Schwaigerstr. 17-19 Monitoring Grundwasserspiegel F4/12 und F5/12
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Schwaigerstr. 17-19 Monitoring Grundwasserspiegel F1/12, F2/12, F3/12

/\ i Ingenieurbiiro Auernheimer

92224 Amberg Rohatschwiesen Nord, Fanggraben ,Flachpegel
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Grundwasserspiegel in mHN

Ingenieurblro Auernheimer

Schwaigerstr. 17-19

Monitoring Grundwasserspiegel P 15/90

92224 Amberg . . . .
Peickwitzer Teiche Nordrand, Abstrompegel im Urstromtal,
Filter von 63,9 m - 65,9 m NN, DOK 103,61 m NN
102,15 . — .
Wasserspiegel Peickwitzer Teich: 102,14 mNN
Infiltrationspotential
101,95
101,75
101,55
Wasserspiegel MP 9 Ablaufgraben nach Monch: 101,42 mNN
101,35
Sohle Ablaufgraben bei Ménch: 101,18 mNN
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Grundwasserspiegel in mHN

Ingenieurbiiro Auernheimer

Sovn Amoerg | Monitoring Grundwasserspiegel P 8/87

sudl. MP1 Wiese, Abstrompegel Rand Urstromtal
Teufe 6,5 m, DOK 106,59 m NN
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Grundwasserspiegel in mHN
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Ingenieurbiiro Auernheimer
Schwaigerstr. 17-19
92224 Amberg

Monitoring Grundwasserspiegel P 25/90
Waldgebiet westlich, Abstrompegel Urstromtal
Filterrohre 70 m-72m NN, DOK 105,74 m NN
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m Ingenieurbiiro Auernheimer

Schwaigerstr. 17-19 . . .
92224 Amberg Monitoring Grundwasserspiegel P2 WGut

ehemaliges Werk Guteborn Begleitstrompegel West
Teufe 18,5 m, DOK 122 m NN
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Grundwasserspiegel in mHN

Ingenieurbiiro Auernheimer
Schwaigerstr. 17-19
92224 Amberg

Monitoring Grundwasserspiegel P 16/90
westl. ehem. Milchkombinat, Abstrompegel im Urstromtal
Filter von 63,5 m - 67,5 m NN, DOK 104,46 m NN
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Grundwasserspiegel in mHN
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Ingenieurbiro Auernheimer

Schwaigerstr. 17-19
92224 Amberg

Monitoring Grundwasserspiegel P 1/98
Anstrompegel in der Stauchendmoréane
Filter von 69 m - 71 m NN, DOK 120,98 m NN
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Wasserspiegel in mHN

Ingenieurbiiro Auernheimer
Schwaigerstr. 17-19 . . .
92224 Amberg Monitoring Grundwasserspiegel P 82/86

Erlenteich Nordrand, Abstrompegel, Rand Urstromtal

Teufe 24,90 m, DOK 105,89 m NN Anlage 4.4 P82/86
106,2
106,11 Gelandehdhe Auslaufgraben am Rand Flachmoor Wolsche Teichwiesen 106.17 m NN
106 -
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105,6 -
1055 maximaler Wasserspiegel Endsee: 105.5 m NN
105,4 geplanter mittlerer Wasserspiegel Endsee 105.35 m NN
105,3
Auslauf in Flachmoor, Wasserhthe ca. 23 cm
105,2
105,1 - Rand Flachmoor Ablaufgrabensohle 105.07 m NN
105 -
104,9 - Wasserspiegel Erlenwiesenteich: 104,81 mNN  zeitweise Infiltrationspotential
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Grundwasserspiegel in mHN
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Ingenieurbiro Auernheimer

Schwaigerstr. 17-19
92224 Amberg

Monitoring Grundwasserspiegel Brunnen Hostenmihle

Abstrompegel Urstromtal Teufe 7,5 m, ROK 106,71 m NN

Gelandehohe bei Brl Host 106,83 m NN
Gelandehohe bei MP 12 106,56 m NN
4 geplanter Hochwasserspiegel Endsee 105.5 m NN
\\\\ _ Peickwitzer Miihigraben
] T MP 12 Sohle 104,7 m NN
| — GWM B1Host
7 Wasserentnahmen
Rasenbewdsserung
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m Ingenieurbiro Auernheimer

Schwaigerstr. 17-19

92224 Amberg Ubersicht Monitoring Grundwasserspiegel mit Datensammlern Quarzsandwerk Hohenbocka
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G; Anlage 4.6
L5, Ausrahsimer Schichtenverzeichnis Bericht
g;g;v: ﬁﬁfi‘é;; e fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tel.: 09621/429407 Az.. 201302
Bauvorhaben: Neue GWM Hohenbocka 2012
Datum:
Bohrung Nr F5/12 /Blat 1 01.10.2012
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Cm Wasserfiihrung '_I’|efe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bogér\fvl;ekﬁe:tge Art | Nr. LIJrr]nr:r-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiggs (kante)
punkt 1™ Opliche g) Geologische ) hy 1) |i) Kak
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Humus, schwarz, aus Schilfrohrzersatz, durchwurzel,
trocken
b)
0.05 Bohrschnecke
' . DN 120
©) Humus 9 leicht zu bohren ®) schwarz
f) 9) h) ) 0
a . . .
) Mittelsand, schwach feinsandig, ab 2 m nass, hellbraun
b
) Bohrschnecke
2.40 r DN 120 - DN
C . . e
) sandig ) leicht zu bohren | © hellbraun 100
N 9 Quartar &) ) 0
a . . . .
) Mittelsand, stark kiesig, hellbraun weif3
b)
2 80 Bohrschnecke
' %) <andia kiesi d) Nachfall e) hellbraun DN 100
9 9 beobachtet weil3
N 9 Quartar &) ) 0
a)
b)
c) d) €)
f) 9) h) )
a)
b)
c) d) €)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




G; Anlage 4.6
L5, Ausrahsimer Schichtenverzeichnis Bericht
;é%;gg%;;g;;g:;j fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 201302
Bauvorhaben: Neue GWM Hohenbocka 2012
Datum:
Bohrung Nr F4/12 /Bt 1 01.10.2012
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Cm Wasserfiihrung '_I’|efe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bogrwerkzleutge Art | Nr. L'Jn tm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernve_*r us (Unter-
punkt — _ _ onstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
3 Zersatz Schilfrohr, trocken, grau
b)
0.05 5 - - 5 goNhisé%hnecke
holzig leicht zu bohren grau
f) 9) h) i) 0
@) Humus, schwarz, aus Schilfrohrzersatz, durchwurzel,
trocken
b)
0.08 5 - 5 goNhisé%hnecke
Humus leicht zu bohren schwarz
f) 9) h) i) 0
a) Mittelsand, schwach feinsandig, durchwurzelt, erdfeucht,
hellgrau, braun
b)
0.55 5 - - 5 goNhisé%hnecke
sandig leicht zu bohren hellgrau braun
N 9 Quartar &) ) 0
a) Mittelsand, schwach feinsandig, helloraun, ab 1.5 m nass,
stark nachbrtichig
b
) Bohrschnecke
2.40 DN 120 - DN
° sandi d Nachiall ® helloraun 100
9 beobachtet
N 9 Quartar h) ) 0
a)
b)
c) d) e)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




G; Anlage 4.6
e Schichtenverzeichnis Bericht
Schwaigerstr. 17-19 . .

92224 Amberg fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tel.: 09621/429407 Az.: 201302
Bauvorhaben: Neue GWM Hohenbocka 2012
Datum:
Bohrung Nr F3/12 /Bt 1 01.10.2012
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Cm Wasserfiihrung '_I’|efe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bogér\fvl;ekﬁe:tge Art | Nr. LIJrr]nr:r-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonsti u (
punkt — _ _ onstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a . .
) Mutterboden,feinsandig, grau, braun trocken, locker
b)
0.30 5 - - 5 goNhisé%hnecke
sandig leicht zu bohren grau braun
N 9 Quartar &) ) 0
a) Sand, feinsandig, schwach schiuffig, erdfeucht, orange,
grau
b)
Bohrschnecke
1.20
©) : d e) orange DN 120
sandig mittelschwer
hellbraun
N 9 Quartar &) ) 0
a . .
) Feinsand, schwach schluffig, dunkelgrau, ab 1.6 m nass
b)
250 Bohrschnecke
. ©) sandig kiesi d Nachfall ®) dunkelgrau DN 100
9 9 beobachtet 9
f) 9) h) D o
a)
b)
c) d) )
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) )
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




G; Anlage 4.6
L5, Ausrahsimer Schichtenverzeichnis Bericht
;é%;gg%;;g;;g:;j fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 201302
Bauvorhaben: Neue GWM Hohenbocka 2012
Datum:
Bohrung Nr F2/12 /Bt 1 01.10.2012
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Cm Wasserfiihrung '_I’|efe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bogrwerkzleutge Art | Nr. L'Jn tm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sernve_*r us (Unter-
punkt — _ _ onstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a . .
) Mutterboden,feinsandig, grau, trocken, locker, durchwurzelt
b)
0.20 5 - - 5 goNhisé%hnecke
sandig leicht zu bohren grau
N 9 Quartar &) ) 0
a) Sand, mittelsandig, feinsandig, schwach schiuffig,
erdfeucht, orange, hellbraun
b)
Bohrschnecke
0.60
c) . d) . e) orange DN 120
sandig leicht zu bohren
hellbraun
N 9 Quartar &) ) 0
a) Feinsand, mittelsandig, schwach grobkiesig, hellbraun,
nachbriichig, nass
b
) Bohrschnecke
2.00 ) o Nachfal ) DN 120 - DN
C . . . e
100
sandig kiesig beobachtet hellbraun
f) 9) h) i) 0
a)
b)
c) d) €)
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) €)
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




G; Anlage 4.6
e Schichtenverzeichnis Bericht
Schwaigerstr. 17-19 . .

92224 Amberg fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Tel.: 09621/429407 Az.: 201302
Bauvorhaben: Neue GWM Hohenbocka 2012
Datum:
Bohrung Nr F1/12 /Bt 1 01.10.2012
1 2 3 45| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Cm Wasserfiihrung '_I’|efe
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bogér\fvl;ekﬁe:tge Art | Nr. LIJrr]nr:r-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonsti u (
punkt — _ _ onstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a . . . .
) Mutterboden,fein- bis mittelsandig, grau, trocken, locker
b)
0.20 5 - - 5 goNhisé%hnecke
sandig leicht zu bohren grau
f) g) Pleistozane h) i) 0
Sande
a) Sand, stark mittelsandig, schwach feinsandig, erdfeucht,
orange, hellbraun
b)
Bohrschnecke
1.05
c) - d | ) orange DN 120
sandig leicht zu bohren
hellbraun
N 9 Quartar &) ) 0
a . .. L
) Mittelsand, grobkiesig, dunkelbraun, nachbrichig
b)
1.80 Bohrschnecke
. ©) sandig kiesi d Nachfall ®) dunkelbraun DN 100
9 9 beobachtet
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) )
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) )
f) 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




* Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach Anlage: F 5
DIN 4023 Projekt: Neue GWM Hohenbocka 2012
|.B. Auernheimer
Schwaigerstr. 17-18 Auftraggeber: Quarzwerke Hohenbocka
92224 Amberg
Tel.: 09621/429407 Bearb.: Auernheimer Datum: 01.10.2012
F5/12
103.80 1 — Stahlrohr mit Kappe
NN + 103.63 m -
0.05 Humus, schwarz, aus Betonsockel
103.50 Schilfrohrzersatz,
durchwurzelt, trocken
0.40 ]
103.20 050 iyl
PEE——
al
102.90 . Bohrung @ 120 mm
al
102.60 qf
Filt hr DN
Mittelsand, schwach | fuerrohr 5'0
102.30 feinsandig, ab 2 m A Bohrklein
nass, hellbraun 1.50
=Y
102.00 3
B
101.70 b
2.10 2.15 i Bageitirang
1.10.2012 -
101.40 2
2.40
® 9 2.50 Pl |
101.10 e Mittelsand, stark kiesig, b2
8 hellbraun wei3 a
2.80 o9 2.80 P
NN + 100.83 m

H6henmafstab 1:30




|.B. Auernheimer
Schwaigerstr. 17-19

92224 Amberg
Tel.: 09621/429407

DIN 4023

Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach Anlage: F 4

Projekt: Neue GWM Hohenbocka 2012

Auftraggeber: Quarzwerke Hohenbocka

Bearb.: Auernheimer Datum: 01.10.2012

104.70 NN + 104.58 m
0.05 Zersatz Schilfrohr,
104.40 0.08 trocken, grau
Humus, schwarz, aus
Schilfrohrzersatz,
durchwurzelt, trocken
104.10 0.55 Mittelsand, schwach
feinsandig,
durchwurzelt,
103.80 erdfeucht, hellgrau,
braun
103.50
103.20 1.44
] 1.10.2012 Mittelsand, schwach
feinsandig, hellbraun,
102.90 ab 1.5 m nass, stark
nachbriichig
102.60
102.30
2.40
NN + 102.18 m

H6henmafstab 1:30

— Stahlrohr mit Kappe

- Betonsockel
0.40 |
0.50 Al
_— Vollrohr DN 50
al
o Bohrung & 120 mm
al
1.10 o
N Bohrklein
o
A
1.60 | Filterrohr DN 50
Y
B 3
AN @ 100 mm
2.10 Bodenkappe
215 — .
2.40 N




G; Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach Anlage: F 3
DIN 4023 Projekt: Neue GWM Hohenbocka 2012
1.B. Auernheimer
Schwaigerstr. 17-19 Auftraggeber: Quarzwerke Hohenbocka
92224 Amberg
Tel.: 09621/429407 Bearb.: Auernheimer Datum: 01.10.2012
F 3/12

117.60+

117.30

117.00

116.70

116.40

]
]
)
|

115.50

115.20

NN+ 117.45m

0.30

Mutterboden,feinsandig,
grau, braun trocken,
locker

1.20

Sand, feinsandig,
schwach schluffig,
erdfeucht, orange, grau

v 145
1.10.2012

2.50

Feinsand, schwach
schluffig, dunkelgrau,
ab 1.6 m nass

NN+ 114.95 m

H6henmafstab 1:30

Stahlrohr mit Kappe

] Betonsockel
Vollrohr DN 50
0.40 ]
0.50 )
—_— Bohrung @ 120 mm
o
a
o
A
1.20 a Bohrklein
Y
Filterrohr DN 50
A
Y
3 @ 100 mm
Y
A
B
250 ™ Bodenkappe
2.55 S~ —




G) Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach Anlage: F 2
DIN 4023 Projekt: Neue GWM Hohenbocka 2012
1.B. Auernheimer
Schwaigerstr. 17-18 Auftraggeber: Quarzwerke Hohenbocka
92224 Amberg
Tel.: 09621/429407 Bearb.: Auernheimer Datum: 01.10.2012
F2/12

116.10

115.80

115.50

115.20

114.90

114.60

—

114.30

114.00

——

NN + 115.96 m
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0.60

1.35
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Mutterboden,feinsandig,
grau, trocken, locker,
durchwurzelt

Sand, mittelsandig,
feinsandig, schwach
schluffig, erdfeucht,
orange, hellbraun

Feinsand, mittelsandig,
schwach grobkiesig,
hellbraun, nachbriichig,
nass

NN + 113.96 m

H6henmafstab 1:30

— Stahlrohr mit Kappe

Betonsockel
Vollrohr DN 50
0.40 |
0.50 HoH Bohrung @ 120 mm
al
0.80 A
u Bohrklein
al
1.10 al
Pl F Filterrohr DN 50
Y 3
Ll @ 100 mm
pl |k
1.80 | | Bodenkappe
1.85 o~ -
2.00 — —




G) Zeichnerische Darstellung von Bohrprofilen nach | Anlage: F1
DIN 4023 Projekt: Neue GWM Hohenbocka 2012
1.B. Auernheimer
Schwaigerstr. 17-18 Auftraggeber: Quarzwerke Hohenbocka
92224 Amberg
Tel.: 09621/429407 Bearb.: Auernheimer Datum: 01.10.2012
F1/12

Mutterboden,fein- bis
mittelsandig, grau,

trocken, locker

Sand, stark
mittelsandig, schwach
feinsandig, erdfeucht,
orange, hellbraun

Mittelsand, grobkiesig,
dunkelbraun,
nachbriichig

114.30 NN + 114.20 m
114.00 0.20
113.70
113.40

1.05
113.10

1.40

112'8()] 1.10.2012
112.50 180

NN+ 112.40 m

H6henmafstab 1:30

el Stahlrohr mit Kappe

Betonsockel
Vollrohr DN 50
0.40 ]
0.50 Lo Bohrung @ 120 mm
al
0.80 .
] Bohrklein
1.05 °
Y
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=Y
Y
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