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Quarzwerke GmbH — Einschéiitzung der Untersuchungsergebnisse zum
Grund-und Oberflichenwassermonitoring 2012 im Umfeld des
Quarzsandwerkes Hohenbocka

1. Allgemeines

Bereits seit Mérz 2002 fithrt die Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH im Friihjahr und Herbst ein
Grundwassermonitoring im Bereich des Betriebsgelindes der Quarzsandwerke Hohenbocka durch.
Abweichend zu den vorangegangenen Jahren wurde im Jahr 2012 vom Auftraggeber nur das
Herbtsmonitoring an den Grund- und Oberflichenwasser beauftragt. In das Monitoring sind wieder
die 5 Grundwassermessstellen; die Grundwasserpegel P 1/98 (Forsterei Hohenbocka) und P 35/90
(Weinberg) im Anstrom- bzw. seitlichen Anstrombereich sowie die im Grundwasserabstrémbereich
befindlichen Messstellen P 1/95 (Forderteich Tagebau), P 2/98 (Wildackerwiese) und P 59/86
(Erlenwiese, seitlicher Abstrom); und sechs Probenahmestellen fiir Oberflichenwasserproben
integriert.

Die Beprobung der Grundwasserpegel erfolgte nach der giiltigen Norm DIN 38402, A 13. Die
Grundwasserpegel sind alle als 2-Zoll Pegel ausgebaut.

Die Grundwasserprobenahmen verliefen ohne Scﬁvvierigkeiten. Lediglich am Pegel 35/90 konnte
wiederum nur eine Schopfprobe entnommen werden, da hier die Grundwasserentnahme mit der
Unterwasserpumpe MP 1 wegen einem Rohrversatz nicht moglich ist.

Das Untersuchungsprogramm fiir die Uberpriifung des Grund- und Oberflichenwassers ist mit dem
der vorangegangen Jahre identisch.

Uber die Probenahme wurden Protokolle gefiihrt, welche den Priifberichten beigelegt sind. Jahrlich
wird dem Auftraggeber eine grafische Darstellung der Untersuchungsergebnisse tibergeben, welche
die Tendenzen der einzelnen Uberwachungsparameter aufzeigt.

2. Vor-Ort-Parameter

Die ermittelten Vor-Ort-Parameter pH-Wert und elektrische Leitfihigkeit sind mit den
Voruntersuchungen der vorangegangenen Kampagnen sowohl im Grundwasser als auch in den
Oberflichengewidssern vergleichbar. Wihrend die pH-Werte nur sehr geringen Schwankungen
unterliegen, zeigen alle ermittelten Leitfihigkeiten in den untersuchten Grund- bzw.
Oberfldchenwasserproben einen leichten Anstieg an, welche vermutlich jahreszeitlich bedingt sind.

Die pH-Werte sind im direkten Anstrdmbereich des Pegels P 1/98 als sauer (pH-Werte <5)
einzuschétzen, wobei der seitliche Anstrompegel im Bereich des Weinbergs pH-Werte um 7
aufweist. Die im Abstrom befindlichen Messstellen weisen pH-Werte zwischen 5,3 und 6,5 auf.

Die pH-Werte in den Teichen sind hiiufig im sauren Milieu (pH-Werte um 4) anzusiedeln. Lediglich
das Wasser aus dem Teich 9 und Auslauf Gewinnungssee sowie der neue Messpunkt am Teich 14
(Bandstr.) weisen einen schwach sauren pH-Wert auf und zeigen somit einen deutlichen Anstieg
gegeniiber dem Vorjahr an.
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Bei der elektrischen Leitfihigkeit ist ein deutlicher Messwertanstieg von den Anstrémpegeln zu den
im Abstrombereich befindlichen Grundwassermessstellen zu erkennen. Fiir den Anstrompegel wird
eine geringe Salzbelastung nachgewiesen, wogegen bei den Abstrémpegeln eine geringe bis mittlere
Salzkonzentration festzustellen ist. Eine Beeinflussung durch den Tagebau wird am Pegel P 1/95
(Ndhe Forderteich) offensichtlich. Insgesamt wurden im Herbst 2012 an allen Messstellen héhere
Salzkonzentrationen als im Vorjahr nachgewiesen.

Die untersuchten Oberflichenwasserproben sind in ihrer Salzbelastung relativ identisch und weisen
eine mittlere Salzbelastung zwischen 300 puS/cm und 450 pS/cm auf. Ein leichter Anstieg er
Salzkonzentration war ins diesem Jahr in allen Teichen zu verzeichnen.

Die Messdaten der Redoxspannung zeigen ein anaerobes Milieu des Grundwassers an, welches
durch den Sauerstoffgehalt (<1 mg/l) bestitigt wird. Lediglich das Grundwasser aus dem
Anstrompegel 1/98 weist einen Sauerstoffgehalt vom 4,5 mg/l auf. Signifikante Verénderungen in
der Grundwasserbeschaffenheit fiir die Vor-Ort-Parameter wurden nicht nachgewiesen.

3. Analysenergebnisse

Abfiltrierbare Stoffe wurden in fast allen Grundwasserpegeln in geringeren Konzentrationen als im
Vorjahr nachgewiesen. Nur im Abstrompegel P1/95 erfolgte ein weiterer Anstieg (36 mg/l auf 87
mg/l). Die Ursache flir diese steigende Tendenz konnte nicht gefunden werden.

In den Oberflichenwasserproben wurden ebenfalls abfiltrierbare Stoffe in unterschiedlichen
Konzentrationen ermittelt. Die Ergebnisse der Untersuchung passen sich gut in das langjihrige
Mittel fiir die einzelnen Gewisser ein.

Die auffallend hohen Gehalte an Huminstoffen aus dem Vorjahr wurden sowohl in den
Anstrémpegeln P 1/98 und P 35/90 als auch in den abstromseitig befindlichen Messstellen P 2/98
und P 59/86 nicht bestitigt. Nur die im Abstrom befindliche Messstelle P 1/95 zeigt noch einen
hohen Gehalt an Huminstoffen (51,8 mg/I) im Grundwasser an.

In den untersuchten Oberflichengewissern konnten keine Huminstoffe detektiert werden.

Die organischen Summenparameter CSB und TOC wurden in allen Uberwachungspegeln und im
Oberflachenwasser , trotz einen leichten Anstieges gegeniiber dem Vorjahresergebnissen, nur in
geringen Konzentrationen analysiert. Dies deutet auf eine sehr schwache Grund- und
Oberflichenwasserbelastung hin. Die Schadstoffparameter BTEX und Minerallkohlenwasser
(MKW) konnten in keiner entnommenen Wasserprobe nachgewiesen werden. Die AOX-
Konzentrationen sind im Grundwasser als sehr gering einzuschétzen.

Die AOX- Gehalte liegen im Untersuchungsgebiet zwischen 15 pg/l und 28 pg/l und reprisentieren
den Hintergrundwert. Die Messwerte weisen keine signifikanten Unterschiede zwischen dem
Anstrém- und Abstrombereich auf und folgen dem langjdhrigen Mittel. In den
Oberflachengewissern wurden niedrigere AOX- Gehalte als im Grundwasser analysiert.

Stickstoffverbindungen sind in den entnommenen Wasserproben nur in sehr geringer Konzentration
enthalten und resultieren {iberwiegend aus den analysierten Ammoniumgehalten. Die hochste
Stickstoffkonzentration (4,32 mg/l) wurde wiederum in der Grundwasserprobe aus dem Bereich der
Forsterei (P 1/98) ermittelt. Nitrat wurde in keiner Grund- bzw. Oberfléichenwasserprobe gefunden.
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Phosphor ist nur in sehr geringen Konzentrationen im Grundwasser enthalten und wurde in den
Oberfldchengewissern nicht nachgewiesen.

Insgesamt liegen die analysierten Phosphor- und Stickstoffgehalte unterhalb der langjihrigen
Mittelwerte und weisen auf konstante Verhiltnisse am Untersuchungsstandort hin. Eine deutliche
Beeinflussung des Gewissers durch Nihrstoffeintréige ist nicht erkennbar.

Die ermittelten Sulfat- und Chloridkonzentrationen korrespondieren mit der elektrischen
Leitfahigkeit. Der Chloridgehalt im Grund- und Oberflichenwasser ist mit der vorhergehenden
Untersuchung vergleichbar und unterliegt kaum jahreszeitlichen Einfliissen.

Jahreszeitliche und grundwasserstandsbedingte Schwankungen sind dagegen beim Sulfatgehalt der
Grundwisser erkennbar. Vergleicht man die Vorjahresergebnisse mit den Ergebnissen aus diesem
Jahr, so ist die Sulfatkonzentration leicht zuriickgegangen. Der maximale Sulfatgehalt im
Untersuchungsgebiet wurde wiederum im Pegel 1/95 mit 367 mg/l analysiert (Vorjahr 467 m/I) und
liberschreitet deutlich den Priifwert (240 mg/l) der Brandenburger Liste, Kategorie 1. An den
librigen Grundwassermessstellen lagen die Sulfatgehalte unter dem herangezogenen Priifwert.

Trotz des Riickganges ist die Sulfatkonzentration im Abstrémbereich als hoch einzuschatzen.
Zwischen An- und Abstrompegel ist ein erhebliches Konzentrationsgefiille erkennbar, was auf eine
direkte Beeinflussung der Grundwasserbeschaffenheit durch den Tagebau hindeutet.

Die Sulfatgehalte in den untersuchten Oberflichenwasserproben sind ebenfalls als hoch
einzuschidtzen und unterliegen teilweise relativ starken Konzentrationsschwankungen,
korrespondieren jedoch mit den dazugehorigen Grundwasserkonzentrationen im direkten Umfeld.

Die hohen Eisengehalte zwischen 10 und 25 mg/l sind dem geogenen Untergrund zu zuordnen und
liegen liberwiegend in geldster Form im Grundwasser vor. Die hichste Konzentration wurde im
Bereich des Tagebaus, Pegel P 1/95 mit 25 mg/l, analysiert. An den iibrigen Messstellen liegen die
Eisenkonzentrationen um 15 mg/l, wobei kein signifikanter Unterschied zwischen Anstrém- und
Abstrémpegeln zu erkennen ist.

In den allen Oberflichenwasserproben sind deutlich geringere Eisenkonzentrationen (bis 3 mg/l)
nachweisbar.

4. Zusammenfassung

Die im Herbstmonitoring 2012 ermittelten Analysenergebnisse weisen auf relativ stationdre Grund-
und Oberfléchenwasserverhiltnisse am Bearbeitungsstandort hin und bestitigen im Wesentlichen
die Ergebnisse der vorangegangenen Jahre. Eine offensichtliche Grundwasserbeeinflussung durch
den Quarzsandtagebau ist nur im direkten Umfeld des Férderteichs (P1/95) erkennbar, wogegen die
tibrigen Pegel kaum Verinderungen in der Grundwasserbeschaffenheit anzeigen. Trotz des
Riickganges der Sulfatkonzentration im Grundwasser wurde eine Uberschreitung des Priifwertes
nach Brandenburger Liste am Pegel 1/95 ermittelt. Eine Beeintrichtigung des Grund- und
Oberflachenwassers durch die organischen Schadstoffe AOX, BTEX und MKW wurde nicht
nachgewiesen. Die hohen Gehalte an Huminstoffen und abfiltrierbare Stoffe im Grundwasser aus
dem Vorjahr wurden nicht bestitigt.
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