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GBB Windpark Madlitz GmbH & Co. KG 

Schlossstraße 32 

15518 Briesen 

Per E-Mail: jan.dewert@gelsenwasser.de 

Dresden, den 19.06.2023 

Stellungnahme zur Schallimmissionsprognose N-IBK-5410219 und zur Schattenwurfprognose 

S-IBK-4640918-Rev.2 für das Projekt Alt Madlitz

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in den Immissionsprognosen für das Projekt Alt Madlitz, die wir am 14.02.2019 (Schall-

immissionsprognose N-IBK-5410219) und am 09.04.2019 (Schattenwurfprognose S-IBK-4640918-Rev.2) 

in Ihrem Auftrag erstellt haben, werden die Immissionswirkungen der geplanten Errichtung von fünf 

Windenergieanlagen (WEA 01…05) am Standort Alt Madlitz hinsichtlich des Schalls und des 

Schattenwurfs untersucht. 

Am 23.05.2023 teilten Sie uns mit, dass Sie eine Stellungnahme zu den genannten Berichten bezüglich 

der Immissionssituation unter Berücksichtigung eines geänderten WEA-Typs der geplanten Anlagen 

benötigen. Ein schallreduzierter Betrieb der geplanten WEA während des Tagzeitraums aufgrund von 

Überschreitungen der Turbulenz waren gemäß Vorgabe des Auftraggebers nicht weiter zu 

berücksichtigen.  

Die Akkreditierung gemäß DIN 

EN ISO/IEC 17025:2018 gilt für 

die in der Akkreditierungsurkunde 

genannten Prüfverfahren. 
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Die Angaben zu den zu betrachtenden WEA sind in folgender Tabelle zusammengefasst: 

 bisher neu 

Bezeichnung WEA 01 WEA 01 

WEA-Typ / Nabenhöhe NORDEX N149/4.0-4.5 / 164 m NORDEX N149/5.X / 164 m 

LWA,90 Tag STE Mode 0: 108,2 dB(A) STE Mode 0: 107,7 dB(A) 

LWA,90 Nacht STE Mode 0: 108,2 dB(A) STE Mode 0: 107,7 dB(A) 

Standort1 RW: 450078 / HW: 5801839 RW: 450078 / HW: 5801839 

   

Bezeichnung WEA 02 WEA 02 

WEA-Typ / Nabenhöhe NORDEX N149/4.0-4.5 / 164 m NORDEX N149/5.X / 164 m 

LWA,90 Tag STE Mode 0: 108,2 dB(A) STE Mode 0: 107,7 dB(A) 

LWA,90 Nacht STE Mode 0: 108,2 dB(A) STE Mode 0: 107,7 dB(A) 

Standort1 RW: 450367 / HW: 5801483 RW: 450367 / HW: 5801483 

   

Bezeichnung WEA 03 WEA 03 

WEA-Typ / Nabenhöhe NORDEX N149/4.0-4.5 / 164 m NORDEX N149/5.X / 164 m 

LWA,90 Tag STE Mode 5: 105,7 dB(A) STE Mode 0: 107,7 dB(A) 

LWA,90 Nacht STE Mode 5: 105,7 dB(A) STE Mode 5: 105,6 dB(A) 

Standort1 RW: 450861 / HW: 5801965 RW: 450861 / HW: 5801965 

   

Bezeichnung WEA 04 WEA 04 

WEA-Typ / Nabenhöhe NORDEX N149/4.0-4.5 / 164 m NORDEX N149/5.X / 164 m 

LWA,90 Tag STE Mode 5: 105,7 dB(A) STE Mode 0: 107,7 dB(A) 

LWA,90 Nacht STE Mode 5: 105,7 dB(A) STE Mode 5: 105,6 dB(A) 

Standort1 RW: 450814 / HW: 5801504 RW: 450814 / HW: 5801504 

   

Bezeichnung WEA 05 WEA 05 

WEA-Typ / Nabenhöhe NORDEX N149/4.0-4.5 / 164 m NORDEX N149/5.X / 164 m 

LWA,90 Tag STE Mode 1: 107,6 dB(A) STE Mode 0: 107,7 dB(A) 

LWA,90 Nacht STE Mode 4: 106,2 dB(A) STE Mode 4: 106,1 dB(A) 

Standort1 RW: 451398 / HW: 5802170 RW: 451398 / HW: 5802170 

Tabelle 1: Übersicht der geplanten Änderungen der Windenergieanlagen WEA 01…05 

 

1 im Koordinatensystem ETRS89/UTM, Zone 33N 
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Hinsichtlich der Schallimmissionsprognose N-IBK-5410219 nehmen wir zum oben beschriebenen 

Sachverhalt wie folgt Stellung: 

In der Schallimmissionsprognose N-IBK-5410219 wird festgestellt, dass die Beurteilungspegel Lr,90 der 

Zusatz- bzw. Gesamtbelastung unter Berücksichtigung der Prognoseunsicherheit bei einem 

schallreduzierten Betrieb der Anlagen WEA 03, WEA 04 und WEA 05 entsprechend der 

Berechnungsvariante BV2 an allen Immissionsorten den jeweils anzuwendenden Immissionsrichtwert 

einhalten und hinsichtlich der Schallemissionen von keinen erheblichen Belästigungen auszugehen ist. 

Unter der Voraussetzung des schallreduzierten Betriebs steht einer Genehmigung des Projektes 

entsprechend TA Lärm [1] Absatz 3.2.1 nichts entgegen.  

Die Optimierung der Betriebsmodi bzw. der Schallleistungspegel des nunmehr geplanten WEA-Typs 

NORDEX N149/5.X erfolgte unter der Vorgabe, dass keine negativen Umweltauswirkungen im Vergleich 

zu den in o.g. Schallimmissionsprognose betrachteten Schallemissions- bzw. Schallimmissionspegeln für 

den Nachtzeitraum auftreten. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Schallimmissionswerte der Gesamtbelastung mit Angabe der 

Prognosequalität (obere Vertrauensbereichsgrenze mit einer statistischen Sicherheit von 90% (Lr,90)) 

entsprechend der o.g. Berichte (Gesamtbelastung Lr,90 alt) als auch unter Berücksichtigung der geplanten 

WEA-Typ-Wechsel (Gesamtbelastung Lr,90 neu) dargestellt. Die Qualität der Prognose beinhaltet die 

Unsicherheit des Schallleistungspegels sowie die Unsicherheit der Prognose entsprechend geltenden 

Berechnungsvorgaben äquivalent zum Bericht N-IBK-5410219. Entsprechend den Vorgaben in [2] werden 

sämtliche Beurteilungspegel auf ganze dB(A) gerundet. 

Immissionsort 

nächtlicher 
Immissions-

richtwert  

[dB(A)] 

alt 

Gesamtbelastung Lr,90 

BV2  

[dB(A)] 

neu 

Gesamtbelastung Lr,90 

BV2 

[dB(A)] 

A Alt Madlitz, Mühlenstraße 11 40 31 31 

B Briesen, Seeweg 30 45 39 39 

C Briesen, Seeweg 4 40 40 40 

D Briesen, Seeweg 2 40 40 40 

E Briesen, Seeweg 1a 40 40 40 

F Briesen, Petershagener Straße 13 40 39 38 

G Briesen, Petershagener Straße 15 40 39 38 

H Briesen, Hüttenstraße 21 40 39 38 

I Briesen, Hüttenstraße 32 40 39 39 

J Briesen, Falkenberger Straße 15a 42 40 39 

K Buschhaus 14 45 39 38 

L Neu Madlitz, Neu Madlitzer Straße 1 45 39 39 

M Alt Madlitz, Schlossstraße 2 45 41 41 

Tabelle 2: Berechnungsergebnisse Gesamtbelastung  

Die unter Berücksichtigung der geplanten Änderung des WEA-Typs ermittelten Schallimmissionswerte der 

Gesamtbelastung BV2 (Lr,90) entsprechen für den Nachtzeitraum an allen betrachteten Immissionsorten den 

gerundeten Werten der Gesamtbelastung in o.g. Bericht oder unterschreiten diese. 
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Zur Beurteilung der Immissionssituation werden in den Schallimmissionsprognosen in der Regel die 

Richtwerte für den kritischeren Nachtzeitraum verwendet. Der Genehmigung eines leistungsoptimierten 

Tagbetriebs der drei geplanten Anlagen WEA 03…05 im Betriebsmodus STE Mode 0 mit einem 

Schalleistungspegel Lwa,90 = 107,7 dB(A) steht aufgrund der in diesem Zeitraum um 15 dB(A) höheren 

Immissionsrichtwerte im Vergleich zum Nachtzeitraum nichts entgegen, da bei einer Erhöhung des 

Schallleistungspegels um 2,0 dB(A) (WEA 03, WEA 04) bzw. um 0,1 dB(A) (WEA 05) eine Erhöhung des 

Beurteilungspegels an den betrachteten Immissionsorten um mehr als 15 dB(A) – was zu einer 

Überschreitung der Tag-Immissionsrichtwerte führen würde – nicht zu erwarten ist (siehe hierzu auch 

Berechnungsbericht DECIBEL „Zusatz- / Gesamtbelastung Tagbetrieb (BV1)“ im Anhang). 

Die in o.g. Bericht angewendeten Eingangsgrößen für die Schallimmissionsprognose, die Unsicherheit 

der Schallleistungspegel sowie die Unsicherheit der Prognose sind auch unter Berücksichtigung des 

aktualisierten WKA-Geräuschimmissionserlass [4] vom 24.02.2023 gültig. Hinsichtlich der 

Genehmigungsvoraussetzung des geplanten Vorhabens kann ebenfalls festgestellt werden, dass die 

Aktualisierung des WKA-Geräuschimmissionserlasses keine Auswirkungen auf die in o.g. Bericht 

getroffenen Aussagen hat. 

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die beschriebene Änderung des Anlagentyps 

der geplanten WEA von NORDEX N149/4.0-4.5 auf NORDEX N149/5.X, unter der Voraussetzung einer 

Betriebsweise dieser WEA entsprechend Tabelle 1, keine für die Beurteilung der Immissionssituation 

negativen Änderungen verursacht. 

 

Hinsichtlich der Schattenwurfprognose S-IBK-4640918-Rev.2 nehmen wir zum oben beschriebenen 

Sachverhalt wie folgt Stellung: 

Die Änderung des Anlagentyps der geplanten WEA hat auf den Schattenwurf keine Auswirkungen, da bei 

gleichbleibenden Abmessungen des WEA-Typs – insbesondere der Rotorblattgeometrie – sich 

ausschließlich die Generatorleistung erhöht. 

Die beschriebene Änderung hat somit keine für die Beurteilung der Situation relevanten Auswirkungen 

auf die in o.g. Bericht getroffenen Aussagen. 

 

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die Änderung des WEA-Typs der geplanten 

Anlagen keine für die Beurteilung der Immissionssituation relevanten Änderungen verursacht. Somit 

bleiben die in den o. g. Berichten getroffenen Aussagen unverändert  

Für Ihr Projekt wünschen wir Ihnen weiterhin viel Erfolg. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
Matthias Schreier 
Ingenieurbüro Kuntzsch GmbH 
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Anhang 

 

Oktav-Schallleistungspegel Nordex N149/5.X - Herstellerangaben  (2 Seiten) 

Berechnung des mittleren Schallleistungspegels und der Standardabweichung  (0,5 Seiten) 

Angaben zu den verwendeten Oktavpegeln  (0,5 Seiten) 

Hauptergebnis DECIBEL „Zusatz- / Gesamtbelastung Tagbetrieb (BV1)“  (2 Seiten) 

Hauptergebnis DECIBEL „Zusatz- / Gesamtbelastung Nachtbetrieb (BV2)“  (2 Seiten) 

Detaillierte Ergebnisse DECIBEL „Zusatz- / Gesamtbelastung Nachtbetrieb (BV2)“  (3 Seiten) 
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Oktav-Schallleistungspegel Nordex N149/5.X – Herstellerangaben 
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Berechnung des mittleren Schallleistungspegels und der Standardabweichung 

 

 

 

Angaben zu den verwendeten Oktavpegeln 

 

WEA-Typ: NORDEX N149/5.X  STE Mode 0 Nabenhöhe: 164 m

Standardnormalvariable 90% Standardabweichung Sigma ges Kwa, 10%

Lwa Bericht Datum k S s

1 105,6 dB(A) Herstellerangaben 14.07.2022 1,28 0,00 1,64 2,1

2

3 SigmaR 0,5

4 SigmaP 1,20

5 SigmaP = 1,2 bei nur einem vorliegenden Messwert

Lwa(Mittel): 105,6 dB(A) Lwa, 90: 107,7 dB(A)

V 5.1 (01/18)

WEA-Typ: NORDEX N149/5.X  STE Mode 4 Nabenhöhe: 164 m

Standardnormalvariable 90% Standardabweichung Sigma ges Kwa, 10%

Lwa Bericht Datum k S s

1 104,0 dB(A) Herstellerangaben 14.07.2022 1,28 0,00 1,64 2,1

2

3 SigmaR 0,5

4 SigmaP 1,20

5 SigmaP = 1,2 bei nur einem vorliegenden Messwert

Lwa(Mittel): 104,0 dB(A) Lwa, 90: 106,1 dB(A)

WEA-Typ: NORDEX N149/5.X  STE Mode 5 Nabenhöhe: 164 m

Standardnormalvariable 90% Standardabweichung Sigma ges Kwa, 10%

Lwa Bericht Datum k S s

1 103,5 dB(A) Herstellerangaben 14.07.2022 1,28 0,00 1,64 2,1

2

3 SigmaR 0,5

4 SigmaP 1,20

5 SigmaP = 1,2 bei nur einem vorliegenden Messwert

Lwa(Mittel): 103,5 dB(A) Lwa, 90: 105,6 dB(A)
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Hauptergebnis DECIBEL „Zusatz- / Gesamtbelastung Tagbetrieb (BV1)“ 
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 Hauptergebnis DECIBEL „Zusatz- / Gesamtbelastung Nachtbetrieb (BV2)“ 
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Detaillierte Ergebnisse DECIBEL „Zusatz- / Gesamtbelastung Nachtbetrieb (BV2)“ 
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