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1 Veranlassung

Das Landesamt fiir Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV), jetzt Landesamt
fir Umwelt (LfU)!; beauftragte die Technisches Biiro fiir Wasserwirtschaft und Landeskul-
tur GmbH (TBWL) mit der Erarbeitung der Entwurfsplanung zu folgender MaBBnahme:
~Sonderprogramm Oderbruch, Verbesserung des Hochwasserabflusses an Ge-
wadssern 1. Ordnung, Verbesserung des Abflussprofils des Friedlander Stroms, 3.
BA", Abschnitt Wriezener Dammbriicke L 33 (Station 0+000) bis Kunersdorfer
Briicke K 6410 (Station 6+948,9)".

Der Friedlander Strom ist als Gewasser I. Ordnung eingestuft.

Fir das Gewdsser waren nach Vorgaben des LfU die Wasserspiegellagen fir HQ 25 und
HQ 50 zu ermitteln und die sich daraus notwendigen Ziele abzuleiten.

Ziel der Planung ist die Verbesserung der Abflussverhdltnisse und damit der Entwas-
serung der angrenzenden Flachen durch Beseitigung von Engstellen und Abflusshinder-
nissen und das Ableiten von Rickschlissen auf die Notwendigkeit der Entfernung von
Hindernissen / Abflusshindernissen flir die Gewasserunterhaltung.

Im Gewasser wurde eine Referenzstrecke ausgewdhlt, die mit zusatzlichen Pegeln zu ver-
sehen war. Fir die Referenzstrecke war im Rahmen der Grundlagenermittlung ein hyd-

raulisches Modell fiir die Wasserspiegellagenberechnung auf der Basis der gemessenen
Durchfliisse und Wasserspiegellagen zum Stichtag zu kalibrieren.

2 Verwendete Unterlagen

1. Vermessung Friedlander Strom, Vermessungsbliro Weidner, 04-05/2008

2. Ergdnzende Profilaufnahme Station 0+000 - Station 6+948,9, Vermessungsbiliro
Weidner, 10/2011

3. Topographische Karte M 1:10.000, Blatter 3250-03, 3250-04, 3251-03; 3251-04
und 3351-03

4.  Kopie der Historischen Karte des Oderbruchs (Oderbruchcarte Liepe Wollup),
Noéldeche-Karte von 1798

5. Daten des LfU zum Bericht WRRL 2015

6. ALK-Daten des Landes Brandenburg

7. Eigene Befahrung und Aufnahme des Gewdasserabschnittes am 18.03.2012
8. Durchflussmessung der Fa. Quantum vom 20.03.2012

9. Daten zu den Pegeln im Friedlander Strom

' Zum Zeitpunkt der Beauftragung hieB das heutige Landesamt fir Umwelt (LfU) Landesamt flr
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV). Aus Grinden der Vereinheitlichung wird im
folgenden nur noch das LfU benannt.
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10. Sedimentuntersuchung und geotechnischer Bericht, Sonderprogramm Oderbruch,
Friedlander Strom, 3. BA, Projekt 02/04/12, Dr. Marx Ingenieure GmbH, Okt. 2012

11. Bestandsaufnahme der Steganlagen und Einbauten, Vermessungs-Service M.
Mielenz, 07/2012

12. Landschaftspflegerischer Begleitplan Friedlander Strom 3. BA, Stand 11.11.2015,
Dr. Marx Ingenieure GmbH

3 Technische Planung
3.1 Erlauterungsbericht
3.1.1 Darstellung der vorgesehenen Ma3nahmen

3.1.1.1 Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die MaBnahme sollen der Verbesserung des Hochwasserabflusses an Gewadssern
I. Ordnung und hier insbesondere in der Gewadasserstrecke ,Friedldnder Strom Station
04000 (StraBenbriicke L 33 in Wriezen; BW 1)- Station 64+948,9 (StraBenbriicke K 6410
in Kunersdorf, BW 8) dienen.

Es ist geplant, folgende MaBnahmen durchzufiihren:
- Beseitigung von Engstellen und Riickbau von Abflusshindernissen in der Ortslage
Wriezen (Briickensohlen, Stege, Einbauten/Bebauungen auf Béschungen),
- Verbreiterung verengter Gewasserabschnitte, Sedimententnahme und Sohlan-
gleichung,
- Prallhangsicherung.

Bei Stat. 44+760 miindet ein Graben von links in den Friedlander Strom. Bei hohen Was-
serstanden im Friedlander Strom kommt es zu Rickstau in diesen Graben. Der Rickstau
verursacht Ausuferungen auf die angrenzenden Landwirtschaftsflachen sowie auf das
Betriebsgelande eines landwirtschaftlichen Betriebes. Um dies zuklnftig zu verhindern,
soll im Rahmen des Vorhabens an einem vorhandenen Durchlass eine Riickstauklappe
eingebaut werden.

Da mit den geplanten MaBnahmen der Friedlander Strom und sein Ufer wesentlich umge-
staltet wird, handelt es sich um einen Gewdasserausbau nach § 67 Abs. 2 WHG.

3.1.1.2 Darstellung des gegenwartigen Zustandes des Planungsgebietes

3.1.1.2.1 Raumliche Gegebenheiten

Der betrachtete Gewdasserabschnitt befindet sich im Oderbruch im Raum Wriezen - Ku-
nersdorf. Die FlieBrichtung ist in nord-nordwestliche Richtung.

Der Friedlédnder Strom zdhlt als Gewasser I. Ordnung zu den Hauptvorflutern im Oder-
bruch und ist Teil der Alten Oder. Seine Lage ist schon in der Néldechen-Karte von 1798
dokumentiert.

Er verlauft im Wesentlichen in seinem alten, angestammten Gewasserbett und ist ledig-
lich im Bereich Wriezen (iber 949 m (Station 0+498 bis Station 1+447) und Bliesdorf
Uber ca. 870 m (Station 3+840 bis Station 4+710) begradigt.

Maandrierende und begradigte Gewasserabschnitte sind vorhanden. In den maandrieren-
den Abschnitten ist es durch Abbriiche und damit Wurzelausbrichen der Baume auf der
Boschungskante zur Ausbildung von ausgepragten Prall- und Steilufern gekommen.
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Auf Grund der Flurstliicks- und Bebauungssituation kommt es im Raum Wriezen (Stati-
on 0+800 bis Station 1+400) zu steileren Bdéschungsneigungen und geringeren Sohlbrei-
ten als in Abschnitten oberhalb der Station 1+400.

Die Gelandehdhe der angrenzenden Flachen bewegen sich zwischen 3,50 m NHN und
6,00 m NHN. Lediglich im Bereich der Stadtlage Wriezen findet man Hohen, die lber
7,50 m NHN liegen.

Neben den Ortschaften Bliesdorf und Wriezen verlauft das Gewasser Uberwiegend durch
landwirtschaftlich genutzte Flachen.

Der Friedlander Strom hat mit der Volzine, dem Schopfwerk Bliesdorf zwischen Bliesdorf
und Kunersdorf und der Bittnitz drei direkte Zuflisse und mit dem Bliesdorfer FlieB und
weiteren direkten Regenwassereinleitungen zwei weitere diffuse Zuleitungen uber Sei-
tengraben und Rohrleitungen aus den Flachen.

Tabelle 1: Zusammenstellung Zuleitungen

Station Name Gewadasserkennzahl
Station 0+390 | Volzine 623 020
Station 2+734 | Bliesdorfer FlieB II (L 140) 221 200
Station 4+760 | ohne Namen (NW 700)
Station 6+016 | SW Bliesdorf (NW 600) 222 800
Station 6+672 | Blittnitz 220 800

Eichpegel befinden sich in Wriezen Hafen (Kennzahl 69400,0) und Bliesdorf (Kennzahl
69411,0). Der Pegel Wriezen Bahnhof (Kennzahl 69412,0) existiert seit Juni 2010 nicht
mehr.

Im beschriebenen Gewasserabschnitt befinden sich 8 Bauwerke.

Tabelle 2: Zusammenstellung Bauwerke

Bauwerks | Station Art, Bauweise

Nr.

BW 1 0+000,00 StraBenbriicke (L 33), Spannbeton

BW 2 0+300,00 Eisenbahnbriicke (stillgelegt), Stahl

BW 3 0+700,00 StraBenbriicke (JagerstraBe), Spannbeton

BW 4 0+828,50 StraBenbriicke (Kleinbahnhof), Spannbeton

BW 5 44+127,00 / 4+133,00 | Eisenbahnbriicke, Stahl

BW 6 4+183,30 FuBgangerbricke (Bliesdorf), Holz

BW 7 4+400,00 StraBenbriicke (Am Anger, Bliesdorf), Spannbeton
BW 8 6+948,90 StraBenbriicke Kunersdorf (K 6410), Spannbeton

Durch die Befahrung am 18.03.2012 und Aufnahme im Juli 2012 wurden 32 Stege, Pon-
tons, Graetings und Slipanlagen festgestellt. Die Mehrzahl (31 Stick) befindet sich in der
Ortslage Wriezen zwischen Station 0+088 und Station 1+441. Diese Haufung ist mit der
Landnutzung der angrenzenden Flachen als Kleingartenanlagen und Erholungsflachen zu
erklaren.

Von den 31 Steganlagen im Raum Wriezen liegen (siehe Unterlagen 8 und 12)

- 3 Stick unterhalb der MQ-Linie (Nr. 17, 26 und 30),
- 26 Stlick im Streifen zwischen MQ- und HQ 25-Linie und
- 2 Stick Uber der HQ 25-Linie (Nr. 7 und 20).
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Die Mehrzahl der Anlagen liegt in der Boschung und somit unterhalb der HQ 25-Linie.
Unter Berlicksichtigung der Stltzpfeiler ragen alle 31 Steganlagen im Abschnitt Wriezen
in den FlieBquerschnitt hinein, was bei Wasserspiegellagen bei und Gber MQ zur Behinde-
rung des Abflusses und punktuellen Verklausungen fihrt.

Die Bauweise dieser Steganlagen ist sehr unterschiedlich. Neben einfachen Béschungs-
treppen mit Auftritten in H6he oberhalb des Mittelwassers (MW), sind auch groBflachige
Steganlagen unterschiedlicher Form bis 15,5 m2 mit Gelandern vorhanden.

Eine Steganlage (Badesteg) befindet sich bei Station 5+088 (Ortslage Bliesdorf / So-
phienhof). Dieser Badesteg soll erhalten bleiben.

Es lassen sich folgende Nutzungsabschnitte und Qualitdaten im Betrachtungsabschnitt be-
schreiben:

Tabelle 3: Gewdsserkurzbeschreibung

Station | Station | Beschreibung Nutzung Bemerkung
von bis
0+000 | 0+840 Ortslage Wrie- innerstadtische teilweise verbaute Ufer, ho-
zen Siedlung, he Dichte an Einbauten
Wohnbebauung,
Gewerbe
0+840 1+470 Ortslage Wrie- innerstadtische unverbaute Ufer, hohe Dich-
zen Siedlung, te an Einbauten
kleingértnerische
Nutzung, Erho-
lungsgebiete
1+470 | 4+410 landwirtschaftliche | unverbaute Ufer,
Nutzflachen, natirlicher Bewuchs
Grinland natirliche Uferausbildung,
Flach- und Steiluferbereiche
44410 | 4+610 Ortslage Blies- Gewerbe, Stallan- | unverbaute Ufer,
dorf lage, naturlicher Bewuchs
Streusiedlungen
44610 | 6+948,9 landwirtschaftliche | unverbaute Ufer,
Nutzflachen, natdrlicher Bewuchs
Grunland, natdrliche Uferausbildung,
Streusiedlungen Flach- und Steiluferbereiche

Von Station 0+000 bis Station 1+470 sind nur einzelstehende Ufergehdlze vorhanden.

Von Station 1+470 bis Station 6+948,9 ist das Gewasser stellenweise mit Liicken, aber
Uberwiegend beidseitig bewachsen und damit beschattet. Vorwiegende Baumarten sind
Pappeln, Erlen und Ulmen.

Im gesamten Betrachtungsbereich gibt es Gehdélze , die in den FlieBquerschnitt ragen, in
diesen hinein gestirzt sind bzw. im FlieBquerschnitt stehen. An den Streichufern hat sich
ein Schilfsaum ausgebildet.

Der Friedlander Strom ist Teil des Oberflachenwasserkérpers ,Alte Oder"
(DEBB6962_1742). Entsprechend den Ausfihrungen des 2. Bewirtschaftungsplanes nach
WRRL wird der 6kologische Zustand des natlrlichen Gewdssers als maBig (Klasse 3 auf
einer 5-stufigen Skala) bewertet. Fir die Gewasserstrukturgite (Vor-Ort-
Strukturgltekartierung 2014 - 2016) ergibt auf der 7-stufigen Skala fast durchgangig
eine Gewasserstrukturgiteklasse 6 (entspricht ,sehr stark verandert"). Lediglich ein
200 m langer Teilabschnitt, der das Bauende bei Station 64+948,9 einschlieBt, weist die
Gulteklasse 5 (,,stark verandert™) auf.
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Die gesamte betrachtete Gewasserstrecke befindet sich im FFH-Gebiet Nr. DE 3551-301
4Alte Oderldufe im Oderbruch“?. Ndhere Angaben und Ausfiihrungen sind dem Land-
schaftspflegerischem Begleitplan, dem Artenschutzfachbeitrag, der FFH-
Vertraglichkeitspriifung und der Umweltvertraglichkeitsstudie zu entnehmen.

3.1.1.2.2 Hydrologische Verhdltnisse

3.1.1.2.2.1 Vorhandene hydrologische Verhiéltnisse

Eichpegel befinden sich
- unterhalb Station 0+000 Wriezen Hafen (Kennzahl 694400,0) und bei
- Station 4+161 Bliesdorf (Kennzahl 694411,0).

Der Pegel Wriezen Bahnhof (Kennzahl 69412,0, Station 0+659) existiert seit Juni 2010
nicht mehr.

Die Pegel haben/hatten folgende EinzugsgebietsgréBen:
- Pegel Kennzahl 69400,0: 1071 km2 (Hafen Wriezen)
- Pegel Kennzahl 69412,0: 761 km2 (Bahnhof Wriezen)
- Pegel Kennzahl 69411,0: 737 km?2 (Bliesdorf)

Den Pegeln lassen sich nach den Unterlagen des LFU, ehem. RO5, vom 01.07.2011 filr
die Jahresreihen 2001 - 2010 folgende Hauptkenndaten zuordnen:

Tabelle 4: Daten Pegel 69400 (Hafen Wriezen)

Hafen Wriezen [PKZ 69400 [1071 km2 [Jahresreihe [2001 - 2010 |
Winter Sommer Jahr
Pegelstande [Durchflisse |Pegelstande [Durchflisse |Pegelstdnde |Durchfliisse |Abflussspende
in m NHN in m3/s in m NHN in m3/s in m NHN in m3/s I/s*km?2
NW 1,44 2,18 1,54 0,96 1,44 0,96 0,896
NMNW 1,59 3,40 1,75 1,69 1,59 1,69 1,578
MW 1,90 5,85 2,14 3,54 2,02 4,69 4,379
MHW 2,41 9,97 2,54 6,73 2,63 9,97 9,309
HW 2,93 14,70 2,99 11,80 2,99 14,70 13,725
Schlisselkurve PKZ 69400
y =0,2947x3.6526
17,00 1
16,00 Vi
15,00 7
14,00 V4
» 13,00 7
% 12,00 y4
£ 11,00 V4
@ 10,00 Y ud
o 9,00 4
= 8,00 —7
= 7,00 4
© 8 Z
S , »
8 200 —h
3,00
2,00
1,00
0,00 1 |
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
Wasserstande m NHN @ Durchflilsse
e Pot.(Durchfliisse)

® Das Gebiet ,Alte Oderldufe im Oderbruch besteht aus Teilfldchen des bisherigen FFH-Gebietes
»,0Oder-NeiBe Erganzung" DE3553-308. Das Gebiet ,Oder-NeiBe Erganzung" wird geléscht.
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Tabelle 5: Daten Pegel 69412 (Bahnhof Wriezen)

Bahnhof Wriezen |PKZ 69412 [761 km? Jahresreihe |2001 - 2009 |
Winter Sommer Jahr
Pegelstande |Durchflisse |Pegelstande [Durchflisse [Pegelstdnde |Durchfliisse
in. m NHN in m3/s in. m NHN in m3/s in. m NHN in m3/s
NW 1,55 1,73 1,55
NMNW 1,72 1,83 1,70
MW 2,02 2,21 2,12
MHW 2,48 2,60 2,70
HW 3,07 2,89 3,07
Tabelle 6: Daten Pegel 69411 (Bliesdorf)
Bliesdorf PKZ 69411 [737 km2 Jahresreihe [2001 - 2010 |
Winter Sommer Jahr
Pegelsténde |Durchflisse [Pegelstdnde |Durchfliisse |Pegelstande [Durchflisse |Abflussspende
in.m NHN in m3/s in_m NHN in m3/s in_m NHN in m3/s I/s*km2
NW 2,26 0,90 2,44 0,61 2,26 0,61 0,833
NMNW 2,48 1,78 2,53 0,95 2,44 0,95 1,289
MW 2,79 3,34 2,84 2,09 2,82 2,71 3,677
MHW 3,26 5,80 3,26 4,15 3,38 5,80 7,87
HW 3,69 8,60 3,85 6,55 3,85 8,60 11,669
Schlusselkurve PKZ 69411
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3.1.1.2.2.2 Vorgaben des LfU

Die Bemessungsdurchfllsse flir die Wasserspiegellagenberechnung wurden durch das LfU
fir HQ 25 und HQ 50 mit nachstehender Tabelle vorgegeben (Mail LFU, 22.11.2011).

Tabelle 7: Bemessungszufliisse

Bemessungsgrundlage fiir Abschnitt Friedlander Strom 20.07.2012
Los Statio- |Pegel-Nr. |Art Name Vorflut SW-Leistung MQ HQ 25 HQ 50 Quelle
nierung | bzw SW-
Nr.
[km] max
03-01 | 6+949 Ende 2. BA / Beginn 2,4815( 12,2760 14,0190|Summe
3. BA
03-01 | 64428 BE Friedldnder Strom 0,0463 0,1952 0,2238
03-01 | 5+428 BE Friedlander Strom 0,0463| 0,1952 0,2238
03-01| 6+010 3611 SwW Bliesdorf Friedlander Strom 0,3330 0,0500( 0,3333 0,3333
03-01 | 4+428 BE Friedlander Strom 0,0463| 0,1952 0,2238
03-01 4+150 69411,0 [Eichpegel |Bliesdorf Friedlander Strom 2,6700| 13,0000 14,800|HQy 1969/2011
03-01 | 34428 BE Friedlander Strom 0,0003
03-01 2+428 BE Friedlander Strom 0,0003
03-01 1+428 BE Friedldnder Strom 0,0003
03-01 0+428 BE Friedlander Strom 0,0003
03-01| 04350 Zufluss |Volzine - Miindung |Friedldander Strom 1,6490| 8,5889 10,3330
08-01( 12+950 | 69400,0 |Eichpegel |Wriezen, Hafen Wriezener Alte 4,3202| 21,5889 25,1330|Summe
Ende 1. BA / Beginn |Oder (ob.Teil)
2. BA
Legende:
Zufluss - Zufluss aus Nebengewassern
SwW - Zufluss aus Schoépfwerken
BE - diffuser Zufluss (Bilanzelement)
Eichpegel [- Pegel mit definiertem HQT-Wert
Abzweig |- Abfluss aus dem Hauptgewadasser
- Beginn Bauabschnitt

Im Betrachtungsabschnitt sind unterschiedliche Bewertungen fir die Ausuferungen ge-
maB folgender Bemessungsereignisse durch den AG vorgegeben:

Tabelle 8: Vorgabe Bemessungsereignisse

Kategorie nach von Station bis Bemessung HQ

DIN 11845 Teil 1 Station fiir Ausuferungen
II 0+000 - 1+420 bebaute Gebiete, HQ 50

oberirdische Ver-

kehrsanlagen von

Bedeutung*)
111 1+420 - 6+948,9 gartnerische und HQ 25

landwirtschaftliche
Intensivkulturen,
Streubebauung

*) In der Ortslage Wriezen sind bei den Ausuferungen nicht die gesamte Ortslage, son-
dern im Wesentlichen nur Einzelgebdude und Kleingartenanlagen betroffen.

Als Referenzrauheiten (Manningswerte) wurden vom AG flr den Friedlander Strom aus
der Studie zur Leistungsfahigkeit der Gewasser I. Ordnung durch DHI-WASY folgende
Werte vorgegeben, die durch Wasserspiegellagenberechnungen und Kalibrierungen zu
Uberpriifen sind.

Tabelle 9: Vorgabe Rauheiten

Gewisser Ohne Kraut in m */3/s mit Kraut in m /3/s

Friedlander Strom 22 8
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Die Vermessung von 2008 hat zwischen Station 04+000 bis Station 6+948,9 eine Sohldif-
ferenz von 2,91 - 0,24 m = 2,67 m und damit ein mittleres Sohlgefdlle von 0,384 %o
ergeben.

Zur Kalibrierung wurde eine Referenzstrecke zwischen den Stationen 24715 bis 4+115
ausgewahlt, mit Hilfspegeln versehen und am 20.03.2012 zeitgleich eine Wasserspiegel-
ablesung und eine Durchflussmessung durchgefihrt.

Die Ergebnisse sind in nachstehender Tabelle aufgefihrt:

Tabelle 10: Messung Pegelstande und Durchfliisse in der Referenzstrecke

Friedldnder Strom Pegel in Referenzstrecke
Datum 20.03.2012
Beginn Referensstrecke 2+715
Ende Referenzstrecke 4+115
Wasserspiegel Durchfluss
Hohe DHHN 92
Station OK Pegellatte |PNP |Ablesung [WSP in|Q in m3/s
2012-03-20 |m NHN
Hilfs-Pegel 1  [2+715 3,474]-1,526 4,260 2,734 5,408
Hilfs-Pegel 2 [2+920 3,500( 0,500 2,285 2,785
Hilfs-Pegel 3  |3+070 3,538(-0,462 3,275| 2,813
Hilfs-Pegel 4  [3+230 3,582( 0,582 2,270 2,852
Hilfs-Pegel 5 [3+390 3,521 1,521 1,355| 2,876
Hilfs-Pegel 6 [3+590 3,712|-1,288 4,218 2,930
Hilfs-Pegel 7 [3+700 3,752|-0,248 3,220 2,972
Hilfs-Pegel 8  |3+930 3,779| 2,679 0,325 3,004
Hilfs-Pegel 9  [4+115 4,866( 1,866 1,160| 3,026 5,067

Ausgehend von den am 19./20.03.2012 gemessenen Durchflissen, den durch das LFU in
Tabelle 5 angegebenen Durchflissen und den gemessenen und angegebenen Wasser-
standen fur das Datum 20.03.2012 sowie der den Durchflissen nach den Tabellen 2 und
4 zugeordneten Wasserstanden lassen sich fiir die einzelnen Szenarien abschnittsweise
folgende Abhangigkeiten zusammenstellen:

Tabelle 11: Beziehung Abfliisse / Wasserstdnde in den Abschnitten

Entwicklung der Durchflisse und dazugehérige Wasserstande

Wasser- Zufluss  20.03.2012 Wasser- Zufluss HQ 25 Wasser- Zufluss HQ50
stand stand stand
Station m NHN m3/s m NHN m3/s m NHN m3/s
0+000 |Hafen Wriezen 2,058|)1 8,7980 3,06[)1 21,5889 3,26))1 25,1333
0+350 [Zufluss Volzine 3,39 8,7980 8,5889| 21,5889 10,3333 25,1333
5,4080 13,0000 14,8000
1+428 |Ortsrand Wriezen
2+715 |Hilfs-Pegel 1 3,474)|)3 5,4080
4+115 [Hilfs-Pegel 9 4,866()3 5,0670
4+150 [Bliesdorf (5,0670) 4,03[)2 13,0000 4,1500()3 14,8000
6+010 |Zufluss PW 0,15 4,371 0,3333] 12,4875 0,3333] 14,2125
6+949 (4,221) 12,1542 13,8792

)1 Angaben LUGV
)2 aus eigenen Schlusselkurven
)3 gemessen

Aus den Funktionen der Schlisselkurve (Tabelle 2) ergeben sich ein Startwasserstand fiir
HQ 25 von 3,06 m NHN und fir HQ 50 von 3,26 m NHN.
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3.1.1.2.2.3 Ergebnisse der Wasserspiegellagenberechnung

Ergebnisse der Kalibrierung / Manning-Strickler-Beiwerte

Auf der Basis der Durchflussmessungen und der zeitgleichen Ablesung der Wasserspie-
gellagen vom 20.03.2012 wurde fir den Referenzabschnitt eine Kalibrierung des Berech-
nungsmodells flr die Wasserspiegellagen vorgenommen.

Die Vermessung des Friedlander Stroms von 2011 wurde als Basis flr die Erstellung des
digitalen Gelandemodells genommen. Es wurden die Gewdsserachse, die Sohllinie, die
Gewasserrander und die Bruchkanten bestimmt und eine neue Stationierung ermittelt.

Fir die Kalibrierung waren die Startwasserstande und Durchflisse im Hafen Wriezen am
Beginn der Kalibrierungsstrecke und am Ende der Kalibrierungsstrecke bekannt.

Die kst-Werte wurden im Rechengang der Kalibrierung solange angepasst, bis die rech-
nerischen Wasserstéande mit den abgelesenen Wasserstanden an den Hilfspegeln im Tole-
ranzbereich von £ 2 cm Ubereinstimmten.

Von Station 0+000 bis 2+707 ergibt sich nach der Kalibrierung ein kst-Wert von: 32.

Von Station 24707 bis 6+949 ergibt sich nach der Kalibrierung ein kst-Wert von: 55.

Ergebnisse der Nachrechnung fiir MQ

Fiar die Nachrechnung der Wasserspiegellagen im Falle des Durchflusses MQ wurde mit
dem Startwasserstand am Hafen Wriezen von 1,915 m NHN (Mail LfU vom 20.07.2012)
und folgenden Durchfliissen gerechnet:

Abschnitt 1: Station 0+000 - 0+400 (Zufluss Volzine) 4,32 m3/s
Abschnitt 2: Station 0+400 - 1+447,9 (Ortsrand Wriezen) 2,67 m3/s
Abschnitt 3: Station 1+447,9 - 24707 (Beginn Referenzstrecke) 2,67 m3/s
Abschnitt 4: Station 2+707 - 4+111,8 (Ende Referenzstrecke) 2,67 m3/s
Abschnitt 5: Station 4+111,8 - 64000 (Zufluss PW) 2,67 m3/s
Abschnitt 6: Station 64000 - 6+944 2,53 m3/s

Die Ergebnisse der Wasserspiegelliniennachrechnung sind aus Unterlage 8 und 9 ersicht-
lich.

Ergebnisse der Nachrechnung fiir HQ 25 und HQ 50

Die vom LfU vorgegebenen Wasserstande und fiir die Berechnung der bei HQ 25 und
HQ 50 verwendeten Wasserspiegellagen liegen bei

e HQ 25 =3,06m NHN
e HQ 50 = 3,26 m NHN.

Es wurden zwei Falle von Wasserspiegellagen nachgerechnet und verglichen:

Fall 1: Sohllage der Achse = Oberkante Schlamm
Fall 2: Sohllage der Achse = Gewadssersohle.

Die Zusammenstellung und der Vergleich der Wasserspiegellagen sind aus den Unterla-
gen 8 und 9 ersichtlich.
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Im Ergebnis der Nachrechnung wird ersichtlich, dass eine reine Schlammentnahme in der
Sohle fir eine deutliche Wasserspiegelabsenkung nicht zielfihrend ist, sondern nur zu
3 cm Absenkung flhren wird.

Um das Ziel, eine deutlichere Wasserspiegelabsenkung und somit die Vermeidung von
Ausuferungen bis zu einem HQ 50 (Raum Wriezen) und HQ 25 (oberhalb Wriezen), zu
erreichen, muissten die Profile im Bereich Wriezen von 10 auf 17 m verbreitert und auf
dem oberhalb anschlieBenden Abschnitt beidseitig von 1:1 bis 1:2 auf 1:2 bis 1:3 abge-
flacht werden. Dies ist aufgrund der bestehenden Restriktionen (Eigentum, Landnutzung,
Eingriffe in FFH-Gebiet und Uferbewuchs) und der hohen damit verbundenen Kosten nicht
moglich, so dass diese Variante verworfen wurde.

Es wurden daher MaBnahmen ausgewiesen, die sich auf die Beseitigung von Engstellen in
Sohle oder Gewasserbreite und den Rickbau von Einbauten im Bdschungs- und Sohlbe-
reich konzentrieren. Damit werden neben den geringen Auswirkungen auf die Wasser-
spiegellage die Bedingungen fir die Bootskrautung deutlich verbessert und die Gefahr
der Entstehung von Verklausungen minimiert. Insbesondere die Bedeutung fiir die Ge-
wasserunterhaltung sei hier hervorgehoben. Schon in der ,Untersuchung zur Leistungs-
fahigkeit der Gewasser I. Ordnung im Oderbruch™ von DHI WASY, 2009 wurde festge-
stellt, dass mit der Verkrautung eine gréBere Beeinflussung des Wasserstandes verbun-
den ist, als mit Schlammauflagen in den Gewassern.

Demzufolge ist jede Verbesserung der Bedingung flr die Gewdasserunterhaltung im
Oderbruch indirekt als MaBnahme zur Verbesserung des Abflussprofils zu werten.

3.1.1.2.3 Geologische Verhiéltnisse

Baugrund- und Sedimentuntersuchungen von Oktober 2012 liegen vor (siehe gesonderte
Unterlage 16, Dr. Marx Ingenieure GmbH).

Es wurden 15 Bohrsondierungen und Rammkernsondierungen bis zu einer Teufe von 5 m
vorwiegend auf der Ostlichen Gewdsserseite ausgefiihrt. Die Ergebnisse sind in der Unter-
lage 16 dargestellt.

Es herrschen, bis auf Ausnahmen, recht einheitliche Bodenverhaltnisse vor. Unter einer
Schicht von Auffillung und Oberboden steht im Wesentlichen mittelsandiger Feinsand bis
feinsandiger Mittelsand an, der schluffige, tonige Einlagerungen hat und Torf- oder
Muddelinsen aufweisen kann.

Der mittelsandige Feinsand mit feinsandigem Mittelsand der Bodenklasse 3-4 und der
Bodengruppen SE / SU weist unter dem Grundwasserspiegel Uberwiegend eine mittel-
dichte bis dichte Lagerung auf. Die Wichten liegen zwischen 17,0 und 19 kN/m3. Die in-
neren Reibungswinkel bewegen sich zwischen 30° und 35°. Die Ungleichférmigkeitsgrade
liegen bei U <= 2,2.

Bei einer Neuprofilierung sollten somit Béschungsneigungen von 1 : 2 realisierbar sein.
Da die Ungleichférmigkeitsgrade U <= 2,2 liegen, wird der Boden unter Wassereinfluss
zum FlieBen neigen. Wasserspiegellagen oder BoschungsfiiBe, sind somit gesondert durch
Faschinierung zu sichern.

Zur Beurteilung der Sedimente wurden abschnittsweise 6 Mischproben gezogen und nach
LAGA M 20 analysiert.
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Die Ergebnisse weisen folgende Zuordnungswerte aus:

Tabelle 12: Zusammenfassung der Sedimentuntersuchung

Bezeichnung Probe, Stationsbereich Zuordnungswert Parameter

MP 1 0+100 - 0+552 Z2 TOC (LF)

MP 2 1+470 - 2+000 Z2 TOC (LF)

MP 3 2+000 - 2+540 Z1.2 Sulfat

MP 4 2+540 - 3+170 Z2 Sulfat (LF, TOC)
MP 5 5+000 - 5+700 Z2 Sulfat (TOC)
MP6 5+700 - 6+430 Z2 TOC (LF)

In () weitere Parameter >Z 0

Der relativ hohe Anteil an organischem Kohlenstoff (TOC) schrankt die Verwertung als
Baustoff ein.

Wesentliche Schadstoffe, wie Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe, liegen im Zuord-
nungsbereich Z 0 und haben fir die Verwertungseinschrankungen keine Bedeutung.

Es muss von einer praktischen Nichtverwendbarkeit des Sediments geman den
Anforderungen nach LAGA M 20 ausgegangen werden.

GemaB der Brandenburgischen Richtlinie ,Anforderungen an die Entsorgung von Bagger-
gut" treten keine Uberschreitungen bei der Auf- und Einbringung auf und in Boden der
Bodenarten Sand, Schluff/Lehm und Ton auf.

Damit konnen die Sedimente landwirtschaftlich oder landschaftsbaulich ohne
Einschrankungen verwertet werden.

3.1.1.3 Darstellung der vorgesehenen MaBnahmen

Nach der ortlichen Aufnahme und der Auswertung der Langsschnitte und Querprofile sind
folgende MaBnahmen vorgesehen, die nach den MaBnahmeplanen mit folgenden Mengen
untersetzt werden kdnnen:

Tabelle 13: Ubersicht iiber geplante MaBnahmen

I. Riickbau von Hindernissen und Einbauten

1. Rlckbau aller Steganlagen einschlieBlich Béschungstreppen und Bdschungs-
gelander im Abschnitt von Station 0+000 bis Station 1+441 sowie Siche-
rung des BéschungsfuBes

I.1.1 Steganlagen aus Stahlbeton mit Pfahlen aus Stahl oder 1 ms3
Stahlbeton
Steganlage Nr. 11

I.1.2 Steganlagen aus Holz oder Metallgitterosten mit Holzun- 43 m3
terbau und Pfahlen aus Holz oder  Stahl,
bzw. Fundamentreste 4 m3

Steganlagen Nr. 1 - 10 und Nr. 12 - 31
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I.

Riickbau von Hindernissen und Einbauten

2.

Rickbau von in den FlieBquerschnitt hineinragenden Konstruktionen und Be-

bauungen

I.2.1

Zaunanlagen einschl. Pfosten unterschiedlicher Kon-
struktion Station 0+690

5m

1.2.2

Rickbau von im Profil liegenden Hindernissen (Beton-
teile) im Bereich BW3

4 m3

1.2.3

Rickbau von auf der Bdschung stehender Bebauung
(B1 - Laube) Station 0+670

22 m3

1.2.4

Rickbau Metallkonstruktionen auf der Béschung und
im Wasser Station 0+817

2t

1.2.5

Rickbau der Bebauung B2 auf der Béschung (Uferverbau
mit Terassierung aus Beton, Stahl und Holz) zwischen
den Stegen 11 und 12 (Station 0+925 bis 0+940)

54 m3

II.

(Teil-)Fallungen von Uferbewuchs

I1.1.1

Teilféllung von Stémmen mehrstammiger Baume, de-
ren Stdmme ins Gewasser ragen
Station 0+000 - Station 1+800

4 Stick

I1.1.2

Fallung von Baumen die ins Gewdsser ragen
Station 0+000 - Station 1+800

29 Stlck
(teilweise mehr-
stdmmig)

I1.1.3

Teilfallung von Stémmen mehrstammiger Baume, de-
ren Stémme ins Gewdsser ragen, im Bereich der Profil-
erweiterung

Station 1+800 - Station 3+200

2 Stick

I1.1.4

Fallung von Baumen die ins Gewasser ragen, im Be-
reich der Profilerweiterung
Station 1+800 - Station 3+200

77 Stlck
(teilweise mehr-
stédmmig)

I1.1.5

Teilfallung von Stémmen mehrstammiger Baume, de-
ren Stamme ins Gewdsser ragen
Station 3+200 - Station 6+948,9

2 Stiuck

I1.1.6

Fallung von Bédumen die ins Gewasser ragen
Station 3+200 - Station 6+948,9

1 Stick
(mehrstammig)

III.

Sohlangleichung /Sedimententhnahme und Profilerweiterung

von Station 1+800 bis Station 3+200

I11.1.1

Sohlangleichung / Sedimententnahme durch Saug-/
Spullbagger Station 14800 - Station 3+200
SE,Z <=2,TS ca. 50 %

8.374 m3

I11.1.2

Landseitiger Oberbodenabtrag und Aufbereitung zum
spateren Wiedereinbau im Bereich der Profilerweite-
rung

Station 2+183 - Station 3+120

2.335 m3
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I11.1.3

Landseitiger Abtrag von Boden zur Profilerweiterung,
Bdschungsneigung 1 : 2 auf der westlichen Gewasser-
seite

SE,Z<=1.2,TSca. 50 %

5.560 m3

I11.1.4

Auftrag von vorhandenem aufbereitetem Oberboden im
Bereich der neu gestalteten Béschungen
Station 2+183 - Station 3+120

4.000 m?2

IT1.1.5

Entsorgung / landwirtschaftliche Verwertung von Bo-
denZ <=2, TS 50 %

9.310 m3

IT1.1.6

Entsorgung der Reste aus der Oberbodenaufbereitung
und der Massen des Bdschungsabtrages

50 ms3

Iv.

Einbau von Lahnungen und Faschinen

Iv.1.1

Einbau von Lebendfaschinen und vegetativer Faschinen
als Sicherung der Wasserspiegellinie auf den neuen B6-
schungen

Station 2+300 - Station 2+872

Station 2+872 - Station 2+902

Station 2+985 - Station 3+090

Station 2+973 - Station 3+171

980 m

Iv.1.2

Einbau von Réhricht - Faschinen und vegetativer Fa-
schinen als Sicherung der Wasserspiegellinie auf den
neuen Bdschungen

Station 1+808 - Station 2+300 (Rdhricht)

500 m

IvV.1.3

Sicherung der Prallufer durch Einbau von Lahnungen
Station 1+546 - Station 1+586
Station 1+813 - Station 1+933
Station 3+359 - Station 3+431
Station 3+463 - Station 3+530
Station 3+658 - Station 3+715
Station 6+413 - Station 6+496
Station 6+669 - Station 6+755

526 m

Einbau einer Riickstauklappe am Durchlass Ein-
lauf Graben ohne Nr. (Stat. 44+760)

V.1.

- Durchlass DN 700 reinigen / spilen

- auslaufseitig Einbau einer Rickstauklappe DN 600
mit Mauerrohr und flachem Deckel

- Auslauf dreizeilig umpflastern

- Auslaufsicherung in Sohle und Béschung mit Stein-
schiittung CP 63/180 auf Filtervliesstoff, Bodentyp 1-4,
Deckwerk D1

1 St.
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3.1.1.3.1 Geometrie

Die Auswertung des DGM zeigt regelmaBig Gewasserquerprofile, deren Béschungen eine
Neigung von 1 : 2 bis 1 : 3 und steiler aufweisen. Die Befahrung am 18.03.2012 zeigte,
dass die Gewasserrander in Teilabschnitten sehr steil abbrechen. Extrem ist dies in den
Bereichen der Prallhdnge zu sehen, bei denen erkennbar ist, dass sich die Béschungs-
oberkante in die Bereiche der landwirtschaftlichen Nutzflachen verschiebt.

Es haben sich Abtrags- und Auflandungsbereiche gebildet. Der Vergleich der gemessenen
Querprofile von 1989, 2008 und 2011 zeigt, dass sich das Geschiebe (Sediment) umge-
lagert hat.

Zwischen den Stationen 1+800 bis 34200 zeigt sich eine Aufhéhung der Sohle. Von Sta-
tion 2+400 bis Station 2+900 liegen nur Sohlbreiten von durchschnittlich 5,00 m -
5,50 m vor. wahrend in den davorliegenden und nachfolgenden Abschnitten Sohlbreiten
von durchschnittlich 6,00 m bis 8,00 m vorhanden sind.

3.1.1.3.2 Abgrenzung

Die geplanten MaBnahmen wurden aufgrund

- der Erkenntnisse der Befahrung,

- der Aufnahme der Steganlagen und Einbauten vom 07/2012,
- der Auswertung des Langsschnittes und der Querprofile und
- der Ermittlung der Ausuferungsbereiche

ausgegrenzt.

Es handelt sich um:

1. die Stabilisierung der Prallhdnge

2. die Beseitigung der Engstelle und Sohlaufhéhung zwischen Station 14+800 bis Station
34200

3. den Rickbau abflussbehindernder Einbauten und Steganlagen, die deutlich in den
Abflussquerschnitt hineinragen, Station 0+000 — Station 1+447

4. die Teilfallung von Baumteilen / Baumstammen sowie die Fallung von Baumen, die in
den FlieBquerschnitt hineinragen.

1.
Es wird empfohlen, die Prallhange nach den Regelprofilen der Unterlage 7 ohne zusatzli-
chen Materialeinbau auszubauen und gegentliber weiterem Abtrag zu sichern. Diese MaB-
nahmen sollen in den nachfolgend aufgefihrten Abschnitten erfolgen:

Tabelle 14: Bereiche der Sicherung der Prallhdnge

Station von| Station bis | Lage gegen FlieBricht.
1 14547,94 | 14588,68 rechts
2 14+813,30 | 14+931,07 links
3 2+896,85 | 24990,68 links
4 3+4359,21 | 34431,46 rechts
5 3+463,43 | 3+530,26 links
6 3+658,39 | 3+715,27 links
7 6+412,92 | 64495,77 links
8 6+668,93 | 6+757,97 rechts
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Die Engstelle und Sohlaufhéhung zwischen Station 1+800 bis Station 3+200 soll mit ei-
nem Regelprofil, Breite der Sohle = 6 m, Béschungsneigung 1 : 2, gestaltet werden. Es
soll in diesem Abschnitt ein einheitliches Sohlgefalle von 3,58 %0 geschaffen werden
(siehe Unterlage 8).

Fir die Sedimententnahme im Abschnitt zwischen Station 1+800 - Station 3+200 wer-
den auf der westlichen Grabenseite drei Stapelbecken mit jeweils rund 3.110 m3 Inhalt
errichtet.

Die Stapelbecken werden durch Bodenabtrag bis 0,80 m Tiefe und Aufbau von
Verwallungen mit diesem Aushubmaterial mit Béschungsneigungen von

- luftseitig 1 : 4,
- wasserseitig 1 : 3 und
- Dammkronenbreiten von 3,00 m

errichtet.

Die Entnahme erfolgt Gber Saug-Spullbagger, sowie wasser- und landseitigen Leitungen.
In den Abschnitten Station 1+800 bis 1+900, 2+150 bis 2+200, 2+400 bis 2+450,
2+650 bis 24700, 24+900 bis 2+950 und 34150 bis 3+200 erfolgt die Entnahme zum
Schutz der GroBmuschelbestande im Gewasser per Nassbaggerung (Landbaggerung oder
Amphibienbagger).

Die Becken werden 1- oder 2-mal beschickt und nach Erreichung eines Abtrocknungs-
grades auf TS > 26 % aufgenommen und landwirtschaftlich oder im Landschaftsbau (De-
ponieabdeckung) verwendet.

Die Profilierung der Boschungen und Aufweitungen der Profile erfolgt im nachsten Schritt
von der Landseite aus. Dazu ist der Oberboden im Bereich der alten Béschungen mit ei-
ner Dicke von im Mittel 50 cm abzutragen und aufzubereiten. Der Boden ist seitlich zum
spateren Wiedereinbau zwischenzulagern. Die Reststoffe sind ordnungsgemaB zu verwer-
ten.

Die BOschungsprofilierung erfolgt durch Bodenabtrag im Boschungsverhéltnis 1 : 2. Der
Uberschussboden ist von der Baustelle zu entfernen und ordnungsgemaB zu verwerten.

In H6he des Mittelwasserspiegels ist auf der neuen Béschung eine doppelte Faschinierung
aus Lebendfaschine und Vegetationsfaschine einzubauen. AnschlieBend ist der seitlich
gelagerte Oberboden auf den Bdschungsflachen einzubauen und anzusaen.

Im Bereich der Profilerweiterung sind umfangreiche Féllarbeiten an Gehdlzen, die auf der
Bdschung und Bdschungsoberkante wachsen, notwendig. Die Fallungen sind durch Aus-
gleichs- und Ersatzpflanzungen entlang der neuen Bdschungsoberkante auszugleichen.

3.
Im Abschnitt Station 04+000 - Station 1+441 sind 31 Steganlagen entsprechend ihrer
Konstruktion vom Wasser aus zurlickzubauen. Die Oberflachenbelédge aus Stahlbeton,
Holz oder Metallrosten sind abzubrechen bzw. zu demontieren. Die Pfdhle aus Stahl,
Stahlbeton oder Stahl sind zu ziehen. Béschungseinbauten (Treppen, Gelander) sind voll-
standig aufzunehmen und der BéschungsfuB zu sichern.

Die Materialien sind zu einer geeigneten Umladestelle (z. B. Briicke JagerstraBe) zu
transportieren, umzuladen und ordnungsgemaB zu entsorgen.
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Die Stamme von mehrstammigen Gehoélzen und Baumen, die im Abschnitt Station 0+000
bis Station 6+948,9 deutlich in den FlieBquerschnitt hineinragen, sind vom Wasser aus
zu fallen bzw. schrittweise abzutragen. Die Materialien sind zu einer geeigneten
Umladestelle (z. B. Briicke JagerstraBe) zu transportieren, umzuladen und ordnungsge-
maB zu entsorgen.

Der Landschaftspflegerischer Begleitplan (nicht Bestandteil dieser Planungsunterlage)
weist die Notwendigkeit der Fallung von 92 Baumen mit insgesamt 235 Einzelstémmen
mit Stammdurchmessern = 60 cm aus (Tabelle 13, Nr. II der vorliegenden Unterlage
weist auch nicht kompensationspflichtige Baume mit Stammdurchmessern < 60 cm aus).
Als Kompensation sind hierflir 1.063 Baumen zu pflanzen. Im Planungsabschnitt kdnnen
davon 140 Stick Baume auf 5.862 m2 gepflanzt werden. Der verbleibende Pflanzbedarf
wird Uber eine Beteiligung am anerkannten Flachenpool des LfU ,Théringswerder® ge-
deckt.

3.1.1.3.3 Notwendige technische FolgemaBnahmen

Technische FolgemaBnahmen sind:

- fir den MaBnahmenkomplex I und II
o die Errichtung temporarer BaustraBen bzw. einer befestigten Flache zum
Umladen der abgebrochenen bzw. gefallten Materialien;

- flar den MaBnahmekomplex III und IV
o die Errichtung und der Rickbau temporarer BaustraBen zum Langstrans-
port der aus- und einzubauenden Materialien auf der westlichen Gewasser-
seite,
die Errichtung und der Rickbau temporarer Stapelbecken,
die Fallung der Ufergehdlze,
die Neupflanzung der Ufergehdlze.

- far den MaBnahmenkomplex V
o die Errichtung einer temporaren Baustelleneinrichtungsflache;

3.1.1.3.4 Bauausfiihrung

Der Abbruch und die Fallung der in den FlieBquerschnitt hineinragenden Einbauten und
Gehdlze sowie der Langstransport der ausgebauten und gefallten Materialien erfolgt vom
Wasser aus und Uber das Gewasser.

Die Bauausfiihrung der Entschlammung erfolgt abschnittsweise als Saug-Sptilbaggerung
und Nassbaggerung vom Gewdsser aus. Mit der Entschlammung wird ab der Station
34200 in FlieBrichtung begonnen. Der Wechsel in der Technologie ist vom Landschafts-
pflegerischen Begleitplan vorgegeben worden und dient der Erhaltung der festgestellten
geschitzten GroBmuscheln.

Im Falle der Nassbaggerung ist das geférderte Sediment im Seitenbereich flach abzule-
gen und nach Muscheln zu durchsuchen. Aufgefundene Tiere sind kurzzeitig zwischenzu-
haltern und oberhalb des MaBnhahmenabschnittes ins Gewasser einzusetzen.
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Der Transport der entnommenen Mengen erfolgt

- im Fall der Nassbaggerung durch Langstransport Uber die BaustraBen zu den Sta-
pelbecken,

- im Falle der Saug-Sptilbaggerung durch Transportleitungen, die als Schwimmer-
und Landleitungen verlegt werden.

Die Stapelbecken werden in einfacher Erdbauweise durch Abtrag des schluffigen, fein-
sandigen Oberbodens und dessen Einbau in die Verwallung errichtet. Die wasserseitigen
Bdschungen erhalten gegen Wellschlag eine Foliendichtung mit mind. 0,8 mm Schichtdi-
cke. Zur Profilausbildung der Verwallung siehe Punkt 3.1.1.3.2.

Die tempordren BaustraBen werden in ungebundener, mehrschichtiger Bauweise aus
Geotextil und natirlich gebrochenen Materialien gebaut (kein RC). Alternativ zu dieser
Bauweise ist auch die Ausfihrung mit Baggermatratzen madglich.

Die Bauausflihrung der Profilerweiterung erfolgt vom Ufer aus. In diesem Abschnitt er-
folgt der Langstransport der Ausbaumaterialien und einzubauenden Materialien Uber ent-
sprechende, parallel zum Gewasser liegende, temporare BaustraBen.

Der Einbau der Faschinen und der notwendige Bodenabtrag zur Abflachung der Profile
und der Oberbodenauftrag erfolgt durch Mobilbagger von der Landseite aus.

Tempordre BaustraBen und Stapelbecken werden nach dem Ende der BaumaBnahme
komplett zurtickgebaut und die Flachen rekultiviert.

Der Einbau der Lahnungen zur Sicherung der Prallhange erfolgt wiederum vom Wasser
aus, was den Langstransport der Materialien auf Bauschuten oder Pontons zum Einbauort
erfordert.

Der Einbau der Rickstauklappe am Durchlass des Grabens bei 4+760 erfolgt von Land
aus. Der Durchlass ist Uber vorhandene Wege von Bliesdorf aus zu erreichen.

3.1.1.3.5 Fldchenbedarf, Grunderwerbsverzeichnis

Im Grunderwerbsplan und Grunderwerbsverzeichnis sind alle Flachen dargestellt, die
zeitweilig oder dauerhaft fur die geplanten Bau- und PflanzmaBnahmen am Gewdsser
bendtigt werden. Auf das Anlegen eines Wartungsstreifens wird verzichtet.

Abschnitt Ortslage Wriezen

Da auf diesem Abschnitt nur punktuell Abflusshindernisse entfernt werden und Gewasser/
Bdschung bereits tGberwiegend im Eigentum des Landes stehen, gilt hier der Schwerpunkt
der Beraumung der Ufer- und Boschungsflachen und dem Erwerb weniger Flursticke im
Gewasserverlauf.

Abschnitt 1+400 - 6+948 (auBerhalb Kleingdrten Wriezen — Briicke Kunersdorf)

Ein Erwerb von Flachen durch das Land ist insbesondere dort vorgesehen, wo gegentiber
dem aktuellen Zustand zusatzliche Flachen dauerhaft in Anspruch genommen werden.
Bei geplanter zeitweiliger/dauerhafter Inanspruchnahme von Landwirtschaftsflachen wird
eine Vereinbarung lUber Entschadigung mit dem jeweils betroffenen Landnutzer getroffen.
Schwerpunkt ist der Abschnitt 1+800 - 3+200.

Eine dauerhafte Flacheninanspruchnahme ist auf einer Fléache von ca. 41.826 m2 und
eine voribergehende Inanspruchnahme auf 37.121 m2 erforderlich. Im Grunderwerbs-
plan und im Grunderwerbsverzeichnis (Unterlagen 10 und 11) wird der konkrete Fla-
chenbedarf aufgezeigt.
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Anlagen (Stege, bauliche Anlagen):

Nach § 87 Brandenburgisches Wassergesetz bedarf die Errichtung oder wesentliche An-
derung von Anlagen der Genehmigung der Wasserbehérden. Das gilt fiir Anlagen, die
sich ganz oder teilweise, in, unter oder Giber dem Wasser befinden. Anlagen an Gewas-
sern sind Anlagen, die sich bei Gewdssern I. Ordnung in einem Abstand bis zu zehn Me-
tern (...) von der Bdéschungsoberkante oder, sofern eine solche nicht vorhanden ist, von
der Uferlinie landeinwarts befinden.

Bei der zustédndigen Unteren Wasserbehdrde liegt fiir diesen Gewdsserabschnitt fir kei-
nen der Stege oder sonstigen Anlagen eine wasserrechtliche Genehmigung vor bzw. wur-
de beim Landesamt, Referat S 2, ein Antrag gestellt.

Einbauten (Geldnder, Uferbefestigungen) oder Ablagerungen:

Laut § 38 Satz 4 Wasserhaushaltsgesetz ist die nicht nur zeitweise Ablagerung von Ge-
genstanden, die den Wasserabfluss behindern kénnen oder die fortgeschwemmt werden
kénnen, verboten.

Es ist somit festzustellen, dass flr die vorgefundenen Anlagen auf den Flurstliicken des
Landes weder Genehmigungen durch die Wasserbehdrde noch die Zustimmung des Ei-
gentimers vorliegen und dass Einbauten und Ablagerungen grundsatzlich verboten sind.
Aus diesem Grund ist vorgesehen, folgende Anlagen ersatzlos zurlickzubauen:

- alle Steganlagen einschl. Bdschungstreppen und -gelédnder im Abschnitt 0+000
bis 1+441 (siehe Unterlage 6 - MaBnahmenplan);

- Einbauten/Bebauungen (siehe Unterlage 6 - MaBnahmenplan), die in die Gewas-
serbéschung ragen und den Abfluss behindern kénnen.

3.1.1.4 Darstellung gepriifter Alternativen

1.
Im Rahmen der Entwurfsplanung wurden in Auswertung der Falle der Nachrechnung der
Wasserspiegellagen

- Fall 1: ohne Entschlammung
- Fall 2: mit Entschlammung

Vergleiche zu den mdglichen Wasserspiegelabsenkungen durch die Entschlammung vor-
genommen. Es zeigt sich, dass nur mit der Entnahme des Schlammes die Wasserspiegel-
lagen um rund 3 cm abgesenkt werden kénnen. Dies ist flir die Erreichung einer hoch-
wasserfreien Wasserspiegellage bei HQ 25 unzureichend.

2,
Im Laéngsschnitt wurden zwei neue Gradienten untersucht:

1. eine einheitliche Sohllage mit einem Sohlgefélle von 1 %o von Station 0+000 bis
Station 6+949,

2. eine angepasste Sohllage mit zwei Gefalleknickpunkten an den Stationen 1+519
und 4+125.

Der Ausbau nach Gradiente im Fall 1 fihrt am Bauende zu einer Sohlvertiefung von ca.
84 cm und Uber weite Strecken zu einem starken Eingriff ins Gewdsser, ohne dass eine
hochwasserfreie Wasserspiegellage im Raum Wriezen erzielt werden kann (siehe Punkt
3.1.1.2.2.3.).
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Der Ausbau nach der angepassten Gradiente im Fall 2 fihrt am Bauende zu keiner we-
sentlichen Veranderung der vorhandenen Sohllage, zeigt jedoch die Notwendigkeit der
Sohlangleichung im Abschnitt Station 14+800 bis Station 3+200 auf.

3.1.2 Zielstellung des Vorhabens

Das Vorhaben soll die Abflusswirksamkeit des betrachteten Gewdsserabschnittes unter-
suchen und MaBnahmen zu deren Verbesserung festlegen. Dazu gehdren nach der Aus-
wertung der Wasserspiellagen und der Querprofile:

1. die Sicherung der Abbriiche an den Prallhangen,
2. die Veranderung der Querprofile an Engstellen und
3. die Entnahme von Sedimenten aus der Sohle.

Nach Auswertung der Bestandsaufnahme und Befahrung ist der Rickbau aller, den
Hochwasserabfluss behindernder Einbauten und Gehdlze erforderlich, um Verklausungen
und dadurch verscharften Rickstau zu verhindern.

Erreicht werden soll, dass

- weniger Sediment abgetragen, transportiert und im Bereich der Aufweitung - Ha-
fen Wriezen - abgelagert werden kann,

- die dynamische Ausuferung an den Prallhangen und damit die Landinanspruch-
nahme eingedammt wird,

- groBere FlieBguerschnitte eine Minimierung der Wasserspiegellagen im Hochwas-
serfall bewirken werden,

- schadliche Uberflutungen in den Siedlungsbereichen durch Verklausungen einge-
dammt werden.

3.1.3 Folgen des Vorhabens

3.1.3.1 Folgen fiir die betroffenen Flachen

Alle betroffenen Flurstiicke links und rechts des Gewdsserabschnittes sind in den Unterla-
gen Nr. 10 und 11 zusammengestellt.

3.1.3.2 Darstellung betroffener privater und 6ffentlicher Belange

Im Rahmen der Umsetzung der MaBnahmen sind landwirtschaftliche und private Fléachen
betroffen, die temporar aus der Nutzung genommen und rekultiviert bzw. in ihrem ur-
springlichen Zustand zurliickgegeben werden missen (siehe Grunderwerbsplédne und -
verzeichnis).

Dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen sind die an der westlichen Gewdasserkante an-
schlieBenden Flachen flr die Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen (6.882,95 m=2). Mit den
Eigentimern und Pachtern sind entsprechende Vereinbarungen zu treffen.

Beeintrachtigungen offentlicher Belange der angrenzenden Gemeinden sind derzeit nicht
bekannt. Im Rahmen der einzelnen Planungsstufen wurden die Gemeinden sowie die be-
troffenen Blrger (siehe auch weiter unten) tber die geplanten MaBnahmen informiert.

Der Abtransport des getrockneten Schlammvolumens erfolgt nach Vorabstimmung mit
den BlUrgern der Gemeinde Bliesdorf bewusst nicht durch die Bliesdorfer RotdornstraBe
sondern Uber die Feldwege und unbefestigten Wege in Richtung Wriezen und dort Uber
die WiesenstraBe zur Frankfurter StraBe und damit in Richtung B 167.

Der Rickbau von Hindernissen und Einbauten in der Béschung Stat. 0+000 - 1+441 be-
trifft Uberwiegend private Belange. Da fir keinen der Steganlagen eine wasserrechtliche
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Erlaubnis nach § 87 BbgWG bei der UWB des Landkreise Markisch-Oderland vorliegt und
Einbauten nach § 38 Satz 4 WHG verboten sind, werden die abflusshinderlichen Stege
und sonstigen Einbauten/Bebauungen durch den Vorhabentrager zuriickgebaut (siehe
Punkt 3.1.1.3.5.).

Am 20.08.2013 sowie am 27.08.2013 fanden zwei 6ffentliche Veranstaltungen zur frih-
zeitigen Beteiligung der Offentlichkeit in Wriezen und in Neutrebbin statt. Fldcheneigen-
timer, Pachter und Anwohner wurden Uber das Vorhaben informiert. Insbesondere wur-
de auf die Problematik der abflusshinderlichen Stege und Einbauten sowie deren fehlen-
den Genehmigungen eingegangen. Nutzer der Steganlagen wurden aufgefordert, sich bei
der AuBenstelle des LfU in Bad Freienwalde zu melden. Dieser Aufforderung ist niemand
nachgekommen.

Da die Steganlagen und Einbauten offenkundig nicht rechtmaBig errichtet wurden, ist
eine Entschadigung fir die Rickbau nicht vorgesehen.

3.1.3.3 Darstellung Eingriffe in Natur und Landschaft

Zur Darstellung der Eingriffe in Natur und Landschaft wurde ein landschaftspflegerischer
Begleitplan (LBP) durch die Dr. Marx Ingenieure GmbH erarbeitet (gesonderte Unterla-

ge).

Die vorgesehenen wasserbaulichen MaBnahmen stellen Arbeiten im oder am Gewdsser
dar. Durch die notwendigen Profilverbreiterungen kommt es auf rund 1.400 m von den
6.949 m zu Eingriffen in den Gewasserrandstreifen und die dortige Vegetation. Rodungen
und Féallungen in diesen Bereichen sind notwendig und nicht zu verhindern. Es kommt
jedoch in diesem Abschnitt zu einem Ausgleich durch Neuanpflanzungen.

Im LBP sind 9 MaBnahmen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen (Kenn-
zeichnung M) abgeleitet worden. Aus dem Artenschutzfachbeitrag (AFB) ergeben sich 5
Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen (Kennzeichnung V/M A), eine vorgezogene
AusgleichsmaBnahme (CEF) und eine MaBnahme zur Sicherung des Erhaltungszustandes
(FCS). Details zu diesen MaBnahmen sind den entsprechenden Fachbeitragen (siehe
Planfeststellung Teil 2) zu entnehmen.

Die Festlegungen der oben genannten MaBnahmen haben einen Einfluss auf die Bauzei-
tenregelung. Mit der folgenden Tabelle werden die einzelnen, allgemeinen Bauzeitenrege-
lungen zusammenfassend dargestellt. Der Zeitplan fir die Zauneidechsenvergréamung
findet nur mit den Punkten Gehdlzbeseitigung und Stubbenrodung Berlicksichtigung, da
die Gbrigen TeilmaBnahmen der Vergramung strikt aufeinander aufbauen und nicht los-
geldst durchgefiihrt werden dirfen.

Tabelle 15: Bauzeitenregelungen Friedlander Strom, 3. BA

Monat
Handlung / Tatigkeit | Il 1] \Y V VI | VIL | VI IX X Xl | Xl
Geholzbeseitigung

Stubbenrodung im
Fallbereich

Muschelbergung

Arbeiten zur Prallufer-
sicherung

Arbeiten in der Dam-
merung / in der Nacht

zulassig
nicht zulassig
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Mit dem Vorhaben kommt es zu umfangreichen Verlusten von Gehdlzstrukturen, die
durch Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen kompensiert werden missen.

Fir die Kompensation der Baumfallungen ist ein Pflanzbedarf von 1.063 Baumen not-
wendig. Nach Anrechnung der im Flachenpool "Théringswerder" bereits vorgenommenen
Einzelbaum- und Gehélzpflanzungen, ergibt sich die Notwendigkeit einer Neupflanzung
von 140 Stlick Hochstammen und 5.862 m?2 Feldgehdlzpflanzungen auf den ausgewiese-
nen Flachen des Gewasserrandstreifens (MaBnahme A 1).

Dazu soll ein 5 m breiter Streifen an der siidwestlichen Gewasserseite zwischen der Sta-
tion 14+800 und Station 34+200 angelegt werden. Die hier zur Verfiigung stehende Flache
besteht aus vier Teilstiicken mit einer GesamtgréBe von 5.862 m2. Zwischen den Teilfla-
chen 3 und 4 (Station 24830 bis 2+970) wird eine Ausweichflache fir Zauneidechsen
(MaBnahme V/N A 6 / FCS 1) angelegt, die von der Bepflanzung ausgenommen wird.

Fir die Pflanzung sollen gebietsheimische Gehdlze, wie z. B. Schwarzerle, Stieleiche,
Feldulme, Flatterulme, Esche oder Silberweide sowie Straucher (Roter Hartriegel, Ein-
griffliger WeiBdorn und weitere Arten) genutzt werden (siehe weiter LBP).

3.1.3.4 Darstellung, ob Vorhaben zu einer erheblichen Beeintriachtigung eines
FFH- oder Vogelschutzgebietes fiihrt

Die gesamte betrachtete Gewasserstrecke befindet sich im FFH-Gebiet Nr. DE 3551-301
,Alte Oderldufe im Oderbruch"3. Mit dem Vorhaben kann es zu nachteiligen Auswirkungen
auf den Lebensraumtyp 3260 - Fliisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation
des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion sowie den Arten Biber, Fischot-
ter, Rapfen, Bitterling, SteinbeiBer und Schlammpeitzger kommen. Im Ergebnis der FFH-
Vertraglichkeitspriifung wurden jedoch keine erheblichen Beeintrachtigungen auf diese
maBgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes festgestellt.

Fir weitere Aussagen wird hier auf die FFH-Vertraglichkeitsprifung verwiesen (Planfest-
stellung Teil 2, Unterlage 19).

3.1.3.5 Darstellung der Auswirkung auf andere Wirkungsbereiche
Bislang sind keine Auswirkungen auf andere Wirkungsbereiche bekannt.

3.1.3.6 Darstellung vorgesehener KontrollmaBBnahmen fiir Oberflaichengewas-
ser

Das Rucklaufwasser aus den Stapelbecken wird auf den Parameter "abfiltrierbare Stoffe"
hin kontrolliert. Dazu werden je Ablauf 1 Kontrollschacht und an jedem Stapelbecken 3
solcher Kontrollschachte angeordnet (siehe Unterlage 6, Blatt 8).

® Das Gebiet ,Alte Oderldufe im Oderbruch™ besteht aus Teilflichen des bisherigen, inzwischen ge-
I6schten FFH-Gebietes ,,Oder-NeiBe Ergdnzung" DE3553-308.
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