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1. Vorbetrachtung

1.1 Veranlassung

Die mehrfache Ausuferung der Gewasser im Oderbruch seit 2008 gab Anlass zur
Initiierung des ,Sonderprogrammes Oderbruch zur Verbesserung des Hochwas-
serabflusses an Gewassern |. Ordnung®. Das Landesamt fir Umwelt, Gesundheit
und Verbraucherschutz (LUGV), jetzt Landesamt fiir Umwelt (LfU)" beabsichtigt
im Rahmen dieses Sonderprogrammes die Durchfihrung von Mal3nahmen zur
Verbesserung des Abflussprofils des Friedlander Stromes, 3. Bauabschnitt (BA).

Ziel ist es, im Friedlander Strom, einem der wichtigsten Vorfluter des Oderbruchs,
abschnittsweise Abflusshindernisse und Engpasse zu beseitigen sowie verstark-
ten Erosionserscheinungen des Gewasserbettes vorzubeugen.

Der betrachtete Gewasserabschnitt des 3. BA beginnt an der Wriezener Damm-
bricke (L33, km 0+000) und endet bei km 6+948,9 an der Kunersdorfer Briicke
(K6410).

Mit dem Vorhaben kénnen Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden sein.
Nach § 17 BNatSchG sind diese Eingriffe genehmigungspflichtig. Der vorliegen-
de Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) beinhaltet die nach § 17 Abs. 4
BNatSchG geforderten Angaben zur Beurteilung des Eingriffes.

Parallel zu diesem LBP werden ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag sowie Un-
terlagen fur eine Umweltvertraglichkeitsprifung und eine Natura 2000 Vertrag-
lichkeitsuntersuchung erarbeitet.

1.2 Projektbeschreibung

Zur Verbesserung des Abflussprofils sind folgende Maflinahmen im zu untersu-
chenden Abschnitt vorgesehen (Auszug aus der Entwurfsplanung des Techni-
schen Buros fir Wasserwirtschaft und Landeskultur mit Stand April 2019):

e Rickbau von Steganlagen einschl. Bdschungstreppen und —geléander
zwischen km 0+000 und km 1+441,

¢ Rickbau von in den FlieBquerschnitt hineinragenden Konstruktionen und
Bebauungen zwischen km 0+690 bis km 0+940

e Beseitigung von im Profil stehenden/hineinragenden B&umen oder
Stammen,

¢ Sohlangleichung/Sedimententnahme zwischen km 1+800 und km 3+200,

o Profilerweiterung (vorrangig auf der Stidwestseite) im Abschnitt km 2+183
bis km 3+120 und Schaffung einer neuen Bdschungsneigung 1:2,

e Sicherung von Prallufern durch Einbau von Lahnungen zwischen
- km 1+546 und km 1+586,
- km 1+813 und km 1+933

b Zum Zeitpunkt der Beauftragung hie? das heutige Landesamt fur Umwelt (LfU) Landesamt fur
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV). Aus Griinden der Vereinheitlichung wird im
folgenden nur noch das LfU benannt.
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- km 3+359 und km 3+431,
- km 3+463 und km 3+530,
- km 3+658 und km 3+715,
- km 6+413 und km 6+496 sowie
- km 6+669 und km 6+755,

Sicherung der Wasserspiegellinie auf der neuen Bdschung durch Einbau
von Lebendfaschinen zwischen

- km 2+300 und km 2+872,
- km 2+872 und km 2+902,
- km 2+985 und km 3+090 sowie
- km 2+973 und km 3+171,

Sicherung der Wasserspiegellinie auf der neuen Bdschung durch Einbau
von Roéhricht-Faschinen zwischen

- km 1+808 und km 2+300,

Einbau einer Rickstauklappe in den Durchlass des einmiindenden Gra-
bens bei km 4+760.

Im Einzelnen sind hierfur folgende Arbeiten erforderlich:

Baufeldfreimachung (einschl. Vegetationsbeseitigung),

Fallung standsicherheits- oder bruchgefahrdeter Baume; Baume die der
Baufreiheit entgegenstehen; Baume die im Abflussquerschnitt oder auf
den abzutragenden Béschungen stehen,

Rickbau von Steg- und Zaunanlagen (Stege zwischen km 0+000 und
km 1+447; Zaun bei km 0+690)

Errichtung von drei jeweils ca. 3.110 m?3 fassenden Stapelbecken,

Errichtung temporarer Baustral3en fur die Sedimententnahme und Profilie-
rungsarbeiten,

Sedimententnahme mittels Saugsptilbaggerung und Nassbaggerung und
Verspilung/Einbringung in Stapelbecken,

Abtrag des Oberbodens im Bereich der alten Béschung (ca. 0,5 m tief)
und Zwischenlagerung

Erdarbeiten zur Herstellung des neuen Abflussprofiles und einer neuen
Gewasserbdschung mit einer Neigung 1:2 (vorrangig auf der stdwestli-
chen Bbdschung),

Andeckung der neuprofilierten Béschung mit dem abgeschobenen und
zwischengelagertem Oberboden,

Einbau von Ufer- und Wasserspiegelsicherungen mit Faschinen und Lah-
nungen,

Einbau einer Rickstauklappe am Einlauf des Grabens in den Friedl&nder
Strom bei km 4+760 sowie Auslaufsicherung mittels Steinschuttung.

Laut technischer Entwurfsplanung ergeben sich folgende Merkmale der Bauaus-
fuhrung:
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e Abbruch und Fallung der in den FlieBquerschnitt hineinragenden Einbau-
en und Gehdlze vom Wasser aus; Langstransport der ausgebauten und
gefallten Materialien Gber das Gewasser,

o Entschlammung vom Gewasser aus mit Saug-Sptilbaggern; Transportlei-
tungen in Form von Schwimmer- und Landleitungen,

o Errichtung Stapelbecken in einfacher Erdbauweise durch Abtrag des
Oberbodens und Einbau in Verwallung,

e Errichtung temporéarer Baustralen in ungebundener, mehrschichtiger
Bauweise aus Geotextil und nattrlich gebrochenen Materialien,

o Profilerweiterung auf der Stidwestseite vom Ufer aus, auf der Nordostsei-
te vom Wasser aus; Langstransport der Ausbaumaterialien und einzu-
bauenden Materialien Uber parallel zum Gewasser liegende temporare
Baustrafen,

e Einbau Faschinen (Wasserspiegelsicherung), Bodenabtrag zur Abfla-
chung der Profile sowie Oberbodenauftrag mittels landseitiger Mobilbag-
ger,

o kompletter Rickbau temporarer BaustrafRen und Stapelbecken nach
Bauende; Rekultivierung der Flachen.

e Einbau Lahnungen (Prallhangsicherung) vom Wasser aus; Langstrans-
port der Materialien auf Bauschuten oder Pontons.

1.3 Untersuchungsgebiet

Als Friedlander Strom wird ein Teilstiick der Alten Oder bezeichnet. Die Alte Oder
entspringt in Podelzig am Reitweiner Sporn, flieRt oberhalb Oderberg mit dem
Finowkanal zusammen und flieBt dber die Hohensaaten-Friedrichstaler-
Wasserstral3e bei Friedrichstal in die Westoder. Dort beginnt die Stationierung.

Der Friedlander Strom gehort zum Mittellauf des FlieBwasserkorpers (FWK) 1742
nach Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und reicht in etwa von Station 75,825 bis
88,000 (nach brandenburgischem Gewassernetz gewnet25). Der Mal3nahmen-
bereich des 3. Bauabschnittes (BA) erstreckt sich dabei von Station 75,825 bis
82,580.

Die Alte Oder besitzt zahlreiche Namen. Fir den vorliegenden LBP und allen b-
rigen naturschutzfachlichen Beitrdgen wird das Gewdasser im untersuchten 3. BA
ausschlieRlich als Friedlander Strom bezeichnet. Die fur das Vorhaben verwen-
dete Stationierung beginnt mit km 0+000 an der Dammbriicke in Wriezen und
entspricht somit der Station 75,825 nach gewnet25.

Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst eine Flache von rund 24 Hektar und be-
inhaltet zwei Hauptabschnitte zwischen Wriezen im Norden und Bliesdorf im Su-
den. Ausgehend von der Dammbriicke (L33) in Wriezen (km 0+000) wird ein Ab-
schnitt bis km 1+470 und ein zweiter Abschnitt zwischen km 1+800 und
km 3+200 betrachtet (siehe Abbildung 1-1 und Zeichnung 1 im Anhang). Zusatz-
lich wurden die aufRerhalb der Hauptabschnitte gelegenen Bereiche der Prall-
hangsicherungen mit in die Untersuchungskulisse aufgenommen. Diese Bereiche
befinden sich in etwa bei km 1+560, km 3+400, km 3+500, km 3+680, km 6+450
und km 6+700 (Kreismarkierungen in Abbildung 1-1 und Zeichnung 1).
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In Abstimmung mit der oberen Naturschutzbehérde (oNB) grenzt das UG im Be-
reich intensiver Nutzungen an der Bebauungsgrenze bzw. an der Grenze zu
Landwirtschaftsflachen und Straf8en. In den Abschnitten, auf denen keine inten-
siven Nutzungen erkennbar waren, betragt die Breite 50 m ab Bdschungsober-
kante.
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2. Ziel der Dokumentation

Ziel des vorliegenden Fachgutachtens war die kleinrdumige Erfassung und Be-
wertung des Ist-Zustandes der durch das Vorhaben im 3. Bauabschnitt des
Friedlander Stromes betroffenen Schutzgiter und den damit verbundenen Ein-
griffen in Natur und Landschaft. Die durch das Vorhaben entstehenden Beein-
trachtigungen auf die Schutzguter sollten erfasst und bewertet werden. Dazu er-
folgten im Fruhjahr und Frihsommer 2013 Flachenbegehungen und eine Biotop-
typenkartierung unter Anwendung der Brandenburger Biotopkartieranleitung im
Malstab 1:1.000.

Auf Grundlage vorhandener Vermessungs- und Planungsunterlagen sowie eige-
ner Erhebungen wurden die Eingriffsflachen rechnergestitzt ermittelt, den erfass-
ten Biotopen und einzelnen Schutzgutern zugeordnet und hinsichtlich der zu er-
wartenden Eingriffserheblichkeit bewertet. Insbesondere war zu beurteilen, ob es
sich bei einer Beeintrachtigung um einen erheblichen Eingriff handelt oder nicht
(Erfullung des Eingriffstatbestandes nach § 14 Abs. 1 BNatSchG). Die Uber-
schreitung der Erheblichkeitsschwelle bedeutet, dass durch die Intensitat der Be-
eintrachtigung des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes das kurz- bis mit-
telfristige Regenerationsvermdgen der Natur Uberfordert wird und sich als Folge
andersartige Funktionen und Werte des Naturhaushaltes oder ein verandertes
Landschaftsbild ergeben. Fir diesen Fall besteht eine gesetzliche Kompensati-
onspflicht.

Entsprechend den Vorgaben des § 15 BNatSchG war nach Feststellung einer
Eingriffserheblichkeit zu prifen, ob der Eingriff vermeidbar ist oder in seiner Wir-
kung auf Natur und Landschaft gemindert werden kann. Fir unvermeidbare Ein-
griffe wurden ausgehend von den betroffenen Werten und Funktionen des Natur-
haushalts MalRnahmen zum Ausgleich und/oder Ersatz abgeleitet. Im parallel
zum LBP erstellten Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) wurden zur Ver-
meidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ebenfalls Minderungs- und
vorgezogene Ausgleichsmallnahmen (CEF-MalRnahmen) sowie eine MalRBhahme
zur Sicherung des Erhaltungszustandes einer Population (FCS-MalRnahme) aus-
gewiesen. Diese wurden bei der Ermittlung der erheblichen Eingriffe beriicksich-
tigt.

Die festgelegten KompensationsmafRhahmen waren in einer Bilanzierung den er-
heblichen Beeintrachtigungen gegenuiber zu stellen.

3. Bestandsanalyse und Prognose der Eingriffswirkung
3.1 Methodik

Ausgehend vom Ist-Zustand waren die Schutzguter allgemein zu beschreiben
und zu bewerten. Der Bestandsplan (Zeichnung 2) zeigt das Ergebnis der Bio-
topkartierung im UG.

Die Bewertung erfolgte anhand einer Abschéatzung funktioneller Aspekte, des Na-
turlichkeitsgrades, der Bedeutung im Naturraum sowie der Empfindlichkeit ge-
genuber Stérungen. Die Analyse der zu prognostizierenden schutzgutbezogenen
Konflikte, welche den Umfang sowie die Art und Weise der Vorhabenstechnolo-
gie festlegt, wurde aus dem momentanen Planungsstand (Januar 2019) abgelei-
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tet. Die Wirkung der Eingriffe auf die einzelnen Schutzgter wird in den zeichne-
rischen Darstellungen des Eingriffsplanes und ausfihrlicher in den nachfolgen-
den Abschnitten beschrieben.

Zwei Wirkfaktoren rufen den wesentlichen Teil der Eingriffe hervor:
¢ baubedingte Wirkungen auf Natur und Landschaft und
e die Flacheninanspruchnahme durch die gewasserbaulichen Anlagen.

Wahrend die anlagenbedingten Eingriffe in der Regel dauerhaft und gut quantifi-
Zierbar sind, stellen sich die baubedingten Wirkungen zumeist als temporare,
aber weniger klar abgrenzbare Eingriffe dar. Betriebsbedingte Wirkungen sind
mit dem Vorhaben nicht verbunden.

Die Beurteilung, ob ein Eingriff erheblich ist, muss fur jeden Einzelfall gesondert
erfolgen. Dabei sind Intensitat, raumlicher Umfang und zeitliche Dauer des Ein-
griffes sowie die tatsachliche Auspragung des betroffenen Schutzgutes und seine
Empfindlichkeit zu bertcksichtigen. Der in der Bestandsdarstellung festgestellten
Wertigkeit der Schutzgiter kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Nach HVE gilt eine Beeintrachtigung als erheblich, wenn sie:

o erkennbar nachteilige Auswirkungen auf die einzelnen Faktoren des Na-
turhaushaltes hat und folglich deren Funktionsfahigkeit wesentlich stort,

e das kurz- bis mittelfristige Regenerationsvermdgen der Natur Uberfordert
und in Folge dessen sich andersartige Funktionen und Werte des Natur-
haushaltes oder ein verandertes Landschaftsbild entwickeln,

e langer als funf Jahre nachhaltig wirksam ist.

Erheblichen Eingriffen ist in Fettdruck die Konfliktnummer angefugt (z.B. B1 fir
einen Eingriff in das Schutzgut Boden).

Das Untersuchungsgebiet wird mit Ausnahme des Siedlungsraumes Wriezen,
etwa km 0+000 bis km 1+450, vorrangig landwirtschaftlich genutzt. Diese Fla-
chennutzung hat sich in den vergangenen Jahren nicht verandert. Es kann daher
davon ausgegangen werden, dass sich die Bestandteile von Natur und Land-
schaft im Untersuchungsgebiet zum aktuellen Zeitpunkt (Januar 2019) weitge-
hend im gleichen Zustand, wie zum Zeitpunkt der urspriinglichen Erfassungen
(2013/2014) befinden. Erneute Kartierungen waren aus diesem Grunde nicht er-
forderlich.

3.2 Schutzgut Boden
3.2.1 Bestandsbewertung

GemaR Bodeniibersichtskarte fiir das Land Brandenburg (BUK 300) verlauft der
Friedlander Strom im ndrdlichen Abschnitt (Wriezen bis etwa km 2+200) in Berei-
chen mit Vega-Gleyen aus Auenlehm oder —schluff Gber Auensand, abschnitts-
weise auch in Bereichen mit Vega-Gley-Pseudogley aus Auenton Uber tiefem
Auensand oder —lehmsand. Fur den mittleren und sudlichen Gewasserverlauf in
3. BA (km 2+200 bis Bauende) filhrt die BUK Gleye aus Flusssand auf.

Durch die Dr. Marx Ingenieure GmbH wurde im September 2012 eine Baugrund-
erkundung im 3. BA durchgefihrt. Dabei konnten die Aussagen der BUK fir den
mittleren und stdlichen Teil voll bestatigt werden. Im Bereich des nordlichen Ge-
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wasserabschnittes wurden jedoch nur an jeweils einem Sondierungspunkt die
erwarteten Schluffe (km 1+050) bzw. Tone (km 1+400) angetroffen. An den Ubri-
gen Sondierungspunkten dominierten wiederum Sande. Bei km 0+050 wurde un-
ter einer knapp zwei Meter starken sandigen Auffullung eine mindestens 1,2 m
starke Torfschicht erbohrt.

Bei der Bodennutzung lasst sich eine deutliche Zweiteilung feststellen. Vom
Baubeginn (km 0+000) bis etwa km 1+450 verlauft der Friedlander Strom entlang
des ostlichen Siedlungsrandes Wriezens. Die an das Gewasser angrenzenden
Flachen werden uberwiegend als Kleingéarten bzw. als Wochenendhaussiedlun-
gen genutzt. Etwa zwischen km 0+350 und km 0+450 findet auf der Ostlichen
Gewasserseite eine gewerbliche Flachennutzung statt. Ab km 1+450 grenzen bis
zum Bauende fast ausschlie3lich landwirtschaftlich genutzte Flachen an den
Friedlander Strom. Lediglich zwischen km 4+000 und km 4+100 (landwirtschaftli-
ches Einzelgehoft), km 4+400 bis km 4+575 (Tierhaltungsanlage) und km 6+675
bis km 6+730 (Dammkrug) sind Bebauungen vorhanden. Sowohl die Siedlungs-
als auch die landwirtschaftlichen Nutzungen reichen Uber weite Gewasserstre-
cken bis an die Boschungsoberkanten des Gewassers.

Die beschriebene Flachennutzung beeintrachtigt im Wesentlichen in zweierlei
Weise das Schutzgut. Im Bereich der Siedlungs- und (Klein)gartennutzung wird
der Boden durch Versiegelungen/Verdichtungen, haufiger Bodenbearbeitung so-
wie Nahrstoffanreicherung (Dingung, Gartenabfalle) verandert. Im Bereich der
landwirtschaftlichen Nutzflachen ist insbesondere eine regelmafige Beeintrachti-
gung des Bodengefiiges (Bodenbearbeitung, Befahren mit schweren Fahrzeugen
und Maschinen) zu beobachten.

Entsprechend der beschriebenen Flachennutzung und unter Bertcksichtigung
der weit verbreiteten Bodentypen ergibt sich fiir das Schutzgut eine mittlere
Wertigkeit, im Bereich von unversiegelten StraRen und Wegen verursacht die
deutliche Beeintrachtigung des Bodens eine geringe Wertigkeit. Bbden unter
versiegelten Flachen besitzen fir das Schutzgut keinen Wert.

3.2.2 Eingriffsprognose

Mit dem Vorhaben kommt es zu keiner Neuversiegelung von Béden. Es sind je-
doch vorubergehende und dauerhafte Uberschittungen und Abgrabungen zu bi-
lanzieren.

Mit dem Vorhaben soll in Teilbereichen die Gewasserbdschung mit einer Nei-
gung von 1:2 neu profiliert werden. Dies soll auf der norddstlichen Gewéasserseite
zwischen km 2+013 und km 24200, km 2+645 bis km 2+707 sowie km 2+828 bis
km 3+090 erfolgen und auf der sldwestlichen Gewasserseite zwischen
km 2+184 und km 2+828 sowie km 2+974 bis km 3+167. Damit verbunden ist ei-
ne dauerhafte terrestrische Bodenabgrabung auf einer Lange von 1.069 m, die
einen erheblichen Eingriff in Bdden allgemeiner Bedeutung darstellt (B1). Ge-
mindert wird der Eingriff durch den vorherigen Abtrag des anstehenden Oberbo-
dens, seiner Zwischenlagerung und anschlieRenden Verwendung zur Andeckung
der neu profilierten Béschung (M1).

Die Neuprofilierung der Béschung auf der sidwestlichen Gewasserseite erfolgt
von der Landseite und auf der norddstlichen Gewésserseite von der Wasserseite
aus (Bagger auf Arbeitsponton). Hierzu und flr die spatere Abfuhr der getrockne-
ten Gewassersedimente werden temporare Baustralen sidwestlich des Fried-
lander Stromes auf Ackerflachen in ungebundener, mehrschichtiger Bauweise
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aus Geotextil und natirlich gebrochen Materialien errichtet. Die Gesamtlange
dieser BaustralRen betragt ca. 1.838 m. Dieser temporar wirkende Eingriff auf die
Bodenfunktionen kann durch die MaBhahme M2 deutlich gemindert werden. Un-
ter Berticksichtigung, dass die zeitlich beschrankte Errichtung und Nutzung der
BaustraRen ausschlief3lich auf regelmaRiig bearbeiteten Ackerflachen erfolgt, sind
erhebliche Beeintrachtigungen nicht zu erwarten.

Die Betrachtung der BaustraRen endet im vorliegenden LBP mit dem Erreichen
eines Feldweges am &ulRersten westlichen Punkt der Darstellung (siehe Zeich-
nung 3, Blatt 4). Die technische Planung beschreibt in ihren Karten (Unterlage 6
der technischen Erlauterung) einen weiterfiihrenden Verlauf der BaustrafRen in
zunéachst nordlicher und dann westlicher Richtung. Hierbei werden jedoch aus-
schlieBBlich vorhandene landwirtschaftiche Wege genutzt. Eingriffe in das
Schutzgut Boden oder sonstige Schutzgiter kdnnen hierdurch ausgeschlossen
werden.

Die Sohle des Friedlander Stromes wird zwischen km 1+800 und km 3+200 ein-
heitlich auf sechs Meter verbreitert. Die hierfur erforderliche Sedimentaufnahme
erfolgt Uber eine wasserseitige Saug-Spilbaggerung und in kleineren Abschnit-
ten Uber eine Nassbaggerung von der Landseite (siehe CEF3). Das geftrderte
Sediment wird zur Abtrocknung in drei Stapelbecken eingebracht. Diese Becken
werden in einfacher Erdbauweise durch Abtrag des Oberbodens und dessen
Einbau in die Verwallung auf der stidwestlichen Gewdasserseite errichtet. Jedes
Becken nimmt einschlie8lich Verwallung eine Flache von 3.850 m2 ein. Unter Be-
ricksichtigung, dass die Becken ausschlieBlich auf regelmallig bearbeiteten
Ackerflachen errichtet werden und Beendigung der BaumafRnahme vollstandig
zuriickgebaut werden (M2), sind erhebliche oder nachhaltig wirkende Beeintrach-
tigung der nattrlichen Bodenfunktionen nicht zu bilanzieren.

Mit der Verlegung landseitiger Spulleitungen zur Beschickung der Stapelbecken
mit dem gefdrderten Sediment kann es im direkten Auflagebereich zu Verdich-
tungen des Bodens kommen. Mit der MinderungsmafRnahme M2 wird jedoch si-
chergestellt, dass keine dauerhaften nachteiligen Bodenveranderungen der
Uberwiegend ackerbaulich genutzten Bdden verbleiben. Ein erheblicher Eingriff
liegt somit nicht vor.

Mit dem Einbau einer Rickschlagklappe am Durchlass des Grabens bei
km 4+760 ist eine Auslaufsicherung der Sohle und der Béschung mit einer Stein-
schittung auf insgesamt 27 m2 verbunden. Die natlrlichen Bodenfunktionen
werden hierdurch dauerhaft beeintrachtigt, insbesondere die Standortfunktion fir
Vegetation. Trotz der Kleinflachigkeit wird aufgrund der dauerhaften Wirkung der
Eingriff als erheblich bewertet (B2). Betroffen sind Boden allgemeiner Bedeutung
und subhydrische Béden.

Tabelle 3-1: Eingriffsflache Schutzgut Boden

Boden allgemeiner
Eingriff Konflikt-Nr. Bedeutung

Abgrabung terrestrischer Béden
durch Bdschungsneuprofilierung

Uberschiittung terrestrischer und
subhydrischer Béden mit einer B2 27 m2
Steinschiittung

Bl 4.485 m?

03/02/13 — LBP Verbesserung Abflussprofil Friedlander Strom, 3. Bauabschnitt 12



=\

=

Die Fallung und Beseitigung von Baumen erfolgt mit Ausnahme der im Gewas-
serprofil stehenden Baume von der Landseite. Daflr kdnnen vorhandene Stra-
Ren, Feldwege und die zu errichtende Baustral3e genutzt werden. Hieraus ergibt
sich keine Beeintrachtigung des Bodens. Abschnittsweise (vor allem zwischen
km 1+800 und km 2+550 auf der nordéstlichen Gewasserseite) liegen keine We-
ge vor. In diesen Bereichen muss auf den angrenzenden Ackerflachen gefahren
werden. Diese Flachen unterliegen in der Bewirtschaftung einer vergleichbaren,
regelmafig wiederkehrenden Beeinflussung durch landwirtschaftliche Maschinen
und Fahrzeuge. Eine dariiber hinaus gehende erhebliche Beeintrachtigung der
natirlichen Bodenfunktionen ist durch die kurzzeitige Befahrung im Rahmen der
Baumfallungen nicht zu erwarten.

Die Beseitigung von Abflusshindernissen im Gewasserprofil (Steganlagen, Bau-
me) erfolgt vom Wasser aus. Das Einsetzen des dafir notwendigen Boo-
tes/Arbeitspontons, die Anlandung der riickgebauten Materialien und der geféall-
ten Baume sowie deren Verladung auf LKW erfolgt an bestehenden Anlegestel-
len mit entsprechend vorhandenen befestigten Zuwegungen. Eingriffe in das
Schutzgut Boden sind hierdurch nicht zu erwarten. Gleiches trifft auf die Arbeiten
zum Einbringen der Prallhangsicherungen und der Faschinen zur Sicherung der
Mittelwasserlinie zu.

3.3 Schutzgut Grundwasser
3.3.1 Bestandsbewertung

Die Grundwasserflurabstande sind im gesamten 3. BA gering. Die Baugrunder-
kundung ergab im September 2012 regelmafige Flurabstdnde von 1,5 m bis
2,5 m. Vereinzelt wurden Flurabstdnde < 1,5 m angetroffen (bis ca. 1,0 m). An-
gesichts weitgehend fehlender bindiger Substrate bedeutet der geringe Grund-
wasserflurabstand ein erhdhtes Gefahrdungspotenzial fur flachenhaft eindrin-
gende Schadstoffe.

Der Kartendienst des LfU zu den Daten nach WRRL 2015 bewertet den chemi-
schen Zustand des Grundwasserkorpers im Bereich des 3. BA als schlecht. Der
gquantitative Zustand wird hingegen als gut bewertet.

Der Friedlander Strom und die im UG gelegenen Flachen sind nicht Bestandteil
eines Wasserschutzgebietes.

Zusammenfassend ist dem Schutzgut eine mittlere Wertigkeit zuzusprechen.

3.3.2 Eingriffsprognose

Das Schutzgut Grundwasser wird mit dem Vorhaben nicht beeintrachtigt. Da es
zu keiner Neuversiegelung kommt, wird das Grundwasserneubildungspotenzial
nicht verandert. Voriibergehende Uberschiittungen von Boden mit natirlichen
Materialen lassen eine ungehemmte Versickerung von Niederschlagswasser zu.
Gleiches gilt fur die Steinschittung bei km 4+760. Grundwasserabsenkungen
sind baubedingt nicht erforderlich.

Die Analyse der Gewassersedimente im Baggerbereich zwischen km 1+800 und
km 3+200 (Dr. Marx Ingenieure GmbH, 2012) ergaben keinerlei Uberschreitun-
gen der Vorsorge- und Richtwerte fur das Auf- und Einbringen auf und in Béden
gemal der Brandenburgischen Richtlinie zu den Anforderungen an die Entsor-
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gung von Baggergut (BB RL-EvB). Die Versickerung von Wasser aus den gefor-
derten Sedimenten in den Stapelbecken stellt somit keine Gefahrdung fur das
Grundwasser dar.

Zum Schutz vor Verschmutzung sind die anerkannten Vorschriften bei der Ver-
wendung wassergefahrdender Stoffe in Maschinen und Fahrzeugen zu berlck-
sichtigen (Minderungsmafinahme M3). Unter Berlcksichtigung dieser Malinahme
ist mit dem Vorhaben keine Verschlechterung oder nachhaltige Wirkung auf das
Schutzgut Grundwasser verbunden.

3.4  Schutzgut Oberflachenwasser
3.4.1 Bestandsbewertung

Entsprechend den Ausfiihrungen des 2. Bewirtschaftungsplanes nach Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) 2015 ist der Friedlander Strom Teil des Oberflachen-
wasserkorpers ,Alte Oder” (DEBB6962_1742). Er ist im UG als nattirliches Fliel3-
gewasser des Typs ,sand- und lehmgepragte Tieflandflisse” anzusehen. Der
Okologische Zustand nach WRRL wird als maRig angegeben (Stufe 3 der flnfstu-
figen Skala), der chemische Zustand als schlecht.

In der nachfolgenden Tabelle werden die 2. Bewirtschaftungsplan hinterlegten
Zustandsbewertungen fir die Alte Oder dargestellt.

Tabelle 3-1: Gewasserzustand Bericht WRRL 2015 Alte Oder

Parameter Zustand
Okologischer Zustand manig
Chemischer Zustand gut
Biologische Qualitatskomponente
Makrophyten und Phytobenthos (Diatomeen) gut
Benthische wirbellose Fauna manRig
Fische manig

Der Friedlander Strom besitzt im 3. BA einen (schwach) gewundenen Verlauf
(nach LAWA). Abschnittsweise finden sich deutlich begradigte Strecken. Im
3. BA betrifft dies die Abschnitte zwischen km 0+340 und km 0+770 und zwi-
schen km 3+840 und km 4+710. Die durchschnittliche Breite des Wasserspiegels
bei Mittelwasser variiert im 3. BA zwischen etwa 10 und 20 m, wobei die grofl3e-
ren Breiten vornehmlich im Siedlungsraum Wriezens, unterhalb des Zusammen-
flusses mit der Volzine, anzutreffen sind. Die mittlere Wassertiefe im Stromstrich
betragt > 1,0 m. Die Ufer des Gewassers sind vereinzelt verbaut (im Wriezener
Siedlungsbereich). In der Ortslage befinden sich jedoch zahlreiche Stege und
Pontons im Gewasserquerschnitt. Sohl-Querbauwerke sind im 3. BA nicht vor-
handen.

Fur die Gewasserstrukturgite (Vor-Ort-Strukturgutekartierung 2014 — 2016) er-
gibt sich fur den Friedlander Strom im 3. BA auf der 7-stufigen Skala fast durch-
gangig eine Gewasserstrukturglteklasse 6 (entspricht ,sehr stark verandert®).
Lediglich ein 200 m langer Teilabschnitt, der das Bauende bei Station 6+948,9
einschlief3t, weist die Guteklasse 5 (,stark verandert®) auf.

Die Sohle ist sandig mit einer verschieden starken Schlammauflage. Die chemi-
sche Analyse von Sedimentproben im UG (Dr. Marx Ingenieure GmbH, 2012) er-
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gab eine erhéhte Belastung mit Sulfat (Z1.2 / Z2 nach LAGA M20). Bezogen auf
die Vorsorge- und Richtwerte fir Baggergut bei der Auf- und Einbringung auf und
in landwirtschaftlich und géartnerisch genutzte Boden (Landwirtschaft) bzw. im
Landschaftsbau gemal BB RL-EvB treten fir die einzelnen Vorsorge- und
Richtwerte fiir das Auf- und Einbringen auf und in Boden keine Uberschreitungen
auf.

Der Friedlander Strom wird Uber weite Streckenabschnitte von einem Geholz-
saum begleitet. Da dieser jedoch zum Teil lUckig ist, oder nur auf dem Nordufer
ausgebildet ist, kann das Gewasser nur abschnittsweise als beschattet gelten
(siehe auch Zeichnung 2). Insbesondere im Siedlungsbereich Wriezens fehlt ein
durchgéngiger Baumbewuchs.

Die Sichttiefe betrug wahrend einer Schlauchbootbefahrung im Juni 2013 min-
destens 2 m. Das Gewasserbett wies zu diesem Zeitpunkt in besonnten oder nur
kurzzeitig beschatteten Abschnitten eine starke Unterwasservegetation auf.

Der Friedlander Strom hat im 3. BA mit der Volzine (etwa bei km 0+450), dem
Schopfwerk Bliesdorf zwischen Bliesdorf und Kunersdorf (etwa km 6+015) und
der Bittnitz (etwa bei km 6+670) drei direkte und mit dem Bliesdorfer Fliel3 sowie
direkten Regenwassereinleitungen weitere diffuse Zufliisse Uber Seitengraben,
Rohrleitungen und aus den Flachen.

Die an das Gewasser grenzenden Flachen werden intensiv genutzt. In der Orts-
lage Wriezen dominiert dabei die kleingartnerische Nutzung. An den Gewasser-
bdschungen sind in Folge dessen zahlreiche Einbauten und Ablagerungen von
Gartenabfallen bis hin zu Bauschutt zu finden. Au3erhalb der Ortslage dominiert
die intensive landwirtschaftliche Nutzung, die stellenweise bis an die Boschungs-
schulter reicht. Zusatzliche Beeintrachtigungen ergeben sich durch regelméaRige
GewasserunterhaltungsmafRnahmen um das Abflussprofil von Kraut freizuhalten
(Bootskrautung).

In der Zusammenstellung der oben genannten Aspekte des Gewasserzustandes
des Friedlander Stromes ergibt sich eine hohe Wertigkeit fur das Schutzgut.
Trotz des maRigen Zustandes nach WRRL und der schlechten Strukturgite weist
das Gewasser ein gutes Entwicklungspotenzial auf. Hierbei ist insbesondere der
sehr geringe Uferverbau, das Fehlen von Querbauwerken sowie die Uber weite
Strecken festzustellende Beschattung zu nennen.

Bei km 4+760 mundet ein namenloser Graben auf der Sudseite des Friedlander
Stromes ein. Der Graben ist nicht nach WRRL berichtspflichtig. Das Gewésser
wurde aufgrund seines Zustandes bei der Biotopkartierung als naturferner Gra-
ben angesprochen. Etwa 6 m oberhalb seiner Miindung ist er auf einer Lange
von etwa 12 m verrohrt (DN700). Die Schutzgutwertigkeit des Grabens ist als ge-
ring einzustufen.

Sonstige, fur die Planung relevante Oberflachengewasser kommen im UG nicht
Vor.

3.4.2 Eingriffsprognose

Mit dem Vorhaben, das der Verbesserung des Abflussvermdgens des Friedlan-
der Stromes dient, kommt es zu Eingriffen in die Struktur und die hydraulische
Funktion des Gewassers. Die mit diesen Eingriffen verbundenen Wirkungen auf
seine Lebensraumfunktion werden in den Kapiteln 3.7.2 und 3.8.2 bilanziert und
finden in diesem Kapitel keine Beriicksichtigung.
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Die Beseitigung von Hindernissen im Gewasserprofil reduziert Beeintrachtigun-
gen des Abflussvermdgens. Gleichzeitig wird die Gefahr durch Verklausungen
und Treibgutansammlungen und damit die Gefahr ungewollten Aufstaues redu-
ziert.

Die im Abschnitt zwischen km 1+800 und km 3+200 durchzufihrenden Sedi-
mentbaggerungen sowie die Neugestaltung der Uferbdschung innerhalb dieses
Abschnittes fiihren temporar zu einem Eintrag von N&hrstoffen und feinen Sedi-
menten. In der Wirkung verringert sich die Durchlichtung des Wasserkorpers,
wodurch insbesondere in den Sommermonaten mit einer verminderten Sauer-
stoffproduktion zu rechnen ist. Unter Berlcksichtigung der MaRhahme M4 und
der relativ hohen Strémungsgeschwindigkeit ist jedoch nur von einer kurzen
Dauer der Beeintrachtigung auszugehen. Eine erhebliche Verschlechterung der
Wasserqualitat ist damit nicht verbunden.

Fur die Bdschungsneuprofilierung sind in den Abschnitten zwischen km 2+230
und km 2+800 sowie zwischen km 3+000 und km 3+185 entlang der stdwestli-
chen BoOschung umfangreiche Baumféllungen erforderlich (siehe auch Kap.
3.7.2). Damit geht in diesem Abschnitt die Beschattungswirkung verloren. Die
hieraus ungehinderte Besonnung flihrt zu einer nachhaltigen Veranderung wich-
tiger Gewdasserparameter, wie Wassertemperatur, Sauerstoffgehalt und Unter-
wasservegetation. Der Eingriff ist als erheblich zu bewerten (OW1).

Zum Schutz vor einer weiteren Boschungserosion werden acht Prallhangab-
schnitte mit einer Lahnung gesichert. Die Lahnungen werden vom Wasser aus
eingebracht. Dabei kann es &hnlich den Baggerarbeiten zu einer Sedimentauf-
wirbelung kommen, was jedoch aufgrund der Kurzzeitigkeit und rdumlichen Be-
schranktheit als unkritisch fur die Gewasserqualitdt zu sehen ist. Die Lahnungen
dienen dem Erhalt des bedeutenden Strukturelementes ,Prallufer®. Eine Hinter-
fullung oder sonstige Befestigung der Prallhdnge ist nicht vorgesehen, so dass
sich hieraus trotz des punktuellen Uferverbaues keine Verschlechterung der
Uferstruktur ergibt.

Mit der abschnittsweisen Bdschungsneuprofilierung zur Schaffung einer neuen,
einheitlichen Bdschungsneigung von 1:2 (siehe auch Kap. 3.2.2) kommt es zu
landseitigen Bodenabtragen. Damit wird das Ufer gegeniiber dem derzeitigen
Zustand abgeflacht, was als gunstig fir die Gewasserstruktur anzusehen ist.

Die abschnittsweise Sicherung der Mittelwasserlinie erfolgt zwischen km 1+800
und km 3+167 auf einer Lange von 1.296 m mit einer doppelten Faschinierung
aus Totholz- und Vegetationsfaschine. Hierbei wurde zwischen der Landschafts-
pflegerischen Begleitplanung und dem Technischen Planer abgestimmt, dass im
Abschnitt zwischen km 1+800 und km 2+300 die Vegetationsfaschinen aus Roh-
richtwalzen bestehen sollen und in den Ubrigen Abschnitten aus heimischen
Steckholzern (M5). Zusammen mit dem Auftrag des abgetragenen und zwi-
schengelagerten Oberbodens aus der alten Boschung (M1) wird so eine schnelle
und naturnahe Bewurzelung der Bodschung gewdhrleistet. Ein technischer Ufer-
verbau ist daher nicht erforderlich.

Am Durchlass des Grabens bei km 4+760 wird eine Rickschlagklappe einge-
baut. Zur Sicherung der Sohle und der Béschung im Auslaufbereich werden die-
se mit einer Steinschittung auf ca. 27 m? befestigt. Die wesentliche Wirkung die-
ser Steinschittung wurde unter dem Schutzgut Boden bewertet. Nachteilige Wir-
kungen auf das Schutzgut Oberflachenwasser, insbesondere auf die Gewasser-
struktur des Friedlander Stromes, sind aufgrund der Kleinflachigkeit der Malfl3-
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nahme sowie der Beschrankung auf das Gewasserbett des naturfernen einmun-
denden Grabens nicht zu prognostizieren. Der Eingriff ist unerheblich.

3.5 Schutzgut Klima/Luft
3.5.1 Bestandsbewertung

Der Friedlander Strom durchflieRt die naturrdumliche Einheit ,Odertal®. Diese
wird grof3raumig durch ebene, gering strukturierte und Uberwiegend landwirt-
schaftlich genutzte Flachen gepragt. Der Luftaustausch wird nur durch wenige
Hindernisse beeintrachtigt.

Das Oderbruch als Teil des Odertales gehdért deutschlandweit zu den Gebieten
mit den geringsten Niederschldgen. So wurden im langjahrigen Mittel (Zeitreihe
1981 — 2010) fur die nahe Wriezen gelegene Wetterstation Neutrebbin (Deut-
scher Wetterdienst) nur 483 mm/a ermittelt. Die mittlere Lufttemperatur betrug fir
den gleichen Zeitraum an der Station Manschnow 9,3°C und liegt damit im obe-
ren Drittel fir Deutschland und im Brandenburger Durchschnitt.

In der kleinrdumigen Betrachtung ergeben sich fir das UG vor allem siedlungs-
bedingte Unterschiede fiir das Schutzgut. Zum Einen ist die Durchliftungssituati-
on in der Wriezener Ortslage durch die Bebauung eingeschrénkt und zum Ande-
ren sind in diesem Bereich vermehrte Emissionen von Luftschadstoffen aus dem
Verkehr aber auch aus dem Verbrennen von Gartenabfallen zu erwarten. Die
lufthygienische Belastung ist in der Gesamtbetrachtung jedoch fir das gesamte
UG als gering anzusehen.

Der Friedlander Strom besitzt fir das UG eine besondere Bedeutung als Frisch-
und Kaltluftproduzent sowie als Korridor fur die Verdriftung dieser Frischluft.

Die Schutzgutwertigkeit im UG wird insgesamt fur die Ortslage (km 0+000 — km
1+450) als mittel, fur das Ubrige UG als hoch beurteilt.

3.5.2 Eingriffsprognose

Eingriffe in das Schutzgut Klima/Luft ergeben sich in erster Linie durch Vegetati-
onsbeseitigungen im Abschnitt km 1+800 bis km 3+200, insbesondere durch die
umfangreichen Baumfallungen zwischen km 2+230 und km 2+800 sowie zwi-
schen km 3+000 und km 3+185 entlang der sudwestlichen Bdschung (siehe Kap.
3.4.2 und 3.7.2). Vegetation im Allgemeinen und Gehoélze im Besonderen wirken
auf das lokale Mikroklima und die Lufthygiene vor allem durch ihre Schattenwir-
kung, die Evapotranspiration von Wasser, ihre staubbindende Funktion sowie die
Leewirkung. Der Verlust zahlreicher Baume fiihrt somit zu veranderten mikrokli-
matischen Bedingungen im von den Fallungen betroffenem Abschnitt. Obwohl
diese Veranderungen aufgrund der Lage der betroffenen Flache in der freien,
sehr gut durchliifteten Landschaft per se nicht als negativ zu bewerten ist, stellt
sie einen nachhaltigen Eingriff dar, der aufgrund seiner zu erwartenden Wir-
kungsdauer als erheblichen zu bilanzieren ist (KL1). Die durch die verloren ge-
hende Beschattung auf den Friedlander Strom ausgehenden Wirkungen auf das
Schutzgut Oberflachenwasser wurden unter dem Kap. 3.4.2 bewertet.

Wahrend der Bauarbeiten sind kurzzeitig erhdhte Emissionen gas- und partikel-
férmiger Luftschadstoffe sowie L&arm und Erschitterungen zu erwarten. Eine er-
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hebliche Verschlechterung des Schutzgutes oder eine nachhaltige Wirkung ist
damit jedoch nicht verbunden.

Weitere Beeintrachtigungen fur das Schutzgut sind aus dem Vorhaben nicht ab-
zuleiten.

3.6 Schutzgut Landschaftsbild und Erholungsfunktion
3.6.1 Bestandsbewertung

Der Friedlander Strom durchflie3t, wie oben beschrieben, das Oderbruch, einem
Teil der naturraumlichen Region Odertal. Markant fir das Oderbruch sind sehr
geringe Hohenunterschiede, eine geringe Siedlungsdichte, das Vorherrschen
groRer zusammenhéangender landwirtschaftlicher Nutzflachen, ein sehr geringer
Waldanteil sowie nur wenige gliedernde naturnahe Strukturelemente (Hecken,
Baumreihen etc.). Das Oderbruch wird von einem dichten Netz an Graben und
ehemaligen Armen der Oder (,Alte Oder*) durchzogen. Insgesamt ergibt sich das
Bild einer struktur- und reliefarmen Landschaft. Das Landschaftsprogramm Bran-
denburg formuliert daher als Entwicklungsziel fir das Oderbruch sidlich Wrie-
zens die ,Verbesserung des vorhandenen Potenzials®. Hierzu zahlt insbesondere
die Beseitigung der oben angefiihrten Defizite:

e Sicherung und Entwicklung der FlieRgewasser im Zusammenhang mit ih-
rer typischen Umgebung,

e Entwicklung einer kleinteiligeren Flachengliederung und

e Erreichung einer starken rdumlichen Gliederung der Landschaft mit ge-
bietstypischen Strukturelementen.

Der Friedlander Strom stellt aufgrund seiner naturnahen Auspragung (siehe Kap.
3.4.1) ein bedeutendes und wichtiges Strukturelement dar. Aufgrund des Uber
weite Abschnitte vorhandenen uferbegleitenden Geholzbestandes, besitzt er eine
weitraumige visuelle Wahrnehmbarkeit.

Innerhalb der Ortslage Wriezens dominiert auf den gewasserangrenzenden Fla-
chen die kleingartnerische Nutzung. Dabei stellt sich die Siedlungsbildqualitat der
Garten als sehr heterogen dar. Als ginstig fur das Schutzgut hervorzuheben ist
das weitgehende Fehlen hochreichender Bebauung.

Das Oderbruch ist eine Kulturlandschaft mit aktuell eingeschrankter Erlebniswirk-
samkeit (Landschaftsprogramm Brandenburg). Landschaftsbezogene Erholung
findet vorrangig als Radtourismus statt. Wassersport ist trotz der zahlreichen
FlieBgewdsser nur eingeschrankt in Form von Wasserwandern mit dem Ka-
nu/Kajak maoglich (fehlende Rastplatze und Anbindungen an andere Verkehrstra-
ger). Die Aussagen zur Erholungsnutzung kdnnen vom Oderbruch weitgehend
auf das UG uUbertragen werden.

Fur Erholungssuchende ist der Friedlander Strom von Land aus nur punktuell er-
reichbar. Grof3tenteils verhindern wegefreie Landwirtschaftsflachen bzw. die un-
mittelbar bis an die Bdschungsschulter heranreichenden Kleingarten das Errei-
chen zu Ful3. Fur Radtouristen ist das Gewasser nur im Bereich von Briicken er-
lebbar. Im Bereich der Kunersdorfer Bricke am Bauende befindet sich eine
Rastplatz fur Wasserwanderer. Etwa auf Hohe des km 5+070 befindet sich eine
Badestelle, die von der Bliesdorfer Bevidlkerung genutzt wird. In der Ortslage
Wriezen stellt das Gewasser flur die Nutzer der Kleingarten ein wichtiges Erho-
lungselement dar, wovon vor allem die zahlreichen Steg- und Pontonanlagen
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zeugen. Allerdings besteht zumeist keine 6ffentliche Zugéanglichkeit, so dass der
Nutzerkreis gering ist.

Trotz der zahlreichen Defizite im Landschaftsbild und der sehr eingeschrankten
Maoglichkeiten zur Erholungsnutzung, wird dem Schutzgut eine mittlere bis hohe
Wertigkeit zugeordnet. Ausschlaggebend hierfiir ist die naturnahe Auspragung
des Friedlander Stromes und der Bedeutung des Gewassers sowie seines Ge-
holzgurtels als Strukturelement im ausgerdumten Oderbruch.

3.6.2 Eingriffsprognose

FlieBgewasser begleitende Gehdolze stellen in der ausgeraumten Kulturlandschaft
des Oderbruches wertvolle Strukturelemente dar, die angesichts der fehlenden
Reliefierung eine grol3e visuelle Fernwirkung besitzen. Die einseitige Beseitigung
von Baumen entlang des Friedlander Stromes vorranging zwischen km 2+230
und km 2+800 sowie zwischen den km 3+000 und km 3+185 stellen somit einen
erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild da. Auch wenn der betroffene Frei-
raum nur eine geringe Bedeutung fur die landschaftsbezogene Erholung besitzt
und die Siedlungsdichte sehr gering ist, also nur wenige Menschen die Eingriffs-
wirkung wahrnehmen werden, ist eine Erheblichkeit zu bilanzieren (LE1).

Die sonstige Beseitigung von Baumen, insbesondere im Gewasserprofil stehen-
der Baume im Abschnitt zwischen den km 0+360 und km 1+450, stellt aufgrund
des weiterhin bestehenden Gehdlzbestandes auf oder oberhalb der Gewésser-
bdschung, der Sichtbeeintrachtigungen im Siedlungsraum sowie der meist punk-
tuellen Wirksamkeit keinen erheblichen Eingriff fir das Schutzgut dar.

Im Abschnitt zwischen km 1+800 und km 3+200 werden Baustraf3en sowie Sta-
pelbecken errichtet. Dies erfolgt ausschlieBlich auf Ackerflachen. Damit erfahrt
die traditionelle Landnutzung und damit auch das Landschaftsbild eine Verande-
rung. Diese ist jedoch nur temporar wirksam (M2) und damit als nicht erheblich
einzuschatzen.

Die Beseitigung von Steganlagen im Siedlungsraum von Wriezen bedeutet zwar
fur die betroffenen Eigentiimer eine Beeintrachtigung in ihrer Erholungsnutzung,
stellt aber im Gesamtaspekt unter Berlcksichtigung des sehr eingeschrankten
Nutzerkreises dieser Stege fir das Schutzgut insgesamt nur einen unerheblichen
Eingriff dar.

3.7 Schutzgut Lebensrdume/Vegetation
3.7.1 Bestandsbewertung

Im Mai und Juni 2013 fanden im UG mehrere Begehungen zur Biotoptypenkartie-
rung statt. Die Aufnahmen erfolgten in dem mit dem LUGV abgestimmten Korri-
dor (siehe Zeichnungen 1 und 2).

Die im Folgenden abgeleitete Bestandsbewertung der konkreten, im UG ange-
troffenen Biotoptypen erfolgte unter Auswertung wertgebender Merkmale wie Na-
turnahe, Gefahrdung, Wiederherstellbarkeit und Unversehrtheit. In Fettdruck her-
vorgehoben sind gesetzlich geschitzte Biotope nach § 30 BNatSchG und § 18
BbgNatSchAG (8) bzw. gesetzlich geschitzte Landschaftsbestandteile nach § 29
BNatSchG und § 17 BbgNatSchAG (88).
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Tabelle 3-2: Aufgenommene Biotoptypen im UG

Biotopcode Biotopeinheit | RL ‘ Schutzwert
01 — FlieBgewéasser
01111 na__turnahe, unbeschattete Bache und klein 1 hoch
Flusse §
naturnahe, beschattete Bache und kleine
01112 Flisse § 1 hoch
01132 naturnahe beschattete Graben § - mittel
01133 weitgehend naturferne Grében, ohne Verbauung - gering
01211 GroRréhrichte § \Y mittel
01212 Kleinréhrichte § - mittel
03 —Ruderalfluren
hochwichsige, stark nitrophile und ausdauernde
03243 Ruderalgesellschaften, Klettenfluren (Arction - gering
lappae)
04 — Simpfe
Weidengeblische néhrstoffreicher Moore und
045623 Sumpfe, Geholzbedeckung > 50% § i hoch
05 — Gras- und Staudenfluren
05111 Frischweiden - mittel
05112 Frischwiesen 3 mittel
05132 Griunlandbrachen frischer Standorte - gering
051413 Brennnesselfluren feuchter bis nasser Standorte - gering
051419 sonstige Staudenfluren feuchter bis nasser i gering
Standorte
05142 Staudenfluren (Saume) frischer, nahrstoffreicher i gering-mittel
Standorte
05160 Scherrasen - gering
05171 ausdauernder Trittrasen - gering
07 — Laubgebische, Feldgeholze, Alleen, Baumreihen und —gruppen
07102 Laubgebische frischer Standorte - mittel
07112 Feldgehdlze frischer und/oder reicher Standorte 3 mittel-hoch
07141 Alleen 88 2/3 mittel
Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen
071421 und in gesundem Zustand, Uberwiegend heimi- - hoch
sche Baumarten
Baumreihen, liickig oder hoher Anteil an ge-
071422 schadigten Baumen, tUberwiegend heimische - mittel
Baumarten
Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen
071423 und in gesundem Zustand, Uberwiegend nicht - mittel
heimische Baumarten
07151 markanter Solitarbaum 3 mittel
07152 sonstige Solitdrbdume - gering-mittel
einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimi- )
071531 sche Baumarten i mittel
einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht .
071532 heimische Baumarten i gering
071701 Streuobstwiese, Uberwiegend Altbdume 1-3 mittel
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Biotopcode Biotopeinheit RL Schutzwert
07190 standorttypischer Gehélzsaum an Gewas- 3 hoch
sern §
08 — Walder
082818 sonstiger Vorwald aus Laubbaumarten ‘ - ‘ gering
9 — Acker
09130 intensiv genutzte Acker - ohne
09140 Ackerbrachen - gering
10 — Biotope der Grin- und Freiflachen
10113 Gartenbrachen - gering-mittel
10150 Kleingartenanlagen - gering
10250 Wochenendhausbebauung - gering
12 — Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflachen
12280 Kleinsiedlung und &hnliche Strukturen - gering
12310 Gewerbeflachen (in Betrieb) - ohne
12500 Ver- und Entsorgungsanlagen - ohne
12612 StralRen mit Asphalt- oder Betondecken - ohne
12641 Parkplatze, nicht versiegelt - ohne
12651 unbefestigter Weg - gering
12652 Weg mit wasserdurchlassiger Befestigung - ohne
12653 teilversiegelter Weg (inkl. Pflasterung) - ohne
12654 versiegelter Weg - ohne
12662 Bahnhofanlagen - gering
12663 Bahnbrachen - gering
12740 Lagerflachen - ohne

3.7.2 Eingriffsprognose

Mit dem Vorhaben kommt es zu dauerhaften und temporéaren Vegetationsverlus-
ten. Dauerhaft sind alle Eingriffe in Gehdlze (Einzelbaumfallungen und linien-
fflachenhafte Geholzrodungen). Gemindert werden die Gehdlzeingriffe zwar
durch die Verwendung von Vegetationsfaschinen mit heimischen Steckhdlzern
zwischen km 2+300 und km 2+912 sowie zwischen km 2+973 und km 3+167
(M5). Aufgrund des erhthten Zeitbedarfes der Funktionsentwicklung dieser neu-
en Gehdlze sowie des grofRen bilanzierten Umfanges der Geholzverluste sind
diese weiterhin als erheblich zu bewerten (LV1 bis LV5).

Mit der Bdschungsgestaltung sowie der Baustelleneinrichtung und Steinschit-
tung bei Station 4+760 (Einbau Rickstauklappe) kommt es zu einem temporaren
und teils dauerhaften Verlust von Rdhrichten und Staudenfluren. Mit Hilfe der
Maflinahmen M1 und M2 kénnen sich die betroffenen Vegetationsbestande mit
Hilfe des Samen-, Wurzel- und Rhizompotenzials wieder rasch etablieren. Unter-
stutzend hierzu sind Rohrichtwalzen auf einer Gewasserlange von 500 m einzu-
bringen (M5), so dass die Funktionen der betroffenen Vegetationsbestéande kurz-
fristig im Eingriffsbereich wieder aufgenommen werden kdnnen. Die Beeintréch-
tigungen in die Biotoptypen 01211 und 05142 lassen sich damit soweit vermei-
den und mindern, dass die Eingriffswirkung nicht mehr erheblich ist.
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Die Baustelleneinrichtung fir den Einbau der Ruckstauklappe bei Station 4+760
ist in der Ortlichkeit so anzupassen, dass eine Inanspruchnahme des standortty-
pischen Gehélzsaums (07190) vermieden wird (Malihahme M10).

Im Bereich zwischen Bauanfang und km 0+306 hat sich zwischen den zu entfer-
nenden Stegen ein breiter GroRRréhrichtglrtel gebildet, der weit in das Gewasser-
profil hineinreicht. Die Entfernung der Stege erfolgt vom Wasser aus. Zwar sind
dabei geringfuigige Beeintrachtigungen der Rohrichte bei diesen Arbeiten voraus-
sichtlich nicht zu vermeiden, doch kann aufgrund des ausgedehnten Bestandes
sowie verbleibender Rhizome von einer unmittelbaren Wiederbesiedlung ausge-
gangen werden. Eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes ist mit die-
sem Teil des Vorhabens nicht verbunden.

Die Tabelle 3-2 gibt Auskunft Gber Typ und Flachengrol3e der betroffenen Bioto-
pe und die Anzahl der Einzelbaumféllungen. Die Anzahl der zu fallenden Baume
ergibt sich aus den aufgenommen Einzelbaumen. Diese Einzelbaume stehen
haufig auf Biotopflachen, die als Baumreihen, Baumgruppen oder Gehoélzsaumen
an Gewassern kartiert wurden. Da diese Biotopflachen zumeist einen mehr oder
weniger dichten Unterwuchs mit Laubgebiischen und Baumaufwuchs (Baume mit
Stammumfang < 60 cm) aufweisen, wurden die vom Vorhaben betroffenen Fla-
chen dieser Biotoptypen zusatzlich in die Eingriffshilanz aufgenommen.

Fur alle Biotope ergibt sich die Eingriffserheblichkeit aus der FlachengrofRe, der
Wertigkeit des Biotops sowie der Auspragung der betroffenen Teilflache.

Eingriffe auf Ackerflachen (09130) wurden Uber die Eingriffsermittlung im
Schutzgut Boden bilanziert, da diese Flachen der natirlichen Vegetation auf-
grund der permanenten Stérungen nicht als Lebensraum zur Verfigung stehen.

Tabelle 3-2: Dauerhafter Verlust von Lebensrdumen/Vegetation

Einariffsumfan Eingriffserheb- Eingriffsbe-

Biotoptyp 9 9 lichkeit zeichnung
Grol3rohrichte (01211) 223 m? unerheblich? -
Staudenfluren (05142) 1.634 m? unerheblich® -
Laubgebische (07102) 820 m? mafig LV1
nicht heimische Baum- ) .
reihen (071423) 357m gering LV2
nicht heimische Baum- ) .
gruppen (071532) 142 m gering LV3
Gehdlzsdume (07190) 1.891 m2 hoch LV4
Einzelbdume (Stamm- 4 .
umfang > 60 cm) 235 Stck. maRig-hoch LV5

Mit dem Vorhaben kommt es zu Beeintrachtigungen in gesetzlich geschitzte Bio-
topen. Betroffen sind hiervon die Biotoptypen 01111 und 01112 (Friedlander
Strom), 01211 (GroRrohrichte) und 07190 (Geholzsdume). Nach § 30 Abs. 2
BNatSchG sind Handlungen, die zu einer Zerstérung oder einer sonstigen erheb-
lichen Beeintrachtigung dieser Biotope fihren verboten. Als erheblich wurden die

%In Verbindung mit Minderungsmafnahmen M1, M2 und M5.
®In Verbindung mit Minderungsmaf3nahmen M1 und M2.

* Bei Verzweigungen des Hauptstammes unterhalb 1,0 m Uber Grund wurde jeder Einzelstamm
StD > 19 cm aufgenommen.
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Eingriffe in den Friedlander Strom unter dem Schutzgut Oberflachenwasser
(OW1) und in die Geholzsaume (LV4) bewertet. Diese Eingriffe sind ausgleichbar
(siehe Kap. 4.3). Unter dieser Voraussetzung ist nach § 30 Abs. 3 BNatSchG auf
Antrag eine Ausnahme zulassig. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zu
diesem Vorhaben soll diese Ausnahme fiir die genannten Biotope erteilt werden.
Zur Begrindung kann das uberwiegende 6ffentliche Interesse an dem Vorhaben
geltend gemacht werden. Die Binnenhochwéasser der vergangenen Jahre zeigten
deutlich auf, welch hohe Schaden insbesondere an Wohneigentum sowie durch
erheblich verminderte landwirtschaftliche Ertrége das ungentigende Abflussver-
mdgen der FlieRgewasser im Oderbruch hervorgerufen werden kénnen. Die Be-
wirtschaftung und die Besiedelung der Kulturlandschaft Oderbruch ist auf ein
funktionierendes Abflussregime angewiesen. An der Umsetzung der vorgesehe-
nen Maflinahmen besteht somit ein starkes 6ffentliches Interesse.

Die in der Tabelle 3-2 quantitativ aufgefiihrten, nicht vermeidbaren Baumfallun-
gen sind in der folgenden Tabelle einzeln aufgefihrt (siehe auch FuRnote 3). Die
in der Zeichnung 3 dargestellte Baum-Nummer bezeichnet einen Baumstandort
und nicht in jedem Falle einen Einzelbaum. Die Féllung von Baumen mit Stamm-
durchmessern < 19 cm wurde Uber den flachenhaften Ansatz des betroffenen
Geholzbiotops bilanziert (siehe Text oben und Tabelle 3-2).

Tabelle 3-3: Zusammenstellung der unvermeidbaren Baumfallungen (Eingriff LV5)

Baum-
standort | Gewaé&sser- | Station Stamm-
Nr. seite km Art durchmesser Zustand
1 NO 0+436 Weide 2x20 vital
2 NO 0+460 Weide 5x 25,3 x 20 |vital
3 NO 0+527 Esche 30 vital
4 SW 0+552 Weide 40 geschadigt
5 SW 0+682 Esche 40 stark geschadigt
6 SW 0+809 Esche 20 geschadigt
7 NO 0+895 Weide 40, 35, 30 vital
8 NO 0+962 Weide 45, 20 vital
9 NO 1+040 Weide 4x 20 stark geschadigt
10 SW 1+048 Weide 45 stark geschadigt
11 SW 1+051 Weide 2 x 25, 3x 20 |geschadigt
12 NO 1+105 Weide 45, 30 geschadigt
13 SW 1+096 Birke 30 vital
14 SW 1+105 Weide 20 geschadigt
15 SW 1+112 Erle 4 x 35 geschadigt
16 SW 1+177 Weide 60 geschadigt
17 SW 1+177 Ulme 2 x40 geschédigt
18 NO 1+194 Weide 60 vital
19 NO 1+255 Erle 4 x 20 geschédigt
20 SW 1+258 Pflaume 25 stark geschadigt
21 NO 1+306 Weide 35, 20 vital
22 SW 1+402 Weide 25 vital
2 x40, 4 x 35,
23 SW 1+453 Weide 2x30, 25 geschadigt
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Baum-
standort | Gewasser- | Station Stamm-
Nr. seite km Art durchmesser Zustand
50,3 x30,2x
24 SW 2+236 Esche 20 vital
25 SW 2+249 Ulme 2x20 vital
Esche 2x20 vital
26 SW 2+256 Esche 37 vital
27 SW 2+266 Esche 35 vital
3x35,25,2x
28 SW 2+269 Weide 20 vital
Esche 23,20 geschadigt
29 SW 2+282 Esche 2 x 30, 3x 25 | geschadigt
23,3x22,2x
30 SW 2+297 Esche 20 vital
31 SW 2+338 Esche 35, 30, 27, 22 | vital
32 SW 2+342 Esche 2 x 30, 3x 20 |vital
33 SW 2+355 Robinie 35 vital
34 SW 2+359 Robinie 25, 20 vital
35 SW 2+365 Robinie 33,20 vital
36 SW 2+370 Robinie 33, 30, 20 vital
37 SW 2+406 Esche 2x20 vital
Ulme 3x20 vital
Esche 5x 20, 30 vital
50, 40, 35, 2 x
38 SW 2+415 Weide 30 vital
Esche 20 vital
39 SW 2+428 Esche 2x 25,20 vital
40 SW 2+434 Esche 2x 20 vital
41 SW 2+445 Ulme 2 x 30, 25, 20 |vital
42 SW 2+477 Ulme 2 x20 vital
43 SW 2+502 Weide 120 geschadigt
44 SW 2+519 Esche 20 vital
45 SW 2+522 Esche 2x22,20 vital
46 SW 2+525 Esche 2x22,20 geschéadigt
47 SW 2+536 Hybridpappel | 150 stark geschadigt
Weide 65 vital
48 SW 2+556 Esche 35, 25, 20 vital
49 SW 2+560 Weide 120 vital
Esche 20 vital
50 SW 2+578 Esche 24,21 vital
51 SW 2+584 Weide 42, 25, 24, 21 | geschadigt
52 SW 2+586 Ulme 23 vital
26, 21, 25,
53 SW 2+591 Robinie 27,52, 37 vital
Esche 25 vital
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Baum-
standort | Gewasser- | Station Stamm-
Nr. seite km Art durchmesser Zustand
54 SW 2+598 Hybridpappel |100 stark geschadigt
55 SW 2+604 Esche 20 vital
56 SW 2+608 Erle 78 vital
Weil3dorn 20 vital
57 SW 2+616 Esche 20 vital
Hybridpappel |80 stark geschadigt
58 SW 2+625 Hybridpappel |85 geschadigt
59 SW 2+630 Ulme 30 vital
60 SW 2+635 Esche 22 vital
2 x 25, 28, 38,
3x20, 22,23
61 SW 2+638 Weide 30 vital
37, 35, 30,
62 SW 2+655 Esche 30, 22,2 x 21 | vital
63 SW 2+678 Weide 20 vital
64 SW 2+700 Hybridpappel | 150 stark geschadigt
65 SW 2+725 Hybridpappel | 150 stark geschadigt
66 SW 2+726 Hybridpappel |130 stark geschadigt
67 SW 2+766 Weide 160 geschadigt
68 SW 2+780 Hybridpappel |80 stark geschadigt
69 SW 2+789 Hybridpappel | 120 stark geschadigt
70 SW 2+802 Hybridpappel | 100 geschadigt
71 SW 2+904 Ulme 20 stark geschadigt
72 SW 3+004 Weide 90 vital
73 SW 3+010 Esche 20 vital
74 SW 3+016 Erle 78 vital
75 SW 3+025 Ulme 24 geschadigt
76 SW 3+032 Esche 2x22,21 vital
77 SW 3+036 Esche 31, 26 stark geschadigt
Ulme 20 vital
78 SW 3+046 Ulme 21,20 vital
79 SW 3+051 Ulme 26,2 x 22,21 |vital
80 SW 3+053 Esche 23 vital
81 SW 3+056 Ulme 24 vital
82 SW 3+063 Weide 100 stark geschadigt
83 SW 3+072 Weide 110 vital
84 SW 3+075 Weide 120 vital
Hybridpappel |120 geschadigt
85 SW 3+076 Esche 22 vital
86 SW 3+084 Hybridpappel | 150 geschadigt
87 SW 3+097 Robinie 24,21 vital
88 SW 3+101 Robinie 52, 25, 22, 22 | vital
89 SW 3+112 Robinie 22 vital
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Baum-
standort | Gewasser- | Station Stamm-
Nr. seite km Art durchmesser Zustand
90 SW 3+162 Ulme 20 geschadigt
91 SW 3+186 Ulme 25 vital
92 SW 6+186 Erle 5x 20 vital

3.8 Schutzgut Fauna

3.8.1 Bestandsbewertung / Potentialanalyse

Fur die Eingriffe im UG waren Untersuchungen/Datenrecherchen zu verschiede-
nen Tierarten durchzufiihren. In Abstimmung mit dem LUGV wurden die Ar-
ten/Artengruppen GroBmuscheln, Brutvogel, Fische, Biber, Fischotter, Amphibien
und Reptilien behandelt.

In den nachfolgenden Absatzen wird eine zusammenfassende Darstellung fur
diese Arten/Artengruppen vorgenommen. Detaillierte Ausfilhrungen zu den im
UG vorkommenden Arten sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) zu
diesem Projekt zu entnehmen.

In der Zeit von April bis Juni 2013 fand die Erfassung der im UG vorkommenden
Brutvogel (Grewe, 2013) sowie im Mai 2013 eine Kartierung der Grolmuscheln
im von der Sedimententnahme betroffenen Abschnitt statt (Semmler, 2013).
Durch Grewe wurden zwischen Ende Mai und Mitte August 2015 die beiderseiti-
gen Uferbereiche des Friedlander Stroms im Abschnitt km 1+750 und km 3+250
auf das Vorkommen von Zauneidechsen untersucht.

Die Aussagen zu diesen Artengruppen beruhen auf den jeweiligen Endberichten.
Fur die Ubrigen Arten/Artengruppen wurden vorhandene Untersuchun-
gen/Planungsunterlagen von Fachgutachtern, Behdrden, Instituten und Verban-
den als Grundlage zur Bewertung bzw. Potentialanalyse genutzt.

GrofRmuscheln

Semmler fiihrte am 23.05.2013 Beprobungen zu den zu untersuchenden Gattun-
gen Unio, Anodonta und Pseudanodonta durch. Beprobt wurde der Abschnitt
zwischen km 1+800 und km 3+200, in dem Sedimentbaggerungen vorgesehen
sind. Es wurde ein individuenarmes, aber stetiges Vorkommen der Arten Unio
tumidus und Unio pictorum (aufgrund von Schwierigkeiten bei der Bestimmung
fasst Semmler beide Arten zusammen) und Anodonta cygnea nachgewiesen
(siehe Tabelle 3-4). Einmalig gelang auch der Nachweis von Pseudanodonta
complanata.

Die Malermuschel (Unio pictorum) ist eine besonders geschiitzte Art, die in der
Roten Liste Deutschlands auf der Vorwarnliste gefiuihrt wird und in der Branden-
burger Roten Liste als selten (Kategorie R) eingestuft wurde.

Die GrolRe Flussmuschel (auch Aufgeblasene Flussmuschel; Unio tumidus)
ist ebenfalls besonders geschitzt und gilt deutschlandweit als stark gefahrdet
(Kategorie 2 Rote Liste). In Brandenburg wurde sie, wie die Malermuschel als
selten eingestulft.
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Die GrofRe Teichmuschel (Anodonta cygnea) ist nach Bundesartenschutzver-
ordnung besonders geschitzt. In der Brandenburger Roten Liste wird sie als ge-
fahrdet geflhrt.

Die Abgeplattete Teichmuschel (Pseudanodonta complanata) gehort zu den in
Deutschland streng geschiitzten Arten. Sie gilt in Brandenburg als stark gefahr-
det.

Tabelle 3-4:; Kartierungsergebnis Gromuscheln

Anzahl Individuen

Station der Unio tumidus/ Pseudanodonta
Probenahme Unio pictorum Anodonta cygnea complanata

km 1+800 - 1 -
km 2+050
km 2+300
km 24550
km 2+800

N[N |P>
g W |o |01
|

Vogel

Bei der Artenerfassung konnten durch Grewe und Matthes insgesamt 59 Vogel-
arten nachgewiesen worden. Davon nutzen 38 Arten das UG zur Reproduktion.

Eine Ubersicht uber die im UG erfassten Vogelarten nach Status und Schutzka-
tegorien ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 3-5: Ubersicht der im UG erfassten Vogel

streng
Anzahl Nest- RL RL geschutzt
Artname Brutpaare | standort D BB BNatSchG
Brutvogel
Amsel Turdus merula 12 N, F * *
Blaumeise Parus caeruleus 5 H * *
Bluthanfling Carduelis cannabi- 1 F \Y, 3
na
Buchfink Fringilla coelebs 9 F * *
Buntspecht Dendrocopus major 1 H * *
Dorngrasmicke | Sylvia communis 2 F,B * *
Drosselrohr- Acrocephalus arun- 3 F \% \ X
sénger dinaceus
Eisvogel Alcedo atthis 1 H * 3 X
Feldlerche Alauda arvensis 2 B 3 *
Feldsperling Passer montanus 2 H Vv \
Fitis Phylloscopus trochi- 5 B * *
lus
Gartengras- Sylvia borin 6 F * *
mucke
Gartenrot- Phoenicurus phoe- 2 H, N * \%
schwanz nicurus
Gelbspdétter Hippolais icterina 8 F * \Y
Girlitz Serinus serinus 3 F * vV
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streng
Anzahl Nest- RL RL geschitzt
Artname Brutpaare | standort D BB BNatSchG
Goldammer Emberiza citrinella 6 B, F * *
Grauammer Emberiza calandra 3 B 3 * X
Grauschndpper | Muscicapa striata 1 N * *
Grunfink Carduelis chloris 8 F * *
Haussperling Passer domesticus 2 H, F V *
Klappergras- Sylvia curruca 1 F * *
mucke
Kleiber Sitta europaea 2 H * *
Kohlmeise Parus major 15 H * *
Monchsgras- Sylvia atricapilla 12 F * *
mucke
Nachtigall Luscinia megarhyn- 18 B, F * *
chos
Nebelkrahe Corvus corone 1 F * *
cornix
Neuntoter Lanius collurio 1 F * \Y
Ringeltaube Columba palumbus 4 F,N * *
Rohrammer Emberiza schoenic- 1 B * *
lus
Schwanzmeise Aegithalos caudatus 3 F * *
Schwarz- Saxicola rubicola 1 B Y, *
kehichen
Star Sturnus vulgaris 5 H * *
Stieglitz Carduelis carduelis 1 F * *
Stockente Anas platyrhynchos 1 B, F, NF * *
Sumpfmeise Parus palustris 1 H * *
Sumpfrohr- Acrocephalus pa- 7 F * *
sénger lustris
Teichrohr- Acrocephalus scir- 4 F * *
sénger paceus
Zilpzalp Phylloscopus colly- 4 B * *
bita
Nahrungsgéaste
Bachstelze Motacilla alba * *
Elster Pica pica * *
Fasan Phasianus colchi- * *
cus
Graureiher Ardea cinerea * *
Kolkrabe Corvus corax * *
Kranich Grus grus * * X
Kuckuck Cuculus canorus V *
Mauersegler Apus apus * *
Mausebussard Buteo buteo * * X
Mehlschwalbe Delichon urbicum V *
Raubwiirger Lanius excubitor 2 * X
Rauchschwalbe | Hirundo rustica * 3
Rohrweihe Circus aeruginosus * 3
Rotmilan Milvus milvus 3
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streng
Anzahl Nest- RL RL geschitzt
Artname Brutpaare | standort D BB BNatSchG
Schafstelze Motacilla flava \
Schwarzmilan Milvus migrans * * X
Turkentaube Streptopelia deca- * *
octo
Turmfalke Falco tinnunculus * vV
Weil3storch Ciconia ciconia 3 3 X

RLD: Rote Liste Deutschland (2009)

RLBB: Rote Liste Brandenburg (2008)

BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz

3 - gefahrdet; V - Art der Vorwarnliste; *ungeféhrdet

Neststandort gemafl den Angaben zum Schutz der Fortpflanzungs- und Ruhestétten
der in Brandenburg heimischen Vogelarten (2011): B = Boden-, F = Frei-, N = Nischen-
H = Hohlen-, K = Koloniebruter, NF = Nestfluchter

Fische

Durch das Institut fir Binnenfischerei e.V. Potsdam-Sacrow (IfB) liegen Befi-
schungsergebnisse aus dem Jahre 2007 fur km 4+400 (Bliesdorf) vor. Folgende
Fischarten wurden nachgewiesen:

e Aal (Anguilla anguilla),

¢ Aland (Leuciscus idus),

e Barsch (Perca fluviatilis),

e Blei (Abramis brama),

o Guster (Blicca bjoerkna),

¢ Hecht (Esox lucius),

e Hybriden (Cypriniden),

e Plotze (Rutilus rutilus),

¢ Rotfeder (Scardinius erythrophtalmus),
o Ukelei (Alburnus alburnus).

Im Jahre 2006 wurde durch das IfB im oberhalb gelegenen Abschnitt Dammkrug
(km 6+400) noch zusétzlich die Art Dobel (Squalius cephalus) nachgewiesen. Bei
allen aufgefuhrten Arten handelt es sich mit Ausnahme des Aals um eurytke,
weitverbreitete und ungefahrdete Arten. Der in Brandenburg heimische Aalbe-
stand stammt fast ausschlie3lich aus BesatzmalRnahmen.

Im Bereich der Einmundung des Batzlower Mihlenflie3es in den Friedlander
Strom (km 8+700), wurden 2008 mit dem Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)
und dem SteinbeiRer (Cobitis taenia) zwei Arten des Anhangs Il der FFH-RL
nachgewiesen. Da zwischen Fundort und UG keine Wanderhindernisse bestehen
und die Gewasserstruktur in diesen Abschnitten vergleichbar ist, muss im UG
von einem Vorkommen beider letztgenannter Arten ausgegangen werden.
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Biber

Grundsatzlich ist im Oderbruch von einer flachendeckenden Verbreitung des Bi-
bers auszugehen. Aufgrund des hohen Populationsdruckes werden auch subop-
timale Reviere besetzt.

Die Abfrage beim GEDO (Méarz 2013) erbrachte ein aktuelles Revier im Min-
dungsbereich der Volzine (Friedlander Strom km 0+300 bis km 1+100 und Volzi-
ne km 0+000 bis km 0+500). Die Kartierung durch T. Hofmann (2008) weist den
sudlich anschlieRenden Abschnitt des Friedlander Stromes ab km 1+300 bis et-
wa km 4+000 ebenfalls als Revier aus.

Von der Naturschutzstation Zippelsforde wird ein Revier zwischen der Miindung
Volzine in den Friedlander Strom bis km 4+400 benannt. Die Auswertung der
durch das LUGV bereitgestellten Daten von Matthews (2012) ergab ein Revier
von km 1+300 bis km 7+600. In der Zusammenfassung dieser Aussagen lasst
sich die vollstandige Besiedlung des Friedlander Stromes im 3. BA durch den Bi-
ber mit mindestens zwei Revieren festhalten. Durch Matthews wurden zudem im
November 2011 zwischen km 2+180 und km 2+750 drei Erdrohren und eine
Sasse festgestellt.

Fischotter

Nach den Aussagen der Naturschutzstation Zippelsférde (Herr Petrick, Mai 2013)
besiedelt der Fischotter das Oderbruch flachendeckend und nutzt dabei alle zur
Verflgung stehenden Gewasser. So konnte die Art an allen Kontrollpunkten des
landesweiten Fischottermonitorings im Oderbruch nachgewiesen werden. Wei-
terhin ist eine Reihe von Totfunden bekannt geworden, die sich auf die Strafl3en-
bricke L33 in Wriezen (km 0+000) und die Kunersdorfer Bricke (K6410) (Ende
3. BA) konzentrieren. Durch Matthews wurden im November 2011 an der Eisen-
bahn- und der Stral3enbriicke Bliesdorf (km 4+125 und km 4+400) Otterlosungen
gefunden. Fir letzteren Punkt wurde auch ein Hinweis auf Reproduktion gefun-
den.

Herpetofauna (Amphibien, Reptilien)

Zum Bestand der Herpetofauna im UG wurde im Friihjahr 2013 eine Abfrage bei
der Naturschutzstation Rhinluch durchgefihrt. Diese ergab, dass im Bereich des
Friedlander Stroms kaum Angaben zu Amphibien- und Reptilienvorkommen aus
aktuellen flachendeckenden Kartierungen vorliegen.

Im Umfeld des UG (Minutenrasterflachen des Friedlander Stromes und direkt be-
nachbarte Flachen) wurden in der Zeit von 1993 bis 2004 die streng geschuitzten
Arten Rotbauchunke (Bombina bombina), Knoblauchkréte (Pelobates fuscus;
beide jeweils Anhange Il und IV FFH-RL), Wechselkréte (Bufo viridis), Moor-
frosch (Rana arvalis), Kleiner Wasserfrosch (Rana lessonae) und Zauneidechse
(Lacerta agilis; alle jeweils Anhang IV FFH-RL) sowie die besonders geschiitzten
Arten Teichmolch (Triturus vulgaris), Blindschleiche (Anguis fragilis) und Ringel-
natter (Natrix natrix) nachgewiesen.

Das Fehlen von geeigneten Laichgewassern (Standgewassern) reduziert die im
UG zu erwartenden Amphibienarten. Von den genannten besonders und streng
geschitzten Arten kommen die Rotbauchunke, die Knoblauchkréte, die Wech-
selkrote, der Moorfrosch, der Kleine Wasserfrosch sowie der Teichmolch vor al-
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lem in isolierten Standgewassern vor, so dass nicht von einem Vorkommen die-
ser Arten im UG auszugehen ist.

Nach den Aussagen der uNB LK MOL (Herr Streckenbach) zum Bestand der
Herpetofauna im Oderbruch, ist im UG mit einem Vorkommen der weit verbreite-
ten und besonders geschutzten Arten Erdkréte (Bufo bufo) und Teichfrosch (Ra-
na kl. esculenta) zu rechnen.

Die im Anhang IV FFH-RL gefiihrte Zauneidechse ist eine xerothermophile Art,
die sonnige, trockene bis leicht feuchte Lebensraume mit lockerem Bewuchs und
strauchbewachsenen Abschnitten sowie Stidhange von Dammen, Grabenrander,
Trockenrasen, Waldrander, Sdumen von Wegen, Feldern und Kahlschlage be-
vorzugt. Die Tiere verlassen ihre Winterquartiere im April, die Eiablage erfolgt im
Mai/Juni in sonnenexponierten Verstecken. Die Art konnte durch Grewe (2015)
bei der Kartierung des Abschnittes km 1+750 bis km 3+250 in geringer Dichte mit
wenigen adulten Tieren auf beiden Uferseiten festgestellt werden. Die Tiere wur-
den dabei in den von frischen Stauden- und Grassaumen gepragten Bereichen
zwischen km 2+400 und km 2+850 (Sudwestufer) bzw. zwischen km 2+700 und
km 2+950 (Nordostufer) nachgewiesen. Betrachtet man die Biotopstrukturen im
Umfeld zu den Nachweisorten, so ist von einem potentiellem Vorkommen am
Sudwestufer zwischen km 2+250 bis Uber km 3+250 hinaus auszugehen. Fur
das Nordostufer finden sich zwischen km 2+030 bis 2+280 sowie von km 2+520
bis Uber km 3+250 hinaus geeignete Strukturen.

Die Blindschleiche ist eine flachendeckend verbreitete Art mit grol3er Varianz der
besiedelten Lebensrdume. Sie hat jedoch eine gewisse Bindung an Waldstandor-
te und bevorzugt Biotope mit deckungsreicher krautiger Vegetation und nicht zu
geringer Bodenfeuchte. Entsprechend diesen Habitatanspriichen ist von einem
Vorkommen im UG auszugehen. Blindschleichen sind lebendgebéarend
(Ovoviviparie).

Die Ringelnatter lebt in und an stehenden oder langsam flieBenden Gewassern.
Die Eiablage erfolgt im Juli/August vorzugsweise in verrottendem organischem
Substrat. Die Ringelnatter ist die einzige in Brandenburg noch weit verbreitete
Schlangenart. Ihre Winterruhe reicht von Oktober bis April. Von einem Vorkom-
men im UG ist auszugehen.

Eremit

Bei den Kartierungen im UG wurden bei den Baumaufnahmen keine Anzeichen
fur ein Vorkommen der Art (Osmoderma eremita) gefunden. Aus vorliegenden
Untersuchungen vom LUGV ergaben sich ebenfalls keine Hinweise auf ein Vor-
kommen des Eremiten im UG.

Sonstige Arten

Vom LUGV wurden an ausgewahlten Abschnitten entlang der Stromoder, der
Volzine, des Friedlander Stroms und der Alten Oder zusétzlich Erfassungen zu
den Arten/Artengruppen Feuerfalter und Flederméuse durchgefiihrt. In Hinblick
auf das UG sind diese Daten jedoch wenig aussagekratftig.

Fledermé&use wurden im Umfeld des UG nicht erfasst. Das Vorkommen des Feu-
erfalters wurde an der norddéstlich gelegenen Volzine ab km 0+800 bis km 1+500
untersucht. Es wurden jedoch keine Exemplare nachgewiesen. Fir die Art finden
sich im UG keine geeigneten Habitate.
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Aufgrund der beschriebenen Lebensraumausstattung besitzt das UG als Habitat
einen hohen Wert fur Brutvogel, Fische und semiaquatische Arten. Fur Mollus-
ken besitzt das UG eine mittlere Wertigkeit. Fur die Herpetofauna sind die Le-
bensrdume im UG dagegen nur von geringer Bedeutung.

Eine weitergehende Betrachtung der vorgefundenen besonders und streng zu
schitzenden Arten erfolgt im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) zu die-
sem Projekt sowie in den Endberichten der Artenerfassungen (Brutvogel und
GroRBmuscheln).

3.8.2 Eingriffsprognose

Die folgende Eingriffsprognose bewertet die moglichen Beeintrachtigungen der
im UG festgestellten bzw. begrindet zu vermutenden Arten durch das Vorhaben
im Rahmen der Eingriffsregelung. Die Belange des besonderen Artenschutzes
nach § 44 BNatSchG werden dagegen im Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
(AFB) behandelt. Dort ausgewiesene Vermeidungs-/Minderungsmaflinahmen
(V/IM A), vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF-Mal3Bnahmen) sowie Mal3-
nahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS-Maflinahmen) finden je-
doch im Folgenden Beriicksichtigung.

GrofRmuscheln

Mit der Sedimententnahme zwischen km 1+800 und km 3+200 kommt es unmit-
telbar zu Eingriffen in den Bestand und die Lebensrdume der Gro3muscheln. Es
wurde daher eine Minderungsmafinahme ausgewiesen, die den Erhalt der ortli-
chen GroRBmuschelpopulationen und eine rasche Wiederbesiedelung des Ein-
griffsbereiches sicherstellen soll (M9). Mit dem abschnittsweisen Absammeln der
Muscheln aus dem Baggergut und dem eingriffsnahen wieder Einsetzen kénnen
langer anhaltende Beeintrachtigungen vermieden werden. Obwohl der Verlust
von Individuen durch die Saugspllbaggerung nicht ausgeschlossen werden
kann, wird davon ausgegangen, dass sich der Zustand der GroRmuschelpopula-
tionen im Friedlander Strom nicht verschlechtert. Diese Einschatzung bericksich-
tigt insbesondere, dass nur in einem Teillebensraum der 6rtlichen Populationen
eingegriffen wird, die Tiere den Friedlander Strom jedoch auf der gesamten Lan-
ge besiedeln.

Brutvdgel

Von den im UG vorkommenden Brutvigeln sind insbesondere die Arten der Wal-
der, Feldgehdlze und Parkanlagen (sowohl Frei- als auch Hohlenbriter) durch
die beabsichtigten Gehdlzbeseitigungen betroffen. Um Beeintrachtigungen wah-
rend der Brut und der Jungenaufzucht zu vermeiden, sind die Vegetationsbe-
rAumung sowie die Baufeldfreimachung nur auf3erhalb der Brutperiode zul&ssig
(M6 und V/M Al). Mit diesen MaRnahmen kénnen auch Beeintrachtigungen der
Ubrigen Brutvogel im UG, insbesondere der Arten der offenen Kulturlandschaft
wie Feldlerche und Sumpfrohrsanger, wahrend der Brut vermieden werden.

Im Abschnitt zwischen km 1+800 und km 3+200 wurde der Eisvogel nachgewie-
sen. Die fur den Bau seiner Bruththlen benétigten offenen Uferabbriiche werden
mit dem Vorhaben nicht beseitigt oder verandert. Die Sicherung der Prallufer er-
folgt durch eine Lahnung mit Totholzfaschinen. Diese Lahnungen werden ca. ein
bis zwei Meter vor den Prallufern vom Wasser aus eingebracht. Um eine Stérung
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der Brut zu vermeiden, sind die Arbeiten zum Einbringen der Lahnungen nur au-
Rerhalb der Brutzeit zulassig (V/IM A2).

Trotz der umfangreichen Baumfallungen verbleiben im unmittelbaren Umfeld der
Eingriffe ausreichend Gehdlzstrukturen, die nicht beflirchten lassen, dass sich
der Brutvogelbestand und/oder das Arteninventar durch das Vorhaben erheblich
beeintrachtigt wird. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass im UG
haufige (= 3 Brutpaare) reviertreue, freibriitende Arten in der nach der Vegetati-
onsbeseitigung folgenden Brutperiode nicht ausreichend freie Reviere finden. Die
hiervon betroffenen Arten Amsel, Buchfink, Drosselrohrsénger, Fitis, Garten-
grasmicke, Gelbspoétter, Girlitz, Goldammer, Monchsgrasmiicke, Nachtigall,
Sumpfrohrsanger und Teichrohrsanger kommen in Brandenburg jedoch flachen-
deckend vor und sind derzeit in Brandenburg ungefahrdet. Eine Verschlechte-
rung der Population ist daher nicht zu erwarten. Eine Ausnahme hierzu gilt fir die
Arten Drosselrohrsanger, Gelbspoétter und Girlitz, die auf der Vorwarnliste stehen.
Dennoch ist auch fur diese Arten nicht von einer Verschlechterung der (6rtlichen)
Population auszugehen, da von dem Vorhaben nicht alle Brutpaare im UG betrof-
fen sein werden (gilt ebenso fiir die Gbrigen oben genannten Vogelarten) und zu-
satzliche Brutpaare zwischen den beiden untersuchten Abschnitten am Friedlan-
der Strom vorkommen, die von dem Vorhaben nicht betroffen sein werden (z.B.
Drosselrohrsanger).

Da mit den Baumféallungen auch Hoéhlenbaume beseitigt werden kdnnen, das
Angebot aufgrund der Anforderungen an solche Baume (Alter, Stammdurchmes-
ser) jedoch im Umfeld eingeschrankt ist, ist die Eingriffswirkung durch das An-
bringen von Nistkasten zu mindern (CEF1). Entsprechend der festgestellten Ver-
teilung héhlenbewohnender Vogelarten im UG, ist hierbei der nérdliche Abschnitt
zwischen den km 0+400 und km 1+500 bevorzugt mit Nistkdsten auszustatten.
Die MalRBnahme wurde bereits im Februar 2014 realisiert.

Unter Berticksichtigung der Minderungs- und CEF-Mafinahmen ist davon auszu-
gehen, dass es zu keiner erheblichen Verschlechterung des Zustandes der ortli-
chen Brutvogelpopulationen kommt.

Fische

Mit dem Vorhaben sind zahlreiche Arbeiten im Gewasser und damit im Lebens-
raum von Fischen verbunden. Da jedoch die Durchgangigkeit nicht beeintrachtigt
wird und Fische hochmobile Tiere sind, kénnen sie den Arbeiten zumeist prob-
lemlos ausweichen.

Obwohl im Eingriffsbereich nicht nachgewiesen, ist ein Vorkommen der Arten
SteinbeilRer und Schlammpeitzger nicht auszuschlieRen. Obwohl die Lebens-
raumbedingungen fiur beide Arten im Abschnitt km 1+800 bis km 3+200 als sub-
optimal anzusehen sind (SteinbeiRer meiden schlammige Sohlbereiche und
Schlammpeitzger Gewasser mit hoheren FlieRgeschwindigkeiten), kann es bei
der maschinellen Sedimentberaumung zu Individuenverlusten moglicherweise im
betroffenen Abschnitt lebender Tiere kommen. Beide Arten graben sich bei Ge-
fahr in der Gewassersohle ein; sie weichen den Arbeiten somit nicht aus.

Gemindert werden kann diese Wirkung durch die MaRhahme M9, mit denen le-
bende Exemplare aus dem gefdrderten Sediment abgesammelt werden kdnnen
und somit ein vollstandiger Individuenverlust vermieden wird. Bei der Bewertung
der Eingriffserheblichkeit ist zudem zu bericksichtigen, dass beide Arten nicht im
Eingriffsbereich nachgewiesen wurden, sondern erst ca. 6 km oberhalb im Fried-
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lander Strom. Der Friedlander Strom weist im ca. 7 km langen Abschnitt des
3. BA ein Mosaik an unterschiedlichen Sohlsubstraten sowie FlieRquerschnitten
auf, so dass fir beide Arten geeignetere Habitate im betrachteten FlieRgewas-
serabschnitt bestehen, als es der von der Sedimentberdaumung betroffene Ab-
schnitt darstellt (z.B. sandig-kiesige Substrate fir den SteinbeiRer im Abschnitt
km 1+000 bis km 1+500). Unter Bertcksichtigung der Vermeidungsmafnahme
M9 sowie dem fehlenden Nachweis der beiden Arten Steinbeil3er und Schlamm-
peitzger, stellt die Sedimentberaumung keine erhebliche Beeintrachtigung dar.

Die Aufwirbelung von Sedimenten wahrend der Sedimententnahme und der
wasserseitigen Arbeiten an der Boschung bewirkt angesichts der relativ hohen
Stromung und der damit verbundenen schnellen Verdriftung sowie den Aus-
weichmdglichkeiten der Fische keine Verschlechterung der Habitatbedingungen
dar. Erhebliche Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten.

Biber und Fischotter

Das Vorhaben kann tber zwei Hauptwirkungspfade auf Biber und Fischotter wir-
ken. Zum Einen Uber Stérungen durch Arbeiten im Gewasser und damit nachge-
wiesenen Revieren der beiden Arten und zum Anderen Uber die Neuprofilierung
der Uferbéschungen zwischen km 2+013 und km 3+167.

Da die beiden Arten dammerungs- und nachtaktiv sind, kann durch die Be-
schrankung der Bautétigkeiten auf die Tagesstunden die vergramende Wirkung
deutlich vermindert werden (V/IM A5).

Es bestehen Hinweise auf Biberbaue im Bereich der Boschungsprofilierung. Da
Biber in der Regel mehrere Baue haben, ist der mogliche Verlust eines Baues
nicht zwangslaufig eine erhebliche Beeintrachtigung. Es ist jedoch vor Durchfiih-
rung der Boschungsarbeiten sicherzustellen, dass durch die Arbeiten keine mit
Jungtieren bewohnten Baue betroffen sind und damit die Fortpflanzung gefahrdet
wird. Unter Einhaltung dieser Vorgabe (V/M A4) und der oben genannten Mal3-
nahme V/M A5 sind erhebliche Beeintréachtigungen nicht zu erwarten.

Amphibien und Reptilien

Die Lebensrdaume entlang des Friedlander Stromes besitzen fir Amphibien vor
allem eine Bedeutung als potenzielle Winterhabitate. Da der Grof3teil der Arbei-
ten, insbesondere die Baufeldfreimachung und Beseitigung der Gehélze im
Herbst und Winter stattfinden sollen, kénnten damit Beeintrachtigungen ruhender
Individuen verbunden sein. Mit der vorranging zum Erhalt der Zauneidechsen im
Eingriffsraum ausgewiesenen Vergramungsmalnahme V/M A6 / FCS 1 kdnnen
die Eingriffe in die Winterverstecke gemindert werden. Mit der Durchfiihrung von
Eimerfangen ab Mitte Mai kénnen noch im Baubereich verbliebene Amphibien in
nicht vom Vorhaben betroffene Abschnitte umgesetzt werden.

Die zum Schutz der Zauneidechse ausgewiesene MalRhahme V/M A6 / FCS 1
dient dem Erhalt des Erhaltungszustandes dieser Art und ist gleichzeitig geeig-
net, die Eingriffsfolgen fur die anderen im UG vermuteten Reptilien Blindschlei-
che und Ringelnatter zu mindern.

Zusammenfassend ist unter Berticksichtigung der allgemein geringen Wertigkeit
des UG als Lebensraum fur Amphibien und Reptilien und der Beschrankung der
Boschungsarbeiten auf einen einseitigen Abschnitt des Friedlander Stromes zu
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erwarten, dass es mit dem Vorhaben zu keiner erheblichen Beeintrachtigung der
lokalen Populationen dieser Artengruppen kommt.

3.9 Geschutzte Teile von Natur und Landschaft
3.9.1 Naturdenkmaler

Gemal der Ersten Verordnung Uber Naturdenkmale im Landkreis Markisch-
Oderland (1. NDVO MOL) befinden sich im UG bzw. im gesamten 3. BA keine
Naturdenkmaler.

3.9.2 Nationale Schutzgebiete

Im UG befinden sich keine nationalen Schutzgebiete. Das néachstgelegene
Schutzgebiet ist das NSG Biesdorfer Kehlen rund 2,3 km westlich des Bauan-
fangs 3. BA.

3.9.3 Natura-2000 Gebiete

Der Friedlander Strom wird vollstdndig von dem etwa 955 Hektar groRen FFH-
Gebiet ,Alte Oderlaufe im Oderbruch* (DE 3551-301) umfasst. Es besteht aus
Teilflaichen des bisherigen FFH-Gebietes ,Oder-NeiRe-Erganzung® (DE 3553-
308), welches geléscht wird.

Eine FFH-Vertraglichkeitsprifung wird im Rahmen eines gesonderten Fachbei-
trages durchgefihrt.

Weitere Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung kommen im UG nicht vor.
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4. Landschaftspflegerische Mal3nahmen

4.1

MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung

Die mit den gesetzlichen Naturschutzregelungen fur den Vorhabentrager verbind-
lichen Verpflichtungen zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in Natur
und Landschaft sind das erste und wichtigste Anliegen der Eingriffsregelung. Der
Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft zu unterlassen. Im Sinne der Vorsorgepflicht kbnnen Ver-
meidungs- und Minimierungsmaflnahmen nicht auf den Kompensationsumfang
angerechnet werden. Dieser bemisst sich allein an den verbleibenden unver-
meidbaren Beeintrachtigungen.

Die im Folgenden landschaftsplanerisch abgeleiteten Malinahmen zur Vermei-
dung und Minderung (Kennzeichnung M) von Eingriffen sind als Festsetzungen
adaquat zu Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen umzusetzen. Gleiches gilt fur
Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen, die sich aus dem AFB ergeben
(Kennzeichnung V/M A). Die Umsetzung und Einhaltung dieser Festsetzungen
ist durch den Trager des Vorhabens zu realisieren.

M1 Auf allen im Baufeld befindlichen Eingriffsflachen ist vor Beginn der Bau-
maflnahmen der Oberboden abzuschieben, fachgerecht zwischen zu la-
gern und zur Andeckung neu gestalteter und profilierter Bereiche zu ver-
wenden. Dabei sind die DIN 18 300 und 18 915 zu beachten. Bei Abgra-
bungen bis in den Unterboden ist die Lagerungsreihenfolge von Unter-
und Oberboden einzuhalten.

M2 Nach Abschluss der Bauarbeiten sind nicht mehr benétigte Baustralen,
Baustelleneinrichtungsflachen, Stapelbecken und sonstige Bodenbefesti-
gungen rlckstandslos aufzunehmen und Bodenverdichtungen durch Bo-
denlockerung zu beseitigen. Die Flachen sind mit dem nach MalRhahme
M1 abgeschobenen und zwischengelagertem Oberboden wieder anzude-
cken.

M3 Zum Schutz des Oberflachen- und Grundwassers sind die geltenden Ver-
ordnungen Uber den Schutz oberirdischer Gewésser sowie des Grund-
wassers einzuhalten. Es sind nur Baugeréate und Fahrzeuge zulassig, die
die geltenden Wasserschutzstandards erfiillen und mit biologisch abbau-
baren Schmierstoffen und Hydraulikblen beflllt sind. Sollten trotz aller
Vorsicht Verunreinigungen auftreten, sind diese sofort mit auf der Baustel-
le vorzuhaltenden Adsorptionsmitteln zu binden und danach aufzuneh-
men. Fur die Zwischenlagerung von wassergefahrdenden Stoffen sind nur
Behalter zulassig, die die Bauartzulassung nach WHG besitzen.

M4 Die Baggerarbeiten sowie die Errichtung der Lahnungen und Faschinen
sind in FlieRrichtung, also vom Bauende in Richtung Bauanfang, durchzu-
fuhren. Dadurch kann eine Minimierung der Sedimentaufwirbelung sowie
der davon betroffenen Flache bewirkt werden.
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M5 Um eine schnelle, ingenieurbiologische Ufersicherung zu erreichen, hat
die Sicherung der Mittelwasserlinie in den neu gestalteten Béschungsbe-
reichen mit Lebendfaschinen zu erfolgen. Dabei sind zwischen km 1+800
und km 2+300 Roéhrichtwalzen zu verwenden und in den Ubrigen Ab-
schnitten (796 Ifd. m) heimische Steckholzer.

M6 Notwendige Gehdlzbeseitigungen erfolgen aul3erhalb der Brutperiode in
der Zeit vom 01.11. bis 28.02. des Folgejahres. Korrekturen des
Lichtraumprofiles von Baumen sowie sonstige Bautétigkeiten in und auf
vegetativen Flachen sind unter Beachtung der Regelungen der DIN
18920, der RAS-LP4 und der ZTV-Baumpflege auszufthren.

Der gesamte vorhandene, zu erhaltende Gehdlzbestand ist durch ent-
sprechenden Stammschutz bzw. Bauzaune zu sichern. Der Stammschutz
wird aus Brettern mit einer Stammpolsterung errichtet. Die Bretter durfen
nicht auf den Wurzelhals aufgesetzt werden. Der Baumschutz ist tber die
gesamte Bauzeit zu erhalten.

Ein Befahren oder Verdichten des Wurzelbereiches auf3erhalb des Ro-
dungsbereiches ist nicht zulassig. Gleiches qilt flir das Abstellen bzw. die
Lagerung von Fahrzeugen, Containern und Material.

Beschadigungen des Astwerkes der Kronen sind zu vermeiden. Bei Ast-
abbriichen ist der verletzte Ast bis zum gesunden Holz mit einem saube-
ren Schnitt abzutrennen. Bei Verletzungen, die bis an den Stamm rei-
chen, ist der betroffene Ast sauber bis auf den Astring zurtickzuschnei-
den. Bei allen Schnittmaf3nahmen ist die ZTV-Baumpflege anzuwenden.

M7 Um den Umfang der Lebensraumverluste so gering wie moéglich zu hal-
ten, sind vor Beginn der Bauausfuhrung die Bau- und Eingriffsflachen
Uber die gesamte Bauzeit zu markieren. Wahrend der gesamten Bauar-
beiten ist ein unbedingtes Einhalten dieser Flachen zu gewahrleisten.

M8  Wahrend der Bauarbeiten ist eine 6kologische Baubegleitung zu binden.
Ziel ist die Optimierung der Vermeidungs- und Minderungsmafnahmen im
Rahmen der Bauausfiihrung sowie die fachliche Unterstiitzung und Rege-
lung unvorhersehbarer Konflikte und Eingriffe.

M9 Fur die Sedimententnahme ist die Saugspilbaggerung auf jeweils 200 m
lange Abschnitte zu begrenzen sind. Vor Beginn der Sedimententnahme
und Profilgestaltung ist auf jeweils 50 m bis 100 m langen Abschnitten ei-
ne Nassbaggerung vorzunehmen, die ein Absammeln der dort im Sedi-
ment befindlichen Muscheln beinhaltet. Zum Schutz der Ausweichflache
fur Zauneidechsen zwischen km 2+830 und km 2+970 auf der stdwestli-
chen Gewasserseite ist in diesem Abschnitt eine Nassbaggerung nicht
zulassig (siehe auch V/IM A6 / FCS 1).

Die Sedimententnahme und Profilgestaltung hat aul3erhalb der Fortpflan-
zungszeit (April bis Juni) der Muscheln zu erfolgen. Folgende weitere
Vorgaben, die von der 6kologischen Baubegleitung zu kontrollieren sind,
sind zu beachten:
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o Nassbaggerung der Muschelbergung entgegen FlieRrichtung,
o keine Muschelbergung bei Temperaturen > 25°C und < 0°C,

o der Untergrund der Lagerflache fur das Baggergut sollte mdglichst
glatt bzw. kurz gemaht sein,

o das Baggergut ist flach abzulagern (Schitthhe max. 20 cm),

o das abgelagerte Baggergut ist nach dem Ausbreiten auf der La-
gerflache regelméRig mit Wasser zu tberspilen und mit Harken
vorsichtig zu durchkammen, um die Tiere freizulegen,

o mehrfache Nachbegehungen innerhalb der auf die Baggerung fol-
genden zwei Werktage zur Absammlung der an die Oberflache
gewanderten Muschel.

Die geborgenen Muscheln sind taglich oberhalb des km 3+200 wieder
einzusetzen. Aufgrund der geringen Mobilitéat der Muscheln erfolgt deren
Einwanderung in den Baubereich nur langsam, so dass die Tiere in ihre
angestammten Lebensraume zurlickkehren kénnen, ohne von den voran-
schreitenden BaumafRnahmen beeintrachtigt zu werden.

Mit der MalBnahme konnen auch Individuen der nicht AFB-relevanten
Arten Schlammpeitzger und Steinbeil3er geborgen werden, die poten-
tiell im Vorhabensbereich vorkommen kénnen.

M10 Die Flache der Baustelleneinrichtungsflache ist fir den Einbau der
Ruckstauklappe bei Station 4+760 so in der Ortlichkeit anzupassen,
dass eine Flacheninanspruchnahme innerhalb des Gehdlzsaumes
vermieden wird.

VIM A1 Zum Schutz der im Eingriffsbereich erfassten streng geschiitzten Arten
und der europdischen Vogelarten wéhrend der Fortpflanzungs- und
Aufzuchtzeiten, erfolgt die Geholzfallung zwischen dem 01.11. und
dem 28.02 des Folgejahres.

Die Errichtung der Baustral3e ist zum Schutz bodenbritender Arten der
offenen Kulturlandschaft ebenfalls nur im oben genanntem Zeitfenster
zulassig. Auf Ackerflachen ist die Errichtung der Baustral3e bereits ab
dem 15.09. maoglich.

VIM A2  Zum Schutz der Brut des Eisvogels sind die Arbeiten zur Sicherung der
Prallufer im Bereich nachgewiesener Brutréhren nur in der Zeit zwi-
schen 15.09. und 28.02. zulassig.

V/IM A3 Die Bauarbeiten sind in FlieRrichtung durchzufiihren (mit Ausnahme
der Muschelbergung M9). Dadurch kann eine Minimierung der Sedi-
mentaufwirbelung im Eingriffsbereich bewirkt werden.

V/IM A4 Um Aufschlisse tber das mdgliche Vorkommen von Fortpflanzungs-
statten von Bibern und Fischottern im UG zu erhalten, ist der Eingriffs-
bereich der Bdschungsgestaltung im Rahmen der 6kologischen Bau-
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begleitung vor Baubeginn abzugehen und auf ein Vorkommen von be-
setzten Hohlen und Bauen zu untersuchen. Sollte sich dabei das Vor-
handensein bewohnter Baue im Eingriffsbereich herausstellen, sind die
Arbeiten auf einer Uferlange von 100 m beiderseits des Baues bis zur
Entscheidung der weiteren Verfahrensweise durch die zustandige Na-
turschutzbehérde einzustellen bzw. nicht aufzunehmen. Grundséatzlich
dirfen im Zeitraum von Mitte April bis Ende Juni auf Grund des mdogli-
chen Vorhandenseins unselbstandiger Jungtiere keine besetzten Bi-
berwohnstéatten zerstort werden. Die fur das Bauvorhaben erforderliche
Zerstorung von besetzten und unbesetzten Biberwohnstatten hat in
Handschachtung zu erfolgen.

Zur Minderung vergramender Wirkungen auf die dammerungs- und
nachtaktiven Tierarten Biber und Fischotter sind die Bautétigkeiten auf
die Tagesstunden zu beschrénken. Tatigkeiten in der Dammerung
oder in der Nacht sind zu unterlassen.
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Tabelle 4-1: Schutzgutbezogene Vermeidung und Minimierung

Schutzgut Boden

e sorgsamer Umgang mit Schmier- und Betriebsstoffen (Wechselwirkung Grundwas-
ser)

e Betanken der Fahrzeuge nur auf versiegelten Flachen/ im Bereich der ausgewiese-
nen Baustelleneinrichtungsflache

e Nutzung der vorhandenen Stra3en und Wasserwege flr Transport und Lagerung

e Lagerung/Abstellen von Baumaterial, Maschinen und Fahrzeugen/Baucontainern nur
auf bereits versiegelten oder verdichteten Flachen; im Bedarfsfall Lagerung nicht
wassergefahrdender Materialien auch auf Ackerflachen; Mindestabstand zum Trauf-
bereich vorhandener Bdume 1,5 m

e nicht vom Bau betroffene, vegetationsbestandene Flachen durfen nicht befahren
werden (Schutz vor Verdichtung)

Schutzgut Grundwasser

o Verhinderung der Versickerung grundwassergefdhrdender Schmier- und Betriebs-
stoffe

e Vorratshaltung von Olbindemitteln in ausreichender Menge auf der Baustelle

Schutzgut Klima/Luft

e konsequenter Einsatz larmgeminderter und dem Stand der Technik entsprechender
Fahrzeuge und Anlagentechnik
e Einhaltung der Bauzeitenregelungen

Schutzgut Landschaftsbild und Erholungsnutzung

e Einsatz larmgeminderter und abgasarmer Technik
e Erhalt der Vegetation auRerhalb des Eingriffsbereiches, insbesondere der Baume
durch Bauzaune, Flatterband oder Einzelstammschutz

Schutzgut Lebensraume/Vegetation

o kein Befahren nicht vom Eingriff betroffener, vegetationsbestandener Flachen

Schutzgut Fauna

e Einsatz larmgeminderter Technik
e Einhaltung der Bauzeitenregelungen

4.2 Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF-Malinahmen)

Vorgezogene AusgleichsmalBhahmen nach 8§ 44 Abs. 5 BNatSchG entsprechen
den von der EU-Kommission eingefiihrten ,CEF-MaRnahmen®, die die Sicherung
der kontinuierlichen ©kologischen Funktionalitdt der Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten zum Ziel haben (continuous ecological functionality-measures). Vorgezo-
gene AusgleichsmaRnahmen kdnnen gleichzeitig der Kompensation gemaf Ein-
griffsregelung dienen und umgekehrt.

CEF-MaBnahmen missen artspezifisch ausgestaltet sein, auf geeigneten Stand-
orten durchgefiihrt werden und dienen der ununterbrochenen Sicherung der 6ko-
logischen Funktion von betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestétten fur die
Dauer der Vorhabenswirkungen. Sie mussen also spéatestens mit Eingriffsbeginn
vollumfanglich wirksam sein. Darlber hinaus kénnen sie im Sinne von Vermei-
dungsmalinahmen dazu beitragen, erhebliche Stérungen von lokalen Populatio-
nen abzuwenden bzw. zu reduzieren.

Die im Folgenden nachrichtlich dbernommene CEF-Maflinahme wurde im AFB
zum Vorhaben ausgewiesen und ist als Festsetzung adaquat zu Ausgleichs- und
ErsatzmalRnahmen umzusetzen. Die Umsetzung und Einhaltung dieser Malf3-
nahme ist durch den Trager des Vorhabens zu realisieren.
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CEF 1 Anbringen von Nistkasten

Um die Eingriffswirkungen auf die Fortpflanzungsstatten von hdéhlenbritenden
Vogeln durch den unvermeidbaren Verlust von Gehdlzen zu minimieren, sind ei-
ne Saison vor der Fallung der Baume im Umfeld des Eingriffsbereiches Nistkas-
ten an zu erhaltenden Baumen anzubringen. Die Malinahme wurde im Februar
2014 umgesetzt (Standorte der Nistkasten siehe Abbildung 4-1). Die Kontrolle
und Wartung der Nistk&asten ist Uber einen Zeitraum von 5 Jahren zu gewabhrleis-
ten.

Es wurden Nistkasten mit folgender Fluglochweite/GroRe angebracht:
Abschnitt km 0+400 bis km 1+500
° 7 Stuck & @ 32 mm

. 1 Stiick & @ 45 mm
Abschnitt km 2+200 bis km 3+200
. 1 Stick 4 @ 32 mm

1 Stick & @ 32 mm mit vergréRertem Brutinnenraum (ca. @ 20 cm)

Abbildung 4-1: Standorte der Nistkasten Malinahme CEF1
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Ausgleichsmalinahmen

MalRnahmen der Landschaftspflege, die eine Wiederherstellung der wesentli-
chen, vom Eingriff betroffenen Werte und Funktionen des Naturhaushaltes in
gleichartiger Weise moglich machen, werden als AusgleichsmalRhahmen be-
zeichnet. Ausgleichbar ist eine Beeintrachtigung, wenn die betroffenen Funktio-
nen des Naturhaushaltes in ihrer speziellen, raumlich konkreten Auspragung
zeitnah wieder hergestellt bzw. das Landschaftsbild neu gestaltet werden kann.

Al - Feldgehdlzstreifen entlang der Stidwestbéschung

Mit dem Vorhaben kommt es zu umfangreichen Verlusten von Gehdlzstrukturen
(LV1 bis LV5). Damit verbunden sind zudem erhebliche Eingriffe in die Schutzgu-
ter Oberflachenwasser (OW1), Klima/Luft (KL1) und Landschaftshild/Erholung
(LEL).

Die Kompensationsfaktoren fiir die Vegetationsverluste wurden in Anlehnung an
die HVE sowie unter Berlcksichtigung der konkreten Auspréagung der betroffe-
nen Biotope ausgewiesen. Hierbei ist fir die Gehdlz-Biotoptypen 071423,
071532 sowie 07190 zu berlcksichtigen, dass der Ausgleich fur die auf diesen
Flachen betroffenen Baumen mit einem Stammdurchmesser = 60 cm (= LV5)
gesondert erfolgt und tber den flachenhaften Ansatz somit nur der Unterwuchs
aus Strauchern und Baumaufwuchs kompensiert werden soll. Die HVE benennt
fur Feldgeholze und Hecken mit einem Alter > 25 Jahren Kompensationsfaktoren
zwischen 1:3 und 1:5. Mit dem vorliegend untersuchten Vorhaben werden Laub-
gebische beseitigt (07102), die in Ihrer ortlichen Auspragung und Artenzusam-
mensetzung nicht vergleichbar mit den vorgenannten hochwertigen Gehdlzbioto-
pen sind. Bei den Laubgebiischen im Eingriffsbereich handelt es sich zumeist um
nitrophile und artenarme Holundergebiische. Aus diesem Grund wurden Kom-
pensationsfaktoren unterhalb der fur hochwertige Hecken und Feldgehdlze emp-
fohlenen Faktoren gewahlt. Die gewahlten Faktoren berilicksichtigen die konkrete
Auspragung der betroffenen Gehdlzbiotope, insbesondere deren Artenreichtum/-
armut, Bestandsliicken und ob es sich um heimische oder nichtheimische Gehdl-
ze handelt.

Tabelle 4-2 fasst die Kompensationsfaktoren sowie den hieraus ermittelten Kom-
pensationsbedarf fur die flachigen Gehdlzbiotope zusammen.

Tabelle 4-2: Ermittlung Kompensationsbedarf flachige Gehélzbiotope

Eingriffsbe- | Kompensati- | Kompensations-

Biotoptyp Eingriffsflache zeichnung onsfaktor bedarf
07102 820 m2 LV1 1:25 2.050 m2
071423 357 m? LV2 1:15 536 m2
071532 142 m2 LV3 1:1,5 213 m?
07190 1.897 m? Lv4 1:2 3.794 m2
Gesamt flachige Geholze 6.593 m?

Mit dem Eingriff LV5 wurde ein Verlust von 235 Badumen/Hauptstammen mit ei-
nem Stammdurchmesser = 60 cm bilanziert. Etwa 1/3 dieser Baume ist gescha-
digt oder stark geschéadigt. Dies betrifft insbesondere die starkstammigen Hybrid-

pappeiln.
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Fur die Berechnung der Kompensationspflanzungen benennt die HVE Stan-
dards, die bei fehlenden Regelungen (wie im vorliegenden Fall) durch Baum-
schutzverordnungen bzw. Baumschutzsatzungen der Landkreise bzw. Kommu-
nen anzuwenden sind. In Abstimmung mit der Fachbehdrde fur Naturschutz und
Landschaftspflege (LUGV RO7) wurde als Grundlage fur die Ermittlung des
Kompensationsbedarfes fur die Baumfallungen die MalRgaben der HVE (2009)
festgelegt. Demgemal sind Baume ab 60 cm Stammumfang (StU) in 130 cm
Hohe kompensationspflichtig. Fur die ersten 60 cm StU in 130 cm Hoéhe sind
zwei Ersatzbaume zu pflanzen, dariiber hinaus pro angefangene 15 cm StU je
ein Baum. Aufgrund einer Vielzahl geschéadigter Baume im Eingriffsbereich wur-
den fUr entsprechend vitalitatsgeschadigte Baume in Rucksprache mit der Fach-
behdrde Abschlage fir die zu erbringende Kompensation festgelegt. Fir gescha-
digte Baume erfolgt eine Reduzierung um 50 %. Bei abgangigen bzw. bereits
abgestorbenen Baumen soll die Nachpflanzung im Verhaltnis 1:1 erfolgen (fur
Baume > 60 cm StU).

Unter Anwendung dieser Vorgaben ergibt sich ein Pflanzbedarf von 1.063 Bau-
men (siehe Tabelle 8-1 im Kap. 8.2). Diese Baumanzahl gilt bei einer Pflanzqua-
litat 2xv Hochstamme mDb, StU 10-12 cm.

Als Ausgleich fur die Gehdlzeingriffe (LV1 bis LV5) soll entlang der bestehenden
bzw. neu gestalteten Bdschung auf der stiidwestlichen Gewasserseite zwischen
km 1+800 und km 3+200 ein funf Meter breiter Feldgehdlzstreifen angelegt wer-
den (landseitig ausgehend von der Boschungsoberkante).

Die zur Verfuigung stehende Flache besteht aus vier Teilsticken (siehe Mal3-
nahmenkarte Zeichnung 4) und besitzt eine GesamtgréfRe von 5.862 m2. Die
Ausweichflache fir die Zauneidechsen (siehe V/IM A6 / FCS 1) ist von der Be-
pflanzung ausgenommen.

Die Pflanzung erfolgt in drei Pflanzreihen mit einem Reihenabstand von 2,0 m
sowie einem Pflanzabstand bei Strauchern von 1,2 m bis 2,0 m und bei Hoch-
stammen (insgesamt 140 Stlick) von 8,0 m in der Reihe. Die Pflanzen sind zwi-
schen den Reihen versetzt zueinander zu setzen. Als Qualitaten sollen verpflanz-
te Straucher, 3 Triebe, 60 — 100 cm sowie 2 x verschulte Hochstamme mit Ballie-
rung, StU 10-12 cm, zur Anwendung kommen. Es ist Pflanzgut gebietsheimi-
scher Gehdlze mit dem Nachweis der Herkunft zu verwenden. Als Herkunftsge-
biete sind das Mittel- und Ostdeutsche Tief- und Hugelland sowie das Ostdeut-
sche Tiefland zuléssig. Die Geholze sind mittels Wildschutzzaun in der Zeit der
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege vor Verbiss zu schitzen.

Folgende Arten sollen vorzugsweise eingesetzt werden:
Hochstamme

Schwarzerle (Alnus glutinosa), Stieleiche (Quercus robur), Feldulme (Ulmus mi-
nor), Flatterulme (Ulmus laevis), Esche (Fraxinus excelsior), Silberweide (Salix
alba)

Straucher

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Eingriffliger WeiRdorn (Crataegus monogy-
na), Européisches Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus), Faulbaum (Frangula
alnus), Traubenkirsche (Prunus padus), Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus catharti-
ca), Sal-Weide (Salix caprea), Grau-Weide (Salix cinerea), Korb-Weide (Salix vi-
minalis), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Gemeiner Schneeball (Vibur-
num opulus).
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Die Pflanzung der Hochstamme erfolgt in den Pflanzflachen 2, 3 und 4 (siehe
Maflnahmenkarte) entlang der auf3eren, wasserseitig gelegenen Pflanzreihe und
in der Pflanzflache 1 entlang der auferen, landseitig gelegenen Pflanzreihe. In
den Pflanzflachen 2, 3 und 4 erfolgt zudem eine GréRenstufung dahingehend,
dass héherwichsige Arten in Richtung Gewasser und niedrigwichsige Arten in
Richtung Landseite gepflanzt werden. Fir die Pflanzflache 1 gilt die umgekehrte
Ordnung.

Die Pflanzflachen sind mit Wildschutzzdunen zu sichern. Die Fertigstellungs- und
Entwicklungspflege ist fur die Dauer von drei Jahren zu gewahrleisten.

Die Pflanzung findet jeweils auf Teilflachen folgender Flurstticke statt:
Gemarkung Wriezen, Flur 16: 48 und 65,

Gemarkung Wriezen, Flur 17: 143 — 146, 149 — 155, 170 und 171,
Gemarkung Bliesdorf, Flur 6: 82, 150, 152, 154, 156, 158, 160 und 162,
Gemarkung Bliesdorf, Flur 10: 4, 16, 30 — 32 und 37.

Die genannten Flurstiicke befinden sich grofdtenteils in Privatbesitz und sollen
durch das Land Brandenburg erworben bzw. mit der Mal3gabe der Nutzung fur
KompensationsmafRnahmen rechtlich gesichert werden. Die konkreten
(Teil)Flachen der betroffenen Flursticke sind im Grunderwerbsplan und den
Grunderwerbslisten zum Vorhaben dargestelit.

Unter Berticksichtigung, dass mit der MaBhahme M5 auf einer Gewasserlange
von 796 m Lebendfaschinen mit heimischen Steckhdélzern eingebracht werden
(Kompensationsansatz je laufenden Meter Lebendfaschine ein Quadratmeter),
kénnen mit der MaBnahme Al die bilanzierten Vegetationsverluste LV1, LV2,
LV3 und LV4 vollstandig sowie die Baumverluste LV5 teilweise (140 von 1.063
zu pflanzenden Baumen) im unmittelbaren Eingriffsraum ausgeglichen werden.

Flachige Geholzpflanzungen stellen zudem eine nach HVE anerkannte Mal3-
nahme fir die Kompensation von Bodenabgrabungen (B1) und Bodenlberschiit-
tungen (B2) dar. Betroffen von Abgrabung sind Bdden im UG auf einer Flache
von 4.485 m2 und von Uberschiittungen auf 27 m2 (siehe Kap. 3.2.2). Bei einem
Kompensationsfaktor nach HVE von 1:0,5 muisste zur Aufwertung der Boden-
funktionen eine Gehdlzpflanzung auf einer Flache von 2.256 m2 vorgenommen
werden. Wie oben beschrieben betragt die FlachengroRe fir die Gehdlzpflan-
zung der Mallnahme A1l 5.862 m2. Die Eingriffe B1 und B2 kénnen demnach
vollstandig in unmittelbarer Nahe zum Eingriffsort ersetzt werden.

Der Friedlander Strom ist im Eingriffsbereich zwischen km 2+200 und km 3+200
beschattet. Infolge der umfangreichen Baumfallungen geht diese Beschattungs-
wirkung in gro3en Teilen verloren (OW1, siehe Kap. 3.4.2) sowie sind damit
Auswirkungen auf das Mikroklima verbunden (KL1, siehe Kap. 3.5.2). Mit den
MalRRnahmen M5 und Al werden im Bereich der Gehdlzverluste auf der Stidwest-
seite des Gewassers umfangreiche neue Geholze angelegt. Durch die Pflanzung
von hochstammigen Laubbaumen entlang der Bdschungsoberkante zwischen
km 2+200 und km 3+200 und dem Einbringen von Lebendfaschinen mit Steck-
hdlzern entlang der Mittelwasserlinie kénnen die Beschattungswirkung fir das
Gewasser sowie die mikroklimatischen Standortbedingungen mittelfristig wieder-
hergestellt werden. Die Eingriffe OW1 und KL1 kdnnen vollstandig im Eingriffs-
raum ausgeglichen werden.

Der Verlust von Geholzen stellt auch einen erheblichen Eingriff in das Land-
schaftsbild dar (LE1, siehe Kap. 3.6.2). Mit den MalRnahmen M5 und Al werden
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neue gewasserbegleitende Geholzstrukturen angelegt. Das Landschaftsbild kann
damit mittelfristig landschaftsgerecht wiederhergestellt werden.

Mit der MalRBnahme A1l kdnnen in Verbindung mit der Minderungsmaflinahme M5
(Einbringen von Lebendfaschinen) die Eingriffe in die gesetzlich geschitzten Bio-
tope 01111, 01112 (jeweils in Form des Friedlander Stromes), 01211 (GroR3roh-
richte) und 07190 (Gehdlzsdume am Gewasser) ausgeglichen werden. Damit
liegt gemanR 8 30 Abs. 3 BNatSchG die Voraussetzung fur die Ausnahme von
den Verboten des gesetzlichen Biotopschutzes nach &8 30 Abs. 1 und 2
BNatSchG vor.

4.4 ErsatzmalRnhahmen

Im Unterschied zu Ausgleichsmaflinahmen sind die funktionalen, raumlichen und
zeitlichen Anforderungen fir ErsatzmalRnahmen gelockert. Dennoch sollte eine
weitgehende Annadherung der MaRnahmen an die betroffenen Funktionen des
Naturhaushaltes angestrebt werden. Die MalRnahmen sollen dabei in der glei-
chen naturrdumlichen Region wie der Eingriff stattfinden. Der Zeitbedarf bis zum
Erreichen der angestrebten Funktionen und Werte kann bei einer Ersatzsatz-
maflnahme im Gegensatz zu einer AusgleichsmalBnahme mehr als 25 Jahre
betragen.

E1l — Einzelbaumpflanzungen und flachige Gehdlzpflanzungen (MaRnahme
im Flachenpool ,,Théringswerder®)

Mit dem Eingriff LV5 ist ein Verlust von 235 Baumen/Hauptstammen verbunden.
Durch die Pflanzung von 140 Hochstdmmen im Bereich der MalRnahme A1l kann
ein Teil des Eingriffes im UG ausgeglichen werden. Es verbleibt jedoch ein
Kompensationsbedarf in Hohe von 923 Baumen. Fir diesen Teil stehen ent-
lang des Friedlander Stromes keine Pflanzflachen zur Verfligung.

Abgegolten werden soll dieses Erfordernis lUber die Anrechnung vorgezogener
KompensationsmaRnahmen im anerkannten Flachenpool , Théringswerder*®. Der
Flachenpool ,Thoringswerder® befindet sich auf ehemaligen Flachen der Zucker-
fabrik Thoringswerder, nordlich und stidlich der Volzine (siehe Zeichnung 4, Blatt
2).

Nach 8 3 Abs. 2 Flachenpoolverordnung (FPV) besitzen vorgezogene Mal3nah-
men einen besonderen naturschutzfachlichen Wert, weil sie frilhzeitiger wirksam
werden als MalRBnahmen, die im Zuge oder nach der Ausfiihrung eines Eingriffs
durchgefuhrt werden. Zuséatzlich zum moglichen naturschutzfachlichen Mehrwert
kann auf Grund des friiheren Wirkens der vorgezogenen Maflinahmen der not-
wendige naturschutzfachliche Ausgleich beziehungsweise Ersatz auch mit gerin-
gerem raumlichen Umfang erreicht werden. Fur jedes Jahr, das dem Eingriff vo-
rangeht, kann der raumliche Umfang der Kompensationsverpflichtung fir den
Eingriff um 3 Prozent reduziert werden. Die zusétzliche Minderung der Kompen-
sationsverpflichtung kann maximal 30 Prozent betragen. Als Zeitspanne wird der
Abstand zwischen dem Abschluss der Durchfuhrung der Mallnahme und dem
Beginn des Eingriffs bewertet. Um eine Minderung des Kompensationsumfanges

> Anerkennung durch die untere Naturschutzbehdrde Landkreis Markisch-Oderland mit Schreiben
vom 04.08.2015, AZ 32.45.28 (siehe auch 8.4)

03/02/13 — LBP Verbesserung Abflussprofil Friedlander Strom, 3. Bauabschnitt 45



=\

=

geltend machen zu kénnen, muss nachgewiesen werden, dass der Zeitpunkt der
Fertigstellung der MaBhahme mindestens ein Jahr zurlickliegt.

Die MaRnahmen im Umfeld der ehemaligen Zuckerfabrik Thoringswerder wurden
im Jahr 2001 begonnen. Die vollstandige Abnahme der Leistung erfolgte im De-
zember 2005. Damit kann eine wirksame Zeitspanne flr noch nicht begonnene
kompensationspflichtigen Eingriffe von 10 Jahren und damit eine maximale Ver-
minderung des rdumlichen Umfanges um 30 % angesetzt werden. Diese Redu-
zierung kann insbesondere flr Strauch- und Gehdlzpflanzungen angesetzt wer-
den.

Seit der Pflanzung der Baume und Straucher sind mindestens zehn Jahre ver-
gangen. Die Geholze weisen entsprechend groRe Stammumfange (StU
30-75 cm) bzw. Wuchshéhen und —breiten auf (Straucher Uberwiegend 2 m bis
3 m hoch).

Eine Bewertung des Ist-Zustandes (Stand 2015) und ein Abgleich mit dem Aus-
gangszustand erfolgte im Jahr 2015 durch die Dr. Marx Ingenieure GmbH im Auf-
trag des Landesamtes fur Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV).
Diese Bewertung war Grundlage fur die Anerkennung des Flachenpools durch
die uNB (siehe Anhang 8.4.2). Im Anhang 8.4.1 ist ein Auszug aus dem Gutach-
ten wiedergegeben, welcher die Flachenbewertung beinhaltet, die fir das vorlie-
gende Projekt genutzt werden sollen.

Nach HVE sollen Ersatzbaume einen Stammumfang von mindestens 10-12 cm
aufweisen. Die erfolgreich angewachsenen Baume besitzen je nach Pflanzflache
Mindeststammumfange von 30 bis 45 cm. Es wird daher vorgeschlagen, den
Kompensationsbedarf von 3 bzw. 4 erforderlichen Ersatzbaumen mit einem
Baum der vorgezogenen Malinahme abzugelten (Kompensationsfaktor 3:1 bzw.
4:1).

Die konkrete Berechnung des Kompensationsumfanges bei Nutzung der aner-
kannten Einzelbaumpflanzungen im Flachenpool ,Théringswerder” erfolgt in der
nachfolgenden Tabelle.

Tabelle 4-3: Kompensation Einzelbaumverluste Uber Einzelbaumpflanzungen im Fla-
chenpool ,Théringswerder”

Mindest- Anzahl abge-
Flache im stammumfang Kompensati- goltener Er-
Pool Anzahl incm onsfaktor satzbaume
B 15 30 31 45
V 11 30 31 33
W 52 45 4:1 208
Y 15 40 4:1 60
z 7 40 4:1 28
Gesamt 374

Die konkrete Berechnung des Kompensationsumfanges bei Nutzung der aner-
kannten flachenhaften Gehdlze im Flachenpool ,Thoéringswerder erfolgt in der
nachfolgenden Tabelle.
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Tabelle 4-4; Kompensation Einzelbaumverluste tber flachige Gehdlzpflanzungen im Fla-
chenpool ,Théringswerder*

Flachengréi3e Anzahl abge-
Flache im fir Kompen- | Kompensations- goltener Er-
Pool Geholzbiotop sation faktor satzbdume
. 3 Baume je 16 m?2
H Feldgehdlz 1.773 m2 Gehdlzflache 332
tiberschirmte ) 3 Baume je 16 m?
J Hecke 384m Geholzflache 2
X zweireihige ) 3 Baume je 16 m?2
A Baumreihe 775m Gehdlzflache 145
Gesamt 549

Die oben in der genannten Tabelle genannten Poolflachen befinden sich auf fol-
genden Grundstiicken, fur die Grunddienstbarkeiten fur die Kompensationsmal3-
nahmen fiir das LfU bzw. das Land Brandenburg eingetragen sind:

e Flache H: Gemarkung Alttrebbin, Flur 1, Flursttick 110
o Flache J: Gemarkung Alttrebbin, Flur 1, Flurstiicke 110, 116, 117

e Flache A: Gemarkung Alttrebbin, Flur 1, Flurstiick 4 sowie
Gemarkung Eichwerder, Flur 2, Flurstiick 382

Unter Anrechnung der im anerkannten Flachenpool , Théringswerder erbrachten
Gehdlzpflanzungen, kann der verbliebene Kompensationsbedarf fur den Eingriff
LV5 vollstandig abgegolten werden.

Malnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS)

Im Rahmen einer Ausnahmezulassung sind in der Regel MalRnahmen zur Siche-
rung des Erhaltungszustandes einer Population (FCS = measures to ensure the
favourable conservation status) erforderlich. Im Gegensatz zu CEF-MalRnahmen
setzen sie an der betroffenen Population und nicht an der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestéatte an (Schneeweil et al. 2014). Ebenso ist der konkret-
individuelle Bezug zum Eingriffsort sowie zum Zeitpunkt der Herstellung bzw.
Wirkung der MaRnahme gelockert (BVBS 2009). Der Ubergang zwischen beiden
Mafnahmetypen ist jedoch flieBend. Mal3gebliches Ziel einer FCS-MalRhahme ist
sicherzustellen, dass sich der Erhaltungszustand einer Art weder auf lokaler
Ebene noch auf Ebene der biogeografischen Region verschlechtert.

Das nachfolgend nachrichtlich aus dem AFB idbernommene Vergramungskon-
zept fur die Zauneidechse stellt eine komplexe MalRnahme dar, die Elemente ei-
ner Vermeidungsmafnahme und einer FCS-MalRhahme beinhaltet. Wie alle im
AFB ausgewiesenen Malinahmen ist das Vergramungskonzept als Festsetzung
adaquat zu Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen umzusetzen. Die Umsetzung
und Einhaltung dieser MalRhahme ist durch den Trager des Vorhabens zu reali-
sieren.
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Vergramungskonzept Zauneidechse V/IM A6 / FCS 1

Zur Vermeidung und Minderung der Eingriffswirkungen auf Zauneidechsen ist ei-
ne komplexe Malinahme zur Vergramung vorzusehen. Das grundlegende Kon-
zept zur strukturellen Vergramung, wie es fur das Vorhaben vorgeschlagen wird,
orientiert sich an den Ausfihrungen zu dieser Methode von Peschel et al.
(2013)6. Mit der Vergramung selber kénnen Verbotstatbestdnde hervorgerufen
werden (siehe z.B. Kluge et al. 20137), so dass eine Durchfiihrung nur innerhalb
eines engen Rahmens zulassig ist und in der Regel einer Ausnahmegenehmi-
gung nach 8 45 Abs. 7 BNatSchG bedarf. Konkrete Bedingungen, die an eine
Vergramung gekntpft sind, werden von Schneeweil} et al. (2014)8 benannt. Eine
wesentliche Grundvoraussetzung ist, dass eine Vergrdmung nur zulassig ist,
wenn geeignete Ausweichflachen in unmittelbarer Nachbarschaft vorliegen.

Unter Berticksichtigung der oben angeflihrten Fachliteratur, der konkreten ortli-
chen Auspragung im Vorhabensgebiet sowie von Hinweisen der oNB, soll fol-
gende Vorgehensweise umgesetzt werden:

Ziel der Vergramungsmafnahme ist die selbststandige Abwanderung der Tiere
aus dem Eingriffsbereich an der Stidwestseite des Gewassers durch das gezielte
Entfernen essenzieller Lebensraumrequisiten wie Versteckmoglichkeiten und
Nahrungshabitaten etc.. Dies betrifft neben Gehdlzen und Gras- und Krautfluren
auch Stein- und Reisighaufen, liegendes Totholz und Streuauflagen. Die Ver-
gramungsbereiche befinden sich zwischen km 2+250 und km 2+830 sowie zwi-
schen km 2+970 und km 3+200 auf der Studwestseite des Friedlander Stromes.
Die Ausweichflache befindet sich zwischen den beiden genannten Abschnitten.

Um eine Abwanderung der Zauneidechsen zu veranlassen, ist es erforderlich,
das Versteckumfeld unattraktiv zu gestalten. Dazu erfolgt im ausgewiesenen
Vergramungsbereich (siehe Karte der Vergramungs- und Ausweichflachen) zu-
nachst eine Beseitigung der dortigen Gehdlze und eine Beraumung der oberfla-
chigen Versteckmdglichkeiten (Steinhaufen, Totholz, Streuauflagen) in der Zeit
zwischen Anfang November bis Ende Februar des Folgejahres. Um die Zauneid-
echsen in ihren potentiellen Winterruhestatten dabei nicht zu stéren oder gar zu
téten, ist zu diesem Zeitpunkt eine Rodung der Wurzelstbcke unzulassig.

Anfang Méarz sind die Vergramungs- und die Ausweichflachen mit einem Amphi-
bienzaun landseitig abzusperren. Die Verbindung zwischen diesen Flachen in-
nerhalb des eingezaunten Bereiches bleibt zunachst frei.

Ab Mitte Mérz bis Mitte Mai sind die Stauden- und Grassdume wiederholt zu ma-
hen. Damit sollen gezielt Versteckmdglichkeiten und Nahrungshabitate aus dem
Eingriffsbereich entfernt werden und die Tiere in die Ausweichflachen gelockt
werden. Die Mahd findet dabei staffelweise von den AuRenseiten der Vergra-
mungsflachen nach innen (hin zur Ausweichflache) statt. Um den Tieren ein
~-Mitwandern® zu ermdglichen, ist die Lange der Mahdabschnitte je Vergramungs-

® peschel, R.; Haacks, M.; GruR, H. & C. Klemann 2013: Die Zauneidechse (Lacerta agi-
lis) und der gesetzliche Artenschutz. Naturschutz und Landschaftsplanung 45/8: 241 —
247.

! Kluge, E.; Blanke, I.; Laufer, H. & N. Schneeweil} 2013: Die Zauneidechse und der ge-
setzliche Artenschutz — Vermeidungsmaflinahmen die keine sind. Naturschutz und Land-
schaftsplanung 45/9: 287 — 292.

® Schneeweif3, N.; Blanke, I.; Kluge, E.; Hastedt, U. & R. Baier 2014: Zauneidechsen im
Vorhabensgebiet — was ist bei Eingriffen und Vorhaben zu tun? Naturschutz und Land-
schaftspflege in Brandenburg 23/1: 4 — 22.
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flache auf 100 m pro Tag zu beschrénken. Idealerweise finden die Tiere bereits
unmittelbar nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf ungeeignete Lebensrau-
me vor und wandern vor der Eiablage ab.

Die Mahd hat so zu erfolgen, dass die Vegetation moglichst kurz ist (wenige Zen-
timeter Halmlange). Die Mahd ist mit Freischneidern und anderem Handmahge-
rat durchzufiihren. Fir die Mahd sind Zeiten zu wahlen, in denen die Tiere inaktiv
bzw. in ihren Verstecken sind. Dazu eignen sich vor allem die friihen Morgen-
stunden sowie kalte und verregnete Tage. Unabdingbar ist das vollstandige Ent-
fernen des Méahgutes unmittelbar nach der Mahd.

Bis Mitte Mai ist eine regelmaflige Nachmahd durchzufuhren, wobei immer stu-
fenweisen von aufRen nach innen zu mahen ist. Um mdogliche, im Baubereich
verbliebene Tiere in die Ausweichflache umsetzen zu kdnnen, ist die Ausweich-
flache ab Mitte Mai zu den Vergramungsflachen hin mit Amphibienschutzzéunen
abzugrenzen. Die Vergramungsflachen sind mit Fangeimern auszustatten. Die
Eimer sind zweimal taglich (morgens und abends) flr die Dauer von 30 Tagen zu
kontrollieren und gefangene Tiere umzusetzen. Nach den 30 Tagen sind die Ei-
mer zu entfernen, die Gruben zu verfillen und die Amphibienzaune um die Ver-
gramungsflachen zu entfernen. Der Schutzzaun um die Ausweichflache ist fir die
gesamte Dauer der BaumalRnahme zu erhalten. Um ein Uberklettern von Tieren
an aufkommenden Vegetationsbestédnden zu verhindern, ist die Vegetation in ei-
nem Streifen von jeweils 1 m beiderseits des Zaunes regelmafig zu méahen.

Innerhalb der Ausweichflache konnten keine Zauneidechsen nachgewiesen wer-
den. Die in diesem Bereich vorkommenden Vegetationsbestédnde sind jedoch
prinzipiell als geeignet fir die Tiere anzusehen. Da nur eine relativ geringe Aus-
weichflache vorhanden ist, missen zusatzliche Habitatstrukturen geschaffen
werden, um die Eignung der Ausweichflache fur die zuwandernden, vergramten
Tiere aufzuwerten. Hierzu sind Eidechsenwalle anzulegen, die sowohl zur Eiab-
lage als auch als Winterquartier geeignet sind (Prinzipskizze siehe Abbildung 1).

Abbildung 4-2: Prinzipskizze Eidechsenwall (Natur+Text GmbH)

Wurzel sfubben
o Stoummabschuiffe

Die Walle sollen drei Meter lang sein und missen mindestens 1,50 m hoch und,
um frostsicher zu sein, eine Muldentiefe von mindestens 80 cm aufweisen. Zu-
l&ssig sind neben Stubben und groben Kronenmaterial auch der Einbau unbelas-
teten Betonbruchs mit einem Durchmesser von ca. 10 cm (Z0-Material) oder
Feldsteinen.

Die Walle sind mit humusfreiem Sand oder Kies (grabfahiges Material) anzude-
cken. Um den Einschlupf zu erleichtern, sind am Ful3 Feldsteine oder Holz anzu-
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ordnen. Die Walle sind in Ost-West-Richtung auszurichten, um einen besonnten
Hang zu erreichen.

Ab Anfang Mai (kurz vor dem Beginn der Eimerfange) sind in der Ausweichflache
6 Walle mit einem Abstand von 25 m zueinander anzulegen (siehe Karte der
Vergramungs- und Ausweichflachen). Ungeeignete Vegetationsstrukturen inner-
halb der Ausweichflache, wie dicht bewachsene nitrophile Hochstauden (Brenn-
nesseln etc.), sind fur die Zeit der Bauarbeiten sowie fiir eine Dauer von 3 Jahren
nach Fertigstellung des Vorhabens freizuschneiden. Das Schnittgut ist abzufah-
ren.

Die fachgerechte Durchfihrung der Vergramung ist durch eine 6kologische Bau-
begleitung sicherzustellen.

Mit der vollstadndigen Baufeldfreimachung kann nach Beendigung des Eimerfan-
ges ab Mitte Juni begonnen werden. Ab diesen Zeitpunkt ist auch die Stubbenro-
dung zulassig.

In der folgenden Abbildung wird der Zeitplan der Vergramung, unter Berlicksich-
tigung der bei Schneeweil’ et al. 2014 dargestellten Phanologie der Zauneidech-
se zusammengefasst.

Tabelle 4-5: Zeitplan der Vergramung

Ablauf Zeitfenster MalRnahme
. Baum- und Strauchféllungen (ohne Rodung
Anfang November bis der Wurzeln)
1 Ende Februar des Folge- . o .
jahres Berdumung von Versteckmdoglichkeiten
(Steinhaufen, Totholz, Streuauflagen etc.)
Errichtung Amphibienzaun; Zuwande-
2 Anfang Mérz rungsmoglichkeit in Ausweichfléche bleibt
erhalten
wiederholte, schrittweise Mahd der Stau-
3 Mitte Méarz bis Mitte Mai den- und Grassaume (von auf3en nach
innen)
4 ab Anfang Mai Errichtung Eidechsenwaélle
vollstandige SchlieRung Amphibienzaun
5 ab Mitte Mai und Eimerfang
6 ab Mitte Juni Beend|gqu Eimerfang und vollstandige
Baufeldfreimachung
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Zusammenfassung Bauzeitenregelungen

Mit der folgenden Tabelle werden die einzelnen, allgemeinen Bauzeitenregelun-
gen zusammenfassend dargestellt. Der Zeitplan fir die Zauneidechsenvergra-
mung findet nur mit den Punkten Gehdlzbeseitigung und Stubbenrodung Bertck-
sichtigung, da die Ubrigen TeilmaRnahmen der Vergramung strikt aufeinander
aufbauen und nicht losgeltst durchgefiihrt werden dirfen.

Tabelle 4-6: Bauzeitenregelungen Friedlander Strom, 3. BA

=

Monat
Handlung / Tatigkeit I Il I 1Y VI | VI | VI IX X Xl | Xl
Gehoblzbeseitigung
Stubbenrodung im
Fallbereich

Muschelbergung

Arbeiten zur Prallufer-
sicherung

Arbeiten in der Dam-
merung / in der Nacht

zulassig

nicht zuléassig

5. Kostenschatzung

Die folgende Kostenschatzung der Kompensationsmaflinahmen berticksichtigt
die ortsiblichen Preise im Garten- und Landschaftsbau. Sdmtliche Preise verste-
hen sich als Netto-Preise.

Nr. MaRnahme Einzelpreis (EEmi-
preis
Pflanzung von 140 Hochstammen einschl.
3 Jahre F & E Pflege 190,00 €/Stck.  26.600,00 €
Al Feldgeholzpflanzung auf 5.862 m2 mit
Strauchern einschl. 3 Jahre F & E Pflege 5,45€/m*  31.947,90 €
Wildschutzzaun auf 2.427 m Lange 6,00 €/m 14.562,00 €
CEF1 10 Nistkasten anbringen + 5 Jahre War-
tung 150,00 €/Stck. 1.500,00 €
wiederholte Mahd der Staudenséaume auf
ca. 4.000 mz; Oberflachenberdumung pauschal 10.000,00 €
V/M A 7 | Amphibienzaun auf 1.003 m Lange 6,00 €/m 6.018,00 €
/FCS 1 | 100 Fangeimer 2,50 €/Stck. 250,00 €
Eimerabfang (Dauer 30 Tage) 100,00 €/d 3.000,00 €
Errichtung 6 Eidechsenwélle 500,00 €/Stck. 3.000,00 €
Summe netto 96.877,90 €
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6. Eingriffsbilanz
Eingriff Vermeidung/Minderung Ausgleich und Ersatz
Kompensa- Ausgleichbarkeit/
Konflikt Nr./ Umfang des Schutzgut- tionsbedarf Umfang der Ersetzbarkeit/
Schutzgut Eingriffsbeschreibung Verlustes wertigkeit (K.-Faktor) Nr. Beschreibung der MaRnhahme Nr. Beschreibung der MaRnhahme MalRnahme verbleibende Defizite
Boden
Abarabuna terrestrischer Béden all- 2243 m2 Sicherung Oberboden und Wiederver- Aufwertung der Bodenfunktionen vorwiegend ehemaliger
B1 graoung 4.485 m? mittel i M1 | wendung zur Andeckung neu profilier- Al | Ackerflachen durch flachige Feldgehdlzpflanzung in unmit- 5.862 m? vollstandig ersetzt
gemeiner Bedeutung (1:0,5) . N T -
ter Béschungen telbarer Néhe zum Eingriffsbereich
Steinschittung auf terrestrischen und 14 m2 Aufwertung der Bodenfunktionen vorwiegend ehemaliger
B2 subhydrische Boden allgemeiner Be- 27 m2 mittel (1.0,5) M1 | Sicherung Oberboden Al | Ackerflachen durch flachige Feldgehdlzpflanzung in unmit- 5.862 m2 vollstéandig ersetzt
deutung s telbarer Nahe zum Eingriffsbereich
Oberflachenwasser
755 . - Ve.rvv‘endung von Lgbendfaschmen mit Schaffung neuer schattenwirksamer Gehélze oberhalb der
N m nicht quantifi- heimischen Steckhdlzern zur Siche- N ; o n : . .
ow1l Verlust der Gewasserbeschattung R hoch . M5 . . Al | slUdwestlichen Gewasserbdschung auf insgesamt 1.193 m 5.862 m2 vollstandig ausgeglichen
Uferlange zierbar rung der Mittelwasserlinie auf 796 m im Einariffsbereich
Uferlange 9
Klima/Luft
Verwendung von Lebendfaschinen mit
KL1 Verdnderung des Mikroklimas nlcht_ quantifi- mittel-hoch nlcht_ quantifi- M5 helmlschen_ Steckholzgr_n zur Siche- Al Schaffung neuer mlkrgkllmatl_sch und lufthygienisch wirksa- 5.862 M2 vollstandig ausgeglichen
zierbar zierbar rung der Mittelwasserlinie auf 796 m mer Gehdlze im Eingriffsbereich
Uferlange
Landschaftsbild und Erholungsfunktion
Verwendung von Lebendfaschinen mit
LE1 Besgmgung landschaftsbildgliedernder 755 m mittel-hoch nlcht_ quantifi- M5 helmlschen_ Steckholzgr_n zur Siche- Al S_chaffung neue gewasserbegleitender Gehdlzstrukturen im 5862 m2 vollstandig ausgeglichen
Gehdlzstrukturen zierbar rung der Mittelwasserlinie auf 796 m Eingriffsbereich
Uferlédnge
Lebensrdume/Vegetation
- Beschrénkung des Baufeldes und
- 2
LV1 dguerhafte Beseitigung von Laubge 820 m? mittel 2'0‘,‘:’0 m M6 Sicherung angrenzender Vegetations- Al | Anpflanzung neuer Laubgehdlze im Eingriffsbereich 5.862 m2 vollstandig ausgeglichen
biischen (07102) (2:2,5) M7 bestinde
M5 Einbringen von Steckhélzern auf
q hafte B it 5 ) 536 m? 796 m Uferldnge
LV2 hzze(:)7al4e23)e56| Igung von Baumrei- 357 m2 mittel (1,1n51) V6 Beschrankung des Baufeldes und Al | Anpflanzung neuer Laubgehdlze im Eingriffsbereich 5.862 m? vollstandig ausgeglichen
o M7 | Sicherung angrenzender Vegetations-
bestande
Einbringen von Steckhélzern auf
M5 N
dauerhafte Beseitigung von Baum- 213 m? 796 m Uferlange
LV3 gruppen (071532)9 9 142 m2 gering (1:1,5) M6 Beschrankung des Baufeldes und Al | Anpflanzung neuer Laubgehdlze im Eingriffsbereich 5.862 m2 vollstéandig ausgeglichen
- M7 Sicherung angrenzender Vegetations-
bestande
Einbringen von Steckhélzern auf
M5 N
dauerhafte Beseitigung von gewasser- 3.782 m2 796 m Uterlange
Lv4 begleitenden Geholzsaumen (07190) 1.891m hoch 1:2) ME _Beschrankung des Baufeldes u.nd Al | Anpflanzung neuer Laubgehdlze im Eingriffsbereich 5.862 m vollsténdig ausgeglichen
M7 Sicherung angrenzender Vegetations-

bestande
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Eingriff Vermeidung/Minderung Ausgleich und Ersatz
Kompensa- Ausgleichbarkeit/
Konflikt Nr./ Umfang des Schutzgut- tionsbedarf Umfang der Ersetzbarkeit/
Schutzgut Eingriffsbeschreibung Verlustes wertigkeit (K.-Faktor) Nr. Beschreibung der Mallnahme Nr. Beschreibung der MaRnahme MalRRhahme verbleibende Defizite
M5 Einbringen von Stegkholzern auf Al Pflanzung von Hochstammen im Eingriffsbereich 140 Stck.
796 m Uferldnge
Anrechnung e ich
. . i von 100 Ein- teilweise ausgeglichen;
LV5 d?uerhaﬂe Besel}lgung von Einzel 235 StCk.g gering-hoch 1.063 Stck. Beschrankung des Baufeldes und . N zelbaumpflan- verbleibender Kompen-
baumen/Hauptstammen M6 . - Kompensation tiber Anrechnung vorgezogener Mal3nahmen tionsbedarf izt
Sicherung angrenzender Vegetations- E1 |. - . » zungen und sationsbedarr ersetz
M7 N im anerkannten Flachenpool ,Théringswerder N
bestande 2.934 m2 fla-
chige Gehdlz-
pflanzungen

® Stammumfang = 60 cm
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8. Anhang

8.1 MalRnahmenverzeichnis (Artenschutz- und Landschaftspflegemal3nah-
men)

MaRnahmenblatt

Projekt: Verbesserung Abflussprofil Friedlander Strom, 3. BA | MalBnhahmen-Nr.: CEF1

Konflikt-Nr.: ohne O Eingriff nicht ausgleichbar

(Kurzdarstellung Konflikte)

Beseitigung von Badumen und Geholzstrukturen kann sich durch den damit verbundenen Verlust an
Fortpflanzungs- und Ruhestatten nachteilig auf den Zustand der ortlichen hohlenbewohnenden Brutvo-
gelpopulation auswirken.

MaRnahme: |

O Vermeidungs-/ Minderungs- | X AusgleichsmaflRnahme/CEF- | O Ersatzmaf3nahme
maflnahme MalRnahme

Lage der MaRnahme:

siehe Abbildung 4-1 im Textteil
Flachenerwerb oder Eintragung von Dienstbarkeiten nicht erforderlich.

(Kurzbeschreibung): Anbringen von insgesamt 10 Nistkasten an zu erhaltenden Baumen im Umfeld des
Eingriffsbereiches mindestens eine Saison vor Baumfallungen.

e 8Stick 49 32 mm
e 1 Stick & @ 32 mm mit vergréRertem Brutinnenraum (ca. @ 20 cm)
e 1Stlicka @45 mm

Ziel der Mallnahme: Erhalt des Hohlenangebotes flr hdhlenbritende Vogelarten.

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:

Finfjahrige Kontrolle und Wartung der Nistkasten.

MaRnahmenumfang: Durchfihrung der Ma3nahme:
10 Nistkasten X vor Beginn
O wahrend
O nach Abschluss der Baumafinahme
O Grunderwerb erforderlich / O Kunftiger Eigentiimer: Land Brandenburg
rechtliche Sicherung der Fla- X Kiinftige Unterhaltung: keine
chen
[ Nutzungsbeschrénkung
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MaRnahmenblatt

Projekt: Verbesserung Abflussprofil Friedlander Strom, 3. BA | MaBhahmen-Nr.: Al

Konflikt-Nr.: B1, B2, OW1, KL1, LE1; LV1, LV2, LV3, LV4, LV5 ‘ O Eingriff nicht ausgleichbar

(Kurzdarstellung Konflikte)

Abgrabung terrestrischer Béden allgemeiner Bedeutung; Verlust der Gewasserbeschattung; Verande-
rung des Mikroklimas, Beseitigung landschaftsbildgliedernder Gehélzstrukturen; dauerhafte Beseitigung
von Laubgebiischen (07102), Baumreihen (071423), Baumgruppen (071532), gewasserbegleitenden
Gehdlzsdumen (07190) und Einzelbaumen/Hauptstammen

MaRnahme:
O Vermeidungs-/ Minderungs- | X Ausgleichsmalinahme/CEF- | 0 ErsatzmalBnahme
malinahme MalRnahme

Lage der Malinahme (siehe auch Zeichnung 4, Blatt 1 zum LBP sowie Grunderwerbsplan und Grund-
erwerbsverzeichnis (Unterlagen 10 und 11 zum technischen Erlauterungsbericht):

Teilflachen folgender Flurstiicke:

Gemarkung Wriezen, Flur 16: 48 und 65,

Gemarkung Wriezen, Flur 17: 143 — 146, 149 — 155, 170 und 171,
Gemarkung Bliesdorf, Flur 6: 82, 150, 152, 154, 156, 158, 160 und 162,
Gemarkung Bliesdorf, Flur 10: 4, 16, 30 — 32 und 37

(Kurzbeschreibung): Anpflanzung neuer Laubgehdlze und Hochstdmme im Eingriffsbereich und damit
Aufwertung der Bodenfunktionen ehemaliger Ackerflachen, Schaffung schattenwirksamer Gehélze und
neuer Gehdlzstrukturen

Ziel der Mallnahme: Gewasserbegleitender Gehdlzstreifen mit guinstiger Wirkung auf die Schutzguter
Boden, Oberflachenwasser, Landschaftsbild und Lebensraume/Vegetation

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:

Dreijahrige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

MaRnahmenumfang: Durchfihrung der Ma3nahme:
5.862 m?2 O vor Beginn
O wahrend
X nach Abschluss der Baumafl3nahme
X Grunderwerb erforderlich / X Kunftiger Eigentiimer: Land Brandenburg
rechtliche Sicherung der Fla- O Kiinftige Unterhaltung: keine
chen
[ Nutzungsbeschrénkung
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MalRnahmenblatt

Projekt: Verbesserung Abflussprofil Friedlander Strom, 3. BA | MaBnhahmen-Nr.: E1

Konflikt-Nr.: LV5 O Eingriff nicht ausgleichbar

(Kurzdarstellung Konflikte)
dauerhafte Beseitigung von Einzelbdumen/Hauptstdmmen

MaRnahme: |
O Vermeidungs-/ Minderungs- | O Ausgleichsmaflinahme/CEF- | X Ersatzmaf3nahme
maflnahme MalRnahme

Lage der MaBnahme (siehe auch Zeichnung 4, Blatt 2) zum LBP:

Teilflachen folgender Flurstiicke:

Poolflache H: Gemarkung Alttrebbin, Flur 1, Flurstiick 110
Poolflache J: Gemarkung Alttrebbin, Flur 1, Flurstiicke 110, 116, 117
Poolflache A: Gemarkung Alttrebbin, Flur 1, Flurstiick 4

Gemarkung Eichwerder, Flur 2, Flurstiick 382

(Kurzbeschreibung): Gehdlzentwicklung im Gebiet der ehemaligen Zuckerfabrik Théringswerder

Ziel der Mallnahme: Komplexwirksame MalRnahme zur Entstehung naturnaher, artenreicher und
standorttypischer Vegetationskomplexe

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:

entsprechend Flachenpoolkonzept

MaRnahmenumfang: Durchfihrung der Ma3nahme:

103 Einzelbaumpflanzungen X vor Beginn

2.868 mz flachige Geholzpflan- | O wéhrend

Zung O nach Abschluss der BaumaRnahme

X rechtliche Sicherung der Fla- | X Kinftiger Eigentimer: Land Brandenburg und privat
chen ist bereits erfolgt O Kinftige Unterhaltung: keine

[ Nutzungsbeschrénkung
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MaRnahmenblatt

Projekt: Verbesserung Abflussprofil Friedl&nder Strom, 3. BA | MalBnahmen-Nr.: VIM A6/ FCS 1

Konflikt-Nr.: ohne O Eingriff nicht ausgleichbar

(Kurzdarstellung Konflikte)
dauerhafte Beseitigung von EinzelbAumen/Hauptstammen

MaRnahme: |
X1 Vermeidungs-/ Minderungs- | O Ausgleichsmaflinahme/CEF- | [0 ErsatzmalBnahme
maflnahme MaRnahme

Lage der MaRnahme (siehe auch Zeichnung 4, Blatt 2 zum LBP sowie Grunderwerbsplan und Grund-
erwerbsverzeichnis (Unterlagen 10 und 11 zum technischen Erlauterungsbericht):

Teilflachen folgender Flurstiicke:
Gemarkung Bliesdorf, Flur 6: 82, 148, 150, 152,
Gemarkung Bliesdorf, Flur 10: 4, 15, 30

(Kurzbeschreibung): Vergramung von Zauneidechsen aus dem Eingriffsbereich zwischen km 2+250
und km 2+830 sowie zwischen km 2+970 und km 3+200 auf der Stdwestseite des Friedlander Stro-
mes. Vergramung erfolgt durch Abzaunung mit Amphibienzaunen und gezielte Beseitigung von Le-
bensraumrequisiten (insbesondere durch regelmaRige Mahden). Abwandernde Tiere werden mittels
Eimer abgefangen und in ein zu schaffendes Ausweichhabitat verbracht. Dieses Ausweichhabitat wird
mit einem Amphibienschutzzaun gesichert und mittels spezieller Eidechsenwélle aufgewertet. Der
Rickbau des Schutzzaunes ist erst nach vollstandiger Beendigung der Baumaf3hahme zuldssig. Die
Eidechsenwadlle sind dauerhaft auf der Flache zu belassen.

Ziel der MaRnahme: Vermeidung des Eintritts artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande und Siche-
rung der lokalen Zauneidechsenpopulation.

Biotopentwicklungs- und Pflegekonzept:

e Sicherung des Schutzzaunes um das Ausweichhabitat wahrend der gesamten Bauzeit
¢ Aufwertung des Ausweichhabitates mit Eidechsenwaéllen vor Beginn der Vergramung

MaRnahmenumfang: Durchfihrung der Ma3nahme:
1.317 m? Ausweichhabitat X vor Beginn
6 Eidechsenwaélle O wahrend
O nach Abschluss der Baumaflinahme
X Grunderwerb erforderlich / X Kunftiger Eigentiimer: Land Brandenburg
rechtliche Sicherung der Fla- O Kiinftige Unterhaltung: keine
chen
[ Nutzungsbeschrénkung
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8.2 Ermittlung Kompensationsbedarf Baumfallungen

In Abstimmung mit der Fachbehorde fir Naturschutz und Landschaftspflege
(LUGV RO7) wurde als Grundlage fur die Ermittlung des Kompensationsbedarfes
fur die Baumfallungen die MalRgaben der HVE (2009) festgelegt. Demgemar
sind Baume ab 60 cm Stammumfang (StU) in 130 cm H6he kompensationspflich-
tig. Fur die ersten 60 cm StU in 130 cm HOhe sind zwei Ersatzbaume zu pflan-
zen, dariiber hinaus pro angefangene 15 cm StU je ein Baum. Aufgrund einer
Vielzahl geschadigter Baume im Eingriffsbereich wurden fiir entsprechend vitali-
tatsgeschadigte Baume in Ricksprache mit der Fachbehorde Abschlage fur die
zu erbringende Kompensation festgelegt. Fir geschadigte Baume erfolgt eine
Reduzierung um 50 %. Bei abgangigen bzw. bereits abgestorbenen Baumen soll
die Nachpflanzung im Verhaltnis 1:1 erfolgen (fir Ba&ume > 60 cm StU).
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Tabelle 8-1: Ermittlung Kompensationsbedarf Baumféallungen

s?;udrgrt Stammumfang Anzahl Ersatz- Anzahl Ersatzbaume

Nr. Art (StU) incm Vitalitat bdume HVE Reduzierung in % nach Reduzierung
1 Weide 63 0 3 - 3
63 0 3 - 3
2 Weide 5x79 0 20 - 20
3x63 0 9 - 9
3 Esche 94 0 5 - 5
4 Weide 126 1 7 50 4
5 Esche 126 2 7 50 4
6 Esche 63 1 3 50 2
7 Weide 126 0 7 - 7
110 0 6 - 6
94 0 5 - 5
8 Weide 141 0 8 - 8
63 0 3 - 3
9 Weide 4 x 63 2 12 50 6
10 Weide 141 2 8 50 4
11 Weide 2x79 1 8 50 4
3 x 63 1 9 50 5
12 Weide 141 1 8 50 4
94 1 5 50 3
13 Birke 94 0 5 - 5
14 Weide 63 1 3 50 2
15 Erle 4x110 1 24 50 12

16 Weide 188 1 11 50

17 Ulme 2x126 1 14 50 7
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Baum-

standort Stammumfang Anzahl Ersatz- Anzahl Ersatzbaume
Nr. Art (StU) in cm Vitalitat bdume HVE Reduzierung in % nach Reduzierung
18 Weide 188 0 11 - 11
19 Erle 4 x 63 1 12 50 6
20 Pflaume 79 2 4 50 2
21 Weide 110 0 - 6
63 0 3 - 3
22 Weide 79 0 - 4
23 Weide 2x126 1 14 50 7
4x110 1 24 50 12
2x94 1 10 50
79 1 50
24 Esche 157 0 9 -
3x94 0 15 - 15
2 x63 0 6 - 6
25 Ulme 2X63 0 6 - 6
Esche 2x63 0 6 - 6
26 Esche 116 0 6 - 6
27 Esche 110 0 6 - 6
28 Weide 3x110 0 18 - 18
79 0 4 - 4
2 x63 0 6 - 6
Esche 72 1 3 50 2
63 1 3 50 2
29 Esche 2x94 1 10 50 5
3x79 1 12 50 6
30 Esche 72 0 3 - 3
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Baum-
standort
Nr.

Art

Stammumfang
(StU) incm

Vitalitat

Anzahl Ersatz-
baume HVE

Reduzierung in %

Anzahl Ersatzbaume
nach Reduzierung
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Baum-

standort Stammumfang Anzahl Ersatz- Anzahl Ersatzbaume
Nr. Art (StU) in cm Vitalitat bdume HVE Reduzierung in % nach Reduzierung
39 Esche 2x79 0 8 - 8
63 0 3 - 3
40 Esche 2x63 0 6 - 6
41 Ulme 2x94 0 10 - 10
79 0 - 4
63 0 -
42 Ulme 2x63 0 - 6
43 Weide 377 1 24 50 12
44 Esche 63 0 3 - 3
45 Esche 2x69 0 6 - 6
63 0 3 - 3
46 Esche 2x69 1 6 50 3
63 1 3 50 2
47 Hybridpappel 471 2 30 50 15
Weide 204 0 12 - 12
48 Esche 110 0 6 - 6
79 0 -
63 0 3 - 3
49 Weide 377 0 24 - 12
Esche 63 0 3 - 3
50 Esche 75 0 3 - 3
66 0 3 - 3
51 Weide 132 1 7 50 4
79 1 4 50 2
75 1 3 50 2
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Baum-

standort Stammumfang Anzahl Ersatz- Anzahl Ersatzbaume

Nr. Art (StU) in cm Vitalitat bdume HVE Reduzierung in % nach Reduzierung
66 1 3 50 2
52 Ulme 72 0 3 - 3
53 Robinie 82 0 4 - 4
66 0 3 - 3
79 0 4 - 4
85 0 4 - 4
163 0 9 - 9
116 0 6 - 6
Esche 79 0 4 - 4
54 Hybridpappel 314 2 19 50 10
55 Esche 63 0 3 - 3
56 Erle 245 0 15 - 15
WeilRdorn 63 0 - 3
57 Esche 63 0 - 3
Hybridpappel 251 2 15 50 8
58 Hybridpappel 267 1 16 50 8
59 Ulme 94 0 5 - 5
60 Esche 69 0 3 - 3
61 Weide 2x79 0 8 - 8
88 0 4 - 4
119 0 6 - 6
3 x 63 0 9 - 9
69 0 3 - 3
72 0 3 - 3
94 0 5 - 5
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Baum-

standort Stammumfang Anzahl Ersatz- Anzahl Ersatzbaume
Nr. Art (StU) in cm Vitalitat bdume HVE Reduzierung in % nach Reduzierung

62 Esche 116 0 6 - 6
110 0 6 - 6
2x94 0 10 - 10

69 0 -
2 X 66 0 - 6

63 Weide 63 0 -
64 Hybridpappel 471 2 30 50 15
65 Hybridpappel 471 2 30 50 15
66 Hybridpappel 408 2 26 50 13
67 Weide 503 1 32 50 16
68 Hybridpappel 251 2 15 50 8
69 Hybridpappel 377 2 24 50 12
70 Hybridpappel 314 1 19 50 10
71 Ulme 63 2 3 50 2
72 Weide 283 0 17 - 17
73 Esche 63 0 3 - 3
74 Erle 245 0 15 - 15
75 Ulme 75 1 3 50 2
76 Esche 2 X 69 0 6 - 6
66 0 3 - 3
77 Esche 97 2 5 50 3
82 2 4 50 2
Ulme 63 0 3 - 3
78 Ulme 66 0 3 - 3
63 0 3 - 3
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Baum-

standort Stammumfang Anzahl Ersatz- Anzahl Ersatzbaume

Nr. Art (StU) in cm Vitalitat bdume HVE Reduzierung in % nach Reduzierung
79 Ulme 82 0 4 - 4
2x69 0 6 - 6
66 0 3 - 3
80 Esche 72 0 3 - 3
81 Ulme 75 0 3 - 3
82 Weide 314 2 19 50 10
83 Weide 346 0 22 - 22
84 Weide 377 0 24 - 24
Hybridpappel 377 1 24 50 12
85 Esche 69 0 3 - 3
86 Hybridpappel 471 1 30 50 15
87 Robinie 75 0 3 - 3
66 0 3 - 3
88 Robinie 163 0 9 - 9
79 0 4 - 4
2x69 0 6 - 6
89 Robinie 69 0 3 - 3
90 Ulme 63 1 3 50 2
91 Ulme 79 0 4 - 4
92 Erle 5x63 0 15 - 15

Anzahl Ersatzbdume 1063
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8.3 Zeichnungen

Zeichnung 1: Ubersichtskarte
Zeichnung 2: Biotopkartierung
Zeichnung 3: Eingriffsplan

Zeichnung 4: Malinahmenplan
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8.4

Flachenpool Zuckerfabrik Thoringswerder

8.4.1 Darstellung des Ausgangszustandes und des Ist-Zustandes (2015)

Standort B - Pflanzflache

Ausgangszustand: Aufgelassenes Absetzbecken fir Ribenwaschwasser (mit
Dammen); zum Zeitpunkt der PflanzmaRnahme Rohbodenstandort mit Ruderal-
vegetation in frihem Entwicklungsstadium (032001).

Ist-Zustand: Heterogenes Bild; Pflanzung nach vorgesehenem Schema nicht er-
kennbar, auf Flache verteilt insgesamt 15 vitale Weiden, Ulmen, Wei3dorn wach-
send (07152, siehe Abbildung 1); deutliche Pflanzausfalle (v.a. Straucher) er-
kennbar; im Osten kleine Baumreihe (Ulme, Holunder etc.; 071421) vertikal zur
Hecke des Standortes D; Flache insgesamt weitgehend durch nitrophile Rude-
ralgesellschaften (03243) mit Arten wie Pestwurz, Brennnessel, Silberdistel, klet-
terndes Labkraut, wilde Mohre, Wiesenbarenklau etc. gepragt; im Suden Schilf-
gurtel (03341).

Bilanzierung:
Soll-GréRRe Biotoptyp und Ist-GroRRe Kompensations-
Pflanzflache erfolgreiche Anpflanzung eighung
15 Einzelbdaume mit StU 30-60 . N
2
ca. 16.500 m 85 m2 Baumreihe Einzelbaume
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Standort H — Pflanzflache

Ausgangszustand: Frihere Lagerflache; zum Zeitpunkt der Pflanzung Rohbo-
denstandort mit Ruderalvegetation in frihem Entwicklungsstadium (032001).

Soll-Zustand: Pflanzung von Strauchern (auf3erer Ring) und Baumen (innere Fl&-
che); Straucher mit Pflanzabstand von 1 m zueinander, Arten: Weil3dorn, Schle-
he, Hundsrose, Haselnuss, Roter Hartriegel; Baume im Pflanzabstand von 4 m
zueinander und 1 m Abstand zu den Strauchern, Arten: Stieleiche, Eberesche,
Hainbuche, Spitzahorn.

Ist-Zustand: Pflanzflache wie vorgesehen mit dichtem Ring aus Stréauchern, Ar-
tenzusammensetzung Uberwiegend wie vorgesehen, zusatzlich Holunder. Inner-
halb der Flache dichter Baumbestand im Westen, nach Osten hin aufgeweitet;
Arten weitgehend wie vorgesehen, insgesamt gutes Pflanzniveau, wenig Ausfal-
le; Bodendecker: Scharbockskraut, Lowenzahn, Pestwurz, Brennnessel. Kartie-
rung als Feldgeholz frischer Standorte (071121)

Bilanzierung:
Soll-GréRRe Biotoptyp und Ist-GroRRe Kompensations-
Pflanzflache erfolgreiche Anpflanzung eighung
ca. 2.825 mz? ca. 2.825 mz? ja
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Standort J — Hecke mit Baumen

Ausgangszustand: Frihere Lagerflache; zum Zeitpunkt der Pflanzung Rohbo-

denstandort mit Ruderalvegetation in frihem Entwicklungsstadium (032001).

Ist-Zustand: Hecke mit Baumen Uberwiegend angewachsen, nur kleinere Pflanz-
licken (071321); Pflanzung Uberwiegend nach Pflanzschema, Breite der Hecke
grofRtenteils grofRer 10 m; insgesamt guter Zustand.

Bilanzierung:
Soll-GréfRRe Biotoptyp und Ist-GroRRe Kompensations-
Pflanzflache erfolgreiche Anpflanzung eighung
1.500 m2 ) . . :
(300 m x 5 m) 2.570 m2 Hecke, Uberschirmt ja
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Standort V — Hecke mit Baumen

N

Ausgangszustand: Frihere Lagerflache; zum Zeitpunkt der Pflanzung Rohbo-

denstandort mit Ruderalvegetation in frihem Entwicklungsstadium (032001).

Ist-Zustand: Zwei kleine Baumreihen mit 10 Baumen (071421) und ein Einzel-
baum (07152) nachweisbar (siehe Abbildung 2), keine Straucher; einreihige
Pflanzung aus Ulmen und Eschen.

Bilanzierung:

Soll-GroRe Biotoptyp und Ist-GroRRe Kompensations-
Pflanzflache erfolgreiche Anpflanzung eighung
400 m2 11 Einzelbdume i

(80 m x 5 m) (StU 30 — 60 cm) :
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Standort W - Pflanzflache

7
7L

57

7

Ausgangszustand: Teilweise aufgelassenes frilheres Absetzbecken, teilweise
ehemalige Lagerflache; zum Zeitpunkt der Pflanzung Rohbodenstandort mit Ru-
deralvegetation in frihem Entwicklungsstadium (032001).

Ist-Zustand: Keine Pflanzung nach Schema erkennbar; auf gesamter Flache Ein-
zelbdume (07152, Ulmen) vorkommend; gepflanzte Ulmen Uber Flache verteilt
(siehe Abbildung 3), Haufung im Siden, dort teilweise auch abgestorbene Bau-
me; ruderale Gras- und Staudenflur (03243), Uber die Flache verteilt zahlreiche
Schilfinseln (03341).

Bilanzierung:
Soll-GrélRRe Biotoptyp und Ist-GroRRe Kompensations-
Pflanzflache erfolgreiche Anpflanzung eighung
28.500 m2 53 Flatterulmen StU 45-75 cm ja
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Standort Y — Hecke mit Baumen

Ausgangszustand: Frihere Lagerflache; zum Zeitpunkt der Pflanzung Rohbo-

denstandort mit Ruderalvegetation in frihem Entwicklungsstadium (032001).

Ist-Zustand: Zweireihig versetzte Ulmenreihe (17 Stlick) ohne Straucher nachge-

wiesen (071421).

Bilanzierung:
Soll-GroRe Biotoptyp und Ist-GroRRe Kompensations-
Pflanzflache erfolgreiche Anpflanzung eighung
500 m? .
(100 m x 5 m) 17 Flatterulmen (StU 40 — 60) ja
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Standort Z — Pflanzflache

Ausgangszustand: Frihere Lagerflache; zum Zeitpunkt der Pflanzung Rohbo-

denstandort mit Ruderalvegetation in frihem Entwicklungsstadium (032001).

Ist-Zustand: Keine Pflanzung nach Pflanzschema erkennbar, sieben Ulmen vor-
handen (07152, siehe Abbildung 5); Flache durch hochwichsige, nitrophile Gras-
und Staudenfluren (03243) gepragt.

Bilanzierung:
Soll-GrolRe Biotoptyp und Ist-GroRRe Kompensations-
Pflanzflache erfolgreiche Anpflanzung eighung
ca. 10.000 m2 7 Ulmen mit StU 40-50 cm ja

Standort A — Hecke mit Baumen
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Ausgangszustand: Frihere Lagerflaiche; zum Zeitpunkt der Pflanzung Rohbo-
denstandort mit Ruderalvegetation in frihem Entwicklungsstadium (032001).

Ist-Zustand: Pflanzung als doppelreihige Baumreihe mit WeiRdorn, Esche und
Ulme (071421); abschnittsweise Pflanzausfalle und Biberschéden, insgesamt je-
doch gut angewachsen.

Bilanzierung:

Soll-GroRe Biotoptyp und Ist-GroRRe Kompensations-
Pflanzflache erfolgreiche Anpflanzung eighung
1.000 mz 775 m2 Baumreihe i

(200 m x 5 m) (155 m x 5 m) :
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8.4.2 Anerkennungsschreiben der uNB MOL
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