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Doppelbohle GU 6N

Bemessungswerte:
Bemessung nach EC 3 (el.-el.)
Bemessungssituation: max Q,gq
MEd = 0.0 kN·m/m
VEd = 8.3 kN/m
NEd = 0.7 kN/m  (Zug)
Profil: GU 6N   Stahlgüte: S 240 GP
b = 600.0 mm / b f = 248.3 mm

tf = 6.0 mm / tw = 6.0 mm / A = 89.0 cm²/m
h = 309.0 mm / a = 42.5 °
Wel = 625.00 cm³/m / I = 9670.0 cm4/m
U-Bohle ist eine Doppelbohle
gM0 = 1.00  / gM1 = 1.00
e = 0.990 -> bf / tf / e = 41.8
Querschnittsklasse: 3
bB = 1.000 /  bD = 1.000

fy,red = 240.0 N/mm²
Mc,Rd = 150.0 kN·m/m
Vpl,Rd = 419.8 kN/m (µ = 0.020)
Npl,Rd = 2136.0 kN/m (µ = 0.000)
Querkraft-Interaktion
VEd <= 0.5 · Vpl,Rd -> keine Abm.
Normalkraft-Interaktion
keine Abm.

Nachweis MRd
Mc,Rd = 150.0 kN·m/m
µ = MEd / Mc,Rd = 0.000
NEd > 0.0 (Zug)
 -> Kein Knicknachweis
max µ = 0.020

GGU-RETAIN / Version 9.24 / 06.11.2017
Norm:  EC 7
Spundwand
GU 6N
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2011

Erf. Profillänge = 2.31 m
BS: DIN 1054: BS-P
gG = 1.35
gQ = 1.50
gEp = 1.40
µ (Hydr. Grundbruch) = 0.13

mob. Ep erfüllt / m = 0.84
Datei: W-9510_Herzberg_TO1re_Abs2_0+350_BS-P1.2.vrb

Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.200 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.200 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.667 0.667  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.667 0.667  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.667 0.667  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m

Boden Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.200 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.200 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.667 0.667  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.667 0.667  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.667 0.667  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m
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Landesamt für Umwelt Brandenburg
Referat W21-Hochwasserschutz, Investiver Wasserbau
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Doppelbohle GU 6N

Bemessungswerte:
Bemessung nach EC 3 (el.-el.)
Bemessungssituation: max Q,gq
MEd = 0.0 kN·m/m
VEd = 20.0 kN/m
NEd = 2.2 kN/m  (Zug)
Profil: GU 6N   Stahlgüte: S 240 GP
b = 600.0 mm / b f = 248.3 mm

tf = 6.0 mm / tw = 6.0 mm / A = 89.0 cm²/m
h = 309.0 mm / a = 42.5 °
Wel = 625.00 cm³/m / I = 9670.0 cm4/m
U-Bohle ist eine Doppelbohle
gM0 = 1.00  / gM1 = 1.00
e = 0.990 -> bf / tf / e = 41.8
Querschnittsklasse: 3
bB = 1.000 /  bD = 1.000

fy,red = 240.0 N/mm²
Mc,Rd = 150.0 kN·m/m
Vpl,Rd = 419.8 kN/m (µ = 0.048)
Npl,Rd = 2136.0 kN/m (µ = 0.001)
Querkraft-Interaktion
VEd <= 0.5 · Vpl,Rd -> keine Abm.
Normalkraft-Interaktion
keine Abm.

Nachweis MRd
Mc,Rd = 150.0 kN·m/m
µ = MEd / Mc,Rd = 0.000
NEd > 0.0 (Zug)
 -> Kein Knicknachweis
max µ = 0.048

GGU-RETAIN / Version 9.24 / 06.11.2017
Norm:  EC 7
Spundwand
GU 6N
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2011

Erf. Profillänge = 2.92 m
BS: DIN 1054: BS-A
gG = 1.10
gQ = 1.10
gEp = 1.20
µ (Hydr. Grundbruch) = 0.28

mob. Ep erfüllt / m = 0.88
Datei: W-9510_Herzberg_TO1re_Abs2_0+350_BS-A1.1.vrb

Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.150 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.150 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.200 0.667  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.333 0.667  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.667 0.667  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m

Boden Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.150 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.150 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.200 0.667  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.333 0.667  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.667 0.667  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m
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Auftraggeber: Auftragnehmer:

Abschnitt 2, rechts

Landesamt für Umwelt Brandenburg
Referat W21-Hochwasserschutz, Investiver Wasserbau
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Doppelbohle GU 6N

Bemessungswerte:
Bemessung nach EC 3 (el.-el.)
Bemessungssituation: max M,gq
MEd = 86.8 kN·m/m
VEd = 2.9 kN/m
NEd = -2.1 kN/m  (Druck)
Profil: GU 6N   Stahlgüte: S 240 GP
b = 600.0 mm / b f = 248.3 mm

tf = 6.0 mm / tw = 6.0 mm / A = 89.0 cm²/m
h = 309.0 mm / a = 42.5 °
Wel = 625.00 cm³/m / I = 9670.0 cm4/m
U-Bohle ist eine Doppelbohle
gM0 = 1.00  / gM1 = 1.00
e = 0.990 -> bf / tf / e = 41.8
Querschnittsklasse: 3
bB = 1.000 /  bD = 1.000

fy,red = 240.0 N/mm²
Mc,Rd = 150.0 kN·m/m
Vpl,Rd = 419.8 kN/m (µ = 0.007)
Npl,Rd = 2136.0 kN/m (µ = 0.001)
Querkraft-Interaktion
VEd <= 0.5 · Vpl,Rd -> keine Abm.
Normalkraft-Interaktion
keine Abm.

Nachweis MRd
Mc,Rd = 150.0 kN·m/m
µ = MEd / Mc,Rd = 0.578
Knicklänge = 10.07 m
Ncr = 1976.5 kN/m
NEd / Ncr = 0.001 <= 0.04
-> Kein Knicknachweis
max µ = 0.578

GGU-RETAIN / Version 9.24 / 06.11.2017
Norm:  EC 7
Spundwand
GU 6N
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2011

Erf. Profillänge = 7.20 m
BS: DIN 1054: BS-A
gG = 1.10
gQ = 1.10
gEp = 1.20
µ (Hydr. Grundbruch) = 0.10

mob. Ep erfüllt / m = 0.93
Datei: W-9510_Herzberg_TO1re_Abs2_0+350_BS-A1.3.vrb

Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.333 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.333 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.250 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.250 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.333 0.333  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m

Boden Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.333 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.333 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.250 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.250 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.333 0.333  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m
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Projekt: Hochwasserschutzmaßnahmen Herzberg (Elster)

QS km 0+350
BS-A1.3

Projekt-Nr.: W-9510 Datum: 20.10.2017 Bearbeiter: Menz    

   
   

Auftraggeber: Auftragnehmer:

Abschnitt 2, rechts

Landesamt für Umwelt Brandenburg
Referat W21-Hochwasserschutz, Investiver Wasserbau

Maßnahme SE 3p, Teilobjekt 1
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Doppelbohle GU 8N

Bemessungswerte:
Bemessung nach EC 3 (el.-el.)
Bemessungssituation: max M,gq
MEd = 86.8 kN·m/m
VEd = 2.9 kN/m
NEd = -2.8 kN/m  (Druck)
Profil: GU 8N   Stahlgüte: S 240 GP
b = 600.0 mm / b f = 248.3 mm

tf = 7.5 mm / tw = 7.1 mm / A = 103.0 cm²/m
h = 312.0 mm / a = 42.5 °
Wel = 770.0 cm³/m / I = 12010.0 cm4/m
U-Bohle ist eine Doppelbohle
gM0 = 1.00  / gM1 = 1.00
e = 0.990 -> bf / tf / e = 33.4
Querschnittsklasse: 2
bB = 1.000 /  bD = 1.000

fy,red = 240.0 N/mm²
Mc,Rd = 184.8 kN·m/m
Vpl,Rd = 499.3 kN/m (µ = 0.006)
Npl,Rd = 2472.0 kN/m (µ = 0.001)
Querkraft-Interaktion
VEd <= 0.5 · Vpl,Rd -> keine Abm.
Normalkraft-Interaktion
keine Abm.

Nachweis MRd
Mc,Rd = 184.8 kN·m/m
µ = MEd / Mc,Rd = 0.470
Knicklänge = 10.07 m
Ncr = 2454.7 kN/m
NEd / Ncr = 0.001 <= 0.04
-> Kein Knicknachweis
max µ = 0.470

GGU-RETAIN / Version 9.24 / 06.11.2017
Norm:  EC 7
Spundwand
GU 8N
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2011

Erf. Profillänge = 7.20 m
BS: DIN 1054: BS-A
gG = 1.10
gQ = 1.10
gEp = 1.20
µ (Hydr. Grundbruch) = 0.10

mob. Ep erfüllt / m = 0.91
Datei: W-9510_Herzberg_TO1re_Abs2_0+350_BS-A1.3_GU8N.vrb

Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.333 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.333 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.250 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.250 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.333 0.333  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m

Boden Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.333 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.333 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.250 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.250 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.333 0.333  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m
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80.40 (DVW-neu)

79.19 (S4.1-locker-mitteldicht)

77.94 (S3.2-locker-mitteldicht)
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Wasserdruck
pw [kN/m²]
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-256.9
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(q+g),k
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Q [kN/m]
(q+g),k

158.3

-56.0

N [kN/m]
(q+g),k
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-11.1

w [mm]
EI =  2.031 · 104 kN·m²/m

(q+g),k

-54.3

0.0

-54.3

G
U

 6
N

Zusatzdrücke

180.0
180.0g

30
9 248

 2 · 600 = 1200 

Doppelbohle GU 6N

Bemessungswerte:
Bemessung nach EC 3 (el.-el.)
Bemessungssituation: max M,gq
MEd = 126.9 kN·m/m
VEd = 2.4 kN/m
NEd = -1.4 kN/m  (Druck)
Profil: GU 6N   Stahlgüte: S 240 GP
b = 600.0 mm / b f = 248.3 mm

tf = 6.0 mm / tw = 6.0 mm / A = 89.0 cm²/m
h = 309.0 mm / a = 42.5 °
Wel = 625.00 cm³/m / I = 9670.0 cm4/m
U-Bohle ist eine Doppelbohle
gM0 = 1.00  / gM1 = 1.00
e = 0.990 -> bf / tf / e = 41.8
Querschnittsklasse: 3
bB = 1.000 /  bD = 1.000

fy,red = 240.0 N/mm²
Mc,Rd = 150.0 kN·m/m
Vpl,Rd = 419.8 kN/m (µ = 0.006)
Npl,Rd = 2136.0 kN/m (µ = 0.001)
Querkraft-Interaktion
VEd <= 0.5 · Vpl,Rd -> keine Abm.
Normalkraft-Interaktion
keine Abm.

Nachweis MRd
Mc,Rd = 150.0 kN·m/m
µ = MEd / Mc,Rd = 0.846
Knicklänge = 8.59 m
Ncr = 2716.2 kN/m
NEd / Ncr = 0.001 <= 0.04
-> Kein Knicknachweis
max µ = 0.846

GGU-RETAIN / Version 9.24 / 06.11.2017
Norm:  EC 7
Spundwand
GU 6N
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2011

Erf. Profillänge = 6.14 m
BS: DIN 1054: BS-A
gG = 1.10
gQ = 1.10
gEp = 1.20
µ (Hydr. Grundbruch) = 0.21

mob. Ep erfüllt / m = 0.93
Datei: W-9510_Herzberg_TO1re_Abs2_0+350_BS-A1.5.vrb

Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.250 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.250 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.333 0.667  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.333 0.667  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.667 0.667  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m

Boden Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.250 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.250 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.333 0.667  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.333 0.667  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.667 0.667  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m
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80.99

82.05

80.40 (DVW-neu)

79.19 (S4.1-locker-mitteldicht)

77.94 (S3.2-locker-mitteldicht)

77.24 (S4.1-mitteldicht)

73.00 (S4.2-mitteldicht)

GW (81.55)

GW (79.95)
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Wasserdruck
pw [kN/m²]

eph+pw/eah+pw [kN/m²]
d|(q+g),k

0.0 0.0/180.0

4.3

13.0/13.2
18.6

19.9/20.2

21.5/22.1

22.4/22.9

25.1

0.0

-37.9/-33.0
-52.6

-64.3/-60.2

-70.9
-97.8/-84.3

-179.6/-123.4

-256.9
M [kN·m/m]

(q+g),k

-115.4

Q [kN/m]
(q+g),k

158.3

-56.0

N [kN/m]
(q+g),k

46.4

-11.2

w [mm]
EI =  2.522 · 104 kN·m²/m

(q+g),k

-43.7

0.0

-43.7

G
U

 8
N

Zusatzdrücke

180.0
180.0g

31
2 248

 2 · 600 = 1200 

Doppelbohle GU 8N

Bemessungswerte:
Bemessung nach EC 3 (el.-el.)
Bemessungssituation: max M,gq
MEd = 126.9 kN·m/m
VEd = 2.4 kN/m
NEd = -1.8 kN/m  (Druck)
Profil: GU 8N   Stahlgüte: S 240 GP
b = 600.0 mm / b f = 248.3 mm

tf = 7.5 mm / tw = 7.1 mm / A = 103.0 cm²/m
h = 312.0 mm / a = 42.5 °
Wel = 770.0 cm³/m / I = 12010.0 cm4/m
U-Bohle ist eine Doppelbohle
gM0 = 1.00  / gM1 = 1.00
e = 0.990 -> bf / tf / e = 33.4
Querschnittsklasse: 2
bB = 1.000 /  bD = 1.000

fy,red = 240.0 N/mm²
Mc,Rd = 184.8 kN·m/m
Vpl,Rd = 499.3 kN/m (µ = 0.005)
Npl,Rd = 2472.0 kN/m (µ = 0.001)
Querkraft-Interaktion
VEd <= 0.5 · Vpl,Rd -> keine Abm.
Normalkraft-Interaktion
keine Abm.

Nachweis MRd
Mc,Rd = 184.8 kN·m/m
µ = MEd / Mc,Rd = 0.687
Knicklänge = 8.59 m
Ncr = 3373.5 kN/m
NEd / Ncr = 0.001 <= 0.04
-> Kein Knicknachweis
max µ = 0.687

GGU-RETAIN / Version 9.24 / 06.11.2017
Norm:  EC 7
Spundwand
GU 8N
Aktiver Erddruck nach: DIN 4085
Pass. Erddruck nach: DIN 4085:2011

Erf. Profillänge = 6.14 m
BS: DIN 1054: BS-A
gG = 1.10
gQ = 1.10
gEp = 1.20
µ (Hydr. Grundbruch) = 0.21

mob. Ep erfüllt / m = 0.91
Datei: W-9510_Herzberg_TO1re_Abs2_0+350_BS-A1.5_GU8N.vrb

Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.250 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.250 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.333 0.667  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.333 0.667  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.667 0.667  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m

Boden Tiefe g k g ' k j k c(p) k c(a) k d/j d/j k [m/s] k [m/s]
[m] [kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [kN/m²] passiv aktiv links rechts Bezeichnung

80.40 18.0 9.0 32.5 0.0 0.0 -0.250 0.333  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 DVW-neu
79.19 16.0 8.5 30.0 0.0 0.0 -0.250 0.333  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-locker-mitteldicht
77.94 16.5 8.0 30.0 0.0 0.0 -0.333 0.667  1.0 · 10-5  1.0 · 10-5 S3.2-locker-mitteldicht
77.24 17.0 9.5 32.5 0.0 0.0 -0.333 0.667  5.0 · 10-4  5.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

<77.24 18.0 10.5 34.0 0.0 0.0 -0.667 0.667  8.0 · 10-4  8.0 · 10-4 S4.2-mitteldicht
OK Wand = 82.05 m
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