
GWU = 81.68

GWO = 78.1078.1077.50

75.50

72.00

S-3.2-locker
S-4.2 mitteldicht

S4.1-mitteldicht

0.006.166.16

39.1239.12

96.80Wasserdruck [kN/m²]

� � ' k[kN/m³] [kN/m³] [m/s] Bezeichnung18.00 10.50  2.4 · 10-3 S-3.2-locker17.50 9.00  1.0 · 10-4 S-4.2 mitteldicht19.00 10.00  1.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht
Boden � � ' k[kN/m³] [kN/m³] [m/s] Bezeichnung18.00 10.50  2.4 · 10-3 S-3.2-locker17.50 9.00  1.0 · 10-4 S-4.2 mitteldicht19.00 10.00  1.0 · 10-4 S4.1-mitteldicht

Norm:  EC 7Teilsicherheiten:
�G,dst = 1.000
�G,stb = 0.950
�H = 1.250

AuftriebssicherheitAusnutzungsgrad µ = 0.847bei = 72.000 mGewicht = 120.300 kN/m²
�G,stb = � (Gewicht) = 0.950PW-Druck = 96.800 kN/m²
�G,dst = � (PW-Druck) = 1.000µ = 1.000 · 96.800 / (0.950 · 120.300)

Hydraulische GrundbruchsicherheitAusnutzungsgrad µ = 0.794bei = 72.000 mGewicht = 59.300 kN/m²
�G,stb = � (Gewicht) = 0.950Strömungskraft = 35.800 kN/m²
�H = � (Strömungskraft) = 1.250µ = 1.250 · 35.800 / (0.950 · 59.300)
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