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Datum: 11.10.2016

Hochwasserschutz Herzberg (Elster), SE 3p

Sehr geehrte Damen und Herren,

der aktuelle Leitungsbestand wurde fur den gekennzeichneten Bereich als Be-
standsunterlage der envia Mitteldeutsche Energie AG, der envia THERM
GmbH(Fernwarmeanlagen) bzw. der envia TEL GmbH (Telekommunikations-
anlagen) dem Vorgang in digitaler Form (dwg-Format, Koordinatensystem
ETRS 89, Ubermittiung erfolgt per E-Mail) beigefugt. Wir méchten darauf hin-
weisen, dass die Weitergabe dieser Daten an Dritte nur projektbezogen zulas-
sig ist.

Gegebenenfalls befindet sich Anlagenbestand der MITNETZ GAS GmbH im
angefragten Gebiet. Anfragen fur Leitungsauskiinfte konnen Sie per E-Mail an
Auskunft@mitnetz-gas.de senden.

Bitte beachten Sie, dass unsere Eintragungen nur informatorischen Charakter
haben. Die Auskinfte zum Bestand berechtigen noch nicht zur Ausfiihrung von
Bauarbeiten. Bauvorhaben sind mit detaillierten Planungsunterlagen bei der
Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH zur Stellungnahme / Genehmi-
qung einzureichen.

Im Bereich der Werner-Seelenbinder-Sportstatten kreuzt eine Mittelspannungs-
freileitung die Schwarze Elster. Diese soll in 2017 durch ein Mittelspannungska-
bel ersetzt werden. Ein Plan (Grobplanung) liegt diesem Schreiben bei.

Im Planwerk, sudlicher Bereich, ist auch noch eine Mittelspannungsfreileitung
(rote gestrichelte Linie mit rotem x) dargestellt. Diese Leitung wird gegenwartig
demontiert und braucht in lhrer Planung nicht beriicksichtigt werden.
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Grundséatzliche Hinweise/Forderungen

Zu 110-kV-Anlagen

Unsere 110-kV-Hochspannungsfreileitung Doppelstich Herzberg, Mast 6H-11H, hat langfristig
Bestand.

Die Abstande zu unserer 110-kV-Freileitung sind nach DIN EN 50341 (DIN VDE 0210) einzuhal-
ten. Bei Arbeiten in der Nahe bzw. unter unserer Freileitung sind die Sicherheitsabstande nach
DIN VDE 0105 und DGUV Vorschrift 3 verbindlich.

Im Schutzstreifen unserer 110-kV-Freileitung von 50m Breite (je 25m Breite zu beiden Seiten
der Mittellinie der Freileitung) diurfen Bauwerke grundsatzlich nicht errichtet, Bau-, Betriebs- und
Instandhaltungsarbeiten (einschlieRlich der Arbeitsfahrzeuge) nicht behindert werden.

Eine Arbeitshohe von 4m Uber der Oberkante des Gelandes (einschlieBlich der Gerateausleger
und Aufbauten der Baufahrzeuge) darf im Leitungsschutzstreifen nicht Uberschritten werden.
Dies schliel3t eine Fehlbedienung mit ein. Leitungsgefahrdende Verrichtungen, ober- oder unter-
irdisch, missen unterbleiben.

Bei Arbeiten im Schutzstreifen der 110-kV-Freileitungen ist die Einschrankung der maximalen
Arbeitshohe besonders zu berlicksichtigen bzw. durch die Auswahl geeigneter Arbeitstechnolo-
gien abzusichern. Wir empfehlen, an den Grenzen des Schutzstreifens, eine sichtbare Héhen-
beschrankung bezogen auf der vorgegeben Arbeitshdhe zu errichten.

Die Zwischenlagerung von Bodenaushub bzw. Baumaterialien sowie das Abstellen von Bauma-
schinen sind im Leitungsschutzstreifen nicht zulassig.

Eine ungehinderte Zufahrt zu den Maststandorten ist unserem Unternehmen jederzeit uneinge-
schrankt zu gewahrleisten.

Im Umkreis bis zu 30m um Maststandorte kénnen Erdungsanlagen vorhanden sein. Beim Auf-
finden bzw. bei Beschadigungen von Masterdern (Rund- oder Bandstahl) ist unverziglich die
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Anlagenmanagement Hochspannungsleitungen,
Telefon 0355 68 1921, zu informieren.

Der Mindestabstand bei Schachtarbeiten zur Mastfundamentauenkante betragt 15m.

Im bzw. am Leitungsschutzstreifen sind keine Anpflanzungen-, Aufforstungen oder andere Aus-
gleichmalnahmen zulassig. Pflanzstandorte aulerhalb des Leitungsschutzstreifens sind so zu
wahlen, dass die Baumumbruchkurve - bezogen auf die Endwuchshéhe - den Schutzstreifen
nicht beruhrt.

Im Bereich der Freileitungskreuzung sind keine Niveauerhohungen zulassig.

Sollten Anderungen unserer Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kosten-
tragung nach den bestehenden Vertrdgen bzw. sonstigen Regelungen. Ein entsprechender Auf-
trag ist an die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Anlagenmanagement Hochspan-
nungsleitungen, Telefon 0355 68 1921, Annahofer Graben 1-3 in 03099 Kolkwitz zu erteilen.
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Vor weiterer Planung und Baubeginn empfehlen wir eine Vor-Ort Begehung, um Techno-
logie und Absténde als auch Beschrankungen im 110-kV-Leitungsschutzstreifen zu kla-
ren. Diese beantragen Sie bitte bei der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, An-
lagenmanagement Hochspannungsleitungen, Telefon 0355 68 1920, Annahofer Graben 1-
3 in 03099 Kolkwitz.

Bei der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Telefon 0355 68 1447, Annahofer
Graben 1-3 in 03099 Kolkwitz ist rechtzeitig (mindestens 14 Tage) vor Baubeginn eine
Grundeinweisung fiir das Arbeiten im/am Schutzstreifen der 110-kV-Freileitung zu bean-
tragen.

Zu 0,4-/20-kV- und TK-Anlagen

Die Abstande zu den Freileitungen sind nach DIN EN 50423 und DIN VDE 0211 einzuhalten.
Bei Arbeiten in der Ndhe bzw. unter den Freileitungen sind die Sicherheitsabstéande nach DIN
VDE 0105 und DGUV Vorschrift 3 zu beachten.

Im Schutzstreifen der Mittelspannungsfreileitung von 15 m Breite (je 7,5 m Breite zu beiden Sei-
ten der Mittellinie der Freileitung) durfen Bau-, Betriebs- und Instandhaltungsarbeiten (ein-
schlieBlich der Arbeitsfahrzeuge) nicht behindert werden.

Eine Arbeitshéhe von 3 m (iber der Oberkante des Geldandes (einschliellich der Gerateausleger
und Aufbauten der Baufahrzeuge) darf nicht (iberschritten werden. Dies schlief3t eine Fehlbedie-
nung mit ein. Leitungsgefahrdende Verrichtungen ober- oder unterirdisch mussen unterbleiben.

Die Zwischenlagerung von Bodenaushub bzw. Baumaterialien sowie das Abstellen von Bauma-
schinen sind im Leitungsschutzstreifen nicht zulassig.

Die Standsicherheit der Freileitungsmaste ist zu jeder Zeit zu gewahrleisten.

Niveauveranderungen im Schutzstreifenbereich der Freileitung sind nur unter Einhaltung der
Mindestabstande nach DIN EN 50423 und DIN VDE 0211 zulassig. Dies ist vor weiterer Planung
und Baubeginn mittels Héhenprofilplan nachzuweisen.

Im Bereich der unterirdischen Anlagen ist Handschachtung erforderlich. Zu den Kabeln ist ein
Abstand von mindestens 0,40 m einzuhalten. Arbeiten in der Nahe von Kabelanlagen sind nach
den geltenden technischen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften sowie den anerkann-
ten Regeln der Technik auszufihren.

Bei Unterschreitung des Mindestabstandes sind die notwendigen Schutzmallnahmen mit der
Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Anlagenmanagement NS/MS, Tel.: 035365-47-0,
Mihlberger Strale 2 - 4 in 04895 Falkenberg bzw. bei TK-Anlagen mit der enviaTEL GmbH,
Abt. N-A, Tel. 0345 216 2899, Magdeburger Str. 51 in 06112 Halle abzustimmen.

Bei Durchorterungen sind die Kabel in Kreuzungsbereichen freizulegen.

Das Freilegen und Einsanden der Kabel ist nur unter Aufsicht eines Mitarbeiters des Anlagen-
management NS/MS bzw. der enviaTEL zulassig.
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Ungenaue Kabellagen in Kreuzungs- und N&herungsbereichen sind mittels Suchgerat bzw.
Suchschachtung vor Ort mit dem Anlagenmanagement NS/MS bzw. der enviaTEL zu klaren.

Bei Kabelkreuzungen und Parallelfihrungen mit den Kabeltrassen ist eine betriebssichere, ge-
schitzte Aufhangung der Kabel zu gewahrleisten.

Bei Neueinrichtung von Straflen und Einfahrten bzw. Stralenverbreiterung ist hinsichtlich vor-
handener Elt-Anlagen eine gesonderte Abstimmung zu KabelschutzmalRnahmen oder notwendi-
gen Kabelumlegungen mit der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Anlagenmanage-
ment NS/MS, Annahofer Graben 1-3 in 03099 Kolkwitz bzw. bei TK-Anlagen mit der enviaTEL
GmbH, Abt. N-A, Tel. 0345 216 2899, Magdeburger Str. 51 in 06112 Halle erforderlich.

Die Kabel sind durch geeignete Schutzmalinahmen, wie z. B. Verrohrung durch zweigeteiltes
Schutzrohr vor Druckbelastung zu schiitzen.

Eine massive Uberbauung der Kabel in Trassenlangsrichtung mit der Fahrbahn bzw. Borden
darf nicht erfolgen. Diese Kabel sind vor Baubeginn aus dem Fahrbahnbereich zu verlegen.

Die Leitungstrassen sind grundsatzlich von Baumpflanzungen freizuhalten. Bei Pflanzungen im
Bereich von Kabelanlagen gilt als Mindestabstand 2,50m. Hier sind in der Regel Schutzmal}-
nahmen nicht erforderlich. Trotzdem ist sicherzustellen, dass eine Schadigung bzw. Gefahrdung
der Anlagen unter Beachtung der Wurzelausbildung ausgeschlossen ist. Sollte der Abstand
nicht eingehalten werden konnen, so sind SchutzmalRnahmen gegen Durchwurzelungen erfor-
derlich. Diese sind mit der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Anlagenmanagement
NS/MS bzw. der enviaTEL im Vorfeld abzustimmen. Damit kann eine spatere Beseitigung der
Bepflanzung in Stérungsfallen vermieden werden.

Sollten Anderungen der Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentragung
nach den bestehenden Vertragen bzw. sonstigen Regelungen. Ein entsprechender Auftrag ist
durch den Verursacher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3
in 03099 Kolkwitz bzw. bei TK-Anlagen mit der enviaTEL GmbH, Abt. N-A, Magdeburger Str. 51
in 06112 Halle zu erteilen.

zu Fernwarmeanlagen der envia Therm GmbH

Eine Vor-Ort-Einweisung zur Ausfihrung der Arbeiten ist erforderlich. Schachtarbeiten im Be-
reich der Fernwarmerohrleitungen sind in Handschachtung auszufthren.

Werden bei den Schachtarbeiten die Fernwarmeversorgungsleitungen freigelegt, so ist der da-
raus folgende Tiefbau nach den giiltigen Richtlinien und Normen auszufihren. Es sind die Be-
stimmungen des AGFW-Arbeitsblattes FW 401/ Teil 12 zwingen einzuhalten.

Bei geplanten Pflanzungen hat der Abstand zwischen Baumen und der Auflenkante der Fern-
warmerohrleitungen dem Kronenradius eines 25 jahrigen Baumes der geplanten Baumart zu
entsprechen oder mindestens 3m zu betragen. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes ist
Wourzelschutz fir die bestehenden Rohrleitungen einzubauen. Eine Unterschreitung des Ab-
standes zwischen Pflanzung und Trasse von einem Meter ist nicht zuldssig. Im Bereich der Ar-
maturengruppen ist eine Bepflanzung im Umkreis von einem Meter nicht zulassig.
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Sollten Anderungen der Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentragung
nach den bestehenden Vertragen bzw. sonstigen Regelungen. Ein entsprechender Auftrag ist
durch den Verursacher der envia THERM GmbH, Magdeburger Strale 51 in 06112 Halle (Saa-
le), zu erteilen.

Ergibt sich aus der Anderung der Leitungen/Anlagen die Grundstiicksbenutzung eines Dritten,
ist die envia THERM GmbH davon freizustellen.

Zu Strom-, TK- und Fernwdrmeanlagen

Rechtzeitig (mindestens 1 Woche) vor Baubeginn ist die Leitungsauskunft unter Vorlage
einer Kopie dieser Stellungnahme bei der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH,
Anlagenmanagement NS/MS, Tel.: 035365-47-295, Miihlberger Strale 2 - 4 in 04895 Fal-
kenberg, einzuholen.

Fragen, Hinweise und Widerspriiche zu dieser Stellungnahme senden Sie bitte grundsatzlich an
folgende Anschrift: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Annahofer Graben 1-3 in 03099
Kolkwitz.

Dieses Schreiben hat eine Glitigkeitsdauer von 2 Jahren.

Mit freundlichen Grilen

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH

g/ 8

Jirgen Wildau

Anlage(n) )

1 Bestandsdatei (dwg-Format, Koordinatensystem ETRS 89, Ubermittlung erfolgte per E-Mail)
Bestandsiibersichtsplane 1-5

1 Lageplan Grobplanung
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