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Planung Höhe

Planung Abstand zur Achse

Bestand Höhe

Bestand Abstand zur Achse
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TO1, Abschnitt 3, km 0+725

OK HWSA 81,98

BHW 81,48
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Aufbau DVW

10 cm Tragdeckschicht / Asphalt

20 cm Schottertragschicht

30 cm Frostschutzschicht

30 cm Oberboden mit Rasenansaat

Bodenauffüllung / Stützkörper

Spundwand, l = 6,00 / 5,00 m

(paarweise gestaffelt)
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Hochwasserschutz Herzberg (Elster) 
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Vermessung

Hemminger Ingenieurgesellschaft mbH, Am Schwarzgraben 13, 04924 Bad Liebenwerda, Stand 08/2016

Baugrund

Planungsgemeinschaft HWS Herzberg, Geotechnischer Bericht TO1, Stand 02/2017 (Unterlage 11)

Lage der Achse 0.00    Deichkrone Wasserseite - Bestand
≙

Legende Baugrund

vgl. Unterlage 11, Anlagen 2-4

Filterprisma

Schotterband

Stützkörper

Schutzschicht Kiessand

Oberboden

vorhandenes Gelände

geplanter Deich

GTD (Geosynthetische Tondichtungsbahn)

Baumfällung / Rodung / Wiederverfüllung

Bodenabtrag

Legende Planung
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