
DPH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

0 6 12 18

DPL-5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

012243648

m NHN m NHN

Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+000

Pflasterstraße

Pflasterstraße

Radweg

Geo
Modenbach

Ingenieur-Büro

BV: Deichsanierung rechter Elbedeich

        km 16+87 bis km 17+38

Bauherr: LfU Brandenburg

Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 20.11.2016

Anlage 2.1

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 1, km 0+000

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

Böschungsbefestigung mit Beton

Sand-Ton-Schluffbänder

Tonlinsen

Tonlinsen

k=2,5E-08 m/s

k=1,1E-04 m/s

k=1,7E-05 m/s

k=1,1E-05 m/s

0,14  A20,89
0,30  mS+A, fs, g'20,73
0,80  fS+A, ms, u'20,23

1,40  fS+A, ms, u, g'19,63

2,10  L+mS, fs, u, t', gs'18,93
2,40  T, u¯ , s, h'18,63

3,00  T, u¯ , s¯18,03

3,40  mS, fs17,63
3,50  fS, ms17,53
3,60  fS, ms, u17,43
3,80  T, u¯ , s17,23
4,00  T, u¯ , s¯17,03

4,80  mS, fs¯ , gs, u'16,23
5,10  L+mS, fs, u, t15,93

6,00  mS, fs, u'15,03

0+000 A

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

3,40

3,40

21,03 m NHN
A
[SE]
[SU]

[SU*]

ST*

TA-OT

TL

SE

SE
SU*
TA
TL

SU

ST*

SU

21,24 m NHN

0,24  A24,03

1,90  fS+A, ms, u, g22,37

4,60  mS+A, fs, gs, t', u'19,67

5,80  mS, fs¯ , t', u'18,47
5,90  T, u¯ , s18,37

6,70  mS, fs17,57

8,00  mS, gs, fs'16,27

0+000 B

6,70

24,27 m NHN

[SU*]

[SU*]

SU*

TM

SE

SE

24,53 m NHN 0,02 24,72

1,00  fS+A, ms, u', h'23,74
1,10  L+A, s, u, t'23,64

2,00  fS+A, ms, u', g'22,74
2,30  T+A, u¯ , s22,44

3,80  mS+A, fs, u'20,94
4,10  L+fS+A, u¯ , ms, t'20,64

4,70  mS, fs20,04

5,50  T, u¯ , s'19,24
5,70  mS, fs19,04
6,00  fS, ms, u'18,74

0+000 B/C
24,74 m NHN

[OH]

SU*-ST*

[SU]-[SE]

[TM]

[SU]-[SE]

[ST*]

SE

TA

SE
SU

0,02 25,00

2,00  fS+A, ms, g, u', h'23,02

4,20  mS+A, fs, gs, u', fg'20,82

5,00  mS, fs, u'20,02

5,50  T, u¯ , s19,52

6,40  mS, fs18,62

7,40  mS, gs, fs'17,62

10,00  mS, gs, fs'15,02

0+000 C, DPH

7,40

25,02 m NHN

[OH]

[SU]

SU

TA

SE

SE

SE

0,18  A23,98

1,00  G+S+A23,16

3,10  mS+A, fs, u', gs'21,06

4,00  fS, ms, u', t'20,16

4,70  T, u¯ , s'19,46

5,90  mS, fs', gs', g'18,26
6,00  mS, fs', gs', g'18,16

0+000 D, DPL-5

5,90

24,16 m NHN

[GI]

SU

SE-SU

TA

SE

SE

0,18  A23,70

1,20  fS+A, ms, gs, g22,68

2,60  fS+A, ms, u'21,28

3,30  mS, fs, u'20,58

3,90  mS, fs19,98

4,30  T, u¯ , s19,58

5,30  fS, ms18,58
5,50  fS, ms, u18,38

6,00  mS, fs17,88

0+000 E

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

23,88 m NHN

[SE]

[SU]

SU

SE

TA

SE

SU*

SE

N10 = Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

N10 = Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

Sand-Ton-Schluffbänder

k<2E-09 m/s

k=4,5E-05 m/s

k=1,0E-04 m/s

Tonlinsen

Tonlinsen

k=2,5E-04 m/s

Aufschüttung inhomogen mit Ziegel-, 
Beton- und Schlackeresten

Tonlinse

Bauschuttreste
Aufschüttung inhomogen zusammengesetzt

Pflanzenreste

Pflanzenreste

Vgl=1,3%



Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+050

m NHN m NHN

Geo
Modenbach

Ingenieur-Büro

BV: Deichsanierung rechter Elbedeich

        km 16+87 bis km 17+38

Bauherr: LfU Brandenburg

Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 22.11.2016

Anlage 2.2

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 2, km 0+050

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

k=2,7E-06 m/s

k=4,7E-05 m/s

0,03 21,58
0,30  fS+A, Mu, ms, gs, g, u', h'21,31

2,80  L+fS+mS, u, t', gs'18,81

3,80  mS, fs, gs'17,81
4,00  mS, fs, gs'17,61

0+050 B

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

3,80

21,61 m NHN

[OH]

SU*-ST*

SE

SE

21,98 m NHN

24,92 m NHN 0,03 25,09

0,60  fS+A, Mu, ms, gs, g', u', h'24,52

1,90  fS, ms, u'23,22

2,90  T, u¯ , s¯22,22

6,00  mS, fs, u'19,12

0+050 B/C
25,12 m NHN

[OH]

SE

TL-TM

SE

25,10 m NHN

24,22 m NHN24,12 m NHN

0,18  A23,75

1,30  S+A, g¯ , u'22,63

2,20  L, s, u, t'21,73

3,20  mS, fs, u'20,73
3,30  mS, fs, u'20,63

4,80  T, u¯ , s'19,13

5,50  mS, fs18,43

5,85  mS, fs, u'18,08
6,00  mS, fs, u'17,93

0+050 D

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

5,85

23,93 m NHN

[SU]-[GU]

SU*-ST*

SU

SE-SU

TA

SE

SE-SU
SE-SU

Pflastersteine

Ziegel-, Beton-, Schotter- 
u. Wurzelreste, Metallschutt

Böschungsbefestigung mit Beton

k=3,6E-09 m/s

Vgl=0,6%



0,10  A21,39

0,60  mS+gS+A, u', fs', fg'20,89

2,00  L+mS, fs, u'19,49

3,00  T, u¯ , s'18,49

3,40  mS, fs, gs'18,09

4,00  mS, fs, gs'17,49

0+100 B

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

3,05

3,40

21,49 m NHN

[SU]

SU*-ST*

TA

SE

SE

0,15  A23,16

0,90  mS+A, fs, g, u', gs'22,41

1,40  mS, fs¯21,91

2,50  fS, ms, u'20,81

3,60  fS, ms', u'19,71

4,80  T, u¯ , s, h'18,51

5,40  mS, fs, gs17,91

6,00  mS, gs, fs'17,31

0+100 D

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

5,40

5,50

23,31 m NHN

[SU]

SE

SE-SU

SE

TA-OT

SE

SE

Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+100

m NHN m NHN

Geo
Modenbach

Ingenieur-Büro

BV: Deichsanierung rechter Elbedeich

        km 16+87 bis km 17+38

Bauherr: LfU Brandenburg

Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 22.11.2016

Anlage 2.3

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 3, km 0+100

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

Pflastersteine

k=4,5E-05 m/s

k=1,5E-04 m/s

k=2,2E-04 m/s

k<2E-09 m/s

21,70 m NHN

24,96 m NHN
0,03 25,08
0,50  fS+A, ms, gs, g', u', h'24,61

1,80  mS, fs, g', u'23,31
1,90  L+fS, u¯ , ms, t23,21

6,00  mS, fs¯ , u'19,11

0+100 B/C
25,11 m NHN

[OH]

SE

ST*-TL

SU

25,16 m NHN

23,41 m NHN

k=7,4E-05 m/s

Pflastersteine

Ziegel und Kohlestücke

Böschungsbefestigung mit Beton

Pflasterstein
Schotter-, Ziegel- und Wurzelreste



m NHN m NHN

Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+150

Geo
Modenbach

Ingenieur-Büro

BV: Deichsanierung rechter Elbedeich

        km 16+87 bis km 17+38

Bauherr: LfU Brandenburg

Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 23.11.2016

Anlage 2.4

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 4, km 0+150

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

k=1,8E-04 m/s
k<2E-09 m/s

k=3,0E-04 m/s

Vgl=16,4%

k=3,0E-05 m/s

DPH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

061218

DPM

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

01224

0,17  A20,64

0,90  mS+A, fs, g, gs'19,91

2,30  fS+mS, u'18,51

2,70  T, u¯ , s18,11

4,00  mS, fs, u', t'16,81

0+150 A

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

2,80

2,80

20,81 m NHN

[SE]-[GI]

SU

TA

SU

0,16  A21,21

1,10  fS+A, ms, gs20,27

2,20  mS, fs, u'19,17
2,30  T, u¯ , s¯19,07

3,05  mS, fs, u'18,32

4,00  mS, fs, u'17,37

0+150 B

3,05

3,30

21,37 m NHN

[SE]

SU-SE

TA

SU-SE

SU-SE

21,40 m NHN
21,60 m NHN

0,10  A22,27

0,90  fS+A, ms, gs, g', u'21,47

2,70  mS, fs¯ , u', gs'19,67

3,80  T, u¯ , s'18,57

4,30  mS, fs', gs'18,07

6,00  mS, fs', gs'16,37

0+150 B/C

4,30

4,30

22,37 m NHN

[SE]-[SU]

SU

TA

SE

SE

0,03 25,05

1,70  fS+A, ms, u', h'23,38

5,20  mS, fs¯ , t', u'19,88

6,00  T, u¯ , s'19,08
6,20  mS, fs18,88

7,40  mS, fs17,68
7,50  H17,58

10,00  mS, fs15,08

0+150 C, DPH

6,20

6,50

25,08 m NHN

[SE]-[SU]

SU-ST

TA

SE

SE

HZ-F

SE

0,16  A23,50

1,10  mS+A, g, fs', gs', u'22,56

1,70  mS, fs, u', gs'21,96

3,80  fS+mS, u', t'19,86

4,90  T, u¯ , s'18,76

5,50  mS, fs18,16

5,90  H17,76

8,00  mS, fs15,66

0+150 D, DPM

5,43

5,90

23,66 m NHN

[SE]

SU

SU-ST

TA

SE

HZ-F

SE

0,02 23,50

1,20  fS+A, ms, gs, g', u'22,32

3,60  fS+mS, t', u'19,92
3,70  fS+mS, t', u'19,82

4,80  T, u¯ , s'18,72

5,50  mS, fs', gs'18,02

5,90  H+F17,62

6,80  mS, fs, gs'16,72

8,00  mS, gs', fs'15,52

0+150 E

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

5,50

5,90

23,52 m NHN

[SE]-[SU]

SU-ST

SU-ST

TA

SE

HZ-F

SE

SE

Stauwasser

k=1,4E-04 m/s

k=2,5E-05 m/s

k=2,4E-05 m/s

k=1,3E-04 m/s

k=1,4E-04 m/s

Vgl=1,5%

k=3,4E-04 m/s

Vgl=12,2%



Pflastersteine

Pflastersteine

Vgl=2,0 %

k=1,8E-04 m/s

k=8,3E-05 m/s

Vgl=1,2 %

Vgl=0,7 %

k=1,3E-04 m/s

k=3,3E-05 m/s

k=9,8E-06 m/s

ca. 63 cm Wasserüberdeckung

Geo
Modenbach

Ingenieur-Büro

BV: Deichsanierung rechter Elbedeich

        km 16+87 bis km 17+38

Bauherr: LfU Brandenburg

Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 24.11.2016

Anlage 2.5

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 5, km 0+200

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+200m NHN

m NHN

Pflastersteine

0,60  A, s, u, h'16,49

2,10  F, u¯ , h, s'14,99

4,00  mS, fs, u', gs'13,09

0+200 B

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

17,09 m NHN

A

F (-OT)

SU

18,31 m NHN

18,63 m NHN

19,23 m NHN

22,73 m NHN
22,86 m NHN 0,16  A22,92

0,70  S+G+A22,38

1,30  S+G+A, u'21,78

3,20  fS, ms, u'19,88

4,90  T, u¯ , s'18,18
5,00  mS, fs, u'18,08

6,00  mS, fs17,08

0+200 B/C

5,00

23,08 m NHN

[GI]

[GU]

SU

TA

SE

SE

23,35 m NHN

24,28 m NHN

0,19  A23,94

1,00  mS+A, fs, u', g', gs'23,13

1,50  mS+A, fs, u', gs'22,63

3,00  L+mS, fs, t', u', gs'21,13

4,00  fS, ms, u'20,13

0+200 D

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

24,13 m NHN

[SU]

[SU]

SU*-ST*

SU

Schotter, Kiese, Muscheln, 
Ziegelreste

Pflastersteine



Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+260m NHN m NHN

Geo
Modenbach

Ingenieur-Büro

BV: Deichsanierung rechter Elbedeich

        km 16+87 bis km 17+38

Bauherr: LfU Brandenburg

Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 24.11.2016

Anlage 2.6

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 6, km 0+260

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

ca. 94 cm Wasserüberdeckung
17,72 m NHN

k=3,9E-05 m/s

Holzreste, Schlufflinsen

Vgl=0,6%

0,50  A16,28
0,70  F, u, s16,08

4,00  mS, fs, u', gs', fg'12,78

0+260 B

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

16,78 m NHN

A

F

SU

17,54 m NHN

18,50 m NHN

18,87 m NHN

0,03 24,55

0,90  mS+A, fs, gs, u'23,68

2,10  mS, fs¯ , u'22,48

2,80  L, s, u, t21,78

4,00  mS, fs, u'20,58

0+260 B/C
24,58 m NHN

[SE]-[SU]

SU

ST*-TL

SU

24,56 m NHN

0,18  A24,34

1,30  mS+A, fs, gs', g'23,22

2,40  fS, ms, u'22,12
2,60  fS, ms, u'21,92

4,00  mS, fs, u'20,52

0+260 D

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

24,52 m NHN

[SE]

SU

SU

SE-SU

Schotter, Kiese, Muscheln, 
Ziegel-, Beton-  u. Holzreste

k=3,4E-05 m/s

k=1,7E-04 m/s

Vgl=0,6%

Beton-, Ziegel- u. Schlackere.

Splitt und Wurzelre.



Geo
Modenbach

Ingenieur-Büro

BV: Deichsanierung rechter Elbedeich

        km 16+87 bis km 17+38

Bauherr: LfU Brandenburg

Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 27.11.2016

Anlage 2.7

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 7, km 0+310

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

0,40  A, fS, ms, gs, u'15,34
0,50  F15,24

1,70  F14,04

2,20  fS, ms, u, g'13,54

4,00  mS, fs, u, gs', g'11,74

0+310 A

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

15,74 m NHN

A

F

OT-F

SU*

SU*

16,08 m NHN

16,88 m NHN

2,20  F14,74

3,50  F+fS, ms¯ , u, h13,44

4,00  S12,94

0+310 B, DPL-5
16,94 m NHN

OT-F

OH-F

18,02 m NHN

18,74 m NHN

0,03 24,55

0,80  mS+A, fs, gs, u', h'23,78

1,80  mS, fs, u22,78

2,90  T, s¯ , u21,68

3,90  mS, fs, u'20,68
4,00  mS, fs, u'20,58

0+310 B/C
24,58 m NHN

[SU]

SU*

TL

SU

SU

24,65 m NHN
24,46 m NHN

0,19  A24,33

1,20  mS+A, fs, g, gs', u', h'23,32

2,60  mS+fS, u', t', gs'21,92

4,00  mS, fs, u'20,52

4,70  mS, fs, u'19,82
4,90  F19,62

6,70  mS, fs, gs'17,82

7,20  F+T, u¯ , s'17,32

8,00  mS, fs, u'16,52

10,20  F14,32

12,00  mS, fs12,52

0+310 C, DPH

6,42

7,20

24,52 m NHN

[SU]

SU*-ST*

SU

SE-SU

F-OT

SE

OT-F

SE-SU

OT-F

SE

24,27 m NHN

0,18  A23,88

1,10  mS+A, fs, u', g', gs', h'22,96

2,30  mS+A, fs¯ , t', u', gs'21,76

4,00  mS, fs, u'20,06

0+310 D
24,06 m NHN

[SE]

SU*-ST*

SE-SU

0,03 23,05

0,80  fS+A, ms, gs, u', h'22,28

2,80  mS+A, fs, u', t', gs'20,28

5,00  F18,08

6,00  F, s¯17,08

7,20  F15,88

8,00  mS, fs, u'15,08

0+310 E, DPM

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

23,08 m NHN

[SU]

SU*-ST*

OU-F

OT-F

OT-F

SE

5,00

7,20

Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+310

m NHN m NHN

Wasserspiegel ca. 17,72 m NHN

Muschelreste, vereinzelt Sandlinsen

vereinzelt Holzreste

DPL-5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

061218

DPH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

061218

DPM

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

061218

Sandmudde
Muschelreste

Böschung mit Betonplatten befestigt

???

???

???

???

Schotter, Kiese, 
Muschel- u. Ziegelre.

Schotter- Wurzel-, Ziegel- u. Betonre.

Ziegel-, Schlacke- u. Betonre.

Ziegel-, Schlacke- u. Betonre.

Vgl=1,8%

Ziegel-, Schlacke- u. Betonre.

Vgl=1,8%

Ziegel-, Schlacke- u. Betonre.

Ziegel-, Schlacke- u. Beton-, Wurzel- u. Schotterre.

Ziegel-, Schlacke- u. Betonre.

k=5,8E-05 m/s

k=8,4E-06 m/s

k=2,0E-04 m/s

k<2,0E-09 m/s

k=3,5E-05 m/s

k=5,9E-06 m/s

k=2,0E-05 m/s
k=8,5E-09 m/s

k=1,4E-09 m/s k=7,1E-06 m/s



BV: Deichsanierung rechter Elbedeich

        km 16+87 bis km 17+38

Bauherr: LfU Brandenburg

Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100

0,30  A, s, u, h'16,74

2,00  F, h'15,04

3,00  F, h'14,04

3,80  F13,24

4,90  T, u¯ , s'12,14

6,00  mS, fs, gs', g'11,04

0+365 B

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

10,0

17,04 m NHN

A

OT-F

F-(OT)

F-SU*

TA-OT

SE

17,46 m NHN

18,15 m NHN
18,43 m NHN

0,02 24,00

1,10  S+G+A, u'22,92

2,90  mS, fs, t', u', gs'21,12

3,50  T, u¯ , s'20,52

4,60  mS, fs19,42

6,00  T, u¯ , s'18,02

7,10  F+T, u¯ , s'16,92

8,00  mS, fs, u', gs'16,02

0+365 B/C

6,00

7,10

24,02 m NHN

[GU]

SU*-ST*

TA

SE

TA

OT-F

SU

24,12 m NHN

0,06  A23,73

1,00  S+A, g, u'22,79

2,90  mS, fs¯ , u'20,89
3,10  T, u¯ , s'20,69

3,80  F, s¯19,99

6,50  F17,29

7,00  F, s¯16,79

9,00  T, u¯ , s', h'14,79

10,00  mS, fs13,79

0+365 D

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

6,00

9,00

23,79 m NHN

[SU]-[GU]

SU

TA

F

F-OT

F

OT-TA

SE

Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+365m NHN m NHN

Geo
Modenbach

Ingenieur-Büro

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 30.11.2016

Anlage 2.8

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 8, km 0+365

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

Wasserspiegel ca. 17,72 m NHN

Sandmudde

?

Ton

Tonmudde

Schotter-, Muschel-, 
Holz- und Ziegelreste

Böschung mit Betonplatten befestigt

Mosaikpflastersteine

k=5,9E-06 m/s

k=1,7E-09 m/s

k=1,1E-04 m/s

k=1,3E-05 m/s

k=1,6E-04 m/s

k=6,8E-05 m/s

k=1,2E-04 m/s

?

?

?

?

?



0,90  A, s, u, h15,92
1,20  F15,62

1,70  F, s¯15,12

4,00  mS, fs, gs', g'12,82

0+420 B

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

16,82 m NHN

A

F-OT

F

SE

0+420 HP5
18,16 m NHN

18,36 m NHN

19,00 m NHN

19,71 m NHN

0,02 23,85

1,50  fS+A, Mu, ms', u', h'22,37

3,00  mS+A, fs¯ , u'20,87
3,20  L, u¯ , s, t20,67

3,90  mS, fs, u'19,97

6,40  F17,47

8,00  mS, fs15,87

0+420 B/C

6,01

6,40

23,87 m NHN

[OH]-[SU]

[SU]

ST*-TL

SU

F-OU

SE

0,09  A22,98
0,20  mS+A, fs, u'22,87

1,90  mS+A, fs¯21,17

5,00  F, s¯18,07

5,90  F17,17

8,00  fS, ms15,07

0+420 D

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

5,25

5,40

23,07 m NHN

[SU]

[SE]

F-OU

F-OT

SE

Sandmudde

Schotter-, Muschel-, 
Holz-, Ziegel- und 
Glasreste

Wasserspiegel ca. 17,72 m NHN

Wasserbausteine im Uferbereich

Böschung mit Betonplatten befestigt

Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+420m NHN

m NHN

Geo
Modenbach

Ingenieur-Büro

BV: Deichsanierung rechter Elbedeich

        km 16+87 bis km 17+38

Bauherr: LfU Brandenburg

Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 01.12.2016

Anlage 2.9

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 9, km 0+420

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

???

???

???

Tonmudde

Schluffmudde

k=1,1E-04 m/s

k=1,6E-04 m/s

k=6,3E-08 m/s

Vgl=3,9-4,3%

Vgl=0,3-0,4%



0,50  fS, ms, u'15,50

1,00  fS+mS15,00

0+480 A, DPL-5

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

16,00 m NHN

SE-SU

SE

0,30  A, fS, ms, gs16,08
0,50  mS, gs, u'15,88
0,55  L, s, u, t'15,83

1,50  mS, fs14,88

0+480 B, DPL-5
16,38 m NHN

A
SU
SU*-ST*

SE

17,63 m NHN

18,83 m NHN

19,42 m NHN

0,02 24,14

1,30  mS+A, fs, gs, u', h'22,86

1,80  L+fS, ms, u, t', gs'22,36

2,70  T, u¯ , s'21,46

4,00  fS, ms'20,16

0+480 B/C
24,16 m NHN

[OH]

ST*

TM-TA

SE

0,22  A23,05
0,30  mS+A, fs, gs, g, u'22,97

1,60  L+fS+mS, u', t', gs'21,67

2,10  fS+mS, u'21,17

3,40  L+fS, ms, t', u', h'19,87
3,50  mS, fs, u19,77

4,60  T, u¯ , s¯ , h'18,67

5,30  F17,97

5,70  fS, ms'17,57

6,30  fS, ms'16,97

10,00  mS, fs, u'13,27

0+480 C, DPH

5,52

5,70

23,27 m NHN

[SU]-[GU]

ST*-TL

SU

ST*

SU*

TA-OT

F-OT

SE

SE

SE-SU

0,07  A23,24

1,10  A, s, g, u'22,21

2,10  mS, fs, u'21,21

3,00  F+U20,31

4,00  H+F19,31

5,00  F+T, u, t, h18,31

6,00  mS, fs, u'17,31

0+480 E, DPM

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

5,00

23,31 m NHN

[GI]-[GU]

SU

F-UL

HN, F

OT-F

SE

Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+480

m NHN m NHN

Wasserspiegel ca. 17,72 m NHN

???

???

???

???

Böschungsbefestigung mit Betonplatten

Schotter, Kiese, Muscheln, 
Glas, Ziegel- u. Holzreste

Holz- u. Pflanzenreste

Vgl=0,5%

DPL-5

1,0

2,0

3,0

4,0

06121824

DPL-5

1,0

2,0

3,0

4,0

0 6 12 18 24

DPH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

061218

DPM

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0 6 12 18

N10 = Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

N10 = Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

N10 = Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

N10 = Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe
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BV: Deichsanierung rechter Elbedeich

        km 16+87 bis km 17+38
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Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100
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Datum: 01.12.2016

Anlage 2.10

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 7, km 0+480

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

???

Gehweg
Elbstraße

k=4,5E-08 m/s

k=1,3E-04 m/s

k=3,9E-07 m/s

k<2E-09 m/s

k=1,6E-04 m/s

k=2,5E-07 m/s

k=2,1E-04 m/s



0,02 24,11

0,90  fS+A, ms, gs, g, u'23,23

3,40  mS+A, fs, gs20,73
3,50  A20,63
3,90  T, u¯ , s'20,23

6,00  fS+mS, gs'18,13

0+525 B
25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

24,13 m NHN

A-SU

A-SE

TL

SE

0,02 23,55

1,10  A, fS, ms, gs, g, u', h'22,47

4,00  mS, fs¯ , t', u'19,57

0+525 B/C
23,57 m NHN

[OH]

SU*-ST*

23,51 m NHN

22,92 m NHN

0,07  A22,83
0,40  S+G+A, u'22,50

1,70  mS, fs¯21,20

2,30  fS, ms, u20,60

3,60  mS, fs, u'19,30

4,00  T, u¯ , s'18,90

4,70  mS, fs, u'18,20
5,00  T, u¯ , s'17,90

5,80  T, u, h17,10
6,10  mS, fs, u16,80
6,30  F, t, u, s'16,60

8,00  mS, fs, gs'14,90

0+525 D

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

3,50

5,20

6,30

22,90 m NHN

[GU]

SE

SU-SU*

SE-SU

TA

SE-SU

TA

OT

SU
OT-F

SE

Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Querprofil km 0+525

m NHN m NHN
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Planung: Ing.-Büro Rauchenberger GmbH

Bearbeiter: Dipl.-Geophys. B. Modenbach

Maßstab: (H/V): 1:100 / 1:100

Projekt Nr.: 16-2302

Datum: 01.12.2016

Anlage 2.11

Idealisierter Baugrundschnitt: Querprofil 9, km 0+525

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

???

???

Beton- u. Kohlereste

Staunässe

k=1,6E-04 m/s

k=1,9E-05 m/s

k=1,0E-04 m/s

k=1,8E-04 m/s


