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Anlage 2.

Idealisierter Baugrundschnitt

Grundwasserspiegel angeschnitten

Grundwasserspiegel n. Bohrende

k = 1,2E-06 m/s: k-Wert aus der Körnungslinie (Abschätzung)

SU, SE, TM etc.: Bodengruppen gem. DIN 18196

Vgl = Glühverlust gem. DIN 18128

Konsistenz: ∫∫doppelt geschlängelt = breiig; ∫ geschlängelt = weich; 
                 ¦ gestrichelt = steif;│ durchgezogen = halbfest; 

║ doppel durchgezogen = fest

                   nass

0,40  A, fS, ms, gs, u'15,34
0,50  F15,24

1,70  F14,04

2,20  fS, ms, u, g'13,54

4,00  mS, fs, u, gs', g'11,74

0+310 A

26,0

25,0

24,0
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20,0
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17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

15,74 m NHN

A

F

OT-F

SU*

SU*

16,08 m NHN

16,88 m NHN

2,20  F14,74

3,50  F+fS, ms¯ , u, h13,44

4,00  S12,94

0+310 B, DPL-5
16,94 m NHN

OT-F

OH-F

18,02 m NHN

18,74 m NHN

0,03 24,55

0,80  mS+A, fs, gs, u', h'23,78

1,80  mS, fs, u22,78

2,90  T, s¯ , u21,68

3,90  mS, fs, u'20,68
4,00  mS, fs, u'20,58

0+310 B/C
24,58 m NHN

[SU]

SU*

TL

SU

SU

24,65 m NHN
24,46 m NHN

0,19  A24,33

1,20  mS+A, fs, g, gs', u', h'23,32

2,60  mS+fS, u', t', gs'21,92

4,00  mS, fs, u'20,52

4,70  mS, fs, u'19,82
4,90  F19,62

6,70  mS, fs, gs'17,82

7,20  F+T, u¯ , s'17,32

8,00  mS, fs, u'16,52

10,20  F14,32

12,00  mS, fs12,52

0+310 C, DPH

6,42

7,20

24,52 m NHN

[SU]

SU*-ST*

SU

SE-SU

F-OT

SE

OT-F

SE-SU

OT-F

SE

24,27 m NHN

0,18  A23,88

1,10  mS+A, fs, u', g', gs', h'22,96

2,30  mS+A, fs¯ , t', u', gs'21,76

4,00  mS, fs, u'20,06

0+310 D
24,06 m NHN

[SE]

SU*-ST*

SE-SU

0,03 23,05

0,80  fS+A, ms, gs, u', h'22,28

2,80  mS+A, fs, u', t', gs'20,28

5,00  F18,08

6,00  F, s¯17,08

7,20  F15,88

8,00  mS, fs, u'15,08

0+310 E, DPM

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

13,0

12,0

11,0

23,08 m NHN

[SU]

SU*-ST*

OU-F

OT-F

OT-F

SE

5,00

7,20

Elbedeichsanierung bei Wittenberge
Elbstraße, Modell 2 für ca. km 0+280 bis ca. km 0+5 00

m NHN m NHN

Wasserspiegel ca. 17,72 m NHN

Muschelreste, vereinzelt Sandlinsen

vereinzelt Holzreste

DPL-5

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

061218

DPH

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

061218

DPM

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

061218

Sandmudde
Muschelreste

Böschung mit Betonplatten befestigt

Schotter, Kiese, 
Muschel- u. Ziegelre.

Schotter- Wurzel-, Ziegel- u. Betonre.

Ziegel-, Schlacke- u. Betonre.

Ziegel-, Schlacke- u. Betonre.

Vgl=1,8%

Ziegel-, Schlacke- u. Betonre.

Vgl=1,8%

Ziegel-, Schlacke- u. Betonre.

Ziegel-, Schlacke- u. Beton-, Wurzel- u. Schotterre.

Ziegel-, Schlacke- u. Betonre.

k=5,8E-05 m/s

k=8,4E-06 m/s

k=2,0E-04 m/s

k<2,0E-09 m/s

k=3,5E-05 m/s

k=5,9E-06 m/s

k=2,0E-05 m/s
k=8,5E-09 m/s

k=1,4E-09 m/s k=7,1E-06 m/s

Wasserseite

cal Es

MN/m 2
cal c'

kN/m 2
cal φ '
Grad

cal γ '
kN/m 3

cal γ
kN/m 3

1A-1D Modellschicht 1 15,0-20,0 8,0-10,0 15,0-35,0

Bodenkennwerte:

HB Modellschichten Bodengruppe Lagerungsdichte
Konsistenz

bre = breiig; wh = weich; stf = steif; hf= halbfest; fe = fest; slo = sehr locker; lo = locker; md = mitteldicht; d = dicht
ws DF = wasserseitiger Deichfuß

Hinweis: * = stark

3A+3B

18,0-19,0 10,0-11,0 33,0-36,0 0 30-502 SE-SU md-d

TL,TM,TA,OT
F, OU-F,HZ-F wh-hf 1,0-9,0 15,0-20,0 0-30 0,5-411,0-19,0

OH-[SU]-[SE],
[SU*],[ST*],
[GU]

lo 0 0,4-50

Modellschicht 2

Modellschicht 3

4 SE-SU md-d 10,0-11,0 35,5-37,5 0 30-8018,0-19,0Modellschicht 4
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3

4


