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Zusammenfassung

Im Zuge des zukunftigen Hochwasserschutzes der Schwarzen Elster ist eine
Ruckverlegungsvariante fur einen moéglichen Deichneubau im Mindungsbereich
der ,Kleinen Réder” stidlich von Bad Liebenwerda untersucht worden.

Hierzu wurden im Dezember 2002 28 Kleinrammbohrungen bis zu einer Tiefe von
5 m bzw. 7 m unter Geldandeoberkante abgeteuft, sowie 14 Leichte
Rammsondierungen niedergebracht. Die Untersuchungen dienten zur ersten
Abschatzung der Untergrundverhaltnisse.

Der Untergrundaufbau lasst sich an den Untersuchungspunkten folgendermafien
skizzieren:

Der Boden besteht aus oberflichennah anstehendem humosen Lehm und
humosen Sanden in unterschiedlichen Machtigkeiten. In den Profilen 1, 2 und 3
stehen bis zur Aufschlussendteufe Uberwiegend nichtbindige Béden in Form von
Fein-, Mittel- bis Grobsanden und Kiessanden (SE, Gl) an. In Teilbereichen treten
schluffige Fein- bis Mittelsande sowie Lehmboéden auf (SU*, TL). Bei den
Bohrsondierungen BS 11.1, 14.1 und BS 1.2 wurden unterhalb des humosen
Lehmbodens Auelehme (TM-TA) erkundet. Der Auelehm bei BS 1.2 wird von einer
geringméachtigen Torfschicht tiberlagert (ca. 5-10 cm méchtig). Desweiteren wurde
im Bereich der BS 13.1 ein humoser Sand (ca. 2 m machtig) und bei der BS 6.3
ein Torf (ca. 0,9 m méachtig) erkundet.

Die Bohrsondierung 13.1 wurde aufgrund dér humosen Sandschicht 2 m tiefer
gefuhrt.
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1. Unterlagen
1.1 Planunterlagen

Fur die Erarbeitung des Gutachtens standen uns folgende Arbeitsunterlagen zur
Verfligung:

Nr. 1 Angebotsanfrage durch die Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH vom
22.11.2002

Nr. 2 Angebot des Ing.-Biros Geo Modenbach (A-02-0148) vom 27.11.02

Nr. 3 Auftragserteilung durch WTU GmbH vom 02.12.2002

Nr. 4 Ubersichtskarte mit markierter Lage der Aufschlusspunkte, Gbergeben

durch WTU GmbH

Nr. 5 Ergebnisse von 28 Rammkernsondierbohrungen und 14 Leichten
Rammsonden (DPL-5), durchgefuhrt von der Bohrfirma BBB mbH

Nr. 6 Bodenphysikalische Laboruntersuchungen vom
Ing.-Biiro Geo Modenbach

Nr. 7 Vermessung der Bohransatzpunkte nach Lage (ETRS 89) und Héhe
(DHHN 92) durch das Vermessungsbiro Hemminger (6bV)

Nr. 8 Geologische Karte von Brandenburg, Mal3stab 1:300 000

Nr. 9 Merkblatt Anwendung von Kornfiltern an WasserstraRen (MAK),
Bundesanstalt fir Wasserbau, Ausgabe 1989

Nr. 10 DIN 19 712, Flussdeiche, November 1997

Nr. 11 DIN-Vorschriften und Merkblatter in der derzeit gultigen Fassung

Nr. 12 Absprachen, Festlegungen und Vereinbarungen mit dem Auftraggeber
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1.2 Anlagen
Nr. 1 Ubersichtsplan (1 Blatt)
Lageskizze / Lageplan (Mal3stab1:10 000) mit
eingetragenen Bohrpunkten (2 Blatt)
Zusammenstellung der Kérnungslinien und tabellarische
Auflistung der bautechnischen Eigenschaften (6 Blatt)
Koordinaten und Héhen der Bohransatzpunkte (1 Blatt)

Nr. 2-4 Profile 1-3: Baugrundschnitte(M:V/H:1:100/1:5000
bzw. 1:100/1:2500), Schichtenprofile, Schichtenverzeichnisse
und Rammsondierdiagramme gem. DIN 4023 und DIN 4094
(M=1:50), Ergebnisse der bodenmechanischen
Laboruntersuchungen (83 Blatt)
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2. Veranlassung

Im Rahmen des Generalplanes Hochwasserschutz der Schwarzen Elster, ist fir
den Maundungsbereich der Kleinen Réder in die Schwarze Elster eine
Rickverlegungsvariante ausgewiesen worden.

Das Ing.-Biro Geo Modenbach wurde von der Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH
beauftragt, fir den zukinftigen Hochwasserschutz eine Baugrunduntersuchung far
den Neubau einer Deichtrasse der ,Kleinen Réder" zwischen Zobersdorf und dem
Mihlgraben bei Bad Liebenwerda im Rahmen der Vorplanung durchzufiihren.

Zur Erkundung des Untergrundes wurde das Ingenieur-Biro Geo Modenbach
beauftragt, Bohrsondierungen, Rammsondierungen sowie bodenmechanische
Laboruntersuchungen durchzufiihren und in einem geotechnischen Bericht zu
dokumentieren.

3. Untersuchungsumfang und Untergrundverhadltnisse
3.1 Durchfiihrung der Untersuchungen

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im stidwestlichen Teil von Brandenburg.

Zur ErschlieBung der Baugrundverhaltnisse wurden in der Zeit vom 12. bis
18.12.2002 insgesamt 28 Rammkernsondierbohrungen (BS) und 14 leichte
Rammsondierungen niedergebracht. Die Lage der Sondieransatzpunkte ist auf der
Anlage 1.2 ersichtlich. Die Bohr- und Rammsondierungen wurden von der
Bohrfirma BBB mbH aus Zeuthen niedergebracht.

Die vorgesehene Tiefe der Aufschlisse betrug 5,0 m unter Gelandeoberkante mit
der MaRgabe, dass bindige Schichten unbedingt bis in die darunter anstehenden
Sande/Kiese zu durchteufen sind. Aus diesem Grund wurden die
Bohrsondierungen BS 1.13 bis 7 m unter GOK abgeteuft. Die Rammsondierungen
wurden neben den Bohrsondierungen bis in eine Tiefe von 5 m unter GOK gefuhrt.
Einige Rammsondierungen mussten aufgrund von Schlagzahlen > 30 (Schlage pro
10 cm Eindringtiefe) abgebrochen werden (DPL 5.1, .8.1, 14.1, 1.2).
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Aus den Sondierbohrungen wurden gezielt gestérte Bodenproben entnommen, an
denen die fir die erdstatischen Berechnungen erforderlichen Bodenkennwerte,
unter Berlcksichtigung von Erfahrungen an vergleichbaren Bdden und
Bauvorhaben sowie den Ergebnissen der Rammsondierungen, abgeschatzt
wurden.

Die Ergebnisse der Bohr- und Rammsondierungen wurden gem. DIN 4023 und
DIN 4094 in Profilschnitten und Sondierdiagrammen auf den Anlagen 2 bis 4
dargestellt.

Die vermessungstechnische Erfassung der Bohransatzpunkte erfolgte durch das
Vermessungsbiro Hemminger aus Bad Liebenwerda (s. Anlage 1.6). Die
angegebenen Héhen beziehen sich auf das ,,Deutsche Haupthéhennetz (DHHN)*
und sind auf den Bohrprofilen mit

m NHN

bezeichnet.

Die Héhen der Bohransatzpunkte variieren demnach zwischen

86,18 m NHN (BS 11.1) und 88,52 m NHN (BS 19.1).

3.2 Baugrundverhiltnisse
3.2.1 Geologie

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Bereich der Flussauen der Schwarzen
Elster und der Kleinen Réder. Demzufolge ist hier mit Béden aus Auensedimenten
wie Auelehmen/-schluffen/-tonen tGber Auensanden und Kiesen zu rechnen.
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3.2.2 Bodenmechanische Laboruntersuchungen

Aus den Bohrsondierungen wurden gezielt gestérte Bodenproben entnommen und
im im hauseigenen bodenphysikalischen Labor hinsichtlich ihrer

Kornverteilung, Durchlédssigkeit, Entnahmewassergehalt, Anteil an humosen
Bestandteilen und Konsistenzen

untersucht. Eine Ubersicht Uber die Laborversuche mit den maflgebenden
bautechnischen Eigenschaften zeigen die Anlagen 1.3 und 1.4.

Die bei den Laboruntersuchungen nicht verbrauchten Bodenproben werden 3
Monate nach Ubergabe des Geotechnischen Berichtes aufgehoben und dann, falls
vom Auftraggeber nicht anders bestimmt, verworfen.

3.2.3 Schichtenfolgen

Die durchgefihrten Bohrsondierungen bestatigen die geologischen
Vorinformationen weitestgehend.

Oberflaichennah wurden in den 3 untersuchten Profilabschnitten humose
Lehmschichten bzw. humose Sande erkundet (OH-OT). Die Maéchtigkeiten
variieren zwischen 0,1 m und 1,5 m.

Profil 1 (Anlage 2):

Die oberflaichennah anstehenden Béden (ca. 0,2-1,2 m machtig) bestehen aus
schluffigen, sandigen und bereichsweise schluffigen und tonigen humosen Béden
der Bodengruppen OH -OU.

Im Bereich der BS 15.1 wurde als Deckschicht ein schluffiger-sandiger Lehm in
einer Machtigkeit von ca. 0,8 m angetroffen (Bodengruppe, TL-TM).

Bei den Bohrsondierungen BS 1.1 bis 4.1 und 19.1 wurden unterhalb des humosen
Oberbodens mitteldicht bis dicht gelagerte nichtbindige Béden in Form von Fein-,
Mittel- und Grobsanden (SE) erkundet.
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Die Aufschliisse BS 5.1 bis 8.1 sowie 16.1 und 18.1 weisen bis zu Tiefen von
0,9m bzw. 1,2 m u. GOK schwach schluffige bis schluffige Sande der
Bodengruppen SU und SU* aus. Diese Bdden sind locker bis mitteldicht gelagert.
Im Bereich der BS 9.1 bis 12.1 und 14.1 wurden unterhalb der humosen
Oberbdden Lehmbéden (schluffig, tonig, sandig) der Bodengruppe TL bzw.
Auelehme der Bodengruppe TL-TM angetroffen. Die Konsistenz der bindigen
Boden ist relativ einheitlich als weichplastisch anzusprechen.

Die bis zur Aufschlussendteufe von 5 m / 7 m (BS 13.1) unter GOK erkundeten
Boden werden tiberwiegend von mitteldicht bis dicht gelagerten grobsandigen und
schwach kiesigen bis kiesigen und z. T. schwach feinsandigen bis feinsandigen
Mittelsanden gebildet (SE). Bei der Rammsondierung DPL 10.1 wurde im
Tiefenbereich von ca. 2,0 m bis 4,4 m unter GOK eine Uberwiegend lockere
Lagerung der anstehenden Sande festgestellt. Bei DPL 14.1 wurden im
Tiefenbereich von 3,3 m bis 3,4 m bei DPL 1.1 zwischen 2,8 m und 2,9 m u. GOK
nur 3 Schlage gemessen (locker-mitteldicht).

Die Bohrsondierung BS 13.1 ergab in einer Teufe von ca. 4,2 m bis ca. 6,1 m
einen humosen Sand (Gluhverlust V, = 9,3% (Bodengruppe, OH)), so dass die
Bohrung auf eine Endteufe von 7 m unter GOK gefiuhrt werden musste.

Profil 2 (Anlage 3):

Im Bereich der Bohrsondierungen 2.2 und 3.2 wurden unterhalb des ca. 0,4-0,5 m
machtigen humosen Oberbodens nicht bis schwach bindige Boden der
Bodengruppen SE und SU erkundet. Diese Bdéden werden Uberwiegend von
Mittelsanden, grobsandig, feinsandig, schwach kiesig bis kiesig, bereichsweise
schwach schluffig gebildet. Die Sande sind wasserfihrend und mitteldicht bis dicht
gelagert. Die Rammsondierung DPL 1.2 musste aufgrund von Schlagzahlen > 30
(Schlage pro 10 ¢cm Eindringtiefe) bei ca. 3,3 m unter GOK abgebrochen werden.

Bei BS 1.2 steht ein humoser Auelehm der Bodengruppe TA (OT) an, der von
einer geringmachtigen, zersetzten Torfschicht (HZ) tberlagert wird (ca. 5-10 cm).
Der humose Anteil des Auelehms betragt 8,4 % (s. Anlage 1.5).
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Profil 3 (Anlage 4):

Der humose Oberboden besteht im Bereich dieses Profils Uberwiegend aus
Sanden (Fein- und Mittelsand), schwach schluffig mit humosen Bestandteilen und
wird bereichsweise von einer Grasnabe lberdeckt (Tiefe bis ca. 0,3-1,1 m).

Bei BS 1.3 wurde oberflachennah ein humoser, tonig-schluffiger und mittelsandiger
Lehm mit weicher Konsistenz angetroffen (Bodengruppe, OH-OT). Der humose
Anteil betragt ca. 8,7%.

Die humose Deckschicht im Bereich der Bohrsondierung BS 6.3, wird von einem
teilzersetzten Torf gebildet (Bodengruppe, HN-HZ). Die Machtigkeit betragt ca.
0,9 m. Es schlieRt sich ein schwach humoser, schiuffiger, feinsandiger Mittelsand
an (Gluhverlust V,=4,4%, Bodengrupp, SU*-OH).

Die unterhalb der humosen Deckschichten anstehenden Bdden bestehen aus
Mittel- bis Grobsanden, kiesig bis stark kiesig (z. T. Kiessand), schwach
feinsandig bis bereichsweise feinsandig (Uberwiegend SE). Die Sande sind
wasserfihrend und Uberwiegend mitteldicht bis dicht gelagert. Bei der
Rammsondierung DPL 5.3 wurde im tiefenbereich von ca. 1,7 m bis 2,2 m u. GOK
eine lockere Lagerung der anstehenden Sande erkundet.

Bei BS 3.3 lagert unterhalb des Oberbodens ein schwach schluffiger, schwach
toniger Sand (ca. 0,3 m machtig) der Bodengruppe SU*. Bis zur
Aufschlussendteufe von ca. 5 m unter GOK wurde bei dieser Bohrsondierung
gegeniiber den anderen Sondierungen ein erhohter Kiesanteil festgestellt
(Bodengruppe GI; s. Anlage 4).

Bei BS 4.3 wurde wurde im Tiefenbereich von ca. 0,5 m bis 1,0 m unter GOK ein
Auelehm mit einer weichen Konsistenz erbohrt (Bodengruppe, TM-TA).

Zusammenfassend wird festgestellt, dass unterhalb von relativ
geringméchtigen humosen Oberbdden bzw. bindigen Lehmschichten (auch
Auelehm) wasserfiihrende nichtbindige und iiberwiegend mitteldicht bis dicht
gelagerte Sande (z. T. Kiessande) bis zur Aufschlussendteufe erkundet
wurden.
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3.2.4 Grundwasserverhiltnisse

Grundwasser wurde im Zeitraum vom 12. bis 18.12.2002 bei den
Bohrsondierungen BS 1.1 bis BS 19.1, BS 1.2 bis 3.2 und BS 1.3 bis 6.3 in Tiefen
zwischen 0,3 m wund 2,3 m unter GOK erkundet. Die absoluten
Grundwasserspiegelhéhen variieren zwischen 85,4 m NHN und 86,4 m NHN. Der
aus den Bohrsondierungen ermittelte mittlere Grundwasserstand fir den o. g.
Zeitraum liegt entsprechend der unten dargestellten Tabelle bei ca. 86,1 m NHN.

Extremwasserstidnde werden hier nicht angegeben.

Tabelle 1;: Grundwasserstande

Bohrsondierung Datum Héhe Ansatzpunkt | Grundwasserspiegel | Grundwasserspiegel
in m NHN inm in m NHN
BS 1.1 12.12.2002 86,65 0,60 86,05
BS 2.1 12.12.2002 87,05 0,61 86,44
BS 3.1 12.12.2002 87,21 0,80 86,41
BS 4.1 12.12.2002 87,78 1,37 86,40
BS 5.1 12.12.2002 87,15 0,94 86,21
BS 6.1 12.12.2002 87,10 0,93 86,17
BS 7.1 12.12.2002 87,08 0,97 86,11
BS 8.1 12.12.2002 86,64 0,60 86,04
BS 9.1 13.12.2002 86,34 0,50 85,84
BS 10.1 13.12.2002 86,30 0,90 85,40
BS 11.1 13.12.2002 86,18 0,57 85,61
BS 12.1 13.12.2002 86,50 0,80 > 0,60 85,70 - 85,90
BS 13.1 13.12.2002 86.27 0,80 - 0,40 85,47 > 85,87
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Bohrsondierung Datum Hohe Ansatzpunkt | Grundwasserspiegel | Grundwasserspiegel
in m NHN inm in m NHN
BS 14.1 13.12.2002 86.49 0,90 = 0,70 85,569 - 85,79
BS 15.1 13.12.2002 86,49 0,80 85,69
BS 16.1 13.12.2002 86,34 0,83 85,51
BS 17.1 16.12.2002 86,93 1,10 85,83
BS 18.1 16.12.2002 87,53 1,35 86,18
BS 19.1 12.12.2002 88,52 2,30 86,22
BS 1.2 16.12.2002 86,64 1,0 > 0,36 85,64 > 86,28
BS 2.2 16.12.2002 86,90 0,58 86,32
BS 3.2 16.12.2002 87,73 1,40 86,33
BS 1.3 16.12.2002 86,69 0,30 86,39
BS 2.3 18.12.2002 86,85 0,80 86,05
BS 3.3 18.12.2002 86,67 0,70 > 0,30 85,97 > 86,37
BS 4.3 18.12.2002 86,84 1,00 85,84
BS 5.3 18.12.2002 87,35 1,20 86,15
BS 6.3 18.12.2002 87,63 1,30 86,23

(*Gw bei 0,8 m u. GOK angeschnitten - Gw-Stand bei Bohrende)
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4. Bodenkennwerte, Bodenklassen und Bodengruppen

Fur die Vorplanung werden in diesem Abschnitt Bodenkennwerte angegeben, die
durch zusatzliche Ramm- bzw. Drucksondierungen und weitere
Laboruntersuchungen noch zu verifizieren sind.

Humoser Oberboden, humoser Sand

Wichte cal y = 14,0-18,0 KkN/m?3
Wichte unter Auftrieb cal y' = 40 8,0 kN/m3
Bodenart U,S.t,h
Bodenklasse 1 (humoser Oberboden)

2 (humoser Sand, BS 13.1)
Bodengruppe ou, OH
Torf (schwach zersetzt bis zersetzt)
Wichte cal y = 11,0 kN/m?3
Wichte unter Auftrieb cal y' = 1,0 kN/m?3
Reibungswinkel cal o' = 15,0 °
Kohasion cal ¢' = 50-10,0 kN/m2
Steifeziffer cal Eg = 0,4-1,0 MN/mZ2
Bodenklasse 2
Bodengruppe HN, HZ

Sand (nicht bis schwach schluffig)

Wichte cal y = 18,0-19,0 kN/m3
Wichte unter Auftrieb cal y' = 10,0-11,0 kN/m3
Trockendichte Py = 1,6-1,9 g/ecm3
Korndichte Ps = 2,63-2,67 g/cm3
Porenanteil n = 0,3-0,4
Reibungswinkel cal ¢' = 30,0-32,5 °
Kohasion cal ¢' = 0 kN/m?2
Steifeziffer cal Eg = 50-80 MN/m?2
Bodenklasse 2

Bodengruppe SE, SU

Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht

Durchlassigkeit’ SE: k=1.10-3 m/s bis 1-10-4 m/s

SU: k~1-104 m/s bis 1.10-°> m/s
Frostempfindlichkeitsklasse?* SE, SU: F1

n. Beyer
2 Frostkriterium nach Casagrande: frostsicher: U < 15; Kornanteil < 0,02 mm weniger als 3 Gew.-%
bzw. gem. ZTVE StB 94: nicht frostempfindlich: Kornanteil < 0,063 mm kleiner als 5 Gew.-%
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Sand, (schluffig)
Wichte

Wichte unter Auftrieb
Reibungswinkel
Kohéasion

Steifeziffer
Bodenklasse
Bodengruppe
Durchlassigkeit

Frostempfindlichkeitsklasse:

Ton-Schluff, Auelehm
Wichte

Wichte unter Auftrieb
Reibungswinkel
Kohéasion

Kohasion (undraniert)
Steifeziffer

Bodenklasse

Bodengruppe
Durchlassigkeit®
Frostempfindlichkeitsklasse

Entnahmewassergehalt w

Flielgrenze W
Ausrollgrenze Wp
Plastizitat Ip
Konsistenzzahl I

*n. USBR

cal y 19,0-20,0 kN/m3
cal y' 9,0-10,0  kN/m3
cal ¢ = 26,5-285 °

cal ¢’ = 0-2 kN/m?2
cal Eq = 10-20 MN/m?2
4

SuU*

SU*:k=~1-10-2 m/s bis 1:10-6 m/s
F3 (stark frostempfindlich)

cal y 14,0-19,0 kN/m3
cal y' 4,0-8,0 kN/m3
cal ¢' = 17,5-27,5 °

cal c' = 0,0-10,0 kN/mZ2
cal ¢, = 5-15 kN/m?2
cal Eg = 15 MN/m2

4: TL-TM, bei Wassersattigung oder einer Konsistenzzahl
I 0,5 auch Bodenklasse 2;

5. TA (schwer |6sbar) in Abhangigkeit der Konsistenz
und des Wassergehaltes (mindestens weich bis halbfest); bei
Wassersattigung oder einer Konsistenzzahl I < 0,5 auch
Bodenklasse 2

TL-TA (OT)

TL-TA: k= 1-10-8 - 1.10-10 m/s (undurchlassig)

= 0,6-0,9
= 0,25-0,35
= 0,3-0,6

0,3-0,6
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Kiessand
Wichte cal y = 18,0 kN/m3
Wichte unter Auftrieb cal y' = 10,0 kN/m3
Reibungswinkel cal ¢' = 32,5-37,56 °
Kohasion gal ¢ = 0 kN/m?2
Steifeziffer cal Eg = 60-80 MN/m?2
Bodenklasse 3
Bodengruppe SE, Gl
Lagerungsdichte mitteldicht bis dicht
Durchlassigkeit? SE: k~1-10-3 m/s bis 1-10-4 m/s

Gl: k=1 10-3 m/s
Frostempfindlichkeitsklasse: F1 (nicht frostempfindlich)

5. Durchlassigkeiten, filtertechnische Betrachtungen
5.1 Durchlassigkeiten

Die aus den Kdnungslinien ermittelten Durchlassigkeiten (n. Beyer bzw. n. USBR)
liegen fur die nichtbindigen bis schwach bindigen Sande und Kiessande zwischen

k = 8,2.10-4 m/s bis k = 4,2.10-6 m/s*

Die Tone (Schluffe) sind als relativ undurchléassig zu bezeichnen und zeigen
Durchlassigkeitsbeiwerte von

k =1,210-8 m/s bis k < 1-10-® m/s*

(* alle k-Werte aus der Kérnungslinie)

Detaillierte  Angaben zu den  k-Werten koénnen den beigefligten
Zusammenstellungen der bodenmechanischen Laboruntersuchungen (Anlage 1.4)
entnommen werden.

“n. Beyer
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5.2 Filtertechnische Betrachtungen

Da es sich in diesem Bereich um eine Vorplanung flr eine neue Deichtrasse
handelt, werden derzeit keine detaillierten filtertechnischen Betrachtungen
durchgefuhrt.

Die im Untergrund angetroffenen Bdden mit den entsprechenden
bodenspezifischen Kennwerten sind in diesem Bericht dargestellt und dienen als
Grundlage fur weitere Uberlegungen.

Vorab ist jedoch zu klaren, wie ein mdglicher zukinftiger Deich aufgebaut werden
soll.

Eine Zusammenstellung der bindigen sowie der nichtbindigen Bdéden, die im
bodenmechanischen Labor untersucht wurden, ist der Anlage 1.3 zu entnehmen.

6. Zusatzliche Hinweise und Empfehlungen

Die durchgefuhrten Untersuchungen liefern nur stichprobenartige Aufschllsse flr
die Vorplanung. Wenn sich im Zuge von Bauarbeiten die Bodenverhaltnisse anders
darstellen als dies bislang erkundet wurde, bzw. bei Anderung der Planunterlagen
und/oder der Annahmen, ist der Gutachter ergdnzend hinzuzuziehen.

Bei der Rammsondierung DPL 10.1 wurde im Tiefenbereich zwischen 2,0 m und
4.4 m unter GOK eine Uberwiegend lockere Lagerung des anstehenden Bodens
erkundet. Bei den Rammsondierungen DPL 1.1 und DPL 14.1 wurde jeweils Uber
einen Tiefenbereich von 10 cm eine lockere Lagerung festgestellt. Flr einen ggf.
geplanten zukUlnftigen Deichbau wird vor allem im Bereich der DPL 10.1 eine
Eingrenzung der lockeren Lagerung mittels weiterer Untersuchungen und eine
Tiefenverdichtung (unter Wasser) als erforderlich angesehen.

Im Bereich der Bohrsondierung BS 13.1 wurde ein humoser Sand (V,=9,3 %) der
im Zuge eines Deichneubaus einzugrenzen ist.



Gm
BV: Deichsanierung Elsteraue, Kleine Roder
Projekt Nr.: 02-0156

Seite 17

Die humosen Oberbéden bzw. breiige Lehme (Auelehme) und Tone stellen fir
einen Deichneubau keinen geeigneten, ausreichend tragfédhigen Untergrund dar.

Aulerdem wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es bei den anstehenden
Bodenschichten durch den Baubetrieb bzw. durch nicht unmittelbar abgeflhrtes
Wasser zu extremen Aufweichungen der bindigen Bdden bzw. zu Auflockerungen
in sandigen Bereichen kommen kann. Aufgeweichte, breiige Boden stellen keinen
ausreichend tragfahigen Baugrund dar. Aufgelockerte Bereiche sind
nachzuverdichten.

Ingsgesamt ist darauf zu achten, dass jederzeit ein gleichmaBiges und
flachenhaftes Tragverhalten des Untergrundes gewahrleistet ist.

Grundsatzlich ist es sinnvoll, zu einem geeigneten Zeitpunkt Prazisierungen,
Projektdiskussionen als auch baubegleitende Beratungen durchzufiihren, um eine
optimale Lésung fur spezielle Bereiche finden zu konnen.

Fur weitere Fragen steht lhnen das Ing.-Biiro Geo Modenbach jederzeit zur
Verfigung.

Berlin, 27.12.2002
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