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1 Einleitung
1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Im Rahmen der Modernisierung des Leitungsnetzes der E.DIS Netz GmbH ist die 110-kV-Leitung
Abzweig Erkner (HT2026) im Landkreis Oder-Spree (Brandenburg) vom Anschlusspunkt in Hart-
mannsdorf (Maste 57 und 58 der 110-kV-Freileitung Storkow-Niederlehme-Wildau 1 (HT2024)) bis
einschlielllich Mast 11E sowie Mast 17E zu ertlichtigen.

Im Zusammenhang mit der Realisierung des Vorhabens sind bauzeitliche Grundwasserhaltungen
zur Grindung der Fundamente der neu zu errichtenden Masten vorgesehen. Fur die hierfir not-
wendige Genehmigung hat der Vorhabentrager einen Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis fir die
Entnahme von Grundwasser und anschliefende Einleitung in FlieRgewasser gestellit.

In der hier vorliegenden Unterlage werden die in der Stellungnahme des Wasserverbandes Straus-
berg-Erkner aufgeworfenen Fragestellungen

e Schutzziele der Trinkwasserschutzzonenverordnung
e Verschlechterungsverbot und das Verbesserungsgebot gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-
WRRL) bzw. Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

zusammenfassend erwidert. Die mafigeblichen Inhalte wurden den Unterlagen zum Planfeststel-
lungsverfahren und dem Antrag auf vorzeitigen Baubeginn enthommen.

Innerhalb der Trinkwasserschutzzone Erkner, Wasserfassungen Neu-Zittauer und Hohenbinder
Strale sollen mehrere Maste (14E bis 16E) zurlickgebaut und ein Mast (17E) neu errichtet werden.
Eine Erdverkabelung innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes ist nicht vorgesehen.

2 Schutzziele gem. Trinkwasserschutzzonenverordnung

Nachfolgend wird die Vereinbarkeit des Vorhabens mit der Verordnung (VO) zur Festsetzung des
Wasserschutzgebiets vom 21. Marz 2019 (GVBI.11/19, [Nr. 24]) besonders beziiglich der darin
festgelegten Verbote in der Schutzzone I11B geprift.

2.1 Vorhabenrelevante Verbote innerhalb der Schutzzone IlIB

Gemal § 3 der Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebiets fir das Wasserwerk Erkner
bestehen die nachfolgend aufgeflihrten vorhabenbedingten Verbote innerhalb der Schutzzone 11I1B
des WSG:

¢ (19) AufschlUsse der Erdoberflache im Sinne des § 49 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes,
selbst wenn das Grundwasser nicht aufgedeckt wird, wie zum Beispiel das Errichten und Er-
weitern von Kies-, Sand- oder Tongruben, Steinbriichen, Ubertagebergbauen oder Torfstichen,
wenn die Schutzfunktion der Deckschichten hierdurch wesentlich gemindert wird, ausgenom-
men das Errichten von Kleingewassern bis 100 Quadratmeter,

e (27) Der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen im Sinne des § 62 Absatz 3 des Wasser-
haushaltsgesetzes aulterhalb von zugelassenen Anlagen, Vorrichtungen und Behaltnissen,
aus denen ein Eindringen in den Boden nicht moglich ist [...],
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2.2 Wirkfaktoren in Bezug auf die Verbote der Schutzgebietsverordnung

Grundlage fiir die Ermittlung der Vereinbarkeit des Vorhabens mit der WSG VO bilden die nachfol-
gend beschriebenen Wirkfaktoren. Diese lassen sich ursachlich in baubedingt, anlagebedingt und
betriebsbedingt unterscheiden. Wirkfaktoren, die in keinem Zusammenhang mit den Verboten der
Schutzgebietsverordnung stehen, werden an dieser Stelle nicht mitbertcksichtigt.

2.2.1 Baubedingte Wirkfaktoren

Die baubedingten Wirkfaktoren des Vorhabens stehen in Zusammenhang mit der Herstellung /
Einrichtung und Nutzung der Baubetriebsflachen und Baustellenzuwegungen sowie mit dem Ein-
satz von Baumaschinen /-geraten und Transportfahrzeugen. Die relevanten bauzeitlichen Wirkfak-
toren fiir das Bauvorhaben lassen sich dabei abgrenzen in:

Grundwasserabsenkungen (Maststandorte)

ggof. wassergefadhrdende Schadstoffeintrdge ins Grundwasser (durch Fahrzeuge, Maschinen,
Tropfverluste usw.)

Bodenaushub und Umlagerung von Boden zur Herstellung der Fundamente

Lagerung von Boden und Baumaterialien auf der Erdoberflache

Betankung von langsam fahrenden Fahrzeugen und stationdren Anlagen innerhalb der Schutz-
zone |lIB des WSG.

2.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren

Durch die Errichtung der neuen Masten einschl. deren Fundamente werden keine anlagebedingten
Wirkungen ausgeldst. Im Zuge der Herstellung der Fundamente kommen Baustoffe zum Einsatz,
die in ihrer Zusammensetzung so gewahlt sind, dass die Voraussetzungen fiir die Einhaltung der
Schutzziele des Trinkwasserschutzgebietes gewahrleistet werden.

2.2.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Durch den Betrieb der Freileitung werden keine relevanten Wirkungen verursacht.
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23 MaBnahmen zur Vermeidung und Verminderung

Im Zuge der Vorhabenplanung wurden bereits technische und projektimmanente Vermeidungs-
maflnahmen festgelegt, welche zu einem Schutz des Grundwassers fiihren. Die nachfolgend auf-
gefuhrten Malnahmen dienen dem Schutz des Grundwassers innerhalb der Schutzzone IlIB.

Allgemeine Regelwerke und Richtlinien

Die ordnungsgemaRe Abwicklung der bauzeitlichen Ablaufe sowie die konsequente Anwendung
von Normen, technischen Regelwerken und Ausfiihrungsvorgaben (DIN-Normen, allgemeine Ver-
waltungsvorschriften, Richtlinien) ist vorauszusetzen. Hierzu z&hlen insbesondere

e DIN 18300 und 18915 (Bodenarbeiten)

Technische Rahmenbedingungen zur Minimierung von Beeintrachtigungswirkungen

Bereits im Zuge der technischen Planung wurden einzelne Beeintrachtigungswirkungen minimiert
oder vermieden. Folgende Rahmenbedingungen werden hier wirksam:

o Abfalle/Abwasser: Vermeidung des Anfalls betriebsbedingter Abfalle und Abwasser einschliel3-
lich fachgerechter Entsorgung von Altél und Schmierstoffen,

e Geordnete Baustellenfiihrung zur Vermeidung von Schadstoffeintragen in Boden und Wasser,

e Beschrankung der bau- und anlagebedingten Flacheninanspruchnahme auf das notwendige
Mal bzw. unterhalb der vorhandenen Wegeflachen.

Fir die Ertlichtigung der 110-kV-Leitung ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt wor-
den, der ebenfalls MalRinahmen festlegt, die dem Schutz des Grundwassers in der Schutzzone I11B
dienen:

V4 Bodenschutz und sachgeméaRer Umgang mit wassergefiahrdenden Stoffen

Die Mafinahme dient zum einen dem Schutz des Oberflachen- und Grundwassers vor baubeding-
ten nachteiligen Veranderungen gemaf § 5 Abs. 1 WHG. Im Rahmen der MaRnahme werden alle
potenziell wassergefahrdenden Betriebsstoffe (z. B. Ole, Fette, Treibstoffe) sachgemaR gelagert
und eingesetzt. Die Lagerung der wassergefahrdenden Betriebsstoffe erfolgt ausschlieRlich auller-
halb des WSG ,Erkner, Wasserfassungen Neu Zittauer und Hohenbinder StralRe*“.

Langsamfahrende Fahrzeuge, stationare Maschinen und Gerate werden auf der Baustelleneinrich-
tungsflache [...] Uber einer als Zwischen-Sammelflache ausgebildeten Schutzfolie betankt. Hava-
riemittel (z. B. Folien, Olbindemittel) werden in ausreichender Menge vorgehalten. Die anfallenden
Abfallstoffe/Abwasser werden taglich ordnungsgemald entsorgt. Die Mallnahmen erstrecken sich
Uber die gesamte Bauzeit.

Die MaRnahme dient zudem dem Schutz des in Teilbereichen des Baufeldes abgetragenen Mut-
terbodens vor baubedingten schadlichen Bodenveranderungen gemaR § 4 Abs. 1 BBodSchG.

Die Malinahme beinhaltet, den abgetragenen Mutterboden entsprechend DIN 18300 / 18915 in
Trapezmieten mit einer Hohe bis 2,0 m, moglichst im Schatten und abseits des Baubetriebes zu
lagern. Die Mieten werden nicht befahren oder anderweitig verdichtet. Sie werden vor Vernassung,
Verunkrautung und sonstiger Verunreinigung geschutzt. Bei einer Zwischenlagerung von langerer
Dauer (mehr als 6 Monate) wird eine Zwischenbegriinung vorgenommen. Die bauzeitlich bean-
spruchten Flachen werden rekultiviert, indem der Unterboden gelockert und der zwischengelagerte
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Mutterboden wieder angedeckt wird. Alle Bewegungen des Mutterbodens werden nicht bei nasser
Witterung durchgeflihrt.

Mutterbodenabtrag und -aufmietung erfolgen mit Baubeginn, die Wiederandeckung unverziiglich
nach Bauende.

Zusatzlich zu den o.g. MalRnahmen werden die folgenden MalRhahmen zum Schutz des Grund-
wassers der Zone IlIB des WSG fiir das Wasserwerk Erkner vorgeschlagen:

¢ Im Rahmen der Herstellung der Mastfundamente werden keine auslaugbaren Materialien, wie
z.B. Bauschutt oder Teer verwendet.

¢ Die sonstigen eingesetzten Baumaterialien (z.B. Materialien zur Herstellung der Sauberkeits-
schicht, Betonmischungen, Armierungen etc.) werden so gewahlt, dass von ihnen keine Grund-
wassergefahrdung / kein Eintrag von Schadstoffen in das Grundwasser ausgeht.

e Fir die mobile Betankung sind besondere Vorkehrungen zur treffen, u.a. Erstellung eines Ha-
variemalnahmenplanes mit Festlegungen zu Ad-hoc Malinahmen zur Schadensminimierung.

Durch die bauzeitlich notwendigen Grundwasserabsenkungen werden Menge und Gilte des
Grundwassers nicht nachteilig beeinflusst, sodass an dieser Stelle keine weiteren Malkhahmen
formuliert werden.

24 Einschatzung der Vereinbarkeit mit der Schutzgebietsverordnung

Ein Eintreten der Verbote hinsichtlich des Eintrags von wassergefahrdenden Stoffen oder auslaug-
baren Materialien gem. § 3 (27) kann durch die in Kapitel 2.3 dargestellten Vermeidungs- und
Minderungsmaflnahmen vor dem Hintergrund der Wirkfaktoren sicher vermieden werden. Durch
die genannten MalRnahmen ist ebenfalls eine Lagerung von Bodenmieten, Bodenaushub bzw.
Baggergut maglich.

Die grundsatzlichen Verbote Aufschlisse herzustellen lassen sich vor dem Hintergrund der ge-
planten Baumafinahmen nicht durch MalRnahmen verhindern. Ein Antrag auf Befreiung von den
Verboten gem. § 3 (19) befindet sich in den Verfahrensunterlagen unter Punkt 5.0.4 Mitzuentschei-
dende Genehmigungen.

Vor dem Hintergrund der Wirkfaktoren und der formulierten Vermeidungs- und Minderungsmalf}-
nahmen wird das Vorhaben als vereinbar mit der Schutzgebietsverordnung des Trinkwasser-
schutzgebiets fiir das Wasserwerk Erkner, Wasserfassungen Neu Zittauer und Hohenbinder
StralRe angesehen. Uber die Befreiung und méglicherweise weitere Auflagen beim Bau entscheidet
die Wasserbehdrde.
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3 Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot gem. EU-WRRL

Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte der Unterlagen, die firr das Planfeststellungsver-
fahren bezlglich des Verschlechterungsverbots und Verbesserungsgebots gem. EU-WRRL er-
stellt wurden, zusammenfassend dargestellt:

Die Uberpriifungen der Vorhabenauswirkungen ergaben, dass der Oberflichenwasserkdrper O-
der-Spree-Kanal weder direkt durch beispielweise Absenktrichter noch indirekt durch beispiels-
weise Einleitungen betroffen ist.

Der Oberflachenwasserkérper Spree wird flachenmafig nicht durch das Vorhaben beansprucht.
Er ist nur indirekt durch Einleitungen des gelenzten Bauwassers betroffen. Da die Einleitungen
allerdings zunachst in nicht berichtpflichtige Grabensysteme erfolgen, sind durch den bereits er-
folgten FlieRweg und die eingetretene Verdinnung bzw. Mdglichkeit zur Sedimentation ebenfalls
keine verschlechternden Auswirkungen auf den Oberflachenwasserkérper Spree zu erwarten.

Der Grundwasserkorper Untere Spree ist vor allem durch die Grundwasserentnahmen vom Vor-
haben betroffen. Die Auswirkungen flihren durch die zeitliche Beschranktheit des Vorhabens nicht
zu einer Verschlechterung des mengenmaligen oder chemischen Zustands des Grundwasserkor-
pers Untere Spree.

Die vertiefende Betrachtung ergibt fir die Grund- und Oberflachenwasserkdrper bei Umsetzung
aller vorgesehenen Maflinahmen zur Vermeidung, Minimierung und Einhaltung aller einschlagigen
DIN-Normen und Regelwerke sowie nach Umsetzung erganzender, wasserrechtlich wirksamer
MaRnahmen zur Verhinderung einer Verschlechterung keinen Anhaltspunkt fir vorhabenbedingte
Verschlechterungen der Zustandsstufen einzelner oder mehrerer Qualitdtskomponenten.

Fir die betrachteten Oberflachenwasserkdrper, entsprechend der in Anhang V WRRL festgelegten
und in § 5 Abs. 4 und 5 OGewV umgesetzten Rechtswirkung der einzelnen Qualitdtskomponen-
tengruppen, heift dies:

e Eine Verschlechterung tritt nicht ein, da sich keine Zustandsklasse mindestens einer biologi-
schen Qualitatskomponente verschlechtert.

e Eine Verschlechterung des chemischen Zustands kann durch Vermeidungs- und Minimierungs-
malnahmen ausgeschlossen werden.

e Eine Verschlechterung der Zustandsklasse der allg. chemisch-physikalischen Parameter nach
§ 7 OGewV tritt nicht ein und somit auch keine Verschlechterung der Zustandsklassen der bio-
logischen Qualitadtskomponente.

¢ Eine Verschlechterung des dkologischen Zustands bzw. Potenzials liegt ebenfalls nicht vor, da
infolge des Vorhabens keine Umweltqualitdtsnorm fiir einen flussgebietsspezifischen Schad-
stoff (Anlage 6 OGewV) Uberschritten wird.

Auch im Hinblick auf Grundwasserkdrper kdnnen unter der Voraussetzung der liickenlosen Einhal-
tung der einschldgigen DIN-Normen und der Umsetzung der zusatzlichen MalRnahmen Ver-
schlechterungen des Zustands ausgeschlossen werden.

Fir den betrachteten Grundwasserkdrper heif3t dies:
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e Durch den Ausschluss von Schadstoffeintrdgen nach § 7 Abs. 2, § 5 Abs. 1 oder 2 in Verbin-
dung mit Anlage 2 GrwV erfolgt keine Verschlechterung des chemischen Zustands des Grund-
wasserkorpers

¢ Eine Verschlechterung des mengenmafigen Zustands eines Grundwasserkdrpers in Bezug auf
jedes in § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. a) bis d) GrwV aufgefiihrte Kriterium kann ausge-
schlossen werden.

Das Verschlechterungsverbot nach § 27 (1) Satz 1 WHG, wonach oberirdische Gewasser so zu
bewirtschaften sind, dass eine Verschlechterung ihres 6kologischen und chemischen Zustands
bzw. Potenzials vermieden wird, kann durch das Vorhaben somit eingehalten werden. Des Glei-
chen wird das Verschlechterungsverbot des § 47 (1) Satz 1 WHG, wonach eine Verschlechterung
des mengenmalfigen und chemischen Zustands des Grundwassers zu vermeiden ist, eingehalten.

Auch das Zielerreichungsgebot nach § 27 Abs. 1 Nr. 2 WHG und § 47 Abs. 1 Nr. 3 sowie das
Trendumkehrgebot fir das Grundwasser nach § 47 Abs. 1 Nr. 2 WHG werden eingehalten. Somit
werden keine MalRnahmen, welche zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele geplant sind, verzé-
gert und verhindert (Zielerreichungsgebot) bzw. das allgemeine Verbesserungsgebot zur Zielerrei-
chung des guten Zustands wird berlcksichtigt. Auch potenziell abnehmende Schadstofftrends im
Grundwasserkdrper werden nicht oder nicht signifikant umgekehrt.
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