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5.0.1 Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis zur Enthnahme von Grundwasser und Einleitung
des gehobenen Grundwassers in ein Oberflachengewasser

Die Benutzung oberirdischer Gewasser gemaf § 3 Nr. 1 WHG bzw. des Grundwassers gemal § 3
Nr. 3 WHG im Sinne von § 9 WHG im Zusammenhang mit der Beseitigung von Niederschlagswasser
oder der Beseitigung von Abwassern aus Wasserhaltungsanlagen, wie das Einbringen und Einleiten
von Stoffen in Gewasser oder das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von
Grundwasser, sind nach § 8 Abs. 1 WHG grundsatzlich erlaubnispflichtig.

Durch die Trassenfuhrung der zu ertiichtigenden Freileitung wird das Wasserschutzgebiet ,Erkner,
Wasserfassungen Neu Zittauer und Hohenbinder Stral3e“ in Zone IlIIB im Bereich der Freileitung
zwischen Mast 13E und 17E gequert. Durch die Kabelfihrung zwischen Mast 58n und 2En sind
keine Wasserschutzgebiete betroffen.

Wasserhaltungsmallinahmen an den Baugruben wahrend der Verlegung des Kabels und der
Mastgrindung (Flachgrindung) sind in der Regel nicht erforderlich. Nur fiir Bereiche mit besonders
hohem Grundwasserstand sind zeitlich befristet und 6értlich begrenzt Grundwasserabsenkungen
erforderlich.

Die jahreszeitlichen Schwankungen und insbesondere die Veranderungen der Grundwasserstande
in den letzten Jahren lassen derzeit jedoch keine sichere Prognose zum Erfordernis der Entnahme
und des Einleitens von Grundwasser zu. Im Rahmen der Planung wurden daher flir Maststandorte
bzw. offene Abschnitte der Teilverkabelung, die die Erforderlichkeit einer Grundwasserabsenkung
(Tab. 1; Entnahmestellen) fir den Zeitraum der Grindungsphase vermuten lassen, potentielle
Einleitstellen (Tab. 2; Einleitstellen) vorgeplant. Grundlage hierfir sind die Ergebnisse der
Baugrunderkundungen (2015, 2020).

Entnahmestelle Gemarkung Flur Flurstlick Zugehorige Einleitstelle
M58n Hartmannsdorf 3 91 P1
Teilverkabelung | Hartmannsdorf 1 514 P1+P2+P3
M2En Hartmannsdorf 1 514 P4
M3E Hartmannsdorf 1 594 P5
M4E Hartmannsdorf 8 28 P6
M5E Hartmannsdorf 8 81 P7
M6E Hartmannsdorf 1 120 P13
M8E Hartmannsdorf 9 194 P8
MOE Hartmannsdorf 9 178 P9
M10E Hartmannsdorf 9 173 P10
M11E Hartmannsdorf 9 152 P14
M17E Neu Zittau 5 93 P15

Tab. 1 (potentielle) Grundwasser Entnahmestellen


buggel
Stempel Abzw. Erkner
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Einleitstelle Gemarkung Flur Flurstlick Gewasser
P1 Hartmannsdorf 1 89 Da_lunschen Graben /
Triebschseegraben
P2
P3 Hartmannsdorf 1 257 Dgunschen Graben /
=Y Triebschseegraben
P5 Hartmannsdorf 1 30 Daunschen Graben /
Triebschseegraben
P6 Hartmannsdorf 1 30 Daunschen Graben /
Triebschseegraben
P7 Hartmannsdorf 8 81 Sauwinkel |
P8 Hartmannsdorf 9 194 Sauwinkel Il
P9 Hartmannsdorf 9 183 Sauwinkel I
P10 Hartmannsdorf 9 173 Sauwinkel I
P13 Hartmannsdorf 9 120 Sauwinkel |
P14 Hartmannsdorf 9 152 Sauwinkel Il
P14 r Hartmannsdorf 9 63/1 Miggelspree
P15 Neu Zittau 5 89 Spreegraben 19
(Grabensystem Burig)
P15 r Neu Zittau 5 77 Miggelspree

Tab. 2 (potentielle) Einleitstellen in Oberfléichengewdsser

Entnahme- und Einleitstellen sowie der Leitungsverlauf zwischen Entnahme- und Einleitstellen sind
den Topografischen Baulageplanen (Pos. 2.2 Antragsunterlage) mit eingetragenen temporaren
Flachen bzw. dem Ubersichtsplan Zuwegung (2.3 Antragsunterlage) zu entnehmen. Die mit Indizies
. gekennzeichneten Einleitstellen gelten als Reserveeinleitstellen und werden nur fir den Fall,
dass die geplanten Einleitstellen (P14; P15) zum Zeitpunkt der geplanten Einleitung nicht
vollumfanglich aufnahmefanhig sind, hinzugezogen. (Ubersichtsplan Zuwegung 2.3)

Auf Basis der aktuellen Grundwassersituation und der zu erwartenden Griindungstiefen wurden die
0.g. potentiellen Angaben zu Entnahme- und Einleitstellen fir einzelne Maststandorte und den
Abschnitt Teilverkabelung M58n-2E konkretisiert und die zu erwartenden Einleitmengen kalkuliert.
(Tab. 3 Wassermengen je Entnahme- und Einleitstelle; siehe auch Anlage)

Fir die Maststandorte M58n, M2En, M5E, M6E, M8E, M11E, M17E sowie die offenen
Tiefbauabschnitte der Teilverkabelung soll hier die Erlaubnis nach §§ 8, 9 und 10 WHG i. V. m. § 29
BbgWG flir die Entnahme von Grundwasser und anschlieRende Einleitung in Oberflachengewasser
beantragt werden.
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Entnahmestelle Einleitstelle zu erwartende Wassermenge
Entnahme- GW- Bau- Absenkungs- " A . . 3 3 3
stelle inRuhe [m] | grubentiefe betrag [m] Absenktiefe | Einleitstelle Flurstiick / Gewasser m3h m?3d Tage [d] m?/12 Tage

Errichtung der HS-Masten mit Grundwasserhaltung in den Griindungsgruben

M58n -1,20 -3,00 -2,30 3,50 P1 89 47,9 1150 12 13807
Daunscher Graben

M2E 20,90 23,00 2,60 2,60 pa |28 205 708 12 8496
Daunscher Graben
81

M5E -1,60 -1,70 -0,60 0,40 P7 Graben Sauwinkel | 4.1 99 12 1187

M6E -0,60 -1,60 -1,50 1,50 P13 120 ) 11,7 282 12 3381
Graben Sauwinkel |

MBE -0,50 -1,60 -1,60 1,60 P8 194 ) 18,3 438 12 5259
Graben Sauwinkel Il

M11E -0,80 -3,00 -2,70 2,70 P14 152 ) 19,5 468 12 5610
Graben Sauwinkel Il
89

M17E -0,90 -3,00 -2,60 2,60 P15 Spreegraben19 (Burig) 49,2 1181 12 14170

Teilverkabelung Hartmannsdorf M58n-2E: Wasserhaltung firr Verlegung Kabelschutzrohr und Montagegruben an den Maststandorten

M58n-2E -1,00 1,10 P1,P2,P3 514 122,9 1745 2 3490
Daunscher Graben

M58n(Kabel) | -1,20 -3,00 -0,90 3,50 P1 89 26,1 626 10 6264
Daunscher Graben

M2E (Kabel) -0,90 -3,00 -1,20 2,60 P4 258 30,1 722 10 7224
Daunscher Graben

Gesamtwassermenge 68.888

Tab. 3 Wassermengen je Entnahme- und Einleitstelle (Auszug)

Mit dem Wasser- und Landschaftsverband Untere Spree erfolgte eine Abstimmung zur Einleitung
des gehobenen Grundwassers in die Oberflachengewasser (Tab. 2 , ,Einleitstellen®). Jede
Einleitstelle wird nur kurzzeitig (Tab. 3 [Tage]) durch eine Entnahmestelle gespeist. Hierbei werden
gemal dem Bauablauf (Tab. 4) die Grindungsarbeiten an bis zu 4 Maststandorten nacheinander
mit zeitlichen Uberschneidungen durchgefihrt.

Gemal dem vorgesehenen Bauablauf werden die Mastgriindungen in zeitlich aufeinander
folgenden Abschnitten erstellt:

Abschnitt Mast GWA Mast GWA Mast GWA Mast GWA
| 9E - 10E - 1ME X 17E X
Il 58n X 2E X 3 - 4 -
1 5E X 6E X 7E 8E X
v KSR- X

Anlage

Tab. 4 Abschnitte Mastauswechslung (Bauablauf)

Die tagliche Gesamteinleitmenge auf Basis der Vorkalkulation (Tab. 3) bleibt hierbei unter 2.000 m?
je Tag. Beispielhaft ist die Berechnungsmethodik fur Mast 11E (Abb. 2) dargestellt.
Grundwasserforderung und -Einleitung wahrend der Tiefbauarbeiten im Rahmen der
Teilverkabelung werden zeitlich unabhangig von den Grindungsarbeiten mit Wasserhaltung an den
0.g9. Maststandorten durchgeflhrt.
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Ablauf der Griindungsarbeiten an den Maststandorten

Die Baugrubentiefen an den Maststandorten mit Flachgrindung reichen teilweise bis in den
Grundwasserbereich hinein. Die Griindungstiefen von Flachgriindungen liegen bei 1,60 m bis ca.
1,80 m (Standard-Mast) bzw. bis 3,00 m bei Kabelend-/abzweigmasten unter GOK. Eine
Grundwasserabsenkung bis maximal 0,50 m unter das Niveau der Fundamentplattenunterkante wird
in diesen Fallen erforderlich. Je Maststandort werden ca. 12 Tage Grundwasserabsenkung
vorgesehen.

Entwéasserungsverfahren

Bei der geschlossenen Wasserhaltung werden Nadelfilter und Vakuumanlagen um das gesamte
Bauwerk herum eingebaut. Durch den erzeugten Unterdruck wird das vorhandene Grundwasser in
den Nadelfilter gesaugt. Mit verschiedenen Schlitzweiten der Nadelfilter kann das Filtermaterial auf
unterschiedliche geologische Gegebenheiten abgestimmt werden. Danach wird das Grundwasser
zur Vakuumanlage geférdert und von dort tber flexible Schlauch- und Rohrsysteme zur Einleitstelle
in nahegelegene Graben und Verbandsgewasser des Wasser- und Landschaftspflegeverbandes
Untere Spree abgeleitet (siehe Tab. 2 ,Einleitstellen®). Diese Mallnahmen werden auf den
notwendigen Umfang der Baumaflnahme beschrankt.
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Abb. 1 Praxisbeispiel fiir geschlossene Wasserhaltung mit Vakuum-Filterlanzen betrieben mit einem Dieselpumpaggregat
Ablauf der Verlegung des Kabels

Die Errichtung der 2-systemigen Erdkabelkabelanlage erfolgt in 2 Abschnitten. Zuerst wird die
Kabelschutzrohranlage auf ca. 345 m Lange in offener Bauweise errichtet. Vor Offnung des
Rohrgrabens wird ein System zur Grundwasserabsenkung eingebracht. Hierbei kann ein
Filterlanzensystem oder eine Tiefendranage zum Einsatz kommen. Der Rohrgraben wird im
Anschluss in einer Tiefe von ca. 1,60 m u. GOK ausgehoben. Das Absenkziel liegt hierbei ca. 0,50
m unter der Rohrgrabensohle. Durch Pumpen wird das entnommene Grundwasser tber Schlauch-
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und Rohrsysteme zur Einleitstelle transportiert und in das Oberflachengewasser ,Daunschen
Graben® (siehe Tab. 2 ,Einleitstellen®) eingeleitet.

Die Grabenherstellung, Rohrverlegung und Grabenverfillung sowie die hierflr erforderliche
Grundwasserabsenkung wird in 2 Tagesabschnitte von jeweils ca. 170 m Bauabschnittslange
aufgeteilt. Zum Tagesende verbleibt jeweils eine Grube, die zugleich als Startgrube fur den
darauffolgenden Tag dient, gedffnet.

Bezogen auf die notwendige Grundwasserabsenkung kann die Integration in den Bauablauf bei
einer taglichen Baufeldlange von beispielhaft 200 m wie folgt beschrieben werden:

1. Aktivierung der Grundwasserabsenkung vor Arbeitsbeginn fir die ersten 200 m (170m)
!
2. Kontrolle des Absenkziels durch Schirfgruben und Kontrollpegel vor Arbeitsaufnahme.
!
3

. Nach Verlegung einer Tagesleistung von 200 m Kabelschutzrohr bleibt nach Beendigung
der Arbeiten nur noch eine kleine Grube gedffnet.

!
4. Nun folgt analog zu Punkt 1 die Inbetriebnahme der Grundwasserabsenkung vor
Arbeitsbeginn am nachsten Tag

I...

Grundwassereinleitung

Das gehobene Grundwasser wird vor Einleitung in das Oberflachengewasser endbehandelt. Dazu
wird ein Sandfang zwischengeschalten. Durch den Sandfang kénnen Sandpartikel zuriickgehalten
werden, wodurch Ablagerungen in der Gewassersohle im Bereich des Einleitbereiches vermieden
werden. Sollte es erforderlich sein, wird auRerdem eine Oxidationsanlage eingesetzt. Durch die Oxi-
Anlage kann der Sauerstoffgehalt des geférderten Grundwassers erhoht werden. Des Weiteren
unterstitzt die Einheit chemische Oxidationsprozesse, wie bspw. die Oxidation von Eisen Il zu Eisen
[l

Die Anlage besteht aus einem BellUftungscontainer sowie einem nachgeschalteten
Sandfangbehalter. Im Bellftungscontainer erfolgt eine intensive feinblasige Bellftung. Im folgenden
Sandfang kénnen sich somit Feststoffe absetzen.

Das geforderte Grundwasser wird zusatzlich (wochentlich) beprobt, um Beeintrachtigungen der
Oberflachengewasser ausschlielen zu kénnen.

Wasserrechtlich relevante Auswirkungen
Benachbarte Grundwassernutzer

Der vorhandene wie auch der neu zu errichtende Mast 17E befindet in der Schutzzone IlIB des
Wasserschutzgebietes ,Erkner, Wasserfassungen Neu Zittauer und Hohenbinder Stralle“. Innerhalb
des WSG werden fir die Errichtung der Mastgriindung an 12 Tagen im Dezember 2020 insgesamt
ca. 14.200 m®* Grundwasser entnommen. Eine nachhaltige negative Beeinflussung auf das WSG
und die Trinkwasserversorgung ist nicht zu erwarten.
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Im Vorhabengebiet ist eine weitere Baumalinahme der E.DIS Netz GmbH (,Errichtung einer 110
kV-Kabeltrasse Anschluss Umspannwerk (UW) Freienbrink®) bekannt. Ein zeitliches kumulatives
Zusammenwirken von WasserhaltungsmalRnahmen beider Vorhaben im Umfeld der Masten 11E
und 17E bzw. nahegelegener Einleitstellen und Einleitgewasser kann ausgeschlossen werden.

Weitere Grundwassernutzungen, die sich kumulativ mit den vorgesehenen Wasserhaltungs-
maflnahmen auf das Grundwasser auswirken konnen, sind nicht bekannt.

Setzungsgefahrdung benachbarter Bebauung

Die Leitungstrasse befindet sich in der Nahe einer Ortschaft, jedoch liegen alle Bebauungen
aullerhalb der berechneten Absenktrichter. Beeintrachtigungen werden ausgeschlossen.

Einfluss auf die Vegetation

Die Maststandorte der 110-kV-Freileitungstrasse  Abzweig Erkner mit erwarteten
Wasserhaltungsmallahmen befinden sich Uberwiegend in der Mduggelspreeniederung auf
Grinlandflachen, die hauptsachlich als Weide und gelegentlich als Mahwiese genutzt werden.

Die Wasserhaltungsmallnahmen werden auf die Vegetation der Grunlandflachen keine
Auswirkungen haben, da die krautigen Arten nur geringe Wurzeltiefen aufweisen und nicht mit dem
Grundwasser in Verbindung stehen. Auch aufgrund der geringen Dauer und der Kleinraumigkeit der
Wasserhaltungsmafinahmen ist nicht mit einer Beeinflussung der Vegetation zu rechnen. Bereiche
mit sensibler grundwasserbeeinflusster Vegetation sind vom Vorhaben nicht betroffen.

Um Schaden an der Vegetation der Flielligewasser durch die Grundwassereinleitungen zu
vermeiden, werden SchutzmalRnahmen umgesetzt.

Die Einleitstellen werden konstruktiv so ausgelegt, dass keine Schadigungen am Uferstreifen und
am Gewasserbett entstehen kdnnen. Dazu zahlen je nach Bedarf z. B. Unterlagen aus Vlies oder
Matten, mobile Kaskaden, Prallbleche vor den Rohrleitungsauslaufen oder Sprudeltdpfe. Die
Einleitstellen werden regelmaRig durch die Okologische Baubegleitung kontrolliert. Falls erforderlich
werden die MaRnahmen gegen hydraulischen Druck, Auskolkungen und Substratlésung
(Verschlammung) angepasst.

Wird im gehobenen Grundwasser eine Sedimentfracht festgestellt, werden vor Einleitung des
Grundwassers in die Oberflachengewasser Abreinigungseinrichtungen (wie Sedimentationsbecken,
Absetzcontainer) zur Ruickhaltung von Trib- und Schwebstoffen oder sonstigen Stoffen
zwischengeschaltet. Somit werden Gewassertribungen ausgeschlossen. Besteht die Gefahr der
Verockerung werden Enteisenungsanlagen eingesetzt. Anfallende Sedimentreste und
Absetzmaterialien werden fachgerecht entsorgt
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Wasserhaushalt

Durch die WasserhaltungsmafRnahmen erfolgen Eingriffe in das Grund- und Oberflachenwasser.
Der Bauablauf wird so optimiert, dass die Zeiten der Grundwasserabsenkung mdglichst
kurzgehalten und die Absenkziele nicht Gberschritten werden.

Wahrend der Wasserhaltung kommt es vorliibergehend zu kleinrdumig verandertem FlieRverhalten
des Grundwassers. Das urspringliche Verhalten stellt sich jedoch nach Einstellung der
WasserhaltungsmalRnahmen zeitnah wieder ein. Grundwasserbeeinflussungen durch das Vorhaben
sind nur temporar und als nicht erheblich einzustufen.

Beeintrachtigungen der Graben durch das Einleiten des gehobenen Grundwassers lassen sich
durch die SchutzmalRnahmen an den Einleitstellen vermeiden.

Erhebliche Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes werden
ausgeschlossen.

Zur Uberwachung der Grundwasserabsenkungen und Wassereinleitungen wird ein
vorhabenbezogenes Monitoring durchgefihrt.

Altlasten

Altlasten oder Altlastenverdachtsflachen sind in den betroffenen Bereichen nach Auskunft der
Unteren Abfallwirtschaftsbehtrde des Landkreises Oder-Spree nicht bekannt. Sollten wahrend des
Baus Altlasten angetroffen werden, wird die zustandige Behérde umgehend informiert, um das
weitere Vorgehen abzustimmen.

Das Vorhaben und die zu seiner Errichtung erforderlichen Bauarbeiten sind in dem
Erlauterungsbericht beschrieben. Soweit hiervon das Erfordernis der Erteilung von Erlaubnissen und
Genehmigungen, von Befreiungen, Ausnahmegenehmigungen oder Zustimmungen bzw. der
Gestattung einer Benutzung von Gewassern ausgeht, sind diese Gegenstand des
Genehmigungsverfahrens und werden hiermit beantragt. Es wird ein vorzeitiger Baubeginn, bereits
vor Abschluss des Planfeststellungsverfahren, angestrebt.

Uberwachung der Grundwasserabsenkung

Zur Kontrolle und Regulierung der Grundwasserabsenkung und der Einleitung von Grundwasser in
Flielligewasser sind folgende Uberwachungsmalinahmen vorgesehen.

Uberwachung der Grundwasserstande

Die Grundwasserstande werden vor und wahrend der Absenkungsmalnahme sowie nach
Abschluss der Absenkungsmalnahme bis zum Ausgleich der vorhabenbedingten
Grundwasserstandsanderung gemessen und dokumentiert. So wird u. a. gewahrleistet, dass der
Absenktrichter nicht tiefer als fir die Baumalinahme erforderlich gezogen wird.

Uberwachung der Entnahme- und Wiedereinleitungsmengen

Zur Kontrolle und Erfassung der Grundwasserentnahmemengen werden in den Ableitungen bzw.
Sammelleitungen Durchflussmessgerate nach Stand der Technik installiert. Die Durchflussmesser
werden taglich abgelesen und die Messwerte im Wasserbuch verzeichnet. Die Werte dienen als
Berechnungsgrundlage fir das Wassernutzungsentgelt (sofern eine Abgabepflicht besteht).
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Uberwachung der Beschaffenheit des gehobenen Grundwassers

Das geforderte Grundwasser wird in regelmafRigen Abstanden beprobt (Parameter nach Vorgabe),
um Beeintrachtigungen der Oberflachengewasser ausschliefen zu kénnen. Dazu werden Proben
aus einem Bypass bzw. Zapfhahn aus der Sammelleitung analysiert. Zeitgleich wird auch das
Einleitgewasser unterstromig der Einleitstelle beprobt.

Wird im gehobenen Grundwasser eine Sedimentfracht festgestellt, werden vor Einleitung des
Grundwassers in die Oberflachengewasser Abreinigungseinrichtungen (wie
Sedimentationsbecken, Absetzcontainer) zur Riickhaltung von Trib- und Schwebstoffen oder
sonstigen Stoffen zwischengeschaltet. Somit werden Gewassertribungen ausgeschlossen.
Besteht die Gefahr der Verockerung, werden Enteisenungsanlagen eingesetzt. Anfallende
Sedimentreste und Absetzmaterialien werden fachgerecht entsorgt.

Kontrolle der Einleitstellen und des hydraulischen Abflussverhaltens

Die Einleitstellen werden konstruktiv so ausgelegt, dass keine Schadigungen am Uferstreifen und
am Gewasserbett entstehen kdnnen. Dazu zahlen je nach Bedarf z. B. Unterlagen aus Vlies oder
Matten, mobile Kaskaden, Prallbleche vor den Rohrleitungsauslaufen oder Sprudeltdpfe. Die
Einleitstellen werden regelmaRig durch die Okologische Baubegleitung kontrolliert und falls
erforderlich werden die MaRnahmen gegen hydraulischen Druck, Auskolkungen und
Substratlésung (Verschlammung) angepasst.

Im Fall von Hochwasserereignissen werden die Baumalinahmen in der Miggelspreeniederung
eingestellt.

Berichtswesen

Durch baubegleitende Messungen und Uberwachungen kénnen bei Erfordernis umgehend
Anpassungen der WasserhaltungsmalRnahmen vorgenommen werden, um Schaden zu
vermeiden. Die in dieser Unterlage dargestellten WasserhaltungsmafRnahmen werden
dokumentiert.
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Ubersicht Wassermengen

Grundwasserhaltung je Entnahme / Einleitstelle)

(Tabelle 3
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. 5. Mitzuentscheidende Org.-Einheit: ~ NDP
e. 1s Genehmigungen
Projekt/Vorhaben: Datum: 2020-11-11
Ertiichtigung der 110-kV-Leitung Abzweig Erkner (HT2026), Seite: 10von 10
M58n bis 11E/17E

Abb. 2 Beispiel zur Férdermengenberechnung

BGC Brunnenbau B C
und Vertriebsgesellschaft mbH

Berect fir Gr (Nadelfilter) Baustelle: 110-kV-Ltz Abzweig Erkner HTO020
Baugrubenabsenkung nach DIN 18305 Mast 11E

Grundh bsenkung mit Spalfiltern (2 ) im Vak fahren

T 3 [da Annahmen werden mussen):

1. Umschiossene Flache Linge x Brefte = rn - m s 196,00 m*

2. Ersatzradius

einschl. Arbeftsraum jede Seite 1.00m

JLange « Breite
4

Ae =y 1400 * 1400

A, = 79 m
3. Gelandecberkante 0,00{m OK Spundwand
4. Baugrubenticfe E = 3,00{m Sohle
3. GW-Stand unter GOK = 0,B0jm
0. Abseniciel Az = 330 m 0,30 m Sicherheftssuschlag
7. Absenkticfe s 2,70 m
8. Nadelfilterlange | = 3.00{m
9. k-Wert k = | 1,006-04{m/s 0,0002 mys (kt- Wert Lt Bosergutachten Buchhal«Partner)
10. h = 230 m
11. Reichwelte R = o0 * s - v kg - Weert
R = 3.000 - 2,70 - 1,006-04
R = 102,40 m
h = I - 3
h = 3.00 2,70 = 2,30 m
e kf o (H =1
Qe = —m— o
InR —InA,
a 314 * 1 00E-D& il 23,00 = 3.29 )
o 4,03 2,07
Que = 00038043 mi/s = 380 s = 13,91 m'/h
=L EerpY pEn:
Q = 380 Ifs + 20% = 541 1/s
Q = 1391 mha ao% = 15,38 m'/h
Fordermengen je Baugrube 541 Vs
19,48 m’h  Stundenforderung
407,43 m/Teg  Tagesforderung
1308794  mi/Mon Monatsforderung
Abzenktechnologe ** Nadelfilter mit Vakuumanlage
Eingesetrte GW - Anlage ** vakuumanlage Hodig oder Heide
Nadelfilter werden um das gesamte Bauwerk herum eingebaut. Stromanschiull bis 14 kw erforderlich
Fassungsvermogen cines Nadelfilterbrunnens unter Vakuum
Vy = 2smwershe w Filterradius (r) = 0025 m
* forderhobe (h) = 230m
I SESwe L 0,000843 mis
t4
Vy = 1,096 m/h

[Berechnete Wassermenge nach Vorgaben: e Bamm |




