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Ertiichtigung der 110-kV-Leitung Abzweig Erkner (HT2026), Mast 58n bis 11E/17E
Anderung des Antrages auf vorzeitigen Baubeginn, Mastbereich Mast 2E bis 6E

Sehr geehrter Herr Zinecker,

ergdnzend zu unserem Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Baubeginns des 2. BA vom
16.12.2020 zeigen wir hiermit die neu ermittelten Entnahme- und Einleitmengen beziig-
lich der Maststandorte 5E und 6E an.

Weiterhin beantragen wir eine wasserrechtliche Erlaubnis fiir die Entnahmemenge an
Mast 4E und die Einleitmenge in Pé.

Die gednderten bzw. neuen Entnahme- und Einleitmengen sind der beigefiigten Anlage
zu entnehmen.

Die bislang beziiglich der bauzeitlichen Grundwasserhaltung ermittelten Untersu-
chungsergebnisse behalten ihre Giiltigkeit. Zusatzliche erhebliche oder andere erhebli-
che Umweltauswirkungen durch die Erhéhung der Férder-/Einleitmengen sind nicht zu
erwarten.

Insgesamt handelt es sich nach wie vor um einen kleinflachigen und temporaren Ein-
griff in das hydrologische System. Es ist, wie bisher, zu erwarten, dass sich nach Beendi-
gung der Grundwasserhaltung die bisherigen Grundwasser-Verhaltnisse zeitnah wieder
einstellen.

Fiir Riickfragen stehen wir lhnen gern zur Verfligung.
Freundliche Griif3e
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Nachtrag zur Zulassung einer vorzeitigen Gewassernutzung zur Entnahme von Grundwasser
und Einleitung des gehobenen Grundwassers in ein Oberflichengewasser

Die Benutzung oberirdischer Gewéasser gemal § 3 Nr. 1 WHG bzw. des Grundwassers gemaf § 3
Nr. 3 WHG im Sinne von § 9 WHG im Zusammenhang mit der Beseitigung von Niederschlagswasser
oder der Beseitigung von Abwassern aus Wasserhaltungsanlagen, wie das Einbringen und Einleiten
von Stoffen in Gewasser oder das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von
Grundwasser, sind nach § 8 Abs. 1 WHG grundsatzlich erlaubnispflichtig. Die zustandige Behodrde
kann gemal §17 WHG auf Antrag zulassen, dass bereits vor Erteilung der Erlaubnis oder der
Bewilligung mit der Gewasserbenutzung begonnen wird.

Fir den beantragten vorzeitigen Baubeginn werden gemaR Antrag 5.0.1 der Verfahrensunterlage
und nach Umfang des beantragten MalRnahmenbeginns vom 14.12.2020 fiir die Masten 2E, 5E und
6E Wasserhaltungsmalinahmen vorgesehen. Aufgrund des jahreszeitlich bedingten erhohten
Grundwasserstandes werden auch fiir den Maststandort 4E Wasserhaltungsmaflinahmen
erforderlich. Die stiindliche Einleitmenge erhoht sich gegenlber der Erstkalkulation, wodurch sich
die insgesamt einzuleitende Wassermenge vergrofiern wird.

Die Maststandorte 2E bis 6E befinden sich nicht in einem Wasserschutzgebiet.

Im Rahmen der Planung wurden fiir die Maststandorte 2E, 4E, 5E und 6E (Tab. 1; Entnahmestellen)
potentielle Einleitstellen (Tab. 2; Einleitstellen sowie Abb. 3 Einleitpunkte — Ubersichtsplan)
vorgeplant. Grundlage hierfur sind die Ergebnisse der Baugrunderkundungen (2015, 2020).

Entnahmestelle Gemarkung Flur Flurstiick Zugehdrige Einleitstelle
M2En Hartmannsdorf 1 514 P4
M4E Hartmannsdorf 8 28 P6
M5E Hartmannsdorf 8 81 P7
M6E Hartmannsdorf 1 120 P13
Tab. 1 (potentielle) Grundwasser Entnahmestellen
Einleitstelle Gemarkung Flur Flurstiick Gewasser
(P2)
_ Daunschen Graben /
(Fp)i) Hestmannsoar ! £1 Triebschseegraben
P6 Hartmannsdorf ! 30 Daunschen Graben /
Triebschseegraben
P7 Hartmannsdorf 8 81 Sauwinkel |
P13 Hartmannsdorf 9 120 Sauwinkel |

Tab. 2 Einleitstellen in Oberflidchengewdsser

Entnahme- und Einleitstellen sowie der Leitungsverlauf zwischen Entnahme- und Einleitstellen sind
den Topografischen Baulageplanen (Pos. 2.2 Antragsunterlage) mit eingetragenen temporaren
Flachen bzw. dem Ubersichtsplan Zuwegung (2.3 Antragsunterlage) zu entnehmen.

Auf Basis der aktuell in 2021 angetroffenen Grundwassersituation und der geplanten
Grindungstiefen wurden die o.g. potentiellen Angaben zu Entnahme- und Einleitstellen fur die
Maststandorte 2E, 4E, 5E und 6E konkretisiert und die zu erwartenden Einleitmengen neu kalkuliert.
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Der Maststandort 4E wird neu aufgenommen. (Tab. 3 Wassermengen je Entnahme- und
Einleitstelle; siehe auch Anlage)

Fur den Maststandort 4E wird die Zulassung einer vorzeitigen Gewassernutzung gemaf §17 WHG
fur die Entnahme von Grundwasser und anschliefende Einleitung in Oberflachengewasser nach §§
8, 9 und 10 WHG i. V. m. § 29 BbgWG nachtraglich beantragt. Fir die Maststandorte 5E und 6E
werden abweichende Entnahme — und Einleitmengen nachbeantragt.

Entnahmestelle Einleitstelle zu erwartende Wassermenge
Entnahme- GW- Bau- Absenkungs4 Reichweite | .. . s s 3 3 —
stelle inRuhe [m] | grubentiefe betrag [m] Rm] Einleitstelle Flurstiick / Gewasser m3h m*/d Tage [d] m*d * Tage
Errichtung der HS-Masten mit Grundwasserhaltung in den Griindungsgruben
258
M2E -0,90 -3,10 -2,70 128 P4 Daunscher Graben 29,5 708 12 8496
30
MAE -0,40 -1,80 -1,80 94 P& Graben Sauwinkel | 12,3 295 10 2952
81
MSE -0,40 -1,80 -1,90 115 P7 Graben Sauwinkel | 17.3 415 10 4152
120
M6E -0,40 -1,80 -1,90 121 P13 Graben Sauwinkel | 17,8 420 10 4200
Zwischensumme 1838 19800

Tab. 3 Wassermengen je Entnahme- und Einleitstelle (Auszug)

Mit dem Wasser- und Landschaftsverband Untere Spree erfolgte eine Abstimmung zur Einleitung
des gehobenen Grundwassers in die Oberflaichengewasser (Tab. 2 , ,Einleitstellen®). Jede
Einleitstelle wird nur kurzzeitig (Tab. 3 [Tage]) durch eine Entnahmestelle gespeist. Hierbei werden
gemal dem Bauablauf die Griindungsarbeiten an den Maststandorten 2E, 4E, 5E, 6E mit zeitlichen
Uberschneidungen durchgefiihrt.

Die tagliche Gesamteinleitmenge auf Basis der Vorkalkulation (Tab. 3) bleibt hierbei unter 2.000 m?
je Tag. Es erfolgen entsprechende Anpassungen im Bauablauf. Grundwasserforderung und -
Einleitung wahrend der Tiefbauarbeiten im Rahmen der Teilverkabelung werden zeitlich unabhangig
von den Griindungsarbeiten mit Wasserhaltung an den o.g. Maststandorten durchgefiihrt.

Ablauf der Griindungsarbeiten an den Maststandorten

Die Baugrubentiefen an den Maststandorten mit Flachgriindung reichen teilweise bis in den
Grundwasserbereich hinein. Die Grindungstiefen von Flachgriindungen liegen bei 1,60 m bis ca.
1,80 m (Standard-Mast) bzw. bis 3,00 m bei Kabelend-/abzweigmasten unter GOK. Eine
Grundwasserabsenkung bis maximal 0,50 m unter das Niveau der Fundamentplattenunterkante wird
in diesen Féllen erforderlich. Je Maststandort werden ca. 12 Tage Grundwasserabsenkung
vorgesehen.

Entwésserungsverfahren

Bei der geschlossenen Wasserhaltung werden Nadelfilter und Vakuumanlagen um das gesamte
Bauwerk herum eingebaut. Durch den erzeugten Unterdruck wird das vorhandene Grundwasser in
den Nadelfilter gesaugt. Mit verschiedenen Schlitzweiten der Nadelfilter kann das Filtermaterial auf
unterschiedliche geologische Gegebenheiten abgestimmt werden. Danach wird das Grundwasser
zur Vakuumanlage gefordert und von dort Gber flexible Schlauch- und Rohrsysteme zur Einleitstelle
in nahegelegene Graben und Verbandsgewasser des Wasser- und Landschaftspflegeverbandes
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Untere Spree abgeleitet (siehe Tab. 2 ,Einleitstellen“). Diese MaRnahmen werden auf den
notwendigen Umfang der Baumalinahme beschrankt.

L

L |

Abb. 1 Praxisbeispiel fiir geschlossene Wasserhaltung mit Vakuum-Filterlanzen betrieben mit einem Dieselpumpaggregat
Grundwassereinleitung

Das gehobene Grundwasser wird vor Einleitung in das Oberflichengewasser endbehandelt. Dazu
wird ein Sandfang zwischengeschalten. Durch den Sandfang kénnen Sandpartikel zurlickgehalten
werden, wodurch Ablagerungen in der Gewéssersohle im Bereich des Einleitbereiches vermieden
werden. Sollte es erforderlich sein, wird auRerdem eine Oxidationsanlage eingesetzt. Durch die Oxi-
Anlage kann der Sauerstoffgehalt des geférderten Grundwassers erhoht werden. Des Weiteren
unterstitzt die Einheit chemische Oxidationsprozesse, wie bspw. die Oxidation von Eisen Il zu Eisen
M.

Die Anlage besteht aus einem Beliiftungscontainer sowie einem nachgeschalteten
Sandfangbehélter. Im Belliftungscontainer erfolgt eine intensive feinblasige Belliftung. Im folgenden
Sandfang kénnen sich somit Feststoffe absetzen.

Das geférderte Grundwasser wird zusatzlich (wéchentlich) beprobt, um Beeintrachtigungen der
Oberflachengewasser ausschliefien zu kénnen.

Wasserrechtlich relevante Auswirkungen
Benachbarte Grundwassernutzer

Im Vorhabengebiet ist eine weitere BaumaRnahme der E.DIS Netz GmbH (,Errichtung einer 110
kV-Kabeltrasse Anschluss Umspannwerk (UW) Freienbrink®) bekannt. Ein zeitliches kumulatives
Zusammenwirken von WasserhaltungsmafRnahmen beider Vorhaben im Umfeld nahegelegener
Einleitstellen und Einleitgewasser kann ausgeschlossen werden.
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Weitere Grundwassernutzungen, die sich kumulativ mit den vorgesehenen Wasserhaltungs-
mafinahmen auf das Grundwasser auswirken kénnen, sind nicht bekannt.

Setzungsgeféhrdung benachbarter Bebauung

Die Leitungstrasse befindet sich in der Nahe einer Ortschaft. Flir die Maststandorte in der Néhe der
Bebauung (M58n, 2E, 17E) wurden die Auswirkungen der Absenkung rechnerisch ermittelt. Flr das
nachst gelegene Wohngebaude (M2En) ergibt sich eine max. GW-Absenkung von ca. 45 cm. Die
nattirliche jahreszeitlich bedingte Schwankungsbreite des Grundwasserstandes kann ebenfalls mit
diesen Werten angenommen werden. Auswirkungen auf Hausbrunnenanlagen oder
Setzungserscheinungen an Gebauden kénnen daher ausgeschlossen werden.

Aufgrund der kurzzeitigen Grundwasserabsenkung von max. 12 Tagen ist zu érwarten, dass der
gesamte Absenktrichter nicht vollstédndig ausgebildet wird. Die Auswirkungen insbesondere in den
Randbereichen des berechneten Absenktrichters dirften somit geringer als berechnet ausfallen

Einfluss auf die Vegetation

Die Maststandorte der 110-kV-Freileitungstrasse = Abzweig Erkner mit erwarteten
Wasserhaltungsmaftahmen befinden sich (berwiegend in der Miggelspreeniederung auf
Grunlandflachen, die hauptséachlich als Weide und gelegentlich als Mahwiese genutzt werden.

Die WasserhaltungsmaRnahmen werden auf die Vegetation der Grinlandflachen keine
Auswirkungen haben, da die krautigen Arten nur geringe Wurzeltiefen aufweisen und nicht mit dem
Grundwasser in Verbindung stehen. Auch aufgrund der geringen Dauer und der Kleinrdumigkeit der
WasserhaltungsmaRnahmen ist nicht mit einer Beeinflussung der Vegetation zu rechnen. Bereiche
mit sensibler grundwasserbeeinflusster Vegetation sind vom Vorhaben nicht betroffen.

Um Schiden an der Vegetation der FlieRgewasser durch die Grundwassereinleitungen zu
vermeiden, werden SchutzmafRnahmen umgesetzt.

Die Einleitstellen werden konstruktiv so ausgelegt, dass keine Schadigungen am Uferstreifen und
am Gewasserbett entstehen kénnen. Dazu zéhlen je nach Bedarf z. B. Unterlagen aus Vlies oder
Matten, mobile Kaskaden, Prallbleche vor den Rohrleitungsauslaufen oder Sprudeltopfe. Die
Einleitstellen werden regelmaRig durch die Okologische Baubegleitung kontrolliert. Falls erforderlich
werden die MaRnahmen gegen hydraulischen Druck, Auskolkungen und Substratlosung
(Verschlammung) angepasst.

Wird im gehobenen Grundwasser eine Sedimentfracht festgestellt, werden vor Einleitung des
Grundwassers in die Oberflaichengewasser Abreinigungseinrichtungen (wie Sedimentationsbecken,
Absetzcontainer) zur Rickhaltung von Trib- und Schwebstoffen oder sonstigen Stoffen
zwischengeschaltet. Somit werden Gewassertrilbungen ausgeschlossen. Besteht die Gefahr der
Verockerung werden Enteisenungsanlagen eingesetzt. Anfallende Sedimentreste und
Absetzmaterialien werden fachgerecht entsorgt
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Wasserhaushalt

Durch die WasserhaltungsmaRnahmen erfolgen Eingriffe in das Grund- und Oberflachenwasser.
Der Bauablauf wird so optimiert, dass die Zeiten der Grundwasserabsenkung moglichst
kurzgehalten und die Absenkziele nicht liberschritten werden.

Wahrend der Wasserhaltung kommt es voriibergehend zu kleinrdumig verandertem FlieRverhalten
des Grundwassers. Das urspringliche Verhalten stellt sich jedoch nach Einstellung der
WasserhaltungsmafRnahmen zeitnah wieder ein. Grundwasserbeeinflussungen durch das Vorhaben
sind nur temporér und als nicht erheblich einzustufen.

Beeintrachtigungen der Graben durch das Einleiten des gehobenen Grundwassers lassen sich
durch die Schutzmafnahmen an den Einleitstellen vermeiden.

Erhebliche Eingriffe in die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes werden
ausgeschlossen.

Zur Uberwachung der Grundwasserabsenkungen und Wassereinleitungen wird ein
vorhabenbezogenes Monitoring durchgefihrt.

Altlasten

Altlasten oder Altlastenverdachtsflichen sind in den betroffenen Bereichen nach Auskunft der
Unteren Abfallwirtschaftsbehorde des Landkreises Oder-Spree nicht bekannt. Sollten wahrend des
Baus Altlasten angetroffen werden, wird die zustandige Behdrde umgehend informiert, um das
weitere Vorgehen abzustimmen.

Das Vorhaben und die zu seiner Errichtung erforderlichen Bauarbeiten sind in dem
Erlauterungsbericht beschrieben. Soweit hiervon das Erfordernis der Erteilung von Erlaubnissen und
Genehmigungen, von Befreiungen, Ausnahmegenehmigungen oder Zustimmungen bzw. der
Gestattung einer Benutzung von Gewassern ausgeht, sind diese Gegenstand des beantragten
Zulassung eines vorzeitigen Baubeginns und der vorzeitigen Gewassernutzung. -

Uberwachung der Grundwasserabsenkung

Zur Kontrolle und Regulierung der Grundwasserabsenkung und der Einleitung von Grundwasser in
FlieRgewasser sind folgende Uberwachungsmaflnahmen vorgesehen.

Uberwachung der Grundwasserstinde

Die Grundwasserstande werden vor und wahrend der Absenkungsmalnahme sowie nach
Abschluss der Absenkungsmalnahme bis zum Ausgleich der vorhabenbedingten
Grundwasserstandsanderung gemessen und dokumentiert. So wird u. a. gewahrleistet, dass der
Absenktrichter nicht tiefer als fiir die Baumafinahme erforderlich gezogen wird.

Uberwachung der Entnahme- und Wiedereinleitungsmengen

Zur Kontrolle und Erfassung der Grundwasserentnahmemengen werden in den Ableitungen bzw.
Sammelleitungen Durchflussmessgerate nach Stand der Technik installiert. Die Durchflussmesser
werden taglich abgelesen und die Messwerte im Wasserbuch verzeichnet. Die Werte dienen als
Berechnungsgrundlage fiir das Wassernutzungsentgelt (sofern eine Abgabepflicht besteht).
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Uberwachung der Beschaffenheit des gehobenen Grundwassers

Das geforderte Grundwasser wird in regelmaRigen Abstédnden beprobt (Parameter nach Vorgabe),
um Beeintrachtigungen der Oberflachengewasser ausschliefen zu kdnnen. Dazu werden Proben
aus einem Bypass bzw. Zapfhahn aus der Sammelleitung analysiert. Zeitgleich wird auch das
Einleitgewasser unterstromig der Einleitstelle beprobt.

Wird im gehobenen Grundwasser eine Sedimentfracht festgestellt, werden vor Einleitung des
Grundwassers in die Oberflachengewasser Abreinigungseinrichtungen (wie
Sedimentationsbecken, Absetzcontainer) zur Riickhaltung von Trib- und Schwebstoffen oder
sonstigen Stoffen zwischengeschaltet. Somit werden Gewassertriilbungen ausgeschlossen.
Besteht die Gefahr der Verockerung, werden Enteisenungsanlagen eingesetzt. Anfallende
Sedimentreste und Absetzmaterialien werden fachgerecht entsorgt.

Kontrolle der Einleitstellen und des hydraulischen Abflussverhaltens

Die Einleitstellen werden konstruktiv so ausgelegt, dass keine Schadigungen am Uferstreifen und
am Gewasserbett entstehen kénnen. Dazu zéhlen je nach Bedarf z. B. Unterlagen aus Vlies oder
Matten, mobile Kaskaden, Prallbleche vor den Rohrleitungsauslaufen oder Sprudeltopfe. Die
Einleitstellen werden regelmaRig durch die Okologische Baubegleitung kontrolliert und falls
erforderlich werden die Mafinahmen gegen hydraulischen Druck, Auskolkungen und
Substratlésung (Verschlammung) angepasst.

Im Fall von Hochwasserereignissen werden die BaumaRnahmen in der Miggelspreeniederung
eingestellt.

Berichtswesen

Durch baubegleitende Messungen und Uberwachungen kénnen bei Erfordernis umgehend
Anpassungen der Wasserhaltungsmafnahmen vorgenommen werden, um Schaden zu
vermeiden. Die in dieser Unterlage dargestellten WasserhaltungsmafRnahmen werden
dokumentiert.
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Ubersicht Wassermengen Vorhabentréger:
Tabelle 3: Grundwasserhaltung je Entnahme / Einleitstelle E.DIS Netz GmbH
erstelltam 19.01.2021
Ertiichtigung 110-kV-Ltg Abzweig Erkner HT2026, Mast 58n bis 11E/17E von EQOS Energle /EDIS
Entnahmestelle Einleitstelle zu erwartende Wassermenge
Entnahme- GW- Bau- Absenkungs-{ Reichweite o B = o 5 3 3
stelle inRuhe [m] | grubantiefe betrag [m] R [m] Einleitstelle Flurstiick / Gewasser mh m?d Tage [d] m?d * Tage
Errichtung der HS-Masten mit Grundwasserhaltung in den Griindungsgruben
173
M10E -1,00 -1,80 -1,40 73 P10 Graben Sauwinkel I 12,0 287 10 2870
152
M11E -0,40 -3,10 -3,20 221 P14 Graben Sauwinkel Il 52,5 1260 12 15120
89
M17E -0,40 -3,10 -3,20 221 BI6G ocambentl (Burig) 52,5 1260 12 15120
Zwischensumme 1547 33110
M2E 0,90 3,10 2,70 128 P4 =8 29,5 708 12 8496
= 5 = Daunscher Graben 2
30
M4E -0,40 -1,80 -1,90 94 P6 Graten Sauwinkel 12,3 295 10 2952
81
MS5E -0,40 -1,80 -1,90 115 P7 Graben Sauwinkel | 17,3 415 10 4152
. 120
M6GE -0,40 -1,80 -1,90 121 P13 Graben Sauwinkel | 17,5 420 10 4200
Zwischensumme 1838 19800
89
‘ M58n -1,20 -3,00 -2,30 156 P1 Daunscher Graben 479 1151 10 11506
194
MBE -0,40 -1,80 -1,90 121 P8 Graben Sauwinkel I 18,9 454 10 4536
Zwischensumme 1604 16042
Teilverkabelung Hartmannsdorf M58n-2E: Wasserhaltung fir Verlegung Kabelschutzrohr und Montagegruben an den Maststandorten
M58n-2E 1,00 1,60 110 | 6000 |pP1p2p3|[>! 1229 | 1745 2 3490
Daunscher Graben
2Zwischensumme 1745 3490
89
M58n(Kabel) | -1,20 -2,10 -1,40 74,00 P1 Dok Graban 26,1 626 10 6264
258
M2E (Kabel) [ -0,90 -2,10 -1,70 63,00 P4 BarnstherGralen 30,1 722 10 7224
Zwischensumme 1349 13488
Gesamtwassermenge 85.930
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Abb. 2 Beispiel zur Férdermengenberechnung
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8. Abzenkzicl Az = 330m 0,30 m Sicherhenrzrunchizg
7. Absenkticfe 3 o= 270 m
8  MNadelfiteriange P = 3.00{m
9 k-Wert k = 1,00€-08{m/s 10,0002 mys (xf Wit leut Soterg.Lactten Suchinals s Partner]
10. h = 230 m
11. Reichweite R = 3.000 - . ik, - Wert
R = 3.000 o 2,70 .- \,i 1,00€-0%
R = 102,36 m
Wasserandrang im Beharrungirustand:
h g I . £
h = 3.00 - 2,70 B 2,30 m
e kfo (H =h%)
Lx (IR ERE e i N ST e AR
InkR —InA,,
314 * 1,00€-08 ) | 23,00 329 ]
Qs —
403 - 2,07
Que = 00038643 m/s = 380 /s s 13,91 m'/h
Zuschiag fur unvollkommene Brunncn und schnefleres Leerpumpen: m
aQ = 388 Ifs . = 541 Vs
a = 1391 mih s 0% = 19,48 m*/h
Ferdermengen je Baugrube 5,41 i ; ¢
! 19,48 mi/h  Stundenforderung
407,43 m¥/Tag  Tagetferderung
2 130873 mi/Non Menstifcrderung
Abzenktechnologie ** Nadelfilter mit Vakuumaniage
Eingesetrte GW - Anlage ** vakuumanlage HOdig oder Heide
Nadelfilter werden um das gesamte Bauwerk herum cingebaut. Stromanschlufl biz 18 kW erforderiich
Fassungrvermogen cines Nadelfilterbrunnens unter Vakuum
Vy = 2emoers=h -2-':'; Filterradius (r) = 0025 m
t = Forderhabe () = 230m
Vy = 0,00030 mys “—_:;,"r i 0.000843 m's
Vy = 1,096 m/h
Berechnete W: ‘nach Vorgaben: ca. 19,48 m’/h 1




—3 Anlage 1 zum vorzeitigen‘ Baubeginn
e- \ ls Mast 2E, 3,4E,5E, 6E

Projekt/Vorhaben: .
* Ertiichtigung der 110-kV-Leitung Abzweig Erkner (HT2026),
M58n bis 11E/17E

Org.-Einheit:

Datum:

Seite:

NDP

N

2021-01-19
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Abb. 3 Einleitpunkte — Ubersichtsplan
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