
Abtauchung PE 100
da 220, SDR 17

Tauchmotorpumpe, redundant
Parallelbetrieb
Q = 108 l/s
dh = 13,0 m

Sickerwasserdruckleitung PS1S - SSB,
PE 100, da 250, SDR 11

45° Abzeig
PE 100, da 200, SDR 17

T-Stück da 200

Revisionsöffnung zur Pumpenentnahme

Kontrollrohr PE 100, da 110, SDR 17,6
zur Leckagekontrolle Durchdringungsbauwerk

Medienrohr-Sickerwasser
PE 100, da 400, SDR 17

Mantelrohr
PE 100, da 560, SDR 11

Spül- und Kontrollrohr mit
Rohrbögen (2 x 45°) und Schnellverschluss
PE 100, da 400, SDR 17

Einstiegsöffnung DN 1.500
klappbar, abschließbar

Bodenplatte mit Aussteifungen
für Auftriebssicherung

gemäß statischen Erfordernissen

Sickerwassertransportleitung
Zulauf S2S - PS1S
PE 100, da 500, SDR 11

B

B'

Kontrollrohr PE 100, da 110, SDR 17 im Zwischenboden
gelocht zur Leckagekontrolle des Schachts
mit Schraubkappe am Schachtdeckel

Abtauchung PE 100
da 220, SDR 17

Schnitt A-A'
Pumpenschacht Süd (PS1S)

DN 3.000

RS 40,11

38,23
min. 10 cm Sauberkeitsschicht

Spül- und Kontrollrohr mit
Rohrbögen (2 x 45°)und Schnellverschluss
PE 100, da 450, SDR 17

Kontrollrohr PE 100, da 110, SDR 17
im Zwischenboden gelocht

zur Leckagekontrolle des Schachts
mit Schraubkappe am Schachtdeckel

 3.0% 

Medienrohr (S1S)
PE 100, da 400, SDR 17

Mantelrohr
PE 100, da 560, SDR 11

Tauchmotorpumpe, redundant
Q = 72 l/s
dh = 13,0 m

Bodenplatte mit Aussteifungen
für Auftriebssicherung gemäß

statischen Erfordernissen

Absperrschieber DN 150

Rückflussverhinderer DN 150

Reduzierung zentrisch
PE 100, da 160/250, SDR 17

T-Stück, da 160, PE 100, SDR 17
2x 90°-Bogen, da 160, PE 100, SDR 17

Plattenschieber DN 400
mit Spindelverlängerung,
Handrad und Abdeckdom,
abschließbar

Abtauchung PE 100
da 220, SDR 17

Reduzierung zentrisch
PE 100, da 110/160, SDR 17

10
50

min

max
max-max

85

Plattenschieber DN 400
mit Spindelverlängerung,
Handrad und Abdeckdom,

abschließbar

Sickerwasserdruckleitung
PS1S - MID-Schacht
PE 100, da 200, SDR 17

Einstiegsöffnung DN 1.000,
klappbar, abschließbar

Achse Regelquerschnitt

OK Profilierung /
Umfahrungsdamm

Schnitt B-B'
Pumpenschacht Süd (PS1S)

DN 3.000

Revisionsöffnung zur Pumpenentnahme

Kontrollrohr PE 100, da 110, SDR 17,6
zur Leckagekontrolle

Kontrollrohr PE 100, da 110, SDR 17,6
im Zwischenboden gelocht
zur Leckagekontrolle des Schachts
mit Schraubkappe am Schachtdeckel Kontrollrohr PE 100, da 110, SDR 17,6

zur Leckagekontrolle

AA'

A1 841x594(DIN)
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Projekt-Nr.

bearbeitet

gezeichnet

Leistungsphase

geprüft

Datum

Blattgröße

Höhenbezug

Lagebezug
GP-HH-410

Deponie Holzhausen
Bauvorhaben

Auftragnehmer

Maßstab

Plannummer

Plandarstellung
DIN A1

ohne

DHHN 92

1 : 20

03.12.2020

Müller

Lehmann

Haupt

17 046 01

Einlauf Sammler S1S
Pumpenschacht Süd - S1S

Detail

Genehmigungsplanung
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