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Schnitt A - A'
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Revisionsöffnung DN 800,
inkl. Ein- und Ausbringvorrichtung

Druckausgleichsbehälter

Manometer

Brauchwasserleitung
PE 100, da 140, SDR 11

Materialübergangsflansch DN 125
Edelstahl / PE

Saugleitung aus Vorlage
DN 65

Absperrschieber
DN 65

Kreiselpumpe (P3)
Q: 48 m³/h, dH: 58 m

langgezogene Aufweitung
DN 40 / DN 125

Rückschlagklappe
DN 125

Absperrschieber
DN 125

45°-Abzweig DN 125

Kompensator
axial / lateral
DN 125

Druckschalter ArbeitsbereichRS 44,05

B B'
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Materialübergang
PE / Edelstahl

Eingang Brauchwasser aus Vorlage
PE 100, da 75, SDR 11

 Unterverteilungs- / Schaltschrank

 Unterverteilungs- / Schaltschrank

Kompensator
DN 65

T-Stück reduziert
DN 65 / DN 25

Absperrschieber
DN 25

Absperrschieber saugseitig
DN 65

Materialübergang
Edelstahl / PE

Zuleitung LWB von Brunnensteigrohr
PE 100, da 63, SDR 17

Kreiselpumpe (P2) mit FU
Q: 4,0 m³/h, dH: 70 m

Aufweitung am Sauganschluss auf DN 65

Kreiselpumpe (P3)
Q: 48 m³/h, dH: 32 m

Absperrschieber druckseitig
DN 125

45° Abzweig
DN 125

Reduzierung
DN 65 / DN 125

Absperrschieber
druckseitig, DN 65

Wasserzähler

Kompensator, axial / lateral
DN 125

Rückschlagklappe, DN 65 in Steigleitung Brunnenrohr

Rückschlagklappe
DN 125

Revisionsöffnung DN 800,
inkl. Ein- und Ausbringvorrichtung

Einstiegsöffnung DN 800

Materialübergang
Edelstahl / PE

Druckausgleichsbehälter

Ausgang Brauchwasser
PE 100, da 140, SDR 11

Draufsicht

Steigleiter mit Absturzsicherung

Schnitt B - B'

Kreiselpumpe (P2) mit FU
Q: 3,3 m³/h, dH: 70 m
Aufweitung am Sauganschluss auf DN 65

200

30
0

Kreiselpumpe (P3)
Q: 48 m³/h, dH: 32 m

Brunnenrohr DN 250
mit Steigleitung DN 50

Rückschlagklappe
 DN 50

Saugleitung aus Vorlage
PE 100, da 75, SDR 11

Materialübergang
Edelstahl / PE30 50

Unterverteilungs- / Schaltschrank

Befüllleitung Vorlage
PE 100, da 63, SDR 11

Materialübergang
Edelstahl / PE

Rückschlagklappe
DN 65

Absperrschieber DN 50

Wasserzähler DN 50

langgezogene Aufweitung
DN 40 / DN 125

Rückschlagklappe
DN 125

Absperrschieber
DN 125

Druckausgleichsbehälter

Einstiegsöffnung DN 800,
inkl. Steigeisen

Reduzierung
DN 65 / DN 125

Absperrschieber DN 65

RS 44,27
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Deponie Holzhausen
Bauvorhaben

Auftragnehmer

Maßstab

Plannummer

Plandarstellung
DIN A1

ohne

DHHN 92

1 : 20

03.12.2020

Müller

Lehmann

Haupt

17 046 01

inkl. Grundwasserentnahme
Brauch- und  Löschwasserschacht

Detail

Genehmigungsplanung

Holzhausen

A1 841x594(DIN)
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