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Zusammenfassung 

Um langfristig über ausreichende Deponiekapazitäten zur Ablagerung von minera-

lischen Abfällen zu verfügen, die auf einer Deponie der Klasse DK I oder DK II 

abzulagern sind, beabsichtigen die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR), Anstalt 

des öffentlichen Rechts, im Zuge ihrer Langfristplanung die bestehende betriebs-

eigene Deponie Schöneicher Plan, Schöneicher Plan 7 - 9, 15806 Zossen / OT 

Schöneiche, nach dem technischen Standard der Deponieklasse DK II gemäß 

Deponieverordnung (DepV) in Richtung Westen zu erweitern.  

Die Untersuchung der Auswirkungen des geplanten Ausbaus der Deponie 

Schöneicher Plan über 3 Verfüllabschnitte (VA) ergab, dass 

- an den relevanten Immissionsorten zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen, 

die Irrelevanzwerte der TA Luft [1] für Staub und Staubniederschlag 

unterschritten werden; 

- an den relevanten Immissionsorten zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen, 

die Irrelevanzwerte der TA Luft [1] für Staubinhaltsstoffe im Schwebstaub 

unterschritten werden. 

- An 2 Immissionsorten (VA 1 Büros Gleisbaumechanik und VA 2 Telzer Plan) 

wurden die Irrelevanzwerte für Staubinhaltsstoffe im Staubniederschlag leicht 

überschritten, daher wurde eine Vorbelastungsuntersuchung mit folgendem 

Ergebnis durchgeführt: 

1. Die Gesamtbelastung an Staubinhaltsstoffen im Staubniederschlag 

unterschreitet an allen relevanten Immissionsorten die 

Jahresimmissionswerte der TA Luft [1] bzw. der 39. BImSchV [2]. 

Die Ergebnisse zeigen, dass aus fachlicher Sicht keine relevanten Belästigungen 

oder Nachteile für die Schutzgüter der TA Luft zu erwarten sind. 

Die Auswirkung der von der Deponie emittierten Staubinhaltsstoffe auf die 

umliegenden Ackerflächen ergab, dass auf Basis einer jährlichen Aggregation der 

Niederschläge innerhalb eines ha an Staubinhaltsstoffen keine negativen 

Auswirkungen auf die Nutzpflanzen zu erwarten sind. 

 

 

 

Dipl.-Ing. Bernd Hör 
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1 Situation und Aufgabenstellung 

Um langfristig über ausreichende Deponiekapazitäten zur Ablagerung von minera-

lischen Abfällen zu verfügen, die auf einer Deponie der Klasse DK I oder DK II 

abzulagern sind, beabsichtigen die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR), Anstalt 

des öffentlichen Rechts, im Zuge ihrer Langfristplanung die bestehende betriebs-

eigene Deponie Schöneicher Plan, Schöneicher Plan 7 - 9, 15806 Zossen / OT 

Schöneiche, nach dem technischen Standard der Deponieklasse DK II gemäß 

Deponieverordnung (DepV) in Richtung Westen zu erweitern.  

Durch die Schaffung des neuen Deponievolumens soll in erster Linie die Ent-

sorgungssicherheit für die im BSR eigenem Müllheizkraftwerk (MHKW) - Ruhleben 

anfallende Rostasche für eine Laufzeit von ca. 20 Jahren erreicht werden, da 

absehbar in ca. 8 - 10 Jahren keine betriebseigenen Verwertungswege für die 

Rostaschen mehr vorhanden sein werden.  

Des Weiteren sollen sonstige zur Ablagerung bei den BSR anfallende mineralische 

Abfälle wie z.B. aufbereiteter aber nicht verwertbarer mineralischer Straßenkehricht, 

die die Zuordnungswerte für eine Deponie der Klasse DK I oder DK II einhalten, auf 

dem neuen Deponiebereich abgelagert werden. Die Erweiterung der bestehenden 

Deponie mit einer DK II - Deponie soll durch Fortführung des bestehenden 

Deponiekörpers in Richtung Westen auf BSR-eigenen Grundstücksflächen erfolgen, 

auf denen gemäß der abfallrechtlichen Anordnung Az.: RW 1-65.068-72-82-53/01-14 

nach DDR-Recht die Abfallablagerung bereits genehmigt ist.  

Die Anlage Deponie Schöneicher Plan weist eine Gesamtfläche von ca. 116 ha auf, 

von denen der bestehende Deponiekörper ca. 70 ha einnimmt. Dieser 

Deponiealtkörper befindet sich in der Stilllegungsphase und wird im Zuge dessen 

zurzeit nach den Anforderungen zur Sicherung und Rekultivierung der Deponie 

gemäß der abfallrechtlichen Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie 

Schöneicher Plan angepasst abgeschlossen und mit einer Oberflächenabdichtung 

versehen. Die Deponieerweiterung soll durch Weiterverfüllung der bestehenden 

Westböschung und Weiterführung des Deponiekörpers in Richtung Westen, auf 

bisher nicht mit Abfällen belegten Flächen bis zu einem mit Baumvegetation 

gesäumten Weg erfolgen. 

Für die vorgesehene Erweiterung werden zurzeit die Antragsunterlagen zur 

Einleitung des Genehmigungsverfahrens nach Abfallrecht erarbeitet. Gemäß den 

Planungen ist vorgesehen den neuen Deponiekörper auf einer basisabgedichteten 

Fläche von ca. 185.000 m² zu errichten. 

Von dieser Fläche liegen ca. 125.000 m² auf der Westböschung der Westhalde des 

bereits bestehenden Altdeponiekörpers. Bei der beabsichtigten Deponieerweiterung 

handelt es sich um eine wesentliche Änderung der Deponie Schöneicher Plan, die 

nach § 35 Abs. 3, Pkt. 2, KrWG einer Planfeststellung durch die zuständige Behörde 

bedarf. Im Planfeststellungsverfahren ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 

nach den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

durchzuführen. 

  



   

 M145950/03 HRB/HRB  

 10. Oktober 2019  Seite 7 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-b

e
r-

fs
0
1
\a

lle
fi
rm

e
n
\M

\P
ro

j\
1

4
5
\M

1
4
5

9
5

0
\M

1
4

5
9

5
0

_
0
3

_
B

e
r_

4
D

.D
O

C
X

:1
1
. 

1
0
. 

2
0

1
9

 

Nach§ 3 UVPG umfassen Umweltprüfungen die Ermittlung, Beschreibung und 

Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen eines Vorhabens auf die 

Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und 

Landschaft sowie Kultur- und sonstige  Sachgüter unter Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Im Rahmen der UVP wurde von der zuständigen Aufsichtsbehörde eine Immissions-

prognose für Staub und Staubinhaltsstoffe für die geplanten Verfüllabschnitte 

gefordert. 

Im Rahmen einer Vorabstimmung mit der Abteilung T2, Referat T25 Technischer 

Umweltschutz 2, Wünsdorf des Landesamts für Umwelt (Brandenburg) wurde 

festgelegt, dass Immissionsprognosen für die folgenden Szenarien zu erstellen sind: 

- Beginn Verfüllabschnitt (VA) 1, 

- Ende VA 2 und 

- Ende VA 3.  
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2 Verwendete Unterlagen 

Für das Gutachten wurden folgende Unterlagen zugrunde gelegt: 

[1] Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft), GMBl Nr. 25-29 

S. 511 vom 30. Juli 2002. 

[2] Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchst-

mengen 39. BImSchV) vom 02. August 2010 (BGBl. I S. 1065). 

[3] LAI, 1996: Immissionswerte für Quecksilber, Quecksilberverbindungen, Bericht 

des Unterausschusses "Wirkungsfragen" des Länderausschusses für Immis-

sonsschutz (LAI), Schriftenreihe des LAI; Band 10; Erich Schmidt Verlag, Berlin, 

1996. 

[4] LAI, 2004: Bewertung von Schadstoffen, für die keine Immissionswerte festge-

legt sind, Bericht des Länderausschusses für Immissionsschutz, 

September 2004. 

[5] DFG, 2006: MAK- und BAT-Werte-Liste 2013, Senatskommission zur Prüfung 

gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, Mitteilung 49. 

[6] Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt 

durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 

3465) geändert worden ist. 

[7] FoBiG (Forschungs- und Beratungsinstitut Gefahrstoffe) (1995): Aktualisierte 

Fortschreibung der Basisdaten Toxikologie für umweltrelevante Stoffe zur 

Gefahrenbeurteilung bei Altlasten, Zusammenfassung der Endberichte, Im Auf-

trag des Umweltbundesamtes, September 1995, Forschungsbericht 103 40 113. 

[8] VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3: „Umweltmeteorologie - Emissionen von Gasen, 

Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen - Lagerung, Umschlag und Trans-

port von Schüttgütern“, Januar 2010. 

[9] VDI-Richtlinie 3790 Blatt 2: „Umweltmeteorologie - Emissionen von Gasen, 

Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen - Deponien“, Juni 2017. 

[10] VDI-Richtlinie 3790 Blatt 4: „Umweltmeteorologie - Emissionen von Gasen, 

Gerüchen und Stäuben aus diffusen Quellen - Staubemissionen durch 

Fahrzeugbewegungen auf gewerblichem/industriellem Betriebsgelände“, 

September 2018. 

[11] VDI-Richtlinie 3783 Bl. 13: Qualitätssicherung in der Immissionsprognose – 

Anlagenbezogener Immissionsschutz – Ausbreitungsrechnungen gemäß TA 

Luft, Januar 2010. 

[12] Untersuchung über die Emission diffuser Staubquellen, insbesondere Halden 

und Schüttgutanlagen und Möglichkeiten der Emissionsminderung, Jockel, 

Hartje, Forschungsbericht 83-104 03 106 im Auftrag des Umweltbundesamtes, 

1983. 

[13] Technische Grundlage zur Beurteilung diffuser Staubemissionen, 2013. 

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend, Österreich. 
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[14] Handbuch Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs (HBEFA), Version 3.3,  

UBA Berlin, BUWAL Bern, UBA Wien, April / Mai 2017. 

[15] Einbindung des HBEFA 3.1 in das FIS Umwelt und Verkehr sowie Neufassung 

der Emissionsfaktoren für Aufwirbelung und Abrieb des Straßenverkehrs. 

Ingenieurbüro Lohmeyer GmbH & Co. KG für das Sächsisches Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Juni 2011.  

[16] Achtundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes (Verordnung über Emissionsgrenzwerte für Verbrennungs-

motoren – 28. BImSchV) vom 20. April 2004 (BGBl. I S. 614), zuletzt geändert 

durch Artikel 81 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I Nr. 35, S. 1474). 

[17] Pregger, T. (2006): Ermittlung und Analyse der Emissionen und Potenziale zur 

Minderung primärer anthropogener Feinstäube in Deutschland. Dissertation, 

Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung (IER), Universität 

Stuttgart. 

[18] Environmental Protection Agency (EPA): AP 42, 5th edition, Vol. 1, Chapter 13: 

Miscellaneous Sources, Chapter 13.2.1: Paved Roads, January 2011.  

[19] Environmental Protection Agency (EPA): AP 42, 5th edition, Vol. 1, Chapter 13: 

Miscellaneous Sources, Chapter 13.2.2: Unpaved Roads, 11/2006. 

[20] Angaben/Unterlagen des Auftraggebers zur Deponie.  

[21] Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende. www.openstreetmap.org. 

[22] Kartendaten: © HERE.com. https://maps.weblakes.com/LKMapService 

[23] Ermittlung des PM10‐Anteils an den Gesamtstaubemissionen von 

Bauschuttaufbereitungsanlagen Kummer, V1.; van der Pütten, N1.; Schneble, 

H2.; Wagner, R3.; Winkels, H.‐J.4; 1 Hessisches Landesamt für Umwelt und 

Geologie, Rheingaustr. 186, 65203 Wiesbaden; 2 Umweltplanung Bullermann 

Schneble GmbH, Havelstraße 7A, 64295 Darmstadt; 3 Regierungspräsidium 

Darmstadt, Abt. Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden, Postfach 5060, 65040 

Wiesbaden; 4 chemlab, Gesellschaft für Analytik und Umweltberatung mbH, 

Fabrikstraße 23, 64625 Bensheim 

[24] Diffuse Staubemissionen aus Tagebauen Immissionsmessungen und 

Bodenuntersuchungen im Bereich eines Lausitzer Tagebaus zur Ermittlung und 

Verifikation von Emissionsfaktoren zur Modellierung von Staubquellen; Dipl.-Ing. 

Bernd Hör; 7. VDI-Fachtagung Diffuse Emissionen 2017; 10.05.2017 

[25] Wind tunnel tests to estimate PM10 and PM2.5-emissions from complex 

substrates of open-cast strip mines in Germany Roger Funka,⁎, Natalie Papkea, 

Bernd Hörb; a Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF), 

Eberswalder Str. 84, 15374 Müncheberg, Germany; b Müller-BBM GmbH, 

Körnerstr. 48c, 12157 Berlin, Germany 2019 

[26] Umweltbundesamt (A) RUSCH Ressourcenpotenzial und Umweltbelastung der 

Schwermetalle Cadmium, Blei undQuecksilber in Österreich, Hubert 

ReisingerGerald SchöllerBrigitte MülleErik Obersteiner REPORTREP-0229 

Klagenfurt/Wien, 2009       

https://maps.weblakes.com/LKMapService
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[27] [2] Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit Forschungsbericht 200 62 311 UBA-FB 000794 von 

Dipl.-Ing. Renate Ehrnsperger Dipl.-Chem. Wolfgang Misch Deutsches Institut 

für Bautechnik (DIBt) Im Auftrag des Umweltbundesamtes 

UMWELTBUNDESAMT Gesundheits- und Umweltkriterien bei der Umsetzung 

der EGBauprodukten- Richtlinie (BPR)  

[28] Luftqualität in Brandenburg, Jahresberichte 2015, 2016, 2017   

[29] Rabl, P., 2003: Ermittlung der Vorbelastung bei der Anwendung der TA Luft, 

Bayer. Landesamt für Umweltschutz (Veranst.), TA Luft 2002 – Ausbreitungs-

rechnung, Allgemeine Anforderungen, Augsburg 2003 

[30] Düring, I., Bösinger, R., Lohmeyer, A.: PM10-Emissionen an Außerortsstraßen; 

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), BASt-Reihe "Verkehrstechnik" Band V 

125, 96 S, 2005 

[31] Düring, I., Bösinger, R., Lohmeyer, A.: PM10-Emissionen an Außerortsstraßen; 

Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), BASt-Reihe "Verkehrstechnik" Band V 

125, 96 S, 2005  
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3 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse 

Die Deponie Schöneicher Plan (DSP) liegt südlich der Ortslage Gallun/Telzer Plan  

(diese liegt ca. 100 m nördlich der DSP), ca. 1.300 m nördlich der Ortschaft Zossen, 

1.700 m westlich der Ortschaft Gallun und ca. 2.400 m südlich von Mittenwalde im 

Bundesland Brandenburg, südöstlich von Berlin. 

Etwa 500 m östlich der DSP befindet sich die Deponie Schöneiche der MEAB. 

Die Umgebung der DSP ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt, unterbrochen 

von Grün- und Forstflächen. 

Im Umgriff um den Deponiestandort ist das Gelände leicht gegliedert. Die geo-

graphische Höhe östlich der Deponie (Fuß) beträgt ca. 37 m ü. NN und steigt im 

Osten der Deponie bis auf über 70 m an (Deponiegelände Schöneiche). 

Der Standort sowie die Umgebung der Deponie sind der nachfolgenden topo-

graphischen Karte (Abbildung 1) zu entnehmen. 

Die blau umrahmten (landwirtsch.) Flächen haben einen Inhalt von 1 ha (10.000 m²). 

Die Monitorpunkte LW_SÜD und LW_NORD wurden so gewählt, dass sie 

repräsentativ für den Flächeninhalt sind. 

Den Immissionsorten wurde jeweils ein Beurteilungspunkt (Monitorpunkt) 

zugewiesen. Sie sind in der der nachstehenden Tabelle dokumentiert. 

Tabelle 1.  Immissionsorte. 

 

 

 

 

id UTM X [m] UTM Y [m] Höhe [m] Beschreibung

TELZ_Pl 399757,8 5788931,99 1,5 Telzer Plan

GLEISBAU 398874,58 5789262,09 1,5 Gleisbaubmechanik

TELZ 397591,62 5789228,43 1,5 Telz/Feldstraße

LW_SÜD 398529,05 5788208,29 1,5 Landwirtschaft südl. Deponiestraße

LW_NORD 398954,15 5789138,85 1,5 Landwirtschaft nördl. Str. Telzer Plan

SCHÖNE 398281,77 5787022,85 1,5 Schöneiche/An der Dorfaue

GALLUN 401547,99 5788833,33 1,5 Gallun Siedlung

MITTENW 400135,42 5790843,66 1,5 Mittenwalde/Mittnwalder Aue (Str.)

Gleisbür 398847,94 5789323,14 1,5 Büros Gleisbau
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Abbildung 1.  Kartenauszug im Bereich der DSP mit Immissionsorten (gelbe Punkte) [20][21]; 

blau umrahmt: je 1 ha der DSP nächstgelegenen landwirtschaftlichen Flächen. 
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4 Berechnungsgrundlagen 

4.1 Allgemeines 

Eine detaillierte Beschreibung des Vorhabens ist den Antragsunterlagen zu ent-

nehmen. Nachfolgend werden diejenigen Betriebsvorgänge betrachtet, die zu 

Staubemissionen führen können. 

Es werden mehrere Berechnungsgrundlagen zum Ansatz gebracht. 

Berechnungsgrundlage für diffuse Staubemissionen ist die VDI-Richtlinienreihe 3790 

„Umweltmeteorologie - Emissionen von Gasen, Gerüchen und Stäuben aus diffusen 

Quellen“ mit Blatt 2 „Deponien“ [9] , Blatt 3 „Lagerung, Umschlag und Transport von 

Schüttgütern [8]“ sowie Blatt 4 „Staubemissionen durch Fahrzeugbewegungen auf 

gewerblichem/industriellem Betriebsgelände“ [10]. 

Berechnet wird dabei die Emissionskomponente Gesamtstaub (Nr. 5.2.1 TA Luft), 

nach VDI 3790/3 Kap. 2.3 als Staub mit einem Durchmesser bis zu 500 µm. 

Konservativ wird der berechnete Gesamtstaub komplett der Fraktion < 75 µm (vgl. 

4.4, zur Berechnung des SL: Menge an Staub mit Korngrößen < 75 μm pro 

Flächeneinheit auf einem befestigten Fahrweg zugeordnet; aus [10]). 

Bezugszeitraum für die Emissionsberechnung ist ein ganzes Jahr mit maximalen 

Betriebsvorgängen und Fahrstrecken. Es wurde mit der zuständigen 

Aufsichtsbehörde abgestimmt, folgende Verfüllabschnitte (VA) zu betrachten: 

− Beginn VA 1 

− Ende VA 2 

− Ende VA 3 

Für die zu betrachtenden Jahre wird von einer Masse von 185.000 t einzubauenden 

Abfalls pro Jahr ausgegangen. 

 

4.2 Abwurf- und Abkippvorgänge 

Die Staubemission beim diskontinuierlichen Abkippen eines Schüttgutes lässt sich 

mit Hilfe der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 rechnerisch wie folgt abschätzen: 

 
USGerät

25,1

f rei
Ab 5,0

2

1
7,2 kk

H

M
aq 








= 

 (1) 
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Es bedeuten: 

qAb Emissionsfaktor in g/tGut 

na 10=  dimensionsloser Gewichtungsfaktor, der die Neigung des Schüttgutes 

zur Staubentwicklung berücksichtigt; n = 0 (staubarmes Gut), 2, 3, 4 

oder 5 (stark staubend) 1. 

M Abwurfmenge in t/Abwurf 

Hfrei freie Fallhöhe in m 

kGerät empirischer Korrekturfaktor (dimensionslos); z. B. 1,5 (Abwurf von 

Lkw oder Radlader) oder 2 (Abwurf mit Greifer) 

ρS Schüttdichte in t/m³, hier 1,75 t/m³ 

kU Umfeldfaktor (dimensionslos); z. B. 0,9 (Abwurf auf Halde) 

 

4.3 Aufnahmevorgänge 

Die Staubemission beim diskontinuierlichen Aufnehmen eines Schüttgutes lässt sich 

mit Hilfe der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 rechnerisch wie folgt abschätzen: 

Für die Materialaufnahme wird dort Gleichung (2) angegeben: 

 USAb

1
7,2 k

M
aq =   (2) 

Es bedeuten: 

qAb Emissionsfaktor in g/tGut 

na 10=  dimensionsloser Gewichtungsfaktor, der die Neigung des Schüttgutes 

zur Staubentwicklung berücksichtigt; n = 0, 2, 3, 4 oder 5 

M abhängig von der Verfahrensweise; hier: 100 (Aufnahme mit Bagger 

oder Radlader) 

ρS Schüttdichte in t/m³, hier 1,75 t/m³ 

kU Umfeldfaktor; hier 0,9 (Aufnahme von Halde) 

 

  

                                                

1 außergewöhnlich feuchtes/staubarmes Gut (n=0), Staub nicht wahrnehmbar (n=2), schwach 

staubend (n=3), (mittel) staubend (n=4), stark staubend (n=5); Der Exponent n wird 

entsprechend des optischen Erscheinungsbildes beim Umschlag des Schüttgutes 

festgelegt, wobei die Tabellen im Anhang B der VDI-Richtlinie 3790 eine Orientierungshilfe 

geben. 
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4.4 Fahrverkehr 

Beim Fahrverkehr auf der Anlage können grundsätzlich Emissionen durch Staubauf-

wirbelungen und motorbedingte Partikelfreisetzung entstehen. 

 
Unbefestigte Fahrwege 

Die Staubemissionen, die durch die Fahrbewegungen auf unbefestigten Fahrwegen 

verursacht werden, können gemäß der VDI-Richtlinie 3790 Bl. 4 [10] wie folgt abge-

schätzt werden: 

 1 (1 )
12 2,7 365

ba

MuF Kgv

S W p
q k k

    
=    −  −    

    
 (3) 

quF Emissionsfaktor in g/(km  Fahrzeug) 

kKgv Faktor zur Berücksichtigung der Korngrößenverteilung, siehe 

Tabelle 2 

a korngrößenabhängiger Exponent, siehe Tabelle 2 

b Exponent, siehe Tabelle 2 

S Feinkornanteil des Straßenmaterials in %, hier 8,5 %  

W mittlere Masse der Fahrzeugflotte in t; hier 28 t 

p Anzahl der Tage pro Jahr mit mindestens 1 mm natürlichem Nieder-

schlag; hier: 104 d/a  

kM Kennzahl für die Wirksamkeit von Emissionsminderungsmaßnahmen 

 

Tabelle 2.  Faktor kKgv und Exponenten a und b zur Berücksichtigung der Korngrößenvertei-

lung [10]. 

Korngröße [µm] PM2,5 PM10 PM30 

kKgv 42 422 1381 

a 0,9 0,9 0,7 

b 0,45 0,45 0,45 

 

 

Befestigte Fahrwege 

Die Staubaufwirbelungen durch die Fahrbewegungen auf befestigten Fahrwegen in 

Industriebetrieben können gemäß der VDI-Richtlinie 3790 Bl. 4 [10] wie folgt abge-

schätzt werden: 

 

( ) ( )
0,91 1,02

1,1 1 (1 )
3 365

bF MKgv L

p
q k S W k

  =     −  −    
 (4) 
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Es bedeuten: 

qbF Emissionsfaktor in g/(km  Fahrzeug) 

kKgv Faktor zur Berücksichtigung der Korngrößenverteilung, siehe 

Tabelle 3 

SL Flächenbeladung des befestigten Fahrwegs in g/m², hier 1 g/m² für 

gering verschmutzte Oberflächen 

W mittlere Masse der Fahrzeugflotte in t, hier 28 t 

p Anzahl der Tage pro Jahr mit mindestens 1 mm natürlichem Nieder-

schlag; hier: 104 d/a  

kM Kennzahl für die Wirksamkeit von Emissionsminderungsmaßnahmen 

Tabelle 3.  Faktor kKgv zur Berücksichtigung der Korngrößenverteilung auf befestigten Fahr-

wegen [10]. 

 

 

Motoremissionen 

Die Immissionsbeiträge der von den LKW-Motoren und den eingesetzten Maschinen 

ausgehenden Partikelemissionen sind aus lufthygienischer Sicht im Vergleich zu den 

Aufwirbelungsemissionen vernachlässigbar. 

Motorbedingte Emissionen des LKW-Verkehrs können auf der Grundlage des aktu-

ellen, einschlägigen Handbuchs „Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs HBEFA 3.3 

für die Verkehrssituation „Erschliessung/30/stop+go“ mit 0,13 g/km angegeben 

werden. Hieraus resultiert eine Emission von weniger als 1 kg/a. 

 

4.5 Lagerung/Abwehung 

Nach [13] kann bei einem Jahresmittel der Windgeschwindigkeit von unter 3 m/s in 

10 m über Grund der Beitrag der Winderosion vernachlässigt werden, da Abwehung 

(siehe auch [9]) erst bei entsprechenden Windgeschwindigkeiten (größer 5 m/s in 

10 m Höhe über Grund) auftritt. Die mittlere Windgeschwindigkeit am Standort ist mit 

4,1 m/s in einer Höhe von 10 m über Grund in einer Größenordnung, die ggf. 

Abwehungen erzeugen kann. 

Die Berechnungsgrundlagen für die Abwehungen sind in Kapitel 5.6 dokumentiert. 

 

  

Korngröße [µm] PM2,5 PM10 PM30

k Kgv [g/(km x Fahrzeug)] 0,15 0,62 3,23
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5 Berechnung der Staubemissionen 

Die Berechnung der diffusen Staubemissionen erfolgt unter Einbeziehung der nach 

VDI 3790/Blatt 3 [8] berechneten Abwehungen und stellt somit eine sehr konservative 

Betrachtung dar. 

Die Emissionen aus den Fahrbewegungen werden mittels einer Zeitreihe über die 

vorgesehenen Betriebszeiten (Mo – Fr, 06 – 17 Uhr = 2.750 h/a) modelliert. Die 

Emissionen aus den Abwehungen werden entsprechend der Häufigkeit ihres 

Auftretens (Windgeschwindigkeitsklassen, vgl. Tabelle 7) gewichtet und ganzjährig 

betrachtet. 

Alle Abschätzungen der Emissionen wurden äußerst konservativ durchgeführt. 

 

5.1 Gehandhabte Stoffe 

Bei den gehandhabten Eingangsstoffen handelt es sich im Wesentlichen um minera-

lische Abfälle, die der Ablagerung auf einer Deponie Klasse II bedürfen. 

Für die geplanten Bau-/Verfüllabschnitte ist von einem jährlichen durchschnittlichen 

Einbauvolumen von 110.000 m³ [20] auszugehen. 

In der nachstehenden Tabelle 4 sind die geplanten Mengen mit Abfallschlüsselnum-

mern (ASN) dokumentiert. 
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Tabelle 4.  Anteile der angelieferten Abfallfraktionen an der Gesamtmenge. 
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5.2 Emissionsverursachende Betriebsvorgänge (EBV) 

Als emissionsverursachende Betriebsvorgänge werden angesetzt: 

- Befestigte Fahrwege für LKW im Eingangsbereich des Betriebsgeländes, 

- Unbefestigte Fahrwege für LKW im Einbaubereich,  

- Abkippen von Material vom LKW auf Deponiekörper bzw. Böschung ca. 

184.500 t/a, 

- Betriebstätigkeit Bagger (Herstellung Böschung), ca. 26.000 t/a VA1/2 und 

19.000 t/a VA3, 

- Betriebstätigkeit Radlader (Herstellen Betriebswege), ca. 37.800 t/a und 

- Betriebstätigkeiten Planierraupe, ca. 184.500 t/a. 

- Deponiegasververwertungsanlage (BHKW) 

 

5.3 Staubpotential der mineralischen Abfälle 

Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass staubende Materialien so abge-

kippt, umgelagert oder eingebaut werden, dass sichtbare Staubemissionen minimiert 

werden und insgesamt kaum Staubentwicklung festzustellen ist. 

Der Faktor 
na 10=  in den Gleichungen (1) und (2) wird entsprechend dem 

optischen Erscheinungsbild beim Umschlag des Schüttgutes festgelegt, wobei die 

Tabellen im Anhang B der VDI-Richtlinie 3790 Blatt 3 eine Orientierungshilfe geben. 

Im vorliegenden Fall kann für das angelieferte Material n = 2 (nicht wahrnehmbar 

staubend, Faktor a = 10) angesetzt werden. Der überwiegende Anteil des 

angelieferten Materials wird in feuchtem Zustand (Wassergehalt ca. 15%) angeliefert.  

Neuere Erkenntnisse zu diffusen Staubemissionen (siehe hierzu [13]) zeigen, dass 

die nach VDI 3790 Blatt 3 angesetzten Faktoren zur Staubungsneigung eine Über-

schätzung der tatsächlichen Emissionen bewirken. Daher wird z. B. in [13] für 

schwach bis nicht wahrnehmbar staubendes Material ein Wert von n = 0 (Faktor 

a = 1) und für leicht bis deutlich staubendes Material ein Wert von n = 1 (Faktor 

a = 3,2) empfohlen. 

Somit sind die hier verwendeten Faktoren nach VDI 3790 Blatt 3 als sehr konservativ 

anzusehen. 

 

5.4 Fahrverkehr auf dem Deponiegelände 

Emissionen durch Fahrbewegungen entstehen bei der Anlieferung des Materials 

mittels LKW. Dabei ist der erste Streckenabschnitt auf dem Betriebsgelände (ab 

Abzweig von der öffentlichen Straße auf das Betriebsgelände) befestigt, die nach-

folgenden Streckenabschnitte bis zum Einbaubereich unbefestigt. Weiterhin 

entstehen staubende Emissionen bei den Fahrbewegungen der Radlader, Bagger, 

etc. auf dem unbefestigten Deponiekörper. 
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Das mittlere Fahrzeugflottengewicht wird mit ca. 28 t bei einer mittleren Zuladung von 

23 t/LKW angenommen. Hierbei ist berücksichtigt, dass die LKW voll zur Ablager-

ungsstelle fahren und leer wieder zurück. Die Anteile an PM10 und PM2.5 an den 

Staubemissionen ergeben sich aus den Berechnungsformeln der VDI 3790/Blatt 4 

[10] (s. Kapitel 4.4).  

Die Ergebnisse der Berechnungen der Staubemissionen aus dem Fahrverkehr sind 

im Anhang „Staubemissionen aus den Fahrbewegungen“ dokumentiert. 

 

5.5 Staubemissionen beim Umschlag 

Emissionen durch Umschlagvorgänge finden beim Abkippen vom LKW und bei der 

Aufnahme sowie dem Abwurf durch Radlader statt. Ebenfalls berücksichtigt wurden 

Planiervorgänge. 

Die Ergebnisse der Berechnungen der Staubemissionen aus dem Umschlag und 

Planieren sind im Anhang „Staubemissionen aus dem Umschlag“ dokumentiert.  

 

5.6 Staubemissionen durch Abwehung 

Staubemissionen durch Abwehung wurden sowohl für die jeweils vorbereiteten und in 

Bearbeitung befindlichen Oberflächen der VA als auch für die Oberflächen der 

Außenböschung des jeweiligen VA in Ansatz gebracht, deren Aufschüttung 

ausschließlich mit Rostasche erfolgt. 

Die Abwehungen im Böschungsbereich wurden gemäß VDI 3790 Blatt 3 [8] 

(Abwehung von Halden) berechnet. Die Korngrößenverteilung wurde entsprechend 

dem Mittelwert des eingesetzten Materials (Schlacke) entsprechend dem 

Körnungsband (vgl. Anlage „Körnungsband Schlacke MVA Ruhleben“) eingesetzt. 

Die nach [8] berechneten Abwehungen in Abhängigkeit von der Korngröße und den 

eingesetzten meteorologischen Daten (vgl. Kapitel 7) sind in Tabelle 5 dokumentiert. 

Den Böschungen wird ein Neigungswinkel von 30° und eine jährliche Erhöhung von 

ca. 6 m zugrunde gelegt. 

Tabelle 5.  Nach VDI 3790 Blatt 3 berechnete Emissionsfaktoren für die Abwehung. 

 

Entsprechend der o. g. Korngrößenverteilung werden die Emissionen im Ausbrei-

tungsmodell als PM-4 (Partikel mit einem Durchmesser von mehr als 50 µm) 

berechnet. 

  

Korngrößen 

[mm]
g/m²/h

4,00 0,01
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Für die Abwehung von den offenen Oberflächen der Deponie mit sehr geringem 

Neigungswinkel ergibt die Berechnung auf Grund der geringen Neigungswinkel eine 

extrem hohe Abwehung, die als nicht realistisch anzusehen ist. Daher wird für die 

Abwehung von diesen Flächen ein Ansatz aus einem Projekt der LEAG in den 

Jahren 2014/2015 für den Tagebau Nochten und weitere Tagebaue in Ansatz 

gebracht. Die Ansätze für die Abwehungen sind in [24] und [25] dokumentiert. Im 

vorliegenden Fall werden für die in Bearbeitung befindlichen Flächen Abwehungen 

entsprechend  dem in [24] als Böschungen, Kippflächen und Hauptarbeitsebene 

(HAE) bezeichneten Emissionsfaktoren angesetzt, während für die ruhenden 

Oberflächen die in [24] dokumentierten Emissionsfaktoren für die in Rekultivierung 

befindlichen Flächen in Ansatz gebracht wird. Die Emissionsfaktoren sind abhängig 

von der Windgeschwindigkeit, die Abwehung beginnt bei 4 m/s. Die Emissionen 

berechnen sich entsprechend der Häufigkeit des Auftretens der nachstehend 

aufgeführten Windgeschwindigkeitsbereiche. 

Die Emissionsfaktoren sind in Tabelle 6 aufgeführt. 

Tabelle 6.  Emissionsfaktoren Oberflächen aus [24]. 

 

Die Häufigkeit des Auftretens der Windgeschwindigkeiten an der meteorologischen 

Station (Berlin-Schönefeld 2016) sind in Tabelle 7 dokumentiert. 

Tabelle 7.  Häufigkeit der Windgeschwindigkeiten Berlin-Schönefeld 2016. 

 

 

Die berechneten Emissionen aus der Abwehung sind im Anhang “Staubemissionen 

aus der Abwehung“ dokumentiert. 

 

 

 

Klassen vWind 4 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s >10 m/s

Häufigkeiten vWind 0,268 0,068 0,043 0,040 0,014

Windgeschwindigkeitsabhängige 

Emissionsfaktoren
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5.7 Staubemissionen aus dem Betrieb der Deponiegas BHKW 

Die Staubemissionen aus dem Betrieb der nördlich des Deponieerweiterungs-

bereichs betriebenen Deponiegas-Motoren (hier wir das gefasste Deponiegas 

verbrannt) sind in Tabelle 8 dokumentiert. 

Tabelle 8.  Staubemissionen Deponiegasmotoren. 

 

 

5.8 Partikelgrößenverteilung der Staubemissionen 

Für Fahrwegemissionen befestigter und unbefestigter Straßen lassen sich die Anteile 

des Schwebstaubes PM10 und PM2,5 gemäß der in den Kapiteln 4.4 und  5.4 darge-

stellten Berechnungsgrundlagen ermitteln. 

Zur Berechnung der diffusen Emissionen für Umschlagvorgänge gibt die VDI-Richt-

linie 3790 nur Formeln zur Berechnung des Gesamtstaubes an, nicht aber für PM10 

und PM-U (Im Rechenmodell: Stäube mit einem unbekannten äquivalenten Durch-

messer > 10 µm).  

Deponiegasmotor 2 x Deutz je Motor 1 x Deutz

TBG 620 V 16 K HET GBC 943

Betriebsart Volllast Volllast

Brennstoff  Deponiegas Deponiegas

max. Feuerungswärmeleistung MW 3,274 2,454

elektrische Leistung 1,206 0,943

thermische Leistung 1,577 0,651

Wirkungsgrad 85,0% 65,0%

Heizwert Hi MJ/Nm³

MJ/kg

18,05 18,05

Brennstoffeinsatz Nm³/h

kg/h

653 489

Schornstein

Schornsteinhöhe nach TA Luft m 10 10

Innendurchmesser m 0,40 0,40

Querschnittfläche m² 0,126 0,126

Abgaskenngrößen im Schornstein 

Austrittsgeschwindigkeit (bei Betriebsbed. und Betriebs-O2) m/s 43,8 33,4

Temperatur an der Mündung °C 465 420

Wärmestrom (bezogen auf 283 K) bei Bezugs-O2 MW 1,20 0,85

Wärmestrom (bezogen auf 283 K) MW 1,25 0,91

Betriebssauerstoffgehalt (trocken) Vol.-% 6,0 6,4

Bezugssauerstoffgehalt (trocken) Vol.-% 5,0 5,0

Wasserdampfgehalt bei Bezugssauerstoffgehalt kg/m
3 0,172 0,172

Volumenstrom fe., Normbed., O2-Gehalt: Betriebswert m³/h 7.300 5.900

Volumenstrom tr., Normbed., O2-Gehalt: Betriebswert m³/h 6.100 5.000

Volumenstrom fe., Normbed., O2-Gehalt: Bezugswert m³/h 7.000 5.500

Volumenstrom tr., Normbed., O2-Gehalt: Bezugswert m³/h 5.700 4.500

Staub

 - maximale Konzentration 
1) mg/m³ 5 5

 - maximaler Massenstrom kg/h 0,029 0,023

1)
 Konzentrationsangaben jeweils bezogen auf trockenes Abgas im Normzustand 

    sowie auf den Bezugssauerstoffgehalt
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Der Anteil an PM10 an dem durch die Umschlagvorgänge entstehenden Stäuben wird 

auf Basis einer Untersuchung des Hessischen Landesamtes für Umwelt und 

Geologie (HLUG) [23] (Staubemissionen von Bauschuttaufbereitungsanlagen) sowie 

den zum Einbau vorgesehenen Materialien mit 25 % in Ansatz gebracht: 

- 25 % PM10 

- 75 % PMU (Partikel mit einer unbekannten Korngrößenverteilung) 

Die Größenordnung des o. g. PM10-Anteils wurde in [23] aus Immissionsmessungen 

bestimmt. Dies führt dazu, dass der PM10-Anteil regelmäßig überschätzt wird, da 

größere Partikel auf dem Transport deutlich schneller sedimentieren und somit der 

Feinststaubanteil größer wird. In konservativer Annahme wird dieser Wert für aktive 

Arbeitsvorgänge angesetzt. 

Die Korngrößenverteilung Staubemissionen aus der Abwehung der Deponieober-

flächen werden, nach [24] mit  

- Ca. 1 % PM10 

- Ca. 99 % PMU (Partikel mit einer unbekannten Korngrößenverteilung) 

in Ansatz gebracht. 

De Korngrößenverteilung der Abwehungen von den Böschungen sind in Tabelle 5 

aufgeführt. 

Die Staubemissionen aus der Verbrennung von Deponiegas werden zu 100 % als 

PM10 angesetzt. 

 

5.9 Berechnung der Staubinhaltsstoffe 

Die Staubinhaltsstoffe wurden aus den Analysen der Schlacke und des GBAV-

Materials berechnet (s. Anhang „Schwermetallanalysen“). Es wurde ein gewichtetes 

Mittel über die zu deponierenden Materialien erstellt. Es wurde dabei auf die 

folgenden Analysenwerte zurückgegriffen: 

Tabelle 9.  Analysenwerte GBAV. 

 Rechenwerte: maximale Einzelwert mit 100 % Zuschlag 

Parameter Methode Einheit BG 29.10.2018 05.02.2019 14.02.2019 01.03.2019 04.03.2019 Rechenwerte

Feststoff

Naphthalin DIN ISO 13877:2000-01 mg/kg TS 0,005 0,219 0,183 0,13 0,06 0,27 0,54

Benzo(a)pyren DIN ISO 13877:2000-01 mg/kg TS 0,005 0,347 0,326 0,21 0,14 0,15 0,694

Summe PAK DIN ISO 13877:2000-01 mg/kg TS 7,341 6,297 3,97 2,19 3,38 14,682

Summe BTEX DIN 38407-9:1991-05 mg/kg TS nr 0

Summe PCB DIN EN 15308 12/2016 mg/kg TS 0,018 0,001 0,036

Arsen DIN EN ISO 11885:2009-09 mg/kg TS 10 10 10 20

Blei DIN EN ISO 11885:2009-09 mg/kg TS 4 362 42,7 724

Cadmium DIN EN ISO 11885:2009-09 mg/kg TS 0,4 0,647 0,4 1,294

Chrom DIN EN ISO 11885:2009-09 mg/kg TS 1 7,90 19 38

Kupfer DIN EN ISO 11885:2009-09 mg/kg TS 2 33,0 25,1 66

Nickel DIN EN ISO 11885:2009-09 mg/kg TS 1 4,92 9,65 19,3

Quecksilber DIN EN ISO 17852:2008-04 mg/kg TS 0,05 0,13 0,07 0,26

Zink DIN EN ISO 11885:2009-09 mg/kg TS 3 81,0 83,9 167,8
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Tabelle 10.  Analysenwerte Schlacke. 
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Tabelle 11.  Berechnete Anteile der Staubinhaltsstoffe; Schlacke. 

 

Daraus ergeben sich für die Staubinhaltsstoffe die folgenden Anteile an 

Staubinhaltsstoffen. 

Tabelle 12.  Anteile der Staubinhaltsstoffe an der Staubentwicklung, dimensionslose 

Faktoren. 

 
[1], [2]: Literaturwerte  

[1] = [26]; [2] = [27] 

 

5.10 Bewertung der Emissionssituation 

Die TA Luft definiert in Nr. 4.1 die Vorgaben zur Prüfung der Schutzpflichten. Dort 

wird in Absatz 4 ausgesagt, dass eine Bestimmung der Immissionskenngrößen 

(Vorbelastung, Gesamtbelastung) entfallen soll wegen geringer Emissionsmassen-

ströme (Nr. 4.6.1.1 TA Luft), wegen einer geringen Vorbelastung (Nr. 4.6.2.1 TA Luft) 

oder wegen einer irrelevanten Zusatzbelastung. 

Parameter Einheit Rechenwert *) Anteil

Summe best. PAK 

(EPA)
mg/kg TS 3,2 3,20E-06

PCDD/PCDF ITE 

(NATO/CCMS)
ng/kg TS 46 4,62E-11

Arsen mg/kg TS 11 1,06E-05

Blei mg/kg TS 2680 2,68E-03

Cadmium mg/kg TS 14 1,36E-05

Chrom mg/kg TS 220 2,20E-04

Kupfer mg/kg TS 9160 9,16E-03

Nickel mg/kg TS 460 4,60E-04

Quecksilber mg/kg TS 0,30 3,00E-07

Zink mg/kg TS 6620 6,62E-03

Molybdän mg/kg TS 12 1,18E-05
*) 

maximaler Wert * 2

Schlacke GBAV [1] [2] mit [1] mit [2]

Anteil/Parameter 71,54% 25,14%

Summe best. 

PAK (EPA)
3,20E-06 1,47E-05

6,19E-06 6,19E-06

PCDD/PCDF ITE 

(NATO/CCMS)
4,62E-11 -

B(a)P 3,20E-07 6,94E-07 4,17E-07 4,17E-07

Arsen 1,06E-05 2,00E-05 1,50E-04 1,30E-05 1,76E-05

Blei 2,68E-03 7,24E-04 8,50E-05 1,00E-03 2,10E-03 2,13E-03

Cadmium 1,36E-05 1,29E-06 1,00E-06 1,00E-05 1,01E-05 1,04E-05

Chrom 2,20E-04 3,80E-05 6,00E-04 1,73E-04 1,87E-04

Kupfer 9,16E-03 6,60E-05 6,00E-04 6,80E-03 6,59E-03

Nickel 4,60E-04 1,93E-05 6,00E-04 3,45E-04 3,54E-04

Quecksilber 3,00E-07 2,60E-07 1,80E-07 1,00E-05 2,86E-07 6,12E-07

Zink 6,62E-03 1,68E-04 1,50E-03 4,94E-03 4,83E-03

Molybdän 1,18E-05 - 1,18E-05 1,18E-05

ErgebnisBauschutt, Boden, Steine

3,32%



   

 M145950/03 HRB/HRB  

 10. Oktober 2019  Seite 26 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-b

e
r-

fs
0
1
\a

lle
fi
rm

e
n
\M

\P
ro

j\
1

4
5
\M

1
4
5

9
5

0
\M

1
4

5
9

5
0

_
0
3

_
B

e
r_

4
D

.D
O

C
X

:1
1
. 

1
0
. 

2
0

1
9

 

Geringe Emissionsmassenströme liegen vor, wenn die Bagatellmassenströme nach 

Nr. 4.6.1.1 TA Luft nicht überschritten werden. Nach Tabelle 7 der Nr. 4.6.1.1 TA Luft 

werden für staubförmige Emissionen die nachfolgenden Bagatellwerte festgesetzt. 

Tabelle 13.  Bagatellwerte nach TA Luft, Nr. 4.6.1.1 Tabelle 7. 

 Bagatellwerte  

Gesamtstaub 

Diffuse Emissionen 1): 0,1 kg/h 

1) nicht nach Nr. 5.5 TA Luft abgeleitete Emissionen 

 

Die o. a. Bagatellwerte beziehen sich nach Nr. 4.6.1.1 TA Luft auf eine Kalenderwo-

che maximaler Emission (Betriebsstunden einer Kalenderwoche mit dem bei bestim-

mungsgemäßem Betrieb für die Luftreinhaltung ungünstigsten Betriebsbedingungen).  

Der mit den Bagatellwerten zu vergleichende Massenstrom für die nicht nach Nr. 5.5 

abgeleiteten Emissionen (diffuse Emissionen) ergibt sich aus der Mittelung über die 

Betriebsstunden einer Kalenderwoche. Die für die Bagatellwertbetrachtung anzuset-

zende Emission einer Kalenderwoche überschreiten vorliegend den o. g. Bagatell-

massenstrom deutlich. 

Die diffusen Staubemissionen liegen in der Summe über dem Bagatellmassenstrom 

gemäß Nr. 4.6.1.1 Buchstabe b) TA Luft. 

 

5.11 Emissionsquellen 

Die Emissionen aus dem Betrieb werden diffus freigesetzt. In der Ausbreitungs-

rechnung werden diese als bodennahe Emissionsquellen beschrieben. Aufgrund der 

unspezifischen Position der Entstehung dieser diffusen Staubemissionen im Betrieb 

sowie der Aufwirbelung hinter den LKW werden hierfür Volumenquellen, für alle 

übrigen Quellen werden Flächenquellen modelliert. 

In den nachstehenden Abbildungen und Tabellen sind die Lage der Quellen und die 

Quellparameter dokumentiert. 

In der nachstehenden Tabelle 14 sind die in den Tabellen verwendeten Abkürzungen 

aufgeführt. 

Tabelle 14.  Verwendete Abkürzungen bei den Quellparametern. 

 

 

id = Quelle Nr.

xq = X-Koordinate der Quelle

yq = Y-Koordinate der Quelle

hq = Höhe der Quelle [m]

aq = Länge in X-Richtung [m]

bq = Länge in Y-Richtung [m]

cq = Länge in Z-Richtung [m]

wq = Drehwinkel der Quelle [Grad]

vq = Abgasgeschw. der Quelle [m/s]

dq = Durchmesser der Quelle [m]

qq = Wärmestrom der Quelle [MW]
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5.11.1 Verfüllabschnitt (VA) 1 

In der nachfolgenden Abbildung 2 ist die Lage der Emissionsquellen dargestellt.  

In Tabelle 15 sind die Quellparameter aufgeführt. 

 

Abbildung 2.  Lageplan der Emissionsquellen VA1. 
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Tabelle 15.  Quellparameter VA 1. 

 

 

5.11.2 Verfüllabschnitt (VA) 2 

In der nachfolgenden Abbildung 3 ist die Lage der Emissionsquellen dargestellt.  

In sind Tabelle 16 die Quellparameter aufgeführt. 

 

id xq yq hq aq bq cq wq vq dq qq

LKW1_B 398668,5 5789128 0,2 86 5 3 253 0 0 0

LKW2_B 398639,9 5789043 0,2 256 5 3 268 0 0 0

LKW1_U 398631,5 5788788 0,2 181 5 3 292 0 0 0

LKW2_U 398642,8 5788772 0,2 117 5 3 28 0 0 0

LKW3_U 398636,5 5788773 0,2 84 5 3 337 0 0 0

RADL 398617,6 5788602 0,2 170 271 0 344 0 0 0

BAGGER 398630,5 5788572 0,2 169 292 0 354 0 0 0

RAUPE 398630,6 5788582 0,2 177 279 0 354 0 0 0

WALZE 398609,8 5788613 0,2 174 273 0 338 0 0 0

ABWEH1 398630,9 5788566 0,2 169 292 0 354 0 0 0

ABWEH2 398595,5 5788312 0,2 165 248 0 353 0 0 0

ABWEH3 398781,4 5788396 0,2 114 428 0 344 0 0 0

HANG1 398628 5788884 0,2 612 10 0 264 0 0 0

HANG2 398784,9 5788866 0,2 143 10 0 171 0 0 0

HANG3 398573,1 5788268 0,2 180 10 0 356 0 0 0

BHKW1 398757,3 5788923 10 0 0 0 0 44 0 1

BHKW2 398755 5788918 10 0 0 0 0 44 0 1

BHKW3 398753 5788914 10 0 0 0 0 33 0 1

LKW_ABW 398622,8 5788607 0,2 174 273 0 -18 0 0 0
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Abbildung 3.  Lageplan der Emissionsquellen VA 2. 
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Tabelle 16.  Quellparameter VA 2. 

 

 

 

5.11.3 Verfüllabschnitt (VA) 3 

In der nachfolgenden Abbildung 4 ist die Lage der Emissionsquellen dargestellt.  

In Tabelle 17 sind die Quellparameter aufgeführt. 

id xq yq hq aq bq cq wq vq dq qq

LKW1_B 398668,5 5789128 0,2 86 5 3 253 0 0 0

RADL 398581,8 5788322 0,2 170 271 0 344 0 0 0

BAGGER 398594,8 5788292 0,2 169 292 0 354 0 0 0

RAUPE 398594,8 5788302 0,2 177 279 0 354 0 0 0

WALZE 398574 5788333 0,2 174 273 0 338 0 0 0

ABWEH1 398594 5788289 0,2 169 292 0 354 0 0 0

ABWEH2 398631,2 5788619 0,2 187 246 0 353 0 0 0

ABWEH3 398781,4 5788396 0,2 114 428 0 344 0 0 0

HANG1 398628 5788884 0,2 612 10 0 264 0 0 0

HANG2 398784,9 5788866 0,2 143 10 0 171 0 0 0

HANG3 398573,1 5788268 0,2 180 10 0 356 0 0 0

BHKW1 398757,3 5788923 10 0 0 0 0 44 0 1

BHKW2 398755 5788918 10 0 0 0 0 44 0 1

BHKW3 398753 5788914 10 0 0 0 0 33 0 1

LKW_ABW 398587,1 5788327 0,2 174 273 0 -18 0 0 0

LKW2_B 398645,5 5789043 0,2 265 5 3 267 0 0 0

LKW3_B 398633 5788775 0,2 410 5 3 273 0 0 0

LKW4_B 398651,7 5788361 0,2 41 5 3 313 0 0 0

LKW5_B 398684,4 5788329 0,2 80 5 3 4 0 0 0

LKW1_U 398777,5 5788342 0,2 34 5 3 72 0 0 0

LKW2_U 398784,9 5788376 0,2 117 5 3 113 0 0 0



   

 M145950/03 HRB/HRB  

 10. Oktober 2019  Seite 31 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-b

e
r-

fs
0
1
\a

lle
fi
rm

e
n
\M

\P
ro

j\
1

4
5
\M

1
4
5

9
5

0
\M

1
4

5
9

5
0

_
0
3

_
B

e
r_

4
D

.D
O

C
X

:1
1
. 

1
0
. 

2
0

1
9

 

 

Abbildung 4.  Quellen VA 3. 

 



   

 M145950/03 HRB/HRB  

 10. Oktober 2019  Seite 32 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-b

e
r-

fs
0
1
\a

lle
fi
rm

e
n
\M

\P
ro

j\
1

4
5
\M

1
4
5

9
5

0
\M

1
4

5
9

5
0

_
0
3

_
B

e
r_

4
D

.D
O

C
X

:1
1
. 

1
0
. 

2
0

1
9

 

Tabelle 17.  Quellparameter VA 3. 

 

 

 

  

id xq yq hq aq bq cq wq vq dq qq

LKW1_B 398668,5 5789128 0,2 86,46 5 3 252,56 0 0 0

LKW2_B 398639,9 5789043 0,2 255,59 5 3 267,75 0 0 0

RADL 398785,7 5788501 0,2 141,41 254,18 0 344,37 0 0 0

BAGGER 398796,9 5788473 0,2 143,35 277,61 0 353,54 0 0 0

RAUPE 398796,9 5788483 0,2 150,4 265,55 0 353,83 0 0 0

WALZE 398779 5788512 0,2 143,74 252,8 0 338,42 0 0 0

ABWEH1 398830,6 5788478 0,2 108,32 283,29 0 -16,73 0 0 0

ABWEH2 398748,7 5788525 0,2 91,89 159,8 0 -11,07 0 0 0

ABWEH3 398728,2 5788456 0,2 18,28 235,35 0 -6,28 0 0 0

HANG1 398746,8 5788749 0,2 318 10 0 264,1 0 0 0

HANG2 399008,7 5788780 0,2 255 10 0 -174,86 0 0 0

HANG3 398719,4 5788417 0,2 180,48 10 0 2,66 0 0 0

BHKW1 398757,3 5788923 10 0 0 0 0 43,62 0,4 1,25

BHKW2 398755 5788918 10 0 0 0 0 43,62 0,4 1,25

BHKW3 398753 5788914 10 0 0 0 0 33,11 0,4 0,91

LKW_ABW 398790,3 5788506 0,2 144,31 254,6 0 -18,04 0 0 0

ABWEH4 398766,2 5788704 0,2 128,27 57,84 0 353,6 0 0 0

ABWEH5 398755,9 5788504 0,2 104,53 70,35 0 274,72 0 0 0

LKW3_B 398645,5 5788763 0,2 25,96 5 3 111,5 0 0 0

LKW4_B 398636,7 5788753 0,2 396,9 5 3 272,11 0 0 0

LKW5_B 398651,3 5788349 0,2 40,59 5 3 332,05 0 0 0

LKW6_B 398697,4 5788331 0,2 204,71 5 3 28,86 0 0 0

LKW1_U 398879,7 5788438 0,2 165,39 5 3 89,49 0 0 0

LKW2_U 398876,6 5788610 0,2 134,56 5 3 61,76 0 0 0

LKW3_U 398871,6 5788608 0,2 66,6 5 3 167,95 0 0 0
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6 Beurteilungsgrundlagen 

6.1 Immissionswerte nach TA Luft 

Die im Sinne dieser Regelung zur Beurteilung zu Grunde zu legenden Immissions-

werte für Staub und staubgebundene Schadstoffe sind in den folgenden Tabellen 

zusammengefasst. 

Tabelle 18.  Immissionswerte (Jahresmittelwert) und Irrelevanzschwellen nach TA Luft [1]. 

Immissionswert 

gem. 

Irrelevanz-

schwelle 

gem. 

Stoff/Stoffgruppe Immissionswert Irrelevanzschwelle 

4.2.1 

Schutz der 

menschlichen 

Gesundheit 

4.2.2 Schwebstaub (PM10) 

Blei (Pb) 

Arsen (As) (1) 

Cadmium (Cd) (1) 

Nickel (Ni) (1) 

Benzo(a)pyren (1) 

40  

0,5 

0,006 

0,02 

0,02 

0,001 

µg/m³  3,0 

 3,0 

 3,0 

 3,0 

 3,0 

 3,0 

% vom 

Immissionswert 

 

4.3.1 

Schutz vor erhebli-

chen Belästigungen 

oder erheblichen 

Nachteilen 

4.3.2 Staubniederschlag 

(nicht gefährdender 

Staub) 

0,35 g/(m²d) 10,5 mg/(m²d) 

4.5.1 

Schutz vor schäd-

lichen Umwelt-

einwirkungen durch 

die Deposition 

luftverunreinigender 

Stoffe, einschließ-

lich Schutz vor 

schädlichen Boden-

veränderungen 

4.5.2 Arsen (As) (2) 

Blei (Pb) (2) 

Cadmium (Cd) (2) 

Nickel (Ni) (2) 

Quecksilber (Hg) (2) 

Thallium (Tl) (2) 

4 

100 

2 

15 

1 

2 

µg/(m²d)  5 

 5 

 5 

 5 

 5 

 5 

% vom 

Immissionswert 

 

4.8 

Prüfung, soweit 

Immissionswerte 

nicht festgelegt 

sind, und in 

Sonderfällen 

analog zu 

4.5.2  

Arsen (As) (3) 

Blei (Pb) (3) 

Cadmium (Cd) (3) 

Quecksilber (Hg) (3) 

Thallium (Tl) (3) 

60 

1.900 

32 

3 

25 

µg/(m² d)  5 

 5 

 5 

 5 

 5 

% vom 

Immissionswert 
(4) 

 

(1) nach Nr. 4.2.1 Absatz 2 TA Luft, Werte gemäß 39. BImSchV 

(2) Immissionswert jeweils bezogen auf die Deposition des entsprechenden Metalls und seiner anorganischen 
Verbindungen, angegeben als Masse des entsprechenden Metalls 

(3) Depositionswerte als Anhaltspunkte für die Sonderfallprüfung Grünland nach Nr. 4.8 TA Luft. 

(4) analog zu Nr. 4.5.2 TA Luft 
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Zudem sind in Tabelle 7 der TA Luft Bagatellmassenströme angegeben, bei deren 

Einhaltung eine Ermittlung der Immissions-Kenngröße nicht erforderlich ist. Die in der 

Tabelle angegebenen Werte gelten für gefasste Quellen. Bei diffusen Emissionen 

muss keine Immissions-Kenngröße ermittelt werden, wenn die Emissionen 10 vom 

Hundert der in Tabelle 7 der TA Luft festgelegten Bagatellmassenströme nicht 

überschreiten. In der nachfolgenden Tabelle 19 sind die Bagatellmassenströme bei 

diffusen Quellen für staubgebundene Schadstoffe dargestellt. 

 

Tabelle 19.  Bagatellmassenströme für diffuse Quellen nach TA Luft. 

Stoff/Stoffgruppe Bagatellmassenstrom 

[kg/h] 

Arsen 0,00025 

Blei 0,0025 

Cadmium 0,00025 

Nickel 0,0025 

Quecksilber 0,00025 

Thallium 0,00025 

Benzo(a)pyren BaP 0,00025 

 

Kurzzeitwerte 

Die Überschreitungshäufigkeit des Tagesmittelwerts von 50 µg/m³ für PM10 kann aus 

dem Jahresmittelwert anhand der Auswertung von Immissionsmessdaten abge-

schätzt werden.  

Nach Rabl [29] kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass dieser Wert 

eingehalten wird, wenn der Jahresmittelwert nicht mehr als 28 - 30 µg/m³ beträgt.  

Nach [30] kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass dieser Wert 

eingehalten wird, wenn der Jahresmittelwert nicht mehr als 29 µg/m³ beträgt. Die 

Betrachtung der PM10-Kurzzeitbelastung in [30] erfolgt mit Hilfe der funktionalen Ab-

hängigkeit zwischen der Anzahl der Tage mit PM10-Tagesmittelwerten größer als 

50 µg/m3 und dem PM10-Jahresmittelwert, die in einem Forschungsprojekt der Bun-

desanstalt für Straßenwesen (BASt) aus Messdaten abgeleitet wurde.  

Nach einem Ansatz des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

LANUV von Nordrhein-Westfalen wird bei einem PM10-Jahresmittelwert zwischen 

29 µg/m3 und 32 µg/m3 die zulässige Anzahl von Überschreitungen des Tagesmittel-

wertes möglicherweise nicht eingehalten [31]. Der PM10-Kurzzeitgrenzwert ist daher 

wesentlich strenger als der zulässige Jahresmittelwert für PM10 von 40 µg/m3. 

Im Referentenentwurf der neuen TA Luft vom 16.07.2017 [32] wird unter Nr. 

4.2.1/Tabelle 1 ein Jahreswert von 28 µg/m³ angegeben, unterhalb dem eine 

Überschreitung des Jahresmittelwertes nicht zu erwarten ist. Zitat: 

Bei einem Jahreswert von unter 28 μg/m³ ist in der Regel der auf 24 Stunden 

bezogene Immissionswert eingehalten. 
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6.2 Immissionswerte nach 39. BImSchV 

Für die Beurteilung der Staubimmissionen sind die entsprechenden Beurteilungswer-

te nach der 39. BImSchV [2] anzusetzen. Die maßgeblichen Grenzwerte bzw. Ziel-

werte sind in der folgenden Tabelle 20 aufgeführt. 

In der vorliegenden Untersuchung werden die Feinstaubpartikel PM10 und PM2,5 be-

handelt.  

 

Tabelle 20.  Immissionsgrenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit [2]. 

Schadstoff-

komponente 

Bezugszeitraum 

Konzentration 

 

Zulässige 

Überschreitungen 

im Kalenderjahr 

Bemerkung 

Feinstaub PM10   

Jahresmittel 40 µg/m³ -  

Tagesmittel 50 µg/m³ 35  

Feinstaub PM2,5    

Jahresmittel 25 µg/m³ -  

Arsen 6 ng/m³  Zielwert 

Cd 5 ng/m³  Zielwert 

Pb 0,5 µg/m³   

Ni 20 ng/m³  Zielwert 

Benzo(a)pyren 1 ng/m³  Zielwert 
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6.3 Weitere Beurteilungskriterien 

Neben den Beurteilungsmaßstäben der TA Luft werden folgende Kriterien herange-
zogen: 

Tabelle 21.  Sonstige Beurteilungswerte für Stoffe, für die keine Beurteilungswerte in der TA 

Luft angegeben sind [3] [4] [5] [6] [7]. 

Quelle Stoff/Stoffgruppe Beurteilungswert Irrelevanzwert  

(3 % bzw. 5 %) (1) 

Konzentration als Bestandteil des Schwebstaubs          ng/m³ 

LAI [3] Quecksilber (Hg) 50 1,5 

LAI [4] Chrom (Cr) 17 0,51 

FoBiG [7] Thallium (Tl) 280 8,4 

MAK/100 [5] Kupfer (Cu) 100 3 

MAK/100 [5] Zink (Zn) 1.000 30 

Deposition    µg/(m² d) 

BBodSchG [6] Chrom (Cr) 82 4,1 

BBodSchG [6]  Kupfer (Cu) 99 5,0 

BBodSchG [6] Zink (Zn) 329 16,5 

Maximale jährliche Einträge in g/(ha × a) 

BBodSchV [33] Blei (Pb) 400 - 

BBodSchV [33] Cadmium (Cd) 6 - 

BBodSchV [33] Cr 300 - 

BBodSchV [33] Cu 360 - 

BBodSchV [33] Nickel (Ni) 100 - 

BBodSchV [33] Hg 1,5 - 

BBodSchV [33] Zn 1.200 - 

(1) analog zu Nr. 4.2.2 TA Luft 3 % für Konzentrationswerte und analog zu Nr. 4.5.2 TA Luft 5 % für 

Depositionswerte 
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7 Meteorologische Daten 

Zur Durchführung einer Ausbreitungsrechnung benötigt man Angaben zu den meteo-

rologischen Verhältnissen am Standort. Die Windrichtungsverteilung an einem Stand-

ort wird primär durch die großräumige Druckverteilung geprägt. Die Strömung in der 

vom Boden unbeeinflussten Atmosphäre (ab ca. 1 500 m über Grund) hat daher in 

Mitteleuropa ein Maximum bei südwestlichen bis westliche Richtungen. Ein zweites 

Maximum, das vor allem durch die Luftdruckverteilung in Hochdruckgebieten be-

stimmt wird, ist bei Winden aus Ost bis Nordost vorherrschend. In Bodennähe, wo 

sich der Hauptteil der lokalen Ausbreitung von Schadstoffen abspielt, kann die Wind-

richtungs- und Windgeschwindigkeitsverteilung jedoch durch die topographischen 

Strukturen modifiziert sein.  

Für den Standort liegt eine „Ermittlung einer räumlich übertragbaren meteorologi-

schen Datenbasis für Immissionsprognosen nach Anhang 3 der TA Luft“ auf den 

Standort „Deponie Schöneicher Plan“ vor (vgl. Anlage „Qualifizierte Prüfung der 

Übertragbarkeit“). 

Für die ermittelte Station Berlin-Schönefeld wurde das repräsentative Jahr aus dem 

Zeitraum 2009 – 2018 (10 Jahre) bestimmt (vgl. Anlage „Ermittlung eines 

repräsentativen Jahres“). Als Resultat der Ermittlungen werden zur Durchführung der 

Immissionsprognosen die meteorologischen Daten der Station Berlin-Schönefeld 

2016 herangezogen. 

Die Windrose ist in Abbildung 5 dargestellt. Es liegt ein ausgeprägtes Maximum bei 

Windrichtungen aus Südwest bis West vor. Ein Sekundärmaximum liegt bei 

Windrichtungen um Ostnordost (vgl. Abbildung 5).  

Die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt 4 m/s. 

Als Übertragungsaufpunkt (und damit Ersatzanemometerposition, EAP) wird eine 

Position (UTM x-Koordinate ca. 32U 399110, y-Koordinate ca. 5790857) festgelegt, 

an der dem Messstandort selbst vergleichbare Windverhältnisse zu erwarten sind. 

Die vom Partikelmodell benötigten meteorologischen Grenzschichtprofile und die 

hierzu benötigten Größen  

- Windrichtung in Anemometerhöhe  

- Monin-Obukhov-Länge 

- Mischungsschichthöhe 

- Rauigkeitslänge 

- Verdrängungshöhe 

wurden gemäß Richtlinie VDI 3783 Blatt 8 und entsprechend den in Anhang 3 der 

TA Luft festgelegten Konventionen bestimmt. 
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Abbildung 5.  Windrose der Station Berlin-Schönefeld für das repräsentative Jahr 2016. 
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Abbildung 6.  Verteilung der Windgeschwindigkeiten und Ausbreitungsklassen Berlin-

Schönefeld 2016. 
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8 Weitere Eingangsgrößen 

8.1 Rechengebiet und räumliche Auflösung 

Als Rechengebiet wurde ein Rechteck mit Kantenlängen von 8.000 m x 8.000 m 

festgelegt (Abbildung 7). Es genügt damit den Anforderungen der Nr. 4.6.2.5 der 

TA Luft, wonach das Rechengebiet bei niedrigen Quellen mindestens einen Radius 

von 1 km um den Emissionsschwerpunkt haben soll. 

Es wurde ein vierfach geschachteltes Rechengitter mit Gitterweiten von 5 m, 10 m, 

20 m und 40 m verwendet. Ort und Betrag der Immissionsmaxima und die Höhe der 

Zusatzbelastungen an den relevanten Immissionsorten können bei diesem Ansatz 

mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden. 

 

 

Abbildung 7.  Rechengebiet und Rechengitter der Ausbreitungsrechnung (Anemometerstand-

ort = blaues Dreieck). 
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Die Konzentration an den Aufpunkten wurde als Mittelwert über ein vertikales Inter-

vall vom Erdboden bis 3 m Höhe über dem Erdboden berechnet, sie ist damit reprä-

sentativ für eine Aufpunkthöhe von 1,5 m über Flur. Die so für ein Volumen bzw. eine 

Fläche des Rechengitters berechneten Mittelwerte gelten als Punktwerte für die darin 

enthaltenen Aufpunkte. 

 

8.2 Rauhigkeitslänge 

Die Bodenrauhigkeit des Geländes wird durch eine mittlere Rauhigkeitslänge z0 be-

schrieben. Sie ist nach Tabelle 14 in Anhang 3 der TA Luft aus den Landnutzungs-

klassen des CORINE-Katasters für ein kreisförmiges Gebiet um den Schornstein zu 

bestimmen, dessen Radius das 10fache der Bauhöhe des Schornsteins beträgt, bei 

diffusen Quellen ausgehend von einer Schornsteinhöhe von 20 m. 

Die auf der Basis von Geländenutzungsdaten errechnete und auf den nächstgele-

genen Tabellenwert gerundete Bodenrauhigkeit ergibt sich zu z0 = 0,02 m. Aufgrund 

der tatsächlichen Nutzung im Umgriff um die Deponie (Ackerflächen, Abbauflächen, 

einzelne Gebäude) wurde eine Rauhigkeitslänge von z0 = 0,02 m verwendet. 

Die Verdrängungshöhe d0 ergibt sich nach Nr. 8.6 in Anhang 3 der TA Luft im vor-

liegenden Fall aus d0 = z0 × 6. 

 

8.3 Berücksichtigung der statistischen Unsicherheit 

Durch Wahl einer ausreichenden Partikelzahl (Qualitätsstufe + 2) bei der Ausbrei-

tungsrechnung wurde darauf geachtet, dass die modellbedingte statistische Unsi-

cherheit des Berechnungsverfahrens, berechnet als statistische Streuung des be-

rechneten Wertes, beim Immissions-Jahreskennwert weniger als 3 vom Hundert des 

Immissions-Jahreskennwertes betragen hat. 

 

8.4 Berücksichtigung von Bebauung und Gelände 

Bebauung: 

Die Regelungen in Nr. 10 in Anhang 3 der TA Luft nehmen Bezug auf eine Schorn-

steinhöhe. Für diffuse Emissionen (ohne Schornstein) sind diese Regelungen daher 

nicht bzw. nur sinngemäß unter sachgerechten Aspekten anwendbar. 

Eine relevante Bebauung liegt im Bereich der Deponie nicht vor. Es ist daher ausrei-

chend, mit der mittleren Rauhigkeitslänge zu arbeiten. 

 

Gelände: 

Neben der Bebauung müssen gemäß TA Luft, Anhang 3, Nr. 10 zusätzlich Gelände-

unebenheiten berücksichtigt werden, wenn die resultierenden Steigungen den Wert 

von 0,05 überschreiten. Dies ist im vorliegenden Untersuchungsgebiet der Fall. Die 

Bereiche umfassen ca. 17,1 % des Rechengebietes (siehe Abbildung 8). Bereiche 

mit Steigungen von mehr als 1:5 liegen im Rechengebiet nur auf dem 

Deponiegelände und am südlichen Rand des Rechengebietes mit insgesamt 0,3 % 

der Fläche vor. 
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Die mit dem mesoskaligen diagnostischen Windfeldmodell TALdia berechneten 

Windfelder weisen einen maximalen Divergenzfehler von 0,019 auf und erfüllen somit 

die Anforderungen an die Divergenzfreiheit nach VDI-Richtlinie 3783 Blatt 13 [11] 

(maximal zulässige Divergenz = 0,05). Eine Überprüfung mit einem erheblich aufwän-

digeren prognostischen Windfeldmodell erscheint daher aus fachlicher Sicht nicht 

geboten. 

Zur Berücksichtigung der Orografie bei der Berechnung des Windfeldes wurden die 

Höhendaten im Rechengebiet in Form eines Digitalen Geländemodells (DGM) in ei-

ner Rasterauflösung von 50 m zugrunde gelegt. 

 

 

Abbildung 8.  Geländesteigungen im Rechengebiet. 

 



   

 M145950/03 HRB/HRB  

 10. Oktober 2019  Seite 43 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-b

e
r-

fs
0
1
\a

lle
fi
rm

e
n
\M

\P
ro

j\
1

4
5
\M

1
4
5

9
5

0
\M

1
4

5
9

5
0

_
0
3

_
B

e
r_

4
D

.D
O

C
X

:1
1
. 

1
0
. 

2
0

1
9

 

 

Abbildung 9.  Geländeformation in der Umgebung der Deponie Schöneicher Plan (Quelle: © 

OpenTopMaps). 

8.5 Verwendetes Ausbreitungsmodell 

Es wurde mit dem Programm AUSTAL2000 gearbeitet, welches den Anforderungen 

der TA Luft (Anhang 3) sowie der VDI Richtlinie 3945 Bl. 3 genügt.  
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9 Ergebnisse Immissionsprognose 

9.1 Beurteilungspunkte 

Die Belastung durch Schwebstaub und Staubniederschlag ist ausschließlich außer-

halb der Werksgrenzen der Deponie zu untersuchen, da im Bereich des Betriebsge-

ländes die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen maßgebend sind. Ferner ist das 

Umfeld der Deponie nur an den Orten für die Beurteilung relevant, an den das ent-

sprechende Schutzgut (für Schwebstaub Schutzgut Mensch, für Staubdeposition kein 

Schutzgutbezug) nicht nur vorübergehend exponiert ist. Weiterhin werden 

Beurteilungspunkte auf den umgebenden landwirtschaftlichen Flächen gesetzt. 

Die Lage der Beurteilungspunkte ist der Abbildung 1 zu entnehmen. In Tabelle 1 sind 

die Daten der Beurteilungspunkte (Monitorpunkte MNP) dokumentiert. 

Die maximalen Zusatzbelastungen für die landwirtschaftlichen Flächen sind 

repräsentativ für einen ha. 

 

9.2 Zusatzbelastung durch den Betrieb der Deponie 

Die Zusatzbelastung durch den Betrieb mit den geplanten Verfüllabschnitten (VA) 

wurde mit Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft prognostiziert. Die Ergebnisdateien 

der Berechnungen (austal2000.log) befinden sich im Anhang. 

In den nachstehenden Tabellen sind die Immissionszusatzbelastungen für VA 1 

dargestellt.  

Die verwendeten Abkürzungen bedeuten: 

AS: Arsen (As) 

BAP: Benzo(a)pyren, B(a)P 

CD: Cadmium (Cd) 

CR: Chrom(Cr) 

CU: Kupfer (Cu) 

HG: Quecksilber (Hg) 

MO: Molybdän (Mo) 

NI: Nickel (Ni) 

PAK: Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (nach EPA) 

PB: Blei (Pb) 

PCDD-F: Polychlorierte Dioxine und Furane 

ZN: Zink (Zn) 

PM: Schwebstaub 

J00: Jahresmittelwert 

DEP: Staub(-Inhaltsstoff)-Niederschlag 

Die farblichen Markierungen sind wie folgt: 

blaue Werte: Zusatzbelastung < Irrelevanzwert;  

orange Werte: Zusatzbelastung > Irrelevanzwert; 

schwarze Werte: keine Zusatzbelastung gem. TA Luft 
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9.3 VA 1/Ergebnisse an den Beurteilungspunkten 

Tabelle 22.  Immissionszusatzbelastung an der Beurteilungspunkten (MNP), MNP 1 – 3. 

 

MNP Typ Stoff Einheit Wert+Fehler stat. Fehler TA Luft JMW TA Luft Irrelevanz 39.BImSchV Anmerkg.

 MNP_1:  Telzer Plan J00 AS µg/m³ 6,97E-06 0,60% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 3,64E-08 5,50% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 1,65E-07 0,60%

DEP BAP g/(m²*d) 8,62E-10 5,50%

J00 CD µg/m³ 8,43E-04 0,60% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 4,40E-06 5,50%

J00 CR µg/m³ 7,40E-05 0,60%

DEP CR g/(m²*d) 3,87E-07 5,50%

J00 CU µg/m³ 2,61E-03 0,60%

DEP CU g/(m²*d) 1,36E-05 5,50%

J00 HG µg/m³ 2,42E-07 0,60%

DEP HG g/(m²*d) 1,27E-09 5,50% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 4,67E-06 0,60%

DEP MO g/(m²*d) 2,44E-08 5,50%

J00 NI µg/m³ 1,40E-04 0,60% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 7,32E-07 5,50% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 2,45E-06 0,60%

DEP PAK g/(m²*d) 1,28E-08 5,50%

J00 PB µg/m³ 8,43E-04 0,60% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 4,40E-06 5,50% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 1,83E-11 0,60%

DEP PCDDF g/(m²*d) 9,55E-14 5,50%

J00 PM µg/m³ 3,96E-01 0,60% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 2,07E-03 5,50% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 1,91E-03 0,60%

DEP ZN g/(m²*d) 9,99E-06 5,50%

 MNP_2:  Gleisbaubmechanik J00 AS µg/m³ 2,10E-05 0,40% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

Gelände DEP AS g/(m²*d) 6,01E-08 4,40% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 4,98E-07 0,40%

DEP BAP g/(m²*d) 1,42E-09 4,40%

J00 CD µg/m³ 2,55E-03 0,40% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 7,27E-06 4,40%

J00 CR µg/m³ 2,23E-04 0,40%

DEP CR g/(m²*d) 6,38E-07 4,40%

J00 CU µg/m³ 7,87E-03 0,40%

DEP CU g/(m²*d) 2,25E-05 4,40%

J00 HG µg/m³ 7,31E-07 0,40%

DEP HG g/(m²*d) 2,09E-09 4,40% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 1,41E-05 0,40%

DEP MO g/(m²*d) 4,03E-08 4,40%

J00 NI µg/m³ 4,23E-04 0,40% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 1,21E-06 4,40% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 7,40E-06 0,40%

DEP PAK g/(m²*d) 2,11E-08 4,40%

J00 PB µg/m³ 2,55E-03 0,40% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 7,27E-06 4,40% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 5,52E-11 0,40%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,58E-13 4,40%

J00 PM µg/m³ 1,19E+00 0,40% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 3,41E-03 4,40% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 5,77E-03 0,40%

DEP ZN g/(m²*d) 1,65E-05 4,40%

 MNP_3:  Telz/Feldstraße J00 AS µg/m³ 2,72E-06 1,20% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 8,07E-09 10,20% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 6,44E-08 1,20%

DEP BAP g/(m²*d) 1,91E-10 10,20%

J00 CD µg/m³ 3,29E-04 1,20% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 9,76E-07 10,20%

J00 CR µg/m³ 2,89E-05 1,20%

DEP CR g/(m²*d) 8,57E-08 10,20%

J00 CU µg/m³ 1,02E-03 1,20%

DEP CU g/(m²*d) 3,02E-06 10,20%

J00 HG µg/m³ 9,44E-08 1,20%

DEP HG g/(m²*d) 2,81E-10 10,20% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 1,82E-06 1,20%

DEP MO g/(m²*d) 5,41E-09 10,20%

J00 NI µg/m³ 5,46E-05 1,20% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 1,62E-07 10,20% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 9,55E-07 1,20%

DEP PAK g/(m²*d) 2,84E-09 10,20%

J00 PB µg/m³ 3,29E-04 1,20% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 9,76E-07 10,20% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 7,13E-12 1,20%

DEP PCDDF g/(m²*d) 2,12E-14 10,20%

J00 PM µg/m³ 1,54E-01 1,20% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 4,58E-04 10,20% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 7,45E-04 1,20%

DEP ZN g/(m²*d) 2,21E-06 10,20%
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Tabelle 23.  Immissionszusatzbelastung an der Beurteilungspunkten (MNP), MNP 4 – 6. 

 

MNP Typ Stoff Einheit Wert+Fehler stat. Fehler TA Luft JMW TA Luft Irrelevanz 39.BImSchV Anmerkg.

 MNP_4:  Landwirtschaft 

südl. Deponiestraße
J00 AS µg/m³ 1,21E-05 0,50% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 9,48E-08 3,70% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,88E-07 0,50%

DEP BAP g/(m²*d) 2,25E-09 3,70%

J00 CD µg/m³ 1,47E-03 0,50% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 1,15E-05 3,70%

J00 CR µg/m³ 1,29E-04 0,50%

DEP CR g/(m²*d) 1,01E-06 3,70%

J00 CU µg/m³ 4,54E-03 0,50%

DEP CU g/(m²*d) 3,55E-05 3,70%

J00 HG µg/m³ 4,22E-07 0,50%

DEP HG g/(m²*d) 3,30E-09 3,70% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 8,14E-06 0,50%

DEP MO g/(m²*d) 6,35E-08 3,70%

J00 NI µg/m³ 2,44E-04 0,50% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 1,91E-06 3,70% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 4,27E-06 0,50%

DEP PAK g/(m²*d) 3,33E-08 3,70%

J00 PB µg/m³ 1,47E-03 0,50% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 1,15E-05 3,70% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 3,19E-11 0,50%

DEP PCDDF g/(m²*d) 2,49E-13 3,70%

J00 PM µg/m³ 6,90E-01 0,50% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 5,38E-03 3,70% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 3,33E-03 1%

DEP ZN g/(m²*d) 2,60E-05 3,70%

 MNP_5:  Landwirtschaft 

nördl. Str. Telzer Plan
J00 AS µg/m³ 1,62E-05 0% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 5,90E-08 4,00% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 3,84E-07 0%

DEP BAP g/(m²*d) 1,40E-09 4,00%

J00 CD µg/m³ 1,96E-03 0% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 7,14E-06 4,00%

J00 CR µg/m³ 1,72E-04 0%

DEP CR g/(m²*d) 6,26E-07 4,00%

J00 CU µg/m³ 6,07E-03 0%

DEP CU g/(m²*d) 2,21E-05 4,00%

J00 HG µg/m³ 5,64E-07 0%

DEP HG g/(m²*d) 2,05E-09 4,00% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 1,09E-05 0%

DEP MO g/(m²*d) 3,95E-08 4,00%

J00 NI µg/m³ 3,26E-04 0% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 1,19E-06 4,00% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 5,70E-06 0,40%

DEP PAK g/(m²*d) 2,07E-08 4,00%

J00 PB µg/m³ 1,96E-03 0% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 7,14E-06 4,00% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 4,25E-11 0%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,55E-13 4,00%

J00 PM µg/m³ 9,21E-01 0% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 3,35E-03 4,00% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 4,45E-03 0,40%

DEP ZN g/(m²*d) 1,62E-05 4,00%

 MNP_6:  Schöneiche/An der 

Dorfaue
J00 AS µg/m³ 9,38E-07 2,10% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 2,40E-09 17,70% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,22E-08 2,10%

DEP BAP g/(m²*d) 5,68E-11 17,70%

J00 CD µg/m³ 1,14E-04 2,10% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 2,90E-07 17,70%

J00 CR µg/m³ 9,97E-06 2,10%

DEP CR g/(m²*d) 2,55E-08 17,70%

J00 CU µg/m³ 3,51E-04 2,10%

DEP CU g/(m²*d) 8,97E-07 17,70%

J00 HG µg/m³ 3,26E-08 2,10%

DEP HG g/(m²*d) 8,33E-11 17,70% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 6,29E-07 2,10%

DEP MO g/(m²*d) 1,61E-09 17,70%

J00 NI µg/m³ 1,89E-05 2,10% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 4,82E-08 17,70% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 3,30E-07 2,10%

DEP PAK g/(m²*d) 8,43E-10 17,70%

J00 PB µg/m³ 1,14E-04 2,10% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 2,90E-07 17,70% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,46E-12 2,10%

DEP PCDDF g/(m²*d) 6,29E-15 17,70%

J00 PM µg/m³ 5,33E-02 2,10% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,36E-04 17,70% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 2,57E-04 2,10%

DEP ZN g/(m²*d) 6,58E-07 17,70%
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Tabelle 24.  Immissionszusatzbelastung an der Beurteilungspunkten (MNP), MNP 7 – 9. 

 

MNP Typ Stoff Einheit Wert+Fehler stat. Fehler TA Luft JMW TA Luft Irrelevanz 39.BImSchV Anmerkg.

 MNP_7:  Gallun Siedlung J00 AS µg/m³ 7,92E-07 1,60% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 5,93E-09 7,90% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 1,88E-08 1,60%

DEP BAP g/(m²*d) 1,40E-10 7,90%

J00 CD µg/m³ 9,59E-05 1,60% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 7,17E-07 7,90%

J00 CR µg/m³ 8,42E-06 1,60%

DEP CR g/(m²*d) 6,30E-08 7,90%

J00 CU µg/m³ 2,97E-04 1,60%

DEP CU g/(m²*d) 2,22E-06 7,90%

J00 HG µg/m³ 2,76E-08 1,60%

DEP HG g/(m²*d) 2,06E-10 7,90% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 5,31E-07 1,60%

DEP MO g/(m²*d) 3,97E-09 7,90%

J00 NI µg/m³ 1,59E-05 1,60% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 1,19E-07 7,90% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 2,79E-07 1,60%

DEP PAK g/(m²*d) 2,08E-09 7,90%

J00 PB µg/m³ 9,59E-05 1,60% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 7,17E-07 7,90% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,08E-12 1,60%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,56E-14 7,90%

J00 PM µg/m³ 4,50E-02 1,60% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 3,37E-04 7,90% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 2,17E-04 1,60%

DEP ZN g/(m²*d) 1,63E-06 7,90%

 MNP_8:  

Mittenwalde/Mittnwalder Aue 

(Str.)

J00 AS µg/m³ 6,60E-07 2,00% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 2,43E-09 10,10% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 1,56E-08 2,00%

DEP BAP g/(m²*d) 5,76E-11 10,10%

J00 CD µg/m³ 7,99E-05 2,00% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 2,94E-07 10,10%

J00 CR µg/m³ 7,01E-06 2,00%

DEP CR g/(m²*d) 2,58E-08 10,10%

J00 CU µg/m³ 2,47E-04 2,00%

DEP CU g/(m²*d) 9,10E-07 10,10%

J00 HG µg/m³ 2,30E-08 2,00%

DEP HG g/(m²*d) 8,45E-11 10,10% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 4,43E-07 2,00%

DEP MO g/(m²*d) 1,63E-09 10,10%

J00 NI µg/m³ 1,33E-05 2,00% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 4,89E-08 10,10% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 2,32E-07 2,00%

DEP PAK g/(m²*d) 8,55E-10 10,10%

J00 PB µg/m³ 7,99E-05 2,00% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 2,94E-07 10,10% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 1,73E-12 2,00%

DEP PCDDF g/(m²*d) 6,38E-15 10,10%

J00 PM µg/m³ 3,75E-02 2,00% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,38E-04 10,10% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 1,81E-04 2,00%

DEP ZN g/(m²*d) 6,67E-07 10,10%

MNP_9: Büros Gleisbau J00 AS µg/m³ 1,72E-05 0,50% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 4,37E-08 5,20% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 4,08E-07 0,50%

DEP BAP g/(m²*d) 1,04E-09 5,20%

J00 CD µg/m³ 2,09E-03 0,50% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 5,29E-06 5,20%

J00 CR µg/m³ 1,83E-04 0,50%

DEP CR g/(m²*d) 4,65E-07 5,20%

J00 CU µg/m³ 6,46E-03 0,50%

DEP CU g/(m²*d) 1,64E-05 5,20%

J00 HG µg/m³ 5,99E-07 0,50%

DEP HG g/(m²*d) 1,52E-09 5,20% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 1,16E-05 0,50%

DEP MO g/(m²*d) 2,93E-08 5,20%

J00 NI µg/m³ 3,47E-04 0,50% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 8,80E-07 5,20% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 6,06E-06 0,50%

DEP PAK g/(m²*d) 1,54E-08 5,20%

J00 PB µg/m³ 2,09E-03 0,50% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 5,29E-06 5,20% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 4,53E-11 0,50%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,15E-13 5,20%

J00 PM µg/m³ 9,80E-01 0,50% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 2,48E-03 5,20% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 4,73E-03 0,005

DEP ZN g/(m²*d) 1,20E-05 0,052
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9.4 VA 1/räumliche Verteilung der Immissionszusatzbelastung 

Die räumliche Darstellung der Immissionszusatzbelastung erfolgt für die Komponen-

ten PM10, Staubniederschlag sowie beispielhaft für Pb im Schwebstaub und Pb im 

Staubniederschlag für die Staubinhaltsstoffe. Auf die Darstellung der übrigen 

Staubinhaltsstoffe wird verzichtet, da sich gegen über den tabellarisch für die MNP 

dokumentierten Werte keine signifikanten weiteren Erkenntnisse ergeben. Die 

Abbildungen können jedoch bei Bedarf jederzeit nachgereicht werden. 
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Abbildung 10.  Schwebstaub PM10 in µg/m³ in der Umgebung der Deponie Schöneicher Plan. 

 



   

 M145950/03 HRB/HRB  

 10. Oktober 2019  Seite 50 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-b

e
r-

fs
0
1
\a

lle
fi
rm

e
n
\M

\P
ro

j\
1

4
5
\M

1
4
5

9
5

0
\M

1
4

5
9

5
0

_
0
3

_
B

e
r_

4
D

.D
O

C
X

:1
1
. 

1
0
. 

2
0

1
9

 

 

Abbildung 11.  Staubniederschlag in g/(m² × d) in der Umgebung der Deponie Schöneicher 

Plan. 
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Abbildung 12.  Pb in µg/m³ im Schwebstaub in der Umgebung der Deponie Schöneicher Plan. 
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Abbildung 13.  Pb im Staubniederschlag in g/(m² × d) in der Umgebung der Deponie 

Schöneicher Plan. 
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9.5 VA 2/Ergebnisse an den Beurteilungspunkten 

Tabelle 25.  Immissionszusatzbelastung an der Beurteilungspunkten (MNP), MNP 1 – 3. 

 

MNP Typ Stoff Einheit Wert+Fehler stat. Fehler TA Luft JMW TA Luft Irrelevanz 39.BImSchV Anmerkg.

 MNP_1:  Telzer Plan J00 AS µg/m³ 5,09E-06 0,80% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 3,95E-08 5,70% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 1,21E-07 0,80%

DEP BAP g/(m²*d) 9,35E-10 5,70%

J00 CD µg/m³ 3,01E-06 0,80% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 2,33E-08 5,70%

J00 CR µg/m³ 5,41E-05 0,80%

DEP CR g/(m²*d) 4,19E-07 5,70%

J00 CU µg/m³ 1,91E-03 0,80%

DEP CU g/(m²*d) 1,48E-05 5,70%

J00 HG µg/m³ 1,77E-07 0,80%

DEP HG g/(m²*d) 1,37E-09 5,70% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 3,41E-06 0,80%

DEP MO g/(m²*d) 2,65E-08 5,70%

J00 NI µg/m³ 1,02E-04 0,80% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 7,94E-07 5,70% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 1,79E-06 0,80%

DEP PAK g/(m²*d) 1,39E-08 5,70%

J00 PB µg/m³ 6,16E-04 0,80% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 4,78E-06 5,70% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 1,34E-11 0,80%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,04E-13 5,70%

J00 PM µg/m³ 2,89E-01 0,80% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 2,24E-03 5,70% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 1,40E-03 0,80%

DEP ZN g/(m²*d) 1,08E-05 5,70%

 MNP_2:  

Gleisbaubmechanik
J00 AS µg/m³ 8,24E-06 0,80% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

Gelände DEP AS g/(m²*d) 4,27E-08 5,50% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 1,95E-07 0,80%

DEP BAP g/(m²*d) 1,01E-09 5,50%

J00 CD µg/m³ 4,87E-06 0,80% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 2,52E-08 5,50%

J00 CR µg/m³ 8,76E-05 0,80%

DEP CR g/(m²*d) 4,53E-07 5,50%

J00 CU µg/m³ 3,09E-03 0,80%

DEP CU g/(m²*d) 1,60E-05 5,50%

J00 HG µg/m³ 2,87E-07 0,80%

DEP HG g/(m²*d) 1,48E-09 5,50% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 5,53E-06 0,80%

DEP MO g/(m²*d) 2,86E-08 5,50%

J00 NI µg/m³ 1,66E-04 0,80% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 8,58E-07 5,50% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 2,90E-06 0,80%

DEP PAK g/(m²*d) 1,50E-08 5,50%

J00 PB µg/m³ 9,98E-04 0,80% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 5,16E-06 5,50% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,16E-11 0,80%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,12E-13 5,50%

J00 PM µg/m³ 4,68E-01 0,80% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 2,42E-03 5,50% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 2,26E-03 0,80%

DEP ZN g/(m²*d) 1,17E-05 5,50%

 MNP_3:  

Telz/Feldstraße
J00 AS µg/m³ 2,16E-06 1,70% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 6,09E-09 10,60% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 5,11E-08 1,70%

DEP BAP g/(m²*d) 1,44E-10 10,60%

J00 CD µg/m³ 1,27E-06 1,70% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 3,60E-09 10,60%

J00 CR µg/m³ 2,29E-05 1,70%

DEP CR g/(m²*d) 6,47E-08 10,60%

J00 CU µg/m³ 8,07E-04 1,70%

DEP CU g/(m²*d) 2,28E-06 10,60%

J00 HG µg/m³ 7,49E-08 1,70%

DEP HG g/(m²*d) 2,12E-10 10,60% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 1,45E-06 1,70%

DEP MO g/(m²*d) 4,08E-09 10,60%

J00 NI µg/m³ 4,33E-05 1,70% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 1,22E-07 10,60% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 7,58E-07 1,70%

DEP PAK g/(m²*d) 2,14E-09 10,60%

J00 PB µg/m³ 2,61E-04 1,70% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 7,36E-07 10,60% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 5,66E-12 1,70%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,60E-14 10,60%

J00 PM µg/m³ 1,22E-01 1,70% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 3,46E-04 10,60% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 5,91E-04 1,70%

DEP ZN g/(m²*d) 1,67E-06 10,60%
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Tabelle 26.  Immissionszusatzbelastung an der Beurteilungspunkten (MNP), MNP 4 – 6. 

 

MNP Typ Stoff Einheit Wert+Fehler stat. Fehler TA Luft JMW TA Luft Irrelevanz 39.BImSchV Anmerkg.

MNP_4Schöneiche/An 

 der Dorfaue
J00 AS µg/m³ 1,10E-06 2,00% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 3,32E-09 15,90% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,62E-08 2,00%

DEP BAP g/(m²*d) 7,87E-11 15,90%

J00 CD µg/m³ 6,53E-07 2,00% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 1,96E-09 15,90%

J00 CR µg/m³ 1,17E-05 2,00%

DEP CR g/(m²*d) 3,53E-08 15,90%

J00 CU µg/m³ 4,14E-04 2,00%

DEP CU g/(m²*d) 1,24E-06 15,90%

J00 HG µg/m³ 3,84E-08 2,00%

DEP HG g/(m²*d) 1,16E-10 15,90% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 7,41E-07 2,00%

DEP MO g/(m²*d) 2,23E-09 15,90%

J00 NI µg/m³ 2,22E-05 2,00% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 6,68E-08 15,90% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 3,89E-07 2,00%

DEP PAK g/(m²*d) 1,17E-09 15,90%

J00 PB µg/m³ 1,34E-04 2,00% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 4,02E-07 15,90% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,90E-12 2,00%

DEP PCDDF g/(m²*d) 8,72E-15 15,90%

J00 PM µg/m³ 6,28E-02 2,00% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,89E-04 15,90% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 3,03E-04 2%

DEP ZN g/(m²*d) 9,12E-07 15,90%

 MNP_5:  Gallun J00 AS µg/m³ 8,45E-07 2% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 5,82E-09 8,00% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,00E-08 2%

DEP BAP g/(m²*d) 1,38E-10 8,00%

J00 CD µg/m³ 4,99E-07 2% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 3,44E-09 8,00%

J00 CR µg/m³ 8,98E-06 2%

DEP CR g/(m²*d) 6,18E-08 8,00%

J00 CU µg/m³ 3,16E-04 2%

DEP CU g/(m²*d) 2,18E-06 8,00%

J00 HG µg/m³ 2,94E-08 2%

DEP HG g/(m²*d) 2,02E-10 8,00% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 5,67E-07 2%

DEP MO g/(m²*d) 3,90E-09 8,00%

J00 NI µg/m³ 1,70E-05 2% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 1,17E-07 8,00% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 2,97E-07 1,70%

DEP PAK g/(m²*d) 2,05E-09 8,00%

J00 PB µg/m³ 1,02E-04 2% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 7,04E-07 8,00% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,22E-12 2%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,53E-14 8,00%

J00 PM µg/m³ 4,80E-02 2% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 3,30E-04 8,00% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 2,32E-04 1,70%

DEP ZN g/(m²*d) 1,60E-06 8,00%

 MNP_6:  

Mittenwalde/Mittnwald

er Aue (Str.)

J00 AS µg/m³ 5,54E-07 2,10% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 3,46E-09 11,50% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 1,31E-08 2,10%

DEP BAP g/(m²*d) 8,21E-11 11,50%

J00 CD µg/m³ 3,27E-07 2,10% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 2,05E-09 11,50%

J00 CR µg/m³ 5,89E-06 2,10%

DEP CR g/(m²*d) 3,68E-08 11,50%

J00 CU µg/m³ 2,07E-04 2,10%

DEP CU g/(m²*d) 1,30E-06 11,50%

J00 HG µg/m³ 1,93E-08 2,10%

DEP HG g/(m²*d) 1,20E-10 11,50% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 3,71E-07 2,10%

DEP MO g/(m²*d) 2,32E-09 11,50%

J00 NI µg/m³ 1,11E-05 2,10% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 6,97E-08 11,50% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 1,95E-07 2,10%

DEP PAK g/(m²*d) 1,22E-09 11,50%

J00 PB µg/m³ 6,70E-05 2,10% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 4,19E-07 11,50% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 1,45E-12 2,10%

DEP PCDDF g/(m²*d) 9,09E-15 11,50%

J00 PM µg/m³ 3,15E-02 2,10% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,97E-04 11,50% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 1,52E-04 2,10%

DEP ZN g/(m²*d) 9,51E-07 11,50%
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Tabelle 27.  Immissionszusatzbelastung an der Beurteilungspunkten (MNP), MNP 7 – 9. 

 

 

MNP Typ Stoff Einheit Wert+Fehler stat. Fehler TA Luft JMW TA Luft Irrelevanz 39.BImSchV Anmerkg.

 MNP_7:  

Landwirtschaft südl. 
J00 AS µg/m³ 4,18E-05 0,30% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 2,16E-07 2,50% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 9,90E-07 0,30%

DEP BAP g/(m²*d) 5,11E-09 2,50%

J00 CD µg/m³ 2,47E-05 0,30% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 1,28E-07 2,50%

J00 CR µg/m³ 4,44E-04 0,30%

DEP CR g/(m²*d) 2,29E-06 2,50%

J00 CU µg/m³ 1,56E-02 0,30%

DEP CU g/(m²*d) 8,08E-05 2,50%

J00 HG µg/m³ 1,45E-06 0,30%

DEP HG g/(m²*d) 7,50E-09 2,50% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 2,80E-05 0,30%

DEP MO g/(m²*d) 1,45E-07 2,50%

J00 NI µg/m³ 8,40E-04 0,30% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 4,34E-06 2,50% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 1,47E-05 0,30%

DEP PAK g/(m²*d) 7,59E-08 2,50%

J00 PB µg/m³ 5,06E-03 0,30% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 2,61E-05 2,50% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 1,10E-10 0,30%

DEP PCDDF g/(m²*d) 5,66E-13 2,50%

J00 PM µg/m³ 2,37E+00 0,30% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,23E-02 2,50% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 1,15E-02 0,30%

DEP ZN g/(m²*d) 5,92E-05 2,50%

 MNP_8:  

Landwirtschaft nördl. 
J00 AS µg/m³ 6,57E-06 0,80% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 4,72E-08 4,80% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 1,56E-07 0,80%

DEP BAP g/(m²*d) 1,12E-09 4,80%

J00 CD µg/m³ 3,88E-06 0,80% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 2,79E-08 4,80%

J00 CR µg/m³ 6,98E-05 0,80%

DEP CR g/(m²*d) 5,02E-07 4,80%

J00 CU µg/m³ 2,46E-03 0,80%

DEP CU g/(m²*d) 1,77E-05 4,80%

J00 HG µg/m³ 2,29E-07 0,80%

DEP HG g/(m²*d) 1,64E-09 4,80% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 4,41E-06 0,80%

DEP MO g/(m²*d) 3,17E-08 4,80%

J00 NI µg/m³ 1,32E-04 0,80% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 9,50E-07 4,80% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 2,31E-06 0,80%

DEP PAK g/(m²*d) 1,66E-08 4,80%

J00 PB µg/m³ 7,96E-04 0,80% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 5,71E-06 4,80% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 1,73E-11 0,80%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,24E-13 4,80%

J00 PM µg/m³ 3,73E-01 0,80% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 2,68E-03 4,80% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 1,80E-03 0,80%

DEP ZN g/(m²*d) 1,30E-05 4,80%

MNP_9: Büros GleisbauJ00 AS µg/m³ 7,05E-06 0,90% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 2,84E-08 6,60% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 1,67E-07 0,90%

DEP BAP g/(m²*d) 6,72E-10 6,60%

J00 CD µg/m³ 4,17E-06 0,90% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 1,68E-08 6,60%

J00 CR µg/m³ 7,49E-05 0,90%

DEP CR g/(m²*d) 3,01E-07 6,60%

J00 CU µg/m³ 1,39E-03 0,90%

DEP CU g/(m²*d) 5,58E-06 6,60%

J00 HG µg/m³ 2,45E-07 0,90%

DEP HG g/(m²*d) 9,86E-10 6,60% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 4,73E-06 0,90%

DEP MO g/(m²*d) 1,90E-08 6,60%

J00 NI µg/m³ 1,42E-04 0,90% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 5,71E-07 6,60% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 2,48E-06 0,90%

DEP PAK g/(m²*d) 9,98E-09 6,60%

J00 PB µg/m³ 8,54E-04 0,90% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 3,43E-06 6,60% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 1,85E-11 0,90%

DEP PCDDF g/(m²*d) 7,45E-14 6,60%

J00 PM µg/m³ 4,01E-01 0,90% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,61E-03 6,60% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 1,94E-03 0,009

DEP ZN g/(m²*d) 7,78E-06 0,066
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9.6 VA 2/räumliche Verteilung der Immissionszusatzbelastung 

Die räumliche Darstellung der Immissionszusatzbelastung erfolgt für die 

Komponenten PM10, Staubniederschlag sowie beispielhaft für Pb im Schwebstaub 

und Pb im Staubniederschlag für die Staubinhaltsstoffe. Auf die Darstellung der 

übrigen Staubinhaltsstoffe wird verzichtet, da sich gegen über den tabellarisch für die 

MNP dokumentierten Werte keine signifikanten weiteren Erkenntnisse ergeben. 

Diese können jedoch bei Bedarf jederzeit nachgereicht werden. 
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Abbildung 14.  Schwebstaub PM10 in µg/m³ in der Umgebung der Deponie Schöneicher Plan.  
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Abbildung 15.  Staubniederschlag in g/(m² × d) in der Umgebung der Deponie Schöneicher 

Plan. 
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Abbildung 16.  Pb in µg/m³ im Schwebstaub in der Umgebung der Deponie Schöneicher Plan. 
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Abbildung 17.  Pb in g/(m² × d) im Staubniederschlag in der Umgebung der Deponie 

Schöneicher Plan. 
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9.7 VA 3/Ergebnisse an den Beurteilungspunkten 

Tabelle 28.  Immissionszusatzbelastung an der Beurteilungspunkten (MNP), MNP 1 – 3. 

 

MNP Typ Stoff Einheit Wert+Fehler stat. Fehler TA Luft JMW TA Luft Irrelevanz 39.BImSchV Anmerkg.

 MNP_1:  Telzer Plan J00 AS µg/m³ 1,02E-05 0,60% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 3,27E-08 4,50% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,42E-07 0,60%

DEP BAP g/(m²*d) 7,74E-10 4,50%

J00 CD µg/m³ 6,03E-06 0,60% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 1,93E-08 4,50%

J00 CR µg/m³ 1,08E-04 0,60%

DEP CR g/(m²*d) 3,47E-07 4,50%

J00 CU µg/m³ 3,82E-03 0,60%

DEP CU g/(m²*d) 1,79E-05 4,50%

J00 HG µg/m³ 3,55E-07 0,60%

DEP HG g/(m²*d) 1,14E-09 4,50% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 6,84E-06 0,60%

DEP MO g/(m²*d) 2,19E-08 4,50%

J00 NI µg/m³ 2,05E-04 0,60% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 6,57E-07 4,50% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 3,59E-06 0,60%

DEP PAK g/(m²*d) 1,15E-08 4,50%

J00 PB µg/m³ 1,24E-03 0,60% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 3,96E-06 4,50% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,68E-11 0,60%

DEP PCDDF g/(m²*d) 8,58E-14 4,50%

J00 PM µg/m³ 5,80E-01 0,60% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,86E-03 4,50% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 2,80E-03 0,60%

DEP ZN g/(m²*d) 8,97E-06 4,50%

 MNP_2:  Gelände 

Gleisbaubmechanik
J00 AS µg/m³ 1,29E-05 0,90% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 3,07E-08 5,30% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 3,05E-07 0,90%

DEP BAP g/(m²*d) 7,28E-10 5,30%

J00 CD µg/m³ 7,60E-06 0,90% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 1,82E-08 5,30%

J00 CR µg/m³ 1,37E-04 0,90%

DEP CR g/(m²*d) 3,27E-07 5,30%

J00 CU µg/m³ 4,82E-03 0,90%

DEP CU g/(m²*d) 1,15E-05 5,30%

J00 HG µg/m³ 4,47E-07 0,90%

DEP HG g/(m²*d) 1,07E-09 5,30% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 8,62E-06 0,90%

DEP MO g/(m²*d) 2,06E-08 5,30%

J00 NI µg/m³ 2,59E-04 0,90% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 6,18E-07 5,30% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 4,52E-06 0,90%

DEP PAK g/(m²*d) 1,08E-08 5,30%

J00 PB µg/m³ 1,56E-03 0,90% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 3,72E-06 5,30% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 3,38E-11 0,90%

DEP PCDDF g/(m²*d) 8,07E-14 5,30%

J00 PM µg/m³ 7,31E-01 0,90% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,75E-03 5,30% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 3,53E-03 0,90%

DEP ZN g/(m²*d) 8,44E-06 5,30%

 MNP_3:  Telz/Feldstraße J00 AS µg/m³ 2,75E-06 1,80% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 4,68E-09 8,50% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 6,51E-08 1,80%

DEP BAP g/(m²*d) 1,11E-10 8,50%

J00 CD µg/m³ 1,62E-06 1,80% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 2,77E-09 8,50%

J00 CR µg/m³ 2,92E-05 1,80%

DEP CR g/(m²*d) 4,98E-08 8,50%

J00 CU µg/m³ 1,03E-03 1,80%

DEP CU g/(m²*d) 1,75E-06 8,50%

J00 HG µg/m³ 9,56E-08 1,80%

DEP HG g/(m²*d) 1,63E-10 8,50% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 1,84E-06 1,80%

DEP MO g/(m²*d) 3,14E-09 8,50%

J00 NI µg/m³ 5,53E-05 1,80% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 9,42E-08 8,50% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 9,67E-07 1,80%

DEP PAK g/(m²*d) 1,65E-09 8,50%

J00 PB µg/m³ 3,33E-04 1,80% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 5,67E-07 8,50% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 7,21E-12 1,80%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,23E-14 8,50%

J00 PM µg/m³ 1,56E-01 1,80% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 2,66E-04 8,50% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 7,54E-04 1,80%

DEP ZN g/(m²*d) 1,29E-06 8,50%
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Tabelle 29.  Immissionszusatzbelastung an der Beurteilungspunkten (MNP), MNP 4 – 6. 

 

MNP Typ Stoff Einheit Wert+Fehler stat. Fehler TA Luft JMW TA Luft Irrelevanz 39.BImSchV Anmerkg.

MNP_4Schöneiche/An der 

Dorfaue
J00 AS µg/m³ 1,12E-06 2,60% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 2,24E-09 13,70% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,65E-08 2,60%

DEP BAP g/(m²*d) 5,32E-11 13,70%

J00 CD µg/m³ 6,62E-07 2,60% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 1,33E-09 13,70%

J00 CR µg/m³ 1,19E-05 2,60%

DEP CR g/(m²*d) 2,38E-08 13,70%

J00 CU µg/m³ 4,19E-04 2,60%

DEP CU g/(m²*d) 8,40E-07 13,70%

J00 HG µg/m³ 3,89E-08 2,60%

DEP HG g/(m²*d) 7,80E-11 13,70% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 7,51E-07 2,60%

DEP MO g/(m²*d) 1,50E-09 13,70%

J00 NI µg/m³ 2,25E-05 2,60% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 4,51E-08 13,70% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 3,94E-07 2,60%

DEP PAK g/(m²*d) 7,89E-10 13,70%

J00 PB µg/m³ 1,36E-04 2,60% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 2,72E-07 13,70% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,94E-12 2,60%

DEP PCDDF g/(m²*d) 5,89E-15 13,70%

J00 PM µg/m³ 6,36E-02 2,60% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,27E-04 13,70% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 3,07E-04 3%

DEP ZN g/(m²*d) 6,16E-07 13,70%

 MNP_5:  Gallun Siedlung J00 AS µg/m³ 1,02E-06 2% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 4,05E-09 7,00% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,43E-08 2%

DEP BAP g/(m²*d) 9,60E-11 7,00%

J00 CD µg/m³ 6,05E-07 2% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 2,39E-09 7,00%

J00 CR µg/m³ 1,09E-05 2%

DEP CR g/(m²*d) 4,31E-08 7,00%

J00 CU µg/m³ 3,84E-04 2%

DEP CU g/(m²*d) 1,52E-06 7,00%

J00 HG µg/m³ 3,56E-08 2%

DEP HG g/(m²*d) 1,41E-10 7,00% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 6,87E-07 2%

DEP MO g/(m²*d) 2,72E-09 7,00%

J00 NI µg/m³ 2,06E-05 2% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 8,15E-08 7,00% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 3,60E-07 1,70%

DEP PAK g/(m²*d) 1,43E-09 7,00%

J00 PB µg/m³ 1,24E-04 2% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 4,90E-07 7,00% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,69E-12 2%

DEP PCDDF g/(m²*d) 1,06E-14 7,00%

J00 PM µg/m³ 5,82E-02 2% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 2,30E-04 7,00% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 2,81E-04 1,70%

DEP ZN g/(m²*d) 1,11E-06 7,00%

 MNP_6:  

Mittenwalde/Mittnwalder 

Aue (Str.)

J00 AS µg/m³ 8,95E-07 2,90% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 2,24E-09 8,80% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,12E-08 2,90%

DEP BAP g/(m²*d) 5,32E-11 8,80%

J00 CD µg/m³ 5,29E-07 2,90% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 1,33E-09 8,80%

J00 CR µg/m³ 9,51E-06 2,90%

DEP CR g/(m²*d) 2,38E-08 8,80%

J00 CU µg/m³ 3,35E-04 2,90%

DEP CU g/(m²*d) 8,40E-07 8,80%

J00 HG µg/m³ 3,11E-08 2,90%

DEP HG g/(m²*d) 7,80E-11 8,80% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 6,00E-07 2,90%

DEP MO g/(m²*d) 1,50E-09 8,80%

J00 NI µg/m³ 1,80E-05 2,90% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 4,51E-08 8,80% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 3,15E-07 2,90%

DEP PAK g/(m²*d) 7,89E-10 8,80%

J00 PB µg/m³ 1,08E-04 2,90% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 2,72E-07 8,80% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,35E-12 2,90%

DEP PCDDF g/(m²*d) 5,89E-15 8,80%

J00 PM µg/m³ 5,09E-02 2,90% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,28E-04 8,80% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 2,46E-04 2,90%

DEP ZN g/(m²*d) 6,16E-07 8,80%
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Tabelle 30. Immissionszusatzbelastung an der Beurteilungspunkten (MNP), MNP 7 – 9.  

 

MNP Typ Stoff Einheit Wert+Fehler stat. Fehler TA Luft JMW TA Luft Irrelevanz 39.BImSchV Anmerkg.

 MNP_7:  Landwirtschaft 

südl. Deponiestraße
J00 AS µg/m³ 1,09E-05 0,80% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 3,43E-08 5,10% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,58E-07 0,80%

DEP BAP g/(m²*d) 8,12E-10 5,10%

J00 CD µg/m³ 6,44E-06 0,80% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 2,03E-08 5,10%

J00 CR µg/m³ 1,16E-04 0,80%

DEP CR g/(m²*d) 3,64E-07 5,10%

J00 CU µg/m³ 4,08E-03 0,80%

DEP CU g/(m²*d) 1,28E-05 5,10%

J00 HG µg/m³ 3,79E-07 0,80%

DEP HG g/(m²*d) 1,19E-09 5,10% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 7,30E-06 0,80%

DEP MO g/(m²*d) 2,30E-08 5,10%

J00 NI µg/m³ 2,19E-04 0,80% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 6,89E-07 5,10% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 3,83E-06 0,80%

DEP PAK g/(m²*d) 1,21E-08 5,10%

J00 PB µg/m³ 1,32E-03 0,80% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 4,15E-06 5,10% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,86E-11 0,80%

DEP PCDDF g/(m²*d) 9,00E-14 5,10%

J00 PM µg/m³ 6,19E-01 0,80% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,95E-03 5,10% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 2,99E-03 0,80%

DEP ZN g/(m²*d) 9,41E-06 5,10%

 MNP_8:  Landwirtschaft 

nördl. Str. Telzer Plan
J00 AS µg/m³ 1,22E-05 0,80% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 3,67E-08 4,70% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,89E-07 0,80%

DEP BAP g/(m²*d) 8,71E-10 4,70%

J00 CD µg/m³ 7,21E-06 0,80% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 2,17E-08 4,70%

J00 CR µg/m³ 1,30E-04 0,80%

DEP CR g/(m²*d) 3,90E-07 4,70%

J00 CU µg/m³ 4,57E-03 0,80%

DEP CU g/(m²*d) 1,38E-05 4,70%

J00 HG µg/m³ 4,25E-07 0,80%

DEP HG g/(m²*d) 1,28E-09 4,70% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 8,19E-06 0,80%

DEP MO g/(m²*d) 2,46E-08 4,70%

J00 NI µg/m³ 2,46E-04 0,80% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 7,39E-07 4,70% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 4,29E-06 0,80%

DEP PAK g/(m²*d) 1,29E-08 4,70%

J00 PB µg/m³ 1,48E-03 0,80% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 4,45E-06 4,70% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 3,20E-11 0,80%

DEP PCDDF g/(m²*d) 9,64E-14 4,70%

J00 PM µg/m³ 6,94E-01 0,80% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 2,09E-03 4,70% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 3,35E-03 0,80%

DEP ZN g/(m²*d) 1,01E-05 4,70%

MNP_9: Büros Gleisbau J00 AS µg/m³ 1,07E-05 1,00% 6,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP AS g/(m²*d) 2,09E-08 5,90% 4E-06 g/(m² d) 2E-07 g/(m² d)

J00 BAP µg/m³ 2,54E-07 1,00%

DEP BAP g/(m²*d) 4,94E-10 5,90%

J00 CD µg/m³ 6,34E-06 1,00% 5,0E-03 µg/m³ Zielwert

DEP CD g/(m²*d) 1,23E-08 5,90%

J00 CR µg/m³ 1,14E-04 1,00%

DEP CR g/(m²*d) 2,22E-07 5,90%

J00 CU µg/m³ 4,02E-03 1,00%

DEP CU g/(m²*d) 7,81E-06 5,90%

J00 HG µg/m³ 3,73E-07 1,00%

DEP HG g/(m²*d) 7,25E-10 5,90% 1E-06 g/(m² d) 5E-08 g/(m² d)

J00 MO µg/m³ 7,20E-06 1,00%

DEP MO g/(m²*d) 1,40E-08 5,90%

J00 NI µg/m³ 2,16E-04 1,00% 2,0E-02 µg/m³ Zielwert

DEP NI g/(m²*d) 4,19E-07 5,90% 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d)

J00 PAK µg/m³ 3,78E-06 1,00%

DEP PAK g/(m²*d) 7,34E-09 5,90%

J00 PB µg/m³ 1,30E-03 1,00% 0,5 µg/m³ 0,015 µg/m³ 5,0E-01 µg/m³

DEP PB g/(m²*d) 2,52E-06 5,90% 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d)

J00 PCDDF µg/m³ 2,82E-11 1,00%

DEP PCDDF g/(m²*d) 5,48E-14 5,90%

J00 PM µg/m³ 6,10E-01 1,00% 40 µg/m³ 1,2 µg/m³

DEP PM g/(m²*d) 1,19E-03 5,90% 0,35 g/(m² d) 0,0105 g/(m² d)

J00 ZN µg/m³ 2,95E-03 0,01

DEP ZN g/(m²*d) 5,72E-06 0,059



   

 M145950/03 HRB/HRB  

 10. Oktober 2019  Seite 65 

  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-b

e
r-

fs
0
1
\a

lle
fi
rm

e
n
\M

\P
ro

j\
1

4
5
\M

1
4
5

9
5

0
\M

1
4

5
9

5
0

_
0
3

_
B

e
r_

4
D

.D
O

C
X

:1
1
. 

1
0
. 

2
0

1
9

 

 

 

9.8 VA 3/räumliche Verteilung der Immissionszusatzbelastung 

Die räumliche Darstellung der Immissionszusatzbelastung erfolgt für die 

Komponenten PM10, Staubniederschlag sowie beispielhaft für Pb im Schwebstaub 

und Pb im Staubniederschlag für die Staubinhaltsstoffe. Auf die Darstellung der 

übrigen Staubinhaltsstoffe wird verzichtet, da sich gegen über den tabellarisch für die 

MNP dokumentierten Werte keine signifikanten weiteren Erkenntnisse ergeben. 

Diese können jedoch bei Bedarf jederzeit nachgereicht werden. 
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Abbildung 18.  Schwebstaub PM10 in µg/m³ in der Umgebung der Deponie Schöneicher Plan. 
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Abbildung 19.  Staubniederschlag in g/(m² × d) in der Umgebung der Deponie Schöneicher 

Plan. 
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Abbildung 20.  Pb in µg/m³ im Schwebstaub in der Umgebung der Deponie Schöneicher Plan. 
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Abbildung 21.  Pb in g/(m² × d) im Staubniederschlag in der Umgebung der Deponie 

Schöneicher Plan. 
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9.9 Bewertung der Immissionszusatzbelastung (IZ) 

Nachfolgend erfolgt eine Bewertung der IZ an den relevanten Immissionsorten. Eine 

Bewertung der landwirtschaftlichen Flächen erfolgt gesondert. 

PM2.5 

Der PM2.5 – Anteil an den Emissionen, die von der Deponie ausgehen beträgt 

weniger als 10 % des PM10. Zur konservativen Abschätzung wird ein PM2.5/PM10 – 

Verhältnis von 0,25 angesetzt. 

Thallium (Tl) 

Da für das Schwermetall Tl nicht ausreichend Analysenwerte vorliegen, wurde auch 

keine Prognose für diese Komponente erstellt. Studien ([34][35]) an 

unterschiedlichen Anlagentypen unter anderen auch Müllverbrennungsanlagen 

ergeben, dass Thallium in der Schlacke/Rostasche in sehr geringer, bzw. nicht 

nachweisbarer Größenordnung vorkommt. Die Konzentration liegt dabei signifikant 

unter dem Niveau von Cadmium. Zur Bewertung der Immissionszusatzbelastung für 

den Staubniederschlag wird der Immissionswert für die Schadstoffdeposition von 

Thallium (2 µg/(m² × d) herangezogen. Da dieser gleich dem von Cd ist können als 

worst-case Abschätzung die Cd-Zusatzbelastungen herangezogen werden. 

Landwirtschaftliche Flächen 

Landwirtschaftliche Flächen werden gesondert (unter Pos. 10.3) betrachtet. Die 

nachfolgend als relevante Immissionsorte bezeichneten Immissionsorte sind solche, 

an denen sich Menschen regelmäßig dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum 

(etwa zur Arbeit) aufhalten. 

 

9.9.1 VA 1 

Schwebstaub und Staubniederschlag 

In den Ortslagen Mittenwalde, Schöneiche, Telzer Plan, Telz und Gallun sowie im 

Bereich der Büros der Gleisbaumechanik und dem südl. Gelände der Gleisbau-

mechanik werden die Irrelevanzwerte nach 4.2.2 TA Luft [1] von 3 % des Immissions-

wertes von 40 µg/m³ unterschritten. 

Die PM2.5 – Immissions-Zusatzbelastung beträgt maximal 0,3 µg/m³, basierend auf 

der v. g. konservativen Annahme eines PM2.5/PM10 – Verhältnisses von 0,25. 

Der Staubniederschlagswert liegt an allen relevanten Immissionssorten unter dem 

Irrelevanzwert nach 4.3.2 TA Luft [1] von 10,5 mg/(m² × d).  

Staubinhaltsstoffe 

Die Irrelevanzwerte der TA Luft [1] (Pb im Schwebstaub von 3% von 0,5 µg/m³ = 

0,015 µg/m³) werden an allen relevanten Immissionsorten unterschritten. 

Die Depositionswerte der Staubinhaltsstoffe unterschreiten an allen relevanten  

Immissionsorten, außer den Büros der Gleisbaumechanik, die Irrelevanzschwellen 

nach 4.5.2 TA Luft. Dort werden die Irrelevanzschwellen für Pb (um 6%) und Ni (um 

17 %) überschritten 
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Daher wird eine Ermittlung der Vorbelastung für Staubinhaltsstoffe im 

Staubniederschlag durchgeführt. 

 

9.9.2 VA 2 

Schwebstaub und Staubniederschlag 

In den Ortslagen Mittenwalde, Schöneiche, Telzer Plan, Telz und Gallun sowie im 

Bereich der Büros der Gleisbaumechanik und dem südl. Gelände der 

Gleisbaumechanik werden die Irrelevanzwerte nach 4.2.2 TA Luft [1] von 3 % des 

Immissionswertes von 40 µg/m³ unterschritten. 

Die PM2.5 – Immissions-Zusatzbelastung beträgt maximal 0,5 µg/m³, basierend auf 

der v. g. konservativen Annahme eines PM2.5/PM10 – Verhältnisses von 0,25. 

Der Staubniederschlagswert liegt an allen relevanten Immissionssorten unter dem 

Irrelevanzwert nach 4.3.2 TA Luft [1] von 10,5 mg/(m² × d).  

Staubinhaltsstoffe 

Die Irrelevanzwerte der TA Luft [1] (Pb im Schwebstaub von 3% von 0,5 µg/m³ = 

0,015 µg/m³) werden an allen relevanten Immissionsorten unterschritten. 

Die Depositionswerte der Staubinhaltsstoffe unterschreiten an allen relevanten 

Immissionsorten, außer in der Ortslage Telzer Plan, die Irrelevanzschwellen nach 

4.5.2 TA Luft. 

In Telzer Plan wird der Irrelevanzwert für Nickel geringfügig (um 6%) überschritten, 

daher wird eine Ermittlung der Vorbelastung für Staubinhaltsstoffe im 

Staubniederschlag durchgeführt. 

 

9.9.3 VA 3 

Schwebstaub und Staubniederschlag 

In den Ortslagen Mittenwalde, Schöneiche, Telzer Plan, Telz und Gallun sowie im 

Bereich der Büros der Gleisbaumechanik und dem südl. Gelände der 

Gleisbaumechanik werden die Irrelevanzwerte nach 4.2.2 TA Luft [1] von 3 % des 

Immissionswertes von 40 µg/m³ unterschritten. 

Die PM2.5 – Immissions-Zusatzbelastung beträgt maximal 0,3 µg/m³, basierend auf 

der v. g. konservativen Annahme eines PM2.5/PM10 – Verhältnisses von 0,25. 

Der Staubniederschlagswert liegt an allen relevanten Immissionssorten unter dem 

Irrelevanzwert nach 4.3.2 TA Luft [1] von 10,5 mg/(m² × d).  

Staubinhaltsstoffe 

Die Irrelevanzwerte der TA Luft [1] (Pb im Schwebstaub von 3% von 0,5 µg/m³ = 

0,015 µg/m³) werden an allen relevanten Immissionsorten unterschritten. 

Die Depositionswerte der Staubinhaltsstoffe unterschreiten an allen relevanten 

Immissionsorten die Irrelevanzschwellen nach 4.5.2 TA Luft. 
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10 Vorbelastung und Gesamtbelastung 

Die Vorbelastung ist für die Staubinhaltsstoffe zu berücksichtigen. Da sich diese aus 

dem Staubniederschlag errechnen, wird auch die Vorbelastung an Staubniederschlag 

ermittelt. 

10.1 Vorbelastung 

Die Vorbelastungsdaten für die Staubinhaltsstoffe im Staubniederschlag wurden dem 

Luftgütenetz Brandenburg [28] für das Jahr 2017 entnommen. Für 2018 lagen noch 

keine ausreichenden Daten vor.  

Die Lage der Deponie Schöneicher Plan ist eher dem ländlichen Hintergrund 

zuzuordnen. Dem entsprechen die Stationen Hasenholz und Spreewald. Die Station 

Cottbus wurde mit aufgenommen, da dort auch Staubinhaltsstoffe untersucht wurden. 

Die Messwerte sind in Tabelle 31 dokumentiert. 

Tabelle 31.  Vorbelastungsdaten aus dem Luftgütemessnetz Brandenburg [28]. 

 

 

10.2 Gesamtbelastung 

Die Gesamtbelastung wird in der nachstehenden Tabelle für die Immissionsorte und 

Stoffe ausgewiesen, an denen Überschreitungen des Irrelevanzwertes zu verzeich-

nen waren. 

Tabelle 32.  Ermittlung der Gesamtbelastung VA1 und VA2, relevante Immissionsorte und 

Stoffe. 

 

Die Gesamtbelastung an Staubinhaltsstoffen (für die eine Vorbelastung ermittelt 

werden konnte) im Staubniederschlag an allen Messpunkten ist in den nachstehen-

den Tabellen dokumentiert. Grün geschriebene Gesamtbelastungs-Werte bedeuten 

eine Unterschreitung des Immissionsjahreswertes der TA Luft (IW), rote eine 

Überschreitung. Schwarz geschriebene Werte bedeuten, dass hier kein IW existiert. 

Station Mittelwerte

Jahr 2017 2017 2017 2017

Staubniederschlag 0,044g/(m² d) 0,042g/(m² d) 0,043g/(m² d) 0,043g/(m² d)

B(a)P 1,9 ng/(m² d) - 13,1 ng/(m² d) 7,5 ng/(m² d)

Arsen 0,20 µg/(m² d) 0,30 µg/(m² d) 0,50 µg/(m² d) 0,33 µg/(m² d)

Blei 1,00 µg/(m² d) 1,00 µg/(m² d) 2,00 µg/(m² d) 1,33 µg/(m² d)

Cadmium 0,04 µg/(m² d) 0,07 µg/(m² d) 0,04 µg/(m² d) 0,05 µg/(m² d)

Nickel 0,60 µg/(m² d) 0,60 µg/(m² d) 0,90 µg/(m² d) 0,70 µg/(m² d)

Hasenholz Spreewald Cottbus

MNP Typ Stoff Einheit Wert+Fehler TA Luft JMW
TA Luft 

Irrelevanz
Vorbelastung

Gesamt-

belastung
% IW

MNP_9: Büros 

Gleisbau VA1
DEP NI g/(m²*d) 8,80E-07 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d) 7,0E-07 g/(m² d) 1,58E-06 11%

DEP PB g/(m²*d) 5,29E-06 1E-04 g/(m² d) 5E-06 g/(m² d) 1,3E-06 g/(m² d) 6,63E-06 7%

MNP_1:  Telzer Plan 

VA 2
DEP NI g/(m²*d) 7,94E-07 1,5E-05 g/(m² d) 7,5E-07 g/(m² d) 7,0E-07 g/(m² d) 1,49E-06 10%

IW: Immissionswert nach TA Luft
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Tabelle 33.  Vor- und Gesamtbelastung VA1 an Staubinhaltsstoffen im Staubniederschlag. 

 

 

MNP Stoff Wert+Fehler Einheit
TA Luft 

JMW

Vorbe-

lastung

Gesamt-

belastung

 MNP_1:  Telzer Plan AS 3,64E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,66E-07

BAP 8,62E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 1,61E-09

CD 2,15E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 7,15E-08

NI 7,32E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,43E-06

PB 4,40E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 5,73E-06

 MNP_2:  Gleisbaubmechanik, 

Gelände
AS 6,01E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,90E-07

BAP 1,42E-09 g/(m²*d) 7,50E-10 2,17E-09

CD 3,54E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 8,54E-08

NI 1,21E-06 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,91E-06

PB 7,27E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 8,60E-06

 MNP_3:  Telz/Feldstraße AS 8,07E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,38E-07

BAP 1,91E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 9,41E-10

CD 4,76E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,48E-08

NI 1,62E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 8,62E-07

PB 9,76E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 2,31E-06

 MNP_4:  Landwirtschaft südl. 

Deponiestraße
AS 9,48E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 4,25E-07

BAP 2,25E-09 g/(m²*d) 7,50E-10 3,00E-09

CD 5,59E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 1,06E-07

NI 1,91E-06 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 2,61E-06

PB 1,15E-05 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 1,28E-05

 MNP_5:  Landwirtschaft nördl. 

Str. Telzer Plan
AS 5,90E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,89E-07

BAP 1,40E-09 g/(m²*d) 7,50E-10 2,15E-09

CD 3,48E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 8,48E-08

NI 1,19E-06 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,89E-06

PB 7,14E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 8,47E-06

 MNP_6:  Schöneiche/An der 

Dorfaue
AS 2,40E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,32E-07

BAP 5,68E-11 g/(m²*d) 7,50E-10 8,07E-10

CD 1,41E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,14E-08

NI 4,82E-08 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 7,48E-07

PB 2,90E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 1,62E-06

 MNP_7:  Gallun Siedlung AS 5,93E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,36E-07

BAP 1,40E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 8,90E-10

CD 3,49E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,35E-08

NI 1,19E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 8,19E-07

PB 7,17E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 2,05E-06

 MNP_8:  

Mittenwalde/Mittnwalder Aue 

(Str.)

AS 2,43E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,32E-07

BAP 5,76E-11 g/(m²*d) 7,50E-10 8,08E-10

CD 1,43E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,14E-08

NI 4,89E-08 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 7,49E-07

PB 2,94E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 1,62E-06

MNP_9: Büros Gleisbau AS 4,37E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,74E-07

BAP 1,04E-09 g/(m²*d) 7,50E-10 1,79E-09

CD 2,58E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 7,58E-08

NI 8,80E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,58E-06

PB 5,29E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 6,62E-06
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Tabelle 34.  Vor- und Gesamtbelastung VA2 an Staubinhaltsstoffen im Staubniederschlag. 

 

 

MNP Stoff Wert+Fehler Einheit
TA Luft 

JMW

Vorbe-

lastung

Gesamt-

belastung

 MNP_1:  Telzer Plan AS 3,95E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,69E-07

BAP 9,35E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 1,68E-09

CD 2,33E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 7,33E-08

NI 7,94E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,49E-06

PB 4,78E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 6,11E-06

 MNP_2:  Gleisbaubmechanik AS 4,27E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,73E-07

BAP 1,01E-09 g/(m²*d) 7,50E-10 1,76E-09

CD 2,52E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 7,52E-08

NI 8,58E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,56E-06

PB 5,16E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 6,49E-06

 MNP_3:  Telz/Feldstraße AS 6,09E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,36E-07

BAP 1,44E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 8,94E-10

CD 3,60E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,36E-08

NI 1,22E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 8,22E-07

PB 7,36E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 2,07E-06

MNP_4Schöneiche/An der Dorfaue AS 3,32E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,33E-07

BAP 7,87E-11 g/(m²*d) 7,50E-10 8,29E-10

CD 1,96E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,20E-08

NI 6,68E-08 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 7,67E-07

PB 4,02E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 1,73E-06

 MNP_5:  Gallun Siedlung AS 5,82E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,36E-07

BAP 1,38E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 8,88E-10

CD 3,44E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,34E-08

NI 1,17E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 8,17E-07

PB 7,04E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 2,03E-06

 MNP_6:  Mittenwalde/Mittnwalder Aue (Str.)AS 3,46E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,33E-07

BAP 8,21E-11 g/(m²*d) 7,50E-10 8,32E-10

CD 2,05E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,20E-08

NI 6,97E-08 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 7,70E-07

PB 4,19E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 1,75E-06

 MNP_7:  Landwirtschaft südl. DeponiestraßeAS 2,16E-07 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 5,46E-07

BAP 5,11E-09 g/(m²*d) 7,50E-10 5,86E-09

CD 1,28E-07 g/(m²*d) 5,00E-08 1,78E-07

NI 4,34E-06 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 5,04E-06

PB 2,61E-05 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 2,74E-05

 MNP_8:  Landwirtschaft nördl. Str. Telzer PlanAS 4,72E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,77E-07

BAP 1,12E-09 g/(m²*d) 7,50E-10 1,87E-09

CD 2,79E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 7,79E-08

NI 9,50E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,65E-06

PB 5,71E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 7,04E-06

MNP_9: Büros Gleisbau AS 2,84E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,58E-07

BAP 6,72E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 1,42E-09

CD 1,68E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 6,68E-08

NI 5,71E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,27E-06

PB 3,43E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 4,76E-06
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Tabelle 35.  Vor- und Gesamtbelastung VA3 an Staubinhaltsstoffen im Staubniederschlag. 

 

 

10.3 Landwirtschaftliche Flächen 

10.3.1 Beurteilungsgrundlagen 

Zur Beurteilung der Stoffeinträge aus den Staubinhaltsstoffen wird die Bundes-

Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) [33] herangezogen. 

Im Anhang 2 Kapitel 5 sind dort maximal zulässigen zusätzlichen jährlichen Frachten 

für alle Wirkungspfade aufgeführt. 

MNP Stoff Wert+Fehler Einheit
TA Luft 

JMW

Vorbe-

lastung

Gesamt-

belastung

 MNP_1:  Telzer Plan AS 3,27E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,63E-07

BAP 7,74E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 1,52E-09

CD 1,93E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 6,93E-08

NI 6,57E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,36E-06

PB 3,96E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 5,29E-06

 MNP_2:  Gleisbaubmechanik AS 3,07E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,61E-07

BAP 7,28E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 1,48E-09

CD 1,82E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 6,82E-08

NI 6,18E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,32E-06

PB 3,72E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 5,05E-06

 MNP_3:  Telz/Feldstraße AS 4,68E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,35E-07

BAP 1,11E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 8,61E-10

CD 2,77E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,28E-08

NI 9,42E-08 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 7,94E-07

PB 5,67E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 1,90E-06

MNP_4Schöneiche/An der Dorfaue AS 2,24E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,32E-07

BAP 5,32E-11 g/(m²*d) 7,50E-10 8,03E-10

CD 1,33E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,13E-08

NI 4,51E-08 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 7,45E-07

PB 2,72E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 1,60E-06

 MNP_5:  Gallun Siedlung AS 4,05E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,34E-07

BAP 9,60E-11 g/(m²*d) 7,50E-10 8,46E-10

CD 2,39E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,24E-08

NI 8,15E-08 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 7,82E-07

PB 4,90E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 1,82E-06

 MNP_6:  Mittenwalde/Mittnwalder Aue (Str.)AS 2,24E-09 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,32E-07

BAP 5,32E-11 g/(m²*d) 7,50E-10 8,03E-10

CD 1,33E-09 g/(m²*d) 5,00E-08 5,13E-08

NI 4,51E-08 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 7,45E-07

PB 2,72E-07 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 1,60E-06

 MNP_7:  Landwirtschaft südl. DeponiestraßeAS 3,43E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,64E-07

BAP 8,12E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 1,56E-09

CD 2,03E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 7,03E-08

NI 6,89E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,39E-06

PB 4,15E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 5,48E-06

 MNP_8:  Landwirtschaft nördl. Str. Telzer PlanAS 3,67E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,67E-07

BAP 8,71E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 1,62E-09

CD 2,17E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 7,17E-08

NI 7,39E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,44E-06

PB 4,45E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 5,78E-06

MNP_9: Büros Gleisbau AS 2,09E-08 g/(m²*d) 4,00E-06 3,30E-07 3,51E-07

BAP 4,94E-10 g/(m²*d) 7,50E-10 1,24E-09

CD 1,23E-08 g/(m²*d) 5,00E-08 6,23E-08

NI 4,19E-07 g/(m²*d) 1,50E-05 7,00E-07 1,12E-06

PB 2,52E-06 g/(m²*d) 1,00E-04 1,33E-06 3,85E-06
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Die Eintrage in g/(ha × a) (Zusatzbelastung) wurden über die nachstehende 

Abbildung 22 sowie in Abbildung 1 dargestellten blau umrandeten Flächen (je 1 ha) 

gemittelt. 

 

 

Abbildung 22.  Ackerflächen mit Beurteilungsgebieten (blaue Rechtecke, je 1 ha). 

Das Ergebnis der Auswertung ist mit Bezug auf die in Anhang 2/Kapitel 5 

aufgeführten zulässigen jährlichen Frachten in Tabelle 36 dokumentiert. 
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Tabelle 36.  Zulässige zusätzliche jährliche Frachten nach BBodSchV [33] sowie maximale 

Einträge aus der Zusatzbelastung im Staubniederschlag VA1 – VA3. 

 

Anmerkung: Die o. g. Frachten wurden sehr konservativ abgeschätzt. Sie basieren 

auf dem doppelten maximalen Analysewert der Schlacke- und GBAV-Proben (s. 

Anhang). Die zu erwartende tatsächliche Zusatzbelastung wird dementsprechend 

deutlich geringer ausfallen. Weiterhin wurde für die Abwehung mit den maximal 

möglichen Flächen gerechnet, was eine zusätzliche konservative Betrachtung zur 

Folge hat. 

Die Prüfung der auf Einhaltung der Prüf- und Maßnahmewerte ist mit den Rechen-

ergebnissen nicht ohne weiters möglich, Analysenergebnisse des Ackerbodens 

liegen nicht vor. 

Eine überschlägige Abschätzung wurde am Beispiel der Komponente Blei (Pb) 

durchgeführt unter der Annahme, dass sich das Pb über ein Jahr in den obersten  

20 cm des Bodens kumuliert. Das Ergebnis ist in Tabelle 37 dargestellt. Die 

Lagerungsdichte wurde zu 1,2 Mg/m³ abgeschätzt2. 

Tabelle 37.  Überschlägige Abschätzung des Pb-Eintrages über ein Jahr zum Vergleich mit 

dem Prüf- und Maßnahmenwert für Pb nach 2.2/2.3 Anhang 2 BBodSchV [33]. 

 

 

                                                
2 https://hypersoil.uni-muenster.de/0/05/01.htm 

Stoff
FrachtBBodSchV 

g/(ha × a)

Fracht VA 1  

g/(ha × a)

Fracht VA 2  

g/(ha × a)

Fracht VA 3  

g/(ha × a)

Blei 400 41,9 95,3 16,2

Cadmium 6 0,2 0,47 0,08

Chrom 300 3,7 8,4 1,4

Kupfer 360 129,5 294,9 50,2

Nickel 100 7 15,8 2,7

Quecksilber 1,5 0,012 0,027 0,005

Zink 1200 94,9 216,1 36,8
Fracht VA i: maximale Fracht auf den umliegenden landwirrtschaftlichen 

Flächen

Parameter Wert Einheit Bemerkung

5,71E-06 g/(m² × d) Maximalwert im

= 0,006 mg/(m² × d) landw. Bereich

Tage 365 d

Summe Jahr 2,09 mg/m²

Volumen 0,2 m³
oberste 20 cm 

Bodenschicht

Dichte 1200 kg/m³ Lagerungsdichte2

Bodenmasse 240 kg

Pb-Konzentration 0,009 mg/kg

Prüfwert Pb 0,1 mg/kg BBodSchV [33]

Maßnahmenwert Pb 1200 mg/kg BBodSchV [33]

Pb-Niederschlag 
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10.4 Fazit 

Die Untersuchung der Auswirkungen des geplanten Ausbaus der Deponie 

Schöneicher Plan ergab, dass 

- an den relevanten Immissionsorten zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen, 

die Irrelevanzwerte der TA Luft [1] für Staub und Staubniederschlag 

unterschritten werden. 

- An den relevanten Immissionsorten zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen, 

die Irrelevanzwerte der TA Luft [1] für Staubinhaltsstoffe im Schwebstaub 

unterschritten werden. 

- An zwei Immissionsorten (vgl. 9.9, VA 1, VA 2) wurden die Irrelevanzwerte für 

Staubinhaltsstoffe im Staubniederschlag überschritten, daher wurde eine 

Vorbelastungsuntersuchung mit folgendem Ergebnis durchgeführt: 

1. Die Gesamtbelastung an Staubinhaltsstoffen im Staubniederschlag 

unterschreitet an allen relevanten Immissionsorten die 

Jahresimmissionswerte der TA Luft [1] bzw. der 39. BImSchV [2]. 

Die Ergebnisse zeigen, dass aus fachlicher Sicht keine relevanten Belästigungen 

oder Nachteile für die Schutzgüter der TA Luft zu erwarten sind. 

Die Auswirkung der von der Deponie emittierten Staubinhaltsstoffe auf die 

umliegenden Ackerflächen ergab, dass auf Basis einer jährlichen Aggregation der 

Niederschläge an Staubinhaltsstoffen keine negativen Auswirkungen auf die 

Nutzpflanzen zu erwarten sind.  
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log-Dateien der AUSTAL2000 Rechenläufe 

VA1 

   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 

   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 

   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 

 

   Arbeitsverzeichnis: C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2  

 

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52 

Das Programm läuft auf dem Rechner "S-AUSTAL01". 

 

============================= Beginn der Eingabe ============================ 

> ti "145950_1_VA1"                           'Projekt-Titel 

> ux 33398787                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes 

> uy 5788580                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 

> z0 0.02                                     'Rauigkeitslänge 

> qs 2                                        'Qualitätsstufe 

> az "Berlin_Schönefeld_2016_DWD_00427.akt"   'AKT-Datei 

> xa 323.00                                   'x-Koordinate des Anemometers 

> ya 2277.00                                  'y-Koordinate des Anemometers 

> dd 5            10           20           40           'Zellengröße (m) 

> x0 -134         -634         -1634        -3634        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> nx 200          200          200          200          'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 

> y0 -442         -942         -1942        -3942        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> ny 200          200          200          200          'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 

> os +SCINOTAT 

> gh "145950_2_VA1.grid"                      'Gelände-Datei 

> xq -118.51     -147.06     -155.52     -144.25     -150.51     -169.42     -156.48     -156.45     

-177.21     -156.10     -191.55     -5.57       -159.03     -2.13       -213.94     -29.72      -

32.03      -34.04      -164.17 

> yq 548.02      463.42      207.51      191.70      192.90      21.71       -7.61       2.36        

32.75       -13.72      -268.35     -184.10     304.00      286.31      -311.72     343.03      

338.27      333.66      26.90 

> hq 0.20        0.02        0.02        0.02        0.02        0.20        0.20        0.20        

0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        10.00       

10.00       10.00       0.20 

> aq 86.46       255.59      180.76      117.32      83.87       170.00      169.22      177.10      

173.99      169.22      165.13      114.41      611.99      143.11      180.48      0.00        

0.00        0.00        173.99 

> bq 5.00        5.00        5.00        5.00        5.00        271.44      291.81      279.20      

273.22      291.81      248.36      427.73      10.00       10.00       10.00       0.00        

0.00        0.00        273.22 

> cq 3.00        3.00        3.00        3.00        3.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00 

> wq 252.56      267.75      291.99      27.95       336.99      344.37      353.54      353.83      

338.42      353.54      353.13      343.65      264.10      170.65      355.62      0.00        

0.00        0.00        -18.04 

> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        43.62       

43.62       33.11       0.00 

> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.40        

0.40        0.40        0.00 

> qq 0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       

0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       1.250       

1.250       0.910       0.000 

> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00 

> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000 

> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00 

> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00 

> pm-1 ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           

?           0           0           0           0           0           0           0           0           

0           0 

> pm-2 ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           

?           0.12222222  0.0083333333 0.011944444 0           0           0           0.0080555556 

0.0080555556 0.0063888889 ? 

> pm-4 0           0           0           0           0           0           0           0           

0           0           0           0           0.01125     0.002627563 0.003314291 0           0           

0           0 

> pm-u ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ?           

?           3.7916667   1.3583333   2.2916667   0           0           0           0           0           

0           ? 
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> xp 970.80      87.58       -1195.38    -257.95     167.15      -505.23     2760.99     1348.42 

> yp 351.99      682.09      648.43      -371.71     558.85      -1557.15    253.33      2263.66 

> hp 1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50 

============================== Ende der Eingabe ============================= 

 

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 13 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 14 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m. 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.18 (0.18). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.21 (0.21). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.21 (0.21). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.26 (0.26). 

Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet. 

Die Zeitreihen-Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/zeitreihe.dmna" wird 

verwendet. 

Es wird die Anemometerhöhe ha=5.4 m verwendet. 

Die Angabe "az Berlin_Schönefeld_2016_DWD_00427.akt" wird ignoriert. 

 

Prüfsumme AUSTAL   524c519f 

Prüfsumme TALDIA   6a50af80 

Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 

Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 

Prüfsumme SERIES   63987fa2 

40000 times wdep>1 

… 

40000 times wdep>1  

 

============================================================================= 

 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pm" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-j00z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-j00s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35i01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00i01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-depz01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-deps01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-j00z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-j00s02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35s02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35i02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00s02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00i02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-depz02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-deps02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-j00z03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-j00s03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35z03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35s03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35i03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00z03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00s03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00i03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-depz03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-deps03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-j00z04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-j00s04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35z04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35s04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t35i04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00z04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00s04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-t00i04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-depz04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-deps04" ausgeschrieben. 
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TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pm" 

TMO: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-zbpz" ausgeschrieben. 

TMO: Datei "C:/Austal/P0_23058_2019-07-30_hrb_m145950_RL_VA1_n_2/pm-zbps" ausgeschrieben. 

============================================================================= 

 

Auswertung der Ergebnisse: 

========================== 

 

     DEP: Jahresmittel der Deposition 

     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

 

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 

         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 

         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 

 

Maximalwerte, Deposition 

======================== 

PM       DEP : 6.831e+000 g/(m²*d) (+/-  0.3%) bei x=  -32 m, y=  161 m (1: 21,121) 

============================================================================= 

 

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m 

======================================= 

PM       J00 : 7.360e+001 µg/m³ (+/-  0.1%) bei x=  -37 m, y=  156 m (1: 20,120) 

PM       T35 : 1.358e+002 µg/m³ (+/-  1.3%) bei x= -117 m, y=  211 m (1:  4,131) 

PM       T00 : 2.963e+002 µg/m³ (+/-  1.5%) bei x= -122 m, y=  121 m (1:  3,113) 

============================================================================= 

 

Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung 

====================================================== 

PUNKT                       01                02                03                04                

05                06                07                08 

xp                         971                88             -1195              -258               

167              -505              2761              1348 

yp                         352               682               648              -372               

559             -1557               253              2264 

hp                         1.5               1.5               1.5               1.5               

1.5               1.5               1.5               1.5 

------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------

---+-----------------+-----------------+----------------- 

PM       DEP  1.960e-003  5.5%  3.268e-003  4.4%  4.160e-004 10.2%  8.661e-003  3.0%  8.282e-003  

2.7%  1.157e-004 17.7%  3.121e-004  7.9%  1.254e-004 10.1%  g/(m²*d) 

PM       J00  3.936e-001  0.6%  1.190e+000  0.4%  1.525e-001  1.2%  8.648e-001  0.4%  2.082e+000  

0.3%  5.220e-002  2.1%  4.431e-002  1.6%  3.677e-002  1.9%  µg/m³ 

PM       T35  1.215e+000 11.4%  3.967e+000  3.2%  5.382e-001  5.2%  3.011e+000  2.7%  7.074e+000  

2.0%  1.606e-001  9.1%  1.496e-001 17.1%  1.350e-001 49.4%  µg/m³ 

PM       T00  5.038e+000  3.8%  2.802e+001  2.0%  3.249e+000  6.4%  1.514e+001  2.8%  2.682e+001  

2.5%  1.199e+000  5.4%  4.527e-001 12.0%  4.825e-001  7.9%  µg/m³ 

 

 

 

VA2 

   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 

   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 

   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 

 

   Arbeitsverzeichnis: C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1  

 

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52 

Das Programm läuft auf dem Rechner "W3000". 

 

============================= Beginn der Eingabe ============================ 

> ti "145950_1_VA1"                           'Projekt-Titel 

> ux 33398787                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes 

> uy 5788580                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 

> z0 0.02                                     'Rauigkeitslänge 

> qs 2                                        'Qualitätsstufe 

> az "Berlin_Schönefeld_2016_DWD_00427.akt"   'AKT-Datei 

> xa -1408.00                                 'x-Koordinate des Anemometers 

> ya 1345.00                                  'y-Koordinate des Anemometers 

> dd 5            10           20           40           'Zellengröße (m) 

> x0 -134         -634         -1634        -3634        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> nx 200          200          200          200          'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 

> y0 -442         -942         -1942        -3942        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> ny 200          200          200          200          'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 

> os +SCINOTAT 

> gh "145950_2_VA2_ende_n.grid"               'Gelände-Datei 

> xq -118.51     -205.17     -192.23     -192.20     -212.96     -193.04     -155.80     -5.57       

-159.03     -2.13       -213.94     -29.72      -32.03      -34.04      -199.92     -141.53     -

153.97     -135.31     -102.65     -9.51       -2.07 
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> yq 548.02      -258.31     -287.63     -277.66     -247.27     -291.35     38.65       -184.10     

304.00      286.31      -311.72     343.03      338.27      333.66      -253.12     463.20      

195.10      -218.55     -251.07     -238.04     -203.54 

> hq 0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        

0.20        0.20        0.20        10.00       10.00       10.00       0.20        0.20        

0.20        0.20        0.20        0.20        0.20 

> aq 86.46       170.00      169.22      177.10      173.99      169.22      187.35      114.41      

611.99      143.11      180.48      0.00        0.00        0.00        173.99      265.48      

410.32      40.93       80.40       34.03       117.29 

> bq 5.00        271.44      291.81      279.20      273.22      291.81      246.17      427.73      

10.00       10.00       10.00       0.00        0.00        0.00        273.22      5.00        

5.00        5.00        5.00        5.00        5.00 

> cq 3.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        3.00        

3.00        3.00        3.00        3.00        3.00 

> wq 252.56      344.37      353.54      353.83      338.42      353.54      353.13      343.65      

264.10      170.65      355.62      0.00        0.00        0.00        -18.04      266.51      

272.52      313.15      3.55        71.90       113.44 

> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        43.62       43.62       33.11       0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.40        0.40        0.40        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> qq 0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       

0.000       0.000       0.000       1.250       1.250       0.910       0.000       0.000       

0.000       0.000       0.000       0.000       0.000 

> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000 

> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00 

> pm-1 ?           ?           ?           ?           ?           0           0           0           

0           0           0           0           0           0           0           ?           ?           

?           ?           ?           ? 

> pm-2 ?           ?           ?           ?           ?           0.11086054  0.0080755931 

0.012291518 0           0           0           0.0080555556 0.0080555556 0.0063888889 ?           

?           ?           ?           ?           ?           ? 

> pm-4 0           0           0           0           0           0           0           0           

0.01125     0.00263     0.003314    0           0           0           0           0           0           

0           0           0           0 

> pm-u ?           ?           ?           ?           ?           3.406661    1.5549588   

2.3667368   0           0           0           0           0           0           ?           ?           

?           ?           ?           ?           ? 

> xp 970.80      87.58       -1195.38    -257.95     167.15      -505.23     2760.99     1348.42 

> yp 351.99      682.09      648.43      -371.71     558.85      -1557.15    253.33      2263.66 

> hp 1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50 

============================== Ende der Eingabe ============================= 

 

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 15 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m. 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.24 (0.23). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.23 (0.23). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.23 (0.22). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.26 (0.26). 

Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet. 

Die Zeitreihen-Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/zeitreihe.dmna" wird 

verwendet. 

Es wird die Anemometerhöhe ha=5.4 m verwendet. 

Die Angabe "az Berlin_Schönefeld_2016_DWD_00427.akt" wird ignoriert. 
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Prüfsumme AUSTAL   524c519f 

Prüfsumme TALDIA   6a50af80 

Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 

Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 

Prüfsumme SERIES   c342a680 

40000 times wdep>1  

40000 times wdep>1 

… 

40000 times wdep>1  

 

============================================================================= 

 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pm" 

TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-j00z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-j00s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35i01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00i01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-depz01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-deps01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-j00z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-j00s02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35s02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35i02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00s02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00i02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-depz02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-deps02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-j00z03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-j00s03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35z03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35s03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35i03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00z03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00s03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00i03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-depz03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-deps03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-j00z04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-j00s04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35z04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35s04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t35i04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00z04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00s04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-t00i04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-depz04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-deps04" ausgeschrieben. 

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pm" 

TMO: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-zbpz" ausgeschrieben. 

TMO: Datei "C:/Austal/P2_22934_2019-07-16_hrb_m145950_RLVA2_k_1/pm-zbps" ausgeschrieben. 

============================================================================= 

 

Auswertung der Ergebnisse: 

========================== 

 

     DEP: Jahresmittel der Deposition 

     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

 

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 

         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 

         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 

 

Maximalwerte, Deposition 

======================== 

PM       DEP : 6.097e+000 g/(m²*d) (+/-  0.3%) bei x=  -37 m, y= -120 m (1: 20, 65) 

============================================================================= 

 

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m 

======================================= 

PM       J00 : 9.377e+001 µg/m³ (+/-  0.1%) bei x=  -37 m, y= -130 m (1: 20, 63) 

PM       T35 : 1.992e+002 µg/m³ (+/-  1.5%) bei x=  -37 m, y= -140 m (1: 20, 61) 

PM       T00 : 8.958e+002 µg/m³ (+/-  1.0%) bei x=  -37 m, y= -130 m (1: 20, 63) 

============================================================================= 
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Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung 

====================================================== 

PUNKT                       01                02                03                04                

05                06                07                08 

xp                         971                88             -1195              -258               

167              -505              2761              1348 

yp                         352               682               648              -372               

559             -1557               253              2264 

hp                         1.5               1.5               1.5               1.5               

1.5               1.5               1.5               1.5 

------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------

---+-----------------+-----------------+----------------- 

PM       DEP  2.121e-003  5.7%  2.298e-003  5.5%  3.126e-004 10.6%  2.166e-002  1.8%  4.870e-003  

3.7%  1.629e-004 15.9%  3.060e-004  8.0%  1.765e-004 11.5%  g/(m²*d) 

PM       J00  2.868e-001  0.8%  4.647e-001  0.8%  1.204e-001  1.6%  3.617e+000  0.3%  6.390e-001  

0.7%  6.154e-002  2.0%  4.722e-002  1.7%  3.083e-002  2.0%  µg/m³ 

PM       T35  9.719e-001 12.0%  1.322e+000  8.5%  3.633e-001 10.5%  1.188e+001  2.6%  2.145e+000  

4.7%  1.684e-001 18.5%  1.376e-001 12.4%  1.042e-001 19.5%  µg/m³ 

PM       T00  2.131e+000  4.4%  7.516e+000  6.1%  3.149e+000  8.7%  4.541e+001  1.2%  8.774e+000  

4.8%  1.695e+000  9.3%  9.205e-001 12.1%  4.403e-001  8.7%  µg/m³ 

 

VA3 

   Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x 

   Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roßlau, 2002-2014 

   Copyright (c) Ing.-Büro Janicke, Überlingen, 1989-2014 

 

   Arbeitsverzeichnis: C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1  

 

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-02 09:08:52 

Das Programm läuft auf dem Rechner "W2975". 

 

============================= Beginn der Eingabe ============================ 

> ti "145950_1_VA1"                           'Projekt-Titel 

> ux 33398787                                 'x-Koordinate des Bezugspunktes 

> uy 5788580                                  'y-Koordinate des Bezugspunktes 

> z0 0.02                                     'Rauigkeitslänge 

> qs 2                                        'Qualitätsstufe 

> az "Berlin_Schönefeld_2016_DWD_00427.akt"   'AKT-Datei 

> xa -1408.00                                 'x-Koordinate des Anemometers 

> ya 1345.00                                  'y-Koordinate des Anemometers 

> dd 5            10           20           40           'Zellengröße (m) 

> x0 -134         -634         -1634        -3634        'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> nx 200          200          200          200          'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung 

> y0 -442         -942         -1942        -3942        'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters 

> ny 200          200          200          200          'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung 

> os +SCINOTAT 

> gh "145950_3_VA3_ende_n.grid"               'Gelände-Datei 

> xq -118.51     -147.06     -1.28       9.90        9.93        -8.01       43.64       -38.30      

-58.81      -40.22      221.71      -67.58      -29.72      -32.03      -34.04      3.26        -

20.76      -31.09      -141.50     -150.27     -135.75     -89.60      92.67       89.60       

84.62 

> yq 548.02      463.42      -78.63      -106.74     -97.18      -68.04      -102.47     -55.34      

-124.15     168.83      200.22      -162.78     343.03      338.27      333.66      -73.65      

123.94      -76.05      183.00      173.22      -230.79     -249.44     -141.98     29.69       

27.86 

> hq 0.20        0.02        0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        

0.20        0.20        0.20        0.20        10.00       10.00       10.00       0.20        

1.00        0.00        0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        0.20        

0.20 

> aq 86.46       255.59      141.41      143.35      150.40      143.74      108.32      91.89       

18.28       318.00      255.00      180.48      0.00        0.00        0.00        144.31      

128.27      104.53      25.96       396.90      40.59       204.71      165.39      134.56      

66.60 

> bq 5.00        5.00        254.18      277.61      265.55      252.80      283.29      159.80      

235.35      10.00       10.00       10.00       0.00        0.00        0.00        254.60      

57.84       70.35       5.00        5.00        5.00        5.00        5.00        5.00        

5.00 

> cq 3.00        3.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        3.00        3.00        3.00        3.00        3.00        3.00        

3.00 

> wq 252.56      267.75      344.37      353.54      353.83      338.42      -16.73      -11.07      

-6.28       264.10      -174.86     2.66        0.00        0.00        0.00        -18.04      

353.60      274.72      111.50      272.11      332.05      28.86       89.49       61.76       

167.95 

> vq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        43.62       43.62       33.11       0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00 

> dq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.40        0.40        0.40        0.00        
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0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00 

> qq 0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       

0.000       0.000       0.000       0.000       1.250       1.250       0.910       0.000       

0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       0.000       

0.000 

> sq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00 

> lq 0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      

0.0000 

> rq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00 

> tq 0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        

0.00 

> pm-1 ?           ?           ?           ?           ?           ?           0           0           

0           0           0           0           0           0           0           ?           0           

0           ?           ?           ?           ?           ?           ?           ? 

> pm-2 ?           ?           ?           ?           ?           ?           0.07035543  

0.033666871 0.00076484686 0           0           0           0.0080555556 0.0080555556 

0.0063888889 ?           0.0013189778 0.0013073418 ?           ?           ?           ?           

?           ?           ? 

> pm-4 0           0           0           0           0           0           0           0           

0           0.010713814 0.008591266 0.006080595 0           0           0           0           0           

0           0           0           0           0           0           0           0 

> pm-u ?           ?           ?           ?           ?           ?           2.1619693   

1.0345576   0.14727158  0           0           0           0           0           0           ?           

0.25396971  0.2517292   ?           ?           ?           ?           ?           ?           ? 

> xp 970.80      87.58       -1195.38    -257.95     167.15      -505.23     2760.99     1348.42 

> yp 351.99      682.09      648.43      -371.71     558.85      -1557.15    253.33      2263.66 

> hp 1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50        1.50 

============================== Ende der Eingabe ============================= 

 

Die Höhe hq der Quelle 1 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 2 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 3 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 4 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 5 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 6 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 7 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 8 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 9 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 10 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 11 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 12 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 16 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 17 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 18 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 19 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 20 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 21 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 22 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 23 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 24 beträgt weniger als 10 m. 

Die Höhe hq der Quelle 25 beträgt weniger als 10 m. 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 1 ist 0.26 (0.26). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 2 ist 0.26 (0.26). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 3 ist 0.26 (0.25). 

Die maximale Steilheit des Geländes in Netz 4 ist 0.26 (0.26). 

Existierende Geländedateien zg0*.dmna werden verwendet. 

Die Zeitreihen-Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/zeitreihe.dmna" wird 

verwendet. 

Es wird die Anemometerhöhe ha=5.4 m verwendet. 

Die Angabe "az Berlin_Schönefeld_2016_DWD_00427.akt" wird ignoriert. 

 

Prüfsumme AUSTAL   524c519f 

Prüfsumme TALDIA   6a50af80 

Prüfsumme VDISP    3d55c8b9 

Prüfsumme SETTINGS fdd2774f 

Prüfsumme SERIES   5129b862 

40000 times wdep>1 

… 

40000 times wdep>1  

 

============================================================================= 

 

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung für "pm" 
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TMT: 366 Tagesmittel (davon ungültig: 0) 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-j00z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-j00s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35i01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00z01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00s01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00i01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-depz01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-deps01" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-j00z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-j00s02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35s02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35i02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00z02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00s02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00i02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-depz02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-deps02" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-j00z03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-j00s03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35z03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35s03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35i03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00z03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00s03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00i03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-depz03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-deps03" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-j00z04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-j00s04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35z04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35s04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t35i04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00z04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00s04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-t00i04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-depz04" ausgeschrieben. 

TMT: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-deps04" ausgeschrieben. 

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x. 

TMO: Zeitreihe an den Monitor-Punkten für "pm" 

TMO: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-zbpz" ausgeschrieben. 

TMO: Datei "C:/Austal/P0_22935_2019-07-16_hrb_m145950_RL_VA3_k_1/pm-zbps" ausgeschrieben. 

============================================================================= 

 

Auswertung der Ergebnisse: 

========================== 

 

     DEP: Jahresmittel der Deposition 

     J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhäufigkeit 

     Tnn: Höchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

     Snn: Höchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Überschreitungen 

 

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m. 

         Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher 

         möglicherweise nicht relevant für eine Beurteilung! 

 

Maximalwerte, Deposition 

======================== 

PM       DEP : 6.270e+000 g/(m²*d) (+/-  0.2%) bei x=  164 m, y=   76 m (1: 60,104) 

============================================================================= 

 

Maximalwerte, Konzentration bei z=1.5 m 

======================================= 

PM       J00 : 1.115e+002 µg/m³ (+/-  0.1%) bei x=   69 m, y=   31 m (1: 41, 95) 

PM       T35 : 2.580e+002 µg/m³ (+/-  1.2%) bei x=   69 m, y=   31 m (1: 41, 95) 

PM       T00 : 7.848e+002 µg/m³ (+/-  1.0%) bei x=   89 m, y=  -25 m (1: 45, 84) 

============================================================================= 

 

Auswertung für die Beurteilungspunkte: Zusatzbelastung 

====================================================== 

PUNKT                       01                02                03                04                

05                06                07                08 

xp                         971                88             -1195              -258               

167              -505              2761              1348 

yp                         352               682               648              -372               

559             -1557               253              2264 

hp                         1.5               1.5               1.5               1.5               

1.5               1.5               1.5               1.5 

------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------

---+-----------------+-----------------+----------------- 
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PM       DEP  1.777e-003  4.5%  1.659e-003  5.3%  2.453e-004  8.5%  2.139e-003  4.5%  3.638e-003  

3.7%  1.121e-004 13.7%  2.152e-004  7.0%  1.172e-004  8.8%  g/(m²*d) 

PM       J00  5.764e-001  0.6%  7.244e-001  0.9%  1.534e-001  1.7%  7.475e-001  0.7%  1.157e+000  

0.6%  6.200e-002  2.6%  5.723e-002  1.7%  4.943e-002  2.9%  µg/m³ 

PM       T35  1.843e+000  5.1%  1.962e+000  4.3%  4.665e-001  9.6%  2.339e+000 10.0%  3.261e+000  

4.5%  1.360e-001 16.1%  2.171e-001  9.3%  1.456e-001 92.1%  µg/m³ 

PM       T00  6.609e+000  4.3%  1.648e+001  4.1%  3.655e+000  9.8%  1.672e+001  2.3%  2.610e+001  

5.1%  2.274e+000 11.7%  7.218e-001 13.5%  1.529e+000 21.0%  µg/m³ 

============================================================================= 
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Staubemissionen aus den Fahrbewegungen 

VA1 

Tabelle 38.  Fahrbewegungen auf befestigten Fahrwegen. 

 

 

Tabelle 39.  Fahrbewegungen auf unbefestigten Fahrwegen. 

 

befestigte Fahrwege kNB,PM sL W (leer) W(beladen) Tage N-Tage E (leer)

LKW 0,62 1 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 11,01 g/km

LKW 0,15 1 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 2,66 g/km

LKW

E (beladen) Wegstrecke
Fahrten/a 

(leer)

Fahrten/ a 

(beladen)
kg/ a

kg/ Betriebs-

h

LKW 25,34 g/km 0,34 km 8022 8022 104,34 0,026 PM10

LKW 6,13 g/km 0,34 km 8022 8022 25,65 0,0064 PM2,5

LKW 0,039 PMU

unbefestigte Fahrwege kKgv s W (leer) W(beladen) Tage N-Tage E (leer)

Volvo L120F/Radlader 422 8,5 20,0 Mg 24,0 Mg 250 104 381,64 g/km

Volvo EC290C/Bagger 422 8,5 30,0 Mg 31,7 Mg 250 104 458,03 g/km

Liebherr PR 724/Planierraupe 422 8,5 20,0 Mg 27,0 Mg 250 104 381,64 g/km

BOMAG BW 177/Walze 422 8,5 8,5 Mg 8,5 Mg 250 104 259,67 g/km

LKW 422 8,5 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 354,73 g/km

Volvo L120F/Radlader 42 8,5 20,0 Mg 24,0 Mg 250 104 37,98 g/km

Volvo EC290C/Bagger 42 8,5 30,0 Mg 31,7 Mg 250 104 45,59 g/km

Liebherr PR 724/Planierraupe 42 8,5 20,0 Mg 27,0 Mg 250 104 37,98 g/km

BOMAG BW 177/Walze 42 8,5 8,5 Mg 8,5 Mg 250 104 25,84 g/km

LKW 42 8,5 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 35,30 g/km

Volvo L120F/Radlader

Volvo EC290C/Bagger

Liebherr PR 724/Planierraupe

BOMAG BW 177/Walze

LKW

E (beladen) Wegstrecke
Fahrten/a 

(leer)

Fahrten/ a 

(beladen)
kg/a

kg/ Betriebs-

h

Volvo L120F/Radlader 414,27 g/km 0,10 km 6250 6250 497,45 0,181

Volvo EC290C/Bagger 469,53 g/km 0,50 km 500 0 114,51 0,042

Liebherr PR 724/Planierraupe436,53 g/km 0,03 km 25000 25000 613,63 0,223

BOMAG BW 177/Walze 259,67 g/km 0,10 km 7500 7500 389,51 0,14164

LKW 521,34 g/km 0,12 km 8022 8022 843,31 0,30666

Volvo L120F/Radlader 41,23 g/km 0,10 km 6250 6250 49,51 0,018

Volvo EC290C/Bagger 46,73 g/km 0,50 km 500 0 11,40 0,004

Liebherr PR 724/Planierraupe43,45 g/km 0,03 km 25000 25000 61,07 0,022

BOMAG BW 177/Walze 25,84 g/km 0,10 km 7500 7500 38,77 0,01410

LKW 51,89 g/km 0,12 km 8022 8022 83,93 0,03052

Volvo L120F/Radlader 746,17 0,2713

Volvo EC290C/Bagger 171,76 0,0625

Liebherr PR 724/Planierraupe 920,44 0,3347

BOMAG BW 177/Walze 584,27 0,2125

LKW 1264,96 0,4600

E: Emissionsfaktor; N-Tage: Niederschlagstage (Anzahl im Zeitraum); W: Fahrzeuggew icht; sL: silt load (Staubbeladung der Oberfläche)

PM10

PM2,5

PMU
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VA2 

Tabelle 40.  Fahrbewegungen auf befestigten Fahrwegen. 

 

Tabelle 41.  Fahrbewegungen auf unbefestigten Fahrwegen. 

 

befestigte Fahrwege kNB,PM sL W (leer) W(beladen) Tage N-Tage E (leer)

LKW1 0,62 1 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 11,01 g/km

LKW1 0,15 1 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 2,66 g/km

LKW1

E (beladen) Wegstrecke
Fahrten/a 

(leer)

Fahrten/ a 

(beladen)
kg/ a

kg/ 

Betriebs-h

LKW1 25,34 g/km 0,90 km 8022 8022 276,20 0,069 PM10

LKW1 6,13 g/km 0,90 km 8022 8022 67,90 0,0170 PM2,5

LKW1 0,104 PMU

E: Emissionsfaktor; N-Tage: Niederschlagstage (Anzahl im Zeitraum); W: Fahrzeuggew icht; sL: silt load (Staubbeladung der Oberfläche)

unbefestigte Fahrwege kKgv s W (leer) W(beladen) Tage N-Tage E (leer)

Volvo L120F/Radlader 422 8,5 20,0 Mg 24,0 Mg 250 104 381,64 g/km

Volvo EC290C/Bagger 422 8,5 30,0 Mg 31,7 Mg 250 104 458,03 g/km

Liebherr PR 724/Planierraupe 422 8,5 20,0 Mg 27,0 Mg 250 104 381,64 g/km

BOMAG BW 177/Walze 422 8,5 8,5 Mg 8,5 Mg 250 104 259,67 g/km

LKW 422 8,5 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 354,73 g/km

Volvo L120F/Radlader 42 8,5 20,0 Mg 24,0 Mg 250 104 37,98 g/km

Volvo EC290C/Bagger 42 8,5 30,0 Mg 31,7 Mg 250 104 45,59 g/km

Liebherr PR 724/Planierraupe 42 8,5 20,0 Mg 27,0 Mg 250 104 37,98 g/km

BOMAG BW 177/Walze 42 8,5 8,5 Mg 8,5 Mg 250 104 25,84 g/km

LKW 42 8,5 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 35,30 g/km

Volvo L120F/Radlader

Volvo EC290C/Bagger

Liebherr PR 724/Planierraupe

BOMAG BW 177/Walze

LKW

E (beladen) Wegstrecke
Fahrten/a 

(leer)

Fahrten/ a 

(beladen)
kg/a

kg/ 

Betriebs-h

Volvo L120F/Radlader 414,27 g/km 0,10 km 6250 6250 497,45 0,181

Volvo EC290C/Bagger 469,53 g/km 0,50 km 500 0 114,51 0,042

Liebherr PR 724/Planierraupe 436,53 g/km 0,03 km 25000 25000 613,63 0,223

BOMAG BW 177/Walze 259,67 g/km 0,10 km 7500 7500 389,51 0,14164

LKW 521,34 g/km 0,12 km 8022 8022 843,31 0,30666

Volvo L120F/Radlader 41,23 g/km 0,10 km 6250 6250 49,51 0,018

Volvo EC290C/Bagger 46,73 g/km 0,50 km 500 0 11,40 0,004

Liebherr PR 724/Planierraupe 43,45 g/km 0,03 km 25000 25000 61,07 0,022

BOMAG BW 177/Walze 25,84 g/km 0,10 km 7500 7500 38,77 0,01410

LKW 51,89 g/km 0,12 km 8022 8022 83,93 0,03052

Volvo L120F/Radlader 0,2713

Volvo EC290C/Bagger 0,0625

Liebherr PR 724/Planierraupe 0,3347

BOMAG BW 177/Walze 0,2125

LKW 0,4600

E: Emissionsfaktor; N-Tage: Niederschlagstage (Anzahl im Zeitraum); W: Fahrzeuggew icht; sL: silt load (Staubbeladung der Oberfläche)

PM10

PM2,5

PMU
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VA3 

Tabelle 42.  Fahrbewegungen auf befestigten Fahrwegen. 

 

Tabelle 43.  Fahrbewegungen auf unbefestigten Fahrwegen. 

 

  

befestigte Fahrwege kNB,PM sL W (leer) W(beladen) Tage N-Tage E (leer)

LKW1 0,62 1 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 11,01 g/km

LKW1 0,15 1 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 2,66 g/km

LKW1

E (beladen) Wegstrecke
Fahrten/a 

(leer)

Fahrten/ a 

(beladen)
kg/ a

kg/ 

Betriebs-h

LKW1 25,34 g/km 1,03 km 8022 8022 316,09 0,079 PM10

LKW1 6,13 g/km 1,03 km 8022 8022 77,71 0,0194 PM2,5

LKW1 0,119 PMU

E: Emissionsfaktor; N-Tage: Niederschlagstage (Anzahl im Zeitraum); W: Fahrzeuggew icht; sL: silt load (Staubbeladung der Oberfläche)

unbefestigte Fahrwege kKgv s W (leer) W(beladen) Tage N-Tage E (leer)

Volvo L120F/Radlader 422 8,5 20,0 Mg 24,0 Mg 250 104 381,64 g/km

Volvo EC290C/Bagger 422 8,5 30,0 Mg 31,7 Mg 250 104 458,03 g/km

Liebherr PR 724/Planierraupe 422 8,5 20,0 Mg 27,0 Mg 250 104 381,64 g/km

BOMAG BW 177/Walze 422 8,5 8,5 Mg 8,5 Mg 250 104 259,67 g/km

LKW 422 8,5 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 354,73 g/km

Volvo L120F/Radlader 42 8,5 20,0 Mg 24,0 Mg 250 104 37,98 g/km

Volvo EC290C/Bagger 42 8,5 30,0 Mg 31,7 Mg 250 104 45,59 g/km

Liebherr PR 724/Planierraupe 42 8,5 20,0 Mg 27,0 Mg 250 104 37,98 g/km

BOMAG BW 177/Walze 42 8,5 8,5 Mg 8,5 Mg 250 104 25,84 g/km

LKW 42 8,5 17,0 Mg 40,0 Mg 250 104 35,30 g/km

Volvo L120F/Radlader

Volvo EC290C/Bagger

Liebherr PR 724/Planierraupe

BOMAG BW 177/Walze

LKW

E (beladen) Wegstrecke
Fahrten/a 

(leer)

Fahrten/ a 

(beladen)
kg/a

kg/ 

Betriebs-h

Volvo L120F/Radlader 414,27 g/km 0,10 km 6250 6250 497,45 0,181

Volvo EC290C/Bagger 469,53 g/km 0,50 km 500 0 114,51 0,042

Liebherr PR 724/Planierraupe 436,53 g/km 0,03 km 25000 25000 613,63 0,223

BOMAG BW 177/Walze 259,67 g/km 0,10 km 7500 7500 389,51 0,14164

LKW 521,34 g/km 0,12 km 8022 8022 843,31 0,30666

Volvo L120F/Radlader 41,23 g/km 0,10 km 6250 6250 49,51 0,018

Volvo EC290C/Bagger 46,73 g/km 0,50 km 500 0 11,40 0,004

Liebherr PR 724/Planierraupe 43,45 g/km 0,03 km 25000 25000 61,07 0,022

BOMAG BW 177/Walze 25,84 g/km 0,10 km 7500 7500 38,77 0,01410

LKW 51,89 g/km 0,12 km 8022 8022 83,93 0,03052

Volvo L120F/Radlader 0,2713

Volvo EC290C/Bagger 0,0625

Liebherr PR 724/Planierraupe 0,3347

BOMAG BW 177/Walze 0,2125

LKW 0,4600

E: Emissionsfaktor; N-Tage: Niederschlagstage (Anzahl im Zeitraum); W: Fahrzeuggew icht; sL: silt load (Staubbeladung der Oberfläche)

PM10

PM2,5

PMU
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Staubemissionen aus dem Umschlag 

VA1 

Tabelle 44.  Staubemissionen aus Aufnahmevorgängen. 

 

 

Tabelle 45.  Staubemissionen aus Abwurfvorgängen. 

 

 

VA2 

Tabelle 46.  Staubemissionen aus Aufnahmevorgängen. 

 

 

Tabelle 47.  Staubemissionen aus Abwurfvorgängen. 

 

Ort
Dichte 

[Mg/m³]
kU n a

qauf/a 

[g/t]

Umschlag 

[Mg/a]

Emis-

sionen 

[kg/a]

Arbeits-

stunden

Emissionen 

[kg/hBetrieb]

PM10  

[kg/hBetrieb]

PMU  

[kg/hBetrieb]

spez. Emis-

sionen [g/t]

spez. 

Emissionen 

PM10 [g/t]

1,74 0,9 2 10 0,42 37.800 160 2.750 0,058 0,015 0,044 4,2 1,1

Volvo EC290C/Bagger

1,74 0,9 2 10 0,42 26.000 110 2.750 0,040 0,010 0,030 4,2 1,1

Liebherr PR 

724/Planierraupe

1,74 0,9 2 10 0,42 184.500 779 2.750 0,283 0,071 0,212 4,2 1,1

BOMAG BW 177/Walze

1,74 0,9 2 10 0,42 184.500 779 2.750 0,283 0,071 0,212 4,2 1,1

Volvo L120F/Radlader

Aufnahme

Aufnahme

Aufnahme

Aufnahme

Ort
Dichte 

[Mg/m³]
kU n a

qNorm/a 

[g/t]
kGerät

Fallhöhe 

[m]

Abwurf-

menge 

[Mg/Abwurf]

Umschlag 

[Mg/a]

Emissionen 

[kg/a]

Arbeits-

stunden/a

Emissionen 

[kg/hBetrieb]

PM10  

[kg/hBetrieb]

PMU  

[kg/hBetrieb]

spez. 

Emissionen 

[g/t]

spez. 

Emissionen 

PM10 [g/t]

1,74 0,9 2 10 6,66 1,5 1 4 37.800 251,6 2.750 0,09 0,023 0,07 6,7 1,7

Volvo EC290C/Bagger

1,74 0,9 2 10 10,21 1,5 1 1,7 26.000 265,5 2.750 0,10 0,024 0,07 10,2 2,6

Liebherr PR 724/Planierraupe

1,74 0,9 2 10 2,12 1,5 0,5 7 184.500 390,4 2.750 0,14 0,04 0,11 2,1 0,5

Abwurf 1,74 0,9 2 10 6,60 1,5 2 23 184.500 1218,2 2.750 0,44 0,11 0,33 6,6 1,7

Abwurf

LKW

Abwurf

Volvo L120F/Radlader

Abwurf

Ort
Dichte 

[Mg/m³]
kU n a

qauf/a 

[g/t]

Umschlag 

 [Mg/a]

Emis-

sionen 

[kg/a]

Arbeits-

stunden

Emissionen 

[kg/hBetrieb]

PM10  

[kg/hBetrieb]

PMU  

[kg/hBetrieb]

spez. Emis-

sionen [g/t]

spez. 

Emissionen 

PM10 [g/t]

1,74 0,9 2 10 0,42 37.800 160 2.750 0,058 0,015 0,044 4,2 1,1

Volvo EC290C/Bagger

1,74 0,9 2 10 0,42 26.000 110 2.750 0,040 0,010 0,030 4,2 1,1

Liebherr PR 

724/Planierraupe

1,74 0,9 2 10 0,42 184.500 779 2.750 0,283 0,071 0,212 4,2 1,1

BOMAG BW 177/Walze

1,74 0,9 2 10 0,42 184.500 779 2.750 0,283 0,071 0,212 4,2 1,1

Volvo L120F/Radlader

Aufnahme

Aufnahme

Aufnahme

Aufnahme

Ort
Dichte 

[Mg/m³]
kU n a

qNorm/a 

[g/t]
kGerät

Fallhöhe 

 [m]

Abwurf-

menge 

[Mg/Abwurf]

Umschlag 

[Mg/a]

Emissionen 

[kg/a]

Arbeits-

stunden/a

Emissionen 

[kg/hBetrieb]

PM10  

[kg/hBetrieb]

PMU  

[kg/hBetrieb]

spez. 

Emissionen 

 [g/t]

spez. 

Emissionen 

PM10 [g/t]

1,74 0,9 2 10 6,66 1,5 1 4 37.800 251,6 2.750 0,09 0,023 0,07 6,7 1,7

Volvo EC290C/Bagger

1,74 0,9 2 10 10,21 1,5 1 1,7 26.000 265,5 2.750 0,10 0,024 0,07 10,2 2,6

Liebherr PR 

724/Planierraupe

1,74 0,9 2 10 2,12 1,5 0,5 7 184.500 390,4 2.750 0,14 0,04 0,11 2,1 0,5

Abwurf 1,74 0,9 2 10 6,60 1,5 2 23 184.500 1218,2 2.750 0,44 0,11 0,33 6,6 1,7

Abwurf

LKW

Abwurf

Volvo L120F/Radlader

Abwurf
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VA3 

Tabelle 48.  Staubemissionen aus Aufnahmevorgängen. 

 

 

Tabelle 49.  Staubemissionen aus Abwurfvorgängen. 

 

 

 

  

Ort
Dichte 

[Mg/m³]
kU n a

qauf/a 

[g/t]

Umschlag 

[Mg/a]

Emis-

sionen 

[kg/a]

Arbeits-

stunden

Emissionen 

[kg/hBetrieb]

PM10  

[kg/hBetrieb]

PMU  

[kg/hBetrieb]

spez. Emis-

sionen [g/t]

spez. 

Emissionen 

PM10 [g/t]

1,74 0,9 2 10 0,42 37.800 160 2.750 0,058 0,015 0,044 4,2 1,1

Volvo EC290C/Bagger

1,74 0,9 2 10 0,42 19.000 80 2.750 0,029 0,007 0,022 4,2 1,1

Liebherr PR 

724/Planierraupe

1,74 0,9 2 10 0,42 184.500 779 2.750 0,283 0,071 0,212 4,2 1,1

BOMAG BW 177/Walze

1,74 0,9 2 10 0,42 184.500 779 2.750 0,283 0,071 0,212 4,2 1,1

Volvo L120F/Radlader

Aufnahme

Aufnahme

Aufnahme

Aufnahme

Ort
Dichte 

[Mg/m³]
kU n a

qNorm/a 

[g/t]
kGerät

Fallhöhe 

[m]

Abwurf-

menge 

[Mg/Abwurf]

Umschlag 

[Mg/a]

Emissionen 

[kg/a]

Arbeits-

stunden/a

Emissionen 

[kg/hBetrieb]

PM10  

[kg/hBetrieb]

PMU  

[kg/hBetrieb]

spez. 

Emissionen 

[g/t]

spez. 

Emissionen 

PM10 [g/t]

1,74 0,9 2 10 6,66 1,5 1 4 37.800 251,6 2.750 0,09 0,023 0,07 6,7 1,7

Volvo EC290C/Bagger

1,74 0,9 2 10 10,21 1,5 1 1,7 19.000 194,0 2.750 0,07 0,018 0,05 10,2 2,6

Liebherr PR 724/Planierraupe

1,74 0,9 2 10 2,12 1,5 0,5 7 184.500 390,4 2.750 0,14 0,04 0,11 2,1 0,5

Abwurf 1,74 0,9 2 10 6,60 1,5 2 23 184.500 1218,2 2.750 0,44 0,11 0,33 6,6 1,7

Abwurf

LKW

Abwurf

Volvo L120F/Radlader

Abwurf
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Staubemissionen aus der Abwehung 

VA1 

Tabelle 50.  Abwehung Böschung, 8760 h/a. 

 

Tabelle 51.  Abwehung Deponieoberfläche 8760 h/a, gewichtet nach den Windgeschwindig-

keitsklassen. 

 

 

VA2 

Tabelle 52.  Abwehung Böschung, 8760 h/a. 

 

Tabelle 53.  Abwehung Deponieoberfläche 8760 h/a, gewichtet nach den Windgeschwindig-

keitsklassen. 

 

 

PMU g/h m²

HANG1 40,5 3335

HANG2 9,5 780

HANG3 11,9 984

Fracht

Klassen vWind 4 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s >10 m/s

Häufigkeiten vWind 0,268 0,068 0,043 0,040 0,014

PM10

ABWEH1
bearbeitetet 

Fläche
61843 m² 0,0030 g/m²/h 0,0182 g/m²/h 0,0309 g/m²/h 0,0578 g/m²/h 0,1099 g/m²/h 444,2 g/h 0,44 kg/h

ABWEH2 47727 m² 0,0004 g/m²/h 0,0007 g/m²/h 0,0013 g/m²/h 0,0054 g/m²/h 0,0078 g/m²/h 25,4 g/h 0,03 kg/h

ABWEH3 80446 m² 0,0004 g/m²/h 0,0007 g/m²/h 0,0013 g/m²/h 0,0054 g/m²/h 0,0078 g/m²/h 42,8 g/h 0,04 kg/h

PMU

ABWEH1
bearbeitetet 

Fläche
61843 m² 0,0620 g/m²/h 0,6760 g/m²/h 0,9900 g/m²/h 1,7130 g/m²/h 3,4400 g/m²/h 13651,3 g/h 13,65 kg/h

ABWEH2 47727 m² 0,0770 g/m²/h 0,1390 g/m²/h 0,2460 g/m²/h 1,0380 g/m²/h 1,5000 g/m²/h 4892,6 g/h 4,89 kg/h

ABWEH3 80446 m² 0,0770 g/m²/h 0,1390 g/m²/h 0,2460 g/m²/h 1,0380 g/m²/h 1,5000 g/m²/h 8246,6 g/h 8,25 kg/h

ruhende offene 

Fläche

Windgeschwindigkeitsabhängige EmissionsfaktorenFläche/Korngröße

ruhende offene 

Fläche

PMU g/h m²

HANG1 40,5 3335

HANG2 9,5 780

HANG3 11,9 984

Fracht

Klassen vWind 4 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s >10 m/s

Häufigkeiten vWind 0,268 0,068 0,043 0,040 0,014

PM10

ABWEH1
bearbeitetet 

Fläche
55558 m² 0,0030 g/m²/h 0,0182 g/m²/h 0,0309 g/m²/h 0,0578 g/m²/h 0,1099 g/m²/h 399,1 g/h 0,40 kg/h

ABWEH2 54607 m² 0,0004 g/m²/h 0,0007 g/m²/h 0,0013 g/m²/h 0,0054 g/m²/h 0,0078 g/m²/h 29,1 g/h 0,03 kg/h

ABWEH3 83115 m² 0,0004 g/m²/h 0,0007 g/m²/h 0,0013 g/m²/h 0,0054 g/m²/h 0,0078 g/m²/h 44,2 g/h 0,04 kg/h

PMU

ABWEH1
bearbeitetet 

Fläche
55558 m² 0,0620 g/m²/h 0,6760 g/m²/h 0,9900 g/m²/h 1,7130 g/m²/h 3,4400 g/m²/h 12264,0 g/h 12,26 kg/h

ABWEH2 54607 m² 0,0770 g/m²/h 0,1390 g/m²/h 0,2460 g/m²/h 1,0380 g/m²/h 1,5000 g/m²/h 5597,9 g/h 5,60 kg/h

ABWEH3 83115 m² 0,0770 g/m²/h 0,1390 g/m²/h 0,2460 g/m²/h 1,0380 g/m²/h 1,5000 g/m²/h 8520,3 g/h 8,52 kg/h

ruhende offene 

Fläche

Windgeschwindigkeitsabhängige EmissionsfaktorenFläche/Korngröße

ruhende offene 

Fläche
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VA3 

Tabelle 54.  Abwehung Böschung, 8760 h/a. 

 

Tabelle 55.  Abwehung Deponieoberfläche 8760 h/a, gewichtet nach den Windgeschwindig-

keitsklassen. 

 

 

 

 

  

PMU g/h m²

HANG1 38,6 3180

HANG2 30,9 2550

HANG3 21,9 1805

Fracht

Klassen vWind 4 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s >10 m/s

Häufigkeiten vWind 0,268 0,068 0,043 0,040 0,014

PM10

ABWEH1 35259 m² 0,0030 g/m²/h 0,0182 g/m²/h 0,0309 g/m²/h 0,0578 g/m²/h 0,1099 g/m²/h 253,3 g/h 0,25 kg/h

ABWEH2 16872 m² 0,0030 g/m²/h 0,0182 g/m²/h 0,0309 g/m²/h 0,0578 g/m²/h 0,1099 g/m²/h 121,2 g/h 0,12 kg/h

ABWEH3 5172 m² 0,0004 g/m²/h 0,0007 g/m²/h 0,0013 g/m²/h 0,0054 g/m²/h 0,0078 g/m²/h 2,8 g/h 0,00 kg/h

ABWEH4 8919 m² 0,0004 g/m²/h 0,0007 g/m²/h 0,0013 g/m²/h 0,0054 g/m²/h 0,0078 g/m²/h 4,7 g/h 0,00 kg/h

ABWEH5 8840 m² 0,0004 g/m²/h 0,0007 g/m²/h 0,0013 g/m²/h 0,0054 g/m²/h 0,0078 g/m²/h 4,7 g/h 0,0047 kg/h

PMU

ABWEH1 35259 m² 0,0620 g/m²/h 0,6760 g/m²/h 0,9900 g/m²/h 1,7130 g/m²/h 3,4400 g/m²/h 7783,1 g/h 7,78 kg/h

ABWEH2 16872 m² 0,0620 g/m²/h 0,6760 g/m²/h 0,9900 g/m²/h 1,7130 g/m²/h 3,4400 g/m²/h 3724,4 g/h 3,72 kg/h

ABWEH3 5172 m² 0,0770 g/m²/h 0,1390 g/m²/h 0,2460 g/m²/h 1,0380 g/m²/h 1,5000 g/m²/h 530,2 g/h 0,53 kg/h

ABWEH4 8919 m² 0,0770 g/m²/h 0,1390 g/m²/h 0,2460 g/m²/h 1,0380 g/m²/h 1,5000 g/m²/h 914,3 g/h 0,91 kg/h

ABWEH5 8840 m² 0,0770 g/m²/h 0,1390 g/m²/h 0,2460 g/m²/h 1,0380 g/m²/h 1,5000 g/m²/h 906,2 g/h 0,91 kg/h

ruhende offen 

Flächen

ruhende offene 

Fläche

Windgeschwindigkeitsabhängige EmissionsfaktorenFläche/Korngröße

bearbeitetet 

Fläche

bearbeitetet 

Fläche
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Körnungsband Schlacke MVA Ruhleben 
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Schwermetallanalysen 
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