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RKS 1/15 A
Stat. 0-20.0
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R=3275202.961
H=5878570.933

RKS 37/15
Stat. 1+033.0

bis 3m unter GOK
R=3275370.114
H=5878583.310

RKS 2/15 B
Stat. 0-20.0

5m unter GOK
R=3275206.429
H=5878578.734

RKS 3/15 B/C
Stat. 0-20.0

7m unter GOK
R=3275208.906
H=5878584.304

RKS 4/15 C
DPH 1/15 C
Stat. 0-20.0

10m unter GOK
R=3275211.432
H=5878589.986

RKS 5/15 D
Stat. 0-20.0

7m unter GOK
R=3275215.067
H=5878598.159

RKS 9/15 D
Stat. 0+30.0

7m unter GOK
R=3275266.000
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RKS 8/15 C
DPH 2/15 C
Stat. 0+30.0
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RKS 7/15 B
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5m unter GOK
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H=5878553.509

RKS 10/15 B
Stat. 0+80.0
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RKS 11/15 C
DPH 3/15 C
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RKS 12/15 D
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1 E-Flex 80
2 T 80/80
3 KOS 80
5 Vorschweißbund mit
   Losflansch 80
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letzte Änderung
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Bemerkung Kataster

12.04.2018

Be

25.02.2019

Tim/Mei

Schl

1

Peitschenleuchte
Baugrunderkundung/
Bohrkernuntersuchung

Kastenrinne

Gasschieber

Mauer

sonst. Schachtdeckel

Höhe

Auffahrt

Doppelmast (A-Mast)

Wasserentnahmestelle

Verteilerschrank (S)

Verteilerschrank (F)

Grenzpunkte

Wasserschieber

Baudenkmal

Lichtsignalanlage

Holzmast

Merkstein (Gas)

Aufsatzleuchte

Polygonpunkt

Merkstein (Fernmeldewesen)

Merkstein (Strom)

Unterflurhydrant

Straßenablauf Stahlgittermast

Stahlbetonmast

Mauerbolzen

- Grundplan Vermessung (inkl. vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen)

Beleuchtungskabel  (ggf. Anzahl)

Signalkabel  (ggf. Anzahl Kabel)

oberirdische Fernmeldeleitung

oberirdische Stromleitung 1kV

oberirdische Stromleitung 20kV

Schutzrohr  (Anzahl, Nennw., Werkst.)

Regenwasserkanal/-anschlussleitung

Schmutzwasserkanal/-anschlussltg.

Schmutzwasserdruckrohrleitung

Mischwasserkanal/-anschlussleitung

Trinkwasserleitung  (Nennw., Werkst.)

Gasleitung (Außendurchm., Werkst.)

Fernmeldekabel (ggf. Anzahl Kabel)

Stromkabel 1kV (ggf. Anzahl Kabel)

Stromkabel 20kV (ggf. Anzahl Kabel)

Betonplatten

Pflasterklinker

Beton

Rasengittersteine

Feldsteinpflaster

Großpflaster

Kleinpflaster

Eingang

Betonsteinpflaster

Mosaikpflaster

LEGENDE

Zaun

Zaun mit Massivsockel

Die Grundstücksgrenzen wurden aus der automatisierten
Liegenschaftskarte (ALK) übernommen.
(Stand Januar 2013)

28.10.2014

20.05.2014

Amt Lenzen-Elbtalaue
5

39-TB-240  5/1

1

1495 x 540

3 42

LEGENDE
Regenwasserkanal einschl. Kontrollschacht

RW-Anschlussleitung DN 150 PP

Vollsickerrohr DN 150 PE (AG: LfU Brandenburg)

Kastenrinne

1-reihiger Großpflasterstreifen

Buskapstein / Übergangsstein Buskapstein-HB

Hochbord, Absenker, abgesenkter Rundbord

Tiefbord / Einfassungsstein (Rasenbord)

Höhe

Hochpunkt / Tiefpunkt

Gefällebrechpunkt der Gradiente

- Planung
Großpflaster (Fahrbahn, Wendeplatz)

Asphalt (Fahrbahn)

BSP Basalit Antik (Fahrbahn),

BSP Basalit Antik (Zufahrt),

BSP Basalit Antik (Zugang, Warteplatz),

Mosaikpflaster (Sicherheitsstreifen)

wassergebundene Wegedecke

Schotterrasen (Bankett)

Rasenansaat (Oberbodenandeckung)

Böschung

Umpflasterung Großsteinpflaster

Hochwasserschutzwand

Planungsgrenze Amt Lenzen-Elbtalaue / LfU

gekehlte Betonpalisaden ø 20cm

zu fällender Baum / geplanter Baum

halbseitigen Stammschutz herstellen

Masten, VZ etc. umsetzen, aus-bzw. abbauen

23.45

Rammkern-/Rammsondierungen mit Rechts- und Hochwerten
RKS/DPH
R= / H=

Beseitigung 
von Hochwasserschäden in 
Müggendorf - Am Elbdeich

Für die Vollständigkeit und Genauigkeit der Lage der Leitungen kann nicht garantiert werden.
Die genaue Lage und Tiefe der einzelnen Kabel und Leitungen ist bei den jeweiligen Ver- und
Entsorgungsträgern zu erfragen und ggf. durch Suchschachtungen im Erdreich festzustellen.

Trig. Punkt

Bemerkung Versorgungsleitungen

Leuchtenstandort, Leuchtenbezeichnung mit Strang-
nummer und laufender Nummer
Beleuchtungskabel (NYY-J 5x10mm²)
mit Strangnummer und Länge, Schutzrohr und Länge

Die vorhandenen Ver- u. Entsorgungsleitungen basieren auf folgenden Angaben:
- Trinkwasser (Bestandspläne des WTAZV, Stand: 30.10.2014)
- Telekom (Bestandspläne Telekom Deutschland, Stand: 10.09.2015)
- Strom (Bestandspläne WEMAG Schwerin, Stand: 03.11.2014)

gepl. 0,4 kV-Kabel / Schutzrohr (WEMAG), übernommen aus dem
Kabellageplan vom 15.01.2016 der EP Kasbohm, 18249 Penzin 
Demontage der Freileitung und Verlegung des neuen Erdkabels
für die Stromversorgung erfolgen spät. im Zuge der Baumaßnahme
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Detail Bushaltestelle (M 1 : 100)
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Buskapstein, Einstiegshöhe 18 cm, Grundtyp (gerade), l=1,00 m

Buskapstein, Übergangsstein links/rechts mit Gefälle von Einstiegshöhe 18 cm auf Betonhochbord mit 12 cm Ansicht, l=1,00 m

Auffindestreifen (AF), Rippenplatten 30/30/8 cm, Breite 60 cm, Rippenverlegung in Gehwegrichtung (parallel zum Buskapstein)

Einstiegsfeld (EF), Rippenplatten 30/30/8 cm, Größe 1,20 x 0,90 m, Rippenverlegung in Gehwegrichtung (parallel zum Buskapstein)

Leitstreifen (LS), Rippenplatten 30/30/8 cm, Breite 30 cm, Rippenverlegung in Gehwegrichtung (parallel zum Buskapstein)

Beton-Übergangsstein links/rechts von HB auf RB, von 12 cm auf 6 cm Ansicht, l=1,00 m

Beton-Rundbord als Übergangsstein von 6 cm auf 0 cm Ansicht (3-reih. Rinne), l=1,00 m

Beton-Hochbord, HB 150x300, 12-10 cm Ansicht, l=1,00 m

Ausstattung der barrierefreien Bushaltestelle
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0,30

Auffindestreifen (Rippenplatte)

Einstiegsfeld (Rippenplatte)

0,18

1,20

Buskapstein (l=8,00 m)

Leitstreifen (Rippenplatte)

0,50

Der Sickerstrang ist Bestandteil der Planung des LfU für den Hochwasserschutz
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2- reih. bzw. 3- reih. Rinne mit Abl. 30/50 bzw. 50/50
BSP Basalit Antik, grau/schwarz nuanciert

Anmerkung:

grau/schwarz nuanciert

grau/schwarz nuanciert

grau/schwarz
nuanciert

LP 01-01

SR -9,00-

01 -27,50-

gepl. 0,4kV


