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1 Anlass

Die Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) beabsichtigt, den laufenden Betrieb des Tagebaus
Welzow-Sid im raumlichen Teilabschnitt | (TA 1) innerhalb ihres bergrechtlichen Verantwor-
tungsbereiches Uber das Jahr 2023 hinaus durchzufuihren. Der Tagebau im TA | wird auf der
Grundlage des am 28.12.1993 durch das Oberbergamt des Landes Brandenburg (OLB) zuge-
lassenen ,Rahmenbetriebsplan zum Vorhaben Weiterfihrung des Tagebaus Welzow-Sid
1994 bis Auslauf* (RBP) (Gz.: w 40-1.2-1-1) betrieben — einschlief3lich der am 20.03.2000
zugelassenen Abanderung/Erganzung Nr. 01/98 und der am 18.04.2018 erteilten Verlange-
rung des ,RBP zum Vorhaben Weiterflihrung des Tagebaus Welzow-Sid 1994 bis Auslauf;
raumlicher Teilabschnitt 1“ (Gz.: w 40-1.2-1-1) durch das Landesamt fir Bergbau, Geologie
und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) sowie darauf aufbauender Haupt-, Sonder- und Ab-
schlussbetriebsplane. Der RBP ist bis zum 31.12.2038 befristet.

Fir den bestehenden Tagebaubetrieb wurde mit dem Bescheid vom 18.12.2008 fir den Zeit-
raum vom 01.01.2009 bis 31.12.2022 eine wasserrechtliche Erlaubnis fir das Zutageférdern
und Entnehmen von Grundwasser und das Einleiten in oberirdische Gewasser sowie - im Zu-
sammenhang mit der Dichtwand - das Absenken und Umleiten von Grundwasser erteilt.

Die planmaRige Fortfihrung der Kohlegewinnung und die zeitlich nachlaufende Wiedernutz-
barmachung im TA | bediirfen auch nach Ablauf der Befristung der weiteren Durchflihrung der
0. g. Gewasserbenutzungen.

Hierflr ist eine wasserrechtliche Erlaubnis fir den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2035
fur die folgenden Benutzungen nach § 9 WHG (Antragsgegenstande) erforderlich:

e das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser (Abs. 1
Nr. 5),

e das Einleiten des gehobenen Grundwassers in oberirdische Gewasser (Abs. 1 Nr. 4),

e das Absenken und Umleiten von Grundwasser im Zusammenhang mit der Dichtwand
(Abs. 2 Nr. 1).

Zur Minimierung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden bereits jetzt Malknahmen
vom Vorhabentrager umgesetzt und sind auch zukunftig vorgesehen. Die wesentlichen Mal3-
nahmen werden in der Tabelle 1 gelistet und in den beigefligten MalRnahmenblattern beschrie-
ben. Die MaRnahmen werden bei der Beschreibung der Vorhabenwirkung und Prognose der
Umweltauswirkungen beriicksichtigt.

Tabelle 1: MalRhahmen im Zusammenhang mit der WRE — Tgb. Welzow-Sid 2023-2035

MaBRnahmen Nr. Bezeichnung
M1 Okowasserbereitstellung (Stiitzung Oberflachengewasser)
M2a Uberwachung Einleitwasser
M2b Uberwachung Oberflachengewésser
M3 Behandlung der Simpfungswasser vor Einleitung in FlieRgewasser
M4 Bau einer Dichtwand
M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand)
M6 Grundwassermodellierung und Modellprognosen
M7 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit)
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MaBRnahmen Nr. Bezeichnung

geochemische Erkundung der Kippe (Ermittlung des Umfangs der Pyritver-

M8 witterung, der Pufferung und der Stofffreisetzung)
M9 geochemische Erkundung des Vorfeldes
M10 MaRnahmen gegen die Kippenversauerung

Der Wirkzeitraum der Maflinahmen ergibt sich auf Grundlage bestehender und beantragter
Genehmigungen, so dass die MalRnahmen als Vorbelastung bis 12/2022 und im Zeitraum des
Vorhabens 2023-2035 abbaubegleitend sowie nach 2035 durchgefiihrt werden. Die Wirksam-
keit der MalRnahmen gilt es im Vorhabenzeitraum zu tberprifen und bis 2035 oder fur nach-
folgende Gewasserbenutzungen anzupassen.

2 MaBRnahmenplan und -begriindung

Als Darstellung des MalRnahmenplanes erfolgt in nachfolgender Tabelle 2 die Unterteilung der
MaRnahmen hinsichtlich der eigentlichen Begriindung zur Umsetzung. Dabei bezieht sich die
Umsetzung der MalRnahmen zur Vermeidung/Minderung von Wirkungen bzw. zur dazugeho-
rigem Uberwachung auf den Zeitpunkt entsprechender Wirkungen und der sich daraus erge-
benden Notwendigkeit zur Umsetzung. Dabei wird zwischen Wirkungen in der Vorbelastung
bis 12/2022 und in vorhabenbedingten Wirkungen unterschieden. Da Wirkungen der Vorbe-
lastungen, wie die Grundwasserabsenkung oder die Inanspruchnahme durch den Tagebau,
im Zeitraum des Vorhabens 2023-2035 weiterhin bestehen, ist auch die Umsetzung und
Durchfiihrung von MafRnahmen weiterhin notwendig.

So wird die MaRnahme 1 Okowasserbereitstellung (M1) nérdlich des Tagebaus fortgefiihrt
obwohl die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung Bereiche der betroffenen Gewasser
nicht tangiert und nur im Siiden des Tagebaus zur erneuten Absenkung fihrt. Da jedoch der
vorhabenunabhangige Grundwasserwiederanstieg der vorausgegangenen jahrzehntelangen
Grundwasserabsenkung sowie die abschliefende Wiederherstellung der Bergbaufolgeland-
schaft noch nicht abgeschlossen sind, ist eine Fortfiihrung der MaRnahme im Zeitraum des
Vorhabens erforderlich. Mit dieser Verlangerung des MalRnahmenzeitraumes ist auch die Fort-
fihrung der MaRnahmen Behandlung des Siimpfungswasser (M3) sowie die Uberwa-
chung der Einleitwisser (M2a) und die Uberwachung der Oberflichengewisser (M2b)
verbunden.

Gleiches qilt fir den Bau der Dichtwand (M4). Die Ausbildung eines hydrologischen Gradi-
enten zwischen der in Flutung befindlichen erweiterten Restlochkette (ERLK) und der Grund-
wasserabsenkung des Tagebaus Welzow-Sid im Zeitraum 2009-2022 bedingte zum Schutz
beider Akteure den Bau einer Dichtwand. Dieser ist zum Grof3teil erfolgt und wird im Zeitraum
des Vorhabens fertiggestellt. Mit dem Genehmigungstatbestand der Umleitung von Grundwas-
ser (gem. § 9 Il Nr.1 WHG) sind Wirkungen der Dichtwand zudem als Antragsgegenstand des
Vorhabens betrachtet, siehe Tabelle 4.

Zur Uberwachung und Kontrolle der Grundwasserstands- und -qualititsveranderung besteht
ein Mengen- und Beschaffenheitsmonitoring (M5 und M7), welches in Bezug auf die Wir-
kungen des Vorhabens fortzusetzten ist.

Durch die Realisierung der MalRnahme 6 Grundwassermodellierung und Modellprognosen
(M6) werden die Grundwasserabsenkung und der Grundwasserwiederanstieg mit dem nume-
rischen Grundwasserstromungsmodell ,Welzow-Sid“ (HGM WELS) prognostiziert und auf de-
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ren Grundlage geohydrologische Berechnungen durchgefihrt. Dies erfolgt jeweils unter Be-
rucksichtigung aktueller geotechnischer und technologischer Randbedingungen. Daraus
ergibt sich im Speziellen die oértliche und zeitliche Planung und die Dimensionierung der Ent-
wasserungsanlagen. Damit werden die Simpfungswassermengen optimiert und die Grund-
wasserabsenkung auf das geotechnisch notwendige Mal3 begrenzt.

Mit dem Betrieb des Tagebaus, also der Inanspruchnahme und Verkippung von Abraummas-
sen, der Grundwasserabsenkung als Voraussetzung zur geotechnischen Realisierung des si-
cheren Tagebaubetriebes und des Grundwasserwiederanstiegs als Ergebnis der abschliel3en-
den Herstellung der Bergbaufolgelandschaft erfolgen neben der kontinuierlichen Massenum-
lagerung auch geochemische Transformationsprozesse (z.B. Pyritverwitterung). Diese zu er-
kunden und daraus u.a. prozessoptimierende Fahrweisen (z.B. selektive Abraumgewinnung)
des Tagebaus umzusetzen beinhalten die MaRhahmen M8 und M9 geochemische Erkun-
dung der Kippe und des Vorfeldes. Einen gleichen Hintergrund obliegt den MaBnahmen
gegen die Kippenversauerung (M10). Die Begriindung bzw. Herkunft dieser drei Malinah-
men liegen somit neben den wasserrechtlichen Tatbestanden zudem im eigentlichen Betrieb
des Tagebaus. Eine weitere Differenzierung hierzu erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln.

Tabelle 2: MalRhahmenbegriindung bzw. -herkunft

aus Vorbelastung bis | aus Vorhaben WRE

. Bezeichnung 12/2022 2023-2035
M1 0kowa_1_sserbereit_§tellung (Stutzung X

Oberflachengewasser)
M2a | Uberwachung Einleitwasser X X
M2b | Uberwachung Oberflaichengewasser X X

Behandlung der Simpfungswasser vor
M3 o g . X X
Einleitung in Flie3gewasser

M4 Bau einer Dichtwand X X

M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand) X X
Grundwassermodellierung und Modell-

M6 X X
prognosen

M7 Gryndwassermomtormg (Beschaffen- « X
heit)

M8 geochemische Erkundung der Kippe X X

M9 geochemische Erkundung des Vorfeldes X X

M10 mignahmen gegen die Kippenversaue- x X
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3 Genehmigung der MaRnahmen

Wie bereits erwahnt, ergibt sich der Wirkzeitraum der MaRnahmen vollstandig aus bereits be-
stehenden Genehmigungen (siehe Tabelle 3), so dass die MalRnahmen bereits als Vorbelas-
tung bis 12/2022 und im Zeitraum des Vorhabens 2023-2035 abbaubegleitend sowie nach

2035 durchgeflhrt werden.

Tabelle 3: Genehmigungsgrundlage der MalRnahmen

Hauptbetriebsplan (HBP)/

Zulassungen/ Abdanderungen/

(Gesch.-Z.: w 40-1.3-16-88 &
Az. 4714.02/8527/ Tgb.-Nr.: 21771/08)

Sonderbetriebsplan (SBP)/ Laufzeit bis Verlingerunaen
Wasserrechtliche Erlaubnis (WRE) gerung

HBP Tagebau Welzow-Siid 2020 — 2022

(Gesch.-Z.: w 40-1.1-8-90) 31.12.2022 Zulassung v. 20.12.2019

SBP Dichtwand Tagebau Welzow-Sud - zuge-

hérig zum HBP Tagebau Welzow-Sid 31122023 Zulassung v. 04.08.2009 (LBGR)

Zulassung v. 20.07.2010 (SOBA)

SBP Sondermessnetz fir die Tagebaue
Welzow-Sid, Cottbus-Nord und Janschwalde
(Gesch.-Z.: w 40-1.3-10-36)

Abschluss der

MaRnahme

Zulassung v. 18.09.1996

SBP Errichten und Betreiben einer Grubenwas-
serbehandlungsanlage einschliel3lich Ablei-
tungs- und Okowasserverteilungssystem im
Kippenbereich des TWS - GWBA Am Weinberg
(Gesch.-Z.: w 40-1.13-17-100)

31.12.2022

Zulassung v. 09.08.2012

WRE im Zusammenhang mit dem Betrieb des
Tagebaus Welzow-Sud 2009-2022
(Gesch.-Z.: w 40-8.1.1-1-1)

31.12.20022

Zulassung v. 18.12.2008

Mit dem Antrag auf WRE fur den Tgb. Welzow-Sud 2023-2035 werden einzelne Mallnahmen
angepasst und deren Fortfiihrung beantragt. Des Weiteren umfasst dieses Konzept Malinah-
men auf Basis anderer Genehmigungen, die weiterhin Bestand haben, ggf. verlangert oder

separat beantragt werden muissen.

UberwachungsmaRnahmen sind nicht originar Bestandteil des Antrages auf wasserrechtliche
Erlaubnis, werden aber im Rahmen der Genehmigung als Nebenbestimmungen zur ordnungs-
gemalen Einhaltung der zugelassenen Gewasserbenutzungstatbestande erlassen. Deshalb
werden sie in der nachfolgenden Tabelle unter ,Antragsgegenstand” gefihrt.

Tabelle 4: Genehmigung der MalRnahmen

Antrags- separate Genehmigung
Nr. Bezeichnung gegen- I~ " erlan- Bestand separater
stand gern estan Antrag
M1 Okowasserbereitstellung (Stitzung "
Oberflachengewasser)
M2a | Uberwachung Einleitwasser X
M2b | Uberwachung Oberflachengewasser X
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Antrags- separate Genehmigung
Nr. Bezeichnung gegen- = " cran- Bestand separater
stand gern estan Antrag
X

M3 Behandlung der Simpfungswasser vor

Einleitung in FlieRgewasser SBP GWBA

L,AM Weinberg*
X X
M4 Bau einer Dichtwand Umleitung | opo pine
von Grund- and
wasser w

M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand) X
M6 Grundwassermodellierung und Modell- X

prognosen

Grundwassermonitoring (Beschaffen-
M7 ) X

heit)
M8 geochemische Erkundung der Kippe X X
M9 geochemische Erkundung des Vorfeldes X X
M10 MaRnahmen gegen die Kippenversaue- X X

rung HBP SBP GWWA

Der Betrieb der GWBA ,Am Weinberg“ (M3) und dazugehériger SBP sind dabei solange auf-
recht zu erhalten bis eine Behandlung oder die Einstellung der Einleitung zum Ausgleich berg-
baubedingter Wirkungen auf die Oberflachenwasserkdrper nicht mehr notwendig ist.

Der Bau der Dichtwand M4 ist ebenso bis zur planmafigen Fertigstellung fortzusetzten, so
dass hier eine Verlangerung der Genehmigung SBP Dichtwand notwendig ist.

Die Malinahmen M8 und M9 als Bestand separater Genehmigungen und zukinftiger Antrage
unterliegen in dieser Hinsicht keiner Forderung oder Berichterstattung im Sinne eines HBP
oder SBP und sie werden nicht mit diesem Vorhaben beantragt. Sie werden zur geochemi-
schen Erkundung und zur Prognose der Wasserbeschaffenheit in den Kippen und in den ge-
wachsenen Grundwasserleitern unabhangig der bestehenden Genehmigungslage durchge-
fuhrt. Wohlgleich die Umsetzung, also die Bohrungen an sich, entsprechend der geltenden
Regelungen durchgefihrt werden.

Die Mallnahme M10 hat in den jeweils glltigen HBP-Zeitrdumen Bestand und unterliegt der
darin festgelegten Berichterstattung gemaf entsprechender Nebenbestimmungen. Sollten
sich aus M10 konkrete zulassungsbedurftige MalRnahmen ergeben, sind diese in geeigneten
separaten Genehmigungsverfahren zu erfassen (u.a. im SBP Grundwasserwiederanstieg) und
anschlielend zu beantragen.
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4 Monitoringkonzept

Neben MalRnahmen zur Vermeidung/ Minderung von Umweltwirkungen bestehen weitere
MaRnahmen zur Uberwachung der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen. Darunter fallt
auch die Uberwachung der eigentlichen VermeidungsmaRnahmen. Die Einordnung der MaR-
nahmen ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 5: Einordnung der Malnahmen

MaBnahme zur Ver- |MaBnahme zur Uber-
meidung/ Minderung | wachung der vorha-

N Bezeichnung von Umweltauswir- | benbedingten Um-
kungen weltauswirkungen
M1 Okowasserbereitstellung (Stiitzung «
Oberflachengewasser)
M2a | Uberwachung Einleitwasser X
M2b | Uberwachung Oberflaichengewasser X

Behandlung der Simpfungswasser vor
M3 C g . X
Einleitung in Flie3igewasser

M4 Bau einer Dichtwand X
M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand) X
M6 Grundwassermodellierung und Modell- X
prognosen
Grundwassermonitoring (Beschaffen-
M7 . X
heit)
M8 geochemische Erkundung der Kippe X
M9 geochemische Erkundung des Vorfeldes X
M10 Mafnahmen gegen die Kippenversaue- x

rung

Im Rahmen der Berichterstattung fiir beeinflusste Oberflachengewasser und des Grundwas-
sers wurden bereits folgende Untersuchungen und Beobachtungen durchgefiihrt bzw. sind flr
das Vorhaben der WRE 2023-2035 geplant.

Tabelle 6: Durchgefiihrte und geplante Untersuchungen

bereits durchgefiihrte geplante
Nr. Bezeichnung der Unterlage Untersuchungen Untersuchungen
WRE 2009-2022 WRE 2023-2035
M23 Quartals- und Jahresauswertung quartalsweise und jahr- | quartalsweise und
lich jahrlich
2009 2024
Monitoring in Feuchtgebieten im Umfeld 2012 2027
M2b des Tagebaus Welzow-Siid 2015 2030
2018 2033
2021 (noch offen)

Seite 8 von 33



2010

Monitoring fur FlieRgewasser und 2013 2025
. p - . 2028
Standgewasser (Gewasserdkologisches 2016

2T 2031
Monitoring) 2019 2034

2022 (noch offen)

Beobachtung der Grundwassersténde
M5 inkl. Grundwassergleichplane, -differen- jahrlich jéhrlich
zen, -flurabstédnde und Ganglinien
Grundwassergitebericht zum Foérder-
raum Welzow-Sud

M7

jahrlich jahrlich

Quartals- und jahresweise werden die gehobenen Simpfungswassermengen, die sich daraus
ergebende Suimpfungswasserverteilung, also die Einleitmengen, sowie die Einleitparameter
den Behdrden zur Verfigung gestellt (M2a).

Im Rahmen des Monitorings der Oberflachengewasser und Feuchtgebiete (M2b) wird jeweils
im dreijahrigen Turnus ein gewasserokologisches Biomonitoring durchgefiihrt. Es werden die
Fauna, Flora, der Wasserstand und physikalisch-chemische Parameter einschliellich des Sul-
fatgehaltes erfasst.

Die Bewertung der bergbaulichen Beeinflussung des regionalen Grundwasserleiters (GWL)
(Haupthangendgrundwasserleiter) erfolgt auf der Grundlage raumlich verteilter Grundwasser-
standsmessungen. Die Messungen werden durch die Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) jahr-
lich im Frihjahr durchgefuhrt. Zuséatzlich werden bei der Erstellung der Grundwassergleichen
die Messwerte der Landesamter und der LMBYV sowie weiterer Nutzer miteinbezogen (M5).

Der Grundwassergutebericht zum Forderraum Welzow-Sud (M7) setzt sich aus mittlerweile
langjahrigen Messreihen zahlreicher im Umfeld des Tagebaus Welzow-Sid befindlicher GW-
Gltemessstellen zusammen. Darauf aufbauend werden fur die ausgewahlten Parameter Sul-
fat, Eisen-gelést, Ammonium-Stickstoff und Saure-Base-Verhaltnis Ubersichtskarten erstellt.
Die Struktur des Berichtes ist dabei revierubergreifend vereinheitlicht.

5 Zusammenfassung

Das vorliegende ,Malinahmenplan und Monitoringkonzept WRE Welzow Sid 2023-2035°
wurde sowohl gemaf} behoérdlicher Festlegungen anhand WRE 2009-2022 als auch auf fach-
licher Grundlage definiert. Es beinhaltet praventiv hinreichende Beobachtungen von realisier-
ten Auflagen des Wasserrechts zum Tagebau Welzow-Sid. Es ist an zukiinftige Situationen
anpassbar.

Die aufgelisteten Malnahmen sind in den Ma3nahmenblattern ausfuhrlich beschrieben.

6 MaBRnahmenblatter

Die sich aus dem Vorhaben ergebende Vermeidungs-/MinderungsmafRnahmen sowie Uber-
wachungsmafRnahmen werden in den anschlieBenden MaRRnahmenblattern ausfuhrlich be-
schrieben. Diese stellen sich wie folgt dar:
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRRnahmen-Nr.:

Tagebau Welzow-Siid MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M1
2023-2035

Kurzbezeichnung: n .
g M1 Okowasserbereitstellung

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Zur Erflllung des wasserwirtschaftlichen Gebotes zur Minderung der Auswirkungen aus der Grundwas-
serabsenkung auf Stand- und FlieRgewasser werden AusgleichsmalRnahmen realisiert. Die bereitgestell-
ten Mengen richten sich nach dem jahreszeitlichen Bedarf und nach den naturschutzfachlichen Anforde-
rungen. Das Simpfungsaufkommen des Tagebaus Welzow-Sud war ausreichend, um die in der jeweili-
gen wasserrechtlichen Erlaubnis festgeschriebenen Mindestmengen in prioritaren FlielRen des ndheren
Tagebauumfeldes ganzjahrig absichern zu kdnnen. Eine Anpassung der bestehenden Abgabestellen
wurde im jeweiligen Betrachtungszeitraum gepruft.

Mit der WRE 1998-2008 wurden aufbauend auf zuvor bestehenden wasserrechtlichen Nutzungsgeneh-
migungen (vor 1994) Einleitstellen und insbesondere Einleitmengen auf Grundlage der Einzugsgebiets-
gréRen und naturlichen Mindestabflusse fur Gewasser beantragt und genehmigt, die im Einflussbereich
der tagebaubedingten Wirkungen liegen. Neben der Grundwasserabsenkung ist dies auch die voran-
schreitende Inanspruchnahme der Einzugsgebiete. Auszug aus WRE vom 29.12.1997 (G.Z.: 31.1-3-1):

»3.2.2 Mindesteinleitmengen

Mindesteinleitungsmenge

Einleitstelle nach 2.2 m?/min
1998 bis 2008

Kochsa 3,0
Hiihnerwasser 2,5
Débberner Graben 3,0
Steinitzer Wasser Nr. 1-5 9,0
Quelle Steinitz 0,25
Petershainer Fliel3 6*

TG Haidemdihl/Proschim 3,0

* - 5 m¥min flir Wasserversorung Tschuggerteiche, Erlenbruch und Infiltrationsverlust Radensdor-

fer/ Petershainer Fliel3
- 1 m¥min fiir AbfluR Koselmiihlenfliel3

Der o.g. Anteil Koselmiihlenflie8 von 1 m¥min (ber das Petershainer Fliel3 ist erforderlich, um i.V.m. der
Einleitmenge von 9 m¥min in das Steinitzer Wasser und einer Wasseriiberleitung vom Neuen Buchholzer
Flie8 zum Radensdorfer Fliel3 in Hohe von 5 m¥min den Mindestabflu8 im Miindungsbereich des Kosel-
miihlenflieBes von 110 I/s zu gewéhrleisten.

Diesem Ansatz liegen die anteiligen Verhéltnisse der Beeinflussung des KoselmiihlenflieBes durch die
Tagebaue Welzow-Siid, Greifenhain und Grabendorf zugrunde. Im Rahmen der zuk(inftigen Verdnderun-
gen der Beeinflussungsanteile der v.g. Tagebaue sind die 0.g. Mindesteinleitmengen zu {berpriifen und
anzupassen.*

Mit der WRE 2009-2022 wurden die zuvor festgelegten Einleitparameter (Ort und Menge) im Wesentli-
chen fortgefiihrt und nur geringfligig angepasst. Neben der Inanspruchnahme im Vorfeld, erfolgt in den
rickwartigen Bereichen allmahlich die Wiederherstellung der Einzugsgebiete. Die groRrdumige Grund-
wasserabsenkung verbleibt als pragende Wirkung im Umfeld des Tagebaus Welzow-Sid, so dass die
Einleitung fortgefuhrt werden muss. Auszug aus WRE vom 18.12.2008 (G.Z.: w 40-8.1.1-1-1):

»1.3.2. Mindesteinleitmengen der lokalen Einleitstellen
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Einleitstelle Einleitmenge [m*min]
Nov. bis April Mai bis Okt.

Hiihnerwasser 1,8 2,5
Kochsa 1,8 2,0
Débberner Graben 2,0 3,0
Einleitstellen Steinitz 7,0 9,0
Steinitzer Quelle 0,1 0,1
Petershainer Fliel3 2,0 2,6-3,0*
Teichgruppe Haidemiihl 1,0 1,6
Summe im Maximum 21,1 m*¥min

Vorhersehbare bzw. geplante betriebsbedingte Abschaltungen von Filterbrunnen mit Unterschreitung der
Mindesteinleitungsmenge sind auf einen Mindestzeitraum zu beschrédnken. Sie sind rechtzeitig mit dem
Landesamt fiir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) abzustimmen.”

MaBRnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Mit dem Fortbestehen der Wirkungen im Umfeld des Tagebaus Welzow-Sud (Grundwasserabsenkung
und Inanspruchnahme von Einzugsgebieten), muss weiterhin zur Aufrechthaltung des Mindestwasserab-
flusses in betroffenen Gewassern Wasser zur Verfigung gestellt werden. Im Ergebnis des gewasserdko-
loschen Monitorings (M2b) als Instrument zur Bewertung der o.g. Einleitmengen und -qualitdten, zeigt
sich der Erfolg der bestehenden Einleitparameter. Somit soll mit dem Antrag auf WRE 2023-2035 die
bereits bestehende Einleitung der Mindestwassermengen an folgenden lokalen Einleitstellen fortgefiihrt
werden:

RD/83_GK_Zone 5 UTM ETRS89 N 33 Mi"de;t:j I':T'::]'“e"ge
Einleitstelle
Rechtswert Hochwert Ostwert Nordwert Nov. E)is Mai bis

April Okt.

Hdhnerwasser 5455065 5721825 455210 5720397 1,8 2,5

Débberner Graben 5452288 5722622 452433 5721194 2,0 3,0

Steinitz 1 5446785 5721728 446932 5720300

Steinitz 2 5447314 5722235 447460 5720806

Steinitz 3 5447516 5722689 447662 5721261 7,0 9,0

Steinitz 4 5447517 5723154 447663 5721726

Steinitz 5 5446119 5721556 446266 5720128

Steinitzer Quelle 1 5445919 5721130 446066 5719702

Steinitzer Quelle 2 5445961 5721135 445846 5719292 01 01

Petershainer Fliel 5443241 5720120 443127 5718277 2,0 2,5-3,0¢

* 3,0 m3/min in Trockenperioden

Mit der Abbaubewegung in Richtung Siden und der Herstellung der Bergbaufolgelandschaft vor allem in
den nordlichen Bereichen des Tagebaus erfolgt seit geraumer Zeit ein Wiederanstieg des Grundwassers.
Eine Anpassung der bestehenden Abgabestellen und Einleitmengen ist im Betrachtungszeitraum in Ab-
hangigkeit der hergestellten Bergbaufolgelandschaft und des abgeschlossenen Grundwasserwiederan-
stieges zu prifen.

Genehmigungsgrundlagen: [l HBP 1 sBpP ] ABP X WRE
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Durchfiihrung: X Regelbetrieb
e abbaubegleitend
e nach 2035

[ Priifung

Zeitraum der Wirkung:
e abbaubegleitend
e nach 2035

Umsetzungsgrad: Technikklausel:
kontinuierlich

OO0XO

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e MaRnahme 2a Uberwachung Einleitwasser
e MaRknahme 2b Uberwachung Oberflachenwasser

Berichterstattung: X Quartalsweise
[0 Halbjshrlich

X Jahrlich

O

Uberjahrlich, einmalig

Seite 12 von 33




Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:

MafRnahmen-
blatt

Tagebau Welzow-Siid
Wasserrechtliche Erlaubnis
2023-2035

M2a

Kurzbezeichnung: .- . .
g M2a Uberwachung Einleitwasser

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Dem LBGR als Zulassungsbehorde fiir Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tagebau
Welzow-Siid sowie dem LfU als Einvernehmen- und obere Wasserbehérde unterliegen die Gewasser-
aufsicht, der aus den Gewasserbenutzungstatbestanden betroffenen Gewasser, so dass die genehmigte
Benutzung der Gewasser in regelmaligen Abstanden zu priifen ist.

Die Gewasserbenutzungen haben so zu erfolgen, dass schadlichen Veranderungen durch die Anwen-
dung aller geeigneten, nach dem Stand der Technik realisierbaren und verhaltnismafligen Malknahmen
vorgebeugt wird. Insbesondere ist nachhaltigen schadlichen Veranderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers, Vegetationsschaden, Setzungsschaden benach-
barter Bebauungen infolge einer Entwasserung setzungsempfindlicher Bodenschichten durch die Grund-
wasserentnahmen vorzubeugen.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Samtliche unter Mallnahme M1 genannten Einleitstellen werden durch die seit 2015 in Betrieb genom-
mene Grubenwasserbehandlungsanlage (GWBA) ,Am Weinberg“ Giber geschlossene und offenen Ver-
bindungen versorgt. An der GWBA erfolgt eine wdchentliche Probenahmen (Eigentberwachung) fir die
Kennwerte zur Uberwachung der Einleitwerte pH-Wert, Eisen gesamt, Eisen gelést und abfiltrierbare
Stoffe.

Weiterhin soll an den Einleitstellen die Beschaffenheit monatlich erfasst werden. Als Zusatzprogramm
wird einmal jahrlich ein erweitertes Messprogramm fortgefiihrt.

Parameter und Priifintervall fiir Oberflachenwasserkorper

Uberwachungsstellen
Einleitparameter

monatliche Probennahme

Zusatz fiir jahrliche Pro-
bennahme

GWBA ,Am Wein-
berg*

Wassertemperatur
pH-Wert

elektrische Leitfahigkeit
Sauerstoffgehalt
Abfiltrierbare Stoffe
Basenkapazitat KB 8,2
Saurekapazitat KS 4,3
Chlorid

Sulfat

Eisen gesamt

Eisen gelost

Eisen (Il)gelost

Eisen (lll)geldst

Gelo6ster organischer Koh-
lenstoff (DOC)

Kohlensaure gesamt

Phosphor gesamt

Mangan

Calcium

Kalium

Magnesium

Natrium

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom gesamt

Kobalt

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Zinn

Ammonium

Nitrat
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Nitrit
Phosphor
Aluminium

* Uber die GWBA ,Am Weinberg“ werden die Einleitstellen Petershainer Flie, Steinitzer Wasser (1-5) und
Quelle (1&2), Débberner Graben sowie Hilhnerwasser versorgt. Die Uberwachung am Auslauf der GWBA
LAm Weinberg“ steht somit reprasentativ fiir die anderen.

Genehmigungsgrundlagen: O HBP 1 sBpP 0 ABP X WRE

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb O Prifung
e abbaubegleitend
e bis Ende der GW-Sumpfung

Zeitraum der Wirkung:
e abbaubegleitend

e nach 2035
Umsetzungsgrad: Technikklausel: [0 anerkannte Regel der Technik
kontinuierlich X Stand der Technik
inuierl [ sStand von Wissenschaft und Technik
[ aktuell keine (Konzeptebene)
Monitoring:

e kontinuierliche und arbeitstagliche Registrierung der Einleitmengen
e Quartalsweise Berichterstattung der Wassermengen und Gutewerte

e Jahrliche Berichterstattung der Wassermenge und Gutewerte sowie Zusatz jdhrliche Probenahme
(Einzelmessung)

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjéhrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

OXOX
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Welzow-Siid MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M2b
2023-2035

Kurzbezeichnung: (] 3
Hrzbezeichnung M2b Uberwachung Oberflachenwasser

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Dem LBGR als Zulassungsbehorde fiir Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tagebau
Welzow-Siid sowie dem LfU als Einvernehmen- und obere Wasserbehérde unterliegen die Gewasser-
aufsicht, der aus den gewasserbenutzungstatbestéanden betroffenen Gewasser, so dass die genehmigte
Benutzung der Gewasser in regelmaligen Abstanden zu priifen ist.

Die Gewasserbenutzungen haben so zu erfolgen, dass schadlichen Veranderungen durch die Anwen-
dung aller geeigneten, nach dem Stand der Technik realisierbaren und verhaltnismafligen Malknahmen
vorgebeugt wird. Insbesondere ist nachhaltigen schadlichen Veranderungen der physikalischen, chemi-
schen oder biologischen Beschaffenheit des Wassers, Vegetationsschaden, Setzungsschaden benach-
barter Bebauungen infolge einer Entwasserung setzungsempfindlicher Bodenschichten durch die Grund-
wasserentnahmen vorzubeugen.

Mit der WRE 2009-2022 wurde mit dem LBGR und dem LfU eine Konzeption fiir ein gewasserdkologi-
sches Monitoring von Flielgewassern, Standgewassern sowie Feuchtgebieten abgestimmt. Darauf auf-
bauend erfolgt seit 2009 die Umsetzung dieser Konzeption.

Im Zusammenhang mit der Erflllung der Nebenbestimmungen 4.9.1 und 4.9.2 der bestehenden WRE
2009-2022 (Gz.: w 40-8.1.1-1-1) erfolgte 2019 die letzte Ubermittlung des Monitorings Feuchtgebiete fiir
das Berichtsjahr 2018 und mit Erfiillung der Nebenbestimmung 4.4.6 und 4.9.1 erfolgte 2020 die Uber-
mittlung des gewasserdkologischen Monitorings fur das Berichtsjahr 2019. Entsprechend des dreijahrigen
Turnus erfolgt die nachste Ubermittlung fiir die Berichtsjahre 2021 und 2022.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Fir die vom Vorhaben der WRE 2023-2035 beeinflussten Oberflachengewasser und Feuchtgebiete soll
im dreijahrigen Turnus ein berichtspflichtiges gewasserékologisches Biomonitoring fortgefiihrt werden.
Es werden die Fauna, Flora, der Wasserstand und physikalisch-chemische Parameter einschliellich des
Sulfatgehaltes erfasst. Zu den physikalisch-chemischen Parametern gehéren weiterhin:

- pH-Wert,

- Wassertemperatur,

- elektrische Leitfahigkeit,

- Sauerstoffgehalt und -sattigung,

- Eisen gesamt, Eisen gel6st, Eisen(ll) gelést und
- abfiltrierbare Stoffe.

Untersuchungsumfang des gewasserdkologischen Monitorings der Oberflachengewasser (Monitoring-
konzept):

Nr. L . , . Libel- | Herpeto- | Wasser- Sul-
Monitoringgebiet Vogel | Fische len fauna Kafer MZB | Flora fat

FlieRgewasser
| Quelle Steinitz X X X X
Il Hdhnerwasser X X X X

1 Steinitzer = Wasser
inkl. Park Raakow
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IV | Koselmulhlenflie® X X X X X X
\% Petershainer/  Ra-
densdorfer Fliel3 X X X X
VI | Bauerngraben/ Dob- X X X X
berner Graben
Standgewasser
VIl | Neuer Zollhausteich
(bis zur Stilllegung
der Teichgruppe Hai- X X X X
demdihl)
VIl | Teichgruppe Haide-
muhl (bis zur Stillle- X X X X X
gung)
IX | Topferschenke (bis
zur Umsetzung des
Sicherungskonzep- X X X X X X
tes und Beendigung
der Einleitung)
MZB... Makrozoobenthos
Untersuchungsumfang des Monitorings der Feuchtgebiete:
N Monitoringgebiet | Libellen EUEEAE: Laufka- | \jzg | Herpeto- VO Fiora
cken fer fauna gel
a Tschuggerteiche X X X X X X
b Domsdorf X X X
c Radensdorf X X X X
d Quelle Steinitz X X X X
MZB... Makrozoobenthos
Genehmigungsgrundlagen: 1 HBP ] sBP [0 ABP X WRE
Durchfiihrung: XI Regelbetrieb [OJ Priifung
abbaubegleitend
Zeitraum der Wirkung:
e abbaubegleitend
e nach 2035
Umsetzungsgrad: Technikklausel: [0 anerkannte Regel der Technik
kontinuierlich X Stand der Technik
ontinuierfic [ sStand von Wissenschaft und Technik
[ aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
Termine im Zeitraum der WRE 2023-2035
gewasserdkologisches Monitoring 2025, 2028, 2031, 2034
Monitoring Feuchtgebiete 2024, 2027, 2030, 2033
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Berichterstattung:

XOOO

Quartalsweise

Halbjahrlich

Jahrlich

Uberjahrlich, jeweils im Dreijahresrhythmus
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Welzow-Siid MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M3
2023-2035
Kurzbezeichnung: M3 Behandlung der Sumpfungswasser vor Ein-

leitung in FlieRgewasser

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Infolge der Pyritverwitterung akkumuliert sich in den Kippen ein betrachtliches Potential wasserlGslicher
Stoffe, wie Sulfat, Calcium, Eisen, Aluminium, Mangan, Ammonium sowie diverse Halb- und Schwerme-
talle. Wahrend des Gewinnungsbergbaus herrscht aufgrund der Strémungsverhaltnisse im Tagebau eine
geohydraulische Konvergenzsituation. Ein Stoffaustrag aus der Kippe erfolgt Gberwiegend mit der kip-
penseitigen SUmpfung und Wasserhaltung.

Situation vor 2015 (Inbetriebnahme der GWBA ,,Am Weinberg“)

Das im nérdlichen Tagebaubereich durch Filterbrunnen gehobene Wasser wurde Gber den Nordgraben
bis zur GWBA Klein Buckow und weiter Gber das Huhnerwasser zum Spremberger Stausee geleitet. Aus
den noérdlichen Riegelsystemen werden auch die Vorfluter Petershainer Flie3, Steinitzer Wasser und Dob-
berner Graben gespeist. Die Ableitung des im stdlichen Tagbaubereich gehobenen Filterbrunnenwas-
sers erfolgte zur GWBA Schwarze Pumpe.

Aufgrund der Verschiebung der Bilanzanteile von Kippenwasser und Simpfungswassern aus dem ge-
wachsenen Gebirge sollten sich die Konzentrationen der mafigebenden Wasserinhaltsstoffe im Stmp-
fungswasser des Tagebaus Welzow-Sud bis zum Jahr 2022 erhéhen. Aufgrund der zunehmenden Be-
lastung der Stimpfungswésser durch den Altbergbau wurde die Behandlung der Wasser zur Okowasser-
versorgung erforderlich.

Inbetriebnahme GWBA ,,Am Weinberg“

Gemals WRE 2009-2022 und zugelassenem SBP Errichten und Betreiben einer Grubenwasserbehand-
lungsanlage einschlieBlich Ableitungs- und Okowasserverteilungssystem im Kippenbereich des Tage-
baus Welzow-Siid (GZ.: w 40-1.3-17-100) wurde unweit des auf der Kippe entstanden Weinberges die
GWBA ,Am Weinberg“ mit physikalischen Desorptions- und chemischen Behandlungsstufen errichtet.
Uber dazugehdrigem Ableitungs- und Okowasserverteilungssystem werden seitdem die Gewéasser Hiih-
nerwasser, Débberner Graben, Steinitzer Wasser (und Quelle) und Petershainer Fliel} mit behandeltem
Sumpfungswasser versorgt.

MaBRnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Ziel der MalRnahme ist die Behandlung bergbaubeeinflusster Wasser. Dabei handelt es sich in der WRE
2023-2035 vornehmlich um Sumpfungswasser. Primares Ziel der Wasserbehandlung ist die chemische
Neutralisation und die Metallabscheidung, vorzugsweise von Eisen und Aluminium. Mit der Metallabschei-
dung gelingt auch eine signifikante Verringerung der Konzentration von Schwermetallen (Mangan, Zink,
Nickel) und Halbmetallen (Arsen).

Die Wasserbehandlung von Simpfungswassern erfolgt in technischen Anlagen (sog. Grubenwasserbe-
handlungsanlagen). Die Wasserbehandlung besteht in der Regel aus den Verfahrensschritten der Beliif-
tung (Sauerstoff) und mechanischen Entsduerung (nur Kohlensaure), der Neutralisation und Flockung
sowie der Sedimentation. Als Neutralisations- und Flockungsmittel wird eine Kalkmilch verwendet, die vor
Ort aus Léschkalk oder Branntkalk hergestellt wird. Als Flockungshilfsmittel werden synthetische organi-
sche Polymere verwendet. Die Schlammabscheidung erfolgt in Rund- oder Rechteckbecken, die regel-
maRig beraumt werden missen. Das Reinwasser wird in die 6ffentliche Vorflut abgegeben.
Grubenwasserbehandlungsanlagen kdnnen Wasser mit neutraler und saurer Reaktion behandeln. In
Wassern mit neutraler Reaktion kann ggf. auf Neutralisationsmittel, die zugleich als Flockungsmittel wir-
ken, verzichtet werden.

Die Verfahrensfiihrung ist sehr sicher und liefert zuverlassige Ergebnisse. Eine Sulfatabtrennung kann
durch die Grubenwasserbehandlung in technischen Anlagen nicht erfolgen.
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Sumpfungswasser aus dem Tagebau Welzow-Sid sollen im Zeitraum 2023-2035 weiterhin in der GWBA
»+Am Weinberg“ nach dem Stand der Technik behandelt und in die Oberflachengewasser entsprechend
der MaRnahme 1 eingeleitet werden.

Genehmigungsgrundlagen: O HBP X sBP 1 ABP X WRE
Durchfiihrung: X Regelbetrieb O Priifung
abbaubegleitend
Zeitraum der Wirkung:

e abbaubegleitend

e nach 2035
Umsetzungsgrad: Technikklausel: O anerkannte Regel der Technik
kontinuierlich X stand der Technik

ontinuieriic [0 stand von Wissenschaft und Technik

[ aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e Betriebstiberwachung
e Malnahme 2a

Berichterstattung:

OXOX

Quartalsweise
Halbjahrlich

Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Welzow-Siid MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M4
2023-2035

Kurzbezeichnung: . .
9 M4 Bau einer Dichtwand

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Mit Aufschluss der Tagebaue Spreetal (Aufschluss 1918) sowie Skado (Aufschluss 1936) erfolgte eine
groRraumige Grundwasserbeeinflussung im Einzugsgebiet der Schwarzen Elster. Der Aufschluss des
Tagebaues Welzow-Sid im Raum Haidemuihl (1959) und die anschlieliende planmaRige Entwasserung
fihrte zur Verschiebung der Hauptwasserscheide zwischen Spree und Schwarzer Elster nach Norden
und zur Vergroferung des bereits bestehenden bergbaubedingten Absenkungstrichters.

Mit der Stilllegung und Sanierung der Tagebaue siidlich Welzow kam es zum Grundwasserwiederanstieg
im Gebiet der Erweiterten Restlochkette (ERLK). Aber erst in den letzten Jahrzehnten wurden die Grund-
wasserstromungsrichtungen mafdgeblich durch die Flutung und damit durch den Anstieg der Seewasser-
spiegel gepragt.

Bis 1999 war die Grundwasserstromung in der Bahnsdorf-Blunoer Rinne ausnahmslos von Nord nach
Sid gerichtet, d.h. die Bahnsdorf-Blunoer Rinne entwasserte sich in die stidlich gelegen, aufgelassenen
Tagebaue. Mit der langsamen Fullung der Tagebaurestseen stellte sich teils eine allmahliche Umkehr der
Flierichtung von den Restseen in die Bahnsdorf-Blunoer Rinne und weiter in Richtung Kippe Welzow
ein: Restloch (RL) Nordschlauch (Blunoer Sidsee) ab 1999, Ostteil RL Partwitz (Partwitzer See) ab 1999,
Nordrandschlauch (Sabrodter See) ab 2000, Spreetal NO (Spreetaler See) ab 2005.

Die beantragte Weiterfihrung der Tagebausimpfung im Sidfeld des Tagebaues fiihrte darauffolgend,
bei zeitgleicher Flutung der Tagebauseen der ERLK, zu einer gegensatzlichen hydraulischen Beeinflus-
sung des Gebietes zwischen Tagebau und ERLK. Wahrend die Flutung der Seen auch zum Grundwas-
serwiederanstieg im benachbarten Gebirge fiihrt, erfordert die Gewahrleistung der geotechnischen Si-
cherheit im Tagebau eine weitere Grundwasserabsenkung im Abbaufeld.

Um eine Beeintrachtigung der ERLK auszuschlieBen und die Sanierungsziele der Restseen nicht zu ge-
fahrden, wurde die Errichtung einer Dichtwand mittels zwei zeitlich parallel arbeitenden Schlitzfrasgeraten
entlang der das Kohlenfeld Welzow nach Siiden hin begrenzenden kohlefreien Bahnsdorfer Rinne zuge-
lassen (SBP Dichtwand G.Z.: w 40-1.3-16-88) und bis heute durchgefihrt.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Seit Dezember 2010 entsteht siidlich des Tagebaus Welzow-Siid eine ca. 100 m tiefe Dichtwand zum
Schutz des Lausitzer Seenlandes vor der Grundwasserabsenkung. Die Herstellung der Dichtwand ist
Uber den Sonderbetriebsplan ,Dichtwand Tagebau Welzow-Siid“ geregelt. Durch das Monitoring des
Grundwasserstandes (Malknahme M5) beiderseits der Dichtwand ist die hydraulische Funktionstlichtig-
keit der Dichtwand sicher nachgewiesen.

Technische Daten der Dichtwand in Welzow-Sid:

Kriterium Eigenschaft

Bauzeit 12/2010 bis 2022 (genehmigt)

Lange fertig gestellt 12/2020: 6,7 km, offen: 3,5 km
Tiefe 95-120 m

Lage Von Lieske nach Bluno

Material Tonsuspension
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Ziel -

Schutz des Lausitzer Seenlandes
= Schutz des Umlandes sudlich des Tagebaus

Besonderheit

= Verlauf in einer eiszeitlichen Rinne mit stark wechselnden geologischen
Schichten

Verlauf der Dichtwandtrasse:

Crerzan ©1La i Energe Barcosi AG |
Geasitl, ol-tbiby-2H | ©acdasie DEILGR dy
defizg-2-0

'Legendé

‘Merlauf Dichtwandtrasse

[ 77] Tagebau Welzow-Sid, Teilabschnitt |
@ Dichtwandtrasse - fertiggestellt (Stand 12/2020
@ Dichtwandtrasse - zu errichten (Stand 12/2020}

fertiggestellt (Stand 12/2020)

e 711 errichten (Stand 12/2020)

gen?‘ SBP

Genehmigungsgrundlagen: [l HBP X sBP [0 ABP X WRE
Durchfiihrung: XI Regelbetrieb [OJ Priifung
abbaubegleitend
Zeitraum der Wirkung:

e abbaubegleitend

e nach 2035
Umsetzungsgrad: Technikklausel: O anerkannte Regel der Technik
kontinuierlich X] Stand der Technik

ontinuieriic [0 stand von Wissenschaft und Technik

[ aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e Betriebsiiberwachung

e Malnahme 5 (GW-Monitoring)

Berichterstattung:

OxOO

Quartalsweise
Halbjahrlich

Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Welzow-Siid MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M5
2023-2035

Kurzbezeichnung:

M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand)

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Die Ergebnisse des Grundwassermonitorings sind fiir die operative Uberwachung nach der Wasserrah-
men- und Grundwasserrichtlinie den jeweils zustandigen Wasserbehérden zur Verfliigung zu stellen.

Die bergbaubedingte Grundwassersimpfung unterliegt seit jeher einem umfassenden Mess-, Kontroll-
und Melderegime zur Uberwachung der Grundwasserabsenkung und des Grundwasserwiederanstieges
(Montanhydrogeologisches Monitoring).

Die Bewertung der bergbaulichen Beeinflussung des regionalen Grundwasserleiters (GWL) (Haupthan-
gendgrundwasserleiter) erfolgt auf der Grundlage raumlich verteilter Grundwasserstandsmessungen. Die
Messungen werden durch die Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) jahrlich im Frihjahr durchgefihrt. Zu-
satzlich werden bei der Erstellung der Grundwassergleichen die Messwerte der Landesamter und der
LMBYV sowie weiterer Nutzer miteinbezogen.

Im Zusammenhang mit der Erfullung der Nebenbestimmungen 4.11.2,4.11.3 und 4.11.6 der bestehenden
WRE 2009-2022 (Gz.: w 40-8.1.1-1-1) erfolgte im Méarz 2021 die letzte Ubermittlung des Berichtsjahres
2020.

MaBRnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Die Entwicklung der Grundwasserstande im Einflussbereich des Tagebaus Welzow-Sid wird flachende-
ckend durch regelmaRige Messungen beobachtet. Mit einem flichendeckenden Messstellennetz mit
Uber 1.500 Messstellen werden alle relevanten hangenden und liegenden Grundwasserleiterkomplexe
Uberwacht.

Grundwassermessstellen im Bereich des Tagebaus Welzow-Sud

Grundwasserleiter Anzahl
Kippengrundwasserleiter (G111) 205
Pleistozane Grundwasserleiter (G100) 420
Hangende tertidre Grundwasserleiter (G300/400) 431
Liegende tertidre Grundwasserleiter (G500/600) 430
Tiefe liegende tertiare Grundwasserleiter (G700/800) 58
Gesamt 1.544

Das Messnetz (Anzahl und Anordnung der Messpunkte, Messzeiten/ Messzyklen) wird an die raumli-
chen Veranderungen des Tagebaus und seiner veranderlichen geohydraulischen Wirkungen fortlaufend
angepasst. In der Regel werden in den Bereichen des Tagebaus wochentliche bis vierteljahrliche Was-
serstandsmessungen durchgefiihrt, im angrenzenden Einflussbereich halbjahrlich bis jahrlich. Die fest-
gestellten Grundwasserstande werden ausgewertet und in Form von GW-Gleichen-Planen, GW-Diffe-
renzen-Planen und GW-Flurabstands-Karten dargestellt. Die Grundwasserstandsmessungen an repra-
sentativen Grundwassermessstellen werden in Form von Ganglinien ausgewertet. Die ausgewerteten
Daten werden in jahrlichen Berichten zusammengefasst und dem LBGR und dem LfU Ubergeben. Die
jahrlich gemessenen Daten werden zudem ins HGM WELS implementiert und zur Prognoserechnung
genutzt.
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Das Messnetz wird den veranderlichen Bedingungen im Einflussbereich des Tagebaus Welzow-Sid

sténdig angepasst. Dazu gehdrt die Errichtung neuer Messstellen in den Gebieten des Grundwasser-
wiederanstiegs genauso wie der Abwurf von Messstellen in Bereichen, wo keine Veranderungen der

Grundwasserverhaltnisse mehr zu erwarten sind.

Grundlage der Bewertung bilden folgende bereitzustellende Anlagen:

1 Grundwassergleichen Haupthangend — GWL, Stand Friihjahr Berichtsjahr

2 Grundwasserdifferenz Haupthangend — GWL; Friihjahr Berichtsjahr zu Frihjahr Vorheriges Be-
richtsjahr

Flurabstand Haupthangend— GWL, Stand Friihjahr Berichtsjahr

Messstellenbestandskarte Hangendpegel, Stand Frihjahr Berichtsjahr

Messstellenbestandsliste

Ganglinien ausgewahlter Pegel zur Uberwachung land- und forstwirtschaftlicher Flachen, sowie von
Feuchtgebieten

Ganglinien ausgewahlter Pegel zur Uberwachung und zum Nachweis der Wirksamkeit der Dicht-
wand

o0k w

~

8 Analysewerte Berichtsjahr

9 Grundwasserdifferenz des Haupthangend — GWL,; Berichtsjahr zum Referenzjahr
Genehmigungsgrundlagen: 1 HBP 1 sBpP ] ABP X WRE
Durchfiihrung: X Regelbetrieb O Priifung
abbaubegleitend

Zeitraum der Wirkung:
e abbaubegleitend

Umsetzungsgrad: Technikklausel: [0 anerkannte Regel der Technik
kontinuierlich X Stand der Technik
inuierl [ sStand von Wissenschaft und Technik
[ aktuell keine (Konzeptebene)
Monitoring:

e in Form von GW-Gleichen-Planen, GW-Differenzen-Planen und GW-Flurabstands-Karten
e Ganglinien reprasentativer Messstellen

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjahrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

OxOO
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Lausitz Energie Bergbau AG MaBRnahmen-Nr.:
Tagebau Welzow-Siid MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M6
2023-2035
Kurzbezeichnung: M6 Grundwassermodellierung und Modell-
prognose

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Die Grundwasserabsenkung und der Grundwasserwiederanstieg werden mit dem numerischen Grund-
wasserstromungsmodell ,Welzow-Sid“ prognostiziert. Das Modell umfasst den Tagebau Welzow-Sid
und reicht zur sicheren Abgrenzung der Einfliisse weit dariiber hinaus. In den Uberlappungsbereichen
mit anderen Modellen, z. B. das Modell der Erweiterten Restlochkette, erfolgt ein regelmaRiger Austausch
von Daten und Ergebnissen. Das Grundwassermodell wird jahrlich fortgeschrieben und anhand der Mess-
daten im Abstand von 3 Jahren zur Abgrenzung des hydrologischen Einflussbereichs validiert.

Kennzeichnung des Grundwasserstromungsmodells ,,Welzow-Sud“ (HGM WELS).

Kriterium MaReinheit |Wert bzw. Information
Software - PCGEOFIM

Aktive Modellflache km? ca. 685

Maximale Nord-Sud-Ausdehnung km 30,8

Maximale Ost-West-Ausdehnung km 32,4
Grundwasserleiter Stk. 8

Grundraster m 100 x 100

Im Zusammenhang mit der Erfillung der Nebenbestimmung 4.5.1 der bestehenden WRE 2009-2022
(Gz.: w 40-8.1.1-1-1) erfolgte 2018 die letzte Ubermittlung der Fortschreibung des geohydrologischen
Modells ,Welzow-Sud“. Fir 2021 ist eine erneute Fortschreibung vorgesehen.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Auf der Grundlage der geohydrologischen Berechnungen erfolgt unter Berticksichtigung aktueller geo-
technischer und technologischer Randbedingungen die oértliche und zeitliche Planung und die Dimensio-
nierung der Entwasserungsanlagen. Damit werden die Simpfungswassermengen optimiert und die
Grundwasserabsenkung auf das geotechnisch notwendige Maf} begrenzt.

Genehmigungsgrundlagen: O HBP 1 sep 0 ABP X WRE

Durchfiihrung: XI Regelbetrieb O Prifung
abbaubegleitend

Zeitraum der Wirkung:
e abbaubegleitend
e nach 2035
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Umsetzungsgrad: Technikklausel: O anerkannte Regel der Technik
kontinuierlich XI Stand der Technik
o uierlic [J stand von Wissenschaft und Technik
[ aktuell keine (Konzeptebene)
Monitoring:

e Betriebsiiberwachung
e Fortschreibung und Berichterstattung der Modelldokumentation im Dreijahresrhythmus

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjahrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, im Dreijahresrhythmus

XOOO
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Welzow-Siid MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M7
2023-2035

Kurzbezeichnung: M7 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit)

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Die Ergebnisse des Grundwassermonitorings sind fiir die operative Uberwachung nach Richtlinie
2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) sowie Richtlinie 2006/118/EG (Grundwasserrichtlinie) den jeweils
zustandigen Wasserbehoérden zur Verfligung zu stellen.

Die bergbaubedingte Grundwassersimpfung unterliegt einem umfassenden Mess-, Kontroll- und Melde-
regime zur Uberwachung der Grundwasserabsenkung und des Grundwasserwiederanstieges (Montan-
hydrogeologisches Monitoring).

Auf der Grundlage des bestehenden Sonderbetriebsplanes ,Sondermessnetz fir die Tagebaue Welzow-
Sud, Cottbus-Nord und Janschwalde® vom 18.09.1996 erfolgt im Rahmen des jahrlich durchgefuhrten
flachendeckenden Grundwassergitemonitorings die systematische Nachweisflihrung der bergbaulichen
Beeinflussung auf die Grundwasserbeschaffenheit innerhalb der Tagebaukippen, im Tagebauvorfeld so-
wie in den Anstrom- und Abstrombereichen des Tagebaus. Die Ergebnisse werden jahrlich in einem
Grundwassergiitebericht an das LBGR und das LfU ibergeben.

Die Untersuchungsergebnisse im aktuellen Grundwassergitebericht 2020 bestatigen die Beobachtungen
der Vorjahre, dass das Versauerungspotential im Forderraum Welzow-Sud rdumlich stark differenziert ist.
Die bergbauliche Beeinflussung des Grundwassers beschrankt sich im Férderraum Welzow-Sud auf die
Tagebaukippen (AFB-Kippe Welzow-Siid) und die pleistozane Bahnsdorf-Blunoer Rinne stdlich des Ta-
gebaus Welzow-Sid.

Das Grundwasser in der Bahnsdorf-Blunoer Rinne wird mal3geblich durch den Sanierungsbergbau der
LMBV und durch den Abstrom aus den Tagebauseen der Erweiterten Restlochkette beeinflusst. In den
Tagebaukippen dominiert der bergbauliche Einfluss auf das Grundwasser als Folge der seit Uber 100
Jahren andauernden Bergbautétigkeit im Raum Welzow.

MaRnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Es soll eine Fortfuhrung des bestehenden Grundwasserbeschaffenheitsmonitoring erfolgen. Einmal jahr-
lich soll durch einen Probenehmer mit Sachkundenachweis das Grundwasser beprobt und durch ein ak-
kreditiertes Labor auf nachfolgende Parameter untersucht werden.

Zusétzlich werden im 6-jahrigen Zyklus Tri- und Tetrachlorethen erfasst sowie bei Verdacht ggf. auf or-
ganische Kontaminationen (Mineraldlkohlenwasserstoffe, Phenolindex, AOX) bzw. bei einem pH-Wert
(vor-Ort) < 5 auf Arsen, Kobalt, Nickel und Zink untersucht.

Fir einige Messstellen gehoren die Parameter Blei, Cadmium, Chrom und Quecksilber zum Pflichtpro-
gramm.

Parameter Grundwassermonitoring:

Vor-Ort-Parameter Laborparameter Zusatzliche Laborparameter
Programm A Programm B
Grundwasserstand Elektrische Leitfahigkeit organische Kontaminanten:
Temperatur pH-Wert ) e Mineralolkohlenwasserstoffe*
pH-Wert Basekapazitat KB 8,2

Phenolindex*
AOX*

elektrische Leitfahigkeit | Saurekapazitat KS 4,3
Redoxpotential/ Redox- | Eisen gesamt

spannung Eisen gesamt gel6st e Trichlorethen**
Geldster Sauerstoff Eisen (ll)gelost
Geruch Eisen (lll)gelost * Tetrachlorethen
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Farbung/Triibung Aluminium Metalle:

Calcium Blei
Magnesium Cadmium
Mangan Chrom
Kalium Quecksilber
Natrium Kupfer
Ammonium Arsen***
Chlorid Kobalt***
Nitrit Nickel***
Nitrat Zink***
Sulfat
Silizium
Ortho-Phosphat
Phosphor gesamt
DOC
Abfiltrierbare Stoffe
Filtrattrockenrickstand

* bei Verdacht

** 6-jahriger Zyklus beginnend ab 2007

*** bei pH(vor-Ort) < 5

Genehmigungsgrundlagen: 1 HBP X sBP [0 ABP X WRE
Durchfiihrung: XI Regelbetrieb [OJ Priifung

abbaubegleitend

Zeitraum der Wirkung:
abbaubegleitend
nach 2035

Umsetzungsgrad:
kontinuierlich

Technikklausel: O
X
O
O

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:

einmal jahrlich Erfassung und Auswertung der Grundwassergute

Berichterstattung:

XXOO

Quartalsweise
Halbjahrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, im 6-jahrigen Zyklus fiir ausgewihlte Parameter
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:

MafRnahmen-
blatt

Tagebau Welzow-Siid
Wasserrechtliche Erlaubnis
2023-2035

M8

Kurzbezeichnung:

M8 Geochemische Erkundung der Kippe

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Durch systematische geochemische Erkundung in der Innenkippe (MalRnahme M8) des Tagebaus
Welzow-Sid mittels Kernbohrungen wird die Datengrundlage fiir 6rtlich konkrete Prognosen der Pyritver-
witterung, der Kippenversauerung und zur Formierung der Grundwasserbeschaffenheit beim Grundwas-
serwiederanstieg geschaffen.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Im Bereich des Tagebaus Welzow-Sid werden seit einigen Jahren zahlreiche Bohrungen zu diesem
Zweck geteuft und geochemisch untersucht.

Geochemische Erkundung im Tagebau Welzow-Siid:

Jahr | Bohrung | Bohrmeter Proben Zweck

2011 10448 52 6 GWM 9077(111), Erkundung Steinitzer Quelle
2011 10449 6,6 7 GWM 9078(111), Erkundung Steinitzer Quelle
2012 10464 106,2 25 GWM 9134(111), Kippenerkundung

2013 | 10445z 87 25 GWM 9073(111), Kippenerkundung

2014 | 10446Z 102 31 GWM 9075(111), Erkundung Innenkippe
2014 | 10600Z 98 35 GWM 9411(111), Erkundung Innenkippe
2014 10681 84 24 GWM 9559(111), Erkundung Innenkippe
2016 10809 101 29 GWM 9822(111), Kippenerkundung

2018 | 10602z 110,0 63 GWM 9416(111), Kippenerkundung

Seit 2011 wurden im Untersuchungsgebiet 29 Bohrungen geteuft und geochemisch untersucht. Aus
1.966 Meter Bohrkerne wurden 606 Stlick Einzelproben untersucht. Damit konnte ein geochemisches
Leitprofil fir den Tagebau Welzow-Sid mit statistisch ausreichend belegten Daten erstellt werden. Die
Ergebnisse finden Eingang in die Prognose der Wasserbeschaffenheit in den Kippen und in den gewach-
senen Grundwasserleitern. Bei Bedarf werden weitere Bohrungen nach fachlicher Abstimmung abgeteuft.

Genehmigungsgrundlagen: HBP ] sBP O ABP O WRE

X Regelbetrieb [ Priifung

Durchfiihrung:
abbaubegleitend

Zeitraum der Wirkung:
e abbaubegleitend
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Umsetzungsgrad:
kontinuierlich

Technikklausel:

OOxO

anerkannte Regel der Technik

Stand der Technik

Stand von Wissenschaft und Technik
aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e Betriebsiiberwachung

Berichterstattung:

XOOO

Quartalsweise
Halbjahrlich

Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:

Tagebau Welzow-Siid MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M9
2023-2035

Kurzbezeichnung:

M9 Geochemische Erkundung des Vorfeldes

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Durch systematische geochemische Erkundung im Vorfeld (MaRnahme M9) des Tagebaus Welzow-Sid
mittels Kernbohrungen wird die Datengrundlage fur ortlich konkrete Prognosen der Pyritverwitterung, der
Kippenversauerung und zur Formierung der Grundwasserbeschaffenheit beim Grundwasserwiederan-
stieg geschaffen.

MaBnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Im Bereich des Tagebaus Welzow-Sid werden seit einigen Jahren zahlreiche Bohrungen zu diesem
Zweck geteuft und geochemisch untersucht.

Geochemische Erkundung im Vorfeld sowie in der Umgebung des Tagebaus Welzow-Siid:

Jahr | Bohrung | Bohrmeter Proben Zweck
2014 10348 40 19 GWM 8834(310), Vorfelderkundung
2014 | 10376Z 29 10 GWM 8907(160), Vorfelderkundung
2014 10444 47 19 GWM 9071(160), Erkundung GroRR-Débberner Rinne
2014 10681 84 24 GWM 9559(111), Erkundung Innenkippe

GWM 9633, Erkundung ehemaliges Einzugsgebiet Steinitzer
2014 10704 4,4 3

Quelle

GWM 9634, Erkundung unterirdisches Einzugsgebiet Steinitzer
2014 10705 4.4 2

Quelle

GWM 9635, Erkundung unterirdisches Einzugsgebiet Steinitzer
2014 10706 3,8 2

Quelle

GWM 9636, Erkundung unterirdisches Einzugsgebiet Steinitzer
2014 10707 4,0 2

Quelle

GWM 9657, Erkundung unterirdisches Einzugsgebiet Steinitzer
2014 10719 3,7 3

Quelle
2015 | 10734A 20 13 GWM 9682(170), Erkundung Drebkauer Becken
2015 10735 20 20 GWM 9685(170), Erkundung Drebkauer Becken
2016 10810 43 15 GWM 9823(111), Erkundung Altkippe Proschim
2016 10659 59 20 GWM 9627(500), Vorfelderkundung TAll
2016 10596 116 27 GWM 9481(160), Erkundung Bahnsdorfer Rinne, Dichtwand
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2017 | 106012 5o 37 GWM 9414(160), Erkundung Nordabdachung Lausitzer Grenz-
wall

2017 10773 173 44 GWM 9751(170), Erkundung Gro3 Dobberner Rinne

2017 10652 137 29 GWM 9620(611), Vorfelderkundung TAll

2017 10647 119 33 GWM 9615(170), Erkundung Dichtwand

2017 10597 94 21 GWM 9482(180), Erkundung Bahnsdorfer Rinne, Dichtwand

2018 | 10375z 38 35 GWM 8905(160), Erkundungsbohrung

2018 10595 115 7 GWM 9480(180), Erkundung Bahnsdorfer Rinne

Seit 2011 wurden im Untersuchungsgebiet 29 Bohrungen geteuft und geochemisch untersucht. Aus
1.966 Meter Bohrkerne wurden 606 Stlick Einzelproben untersucht. Damit konnte ein geochemisches
Leitprofil fir den Tagebau Welzow-Sid mit statistisch ausreichend belegten Daten erstellt werden. Die
Ergebnisse finden Eingang in die Prognose der Wasserbeschaffenheit in den Kippen und in den gewach-
senen Grundwasserleitern. Bei Bedarf werden weitere Bohrungen nach fachlicher Abstimmung abgeteuft.

Genehmigungsgrundlagen: 1 HBP ] sBP [0 ABP 0 WRE
Durchfiihrung: XI Regelbetrieb [OJ Priifung
abbaubegleitend
Zeitraum der Wirkung:

e abbaubegleitend
Umsetzungsgrad: Technikklausel: O anerkannte Regel der Technik
kontinuierlich X] Stand der Technik

ontinuieriic [0 stand von Wissenschaft und Technik

[ aktuell keine (Konzeptebene)

Monitoring:
e Betriebstiberwachung

Berichterstattung:

XOOO

Quartalsweise
Halbjahrlich

Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig
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Lausitz Energie Bergbau AG MaRnahmen-Nr.:
Tagebau Welzow-Siid MafRnahmen-
Wasserrechtliche Erlaubnis blatt M10
2023-2035
Kurzbezeichnung: M10 MaBnahmen gegen die Kippenversaue-
rung

Fachlicher Hintergrund

Beschreibung:

Infolge der Pyritverwitterung akkumuliert sich in den Kippen ein betrachtliches Potential wasserlGslicher
Stoffe, wie Sulfat, Calcium, Eisen, Aluminium, Mangan, Ammonium sowie diverse Halb- und Schwerme-
talle. Wahrend des Gewinnungsbergbaus herrscht aufgrund der Strémungsverhaltnisse im Tagebau eine
geohydraulische Konvergenzsituation. Ein Stoffaustrag aus der Kippe erfolgt Gberwiegend mit der kip-
penseitigen SUmpfung und Wasserhaltung.

Beim Grundwasserwiederanstieg in der ungesattigten Kippe wird das l6sliche Stoffpotential der Pyritver-
witterung mobilisiert. In der friihen Phase des Grundwasserwiederanstiegs wird ein Teil der Stoffe in den
entstehenden Tagebausee eingetragen.

Bei fortgeschrittenem Grundwasserwiederanstieg entwickelt sich eine geohydraulische Divergenzsitua-
tion in der Kippe. Mit dem Abstrom des Grundwassers aus der Kippe werden wasserldsliche Verwitte-
rungsprodukte in tangierende Grundwasserleiter und in Oberflachengewasser ausgetragen.

Der Tagebausee bildet nachbergbaulich die Vorflut fir den Gberwiegenden Teil des oberirdischen und
unterirdischen Kippeneinzugsgebietes und wird dauerhaft vom Kippenwasser angestrémt. Durch den
Stoffeintrag aus der Kippe auf dem Oberflachen- und/oder Grundwasserpfad entstehen haufig saure Ta-
gebauseen. Flr saure Tagebauseen gibt es ein eigenes 6kologisches Leitbild. Die Ausleitung aus sauren
Tagebauseen in die 6ffentliche Vorflut gerat jedoch in Konflikt mit dem Wasserrecht.

Vom Stoffaustrag aus der Kippe kénnen Quellen und FlieRgewasser betroffen sein. Diffuser Stoffeintrag

fuhrt hier zur Versauerung und/oder zur Verockerung. Je nach Quellstarke kdnnen davon lokale Fliel3ge-
wasser, aber auch FlieRgewasser héherer Ordnung, z. B. die Spree, betroffen sein.

MaBRnahme

Zielstellung/Beschreibung:

Der Vorhabentrager bereitet auf der Innenkippe des Tagebaus Welzow-Sud grollmafRstabliche Feldver-
suche zur Kippenkalkung vor. Dabei werden verschiedene technologische Optionen zum Eintrag von Kalk
in die versauerungsdisponierten Sedimente der Innenkippe geprift. Unter anderem testet man den Auf-
bau einer horizontalen geochemischen Barriere an der Kippenoberflache (sog. Teppich) sowie die Volu-
menkalkung der Briickenkippe zum Aufbau einer reaktiven Wand. Die Barrieren sollen kinftig Flie3ge-
wasser und den Tagebaurestsee vor diffusen Stoffeintragen, insbesondere von Eisen und Sauren, schiit-
zen.

Die konkrete Beschreibung, Zulassung und Auswertung von MalRhahmen erfolgt im Rahmen des jeweils
gultigen Hauptbetriebsplanes.

Mit der letzten Vorstellung gegeniiber dem LBGR am 06.05.2021 wurde zur weiteren Verfahrensweise
folgendes festgehalten:

1. Der Einbau in das Kippenvolumen mittels Zugabe im kontinuierlichen Foérderprozess der Ab-
raumforderbriicke (AFB) ist aus statischen und logistischen Griinden wirtschaftlich nicht vertret-
bar.

2. Der Einbau in das Kippenvolumen mittels Ablagerung auf der Trenn- und Arbeitsebene ist auf-
grund der benétigten Mengen logistisch und wirtschaftlich nicht vertretbar. Zusammenfassend
ist im Ergebnis der Untersuchungen eine kontinuierliche Bekalkung des gesamten Kippenvolu-
mens keine praktikable MalRnahme gegen Kippenversauerung.

3. Der Einbau von Kalk zur Barrierewirkung als reaktive Wand ist im Ergebnis des geplanten und
durchgefiihrten Feldversuchs technologisch und mengenmafig nicht praktikabel.

4. Der Einbau von Kalk zur Barrierewirkung als reaktiver Teppich ist im Ergebnis der durchgefihr-
ten Feldversuche eine mdgliche praktikable MalRnahme in Einzugsgebieten von Oberflachenge-
wassern. Als am besten geeignete und in der Praxis bewahrte Malnahme stellt sich die Kombi-
nation Inlake-Neutralisation des zukiinftigen Restsees dar.
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Zu Nr. 4, der Behandlung von Bergbaufolgeseen mittels In-lake-Neutralisation, ist grundsatzlich folgen-
des festzuhalten:

Priméare Ziele der Wasserbehandlung sind die chemische Neutralisation und die Metallabscheidung, vor-
zugsweise von Eisen und Aluminium. In Synergie mit dem zweiten Prozess gelingt auch eine signifikante
Verringerung der Konzentration von Schwermetallen (Mangan, Zink, Nickel) und Halbmetallen (Arsen).

Eine Wasserbehandlung ist nur in sauren Bergbaufolgeseen erforderlich, von denen eine Gefahrdung
anderer aquatischer Schutzgiter (Ausleitung in FlieRgewasser, Grundwasserabstrom) ausgeht. Die Be-
handlung saurer Bergbaufolgeseen erfolgt durch die Applikation alkalischer Stoffe bevorzugt als Suspen-
sionen. Aus vorwiegend technischen und wirtschaftlichen Griinden wird der Einsatz von Kalksteinmehl,
Kalkhydrat oder Branntkalk bevorzugt.

Als technische Ausflihrungsvarianten kommen der mobile Austrag der Suspensionen vom Boot oder ein
stationarer Austrag von einer ufergestiitzten Anlage mittels einer getauchten Schwimmdruckleitung in
Betracht. Die In-lake-Neutralisation hat sich inzwischen im Sanierungsbergbau der LMBV etabliert. Be-
zogen auf die Wirksamkeit der Neutralisationsmittel sind Wirkungsgrade von tber 80 % erreichbar.

Zur In-lake-Neutralisation stehen verschieden Technologien zur Verfiigung, die eine Behandlung von
Seen in einer nahezu beliebigen GrolRenordnung zwischen 1 und 300 Mio. m? gestatten. Die Bemessung
der In-lake-Wasserbehandlung ist zuverlassig moglich. Ein Sanierungserfolg kann unter nahezu allen
Umstanden praktisch garantiert werden. Einsatzbeschrankungen gibt es lediglich bei Eisbedeckung.

Eine Minderung der Sulfatkonzentration kann durch die chemische In-lake-Wasserbehandlung nicht er-
reicht werden.

Genehmigungsgrundlagen: X HBP ] sep X ABP X WRE
Durchfiihrung: X Regelbetrieb X Priifung
abbaubegleitend

Zeitraum der Wirkung:
e abbaubegleitend

e nach 2035
Umsetzungsgrad: Technikklausel: O anerkannte Regel der Technik
kontinuierlich [0 stand der Technik
inuterti X] Stand von Wissenschaft und Technik
[ aktuell keine (Konzeptebene)
Monitoring:

e Betriebstiberwachung
e Vorstellung zur Umsetzung von MalRnahmen gegen die Kippenversauerung

Berichterstattung: Quartalsweise
Halbjéhrlich
Jahrlich

Uberjahrlich, einmalig

OxOO
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