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1 Einleitung
11 Anlass

Die Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) beabsichtigt, den laufenden Betrieb des Tagebaus
Welzow-Suid im raumlichen Teilabschnitt | (TA 1) innerhalb ihres bergrechtlichen Verantwor-
tungsbereiches Uber das Jahr 2023 hinaus durchzufiihren. Der Tagebau im TA | wird auf
der Grundlage des am 28.12.1993 durch das Oberbergamt des Landes Brandenburg (OLB)
zugelassenen ,Rahmenbetriebsplan zum Vorhaben Weiterflihrung des Tagebaus Welzow-
Sid 1994 bis Auslauf* (RBP) (Gz.: w 40-1.2-1-1) betrieben — einschlieBlich der am
20.03.2000 zugelassenen Abanderung/Erganzung Nr. 01/98 und der am 18.04.2018
erteilten Verlangerung des ,RBP zum Vorhaben Weiterfihrung des Tagebaus Welzow-Sid
1994 bis Auslauf; raumlicher Teilabschnitt I (Gz.: w 40-1.2-1-1) durch das Landesamt fur
Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) sowie darauf aufbauender Haupt-,
Sonder- und Abschlussbetriebspléne. Der RBP ist bis zum 31.12.2038 befristet.

Fir den bestehenden Tagebaubetrieb wurde mit dem Bescheid vom 18.12.2008 fir den
Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2022 eine wasserrechtliche Erlaubnis fir das Zuta-
gefordern und Entnehmen von Grundwasser und das Einleiten in oberirdische Gewasser
sowie - im Zusammenhang mit der Dichtwand - das Absenken und Umleiten von Grund-
wasser erteilt.

Die planmaRige Fortfihrung der Kohlegewinnung und die zeitlich nachlaufende Wieder-
nutzbarmachung im TA | bedirfen auch nach Ablauf der Befristung der weiteren Durchflh-
rung der o. g. Gewéasserbenutzungen.

Hierflr ist eine wasserrechtliche Erlaubnis fir den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2035
fur die folgenden Benutzungen nach 8 9 WHG (Antragsgegensténde) erforderlich:

e das Entnehmen, Zutageftrdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser
(Abs. 1 Nr. 5),

o das Einleiten des gehobenen Grundwassers in oberirdische Gewasser (Abs. 1
Nr. 4),

o das Absenken und Umleiten von Grundwasser im Zusammenhang mit der Dicht-
wand (Abs. 2 Nr. 1).

1.2 Historie

Die ErschlieBung des Tagebaus Welzow-Sid begann 1959 mit der Schachtholzlegung und
dem Beginn der Entwasserungsmafnahmen. Die Kohleférderung wird seit 1966 fortlaufend
betrieben. Die gewonnene Kohle stammt hauptsachlich aus dem zweiten Lausitzer Fl6z,
das im Tagebau in ca. 90 bis 130 m Tiefe liegt und 10 bis 16 m méchtig ist.

Das Territorium des Tagebaus wurde infolge der Trennung von Aktiv- und Sanierungsbe-
rgbau 1994 vertraglich in zwei Bereiche geteilt. Dabei fallen grof3e Teile der Altkippe
(Sanierungsbergbau entspricht Kippe von 1990) in die bergrechtliche Zustandigkeit der
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV).

Die bergbauliche Zustandigkeit der LE-B gliedert sich in die raumlichen Teilabschnitte (TA)
I und Il. Das beantragte Vorhaben bezieht sich auf den TA I. Der rdumliche Teilabschnitt |
unterteilt sich weiterhin in die drei Abbaufelder:
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Teilfeld Welzow (2011 ausgekohlt)

Das Teilfeld Welzow wird im Stiden vom Teilfeld Stid, im Westen durch die Bahn-
strecke Senftenberg + Cottbus, im Norden durch die Geisendorf-Steinitzer-Endmo-
rane und im Osten durch die wiedernutzbargemachten Flachen der LMBV begrenzt.

Teilfeld Sud (Abbau bis 2030)

Das Teilfeld Std wird im Norden vom Teilfeld Welzow, im Westen von der Ortslage
Welzow, im Siden durch das Restfeld und im Osten durch die wiedernutzbarge-
machten Flachen der LMBV begrenzt. Die Abbaurichtung erfolgt derzeit von Nord-
west nach Sudost.

Restfeld (Abbau ab 2028)

Das Restfeld wird im Norden durch das Sidfeld, im Osten durch das Teilfeld
Welzow, im Suden durch die Bahnsdorf-Blunoer Rinne und im Westen durch den
raumlichen Teilabschnitt 1l begrenzt. Der Abbau wird Anfang 2028 im Nordwesten
durch den Vorschnitt beginnen und in Richtung Stiden verlaufen. Das geplante Ab-
bauende soll Anfang 2033 mit der Auskohlung erreicht sein.

1.3 Bestehende Wasserrechte

Fur den bestehenden Tagebaubetrieb sind folgende Wasserrechte vorhanden:

Erlaubnisbescheid fiir die Gewasserbenutzung im Zusammenhang mit dem Betrieb
des Tagebaus Welzow-Sud, rdumlicher Teilabschnitt I, 2009 bis 2022 vom 18.12.2008
(LBGR, Gesch.-Z.: w 40-8.1.1-1-1)

Die wasserrechtliche Erlaubnis wurde fir

erteilt.

das Entnehmen, Zutageftrdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser (§ 3
Abs.1 Nr. 6 WHG a. F.) zur Trockenhaltung der Boschungen und Arbeitsebenen des
Tagebaus sowie zur Brauchwasserversorgung des Dichtwandgerates,

das Einleiten von gehobenem Grundwasser in die 6ffentlichen Vorfluter (8 3 Abs.1
Nr. 4 WHG a. F.) Kochsa, Hiuhnerwasser?, Débberner Graben, Steinitzer Wasser,
Quelle Steinitz, Petershainer Fliel3 und Teichgruppe Haidemuihl/ Proschim sowie

das Absenken und Umleiten von Grundwasser (8 3 Abs.2 Nr. 1 WHG a. F.) im Zu-
sammenhang mit der Dichtwand

Sie gilt in Verbindung mit den 3 Anderungsbescheiden

vom 19.03.2010 (Festlegung neuer Probenahmepunkte),

vom 17.08.2010 (Umsetzung ,Konzept zur Sicherung Jessener Feuchtwiese, Top-
ferschenke und Consulsee”) und

1 Das Huihnerwasser besteht aus den zwei nach Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichten Oberflachenwas-
serkérpern Hihnerwasserchen 1 (DEBB5825332_1208) und Hihnerwasserchen 2 (DEBB5825332_1209).
Umgangssprachlich werden diese zusammenfassend als Hihnerwasser bezeichnet. Es wird ausschlief3-
lich die Bezeichnung ,Huhnerwasser" verwendet, es sei denn es erfolgt eine Betrachtung der einzelnen
Oberflachenwasserkorper.

28.07.2021
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e vom 05.02.2016 (Verlegung der Uberwachungsstellen an den Auslauf der GWBA
~Am Weinberg").

Festgelegt sind u. a.

¢ die Mindesteinleitmengen und Einleitbedingungen (Beschaffenheit) fir die oberirdi-
schen Gewasser,

¢ die Grundwasserentnahmemenge,

e das Fortleiten von Siimpfungswasser zur GWBA im Industriepark Schwarze Pumpe
zum Zweck der vorflutgerechten Wasserreinigung sowie

e Probenahmepunkte,
auf die im Kap. 4.7 naher eingegangen wird.
Die Erlaubnis, einschlieRlich der Anderungsbescheide, ist bis zum 31.12.2022 befristet.

Die weiteren fur den Tagebau Welzow-Sid gultigen und fir das Vorhaben relevanten was-
serrechtlichen Erlaubnisse und Genehmigungen sind in der nachfolgenden Tabelle 1 zu-
sammengefasst.

Tabelle 1: Sonstige gultige und fur das Vorhaben relevante wasserrechtliche Erlaubnisse
und Genehmigungen fur den Tagebau Welzow-Sud

Wasserrechtliche Erlaubnis .. .. | Antrage/ Zulassungen/
Laufzeit bis

(WRE)/ Genehmigung (WRG) Abanderungen SIS

Erlaubnis v. 26.07.1995 Verlangert am

12.06.2006
Anpassung des
26.07.2005 Umfangs der Ge-
WRE fur die Grundwasserent- Nachtrag v. 09.04.2002 wasserbenut-
nahme zur Speisung des Sees zung, Erhéhung
Grol3-Buckow; UWB, Reg.Nr.: der Einleitmenge

01-612-012-95
1. Verlangerung,

Erlaubnis v. 12.06.2006

31.07.2015

2. Verlangerung,
Erlaubnis v. 17.03.2015

31.12.2025

WRE fur die Hebung von Grund- | 31.03.2006 | Erlaubnis v. 22.01.1996
wasser und Einleitung in ein ste-
hendes Gewasser /Teich Schor- |31.12.2016 | Neufassung v. 05.01.2007
bus, UWB, Reg.-Nr.:01-603-001-
96 31.12.2026 |Neufassungv.22.11.2016

Erlaubnis v. 30.11.2010

bis 2022 (LBGR)

Erlauterungsbericht zum wasserrechtlichen Antrag
28.07.2021 Tagebau Welzow-Sud, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 9/62 -



Wasserrechtliche Erlaubnis

(WRE)/ Genehmigung (WRG) Laufzeit bis

WRE fur das Einleiten von Stof-
fen in das Grundwasser im Zu-
sammenhang mit der Herstellung
der Dichtwand Tgb. Welzow-Sid
(Gesch.-Z.: w 40-8.1.1-1-2 &

21-4714- 02/8527/51)

Antrage/ Zulassungen/
Abanderungen

Bemerkung

Erlaubnis v. 15.06.2012
(SOBA)

Daruiber hinaus existieren zeitlich begrenzte WRE fir die Verwahrung von Filterbrunnen

und Strecken.

1.4 Gliederung der Antragsunterlagen

Bestandteile der Antragsunterlagen sind:

e Unterlage A Erlauterungsbericht, BGD ECOSAX GmbH, Stand 2021,

e Unterlage B UVP-Bericht, BGD ECOSAX GmbH, Stand 2021,

e Unterlage C Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie, IWB & IDUS, Stand 2021,

e Unterlage D Natura 2000-Vertraglichkeistuntersuchungen,

GmbH, Stand 2021,

BGD ECOSAX

e Unterlage E Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, BGD ECOSAX GmbH, Stand

2021.
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2.2

Antragssteller, Antragsgegenstand und Vorhabenbegriindung
Antragssteller
Die Antragstellerin ist die:

Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG)
Leagplatz 1
03050 Cottbus.

Der Antrag wurde verfasst von:

BGD ECOSAX GmbH
Tiergartenstralie 48
01219 Dresden.

Ziel und Gegenstand des beantragten Vorhabens

Die planmalige Fortfiihrung der Kohlegewinnung und die zeitlich nachlaufende Wieder-
nutzbarmachung im raumlichen Teilabschnitt | (TA I) bedurfen auch nach Ablauf der Befris-
tung der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis der weiteren Durchfiihrung der unter
Kap. 1.1 genannten Gewasserbenutzungen.

Konkret betrifft das fur den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2035 folgende Benutzungen
nach 8 9 WHG (Antragsgegenstande):

A) das Entnehmen, Zutagefordern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser
(Abs. 1 Nr. 5),

B) das Einleiten des gehobenen Grundwassers in Gewasser (Abs. 1 Nr. 4),

C) das Absenken und Umleiten von Grundwasser im Zusammenhang mit der Dicht-
wand (Abs. 2 Nr. 1).

Bestandteile dieser Benutzungen sind
e die Entwasserungsziele (s. Erlauterung in Kap. 2.4.1),
o die Lage der Sumpfungsbereiche (s. Erlauterungen in Kap. 2.5.1),
e die Entnahmemengen/ Gesamtwasserhebung (s. Erlauterungen in Kap. 2.5.2),
o die Simpfungswassernutzung (s. Erlauterungen in Kap. 2.5.3),

e die Lage der Einleitstellen sowie die jeweiligen Mindestwassermengen und Uber-
wachungswerte (s. Erlauterungen in Kap. 2.6),

e die Anderung der Grundwasserstromungsrichtung durch die Dichtwand (s. Erlaute-
rungen in Kap. 2.7).

Zudem werden mit dem Vorhaben Mal3nahmen zur Vermeidung und Minderung der Vorha-
benwirkungen sowie UberwachungsmafRnahmen umgesetzt (s. Erlauterungen in Kap. 5).
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2.3 VerfahrensméaRige Abgrenzung und Einordnung

Zum gegenwartigen Zeitpunkt erfolgt der Abbau der Braunkohle im Teilabschnitt | auf der
Grundlage des Zulassungsbescheides vom 28.12.1993 zum Rahmenbetriebsplan (Az.
w40-1.2-1-1) einschlie3lich der Entscheidungen

e vom 21.01.1994 zur Anderung von Nebenbestimmungen (Az. w40-1.2-1-1),

e vom 20.03.2000 zur Zulassung der Abanderung/ Ergénzung Nr. 01/98 (Az. w40-1.2-
1-2),

e vom 18.04.2018 zur Verlangerung (Gz. w40 -1.2-1-1)

und darauf basierender Haupt-, Sonder- und Abschlussbetriebspléane sowie dariiber hinaus
erforderlicher auf3erbergrechtlicher Genehmigungen.

Fir die Einstellung des Abbaubetriebes ist gemald § 53 Abs. 1 Satz 1 BBergG ein Ab-
schlussbetriebsplan (ABP) aufzustellen, welcher die Wiedernutzbarmachung der Oberfla-
che nach § 55 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BBergG zum Gegenstand hat. Dabei ist wegen 8§ 55 Abs.
2 Satz1i.V.m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BBergG insbesondere auch die Betrachtung der schritt-
weisen Einstellung der Simpfungsmalinahmen Bestandteil des Verfahrens. Die Herstel-
lung des Restsees im ausgekohlten Tagebau Welzow-Siud ist als Gewasserausbau nach
§ 68 WHG planfeststellungsbediirftig.

Auf Grundlage der genannten genehmigungsrechtlichen Situation ergibt sich folgende Ab-
grenzung des hier beantragten Vorhabens:

e Der Rahmenbetriebsplan fur den rdumlichen Geltungsbereich des TA | ist mit der
Verlangerung vom 18.04.2018 (Gz. w40 -1.2-1-1) bis 31.12.2038 bergrechtlich zu-
gelassen. Auf dieser Grundlage werden fortlaufende Hauptbetriebsplane einge-
reicht. Der Abbau der Braunkohle im TA | wird voraussichtlich Ende 2033 abge-
schlossen sein.

e Die Einstellung des Betriebes und die Wiedernutzbarmachung, einschlie3lich der
Bdschungsgestaltung, der schrittweisen Einstellung der Stmpfungsmalinahmen
und dem damit verbundenen gesamtheitlichen Grundwasserwiederanstieg sind Ge-
genstand von SBP- und ABP-Verfahren.

¢ Die Flutung, Anbindung und Herstellung des Tagebausees ist tiber ein wasserrecht-
liches Planfeststellungsverfahren zu genehmigen.

Die Auswirkungen der genannten Tatigkeiten sind somit nicht Gegenstand des hier zu be-
wertenden Vorhabens.

Die Abbildung 1 stellt schematisch die Untergliederung des Gesamtvorhabens ,Tagebau
Welzow-Sid, TA |1 1994-2100“ und die Einordnung des beantragten Vorhabens ,WRE Ta-
gebau Welzow-Sud, TA | 2023-2035" in das Gesamtvorhaben dar. Die zeitliche Abgren-
zung des Gesamtvorhabens beinhaltet sdmtliche MaRnahmen und Wirkungen des Tage-
baus Welzow-Sid ab 1994 bis zum Einstellen eines hydrologischen stationaren Endzu-
stands im Prognosejahr 2100. Dabei unterteilt sich das Gesamtvorhaben neben dem Rah-
menbetriebsplan als Grundlage fur den raumlichen Teilabschnitt | seit 1994 in wasserrecht-
liche Erlaubnisse, Teilabschlussbetriebspldne zur Herstellung der Bergbaufolgelandschaft
sowie in die Herstellung des Bergbaufolgesees. Die jeweils giltigen Hauptbetriebsplane
und weitere mit dem Betrieb des Tagebaus erforderlichen Sonderbetriebsplane sind in der
Abbildung 1 nicht enthalten. Eine Auflistung der bergrechtlichen Betriebspl&nen ist dem
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Kap. 3.2 zu entnehmen. Die Tatigkeiten vor 1994 liegen im Verantwortungsbereich der

LMBV.

Abbildung 1:

Zeitliche Einordnung des Antragsgegenstandes in das Gesamtvorhaben Ta-
gebau Welzow-Sid

2.4 Entwasserungsziele, Entwasserungsplanung und Entwasserungsanlagen

2.4.1 Entwasserungsziel

Eine Wasserfreimachung des Deckgebirges und eine Entspannung der Liegendgrundwas-
serleiter sind fur die Kohlegewinnung im Tagebaubetrieb zwingend erforderlich. Daher wer-
den geotechnisch notwendige Entwasserungsziele fur die Tagebauentwéasserung hinsicht-
lich zulassiger Restwasserstande im Hangenden und Restdriicke im Liegenden festgelegt.

Die Angaben in zu den Absenkungs- bzw. Entwasserungszielen sind in Tabelle 2 enthalten
und stellen Durchschnittswerte dar, die nach Strossenanfang Bereich Stdmarkscheide
(SA), Strossenmitte (SM) und Strossenende (SE) angeflhrt sind.

Tabelle 2: Entwésserungsziel fur den Grubenbetrieb im Tagebau Welzow-Sud, TA |
. Handendes | Liegendes
h Rech Hoch t h*

Jahr echtswert ochwert Strossenbereic [m i, NHN] | [m 4. NHN]

2023 5447576 5713551 SA 69 a7
5447560 5715440 SM 57 35
5447552 5717145 SE 42 21

2027 5447576 5713551 SA 69 a7
5449036 5715569 SM 56 38
5450234 5717227 SE 45 24

2035 5446445 5711679 SA 70 51
5447238 5711554 SM 67 44
5447945 5711634 SE 67 52

Legende

* SA... Strossenanfang, SM...Strossenmitte, SE...Strossenende

28.07.2021
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2.4.2 Entwasserungsplanung

Zur Planung der Entwasserungsmafnahmen und zur Prognose der Grundwasserbeeinflus-
sung wird das hydrogeologische Grundwasserstromungsmodell ,Welzow-Sud* (HGM
Wels) genutzt. Es wird das Simulationsprogramm PCGEOFIM® eingesetzt.

Das Grundwassermaodell wird jahrlich fortgeschrieben und anhand der Messdaten im Ab-
stand von 3 Jahren, zuletzt mit Messdaten von 2019, zur Abgrenzung des hydrologischen
Einwirkungsbereiches validiert.

Eine wesentliche Grundlage fir die Fixierung der auf3eren Modellgrenze ist die Grundwas-
serstandsanderung von mehr als 2 m zum vorbergbaulichen Zustand im oberen beeinfluss-
ten Grundwasserleiter (i. d. R. der oberste Grundwasserstand im Grundwasserleiterstock-
werk oberhalb des 2. Lausitzer Flézhorizontes). Uberlagerungen mit anderen Wassernut-
zungen und dem Grundwasserwiederanstieg sind im Modell enthalten.

Das Modellgebiet umfasst eine Flache von ca. 661 km? und grenzt bzw. tberlagert sich in
den Randbereichen mit den Grundwassermodellen

e der LMBV im Siden (Sanierungsgebiete Lausitzer Seenland), Nordwesten (Grei-
fenhain/Grabendorf) und Sidosten (Industriepark Schwarze Pumpe)

o der LE-Bim Slidosten (Tagebau Nochten und Reichwalde) und im Norden (Cottbus-
Nord/Janschwalde).

2.4.3 Entwasserungsanlagen

Die zuklnftige Wasserhebung im Tagebau Welzow-Sud erfolgt wie bisher durch Rand-,
Feld- und Kippenriegel sowie tber Dranagen und Wasserhaltungen. Die Laufzeit der Ent-
wasserungsanlagen beginnt im Vorfeld ca. 3 Jahre vor dem ersten Abraumschnitt und en-
det im Randbereich nach Fertigstellung der Bergbaufolgelandschaft (BFL). Die Lage, An-
zahl und Teufe der Brunnen ist abhéangig von den technologischen Randbedingungen (Ta-
gebauentwicklung) und hydrogeologischen Eigenschaften des Gebirges. Die Lage und der
Betrieb der Entwasserungsanlagen werden Uber den jeweils gultigen Hauptbetriebsplan
geregelt.

2.5 Art und Umfang der Grundwassersimpfung
2.5.1 Sumpfungsbereiche

Von 01/2023 bis 12/2035 wird, neben den Randbereichen des Sudfeldes, vor allem das
Restfeld des TA | entwéssert. Im rickwartigen Bereich erfolgt die Entwésserung zur Siche-
rung der Kippenbdschungen und offener Randschldauche. Die Tagebauentwésserung ent-
wickelt sich entsprechend des technologischen Ablaufs. In den rickwartigen Bereichen er-
folgt schlief3lich die Aul3erbetriebnahme der Entwésserungsanlagen entsprechend den ge-
otechnischen Vorgaben fir die Abschlussverkippung bzw. Restraumgestaltung.
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Die Sumpfungsbereiche mit geplantem Beginn der Entwasserung sind in der Abbildung 2
grafisch dargestellt, mit nachrichtlicher Darstellung der Abbaufelder. Die konkreten techni-
schen Anlagen in den Sumpfungsbereichen werden Uber Hauptbetriebsplanzulassungen
geregelt.

Den Sumpfungsbereichen zugeordnete administrative Einheiten und Lagekoordinaten kon-
nen dem Anhang 3 entnommen werden.

Abbildung 2: Sumpfungsbereiche (Antragsgegenstand) und Abbaufelder (nachrichtlich) im
TA | des Tagebaus Welzow-Sid

2.5.2 Sumpfungswassermengen

Die geplante Wasserhebung soll zu etwa 1/3 aus dem Hangend- und 2/3 aus den Liegend-
grundwasserleitern geftrdert werden. Neue, bisher unbeanspruchte Grundwasserleiter
sind vom Vorhaben nicht betroffen.
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Die anfallenden Sumpfungswassermengen aus der Tagebauentwéasserung werden
fur max. 54 Mio. m3/a beantragt. Darin enthalten sind ca. 2,6 bis 5,3 Mio. m3/a aus der
Oberflachen- und Liegendentwéasserung.

Diese Wassermengen beruhen auf Prognosen auf Basis der aktuellen Langfristplanung bei
der LE-B. Diese Mengenangaben unterliegen weiteren kurzfristigen operativen Maf3nah-
men (Inbetriebnahmen, Abschaltungen, Wartungen), Anpassungen und Préazisierungen.
Zur Beriicksichtigung von Schwankungen wird ein Toleranzbereich von +10 % und -10 %
der mittleren Wasserhebung ausgewiesen. Der Umfang der prognostischen jahrlichen
Sumpfungswassermengen im Vorhabenzeitraum 2023 bis 2035 ist in Tabelle 3 aufgelistet.
Das entlang der Strossen aufgenommene Oberflachenwasser variiert mit Lange bzw. offe-
ner Flache der Strosse und jahreszeitlichem Niederschlagsaufkommen. Die dazugehérige
Prognose beruht mit Blick auf die zukunftige Entwicklung des Tagebaus auf Erfahrungs-
werte der letzten Jahre.

Tabelle 3: Prognostische Simpfungswassermengen 2023 bis 2035

Jahr Qwin (-10%) Qnmittel Qwmax (+10%)
Mio. m3/a Mio. m3/a Mio. m3/a
2023 44 49,2 54
2024 45 49,4 54
2025 44 49,4 54
2026 44 48,8 54
2027 43 47,5 52
2028 41 45,5 50
2029 39 43,5 48
2030 37 41,5 46
2031 36 39,6 44
2032 35 38,8 43
2033 35 38,5 42
2034 34 37,5 41
2035 33 36,5 40

2.5.3 Wasserbilanz/ Simpfungswassernutzung

Fur die aus der Gesamtwasserhebung anfallenden Sumpfungswasser sind folgende, unver-
anderte Nutzungen vorgesehen:

e Stitzung von Oberflachengewéassern und grundwasserabhangigen Landdkosyste-
men (Okowasserbereitstellung) tiber die GWBA ,Am Weinberg*,

e Brauchwasser fir den Industriepark Schwarze Pumpe einschlieBBlich der Kraft-
werksversorgung uber die GWBA ,Schwarze Pumpe®,

e Verwendung als Eigenbedarf (Bohr- und Léschwasser, Fraswasser zur Dichtwand-
herstellung, Immissionsschutz, Verluste, Filterbrunnen- und Streckenverwahrung)
und

¢ Verwendung bei Bedarf zur lokalen Ersatzwasserbereitstellung.
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Unter Beachtung der insgesamt rucklaufigen Simpfungswassermengen ergibt sich der in
der nachfolgenden Tabelle 4 benannte Aufteilung nach Verwendungszweck. Die Hebung
und Verwendung des Sumpfungswassers werden nach Zweck, Menge und Qualitat fortlau-
fend dokumentiert.

Tabelle 4: Sumpfungswasserverteilung zum Vorhabenbeginn im Jahr 2023

Stumpfungswasserverteilung Menge Anteil
im Jahr 2023 m3/min Mio. m3/a %
Wasserhebung gesamt 93,6 49,2 100,0
Tagebauentwésserung 88,3 46,4 94,3
davon Liegend- und
y . 53 2,8 5,7
Oberflachenentwésserung
Wasserverteilung gesamt 93,6 49,2 100,0
Huhnerwasser 25 1,3 2,7
Débberner Graben 3,0 1,6 3,2
Abgabe .GWB'?: Steinitzer Wasser 17,6 9,0 9,3 4,7 18,8 9,6
~Am Weinberg
Steinitzer Quelle 0,1 0,1 0,1
Petershainer Flie3 3,0 1,6 3,2
Abgabe GWBA ,Schwarze Pumpe* 73,5 38,6 78,5
Eigenbedarf/Dritte/Verluste 25 1,3 2,7

2.6 Ab-und Einleitung von Simpfungswasser

Behandlung

Das im Tagebau Welzow-Siud gehobene Grundwasser wird zum Grof3teil zur GWBA im
Industriepark Schwarze Pumpe geleitet und dort zusammen mit dem Simpfungswasser
aus dem Tagebau Nochten, Wasser aus der LMBV-Malinahme ,Brunnenriegel Spreewitz*
und darlber hinaus Oberflachenwasser aus dem Einzugsgebiet der Struga behandelt und
zur weiteren Verwendung als Brauchwasser zur Verfiigung gestellt oder direkt in die Spree
abgeleitet. Fur die Einleitung in die Spree mit Wasser aus der GWBA ,Schwarze Pumpe*
und weiterem aus dem Industriepark anfallendem Wasser (u. a. gereinigtes Niederschlags-
wasser aus der Regenwasserklaranlage und Abwasser aus dem Kraftwerk Schwarze
Pumpe) liegt eine separate wasserrechtliche Erlaubnis vor, deren Erlaubnisinhaber die
ASG Spremberg GmbH (Zweckverband ,Industriepark Schwarze Pumpe) ist. Eine Betrach-
tung und Beurteilung von Auswirkungen des in die Spree eingeleiteten Uberschusswassers
auf die Spree erfolgte in den entsprechenden Zulassungsverfahren. Zuséatzlich werden Wir-
kungen durch Wassereinleitungen in die Spree Gibergeordnet durch die Lander gemeinsam
in Konzepten zur Auswirkungsminimierung des jahrzehntelangen Braunkohlenbergbaus in
der Lausitz (Sulfat, Verockerung, Versauerung, Mindestabfluss) bearbeitet. Der Sonderbe-
triebsplan Nebenbetriebe Schwarze Pumpe inkl. brandenburgischer und sachsischer Zu-
lassung regelt als Ubergabepunkt den Betrieb der Anlage (vgl. Tabelle 8 in Kap. 3.2).

Fur die zukunftige Okowasserbereitstellung in die Gewasser Hilhnerwasser, Dobberner
Graben, Steinitzer Wasser (Einleitstellen Steinitz 1 bis 5 und Steinitzer Quelle 1 & 2) und
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Petershainer Flie3 erfolgt vor der Einleitung weiterhin die Wasserbehandlung Uber die
GWBA ,Am Weinberg“. Es sollen folgende Uberwachungswerte fiir die Wassereinleitung
eingehalten werden (unverandert):

e pH-Wert 6,5 bis 8,5

e Eisen gesamt < 3 mg/l

e Eisen geldst <1 mg/l

o abfiltrierbare Stoffe < 20 mgl/l.

Weitere Parameter werden im Rahmen der MaBhahme M2a (vgl. Kap. 5.2) weiterhin erfasst
und an das LBGR Ubermittelt.

Der Betrieb der Anlage ist Giber den Sonderbetriebsplan — GWBA Am Weinberg geregelt
(vgl. Tabelle 8 in Kap. 3.2).

Ableitung

Die bestehenden Ableitungssysteme sollen grundséatzlich weiter genutzt werden (vgl. Kap.
4.7.2).

Die Errichtung der Entwasserungsanlagen einschlief3lich der Dichtwand sowie der Anlagen
zur Grundwasserstandsiiberwachung und deren Betrieb sind Gegenstand bergrechtlicher
Betriebsplanverfahren.

Einleitung

Durch die bestehende groRraumige bergbaubedingte GW-Absenkung wird im Antragszeit-
raum weiterhin die Stitzung der lokalen Vorflut im nordwestlichen und nérdlichen Umfeld
des Tagebaus durch Okowasser erforderlich sein. Die Wassereinleitung in die Kochsa wird
hingegen nach Ablauf der Befristung nicht fortgefuhrt (vgl. Kap. 3.4). Fir die Stilllegung der
Teichgruppe Haidemihl wird ein gesondertes wasserrechtliches Verfahren gefiihrt (vgl.
Kap. 3.3).

Alle beantragten Einleitstellen sind bereits vorhanden. Die Lagekoordinaten der Einleitstel-
len und die beantragten Mindestwassermengen sind in Tabelle 5 zusammengefasst und
sind in Bezug auf die bestehende WRE 2009 - 2022 unverandert.

Tabelle 5: Lagekoordinaten und beantragte Mindestwassermengen der lokalen Einleitstel-

len
RD/83_GK_Zone_5 UTMETRSsg N33 | Mindesteinleitmenge
- [m3/min]
Einleitstelle - =
Rechtswert | Hochwert Ostwert Nordwert Nov. ) 1S Mai bis

April Okt.
Hihnerwasser 5455065 5721825 455210 5720397 1,8 2,5
Dobberner Graben 5452288 5722622 452433 5721194 2,0 3,0
Steinitz 1 5446785 5721728 446932 5720300 7,0 9,0
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2.7

Steinitz 2 5447314 5722235 447460 5720806

Steinitz 3 5447516 5722689 447662 5721261

Steinitz 4 5447517 5723154 447663 5721726

Steinitz 5 5446119 5721556 446266 5720128

Steinitzer Quelle 1 5445919 5721130 446066 5719702

Steinitzer Quelle 2 5445961 5721135 445846 5719292 01 o1
Petershainer Flief3 5445961 5721135 446107 5719707 2,0 2,5-3,0*

Legende
* 3,0 m3/min in Trockenperioden

Die Einleitmengen ergeben sich dabei neben technischen Kapazitaten des Ableitungssys-
tems und der GWBA ,Am Weinberg" insbesondere aus den bereits mit der bestehenden
WRE festgelegten Mindesteinleitmengen. Auch in der davor bestehenden WRE (1997 -
2008) betrugen die Einleitmengen die gleiche Grof3enordnung, um den Mindestabfluss in
den Gewassern aufrecht zu erhalten. Mit Verlagerung des Absenktrichters in siidliche Rich-
tung und dem sukzessiven Wiederanstieg nordlich des Tagebaus wird zukinftig eine Re-
duzierung der Einleitmengen moglich sein.

Mit der Malinahme M2b (vgl. Kap. 5.3) sollen die Wirkungen der bestehenden sowie vor-
habenbedingten Grundwasserabsenkung und der daraus resultierenden Malihahme M1
(Okowasserbereitstellung, vgl. Kap. 5.1) dokumentiert werden.

Anderungen der Grundwasserstromungsrichtung durch die Dichtwanderrichtung

Durch die zu errichtende Dichtwand wird der stdliche Grundwasserstrom zum Tagebau
unterbrochen und das Grundwasser umgeleitet. Wahrend nérdlich der DW die GW-Absen-
kung durch den Tagebau weiter voranschreitet, stellt sich stdlich der DW eine Ost-West-
gerichtete GW-Stromung ein. Die GW-Stéande entsprechen den Seespiegellagen der sud-
lich der Dichtwand liegenden Restseen. Die Herstellung der Dichtwand und damit deren
Schutzfunktion ist auf die fortschreitende Tagebauentwéasserung und auf das Flutungsre-
gime der ERLK ausgerichtet.

Die Herstellung der Dichtwand ist Uber den Sonderbetriebsplan ,Dichtwand Tagebau
Welzow-Sud“ geregelt. Die Art und Weise der Errichtung sowie die Achse der Dicht-
wandtrasse (vgl. Abbildung 3 und Anhang 4) &ndern sich mit dem beantragten Vorhaben
nicht. Die Achse der fertiggestellten Dichtwand (Stand 12/2020) ist in Tabelle 6 und die
Achse der noch zu errichtenden Dichtwand in Tabelle 7 enthalten.

Der Antragsgegenstand ist die Anderung der GW-Stréomungsrichtung infolge der hydrauli-
schen Wirkung der Dichtwanderrichtung.
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Abbildung 3: Verlauf der Dichtwandtrasse (vgl. MaBnahmenplan und Monitoringkonzept im
Anhang 4)

Tabelle 6: Achse der fertiggestellten Dichtwandtrasse (Stand 12/2020)

NI Rechtwert Hochwert
(RD/83_GK_Zone_5) | (RD/83_GK_Zone_5)
5 5442683 5712990
6 5443173 5712712
7 5443376 5712387
8 5444334 5711846
9 5445090 5711613
10 5445996 5711394
11 5446857 5711243
12 5447589 5711241
13 5448010 5711424
14 5448564 5711642
15 5448704 5711754
16 5448770 5711803

Tabelle 7. Achse der noch zu errichtenden Dichtwandtrasse (Stand 12/2020)
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2.8

2.9

NI Rechtwert Hochwert
(RD/83_GK_Zone 5) | (RD/83 _GK_Zone_5)
1 5439623 5714691
2 5441027 5713932
3 5441395 5713696
4 5442274 5713212
5 5442683 5712990
Legende
fett: im Bau befindlich bis 12/2022

Zweck des Vorhabens

Im Tagebau Welzow-Sid wird bereits seit Uber 50 Jahren das 2. Lausitzer Braunkohlenfl6z
gewonnen und zum grof3en Teil im Kraftwerk Schwarze Pumpe, aber auch in den Kraftwer-
ken Janschwalde und Boxberg zur Stromerzeugung sowie in den Veredlungsanlagen in
Schwarze Pumpe zur Brikett- und Staubproduktion genutzt.

Der ,Rahmenbetriebsplan zum Vorhaben Weiterfihrung des Tagebaus Welzow-Siid 1994
bis Auslauf’, in den Grenzen des Braunkohlenplans Tagebau Welzow-Sid, raumlicher
Teilabschnitt I, wurde am 28.12.1993 zugelassen. Die zeitliche Verlangerung des Rahmen-
betriebsplanes erfolgte durch den Zulassungsbescheid am 18.04.2018 befristet bis zum
31.12.2038.

Fur den bestehenden Tagebaubetrieb wurde mit dem Bescheid vom 18.12.2008 fiur den
Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2022 eine wasserrechtliche Erlaubnis fiir das Zuta-
gefordern und Entnehmen von Grundwasser und das Einleiten in oberirdische Gewasser
sowie - im Zusammenhang mit der Dichtwand - das Absenken und Umleiten von Grund-
wasser erteilt.

Zur planmaRigen Fortfiihrung der Braunkohleférderung im TA | und der nachlaufenden Wie-
dernutzbarmachung ist fiir den Zeitraum von 2023 bis 2035 die vorlaufende Grundwasser-
absenkung bis in das Liegende der Kohle und die Fassung und Ableitung der im Tagebau
anfallenden Oberflachenwasser zwingende Voraussetzung. Zudem wird durch die Sump-
fung die geotechnische Sicherheit der Béschungssysteme gewahrleistet. Der Schutz des
Lausitzer Seenlandes vor Grundwasserabsenkung durch den Betrieb des Tagebaus
Welzow-Sud erfordert dartiber hinaus den Weiterbau der bereits genehmigten Dichtwand
furden TA I

Mit der Erlaubnis bedingte behérdliche Entscheidungen

Die Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), ggf.
unter Gewahr einer Ausnahme, wird durch die zustandige Behoérde im Rahmen der Versa-
gensgrunde gemal 8 12 Abs. 1 WHG geprift. Diese Prifung ist somit integraler Bestandteil
der behdrdlichen Prufung der Erlaubnisfahigkeit der beantragten Gewasserbenutzungen.
Eine gutachterliche Beurteilung zur Ausnahmefahigkeit fur die betroffenen Wasserkorper
erfolgt im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (Unterlage C).

Der Eingriff in Natur und Landschaft gemafR § 14 ff. BNatSchG durch die Gewésserbenut-
zungen im Zusammenhang mit dem Tagebau Welzow-Sud, rdumlicher Teilabschnitt |,
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wurde mit dem Erlaubnisbescheid vom 18.12.2008 rechtlich zugelassen. Durch das Vorha-
ben erfolgt ausschlief3lich eine Grundwasserabsenkung in flurfernen Bereichen. Dement-
sprechend ist auch der vorhabenbedingte Grundwasserwiederanstieg auf flurferne Berei-
che beschrankt. Eine Beeinflussung des Grundwassers in flurnahen Bereichen mit Wech-
selwirkungen auf Oberflachengewassern, Boden, Pflanzen und Tieren durch das Vorhaben
erfolgt nicht. Somit verursacht das Vorhaben keinen neuen oder zusatzlichen Eingriff in
Natur und Landschaft. Eine erneute Abarbeitung der Eingriffsregelung gemaR § 14 ff.
BNatSchG fir das beantragte Vorhaben ist nicht erforderlich.

Zur Begrenzung des bestehenden Eingriffs wurden Mal3nahmen zur Minimierung und Min-
derung zugelassen und umgesetzt (u. a. Errichtung Dichtwand, Einleitung des gehobenen
Wassers in Gewasser). Die Darstellung dieser Maflinahmen einschlie3lich ihrer rechtlichen
Zulassung ist im Mal3Bnahmenplan und Monitoringkonzept (vgl. Anhang 4) enthalten. Mit
dem vorliegenden Antrag wird die Verlangerung der MaRhahmen beantragt, die aufgrund
fehlender nachsorgender Regelungen befristet und zur Begrenzung des bestehenden Ein-
griffs weiterhin erforderlich sind (vgl. Anhang 4). Weitergehende Malinahmen zur Eingriffs-
bewaltigung sind nicht notwendig. Insoweit ergibt sich gegeniber dem bestehenden Ge-
nehmigungstatbestand kein veranderter Sachverhalt.
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3.2

Rechtliche und planerische Rahmenbedingungen
Rechtliche Rahmenbedingungen

Die Beantragung der neuen wasserrechtlichen Erlaubnis erfolgt gemaf: § 9 WHG.

Feststellung der UVP-Pflicht

Weiterhin ist das wasserrechtliche Vorhaben in Nr. 13.3.1 der Anlage 1 des UVPG ,Ent-
nehmen, Zutagefdrdern oder Zutageleiten von Grundwasser oder Einleiten von Oberfla-
chenwasser zum Zwecke der Grundwasseranreicherung, jeweils mit einem jahrlichen Vo-
lumen an Wasser von 10 Mio. m3 oder mehr” einzuordnen. Fir das beantragte Vorhaben
ist daher eine Umweltvertraglichkeitsprufung (UVP) durchzufuhren. Bewertungsgrundlage
fur die Prifung der Umweltvertraglichkeit ist der Bericht zur Umweltvertraglichkeitsprifung
(UVP-Bericht) gem. § 16 UVPG.

Wasserrahmenrichtlinie

GemalR dem aktuellen Umweltrecht und insbesondere in Umsetzung der Vorgaben der EG-
WRRL (Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-
ber 2000 (zuletzt gedndert am 17.12.2013)) sind Vorhaben, die einen Einfluss auf Wasser-
korper erwarten lassen, auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielen der WRRL zu Uberprifen.
Bewertungsgrundlage fir die Prifung der Vereinbarkeit ist der Fachbeitrag WRRL.

Naturschutz

Die Grundlagen des besonderen Artenschutzes der 8§88 44 ff. BNatSchG sind die sogenann-
ten Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG. Entsprechend § 44 Absatz 5 BNatSchG
gelten artenschutzrechtliche Verbote bei zuldssigen Eingriffen in Natur und Landschaft nur
fur die in Anhang IV der FFH-RL aufgefiihrten Tier- und Pflanzenarten sowie die européi-
schen Vogelarten. Bewertungsgrundlage fur die Prifung der Verbotstatbesténde nach § 44
Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ist der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag.

Projekte, die geeignet sind, ein Gebiet des Netzes ,NATURA 2000“ (FFH-Gebiete und EU-
Vogelschutzgebiete) einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten
erheblich zu beeintrachtigen, sind auf die Vertraglichkeit mit den festgelegten Erhaltungs-
zielen des betreffenden Gebietes zu tUberprifen. Bewertungsgrundlage fir die Prifung der
Vertraglichkeit des Projektes mit den Erhaltungszielen oder dem Schutzzweck der betroffe-
nen Gebiete sind die Natura 2000-Vertraglichkeitsuntersuchungen.

Bergrechtliche Betriebsplane

Die fUr den Tagebau Welzow-Sid gltigen und flr das Vorhaben relevanten bergrechtli-
chen Betriebsplane sind in der folgenden Tabelle 8 zusammengefasst.
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Tabelle 8:

Gultige bergrechtliche Betriebsplane fir den Tagebau Welzow-Sid (Auswahl)

Rahmenbetriebsplan (RBP)/
Hauptbetriebsplan (HBP)/

Zulassungen/ Abande-

Sonderbeiicbsplanl(SEP) Laufzeit bis ruer;gen/VerIangerun— Bemerkung
Teilabschlussbetriebsplan (TABP) 9
Zulassung v. 28.12.1993
Anderung v. 21.01,1994 |~ nderung der Ne-
benbestimmungen
RBP Weiterfilhrung Tagebau bis 2023 Abbaugrenze Orts-
Welzow-Siud 1994 bis Auslauf (OLB, Abanderung/ Erganzung lage Gelsenqorf’
Gesch.-Z.: w 40-1.2-1-1) Nr. 01/98 v. 20.03.2000 | ReKonstruktion
Geisendorf-Steinit-
zer Endmoréane
Verlangerung v.
31.12.2038 18.04.2018
HBP Tagebau Welzow-Sud 2020 -
2022 (Gesch.-Z.: w 40-1.1-8-90) 31.12.2022 | Zulassung v. 20.12.2019
SI?P D|chtW§1_n_d Tagebau Welzow- Zulassung v. 04.08.2009
Sid - zugehérig zum HBP Tagebau (LBGR)
Welzow-Sud (Gesch.-Z.: w 40-1.3- | 31.12.2023 2ul 90.07.2010
16-88 & Az. 4714.02/8527/ Tgb.-Nr.: “Oa;Z“”g V. 2001
21771/08) (SOBA)
SBP Sondermessnetz fir die Tage-
baue Welzow-Sid, Cottbus-Nord Abschluss
und Janschwalde (Gesch.-Z.: w 40- g;n'\:l:& Zulassung v. 18.09.1996
1.3-10-36)
SBP Natur und Landschaft fir den | fir raumli-
Tagebau Welzow-Sid (Gesch.-Z.: chen TA | Zulassung v. 13.01.2014
w40-1.3-16-97) unbefristet
SBP Immissionsschutz Tagebau
Welzow-Sud (Gesch.-Z.: w 40-1.3- [31.12.2022 |Zulassung v. 21.12.2016
17-126)
SBP Errichten und Betreiben einer
Grubenwasserbehandlungsanlage
einschlieBlich Ableitungs- und Oko- 5, 5 5655 | Zzylassung v. 09.08.2012
wasserverteilungssystem im Kippen-
bereich des TWS - GWBA Am Wein-
berg (Gesch.-Z.: w 40-1.13-17-100)
SBP Nebenbetriebe Schwarze Zulassung v. 29.06.2016
Pumpe (Gesch.-Z.: 2 19-1.3-4-61 & 31.12.2026 (LBGR) inkl. GWBA
Az.: 21-4 714-02/8806/26 Tgb.-Nr.: o Zulassung v. 29.06.2016 | Schwarze Pumpe
11393/16) (SOBA)
Abschluss
TABP 1 (Gesch.-Z.: w 4-1.4-1-2) der Mal3- Zulassung v. 07.03.2003
nahme

28.07.2021
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3.3

3.4

Rahmenbgtrlebsplan (RBP)/ Zulassungen/ Abande-
Hauptbetriebsplan (HBP)/ Laufzeit bis | rungen/ Verlangerun- Bemerkung
Sonderbetriebsplan (SBP)/
Teilabschlussbetriebsplan (TABP) gen

Abschluss
TABP 2 (Gesch.-Z.: w 40-1.4-2-3) der Mal3- Zulassung v. 29.03.2019

nahme

Weitere wasserwirtschaftliche Planungen/Vorhaben

Im Zuge der Fortfihrung der Kohlegewinnung im Tagebau Welzow-Sid, raumlicher TA I,
wird die dauerhafte Stilllegung der Teichgruppe Haidemihl notwendig. Der Zeitpunkt der
Stilllegung wird vordergriindig nach naturschutzfachlichen Kriterien und dem Zeitpunkt der
korperlichen Inanspruchnahme, also der Gewéhrleistung der geotechnischen Sicherheit,
als Grundvoraussetzung fur die betriebssichere Weiterflihrung des Tagebaus Welzow-Sid,
bestimmt. Die wasserrechtliche Antragstellung zum Gewasserausbau (Stilllegung) erfolgt
in einem gesonderten Verfahren.

Die koérperliche Inanspruchnahme der Teichgruppe Haidemiihl durch die planmé&Rige Wei-
terfihrung des Tagebaus Welzow-Sud ist bereits mit dem zugelassenen RBP fur den Ta-
gebau Welzow-Sid 1994 und dem Braunkohlenplan von 2004 fir den raumlichen Teilab-
schnitt | vorgesehen.

Fur die Kippenbiotope Jessener Feuchtwiesen, Consulsee und Tdpferschenke wurden mit
der bestehende WRE sowie der 2. Anderung vom 17.08.2010 Konzepte und MaRnahmen
zur jeweiligen Sicherung der Feuchtgebiete gefordert. Diese wurden tbermittelt und umge-
setzt, so dass die Einstellung der Einleitung in die Jessener Feuchtwiesen am 21.01.2015
und in den Conuslsee zum 29.11.2019 erfolgte. Mit Einstellung der kiinstlichen Wasserzu-
fuhr wird zukinftig eine uneingeschrankte natirliche Sukzession der Biotope ermdéglicht.

Fur die Topferschenke erfolgt aktuell eine Uberarbeitung des Sicherungskonzeptes. Bis zur
Umsetzung kann die Versorgung mit Wasser bedarfsgerecht fortgefiihrt werden.

Abgrenzung zu den MalRnahmen der LMBV

Die Kochsa ist ein urspriinglich ca. 6 km langer Nebenbach der Spree bei Spremberg. Die
Abbauentwicklung des Tagebaus Welzow-Sud fuhrte ab Mitte der 1970er Jahre zu einer
zunehmenden Beeinflussung des Wasserregimes der Kochsa. In den 1980er Jahren wur-
den von den urspringlich ca. 17 km? des Einzugsgebietes annéhernd 11 km? (66 %) durch
den Tagebau Welzow-Siud Uberbaggert. Aktuell steht noch ein Resteinzugsgebiet von ca.
6 km? aulRerhalb der Abgrabungsgrenze zur Verfiigung. Die bergrechtliche Verantwortung
fur den Kippenbereich ging Anfang der 1990er Jahre mit der Aufspaltung in Sanierungs-
und aktiven Bergbau an die LMBYV (ber.

Die Abflussverhaltnisse der Kochsa werden derzeit durch die Einleitung von Sumpfungs-
wasser aus dem Tagebau Welzow-Sid aufrechterhalten. Die wasserrechtliche Mindestein-
leitmenge betragt 1,8 m3/min von November bis April und 2,0 m3/min aufRerhalb dieses Zeit-
raums. Da die urspriingliche EinzugsgebietsgréRe der Kochsa nicht mehr zur Verfliigung
steht, ist langfristig die Einstellung vorbergbaulicher Abflussverhéltnisse ausgeschlossen.
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3.5

Gemalf Anordnung des LBGR vom 29.06.2020 sowie untersetzt durch den Widerspruchs-
bescheid vom 17.11.2020 ist die LMBV verpflichtet eine Anderung zum Abschlussbetriebs-
plan fur rickwértige Kippenflachen und Randgebiete des Tagebaus Welzow-Sid (Gz.:
w 68-1.4-1-1) einzureichen, welche Erkenntnisse in Bezug auf die geplante Gestaltung der
Kippen zur Absicherung der Einstellung einer Eigenwasserfiihrung in der Kochsa bertck-
sichtigt.

Informelle und konzeptionelle Planungen

Informelle und konzeptionelle Planungen und Nutzungen im Raum, welche mit dem bean-
tragten Vorhaben in einem funktionalen oder rAumlichen Zusammenhang stehen kénnten,
sind nicht bekannt.

Der Bundestag hat in seiner Sitzung am 13.01.2021 dem zwischen Bundesregierung und
Kraftwerksbetreibern ausgehandelten Vertrag Uber die Ausgestaltung des gesetzlichen
Kohleausstieges in Deutschland seine Zustimmung gegeben. Zusammen mit dem bereits
im Jahr 2020 beschlossenen Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) sind damit
nun die rechtlichen Grundlagen fir den im gesellschaftlichen Konsens aufgestellten Aus-
stiegsfahrplan geschaffen.

Mit der Umsetzung des KVBG und den darin vorgesehenen verkirzten Laufzeiten fir
Braunkohlenkraftwerke wird auch fir die Versorgung der Lausitzer Kraftwerke deutlich we-
niger Kohle bendétigt als im Revierkonzept der Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) und Lau-
sitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) von 2017 vorgesehen. In der Konsequenz muss das
Unternehmen seine Revierplanung anpassen und sowohl in Brandenburg als auch in Sach-
sen die urspriinglich geplante Produktion seiner Tagebaue entsprechend reduzieren.

In Brandenburg ist davon vor allem der Tagebau Welzow-Sud betroffen. Er wird, anders als
zunachst vorgesehen und durch den Braunkohlenplan von 2014 bestatigt, nicht in den
raumlichen Teilabschnitt Il fortgefihrt. Mit der Nichtinanspruchnahme des Teilabschnitts
ist ein Forderverlust von mehr als 200 Millionen Tonnen Braunkohle verbunden, die in die-
sem Feld lagern.

Bis zur Aktualisierung der landesplanerischen Ziele und genehmigungsrechtlichen Grund-
lagen verbleiben die bestehenden Rahmenbedingungen als Ausgangspunkt fir den einge-
reichten Antrag und dessen umweltfachliche Bewertung. Der raumliche und zeitliche Um-
fang des Antrages ist unter Berlicksichtigung der zuvor genannten zukinftigen Anpassung
erstellt.
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4.1

4.2

4.3

Raumliche Einordnung und Ausgangssituation

Zur Bewertung der Umweltauswirkungen des beantragten Vorhabens auf den Bereich des
Tagebaus Welzow-Sud und dessen Umfeld wurde im UVP-Bericht ein Untersuchungsge-
biet (UG) abgegrenzt. Das UG orientiert sich an der Grundwasserbeeinflussungslinie
(0,25 m Differenz des Grundwasserstandes im Haupthangend-Grundwasserleiter) fir den
Zeitraum 12/2022 bis 12/2035.

Nachfolgend wird die Ausgangssituation in diesem UG beschrieben.

Lage und administrative Einordnung

Der Tagebau Welzow-Sud liegt im Stdosten des Landes Brandenburg in den Landkreisen
Spree-NeilRe und Oberspreewald-Lausitz sowie zu einem geringen Teil im Freistaat Sach-
sen im Landkreis Bautzen.

GroRraumig befindet sich der Tagebau Welzow-Sid im Braunkohlenrevier der Lausitz mit
seinen teils aktiven Tagebaufeldern sowie teils renaturierten Abbaugebieten und Tagebau-
restseen.

Im direkten Umfeld des Tagebaus Welzow-Sid liegen u. a. die Stadt Welzow und die Ort-
schaft Neupetershain. Die Stadt Drebkau liegt ca. 3 km noérdlich des Tagebaus und die
Stadt Spremberg ca. 3 km 0stlich. Der Industriepark Schwarze Pumpe ist rund 4 km sid-
Ostlich vom Tagebau entfernt.

Landschaft und Naturraum

Das UG liegt tiberwiegend in der naturrdumlichen GroRReinheit ,Lausitzer Becken- und Hei-
deland” mit den Untereinheiten ,Luckau-Calauer Becken*, ,Cottbuser Sandplatte, ,Lausit-
zer Grenzwall“ und ,Niederlausitzer Randhtigel“. Der sudlichste Teil des UG liegt in der
naturrdumlichen Grof3einheit ,Oberlausitzer Heideland* mit der Untereinheit ,Muskauer
Heide".

Morphologisch bildet der Endmoréanenzug Niederlausitzer Grenzwall im Norden des Tage-
baus mit Gelandehdhen bis ca. 155 m . NHN die hochste Erhebung in der Landschatft.
Nach Norden fallt das Gelande auf ca. 60 m . NHN und nach Stiden auf ca. 100 m 0. NHN
ab.

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Folgende Natura 2000-Gebiete (FFH, SPA), Naturschutzgebiete (NSG) und Landschafts-
schutzgebiete (LSG) befinden sich innerhalb des UG bzw. sind potenziell durch das bean-
tragte Vorhaben beeinflussbar:

e FFH-Gebiet ,WeilRer Berg bei Bahnsdorf* (DE 4450-301),
e FFH-Gebiet ,Koselmihlenflie" (DE 4251-302),
e FFH-Gebiet ,Talsperre Spremberg” (DE 4352-301),
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e FFH-Gebiet ,Spree bei Spremberg“ (DE 4452-301), ehem. Teilflache des FFH-Ge-
bietes ,Spree” (DE 3651-303),

e FFH-Gebiet ,Biotopverbund Spreeaue” (DE 4252-302),

e SPA-Gebiet ,Lausitzer Bergbaufolgelandschaft* (DE 4450-421),

e NSG Weil3er Berg bei Bahnsdorf (4450-501),

e NSG KoselmuhlenflieR (4251-503),

e NSG Talsperre Spremberg (4352-501),

e NSG Biotopverbund Spreeaue (4252-503),

o LSG Steinitz-Geisendorfer Endmorénenlandschaft (4351-602),

e LSG Park- und Wiesenlandschaft Schorbus (4351-601),

e LSG Staubeckenlandschaft Brasinchen — Spremberg (4352-601),
Naturparke, Biospharenreservate und Nationalparke befinden sich nicht im UG.

Naturdenkmale gemafR § 28 BNatSchG sind im UG ausschlief3lich in Form von Baum-Na-
turdenkmalen vorhanden.

Geschitzte Biotope gemall § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG und § 21
SachsNatSchG und geschitzte Teile von Natur und Landschaft gemar § 29 BNatSchG
i. V. m. § 17 BbgNatSchAG nehmen aufgrund des hohen Anteils von Landwirtschafts- und
Forstflachen sowie anthropogen Uberbauten Gebieten und der offenen Tagebauflache im
UG mit einer Gesamtflache von 475 ha nur einen geringen Teil (1,2 %) des UG ein.

4.4 Geologische und hydrogeologische Verhéltnisse
4.4.1 Geologie

Der Tagebau Welzow-Sud liegt zwischen der Moranenhochflache des Niederlausitzer
Grenzwalls im Norden und dem Lausitzer Urstromtal im Stiden auf einem dem Grenzwall
vorgelagerten Sander. Der Niederlausitzer Grenzwall bildet eine glaziale Hochflache mit
eingeschlossenen Schmelzwassersanden und Geschiebemergeln. Der Saale 3-zeitliche
Endmoréanenzug bildet den Ubergang zur Hochlage des Niederlausitzer Grenzwalls, wo
sich nach Siden die Welzower Tertiarhochflache mit zum Teil sehr geringer quartéarer Be-
deckung anschlief3t. Gefolgt wird diese von den Urstromtalbildungen und Flussterrassen
des Lausitzer Urstromtals. Holozéane Niederungen im Suden bilden die Bahnsdorfer Rinne.

Unterhalb des quartaren Deckgebirges lagert eine 150 bis 200 m machtige tertidre Abfolge
von Feinsanden, Schluffen, Tonen und Braunkohlenflézen. In der Niederlausitz, wie auch
im Tagebau Welzow-Sid, wird vorrangig der zweite Lausitzer Flozhorizont (2. LFH) abge-
baut, der eine durchschnittliche Machtigkeit von ca. 15 m besitzt. Durch glaziale Prozesse
wurden die tertidren Schichten bis teils weit unter das Liegende des 2. LFH erodiert und
dieser so in einzelne Kohlefelder zerlegt.
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4.4.2 Hydrogeologie
4.4.2.1 Hydrogeologischer Schichtenaufbau

Fur die bergbaulichen Entwasserungsmafinahmen im Untersuchungsgebiet sind im We-
sentlichen die folgenden Grundwasserleiter (GWL) relevant:
o Tertidr
Liegend-GWL: 612, 611 (GWL-Komplex 600), 500

Hangend-GWL: 410 (GWL-Komplex 400), 330, 320, 310 (GWL-Komplex 300),
252, 251, 240, 230, 220 (GWL-Komplex 200)

o Quartar
GWL 110, 120, 130, 140, 160, 170 (GWL-Komplex 100)

o Kippe
GWL 111.

Liegendgrundwasserleiter

Die tertidren Liegend-GWL 500, 611 und 612 sind flachendeckend unter dem Kohlefeld
Welzow-Sid vorhanden. Der GWL 500 ist sehr gleichmé&Rig mit einer Machtigkeit von ca.
4 - 6 m ausgepragt. Der ca. 20 m méachtige GWL 611 ist durch unterschiedlich starke
Schluffschichten von dem geringerméachtigeren GWL 612 im Liegenden getrennt. Die Ab-
grenzung zwischen Hangend- und Liegend-GWL erfolgt durch den 2. Lausitzer FI6zhorizont
und dessen Hangend- und Liegendschluff.

Hangendgrundwasserleiter

Die tertiaren GWL-Komplexe 300 und 400 sind im UG grof3flachig vorhanden und werden
als die maligebenden Hangend-GWL-Stockwerke betrachtet. Sie bestehen tberwiegend
aus Fein- und Mittelsanden. Im Bereich des Kohlefeldes Welzow-Sud betragt die mittlere
Machtigkeit des GWL 310 ca. 15 m, der GWL 320/330 zusammen zwischen 5 und 10 m
und des GWL 410 ca. 10 m.

Der tertiare GWL-Komplex 200 ist im UG lokal ausgebildet, stellt jedoch im Bereich der
Welzower Tertiarhochflache mit Verbindung zum Altkippenkomplex einen wesentlichen
GWL fir die Entwasserung dar. Der Komplex setzt sich berwiegend aus Kiesen und San-
den zusammen. Die Machtigkeiten betragen meist 10 m.

Der quartare GWL-Komplex 100 setzt sich aus Kiesen und Sanden zusammen und besitzt
aufgrund seiner flachendeckenden Verbreitung und hohen Transmissibilitat die gréfite Be-
deutung fur den regionalen Grundwasserhaushalt. Er ist haufig durch lokale Stauer (Ge-
schiebemergel, Banderschluffe und -tone) in Teilgrundwasserleiter unterteilt, die miteinan-
der in hydraulischem Kontakt stehen.

Die quartaren rolligen Ablagerungen in den Rinnensystemen werden ebenfalls dem GWL-
Komplex 100 zugeordnet, Uber die eine Kommunikation zwischen den GWL-Stockwerken
mdglich ist.
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Kippengrundwasserleiter

Im Zuge der bergbaulichen Téatigkeit wurden die gewachsenen hydrogeologischen Schich-
tenfolgen abgetragen und die Grundwasserleitersysteme strukturell neuformiert. So wurden
auch durch das verkippte Material der abgetragenen Sedimente neue Grundwasserleiter
(GWL 111) gebildet. Sie bestehen im Wesentlichen aus tertidren Mischsedimenten, die von
Uberwiegend pleistozénen rollig-bindigen Mischsubstraten tGberlagert werden. Die Kippen-
GWL liegen an den gewachsenen Bdschungen an und stehen somit in hydraulischer Ver-
bindung mit den angrenzenden quartéren und tertiaren Grundwasserleitern.

Haupthangendgrundwasserleiter (HH-GWL)

Uber die GWL-Komplexe 100, 200, 300 und lokal 400 sowie die rolligen Rinnensedimente
(GWL 100) und Kippensedimente (GWL 111) sind horizontale und vertikale Wasserweg-
samkeiten vorhanden, die eine gro3rdumige Kommunikation des Grundwassers ermég-
licht. Die daraus resultierende Einheit wird als ,Haupthangendgrundwasserleiter” bezeich-
net.

Schwebendes Grundwasser

Lokal begrenzt konnen hohere Grundwasserstéande auftreten, als es die (Druck-) Wasser-
spiegel des HH-GWL ausweisen. Dabei handelt es sich um schwebendes Grundwasser,
welches ortlich (und/oder zeitlich) begrenzt auf einer regional begrenzten schlecht durch-
lassigen Schicht innerhalb der ungesattigten Zone auftritt. Durch die lokale Ausbildung von
stauenden Schichten (z. B. Schluff- und Tonlinsen, Geschiebemergelverbreitungen) ist die
ungehinderte Versickerung eindringenden Niederschlagswassers zum HH-GWL nicht ge-
geben. Diese nicht flachendeckenden oberflachennahen quartaren Geringleiter sind in ver-
schiedenen Bereichen des UG anzutreffen. Hier kann nicht ausgeschlossen werden, dass
sich tber dem Niveau des HH-GWL zusatzlich GW-Linsen ausbilden.

4.4.2.2 Grundwasserverhaltnisse

Bergbauliche Randbedingungen

Im zentralen Bereich des UG wurden die natirlichen Lagerungsverhdltnisse der tertiaren
und quartaren Grundwasserleiter und -stauer durch den bereits erfolgten Braunkohleabbau
teilweise in Anspruch genommen. Durch die Herstellung der Kippen wurden neue Grund-
wasserleiter und hydraulische Verbindungen zwischen den natirlichen Grundwasserleitern
geschaffen.

Die Entwasserung erfolgt derzeit schwerpunktmaRig aus Filterbrunnen vorlaufend zum
Abbau in stidéstliche Richtung (Teilfeld Sud).

Im Stden des UG fihrt der fortschreitende Bau der Dichtwand zu einer Veréanderung der
sich sonst einstellenden Stromungsverhaltnisse. Mit der hydraulischen Barrierewirkung der
Dichtwand im Bereich der erweiterten Restlochkette (ERLK) wird diese vor der Grundwas-
serabsenkung des Tagebaus abgeschirmt.
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Hydrodynamik

Im UG stellt der Niederlausitzer Grenzwall die Hauptwasserscheide zwischen den Einzugs-
gebieten der Spree und der Schwarzen Elster dar. Die gegenwartige Hydrodynamik ist je-
doch durch die bergbaubedingte Grundwasserabsenkung signifikant verdndert. Im TA |
zeigt sich ein ausgepragter Absenkungstrichter, wobei eine Absenkung im zentralen und
aktiven Bereich des Tagebaus teilweise bis auf ein Niveau von < 10 m 0. NHN notwendig
ist.

Die GW-FlieRrichtung ist im Nahbereich des Tagebaus grundsatzlich zum tiefsten Entwas-
serungspunkt gerichtet. Aul3erhalb des aktiven Tagebaubereichs lassen sich 5 Bereiche im
UG unterscheiden:

¢ nordlicher Bereich: annéhernd vorbergbauliche Sid-Nord-orientierte FlieRrichtung;
GW-Gleichen zwischen 100 und 70 m 4. NHN,

e Ostlicher Bereich: Spree dient als Vorfluter; Stid-Nord-orientierte FlieRrichtung, die
im Nahbereich des Tagebaus nach Westen abgelenkt wird; GW-Gleichen zwischen
100 und 92,5 m 0. NHN,

e sldostlicher Bereich: annahernd vorbergbauliche Sud-Nord-orientierte Flief3rich-
tung in Richtung Spree; GW-Gleichen zwischen 106 und 96 m . NHN,

e sudwestlicher Bereich: Stidwest-Nordost-orientierte Flie3richtung in Richtung Tage-
bau; GW-Gleichen zwischen 100 und 90 m 0. NHN,

o westlicher Bereich: Grundwasserscheide zwischen Tagebau Welzow-Sid und Alt-
doberner See; GW-Gleichen zwischen 95 und 70 m d. NHN.

Grundwasserflurabstande

Gegenwartig sind innerhalb des UG aufgrund der bergbaubedingten GW-Absenkung grol3-
flachig flurferne GW-Flurabstande mit > 5 m u. GOK ausgebildet. Insbesondere im Bereich
des aktiven Tagebaus herrschen sehr hohe GW-Flurabstande von > 50 m u. GOK bis zu
125 m u. GOK.

Flurnahe GW-Flurabstande finden sich vor allem im ndrdlichen UG im Bereich des Gewas-
sersystems des KoselmihlenflieRes (Drebkauer Becken) sowie im dstlichen Randbereich
des UG entlang der Spreeaue.

Aufgrund von zwischengelagerten stauenden Schichten kdnnen sich temporar und 06rtlich
begrenzt auch in Gebieten mit flurfernen GW-Standen flurnahe (schwebende) Grundwas-
serverhéltnisse ausbilden.

Grundwasserneubildung

Im UG ergibt sich auf den Kippenflachen und in flurfernen Offenlandbereichen die héchste
Grundwasserneubildung von 200 bis 300 mm/a. In den Bereichen mit geschlossenen Wald-
gebieten bzw. mit geringen GW-Flurabsténden verringert sich die Neubildungsrate auf 50
bis 100 mm/a. Unter offenen Wasserflachen findet generell eine GW-Zehrung statt.
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Grundwasserergiebigkeit

Die Grundwasserergiebigkeit eines GWL hangt im Wesentlichen von der wassererfillten
Machtigkeit, der Porositat und der Grundwasserneubildung ab. Durch die anhaltende Ent-
nahme aus dem Grundwasser sowie zum Teil verringerter Grundwasserneubildung ist die
Wasserergiebigkeit der Grundwasserkorper im Vergleich zum vorbergbaulichen Zustand
verringert. In Gebieten mit weitgehend abgeschlossenem Grundwasserwiederanstieg ist
die urspringliche Ergiebigkeit der GWL gegeben.

Grundwasserschutzfunktion der Deckschichten

Generell besteht in Bereichen mit offenen Wasserflachen (Standgewéasser und entlang der
Spree) sowie in Bereichen mit geringen GW-Flurabstédnden und gut wasserdurchlassigen
Bdden (sandige Bereiche entlang der Spree und im Norden des Tagebaus) nur eine sehr
geringe Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung.

In den Bereichen mit grol3eren Flurabstédnden (bis zu 20 m u. GOK) und lehmig-sandigen
Boden (westlich der Spree sowie westlich des Tagebaus Welzow-Sud) besitzen die Deck-
schichten eine mittlere Schutzwirkung.

In den Kippenbereichen des Tagebaus ergeben sich aufgrund der sehr grol3en GW-Flurab-
stande und teils tonigen Boden hohe bis sehr hohe Schutzfunktionen der GW-Uberde-
ckung, jedoch ist im Allgemeinen die Filter- und Pufferwirkung der Kippenbdden im Ver-
gleich zu den gewachsenen Bdden verringert.

Grundwasserbeschaffenheit

Im UG ist bergbaulich beeinflusstes Grundwasser vor allem in den Tagebaukippen (AFB-
Kippe Welzow-Sid) anzutreffen. Im Stden und Sudwesten des UG wird die Grundwasser-
beschaffenheit durch den Sanierungstagebau, konkret den Abstrom aus den sidlichen
Tagebauseen, insbesondere der Tagebauseen Skado (Partwitzer See), Spreetal-
Nordschlauch (Blunoer Siidsee) und Spreetal-Nordrandschlauch (Sabrodter See), beein-
flusst.

Die pleistozanen GWL in der Bahnsdorf-Blunoer Rinne und die tertiaren GWL im Stden
des UG im Ubergangsbereich zum Sanierungsbergbau sind bergbaulich gepragt. Diese
Pragung zeigt sich in den erhdhten Sulfat-, Eisen- und Ammoniumkonzentrationen sowie in
der teilweise gegebenen Versauerungsneigung bei Beluftung.

Der nordliche/nordwestliche Grundwasserzustrom zum Tagebau sowie Abstrom nach Nor-
den ist weniger bergbaulich gepragt.

Die Beschaffenheit des gehobenen Grundwassers ist abhéangig von den Herkunftsberei-
chen der Stimpfungswésser. Im Jahr 2015 erfolgte eine Anderung des Ableitungsregimes.
Seither haben sich im gehobenen Grundwasser die Stoffkonzentrationen auf ein annéhernd
konstantes Niveau innerhalb einer gewissen Schwankungsbreite eingestellt. Das gehobene
Kippengrundwasser am Zulauf der GWBA ,,Am Weinberg“ besitzt im Mittel (2016 - 2019)
ca. 900 mg/l Sulfat, ca. 90 mg/l Eisen (gesamt) und ca. 0,8 mg/l Ammonium-Stickstoff.
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4.5 Oberflachengewasser
Im UG existieren folgende FlieRgewasser:
o FlieRgewasserwasserkorper nach WRRL (OWK berichtspflichtig),

e sonstige FlielRgewasser mit permanenter oder regelmafiger/ intermittierender Was-
serfihrung (nicht berichtspflichtig),

e technische Gewasser des aktiven Tagebaus Welzow-Siud (Bergbauvorfluter, Ent-
wasserungsgraben) bzw. des Sanierungsbergbaues (Flutungsanlagen z. B. Oberer
Landgraben),

e Meliorationsgraben.

Die Lage der FlieBgewasser im UG ist im Anhang 1 dargestellt. Die berichtspflichtigen
FlieBgewasserkorper nach WRRL werden in Kap. 4.6.2 gelistet.

Aufgrund der jahrzehntelang existierenden bergbaulich gepragten Grundwasserverhalt-
nisse bestehen keine nattrlichen Standgewasser im UG. Bei den stehenden Gewéssern
handelt es sich um:

e Standgewasserwasserkorper nach WRRL (OWK berichtspflichtig),

e sonstige Wasserflachen

- in der Bergbaufolgelandschaft (Wasserfihrung abhangig von Einzugsgebiets-
grof3e und der Tiefe der Hohlform, gezielt angelegte Seen mit Tonabdichtung)

- in der Umgebung der Bergbaufolgelandschaft (Wasserfiinrung abhéngig von
der Okowasserbereitstellung, Niederschlagen und Grundwasseranschluss,
z. T. mit Tonabdichtung),

e Tagebauseen in der Bergbaufolgelandschaft (hier als Begrenzung des UG).

Die Lage der Standgewasser im UG ist im Anhang 1 dargestellt. Der berichtspflichtige
Standgewasserkorper nach WRRL Talsperre Spremberg wird in Kap. 4.6.2 beschrieben.

4.6 Wasserkorper nach WRRL und Schutzgebiete nach Wasserrecht
4.6.1 Grundwasserkorper (GWK)

Im UG befinden sich die in der Tabelle 9 gelisteten GWK gemanR deren Wasserkérpersteck-
briefen zum aktuellem 2. Bewirtschaftungsplan (BWP) 2016 bis 2021 der FGG Elbe. Seit
Dezember 2020 liegt der Entwurf des 3. BWP 2022 bis 2027 vor. Die sich ergebenden
Anderungen zum 2. BWP sind in der Tabelle 9 in oranger, kursiver Schrift erganzt.

Tabelle 9: Ubersicht und Bewertung der Grundwasserkorper im UG
GWK GWK GWK
Mittlere Spree B Schwarze Elster Lohsa-Nochten
EU-Code DEBB_HAV_MS 2 DEBB_SE 4-1 DESN_SP 3-1
Flussgebietseinheit Elbe Elbe Elbe
Koordinierungsraum Havel MuIde-EIIEblgt-eSrchwarze Havel

28.07.2021
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GWK GWK GWK

Mittlere Spree B Schwarze Elster Lohsa-Nochten
Gesamtflache 1.748 km? 1.813 km? 489 km3
Flache im UG 249 km? (14,2 %) 121 km? (6,7 %) 18 km2 (3,7 %)

Endmorane und glaziale Sanderflachen des
Hochflache des Nieder- | Niederlausitzer Grenz-
Kurzbeschreibung lausitzer Grenzwalls so- walls und im Siiden
wie gut durchladssige GWL | pleistozane Rinne des

gut durchlassige GWL
der pleistozénen Rin-
nen des Lausitzer Ur-

) i ) stromtals
der pleistozéanen Rinnen | Lausitzer Urstromtals
mengenmaliiger Zu-
9 g schlecht schlecht schlecht
stand
schlecht schlecht
(Belastung mit Ammonium | (Belastung mit Ammo- schlecht
und Sulfat) nium und Sulfat) (Belastung mit Ammo-

chemischer Zustand . )
nium, Arsen, Cadmium,

Nickel, Sulfat, Zink)

Erreichung der Be-
wirtschaftungsziele

Inanspruchnahme we- | Inanspruchnahme we-

Inanspruchnahme weni- . . . .
niger strenger Bewirt- | niger strenger Bewirt-

ger strenger Bewirtschaf-

in Bezug auf den . ) . schaftungsziele schaftungsziele (Grund:
. tungsziele (Grund: techni- . . N

mengenmafigen und sche Durchfiihrbarkeit) (Grund: technische technische Durchfihr-

chemischen Zustand Durchfiihrbarkeit) barkeit)

Legende

...geénderte Einstufung im Entwurf des 3. BWP im Vergleich zum 2. BWP

Aufgrund der langwierigen bergbaulichen Beeinflussung werden fir die drei GWK ,weniger
strenge Bewirtschaftungsziele* in Anspruch genommen. Fir die GWK Mittlere Spree B und
Schwarze Elster ist voraussichtlich die Zielerreichung bis 2033 mdglich, fir den GWK
Lohsa-Nochten ist die Zielerreichung voraussichtlich erst nach 2045 maoglich. Die Ausnah-
mefahigkeit zur Inanspruchnahme der weniger strengen Bewirtschaftungsziele wurde im
Rahmen der Bewirtschaftungsplanung durch die FGG Elbe geprift und begrindet. Die
Maflnahmen zur Verminderung der Bergbaufolgen fur die drei GWK sind neben dem Mal3-
nahmenprogramm fir den Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021, mit Fortschreibung im
3. BWP 2022 bis 2027, insbesondere im Hintergrunddokument ,Verminderung regionaler
Bergbaufolgen“ der FGG Elbe festgelegt und beschrieben. Generell gilt es, die Umwelt- und
Gewasserbelastungen beim Sanierungsbergbau zu minimieren und ein méglichst hohes
Gewasserschutzniveau bereits in der Planungs- und Abbauphase im aktiven Bergbau zu
bertcksichtigen.
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Sanierungs- und Braunkohlebergbau in den GWK

In den drei GWK Uuberlagern sich die Einfliisse durch den aktiven Bergbau, den Sanierungs-
bergbau und kommunaler GW-Fassungen. Der Tagebau Welzow-Sud wirkt Gberwiegend
im GWK Mittlere Spree B und schwenkt derzeit in den GWK Schwarze Elster ein.

Durch den aktiven Bergbau wird der mengenmafiiige Zustand durch GW-Absenkung und -
Wiederanstieg, die Anderung von GW-Stromungsrichtungen, die Kopplung des Grundwas-
sers mit Oberflachengewassern und den Einfluss auf grundwasserabhangige Landdkosys-
teme beeinflusst. Auswirkungen auf den chemischen Zustand ergeben sich infolge der Be-
liftung bei GW-Absenkung und dadurch indizierte Stoffumsetzungsprozesse i. V. m. der
Kopplung mit Oberflichengewéssern und grundwasserabhéangiger Landtkosysteme.

Grundwasserabhéangige Landtkosysteme

Fir die Zustandsbewertung von Grundwasserkorpern nach WRRL wurden in der Bewirt-
schaftungsplanung grundwasserabhangige Landokosysteme (gwalLOS) abgegrenzt. Diese
gwalL OS liegen in Naturschutz- oder Natura 2000-Gebieten oder sind nach § 30 BNatSchG
als geschutzte Biotope gekennzeichnet. Die ausgewiesenen gwalLOS im UG befinden sich
vor allem in den Niederungsgebieten entlang der Spree und im Bereich Drebkau.

4.6.2 Oberflachenwasserkdrper (OWK)

Die Tabelle 10 gibt einen Uberblick tiber die OWK im UG gemalR dem aktuellen 2. BWP
2016 bis 2021 der FGG Elbe. Seit Dezember 2020 liegt der Entwurf des 3. BWP 2022 bis
2027 vor. Die sich ergebenden Anderungen zum 2. BWP sind in der Tabelle 10 in oranger,
kursiver Schrift erganzt.

Die Lage der im Untersuchungsgebiet befindlichen OWK ist im Anhang 1 dargestellit.

Tabelle 10: Ubersicht und Bewertung der Oberflachenwasserkérper im UG

okol. Zustand*/ chemischer
OWK (Code) Potenzial** Zustand***

Bestand Ziel Bestand | Ziel

Oberflachenwasser- Typ Planungs-
korper WRRL einheit

FlieBRgewasser

unbefrie-
. AWB ) )
Buchholzer FlieR HAV_PE10 DE?'31528222542 digend FV | nichtgut | FV
. AWB DEBB582542 :
Cunersdorfer Fliel3 HAV_PE10 242 1677 schlecht FvV nicht gut | FV
i DEBB538166 . .
Dorrwalder Graben AWB MES_SE 592 1669 maniig FV nicht gut | FV
NWB schlecht
DEBB582542 .
Graben 120 G HAV_PE10 4642 1710 FV nicht gut | FV
DEBB582533 [ okl
Huhnerwasserchen 1 NWB HAV_PE10 5 1208 FV nicht gut | FV
Huhnerwasserchen 2 AWB HAV_PE10 manig FV nicht gut | FV
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Oberflachenwasser Typ Planungs okol. Zustand*/ chemischer
i i Potenzial** Zustand***
korper WRRL einheit OWK (Code) - -
Bestand | Ziel | Bestand | Ziel
FlieBRgewasser
DEBB582533
21209
AWB maiig
DEBB582531 .
Kochsa HAV_PE10 4 1207 FV nicht gut | FV
schlecht
. . DEBB582542 .
Koselmuihlenflie NWB HAV_PE10 46_1583 FV nicht gut | FV
NWB schlecht
Leuthener Hauptgra- DEBB582542 .
ben HAV_PE10 466, 1680 FV nicht gut | FV
Liesker Kohlegraben
DEBB538166 i .
AWB MES_SE 54 1543 manig FV nicht gut | FV
Neues Buchholzer AWB HAV PE10 DEBB582542 schiecht Fv nicht aut | EV
FlieR - 24 1579 ichtgu
AWB MES_SE & | DEBB538166 . .
Oberer Landgraben HAV PE11 616 manig FV nicht gut | FV
. DEBB582542 ;
Radensdorfer Fliel3 NWB HAV_PE10 462 1678 schlecht FV nicht gut | FV
AWB
Rainitza MES_SE DEB%S;;B%— maniig FV nicht gut | FV
manig
Spree NWB HAV_PE10 DEBBZS:SZ_N FV nicht gut | FV
Spree NWB HAV_PE10 | DEBB582_40 manig FV nicht gut | FV
schlecht
- DEBB582542 .
Steinitzer Wasser NWB HAV_PE10 4641679 FV nichtgut | FV
Teufelsgraben Grol NWB HAV PE10 | DEBB582536 | ... Fv | nichtaut | Fv
Débbern 1 - 2 1211 9 9
maniig
Teufelsgraben GroR3 DEBB582536 .
Débbern 2 AWB HAV_PE10 2 1212 FV nicht gut FV
Tschugagraben 1 NWB HAV_PE10 DEBB751862536 maniig FV nicht gut | FV
Tschugagraben 2 AWB HAV_PE10 DEBB751872536 manig FV nicht gut | FV
Standgewasser
manig FvV
Talsperre Spremberg | HMWB | HAV_PE10 DESES????SH schlecht | FV

28.07.2021
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okol. Zustand*/ chemischer

Oberflachenwasser- | Typ Planungs- | o\ (Code) Potenzial** Zustand*+*

korper WRRL einheit

Bestand | Ziel Bestand | Ziel

FlieBRgewasser

Legende
...gednderte Einstufung im Entwurf des 3. BWP im Vergleich zum 2. BWP
Blau... Gewasser mit bestehender direkter Stiitzung durch Okowasser der LE-B
NWB...natural water body (natirlicher Wasserkdrper)
HMWSB...heavily modified water body (erheblich veranderter Wasserkdrper)
AWB...artificial water body (kunstlicher Wasserkdrper)
HAV_PE10...Mittlere Spree
HAV_PE11...Obere Spree
MES_SE...Schwarze Elster
* 5-stufige Skala: ,sehr gut®, ,gut”, ,maRig", ,unbefriedigend”, ,schlecht”
** 5-stufige Skala: ,hdchstes”, ,gut”, ,maRig", ,unbefriedigend”, ,schlecht”
*** 2-stufige Skala ,gut”, ,nicht gut”
FV... Ausnahme: Fristverlangerung (Art. 4(4) WRRL)

Die Bewertung des dkologischen Zustands (natirliche Gewéasser — NWB) bzw. des 6kolo-
gischen Potenzials (erheblich veranderte/ kunstliche Gewasser — HMWB/ AWB) der meis-
ten im UG befindlichen OWK schwankt zwischen ,méaRig“ und ,schlecht”. Diese Einstufun-
gen liegen meist in erheblichen Gewasserstrukturdefiziten und Belastungen mit Nahrstoffen
begrindet. Lediglich fur die OWK Neues Buchholzer Flie3 und Talsperre Spremberg wird
der 6kologische Zustand im Entwurf des 3. BWP als ,gut” bewertet.

Der chemische Zustand wird fur alle im UG liegenden OWK mit ,nicht gut* bewertet. Aus-
schlaggebend fiir diese Einstufung ist die flachendeckende Uberschreitung der Umweltqua-
litatsnorm gemar OGewV des prioritdren Stoffes Quecksilber in Biota.

Entsprechend des Entwurfes zum 3. BWP wird fur alle OWK fir die Zielerreichung nach
WRRL eine Ausnahme sowohl fur den guten Okologischen Zustand bzw. das gute
Okologische Potenzial als auch den guten chemischen Zustand in Form einer Fristverlan-
gerung bis zum Jahr 2033 in Anspruch genommen. Lediglich fiir die OWK Neues Buchhol-
zer Fliel3 und Talsperre Spremberg gilt das Ziel des guten 0kologischen Zustands als er-
reicht.

Die MaRRnahmen zur Verbesserung des Gewadasserzustandes der OWK sind im Maf3nah-
menprogramm fiir den Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021, mit Fortschreibung im 3.
BWP 2022 bis 2027, der FGG Elbe festgelegt und beschrieben. Grundsatzlich sind die
Gewasser schrittweise durch Reduzierung der stofflichen Belastung und durch eine ange-
passte Gewasserunterhaltung und abschnittsweise Renaturierung bzw. Forderung einer
naturnahen Eigendynamik zu entwickeln.

4.6.3 Schutzgebiete nach Wasserrecht

Im nordéstlichen Randbereich des UG liegen Teilbereiche von drei Wasserschutzgebieten
(WSG) mit folgenden Schutzzonen:

e WSG ,Cotthus-Sachsendorf‘ — Zone Il B,
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o WSG ,Cottbus-Sachsendorf, Fassung Hanchen“ — Zonen 11l A und Il B,
¢ WSG ,Cottbus-Sachsendorf, Fassung Harnischdorf* — Zone, I, 1I, Il A und Il B.

Diese Schutzgebiete des Wasserwerks Cottbus-Sachsendorf dienen der Wasserversor-
gung der Stadt Cottbus. Betrieben wird das von der Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG.

Innerhalb des UG befinden sich keine gesetzlich festgesetzten Uberschwemmungsgebiete.

Die Spree ist gemafl Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie als hochwassergefahrdetes
Gewasser eingestuft. Da die Spree in diesem Bereich Uber keine technischen Hochwas-
serschutzeinrichtungen (Deiche, Wande) verfigt, kommt es bereits bei einem Hochwasser
mit hoher Wahrscheinlichkeit (HQ10) zu groRflachigen Uberschwemmungen sowohl von
Freilandflachen als auch von Siedlungsbereichen. Bei den Hochwasserszenarien mit mitt-
lerer (HQ100) und niedriger (HQ200 = HQexrem) Wahrscheinlichkeit nimmt dann vornehmlich
die Wassertiefe auf den tberschwemmten Flachen zu. Ein Eintritt von Hochwasser in den
Tagebaubereich ist fur alle drei Hochwasserszenarien ausgeschlossen.

4.7 Bestehende Tagebauentwasserung
4.7.1 Wasserhebung (Sumpfung)

Die Wasserhebung im Tagebau Welzow-Sid erfolgt durch Rand-, Feld- und Kippenriegel,
Dranagen sowie Wasserhaltungen.

Den Schwerpunkt bildet die Filterbrunnenentwéasserung, vorlaufend zum Abbau. Die dafur
erforderlichen Brunnengalerien der Filterbrunnen befinden sich im Vorfeld (Feldriegel) und
direkt an den R&ndern des Tagebaus (Randriegel) sowie im riickwartigen Bereich (Kippen-
riegel). DarUber hinaus werden bei Erfordernis Sonderriegel betrieben, z. B. zur Entwasse-
rung hydrogeologischer Schwerpunkte.

Die zugelassenen Gesamtwasserhebungen gemal der gultigen wasserrechtlichen Erlaub-
nis umfassen bis zum Beginn des Vorhabens folgende Mengen:

e 2017: 75,2 Mio. m3/a, e 2020: 64,9 Mio. m3/a,
e 2018: 73,6 Mio. m3/a, e 2021: 57,9 Mio. m3/a,
e 2019: 72,1 Mio. m3/a, e 2022: 53,1 Mio. m?¥/a.

4.7.2 Wasserab- und -einleitung

Wasserableitung

Das den Filterbrunnen zuflieRende Grundwasser wird gehoben und tber Ableiter (geschlos-
sene Rohrleitungen) den GWBA ,Schwarze Pumpe* und ,Am Weinberg“ zugefihrt. Die
Fassung und Ableitung von Oberflachenwasser erfolgt mittels Grabensystemen, Wasser-
haltungen, Pumpstationen und Ableitern ebenfalls zu den GWBA. Es bestehen folgende
Ableitungssysteme:

¢ Ableitungssystem Vorfeld (Feld-, Randriegel sowie Entwéasserungsstreckensystem
und Oberflachenentwéasserung)

- zur GWBA im Industriekomplex Schwarze Pumpe und
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- zur Wassereinleitung in die Kochsa und Teichgruppe Haidemuhl,
¢ Ableitungssystem Kippe (Kippenriegel)
- zur GWBA ,Am Weinberg"“

- vom Auslauf der GWBA ,Am Weinberg" zur Wassereinleitung in das Petershai-
ner Fliel3, Steinitzer Wasser, Steinitzer Quelle, Débberner Graben, Hilhnerwas-
ser.

Wassereinleitung

Die wasserrechtlich erlaubte Einleitung in die oberirdischen Gewasser erfolgt nach Behand-
lung der SUmpfungswasser in der GWBA ,,Am Weinberg".

Fur die Absicherung der Okowasserbereitstellung wurde Anfang 2015 die GWBA ,Am
Weinberg® in Betrieb genommen. Die GWBA verfiigt Uber eine Kapazitat von 30 m3/min.
Ziel der Behandlung der Sumpfungswasser in der GWBA, begleitet durch eine intensive
Gewasseriiberwachung, ist insbesondere einer negativen Beeinflussung der Oberflachen-
gewasser durch erhohte Eisenfrachten und niedrige pH-Werte entgegenzuwirken.

Am Auslauf der GWBA ,Am Weinberg“ sind entsprechend gultiger wasserrechtlicher Er-
laubnis folgende Uberwachungswerte festgelegt:

e pH-Wert 6,5 bis 8,5

e Eisen gesamt < 3 mg/l

e Eisen gel6st <1 mgl/l

e abfiltrierbare Stoffe <20 mgl/l.

Fur die Direkteinleitung in die Kochsa und die Teichgruppe Haidemihl gelten folgende
Uberwachungswerte:

e pH-Wert 6,5 bis 8,5
o Eisen gesamt <5 mg/I
e Eisen geldst <2 mg/l
o abfiltrierbare Stoffe < 30 mgl/l.
In Tabelle 11 sind die Lagekoordinaten und Mindestwassermengen der Einleitstellen ge-

malf3 der gultigen wasserrechtlichen Erlaubnis nachrichtlich zusammengefasst.

Tabelle 11: Lagekoordinaten und Mindestwassermengen der Einleitstellen gemaR 3. Ande-
rung der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 05.02.2016

Lagekoordinaten Mindesteinleitmenge
- (RD/83_GK_Zone_5) [m3/min]
Einleitstelle N - Sy
ovember ai bis
Rechtswert Hochwert bis April Oktober
Huhnerwasser 5455065 5721825 1,8 2,5
Kochsa 5454472 5714977 1,8 2,0

Erlauterungsbericht zum wasserrechtlichen Antrag
28.07.2021 Tagebau Welzow-Sud, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 39/62 -



Lagekoordinaten Mindesteinleitmenge

R (RD/83_GK_Zone_5) . Lm3/min]'vI —

Rechtswert Hochwert boi\s/?:;)rsr OkilobI:r
Débberner Graben 5452288 5722622 2,0 3,0
Steinitz 1 5446785 5721728
Steinitz 2 5447314 5722235
Steinitz 3 5447516 5722689 7,0 9,0
Steinitz 4 5447517 5723154
Steinitz 5 5446119 5721556
Steinitzer Quelle 1 5445919 5721130
Steinitzer Quelle 2 5445961 5721135 o1 o1
Petershainer Fliel3 5445961 5721135 2,0 2,5-3,0%
Teichgruppe Haidemihl 5443241 5720120 1,0 15
Legende
* 3,0 m3/min in Trockenperioden

4.7.3 Absenkung und Umleitung von Grundwasser im Zusammenhang mit der Dichtwand

Zur Begrenzung der Auswirkungen der bergbaubedingten Entwasserungsmafinahmen und
der damit verbundenen Grundwasserabsenkung wurde die Errichtung einer Dichtwand
(DW) genehmigt (WRE, SBP). Die Errichtung wird fortschreitend realisiert. Der Verlauf der
Dichtwandtrasse ist in Abbildung 3 in Kap. 2.7 sowie im Anhang 4 dargestellt.

Mit der Dichtwand wird der direkte Grundwasseranstrom aus Richtung des Lausitzer Seen-
landes zum TA | des Tagebaus Welzow-Sud unterbunden und die Grundwasserabsenkung
durch den Tagebau raumlich begrenzt. Auf der tagebauabgewandten Seite der DW wird
das Grundwasser umgeleitet und der GW-Wiederanstieg beschleunigt. Die Schutzfunktion
der Dichtwand ist auf die fortschreitende Tagebauentwéasserung und auf das Flutungsre-
gime der ERLK ausgerichtet. Die Schutzfunktion unterliegt somit zeitlichen und raumlichen
Wirkfaktoren, welche Einfluss auf die Grundwasserstande und Stréomungsverhéltnisse im
Untersuchungsgebiet haben.

Im Bereich der bisher fertiggestellten DW wird die Restlochkette bereits wirksam geschutzt.
Die Wirksamkeit der Dichtwand wird im Rahmen des Grundwassermonitorings Uberwacht.

Bei der Herstellung der DW wird ein 1 m breiter Erdschlitz im Schlitzfras-Verfahren herge-
stellt. Das geldste Gebirgsmaterial wird im Airliftverfahren zu Tage gefdrdert, im hinteren
Teil des Erdschlitzes wird die Stitzsuspension (Tonspulung) mit dem Erdmaterial wieder
eingespdult. An den Innenwanden des Erdschlitzes entsteht beidseitig eine nahezu undurch-
lassige Filterkruste mit Durchlassigkeiten < 1*10° m/s. Die durchschnittliche Teufe der DW
betragt ca. 100 m.
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4.8 Altlasten/ Altlastenverdachtsflachen

Der Absenkungstrichter des Tagebaus Welzow-Sid ist bereits groRrdumig vorhanden. Die
erforderliche GW-Absenkung ab 01/2023 betrifft nur tiefere Schichten, sodass Stofffreiset-
zungen aus dem Bodenkdrper und eine damit verbundene Kontaminationsverschleppung
ausgeschlossen sind. Es wurden keine Altlasten identifiziert, bei denen eine Kontaminati-
onsverschleppung bereits vorhandener Grundwasserbelastungen durch Strémungsumkehr
zu erwarten sind. Im Zuge der Erstellung der Antragsunterlage wurden die Altlasten/ Altlas-
tenverdachtsflachen identifiziert, die mit dem vorhabenunabhangigen Grundwasserwieder-
anstieg im Vorhabenzeitraum mobilisiert werden kdénnen. Eine gemeinschadliche Bewer-
tung und daraus folgende Festlegung von UberwachungsmafRnahmen ist Bestandteil eines
durch das LBGR geforderten SBP zum Grundwasserwiederanstieg. Die Vermeidung von
Schadstoffverfrachtungen ist grundsatzlich durch die Steuerung der Grundwasserstande
mdglich.
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5.1

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung von Vorhabenwirkungen sowie Uber-
wachungsmaflinahmen

Zur Minimierung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden bereits jetzt Mal3nah-
men vom Vorhabentradger umgesetzt und sind auch zukunftig vorgesehen. Die wesentlichen
MalRnahmen werden in der Tabelle 12 gelistet und anschlie3end kurz beschrieben. Die in
die Vorhabenplanung integrierten Vermeidungs- und Minderungsmaflinahmen sind in
Tabelle 12 fett gedruckt. Die umfassende Darstellung der MaRnahmen ist im MaRnhahmen-
plan und Monitoringkonzept im Anhang 4 enthalten. Die MalRhahmen werden bei der Be-
schreibung der Vorhabenwirkung und Prognose der Umweltauswirkungen bertcksichtigt.

Tabelle 12: MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen sowie
Uberwachungsmalnahmen

N Bezeichnun Vermeidung/ | Uberwa-
: 9 Minderung chung

M1 Okowasserbereitstellung (Stiitzung Oberflachenge- «

wasser)
M2a Uberwachung Einleitwasser X
M2b Uberwachung Oberflachengewasser X
M3 Behandlung der Simpfungswasser vor Einleitung in «

FlielRgewasser
M4 Bau einer Dichtwand X
M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand) X
M6 Grundwassermodellierung und Modellprognosen X
M7 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit) X
M8 geochemische Erkundung der Kippe (Ermittlung

des Umfangs der Pyritverwitterung, der Pufferung X

und der Stofffreisetzung)
M9 geochemische Erkundung des Vorfeldes des Tage-

baus (Ermittlung Umfang der Pyritverwitterung, der X

Pufferung und der Stofffreisetzung)
M10 MafRnahmen gegen die Kippenversauerung X
Legende
fett: vorhabenimmanente MaRnahmen

Okowasserbereitstellung - MaRnahme M1

Zur Erfullung des wasserwirtschaftlichen Gebotes zur Minderung der Auswirkungen aus der
Grundwasserabsenkung auf Stand- und FlieRgewasser werden bereits seit der wasser-
rechtlichen Erlaubnis 1998-2004 AusgleichsmalRnahmen realisiert. Die bereitgestellten
Mengen richten sich nach dem jahreszeitlichen Bedarf und nach den naturschutzfachlichen
Anforderungen. Das Sumpfungsaufkommen ist ausreichend, um die in der wasserrechtli-
chen Erlaubnis festgeschriebenen Mindestmengen in prioritdren Flie3en des naheren Ta-
gebauumfeldes ganzjahrig absichern zu kdnnen. Eine Anpassung der bestehenden
Abgabestellen wurde im jeweiligen Betrachtungszeitraum geprduift.
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5.2

5.3

So wird die Okowasserbereitstellung des Tagebaus fortgefiihrt obwohl die vorhabenbe-
dingte Grundwasserabsenkung Bereiche der betroffenen Gewasser nicht tangiert und nur
im Suden des Tagebaus zur zuséatzlichen Absenkung fuhrt. Da jedoch der vorhabenunab-
hangige Grundwasserwiederanstieg der vorausgegangenen jahrzehntelangen Grundwas-
serabsenkung sowie die abschlieRende Wiederherstellung der Bergbaufolgelandschaft
noch nicht abgeschlossen sind, ist eine Fortfihrung der Malinahme im Zeitraum des Vor-
habens erforderlich. In Abhangigkeit von der hergestellten Bergbaufolgelandschaft und des
Fortschreitens des vorhabenunabhdngigen Grundwasserwiederanstiegs ist im Vorhaben-
zeitraum 2023-2035 ggf. eine Anpassung der bestehenden Abgabestellung und Einleitmen-
gen zu prufen.

Die beantragte Lage der Einleitstellen und Mindesteinleitmengen sind in Tabelle 5 in
Kap. 2.6 zusammengefasst. Die aktuelle Einleitung soll unveréndert fortgefiihrt werden. Die
Berichterstattung an das LBGR erfolgt quartalsweise und jahrlich.

Uberwachung Einleitwasser - MaBnahme M2a

Mit der Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung (MaRnahme M1) ist auch die Fortfiihrung
der Uberwachung des einzuleitenden Wassers verbunden, welches durch behandelte
Sumpfungswasser (MalRnahme M3) bereitgestellt wird. Am Zu- und Auslauf der GWBA ,Am
Weinberg" erfolgen wéchentliche Probenahmen (Eigeniberwachung) fur die Kennwerte zur
Uberwachung der Einleitwerte pH-Wert, Eisen gesamt, Eisen geldst und abfiltrierbare
Stoffe.

Einmal monatlich werden folgende Parameter untersucht:

e Wassertemperatur, pH-Wert, elektrische Leitfahigkeit, Sauerstoffgehalt, abfiltrier-
bare Stoffe, Saure- und Basenkapazitat , Eisen gesamt, Eisen(ll) geldst, Eisen(lll)
gel6st, Chlorid, Sulfat.

Einmal jahrlich wird die Probenahme um folgende Parameter erweitert:

¢ Mangan, TIC, DOC, Nitrat, Nitrit, Ammonium, Natrium, Kalium, Calcium, Magne-
sium, Aluminium, Gesamtphosphor, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kobalt, Kupfer,
Nickel, Zink, Zinn, Quecksilber.

Die erfassten Wassermengen und Gutewerte werden in Form von Quartalsberichten sowie
Jahresberichten zusammengefasst und dem LBGR ubergeben.

Das Gewassermonitoring soll mit dem beantragten Vorhaben analog fortgefuihrt werden.

Uberwachung Oberflachengewéasser - Malinahme M2b

Fur die vom Tagebaubetrieb beeinflussten Oberflachengewésser und Feuchtgebiete wird
seit der wasserrechtlichen Erlaubnis 2009-2022 /LBGR (2008)/ im dreijahrigen Turnus ein
berichtspflichtiges gewasserdkologisches Biomonitoring (Oberflachengewéasser und
Feuchtgebiete) durchgefuhrt. Es werden die Fauna, Flora, der Wasserstand und physika-
lisch-chemische Parameter einschliel3lich des Sulfatgehaltes erfasst. Zu den physikalisch-
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chemischen Parametern gehdren weiterhin pH-Wert, Wassertemperatur, elektrische Leit-
fahigkeit, Sauerstoffgehalt und -sattigung, Eisen gesamt, Eisen geldst, Eisen(ll) geldst und
abfiltrierbare Stoffe.

Mit der Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung (MaRnahme M1) ist auch die Fortfiihrung
des gewasserdkologischen Biomonitorings verbunden. Der Untersuchungsumfang des ge-
wasserdkologischen Monitorings fur die Oberflachengewasser sind in Tabelle 13 zusam-
mengefasst. Die Inhalte des Monitorings fiir die Feuchtgebiete sind in Tabelle 14 enthalten.

Tabelle 13: Untersuchungsumfang des gewdasserdkologischen Monitorings

L . . Fi- Libel- | Herpeto- | Wasser- Sul-
7 ) L OIEAe e E 0SS Vogel sche len fauna kafer MzB | Flora fat
FlieRgewasser
| Quelle Steinitz X X X X
Il Huhnerwasser X X X X
1 Steinitzer Wasser Park X X X X
Raakow
\% Koselmuhlenfliel3 X X X X X X
\% Petershainer/ Radens-
dorfer Flie X X X X
VI Bauerngraben/ Débber- X X X X
ner Graben
Stehende Gewasser
VIl | Neuer Zollhausteich (bis
zur Stilllegung der
Teichgruppe Haide- X X X
miihl)
VIII Te_lchgruppe Haidemdahl X X X X
(bis zur Stilllegung)
IX Topferschenke (bis zur
Umsetzung des Siche- X X X X X
rungskonzeptes und Be-
endigung der Einleitung)
Legende
MZB... Makrozoobenthos
Tabelle 14: Untersuchungsumfang des Monitorings der Feuchtgebiete
L i . Heuschre- Lauf- Herpeto- .
Nr. | Monitoringgebiet Libellen cken Kifer MzB fauna Vogel | Flora
a Tschuggerteiche X X X X X
b Domsdorf X X X
c Radensdorf X X X X
d Quelle Steinitz X X X X
Legende
MZB... Makrozoobenthos
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5.4

5.5

5.6

Behandlung der Simpfungswasser vor Einleitung in FlieBgewasser - MaBhahme M3

Mit der Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung (MaRnahme M1) ist auch zukinftig die
Behandlung der hierfiir eingesetzten Stimpfungswasser erforderlich, um eine erhebliche
Beeintrachtigung der bespannten Gewasser durch bergbaulich belastete Siumpfungswas-
ser, insbesondere mit Eisen und Metallen, zu vermeiden. Sumpfungswasser aus dem
Tagebau Welzow-Sud sollen daher in der GWBA ,Am Weinberg“ nach dem Stand der
Technik behandelt und in die Oberflachengewésser eingeleitet werden. Die Uberwachungs-
werte fur die Wassereinleitung sollen unverandert, entsprechend Kap. 2.6 eingehalten wer-
den.

Bau einer Dichtwand - MalRnahme M4

Seit Dezember 2010 entsteht sudlich des Tagebaus Welzow-Siud eine ca. 100 m tiefe
Dichtwand zum Schutz des Lausitzer Seenlandes vor der Grundwasserabsenkung. Die
Herstellung der Dichtwand ist Gber den Sonderbetriebsplan ,Dichtwand Tagebau Welzow-
Sud“ geregelt. Der Grof3teil der Dichtwand ist bereits hergestellt und effektiv wirksam. Im
Vorhabenzeitraum wird die Dichtwand fertiggestellt. Durch das Monitoring des Grundwas-
serstandes (MafRhahme M5) beiderseits der Dichtwand ist die hydraulische Funktionstiich-
tigkeit der Dichtwand sicher nachgewiesen.

Grundwassermonitoring (GW-Stand) - MaBnahme M5

Die bergbaubedingte Grundwassersimpfung unterliegt einem umfassenden Mess-, Kon-
troll- und Melderegime zur Uberwachung der Grundwasserabsenkung und des Grundwas-
serwiederanstieges (Montanhydrogeologisches Monitoring). Das Grundwassermonitoring
des GW-Standes wird mit dem beantragten Vorhaben fortgefiihrt.

Die Entwicklung der Grundwasserstande im Einflussbereich des Tagebaus wird flachende-
ckend durch regelméaRige Messungen beobachtet. Mit einem flachendeckenden Messstel-
lennetz mit Uber 1.500 Messstellen werden alle relevanten hangenden und liegenden
Grundwasserleiterkomplexe Uberwacht. Das Messnetz (Anzahl und Anordnung der Mess-
punkte, Messzeiten/ Messzyklen) wird an die rdumlichen Ver&nderungen des Tagebaus
und seiner veranderlichen geohydraulischen Wirkungen fortlaufend angepasst. In der Re-
gel werden in den Bereichen des Tagebaus wdchentliche bis vierteljahrliche Wasserstands-
messungen durchgefihrt, im angrenzenden Einflussbereich halbjahrlich bis jahrlich. Die
festgestellten Grundwasserstande werden ausgewertet und in Form von GW-Gleichen-Pla-
nen, GW-Differenzen-Planen und GW-Flurabstands-Karten dargestellt. Die Grundwasser-
standsmessungen an reprasentativen Grundwassermessstellen werden in Form von Gang-
linien ausgewertet. Die ausgewerteten Daten werden in jahrlichen Berichten zusammenge-
fasst und dem LBGR und dem LfU Ubergeben.

Die Ergebnisse des Grundwassermonitorings werden gemaf Richtlinie 2000/60/EG (Was-
serrahmenrichtlinie) sowie Richtlinie 2006/118/EG (Grundwasserrichtlinie) den jeweils zu-
standigen Wasserbehdérden zur Verfligung gestellt.
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5.7

5.8

Grundwassermodellierung und Modellprognosen - MaBhahme M6

Die Grundwasserabsenkung und der Grundwasserwiederanstieg werden mit dem numeri-
schen Grundwasserstromungsmodell ,Welzow-Sud“ prognostiziert. Das Modell umfasst
den Tagebau Welzow-Sud und reicht zur sicheren Abgrenzung der Einfliisse weit dartiber
hinaus. In den Uberlappungsbereichen mit anderen Modellen, z. B. das Modell der
Erweiterten Restlochkette, erfolgt ein regelmafiger Austausch von Daten und Ergebnissen.
Das Grundwassermodell wird jahrlich fortgeschrieben und anhand der Messdaten im
Abstand von 3 Jahren zur Abgrenzung des hydrologischen Einflussbereichs validiert.

Auf der Grundlange der geohydrologischen Berechnungen erfolgt unter Berlicksichtigung
aktueller geotechnischer und technologischer Randbedingungen die drtliche und zeitliche
Planung und die Dimensionierung der Entwasserungsanlagen. Damit werden die Sump-
fungswassermengen optimiert und die Grundwasserabsenkung auf das geotechnisch not-
wendige Mafl3 begrenzt.

Grundwassermonitoring (Beschaffenheit) - MaRnahme M7

Die Grundwasserbeschaffenheit im Einflussbereich des Tagebaus Welzow-Siid wird gleich-
falls im Montanhydrogeologischen Monitoring Gberwacht. Das Grundwassermonitoring zur
Beschaffenheit wird mit dem beantragten Vorhaben fortgefihrt.

Auf der Grundlage des bestehenden Sonderbetriebsplanes ,Sondermessnetz fir die Tage-
baue Welzow-Sid, Cottbus-Nord und Janschwalde” vom 18.09.1996 erfolgt im Rahmen
des jahrlich durchgefuhrten flachendeckenden Grundwassergutemonitorings die systema-
tische Nachweisflhrung der bergbaulichen Beeinflussung auf die Grundwasserbeschaffen-
heit innerhalb der Tagebaukippen, im Tagebauvorfeld sowie in den Anstrom- und Abstrom-
bereichen des Tagebaus. Die Ergebnisse werden jahrlich in einem Grundwassergitebe-
richt an das LBGR und das LfU Ubergeben.

Die Grundwassergute wird einmal jahrlich an definierten Messstellen fir folgende Parame-
ter standardméaRig erfasst:

e Wassertemperatur, pH-Wert, elektrische Leitfahigkeit, Sauerstoffgehalt, Redoxpo-
tenzial, Basen- und Saurekapazitat , Filtrattrockenrickstand, abfiltrierbare Stoffe,
TIC, DOC, Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen gesamt, Eisen(ll) geldst,
Mangan, Aluminium, Silizium, Ammonium-N, Nitrat-N, Nitrit-N, Phosphor gesamt,
Chlorid, Sulfat.

Zusétzlich werden im 6-jahrigen Zyklus Tri- und Tetrachlorethen erfasst sowie bei Verdacht
ggf. auf organische Kontaminationen (Mineral6lkohlenwasserstoffe, Phenolindex, AOX)
bzw. bei einem pH-Wert (vor-Ort) < 5 auf Arsen, Kobalt, Nickel und Zink untersucht.

Fur einige Messstellen gehdren die Parameter Blei, Cadmium, Chrom und Quecksilber zum
Pflichtprogramm.
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5.9

5.10

Geochemische Erkundung der Kippe und des Vorfeldes des Tagebaus - Malinahmen
M8 und M9

Durch systematische geochemische Erkundung in der Innenkippe (MaRnahme M8) und im
Vorfeld (MaBhahme M9) des Tagebaus Welzow-Sud mittels Kernbohrungen wird die Da-
tengrundlage fur ortlich konkrete Prognosen der Pyritverwitterung, der Kippenversauerung
und zur Formierung der Grundwasserbeschaffenheit beim Grundwasserwiederanstieg ge-
schaffen. Im Bereich des Tagebaus Welzow-Sid wurden seit 2011 insgesamt 29 Bohrun-
gen zu diesem Zweck geteuft und geochemisch untersucht.

Malnahmen gegen die Kippenversauerung - Mallnahme M10

Der Vorhabentrager bereitet auf der Innenkippe des Tagebaus Welzow-Sud gro3mal3-
stabliche Feldversuche zur Kippenkalkung vor. Dabei werden verschiedene technologische
Optionen zum Eintrag von Kalk in die versauerungsdisponierten Sedimente der Innenkippe
geprift. Unter anderem testet man den Aufbau einer horizontalen geochemischen Barriere
an der Kippenoberflache (sog. Teppich) sowie die Volumenkalkung der Briickenkippe zum
Aufbau einer reaktiven Wand. Die Barrieren sollen kinftig Fliegewasser und den Tage-
baurestsee vor diffusen Stoffeintrédgen, insbesondere von Eisen und S&uren, schitzen.

Die konkrete Beschreibung, Zulassung und Auswertung von MaRnahmen erfolgt im
Rahmen des jeweils guiltigen Hauptbetriebsplanes. Mit der letzten Vorstellung gegeniber
dem LBGR am 06.05.2021 wurde die weitere Verfahrensweise festgelegt, wobei sich im
Ergebnis der durchgeflihrten Feldversuche derzeit die Inlake-Neutralisation des zukinfti-
gen Restsees als praktikabelste MaRnahme dar.
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6 Auswirkungen des beantragten Vorhabens auf die Umwelt
6.1 Auswirkungen auf die Schutzguter nach UVPG

Eine detaillierte Beschreibung der Umweltauswirkungen enthélt der UVP-Bericht (Unter-
lage B). Im Folgenden werden die Ergebnisse des UVP-Berichtes zusammengefasst. Hier-
bei wird unterschieden zwischen Auswirkungen des Vorhabens, welche durch die Realisie-
rung des Vorhabens verursacht werden, und vorhabenunabhangigen Veranderungen, wel-
che im Vorhabenzeitraum im UG auftreten. Die Ausfihrungen beziehen sich auf das fir
den UVP-Bericht abgegrenzte Untersuchungsgebiet.

Das beantragte Vorhaben ist weder mit bau- noch mit anlagebedingten Wirkungen verbun-
den, da die vorhandenen Behandlung, Ab- und Einleitung sowie die Einleitstellen weiterhin
genutzt werden.

6.1.1 Schutzgut Wasser
6.1.1.1 Grundwasser
Auswirkungen des Vorhabens

Die Entwicklung der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkungen im Vorhabenzeitraum
01/2023 bis 12/2035 wurden mit dem Grundwassermodell HGM WELS prognostiziert. Die
Modellergebnisse zeigen, dass sich die zusatzliche Grundwasserabsenkung im Wesentli-
chen auf stidwestliche und dstliche Bereiche im direkten Umfeld des TA | beschrankt. Dabei
sind keine Gebiete mit aktuell flurnahen Grundwasserstanden durch die vorhabenbedingte
Grundwasserabsenkung betroffen.

Im Vorhabenzeitraum ist zwischen 01/2023 und 12/2027 eine mittlere Gesamtwasserhebung
von 49,4 bis 47,5 Mio. m3/a vorgesehen und zwischen 01/2028 und 12/2035 eine mittlere
Gesamtwasserhebung von 45,5 Mio. m3/a bis 36,5 Mio. m3/a. Diese erfolgt in bereits durch
vorangegangene GW-Absenkungen beanspruchte GWL, sodass durch das Vorhaben kein
Eingriff in tiefer liegende, bisher vom Bergbau unbertihrte GWL, erfolgt. Infolge des Vorha-
bens findet eine Zunahme der Reichweite der Grundwasserabsenkung bzw. entsprechende
Verschiebung statt. Damit geht eine Absenkung des Grundwasserspiegels bei ungespannten
GWL bzw. der Grundwasserdruckflache bei gespannten tieferen GWL einher. Die gréf3te zu-
satzliche GW-Absenkung im 6stlichen Bereich des Teilfelds Sid betragt max. 50 m. Der
GW-Spiegel mit Giberwiegend 70 - 80 m 0. NHN wird somit auf ca. 40 m . NHN bis minimal
22 m 0. NHN abgesenkt. Die generelle GW-Flierichtung in Richtung Nordosten zum
Tagebauinneren wird nicht wesentlich beeinflusst.

Nach dem Vorhabenende 12/2035 setzt der vorhabenbedingte Grundwasserwiederanstieg
ein und ist raumlich auf den Bereich der vorhabenbedingten GW-Absenkung begrenzt, d. h.
er gilt als abgeschlossen, sobald der Referenzzustand 12/2022 wieder erreicht ist. Der
Referenzzustand 12/2022 gilt als erreicht, wenn das durch das Vorhaben entstandene GW-
Defizit wieder ausgeglichen ist. Im Vorhabenzeitraum 12/2022 bis 12/2035 entsteht im
Bereich der vorhabenbedingten GW-Absenkung in den Jahren 2028 und 2029 ein maximales
Grundwasserdefizit von ca. 37 Mio. m3. Nach Vorhabenende 12/2035 wird dieses Defizit
durch den vorhabenbedingten GW-Wiederanstieg ziigig wieder aufgeflllt, sodass voraus-
sichtlich im Jahr 2039 das durch das Vorhaben erzeugte GW-Defizit als ausgeglichen und
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der vorhabenbedingte GW-Wiederanstieg als abgeschlossen gilt. Flurnahe GW-Stande wer-
den hier auch im Jahr 2039 nicht erreicht.

Zur Veranschaulichung der Entwicklung des Grundwasserspiegels im Bereich der vorha-
benbedingten GW-Absenkung im Verhaltnis zum Gesamtvorhaben ist in Abbildung 4 eine
Ganglinie im sudlichen Tagebaubereich schematisch dargestellt. Die Vorbelastung ergibt
sich aus der Grundwasserabsenkung und dem -wiederanstieg, die mit dem Aufschluss des
Tagebaus Welzow-Sud, dem Betrieb und der Flutung der Tagebaue der ERLK einher ge-
hen. Seit ca. 2010 findet eine erneute GWA durch den Tagebau Welzow-Sud statt. Im Zeit-
raum des Vorhabens erfolgt eine zusatzliche Grundwasserabsenkung und der Beginn des
daraus resultierenden vorhabenbedingten Grundwasserwiederstiegs. In der Prognose nach
2035 finden der vorhabenbedingte GW-Wiederanstieg und daran anschliel3end der aus der
Vorbelastung stammende groR3rAumige GW-Wiederanstieg ihren Abschluss.

Abbildung 4: Schematische Darstellung einer Ganglinie im Bereich der vorhabenbedingten
Grundwasserabsenkung im sudlichen Tagebaubereich

AuRBerhalb der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung findet fast ausschlief3lich der
vorhabenunabhangige groliraumige Grundwasserwiederanstieg statt. Das Vorhaben fluhrt
hier zu einer Verzdgerung des Wiederanstieges. Zur Veranschaulichung der Entwicklung
des Grundwasserspiegels im Bereich auf3erhalb der vorhabenbedingten GW-Absenkung
im Verhaltnis zum Gesamtvorhaben ist in Abbildung 5 eine Ganglinie nordwestlich des
Tagebaus Welzow-Sud schematisch dargestellt. Die Vorbelastung ergibt sich aus der
Grundwasserabsenkung, die mit dem Betrieb der Tagebaue Grabendorf und Greifenhain
sowie dem Tagebau Welzow-Sid, durch den bis ca. 1994 der GW-Stand weiter sank. Mit
dem Abbau in Richtung Stiden stieg der der GW-Stand ab ca. 1994 wieder an. Im Zeitraum
des Vorhabens wird der bereits vorab begonnene groRRrdumige GW-Wiederanstieg
fortgefuhrt. In der Prognose nach 2035 findet der grol3raumige GW-Wiederanstieg seinen
Abschluss.
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Abbildung 5: Schematische Darstellung einer Ganglinie auf3erhalb der vorhabenbedingten
Grundwasserabsenkung nordwestlich des Tagebaus Welzow-Sud

Die Dichtwand dient der Unterbindung des GW-Zustroms in den Tagebau Welzow-Sid aus
Suden/ Sudwesten. Einerseits werden die zu hebende Grundwassermenge und der GW-
Absenkungstrichter des Tagebaus Welzow-Sud begrenzt und gleichzeitig die Seen der
ERLK vor hydraulischen bergbaubedingten Beeintrachtigungen (Grundwasserzehrung des
Einzugsgebietes) geschitzt. Anderseits wird der Zustrom von bergbaulich belastetem
Grundwasser aus dem Bereich der ERLK in den Tagebau Welzow-Sud verhindert. Die GW-
FlieR3richtung wird westlich des Blunoer Stidsees nach Nordwesten und dstlich davon nach
Nordosten abgelenkt. Sidlich der Dichtwand kommt es zu einer Beschleunigung des
Grundwasserwiederanstiegs und damit zur Verlangsamung der GW-FlieRgeschwindigkeit.
Dieser Vorgang wird bis zum Referenzzeitpunkt 12/2022 annahernd abgeschlossen sein,
sodass zwischen 12/2022 und 12/2027 sowie zwischen 12/2027 und 12/2035 keine
wesentlichen Anderungen der GW-Stromung und GW-Flurabstande in Abhangigkeit von
der Dichtwand eintreten werden.

Eine Beeinflussung der GW-Neubildung und der GW-Geschiitztheit ist ausgeschlossen.

Mit der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung wird eine langer anhaltende Beliftung
des Untergrundes verursacht, die auf der einen Seite zu einer zusétzlichen quantitativen
Zunahme der Pyritverwitterung fuhren kann. Auf der anderen Seite wird eine Stofffreiset-
zung infolge des groRraumigen Grundwasserwiederanstiegs mit Wirkung auf andere
Schutzguter verzdgert. Da die Kippenwasser meist gut gepuffert sind, sind jedoch keine
wesentlichen Konzentrationserh6hungen mehr Gber das derzeitige Niveau, auch bei einer
zeitlichen Verlangerung der Pyritverwitterung, zu erwarten. Im Vorhabenzeitraum sind
keine wesentlichen Anderungen der Grundwasserbeschaffenheit in den gewachsenen
GW.L zu prognostizieren.
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Auswirkungen auf Grundwassernutzungen, Trink- und Brauchwasserversorgung

Wirkungen des Vorhabens auf die Trinkwasserfassung sind nicht zu prognostizieren. Fur
die Brauchwasserversorgung (Bewasserung) des Grundstiickes Liesker Weg 50 ist davon
auszugehen, dass der bestehende Wasserbedarf weiterhin abgedeckt werden kann.

Vorhabenunabhéngige Veranderungen im Vorhabenzeitraum

AulRerhalb der vorhabenbedingten Absenkungsbereiche findet ausschlief3lich der grof3rau-
mige (vorhabenunabhangige) Grundwasserwiederanstieg statt. Im Umfeld des Tagebaus
steigt das Grundwasser um bis zu 5 m an. Insbesondere im Drebkauer Becken und sidlich
der Dichtwand werden dadurch teilweise wieder flurnahe GW-Sténde erreicht bzw. steigen
diese weiter an. Entsprechend nehmen die Flachenanteile mit flurnahen GW-Standen bis
nach Greifenhain deutlich zu. Die GW-Flief3richtung andert sich nicht wesentlich. Eine Stoff-
verfrachtung aus der Innenkippe findet im Vorhabenzeitraum nicht statt. Innerhalb des UG
ergeben sich somit keine wesentlichen Veranderungen der Grundwasserbeschaffenheit.

Auswirkungen des Vorhabens in Kumulation mit vorhabenunabhéngigen Veranderungen
im Vorhabenzeitraum

Durch den parallel zur Grundwasserabsenkung stattfindenden groRraumigen Grundwas-
serwiederanstieg und die Begrenzung der Absenkung durch die Dichtwand wird das beste-
hende Grundwasserdefizit nicht vergrof3ert. Konkret reduziert sich das Grundwasserdefizit
bezogen auf die sich einstellenden nachbergbaulichen GW-Verhéltnisse bei Auskohlung
des TA | von 1,362 Mrd. m® zum Zeitpunkt 12/2022 auf 1,168 Mrd. m3 (Verringerung um
194 Mio. m3) zum Zeitpunkt 12/2035. Langfristig wird somit die Reduzierung des Grund-
wasserdefizits bei Umsetzung des Vorhabens (vorhabenbedingte GW-Absenkung) nicht
unterbrochen, jedoch verlangsamt.

6.1.1.2 Oberflachenwasser
Auswirkungen des Vorhabens

Auswirkungen auf oberirdische Flie3- und Standgewasser durch die zusatzliche Grundwas-
serabsenkung und den daraus resultierenden Grundwasserwiederanstieg sind durch die
bereits bestehende Absenkung und dem fehlenden Grundwasseranschluss der Gewasser
nicht zu prognostizieren.

Die Fortfihrung der Okowasserbereitstellung sichert weiterhin die derzeit existierenden
Durchflisse der bespannten Gewasser und die damit verbundenen Lebensrdume fiir den
Vorhabenzeitraum ab. Da die Bespannung der Vorfluter nach aktueller Verfahrensweise
kontinuierlich weitergefuhrt wird, sind keine Veranderungen des Abflussverhaltens oder der
Abflussdynamik zu prognostizieren. Ebenso sind vorhabenbedingte Veranderungen der
Wasserstande der Standgewasser ausgeschlossen.

Im gehobenen Grundwasser werden sich die Anteile von Kippenwasser und Simpfungs-
wasser aus dem gewachsenen Gebirge nur noch wenig &ndern. Bereits im Ist-Zustand wird
ein hoher Anteil von belasteten Kippenwéassern gehoben. Bis zum Vorhabenende wird die-
ser Anteil nahezu konstant bleiben. Die Konzentrationen an Eisen, Sulfat und Ammonium
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werden daher auf &hnlichem Niveau des Ist- bzw. Referenzzustandes, mit der bisherigen
Schwankungsbreite, bleiben. In den bespannten Gewassern (vgl. Kap. 4.7.2) werden daher
die Orientierungswerte der OGewV, insbesondere fur die bergbauspezifischen Parameter
Sulfat und Ammonium, auf gleichbleibendem Niveau weiterhin tUberschritten werden. Die
Oberflachenwasserbeschaffenheit wird sich somit nicht wesentlich andern.

Vorhabenunabh&ngige Verdnderungen im Vorhabenzeitraum

Die Wassereinleitung in die Kochsa wird nach Ablauf der Befristung nicht mehr durch den
Vorhabentrager fortgefuhrt, sodass ein Einstellen von Abflussverhaltnissen auf Grundlage
des naturlichen Wasserdargebotes zu erwarten ist. Fur die Stilllegung der Teichgruppe Hai-
demiuhl wird ein gesondertes wasserrechtliches Verfahren gefuhrt, in dem die
Umweltauswirkungen bewertet werden.

Durch den grof3raumigen Grundwasserwiederanstieg kann es zu einer verstarkten Grund-
wasserexfiltration in die FlieRgewasser kommen. Hierdurch kénnen Verénderungen der
Durchflisse aufgrund der veranderten Wechselwirkungen mit dem Grundwasser in den
FlieBgewdassern verursacht werden. Mit fortschreitendem Grundwasserwiederanstieg wird
sich in den Einzugsgebieten ein sich selbst regulierender Gebietswasserhaushalt auspra-
gen.

6.1.2 Schutzgut Boden
Auswirkungen des Vorhabens

Das Schutzgut Boden umfasst die oberste, belebte Erdkruste oberhalb der festen oder lo-
ckeren Gesteinszone. Da die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung und der daraus
resultierende Grundwasserwiederanstieg nur in bereits stark abgesenkten Bereichen statt-
finden und keine Gebiete mit flurnahen, pflanzenverfliigbaren Grundwasserstanden (< 5 m
u. GOK) betroffen sind, kdnnen Auswirkungen auf die nattrlichen Bodenfunktionen ausge-
schlossen werden.

Mit der vorhabenbedingten GW-Absenkung erfolgt weiterhin die Bellftung des Gebirges
und damit die Pyritverwitterung. Da die Kippenwasser meist gut gepuffert sind, sind jedoch
keine wesentlichen Konzentrationserhhungen mehr Uber das derzeitige Niveau zu
erwarten.

Die Okowasserbereitstellung wird entsprechend der gegenwartigen Verfahrensweise mit
gleicher Menge und Beschaffenheit fortgefiihrt. Auswirkungen auf die nattirlichen Boden-
funktionen im Vorhabenzeitraum durch die Okowasserbereitstellung ergeben sich somit
nicht.
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Vorhabenunabhéngige Veranderungen im Vorhabenzeitraum

Gebiete aul3erhalb der vorhabenbedingten Absenkungsbereiche, in denen aufgrund des
gro3rdumigen Grundwasserwiederanstiegs wieder flurnahe GW-Stande erreicht werden
bzw. weiter ansteigen, fuhrt dies zu einer zunehmenden Durchfeuchtung der Bodenzone,
was insbesondere in Wechselwirkung mit dem Teilschutzgut Pflanzen die natirliche
Lebensraumfunktion des Bodens beglnstigt.

Bei der Kochsa und der Teichgruppe Haidemihl wird bei keiner weiteren Bespannung mit
Wasser ein Ruckgang der Bodenfeuchte bzw. der wasserinduzierten Bodengenese zu er-
warten sein. Fur das Einstellen der Bespannung werden gesonderte Verfahren gefihrt, in
dem die Umweltauswirkungen bewertet werden.

6.1.3 Schutzgut Flache

Fir das Schutzgut Flache sind keine Wirkfaktoren mit erheblichem Wirkungspotenzial iden-
tifiziert worden, sodass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens
auf das Schutzgut Flache zu erwarten sind.

6.1.4 Schutzgut Tiere, Pflanze und biologische Vielfalt
Auswirkungen des Vorhabens

In den Gebieten mit flurnahen, pflanzenverfiigbaren Grundwasserstanden (< 5 m u. GOK)
findet keine vorhabenbedingten Veranderungen der Grundwasserverhdltnisse statt.
Auswirkungen sind daher nicht zu prognostizieren. Somit verursacht das Vorhaben keinen
neuen oder zusatzlichen Eingriff in Natur und Landschaft in Bezug auf den bereits mit dem
Erlaubnisbescheid vom 18.12.2008 rechtlich zugelassen Eingriff in Natur und Landschaft
gemal § 14 ff. BNatSchG durch die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem
Tagebau Welzow-Sud, raumlicher Teilabschnitt . Eine erneute Abarbeitung der Eingriffs-
regelung gemaf § 14 ff. BNatSchG fiur das beantragte Vorhaben ist nicht erforderlich.

Die Okowasserbereitstellung sichert die Durchfliisse bzw. Wasserstande der bespannten
Gewasser im UG und der damit verbundenen Lebensraume. Bezuglich potenzieller stoffli-
cher Auswirkungen gibt die bisherige Entwicklung der aquatischen und semiaquatischen
Lebensraume keine Hinweise, dass die Wasserbeschaffenheit des Okowassers zu signifi-
kanten Verschiebungen im Artenspektrum dieser Lebensraume fuhrte. Die Nachweise ty-
pischer Arten im Gewéasserokologischen Monitoring 2016 und 2019 weisen ubliche natirli-
che Schwankungen der Bestandsdichte auf. Dementsprechend sind mit einer Fortfiihrung
der Okowasserbereitstellung entsprechend der gegenwartigen Verfahrensweise keine
nachteiligen Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten.

Insgesamt treten durch das Vorhaben keine VerstdRe gegen die nach BNatSchG und den
jeweiligen Schutzgebietsverordnungen festgelegten Schutzziele fir die nationalen Schutz-
gebiete und geschiitzten Biotope im UG ein.
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Vorhabenunabhéngige Veranderungenim Vorhabenzeitraum

Durch den gro3raumigen Grundwasserwiederanstieg werden insbesondere im nordlichen
und westlichen Umfeld des Tagebaus Uberwiegend flurnahe, fur Pflanzen verfigbare GW-
Stande erreicht. Dies fuhrt zu einer Stabilisierung des Bodenwasserhaushaltes der hier
befindlichen Biotopstrukturen. Eine potenzielle allméhliche Entwicklung hin zu feuchteren
Biotopstrukturen in diesen Bereichen wird generell nicht als negativ erachtet, zumal es zu
keiner flachendeckenden Durchfeuchtung des Gebietes kommen wird. Im Bereich des
groRraumigen Grundwasserwiederanstieges liegen das NSG ,Koselmuhlenflie3* und das
LSG ,Steinitz-Geisendorfer Endmoranenlandschaft.

Erhebliche diffuse Stoffeintrage uber den Grundwasserpfad kénnen durch das Vorhaben
ausgeschlossen werden, da mit der vorhabenbedingten Grundwassersiimpfung die GW-
Flie3richtung auch weiterhin allseitig zum offenen Tagebau gerichtet sein wird.

Die Wassereinleitungen in die Kochsa wird nach Ablauf der Befristung nicht mehr durch
den Vorhabentrager fortgefiihrt, sodass ein Einstellen von Abflussverhéaltnissen auf Grund-
lage des nattirlichen Wasserdargebots zu erwarten ist. Fur die Stilllegung der Teichgruppe
Haidemuhl wird ein gesondertes Verfahren gefihrt, in dem die Umweltauswirkungen
bewertet werden.

6.1.5 Schutzgut Landschaft

Die vorhabenbedingte, unveranderte Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung dient der Si-
cherung der Wasserfiihrung bzw. der Wasserstande der bespannten Gewasser im UG und
damit der Aufrechterhaltung des Gebietswasserhaushaltes. Eine Veranderung der an den
Gebietswasserhaushalt gebundenen Vegetation und des damit verbundenen Landschafts-
bildes und des Erholungswertes der Landschaft im UG ist daher nicht zu erwarten.

Zudem wird prinzipiell eine Beeinflussung infolge der vorhabenbedingten zusatzlichen
Grundwasserabsenkung ausgeschlossen, da diese ausschlie3lich in Gebieten mit gegen-
wartig flurfernen Grundwassersténden erfolgt.

Diese Aussagen gelten auch fiir Landschaftsschutzgebiete und geschitzten Landschafts-
bestandteile im UG (LSG ,Steinitz-Geisendorfer Endmoranenlandschaft®, LSG ,Park- und
Wiesenlandschaft Schorbus® und LSG ,Staubeckenlandschaft Brasinchen - Spremberg"),
sodass hier ebenfalls keine Auswirkungen zu prognostizieren sind.

Vom Vorhaben unabhéngige Wirkfaktoren im Vorhabenzeitraum mit potenziell erheblichen
Wirkungspotenzial auf das Schutzgut Landschaft wurden nicht abgeleitet, sodass auch
keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind.

6.1.6 Schutzguter Klima und Luft

Prinzipiell wird eine Beeinflussung der Schutzguter Klima und Luft infolge der vorhabenbe-
dingte Grundwasserabsenkung ausgeschlossen, da diese ausschlielilich in Gebieten mit
gegenwartig flurfernen Grundwasserstdnden erfolgt und damit eine Veranderung der
Vegetation und Landnutzung mit klimatischer bzw. lufthygienischer Wirkung ausgeschlos-
sen ist. Ebenso sind keine Auswirkungen aufgrund von Extremwetterereignissen infolge
des Klimawandels zu erwarten
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Die vorhabenbedingte, unveranderte Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung dient der Si-
cherung der Wasserfiihrung bzw. Wasserstande der bespannten Gewasser im UG und da-
mit der Aufrechterhaltung des Gebietswasserhaushaltes. Eine Veranderung der an den Ge-
bietswasserhaushalt gebundenen Vegetation mit klimatischer bzw. lufthygienischer Wir-
kung werden daher ausgeschlossen.

6.1.7 Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Fur das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, sind keine Wirk-
faktoren mit erheblichem Wirkungspotenzial identifiziert worden, sodass keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Menschen, insbeson-
dere die menschliche Gesundheit, zu erwarten sind.

6.1.8 Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

Fur das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiter sind keine Wirkfaktoren mit er-
heblichem Wirkungspotenzial identifiziert worden, sodass keine erheblichen nachteiligen
Auswirkungen durch das Vorhaben auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige
Sachguter entstehen.

Vorhabenunabhéngige Verédnderungenim Vorhabenzeitraum

Durch den groRraumigen GW-Wiederanstieg werden sich insbesondere im ndrdlichen und
westlichen Umfeld des Tagebaus bis Vorhabenende wieder tberwiegend flurnahe GW-
Stande einstellen bzw. werden die vorhandenen weiter steigen. Dies kann teilweise zu
(Wieder-)Vernassungen von Boden in bebauten Gebieten fiihren, die Standsicherheiten
von Gebauden gefahrden kdnnen. Die innerhalb der Stadt Drebkau befindlichen Denkmale
liegen bereits im Ist-Zustand im Jahr 2017 im Bereich flurnaher Grundwasserstande und
aul3erhalb dieser Anstiegsbereiche. Einzig das Schloss Raakow wird bis 12/2035 innerhalb
des Anstiegsbereiches flurnaher Grundwasserstdnde mit > 1 m u. GOK liegen. Eine
Betrachtung dieser Wirkung sowie mogliche Wirkungen auf weitere Gebaude innerhalb der
Anstiegsbereich sowie die Festlegung von MaflRnahmen zur Vermeidung ist Bestandteil
eines SBP ,Grundwasserwiederanstieg Tagebau Welzow-Sid" (Gemeinschadensprifung).

6.1.9 Wechselwirkungen

6.2

Die wesentlichen Wechselwirkungen, insbesondere die Wechselwirkungen mit dem
Schutzgut Wasser wurden bereits bei den einzelnen Schutzgutern behandelt. Hierbei han-
delt es sich im Wesentlichen um die durch die Einleitung von Okowasser und die Anderung
von Grundwasserstanden verursachten Wechselwirkungen.

Biotop- und Flachenschutz

Geschutzte Flachen oder Objekte gemaf Naturschutzrecht sind durch das Vorhaben nicht
betroffen. Die Okowasserbereitstellung wird auch mit der hier beantragten Verlangerung
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6.3

der Gewasserbenutzung unverandert fortgefuhrt. Es werden bestehende Einleitpunkte und
Ableitungssysteme genutzt, sodass es auch zu keinen bau- oder anlagenbedingten Aus-
wirkungen kommt.

Vereinbarkeit des beantragten Vorhabens mit Anforderungen der WRRL
Grundwasserkorper (GWK)

Alle drei im UG vorkommenden GWK (vgl. Tabelle 9 in Kap. 4.6.1) wurden im Rahmen
eines Fachbeitrages zur WRRL auf ihre Vereinbarkeit mit den Anforderungen der WRRL
(Unterlage C) gepruft. Das Vorhaben fihrt zu keinen relevanten Fernwirkungen auf benach-
barte GWK.

GWK  Mittlere Spree B* (DEBB HAV MS 2) und GWK ,Schwarze Elster* (DEBB SE 4-1)

Die GWK ,Mittlere Spree B* und GWK ,Schwarze Elster” befinden sich sowohl im schlech-
ten mengenmafigen Zustand als auch im schlechten chemischen Zustand, sodass jede
weitere Verschlechterung den Bewirtschaftungszielen der WRRL entgegensteht.

Zwischen 12/2022 und 12/2035 wird im GWK ,Mittlere Spree B* auf 1,2 % seiner Flache
und im GWK ,Schwarze Elster” auf 2,1 % seiner Flache Grundwasser weiter abgesenkt. Im
Vergleich zum Ist-Zustand mit einer flachenbezogenen Beeintrachtigung durch den aktiven
und den Sanierungsbergbau auf 39,8 % der Flache des GWK ,Mittlere Spree B* und 27,5 %
der Flache des GWK ,Schwarze Elster sind die damit verbundenen Auswirkungen gering
und werden durch weitere MaRnahmen (u. a. Dichtwanderrichtung (M4), Grundwassermo-
dellierung und Modellprognosen (M6), Grundwassermonitoring (M5 und M7), geochemi-
sche Erkundung der Kippe und des Vorfeldes des Tagebaus (M8 und M9) und MalRnahmen
gegen die Kippenversauerung (M10)) minimiert.

Da mit der vorhabenbedingten GW-Absenkung zwangslaufig der GW-Spiegel abgesenkt
und der GW-Wiederanstieg verzogert werden, kann das Verschlechterungsverbot fir den
mengenmafigen Zustand beider GWK mit Umsetzung des Vorhabens jedoch nicht einge-
halten werden. Entsprechend muss auch die Zielerreichung ausgeschlossen werden.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands beider GWK und entsprechend auch die
Zielerreichung sind ebenfalls trotz der geringen Betroffenheit und der Umsetzung aller prak-
tisch geeigneten MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung nicht grundsétzlich aus-
zuschlieRen.

Fur die GWK ,Mittlere Spree B* und ,Schwarze Elster* wird jeweils eine Ausnahme von den
Bewirtschaftungszielen der WRRL gemal® 8§ 31 Abs. 2 WHG beantragt. Die Voraus-
setzungen fur Ausnahmen wurden im Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie geprift und
liegen im Ergebnis der Prufungen vor.

GWK ,Lohsa-Nochten" (DESN SP 3-1)

Der GWK ,Lohsa-Nochten“ liegt auRerhalb der vorhabenbedingten GW-Absenkung. Eine
Beeintrachtigung des GWK durch die vorhabedingte GW-Absenkung kann somit ausge-
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schlossen werden. Etwaige Folgewirkungen nach Vorhabenende, wie die Freisetzung berg-
baulicher Stofffrachten mit dem GW-Wiederanstieg, werden als vernachlassigbar gering
eingestuft. Die Umsetzung des Vorhabens verst63t somit weder gegen das Verschlechte-
rungsverbot noch gegen das Zielerreichungs-/Trendumkehrgebot fir den GWK.

Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landdkosysteme (mengenmaRiger Zustand)

Im Bereich des vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung befinden sich aufgrund der
bereits bestehenden groR3flachigen Grundwasserabsenkung keine Gebiete mit flurnahen
Grundwasserstanden, sodass es vorhabenbedingt zu keinen hydrodynamischen Aus-
wirkungen auf grundwasserabhéngige Landdkosysteme kommt.

Oberflachenwasserkorper (OWK)

Von den insgesamt 22 OWK innerhalb des UG wurden 8 im Rahmen eines Fachbeitrages
zur WRRL (Unterlage C) auf ihre Vereinbarkeit mit den Anforderungen der WRRL geprift.
Fir die Ubrigen in Tabelle 10 im Kap. 4.6.2 genannten OWK ist eine Beeinflussung durch
das beantragte Vorhaben ohne vertiefte Betrachtung ausgeschlossen.

Die aktuelle Bewertung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials der im UG befindlichen
Oberflachenwasserkorper schwankt zwischen ,mafig“ und ,schlecht”. Der chemische Zu-
stand wird fur alle diese OWK mit ,nicht gut” bewertet.

Die vorhabenbedingte Einleitung von Okowasser wird mit dem Vorhaben in gleichbleiben-
der Menge und Beschaffenheit im Vergleich zum gegenwartigen Zeitpunkt und dem Refe-
renzzustand 12/2022 fortgefiihrt. Da das Okowasser hinsichtlich seiner Wasserbeschaffen-
heit nicht den Orientierungswerten nach OGewV entspricht, werden auch im Vorhabenzeit-
raum in den bespannten Gewassern die Orientierungswerte der OGewV, insbesondere fir
die bergbauspezifischen Parameter Sulfat und Ammonium, auf gleichbleibendem Niveau
Uberschritten werden. Durch die weitestgehend gleichbleibende Menge und Beschaffenheit
des eingeleiteten Okowassers aus der GWBA ,Am Weinberg“ wird der Zustand in den OWK
fortgeschrieben. Es liegt keine Verschlechterung des 6kologischen Zustands der OWK vor.
Sulfat ist als ACP eine unterstiitzende Komponente des 6kologischen Zustands. Zwar wird
in den OWK derzeit der gute 6kologische Zustand verfehlt, jedoch zeigt das gewésserdko-
logische Monitoring, dass Sulfat nicht der limitierende Faktor ist, sondern vielmehr die feh-
lende 6kologische Durchgéangigkeit sowie Beraumungen und Bewirtschaftung der OWK
durch Dritte. Trotz der hohen Sulfatkonzentration kbnnen sich in den OWK gewassertypi-
sche Arten ansiedeln. Eine Zielerreichung des guten 6kologischen Zustands der OWK
durch die Einleitung von Okowasser in die Gewé&sser im Zuge des Vorhabens ist nicht ge-
fahrdet. Eine Beeinflussung des chemischen Zustands der im UG befindlichen OWK durch
die Okowasserbereitstellung kann ausgeschlossen werden. Zur Minimierung und Vermei-
dung von Auswirkungen wird das Okowasser vor Einleitung nach dem Stand der Technik
in der GWBA ,Am Weinberg“ behandelt (M3). Die Umsetzung des Vorhabens verstoft so-
mit weder gegen das Verschlechterungsverbot noch gegen das Verbesserungsgebot fur
OWK. Die folgende Tabelle 15 fasst die Ergebnisse der Prifung des Fachbeitrags Wasser-
rahmenrichtlinie zusammen.
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Tabelle 15: Zusammenfassung der Ergebnisse der Prifung nach WRRL

Verstol3 gegen Ver- | Verstol gegen Ziel-

Oberflachenwasserkdrper schlechterungsverbot | erreichungsgebot | Ausnahme
= - - = - - erforderlich?
Okologie | Chemie | Okologie | Chemie
Spree (DEBB582_40) Nein Nein Nein Nein Nein
Talsperre Spremberg _ . . . .
Nein Nein Nein Nein Nein
(DEBB800015825339)

Cunersdorfer Flief3
(DEBB582542242_1677)

Neues Buchholzer Fliel
(DEBB58254224 1579)

Buchholzer Flie
(DEBB5825422 1222)

von Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen

von Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen

von Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen

KoselmihlenflieR . . . . .
Nein Nein Nein Nein Nein

(DEBB58254246_1583)

Radensdorfer Flie . . . . .
Nein Nein Nein Nein Nein

(DEBB582542462_1678)

Steinitzer Wasser ) . . . .
Nein Nein Nein Nein Nein

(DEBB582542464 1679)

Graben 120 G ) . . . .
Nein Nein Nein Nein Nein

(DEBB5825424642_1710)

Leuthener Hauptgraben
(DEBB582542466_1680)

Teufelsgraben Grof3 D6bbern 1
(DEBB5825362_1211)

Teufelsgraben Grof3 Dobbern 2
(DEBB5825362_1212)

Tschugagraben 1
(DEBB582536_716)

Tschugagraben 2
(DEBB582536_717)

Huhnerwéasserchen 1
(DEBB5825332_1208)

Hihnerwéasserchen 2
(DEBB5825332_1209)

Kochsa (DEBB5825314 1207) Bewertung entfallt, EZG < 10km?

Oberer Landgraben
(DEBB538166_616)

Liesker Kohlegraben
(DEBB53816654_1543)

Dorrwalder Graben
(DEBB538166592_1669)

Rainitza (DEBB53816_1789) von Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen

von Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen

Nein Nein Nein Nein Nein

Bewertung entfallt, EZG < 10km?

Nein Nein Nein Nein Nein

Bewertung entfallt, EZG < 10km?

Nein Nein Nein Nein Nein

Bewertung entféllt, da nicht mehr als Gewésser existent

Bewertung entfallt, zum technischen Bauwerk umgewidmet

Bewertung entfallt, da nicht mehr als Gewasser existent

Bewertung entféllt, da nicht mehr als Gewésser existent
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6.4 Vertraglichkeit nach § 34 BNatSchG

Fur die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebiete
wurden far

e das FFH-Gebiet ,Koselmuhlenflie3* (DE 4251-302),

o das FFH-Gebiet ,Biotopverbund Spreeaue” (DE 4252-302) und

e das FFH-Gebiet ,Talsperre Spremberg* (DE 4352-301)
FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen durchgefihrt (s. detaillierte Angaben in Unterlage D).

Fur folgende Gebiete wurden Betroffenheitsabschatzungen (Voruntersuchung) (s. detail-
lierte Angaben in Unterlage D) erstellt:

e FFH-Gebiet ,Spree bei Spremberg” (DE 4452-301),
o FFH-Gebiet ,WeilRer Berg bei Bahnsdorf* (DE 4450-301) und
e SPA ,Lausitzer Bergbaufolgelandschaft* (DE 4450-421).

Bewertet wurden die Auswirkungen des Vorhabens in Kumulation mit den vorhabenunab-
hangigen Veradnderungen im Vorhabenzeitraum. Die Ergebnisse werden im Folgenden
zusammengefasst wiedergegeben.

FFH-Gebiet ;KoselmuhlenflieR" (DE 4251-302)

Als einziger fir das FFH-Gebiet relevanter projektspezifischer Wirkfaktor wurde die Fort-
fuhrung der Okowasserbereitstellung tber die Einleitstellen ,Petershainer Flie*, ,Quelle
Steinitz* und ,Steinitz 1 - 5 identifiziert. Die Einleitung entsprechend der gegenwartigen
Verfahrensweise gewahrleistet die Mindestwasserfiihrung im Gewassersystem des FFH-
Gebietes, sodass keine Anderungen hinsichtlich der Hydrodynamik und des Gebietswas-
serhaushaltes prognostiziert werden. Zwar wird sich die Beschaffenheit des Okowassers
im Vorhabenzeitraum (innerhalb der bisherigen Schwankungsbreite) nicht andern, jedoch
werden hiermit auch zukiinftig teilweise deutlich erhéhte Konzentrationen bergbautypischer
Stoffe, insbesondere fiir Sulfat und Ammonium, in das Gewdassersystem eingeleitet, sodass
die Langzeitwirkungen fur die Bestandteile des FFH-Gebietes zu bewerten waren.

Im Ergebnis wurden erhebliche negative Beeintrachtigungen der abiotische Verhéltnisse
fur die geschitzten Lebensraumtypen und Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie ausge-
schlossen. Zur Bewertung der Erheblichkeit mdglicher Auswirkungen wurde die Vorhaben-
wirkung auf den LRT 3260 ,Flisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des
Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion“ und die Anhang-II-Arten Bachneun-
auge und Grune Flussjungfer vertieft geprift. Fur alle weiteren LRT und Arten des Anhangs
Il konnte eine Beeintrachtigung ausgeschlossen werden. Es konnte gezeigt werden, dass
es bei der Umsetzung des Vorhabens zu keiner erheblichen Beeintrachtigung der fir den
Schutzzweck oder die Erhaltungsziele maRgeblichen Bestandteile des FFH-Gebiets
kommt. Ein Erfordernis von Schadensbegrenzungsmafnahmen ist nicht gegeben.
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FFH-Gebiet  Biotopverbund Spreeaue” (DE 4252-302)

Als einziger fiur das FFH-Gebiet relevanter projektspezifischer Wirkfaktor wurde die Fort-
fuhrung der Okowasserbereitstellung tiber die Einleitstelle ,Débberner Graben* identifiziert.
Die Einleitung entsprechend der gegenwaértigen Verfahrensweise gewéhrleistet die Min-
destwasserfilhrung im Gewéassersystem des FFH-Gebietes, sodass keine Anderungen hin-
sichtlich der Hydrodynamik und des Gebietswasserhaushaltes prognostiziert werden. Zwar
wird sich die Beschaffenheit des Okowassers im Vorhabenzeitraum (innerhalb der bisheri-
gen Schwankungsbreite) nicht andern, jedoch werden hiermit auch zukinftig teilweise
deutlich erhtéhte Konzentrationen bergbautypischer Stoffe, insbesondere fir Sulfat und
Ammonium, in das Gewassersystem eingeleitet, sodass die Langzeitwirkungen fir die Be-
standteile des FFH-Gebietes zu bewerten waren.

Im Ergebnis wurden erhebliche negative Beeintrachtigungen der abiotische Verhéltnisse
fur die geschitzten Lebensraumtypen und Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie ausge-
schlossen. Zur Bewertung der Erheblichkeit mdglicher Auswirkungen wurde die Vorhaben-
wirkung auf die LRT 3150 , Natirliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Mag-
nopotamion oder Hydrocharition* und 3260 ,Flisse der planaren bis montanen Stufe mit
Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion“ sowie die Anhang-II-
Arten Rapfen, Steinbei3er, Schlammpeitzger und Grine Flussjungfer vertieft gepruft. Fur
alle weiteren LRT und Arten des Anhangs Il konnte eine Beeintrachtigung ausgeschlossen
werden. Es konnte gezeigt werden, dass es bei der Umsetzung des Vorhabens zu keiner
erheblichen Beeintrachtigung der fir den Schutzzweck oder die Erhaltungsziele maf3gebli-
chen Bestandteile des FFH-Gebiets kommt. Ein Erfordernis von Schadensbegrenzungs-
malnahmen ist nicht gegeben.

FFH-Gebiet ,Talsperre Spremberg"“ (DE 4352-301)

Als einziger fir das FFH-Gebiet relevanter projektspezifischer Wirkfaktor wurde die Fort-
fuhrung der Okowasserbereitstellung tber die Einleitstelle ,Huihnerwasser* identifiziert. Die
Einleitung entsprechend der gegenwartigen Verfahrensweise gewahrleistet die Mindest-
wasserfiihrung im Gewassersystem des FFH-Gebietes, sodass keine Anderungen hinsicht-
lich der Hydrodynamik und des Gebietswasserhaushaltes prognostiziert werden. Zwar wird
sich die Beschaffenheit des Okowassers im Vorhabenzeitraum (innerhalb der bisherigen
Schwankungsbreite) nicht andern, jedoch werden hiermit auch zukunftig teilweise deutlich
erhdhte Konzentrationen bergbautypischer Stoffe, insbesondere fur Sulfat und Ammonium,
in das Gewassersystem eingeleitet, sodass die Langzeitwirkungen fir die Bestandteile des
FFH-Gebietes zu bewerten waren.

Im Ergebnis wurden erhebliche negative Beeintrachtigungen der abiotische Verhéltnisse
fur die geschitzten Lebensraumtypen und Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie ausge-
schlossen. Zur Bewertung der Erheblichkeit mdglicher Auswirkungen wurde die Vorhaben-
wirkung auf die LRT 3130 ,Oligo- bis mesotrophe stehende Gewasser mit Vegetation der
Littorelletea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea“, 3150 ,Natiirliche eutrophe Seen
mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion oder Hydrocharition*, 3260 ,Flisse der
planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-
Batrachion* und die Anhang-ll-Arten Rotbauchunke, Kammmolch, Bitterling und Rapfen
vertieft gepruft. FUr alle weiteren LRT und Arten des Anhangs Il konnte eine Beeintrachti-
gung ausgeschlossen werden. Es konnte gezeigt werden, dass es bei der Umsetzung des

Erlauterungsbericht zum wasserrechtlichen Antrag
28.07.2021 Tagebau Welzow-Sud, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 60/62 -


https://www.bfn.de/lrt/0316-typ3260.html
https://www.bfn.de/lrt/0316-typ3260.html
https://www.bfn.de/lrt/0316-typ3260.html
https://www.bfn.de/lrt/0316-typ3260.html
https://www.bfn.de/lrt/0316-typ3260.html

Vorhabens zu keiner erheblichen Beeintrachtigung der fur den Schutzzweck oder die
Erhaltungsziele maf3geblichen Bestandteile des FFH-Gebiets kommt. Ein Erfordernis von
Schadensbegrenzungsmafnahmen ist nicht gegeben.

FFH-Gebiet ,Spree bei Spremberg” (DE 4452-301)

Fur das FFH-Gebiet konnten keine relevanten projektspezifischen Wirkfaktoren identifiziert
werden. Das FFH-Gebiet liegt weit au3erhalb der vorhabenbedingten GW-Absenkung und
dem daraus resultierenden GW-Wiederanstieg. Zudem wird sich die Lage der derzeitigen
Grundwasserscheide zwischen dem Tagebau Welzow-Sid und der Spree (bzw. des FFH-
Gebietes) bis Vorhabenende nicht veréndern, sodass keine Stoffverfrachtungen aus den
Kippenbereichen stattfinden werden. Auch erfolgt im Vorhabenzeitraum kein vorhabenun-
abhangiger GW-Wiederanstieg im Bereich des FFH-Gebiet; die GW-Verhaltnisse sind hier
bis 12/2035 stabil.

Somit kann auf eine detaillierte Prifung im Rahmen einer Vertraglichkeitsstudie verzichtet
werden.

Unabhangig vom Vorhaben wird die Okowasserbereitstellung in die Kochsa, welche in das
FFH-Gebiet mindet, nach Ablauf die Befristung der giltigen wasserrechtlichen Erlaubnis
am 31.12.2022, also mit Vorhabenbeginn 01/2023, nicht fortgefuhrt. Damit entsteht
zwangslaufig eine Verringerung des Wasserdargebots fir die Spree (bzw. das FFH-Gebiet)
sowie gleichzeitig ein verminderter Eintrag bergbautypischer Stoffe. Da die Einstellung der
Okowasserbereitstellung auf Basis einer anderen gesetzlichen Grundlage (Vorhaben geman
§ 68 WHG Gewasserausbau) als das hier beantragte Vorhaben (gemald 8 9 WHG) in einem
gesonderten wasserrechtlichen Verfahren gefiihrt wird, ist die Vertraglichkeit der Einstellung
der Okowasserbereitstellung mit dem FFH-Gebiet gesondert zu priifen.

FFH-Gebiet WeilRer Berg bei Bahnsdorf* (DE 4450-301)

Fir das FFH-Gebiet konnten keine relevanten projektspezifischen Wirkfaktoren identifiziert
werden. Das FFH-Gebiet besitzt (und besald auch vorbergbaulich) keine Verbindung zum
Grundwasser.

Im FFH-Gebiet kommen ausschlie3lich an trockene Standortbedingungen gebundene Le-
bensraumtypen und Arten vor. Deren Erhalt bzw. Entwicklungspotenzial werden durch das
Vorhaben nicht beeintrachtigt. Oberirdische Gewésser existieren im FFH-Gebiet nicht, so-
dass das Gebiet von Okowassereinleitungen unbeeinflusst ist.

Somit kann auf eine detaillierte Prifung im Rahmen einer Vertraglichkeitsstudie verzichtet
werden.

SPA _Lausitzer Bergbaufolgelandschaft” (DE 4450-421)

Fur das SPA konnten keine relevanten projektspezifischen Wirkfaktoren identifiziert wer-
den. Das SPA liegt seit Jahrzehnten im Grundwasserabsenkungsbereich des regionalen
Bergbaus und besitzt keine Verbindung zum Grundwasser. Die vorhabenbedingte GW-
Absenkung und der daraus resultierende GW-Wiederanstieg erfolgen ausschliel3lich in
flurfernen Bereichen und sind ohne jegliche Beeinflussung des Gebietswasserhaushaltes
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6.5

6.6

und der Biotopstrukturen im SPA. Eine Beeinflussung der Habitatbedingungen fur die Végel
im SPA und deren Erhalt ist somit auszuschlieRen. Die innerhalb des SPA befindlichen
FlieBgewasser besitzen i. d. R. keine natirliche Wasserfihrung und/oder sind als
technische Gewésser ohne dkologische Funktion ausgebildet. Die Einleitstelle ,Dobberner
Graben* liegt am noérdlichen Rand des SPA und speist das nordlich des SPA gelegene
Gewassersystem. Auswirkungen auf das SPA selbst entstehen dadurch nicht.

Somit kann auf eine detaillierte Priifung im Rahmen einer Vertraglichkeitsstudie verzichtet
werden.

Ergebnisse der Artenschutzprifung

In einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung wurde geprift, ob die Realisierung des
Vorhabens zu einer Verletzung der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote des
8§ 44 BNatSchG fuhren konnte (s. detaillierte Angaben in Unterlage E).

Die mit dem Vorhaben einhergehenden Veranderungen der GW-Verhaltnisse erfolgen aus-
schliel3lich im flurfernen Bereich, sodass keine Wechselwirkungen mit Oberflachengewas-
sern, Boden, Pflanzen und Tieren gegeben sind. Somit verursacht das Vorhaben keinen
neuen oder zusatzlichen Eingriff in Natur und Landschaft gemaf § 14 ff. BNatSchG. Vor
diesem Hintergrund greift fir das Vorhaben die Privilegierung der zu betrachteten Arten in
der artenschutzrechtlichen Prifung.

Verbotstatbestéande im Sinne § 44 BNatSchG kdnnen nur durch direkte Vorhabenwirkungen
ausgelost werden. Daher ergibt sich fur die artenschutzrechtliche Prifung als einziger rele-
vanter projektspezifischer Wirkfaktor die Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung. Da sich
durch diesen Wirkfaktor ausschlie3lich Wirkungen auf die Gewasser im UG ergeben kon-
nen, kdnnen die Arten betroffen sein, welche gewassergebundene Lebensraume besie-
deln. Fur alle anderen Arten ist eine Vorhabenwirkung ausgeschlossen.

Im UG wurden insgesamt 15 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen,
die potenziell durch das Vorhaben beeintrachtigt werden konnten. Vorsorglich wurden 42
Vogelarten, darunter 7 Arten des Anhangs | der Vogelschutzrichtlinie, im UG betrachtet,
welche hier aufgrund der Naturraumausstattung vorkommen kénnen bzw. Teilflachen nut-
zen, auch wenn eine direkte Vorhabenwirkung nicht gegeben ist.

Im Ergebnis der detaillierten artenschutzfachlichen Prifung kann fur alle prifrelevanten
europaisch geschitzten Arten die Erfullung der Verbotstatbestande gemafl § 44 Abs. 1
i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden. Dies ist auch ohne Bertcksichtigung
von Vermeidungsmal3nhahmen (zusatzlich zu den projektimmanenten Malinahmen) sowie
vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen der Fall.

Vom beantragten Vorhaben berihrte private Belange

Durch das Vorhaben der WRE 2023-2035 werden keine Grundstiicke und Rechte Dritter
berthrt.
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