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Anhang 2 Kartenteil (s. Kartenverzeichnis)

Il Kartenverzeichnis
Nr. Kartenname MaRstab

1 Ubersichtsplan
Karte 1 Vorfluteinleitungen und Tagebauentwasserung (Bestand und Plan) 1:50.000

2 Schutzgut Wasser
2.1 Grundwasser

Karte 2.1.1 Schutzgut Wasser - Grundwasser - Bestand 1:50.000
Karte 2.1.2 Grundwassergleichen, -flurabstande und -strémung Bestand 04/2017 1:50.000
Karte 2.1.3 Grundwassergleichen, -flurabstadnde und -strémung Vorhabenbeginn 1:50.000
12/2022
Karte 2.1.4 Grundwassergleichen, -flurabstande und -stromung 12/2027 1:50.000
Karte 2.1.5 Grundwassergleichen, -flurabstande und -stromung 12/2035 1:50.000
Karte 2.1.6 Grundwasserdifferenzen 04/2017 - 12/2022 (unabhangig vom Vorhaben) 1:50.000
Karte 2.1.7 Grundwasserdifferenzen 12/2022 - 12/2027 1:50.000
Karte 2.1.8 Grundwasserdifferenzen 12/2027 - 12/2035 1:50.000
2.2 Oberflachenwasser
Karte 2.2.1 Schutzgut Wasser - Oberflachenwasser - Bestand 1:50.000
Karte 2.2.2 Schutzgut Wasser - Oberflachenwasser - Bewertung nach WRRL 1:50.000
Karte 2.2.3 Schutzgut Wasser - Oberflachenwasser - Auswirkungen 1:50.000

3 Schutzgiiter Boden und Flache
Karte 3 Schutzguiter Boden/ Flache - Bestand 1:50.000
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Nr. Kartenname MaRstab

4 Schutzgiter Landschaft und Tiere, Pflanzen und Biodiversitat

Karte 4.1 Schutzgut Pflanzen - Biotoptypen - Bestand 1:25:000

Karte 4.2 Schutzguter Landschaft, Tiere, Pflanzen, Biodiversiat - geschiitzte Biotope 1:25:000
und Schutzgebiete

5 Schutzgiiter Klima und Luft
Karte 5 Schutzguter Klima und Luft - Bestand 1:50.000

6 Schutzgiiter Mensch und kulturelles Erbe
Karte 6 Schutzguter Mensch und kulturelles Erbe - Bestand 1:50.000

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 -7/207 -



(= EBenx
LEAGQO ECo

1 Einfiihrung

1.1 Veranlassung

Die Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) beabsichtigt, den laufenden Betrieb des Tagebaus
Welzow-Sid im raumlichen Teilabschnitt | (TA I) innerhalb ihres bergrechtlichen Verantwor-
tungsbereiches Uber das Jahr 2023 hinaus durchzufiihren. Der Tagebau im TA | wird auf
der Grundlage des am 28.12.1993 durch das Oberbergamt des Landes Brandenburg (OLB)
zugelassenen ,Rahmenbetriebsplan zum Vorhaben Weiterfiihrung des Tagebaus Welzow-
Sid 1994 bis Auslauf‘ (RBP) (Gz.: w 40-1.2-1-1) betrieben — einschlieRlich der am
20.03.2000 zugelassenen Abanderung/Erganzung Nr. 01/98 und der am 18.04.2018 erteil-
ten Verlangerung des ,RBP zum Vorhaben Weiterflihrung des Tagebaus Welzow-Sid 1994
bis Auslauf; raumlicher Teilabschnitt I (Gz.: w 40-1.2-1-1) durch das Landesamt fiir Berg-
bau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg (LBGR) sowie darauf aufbauender Haupt-, Son-
der- und Abschlussbetriebsplane. Der RBP ist bis zum 31.12.2038 befristet.

Fur den bestehenden Tagebaubetrieb wurde mit dem Bescheid vom 18.12.2008 flr den
Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.2022 eine wasserrechtliche Erlaubnis fur das Zuta-
geférdern und Entnehmen von Grundwasser und das Einleiten in oberirdische Gewasser
sowie - im Zusammenhang mit der Dichtwand - das Absenken und Umleiten von Grund-
wasser erteilt.

Die planmaRige Fortfihrung der Kohlegewinnung und die zeitlich nachlaufende Wieder-
nutzbarmachung im TA | bedurfen auch nach Ablauf der Befristung der weiteren Durchfih-
rung der o. g. Gewasserbenutzungen.

Das wasserrechtliche Vorhaben ist in Nr. 13.3.1 der Anlage 1 des UVPG einzuordnen. Fur
das Vorhaben ist daher eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) durchzufuhren.

Am 25.06.2018 fand bei dem LBGR in Cottbus ein Scoping-Termin statt, in dem der vorlau-
fige Untersuchungsrahmen fir die Erstellung des UVP-Berichtes besprochen wurde. An-
hand der eingegangenen Stellungnahmen und des Scoping-Termins wurden durch das
LBGR in einem Unterrichtungsschreiben vom 13.08.2018 /LBGR (2018a)/ der Umfang und
Rahmen der durchzufiihrenden Umweltuntersuchungen zusammengefasst. Die darin ent-
haltenden Vorgaben bilden die Grundlage fiir den vorliegenden UVP-Bericht.

Die BGD ECOSAX GmbH wurde von der LE-B beauftragt, die Umweltvertraglichkeitsunter-
suchung durchzufuihren und die Unterlagen fir die Prifung der Umweltvertraglichkeit in
Form eines UVP-Berichts zu erstellen.
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1.2

1.3

Methodische Vorgehensweise im Rahmen der UVP

Die allgemeinen Anforderungen an den UVP-Bericht sind in § 16 UVPG benannt. Soweit
erforderlich sind zusatzliche Anforderungen in Anlage 4 UVPG aufgefihrt. Malgeblich wer-
den der Inhalt und der Umfang des vorliegenden UVP-Berichtes durch den gem. § 15 UVPG
festgelegten Untersuchungsrahmen bestimmt. Fir die Erstellung des UVP-Berichts wird
demzufolge die folgende Vorgehensweise gewahlt:

e Beschreibung des Vorhabens mit Angaben der rdumlichen Einordnung, zur Art, zum
Umfang und zur Ausgestaltung, zur Gré3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen
des Vorhabens einschliefdlich der MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung der
Projektwirkung und verninftiger Alternativen (Kap. 3)

o Ermittlung der projektspezifischen Wirkfaktoren, die durch Umsetzung des geplan-
ten Vorhabens und eventuelle Risiken von Stérungen und Unfallen, verursacht wer-
den kénnen sowie der davon beeinflussbaren Schutzgtiter; Bertcksichtigung der
MaRnahmen mit denen das Auftreten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen
des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder ausgeglichen werden soll; Erlu-
terung zur Ableitung des Untersuchungsrahmens (Kap. 4)

e Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einflussbereich des Vorhabens
fur die ermittelten beeinflussbaren Schutzgiter vor Realisierung des Vorhabens und
Beschreibung der voraussichtlichen Entwicklung bei Nichtdurchfihrung des Vorha-
bens (Kap. 5)

e Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des Vorha-
bens unter Berucksichtigung des allgemeinen Wissensstandes und der allgemein
anerkannten Prifmethoden sowie infolge des Zusammenwirkens mit anderen Vor-
haben (Kap. 6)

e Beschreibung der geplanten MalRhahmen, mit denen das Auftreten erheblicher
nachteiliger Umweltauswirkungen im Rahmen des Vorhabens ausgeschlossen und
kompensiert werden kénnen sowie eine Beschreibung geplanter Uberwachungs-
malnahmen (Kap. 7)

e Hinweise auf Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Erstellung des UVP-Be-
richtes (Kap. 8)

e Gesamteinschatzung (Kap. 9).

Die Ausfuhrungen im vorliegenden UVP-Bericht konzentrieren sich auf die Prognose und
die Darstellung der umweltrelevanten Auswirkungen der Vorhaben im Sinne von § 16
Abs. 1 des UVPG. Der Gegenstand der Umweltvertraglichkeitsprifung bezieht sich dabei
auf die Wirkungen des beantragten Vorhabens Uber dessen Zulassigkeit im Verfahren ent-
schieden wird. Bestehende Umweltauswirkungen durch die bereits genehmigte Simpfung
und Abbautatigkeit missen bei der Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen
als Vorbelastung bericksichtigt werden. In diesem Sinne sind mdgliche Wechselwirkungen
mit dem Vorhaben in den Blick zu nehmen.

VerfahrensmaBige Abgrenzung und Einordnung

Der Abbau der Braunkohle im Teilabschnitt | erfolgt auf der Grundlage des Zulassungsbe-
scheides vom 18.04.2018 zur Verlangerung des Rahmenbetriebsplans (Az. w 40-1.2-1-1)
und darauf basierender Haupt-, Sonder- und Abschlussbetriebsplane sowie darliber hinaus
erforderlicher auRerbergrechtlicher Genehmigungen.

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
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Mit der Umsetzung des im Jahr 2020 beschlossenen Kohleverstromungsbeendigungsge-
setzes (KVBG) und den darin vorgesehenen verkirzten Laufzeiten fur Braunkohlenkraft-
werke wird auch fir die Versorgung der Lausitzer Kraftwerke deutlich weniger Kohle bend-
tigt als im Revierkonzept der Lausitz Energie Bergbau AG (LE-B) und Lausitz Energie Kraft-
werke AG (LEAG) von 2017 vorgesehen. In der Konsequenz muss das Unternehmen seine
Revierplanung anpassen und sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen die ursprtiinglich
geplante Produktion seiner Tagebaue entsprechend reduzieren. In Brandenburg ist davon
vor allem der Tagebau Welzow-Sid betroffen. Er wird, anders als zunachst vorgesehen
und durch den Braunkohlenplan von 2014 bestatigt, nicht in den raumlichen Teilabschnitt Il
fortgefuihrt.

Fur die Einstellung des Abbaubetriebes ist gemal § 53 Abs. 1 Satz 1 BBergG ein Ab-
schlussbetriebsplan (ABP) aufzustellen, welcher die Wiedernutzbarmachung der Oberfla-
che nach § 55 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BBergG zum Gegenstand hat. Dabei ist wegen § 55
Abs. 2 Satz 1i. V. m. Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BBergG insbesondere auch die Betrachtung der
schrittweisen Einstellung der Simpfungsmafnahmen Bestandteil des Verfahrens. Die Her-
stellung des Restsees im ausgekohlten Tagebau Welzow-Sid ist als Gewasserausbau
nach § 68 WHG planfeststellungsbedurftig.

Auf Grundlage der genannten genehmigungsrechtlichen Situation ergibt sich folgende Ab-
grenzung des hier zu bewertenden Vorhabens:

e Der Rahmenbetriebsplan flr den raumlichen Geltungsbereich des TA | ist mit der
Verlangerung vom 18.04.2018 (Gz. w40 -1.2-1-1) bis 31.12.2038 bergrechtlich zu-
gelassen. Auf dieser Grundlage werden fortlaufende Hauptbetriebsplane einge-
reicht. Der Abbau der Braunkohle im TA | wird voraussichtlich Ende 2033 abge-
schlossen sein

e Die Einstellung des Betriebes und die Wiedernutzbarmachung, einschlieRlich der
Bdschungsgestaltung, der schrittweisen Einstellung der Simpfungsmalinahmen
und dem damit verbundenen gesamtheitlichen Grundwasserwiederanstieg sind Ge-
genstand von SBP- und ABP-Verfahren.

e Die Flutung, Anbindung und Herstellung des Tagebausees ist Uber ein wasserrecht-
liches Planfeststellungsverfahren zu genehmigen.

Die Auswirkungen der genannten Tatigkeiten sind somit nicht Gegenstand des hier zu be-
wertenden Vorhabens.

Die Abbildung 1 stellt schematisch die Untergliederung des Gesamtvorhabens ,Tagebau
Welzow-Sid, TA | 1994-2100“ und die Einordnung des beantragten Vorhabens ,WRE
Tagebau Welzow-Sid, TA |1 2023-2035" in das Gesamtvorhaben dar. Die zeitliche Abgren-
zung des Gesamtvorhabens beinhaltet samtliche MaRnahmen und Wirkungen des Tage-
baus Welzow-Sid ab 1994 bis zum Einstellen eines hydrologischen stationaren Endzu-
stands im Prognosejahr 2100. Dabei unterteilt sich das Gesamtvorhaben neben dem Rah-
menbetriebsplan als Grundlage fur den raumlichen Teilabschnitt | seit 1994 in wasserrecht-
liche Erlaubnisse, Teilabschlussbetriebsplane zur Herstellung der Bergbaufolgelandschaft
sowie in die Herstellung des Bergbaufolgesees. Die jeweils gultigen Hauptbetriebsplane
und weitere mit dem Betrieb des Tagebaus erforderlichen Sonderbetriebsplane sind in der
Abbildung 1 nicht enthalten. Die Tatigkeiten vor 1994 liegen im Verantwortungsbereich der
der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV).

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
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Gesamtvorhaben Tagebau Welzow-Sud, TA | 1994-2100
: Herstellung
Tagebau Bergbaufolgesee!
Do RBP Tgb. Welzow-Sid, TA | u.a. inkl. Verlangerung 1994-2038 Tl
~ 1950-1993
(LMBV) | TABP Tgb. Welzow-Sid, Teilflache ...
. | TABP Tgb. Welzow-Sid, Teilflache Il |
[ TABP Tgb. Welzow-Sud, Teilfiache Il |
| TABP Tgb. Welzow-Siid, Teilflache | |
SBP Grundwasserwiederanstieg
Wasserrechtl. | WRE WRE Tgb. WRE Tgb. Welzow-Sud, | WRE Tgb. Welzow-Siid, WRE Tgb. Welzow-Sud,
Nutzungs- | 1993- Welzow-Siid, TA| 2009-2022 TA 1 2023-2035 TA|2036-...
genehm. bis 1997 TA | 1998-2008
1992

Abbildung 1: Zeitliche Einordnung des Antragsgegenstandes in das Gesamtvorhaben Ta-
gebau Welzow-Siid
UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
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2.2

Grundlagen und Planungsvorgaben
Gesetzliche Grundlagen

Maligebliche gesetzliche Grundlage fiir die Prifung der Umweltvertraglichkeit ist das Ge-
setz liber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung vom 18.03.2021.
Fur die Bewertung der Umweltwirkungen auf die Schutzglter werden mindestens die im
Kap. 10 aufgeflhrten Bundes- und Landesgesetze sowie Verordnungen berucksichtigt.

Planungsvorgaben, Gutachten und sonstige Unterlagen

Fuir die Erarbeitung des UVP-Berichtes standen folgende Planungsvorgaben und Fachgut-
achten zur Verfugung:

e Angaben zum Vorhaben, LE-B (2017 - 2021),
e Fortschreibung GW-Modell HGM-Wels, G.U.B. (2017 - 2020).

Weiterhin wurden folgende Fachgutachten eigens fur das Vorhaben erstellt und im vorlie-
genden UVP-Bericht (Unterlage B) berlcksichtigt:

e Unterlage C  Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie, IWB & IDUS, Stand 2021,

e Unterlage D Natura 2000-Vertraglichkeistuntersuchungen, BGD ECOSAX
GmbH, Stand 2021,

e Unterlage E  Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag, BGD ECOSAX GmbH, Stand
2021.

Weitere genutzte Unterlagen werden im Quellenverzeichnis (s. Kap. 10) und im Anhang 1
aufgefihrt.

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
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3.1
3.1.1

Beschreibung des Vorhabens und raumliche Einordnung

Gegenstand des Vorhabens sind die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem
Betrieb des Tagebaus Welzow-Sid im raumlichen Teilabschnitt | fir den Zeitraum vom
01.01.2023 bis 31.12.2035.

Konkret betrifft das flr den Zeitraum folgende Benutzungen nach § 9 WHG (Antragsgegen-
stande):

e das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser

(Abs. 1 Nr. 5),
e das Einleiten des gehobenen Grundwassers in oberirdische Gewasser (Abs. 1
Nr. 4),

o das Absenken und Umleiten von Grundwasser im Zusammenhang mit der Dicht-
wand (Abs. 2 Nr. 1).

Raumliche Einordnung und Ausgangssituation
Raumliche Einordnung

Die grofiraumige Einordnung des Vorhabens und die Lage des Tagebaus Welzow-Sud sind
der nachfolgenden Abbildung 2 zu entnehmen. Weiterhin werden die Flachen mit einer An-
derung der Grundwasserstande im Zeitraum des Vorhabens abgegrenzt (s. hierzu Ausfiih-
rungen im Kap. 4.6). Die Flachen liegen im Siidosten des Landes Brandenburg in den Land-
kreisen Spree-Neifl’e und Oberspreewald-Lausitz sowie zu einem geringen Teil im Freistaat
Sachsen im Landkreis Bautzen. Eine weitere Charakterisierung der raumlichen Einordnung
enthalt Kap. 5.1.

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
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Abbildung 2: R&umliche Einordnung des Vorhabens

3.1.2 Kurzbeschreibung des Tagebaus Welzow-Sud

Die Erschliellung des Tagebaus Welzow-Sud begann 1959 mit der Schachtholzlegung und
dem Beginn der Entwasserungsmafinahmen. Die Kohleférderung wird seit 1966 fortlaufend
betrieben. Das Territorium des Tagebaus wurde infolge der Trennung von Aktiv- und Sa-
nierungsbergbau 1994 vertraglich in zwei Bereiche geteilt. Dabei fallen grofe Teile der Alt-
kippe (Sanierungsbergbau entspricht Kippe vor 1990) in die bergrechtliche Zustandigkeit
der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV). Die berg-
bauliche Zustandigkeit der LE-B gliedert sich in die raumlichen Teilabschnitte (TA) | und II.

Das beantragte Vorhaben bezieht sich auf den TA I.

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035
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Der TA | unterteilt sich weiterhin in die drei Abbaufelder Teilfeld Welzow (2011 ausgekohlt),
Teilfeld Stid (Abbau bis 2030) und Restfeld (Abbau ab 2028). Die genannten Abgrenzungen
der Abbaufelder sind der Abbildung 3 zu entnehmen.

TE Welzow

Schwarze Pumpe
Freistaat-Sachsen ‘
3 i 5 N

Htes L]

Legende

Landesgrenze

Tagebau Welzow-50d, Teilabschniit |

Abbaufelder (schematisch)

E TF Welzow
I:l Teilfeld Sid
I:I Restfeld

Abbildung 3: Abbaufelder im rdumlichen Teilabschnitt | des Tagebaus Welzow-Siid (sche-
matisch) /LE-B (2021)/

Gegenwartig erfolgt der Abbau 6stlich von Welzow im Teilfeld Std. Ab 2022 schwenkt der
Abbau entgegen des Uhrzeigersinns weiter in Richtung Stiden bis zum Jahr 2028. Anschlie-
Rend erfolgt der Ubergang ins Restfeld. Die Auskohlung des TA | mit Restfeld soll nach
vorliegender Planung Ende 2033 abgeschlossen sein.

Im Anschluss daran schlielen die MalRknahmen der Wiedernutzbarmachung den Betrieb
des Tagebaus ab.

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
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3.2
3.21

Die gewonnene Kohle stammt hauptsachlich aus dem zweiten Lausitzer Fl6z, das im Ta-
gebau in ca. 90 bis 130 m Tiefe liegt und 10 bis 16 m machtig ist. Das Abraummaterial im
Tagebau Welzow-Sud besteht aus quartaren und tertidren Sanden, Kiesen und Tonen. Es
wird im Bagger-Forderbriicken-Verbund und Bagger-Absetzer-Betrieb innerhalb der Tage-
bauhohlform verstirzt. Dabei wird eine Innenkippe aufgebaut und der Tagebau anteilig ver-
fallt.

Der Tagebau Welzow-Sud, TA | dient vorrangig der Versorgung der Kraftwerke Schwarze
Pumpe und Janschwalde, dartber hinaus auch der Versorgung der Veredlungsanlagen am
Standort Schwarze Pumpe und anteilig des Kraftwerkes Boxberg /LBGR (2018a)/.

Art und Umfang der Entwéasserung
Entwasserungsziel und Entwasserungsplanung

Die Gewinnung der Braunkohle im Tagebaubetrieb sowie die anschlieRende Wiedernutz-
barmachung ist unter Gewahrleistung der geotechnischen Sicherheit nur dann mdglich,
wenn durch EntwasserungsmalRnahmen das Fernhalten von Grund- und Oberflachenwas-
ser vom offenen Tagebauraum gewahrleistet wird. Zur Herstellung standfester Bagger- und
Kippenbdschungen und einer wasserfreien Tagebausohle miissen die Gber dem Floz la-
gernden grundwasserfihrenden Schichten entwassert und die darunterliegenden druckent-
spannt werden. Die damit verbundene erforderliche Grundwasserabsenkung ist folglich die
grundlegende Voraussetzung zur Kohlegewinnung. Eine Wasserfreimachung des Deckge-
birges und eine Entspannung der Liegendgrundwasserleiters sind fiir die Kohlegewinnung
im Tagebaubetrieb somit zwingend erforderlich.

MaRgebend fir die Tagebauentwasserung (Sumpfung) sind die Entwasserungsziele hin-
sichtlich zulassiger Restwasserstande im Hangenden und Restdriicke im Liegenden. Die
dafur erforderlichen Vorgaben resultieren aus den bodenmechanischen Forderungen zur
Gewahrleistung der Standsicherheit der Bdschungen. Die Simpfung wird mit Fortschreiten
des Tagebaus fortlaufend angepasst. Die Angaben in zu den Absenkungs- bzw. Entwas-
serungszielen sind in Tabelle 1 enthalten und stellen Durchschnittswerte dar, die nach
Strossenanfang Bereich Siidmarkscheide (SA), Strossenmitte (SM) und Strossenende (SE)
angefuhrt sind.

Tabelle 1: Entwdésserungsziel fiir den Grubenbetrieb im Tagebau Welzow-Siid, TA |

. ., | Handendes | Liegendes

Jahr Rechtswert Hochwert Strossenbereich [m . NHN] | [m . NHN]
2023 5447576 5713551 SA 69 47
5447560 5715440 SM 57 35
5447552 5717145 SE 42 21
2027 5447576 5713551 SA 69 47
5449036 5715569 SM 56 38
5450234 5717227 SE 45 24
2035 5446445 5711679 SA 70 51
5447238 5711554 SM 67 44
5447945 5711634 SE 67 52

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
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Handendes | Liegendes

Jahr Rechtswert Hochwert Strossenbereich [m . NHN] | [m . NHN]

Legende

* SA... Strossenanfang, SM...Strossenmitte, SE...Strossenende

Grundlage fur die zeitliche und 6rtliche Dimensionierung der Entwasserungsmaflnahmen
bilden hydrogeologische Berechnungen, die unter Nutzung des hydrogeologischen Simu-
lationsmodells (HGM WELS) (Erlauterungen s. Kap. 3.4) erarbeitet werden.

3.2.2 Entwasserungsanlagen

Die zukunftige Wasserhebung im Tagebau Welzow-Sud erfolgt wie bisher durch Rand-,
Feld- und Kippenriegel sowie Uber Dranagen und Wasserhaltungen.

Den Schwerpunkt bildet die Filterbrunnenentwasserung, vorlaufend zum Abbau. Die dafur
erforderlichen Brunnengalerien der Filterbrunnen befinden sich im Vorfeld (Feldriegel) und
direkt an den Randern des Tagebaus (Randriegel) sowie im rickwartigen Bereich (Kippen-
riegel). Darliber hinaus werden bei Erfordernis Sonderriegel betrieben, z. B. zur Entwasse-
rung hydrogeologischer Schwerpunkte.

Die Lage, Anzahl und Teufe der Brunnen ist abhangig von den technologischen Randbe-
dingungen (Tagebauentwicklung) und hydrogeologischen Eigenschaften des Gebirges. Die
Laufzeit der Entwasserungsanlagen beginnt im Vorfeld ca. 3 Jahre vor dem ersten Abraum-
schnitt und endet im Randbereich nach Fertigstellung der Bergbaufolgelandschaft (BFL).
Die Lage und der Betrieb der Entwasserungsanlagen werden Uber den jeweils gultigen
Hauptbetriebsplan geregelt.

Die Fassung und Ableitung von Oberflachenwasser erfolgt mittels Grabensystemen, Was-
serhaltungen, Pumpstationen und Ableitern ebenfalls zu den Grubenwasserbehandlungs-
anlagen (GWBA).

Das Prinzip der Filterbrunnenentwasserung kann der nachfolgenden Abbildung 4 entnom-

men werden.
Abbat{_r;c;hégf;g Filterbrunnen
o =
nattirlicher Grundwasserspiegel f———+—1-—————Qf——————
o)
&
Kippe Filterbrunnen E
L
-t Q Tagebau Abraum 0o

Kohlefléz.
ansteigender
Grundwasserspiegel

172045002
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Abbildung 4: Schematische Darstellung der Filterbrunnenentwasserung im Tagebau
Welzow-Siid

3.2.3 Uberwachung der EntwisserungsmaBnahmen

Die bergbaubedingte Grundwassersimpfung unterliegt einem umfassenden Mess-, Kon-
troll- und Melderegime zur Uberwachung der Grundwasserabsenkung (GWA) und des
Grundwasserwiederanstiegs (GWWA).

Die Entwicklung der Grundwasserstande im Einflussbereich des Tagebaus wird flachende-
ckend durch regelmaflige Messungen beobachtet. Mit einem umfassenden Messstellen-
netz werden alle relevanten Grundwasserleiterkomplexe tberwacht.

Folgende bestehende Uberwachungssysteme sollen fortgefiihrt werden:
¢ Grundwassermonitoring (GW-Stand und Beschaffenheit),
e Uberwachung des Einleitwassers (Okowasser),
o Gewasserokologisches Monitoring und Monitoring der Feuchtgebiete.

Diese UberwachungsmaRnahmen dienen gleichzeitig der Uberwachung erheblicher Um-
weltauswirkungen nach Anlage 4 Nr. 7 UVPG. Weitere Ausflihrung sind daher dem Kap. 7.3
zu entnehmen.

3.2.4 Sumpfungsbereiche

Von 01/2023 bis 12/2035 wird, neben den Randbereichen des Sidfeldes, vor allem das
Restfeld des TA | entwassert. Im rlickwartigen Bereich erfolgt die Entwasserung zur Siche-
rung der Kippenbdschungen und offener Randschlauche. Die Tagebauentwasserung ent-
wickelt sich entsprechend des technologischen Ablaufs. In den rickwartigen Bereichen er-
folgt schliellich die AuRerbetriebnahme der Entwasserungsanlagen entsprechend den ge-
otechnischen Vorgaben fiir die Abschlussverkippung bzw. Restraumgestaltung.

Die Simpfungsbereiche mit geplantem Beginn der Entwasserung sind der Abbildung 5 zu
entnehmen. Die konkreten technischen Anlagen in den Simpfungsbereichen werden tber
Hauptbetriebsplanzulassungen geregelt.

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
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Abbildung 5: Siimpfungsbereiche mit geplantem Entwasserungsbeginn im TA | des Tage-
baus Welzow-Sid

3.2.5 Wasserhebung und -ableitung

Die Gesamtwasserhebung ergibt sich aus dem gehobenen Grundwasser und im Tagebau
gefasstem Oberflachenwasser.

Die anfallenden Siimpfungswassermengen aus der Tagebbauentwasserung werden
fur max. 54 Mio. m*a beantragt. Darin enthalten sind ca. 2,6 bis 5,3 Mio. m®a aus der
Oberflachen- und Liegendentwéasserung.

Diese Wassermengen beruhen auf Prognosen auf Basis der aktuellen Langfristplanung bei
der LE-B. Diese Mengenangaben unterliegen weiteren kurzfristigen operativen Mal3nah-
men (Inbetriebnahmen, Abschaltungen, Wartungen), Anpassungen und Prazisierungen.
Zur Berucksichtigung von Schwankungen wird ein Toleranzbereich von +10 % und -10 %
der mittleren Wasserhebung ausgewiesen. Der Umfang der prognostischen jahrlichen

28.07.2021
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Simpfungswassermengen im Vorhabenzeitraum 2023 bis 2035 ist in der Abbildung 6 dar-
gestellt. Das entlang der Strossen aufgenommene Oberflachenwasser variiert mit Lange
bzw. offener Flache der Strosse und jahreszeitlichem Niederschlagsaufkommen. Die dazu-

gehorige Prognose beruht mit Blick auf die zuklinftige Entwicklung des Tagebaus auf Er-
fahrungswerte der letzten Jahre.

Prognostische SUmpfungswassermengen
60
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Abbildung 6: Prognostische Siimpfungswassermengen 2023 bis 2035

Das den Filterbrunnen zuflieRende Grundwasser wird gehoben und Uber Ableiter (geschlos-

sene Rohrleitungen) den GWBA ,Schwarze Pumpe*® und ,Am Weinberg“ zugeflhrt.

Die anfallenden Simpfungswasser sollen wie bisher

e zur Stutzung von Oberflachengewassern und grundwasserabhangigen Landdko-

systemen (Okowasserbereitstellung) tiber die GWBA ,Am Weinberg*,

als Brauchwasser fur den Industriepark Schwarze Pumpe einschlie3lich der Kraft-
werksversorgung Uber die GWBA ,Schwarze Pumpe®,

zur Verwendung als Eigenbedarf (Bohr- und Loschwasser, Fraswasser zur Dicht-

wandherstellung, Immissionsschutz, Verluste, Filterbrunnen- und Streckenverwah-
rung) und

zur Verwendung bei Bedarf zur lokalen Ersatzwasserbereitstellung

genutzt werden.

3.2.6 Behandlung des Sumpfungswassers

Das im Tagebau Welzow-Sid gehobene Grundwasser wird zum Grofteil zur GWBA im
Industriepark Schwarze Pumpe geleitet und dort zusammen mit dem Simpfungswasser

28.07.2021
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aus dem Tagebau Nochten, Wasser aus der LMBV-Malinahme ,Brunnenriegel Spreewitz*
und darlber hinaus Oberflachenwasser aus dem Einzugsgebiet der Struga behandelt und
zur weiteren Verwendung als Brauchwasser zur Verfiigung gestellt oder direkt in die Spree
abgeleitet. Fur die Einleitung in die Spree mit Wasser aus der GWBA ,Schwarze Pumpe*
und weiterem aus dem Industriepark anfallendem Wasser (u. a. gereinigtes Niederschlags-
wasser aus der Regenwasserklaranlage und Abwasser aus dem Kraftwerk Schwarze
Pumpe) liegt eine separate wasserrechtliche Erlaubnis vor, deren Erlaubnisinhaber die
ASG Spremberg GmbH (Zweckverband ,Industriepark Schwarze Pumpe) ist. Eine Betrach-
tung und Beurteilung von Auswirkungen des in die Spree eingeleiteten Uberschusswassers
auf die Spree erfolgte in den entsprechenden Zulassungsverfahren. Zusatzlich werden Wir-
kungen durch Wassereinleitungen in die Spree Ubergeordnet durch die LAnder gemeinsam
in Konzepten zur Auswirkungsminimierung des jahrzehntelangen Braunkohlenbergbaus in
der Lausitz (Sulfat, Verockerung, Versauerung, Mindestabfluss) bearbeitet.

Fur die Absicherung der Okowasserbereitstellung wurde Anfang 2015 die GWBA ,,Am
Weinberg“ in Betrieb genommen. Die GWBA verfigt Uber eine Kapazitat von 30 m3/min.
Ziel der Behandlung der Simpfungswasser in der GWBA, begleitet durch eine intensive
Gewasseruberwachung, ist insbesondere einer negativen Beeinflussung der Oberflachen-
gewasser durch erhdhte Eisenfrachten und niedrige pH-Werte entgegenzuwirken.

In der gegenwartigen und zuklnftigen Praxis erfolgt in der GWBA ,Am Weinberg*“ die Ein-
stellung eines pH-Wertes im neutralen Bereich, die Abreinigung der Eisenkonzentration und
die Minderung des Parameters abfiltrierbare Stoffe. Die folgenden Uberwachungswerte fiir
die Wassereinleitung (Okowasserbereitstellung) sollen unverandert auch zukinftig fortbe-
stehen:

e pH-Wert 6,5 bis 8,5,

o Eisen gesamt < 3 mg/I,

o Eisen geldst < 1 mgll,

e abfiltrierbare Stoffe <20 mg/l.
Die Uberwachung des Okowassers am Auslauf der GWBA ,Am Weinberg“ nach den Vor-
gaben der wasserrechtlichen Erlaubnis /LBGR (2008)/ soll unverandert fortgeflihrt werden.

Weitere Parameter werden im Rahmen der MalRnahme M2a (vgl. Kap. 3.7) weiterhin erfasst
und an das LBGR Ubermittelt werden.

3.2.7 Einleiten des gehobenen Grundwassers in oberirdische Gewasser

Die behandelten Simpfungswasser sollen weiterhin zur Stitzung der lokalen Vorflut im
nordwestlichen und nérdlichen Umfeld des Tagebaus genutzt werden (Okowasserbereit-
stellung). Hierzu sollen die in der nachfolgenden Tabelle 2 gelisteten bestehenden Einleit-
stellen unverandert weiter genutzt werden. Alle beantragten Einleitstellen sind bereits vor-
handen. Ebenso werden unveranderte Mindesteinleitmengen beantragt. Die Lage der Ein-
leitstellen ist in der nachfolgenden Abbildung 7 sowie in Karte 1 dargestellt.
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Welzow Sid TA| - Plan

Abbildung 7:

Darstellung der beantragten Einleitstellen fiir die Okowasserbereitstellung

28.07.2021
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3.3

Tabelle 2: Geplante Einleitbedingungen der Siimpfungswasser fiir den Tagebau Welzow-
Siid 2023 bis 2035

Mlndesteslnle.ltmenge Einleitbedingungen
[m°/min]

Einleitstelle

Nov. bis Mai bis H-Wert Eisen ges. | Eisen gel. | abfiltrierbare

April Okt. P [mg/l] [mg/l] Stoffe [mg/l]

Hdhnerwasser 1,8 2,5
Dobberner Graben 2,0 3,0
Steinitz 1-5 7,0 9,0 6,5-8,5 <3 <1 <20
Steinitzer Quelle 0,1 0,1
Petershainer Fliel3 2,0 2,5-3,0%
Legende
* 3,0 m3/min in Trockenperioden

Die Einleitmengen ergeben sich dabei neben technischen Kapazitaten des Ableitungssys-
tems und der GWBA ,Am Weinberg“ insbesondere aus den bereits mit der bestehenden
wasserrechtlichen Erlaubnis /LBGR (2008)/ festgelegten Mindesteinleitmengen. Auch in
der davor bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis /OLB (1997)/ betrugen die Einleitmen-
gen die gleiche GroéRenordnung, um den Mindestabfluss in den Gewassern aufrecht zu
erhalten. Mit Verlagerung des Absenktrichters in sudliche Richtung und dem sukzessiven
Wiederanstieg nordlich des Tagebaus wird zukilnftig eine Reduzierung der Einleitmengen
maglich sein.

Die Wassereinleitung in die Kochsa wird hingegen nach Ablauf der Befristung der beste-
henden wasserrechtlichen Erlaubnis bis zum 31.12.2022 nicht fortgeflihrt. Gemafl Anord-
nung des LBGR vom 29.06.2020 sowie untersetzt durch den Widerspruchsbescheid vom
17.11.2020 ist die LMBV verpflichtet eine Anderung zum Abschlussbetriebsplan fiir riick-
wartige Kippenflachen und Randgebiete des Tagebaus Welzow-Sid (Gz.: w 68-1.4-1-1)
einzureichen, welche Erkenntnisse in Bezug auf die geplante Gestaltung der Kippen zur
Absicherung der Einstellung einer Eigenwasserfihrung in der Kochsa beriicksichtigt.

Im Zuge der Fortfiihrung der Kohlegewinnung im Tagebau Welzow-Siud, raumlicher TA I,
wird die dauerhafte Stillegung der Teichgruppe Haidemuhl notwendig. Der Zeitpunkt der
Stilllegung wird vordergrundig nach naturschutzfachlichen Kriterien und dem Zeitpunkt der
korperlichen Inanspruchnahme, also der Gewahrleistung der geotechnischen Sicherheit als
Grundvoraussetzung fir die betriebssichere Weiterflihrung des Tagebaus Welzow-Siid, be-
stimmt. Die wasserrechtliche Antragstellung zum Gewasserausbau (Stilllegung) erfolgt in
einem gesonderten Verfahren.

Fur die Tépferschenke erfolgt aktuell eine Uberarbeitung des Sicherungskonzeptes. Bis zur
Umsetzung kann die Versorgung mit Wasser bedarfsgerecht fortgeflihrt werden.

Dichtwand

Zur Begrenzung der Auswirkungen der bergbaubedingten Entwasserungsmaflnahmen und
der damit verbundenen Grundwasserabsenkung wurde die Errichtung einer Dichtwand
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(DW) genehmigt /LBGR (2009)/, /SachsOBA (2010)/. Die Errichtung wird seit 2010 fort-
schreitend realisiert. Der Verlauf der Dichtwandtrasse ist in der Abbildung 8 sowie im Mal3-

A N 2 ~JLegende

; % Tagebau Welzow-Sud, Teilabschnitt |
@ Dichtwandtrasse - fertiggestellt (Stand 12/2020)
@ Dichtwandtrasse - zu errichten (Stand 12/2020)

'erlauf Dichtwandtrasse

= fartiggestellt (Stand 12/2020)

\ = 7y errichten (Stand 12/2020)
Erergie PerobaAG |
y-210 |8 GeoBasis-DELGR. diy

gem. SBP

Abbildung 8: Verlauf der Dichtwandtrasse (vgl. MaBnahmenplan und Monitoringkonzept im
Anhang 4 zum Erlauterungsbericht)

Mit der DW wird der direkte Grundwasseranstrom aus Richtung Siiden, dem Bereich des
Lausitzer Seenlandes, zum TA | des Tagebaus Welzow-Siid unterbunden. Ein Zufluss zum
Tagebau ist hier nur im Anfangs- und Endbereich der bereits fertig gestellten Dichtwand
durch Umstrémung gegeben. Damit werden die Seen der erweiterten Restlochkette (ERLK)
geschitzt.

Bei der Herstellung der Dichtwand wird ein 1 m breiter Erdschlitz im Schlitzfras-Verfahren
hergestellt. Das geloste Gebirgsmaterial wird im Airliftverfahren zu Tage geférdert, im hin-
teren Teil des Erdschlitzes wird die Stitzsuspension (Tonspulung) mit dem Erdmaterial wie-
der eingespdlt. An den Innenwanden des Erdschlitzes entsteht beidseitig eine nahezu un-
durchlassige Filterkruste mit Durchlassigkeiten < 1*10-° m/s /VE-M (2010)/. Die Abbildung
9 zeigt schematisch die Vorgange beim Dichtwandbau.
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Abbildung 9: Schematische Darstellung des Schlitzfrasverfahrens beim Dichtwandbau
IVE-M (2010)/

Die Dichtwand ist fir eine Gesamtlange von ca. 10,2 km genehmigt und wird entsprechend
der Entwicklung der tagebaubedingten GWA errichtet. Derzeit (Stand 12/2020) sind ca.
6,7 km fertiggestellt und noch ca. 3,5 km zu errichten. Die Teufe der Dichtwand wird mit ca.
95 m bis 120 m angegeben. Hierbei bindet die Dichtwand i. d. R. ca. 2 m tief in die Tone
und Schluffe der Unteren Briesker Folge (B1-Horizont) ein. Die Dichtwandtrasse verlauft
z. T. im Bereich der Bahnsdorf-Blunoer Rinne. Die Rinnengenese flhrte zu einer tiefrei-
chenden Erosion der tertidren Sedimente bis hin zur Basis der Unteren Briesker Folge. Im
Bereich Skado und dstlich von Bluno fehlt dadurch kleinrdumig der Einbindehorizont. Hier
soll die Dichtwand in die oberen Schluffe der Spremberg-Formation einbinden.

Der Bau der Dichtwand wird entsprechend des Sonderbetriebsplans ,Dichtwand Tagebau
Welzow-Sid“ /LBGR (2009)/ fortgefiihrt. Im Bereich der bisher fertiggestellten DW wird die
Restlochkette bereits wirksam geschutzt. Durch das Grundwassermonitoring (vgl. Ausfih-
rungen im Kap. 7.3) mit Erfassung der Grundwasserstande beidseits der Dichtwand wird
die hydraulische Funktionstichtigkeit der Dichtwand sicher nachgewiesen.

Grundwassermodell

Zur Planung der Entwasserungsmalinahmen und zur Prognose der Grundwasserbeeinflus-
sung wird das hydrogeologische Grundwasserstromungsmodell ,Welzow-Sid“ (HGM
Wels) genutzt. Es wird das Simulationsprogramm PCGEOFIM® eingesetzt.
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Das Grundwassermodell wird jahrlich fortgeschrieben und anhand der Messdaten im Ab-
stand von 3 Jahren, zuletzt mit Messdaten von 2019, zur Abgrenzung des hydrologischen
Einflussbereichs validiert.

Die GrofRe und Art des betriebenen Grundwassermodells sind so gewanhlt, dass bergbauli-
che Einflisse mit hinreichender Genauigkeit erfasst werden.

Eine wesentliche Grundlage fir die Fixierung der duf’eren Modellgrenze war die Grund-
wasserstandsanderung von mehr als 2 m zum vorbergbaulichen Zustand im oberen beein-
flussten Grundwasserleiter (GWL) (i. d. R. der oberste Grundwasserstand im Grundwas-
serleiterstockwerk oberhalb des 2. Lausitzer Flézhorizontes). Uberlagerungen mit anderen
Wassernutzungen / Wasserwerken und dem Grundwasserwiederanstieg sind im Modell
enthalten.

Das Modellgebiet grenzt an bzw. Uberlagert sich in den Randbereichen mit den Grundwas-
sermodellen

e der LMBV im Siden (Sanierungsgebiete Lausitzer Seenland), Nordwesten (Grei-
fenhain/Grabendorf) und Stidosten (Industriepark Schwarze Pumpe),

e der LE-Bim Sudosten (Tagebau Nochten und Reichwalde) und im Norden (Cottbus-
Nord/Janschwalde).

Fir die Einzugsgebiete der Wasserwerke Spremberg, Grof3 Luja und Graustein wird eben-
falls ein Grundwasserstromungsmodell betrieben.

Das Modellgebiet umfasst eine Flache von ca. 661 km?. Die Abgrenzung des GW-Modells
ist der nachfolgenden Abbildung 10 zu entnehmen.
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Abbildung 10: Modellgrenzen Grundwasserstromungsmodell ,,Welzow-Siid*

Ubersicht iiber die vom Triger des Vorhabens untersuchten verniinftigen
ven

Alternati-

Das Vorhaben zur Wasserfreimachung des Deckgebirges und Entspannung der Liegend-
grundwasserleiter ist eine Voraussetzung flr die gefahrenlose Weiterfihrung des Tage-
baus Welzow-Sud, TA | und damit fir die Umsetzung des Abbauvorhabens alternativios.
Mit der beantragten Fortfiihrung der Einleitung eines Teils der anfallenden Simpfungswas-
ser nach Aufbereitung in der GWBA ,Am Weinberg“ werden Oberflachengewasser und

grundwasserabhangige Landdkosysteme weiterhin gestitzt. Durch die Nutzung

bestehen-

der Einleitstellen werden die Abfliisse dieser Gewasser stabilisiert. Auswirkungen auf bis-

her unbeeinflusste Gewasser sind ausgeschlossen.

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag

28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035

- 271207 -



(= EBenx
LEAGQO ECo

3.6 Kumulierung mit anderen Vorhaben/ Planungen

Kumulierende Vorhaben gem. § 10 UVPG liegen vor, wenn mehrere Vorhaben derselben
Art von einem oder mehreren Vorhabentragern durchgefiihrt werden und in einem engen
Zusammenhang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn

1. sich der Einflussbereich der Vorhaben tUberschneidet und
2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind.

Technische und sonstige Anlagen mussen zuséatzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder
baulichen Einrichtungen verbunden sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Einflussbereich des Vorhabens keine verfestigten
Planungen bekannt, welche im Sinne des UVPG als Anlagen derselben Art einzustufen
sind (Anlagen mit gleicher Nummer nach Anlage 1 des UVPG).

Als bestehende Vorhaben derselben Art (gleiche Einordnung in Nummer 13.3 der Anlage 1
des UVPG) sind Folgende zu benennen:

e Gewassernutzungen und Einleitungen Grund- und Oberflachenwasser der Sanie-
rungstagebaue der LMBV,

e Gewasserbenutzungen der Wasserfassung Spremberg, Cottbus Sachsendorf, Har-
nischdorf, Wasserfassung Grof3 Luja.

Die Mallnahmen wurden und werden unabhangig vom geplanten Vorhaben umgesetzt. Ein
funktionaler oder wirtschaftlicher Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben besteht so-
mit nicht.

Auch bei Einordnung der Vorhaben, als Vorhaben derselben Art handelt sich aufgrund des
fehlenden Zusammenhangs nach § 10 UVPG Abs. 4 Nr. 2 folglich nicht um ein (nachtraglich)
kumulierendes Vorhaben nach §§ 10 Abs. 4i. V. m. 11 Abs. 1 UVPG. Die Malnahmen wer-
den unabhangig vom geplanten Vorhaben umgesetzt.

Eine Uberlagerung der Einflussbereiche ist Giber den Grund- und Oberflachenwasserpfad
jedoch nicht ausgeschlossen. Diese Wirkungen werden in die Bewertung der Umweltaus-
wirkungen als Vorbelastung der Schutzgtiter mitberiicksichtigt.

Eine Kumulation im Sinne des § 10 UVPG ist nicht gegeben.

Folgende Malinahmen stehen in einem allgemeinen funktionalen Zusammenhang mit dem
geplanten Vorhaben:

o Gewasserausbau (Beseitigung) der Teichgruppe Haidemuahl mit Einstellung der
Wasserzufuhr,

e Einstellung der Okowasserbereitstellung in die Kochsa,

o Neubau der Ortsumfahrungen B 169 bei Neupetershain Nord und Allmosen sowie
der Ortsumgehung B 97 bei Cottbus und Grof3 ORnig innerhalb des geplanten Un-
tersuchungsrahmen /LS (2020)/.

Mit der Einstellung der Wasserzufuhr ist die Trockenlegung der Teichgruppe Haidemuhl mit
anliegenden Feuchtbiotopen sowie des oberen Gewasserlaufes der Kochsa verbunden. Im
direkten Einflussbereich werden die Flachen von einem aquatischen/semiaquatischen Le-
bensraum zu einem terrestrisch gepragten Lebensraum wechseln.
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3.7

Die beiden genannten Vorhaben werden aufgrund ihrer Charakteristik auf Basis einer ande-
ren gesetzlichen Grundlage (Vorhaben gema® § 68 WHG Gewasserausbau) als das hier
beantragte Vorhaben (geman § 9 WHG) in gesonderten wasserrechtlichen Verfahren gefihrt.

Fir StraRenbauvorhaben ist von keiner Uberlagerung méglicher Wirkungen auszugehen. In
diesem Zusammenhang ggf. notwendige Grundwasserentnahmen flir die Bauwasserhaltung
treten zeitlich begrenzt und kurzzeitig auf.

Trotz des vorgesehenen funktionalen Zusammenhangs handelt es sich folglich nicht um Vor-
haben derselben Art und somit nicht um kumulierende Vorhaben nach §§ 10 Abs. 4 (i. V. m.
11 Abs. 1) UVPG.

Eine Kumulation im Sinne des § 10 UVPG ist nicht gegeben.

Weitere Vorhaben und Planungen in hinreichend verfestigtem Stadium, welche mit dem
hier beantragten Vorhaben kumulieren und in einem funktionalen oder rdumlichen Zusam-
menhang stehen, sind nicht bekannt.

Darstellung der MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung der Umweltwirkungen
sowie UberwachungsmaBnahmen

Zur Minimierung der Umweltauswirkungen des Vorhabens werden bereits jetzt MalRnah-
men vom Vorhabentrager umgesetzt und sind auch zukinftig vorgesehen.

Die wesentlichen Malinahmen werden in der Tabelle 3 gelistet und anschlielend beschrie-
ben. Die in die Vorhabenplanung integrierten Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen
sind in Tabelle 3 fett gedruckt. Die umfassende Darstellung der MaRnahmen ist im Mal3-
nahmenplan und Monitoringkonzept im Anhang 4 zum Erlauterungsbericht (Unterlage A)
enthalten. Die MaRnahmen werden bei der Beschreibung der Vorhabenwirkung und Prog-
nose der Umweltauswirkungen berlcksichtigt.

Tabelle 3: MaBRnahmen zur Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen sowie
UberwachungsmaBnahmen

Vermeidung/ | Uberwa-

Nr. Bezeichnung Minderung chung
M1 Okowasserbereitstellung (Stiitzung Oberflaichengewasser) X
M2a | Uberwachung Einleitwasser X
M2b | Uberwachung Oberflachengewésser X
M3 Befhandlung der Simpfungswasser vor Einleitung in FlieRge- X

wasser
M4 Bau einer Dichtwand X
M5 Grundwassermonitoring (GW-Stand) X
M6 Grundwassermodellierung und Modellprognosen X
M7 Grundwassermonitoring (Beschaffenheit) X
M8 geochemische Erkundung der Kippe (Ermittlung des Um-

fangs der Pyritverwitterung, der Pufferung und der Stofffrei- X

setzung)
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Vermeidung/ | Uberwa-

Nr. Bezeichnung Minderung chung

M9 geochemische Erkundung des Vorfeldes des Tagebaus (Er-
mittlung Umfang der Pyritverwitterung, der Pufferung und X
der Stofffreisetzung)

M10 | MaRnahmen gegen die Kippenversauerung X

Legende
fett: vorhabenimmanente MaRnahmen

Okowasserbereitstellung (M1)

Die Einleitung von Okowasser im UG erfolgt an neun Einleitstellen (vgl. Kap. 3.2.7) direkt
und indirekt in mehrere FlieRgewasser mit dem Ziel, deren Wasserhaushalt zu stabilisieren
und somit nachteilige Auswirkungen der bestehenden Grundwasserabsenkung sowie des
Verlustes von Einzugsgebieten durch bereits realisierte bergbauliche Vorhaben auszuglei-
chen. Die Okowasserbereitstellung erfolgt bereits seit der wasserrechtlichen Erlaubnis
1998-2004 /OLB (1997)/ und wird im Vorhabenzeitraum fortgefiihrt obwohl die vorhaben-
bedingte Grundwasserabsenkung Bereiche der betroffenen Gewasser nicht tangiert und
nur im Suden des Tagebaus zur zusatzlichen Absenkung fihrt. Da jedoch der vorhabenun-
abhangige Grundwasserwiederanstieg der vorausgegangenen jahrzehntelangen Grund-
wasserabsenkung sowie die abschlieRende Wiederherstellung der Bergbaufolgelandschaft
noch nicht abgeschlossen sind, ist eine Fortfuhrung der MalRnahme im Zeitraum des Vor-
habens erforderlich. Die aktuelle Einleitung soll daher unverandert fortgefihrt werden. In
Abhangigkeit von der hergestellten Bergbaufolgelandschaft und des Fortschreitens des vor-
habenunabhangigen Grundwasserwiederanstiegs ist im Vorhabenzeitraum 2023-2035 ggf.
eine Anpassung der bestehenden Abgabestellung und Einleitmengen zu prifen.

Uberwachung Einleitwasser (M2a)

Mit der Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung (Mafinahme M1) ist auch die Fortfiihrung
der Uberwachung des einzuleitenden Wassers verbunden, welches durch behandelte
Sumpfungswasser (Mallnahme M3) bereitgestellt wird. Das Monitoring der Menge und Be-
schaffenheit des eingeleiteten Okowassers am Auslauf der GWBA ,Am Weinberg“ (sowie
an den zwei Zulaufen) soll analog der Nebenbestimmung zur bestehenden wasserrechtli-
chen Erlaubnis /LBGR (2008)/ mit Berichterstattung an das LBGR und LfU unverandert
fortgefihrt werden.

Uberwachung Oberflichengewasser (M2b)

Fur die mit Okowasser bespannten Gewéasser und ausgewahlte Feuchtgebiete werden seit
der wasserrechtlichen Erlaubnis 2009-2022 /LBGR (2008)/ die Wasserbeschaffenheit (ins-
besondere fir den Leitparameter Sulfat) und habitattypische Tier- und Pflanzenarten er-
fasst. FUr dieses gewasserdkologische Monitoring besteht eine 3-jahrige Berichtspflicht.
Fur die Feuchtgebiete, die im hydrogeologischen Einflussbereich des Tagebaus Welzow-
Sud liegen, besteht ebenfalls eine 3-jahrige Berichtspflicht Gber die Entwicklung dieser
Feuchtgebiete mit ihren habitattypischen Tier- und Pflanzenarten. Mit der Fortfiihrung der
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Okowasserbereitstellung (MaBnahme M1) ist auch die Fortfiihrung des gewéasserokologi-
schen Biomonitorings verbunden.

Behandlung der Siimpfungswésser vor Einleitung in FlieRgewasser (M3)

Mit der Fortfihrung der Okowasserbereitstellung (MaBnahme M1) ist auch zukinftig die
Behandlung der hierfir eingesetzten Stimpfungswasser erforderlich, um eine erhebliche
Beeintrachtigung der bespannten Gewasser durch bergbaulich belastete Simpfungswas-
ser, insbesondere mit Eisen und Metallen, zu vermeiden. Der fir die (")kowassereinleitung
bestimmte Teil der Simpfungswasser aus dem Tagebau Welzow-Sid soll daher weiterhin
in der GWBA ,Am Weinberg“ nach dem Stand der Technik behandelt und in die Oberfla-
chengewasser eingeleitet werden. Die Uberwachungswerte fiir die Wassereinleitung sollen
unverandert, entsprechend Kap. 3.2.6 eingehalten werden.

Bau einer Dichtwand (M4)

Seit Dezember 2010 entsteht stidlich des Tagebaus Welzow-Sid eine ca. 100 m tiefe Dicht-
wand zum Schutz des Lausitzer Seenlandes vor der Grundwasserabsenkung (vgl. Kap.
3.3). Die Herstellung der Dichtwand ist Uber den Sonderbetriebsplan ,Dichtwand Tagebau
Welzow-Sid“ /LBGR (2009)/ geregelt. Der Grofteil der Dichtwand ist bereits hergestellt und
effektiv wirksam. Im Vorhabenzeitraum wird die Dichtwand fertiggestellt. Durch das Moni-
toring des Grundwasserstandes (M5) beiderseits der Dichtwand ist die hydraulische Funk-
tionstlichtigkeit der Dichtwand sicher nachgewiesen.

Grundwassermonitoring (GW-Stand) (M5)

Der Vorhabentrager betreibt im Einflussbereich des Tagebaus Welzow-Sid ein flachende-
ckendes Messnetz zur Erfassung des Grundwasserstandes (vgl. Karte 2.1.1) mit Gber 1.500
Messstellen in allen relevanten hangenden und liegenden Grundwasserleitern (Montanhyd-
rogeologisches Monitoring). Das Messnetz (Anzahl und Anordnung der Messpunkte, Mess-
zeiten/ Messzyklen) wird an die raumlichen Veranderungen des Tagebaus und seiner ver-
anderlichen geohydraulischen Wirkungen fortlaufend angepasst. Das Grundwassermonito-
ring des GW-Standes mit der jahrlichen Berichterstattung an das LBGR und das LfU wird
mit dem beantragten Vorhaben fortgeflihrt

Grundwassermodellierung und Modellprognosen (M6)

Die Grundwasserabsenkung und der Grundwasserwiederanstieg werden mit dem numeri-
schen Grundwasserstromungsmodell ,Welzow-Sud“ (HGM WELS) prognostiziert (vgl. Kap.
3.4). Das Modell umfasst den Tagebau Welzow-Sid und reicht zur sicheren Abgrenzung
der Einfliisse weit dariiber hinaus. In den Uberlappungsbereichen mit anderen Modellen,
wie etwa das Modell der Erweiterten Restlochkette, erfolgt ein regelmaRiger Austausch von
Daten und Ergebnissen. Das Grundwassermodell wird jahrlich fortgeschrieben und anhand
der Messdaten im Abstand von 3 Jahren zur Abgrenzung des hydrologischen Einflussbe-
reichs validiert.
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Auf der Grundlage der geohydrologischen Berechnungen erfolgt unter Bericksichtigung
aktueller geotechnischer und technologischer Randbedingungen die ortliche und zeitliche
Planung und die Dimensionierung der Entwasserungsanlagen. Damit werden die Simp-
fungswassermengen optimiert und die Grundwasserabsenkung auf das geotechnisch not-
wendige Mal} begrenzt.

Grundwassermonitoring (Beschaffenheit) (M7)

Die Grundwasserbeschaffenheit im Einflussbereich des Tagebaus Welzow-Siid wird gleich-
falls im Montanhydrogeologischen Monitoring Uberwacht (vgl. Karte 2.1.1). Auf der Grund-
lage des bestehenden Sonderbetriebsplanes ,Sondermessnetz fir die Tagebaue Welzow-
Sid, Cottbus-Nord und Janschwalde” vom 18.09.1996 erfolgt im Rahmen des jahrlich
durchgefuhrten flachendeckenden Grundwassergutemonitorings die systematische Nach-
weisflihrung der bergbaulichen Beeinflussung auf die Grundwasserbeschaffenheit inner-
halb der Tagebaukippen, im Tagebauvorfeld sowie in den Anstrom- und Abstrombereichen
des Tagebaus. Das Gutemonitoring mit der jahrlichen Berichterstattung an das LBGR und
das LfU wird mit dem beantragten Vorhaben fortgefiihrt

Geochemische Erkundung der Kippe (M8) und des Vorfeldes des Tagebaus (M9)

Durch systematische geochemische Erkundung im Vorfeld und in der Innenkippe des Ta-
gebaus Welzow-Sud mittels Kernbohrungen wird die Datengrundlage fir ortlich konkrete
Prognosen der Pyritverwitterung, der Kippenversauerung und zur Formierung der Grund-
wasserbeschaffenheit beim Grundwasserwiederanstieg geschaffen. Im Bereich des Tage-
baus Welzow-Sid wurden seit 2011 insgesamt 29 Bohrungen zu diesem Zweck geteuft
und geochemisch untersucht.

MaRnahmen gegen die Kippenversauerung (M10)

Der Vorhabentrager bereitet auf der Innenkippe des Tagebaus Welzow-Siud gromalstab-
liche Feldversuche zur Kippenkalkung vor. Dabei werden verschiedene technologische Op-
tionen zum Eintrag von Kalk in die versauerungsdisponierten Sedimente der Innenkippe
gepruft. Unter anderem testet man den Aufbau einer horizontalen geochemischen Barriere
an der Kippenoberflache (sog. Teppich) sowie die Volumenkalkung der Briickenkippe zum
Aufbau einer reaktiven Wand. Die Barrieren sollen kiinftig die Oberflachengewasser vor
diffusen Stoffeintragen, insbesondere von Eisen und Sauren, schitzen.

Die konkrete Beschreibung, Zulassung und Auswertung von MaRnahmen erfolgt im
Rahmen des jeweils gultigen Hauptbetriebsplanes. Mit der letzten Vorstellung gegenlber
dem LBGR am 06.05.2021 wurde die weitere Verfahrensweise festgelegt, wobei sich im

Ergebnis der durchgefihrten Feldversuche derzeit die Inlake-Neutralisation des zukunfti-
gen Restsees als praktikabelste Malinahme dar.
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4

4.1

Ermittlung der wesentlichen umweltrelevanten Wirkungspfade und Festlegung des
Untersuchungsgebietes

Methodische Vorgehensweise

In diesem Kapitel werden aus den in Kap. 3 zusammengestellten Informationen ber
e das geplante Vorhaben,

o die geplanten MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Umweltauswir-
kungen und

e die bergbaulichen Randbedingungen am Standort

die vorhabenspezifischen umweltrelevanten Einflliisse (projektspezifische Wirkfaktoren) in
Bezug auf ihr Potenzial zur Verursachung von Auswirkungen auf die Umwelt ndher unter-
sucht.

Anhand der relevanten projektspezifischen Wirkfaktoren wird systematisch abgeschatzt,
welche Schutzguter in welcher Intensitat von den Auswirkungen des Vorhabens betroffen
sein kénnen. Dabei werden Informationen Uber den Zustand der Umwelt (Vorbelastung,
Empfindlichkeit, Schutzwirdigkeit) noch nicht berticksichtigt, es sei denn, die Irrelevanz eines
Wirkungspfades ist offensichtlich. Im Sinne einer konservativen Vorgehensweise wird statt-
dessen angenommen, dass die Wirkfaktoren auf eine sensible Umgebung (hohe Empfind-
lichkeit und Schutzwirdigkeit) treffen konnten.

Daraus wiederum kann abgeleitet werden, fir welche rdumliche Ausdehnung Aussagen zur
Empfindlichkeit der Schutzglter bendtigt werden.

Eine Unterscheidung von bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren erfolgt aufgrund
der Art des Vorhabens nicht. Stattdessen werden Wirkfaktoren, welche aus der Realisierung
des Vorhabens resultieren und Wirkungen, welche im Vorhabenzeitraum unabhangig vom
Vorhaben auftreten, aber deren Wirkung sich mit der Vorhabenwirkung zum Teil Uberlagern,
separat beschrieben. Vom Vorhaben gehen ausschlieRlich Wirkungen Gber den Wirkungs-
pfad Wasser aus.

Intensitat und Art und Weise der Beeinflussung

Fuir die Beurteilung der Intensitat der vorhabenbezogenen Beeinflussungen auf die Schutz-
guter spielen

o die zeitliche Dauer und
e die qualitativen und quantitativen Parameter

der Beeintrachtigung eine entscheidende Rolle. Um die tatsachlich vorhabenspezifisch sig-
nifikanten Wirkungspfade ,herauszufiltern®, werden folgende Einstufungskriterien definiert.

Als wesentlicher Wirkfaktor [ X ] werden Beeinflussungen durch das Vorhaben eingestuft,
welche vom Vorhaben ausgehen und wenn diese an den Schutzgtitern deutlich und langere
Zeit nachweisbar sein werden bzw. nachweisbar sein konnten.

Als bedingter Wirkfaktor [ (X) ] werden Beeinflussungen eingestuft, wenn diese bereits
bestehen und durch die Realisierung des Vorhabens fortbestehen.
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Als Wirkfaktor ohne direkten Vorhabenbezug [ O ] wird eine Beeinflussung eingestuft,
wenn diese groRrdumig bzw. im Wesentlichen auch ohne Realisierung des beantragten
Vorhabens eintritt.

Als Wirkfaktor sehr gering bzw. nicht relevant [ ] werden Beeinflussungen eingestuft,
deren Auftreten nach dem derzeitigen Kenntnisstand auf Grund der projektspezifischen Ge-
gebenheiten und speziellen Vermeidungsmalnahmen so gering sind, dass eine Beein-
trachtigung von Schutzgutern in nennenswertem Malf3e auch ohne nahere Untersuchung
ausgeschlossen werden kann bzw. tGberhaupt nicht zu erwarten ist (auf der Grundlage all-
gemein verbreiteter Kenntnisse und Erfahrungen).

4.2 Relevanzmatrix

Die Tabelle 4 gibt eine Ubersicht tiber die zu erwartenden projektspezifischen Wirkfaktoren,
die durch sie beeinflussbaren Schutzgiter und die Voreinstufung hinsichtlich der Intensitat
der Einwirkung.

Die Erlauterungen zur Tabelle 4 werden anschlieliend im Kap. 4.3 in der Reihenfolge der
projektspezifischen Wirkfaktoren gegeben. Dabei werden auflierdem Schlussfolgerungen
hinsichtlich des weiteren Untersuchungsbedarfes bzw. bewertungsrelevante Informationen
bereits mit eingearbeitet.

Die qualitative und quantitative Beschreibung und Bewertung der Auswirkungen durch die
in Tabelle 4 und Kap. 4.3 identifizierten relevanten projektspezifischen Wirkfaktoren auf die
einzelnen Schutzguter erfolgt im Kap. 6.
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Tabelle 4: Matrix zur Ermittlung potenziell relevanter Wirkfaktoren, beeinflussbarer Schutz-
guter und der Intensitat der Beeinflussung durch das Vorhaben

Schutzgut —
T3 38
. @ o 23
@ & N 5 =)
2 | & 55| £% oS |
© = = . C o9 ®© )
= & = A% | £ =0 | §82
] 5 g0 c @ s> | 85 @ S51832
Wirkfaktor < s B 3 5 e e 3 g - 28|23
= o ® o) o Q0 0o O3] = 5 S 5 & =
O (O m [ Fa | =0 X a ¥ o | W
Wirkfaktoren des Vorhabens (Wasserrechtlicher Antrag)
Grundwasserabsenkung
(GWA)/ Verzégerung GWWA X (X) X) (X)
Vorhabenbedingter Grundwas- X
serwiederanstieg (GWWA)
Umleitung Grundwasser (Dicht-
X X
wand)
Beluftung des Gebirges (Pyrit- X X X
verwitterung)
Mobilisierung von Altlasten in- X X
folge GWA
Okowasserbereitstellung (X) (X) (X) (X) (X)
Wirkfaktoren unabhéngig vom Vorhaben (im Vorhabenzeitraum)
GroRraumiger GWWA (0] (0] O (0] (0]
Freisetzung bergbaulicher
Stofffrachten © © 2 ©
Mobilisierung von Altlasten in-
folge GWWA 9 9 9 9
Elnstfallen der Bereitstellung o o o
von Okowasser
X zusatzliche Wirkung des Vorhabens mit ) Verlangerung bestehender
Untersuchungsbedarf Wirkung mit Untersuchungsbedarf
o Wirkung tritt auch ohne Realisierung Vorhaben unerhebliche Wirkung, keine Bewertung
ein (kumulative Bewertung) von Auswirkungen erforderlich

4.3 Erlauterungen der Wirkfaktoren
4.3.1 Grundwasserabsenkung

Durch die bergmannische Simpfung kommt es zur Beeinflussung der Grundwasserverhalt-
nisse, die sich Uber den eigentlichen Tagebaubereich hinaus erstreckt. Dabei wird Grund-
wasser aus den GWL sowohl oberhalb als auch aus den tieferen GWL unterhalb des Koh-
leflozes entnommen. Bei ungespannten GWL erfolgt hierbei eine Absenkung des Grundwas-
serspiegels, bei gespannten GWL (in den tieferen Schichten) eine Absenkung der Grundwas-
serdruckflache.

Ein Trockenfallen oder eine Stérung des grundwasserabhangigen Basisabflusses von Ober-
flachengewassern ist nicht gegeben, da die zusatzliche Absenkung flurferne Bereiche betrifft
und die Oberflachengewasser hier keine Anbindung an das Grundwasser besitzen.
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Aufgrund der Wirkung der Dichtwand und des groRraumigen, vorhabenunabhangigen Wie-
deranstiegs des Grundwassers im rickwartigen Bereich des Tagebaus beschrankt sich im
beantragten Vorhabenzeitraum die zusatzliche Grundwasserabsenkung im Wesentlichen auf
studwestliche und 6stliche Bereiche im direkten Umfeld des TA I. Dabei sind keine Gebiete
mit aktuell flurnahen Grundwasserstanden durch die vorhabenbedingte Grundwasserabsen-
kung betroffen (vgl. Darstellung in Karte 1 in Anhang 2).

Durch die Fortfiihrung der Grundwasserabsenkung (GWA) im bereits groliraumigen Absen-
kungstrichter wird der ohne Realisierung des Vorhabens fortschreitende Grundwasserwie-
deranstieg um den Zeitraum des Vorhabens verzogert.

= Fazit: Es ist eine vertiefende Betrachtung der aus der Grundwasserabsenkung
resultierenden Wirkungen auf das Grundwasser erforderlich. Zusatzliche
Wirkungen auf andere Schutzgiiter konnen aufgrund der flurfernen Absen-
kung ausgeschlossen werden.

4.3.2 Vorhabenbedingter Grundwasserwiederanstieg

Mit der Einstellung der geplanten Simpfung im Jahr 2035 steigt der Grundwasserspiegel
wieder an. Der vorhabenbedingte Grundwasserwiederanstieg ist raumlich auf den Bereich
der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung begrenzt, d. h. er gilt als abgeschlossen,
sobald der Referenzzustand 12/2022 wieder erreicht ist.

Die zusatzliche GW-Absenkung und der daraus resultierende GW-Wiederanstieg betreffen
ausschliellich flurferne Bereiche, sodass Wechselwirkungen mit den Schutzgttern Oberfla-
chenwasser, Boden, Pflanzen und Tieren ausgeschlossen sind (vgl. Kap. 4.3.1).

Durch das Vorhaben kommt es zu einer weiteren Bellftung des Gebirges mit geo- und hyd-
rochemischen Umsetzungsprozessen (Pyritverwitterung). Die mit dem vorhabenbedingten
GW-Wiederanstieg verbundene Pyritverwitterung wird als eigenstandiger Wirkfaktor abge-
grenzt (vgl. Kap. 4.3.4).

= Fazit: Es ist eine vertiefende Betrachtung der Wirkungen durch diesen Wirkfaktor
erforderlich. Die Wirkungen treten im Zusammenhang mit dem groRraumi-
gen Grundwasserwiederanstieg nach 2035 auf.

4.3.3 Umleitung Grundwasser (Dichtwand)

Durch die zu errichtende Dichtwand wird der sudliche Grundwasserstrom von der erweiter-
ten Restlochkette zum Tagebau unterbrochen und das Grundwasser umgeleitet. Wahrend
nordlich der Dichtwand die GW-Absenkung durch den Tagebau weiter voranschreitet, stellt
sich sudlich der Dichtwand eine Ost-West-gerichtete GW-Strémung ein. Die GW-Stande
entsprechen den Seespiegellagen der sidlich der Dichtwand gelegenen Restseen der
ERLK. Die Herstellung der Dichtwand und damit deren Schutzfunktion ist auf die fortschrei-
tende Tagebauentwasserung und auf das Flutungsregime der ERLK ausgerichtet.

Die Herstellung der Dichtwand ist Uber den Sonderbetriebsplan ,Dichtwand Tagebau
Welzow-Sid“ /LBGR (2009)/ geregelt. Die Art und Weise der Errichtung sowie die Achse
der Dichtwandtrasse andert sich mit dem beantragten Vorhaben nicht. Durch das Vorhaben
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andert sich die GW-Stromungsrichtung infolge der hydraulischen Wirkung der Dichtwand.
Eine Bewertung moglicher Umweltauswirkungen ist daher im Zusammenhang erforderlich.

= Fazit: Es ist eine vertiefende Betrachtung der Wirkungen erforderlich. Die Be-
trachtung erfolgt im Zusammenhang mit der Grundwasserabsenkung.

4.3.4 Beluftung des Gebirges und Siimpfungswasser (Pyritverwitterung)

Durch die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung kommt es zur Belliftung des Gebirges
bzw. der Grundwasserleiter und damit einhergehender nicht vermeidbarer geo- und hydro-
chemischer Umsetzungsprozesse (Zusammengefasst als Pyritverwitterung). Mit dem vorha-
benbedingten Grundwasserwiederanstieg werden diese Stoffe spater ins Grundwasser ein-
getragen. Die durch die Verzégerung des grof3raumigen Grundwasserwiederanstiegs ver-
ursachte langer anhaltende Bellftung des Untergrundes, fiihrt zu einer Zunahme der Pyrit-
verwitterung. Auf der anderen Seite wird hierdurch der Stoffaustrag mit dem Grundwasser
verzdgert. Da die zusatzliche Pyritverwitterung in bereits exponierten, stofflich belasteten
Grundwasserbereichen stattfindet, ist eine quantitative und qualitative Abgrenzung des Vor-
habens an der Gesamtbelastung im Tagebau Welzow-Sid nicht méglich. Die Auswirkun-
gen des vorhabenbedingten GW-Wiederanstiegs nach 2035 treten im Zusammenwirken mit
dem grofliraumigen GW-Wiederansteig auf (s. nachfolgende Beschreibung im Kap. 4.3.7).

= Fazit: Es ist eine vertiefende Betrachtung der Wirkungen durch diesen Wirkfak-
tor erforderlich. Die Wirkungen treten im Zusammenhang mit dem grofrdaumigen
Grundwasserwiederanstieg nach 2035 auf und sind in Verbindung mit der bestehen-
den Vorbelastung und Stofffreisetzung zu bewerten.

4.3.5 Mobilisierung von Altlasten (Kontaminationsverschleppung)

Mit der Grundwasserabsenkung werden die FlieBbedingungen (FlieRrichtung, FlieRge-
schwindigkeit) im Grundwasser verandert. Die veranderten GrundwasserflieRbedingungen
kdnnen zu einer Mobilisierung von Altlasten (Kontaminationsverschleppung) fuhren, sofern
sich solche im Bereich des Grundwasserabsenkungstrichters befinden. Die Wirkungen sind
im Wesentlichen auf das Grundwasser beschrankt.

= Fazit: Es ist eine vertiefende Betrachtung erforderlich. Hierbei ist zu priifen, ob
Altlasten im Bereich der Grundwasserabsenkung vorhanden sind und ob
ggf. bei einer Kontaminationsverschleppung neben dem Grundwasser
auch andere Schutzgiiter betroffen sein konnen.

4.3.6 Okowasserbereitstellung

Die Okowassereinleitung tragt zur Sicherung der Mindestwasserfiinrung und damit zur Min-
derung der Auswirkungen der zeitweiligen grofdraumigen Grundwasserabsenkung (Vorbelas-
tung) auf die Oberflachenwasserkorper (OWK) gemalt Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bei.
Dabei werden Uber die gespeisten OWK auch wasserabhangige Landdkosysteme mit beson-
derem Schutzstatus vor Schadigungen geschitzt. Die ab 2023 geplanten Einleitmengen
und -bedingungen werden unverandert zur bis Ende 2022 bestehenden wasserrechtlichen
Erlaubnis beantragt.

Bei der Grundwasserhebung und -ableitung bzw. beim Einstrémen von Grundwasser in das
oxische Milieu eines FlieRgewassers findet eine Bellftung mit Sauerstoff statt, in dessen
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Folge sich sowohl der pH-Wert des Wassers als auch die Alkalinitat und Aciditat andern.
Zur Minderung mdéglicher Auswirkungen erfolgt eine Behandlung in der GWBA ,Am Wein-
berg“. Das Okowasser wird ausschlieBlich Uber die GWBA bereitgestellt.

Mit der Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung kénnen Auswirkungen auf die Gewasser
verbunden sein. Mégliche Wirkfaktoren sind Einleitmenge und -qualitat.

= Fazit: Es ist eine vertiefende Betrachtung der Wirkungen durch die Fortfiilhrung
der Okowasserbereitstellung erforderlich.

4.3.7 Wirkfaktoren unabhangig vom Vorhaben (im Vorhabenzeitraum)
GroBrdumiger Grundwasserwiederanstieg

Unabhangig vom Vorhaben und bedingt durch die bereits vor Jahrzehnten entstandene grol3-
raumige Grundwasserabsenkung steigt im Untersuchungsgebiet der Grundwasserstand im
Vorhabenzeitraum wieder an. Dies betrifft vor allem die nérdlichen Bereiche des Tagebaus
Welzow-Sid und Gebiete ndrdlich des Lausitzer Grenzwalls.

Der im Vorhabenzeitraum prognostizierte Grundwasserwiederanstieg resultiert nicht aus dem
beantragten Vorhaben, jedoch fihrt das Vorhaben zu einer Verzégerung des - aus friheren
Grundwasserabsenkungen resultierenden — groRraumigen Grundwasserwiederanstieges
(val. Kap. 4.3.1).

Da eine raumliche Verortung der Verzégerung nicht mdglich ist, ist der grof3sraumige Grund-
wasserwiederanstieg im Vorhabenzeitraum (d. h. mitimmanenter Verzégerung) zu bewerten.
Auswirkungen durch Wechselwirkungen zwischen dem Grundwasser und anderen Schutz-
gutern, insbesondere Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt kbnnen vom Vorhaben ausge-
schlossen werden, da mit Umsetzung des Vorhabens nur flurfernen Bereiche von der Grund-
wasserabsenkung und dem daraus resultierenden vorhabenbedingten Grundwasserwieder-
anstiege (vgl. Kap. 4.3.2) betroffen sind.

Fur die Bewertung moglicher Auswirkungen durch den grof3raumigen Grundwasserwieder-
anstieg und daraus resultierende Wechselwirkungen mit anderen Schutzgltern ist die Erstel-
lung des Sonderbetriebsplanes (SBP) in Umsetzung der Nebenbestimmung 16 im ABP Teil-
flache 2 vorgesehen. Eine Bewertung der Umweltauswirkungen ist Bestandteil dieses SBP.

= Fazit: Es ist eine vertiefende Betrachtung von sich mit dem Vorhaben liberlagern-
den Wirkungen des groRraumigen Grundwasserwiederanstieges auf das
Schutzgut Wasser erforderlich. Wirkungen auf andere Schutzgiter konnen
aufgrund der vorhabenbedingten flurfernen Absenkung ausgeschlossen
werden.
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Freisetzung bergbaulicher Stofffrachten

Parallel zum Vorhaben unterliegt das Grundwasser im Untersuchungsgebiet den geo- und
hydrochemischen Prozessen, die durch den vorangegangenen Bergbau bereits vor Jahr-
zehnten initiiert wurden und auch in den kommenden Jahrzehnten zu einer weiteren Beein-
flussung der Grundwasserbeschaffenheit fiihren werden.

Ein wesentlicher Prozess, der zur Veranderung der Grund- und Kippenwasserbeschaffen-
heit fuhrt, ist die Pyritverwitterung. Abhangig vom Umfang der Pyritoxidation und mdglicher
Pufferreaktionen (Karbonat- und Silikatverwitterung) reichert sich das bergbaulich beein-
flusste Grundwasser vor allem mit Sulfat, Eisen, Kohlensaure, Calcium und Magnesium im
sauren Milieu an. In den Kippenkdrpern wird dariber hinaus Ammonium aus den Braun-
kohleresten freigesetzt. Zur Minimierung der geochemischen Umsetzungsprozesse (Pyrit-
verwitterung) und deren Wirkungen werden vorsorgende und nachsorgende MalRnahmen
umgesetzt.

Fur Oberflachengewasser, die zuvor den Anschluss an das Grundwasser verloren hatten,
kann sich der hydraulische Kontakt wieder einstellen. Mit dem griRraumigen GWWA kénnen
dadurch die genannten Stoffe in die Oberflachengewasser eingetragen werden.

Im Vorhabenzeitraum ist die GW-Stréomungsrichtung grétenteils zum offenen Tagebau ge-
richtet. Lediglich am Nordostrand des Tagebaus tritt vorhabenunabhangig ein allmahlicher
GW-Abstrom aus der Kippe in das Gewachsene auf.

Vorhabenbedingte Stoffeintrage infolge des vorhabenbedingten Grundwasserwiederanstiegs
und daraus resultierende Wechselwirkungen mit anderen Schutzgtitern, insbeson-
dere Pflanzen, Tier und biologische Vielfalt sind gering und aufgrund der Uberla-
gerung mit der bestehenden hohen Vorbelastung weder quantifizierbar noch qua-
lifizierbar. Flr eine Beschreibung und Bewertung der Gesamtwirkungen infolge
des grof3raumigen GWWA wird ein SBP in Umsetzung der Nebenbestimmung 16
im ABP Teilflache 2 erstellt (vgl. obige Ausfuhrungen). = Fazit: Es ist eine
vertiefende Betrachtung der Entstehung, Vermeidung und Freisetzung
moglicher bergbaulicher Stofffrachten in Grund- und Oberflaichenwasser
erforderlich. Wirkungen auf andere Schutzgiiter konnen aufgrund der vor-
habenbedingten flurfernen Absenkung ausgeschlossen werden bzw. wer-
den iiber den Wirkfaktor Okowasserbereitstellung abgedeckt.

Mobilisierung von Altlasten infolge des GWWA

Durch den vorhabenunabhangigen, grofiraumigen GWWA ab 2023 nérdlich des Tagebaus
kdnnen Altlasten bzw. Altlastverdachtsflachen (ALVF), die sich in der ungesattigten Boden-
zone befinden, in den Einflussbereich des Grundwassers gelangen. Dabei kann es zur Mo-
bilisierung von Schadstoffen in der gesattigten Bodenzone kommen und zu einem Schad-
stofftransport im Grundwasser in bisher unbelastete Bereiche. Eine Schadstoffverfrachtung
ist dabei vertikal durch aufsteigendes bzw. horizontal durchflieRendes Grundwasser mog-
lich. Zusatzlich kann eine Kontaminationsverschleppung vorhandener Grundwasserbelas-
tungen durch den groRraumigen GWWA verursacht werden.

Bei bereits vorhandenen Boden- und Grundwasserkontaminationen greifen die Pflichten
der Gefahrenabwehr, welche in § 4 BBodSchG geregelt sind.
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Mit dem geplanten Vorhaben ist eine Verlangerung der bisherigen GWA und Verzdgerung
des grofiraumigen GWWA verbunden. Dadurch werden die Zeitraume fir die erforderlichen
Sanierungsplanungen und Sanierungen verlangert.

= Fazit: Es ist eine vertiefende Betrachtung erforderlich. Hierbei ist zu priifen, ob
Altlasten im Bereich des groRraumigen Grundwasserwiederanstieges vor-
handen sind und sich mit dem Vorhaben iiberlagernde Wirkungen auf das
Schutzgut Wasser ergeben.

Einstellen der Bereitstellung von Okowasser

Eine Stutzung von Oberflachengewassern kann bei flurfernen Grundwasserstéanden durch
die Bereitstellung von Okowasser erfolgen. Mit Fortschreiten des groraumigen GWWA
wird sich in den Einzugsgebieten der derzeit noch bespannten FlieRgewasser wieder ein
sich selbst regulierender Gebietswasserhaushalt auspragen.

Den sich dann einstellenden natirlichen Verhaltnissen sind die Einleitmengen rechtzeitig
anzupassen. Als naturliche Verhaltnisse wird in diesem Zusammenhang der Endzustand
des Gewasserabflusses bezeichnet, der sich ohne menschlichen Eingriff und ohne kiinstli-
che Stitzung im jeweiligen Gebiet bei Abschluss des groRraumigen Grundwasserwieder-
anstieges einstellen wirde. D. h. ein Abflussverhalten in Abhangigkeit der Niederschlage
mit Feucht- und Trockenperioden und ausgepragtem Jahresgang mit sommerlichen Nied-
rigwasserperioden. Das Abflussverhalten ist abhangig von der natirlichen Abflussspende
des Einzugsgebietes und dem Austausch mit dem Grundwasser.

Mit dem Vorhaben wird keine weitere Bespannung Uber die Einleitpunkte Kochsa und
Teichgruppe Haidemuhl (vgl. Karte 1 in Anhang 2) beantragt. Die Einstellung der Einleitung
hat Auswirkungen auf das Abflussverhalten der Kochsa und den Wasserstand der Teich-
gruppe Haidemuhl. Das Wasserdargebot fir diese Oberflachengewasser sinkt. Fir

o den Gewasserausbau (Beseitigung) der Teichgruppe Haidemihl und
e die Umgestaltung der Kochsa ohne Einleitung von Okowasser

werden separate Verfahren durchgefihrt (s. Ausfihrungen im Kap. 3.2.7). Eine Bewertung
der Umweltauswirkungen ist Bestandteil dieser Verfahren. Kumulierende Auswirkungen mit
dem hier beantragten Vorhaben sind nicht erkennbar.

Fur die Kippenbiotope Jessener Feuchtwiesen, Consulsee und Topferschenke wurden mit
der bestehende WRE sowie der 2. Anderung vom 17.08.2010 Konzepte und MalRnahmen
zur jeweiligen Sicherung der Feuchtgebiete gefordert. Diese wurden Ubermittelt und umge-
setzt, so dass die Einstellung der Einleitung in die Jessener Feuchtwiesen am 21.01.2015
und in den Conuslsee zum 29.11.2019 erfolgte. Mit Einstellung der kiinstlichen Wasserzu-
fuhr wird zukunftig eine uneingeschrankte natirliche Sukzession der Biotope ermdglicht.

Fur die Tépferschenke erfolgt aktuell eine Uberarbeitung des Sicherungskonzeptes. Bis zur
Umsetzung kann die Versorgung mit Wasser bedarfsgerecht fortgeflihrt werden.

= Fazit: Es ist keine weitere vertiefende Betrachtung dieses Wirkfaktors erforder-
lich.
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4.4 Anfilligkeit des Vorhabens gegeniiber Risiken von schweren Unfillen und Katastro-
phen und gegeniiber den Folgen des Klimawandels

Eine Anfalligkeit fur Risiken von schweren Unfallen und Katastrophen ist fir das Vorhaben
nicht gegeben. Potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt infolge einer Anfalligkeit kdnnen
ausgeschlossen werden. Fiir die geplante Grundwasserentnahme und Einleitung von Oko-
wasser wird der aktuelle Stand der Technik eingehalten.

Das Vorhaben wird nicht innerhalb eines angemessenen Sicherheitsabstands zu Betriebs-
bereichen mit Storfallcharakter realisiert, sodass auch hier keine Anfalligkeit gegeniber
Auswirkungen von etwaigen benachbarten Stérfall-Anlagen besteht.

Fur die Zutageférderung von Grundwasser und Einleitung von Sumpfungswasser ist zu
prufen, ob ein erhéhtes Risiko von Umweltauswirkungen aufgrund von Hochwasserereig-
nissen durch Klimaveranderungen besteht. Die zu hebende Wassermenge ist wesentlich
von Grundwasserschwankungen abhangig. Vor allem bei langanhaltenden Niederschlagen
muss mit einem Ansteigen des Grundwasserstands und Hochwasserereignissen gerechnet
werden. Flr das Vorhaben sind damit extreme Wetterlagen relevant, welche lokal und re-
gional auftreten kdnnen und im Zuge der nachgewiesenen Klimaveranderungen tendenziell
zunehmen /UBA (2017)/.

Aussagen zum natirlichen Schwankungsverhalten unbeeinflusster Messpegel liegen nicht
vor. Messungen des Schwankungsverhalten einzelner Pegel infolge von Starkniederschla-
gen aus dem Bereich Drebkauer Becken fir Messungen der GWL 120 und 140 zeigen
niederschlagsbedingte Grundwasserschwankungen von bis zu 1,5 m /IWB (2017)/.

Fir den Siden Brandenburgs wird ein deutlicher Anstieg der mittleren Jahrestemperatur
bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 3 K vorhergesagt. Eine Anderung der Nieder-
schlage zeigt bis zum Ende des Jahrhunderts hingegen nur einen geringen Trend der Zu-
nahme, der im Winter starker ausgepragt sein wird als im Sommer (s. weitere Ausflihrungen
im Kap. 5.7) /DWD (2019)/.

Im Wasserhaushalt werden sich diese Tendenzen durch eine steigende Verdunstung und
einen abnehmenden Abfluss in Gewassern widerspiegeln.

Die Auswirkung von Starkniederschlagen auf den Abfluss in den Vorflutern und die Grund-
wasserstandsentwicklung wird u. a. von den geologischen, hydrogeologischen und natur-
raumlichen Gegebenheiten sowie anthropogene Einflisse (u. a. Bebauung, Versiegelungs-
grad) des Einzugsgebiets bestimmt. Daneben hangt die potenzielle Wirkung eines Nieder-
schlagsereignisses auf den Abfluss im Vorfluter und auf das Grundwasser auch von der
Beeinflussung durch den Bergbau ab. Hier fliet das Grundwasser im Einflussbereich
grundsatzlich der Wasserhaltung des Tagebaus und nicht den Vorflutern zu. Auch bei ext-
remen Wetterereignissen andert sich, unabhangig von einem moglichen Rickstau in den
Vorflutern, die GrundwasserflieRrichtung nicht.

Zeitlich verzdgert steigt der Grundwasserstand infolge der verstarkten Grundwasserneubil-
dung und Infiltration grofer Wassermengen in den Untergrund von oberirdisch Uberfluteten
Flachen. Es kommt zur typischen Verzdégerung der Hochwasserwelle im Grundwasser um
ein bis zwei Tage sowie fast vollstandigen Dampfung der Amplitude. Zusatzlich zu hebende
Wassermengen fallen damit nach dem Hochwasserereignis an. Die dem Hochwasserereig-
nis nachfolgende Einleitung in die Vorflut fihrt damit zu keinen erheblichen Umweltauswir-
kungen.
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4.5

= Fazit: Es ist keine weitere vertiefende Betrachtung der Anfalligkeit des Vorhabens
gegeniiber den Folgen des Klimawandels erforderlich.

Ubersicht relevanter Wirkfaktoren und Abschitzung der Reichweite zu erwartender
Auswirkungen auf die Umwelt

Fur die Untersuchung der potenziellen Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf die
Umwelt missen formal zunachst alle Schutzglter gem. § 2 UVPG in Betracht gezogen wer-
den (s. Erlauterung in Kap. 6.1).

Zur Gewahrleistung einer wirksamen Umweltvorsorge im Sinne des UVPG sind im Rahmen
der UVP speziell diejenigen Wirkungspfade zwischen dem geplanten Vorhaben und den
einzelnen Schutzgltern vertiefend zu betrachten, die fir das konkrete Vorhaben relevant
sind. Insofern sind die vom Vorhabentrager beizubringenden Unterlagen auf die entschei-
dungserheblichen Sachverhalte zu konzentrieren. Von den genannten Wirkfaktoren gehen
verschiedene Wirkungspfade aus, die teils nebeneinander existieren, teils sich Gberlagern
und in ihrer Gesamtheit komplex wirken. Der Begriff Wirkungspfad wird dabei als Kette der
Umweltveranderungen verwendet, welche zwischen dem Ort der Nutzungsanspriiche durch
das Vorhaben und den Auswirkungen auf weitere Schutzglter auftreten.

Aus der in Kap. 4.2 und 4.3 vorgenommenen Vorbewertung zu den zu bewertenden Wir-
kungspfaden der projektspezifischen Wirkfaktoren sind die in der folgenden Tabelle 5 auf-
gefuihrten Wirkfaktoren mit wesentlichem Wirkungspotenzial auf die Schutzgiter ermittelt
worden. Bei anderen Wirkfaktoren kénnen im Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben
erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt bereits ausgeschlossen werden, sodass auf eine
vertiefende Betrachtung verzichtet werden kann.

Die Reichweite der Wirkfaktoren sowie der Grad der Beeinflussung der Schutzgtiter bestim-
men die Ausdehnung des zu betrachtenden Gebiets, welches in Kap. 4.6 bestimmt wird. In
der folgenden Tabelle 5 wird eine zusammenfassende Ubersicht der Wirkfaktoren und da-
mit verbundenen Wirkungspfade gegeben, um daraus Schlussfolgerungen fiir das Unter-
suchungsgebiet ziehen zu kénnen.

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag

28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 42/207 -



LEAGQD

BGD
ECOSAX
GMBH

Q

Tabelle 5: Ubersicht iiber die relevanten Wirkfaktoren und Vorabeinschitzung der Einfluss-
bereiche
Wirkfaktor vorrangig Vorabschatzung moglicher | maRgeblicher Ein-
betroffene Wirkungspfade flussbereich
Schutzgiiter
Wirkfaktoren des Vorhabens (Wasserrechtlicher Antrag)
GW-Absenkung/ Grund- und Ober- | - Wirkung auf Hydrodynamik/ | Bereich mit
Verzbgerung flachenwasser GW-Haushalt/ Bilanz (GW- | GW-Standsanderung
GWWA/ Neubildung, Absenkungs- 01/2023 - 12/2035
Um|eitung Grund- trichter, GW-Str(’jmungS-
wasser (Dichtwand) richtung)
- Hydrogeochemische Wir-
kung/ GW-Beschaffenheit
(Beluftung)
- keine flurnahe Absenkung
- keine Wechselwirkung mit
OWK
Vorhabenbedingter | Grundwasser - Wirkung auf Hydrodynamik/ | Bereich mit

Grundwasserwie-
deransteig
(GWWA)

GW-Haushalt/ Bilanz (GW-
Neubildung, Absenkungs-
trichter, GW-Stromungs-
richtung)

- Freisetzung bergbauliche
Stofffrachten

- kein flurnaher Anstieg

GW-Standsanderung
nach 12/2035

Beliftung des Ge-

Grund- und Ober-

- Bellftung Gewachsene/

Bereich mit

birges (Pyritverwit- | flachenwasser Grundwasserleiter GW-Standsanderung
terung) Boden - Beliiftung gehobenes 01/2023 - 12/2035/
Grundwasser Unterlauf Vorfluter ab
Einleitstellen
Mobilisierung von Grundwasser - Kontaminationsverschlep- Bereich mit
Altlasten infolge Boden pung ggf. vorhandener GW-Standsanderung
GWA Grundwasserbelastungen 01/2023 - 12/2035
Okowasserbereit- Oberflachenwas- | - Stiitzung durch Okowasser- | Unterlauf Vorfluter
stellung sefr, bereitstellung mit angrenzenden
Boden - Stoffliche Wirkung durch wasserabhangigen
Tiere, Pflanzen u. | Einleitung Lebensraumen ab
biol. Vielfalt Einleitstellen
Klima, Landschaft
Wirkfaktoren unabhédngig vom Vorhaben (im Vorhabenzeitraum)
GroRraumiger Grund- und Ober- | - Wirkung auf Hydrodynamik/ | Bereich mit

GWWA flachenwasser GW-Haushalt/ Bilanz (GW- | GW-Standsanderung
Boden Neubildung, Absenkungs-
Tiere. Pflanzen u. trichter, GW-Stromungs-
biol. Vielfalt richtung)
kulturelles Erbe
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Wirkfaktor vorrangig Vorabschatzung maéglicher | maBgeblicher Ein-
betroffene Wirkungspfade flussbereich
Schutzgiiter
Freisetzung berg- Grund- und Ober- | - Freisetzung bergbauliche Bereich mit
baulicher Stoff- flachenwasser Stofffrachteni. V. m. GW-Standsanderung
frachten Boden GWWA und Abstrom
Tiere, Pflanzen u. | - Hydrogeochemische Wir-
biol. Vielfalt kung/ GW-Beschaffenheit
(Stoffeintrag)
Mobilisierung Alt- Grund- und Ober- | - Kontaminationsverschlep- Bereich mit
lasten infolge flachenwasser pung ggf. vorhandener GW-Standsanderung
GWWA Boden Grundwasserbelastungen und Abstrom
Tiere, Pflanzen u. durch Strémungsumkehr
biol. Vielfalt - Wechselwirkungen zwi-
schen OW/GW

Aus der Tabelle 5 wird ersichtlich, dass wesentliche Umweltauswirkungen tber einige in
ihrer Reichweite z. T. sehr unterschiedliche Wirkfaktoren zu erwarten sein werden. Daher
werden die Detailliertheit und der Umfang, sowohl bezlglich der Aufnahme des Ist-Zustan-
des als auch fiir die Prognose der Umweltauswirkungen auf die verschiedenen Schutzguiter,
der voraussichtlichen Bedeutung der zu erwartenden Auswirkungen angepasst.

Fur die Wirkfaktoren Grundwasserabsenkung i. V. m. der teilweisen Uberlagerung durch
den vorhabenunabhangigen grofraumigen Grundwasserwiederanstieg sowie der
Wirkung der Dichtwand ist der weitrdumigste Einflussbereich zu erwarten. Neben den
direkt betroffenen Schutzgitern Grund- und Oberflachenwasser werden Uber die indirekten
Auswirkungen vor allem auch die Schutzguter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sowie
Boden beeinflusst.

Fir die Wirkfaktoren Freisetzung von bergbaulichen Stofffrachten und Mobilisierung
von Altlasten ist zusatzlich der Grundwasserabstrom (zum offenen Tagebau gerichtet) zu
bewerten.

Der vorhabenbedingte Grundwasserwiederanstieg beginnt erst nach Vorhabenende
und ist rdumlich auf die Ausdehnung der vorhabenbedingten GWA beschrankt. Die Wirkun-
gen des vorhabenbedingten GWWA stehen im engen Zusammenhang mit dem vorhaben-
unabhangigen groflraumigen GWWA.

Fir die Beurteilung der Einleitung von Okowasser in Oberflaichengewasser sind die Ge-
wasserlaufe ab Einleitpunkt stromabwarts einzubeziehen. Eine mdgliche Beeintrachtigung
der aquatischen Tier- und Pflanzenwelt der Gewasser und des Gewasserrandstreifens mit
Puffer (ca. 50 m) sind zu bewerten. Fir den nicht abbaubaren Stoff Sulfat ist auch der wei-
tere Spreeverlauf zu betrachten.

Die Vorhabenwirkungen Uberlagern sich mit bestehenden Auswirkungen bzw. Wirkungen
anderer bergrechtlicher Tatigkeiten. Zur Sicherstellung, dass alle Vorhabenwirkungen er-
fasst werden, erfolgt die Ableitung des Untersuchungsgebietes (s. Kap. 4.6) daher auf
Grundlage der Gesamtwirkung der Grundwasserstandsanderung im Vorhabenzeitraumes.
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4.6 Festlegung der raumlichen Ausdehnung des Untersuchungsgebietes

In Bezug auf die Feststellungen in Kap. 4.5 wird flr die Abgrenzung des Untersuchungsge-
bietes (UG) die Beeinflussung der Grundwassersituation bei einer Bemessungsgrenze von
modellbedingt mehr als 0,25 m Anderung des GW-Standeszu Grunde gelegt. Es wird der
Haupthangendgrundwasserleiter (HH-GWL) betrachtet, welcher eine plausible Darstellung
der groRraumigen Grundwasserdeckflache ermdglicht.

Die Abgrenzung des UG orientiert sich demnach an der 0,25 m-Grundwasserbeeinflus-
sungslinie (Grundwasserdifferenz HH-GWL 12/2022 bis 12/2035 von 0,25 m) im Vorha-
benzeitraum (vorhabenbedingt sowie vorhabenunabhangig).

Zur Erfassung der randlichen Uberlagerungsbereiche mit den Einzugsgebieten der kom-
munalen Wasserfassungen Cottbus-Sachsendorf (Cottbuser Wasserwerk ), dem Interfe-
renzbereich der Spree/ Talsperre Spremberg und den Anstiegsbereichen der Sanierungsta-
gebaue Greifenhain/ Grabendorf, Meuro und der ERLK geht die Abgrenzung des UG in
Teilbereichen darlber hinaus.

Demnach umfasst das UG eine Flache von ca. 388,2 km? und wird wie folgt abgegrenzt:

e im Norden durch die Uberlagerung des groRraumigen Grundwasserwiederanstiegs
mit dem Einzugsgebiet und der lokalen GW-Absenkung durch die Trinkwasserfas-
sungen der Cottbuser Wasserwerke,

e im Osten durch den Vorfluter Spree und die Talsperre Spremberg,

e im Sudosten, Stiden und Sidwesten durch den Nordrand des Lausitzer Seenlan-
des,

e im Westen und Nordwesten an der Linie des ausklingenden Absenkungstrichters
Tagebau Welzow-Sid zu den ehemaligen Tagebauen Meuro, Greifenhain/ Graben-
dorf.

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ist in der Karte 1 im Anhang 2 dargestellt.

Zusatzlich werden schutzgutbezogene Untersuchungsraume festgelegt, in denen im
UVP-Bericht jeweils eine an die Art des hier spezifischen Wirkfaktors angepasste
Schutzgutanalyse durchgefiihrt wird.

Die Abgrenzung der schutzgutbezogenen Untersuchungsrdume ist der nachfolgenden Ta-
belle 6 zu entnehmen und resultiert aus dem Wirkpfad der Okowasserbereitstellung.

Tabelle 6: Abgrenzung schutzgutbezogener Untersuchungsgebiete

Schutzgut schutzgutbezogenes Unterschuchungsgebiet

Grund- und Oberfla- - Vorfluter ab Einleitstellen sowie Hauptvorfluter Spree stromabwarts

chenwasser - Far die Prafung nach WRRL werden alle vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper in ihrer Gesamtheit in die Betrachtung eingestellt.

Tiere, Pflanzen u. biolo- | - Vorfluter ab Einleitstellen

gische Vielfalt - vorhabenbedingte GWA und GWWA erfolgen nur flurfern, darum

Boden keine weiteren Untersuchungsgebiete

Landschaft
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4.7

Der Eingriff in Natur und Landschaft gemaf § 14 ff. BNatSchG durch die Gewasserbenut-
zungen im Zusammenhang mit dem Tagebau Welzow-Sud, raumlicher Teilabschnitt |,
wurde mit dem Erlaubnisbescheid vom 18.12.2008 rechtlich zugelassen. Durch das Vorha-
ben erfolgt ausschlieRlich eine Grundwasserabsenkung in flurfernen Bereichen. Dement-
sprechend ist auch der vorhabenbedingte Grundwasserwiederanstieg auf flurferne Berei-
che beschrankt. Eine Beeinflussung des Grundwassers in flurnahen Bereichen mit Wech-
selwirkungen auf Oberflachengewéassern, Boden, Pflanzen und Tieren durch das Vorhaben
erfolgt nicht. Somit verursacht das Vorhaben keinen neuen oder zusatzlichen Eingriff in
Natur und Landschaft. Eine erneute Abarbeitung der Eingriffsregelung gemaR § 14 ff.
BNatSchG fiir das beantragte Vorhaben ist nicht erforderlich.

Prognosezeitpunkte fiir die Umweltbewertung
Fur die Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen werden die in der folgenden
Tabelle 7 genannten Prognosezeitpunkte betrachtet.

Tabelle 7: Prognosezeitpunkte fiir die Darstellung und Bewertung der Auswirkungen des
Vorhabens

Zeitpunkt Definition

04/2017 Ist-Zustand

12/2022 Referenzzustand (Vergleichszustand fiir die Bewertung der Umweltauswirkungen
vor Vorhabenbeginn 01/2023)

12/2027 Zwischenstand (Zeitpunkt der Bewirtschaftungsplanung nach WRRL)

12/2035 Ende des Vorhabens

nach 2035 | Vorhabenbedingter Grundwasserwiederanstieg

Die Beurteilung der Auswirkungen des wasserrechtlichen Vorhabens ist durch den Ver-
gleich der Veranderung der Schutzgter zwischen

e 12/2027 mit dem Referenzzustand (12/2022)

o 12/2035 mit dem Referenzzustand (12/2022)

¢ nach 2035 vorhabenbedingter Grundwasserwiederanstieg
zu ermitteln.

Die Ermittlung des Referenzzustandes erfolgt durch Prognose der Veranderungen der
Schutzglter ausgehend vom Ist-Zustand.
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5.1
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Darstellung der o6kologischen Ausgangssituation fiir potenziell beeinflussbare
Schutzgiiter

Die Beschreibung der 6kologischen Ausgangssituation erfolgt hinsichtlich der Detailliertheit
und rdumlichen Ausdehnung des betrachteten Gebietes in Abhangigkeit von der potenziel-
len Beeinflussung des jeweiligen Schutzgutes durch das Vorhaben (siehe dazu Kap. 4.5).
Unabhangig von der potenziellen Beeinflussung durch das Vorhaben ist in Kap. 5.1 eine
allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebietes sowie in den folgenden Kapiteln eine
Kurzcharakteristik der einzelnen Schutzgiter im UG enthalten.

Die verwendeten Datengrundlagen und das methodische Vorgehen bei der Bestandsauf-
nahme und -bewertung sind im Anhang 1 des UVP-Berichts dokumentiert.

Fir jedes Schutzgut erfolgt eine Beschreibung der Schutzgutaspekte der derzeitigen Situ-
ation (Ist-Zustand) und eine Prognose fir den Referenzzustand 12/2022 (Vorhabenbeginn).

Allgemeine Beschreibung des Untersuchungsgebietes
Naturrdumliche Einordnung

Die naturraumliche Gliederung im UG ist in Abbildung 11 dargestellt. Das UG liegt Uberwie-
gend in der naturrdumlichen GrofReinheit ,Lausitzer Becken- und Heideland“ mit den Un-
tereinheiten ,Luckau-Calauer Becken® und ,Cottbuser Sandplatte” im Norden, ,Lausitzer
Grenzwall* im zentralen Bereich und ,Niederlausitzer Randhtigel“ im Siden des UG. Der
aulerste Suden und sachsische Teil des UG liegen in der Untereinheit ,Muskauer Heide"
der naturrdumlichen Grofeinheit ,Oberlausitzer Heideland®.
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J Grundwasserstandsanderung von 0,25 m im Vorhabenzeitraum

D MNaturrdumliche Gliederung Brandenburgs nach Scholz

Abbildung 11: Naturrdumliche Gliederung gemaR Scholz (1962) /Naturraumgliederung in
Brandenburg (2018)/, /Biotopkataster in Brandenburg (2018)/

Der Naturraum ,,Lausitzer Becken- und Heideland* ist durch den Braunkohlentagebau
und dessen Folgelandschaften sowie den dazugehdrigen Kraftwerks- und Industriekomple-
xen gekennzeichnet. AuRerhalb der vom Bergbau gepragten Gebiete finden sich gro3rau-
mige, storungsarme Landschaftsteile, die Uberwiegend bewaldet sind. /BfN (2010b)/,
/MLUR (2000)/

Das Untergebiet ,Luckau-Calauer Becken® wird durch eine relativ ebene Grundmoranen-
platte gebildet, in die zwei grof3e, flache Becken bei Luckau und bei Calau eingesenkt sind.
Die Grundmoranenplatte erstreckt sich auf einer Hoéhe von ca. 80 m . NHN, auf der sich
aulierhalb der bergbaubeeinflussten Gebiete vorrangig Beckentone und grundwasserbe-
einflusste Bdden befinden. Vor allem die fruchtbaren Béden im ndérdlichen Becken bei
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Luckau werden landwirtschaftlich stark genutzt. Generell wird die Landnutzung gleicherma-
Ren durch Kiefernforste, Ackerbau und Dauergrinland in den Senken bestimmt. /BfN
(2010b)/, /IMLUR (2000)/

Nach Osten schliel3t sich das Untergebiet ,Cottbusser Sandplatte® an, das durch eine etwas
starker reliefierte Grundmoranenplatte mit Hohen zwischen 70 - 100 m G. NHN gebildet
wird. Die Hauptniederung wird durch den Gewasserlauf und die Aue der Spree gebildet, die
in Sud-Nord-Richtung die Platte durchfliet und bei Spremberg zur Talsperre aufgestaut
wird. Ostlich der Spree wird die Platte durch viele Muldentéler gegliedert. Die ,Cottbuser
Sandplatte® wird von nahrstoffarmen Sandbdéden mit weitldufigen Kiefernwaldern dominiert.
AuBerhalb der Kiefernforste Uberwiegen landwirtschaftliche Nutzflachen. /BfN (2010b)/,
/MLUR (2000)/

Der sudlich angrenzende Untergebiet ,Lausitzer Grenzwall” ist ein langgestreckter Studost-
Nordwest-verlaufender Moranenwall mit durchschnittlichen Héhen zwischen 120 m und
150 m 4. NHN. Maximal werden Héhen von 175 m . NHN erreicht. Sein bewegtes Relief
wird durch Taler und Senken gegliedert. Der ,Lausitzer Grenzwall* stellt eine Wasser-
scheide dar, von dem aus das Gebiet nach Norden zur Spree und nach Stiden zur Schwar-
zen Elster hin entwassert. Nur die Spree selbst durchzieht von Siiden nach Norden den
Wall. Die Hauptnutzung besteht auch hier aufgrund der nahrstoffarmen Sandbéden aus
Kiefernforst. Im Ubrigen wird vorrangig Ackerbau betrieben. /BfN (2010a)/, /MLUR (2000)/

Nach Suden schliel3t sich das Untergebiet ,Niederlausitzer Randhugel“ an, das aus einem
Hoéhenzug aus Grund- und Endmoranenhlgel besteht, der stark durch Niederungen geglie-
dert ist. Das Gebiet weist Hohen zwischen 90 und 170 m 4. NHN auf. Es herrschen tro-
ckene Sandbdden vor, auf denen Uberwiegend Kiefernforste und Mischwalder sowie einige
grolde Heidegebiete verbreitet sind. /BfN (2010b)/, /MLUR (2000)/

Der Naturraum ,,Oberlausitzer Heideland* nimmt den nordostlichen Teil Sachsens ein und
findet seine Auslaufer im angrenzenden Brandenburg und in Polen. Es ist durch ausge-
dehnte Waldkomplexe und zahlreiche Wasserflachen gekennzeichnet. Das Relief ist sehr
eben und bewegt sich durchschnittlich zwischen 130 und 150 m . NHN. Im Gebiet haben
sich vorrangig trockene Sandbdden im Bereich der ausgedehnten Dinenfelder sowie
grundwassernahe Talsande und teilweise Vermoorungen entwickelt. Generell sind die
Sandbdden wenig fruchtbar, sodass Kiefernforste die Hauptnutzung darstellen. Insbeson-
dere der nordliche Teil des Naturraums im Untergebiet ,Muskauer Heide" ist durch den
Braunkohletagebau gepragt. In den Bergbaufolgelandschaften sind zahlreiche Seen ent-
standen. Neben den trockenen Sandbéden der Diinenfelder und den grundwasserbeein-
flussten Talsanden und Mooren sind hier grof3raumig die aus den Kippsubstraten entstan-
den Rohbdden vertreten. /BfN (2010c¢)/, /LfTULG (2014a)/, /LfULG (2014b)/

5.1.2 Morphologische Situation

Die Gelandehdhen im UG sind in Abbildung 12 dargestellt. Nérdlich des Tagebaus Welzow-
Sud ist die Landschaft durch die Niederung des Baruther Urstromtals gepragt. Hier steigt
das Gelande von Nord nach Sid in Richtung Tagebau zunachst allmahlich, spater steiler
von ca. 60 m U. NHN auf 140 m . NHN an. Der Norden des Tagebaus Welzow-Sud wird
durch die Hochlage des Endmoranenzuges Niederlausitzer Grenzwall begrenzt (bis ca.
155 m . NHN). Das Tagebaugebiet wird wesentlich durch die Welzower Tertiarhochflache
mit einer Hohenlage von ca. 120 bis 140 m 0. NHN gepragt. Im Westen stehen vorgelagerte
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Sanderflachen mit Hohen zwischen 120 und 130 m 4. NHN an. Im Siden des Tagebaus
fallt das Gelande in Richtung Bahnsdorfer Rinne wieder ab auf ca. 110 bis 120 m . NHN.
An dieses stark bewegte Relief schlie3t sich im Siden eine ebene Landschaft im Bereich
des Lausitzer Seenlandes an. Sidlich der Bahnsdorfer Rinne ist diese als Tagebaufolge-
landschaft gepragt. Im Osten schneidet sich das Tal der Spree deutlich in die Landschaft

ein mit Gelandehohen unter 100 m 4. NHN.

Landesgrenze Gelandehohen [m i. NHN] (Stand 04/2017)
'\.\ T . -
™, Tagebau Welzow-5iid, Teilabschnitt | &0
l- Em B Grundwasserstandsanderung von 0,25 m
¢ 5 + 70
mm mm M Vorhabenzeitraum
+ 80
Grenze Grundwasser-Model +ap
+ 100
+ 110
+120
+ 130

+ 140
+ 150

Abbildung 12: Gelandehdhen im Untersuchungsgebiet /LE-B (2021)/
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5.1.3 Ubergeordnete Planungen

Die fur das UG bestehenden raum- und regionalplanerischen Ausweisungen sind in der

folgenden Tabelle 8 zusammengestellit.

Tabelle 8: Projektbezogene Vorgaben der Raum- und Regionalplanung fiir das UG
Planungs- Planunaseinheit Bundes- | Veroffent- | Darstellung/
ebene 9 land lichung Zielsetzung UG
, ) Freiraumverbund (Spree-
LEP. Hauptstadtregion Berlin- aue, Talsperre Spremberg,
Landesent- Berlin-Brandenburg /GL | Bran- 2019 Drebkauer Becken);

' - B-B (2019)/ denb ’
wicklungs ( ) enburg Mittelzentrum Spremberg
plan (LEP) s S

LEP Sachsen /SMI
(2013)/ Sachsen | 2013 Bergbaufolgelandschaft
Te"-R.P I ,,Gewmnung Braunkohlenplangebiet; Vor-
und Sicherung oberfla- Bran- N :
. 1998 behaltsflache Rohstoffsiche-
chennaher Rohstoffe denburg un
/RPV L-S (1998)/ 9
Teil-RP ,Windenergie- Bran- Eignungsgebiete Windener-
nutzung® /RPV L-S denbur 2016 gienutzung (Nr. 35, 36, 44,
(2016)/ 9 53)
: Regionale Verbindungs- und
Regionalplan . i
(RP) Entwicklungsachse;
Vorranggebiet Wald;
RP Region Oberlausitz- Vogelzugachse/-korridor;
Niederschlesien /RPV | Sachsen | 2013 Crundwasserabsenkungsge-
L-S (1998)/ et _
Grundwassersanierungsge-
biet (ISP);
Erosionsgefahrdung durch
Wind
BKP Tagebau Welzow- 1 g Rahmen fiir den Abbau im
Sud, raumlicher Teilab- | 4y o | 2004 Tagebau Welzow-Siid, TA |
schnitt | /GL B-B (2004)/ 9 9 ’
Braunkohlen- | BKP Tagebau Welzow-
plan (BKP) Sud, Weiterfuhrung in Bran- Raumordnerische Rahmen
den rdumlichen Teilab- . .
. -- denburg, | 2014 fur den Abbau im Tagebau
schnitt Il und Anderung .
o . Sachsen Welzow-Sid, TA Il
im raumlichen Teilab-
schnitt | /GL B-B (2014)/
Bergbaufolgelandschaft
(Aufforstung, Sanierung Alt-
bergbau); Sicherung Land-
- wirtschaft und Waldbewirt-
Landschaits LRP Landkreis Spree- Bran- haftuna:
rahmenplan | \eine /LK SPN (2009)/ | denburg | 2°0° scenaring:
(LRP) 9 Entwicklung Flie3- und
Standgewasser;
Strukturanreicherung, Auf-
wertung Ortsbild
UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 51/207 -



(= EBenx
LEAGQO ECo

5.2 Schutzgut Wasser — Grundwasser

Die Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Wassers erfolgt getrennt nach den As-
pekten Grundwasser und Oberflachenwasser.

Die verwendeten Daten- und Bewertungsgrundlagen und das methodische Vorgehen bei
der Bestandsaufnahme und -bewertung sind im Anhang 1 des UVP-Berichts dokumentiert.

Die Bestandssituation ist in den Karten 2.1.1 bis 2.1.3 dargestellt.

Als Grundlage fir die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Grundwasser
sind deren wasserhaushaltliche bzw. nutzungsbezogene Bedeutung, ihre Naturnahe bzw.
gegenwartige Belastungssituation sowie ihre Empfindlichkeit gegenlber den relevanten
Wirkfaktoren im potenziellen Einflussbereich zu betrachten.

Das Grundwassers im UG wird nach folgenden relevanten Kriterien beschrieben:

hydrogeologischen Situation (s. Kap. 5.2.1),
Grundwasserkdrper nach WRRL (s. Kap. 5.2.2),
Grundwassernutzungen (s. Kap. 5.2.3),
Schutzgebiete nach Wasserrecht (s. Kap. 5.2.4),

Hydrodynamik, Grundwasserflurabstéande, -geschitztheit und -neubildung sowie
Grundwasserbeschaffenheit und Vorbelastung der Vergleichszustdnde 2017 und
12/2022 (s. Kap. 5.2.5).

5.2.1 Hydrogeologische Situation

Hydrogeologischer Schichtenaufbau

Fir die bergbaulichen Entwasserungsmafinahmen im Untersuchungsgebiet sind im We-
sentlichen die folgenden Grundwasserleiter (GWL) relevant /VE-M (2008)/:

Tertiar

Liegend-GWL: 612, 611 (GWL-Komplex 600), 500

Hangend-GWL: 410 (GWL-Komplex 400), 330, 320, 310 (GWL-Komplex 300),
252, 251, 240, 230, 220 (GWL-Komplex 200),

Quartar

GWL 110, 120, 130, 140, 160, 170 (GWL-Komplex 100),

Kippe

GWL 111.

Die Abbildung 13 zeigt einen idealisierten hydrogeologischen Schnitt durch die Grundwas-
serleiterkomplexe.

28.07.2021

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 52/207 -



(F Loom
LEAGQO ECo

Tagebau

GWL 300

GWL 400

GWL 600

Legende - rollige Rinnenfillung Abkiirzungen
l:l quartdre Sande - bindige Rinnenfiillung GWL = Grundwasserleiter
l:l tertidre Sande \ 4 Grundwasserstand OBGL = oberer bindiger Geringleiter
-—— Quartar-/Tertidrgrenze A\ B0 Schichtwasser UBGL = unterer bindiger Geringleiter
e 2. Lausitzer Flézhorizont (2. LFH) —_— FlieBrichtung

— Grundwasserstauer (iber dem 2. LFH I Grundwassermefistelle
:l Grundwasserstauer unter dem 2.LFH |:| Fitoirunnen

Abbildung 13: Idealisierter hydrogeologischer Schnitt (West-Ost-Richtung) durch die GWL-
Komplexe /VE-M (2014)/

Liegendgrundwasserleiter

Die tertiaren Grundwasserleiter 500, 611 und 612 sind flachendeckend unter dem Kohlefeld
Welzow-Sid vorhanden. Der GWL 500 ist sehr gleichmafig mit einer Machtigkeit von ca.
4 - 6 m ausgepragt. Der ca. 20 m machtige GWL 611 ist durch unterschiedlich starke
Schluffschichten von dem geringermachtigeren GWL 612 im Liegenden getrennt. Die Ab-
grenzung zwischen Hangend- und Liegend-GWL erfolgt durch den 2. Lausitzer Fl6zhorizont
und dessen Hangend- und Liegendschluff.

Hangendgrundwasserleiter

Die tertiaren GWL-Komplexe 300 und 400 sind im UG grofflachig vorhanden und werden
als die malgebenden Hangend-GWL-Stockwerke betrachtet. Sie bestehen berwiegend
aus Fein- und Mittelsanden. Im Bereich des Kohlefeldes Welzow-Sid betragt die mittlere
Machtigkeit des GWL 310 ca. 15 m, der GWL 320/330 zusammen zwischen 5 und 10 m
und des GWL 410 ca. 10 m.

Der tertiare GWL-Komplex 200 ist im UG lokal ausgebildet, stellt jedoch im Bereich der
Welzower Tertidrhochflache mit Verbindung zum Altkippenkomplex einen wesentlichen
GWL fur die Entwasserung dar. Der Komplex setzt sich Uberwiegend aus Kiesen und San-
den zusammen. Die Machtigkeiten des Komplexes betragen meist 10 m.

Der quartare GWL-Komplex 100 setzt sich aus Kiesen und Sanden zusammen und besitzt
aufgrund seiner flachendeckenden Verbreitung und hohen Transmissibilitat die grofite Be-
deutung fir den regionalen Grundwasserhaushalt. Er ist haufig durch lokale Stauer (Ge-
schiebemergel, Banderschluffe und -tone) in Teilgrundwasserleiter unterteilt, die miteinan-
der in hydraulischem Kontakt stehen.
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Die quartaren rolligen Ablagerungen in den Rinnensystemen werden ebenfalls dem GWL-
Komplex 100 zugeordnet, Uber die eine Kommunikation zwischen den GWL-Stockwerken
mdglich ist.

Kippengrundwasserleiter

Im Zuge der bergbaulichen Tatigkeit wurden die gewachsenen hydrogeologischen Schich-
tenfolgen abgetragen und die Grundwasserleitersysteme strukturell neuformiert. So wurden
auch durch das verkippte Material der abgetragenen Sedimente neue Grundwasserleiter
(GWL 111) gebildet. Sie bestehen im Wesentlichen aus tertiaren Mischsedimenten, die von
Uberwiegend pleistozanen rollig-bindigen Mischsubstraten Uberlagert werden. Die Kippen-
GWL liegen an den gewachsenen Bdschungen an und stehen somit in hydraulischer Ver-
bindung mit den angrenzenden quartaren und tertidaren Grundwasserleitern.

Haupthangendgrundwasserleiter (HH-GWL)

Uber die GWL-Komplexe 100, 200, 300 und lokal 400 sowie die rolligen Rinnensedimente
(GWL 100) und Kippensedimente (GWL 111) sind horizontale und vertikale Wasserweg-
samkeiten vorhanden, die eine groRraumige Kommunikation des Grundwassers ermog-
licht. Die daraus resultierende Einheit wird als ,Haupthangendgrundwasserleiter bezeich-
net.

Hydraulische Verbindungen zwischen den Grundwasserleitern

Laterale hydraulische Verbindungen bestehen im Hangenden meist in Bereichen pleisto-
zaner Erosionen (Verbreitungsgrenzen der GWL) und im sidlichen Teil der Lagerstatte zwi-
schen den GWL 500 und 611 im Liegenden. Die GWL 500 und 611 sind ansonsten im
grolten Teil der Lagerstatte durch den Unterbegleiter des 2. Lausitzer FI6zes und dessen
Liegendschluff hydraulisch voneinander getrennt. Zwischen dem Kippen-GWL und den an-
grenzenden gewachsenen GWL bestehen ebenfalls hydraulische Verbindungen.

Des Weiteren wird der gesamte Kohlefelderkomplex durch eine Reihe quartarer Rinnen-
systeme begrenzt. Insbesondere dort, wo diese Rinnen mit rolligen Sedimenten gefillt sind,
ist eine hydraulische Kommunikation zwischen den verschiedenen GWL-Stockwerken ge-
geben. Insbesondere die ca. 30 m machtigen rolligen Hangendsedimente der Bahnsdorf-
Blunoer Rinne ermdglichen eine hydraulisch ungehinderte Kommunikation zwischen den
Entwéasserungsanlagen des Tagebaus Welzow-Sud und den Seen der Lausitzer Seenkette.

Schwebendes Grundwasser

Lokal begrenzt kénnen hohere Grundwasserstande auftreten, als es die (Druck-)Wasser-
spiegel des HH-GWL ausweisen. Dabei handelt es sich um schwebendes Grundwasser,
welches ortlich (und/oder zeitlich) begrenzt auf einer regional begrenzten schlecht durch-
lassigen Schicht innerhalb der ungesattigten Zone auftritt. Durch die lokale Ausbildung von
stauenden Schichten (z. B. Schluff- und Tonlinsen, Geschiebemergelverbreitungen) ist die
ungehinderte Versickerung eindringenden Niederschlagswassers zum HH-GWL nicht ge-
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geben. Diese nicht flachendeckenden oberflachennahen quartaren Geringleiter sind in ver-
schiedenen Bereichen des UG anzutreffen. Hier kann nicht ausgeschlossen werden, dass
sich Uber dem Niveau des HH-GWL zusatzlich GW-Linsen ausbilden.

Zusatzlich gibt die Verbreitung von Staunassebdden (Pseudogleye) einen Hinweis auf ober-
flachenwirksames schwebendes Grundwasser (vgl. Kap. 5.4). Weiterhin konnen die Aus-
bildung von Frisch-, Feuchtwiesen und Moore, ein Hinweis auf schwebende Grundwasser-
leiter sein (vgl. Kap. 5.4.5).

5.2.2 Grundwasserkorper gemal WRRL

Das gesamte UG ist der Flussgebietseinheit Elbe und untergeordnet den Koordinierungs-
raumen ,Mulde-Elbe-Schwarze Elster” und ,Havel“ zuzuordnen.

Das UG uberlagert sich mit drei Grundwasserkorpern nach der Bestandserfassung der
WRRL (vgl. Abbildung 14):

e Mittlere Spree B (DEBB_HAV_MS_2),
e Schwarze Elster (DEBB_SE 4-1),
o Lohsa-Nochten (DESN_SP 3-1).
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Abbildung 14: Grundwasserkorper im Untersuchungsgebiet

Der GWK Mittlere Spree B liegt im Koordinierungsraum Havel und besitzt eine Flache von
1.748 km?2. Er nimmt den noérdlichen und zentralen Bereich des UG ein. Der GWK ist hier
entsprechend durch die Endmoranen und glazialen Hochflachen des Niederlausitzer
Grenzwalls charakterisiert, die eine regionale Wasserscheide bilden. Zudem ist der GWK
durch die machtigen pleistozanen Rinnen gepragt, in denen gut durchlassige GWL domi-
nieren.

Der GWK Schwarze Elster liegt im Koordinierungsraum Mulde-Elbe-Schwarze Elster und
besitzt eine Flache von 1.813 km?2. Er erstreckt sich tber den sidlichen Teil des UG. Der
GWHK ist hier durch die Sanderflachen des Niederlausitzer Grenzwalls charakterisiert. Nach
Siden schliel3en sich die tiefen pleistozanen Rinnen des Lausitzer Urstromtals an.
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Der GWK Lohsa-Nochten liegt wiederum im Koordinierungsraum Havel der Flussgebiets-
einheit Elbe und besitzt eine Flache von 489 km?2. Er nimmt nur den suddstlichsten Teil des
UG ein. Der GWK ist durch die tiefen pleistozanen Rinnenstrukturen des Lausitzer Urstrom-
tals mit seinen gut durchlassigen GWL charakterisiert.

Der mengenmaflige und chemische Zustand der drei GWK sind durch die bergbaulichen
Tatigkeiten stark beeinflusst. Die Tabelle 9 gibt einen Uberblick (iber die Einstufung der
Zustande und Bewirtschaftungsziele der im UG befindlichen GWK gemafl des aktuellen
2. Bewirtschaftungsplans (BWP) 2016 bis 2021 der FGG Elbe. Seit Dezember 2020 liegt
der Entwurf des 3. BWP 2022 bis 2027 vor (vgl. weitere Ausfliihrungen in Unterlage C). Die
sich ergebenden Anderungen zum 2. BWP sind in der Tabelle 9 in oranger, kursiver Schrift
erganzt.

Tabelle 9: Ubersicht der Bewertung der Grundwasserkérper im UG gemiB 2. BWP
2016 - 2021 /FGG Elbe (2015a)/, erganzt um Entwurf 3. BWP 2022 - 2027 /[FGG Elbe

(2020b)/
GWK GWK GWK

Mittlere Spree B Schwarze Elster Lohsa-Nochten
EU-Code DEBB_HAV_MS 2 DEBB_SE 4-1 DESN_SP 3-1
gg:genmaﬁlger Zu- schlecht schlecht schlecht

schlecht schlecht
(Belastung mit Ammo- | (Belastung mit Ammo- schlecht
nium und Sulfat) nium und Sulfat) (Belastung mit Ammo-

chemischer Zustand
nium, Arsen, Cadmium,

Nickel, Sulfat, Zink)

Erreichung der Be- Inanspruchnahme we- | Inanspruchnahme we- .
. o . . . . Inanspruchnahme weni-
wirtschaftungsziele in | niger strenger Bewirt- | niger strenger Bewirt- .
. . ger strenger Bewirtschaf-
Bezug auf den men- schaftungsziele schaftungsziele : )

o ) . ) . tungsziele (Grund: tech-
genmaligen und che- | (Grund: technische (Grund: technische nische Durchfiihrbarkeit)*
mischen Zustand Durchfuhrbarkeit)* Durchfuhrbarkeit)*

Legende

...geanderte Einstufung im Entwurf des 3. BWP im Vergleich zum 2. BWP

* Die Begriindung der Inanspruchnahme weniger strenger Bewirtschaftungsziele in Bezug auf den mengen-
maBigen und chemischen Zustand erfolgt durch die FGG Elbe /FGG Elbe (2014)/, /[FGG Elbe (2020a)/

Der mengenmaRige und chemische Zustand der drei GWK im UG werden allesamt als
schlecht bewertet. Aufgrund der langwierigen bergbaulichen Beeinflussung werden fiir die
drei GWK ,weniger strenge Bewirtschaftungsziele® in Anspruch genommen. Fir die GWK
Mittlere Spree B und Schwarze Elster ist voraussichtlich die Zielerreichung bis 2033 mdg-
lich, fir den GWK Lohsa-Nochten ist die Zielerreichung voraussichtlich erst nach 2045 még-
lich. Die Ausnahmefahigkeit zur Inanspruchnahme der weniger strengen Bewirtschaftungs-
ziele wurde im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung durch die FGG Elbe geprift und be-
grindet /FGG Elbe (2014)/, /[FGG Elbe (2020a)/. Demnach werden in den Prognosezeitrau-
men bis zum Jahr 2027 die Flachenanteile ohne Einfluss des Braunkohlenbergbaus auf die
Grundwasserstande beim GWK Mittlere Spree auf 67,4 %, beim GWK Schwarze Elster auf
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80,0 % und beim GWK Lohsa-Nochten auf 77,0 % steigen. Jedoch werden im gleichen
Zeitraum die Flachenanteile ohne Uberschreitung des Schwellenwertes fiir Sulfat beim
GWK Mittlere Spree mit 57 % unverandert bleiben bzw. beim GWK Schwarze Elster auf
57 % und beim GWK Lohsa-Nochten auf 25 % weiter abnehmen.

Die Malinahmen zur Verminderung der Bergbaufolgen fir die drei GWK sind neben dem
Maflnahmenprogramm fir den Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021, mit Fortschrei-
bung im 3. BWP 2022 bis 2027, insbesondere im Hintergrunddokument ,Verminderung re-
gionaler Bergbaufolgen“ /[FGG Elbe (2015c¢)/, /[FGG Elbe (2020d)/ festgelegt und beschrie-
ben. Generell gilt es die Umwelt- und Gewasserbelastungen beim Sanierungsbergbau zu
minimieren und ein mdglichst hohes Gewasserschutzniveau bereits in der Planungs- und
Abbauphase im aktiven Bergbau zu bertcksichtigen.

Sanierungs- und Braunkohlebergbau in den GWK

In den drei GWK Uberlagern sich die Einflisse durch den aktiven Bergbau, den Sanierungs-
bergbau und kommunaler Grundwasserfassungen. Der Tagebau Welzow-Sid wirkt Gber-
wiegend im GWK Mittlere Spree B und schwenkt derzeit in den GWK Schwarze Elster ein.

Durch den aktiven Bergbau wird grundséatzlich der mengenmaRige Zustand durch GW-Ab-
senkung und -Wiederanstieg, die Anderung von GW-Strémungsrichtungen, die Kopplung
des Grundwassers mit Oberflachengewassern und den Einfluss auf grundwasserabhan-
gige Landdkosysteme (vgl. Kap. 5.2.1) beeinflusst. Auswirkungen auf den chemischen Zu-
stand ergeben sich infolge der Bellftung bei GW-Absenkung und dadurch indizierte Stof-
fumsetzungsprozesse i. V. m. der Kopplung mit Oberflachengewassern und grundwasser-
abhangiger Landdkosysteme.

Der derzeitige Einflussbereich des aktiven Braunkohlebergbaus und des Sanierungsberg-
baus der drei GWK im UG ist der Tabelle 10 zu entnehmen.

Tabelle 10: Ubersicht der KenngréBen der GWK im UG /FGG Elbe (2014)/

GWK Mittlere Spree B Schwarze Elster | Lohsa-Nochten
Zustand (HAV-MS-2) (SE 4-1) (SP 3-1)
km? % km? % km? %
Gesamtflache GWK 1.748 100 1.813 100 489 100
Flache im UG 249 14,2 121 6,7 18 3,7
. Welzow-Sid, Cottbus- . Nochten,
Aktive Tagebaue Nord, Janschwalde Welzow-Sid Reichwalde
Spreetal, Bluno, Skado, Ko- :
schen, Sedlitz, Meuro, Greifenhain, Gra- \Ig\lririvn\jtlar;ggﬁwﬁ I
Niemtsch, Schwarzheide, bendorf, Seese- Lohsa Bauféld
Sanierungstagebaue Lauchhammer, Klettwitz- Ost, Seese-West, Il und IV
Nord, Klettwitz, Koyne, Schlabendorf-Nord, Bur. ham}ner
Kleinleipisch, Griinewalde, | Schlabendorf-Siid Schgeibe ’
Plessa, Trobitz-Domsdorf
Einfluss durch Bergbau* 62 3,5 84 4,6 121 24,7
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GWK Mittlere Spree B Schwarze Elster | Lohsa-Nochten
Zustand (HAV-MS-2) (SE 4-1) (SP 3-1)
km? % km? % km? %

Einfluss durch Sanie-

- 524 30,0 280 15,4 217 44 4
rungsbergbau

* Bergbaubedingt abgesenkte Grundwasserstande im Zeitraum 2015 - 2021
** steigende Grundwasserstande im Sanierungsbergbau im Zeitraum 2015 - 2021

Grundwasserabhangige Landdkosysteme

Fir die Zustandsbewertung von Grundwasserkérpern nach WRRL wurden in der Bewirt-
schaftungsplanung grundwasserabhangige Landdkosysteme (gwalLOS) nach der LAWA-
Arbeitshilfe und Handlungsempfehlungen /LAWA (2012)/ abgegrenzt. Diese gwalLOS lie-
gen entsprechend der Methode in Naturschutz- oder Natura 2000-Gebieten oder sind nach
§ 30 BNatSchG als geschitzte Biotope gekennzeichnet.

Die ausgewiesenen gwaLOS im UG befinden sich vor allem in den Niederungsgebieten
entlang der Spree und im Bereich Drebkau. Die Lage der gwaLOS im UG ist in der Karte
2.1.1 im Anhang 2 grafisch dargestellt.

5.2.3 Grundwassernutzungen durch Dritte

Brandenburgischer Teil des UG

Fir den Landkreis Oberspreewald-Lausitz /LK OSL (2018)/ bestehen keine Nutzungen mit
grolieren Entnahmemengen (> 50 m?¥/d).

Fir den Landkreis Spree-Neif3e /LK SPN (2020)/ sind folgende industrielle Nutzer bekannt:
e Glaswerk Drebkau (2.500 m?®a erlaubt),
e Schweinemastanlage Léschen (60.000 m3/a erlaubt),
o Biomasseheizkraftwerk Sellessen (240.000 m?/a erlaubt),
e Kirchers Brauerei Drebkau (1.095 m3/a erlaubt),
o Betonwerk Koalick Drebkau (150 m3/d erlaubt).

In geringem Umfang entnehmen Gartensparten Grundwasser wahrend der Vegetationszeit.
Des Weiteren existieren Erlaubnisse zur Wasserentnahme zur Beregnung von Griinanla-
gen oder zur Nutzung als Léschwasserbrunnen.

Zusatzlich fordert das Brauchwasserwerk Grof3-Luja Grundwasser (10.000 m?*d erlaubt,
geplant 15.500 m?/d) zur Versorgung des Industrieparks Schwarze Pumpe.

Das Wasserwerk Spremberg férdert ber mehrere Wasserfassungen insgesamt eine
Grundwassermenge von max. 14.050 m?®d. Das Wasserwerk Bagenz entnimmt zum Zwe-
cke der Trinkwasseraufbereitung insgesamt max. 5.850 m3/d (1.916.250 m3/a).

Sachsischer Teil des UG
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Das digitale Sachsische Wasserbuch befindet sich derzeit in Uberarbeitung. Nach Aussage
der unteren Wasserbehorde Bautzen /LRA BZ (2018)/ ist innerhalb des sachsischen Teils
des UG alleinig die Grundwasserentnahme flir die hydraulische GW-Sanierungsmalnahme
flr den sachsischen Teil des Industrieparks Schwarze Pumpe mit einer maximalen Entnah-
memenge von 220 m3h vorhanden.

5.2.4 Schutzgebiete nach Wasserrecht
Die Lage der Schutzgebiete nach Wasserrecht ist in Karte 2.1.1 dargestellt.

Im nordéstlichen Randbereich des UG liegen Teilbereiche von drei Wasserschutzgebieten
(WSG) mit folgenden Schutzzonen:

e WSG ,Cottbus-Sachsendorf‘ — Zone Il B,
¢ WSG ,Cottbus-Sachsendorf, Fassung Hanchen“ — Zonen IIl A und Il B,
o WSG ,Cottbus-Sachsendorf, Fassung Harnischdorf* — Zone, |, Il, lll A und Il B.

Eine Ubersicht der Wasserschutzgebiete ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 11: Ubersicht der Wasserschutzgebiete und Wasserfassung im UG /LWG (2020)/

Max. gen. Tats. B
Wasserschutz- Flache | Erlaubnis | Forderleis- | Forderleis- Betroffener i.i:n-s-
gebiet [km?] tung tung 2017 GWK fi tor

[m3/d] [Mio. m¥/a] 9

Cottbus-Sach-
sendorf, gleichna- | 13,98 | unbefristet 10.000 2,75 HAV-MS-2 LWG
mige Fassung
Cottbus-Sach-
sendorf, Fassung 8,004 | unbefristet 8.000 0,52 HAV-MS-2 LWG
Hanchen ;
Cottbus-Sach-
sendorf, Fassun 12,147 . 1,77 HAV-MS-2 LWG
Harnischdorf ung unbefristet 10.500

Die Schutzgebiete des Wasserwerks Cottbus-Sachsendorf dienen der Wasserversorgung
der Stadt Cottbus. Betrieben wird das Wasserwerk mit seinen 3 Fassungen und insgesamt
63 Brunnen von der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG. Die Schutzzonen |, Il und IlIA
des WSG der Fassung Cottbus-Sachsendorf liegen auf3erhalb des UG im Ortsteil Cottbus-
Sachsendorf bzw. im Ortsteil Klein Gaglow der Gemeinde Kolkwitz. Die Schutzzone 11I1B
erstreckt sich weiter in stiddstliche Richtung bis in das UG im Bereich der Ortschaft Gro3
Gaglow.

Das WSG der Fassung Hanchen liegt im Gemeindegebiet von Schorbus zwischen Hanchen
und Schorbus, wobei die Schutzzonen | und Il auBerhalb des UG liegen. Die Schutzzone
[1IA und IlIB liegen anteilig im UG im Bereich der Ortschaften Klein ORnig und Schorbus.

Das WSG der Fassung Harnischdorf erstreckt sich im Gemeindegebiet von Schorbus in
einem Waldgebiet zwischen Harnischdorf und Neuhausen/Spree. Die Schutzzonen | und |l
liegen vollstandig innerhalb des UG nordwestlich von Harnischdorf. Die Schutzzone IlIA
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und lIIB erstrecken sich weiter in Richtung Osten und Siidosten im Bereich der Ortschaft
Grof3 ORnig und liegen nur noch anteilig im UG.

5.2.5 Beschreibung und Bewertung der Vergleichszustande der Grundwasserverhiltnisse

Als Grundlage fiir die Einschatzung der Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser wer-
den folgende Vergleichszustande beschrieben:

e Ausgangszustand 2017 als Uber Messwerte belegbarer Vergleichszustand fiir den
Ist-Stand (Kap. 5.2.5.1),

o Referenzzustand Ende 2022 als Zustand vor Vorhabenbeginn ohne Wirkung des
Vorhabens (Kap. 5.2.5.2).

Die Beschreibung des Schutzgutes Grundwasser zum jeweiligen Zeitpunkt erfolgt nach fol-
genden Kriterien:

e bergbauliche Randbedingungen zur Beschreibung der Zeitpunkte,
e Hydrodynamik (Grundwasserstromungsverhaltnisse, Absenkungstrichter),

o Grundwasserflurabstdnde (oberflichennahes Grundwasser, GW-Stande und
Schwankungen),

e Grundwasserneubildung/ Ergiebigkeit/ Geschutztheit,
e Einschatzung der Grundwasserbeschaffenheit,
e Beeinflussungen der Schutzgebiete nach Wasserrecht und der GWK nach WRRL.

Eine allgemeine Erlauterung der genannten Kriterien und die Bewertung der Empflichkeit
des Schutzgutes Grundwasser ist dem Anhang 1 zum UVP-Bericht zu entnehmen.

5.2.5.1 Ist-Zustand (2017)

Der Vergleichszustand 2017 fir das Schutzgut Grundwasser im Untersuchungsgebiet wird
in Karte 2.1.2 im Anhang 2 dargestellt.

Bergbauliche Randbedingungen

Die hydrologischen Auswirkungen des Altbergbaues und des bisherigen Bergbaus im TA |
haben die hydrografische Situation im zentralen Bereich des Untersuchungsgebiets erheb-
lich beeinflusst. Die naturlichen Lagerungsverhaltnisse der tertidren und quartéren Grund-
wasserleiter und -stauer wurden durch den bereits erfolgten Braunkohlenabbau teilweise in
Anspruch genommen. Durch die Herstellung der Kippen wurden neue Grundwasserleiter
und hydraulische Verbindungen zwischen den natirlichen Grundwasserleitern geschaffen.

Die Entwasserung erfolgt 2017 schwerpunktmalig aus Filterbrunnen vorlaufend zum Ab-
bau in stiddstliche Richtung (Teilfeld Sud).

Im Suden des UG flhrt der fortschreitende Bau der Dichtwand (5.741 m Ende 2017) zu
einer Veranderung der sich sonst einstellenden Stromungsverhaltnisse. Mit zunehmendem
Baufortschritt erfolgt eine verstarkte Ablenkung der Grundwasserstromungsrichtung. Mit
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der hydraulischen Barrierewirkung der Dichtwand im Bereich der ERLK wird diese vor der
Grundwasserabsenkung des Tagebaus abgeschirmt.

Hydrodynamik

Im Bereich des TA | zeigt sich derzeit ein ausgepragter Absenkungstrichter, wobei eine
Absenkung im zentralen und aktiven Bereich des Tagebaus teilweise bis auf ein Niveau
von < 10 m u. NHN notwendig ist. Der Absenkungstrichter istim Westen durch die Wasser-
scheide zum Einzugsgebiet des Altddberner Sees, im Stiden durch die Seen der ERLK und
die im Bau befindliche Dichtwand sowie im Osten durch die Spree begrenzt. In nérdlicher
Richtung nimmt der Einfluss der Tagebauentwasserung zunehmend ab.

Die GW-Flielrichtung ist im Nahbereich des Tagebaus grundsatzlich zum tiefsten Entwas-
serungspunkt gerichtet. Auerhalb des aktiven Tagebaubereichs lassen sich 5 Bereiche im
UG unterscheiden:

e nordlicher Bereich:

Es herrscht eine annahernd vorbergbauliche Stid-Nord orientierte FlieRrichtung
vor. Die GW-Gleichen liegen bei ca. 100 m (. NHN im Bereich zwischen Steinitz
und Papproth und ca. 70 m 4. NHN im Norden des UG. Im Nahbereich des Ta-
gebaus (Linie Greschmuhle — Steinitz — Papproth — Birkhahn) erfolgt aufgrund
der SUmpfung ein seitlicher Anstrom in Richtung des Tagebaus und somit eine
Umkehr der Flierichtung.

e Ostlicher Bereich:

Die Spree dient als Vorfluter, sodass die GW-Strdomung entlang der Spree in
Sid-Nord-Richtung, 6stlich der Spree in Ost-West-Richtung und westlich der
Spree in West-Ost-Richtung verlauft. Westlich der Spree fiihrt die Simpfung im
Tagebaubereich zur Umkehr der Flief3richtung. Die Wasserscheide liegt hier auf
der Linie Birkhahn — Kochsdorf (Spremberg). Die GW-Gleichen entlang der
Spreeaue fallen in Richtung Norden von ca. 100 m 4. NHN (Kochsdorf) auf
92,5 m u. NHN (Talsperre Spremberg) ab.

e sudostlicher Bereich

Im Bereich Industriepark Schwarze Pumpe (ISP) und Spreetaler See herrscht
eine annahernd vorbergbauliche Std-Nord orientierte FlieRrichtung vor, wobei
die Spree als Vorfluter dient. Westlich der Linie Spreetal — westliches Bahngleis
ISP — Kochsdorf wird die Flierichtung wiederum in Richtung Nordwest zum
Tagebau hin abgelenkt. Die GW-Gleichen liegen zwischen 106 m G. NHN
(Spreetaler See) und ca. 96 m U. NHN (Tagebaugrenze).

e suUdwestlicher Bereich

Im Bereich der ERLK herrscht eine Stidwest-Nordost orientierte Flief3richtung
zum Tagebau hin vor bedingt durch die aktive GW-Absenkung und des Anstiegs
der GW-Stande im Bereich der ERLK. Durch das Fortschreiten der Dichtwand
entlang der Nordflanke der ERLK wird der Zustrom zum Tagebau aus sudlicher
Richtung unterbunden. Die GW-Gleichen bewegen sich zwischen 100 und
90 m U. NHN.
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e westlicher Bereich

Die Grundwasserscheide verlauft zwischen dem Tagebau und dem Altdéberner
See und Grabendorfer See auf der Linie Welzow — Ressen - Greifenhain. Die
Flief3richtung ist jeweils in Richtung der Restseen bzw. in Richtung des Tage-
baus gerichtet. Die GW-Gleichen schwanken zwischen 95 und 70 m 4. NHN mit
einem generellen Abfall in Richtung Norden.

Grundwasserflurabstande

Gegenwartig sind innerhalb des UG aufgrund der bergbaubedingten Grundwasserabsen-
kungen groRflachig flurferne’ GW-Flurabstande mit > 5 m u. GOK ausgebildet. Insbeson-
dere im Bereich des aktiven Tagebaus herrschen sehr hohe GW-Flurabstande von > 50 m
u. GOK bis zu 125 m u. GOK.

Flurnahe GW-Flurabstande finden sich vor allem im nérdlichen UG im Bereich des Gewas-
sersystems des KoselmihlenflieRes sowie im dstlichen Randbereich des UG entlang der
Spreeaue.

Insgesamt lassen sich gegenwartig drei wesentliche Gebiete unterscheiden:

e naturliche, vorbergbauliche flurferne GW-Stande (Welzower Tertiarhochflache, gla-
ziale Hochlagen),

e durch Tagebauentwasserung verursachte flurferne GW-Stande (Lausitzer Urstrom-
tal, Gebiete um Grol3 Débbern und Greifenhain),

e flurnahe GW-Stande (Spreeaue, Niederungen norddstlich des Grabendorfer Sees
sowie Teile des Drebkauer Beckens im Bereich Steinitzer Wasser, Koselmuhlenfliel3
und zwischen Siewisch und Leuthen).

Aufgrund von zwischengelagerten stauenden Schichten kdnnen sich temporar und 6rtlich
begrenzt auch in Gebieten mit flurfernen GW-Standen flurnahe (schwebende) Grundwas-
serverhaltnisse ausbilden.

Grundwasserneubildung, Grundwasserergiebigkeit und -geschitztheit

Die Grundwasserneubildung (GWN) schwankt im UG in Abhangigkeit von den aktuellen
Flurabstanden und Vegetationseigenschaften (vgl. Kap. 5.7). Auf den Kippenflachen und in
flurfernen Offenlandbereichen besteht die héchste mittlere jahrliche GWN mit Neubildungs-
raten von 200 bis 300 mm/a. In den Bereichen mit geschlossenen Waldgebieten bzw. mit
geringen GW-Flurabstanden verringert sich die GWN auf 50 bis 100 mm/a. Unter offenen
Wasserflachen (insbesondere ERLK, Altdoberner See, Grabendorfer See, Talsperre
Spremberg) findet generell eine GW-Zehrung statt. /G.U.B Ingenieur AG, FUGRO-HGN
GmbH (2011)/.

" VVom Erftverband /Erftverband (2002)/ werden Biotope mit < 3 m u. GOK Flurabstand als grundwasser-
abhangig bezeichnet, bei Waldflachen mit <5 m u. GOK Flurabstand. Im Zusammenhang mit Bergbau-
planungen wird ein Flurabstand > 5 m u. GOK haufig als ,flurfern®, geringer als “flurnah“ bezeichnet.
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Anderungen in der GWN zwischen dem vorbergbaulichen und aktuellen Zustand sind
hauptsachliche auf Anderungen in der Landnutzung, in den Flurabstanden und Klimaver-
anderungen zuriickzufiihren. Eine quantitative Aussage der Anderung ist nicht méglich, je-
doch ist davon auszugehen, dass die GWN im Untersuchungsgebiet insgesamt in etwa auf
dem gleichen Niveau lag wie heute. Anderungen ergeben sich vor allem in den vom Tage-
bau beanspruchten Flachen mit umgelagerten Béden und veranderter Landnutzung.

Die Grundwasserergiebigkeit eines GWL hangt im Wesentlichen von der wassererflllten
Machtigkeit, der Porositat und der Grundwasserneubildung ab. Durch die anhaltende Ent-
nahme aus dem Grundwasser sowie zum Teil verringerter Grundwasserneubildung ist die
Wasserergiebigkeit der Grundwasserkdrper im Vergleich zum vorbergbaulichen Zustand
verringert. In Gebieten mit weitgehend abgeschlossenem Grundwasserwiederanstieg ist
die ursprungliche Ergiebigkeit der GWL gegeben.

Die derzeitige Bearbeitung zur flachendeckenden digitalen Bereitstellung der Daten der
Grundwasserschutzfunktion durch das Land Brandenburg steht im Bereich des Untersu-
chungsgebietes noch aus. MalRgeblichen Einfluss auf die Grundwasserschutzfunktion ha-
ben (vgl. Anhang 1 zum UVP-Bericht):

e der Grundwasserflurabstand (Machtigkeit der ungesattigten Deckschicht),
e Speicherfahigkeit an pflanzenverfugbarem Wasser,

o die Wasserdurchlassigkeit der Deckschichten,

e das Sorptionsvermogen des Bodens und

e die Grundwasserneubildungsrate/ Sickerwassermenge.

Die Auswertung der Grundwasserschutzfunktion der Grundwasseriberdeckung zeigt flir
die Bereiche mit offenen Wasserflachen (Standgewasser und entlang der Spree), in denen
eine Kommunikation zwischen Grund- und Oberflachenwasser mdglich ist, nur eine sehr
geringe Schutzfunktion der Grundwasserliberdeckung. Auch in sandigen Bereichen der
Spreeaue und im Norden des Tagebaus sind aufgrund der geringen GW-Flurabstande und
den gut durchlassigen Bdéden nur sehr geringe Schutzfunktionen gegeben.

In den Bereichen mit gréfieren Flurabstanden (bis zu 20 m u. GOK) und lehmig-sandigen
Bdden (westlich der Spree sowie westlich des Tagebaus Welzow-Sud) besitzen die Deck-
schichten eine mittlere Schutzwirkung.

In den Kippenbereichen des Tagebaus ergeben sich aufgrund der grolen GW-Flurab-
stdnde hohe bis sehr hohe Schutzfunktionen der Grundwassertberdeckung. Zudem besit-
zen hier die Bdéden durch ihren tonigen Anteil ein erhdhtes Wasserspeichervermdgen. Der
sehr groRe Flurabstand ist auf die aktiven Entwasserungsmaflnahmen zuriickzufihren. Im
Allgemeinen ist die Filter- und Pufferwirkung der Kippenbdden aber im Vergleich zu den
gewachsenen Boden verringert.

Grundwasserbeschaffenheit /LE-B (2009-2020)/

Im UG ist bergbaulich beeinflusstes Grundwasser vor allem in den Tagebaukippen (AFB-
Kippe Welzow-Siid) anzutreffen. Im Stden und Stdwesten des Untersuchungsgebietes
wird die Grundwasserbeschaffenheit durch den Sanierungstagebau, konkret den Abstrom
aus den sldlichen Tagebauseen, insbesondere der Tagebauseen Skado (Partwitzer See),
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Spreetal-Nordschlauch (Blunoer Stidsee) und Spreetal-Nordrandschlauch (Sabrodter See),
beeinflusst.

Die pleistozanen GWL in der Bahnsdorf-Blunoer Rinne und die tertiaren GWL im Siden
des Untersuchungsgebietes im Ubergangsbereich zum Sanierungsbergbau sind ebenfalls
bergbaulich gepragt. Diese Pragung zeigt sich in den erhdhten Sulfat-, Eisen- und Ammo-
niumkonzentrationen sowie in der teilweise gegebenen Versauerungsneigung bei Bellf-
tung. Die Sulfat- und Ammoniumkonzentrationen in der Bahnsdorf-Blunoer Rinne und in
den tertiaren GWL im Stiden des UG Uberschreiten i. d. R. die Schwellenwerte nach Anlage
2 der GrwV von 250 mg/l SO4 und 0,5 mg/l NH4-N. Punktuell wurden 2020 bis zu 1.630 mg/I
Sulfat, 4,6 mg/l Ammonium, 227 mg/l Eisen gelost und 379 mg/l Calcium im pleistozanen
GWL 140 und 160 nachgewiesen.

Der nérdliche/nordwestliche Grundwasserzustrom zum Tagebau sowie Abstrom nach Nor-
den ist weniger bergbaulich gepragt. In den tertidren und pleistozanen GWL liegen die Kon-
zentrationen an Sulfat zwischen < 10 und 187 mg/l, an Eisen geldst zwischen < 0,3 mg/l
und 7 mg/l und an Ammonium zwischen 0,2 und 0,7 mgl/I.

Kippengrundwasser

Im Bereich der Kippe Welzow-Sud ist das Grundwasser mit Sulfat (bis 1.210 mg/l), Calcium
(bis 626 mg/l), Ammonium (bis 1,0 mg/l) und Eisen (bis 54 mg/l) angereichert. Auf Grund
der hohen Saurekapazitat (Kss.3 5,2 bis 14,0 mmol/l) und Calciumgehalte steht das Kipp-
engrundwasser im Sattigungsgleichgewicht mit Calcit. Dies weist auf die Verwitterung und
Lésung von Calciumkarbonaten aus den verkippten Geschiebemergeln hin. In Folge der
hohen Pufferkapazitat liegt der pH-Wert im neutralen Bereich. Das Kippenwasser ist sau-
erstofffrei.

Die gunstige hydrochemische Situation im Grundwasser der Kippe Welzow-Sud TA | ist vor
allem auf den seitlichen Zufluss gut gepufferten Grundwassers aus hangenden pleistoza-
nen und tertiaren Grundwasserleitern an der Nord- und Ostmarkscheide des Tagebaus, auf
den hohen Anteil eines gut gepufferten Liegendgrundwassers an der Genese des Kippen-
wassers infolge der hydrogeologischen Konstellation des Tagebaus sowie auf den hohen
Anteil pleistozaner calciumkarbonathaltiger Sedimente einschliellich saalekaltzeitlicher
Geschiebemergel in Teilbereichen der Kippe Welzow zurtickzufihren /IWB (2013-2020)/.

Haupthangend-GWL

Der ndrdliche Zustrom zum Tagebau Welzow-Sud weist kaum bergbauliche Beeinflussung
der hangenden tertiaren und pleistozanen Grundwasserleiter auf. Die Sulfatkonzentratio-
nen liegen unterhalb 200 mg/l; geléstes Eisen liegt unter 6 mg/l. Das Grundwasser steht im
Lésungsgleichgewicht mit Calcit und weist eine hohe Saureneutralisationskapazitat auf.

Der 6stliche Zustrom zum Tagebaubereich ist charakterisiert durch den Zustrom von neut-
ralem bis schwach saurem Grundwasser mit leicht erhéhten Sulfat- (bis 223 mg/l) und Ei-
sengehalten (bis 7,63 mg/l) im GWL 310. Das Grundwasser neigt bei Beluftung nicht zur
Versauerung.

Im Gegensatz dazu zeigt der stdliche Zustrom eine deutlich geringere Pufferkapazitat so-
wie hohere Anteile an bergbauspezifischen Inhaltsstoffen (Sulfat > 1.500 mg/l, Eisen bis
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280 mg/l). Die Grundwasserbeschaffenheit wird deutlich durch den sauren Abstrom aus
den Tagebauseen der ERLK sowie dem Grundwasserswiederanstieg in der Bahnsdorf-
Blunoer Rinne beeinflusst. Das Grundwasser ist schwach sauer und reagiert auch bei Be-
lGftung zunehmend sauer. Die Schwellenwerte nach GrwV werden deutlich Uberschritten.

Der stidwestliche Zustrom zum Tagebau ist ebenfalls gekennzeichnet durch schwach saure
Grundwasser mit geringer Saureneutralisationskapazitat und die Sulfat- und Eisenkonzent-
rationen Uberschreiten die Schwellenwerte nach GrwV deutlich. Bei Bellftung reagiert das
Grundwasser sauer.

Der westliche/nordwestliche Zustrom zeigt eine geringe Beeinflussung durch die Tagebau-
absenkung. Das neutrale Grundwasser ist gut gepuffert und die Sulfatkonzentrationen tber-
steigen nur vereinzelt den Schwellenwert nach GrwV. Ammoniumstickstoff liegt meist unter
1,0 mg/l und die Konzentrationen an geléstem Eisen bewegen sich im Bereich bis 5 mg/I.

Beprobungen der organischen Summenparameter AOX, MKW und Phenolindex der Grund-
wassermessdaten mit landerspezifischen Analytikprogramm sind unauffallig. MKW und
Phenolindex lagen 2020 in allen Grundwassermessstellen (GWMS) unterhalb der Nach-
weisgrenze und auch fir AOX sind nur geringe Konzentrationen von maximal 40 ug/l nach-
gewiesen. Erhdhte Konzentrationen von Kobalt, Nickel und Zink wurden in GWMS mit sau-
rem Milieu (Kippenwasser, Sidzustrom, Bereich Steinitzer Wasser) gemessen. Eine er-
hohte Konzentration von Arsen wurde vereinzelt in Kippenwassern gefunden, wobei hier
kein Zusammenhang zum pH-Wert abgeleitet werden kann.

Liegend-GWL

An der Nordflanke des Tagebaus bei Steinitz wurde der Liegendgrundwasserleiter 500 bis
zum Jahr 2006 beprobt . Das Grundwasser war neutral und wies eine geringe Mineralisation
auf. Mit einer Saurekapazitat von 2 mmol/l war das Wasser gut gepuffert. Sulfatkonzentra-
tionen betrugen ca. 10 mg/l. Auch Messdaten nordwestlich der Tagebaukontur zeigen ahn-
liche Verhaltnisse fir den GWL 500 mit einer neutralen und moderat gepufferten Beschaf-
fenheit. Die Sulfatkonzentration liegt bei 87 mg/l und die Eisenkonzentration bei 6,3 mgl/l.
Bei Bellftung ist der GWL 500 nicht mit Versauerungserscheinungen zu rechnen.

Der tiefe Liegendgrundwasserleiter (GWL 700) wird im Bereich Drebkau beprobt und liegt
aulerhalb des Einflusses des aktiven Tagebaus (nérdlich der Grundwasserscheide). Das
anoxische Grundwasser liegt im neutralen Bereich und ist gut gepuffert. Auf Grund erhéhter
Konzentrationen an Natrium (180 mg/l) und Chlorid (300 mg/l) Iasst sich der Einfluss sali-
narer Tiefenwasser nachweisen.

Gehobenes Grundwasser

Die Beschaffenheit des gehobenen Grundwassers ist abhangig von den Herkunftsberei-
chen der SUmpfungswasser. Bis 2015 wurde das gehobene Kippengrundwasser zum Grol3-
teil zur GWBA ,Schwarze Pumpe*“ abgeleitet. Die Okowasserbereitstellung erfolgte aus un-
behandeltem Simpfungswasser der nérdlichen und westlichen Randriegel. Mit Fertigstel-
lung der GWBA ,Am Weinberg“ im Jahr 2015 erfolgte eine Anderung der Ableitungsrichtung
von Kippenwassern zur GWBA ,Am Weinberg“. Das hatte zur Folge, dass die Simpfungs-
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wasser nach Schwarze Pumpe hinsichtlich der verwitterungsbedingten Stoffkonzentratio-
nen deutlich entlastet wurden. Das gehobene Kippengrundwasser hat sich seither bezig-
lich der Stoffkonzentrationen auf ein anndhernd konstantes Niveau innerhalb einer gewis-
sen Schwankungsbreite eingestellt. Das gehobene Grundwasser am Zulauf der GWBA ,Am
Weinberg“ besitzt im Mittel (2016 - 2020) ca. 900 mg/l Sulfat, ca. 90 mg/l Eisen (gesamt)
und ca. 0,8 mg/l Ammonium-Stickstoff /LE-B (2009-2020)/.

5.2.5.2 Referenzzustand Vorhabenbeginn (12/2022)

Der Referenzzustand 12/2022 fiir das Schutzgut Grundwasser wird in den Karten 2.1.3 und
2.1.6 dargestellt.

Bergbauliche Randbedingungen

Die Grundwasserabsenkung des aktiven Tagebaus wird sich im Vergleich zum Jahr 2017
weiter in suddstliche Richtung, entsprechend dem Abbaufortschritt, verschieben. Die Filter-
brunnen der Randriegel im TF Welzow werden entsprechend der Verkippung bis 12/2022
auller Betrieb genommen. Die Grundwasserabsenkung in nordwestliche Richtung wird
dadurch weiter verringert, im Bereich Steinitz, Domsdorf und Neupetershain-Geisendorf
steigt das Grundwasser allmahlich wieder an.

Der Bau der Dichtwandtrasse TA | mit 10,2 km wird entsprechend SBP ,Dichtwand Tage-
bau Welzow-Sid“ /LBGR (2009)/ weitergefiihrt. Bis 12/2022 werden ca. 7,2 km fertiggestellt
sein. Die Wirkung der Dichtwand auf die Grundwasserdynamik wird im Modell wiedergege-
ben und ist in den berechneten Grundwasserstanden sichtbar. Der entstehende Absen-
kungstrichter wird im Bereich Karlsfeld — Proschim im Stden durch die Dichtwand einge-
grenzt. Sudlich der Dichtwand steigen die Grundwasserstande weiter an.

Hydrodynamik

Im Vergleich zum Jahr 2017 ergeben sich nur im direkten Umfeld des Abbaubereichs ge-
ringfiigige Anderungen der Grundwasserstrémungsverhaltnisse. Die GrundwasserflieRrich-
tung der direkt an den Abbaubereich TA | grenzenden nérdlichen, dstlichen, stdlichen und
westlichen Bereiche kehrt sich dem aktiven Abbaubereich zu. Im Bereich des rdumlichen
TA 1l kehrt sich die FlieRrichtung auf Grund des Dichtwandbaus und der nach Sidosten
verlagerten GW-Entnahme in sidéstliche Richtung um. Die Strdmungsrichtung im weiteren
Untersuchungsgebiet bleibt unverandert.

Eine Ausnahme bildet eine kleinrdumige Grundwasserabsenkung und zu ihr gerichtete
Stromung 6stlich von Sellesen/Neu-Haidemuhl. Diese wird verursacht durch die Brauch-
wasserfassung Grol3 Luja.

Im Norden bestimmt weiterhin die Lage der Grundwasserscheide auf Hohe der Ortslage
Neupetershain, welche sich durch die Abschirmung der Geisendorf-Steinitzer Endmorane
gebildet hat, die Stromungsverhaltnisse. Das nordlich gelegene Grundwasser fliel3t hier
entsprechend der vorbergbaulichen Stromung nach Norden in das Einzugsgebiet der Spree
ab.
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Aus 6stlicher Richtung (zwischen Spree und TA |) strébmt das Grundwasser dem Absenkt-
richter des Tagebaus zu.

Im Stden des Untersuchungsgebietes wird das FlieRgeschehen durch die Dichtwand do-
miniert. Noérdlich der Dichtwand stromt das Wasser vornehmlich aus nordwestlicher Rich-
tung dem Absenktrichter des Tagebaus zu. Zwischen der Dichtwand und der ERLK im Si-
den stellt sich ein geringes hydraulisches Gefalle in Richtung Nordwesten ein. Hier erfolgt
eine Ablenkung der ndrdlich gerichteten FlieRrichtung von 2017.

Auf Héhe der Ortslagen Alimosen — Lindchen-Greifenhain bildet sich eine Grundwasser-
scheide aus. Westlich davon strémt das Grundwasser nach Norden in Richtung Altdéberner
und Grabendorfer See ab. Ostlich der Wasserscheide flieRt das Grundwasser dem Schwer-
punkt der Entwasserung im TA | zu. Somit flieRt das Grundwasser durch die Kippenberei-
che zum Tagebau.

Grundwasserflurabstande

Mit AuRBerbetriebnahme der Randriegel im TF Welzow setzt sich der Grundwasserwieder-
anstieg im Nordwesten des Tagebaus im Bereich Neuptershain-Geisendorf fort. Ebenso
steigt das Grundwasser weiter nérdlich bis an die sudliche Grenze von Cottbus weiter an.
Im Vergleich zum Zustand 2017 bleiben die Flurabstande im Gebiet nérdlich von Drebkau
relativ konstant. Ostlich des Altddberner Sees ist eine deutliche Abnahme der Flurabstande
zu beobachten. In der Ortslage Greifenhain werden dadurch entsprechend den vorberg-
baulichen Zustanden flurnahe Grundwasserstande von (3 - 5 m) erwartet. Auch im Gebiet
zwischen dem Altdéberner und Grabendorfer See steigt der Flachenanteil mit flurnahem
Grundwasserstand.

Die flurnahen Verhaltnisse im Bereich Drebkau, Radensdorf, Siewisch und Leuthen bleiben
weiterhin bestehen, ebenfalls unbeeinflusst sind die Flurabstande entlang der Spreeaue.

Der fortschreitende Grundwasserwiederanstieg im Gebiet der ERLK sidlich der Dichtwand
fuhrt zu einer Zunahme der flurnahen Flachenanteile zwischen den Wasserflachen.

Grundwasserneubildung, Grundwasserergiebigkeit und -geschutztheit

Die Grundwasserneubildung bleibt im Wesentlichen unverandert zum Referenzzeitpunkt
2017. Im Bereich des aktiven Bergbaus wird sich die Neubildung auf neu hinzugekomme-
nen beanspruchten Flachen erhéhen, in Bereichen mit sich entwickelnden Rekultivierungs-
flachen potenziell weiter abnehmen. Im Ubrigen UG sind lediglich geringfligige Unter-
schiede auf Grund von Anderungen des Flurabstandes zu erwarten. In Gebieten mit neu
hinzugekommenen flurnahen Grundwasserverhaltnissen ist je nach Bewuchssituation eine
erhdhte Evapotranspiration zu erwarten, welche die Neubildung verringert.

Die Grundwasserergiebigkeit der einzelnen Grundwasserkérper wird sich dort erhéhen, wo
im Vergleich zum Referenzzeitpunkt 2017 ein Anstieg der Grundwasserstande stattfindet.
Der mengenmafige Zustand des GWK Mittlere Spree (HAV-MS-2) wird sich im Vergleich
zum Referenzzeitpunkt 2017 verbessern, bleibt allerdings stark beeinflusst im Vergleich
zum vorbergbaulichen Zustand.
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Die Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung bleibt im Wesentlich unverandert

im Ver-

gleich zum Zeitpunkt 2017. Lediglich in Gebieten mit neu hinzugekommenen flurnahen Ver-
haltnissen kann sich die Schutzfunktion auf Grund der dadurch verringerten Verweilzeiten

in der ungesattigten Zone verringern.

Grundwasserbeschaffenheit

Die Beschaffenheit des Kippenwassers unterliegt im zeitlichen Trend bis 12/2022 praktisch
nur einer geringen Veranderung. Da die Kippenwasser meist gut gepuffert sind, werden
sich keine wesentlichen Konzentrationserhéhungen Uber das derzeitige Niveau ergeben.
Aufgrund der bisherigen Monitoringergebnisse mit nur geringen Schwankungen in der Kip-
penwasserbeschaffenheit (vgl. Abbildung 15) ist davon auszugehen, dass die Kippenwas-

ser auch keiner zeitlichen Veranderung in ihrer Wasserbeschaffenheit unterliegen.
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Abbildung 15: Trend der Kippenwasserbeschaffenheit (Auszug aus Grundwassergiitebe-

richt 2020 /LE-B (2009-2020)/)

Die Auswirkungen auf die gewachsenen GWL bis 12/2022 sind minimal, da der aktive Ta-
gebau als hydrologische Senke wirkt, sodass keine Stoffverfrachtungen aus der Kippe statt-

finden.

Im gehobenen Grundwasser werden sich die Anteile von Kippenwasser und Sumpfungs-

wasser aus dem gewachsenen Gebirge bis 12/2022 nur wenig andern. Bereits 20

15 ver-

schoben sich die Ableitungsrichtungen der Simpfungswasser. Diese Situation wird sich bis
12/2022 nicht andern. Die Konzentrationen an Eisen, Sulfat und Ammonium werden daher
auf ahnlichem Niveau des Ist-Zustandes (vgl. Kap. 5.2.5.1), mit der bisherigen Schwan-

kungsbreite, bleiben.

Beeinflussungen der Schutzgebiete nach Wasserrecht und der GWK nach WRRL

Alle Wasserschutzgebiete liegen aulRerhalb der bergbaulichen Absenkungsbereiche zwi-

schen 2017 und 12/2022.

WSG Cottbus Sachsendorf mit WSG Fassung Hanchen und Fassung Harnischdorf
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Im Bereich der drei benannten Trinkwasserschutzgebiete Uberlagern sich 2017 die Ab-
senktrichter der Wasserfassungen mit dem Absenktrichter des TA I. Der Grundwasserwie-
deranstieg in diesem Bereich wird durch die GW-Hebung der WF limitiert; bis 12/2022 wer-
den die Grundwasserstande in diesem Bereich nur sehr leicht weiter steigen. Durch die
Verlagerung des Entwasserungsschwerpunktes nach Siden bis 12/2022 nimmt die Beein-
flussung im Nordraum weiter ab, negative Auswirkungen auf die WSG sind nicht zu erwar-
ten. Auf Grund des geringen Anstieges der Wasserstande im Vergleich zur Grundwasser-
leitermachtigkeit ergeben sich aus wasserwirtschaftlicher Sicht (Ergiebigkeit) keine Veran-
derungen.

WSG aullerhalb des UG

Ostlich der Spree im Bereich der WF bildet sich ein Absenktrichter aus, der aus der geplan-
ten Erhéhung der Férdermenge resultiert.

Die Wasserstande im Bereich des WSG Spremberg/ Grodk bleiben zwischen 2017 und
12/2022 weitgehend konstant. Es wird lediglich eine geringfiigige Abnahme des Grundwas-
serstandes von rund 1 m im Bereich des Schutzgebietes erwartet. Als Ursache hierfir ist
die GW-Hebung der nérdlichen gelegenen BWF GroR Luja anzusehen. Auf Grund des sehr
machtig ausgepragten GWL (bis ca. 50 m) ist eine wasserwirtschaftliche Beeintrachtigung
dadurch aber nicht gegeben.

Zwischen 2017 und 12/2022 ergeben sich nur geringfligige Anderungen im Grundwasser-
stand (vgl. Karte 2.1.6), welche auf die Wasserfassung Grol3 Luja zurlickzufihren sind. In
Anbetracht der GWL-Machtigkeit von mehreren Dekametern sind diese aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht unerheblich.

5.2.6 Zusammenfassende Bewertung des Referenzzustandes 12/2022

5.3

Das Grundwasser im UG ist bergbaulich gepragt. Aufgrund des schlechten mengenmafi-
gen und chemischen Zustandes der betroffenen Grundwasserkdper ist von einer hohen
Empfindlichkeit des Grundwassers gegenliber der Vorhabenwirkung auszugehen. Das
Grundwasser hat im Stden und zentralen Bereich des UG aufgrund der flurfernen Grund-
wasserstande keine Bedeutung flr den Naturhaushalt. Im Norden treten flurnahe Grund-
wasserstande auf. Der Flachenanteil wird sich bis zum Referenzzustand weiter vergré3ern,
so dass hier von einer hohen Bedeutung des Grundwassers fir den Naturhaushalt auszu-
gehen ist.

Eine Trink- und Brauchwassernutzung findet im Norden und Osten des UG in dafir ausge-
wiesenen Schutzgebieten statt.

Schutzgut Wasser - Oberflichenwasser

Die verwendeten Datengrundlagen und das methodische Vorgehen bei der Bestandsauf-
nahme und -bewertung sind im Anhang 1 des UVP-Berichts dokumentiert.

Die Bestandssituation ist in den Karte 2.2.1 und 2.2.2 dargestellt.
Das Oberflachenwasser im UG wird nach folgenden relevanten Kriterien beschrieben:

o Beschreibung der Flieligewasser (s. Kap. 5.3.1)
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5.3.1
5.3.1.

o abiotische Merkmale (Strukturglte, Einzugsgebiete, Durchfluss)
o chemisch - biologische Wasserbeschaffenheit/ Gewassergute,

e Beschreibung der Standgewasser und der Tagebauseen (s. Kap. 5.3.2)
o abiotische Merkmale
o chemisch - biologische Wasserbeschaffenheit/Gewassergute,

¢ Einordnung und Bewertung nach WRRL (s. Kap. 5.3.3),

e Oberflachenwassernutzungen (s. Kap. 5.3.4),

e Uberschwemmungs- und Hochwasserrisikogebiete (s. Kap. 5.3.5).

Im Kap. 5.3.6 werden die Veranderungen des Schutzgutes flr den Referenzzustand
12/2022 abgeleitet und Empfindlichkeit des Schutzgutes bewertet. Die Herleitung der emp-
findlichkeitsbewertung ist im Anhang 1 zum UVP-Bericht beschrieben.

Beschreibung der FlieRgewasser
1 Charakteristik der FlieBgewasser
Im Untersuchungsgebiet existieren folgende unterschiedliche Flie3igewasser:

o Oberflachenwasserkorper (OWK) nach WRRL (berichtspflichtig),

o sonstige Flielgewasser mit permanenter oder regelmaliger/ intermittierender Was-
serfuhrung (nicht berichtspflichtig),

o technische Gewasser des aktiven Tagebaus Welzow-Sid (Bergbauvorfluter, Ent-
wasserungsgraben) bzw. des Sanierungsbergbaues (Flutungsanlagen, z. B. Oberer
Landgraben),

e Meliorationsgraben.

Einen Uberblick tiber die nach WRRL erfassten FlieRgewasser und deren Einstufung ge-
maR dem aktuellen 2. BWP 2016 bis 2021 gibt Tabelle 12. Die sich ergebenden Anderun-
gen zum Entwurf des 3. BWP 2022 bis 2027 sind in der Tabelle 12 in oranger, kursiver
Schrift erganzt. Die Bewertung dieser Wasserkorper erfolgt in Kap. 5.3.3 des vorliegenden
UVP-Berichtes.

Weitere nicht nach WRRL berichtspflichtige FlieBgewasser im UG, werden in der Tabelle 13
aufgefuhrt. Meliorationsgrdaben werden im Rahmen der Beschreibung der Be-
standsituation fiir das Schutzgut Tiere und Pflanzen erfasst und nachfolgend
nicht weiter betrachtet.Tabelle 12: Berichtspflichtige FlieBRgewéasserkorper nach
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WRRL im UG gemaR 2. BWP 2016 - 2021 /[FGG Elbe (2015a)/, erganzt um Entwurf
3. BWP 2022 - 2027 /FGG Elbe (2020b)/

FlieBgewasser | Kurzbeschreibung WRRL
Gewassertyp OWK (Pla-
(LAWA-Typ) | nungseinheit)
Hauptvorfluter des UG
Spree aus dem UG in die Spree einmiindende Vorfluter: | NWB 1724; 40
Kochsa, Tschugagraben, Hihnerwasser (Sand- und (HAV_PE10)
Lehmgeprag-
ter Tiefland-
fluss)
Nachgeordnete Vorfluter im UG
Cunersdorfer Mindung in das Neue Buchholzer Fliel3 AWB 1677
Fliel (FlieRgewas- | (HAV_PE10)
ser der Niede-
rungen)
Neues Buch- Vorfluter: Landgraben, Cunersdorfer Flie3; Min- | AWB 1579
holzer Flie dung in das Buchholzer FlieB}, Verlegung um den | (FlieRgewas- | (HAV_PE10)
Tagebau Greifenhain, Abschlag in das Radens- ser der Niede-
dorfer FlieR/Koselmuhlenflie, Stitzung GWRA rungen)
Rainitza der LMBV
Landgraben Mundung in das Neue Buchholzer Flie3, keine na- | AWB 1579
(Neues Buch- | turliche Wasserflhrung, (FlieBgewas- | (HAV_PE10)
holzer FlieR) | Einleitung aus der GWRA Rainitza (LMBV) in ser der Niede-
Richtung Neues Buchholzer FlieR®, Greifenhainer | rungen)
Flie, Koselmuhlenflie (Abschlag Radensdorf)
Buchholzer Ausfluss aus Altdéberner See, Vorfluter Neues AWB 1222
Fliefld Buchholzer Flie}, Miindung in Greifenhainer Fliel | (FlieRgewas- |(HAV_PE10)
ser der Niede-
rungen)
Koselmuhlen- | Im Koselmuhlenflie besteht eine Durchfluss- NWB 1583
fliel® messstelle der VE-M zur Erfassung des Durch- (Sandgeprag- | (HAV_PE10)
flusses am Rand des Absenkungstrichters: Durch- | ter Tiefland-
fluss von 2003 bis 2013 ca. 4 — 16 m*min (Funk- | bach)
tion auf der Basis aller Messungen — Polynom)
Naturschutzgebiet, Gewasserrenaturierungsmalf3-
nahme der LMBYV abgeschlossen
Vorfluter Petershainer Flie3, Radensdorfer Fliel3,
Steinitzer Wasser, Leuthener Hauptgraben; Min-
dung in den Priorgraben
Petershainer keine Eigenwasserfiihrung, Quellgebiet Uiberbag- | NWB 1583
FlieR (nach gert, Einleitung Sumpfungswasser TA |; im Tage- | (Sandgeprag- | (HAV_PE10)
WRRL Kosel- | baubereich oberhalb der Einleitstelle nicht mehr ter Tiefland-
muhlenfliel3) vorhanden, unterhalb des Tschuggerteiches ist bach)
das Flie trocken, Teil eines zusammenhangen-
den Renaturierungsgebietes im Bereich des wie-
der herzustellenden Endmoranenzuges laut Ver-
ordnung Uber den Braunkohlenplan Tagebau
Welzow-Sid, réumlicher Teilabschnitt |
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FlieBgewasser | Kurzbeschreibung WRRL
Gewadssertyp OWK (Pla-
(LAWA-Typ) | nungseinheit)
Radensdorfer | qualitativ und quantitativ ausreichende Bespan- NWB 1678
Fliefld nung fir eine permanente Wasserfuhrung bis zur | (Sandgeprag- |(HAV_PE10)
Mindung in das Koselmuihlenflie®, Gebiet mit ter Tiefland-
durchschnittlich oberflachennahem Grundwasser- | pach)
stand
Steinitzer Was- | Quellkessel an der Nordflanke der ,Steinitzer Al- | NWB 1679
ser pen®, naturliche Speisung der Quelle durch TA | (Sandgeprag- | (HAV_PE10)
versiegt/ Uberbaggert, Zuleitung von Rohwasser | ter Tiefland-
aus Tagebauentwasserung TA | Uber Enteisen- bach)
ungsanlage (ab 2015 aus der GWBA ,Am Wein-
berg“ -> Wiederherstellung des Einzugsgebietes
der Quelle bis 2011; Mindung in das Koselmih-
lenfliefd
Graben 120 G | MUndung in das Steinitzer Wasser, Oberlauf tro- NWB 1710
cken gefallen (Sandgeprag- | (HAV_PE10)
ter Tiefland-
bach)

Leuthener Vorfluter Piepersgraben, Teich Schorbus; Miin- NWB 1680
Hauptgraben dung in das KoselmihlenflieR, fallt im Sommer (Sandgeprag- | (HAV_PE10)
streckenweise trocken ter Tiefland-

bach)
Teufelsgraben | Vorfluter Dobberner Graben; Mindung in AWB, NWB 1212, 1211
Grof3 Débbern | Tschugagraben (HAV_PE10)
(FlieRgewas-
ser der Niede-
rungen)
Tschugagraben | Vorfluter Teufelsgraben Grof3 Débbern, Débber- AWB, NWB 717,716
ner Hauptgraben (717); Mindung in die Spree (FlieRgewas- | (HAV_PE10)
ser der Niede-
rungen)
Hihnerwasser | keine Eigenwasserfuhrung, Einleitung Simp- AWB 1209, 1208
(auch als Huh- | fungswasser TA |; Kiinstliches Wassereinzugsge- | NWB (Sand- (HAV-PE10)
nerwasserchen |biet 9,7 ha; Mindung in die Talsperre Spremberg, | gepragter Tief-
bezeichnet) Anschluss Grubenwasserleiter Nordgraben der landbach)
mit Simpfungswasser zur Absicherung der Was-
serfihrung im Hiihnerwasser beaufschlagt wird
Kochsa keine Eigenwasserfiihrung, oberes Einzugsgebiet | AWB 1207
und Quellgebiet tberbaggert, Einleitung Simp- (FlieBgewas- | (HAV_PE10)
fungswasser TA |; Mindung in die Spree; ober- ser der Niede-
halb der Einleitstelle Kochsa ist der alte Verlauf rungen)
nicht mehr vorhanden; ein neues Ableitsystem im
Tagebaurandbereich und auf der Kippe existiert
nicht
Einzugsgebiet < 10 km?
UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
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FlieBgewasser | Kurzbeschreibung WRRL
Gewadssertyp OWK (Pla-
(LAWA-Typ) | nungseinheit)
Oberer Land- Wasseruberleitung aus der Spree bei Spreewitz AWB 616 (MES_SE)
graben fur Zuleitung in den Sedlitzer See Uber den Obe- | (FlieRgewss-
ren Landgraben zur Flutung und Nachsorge der ser der Niede-
Restseen, Ertiichtigung bzw. Neuverlegung im rungen)
Zeitraum 2003 bis 2010, Durchfluss Partwitzer
See, Einzugsgebiet verandert durch Inanspruch-
nahme Bergbau
zum technischen Bauwerk umgewidmet
Liesker Kohle- | Mindung in den Sedlitzer See, Revitalisierung AWB 1543
graben des Grabens und Ertlichtigung fir die sich zukiinf- | (FlieRgewss- | (MES_SE)
tig einstellende Abflusssituation (entsprechend der | ser der Niede-
vorbergbaulichen Funktion als Entwasserungsgra- | rungen)
ben) durch LMBYV, Grabenende gewachsene
Nordb6schung Sedlitz, Einzugsgebiet verandert
durch Inanspruchnahme Bergbau
Einzugsgebiet < 10 km?, nicht mehr als Gewasser
existent
Dorrwalder Mundung in den Sedlitzer See, MalRhahmen am AWB 1669
Graben Gewasser entsprechend § 28 WHG der LMBV, (FlieBgewas- | (MES_SE)
Renaturierungs- bzw. Revitalisierungsmafinah- ser der Niede-
men vorr. nach 2017 rungen)
nicht mehr als Gewasser existent
Rainitza Quelle bei Grofiraschen, Mindung in Schwarze AWB 1789
Elster, keine GW-Anbindung, Speisung durch Nie- | (FlieRgewas- |(MES_SE)
derschlagswasser; Planung der LMBV zur Einbin- | ser der Niede-
dung in den llse-See rungen)
Legende
...geanderte Einstufung im Entwurf des 3. BWP im Vergleich zum 2. BWP
Blau... Gewasser mit bestehender direkter Stiitzung durch Okowasser der LE-B /LBGR (2008)/
NWB...natural water body (natirlicher Wasserkorper)
HMWSB...heavily modified water body (erheblich veranderter Wasserkorper)
AWB.. .artificial water body (kunstlicher Wasserkdrper)
HAV_PE10...Mittlere Spree
HAV_PE11...Obere Spree
MES_SE...Schwarze Elster
1...Das Hiihnerwasser besteht aus den zwei OWK Hiihnerwasserchen 1 (DEBB5825332_1208) und Hiih-
nerwasserchen 2 (DEBB5825332_1209). Umgangssprachlich werden die zwei OWK zusammenfas-
send als Hihnerwasser bezeichnet. Im UVP-Bericht wird ausschlie3lich diese Bezeichnung, auler bei
Bezug auf die einzelnen OWK, verwendet.

28.07.2021
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Tabelle 13: Weitere FlieBgewasser im UG (keine OWK nach WRRL, vgl. Karte 2.2.1)

FlieBgewdsser Kurzbeschreibung

Mindung in den Sedlitzer See, Wiederherstellung des Vorflutsys-
Almosener Hauptgraben |tems durch die LMBV, um die zunehmenden temporaren Vernas-
(Sedlitzgraben) sungserscheinungen noérdlich und stdlich der Ortslage Allmosen
zu begrenzen, Grabenende gewachsene Nordbdschung Sedlitz

Mundung in den Sedlitzer See, 2007 von LMBYV fertiggestellt, Si-
Bahnsdorfer Hauptgraben | cherung der Vorflut im Bereich nordlich des Sedlitzer Sees Einlauf-
bauwerk am Sedlitzer See planfestgestellt

Abschlag Petershainer

FlieR Mindung in das Radensdorfer Fliel3

Grabensystem mit Anschluss an Graben 120 G, mindet in Steinit-

Jehseriger Vorfluter zer Wasser

kiinstlicher Graben mit weitestgehend nattirlichem Bachbett zur
Wasserzufuhr zur Teichgruppe Haidemuhl, mit Realisierung Ge-
wasserausbau (Beseitigung) der Teichgruppe Haidemuhl wird der
Graben beseitigt

Graben bei Haidemihl

Doébberner Graben/ Bau- | keine Eigenwasserfuhrung; Einleitung Simpfungswasser TA [;

erngraben Miindung in Teufelsgraben Grof3 Débbern/ Tschugagraben
Piepersgraben Schorbus | Miindung in den Leuthener Hauptgraben, keine Wasserfiihrung
Laubster Flief3 Gebiet Siewisch mit Einlauf in das Steinitzer Wasser

Legende

Grau... Gewasser mit korrigiertem Verlauf , vgl. Karte 2.2.1
Blau... Gewasser mit bestehender direkter Stiitzung durch Okowasser der LE-B /LBGR (2008)/

5.3.1.2 Abiotische Merkmale

Einzugsgebiete

Der Niederlausitzer Grenzwall und die Welzower Tertiarhochflache bilden eine oberirdische
Wasserscheide zwischen den Einzugsgebieten der Schwarzen Elster und der Spree. Dem-
nach ist das UG grofitenteils dem Einzugsgebiet der Spree und damit dem Stromgebiet der
Elbe zuzuordnen. Der sudliche Bereich gehdrt zum Einzugsgebiet der Schwarzen Els-
ter. Insgesamt ist eine Flache von ca. 296 km? (76 % des UG) dem Einzugsgebiet der Spree
und eine Flache von 92 km? (24 % des UG) dem Einzugsgebiet der Schwarzen Elster zu-
zuordnen.

Wahrend des Tagebaubetriebes bildet sich ein Einzugsgebiet in Richtung Tagebau
Welzow-Sid aus. Die im Tagebau Welzow-Sud anfallenden Simpfungswasser nimmt zum
grolien Teil die Spree als Hauptvorfluter auf. Durch die bergbauliche Flacheninanspruch-
nahme wurden die Einzugsgebiete raumlich verandert.

Die Lage der ursprunglichen Einzugsgebiete der FlieRgewasser im UG sind der nachfol-
genden Abbildung 16 zu entnehmen.
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Abbildung 16: Oberirdische Einzugsgebiete der Oberflaichengewasser im UG (ohne Tagebau-
einfluss) /LfU (2016)/

Durchfluss

Langjahrige Messdaten zum Durchfluss liegen im UG fiir den Hauptvorfluter Spree vor. Fur
das Koselmihlenflield werden Daten am Pegel Radensdorf 2 (Abschlag vom Neuen Buch-
holzer FlieR) erfasst. Weiterhin werden im Rahmen der Eisenstudie der LE-B zum Dreb-
kauer Becken seit 2015 die Durchfliisse an den Gewassern im Gewassersystem Kosel-
muhlenflie3 als monatliche Stichtagsmessungen aufgenommen.
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Gewéssersystem Koselmiihlenfliel3

Das Gewassersystem des KoselmuhlenflieRes sowie dessen Messstellen werden in der
FFH-Vertraglichkeitsuntersuchung zum FFH-Gebiet ,KoselmuhlenflieR“ (Unterlage D) be-
schrieben und dargestellt. Die Durchflussmengen (monatliche Stichtagsmessungen) im Un-
terlauf des KoselmuhlenflieRes in Kackrow (Messstelle Kmf 10) betrugen im hydrologischen
Jahr 2017 zwischen 0,102 und 0,257 m3/s. Der Hauptzufluss zum KoselmuhlenflieR, das
Steinitzer Wasser, besal} Durchflussmengen von 0,077 bis 0,163 m?/s (Unterlauf Steinitzer
Wasser, Messstelle StW 10) und somit einen Anteil von durchschnittlich ca. 66 % am Ge-
samtdurchfluss des KoselmuhlenflieRes, wobei der Anteil in Trockenperioden héher aus-
fallt. Das Laubster Flief3 ist wiederrum ein Nebengewasser des Steinitzer Wassers und wies
Durchflussmengen zwischen 0,003 und 0,033 m?s (Unterlauf Laubster Fliel? in Siewisch,
Messstelle LauF 20) und somit einen Anteil von ca. 12 % am Gesamtdurchfluss des Steinit-
zer Wassers auf, wobei der Anteil in Nassperioden héher ausfallt. Ein weiter wichtiger Zu-
fluss zum Koselmdihlenfliel3es bildet der Abschlag vom Neuen Buchholzer Fliel3 (Messstelle
Kmf 50). Dieser betrug zwischen 0 und 0,082 m3/s und einen durchschnittlichen Anteil von
ca. 33 % am Gesamtdurchfluss des KoselmuhlenflieRes. Der Zufluss des Radensdorfer
FlieRes mit 0 bis 0,014 m?s (Unterlauf Radensdorfer Fliel, Messstelle RdF 10) betragt
lediglich 2 % am Gesamtdurchfluss des Koselmuhlenflie3es. Das Nebengewasser Leuthe-
ner Hauptgraben ist i. d. R. trocken oder ohne Flie3verhalten. /IWB (2018)/

Pegel Radensdorf 2 (Abschlag Neues Buchholzer Flie8 ins Koselmlihlenfliel3)

Durchflusswerte am Pegel Radensdorf 2 zeigen fir die hydrologischen Jahre 2016-2018
Durchflussmengen von 0 m3/s bis 0,501 m?¥s (Tagesmittelwert), wobei es in diesem Zeit-
raum kirzere Phasen, im Herbst 2018 auch eine langer Phase, gab, die unter 0,005 m3/s
lagen oder auch ganz ohne Durchfluss zu verzeichnen waren. /LfU (2020a)/

Spree - Hauptvorfluter in Reichweite des Tagebaus Welzow-Sid

Das Abflussverhalten der Spree wird wesentlich durch die Steuerung der Talsperren Baut-
zen und Spremberg sowie Wasserentnahmen zur Restlochflutung und Grubenwasserein-
leitungen beeinflusst. Maligebliche langjahrige Messdaten liegen flr die Pegel Spreewitz,
Spremberg und Brasinchen im UG vor (vgl. Tabelle 14).

Tabelle 14: Haupt- und Dauerzahlen der Durchfliisse der Spree an den Pegeln Spremberg,
Spreewitz und Brasinchen /LfU (2020a), LfULG (2020)/

Durchfluss Pegel Spreewitz Pegel Spremberg Pegel Brasinchen
Einheit 2017 1996-2017 2017 1996 — 2017 2017 [1996-2017
1,46 4,14 5,2
NNQ | [ms] ) (9.6.2004) ) (20.06.2000) ) (12.09.1974)
NQ [m3/s] 6,98 1,46 7,96 4,14 8,98 54
MNQ | [m?s] - 4,65 - 6,46 - 6,87
MQ [m3/s] 11,1 10,9 12,6 12,5 12,9 12
MHQ | [m?s] - 52,3 - 51,5 - 38
HQ [m3/s] 36,4 131 42,2 146 24,8 111
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Durchfluss Pegel Spreewitz Pegel Spremberg Pegel Brasinchen
Einheit | 2017 | 1996-2017 | 2017 | 1996 —2017 | 2017 |1996-2017
153 168 127
HH 3 ; ] )
Q| tms] (22.7.1981) (22.7.1981) (30.07.1981)
Wasserstand 2017 | 1996-2017 | 2017 | 1996 -2017 | 2017 | 1996 — 2017
106 78 18
NNW- [em] - (09.08.1971) - (27.08.1950) - (18.07.1967)
NW | [cm] 178 152 184 131 112 100
MNW | [cm] - 168 - 166 - 106
MW | [cm] 194 194 199 188 121 119
MHW | [cm] - 306 - 292 ] 166
HW | [em] 272 440 278 448 144 243
481 472 253
HHW | [em] - (22.07.1981) - (10.02.1946) ; (30.07.1981)

Zur Wiederherstellung und zum Erhalt der dkologischen Funktionsfahigkeit der Spree ist
eine Mindestwasserfuhrung zu gewahrleisten. Die durch die AG "Flussgebietsbewirtschaf-
tung Spree-Schwarze Elster" /AG FGB (2017)/ festgelegten 6kologischen Mindestabfllisse
sind nachfolgender Tabelle 15 zu entnehmen. Die mittleren Niedrigwasserabflisse der
Spree der aufgeflhrten Pegel liegen Uber diesem Wert. Niedrigwasserabfliisse am Pegel
Spreewitz und Brasinchen fallen geringer aus.

Fir den Pegel Brasinchen - Betriebspegel zur Steuerung der Wasserabgabe aus der Tal-
sperre Spremberg — existiert keine Festlegung.

Tabelle 15: Festgesetzte Mindestabfliisse der /AG FGB (2017)/

Gewadsser Bezeichnung des Pegels Okol. Mindestabfluss [m?/s]
Spree Unterhalb Pumpstation Spreewitz 4,00

Spremberg 4,00

Brasinchen (5,70)*

Cottbus 5,50

*Berechneter Mindestwasserabfluss zur Einhaltung des festgelegten Mindestabflusses am Pegel Cottbus bei Vernachlassi-
gung der Abflussbildung aus dem Zwischeneinzugsgebiet bei entsprechenden Niederschlagen

Gewasserstrukturgtite

Einen Uberblick tiber die Gewasserstrukturgiite der FlieRgewéasser im UG gibt Karte 2.2.1.
Die Gewasserstrukturgite im UG schwankt zwischen vollstandig bis gering verandert.

Die Gewasserstrukturglite der Spree wird im sachsischen Teil des UG als stark bis sehr
stark verandert (5 - 6) eingestuft. Im Stiden von Spremberg verbessert sich die Strukturglte
auf maRig verandert (3), im weiteren Verlauf bis zur Talsperre Spremberg schwankt die
Strukturgite zwischen deutlich und stark verandert. Eine Ausnahme bildet ein Abschnitt in
Spremberg Wilhelmsthal, der als gering verandert eingestuft wird. Nordlich der Talsperre
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5.3.1

Spremberg befindet sich die Spree ebenfalls Uberwiegend in einem gering veranderten Zu-
stand, wobei der Zustand beim Eintritt in das Stadtgebiet Cottbus wieder deutlich bis stark
verandert ist. Damit besitzt die Spree zum Teil erhebliche Defizite im Hinblick auf die 6ko-
logische Funktionsfahigkeit der Gewasserstrukturen.

Fir die Gewasser mit bestehender und geplanter Einleitung von Okowasser werden die
Angaben in der nachfolgenden Tabelle 16 zusammengefasst.

Tabelle 16: Gewaisserstrukturgiite FlieBgewasser mit Okowasserbereitstellung

Gewadsser Miindungsgewasser Strukturgiite

Petershainer FlieR | Koselmuihlenflie® im Oberlauf und im UG maRig bis stark
verandert

Steinitzer Wasser | Koselmuhlenfliel3 im UG maRig bis stark verandert

Ddébbener Graben | Teufelsgraben Grof3 Débbern/ In Teilbereichen der Fliee im UG sehr

Tschugagraben stark verandert

Hldhnerwasser Talsperre Spremberg Im Bereich der Kippenflachen stark und

im Unterlauf deutlich verandert

.3 Gewasserbeschaffenheit FlieBRgewasser

Die Bewertungsgrundlagen fir die Gewasserbeschaffenheit sind Anhang 1 zum UVP-Be-
richt zu enthehmen.

Im UG steht eine Reihe von Gltemessstellen zur Verfigung, welche zur Bewertung der
chemischen und biologisch - chemischen Gewasserbeschaffenheit ausgewertet werden
(vgl. Angaben im Kap 7.3 und Darstellung in Karte 2.2.2).

Umfangreiche Messdaten des LfU/ LfULG liegen im Rahmen des Monitorings nach WRRL
u. a. fur die Parameter Eisen, Sulfat und pH-Wert in der Spree und deren Nebenflissen vor
(s. Angaben zum Messnetz in Kap. 7.3). Die genannten Parameter dienen vor allem dazu,
bergbaubedingte Einwirkungen sichtbar zu machen. Die Daten der einzelnen Messstellen
des WRRL-Monitorings des LfU fir den Leitparameter Sulfat seit Inbetriebnahme der
GWBA 2015 an den Gewassern Koselmiuhlenflie3, Steinitzer Wasser und Spree im UG
werden in der Abbildung 18 zusammengefasst wiedergegeben. Die Lage der Messpegel
kann Abbildung 17 entnommen werden. Eine Gesamtbewertung der Beschaffenheit nach
WRRL erfolgt in Kap. 5.3.3.
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Abbildung 17:

Lage Messpegel zur Eigeniiberwachung LE-B und zum WRRL-Monitoring LfU
im UG
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Leitparameter Sulfat in den berichtspflichtigen WRRL-Gewassern
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Koselmihienfief, oh.
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e /\:\"/ —a— KOMFL_0030
o Koselmihlenfliel, Ginzig,
Str-Briicke B115
e STWA_0010 Steinizer

Wasser, bei Siewisch uh

500 Drebkau

SP_0020 Spree
3 W Spremberg-Sid

SP_0040 Spres, uh.
Vorsperre Bihlow

Sulfat in mg/l

—=&— SP_0050 Spree
Brasinchen uh. Talspermre

—ea— SP_0060 Spree, Cottbus,
i Sandower Briick

2015 2016 207 2018 2019

Abbildung 18: Sulfatkonzentration Messpegel WRRL-Monitoring LfU im UG

Weiterhin werden im Rahmen der umfangreichen Bespannungstatigkeit fir mehrerer FlieRe
im UG im Rahmen des bergbaulichen Monitorings der LE-B Wasserbeschaffenheitsdaten
erhoben. Die Wasserbeschaffenheit dieser Gewasser mit Simpfungswassereinleitungen
héangt stark von der Qualitat des eingeleiteten Wassers ab. Die Uberwachung der Stimp-
fungswasser erfolgt seit 2016 direkt am Auslauf der GWBA ,Am Weinberg®. Die Daten der
einzelnen Messstellen des Monitorings der LE-B an den nicht im Rahmen der WRRL er-
fassten Gewassern Radensdorfer Flie3, Hihnerwasser und Bauerngraben fir den Leitpa-
rameter Sulfat werden in der nachfolgenden Abbildung 19 zusammengefasst wiedergege-
ben. An diesen Gewassern wird nur im dreijahrigen Zyklus im Zusammenhang mit dem
Gewasserdkologischen Monitoring der LE-B die Sulfatkonzentration gemessen. Die jahrli-
chen Schwankungen werden daher nicht erfasst. Die Lage der Messpegel kann Abbildung
17 entnommen werden.
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Leitparameter Sulfat in den nicht WRRL-berichtspflichtigen Gewassern

1000
MP 1 Radensdorfer Fliel2 (Ra 1)
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MP 1 Hihnerwasser (HW 1)
EMP 2 Huhnerwasser (HVW 2)
400 EMP 3 Hihnerwasser (HW 3)
300
200
100
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Abbildung 19: Sulfatkonzentration Messpegel Monitoring LE-B im UG (nicht WRRL-berichts-
pflichtige Gewasser)

Die Auswertung der Daten der Spree und ihrer Nebenfllsse zeigt, dass die Sulfatkonzent-
ration an allen Gutemessstellen eine deutliche bis sehr hohe Belastung aufweist. Hohe Sul-
fatkonzentrationen der FlieRe im UG resultieren vor allem aus dem aktiven Tagebau des
TA |, dem Einfluss des Altbergbaus um Welzow und den angrenzenden ehemaligen Tage-
bauen. Insbesondere der mengenmaRig groRe Anteil der Okowasserbereitstellung an der
Gesamtwasserflhrung der FlieRe fiihrt zu deutlich héheren Sulfatkonzentrationen als in der
Spree. Eine Korrelation zwischen der Sulfatentwicklung in der Spree und der Flie3e im UG
besteht nicht. Der Vergleich der Daten von 2015 bis 2019 an den Messstellen im UG zeigt
keine gravierenden Veranderungen in den Konzentrationsverlaufen flr die analysierten Pa-
rameter. Die mittlere Konzentration der Einzelstoffe bleibt nahezu unverandert.

5.3.2 Beschreibung der Standgewasser

Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich ausschlieRlich kleinere Standgewas-
ser, die zumeist mit Simpfungswasser bespannt werden oder kiinstlich angelegt wurden.
In Tabelle 17 werden die Standgewasser im UG kurz beschrieben.

Tabelle 17: Standgewasser im UG (keine OWK nach WRRL, vgl. Karte 2.2.1)

Standgewasser Kurzbeschreibung

auf der Kippe des Tagebaus Welzow-Siid befindliche Feuchtgebiete (Kip-
penbiotope), Wasserzufuhr in Topferschenke bedarfsabhangig tiber Ab-
schlagstelle des Zentralableiters Kippe mit Mischwasser (Kippenrohwas-
Jessener Kante (Jes- | ser), kiinstliche Wasserzufuhr zu Jessener Feuchtweisen in 2015 einge-
sener Feuchtwiesen | stellt (aktuell niederschlagsabhangig);

& Topferschenke) Gewasserdkologisches Monitoring /Beak (2016-2020)/, Beschaffenheit
Topferschenke: neutraler bis schwach saurer pH-Wert, mafRige Sulfatbe-
lastung, Beschaffenheit Jessener Feuchtwiesen: neutraler pH-Wert, ge-
ringe Sulfatkonzentration
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Standgewasser

Kurzbeschreibung

Weiher Wasser-
schloss

kiinstliche Hohlform (ehemalige Lehmgrube) mit natirlichen Wasserzu-
flissen, ganzjahrig wasserfuhrend, im Bedarfsfall ware kinstliche Was-
serversorgung durch Nahe zum Schieberkreuzes Terpe mdglich;
Gewasserokologisches Monitoring /Beak (2016-2020)/, Beschaffenheit:
neutraler pH-Wert, sehr geringe Sulfatkonzentration

Neuer Zollhausteich

indirekte Bespannung durch Uberlauf TG Haidemdiihl, Angelgewasser,
Teich Mitte der 1990er Jahre hergestellt und abgedichtet;
Gewasserokologisches Monitoring /Beak (2016-2020)/, Beschaffenheit:
neutraler pH-Wert, sehr geringe Eisengesam-Konzentration (< 0,2 mg/l),
geringe Sulfatkonzentration

Consulsee

auf der Kippe des Tagebaus Welzow-Siid befindliches Feuchtgebiet (Kip-
penbiotop), wurde bei Bedarf mit Simpfungswasser versorgt (reines Kip-
penwasser), Sicherungsmaflnahmen wie Teichabdichtung in 2015 umge-
setzt, Einleitung wurde 12/2019 beendet (aktuell niederschlagsabhangig);

Gewasserdkologisches Monitoring /Beak (2016-2020)/, Beschaffenheit:
neutraler pH-Wert, hohe Sulfatbelastung

Teichgruppe Haide-
muhl/ Wurzelteiche

Zufuhr von Okowasser aus dem Randriegelsystem iiber den Graben bei
Haidemihl;

Angelgewasser, Teiche nicht abgedichtet, Wasserstand wird konstant ge-
halten;

Gewasserdkologisches Monitoring /Beak (2016-2020)/, Beschaffenheit:
neutraler pH-Wert, maRige Eisengesamt-Belastung (< 3 mg/l), geringe Sul-
fatkonzentration

Tschuggerteiche

Zufuhr von Okowasser liber Petershainer FlieR (Oberlauf Koselmiihlen-
flieR), Menge der Wasserzufuhr 6kologische angepasste (im Sommer
mehr, im Winter weniger);

Monitoring der Feuchtgebiete /Beak (2016-2019)/;

Beschaffenheit /GL B-B (2014)/: neutraler pH-Wert, geringe Eisengesamt-
Konzentration (< 1 mg/l), deutliche Sulfatbelastung, geringe Ammonium-
konzentration

Quelle Steinitz

Direkteinleitung von Okowasser tiber zwei Einleitstellen, kontinuierliche
Abschlagsmenge

Monitoring der Feuchtgebiete /Beak (2016-2019)/ und Gewasserdkologi-
sches Monitoring /Beak (2013-2019)/, Beschaffenheit: neutraler bis
schwach alkalischer pH-Wert, geringe Eisengesamt-Konzentration

(< 2 mg/l), hohe Sulfatbelastung

GWBA Klein Buckow

ehemalige Grubenwasserbehandlungsanlage fiir den Tagebau Welzow-
Sid;

Zu- und Abfuhr von Okowasser (iber das Hilhnerwasser;
Gewasserokologisches Monitoring /Beak (2016-2020)/

Grof¥ Buckower See

keine naturliche Wasserzufuhr mehr; durch Grundwasser aus Tiefbrun-
nen gespeist;

Beschaffenheit /GL B-B (2014)/: neutraler pH-Wert, geringe Eisengesamt-
Konzentration (< 1 mg/l), deutliche Sulfatbelastung, sehr geringe bis ma-
Rige Ammoniumbelastung

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag

28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 83/207 -




LEAGQD

BGD
ECOSAX
GMBH

Standgewasser

Kurzbeschreibung

Gohrigker See

wird entsprechend des Sanierungsplans Altbergbaugebiet Géhrigk mit
Simpfungswasser versorgt — Erhalt der Flachwasserzonen im Nordbe-
reich des Sees;

Angelgewasser mit Erholungsnutzung;

Beschaffenheit /GL B-B (2014)/: neutraler pH-Wert, geringe Eisengesamt-
Konzentration (< 1 mg/l), geringe Sulfatkonzentration, geringe Ammoni-
umkonzentration

Clarasee

ehemaliges Restloch in Welzow, seit 1999 komplett saniert, ohne Grund-
wasseranschluss, Teich mit Tonabdichtung

Dorfteich Papproth

ohne Flieligewasseranschluss

Dorfteich Rehnsdorf

ohne Flieigewasseranschluss

Gutsteich Schorbus

ohne Flieligewasseranschluss, durch Grundwasser aus Tiefbrunnen ge-
speist;

Beschaffenheit /GL B-B (2014)/: neutraler pH-Wert, mafRige Eisengesamt-
Belastung (max. 11,9 mg/l), maRige bis deutliche Sulfatbelastung, ge-
ringe Ammoniumkonzentration

Dorfteich Steinitz

ohne Flieligewasseranschluss;

Beschaffenheit /GL B-B (2014)/: neutraler pH-Wert, geringe Eisengesamt-
Konzentration (< 2 mg/l), geringe Sulfatkonzentration, geringe Ammoni-
umkonzentration

Restloch Casel

Sanierungsmafinahmen durch LMBV, kinstliche Wasserfuhrung

Legende

Blau... Gewésser mit bestehender direkter Einleitung von Okowasser /LBGR (2008)/

Unmittelbar 6stlich an das UG grenzt die Talsperre Spremberg, die aufgrund ihrer Grofl3e
von ca. 683 ha (bei Stauziel von 92 m . NHN), als berichtspflichtiger OWK ,Talsperre
Spremberg (DEBB800015825339) nach WRRL eingestuft ist (vgl. Kap. 5.3.3).

Westlich und sidlich an das UG angrenzend befinden sich die Tagebauseen der Sanie-
rungstagebaue, die jedoch (noch) nicht als berichtspflichtige OWK eingestuft sind. Die Flu-
tung der Seen ist Gberwiegend abgeschlossen. In den fertig gefluteten Seen hat sich eine
neutrale Wasserbeschaffenheit eingestellt. Hingegen sind die noch in Flutung befindlichen
Seen (aulRer Altdoberner See) stark sauer. Die Tabelle 18 fasst die wesentlichen Merkmale
der Tagebauseen zusammen.
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Tabelle 18: Tagebauseen im Umfeld des UG (keine OWK nach WRRL, vgl. Karte 2.2.1) /[LMBV

(2020)/
Tagebausee End-Stand S ; pH-Wert
utungsende

(Restloch) Fliche |Volumen |Wasserstand 9 (Beprobung)
Altdéberner See 2026

898 h 294 Mio. m*® | 82,4 m (. NHN . 7,9 (Marz 20
(Greifenhain) @ o-m mu (Fullstand 81 %) (Mérz 20)
Grabendorfer S

rabendoriersee | 457 ha |92 Mio.m* | 67,5 m ii. NHN | 15.04.2007 6,8 (Jan. 20)

(Grabendorf)
Erweiterte Restlochkette
Groldraschener
See/ llsesee 820 ha 135 Mio. m? | 101 m . NHN | 16.05.2019 7,5 (Marz 20)
(Meuro)
Sedlitzer See nach 2021

1.418 ha | 212 Mio. m? | 101 m . NHN 3,2 (Marz 20
(Sedlitz) ! ! (Filllstand 60 %) (Mérz 20)
Partwitzer See 1.102 ha | 134 Mio. m® | 101 m . NHN | 05.02.2015 7.1 (Mérz 20)
(Skado)
Blunoer See (Nord- o . 2023 )
schlauch) 381 ha 63 Mio. m 104 m 0. NHN (Fillstand 77 %) 2,6 (Marz 20)
Sabrodter See L . 2023 -
(Nordrandschlauch) 208 ha 28 Mio. m 104 m . NHN (Fillstand 77 %) 2,8 (Marz 20)
Spreetaler See . s . 2023
(Spreetal-Nordost) 361 ha |90 Mio. m 108 m 4. NHN (Fillstand 93 %) 3,5 (Feb. 20)

5.3.3 Einordnung und Bewertung nach WRRL

Das UG ist der Flussgebietseinheit Elbe und untergeordnet den Koordinierungsraumen
,Mulde-Elbe-Schwarze Elster* (MES) und ,Havel“ (HAV) zuzuordnen /FGG Elbe (2015a)/.

Die Grundlagen zur Einordnung der Oberflachenwasserkorper (OWK) nach WRRL ist dem
Anhang 1 zum UVP-Bericht zu entnehmen. Im Untersuchungsgebiet befindet sich eine Viel-
zahl an Gewassern, die gemall WRRL als Oberflachenwasserkorper eingestuft sind.

Die Tabelle 19 gibt einen Uberblick (iber die Einstufung der dkologischen Zustande bzw.
Potenziale, die chemischen Zustande und die Bewirtschaftungsziele der im UG befindlichen
OWK gemal dem aktuellen 2. BWP 2016 bis 2021 der FGG Elbe. Seit Dezember 2020
liegt der Entwurf des 3. BWP 2022 bis 2027 vor (vgl. weitere Ausfuhrungen in Unterlage C).
Die sich ergebenden Anderungen zum 2. BWP sind in der Tabelle 19 in oranger, kursiver

Schrift erganzt.

28.07.2021
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Tabelle 19: Ubersicht und Bewertung der Oberflichenwasserkérper im UG gemiR
2. BWP 2016 - 2021 /FGG Elbe (2015a)/, erganzt um Entwurf 3. BWP 2022 - 2027
IFGG Elbe (2020b)/

Oberflichenwas Typ | Planungs Skol. Zustand®/ |  chemischer
- ) Potenzial** Zustand***
serkorper WRRL einheit D)
Bestand | Ziel | Bestand | Ziel
FlieRgewasser
unbefrie-
AWB :
Buchholzer FlieR HAV_PE10 DESEz528222542 digend | FV | nichtgut | FV
. AWB DEBB582542 .
Cunersdorfer Fliel HAV_PE10 242 1677 schlecht | FV | nichtgut | FV
. DEBB538166 s .
Dérrwalder Graben AWB MES_SE 592 1669 maRig FV | nichtgut | FV
NWB DEBB582542 schlecht
Graben 120 G HAV_PE10 4642 1710 FV | nichtgut | FV
Hiihnerw3 DEBBS582533 |21
dhnerwasser- .
chen 1 NWB | HAV_PE10 2 1208 FV | nichtgut | FV
Huh a AWB DEBB582533 matig
Uhnerwasser- .
chen 2 HAV_PE10 2 1209 FV | nichtgut | FV
AWB DEBB582531 matig
Kochsa HAV_PE10 4 1207 FV | nichtgut | FV
DEBB582542 schlecht
Koselmiihlenflie® NWB | HAV_PE10 FV | nichtgut | FV
46_1583
Leuth Haupt NWB DEBB582542 schlecht
euthener Haupt- .
graben HAV_PE10 466_1680 FV | nichtgut | FV
Liesker Kohlegraben
DEBB538166 s .
AWB MES_SE 54 1543 maRig FV | nichtgut | FV
N Buchhol AWB DEBB582542 schlecht | FV
eues Buchholzer .
FlieR HAV_PE10 24 1579 nichtgut | FV
AWB | MES_SE & | DEBB538166 . .
Oberer Landgraben HAV_PE11 616 maRig FV | nichtgut | FV
Radensdorfer Fliel3 NWB | HAV_PE10 DEBBS582542 schlecht | FV | nichtgut | FV
462_1678
AWB
Rainitza MES_SE DEB:375§;316_ maRig FV | nichtgut | FV
Spree NWB | HAV_PE10 maiig FV | nichtgut | FV
UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
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Oberflichenwas Typ | Planungs LA LA G s
was- y ungs- Potenzial** Zustand™***
serkorper WRRL einheit Dol L) z

Bestand | Ziel | Bestand | Ziel
FlieRgewdsser

DEBB582_17
24
Spree NWB | HAV_PE10 | DEBB582_40 | maRig FV | nichtgut | FV
DEBB582542 schlecht

Steinitzer Wasser NWB | HAV_PE10 464_1679 FV | nichtgut | FV
Teufelsgraben Gro | NWB DEBB582536 e .
Débbern 1 HAV_PE10 2 1211 maRig FV | nichtgut | FV
Teufel ben Gro3 DEBB582536 maRig
eufelsgraben Gro .
Débbern 2 AWB | HAV_PE10 2 1212 FV | nichtgut | FV
Tschugagraben 1 NWB | HAV_PE10 DEBB;S:S% maRig FV | nichtgut | FV
Tschugagraben 2 AWB | HAV_PE10 DEBB751872536 maRig FV | nichtgut | FV
Standgewasser
Tal S DEBB800015 maRig Fv
alsperre Sprem-
berg HMWB | HAV_PE10 825339 schlecht | FV
Legende

...geanderte Einstufung im Entwurf des 3. BWP im Vergleich zum 2. BWP
Blau... Gewasser mit bestehender Einleitstelle der LE-B
NWB...natural water body (natirlicher Wasserkorper)
HMWSB...heavily modified water body (erheblich veranderter Wasserkorper)
AWB.. .artificial water body (kunstlicher Wasserkdrper)
HAV_PE10...Mittlere Spree
HAV_PE11...Obere Spree
MES_SE...Schwarze Elster
* 5-stufige Skala: ,sehr gut®, ,gut®, ,maRig*, ,unbefriedigend®, ,schlecht"
** 5-stufige Skala: ,hdchstes®, ,gut”, ,maRig*, ,unbefriedigend®, ,schlecht”
*** 2-stufige Skala ,gut®, ,nicht gut*
FV... Ausnahme: Fristverlangerung (Art. 4(4) WRRL)

Die Bewertung des Okologischen Zustands (naturliche Gewasser — NWB) bzw. des 6kolo-
gischen Potenzials (erheblich veranderte/ kunstliche Gewasser - HMWB/ AWB) der meis-
ten im UG befindlichen OWK schwankt zwischen ,maRig“ und ,schlecht”. Diese Einstufun-
gen liegen meist in erheblichen Gewasserstrukturdefiziten und Belastungen mit Nahrstoffen
begriindet. Lediglich flr die OWK Neues Buchholzer Fliel3 und Talsperre Spremberg wird
der 6kologische Zustand im Entwurf des 3. BWP als ,gut‘ bewertet.
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Der chemische Zustand wird fur alle im UG liegenden OWK mit ,nicht gut* bewertet. Aus-
schlaggebend firr diese Einstufung ist die flachendeckende Uberschreitung der Umweltqua-
litdtsnorm gemal OGewV des prioritdren Stoffes Quecksilber in Biota.

Entsprechend des Entwurfes zum 3. BWP wird fir alle OWK wird fir die Zielerreichung
nach WRRL eine Ausnahme sowohl fir den guten 6kologischen Zustand bzw. das gute
Okologische Potenzial als auch den guten chemischen Zustand in Form einer Fristverlan-
gerung bis zum Jahr 2033 in Anspruch genommen. Lediglich fir die OWK Neues Buchhol-
zer Flie® und Talsperre Spremberg gilt das Ziel des guten dkologischen Zustands als er-
reicht.

Die MalRnahmen zur Verbesserung des Gewasserzustandes der OWK sind im Maf3nah-
menprogramm fir den Bewirtschaftungszeitraum 2016 bis 2021, mit Fortschreibung im 3.
BWP 2022 bis 2027, festgelegt und beschrieben. Grundsatzlich sind die Gewasser schritt-
weise durch Reduzierung der stofflichen Belastung und durch eine angepasste Gewas-
serunterhaltung und abschnittsweise Renaturierung bzw. Férderung einer naturnahen Ei-
gendynamik zu entwickeln /LUGV (2011)/.

Zur Konkretisierung und Umsetzung der festgelegten MaRnahmen ist in Brandenburg u. a.
die Erstellung von sog. Gewasserentwicklungskonzepten (GEK) fur die OWK der einzelnen
Flusseinzugsgebiete vorgesehen. In Brandenburg sollen insgesamt 161 GEK aufgestellt
werden. Fur das Untersuchungsgebiet liegt bisher nur das GEK ,Greifenhainer Fliel3* vor.
In diesem werden die Zuflisse Cunersdorfer Fliefs und Neues Buchholzer Fliel3 erfasst. Fur
weitere FlieRgewasser im UG liegen bisher keine GEK vor. Die Abgrenzung der Gebiete
fur die GEK im UG ist der nachfolgenden Abbildung 20 zu entnehmen. /LfU (2020)/
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Tagebau Welzow-5id, Teilabschnitt |

Grundwasserstandsanderung von
0,25 m im Vorhabenzeitraum

Bebaute Gebiste

Gewiasserentwicklungskonzepte (GEK) nach WRRL

[GEK-Gebietsname| fertiges GEK
GEK in Bearbeitung/noch nicht in Arbeit

: Abgrenzung GEK

Quelle: Daten des Landesamtes fiir Umwelt Brandenburg
(Stand: 10/2020)

Abbildung 20: Abgrenzung Gewasserentwicklungskonzepte Brandenburg /LfU (2020)/ mit

Kennzeichnung des UG

5.3.4 Oberflachenwassernutzungen durch Dritte

Relevante Oberflachenwasserentnahmen bzw. -nutzungen werden in den Wasserbiichern
nach § 105 SachsWG und § 142 BbgWG jeweils i. V. m. § 87 WHG fir das jeweilige Haupt-
flussgebiet erfasst.

Sumpfungswasser des aktiven Bergbaus des Tagebaus Welzow-Sud raumlicher TA | wer-
den auf Basis wasserrechtlicher Erlaubnisse in die jeweiligen Oberflachengewasser einge-

leitet.

28.07.2021

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag

Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035

- 89/207 -



(= EBenx
LEAGQO ECo

Im Sinne einer abgestimmten Bewirtschaftung sind alle relevanten Gewassernutzer des
Spree-Einzugsgebietes im Langfristbewirtschaftungsmodell WbalMo (Water Balance Mo-
del) der Firma DHI-WASY GmbH aufgenommen. Mit diesem behdérdlich anerkannten Mo-
dell kdnnen die verschiedenen Gewassernutzungen aufeinander abgestimmt werden. Eine
Erfassung ist fir die Bewertung der Vorhabenwirkungen nicht erforderlich.

5.3.5 Uberschwemmungs- und Hochwasserrisikogebiete

Die Lage der Uberschwemmungs- und Hochwasserrisikogebiete ist in Karte 2.2.1 darge-
stellt. Innerhalb des UG befinden sich keine gesetzlich festgesetzten Uberschwemmungs-
gebiete.

Im 6stlichen UG entlang der Spree werden Hochwasserrisikogebiete gemalt Hochwasser-
risikomanagement-Richtlinie ausgewiesen. Da die Spree in diesem Bereich Uber keine
technischen Hochwasserschutzeinrichtungen (Deiche, Wande) verflgt, kommt es bereits
bei einem Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit (HQ10) zu groRflachigen Uberschwem-
mungen sowohl von Freilandflachen als auch von Siedlungsbereichen. Bei den Hochwas-
serszenarien mit mittlerer (HQ1o0) und niedriger (HQ200 = HQextrem) Wahrscheinlichkeit nimmt
dann vornehmlich die Wassertiefe auf den Uberschwemmten Flachen zu. Die raumlich
gréRten Uberschwemmungen bei einem Hochwasser mit niedriger Wahrscheinlichkeit ver-
bleiben 6stlich der Bundesstralde B 97. Ein Eintritt von Hochwasser in den Tagebaubereich
ist fur alle drei Hochwasserszenarien ausgeschlossen. /LfU (2019)/

5.3.6 Beschreibung und Bewertung des Referenzzustandes 12/2022
Durchfluss

Die wasserrechtlich festgelegten Mindesteinleitmengen und Uberwachungswerte fir die
Okowasserbereitstellung gelten noch bis Ende 2022 /LBGR (2008)/. Sie sollen ab Vorha-
benbeginn im Jahr 2023 unverandert durch die neue wasserrechtliche Erlaubnis fortgefihrt
werden.

Die Mindesteinleitmengen von Okowasser werden im Ist-Zustand (vgl. Tabelle 20) i. d. R.
eingehalten, geringfuigige Unterschreitungen traten im Hihnerwasser und Ddbberner Gra-
ben in einzelnen Sommermonaten 2019 und 2020 auf /LE-B (2009-2020). Insbesondere an
der Einleitstelle Petershainer FlieR liegen die Mindesteinleitmengen aufgrund des 6kologi-
schen Bedarfs des Gewassers deutlich dartiber. Eine Tendenz generell steigender oder
sinkender Mindesteinleitmengen in den letzten Jahren bzw. bis 2022 besteht nicht.

Tabelle 20: Mindesteinleitmengen fiir den Tagebau Welzow-Siid /LBGR (2008)/, /LE-B (2009-

2020)/

Einleitstelle Genehmigte Min- Mindesteinleitung [m®/min]

desteinleitung bis

12/2022 [m*/min] 2016 2017 2018 2019 2020

Nov. bis | Mai bis | Nov. - | Mai - | Nov. - | Mai - | Nov. - | Mai - | Nov. - | Mai - | Nov. - | Mai -

April Okt. April | Okt. | April | Okt. | April | Okt. | April | Okt. | April | Okt.

Hlhnerwasser 1,8 25 1,8 25 1,9 2,6 1,9 2,6 1,9 | 24| 19 |24*
Kochsa 1,8 2,0 24 2,3 2,0 2,2 1,9 2,0 1,9 2,1 1,9 2,2
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Einleitstelle Genehmigte Min- Mindesteinleitung [m*/min]
desteinleitung bis
12/2022 [m*/min] 2016 2017 2018 2019 2020
Nov. bis | Mai bis | Nov. - | Mai - | Nov. - | Mai - | Nov. - | Mai - | Nov. - | Mai - | Nov. - | Mai -
April Okt. April | Okt. | April | Okt. | April | Okt. | April | Okt. | April | Okt.
Dobberner 2,0 3,0 20 | 35| 24 | 33| 26 | 33| 31 | 30| 25 |29+
Graben
Steinitz1 -5 7,0 9,0 9,0 9,8 8,5 9,8 75 9,1 75 9,1 74 | 8,9*
Steinitzer 0,1 o1 |01 o1 |01 01|01 |01]01]01]|01] 01
Quelle
Petershainer 2,0 25- | 43 | 42 | 40 | 39 | 40 | 37| 39 | 36 | 38 | 33
FlieR 3,0
Teichgruppe 1,0 15 14 |16 ] 12 |17 | 11 | 16| 12 | 16 | 11 | 16
Haidemuhl
Legende
* 3,0 m3/min in Trockenperioden
** Unterschreitung Mindesteinleitung

Bis zum Beginn des Vorhabens 2023 werden die Okowassereinleitungen entsprechend ak-
tueller Verfahrensweise und wasserrechtlicher Erlaubnis kontinuierlich fortgefiihrt, sodass
keine Veranderungen der Einleitmengen bis zu diesem Zeitpunkt zu prognostizieren sind.

Die Bespannung des KoselmihlenflieRes tber den Abschlag vom Neuen Buchholzer Fliel3
liegt in der Zustandigkeit der LMBV. Sie bildet bis zum Zufluss des Steinitzer Wassers den
Hauptanteil an der Wasserfihrung im Koselmuhlenflie®. Weder besteht eine festgelegte
Mindesteinleitmenge noch erfolgt eine kontinuierliche Einleitung, sodass der Durchfluss
stark schwankt. Langere Phasen mit geringen oder keinem Durchfluss waren im Herbst
2018 und Herbst 2019 zu verzeichnen. Bis Ende 2022 ist von haufigeren Phasen mit gerin-
gerer Wasserfihrung im Koselmuhlenfliel (bis zum Zufluss des Steinitzer Wassers) aus-
zugehen.

Gewasserstrukturgtite

Aufgrund der bereits langjahrigen bestehenden aktuellen Verfahrensweise der Bespannung
sind keine grundlegenden Veranderungen bei den FlieRgewassern morphologisch zu er-
warten, die Uber natlrliche Prozesse hinausgehen und das Gewasserbild verandern. Bei
durchgefuhrten Gewasserunterhaltungsmaflnahmen sind Grabenvertiefungen moglichst zu
vermeiden.

Beschaffenheit

Mit der Inbetriebnahme der GWBA ,Am Weinberg* erfolgt die Einleitung von behandeltem
Kippenwasser in die Vorflut. Die Wasserqualitat im Auslauf der GWBA kann in der grund-
satzlichen Beschaffenheit als gleichbleibend angesehen werden (vgl. Tabelle 21 und Abbil-
dung 21). Lediglich die Sulfatkonzentration unterliegt etwas gréReren Schwankungen in
Abhangigkeit der geférderten Grundwasser; eine steigende oder sinkende Tendenz besteht
derzeit nicht. Die qualitativen Wassereinleitbedingungen der guiltigen wasserrechtlichen Er-
laubnis werden eingehalten. Fir den nicht an die GWBA ,Am Weinberg“ angeschlossenen
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Vorfluter Kochsa bestehen die derzeitigen wasserrechtlichen Bedingungen ebenfalls bis
Ende 2022 fort. Uber den zukiinftigen Umgang mit der Kochsa (kein ausreichendes Ein-
zugsgebiet) wird unabhangig vom Vorhaben in einem separaten Verfahren zu entscheiden
sein.

Tabelle 21: Beschaffenheit des Okowassers am Ablauf der GWBA ,,Am Weinberg“, Jahres-
mittelwerte 2016 bis 2020 /LE-B (2009-2020)/

Orientierungs- Ablauf GWBA (Jahresmittelwerte)

Parameter Einheit wert/UQN
0GewV (14,k)’ 2016 2017 2018 2019 2020

Wassertemperatur °C keine Angabe 14,0 14,0 14,2 13,8 14,3

7,0-8,5
pH-Wert - (6.5- 8.5 7,9 7,9 7.8 7,8 7.9

elektr. Leitfahigkeit | uS/cm keine Angabe 1.657 1.752 1.800 1.794 1.798

keine Angabe

abfiltrierbare Stoffe | mg/I (< 20" 10 9 11 10 11
Sauerstoff, gelost mg/l 7 9,1 9,0 9,0 9,5 9,0
Chilorid mg/| 200 32 30 31 31 30
Sulfat mg/l 200 877 884 838 917 900
Eisen, gesamt mg/I 1,8 (3)* 1,2 1,60 1,21 1,18 1,10

keine Angabe

Eisen, gelost mg/| (1" 0,5 0,40 0,39 0,34 0,39
Ammonium-N mg/| 0,2 0,92 0,84 0,86 0,83 0,82
Legende

" FlieRgewassertyp 14, k = karbonatische Auspragung
* Einleitwert gemafl WRE 2008 /LBGR (2008)/
grau - Orientierungswert bzw. UQN gemafl OGewV wird nicht eingehalten
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Konzentzration bergbautypischer Stoffe im Okowasser (Auslauf

GWBA)
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Abbildung 21: Beschaffenheit Okowasser am Ablauf GWBA ,,Am Weinberg“ (Auswahl berg-
bautypischer Stoffe) /LE-B (2009-2020)/

Die Wasserbeschaffenheit des Okowassers (Ablauf der GWBA ,Am Weinberg“) wird sich
im Vergleich zum bestehenden Niveau des Ist-Zustands (vgl. Tabelle 21) mit der bisherigen
Schwankungsbreite nicht signifikant andern (s. hierzu auch Beschreibung im Kap. 5.2.5.2).

Die Beschaffenheit des KoselmuhlenflieRes bis zum Zufluss des Steinitzer Wassers wird
malfigeblich durch den Abschlag des Neuen Buchholzer Flieles beeinflusst. Das Neue
Buchholzer Fliel3 wird durch Wasser aus der GWBA ,Rainitza“ bespannt, welches eine
neutrale Wasserbeschaffenheit mit geringen Eisenkonzentrationen von 0,05 - 0,40 mg/l und
hohe Sulfatkonzentrationen von ca. 640 mg/l aufweist /IWB (2017)/. Bei haufigerem Auftre-
ten geringer Abschlagsmengen bis 2022 wird die Beschaffenheit im Koselmuhlenflie zu-
nehmend durch die Beschaffenheit der anderweitig speisenden Zuflliisse gepragt werden.

Weiterhin kommt es zu Austragen aus dem Bodenkdrper durch den grof3raumigen GWWA
im Bereich des KoselmuhlenflieRes. So sind Eiseneintrage aus dem Bodenk&rper in die
Vorflut z. B. in den Gebieten Domsdorf-Radensdorf und Siewisch-Laubst-Leuthen zu er-
warten bzw. bereits teilweise vorhanden, wenn durch GWWA starker eisenfiihrende Bo-
denhorizonte Uber Gewassersohlenniveau erfasst werden. Je nach GW-Niveau und GW-
Schwankung kénnen diese Vorgange zwar zeitlich begrenzt, aber wiederholt auftreten.
Auch der vom Vorhaben unabhangig naturlich hohe Eintrag von Eisen ins Koselmuhlenfliel3
Uber das Laubster Flie3 (Gewassersystem Steinitzer Wasser) aus dem Niedermoorstandort
Siewisch kann durch den GWWA verstarkt werden. Zudem sind hohe Sulfatkonzentratio-
nen im Grundwasser vorhanden, deren Austrag sich durch den GWWA in diesem Bereich
ebenfalls erhéhen kann.
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5.4

Zusammenfassende Bewertung der Empfindlichkeit

Die Oberflachengewasser KoselmuhlenflieR, Steinitzer Wasser, Hihnerwasser und Kochsa
mit bestehender direkter Okowassereinleitung weisen aufgrund der Einstufung und Bewer-
tung nach WRRL eine mittlere bis sehr hohe Empfindlichkeit gegeniiber dem Vorhaben auf.
Zudem werden der berichtpflichtige Teufelsgraben Grofl Débbern und Tschugagraben tber
den Dobberner Graben sowie der berichtspflichtige Graben 120G Uber das Steinitzer Was-
ser indirekt zum GroBteil mit Okowasser versorgt, sodass sich auch fiir diese Gewasser je
nach Bewertung nach WRRL eine mittlere bis sehr hohe Empfindlichkeit ergibt. Bei den
anderen Gewassern ist von einer geringen Empfindlichkeit auszugehen.

Schutzgiiter Boden und Flache

Die verwendeten Daten- und Bewertungsgrundlagen und das methodische Vorgehen bei
der Bestandsaufnahme und -bewertung sind im Anhang 1 des UVP-Berichts dokumentiert.

Die Bestandssituation ist in der Karte 3 dargestellt.

Das Schutzgut Flache umfasst die Aspekte quantitative Flachenneuinanspruchnahme und
Flachennutzungsqualitat. Diese Aspekte werden auch Uber die Schutzglter des § 2 Abs. 1
UVPG (u. a. Boden, Tiere, Pflanzen, Klima, Mensch) beschrieben. Auf die Ausfuhrungen
wird verwiesen. Wirkungen auf das Schutzgut durch das Vorhaben sind potenziell fir den
Bereich der Okowasserbereitstellung méglich. Unabhangig vom Einflussbereich des Vor-
habens wird ein Uberblick der Schutzgutsituation im gesamten UG gegeben.

Das Schutzgut Boden mit seinen natirlichen Bodenfunktionen wird im UG nach folgenden
relevanten Kriterien beschrieben:

e Geologische/ ingenieurgeologische Verhaltnisse (s. Kap. 5.4.1),

e Verbreitung der Béden und natirlichen Bodenfunktionen, Empfindlichkeit gegen-
Uber dem Vorhaben (s. Kap. 5.4.2),

¢ Nutzung und Vorbelastung der Boden (s. Kap. 5.4.3),
e Altlasten/ Altlastenverdachtsflachen (s. Kap. 5.4.4).

Im Kap. 5.4.5 werden die Veranderungen des Schutzgutes durch den Tagebaufortschritt fir
den Referenzzustand 12/2022 abgeleitet.

Eine Beeinflussung des Bodens durch das Vorhaben oder im Vorhabenzeitraum ist nur Uber
Wechselwirkungen mit Grund- und Oberflachenwasser mdéglich. Ein flachenhafter Eingriff
oder eine Inanspruchnahme ist nicht vorgesehen, sodass auf eine detaillierte Bestandsauf-
nahme mit Bewertung der Bodenfunktionen nach der Handlungsanleitung Brandenburg
/LUA (2003)/ bzw. dem Bodenbewertungsinstrument Sachsen /LfULG (2009)/ verzichtet
werden kann (s. hierzu Ausflhrungen in Anhang 1).
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5.4.1 Geologische Verhiltnisse

Geomorphologische Einordnung

Geologisch-geomorphologisch liegt das UG zwischen der Moranenhochflache des Lausit-
zer Grenzwalls im Norden und dem Lausitzer Urstromtal im Stden auf einem dem Grenz-
wall vorgelagerten Sander (vgl. Abbildung 22). Es herrschen Sandbéden vor.

1 — holozéne Niederungen, 2 — Binnendiinen, 3 — glaziale Hochflachen des Brandenburger Stadiums der
Weichseleiszeit, 4 — glaziale Hochflachen des Niederlausitzer Grenzwalls (Lausitz-Kaltzeit, S 1ll), 5 — tertiare
und alter saalezeitliche Hochflachen, 6 — morphologische Beckengebiete, spatsaalezeitlich (S Il) erosiv ange-
legt und weichselzeitlich periglazial tiberdeckt, 7 — Endmoranen, 8 — Maximalausdehnung des Inlandeises in
der Weichsel-Kaltzeit, 9 — Sander, 10 — Maximalausdehnung des Inlandeises wahrend der Lausitz-Kaltzeit (S
lll), 11 — markante Unterschneidungen im weichselzeitlichen Sandergebiet, 12 — Ablagerungen und Terrassen
in den Urstromtalern sowie Flussterrassen und periglazidare Schwemmkegel, 13 — Wallberg, 14 — Braunkoh-
lentagebaue, 15 — Auflenhalden

O Untersuchungsgebiet
Abbildung 22: Geologisch-morphologische Ubersichtskarte nach Cepek/Hellwig/Nowel (1994)

Das UG liegt zwischen der Moranenhochflache des Niederlausitzer Grenzwalls im Norden
und dem Lausitzer Urstromtal im Stden auf einem dem Grenzwall vorgelagerten Sander.
Der Niederlausitzer Grenzwall bildet eine glaziale Hochflache mit eingeschlossenen
Schmelzwassersanden und Geschiebemergeln. Der Saale 3-zeitliche Endmoranenzug bil-
det den Ubergang zur Hochlage des Niederlausitzer Grenzwalls, wo sich nach Siiden die
Welzower Tertidrhochflache mit zum Teil sehr geringer quartarer Bedeckung anschlieft.
Gefolgt wird diese von den Urstromtalbildungen und Flussterrassen des Lausitzer Urstrom-
tals. Holozane Niederungen im Siiden bilden die Bahnsdorfer Rinne. /Kihner, R. (2000)/

Unterhalb des quartaren Deckgebirges lagert eine 150 bis 200 m machtige tertiare Abfolge
von Feinsanden, Schluffen, Tonen und Braunkohlenflézen. In der Niederlausitz, wie auch
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im Tagebau Welzow-Sid, wird vorrangig der zweite Lausitzer Fl6zhorizont (2. LFH) abge-
baut, der eine durchschnittliche Machtigkeit von ca. 15 m besitzt. Durch glaziale Prozesse
wurden die tertidaren Schichten bis teils weit unter das Liegende des 2. Lausitzer Fl6zhori-
zontes erodiert und dieser so in einzelne Kohlefelder zerlegt. /Kihner, R. (2000)/

Beschreibung Rinnensysteme

Die die Kohlefelder trennenden Rinnen sind wahrend der Elster-Kaltzeit in Folge subglazi-
aler Prozesse entstanden. Zunehmend auftretende Schmelzwasser fihrten zur Verflissi-
gung und Verfrachtung der Sedimente vermutlich entlang des Hauptspaltensystems des
Gletschers mit einer Einschnitttiefe tiber dem Niveau des 2. Lausitzer Flozes. Die Entste-
hung der tiefen, unter den 2. Lausitzer Fl6z einschneidenden Rinnenstrukturen ist noch
nicht vollstandig geklart. Als sicher gilt auch hier das Wirken subglazialer Schmelzprozesse.

Die Bahnsdorf-Blunoer Rinne bildet die natirliche, stidliche Begrenzung der KF Welzow-
Sid und Proschim und grenzt andererseits unmittelbar an die Nordflanke der Lausitzer
Seenkette. Die Flllung der Bahnsdorf-Blunoer Rinne wird dominiert von einem ca. 40 bis
50 m méachtigen, elsterzeitlichen, bindigen Sedimentkomplexes, der sich aus Banderschluf-
fen, stark schluffigen Bandersanden und Geschiebemergeln zusammensetzt, die in wech-
selnden Machtigkeiten und Verbreitungen auftreten. Im Hangenden des bindigen Komple-
xes, das im Niveau um +80 m 0. NHN schwankt, stehen bis zur Rasensohle ca. 30 m méach-
tige, sandig kiesige Ablagerungen an, die vorwiegend im westlichen Teil durch oberflachen-
nah anstehende, pleistozane Schluffe, Bandersande und Geschiebemergel tiberlagert wer-
den. Im Liegenden des bindigen Komplexes stehen bis zur Quartarbasis Uberwiegend rol-
lige pleistozane Sedimente an. Die Quartarbasis fallt von rund +20 m . NHN im Bereich
Bahnsdorf auf + 0 m t. NHN &stlich von Lieske und steigt Richtung Osten allmahlich wieder
auf ca. + 10 bis + 15 m 4. NHN an.

Die Sedlitz-Greifenhainer Rinne bildet die natirliche, westliche Begrenzung des Kohlefel-
derkomplexes Welzow (Proschim, Neu-Petershain bzw. Welzow-Siid). Das Basisrelief die-
ser pleistozanen Rinne ist bewegt und reicht bis auf - 30 m 4. NHN. Die Fillung der Rinne
besteht aus wechselnden Anteilen vorwiegend glazilimnischer, elsterzeitlicher Sedimente
bestehend aus Schluffen bzw. Banderschluffen und schiuffigen Sanden. Es lagern zudem
glazifluviatile Bildungen bestehend aus gréberen Sanden und Kiesen in der Rinne. Hinzu
treten Geschiebemergel und Geschiebesande, die haufig Einlagerungen von glazilimni-
schen bis glazifluviatilen Sedimenten (Sande und Schluffe) enthalten. Der Anteil der Ge-
schiebemergel ist im Zentral- und Nordteil der Rinne deutlich groRer. Im Zentralteil der
Rinne kénnen die Machtigkeiten der Geschiebemergelkomplexe gréer 50 m betragen. Die
Grenze zu den saalezeitlichen Bildungen ist durch Kartierungsarbeiten im Tagebau Grei-
fenhain auf dem Niveau von + 70 bis + 80 m . NHN zu erwarten, was letztlich auch auf die
Rinne zutrifft. In den obersten Partien der Rinne finden sich somit auch glazilimnische bis
glazifluviatile Bildungen des Saalekomplexes bestehend aus Schluffen bzw. Banderschluf-
fen und Sanden bzw. Bandersanden. Auch in dem Saalekomplex treten vereinzelt Geschie-
bemergel auf.
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Beschreibung Tektonische Stérungen

Neben den tief eingeschnittenen Rinnenstrukturen fiihren bruchtektonische Stérungen zu
Unregelmafigkeiten innerhalb der pratertidaren und z. T. bis hin zur quartaren Schichten-
folge. Die dominante endogen-tektonische Stérung im UG ist der Kauscher Graben. Diese
ca. 10 km lange Grabenstruktur erstreckt sich spitzwinklig zum Lausitzer Hauptabbruch von
Sudost nach Nordwest Uber das Kohlefeld Welzow-Sud. Im Niveau des 2. Miozanen Fl6z-
komplexes wird eine Breite von ca. 1.800 m erreicht. Neotektonische Bewegungen inner-
halb der Spremberg- und Meuro-Formation fihrten zu Versetzungsbetragen bis 38 m sowie
Machtigkeitsanomalien in den sich entwickelnden Sedimentfolgen. Die quartare Schichten-
folge im NW des Kauscher Grabens wird durch einen lokal bis zu 45 m méachtigen elster-
zeitlichen Moranenkomplex dominiert. Durch eingeschaltete Sand - und Kiesbanke sowie
eingeschupptes Tertiarmaterial spaltet sich dieser Komplex in mehrere Einzelbanke auf. An
der SW-Flanke sind grobe Schmelzwasserschotter abgelagert. Die Quartarbasis bewegt
sich im NO des Kauscher Grabens auf einem Niveau von ca. + 85 m . NHN und steigt in
Richtung der Welzower Tertidrhochflache auf ca. + 120 bis + 130 m . NHN an. Im Bereich
der Geschiebemergelverbreitung im Graben ist eine deutliche Absenkung der Elsterge-
schiebemergel-, und Quartarbasis sowie der Oberkante des 2. Miozanen Fl6zkomplexes
gleicher Absolutbetrage erkennbar. Die Drenthe-Morane hingegen ist vollkommen unge-
stort. Die Stérungsbahnen innerhalb der tertiaren Schichtenfolge sind vorwiegend rupturell
ausgebildet, im Quartar entwickelten sich flexurartige Formen. Im Bereich der Studwest-
Flanke des Kauscher Grabens lassen sich an der Quartarbasis keine Niveauunterschiede
zu den ungestorten Verhaltnissen erkennen, da dieser Bereich durch jingere Erosionen
intensiv Uberpragt ist /Kuhner (2009)/. Der Kauscher Graben ist durch die pratertiare, quer
zum Graben verlaufende Neupetershainer Stérung im NW sowie die Stradow-Bruckower-
Stérungszone im SO begrenzt.

Die Proschimer Stérungszone erstreckt sich im Bereich des TA Il von NW nach SO mit
Versetzungsbetragen im Tertidr von teilweise > 15 m.

Schichtaufbau entlang der Dichtwand

Die durchschnittliche Teufe der Dichtwand betragt ca. 100 m, sie verlauft am Nordrand der
Bahnsdorf-Blunoer Rinne. Die Dichtwand bindet in die Untere Briesker Folge (B1-Horizont)
ein. Vom Hangenden zum Liegenden werden folgende Schichten angesprochen:

Quartare Sande des GWL 110 und 160 bilden die oberste Schicht der Rinnenfullung bis auf
eine Tiefenlage von ca. 90 - 75 m 4. NHN bei Machtigkeiten zwischen rund 20 und 40 m.
Charakteristisch ist die nachfolgende, ca. 15 - 30 m méachtige Ablagerung von Schluffen
und Banderschluffen der Elster-Nachschiittphase. Diese werden unterlagert von ca. 5 -
20 m machtigen Geschiebemergeln. Lokal kann sich die Abfolge auch umdrehen. Diese
geringleitenden Schichten trennen den oberen GWL von den im unteren Bereich der Rinne
verbreiteten GWL 170, welcher aus Schmelzwassersanden und -kiesen aufgebaut ist. Die
Rinnenbasis liegt bei 0 - 30 m U. NHN. Die Rinne schneidet z. T. bis in die tertidren Schiuffe
und Tone des B1-Horizontes ein, teilweise nur bis in den GWL 611/612. Im Bereich Skado
und 6stlich von Bluno konnte die Rinne auch den B1-Horizont erodieren. Hier schliel3en
sich an der Rinnenbasis Schluffe und Sande an, wobei der nachste ausreichend verbreitete
bindige Horizont als Einbindehorizont dient.
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5.4.2 Verteilung der Boden und Bodenfunktionen

Im Untersuchungsgebiet aulRerhalb der aktiven und ehemaligen Abbaufelder des Tagebaus
Welzow-Sid dominieren als naturlich gewachsene Bodenarten podsolige Braunerden und
Podsol-Braunerden (liberwiegend bestehend aus Sand, z. T. aus Lehmsand), in die Braun-
erden, Gley-Braunerden und Podsole eingeschaltet sind. Zudem sind in den grundwasser-
beeinflussten Gebieten grofiraumig Pseudogleye und Fahlerde-Pseudogleye, bestehend
aus Sand, Lehmsand oder Lehm verbreitet. In Gewéassernahe finden sich insbesondere
Gleye aus Sand, Humusgleye, Vega-Gleye und Auengleye sowie Erdniedermoore aus Torf
im nordwestlichen UG und Anmoorgleye im stdlichen UG. Die auftretenden Bodenformen
(Gesamtbild aus Bodentyp, Bodenart und Ausgangsgestein der Bodenbildung) und der Leit-
bodentypen der naturlichen Béden im UG sind in den nachfolgenden Tabelle 22 dargestellt.
Eine Ubersicht der Verteilung der Bodenarten im Oberboden gibt die nachfolgende Abbil-

dung 23.

Tabelle 22: Bodenformen nach BUK im UG
Bodenform Flache [ha] | Relativer Anteil [%]
Vega-GI?ye und Auengleye aus Auenlehmsand/Au- ca. 5.821 ca. 15,0
ensand Uber Auensand
reliktische Gleye, Vega-Gleye u. a. aus Urstromtalsanden ca. 2.094 ca.54
Pseudogleye und Fahlerde-Pseudogleye aus Lehm/
Lehmsand Uber Beckenton oder -schluff/ Lehm ca. 2.563 ca. 6,6
Kipp-Bdden der Bergbaufolgelandschaft ca. 4.711 ca. 12,1
reliktische Erdniedermoore aus Torf Uber Uberwiegend

N ca. 554 ca.1,4

Flusssand/ Moorbdden
Braunerden bis Podsolerden aus Sand/ Lehmsand Uber ca. 16.156 ca. 415
Sand
Braunerden, vergleyte Braunerden und Gley-Braunerden
und Braunerde-Gleye aus Sand/Lehmsand ca. 2.404 ca. 6,2
Sonstige ca. 4.583 ca. 11,8
Untersuchungsgebiet 38.886 ha 100 %
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Abbildung 23: Bodenarten im UG (Quellen und Legende: BUK 300 BB, BUK 400 Sachsen)

Natiirliche Bodenfunktionen und Bodeneigenschaften

Der Boden kann durch folgende Kriterien zur Beschreibung der natirlichen Funktionen des
Bodens charakterisiert werden (vgl. Anhang 1):

o Lebensraum (Natirliche Bodenfruchtbarkeit, Béden mit besonderen Standorteigen-
schaften (Seltenheit)),

e Bestandteil des Naturhaushaltes, hier des Wasserkreislaufs (Wasserspeicherver-
maogen des Bodens),

e Ausgleichs- und Schutzfunktion flr stoffliche Einwirkungen (Filter und Puffer fir
Schadstoffe).

Regional seltene Boden (Flachenanteil < 0,1 %) treten nicht auf.
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Zur Beschreibung der Speicherfahigkeit und der Sorptionsfahigkeit der Béden kann die
nutzbare Feldkapazitat abhangig von der Bodenart herangezogen werden. Die Wasser-
durchlassigkeit beschreibt die Durchsickerungsfahigkeit der Deckschicht und damit die
Schutzfunktion (s. hierzu Ausfihrungen im Kap. 5.2.5). Boden Uber Auelehm und -ton und
Geschiebemergel weisen eine hohes Speichervermdgen gegenliber Boden tiber Sand bzw.
Sand/Lehm auf.

Das Wasserspeichervermdgen ist im UG allgemein als gering bis sehr gering bewertet auf-
grund der Uberwiegend grobkdrnigen Zusammensetzung der anstehenden natirlichen Bo-
den sowie der Kippenbdden. Lokal begrenzt herrscht in den staunasse gepragten Gley-
Bodenarten ein mittleres Wasserspeichervermodgen. Nur in den Erdniedermooren ist ein
hohes bis sehr hohes Wasserspeichervermdgen vorhanden.

Aufgrund des Uberwiegend grobkdrnigen Bodensubstrats, dem geringen Wasserspeicher-
vermoégen und den geringen Humusgehalten der im UG befindlichen nattrlichen Béden und
Kippbdden Iasst sich allgemein eine eher geringe Bodenfruchtbarkeit und ein eher geringes
landwirtschaftliches Ertragspotenzial ableiten.

Bdden mit erhbhter Empfindlichkeit gegeniiber Grundwasserschwankungen

Als gegenliber den Vorhabenwirkungen sehr empfindlichen Bdden sind Béden mit Vernas-
sung einzustufen. Die Lage von Boden mit Stauwasserpragung und Staunasse sind in Karte
3 dargestellt.

Moore (Gleye) wurden in Domsdorf, Drebkau, Jehserig, zwischen Kaupmiihle und Sie-
wisch, zwischen Laubst und Schorbus sowie norddstlich von Zollhaus (Welzow) kartiert.
Fir einen GroRteil der ausgewiesenen Moorflachen betragt der Grundwasserflurabstand
weniger als 2 m.

Eine Ausnahme bilden die Moore bei Domsdorf (Flurabstand < 10 m) und Zollhaus
(Welzow) (Flurabstand ca. 20 m), welche von der aktuellen Grundwasserabsenkung betrof-
fen sind. Es handelt sich um Niedermoore, welche im Bereich der bestehenden Grundwas-
serabsenkung liegen.

Zusatzlich kénnen Staunassebdden (Pseudogleye) durch Grundwasserschwankungen be-
einflusst werden. Die Boden sind gepragt von einem Wechsel aus Staunasse und relativer
Austrocknung. Die Bodenubersichtskarte von Brandenburg weist Staunassebéden in fol-
genden Bereichen des UG aus (vgl. Karte 3):

e westlich des Flugplatzes Welzow,

e sudlich von Leeskow und Lindchen,

e zwischen Lubochow, Ressen, Neupetershein-Nord und Greifenhain,
e nordlich/nordwestlich von Steinitz,

e Flachenweise zwischen Papproth und Rehnsdorf,

e Gebiet zwischen Grold Dobbern, Klein Dobbern, Harnischdorf, Roschlitz und nord-
lich von Grol3 Of3nig,

o verbreitet zwischen Drebkau und Klein Gaglow / Grol3 Gaglow,
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o teilweise Sldwestlich von Spremberg, bis Pulsberg und

e Ostlich von Terpe.

5.4.3 Nutzungen und Vorbelastungen der Béden

Das Schutzgut Boden ist im UG durch unterschiedliche anthropogene Nutzungen, die An-
derung der Wasserverhaltnisse und die bergbauliche Inanspruchnahme vorbelastet. Wei-
terhin treten Beeintrachtigungen der nattrlichen Bodenfunktionen durch Erosion, Stoffein-
trag, Bodenversauerung und Versiegelung auf. Eine Ubersicht potenzieller Belastungsfak-
toren und davon betroffener Béden ist dem Anhang 1 zum UVP-Bericht zu entnehmen.

Eine Ubersicht der bestehenden Nutzungen gibt die nachfolgende Tabelle 23.

Tabelle 23: Verteilung der Boden nach Nutzung im UG

Nutzung der Béden Flache Anteil
Naturliche Béden ca. 275 km? 71 %
anthropogen veranderte Bdden (u.a. ca. 66 km? 17 %
Versiegelung, offene Tagebauflache)

Kipp-Bbéden ca. 47 km? 12 %

Auf den Flachen des Tagebaus Welzow-Sid wurden die naturlichen Bodenformen infolge
der Kohleférderung abgetragen und vollstandig verandert. Auf den bereits abgebauten Fel-
dern im Norden und Westen des Tagebaus finden sich heute vorrangig Regosole und Lo-
ckersyroseme aus Kippsand und Kipplehmsand mit Lehmbrocken (teilw. kiesflihrend) so-
wie aus kiesfiihrendem Kippsand. In den gegenwartigen Abbaugebieten im zentralen und
sudlichen Teil des Tagebaus herrschen Regosole und Lockersyroseme aus kohleflihren-
dem Kippsand und Kipplehmsand sowie aus kiesflihrendem Kippsand vor. Im stidéstlichen
Bereich des Tagebaus bestehen die Regosole und Lockersyroseme aus sand- und kies-
fuhrendem Kipplehm sowie aus kohlefiihrendem Kippschluff.

Durch die grofflachige Grundwasserabsenkung kénnen weiterhin hydromorphe Bdden be-
einflusst sein. Hiervon betroffen sind die Niedermoore bei Domsdorf (Flurabstand < 10 m)
und Zollhaus (Welzow) (Flurabstand ca. 20 m), welche im Bereich des aktuellen Grundwas-
serabsenkungstrichters liegen.

5.4.4 Altlasten/ Altlastenverdachtsflachen

Eine Uberischt iber die im UG befindlichen Altlasten und Altlastenverdachtsflachen gibt die
nachfolgende Abbildung 24.

Die groflte Mehrheit der Altlasten/ALVF im UG hat einen geringen Untersuchungsgrad und
wird als Verdachtsflache geflihrt /Espe (2020)/. Diese Altlasten/ ALVF konzentrieren sich
auf die Bereiche zwischen Neupetershain, Drebkau und Cottbus.

Eine hohe Dichte von Altlasten/ALVF mit teils starken Bodenkontaminationen findet sich in
den Schwerkpunktbereichen des Industrieparks Schwarze Pumpe, des Flugplatzes
Welzow sowie zwischen Neupetershain und Welzow /Espe (2020)/.
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Abbildung 24: Ubersicht der Altlasten/ALVF im UG /Espe (2020)/

Der Absenkungstrichter des Tagebaus Welzow-Sid ist bereits grolRraumig vorhanden.
Auch finden sich naturlicherweise teils grof3e Grundwasserflurabstéande im UG. Folglich lie-
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gen fast alle Altlasten/ALVF im UG oberhalb des Grundwasserspiegels, sodass gegenwar-
tig nur Kontaminationen im Boden, nicht aber im Grundwasser vorhanden sein kénnen. Nur
wenige Altlasten im nordlichen und 6stlichen Bereich des UG liegen gegenwartig innerhalb
des Grundwasserbereichs. Hier bestehen einerseits stabile Grundwasserstande mit natir-
lichen Schwankungen. Andererseits verfligen hier die Altlasten nur Gber ein geringes Ge-
fahrdungspotenzial oder sind entsprechend abgedichtet oder saniert. /Espe (2020)/

5.4.5 Beschreibung und Bewertung des Referenzzustandes 12/2022

5.5

Bis Ende 2022 wird der Rohstoffabbau im Tagebau Welzow-Sud innerhalb des Teilfeldes
Sid in Richtung Stdosten fortgefihrt und der hier anstehende Boden abgebaggert und
verkippt. Parallel werden die riickwartigen Bereiche rekultiviert.

AuRerhalb der Tagebaugrenzen sind keine wesentlichen Anderungen des Schutzgutes bis
Ende 2022 zu erwarten. Die Empfindlichkeit des Bodens ist auRerhalb der Siedlungen mit
hoch und innerhalb der Siedlungen aufgrund der anthropogenen Uberpragung mit gering
einzustufen. Im Bereich der Sanierungstagebaue und innerhalb der Tagebaugrenzen kom-
men Kipp-Bdden mit mittlerer Empfindlichkeit bzw. Schutzwiirdigkeit vor.

Die GW-Absenkung wird bis 12/2022 ausschlief3lich in Bereichen mit bereits im Ist-Zustand
vorhandenen flurfernen GW-Standen stattfinden (vgl. Kap. 5.2.5.2), sodass die Bodenfunk-
tionen in diesen Bereichen unbeeinflusst vom Grundwasser bleiben. Der grofiraumige GW-
Wiederanstieg im Bereich flurnaher GW-Stande erfolgt vor allem im nérdlichen Umfeld des
Tagebaus Welzow-Sud (Drebkauer Becken). Hier herrschen bereits im Ist-Zustand grof3fla-
chig flurnahe GW-Stande, die z. T. weiter ansteigen. Dies fihrt zu einer weiteren Durch-
feuchtung der Bodenzone, was insbesondere in Wechselwirkung mit dem Teilschutzgut
Pflanzen die nattrliche Lebensraumfunktion des Bodens begtinstigt. Stidlich der Dichtwand
im nordwestlichen Bereich des Blunoer Sees werden bis 12/2022 in einem kleinen Bereich
flurnahe GW-Stande mit 3 - 5 m u. GOK erreicht. Eine Zunahme der Bodenfeuchte wird
hierdurch jedoch nicht signifikant sein.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Die verwendeten Datengrundlagen und das methodische Vorgehen bei der Bestandsauf-
nahme und -bewertung sind im Anhang 1 des UVP-Berichts dokumentiert.

Die Bestandssituation ist in den Karten 4.1 und 4.2 dargestellt.

Als Grundlage fir die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens sind die Tier- und Pflan-
zenarten sowie die Biotope als Lebensraum im Bereich der Okowasserbereitstellung zu
erfassen. Unabhangig vom Einflussbereich des Vorhabens wird ein Uberblick der Schutz-
gutsituation im gesamten UG gegeben.

Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt wird nach folgenden relevanten Kri-
terien beschrieben:

e Biotoptypen und floristische Ausstattung (s. Kap. 5.5.1),
e Lebensraume und faunistische Ausstattung (s. Kap. 5.5.2),

e Schutzgebiete und besonders geschitzte Teile von Natur und Landschaft (s. Kap.
5.5.3),
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¢ Biologische Vielfalt, Biotopverbund und faunistische Funktionsraume (s. Kap. 5.5.4).

Im Kap. 5.5.5 werden die Veranderungen des Schutzgutes fiir den Referenzzustand 12/2022
abgeleitet.

Biotopstruktur und floristische Ausstattung
1 Untersuchungsgebiet

In den Jahren 2013 und 2014 erfolgte durch die Beak Consultants GmbH eine flachende-
ckende Biotopkartierung /Beak (2015a)/. Fur eine kleinere Teilflache im Norden des UG,
die 2013/2014 nicht kartiert wurde, erfolgte eine Nachkartierung im Frihjahr 2020. Fir die
folgende zusammenfassende Beschreibung der Gebietsdaten, wurden die Kartierungser-
gebnisse innerhalb des hier betrachtenden UG mit einer Gesamtflache von ca. 388 km?
ausgewertet.

Eine detaillierte Erfassung der Bestandssituation flr das gesamte UG ist fiir die Bewertung
der Wirkung des Vorhabens nicht erforderlich. Die Erfassungsdaten von 2013/2014 sind fir
die Uberblickhafte Beschreibung und Einstufung des UG ausreichend. Fir die wasserab-
hangigen Lebensraume, die sich in Abhangigkeit von dufleren Randbedingungen schnell
verandern kdnnen, werden im Rahmen des Gewasserdkologischen Monitorings (seit 2010)
und des Monitorings der Feuchtgebiete (seit 2006) der LE-B im 3-jahrigen Zyklus die Be-
stande und damit die Entwicklung der gewasserbegleitenden Vegetation der Gewasser er-
fasst. Die Auswertung der Daten fiir die mit Okowasser bespannten Gewésser erfolgt in
Kap. 5.5.1.2.

Die anteilige Verteilung der Biotopstrukturen im UG ist der nachfolgenden Abbildung 25 zu
entnehmen.

= gffener Tagebau

= \Wasserflachen (Flielt- und
Standgewasser)

Rohbodenstandorte, ruderale Pionier-,
Gras- und Staudenfluren

e Geholze

28% = Frischwiesen und Frischweiden
Granland

= \WalderForste

= Ackerflachen

= anthropogene Siedlungs-Verkehrs-

39% [Gewerbeflachen

Abbildung 25: Anteilige Verteilung der Biotopstruktur im UG

Die Flache des offenen Tagebaus betrug zum Zeitpunkt der Kartierung ca. 32,4 km? und
somit ca. 8 % der Flache des UG.
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Der flachenmaRig grote Anteil im UG von ca. 39 % nehmen Waldflachen mit einer Ge-
samtflache von ca. 154,5 km? ein. Bei den Waldflachen handelt es sich tGberwiegend um
Nadelholzforste, die im dstlichen UG die gréRte zusammenhangende Verbreitung aufwei-
sen. Weitere Nadel-, Laub- und Mischforstbestande finden sich vor allem im westlichen UG
im Bereich des ehemaligen Militarflugplatzes Welzow und im nordwestlichen UG sowie im
Bereich der ehemaligen, rekultivierten Kohleabbaugebiete. Zu den Waldflachen zahlen
ebenfalls die Vorwalder und junge Aufforstungen im rekultivierten Abbaugebiet und im nord-
westlichen UG sowie vereinzelt auftretende Moor-, Bruch- und Auenwaélder.

Acker und Ackerbrachen sind grofflachig im gesamten UG verbreitet und nehmen mit ins-
gesamt ca. 109,4 km? rund 28 % ebenfalls einen Grofiteil im UG ein. Hinzu kommen Griin-
landflachen mit einem Anteil < 5 %. Hauptsachlich werden diese durch Frischwiesen, In-
tensivgrinland, Grinlandbrachen und Staudenfluren gebildet. Auch die Grinflachen in den
Siedlungsbereichen gehdren hier dazu. Standorte mit Trockenrasen sind nur vereinzelt vor-
handen, insbesondere im Umfeld des Flugplatzes Welzow und entlang dessen Start- und
Landebahnen.

Weitere ca. 5 % des UG werden von Rohbodenstandorten mit iberwiegend ruderalen Pio-
nier-, Gras- und Staudenfluren eingenommen, die ihren Verbreitungsschwerpunkt in den
Kippbereich des Tagebaus besitzen.

Bebaute Gebiete, Verkehrsflachen und Sonderflachen nehmen ca. 10 % des UG in An-
spruch. Die Siedlungsschwerpunkte bilden insbesondere die Ortschaften Welzow mit dem
benachbarten Flugplatzgelande, Neupetershain, Drebkau und Spremberg sowie den In-
dustriepark Schwarze Pumpe.

Der Anteil von Gewassern im UG ist mit ca. 1 % gering. Dauerhaft wasserflihrende Fliel3-
gewasser treten vor allem im nordwestlichen und norddstlichen UG auf und werden mit
Okowasser gestiitzt. Erst mit zunehmender Entfernung zum Tagebau auferhalb des befin-
den sich grolere Wasserflachen mit der Talsperre Spremberg im Osten und den Berg-
baufolgeseen im Westen und Siiden aul3erhalb des UG.

Geschltzte Biotope und gesetzlich geschiitzte Teile von Natur und Landschaft

In Brandenburg erfolgt eine Unterscheidung von gesetzlich geschitzten Teilen von Natur
und Landschaft nach § 29 BNatSchG i. V. m. § 17 BbgNatSchAG, der Alleen umfasst, und
von gesetzlich geschitzten Biotope nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG. In
Sachsen erfolgt die Unterschutzstellung von Biotopen nach § 30 BNatSchG i. V. m. § 21
SachsNatSchG. In Karte 4.2 sind die gesetzlich geschiitzten Biotope und geschutzten Teile
von Natur und Landschaft im UG fur Brandenburg und Sachsen grafisch dargestellit.

Wegen des hohen Anteils von Landwirtschafts- und Forstflachen sowie anthropogen Uber-
bauten Gebieten ist die FlachengréRe gesetzlich geschutzter Biotope im UG mit < 2 % ins-
gesamt gering. Das betrifft zu ca. 25 % Alleen. Des Weiteren sind die wenigen im Gebiet
vorhandenen temporaren und permanenten Standgewasser, kleinflachige vernasste Grin-
landflachen, Erlenbruchwalder sowie Mager- und Sandtrockenrasen, offene Diinenab-
schnitte und Heideflachen als geschiitzte Biotope ausgewiesen.

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 105/207 -



(= EBenx
LEAGQO ECo

5.5.1.2 Bereiche mit Okowassereinleitung /Beak (2016-2020)/

Fur die Bereiche mit Okowassereinleitung wird seit dem Jahr 2010 ein Gewasserdkologi-
sches Monitoring mit Erfassung der gewasserbegleitenden Vegetation durchgefihrt (vgl.
Anhang 1 zum UVP-Bericht). Die Ergebnisse werden fir die FlieRgewasser mit Okowas-
serbereitstellung nachfolgend zusammengefasst. Ziel des Monitorings ist die Erfassung
maoglicher Veranderungen der wasserabhangigen Lebensraume.

Petershainer Fliel3 (Oberlauf Koselmiihlenfliel3)/Radensdorfer Fliel3

Im Petershainer Flief tritt vor allem der Schmalblattrige Merk (Berula erecta) als charakte-
ristische Art der FlieRwasservegetation auf, der vornehmlich in besonnten Abschnitten sud-
lich der B 169 und nérdlich Domsdorf zu finden ist. Seltener sind die ebenfalls flieBwasser-
typischen Arten Bach-Ehrenpreis (Veronica beccabunga) und Blauer Wasser-Ehrenpreis
(Veronica anagallis-aquatica). Das Vorkommen dieser drei Arten war im Vergleich der
Jahre 2010 bis 2016 relativ konstant. In 2019 ging hingegen der Bestand der Schmalblattri-
gen Merk leicht zurlick, der Blaue Wasser-Ehrenpreis konnte nicht mehr nachgewiesen wer-
den. Veranderungen der Haufigkeiten lagen im natlrlichen Schwankungsbereich.

In breiteren Gewasserabschnitten treten Makrophyten hinzu, die auf eine Stagnation der
Flielgeschwindigkeit hinweisen. Diese Arten, z. B. die Gewdhnliche Teichsimse (Schoen-
oplectus lacustris) und der Flutende Schwaden (Glyceria fluitans), wurden punktuell vor
allem in einem 1 km langen Abschnitt westlich Domsdorf kartiert. Fir den Flutenden
Schwaden war 2016 eine Zunahme von Massenbestanden zu verzeichnen, welche jedoch
auch innerhalb natirlicher Schwankungen infolge von Sukzessionsprozessen liegen kann.
In 2019 ging der Bestand wieder zurick. Auch fir Wasser-Schwaden (Glyceria maxima),
Wasser-Schwertlilie (Iris pseudacorus) und Wasser-Minze (Mentha aquatica) gingen die
Bestande leicht zurlick. Diese Bestandsrickgange kénnen auf Berdumungen im Zuge der
Gewasserunterhaltung zuriickgefuhrt werden.

Koselmdtihlenfliel3

Das Koselmuhlenflief3 ist in seinem Verlauf zum grofRten Teil beschattet und weist daher nur
teilweise eine flieRgewassertypische Vegetation auf. Die meisten Arten treten haufig nur in
Einzelvorkommen oder kleinen Gruppenvorkommen auf.

FlieRwassertypische Arten sind Bach-Ehrenpreis (Veronica beccabunga), Blauer Wasser-
Ehrenpreis (Veronica anagallis-aquatica) und Schmalblattriger Merk (Berula erecta). Fur
diese Indikatorarten fur Abschnitte mit permanentem FlieRverhalten konnte zwischen 2010
und 2016 ein relativ stabiles Vorkommen (bei Berula erecta) bzw. ein leichter Anstieg der
Vorkommen (Veronica-Arten) registriert werden. Im Jahr 2019 kam es dann zu einer deutli-
chen Zunahme dieser Artbestande, da Uber das Neue Buchholzer Fliel® weniger Wasser
eingespeist wurde und sich so die Vegetation in Richtung der noch feuchte Gewassersohle
ausbreitete. Als weitere typische Art der FlieRgewasser ist ein seit vielen Jahren stabiler
Bestand der Gewohnlichen Pestwurz (Petasites hybridus) an der Bollmuhle bekannt.

Als haufige Arten der Ufervegetation ohne FlieRwasserbindung wurden bspw. Bestande der
Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus), Wasser-Minze (Mentha aquatica) sowie Flutender
und Wasser-Schwaden (Glyceria fluitans, G. maxima) erfasst. Bis 2016 ergaben sich
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leichte Zunahmen bei der Wasser-Minze und dem Flutenden Schwaden. In 2019 breitete
sich die Sumpf-Schwertlilie, Wasser-Minze, Flutender Schwaden und Wasser-Schwaden
weiter aus. Nur im Abschnitt an der Stra3enbriicke bei Glinzig tritt als weitere typische Still-
wasserart die Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) in konstanter Haufigkeit auf.

Insgesamt ergaben sich zwischen den Monitoringjahren 2010 und 2016 nur wenige Veran-
derungen, welche im natlrlichen Schwankungsbereich liegen. Im Jahr 2019 nahmen die
Bestande der Gewasservegetation deutlich zu, da Gber das Neue Buchholzer Flie} die
Wassereinspeisung deutlich verringert war.

Steinitzer Wasser/ Quelle Steinitz

Im Bereich der Steinitzer Quelle erfolgt seit 1999 eine Priifung von ausgewahlten Pflanzen-
arten (Feuchteanzeiger) in Form einer Rasterfelduntersuchung.

Es werden Vorkommen der Schmalblattrigen Merk (Berula erecta) und des Bach-Ehren-
preis (Veronica beccabunga), des Bitteres Schaumkraut (Cardamine amara), der Winkel-
Segge (Carex remota), des Wechselblattriges Milzkraut (Chrysosplenium alternifolium)
und der Quell-Sternmiere (Stellaria uliginosa) erfasst.

Einzelstandorte des Torfmooses (Sphagnum fimbriatum) und des Sumpffarnes (Thelyp-
teris palustris) werden hier durch die Wihltatigkeit von Wildschweinen beeintrachtigt. Be-
obachtungen des Sumpffarns wurden nach der Erfassung 2010 nicht mehr nachgewiesen.

Die meisten Arten besiedeln an der Steinitzer Quelle bestandig nasse, oberflachlich tber-
rieselte Schlammflachen (Typ ,Sickerquelle®). Durch die Art der derzeitigen Wassereinspei-
sung sind diese Flachen in ihrer Ausdehnung nur wenig schwankend. Einen grofien Ein-
fluss besitzt die Wihltatigkeit von Wildschweinen, durch die das Vorkommen der einzelnen
Arten generell beeintrachtigt wird. Aulerhalb der Quellenbereiche treten witterungsbe-
dingte Schwankungen der Artenbestande auf. Vor allem die lange Trockenheit in den Jah-
ren 2017 und 2018 fuhrte zu einem deutlichen Rickgang der Winkel-Segge, des Wechsel-
blattrigen Milzkrautes und der Quell-Sternmiere.

Das Steinitzer Wasser ist aufgrund der Vegetation als meist langsam flieRendes Gewasser
mit Stagnationszonen zu charakterisieren. Die fir FlieBwasser charakteristischen Arten
Bach-Ehrenpreis (Veronica beccabunga) und Schmalblattriger Merk (Berula erecta) sind
besonders in den Abschnitten nérdlich Steinitz und sudlich von Raakow vertreten. Berula
erecta konnte 2016 als Einzelvorkommen in einem Abschnitt registriert werden, der 2013
noch unbesiedelt war. Die Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris) war und ist am Steinitzer
Wasser immer nur in geringer Dichte (Uberwiegend Einzelvorkommen, wenige Gruppen-
vorkommen) vorhanden. Erstmalig wurde 2016 der Flutenden Schwadens (Glyceria flu-
itans) erfasst. Die Art trat 2016 in Massenbestanden in den Abschnitten unmittelbar vor der
Einmindung in das Koselmuhlenflie® auf, ging jedoch 2019 wieder zurlck.

Insgesamt ergaben sich auch 2019 nur wenige Veranderungen der Gewasservegetation
des Steinitzer Wassers im Vergleich zu den Vorjahren, die vermutlich nur Schwankungen
in der Vegetationsdichte infolge turnusmaRiger Beraumungen durch die Gewasserunterhal-
tung darstellen.
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Débbener Graben/ Bauerngraben

Aufgrund der geringen FlieRgeschwindigkeit des Bauerngrabens fehlen typische Arten der
Flielligewasservegetation vollig. Die festgestellten Makrophyten wachsen Uberwiegend in
den durchflossenen Standgewassern, die tber flache, temporar austrocknende Grabenab-
schnitte miteinander verbunden sind. Es handelt sich um typische Arten stehender Gewas-
ser und stagnierender Graben, wie Schwimmendes Laichkraut (Potamogeton natans),
Kleine Wasserlinse (Lemna minor), Wasser-Schwaden (Glyceria maxima), Ahren-Tau-
sendblatt (Myriophyllum spicatum) oder Schmalblattrige Wasserpest (Elodea nuttallii). Die
Wasser-Minze (Mentha aquatica) tritt nur in einem Abschnitt im norddstlichen Teil des Bau-
erngrabens auf. Wesentlichen Veranderungen im Pflanzenbestand traten im Zeitraum des
Monitorings nicht auf. Leichte Zunahmen von Rdéhrichtarten und Wasser-Schwaden sowie
von Flatter-Binse (Juncus effusus) und Wasser-Minze in 2019 lassen sich auf naturliche
Prozesse fortschreitender Sukzession und auf die Anlage von Staugewassern durch den
Biber zurtckfuhren.

Hiihnerwasser

Hinsichtlich der Vegetation kann das Hihnerwasser als Uberwiegend langsam flieRendes
Gewasser mit Stagnationszonen charakterisiert werden. Es treten sowohl Arten auf, die fir
Flielwasser typisch sind, z. B. Bach-Ehrenpreis (Veronica beccabunga), Schmalblattriger
Merk (Berula erecta) und Blauer Wasser-Ehrenpreis (Veronica anagallis-aquatica), aber
auch mehrere Vertreter der permanenten Standgewasser und stagnierenden Graben, wie
die Wasserfeder (Hofttonia palustris), die Gewdhnliche Teichsimse (Schoenoplectus lacust-
ris) oder die Kleine Wasserlinse (Lemna minor).

Die Erhebungen in den Jahren 2010 bis 2019 zeigen, dass sich im Artenspektrum und in
der Haufigkeit der einzelnen Arten keine wesentlichen Veranderungen ergeben haben. Alle
2010 registrierten Pflanzenarten wurden 2013, 2016 und 2019 in nahezu gleichem Umfang
registriert. Kleinere Anderungen betreffen lediglich die Einstufung in die Haufigkeitsklasse,
welche im natirlichen Schwankungsbereich liegen.

5.5.2 Faunistische Ausstattung
5.5.2.1 Untersuchungsgebiet

Parallel zur flachendeckenden Biotopkartierung von 2013/ 2014 wurde der Artenbestand im
UG Kartiert. Dies erfolgte unabhangig vom Vorhaben fur schutzgutbezogene Untersu-
chungsgebiete, u. a. den direkt vom Bergbau beeinflussten Flachen. Dabei variieren die
Lage und Ausdehnung der Kartierungsraume entsprechend den verschiedenen Artengrup-
pen und dem Habitatpotenzial.

Erganzt wird diese Kartierung durch das Gewasserdkologische Monitoring und das Moni-
toring der Feuchtgebiete der LE-B, die jeweils im 3-jahrigen Zyklus stattfinden.

Weiterhin erfolgte im Jahr 2020 eine Nachkartierung von Biber und Fischotter fir die mit
Okowasser bespannten FlieBgewasser.

Die Daten kénnen zur groRraumigen Beschreibung der Ausstattung im UG herangezogen
werden. Fur eine Bewertung der Umweltauswirkung durch das Vorhaben ist die Erfassung
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der Daten auBerhalb der Bereiche mit Okowassereinleitung nicht erforderlich. Durch das
Gewasserokologische Monitoring und das Monitoring der Feuchtgebiete liegen fir die was-
serabhangigen Lebensrdume, die sich in Abhangigkeit von aufieren Randbedingungen
schnell verandern kdnnen, regelmafig aktuelle Erfassungsdaten vor. Die Auswertung der
Daten fiir die mit Okowasser bespannten Gewasser erfolgt in Kap. 5.5.2.2.

Als wertgebende Arten werden generell die nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng ge-
schitzten Arten sowie die Arten der Roten Listen der Gefahrdungskategorien 1, 2 u. 3 ein-
gestuft. Zudem gelten die Vogelarten nach Anhang | der Vogelschutzrichtlinie sowie die
Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie als wertgebend.

Avifauna
Folgende 41 wertgebende Brutvogelarten wurden 2013/ 2014 im UG kartiert /Beak (2015)/:

Sperbergrasmiicke
Steinschmatzer
Teichralle/Teichhuhn
Turm- und Wanderfalke
Turteltaube

Waldkauz

Waldohreule
Weil3storch

Wendehals

Wiedehopf

Ziegenmelker

Trauersee- und Ufer-
schwalbe

Wachtelkonig
Waldwasserlaufer
Wespenbussard

Wiesenpieper

¢ Bluthanfling ¢ Heidelerche
e Brachpieper o Kiebitz
e Braunkehlchen ¢ Kranich
e Drosselrohrsanger e Mausebussard
¢ Eisvogel ¢ Neuntoter
e Feldlerche e Ortolan
e Fisch- und Seeadler e Raubwirger
o Flussregenpfeifer e Rebhuhn
¢ Flusssee- und Rauch- ¢ Rohrweihe
schwalbe
e Grauammer ¢ Rot- und Schwarzmilan
e Grau-, Grin- und ¢ Rotschenkel
Schwarzspecht
¢ Habicht e Sperber
Weiterhin wurden folgende 24 wertgebende Durchzigler sowie Winter- und Nahrungsgaste
erfasst /Beak (2015)/:
e Baumfalke e Knak-, Krick-, Loffel-,
Spiel’- und Tafelente
e Bekassine e Saatkradhe
e Bruchwasserlaufer e Sandregenpfeifer
e Erlenzeisig e Schwarzkopfméve
e Flussuferlaufer o Silberreiher
o Gansesanger ¢ Singschwan

Grolier Brachvogel

Zwergsanger

28.07.2021
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Im Rahmen der Monitorings der LE-B konnten die an den Gewassern und Feuchtgebieten
vorkommenden, wertgebenden Arten im Zeitraum 2015 bis 2019 bestatigt werden. Zusatz-
lich wurden in den Monitorings der LE-B als weitere wertgebende Brutvogelarten Baumpie-
per, Schilfrohrsanger, Star und Trauerschnapper erfasst. Weitere wertgebende Durchzilig-
ler und Nahrungsgaste sind Kornweihe, Mehlschwalbe, Wiesenweihe und Weilfligel-See-
schwalbe. /Beak (2014-2020)/, /Beak (2016-2019)/

Saugetiere

Im sidlichen und dstlichen UG konnte 2013/ 2014 der Wolf durch frische Wolfslosung und
frische Wolfspuren nachgewiesen werden. Das UG liegt im Bereich der bekannten Territo-
rien der Wolfsrudel ,Groliraschen, ,Seenland, ,Spremberg“ sowie des Wolfspaares
,Hornow" und dient den Woélfen somit als Teil eines groferen Aktionsraumes in der Funktion
als Jagdgebiet und Migrationskorridor. /Beak (2016)/

Im &stlichen UG sind Biberansiedlungen aus dem Vorstaubecken der Talsperre Sprem-
berg, dem Cantdorfer Wiesenteich, am Hihnerwasser bei Grofs Buckow und an der Spree
sudlich Spremberg bekannt. Durch alte und frische Schnitte an Gehdlzen sowie FralRspuren
im Gewasser vereinzelte Biberburgen konnten entsprechende Nachweise erbracht werden.
Im Jahr 2020 wurden Vorkommen des Bibers am Hiihnerwasser und Bauerngraben sowie
am Consulsee, an der Topferschenke, am Gorigker See und im Sumpf Grol3 Débberner
Wald bestatigt. /Beak (2016)/, /Beak (2020)/

Im UG dient vor allem die Spree als Vorkommengebiet und Wanderkorridor fir den Fisch-
otter. Der Fischotter konnte durch frische Spuren, Losungen und Direktbeobachtungen am
Huhnerwasser, im Grof3 Débberner Wald und der Talsperre Spremberg nachgewiesen wer-
den. Im Jahr 2020 wurden Vorkommen des Fischotters an mehreren Stellen entlang des
KoselmuhlenflieRs sowie am Radensdorfer Flie3 und Huihnerwasser bestatigt. /Beak
(2016)/, /Beak (2020)/

Fledermause /Beak (2015)/

Im UG konnten insgesamt 11 Fledermausarten sicher nachgewiesen und flir 5 weitere Ar-
ten begriindete Hinweise (Rufanalyse) erlangt werden. Somit sind im UG 16 von 18 in Bran-
denburg vorkommenden Fledermausarten vorhanden. Sicher nachgewiesen werden konn-

ten:
e Wasserfledermaus e GrolRer Abendsegler ¢ Breitfligelfledermaus
o Grole Bartfledermaus o Zwergfledermaus ¢ Braunes Langohr
¢ Fransenfledermaus ¢ Mickenfledermaus e Graues Langohr
e Grol3es Mausohr e Rauhautfledermaus

Zusatzlich bestehen begrindete Hinweise fiir Kleine Bartfledermaus, Bechsteinfledermaus,
Kleinabendsegler, Zwiefarbfledermaus und Mopfsfledermaus.
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Herpetofauna (Amphibien und Reptilien)

Folgende wertgebende Amphibienarten wurden im UG nachgewiesen /Beak (2015)/:

¢ Rotbauchunke e Teichfrosch e Moorfrosch
o Kreuzkréte e Laubfrosch e Bergmolch
¢ \Wechselkrote e Grasfrosch e Kammmolch

e Knoblauchkréte
Folgende wertgebende Reptilienarten wurden im UG erfasst /Beak (2015)/:
e Waldeidechse e Zauneidechse ¢ Ringelnatter

Im Monitoring der LE-B fiir die Feuchtgebiete/Beak (2016-2019)/ wurden die wertgebenden
Arten Grasfrosch, Moorfrosch, Teichfrosch und Knoblauchkréte bestatigt.

Fische und Rundmaéuler

Die Kartierung der Fischfauna erfolgte fir die Gewasser KoselmuhlenflieR im Jahr 2013
und fir das Hihnerwasser im Jahr 2015. Folgende Fischarten konnten nachgewiesen wer-
den /Beak (2016a)/:

e Koselmuhlenflie’: amerikanischer Zwergwels, Dreistachliger Stichling, Fluss-
barsch, Grindling, Hasel, Hecht, Neunstachliger Stichling, Plotze, Rotfeder,
Schmerle

e Huhnerwasser: Aal, Blei, Dobel, Flussbarsch, Glster, Hecht, Moderlieschen, Plotze,
Rotfeder, Schleie

Wertgebende Fischarten (Arten des Anhangs Il und/oder IV der FFH-RL sowie der Roten
Listen Brandenburgs und/oder Deutschlands) konnten nicht erfasst werden. Als lokale Be-
sonderheit wurde der Griindling gefangen. /Beak (2016a)/

Im gewasserokologischen Monitoring wurde nur am KoselmuhlenflieR eine Elektrobefi-
schung durchgeflihrt. In den Monitoringzyklen von 2010 bis 2019 konnten insgesamt 13
Arten nachgewiesen werden. Zusatzlich zur o. g. Kartierung von 2013 wurden Aal, Giebel,
Schleie und Sonnenbarsch erfasst sowie das Bachneunauge als wertgebende Art (hier
Rote Liste Brandenburg). /Beak (2014-2020)/

Schmetterlinge /Beak (2015b)/

In den Kartierungszeitraumen zwischen Mai und August in den Jahren 2013 und 2014 konn-
ten im UG insgesamt 449 GroRschmetterlingsarten (64 Tagfalter, 385 Nachtfalter und tag-
aktive Nachtfalter) im Bereich der Offenflachen und Waldrandbereiche nachgewiesen wer-
den. Im UG wurden 66 wertgebende Arten (inkl. der Anhang ll-Arten) nachgewiesen, dazu

gehorig:
o 3 Arten der Familie Hesperiidae (Dick- ¢ 1 Art der Familie Ladiocampidae
kopffalter) (Glucken)

¢ 1 Art der Familie Papilionidae (Ritterfal- ¢ 1 Art der Familie Drepanidae (Si-
ter) chelfligler)
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o 7 Arten der Familie Lydaenidae (Blau- ¢ 1 Art der Familie Notodontidae
linge) (Zahnspinner)

¢ 11 Arten der Familie Nymphalidae (Erd- e 7 Arten der Familie Arctiidae (Baren-
falter) spinner)

¢ 3 Arten der Familie Zygaenidae (Widder- e 1 Art der Familie Nolidae (Kleinbar-
chen) chen)

¢ 10 Arten der Familie Geometridae ¢ 1 Art der Familie Lemoniidae (Wie-
(Spanner) senspinner)

¢ 19 Arten der Familie Noctuidae (Eulen)

Libellen

Im UG wurden 2013/ 2014 insgesamt 50 Libellenarten nachgewiesen. Alle heimischen Li-
bellenarten sind besonders geschutzt, 4 der nachgewiesenen Arten unterliegen strengem
Schutz gemal § 7 Abs. Nr. 14 BNatSchG. Folgende wertgebende Arten (strenger Schutz
bzw. Gefahrdung nach Rote Liste Brandenburg und/oder Deutschland) kommen im UG vor
/Beak (2015)/:

o Torf-Mosaikjungfer e Sudliche, Glanzende und Kleine Binsen-

e Kleine Kénigslibelle jungfer

« Blaufligel-Prachtiibelle e Ostliche, Zierliche und GrolRe Moosjungfer

e Speer-Azurjungfer e Grune Flussjungfer

o Zweigestreifte Quelljungfer Kleiner Blaupfeil

o Sumpf-, Gefleckte, Gebanderte und Grolie

e Kleine Pechlibelle Heidelibelle

Im Rahmen der Monitorings der LE-B konnten die an den Gewassern und Feuchtgebieten
vorkommenden, wertgebenden Arten im Zeitraum 2015 bis 2019 bestatigt werden. Zusatz-
lich wurden in den Monitorings der LE-B am Hihnerwasser und Steinitzer Wasser die ext-
rem seltene Art Stdlicher Blaupfeil sowie die wertgebenden Arten Gefleckte Smaragdlibelle
und Nordische Moosjungfer an der Jessener Kante nachgewiesen. /Beak (2014-2020)/,
/Beak (2016-2019)/

Xylobionte Kafer /Beak (2015)/

Als wertgebende Arten inkl. der Arten des Anhangs Il und IV der FFH-RL wurden im Kar-
tierungszeitraum 2013/ 2014 folgende Arten im UG Kartiert:

e GroRer Eichenbock e Eremit « Goldkafer-Art (Protaetia
e Hirschkafer e GroRer Goldkafer fieberi)
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Wasserkéfer und aquatische Weichtiere /Beak (2015)/

In den Kartierungszeitrdumen Mai bis September der Jahre 2013 und 2014 wurden im UG
insgesamt 61 Arten Wasserkafer nachgewiesen, dazu gehoérig folgende wertgebende Ar-
ten:

e 7 Arten der Familie Dytiscidae e 1 Art der Familie Helophoridae (Fur-
(Schwimmkéafer) chen-Wasserkéafer)

e 1 Artder Familie Gyrinidae (Taumel- e 2 Arten der Familie Hydrochidae
kafer) (Schmalwasserkéafer)

o 1 Art der Familie Haliplidae (Was- 2 Arten der Familie Hydrophilidae
sertreter) (Wasserkéferi. e. S.)

Eine Vielzahl weiterer Arten wurde im Gewassertkologischen Monitoring /Beak (2014-
2020)/ erfasst.

Laufkéfer /Beak (2016-2019)/

Laufkafer wurden ausschlief3lich im Monitoring der LE-B der Feuchtgebiete 2015 und 2018
kartiert. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 30 Arten nachgewiesen, von denen 2 Arten
gemal Roter Liste Deutschland als gefahrdet eingestuft sind (wertgebende Arten):

e Agonum duftschmidi e Agonum lugens

Heuschrecken /Beak (2016-2019)/

Im UG wurden Heuschrecken ausschlielich im Rahmen des Monitorings der Feuchtge-
biete Tschuggerteiche, Radensdorf und stidlich von Greifenhain erfasst. In den Monitoring-
zyklen 2015 und 2018 wurden insgesamt 27 Arten nachgewiesen, darunter folgende wert-
gebende Arten (Gefahrdung nach Rote Liste Brandenburg und/oder Deutschland):

¢ Kileine Goldschrecke e |talienische Schonschrecke
e Heidgrashupfer e Sumpfgrashupfer

e Blauflugelige Sandschrecke.

5.5.2.2 Bereiche mit Okowassereinleitung /Beak (2016-2020)/

Fir die Bereiche mit bestehender und geplanter Okowassereinleitung wird seit dem Jahr
2010 ein Gewasserokologisches Monitoring mit Erfassung der gewasserabhangigen Fauna
durchgeflhrt (vgl. Anhang 1 zum UVP-Bericht). Die Ergebnisse werden fir die FlieRgewas-
ser mit bestehender und geplanter Okowasserbereitstellung nachfolgend zusammenge-
fasst. Ziel des Monitorings ist die Erfassung mdglicher Veranderungen der Artenbestande
und der Verbreitung der Arten.
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Petershainer Fliel3 (Oberlauf Koselmiihlenfliel3)/Radensdorfer Fliel3

Die Libellenfauna zeichnete sich in den Jahren 2016 und 2019 durch wachsende Bestande
der wertgebenden Arten Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) und Kleiner
Blaupfeil (Orthetrum coerulescens) aus. Auch fir die Griine Flussjungfer (Ophiogomphus
cecilia) und die Gemeine Keiljungfer (Gomphus vulgatissimus) stiegen die Individuendich-
ten im Jahr 2019 an. Abschnittsweise geringe Individuendichten liegen vornehmlich in struk-
turellen Defiziten am Gewasser sowie teilweise mangelnden Wasserfiihrung begrindet.

Die Zusammensetzung des Makrozoobenthos (MZB) wird generell flussabwarts aufgrund
der zunehmenden Strukturarmut im Gewasser schlechter. Zudem kommt es in diesem Be-
reich regelmafig zu einer temporar fehlenden Wasserfihrung. Innerhalb der Monitoring-
zyklen sind hingegen die Schwankungen in der Artzusammensetzung in den jeweiligen Ge-
wasserabschnitten gering.

Koselmiihlenfliel3

Im Koselmuhlenflie® wurden im Jahr 2019 erneut die charakteristischen Arten Grindling
(Gobio gobio) und Schmerle (Barbatula barbatula) nachgewiesen. Aufierdem kommen
Dreistachliger Stichling (Gasterosteus aculeatus) und vereinzelt Neunstachlige Stichling
(Pungitius pungitius) und Schleie (Tinca tinca) vor. Im Unterlauf des KoselmuhlenflielRes
bei Glinzig spiegelt sich der Einfluss der nahegelegenen Teichwirtschaft in einer hohen
Stlickzahl von Flussbarsch (Perca fluviatilis), Plotze (Rutilus rutilus) und Bachneunauge
(Lampetra planeri) wider. Der 2016 erstmalig nachgewiesene Sonnenbarsch (Lepomis gib-
bosus) war in 2019 nur noch als Einzelnachweis vorhanden. Der ebenfalls 2016 erstmalig
erfasste Aal (Anguilla anguilla) war 2019 wieder verschwunden. Einzelnachweise bestehen
fur Rotfeder (Scardinius eryhtrophthalmus) aus dem Jahr 2010 und Amerikanischer Zwerg-
wels (Ameirus nebulosus) aus 2013 und 2019. Insgesamt war im Jahr 2019 der Fischbe-
stand im Oberlauf des Koselmuhlenflie3es deutlich vermindert, da die Bespannung Gber das
Neue Buchholzer Fliel3 stark verringert war und somit zu Wassermangel im Oberlauf des
KoselmuhlenflieRes fuhrte.

Generell ist das Koselmuhlenflie aufgrund der hohen FlieRgeschwindigkeiten als Lebens-
und Reproduktionsraum fur Amphibien von geringer Bedeutung. Es gibt Vorkommen von
Erdkréte (Bufo bufo), Grasfrosch (Rana temporaria), und Teichfrosch (Pelophylax "esculen-
tus") mit nachgewiesener Reproduktion.

Wertbestimmende Libellenarten sind die streng geschitzte Grine Flussjungfer (Ophio-
gomphus cecilia), sowie die anspruchsvolleren, flieRwassertypischen Arten Blaufligel-
Prachtlibelle (Calopteryx virgo), Zweigestreifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) und
Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens), die stabile Bestadnde aufweisen. Insgesamt
stellt des KoselmuihlenflieR ein bemerkenswertes Reproduktionsgewasser flr Flielwasser-
arten dar. Die temporaren teilweisen Bestandsriickgange im Jahr 2013 waren u. a. auf ver-
starkte Eisenockerablagerungen und Beschattung zurtickzufiihren. Der im Jahr 2019 ver-
ringerte Libellenbestand im Oberlauf des KoselmuhlenflieRes ist auf die stark verminderte
Bespannung Uber das Neue Buchholzer Flie® zurlickzufihren.

Der Zustand des MZB schwankt innerhalb des KoselmuhlenflieBes sehr stark. Stromauf-
warts des Zuflusses des Steinitzer Wassers gilt vor allem die Wasserfuhrung als limitierende
Faktor fir das MZB. Dennoch ist hier das MZB besser ausgebildet als stromabwarts des
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Zuflusses, wo Eisenockerablagerungen das MZB beeintrachtigen. Im Bereich Glinzig ver-
bessert sich der Zustand des MZB im Bereich der renaturierten Gewasserabschnitte wieder.

Steinitzer Wasser/ Quelle Steinitz

In den Bereich der Steinitzer Quelle erfolgt seit 2002 eine gezielte Einleitung von Okowas-
ser, sodass aus den urspringlichen Quellstrukturen Sturzquellstrukturen entstanden.

Die gezielte Kartierung der vor dem Bergbaueinfluss vorhanden und fur Feuchtwalder in-
duktiven Laufkaferart Schwarzer Putzlaufer (Limnodronus assimilis) blieb bisher ohne
Nachweis.

Die Libellenfauna der Quelle Steinitz wird durch ein bestandiges Vorkommen der Zweige-
streiften Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) dominiert, deren Bestand sich zwischen 2013
und 2016 vergroRerte und seither stabil ist. Flr die ebenfalls gewassertypische Art Frihe
Adonislibelle (Pyrrhosoma nymphula) konnte sich bis 2019 ebenfalls der Bestand vergré-
Rern. Zudem wurden 2019 erstmalig die Gebanderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens)
und die Blaufligel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) nachgewiesen.

Zwischen 2010 und 2019 traten beim MZB nur geringe Schwankungen der Taxazahl und
der Zusammensetzung der Gruppen auf. Das Leitartenspektrum Elodes sp. (Sumpfkafer-
art), Nemurella pictetii (Steinfliegenart), Sericostoma personatum (Kécherfliegenart) sowie
Cordulegaster boltonii (Libellenart) wurde in jedem Monitoringzyklus nachgewiesen. Insge-
samt bewegt sich das MZB in einem ,sehr guten® bis ,guten” Zustand.

Am Steinitzer Wasser waren in den Jahren 2016 und 2019 die gewassertypischen Libel-
lenarten im gesamten Gewasserlauf vertreten. Wertbestimmende Arten sind Blaufligel-
Prachtlibelle (Calopteryx virgo), Grinen Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia), Zweige-
streifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) und Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerule-
scens). Einzelnachweise wurden fir die Arten Spitzenfleck (Libellula fulva) und Gebanderte
Heidelibelle (Sympetrum pedemontanum) erbracht. Die Ursache der temporaren Be-
standszusammenbriche im Jahr 2013 konnten nicht ganzlich erklart werden, sind aber
zumindest teilweise auf starke Beschattung sowie auf die im oberen Gewasserabschnitt
(Steinitz bis Raakow) erstmals starker auftretenden Eisenockerablagerungen zurickzu-
fuhren. Im Jahr 2010 war der Bestand der Libellenfauna stabil.

Beim MZB ist zwar die Gesamtsumme der Taxa annahernd stabil, dennoch zeigen sich
zwischen 2010 und 2019 Schwankungen innerhalb der Artenzusammensetzung. Dabei
handelt es sich um naturliche Schwankung. Die abschnittsweise Verschlechterung in 2019
ist auf Eingriffe Dritter zuriickzufihren. Insgesamt befindet sich das MZB in einem ,guten®
Zustand.

Débbener Graben/ Bauerngraben

Zwischen 2013 und 2019 erfolgte eine erhdhte Wassereinspeisung in das Gewassersys-
tem, sodass sowohl die Arten- als auch die Individuenzahlen der Libellenfauna gegentber
2013 deutlich zunahmen. Insbesondere die Gewasserabschnitte mit Stillgewassercharakter
weisen ein hohes Aufkommen von anspruchsvollen FlieRgewasserarten, u. a. Blaufligel-
Prachtlibelle (Calopteryx virgo), Kleiner Blaupfeil (Orthetrum coerulescens) und Zweige-
streifte Quelljungfer (Cordulegaster boltonii), auf.
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Beim MZB traten zwischen 2010 und 2019 nur geringe Schwankungen in der Zusammen-
setzung der Artgruppen auf. Insgesamt bewegt sich das MZB in einem ,unbefriedigend” bis
»Schlechten® Zustand aufgrund des langsamen Fliel3icharakters des Bauerngrabens.

Hiihnerwasser

Im HUhnerwasser ist eine artenreiche Libellenfauna vorhanden, mit stabilen Vorkommen
der streng geschitzten Arten Grine Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia) und Zweigestreif-
ten Quelljungfer (Cordulegaster boltonii) sowie mit Massenvorkommen der 6kologisch an-
spruchsvolleren Fliefwasserarten Blaufligel-Prachtlibelle (Calopteryx virgo) und Kleiner
Blaupfeil (Orthetrum coerulescens). Die temporar kleineren Bestande im Jahr 2013 waren
auf niedrige Sommerwasserstande und damit unglnstigere Reproduktionsbedingungen zu-
ruckzufihren.

Das MZB zeigte in den Jahren 2010 bis 2019 eine annahernd konstante Artenzusammen-
setzung. Zwar wurde zwischen 2016 und 2019 ein leichter Riickgang der Taxazahl insge-
samt sowie der Trichopteren-Arten in Teilabschnitten des Hiihnerwassers erfasst, dies ist
jedoch auf nattrliche Schwankungen sowie den Aspekt einer ,zufalligen“ Momentaufnahme
des Artenspektrums zurtckzufihren. Insgesamt befindet sich das MZB in einem ,guten”
Zustand.

5.5.3 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht
Die Lage der Schutzgebiete nach Naturschutzrecht ist in Karte 4.2 dargestellt.

Die folgende Tabelle 24 gibt eine Ubersicht tiber die vollstandig oder mit Teilflichen im UG
liegenden bzw. potenziell beeinflussbaren Natura 2000-Gebiete. Eine detaillierte Beschrei-
bung dieser Gebiete ist den jeweiligen FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen zu entnehmen.

Das FFH-Gebiet ,Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg” (DE 4452-301)
grenzt stidéstlich an das UG. Vorhabenwirkungen auf das Gebiet sind aufgrund der Lage
aulierhalb der Grundwasserbeeinflussung sowie der Lage stromaufwarts der Spree ausge-
schlossen, sodass keine Erfassung erfolgt.

Das FFH-Gebiet ,Biotopverbund Spreeaue” (DE 4252-302) liegt auRerhalb des UG, jedoch
kénnen Vorhabenwirkungen auf das Gebiet aufgrund der Lage stromabwarts der Spree
nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden, sodass eine Erfassung erfolgt.

Tabelle 24: Natura 2000-Gebiete im Untersuchungsgebiet bzw. direkt daran angrenzend

Bezeichnung GroRe | Lage im UG Kurzcharakteristik
in ha

Natura 2000-Gebiete

FFH-Gebiet ,Weilker 29 |im Sudwesten des | Komplex von Binnendinen mit teils offe-
Berg bei Bahnsdorf* UG nen bewegten Sandfeldern, einmalige
(DE 4450-301) Vorkommen der Sandsilberscharte
FFH-Gebiet ,Koselmiih- | 145 | Teilbereich im Nor- | Lauf des KoselmihlenflieR® innerhalb ei-
lenflie* (DE 4251-302) den des UG nes schmalen FlieRtales, mit begleitenden

Geholzen und Griinlandvorkommen
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Spremberg® (DE 4352-
301)

ten des UG

Bezeichnung GroBe | Lage im UG Kurzcharakteristik
in ha
FFH-Gebiet ,Talsperre 344 | Teilbereich im Os- | oberen Abschnitt der Talsperre Sprem-

berg mit ausgedehnten, zum Teil unzu-
ganglichen Versumpfungsflachen und
Nasswiesen, Bestandteil des NSG ,Tal-
sperre Spremberg*

bund Spreeaue” (DE
4252-302)

lich des UG

FFH-Gebiet ,Spree bei | 2323 |kleine Teilflache Landesweit bedeutsames FlieRgewasser
Spremberg® (DE 4452- entlang der Spree | mit herausragender Verbindungs- und
301) nordlich Sprem- Ausbreitungsfunktion fiir Fischotter, Biber
berg, 6stlich an UG | und zahlreiche Fischarten, Aue mit typi-
angrenzend schen Lebensraumen
SPA-Gebiet ,Lausitzer | 6.079 |zentral und im au- |typische Bergbaufolgelandschaft mit un-
Bergbaufolgeland- Rersten Nordwes- | terschiedlichen Alters- und Reifestadien
schaft® (DE 4450-421) ten des UG und entsprechend vielfaltiger, mosaikarti-
ger Biotopstruktur, Altkippe Welzow und
Teilflache Grabendorf
FFH-Gebiet ,Biotopver- | 623 |ca. 300 m nordést- | Flusstal des Spree-Mittellaufes ober- und

unterhalb von Cottbus mit Altwassern so-
wie Griunland- und Auwaldflachen

Weiterhin befinden sich im UG bzw. daran angrenzend die in Tabelle 25 benannten Natur-
schutzgebiete, welche sich zum Teil mit den genannten Natura 2000-Gebieten Uberlagern.
Das NSG ,Biotopverbund Spreeaue” (4252-503) liegt aulerhalb des UG, jedoch kénnen
Vorhabenwirkungen auf das Gebiet aufgrund der Lage stromabwarts der Spree nicht grund-
satzlich ausgeschlossen werden, sodass eine Erfassung erfolgt.

Tabelle 25: Naturschutzgebiete im Untersuchungsgebiet bzw. direkt daran angrenzend

aue (4252-503)

Ostlich des UG

Bezeichnung GroRe |Lage im UG Kurzcharakteristik
in ha

Naturschutzgebiete

Weilker Berg bei 29 im Sidwesten des | deckungsgleich mit FFH-Gebiet ,Weiller

Bahnsdorf (4450-501) uG Berg bei Bahnsdorf* (DE 4450-301)

Koselmiihlenflie® 111 Teilbereich im Niederung eines sommerkuhlen und nahr-

(4251-503) Norden des UG stoffarmen Tieflandbaches mit weitge-
hend naturnahem Verlauf, deckungsgleich
mit FFH-Gebiet ,Koselmiihlenfliel3*
(DE 4251-302)

Talsperre Spremberg 986 Teilbereich im Os- | Lebensraum wild lebender Pflanzenge-

(4352-501) ten des UG sellschaften insbesondere der Gewasser
und Auen mit zeitweise trockenfallenden
Sand- und Schlammflachen, schlielt das
FFH-Gebiet ,Talsperre Spremberg“ (DE
4352-301) ein

Biotopverbund Spree- 271 ca. 300 m nord- annahernd gleiche Ausdehnung wie FFH-

Gebiet ,Biotopverbund Spreeaue” (DE
4252-302)
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Naturparke (NP), Biospharenreservate (BR) und Nationalparke (NLP) befinden sich nicht
im UG.

Naturdenkmale gemaR § 28 BNatSchG sind im UG ausschlief3lich in Form von Baum-Na-
turdenkmalen vorhanden. Vorhabenwirkungen auf Einzelbaumbestande sind ausgeschlos-
sen, sodass auf eine detaillierte Darstellung verzichtet wird. Im Bereich der Wassereinlei-
tungen entlang der Fliekigewasser werden keine Naturdenkmale ausgewiesen.

Die im UG befindlichen geschiitzten Biotope gemals § 30 BNatSchG i. V. m. § 18
BbgNatSchAG und § 21 SachsNatSchG sowie die geschitzten Teile von Natur und Land-
schaft gemant § 29 BNatSchG i. V. m. § 17 BbgNatSchAG sind in Tabelle 26 zusammen-
gefasst. Aufgrund des hohen Anteils von Landwirtschafts- und Forstflachen sowie anthro-
pogen Uberbauten Gebieten und der offenen Tagebauflache ist die Flachengrée geschitz-
ter Biotope und geschutzter Teile von Natur und Landschaft im Untersuchungsgebiet mit
insgesamt 475 ha (1,2 %) nur gering. Die Lage der geschutzten Biotope und geschutzten
Teile von Natur und Landschaft ist in Karte 4.2 dargestellt.

Tabelle 26: Geschiitzte Biotope und geschiitzte Teile von Natur und Landschaft im Untersu-
chungsgebiet

Bezeichnung Biotoptyp (Code) Flache [ha]
Geschiitzte Biotope und geschiitzte Teile von Natur und Landschaft

FlieRgewasser und Quellen (01) 12,42
Standgewasser (inkl. Réhrichte und Schwimm-/Tauchblattvegetation) (02) 80,42
Gehdlze nahrstoffreicher Moore und Stiimpfe (045) 0,29
Trockenrasen (0512) 106,12
Grinlandbrachen, Staudenfluren und -sdume (0513/ 0514) 23,40
Zwergstrauchheiden (061) 95,47

Laubgebiische, Feldgehdlze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen (07) - ohne | 45,70
Alleen nach § 17 BbgNatSchAG

Alleen (0714) nach § 17 BbgNatSchAG 50,65
Moor-, Bruch- und Auenwalder, Eichenmischwalder (081) 51,14
Rodungen und junge Aufforstungen/ Vorwalder (0826/ 0828) 3,07

Laubholzforste/ Laubholzforste mit Nadelholzarten/ Nadelholzforste mit Laubholz- | 4,03
arten (083/ 085/ 086)

Binnendlnen (1112) 1,20
Summe 474,59

5.5.4 Biologische Vielfalt, Biotopverbund und faunistische Funktionsraume

Im UG dominieren land- und forstwirtschaftliche Nutzflachen sowie der offene Tagebaube-
reich einschliefllich die ihm zuzuordnenden verschiedenen Sukzessionsstadien mit Ru-
deral-, Stauden-, Gras und Krautfluren.

Der Verbund der waldgepragten Lebensraume wird durch den offenen Tagebaubereich un-
terbrochen. Die in den ruckwartigen Bereichen des Tagebaus mit einem hohen Laubholz-
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anteil aufgeforsteten Flachen, welche eine Mischung aus groRen Waldkomplexen und klei-
neren, mit Offenlandbereichen mosaikartig verzahnten, Waldflachen bilden, weisen ein ho-
hes Entwicklungspotenzial auf.

Die aquatischen und semiaquatischen Lebensrdume bilden innerhalb des Untersuchungs-
gebietes zumeist nur lokal begrenzte Gebiete, welche zudem tberwiegend von der Einspei-
sung von Okowasser abhangig sind.

Bei weiteren Flachen im UG handelt es sich um trocken-warm gepragte Lebensraume.
Dazu zahlen die im gesamten UG verteilt gelegenen offenen Sandflachen, Ruderalstan-
dorte, Zwergstrauchheiden und Walder trockener Standorte sowie im Besonderen die vor-
handenen Strukturen des ehemaligen Militarflugplatzes (Sandtrockenrasen, Pionier- und
Halbtrockenrasen) sowie die Dlnenbereiche des Schutzgebietskomplexes Weiller Berg
und des DlUnenzuges zwischen Proschim und Welzow. Diese Lebensraume bieten insbe-
sondere spezialisierten, und zumeist geschitzten, Arten einen Lebensraum.

5.5.5 Beschreibung und Bewertung des Referenzzustandes 12/2022
Flora

Mit Ausnahme der Flachen des aktiven Bergbaus und der Wiedernutzbarmachung im riick-
wartigen Bereich, sind keine wesentlichen bewertungsrelevanten Anderungen im UG zu
erwarten (vgl. Kap. 5.4.5).

Die Bespannung der Vorfluter (Okowasserbereitstellung) wird in Qualitat und Quantitat ana-
log fortgeflhrt.

Bei den Standgewassern wird sich die natirliche sukzessive Entwicklung fortsetzen. Dabei
ist allgemein von einer naturlichen Ausbreitung der Bestande von hochwuchsigen Rohricht-
pflanzen (z. B. Rohrkolben, Schilf) und mdglicherweise ein Zurickdradngen von Arten der
Kleinréhrichte (z. B. Seggenarten) auszugehen.

Fauna

Auch hinsichtlich der Fischfauna ist bis 2022 aufgrund der Fortfilhrung der Okowasserbe-
reitstellung nach aktueller Verfahrensweise von keiner grundlegenden Veranderung des
Artenbestandes auszugehen. Generell ist die Besiedlung der bespannten Gewasser vor
allem durch Querbauwerke (fehlende Durchgangigkeit) als entscheidenden Faktor limitiert.

Das Vorkommen von Amphibien und Reptilien ist vor allem von duferen Einflussfaktoren,
insbesondere der natlrlichen sukzessiven Entwicklung des Lebensraumes (auch im Ge-
wasserumfeld) sowie der Etablierung bzw. Entwicklung von Fischbestanden in den Gewas-
sern abhangig. Die Bespannung der Gewasser der LE-B zur Stabilisierung des Wasser-
haushaltes wirkt sich somit positiv auf die Amphibienlebensraume aus.

Unter Fortflhrung der bestehenden Okowasserbereitstellung und damit Aufrechterhaltung
des Wasserhaushaltes ist auch mit keiner grundlegenden bewertungsrelevanten Verande-
rung des Weiteren faunistischen Arteninventars der FlieRgewasser, insbesondere Biber
und Fischotter sowie wasserabhangiger Insekten, zu rechnen. Auch ist von keinen Ande-
rungen des Artensprektrums der wesentlich mobileren Artengruppen Avifauna und Fleder-
mause im UG auszugehen.
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5.6

5.6.1

Die Entwicklung der Libellenfauna der Standgewasser wird unabhangig von der Okowas-
serbereitstellung ma3geblich durch die Entwicklung der Wasservegetation beeinflusst wer-
den. Bei einem entsprechenden Bespannungsregime mit saisonal schwankenden Wasser-
standen (Minimum in Herbst/ Winter, Maximum im Frihjahr/ Friihsommer) bestehen bis
12/2022 gunstige Bedingungen.

Schutzgut Landschaft

Die verwendeten Datengrundlagen und das methodische Vorgehen bei der Bestandsauf-
nahme und -bewertung sind im Anhang 1 des UVP-Berichts dokumentiert.

Die Bestandssituation ist in Karte 4.2 dargestellt.
Das Schutzgut Landschaft wird nach folgenden relevanten Kriterien beschrieben:

o Landschaftsbild (Vielfalt, Eigenart und Schénheit) und Erholungswert der Land-
schaft (s. Kap. 5.6.1),

¢ Anthropogene Vorbelastung der Landschaft (s. Kap. 5.6.2),
¢ Landschaftsschutzgebiete (s. Kap. 5.6.3).

Im Kap. 5.6.4 werden die Veranderungen des Schutzgutes fiir den Referenzzustand 12/2022
abgeleitet.

Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft

Zur Erfassung der Bestandssituation erfolgt eine Abgrenzung von Landschaftsbildeinheiten
anhand von Struktur- und Nutzungsmerkmalen im UG. Die Wertigkeit der Landschaftsbild-
einheiten wird nach den Kriterien Vielfalt, Eigenart, Schénheit und Erholungswert unter Be-
rucksichtigung der Vorbelastung nachfolgend bewertet.

Landschaftsbildeinheiten hoherer Wertigkeit

Hoherwertige Landschaftsbildeinheiten zeichnen sich i. d. R. durch Vielfaltigkeit und ge-
ringe anthropogene Beeinflussung aus. Sie erstrecken sich vornehmlich in den Randberei-
chen des Untersuchungsgebietes abseits des aktiven Tagebaus. Hierzu zahlen:

e die Spreeaue zwischen Spremberg und Cottbus einschliel3lich der Talsperre Sprem-
berg:

Die 6stlich des Tagebaus Welzow-Sid gelegene Talsperre Spremberg mit der ober-
und unterhalb anschlieRenden Spreeaue bilden zusammen mit den Wald- und Griin-
landflachen 6stlich der Bundesstralle B 97 ein strukturreiches Landschaftsbild mit
geringer anthropogener Beeinflussung. Die Vielfalt, Eigenart und Schonheit kénnen
daher als hochwertig eingestuft werden und bieten einen hohen Erholungswert mit
entsprechender touristischer ErschlieRung.

o das Waldgebiet westlich von Drebkau:

Westlich von Drebkau beginnend beim Koselmduhlenflie3 bis zum Grabendorfer See
und Altdéberner See erstreckt sich im nordwestlichen UG ein grofieres Waldgebiet,
welches aufgrund der Einbindung des KoselmuhlenflieRes, des Neuem Buchholzer
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Flieles, des Restlochs Casel sowie den stillgelegten, bewachsenen Deponien
,GrolRe Heide“ und ,Bucholzer Hohe* ein abwechslungsreiches Landschaftsbild bie-
tet. Die Vielfalt, Eigenart und Schoénheit stellen sich somit als hochwertig dar und
bieten in Verbindung mit Rad- und Wanderwegenetz einen hohen Erholungswert.

die Endmorénenlandschaft zwischen Steinitz und Papproth:

Die nicht vom Bergbau beanspruchte verbliebene Endmoranenlandschaft im nordli-
chen Randbereich des Tagebaus Welzow-Sid im zentralen Teil des UG bildet mit
seiner von Grinland und dem Gohrigker See unterbrochenen Waldflache und der
reliefierten Hochlage ein abwechslungsreiches Landschaftsbild. Die Vielfalt, Eigen-
art und Schoénheit kdnnen trotz der unmittelbaren Lage zum offenen Tagebau als
hochwertig eingestuft werden. In Verbindung mit dem stark verzweigten Rad- und
Wanderwegenetz ist zudem ein hoher Erholungswert gegeben.

der Restpfeiler zwischen Erweiterter Restlochkette und Tagebau Welzow-Sid:

Im stdlichen Randbereich des UG erstreckt sidlich des Tagebaus Welzow-Sid im
entlang der Bundesstral’e B 156 und der Erweiterten Restlochkette ein schmales
Band mit stetig wechselnden Forst- und Agrarflachen und eingeschalteten kleinen
Siedlungsbereichen, welches stidostlich des Industrieparks Schwarze Pumpe in
eine groRere Waldflache Ubergeht. Dieses Gebiet bildet den Ubergangsbereich zu
den Tagebaurestléchern Sedlitzer See, Partwitzer See, Blunoer Stidsee, Sabrodter
See und Spreetaler See, die hier Uber sukzessiv bewachsene und mit Pioniervege-
tation bestandenen Uferbdschungen verfligen /GL B-B, RPV O-N (2014)/. Die Viel-
falt und Eigenart des Gebietes kdnnen als hochwertig und die Schdnheit aufgrund
der zerschneidenden anthropogenen Strukturen als mittelwertig eingestuft werden.
Der Erholungswert ist aufgrund der Nahe zur Erweiterten Restlochkette und den
vorhandenen Rad- und Wanderwegen als hoch zu bewerten.

Landschaftsbildeinheiten mittlerer Wertigkeit

Mittelwertige Landschaftsbildeinheiten umfassen die Altkippe des Teilabschnitts | (TA ) und
den unverritzten Teilabschnitt Il (TA IlI) des Tagebaus Welzow-Sid sowie die landlichen,
vor allem durch Agrarwirtschaft gepragten Bereiche im UG:

sanierte und rekultivierte Altkippe des TA I:

Die Altkippe des TA | im Osten des UG ist eine anthropogen gebildete flachwellige
Ebene, die durch eine rekultivierte strukturarme Agrarlandschaft gepragt ist und in
den Tagebaurandbereichen nahezu vegetationslos bzw. zwischenbegrint ist. Das
Landschaftsbild wird teilweise durch Feldgehdlze oder Alleebdume an Wegesran-
dern aufgelockert und durch die bewaldeten Consul- und Josephbrunner Héhe auf-
gewertet /GL B-B, RPV O-N (2014)/. Die Vielfalt, Eigenart und Schénheit kénnen
daher als mittelwertig eingestuft werden. Der Erholungswert der sich hier noch in
Entwicklung befindenden strukturarmen Landschaft in Verbindung mit den wenigen
Rad- und Wanderwegen kann jedoch nur als gering bewertet werden.

unverritzter TA II:

Der unverritzte TA Il wird Gberwiegend forst- und landwirtschaftlich genutzt, wobei
das Landschaftsbild durch den ehemaligen Militarflugplatz Welzow vorbelastet ist.
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Aufwertend wirkt hingegen der bewaldete Diinenzug sldlich des Militarflugplatzes
/GL B-B, RPV O-N (2014)/. Die Vielfalt, Eigenart und Schénheit kdnnen als mittel
bewertet werden. Der Erholungswert ist aufgrund der fehlenden Erschlielsung des
bewaldeten Dinenzuges jedoch als gering zu bewerten.

der landliche Bereich westlich des Tagebaus zwischen Grol3rdschen und Drebkau:

Das westliche UG auf der Linie zwischen Grofdiraschen und Drebkau ist gepragt
durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flachen mit eingeschalteten Forstflachen
und anthropogene Zerschneidungselemente, insbesondere der Bundesstralie
B 169. Die Vielfalt, Eigenart und Schénheit werden als mittelwertig eingestuft, auf-
grund fehlender Rad- und Wanderwege ist der Erholungswert jedoch geringwertig.

der ladndliche Bereich éOstlich und nérdlich des Tagebaus:

Das schmale Band zwischen der rekultivierten Altkippe des TA I, Spremberg und
der Talsperre Spremberg sowie das Gebiet zwischen Drebkau und Cottbus sind
durch grof¥flachige landwirtschaftliche Nutzflachen im Wechsel mit mehr oder weni-
ger grolRen Forstflachen gepragt, die durch zahlreiche anthropogene Zerschnei-
dungselemente (Bundesstral’en B 97 und B 169, mehrere Kreisstralen, Gleisstre-
cken) und kleinere Siedlungsstrukturen durchbrochen werden. Die Vielfalt, Eigenart
und Schoénheit sowie der Erholungswert werden insgesamt als mittelwertig einge-
stuft.

Landschaftsbildeinheiten geringer Wertigkeit

Geringwertige Landschaftsbildeinheiten umfassen grundsatzlich anthropogen dominierte
Gebiete, in denen die natirliche Landschaft meist vollstandig verandert wurde und die keine
bis wenige Vegetationsstrukturen aufweisen. Innerhalb des UG bilden demnach der aktive
Tagebaubereich des TA | sowie auch die urbanen Gebiete geringwertige Landschaftsbild-
einheiten:

aktiver TA I:

Der Grofteil des TA | unterliegt derzeit dem aktiven Abbau, durch den die vegetati-
onslose Tagebauhohlform entstand. Dieser Landschaftsbildeinheit werden auch die
vegetationslosen Innenkippen und die von Bergbauinfrastrukturen zerschnittenen
Vegetationsbestande zugeordnet. Aufgrund des fortschreitenden Abbaubetriebes
wandert diese Landschaftsbildeinheit in Richtung Siiden. Die Vielfalt und Eigenart
des aktiven TA | sind insgesamt als mittelwertig, die Schoénheit jedoch nur als ge-
ringwertig einzustufen. Die Landschaftsbildeinheit verfugt Uber keinen Erholungs-
wert

urbane Gebiete (Spremberg mit Industriepark Schwarze Pumpe, Welzow, Neupe-
tershain und Drebkau):

Die Stadt Spremberg besitzt in Verbindung mit dem Industriepark Schwarze Pumpe
den starksten stadtischen Charakter im UG und verfigt aufgrund der Talsperre
Spremberg und der Spree mit hoher Erholungsfunktion eine gute touristische Er-
schlieBung. Die Ortslagen Drebkau und Welzow besitzen sowohl stadtischen als
auch dorflichen Charakter, sind jedoch wenig attraktiv und nur eingeschrankt an die
nahegelegenen Erholungsschwerpunkte (Erweiterte Restlochkette, Altdoberner und
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Grabendorfer See, Spreewald) angeschlossen. Neupetershain besitzt hingegen
ausschlieBlich Iandlichen Charakter. Die Vielfalt der urbanen Gebiete kann insge-
samt als mittel und die Eigenart und Schoénheit als gering bewertet werden. Der
Erholungswert dieser Landschaftsbildeinheiten ist ebenfalls gering.

Fazit Landschaftsbild

Zusammenfassend ist festzustellen, dass das UG aufgrund des Tagebaus Welzow-Sid,
den Siedlungsbereichen und die Agrarwirtschaft gegenwartig grofl¥flachig stark anthropo-
gen Uberpragt ist. Die Bergbaufolgelandschaft wurde in der Vergangenheit in grof3en Teilen
als wenig strukturierte Agrarlandschaft ausgebildet, besitzt heute jedoch unterschiedliche
Entwicklungsstadien und weist ein zunehmend vielfaltigeres Landschaftsbild auf. Insbeson-
dere die umliegenden Restseen und die Talsperre Spremberg in unmittelbarer Angrenzung
an das UG sowie die groflachigeren Waldflachen im Nordwesten und Osten des UG und
Grinzige im Westen werten das gesamte Landschaftsbild deutlich auf.

Insgesamt sind die Vielfalt, Eigenart und Schonheit der Landschaft im UG Uberwiegend als
mittelwertig einzustufen. Die geringwertigen Landschaftsbildeinheiten konzentrieren sich
auf den Tagebaubereich und die urbanen Siedlungsbereiche. Hochwertige Landschafts-
bildeinheiten erstrecken sich vornehmlich in den Randbereichen und auf die nérdlichen Fla-
chen des UG.

Fazit Erholungswert

Die vornehmlich vegetationsfreie Bergbauhohlform besitzt selbst keinen Erholungswert,
kann jedoch von Aussichtspunkten eingesehen werden bzw. ist diese bei geflhrten Berg-
bautouren erlebbar. Die Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte Altkippe und Flachen im
Suden des UG besitzen mit Ausnahme der Randbereiche zur entstehenden Seenlandschaft
nur geringe Erholungsfunktion und sind nur wenig durch Rad- und Wanderwege erschlos-
sen.

Die Stadt Spremberg ist aufgrund der Einbindung der Talsperre Spremberg und der Spree
touristisch gut erschlossen. Die Ortslagen Drebkau, Welzow und Neupetershain sind hin-
gegen wenig attraktiv und nur eingeschrankt an die umliegenden Erholungsschwerpunkte
touristisch angeschlossen.

Die ubrigen im UG befindlichen acker- und forstwirtschaftlich genutzten Flachen sind wenig
strukturiert und weisen ein ausgerdumtes Landschaftsbild auf, was den Erholungswert ver-
ringert. Jedoch ist generell ein gut verzweigtes Rad- und Wanderwegenetz im UG vorhan-
den.

Insgesamt ist die landschaftsbezogene Erholungsfunktion im UG gegenwartig gering bis
mittel. Ein héherer Erholungswert ist vornehmlich in den Randbereichen des UG gegeben.

5.6.2 Bestehende anthropogene Vorbelastung

Die Landschaft im UG ist malRgeblich durch den gegenwartigen und historischen Bergbau
beeinflusst. Bereits im 19. Jahrhundert setzte hier der Braunkohlenbergbau mit der Gewin-
nung des 1. Lausitzer Flézes ein und wurde mit der ErschlieBung des 2. Lausitzer Flozes
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im Tagebau Welzow-Sid seit etwa 1960 weiter betrieben. Urspringlich erfolgte der Braun-
kohlenbergbau im Tiefbau und hinterlie® an der Erdoberflache sogenannte Bruchfelder. Mit
der Gewinnung im Tagebau wurde zunehmend auch in die Kulturlandschaft eingegriffen.
Somit setzt sich das Landschaftsbild im UG aus den folgenden Landschaftsstrukturen zu-
sammen:

o den siedlungsfreien Altkippen, die entweder landwirtschaftlich genutzt oder aufge-
forstet sind,

e den aktiven Betriebsflachen des Tagebaus Welzow-Sid,

e der Bergbaunachbarlandschaft mit Siedlungsbereichen der Tagebaurandgemein-
den mit umgebenden land- und forstwirtschaftlichen genutzten Flachen,

¢ landlicher Bereich mit dorflichen Siedlungsstrukturen, Land- und Forstwirtschaft,
e urbane Gebiete.

Zudem beeinflusste und beeinflusst der Braunkohlenbergbau maRgeblich die Grundwas-
serverhaltnisse im UG, sodass durch den friiheren Abbau und angrenzende Tagebaube-
triebe das Grundwasser bereits seit Jahrzehnten abgesenkt ist, wodurch die bereits einge-
tretenen Veranderungen vorbelastend auf das gegenwartige Landschaftsbild wirken. /GL
B-B, RPV O-N (2014)/

5.6.3 Schutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete

Die folgende Tabelle 27 und Abbildung 26 geben eine Ubersicht tiber die im UG befindli-
chen Landschaftsschutzgebiete (LSG). Das LSG Slamer Heide (4452-601) grenzt sliddst-
lich und verlauft entlang der Spree.

Tabelle 27: Landschaftsschutzgebiete im Untersuchungsgebiet

Bezeichnung LSG GroRe [ha] | Lage im UG | Kurzcharakteristik
Steinitz-Geisendorfer 1.434 vollstandig | eiszeitlich gepragte Landschaft mit Schluch-
Endmoranenlandschaft im zentralen | ten, steil abfallenden Hangen am Rand des
(4351-602) UG Altdoberner und Drebkauer Beckens ein-
schlieBlich der Aue des Steinitzer Wassers,
des Endmoranenzugs zwischen Geisendorf
und Steinitz als geologische Besonderheit
Park- und Wiesenland- 277 Teilbereich | Niederungsgebiet zwischen Schorbus und
schaft Schorbus im Norden Leuthen-Wintdorf mit Wechsel von Wiese
(4351-601) des UG und Baumgruppen
Staubeckenlandschaft 2.880 Teilbereich | Gebiet umfasst das markante Durchbruchstal
Brasinchen — Sprem- im Osten der Spree zwischen Brasinchen und Sprem-
berg (4352-601) des UG berg durch den Endmoranenzug des Lausit-
zer Grenzwalles
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Abbildung 26: Lage der Landschaftsschutzgebiete im UG

LSG

»Oteinitz-Geisendorfer Endmoréanenlandschaft® (LSG-Nr. 4351-602) /MLUR

(2017)/

Das LSG erstreckt sich im zentralen UG zwischen Neupetershain, Domsdorf, Drebkau und
Jehserig. Es ist in die Zone 1 ,Gebiet, das vom Bergbau beeinflusst wird“ (881 ha) und die
Zone 2 ,Abbaugebiet des Tagebaus Welzow-Sud“ (553 ha) unterteilt. Fir das LSG liegt
eine Schutzgebietsverordnung von 2002 vor.

Die Unterschutzstellung der Zone 1 gemal} § 3 Abs. 1 dient

1.

2
3.
4

der Erhaltung der Vielfalt, Eigenart und Schénheit des Landschaftsbildes [...];
der Erhaltung des Gebietes wegen seiner kulturhistorischen Zeugnisse [...];
der Erhaltung und Wiederherstellung des Naturhaushaltes [...];

der Erhaltung und Entwicklung des Gebietes fiir eine naturvertragliche Erholungs-
nutzung.
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Die Unterschutzstellung der Zone 2 gemal} § 3 Abs. 2 dient

1. dem Schutz und der Entwicklung des wiederhergestellten Endmordnenzuges zwi-
schen Steinitz und Geisendorf als geologische Besonderheit sowie als Lebensraum
flir charakteristische Tier- und Pflanzenarten;

2. der Wiederherstellung der Leistungsfédhigkeit des Naturhaushaltes in diesem Gebiet

[..]

LSG ,,Park- und Wiesenlandschaft Schorbus‘“ (LSG-Nr. 4351-601) /LK SPN (2014)/

Das im Norden des UG gelegene LSG erstreckt sich zwischen Leuthen und Schorbus beid-
seitig der Bundesstrale B169. Es umfasst das Niederungsgebiet im Bereich des ehemali-
gen Gutsparks in Schorbus und einen durch Laubgeholze, Feuchtwiesen und Ackerland
reich strukturieren Teil der Agrarlandschaft. Das LSG wurde mit Beschluss vom 01.05.1968
festgesetzt, besitzt jedoch keine eigenstandige Schutzgebietsverordnung, sodass die all-
gemeinen Regelungen des § 26 BNatSchG zum Schutz von Natur und Landschaft

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsféa-
higkeit des Naturhaushaltes oder der Regenerationsfédhigkeit der nachhaltigen Nut-
zungsféahigkeit der Naturgliter,

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und Schénheit oder der besonderen kulturhistorischen
Bedeutung der Landschaft oder

3. wegen ihrer besonderen Bedeutung fiir die Erholung

gelten. Es sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des Gebiets verandern oder
dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen.

LSG ,,Staubeckenlandschaft Brasinchen-Spremberg“ (LSG-Nr.4352-601) /LK SPN
(2014)/

Das LSG erstreckt sich im 6stlichen UG entlang des Durchbruchstals der Spree zwischen
Brasinchen/ Neuhausen und Spremberg durch den Endmoranenzug des Lausitzer Grenz-
walls. Es schlie3t die Talsperre Spremberg und die bewaldete Higellandschaft der Umge-
bung ein. Das LSG wurde mit Beschluss vom 01.05.1968 ohne eigenstandige Schutzge-
bietsverordnung festgesetzt, sodass die allgemeinen Regelungen des § 26 BNatSchG zum
Schutz von Natur und Landschaft gelten (s. Erlauterungen zum LSG ,Park- und Wiesen-
landschaft Schorbus®).

Geschlutzte Landschaftsbestandteile

Der Geschutzter Landschaftsbestandteil (GLB) ,FlieRtal Kochsa“ gemall § 29 Abs. 1
BNatSchG umfasst ein ca. 1,0 km langen FlieRabschnitt der Kochsa einschlie3lich der bei-
derseitigen 5 m breiten Uferbereiche mit Erlen, Birken, Stiel-Eichen und Kiefern. Sein
Schutzzweck ist der Erhalt des urspriinglich vernassten Flief3tales mit seinem naturnahen
Verlauf.

Zudem werden per ,Verordnung des Landkreises Spree-Neilte zum Schutz von Baumen,
Feldhecken und Straucher® vom 25.06.2008 und Gehdlzschutzverordnung (Gehdlz-Sch-
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VO/LK OSL) vom 06.03.2001 bestimmte Gehdlzbestande zu Geschitzten Landschaftsbe-
standteilen im Sinne von § 29 BNatSchG erklart.

5.6.4 Beschreibung und Bewertung des Referenzzustandes 12/2022

5.7

5.71

Bis Ende 2022 entwickelt sich der Tagebau entsprechend der Flacheninanspruchnahme
(vgl. Kap. 5.4.5) in Richtung Stdosten. Hier werden die verbliebenen Nadelholzbestande
(vgl. Karte 4.1), die bereits jetzt durch Infrastrukturanlagen zerschnitten und der Offentlich-
keit nicht zuganglich sind, ganzlich in Anspruch genommen. Eine wesentliche Veranderung
des Landschaftsbildes und dessen Erholungspotenzial ergibt sich dadurch nicht.

Parallel erfolgt im rlckwartigen Bereich des Tagebaus die Rekultivierung. Die betreffenden
Bereiche liegen innerhalb des LSG ,Steinitz-Geisendorfer Endmoranenlandschaft, sodass
die Schutzziele entsprechend der Verordnung des LSG /MLUR (2002)/ zur Wiederherstel-
lung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und zur Entwicklung des wiederhergestell-
ten Endmoranenzuges als geologische Besonderheit sowie als Lebensraum fir charakte-
ristische Tier- und Pflanzenarten erflllt werden. Die Wiederherstellung der vollstandigen
Leistungsfahigkeit der rekultivierten Flachen bedarf jedoch eines langen Entwicklungszeit-
raumes und wird Ende 2022 noch nicht abgeschlossen sein.

Schutzgiiter Klima und Luft

Die verwendeten Datengrundlagen und das methodische Vorgehen bei der Bestandsauf-
nahme und -bewertung sind im Anhang 1 des UVP-Berichts dokumentiert.

Die Bestandssituation ist in Karte 5 dargestellt.
Die klimatische Situation und Luftqualitat werden durch folgende Kriterien charakterisiert:
¢  Makro- und Mesoklima (s. Kap. 5.7.1),
e Lokalklima (s. Kap. 5.7.2),
¢ Klimawandel (s. Kap. 5.7.3),
e Luftglter und Vorbelastung (s. Kap. 5.7.4).

Im Kap. 5.7.5 werden die Veranderungen des Schutzgutes flir den Referenzzustand 12/2022
abgeleitet.

Makro- und Mesoklima

Das UG befindet sich im Ubergangsklima zwischen dem durch den Golfstrom beeinflussten
maritimen Nordwesten und dem kontinental gepragten Studosten Deutschlands innerhalb
der gemaligten Klimazone. Die relativ starken Schwankungen der Jahresmitteltemperatu-
ren lassen auf eine eher kontinentale Pragung schlie®en. Nach der regional orientierten
Klimaeinteilung von Bder (1966) befindet sich das Untersuchungsgebiet im ,Starker konti-
nental beeinflussten Binnentiefland” und in dessen Untergebiet ,Lausitz®.

Fir den 30-jarigen Mittelungszeitraum 1981 bis 2010 ist das UG durch folgende Klimapa-
rameter gekennzeichnet (Messstation des DWD Cottbus) /DWD (2018)/:

e mittlere Jahrestemperatur 9,6 °C,
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e mittlere Januartemperatur 0,3 °C,

e mittlere Julitemperatur 19,4 °C,

e mittlere Niederschlagshéhe 566 mm/a,

e mittlere Sonnenscheindauer 1.741 Stunden.

Das bisher kalteste Jahr war 1940 mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 6,9 °C und
das warmste Jahr war 2014 mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 11,1 °C. /DWD
(2018)/

Die meisten Niederschlage (ca. 60 % der Jahresniederschlagssumme) fallen wahrend der
Hauptvegetationszeit zwischen April und September. Das bisher niederschlagsarmste Jahr
war 1976 mit nur 335 mm Niederschlag und das niederschlagsreichste 1974 mit 865 mm
Niederschlag. /DWD (2018)/

Die durchschnittliche Sonnenscheindauer betragt im Dezember 48 Stunden und im Juli 239
Stunden. Das Jahr mit der geringsten Sonnenscheindauer war 1977 mit 1.462 Stunden und
das Jahr mit der hdchsten Sonnenscheindauer war 1982 mit 2.090 Stunden. /DWD (2018)/

Die Hauptwindrichtung wird mit West-Stidwest angegeben. Im Speziellen liegt somit der
gesamte Bereich des Tagebaus Welzow-Sid im Luv - Bereich (Wind zugewandte Seite)
des Niederlausitzer Grenzwalles und unterliegt damit niederschlagsklimatisch einer Stau-
wirkung. Ein sekundares Haufigkeitsmaximum ist fur dstliche Windrichtungen zu verzeich-
nen. Die mittlere Windgeschwindigkeit an der Messstation (10 m G GOK) und damit in der
offenen Landschaft wird mit 2,8 m/s angegeben.

5.7.2 Lokalklima

Als lokalklimatisch bedeutsame Raume (Ausgleichsraume) sind die Frisch- und Kaltluftent-
stehungsgebiete wie Wald und Offenland sowie Wasserflachen zu nennen.

GroRere Wasserflachen kommen direkt an das UG angrenzend im Suden, Westen und
Osten vor. Grofere zusammenhangende Waldflachen liegen zwischen den Ortslagen, auf
den Flachen der Consul- und Josephbrunner Héhe der rekultivierten Bergbaufolgeland-
schaft und dem Dinenzug im Suden des UG. Aufgrund der fehlenden Reliefunterschiede
besitzen die Gebiete nur eine kleinrdumige Bedeutung flr die Frisch- und Kaltluftversor-
gung besiedelter Bereiche. Insgesamt kann von einer guten Durchluftung des UG ausge-
gangen werden.

5.7.3 Veranderungen durch den Klimawandel

Fur den Stden Brandenburgs sowie den Norden Sachsens wird ein deutlicher Anstieg der
mittleren Jahrestemperatur bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 3 K vorhergesagt.
Damit einhergehend wird sich die Anzahl der Sommertage (Tagesmaximum > 25 °C) von
35 bis 40 Tage im Jahr (Mittel des Zeitraums 1961 bis 1990) um ca. 25 Tage erhéhen und
die Anzahl der Frosttage (Tagesmaximum < 0 °C) von 80 bis 90 Tagen im Jahr (Mittel des
Zeitraums 1961 bis 1990) um ca. 50 Tage verringern. Dies bewirkt weiterhin eine Verlan-
gerung der Vegetationsperiode, wobei der Vegetationsbeginn 2 bis 3 Wochen friher ein-
treten wird. Eine Anderung der Niederschlage zeigt bis zum Ende des Jahrhunderts hinge-
gen nur einen geringen Trend der Zunahme, der im Winter starker ausgepragt sein wird als
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im Sommer. Im Zuge der wenigeren Frosttage ist zudem im Winter mit weniger Schneefall
zurechnen. /DWD (2019)/

Im Wasserhaushalt werden sich diese Tendenzen durch eine steigende Verdunstung und
einen abnehmenden Abfluss in Gewassern widerspiegeln.

5.7.4 Luftgiite und Vorbelastung

Das UG liegt im Iandlichen Raum im Stiden von Brandenburg und weist daher eine niedrige
Vorbelastung mit Luftschadstoffen auf. Im Nahbereich

e der Verkehrsachsen (B169, B156 und B97)
o der offenen Tagebauflache
e des Industrieparks Schwarze Pumpe

treten hohere Immissionen durch den Verkehr, die Bodenerosion und Abbautatigkeit und
die industrielle Nutzung auf.

Untersuchungen der BTU Cottbus /BTU Cottbus (2010a)/ und /BTU Cottbus (2010b)/ zu
den Auswirkungen der Tagebauflache und eines Restsees auf das regionale Klima zeigen
keine eindeutigen Aussagen. Ein Vergleich von Zeitreihen des Dekadenmittels der Nieder-
schlage fur umliegende Klimastationen zeigt keinen eindeutigen Zusammenhang zwischen
der Niederschlagsverteilung und der Tagebauaktivitaten. Auch eine Simulationsrechnung
fur eine Tagebau- und Wasserflache auf dem Gebiet des Tagebau Welzow-Sid weist le-
diglich lokale Klimadnderungen im Bereich der Landnutzungsadnderung aus. Regionale
Auswirkungen konnten nicht nachgewiesen werden.

5.7.5 Beschreibung und Bewertung des Referenzzustandes 12/2022

5.8

Veranderungen des regionalen Klimas (Niederschlagsverteilung) infolge der Tagebaufla-
che konnten bisher nicht eindeutig nachgewiesen werden. Da sich der Tagebau in Richtung
Sldosten entwickelt, aber gleichzeitig im riickwartigen Bereich die Rekultivierung erfolgt,
wird sich der bisherige Einfluss des Tagebaus auf das lokale Klima nicht wesentlich andern.

Die Veranderungen infolge des Klimawandels finden nur langsam statt, sodass bis zum
Referenzzustand 12/2022 noch keine messbaren Anderungen des Lokalklimas splrbar
werden.

Bezuglich der Luftglte sind ebenfalls keine messbaren Veranderungen bis Ende 2022 zu
erwarten, da keine entsprechenden Planungen vorliegen, die eine Zunahme der Immissio-
nen durch den Verkehr, die Bodenerosion und Abbautatigkeit und die industrielle Nutzung
verursachen kénnen.

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die verwendeten Datengrundlagen und das methodische Vorgehen bei der Bestandsauf-
nahme und -bewertung sind im Anhang 1 des UVP-Berichts dokumentiert.

Die Bestandssituation ist in Karte 6 dargestellt.
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5.8.1

Das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, wird durch folgende
Kriterien charakterisiert:

¢ Wohn- und Wohnumfeldfunktion (s. Kap. 5.8.1),
e Erholungs- und Freizeitfunktion (s. Kap. 5.8.2).

Im Kap. 5.8.3 werden die Veranderungen des Schutzgutes flir den Referenzzustand 12/2022
abgeleitet.

Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Bebaute Gebiete im UG sind nur punktuell vorhanden und nehmen zusammen mit Ver-
kehrsflachen und Sonderflachen ca. 8 % des UG ein. Die Siedlungsschwerpunkte bilden
die Ortschaften

o Welzow im slidwestlichen UG mit ca. 3.600 Einwohnern /Stadt Welzow (2018)/

o Neupetershain im westlichen UG mit ca. 1.400 Einwohnern /Gemeinde Neupe-
tershain (2018)/

e Drebkau im nérdlichen UG mit ca. 5.600 Einwohnern /Stadt Drebkau (2018)/ und
e Spremberg im 6stlichen UG mit ca. 23.300 Einwohnern /Stadt Spremberg (2018)/

Den industriellen Schwerpunkt auferhalb des Tagebaus bildet der Industriepark Schwarze
Pumpe sldlich von Spremberg im stddstlichen UG. Auf einer Gesamtflache von ca. 720
ha sind ca. 120 Unternehmen angesiedelt, die insgesamt ca. 4.400 Mitarbeiter beschafti-
gen. /Industriepark Schwarze Pumpe (2018)/

Als schutzwirdige Einrichtungen sind in Drebkau, Neupetershain und Welzow Schulen und
Kindertagesstatten sowie in Welzow auch ein Seniorenzentrum vorhanden. In Spremberg
befinden sich Schulen, Kindertagestatten, Jugendzentren, Seniorenheime sowie ein Kran-
kenhaus und ein Behindertenwerk.

In der nachfolgenden Tabelle 28 werden die sich im ndheren Umfeld der vom Vorhaben
betroffenen Gewasser befindlichen Ortslagen zusammengefasst.

Tabelle 28: Ortslagen mit Wohnfunktion im Umfeld der Einleitpunkte der Gewisser mit Oko-
wasserbereitstellung

Gemeinde/Stadt | Ortslage/ Wohnflachen Entfernung zum Einleitpunkt
Gemeinde Neupetershain ca. 450 m sudwestlich Petershainer Fliel3
Neupetershain Neuptershain, Ausbauten 8 | ca. 450 m nordwestlich Petershainer FlieR
ca. 150 m nordwestlich Quelle Steinitz
Steinitz ca. 60 m nérdlich Steinitz 5, ca. 20 m &stlich
Steinitz 1, ca. 600 m stdwestlich Steinitz 2
Stadt Drebkau Merkur c??. 790 m ngr.dbstlich Steinitz 2,. ga. 350 m
nordlich Steinitz 3, ca. 25 m Steinitz 4
Raakow ca. 1 km nordwestlich Steinitz 2 bis 4
Rehnsdorf ca. 1,7 km westlich Débberner Graben
Grol3 DAbbern ca. 1,9 km nordéstlich Débberner Graben
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Gemeinde/Stadt | Ortslage/ Wohnflachen Entfernung zum Einleitpunkt

Gemeinde Neu- ca. 2,5 km Hithnerwasser

haus/Spree
Klein Buckow ca. 1,3 km westlich Hihnerwasser
Stadt Spremberg | Birkhahn ca. 1,3 km suddstlich Hihnerwasser
Buhlow ca. 2,7 km suddstlich Hihnerwasser

5.8.2 Erholungs- und Freizeitfunktion

Die Erholungsfunktion ergibt sich aus der Attraktivitat und der Erreichbarkeit einer Land-
schaft sowie der Ausstattung mit erholungsspezifischer Infrastruktur.

Die landschaftsgebundene Erholungseignung des UG flir den Menschen wird in Kap. 5.6
beschrieben. Allgemein ist das UG aufgrund des aktiven Bergbaus und des Industrieparks
Schwarze Pumpe touristisch wenig erschlossen. Vereinzelte touristische Freizeiteinrichtun-
gen, wie Museen und Freibader befinden sich z. B. in Drebkau mit dem Museum ,Sorbische
Webstube Drebkau® oder in Welzow mit dem Freibad und dem Feuerwehrmuseum. Die
touristischen Hochpunkte der Region bilden die sudlich an das UG angrenzenden Berg-
baufolgeseen der Erweiterten Restlochkette.

Im UG sind zahlreiche Waldflachen mit Erholungsfunktion /LFB (2020)/, /SBS (2020)/ aus-
gewiesen, insbesondere noérdlich des Tagebaus zwischen Steinitz und Papproth, stidéstlich
des Tagebaus in den Bereichen westlich von Spremberg und westlich des Industrieparks
Schwarze Pumpe sowie im 6stlichen Randbereich des UG entlang der Spreeaue und Tal-
sperre Spremberg. Die an den Tagebau grenzenden Waldflachen sowie die aufgeforsteten
Innenkippen dienen i. d. R. als Immissions-, L&rm- und Klimaschutzwald.

Radwege sind im gesamten UG gleichmafig verteilt und gut vernetzt. Wanderwege und
Naturlehrpfade sind hingegen im UG nur wenig vorhanden und konzentrieren sich im Dreb-
kauer Becken. /LK OSL (2020)/, /LK SPN (2020)/

5.8.3 Beschreibung und Bewertung des Referenzzustandes 12/2022

Bis Ende 2022 sind innerhalb des UG zusatzliche Bebauungen mit Wohnfunktion innerhalb
der Stadt Spremberg (z. B. Bebauungsplan Nr. 103 ,Eigenheimstandort Neuendorfer
Weg/Schlesische Strale”) geplant. In den kleineren Stadten und Ortslagen sind hingegen
alle Wohnbebauungen von rechtskraftigen Bebauungsplanen bereits im Ist-Zustand umge-
setzt. /LK OSL (2020)/, /LK SPN (2020)/

Weiterhin sind bis 12/2022 im UG vorrangig gewerbliche Erweiterungen, insbesondere in
Spremberg und dem Industriepark Schwarze Pumpe, vorgesehen. Geplante Erweiterungen
von Ferienanlagen und die Schaffung von Infrastruktureinrichtungen zur Freizeitnutzung
sind vor allem im Bereich von Drebkau und Steinitz sowie im Randbereich der Talsperre
Spremberg geplant. /LK OSL (2020)/, /LK SPN (2020)/

Eine Annaherung von Wohnbebauungen und weiteren geplanten Bebauungen an den Ta-
gebau Welzow-Sud erfolgt dadurch nicht.
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5.9

5.9.1

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Die verwendeten Datengrundlagen und das methodische Vorgehen bei der Bestandsauf-
nahme und -bewertung sind im Anhang 1 des UVP-Berichts dokumentiert.

Die Bestandssituation ist in den Karten 3 und 6 dargestellt.

Das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgtter wird durch folgende Kriterien cha-
rakterisiert:

e Kultur- und Bodendenkmale (s. Kap. 5.9.1),
e Sonstige Sachguter (s. Kap. 5.9.2).

Im Kap. 5.9.3 werden die Veranderungen des Schutzgutes flir den Referenzzustand 12/2022
abgeleitet.

Kultur- und Bodendenkmale

Die im UG befindlichen Kulturdenkmale sind in Karte 6 dargestellt. Ausgewiesene Denk-
male umfassen u. a. Kirchen, Friedhéfe, (MUhlen-) Gehéfte und Gutshauser, Rathduser und
Schulen. Im Besonderen sind die denkmalgeschutzten Stadtkerne von Spremberg und
Drebkau, die Schiésser Drebkau und Raakow sowie die Kriegerdenkmale in Schorbus,
Bluno und Sabrodt und das Ehrenmal fir die Opfer des Faschismus in Welzow zu nennen.

Es werden die derzeit im UG bekannten Bodendenkmale in Karte 3 dargestellt, einschliel3-
lich der erfassten Denkmale im Abbaufeld des TA |, die im Rahmen der archdologischen
Begleitung gefunden wurden.

Die Funddichte im TA | ist aufgrund der historischen Nutzung und der archaologischen Be-
gleitung der Abbautatigkeit sehr hoch, wobei vorrangig Funde von Siedlungen, Werkplatzen
und Bodendenkmalen vorliegen. Weitere bekannte Bodendenkmale aul3erhalb des Tage-
baus erstrecken sich vor allem entlang der Linie Cottbus — Drebkau — Grofl3iraschen sowie
entlang der Bahnstrecke zwischen GroRraschen — Proschim — Industriepark Schwarze
Pumpe.

Ausgewiesene Kultur- und Bodendenkmale besitzen grundsatzlich eine hohe Schutzwir-
digkeit, da sie wichtige Informationen zur Kulturgeschichte tberliefern. Insgesamt istim UG
von einer hohen Schutzwirdigkeit und Empfindlichkeit aufgrund der historischen Nutzungs-
strukturen auszugehen.

5.9.2 Sonstige Sachguter

Unter sonstigen Sachgutern werden die nicht normativ geschutzten, kulturell bedeutsamen
Objekte und Nutzungen von kulturhistorischer Bedeutung sowie naturhistorisch bedeut-
same Landschaftsteile und Objekte verstanden. Sie besitzen keine rein wirtschaftliche Be-
deutung, sondern gesellschaftliche Werte, die beispielsweise eine besondere funktionale
Bedeutung hatten oder noch haben. Derartige Objekte und Sachgiter sind im UG nicht
erfasst.
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5.9.3 Beschreibung und Bewertung des Referenzzustandes 12/2022

5.10

Mit Fortfihrung der Abbautatigkeit wird die archaologische Begleitung fortgeflinrt. Der Be-
stand von erfassten Bodendenkmalen wird entsprechend aktualisiert. Es sind keine bewer-
tungsrelevanten Anderungen im UG zu erwarten.

Bis 12/2022 fihrt der groRraumige Grundwasserwiederanstieg vor allem im Drebkauer Be-
cken zum Erreichen der vorbergbaulich flurnahen Grundwasserstande mit < 5 m u. GOK
(vgl. Karte 2.1.3). Die Denkmale der Stadt Drebkau lagen bereits seit dem Jahr 2017 im
Bereich flurnaher Grundwasserstande (vgl. Karte 2.1.2) und auch auf3erhalb der Anstiegs-
bereiche bis 2022 (Karte 2.1.6). Fur das Schloss Raakow mit Lage innerhalb des Anstiegs-
bereiches werden flurnahe Grundwasserstande mit 4 - 5 m u. GOK prognostiziert. Grund-
satzlich kann eine Vernassung durch eine gezielte Anpassung der Vorflutgraben verhindert
werden.

Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung des Vorhabens

Nach Anlage 4 Nr. 3 UVPG ist die voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurch-
fuhrung des Vorhabens zu beschreiben. Diese dient der Darstellung eines Vergleichszu-
standes fur die Bewertung der Umweltauswirkungen.

Grundsatzlich kann bei Nichtdurchfihrung des Vorhabens davon ausgegangen werden,
dass der stationare Endzustand friher erreicht werden kann als mit Umsetzung des Vorha-
bens. Da jedoch die Umwelt durch den laufenden Tagebaubetrieb des Tagebaus Welzow-
Sid und die ehemaligen Bergbauaktivitadten der umliegenden Tagebaue stark beeintrach-
tigt ist und zudem unabhangig von Umsetzung des geplanten Vorhabens fir die Sicherung
des Tagebaus und die Bergbaunachsorge wassertechnsiche Malnahmen erforderlich sind,
ist eine Abgrenzung von Vergleichszustanden fir eine Wirkungsprognose Uber die Entwick-
lung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfihrung des Vorhabens nicht méglich,

Aus diesem Grund wird auf das Aufzeigen von Entwicklungstendenzen des UG ohne Um-
setzung des Vorhabens verzichtet.
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6.1

Beschreibung der zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgiiter und Ermittlung
ihrer Erheblichkeit

Grundsatzliche Abgrenzung, Vorgehensweise und Begriffsdefinition

In den Kapiteln 6.2 bis 6.13 werden die zu erwartenden Auswirkungen auf die Schutzgiter
nach § 2 UVPG ermittelt und auf ihre Erheblichkeit untersucht.

Die Bewertung der Umweltvertraglichkeit im Sinne von § 25 Abs. 1 UVPG ist nicht der zent-
rale Gegenstand des vorliegenden UVP-Berichtes. Dies ist grundsatzlich die Aufgabe der
zustandigen Genehmigungsbehdrde, welche auf der Grundlage der vom Antragsteller ein-
gereichten Unterlagen, den Stellungnahmen von Fachbehdrden und den AuRerungen und
Einwendungen Dritter eine zusammenfassende Darstellung der erheblichen Auswirkungen
durch das geplante Vorhaben auf die Umwelt entsprechend § 24 Abs. 1 UVPG erstellt und
die Umweltauswirkungen entsprechend § 25 Abs. 1 UVPG bewertet.

Es wird jedoch bereits eine Gegentberstellung der Umweltauswirkungen mit anerkannten
Beurteilungsmalstaben vorgenommen und insofern die Bewertung vorbereitet.

Unter Auswirkungen auf die Umwelt sind Veranderungen der menschlichen Gesundheit
oder der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit einzelner Bestand-
teile der Umwelt oder der Umwelt insgesamt, die von einem Vorhaben verursacht werden,
anzusehen. Auswirkungen auf die Umwelt kénnen je nach den Umstanden des Einzelfalls

e durch Einzelursachen, Ursachenketten oder durch das Zusammenwirken mehrerer
Ursachen herbeigefihrt werden,

e Folgen insbesondere der Errichtung oder des bestimmungsgemafien Betriebes ei-
nes Vorhabens sein,

o ferner Folgen von Betriebsstorungen oder von Unféllen sein,
e kurz-, mittel- oder langfristig auftreten,

e standig oder nur voriibergehend vorhanden sein,

e reversibel oder irreversibel sein und

e positiv oder negativ —d. h. systemférdernd (funktional) oder systembeeintrachtigend
(disfunktional) — sein.

Beurteilt werden die Auswirkungen unter Bertcksichtigung der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Ausfihrung des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPVwV)
auf der Basis des Vergleichs mit qualitativen und quantitativen Umweltstandards (z. B.
Grenz-, Richt- und Schwellenwerte), wie sie in Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie
in Richtlinien, Normen und wissenschaftlichen Empfehlungen festgelegt sind.

Soweit keine geeigneten Vergleichskriterien vorliegen, werden die Auswirkungen auf die
Schutzglter anhand anderer Malstéabe, insbesondere durch Analogieschlisse, abge-
schatzt.

Fir die Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen wird folgende Vorgehens-
weise gewahilt:
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1. Strukturierung

Es erfolgt zunachst eine Zerlegung des Wirkungsgefliges
geplantes Vorhaben — Umwelt — Mensch

in Teilbereiche, die als Schutzgiter bezeichnet werden. Es werden die Schutzguter ent-
sprechend § 2 UVPG in Betracht gezogen.

Schutzgiiter werden durch einen Naturfaktor/ ein Naturraumpotenzial (Luft, Wasser, Bo-
den, Pflanzen, Tier) oder durch einen Nutzungsanspruch (z. B. Erholung) definiert. Die
Schutzguter erfillen fir die Umwelt verschiedene Funktionen (Umweltfunktionen).

Umweltfunktionen leiten sich wiederum aus den Wirkungszusammenhéngen des Okosys-
tems bzw. aus den Nutzungsansprichen, die durch den Menschen an die Schutzguter ge-
stellt werden, ab (z. B. Lebensraum fir Tiere und Pflanzen).

Ein Projekt oder System kann grundsétzlich durch bestimmte Wirkungen, sog. projektspe-
zifische Wirkfaktoren, auf die Umwelt mit ihren verschiedenen Schutzgitern und Umwelt-
funktionen einwirken.

Die flir das Vorhaben relevanten Wirkfaktoren, ihre Intensitat und die Art und Weise der
Beeinflussung der Schutzgiter wurden in Kap. 4 herausgearbeitet. Die Schutzglter kénnen
durch die Wirkfaktoren je nach Art des Vorhabens in unterschiedlicher Weise beeinflusst
werden. Nicht jeder Wirkfaktor wirkt sich auf jedes Schutzgut aus. In der Regel erstreckt
sich ein Einfluss nicht auf alle Funktionen eines Schutzgutes in seiner Gesamtheit, sondern
nur auf einzelne Umweltfunktionen.

Im Gegensatz zur Ermittlung der projektspezifischen Wirkfaktoren und der Art und Weise
ihrer Beeinflussung (vgl. Kap. 4) erfolgt nunmehr eine Einbeziehung bereits vorhandener
Informationen zur Empfindlichkeit des betroffenen Schutzgutes. Damit ist eine Eingrenzung
auf vorhabenbezogene relevante Wirkungspfade mdglich. Die Empfindlichkeit eines
Schutzgutes ist Ausdruck der Fahigkeit zur Pufferung, zum Abbau und zur Weiterleitung
von Einwirkungen auf die Umwelt. Hohe Empfindlichkeit bedeutet im Allgemeinen ein ge-
ringes Puffer- und Abbauvermdgen und ein hohes Weiterleitungs-(bzw. Wechselwir-
kungs-)potenzial.

In der Abschatzung der Erheblichkeit flieien die Ergebnisse der Ermittlung der Vorbelas-
tung und Empfindlichkeit mit ein. Hierbei wird auch bericksichtigt, inwieweit sich Umwelt-
auswirkungen aus dem Zusammenwirken mit den Auswirkungen anderer bestehender oder
zugelassener Vorhaben ergeben kénnen.

Zur systematischen Ermittlung der potenziellen Wirkfaktoren des Vorhabens und ihrer Er-
heblichkeit auf die Schutzgiter wurde als methodisches Hilfsmittel die in Tabelle 4 (Kap.
4.2) dargestellte Relevanzmatrix verwendet.

Damit werden die Wirkungsbeziehungen des Vorhabens mit der Umwelt ermittelt. Durch
die Verwendung verschiedener Symbole ist bereits eine erste Differenzierung der Wir-
kungspfade hinsichtlich der Intensitat der Beeinflussung (,X*, ,(X)*, “OY, , “ — vgl. Kap. 4.2)
madglich.

Einflisse auf die Schutzglter entstehen durch direkte und indirekte Wirkungsbeziehun-
gen des Vorhabens mit der Umwelt.
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Unter den direkten Wirkungsbeziehungen werden alle Einflisse des Vorhabens, die di-
rekt auf das Schutzgut einwirken, zusammengefasst. Indirekte Wirkungsbeziehungen
des Vorhabens beinhalten die Veranderungen eines Schutzgutes infolge von Wechselwir-
kungen mit einem anderen, direkt beeinflussten Schutzgut (Sekundareffekte). Die Kette

Eingriff durch ein Vorhaben — direkte Wirkungsbeziehung — ggf. ein oder mehrere
Ebenen indirekter Wirkungsbeziehungen — Verénderung in einem speziellen Umwelt-
bereich

wird als Wirkungspfad bezeichnet.

Je nach Art des Eingriffes und den speziellen Merkmalen des Okosystems, kdnnen inner-
halb eines Wirkungspfades dampfende (Verdliinnung, Abbau von Schadstoffen, Pufferung)
oder verstarkende Effekte (Anreicherung z. B. in Nahrungsketten, Absterben einer ganzen
Biozdnose bei Schadigung einer einzigen Art) auftreten.

2. Ermittlung der Erheblichkeit

Zur Ermittlung der Erheblichkeit der projektspezifischen Auswirkungen des Vorhabens wer-
den diese in Relation zur Vorbelastung und zur Empfindlichkeit der Schutzgiter gesetzt
(vgl. Abbildung 27).

Um eine Aussage Uber die Vorbelastung im Untersuchungsgebiet treffen zu kénnen, wer-
den, soweit moglich, die vorhandenen Messwerte, Berechnungsergebnisse und sonstigen
Informationen zur Vorbelastung anerkannten Mindestanforderungen bzw. gesetzlichen
Grenzwerten gegenubergestellt.
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Abbildung 27: Schematische Darstellung der Vorgehensweise zur Ermittlung der erhebli-

chen Auswirkungen

Als erheblich im Sinne des UVPG miussen Auswirkungen dann bezeichnet werden, wenn
Grenz-, Richt- oder Schwellenwerte, die in Verordnungen, Verwaltungsvorschriften oder
untergeordneten Richtlinien benannt sind, Uberschritten werden. Darlber hinaus, insbeson-
dere bei nicht quantifizierbaren Veranderungen oder bei Berlicksichtigung spezieller Bedin-
gungen am Standort, werden abwagende Betrachtungen und Vergleiche zur Abschatzung

einer Erheblichkeit angestellt.
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6.2

Fur die Betrachtungen der Erheblichkeit der Auswirkungen werden im Rahmen der UVP
drei Unterscheidungsstufen vorgenommen:

e erheblich: im Sinne des UVPG werden damit Auswirkungen eingestuft, die Uber-
schreitungen von Grenz-, Richt- und Schwellenwerten nach sich ziehen bzw. irre-
versible, negative Veranderungen der Schutzglter bewirken;

o bedingt erheblich: Auswirkungen, die quantifizierbare Veranderungen im/ am
Schutzgut hinterlassen, im Hinblick auf die Empfindlichkeit der Schutzglter jedoch
toleriert werden kénnen (keine Uberschreitung von Grenzwerten, geringes Ausmald
der betroffenen Flachen, Veranderungen sind reversibel bzw. kénnen ausgeglichen
werden, usw.);

¢ nicht erheblich/ unerheblich: Auswirkungen, die keine nachweisbaren nachteiligen
Veranderungen der Schutzguter zur Folge haben.

Entsprechend dieser allgemeinen Kriterien werden die Auswirkungen des geplanten Vor-
habens in den nachfolgenden Kapiteln eingeschatzt. Dabei werden die in Tabelle 5
(Kap. 4.5) herausgestellten relevanten Wirkfaktoren vertiefend betrachtet, wahrend die
sonstigen in der Relevanzmatrix (Tabelle 4 in Kap. 4.2) bezeichneten potenziellen Wir-
kungspfade lediglich informativ mit dargestellt sind.

Die Darstellung erfolgt gesondert fur jedes Schutzgut. In Auswertung der Kap. 4 und 5 wird
der Zusammenhang zwischen projektspezifischen Wirkfaktoren, beeinflussbaren Schutz-
gutern, Intensitat der Beeinflussung und Erheblichkeit der Auswirkung unter Beachtung der
Empfindlichkeit und der Vorbelastung der einzelnen Schutzgtiter beschrieben.

Schutzgut Wasser - Grundwasser

Auswirkungen auf das Schutzgut Grundwasser kdnnen im Wesentlichen durch die projekt-
spezifischen Wirkfaktoren (vgl. Tabelle 4 in Kap. 4.2):

¢ Grundwasserabsenkung/Verzégerung Grundwasserwiederanstieg,
e Vorhabenbedingter Grundwasserwiederanstieg,

e Umleitung Grundwasser (Dichtwand),

e Bellftung des Gebirges und Grundwassers (Pyritverwitterung) und

e Mobilisierung von Altlasten (Kontaminationsverschleppung) infolge der Grundwas-
serabsenkung

mit potenziellen Wirkungen auf die Schutzgutbelage

o Hydrodynamik (Grundwasserstromungsverhaltnisse) und Grundwasserflurabstan-
de (s. Kap. 6.2.1),

¢ Grundwasserdargebot und -menge (s. Kap. 6.2.2),
¢ Grundwasserneubildung und -geschitztheit (s. Kap. 6.2.3),
e Grundwasserbeschaffenheit (s. Kap. 6.2.4),

¢ Grundwassernutzungen (s. Kap. 6.2.5) und
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o Grundwasserkoérper nach WRRL (s. Kap. 6.2.6)

verursacht werden. Eine vorhabenbedingte Absenkung und ein vorhabenbedingter Wieder-
anstieg von Grundwasser im flurnahen Bereich mit Wechselwirkungen zu anderen Schutz-
gutern sind durch das Vorhaben nicht zu prognostizieren.

Weiterhin werden im Vorhabenzeitraum auch ohne Realisierung des Vorhabens Auswir-
kungen auf das Grundwasser durch die folgenden vom Vorhaben unabhangigen Wirkfak-
toren verursacht (kumulative Bewertung):

o Grofraumiger Grundwasserwiederanstieg,
o Freisetzung bergbaulicher Stofffrachten und

o Mobilisierung von Altlasten (Kontaminationsverschleppung) infolge des Grundwas-
serwiederanstiegs.

6.2.1 Auswirkungen auf die Hydrodynamik und die Grundwasserflurabstande
Auswirkungen des Vorhabens

Die Entwicklung der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkungen im Vorhabenzeitraum
01/2023 bis 12/2035 wurden mit dem Grundwassermodell HGM WELS prognostiziert. Die
Ergebnisse der Modellberechnungen sind im Anhang 2 grafisch dargestellt. Die Karten
2.1.4 und 2.1.5 enthalten die Grundwassergleichen, -flurabstande und -strémung fir die
Prognosezeitpunkte 12/2027 und 12/2035. Die Karten 2.1.7 und 2.1.8 geben die Grund-
wasserdifferenzen fur die Zeitrdume 12/2022 - 12/2027 und 12/2027 - 12/2035 wieder. In
diesen Karten wird die Reichweite der vorhabenbedingten GW-Absenkung zwischen den
Prognosezeitpunkten 12/2022 bis 12/2035 abgegrenzt.

Im Vorhabenzeitraum ist zwischen 01/2023 und 12/2027 eine mittlere Gesamtwasserhebung
von 49,4 bis 47,5 Mio. m®*a vorgesehen und zwischen 01/2028 und 12/2035 eine mittlere
Gesamtwasserhebung von 45,5 Mio. m3a bis 36,5 Mio. m¥a. Diese erfolgt in den Bereichen
des Teilfelds Siid und des Restfeldes aus den GWL oberhalb (Quartar-GWL-Komplex 100,
Hangend-GWL-Komplexe 300 und 400) sowie unterhalb (Liegend-GWL 500 und GWL-
Komplex 600) des 2. Lausitzer Flézhorizonts. Im Bereich des Teilfelds Welzow wird zudem
Grundwasser aus dem Kippen-GWL 111 abgesenkt. All diese GWL sind bereits durch vo-
rangegangene GW-Absenkungen beansprucht, sodass durch das Vorhaben kein Eingriff in
tiefer liegende, bisher vom Bergbau unbertihrte GWL erfolgt. Infolge des Vorhabens erfolgt
eine Anderung des Einflussbereiches der Tagebauentwésserung einhergehend mit einer
Absenkung des Grundwasserspiegels bei ungespannten GWL bzw. einer Absenkung der
Grundwasserdruckflache bei gespannten tieferen GWL. Gebiete mit flurnahen Grundwas-
serstanden sind hingegen von dem Vorhaben, aufgrund der jahrzehntelangen bergbauli-
chen Vorbelastung, nicht betroffen. Zur Veranschaulichung der Entwicklung des Grundwas-
serspiegels im Bereich der vorhabenbedingten GW-Absenkung im Verhaltnis zum Gesamt-
vorhaben ist in Abbildung 28 eine Ganglinie im sudlichen Tagebaubereich schematisch dar-
gestellt. Die Vorbelastung ergibt sich aus der Grundwasserabsenkung und dem -wiederan-
stieg, die mit dem Aufschluss des Tagebaus Welzow-Sid, dem Betrieb und der Flutung der
Tagebaue der ERLK einher gehen. Seit ca. 2010 findet eine erneute GWA durch den Ta-
gebau Welzow-Sid statt. Im Zeitraum des Vorhabens erfolgt eine zusatzliche Grundwas-
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serabsenkung und der Beginn des daraus resultierenden vorhabenbedingten Grundwas-
serwiederstiegs. In der Prognose nach 2035 finden der vorhabenbedingte GW-Wiederan-
stieg und daran anschlieRend der aus der Vorbelastung stammende grofiraumige GW-Wie-
deranstieg ihren Abschluss.

Schematische Darstellung einer Ganglinie im Bereich der vorhabenbedingten GWA

F 3
Wirkungen im Zeitraum des Gesamtvorhaben Tgb. Welzow-Sid
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Abbildung 28: Schematische Darstellung einer Ganglinie im Bereich der vorhabenbedingten
Grundwasserabsenkung im sudlichen Tagebaubereich

AuRerhalb der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung findet fast ausschlieflich der
groRraumige Grundwasserwiederanstieg statt. Zur Veranschaulichung der Entwicklung des
Grundwasserspiegels im Bereich aufderhalb der vorhabenbedingten GW-Absenkung im
Verhaltnis zum Gesamtvorhaben ist in Abbildung 29 eine Ganglinie nordwestlich des Tage-
baus Welzow-Sid schematisch dargestellt. Die Vorbelastung ergibt sich aus der Grund-
wasserabsenkung, die mit dem Betrieb der Tagebaue Grabendorf und Greifenhain sowie
dem Tagebau Welzow-Siid, durch den bis ca. 1994 der GW-Stand weiter sank. Mit dem
Abbau in Richtung Siden stieg der der GW-Stand ab ca. 1994 wieder an. Im Zeitraum des
Vorhabens wird der bereits vorab begonnene grofiraumige GW-Wiederanstieg fortgeflhrt.
In der Prognose nach 2035 findet der groRraumige GW-Wiederanstieg seinen Abschluss.

Schematische Darstellung einer Ganglinie im Bereich nordwestlich des Tagebaus
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Abbildung 29: Schematische Darstellung einer Ganglinie auBerhalb der vorhabenbedingten
Grundwasserabsenkung nordwestlich des Tagebaus Welzow-Siid

Die Dichtwand dient der Unterbindung des GW-Zustroms in den Tagebau Welzow-Sud aus
Slden/ Stidwesten. Einerseits werden die zu hebende Grundwassermenge und der GW-
Absenkungstrichter des Tagebaus Welzow-Sid begrenzt und gleichzeitig die Seen der
ERLK vor hydraulischen bergbaubedingten Beeintrachtigungen (Grundwasserzehrung des
Einzugsgebietes) geschitzt. Anderseits wird der Zustrom von bergbaulich belastetem
Grundwasser aus dem Bereich der ERLK in den Tagebau Welzow-Sud verhindert.

Durch die Dichtwand werden insbesondere die GW-Stromung und -flurabstande stidlich der
Dichtwand beeinflusst. Hier wird die GW-FlieRrichtung westlich des Blunoer Stidsees nach
Nordwesten und 6Ostlich davon nach Nordosten abgelenkt. Stidlich der Dichtwand kommt
es zu einer Beschleunigung des Grundwasserwiederanstiegs und damit zur Verlangsa-
mung der GW-FlieRgeschwindigkeit. Dieser Vorgang wird bis zur Fertigstellung der Dicht-
wand anhalten.

Hydrodynamische Beeinflussung bis zum Zeitpunkt 12/2027

Mit dem Vorhabenbeginn (01/2023) erfolgt sowohl im Restfeld als auch im dstlichen Teilfeld
Sud die Grundwasserhebung, sodass sich die Absenkung des Grundwasserspiegels auf
diese Bereiche konzentriert. Die Beeinflussung der Hydrodynamik und Grundwasserflurab-
stande bis zum Zeitpunkt 12/2027 ist in den Karten 2.1.4 und 2.1.7 dargestellt.

Die grote GW-Absenkung im Zeitraum von 12/2022 bis 12/2027 findet im 6stlichen Be-
reich des Teilfelds Siid statt. Die zusatzliche Grundwasserabsenkung im betrachteten
Zeitraum betragt im dstlichen Teilfeld Stid max. 50 m. Der vornehmlich wellig ausgebildete
GW-Spiegel mit Gberwiegend 70 - 80 m G. NHN verandert sich dadurch in einen gleichma-
Rig in Richtung Nordosten von ca. 40 m G. NHN auf minimal 22 m . NHN abfallenden GW-
Spiegel. Die generelle GW-FlieRrichtung in diesem Bereich in Richtung Nordosten zum Ta-
gebauinneren wird nicht wesentlich beeinflusst, nur das GW-Gefalle vergleichmaRigt sich.
Gebiete mit flurnahen Grundwasserstanden sind hier nicht betroffen. Die GW-Flurabstande
liegen bereits vor Vorhabenbeginn deutlich flurfern zwischen 15 m u. GOK und 108 m
u. GOK.

Im Restfeld betragt die grofite GW-Absenkung im betrachteten Zeitraum max. 13 m im
westlichen und ostlichen Randbereich des Restfeldes, sodass sich die Abnahme des G\W-
Spiegels von 76 - 62 m U. NHN auf ca. 64 - 50 m (. NHN auf den zentralen Bereich des
Restfeldes konzentriert. Somit wird auch die generelle GW-Fliefdrichtung in Richtung Osten
und Nordosten zum Tagebauinneren nur im zentralen Bereich des Restfeldes geringfiigig
abgelenkt. Gebiete mit flurnahen GW-Standen sind hier nicht betroffen. Die GW-Flurab-
stande liegen bereits vor Vorhabenbeginn deutlich flurfern zwischen 11 m u. GOK und
81 m u. GOK.

Im suidwestlichen Umfeld (Raum Welzow) wird der GW-Spiegel weitrdumig um weniger
als 5 m, maximal um 13 m abgesenkt. Der GW-Spiegel mit 96 - 76 m (. NHN im Bereich
zwischen Proschim und Karlsfeld (Zollhausteich) wird im betrachteten Zeitraum auf
90 - 70 m 0. NHN sinken. Die GW-Flief3richtung in Richtung Osten und Sidosten zum Ta-
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gebauinneren wird sich dadurch nicht wesentlich andern. Gebiete mit flurnahen GW-Stan-
den sind hier nicht betroffen. Die GW-Flurabstande liegen bereits vor Vorhabenbeginn deut-
lich flurfern zwischen 10 m u. GOK und 25 m u. GOK.

Weiterhin erfolgt auch im siidlichen und 6stlichen Bereich des Teilfelds Welzow (vgl.
Abbildung 3 in Kap. 3.1.2) 6stlich des Restfeldes eine weitere GW-Absenkung. Der GW-
Spiegel im stidoéstlichen Bereich des Teilfelds Welzow fallt in Richtung Nordwesten stetig
von ca. 90 m 0. NHN auf ca. 55 m 4. NHN ab und wird aufgrund der zusatzlichen GW-Ab-
senkung um weitere max. 14 m abgesenkt. Die GW-Flielrichtung in Nordwesten zum Ta-
gebauinneren wird sich dadurch nicht andern. Gebiete mit flurnahen GW-Standen sind hier
nicht betroffen. Die GW-Flurabstande liegen bereits vor Vorhabenbeginn deutlich flurfern
zwischen 20 m u. GOK und 104 m u. GOK.

Fazit

Insgesamt werden sich bis zum Zeitpunkt 12/2027 durch die vorhabenbedingte GW-Absen-
kung keine erheblichen Anderungen der GW-FlieRrichtung ergeben. Zwangslaufig werden
die GW-Stande infolge der vorhabenbedingten GW-Absenkung sinken. Flurnahe GW-
Stande sind im betroffenen Gebiet jedoch nicht vorhanden und somit etwaige Auswirkungen
auf andere Schutzglter auszuschlieRen. Der Absenkungstrichter wird nach Stden durch
die Dichtwand begrenzt. Tiefere, bisher vom Bergbau unberitihrte GWL werden durch das
Vorhaben nicht beeinflusst.

Hydrodynamische Beeinflussung bis 12/2035 (Vorhabenende)

Im Zeitraum zwischen 12/2027 bis 12/2035 erfolgt nur noch im Restfeld und im &stlichsten
Bereich des Teilfelds Sud eine Grundwasserhebung. Die Beeinflussung der Hydrodynamik
und Grundwasserflurabstande bis zum Vorhabenende 12/2035 ist in den Karten 2.1.5 und
2.1.8 dargestellt.

Im ostlichsten Bereich des Teilfelds Siid setzt sich ab 12/2027 die GW-Entnahme fort.
Die zusatzliche Grundwasserabsenkung bis zum Zeitpunkt 12/2035 betragt im dstlichsten
Bereich des Teilfelds Sid bis zu 40 m, sodass sich der GW-Spiegel von max. 80 m 0. NHN
auf annahernd einheitlich ca. 40 m (. NHN absenkt. Zum Vorhabenende bildet dieser Be-
reich einen der Punkte mit tiefster Entwasserung innerhalb des Tagebaus, sodass die GW-
Flief3richtung allseitig zu diesem Bereich gerichtet ist. Der Absenktrichter weitet sich rdum-
lich geringfligig in Richtung Sidosten aus, verbleibt jedoch innerhalb der Tagebaugrenzen,
sodass auch weiterhin keine Gebiete mit flurnahen Grundwasserstanden durch das Vorha-
ben betroffen sind.

Im Restfeld wird eine weitere GW-Absenkung um 20 bis 40 m erfolgen. Der GW-Spiegel
senkt sich somit von 64 - 88 m . NHN auf annahernd einheitlich ca. 40 m 4. NHN ab. Zum
Vorhabenende entsteht in diesem Bereich die tiefste Entwasserung innerhalb des Tage-
baus, sodass die GW-Flierichtung allseitig zu diesem Bereich gerichtet ist. Der Absenkt-
richter weitet sich raumlich geringfiigig in Richtung Siden aus und verbleibt aufgrund der
begrenzenden Dichtwand innerhalb der Tagebaugrenzen, sodass auch weiterhin keine Ge-
biete mit flurnahen Grundwasserstanden durch das Vorhaben betroffen sind.

Auch im siidwestlichen Umfeld (Raum Welzow) weitet sich der GW-Absenkungstrichter
aus. Der GW-Spiegel senkt sich bis zum Vorhabenende um max. weitere 10 m im Bereich
zwischen dem Flugplatz Welzow und Karlsfeld (Zollhausteich) ab. Die GW-Flief3richtung in
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Richtung Sldosten zum Tagebauinneren wird dadurch nicht wesentlich beeinflusst. Der
Absenktrichter weitet sich raumlich geringfugig in Richtung Nordwesten aus, Gebiete mit
flurnahen Grundwasserstanden (Clarasee in Welzow) sind jedoch weiterhin nicht durch das
Vorhaben betroffen.

Fazit

Insgesamt wird bis zum Vorhabenende 12/2035 durch die vorhabenbedingte GW-Absen-
kung die GW-Strémung weiterhin zum Tagebauinneren gerichtet sein, nun jedoch abge-
lenkt in Richtung der neuen tiefsten Entwasserungspunkte im Restfeld und dstlichsten Be-
reich des Teilfeldes Sid. Trotz einer teilweisen Verlagerung des Absenktrichters bis
12/2035 werden auch weiterhin keine Gebiete mit flurnahen GW-Standen von der GW-Ab-
senkung betroffen sein, sodass etwaige Auswirkungen auf andere Schutzglter ausge-
schlossen werden kénnen. Der Absenkungstrichter wird nach wie vor nach Siden durch
die Dichtwand begrenzt. Tiefere, bisher vom Bergbau unberitihrte GWL werden durch das
Vorhaben nicht beeinflusst.

Hydrodynamische Beeinflussung nach 12/2035

Nach dem Vorhabenende setzt der vorhabenbedingte Grundwasserwiederanstieg ein und
ist raumlich auf den Bereich der vorhabenbedingten GW-Absenkung begrenzt, d. h. er gilt
als abgeschlossen, sobald der Referenzzustand 12/2022 wieder erreicht ist. Der Referenz-
zustand 12/2022 gilt als erreicht, wenn das durch das Vorhaben entstandene GW-Defizit wie-
der ausgeglichen ist, sodass gemaf den Ausfihrungen in Kap. 6.2.2 der vorhabenbedingte
GW-Wiederanstieg voraussichtlich im Jahr 2039 abgeschlossen sein wird. Jedoch werden
sich hier im Jahr 2039 teilweise andere Grundwasserstande gegeniber dem Referenzzu-
stand 12/2022 einstellen, aufgrund des Einflusses der geadnderten Lagerungsverhaltnisse in
den Kippenbereichen gegenliber dem gewachsenen Gebirge sowie aufgrund dufRerer Rand-
bedingungen, wie der Wirkung der Dichtwand und Flutung bzw. GW-Wiederanstieg der
ERLK. Flurnahe GW-Stande waren im Bereich der vorhabenbedingten GW-Absenkung we-
der zum Referenzzustand 12/2022 vorhanden noch werden sie mit dem vorhabenbedingten
GW-Wiederanstieg erreicht.

Vorhabenunabhédnge Verédnderungen im Vorhabenzeitraum

AuBerhalb der beschriebenen vorhabenbedingten Absenkungsbereiche findet ausschlief3-
lich der groRraumige Grundwasserwiederanstieg statt. Der grote Anstieg bis 12/2027 er-
folgt innerhalb der bis zu diesem Zeitpunkt hergestellten Kippenbereiche des Teilfeldes
Welzow und Teilfeldes Sid mit 5 bis 20 m. Im noérdlichen, westlichen und sitidwestlichen
Umfeld des Tagebaus steigt das Grundwasser um bis zu 5 m an. Insbesondere im Dreb-
kauer Becken (zwischen Jehserig und Radensdorf) und im Bereich zwischen der Dichtwand
und der ERLK werden dadurch teilweise wieder flurnahe GW-Stande erreicht bzw. steigen
diese weiter an. Bis 12/2035 setzt sich diese Entwicklung fort. Innerhalb der bis zu diesem
Zeitpunkt geschaffenen Kippenbereiche des Teilfeldes Welzow und Teilfeldes Sud steigt
der GW-Spiegel um bis zu weitere 20 m an. Aulierhalb des Tagebaus konzentriert sich der
GW-Anstieg auf das noérdliche und westliche Umfeld, im Raum Neupetershain Nord sogar
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mit einem Anstieg um bis zu 10 m. Entsprechend nehmen die Flachenanteile mit flurnahen
GW-Standen bis nach Greifenhain deutlich zu.

Die GW-Fliefdrichtung im Tagebaubereich wird auch bis 12/2035 allseitig zum offenen Ta-
gebau gerichtet sein (vgl. Karten 2.1.4 und 2.1.5), sodass es auch im Umfeld des Tagebaus
zu keinen wesentlichen Anderungen der GW-Strémung kommt.

6.2.2 Auswirkungen auf Grundwasserdargebot und -menge

Auswirkungen des Vorhabens in Kumulation mit vorhabenunabhéngen Verdnderungen im
Vorhabenzeitraum

Die im UG groRraumig vorhandene Grundwasserabsenkung ist Folge des jahrzehntelan-
gen Braunkohletagebaus in der Region. Mit der Einstellung und Sanierung der benachbar-
ten Tagebaue des UG (ERLK, Grabendorfer See, Altdéberner See, Tagebau Welzow-Sid
TA 1) kommt es zum groRrdumigen Grundwasserwiederanstieg vor allem im Norden des
UG.

Die vorhabenbedingte Entwasserung im Zusammenhang mit der Fortfihrung des Betriebs
des TA | des Tagebaus Welzow-Sud (Teilfeld Stid und Restfeld) beeinflusst diese Entwick-
lung. Jedoch befindet sich der grundwasserhydraulische Wirkungsbereich des Teilfelds
Sud und des Restfeldes vollstandig in dem seit Jahrzehnten vorhandenen grof3raumigen
Grundwasserabsenkungstrichter. Durch den parallel stattfindenden grof3raumigen Grund-
wasserwiederanstieg wird das bestehende Grundwasserdefizit daher nicht vergroRert.

Konkret reduziert sich das Grundwasserdefizit bezogen auf die sich einstellenden nach-
bergbaulichen GW-Verhaltnisse bei Auskohlung des TA | wie folgt /LE-B (2021)/:

e Wasserdefizit 04/2017 von 1,445 Mrd. m?3

o Wasserdefizit 12/2022 auf 1,362 Mrd. m*® (Verringerung um 83 Mio. m?)
o Wasserdefizit 12/2027 auf 1,306 Mrd. m?® (Verringerung um 56 Mio. m?3)
o Wasserdefizit 12/2035 auf 1,168 Mrd. m*® (Verringerung um 137 Mio. m3).

Langfristig wird somit die Reduzierung des Grundwasserdefizits bei Umsetzung des Vorha-
bens (vorhabenbedingte GW-Absenkung) nicht unterbrochen, jedoch verlangsamt.

Der vorhabenbedingte Grundwasserwiederanstieg nach 12/2035 ist raumlich auf den Bereich
der vorhabenbedingten GW-Absenkung begrenzt, d. h. er gilt als abgeschlossen, sobald der
Referenzzustand 12/2022 wieder erreicht wird. Im Vorhabenzeitraum 12/2022 bis 12/2035
entsteht im Bereich der vorhabenbedingten GW-Absenkung in den Jahren 2028 und 2029
ein maximales Grundwasserdefizit von ca. 37 Mio. m® /LE-B (2021)/ (vgl. Abbildung 30).
Nach Vorhabenende 12/2035 wird dieses Defizit durch den vorhabenbedingten GW-Wieder-
anstieg zugig wieder aufgeflllt, sodass voraussichtlich im Jahr 2039 /LE-B (2021)/ das durch
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das Vorhaben erzeugte GW-Defizit als ausgeglichen und der vorhabenbedingte GW-Wieder-
anstieg als abgeschlossen gilt.
GW-Vorrat im Bereich der vorhabenbedingten GW-Absenkung [Mio m?]
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Abbildung 30: Entwicklung des Grundwasservorrats im Bereich der vorhabenbedingten
Grundwasserabsenkung /LE-B (2021)/

6.2.3 Auswirkungen auf Grundwasserneubildung und Grundwassergeschiitztheit

Die GW-Neubildung und die GW-Geschitztheit sind vor allem von den geologischen Ei-
genschaften des Deckgebirges, der Landnutzung und dem Vorhandensein flurnaher GW-
Stande abhangig. Da die vorhabedingte GW-Absenkung und der daraus resultierende Wie-
deranstieg ausschliel3lich in Bereichen mit bereits sehr stark abgesenkten GW-Standen
stattfinden, ist eine Beeinflussung der GW-Neubildung und der GW-Geschutztheit ausge-
schlossen.

6.2.4 Auswirkungen auf die Grundwasserbeschaffenheit
Auswirkungen des Vorhabens

Durch die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung und die damit verbundene Verzdge-
rung des Grundwasserwiederanstiegs wird eine zusatzliche und langer anhaltende Bellf-
tung des Untergrundes verursacht, die auf der einen Seite zu einer zusatzlichen quantitati-
ven Zunahme der Pyritverwitterung flhren kann. Auf der anderen Seite wird durch die vor-
habenbedingte GW-Absenkung eine Stofffreisetzung infolge des Grundwasserwiederan-
stiegs mit Wirkung auf andere Schutzgiter verzdgert. Da die zusatzliche Pyritverwitterung
in bereits exponierten, stofflich belasteten Grundwasserbereichen stattfindet, ist eine quan-
titative und qualitative Abgrenzung des Vorhabens an der Gesamtbelastung im Tagebau
Welzow-Sid nicht méglich. Zudem sind die Kippenwasser meist gut gepuffert, sodass keine
wesentlichen Konzentrationserhbhungen mehr Gber das derzeitige Niveau (vgl. Kap. 5.2.5)
zu erwarten sind. Im Vorhabenzeitraum bis 12/2035 sind somit keine wesentlichen Ande-
rungen der Grundwasserbeschaffenheit in den gewachsenen GWL zu prognostizieren. Ent-
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sprechend sind fir die vorhabenbedingten GW-Wiederanstieg nach 2035 keine wesentli-
chen Konzentrationserhéhungen bergbaulicher Stoffe liber das derzeitige Niveau zu erwar-
ten.

Im gehobenen Grundwasser werden sich die Anteile von Kippenwasser und Sumpfungs-
wasser aus dem gewachsenen Gebirge bis 12/2027 bzw. bis 12/2035 nur noch wenig an-
dern. Bereits im Ist-Zustand 2017 bzw. im Referenzzustand 12/2022 wird ein hoher Anteil
von belasteten Kippenwassern gehoben. Bis zum Vorhabenende wird dieser Anteil bis auf
eine geringe Schwankungsbreite unverandert bleiben. Die Konzentrationen an Eisen, Sulfat
und Ammonium werden ebenfalls auf dhnlichem Niveau des Ist- bzw. Referenzzustandes
(vgl. Kap. 5.2.5), mit der bisherigen Schwankungsbreite, bleiben.

Mobilisierung von Altlasten

Der Absenkungstrichter des Tagebaus Welzow-Sud ist bereits groRraumig vorhanden. Die
erforderliche GW-Absenkung ab 01/2023 betrifft nur tiefere Schichten, sodass Stofffreiset-
zungen aus dem Bodenkdrper und eine damit verbundene Kontaminationsverschleppung
ausgeschlossen sind. Es wurden keine Altlasten identifiziert, bei denen eine Kontaminati-
onsverschleppung bereits vorhandener Grundwasserbelastungen durch Strémungsumkehr
zu erwarten sind. Alle Altlasten/ALVF im Bereich der vorhabenbedingten GW-Absenkung
liegen bereits zum Referenzzustand 12/2022 mehrere Meter bis Zehnermeter oberhalb des
Grundwasserspiegels /Espe (2020)/. Entsprechend sind auch Kontaminationsverschlep-
pungen durch den vorhabenbedingten Gw-Wiederanstieg ausgeschlossen.

Vorhabenunabhé&nge Verdnderungen im Vorhabenzeitraum

Bis 12/2027 setzt sich vor allem im nérdlichen und nordwestlichen Umfeld des Tagebaus
sowie in den rekultivierten Kippenbereichen der groRraumige GW-Wiederanstieg fort. Mit
der Fortflhrung der Wasserhaltung strémt das Grundwasser im Tagebaubereich weiterhin
allseitig dem offenen Tagebau zu (vgl. Karte 2.1.4). Eine Stoffverfrachtung aus der Innen-
kippe ins Tagebauumfeld findet somit im Vorhabenzeitraum nicht statt. Innerhalb des UG
ergeben sich somit keine wesentlichen Veranderungen der Grundwasserbeschaffenheit.

Im Ergebnis des Fachbeitrags WRRL (vgl. Unterlage C) werden im UG zum Zeitpunkt
12/2027 aullerhalb des Tagebaus Welzow-Sud und der Sanierungstagebaue flir den berg-
bauspezifischen Leitparameter Sulfat geringe Konzentrationen < 250 mg/l und maRig er-
héhte Konzentrationen von 250 - 600 mg/ im Haupthangendgrundwasserleiter iberwiegen
(vgl. Abbildung 31). Innerhalb des Tagebaus Welzow-Sid und dessen sudlichen Umfelds
dominieren hingegen hohe Sulfatkonzentration von 600 - 1.400 mg/l. Sehr hohe Sulfatbe-
lastungen von 1.400 mg/l bis > 3.000 mg/l werden ausschlielich in den Kippenwassern der
Sanierungstagebaue erreicht. Analog kann fir die weiteren bergbautypischen Stoffe, wie
Eisen und Ammonium, eine vergleichbare Verteilung der Belastung im Haupthangend-
grundwasserleiter angenommen werden.
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Abbildung 31: Auszug aus der Karte zur Sulfatbelastung im Haupthangendgrundwasserlei-
ter im Jahr 2027 (s. Unterlage C)

Auch bis 12/2035 wird die Wasserhaltung fortgefiihrt, sodass sich die gro3raumige Fliel3-
richtung des Grundwassers nur unwesentlich andert (vgl. Karte 2.1.5). Eine Stoffverfrach-
tung aus der Innenkippe findet im Vorhabenzeitraum nicht statt, sondern erst, wenn sich
die Strémungsrichtung infolge des grofRraumigen GW-Wiederansteigs nach 2035 umkehrt.
Innerhalb des UG ergeben sich somit keine wesentlichen Veranderungen der Wasserbe-
schaffenheit durch die vorhabenbedingte GW-Absenkung und den daraus resultierenden
GW-Wiederanstieg.

Die im UG befindlichen Altlasten/ALVF liegen entweder auBerhalb der Anstiegsbereiche
des Grundwassers im Zeitraum 12/2022 bis 12/2035, d. h. fir diese Altlasten/ALVF andert
sich eine ggf. durch Grundwasser bestehende Beeinflussung nicht, oder sie befinden sich
im Zeitraum 12/2022 bis 12/2035 mehrere Meter bis Zehnermeter oberhalb des Grundwas-
serspiegels. Einzig fur die altlastverdachtige Flache (Altablagerung) ,Domsdorf, Mullkippe*
(ALKAT-Nr.: 0119710031) wird fur das Jahr 2035 ein Anstieg des GW-Spiegels auf das
Niveau der Sohle der ALVF (ca. 98 m . NHN) prognostiziert. Die ALVF umfasst Ablage-
rungen von Hausmdll und festen Industrie- und Gewerbeabféllen (aus der Forstwirtschaft
und dem Glaswerk). Eine Betrachtung mdglicher Auswirkungen auf die Umwelt sowie die
Festlegung von MaRnahmen zur Vermeidung und Uberwachung sind Bestandteile eines
durch das LBGR geforderten Sonderbetriebsplans ,Grundwasserwiederanstieg Tagebau
Welzow-Sid“ (Gemeinschadensprifung). Die Vermeidung von Schadstoffverfrachtungen
ist grundsatzlich durch die Steuerung der Grundwasserstande maglich. /Espe (2020)/
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6.2.5 Auswirkungen auf Grundwassernutzungen, Trink- und Brauchwasserversorgung
Auswirkungen des Vorhabens

Die innerhalb des UG liegenden Wasserschutzgebiete der Wasserfassung Cottbus-Sach-
sendorf befinden sich allesamt im norddstlichen Randbereich des UG (vgl. Karte 2.1.1), in
dem gegenwartig sowie zukinftig ausschlieBlich der grof3iraumige Grundwasserwiederan-
stieg stattfindet (vgl. Karten 2.1.7 und 2.1.8). Sie liegen auf3erhalb des vorhabenbedingten
Absenkungstrichters zwischen 12/2022 und 12/2035. Wirkungen des Vorhabens auf die
Trinkwasserfassung sind nicht zu prognostizieren.

Innerhalb der raumlichen Abgrenzung der vorhabenbezogenen Grundwasserabsenkung
(Zeitraum 01/20232 bis 12/2035) liegt eine bekannte GW-Nutzung:

e Brauchwasserversorgung (Bewasserung) des Grundstiickes Liesker Weg 50 in
Welzow mit einer maximal genehmigten Férderleistung von 5 m3/d.

Die GW-Flurabstande werden sich an diesem Punkt zu den einzelnen Prognosezeitpunkten
wie folgt entwickeln:

e 04/2017: 21,6 m u. GOK,
o 12/2022: 19,1 m u. GOK,
o 12/2027: 19,6 m u. GOK,
e 12/2035: 22,0 m u. GOK.

Daraus lasst sich ableiten, dass der GW-Spiegel bis zum Vorhabenbeginn (Referenzzeit-
punkt 12/2022) um 2,5 m steigen und bis zum Vorhabenende 12/2035 erneut um knapp
3 m fallen wird. Im Vergleich zum gegenwartigen Zustand werden sich also nur temporare
Anderungen der GW-Sténde im Vorhabenzeitraum einstellen. Der fiir die genannte Grund-
wassernutzung zur Verfliigung stehende Wasserbedarf wird somit nicht beeintrachtigt.

Vorhabenunabhé&nge Verdnderungenim Vorhabenzeitraum

Aulerhalb der vorhabenbezogenen Grundwasserabsenkung wird bis 12/2027 sowie bis
12/2035 ausschlieBlich der grof3raumige Grundwasserwiederanstieg im ndrdlichen und
westlichen Umfeld des Tagebaus Welzow-Sud stattfinden. Die im UG befindlichen Wasser-
schutzgebiete der Wasserfassung Cottbus-Sachsendorf liegen innerhalb des Anstiegsbe-
reiches von max. 2 m. Insbesondere im Raum Drebkau liegen weitere Grundwassernutzun-
gen innerhalb des Grundwasseranstiegs. Negative Auswirkungen auf die Grundwassernut-
zungen sind nicht abzuleiten.

6.2.6 Auswirkungen auf die Grundwasserkorper nach WRRL

Fir die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Grundwasserkorper nach
WRRL liegt ein Fachbeitrag zur WRRL (Unterlage C) vor, dessen Ergebnisse im Folgenden
zusammengefasst werden.
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Die Prognose zeigt, dass schadliche Veranderung des Grundwassers, sowohl des men-
genmafigen als auch des chemischen Zustands, auch bei Umsetzung der mdglichen Maf3-
nahmen zur Vermeidung der Auswirkungen infolge der vorhabenbezogenen zusatzlichen
Grundwasserabsenkung und der damit verbundenen Beluftung von Grundwasserleitern
nicht auszuschlieRen sind. Die Beeinflussung von Grundwasser beim Braunkohlenbergbau
liegt einerseits in der Vorfeldentwasserung und andererseits in der Anlage von bellfteten
Abraumkippen. Durch die vorhabenbezogene Grundwasserabsenkung werden, neben der
Umlagerung des Deckgebirges, die Kippen sowie die gewachsenen Grundwasserleiter be-
Iiftet und dabei die Eisensulfidminerale oxidiert. Der nachbergbauliche Wiederanstieg des
Grundwassers flhrt dann zur Freisetzung von Sulfat-, Eisen- und Wasserstoffionen. Die
Belastung des Grundwassers mit diesen lonen tritt in den Kippen und auch in bergbaulich
unverritzten aber entwasserten Bereichen (Grundwasserleitern) auf.

GWK ,Mittlere Spree B* (DEBB HAV MS 2)

Der GWK ,Mittlere Spree B* befindet sich sowohl im schlechten mengenmaRigen Zustand
als auch im schlechten chemischen Zustand, sodass jede weitere Verschlechterung den
Bewirtschaftungszielen der WRRL entgegensteht.

Mit der vorhabenbedingten GW-Absenkung wird zwischen 12/2022 und 12/2035 im GWK
,Mittlere Spree B“ auf 1,2 % seiner Flache eine Grundwasserabsenkung vorgenommen.
Diese Flache ist bereits durch eine Grundwasserabsenkung bergbaulich beeinflusst. Im
Vergleich zum Ist-Zustand mit einer flachenbezogenen Beeintrachtigung durch den aktiven
und den Sanierungsbergbau auf 39,8 % der Flache (vgl. Tabelle 10 in Kap. 5.2.2 auf S. 58)
sind die damit verbundenen Auswirkungen gering. Zur weiteren Minimierung und Vermei-
dung von Auswirkungen werden eine Reihe von MalRnahmen ergriffen. Hierzu zahlen der
Bau einer Dichtwand (M4), die Grundwassermodellierung und Modellprognosen (M6), das
Grundwassermonitoring (M5 und M7), die geochemische Erkundung der Kippe und des
Vorfeldes des Tagebaus (M8 und M9) und die MalRnahmen gegen die Kippenversauerung
(M10) (vgl. Kap. 3.7 und Unterlage C).

Da mit der vorhabenbedingten GW-Absenkung zwangslaufig der GW-Spiegel abgesenkt
und der GW-Wiederanstieg verzdgert werden, kann das Verschlechterungsverbot fir den
mengenmaligen Zustand des GWK mit Umsetzung des Vorhabens jedoch nicht eingehal-
ten werden. Entsprechend muss auch die Zielerreichung ausgeschlossen werden.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands des GWK und entsprechend auch die
Zielerreichung ist ebenfalls trotz der geringen Betroffenheit und der Umsetzung aller prak-
tisch geeigneten MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung nicht grundsatzlich aus-
zuschlieRen.

Mit Umsetzung des Vorhabens werden somit das Verschlechterungsverbot und das Zieler-
reichungsgebot sowohl fir den mengenmafigen als auch den chemischen Zustand des
GWK ,Mittlere Spree B* (DEBB_HAV_MS_2) nicht eingehalten. Es wird eine Ausnahme
von den Bewirtschaftungszielen der WRRL gemaR § 31 Abs. 2 WHG beantragt. Die Vo-
raussetzungen fur Ausnahmen (gem. § 47 Abs. 3 S. 1i. V. m. § 31 Abs. 2 S. 1 WHG)
wurden geprtift und liegen im Ergebnis der Prifungen vor (vgl. Unterlage C).
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GWK ,Schwarze Elster” (DEBB SE 4-1)

Der GWK ,Schwarze Elster” befindet sich sowohl im schlechten mengenmafigen Zustand
als auch im schlechten chemischen Zustand, sodass jede weitere Verschlechterung den
Bewirtschaftungszielen der WRRL entgegensteht.

Mit der vorhabenbedingten GW-Absenkung wird zwischen 12/2022 und 12/2035 im GWK
~ochwarze Elster” auf 2,1 % seiner Flache eine Grundwasserabsenkung vorgenommen.
Diese Flache ist bereits durch eine Grundwasserabsenkung bergbaulich beeinflusst. Im
Vergleich zum Ist-Zustand mit einer flachenbezogenen Beeintrachtigung durch den aktiven
und den Sanierungsbergbau auf 27,5 % der Flache (vgl. Tabelle 10 in Kap. 5.2.2 auf S. 58)
sind die damit verbundenen Auswirkungen gering. Zur weiteren Minimierung und Vermei-
dung von Auswirkungen werden eine Reihe von MalRnahmen ergriffen. Hierzu zahlen der
Bau einer Dichtwand (M4), die Grundwassermodellierung und Modellprognosen (M6), das
Grundwassermonitoring (M5 und M7), die geochemische Erkundung der Kippe und des
Vorfeldes des Tagebaus (M8 und M9) und die MaRnahmen gegen die Kippenversauerung
(M10) (vgl. Kap. 3.7 und Unterlage C).

Da mit der vorhabenbedingten GW-Absenkung zwangslaufig der GW-Spiegel abgesenkt
und der GW-Wiederanstieg verzdgert werden, kann das Verschlechterungsverbot fir den
mengenmaligen Zustand des GWK mit Umsetzung des Vorhabens jedoch nicht eingehal-
ten werden. Entsprechend muss auch die Zielerreichung ausgeschlossen werden.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands des GWK und entsprechend auch die
Zielerreichung ist ebenfalls trotz der geringen Betroffenheit und der Umsetzung aller prak-
tisch geeigneten MaRnahmen zur Vermeidung und Verminderung nicht grundsatzlich aus-
zuschlieRen.

Mit Umsetzung des Vorhabens werden somit das Verschlechterungsverbot und das Zieler-
reichungsgebot sowohl fir den mengenmafigen als auch den chemischen Zustand des
GWK ,Schwarze Elster” (DEBB_SE 4-1) nicht eingehalten. Es wird eine Ausnahme von den
Bewirtschaftungszielen der WRRL gemaf § 31 Abs. 2 WHG beantragt. Die Voraussetzun-
gen fur Ausnahmen (gem. § 47 Abs. 3S. 1i. V.m. § 31 Abs. 2 S. 1 WHG) wurden gepruft
und liegen im Ergebnis der Prifungen vor (vgl. Unterlage C).

GWK ,Lohsa-Nochten“ (DESN SP 3-1)

Der GWK ,Lohsa-Nochten® liegt aulderhalb der vorhabenbedingten GW-Absenkung und zu-
dem nur mit ca. 4 % (18 km?) seiner Gesamtflache (488 km?) innerhalb der GW-Beeinflus-
sung des Tagebaus Welzow-Sid. Eine Beeintrachtigung des GWK durch die vorhaben-
dingte GW-Absenkung kann somit ausgeschlossen werden. Etwaige Folgewirkungen, wie
die Freisetzung bergbaulicher Stofffrachten mit dem GW-Wiederanstieg, werden als ver-
nachlassigbar gering eingestuft. Die Umsetzung des Vorhabens versto3t somit weder ge-
gen das Verschlechterungsverbot noch das Zielerreichungsgebot fir den GWK ,Lohsa-
Nochten®.

Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landdkosysteme (mengenmafRiger Zustand)

Im Bereich der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung befinden sich aufgrund der be-
reits bestehenden grofRflachigen Grundwasserabsenkung keine Gebiete mit flurnahen
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Grundwasserstanden (vgl. Kap. 6.2.1), sodass es vorhabenbedingt zu keinen hydrodyna-
mischen Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landdkosysteme kommt.

Die von der bestehenden Grundwasserabsenkung betroffenen FlieRgewasser werden auch
zukunftig mit SUmpfungswasser versorgt (vgl. Kap. 6.3), sodass die Vorflutfunktion erhalten
bleibt und Beeintrachtigungen des Wasserhaushalts der direkt von den Gewassern abhan-
genden Landbdkosysteme und Feuchtgebiete vermieden werden. Vor der Einleitung in das
Petershainer FlieR, das Steinitzer Wasser, den Débberner Graben und das Hihnerwasser
wird das Sumpfungswasser Uber die GWBA ,Am Weinberg® behandelt. Eine Veranderung
der eingeleiteten Wasserbeschaffenheit erfolgt durch das Vorhaben nicht (vgl. Kap. 6.3.2).

6.2.7 Zusammenfassende Beschreibung der Auswirkungen

Die von der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung betroffenen GWL sind bereits
durch vorangegangene GW-Absenkungen beansprucht, sodass durch das Vorhaben kein
Eingriff in bisher vom Bergbau unberihrte GWL erfolgt. Infolge des Vorhabens erfolgt eine
Anderung des Einflussbereiches der Tagebauentwésserung mit einer Absenkung der be-
reits flurfernen Grundwasserstande. Die zusatzliche Absenkung betragt im sidlichen und
Ostlichen Tagebaubereich zwischen 12/2022 und 12/2027 bis zu 50 m und zwischen
12/2027 und 12/2035 bis zu weitere 40 m. Die zusatzliche Absenkung im siudwestlichen
Umfeld (Bereich Proschim und Welzow) betragt zwischen 12/2022 und 12/2027 bis zu 14 m
und zwischen 12/2027 und 12/2035 bis zu weitere 10 m. Gebiete mit flurnahen Grundwas-
serstanden sind von dem Vorhaben nicht betroffen, sodass etwaige Auswirkungen auf an-
dere Schutzglter auszuschliefen sind. Da die GW-FlieRrichtung auch im Vorhabenzeit-
raum in Richtung des offenen Tagebaus verlauft, ergeben sich durch das Vorhaben bis
12/2035 keine erheblichen Anderungen der GW-FlieRrichtung.

Der vorhabenbedingte GW-Wiederanstieg nach Vorhabenende erfolgt im unmittelbaren Zu-
sammenwirken mit dem grof3raumigen GW-Wiederansteig, sodass der zeitliche Verlauf nur
schwer vom Gesamtprozess abgrenzbar ist. Rdumlich ist der durch das Vorhaben verur-
sachte GW-Wiederanstieg auf die Bereiche der vorhabenbedinten GW-Absenkung be-
grenzt und wird voraussichtliche im Jahr 2039 abgeschlossen sein. Flurnahe GW-Stande
werden somit durch den vorhabenbedingten GW-Wiederanstieg nicht erreicht.

Durch die Dichtwand wird die GW-FlieRrichtung westlich des Blunoer Sidsees nach Nord-
westen und dstlich davon nach Nordosten abgelenkt. Zwischen der Dichtwand und der
ERLK kommt es zur Beschleunigung des GW-Wiederanstiegs und damit zur Verlangsa-
mung der GW-FlieRgeschwindigkeit. Dieser Vorgang wird bis zur Fertigstellung der Dicht-
wand anhalten. Im Vorhabenzeitraum kénnen somit nachteilige Auswirkungen auf das
Schutzgut Grundwasser ausgeschlossen werden.

Die vorhabedingte GW-Absenkung und der daraus resultierende Wiederanstieg finden aus-
schlielilich in Bereichen mit bereits sehr stark abgesenkten GW-Standen statt, sodass eine
wesentliche Beeinflussung der GW-Neubildung und der GW-Geschutztheit auszuschliel3en
sind.

Zwar erfolgt mit der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung eine langer anhaltende
und zusatzliche Bellftung des Untergrundes und damit der Pyritverwitterung, jedoch wer-
den sich aufgrund der meist gut gepufferten Kippenwasser keine wesentlichen zusatzlichen
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Konzentrationserhéhungen ergeben. Zudem wird durch die vorhabenbedingte GW-Absen-
kung eine Stofffreisetzung ins Tagebauumfeld mit Wirkung auf andere Schutzguter verzo-
gert. Im Vorhabenzeitraum bis 12/2035 sind keine wesentlichen Anderungen der Grund-
wasserbeschaffenheit in den gewachsenen GWL zu prognostizieren. Entsprechend sind fir
den vorhabenbedingten GW-Wiederanstieg keine wesentlichen Konzentrationserhéhungen
bergbaulicher Stoffe Uiber das derzeitige Niveau zu erwarten. Auch im gehobenen Grund-
wasser werden sich die Anteile von Kippenwasser und Simpfungswasser aus dem ge-
wachsenen Gebirge nur unwesentlich andern. Die zu erwartenden Konzentrationen an Ei-
sen, Sulfat und Ammonium liegen daher auf ahnlichem Niveau des Ist-Zustandes.

Die Wasserschutzgebiete der Wasserfassung Cottbus-Sachsendorf liegen aufterhalb des
vorhabenbedingten Absenkungstrichters. Sie liegen allesamt im Bereich des gro3raumiges
Grundwasserwiederanstiegs. Wirkungen des Vorhabens auf die Trinkwasserfassung sind
nicht zu prognostizieren. Fir die GW-Nutzung (Bewasserung des Grundstlickes Liesker
Weg 50 in Welzow) im Bereich der vorhabenbedingten GW-Absenkung, wird das zur Ver-
fligung stehende Wasserdargebot im Vergleich zum Ist-Zustand im Vorhabenzeitraum nicht
beeintrachtigt.

Mit der vorhabenbedingten GW-Absenkung wird zwischen 12/2022 und 12/2035 im GWK
,Mittlere Spree B“ (DEBB_HAV_MS 2) auf 1,2 % und im GWK ,Schwarze Elster"
(DEBB_SE 4-1) auf 2,1 % ihrer Flachen eine Grundwasserabsenkung vorgenommen.
Diese Flachen sind bereits durch eine Grundwasserabsenkung bergbaulich beeinflusst. Zu-
dem sind die damit verbundenen Wirkungen im Vergleich zur im Ist-Zustand bestehenden
Beeintrachtigung durch den aktiven und den Sanierungsbergbau gering. Zur weiteren Mini-
mierung und Vermeidung von Auswirkungen werden eine Reihe von Mallnahmen ergriffen.
Da jedoch mit der vorhabenbedingten GW-Absenkung zwangslaufig der GW-Spiegel abge-
senkt und der GW-Wiederanstieg verzogert werden, kann das Verschlechterungsverbot flir
den mengenmaligen Zustand der GWK mit Umsetzung des Vorhabens nicht eingehalten
werden. Entsprechend muss auch die Zielerreichung ausgeschlossen werden. Eine Ver-
schlechterung des chemischen Zustands der GWK und entsprechend auch die Zielerrei-
chung ist ebenfalls trotz der geringen Betroffenheit und der Umsetzung aller praktisch ge-
eigneten Mal3nahmen zur Vermeidung und Verminderung nicht grundsatzlich auszuschlie-
Ren. Folglich wird eine Ausnahme von den Bewirtschaftungszielen der WRRL gemaR § 31
Abs. 2 WHG beantragt.

Schlussfolgernd sind die Auswirkungen durch das Vorhaben aufgrund des Versto-
Res gegen das Verschlechterungsverbot und das Zielerreichungsgebot der WRRL
fiir die Grundwasserkorper ,,Mittlere Spree“ (DEBB_HAV_MS_2) und ,,Schwarze Els-
ter (DEBB_SE 4-1) als erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Schutzgut
Grundwasser einzustufen.

Gleichwohl ist dies vertretbar, da die Auswirkungen so weit, wie dies zumutbar ist, vermie-
den bzw. vermindert werden und demnach letztlich nicht so gravierend sind, dass sie in
Anbetracht des Vorhabenzwecks und der Bedeutung des Vorhabens nicht in Kauf genom-
men werden kdnnten.

Die Voraussetzungen flr die Erteilung einer Ausnahme liegen vor. Die vorhabenbedingten
Auswirkungen beruhen auf der physischen Anderung des Grundwasserstands und fiir diese
Veranderung liegt ein Ubergeordnetes 6ffentliches Interesse vor. Die Absenkung ist Voraus-
setzung flr die bergbauliche Tatigkeit und kann nicht mit anderen geeigneten Mallnahmen
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6.3

erreicht werden. Es werden alle praktisch geeigneten MalRnahmen ergriffen, um die nach-
teiligen Auswirkungen auf den Gewasserzustand zu verringern.

Schutzgut Wasser - Oberflichenwasser

Auswirkungen auf das Schutzgut Oberflachenwasser kénnen im Wesentlichen durch die
projektspezifischen Wirkfaktoren (vgl. Tabelle 4 in Kap. 4.2):

o Verzdgerung des Grundwasserwiederanstiegs infolge der Grundwasserabsenkung
und Umleitung von Grundwasser (Dichtwand),

e Bellftung des Gebirges und Grundwassers (Pyritverwitterung) und die
e Fortflihrung der Okowasserbereitstellung
mit potenziellen Wirkungen auf die Schutzgutbelange

e Okologische Gewasserfunktion (Abfluss, Abflussdynamik und Wasserstand des Ge-
wassers) (vgl. Kap. 6.3.1),

¢ Wasserqualitat/ Vermeidung Gewasserverschmutzung (biologisch-chemische Was-
serbeschaffenheit) (vgl. Kap. 6.3.2),

¢ Nachhaltige Wasserbewirtschaftung/ Wassernutzung (vgl. Kap. 6.3.3),
e geschutzte Gebiete (vgl. Kap. 6.3.4) und
o Oberflachenwasserkdrper nach WRRL (vgl. Kap. 6.3.5)

verursacht werden. Eine vorhabenbedingte Absenkung und ein vorhabenbedingter Wieder-
anstieg von Grundwasser im flurnahen Bereich mit Wechselwirkungen zum Schutzgut
Oberflachenwasser sind durch das Vorhaben nicht zu prognostizieren (vgl. Kap. 6.2).

Weiterhin kdnnen im Vorhabenzeitraum auch ohne Realisierung des Vorhabens Auswir-
kungen auf Oberflachengewasser durch die folgenden vom Vorhaben unabhangigen Wirk-
faktoren verursacht werden (kumulative Bewertung):

o GroRraumiger Grundwasserwiederanstieg,
o Freisetzung bergbaulicher Stofffrachten und

o Mobilisierung von Altlasten (Kontaminationsverschleppung) infolge des Grundwas-
serwiederanstiegs.

6.3.1 Auswirkungen auf die 6kologische Gewasserfunktion (Abfluss und Abflussdynamik)

Auswirkungen des Vorhabens

Auswirkungen auf den Abfluss von FlieRgewassern durch die zusatzliche Grundwasserab-
senkung sind durch die bereits bestehende Absenkung und dem fehlenden Grundwasser-
anschluss der Gewasser nicht zu prognostizieren. Die vorhabenbedingte GW-Absenkung
und der daraus resultierende GW-Wiederansteig beschranken sich auf das stidliche Umfeld
des aktiven Tagebaus. Die Beeintrachtigung des Gebietswasserhaushaltes setzt sich in
diesem Bereich fort. Die Differenzlinie der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung
Uberlagert sich mit den Flachen der Einzugsgebiete des Liesker Kohlegrabens, des Oberen

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag

28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 153/207 -



(= EBenx
LEAGQO ECo

Landgrabens, des Grabens bei Haidemuihl und der Kochsa sowie der stehenden Gewasser
Zollhausteich, Teichgruppe Haidemuhl, Tépferschenke und Consulsee. All diesen Gewas-
sern fehlt jedoch bereits seit Jahren der Anschluss an das Grundwasser. Damit ist eine
vorhabenbedingte Beeinflussung durch die Grundwasserabsenkung ausgeschlossen.

Die Fortfiinrung der Okowasserbereitstellung sichert weiterhin die derzeit existierenden
Durchflisse der bespannten Gewasser und die damit verbundenen Lebensraume fiir den
Vorhabenzeitraum ab. Da die Bespannung der Vorfluter nach aktueller Verfahrensweise
kontinuierlich weitergeflhrt wird, sind keine Veranderungen des Abflussverhaltens oder der
Abflussdynamik zu prognostizieren.

Vorhabenunabhdnge Verédnderungenim Vorhabenzeitraum

Durch den grof3raumigen Grundwasserwiederanstieg kann es zu einer verstarkten Grund-
wasserexfiltration in die FlieRgewasser kommen. Von einer GW-Exfiltration ist dann auszu-
gehen, wenn der Grundwasserstand im anstehenden Gelande héher als der Wasserstand
im FlieRgewasser ist. Hierdurch kdnnen Veranderungen der Durchflisse aufgrund der ver-
anderten Wechselwirkungen mit dem Grundwasser in den FlieRgewassern verursacht wer-
den. Mit fortschreitendem Grundwasserwiederanstieg wird sich in den Einzugsgebieten ein
sich selbst regulierender Gebietswasserhaushalt auspragen.

Insbesondere im nérdlichen und nordwestlichen Umfeld des Tagebaus werden bis 12/2035
die Flachenanteile mit flurnahen GW-Standen deutlich zunehmen. Dies bedeutet fir das
Gewassersystem im Drebkauer Becken (KoselmuhlenflieR, Steinitzer Wasser) sowie des
Neuen Buchholzer FlieRes eine deutliche Verbesserung des Gebietswasserhaushaltes.
Unter Voraussetzung der Fortfilhrung der Okowasserbereitstellung werden somit die Ab-
flussmengen in den Gewassern Koselmihlenflie3, Radensdorfer Fliel3, Steinitzer Wasser,
Graben 120G sowie Neues Buchholzer Fliel3 steigen.

Die Wassereinleitung in die Kochsa wird Uber den Zeitraum der guiltigen wasserrechtlichen
Erlaubnis (bis 31.12.2022) nicht fortgefuihrt und obliegt dann der Zustandigkeit der LMBV.
Bei Einstellung ist ein Rickgang der Wasserfihrung zu erwarten. Fir das Einstellen der
Bespannung wird ein gesondertes Verfahren durchgefihrt, in dem die Umweltauswirkun-
gen bewertet werden.

Im Zuge der Fortfiihrung der Kohlegewinnung im Tagebau Welzow-Siud, raumlicher TA I,
wird die dauerhafte Stilllegung der Teichgruppe Haidemuhl notwendig. Der Zeitpunkt der
Stilllegung wird vordergrundig nach naturschutzfachlichen Kriterien und dem Zeitpunkt der
kdrperlichen Inanspruchnahme, also der Gewahrleistung der geotechnischen Sicherheit,
als Grundvoraussetzung fir die betriebssichere Weiterfliihrung des Tagebaus Welzow-Sid,
bestimmt. Die wasserrechtliche Antragstellung zum Gewasserausbau (Stilllegung) erfolgt
in einem gesonderten Verfahren.

Fir die Ubrigen Gewasser im UG werden sich aufgrund der sowohl im Ist-Zustand als auch
bis 12/2035 anhaltenden flurfernen GW-Stande keine Anderung der Abflussmengen erge-
ben.

Zusammenfassung
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Die zu erwartenden Veranderungen im Vorhabenzeitraum werden in der nachfolgenden
Tabelle 29 fur die Fliel3- und Standgewasser im UG zusammengefasst.

Tabelle 29: Bewertung der grundwasserabhidngigen Abfliisse der FlieR- und Standgewasser
im UG im Vorhabenzeitraum

FlieRgewdsser 12/2022- 12/2035
berichtspflichtige FlieBgewdésser

keine erhebliche Anderung der Abfliisse zu prognostizieren / liber-

Spree geordnete Steuerung im Rahmen Bewirtschaftung

Zunahme des eigenen Abflusses durch GWWA mit Zunahme GW-
Steinitzer Wasser Exfiltration ins Gewasser und bei Fortfuhrung Einleitung ohne
Mengenreduzierung, kinstliches EZG hergestellt

Leuthener Hauptgraben geringe Zunahme Abfluss infolge GW-EXxfiltration

Zunahme durch GWWA mit Zunahme GW-EXxfiltration bei Fortfiih-
rung Einleitung ohne Mengenreduzierung

Radensdorfer Fliel3

keine erhebliche Abflussdnderung, geringe Zunahme durch
GWWA, Oberlauf bleibt trocken

Buchholzer Flief keine erhebliche Abflussanderung ab 2023 zu erwarten

Graben 120 G

Fortfiihrung Stitzung bis 2022 und danach in Zustandigkeit der
Kochsa LBMV, Oberlauf bis Einleitpunkt ohne Wasserfiihrung, bei Einstel-
lung ab 2023 Wasserdefizit (unabhangig vom Vorhaben)

Teufelsgraben Grofk Déb- | keine erhebliche Anderung, Fortfiilhrung Stiitzung tiber Débberner

bern Graben, keine GW-Anbindung
Zufluss Débberner Hauptgraben/ Teufelsgraben Grof3 Ddbbern,
Tschugagraben Fortfiihrung Stitzung Uber Débberner Graben, keine GW-Anbin-
dung
Hldhnerwasser keine erhebliche Anderung, Fortfiihrung Stiitzung
Zunahme Abfluss durch GWWA bei Fortflhrung Stitzung LMBV
Koselmihlenflie® Uber Neues Buchholzer FlieR, Fortflihrung Stiitzung tber Steinit-

zer Wasser/ Petershainer Fliel

Koselmuhlenfliel3 (hier
Oberlauf: Petershainer
FlieR)

keine erhebliche Anderung, Fortfiihrung Stiitzung mit GW-Infiltra
tion, trocken, ab Tschuggerteiche

kein GW-Anbindung, ggf. Fortfuhrung Stitzung durch LMBV un-

Neues Buchholzer Fliefs abhangig vom Tagebau Welzow-Sid

keine Anderung, keine GW-Anbindung/ keine Einleitung, keine

Cunersdorfer Flief§ dauerhafte Wasserflihrung

keine Anderung, keine GW-Anbindung/ keine Einleitung, keine

Dorrwalder Graben Beeinflussung durch Tagebau Welzow-Sid

Rainitza keine Stlitzung, keine Beeinflussung durch Tagebau Welzow-Siid

keine Anderung, keine GW-Anbindung/ ggf. Fortflihrung Einleitung
durch LMBV

Liesker Kohlegraben keine Anderung, keine GW-Anbindung/ keine Einleitung

Oberer Landgraben
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FlieRgewasser

12/2022- 12/2035

nicht berichtspflichtige FlieBgewédsser

Almosener Hauptgraben
(Sedlitzgraben)

keine GW-Anbindung, keine Stlitzung, keine Beeinflussung durch
Tagebau Welzow-Sid

Bahnsdorfer Hauptgraben

keine GW-Anbindung, keine Stlitzung, keine Beeinflussung durch
Tagebau Welzow-Sid

Abschlag Petershainer
FlieR

Zunahme durch GWWA mit Zunahme GW-EXxfiltration bei Fortfiih-
rung Einleitung ohne Mengenreduzierung

Jehseriger Vorfluter

Zunahme durch GWWA mit Zunahme GW-Exfiltration bei Fortfih-
rung Einleitung ohne Mengenreduzierung

Graben bei Haidemdihl

Fortfiihrung Stitzung bis 2022, Einstellung und Abgrabung ab
2023 (unabhangig vom Vorhaben)

Dobberner Graben/ Bau-
erngraben

keine erhebliche Anderung, Fortfiihrung Stiitzung

Piepersgraben Schorbus

keine Anderung/ keine Wasserfiihrung

Laubster Fliel3

geringe Zunahme Abfluss infolge GW-EXxfiltration

Standgewaésser (nicht berichtspflichtig)

Jessener Kante (Jessener

Feuchtwiesen & Topfer-
schenke)

keine Anderung, Fortfilhrung bedarfsabhangige Stiitzung mit Kip-
penrohwasser in Topferschenke, Jessener Feuchtweisen nieder-
schlagsabhangig

Weiher Wasserschloss

keine Anderung, natiirliche Wasserfiihrung, Fortfiihrung bedarfs-
abhangige Stitzung

Neuer Zollhausteich

Fortfiihrung indirekte Stitzung bis 2022, Einstellung ab 2023 (un-
abhangig vom Vorhaben)

Consulsee

keine Anderung, SicherungsmalRnahmen umgesetzt, keine Stiit-
zung

Teichgruppe Haidemuhl/
Wurzelteiche

Fortfiihrung Stiitzung bis zur Stilllegung in Abhangigkeit von natur-
schutzfahclichen Kriterien und Zeitpunkt der Inanspruchnahme,
Einstellung und Abgrabung unabhangig vom Vorhaben

Tschuggerteiche

Zunahme des eigenen Wasserstands durch GWWA mit Zunahme
GW-Exfiltration ins Gewasser und bei Fortfiihrung Einleitung ohne
Mengenreduzierung Uber Koselmuhlenflie® (Petershainer Fliel)

Quelle Steinitz

Zunahme des eigenen Wasserstands durch GWWA mit Zunahme
GW-Exfiltration ins Gewasser und bei Fortflihrung Einleitung ohne
Mengenreduzierung

GWBA Klein Buckow

keine Anderung, Fortfiihrung Zu- und Abfuhr von Okowasser Gber
Hihnerwasser

Grol3 Buckower See

keine Anderung, Fortfilhrung Speisung mit Grundwasser aus Tief-
brunnen

Zunahme des eigenen Wasserstands durch GWWA mit Zunahme

Gohrigker See GW-EXxfiltration ins Gewasser und bei Fortfihrung Einleitung ohne
Mengenreduzierung
Clarasee keine Anderung, keine GW-Anbindung/ keine Einleitung

Dorfteich Papproth

keine Anderung, keine GW-Anbindung/ keine Einleitung

Dorfteich Rehnsdorf

keine Anderung, keine GW-Anbindung/ keine Einleitung

28.07.2021
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FlieRgewdsser 12/2022- 12/2035

Stiitzung bis 2026, bei Einstellung Wasserdefizit (unabhangig vom
Vorhaben)

Dorfteich Steinitz keine Anderung, keine GW-Anbindung/ keine Einleitung

Teich Schorbus

keine Anderung, kiinstliche Wasserfiihrung (Sanierungsmafnah-

Restloch Casel men durch LMBV)

6.3.2 Auswirkungen auf die Oberflaichenwasserbeschaffenheit

Auswirkungen des Vorhabens in Kumulation mit vorhabenunabhdngen Verdnderungen im
Vorhabenzeitraum

Auswirkungen auf die Beschaffenheit der Oberflachengewasser kdnnen durch Stoffeintrage
der vorhabenbedingten Okowassereinleitung und vorhabenunabhéngig durch diffuse Stof-
feintrage aufgrund des grofrdumigen Grundwasserwiederanstieges i. v. m. der Schaffung
des Kippenmassiv und einer Bellftung des Gebirges verursacht werden.

Die genannten Wirkungspfade der Stoffeintrage kénnen parallel, zeitlich gestaffelt oder ein-
zeln auf Oberflachengewasser wirken. Daher werden in einem ersten Schritt die Wirkpfade
beschrieben und anschliel3end die betroffenen FlieRgewassersysteme nach Einzugsgebie-
ten vertiefend betrachtet.

Aufgrund der bereits hohen Vorbelastungen der Oberflachengewasser sowie der zu be-
ricksichtigenden Summationswirkung mit kiinftigen Eintrdgen aus dem Sanierungsbergbau
und anderen aktiven Tagebauen ist hier insbesondere fir die Spree von einem sehr hohen
Konfliktpotenzial auszugehen. Eine separate Betrachtung der aus dem Vorhaben resultie-
renden Stoffeintrage ist nicht zielfihrend, da es sich hier um ein Ubergeordnetes Problem
mit Summationswirkung handelt, welches auch ein tbergeordnetes landeribergreifendes
Handeln der Beteiligten (LMBV, LEAG, Behdrden und betroffenen Nutzern) erfordert. Auf
die Grundsatze fur die landeribergreifende Bewirtschaftung der AG ,Flussgebietsbewirt-
schaftung Spree, Schwarze Elster und Lausitzer NeiRe /AG FGB (2017)/ hinsichtlich Im-
missionsrichtwerten wird verwiesen.

Diffuse Stoffeintrage durch Freisetzung bergbaulicher Stofffrachten aufgrund des GWWA

Zum Vorhabenbeginn (12/2022) und Uber den gesamten Vorhabenzeitraum besteht auf-
grund der Entwasserungsmafnahmen eine Wasserscheide zwischen Tagebau und Spree
/Talsperre Spremberg, was dazu fiihrt, dass der GW-Zustrom zur Spree und Talsperre der-
zeit stofflich vom hier beantragten Vorhaben unbeeinflusst ist.

Zudem ist mit Fortflihrung der GW-Absenkung die GW-Fliel3richtung auch weiterhin allseitig
zum offenen Tagebau gerichtet, sodass keine Stoffverfrachtung aus der Innenkippe im Vor-
habenzeitraum stattfindet. Folglich sind auch keine wesentlichen Veranderungen der Was-
serbeschaffenheit der Gewasser im UG durch diffuse Stoffeintrage aufgrund des grofRrau-
migen GWWA zu erwarten. Der vorhabenbedingte GW-Wiederanstieg findet auRerhalb die-
ser Bereiche statt.
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Stoffeintrage durch Okowassereinleitung

Die Zusammensetzung des anstromenden Grund- und Oberflachenwassers und damit zu
hebenden Stimpfungswassers hangt vom Anstrombereich ab. Die aus Westen und Osten
aus den gewachsenen Grundwasserleitern anstromenden Grundwasser weisen vergleichs-
weise geringe Bergbaubeeinflussungen (schwach sauer bis neutral) auf. Der nérdliche An-
strombereich wird durch die Innenkippe des TF Welzow und den Chemismus der pleisto-
zanen Grundwasserleiter gepragt. Durch die Verwitterungsprozesse innerhalb des Kippen-
korpers ist der Mineralisationsgrad des dortigen Grundwassers gegenlber den nicht ver-
ritzten und unbeeinflussten Bereichen deutlich erhdht (kippentypische Inhaltsstoffe: Sulfat,
Calcium, Eisen). Derzeit ist das Kippengrundwasser in der Bergbaufolgelandschaft ohne
Bellftung Uberwiegend schwach sauer bis neutral.

Das anfallende Simpfungswasser, Kippenwasser und Filterbrunnenwasser der Rand- und
Vorfeldriegel, wird und soll auch zukiinftig nach hydrochemischen Merkmalen separiert wer-
den. Stofflich starker belastetes Kippenwasser wird in der GWBA ,Am Weinberg® behandelt
und zur Stutzung der im Absenkungstrichter des Tagebaus Welzow-Sud liegenden Fliel3-
gewasser und Feuchtgebiete genutzt. Bereits im Ist-Zustand 2017 bzw. im Referenzzu-
stand 12/2022 wird ein hoher Anteil von belasteten Kippenwassern gehoben. Bis zum Vor-
habenende 12/2035 wird dieser Anteil bis auf eine geringe Schwankungsbreite unverandert
bleiben, sodass sich die Konzentrationen an bergbautypischen Stoffen (Eisen, Sulfat und
Ammonium) im gehobenen Grundwasser nur wenig andern werden (vgl. Kap. 6.2.4). Eine
Veranderung des Wasserchemismus durch die Fortsetzung der Einleitung mit gleicher Be-
schaffenheit ist somit nicht zu erwarten. Da das bereitgestellte Okowasser jedoch fiir einige
Parameter die Orientierungswerte nach OGewV bereits jetzt Uberschreitet (vgl. Tabelle 21
in Kap. 5.3.6 auf S. 92), ist die Wirkung der anhaltenden, konstanten stofflichen Belastung
in den bespannten Gewassern im Vorhabenzeitraum zu bewerten.

Stofflich weniger belastetes Simpfungswasser aus den Rand- und Vorfeldriegeln wird wie
bisher der GWBA ,Schwarze Pumpe® zugefiihrt und dort aufbereitet und als Brauchwasser
bereitgestellt. Uberschusswasser der Brauchwasserbereitstellung wird in die Spree geleitet
(separate wasserrechtliche Genehmigung). Ausfihrungen zu Summationswirkung in der
Spree mit kiunftigen Eintrdgen aus dem Sanierungsbergbau und anderen aktiven Tage-
bauen werden im Kap. 6.13 betrachtet. Grundsatzlich erfordert die Wirkungen auf die Spree
ein Ubergeordnetes landeribergreifendes Handeln der Beteiligten (LMBV, LEAG, Behoérden
und betroffenen Nutzern).

Einzugsgebiet KoselmiihlenflieR

Das Koselmiihlenflie® wird durch Zustrom von Grundwasser und durch die zustrémenden
Oberflachengewasser Radensdorfer Fliel3, Steinitzer Wasser, Laubster Fliel3 und Leuthe-
ner Hauptgraben sowie durch einen Abschlag vom Neuen Buchholzer Flie} gespeist. Das
Radensdorfer FlieR und das Steinitzer Wasser werden zudem mit dem behandelten Oko-
wasser der LE-B (Uber GWBA ,Am Weinberg“) und das Neue Buchholzer Fliel3 mit behan-
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deltem Sumpfungswasser der LMBV (Uber GWBA ,Rainitza“, vorhabenunabhangig) be-
spannt. Das Laubster Fliel3 und der Leuthener Hauptgraben liegen auf3erhalb des Einfluss-
bereichs des Tagebaus Welzow-Siid.

Im Oberlauf des Koselmuihlenflieles und des Radensdorfer FlieRes Uberwiegt die Infiltra-
tion ins Grundwasser. Eine Exfiltration des Grundwassers erfolgt vor allem am Steinitzer
Wasser, Laubster Flie3 und im Bereich der Koselmuihle. Hier werden hohe Eisen- und Sul-
fatfrachten Uber das Laubster Fliel3 durch die Freisetzung aus dem Niedermoorstandort
Siewisch ins Steinitzer Wasser und schlieBlich ins Koselmuhlenflield eingetragen. /IWB
(2017)/

Die Beschaffenheit und Menge des eingeleiteten Okowassers werden sich bis zum Ende
des Vorhabens nicht wesentlich verandern. Damit werden auch weiterhin die Orientierungs-
werte fur Sulfat und Ammonium deutlich Uberschritten. Hinsichtlich der Wechselwirkungen
mit Pflanzen und Tieren lassen sich aus den bisherigen Monitoringergebnissen /Beak
(2016-2020)/ fur das Gebiet jedoch keine primaren Beeintrachtigungen der wassergebun-
denen Flora und Fauna aufgrund der stofflichen Beschaffenheit des Okowassers ableiten.
Die Pflanzen- und Tierbestande im Gewassersystem des KoselmuhlenflielRes sind weitest-
gehend stabil. Die im Monitoring aufgetretenen Defizite sind primér auf die Defizite in der
Gewasserstruktur (permanent) und auf mangelnde oder fehlende Wasserfliihrung (tempo-
rare Trockenwetterperioden oder verringerter Abschlag des Neuen Buchholzer FlieRes),
und sekundar auf Eisenockeraustrage aus dem Laubster Fliel zurlickzufiihren.

Einzugsgebiet Tschugagraben

Der Tschugagraben wird im Wesentlichen durch die zustrdomenden Oberflachengewasser
Teufelsgraben Grof3 Débbern und Débberner Hauptgraben gespeist, die wiederum ihr Was-
ser hauptsdchlich durch behandeltes Okowasser der LE-B iiber den Débberner Graben
erhalten. Einen Anschluss ans Grundwasser besitzen diese Gewasser (auch zum Vorha-
benende) nicht, sodass Auswirkungen infolge der vorhabenbedingten GW-Absenkung und
des grofRraumigen (vorhabenunabhangigen) GW-Wiederanstiegs auszuschlief3en sind.

Die Beschaffenheit und Menge des eingeleiteten Okowassers bleiben bis zum Vorhaben-
ende annahernd konstant. Damit werden auch weiterhin die Orientierungswerte fur Sulfat
und Ammonium deutlich tGberschritten. Hinsichtlich der Wechselwirkungen mit Pflanzen und
Tieren lassen sich aus den bisherigen Monitoringergebnissen /Beak (2016-2020)/ fir den
Bauerngraben / Débberner Graben jedoch keine primaren Beeintrachtigungen der wasser-
gebundenen Flora und Fauna aufgrund der stofflichen Beschaffenheit des Okowassers ab-
leiten. Die Pflanzen- und Tierbestande in diesen Gewassern sind weitestgehend stabil, so-
dass sich gleichfalls Auswirkungen auf den Teufelsgraben Grof3 Débbern, Débberner
Hauptgraben und Tschugagraben ausschlieen lassen. Die generellen Defizite am Bauern-
graben / Débberner Graben resultieren aus der fehlenden Hydrodynamik (Stillwassercha-
rakter).

Hiihnerwasser

Das Huhnerwasser wird fast ausschlieBlich durch behandeltes Okowasser der LE-B ge-
speist. Es weist nur im Unterlauf Anschluss an das Grundwasser auf und liegt auRerhalb
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des Einflussbereichs der vorhabenbedingten GW-Absenkung und des grofirdumigen (vor-
habenunabhangigen) GW-Wiederanstiegs.

Die Beschaffenheit und Menge des eingeleiteten Okowassers werden sich bis 2035 nicht
wesentlich verandern. Damit werden auch weiterhin die Orientierungswerte fur Sulfat und
Ammonium auch hier deutlich Gberschritten. Hinsichtlich der Wechselwirkungen mit Pflan-
zen und Tieren lassen sich aus den bisherigen Monitoringergebnissen /Beak (2016-2020)/
fir das Huhnerwasser jedoch keine Beeintrachtigungen der wassergebundenen Flora und
Fauna aufgrund der stofflichen Beschaffenheit des Okowassers ableiten. Die Pflanzen- und
Tierbestande in diesen Gewassern sind weitestgehend stabil. Die im Monitoring aufgetre-
tenen Defizite sind auf die Defizite in der Hydrodynamik (Stillwassercharakter) oder auf
mangelnde Wasserflihrung (temporare Trockenwetterperioden) zurtickzuflihren.

Vorhabenunabhdnge Verédnderungenim Vorhabenzeitraum

Bis 12/2027 sowie bis 12/2035 wird sich der gro3raumige GW-Wiederanstieg fortsetzen.
Da mit der Fortfihrung der GW-Absenkung die GW-Flierichtung auch weiterhin allseitig
zum offenen Tagebau gerichtet sein wird, findet im Vorhabenzeitraum keine Stoffverfrach-
tung aus der Innenkippe des Tagebaus Welzow-Sud statt. Der groRraumige GWWA erfolgt
somit ausschlieRlich mit bergbaulich un- oder nur gering belasteten Grundwassern. Folglich
werden sich keine wesentlichen Veranderungen der Wasserbeschaffenheit der Gewasser
im UG durch diffuse Stoffeintrage aufgrund des GWWA ergeben. Prinzipiell wird die Was-
serbeschaffenheit der mit Okowasser der LE-B bespannten Gewasser bis 12/2027 sowie
bis 12/2035 mafgeblich durch die Okowassereinleitungen bestimmt werden, sodass keine
wesentliche Anderung der Wasserbeschaffenheit in den Gewéssern zu erwarten ist.

Auch der GW-Abstrom in die Spree wird sich bis 12/2027 bzw. 12/2035 nicht wesentlich
andern. Eine veranderte Beeinflussung der Wasserbeschaffenheit der Spree und seiner
Nebengewasser sowie der Talsperre Spremberg durch die Freisetzung bergbaulicher Stoff-
frachten des Tagebaus Welzow-Sid ist nicht zu prognostizieren.

Eine Beeinflussung der im Siden des UG liegenden Stand- und FlieRgewasser kann im
Vorhabenzeitraum aufgrund des fehlenden Anschlusses an das Grundwasser und keiner
Einleitung von Okowasser in diese Gewasser ausgeschlossen werden. Die Wasserbe-
schaffenheit der Seen der ELRK stdlich der Dichtwand wird mafigeblich von der GW-Be-
schaffenheit der Sanierungstagebaue beeinflusst. Mit der Errichtung der Dichtwand besteht
eine hydraulische Trennung zwischen der ERLK und dem Tagebau Welzow-Sid.

Zum Zeitpunkt 12/2035 wird fur die altlastverdachtige Flache ,Domsdorf, Millkippe* (Haus-
mull und festen Industrie- und Gewerbeabfalle, ALKAT-Nr.: 0119710031) ein Anstieg des
GW-Spiegels auf das Niveau der Sohle der ALVF (ca. 98 m 4. NHN) prognostiziert (vgl.
Kap. 6.2.4). Eine Betrachtung maéglicher Auswirkungen sowie die Festlegung von Malinah-
men zur Vermeidung und Uberwachung sind Bestandteile eines durch das LBGR geforder-
ten Sonderbetriebsplans ,Grundwasserwiederanstieg Tagebau Welzow-Sud“ (Gemein-
schadensprifung). Die Vermeidung von Schadstoffverfrachtungen in Wechselwirkung mit
Oberflachengewassern ist grundsatzlich durch die Steuerung der Grundwasserstande
maoglich. /Espe (2020)/

Zusammenfassung
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Die zu erwartenden Veranderungen im Vorhabenzeitraum werden in der nachfolgenden
Tabelle 30 fur die Flie3- und Standgewasser im UG zusammengefasst.

Tabelle 30: Bewertung der Wasserbeschaffenheit der FlieR- und Standgewiasser im UG im
Vorhabenzeitraum

FlieRgewdsser 12/2022- 12/2035
berichtspflichtige FlieBgewdésser

keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu prognostizieren/

Spree Ubergeordnete Steuerung im Rahmen Bewirtschaftung

Zunehmender Einfluss durch Infiltration un- oder gering belasteter
Steinitzer Wasser Grundwasser infolge GWWA, jedoch keine erhebliche Anderung der
Beschaffenheit im Vorhabenzeitraum bei Fortfiihrung Einleitung

Leuthener Hauptgraben | keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu erwarten

Zunehmender Einfluss durch Infiltration un- oder gering belasteter
Radensdorfer Fliel3 Grundwasser infolge GWWA, jedoch keine erhebliche Anderung der
Beschaffenheit im Vorhabenzeitraum bei Fortfiihrung Einleitung

Graben 120 G keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu erwarten

Buchholzer Flief keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu erwarten

Fortfiihrung Stitzung bis 2022 und danach in Zustandigkeit der
Kochsa LBMV, bei Einstellung ab 2023 Wasserdefizit (unabhangig vom Vor-
haben), keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu erwarten

Teufelsgraben Grof} keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu erwarten, Fortfiih-
Débbern rung Stltzung Gber Débberner Graben

keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu erwarten, Fortfiih-
Tschugagraben

rung Stlitzung Gber Dobberner Graben

keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu erwarten, Fortfiih-

HUhnerwasser rung Stiitzung

keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu erwarten, Fortfiih-
Koselmihlenflie® rung Stltzung Uber Steinitzer Wasser/ Petershainer Fliel}/ Neues
Buchholzer Flie}

KoselmuhlenflieR (hier | Zunehmender Einfluss durch Infiltration un- oder gering belasteter
Oberlauf: Petershainer | Grundwasser infolge GWWA, jedoch keine erhebliche Anderung der
FlieR) Beschaffenheit im Vorhabenzeitraum bei Fortfilhrung Einleitung

keine Anderung der Beschaffenheit zu erwarten, ggf. Fortfiihrung

Neues Buchholzer Fliefs Stltzung durch LMBV unabhangig vom Tagebau Welzow-Sid

Cunersdorfer Flie keine Anderung zu erwarten
Dorrwalder Graben keine Anderung, keine Beeinflussung durch Tagebau Welzow-Siid
Rainitza keine Anderung, keine Beeinflussung durch Tagebau Welzow-Siid
Oberer Landgraben keine Anderung zu erwarten
Liesker Kohlegraben keine Anderung zu erwarten

nicht berichtspflichtige FlieBgewédsser

Almosener Hauptgraben

(Sedlitzgraben) keine Anderung, keine Beeinflussung durch Tagebau Welzow-Sud

Bahnsdorfer Hauptgra-

ben keine Anderung, keine Beeinflussung durch Tagebau Welzow-Siid
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FlieRgewdsser 12/2022- 12/2035

Zunehmender Einfluss durch Infiltration un- oder gering belasteter
Grundwasser infolge GWWA, jedoch keine erhebliche Anderung der
Beschaffenheit im Vorhabenzeitraum bei Fortfiihrung Einleitung

Abschlag Petershainer
FlieR

Zunehmender Einfluss durch Infiltration un- oder gering belasteter
Jehseriger Vorfluter Grundwasser infolge GWWA, jedoch keine erhebliche Anderung der
Beschaffenheit im Vorhabenzeitraum bei Fortfiihrung Einleitung

Fortfihrung Stitzung bis 2022, bei Einstellung ab 2023 Wasserdefizit
Graben bei Haidemiihl | (unabhangig vom Vorhaben), keine erhebliche Anderung der Be-
schaffenheit zu erwarten

Débberner Graben/ keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu erwarten, Fortfiih-
Bauerngraben rung Stlitzung

Piepersgraben Schor-

bus keine Anderung der Beschaffenheit zu erwarten

Laubster Flie keine Anderung der Beschaffenheit zu erwarten

Standgewadsser (nicht berichtspflichtig)

Jessener Kante (Jesse-
ner Feuchtwiesen & keine Anderung der Beschaffenheit zu erwarten
Topferschenke)

Weiher Wasserschloss | keine Anderung zu erwarten

keine erhebliche Anderung der Beschaffenheit zu erwarten, Einstel-
lung indirekte Stutzung ab 2023

Consulsee keine Anderung zu erwarten

Neuer Zollhausteich

Fortfiihrung Stitzung bis zur Stilllegung in Abhangigkeit von natur-
schutzfahclichen Kriterien und Zeitpunkt der Inanspruchnahme, Ein-
stellung und Abgrabung unabhangig vom Vorhaben

Teichgruppe Haidemuhl/
Wurzelteiche

Zunehmender Einfluss durch Infiltration un- oder gering belasteter
Tschuggerteiche Grundwasser infolge GWWA, jedoch keine erhebliche Anderung der
Beschaffenheit im Vorhabenzeitraum bei Fortfiihrung Einleitung

Zunehmender Einfluss durch Infiltration un- oder gering belasteter
Quelle Steinitz Grundwasser infolge GWWA, jedoch keine erhebliche Anderung der
Beschaffenheit im Vorhabenzeitraum bei Fortfiihrung Einleitung

keine Anderung der Beschaffenheit zu erwarten, Fortfiihrung Zu- und

GWBA Kilein Buckow Abfuhr von Okowasser (iber Hilhnerwasser

keine Anderung zu erwarten, Fortfiihrung Speisung mit Grundwasser

Grol3 Buckower See .
aus Tiefbrunnen

Zunehmender Einfluss durch Infiltration un- oder gering belasteter
Gohrigker See Grundwasser infolge GWWA, jedoch keine erhebliche Anderung der
Beschaffenheit im Vorhabenzeitraum bei Fortfiihrung Einleitung

Clarasee keine Anderung zu erwarten
Dorfteich Papproth keine Anderung zu erwarten
Dorfteich Rehnsdorf keine Anderung zu erwarten

Stltzung bis 2026, bei Einstellung Wasserdefizit (unabhangig vom

Teich Schorbus Vorhaben), keine Anderung der Beschaffenheit zu erwarten

Dorfteich Steinitz keine Anderung zu erwarten
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FlieRgewdsser 12/2022- 12/2035

keine Anderung zu erwarten, kiinstliche Wasserfiihrung (Sanierungs-

Restloch Casel mafRnahmen durch LMBV)

6.3.3 Auswirkungen auf Wassernutzungen Oberflachenwasser

Fir die Oberflaichengewéasser im UG werden keine wesentlichen Anderungen der Hydro-
dynamik (vgl. Kap. 6.3.1) und der Wasserbeschaffenheit (vgl. Kap. 6.3.2) prognostiziert.
Dementsprechend kdnnen nachteiligen Auswirkungen auf die Wassernutzungen durch das
Vorhaben ausgeschlossen werden.

6.3.4 Auswirkungen auf Schutzgebiete

Innerhalb des UG befinden sich keine gesetzlich festgesetzten Uberschwemmungs- oder
Hochwasserrisikogebiete, sodass etwaige vorhabendingte Auswirkungen ausgeschlossen
sind.

Da die Spree aulRerhalb der vorhabenbedingten Grundwasserbeeinflussung liegt und der
Anteil der Okowassereinleitung tiber die Gewéasser Teufelsgraben GroR Débbern/ Tschuga-
graben und Hihnerwasser mit insgesamt 0,09 m3/s lediglich 0,6 % des mittleren Durchfluss
der Spree von 16 m3/s entspricht (vgl. Unterlage C), sind keine vorhabenbedingten Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt und die Abflussdynamik der Spree zu prognostizieren, so-
dass gleichfalls Auswirkungen auf die gemaR HWRM-RL ermittelten Uberflutungsflachen
auszuschlief3en sind.

6.3.5 Auswirkungen auf die Oberflaichenwasserkorper nach WRRL

Fur die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Oberflachenwasserkorper
nach WRRL liegt ein Fachbeitrag zur WRRL (Unterlage C) vor, dessen Ergebnisse im Fol-
genden zusammengefasst werden.

Die aktuelle Bewertung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials der im UG befindlichen
OWK schwankt zwischen ,mafig*“ und ,schlecht®. Der chemische Zustand wird flr alle diese
OWK mit ,nicht gut® bewertet.

Die vorhabenbedingte Einleitung von Okowasser wird mit dem Vorhaben in gleichbleiben-
der Menge und Beschaffenheit im Vergleich zum gegenwartigen Zeitpunkt und dem Refe-
renzzustand 12/2022 fortgefiihrt. Da das Okowasser hinsichtlich seiner Wasserbeschaffen-
heit nicht den Orientierungswerten nach OGewV entspricht, werden auch im Vorhabenzeit-
raum in den bespannten Gewassern die Orientierungswerte der OGewV, insbesondere flr
die bergbauspezifischen Parameter Sulfat und Ammonium, auf gleichbleibendem Niveau
Uberschritten werden. Durch die weitestgehend gleichbleibende Menge und Beschaffenheit
des eingeleiteten Okowassers aus der GWBA ,Am Weinberg“ wird der Zustand in den OWK
fortgeschrieben. Es liegt keine Verschlechterung des 6kologischen Zustands der OWK vor.
Sulfat ist als ACP eine unterstlitzende Komponente des dkologischen Zustands. Zwar wird
in den OWK derzeit der gute 6kologische Zustand verfehlt, jedoch zeigt das gewasserdko-
logische Monitoring, dass Sulfat nicht der limitierende Faktor ist, sondern vielmehr die feh-
lende 6kologische Durchgangigkeit sowie Beraumungen und Bewirtschaftung der OWK
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durch Dritte. Trotz der hohen Sulfatkonzentration kénnen sich in den OWK gewassertypi-
sche Arten ansiedeln. Eine Zielerreichung des guten Okologischen Zustands der OWK
durch die Einleitung von Okowasser in die Gewasser im Zuge des Vorhabens ist nicht ge-
fahrdet. Eine Beeinflussung des chemischen Zustands der im UG befindlichen OWK durch
die Okowasserbereitstellung kann ausgeschlossen werden. Zur Minimierung und Vermei-
dung von Auswirkungen wird das Okowasser vor Einleitung nach dem Stand der Technik
in der GWBA ,Am Weinberg“ behandelt (M3). Die Umsetzung des Vorhabens verstdRt so-
mit weder gegen das Verschlechterungsverbot noch gegen das Verbesserungsgebot flr
OWK. Die folgende Tabelle 31 fasst die Ergebnisse der Prifung nach WRRL (vgl. Unterlage
C) zusammen.

Tabelle 31: Zusammenfassung der Ergebnisse der Priifung nach WRRL (vgl. Unterlage C)

VerstoB gegen Ver- | VerstoB gegen Ziel-

Oberflichenwasserkorper schlechterungsverbot | erreichungsgebot | Ausnahme
" p” erforderlich?
Okologie | Chemie | Okologie | Chemie
Spree (DEBB582_40) Nein Nein Nein Nein Nein
Talsperre Spremberg . . . . .
Nein Nein Nein Nein Nein
(DEBB800015825339) ' ! ' ! !

Cunersdorfer Fliel3
(DEBB582542242 1677)

Neues Buchholzer Fliel3
(DEBB58254224 1579)
Buchholzer Flief3
(DEBB5825422 1222)

von Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen

von Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen

von Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen

:(Séggsushzlzzzzagj 583) Nein Nein Nein Nein Nein
26‘222212222225 678) Nein Nein Nein Nein Nein
(DEBBSE254404_1675)
:35;;;”5222424642_1 710) Nein Nein Nein Nein Nein

Leuthener Hauptgraben
(DEBB582542466_1680)
Teufelsgraben Grofd Débbern 1
(DEBB5825362_1211)
Teufelsgraben Grofd Dobbern 2
(DEBB5825362_1212)
Tschugagraben 1
(DEBB582536_716)
Tschugagraben 2
(DEBB582536_717)
Huhnerwasserchen 1
(DEBB5825332_1208)

von Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen

Nein Nein Nein Nein Nein

Bewertung entfallt, EZG < 10km?

Nein Nein Nein Nein Nein

Bewertung entfallt, EZG < 10km?

Nein Nein Nein Nein Nein
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VerstoB gegen Ver- | VerstoB gegen Ziel-

Oberflichenwasserkorper schlechterungsverbot | erreichungsgebot | Ausnahme

erforderlich?

Okologie | Chemie | Okologie | Chemie

Huhnerwasserchen 2
(DEBB5825332_1209)

Kochsa (DEBB5825314_1207) Bewertung entfallt, EZG < 10km?

Oberer Landgraben
(DEBB538166_616)

Liesker Kohlegraben
(DEBB53816654_1543)

Dorrwalder Graben
(DEBB538166592_1669)

Rainitza (DEBB53816_1789) von Wirkfaktoren des Vorhabens nicht betroffen

Bewertung entfallt, da nicht mehr als Gewasser existent

Bewertung entfallt, zum technischen Bauwerk umgewidmet

Bewertung entfallt, da nicht mehr als Gewasser existent

Bewertung entfallt, da nicht mehr als Gewasser existent

6.3.6 Zusammenfassende Beschreibung der Auswirkungen

Die vorhabenbedingte GW-Absenkung und der daraus resultierende GW-Wiederanstieg
beschranken sich auf den sidlichen Teil des Tagebaus mit bereits im Ist-Zustand stark
abgesenktem Grundwasserspiegel. Bereiche mit flurnahen Grundwasserstanden sind von
der zusatzlichen Absenkung nicht betroffen. Auswirkungen auf den Gebietswasserhaushalt
von Fliel3- und Standgewassern durch die vorhabenbedingte GW-Absenkung sind aufgrund
der bereits bestehenden Absenkung und dem fehlenden Grundwasseranschluss der Ge-
wasser nicht zu prognostizieren. Der grofiraumige GWWA setzt sich im Norden des UG
fort.

Da die Okowasserbereitstellung fiir die Vorfluter nach aktueller Verfahrensweise kontinu-
ierlich weitergeflihrt wird, sind keine Veranderungen des Abflussverhaltens der FlieRgewas-
ser zu prognostizieren.

Eine Beeinflussung der Oberflachenwasserbeschaffenheit infolge von GW-EXfiltration ist
nicht zu prognostizieren. Mit der Fortfihrung der GW-Absenkung ist die GW-FlieRrichtung
auch weiterhin allseitig zum offenen Tagebau gerichtet, sodass keine Stoffverfrachtung aus
der Innenkippe im Vorhabenzeitraum stattfindet.

Die Oberflachenwasserbeschaffenheit wird sich bis Vorhabenende auch mit Fortfiihrung
der Okowasserbereitstellung mit gleichbleibender Menge und Beschaffenheit nicht wesent-
lich andern. Zwar werden auch weiterhin die Orientierungswerte fir Sulfat und Ammonium
deutlich Uberschritten, eine Verschlechterung der Wasserbeschaffenheit tritt dadurch je-
doch nicht ein. Jedoch wird eine Verbesserung im Sinne der WRRL verhindert. Hinsichtlich
der Wechselwirkungen mit Pflanzen und Tieren lassen sich aus den bisherigen Monitorin-
gergebnissen /Beak (2016-2020)/ fiir die bespannten Gewasser keine primaren Beeintrach-
tigungen der wassergebundenen Flora und Fauna aufgrund der stofflichen Beschaffenheit
des Okowassers ableiten.

Fir die Oberflachengewésser im UG werden keine wesentlichen Anderungen der Hydro-
dynamik und der Wasserbeschaffenheit fir den Vorhabenzeitraum prognostiziert, sodass
nachteilige Auswirkungen auf Wassernutzungen durch Dritte ausgeschlossen werden.
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6.4

Innerhalb des UG befinden sich keine gesetzlich festgesetzten Uberschwemmungs- und
Hochwasserrisikogebiete, sodass etwaige vorhabendingte Auswirkungen ausgeschlossen
sind. Gleichfalls sind Auswirkungen auf die gemaR HWRM-RL ermittelten Uberflutungsfla-
chen der Spree auszuschlieRen, da der Anteil der indirekten Okowassereinleitung insge-
samt < 1 % des mittleren Abflusses der Spree entspricht.

Fur die Oberflachenwasserkoérper ist keine Verschlechterung des 6kologischen Zustands
der OWK durch Umsetzung des Vorhabens zu prognostizieren. Eine Zielerreichung des
guten dkologischen Zustands der OWK durch die Einleitung von Okowasser in die Gewas-
ser im Zuge des Vorhabens ist nicht gefahrdet. Eine Beeinflussung des chemischen Zu-
stands der im UG befindlichen OWK durch die Okowasserbereitstellung kann ausgeschlos-
sen werden.

Schlussfolgernd entstehen durch das Vorhaben keine erheblich nachteilige Auswir-
kungen auf das Schutzgut Oberflachenwasser.

Schutzgut Boden

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden kénnen im Wesentlichen durch die projektspezifi-
schen Wirkfaktoren (vgl. Tabelle 4 in Kap. 4.2):

o Verzdgerung Grundwasserwiederanstieg infolge der Grundwasserabsenkung,
¢ Bellftung des Gebirges und Grundwassers (Pyritverwitterung),
o Okowasserbereitstellung und
¢ Mobilisierung von Altlasten infolge der Grundwasserabsenkung
mit potenziellen Wirkungen auf den Schutzgutbelang
e naturliche Bodenfunktionen

verursacht werden. Eine vorhabenbedingte Absenkung und ein vorhabenbedingter Wieder-
anstieg von Grundwasser im flurnahen Bereich mit Wechselwirkungen zum Schutzgut Bo-
den sind durch das Vorhaben nicht zu prognostizieren (vgl. Kap. 6.2).

Weiterhin kdnnen im Vorhabenzeitraum auch ohne Realisierung des Vorhabens Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden durch die folgenden vom Vorhaben unabhangigen Wirk-
faktoren verursacht werden (kumulative Bewertung):

o GroRraumiger Grundwasserwiederanstieg,
o Freisetzung bergbaulicher Stofffrachten und

o Mobilisierung von Altlasten (Kontaminationsverschleppung) infolge des Grundwas-
serwiederanstiegs.

Auswirkungen des Vorhabens

Das Schutzgut Boden umfasst die oberste, belebte Erdkruste oberhalb der festen oder lo-
ckeren Gesteinszone. Da die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung im Vorhabenzeit-
raum und der daraus resultierende Grundwasserwiederanstieg ausschlief3lich in bereits
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stark abgesenkten Bereichen (bestehender Absenkungstrichter, vgl. Kap. 6.2.1) stattfin-
detnund keine Gebiete mit flurnahen, pflanzenverfigbaren Grundwasserstanden (< 5 m u.
GOK) betroffen sind, kénnen Auswirkungen auf die natlrlichen Bodenfunktionen ausge-
schlossen werden.

Mit der vorhabenbedingten GW-Absenkung erfolgt weiterhin die Bellftung des Gebirges
und damit die Pyritverwitterung, was zu einer Zunahme der Verwitterungsprodukte flihrt.
Da die zuséatzliche Pyritverwitterung in bereits exponierten, stofflich belasteten Grundwas-
serbereichen stattfindet, ist eine quantitative und qualitative Abgrenzung des Vorhabens an
der Gesamtbelastung im Tagebau Welzow-Sud nicht mdglich. Zudem sind die Kippenwas-
ser meist gut gepuffert, sodass keine wesentlichen Konzentrationserhéhungen mehr tber
das derzeitige Niveau, auch bei einer zeitlichen Verlangerung der Pyritverwitterung, zu er-
warten sind.. Mit der Fortfiihrung der Wasserhaltung stromt das Grundwasser im Tagebau-
gebereich weiterhin sowohl bis 12/2027 als auch bis 12/2035 allseitig dem offenen Tagebau
zu (vgl. Karte 2.1.4 und 2.1.5). Eine Stoffverfrachtung aus der Innenkippe in die belebte
Bodenzone findet somit im Vorhabenzeitraum nicht statt. Eine erhebliche Zunahme der
Stoffverfrachtung durch die Umsetzung des Vorhabens ist auch im Zusammenwirken mit
dem grof3rdumigen GWWA nicht gegeben.

Die Okowasserbereitstellung wird entsprechend der gegenwartigen Verfahrensweise mit
gleicher Menge und Beschaffenheit fortgefihrt. Auswirkungen auf die natirlichen Boden-
funktionen im Vorhabenzeitraum durch die Okowasserbereitstellung ergeben sich somit
nicht.

Schlussfolgernd entstehen durch das Vorhaben keine erheblich nachteiligen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden.

Vorhabenunabhé&nge Verdnderungenim Vorhabenzeitraum

Aulerhalb der vorhabenbedingten Absenkungsbereiche findet bis 12/2027 sowie bis
12/2035 ausschlieBlich der groRraumige Grundwasserwiederanstieg statt. Insbesondere
im nordlichen und westlichen Umfeld des Tagebaus werden dadurch Giberwiegend wieder
flurnahe GW-Stande erreicht bzw. steigen diese weiter an (vgl. Kap. 6.2.1). Dies fuhrt zu
einer zunehmenden Durchfeuchtung der Bodenzone, was insbesondere in Wechselwirkung
mit dem Teilschutzgut Pflanzen die natirliche Lebensraumfunktion des Bodens beglinstigt.

Da mit der beantragten Fortfiihrung der GW-Absenkung die GW-Flierichtung auch weiter-
hin allseitig zum offenen Tagebau gerichtet sein wird, wird im Vorhabenzeitraum keine
Stoffverfrachtung aus der Innenkippe des Tagebaus Welzow-Sid in die belebte Bodenzone
stattfinden. Folglich ergeben sich aufgrund des groRraumigen GWWA und dadurch beding-
ten moglichen diffusen Stoffeintragen auch keine wesentlichen Veranderungen des Stoff-
haushaltes der Béden im UG.

Die Wassereinleitung in die Kochsa wird Uber den Zeitraum der guiltigen wasserrechtlichen
Erlaubnis (bis 31.12.2022) nicht fortgefihrt und obliegt dann der Zustandigkeit der
LMBV.Bei Einstellung ist ein Riickgang der Bodenfeuchte bzw. der wasserinduzierten Bo-
dengenese zu erwarten. Fur das Einstellen der Bespannung wird ein gesondertes Verfah-
ren durchgefiihrt, in dem die Umweltauswirkungen bewertet werden.

Im Zuge der Fortfihrung der Kohlegewinnung im Tagebau Welzow-Sid, raumlicher TA I,
wird die dauerhafte Stilllegung der Teichgruppe Haidemuhl notwendig. Der Zeitpunkt der
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6.5

6.6

Stilllegung wird vordergriindig nach naturschutzfachlichen Kriterien und dem Zeitpunkt der
kdrperlichen Inanspruchnahme, also der Gewahrleistung der geotechnischen Sicherheit,
als Grundvoraussetzung fir die betriebssichere Weiterfliihrung des Tagebaus Welzow-Sid,
bestimmt. Die wasserrechtliche Antragstellung zum Gewasserausbau (Stilllegung) erfolgt
in einem gesonderten Verfahren.Zum Zeitpunkt 12/2035 wird unabhangig von der Realisie-
rung des Vorhabens fir die altlastverdachtige Flache ,Domsdorf, Millkippe* (Hausmiuill und
festen Industrie- und Gewerbeabfalle, ALKAT-Nr.: 0119710031) ein Anstieg des GW-Spie-
gels auf das Niveau der Sohle der ALVF (ca. 98 m 4. NHN) prognostiziert (vgl. Kap. 6.2.4).
Eine Betrachtung maoglicher Auswirkungen sowie die Festlegung von Malnahmen zur Ver-
meidung und Uberwachung sind Bestandteile eines durch das LBGR geforderten Sonder-
betriebsplans ,Grundwasserwiederanstieg Tagebau Welzow-Sid“ (Gemeinschadenspri-
fung). Die Vermeidung von Schadstoffverfrachtungen tUber das Grundwasser zu bisher un-
belasteten Béden ist grundsatzlich durch die Steuerung der Grundwasserstande moglich.
/Espe (2020)/

Schlussfolgernd entstehen durch das Vorhaben auch in Kumulation mit vorhaben-
unabhédngigen Verdnderungen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf das
Schutzgut Boden.

Schutzgut Flache

Entsprechend der Darstellung in Tabelle 4 in Kap. 4.2 sind keine Wirkfaktoren mit erhebli-
chem Wirkungspotenzial auf das Schutzgut Flache identifiziert worden, sodass auch keine
erheblichen nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Flache zu
erwarten sind.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kénnen im We-
sentlichen durch die projektspezifischen Wirkfaktoren (vgl. Tabelle 4 in Kap. 4.2):

e Verzdgerung Grundwasserwiederanstieg infolge der Grundwasserabsenkung,
¢ Bellftung des Gebirges und Grundwassers (Pyritverwitterung) und
o Okowasserbereitstellung
mit potenziellen Wirkungen auf die Schutzgutbelange
e biologische Vielfalt und Biotopverbundsystem (vgl. Kap. 6.6.1),
¢ nationaler Flachen- und Biotopschutz (vgl. Kap. 6.6.2),

e nach FFH-RL geschutzte Lebensraumtypen und Habitate von Arten sowie nach eu-
ropaischer Vogelschutzrichtlinie geschiitzte Gebiete (Natura 2000-Flachenschutz)
(vgl. Kap. 6.6.3),

e nach europaischem und nationalem Recht geschutzte Tier- und Pflanzenarten (Ar-
tenschutz) (vgl. Kap. 6.6.4)

verursacht werden. Eine vorhabenbedingte Absenkung und ein vorhabenbedingter Wieder-
anstieg von Grundwasser im flurnahen Bereich mit Wechselwirkungen zum Schutzgut
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Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt sind durch das Vorhaben nicht zu prognostizieren
(vgl. Kap. 6.2)..

Weiterhin kdnnen im Vorhabenzeitraum auch ohne Realisierung des Vorhabens Auswir-
kungen auf Tiere, Pflanzen und Biodiversitat durch die folgenden vom Vorhaben unabhan-
gigen Wirkfaktoren verursacht werden (kumulative Bewertung):

o Grofraumiger Grundwasserwiederanstieg,
o Freisetzung bergbaulicher Stofffrachten und

o Mobilisierung von Altlasten (Kontaminationsverschleppung) infolge des Grundwas-
serwiederanstiegs.

6.6.1 Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und das Biotopverbundsystem
Auswirkungen des Vorhabens

In den Gebieten mit flurnahen, pflanzenverfiigbaren Grundwasserstanden (< 5 m u. GOK)
findet keine vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung mit daraus resultierenden Grund-
wasserwiederanstieg statt (vgl. Kap. 6.2.1). Etwaige Veranderungen der im UG vorhande-
nen Biotopstrukturen und daran gebundener Arten sowie deren funktionale Beziehungen
untereinander infolge von vorhabenbedingten Veranderungen der GW-Verhaltnisse sind
entsprechend auszuschlief3en.

Zudem wird mit der Fortfihrung der Wasserhaltung das Grundwasser im Tagebaugebe-
reich bis 12/2035 allseitig dem offenen Tagebau zu stromen (vgl. Karte 2.1.4 und 2.1.5),
sodass keine Stoffverfrachtung aus der Innenkippe in Gebiete mit flurnahen, pflanzenver-
fugbaren Grundwasserstanden im Vorhabenzeitraum stattfinden wird. Vorhabenbedingte
Beeintrachtigungen durch diffuse Stoffeintrage auf Biotopstrukturen und daran gebundene
Arten sind Gber den Grundwasserpfad somit ebenfalls auszuschlief3en.

Die Okowasserbereitstellung fiir Gewéasser und Feuchtgebiete im UG, die im Vorhabenzeit-
raum entsprechend der gegenwartigen Verfahrensweise mit gleicher Menge und Beschaf-
fenheit fortgefuhrt wird, sichert die derzeit existierenden Durchflisse bzw. Wasserstande
dieser Gewasser und damit verbundenen Lebensrdume. Nachteilige Veranderungen der
aquatischen und semiaquatischen Lebensraume werden somit nicht prognostiziert. Poten-
zielle stoffliche Auswirkungen durch die Okowasserbereitstellung auf einzelne Arten wer-
den in Kap. 6.6.4 beschrieben. Die bisherige Entwicklung der aquatischen und semiaquati-
schen Lebensraume (vgl. Kap. 5.5.1.2 und 5.5.2.2) gibt keine Hinweise, dass die Wasser-
beschaffenheit des Okowassers zu signifikanten Verschiebungen im Artenspektrum dieser
Lebensraume fiihrte. Die Nachweise typischer Arten im Gewassertkologischen Monito-
rings 2016 und 2019 weisen Ubliche natlrliche Schwankungen der Bestandsdichte auf. Ins-
besondere die Artenzusammensetzung des Makrozoobenthos unterliegt prinzipiell grée-
ren natiirlichen Schwankungen. Ursachen fiir starke Veranderungen lagen in von der Oko-
wasserbereitstellung unabhangigen Einflussfaktoren, wie anthropogen oder nattrlich indu-
zierter verminderter Wasserfuhrung, begriindet. Dementsprechend sind mit einer Fortfiih-
rung der Okowasserbereitstellung entsprechend der gegenwartigen Verfahrensweise keine
nachteiligen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und das Biotopverbundsystem der
vom Vorhaben betroffenen aquatischen und semiaquatischen Lebensraume zu erwarten.
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Vorhabenunabhédnge Verédnderungenim Vorhabenzeitraum

Durch den grofiraumigen Grundwasserwiederanstieg werden insbesondere im nérdlichen
und westlichen Umfeld des Tagebaus Uberwiegend flurnahe, flr Pflanzen verfigbare GW-
Stande erreicht (vgl. Kap. 6.2.1). Dies fuhrt zu einer Stabilisierung des Bodenwasserhaus-
haltes der hier befindlichen Biotopstrukturen. Eine potenzielle allmahliche Entwicklung hin
zu feuchteren Biotopstrukturen in diesen Bereichen wird generell nicht als negativ erachtet,
zumal es zu keiner flachendeckenden Durchfeuchtung des Gebietes kommen wird. Eine
signifikante Veranderung der biologischen Vielfalt und des Biotopverbundes in diesen Be-
reichen ist somit nicht zu prognostizieren.

Erhebliche diffuse Stoffeintrage Uber den Grundwasserpfad und damit einhergehende mog-
liche Veranderungen von Biotopstrukturen kénnen durch das Vorhaben ausgeschlossen
werden. Mit der vorhabenbedingten Grundwassersimpfung wird die GW-FlieRrichtung
auch weiterhin allseitig zum offenen Tagebau gerichtet sein und somit der groRraumige
GWWA ausschlieldlich mit bergbaulich un- oder nur gering belasteten Grundwassern erfol-
gen.

Die Wassereinleitung in die Kochsa wird Uiber den Zeitraum der guiltigen wasserrechtlichen
Erlaubnis (bis 31.12.2022) nicht fortgefuihrt und obliegt dann der Zustandigkeit der LMBV.
Bei Einstellung ist ein Riickgang des Wasserhaushaltes zu erwarten. Fur das Einstellen der
Bespannung wird ein gesondertes Verfahren gefiihrt, in dem die Umweltauswirkungen be-
wertet werden.

Im Zuge der Fortfiihrung der Kohlegewinnung im Tagebau Welzow-Siud, raumlicher TA I,
wird die dauerhafte Stillegung der Teichgruppe Haidemuhl notwendig. Der Zeitpunkt der
Stilllegung wird vordergrundig nach naturschutzfachlichen Kriterien und dem Zeitpunkt der
korperlichen Inanspruchnahme, also der Gewahrleistung der geotechnischen Sicherheit,
als Grundvoraussetzung fir die betriebssichere Weiterfliihrung des Tagebaus Welzow-Sid,
bestimmt. Die wasserrechtliche Antragstellung zum Gewasserausbau (Stilllegung) erfolgt
in einem gesonderten Verfahren.

Weiterhin kdnnen Wirkungen durch die Mobilisierung von Altlasten infolge des grof3raumi-
gen GWWA und in Wechselwirkung mit den Schutzgitern Boden und Wasser im Vorha-
benzeitraum ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 6.3.2 und 6.4).

6.6.2 Auswirkungen auf den nationalen Flachen- und Biotopschutz
Auswirkungen des Vorhabens

Die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung zwischen 2023 und 2035 sowie der daraus
resultierende Grundwasserwiederanstieg finden weit au3erhalb von Gebieten mit flurna-
hen, pflanzenverfigbaren Grundwasserstanden statt (vgl. Kap. 6.2.1). Nachteilige Auswir-
kungen auf nationale Schutzgebiete, dkologisch bedeutsame Landschaftselemente und -
strukturen (einschlief3lich Wald) sowie gesetzlich geschutzte Biotope kénnen somit ausge-
schlossen werden.

Gleichfalls wird eine Stoffverfrachtung aus der Innenkippe in Gebiete mit flurnahen, pflan-
zenverfugbaren Grundwasserstanden im Vorhabenzeitraum aufgrund der vorherrschenden
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GW-Flierichtungen ausgeschlossen (vgl. Kap. 6.2.4). Eine vorhabenbedingte Beeintrach-
tigung nationaler Schutzgebiete und geschutzter Biotope durch diffuse Stoffeintrage Uber
den Grundwasserpfad ist somit ebenfalls auszuschlieRen.

Die Okowasserbereitstellung fiir die Gewasser und Feuchtgebiete im UG wird entspre-
chend der gegenwartigen Verfahrensweise mit gleicher Menge und Beschaffenheit fortge-
fuhrt. Sie sichert weiterhin die derzeit existierenden Durchflisse bzw. Wasserstande der
bespannten Gewasser und der damit verbundenen Lebensrdume, insbesondere der
Feuchtbiotope ab. Somit sind vorhabenbedingte Veranderungen der Wasserhaushalte der
von den bespannten Gewassern abhangigen Lebensraume ausgeschlossen.

Insgesamt treten durch das Vorhaben keine Versto3e gegen die nach BNatSchG und den
jeweiligen Schutzgebietsverordnungen festgelegten Schutzziele fir die nationalen Schutz-
gebiete und geschiitzten Biotope im UG ein.

Vorhabenunabhdnge Verédnderungenim Vorhabenzeitraum

Vor allem im nérdlichen und westlichen Umfeld des Tagebaus werden infolge des grof3rau-
migen Grundwasserwiederanstiegs bis 12/2035 wieder Uberwiegend flurnahe, fir Pflanzen
verfugbare GW-Stande vorhanden sein (vgl. Kap. 6.2.1). Dies fuhrt zu einer Stabilisierung
des Bodenwasserhaushaltes in den hier befindlichen geschitzten Feuchtbiotopen sowie in
dem NSG ,Koselmuhlenflie* und dem LSG ,Steinitz-Geisendorfer Endmoranenlandschaft*
(vgl. Kap. 6.7.2). Da im Vorhabenzeitraum die GW-Flief3richtung auch weiterhin allseitig
zum offenen Tagebau gerichtet sein wird, erfolgt der groRraumige GWWA ausschliellich
mit bergbaulich un- oder nur gering belasteten Grundwassern. Folglich werden keine diffu-
sen Stoffeintrage aus der Innenkippe des Tagebaus Welzow-Sid Gber den Grundwasser-
pfad in nationale Schutzgebiete oder geschitzte Biotope im UG stattfinden.

6.6.3 Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

Auswirkungen des Vorhabens in Kumulation mit vorhabenunabhéngen Verdnderungen im
Vorhabenzeitraum

Fir die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebiete wur-
den fur

e das FFH-Gebiet ,Koselmuhlenflie* (DE 4251-302),

e das FFH-Gebiet ,Biotopverbund Spreeaue* (DE 4252-302) und

o das FFH-Gebiet ,Talsperre Spremberg“ (DE 4352-301)
FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen durchgefiihrt /Unterlage D/.

Fir folgende Gebiete wurde eine Betroffenheitsabschatzung (Voruntersuchung) /Unterlage
D/ erstellt:

e das FFH-Gebiet ,Spree bei Spremberg” (DE 4452-301),
e das FFH-Gebiet ,Weilier Berg bei Bahnsdorf* (DE 4450-301) und
o das SPA ,Lausitzer Bergbaufolgelandschaft” (DE 4450-421)

Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben.

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 -171/207 -



(= EBenx
LEAGQO ECo

FFH-Gebiet ,KoselmuhlenflieR* (DE 4251-302)

Im FFH-Gebiet wurden folgende Lebensraumtypen erfasst:

e LRT 3260 ,Flisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion
fluitantis und des Callitricho-Batrachion®,

e LRT 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
Stufe”,

e LRT 9190 ,Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur” und

o LRT 91E0* ,Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)".

Im Managementplan /MLUK (2019)/ wurden zuséatzlich die

o LRT 6510 ,Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offi-
cinalis)“ und

e LRT 9160 ,Subatlantischer oder mitteleuropaischer Stieleichenwald oder Eichen-
Hainbuchenwald (Carpinion betuli)*

ausgewiesen.

Als Arten des Anhangs Il kommen Eisvogel (Alcedo atthis), Fischotter (Lutra lutra), Kamm-
molch (Triturus cristatus) und Grine Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) vor. Im Manage-
mentplan /MLUK (2019)/ wurden zusatzlich Biber (Castor fiber) und Bachneunauge (Lam-
petri planeri) erfasst.

Wirkfaktoren und Betroffenheitsabschétzung

Als einziger fur das FFH-Gebiet ,Koselmuhlenflie3* relevanter projektspezifischer Wirkfak-
tor wurde die Fortfiinrung der Okowasserbereitstellung Uber die Einleitstellen ,Petershainer
FlieR*, ,Quelle Steinitz* und ,Steinitz 1 - 5 identifiziert. Die Einleitung entsprechend der
gegenwartigen Verfahrensweise gewahrleistet die Mindestwasserfihrung im Gewassersys-
tem des FFH-Gebietes, sodass keine Anderungen hinsichtlich der Hydrodynamik und des
Gebietswasserhaushaltes prognostiziert werden. Zwar wird sich die Beschaffenheit des
Okowassers im Vorhabenzeitraum (innerhalb der bisherigen Schwankungsbreite) nicht &n-
dern, jedoch werden hiermit auch zukilnftig teilweise deutlich erhéhte Konzentrationen
bergbautypischer Stoffe, insbesondere fir Sulfat und Ammonium, in das Gewassersystem
eingeleitet, sodass die Langzeitwirkungen fur die Bestandteile des FFH-Gebietes zu bewer-
ten sind.

Fir die Bewertung der Auswirkungen wurden die Orientierungswerte der OGewV fur die
physikalisch-chemischen Parameter (Anlage 7 OGewV) und die Umweltqualitdtsnormen
der flussgebietsspezifischen Schadstoffe (Anlage 6 OGewV) und der prioritaren Schad-
stoffe (Anlage 8 OGewV) herangezogen. Zudem werden in der ,,Vollzugshilfe zur Ermittlung
der Erheblichkeit von Stoffeintragen in Natura 2000-Gebiete* des Landes Brandenburg spe-
zifische Beurteilungswerte festgelegt, die meist aus der OGewV abgleitet sind z. T. aber

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag
28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 -172/207 -



(= EBenx
LEAGQO ECo

auch strenger festgelegt sind. Wird im Gewasser ein solcher Orientierungswert, eine Um-
weltqualitdtsnorm oder ein Beurteilungswert infolge der Okowasserbereitstellung lber-
schritten, sind die Auswirkungen artspezifisch zu prifen.

Grundsatzlich kénnen fir die LRT 6430, 6510, 9160, 9190 und 91E0* sowie fur die Anhang-
[I-Arten Eisvogel, Biber, Fischotter und Kammmolch (nicht im FlieRgewasser vorkommend),
die nicht unmittelbar von der Wasserbeschaffenheit abhangig sind, nachteilige Auswirkun-
gen durch das Vorhaben ausgeschlossen werden. Eine vertiefende Betrachtung erfolgte
somit fir den LRT 3260 und die Anhang-ll-Arten Bachneunauge und Grine Flussjungfer.

Beschreibung méglicher Beeintr&chtigungen

Der Erhalt des LRT 3260 und seiner charakteristischen Arten hangt mafigeblich von einer
ausreichenden Wasserflhrung, strukturreichen Gewassermorphologie mit wenig Feinsedi-
menten sowie geringen Eisenockerbelastungen ab. Sowohl im Gewasserdkologischen Mo-
nitoring der LE-B als auch im Managementplan weist das erfasste Arteninventar vor allem
in den verbauten, beschatteten und eisenbelasteten oder gering wasserfihrenden Gewas-
serabschnitten starke Defizite auf. Gewasserabschnitte mit permanentem Flie3verhalten
verfigen hingegen Uber stabile Vorkommen der flieRwassertypischen Arten Bach-Ehren-
preis (Veronica beccabunge), Blauer Wasser- Ehrenpreis (Veronica anagallis-aquatica)
und Schmalblattriger Merk (Berula erecta). Auch fir die Organismen des Makrozoobenthos
(MZB) sind ein naturnaher und unverbauter Gewasserlauf mit Strémungs- und Substrat-
diversitat sowie eine gute Sauerstoffversorgung wichtig. Generell unterliegt die Zusammen-
setzung des MZB naturlichen Schwankungen, sodass in den bisherigen Monitoringzyklen
der LE-B keine Trendentwicklungen erkennbar waren. Eine relevante Beeintrachtigung fur
die Organismen des MZB resultierte bisher vor allem aus der Ablagerung von Feinsedimen-
ten durch Eisenhydroxidflocken durch den Eintrag aus dem Laubster FlieR. Im Okowasser
selbst sind die Eisenkonzentrationen seit 2016 deutlich geringer und somit nicht ursachlich
fur Beeintrachtigungen des MZB. Anderweitige Auswirkungen durch das Okowasser infolge
erhdhter Sulfatkonzentrationen konnten bisher im Monitoring nicht belegt werden. Zusatzli-
che Beeintrachtigungen des MZB traten wiederholt in den Oberldufen von Koselmuhlenflie
und Steinitzer Wasser in Zeiten mit verminderter oder fehlender Wasserfiihrung auf.

Die Verbreitung des Bachneunauges beschrankt sich auf den Unterlauf des Koselmihlen-
flieRes im Raum Glinzig. Im Zeitraum seit 2016 - mit fur die zuklnftige Entwicklung repra-
sentativer Wasserbeschaffenheit beziiglich der Einleitung von Okowasser - erwies sich der
Bestand an Bachneunaugen als stabil. Ein Vordringen der Art stromaufwarts wird derzeit
durch Wanderungshindernisse im Gewasser verhindert. Die Griine Flussjungfer kommt in
mehreren Bereichen entlang des KoselmihlenflieRes sowie entlang des Radensdorfer Flie-
Res und des Steinitzer Wassers vor. Die Bestande nehmen insgesamt seit Beginn des Ge-
wasserokologischen Monitorings der LE-B zu. Vorubergehende, abschnittsweise Bestands-
rickgange traten im Jahr 2013 aufgrund erhéhter Eisenockereintrage im Koselmuhlenflie3
unterhalb des Zuflusses des Steinitzer Wassers sowie im Steinitzer Wasser selbst infolge
starker Niederschlage auf. Im Jahr 2019 flhrte eine Uber mehrere Wochen und Monate
anhaltende verminderte oder gar fehlende Wassereinspeisung vom Neuen Buchholzer
Fliel zu einem Bestandsruckgang im Oberlauf des KoselmuhlenflieRes stromaufwarts des
Zuflusses des Steinitzer Wassers. Der Erhalt von Bachneunauge und Griner Flussjungfer
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hangt mafigeblich von einer ausreichenden Wasserfiihrung, gréberen Sohlstruktur und ge-
ringen Eisenbelastungen ab. Die Gewahrleistung einer ganzjahrigen Mindestwasserfih-
rung durch die Okowasserbereitstellung wirkt sich somit positiv aus. Beeintrachtigungen
durch Feinsedimente in der Gewassersohle, insbesondere durch Eisenocker, bestehen be-
reits seit vielen Jahren infolge der ehemaligen Einleitung (vor Inbetriebnahme der GWBA
»-Am Weinberg“) mit eisenbelasteten Simfpungswassern. Gegenwartig erfolgt der Eintrag
nur Uber das Laubster FlieR. Im Okowasser selbst sind die Eisenkonzentrationen seit 2016
deutlich geringer und somit nicht ursachlich fir Verschlammungen im Gewasser. Anderwei-
tige Auswirkungen durch das Okowasser infolge erhohter Sulfat- oder Ammoniumkonzent-
rationen konnten bisher im Monitoring nicht belegt werden. Aus der Bestandsentwicklung
zwischen 2016 und 2019 sind keine Beeintrachtigungen durch die in dieser Zeit vorliegen-
den Wasserbeschaffenheit abzuleiten. Da eine vergleichbare Wasserbeschaffenheit auch
im Vorhabenzeitraum zu erwarten ist, ist eine Beeintrachtigung der Bestande an Bachneun-
augen und Grinen Flussjungfer durch diesen Faktor auszuschlief3en.

Fazit

Schlussfolgernd gehen von dem Vorhaben keine Auswirkungen auf den LRT 3260 und die
Anhang-lI-Arten Bachneunauge und Grine Flussjungfer aus, die deren Erhaltungsziele er-
heblich beeintrachtigen. Ein Erfordernis von Schadensbegrenzungsmalnahmen ist nicht
gegeben. Bei der Umsetzung des Vorhabens kommt es auch unter Berlcksichtigung ku-
mulativer Wirkungen somit zu keiner erheblichen Beeintrachtigung der fir den Schutzzweck
oder die Erhaltungsziele ma3geblichen Bestandteile des FFH-Gebiets.

FFH-Gebiet ,Biotopverbund Spreeaue” (DE 4252-302)

Im FFH-Gebiet wurden folgende Lebensraumtypen erfasst:

o LRT 3150 ,Nattrliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion
oder Hydrocharition*,

e LRT 3260 ,Flisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion
fluitantis und des Callitricho-Batrachion®,

e LRT 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
Stufe”,

e LRT 6510 ,Magere Flachland-Mahwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offi-
cinalis)®,
e LRT 9110 ,Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)®,

e LRT 9190 ,Alte bodensaure Eichenwalder auf Sandebenen mit Quercus robur” und

o LRT 91E0* ,Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae).

Als Arten des Anhangs Il kommen Drosselrohrsanger (Acrocephalus arundinaceus), Eisvo-
gel (Alcedo atthis), Schellente (Bucephala clangula), Kranich (Grus grus), Neuntoter (La-
nius collurio), Schwarzmilan (Milvus migrans), Rotmilan (Milvus milvus), Mopsfledermaus
(Barbastella barbastellus), Fischotter (Lutra lutra), Rapfen (Aspius aspius), Steinbeilder
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(Cobitis taenia), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Groler Feuerfalter (Lycaena dispar)
und Grune Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia) vor. Zudem sind Vorkommen des Bibers
(Castor fiber) potenziell méglich.

Wirkfaktoren und Betroffenheitsabschétzung

Als einziger fir das FFH-Gebiet ,Biotopverbund Spreeaue® relevanter projektspezifischer
Wirkfaktor wurde die Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung Gber die Einleitstelle ,Déb-
berner Graben® identifiziert. Die Einleitung wird entsprechend der gegenwartigen Verfah-
rensweise mit unveranderter Menge fortgefiihrt, sodass keine Anderungen hinsichtlich der
Hydrodynamik und des Gebietswasserhaushaltes prognostiziert werden. Zwar wird sich die
Beschaffenheit des Okowassers im Vorhabenzeitraum (innerhalb der bisherigen Schwan-
kungsbreite) nicht &ndern, jedoch werden hiermit auch zukiinftig teilweise deutlich erhdhte
Konzentrationen bergbautypischer Stoffe, insbesondere flr Sulfat und Ammonium, in das
Gewassersystem eingeleitet, sodass die Langzeitwirkungen fiir die Bestandteile des FFH-
Gebietes zu bewerten sind.

Fur die Bewertung der Auswirkungen wurden die Orientierungswerte und Umweltqualitats-
normen der OGewV und die in der ,Vollzugshilfe zur Ermittlung der Erheblichkeit von Stof-
feintragen in Natura 2000-Gebiete” des Landes Brandenburg festgelegten spezifischen Be-
urteilungswerte herangezogen. Wird im Gewasser ein Orientierungswert, eine Umweltqua-
litatsnorm oder ein Beurteilungswert infolge der Okowasserbereitstellung tberschritten,
sind die Auswirkungen artspezifisch zu prifen.

Grundsatzlich kénnen fir die LRT 6430, 6510, 9110, 9190 und 91E0* sowie fur die Anhang-
[I-Arten Drosselrohrsanger, Eisvogel, Schellente, Kranich, Neuntdter, Schwarzmilan, Rot-
milan, Mopsfledermaus, Fischotter, Biber und GroRer Feuerfalter, die nicht unmittelbar von
der Wasserbeschaffenheit abhangig sind, nachteilige Auswirkungen durch das Vorhaben
ausgeschlossen werden. Eine vertiefende Betrachtung erfolgte somit fur die LRT 3150 und
3260 und die Anhang-ll-Arten Rapfen, SteinbeilRer, Schlammpeitzger und Griine Flussjung-
fer.

Beschreibung méglicher Beeintr&chtigungen

Der LRT 3260 bildet den Hauptbestandteil des FFH-Gebietes, wohingegen der LRT 3150
nur vereinzelt entlang der Spree vorhanden ist. Fir den Erhalt der LRT ist vorrangig eine
ausreichende Wasserfilhrung wichtig. Die Arten Rapfen, SteinbeiRer, Schlammpeitzger
und Grine Flussjungfer gelten generell als empfindlich gegenliber stofflichen Belastungen.
Vorhabenbedingte Auswirkungen sind ausschlief3lich indirekt Giber den Wasserpfad im Zu-
sammenhang mit der Okowasserbereitstellung in den Débberner Graben méglich, welcher
zunachst in den Tschugagraben und spater in die Spree innerhalb des FFH-Gebietes min-
det. Der Anteil des mit dem Tschugagrabens zuflieRenden Okowassers am Gesamtdurch-
fluss der Spree ist jedoch mit < 0,3 % sehr gering und ein Einfluss auf die Wasserfuhrung
der Spree vernachlassigbar. Somit ist auch der Anteil der mit dem Okowasser eingebrach-
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ten hohen Sulfatkonzentrationen an der in der Spree vorherrschenden Sulfatbelastung ver-
nachlassigbar gering bzw. nicht messbar. Die Sulfatbelastung in der Spree entsteht ursach-
lich durch den Eintrag an bergbauspezifischen Stoffen unabhangig vom Vorhaben.

Fazit

Schlussfolgernd gehen von dem Vorhaben keine Auswirkungen auf die LRT 3150 und 3260
und die Anhang-ll-Arten Rapfen, SteinbeilRer, Schlammpeitzger und Grine Flussjungfer
aus, die deren Erhaltungsziele beeintrachtigen. Ein Erfordernis von Schadensbegrenzungs-
maflinahmen ist nicht gegeben. Bei der Umsetzung des Vorhabens kommt es auch unter
Bericksichtigung kumulativer Wirkungen somit zu keiner Beeintrachtigung der fur den
Schutzzweck oder die Erhaltungsziele malfigeblichen Bestandteile des FFH-Gebiets.

FFH-Gebiet ,Talsperre Spremberg” (DE 4352-301)

Im FFH-Gebiet wurden folgende Lebensraumtypen erfasst:

e LRT 3130 ,0ligo- bis mesotrophe stehende Gewasser mit Vegetation der Littorelle-
tea uniflorae und/oder der Isoeto-Nanojuncetea”,

e LRT 3150 ,Natirliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion
oder Hydrocharition®,

e LRT 3260 ,Flisse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion
fluitantis und des Callitricho-Batrachion®,

e LRT 4030 ,Trockene europaische Heiden®,

e LRT 6430 ,Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
Stufe” und

e LRT 91E0* ,Auenwalder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)” ausgewiesen.

Als Arten des Anhangs Il kommen Rotbauchunke (Bombina bombina), Seeadler (Haliace-
tus albicilla), Fischotter (Lutra lutra), Kammmolch (Triturus cristatus), Grol3es Mausohr (My-
otis myotis), Bitterling (Rhodeus amarus) und Rapfen (Aspius aspius) vor. Zudem sind Vor-
kommen des Bibers (Castor fiber) potenziell moglich.

Wirkfaktoren und Betroffenheitsabschétzung

Als einziger fir das FFH-Gebiet , Talsperre Spremberg“ relevanter projektspezifischer Wirk-
faktor wurde die Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung tiber die Einleitstelle ,Hihner-
wasser* identifiziert. Die Einleitung wird entsprechend der gegenwartigen Verfahrensweise
mit unverdnderter Menge fortgefiihrt, sodass keine Anderungen hinsichtlich der Wasser-
fuhrung und des Gebietswasserhaushaltes prognostiziert werden. Zwar wird sich die Be-
schaffenheit des Okowassers im Vorhabenzeitraum (innerhalb der bisherigen Schwan-
kungsbreite) nicht &ndern, jedoch werden hiermit auch zukinftig teilweise deutlich erhéhte
Konzentrationen bergbautypischer Stoffe, insbesondere fur Sulfat und Ammonium, in das
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Gewassersystem eingeleitet, sodass die Langzeitwirkungen fiir die Bestandteile des FFH-
Gebietes zu bewerten sind.

Fur die Bewertung der Auswirkungen wurden die Orientierungswerte und Umweltqualitats-
nomren der OGewV und die in der ,Vollzugshilfe zur Ermittlung der Erheblichkeit von Stof-
feintragen in Natura 2000-Gebiete” des Landes Brandenburg festgelegten spezifischen Be-
urteilungswerte herangezogen. Wird im Gewasser ein Orientierungswert, eine Umweltqua-
litatsnorm oder ein Beurteilungswert infolge der Okowasserbereitstellung tberschritten,
sind die Auswirkungen artspezifisch zu prufen.

Grundsatzlich kdnnen fur die LRT 4030, 6430 und 91EQ* sowie fiur die Anhang-lI-Arten
GrolRes Mausohr, Seeadler, Fischotter, Biber, die nicht unmittelbar von der Wasserbeschaf-
fenheit abhangig sind, nachteilige Auswirkungen durch das Vorhaben ausgeschlossen wer-
den. Eine vertiefende Betrachtung erfolgte somit fir die LRT 3130, 3150, 3260 und die
Anhang-lI-Arten Rotbauchunke, Kammmolch, Bitterling und Rapfen.

Beschreibung méglicher Beeintréchtigungen

Die LRT 3130, 3150 und 3260 sind unmittelbarer Bestandteil der gesamten Talsperre
Spremberg und Flachwasserzonen. Fir den Erhalt der LRT ist vorrangig eine ausreichende
Wasserflihrung wichtig. Die Arten Rapfen, SteinbeilRer, Schlammpeitzger und Griine Fluss-
jungfer gelten generell als empfindlich gegentber stofflichen Belastungen. Vorhabenbe-
dingte Auswirkungen sind ausschlieRlich indirekt Uber den Wasserpfad im Zusammenhang
mit der Okowasserbereitstellung in das Hihnerwasser moglich, welches ca. 250 m nérdlich
des FFH-Gebietes in die Talsperre miindet. Der Anteil des mit dem Hihnerwasser zuflie-
Renden Okowassers am Gesamtzufluss zur Talsperre ist jedoch mit < 0,5 % sehr gering
und ein Einfluss auf den Wasserhaushalt der Talsperre vernachlassigbar. Somit ist auch
der Anteil der mit dem Okowasser eingebrachten hohen Sulfatkonzentrationen an der in
der Talsperre Spremberg vorherrschenden Sulfatbelastung vernachlassigbar gering bzw.
nicht messbar. Die Sulfatbelastung in der Talsperre entsteht ursachlich durch den Zustrom
der Spree mit hohen Konzentrationen an bergbauspezifischen Stoffen unabhangig vom
Vorhaben.

Fazit

Schlussfolgernd gehen von dem Vorhaben keine Auswirkungen auf die LRT 3130, 3150
und 3260 und die Anhang-Il-Arten Rotbauchunke, Kammmolch, Rapfen und Bitterling aus,
die deren Erhaltungsziele beeintrachtigen. Ein Erfordernis von Schadensbegrenzungsmal3-
nahmen ist nicht gegeben. Bei der Umsetzung des Vorhabens kommt es auch unter Be-
ricksichtigung kumulativer Wirkungen somit zu keiner Beeintrachtigung der fiir den Schutz-
zweck oder die Erhaltungsziele mafRgeblichen Bestandteile des FFH-Gebiets.

FFH-Gebiet ,Spree bei Spremberg” (DE 4452-301)

Fir das FFH-Gebiet ,Spree bei Spremberg“ konnten keine relevanten projektspezifischen
Wirkfaktoren identifiziert werden. Das FFH-Gebiet liegt weit aul3erhalb der vorhabenbeding-
ten GW-Absenkung und dem daraus resultierenden GW-Wiederanstieg. Zudem wird sich
die Lage der derzeitigen Grundwasserscheide (vgl. Kap. 5.2.5.1) zwischen dem Tagebau
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Welzow-Sid und der Spree (bzw. des FFH-Gebietes) bis Vorhabenende nicht verandern,
sodass keine Stoffverfrachtungen aus den Kippenbereichen im Vorhabenzeitraum stattfin-
den werden. Auch erfolgt im Vorhabenzeitraum kein vorhabenunabhangiger GW-Wieder-
anstieg im Bereich zwischen dem Tagebau und dem FFH-Gebiet; die GW-Verhaltnisse sind
hier bis 12/2035 stabil.

Unabhangig vom Vorhaben wird die Okowasserbereitstellung in die Kochsa, welche in das
FFH-Gebiet mindet, nach Ablauf die Befristung der glltigen wasserrechtlichen Erlaubnis
am 31.12.2022, also mit Vorhabenbeginn 01/2023, nicht fortgefiihrt. Mit der Einstellung der
Wasserzufuhr in die Kochsa entsteht zwangslaufig eine Verringerung des Wasserdargebots
flr die Spree (bzw. das FFH-Gebiet) sowie gleichzeitig ein verminderter Eintrag bergbautypi-
scher Stoffe. Da die Einstellung der Okowasserbereitstellung unmittelbare Folge der Fortfiih-
rung des Betriebs des Tagebaus Welzow-Sud ist und auf Basis einer anderen gesetzlichen
Grundlage (Vorhaben gemaf § 68 WHG Gewasserausbau) als das hier beantragte Vorhaben
(gemall § 9 WHG) in einem gesonderten wasserrechtlichen Verfahren gefiihrt wird, ist die
Vertraglichkeit der Einstellung der Okowasserbereitstellung mit dem FFH-Gebiet ,Spree bei
Spremberg“ gesondert zu prfen.

FFH-Gebiet \MWeilker Berg bei Bahnsdorf* (DE 4450-301)

Fir das FFH-Gebiet ,Weilker Berg bei Bahnsdorf‘ konnten keine relevanten projektspezifi-
schen Wirkfaktoren identifiziert werden. Das FFH-Gebiet besitzt (und besal’ auch vorberg-
baulich) keine Verbindung zum Grundwasser. Es liegt seit Jahrzehnten, also auch vor dessen
Festsetzung, im Grundwasserabsenkungsbereich des regionalen Bergbaus. Im Vorhaben-
zeitraum werden sich die GW-Stande nur geringfiigig andern und flurfern bleiben.

Im FFH-Gebiet kommen ausschliellich die LRT 2310 ,Trockene Sandheiden mit Heidekraut
(Calluna) und Ginster (Genista)* und 2330 ,Dinen mit offenen Grasflachen mit Silbergras
(Corynephorus) und Straufigras (Agrostis)“ sowie die Anhang-ll-Art Sand-Silberscharte (Ju-
rinea cyanoides) vor, die allesamt an trockene Standortbedingungen gebunden sind. Deren
Erhalt bzw. Entwicklungspotenzial werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Oberirdi-
sche Gewasser existieren im FFH-Gebiet nicht, sodass das Gebiet von Okowassereinleitun-
gen unbeeinflusst ist.

SPA ,Lausitzer Bergbaufolgelandschaft‘ (DE 4450-421)

Fir das SPA ,Lausitzer Bergbaufolgelandschaft“ konnten keine relevanten projektspezifi-
schen Wirkfaktoren identifiziert werden. Das SPA liegt seit Jahrzehnten, also vor dessen
Festsetzung im Jahr 2004, im Grundwasserabsenkungsbereich des regionalen Bergbaus
und besitzt keine Verbindung zum Grundwasser. Die vorhabenbedingte GW-Absenkung
und der daraus resultierende GW-Wiederanstieg erfolgen ausschliellich in flurfernen Be-
reichen und sind ohne jegliche Beeinflussung des Gebietswasserhaushaltes und der Bio-
topstrukturen im SPA. Eine Beeinflussung der Habitatbedingungen flr die Vogel im SPA
und deren Erhalt ist somit auszuschlieRen. Die innerhalb des SPA befindlichen Fliekgewas-
ser besitzen . d. R. keine naturliche Wasserfihrung und/oder sind als technische Gewasser
ohne 6kologische Funktion ausgebildet (vgl. Karte 1). Die Einleitstelle ,Débberner Graben®
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liegt am nérdlichen Rand des SPA und speist das ndrdlich des SPA gelegene Gewasser-
system des Tschugagrabens mit Okowasser. Auswirkungen auf das SPA selbst entstehen
dadurch nicht.

6.6.4 Auswirkungen auf geschiitzte Tier- und Pflanzenarten

Auswirkungen des Vorhabens in Kumulation mit vorhabenunabhéngen Verdnderungen im
Vorhabenzeitraum

In einer speziellen artenschutzrechtlichen Prifung wurde geprift, ob die Realisierung des
Vorhabens zu einer Verletzung der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote des § 44
BNatSchG fuhren kdnnte (s. detaillierte Angaben in Unterlage E).

Die mit dem Vorhaben einhergehenden Veranderungen der GW-Verhaltnisse erfolgen aus-
schlieBlich im flurfernen Bereich, sodass keine Wechselwirkungen mit Oberflachengewas-
sern, Boden, Pflanzen und Tieren gegeben sind. Somit verursacht das Vorhaben keinen
neuen oder zusatzlichen Eingriff in Natur und Landschaft gemaR § 14 ff. BNatSchG. Vor
diesem Hintergrund greift flr das Vorhaben die Privilegierung der zu betrachteten Arten in
der artenschutzrechtlichen Prifung.

Verbotstatbestande im Sinne § 44 BNatSchG kénnen nur durch direkte Vorhabenwirkungen
ausgeldst werden. Daher ergibt sich fir die artenschutzrechtliche Prifung als einziger rele-
vanter projektspezifischer Wirkfaktor die Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung. Da sich
durch diesen Wirkfaktor ausschlieRlich Wirkungen auf die Gewasser im UG ergeben koén-
nen, kénnen nur die Arten betroffen sein, welche gewassergebundene Lebensraume be-
siedeln. Fir alle anderen Arten ist eine Vorhabenwirkung ausgeschlossen.

Im UG wurden somit insgesamt 15 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie nachge-
wiesen, die potenziell durch das Vorhaben beeintrachtigt werden kdnnten. Vorsorglich wur-
den 42 Vogelarten, darunter 7 Arten des Anhangs | der Vogelschutzrichtlinie, im UG be-
trachtet, welche hier aufgrund der Naturraumausstattung vorkommen kénnen bzw. Teilfla-
chen nutzen, auch wenn eine direkte Vorhabenwirkung nicht gegeben ist.

Die Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung entsprechend der gegenwértigen Verfahrens-
weise gewabhrleistet die Mindestwasserfihrung in den bespannten Gewassern. Verande-
rungen hinsichtlich der Hydrodynamik und des Gebietswasserhaushaltes sind daher nicht
zu prognostiziern. Die Gewahrleistung einer ganzjahrigen Mindestwasserfihrung durch die
Okowasserbereitstellung wirkt sich positiv aus, da ein Trockenfallen damit vermieden wird.

Zwar wird sich die Beschaffenheit des Okowassers im Vorhabenzeitraum (innerhalb der
bisherigen Schwankungsbreite) nicht andern, jedoch werden hiermit auch zukunftig teil-
weise deutlich erhdhte Konzentrationen bergbautypischer Stoffe, insbesondere flir Sulfat
und Ammonium, in die bespannten Gewasser eingeleitet. Aus der Bestandsentwicklung
zwischen 2016 und 2019 (gewasserdkologisches Monitoring der LE-B) sind keine Beein-
trachtigungen von wassergebundenen Arten durch die Okowassereinleitung abzuleiten.
Beeintrachtigungen der Artbestdnde bestehen vor allem durch Defizite in der Gewas-
serstruktur und mangelnde Wasserfiihrung (temporare Trockenwetterperioden oder fehlen-
der Abschlag anderweitiger Zufliisse) sowie teilweise durch bestehende, von dem Vorha-
ben unabhangige, Eisenockerablagerungen in der Gewassersohle einiger Gewasser. Aus-
wirkungen durch das Okowasser infolge erhdhter Sulfat- oder Ammoniumkonzentrationen
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konnten bisher im Monitoring nicht belegt werden. Da eine vergleichbare Wasserbeschaf-
fenheit auch im Vorhabenzeitraum zu erwarten ist, ist eine Beeintrachtigung der wasserge-
bundenen Arten durch diesen Faktor auszuschlief3en.

Fir alle prifrelevanten europaisch geschitzten Arten kann die Erflllung der Verbotstatbe-
stdnde gemafk § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG im Ergebnis der detaillierten arten-
schutzfachlichen Prifung ausgeschlossen werden. Dies ist auch ohne Berlicksichtigung
von Vermeidungsmaflinahmen (zuséatzlich zu den projektimmanenten MaRnahmen) sowie
vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen der Fall.

6.6.5 Zusammenfassende Bewertung der Auswirkungen

In den Gebieten mit flurnahen, pflanzenverfiigbaren Grundwasserstanden (< 5 m u. GOK)
findet keine vorhabenbedingten Veranderungen der Grundwasserverhaltnisse statt, sodass
etwaige Veranderungen der im UG vorhandenen Biotopstrukturen und daran gebundener
Arten sowie deren funktionale Beziehungen untereinander infolge von Veranderungen der
GW-Verhaltnisse auszuschlieRen sind. Zudem koénnen diffuse Stoffeintrdge Uber das
Grundwasser aus der Innenkippe in Gebiete mit flurnahen, pflanzenverfiigbaren Grundwas-
serstanden im Vorhabenzeitraum ausgeschlossen werden, da die GW-Flierichtung bis
zum Vorhabenende in Richtung des offenen Tagebaus verléauft. Die Fortfiihrung der Oko-
wasserbereitstellung sichert die derzeit existierenden Durchflisse bzw. Wasserstande der
bespannten Gewasser und der damit verbundenen Lebensraume flr den Vorhabenzeit-
raum ab. Nachteilige Verdnderungen der aquatischen und semiaquatischen Lebensraume
werden somit nicht prognostiziert. Auch gibt die bisherige Entwicklung dieser Lebensraume
keine Hinweise darauf, dass die Wasserbeschaffenheit der Okowasserbereitstellung zu sig-
nifikanten Verschiebungen im Artenspektrum dieser Lebensraume fihrte, sodass wiederum
nachteilige Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und das Biotopverbundsystem durch
das Vorhaben ausgeschlossen werden.

Gleichfalls sind fur die nationalen Schutzgebiete, 6kologisch bedeutsamen Landschaftsele-
mente und -strukturen (einschliellich Wald) sowie gesetzlich geschiitzte Biotope nachtei-
lige Auswirkungen durch die vorhabenbedingte GW-Absenkung sowie durch diffuse Stoffe-
intrage und die Fortflihrung der Okowasserbereitstellung nicht zu erwarten.

Fur die Natura 2000-Gebiete im UG bzw. potenziell von den Vorhaben betroffenen Schutz-
gebieten im Randbereich des UG wurde im Einzelnen geprift, welche projektspezifischen
Wirkfaktoren auf welche Bestandteile welcher Natura 2000-Gebiete wirken kénnen. Fur die
FFH-Gebiete ,Spree bei Spremberg“ und ,Weiller Berg bei Bahnsdorf* sowie das SPA
.Lausitzer Bergbaufolgelandschaft* wurden keine projektspezifische Wirkfaktoren identifi-
ziert. Fur die FFH-Gebiete ,Koselmuhlenflie3®, ,Biotopverbund Spreeaue” und ,Talsperre
Spremberg*“ wurde die Okowasserbereitstellung mit Potenzial einer méglichen Beeintrach-
tigung eingestuft. Im Ergebnis der Prifungen ergeben sich durch das Vorhaben keine Aus-
wirkungen auf die LRT und Arten, die deren Erhaltungsziele erheblich beeintrachtigen.
Auch unter Berlcksichtigung kumulativer Wirkungen sind erhebliche Beeintrachtigung der
Erhaltungsziele der FFH-Gebiete ausgeschlossen.

Fir die im UG vorkommenden geschitzten Tier- und Pflanzenarten wurde als einziger re-
levanter projektspezifischer Wirkfaktor die Fortflihrung der Okowasserbereitstellung identi-
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6.7

6.7.1

fiziert. Infolgedessen wurden im UG insgesamt 15 Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richt-
linie und vorsorglich 42 Vogelarten, darunter 7 Arten des Anhangs | der Vogelschutzrichtli-
nie, flr eine weitere Prifung nach § 44 BNatSchG abgeschichtet. Im Ergebnis der Prifung
konnte flr alle prufrelevanten europaisch geschitzten Arten die Erflillung der Verbotstatbe-
stande gemal § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ausgeschlossen werden.

Schlussfolgernd entstehen durch das Vorhaben auch in Kumulation mit vorhaben-
unabhangigen Veranderungen keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf das
Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt.

Schutzgut Landschaft

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft kdnnen im Wesentlichen durch den projekt-
spezifischen Wirkfaktor (vgl. Tabelle 4 in Kap. 4.2):

o Okowasserbereitstellung
mit potenziellen Wirkungen auf die Schutzgutbelange

¢ Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft und

¢ Landschaftsschutzgebiete (LSG), geschitzte Landschaftsbestandteile (GLB)
verursacht werden.

Vom Vorhaben unabhangige Wirkfaktoren im Vorhabenzeitraum mit potenziell erheblichen
Wirkungspotenzial auf das Schutzgut Landschaft wurden nicht abgeleitet (vgl. Tabelle 4 in
Kap. 4.2).

Prinzipiell wird eine Beeinflussung des Schutzgutes Landschaft einschlief3lich seiner Erho-
lungsfunktion infolge der vorhabenbedingten Grundwasserabsenkung sowie des anschlie-
Renden vorhabenbedingten Grundwasserwiederanstiegs ausgeschlossen, da diese aus-
schlieBlich in Gebieten mit flurfernen Grundwasserstéanden erfolgen (vgl. Kap. 6.2).

Landschaftsbild und Erholungswert der Landschaft

Die vorhabenbedingte, unveradnderte Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung fiir die
Fliel3- und Standgewasser (vgl. Kap. 5.3) dient der Sicherung der Wasserfihrung bzw. der
Wasserstande der jeweiligen Gewasser und damit der Aufrechterhaltung des Gebietswas-
serhaushaltes. Eine Veranderung der an den Gebietswasserhaushalt gebundenen Vegeta-
tion (vgl. Kap. 6.6) und des damit verbundenen Landschaftsbildes und des Erholungswertes
der Landschaft im UG ist daher nicht zu erwarten.

Schlussfolgernd entstehen durch das Vorhaben keine erheblich nachteiligen Auswir-
kungen auf die Schutzgutbelange Landschaftsbild und Erholungswert der Land-
schaft.

6.7.2 Auswirkungen auf Landschaftsschutzgebiete, geschiitzte Landschaftsbestandteile

Generell befinden sich im Bereich der vorhabenbedingten zusatzlichen Grundwasserab-
senkung und dem daraus resultierenden vorhabenbedingten Grundwasserwiederanstieg
keine Landschaftsschutzgebiete, sodass diesbezliglich erheblich negative Auswirkungen
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auf LSG auszuschliefRen sind. Im Bereich der vorhabenbedingten GW-Absenkung befindli-
che geschiitzte Landschaftsbestandteile werden aufgrund der seit Jahrzehnten abgesenk-
ten GW-Stande im flurfernen, nicht pflanzenverfligbaren Bereich nicht zusatzlich beein-
flusst. Somit ist ausschlielich eine Beeinflussung der LSG und GLB infolge der vorhaben-
bedingten Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung zu priifen.

LSG ,Steinitz-Geisendorfer Endmoranenlandschaft”

Das unmittelbar im Tagebaubereich gelegene LSG wird malfdgeblich tGberpragt durch den
offenen Tagebau und die Entwasserungsmafinahmen im TA |. In diesem Bereich wird bis
zum Vorhabenende und dariber hinaus ausschliel3lich der groiraumige Grundwasserwie-
deranstieg stattfinden, sodass keine Beeinflussung des LSG im Zuge der vorhabenbeding-
ten Grundwasserstandsanderungen erfolgt.

Die Steinitzer Quelle mit dem Steinitzer Wasser sind wichtige Bestandteile des LSG. Da sie
aufgrund der gegenwartigen und vorangegangenen Tagebauentwasserung ihre Leistungs-
fahigkeit nicht erhalten konnten werden sie mit Okowasser gestiitzt. Mit der vorhabenbe-
dingten Fortfllhrung der Okowassereinleitung werden eine durchgangige Wasserfilhrung
im Steinitzer Wasser sichergestellt und der Wasserhaushalt in diesem Gebiet aufrechterhal-
ten, sodass negative Auswirkungen auf das LSG nicht zu erwarten sind.

LSG ,Park- und Wiesenlandschaft Schorbus*

Das LSG erstreckt sich Uber ein Niederungsgebiet im nérdlichen Randbereich des UG, wel-
ches durch flurnahe Grundwasserstande gepragt ist und in dem ausschlieRlich der grof3-
rdumige Grundwasserwiederanstieg erfolgt. Dieses Gebiet und dessen hydrologische Ge-
gebenheiten werden weder von den vorhabenbedingten Grundwasserstandsanderungen
noch von der geplanten Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung betroffen sein, sodass
negative Auswirkungen auf das LSG auszuschlielRen sind.

LSG ,Staubeckenlandschaft Brasinchen - Spremberg”

In dem LSG herrschen flurnahe Grundwasserstande vor, die vornehmlich von der Bewirt-
schaftung der Talsperre Spremberg selbst gepragt werden. Da der Einfluss der Grundwas-
serabsenkung des Tagebaus durch die Spree nach Osten begrenzt wird, werden mit Um-
setzung des Vorhabens bis 12/2035 keine Anderungen in den Flurabstanden im LSG er-
wartet.

Die Okowasserbereitstellung in das Hilhnerwasser betragt im Durchschnitt ca. 0,04 m3/s
(vgl. Unterlage C) und damit einen vernachlassigbaren Anteil (0,25 %) am mittleren Durch-
fluss der Spree von 16 m?®/s (Pegel Cottbus) bzw. im Vergleich zum Stauvolumen (Betriebs-
raum ca. 20 Mio. m?) der Talsperre Spremberg, sodass keine negativen vorhabenbedingten
Auswirkungen auf die Wasserfihrung im Bereich des LSG zu erwarten sind.

Geschlutzte Landschaftsbestandteile
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6.8

6.9

Auf die im UG als GLB ausgewiesenen Geholzbestande gehen keine nachteiligen Auswir-
kungen infolge der Okowasserbereitstellung aus. Diese dient der Sicherung der Wasser-
fuhrung bzw. Wasserstande der bespannten Gewasser, sodass keine Beeintrachtigungen
von Geholzen durch das Vorhaben zu erwarten sind.

Firr den GLB ,FlieRtal Kochsa“ wird unabhangig vom Vorhaben die Okowasserbereitstel-
lung in die Kochsa nach Ablauf die Befristung der glltigen wasserrechtlichen Erlaubnis am
31.12.2022, nicht fortgefuhrt. Mit der Einstellung der Wasserzufuhr in die Kochsa entsteht
zwangslaufig ein Wasserdefizit. Die Einstellung der Okowasserbereitstellung ist unmittelbare
Folge der Fortfihrung des Betriebs des Tagebaus Welzow-Siid und wird auf Basis einer an-
deren gesetzlichen Grundlage (Vorhaben gemaf § 68 WHG Gewasserausbau) als das hier
beantragte Vorhaben (gemaf § 9 WHG) genehmigt. Im Rahmen dieses Genehmigungsver-
fahren werden die Auswirkungen auf den GLB beschreiben und bewertet.

Schlussfolgernd entstehen durch das Vorhaben keine erheblich nachteiligen Auswir-
kungen auf die Schutzgutbelange Landschaftsschutzgebiete und geschiitzte Land-
schaftsbestandteile.

Schutzgut Luft

Entsprechend der Darstellung in vgl. Tabelle 4 in Kap. 4.2 sind keine Wirkfaktoren mit er-
heblichem Wirkungspotenzial auf das Schutzgut Luft identifiziert worden, sodass keine er-
heblichen nachteiligen Auswirkungen des Vorhabens auf das Schutzgut Luft entste-
hen.

Schutzgut Klima

Auswirkungen auf das Schutzgut Klima kénnen im Wesentlichen durch den projektspezifi-
schen Wirkfaktor (vgl. Tabelle 4 in Kap. 4.2):

o Okowasserbereitstellung
mit potenziellen Wirkungen auf den Schutzgutbelang

o Erhalt, Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit hoher Bedeutung fur
Klima und Luftreinhaltung/ Luftregeneration

verursacht werden.

Vom Vorhaben unabhangige Wirkfaktoren im Vorhabenzeitraum mit potenziell erheblichen
Wirkungspotenzial auf das Schutzgut Landschaft wurden nicht abgeleitet (vgl. Tabelle 4 in
Kap. 4.2).

Prinzipiell wird eine Beeinflussung des Schutzgutes Klima infolge der vorhabenbedingten
Grundwasserabsenkung sowie des anschlieRenden vorhabenbedingten Grundwasserwie-
deranstiegs ausgeschlossen, da diese ausschlielich in Gebieten mit flurfernen Grundwas-
serstanden erfolgn (vgl. Kap. 6.2) und damit eine Veranderung der Vegetation und Land-
nutzung mit klimatischer bzw. lufthygienischer Wirkung ausgeschlossen ist. Ebenso sind
keine Auswirkungen aufgrund von Extremwetterereignissen infolge des Klimawandels zu
erwarten (vgl. Kap. 4.4).
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6.10

6.11

Die vorhabenbedingte, unveranderte Fortfihrung der Okowasserbereitstellung fir die
Flie®- und Standgewasser (vgl. Kap. 5.3) dient der Sicherung der Wasserflihrung bzw.
Wasserstande der jeweiligen Gewasser und damit der Aufrechterhaltung des Gebietswas-
serhaushaltes. Eine Veranderung der an den Gebietswasserhaushalt gebundenen Vegeta-
tion (vgl. Kap. 6.6) mit klimatischer bzw. lufthygienischer Wirkung werden daher ausge-
schlossen.

Schlussfolgernd entstehen durch das Vorhaben keine erheblich nachteiligen Auswir-
kungen auf das Schutzgut Klima.

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Entsprechend der Darstellung in vgl. Tabelle 4 im Kap. 4.2 sind keine Wirkfaktoren mit er-
heblichem Wirkungspotenzial auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit, identifiziert worden, sodass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen
durch das Vorhaben auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche
Gesundheit, entstehen.

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Entsprechend der Darstellung in vgl. Tabelle 4 im Kap. 4.2 sind keine Wirkfaktoren mit er-
heblichem Wirkungspotenzial auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgtter
identifiziert worden, sodass keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen durch das
Vorhaben auf das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter entstehen.

Im Vorhabenzeitraum kdnnen auch ohne Realisierung des Vorhabens Auswirkungen auf
das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter durch den folgenden vom Vorhaben
unabhangigen Wirkfaktor verursacht werden (kumulative Bewertung):

o Grofiraumiger Grundwasserwiederanstieg.

Vorhabenunabhédnge Verédnderungen im Vorhabenzeitraum

Durch den grofiraumigen GW-Wiederanstieg werden sich insbesondere im nérdlichen und
westlichen Umfeld des Tagebaus bis Vorhabenende wieder Uberwiegend flurnahe GW-
Stande einstellen bzw. werden die vorhandenen weiter steigen (vgl. Kap. 6.2.1). Dies kann
teilweise zu (Wieder-)Vernassungen von Boden in bebauten Gebieten flhren, die Standsi-
cherheiten von Gebauden gefahrden kénnen. Die innerhalb der Stadt Drebkau befindlichen
Denkmale liegen bereits im Ist-Zustand im Jahr 2017 im Bereich flurnaher Grundwasser-
stdande (vgl. Karte 2.1.2) und aulerhalb dieser Anstiegsbereiche. Einzig das Schloss
Raakow wird, auch ohne Realisierung des Vorhabens, bis 12/2035 innerhalb des Anstiegs-
bereiches flurnaher Grundwasserstande mit > 1 m u. GOK liegen. Eine Betrachtung dieser
Wirkung sowie mdgliche Wirkungen auf weitere Gebaude innerhalb der Anstiegsbereich
sowie die Festlegung von MaRnahmen zur Vermeidung ist Bestandteil eines durch das
LBGR geforderten Sonderbetriebsplans ,Grundwasserwiederanstieg Tagebau Welzow-
Sid* (Gemeinschadensprifung).
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6.12

6.13

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Soweit mit den verfligbaren Untersuchungsmethoden ermittelbar, wurden wichtige Wech-
selwirkungseffekte (vgl. Kap. 4.3.7) bereits bei der Beschreibung der Auswirkungen zu den
jeweiligen Schutzgltern in Kap. 6.2 bis 6.11 bertcksichtigt, sodass eine weitere Betrach-
tung an dieser Stelle nicht erforderlich ist.

Beschreibung der Auswirkungen infolge des Zusammenwirkens mit anderen Vorha-
ben

Kumulierende Auswirkungen wurden soweit es zur Bewertung der Vorhabenwirkung erfor-
derlich war, bei den einzelnen Schutzgltern beschrieben und bewertet.

Grundsatzlich ordnet sich das Vorhaben in einen Raum mit bestehenden bergbaulichen
Beeintrachtigungen und Einfliissen ein. Die Auswirkungen der hier erfolgten bergbaulichen
Tatigkeit werden auch im Vorhabenzeitraum wirksam. Summationswirkungen betreffen die
Schutzguter Grund- und Oberflachenwasser und die Wechselwirkungen dieser mit anderen
Schutzgitern.

Die hier bestehenden Konfliktpotenziale erfordern ein Gbergeordnetes landertbergreifen-
des Handeln aller Beteiligten, welches bereits gegenwartig erfolgt und zukinftig fortgesetzt
wird (s. hierzu auch Ausfiihrungen im Kap. 7).

Ziel einer Ubergeordneten Wasserbewirtschaftung ist die Koordination von wasserwirt-
schaftlichen Planungen auf Basis von wasserwirtschaftlichen Konzepten bei Uberwachung
der wasserwirtschaftlichen Entwicklung. Entsprechend der Vorgaben der WRRL ist fur je-
des Flussgebiet als planerische Grundlage der Bewirtschaftung ein Bewirtschaftungsplan
und MalRnahmenprogramm aufzustellen. Diese missen im Sechs-Jahres-Rhythmus fort-
geschrieben werden.

Zur Sanierung des Wasserhaushaltes in der Lausitz wurde am 24.08.1994 eine landeruber-
greifende interministerielle Arbeitsgruppe (LIWAG) gegrindet. Hauptziel der Arbeitsgruppe
ist die Vorbereitung und Koordination von strategischen Entscheidungen und notwendiger
vertraglicher Regelungen unter Einbeziehung der Landesbehdrden, LMBV und LEAG. Ein
Ergebnis sind landeribergreifende Strategie- und Arbeitspapiere zur Beherrschung von
bergbaudingten Stoffbelastungen.

Zur Erarbeitung von Bewirtschaftungsgrundsatzen fir die Flussgebiete Spree und
Schwarze Elster wurde die landerUbergreifende Arbeitsgruppe ,Flussgebietsbewirtschaf-
tung Spree-Schwarze Elster” geschaffen. Hauptaufgabe dieser Arbeitsgruppe sind die Auf-
stellung der Grundsatze fur die Wasserverteilung und die fachliche Begleitung der Konditi-
onierungsmalfinahmen /AG FGB (2017)/.

Neben der Schaffung von Arbeitsgruppen und den vorhandenen Uberwachungsnetzen (vgl.
Kap. 7.3) stehen fir die Ubergeordnete Wasserbewirtschaftung folgende Bewirtschaftungs-
instrumente zur Verfigung:

e Langfristbewirtschaftungsmodell WBalMo (Water Balance Model) der Firma DHI-
WASY GmbH fir die Flussgebiete Spree, Schwarze Elster und Lausitzer Neilde

e Sulfatfrachtmodellierung in der Spree der GEOS Ingenieurgesellschaft mbH Stoff-
transportmodell (STMS) auf Basis der Software GoldSim

UVP-Bericht zum wasserrechtlichen Antrag

28.07.2021 Tagebau Welzow-Siid, Teilabschnitt I, 2023 bis 2035 - 185/207 -



OF B
LEAG J — GMBH

o Steuermodell (GRMSTEU Spree-Schwarze Elster) zur Steuerung einer optimierten
Speicherbewirtschaftung und Fremdflutung der Tagebaurestseen.

Mit dem behdrdlich anerkannten Langfristbewirtschaftungsmodell WBalMo kénnen die ver-
schiedenen Gewassernutzungen aufeinander abgestimmt werden. Fir die Steuerung der
Sulfatkonzentration wurde das WBalMo mit dem Stofftransportmodell (STMS) gekoppelt,
sodass hydraulische Prozesse und Stofftransportprozesse unter Berlcksichtigung der
Durchflussverhaltnisse der Vorfluter im Teilgebiet der Spree zeitabhangig berechnet wer-
den kénnen. Zugleich werden dabei die festgelegten Bewirtschaftungsgrundsatze der AG
Flussgebietsbewirtschaftung Spree-Schwarze Elster zu Mindestwasserabflliissen und Ziel-
konzentrationen berucksichtigt.

In den genannten Strategie - und Arbeitspapieren werden zwischen den malfigeblichen Ge-
wassernutzern EinzelmalRnahmen zur Bewirtschaftung vereinbart.

Mit Hilfe dieser Werkzeuge werden bergbaubedingte Sulfatfrachten gezielt gesteuert.
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7.1

7.2

MaBRnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zur Kompensation erheblicher Um-
weltauswirkungen sowie Beschreibung geplanter UberwachungsmaBnahmen

MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung

In den Kapiteln 3, 4 und 6 der vorliegenden Unterlage wurden die vom Vorhabentrager
vorgesehenen MalRnahmen zur Vermeidung und Minderung (vgl. Kap. 3.7) von Umweltaus-
wirkungen durch das geplante Vorhaben dargestellt. Die umfassende Darstellung der Mal}-
nahmen ist im MalRnahmenplan und Monitoringkonzept im Anhang 4 zum Erlauterungsbe-
richt (Unterlage A) enthalten. Wie die Prognose der Umweltauswirkungen in Kap. 6 zeigt,
wird durch diese MalRnahmen erreicht, dass von den Vorhaben keine erheblich nachteiligen
Umweltauswirkungen auf die Schutzgiter Boden, Flache, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, Landschaft, Klima, Luft, Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, und
kulturelles Erbe und sonstige Sachguter ausgehen.

Zusatzliche MaRnahmen zu den MalRnahmen des Vorhabentragers (vgl. Kap. 3.7) zur Ver-
meidung und Minderung der erheblichen Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Wasser
sind aufgrund der technologischen Unmdglichkeit und wirtschaftlichen Unverhaltnismafig-
keit nicht realisierbar. Die in Kap. 6.2 und 6.3 beschriebenen Auswirkungen des Vorhabens
stellen bereits die unter Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderung minimierten
Auswirkungen dar. Die Fortfiihrung der Okowasserbereitstellung ist aufgrund der starken
bergbaulichen Vorbelastung flr den Erhalt der bespannten Gewasser essenziell und alter-
nativlos. Die vorhabenbedingte Grundwasserabsenkung ist zur Gewahrleistung eines si-
cheren Betriebes ebenfalls alternativios. Auch ohne Abbaubetrieb ware eine Grundwasser-
haltung zur Gewahrleistung der Standsicherheit des Tagebaus bis zur abgeschlossenen
Rekultivierung erforderlich.

Zur Uberwachung der Umweltauswirkungen sind Uberwachungsmafinahmen im Sinne
§ 28 UVPG nach Vorgabe der wasserrechtlichen Erlaubnis und bergrechtlichen Zulassung
umzusetzen (vgl. Kap. 7.3).

MaBRnahmen zur Kompensation

Der Eingriff in Natur und Landschaft geman § 14 ff. BNatSchG durch die Gewasserbenut-
zungen im Zusammenhang mit dem Tagebau Welzow-Siid, raumlicher Teilabschnitt I,
wurde mit dem Erlaubnisbescheid vom 18.12.2008 rechtlich zugelassen. Durch das Vorha-
ben erfolgt ausschliellich eine Grundwasserabsenkung in flurfernen Bereichen. Dement-
sprechend ist auch der vorhabenbedingte Grundwasserwiederanstieg auf flurferne Berei-
che beschrankt. Eine Beeinflussung des Grundwassers in flurnahen Bereichen mit Wech-
selwirkungen auf Oberflachengewassern, Boden, Pflanzen und Tieren durch das Vorhaben
erfolgt nicht. Somit verursacht das Vorhaben keinen neuen oder zusatzlichen Eingriff in
Natur und Landschaft. Eine erneute Abarbeitung der Eingriffsregelung gemaR § 14 ff.
BNatSchG fiir das beantragte Vorhaben ist nicht erforderlich.

Zur Begrenzung des bestehenden Eingriffs wurden MaRnahmen zur Minimierung und Min-
derung zugelassen und umgesetzt (u. a. Errichtung Dichtwand, Einleitung des gehobenen
Wassers in Gewasser, vgl. Kap. 3.7). Mit dem Vorhaben wird die Verlangerung der Maf3-
nahmen beantragt, die aufgrund fehlender nachsorgender Regelungen befristet und zur
Begrenzung des bestehenden Eingriffs weiterhin erforderlich sind. Weitergehende Mal3-
nahmen zur Eingriffsbewaltigung sind daher nicht notwendig.
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7.3 MaBnahmen zur Uberwachung erheblicher Umweltauswirkungen

7.3.1 Eigenuiberwachung

Zur Uberwachung der EntwasserungsmalRnahmen und Okowassereinleitung und ihrer
moglichen Auswirkungen auf Grundwasser und Oberflachengewasser sind gemaf § 28
UVPG UberwachungsmaRnahmen nach Vorgabe der wasserrechtlichen Erlaubnis und
bergrechtlicher Zulassungen umzusetzen. Diese Mallhahmen werden unter dem Begriff
montanhydrogeologisches Monitoring zusammengefasst.

Die MaRnahmen zur Uberwachung mdglicher Auswirkungen durch das Vorhaben beinhal-
ten folgende Schwerpunkte und sollen fortgesetzt werden (vgl. Kap. 3.7):

1. Erfassung Messdaten und Biomonitoring

o Erfassung der gehobenen und abgeleiteten GW-Mengen und -beschaffenheiten an
der GWBA (M2a) und an allen Einleitpunkten (M2b),

o Erfassung der GW-Pegelstande und GW-Beschaffenheit (Grundwassermonitoring,

M5 und M7),

¢ Durchfliihrung gewasserokologisches Monitoring (Erfassung Durchfluss und Gite)

der FlieRgewasser im hydrogeologischen Einflussbereich (M2b),

e Beobachtung GW-Stand und habitattypischer Tier- und Pflanzenarten fir ausge-
wahlte Feuchtgebiete (M2b).

Die MalRnahmen zur Uberwachung erheblicher Umweltauswirkungen werden in der
nachfolgenden Tabelle 32 zusammengefasst.

Tabelle 32: MaBnahmen zur Uberwachung der vorhabenbedingten Umweltauswirkungen

Schutzgut Umweltauswirkung L LT
mafRnahme
(fortbestehende) Beeintrachtigung des Grund-
M5
wasserdargebots durch Grundwasserabsenkung
Grundwasser
hydrochemische Veranderung durch Pyritverwit- M7
terung
Fortbestehen der hydrochemischen Beeintrachti-
Oberflachenwasser |gung durch Okowasserbereitstellung — Beein- M2a + M2b
trachtigung Hydrobiologie wahrscheinlich

2. Auswertung und Bewertung der Messergebnisse

Die mit den MaRnahmen M2a, M2b, M5 und M7 erfassten Messdaten werden laufend
in Abhangigkeit vom Ziel der Messung und den Berichtspflichten ausgewertet. Bspw.
werden im Abgrabungsgebiet und Vorfeld zur Planung der Entwasserungsmaflnahmen
die GW-Daten wdchentlich bis vierteljahrlich erfasst und im weiteren Umfeld halb- bis

jahrlich.

3. Erstellung Berichte / Grundwasserriss und Ubergabe an die Landesbehdrden

28.07.2021
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Jahrliche Berichtspflichten zum Grundwassermonitoring (GW-Stande und Beschaffen-
heit), gehobene Grundwassermengen, Menge und Beschaffenheit der Okowasserein-
leitung. Dreijahrige Berichtspflichten fir das gewasserdkologische Monitoring und das
Monitoring der Feuchtgebiete.

7.3.2 Landeshoheitliche Uberwachung

Die Grundwasserstande und -beschaffenheitim UG werden im regelmafigen Turnus durch
die Landesbehoérden im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie erfasst (vgl. Karte 2.1.1.). Die
Messstellendichte im UG ist jedoch deutlich geringer gegentiber der Eigeniberwachung
der LE-B und der LMBV. Die Landesmessstellen befinden sich vornehmlich im Bereich
Spremberg und der Talsperre Spremberg sowie im Drebkauer Becken (Abstrombereich des
Tagebaus Welzow-Sid).

Pegel-Messstellen im UG befinden sich ausschlief3lich an der Spree und am Neuen Buch-
holzer Flie3 und dessen Abschlag ins Koselmuhlenflie® (vgl. Karte. 2.2.1). Im Zuge der
Wasserrahmenrichtlinie wird die Wasserbeschaffenheit der berichtspflichtigen Oberfla-
chenwasserkorper im regelmafigen Turnus erfasst. Jedoch umfasst das Messstellennetz
nicht alle im UG befindlichen Oberflachenwasserkérper (vgl. Karte. 2.2.1). Sie befinden sich
im UG ausschlieBlich an der Spree, am Koselmduhlenfliel3, am Steinitzer Wasser und am
Neuen Buchholzer Fliel3.
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8 Hinweise auf Schwierigkeiten und Unsicherheiten bei der Erstellung des UVP-Berich-
tes

Die Erstellung des vorliegenden UVP-Berichtes fundiert auf sachbezogenen Gutachten und
sonstigen Informationen, die im Quellenverzeichnis und im laufenden Text aufgefihrt sind.
Die verwendete Datengrundlage entspricht den Festlegungen zum Untersuchungsrahmen
im Scoping-Termin und geht in einigen Punkten sogar Uber diesen hinaus.

Bei der Ermittlung der Auswirkungen wurden die Konzepte der Bergbautreibenden sowie
die Erfahrungen bei Umsetzung des wasserrechtlichen Vorhabens ,Gewasserbenutzungen
im Zusammenhang mit dem Betrieb des Tagebaus Welzow-Siid, raumlicher Teilabschnitt |
2009 - 2022 bericksichtigt. In die Betrachtungen wurden alle umweltrelevanten Einwir-
kungspfade, wie sie auch aus vergleichbaren Vorhaben bekannt sind, einbezogen. Damit
wird eine weitgehend objektive und sachlich fundierte Bewertung der Umweltauswirkungen
bei Durchflihrung des Vorhabens ermdglicht.

Grenzen und Unsicherheiten der Auswirkungsbetrachtung sind insbesondere durch den
Prognosehorizont sowie die groRraumige Wirkung der Veranderung des Gebietswasser-
haushaltes durch die benachbarten Sanierungstagebaue und den Teilabschnitt | gegeben.
Diese Grenzen und Unsicherheiten stellen jedoch keine Einschrankung der Belastbarkeit
der Auswirkungsbetrachtung dar.

Daruber hinaus sind die Fortfihrung des hydrogeologischen Monitorings und des beglei-
tenden Monitorings der Oberflachengewasser wichtige Werkzeuge fur die Planung und Be-
gleitung von MalRnahmen zur Minimierung von Auswirkungen.
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9 Gesamteinschatzung der Umweltauswirkungen

Gegenstand des vorliegenden UVP-Berichts ist die Darstellung der flr die geplanten Be-
nutzungen nach § 9 WHG umweltrelevanten Wirkfaktoren, der bedeutsamen Wirkungs-
pfade, der Auswirkungen auf die Umweltschutzgiter sowie der Vergleich der ermittelten
Auswirkungen mit Bezugnahme auf anerkannte Richtwerte, Umweltstandards und Erfah-
rungswerte zur Einschatzung der Tolerierbarkeit der Auswirkungen.

Das bewertete Vorhaben umfasst das Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ablei-
ten von Grundwasser sowie das Einleiten des gehobenen Grundwassers in oberirdische
Gewasser und das Absenken und Umleiten von Grundwasser im Zusammenhang mit der
Dichtwand.

Im Ergebnis der Untersuchungen sind erhebliche Auswirkungen fur zwei Grundwasserkor-
per nicht auszuschlieRen. Fir diese Grundwasserkdrper liegt ein Verstol3 gegen das Ver-
schlechterungsverbot und das Verbesserungs-/Trendumkehrgebot nach WRRL vor. Grund
ist die bestehende Vorbelastung der Wasserkdrper, so dass jede weitere Verschlechterung
ein Verstol} darstellt und eine Ausnahme von den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtli-
nie erfordert. Die Auswirkungen werden soweit, wie dies zumutbar ist, vermieden bzw. ver-
mindert und sind letztlich nicht so gravierend, dass sie in Anbetracht des Vorhabenzwecks
tolerierbar sind.

Unter Berucksichtigung von konservativen Beurteilungsgrundlagen wurden keine weiteren
erheblichen Auswirkungen auf die in § 2 UVPG benannten Schutzgtter ermittelt. Insbeson-
dere wurden keine Verletzungen oder Uberschreitungen gesetzlicher Umweltanforderun-
gen und keine zu erwartenden Beeintrachtigungen des Wohls der Allgemeinheit festgestellt.

Das Vorhaben verursacht keinen neuen oder zusatzlichen Eingriff in Natur und Landschaft
gemal § 14 ff. BNatSchG in Bezug auf den bereits mit dem Erlaubnisbescheid vom
18.12.2008 rechtlich zugelassen Eingriff in Natur und Landschaft gemag § 14 ff. BNatSchG
durch die Gewasserbenutzungen im Zusammenhang mit dem Tagebau Welzow-Sid,
raumlicher Teilabschnitt I. Entsprechend greift fur das Vorhaben die Privilegierung der zu
betrachteten Arten in der artenschutzrechtlichen Prifung. Das Eintreten von Verbotstatbe-
stéanden durch das Vorhaben kann ausgeschlossen werden.

Schutzgebiete und -objekte werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt. Auswirkungen
auf besonders und streng geschutzte Arten gehen vom Vorhaben nicht aus.
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ABP Abschlussbetriebsplan
ALVF Altlastenverdachtsflachen
AWB artificial waterbody
BFL Bergbaufolgelandschaft
BUK 300 Bodenubersichtskarte 1:300.000
BWP Bewirtschaftungsplan
DW Dichtwand
ERLK Erweiterte Restlochkette
FFH Fauna-Flora-Habitat
FGG Flussgebietsgemeinschaft
GL B-B Gemeinsame Landesplanungsabteilung der Lander Berlin und Brandenburg
GOK Gelandeoberkante
GW Grundwasser
GWA Grundwasserabsenkung
gwalLOS grundwasserabhangige Landtkosystem
GWBA Grubenwasserbehandlungsanlage
GWK Grundwasserkorper
GWL Grundwasserleiter
GWMS Grundwassermessstellen
GWN Grundwasserneubildung
GWSM Grundwasserstromungsmodell
GWWA Grundwasserwiederanstieg
HGM WELS Hydrogeologisches Grundwasserstrdomungsmodell ,Welzow-Sud*
HH-GWL Haupthangendgrundwasserleiter
HMWB heavily modified waterbody
ISP Industriepark Schwarze Pumpe
LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser
LBGR Landesamt fir Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg
LE-B Lausitz Energie Bergbau AG
LFH Lausitzer Fl6zhorizont
LfU Landesamt fir Umwelt Brandenburg
LfULG Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen
LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
LRT Lebensraumtypen
LSG Landschaftsschutzgebiet
LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG
MLUR Ministerium flr Landwirtschaft, Umwelt und Raumordnung Brandenburg
MZB Makrozoobenthos
NHN Normal Héhennull
NSG Naturschutzgebiet
NWB natural waterbody
OoLB Oberbergamt des Landes Brandenburg
ow Oberflachenwasser
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OWK Oberflachenwasserkorper

RPV L-S Regionaler Planungsverband Lausitz-Spreewald

RPV O-N Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien
SachsOBA Sachsisches Oberbergamt

SG Schutzgut

SPA special protected area

STMS Stofftransportmodell

SWAZ Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverband

TA raumlicher Teilabschnitt

TF Teilfeld

Tgb. Tagebau

uG Untersuchungsgebiet

USG Uberschwemmungsgebiet

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz

uWB Untere Wasserbehorde

VE-M Vattenfall Europe Mining AG (seit 10/2016 als LE-B tatig)
WRE wasserrechtliche Erlaubnis

WRRL Wasserrahmenrichtlinie

WSG Wasserschutzgebiet
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VI Glossar

Abbaufeld
Abbaugrenze
Abgrabungsgrenze
Abraum

Absenkungstrichter

Absetzer

Behandlungsanlage

Bergbaufolgelandschaft

Betriebsflache

Brunnenriegel

Deckgebirge
Deckschicht
deutlich

Devastierung

Dichtwand

Emission

Einzugsgebiet

Entwicklungsflache

Filterbrunnen

Fléz

flurfern

flurnah

Forderbricken

Gewasser-/Grundwasserglite

Teil des Abbaugebietes, in dem die Kohle geférdert wird

Grenze innerhalb des Abbaugebietes, bis zu der der Abbau erfolgen kann
entspricht der Béschungsobergrenze des ersten Abraumabschnittes

das die Lagerstatte Gberdeckende Gestein

Gebiet, in dem sich der natirliche Grundwasserspiegel infolge des Berg-
baus senkte

Tagebautechnik zum Verkippen des Abraums auf der ausgekohlten Seite
des Tagebaus

Grofdtechnische Anlage zur Behandlung von eisenreichem und ggf. sau-
rem Gruben-/Sumpfungswasser mit den moglichen verfahrenstechnischen
Bausteinen Bellftung, mechanische Entsduerung, Kalkung, Flockung und
Sedimentation

Flachen, die durch den Abbau uUberformt wurden und nach der Braunkoh-
leférderung wieder fur anderweitige Nutzungen zur Verfligung stehen

Gesamtflache des Tagebaubetriebs

Brunnengalerie; Brunnengruppe, linear angeordnete Brunnen zur Grund-
wasserhebung mit gemeinsamer Sammelleitung

zwischen Erdoberflache und Lagerstatte liegende Erdschichten
das die Lagerstatte Uberdeckende Lockermaterial
Synonym fir eindeutig, sichtbar oder messbar

Zerstdérung von Landschaften und Ortschaften infolge der bergbaulichen
Flacheninanspruchnahmen

wasserrickhaltende Trennwand im Boden zur Begrenzung des im Zuge
des Tagebaubetriebes entstehenden Grundwasserabsenkungstrichters

an die Umgebung abgegebene Stoffe (Staub, Gase, Dampfe, Stickoxide,
Schwefeloxide, radioaktive Stoffe), die bei verschiedenen Prozessen (Her-
stellung, Verarbeitung, Verbrennung) entstehen

Gebiet, aus dem Uber oberirdische Gewasser der gesamte Oberflachen-
abfluss an einer einzigen Flussmiindung gelangt

Flachen, die noch nicht den Anforderungen an einen LRT entsprechen, die
jedoch in geringer Zeit und mit geringem Aufwand in einen LRT Uberfihrt
werden kdnnen oder sich voraussichtlich von selbst in einen solchen ent-
wickeln werden

Bohrloch, das mit Filterrohr und Filterkies ausgebaut und zur Wasserhe-
bung geeignet ist

durch Sedimentation entstandene, horizontale, flachig ausgedehnte La-
gerstatte eines Rohstoffes (hier: Braunkohlefléz)

Abstand des Grundwassers zur Gelandeoberkante > 2 m bzw. > 5 m flr
Gehdlzbiotope

Abstand des Grundwassers zur Gelandeoberkante < 2 m bzw. < 5 m fir
Gehdlzbiotope

Tagebautechnik zum Gewinnen und Abtransport des Abraums

wertende Bezeichnung fiir die Beschaffenheit eines Gewassers bzw. des
Grundwassers, i. d. R. im Zusammenhang mit normativen Regelungen
(z. B. OGewV, GrwV, TrinkwV)
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groRraumig
Grubenwasser

Grundwasser

Grundwasserabsenkung

Grundwasserleiter

Grundwasserwiederanstieg

Hintergrundkonzentration

Kippe

langere Zeit

Oberirdisches Gewéasser

Uber den Einflussbereich des Vorhabens (vorhabenbedingte Grundwas-
serabsenkung und -wiederansteig) hinausgehend

auch Sumpfungswasser, bei der Entwasserung von Tagebauen abgeleite-
tes Wasser

unterirdisches Wasser, das Hohlrdume der Lithosphare zusammenhan-
gend ausfullt (Sattigungszone) und dessen Bewegungsmoglichkeit aus-
schlieBlich durch die Schwerkraft bestimmt wird

trichterférmige Absenkung des Grundwasserspiegels als Folge der Grund-
wasserforderung (Siimpfung)

eine unterirdische Schicht (oder Schichten) von geologischen Formationen
mit hinreichender Porositat und Permeabilitat, sodass entweder ein nen-
nenswerter Grundwasserstrom oder die Entnahme erheblicher Grundwas-
sermengen mdglich ist

Ansteigen des Grundwasserspiegels durch das Zurtckfahren der SUmp-
fung in Verbindung mit der Grundwasserneubildung, dem Zustrémen von
umliegendem Grundwasser oder ggf. der aktiven Einleitung von Wasser in
den Untergrund durch Infiltrationsbrunnen

die im Grundwasser nicht oder nur unwesentlich durch menschliche Tatig-
keit beeinflusste Konzentration eines Stoffes

Ablagerung von Abraum im ausgekohlten Bereich des Tagebaus (Innen-
kippe) oder auflierhalb (AuRenkippe)

mehrere Jahre oder Jahrzehnte

das standig oder zeitweilig in Betten flieRende oder stehende oder aus
Quellen wild abflieRende Wasser

Okowasser Behandeltes und unbehandeltes Siimpfungswasser, das zur Stitzung des
Wasserhaushaltes in den Bereichen der Grundwasserabsenkung in Ober-
flachengewasser eingeleitet wird

Sumpfung Heben und Ableiten von Grundwasser als Voraussetzung fur den Tage-
baubetrieb (Gewahrung der geotechnischen Sicherheit)

Sumpfungswasser s. Grubenwasser
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