BUCHHOLZ

110-kV-Freileitung GroBrdschen - Altddbern
Landschaftspflegerischer Begleitplan

Beschreibung der BaumafBnahme: Manqhmenblq" MafBnahmen-Nr.
110-kV-Freileitung V1

GroBraschen - Altdobern (V = VermeidungsmaBnahme)

Konflikt: K5

Konfliktbeschreibung:

Bodenversiegelung

MaBBnahme

MaBnahmen zum Bodenschuiz

Lage: alle Maststandorte und Zuwegungen

Beschreibung:

Es gilt grundséatzlich die Auswirkungen des Vorhabens minimal zu halten und Bodenbeanspruchung auf

das unbedingt notwendige Ausmaf3 zu beschrénken.
Zum Schutz des Bodens sind folgende MaBnahmen wéhrend der Bauausfihrung zu beachten:

- Beachtung der einschlagigen Richilinien (DIN 18300 Erdarbeiten, DIN 18915 Bodenarbeiten,
DIN 19731 Verwendung von Bodenmaterial)

- Arbeitsfléichen sollten auf ein technisch notwendiges Mindestmaf3 begrenzt werden

- getrennte Gewinnung und Lagerungen von Oberboden und Unterboden

- der Boden ist vor Verunreinigung mit Schadstoffen zu schitzen, verunreinigter Boden muss aus-
getauscht und fachgerecht entsorgt werden

- bei Einbringen von Fremdmaterialen zur Stabilisierung von Bauzuwegungen missen Vliese oder
Geotextile aufgebracht werden, um ein Vermischen von Boden und aufgetragenem Material zu
vermeiden

- nach Beendigung der BaumaBBnahme ist im Bereich aller Arbeitsfléchen und Bauzuwegungen
eine dem Ausgangszustand entsprechende Wiederherstellung durchzufhren; Schotter, Vliese

und sonstige Fremdstoffe sind vollstéindig zu entfernen und der Boden aufzulockern.

Zielsetzung:

Die MaBBnahmen zum Bodenschutz dienen dem Schutz und dem Erhalt der natirlichen Bodenfunktionen

gemdB BBodSchV (§ 7 Vorsorgepflicht).

Hinweise zur Unterhaltungspflege: -
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110-kV-Freileitung GroBrdschen - Altddbern

Landschaftspflegerischer Begleitplan

Beschreibung der BaumafBnahme:

110-kV-Freileitung
GroBraschen - Altdébern

MaBnahmenblatt

MaBnahmen-Nr.

Vi

(V = VermeidungsmaBnahme)

Durchfthrung der MaBnahme:

wdhrend der Baumafinahme

vorgesehene Regelungen: -




