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Verbindungslinie der Aufhangepunkte, untere Leiferseile

Durchhangslinie der unferen Leiterseile bei maximaler Belastung
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u‘nj A {110 2H | AL/ST 265/35 80° KRD 49.33 82.00 82.00 |[Soll 15
Objektart 8 : g ] B | 110 2H | AL/ST 265/35 80° KRD 49.33 82.00 82.00 |[Soll 15
g ES % § g C | 110 2H | AL/ST 265/35 80° KRD 49.32 82.00 82.00 |[Soll 15
T @ f; © D {110 2H | AL/ST 265/35 80° KRD 49.25 82.00 82.00 |[Soll 15
Objekthshe i 009 § E | 110 2H | AL/ST 265/35 80° KRD 49.24 82.00 82.00 |[Soll 15
T n F 1110 2H | AL/ST 265/35 80° KRD 49.24 82.00 82.00 |[Soll 15
Seitliche Oberhshung X | SLH 1 AY/AW 219/49 40° KRD 51.40 82.16 82.00 |[Soll 15
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. Berechnungsverfahren Ket, Norm VDE 1/11 HSP, q= 9.81 m/s? DIN VDE 12/85 (-5°C+Eis):
Feldidnge: 300.5(296.8) 1 fache Windlast Zone 2 (3 Jahre), 1 fache Eislast (Zone 1) LS po SOLL = 82.00 N/mm?
Tragkettenlange Soll 2015 LES po SOLL = 82.00 N/mm:
Traversenhshen Soll 2015 ES po SOLL = N/mm?
Seilkurve 80° KRD (34), ES/LWL Seilkurve 40° KRD (36)
\, Ef Anderungen Datum
\. Erganzung Legende, Bauabschnittsbezeichnung 29.08.1%
119.45°
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