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Verbindungslinie der Aufhangepunkte, untere Leiferseile

Durchhangslinie der unferen Leiterseile bei maximaler Belastung
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Blatt INEU

envia Mitteldeutsche Energie AG

110—kV Hochspannungsfreileitung

Bl. 6828

GroBraschen — Schwarzheide

3. Bauabschnitt

UW GroB3rdschen - Mast 29

Profilplan

MaBstab der Ldngen 1:2000
MaBstab der Hohen 1: 500

von Mast 6828/Grae bis Mast 6828/001

SEIL| ART [ BUNDEL |SEILTYP / QUERSCHNITT AUSL.TEMP. | S, (N/mm2)|S (N/mmz)|S_[N/mm?)| STATUS
A | 110 2H | AL/ST-EN 265/35 80° KRD 26.64 46.00 L6.00 |[Soll 16
B | 110 2H | AL/ST-EN 265/35 80° KRD 26.64 46.00 46.00 [Soll 16
C | 110 2H | AL/ST-EN 265/35 80° KRD 26.64 46.00 46.00 [Soll 16
D | 110 2H | AL/ST-EN 265/35 80° KRD 26.62 46.00 4L6.00 |[Soll 16
E | 110 2H | AL/ST-EN 265/35 80° KRD 26.61 46.00 L6.00 |[Soll 16
F | 110 2H | AL/ST-EN 265/35 80° KRD 26.60 46.00 46.00 [Soll 16
X | SLH 1 AY/AW 279/49 40° KRD 20.43 37.46 35.00 |[Soll 16
Masttypen: A79
Berechnungsverfahren Ket, Norm VDE 1/11 HSP, q= 9.81 m/s? DIN VDE 12/85 (-5°C+Eis):
1 fache Windlast Zone 2 (3 Jahre), 1 fache Eislast (Zone 1) LS po SOLL = 46,0 N/mm2
Auslequngstemp.=T max+KRD; T max=80°C (LS); T max=40°C (SLH) LES po SOLL = 35,0 N/mm?
KRD = 40 Jahre ES po SOLL = Ohne N/mm2
Knderungen Datum
Erganzung Legende, Bauabschnittsbezeichnung 18.09.17
Ausgabe: | 18.09.17(13:21:32
Erstellt:|14.12.15|12:46:31 .
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