\ .
N Wel
wo WE
1_IUmspannwerk \ \ \ =
WA
\&i\\
\
Filterbeschickungstank (Mineralstoffe
| | 9 ( ! ) \7\
Filterbeschickungstank (Konzentrat\) 5& \

; [ 3452300\

£ S460000

2

‘E 5462000

,//S(/X%/ f . ——————————————————a——m—— \\
%\/ | & 3\
p——— e alternativ 72\ A\ A
Y\_ Mineralstoff-Eindicker| gewinnung\ Ug’}f;f;f,ﬁﬁe I " Planaf!8§9h/plft..;g —
N 5714500 (Sandstein) r 7N s71asop ] s AN/
! sekundarer Brecher \_ ) . - ’ \ // T
(Sandstein) Foérderband zum Mineralstoffstapel o /

T — — L LT LTI I T
i i o 1 it wr i w8 o ol B Y R Y BN N TR

Ubersichtsplan

LEGENDE

-

sekundéarer
) (Kalkstein/Schiefer) &

. F ! Bergwerksstandort

\—optische Sortierun Hl
und Nachklassierung

3
8E
[ Vorklassierung primarer :":

Brecher H> Q y
2
/_@ Bahnverladungsstation
'l I I ..(.Kgn.z.e.n.tr.a.t)..llllll||||||||I|I|I|

—X ——X——Xx——X——x— 1.8 m hohe EinzAunung

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

E 3460500
£ F460500

— RD83 Gauss-Krniiger
ETRS89 UTM

H
g

el

vorhandenes Gelande

e *\ \\\\\‘\\\\\/ / \4 / / /] S Erzlagerstatte
i \\ -6 m breite ZufahrtsstraRe \\\\\ \% M —
)& L A R R L RN A LN LN AN RN RN LN RN >3 % ZumSprengstoffmagazm \\\\\\\ / / / / f" - Asphalt
’ — K= K X — N X X XX —— KX —— K ¥ e X e W e K e ¥, e X Y — \.\\\.\N\\\ - , , / / e
L l : I : I : ‘ : l l l : I ! l I I I l X __x——x___x_——— = R— ’__t:x—.—x___:— \I_I_LL_L_I_LL_]_L_LJ_'J_]_ l / \ \\\ \\X“R\(/\/ / / / / - -
D e i e T \ \/\\\\\3‘_\\ / ineralstoffstapel
X X- | : =
- —_— X Bahnverladungsstation
(Mineralstoffe Kalk/Schiefer) sl ’)% \ “
alternativ . & \
—— o \

==
geplantes ! @
Bahngleis l M

0
|

N 5714000

1:3000

* #M gm 30 100 150 200

—

vorhandenes
Bahngleis

N 57712000 Allgemeine Bemerkungen_

1. Alle Hohen, Gitterkoordinaten und Abmafe sind in Metern angegeben.

2. Die Gitterkoordinaten sind nach RD83 Gauss-Kriiger und ETRS89 UTM
referenziert, entsprechend der Legende.

3. Alle dargestellten Koordinaten sind referenziert nach den Koordinaten
des Hauptschachtes: Rechtswert: 5460351,66, Hochwert 5714480,97

4. Héhenlinien sind in 1 m Intervallen dargestelit.

5. Die Darstellungsrichtlinien basieren auf den Civil Design Criteria Doc. No.
167486-0000-121-DSC-0001.

Schacht- und Tagesanlagen:

@ Doppelschachtanlage
(2 Kauen/Sozialgebaude
(@ Gebaude fiir HYAC
(Heating, Ventilation, Air Condition) (Heizung, Liftung, Kiihlung)
@ Labor
@ Verwaltung
@ Magazin
@ Werkstatt
Groberz-Vorratshalde
@ Feinerz-Vorratshalde fiir je 2 mal 2400 t
Aufbereitungsanlage
@ Vorratshalde fiir Konzentrat (ca. 2 800 t)
@ Konditionierungsanlage fiir Mineralstoffe
(13 Bahnverladungsstation
19 Grubenwassersammelbecken
@ Wasseraufbereitung
@ Parkplatz

Das geplante Anschlussgleis soll an einen
vorhandenen Gleisanschluss am Bahnhof
Graustein angebunden werden.
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KSL - Kupferschiefer Lausitz GmbH

Burgstralle 1
03130 Spremberg
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E-Mail: info@ksImining.com
www.ksImining.com

Entwicklung und Betrieb eines Kupferbergwerkes | Antagen-Nr:
§ N s o 9 1 = inklusive Aufbereitung in Spremberg o
% g § % § g \ 5 - Technische Vorplanung fiir das Raumordnungsverfahren -
N%; P L@; N L@; ¥ 3 / I.r:lhalt: ] MaBstab (m, cm):
gl L W Ll W L \ L / UberSIChtSp|an (UP) 1 . 3 000
Gleisanschluss '






