
� Polyglycol butyl ether 100 g/t 

Sandstein-
C Vererzung .... 

....
... Zerkleinerung ... Flotation .... ... 

1, 73 Mio. t/a 
� .. 

Xso = 75 µm 
J 

Gewinnung .... Optische 
____J„ 

Roherz .... Sortierung 

79 Mio. t-130 Mio. t 
5 Mio. t/a 

"' 

I
Dextri

� 
2 x 1000 g/t 1' 

3,27 Mio. t/a 
... 

... Zerkleinerung ... Flotation .... 

Schiefer/Kalkstein-
-
-

Vererzung Xso = 25 µm Polyg lycol butyl ether 100 g/t 

- Ethyl isobutyl xanthat 250 g/t 

Legende 

Rücklaufwasser 

4 30 Mio. t 
1,9 Mio. t/a 

... Eindickung ...
... 

1 
.... 

Feuchte: 50 M-% 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
.... Eindickung � .... 

c=:i Feuchte: 50 M-% 1 

1 Magnafloc polymer 12 g/t 

� 1 

Versatzanlage ...1 
.... ,

Filtration .... 1 

.... , 

Feuchte: 8 M-% 

..... 

Unter-Tage-
Versatz 

� 

....... 

Konzentrat zur 
Verhüttung 

� 
3,95 
2970 

0. t
tla 

Tailings-Konstruktionsvar ianten 

1 . 
+ 
1 

.... 1 
"' 

1 

1 

2. 
+... Eindickung 1 

� 
Feuchte: 35 M-% 1 

Magnafloc polymer 12 g/t 1 

1 

1 

3. +- Eindickung-

Feuchte: 35 M-% 

Magnafloc polymer 12 g/t 

...... ... 1 

... , 

,-r-, 

...... ... 1 

.... , 

1 .... 

"' 

.... Filtration .... 
.... .... 

Feuchte: 17 M-% 

Mineralstoffe "" 
zum Einspülen 
(Ringdamm odt 
Restloch) � 

45 - ' 
2,8 

Mineralstoffe .....

pumpbar 
(Ringdamm odE 
Restloch) � 

45 -
2,8 

Mineralstoffe "" 
trocken 
(Stapel oder 
Restloch) � 

5 Mio. t 
o.t/a

5 Mio. t 
o.t/a

45 - 125 Mio. t 
2,8 Mio. t/a 

KSL 
KUPFERSCHIEFER LAUSITZ@ 

Entwicklung und Betrieb eines Kupferbergwerkes 
inklusive Aufbereitung in Spremberg 

Anlagen-Nr.: 

19 
- Technische Vorplanung für das Raumordnungsverfahren -
Inhalt: Maßstab (m, cm): 

Grundfließbild 
Aufbereitung und Mineralstoffvarianten ohne Maßstab 
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