Anlage 4.2 BGD ECOSAX GmbH

Potenzielle Wirkfaktoren von Bergbauvorhaben und deren erwartbarer Wirkzusammenhang mit
den Qualitdtskomponenten und Schwellenwerten fur Grundwasserkérper (GWK)

Wirkfaktor

Potenzieller Wirkzusammenhang (GWK)

Tritt im Vor-
haben auf
(ja/nein)

Mengen-
maniger
Zustand

Chemischer
Zustand

Bauphase

Veranderung GW-Neubildungsrate durch
Flacheninanspruchnahme /-abdeckung

Baufeld, Baustral3en, Baugruben, Lagerflachen, u.a.

Schadstoffeintrage
Baufahrzeuge/Baumaschinen/Bohrgerate/Spilwasser

Anlage: Tagesanlagen und Grubengebaude

Veranderung GW-Neubildungsrate durch
Flacheninanspruchnahme /-versiegelung
Versiegelung durch Geb&ude, Tagesanlagen,
Zufahrten, Pufferbecken f. Betriebswasser,
Mineralstoffstapel

Barrierewirkungen (unterirdisch)
Anlage Schachte, Strecken, Stollen, Tunnel

ja

Betriebsphase

Vermischung von salzigem mit stfiem
Grundwasser

Storung der GW-Aquifere, Schaffung hydraulischer
Wegsamkeiten, GW-Aufstieg

nein

Versickerung aus Mineralstoff-Stapeln
(feucht/nass) der Erzaufbereitung
Schadstoffeintrage durch Léseprozesse und Verluste
bei Transport und Lagerung

Wirkung grof3flachiger Gelandesenkung
Veranderung von GW-Standen und GWFA,;
FlieRgeschwindigkeit und -richtung

Beschaffenheitsverdanderung von
Oberflachengewassern
Infiltration des Oberflachenwassers ins Grundwasser




