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MV4.1: Restsee Tagebau Welzow-Sid: Option 1 - Rohrleitung von Nordosten
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MV4.2: Restsee Tagebau Welzow-Sid: Option 2 - Rohrleitung von Siidosten
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TAS: Warmeversorgung: Erdgasleitung zum Industriegebiet Ost (ohne Variante)
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- MV3.2 inkl. MV3.1: Mineralstoffstapel (Referenzvariante): Option 2 -
Stack Sud und Stack Nord
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MV3.1: Mineralstoffstapel (Referenzvariante): Option 1 - Stack Sud
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TA2.2: Strallenanschluss mit Trink- und Abwasser: Option 2 - westliche Anbindung
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TA3: Gleisanbindung: tiber Bahnhof Graustein (ohne Variante)
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TA4.1: Stromversorgung: Option 1 - Anbindung von Westen an das Umspannwerk Graustein
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TA4.2: Stromversorgung: Option 2 - Anbindung von Siiden an das Umspannwerk Graustein
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MV2.1: Restsee Tagebau Nochten: Option 1 - Rohrleitung von Nordosten

\
K P | 2]l

D Konflikt fur den bei Umsetzung von MaRnahmen keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind

Konflikt bei dem ohne die Umsetzung von MaRnahmen keine Erheblichkeit zu erwarten ist
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UNTERSUCHUNGSGEBIETE
I._ © m—— .q

; Untersuchungsgebiet Tagesanlagen

1 _: Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung

: Untersuchungsgebiet Abbau

PROJEKTBESTANDTEILE/VARIANTEN
Tagesanlagen

E Gelande flir Schacht- und Tagesanlagen (ohne Variante)

Stralkenanschluss (Anbindung B156) mit Trink- und Abwasser:
Option 1 - éstliche Anbindung
Option 2 - westliche Anbindung

mwww Gleisanbindung:
iber Bahnhof Graustein (ohne Variante)

Stromversorgung (110-kV-Freileitungsanschluss):
Option 1 - Anbindung von Westen an das Umspannwerk Graustein
Option 2 - Anbindung von Siiden an das Umspannwerk Graustein

Warmeversorgung:
Erdgasleitung zum Industriegebiet Ost (ohne Variante)

@—— Betriebswasser:
Option 1 - Einleitpunkt in Spree siidlich Spremberg
Option 2 - Einleitpunkt in Spree noérdlich Spremberg

Standorte fiir Mineralstoffverwahrung (MV)

| /| [MV1_] Einsplilung im Tagebaurestsee Spreetal

MV1.1] Option 1 - Rohrleitung von Nordosten
Option 2 - Rohrleitung von Osten
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Ablagerung im entstehenden Restsee Tagebau Nochten

Option 1 - Rohrleitung von Nordosten
Option 2 - Rohrleitung von Nordwesten
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| [MV3] Mineralstoffstapel Siid und Nord (Referenzvariante)
Option 1 - Stack Siid
MV3.2| Option 2 - Stack Sud und Stack Nord

[ /| MV4 | Ablagerung im entstehenden Restsee Tagebau Welzow-Siid

Option 1 - Rohrleitung von Nordosten
Option 2 - Rohrleitung von Siidosten

NACHRICHTLICH
—=—www Baghnstrecke Cottbus-WeilRwasser
® Bahnhof Graustein

Umspannwerk Graustein

S geplanter Bergbaufolgesee

Quelle: Lausitz Energie Bergbau AG, Stand 02/2022

S bestehender Bergbaufolgesee

Quelle: Darstellung auf der Grundlage von Daten des Sachsischen Landesamtes fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Stand 04/2022

= =—=— Landesgrenze Brandenburg/Sachsen
Quelle: © GeoBasis-DE/LGB, dI-de/by-2-0, Stand: 01/2022; © Geodaten Sachsen 2021, dl-de/by-2-0, Stand 11/2021
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Quelle DTK50: © GeoBasis-DE/LGB 2022, dl-de/by-2-0; GeoSN, dl-de/by-2-0
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Lagebezug: ETRS 1989 UTM Zone 33N
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