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1 Einfuhrung

1.1

1.2
1.21

Anlass und Aufgabenstellung

Die KSL Kupferschiefer Lausitz GmbH, deutsche Tochtergesellschaft der Firma MINERA
S.A., plant nach der im Vorfeld erfolgten Erkundung der Kupferschieferlagerstatte Sprem-
berg-Graustein die Errichtung und den Betrieb eines Kupferbergwerkes mit Aufbereitung
und Tagesanlagen bei Spremberg im stdlichen Brandenburg. Der Abbau des Kupfererzes
soll innerhalb der beiden Vorratsfelder ,Spremberg“ und ,Graustein® stattfinden. Die Lage
der Vorratsfelder ergibt sich aus der Lage der Lagerstatte, die sich in Verlangerung der
polnischen Kupferlagerstatten entlang des ,Kupfergurtels® in Richtung Nordwest-Stdost er-
streckt. Die Vorratsfelder befinden sich im brandenburgischen Landkreis Spree-Neile so-
wie dem angrenzenden Landkreis Gorlitz im Freistaat Sachsen.

Fur das Vorhaben ist jeweils ein Raumordnungsverfahren in Brandenburg und in Sachsen
erforderlich. Im Rahmen des Raumordnungsverfahrens (ROV) ist fur Brandenburg ein UVP-
Bericht als Grundlage fur die durchzufihrende Umweltvertraglichkeitsprifung nach
§ 49 UVPG zu erstellen.

Dazu wurden in den Jahren 2009 bis 2014 eine technische Konzeptplanung, Erkundungs-
bohrungen und geochemische Untersuchungen durchgeflihrt sowie diverse Gutachten er-
stellt. Mit Stand 2016 wurden die Antragsunterlagen zum Raumordnungsverfahren zur Voll-
standigkeitsprifung eingereicht. Der UVP-Bericht wird nunmehr auf Basis weiterer Unter-
suchungen und veranderter Rahmenbedingungen fir die Vorhabenumsetzung fortge-
schrieben. Die GICON GmbH wurde mit der Fortschreibung/Aktualisierung des 2016 von
der GUB erstellten UVP-Berichts zum Vorhaben beauftragt.

Ziel des hiermit vorgelegten UVP-Berichtes ist die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung
der raumbedeutsamen Auswirkungen unter Uberértlichen Gesichtspunkten des Vorhabens.

Methodisches Vorgehen fiir den UVP-Bericht
Arbeitsschritte

Nach § 49 UVPG ist im Raumordnungsverfahren bei Vorhaben, fur die nach diesem Gesetz
die UVP-Pflicht besteht, eine Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Planungsstand des
jeweiligen Vorhabens, einschlief3lich von Standortalternativen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 ROG),
durchzufiihren. Die Anforderungen an den UVP-Bericht sind in § 16 i.V.m. Anlage 4 UVPG
benannt. Fur die Erstellung des UVP-Berichts wird demzufolge die folgende Vorgehens-
weise gewahlt:

e Beschreibung des Vorhabens mit Angaben zum Standort, zur Art, zum Umfang und zur
Ausgestaltung, zur Gréf3e und zu anderen wesentlichen Merkmalen des Vorhabens und
der vom Vorhabentrager gepriften vernunftigen Alternativen (s. Kap. 3)

e Ermittlung der spezifischen Wirkfaktoren, die durch Umsetzung des Vorhabens, den be-
stimmungsgemafRen Betrieb und eventuelle Stérungen des bestimmungsgemalen Be-
triebes verursacht werden koénnen sowie der davon beeinflussbaren Schutzguter;
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Berlcksichtigung der Merkmale des Vorhabens und des Standorts, mit denen das Auf-
treten erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen,
vermindert oder ausgeglichen werden soll (Kap. 4)

o Erlduterung zur Ableitung des Untersuchungsrahmens (Kap. 5)

e Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile im Einwirkungsbereich des Vorhabens
fur die ermittelten beeinflussbaren Schutzglter (Kap. 6)

o Ubersicht tiber die voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchfiihrung des
Vorhabens (Kap. 7)

e Beschreibung der zu erwartenden erheblichen Auswirkungen des Vorhabens auf die
Umwelt unter Berticksichtigung des allgemeinen Kenntnisstandes und der allgemein an-
erkannten Prifmethoden (Kap. 8)

e Beschreibung der moglichen MaRnahmen, mit denen das Auftreten erheblicher nachtei-
liger Umweltauswirkungen des Vorhabens ausgeschlossen, vermindert oder vermieden
werden soll, sowie Vorschlage zur Kompensation unvermeidbarer Beeintrachtigungen
(Kap. 9)

e Zusammenfassung der Ergebnisse der Vertraglichkeitsuntersuchung fir die Natura
2000-Gebiete und Erstbewertung des Artenschutzes (Kap. 10)

e Angaben uber fehlende Angaben und Schwierigkeiten bei der Erstellung des UVP-Be-
richts (Kap. 11)

e Betrachtung und Bewertung der vom Vorhabentrager gepruften Alternativen und deren
Vergleich (Kap. 12).

e Der UVP-Bericht schlief3t mit einer schutzgutibergreifenden Gesamteinschatzung der
Umweltauswirkungen im Kap. 13 ab.

In der Unterlage V wird gem. § 16 Abs. 1 Nr. 7 UVPG eine allgemein verstandliche Zusam-
menfassung des UVP-Berichtes gegeben.

1.2.2 Untersuchungsinhalte

Die Ausarbeitung des UVP-Berichtes erfolgt unter Berticksichtigung der Vorgaben des § 16
i.V.m. Anlage 4 UVPG, der Ergebnisse der Antragskonferenz am 06.06.2012, des festge-
legten Untersuchungsrahmens vom 17.12.2012 und der Stellungnahmen zur Vollstandig-
keitsprifung vom 12.07.2017.
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2 Grundlagen und Planungsvorgaben fiir die Untersuchung der Umweltvertraglichkeit

2.1 Rechtliche Grundlagen
Rechtsgrundlagen fiir ein Raumordnungsverfahren in Brandenburg sind das Raum-
ordnungsgesetz (ROG) und die Raumordnungsverordnung des Bundes (RoV) sowie die
Raumordnungsverfahrensverordnung im gemeinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg
(GROVertfV).
Nach § 49 UVPG ist im Raumordnungsverfahren bei Vorhaben, fir die nach diesem Gesetz
die UVP-Pflicht besteht, eine Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem Planungsstand des
jeweiligen Vorhabens, einschlief3lich von Standortalternativen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 ROG),
durchzufihren.
Die relevanten Ziele des Umweltschutzes fir dieses Vorhaben stammen aus den im
Kap. 14.2 aufgelisteten gesetzlichen Grundlagen.
2.2 Planungsrechtliche Rahmenbedingen
Die zu berlcksichtigenden raum- und regionalplanerischen Gbergeordneten Ausweisungen
werden in der folgenden Tabelle 1 zusammengestellt.
Tabelle 1: Vorhabenbezogene Vorgaben der Raum- und Regionalplanung
. . Veroffent- | Flachenbezogene
Planungsebene Planungseinheit lichung Darstellung/ Zielsetzung UG
Landesent- LEP Hauptstadtregion Freiraumverbund (Spreeaue,
wicklungsplan Berlin-Brandenburg /LEP 2019 Talsperre Spremberg);
(LEP) HR (2019)/ Mittelzentrum Spremberg
Leitlinien, Entwicklungsziele,
LaPro Brandenburg /LaPro schutzgutbezogene
Landschafts- (2001)/ und Entwurf 2000/ Zielkonzepte und die Ziele fur
programm sachlicher Teilplan 2022 die naturrdumlichen Regionen
(LaPro) Biotopverbund /LaPro-E und das Verbundsystem (s.
hierzu auch Abbildung 6 und
(2022)/
’ Abbildung 7 im Kap. 6.3.2)
Teil-RP Il ,Gewinnung und
Regionalplan Sicherung Braunkohlenplangebiet;
Lausitz-Spree- oberflachennaher 1998 Vorbehaltsflache
wald (RP L-S) Rohstoffe /RPV L-S Rohstoffsicherung
(1998)/
Braunkohlenplan BKP Tagebau Welzow- Rahmen fiir den Abbau im
(BKP) Sud, raumlicher 2004 Tagebau Welzow-Siid, TA |
Teilabschnitt | /BKP (2004)/ 9 ’
UVP-Bericht Brandenburg
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Veroffent- | Flachenbezogene

HEUIEEC I LT AT lichung Darstellung/ Zielsetzung UG

Der BKP wird aufgrund der mit

BKP Tagebau Welzow- dem KVBG beschlossenen

Sid, Weiterfiihrung in den Beendigung der

raumlichen Teilabschnitt Il Kohleverstromung bis 2038

" . 2014

und Anderung im neu aufgestellt (s.

raumlichen Teilabschnitt | Bekanntmachung vom

/BKP (2014)/ 11.08.2021 im Amtsblatt fiir
Brandenburg Nr. 31).
Bergbaufolgelandschaft

(Aufforstung, Sanierung
Altbergbau); Sicherung
LRP Landkreis Spree- 2009 Landwirtschaft und Waldbe-
Neie /LRP SN (2009)/ wirtschaftung; Entwicklung
FlieR- und Standgewasser;
Strukturanreicherung,

Aufwertung Ortsbild

Landschafts-
rahmenplan
(LRP)

Flachennutzungsplane der
Stadte Spremberg /FNP
Flachennutzungs- | SPB (2020)/, Welzow /FNP | 2001-
plane (FNP) Welzow (2002)und 2020
Drebkau /FNP Drebkau
(2001)/

Landschaftsplan
Spremberg mit Anderungen | 2017
IMKS (2017)/

Darstellung und Ziele der
vorgesehenen
Flachennutzungen

Landschaftsplan
(LP)

Waldflachen, kleinflachig
standortgerechtes Griinland

Fir die Gemeinden Felixsee und Neuhausen/Spree und die Stadt Welzow liegen keine
Landschaftsplane vor.

UVP-Bericht Brandenburg
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3 Kurzdarstellung des Vorhabens und der Projektbestandteile

3.1

3.2

Die nachfolgende Kurzbeschreibung des Vorhabens beruht auf den Verfahrensunterlagen
zum ROV ,Kupferbergwerk Spremberg®. Fur die ausfuhrliche Vorhabensbeschreibung wird
auf die Anlage 1 der Verfahrensunterlagen (Technische Vorplanung [Anl1-TV]) verwiesen.

Raumliche Einordnung der Lagerstatte

Der Abbau des Kupfererzes soll innerhalb der beiden Vorratsfelder ,Spremberg“ und
,Graustein® stattfinden. Die Vorratsfelder befinden sich im brandenburgischen Landkreis
Spree-Neil’e und dem angrenzenden sachsischen Landkreis Gorlitz. Die raumliche Lage
ist der nachfolgenden Abbildung 1 zu entnehmen. Das Vorratsfeld Schleife in Sachsen ist
nicht fir den Abbau vorgesehen.
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Abbildung 1: Lage der Vorratsfelder Spremberg, Graustein und Schleife auf Basis OpenSt-
reetMap

Kurzbeschreibung der Projektbestandteile

Die raumliche Einorndung der Projektbestandteile ist in der Karte UVS-00 dargestellt. Fur
die ErschlieBung und Ausbeutung der Kupferlagerstatte ist die Umsetzung folgender
Projektbestandteile erforderlich:

- Schacht- und Tagesanlagen (TA) fir Abbau und Aufbereitung
- Infrastruktur mit Ver- und Entsorgungsleitungen fiir die Erschlielung des Standortes

- Wasseraufbereitung und -einleitung des anfallenden Gruben-/Simpfungswassers

UVP-Bericht Brandenburg
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- Mineralstoffverwahrung (MV) mit Infrastruktur zur Verwahrung der Aufbereitungs-
ruckstande.

Im Folgenden werden die genannten raumordnerisch relevanten Ubertagigen Projekt-
bestandteile fir die ErschlieBung und Ausbeutung der Kupferlagerstatte Spremberg
beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung der technischen Vorplanung ist den
Verfahrensunterlagen beigeflgt (vgl. [Anl1-TV]). Im Vorfeld des ROV wurden bereits mog-
liche Wege flr die Rohrleitungen, linienhaften Infrastrukturen, Optionen der Wasserab-
leitung und Varianten der MV geprtift. Es werden nur die ernsthaft in Betracht zu ziehenden
Varianten/Optionen die in Frage kommen in das ROV eingestellt und betrachtet.

Der Kupferschiefer mit starken Anreicherungen von sulfidischen Kupfermineralen liegt in
einer Tiefe von etwa 800 bis 1.500 m. Der Kupferschiefer hat eine mittlere Machtigkeit von
ca. 0,7 m und fallt in Richtung Nordosten mit ca. 8° ab. Kupfermineralisierungen treten
ebenfalls im liegenden Sandstein und im hangenden Zechsteinkalk auf und erreichen
Machtigkeiten in den Abbaufeldern Spremberg und Graustein von bis zu 8 m. Die Lage der
Abbaufelder in den Vorratsfeldern ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Es ist
ausschlie8lich der Abbau in den Abbaufeldern Spremberg und Graustein in Brandenburg
vorgesehen.
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Abbildung 2: Lage der geplanten Abbaufelder (braun) Spremberg und Graustein und der
Vorratsfelder (gestreift) Spremberg, Graustein und Schleife
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Schacht- und Tagesanlagen

Das Kupfererz wird untertdgig abgebaut. Die Lagerstatte soll daher Uber zwei
Tagesschachte bergmannisch erschlossen werden. Beide Schachte werden unter
Anwendung des sogenannten Gefrierverfahrens abgeteuft. Die optimalen Schacht-
standorte ergeben sich aus der Entfernung zu den beiden Vorratsfeldern (Spremberg,
Graustein), der Geologie der einzelnen Gesteinsschichten, der Tektonik des Gebirges, der
Minimierung der Umweltauswirkungen sowie aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Die Schacht- und Tagesanlagen des Bergwerkes werden im dstlichen Auf3enbereich von
Spremberg auf einer Flache von max. 45 ha entstehen. Zu den Schacht- und Tagesanlagen
gehodren im Wesentlichen die Fordertirme mit ca. 40 m bis 70 m Bauhohe, Erzbunker,
Funktions- und Sozialgebdude, Anlagen zur ErschlieBung des Standortes, eine
Aufbereitungsanlage fiir Roherz, eine Konditionierungsanlage fir anfallende Mineralstoffe,
die Wasseraufbereitung und Sammelbecken fir Gruben-/Simpfungs- und Regenwasser.

Nach derzeitigen Planungen sollen 5 Mio. t Kupfererz im Jahr gewonnen werden. Das
untertagige abgebaute Roherz soll durch Flotationsverfahren zu einem Kupferkonzentrat
aufbereitet und vermarktet werden. In der Aufbereitungsanlage werden ca. 5% des
Roherzes durch Flotation als Erzkonzentrat abgeschieden.

Von den Rickstanden soll das grébere Material nach ggf. weiterer Entwasserung als
Versatz wieder in die Grube eingebaut werden. Nach dem jetzigen Planungsstand ist
Teilversatz geplant. Das heildt, in den Bereichen des Bergwerkes wo mit Senkungen
gerechnet werden muss, wird mit Versatzmaterial aufgeflllt, sodass die geomechanische
Integritat des umliegenden Gesteins gesichert werden kann. Die feineren Aufbereitungs-
ruckstande, die nicht weiterverarbeitet werden konnen, sind zu verwahren (s. hierzu
nachfolgende Ausfiihrungen zur MV). Abhangig von der Art der Mineralstoffverwahrung und
dem Wassergehalt wird von einem Volumen von 40 Mio. m® bis 50 Mio. m*® ausgegangen.

Infrastruktur mit Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Tagesanlagen werden an die bestehenden Infrastrukturen angebunden. Im Zuge der
Standorterschliefung werden die Versorgungs- und Entsorgungsleitungen fur Trink-
wasser, Erdgas und soziale Abwasser vom Ortsausgang Spremberg, IG Spremberg Ost,
an den Standort gelegt. Dazu wird die Trasse fir die zu errichtende Werkstralte mit An-
bindung an die B 156 genutzt. Fur die Realisierung der Werkstralle sollen bestehende
Waldwege genutzt werden. Zudem ist fur Material- und Produktlieferungen sowie den
Abtransport des produzierten Erzkonzentrates die Anbindung der Tagesanlagen mit einem
Anschlussgleis an das offentliche Bahnnetz der Deutschen Bahn AG an die Strecke
Cottbus — Goérlitz im Bereich des Bahnhofes Graustein vorgesehen.

Es ist vorgesehen das Brauchwasser uber die bestehende Brauchwasserleitung der
Wasserfassung Grof3 Luja zum Industriepark (ISP) Schwarze Pumpe zu beziehen. Mit der
maoglichen Kreislauffihrung von Prozesswasser kann der Wasserbedarf minimiert werden.

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -15/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

Eine weitere Infrastruktureinrichtung ist die 110-kV-Freileitung zum Umspannwerk (UW)
Graustein zur Absicherung der Energieversorgung der Tagesanlagen. Hier werden zwei
Optionen geprift, die in weiten Teilen identisch verlaufen und sich nur im Anschlussbereich
an das UW Graustein unterscheiden. Folgende Optionen sind moglich:

e Option 1 soll auf direkter Trasse geradlinig zwischen dem UW KSL und Mast 4 der
110-kV-Freileitung Graustein - Neuendorf, Bl. 6960 verlaufen (ca. 1.800 m), wobei
eine bestehende Hochspannungsleitung gequert werden muss.

e Bei Option 2 werden Kreuzungen von bestehenden Hochspannungsleitungen
vermieden, indem die Leitung nach Suden abschwenkt und parallel zu den
bestehenden Freileitungen verlauft (ca. 2.800 m). Mit dem Neubau eines Mastes ist
der Anschluss an das UW Graustein von Suden her umsetzbar.

Wasseraufbereitung und -einleitung des anfallenden Stimpfungs-/Grubenwassers

Beim Abbau des Kupfererzes fallt Gruben- bzw. Simpfungswasser vor- und nachlaufend
zum Abbau Uber eine Dauer von ca. 25 Jahren mit im Mittel ca. 6.000 m?d und einer
zunehmenden Menge und Salinitat von 50 auf 125 g/l an. Die Prognosen zur Wassermenge
und Wasserbeschaffenheit sind aufgrund des Erkundungsstandes mit Unscharfen behaftet.

Der bevorzugte Weg zur Entsorgung des Sumpfungswassers ist die Einleitung in eine
Vorflut. Als aufnehmendes FlieRgewasser kommt aufgrund der raumlichen Nahe die Spree
bei Spremberg in Betracht. Soweit keine konfliktfreie Einleitung mdglich ist, kann ein
Zwischenspeicher genutzt oder eine Behandlungsanlage installiert werden. Hierzu stehen
unterschiedliche Verfahren zur Verfugung (u.a. Sedimentation, Entgasung,
Umkehrosmose). Eine Einleitung in die Lausitzer Neil3e bei Bad Muskau oder die Schwarze
Elster ist bei Einhaltung der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) nicht oder nur
in den ersten Betriebsjahren mdglich und bietet damit keine Vorteile. Eine Einleitung in die
Oder bei Eisenhuttenstadt ist aufgrund der Entfernung und damit verbundenen Kosten fir
einen Rohrleitungsbau und die Betriebskosten der Foérderung nicht wirtschaftlich
darstellbar. Fur das Wassermanagement ist eine Fortschreibung der Bewertung im
Ergebnis weiterer Erkundungen zwingend erforderlich (vgl. hierzu Entscheidungsbaum Bild
53 in [AnI2-04-LK]).

Als autark, genehmigungsrechtlich sichere Option besteht die Mdglichkeit der Wasserbe-
handlung des hochsalinaren SUmpfungswassers. Das mdgliche Verfahren besteht aus ei-
ner Vorbehandlung (Sedimentation, Entgasung), einer Umkehrosmose zur Eindickung der
Sole sowie einer thermischen Anlage bestehend aus einem Solenkonzentrator und einem
Kristallisator. Je nach Zusammensetzung des Simpfungswassers kénnen unterschiedliche
Wertstoffe (Salze, Metalle, Bor) gewonnen werden. Ein hochkonzentrierter Schlamm mit
einem kleinen Volumenstrom kann im Grubenbau der Kupferlagerstatte verwahrt werden.
Ein Abwasser fallt nicht an. In diesem Fall ist daher eine Einleitung nicht mehr erforderlich.
Es fallt kein Abwasser mehr an.

UVP-Bericht Brandenburg
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Zusammen mit dem Grubenwasser soll nicht fur die Erzaufbereitung nutzbares
Niederschlagswasser von versiegelten Flachen der Tagesanlagen und vom Ort der
Mineralstoffverwahrung abgeleitet werden (nachfolgend in Summe als Betriebswasser
bezeichnet).

Hierbei wird zum derzeitigen Zeitpunkt lediglich die Leitung zur Abfihrung des
Uberschissigen Betriebswassers Richtung Spree geplant. Folgende Optionen werden
betrachtet:

e Die Option 1 beinhaltet, die Wasserleitung in der bestehenden Trasse der
Brauchwasserleitung Grof3 Luja-Schwarze Pumpe zu verlegen und auf diesem Weg
das Uberschusswasser zur Spree zu leiten.

e Die Option 2 fihrt die Wasserrohrleitung entlang der Zufahrtsstralen, der DB
Bahnstrecke Cottbus-Gorlitz und parallel zu einer bereits bestehenden
Regenwasserleitung Richtung Norden zur Spree.

Mineralstoffverwahrung

Die Aufbereitungsabgange aus der Erzaufbereitung (Tailings bzw. Mineralstoffgemische),
die nicht weiterverarbeitet werden kdnnen, missen entsorgt bzw. deponiert werden. Anga-
ben zu den eluierbaren Stoffgehalte des Mineralstoffgemisches sind Tabelle 7 der [Anl2-
04-LK] zu entnehmen.

Fur die MV werden im ROV insgesamt vier grundsatzliche Varianten mit unterschiedlichen
Optionen der Realisierung gepriift, die als Ergebnis einer Abschichtung von einer Vielzahl
von mdglichen Varianten herausgearbeitet wurden.

Bei der ersten Variante (als B1 in anderen Gutachten bezeichnet) zur MV (im Folgenden
MV 1) handelt es sich um die Einspulung der noch flissigen Mineralstoffe in den in Sachsen
gelegenen Bergbaufolgesee des Tagebaus Spreetal-Nordost (zulinftig Spreetaler See).
Hierzu werden Rohrleitungen parallel zu geplanten und bereits bestehenden
Infrastruktureinrichtungen zum Spreetaler See gefiihrt. Es wurden zwei Optionen flir den
Rohrleitungsverlauf entwickelt. Die Option 1 (MV1.1) verlauft von den Tagesanlagen nach
Suden um den Windpark entlang der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen
bis zum ISP Schwarze Pumpe und 6stlich des ISP und dann in gleicher Trasse mit der
Option 2 zum Spreetaler See. Die zweite mdgliche Trasse (MV1.2) verlauft zundchst parallel
der geplanten Hochspannungsleitung zum UW Graustein, schwenkt dann nach Siden
parallel zu Bahngleisen, quert die Spree im Bereich einer Bahnbriicke und verlauft dann
westlich parallel zu Hochspannungsleitungen und StralRen zum Spreetaler See.

Die zweite Variante (als K4 in anderen Gutachten bezeichnet) zur MV (im Folgenden MV2)
sieht eine Einsplilung in das trockene Tagebau-Restloch (Hohlform fir den
Bergbaufolgesee) bzw. den entstehenden Bergbaufolgesee des Tagebaus Nochten in
Sachsen vor. Hier bestehen zwei Optionen fur den Verlauf der erforderlichen Rohrleitung.
Die mogliche Option 1 (MV2.1) verlauft vom UW Graustein entlang der DB Bahnstrecke
Cottbus — Gdrlitz bis nérdlich von Schleife und dann nach Siden zwischen den Ortslagen
Rohne und Schleife von Osten zum Tagebau Nochten. Die Option 2 (MV2.2) verlauft direkt
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vom UW parallel der Hochspannungsleitung nach Suden und dann auf bestehenden
Wegen durch Waldflachen in Richtung Suddosten in Blndelung mit Schiene und
Hochspannungsleitung westlich von Mulkwitz zum Tagebau Nochten.

Die dritte Variante (als D2/K2 in anderen Gutachten bezeichnet) zur MV (im Folgenden
MV3) liegt in Brandenburg direkt Ostlich der Tagesanlagen. Es handelt sich um
Mineralstoffstapel (Halde), bei denen die Mineralstoffe in relativ trockenem Zustand
sukzessive in sechs Sektoren bis zu einer Héhe von ca. 55 m . GOK eingebaut werden.
Die Varianten bestehen hier aus der alleinigen Nutzung der Mineralstoffstapel Stack Sid
mit ca. 125 ha (MV3.1) oder der Kombination aus zwei Mineralstoffstapeln (MV3.2) mit
Stack Sud und Stack Nord. Stack Nord ist eine zuséatzliche Flache von ca. 160 ha zur
Aufhaldung von Aufbereitungsriickstdnden der Kupfererzgewinnung, die fir den Fall
zusatzlich anfallender Mineralstoffmengen vorgehalten werden soll. Das Material wird tGber
eine Bandanlage von den Tagesanlagen bis zum Mineralstoffstapel transportiert. Hierzu
soll der Korridor MV4.1 genutzt werden.

Die vierte Variante (K5) zur MV beinhaltet, ahnlich der Variante zwei, eine Einspllung in
das trockene Tagebau-Restloch (Hohlform fir den Bergbaufolgesee) bzw. den
entstehenden Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sid in Brandenburg. Die Optionen
fur die Rohrleitungen benutzen hier bestehende Wege und Grubenwasserleitungen. Die
Option 1 (MV4.1) fuhrt von den Tagesanlagen nach Nordwesten, nordéstlich des IG
Spremberg Ost der Stadt Spremberg weiter parallel zur Wasserentsorgung, nordlich
Cantdorf die Spree querend, Uber Altkippen entlang der Bahnstrecke zum Tagebau
Welzow-Sid. Die Option 2 (MV4.2) verlauft von den Tagesanlagen nach Siden um den
Windpark, entlang der Landesgrenze zwischen Brandenburg und Sachsen bis zum ISP
Schwarze Pumpe und dann entlang bestehender Wege von Sudosten zum Tagebau
Welzow-Sid.

Im Falle einer Einspllung der Mineralstoffe ist ein parallel zur Spulrohrleitung verlaufenden
Betriebs- und Unterhaltungsweg notwendig.

Mafnahmen zur Vermeidung und Verminderung

Im Kap. 9 werden die Mallnahmen gelistet und beschrieben, mit welchen mdgliche Auswir-
kungen des Vorhabens verhindert oder auf ein unerhebliches Mall gemindert werden
kénnen. Diese Mallhahmen mussen in den nachfolgenden Planungsstufen (u. a. PFV fir
den bergrechtlichen Rahmenbetriebsplan) vor der Zulassung noch einmal Uberprift,
konkretisiert und ggf. erganzt werden.

Entwicklung nach Abschluss des Bergbaus

Fir die Stilllegung der Schachtanlage mit Rickbau der Tagesanlagen und sonstiger Infra-
struktureinrichtungen ist ein Abschlussbetriebsplan aufzustellen und zuzulassen. Prinzipiell
ist auch eine mdgliche Nachnutzung von Teilen der baulichen Anlagen mdglich. Aufgrund
des gegenwartigen Planungsstandes liegen hierzu noch keine konkreten bewertbaren Pla-
nungsunterlagen vor. Eine konzeptionelle Planung ist im Rahmen des nachfolgenden
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Planfeststellungsverfahrens vorzulegen. Grundsatzlich kann davon ausgegangen werden,
dass vor Entlassung aus der Bergaufsicht eine gefahrfreie Wiedernutzbarmachung sicher-
zustellen ist. Erhebliche Auswirkungen durch den Abschluss des Bergbaus sind daher nicht

Zu erwarten.

3.3 Zusammenfassung der Projektbestandteile
Das Gesamtvorhaben wurde in Projektbestandteile gegliedert, welche den Tagesanlagen,
der MV und dem Abbau zugeordnet werden. Neben der Varianten fur die MV werden die
verschiedenen Optionen zur Umsetzung der Projektbestandteile betrachtet. Die Lage der
Varianten und Optionen sind der nachfolgenden Tabelle 2 und der Karte UVS-00 zu
entnehmen. Die zugeordnete Kurzbezeichnung der dargestellten Projektbestandteile
enthalt die nachfolgende Tabelle 2.
Tabelle 2: Projektbestandteile mit Kurzbezeichnung und Varianten der Mineralstoffver-
wahrung und Optionen der Ausfiihrung
Projektbestandteil/Varianten Kurz- Bundesland
bezeichnung | UG
Abbau (keine Varianten aufgrund Rohstofflagerstatte) Abbau Brandenburg
Tagesanlagen (TA)
Gelande fiur Schacht- und Tagesanlagen (ohne Variante) TA1 Brandenburg
Straflenanschluss mit Trink- und Abwasser:
- Option 1: éstliche Anbindung TA2.1 Brandenburg
- Option 2: westliche Anbindung TA2.2 Brandenburg
Gleisanbindung:
- Uber Bahnhof Graustein (ohne Variante) TA3 Brandenburg
Stromversorgung:
- Option 1: Anbindung von Westen an das UW Graustein TA4.1 Brandenburg
- Option 2: Anbindung von Siiden an das UW Graustein TA4.2** Brandenburg
(Sachsen)
Warmeversorgung:
- Erdgasleitung zum IG Spremberg Ost (ohne Variante) TA5 Brandenburg
Gruben-/Sumpfungswasserableitung:
- Option 1: Einleitstelle in Spree sudlich Spremberg TAG.1** Brandenburg
(Sachsen)
- Option 2: Einleitstelle in Spree nordlich Spremberg TA6.2 Brandenburg
Mineralstoffverwahrung (MV)
Verbringung im Spreetaler See (B1)* MV1 Sachsen
Rohrleitungskorridor zum Spreetaler See:
- Option 1: Rohrleitung von Osten MV1.1** Brandenburg/
Sachsen
- Option 2: Rohrleitung von Nordosten MV1.2** Brandenburg/
Sachsen
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Projektbestandteil/Varianten Kurz- Bundesland
bezeichnung | UG
Verspullung im entstehenden Bergbaufolgesee des Tagebaus | MV2 Sachsen
Nochten/ Rohrleitungskorridor zum Tagebau Nochten (K4)*:
- Option 1: Rohrleitung von Nordosten MVv2.1** Sachsen
(Brandenburg)
- Option 2: Rohrleitung von Nordwesten Mv2.2** Sachsen
(Brandenburg)
Mineralstoffstapel (Referenzvariante) MV 3 Brandenburg
- Option 1: Stack Sud (D2)* MV3.1 Brandenburg
- Option 2: Stack Siid und Stack Nord (K2)* MV3.2 Brandenburg
Verspllung im entstehenden Bergbaufolgesee des Tagebaus | MV4 Brandenburg
Welzow-Sud/ Rohrleitungskorridor zum Tagebau Welzow-Sud
(K5)*: MV4.1** Brandenburg
- Option 1: Rohrleitung von Nordost Mv4.2** Brandenburg
- Option 2: Rohrleitung von Sidost (Sachsen)

* in Klammern Angabe der Bezeichnung in Fachgutachten fur Variante/Option der MV

** in Klammern Sachsen: Sehr geringe Flachenanteile in Sachsen werden im ROV fiir Brandenburg mit erfasst
und bewertet. In Klammern Brandenburg: Sehr geringe Flachenanteile in Brandenburg werden im ROV Sach-
sen mit erfasst und bewertet. MV1.1/MV1.2: Es wird der in Brandenburg liegende Anteil im ROV Brandenburg
mit erfasst und bewertet. MV2.1/MV2.2 der sehr geringe Anteil dieser Projektbestandteile ist in Brandenburg
deckungsgleich mit MVV1.2 und wird Uber diesen mit in die Bewertung eingestellt. Die Gesamtbewertung erfolgt
im ROV fir Sachsen.

ol

Tagesanlagen
Mineralstoffverwahrung —
Landergrenze

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Projektbestandteile in Sachsen und Branden-
burg, unmafstablich
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4 Projektspezifische Wirkfaktoren

41

Vorbemerkung

In diesem Kapitel werden aus den in Kap. 3 zusammengestellten Informationen tGber das
geplante Vorhaben und die Projektbestandteile die vorhabenspezifischen umweltrele-
vanten Einflliisse (projektspezifische Wirkfaktoren) in Bezug auf ihr Potenzial zur Verur-
sachung von Auswirkungen auf die Umwelt naher untersucht.

Anhand der relevanten vorhabenspezifischen Wirkfaktoren wird systematisch abgeschatzt,
welche Schutzguter in welcher Intensitat von den Auswirkungen des Vorhabens betroffen
sein kdonnen. Dabei werden Informationen Uber den Zustand der Umwelt (Vorbelastung,
Empfindlichkeit, Schutzwurdigkeit) noch nicht bertcksichtigt, es sei denn, die Irrelevanz eines
Wirkungspfades ist offensichtlich. Im Sinne einer konservativen Vorgehensweise wird statt-
dessen angenommen, dass die Wirkfaktoren auf eine sensible Umgebung (hohe Empfindlich-
keit und Schutzwirdigkeit) treffen kénnten.

Daraus wiederum kann abgeleitet werden, fur welche rdumliche Ausdehnung Aussagen zur
Empfindlichkeit der Schutzgiter bendtigt werden.

Intensitat und Art und Weise der Beeinflussung

Fur die Beurteilung der Intensitat der vorhabenbezogenen Beeinflussungen auf die Schutz-
guter spielen

o die zeitliche Dauer und
e die qualitativen und quantitativen Parameter

der Beeintrachtigung eine entscheidende Rolle. Um die tatsachlich vorhabenspezifisch
signifikanten Wirkungspfade ,herauszufiltern, werden folgende Einstufungskriterien defi-
niert. Die Wirkfaktoren des Vorhabens werden hinsichtlich einer ebenengerechten Bertlick-
sichtigung und Untersuchungstiefe wie folgt eingestuft:

Als wesentlicher Wirkfaktor [ X ] werden Beeinflussungen durch das Vorhaben eingestuft,
welche vom Vorhaben ausgehen und wenn diese potenziell bereits auf der Ebene der
Raumordnung erkennen lassen, dass an den Schutzgitern deutlich und langere Zeit
nachweisbare Veranderungen entstehen kdnnten, und diese damit raumbedeutsam sind.

Als raumordnerisch nicht relevanter Wirkfaktor [ (X) ] werden Beeinflussungen durch
das Vorhaben eingestuft, welche zeitlich begrenzt sind oder auf der Ebene der Raumord-
nung nicht prifbar und (soweit erforderlich) auf der nachgelagerten Ebene zu betrachten
sind. Diese werden qualitativ bewertet. Es erfolgt keine Auswirkungsprognose.

Als Wirkungsfaktor von untergeordneter Bedeutung [ O ] wird eine Beeinflussung dann
eingestuft, wenn eine Auswirkung zwar zu erwarten, jedoch quantitativ so gering ist, dass
bereits auf der Ebene der Raumordnung eine nennenswerte Beeintrachtigung von Schutz-
gutern nicht zu erwarten ist.

Als Wirkfaktor sehr gering bzw. nicht relevant [ ] werden Beeinflussungen eingestuft,
deren Auftreten nach dem derzeitigen Kenntnisstand auf Grund der vorhabenspezifischen
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Gegebenheiten so gering sind, dass eine Beeintrachtigung von Schutzgutern in
nennenswertem Male auch ohne nahere Untersuchung ausgeschlossen werden kann
bzw. Uberhaupt nicht zu erwarten ist. Eine Auswirkungsprognose ist demnach nicht erfor-
derlich.

Tabelle 3 gibt eine Ubersicht tiber die zu erwartenden vorhabenspezifischen Wirkfaktoren,
die durch sie beeinflussbaren Schutzguter und die Voreinstufung hinsichtlich der Intensitat
der Einwirkung. Die Erlauterungen zur Tabelle werden anschlief3end in der Reihenfolge der
projektspezifischen Wirkfaktoren gegeben. Die Beschreibung bezieht mdgliche projekt-
immanente Vermeidungs- und Minderungsmalinahmen bei der Bewertung potenzieller
Umweltauswirkungen ein (nachfolgend angegebene MalRnahmennummern M1, M2 usw.
beziehen sich auf die Beschreibung der Malinahmen, einschlief3lich ihrer Wirksamkeit, in
Kap. 9). Im Ergebnis wird der erforderliche ebenengerechte Prifumfang abgeleitet. Soweit
kein Potenzial fur die Verursachung von erheblichen Umweltauswirkungen besteht, wird
das begrindet. FUr diese Wirkfaktoren ist keine weitere Betrachtung im UVP-Bericht erfor-
derlich.
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Tabelle 3: Matrix zur Ermittlung potenziell relevanter Wirkfaktoren, beeinflussbarer
Schutzgiiter und der Intensitit der Beeinflussung durch das Vorhaben
Umweltbereich ,
[e] =
. = 9] T
(Schutzgut) 8 2 S S8 =
7] = s € o ‘2 .8
© o ® 2 5 2 o £
[ = EI-J = c 0 = O c &
5] c L © = 0 w g S 5
i @ 2 F3 < O PR w5
projekt- @ 5 TS| €= 2% | £8
spezifische @ c 3 = Q2| ©9 292 | ¢85
) < [} c b c Q2 9 © S B < o
Wirkfaktoren 2 ° S Q c O 5 = = £= £ c c c
:@© <) = o = & O O = 5 E e} o =
o m (O] (@) oo = E X 4 X o 4w
Baubedingte Wirkungen
Flacheninanspruchnahme X)| X X) X) (X) X) | X)
Bodenabtrag, -umlagerung, -auftrag X)
und -verdichtung
Schadstoff- und Staubemissionen (X) (X) (X)
Abflle/ Austritt von Schadstoffen X) X) X) X) X)
Larmemissionen X) X) X)
Vlsuel.l.e Storreize/ X) X) )
Erschitterungen
Barriere-, Fallenwirkung/ Mortalitat X) X)
Grund- und Bauwasserhaltung (X)
Anlagebedingte Wirkungen
Flacheninanspruchnahme X X X X X X X X
Barriere-Fallen-/Trennwirkung X 0
Baukorper als Landschafts- und 0 X X
Oberflachenelement
Betriebsbedingte Wirkungen (bestimmungsgeméBer Betrieb)
Bergbauinduzierte Bodenbewegung o X X X X X @
Emissionen von Larm X X O
Elektromagnetische Felder
Emissionen Luftschadstoffen/Staub 0 X 0 X
Anlagenbezogener Verkehr X X o @
Visuelle Stdrreize X O
Grundwasserentnahme X o} X (¢}
Brauchwasserbedarf O
Betriebswassereinleitung o X X
Stoffeintrége durch MV X X X
Storungen/Unfille
Austritt wassergefahrdender Stoffe
Risiken von Storfallen, Unfallen und ) ) ) ) ) )
Katastrophen
I:l Einwirkung sehr gering, keine relevante Umweltauswirkung zu erwarten
o Einwirkung gering oder von untergeordneter Bedeutung, kein vertiefter Untersuchungsbedarf auf
der Ebene des ROV
X) Einwirkung nicht priifungsrelevant im ROV, soweit erforderlich auf nachfolgender Ebene (Plan-
feststellung) zu priifen
X Potenzielle Einwirkungen mit wesentlichem Wirkungsfaktor, weitere Betrachtungen im ROV
erforderlich
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4.2 Baubedingte Wirkfaktoren
4.2.1 Flacheninanspruchnahme

Baubedingt kann es temporar zu einer zusatzlichen Flacheninanspruchnahme mit Versie-
gelungen/Teilversiegelung durch die Anlage von befestigten Baustralien, Baueinrichtungs-
flachen und Lagerplatzen kommen. Hierdurch kénnen baubedingt Biotoptypen und damit
auch Tierlebensraume betroffen sein. Im Zuge der Baufeldfreimachung kann es auch zu
einem Individuenverlust an wenig mobilen Arten kommen. Dies betrifft vor allem Reptilien
sowie Amphibien. Zudem ist eine temporare Beeintrachtigung von Bodendenkmalen und
von Kaltluft- und Frischluftentstehungsflachen moglich. Zusatzlich kann sich die
Flachenversiegelung am Standort gegeniber dem derzeitigen Zustand zeitweise erhdhen,
wodurch grundsatzlich Auswirkungen auf die Schutzgiter Flache, Boden und Pflanzen/
Tiere zu erwarten sind.

Végel kdnnen durch die mogliche Zerstérung von Nestern, die Tétung von nicht fliggen
Nestlingen und britenden Altvogeln im direkten Bereich der Baustellen beeintrachtigt
werden. Fledermause kénnen durch Eingriffe in Baumquartiere betroffen sein. Durch die
Beseitigung von Geholzbestanden kénnen insbesondere Tages- und Balzquartiere sowie
Wochenstuben betroffen sein, potenziell auch Winterquartiere, sofern betroffene
Baumquartiere frostfrei sind.

Durch Baustellenflachen und Zufahrtswege in Uferndhe kann es zu Auswirkungen an Ober-
flachengewassern einschlief3lich ihrer Randstreifen kommen, z. B. durch Beschadigung der
Uferstruktur oder die Entfernung von Ufergehdlzen. Die Grundwasserneubildung wird auf-
grund des geringen Flachenumfangs der temporaren Baustellenflachen und Zufahrten nicht
beeintrachtigt.

Um Beeintrachtigungen der Tiere und Pflanzen sowie von Bodendenkmalen und weiterer
Schutzglter in der Bauphase zu verhindern oder zu verringern, werden nicht geeignete
Bereiche als Bauflachen ausgeschlossen (M5, s. Kap. 9), aulerdem werden mdglichst be-
reits vorbelastete Flachen mit Befestigung oder intensiver Nutzung in Anspruch genommen,
um zusatzliche Auswirkungen gering zu halten. Durch vorgenannte Malinahmen besteht
ein Potenzial zur vollstdndigen bis weitgehenden Verhinderung und Verringerung erhebli-
cher nachteiliger Umweltauswirkungen. Weiterhin kénnen auch fur Bauflachen die fur die
anlagebedingte Flacheninanspruchnahme vorgesehenen artenschutzfachlichen MalRRnah-
men (M19 — Schaffung von Ersatzlebensraumen, M20 — Abfangen und Verbringung von
Individuen, M24 — Vergramungsmafnahmen und M26 —Querungsmaglichkeiten fur Amphi-
bien i.V.m. M23 — Okologische Baubegleitung) bei Erfordernis umgesetzt werden.

Zum Stand des Raumordnungsverfahren sind der konkrete Verlauf der Trassen, mithin
auch mdgliche Bauflachen noch nicht bekannt. Nach gegenwartigem Planungsstand ist da-
von auszugehen, dass fur die Umsetzung des Vorhabens keine grof¥flachigen zusatzlichen
Bauflachen bendétigt werden und die Realisierung innerhalb der anlagebedingt beanspruch-
ten Flachen moglich ist.

Aufgrund des begrenzten raumlichen Umfangs und/oder der nur kurzzeitig anhaltenden
Wirkung damit verbundener Umweltauswirkungen sind auch unter Beriicksichtigung der
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Realisierung von VermeidungsmafRnahmen keine erheblichen Umweltauswirkungen zu er-
warten.

= Fazit: Eine vertiefte Priiffung von Umweltauswirkungen auf der Ebene des
Raumordnungsverfahrens ist nicht erforderlich.

4.2.2 Bodenabtrag, -umlagerung, -auftrag und -verdichtung

Im Rahmen der Baufeldfreimachung flr die Tagesanlagen und die benétigten Ver- und Ent-
sorgungsanlagen (u.a. Stromleitungen, Wasserleitungen, oberirdische Leitungen zur Mine-
ralstoffverwahrung) werden die oberen Bodenschichten abgetragen und in Bodenmieten
zwischengelagert. Mit den genannten Massenbewegungen sind im Bereich der Baustelle
grundlegende Veranderungen samtlicher Bodeneigenschaften verbunden. Es kommt zu ei-
nem Verlust der gewachsenen Bodenprofile und der natirlichen Bodenstruktur, zu Veran-
derungen der bodenspezifischen Speicher-, Filter- und Pufferfunktionen sowie zu einer Min-
derung der Lebensraumfunktion des Bodens.

Wahrend der Abteufarbeiten fir die Doppelschachte und der Aus- und Vorrichtung der La-
gerstatte fallen ca. 1 Mio. m® taubes Gesteinsmaterial, sogenannte Berge (Nebengestein),
an. Es handelt sich vor allem um Sande, Kiese, Sandstein, Schluff- und Tonsteine, An-
hydrite, Steinsalz und Kalksteine. Dieses Material soll nach entsprechenden Qualitatssiche-
rungsplanen der Verwertung bzw. Beseitigung zugefiihrt werden. Als mégliche Verwertung
kommen z. B. Mallnhahmen zur Gelanderegulierung, fir den Wegebau oder den Bau von
Sicht- und Larmschutzwallen im Baufeld der Tagesanlagen in Betracht. Denkbar ist auch
die Materialvorhaltung fur die Herstellung der Anlagen (Flachen, Béschungen, Damme)
oder zur Tailingsverwahrung und deren sukzessiven Abdeckung.

Baubedingt sind zudem Bodenverdichtungen durch Bau- und Transportfahrzeuge im Be-
reich des Baufeldes mit Lagerplatzen, Arbeitsstreifen und eventuell anzulegenden Baustra-
Ren zu erwarten. Die Verdichtungen bewirken einen teilweisen Funktionsverlust des Bo-
dens und eine Verringerung der Grundwasserneubildung. Ein ordnungsgemafer Umgang
mit den Béden wird durch die Malnahme M27 i.V.m. einer bodenkundlichen Baubegleitung
realisiert.

Nach gegenwartigen Planungsstand ist davon auszugehen, dass auler den anlagebedingt
beanspruchten Flachen durch zeitlich versetzte Errichtung keine weiteren Flachen bendtigt
werden. Die zu bewertenden Auswirkungen unterscheiden sich demnach in der Bauphase
nicht von den anlagebedingten Auswirkungen.

= Fazit: Eine vertiefte Priifung von Umweltauswirkungen auf der Ebene des
Raumordnungsverfahrens ist daher nicht erforderlich.
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4.2.3 Baubedingte Schadstoff- und Staubemissionen

Baubedingt kann es temporar durch die eingesetzten Baumaschinen zu Schadstoffemissi-
onen kommen. Der Boden kann durch baubedingte Emissionen mit Staub- und Schadstof-
fen beeintrachtigt werden. Denkbar sind Staubaufwirbelungen durch den Baustellenverkehr
wahrend langerer Trockenperioden innerhalb der Bauzeit und damit verbundene Verwe-
hung und Anreicherung von Nahr- und Schadstoffen in angrenzenden, gegenuber Nahr-
und Schadstoffeintrag empfindlichen Béden. Stickstoff- und Saureeintrage verandern die
Standortvoraussetzungen der Biotope. Staubemissionen entstehen durch den Baustellen-
verkehr sowie die Gestaltung der Flache (Bodenbewegungen). Dabei kdnnen insbesondere
nach langerer Trockenheit Belastungen im Bereich angrenzender Bebauungen fur das
Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit, entstehen. Aufgrund der
geringen Emissionshéhen nehmen die Immissionen mit zunehmender Entfernung rasch ab.

Die Anderung von Biotoptypen kann prinzipiell auch zur Anderung von Tierlebensrdumen
fuhren. Bei Einhaltung der Baumaschinenvorschriften sowie bei umsichtigem Umgang mit
der Technik sind solche Belastungen gering. Eine Minderung von baubedingten Schadstoff-
und Staubemissionen kann durch die Umsetzung der MaRnahme M13 erreicht werden. Er-
heblich nachteilige Umweltauswirkungen durch baubedingten Schadstoff- und Staubemis-
sionen sind aufgrund der zeitlichen Begrenzung auf die Bauphase nicht zu erwarten.

= Fazit: Eine vertiefte Prifung auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens ist
daher nicht erforderlich.

4.2.4 Abfille und Austritt von Schadstoffen

Die Verwendung von Betriebsmitteln wie Olen und Schmierstoffen im Zuge der BaumaR-
nahme stellen zwar eine potenzielle Gefahr fir die Pflanzen- und Tierwelt dar, bei Einhal-
tung der Baumaschinenvorschriften sowie bei umsichtigem Umgang mit der Technik sind
solche Belastungen aber unwahrscheinlich.

Die anfallenden Baustellenabfélle werden gesammelt und fachgerecht entsorgt.

Bei Gewahrleistung einer ordnungsgemafen Entsorgung sind daher keine umweltrelevan-
ten Aspekte durch den Umgang mit Bodenaushub und die Entsorgung von Abféllen zu er-
warten, so dass auch eine Betrachtung von Auswirkungen entfallen kann.

Zur Verringerung und Verhinderung von Beeintrachtigungen des Bodens durch Schadstoff-
belastungen kann dieser vor Eintrag gefahrdender Stoffe geschutzt werden, indem wahrend
der Bauarbeiten eine regelmafRige Wartung und Kontrolle der Baufahrzeuge stattfindet. Zu-
dem sind auf der Baustelle auch weitere Schutzvorkehrungen gegen Bodeneintrage von
boden- und wassergefahrdenden Stoffen zu treffen (Malnahme M22). Das Abstellen der
Baufahrzeuge und das Lagern von Baumaterialien hat so zu erfolgen, dass ein
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Schadstoffeintrag in den Boden vermieden wird. Erhebliche Auswirkungen kénnen dadurch
verhindert werden.

Etwaige bei den BaumalRnahmen vorzufindende Altlasten sind ebenfalls als Abfalle zu be-
handeln und werden fachgerecht entsorgt. Es wird auf die Ausfiihrungen im Kap. 5.9 der
RVS (Unterlage Il) verwiesen.

= Fazit: Eine vertiefte Prifung auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens ist
daher nicht erforderlich.

4.2.5 Larmemissionen in der Bauzeit

Wahrend der Bauzeit kommt es zu Larmemissionen durch eingesetzte Maschinen und Ge-
rate, Sprengungen im Zuge der Schachtteufe sowie durch den Baustellenverkehr (Material-
und Geratetransport). Die baubedingten Larmemissionen sind aufgrund der zeitlichen Be-
grenzung i.d.R. nicht dazu geeignet, erhebliche Auswirkungen im Hinblick auf die Schutz-
guter hervorzurufen.

Auf Basis einer konservativen Abschatzung des Baustellenverkehrs wurde eine Schal-
limmissionsprognose nach den Vorhaben der 16. BImSchV erstellt [AnI2-10-VB]. Im Ergeb-
nis werden fur den Nachtzeitraum geringere Schallimmissionen fur die Bauphase als fur
den Betrieb der KSL an den malfigeblichen Immissionsorten erwartet. Eine gesonderte Be-
trachtung der Bauphase im UVP-Bericht ist daher nicht erforderlich.

Baubedingte Storungen durch Larm kdnnen bei empfindlichen Arten, v. a. bei Végeln, Mit-
tel- und GrofRsdugern, zur Habitat- bzw. Brutplatzaufgabe bzw. zum Gelegeverlust (Aus-
kihlung, fehlende Versorgung, Pradation) fihren. Die Reichweite der Stérungen ist abhan-
gig von der Empfindlichkeit der einzelnen Arten gegenlber akustischen Stérfaktoren. Fur
weniger empfindliche bzw. unempfindliche Arten sind entsprechend nur Beeintrachtigungen
im Bereich der Irrelevanz zu erwarten.

Auch die Nutzbarkeit der Landschaft im Hinblick auf die Erholung kann durch den Larm
temporar eingeschrankt werden. Aufgrund ihres temporaren Charakters und der Umset-
zung von MalRnahmen zur Minderung (Bauzeitenregelung, Bauzeitenbeschrankung (M6))
sind keine erheblich negativen raumbedeutsamen Auswirkungen zu erwarten, welche sich
vom spateren Betrieb unterscheiden.

Um baubedingte Stérungen der Tiere zu verhindern oder zu verringern, ist eine entspre-
chende Bauzeitenregelung zu treffen, die die durchzufuhrenden Bauarbeiten auf3erhalb der
Hauptbrut- und Aufzuchtzeit sowie der Jagdzeit relevanter Tierarten vorsieht (M6). Durch
die Beschrankung des Baubetriebs auf die Tageszeit kbnnen Beeintrachtigungen nachtak-
tiver, larm- und stérungsempfindlicher Tierarten vermieden werden. Die Beschrankung des
Baubetriebs auf die Tageszeit dient gleichzeitig der Vermeidung baubedingter Stérungen
von Menschen im Siedlungs- und siedlungsnahen Bereich. Im Umfeld von Siedlungsflachen
sind Vorgaben der AVV Baularm umzusetzen, so dass dadurch unzumutbare Larmbelas-
tungen vermieden werden. Die Wirkungen sind temporar und raumlich begrenzt, so dass
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ein Potenzial fur erheblich nachteilige Umweltauswirkungen auf Basis des gegenwartigen
Planungsstandes nicht erkennbar ist.

= Fazit: Eine vertiefte Priufung auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens ist
daher nicht erforderlich.

4.2.6 Visuelle Storreize (Licht und Fahrbewegungen)/ Erschiitterungen in der Bauphase

Bewegungen der eingesetzten Fahrzeuge sowie des Bedienungspersonals und Beleuch-
tungen der Baustelle sowie Menschenprasenz kdnnen von empfindlichen Tierarten als St6-
rung wahrgenommen werden (s. auch weitere Ausfilhrungen im Kap. 4.4.6). Die Wirkungen
bleiben zeitlich und lokal begrenzt, empfindliche Tierarten kdnnen jedoch vergramt werden.

Um baubedingte Stérungen der Tiere zu verhindern oder zu verringern, ist eine entspre-
chende Bauzeitenregelung zu treffen, die die durchzufiuhrenden Bauarbeiten auf3erhalb der
Hauptbrut- und Aufzuchtzeit sowie der Jagdzeit relevanter Tierarten vorsieht. Sensible Be-
reiche werden vorerkundet (M7), als Grundlage fir artbezogene Schutz- und Vermeidungs-
mafnahmen (M19, M20, M25). Durch vorgenannte MaRnahmen besteht die Méglichkeit
zur vollstandigen bis weitgehenden Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger
Umweltauswirkungen bei der Vorhabenumsetzung. Die konkrete Festlegung ist Bestandteil
des nachfolgenden Planfeststellungsverfahrens.

= Fazit: Eine vertiefte Prifung auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens ist
daher nicht erforderlich.

4.2.7 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Mortalitat

Wahrend der Bauphase kann es durch bauliche Aktivitaten zu Barrierewirkungen sowie In-
dividuenverlusten kommen. Dazu zahlen auch die Individuenverluste, welche beispiels-
weise im Rahmen der Baufeldfreimachung bzw. Baufeldraumung auftreten (Vegetations-
beseitigung, Baumfallungen, Bodenabtrag etc.). Austausch- und Wechselbeziehungen so-
wie Lebensstatten und Nahrungshabitate von Tieren kdnnen betroffen sein. Es kann zu
einer baubedingten Trennwirkung von Habitaten kommen. Bei Habitatkomplexen besteht
auch eine mogliche Betroffenheit von Amphibien, Reptilien u.a. bodengebundenen Klein-
tieren. Dabei konnen insbesondere bei Amphibien Beeintrachtigungen von Wanderrouten
entstehen.

In Landschaftsrdaumen kann durch die baubedingte Trennwirkung von Baustellenflachen
und Baumaschinen die Erlebbarkeit und Erholungswirksamkeit temporar unterbrochen wer-
den. Ebenfalls kénnen unzerschnittene Landschaftsrdume temporar beeintrachtigt werden.
Um zusatzlich Eingriffe in der Bauphase zu vermeiden werden mdéglichst bereits vorbelas-
tete Flachen mit Befestigung oder intensiver Nutzung in Anspruch genommen bzw. die Fla-
chen, welche ohnehin fir die Anlagenerrichtung bendtigt werden (M5). Darlber hinaus wer-
den — bei nicht vermeidbarer Inanspruchnahme — sensible Bereiche vorerkundet (M7), als
Grundlage der optimierten Auswahl von Bauflachen (M5) sowie bei Bedarf artbezogene
Schutzmallnahmen (M19, M20, M25) umgesetzt. Durch vorgenannte Mal3nahmen besteht

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg - 28/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

die Mdglichkeit zur vollstandigen bis weitgehenden Verhinderung und Verringerung erheb-
licher nachteiliger Umweltauswirkungen bei der Vorhabenumsetzung. Die Wirkungen treten
zeitlich begrenzt auf und besitzen daher kein Potenzial flir erhebliche Auswirkungen.

= Fazit: Eine vertiefte Priufung auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens ist
daher nicht erforderlich.

4.2.8 Grund- und Bauwasserhaltung

4.3
431

Im Rahmen der Errichtung der Betriebsanlagen ist aufgrund des sehr tief anstehenden
Grundwassers keine Bauwasserhaltung nétig. Die Schachte werden im Gefrierverfahren
errichtet, d. h. der Boden wird vor dem Teufen des Schachtes eingefroren. Eine Grundwas-
serabsenkung ist daher nicht erforderlich. Das Grundwasser stromt um die Schachtanlage
und wird nur lokal auf wenigen Metern abgelenkt. Es ist daher nicht davon auszugehen,
dass Grundwasserstréme durch die Errichtung der Schachte beeinflusst werden. Insge-
samt kann daher eine baubedingte Anderung der Grundwasserverhaltnisse ausgeschlos-
sen werden.

Eine nachhaltige Auswirkung auf das Grundwasservorkommen ist wegen der nur kleinrau-
migen punktuellen und temporaren Baustellen nicht zu erwarten.

Eine Beeinflussung des Grundwassers durch das Teufen des Schachtes kann nicht prog-
nostiziert werden bzw. unterscheidet sich die Wirkung der Errichtung nicht vom Endzustand
mit Schacht, da eine Grundwasserabsenkung/-haltung nicht vorgesehen ist.

= Fazit: Eine vertiefte Priifung auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens ist
daher nicht erforderlich.

Anlagebedingte Wirkfaktoren
Flacheninanspruchnahme

Durch die Anlage der Ubertagigen Betriebsanlagen (Gebaude, Stralen, Parkplatze), der
Mineralstoffstapel oder Verlegung der Rohrleitungen zur Mineralstoffverwahrung sowie der
notwendigen Ver- und Entsorgungsanlagen (Strom-, Gas- und Wasserleitungen, Rohrlei-
tungen, Pumpstationen, Fundamente fir Bandanlagen) kommt es zu einer Flacheninan-
spruchnahme mit Bodenversiegelungen. Diese bewirken einen Funktionsverlust des Bo-
dens sowie eine Verringerung der Grundwasserneubildung. Zudem kommt es zu einem
dauerhaften Verlust an Biotoptypen und Tierlebensraum. Auch die Eignung dieses Berei-
ches flr die Erholungsnutzung geht verloren, und es ist eine Beeintrachtigung von Boden-
denkmalen mdglich.

Zur Minderung der Flacheninanspruchnahme durch Versiegelung werden die notwendigen
Leitungen und Rohre fiir Gas und Wasser soweit mdglich unter den Gehwegen und Stralen
verlegt. Weiterhin sollen bereits vorbelastete Flachen genutzt werden (bestehende Wege
oder bergbaulich verritzte Flachen). Die nachfolgende Tabelle 4 gibt einen Uberblick tber
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die mdgliche Flacheninanspruchnahme durch das geplante Vorhaben in Brandenburg und

Sachsen.

Tabelle 4: Flacheninanspruchnahme durch die Projektbestandteile in Brandenburg und
Sachsen

Projektbe- . s

standteil Bezeichnung Flache

TA1 Tages-/Schachtanlagen 45 ha

TA2.1 Straflenanabindung 6stlich an B 156 0,5 ha

TA2.2 StralRenanabindung westlich an B 156 0,6 ha

TA3 Gleisanbindung Bahnhof Graustein 1,5 ha

TA4.1 Stromanbindung von Westen an UW Graustein 9 ha

TA4.2 Stromanbindung von Stden an UW Graustein 13 ha

TA5 Erdgasleitung zum IG Ost (ohne Variante) 1,6 ha

TA6.1 Einleitung Simpfungswasser in Spree stdlich Spremberg 4,5 ha

TA6.2 Einleitung Simpfungswasser in Spree noérdlich Spremberg 5,2 ha

MV 1 Mineralstoffverwahrung im Spreetaler See, Rohrleitung von 15.4 ha
Nordosten

MVA1.2 Mineralstoffverwahrung im Spreetal See, Rohrleitung von Sid- 14.9 ha
osten

MV2.1 Mineralstoffverwahrung Bergbaufolgesee Nochten, Rohrlei- 12.3 ha
tung von Nordosten

MV2.2 MlneralstoffvenNahrung Bergbaufolgesee Nochten, Rohrlei- 131 ha
tung von Sudwesten

MV3.1 Mineralstoffverwahrung Stack Sud 125 ha

MV3.2 Mineralstoffverwahrung Stack Sud und Stack Nord 125 ha + 160 ha

MV4 1 M.l.neralstoff\./erwahrung Bergbaufolgesee Tagebau Welzow- 13 ha
Sid, Rohrleitung von Osten

MV4.2 M-lineralstoff\./erwahrung"BergbaufoIgesee Tagebau Welzow- 15.6 ha
Sid, Rohrleitung von Siidosten

* Fir die Leitungstrassen (TA5, TA6.1, TA6.2) sowie den StraRen- und Gleisanschluss (TA2.1, TA2.2, TA3)
und die Rohrleitungen zur Mineralstoffverwahrung (MV) wird eine Korridorbreite von 10 m Breite angenommen,
fur die Stromversorgung mittels einer 110-kV-Freileitung (TA4.1, TA4.2) eine Korridorbreite von 50 m (Schutz-
streifen), in dem es zu einer Flacheninanspruchnahme kommt.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung hinsichtlich der anlagebedingten
Flacheninanspruchnahme erforderlich. Beeintrachtigungen durch diesen
Wirkfaktor kdonnen durch die Tagesanlagen und die Mineralstoffver-
wahrung auftreten.

4.3.2 Barriere- oder Fallenwirkung/ Mortalitat

Durch die Anlage der Ubertagigen Betriebsanlagen (Gebaude, Stral3en, Parkplatze) und die
notwendigen Ver- und Entsorgungsanlagen (Strom- und Wasserleitungen mit Betriebswe-
gen), sowie im Bereich der Mineralstoffstapel und der Transportkorridore, kann es zu Bar-
riere- und Trennwirkungen fur die Tierwelt kommen. Zur Bewertung mdglicher
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Auswirkungen ist die jeweilige Lage der Anlagen sowie der Bestand an Tierarten in den
Blick zu nehmen. Zudem ist die Lage der Ubertagigen Betriebsanlagen zwischen der B 156
und der Bahnstrecke Cottbus-Weillwasser zu bertcksichtigen, weil dies eine Vorbelastung
darstellt. Zu beachten ist ebenfalls, dass der Baustellenbereich von wandernden Tieren im
Osten umgangen werden kann.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung hinsichtlich der anlagebedingten Barriere-
und Fallenwirkung/ Mortalitat erforderlich. Beeintrachtigungen durch
diesen Wirkfaktor konnen fiir die Projektbestandteile der Tagesanlagen und
Mineralstoffverwahrung auftreten.

4.3.3 Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

4.4
441

Die ubertagigen Betriebsanlagen, die Stromleitungstrasse, die Mineralstoffstapel und die
Transportkorridore bewirken flr einen langen Zeitraum eine technische Pragung der ur-
sprunglichen Landschaft. Durch die Hohe der Schachtanlagen (70 m und 40 m) und Mine-
ralstoffstapel (50 m) ist die optische Uberformung nicht nur lokal, sondern auch weitraumi-
ger wahrnehmbar.

Durch die Anlage der Ubertagigen Betriebsanlagen (Gebaude, Stralen, Parkplatze) und die
notwendigen Ver- und Entsorgungsanlagen (Strom- und Wasserleitungen mit Betriebswe-
gen) kommt es auflerdem zu einem dauerhaften Verlust an klimatisch und lufthygienisch
wirksamen Waldflachen. Zudem kann die Bebauung eine Veranderung bzw. Zerschnei-
dung von Kalt- und Frischluftbahnen bewirken.

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung hinsichtlich des Wirkfaktors Baukorper als
Landschafts- und Oberflachenelement erforderlich. Beeintrachtigungen
durch diesen Wirkfaktor kénnen durch die Tagesanlagen und die
Mineralstoffverwahrung auftreten.

Betriebsbedingte Wirkfaktoren
Bergbauinduzierte Bodenbewegungen
Bodensenkungen entstehen durch die erprobte Abbaumethode des Bruchbaus.

Hierbei bleibt beim Abbau der untertagigen Lagerstatte nach der Gewinnung des Bo-
denschatzes ein Hohlraum zuriick. Wird das Hangende nicht abgestitzt, so bricht das
Deckgebirge nach einer kurzen Zeit in den offenen Hohlraum hinein und verfiillt diesen.
Dieser Vorgang pflanzt sich bis zur Erdoberflache fort, sodass nach einiger Zeit wieder ein
kompakter Gebirgskdrper vorhanden ist. Im tiefen Bergbau sind regulare Bodenbewegun-
gen typisch, die allmahlich und gleichmagig verlaufen. Das Ausmal} der bergbaubedingten
Bodenbewegungen hangt dabei vom Abbauverfahren ab.

Durch die Bodenbewegungen bildet sich an der Tagesoberflache eine Senkungsmulde.
Diese Senkungsmulde wandert an der Tagesoberflache hinter der Abbaurichtung her.
Dadurch kommt es an der Gelandeoberflache zu horizontalen und vertikalen
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Verschiebungen und Stauchungen. Insbesondere an den Kanten der Senkungsmulde fahrt
dies zu Spannungen. Die Gréle der Senkungsmulde wird neben der AbbaufeldgréRe auch
durch den Bruchwinkel beeinflusst, der wiederum durch den Béschungswinkel der Gebirgs-
schichten bestimmt wird. Bedingt durch den Bruchwinkel wird die Senkungsmulde gréler
als das eigentliche Abbaufeld.

Die Flache der Senkungsmulde, und somit der Bereich potenzieller bergbauinduzierter
Bodenbewegungen, wurde im Ergebnis eines Senkungsgutachtens [Anl2-05-SP] abge-
grenzt. Das Gutachten prognostiziert mdgliche Senkungsbeitrage und Vorgaben zur
Begrenzung der Senkungen. Konkret werden in [AnI2-05-SP] zwei Falle in den
Berechnungen unterschieden, der Worst-Case und der Real-Case. Fur beide Falle werden
Senkungsbeitrage ohne Berlicksichtigung einer Verflllung des Hohlraumes oder anderer
Minderungsmalnahmen, welche zur Minderung maoglicher Senkungen fiihren, berechnet.

Grundlage der Abgrenzung dieser Falle sind bergtechnische Randbedingungen wie die
Pfeilergeometrie und Machtigkeit des Abbaus, welche gezielt mit der spateren Planung
beeinflusst werden kénnen. Fur beide Falle werden auf Basis des derzeitigen Erkundungs-
grades der Lagerstatte MinderungsmalRnahmen notwendig. Es wird zukinftig nur der Real-
Case umgesetzt und daher wird nachfolgend nur auf diesen Bezug genommen.

Wird keinerlei Versatz, d.h. keine Verfullung der nach der Gewinnung des Kupferschiefers
verbleibenden Hohlraume vorgenommen, so kann es durch das Vorhaben zu einer Absen-
kung von bis zu 1,60 m (real-case) kommen.

Die Absenkung der Bodenoberflache hat Auswirkungen auf das naturliche Gefalle von
FlieRgewassern. Dies kann zu einer Erhéhung der Hochwassergefahr im Bereich der Spree
und damit von Siedlungsbereichen fuhren.

Es kommt zudem zu Veranderungen der Grundwasserflurabstande, was in Bereichen mit
hoher anstehendem Grundwasser zu Vernassungen fuhren kann. Dies kann sich negativ
auf Siedlungsbereiche auswirken und zu Veranderungen in der Vegetationsstruktur fihren.

Beim derzeitigen Planungsstand lassen sich noch keine konkreten Aussagen zum Umfang
und zeitlichen Ablauf von Bodenbewegungen machen. Es ist jedoch vorgesehen, in sen-
siblen Bereichen (z.B. im Bereich der Spree) auswirkungsmindernde MaRnahmen wie Ver-
satz vorzunehmen, um Nutzungseinschrankungen durch den Bergbaubetrieb im Bereich
der Tagesoberflache zu vermeiden bzw. zu minimieren (s. hierzu die Beschreibung des
MaRnahmenkomplexes M4 im Kap. 9), (vgl. [AAn]).

Die maximalen Senkungsbeitrage ohne Minderungsmafnahmen Uber die gesamte Abbau-
zeit sind der nachfolgenden Abbildung 4 zu entnehmen. Die zeitliche Staffelung der prog-
nostizierten Absenkungsbetrage kann dem Fachgutachten [AnI2-05-SP] entnommen wer-
den.
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Abbildung 4: Darstellung potenzielle Boden-Absenkungsbereiche (Real-Case) ohne Um-
setzung von MinderungsmafRhahmen am Ende des Abbaus, Quelle: [AnI2-05-
SP]

= Fazit: Eine weitere Betrachtung hinsichtlich der potenziellen Bodensenkungen ist
erforderlich. Beeintrachtigungen durch diesen Wirkfaktor konnen durch
den Abbau auftreten.

4.4.2 Emissionen von Larm

Larmemissionen stellen potenziell eine wesentliche Beeinflussung der Umgebung dar. Durch
die Betriebsanlagen (Forderschachte, Anlagen zum Brechen und Mahlen des geforderten
Erzes etc.) sowie die Errichtung der Mineralstoffstapel mit Bandanlagen, Planierraupen;
Nochten: Bahntransport, Ubergabe Material an Zwischenlager, Transport zur Mitverkip-
pung) kommt es zu Schallimmissionen. Auch der anlagenbezogene Verkehr auf Strallen
und Gleisen tragt zu Larmemissionen bei. Dartiber hinaus kommt es beim Betrieb der Rohr-
leitungen fur die Betriebswasserableitung und Mineralstoffverwahrung, durch die benétig-
ten Pumpstationen, zu geringen Larmemissionen. Erhebliche Larmbelastungen im Bereich
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von Wohnnutzungen sowie mégliche Stérwirkungen auf empfindliche Arten sind somit nicht
auszuschliel3en.

Fur die Bewertung der Larmwirkungen des zukulinftigen Betriebes bei Umsetzung des Vor-
habens wurde eine Schallprognose nach TA Larm erstellt, welche im Rahmen des UVP-
Berichts ausgewertet wird. Die Prognose berlcksichtigt auch den anlagenbezogenen Ver-
kehr (bis 500 m zur Betriebsgrenze bzw. bis zur Vermischung mit dem offentlichen Ver-
kehr).

Erhebliche Larmemissionen durch den Betrieb der Strom- und Wasserleitungen sowie der
Nutzung der Rohrleitungen flr die Mineralstoffverwahrung kdnnen hingegen von vornherein
ausgeschlossen werden.

= Fazit: Eine weitere Betrachtung hinsichtlich der betriebsbedingten Emissionen
von Larm ist erforderlich. Beeintrachtigungen durch diesen Wirkfaktor
konnen durch die Tagesanlagen und die Errichtung der Mineralstoffstapel
auftreten.

4.4.3 Elektromagnetische Felder

Die Nutzung elektrischer Energie und die geplante 110-kV-Leitung ist mit dem Auftreten
elektrischer und magnetischer Felder verbunden. Elektrische Felder werden von der
anliegenden Spannung verursacht, magnetische Felder durch den flieRenden Strom.
Grundséatzlich verringert sich die Starke dieser elektromagnetischen Felder mit der
Entfernung von der Feldquelle. Elektrische Felder werden zusatzlich durch elektrisch leitfa-
hige Objekte jeder Art (z. B. BGume und Gebaude) abgeschirmt. Auf Ebene der Raumord-
nung ist davon auszugehen, dass gemal des Minimierungsgebots des § 4 Abs. 2 der
26. BImSchV fur maf3gebliche Minimierungsorte erhebliche Auswirkungen vermieden wer-
den konnen.

= Fazit: Eine weitere Betrachtung hinsichtlich der Verursachung von elektromag-
netischen Feldern ist nicht erforderlich.

4.4.4 Emissionen von Luftschadstoffen und Staub

Durch den Betrieb der Schacht- und Aufbereitungsanlagen sowie dem anlagenbezogenen
Verkehr kann es in Folge der Emission von Luftschadstoffen zu Schadstoffeintragen in B6-
den, Gewasser und Biotope kommen. Die Eintrage kénnen zur Veranderung der Standort-
voraussetzungen der Biotope fuhren.

Staubimmissionen treten durch den Transport sowie das Brechen und Mahlen des gefor-
derten Erzes und durch die Ablagerung auf den Mineralstoffstapeln auf. Zudem kdnnen sie
durch Massenbewegungen zur Errichtung der Mineralstoffstapel und Abwehungen entste-
hen. Da Staubemissionen bei einigen Arbeitsschritten auftreten, sind erhebliche Auswirkun-
gen nicht auszuschlief3en.
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Fur die Bewertung der Staubemissionen des zuklnftigen Betriebes bei Umsetzung des
Vorhabens wurde eine Staubimmissionsprognose nach TA Luft erstellt, welche im Rahmen
des UVP-Berichts ausgewertet wird.

= Fazit: Eine weitere Betrachtung hinsichtlich der betriebsbedingten Emissionen
von Luftschadstoffen und Staub ist erforderlich. Beeintrachtigungen durch
diesen Wirkfaktor konnen durch die Tagesanlagen und die Mineralstoff-
stapel auftreten.

4.4.5 Anlagenbezogener Verkehr

Die Umweltrelevanz des anlagenbezogenen Verkehrs ergibt sich vor allem durch seinen Bei-
trag zur Larm- und Luftschadstoff-Immissionsbelastung im Nahbereich der Verkehrswege.
Diese Larmwirkungen im Anlagenbereich (bis ca. 500 m Entfernung zum Anlagengelande)
werden unter dem Wirkfaktor Larmemissionen mit betrachtet. Der ggf. erforderliche Verkehr
zur Wartung der Rohrleitungen der Mineralstoffverwahrung tritt unregelmaRig und selten
auf und besitzt daher kein Potential erheblicher Auswirkungen.

Wahrend der Betriebszeit ist von 2.000 Pkw-Fahrbewegungen und 170 Lkw-
Fahrbewegungen (Hin- und Rick) in 24 Stunden auszugehen.

Zur Bewertung der Auswirkungen auf den 6ffentlichen Verkehr im Nahbereich bestehender
Stralien wurde eine Schallprognose nach 16. BImSchV erstellt [Anl2-10-VB], welche im
Rahmen des UVP-Berichts ausgewertet wird.

Zudem kann es durch den anlagenbezogenen Verkehr (Lieferverkehr, Personalverkehr,
Transport von Mineralstoffen) zu Individuenverlusten kommen.

= Fazit: Eine weitere Betrachtung des betriebsbedingten anlagenbezogenen Ver-
kehrs der Tagesanlagen ist erforderlich.

4.4.6 Visuelle Storreize (Anlagenbeleuchtung, Menschenprasenz, Fahrbewegungen)

Durch die Betriebsanlagen (24-Stunden-Betrieb) sowie durch den Betrieb der Standorte fur
die Mineralstoffverwahrung auf den Mineralstoffstapeln kommt es im Umfeld zu visuellen
Storreizen, welche durch Transportfahrzeuge und die bendtigte Anlagenbeleuchtung her-
vorgerufen werden. Diese visuellen Stdrreize kdnnen zu einer Vergramung stérungsemp-
findlicher Tierarten fuhren. Konkret kann die Haufung solcher Stérungen, insbesondere
wenn sie unregelmafig oder in den Abend- und Morgenstunden stattfinden, dazu beitragen,
dass empfindliche Tierarten ihren angestammten Lebensraum verlassen und, soweit még-
lich, in andere Regionen abwandern.

Die Beleuchtung kann zugleich eine unerwilinschte Lockwirkung auf Insekten ausiben.
Auch das Landschaftsbild kann aufgrund der nachtlichen Beleuchtung beeintrachtigt wer-
den.

Durch den Betrieb der Strom- und Wasserleitungen, sowie der Rohrleitungen fur die Mine-
ralstoffverwahrung, kann es durch die Wartung der Anlagen zu visuellen Storreizen
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kommen. Da die Wartungsarbeiten jedoch zeitlich begrenzt sind und vor allem in den Tag-
stunden vorgenommen werden, sind keine erheblichen Beeintrachtigungen durch visuelle
Storreize zu erwarten.

= Fazit: Eine weitere Betrachtung hinsichtlich der betriebsbedingten visuellen
Storreize ist erforderlich. Beeintrachtigungen durch diesen Wirkfaktor
konnen durch die Tagesanlagen und die Mineralstoffstapel auftreten.

4.4.7 Grundwasserentnahme

Um das Bergwerk untertdgig von eintretendem Sickerwasser freizuhalten, muss
Grundwasser mithilfe von Pumpsystemen durch den Schacht an die Tagesoberflache
gehoben werden. Mit Zunahme der Abbauflache und des -volumens steigt die zu hebende
Grundwassermenge (Sumpfungsmenge) kontinuierlich im Laufe der Abbautatigkeit an.
Durch die Hebung kommt es zur Beeinflussung der Grundwasserverhaltnisse. Das
Grundwasser wird aus dem tertiaren Aquifersystem, insbesondere dem Grundwasserleiter
8 (GWL 8), entnommen. [AnI2-02-5-HG].

= Fazit: Es ist eine weitere Betrachtung hinsichtlich der Auswirkungen der Grund-
wasserhebung erforderlich.

4.4.8 Brauchwasserbedarf

Fur den Betrieb der Erzaufbereitungsanlage wird fiir die Flotation Prozesswasser benétigt.
Im Rahmen der Vorplanung wurden hier folgende Varianten des Prozesswassermanage-
ments unterschieden:

1. Offenes Prozesswassermanagement: Dem Flotationsprozess wird permanent die
Menge Frischwasser zugefihrt (ca. 0,6 m3/s), die durch den Abgang des Erzkonzentrats
(gering) und der Mineralstoffe (hoch) verloren geht.

2. Geschlossenes Prozesswassermanagement: (Kreislauffihrung des Prozesswas-
sers): Das fur den Flotationsprozess notwendige Prozesswasser wird aus dem Ablage-
rungsraum der Mineralstoffe zurlickgewonnen'.

In Anbetracht des bereits derzeit angespannten Wasserhaushaltes im oberen Spreegebiet
steht das erforderliche Rohwasser mit einem mittleren Volumenstrom von 0,6 m3/s voraus-
sichtlich nicht zur Verfligung, so dass das geschlossene Prozesswassermanagement
(Kreislauffuhrung) umgesetzt werden soll. Logistische Voraussetzung fur die
KreislauffUhrung des Prozesswassers bei Verwahrung in Bergbaufolgeseen ist die Instal-
lation einer Zwillingsleitung von der Flotationsanlage zum Bergbaufolgesee. Mit der mogli-
chen Kreislauffuhrung von Prozesswasser kann der Wasserbedarf minimiert werden.

Y Im Fall der Aufhaldung der Mineralstoffe in Stapelplatzen erfolgt die Prozesswasserriickfiihrung im Zuge des vor-
geschalteten Entwasserungsvorgangs. Im Fall der Einspllung in die Bergbaufolgeseen wird das Wasser aus dem
See zurickgefiihrt.
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Unabhangig von der Variante wird fur die Inbetriebnahme und am Anfang des Betriebes fur
das Bergwerk Prozesswasser bendtigt. Es wird von einem anfanglichen Wasserbedarf von
ca. 8.200 m3/Monat ausgegangen, welcher dann ricklaufig ist. Eine Versorgung mit die-
sem Brauchwasser kann Uber die bestehende Brauchwasserleitung der Wasserfassung
Grol} Luja abgesichert werden. Die zu hebende Menge der Wasserfassung wird durch das
geplante Vorhaben nicht erhdht.

= Fazit: Eine weitere Betrachtung hinsichtlich der Auswirkungen durch den
Brauchwasserbedarf ist nicht erforderlich.

4.4.9 Betriebswassereinleitung

Nach gegenwartigem Planungsstand sind anfallende Betriebswasser (Simpfungswasser,
Wasser im Roherz, Niederschlagswasser von den Schacht- und Tagesanlagen), soweit
diese nicht wieder genutzt werden kdnnen (Kreislauffihrung), abzuleiten (vgl. hierzu Aus-
sagen [Anl1-TV]).

Fur die Bewertung der Wirkungen durch die Einleitung des zu hebenden Grundwassers
(Sumpfungswasser) wurden ausgehend vom derzeitigen Erkundungsstand? Mengen und
Beschaffenheiten abgeschéatzt. Diese basieren auf Erfahrungswerten des Kupferbergbaus
im Sudharz und im polnischen Polkowice und der Solebohrungen von Bad Muskau. Die
Herleitung und die Ergebnisse werden im Gutachten zum Wassermanagement der IWB
zusammengefasst [Anl2-04-LK].

Im Ergebnis wird von einer Zunahme der Menge und der Salinitat des Simpfungswassers
im Laufe des Bergbaubetriebes ausgegangen. Das Simpfungswasser fallt dabei Uber eine
Dauer von 25 Jahren (vor- und nachlaufend zum Abbau) im Mittel von etwa 6.000 m3d mit
einer zunehmenden Salinitat von 50 auf 150 g/l an. Die Prognosen zur Wassermenge und
Wasserbeschaffenheit sind unvermeidlich mit Unscharfen behaftet. Die Erkenntnisse zu
den Mengen und zur Beschaffenheit des Simpfungswassers werden sich erst im Verlaufe
der Lagerstattenausbeutung verdichten und prazisieren.

Ausgehend vom genannten Ansatz wurden im Rahmen einer Vorplanung verschiedene
Mdglichkeiten fir die Ableitung des Simpfungswassers gepriift. Die eingebrachten Mog-
lichkeiten und Vor- und Nachteile sowie die Auswirkungen auf die Wasserkdrper nach
WRRL und wesentlichen Auswahlgriinde sind in [Anl2-04-LK] und [AnI2-07-WRRL] doku-
mentiert. Im Ergebnis der Vorauswahl soll fur das Vorhaben eine Kombination aus der Ein-
leitung in die Spree und einer Wasserbehandlung im nachfolgenden Zulassungsverfahren
beantragt werden.

Bei den gepruften Alternativen handelt es sich nicht um Standortalternativen nach § 49
UVPG, so dass eine Einbeziehung in den UVP-Bericht nicht erforderlich war. Im Folgenden
werden die méglichen Auswirkungen durch die vom Vorhabentrager favorisierte Kombina-
tion aus der Einleitung in die Spree und der Behandlung des Siimpfungswassers beschrie-
ben und bewertet.

2 Messungen der Beschaffenheit in diesen tiefen Horizonten liegen fiir den Standort bisher nicht vor.
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Wasserbehandlung

Zur Entsalzung von Wassern gibt es einen neuen Stand der Technik. MaRig mineralisierte
Wasser werden in der Regel durch Filtrationsverfahren (u.a. Umkehrosmose) eingeengt.
Das Reinwasser kann fur andere Zwecke genutzt werden. Das erzeugte Konzentrat muss
entsorgt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist ein Kombinationsverfahren die geeig-
nete Wahl zur Behandlung des stark salinaren SUmpfungswassers. Das Verfahren besteht
aus einer Vorbehandlung (Sedimentation, Entgasung), einer Umkehrosmose zur Eindi-
ckung der Sole sowie einer thermischen Anlage, welche wiederum aus einem Solenkon-
zentrator und einem Kristallisator besteht. Je nach Zusammensetzung des Simpfungswas-
sers kdnnen unterschiedliche Wertstoffe (Salze, Metalle, Bor) gewonnen werden. Hochkon-
zentrierter Schlamm mit einem kleinen Volumenstrom kann im Grubenbau der Kupferlager-
statte verwahrt werden. Abwasser féllt nicht an. Die vorgeschlagene Art der Wasserbehand-
lung entspricht der Philosophie des Zero liquid discharge (ZLD) [AnI2-04-LK]. Erhebliche
Auswirkungen auf die Umwelt sind bei Einsatz der Entsalzungsanlage nicht zu erwarten.

Einleitung in die Spree

Die Einleitung von Betriebswasser in die Spree kann zu Schadstoffeintragen sowie zu An-
derungen des Durchflusses und der Dynamik fihren. Die H6he der Salzbelastung hangt
von der Dauer des Abbaus und von der Menge des zu hebenden Wassers ab. Letztere wird
von der Durchlassigkeit der wasserfihrenden Stérungen im Untergrund bestimmt.

Die Einleitung von Simpfungswasser in die Spree kann zudem zu einer Warmebelastung
fuhren. Die Temperaturen im Bereich des Bergwerkes liegen nattrlicherweise um die 35°C
/Zech, H. (2012)/. Entsprechende Temperaturen wird auch das geférderte Simpfungswas-
ser haben. Im Bereich der Tagesanlagen ist jedoch ein Sammelbecken fiir SUmpfungswas-
ser geplant, in dem das Wasser abkihlen kann. Auch im Zuge der Ableitung Richtung Spree
erfolgt eine weitere Abklhlung. Die Einleitungstemperatur wird daher in jedem Fall so ge-
steuert, dass es nicht zu erheblichen Warmebelastungen der Spree kommen wird.

= Fazit: Eine weitere Betrachtung hinsichtlich der Einleitung von Betriebswasser in
die Spree ist erforderlich. Beeintrachtigungen durch diesen Wirkfaktor
kénnen durch die Tagesanlagen auftreten. Eine weitere Betrachtung
moglicher Auswirkungen durch die Wasserbehandlung ist nicht erforder-
lich.

4.4.10 Stoffeintrage durch Mineralstoffverwahrung
Sickerwasser Mineralstoffstapel (MV3)

Bei der Variante des Mineralstoffstapels werden Niederschlagswasser und sich gegebe-
nenfalls absetzende Wasser aus den Aufbereitungsrickstanden gesammelt und in den
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betrieblichen Wasserkreislauf geleitet. Bei einer innerbetrieblichen Nutzung ist nicht mit
Schadstoffeintragen zu rechnen.

Im Falle der Errichtung einer Basisabdichtung (Malinahme M3) fir die Mineralstoffstapel
mit einer Drainage und Fassung des anfallenden, versickerten Niederschlagswassers soll
das Niederschlagswasser in die Spree abgeleitet werden. Sofern keine Basisabdichtung
errichtet wird, werden die Niederschlagswasser in den Untergrund versickert.

Einspiilung in den Bergbaufolgesee Welzow (MV4)

Durch das Einspiilen der Mineralstoffe sind Anderungen der Hydrologie, der Beschaffenheit
und der Tiefe des Bergbaufolgesees moglich. Letzteres kann zu einer Veranderung hin-
sichtlich der Temperaturverlaufe und damit der Limnologie innerhalb des Gewassers fih-
ren.

Wesentlich zur Bewertung der Auswirkungen ist, ob durch die Mineralstoffverwahrung mog-
liche Konflikte der geplanten Nutzung des Bergbaufolgesees entstehen kdnnen. Nach der
Entlassung aus der Bergaufsicht soll dieser, abhangig von seiner GrofRe, als kinstlicher
Wasserkorper eingestuft werden, so dass es zielfiihrend erscheint, nach den Vorgaben des
WHG ein gutes dkologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand als Zielzustand
fur eine Bewertung anzusetzen.

= Fazit: Eine weitere Betrachtung hinsichtlich des Einspiilens von Mineralstoffen in
den Bergbaufolgesee und durch die Niederschlagswasserversickerung
oder -ableitung der Mineralstoffstapel ist erforderlich. Beeintrachtigungen
durch diesen Wirkfaktor konnen durch die Mineralstoffverwahrung auf-
treten.

4.4.11 Austritt von wassergefahrdenden Stoffen/Schadstoffen

Im Betrieb der geplanten Anlagen werden wassergefahrdende Stoffe gehandhabt. Durch
die Handhabung bzw. das Vorkommen dieser Stoffe sind Umwelt- und Grundwassergefahrdun-
gen bei Freisetzung wassergefahrdender Stoffe moglich. Beim Umgang mit diesen Stoffen
werden die Anforderungen der Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit wassergefahr-
denden Stoffen (AwSV) erfillt, sodass ausreichend Vorsorge vor erheblich nachteiligen
Auswirkungen auf Umweltschutzgiter gegeben ist.

Fur die temporare Nutzung von Lagerflachen stehen ausreichend versiegelte Flachen mit
Anschluss an die Abwasserentsorgung zur Verfigung, so dass ein Schadstoffaustritt aus-
geschlossen ist. Die Stoffeintrage durch die Mineralstoffverwahrung werden Uber den
gleichnamigen Wirkfaktor betrachtet.

= Fazit: Es ist keine weitere vertiefende Betrachtung zum Austritt von wasserge-
fahrdenden Stoffen erforderlich.
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4.5 Risiken von Storfidllen, Unfallen und Katastrophen

Umweltauswirkungen im Sinne des UVPG schliel3en auch solche Auswirkungen des Vor-
habens ein, die aufgrund von dessen Anfalligkeit fir schwere Unfalle oder Katastrophen zu
erwarten sind, soweit diese schweren Unfalle oder Katastrophen fir das Vorhaben relevant
sind.

GemalR der Begrindung der Bundesregierung zur Neufassung des UVPG in 2017 /Deut-
scher Bundestag (2017)/ bedeutet das, dass nicht nur technisch oder stofflich bedingte Un-
fallszenarien, sondern auch Katastrophen aufgrund natirlicher Ursachen, z. B. durch Er-
scheinungsformen des Klimawandels zu betrachten sind, etwa aufgrund eines verstarkten
klimabedingten Hochwasserrisikos am Standort. Dies gilt allerdings nur, soweit solche An-
nahmen dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand entsprechen. Uberdies sind nur Unfall-
oder Katastrophenrisiken in den Blick zu nehmen, die fur die Entscheidung Uber die Zulas-
sigkeit des Vorhabens von Bedeutung sind. Mafigebend hierfiir sind die Anforderungen des
Fach- und Zulassungsrechts, welche in der nachfolgenden Planungsebene (Planfeststel-
lung) gepruft werden.

Im Folgenden wird daher zwischen einem Unfallrisiko aufgrund der flr das Vorhaben ein-
gesetzten verwendeten Stoffe und Technologien und der Anfalligkeit des Vorhabens fir
Storfalle oder gegeniber den Folgen des Klimawandels unterschieden.

Unfallrisiko aufgrund der verwendeten Stoffe und Technologien

Bei einer zu lagernden Menge von Sprengstoffen von > 10 t unterliegt dieser Anlagen-
bereich der Storfallverordnung, da die Mengenschwellen nach Anhang | Nr. 1.2.1.1 der
12. BImSchV Uberschritten werden. Weitere Stoffe bzw. Stoffmengen mit erhéhtem
Gefahrenpotential (erreichen der Mengenschwelle der 12. BImSchV) werden nach
gegenwartigem Kenntnisstand nicht gehandhabt. Das Sprengstoffmagazin unterliegt
zusatzlich den Anforderungen nach Sprengstoffrecht. Im nachfolgenden Planfeststellungs-
verfahren sind die Anforderungen an die SchutzmafRnahmen und Mal3nahmen zur Vermei-
dung erheblicher Umweltauswirkungen derartiger Anlagen festzulegen. Auf die weiteren
Ausflihrungen der RVS (Unterlage Il) im Kap. 5.12 wird verwiesen.

Insgesamt ist das Risiko eines Havariefalls nie ganzlich auszuschlieen, jedoch bei Beach-
tung der Vorschriften, dem Einsatz von dem Stand der Technik entsprechenden Geraten
und bei sorgsamem Umgang als gering einzuschatzen.

Ebenso kann davon ausgegangen werden, dass mit der bergrechtlichen Zulassung Moni-
toring- und Vermeidungsmalinahmen fir die Verhinderung von Tagebaubriichen festgelegt
werden. Bei Umsetzung der erforderlichen Schutzmalnahmen ist kein Potential zur Verur-
sachung erheblicher Umweltauswirkungen auf der Ebene der Raumordnung erkennbar.
Aufgrund der noch fehlenden konkreten Umsetzungsvorgaben erfolgt die weitere Prifung
im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren.
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4.6

4.7

Anfélligkeit des Vorhabens fiir Stérfalle oder gegentiber den Folgen des Klimawandels

Die Anlage liegt auBerhalb von ausgewiesenen Uberschwemmungsgebieten, sodass kein
erhdhtes Risiko gegenuber Hochwasserereignissen besteht.

Die Anlage liegt ebenfalls aulRerhalb eines angemessenen Sicherheitsabstands zu Be-
triebsbereichen im Sinne des § 3 Absatz 5a des BImSchG, sodass keine Anfalligkeit ge-
genuber Auswirkungen von etwaigen benachbarten Storfall-Anlagen besteht.

= Fazit: Es ist keine weitere vertiefende Betrachtung zu Risiken von Storféllen, Un-
fallen und Katastrophen auf der Ebene der Raumordnung erforderlich.

Kumulierung mit anderen Vorhaben/ Planungen

Kumulierende Vorhaben gem. § 10 UVPG liegen vor, wenn mehrere Vorhaben derselben
Art von einem oder mehreren Vorhabentragern durchgefiihrt werden und in einem engen
Zusammenhang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn

1. sich der Einflussbereich der Vorhaben lberschneidet und
2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind.

Technische und sonstige Anlagen missen zusatzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder
baulichen Einrichtungen verbunden sein.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Einflussbereich des Vorhabens keine verfestigten
Planungen bekannt, welche im Sinne des UVPG diese Bedingungen erflllen.

Eine Kumulation im Sinne des § 10 UVPG ist nicht gegeben.

Zusammenfassung der relevanten Wirkfaktoren und Reichweite der zu erwartenden

Auswirkungen auf die Umwelt

Zur Gewabhrleistung einer wirksamen Umweltvorsorge im Sinne des UVPG ist es zweckma-
Rig, dass im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung speziell diejenigen Wirkungspfade
zwischen dem geplanten Vorhaben und den einzelnen Schutzgttern vertiefend betrachtet
werden, die flr den konkreten Fall relevant sind.

Aus der in den vorausgegangenen Kapiteln vorgenommenen Vorbewertung moglicher um-
weltrelevanter Einflisse durch projektspezifische Wirkfaktoren, welche von dem geplanten
Vorhaben ausgehen, sind die in der folgenden Tabelle 5 dargestellten Wirkfaktoren als po-
tenziell wesentlich eingeschatzt worden. Bei den anderen untersuchten Einflissen wurde im
Zusammenhang mit dem geplanten Vorhaben keine Moglichkeit einer erheblichen Umwelt-
relevanz festgestellt.

Die Reichweite der Wirkfaktoren sowie der Grad der Beeinflussung der Schutzgtiter bestim-
men die Ausdehnung des zu betrachtenden Gebiets, welches in der Antragskonferenz fest-
gelegt wurde. Daher wird nachfolgend lediglich der Bezug zum potenziell betroffenen Unter-
suchungsgebiet hergestellt.
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Tabelle 5: Zusammenfassende Ubersicht der relevanten Wirkfaktoren und betroffenen
Untersuchungsgebiete (UG)

Einflussbereich

Wirkfaktor UG Erw. UG

UGTA UG MV Abbau Abbau
Anlagebedingte Wirkfaktoren
Flacheninanspruchnahme X X - -
Barriere- oder Fallenwirkung/ Mortalitat X X - -
Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement X X - -
Betriebsbedingt Wirkfaktoren (bestimmungsgemaRer Betrieb)
Bergbauinduzierte Bodenbewegungen - - X -
Emissionen von Larm X X - -
Emissionen von Luftschadstoffen und Staub X X - -
Anlagenbezogener Verkehr X - - -
Visuelle Storreize X X - -
Grundwasserentnahme - - X X
Betriebswassereinleitung X - - -
Stoffeintrage durch MV - X - -
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5 Abgrenzung der Untersuchungsgebiete fiir die Erfassung der o6kologischen Aus-
gangsituation und die Ermittlung der Umweltauswirkungen

Die Detailliertheit und der Umfang, sowohl bezlglich der Aufnahme des Ist-Zustandes als
auch fiur die Prognose der Umweltauswirkungen auf die verschiedenen Schutzguter, ist der
voraussichtlichen Bedeutung der zu erwartenden Auswirkungen anzupassen. Fur die ein-
zelnen Projektbestandteile und ihre rdumlich unterschiedlichen Varianten/ Optionen sind
wesentliche Umweltauswirkungen Uber einige in ihrer Reichweite z. T. sehr unterschiedli-
che Wirkfaktoren zu erwarten.

Die Herleitung der UG und die Grundlagen fir die Abgrenzung werden nachfolgend be-
schrieben. Im Ergebnis der Antragskonferenz wurden, ausgehend von den Projektbestand-
teilen und den damit verbundenen Wirkfaktoren, finf Untersuchungsgebiete (UG) abge-
grenzt. Unterschiede zum Protokoll der Antragskonferenz mit Festlegung des Untersu-
chungsrahmens fiir die UVP ergeben sich durch die Anderungen des Vorhabens (neue
Varianten der Mineralstoffverwahrung) und der Fortschreibung der Fachgutachten. Die An-
derungen werden nachfolgend begriindet.

Die UG sind in der nachfolgenden Abbildung 5 und zusammen mit den Projektbestandteilen
(vgl. Tabelle 2) in der Karte UVS-00 dargestellt.
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Abbildung 5: Léanderiibergreifende Darstellung der Untersuchungsgebiete

Untersuchungsgebiet Tagesanlagen

Das UG Tagesanlagen umfasst auf brandenburgischem Territorium die Schacht- und
Tagesanlagen mit einem Umkreis von 1.000 m (TA1), die Strallenanschlussoptionen TA2.1
und TA2.2, die Gleisanbindung TA3, die Stromversorgung TA4.1 und TA4.2, die Warme-
versorgung TAS sowie die moglichen Trassen einer Rohrleitung zur Betriebswasser-
ableitung in die Spree mit den Optionen TA6.1 und TA6.2.
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5.2

5.3

5.4

Die Untersuchungskorridore flir Hochspannungsleitungen weisen eine Gesamtbreite von
500 m auf, die Untersuchungskorridore fur die weiteren Leitungen und Infrastrukturen
besitzen eine Gesamtbreite von 200 m. Der Uberwiegende Teil dieses UG liegt in
Brandenburg. Nur ein Teil des Korridors flir Hochspannungsleitungen, der zum UW sudlich
von Graustein fulhrt (TA4.2), befindet sich im Freistaat Sachsen.

Im UG Tagesanlagen werden alle Schutzgiter betrachtet.

Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung

Das UG zur Verwahrung der Mineralstoffe (im Protokoll zur Antragskonferenz als UG
Tailingsverwahrung bezeichnet) umfasst die vier, nach der Abschichtung (vgl. Konzeption
des Mineralstoffmanagements [Anl2-01 MV]) verbleibenden Varianten der MV sowie der
bendtigten Korridore flr Rohrleitungen zum Transport der Mineralstoffe. Die Korridore
weisen eine Gesamtbreite von 500 m auf.

In Brandenburg befindet sich sowohl die Variante des Mineralstoffstapels mit der Option
LStack Sud“ (MV3.1) als auch die kombinierte Option aus ,Stack Sud“ und ,Stack Nord*
(MV3.2) ostlich der Tagesanlagen. Zudem befindet sich in Brandenburg die Variante zur
Einspilung im entstehenden Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sid einschliellich
der dazugehorigen Untersuchungskorridore fir die Rohrleitungen (Variante MV4 mit den
Optionen MV4.1 und MV4.2).

Weiterhin verlauft ein kleiner Teil der Untersuchungskorridore fir die Rohrleitungen zum
Spreetaler See (MV1) und zur Ablagerung im entstehenden Bergbaufolgesee des Tage-
baus Nochten (MV2) in Brandenburg.

Im UG Mineralstoffverwahrung werden alle Schutzguter betrachtet.

Untersuchungsgebiet Abbau

Das UG umfasst die rdaumliche Ausdehnung der prognostizierten bergbauinduzierten
Bodenbewegungen. Die Abgrenzung des Gebietes beruht auf dem Gutachten zur
Feststellung der Grenze des Bereiches bergbauinduzierter Bodenbewegungen unter
Beachtung der Lagerstattengeometrie und — teufe [AnI2-05-SP]. Die Untersuchungs-
gebietsgrenze wurde unter Berlcksichtigung von Landschafts- und Infrastrukturen im Er-
gebnis der Antragskonferenz modifiziert.

Der Uberwiegende Teil des UG Abbau befindet sich in Brandenburg (10.000 ha). Ein klei-
nerer Teil liegt im Freistaat Sachsen (2.050 ha).

Im Bereich des UG Abbau werden alle Schutzglter betrachtet.

Erweiterte Untersuchungsgebiete Abbau

Entsprechend dem Protokoll zur Antragskonferenz /GL (2012)/ fir das Vorhaben wurden
zwei zusatzliche UG abgegrenzt:
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o Erweitertes UG Abbau fur die Schutzglter Wasser, Pflanzen und grundwasserab-
hangige Biotope und

o Erweitertes UG Abbau als zusatzliches UG fir das Schutzgut Wasser.

Die Abgrenzung des erweiterten UG Abbau (Schutzgut Wasser, Pflanzen, Biotope) beruhte
auf den Berechnungen des Grundwassermodells 2016 [Anl2-02-1|2-HG] und umfasste die
Flachen, auf denen eine Grundwasserabsenkung im obersten Grundwasserleiter im Ergeb-
nis der bisherigen Prognosen nicht sicher ausgeschlossen werden konnte.

Mit der Fortschreibung des Modells konnte nachgewiesen werden, dass eine Grundwas-
serabsenkung im obersten GWL mit Verringerung der Flurabstande nur kleinrdumig im Be-
reich der Abbaufelder zu erwarten ist [Anl2-02-5-HG]. Unabhangig davon wurde das UG
vorsorglich im Sinne einer Beweissicherung nicht angepasst.

Das erweiterte UG Abbau (Schutzgut Wasser, Pflanzen, Biotope) beinhaltet, bis auf kleine
Bereiche der Mineralstoffverwahrung beim Spreetaler See im Siden und den Tagebau
Nochten im Osten in Sachsen, alle anderen UG. Es hat in Brandenburg eine Flache von
16.700 ha, im Freistaat Sachsen eine Flache von 17.700 ha.

Das erweiterte UG Abbau (Schutzgut Wasser) beinhaltet drei zusatzliche Rdume mit hoher
Empfindlichkeit gegenuber Grundwasserschwankungen. Es handelt sich dabei um die Be-
reiche des Reuthener Moores, der Talsperre Spremberg und des Tagebaus Welzow-Sid,
die noch einmal ca. 6.700 ha umfassen.

Im erweiterten UG Abbau (Schutzgut Wasser, Pflanzen, Biotope) werden das Schutzgut
Wasser sowie grundwasserabhangige Biotope betrachtet. Das erweiterte UG Abbau
(Schutzgut Wasser) ist hingegen nur fir das Schutzgut Wasser relevant.
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6 Darstellung der 6kologischen Ausgangssituation fur potenziell beeinflussbare Schutz-

6.1

giiter (Bestandsanalyse)

Die Beschreibung der 6kologischen Ausgangssituation erfolgt hinsichtlich der Detailliertheit
und raumlichen Ausdehnung des betrachteten Gebietes in Abhangigkeit von der
potenziellen Beeinflussung des jeweiligen Schutzgutes durch das Vorhaben im jeweiligen
UG (siehe dazu Kap. 4 und 5). Fur jedes Schutzgut werden die betroffenen Schutzgutbe-
lange und verwendeten Datengrundlagen gelistet und das methodische Vorgehen bei der
Bestandsaufnahme und -bewertung vorab beschrieben. Die Bewertung der ékologischen
Ausgangssituation der Schutzguter/Schutzgutbelange erfolgt auf Basis einer 3-stufigen
Skala (hoch-mittel-gering) abhangig von der Schutzwirdigkeit und Empfindlichkeit gegen-
Uber der Vorhabenwirkung (vorhabenspezifische Empfindlichkeit) des jeweiligen Schutz-
gutbelanges.

Unabhangig von der Betroffenheit erfolgt eine Kurzbeschreibung aller Schutzgiter in den
uG.

Vorbelastungen werden, soweit sie bekannt und erfassbar sind, in die Bewertung der
Schutzguter mit eingestellt.

Inhalte der Bestandserfassung der Schutzguter, welche alle UG betreffen, werden generell
im UG Abbau beschrieben.

Naturraumliche Einordnung

In Brandenburg befinden sich die UG im Bereich der naturraumlichen Groleinheit ,Lausit-
zer Becken- und Heideland®. Innerhalb dieser GroRReinheit liegt das Gebiet vorwiegend in
der naturrdumliche Haupteinheit ,Lausitzer Grenzwall“, einem schmalen Hugelrticken, der
sich aus der Gegend von Dahme Uber Spremberg nach WeiRwasser erstreckt /BfN (2013)/.
Er flgt sich zusammen aus einem vom Spreetal durchschnittenen Zug von Blockmoranen-
hiigeln. Ostlich der Spree ist dieser Zug deutlich in zwei voneinander getrennten Bdgen
(Spremberger und Muskauer Endmoranenbogen) ausgebildet. Mit einer Hohe von 100 bis
176 m weist der Lausitzer Grenzwall teilweise noch gut erhaltene eiszeitliche Formen auf.
Es herrschen Sandbdden geringer Gute vor /Meynen et al. (1961)/.

Im Norden ragt das Untersuchungsgebiet Abbau in die naturrdumliche Haupteinheit ,Cott-
buser Sandplatte” hinein, einer flachwelligen, meist sandigen und sudlich von Cottbus star-
ker lehmigen Grundmoranen- und Geschiebesandplatte in 75 — 155 m Hohe. Eingesenkt in
die Platte ist das beiderseits von einem Talsandstreifen begleitete, ansonsten mit holoza-
nen Sanden und Kiesen bedeckte Spreetal. Vorherrschend sind Sand- und teilweise leh-
mige Sandbdden meist geringer Gute. In einigen Beckenpartien sowie im Spreetal sind
auch organische Nassbdden vertreten /Meynen et al. (1961)/.

Im Siden tangiert das Untersuchungsgebiet randlich die ,Niederlausitzer Randhlgel“. Sie
sind ein wechselnd breiter, altsaaleeiszeitlicher Platten- und Hugelzug am Rande der Elbtal-
und Elster-Niederung, der sich Uber Liebenwerda und Senftenberg nach Spremberg hin-
zieht. Der sldliche Rand der Niederlausitz erreicht eine maximale Hohe ber NN von
167 m. Geschiebesandflachen und Endmoranenhigel liegen Uber leicht gewellten

UVP-Bericht Brandenburg

13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -47/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

6.2
6.2.1

Schichten der jungeren Braunkohlenformation, die stellenweise bis an die Oberflache auf-
ragen. Vorherrschend sind Sandbdden geringer bis geringster Gute /Meynen et al. (1961)/.

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
Methodik und Datengrundlage

Die Bestandsdaten fir das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesund-
heit sind der Karte UVS-01 zu entnehmen.

Zur Erfassung und Bewertung des Schutzgutes wurden die Schutzgutbelange Wohn- und
Wohnumfeldfunktion einschliellich der Erholungs- und Freizeitfunktion in den UG im Hin-
blick auf ihre Schutzwurdigkeit und Empfindlichkeit gegentber der Vorhabenwirkung be-
wertet. Hierzu wurden die Angaben zu den Nutzungen und baulichen Einrichtungen und
erganzend kommunale Planungen herangezogen. Die Gebiete wurden entsprechend
raumlich abgegrenzt.

Aufgrund der engen Beziehung zwischen Wohnort und Wohnumfeld wird fur die Betrach-
tung des Wohnumfeldes ein Puffer von ca. 500 m um die Siedlungsflachen festgelegt. Die
Flachen, welche sich daran anschlie3en, befinden sich aufRerhalb des Wohnumfeldes.

Als erganzenden Belang fur das Schutzgut Menschen sind zudem Walder mit Immissions-,
Sicht-, Larm- und Klimaschutzfunktion sowie Erholungsfunktion zu betrachten, welche im
Umfeld dieser Walder befindliche Flachen vor negativen Einwirkungen schiitzen, die z. B.
durch Schadstoffe oder Schallimmissionen entstehen und sich auf das Schutzgut Men-
schen auswirken konnen. Dieser Belang wird beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und die Bio-
logische Vielfalt bewertet.

Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Die Empfindlichkeiten der Wohn- und Wohnumfeldfunktion sowie der Erholungs- und Frei-
zeitfunktion gegenlber Larm- und Schadstoffimmissionen werden auf Basis der immissi-
onsschutzrechtlichen Vorgaben (TA Larm und TA Luft) bewertet, welche von der Nutzungs-
art bestimmt werden. Die Empfindlichkeit der Wohn- und Wohnumfeldfunktion gegenuber
der Inanspruchnahme von Flachen und visuellen Stérreizen und Zerschneidungswirkungen
hangt von der bestehenden oder geplanten Nutzungsart ab. Die Bewertung erfolgt daher
unter Berlcksichtigung der ausgewiesenen Nutzungskategorien (vgl. Tabelle 6).

Tabelle 6: Bewertungsstufen zur Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Flachen mit Wohn- und Wohnumfeldfunktion SChutZ.WUI:dnge.lt/
Empfindlichkeit

\Wohngebiete, Mischgebiete, Sondergebiete Einzelhduser, hoch

Kleingartenanlagen, Griin- und Sportanlagen

\Wohnumfeld (500-m-Puffer)/ Gewerbegebiete mittel

Industriegebiete, Flachen der Versorgungsanlagen gering
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Freizeit- und Erholungsfunktion

Die Freizeit- und Erholungsfunktion hat in Erganzung zur Wohnumfeldfunktion fur das
Wohlbefinden und die Gesundheit eine hohe Bedeutung /Gassner et al (2010)/. Die Freizeit-
und Erholungsfunktion eines Landschaftsraumes ist eng verbunden mit der Qualitat des
Landschaftsbildes. Neben der naturraumlichen Ausstattung und der weitgehenden St6-
rungsfreiheit ist hierfir aber auch die Nutzbarkeit, d. h. die Erschlielung durch Wege, aus-
schlaggebend.

Bei der Bewertung ist darauf zu achten, ob es sich z. B. um ein regional bedeutsames
Erholungsgebiet oder um siedlungsnahen Freiraum handelt, der auch bei weniger gut aus-
gepragter Landschaftsqualitat fir die Menschen von Bedeutung ist. Grundsatzlich gilt: Je
héher die Bedeutung ist, umso héher ist auch die Empfindlichkeit gegentiber den o.g. Vor-
habenwirkungen.

Tabelle 7: Bewertungsstufen zur Erholungs- und Freizeitfunktion

Schutzwiirdigkeit/

IAspekte fiir die Erholungs- und Freizeitfunktion Empfindlichkeit

sehr hohe landschaftliche Attraktivitat, sehr hoher bis hoher Anteil vielfaltiger
Biotop- und Erholungsstrukturen sowie Elemente mit Bedeutung fiir die Giberort- hoch
liche Erholung

hohe bis mittlere landschaftliche Attraktivitat, Anteil an Biotop- oder Erholungs-|
strukturen eher gering, keine Freizeiteinrichtungen

geeignete Biotop- oder Erholungsstrukturen fiir Erholungsnutzung kaum / nicht
\vorhanden

mittel

gering

Die Daten fir die Bestandsaufnahme wurden im Wesentlichen aus den folgenden Quellen
entnommen:

e Realnutzung aus dem Digitalen Landschaftsmodell (DLM 25)
e Orthophotos und Biotopkartierungen [AnI3-BK]

e Flachennutzungsplane (FNP) und Bebauungsplane der Stadte und Gemeinden (vgl.
Tabelle 5 in Unterlage Il (RVS))

o Waldfunktionskartierung Brandenburg (vgl. Karte RVS-05 der Unterlage II).

6.2.2 Untersuchungsgebiet Tagesanlagen
6.2.2.1 Bestand
Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Das UG Tagesanlagen befindet sich sudoéstlich des Zentrums der Stadt Spremberg. Es ist
Uberwiegend gepragt durch Forstwirtschaftsflachen, welche aufgrund ihrer Siedlungsferne
nur in Randlage eine Wohn- bzw. Wohnumfeldfunktion erfillen.
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Im FNP der Stadt Spremberg sind die Flachen als Wald (TA1, TA2.1, TA2.2, TA3, TA5 und
TAG.1 teilweise), gewerbliche Bauflachen (TAS), Bahnanlage westlich der Gewerbeflache
(TA1, TAG.2), Flachen fur Landwirtschaft (TA6.1, TA6.2) und kleinteilig als Wohnbauflachen
(TAB.2) ausgewiesen.

Direkt westlich der Bahnstrecke Cottbus-Goérlitz befinden sich Wohngebaude an der Stralle
,Zum Stadtwald®. Diese liegen ca. 1,2 km von den geplanten Schacht- und Tagesanlagen
entfernt. Sudlich der Wohngebaude wird eine Grinflache im FNP ausgewiesen. Diese wird
als Sportanlage genutzt.

Der Korridor der Betriebswasserleitung TA6.1 quert keine bebauten Gebiete oder geplanten
Bauflachen, liegt jedoch teilweise im Wohnumfeld. Die Einleitstelle liegt ca. 200 m von einer
Wohnbauflache des Ortsteils Trattendorf der Stadt Spremberg entfernt.

Der Korridor fur die Betriebswasserleitung nach Nordwesten (TA6.2) verlauft nach Norden
in Bundelung mit der Bahnstrecke durch bebaute Gebiete der Stadt Spremberg. Konkret
verlauft er entlang des IG Spremberg Ost und der nach rechtskraftigem Bebauungsplan
ausgewiesenen Sonderbauflache ,Errichtung von Solaranlage an der Forster Landstralle®
sowie durch Wohnbebauungen der Stadt Spremberg. Er quert dabei die Stadtteile Slamen,
Weinberge und Georgenberg und fihrt letztlich zur Siedlungsflache Wilhelmsthal, welche
zum Stadtteil Cantdorf gehort. Im Bereich der Spree (Wilhelmsthaler Weg) befindet sich
eine Flache flir Gemeinbedarf. Das hier bestehende ehemalige Blindenheim steht zurzeit
leer und wird nicht genutzt. Diese Flachen werden als Sonderflache ,Umnutzung des ehe-
maligen Blindenheims am Wilhelmtaler Weg“ ausgewiesen.

Es liegen keine Baugenehmigungen fur unbebaute Flachen im AuRRenbereich (aullerhalb
von B-Planen) vor.

Das Plangebiet im Bereich der Schacht- und Tagesanlagen zahlt im westlichen Randbe-
reich zum Wohnumfeld (auf3erhalb 500 m-Radius).

Freizeit- und Erholungsfunktion

Das UG liegt im touristischen Groligebiet ,Lausitzer Seenland®. Diese Bergbaufolgeland-
schaft mit zahlreichen Seen und touristischen Anziehungspunkten ist durch ein gut ausge-
bautes Radwegenetz und einer Vielzahl an Wander- und Reitwegen gepragt. Zudem ver-
laufen Wanderwege entlang der Spree. Das FlieRgewasser kann zur Freizeitgestaltung
etwa in Form von Kanutouren genutzt werden. Eine Erfassung der Rad- und Wanderwege
und der Einrichtungen fur die Freizeitfunktion ist dem Kap. 5.3.2 der RVS (Unterlage Il) zu
entnehmen. Die regional- und Uberregional bedeutsamen Wander-, Wasser- und Radwege
sind in der Karte UVS-01 dargestellt.

Im gesamten Bereich der Schacht- und Tagesanlagen (TA1) sowie den Varianten der Stra-
Renanschlisse (TA2.1, TA2.2), der Freileitungstrasse (TA4.1) sowie der Betriebswasser-
leitung (TA6.1, Option 1) kommen grofR¥flachige Waldbestande vor. Fur diese Waldbestande
sind keine Erholungsfunktionen ausgewiesen.
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Das UG fur die Betriebswasserableitung (TA6.1) Uberlagert sich im Bereich der Spree an
der Einleitstelle mit dem siedlungsnahen Freiraum (500-m-Puffer) und Waldflachen mit Er-
holungsfunktion. Im Vergleich dazu liegt das UG fir die Betriebswasserleitung (TA6.2) voll-
standig im siedlungsnahen Freiraum. Das UG fir die TA6.2 quert die als Erholungswald
ausgewiesenen Waldflachen Ratsheide auf einer Lange von ca. 1 km.

Im UG Tagesanlagen gibt es keine regional oder Uberregional bedeutsamen Tourismus-/
Erholungszielpunkte oder sonstige touristische Anziehungspunkte.

In den Flachennutzungs- und Bebauungsplanen sind ebenfalls keine derartigen Anlagen
(wie Sondergebiete fur Erholung, Freizeit, Fremdenverkehr oder Tourismus) dargestellt.

Vorhandene Bereiche der stadtnahen Erholung (von Spremberg) reichen anteilig in das UG
Tagesanlagen hinein. Im Einzelnen sind dies:

e die Slamener Heide mit angrenzenden Waldflachen (anteilig LSG) von Westen
o die Uferbereiche der Spree (anteilig LSG) im Bereich der Einleitstellen TA6.1/TA6.2
e die Ratsheide (Waldflache mit Erholungsfunktion) nérdlich Spremberg.

Die Lage der genannten Flachen ist der Karte UVS-01 zu entnehmen.

6.2.2.2 Vorbelastung

Bewertungsrelevante Vorbelastungen ergeben sich aus Schall- und Luftschadstoffemissio-
nen und Barrierewirkungen von Verkehrswegen und gewerblichen industriellen Nutzungen.

Diese bestehen durch den Verkehr auf

e der Bundesstral’e B 156 (Larm- und Schadstoffe sowie Barriere fur Erholungsnut-
zung)

e der Bahnstrecke Cottbus-Goérlitz (Larm und Barriere flr Erholungsnutzung) sowie
durch

e die Nutzungen im IG Spremberg Ost und auf der Gewerbeflache Trattendorf (L&arm-
und Schadstoffe).

Ein Hubschraubersonderlandeplatz mit Anflugsektor im nordnordwestlichen Bereich des
UG zahlt ebenfalls zu den im UG gegebenen Vorbelastungen aufgrund des damit verbun-
denen Larms.

Das IG Spremberg Ost liegt im Nordwesten des UG und ist teilweise bebaut. Auf den sid-
lichen Flachen des IG liegen der Betriebsstandort der Erhard Hippe KG (Hersteller von
Kunststoffprodukten), eine Lagerhalle und ein Bauunternehmen. Nach vorliegenden Infor-
mationen ist nur der Betriebsstandort der Erhard Hippe KG im Nachtzeitraum in Betrieb.
Das IG wird im Sudwesten von Waldflachen begrenzt, welche als Immissionsschutzwald
ausgewiesen sind. Die gewerbliche Nutzung Trattendorf liegt ca. 120 m westlich der Ein-
leitstelle TA6.1 im UG.

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -51/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

Fur die Freizeit- und Erholungsnutzung bestehen zusatzlich Vorbelastungen durch die
Hochspannungsfreileitungen im Osten des UG.

6.2.2.3 Bewertung

Flachen mit hoher Schutzwurdigkeit (Wohnbauflache/Misch-/Sondergebiet etc.) liegen in
den Randbereichen des UG, mit Ausnahme von kleineren Flachen im Nahbereich der
Bahnstrecke Cottbus-Gorlitz. Die Flachen mit Wohnbebauung, die Gemeinbedarfsflache
sowie die Kleingartenanlage und Sportanlage im Nordosten des UG besitzen eine hohe
Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit. Eine mittlere Schutzwuirdigkeit/Empfindlichkeit liegt fur
das Wohnumfeld mit 500-m-Puffer vor.

Mit mittlerer Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit wurden ebenfalls die Bereiche der gewerbli-
chen Bauflachen des IG Spremberg Ost in Spremberg und Trattendorf eingestuft.

Der Uberwiegende Teil des UG besitzt bezlglich der Freizeit- und Erholungsfunktion, auf-
grund der lediglich zur Bewirtschaftung erschlossenen und wenig gegliederten Forststruk-
turen, eine geringe Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit. Bereiche, welche dem siedlungsna-
hen Freiraum zuzuordnen sind, werden als mittel eingestuft.

Wald mit ausgewiesener Erholungsfunktion und die im UG vorhandenen Landschafts-
schutzgebiete (LSG) werden mit einer hohen Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit bewertet.
Den Wander- und Radwegekorridoren im Gebiet fur die Naherholung kommt ebenfalls eine
hohe Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit zu (s. hierzu Ausflihrungen in Kap. 5.3.2 der Unter-
lage Il (RVS)).

6.2.3 Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung
6.2.3.1 Bestand
Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Auf den geplanten Flachen der Mineralstoffverwahrung fur Stack Nord und Sud (MV3)
befinden sich keine Wohnbauflachen. Die nachstgelegene Wohnbebauung liegt ca. 580 m
Ostlich im Ortsteil Graustein der Stadt Spremberg, an der Muskauer Chaussee.

Im Korridor fir die Rohrleitung zum Spreetaler See (MV1.1) befinden sich in Brandenburg
keine Wohnbauflachen.

Far die noérdliche Rohrleitung zum geplanten Bergbaufolgesee Welzow (MV4.1) verlauft der
Korridor nach der Querung von Waldflachen nérdlich des Stadtzentrums Spremberg durch
Wohn- und Mischgebietsflachen der Ortslagen Slamen und Slamen Ziegelei sowie durch
den Ortsteil Cantdorf der Stadt Spremberg mit lockerer Bebauung und Iandlich gepragtem
Wohnumfeld.

Im IG Spremberg Ost werden Industrie- und Gewerbeflachen am nordwestlichen Rand des
Korridors fiir die Rohrleitung gequert. Zudem ist in diesem Bereich der Bebauungsplan ,An-
derung und Erweiterung Industriegebiet Ost* ausgewiesen. An die Industrie- und
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Gewerbeflachen schliefdt sich eine Sonderbauflache ,Errichtung von Solaranlagen an der
Forster Landstral3e” an, welche teilweise im nérdlichen Korridor liegt. Eine weitere Sonder-
bauflachen ,Umnutzung des ehemaligen Blindenheims am Wilhelmthaler Weg*“ befindet
sich linkseitig der Spree im noérdlichen Korridor. Nordwestlich der Stadt Spremberg ragt in
den Korridor die bestehende Motorsportanlage hinein. Gleichzeitig schlie3t sich an die Mo-
torsportanlage in sidwestlicher Richtung die im Bebauungsplan-Verfahren befindliche Son-
derbauflache ,Photovoltaikflachenanlage Tagebau Welzow* an, die sich mit dem komplet-
ten Korridor Uberlagert. Nordlich der Stadt Spremberg befindet sich zudem die Deponie
Spremberg mit Wertstoffhof im Korridor.

Es liegen keine Baugenehmigungen fur unbebaute Flachen im AulRenbereich (aullerhalb
von B-Planen) vor.

Der Korridor fir die slidliche Rohrleitung zum geplanten Bergbaufolgesee Welzow (MV4.2)
verlauft zundchst in monotonen Wald- bzw. Forstflachen. Ostlich der Spree im nérdlichen
Korridorrand liegen Wohn- und Misch-/Dorfgebiete der Ortslagen Trattendorf, im weiteren
Verlauf der Ortslagen Obertrattendorf, Schwarze Pumpe und Pulsberg. Zudem werden wei-
tere Siedlungs- und Mischgebietsflachen der Stadt Spremberg nordwestlich des Industrie-
parks Schwarze Pumpe (ISP) gequert.

Sidlich der Wohnsiedlung der Gemeinde Trattendorf ist entsprechend des rechtswirksa-
men Bebauungsplans die Gewerbe- und Industrieflache ,Gewerbegebiet ehemals Kraft-
werk Trattendorf“ ausgewiesen, welche fast vollstandig im Korridorbereich von MV4.2 liegt.
Des Weiteren befinden sich westlich das ,Gewerbegebiet ehemals Kraftwerk Trattendorf*
und zwei weitere im Korridorbereich liegende Gewerbeflachen. Die Sonderbauflache ,Er-
richtung von Solaranlagen an der Kraftwerkstrafle® ist im sudoéstlichen Korridorbereich un-
terhalb des ,Gewerbegebiet ehemals Kraftwerk Trattendorf* ausgewiesen. Zudem liegt im
ndrdlichen Korridorbereich, sidwestlich der Wohnbebauung Trattendorfs, eine Kleingarten-
anlage. Der Korridor Uberlagert sich mit Industrie- und Gewerbeflachen des ISP Schwarze
Pumpe sowie mit der als Sonderbauflache ausgewiesenen Justizvollzugsanstalt Sprem-
berg.

Freizeit- und Erholungsfunktion

Das UG liegt im touristischen Grolgebiet ,Lausitzer Seenland®. Diese Bergbaufolgeland-
schaft mit den zahlreichen Seen und touristischen Anziehungspunkten ist durch ein gut
ausgebautes Radwegenetz und eine Vielzahl an Wander-, Rad- und Reitwegen gepragt.
Diese verlaufen teilweise innerhalb des UG (vgl. Karte UVS-01 und Kap. 5.3.2.1 der Unter-
lage Il (RVS)).

Das UG fur die Mineralstoffstapel (MV3.1/MV3.2) ist grof¥flachig durch stérungsarme
Wald- /Forstflachen charakterisiert, welche durch Wirtschaftswege erschlossen sind. Stack
Nord (MV3.2) Uberlagert sich mit einem Wanderweg. Weitere regional oder Uberregional
bedeutsamen Tourismus-/ Erholungszielpunkte oder sonstige touristische Anziehungs-
punkte sind im Bereich der Mineralstoffstapel nicht vorhanden.
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Die Korridore MV4.1/MV4.2 sowie MV1.1 queren Wander-, Rad und Reitwege, welche im
Kap. 5.3.2.1 im Sachgebiet Erholung und Tourismus der Unterlage Il (RVS) gelistet sind.
Aussichtspunkte der Hochkippe Pulsberg sowie der Reiterhof Pulsberg liegen im Korridor
MV4.2. Der Korridor MV4.1 quert die Waldflache Ratsheide mit z.T. Naherholungsfunktion.
Die Korridore verlaufen grof3flachig durch Gebiete mit Wohnumfeldfunktion (500-m-Puffer
zu Siedlungsflachen).

6.2.3.2 Vorbelastung

Bewertungsrelevante Vorbelastungen ergeben sich aus Schall- und Luftschadstoffemissio-
nen,Barrierewirkungen von Verkehrswegen und gewerblichen industriellen Nutzungen.

Diese bestehen durch den Verkehr auf

e den BundesstralRen 97, 156 sowie Landes- und Kreisstralen (Larm- und Schad-
stoffe sowie Barriere fur Erholungsnutzung)

¢ den Bahnstrecken Cottbus — Goérlitz, Graustein — Knappenrode, Spreewitz, Bahn-
strecken des ZEB der LE-B (Larm und sowie Barriere fur Erholungsnutzung) sowie
durch

e Nutzungen im |G Spremberg Ost, ISP Schwarze Pumpe und Trattendorf (Larm- und
Schadstoffe) und den

¢ Windpark Spremberg mit Larmbelastung.

6.2.3.3 Bewertung

Flachen mit hoher Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit sind die Wohnbauflache/Misch-/Son-
dergebietsflachen in den Ortslagen Graustein, Slamen, Ziegelei, Cantdorf, Trattendorf,
Obertrattendorf, Pulsberg und Schwarze Pumpe der Stadt Spremberg sowie der Stadt
selbst im UG. Eine mittlere Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit liegt fir das Wohnumfeld mit
500-m-Puffer um diese Flachen vor.

Mit mittlerer Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit wurden ebenfalls die Bereiche der gewerbli-
chen Bauflachen eingestuft (vgl. Karte UVS-01).

Das UG besitzt bezlglich der Freizeit- und Erholungsfunktion in Teilbereichen, aufgrund
der Siedlungsnahe, den Aussichtspunkten und Wegebeziehungen, eine hohe Schutzwir-
digkeit/ Empfindlichkeit. Das betrifft insbesondere die Flachen im Bereich der Spreeaue,
der Ratsheide und der Hockkippe Pulsberg, welche von den Korridoren MV4.1, MV4.2 und
V4.2 gequert werden (s. hierzu Ausfihrungen in Kap. 5.3.2 der Unterlage Il (RVS)).
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6.2.4 Untersuchungsgebiet Abbau
6.2.4.1 Bestand
Wohn- und Wohnumfeldfunktion

Die grolite bzw. stadtische Ansiedlung im UG bildet die Stadt Spremberg mit insgesamt
14 Ortsteilen /Stadt Spremberg (2022)/. Neben der reinen Wohnfunktion sind im Stadtge-
biet Spremberg vereinzelte Misch-/Dorfgebiete im FNP dargestellt. So zum Beispiel das
Stadtzentrum und teilweise Gebiete in den Ortsteilen Graustein, Schonheide und Lieskau.
Zudem sind im FNP Gemeindebedarfsflachen dargestellt. Hierzu zahlen unter anderem das
Krankenhaus Spremberg, das Schloss Spremberg, eine Sportanlage studwestlich des I1G
Spremberg Ost, eine Integrative Kindertagesstatte sowie die Kreisvolkshochschule Spree-
Neilde und das Gymnasium Erwin-Strittmatter. Die Gemeinbedarfsflache fir das Schwimm-
bad Kochsagrund befindet sich nach dem aktuellen Bebauungsplan im Verfahren. In
Spremberg gibt es weitere Sondergebiete, wie die ,Freizeitvereinigung Bihlow Nord e.V.*,
,Jmnutzung des ehemaligen Blindenhauses®, ,Motorsportanlage”, ,Campingplatzanlage”
an der Talsperre Spremberg und den Solarpark Spremberg. Entsprechend der im Verfahren
befindlichen Bebauungsplane ist der Solarpark Grofd Buckow und die Photovoltaik-Freifla-
chenanlage Tagebau Welzow als Sonderbauflache ausgewiesen. Zu den Industrie- und
Gewerbeflachen zahlen das Gewerbegebiet Sellessen und Teilbereiche des IG Spremberg
Ost. Des Weiteren kénnen im UG vereinzelt Kleingarten- und Sportanlagen verzeichnet
werden. Das Wohnumfeld ist landlich und durch Acker- und Waldflachen gepragt.

Es liegen keine Baugenehmigungen fur unbebaute Flachen im AufRenbereich (aullerhalb
von B-Planen) vor.

Innerhalb des UG befinden sich dartber hinaus kleinere Siedlungen der Gemeinde Felixsee
mit den dazugehdrigen Ortsteilen Reuthen und Bloischdorf sowie Einzelgehdfte. Diese sind
dem landlichen, dorflich-gepragtem Raum zuzuordnen. Als Sonderbauflache ist das ,Nie-
derlausitzer Sorbisches Dorfmuseum” ausgewiesen.

Neben den benannten Siedlungsstrukturen ist das nahere Wohnumfeld gepragt von Land-
wirtschafts- und Waldflachen.

Freizeit- und Erholungsfunktion

Das UG Abbau befindet sich im touristischen GroRRgebiet ,Lausitzer Seenland®, welches
sich landerlibergreifend Gber Brandenburg und Sachsen erstreckt. Zudem liegt das UG Ab-
bau innerhalb des ,Muskauer Faltenbogens®, einer ausgepragten attraktiven Stauchend-
moranenlandschaft.

Im UG Abbau sind mehrere fur die Erholung ausgewiesene Waldflachen vorhanden. Hierzu
zahlen die Waldflachen nordwestlich von Sellessen, nordlich von Bloischdorf oder zwischen
Lieskau und Schoénheide, welche der Bevdlkerung zur Férderung ihrer Gesundheit, Leis-
tungsfahigkeit und ihres Wohlbefindens dienen. Im UG sind weite Bereiche der Waldbe-
stdnde als Immissionsschutz- bzw. Larmschutzwald ausgewiesen (vgl. Karte UVS-01).
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Die Landschaft des UG bietet mit dem gut ausgebauten Radwegenetz und einer Vielzahl
an Wanderwegen, auch mit Reitwegen (regionale Reitwege), beste Voraussetzungen, um
das Umland mit seinen zahlreichen Seen der Bergbaufolgelandschaft und touristischen An-
ziehungspunkten zu erkunden. Uberregionale Bedeutung besitzen die Radwege ,Tour
Brandenburg®, ,Spreeradweg®, ,Furst-Plckler-Radweg®, die ,Niederlausitzer Bergbautour*
und der Radweg ,Sorbische Impressionen® sowie der Europaische Fernwanderweg E10.

Umliegende touristische Ziele sind neben den bereits genannten der Geopark Muskauer
Faltenbogen, das UNESCO Weltkulturerbe Muskauer Park (Park Muzakowski) bzw. Frst-
Plckler-Park Bad Muskau (auf3erhalb des Untersuchungsgebietes in Sachsen) und die wei-
teren Teile des ,Lausitzer Seenlandes®.

Vorhandene Bereiche der stadtnahen Erholung, welche zum Gberwiegenden Teil au3erhalb
des direkten Wohnumfeldes von Spremberg liegen, sind die Slamer Heide (LSG), die Ufer-
bereiche der Spree (anteilig LSG) mit Uferpromenade, die Ratsheide, Bismarckturm mit
Aussichtsplattformen, Loebenstein und Tietzstein und das Naherholungsgebiet Hochkippe
Pulsberg.

Das Gewassersystem Spree/Spreewald bietet hervorragende Bedingungen fir das Was-
serwandern. Den Spreeabschnitten Spremberg — Cottbus — Peitz und sudlich von Sprem-
berg kommt vor dem Hintergrund der in weiten Teilen fehlenden Infrastruktur aktuell jedoch
nur eine regionale Bedeutung zu.

Einige Sonderbauflachen, die bereits im Kap. 6.2.4.1 genannt wurden, besitzen eine Frei-
zeit- und Erholungsfunktion. Hierbei sind zum Beispiel die Motor-Cross-Anlage westlich der
Bundesstrale B 97, die Campingplatz-Anlagen an der Talsperre Spremberg, das Nieder-
lausitzer Sorbisches Dorfmuseum in Bloischdorf und die Freizeitvereinigung Bihlow Nord
e.V. zu nennen. Zudem besitzt die im FNP als Gemeinbedarfsflache dargestellte Sportan-
lage sUdwestlich des IG Spremberg Ost eine Freizeit- und Erholungsfunktion. Dies trifft
ebenfalls auf das Schwimmbad Kochsagrund zu.

Die regional- und Uberregional bedeutsamen Wander-, Reit-, Wasser- und Radwege sowie
die aufgefuhrten Tourismus-/Erholungszielpunkte, weitere touristische Anziehungspunkte
und die Bereiche der stadtnahen Erholung sind in der Karte UVS-01 dargestellt.

6.2.4.2 Vorbelastung

Die Vorbelastungen fur das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesund-
heit, im UG Abbau entsprechen aufgrund der Uberlagerung iberwiegend den in den vor-
herigen Kapiteln bereits genannten Vorbelastungen im UG Tagesanlagen und Mineral-
stoffverwahrung (s. Kap. 6.2.2.2 und 6.2.3.2). Vorbelastungen bestehen entlang der Stra-
Ren, wie der B 97 und B 156, sowie weiteren Staats- und Kreisstralen und Bahnstrecken.
Ein Hubschraubersonderlandeplatz mit Anflugsektor sidwestlich des Industriegebietes
Spremberg Ost zahlt aufgrund des damit verbundenen Larms ebenfalls zu den im UG ge-
geben Vorbelastungen.
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Die im UG befindlichen Industrie und Gewerbeflachen des IG Spremberg Ost, Trattendorf
und des Industriegebietes Schwarze Pumpe stellen ebenfalls Quellen fur Larm- und Schad-
stoffbelastungen dar.

6.2.4.3 Bewertung

6.3
6.3.1

Sowohl die stadtisch und Iandlich gepragten Siedlungsbereiche mit Wohnfunktion sowie die
Mischgebiete, als auch die Gemeinbedarfsflachen besitzen eine hohe Schutzwirdig-
keit/Empfindlichkeit.

Gewerbeflachen, Sondergebiete und landwirtschaftliche Betriebsstandorte besitzen eine
mittlere Wertigkeit. Industriell genutzte Flachen haben nur eine geringe Bedeutung.

Die Freizeit- und Erholungsfunktion und damit die Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit der als
Erholungswald ausgewiesenen Bereiche wird als hoch eingestuft, ebenso die Wander-,
Rad- und Reitwege und der Verlauf der Spree mit Siedlungsbezug. Den Landschaftsschutz-
gebieten kommt ebenso eine hohe Schutzwirdigkeit/ Empfindlichkeit durch den hohen Er-
lebnis- uns Erholungswert mit einem gut ausgebauten Wegenetz zu. Auch den Freizeit-,
Sport- und Erholungseinrichtungen (z.B. der Motor-Cross-Anlage) kommt eine hohe Be-
deutung zu. Ebenfalls hoch bewertet werden die in Verbindung mit diesen Flachen stehen-
den Freiraume, Grin-, Wald- und Wasserflachen.

Eine mittlere Schutzwiirdigkeit hat die Erholungsfunktion der Wasserflachen (Spree, Tal-
sperre Spremberg) im Bereich ohne Siedlungsbezug. Monotone Forststrukturen ohne Sied-
lungsbezug und Funktion werden als gering schutzwtirdig eingestuft.

Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt
Methodik und Datengrundlage

Die Bestandssituation fir das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt ist den
Karten UVS-02.1, UVS-02.2 und UVS-02.3 zu entnehmen.

Das Schutzgut Tiere und Pflanzen umfasst alle, auch zeitweise belebten Raume (Biotope),
von den oberen Bodenschichten bis in die Atmosphare, einschliel3lich samtlicher Gewasser
und der darin lebenden Pflanzen und Tiere.

Nach § 7 BNatSchG ist die biologische Vielfalt ,die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten ein-
schlieRlich der innerartlichen Vielfalt sowie die Vielfalt an Formen von Lebensgemeinschaf-
ten und Biotopen.“ Das Schutzgut biologische Vielfalt erschlief3t sich aus der Gesamtheit
der vorkommenden verschiedenen Tier- und Pflanzenarten und Lebensrdume.

Die Betrachtungen werden untergliedert in das Schutzgut Pflanzen/ biologische Vielfalt und
Tiere. Erstgenanntes beinhaltet die Biotoptypen sowie nach Anhang IV der FFH-Richtlinie
geschutzte Pflanzenarten. Da sich die Schutzglter Pflanzen, biologische Vielfalt und Tiere
gegenseitig beeinflussen, werden an geeigneter Stelle Bezlige zum jeweils anderen
Schutzgut hergestellt.
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Eine vorrangig an Vegetationsmerkmalen orientierte Erfassung von Biotopen mittels einer
Biotoptypenkartierung stellt die geeignete Erfassungsmethode fur das Schutzgut Tiere und
Pflanzen dar.

Zudem erfolgt beim Schutzgut Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt die Bestandserfassung
von Schutzgebieten nach Naturschutzrecht. Zusatzlich erfolgt eine Beschreibung der Na-
tura 2000-Gebiete im Kap. 10.1.1.

Die Daten fir die Bestandsaufnahme wurden im Wesentlichen aus den folgenden Quellen
entnommen:

e Biotop- und Nutzungstypen auf Basis des DLM 25/ Biotoptypenkartierung [AnI3-BK]
e Natura 2000-Vertraglichkeits(vor)untersuchungen (vgl. Unterlage V)

e Faunistische Untersuchungen [Anl4-01-FK], [Anl4-02-FK]

¢ Artenschutzrechtliche Ersteinschatzung [AnI2-15-ASE]

¢ Landschaftsprogramm Brandenburg /LaPro (2001)/

e Entwurf Landschaftsprogramm Brandenburg /LaPro-E (2022)/

e Schutzverordnungen geschutzter Teile von Natur und Landschaft nach §§ 23 bis
29 BNatSchG und nach dem BbgNatSchAG

e Artdatenbank sowie Hinweise und Daten der Naturschutzbehoérden und der Natur-
schutzverbande zu Artvorkommen

e durch Rechtsverordnung geschutzte Naturdenkmale, Flachennaturdenkmale, ge-
schutzte Landschaftsbestandteile und geschutzte Biotope.

6.3.2 Biotoptypen/ Pflanzen und biologische Vielfalt
6.3.2.1 Methodik

Die Ergebnisse der zwischen 2011 und 2015 fir das Vorhaben durchgefihrten Biotopkar-
tierung wurden im Rahmen einer weiteren Biotopkartierung von Marz bis Juni 2022 [AnI3-
BK] fur das UG Tagesanlagen, das UG Mineralstoffverwahrung, Schutzgebiete im UG Ab-
bau und grundwasserabhangige Biotope im UG Abbau aktualisiert und um die zusatzlichen
Korridore des UG Mineralstoffverwahrung erganzt.

Hintergrund dieser Vorgehensweise war, dass es zu einer direkten Flacheninanspruch-
nahme nur im UG Tagesanlagen und im UG Mineralstoffverwahrung kommt, nicht jedoch
im UG Abbau. Die Erfassung der grundwasserbeeinflussten Biotope im UG Abbau dient
der Beweissicherung aufgrund der bestehenden Prognoseunsicherheiten.

Es erfolgte eine flachendeckende Biotoptypenkartierung mit textlicher Beschreibung, inklu-
sive der Erfassung der geschitzten Biotope nach BbgNatSchAG, der Lebensraumtypen
(LRT) des Anhangs | der FFH-Richtlinie (Fassung vom 20.11.2006, RL 2006/105/EG) sowie
von geféhrdeten und nach § 7 BNatSchG streng geschitzten Pflanzenarten. Die Ergeb-
nisse werden im Kartierbericht [AnI3-BK] zusammengefasst. Die Darstellung der Bewertung
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der Biotoptypen fir das UG Tagesanlagen, das UG Mineralstoffverwahrung und das UG
Abbau erfolgt in der Karte UVS-02.1.

Fir das erweiterte UG Abbau wurde auf Daten aus der zwischen 2011 und 2015 fUr das
Vorhaben durchgefiihrten Biotopkartierung zurtickgegriffen, im Rahmen derer die potenziell
grundwasserabhangigen Biotoptypen im erweiterten UG Abbau kartiert wurden.

Die Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit der Biotoptypen wurde mit einer 3-stufigen Skala an-
hand der Kriterien Naturnahe, Seltenheit/ Gefahrdung und Wiederherstellbarkeit bewertet.
Basierend auf dieser Bewertung erfolgte die Ableitung des Gesamtwertes der jeweiligen
Flache.

Stark anthropogen gepragte Bereiche wurden mit einer geringen Schutzwurdigkeit/Emp-
findlichkeit eingestuft. Sofern ein Schutzstatus vorliegt, wurde die Flache in der Gesamtbe-
wertung i.d.R. als hoch eingestuft. Ausnahmen in der Bewertung werden in der textlichen
Beschreibung des jeweiligen Biotops im Kartierbericht [AnI3-BK] begrindet.

Im Landschaftsprogramm Brandenburg /LaPro (2001)/ wird fur die Flachen der Tagesanla-
gen eine Schutzflache fir naturnahe Laub- und Mischwaldkomplexe dargestellt (vgl. nach-
folgende Abbildung 6). Im Entwurf des sachlichen Teilplans ,Biotopverbund® liegen zentral
im UG der Tagesanlagen Ausgangsflachen fur das Netzwerk Wald (vgl. Abbildung 7). Im
Osten des UG der Tagesanlagen verlauft ein Korridor fur waldgebundene Arten mit groRem
Raumanspruch /LaPro-E (2022)/.
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KSL GICON

Sicherung von Trockenrasen, Heiden, gehdlzarmen Dinen und
Sukzessionsfldchen

i Sicherung stérungsarmer Riickzugsgebiete fir Flora und Fauna (Gewésser,
Rohbodenbereiche, Trockenrasen, Vorwiélder) in der Bergbaufolgelandschaft;

Erhalt der Sukzessionsdynamik in zentralen Teilbereichen
- ——‘ Erhalt bzw. Wiedereinbringung charakteristischer Landschaftselemente in

(berwiegend landwirtschaftich genutzten Bereichen, Reduzierung von
Stoffeintragen (Diingemittel, Biozide)

Sicherung stérungsarmer Rdume mit naturnahen Biotopkomplexen (Hochwald-
bestanden, Bruchwaldern, Strandgewassern und extensiv genutzten Feuchtgriin-
landbereichen) als Lebensraume bedrohter GroRvogelarten

Schutz naturnaher Laub- und Mischwaldkomplexe

Untersuchungsgebiet Tagesanlagen

Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung

: Untersuchungsgebiet Abbau

m erweitertes Untersuchungsgebiet Abbau (Schutzgut Wasser, Pflanzen, Biotope)

Landschaftsprogramm Brandenburg - sachlicher Teilplan "Biotopverbund Brandenburg" (Entwurf)
Karte 3.7 Landesweiter Biotopverbund

Legende siehe hftps://mluk.brandenburg.de/miuk/de/umwelt/natur/landschafisplanung/landschaftsprogramm-brandenburg/

Quelle: Ministerium fir Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV)

Abbildung 6: Auszug aus dem Landschaftsprogamm Brandenburg mit Darstellung der UG
/LaPro (2001)/
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Kernflachen

Ausgangsflachen der Netzwerke Wald und geschutzte
Waldbiotope (§ 18 BbgNatSchGAG i.V.m. § 30 BNatSchG) Feuchtgranland

Verbindungsflachen
Korridor fir waldgebundene Arten mit groBem Raumanspruch (1 km Breite)

Koharente Waldflachen (> 5.000 ha) und stérungsarme Walder (1 - 5.000 ha)

Stillgewasser einschlieBlich 10 m Uferstreifen

- Vorranggewasser einschliellich durchflossener Seen (Zahn et al. 2010)
und FlieRgewdsserschutzsystem (LaPro 2001)

- Trockenstandorte und Truppeniibungsplatze

Funktionsrdume 1.500 m des Netzwerks der Trockenlebensrdume (BfN)
und Potentialflachen Trockenlebensraume (Ackerzahl < 20)
=

-E Untersuchungsgebiet Tagesanlagen

|_ - _: Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung

: Untersuchungsgebiet Abbau

m erweitertes Untersuchungsgebiet Abbau (Schutzgut Wasser, Pflanzen, Biotope)

Landschaftsprogramm Brandenburg - sachlicher Teilplan "Biotopverbund Brandenburg" (Entwurf)
Karte 3.7 Landesweiter Biotopverbund
Legende siehe https.//mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/natur/ilandschaftsplanung/landschaftsprogramm-brandenburg/

Quelle: Ministerium fur Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV)

Abbildung 7: Auszug aus dem Entwurf des Landschaftsprogamms Brandenburg mit Dar-
stellung der UG /LaPro-E (2022)/
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6.3.2.2 Potenziell natirliche Vegetation

Die ,Potenzielle Naturliche Vegetation“ (PNV) beschreibt einen Zustand der naturlichen Ve-
getation, der vorherrschen wirde, wenn der Mensch die Landnutzung einstellen wurde.
Aufgrund der Jahrhunderte andauernden Landnutzung mit Entwaldungen und damit ver-
bundenen Veranderungen des Mikro- und Mesoklimas, des Bodens sowie der Flora und
Fauna, ist die PNV nicht gleichzusetzen mit der urspringlichen Vegetation. Sie spiegelt
stattdessen den gedachten Schlusszustand der Vegetation wider, der sich unter den aktu-
ellen Umweltbedingungen einstellen wirde. In Mitteleuropa wird diese Klimavegetation vor
allem durch Waldgesellschaften gebildet, Ausnahmen sind z.B. waldfreie Blockhalden oder
sehr nasse Moore /RP ON (2007)/.

Im Bereich des UG Tagesanlagen wirde die PNV Uberwiegend durch ,subkontinentale
grundwasserferne Kiefern-Traubeneichenwalder gepragt werden. In den Korridoren fir die
Betriebswasserleitung (TA6.1, TA6.2) waren im Bereich der Einleitstelle in die Spree jeweils
,2grundfeuchte Stieleichen-Hainbuchenwalder® vertreten. Bei der Betriebswasserleitung
nordlich von Spremberg (TA6.2) wirden aulerdem ,grundwasserferne Traubeneichen-
Winterlinden-Hainbuchenwalder” auftreten. Die von dieser Option betroffenen Siedlungs-
flachen von Spremberg sind als ,nachhaltig veranderte Landschaften“ ausgewiesen /Hof-
mann, G. et.al. (2005)/.

Im UG Mineralstoffverwahrung (Mineralstoffstapel MV3) wirde die PNV durch ,subkonti-
nentale grundwasserferne Kiefern-Traubeneichenwalder” und ,grundwasserferne Trauben-
eichen-Winterlinden-Hainbuchenwalder” gepragt /Hofmann, G. et.al. (2005)/. Die Korridore
der Rohrleitungen zur Verbringung der Mineralstoffe im Bergbaufolgesee Welzow und
Spreetaler See queren mehrere der genannten PNV-Vegetationseinheiten. Auf eine Erfas-
sung wird verzichtet, da diese fur die Auswirkungsbetrachtung nicht erforderlich ist.

Fur das UG Abbau wirde sich die PNV Uberwiegend aus ,grundwasserfernen Traubenei-
chen-Winterlinden-Hainbuchenwaldern® und ,subkontinentalen grundwasserferne Kiefern-
Traubeneichenwaldern“ zusammensetzen. Vor allem entlang von Fliel3gewassern waren
kleinflachiger ,grundfeuchte Stieleichen-Hainbuchenwalder vorhanden. Am Ufer der Tal-
sperre Spremberg wirden ,Weiden- und Ulmen-Auenwalder® (westliches Ufer) und
~>chwarzerlenwalder der Niedermoore* (Ostliches Ufer) auftreten. Letztere wéaren zudem
auch in drei Bereichen um Lieskau vorhanden. Die Siedlungsflachen von Spremberg sind
als ,nachhaltig veranderte Landschaften ausgewiesen /Hofmann, G. et.al. (2005)/.

Im erweiterten UG Abbau waren neben den oben schon genannten Vegetationseinheiten
im Bereich eines nach Norden fuhrenden Grabens auch ,bodensauer grundfeuchte Moor-
birken-Stieleichenwalder” anzutreffen /Hofmann, G. et.al. (2005)/.
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6.3.2.3 Untersuchungsgebiet Tagesanlagen
6.3.2.3.1 Bestand und Bewertung

Biotoptypen

Im Rahmen der Bestandsbeschreibung wurden die jeweiligen Flachenanteile der drei Bio-
topwerte hoch, mittel, gering (s. Kap. 6.3.2.1) und geschutzter Biotope ermittelt. Dies er-
folgte fiur das gesamte UG Tagesanlagen, sowie fur die einzelnen Projektbestanteile inner-
halb des UG.

Bezuglich der Flache des gesamten UGs wurde entsprechend die Gesamtflache (also auch
die Anteile in Sachsen) betrachtet, um aussagekraftige prozentuale Angaben zu erhalten.
In Klammern ist der Anteil, der in Sachsen liegt, mit genannt.

Hinsichtlich der Projektbestandteile wurden ebenfalls nur diejenigen betrachtet, die voll-
standig innerhalb Brandenburgs liegen. In diesem Fall wurde (analog der o0.g. Vorgehens-
weise beim gesamten UG) die gesamte Flache des jeweiligen Projektbestandteils (also
auch der Anteil in Sachsen) betrachtet, um aussagekraftige prozentuale Angaben zu den
Projektbestandteilen zu erhalten. Der in Sachsen liegende Anteil der Flache ist in Klammern
aufgefthrt. Fur das UG Tagesanlagen wurden somit jeweils die Projektbestandteile inkl.
Puffer TA6.1, TA6.2 und TA4.1 als linienhafte Projektbestandteile sowie als Gesamtheit
inkl. Puffer (,runder” Bereich) die TA1, TA2.1 und TA 2.2 (TA 2), TA3 und TA5 betrachtet.
Bei den betrachteten linienhaften Projektbestandteilen wurden die Flachen jeweils am
Ubergang der drei Trassenarme zum ,runden® Bereich des UG Tagesanlagen abgegrenzt.

Tabelle 8: Flachenanteile der Biotope im UG Tagesanlagen und an den einzelnen Pro-
jektbestandteilen (§ - geschiitzt nach § 30 BNatSchG bzw. § 18
BbgNatSchAG; §§ - Alleen geschiitzt nach § 17 BbgNatSchAG)

Flachencharakter Prozentuale Flachenanteile der UG
Gesamtes UG | TA1, TA2, TAG6.1 TAG6.2 TA4.1/TA4.2
TA3, TA 5
Biotopwert hoch ca. 19 % 0 ca. 27 % o o
(ca. 3 % in SN) ca. 12 % (<1 % in SN) ca. 53 % ca. 7%
Biotopwert mittel ca. 65 % o ca. 37 % o o
ca2%insN) | @ 73% | ca19insn) | & 13% | ca89%
Biotopwert gering ca. 16 % 0 ca. 15 % o o
ca.1%insN) | @ 1% | ca2uinsny | G347 | cadh
Geschutzte ca. 13 % ca 5 % ca.21 % ca. 50 % ca.6 %
Biotope (§) (ca. 3 % in SN) I (<1 % in SN)
Geschltzte Bio- <1% <1% <19% <19% <1%
tope (§8)

Aus Tabelle 8 geht hervor, dass der Gberwiegende Teil des UG Tagesanlagen einen mitt-
leren Biotopwert (in BB ca. 63 %) aufweist. Dabei handelt es sich Uberwiegend um reinen
Kiefernforst, z.T. mit Buche oder Birke (vgl. [AnI3-BK]). Der Anteil von nach § 30 BNatSchG
bzw. § 18 BbgNatSchAG geschutzten Biotopen liegt im UG in Brandenburg bei ca. 10 %.
Diese befinden sich grotenteils im Stiidwesten und Nordwesten, und stellenweise auch im
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Zentrum des UG. Darunter Zwergstrauch-Kiefernwalder entlang der Bahnstrecke Cottbus-
Gorlitz und Heidekraut-Kiefernwalder 6stlich des IG Spremberg Ost erfasst. Geschutzte Al-
leen (§§-Biotope) werden entlang der Stral’en im IG Spremberg Ost ausgewiesen.

Die Biotopwerte der Projektbestandteile TA1, TA2, TA3 und TA5 im UG sind Uberwiegend
mittel. Diese Flachen betreffen Waldflachen unterschiedlicher Auspragung (Kiefernforst,
Birkenforst, sonstige Laubbaumarten inkl. Roteiche und Larchenforst). Mit geringem Bio-
topwert wurden junge Aufforstungsflachen mit Eiche, Douglasie und Fichte eingestuft. Der
Anteil geschitzter Biotope nach § 30 BNatSchG besteht aus geschitzten Zwergstau-Kie-
fernwaldern und liegt bei ca. 5 %.

Im Bereich der TA6.1 sind ca. 37 % von mittlerem Biotopwert. Der Anteil an hochwertigen
Biotopen ist mit ca. 27 % relativ hoch. Ca. 21 % der Flache des UG werden als geschutzte
Biotope ausgewiesen. Im Bereich der Einleitstelle der TA 6.1 ist u.a. der geschitzte Bio-
toptyp Réhrichtgesellschaften an FlieRgewassern anzutreffen. Im Verlauf der TA 6.1 kommt
gehauft Zwergstrauch-Kiefernwald vor.

Im Verlauf der TA6.2 sind ca. 53 % der Flache von hohem Biotopwert, wovon der Grolteil
nach § 30 BNatSchG geschutzt ist. Diese Flachen befinden sich im Waldgebiet der Rats-
heide und der Einleitstelle der Spree und betreffen Zwergstrauch-Kiefernwalder, frisch bis
mafig trockene Eichenmischwalder, Pappel-Weiden-Weichholzauenwalder sowie die
Spreeaue mit ihrem Flusslauf und standorttypischen Gehdlzsaum und weitere kleinflachi-
gere Biotope. Im Bereich der Einleitstelle der TA 6.2 und entlang der Spree sind zudem u.a.
die geschitzten Biotoptypen Rdhrichtgesellschaften an FlieRgewassern und naturnaher,
teilweise steilufriger Fluss anzutreffen. Noérdlich davon sind u.a. standorttypischer Gehdlz-
saum an Gewassern und wechselfeuchtes Auengrinland vorhanden.

Im Bereich der TA4.1/TA4.2 ist der Grofteil der Flache von mittlerem Biotopwert (ca. 89 %).
Der Anteil geschitzter Biotope ist mit ca. 6 % vergleichsweise gering. Als geschutzter Bio-
toptyp kommen hier v.a. Trockene Sandheiden mit Gehdlzbewuchs vor.

Nach Anhang IV der FFH-RL geschutzte Pflanzenarten

Im UG Tagesanlagen wurden in Brandenburg keine nach Anhang IV der FFH-RL geschiitz-
ten Pflanzenarten nachgewiesen.

6.3.2.3.2 Vorbelastung

Im UG Tagesanlagen sind die Siedlungsbereiche, Strallen und Bahnanlagen als Vorbelas-
tung zu werten. Auch die intensive Nutzung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher
Flachen (Monokulturen) sowie der teilweise Verbau und die Eisenhydroxidfracht der Spree
stellt eine Vorbelastung dar.
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6.3.2.4 Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung

6.3.2.4.1 Bestand und Bewertung

Biotoptypen

Im Rahmen der Bestandsbeschreibung fir das UG Mineralstoffverwahrung wurden eben-
falls, wie bereits zuvor im Kap. 6.3.2.3.1 beschrieben, die jeweiligen Flachenanteile der drei
Biotopwerte hoch, mittel, gering (s. Kap. 6.3.2.1) und der geschutzten Biotope ermittelt.
Dies erfolgte fir das gesamte UG Mineralstoffverwahrung sowie fir die UG der einzelnen
Projektbestanteile.

Bezuglich der Flache des gesamten UG wurde entsprechend die Gesamtflache (also auch
die Anteile in Sachsen) betrachtet, um aussagekraftige prozentuale Angaben zu erhalten.
In Klammern ist der Anteil, der in Sachsen liegt, mit genannt. Von der nachfolgend betrach-
teten Gesamtflache des UG Mineralstoffverwahrung ausgenommen ist der zuklinftige Berg-
baufolgesee des Tagebaurestsee Welzow-Sud in Brandenburg (MV4).

Es wurden entsprechend nur die Projektbestandteile betrachtet, die vollstandig innerhalb
Brandenburgs liegen, oder deren zugehdrige Verwahrung in Brandenburg liegt. In diesem
Fall wurde (analog der Vorgehensweise zum UG) die gesamte Flache des jeweiligen Pro-
jektbestandteils (also auch die Anteile in Sachsen) betrachtet, um aussagekraftige prozen-
tuale Angaben zu den Projektbestandteilen zu erhalten.

Tabelle 9: Flachenanteile der Biotope im UG Mineralstoffverwahrung und an den einzel-
nen Projektbestandteilen (§ - geschiitzt nach § 30 BNatSchG bzw. § 18
BbgNatSchAG; §§ - Alleen geschiitzt nach § 17 BbgNatSchAG)

Flachencha- Prozentuale Flachenanteile
rakter Gesamtes UG (ohne zu- MV 3.1

kiinftige Seeflaiche MV2 und MV. 32 MV4.1 MV4.2

& MV4) ’

Biotopwert ca.25% o o o
hoch (ca. 18 % in SN) ca.12 % ca.22 % ca.3 %
Biotopwert ca. 49 % o o o
mittel (ca. 25 % in SN) ca. 62 % ca.31% ca.45 %
Biotopwert ca. 26 % o o o
gering (ca. 9 % in SN) ca. 26 % ca. 47 % ca. 52 %
Geschitzte ca. 15 % o o q
Biotope (§) (ca. 9 % in SN) ca. 11 % ca. 19 % ca. 1%
Sizfggzt(zgg) <1% ca. 1% ca. 1% <1%

Ca. die Halfte des gesamten UG Mineralstoffverwahrung (BB und SN) verfugt Gber einen
mittleren Biotopwert. Jeweils ca. ein Viertel des gesamten UG hat eine hohe bzw. geringe
Wertigkeit. Auf ca. 15 % der Flache des gesamten UG sind geschitzte Biotope vorhanden.
In BB liegen diese, innerhalb des UG Mineralstoffverwahrung, tberwiegend im Norden und
Suden an der Spree. Dabei handelt es sich u.a. um den geschitzten Biotoptyp Rohrichtge-
sellschaften an FlieRgewassern und frisch bis maRig trockene Eichenmischwalder.
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Im Bereich der MV3.1 (Stack Sid) und MV3.2 (Stack Nord) sind Uberwiegend (ca. 61 %)
Biotope von mittlerer Wertigkeit vorhanden. Der Anteil hochwertiger Biotope liegt bei ca.
12 % und entspricht zugleich dem Anteil geschitzter Biotope. Im Bereich der MV3.2 kommt
der geschitzte Biotoptyp Beerkraut-Kiefernwald grof3flachig vor. Im westlichen Teil des Puf-
ferbereichs wurde Heidekraut-Kiefernwald erfasst. Im stdlichen Teil ist kleinflachig Kiefern-
Vorwald trockener Standorte anzutreffen. Westlich und dstlich von Graustein befindet sich
ein Teil der Alleen (mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, tUberwie-
gend heimische Baumarten). Stidwestlich von Graustein sind lickige Alleen oder Alleen mit
hohem Anteil geschadigter Baume, bestehend aus Uberwiegend nicht heimischen Baum-
arten, vorhanden.

Entlang der MV4.1 ist knapp die Halfte (ca. 47 %) der Biotope von geringem Wert. Ca. 22 %
der Flache des Vorhabenbestandteils weisen einen hohen Biotopwert auf. Der Anteil ge-
schitzter Biotope ist mit ca. 20 % vergleichsweise hoch. Im Bereich der Spree ist u.a. der
geschutzte Biotoptyp Pappel-Weiden-Weichholzauenwalder anzutreffen. Stdlich der Spree
sind stellenweise Eichenmischwalder bodensaurer Standorte, frisch bis maRig trocken, vor-
handen. Die Alleen befinden sich westlich von Cantdorf und 6stlich des Tagebaus Welzow-
Sad.

Entlang der MV4.2 ist ebenfalls etwa die Halfte der Flache von geringem Biotopwert (ca.
53 %). Der Ubrige Flachenanteil ist GUberwiegend von mittlerem Wert. Der Flachenanteil ge-
schutzter Biotope ist im Bereich dieses Vorhabenbestandteils gering, Beispiele vorkom-
menden geschutzter Biotoptypen sind Schilfrohricht und Strauchweidengebulsche.

Nach Anhang IV der FFH-RL geschiitzte Pflanzenarten

Im UG Mineralstoffverwahrung wurden in Brandenburg keine nach Anhang IV der FFH-RL
geschutzten Pflanzenarten nachgewiesen [AnI3-BK].

6.3.24.2 Vorbelastung

Im UG Mineralstoffverwahrung sind die Siedlungsbereiche, Straflen und Bahnanlagen als
Vorbelastung zu werten. Auch die intensive Nutzung landwirtschaftlicher und forstwirt-
schaftlicher Flachen (Monokulturen) stellt eine Vorbelastung dar.

6.3.2.5 Untersuchungsgebiet Abbau
6.3.2.5.1 Bestand und Bewertung

Biotoptypen

Wie bereits in den beiden vorherigen Kapiteln zu den UG Tagesanlagen und Mineral-
stoffverwahrung wurden im Rahmen der Bestandsbeschreibung fur das UG Abbau eben-
falls die jeweiligen Flachenanteile der drei Biotopwerte hoch, mittel, gering (s. Kap. 6.3.2.1)
und geschiitzter Biotope ermittelt.

Auch fir das UG Abbau wurde der Bezug zur Gesamtflache des UG (unter Einbezug der
Anteile in Sachsen) hergestellt und die Anteile in Sachsen in Klammern angegeben.
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Tabelle 10: Flachenanteile der Biotope im UG Abbau (§ - geschiitzt nach § 30 BNatSchG
bzw. § 18 BbgNatSchAG; §§ - Alleen geschiitzt nach § 17 BbgNatSchAG)

Flachencharakter Prozentuale Flachenanteile im gesamten UG
Biotopwert hoch (Ca.CE;IOJOz:/OSN)
Biotopwert mittel (Ca_cg.tzzr:A)SN)
Biotopwert gering (ca.c;j";:ﬁ:/oSN)
ca. 10 %

Geschiitzte Biotope (§) (ca. 1 % in SN)
N (o]
Geschiitzte Biotope (§§) <1 % (ca. 0 % in SN)

Zum UG Abbau zahlen auf brandenburgischem Territorium, folgende Flachen:
e das Waldgebiet dstlich von Spremberg (mit Slamener Heide),
e grolRer Spreeverlauf Spremberg (bis zum Staubecken der Talsperre Spremberg),
o der Bergbaufolgelandschaft des Tagebaus Welzow-Sud.

Der Groliteil der Biotope im UG Abbau ist von geringem und mittlerem Wert. Biotope mit
hohem Biotopwert werden vor allem entlang der Spree innerhalb der Spreeaue und in den
Schutzgebieten (vgl. Kap. 6.3.4) ausgewiesen. Der Anteil geschitzter Biotope liegt bei ca.
10 %. Neben den zugleich im UG TA oder MV liegenden geschitzten Biotopen, die zuvor
bereits genannt wurden, sind im UG Abbau u.a. auch Pfeifengras-Kiefern-Fichtenwalder
und Rotbuchenwalder mittlerer Standorte anzutreffen

Fir das UG werden im /LRP SN (2009)/ die Flusslaufe der Spree und der Kochsa als lineare
Biotopverbundflache bzw. Vogelzugkorridor ausgewiesen. Die Waldbestande dstlich von
Spremberg werden als grolRrdumige stérungsarme Landschaftsrdume erfasst. Der
Talsperre mit Spreeverlauf und Aue wird eine Uberregionale Biotopverbundfunktion
zugewiesen und sie wird als Kernflache des Naturschutzes dargestellt.

Nach Anhang IV der FFH-RL geschiitzte Pflanzenarten

Im UG Abbau wurden in Brandenburg keine nach Anhang IV der FFH-RL geschuitzten
Pflanzenarten der grundwasserabhangigen Biotoptypen auflerhalb von Schutzgebieten
nachgewiesen [AnlI3-BK].

6.3.2.5.2 Vorbelastung

Im UG Abbau sind die Siedlungsbereiche, Straflen und Bahnanlagen als Vorbelastung zu
werten. Auch die intensive Nutzung von Grin- und Freiflachen sowie von landwirtschaftli-
chen und forstwirtschaftlichen Flachen (Monokulturen) stellt eine Vorbelastung dar, ebenso
wie die Eisenhydroxidfracht der Spree.
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6.3.2.6 Erweitertes Untersuchungsgebiet Abbau
6.3.2.6.1 Bestand und Bewertung

Biotoptypen

Fur das erweiterte UG Abbau liegen Daten aus der zwischen 2011 und 2015 fiir das Vor-
haben durchgefiihrten Biotopkartierung vor. Hier wurden die Biotoptypen kartiert, die po-
tenziell grundwasserabhangig sind. Dies betrifft im Wesentlichen die Flachen der Spreeaue
und den Suden der Staubeckenlandschaft Brasinchen-Spremberg, den Fanggraben und
den Eichengraben. Aufgrund der Ergebnisse der Grundwassermodellierung, die keine
Grundwasserabsenkungen im quartaren oberen GWL ausweist (vgl. [AnI2-02-5-HG]), wird
auf eine detaillierte Beschreibung und Bewertung verzichtet.

Nach Anhang IV der FFH-RL geschitzte Pflanzenarten

Nach Anhang IV der FFH-RL geschltzte Pflanzenarten wurden im erweiterten UG Abbau
nicht erfasst.

6.3.2.6.2 Vorbelastung

Bei den im erweiterten UG Abbau kartierten Biotoptypen sind die intensive Nutzung von
landwirtschaftlichen Flachen, die intensive Freizeitnutzung von Grin- und Freiflachen, der
teilweise Verbau von FlieRgewassern sowie Verkehrsflachen neben allen versiegelten Fla-
chen als Vorbelastung zu werten.

6.3.3 Tiere
6.3.3.1 Methodik

Im UVP-Bericht werden ausgewahlte Arten/Artengruppen mit hoher Aussagekraft hinsicht-
lich potenziell erheblicher Umweltauswirkungen betrachtet. Die Arten/Artengruppen wurden
aufgrund folgender Merkmale ausgewahlt:

e Schutzwurdigkeit: Schutz- / Gefahrdungsstatus (gesetzlicher Schutz nach Anhang
IV der FFH-Richtlinie)

e Reprasentanz- und Zeigerwert fiir Okosysteme / Biotoptypen im UG (im UG verbrei-
tet, Biotope des UG (s. Schutzgut Pflanzen) entsprechend arttypischem Lebens-
raum)

e Empfindlichkeit gegentber den Wirkfaktoren der Projektbestandteile und Méglich-
keit einer alternativen Realisierung

e Verbreitung und Vorkommen in den UG.

Zur Bestandserfassung wurden in den Jahren 2011 [Anl4-01-FK] und 2013/2014 [Anl4-02-
FK] Kartierungen flr artenschutzrechtlich relevante Tierartengruppen durchgefiihrt (ent-
sprechend der Abstimmung mit dem LUGV vom 21.02.2013). Diese Daten wurden aufgrund
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des Alters uber eine Biotopkartierung (Veranderung von Habitatbedingungen) und eine lo-
kal- und themenbezogene Recherche in der einschldgigen Fachliteratur sowie Daten der
Artdatenbank erganzt (s. hierzu auch artenschutzrechtliche Ersteinschatzung [Anl2-15-
ASE].

Die folgenden Arten/ Artengruppen wurden untersucht:
e Saugetiere

e Brut-/ Rast-/ Zugvogel

o Reptilien
e Amphibien
o Libellen

e Schmetterlinge
o Kafer

e Weichtiere

e Fische.

Fur das UG Tagesanlagen (ohne Standortalternative) wurden Funktionsgebiete auf Basis
der vorliegenden Artdaten fir die Artengruppen Vogel, Fledermause, Amphiben und Repti-
lien auf Basis der Kartierdaten abgegrenzt. Erganzend wurde das potenzielle Vorkommen
von Arten auf Basis der Habitatbedingungen abgeschatzt.

Fur das UG Mineralstoffverwahrung und fur das UG Abbau wurde auf Basis der Biotopkar-
tierungen und Auswertung der Artdatenbank das potenzielle Vorkommen von Arten gepruft.

Eine detaillierte eigenstandige Bewertung von Flachen aufgrund der faunistischen Funktio-
nen bietet sich erst im Planfeststellungsverfahren an, wenn konkrete faunistische Kartie-
rungen vorliegen.

Die Darstellung der Bewertung des Schutzgutes Tiere erfolgt in Karte UVS-02.2.

6.3.3.2 Untersuchungsgebiet Tagesanlagen
6.3.3.2.1 Bestand und Bewertung

Fur die Artengruppen Vogel, Amphibien und Reptilien wurden die Bewertungen zu den
Funktionsraumen der Tierartengruppen aus den vorliegenden vorhabenbezogenen
Kartierungen Ubernommen. Die funfstufige Bewertung in den Kartierberichten [Anl4-01-FK]
und [Anl4-02-FK] zur Bestandserfassung wurde auf eine der Methodik zu den Ubrigen
Schutzgutern entsprechenden dreistufigen Bewertung angepasst. Dazu wurden die
Bewertungsstufen ,sehr hoch“ und ,hoch“ zu der Wertstufe ,hoch“ und die Bewer-
tungsstufen ,gering® und ,sehr gering“ zu der Wertstufe ,gering“ zusammengefasst. Aul3er-
halb von Funktionsgebieten besteht generell eine geringe Schutzwirdigkeit/Empfindlich-
keit.
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In einigen Bereichen Uberschneiden sich die Funktionsraume der Unterlagen zur faunisti-
schen Erfassung [Anl4-01-FK] und [Anl4-02-FK]. In den meisten Fallen stimmen die Bewer-
tungen der Lebensraume uberein. In den Fallen, in denen die Bewertung nicht tberein-
stimmt, wurde die héhere Bewertung herangezogen.

Bei den Fledermausen unterscheidet sich die Methodik hinsichtlich der Bewertung bei den
Gutachten [Anl4-01-FK] ] und [Anl4-02-FK]. Es werden im UVP-Bericht die in [Anl4-01-FK]
ausgewiesenen Hauptjagdhabitate sowie die Quartiere bzw. Baume mit Quartierverdacht
als hochwertig eingestuft. Die potenziellen Jagdhabitate und Baume mit Quartierstrukturen
werden als mittel und die Ubrigen Lebensraume als gering gewertet. Bei den Ergebnissen
aus [Anl4-02-FK] werden die als bedeutend ausgewiesenen Funktionsraume als hochwer-
tig eingestuft, die als unbedeutend ausgewiesenen Funktionsraume als mittel und alle Gb-
rigen Lebensraume als gering. Quartiere werden als hochwertig und Héhlenbdume (poten-
zielle Quartierbdume) als mittelwertig eingestuft.

Fur die Tierartengruppen Fledermause, Vdgel, Reptilien und Amphibien werden im Folgen-
den die Ergebnisse aus den Kartierungen [Anl4-01-FK], [Anl4-02-FK] tabellarisch aufge-
fuhrt. Die Funktionsraume und ihre Bewertung werden nach der jeweiligen tabellarischen
Listung dargestellt. Die Auswertung der Ergebnisse fur die weiteren Artengruppen erfolgt
im Anschluss.

Fledermause

Tabelle 11: Bestand und Bewertung der Funktionsraume fiir Fledermause im UG Tages-
anlagen

Funktions- | Beschreibung Bewer-

raum tung

FrF8* Jagdgebiet, Kastenrevier (Ab, Ba, Br, La) hoch

FrF9* Jagdgebiet (Ab, Br, Fr, La, Ma, Rh) hoch

FrF11* Jagdgebiet, Winterquartier (Ab, Br, Kl, La, Ma, Mo, Mi, Rh, Wa, Zw) hoch

FrF14* Jagdgebiet, Winterquartier (Ab, Ba, Br, La, Ma, Mo, M, Zw) hoch

FrF15* Jagdgebiet (Ab, Ba, Br, Kl, Mi, Rh, Wa, Zw) hoch

I Hauptjagdhabitat (Ab, KI, Rh, Wa, Zw). Jagdgebiet mit hoher Wasserfleder- hoch

’ maus-Aktivitat, mittlere Aktivitat fir die Abendsegler und Pipistrellus-Arten.

J2.1** Hauptjagdhabitat (Ab, Br, Rh, Zw). Zeitweise hohe Aktivitaten. hoch
Potenzielles Jagdhabitat (Br, KI, My, Rh, Zw, xWa, pot.: La). Zwergfledermaus

J2.2** wiederholt jagend. Andere Arten eher Transfer, nur zeitweise sehr kurze Jagdak- | mittel
tivitat.

- Hauptjagdhabitat (Ab, Br, Wa, Zw, pot.: La). Stetige Jagdaktivitaten der Zwerg-

J41 . ; hoch
fledermaus, andere Arten gering, bzw. im Transferflug.
Hauptjagdhabitat (Br, My, Rh, Wa, Zw, xMa, pot: La). Zeitweise stetige Jagdak-

J4.2** tivitdt von Rauhautfledermaus im Herbst am Weg (S), vereinzelt auch Myotis- | hoch
Arten. Breitfligel- und Zwergfledermaus mehr im StraRenbereich (N).

- Hauptjagdhabitat (Ab, Br, Kl, Rh, Zw). Zeitweise stetige Aktivitaten der Arten an

Ja.3 ; hoch

den Lichtquellen.
UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -70/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

Funktions- | Beschreibung Bewer-
raum tung
Hauptjagdhabitat (Ab, Br, (La), Rh, Wa, Zw). Teilweise intensive Jagdaktivitaten
J4/6** der Zwergfledermaus (Balzterritorium), mittlere bis geringe Aktivitdt der anderen | hoch
Arten, mehr Transferflige.
- Hauptjagdhabitat (Ab, Kl, Rh, Zw, xMa). Zeitweise intensive Jagdaktivitaten der
J5.1 " . hoch
Abendsegler, flr andere Arten gering.
Hauptjagdhabitat (Ab, Br, My, Rh, Zw, pot.: La). Mittlere Aktivitat Breitflligel-,
J6.1** zeitweise auch Zwergfledermaus und Abendsegler. Rauhaut saisonal im Siiden. | hoch
Sonst eher Transferflige.
Hauptjagdhabitat (Ab, Ba, Br, KiI, (La), My, Zw, pot.: Rh). Stetige Jagdaktivitaten
J6.2** der Breitfligel-, zeitweise auch der Zwergfledermaus und Abendsegler. Gering | hoch
fur andere Arten, eher Transferfllge.
- Hauptjagdhabitat (Br, (La), My, Wa, Zw, pot: Rh). Mittlere Aktivitat der Breitflligel-
J6.3 . hoch
und Zwergfledermaus, andere Arten gering.
- Hauptjagdhabitat (Br, KI, Rh, Wa, Zw). Mittlere Aktivitat der Breitfligel- und
J6.4 Lo . . hoch
Zwergfledermaus, zeitweise auch Kleinabendsegler, andere Arten gering.
6.5 Hauptjagdhabitat (Ab, Ba, Br, Wa, Zw, pot: Rh). Zeitweise mittlere Aktivitat der hoch
’ Breitfligelfledermaus, gering fiir andere Arten, eher Transferfliige.
- Hauptjagdhabitat (Br, KI, Zw, pot: Rh). Geringe Aktivitat der Arten, héhere Akti-
J6.6 poe hoch
vitat erwartet.
Hauptjagdhabitat (Ab, Br, My, Rh, Wa, Zw). Mittlere bis kurzzeitig hohe Aktivitat
J6.7** von Myotis-Art (Quartierverdacht), auch von Breitfligel- und Zwergfledermaus, | hoch
sonst eher Transferflige.
. Potenzielles Jagdhabitat (Ab, Ba, Br, My, Zw, pot.: Rh). Geringe Jagdaktivitat, .
pJ6.8 . mittel
eher Transferfliige.
- Hauptjagdhabitat (Br, Zw, pot.: Ab, Rh). Zeitweise Aktivitat vor allem von Breit-
J7.1 N - f hoch
fligelfledermausen, sonst eher gering.
- Balzquartier (Zw). Kieferngruppe nérdlich der Bahntrasse. Wiederholt rufende
P04.1 g . hoch
Fledermaus, Sozialrufreihe.
. Balzquartier (Ab). Baumgruppe an der Bahntrasse, Siidseite. Abendsegler ruft
P06.1 . hoch
wiederholt aus der Baumgruppe.
Q06.1** Quartierverdacht (mehrfache Nutzungen mdglich als Wochenstube, Mannchen- hoch
’ , Balzquartier). Spechthdéhle in Kiefer; Myotis-Ortungsrufe und Balzrufe.
Legende: * aus [Anl4-02-FK]

*k

aus [Anl4-01-FK]

pot. = potenziell vorkommend, Ab = GrofRer Abendsegler, Ba = Bartfledermaus, Br = Breitfligelfledermaus,
Fr = Franzenfledermaus, Kl = Kleinabendsegler, La = Braunes / Graues Langohr, Ma = GroRes Mausohr,
My = Myotis-Art, nicht weiter differenziert, Mo = Mopsfledermaus, Mi = Muckenfledermaus, Rh = Rauhaut-
fledermaus, Wa = Wasserfledermaus, Zw = Zwergfledermaus, x = Bestimmung unsicher
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Abbildung 8: Lage der Funktionsraume der Fledermause im UG Tagesanlagen auf Basis
der Kartierungen [Anl4-01-FK], [Anl4-02-FK] unmaBstéblich

Vogel

Tabelle 12: Bestand und Bewertung der Funktionsraume fiir Végel im UG Tagesanlagen
Funktions- Beschreibung Bewer-
raum tung
Frv5* In diesem Gebiet wurden 61 Vogelarten, davon 54 Arten als Brutvogel er- Hoch

fasst. Eine hohe Anzahl von 24 Brutvogelarten ist wertgebend.
Nennenswert ist der Besuch als Nahrungsgast des in Brandenburg vom
Aussterben bedrohten Brachpiepers sowie das Vorkommen der stark ge-
fahrdeten Arten Turteltaube, Wendehals und Wiedehopf.

Frvo* In diesem Gebiet wurden 48 Vogelarten erfasst, davon 41 Arten als Brutvo- Hoch
gel festgestellt. 12 Brutvogelarten davon sind wertgebend.

Als stark gefahrdete Art kommt in diesem Gebiet der Wendehals mit einem
Brutnachweis vor sowie die gefahrdeten Arten Eisvogel, Rauchschwalbe
und Rotmilan.
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Beschreibung

Bewer-
tung

Frv10*

In diesem kleinen Gebiet wurden 36 Vogelarten, davon 33 Arten als Brutvo-
gel festgestellt. 13 Brutvogelarten sind wertgebend.

Die Turteltaube und der Wendehals, als stark gefahrdete Arten, haben hier
ihr Brut- revier, Besonders hervorzuheben gilt das Brutvorkommen von finf
Arten des Anhangs | der VSRL, Heidelerche, Neuntodter, Schwarzspecht,
Sperbergrasmuicke und Ziegenmelker.

Hoch

Frv11*

In diesem Gebiet wurden 51 Vogelarten, davon 48 Arten als Brutvogel fest-
gestellt. 20 Brutvogelarten sind davon wertgebend.

Unter der hohen Artenanzahl befinden sich zwei stark gefahrdete Arten mit
ihrem Brutrevier - Kranich und Flussuferldufer. Besonders hervorzuheben,
gilt das Brutvorkommen von Arten des Anhangs | der VSRL, wie bspw. Eis-
vogel, Fischadler, Neuntéter, Rohrweihe und Rotmilan.

hoch

Frv30*

In diesem kleinen Gebiet wurden 21 Vogelarten festgestellt, von denen bei
allen ein Brutnachweis erbracht wurde.

Mit 21 Brutvogelarten, von denen 3 wertgebend sind, ist dieser Funktions-
raum artenarm. Als einzige Art dieses Funktionsraumes ist der Schwarz-
specht zum Anhang | der VSRL zugehérig und nach BNatSchG streng ge-
schutzt.

gering

BvVO1**

Von den 38 nachgewiesenen Arten sind 34 Brutvdgel im Funktionsraum.
Die beiden Arten Griinspecht und Sperber sind im Anhang | der VSRL auf-
geflhrten Mittelspechts und nach § 7 BNatSchG streng geschiitzten Arten.

hoch

Bv02**

Die einzigen in diesem Funktionsraum als Brutvdgel festgestellten Arten
sind die nicht wertgebenden Arten Amsel und Goldammer. Dem Funktions-
raum zuzuordnen sind jedoch noch zwei Heidelerchen-Feststellungen.

Die Heidelerche ist nach § 7 BNatSchG streng geschitzt.

mittel

BV0O3**

Unter den 32 nachgewiesenen sind 30 Brutvogelarten im Funktionsraum.
Der vorkommende Bluthanfling ist in Brandenburg gefahrdet. Insgesamt be-
trachtet handelt es sich um ein typisches Arteninventar siedlungsnaher
Strukturen.

mittel

Bv04**

Die 23 nachgewiesenen Arten sind alle Brutvogel. Von der Brutvogelarten
sind funf wertgebend.

Der Bluthanfling ist in Brandenburg geféahrdete und der Neuntoter ist nach §
7 BNatSchG streng geschiitzt.

mittel

BV06**

Von den 33 im Funktionsraum festgestellten sind 26 Brutvogelarten, von de-
nen wiederum zehn wertgebend sind.

Es kommen die in Brandenburg gefahrdete Feldlerche (hohe Abundanten),
die nach § 7 BNatSchG streng geschiitzten Arten Heidelerche und Wende-
hals sowie der im Anhang | der VSRL aufgefiihrten Neuntoter vor.

hoch

BvVO7**

Von den insgesamt im Funktionsraum 39 festgestellten sind 35 Brutvogelar-
ten. Als wertgebende Brutvogelarten wurden neun Arten eingestuft.

Dabei ist die Turteltaube als in Brandenburg stark gefahrdete Art, die zudem
nach § 7 BNatSchG streng geschitzt ist, von besonderer Bedeutung.

hoch

Bv08**

Unter den 18 nachgewiesenen Arten, von denen allein die Heidelerche nicht
als Brutvogel eingestuft wurde, sind nur der Mausebussard sowie der Pirol
wertgebend.

Dieser Funktionsraum ist mit 18 Brutvogelarten, von denen nur zwei wertge-
bend sind, relativ artenarm.

gering

BV09**

Zwar wurden in diesem Funktionsraum nur 16 Arten nachgewiesen, jedoch
sind unter den funf wertgebenden Arten eine in Brandenburg stark und zwei
gefahrdete Brutvogelarten.

Es kommen der stark gefadhrdete Wendehals sowie der gefahrdete Ziegen-
melker vor, die beide zudem nach § 7 BNatSchG streng geschiitzt sind.

hoch

BV10**

In diesem Funktionsraum wurden nur sechs Arten nachgewiesen, die alle
nicht wertgebend sind.

gering

13.03.2023

UVP-Bericht Brandenburg
zum ROV Kupferbergwerk Spremberg

- 73/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

Funktions-
raum

Beschreibung

Bewer-
tung

BV11**

Bei den 20 in diesem Funktionsraum nachgewiesenen Arten handelt es sich
um typische Brutvogel der Garten. Dazu gehdren auch die beiden wertge-
benden Sperlingsarten Feld- und Haussperling.

Die vorkommenden Brutvogelarten geltenden alle als allgemein verbreitet.

gering

BvV12**

Mit 14 nachgewiesenen Vogelarten ist die Artenvielfalt in diesem Funktions-
raum, gemessen an der geringen GroRe, relativ hoch.

Im Funktionsraum kommen mit Feldsperling (17 Bv) und Haussperling (3
Bv) zwei Vogelarten vor, die fir diesen Landschaftsraum typisch sind, aber
in Deutschland auf der Vorwarnliste gefiihrt werden.

gering

BV13**

Von den im Funktionsraum festgestellten 33 Vogelarten sind vier wertge-
bende Brutvogelarten.

Im Funktionsraum kommen mit Baumpieper (6 Bv), Gartenrotschwanz (8
Bv) und Griinspecht (1 Gr) drei in Brandenburg auf der Vorwarnliste gefuhr-
ten und fir diesen Landschaftsraum typische Vogelarten vor. Hinzu kommen
die Arten mit GrofRrevieren, zu dem der Funktionsraum BV 13 ganz oder an-
teilig gehort: Kuckuck (auf der Vorwarnliste fiir Deutschland), Habicht, Mau-
sebussard, Schwarzspecht und Waldkauz. Alle Arten sind nach § 7
BNatSchG streng geschiitzt. Der Schwarzspecht wird zudem noch in An-
hang | der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgefihrt.

mittel

BV14*

Mit 30 nachgewiesenen Vogelarten ist die Artenvielfalt in diesem Funktions-
raum relativ hoch. Als wertgebende Brutvogelarten wurden sechs Arten ein-
gestuft.

Im Funktionsraum kommen mit Baumpieper (6 Bv), Gartenrotschwanz (2
Bv), Kuckuck (2-3 Gr) und Pirol (2 Bv), vier in Brandenburg und/ oder
Deutschland auf der Vorwarnliste gefiihrte und furr diesen Landschaftsraum
typische Vogelarten vor. Hinzu kommen die Arten mit Grof3revier, zu dem
der Funktionsraum BV14 ganz oder anteilig gehért: Habicht, Mausebussard,
Rotmilan (in Brandenburg RL3), Griin- und Schwarzspecht, alles streng ge-
schiitzte Arten nach § 7 BNatSchG; Rotmilan und Schwarzspecht sind zu-
dem in Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgefiihrt.

mittel

BV15**

Mit 32 nachgewiesenen Vogelarten ist die Artenvielfalt in diesem Funktions-
raum relativ hoch, wobei sich der grofRere Anteil vor allem im Westen, am
Rand zu anderen Funktionsraumen (mit erhdhtem Altbaumbestand) hauft.
Als wertgebende Brutvogelarten wurden 11 Arten eingestulft.

Im Funktionsraum kommen mit Baumpieper, Bluthanfling, Gartenrot-
schwanz, Turteltaube und Heidelerche fiinf in Brandenburg stark geféahrdetet
und fiir diesen Landschaftsraum typische Vogelarten vor. Hinzu kommen fol-
gende Arten mit GroRrevier, zu dem der Funktionsraum BV15 ganz oder an-
teilig gehort, vor: Kuckuck, Pirol, Habicht, Mausebussard, Rotmilan, Griin-
und Schwarzspecht, Rotmilan und Schwarzspecht.

hoch

BV16**

Mit 13 nachgewiesenen Vogelarten ist die Artenvielfalt in diesem Funktions-
raum relativ gering. Als wertgebende Brutvogelarten wurden zwei Arten ein-
gestulft.

Im Funktionsraum kommen mit dem Baumpieper (2Bv) eine in Brandenburg
und Deutschland auf der Vorwarnliste gefliihrte, und mit der Feldlerche (1Bv
— RL3 Brandenburg und Deutschland) eine weitere gefahrdete Art vor, die
fur diesen Landschaftsraum typisch sind.

mittel

BV17**

Mit 25 nachgewiesenen Vogelarten ist die Artenvielfalt in diesem kleinen
Funktionsraum relativ hoch. Als wertgebende Brutvogelarten wurden neun
Arten eingestuft.

Hervorzuheben sind im Funktionsraum die Nachweise der nach § 7
BNatSchG streng geschitzten Arten Grinspecht und Turteltaube sowie zu-
satzlich die im Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie aufgefihrte Art
Neuntoter.

hoch
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BV19**

Mit 36 nachgewiesenen Vogelarten ist die Artenvielfalt in diesem Funktions-
raum relativ hoch. Als wertgebende Brutvogelarten wurden 10 Arten einge-
stuft.

Im Funktionsraum kommen mit Baumpieper (13Bv), Feldsperling (1Bv) Gar-
tenrotschwanz (8Bv), Heidelerche (2Bv), Pirol (1Bn, 2Bv) und Waldschnepfe
(2Bv) sechs in Brandenburg und/ oder Deutschland auf der Vorwarnliste ge-
fuhrte, und mit der Turteltaube (3Bv) eine weitere stark gefahrdete, fir die-
sen Landschaftsraum typische Vogelarten vor.

hoch

Bv20**

Mit neun nachgewiesenen Vogelarten, von denen vier wertgebend sind, ist
die Artenvielfalt in diesem kleinen Funktionsraum relativ hoch.

Im Funktionsraum kommen mit Baumpieper (1Bv), Gartenrotschwanz (1Bv),
Heidelerche (1Bv) und Waldschnepfe (1Bv) vier in Brandenburg und/oder
Deutschland auf der Vorwarnliste gefiihrte, fir diesen Landschaftsraum typi-
sche Vogelarten vor.

mittel

Bv21**

Mit 15 nachgewiesenen Vogelarten ist die Artenvielfalt in diesem Funktions-
raum relativ hoch. Als wertgebende Brutvogelarten wurden drei Arten einge-
stuft.

Im Funktionsraum kommen der Baumpieper (1Bv), eine in Brandenburg und
Deutschland auf der Vorwarnliste gefuhrten Art, und die Turteltaube (1Bv),
eine in Brandenburg stark gefahrdeten Art, vor — beide Arten sind fiir diesen
Landschaftsraum typisch. Der im Raum ebenfalls nachgewiesene Wespen-
bussard (in Brandenburg stark gefahrdet) gilt ebenfalls als Charakterart der
halboffenen Landschaften und Forsten.

hoch

Bv22**

Mit acht nachgewiesenen Vogelarten, davon nur eine wertgebende Art, ist
die Artenvielfalt in diesem Funktionsraum relativ niedrig.

Im Funktionsraum kommt der Baumpieper (2Bv) vor, eine in Brandenburg
und Deutschland auf der Vorwarnliste gefiihrte Art, die fiir diesen Land-
schaftsraum typisch ist.

gering

Bv23**

Mit acht nachgewiesenen Vogelarten, davon nur eine wertgebende Art, ist
die Artenvielfalt in diesem Funktionsraum relativ gering.

Im Funktionsraum kommt der Baumpieper (2Bv) vor, eine in Brandenburg
und Deutschland auf der Vorwarnliste gefiihrte Art, die fir diesen Land-
schaftsraum typisch ist.

gering

Bv24**

Mit 14 nachgewiesenen Vogelarten ist die Artenvielfalt in diesem kleinflachi-
gen Funktionsraum relativ hoch. Als wertgebende Brutvogelarten wurden
vier Arten eingestuft.

Im Funktionsraum kommen mit Baumpieper (2Bv), Heidelerche (3Bv),
Neuntoter (1Bv) und Waldschnepfe (1Bv) vier in Brandenburg und Deutsch-
land auf der Vorwarnliste gefuihrte Arten vor, die fir diesen Landschaftsraum
typisch sind.

mittel

Legende:

*

aus [Anl4-02-FK]
aus [Anl4-01-FK]
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Abbildung 9: Lage der Funktionsraume der Végel im UG Tagesanlagen und angrenzende
Flachen auf Basis der Kartierungen [Anl4-01-FK], [Anl4-02-FK], unmaRBstab-
lich

Reptilien

Tabelle 13: Bestand und Bewertung der Funktionsrdaume fiir Reptilien im UG Tagesanla-
gen

Funktions- Beschreibung Bewer-

raum tung
In diesem Untersuchungsbereich wurde die Zauneidechse an 2 Standorten nach-
gewiesen. Ein Vorkommen der Glattnatter ist aufgrund der Habitateignung mdog-

FrR12* lich. hoch
Die Zauneidechse ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt und zudem in
Brandenburg gefahrdet.

REO1** Trotz potenziell zumindest fiir die Zauneidechse geeigneter Strukturen, wurden gering
keine Reptilien-Nachweise fur diese Flache erbracht.
Erwartungsgemaf konnte in dieser Untersuchungsflaiche die Zauneidechse
nachgewiesen werden. Auch ein Vorkommen der Schlingnatter ist aufgrund der

REQ3** grundsatzlichen Habitateignung maglich. hoch
Mit der Zauneidechse wurde eine im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefihrte
Art, die zudem in Brandenburg gefahrdet ist, nachgewiesen.
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RE04**

Erwartungsgemall konnte in dieser Untersuchungsflache die Zauneidechse
nachgewiesen werden. Auch ein Vorkommen der Schlingnatter ist aufgrund der
grundsétzlichen Habitateignung mdglich.

Mit der Zauneidechse wurde eine im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrte
Art, die zudem in Brandenburg gefahrdet ist, nachgewiesen.

hoch

RE05**

Erwartungsgemaf wurde in dieser Untersuchungsflache die Zauneidechse nach-
gewiesen. Zudem ist ein Vorkommen der Schlingnatter aufgrund der grundsatz-
lichen Habitateignung mdglich.

Die Zauneidechse ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt und zudem in
Brandenburg gefahrdet.

hoch

RE06**

Trotz potenziell zumindest fuir die Zauneidechse und die Waldeidechse geeigne-
ter Strukturen, wurden keine Reptilien-Nachweise fir diese Flache erbracht.
Maoglich-erweise finden sich vor allem fir die Zauneidechse zu wenig mosaikartig
vorhandene unterschiedliche Strukturen.

gering

REO7**

Entgegen den Erwartungen wurden in dieser Flache nur wenige Zauneidechsen
festgestellt. Auch ein Nachweis der Schlingnatter wurde nicht erbracht. Dies liegt
moglicherweise darin begriindet, dass seit dem Holzeinschlag noch nicht ausrei-
chend Zeit fiir eine Besiedlung vergangen ist.

hoch

RE08**

Trotz potenziell zumindest fur die Zauneidechse und die Waldeidechse geeigne-
ter Strukturen, wurden keine Reptilien-Nachweise flir diese Flache erbracht.
Maoglich-erweise finden sich vor allem fiir die Zauneidechse zu wenig mosaikar-
tige Strukturen.

gering

RE09**

Trotz potenziell zumindest fiir die Waldeidechse geeigneter Strukturen, wurden
keine Reptilien-Nachweise fiir diese Flache erbracht.

gering

RE10**

Trotz potenziell zumindest fur die Zauneidechse und die Waldeidechse geeigne-
ter Strukturen, wurden keine Reptilien-Nachweise flir diese Flache erbracht.
Méoglich-erweise finden sich vor allem fir die Zauneidechse zu wenig mosaikartig
vorhandene unterschiedliche Strukturen.

gering

RE11**

Erwartungsgemaf wurde in dieser Untersuchungsflache die Zauneidechse nach-
gewiesen. Zudem ist ein Vorkommen der Schlingnatter aufgrund der grundsatz-
lichen Habitateignung maéglich.

Die Zauneidechse ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt und zudem in
Brandenburg gefahrdet.

hoch

RE12**

In dieser Untersuchungsflache wurde die Zauneidechse in geringen Individuen-
dichten nachgewiesen.
Die Zauneidechse ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt und zudem in
Brandenburg gefahrdet.

hoch

RE13**

Erwartungsgemaf wurde in dieser Untersuchungsflache die Zauneidechse nach-
gewiesen. Zudem ist ein Vorkommen der Schlingnatter aufgrund der grundsatz-
lichen Habitateignung mdéglich. Die Flache weist fiir die Zauneidechse optimale
Habitat-bedingungen auf.

Die Zauneidechse ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt und zudem in
Brandenburg gefahrdet.

hoch

Legende:

*

*k

aus [Anl4-02-FK]
aus [Anl4-01-FK]
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Abbildung 10: Lage der Funktionsraume der Reptilien im UG Tagesanlagen auf Basis der

Kartierungen [Anl4-01-FK], [Anl4-02-FK], unmaBstéablich
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Amphibien
Tabelle 14:

Bestand und Bewertung der Funktionsrdume fiir Amphibien im UG Tagesan-
lagen

Funktions-
raum

Beschreibung

Bewertung

FrA10*

Durch die Spree selbst und deren Einfluss auf die Umgebung ergeben sich
temporare Gewasser, welche fiir die Fortpflanzung bestimmter Amphibien
geeignet erscheinen. Die im Nahbereich des UG vorhandenen ,Sprember-
ger Kuthen® haben eine positive Auswirkung fiir diese Lebensrdume.

Im Funktionsraum kommen der in Brandenburg stark gefahrdete Laub-
frosch, der zudem im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeflhrt ist, sowie
zweier ungefahrdeter Arten (Teichfrosch, Erdkrote) vor.

hoch

FrA11*

Im Untersuchungsraum befindet sich nérdlich der Spree ein Angelgewas-
ser, welches flr Teichfrosch und Knoblauchkréte geeignet ist. Die mehr
oder weniger wasserfilhrenden Uberflutungsfldchen bis zur Landesstrake
weisen die Vorkommen von Rotbauchunke, Laubfrosch, Erdkréte und
Teichfrosch auf.

Laubfrosch und Rotbauchunke sind in Brandenburg stark gefahrdeten Ar-
ten, die zudem ebenso wie die Knoblauchkréte im Anhang IV der FFH-
Richtlinie aufgefiihrt und streng geschiitzt sind.

hoch

AMO1**

Bei den an diesem Gewasser nachgewiesenen Griinfroschen handelt es
sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ungefahrdete Teichfrésche. Der Be-
satz mit Fischen, der in Spreehochwassern begriindet liegen durfte, wirkt
sich hemmend auf das Vorkommen weiterer Arten aus.

gering

AM10**

An diesem Gewasser wurden fiinf Arten (Erdkréte, Kammmolch, Knob-
lauchkrote, Moorfrosch, Wechselkréte) nachgewiesen.

Bis auf die Erdkrote sind diese Arten im Anhang IV der FFH-Richtlinie ge-
fihrt und nach § 7 BNatSchG streng geschiitzt. Kammmolch und Wechsel-
krote sind zudem in Brandenburg geféhrdet.

hoch

AM11**

Es wurden keine Amphibien an diesem Gewasser nachgewiesen. Aller-
dings belegen die Totfunde von Erd- und Knoblauchkréten auf der angren-
zenden Stralde, dass dort Amphibien auch der nach § 7 BNatSchG streng
geschutzten Arten vorkommen koénnen.

hoch

AM12**

In diesem Gewasser wurden keine Amphibien nachgewiesen. Aufgrund der
vorhandenen, kaum geeigneten Habitatstrukturen ist ein Vorkommen selbst
anspruchs- loser Arten dariber hinaus unwahrscheinlich.

gering

AM13**

Es wurden insgesamt drei Arten (Erdkréte, Knoblauchkréte, Teichmolch)
nachgewiesen, von denen zwei sich hier auch reproduzieren. Die Knob-
lauchkrote ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrt.

hoch

AM14**

In diesem Gewasser wurden keine Amphibien nachgewiesen. Aufgrund der
vorhandenen, kaum geeigneten Habitatstrukturen ist ein Vorkommen selbst
anspruchs- loser Arten darlber hinaus unwahrscheinlich.

gering

AM15**

Es wurden drei Arten (Erdkréte, Kammmolch, Moorfrosch) nachgewiese-
nen. Kammmolch und Moorfrosch sind Anhang IV der FFH-Richtlinie ge-
fuhrt und nach § 7 BNatSchG streng geschiitzt. Der Kammmolch ist zudem
in Brandenburg gefahrdet.

hoch

AM16**

An diesem Gewasser wurden bei einer Begehung bis zu etwa 50
Braunfrosch-Larven gezahlt, bei denen es sich um Moorfrosch-Larven han-
deln durfte. Bei einer weiteren Begehung war das Gewasser ausgetrocknet.
Es ist davon auszugehen, dass sich in Fihrjahren und Sommern mit hdhe-
rem Wasserstand hier Moorfrosche entwickeln. Auch das Vorkommen von
Kammmolchen ist hier nicht ausgeschlossen.

hoch

AM17**

Zwar wurden an diesem Gewasser im Untersuchungsjahr keine Amphibien
nach-gewiesen, jedoch ist auch hier in Jahren mit h6herem Wasserstand
das Artenspektrum des Gewassers AM15 potenziell méglich.

gering
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Funktions- Beschreibung Bewertung

raum
In diesem Gewasser wurden keine Amphibien nachgewiesen. Aufgrund der

AM18** vorhandenen, kaum geeigneten Habitatstrukturen ist ein Vorkommen selbst | gering
anspruchs- loser Arten dariiber hinaus derzeit unwahrscheinlich.
In diesem Gewasser wurden keine Amphibien nachgewiesen. Aufgrund der

AM19** vorhandenen, kaum geeigneten Habitatstrukturen ist ein Vorkommen selbst | gering
anspruchs- loser Arten darUber hinaus derzeit unwahrscheinlich.
In diesem Gewasser wurden keine Amphibien nachgewiesen. Aufgrund der

AM20** vorhandenen, kaum geeigneten Habitatstrukturen ist ein Vorkommen selbst | gering
anspruchs- loser Arten darUber hinaus derzeit unwahrscheinlich.
In diesem Gewasser wurden vier Amphibienarten (Erdkréte, Knoblauch-
kréte, Moorfrosch, Teichmolch) nachgewiesen, wobei es sich bei dem

- Braunfrosch-Laich um den des Moorfrosches handeln durfte. Auch ein Vor-

AM21 . 1 . . hoch
kommen des Kammmolches ist grundsatzlich nicht auszuschlieRen.
Knoblauchkréte und Moorfrosch sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie auf-
gefiihrt und nach § 7 BNatSchG streng geschiitzt.
Es wurden insgesamt zwei Arten nachgewiesen, von denen sich eine hier

AM22** auch nachweislich reproduziert. Die Knoblauchkrdéte ist im Anhang IV der hoch
FFH- Richtlinie aufgefiihrt und nach § 7 BNatSchG streng geschitzt.

AM23** An diesem Gewasser wurde nur die ungefahrdete Erdkréte nachgewiesen. gering

Legende: * aus [Anl4-02-FK]
** aus [Anl4-01-FK]
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Abbildung 11: Lage der Funktionsraume der Amphibien im UG Tagesanlagen auf Basis der
Kartierungen [Anl4-01-FK], [Anl4-02-FK], unmaRstéblich

Saugetiere (ohne Flederméause)

Das UG Tagesanlagen wird fir den Wolf (bis auf die Bereiche der Siedlungen) mit einer
mittelern Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit eingestuft, da sich hier Streifgebiete des Wolfes
befinden.

Fir Biber und Fischotter wird die Spree im UG mit einer hohen Schutzwirdigkeit und Emp-
findlichkeit eingestuft, da sie fur beide Arten als Lebensraum und Wanderkorridor erfasst
worden ist [Anl4-01-FK], [Anl4-02-FK].

Falter/Libellen/Schmetterlinge/ Kafer

Fur Schmetterlinge (Falter), Holzkafer und Wasserkafer wurden im UG Tagesanlagen keine
Nachweise von relevanten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie erbracht. Fur Libellen
liegen Nachweise im UG der Tagesanlagen in der Spreeaue und auch aufRerhalb von
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Gewasserflachen im Bereich des Betriebsgelandes vor. Aul3erhalb von Gewassern handelt
es sich vermutlich um jagende Exemplare. Da Jagd- und Nahrungshabitate nicht dem Ver-
bot nach § 44 BNatSchG unterliegen werden diese Flachen mit geringer Schutzwirdig-
keit/Empfindlichkeit eingestuft.

Weichtiere/ Fische

Nachweise flir bewertungsrelevante Weichtiere (Muscheln) und Fische liegen fir das UG
der Tagesanlagen nicht vor.

6.3.3.2.2 Vorbelastung

Im UG Tagesanlagen sind als Vorbelastung fiir die Tierwelt vor allem die B 156 und die
Bahngleise zu nennen, die sich sowohl durch Larm und auch als Barriere auswirken. Der
im Suden in das UG hineinragende Windpark stellt eine Vorbelastung vor allem fur Fleder-
mause und Vdgel dar. Auch die Siedlungsflachen mit den veranderten Lebensraumen, den
Lichtimmissionen und den vielfaltigen Stérungen sind im Hinblick auf die Tierwelt eine Vor-
belastung. Im Bereich der Spree besteht eine Vorbelastung durch den Verbau und die Stof-
feintrage der Sanierungstagebaue und des aktiven Tagebaus.

6.3.3.3 Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung
6.3.3.3.1 Bestand und Bewertung

Die potenziellen Habitate der vorkommenden Arten im UG Mineralstoffverwahrung, welche
nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschiitzt sind, sowie europaische Vogelarten, werden
in der nachfolgenden Tabelle 15 aufgefihrt (s. hierzu auch Ausflihrungen in [Anl2-15-ASE]).
Die Zuordnung der Habitate im UG zu den Korridoren/ Flachen der Projektbestandteile er-
folgt in Spalte 2 der Tabelle 15.

Tabelle 15: Zuordnung der gefahrdeten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und der
europaischen Vogelarten zu vorkommenden Biotoptypen (Hauptlebens-
raume) im UG Mineralstoffverwahrung

Vorkommen
. in UG /Pro-
Biotoptyp " R Arten
teil
Saugetiere: Biber, Fischotter
Fledermause: Grolie Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus,
Kleiner Abendsegler, Miickenfledermaus, Rauhautfledermaus,
MV1.1 Wasserfledermaus, Zwergfledermaus
FlieBgewasser MV4.1 Amphibien: Rotbauchunke, Nérdlicher Kammmolch
MV4.2 Schmetterlinge: Nachtkerzenschwarmer
Libellen: Asiatische Keiljungfer, Griine Flussjungfer
Voégel: Drosselrohrsanger, Eisvogel, Fischadler, Flussregenpfeifer,
Flussuferlaufer, Graureiher, Rohrschwirl, Schilfrohrsanger, Seeadler,
Steinschmétzer, Stockente, Teichrohrsanger, Zwergtaucher
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Vorkommen
n 1 in UG /Pro-
Biotoptyp " [Pt Arten
teil
Saugetiere: Biber, Fischotter
Fledermause: Grolie Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus,
Kleiner Abendsegler, Miickenfledermaus, Rauhautfledermaus,
Teichfledermaus (in Sachsen), Wasserfledermaus,
Zwergfledermaus
Amphibien: Laubfrosch, Rotbauchunke, Ki. Wasserfrosch (in SAC),
Standgewasser MV1 1 Knoblauchkrote, Moorfrosch, Nordlicher Kammmolch, Wechselkrote
(einschl. MV 4' > Kéfer: Schmalbindiger Breitflligel-Prachtkéfer (in SAC)
Uferbereiche / ' Schmetterlinge: Groer Feuerfalter (in SAC)
Réhricht) Libellen: Ostliche Moosjungfer (in BBG), GroRe Moosjungfer (in
BBG), Zierliche Moosjungfer (in BBG)
Weichtiere: Zierliche Tellerschnecke (in BBG)
Vogel: Blassgans, Blassralle, Drosselrohrsanger, Fischadler,
Graureiher, Haubentaucher, Kndkente, Krickente, Rohrschwirl,
Schilfrohrsénger, Seeadler, Steinschmatzer, Stockente, Tafelente,
Teichhuhn, Teichrohrsénger, Zwergtaucher
Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse
MV 1.1 Amphibien: L?ubfrosch, Rotbauchunke, Knoblggchkréte,
Gras- und MV 4.1 Moorfrosch,.Nordllcher Kammmolch, Wechselkrote
Staudenfluren MV 4.2 Schmetterlinge: Groer Feuerfalter (in SAC), Dunkler und Heller
' Wiesenknopf-Ameisenblduling (in SAC), Nachtkerzenschwarmer
Voégel: Braunkehlchen, Gelbspdétter, Schafstelze, Schwarzkehichen,
Wiesenpieper
Zwergstrauch- MV 1.1/MV 1.2 | Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse
heiden und MV 3.1/MV 3.2 A[nphibitlen: Kreuzkrote, Kn'oblauc.hkrt')te, Weg'hselkréte
Nadelgebiische MV 4.1/MV 4.2 | Voégel: Birkhuhn (nur noch in Sac im Truppeniibungsplatz),
Raubwiirger, Wendehals, Wiedehopf, Ziegenmelker
Flederméause: Breitfligelfledermaus, GrolRe Bartfledermaus, Kleine
Laubgebiische, MV 1.1/MV 1.2 | Bartfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus
Feldgehdlze, MV 2.1/MV 2.2 | Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse
Alleen, MV 3.1/MV 3.2 | Amphibien: Laubfrosch
Baumreihen und MV 4.1/MV 4.2 | Vogel: Bluthanfling, Buntspecht, Gartenrotschwanz, Grauspecht,
Baumgruppen Grinspecht, Klappergrasmicke, Kuckuck, Nachtigall, Neuntoter,
Pirol, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan, Turteltaube
Saugetiere: Wolf, Biber, Fischotter
Flederméause: Braunes Langobhr, Breitfligelfledermaus,
Walder und MV 1.1/MV 1.2 | Fransenfledermaus, Graues Langohr, Grof3e Bartfledermaus,
Forste: MV 2.1/MV 2.2 | GroBRer Abendsegler, GroRes Mausohr, Kleine Bartfledermaus,
Bruchwalder MV 3.1/MV 3.2 | Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus, Mickenfledermaus,
und Weichholz- MV 4.1/MV 4.2 | Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus
auen Amphibien: Moorfrosch
Vogel: Fischadler, Kranich, Seeadler, Schwarzmilan, Schwarzstorch,
Waldschnepfe, Waldwasserlaufer
Saugetiere: Wolf
Flederméause: Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Graues
Langohr, GroRRe Bartfledermaus, Grofier Abendsegler, Grol3es
Walder und MV 1.1/MV 1.2 Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler,
Forste: MV 2.1/MV 2.2 Mopsfledermaus, Miickenfledermaus, Rauhautfledermaus
Laubrein- und MV 3.1/MV 3.2 | Amphibien: Laubfrosch
MV 4.1/MV 4.2 | Kafer: Eremit

-mischbestande

Vogel: Wespenbussard Bluthanfling, Buntspecht, Gartenrotschwanz,
Grauspecht, Griinspecht, Habicht, Klappergrasmicke, Kuckuck,
Mausebussard, Nachtigall, Neuntéter, Pirol, Rotmilan, Schwarz-
specht, Sperber, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule
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Vorkommen
n 1) in UG /Pro-
Biotoptyp jektbestand- Arten
teil
Saugetiere: Wolf
Walder und MV 1.1/MV 1.2 Flederméause: Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Graues
) Langohr, GroRe Bartfledermaus, Grofier Abendsegler, Grol3es
Forste: MV 2.1/MV 2.2 .
. Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus
Nadelrein- und - MV 3.1/MV 3.2 o . .
. .. Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse
mischbestande MV 4.1/MV 4.2 N . .
(meist trocken) Végel: Habicht, Mausebussard, Schwarzspecht, Sperber,
Waldkauz, Waldohreule, Waldschnepfe, Wespenbussard,
Wiedehopf, Ziegenmelker
MV 1.1 Fledermause: Groltes Mausohr
Acker MV 4 1/MV 4.2 Amphibien: Rotbauchunke, Knoblauchkréte, Wechselkrote
’ ’ Vogel: Feldlerche, Kiebitz, Kranich, Rebhuhn, Saatkrahe
Flederméause: Braunes Langohr, Breitfligelfledermaus,
Fransenfledermaus, Graues Langohr, Grof3er Abendsegler, GrofRes
MV 1.2/MV 2.2 | Mausohr, Mopsfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus,
Grin- und MV 3.2 Zwergfledermaus
Freiflachen MV 4.1/MV 4.2 | Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse
Amphibien: Nordlicher Kammmolch, Moorfrosch
Kafer: Eremit
Vogel: Feldlerche, Raubwiirger, Saatkrahe, Wendehals, Wiedehopf
Sonderbiotope Saug.e-.tlel.'e: W(.)lf .
(Binnendiinen Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse
’ MV 1.1/MV 4.1 | Amphibien: Knoblauchkréte, Kreuzkréte, Wechselkrote
Felsen, Abraum- . .
halden) Schmetterlinge: Nachtkerzenschwarmer
Vogel: Grauammer, Heidelerche, Ortolan, Wendehals, Wiedehopf
Flederméause: Braunes Langohr, Breitfligelfledermaus, Graues
Bebaute MV 1.1MV 1.2 | Langohr, GroRe Bartfledermaus, GroRer Abendsegler, GrolRes
Gebiete, MV 2.1/MV 2.2 | Mausohr, Kleine Bartfledermaus, Mopsfledermaus,
Verkehrsan- MV 3.1/MV 3.2 | Mickenfledermaus, Zwergfledermaus
lagen, MV 4.1/MV 4.2 Reptilien: Zauneidechse
Sonderflachen Vogel: Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Saatkrahe,
Turmfalke, Weil3storch

) Hauptbiotoptypen nach der Biotoptypenliste Brandenburgs

Die Einstufung der Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit der Biotoptypen wird auf die Habitate
Ubertragen (vgl. hierzu Kap. 6.3.2.1).

6.3.3.3.2 Vorbelastung

Relevante Vorbelastungen mit Stér- und Barrierewirkungen bestehen durch die im Kap.
6.2.3 genannten Siedlungs- und Gewerbeflachen, linienhafte Infrastruktureinrichtungen und
die intensive Landwirtschaft. Im UG Mineralstoffverwahrung betrifft das konkret:

e den Verkehr auf der B 156 und der Bahnstrecke Cottbus — Goérlitz (Bereich MV3,
MV4.1, MV4.2)

e die Industrie- und Gewerbegebiete in Trattendorf und ISP Schwarze Pumpe (Be-
reich MV4.2)

e Windpark Spremberg (im Bereich MV4.2).
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6.3.4 Untersuchungsgebiet Abbau und erweitertes Untersuchungsgebiet Abbau

Die potenziellen Habitate der vorkommenden Arten im UG Abbau und erweiterten UG Ab-
bau, welche nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschitzt sind, sowie europaische Vogel-
arten, werden in der nachfolgenden Tabelle 16 aufgefihrt (s. hierzu auch Ausfihrungen in

[AnI2-15-ASE]).

Tabelle 16: Zuordnung der gefahrdeten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und der
europaischen Vogelarten zu vorkommenden Biotoptypen (Hauptlebens-
raume) im UG Abbau und im erweiterten UG Abbau

Biotoptyp?® Arten

FlieRgewéasser

Saugetiere: Biber, Fischotter

Flederméause: GroRe Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler,
Mickenfledermaus, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus
Amphibien: Rotbauchunke, Nérdlicher Kammmolch

Schmetterlinge: Nachtkerzenschwarmer

Libellen: Asiatische Keiljungfer, Griine Flussjungfer

Végel“: Drosselrohrséanger, Eisvogel, Fischadler, Flussregenpfeifer, Flussuferlaufer,
Graureiher, Rohrschwirl, Schilfrohrsanger, Seeadler, Steinschméatzer, Stockente, Teich-
rohrsanger, Zwergtaucher

Saugetiere: Biber, Fischotter

Flederméause: GroRe Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler,
Muckenfledermaus, Rauhautfledermaus, Teichfledermaus (in Sachsen),
Wasserfledermaus, Zwergfledermaus

Amphibien: Laubfrosch, Rotbauchunke, KI. Wasserfrosch (in SAC), Knoblauchkréte,

Ruderalfluren

Standgewasser Moorfrosch, Nordlicher Kammmolch, Wechselkrote

(einschl. Kéfer: Schmalbindiger Breitflligel-Prachtkéfer (in SAC)

Uferbereiche / Schmetterlinge: GroBer Feuerfalter (in SAC)

Rohricht) Libellen: Ostliche Moosjungfer (in BBG), GroBe Moosjungfer (in BBG), Zierliche
Moosjungfer (in BBG)
Weichtiere: Zierliche Tellerschnecke (in BBG)
Vogel: Blassgans, Blassralle, Drosselrohrsanger, Fischadler, Graureiher,
Haubentaucher, Knakente, Krickente, Rohrschwirl, Schilfrohrsanger, Seeadler,
Steinschmatzer, Stockente, Tafelente, Teichhuhn, Teichrohrséanger, Zwergtaucher
Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse

Rohbodenstando | Amphibien: Kreuzkrote, Wechselkrote

rte und Schmetterlinge: Nachtkerzenschwarmer

Voégel: Brachpieper, Braunkehichen, Grauammer, Gelbspotter, Heidelerche, Ortolan,
Schafstelze, Schwarzkehlchen, Sperbergrasmiicke, Wendehals, Wiedehopf

Moore, Stiimpfe

Saugetiere: Wolf, Biber, Fischotter

Fledermause: Grolke Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus, Mickenfledermaus,
Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus

Amphibien: KI. Wasserfrosch (in SAC), Moorfrosch

Libellen: Ostliche Moosjungfer (in BBG), Gro3e Moosjungfer (in BBG), Zierliche
Moosjungfer (in BBG)

Vogel: Graureiher, Kranich, Schwarzstorch, Waldschnepfe, Waldwasserlaufer

Gras- und
Staudenfluren

Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse

Amphibien: Laubfrosch, Rotbauchunke, Knoblauchkréte, Moorfrosch, Nordlicher
Kammmolch, Wechselkrote

Schmetterlinge: GroBer Feuerfalter (in SAC), Dunkler und Heller Wiesenknopf-
Ameisenblduling (in SAC), Nachtkerzenschwarmer

3 Hauptbiotoptypen nach der Biotoptypenliste Brandenburgs
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Biotoptyp?® Arten
Voégel: Braunkehichen, Gelbspdtter, Schafstelze, Schwarzkehlchen, Wiesenpieper
Zwergstrauchhei Reptilien: Schlingnat"ter, Zauneidechs“e i
den und Amphibien: Kreuzkrote, Knoblauchkrote, Wechselkrote

Nadelgebische

Voégel: Birkhuhn (nur noch in Sac im Truppeniibungsplatz), Raubwirger, Wendehals,
Wiedehopf, Ziegenmelker

Flederméuse: Breitfligelfledermaus, Grofie Bartfledermaus, Kleine Bartfledermaus,

Laubgebusche, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus
Feldgehdlze, Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse
Alleen, Amphibien: Laubfrosch
Baumreihen und Vogel: Bluthanfling, Buntspecht, Gartenrotschwanz, Grauspecht, Griinspecht,
Baumgruppen Klappergrasmiicke, Kuckuck, Nachtigall, Neuntdter, Pirol, Rohrweihe, Rotmilan,
Schwarzmilan, Turteltaube
Saugetiere: Wolf, Biber, Fischotter
Flederméause: Braunes Langohr, Breitfligelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues
Walder und Langohr, GroRe Bartfledermaus, Grofier Abendsegler, GroRes Mausohr, Kleine
Forste: Bartfledermaus, Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus, Miickenfledermaus,

Bruchwalder und
Weichholzauen

Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus

Amphibien: Moorfrosch

Vogel: Fischadler, Kranich, Seeadler, Schwarzmilan, Schwarzstorch, Waldschnepfe,
Waldwasserlaufer

Walder und
Forste: Laubrein-
und
-mischbestande

Saugetiere: Wolf

Flederméause: Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Graues Langohr, Grofte
Bartfledermaus, Grof3er Abendsegler, GroRes Mausohr, Kleine Bartfledermaus,
Kleiner Abendsegler, Mopsfledermaus, Muckenfledermaus, Rauhautfledermaus
Amphibien: Laubfrosch

Kéfer: Eremit

Vogel: Wespenbussard Bluthanfling, Buntspecht, Gartenrotschwanz, Grauspecht,
Grinspecht, Habicht, Klappergrasmiicke, Kuckuck, Mausebussard, Nachtigall, Neunto-
ter, Pirol, Rotmilan, Schwarzspecht, Sperber, Turteltaube, Waldkauz, Waldohreule

Walder und
Forste:
Nadelrein- und
-mischbestande
(meist trocken)

Saugetiere: Wolf

Flederméause: Braunes Langohr, Fransenfledermaus, Graues Langohr, Grofte
Bartfledermaus, Grof3er Abendsegler, GroRes Mausohr, Kleine Bartfledermaus,
Mopsfledermaus

Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse

Voégel: Habicht, Mausebussard, Schwarzspecht, Sperber, Waldkauz, Waldohreule,
Waldschnepfe, Wespenbussard, Wiedehopf, Ziegenmelker

Fledermause: Groltes Mausohr

Acker Amphibien: Rotbauchunke, Knoblauchkrote, Wechselkrote
Vogel: Feldlerche, Kiebitz, Kranich, Rebhuhn, Saatkrahe
Flederméause: Braunes Langohr, Breitfligelfledermaus, Fransenfledermaus, Graues
Langohr, GroRer Abendsegler, GroRRes Mausohr, Mopsfledermaus,
. Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus
Griin- und . . .
. Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse
Freiflachen

Amphibien: Nordlicher Kammmolch, Moorfrosch
Kafer: Eremit
Végel: Feldlerche, Raubwiirger, Saatkrahe, Wendehals, Wiedehopf

Sonderbiotope
(Binnendlnen,
Felsen,
Abraumhalden)

Saugetiere: Wolf

Reptilien: Schlingnatter, Zauneidechse

Amphibien: Knoblauchkréte, Kreuzkréte, Wechselkrote
Schmetterlinge: Nachtkerzenschwarmer

Vogel: Grauammer, Heidelerche, Ortolan, Wendehals, Wiedehopf

Bebaute Gebiete,

Verkehrsanlagen,

Flederméause: Braunes Langohr, Breitfliigelfledermaus, Graues Langohr, Grol3e
Bartfledermaus, GroRRer Abendsegler, Grofltes Mausohr, Kleine Bartfledermaus,
Mopsfledermaus, Muckenfledermaus, Zwergfledermaus

Reptilien: Zauneidechse

Sonderflachen Vogel: Mauersegler, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe, Saatkrahe, Turmfalke,
Weilistorch
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6.3.5 Lage zu Schutzgebieten nach Naturschutzrecht

Die Lage der Schutzgebiete nach Naturschutzrecht ist in der Karte UVS-02.3 dargestellt.

Die folgende Tabelle 17 gibt eine Ubersicht tiber die vollstandig oder mit Teilflachen in den
UG liegenden Natura 2000-Gebiete. Eine detaillierte Beschreibung dieser Gebiete ist den
jeweiligen FFH-Vertraglichkeitsuntersuchungen [FFH1 bis FFH4, SPA1 und SPA 2] der Un-
terlage IV sowie dem Kap. 10.1.1 zu entnehmen.

Tabelle 17: Natura 2000-Gebiete in den UG bzw. direkt daran angrenzend

521)

Heide (DE 4253-

UG Abbau (SG Was-
ser)

Bezeichnung GroRe |Lage in den UG Kurzcharakteristik
in ha
FFH-Gebiet ,Tal- 344 sudlicher Bereich des | oberer Abschnitt der Talsperre Sprem-
sperre Spremberg® Gebietes liegt im UG | berg mit ausgedehnten, zum Teil unzu-
(DE 4352-301) Abbau und nérdlicher | ganglichen Versumpfungsflachen und
im Erweitern UG Ab- | Nasswiesen, Bestandteil des NSG ,Tal-
bau (SG Wassers) sperre Spremberg*
FFH-Gebiet ,Spree 9,5 vollstandig im UG landesweit bedeutsames Flie3igewasser
bei Spremberg*® Abbau und Teilflache | mit herausragender Verbindungs- und
(DE 4452-301) im Korridor MV4.1 Ausbreitungsfunktion fir Fischotter, Biber
des UG Mineral- und zahlreiche Fischarten, Aue mit typi-
stoffverwahrung schen Lebensraumen
FFH-Gebiet ,Bio- 623 kleine Teilflache ragt | Flusstal des Spree-Mittellaufes ober- und
topverbund Spree- in erweitertes UG Ab- | unterhalb von Cottbus mit Altwassern so-
aue“ (DE 4252- bau (SG Wasser) wie Grinland- und Auwaldflachen
302)
FFH-Gebiet 95 Lage im erweiterten | Moor mit ausgepragter Moorvegetation
Reuthener Moor UG Abbau (SG Was- | hat grolte Bedeutung als Habitate fiir die
ser) Grol3e Moosjungfer und den Kammmolch,
forstwirtschaftliche Nutzung
SPA-Gebiet ,Lau- 6.079 |Im Westen des UG typische Bergbaufolgelandschaft mit un-
sitzer Berg- Abbau, Uberlagernd | terschiedlichen Alters- und Reifestadien
baufolgelandschaft* mit UG Mineral- und entsprechend vielfaltiger, mosaikarti-
(DE 4450-421) stoffverwahrung ger Biotopstruktur, Altkippe Welzow und
(MV4.1, MV4.2) Teilflache Grabendorf
SPA Zschorner- 2.328 |Lage im erweiterten | Mosaik von vegetationsfreien und -armen

Sandoffenflachen, gering zerschnittenem
Grolwaldgebiet, Bruchwaldern, Wald-
mooren und Kleingewassern mit artenrei-
cher Fauna

Weiterhin befinden sich in den UG bzw. daran angrenzend die in Tabelle 18 benannten
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete, welche sich zum Teil mit den genannten

Natura 2000-Gebieten Uberlagern. Die Gebiete werden im Anschluss an die Tabelle be-

schrieben.
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Tabelle 18: Naturschutzgebiete in den UG bzw. direkt daran angrenzend

Bezeichnung GroBe in | Lage im UG Kurzcharakteristik
ha
Naturschutzgebiete
NSG Talsperre 987 sudlicher Bereich des Ge- |Lebensraum wild lebender Pflan-
Spremberg bietes liegt im UG Abbau, |zengesellschaften insbesondere

UG Tagesanlagen (TA6.1)
und Mineralstoffverwah-
rung (MV4.1) und nérdli-
cher Bereich im Erweitern
UG Abbau (SG Wassers)

der Gewasser und Auen mit zeit-
weise trockenfallenden Sand-
und Schlammflachen, schliel3t
das FFH-Gebiet ,Talsperre
Spremberg” (DE 4352-301) ein

Biotopverbund 635

Spreeaue

kleine Teilflache ragt in er-
weitertes UG Abbau (SG
Wasser)

annahernd gleiche Ausdehnung
wie FFH-Gebiet ,Biotopverbund
Spreeaue” (DE 4252-302)

Landschaftsschutzgebiete

Spremberg

LSG Slamer Heide 303 ragt von Stdwesten in das | Heidelandschaft und Hochwald
UG Tagesanalgen mit Hochwald, sandige, sump-
fige Timpellandschaft, umfasst
Naturpark Slamener Kuthen
LSG Brasinschen — 2.881 Entlang der Spree mit Tal- | schliet das FFH-Gebiet , Tal-

sperre und Uberlagerung
mit UG Abbau, UG Tages-
anlagen (TA6.1) und Mine-
ralstoffverwahrung
(MV4.1)

sperre Spremberg“ (DE 4352-
301) und NSG Talsperre Sprem-
berg mit ein

Naturparke (NP), Biospharenreservate (BR) und Nationalparke (NLP) befinden sich nicht in
den UG.

Die in den UG befindlichen geschutzten Biotope gemal § 30 BNatSchG i. V. m. § 18
BbgNatSchAG wurden bereits im Kap. 6.3.2 betrachtet. Sie sind in der Karte UVS-02.1
dargestellt.

NSG ,Talsperre Spremberg”

In Brandenburg befindet sich ein Naturschutzgebiet (NSG) im UG Abbau und im erweiterten
UG Abbau. Geringfuigig ragt es zudem in die Einleitstelle an der Spree (UG Tagesanlagen,
speziell nordlicher ErschlieRungskorridor TA6.2) hinein. Fur das Schutzgebiet liegt eine
Schutzgebietsverordnung vor /VO TS Sp/.

Das NSG erstreckt sich Uber die Wasserflache der Talsperre mit ihren Inseln und dem un-
mittelbar anschlieRenden Landstreifen. Schutzzweck nach § 3 der Schutzgebietsverord-
nung ist u.a. die langfristige Erhaltung und Entwicklung der weitgehend kinstlich geschaf-
fenen Biotope als Lebensraum fir Pflanzen und Tiere (u. a. auch besonders geschitzte
Arten, Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie, dem Fischotter als Art des An-
hangs Il der FFH-Richtlinie). Weiterer Schutzzweck ist die Erhaltung und Entwicklung des
Gebietes als wesentlicher Teil des Uberregionalen Biotopverbundes zwischen den Gewas-
sern der Oberlausitz und den Teichgebieten der Niederlausitz.
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Es werden in § 4 der Schutzgebietsverordnung 25 Verbote formuliert. Demnach ist es u.a.
verboten, bauliche Anlagen zu errichten und die Ruhe der Natur durch Larm zu stéren, und
das Gebiet zu be- oder zu entwassern.

NSG Biotopverbund Spreeaue

Das NSG hat eine Grof3e von 635 ha und umfasst drei Teilflachen. Das erweiterte UG Ab-
bau ragt im Bereich nérdlich der Talsperre Spremberg mit einer Teilflache geringfigig das
NSG hinein. Es umfasst Teile des Spreeverlaufes mit Resten der urspringlichen Auenland-
schaft im Ubergangsbereich von der Lausitzer Becken- und Heidelandschaft zum Spree-
wald. Fir das Schutzgebiet liegt eine Schutzgebietsverordnung vor /VO Spreeaue/.

Es werden in § 4 der Schutzgebietsverordnung 22 Verbote formuliert. Demnach ist es u.a.
verboten, bauliche Anlagen zu errichten, Leitungen anzulegen und die Ruhe der Natur
durch Larm zu stéren.

LSG Slamer Heide

Fur das sudlich gelegene LSG Slamer Heide, welches das UG Abbau und das erweiterte
UG Abbau betrifft liegt keine eigene Schutzgebietsverordnung vor. Kleinflachiger liegt es
auch im UG Tagesanlagen, sowie am Einleitstelle der TA6.1. Das LSG umfasst die den
kleinen Naturpark Slamener Kuthen mit Hochwald, sandige, sumpfige Timpellandschaft
und Heidelandschaft. Es gelten § 26 BNatSchG und die Rechtsverordnung /VO LSG/.

LSG Staubeckenlandschaft Brasinchen-Spremberg

Das zweite LSG ist die Staubeckenlandschaft Brasinchen-Spremberg. Das LSG schlief3t
die FFH-Gebiete Spree und Talsperre Spremberg sowie das NSG Talsperre Spremberg mit
ein. Das LSG betrifft das UG Abbau und die erweiterten UG Abbau sowie geringfligig das
UG Tagesanlagen (Einleitstelle der TA6.2) und das UG Mineralstoffverwahrung (Teilbe-
reich MV4.1). Auch fur dieses LSG existiert keine eigene Schutzgebietsverordnung. Es gel-
ten § 26 BNatSchG und die Rechtsverordnung /VO LSG/.

Naturdenkmale

Naturdenkmale gemaR § 28 BNatSchG sind in den UG Uberwiegend in Form von Baum-
Naturdenkmalen vorhanden und werden in der folgenden Tabelle 19 gelistet.

Tabelle 19: Naturdenkmale in den UG /LK S-N (2016)/

Naturdenkmal Standort Lage

Blutbuche (Fagus syl- UG Abbau
vatica var. purpurea) Spremberg, Schomberg 1 Erweitertes UG Abbau
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Naturdenkmal Standort Lage
Sommerlinde (Tilia platy- | . . UG Abbau
phyllos) Tiarkendorf, auf dem Friedhof Erweitertes UG Abbau
UG Mineralstoffverwahrung
Findling ,Der graue Stein“ | Graustein, neben der Kirche UG Abbau

Erweitertes UG Abbau
Lieskau, westlicher Ortseingang, nérd- | UG Abbau

lich K7104 Erweitertes UG Abbau
Spremberg- Weskow, westl. der L UG Abbau

47, zwischen Weskow und Sellessen |Erweitertes UG Abbau
Gemeinde Felixsee, OT Klein-Loitz,
ca. 150 m sudl. der K 7107

Stieleiche (Quercus robur)

Birne (Pyrus spec.)

Birne (Pyrus spec.) Erweitertes UG Abbau

Die Lage der Naturdenkmale ist in Karte UVS-02.3 dargestellt.

Geschiutzte Landschaftsbestandteile

Im brandenburgischen UG Abbau befindet sich ein geschitzter Landschaftsbestandteil
(GLB) gemal § 29 BNatSchG i. V. m. § 17 BbgNatSchAG. Es handelt sich um das GLB
.Fliel3tal der Kochsa“, dessen Verordnung mit dem Erscheinen im Amtsblatt des Landkrei-
ses Spree-Neifle vom 29.11.1997 in Kraft getreten ist.

Das ,Flief3tal der Kochsa“ ist ein ca. 1 Kilometer langer FlieRabschnitt einschlielich der
beidseitigen 5 m breiten Uferbereiche, am Fulte der Teschnitzberge. Er wird in FlieRrich-
tung durch die Drebkauer StralRe und die B 97 begrenzt. Die Ufer sind mit Erlen, Stiel-Ei-
chen, Birken und Kiefern bewachsen. Schutzzweck ist die Erhaltung des urspringlich ver-
nassten Fliel3tals mit seinem naturnahen Verlauf /MKS (2017)/.
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Abbildung 12: Lage des GLB "FlieRtal der Kochsa"

6.4 Sc

hutzgut Boden

6.4.1 Methodik und Datengrundlage

Die Bestandsdaten fir das Schutzgut Boden sind der Karte UVS-03.1 zu entnehmen. Die
Bewertung der Bestandssituation des Bodens ist in Karte UVS-03.2 dargestellt. Die Vorbe-
lastungen in Form von Altlasten sind im Anhang UVS-03.1 gelistet und der Karte UVS 03.1

ZU

entnehmen.

Die Einstufung der Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit gegenliber den Umweltauswirkungen

far

Na

das Schutzgut Boden erfolgt anhand einer 3-stufigen Wertskala (hoch, mittel, gering).

ch § 1 BBodSchG sind die Bodenfunktionen nachhaltig zu sichern und wiederherzustel-

len sowie Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Die Boden-
funktionen sind in § 2 BBodSchG wie folgt definiert:

Lebensraum fir Menschen, Tiere, Pflanzen, Bodenorganismen
Bestandteil des Naturhaushalts

Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium fur stoffliche Einwirkungen, insb. zum Schutz
des Grundwassers

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

Nutzungsfunktionen als Rohstofflagerstatte, Flache fur Siedlung und Erholung, Land-
und Forstwirtschaft, sonstige 6ffentliche und wirtschaftliche Nutzungen.
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Die Bodenfunktionen im Ist-Zustand werden in Anlehnung an die Methodik des Bodenbe-
wertungsinstrumentes des Freistaates Sachsen bewertet /LfULG (2022)/. Fir Brandenburg
ist keine entsprechende Bewertungsmethodik verfligbar. Betrachtet werden die natirliche
Bodenfruchtbarkeit, die Lebensraumfunktion, das Wasserspeichervermdgen sowie die Fil-
ter- und Pufferfunktion gegentber Schadstoffen des Bodens. Fir die Gesamtbewertung
wird die hochste Bewertungsstufe herangezogen, um die hoherwertigen Bodenfunktionen
nicht nachteilig in der Gesamtbewertung darzustellen. Folgende Auspragungsstufen wur-
den angewendet (s. Tabelle 20). In der Bewertung werden Vorbelastungen nicht bertick-

sichtigt.
Tabelle 20: Bewertungsstufen der Bodenfunktionen
Schutzwiirdigkeit/ Emp- .
findlichkeit ST
hoch hohe Erfiillung der Funktionen, wertvolle Béden
. Bodentypen kénnen ihre Boden-funktionen noch im gewissen
mittel .
Male erfillen
gering keine/ kaum Erfiillung der Funktionen

Die Funktion als Pflanzenstandort ergibt sich aus dem Ertragspotenzial des Bodens. Dieses
ist abhangig von der Korngrélienzusammensetzung, dem Humusgehalt und dem Nahrstoff-
gehalt sowie den durchwurzelbaren Bodenbereichen. In Auenbereichen ist des Weiteren
auch der Grundwasserflurabstand wichtig, welcher Einfluss auf die Wasserversorgung der
Pflanzen und die Bearbeitbarkeit der Flachen hat.

Die Lebensraumfunktion bezieht sich auf Béden mit besonderen Standorteigenschaften,
speziell nasse, trockene oder nahrstoffarme Standorte. Diese kennzeichnen die Funktion
der Béden flr hoch spezialisierte natlrliche bzw. naturnahe Okosysteme.

Die Boden tragen mit ihrer Funktion als Wasserspeicher zur Grundwasserneubildung, zur
Entstehung von Oberflachenabfluss und somit zur Regelung des Wasserhaushaltes bei.
Von der Infiltrationskapazitat des Bodens sind die Grundwasserneubildung und der Ober-
flachenabfluss abhangig. Je hoéher die Infiltrationskapazitat desto mehr Niederschlagswas-
ser kann versickern und zur Grundwasserneubildung beitragen. Die Infiltrationskapazitat ist
wiederum von der Porositat, Hangneigung und der Bodenbedeckung abhangig.

Die Filter- und Pufferfunktionen des Bodens beschreiben die Fahigkeit, Schadstoffe auf
dem Weg zum Grundwasser im Boden festzuhalten, vor allem durch die Bindungskrafte
von Humus und Ton. Einfluss auf diese Funktionen haben die Wasserdurchlassigkeit, die
Bindungsstarke gegenuber Schwermetallen, das Bindungsvermoégen fur Nahr- und Schad-
stoffe sowie der Filterweg zum anstehenden Grundwasser. Bdden mit hoher Filter- und
Pufferkapazitat reichern in hohem MalRRe Schadstoffe an. Diese werden nicht abgebaut,
sondern bleiben bis zur Ausschoépfung der Filter- und Pufferkapazitat im Boden, bevor sie
ins Grundwasser gelangen. Bei anhaltender Immission funktionieren diese Bdden als
Schadstoffsenken und Bodenbelastungen treten auf, die dann forst- und landwirtschaftliche
Nutzungen nicht mehr ermdglichen.
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Bdden sind grundsatzlich Archive der Naturgeschichte. Um diese Funktionen zu erfillen,
reichen kleine Flachen eines Bodentyps aus. Von besonderer Bedeutung sind Bdden, die
nur sehr selten vorkommen und aus einer friheren erdgeschichtlichen Zeit stammen, als
fossile Boden bezeichnet. Regional weit verbreitete Boden bendtigen hinsichtlich der Ar-
chivfunktion keinen besonderen Schutz. Auf die Funktion als Archiv der Kulturgeschichte
wird im Schutzgut ,Kultur- und Sachguter naher eingegangen.

Datengrundlagen

Die Beschreibung und Bewertung der Bodenfunktionen erfolgt auf der Grundlage des Blat-
tes CC 4750 Cottbus der Bodeniibersichtskarte 1:200.000 (BUK 200) Brandenburg und der
einzelnen Bodenauswertekarten des Landes Brandenburg auf Grundlage der BUK 300.

6.4.2 Untersuchungsgebiet Tagesanlagen
6.4.2.1 Bestand

Der Groldteil des UG Tagesanlagen liegt in Brandenburg. Vorrangig ist der Bodentyp
Braunerde vergesellschaftet mit der podsoligen Braunerde anzutreffen. Die Braunerde
entsteht auf kalkfreiem silikatischem Ausgangsmaterial, hier aus Decklehm auf Schmelz-
wassersand. Bei der Verwitterung von Silikaten werden Eisenhydroxide freigesetzt und er-
zeugen die Braunfarbung. Gleichzeitig entstehen durch die chemische Verwitterung neue
Tonminerale, die zu einer Verlehmung fuhren. Die podsolierten Braunerden weisen eine
Verlagerung von Humus und Sesquioxiden in den Untergrund und eine beginnende Ver-
sauerung auf. Im Nordosten des UG ist in kleineren Teilbereichen auch der Bodentyp Po-
dsol anzutreffen.

An den beiden moglichen Betriebswassereinleitstellen (TA6.1 und TAG.2) ist Gley vorherr-
schend. Dieser Bodentyp ist gekennzeichnet durch grundwasserbeeinflusste Horizonte.
Ausgangsmaterial fir die Bodenbildung sind Sande aus Auenablagerungen.

In dem nordwestlichen Korridorarm nach Wilhelmsthal (TA6.2) kommt in einem kleinen Be-
reich ein Pseudogley vor. Dieser Bodentyp ist von Staunasse durch den dichten Unter-
grund und Wechselfeuchte im jahrlichen Rhythmus gepragt. Der stauende Untergrund ver-
hindert ein Versickern der Niederschlage, so dass das Stauwasser zur Abnahme der Bo-
dendurchliftung beitragt. Der bestandige Wechsel von Vernassung und Austrocknung fuhrt
im undurchlassigen Horizont zu einer charakteristischen Marmorierung, wahrend der dar-
Uber liegende wasserdurchlassige Horizont infolge der lateralen Stoffumlagerung eine
helle, gebleichte Farbung aufweist. Das Ausgangssubstrat ist Decklehm tber Beckenton-
und Beckenschluffablagerungen. Der Bereich wird als Grinland genutzt.

Sowohl im Korridor der Option TA6.2, als auch der Option TA6.1, ist Bodenschutzwald
(Wald auf erosionsgefahrdetem Standort) ausgewiesen.
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6.4.2.2 Vorbelastung

Im UG Tagesanlagen sind mehrere Verdachtsstandorte fur Altablagerungen, Altlasten so-
wie stoffliche schadliche Bodenveranderungen vorhanden. Der Uberwiegende Teil dieser
Verdachtsflachen im UG liegen im Korridor der Option TA6.2 (vgl. Karte UVS-03.1). Eine
Verdachtsflache ist zudem nahe der moglichen Einleitstelle am Ende der TAG6.1 ausgewie-
sen. Es wird auf die Ausfuhrungen im Kap. 5.9.2 der RVS (Unterlage Il) verwiesen.

6.4.2.3 Bewertung

In Tabelle 26 sind die Bodentypen im UG Tagesanlagen beziglich ihres Ist-Zustandes be-
wertet. Die grafische Darstellung erfolgt in der Karte UVS-03.2.

Tabelle 21: Bewertung der Bodentypen im UG Tagesanlagen (ohne Vorbelastung)

Natiirliche Lebens- | Wasser- Filter- und Gesamtbe-
Bodentyp Bodenfrucht- | raum- speicher- Puffer- wertun

barkeit funktion | vermégen | funktion 9
Braunerde mittel gering gering gering mittel
Gley (Einleitstelle . . . : .
Wilhelmsthal TAG.2) mittel gering mittel gering mittel
Gley (Einleitstelle : : . : .
Trattendorf TAG.1) mittel mittel mittel gering mittel
Podsol aus Flugsand gering mittel gering gering mittel
podsolige Braunerde mittel gering gering gering mittel
Pseudogley mittel gering gering mittel mittel

Die Eigenschaften von Gleyen werden durch das Ausgangsmaterial, den Humusgehalt und
den Grundwasserstand bestimmt. Aufgrund des Ausgangssubstrates ist der hier vorhan-
dene Gley sehr nahrstoffarm und durchlassig. Die Pufferkapazitat gegenlber Schadstoffen
ist gering. Aufgrund seiner Durchlassigkeit hat der vorhandene Gley eine hohe Grundwas-
serneubildungsrate und somit eine wichtige Regulationsfunktion im Wasserhaushalt.

Pseudogleye sind mittel- bis tiefgrindige Boden mit unausgeglichenem Lufthaushalt. Die
Durchwurzelung und Nahrstoffverfugbarkeit ist mittel. Durch ihre Staundsse sind Pseu-
dogleye anfallig gegentber Bodenverdichtung infolge von Bodenbearbeitung. Diese beein-
trachtigt auch den Lufthaushalt und somit die Ertrags- und Lebensraumfunktion. Die Filter-
und Pufferkapazitat ist gering, da schnell Schadstoffe eingetragen aber nicht in tiefere
Schichten verlagert werden. Es kdnnen sich in Hanglagen Schadstoffsenken bilden.

Basenarme, quarzreiche und gut durchlassige Ausgangssubstrate bilden die Grundlage fur
die Entstehung von Podsolen. Die Durchwurzelbarkeit ist mittel bis gering. Aufgrund des
durchlassigen Ausgangssubstrates ist die Wasserspeicherfahigkeit sehr gering. Typisch ist
eine Streu aus Nadeln, die einen Rohhumus induzieren. Die Nadeln sind schwer abbaubar
und sorgen fir eine langsame Umsetzung der organischen Substanz, die somit einen nahr-
stoffarmen Standort schafft. Der hohe Vorrat an organischer Substanz in der Auflage ist
somit dem Nahrstoffkreislauf entzogen und die biologische Aktivitdt gehemmt. Podsole
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haben durch einen sehr niedrigen pH- Wert eine geringe Pufferkapazitat gegenlber Schad-
stoffen. Die Versauerung wird durch Luftbelastungen und Emissionen, verursacht durch
den Menschen, beschleunigt. Sie flihrt dazu, dass sich die Wurzeln aus den tieferen Schich-
ten zurlickziehen und vermehrt die organische Auflage durchwurzeln. Das kann zu Wind-
wurf fuhren. Die Lebensraumfunktion ist somit stark eingeschrank.

Podsolige Braunerden weisen in den ersten Zugen bereits Anzeichen von Versauerung
auf. Boden sind in der Lage, Saureeintrage aus dem Niederschlag bis zu einem bestimmten
Grad abzupuffern. Wird dieser Punkt Gberschritten, sinkt der pH- Wert und die Geruststruk-
tur der Tonminerale wird zerstort. Aluminiumhydroxide fihren zu Wurzelschadigungen. Die
podsolige Braunerde weist neben der Verbraunung auch Aus- und Einwaschungshorizonte
auf, die auf die beginnende Podsolierung zuriickzufiihren sind. Dieser Ubergangstyp der
Braunerde ist gut durchliftet und durchwurzelbar. Die Wasser- und Nahrstoffspeicherfahig-
keit ist gering bis mittel. Unter forstwirtschaftlicher Nutzung ist die anthropogen verursachte
Bodenversauerung verstarkt. Bei niedrigem pH- Wert kbnnen Bdden nicht mehr ihre Funk-
tion als Pflanzstandort und Regulator im Naturhaushalt vollstandig erfiillen. Die Gefahr der
Grundwasserbelastung durch mobilisierte Schwermetalle wird verstarkt.

Braunerden sind die typischen Bbéden in Brandenburg. Sie sind tiefgriindig durchwurzelt,
gut durchliftet und haben eine geringe Wasserspeicherkapazitat. Die Nahrstoffvorrate und
ihre Verfligbarkeit sind gering. Die Grundwasserneubildungsrate bei forstlicher Kiefernut-
zung ist aufgrund der hohen Verdunstung gering.

6.4.3 Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung
6.4.3.1 Bestand

Das UG Mineralstoffverwahrung in Brandenburg Uberlagert sich im Osten teilweise mit dem
UG Tagesanlagen. Im 6stlichen Bereich treten entsprechend, wie im UG Tagesanlagen,
Braunerden und podsolige Braunerden auf, sowie stellenweise entlang der B 156 auch
kleine bewaldete Podsoldinen aus Flugsand.

Am ostlichen Zipfel des UG Mineralstoffverwahrung ist Gley-Podsol anzutreffen. Dieser
Bodentyp ist aus Flugsand Uber Flusssand und -lehm entstanden, die moéglicherweise mit
Hochwassern der Spree angesplilt wurden. Der pH-Wert ist sauer, die Pufferkapazitat ge-
genuber Schadstoffen gering. Gley-Podsole kommen in grundwassernahen Bereichen vor.

Im westlichen Teil des UG kommt der Bodentyp Regosol vor. Der Bodentyp Regosol aus
gekipptem, quartarem und tertiarem Kies Uber gekipptem Sand dominiert im westlichen
Bereich des UG. Der Humushorizontisti. d. R. machtiger als 2 dm und liegt karbonatarmem
Lockergestein auf. Die Humusakkumulation ist noch nicht abgeschlossen. Ein weiterer
wichtiger bodenbildender Prozess ist hier die Eisensulfidoxidation. Diese fuhrt zu starker
Bodenversauerung, der durch MeliorationsmaRnahmen, wie Kalkung, entgegengewirkt
wird.

Der Norden und Suden des UG ist hinsichtlich der Bodentypen relativinhomogen. Im Nor-
den dominiert podsolige Braunerde, im Bereich der Spree liegt der Bodentyp Gley vor. Im
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Suden des UG kommen kleinflachig die Bodentypen Pseudogley, Braunerde, podsolige
Braunerde und Gley vor. Ein Teilbereich ist versiegelt.

Fur die Flachen der Mineralstoffverwahrung im Bergbaufolgesee des Tagesbaus Welzow-
Sid ist davon auszugehen, dass vor einer Nutzung durch das Vorhaben die Flachen bereits
durch den Abbaubetrieb devastiert sind und die Bodenfunktionen in diesem Bereich nicht
mehr vorhanden sind.

Im UG Mineralstoffverfahrung ist Bodenschutzwald in Form von Wald auf erosionsgefahr-
detem Standort sowie in Form von Wald auf exponierter Lage vorhanden (vgl. Karte UVS-
03.1).

6.4.3.2 Vorbelastung

Teilbereiche des UG sind versiegelt. Dies ist als Vorbelastung anzusehen. Zudem befinden
sich im UG Verdachtsflachen flir Altablagerungen und Altstandorte. Diese sind Uberwie-
gend im sudlichen und 6stlichen Bereich des UG gelegen (vgl. Karte UVS-03.1). Eine Alt-
ablagerungs-Verdachtsflache liegt innerhalb der MV3 (TA Nord).

Es wird auf die Ausfiihrungen im Kap. 5.9.2 der RVS (Unterlage Il) verwiesen.

6.4.3.3 Bewertung

In Tabelle 22 sind die Bodentypen im UG Mineralstoffverwahrung bezlglich ihres Ist- Zu-
standes bewertet.

Tabelle 22: Bewertung der Bodentypen im UG Mineralstoffverwahrung (ohne Vorbelas-
tung)
Naturliche Lebens- Wasserspfl- Filter-und | Gesamt-
Boden- chervermo-
Bodentyp raumfunk- Puffer- bewer-
fruchtbar- . gen des Bo- .
. tion funktion tung
keit dens
Braunerde mittel gering gering gering mittel
Podsol aus Flug- gering mittel gering gering mittel
sand
podsolige Braunerde mittel gering gering gering mittel
Gley mittel mittel mittel gering mittel
Pseudogley mittel mittel gering mittel mittel
Gley-Podsol mittel mittel gering gering mittel
Regosol gering mittel gering gering mittel
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6.4.4 Untersuchungsgebiet Abbau
6.4.4.1 Bestand

Das UG Abbau liegt zum tberwiegenden Teil in Brandenburg. Es wird hauptsachlich von
podsoliger Braunerde und Braunerde bestimmt. Im Westen kommt grol3flachig Regosol
vor. Gley ist in den Niederungen der FlieRgewasser (u.a. Spree, Eichengraben), im Bereich
um die Talsperre Spremberg, sowie vergesellschaftet mit Gley-Podsol zwischen Graustein
und Schénheide zu finden. Geringanteilig sind Pseudogley, Pseudogley-Fahlerde, Pod-
sol und Fahlerde-Braunerde anzutreffen.

Die Pseudogley-Fahlerde ist eine Entwicklungsstufe von der Fahlerde zum Pseudogley.
Fahlerden bilden sich auf verdichtungsgefahrdeten Bodenarten mit hohem Schluffanteil
aus. Durch erhdhte Niederschlagsmengen kann es dann in den verdichteten Horizonten zu
Staunasse kommen und es bilden sich Uber die Jahre Pseudogleye aus den Fahlerden
heraus. Der Pseudogley ist durch Staunasse beeinflusst, der sich Gber verdichteten Hori-
zonten aus bindigem Substrat bildet, zumeist tGber Ton, der die Wasserdurchlassigkeit ver-
ringert. Pseudogleye haben eine geringe Pufferkapazitat gegenuber Schadstoffen und ein
hohes Wasserspeichervermdgen. Im UG wird der Standort landwirtschaftlich mit an-
spruchslosen Getreidearten genutzt.

Die Fahlerde-Braunerde ist charakteristisch flr lehmige Ausgangssubstrate wie Geschie-
bemergel. Sie haben eine geringe Lagerungsdichte, die glnstig fur den Lufthaushalt ist.
Aufgrund des niedrigen pH-Wertes und der geringen Humusgehalte ist die Nahrstoff- und
Pufferkapazitat sehr gering. Der Unterboden spielt eine wichtige Rolle fur die Nahrstoffver-
sorgung. Er besitzt im Gegensatz zum Oberboden eine grof’e Austausch- und Speicherka-
pazitat fur Nahrstoffe.

Alle anderen Bodentypen, die im UG Abbau vorkommen, wurden bereits in Kap. 6.4.2.1
und 6.4.3.1 behandelt.

Im UG Abbau ist Bodenschutzwald (Wald auf erosionsgeféahrdetem Standort sowie Wald
auf exponierter Lage) vorhanden.

6.4.4.2 Vorbelastung

Im UG sind in den Ortslagen versiegelte Flachen vorhanden, welche als Vorbelastung an-
zusehen sind. Desweiteren werden mehrere Verdachtsflachen fur Altablagerungen, Alt-
standorte und stoffliche schadliche Bodenveranderung ausgewiesen (vgl. Karte UVS-03.1).
Diese befinden sich Gberwiegend im stidwestlichen Teil, im Bereich der Stadt Spremberg.

Es wird auf die Ausflihrungen im Kap. 5.9.2 der RVS (Unterlage Il) verwiesen.

6.4.4.3 Bewertung

In der nachfolgenden Tabelle 23 sind die Bodentypen im UG Abbau beziiglich ihres Ist-
Zustandes bewertet.
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Tabelle 23: Bewertung der Bodentypen im UG Abbau (ohne Vorbelastungen)
AEUIAIED) Lebens- Wasserspei- Filter- und | Gesamt-
Boden- ..
Bodentyp raumfunk- | chervermégen| Pufferfunk-| bewer-
fruchtbar- . .
. tion des Bodens tion tung
keit
Braunerde mittel gering gering gering mittel
Fahlerde-Braunerde gering gering gering gering gering
Gley mittel mittel mittel gering mittel
Gley-Podsol mittel mittel gering gering mittel
Podsol aus Flugsand gering mittel gering gering mittel
podsolige Braunerde mittel gering gering gering mittel
mittel
Pseudogley mittel hoher Stau- gering gering mittel
wassereinfluss
mittel
Pseudogley-Fahlerde mittel hoher Stauwas- gering gering mittel
sereinfluss
Regosol gering mittel gering gering mittel
Gewasserflache gering hoch gering gering gering

6.5 Schutzgut Flache

6.5.1 Methodik und Datengrundlage

Fur das Schutzgut Flache ergibt sich aus gesetzlichen Vorgaben und nationalen Hand-
lungsstrategien die Minimierung der quantitativen Flachenneuinanspruchnahme. Daher er-
folgt keine Einstufung der Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit fir das Schutzgut, da diese
gleichermalden fUr alle unversiegelten Bereiche gegeben ist. Es ist grundsatzlich eine még-
lichst geringe zusatzliche Inanspruchnahme von Flache (Ressourcenschutz) anzustreben.
Die Schutzwurdigkeit der Flache beinhaltet neben dem Ressourcenschutz die Nutzungs-
qualitat der Flachen (Boden mit hoher bis sehr hoher Naturndhe und hoher bis sehr hoher
Fruchtbarkeit, Schutzgebietsflachen des Naturschutzes und Siedlungsflachen/ Siedlungs-
freirdume). Um inhaltliche Dopplungen im UVP-Bericht zu vermeiden, werden diese originar
bereits bei anderen Schutzgutern berticksichtigten thematischen Aspekte nicht erneut unter
dem Schutzgut Flache betrachtet.

Zur Einschatzung der Bestandsituation werden die Flachenneuinanspruchnahmen in der
Vergangenheit herangezogen. Weiterhin werden die Kontingente ermittelt, mit denen das
Ziel aus der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, bis zum Jahr 2030 weniger als 30 Hektar
Flache pro Tag zu verbrauchen, erreicht werden kann. Hierzu werden die Daten des Kom-
munalen Flachenrechners des UBA genutzt /UBA (2022)/.
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6.5.2 Bestand

Die mittlere Flachenneuinanspruchnahme liegt, basierend auf der Flachenstatistik 2008 bis
2018 im Stadtgebiet Spremberg, bei 12,1 ha/a. Fir die Zielerreichung der Neuinanspruch-
nahme von 30 ha/Jahr wird eine Kontingentierung im Aul3enbereich flir das Stadtgebiet von
ca. 4 ha vorgeschlagen /UBA (2022)/.

6.6 Schutzgut Wasser
6.6.1 Methodik und Datengrundlage

Die Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Wassers erfolgt getrennt nach den
Aspekten Grundwasser und Oberflachenwasser. Die Daten der Bestandserfassung sind
der Karte UVS-04.1 zu entnehmen. Die Karte UVS-04.2 enthalt die Bestandsbewertung.

Die grofRraumige Beschreibung und Bewertung der Ausgangssituation und Einordnung der
Grund- und Oberflachenwasserkdrper in den UG erfolgt zusammenfassend im Kap. 6.6.7
bei der Beschreibung des Erweiterten UG Abbau (Schutzgut Wasser).

Schutzgutbelange

Als Grundlage fur die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf das Grund- und
Oberflachenwasser sind in Anlehnung an § 6 Abs. 1 WHG folgende fir das Vorhaben
malfdgeblichen Schutzgutbelange zu erfassen:

Grundwasser

¢ Grundwasserdargebot und -menge als Bestandteile des Naturhaushaltes (nachhal-
tige Nutzungsfahigkeit und Reglerfunktion fur 6kologische Prozesse und Kreislaufe)

¢ Grundwasserchemie (Qualitat, Geschutztheit)
e Trink- und Brauchwasserversorgung
Oberflachenwasser

e Okologische Gewasserfunktion (Okologischer Zustand/ Potenzial, Naturnihe,
Struktur)

e Gewasser als Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere als Lebensraum fir
Pflanzen und Tiere und wichtige Funktion fur den Biotopverbund

o Wasserqualitat/ Vermeidung Gewasserverschmutzung (chemischer Zustand)

e Nachhaltige Wasserbewirtschaftung/ Wassernutzung.

Datengrundlagen

Die Angaben zum Schutzgut Wasser basieren vorrangig auf folgenden Fachgutachten und
Unterlagen:

¢ Hydrogeologische Datengrundlagen und Modellierung (Teil 1 bis Teil 5), Anlagen
[AnI2-02-1|2-HG], [AnI2-02-3-HG], [AnI2-02-4-HG] und [AnI2-02-5-HG]
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¢ Daten der Landesfachbehoérden (LfU), einschliellich Schutzgebietsdaten, Maflinah-
menprogramme und 3. Bewirtschaftungsplan, Fachdaten zur WRRL (2022 — 2027)

e Hochwassergefahren- und Risikoplane des LfU.

Bestandsdarstellung und Bewertung

Zur Aufnahme des Ausgangszustandes fir das Schutzgut Grundwasser wurde die der-
zeitige Situation in den UG zugrunde gelegt, d. h. die bereits stark durch bergbauliche
Beanspruchung anthropogen Uberpragten Verhaltnisse durch den Braunkohleabbau. Auf-
grund der bergbaulichen Nutzungen steht ein umfangreiches Messnetz fir das Grundwas-
ser zur Erfassung der Menge und Giite flir den oberen Grundwasserleiter in den UG zur
Verfligung.

Mit der weiter fortschreitenden Abbautatigkeit der Tagebaue und Wiedernutzbarmachung
ist eine Veranderung des Schutzgutes im UG verbunden. Grundlage fur die Beschreibung
des Referenzzustandes fiir die Bewertung der Umweltauswirkungen sind die Daten zum
Zeitpunkt 2020 und Prognoseabschatzungen flr den zukiinftigen Zustand.

Fir die Bestandsaufnahmen werden abhangig von der Vorhabenwirkung (vgl. Kap. 4.6)
folgende Sachverhalte fur das Schutzgut Wasser erfasst:

Grundwasser
¢ Bestandserfassung der berichtspflichtigen Grundwasserkérper (GWK) nach WRRL

e Grundwasseruberdeckung, Grundwasserflurabstand, Grundwasserneubildungsrate
(Gebiete mit geringem Flurabstand / geringes Schutzpotenzial der Deckschicht)

¢ bestehende und geplante Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete sowie Was-
sergewinnungsgebiete.

Oberirdische Gewasser

e Bestandserfassung der gemal® WRRL berichtspflichtigen Gewasser (Oberflachen-
wasserkorper — OWK)

e Einzugsgebiet der Oberflachengewasser

o festgesetzte und vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsgebiete, Risikogebiete
nach § 73 Abs. 1 Satz 1 WHG sowie Gebiete oder Vorhaben zum vorbeugenden
Hochwasserschutz.

Schutzwalder fur das Grundwasser sind in den UG in Brandenburg nicht ausgewiesen
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Grundwasser

Fur GWK erfolgt sowohl fir den mengenmafigen Zustand als auch fir den chemischen
Zustand nach § 3 Abs. 1 bzw. § 7 Abs. 1 GrwV eine 2-stufige Einordnung in ,gut* oder
»Schlecht”.

Die Qualitatskriterien flr einen guten mengenmafligen Grundwasserzustand ergeben sich
nach § 4 Abs. 2 der GrwV.

Die Empfindlichkeit bzw. Schutzwurdigkeit des Grundwassers wird in den UG auf Basis der
Beschaffenheitsdaten und der Bestandbewertung des chemischen Zustandes und des
mengenmafigen Zustands der GWK nach WRRL bewertet.

Aus der Bestandsbewertung der WRRL leitet sich die Empfindlichkeit gegentber der Vor-
habenwirkung entsprechend Tabelle 24 ab. Hierbei wird berlicksichtigt, dass fir GWK in
einem schlechten Zustand jegliche weitere Verschlechterung zur Nicht-Vereinbarkeit mit
den Bewirtschaftungszielen nach § 47 Abs. 1 WHG fihrt. Auf die flachenhafte Darstellung
der Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit der GWK wurde verzichtet.

Tabelle 24: Bestandsbewertung Grundwasserkoérper nach WRRL

Einstufung fur Grundwasserkorper Schutzwiirdigkeit / Empfindlichkeit
Chemischer Zustand nach WRRL ,gut* gering

Chemischer Zustand nach WRRL ,schlecht® hoch

Mengenmalfiger Zustand nach WRRL ,gut* gering

MengenmaRiger Zustand nach WRRL ,schlecht® mittel

Die derzeitige Bearbeitung zur flachendeckenden digitalen Bereitstellung der Daten der
Grundwasserschutzfunktion durch das Land Brandenburg steht im Bereich der UG noch
aus. Maligeblichen Einfluss auf die Grundwasserschutzfunktion haben:

e der Grundwasserflurabstand (Machtigkeit der ungesattigten Deckschicht),
e Speicherfahigkeit an pflanzenverfiugbarem Wasser,

o die Wasserdurchlassigkeit der Deckschichten,

e das Sorptionsvermdgen des Bodens und

e die Grundwasserneubildungsrate/ Sickerwassermenge.

Die Grundwassersituation wird daher zusatzlich Uber die Kriterien Grundwasseruberde-
ckung und Grundwasserflurabstand bewertet. Je machtiger die Grundwasseriberdeckung
und vor allem je machtiger die eingelagerten, geringleitenden bis stauenden Schichten (Ge-
schiebemergel, Schluffe, Tone) sind, desto langer ist die Verweildauer des Wassers in der
Sickerzone und desto hoher ist das Rickhaltevermdgen der Grundwasseriberdeckung. Je
geringer der Grundwasserflurabstand, desto hoher ist die Empfindlichkeit des Grundwas-
sers gegenuber Verunreinigungen. Ebenso hangt die Bedeutung des Grundwassers fur den
Naturhaushalt von den Grundwasserflurabstande ab. Die folgende Tabelle 25 zeigt die
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Bewertung der Grundwassersituation. Die Darstellung der Bewertung ist der Karte
UVS-04.2 zu entnehmen.

Tabelle 25: Bestandsbewertung der Grundwassersituation
Bewertungskriterium Schutzwiirdigkeit / Empfindlichkeit
Schutzpotenzial der Grundwasseriiberdeckung (vgl. Karte UVP-04.1)
ungunstig hoch
mittel mittel
glnstig gering
Grundwasserflurabstand Bestand (Bezugsjahr 2020) [Anl2-02-5-HG]
0-2m hoch
2-5m
5-10m .
0-20m mittel
>20m gering

Die Grundwasserneubildungsrate (angegeben in mm pro Jahr) ermittelt sich aus dem Anteil
des Niederschlags, der nach Abzug des Oberflachenabflusses und der Verdunstung im
Boden versickern und zum Grundwasser gelangen kann. Sie hangt von Faktoren wie
Niederschlagshdohe, Gelandeneigung, Verdunstung, Vegetationsbedeckung und Durch-
lassigkeit des Bodens ab. Die Grundwasserneubildung (GWN) schwankt im UG in
Abhangigkeit von den aktuellen Flurabstanden und Vegetationseigenschaften. Auf Flachen
mit flurfernen Offenlandbereichen besteht die hdchste mittlere jahrliche GWN mit Neubil-
dungsraten von 200 bis 300 mm/a. In den Bereichen mit geschlossenen Waldgebieten bzw.
mit geringen GW-Flurabstanden verringert sich die GWN auf 50 bis 100 mm/a. Unter
offenen Wasserflachen findet generell eine GW-Zehrung statt. Auf die flachenhafte Darstel-
lung der Grundwasserneubildungsrate und der Bewertungsstufen wurde verzichtet.

Die Grundwasserneubildungsraten werden in der folgenden Tabelle den Bewertungsstufen

zugeordnet.

Tabelle 26: Bestandsbewertung der Grundwasserneubildung
Grundwasserneubildungsrate in mm/a Schutzwiirdigkeit / Empfindlichkeit
> 300 hoch
200 - 300
00 - 200 mittel
50 - 100
0-50 gering

Generell besitzen nutzbare Grundwasservorkommen eine hohe Schutzwirdigkeit/Empfind-
lichkeit gegenliber Schadstoffeintrdgen/Versiegelungen. |hre Schutzwirdigkeit spiegelt
sich in der Ausweisung von Wasserschutzgebieten mit unterschiedlichen Schutzzonen und
ggf. in den jeweiligen Bestimmungen der Schutzgebietsverordnungen formulierten Verbots-
tatbestanden wider. Bereiche der Untersuchungsgebiete, welche innerhalb eines Wasser-
schutzgebietes liegen, werden entsprechend der nachfolgenden Tabelle 27 bewertet.
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Die Bewertung ist der Karte UVS-04.2 zu entnehmen. Bei Uberlagerungen von Bewertungs-
stufen wird die hohere Schutzwurdigkeit/ Empfindlichkeit dargestellt.

Tabelle 27: Bestandsbewertung fiir Wasserschutzgebiete
Wasserschutzgebiet Schutzwiirdigkeit / Empfindlichkeit
Wasserschutzzone | und |l hoch
Wasserschutzzone I Mittel
aufierhalb von Wasserschutzzonen gering

Oberflachenwasser

Die Einschatzung des qualitativen Zustandes der Gewasser erfolgt Uber die Bewertung des
Okologischen und des chemischen Gewasserzustands (Qualitatseinstufung nach WRRL
bezlglich biologischer, hydromorphologischer (unter anderem Wasserhaushalt, Durchgan-
gigkeit, Gewasserstruktur) und physikalisch-chemischer Qualitatskomponenten) bzw. bei
kinstlichen und erheblich veranderten Gewassern des dkologischen Potenzials. Es erfolgt
eine 5-stufige (Okologie: schlecht, unbefriedigend, maRig, gut, sehr gut) bzw. eine 2-stufige
(Chemie: gut, nicht gut) Einordnung des Zustands.

Fur die sonstigen Gewasser einschl. technischer Gewasser und Graben im UG, fir die
keine Daten vorliegen, wird die aktuelle Biotoptypenkartierung herangezogen. Dabei erfolgt
die Bewertung anhand der Auspragung, Struktur und damit Funktion im Landschaftshaus-
halt des Gewassers (s. hierzu Kap. 6.3).

Aus der Bestandsbewertung der WRRL leitet sich die Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit ge-
genuber die Vorhabenwirkung entsprechend Tabelle 28 ab.

Tabelle 28: Bewertung Schutzwiirdigkeit/Empfindlichkeit Oberflaichenwasserkérper (OWK)

nach WRRL
Einstufung fiir Oberflaichengewasser Einstufung nach WRRL | Schutzwiirdigkeit/
Empfindlichkeit
. . h i
Okologischer Zustand/ Okologisches Po- se" r.gut/ gut — ge.rlng
tenzial nach WRRL maRig, unbefriedigend mittel
schlecht hoch
Chemischer Zustand nach WRRL gyt gering
nicht gut hoch

Des Weiteren besteht eine hohe Schutzwiirdigkeit/Empfindlichkeit bei Eingriffen in Uber-
schwemmungsgebieten/ Hochwasserrisikogebiete, da z. B. Bauwerke das Abflussverhalten
des Wassers bzw. die Retentionsfahigkeit der beanspruchten Flachen beeinflussen. Die
konkrete Empfindlichkeit von Hochwasserrisikogebieten/ Uberschwemmungsgebieten ge-
genlber anlagebedingten Veranderungen des Hochwasserabflusses ergibt sich jedoch aus
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den jeweiligen Bestimmungen der Schutzgebietsverordnungen bzw. fur Risikogebiete aus
§ 78b Absatz 1 WHG. Fir Bereiche auRerhalb der gesetzlichen Uberschwemmungsge-
biete/Hochwasserrisikogebiete besteht nur eine geringe Empfindlichkeit, da hier keine kon-
kreten Schutz- bzw. Verbotsvorschriften formuliert sind.

6.6.2 Hydrogeologische Situation

Die Situation der oberflachennahen Grundwasserverhaltnisse ist eng mit dem geologischen
Aufbau des Untersuchungsraumes verbunden. Deshalb soll der Beschreibung der Grund-
wasserverhaltnisse in den UG eine kurze Ubersicht des hydrogeologischen Zustandes vo-
rangestellt werden. Eine ausfuhrliche Darstellung der hydrogeologischen Situation enthalt
[Anl2-02-1|2-HG] und [AnI2-02-5-HG].

Der Festgesteinsuntergrund in den UG setzt sich aus Sedimenten des Rotliegenden und
Zechsteins zusammen (Entstehung vor 300 Mio. bis 250 Mio. Jahren). Die Festgesteine
werden flachendeckend von tertiaren und quartaren Ablagerungen uberdeckt, die in den
UG Machtigkeiten von bis zu 200 m aufweisen. Hervorzuheben sind die tertidren Ablage-
rungen wahrend des Miozans (vor rund 23 Mio. bis 5 Mio. Jahren), da sich dabei insbeson-
dere im sudlichen Brandenburg machtige Kohlenfléze bildeten. In den UG sind 7 abgrenz-
bare Braunkohlenfloze (Lausitzer Fl6zhorizonte) bekannt, die vorwiegend von sandigen
Schichten Uberdeckt sind. Von wirtschaftlicher Bedeutung ist der 2. Lausitzer Braunkohlen-
horizont (Lausitzer Unterfl6z), der gegenwartig in den Tagebauen Nochten und Welzow-
Sid in den UG abgebaut wird. [AnI2-02-1|2-HG].

Die altesten tertidaren Ablagerungen in den UG bilden die Oberen Cottbuser Schichten. Sie
umfassen den am tiefsten liegenden tertiaren GWL 8. Die Formation besteht vorwiegend
aus schluffigen, glimmerhaltigen Fein- bis Mittelsanden und dartber liegenden tonigen bzw.
schluffigen Lagen. Der GWL 8 besitzt eine mittlere Machtigkeit von 20 — 30 m. Uber dem
GWL 8 lagern Sedimente mit Gberwiegend feinsandiger Kérnung und geringen Durchlas-
sigkeiten. Die einzelnen Schichtfolgen (Spremberger, Briesker und Raunoer Schichten) bil-
den die eigenstandigen GWL 2 — 7 mit zwischengelagerten Ton-/Schluff-Stauerkomplexen.
Hydraulische Fenster bewirken lokale hydraulische Verbindungen zwischen den GWL. In-
nerhalb dieses tertidren wechselnden Grundwasser-/Stauerkomplexes sind vier Lausitzer
Flozhorizonte eingeschaltet. Die Erkundungsergebnisse und Auswertungen von hydrauli-
schen Tests lassen vermuten, dass das tertiare Aquifersystem, insbesondere der GWL 8,
als Hauptquelle fur die zu hebenden Stimpfungswasser angesehen werden kann, da die
Ergiebigkeiten des Zechsteinkalks, des Hauptdolomits und des Mittleren Buntsandsteins
als gering eingeschatzt werden. [Anl2-02-5-HG]

Die quartaren Ablagerungen werden von elster- und saalekaltzeitlichen Sedimenten be-
stimmt. Die elsterkaltzeitlichen Ablagerungen, die Uberwiegend aus Geschiebemergel be-
stehen, treten jedoch kaum an die Oberflache, da sie von Sedimenten der Saalekaltzeit
uberdeckt werden. Die Machtigkeit der quartéaren Bildungen nimmt Ostlich der Spree von
West nach Ost zu. Dabei erreichen die Ablagerungen der Elsterkaltzeit Machtigkeiten von
mehr als 170 m, insbesondere dort, wo sie pleistozédne Erosionsrinnen (z. B. Grausteiner
Rinne, Bohsdorfer Rinne) ausflillen. In der Spreeniederung dagegen liegen die
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Machtigkeiten nur bei ca. 8 m und nehmen in Richtung Westen (westlicher Bereich Abbau-
feld Spremberg) wieder bis 25 m zu [AnI2-02-1|2-HG].

Stérungszonen innerhalb der tertidaren Ablagerungen sowie die quartaren Erosionsrinnen
lieRen Verbindungswege zwischen den einzelnen GWL entstehen. Des Weiteren ist von
einer geohydraulischen Verbindung zwischen dem tertiaren GWL 8 und GWL im Festge-
stein auszugehen [AnI2-02-1|2-HG], [AnI2-02-5-HG].

Glazifluviatile Sande, Geschiebemergel, Vorschiitt- und Nachschiittsande der Saalekaltzeit
bilden den quartaren obersten GWL, welcher tber gute Durchlassigkeiten verfligt. Aufgrund
der Vielzahl von glazialen Erosionsrinnen ist die Quartarbasis starken Schwankungen un-
terworfen. Zur Trinkwassergewinnung wird vorrangig der oberste GWL genutzt.

Fur die Bewertung von Umweltauswirkungen, auch in Wechselwirkungen mit anderen
Schutzgitern, wird aus den Darstellungen des hydrogeologischen Schichtenaufbaus er-
kennbar, dass eine horizontale und vertikale Wasserwegsamkeit in den oberen Schichten
vorhanden ist, die eine grolraumige Kommunikation des Grundwassers ermaoglicht. Die
daraus resultierende hydraulische Einheit kann als ,Haupthangendgrundwasserleiter”
(HHGWL), als oberste quartarer GWL, bezeichnet werden.

6.6.3 Wasserbewirtschaftung

Die UG liegen in einem Raum mit bestehenden bergbaulichen Beeintrachtigungen und
Einflissen, derenAuswirkungen auch im Vorhabenzeitraum wirksam werden.

Die hier bestehenden Konfliktpotenziale erfordern ein Ubergeordnetes landertbergrei-
fendes Handeln aller Beteiligten, welches bereits gegenwartig erfolgt und zuklnftig
fortgesetzt wird.

Ziel einer ubergeordneten Wasserbewirtschaftung ist die Koordination von wasserwirt-
schaftlichen Planungen auf Basis von wasserwirtschaftlichen Konzepten bei Uberwachung
der wasserwirtschaftlichen Entwicklung. Entsprechend der Vorgaben der WRRL wurde fur
jede Flussgebietseinheit als planerische Grundlage der Bewirtschaftung ein
Bewirtschaftungsplan und Malnahmenprogramm aufgestellt. Diese missen im Sechs-
Jahres-Rhythmus fortgeschrieben werden.

Zur Sanierung des Wasserhaushaltes in der Lausitz wurde am 24.08.1994 eine
landeribergreifende interministerielle Arbeitsgruppe (LIWAG) gegrindet. Hauptziel der
Arbeitsgruppe ist die Vorbereitung und Koordination von strategischen Entscheidungen und
notwendiger vertraglicher Regelungen unter Einbeziehung der Landesbehérden, LMBV
und LE-B. Ein Ergebnis sind landeribergreifende Strategie- und Arbeitspapiere zur
Beherrschung von bergbaudingten Stoffbelastungen.

Zur Erarbeitung von Bewirtschaftungsgrundsatzen fir die Flussgebiete Spree und
Schwarze Elster wurde die landerlibergreifende Arbeitsgruppe ,Flussgebietsbewirtschaft-
ung Spree, Schwarze Elster und Lausitzer NeilRe“ (AG FGB) geschaffen. Hauptaufgabe
dieser Arbeitsgruppe sind die Aufstellung der Grundsatze fur die Wasserverteilung und die
fachliche Begleitung der KonditionierungsmafRRnahmen /AG FGB (2017)/.
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Neben der Schaffung von Arbeitsgruppen und den vorhandenen Uberwachungsnetzen der
Landesbehdrden stehen fiir die Ubergeordnete Wasserbewirtschaftung folgende
Bewirtschaftungsinstrumente zur Verfugung:

e Langfristbewirtschaftungsmodell WBalMo (Water Balance Model) der Firma DHI-
WASY GmbH fir die Flussgebiete Spree, Schwarze Elster und Lausitzer Neifl3e

e Sulfatfrachtmodellierung in der Spree der GEOS Ingenieurgesellschaft mbH Stoff-
transportmodell (STMS) auf Basis der Software GoldSim

o Steuermodell (GRMSTEU Spree-Schwarze Elster) zur Steuerung einer optimierten
Speicherbewirtschaftung und Fremdflutung der Bergbaufolgeseen.

Mit dem behdrdlich anerkannten Langfristbewirtschaftungsmodell WBalMo kénnen die
verschiedenen Gewassernutzungen aufeinander abgestimmt werden. Fir die Steuerung
der Sulfatkonzentration wurde das WBalMo mit dem Stofftransportmodell (STMS)
gekoppelt, sodass hydraulische Prozesse wund Stofftransportprozesse unter
Berlcksichtigung der Durchflussverhaltnisse der Vorfluter im Teilgebiet der Spree
zeitabhangig berechnet werden koénnen. Zugleich werden dabei die festgelegten
Bewirtschaftungsgrundsatze der AG FGB zu Mindestwasserabflissen und Zielkonzen-
trationen berucksichtigt.

In den genannten Strategie- und Arbeitspapieren werden zwischen den malfgeblichen
Gewassernutzern EinzelmalRnahmen zur Bewirtschaftung vereinbart.

Mit Hilfe dieser Werkzeuge werden bergbaubedingte Frachten gezielt gesteuert.

6.6.4 Untersuchungsgebiet Tagesanlagen
6.6.4.1 Grundwasser
6.6.4.1.1 Bestand

Unmittelbar sudlich der Tagesanlagen (TA1) verlauft die Grenze zwischen den nach WRRL
festgelegten GWK Mittlere Spree 2 (HAV_MS_2) und Lohsa-Nochten (SP_3-1). Das Ge-
lande der Tagesanlagen einschliel3lich der Varianten fir den StralRenanschluss (TA2.1 und
TA2.2) und die Erdgasleitung zum Industriegebiet Ost (TA5) liegen vollstandig im Bereich
des GWK Mittlere Spree 2. Die Gleisanbindung (TA3), die Optionen der Stromversorgung
(TA4.1 und TA4.2) sowie die Optionen zur Einleitung des Betriebswassers (TA6.1 und
TAG6.2) beruhren jeweils anteilig die Gebiete beider GWK. Die Lage der GWK und des UG
Tagesanlagen ist der nachfolgenden Abbildung 13 zu entnehmen.
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Abbildung 13: Grundwasserkoérper im UG Tagesanlagen

Gegenwartig sind innerhalb des UG Tagesanlagen grof3flachig flurferne Grundwasserflur-
abstdnde mit > 10 m u. GOK ausgebildet (vgl. Karte UVS-04-1). Flurnahe Grundwasserflu-
rabstéande treten im UG im Bereich der Einleitstellen zur Einleitung von Betriebswasser in

die Spree (TA6.1 und TA6.2) entlang der Spreeaue auf.

Die Grundwasserneubildungsrate wird fur das UG mit 100 — 200 mm/Jahr angegeben [AnI2-

02-1|2-HG].
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Von wasserwirtschaftlicher Bedeutung ist das Wasserschutzgebiet (WSG) Sprem-
berg/Grodk, welches das UG der Tagesanlagen (TA1) teilweise Uberlagert. Das WSG
Spremberg/Grodk erstreckt sich von der Linie Trattendorf/ Spremberg nach Westen auf
Flachen des Landes Brandenburgs. Die Wasserfassung umfasst 8 Brunnen. Das WSG glie-
dert sich in drei Schutzzonen, Zone | bis lll. Die Ausweisung der Schutzzone Il richtet sich
nach der 30-Jahres—Isochrone.

Der stdliche Teil des UG uberlagert die Wasserschutzzone Il des WSG, die Tagesanlagen
selbst liegen jedoch aufderhalb der Schutzzone. Im Trassenkorridor flr eine Wassereinlei-
tung in die Spree sudlich Spremberg (Option TA6.1) liegen die Schutzzone | bis Il des
WSG. Die Lage und Ausdehnung des WSG ist in der Karte UVS-04.1 dargestellit.

6.6.4.1.2 Vorbelastung

Vorbelastungen des Grundwassers im UG Tagesanlagen bestehen durch die Einflisse der
Sanierungs- und Braunkohlebergbaue. Diese Vorbelastungen werden zusammenfassend
im Kap. 6.6.7.1.2 beschrieben.

Grundwassernutzungen werden im elektronischen behérdeninternen Wasserbuch des LfU
erfasst.

Die Wasserentnahme im WSG Spremberg/Grodk erfolgt aus dem quartaren GWL 1 in einer
Tiefe von ca. 30 m. Das Wasserwerk Spremberg fordert Gber mehrere Wasserfassungen
insgesamt eine Grundwassermenge von max. 14.050 m3/d. Zusatzlich férdert das Brauch-
wasserwerk GroR-Luja Grundwasser (10.000 m3¥/d erlaubt, geplant 15.500 m?®/d) zur Ver-
sorgung des Industrieparks Schwarze Pumpe.

Nach § 3 der Verordnung zum WSG Spremberg/Grodk /WSG 13/ ist das Errichten oder
Erweitern von Bahnhéfen oder Schienenwegen der Eisenbahn verboten. Innerhalb der
Schutzzone Il des WSG Spremberg/Grodk verlauft die Bahnstrecke Cottbus — Gérlitz —
Zittau, die somit als Vorbelastung des Schutzgebietes zu werten ist.

Das Wasserwerk Graustein ist nicht mehr in Betrieb.

6.6.4.1.3 Bewertung

Die Bewertung und Einstufung des mengenmafigen und chemischen Zustandes der GWK
nach WRRL ist der Tabelle 30 im Kap. 6.6.7.1.3 zu entnehmen.

Aufgrund der Grundwasserneubildungsrate von 100 — 200 mm/Jahr besteht eine mittlere
Empfindlichkeit gegenlber der Reduzierung des Grundwassers durch eine mit dem Vorha-
ben und seinen Bestandteilen verbundene Oberflachenversiegelung.

Im gesamten UG ist die Grundwasseruberdeckung aufgrund des geringen Ruckhaltever-
mogens des anstehenden Untergrundes (Geschiebemergel) als unglnstig und somit als
hoch empfindlich gegenuber Schadstoffeintragen einzustufen. Lediglich im Bereich der ge-
planten Tagesanlagen (einschlieRlich des Strallenanschlusses und der Ver-/ Entsorgungs-
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leitungen) und der Gleisanbindung sind kleinrdumig Bereiche mit mittlerem Rickhaltever-
mogen (d. h. mittlerer Empfindlichkeit) vorhanden (vgl. Karte UVS-04.1).

Die Flachen mit groRem Grundwasserflurabstand Gber 10 m, durchgangig schlechtem men-
genmaligen und chemischen Zustand (GWK Mittlere Spree 2 und GWK Lohsa-Nochten)
sind auflerhalb von Trinkwasserschutzgebieten insgesamt als gering empfindlich einzustu-
fen. Dies umfasst den Uberwiegenden Teil des UG der Tagesanlagen (TA1 — TA5). Die
Betriebswasserleitungen (TA6.1/ TA6.2) verfiigen im Bereich der Einleitstelle tber einen
mittleren Flurabstand von 2 m bis 5 m u. GOK und besitzen daher auf diesen Flachen eine
hohe Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit.

Die Schutzzone lll des WSG Spremberg/Grodk wird mit mittlerer Empfindlichkeit/Schutz-
wurdigkeit bewertet. Der Korridor der Option TAG6.1 der Betriebswasserleitung verlauft klein-
raumig auch durch die Schutzzonen | und Il des WSG Spremberg/Grodk und liegt damit in
Bereichen hoher Schutzwuirdigkeit/Empfindlichkeit.

6.6.4.2 Oberflachengewasser
6.6.4.2.1 Bestand

Das UG liegt im Einzugsgebiet der Spree, die zur Havel entwassert. Im Bereich der Tages-
anlagen befinden sich keine FlieRgewasser. Nur die UG fiur die beiden Optionen der Be-
triebswassereinleitungen nordlich und stdlich von Spremberg (TA6.1 und TA6.2) Uberla-
gern sich an den Einleitstellen mit der Spree. Die Einleitstelle und kurze Abschnitte der UG
fur die Rohrleitungen liegen zugleich innerhalb des Hochwasserrisikogebietes der Spree
(vgl. Karte UVS-04.1).

Auf dem Gelande der Tagesanlagen befinden sich mehrere temporare Kleingewasser in
naturferner Auspragung. Sie unterliegen nicht der Berichtspflicht nach WRRL.

6.6.4.2.2 Vorbelastung

Vorbelastungen der Spree bestehen neben den Einleitungen und Wasserentnahmen in
Wechselwirkung mit dem bergbaulich beeintrachtigtem Grundwasser und in den anthropo-
genen Uberformungen (Uferverbau, Anderung des Flusslaufes), die mit Veranderungen
des Gewasserlaufes und der FlieRdynamik verbunden sind. Die Variante der Betriebswas-
serleitung nérdlich Spremberg (TA6.2) verlauft parallel zu einer bestehenden Regenwas-
serleitung, die ebenfalls in die Spree einleitet. Weitere Ausfuhrungen erfolgen im
Kap. 6.6.7.2.2.

6.6.4.2.3 Bewertung

Die Bewertung der Spree als einziges Oberflachengewasser im UG Tagesanlagen ist dem
Kap. 6.6.7.2.3 zu entnehmen.
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Der sudliche Einleitstelle der Betriebswasserleitung (Option TA6.1) bei Trattendorf wird dem
OWK Spree_4 (DESN_582-4) zugeordnet. Der nordliche Einleitstelle (Option TAG.2) liegt
im OWK Spree_1724 (DEBB582_1724). Beide Einleitstelle liegen im ausgewiesenen Hoch-
wasserrisikogebiete gemal Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie.

6.6.5 Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung
6.6.5.1 Grundwasser
6.6.5.1.1 Bestand
Die Lage der GWK und des UG ist der nachfolgenden Abbildung 14 zu entnehmen.

Das UG des Mineralstoffstapels (MV3) erstreckt sich auf das Gebiet der GWK Mittlere
Spree 2 (HAV_MS_2) und Lohsa-Nochten (SP_3-1), wobei die Stapelflache selbst nur das
Gebiet des GWK Mittlere Spree 2 Uberlagert. Der Rohrleitungskorridore zum Spreetaler
See (Variante MV1.1 und MV1.2) verlaufen auf brandenburgischem Gebiet Gber beide
GWK. Die Variante MV4 mit den Optionen MV4.1 und MV4.2 liegen im GWK Mittlere Spree
2 (HAV_MS_2), Lohsa-Nochten (SP_3-1) und Schwarze Elster (SE 4-1), wobei der Korridor
der Rohrleitung MV4.1 den GWK Schwarze-Elster nicht quert.

Das Schutzpotenzial der Grundwasseriberdeckung wird groRflachig als ungtinstig bewer-
tet. Fir die Flachen der Bergbaufolge liegen keine Bewertungen vor.

Der Grundwasserflurabstand betragt mit Ausnahme der Flachen Spreeaue und der aktiven
Tagebauflachen mehr als 10 m u. GOK.

Die Grundwasserneubildungsrate wird fur das UG mit 100 — 200 mm/Jahr angegeben [AnI2-
02-1|2-HG]. Fur die Bergbaufolgelandschaft und aktive Tagebauflachen liegen keine Anga-
ben zur Grundwasserneubildung vor.

Das UG der Variante Mineralstoffstapel (MV3) Uberlagert einen Teil der Schutzzone Il des
Wasserschutzgebietes Spremberg/Grodk. Die Stapel selbst liegen aul3erhalb der Schutz-
zone, berthren jedoch randlich das dazugehérige Wassereinzugsgebiet (100-Jahres-Iso-
chrone). In den Rohrleitungskorridoren zum Spreetaler See MV1.1/MV4.2 wird die Schutz-
zone lll des WSG ausgewiesen. Der Korridor MV1.2 Uberlagert sich mit dem Wasserein-
zugsgebiet (100-Jahres-Isochrone) jedoch nicht mit dem Schutzgebiet.
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Abbildung 14: Grundwasserkorper im UG Mineralstoffverwahrung

6.6.5.1.2 Vorbelastung

Vorbelastung des Grundwassers im UG Mineralstoffverwahrung bestehen durch die Ein-
flisse der Sanierungs- und Braunkohlebergbaue sowie bestehende Wasserfassungen.
Diese Vorbelastungen werden zusammenfassend im Kap. 6.6.7.1.2 beschrieben.
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6.6.5.1.3 Bewertung

Die Bewertung und Einstufung des mengenmafigen und chemischen Zustandes der GWK
nach WRRL ist der Tabelle 30 im Kap. 6.6.7.1.3 zu entnehmen.

Wie in Kap. 6.6.4.1.3 beschrieben, liegt die Grundwasserneubildungsrate in der Region um
Spremberg bei 100 — 200 mm / Jahr und ist als mittelwertig einzuordnen.

In den Korridoren zum Spreetaler See (MV1.1/1.2) sowie auf der Flache des Mineralstoffs-
tapels Stack Sud (MV3.1) ist die Grundwasseriberdeckung aufgrund des geringen Ruck-
haltevermogens des anstehenden Untergrundes (Geschiebemergel) als unglinstig und da-
mit als hoch empfindlich/schutzwiirdig einzustufen. Die Flache des Stack Nord (MV3.2) und
der Ostliche Verlauf des Korridors MV4.1 und kleinflachig im Korridor MV4.2 zum geplanten
Bergbaufolgesee Welzow wird ein mittleres Grundwasserschutzpotential ausgewiesen,
d. h. die Flachen werden mit mittlerer Empfindlichkeit/Schutzwirdigkeit eingestuft (vgl.
Karte UVS-04.2). Unter Beriicksichtigung des hohen Grundwasserflurabstandes ergibt sich
fur beide Option keine geédnderte Einstufung.

Die Schutzzone lll des WSG Spremberg/Grodk im Korridor fur MV4.2 wird mit mittlerer
Empfindlichkeit/Schutzwirdigkeit bewertet.

6.6.5.2 Oberflachengewasser
6.6.5.2.1 Bestand

Die Rohrleitungskorridore zum entstehenden Bergbaufolgesee Welzow (MV4.1/MV4.2) und
der nordliche Korridor zum Spreetaler See (MV1.1) queren die Spree, wobei der Korridor
MV4.1 den OWK Spree_1724 und die Korridore MV1.1/MV4.2 den OWK Spree_4 queren.
Die Mineralstoffstapel (MV3.1/ MV3.2) und der Korridor MV1.2 liegen im Einzugsgebiet der
Spree und im Osten vom Hauptvorfluter Bloischdorf. Auf dem brandenburgischen Abschnitt
befinden sich keine Fliel3- oder Stillgewasser im Bereich dieser Projektbestandteile. Das
FlieRgewasser Hauptvorfluter Bloischdorf selbst liegt auRerhalb des UG Mineralstoffver-
wahrung.

Im UG Mineralstoffverwahrung befinden sich funf zum Teil nur temporar wasserfihrende
Kleingewasser. Davon liegen drei Kleingewasser im Bereich der Mineralstoffstapel (MV3.1,
MV3.2). Entsprechend der Biotoptypenkartierung [AnI3-BK] handelt es sich um naturferne
Gewasser. Sie unterliegen nicht der Berichtspflicht nach WRRL.

6.6.5.2.2 Vorbelastung

Vorbelastungen des im UG liegenden Gewassers, die Spree, werden zusammenfassend
im Kap. 6.6.7.2.2 beschrieben.
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6.6.5.2.3 Bewertung

Die Bewertung der Spree als einziger Oberflachenwasserkorper im UG Mineralstoffverwah-
rung ist dem Kap. 6.6.7.2.3 zu entnehmen.

6.6.6 Untersuchungsgebiet Abbau

Das UG Abbau wird zusammen mit dem Erweiterten UG Abbau beschrieben und bewertet
(s. Kap. 6.6.7).

6.6.7 Erweitertes Untersuchungsgebiet Abbau
6.6.7.1 Grundwasser
6.6.7.1.1 Bestand

Die Lage der GWK und des UG Abbau und erweiterten UG Abbau ist der nachfolgenden
Abbildung 15 zu enthehmen.

Das erweiterte UG Abbau Uberlagert sich mit vier Grundwasserkdrpern nach der Bestand-
serfassung der WRRL:

e Mittlere Spree 2 (DEBB_HAV_MS_2),
e Schwarze Elster (DEBB_SE 4-1),
e Lohsa-Nochten (DESN_SP 3-1)
e Muskauer Faltenbogen (NE-MFB).
Die Einstufung der GWK nach WRRL enthalt die Tabelle 30 auf S. 117.
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Abbildung 15: Grundwasserkorper im UG Abbau und im Erweiterten UG Abbau (Schutzgut
Wasser)

Grundwasserflurabsténde

Die Grundwasserflurabstande betragen im westlichen Teil des UG (Einflussbereich des Ta-
gebaus Welzow-Siid) sowie 6stlich der Spree im Raum Spremberg bis in den Raum Grau-
stein - Schoénheide mehr als 20 m. Bei Klein Loitz (norddstliches Untersuchungsgebiet)
steht das Grundwasser ebenfalls mehr als 20 m unter Flur an. Westlich der Talsperre
Spremberg sowie entlang der nordostlichen Untersuchungsraumgrenze liegen die
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Flurabstande meist zwischen 10 m und 20 m [AnI2-02-1|2-HG]. Im Umfeld der Gewasser
sowie im aktiven Abbaufeld des Tagebaus Welzow-Sid steht das Grundwasser weniger
als 5 m unter Flur an (vgl. Karte UVS-04.1).

Abstande von weniger als 2 m bis weniger als 5 m unter Flur sind in der Spreeniederung
ndrdlich und &stlich der Talsperre Spremberg sowie am norddstlichen Rand des UG (Wa-
delsdorfer Wald) anzutreffen.

Hydrodynamik

Die groRraumige Grundwasserfliefrichtung ist SUd-Nord orientiert. Die Spree dient als Vor-
fluter, sodass die GW-Strémung entlang der Spree in Stid-Nord-Richtung, 6stlich der Spree
in Ost-West-Richtung und westlich der Spree in West-Ost-Richtung verlauft. Westlich der
Spree flhrt die Simpfung des Tagebaus Welzow-Sud zur Umkehr der Flielrichtung. Im
Sldosten fuhrt die SUmpfung des Tagebaus Nochten zur Umkehr der FlieRrichtung. Im
Bereich der Absenkungstrichter der aktiven Tagebaue fliet das Grundwasser zum tiefsten
Entwasserungspunkt und ist zur aktiven Tagebauflache ausgerichtet.

Schutzpotenzial der Grundwassertiiberdeckung

Die Grundwasseriberdeckung wird grof¥flachig als unglnstig eingestuft. Bereiche mit mitt-
lerem Schutzpotential der Grundwasseriberdeckung sind im zentralen und westlichen Teil
des UG sowie kleinraumig verteilt im tbrigen UG vorhanden. Fir den rekultivierten Ab-
schnitt des Tagebaus Welzow-Sud im westlichen Teil des UG liegt keine Einstufung vor
(vgl. Karte UVS-04.1).

Wasserschutzgebiete
Die Lage der Wasserschutzgebiete ist der Karte UVS-04.1 zu entnehmen.

Innerhalb des UG befindet sich das WSG Wasserwerk Spremberg/Grodk mit den Schutz-
zonen | — Ill. Der nordliche Rand des erweiterten UG Abbau Uberlagert kleinrdumig die
Schutzzone Ill B des WSG Cottbus-Sachsendorf, Fassung Harnischdorf.

Im Norden Uberlagert sich das Trinkwasserschutzgebiet der SWAZ, Schutzzone Il ,Was-
serwerk Bagenz“ mit dem erweiterten UG Abbau. Das Trinkwasserschutzgebiet der SWAZ
,Klein Loitz* liegt norddstlich des erweiterten UG Abbau. Fur beide Trinkwasserschutzge-
biete liegen keine Verordnungen vor /ISWAZ (2022)/. Damit sind keine verbindlichen Ver-
bote zu berucksichtigen.

Weitere Schutzgebiete nach Wasserrecht sowie Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete fiur Was-
ser sind im UG nicht ausgewiesen.
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6.6.7.1.2 Vorbelastung

Fur den GWK Muskauer Faltenbogen (NE_MFB) sind keine Vorbelastungen durch berg-
bauliche Einflisse bekannt. Insbesondere 6stlich des Faltenbogenrandes im UG konnten
keine tagebaubedingten Grundwasserabsenkungen festgestellt werden [AnlI2-02-5-HG]. Es
erfolgen auch keine Trinkwasserentnahmen aus dem GWK.

In den drei anderen GWK uberlagern sich die Einflusse durch den aktiven Bergbau, den
Sanierungsbergbau und kommunaler Grundwasserfassungen.

Durch den aktiven Bergbau wird der mengenmalfige Zustand durch GW-Absenkung und -
Wiederanstieg, die Anderung von GW-Strémungsrichtungen, die Kopplung des
Grundwassers mit Oberflachengewassern und den Einfluss auf grundwasserabhangige
Landbdkosysteme beeinflusst. Auswirkungen auf den chemischen Zustand ergeben sich
infolge der BelUftung bei Grundwasserabsenkung und dadurch indizierte Stoffumsetzungs-
prozesse i. V. m. der Kopplung mit Oberflachengewassern und grundwasserabhangiger
Landdkosysteme.

Der derzeitige Einflussbereich des aktiven Braunkohlebergbaus und des Sanierungsberg-
baus der drei GWK im UG ist der Tabelle 29 zu entnehmen.

Tabelle 29: Ubersicht der KenngréBen der GWK im UG /FGG Elbe (2021e)/

GWK Mittlere Spree 2 Schwarze Elster | Lohsa-Nochten
Zustand (HAV-MS-2) (SE 4-1) (SP 3-1)
km? % km? % km? %
Gesamtflache GWK 1.748 100 1.813 100 489 100
. Welzow-Sid, Cottbus- . Nochten,
Aktive Tagebaue Nord, Janschwalde Welzow-Std Reichwalde

Spreetal, Bluno, Skado, Ko- Werminghoff Il

schen, Sedlitz, Meuro, Greifenhain, Gra- Dreiweibern
Niemtsch, Schwarzheide, bendorf, Seese- ’
. . Lohsa Baufeld
Sanierungstagebaue Lauchhammer, Klettwitz- Ost, Seese-West, I und IV
Nord, Klettwitz, Koyne, Schlabendorf-Nord, Bur ham,mer
Kleinleipisch, Grinewalde, | Schlabendorf-Sid Sch%ibe ’
Plessa, Trobitz-Domsdorf
Einfluss durf:h Bergbau 50 2.9 59 3.2 131 26.8
(Braunkohle)
Einfluss durch**Same- 271 15,5 o5 1.4 58 11,9
rungsbergbau

* Bergbaubedingt abgesenkte Grundwasserstande im Zeitraum 2021 - 2027

** steigende Grundwassersténde im Sanierungsbergbau im Zeitraum 2021 — 2027

6.6.7.1.3 Bewertung

Die Einstufung der im erweiterten UG Abbau abgegrenzten Grundwasserkdrper nach
WRRL als Grundlage fur die Bewertung ist der nachfolgenden Tabelle 30 zu entnehmen.
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Tabelle 30: Ubersicht und Bewertung der Grundwasserkorper im UG Erweitert Abbau
(Schutzgut Wasser) gemaR 3. BWP 2022 - 2027 /FGG Elbe (2021) /
. . . mengenmaBiger chemischer
p(::'mdwasserkor- :(Ieaitnungsem- GWK (Code) Zustand * Zustand*
Bestand Ziel Bestand Ziel
. Mittlere DEBB_ FV (nach FV (nach
Mittlere Spree 2 Spree HAV_MS_ 2 schlecht 2045) schlecht 2045)
DESN_ FV (nach FV (nach
Lohsa-Nochten Obere Spree SP-3-1 schlecht 2045) schlecht 2045)
Schwarze Els- | DEGB_DEBB_ FV (nach FV (nach
Schwarze Elster ter SE-4-1 schlecht 2045) schlecht 2045)
- DESN
lt\)/lougsek:uer Falten Lausitzer NeilRe NE-MFT3 gut erreicht gut erreicht
Legende
* 2-stufige Skala ,gut®, ,schlecht*
FV... Ausnahme: Fristverlangerung (Art. 4(4) WRRL)

Mit Ausnahme des GWK Muskauer Faltenbogen (NE-MFB) befinden sich die Grundwas-
serkorper im UG in einem schlechten chemischen und mengenmafligen Zustand. Chemi-
sche Belastungen der GWK Mittlere Spree 2 und Schwarze Elster resultieren vor allem aus
den hohen Ammonium-, Arsen- und Sulfatkonzentrationen. Der schlechte chemische Zu-
stand des GWK Lohsa-Nochten ergibt sich zusatzlich durch erhéhte Konzentrationen von
Cadmium, Nickel und Zink. [AnI2-07-WRRL].

Der Uberwiegende Teil des erweiterten UG Abbau wird hinsichtlich der Grundwasseruber-
deckung als ungunstig und damit als hoch empfindlich/schutzwtirdig eingestuft. Den rekul-
tivierten Flachen des Tagebaus Welzow-Sid wird ebenfalls eine hohe Empfindlich-
keit/Schutzwirdigkeit zugeordnet, da keine Informationen zur Grundwasseriberdeckung
vorliegen (worst-case-Betrachtung). Bereiche mit mittlerer Empfindlichkeit sind im zentralen
Teil des Untersuchungsgebietes (Bereich der Tagesanlagen und nérdlich davon), éstlich
und sudéstlich der rekultivieren Flachen des Tagebaus Welzow-Sid sowie am westlichen
Rand des UG vorhanden (vgl. Karte UVS-04.2).

Die Flurabstande von > 20 m ergeben eine geringe Empfindlichkeit. Teilrdume mit Flurab-
standen zwischen 5 m und 10 m bzw. zwischen 10 m und 20 m besitzen insgesamt eine
mittlere Empfindlichkeit. Dies betrifft vor allem die Randbereiche der Spreeniederung, den
nordlichen Rand des UG, das Umfeld der Talsperre Spremberg sowie den 6stlichen Teil
des UG nahe Lieskau. Als hoch empfindlich werden Bereiche mit Grundwasserflurabstan-
den weniger als 2 m bis weniger als 5 m bewertet. Dies betrifft die Spreeniederung, die das
UG in Nord-Sud-Richtung quert, ebenso wie Bereiche nordlich und 6stlich der Talsperre
Spremberg, den norddstlichen Rand des UG (Wadelsdorfer Wald) sowie das &stliche UG
(nahe Lieskau).

Dem GWK Muskauer Faltenbogen wird aufgrund seines guten mengenmafigen und che-
mischen Zustandes eine geringe Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit zugeordnet.

13.03.2023

UVP-Bericht Brandenburg

zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -117/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

Als hoch empfindlich werden zudem die im UG ausgewiesenen Schutzzonen | und Il der

Trinkwasserschutzgebiete bewertet.

6.6.7.2 Oberflachengewasser

6.6.7.2.1

Bestand

Im UG existieren folgende unterschiedliche Oberflachengewasser:

e Oberflachenwasserkorper (OWK) nach WRRL (berichtspflichtig)

o sonstige FlieRgewasser mit permanenter oder regelmafiger/ intermittierender
Wasserflihrung (nicht berichtspflichtig)

o technische Gewasser (Bergbauvorfluter, Entwasserungsgraben, Flutungsanlagen,
z. B. Oberer Landgraben)

o Meliorationsgraben.

Einen

Uberblick Uber die nach WRRL erfassten FlieRgewasser und deren Einstufung

gemal dem 3. Bewirtschaftungsplan 2022 bis 2027 sind der Tabelle 34 im Kap. 6.6.7.2.3
zu entnehmen.

Die Einzugsgebiete der Oberflachengewasser werden in der folgenden Tabelle 31 zusam-

mengefasst.
Tabelle 31: Einzugsgebiete im erweiterten UG Abbau
Raumliche | Bezeichnung des Hauptein- Weitere FlieRge-
e . . Bemerkung ..
Zuordnung | Teileinzugsgebietes | zugsgebiet wasser
Parkaraben Lausitzer kleinrdumig von UG i
¢ NeiRe (Ent- | Uberlagert
EshrenflieR wasserung Iflelnraumlg von UG )
Sstliches UG zur Oder) Uberlagert
Struga Spree (Ent- | von UG Uberlagert -
Tranitz wasserung Gewdisserlauf verlegt | namenioser 2u-
zur Havel) g fluss bei Reuthen
zentrales
UG Spree Spree - -
Hauptvorfluter Blo- namenloser Zu-
. - fluss bei Bloisch-
ischdorf
dorf
. kleinraumig von UG
Heidegraben iberlagert -
noérdliches Luchgraben Bra-
UG Fangegraben Bagenz | Spree - sinchen
kleinrdumig von UG
Tschugagraben iberlagert
namenloser Zu-
Ezzfésrgraben Grof - fluss sudlich Grof3
Débbern
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Raumliche | Bezeichnung des Hauptein- Weitere FlieRge-
o . . Bemerkung ..
Zuordnung | Teileinzugsgebietes | zugsgebiet wasser
Huhnerwassserchen Speisung durch Wasser Débberner Gra-
.. aus Tagebau Welzow-
(HUhnerwasser) Sid ben
kleinrdumig von UG
Koselmihlenflie Spree Uberlagert (Tagebau -
Welzow-Sid)
_ Speisung durch Wasser
westliches | Kochsa aus Tagebau Welzow- -
uG Siid
kleinrdumig von UG
Liesker Kohlegraben | gchwarze Uberlagert (Tagebau -
Elster (Ent- |_Welzow-Sud)
Graben bei Haide- wasserung | i
muhl zur Elbe)
Oberer Landgraben - -
Hauptvorfluter Spree

Der Hauptvorfluter des UG ist die Spree. Das Abflussverhalten der Spree wird wesentlich
durch die Steuerung der Talsperren Bautzen und Spremberg sowie Wasserentnahmen zur
Restlochflutung und Simpfungswassereinleitungen beeinflusst. Maligebliche langjahrige
Messdaten liegen fir die Pegel Spreewitz, Spremberg und Brasinchen im UG vor (vgl.

Tabelle 32).

Tabelle 32: Haupt- und Dauerzahlen der Durchflisse der Spree an den Pegeln Spremberg,
Spreewitz und Brasinchen LfU (2021), LfULG (2020)/

Durchfluss Pegel Spreewitz Pegel Spremberg PegiIhBel;Iasm-
Einheit 1996-2017 2010-2020 1996 — 2017 | 1996-2017
4,14 5,2
NNQ [m3/s] 1,46 (9.6.2004) -
(20.06.2000) (12.09.1974)
NQ [m3/s] 1,46 5,5 4,14 54
MNQ [m3/s] 4,65 10,5 6,46 6,87
MQ [m3/s] 10,9 14,2 12,5 12
MHQ [m3/s] 52,3 23,2 51,5 38
HQ [m3/s] 131 139 146 111
168 127
Al [m¥/s] 153 (22.7.1981) ) (22.7.1981) (30.07.1981)
Wasserstand 1996-2017 2017 1996 - 2017 1996 — 2017
NNW [cm] 106 (09.08.1971) - 78 (27.08.1950) | 18 (18.07.1967)
NW [em] 152 184 131 100
MNW [cm] 168 - 166 106
MW [em] 194 199 188 119
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Durchfluss Pegel Spreewitz Pegel Spremberg Pegilhirnasm-
Einheit 1996-2017 2010-2020 1996 — 2017 | 1996-2017
MHW [ecm] 306 - 292 166
HW [ecm] 440 278 448 243
472
HHW [em] 481 (22.07.1981) - (10.02.1946) 253 (30.07.1981)

Zur Wiederherstellung und zum Erhalt der 6kologischen Funktionsfahigkeit der Spree ist
eine Mindestwasserfuhrung zu gewahrleisten. Die durch die AG ,Flussgebietsbewirtschaf-
tung Spree, Schwarze Elster und Lausitzer NeilRe" /AG FGB (2017)/ festgelegten
Okologischen Mindestabfliisse sind nachfolgender Tabelle 33 zu entnehmen. Die mittleren
Niedrigwasserabflisse der Spree der aufgeflihrten Pegel liegen Uber diesem Wert.
Niedrigwasserabflisse am Pegel Spreewitz und Brasinchen fallen geringer aus.

Fir den Pegel Brasinchen - Betriebspegel zur Steuerung der Wasserabgabe aus der
Talsperre Spremberg — existiert keine Festlegung.

Tabelle 33: Festgesetzte Mindestabfliisse der /AG FGB (2017)/

Gewadsser Bezeichnung des Pegels Okol. Mindestabfluss [m?/s]
Spree Unterhalb Pumpstation Spreewitz 4,00

Spremberg 4,00

Brasinchen (5,70)*

Cottbus 5,50

*Berechneter Mindestwasserabfluss zur Einhaltung des festgelegten Mindestabflusses am Pegel Cottbus bei
Vernachlassigung der Abflussbildung aus dem Zwischeneinzugsgebiet bei entsprechenden Niederschlagen

Beschaffenheit

Im UG liegen umfangreiche Messdaten des LfU/ LFULG im Rahmen des Monitorings nach
WRRL u. a. fiur die Parameter Eisen, Sulfat und pH-Wert in der Spree und deren
Nebenflissen vor. Weiterhin werden im Rahmen der umfangreichen Bespannungstatigkeit
fur die Zuflusse der Spree im Rahmen des bergbaulichen Monitorings der LE-B
Wasserbeschaffenheitsdaten erhoben. Die Wasserbeschaffenheit der Spree ist derzeit
durch die Simpfungswassereinleitungen des Braunkohlenbergbaus der LE-B, die Auslei-
tungen aus den Speichern der LMBYV sowie diffuse Stoffeintrage aus dem Grundwasser im
Bereich des Sanierungsbergbaus der LMBV gepragt.

Die Auswertung der Daten zeigt, dass die mittlere Sulfatkonzentration mit 390 mg/I deutlich
uber dem Orientierungswert der Oberflachengewasserverordnung (OGewV) von 200 mg/L
in der Spree liegt. Die Chloridkonzentration der Spree liegt im Mittel bei 30 mg/l und damit
deutlich unter dem Orientierungswert der OGewV von 200 mg/l (vgl. IWB in [AnI2-04-LK]).
Der Braunkohlenbergbau hat praktisch keinen Einfluss auf die Chloridkonzentration der
Spree. Die derzeit erhdhte Sulfatbelastung wird mit dem Kohleausstieg deutlich
zuruckgehen.
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Talsperre Spremberg

Die Talsperre Spremberg ist das grofdte Stillgewasser im UG und gehért nach WRRL zu
den berichtspflichtigen OWK. Die Talsperre Spremberg weist eine Seegrdél’e von ca. 683
ha auf (Normalstau 92 m NHN) und ist damit die gréRte Talsperre Brandenburgs. Sie wird
durch ein ca. 225.500 ha grof3es Einzugsgebiet gespeist. Die maximale Tiefe betragt 9 m,
die durchschnittliche Verweilzeit 1,14 Jahre. Die Talsperre Spremberg wird vom LfU
bewirtschaftet. Die Talsperre dient dem Hochwasserschutz, der Stromerzeugung und
gleichzeitig auch die Wasseraufthéhung bei Niedrigwasser (Sicherung des Okologischen
Mindestabflusses der Spree). Ferner dient die Talsperre auch der Naherholung und dem
Naturschutz.

Ein weiteres besonderes Merkmal ist die zur Talsperre Spremberg dazugehdrige sudlich
gelegene Vorsperre Bihlow. Sie dient dem Ausgleich von Wasserspiegelschwankungen im
Stauwurzelbereich und dem Rickhalt von Geschiebe. Fernerhin gilt sie als letzte Barriere
des Eisenhydroxides hinsichtlich des Biospharenreservates Spreewald.

DarUber hinaus existieren im gesamten UG verteilt kleinere, zumeist namenlose Stillgewas-
ser (Teiche, stillgelegte Kiesgruben, Restgewasser des Altbergbaus etc.), die nicht der Be-
richtspflicht nach WRRL unterliegen. Der 6stliche Teil des erweiterten UG Abbau erstreckt
sich auf das NSG und FFH-Gebiet ,Reuthener Moor*, welches mehrere kleine Gewasser
beherbergt. Eine Beschreibung des Gebietes enthalt das Kap. 10.1.

Der im UG liegende Flusslauf der Spree und deren Niederung einschlieBlich der Talsperre
Spremberg sind als Hochwasserrisikogebiete flir Hochwasserereignisse ausgewiesen.

6.6.7.2.2 Vorbelastung

Relevante Oberflachenwasserentnahmen bzw. -nutzungen werden in den Wasserblchern
nach § 142 BbgWG jeweils i.V.m. § 87 WHG fir das jeweilige Hauptflussgebiet erfasst.
Benutzungen von Oberflachengewassern in diesem Sinne sind

e das Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewassern,
e das Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewassern,

e das Entnehmen fester Stoffe aus oberirdischen Gewassern, soweit dies auf den
Zustand des Gewassers oder auf den Wasserabfluss einwirkt sowie

e das Einbringen und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewasser.

Sumpfungswasser des aktiven Bergbaus wird auf Basis wasserrechtlicher Erlaubnisse in
die jeweiligen Oberflachengewasser eingeleitet. Derartige Gewassernutzungen wurden im
Rahmen des vorliegenden UVP-Berichtes nicht im Einzelnen erfasst. Es kommt zu diffusen
Stoffeintragen durch den Grundwasserwiederanstieg und durch Einleitungen von Suimp-
fungswassern (s. hierzu auch Ausfihrungen im Kap. 6.6.3 und [Anl2-04-LK]).

Alle FlieRgewasser im UG weisen deutliche Uberformungsmerkmale auf, die als Vorbelas-
tungen zu bewerten sind. Maf3geblich sind dabei Gewasserverlegungen im Zuge des
Braunkohlentagebaus und die Abhangigkeit von Wasserzufuhr aus dem Tagebaubetrieb
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zur Aufrechterhaltung von Gewasserfunktionen. Begradigungen und Verkleinerungen des
Gewasserbettes sowie Uberbauung der Gewasserufer im Siedlungsbereich stellen weitere
Vorbelastungen dar. Die genannten Faktoren spiegeln sich in den Einstufungen nach
WRRL wider (s. nachfolgende Ausflihrungen).

Der geplante Braunkohlenausstieg wird zu einer drastischen Verringerung des Durchflus-
ses und einem Rickgang der Sulfatbelastung der Spree flhren, da die SUmpfungswasser-
einleitungen aus den Tagebauen Reichwalde, Nochten und Welzow-Sid kinftig entfallen.
Darlber hinaus wird in den folgenden Jahren tber mehrere Jahrzehnte zusatzlich ein Flu-
tungswasserbedarf fir die neu entstehenden Bergbaufolgeseen in den o. g. Tagebauen
entstehen, der das Wasserdargebot der Spree zusatzlich beansprucht (vgl. [Anl2-04-LK]).

6.6.7.2.3 Bewertung

Die Einstufung der OWK nach WRRL im UG ist der nachfolgenden Tabelle 34 zu entneh-
men.

Tabelle 34: Ubersicht und Bewertung der OWK im UG Erweitert Abbau (Schutzgut Was-
ser, Pflanzen, Biotope) gemaR 3. BWP 2022 - 2027 /FGG Elbe (2021)/

. okol. Zustand*/ chemischer
OII_DerfIachenwasser- Typ Planungs- OWK (Code) Potenzial** Zustand***
korper WRRL einheit . "

Bestand ‘ Ziel Bestand ‘ Ziel
FlieBRgewéasser
Spree_1724 NWB Mittlere | DEBBS82_172 | | 4pig FV | nichtgut | FV
Spree 4
Hauptvorfluter Bloisch- Mittlere DEBB5826222 .
dorf 1213 NWB Spree 141213 schlecht FV nicht gut FV
Hauptvorfluter Bloisch- Mittlere DEBB5826222 | unbefriedi- .
dorf_1214 NWB Spree 14_1214 gend FV. | nichtgut | FV
Mittlere DEBB5825314 . .
Kochsa_1207 NWB Spree 1207 maRig FV nicht gut FV
Hihnerwasser- Mittlere DEBB5825334 i .
chen 1208 NWB Spree 1208 maRig FV nicht gut FV
Huhnerwasser- Mittlere DEBB5825334 s .
chen_1209 HMWB Spree 1209 maRig FV nicht gut FV
Fangegraben Mittlere DEBB5825352 . .
Bagenz_1210 AWB Spree 1210 mafig FV nicht gut FV
Tranitz_721 NWB Mittlere | DEBBS826222 | o \iocht | PV | nichtgut | FV
Spree 721
Tranitz_724 NWB Mittlere | DEBBS826222 | piecht | FV | nichtgut | FV
Spree _724
Spree_4 NWB Obere Spree | DESN_582-4 schlecht FV nicht gut FV
Oberer Landgra- Schwarze DEBB538166_ . .
ben_616 NWB Elster 616 maRig FV nicht gut FV
Standgewasser
Mittlere DEBB8000158 er- .
Talsperre Spremberg HMWB Spree 25339 gut reicht nicht gut FV
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. okol. Zustand*/ chemischer
SPerfIachenwasser— v\'llggl- Pla.n:ngts- OWK (Code) Potenzial** Zustand***
orper einhet Bestand | Ziel | Bestand | Ziel

FlieBgewasser

Legende

NWB...natural water body (naturlicher Wasserkérper)

HMWB...heavily modified water body (erheblich veranderter Wasserkorper)
AWSB...artificial water body (kiinstlicher Wasserkorper)

* 5-stufige Skala: ,sehr gut®, ,gut®, ,maRig*, ,unbefriedigend®, ,schlecht*

** b-stufige Skala: ,héchstes®, ,gut®, ,maRig*, ,unbefriedigend®, ,schlecht*
*** 2-stufige Skala ,gut, ,nicht gut®

FV... Ausnahme: Fristverlangerung (Art. 4(4) WRRL)

Die Bewertung des o6kologischen Zustands (natlrliche Gewasser — NWB) bzw. des
Okologischen Potenzials (erheblich veranderte/ kinstliche Gewasser — HMWB/ AWB) der
meisten im UG befindlichen OWK schwankt zwischen ,maRig“ und ,schlecht. Diese
Einstufungen liegen meist in erheblichen Gewasserstrukturdefiziten und Belastungen mit
Nahrstoffen begrindet. Lediglich fur die Talsperre Spremberg wird der 6kologische Zustand
im 3. BWP als ,gut* bewertet.

Der chemische Zustand wird fir alle im UG liegenden OWK mit ,nicht gut® bewertet.
Ausschlaggebend fiir diese Einstufung ist die flachendeckende Uberschreitung der
Umweltqualitatsnorm gemal OGewV des prioritdren Stoffes Quecksilber in Biota.

Entsprechend des 3. BWP wird fur alle OWK fur die Zielerreichung nach WRRL eine
Ausnahme sowohl fir den guten o6kologischen Zustand bzw. das gute Okologische
Potenzial als auch den guten chemischen Zustand in Form einer Fristverlangerung bis zum
Jahr 2033 in Anspruch genommen. Lediglich fiir die Talsperre Spremberg gilt das Ziel des
guten Okologischen Zustands als erreicht.

Die MaBnahmen zur Verbesserung des Gewasserzustandes der OWK sind im
MaRnahmenprogramm fir den Bewirtschaftungszeitraum 2022 bis 2027 festgelegt und
beschrieben. Grundsatzlich sind die Gewasser schrittweise durch Reduzierung der
stoffichen Belastung und durch eine angepasste Gewasserunterhaltung und
abschnittsweise Renaturierung bzw. Forderung einer naturnahen Eigendynamik zu
entwickeln.

Zur Konkretisierung und Umsetzung der festgelegten Malinahmen ist in Brandenburg u. a.
die Erstellung von sog. Gewasserentwicklungskonzepten (GEK) fir die OWK der einzelnen
Flusseinzugsgebiete vorgesehen. Flr die FlieRgewasser im UG liegt bisher keine GEK vor.

Aufgrund der Einstufung des chemische Zustand der vorkommenden OWK in ,nicht gut®
werden diese durchgehend mit einer hohen Schutzwurdigkeit/ Empfindlichkeit eingestuft.
Der 6kologische Zustand/ das oOkologische Potential wird mit Ausnahme der Talsperre
Spremberg mit mafig bis schlecht und somit als mittel bis hoch empfindlich/schutzwirdig
bewertet.

Fir die Talsperre Spremberg wurde das 6kologische Potential mit gut bewertet und besitzt
daher eine geringe Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit.
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6.7
6.7.1

Im Hinblick auf die Funktion als Uberschwemmungsgebiet weist das ausgewiesenen Hoch-
wasserrisikogebiet eine hohe Empfindlichkeit auf.

Schutzgiiter Luft und Klima
Methodik und Datengrundlagen

Beurteilungsrelevant fur das Vorhaben sind mogliche Veranderungen des lokalen Klein-
und Gelandeklimas, da Auswirkungen auf das grofiraumige (Makroklima) oder
Regionalklima (Mesoklima) durch das Vorhaben von vornherein ausgeschlossen werden
kénnen. Veranderung des lokalen Klimas kdnnen durch moégliche Beeintrachtigungen von
Flachen und Veranderungen des Reliefs mit besonderer Immissions- und
Klimaschutzfunktion fir die Frischluftversorgung der bebauten Bereiche (Luftaustausch/
Kaltluftleitbahnen, Kalt- und Frischluftentstehungsflachen, Flachen mit bioklimatischer
Ausgleichs-/Filterfunktion) verursacht werden.

Fur die Bewertung mdglicher Luftverschmutzungen sind insbesondere Staubemissionen,
die infolge von Fahrbewegungen auf unbefestigten Wege und von Erdbewegungen
entstehen, bewertungsrelevant. Es wird die groRrdumige Hintergrundbelastung erfasst.

Bei der Erfassung des Bestandes werden daher die Flachen nach Klimatopen abgegrenzt
und in der Karte UVS-05 dargestellt. Klimatope beschreiben Gebiete mit relativ homogenen
mikroklimatischen Auspragungen, welche durch Uberwiegend vergleichbare bioklimatische
Bedingungen charakterisiert sind. Die mikroklimatischen Auspragungen sind abhangig von
der Art der Bebauung und Flachennutzung. Somit sind Klimatope nach der Nutzungsart
benannt und lassen sich gegenlber anderen Klimatopen abgrenzen.

Fir die Bewertung im Hinblick auf das Schutzgut Klima werden die klimatische und die
lufthygienische Ausgleichsfunktion untersucht. Es werden hierbei Belastungsgebiete, Kalt-
bzw. Frischluftentstehungsgebiete sowie Abflussbahnen berticksichtigt.

Eine klimatische Ausgleichsfunktion erflillt ein Landschaftsraum, wenn er positive Klimaef-
fekte hervorruft bzw. Belastungen durch Kalt- und Frischluftproduktion bzw. -transport aus-
zugleichen vermag.

Die Bildung von Kaltluft, welche vor allem bei windschwacher Wetterlage Uber Freiflachen
wie Feldern oder Wiesen entsteht und abhangig von der Gelandeneigung abflielt, ist be-
deutsam fur den Ausgleich Uberwarmter Gebiete, wie z. B. Siedlungen oder versiegelter
Flachen.

Die Schutzwurdigkeit der Schutzguter Klima und Luft wird anhand einer 3-stufigen Wert-
skala (hoch, mittel, gering) auf Basis der klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunk-
tion der Flachen und deren Siedlungsbezug bewertet. Die Einstufung der Ausgleichsfunk-
tion der Klimatope sind der Karte UVS-05 zu entnehmen. Ein Siedlungsbezug wird fir alle
Siedlungsflachen mit einem Umkreis von 500 m angesetzt. Die Empfindlichkeit gegentber
der Inanspruchnahme von Flachen, Zerschneidung oder Stoffeintragen entspricht der
Schutzwirdigkeit (vgl. nachfolgenden Tabelle 35).
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Tabelle 35: Bewertungsstufen der klimatischen bzw. lufthygienischen Ausgleichsfunk-
tion
Klimatische / lufthygienische Ausgleichsfunktion Bedeutung
Klimat?pe mit. Ausg.lei(.:hsfunktion .mit Siedlungs.bezug/ hoch
Waldflachen mit Immissions- und Klimaschutzfunktion
Klimatop mit Ausgleichsfunktion ohne Siedlungsbezug mittel
Klimatope ohne Ausgleichsfunktion gering

Die Daten fur die Bestandsaufnahme wurden aus den folgenden Quellen entnommen:
¢ Realnutzung aus dem Digitalen Landschaftsmodell (DLM 25)
o Biotopkartierungen [AnI3-BK]
o Waldfunktionskartierung des Landesbetriebes Forst in Brandenburg.

Die Bestanderfassung und Bewertung der Schutzguter Klima und Luft sind in der Karte
UVS-05 dargestellt. Angaben zu den Schutzgitern Klima und Luft, welche fir alle UG gel-
ten, werden im Kap. 6.7.4 beim UG Abbau beschrieben.

Klimawandel

Des Weiteren sind mogliche Folgen des Klimawandels fur den zukunftigen Umweltzustand
in den Blick zu nehmen.

Fir den Siden Brandenburgs wird ein deutlicher Anstieg der mittleren Jahrestemperatur
bis zum Ende des Jahrhunderts um bis zu 3 K vorhergesagt. Damit einhergehend wird sich
die Anzahl der Sommertage (Tagesmaximum > 25 °C) von 35 bis 40 Tage im Jahr (Mittel
des Zeitraums 1961 bis 1990) um ca. 25 Tage erhdéhen und die Anzahl der Frosttage
(Tagesmaximum < 0 °C) von 80 bis 90 Tagen im Jahr (Mittel des Zeitraums 1961 bis 1990)
um ca. 50Tage verringern. Dies bewirkt weiterhin eine Verlangerung der
Vegetationsperiode, wobei der Vegetationsbeginn 2 bis 3 Wochen friiher eintreten wird.
Eine Anderung der Niederschlage zeigt bis zum Ende des Jahrhunderts hingegen nur einen
geringen Trend der Zunahme, der im Winter starker ausgepragt sein wird als im Sommer.
Im Zuge der wenigeren Frosttage ist zudem im Winter mit weniger Schneefall zu rechnen
/DWD (2022)/.

Im Wasserhaushalt werden sich diese Tendenzen durch eine steigende Verdunstung und
einen abnehmenden Abfluss in Gewassern widerspiegeln.

Ein hdheres Beeintrachtigungsrisiko und damit Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit durch das
Vorhaben, auch bei Berucksichtigung von Betroffenheiten anderer Schutzguiter, ist jedoch
auf dieser Planungsstufe nicht erkennbar, so dass keine weiteren Ausfiihrungen fur die
Bewertung moglicher Umweltauswirkungen erforderlich sind.
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6.7.2 Untersuchungsgebiet Tagesanlagen
6.7.2.1 Bestand

Das UG Tagesanlagen befindet sich fast vollstandig innerhalb einer Waldflache, d. h. mik-
roklimatisch sind die Temperaturen ausgeglichener als beispielsweise auf Freiflachen, und
die Windbewegungen sind geringer, ebenso wie die Einstrahlungen bzw. das Reflexions-
vermodgen der Sonneneinstrahlung. Das Waldgebiet zeichnet sich zudem durch einen ho-
hen Sauerstoffgehalt und eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit aus, sowie durch im Vergleich
zu Offenlandstrukturen geringere Windgeschwindigkeiten. Die Kaltluftentstehung ist in
Waldgebieten aufgrund der hohen Vegetationsdichte in Vergleich zur Freiflache geringer.
Zugeordnet wird das UG Tagesanlagen tUberwiegend dem Klimatop ,Waldklimatop®“ (TA1,
TA2.1, TA2.2, TA3, TAS teilweise und TAG.1 teilweise) sowie kleinteilig dem Klimatop ,,grof3-
flachig versiegelter Bereich® (TA5) und kleinteilig dem ,Freilandklimatop“ (TA1 und TAG6.1).
Die versiegelten Bereiche zeichnen sich durch lokale Uberwdrmung mit geringer Verduns-
tung aus.

Die Variante TA6.2 verlauft teilweise parallel zur Bahntrasse, randlich entlang von Freiland-
klimatopen, Siedlungsgebieten, Gewerbegebieten und Waldflachen und wird somit ver-
schiedenen Klimatopen zugeordnet. Die Gewerbe- und Siedlungsklimatope zeichnen sich
durch héhere Temperaturen mit sommerlichen Extremtemperaturen und eine geringe Luft-
feuchte aus. Auf Acker- und Wiesenflachen wird die Kaltluftbildung geférdert. Hier kann die
nachtliche Ausstrahlung ungehindert wirken. Die Betriebswasserleitungen (TA6.1 und
TA6.2) munden in die Spree, was dem Gewasserklimatop zuzuordnen ist.

Im UG Tagesanlagen kommt es zu keinen nennenswerten Auswirkungen auf die Windrich-
tungsverteilung durch Kaltluftflisse aufgrund der relativ geringen Gelandeneigung und des
dichten Baumbestandes.

6.7.2.2 Vorbelastung

Im UG Tagesanlagen bestehen Vorbelastungen durch Abgasemissionen des Verkehrs auf
der B 156 und Emittenten im IG ,Spremberg Ost“. Bebauungen mit groraumiger Versie-
gelung betreffen die Flachen im Nordwesten des UG mit dem IG ,Spremberg Ost* und der
Stadt Spremberg im Korridor TA6.2.

6.7.2.3 Bewertung
Die Bewertung der Flachen ist der Karte UVS-05 zu entnehmen.

Die Waldflachen im UG haben eine hohe Bedeutung fir die Frischluftproduktion (Erhéhung
der relativen Luftfeuchtigkeit, Filterung von Staub und Schadstoffen, thermisch ausglei-
chende Wirkung). Im westlichen Bereich des UG TA1 besitzen sie einen Siedlungsbezug,
ebenso wie kleinteilig Waldflachen im Korridor der Option TA6.1 im Bereich der Spree und
der Option TA6.2 im ndrdlichen Abschnitt (Waldflache Ratsheide). Die klimatische Aus-
gleichsfunktion und damit die Schutzwurdigkeit/ Empfindlichkeit ist hier als hoch zu werten.
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In den Waldflachen ohne Verbindung zu einem Belastungsraum ist die klimatische Aus-
gleichsfunktion als mittel zu werten.

Die Waldflachen im Nordwesten des UG TA1 werden als Immissionsschutzwald eingestuft
und besitzen daher einen hohe Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit.

Die versiegelten Flachen spielen fur die Frischluftproduktion keine Rolle. Die Offenlandfla-
chen hingegen schon, jedoch kommen diese nur sehr kleinflachig im UG Tagesanlagen
vor. Zudem fehlt auch hier der direkte Siedlungsbezug, so dass die Bedeutung der lufthy-
gienischen Ausgleichsfunktion insgesamt als mittel eingestuft wird.

Typische Kaltluftentstehungsgebiete wie Acker- und Grinlandflachen kommen im UG nur
randlich vor.

Aufgrund der geringen Reliefenergie und der grof3flachigen Waldgebiete gibt es im UG TA1,
TA2, TA3 und TA4 keine bedeutenden Kaltluftstrome. Im Bereich der Einleitstellen (TA6.1/
TAG6.2) ist entlang der Spree von einem Kaltluftabfluss auszugehen.

6.7.3 Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung
6.7.3.1 Bestand

Die Mineralstoffstapel Stack Sud und Stack Nord (MV3) liegen innerhalb einer Waldflache.
Fur den Stack Nord werden kleinflachig Freilandklimatope ohne Siedlungsbezug ausgewie-
sen. Die Korridore fur die Rohrleitungen (MV1.2/MV1.2) queren ebenso Gberwiegend Wald-
gebiete. Das Waldklimatop zeichnet sich durch eine erhéhte Kalt- und Frischluftproduktion,
Beschattung sowie einen geringen Tagesgang von Temperatur und Feuchte aus. Zudem
herrschen im Wald geringe Windgeschwindigkeiten. Im UG der Option MV1.2 existiert eine
bestehende, ca. 60 m breite Freileitungstrasse ohne Bewuchs, welche sich durch das UG
fortsetzt.

Der Korridor zur Mineralstoffverwahrung im Bergbaufolgesee Welzow (MV4.1) verlauft zu-
nachst durch Waldflachen, welche auf einer Lange von ca. 6,5 km einen Siedlungsbezug
besitzen. Im weiteren Verlauf werden landwirtschaftliche Nutzflachen und Waldflachen der
Bergbaufolge Welzow gequert. Nordwestlich des Industriegebietes ,Spremberg Ost* wird
im Korridor der Option MV4.1 Klimaschutzwald ausgewiesen. Die Rohrleitungstrasse quert
den Klimaschutzwald auf einer Lange von ca. 1 km. Der Korridor der Option MV4.2 fihrt
bis zur Spree Uberwiegend durch Waldflachen ohne Siedlungsbezug und quert dann auf
1,6 km Waldflachen mit Immissionsschutzfunktion sidlich Trattendorf. Anschlielend ver-
lauft der Korridor durch Freilandflachen mit Siedlungsbezug und Waldflachen der Berg-
baufolgelandschaft Welzow ohne Siedlungsbezug. Im Bereich der Spree queren alle Korri-
dore des UG die hier bestehende Kaltluftabflussbahn.
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6.7.3.2 Vorbelastung

Vorbelastungen im UG Mineralstoffverwahrung bestehen durch Abgasemissionen des Ver-
kehrs auf der B 156 und Emittenten im Industriegebiet ,Spremberg Ost“. Versiegelte Fla-
chen beschranken sich auf kleinrdumige Randbereiche im UG.

6.7.3.3 Bewertung

Das UG (MV3) liegt innerhalb des Waldklimatops, Gberwiegend ohne Siedlungsbezug, und
besitzt somit eine mittlere Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit. Im &stlichen und nordéstlichen
Bereich des UG (MV3) haben die Waldbestande einen Siedlungsbezug zu Graustein und
Einzelbebauungen, sodass hier eine hohe Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit besteht.

Die Korridore zur Mineralstoffverwahrung flihren ebenfalls durch Wald- und Freilandklima-
tope mit und ohne Siedlungsbezug. Der Korridor MV4.1 quert auf 6,5 km, der Korridor
MV4.2 auf 8,2 km und der Korridor MV1.1 auf 2,3 km Flachen mit hoher Schutzwirdig-
keit/Empfindlichkeit.

6.7.4 Untersuchungsgebiet Abbau
6.7.4.1 Bestand

Die UG des Vorhabens gehoren zum Norddeutschen Tiefland und befindet sich im Uber-
gangsbereich zwischen maritimem und kontinentalem Klima. Das dstliche Flachland Sach-
sens zeigt bereits eine starke Neigung zum kontinentalen Klima mit heiRen Sommern und
verhaltnismagig kalten Wintern. Flr die Region Spremberg werden als Referenzstandort
die Niederschlagsdaten des Deutschen Wetterdienstes der Station Graustein herangezo-
gen. Die Temperaturangaben beruhen auf Angaben der Wetterstation in Cottbus. Hierbei
betragt die mittlere Jahrestemperatur 9,6° C. Beeinflusst wird der Standort durch das warme
Klima der Lausitz. Im langjéhrigen Mittel der Jahre 1981 — 2010 liegt die Niederschlagshdhe
bei 670 mm und gehoért somit zu den niederschlagsarmen Regionen Deutschlands. Der
niederschlagreichste Monat ist August mit 80 mm, der niederschlagarmste Oktober mit
40 mm (vgl. [Anl2-08-DWD]).

Die Windverhaltnisse sind gepragt durch einen hohen Anteil von stidwestlichen bis westli-
chen Anstromungen. Eine regionalklimatologische Besonderheit der Oberlausitz ist die
Haufigkeit sudlicher Winde. Lokalklimatisch ist das UG unterschiedlich zu beurteilen. Der
Bereich um die Spree wird von den Niederungen des Flusses beeinflusst. Die Wasserfla-
chen wirken temperaturausgleichend. Sie erhéhen die Luftfeuchte und tragen zur Frostmil-
derung bei. Daneben treten erhéhte Windgeschwindigkeiten auf und es bildet sich eine
Kaltabflussbahn aus.

Die Wiesen und Grunlander fordern die Kaltluftbildung, da die nachtliche Ausstrahlung dort
ungehindert verlauft. Den landwirtschaftlichen Flachen im UG kommt ebenfalls eine beson-
dere Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet zu. Diese Freilandbereiche tragen in windar-
men Strahlungsnachten zur Kaltluftproduktion bei.
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Dichte Siedlungsbereiche im UG zeichnen sich dagegen durch eine starke Erwarmung im
Sommer, geringe nachtliche Abkuhlung und héhere Konzentration an Staub und Schad-
stoffen sowie eine geringe Luftfeuchte gegeniber dem Umland aus.

Randliche Ortslagen mit einem hohen Grinanteil (Garten mit Gehdlzen) weisen tagsuber
nur eine geringe Erwarmung und nachts maRige Abklhlung auf. Die Staubkonzentration
und Luftfeuchte sind maRig.

Zusammenfassend kommen im UG folgende Klimatope vor (vgl. Karte UVS-05):
o Waldklimatop grof3flachig

o Freilandklimatope, zumeist in den dérflichen Randlagen als landwirtschaftliche Nutz-
flachen

o Gewasserklimatop (Talsperre Spremberg, Spree)

o Parkklimatop in Spremberg z. B. Areal um Bismarckturm oder in Haidemuhl, verein-
zelt finden sich in den Ortschaften auch weitere kleine Parks

o Grinanlagen-Klimatop (vereinzelt in den Siedlungsbereichen)
o Klimatop groRflachig versiegelter Bereiche

o Gewerbe-/Industriegebietsklimatop (z. B. Industriegebiet Spremberg Ost, Gewerbe-
gebiet Sellessen)

o Dorf-/Stadtrandklimatop
o Stadtklimatop (Spremberg)
o Tagebau-Klimatop (Welzow) und

o Bahnanlagen-Klimatop.

6.7.4.2 Vorbelastung

Vorbelastungen fir die Schutzgiter Klima/Luft ergeben sich durch Bebauung mit Versiege-
lungen, Uberwarmung, veranderte Luftstrémungen und Emissionen von Luftschadstoffen.

Die versiegelten Bereiche der Stadt Spremberg sind durch eine Uberwarmung, so genannte
Warmeinseln, anthropogen beeinflusst und vorbelastet. Da die Siedlungsdichte, abgesehen
vom Stadtzentrum, eher gering ist, besitzt die hierdurch entstehende Vorbelastung nur eine
kleinraumige Wirkung.

Vorbelastungsmessungen flr Luftschadstoffe liegen fir die UG nicht vor.

Das Landesamt fur Umwelt (LfU) betreibt in Brandenburg ein Messnetz zur
Immissionsuberwachung und erstellt jahrlich einen Bericht zur Luftqualitat. Zur
Einschatzung der Vorbelastung werden die Messergebnisse der im UG Abbau liegenden
Messtation Spremberg, Lustgartenstrale (Lage vgl. Karte UVS-05) ausgewertet. Die Sta-
tion charakterisiert den stadtischen Hintergrund und die Vorbelastung in den UG.

Eine Ubersicht der Messdaten fiir das Jahresmittel fir die drei letzten Kalenderjahre
(2019 — 2021) sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
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Tabelle 36: Messdaten des LfU der Station Spremberg im Jahresmittel /LfU (2022)/

Stoff Einheit Immissions- Bezugsjahr
wert TA Luft 2019 2020 2021
PM10-Staub pg/m? 40 18 14 16
PM2,5-Staub pg/m? 25 12 10 12
Stickstoffdioxid pg/m?® 40 9 9 10
. " keine
Staubniederschlag g/(m?*d) 0,35 0,035 0,047 Angabe

Insgesamt kann die Vorbelastung mit Luftschadstoffen im UG als maRig bis gering einge-
schatzt werden. Die Vorbelastungen liegen bei 14 % fir Staubniederschlag bis 48% fir
PM2,5-Staub der Immissionswerte der TA Luft. Im Nahbereich von Stralien ist von héheren
Belastungen auszugehen. Ebenso ist im direkten Umfeld des aktiven Tagebaus Welzow-
Sid mit héheren Staubbelastungen zu rechnen, welche sich jedoch aufgrund der geringen
Emissionshéhen und der umgebenden Waldflachen nicht auf die UG auswirken.

6.7.4.3 Bewertung

Die Schutzwurdigkeit und Empfindlichkeit der Schutzgiter Luft und Klima wird anhand ihrer
klimatischen und lufthygienischen Ausgleichsfunktion bewertet. Die Bewertung der Flachen
ist der Karte UVS-05 zu entnehmen.

Die vorkommenden Wasserflachen sind dadurch charakterisiert, dass sie nachts warmer
und tags kalter als ihre Umgebung sind. Im UG Abbau sind u. a. Teile der Talsperre Sprem-
berg, der Felixsee und grofere Teiche bei Friedrichshain als Wasserflachen vorhanden.
Diese Wasserflachen wirken ausgleichend auf ihre Umgebung und haben besonders in
Siedlungsnahe eine hohe Schutzwuirdigkeit/Empfindlichkeit.

Waldflachen dienen der Frischluftproduktion (Erhéhung der relativen Luftfeuchtigkeit, Filte-
rung von Staub und Schadstoffen, thermisch ausgleichende Wirkung). Zudem wirken die
bewaldeten Flachen als passiver Immissionsschutz gegenuber Luftschadstoffimmissionen.
Die Waldflachen mit direktem Siedlungsbezug, wie z. B. die Klima- und Immissionsschutz-
walder, haben eine hohe lufthygienische Ausgleichsfunktion und damit Schutzwirdig-
keit/Empfindlichkeit. Flachen ohne Siedlungsbezug werden mit einer mittleren Schutzwur-
digkeit/ Empfindlichkeit eingestuft.

Typische Kaltluftentstehungsgebiete, wie Acker- und Grunlandflachen, kommen im UG
grof¥flachig zwischen den Ortslagen vor, wo sie in Siedlungsnahe aufgrund ihrer Funktion
fur die Kaltluftproduktion eine hohe und ohne Siedlungsbezug nur eine mittlere Schutzwir-
digkeit/Empfindlichkeit besitzen.

Die rekultivierten Flachen des Tagebaus Welzow-Sud im Westen des UG sind aufgrund
ihrer Struktur mit noch teilweise fehlender Vegetationsdecke sowohl ein Kaltluftentste-
hungs- als auch ein Kaltluftsammelgebiet. Ihnen kommt fir das Schutzgut Klima /Luft eine
mittlere Ausgleichsfunktion zu.

Aufgrund der lockeren Siedlungsstruktur im gesamten Gebiet sind die Ortschaften um
Spremberg nicht als Belastungsraume einzustufen. Die lockere Siedlungsstruktur fuhrt
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6.8
6.8.1

dazu, dass insgesamt eine geringe Vorbelastung besteht. Die stadtischen Bereiche, welche
sich durch einen hohen Grad an Versiegelung auszeichnen sowie die Gewerbe- und In-
dustriegebiete und die Gleisanlagen besitzen aufgrund der starken thermischen Uberwar-
mung und der Beeintrachtigung der Lufthygiene keine klimatische Ausgleichsfunktion und
stellen Belastungsraume dar.

Schutzgut Landschaft
Methodik und Datengrundlagen

Die Bestandsdaten fir das Schutzgut Landschaft sind der Karte UVS-06 zu entnehmen.
Fur die Erfassung wurde eine Fotodokumentation erstellt. Diese ist dem UVP-Bericht im
Anhang UVS-06-01 zur Karte UVS-06 beigeflgt.

Das Schutzgut Landschaft umfasst die dul3ere, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung von
Natur und Landschaft - das Landschaftsbild und seine Erholungseignung. Der Wert des
Landschaftsbildes wird zwar subjektiv beurteilt, gepragt von der Erfahrung des Betrachters,
jedoch lassen Parameter wie die Vielfalt der Landschaft (Vegetationsstrukturen, Relief, Nut-
zungsformen/-vielfalt, Gewasser), die Eigenart (pragende Landschaftselemente, kulturhis-
torische Besonderheiten), die Schonheit (Landschaftszerschneidung und Zersiedelung, Be-
stehen von Sichtbeziehungen) sowie die Naturndhe (aktuelle Vegetationsstrukturen bezo-
gen auf potenzielle natirliche Vegetation) eine Beschreibung und Bewertung der Auswir-
kungen des Vorhabens auf das Schutzgut zu. Der Erholungswert bezieht sich auf die Erho-
lung, die in Natur und Landschaft stattfindet, d. h. ausschlieRlich natur- und landschaftsbe-
zogene Erholungsaktivitdten, die auf besondere landschaftliche Voraussetzungen sowie
auf Ruhe und Stérungsfreiheit angewiesen sind.

Grundlage der Beurteilung des Landschaftsbildes ist die Abgrenzung von relativ homoge-
nen Landschaftsbildrdumen bzw. -einheiten mit charakteristischen Merkmalskombinatio-
nen. Die Abgrenzung von Landschaftsbildrdumen erfolgt dabei auf Grundlage folgender
Kriterien:

o Relief, geomorphologischer Formenschatz

o natur- bzw. landschaftsraumliche Gliederung (z. B. Talraum, Héhenzug, Niederung
etc.)

o gliedernde Vegetationselemente
o Landnutzungsformen
o Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten.

Bei der Bewertung der landschaftlichen Vielfalt wird die Biotopvielfalt, Reliefvielfalt und
Nutzungsvielfalt bertcksichtigt.

Die Eigenart einer Landschaft wird durch den Naturraumtyp sowie die aktuellen und histo-
risch bedingten Nutzungsstrukturen (z. B. historische Gebaude, Auspragung von Ortsran-
dern) bestimmt. Ein hohes Mal} an Eigenart bewirkt Gefuhle von Identitdt und Heimatver-
bundenheit.
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Die Schonheit, die eine eher subjektiv gepragte Empfindung darstellt, wird hier als Ge-
schlossenheit des Landschaftsbildes und die weitgehende Ungestortheit (Larm, Staub etc.)
bzw. die Naturndhe definiert.

Die Empfindlichkeit der Landschaft gegentiber den optischen Wirkungen des Vorhabens ist
zu beurteilen Uber die Kriterien Einsehbarkeit sowie bereits vorhandene Uberformungen.

Das Schutzgut Landschaft wird auf Basis eigener Begehungen in den Jahren 2013 bis
2015, erganzend 2022 und in Auswertung der topografischen Karten und Luftbilder unter
Berticksichtigung der Vorbelastung beschrieben und bewertet.

Die Einstufung der Schutzwirdigkeit der Landschaft nach den Kriterien Vielfalt, Eigenart,
Schonheit und dem Erholungswert folgt den Definitionen von /Gassner et al (2010)/, s.
nachfolgende Tabelle 37.

Tabelle 37: Definition der Stufen der Schutzwiirdigkeit des Landschaftsbildes anhand
von Vielfalt, Eigenart, Schonheit und Erholungswert (vgl. /Gassner et al
(2010)/)
Schutzwiir- . . Schoénheit und
digkeit Vielfalt Eigenart Erholungswert
hohe Vielfalt an unter- Landschaft weist sehr ho- deutlich Uberwiegender
schiedlichen Biotopstruk- | hen Anteil an seltenen Anteil differenzierbarer
turen (Gehdlze, Gewas- | oder aultergewohnlichen und naturnaher, erlebnis-
hoch ser, Staudenfluren etc.), | Strukturen auf, historisch wirksamer Elemente /
klein- raumiger, mosaikar-| entwickelte Bau- und Nut- Strukturen
tiger Wechsel der Struktu-| zungsformen und -ele-
ren mente vorhanden
wenig unterschiedliche maRiger Anteil an selte- differenzierbare und na-
gliedernde Elemente, oft | nen oder aullergewdhnli- turnahe Elemente erleb-
mittel- bis grofRflachig chen Strukturen, gut struk- | niswirksam, Uberwiegend
einheitliche Strukturen turierte, i. d. R. landwirt- stérungsarm, Uberwiegend
mittel (z. B. Felder), techni- schaftlich oder forstlich urspringlicher Charakter,
sche Uberpragung (Ver- | genutzte Landschaft Kulturlandschaft mit deutli-
kehrsflachen, Uberland- cher anthropogener und
leitungen etc.) technischer Uberpragung
Uberwiegend grof3fla- Landschaft ohne aullerge- | geringe Urspringlichkeit
chige, einheitliche Nut- wohnliche Landschaftsbild- | keine differenzierbaren
gering zungsstruktur, keine oder | pradgende Strukturen, kultur-| Strukturen, Landschaft
nur wenige gliedernde historisch wertvolle Nut- von anthropogenen und
oder vertikale Strukturen | zungsformen und -elemente| technischen Strukturen
sind kaum vorhanden gepragt

Des Weiteren wurde zur Bewertung der Landschaftsbildraume der jeweilige Flachenanteil
an Kulturlandschaften mit besonderer Eigenart sowie an Schutzgebieten (LSG) einbezo-
gen. Dabei wurde bei einer Uberdeckung eines Landschaftsraumes von bis zu 33 % von
einem geringen Anteil, bei einer Uberdeckung von 34 bis 66 % von einem mittleren Anteil
und bei einer Uberdeckung ab 67 % von einem hohen Anteil ausgegangen.
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Vorbelastung

Bei der Landschaftsbildbewertung wurde das Vorkommen von Landschaftselementen, die
als landschaftsuntypisch oder als Verletzung des Landschaftsbildes wahrgenommen wer-
den, bericksichtigt. Zu diesen Vorbelastungen des Raumes gehoéren insbesondere techni-
sche und bauliche Anlagen wie Strafl’en, Windkraftanlagen, Freileitungen oder Industriege-
baude mit den davon ausgehenden Belastungen an Larm und Schadstoffen.

Fur die Bewertung der Vorbelastung wurde eine 3-stufige Skala von gering, mittel und hoch
genutzt. Die Einstufung der Vorbelastung ist der nachfolgenden Tabelle 38 zu entnehmen.

Tabelle 38: Definition der Bewertungsskala fiir Vorbelastungen
Vorbe- Erlauterung
lastung

Vorbelastungen, die einen Raum grof3flachig erheblich Uberpragen, beispielsweise
stark befahrene Straf3en (z. B. Bundesautobahnen); Windkraftanlagen; eine starke Vor-
belastung kann sich auch aus dem Zusammenwirken verschiedener Beeintrachtigun-
gen auf engem Raum ergeben

hoch

weitere Vorbelastungen, wie z. B. vorhandene Freileitungen, Stral3en, wirken in der Re-
mittel | gel nicht auf den gesamten Landschaftsbildraum, sondern sind nur im Nahbereich der
Vorbelastung wahrnehmbar

vereinzelt eingestreute technische oder bauliche Anlagen oder Abbauflachen, gerin-

gering ger frequentierte Stralten sowie vorhandene Bahntrassen

Die Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit der Landschaft wurde unter Bericksichtigung der
Vorbelastung mit einer 3-stufigen Wertskala (hoch, mittel, gering) bestimmt. Hierbei wird
die Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit bei hoher Vorbelastung um eine Stufe abgestuft. Bei
mittlerer Vorbelastung kann nur eine mittlere Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit erreicht wer-
den.

6.8.2 Abgrenzung und Bewertung der Landschaftsbildeinheiten

Die Abgrenzung der Landschaftsbildeinheiten erfolgt in Karte UVS-06. Insgesamt wurden
16 grolRraumige Landschaftsbildeinheiten abgegrenzt. Die Bewertung der Schutzwirdig-
keit/ Empfindlichkeit der abgegrenzten Landschaftsbildeinheiten ist der nachfolgenden Ta-
belle 39 zu entnehmen. Die Landschaftsbildeinheiten werden anschlieRend beschrieben.
Die detaillierten Bewertungstabellen der Landschaftsbildeinheiten kénnen dem Anhang
UVS-06-02 enthommen werden.
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Tabelle 39: Ergebnis der Bewertung der Schutzwiirdigkeit/Empfindlichkeit der Land-
schaftsbildeinheiten in den UG
Landschaftsbildeinheit . Schén Flachen-
. Eigen- . Vorbe- . 1
N Bezeichnun Vielfalt art heit/ lastun anteil an S/E
r. ezeichnung EW! g SG!
1a Zukiinftiger Anderungsbe-
reich des Tagebaus Welzow- | mittel gering | gering mittel gering gering
Sid (teilverritzt)
Sanierte und rekultivierte Alt-
1b .
kippe des Tagebaus mittel erin erin hoch erin erin
Welzow-Siid mit Randbe- genng | gering gering | genng
reich
1c Betriebsflache Tagebau mittel erin erin hoch erin erin
Welzow-Sid gefing | gering genng genng
Stadtgebiet Spremberg mit . . . . .
2 Spree und Randsiedlungen hoch mittel mittel mittel gering mittel
3 Flussaue der Spree und
Staubeckenlandschaft nérd- mittel hoch hoch gering hoch hoch
lich Spremberg
Buckower Wald- und Heide- . . . . .
4 landschaft mittel hoch gering mittel gering mittel
Slamener Heide und angren-
° zendes Waldgebiet (zwi-
schen Spremberg und mittel mittel gering hoch gering mittel
Schleife)
Siedlungsgebiete nordéstlich . . . . . .
6 Spremberg mittel mittel gering mittel gering mittel
Waldgebiet GroR Luja / Blo- . . . . .
7 ischdorf hoch mittel mittel gering gering mittel
8 Siedlungsgebiet Schieife/ liegt ausschliel3lich in Sachsen
Trebendorf
9 Muskauer Faltenbogen mittel mittel gering mittel gering mittel
10 Betriebsflache Tagebau liegt ausschliel3lich in Sachsen
Nochten
11 Siedlungsgebiet zwischen
Spremberg und Schwarze gering mittel gering mittel gering gering
Pumpe
12 Spreetaler See und Uferbe- liegt ausschlieflich in Sachsen
reiche
13 Neystadter und Spreewitzer liegt ausschliellich in Sachsen
Heide
14 Industriepark Schwarze liegt ausschliel3lich in Sachsen
Pumpe
15 | Solar- und Windenergieana- erin mittel erin hoch erin erin
gen sudlich Spremberg gering gering gering gering
16 zindberelch Tagebau Noch- liegt ausschliel3lich in Sachsen
T EW...Erholungswert, SG...Schutzgebiete; S/E...Schutzwiirdigkeit/Empfindlichkeit
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1. Tagebau Welzow-Sud /UVP Welzow (2013)/

a)

b)

In den westlichen Teil des UG Abbau ragt der zukiinftige Anderungsbereich des Tage-
baus (teilverritzt), speziell der Rand der bergbaulichen Hohlform sowie Mosaik aus
Wald, Ackerflachen sowie Tagesanlagen und Kohleverladung.

Der Bereich der sanierten und rekultivierten Altkippe schlief3t sich ostlich an die Be-
triebsflache an und verlauft in stdlicher Richtung weiter. Diese bis zu ca. 50 Jahre alte
siedlungsfreie Bergbaufolgelandschaft besteht im Norden aus einem kleinteiligen Mo-
saik aus fur Land- und Forstwirtschaft wiedernutzbar gemachten Flachen und Sukzes-
sionsbereichen. Der Osten ist gepragt von der ca. 20 m hohen Vollform der Aufdenkippe
Pulsberg mit Hausmiill- und Schlammdeponien im Nordteil und Sukzessionsbereichen
im Sudteil. Im Stiden befindet sich ein grofdteiliges Mosaik land- und forstwirtschaftlich
genutzter Altkippe.

Die Betriebsflache des Tagebaus besteht aus dem aktiven Gewinnungs- und Verkip-
pungsbereich mit stidlichem Tagebauvorfeld und Rekultivierungsflachen im Nordosten.
Es handelt sich um die gegenwartig sich flachenmaRig standig verandernden siedlungs-
freien Bereiche

- der laufenden Sanierung und Rekultivierung der in Abbaurichtung fortschreitenden

Neukippe

- der aktiven Gewinnung und Verkippung mit Abbaubdschung, Bergbauinfrastruktur

und -technik

- der Bergbaufolgelandschaften sanierter und rekultivierter Altbergbaubereiche sowie

des noch unverritzten, durch Entwasserungsriegel beeintrachtigten Vorfeldes.

2. Stadtgebiet Spremberg mit Spree und Randsiedlungen

Die

Stadt Spremberg liegt in landschaftlich reizvoller Lage, wo der Flusslauf der Spree den

Lausitzer Grenzwall durchbricht. Die Altstadt befindet sich auf einer von zwei Spreearmen
umschlossenen Schwemmsandinsel. Diese einzigartige Insel- und Tallage mit den Spree-
auen trug mit dazu bei, dass Spremberg als ,Perle der Lausitz“ bezeichnet wird.

Ein
sch

Die

Teil des Gebietes, die Spreeaue nérdlich Sprembergs, steht als LSG ,Staubeckenland-
aft Brasinchen-Spremberg“ unter Schutz (siehe auch Landschaftsbildeinheit 3).

Randsiedlungen Sprembergs sind gepragt von Wohnsiedlungen, Industrie- und Gewer-

begebieten. Dazwischen befindet sich nahe der Spree der Stadtpark.
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3. Flussaue der Spree und Staubeckenlandschaft ndrdlich Spremberg

Das Gebiet nordlich Spremberg in Brandenburg steht als LSG Staubeckenlandschaft Bra-
sinchen-Spremberg unter Schutz und umfasst das markante Durchbruchstal der Spree zwi-
schen Brasinchen und Spremberg durch den Endmoranenzug des Lausitzer Grenzwalles.

4. Buckower Wald- und Heidelandschaft

Die Landschaft ist gekennzeichnet vom Wechsel aus Wald und strukturarmen Agrarland-
schaften zwischen dem Tagebau Welzow-Sid und der Spreeaue. Kleinflachig sind natur-
nahe und strukturreiche Laub- und Mischwalder vorhanden. Die Landschafsbildeinheit wird
von der Bundesstralle 97 und einer Bahntrasse durchzogen.

5. Slamener Heide (oder auch Slamer Heide) und angrenzendes Waldgebiet (zwischen
Spremberg und Schleife)

Ein Teil des LSG Slamer-Heide sind die Slamer- Kuthen, ein intaktes Relikt einer sumpfigen
Niederung der einstigen Spreeaue zwischen Spremberg und Zerre. Begrenzt werden die
Kuthen durch die Hange der Endmorane der Slamener Heide. Teile des Waldgebietes wur-
den der forstwirtschaftlichen Nutzung entzogen und dem NABU-RV Spremberg e.V. zur
Betreuung und Entwicklung Ubergeben. Den Hauptbestandteil des auch als ,Kuthen-Ur-
wald“ bezeichneten Gebietes bildet eine Laubmischwaldstruktur feuchter Standorte sowie
im Kernbereich mit Erlenbruchwald. Seit 2007 konnten 5 Kleingewasser an einst vorhande-
nen Standorten wiederhergestellt werden /Naturschutzbund (2013)/.

Der restliche Teil, ca. die Halfte des Gebietes der Slamener Heide, besteht aus Uberwie-
gend naturfernen, monotonen Forsten, ebenso das an die Slamener Heide angrenzende
Waldgebiet (zwischen Spremberg und Schleife). Mehrere Hochspannungsfreileitungstras-
sen durchziehen das Waldgebiet, Windkraftanlagen grenzen an.

6. Siedlungsgebiete nordostlich Spremberg

Es handelt sich um einen Uberwiegend landlichen Bereich auf leicht welligem Relief mit den
Ortslagen Weeskow, Haidemhl, Slamen Ziegelei, Muckrow, Grof3 Luja, Turkendorf, Blo-
ischdorf, Graustein, Schénheide, Reuthen und Lieskau. Die Ortslagen haben zum Teil gut
ausgepragte Ortsrander und sind umgeben von Landwirtschaftsflachen. Entlang der Orts-
verbindungsstralen und Wirtschaftswege befinden sich zumeist Baumreihen sowie zwi-
schen den Ortslagen zum Teil kleinere Waldgebiete. Zwischen Spremberg (Landschafts-
bildeinheit 2) und Weskow liegt die Ratsheide. Hier finden z.B. internationale Hundeschlit-
tenrennen statt. Die Landschaftsbildeinheit wird von Hochspannungsfreileitungen durchzo-
gen.
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7. Waldgebiet GroR} Luja/Bloischdorf

Das Waldgebiet besteht Uberwiegend aus naturfernen, monotonen Forsten und wird von
Freileitungstrasse und Landstralien durchzogen.

8. Siedlungsgebiet Schleife und Trebendorf

Die Landschaftsbildeinheit liegt ausschliel3lich in Sachsen und wird daher in der UVS Bran-
denburg nicht betrachtet.

9. Muskauer Faltenbogen

Der Muskauer Faltenbogen betrifft in seiner Gesamtheit Teile von Brandenburg, Sachsen
und Polen. Er ist eine landschaftlich sehr schén ausgebildete Stauchendmorane eines eis-
zeitlichen Gletschers. Er gilt als einer der weltweit wesentlichen Beispiele glazialtektoni-
scher GrolRdeformation /Geopark Muskauer Faltenbogen (2013)/. Der Muskauer Faltenbo-
gen reicht einerseits aus Richtung Osten (ausschlielich in Sachsen) und zum anderen aus
Richtung Nordosten (Brandenburg und Sachsen) in das UG Abbau hinein. Bei der Bewer-
tung der Landschaftsbildeinheit wird nur der Bereich in Brandenburg betrachtet.

10. Betriebsflache Tagebau Nochten

Die Landschaftsbildeinheit liegt ausschlieBlich in Sachsen und wird daher in der UVS Bran-
denburg nicht betrachtet.

11. Siedlungsgebiet zwischen Spremberg und Schwarze Pumpe

Diese Landschaftsbildeinheit ragt nur kleinflachig in das UG Tagesanlagen hinein und tber-
lagert sich konkret mit der Einleitstelle in die Spree sidlich Spremberg der Betriebswas-
sereinleitung (TAG.1). Konkret handelt es sich dabei um einen kleinen Teil der Ortslage
Trattendorf, welcher abschnittsweise bis an die Spree reicht. Im UG befindet sich ein gut
eingegrunter grolerer Garagenkomplex mit einem naturnahen waldartigen Geholzbestand
zur Spree. Uber beides flhrt eine Hochspannungsfreileitung.

12. Spreetaler See und Uferbereiche

Die Landschaftsbildeinheit liegt ausschliel3lich in Sachsen und wird daher in der UVS Bran-
denburg nicht betrachtet.

13. Neustadter und Spreewitzer Heide

Die Landschaftsbildeinheit liegt ausschliel3lich in Sachsen und wird daher in der UVS Bran-
denburg nicht betrachtet.

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -137/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

14. Industriepark Schwarze Pumpe

Die Landschaftsbildeinheit liegt ausschliel3lich in Sachsen und wird daher in der UVS Bran-
denburg nicht betrachtet.

15. Solar- und Windenergieanlagen stdlich Spremberg

Die Landschaftsbildeinheit betrifft das UG Mineralstoffverwahrung und hat sowohl Anteile
in Brandenburg als auch in Sachsen. Der westliche Bereich ist gepragt von Photovoltaikan-
lagen. In Richtung Osten schliel3t sich, entlang der Landergrenze Brandenburg - Sachsen,
sudlich eine Freileitungsschneise an, und anschlielend, in Richtung Nordosten liegen
Waldflache der Slamer Heide. Der nérdliche Bereich der Landschaftsbildeinheit ist von
Windenergieanlagen gepragt. Zwischen den Anlagen ist sparlicher Waldbestand und stel-
lenweise Freiflachen mit einzelnen Gehdlzen vorhanden.

16. Randbereich Tagebau Nochten

Die Landschaftsbildeinheit liegt ausschlieBlich in Sachsen und wird daher in der UVS Bran-
denburg nicht betrachtet.

6.8.3 Untersuchungsgebiet Tagesanlagen
6.8.3.1 Bestand
Landschaftsbildeinheiten

Das UG Tagesanlagen liegt Uberwiegend innerhalb der Landschaftsbildeinheit 5 - Sla-
mener Heide und angrenzendes Waldgebiet (zwischen Spremberg und Schleife). Auch die
Gleis- und Straflenanbindung, der Korridor fur Stromversorgung und der Korridor der Be-
triebswasserleitung mit dem Einleitstelle in die Spree sudlich Spremberg (TA6.1) liegen zum
Grofteil in dieser Landschaftsbildeinheit.

Der Korridor der Betriebswasserleitung mit der Einleitstelle in die Spree nérdlich Spremberg
(TAG6.2) fuhrt durch die Landschaftsbildeinheit 2 - Stadtgebiet Spremberg mit Spree und
Randsiedlungen, die Landschaftsbildeinheit 6 - Siedlungsgebiete norddstlich Spremberg
bis in die Landschaftsbildeinheit 3 - Flussaue der Spree und Staubeckenlandschaft nérd-
lich Spremberg.

Die Einleitstelle in die Spree sidlich Spremberg (TA6.1) gehdrt zur Landschaftsbildeinheit
11 - Siedlungsgebiet zwischen Spremberg und Schwarze Pumpe.
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Landschaftspragende Strukturelemente

Im nahezu gesamten UG Tageanlagen ist Wald/Waldrand anzutreffen. Im nordwestlichen
Bereich sind vier vollstandig oder teilweise im UG liegende landschaftsbildpragende Baum-
reihen vorhanden. Im Nordwesten und Stidwesten des UG sind stellenweise Geholze (z.B.
Hecken, Baumgruppen) anzutreffen.

Im Nordwesten, am Einleitstelle der TAG.2, sind aulerdem landschaftspragende FlieRge-
wasserabschnitte vorhanden: ein Abschnitt der Spree, der Altarm Wilhelmsthal der Spree,
der Durchstich Wilhemsthal und ein Graben, der in Verbindung mit dem Binnensee Cantdorf
steht. Auch im Sidwesten des UG, am Einleitstelle TAG.1, ist ein landschaftspragender
Abschnitt der Spree. Am nordwestlichen Rand des UG liegt ein landschaftspragendes Still-
gewasser.

Naturdenkmale sind im UG Tagesanlagen nicht vorhanden.

Sichtbeziehungen

Aufgrund der Walder und Siedlungsstrukturen sind die Sichtbeziehungen iberwiegend nur
kleinraumig entlang von den Schneisen der Verkehrswege und Leitungstrassen maoglich.
Nur von weit entfernten Aussichtspunkten und -tirmen ist ein Blick auf das UG mdoglich, so
z.B. von einzelnen Stellen der Hochkippe Spremberg/Pulsberg oder von der 161,5 m hohen
Aussichtsplattform des Kraftwerks Schwarze Pumpe, dem Aussichtsturm am Felixsee oder
dem Aussichtsturm Haidemuhl.

Waldfunktionskartierung

Wald mit Sichtschutzfunktion oder Funktion fir das Landschaftsbild gem. Waldfunktions-
kartierung sind im UG Tagesanlagen nicht ausgewiesen.

Landschaftsschutzgebiete (LSG)

Im westlichen und stidwestlichen Bereich des UG Tagesanlagen liegt ein Teil des festge-
setzten LSG Slamer Heide. Im Bereich der Einleitstelle der TA6.2, im Nordwesten des UG,
ist zudem das LSG Staubeckenlandschaft Brasinchen-Spremberg ausgewiesen.

Das LSG Staubeckenlandschaft Brasinchen-Spremberg wurde per Beschluss Nr. 03-
2/68 des Rates des Bezirkes Cottbus vom 24.04.1968 festgesetzt. Es umfasst das mar-
kante Durchbruchstal der Spree zwischen Brasinchen und Spremberg durch den Endmo-
ranenzug des Lausitzer Grenzwalles. Es schlief3t den 6 km langen Stausee zwischen
Weskow und Brasinchen sowie die bewaldete Hugellandschaft in der Umgebung ein.

Das LSG Slamer Heide wurde per Beschluss Nr. 03-2/68 des Rates des Bezirkes Cottbus
vom 24.04.1968 festgesetzt. Es umfasst die Spreeaue mit letzte naturliche Auenwald der
Spree um Spremberg. Der Auenwald im LSG ist gebunden an die natirliche FlieRdynamik
und flurnahe Wasserstéande entlang der Spree.
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6.8.3.2 Vorbelastungen

Wesentliche Faktoren der Vorbelastung sind Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes so-
wie Larm- und Schadstoffimmissionen.

Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes bestehen vor allem durch die Hochspannungs-
freileitungstrassen im 6stlichen UG, vier Windenergieanlagen (WEA) im Siden des UG und
Verkehrswege (Bahntrasse, Bundesstralie 156 und weitere LandstralRen). Auch die aul3er-
halb des UG befindlichen Solar- und Windparks sowie Hochspannungsfreileitungen, vor
allem sudlich des UG, sind als Vorbelastung anzusehen.

Besonders von den vorgenannten Verkehrstrassen gehen Larm- und Schadstoffbelastun-
gen sowie visuelle Beunruhigungen und Barriereeffekte auf die Erholungsraume im UG aus.
Auch die Braunfarbung der Spree stellt eine Beeintrachtigung der Landschaft dar.

6.8.3.3 Bewertung

Nachfolgend sind die Landschaftsbildeinheiten, die im UG Tagesanlagen in Brandenburg
liegen, aufgelistet. Zudem wird dargestellt, welche Projektbestandteile in der jeweiligen
Landschaftsbildeinheit liegen. Zusammenfassend wird die Gesamtbewertung der Land-
schaftsbildeinheit, welche auch bereits in der letzten Spalte in Tabelle 39 aufgefiihrt wurde,
nochmals in Bezug auf das UG genannt.

Tabelle 40: Auflistung und Bewertung der Landschaftsbildeinheiten (LBE) im UG Tages-

anlagen
Nr. | Bezeichnung Projektbestandteile Gesamtbewertung
in LBE Schutzwiirdigkeit/
Empfindlichkeit
2 Stadtgebiet Spremberg mit Spree und | TA6.2 und TA5 mittel
Randsiedlungen
3 Flussaue der Spree und Staubeckenland- | TA6.2 (inkl. Einleit- hoch
schaft nérdlich Spremberg stelle)
5 Slamener Heide und angrenzendes Wald- | TA1, TA2.1, TA2.2, mittel
gebiet (zwischen Spremberg und Schleife) | TA3, TA4.1, TA4.2,
TA5, TA6.1, TA6.2
Siedlungsgebiete norddstlich Spremberg TAG6.2 mittel
11 Siedlungsgebiet zwischen Spremberg und | TA6.1 (inkl. Einleit- gering
Schwarze Pumpe stelle)

Die detaillierte Bewertung der Landschaftsbildeinheiten ist den Tabellen im Anhang UVS-
06-02 aufgefuhrt.

6.8.4 Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung
6.8.4.1 Bestand
Landschaftsbildeinheiten

Das UG Mineralstoffverwahrung (Mineralstoffstapel, MV3) liegt groftenteils in der Land-
schaftsbildeinheit 5 - Slamener Heide und angrenzendes Waldgebiet (zwischen
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Spremberg und Schleife). Kleinere Teilbereiche befinden sich zudem in dem Landschafts-
bildeinheiten 1b — Tagebau Welzow-Siid: sanierte und rekultivierte Altkippe mit Randbe-
reich, 1¢c — Tagebau Welzow-Sid: Betriebsflache, 2 — Stadtgebiet Spremberg mit Spree
und Randsiedlungen, 3 — Flussaue der Spree und Staubeckenlandschaft ndrdlich Sprem-
berg, 4 — Buckower Wald- und Heidelandschaft, 6 - Siedlungsgebiete norddstlich Sprem-
bergs, 11 — Siedlungsgebiet zwischen Spremberg und Schwarze Pumpe sowie 15 — Solar-
und Windenergieanlagen sldlich Spremberg.

Landschaftspragende Strukturelemente

Im UG Mineralstoffverwahrung ist stellenweise Wald/Waldrand vorhanden. Im Osten, im
Bereich der MV3.1 und MV3.2, ist er flachig ausgepragt. Zudem sind stellenweise, insbe-
sondere im sudwestlichen Teil, Baumreihen vorhanden. Auch Geholze (z.B. Baumgrup-
pen, Hecken) sind vereinzelt im UG anzutreffen. Die grof3ten zusammenhangenden Fla-
chen liegen im Bereich der MV4.

Darlber hinaus sind mehrere kleinere landschaftspragende Stillgewéasser im UG vor-
handen. Aulierdem befinden sich, wie im UG Tagesanlagen, landschaftspragende FlieR-
gewadsserabschnitte im UG. Dies sind zwei Abschnitte der Spree, der Altarm Wilhelmsthal,
der Durchstich Wilhelmsthal und zwei Graben, die mit dem Binnensee Cantdorf verbunden
sind.

Im Norden des UG, und angrenzend an die dstliche Grenze des UG, befinden sich gut
ausgepragte Ortsrander.

Innerhalb des UG Mineralstoffverwahrung ist ein Naturdenkmal vorhanden. Es handelt
sich dabei um den Findling ,Der graue Stein“ in Graustein.

Sichtbeziehungen

Im UG Mineralstoffverwahrung liegen zwei Aussichtspunkte (Gelandepunkte), einer mit
Blick in Richtung Westen, in Richtung MV4, und einer in Richtung Stden, in Richtung des
Spreetaler Sees in Sachsen. Beide gehen von der Hochkippe Spremberg/Pulsberg aus.

Aufgrund der Walder sind die Sichtbeziehungen Uberwiegend nur kleinrdumig entlang der
Schneisen der Verkehrswege und Leitungstrassen moéglich. Bei der den Siedlungsbereich
umgebenden Landwirtschaftsflache reichen die Sichtbeziehungen aufgrund des nur flach-
welligen Reliefs bis zur nachsten Waldgrenze bzw. Bebauung. Nur von weit entfernten Aus-
sichtspunkten- und tirmen ist ein Blick auf das UG mdglich, so z.B. von der 161,5 m hohen
Aussichtsplattform des Kraftwerks Schwarze Pumpe, dem Aussichtsturm am Felixsee oder
dem Aussichtsturm Haidemuhl.

Waldfunktionskartierung

Wald mit Sichtschutzfunktion oder Funktion flr das Landschaftsbild gem. Waldfunktions-
kartierung sind im UG Mineralstoffverwahrung nicht ausgewiesen.
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Landschaftsschutzgebiete (LSG)

In den Norden des UG Mineralstoffverwahrung ragt ein Teil des LSG Staubeckenlandschaft
Brasinchen-Spremberg hinein, in den stdlichen Bereich ein Teil des LSG Slamer Heide.

6.8.4.2 Vorbelastungen

Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes bestehen vor allem durch die Hochspannungs-
freileitungstrassen im Ostlichen UG und Verkehrstrassen (Bundesstrale 156 und weitere
Stral3en). Auch die durch das UG verlaufenden Bahntrassen sind als Vorbelastung anzu-
sehen. Zudem verlaufen Hochspannungsfreileitungen durch das UG.

Im stdlichen Teil des UG sowie nérdlich an der Grenze des UG sind Solarenergieanlagen
vorhanden. Im siddstlichen Teil des UG befinden sich aulerdem Windenergieanlagen
(WEA).

Von den vorgenannten Verkehrstrassen gehen Larm- und Schadstoffbelastungen sowie vi-
suelle Beunruhigungen auf die Landschaftsbildraume im UG aus. Larm und visuelle Stor-
wirkungen (insbesondere Schattenwurf) gehen zudem von den WEA aus.

6.8.4.3 Bewertung

Nachfolgend sind die Landschaftsbildeinheiten, die im UG Mineralstoffverwahrung in Bran-
denburg liegen, aufgelistet. Zudem wird dargestellt, welche Projektbestandteile in der je-
weiligen Landschaftsbildeinheit liegen. Zusammenfassend wird die Gesamtbewertung der
Landschaftsbildeinheit, welche auch bereits in der letzten Spalte in Tabelle 39 aufgeflihrt
wurde, nochmals in Bezug auf das UG genannt.

Tabelle 41: Auflistung und Bewertung der Landschaftsbildeinheiten (LEB) im UG Mine-
ralstoffverwahrung

Nr. | Bezeichnung Projektbestandteile Gesamtbewertung
in LBE Schutzwiirdigkeit/
Empfindlichkeit

1b | Sanierte und rekultivierte Altkippe mit | MV4.1 gering
Randbereich des Tagebaus Welzow-Sid

1c | Betriebsflache Tagebau Welzow-Siid MV4 gering
Stadtgebiet Spremberg mit Spree und | MV4.1 mittel
Randsiedlungen

3 Flussaue der Spree und Staubeckenland- | MV4.1 hoch

schaft noérdlich Spremberg
5 Slamener Heide und angrenzendes Wald- | MV3.1, MV3.2, MV4.1 | mittel
gebiet (zwischen Spremberg und Schleife)

Siedlungsgebiete norddstlich Spremberg MV4.1 mittel
11 Siedlungsgebiet zwischen Spremberg und | MV4.2, MV4.1 gering
Schwarze Pumpe
15 | Solar- und Windenergieanlagen sudlich | MV4.1 gering
Spremberg
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Im UG liegen zwei Aussichtspunkte von der Hochkippe Spremberg/Pulsberg. Aufgrund der
von dort aus gleichzeitig einsehbaren Kraftwerke Schwarze Pumpe und Janschwalde, der
diversen Windparks und massiven Hochspannungsfreileitungstrassen ist das Landschafts-
bild stark vorbelastet.

Die detaillierte Bewertung der Landschaftsbildeinheiten ist in den im Anhang UVS-06-02
aufgeflhrt.

6.8.5 Untersuchungsgebiet Abbau
6.8.5.1 Bestand
Landschaftsbildeinheiten

Der Groliteil des UG Abbau liegt in der Landschaftsbildeinheit 6 - Siedlungsgebiete nord-
ostlich Sprembergs. Weitere Teilbereiche befinden sich in den Landschaftsbildeinheiten
1a bis 1c, 2 bis 7 und 9:

1a - Zukunftiger Anderungsbereich des Tagebaus Welzow-Sid (teilverritzt)

1b — Sanierte und rekultivierte Altkippe des Tagebaus Welzow-Sid mit Randbereich

1c —Betriebsflache Tagebau Welzow-Sud

2 - Stadtgebiet Spremberg mit Spree und Randsiedlungen

3 - Flussaue der Spree und Staubeckenlandschaft nérdlich Spremberg

4 — Buckower Wald- und Heidelandschaft,

5 - Slamener Heide und angrenzendes Waldgebiet (zwischen Spremberg und Schleife)

6 - Siedlungsgebiete norddstlich Spremberg

7 - Waldgebiet Grof3 Luja / Bloischdorf

9 - Muskauer Faltenbogen.

Landschaftspragende Strukturelemente

Im UG Abbau ist stellenweise Wald/Waldrand vorhanden. Auch Gehélze (z.B. Baumgrup-
pen, Hecken) sind vereinzelt im UG anzutreffen. Zudem befinden sich ein landschaftsbild-
pragender Einzelbaum sowie mehrere landschaftsbildpragende Baumreihen im UG.

Im UG Abbau sind vereinzelte landschaftspragende Stillgewédsser vorhanden. Den grof3-
ten Flachenanteil macht dabei der sudliche Teil der Talsperre Spremberg, im Norden des
UG, aus. Sudlich davon befindet sich der Binnensee Cantdorf, welcher ebenfalls ein ver-
gleichsweise grofRes Standgewasser im UG darstellt.

Das UG Abbau wird von der Spree, welche ein landschaftspriagendes FlieBgewasser
darstellt, durchflossen. Mit der Spree verbunden sind weitere kleinere landschaftspragende
FlieRgewasser ab, z.B. die Kochsa, der der Altarm Wilhelmsthal oder die Kleine Spree.
Weitere landschaftspragende FlieRgewasser im UG Abbau sind der Hauptvorfluter Bloisch-
dorf, die Tranitz und der Eschenbach, sowie ein kurzer Abschnitt des Hihnerwéasserchen.
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Im UG Abbau sind mehrere gut ausgepragte Ortsrander vorhanden, insbesondere im
Norden.

Im UG Abbau befinden sich insgesamt finf Naturdenkmale: eine Blutbuche in Spremberg,
eine Birne im OT Weskow, eine Sommerlinde im OT Tulrkendorf, der Findling ,Der graue
Stein“ im OT Graustein und eine Stieleiche im OT Lieskau.

Sichtbeziehungen

Im UG Abbau befinden sich vier Aussichtspunkte (Gelandepunkte) und zwei Aussichts-
tiirme/Aussichtsplattformen. Bei letztgenannten handelt es sich um den Bismarckturm im
Stadtpark Spremberg und den Aussichtsturm Haidemuihl. Von den beiden zuvor genannten
Aussichtstirmen, sowie vom Kraftwerk Schwarze Pumpe (Aussichtsplattform in 161,5 m
Hohe, aulRerhalb des UG) und dem Aussichtsturm am Felixsee (aul3erhalb des UG) sind
weitreichende Einsichten mdglich. Teilweise reichen die Blickbeziehungen bis zu den Kraft-
werken Schwarze Pumpe und Janschwalde. Weitrdumige Blickbeziehungen sind auler-
dem im Tagebau moglich.

Aufgrund der Walder Uberwiegen jedoch kleinraumige Sichtbeziehungen entlang der
Schneisen der Verkehrswege sowie Ver- und Entsorgungstrassen. Bei den die Ortschaften
haufig umgebenden Landwirtschaftsflachen reichen die Sichtbeziehungen aufgrund des zu-
meist nur flachwelligen Reliefs bis zur nachsten Waldgrenze.

Waldfunktionskartierung

Wald mit Sichtschutzfunktion oder Funktion fur das Landschaftsbild gem. Waldfunktions-
kartierung sind im UG Abbau nicht ausgewiesen.

Landschaftsschutzgebiete (LSG)

In den Norden des UG Abbau ragt ein Teil des LSG Staubeckenlandschaft Brasinchen-
Spremberg hinein, in den sidlichen Bereich ein Teil des LSG Slamer Heide.

6.8.5.2 Vorbelastungen

Wesentliche Faktoren der Vorbelastung sind Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes so-
wie Larm- und Schadstoffimmissionen.

Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes bestehen vor allem durch die massiven Hoch-
spannungsfreileitungstrassen im UG, den Tagebau, den Solarpark in Spremberg, einige
Gewerbe- und Industrieanlagen, Hochhauser von Spremberg und Verkehrstrassen (diverse
Bahntrassen, Bundesstrafden 97 und 156 und weiteren Staats- und Kreisstra3en). Auch die
aufderhalb des UG befindlichen Solar- und Windparks sowie Kraftwerke Schwarze Pumpe
und Janschwalde sind als Vorbelastung anzusehen.
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Vor allem von den vorgenannten Verkehrstrassen gehen Larm- und Schadstoffbelastungen
sowie visuelle Beunruhigungen und Barriereeffekte auf die Landschaftsbildraume im UG
aus.

Auch die Braunfarbung der Spree und die teilweise fehlende bzw. noch ungenigend entwi-
ckelte Ortsrandeingriinung stellen eine Beeintrachtigung der Landschaft dar.

6.8.5.3 Bewertung

6.9
6.9.1

Nachfolgend sind die Landschaftsbildeinheiten, die im UG Abbau in Brandenburg liegen,
aufgelistet. Zusammenfassend wird die Gesamtbewertung der Landschaftsbildeinheit, wel-
che auch bereits in der letzten Spalte in Tabelle 39 aufgefuhrt wurde, nochmals in Bezug
auf das UG genannt.

Tabelle 42: Auflistung und Bewertung der Landschaftsbildeinheiten im UG Abbau

Nr. | Bezeichnung Schutzwiirdigkeit/
Empfindlichkeit
1a | Zukinftiger Anderungsbereich des Tagebaus Welzow-Sid (teilver- | gering
ritzt)
1b | Sanierte und rekultivierte Altkippe mit Randbereich des Tagebaus | gering
Welzow-Sid
2 Stadtgebiet Spremberg mit Spree und Randsiedlungen mittel
3 Flussaue der Spree und Staubeckenlandschaft nérdlich Spremberg | hoch
4 Buckower Wald- und Heidelandschaft mittel
5 Slamener Heide und angrenzendes Waldgebiet (zwischen Sprem- | mittel
berg und Schleife)
6 Siedlungsgebiete norddstlich Spremberg mittel
7 Waldgebiet Grof3 Luja / Bloischdorf mittel
9 Muskauer Faltenbogen mittel

Weitraumige Blick- und Sichtbeziehungen bestehen im vorliegenden Fall sowohl von Aus-
sichtspunkten und -tirmen, die im UG liegen, als auch von Aussichtspunkten und -tiirmen
aullerhalb des UG (vgl. Karte UVS_06). Aufgrund der von dort aus gleichzeitig einsehbaren
Kraftwerke Schwarze Pumpe und Janschwalde, der diversen Windparks und massiven
Hochspannungsfreileitungstrassen ist das Landschaftsbild stark vorbelastet.

Die detaillierte Bewertung der Landschaftsbildeinheiten ist in den im Anhang UVS-06-02
aufgeflhrt.

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter
Methodik und Datengrundlagen

Der Bestand flir das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstigen Sachguter wird in Karte
UVS-07 dargestellt.

Bei dem Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter ist die Betroffenheit von Bo-
dendenkmalern bzw. archaologischen Verdachtsflachen sowie von Baudenkmalen und
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Sichtbeziehungen zu prufen. Unter sonstigen Sachgutern sind historische Kulturlandschaf-
ten und Landnutzungsformen ohne eigenen Schutzstatus zu verstehen.

Historisch bedeutende Wegeflihrungen sind in den UG des geplanten Kupferbergwerkes
nicht bekannt.

Bodendenkmale oder bekannte archaologisch bedeutsame Fundstellen sind in der Regel
im Boden verborgen und kdnnen bei einer Fldcheninanspruchnahme, Vernassungen in-
folge von Bodensenkungen oder bei Baustellentatigkeit bertihrt oder zerstort werden. Sie
haben eine hervorgehoben Bedeutung als Zeugnisse menschlicher Geschichte und sind
pragende Bestandteile der Kulturlandschaft, deren Schutz Uber die Denkmalschutzgesetze
der Lander eine erhdhte o6ffentliche Bedeutung zukommen. Ihnen wird deshalb eine hohe
Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit zugeordnet.

Die Schutzwirdigkeit von Kulturdenkmalen ergibt sich bei Inanspruchnahme, Bodensen-
kungen und einer Stérung von Blickbeziehungen, so dass ihnen ebenfalls eine hohe
Schutzwirdigkeit/ Empfindlichkeit zugeordnet wird. Fur die Belange sonstiger Sachguter
erfolgt keine Bewertung. Es wird hierzu auf die Ausflihrungen der RVS (Unterlage Il) zu den
Sachgebieten Forst- und Landwirtschaft, Verkehr, Ver- und Entsorgung/technische Infra-
struktur verwiesen (s. Kap. 5.6.5, 5.7.5 und 5.8.5 der Unterlage II).

Die Daten fur die Bestandsaufnahme wurden aus den folgenden Quellen entnommen:
¢ Archaologische Kulturdenkmale/ Bodendenkmale /BLDAM (2022)/
e Auswahl Vermutungsflachen nach Brandenburgischen Liste /BLDAM (2013)/
e Liste der Kulturdenkmale LK Spree-Neil3e /LK SN (2022)/
e Realnutzungen aus ATKIS DLM 25.

6.9.2 Untersuchungsgebiet Tagesanlagen
6.9.2.1 Bestand

Bodendenkmale

Im UG Tagesanlagen befinden sich keine Bodendenkmale /BLDAM (2022)/ (vgl. Karte
UVS-07). Fur Teilflachen des UG der Korridore TAG6.1 und TA 6.2 im Bereich der Einleit-
stellen besteht ein Verdacht auf bisher nicht nachgewiesene Bodendenkmale /BLDAM
(2013)/.

Bau- und Gartendenkmale/ Markante kulturhistorische Bestandteile

Laut der Denkmalliste des Landes Brandenburg fur den Landkreis Spree-NeilRe /LK SN
(2022)/ befindet sich im UG Tagesanlagen im Korridor TA6.2 die nachfolgend aufgeflhrten
Baudenkmale. Weitere Denkmale werden nicht ausgewiesen.
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Tabelle 43: Bau- oder Gartendenkmale im UG Tagesanlagen /LK SN (2022)/

Denkmal-| Stadt Gemeinde/ Adresse Bezeichnung
Nr. Ortsteil
09125927| Spremberg Spremberg Grazer Stralte Bahnhofsempfangsgebaude

09125276 Spremberg Spremberg Grazer Stralde Wasserturm

Sonstige Sachguter

Das UG Tagesanlagen liegt entsprechend dem Sorben/Wenden-Gesetz (SWG) innerhalb
der grof3raumigen historischen Kulturlandschaft ,Sorbisches Siedlungsgebiet®. Im UG sind
jedoch keine bestimmenden Elemente fur diese kulturelle oder regionale Identitat vorhan-
den.

6.9.2.2 Vorbelastung

Die das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachguter betreffenden Vorbelastungen
entstehen vor allem durch Verkehrs- und Energieinfrastrukturen, die visuelle Beeintrachti-
gung der Umgebung von Kulturdenkmalen darstellen konnen. Dies gilt auch fir visuell st6-
rende Nutzungen von Industrie- und Gewerbegebieten oder Windenergieanlagen. Die Teil-
flachen, bei denen ein Verdacht auf bisher nicht nachgewiesene Bodendenkmale besteht,
liegen Uberwiegend in Waldgebieten, das Baudenkmal befindet sich im Siedlungsgebiet.
Eine direkte Vorbelastung ist nicht erkennbar.

6.9.2.3 Bewertung

Der Bereich vorgenannter Bodendenkmal-Verdachtsflachen und die genannten Baudenk-
male besitzen eine hohe Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit gegenuber einer potenziellen
anlagebedingten Flacheninanspruchnahme. Fir die Baudenkmale werden keine Sicht-
schutzbereiche ausgewiesen, so dass keine Bewertung erforderlich ist.

6.9.3 Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung
6.9.3.1 Bestand

Bodendenkmale

Im UG Mineralstoffverwahrung wird eine Bodendenkmal-Flache (Dorfkern deutsches Mit-
telalter, Dorfkern Neuzeit, Kirche deutsches Mittelalter, Kirche Neuzeit, Friedhof deutsches
Mittelalter, Friedhof Neuzeit, Denkmal-Nr. 120024 ) im Ortsteil Graustein der Stadt Sprem-
berg 6stlich der Mineralstoffstapel (Stack Sid und Stack Nord) ausgewiesen /BLDAM
(2022)/. Unabhangig davon kann gemaf den Angaben des Landesamtes /BLDAM (2013)/
kann das Vorkommen von nicht nachgewiesene Bodendenkmale im UG nicht ausgeschlos-
sen werden.
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Baudenkmale/ Markante kulturhistorische Bestandteile

Laut der Denkmalliste des Landes Brandenburg flr den Landkreis Spree-Neille /LK SN
(2022)/ befinden sich im UG Mineralstoffverwahrung, speziell am 6stlichen Rand des UG
(MV3), die nachfolgend aufgefiihrten Baudenkmale.

Tabelle 44: Bau- oder Gartendenkmale im UG Mineralstoffverwahrung /LK SN (2022)/

Denkmal-| Ort Gemeinde Adresse Bezeichnung
Nr.

655 Spremberg Graustein Muskauer Chaussee Nr. 35 Wohnhaus
09125934 | Spremberg Graustein An der Dorfaue 5 Kirche

* in Denkmalliste des LK S-N, Stand 31.12.2020 nicht enthalten, aber in /BLDAM (2022)/

Sonstige Sachguter

Im UG der Mineralstoffverwahrung sind keine bestimmenden Elemente fur die kulturelle
oder regionale ldentitat der Sorben und Wenden vorhanden.

6.9.3.2 Vorbelastung

Die Boden- und Baudenkmale befinden sich im Siedlungsgebiet. Eine direkte Vorbelastung
ist nicht erkennbar.

6.9.3.3 Bewertung

Die genannten Boden- und Baudenkmale besitzen eine hohe Schutzwuirdigkeit/Empfind-
lichkeit gegenuber einer potenziellen anlagebedingten Flacheninanspruchnahme. Fir die
Baudenkmale werden keine Sichtschutzbereiche ausgewiesen, so dass keine Bewertung
erforderlich ist.

6.9.4 Untersuchungsgebiet Abbau
6.9.4.1 Bestand

Bodendenkmale

Die im UG Abbau ausgewiesenen Bodendenkmale und Bodendenkmalverdachtsflachen
werden im Anhang UVS-07-01 gelistet. Insgesamt werden 22 Bodendenkmale im UG aus-
gewiesen. Zudem gibt es 18 Flachen, bei denen ein begrindeter Verdacht fur bisher nicht
nachgewiesene Bodendenkmale besteht /BLDAM (2013)/, /BLDAM (2022)/. Die Lage der
Bodendenkmale und der Verdachtsflachen ist in Karte UVS-07 dargestellt.
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Baudenkmale/ Markante kulturhistorische Bestandteile

Die im UG Abbau ausgewiesenen Bau- und Gartendenkmalen werden im Anhang UVS-07-
01 gelistet. Die Lage der Denkmale ist in der Karte UVS-07 dargestellt. Insgesamt werden
75 Baudenkmale ausgewiesen.

Sonstige Sachguter

Das UG Abbau liegt entsprechend dem Sorben/Wenden-Gesetz innerhalb der grol3raumi-
gen historischen Kulturlandschaft ,Sorbisches Siedlungsgebiet®. Dieses umfasst grof3e
Teile der brandenburgischen Landkreise Spree-Neilde, Oberspreewald-Lausitz, Dahme-
Spreewald und der Stadt Cottbus sowie der sachsischen Landkreise Goérlitz und Bautzen.
Im UG Abbau sind einzelne bestimmende Elemente flir diese kulturelle oder regionale Iden-
titdt vorhanden. Diese sind v.a. in Bloischdorf in Form von Bauernhdusern und Scheunen
zu finden. Als regional bedeutsame Einrichtung ist das Niederlausitzer Sorbisches Dorfmu-
seum in Bloischdorf (Museumsscheune) zu nennen.

6.9.4.2 Vorbelastung

Die Boden-, Bau- oder Gartendenkmale sowie Bodendenkmal- Verdachtsflachen befinden
sich Uberwiegend in Siedlungsgebieten, vereinzelt im Wald, Acker- bzw. Grinflachen. Bei
Bodendenkmalen bzw. Verdachtsflachen im Bereich intensiver Ackernutzung ist eine anth-
ropogene Uberpragung im Bereich des Ackerhorizontes zu verzeichnen. Auch fiir Boden-
denkmale in Siedlungsgebieten ist eine Vorbelastung durch anthropogene Einflusse anzu-
nehmen.

6.9.4.3 Bewertung

Im UG Abbau befinden sich zahlreiche Boden- und Baudenkmale sowie Verdachtsflachen.
Diesen wird eine hohe Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit zugeordnet. Fir die Baudenkmale
werden keine Sichtschutzbereiche ausgewiesen, so dass keine Bewertung erforderlich ist.

7 Nichtdurchfiihrung der Planung

Nach Anlage 4 Nr. 3 UVPG ist die voraussichtliche Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurch-
fihrung des Vorhabens zu beschreiben. Diese dient der Darstellung eines Vergleichszu-
standes fur die Bewertung der Umweltauswirkungen.

Grundsatzlich kann bei Nichtdurchfuhrung des Vorhabens davon ausgegangen werden,
dass sich die Bestandsituation nicht wesentlich verandert.

Mit Nichtumsetzung des Vorhabens treten die im UVP-Bericht beschriebenen Umweltaus-
wirkungen und auch die in der RVS (Unterlage 1) benannten Positiveffekte auf die 6kono-
mische und Bevolkerungsentwicklung nicht ein.

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg - 149/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

71

7.2

7.3

Untersuchungsgebiet Tagesanlagen

Bei Nichtumsetzung des geplanten Vorhabens entwickeln sich die teilweise noch jungen
Wald- bzw. Forstflachen im UG der Tagesanlagen. Das Gelande wird wie bisher Gberwie-
gend forstwirtschaftlichen Nutzung genutzt und durch monotone Forstbestande gepragt
sein. Die natlrliche Bodenentwicklung und Grundwassersituation werden nicht gestort.

Das bereits vorhandene System an Wirtschaftswegen und Stra3en bleibt bestehen. Die
u. a. mit der B 156 bestehende Verkehrsbelastung wird nicht erhéht, sodass auch keine
zunehmende Belastung durch Schall-, Staub- und Schadstoffemissionen zu erwarten sind.
Zudem koénnen die grof¥flachigen Geholzstrukturen dauerhaft ihre Filter- und Pufferfunktion
erfullen.

Das Gebiet ist auch ohne das Vorhaben durch weitsichtbare Bebauung auRerhalb des UG
(angrenzenden Windparks, Hochspannungsleitungen, Bebauung im ISP Schwarze Pumpe)
bereits vorbelastet. Ohne das Vorhaben treten hier keine wesentlichen Anderungen ein.

Aufgrund der geringen Struktur- und Gewassergite der Spree im UG ist auch bei Nich-
tumsetzung des Vorhabens mittelfristig keine Verbesserung des Ist-Zustandes zu erwarten.

Untersuchungsgebiet Mineralstoffverwahrung

Bei Nichtumsetzung des Vorhabens wird sich die im UG Mineralstoffstapel bestehenden
Wald- bzw. Forstflachen weiter entwickeln. Das Gelande wird weiterhin Gberwiegend forst-
wirtschaftlichen genutzt und vor allem durch monotone Forstbestande gepragt sein. Die
naturliche Bodenentwicklung und Grundwassersituation werden nicht gestort.

Das Gebiet ist auch ohne das Vorhaben durch visuelle Stérungen (angrenzende Wind-
parks, Hochspannungsleitung, Kraftwerk Schwarze Pumpe) vorbelastet.

Eine zunehmende Belastung durch Schall-, Staub- und Schadstoffemissionen ist nicht zu
erwarten. Zudem kénnen die grof¥flachigen Geholzstrukturen dauerhaft ihre Filter- und Puf-
ferfunktion erfullen.

Untersuchungsgebiet Abbau und erweiterte UG Abbau

Das Gebiet wird auch ohne Umsetzung des Vorhabens stark durch die im Umfeld vorhan-
denen aktiven und Sanierungstagebaue gepragt sein. Auswirkungen bleiben vor allem
durch die Grundwassersenkung bzw. im Zuge der Sanierung durch den langfristigen Wie-
deranstieg und den damit verbundenen flachenhaften Prozessen im Untergrund bestehen.
Mit der sukzessiven Beendigung des aktiven Abbaus von Braunkohle im Tagebaubetrieb
wird sich langfristig ein natlrliches Grundwasserregime einstellen. Veranderungen der
FlieBgewasser ergeben sich infolge der veranderten Einleitung von Simpfungswasser des
aktiven Tagebaubetriebes und der Gewasserbewirtschaftung in der der Region.

UVP-Bericht Brandenburg

13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg - 150/321 -



GroBmann Ingenieur Consult GmbH

KSL GICON'

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -151/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

8 Ermittlung, Beschreibung und vorlaufige Bewertung der voraussichtlichen erheblichen

8.1

Umweltauswirkungen

Vorgehensweise, Abgrenzung und Begriffsdefinitionen

Im Kap. 8 werden die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen auf Grundlage
des gegenwartigen Planungsstandes ermittelt, beschrieben und vorlaufig unter Berticksich-
tigung der moglichen Mal3nahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich auf be-
wertet.

Die Bewertung der Umweltvertraglichkeit im Sinne von § 25 UVPG ist nicht der Gegenstand
des vorliegenden UVP-Berichtes. Dies ist grundsatzlich die Aufgabe der zustandigen ver-
fahrensfuhrenden Behdrde, welche auf der Grundlage der vom Antragsteller eingereichten
Unterlagen, den Stellungnahmen von Fachbehdrden und den Auerungen und Einwendun-
gen Dritter eine zusammenfassende Darstellung der erheblichen Auswirkungen durch die
geplante Anlage auf die Umwelt entsprechend erstellt und die Umweltauswirkungen ent-
sprechend bewertet.

Es wird nachfolgend jedoch bereits eine Gegenuberstellung der Umweltauswirkungen mit
anerkannten Beurteilungsmalstaben vorgenommen und insofern die Bewertung vorberei-
tet. Die vorlaufige Bewertung erfolgt anhand der ermittelten Konfliktpotentiale der Auswir-
kungsprognose unter Berlcksichtigung der MaRnahmen zur Vermeidung, Minderung und
zum Ausgleich.

Als Auswirkungen auf die Umwelt sind Veranderungen der menschlichen Gesundheit oder
der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit einzelner Bestandteile
der Umwelt oder der Umwelt insgesamt, die von einem Vorhaben verursacht werden, an-
zusehen. Auswirkungen auf die Umwelt kénnen je nach den Umstanden des Einzelfalls

e durch Einzelursachen, Ursachenketten oder durch das Zusammenwirken mehrerer Ur-
sachen herbeigeflhrt werden,

e Folgen insbesondere der Errichtung oder des bestimmungsgemalen Betriebes eines
Vorhabens sein,

o ferner Folgen von Betriebsstérungen oder von Unféllen sein,
o kurz-, mittel- oder langfristig auftreten,

¢ standig oder nur voribergehend vorhanden sein,

e reversibel oder irreversibel sein und

e positiv oder negativ — das heildt systemfordernd (funktional) oder systembeeintrachti-
gend (disfunktional) — sein.

Beurteilt werden die Auswirkungen unter Berlcksichtigung der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Ausfihrung des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspriufung (UVPVwV)
auf der Basis des Vergleichs mit qualitativen und quantitativen Umweltstandards (z. B.
Grenz-, Richt- und Schwellenwerte), wie sie in Rechts- und Verwaltungsvorschriften sowie
in Richtlinien, Normen und wissenschaftlichen Empfehlungen festgelegt sind.
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Soweit keine geeigneten Vergleichskriterien vorliegen, werden die Auswirkungen auf die
Schutzgliter anhand anderer Malistdbe, insbesondere durch Analogieschlisse, abge-
schatzt.

Fur die Ermittlung und Beschreibung der Umweltauswirkungen wird folgende Vorgehens-
weise gewahilt:

Strukturierung

Es erfolgt zunachst eine Zerlegung des Wirkungsgefiiges in die Teilbereiche der Projektbe-
standteile Tagesanlagen, Mineralstoffverwahrung und Abbau und die einzelnen Schutzgu-
ter nach § 2 (1) UVPG. Die Reihenfolge der Schutzgiter, wo so gewahlt, dass direkte Wir-
kungen und davon ausgehende indirekte Wirkungen nacheinander beschrieben werden. In
der anschlieRenden Gesamteinschatzung werden die Auswirkungen zusammengefiihrt und
die verschiedene Varianten und Optionen der Umsetzung des Vorhabens vergleichend be-
wertet.

Schutzgiiter werden durch einen Naturfaktor/ein Naturraumpotenzial (Luft, Wasser, Bo-
den, Pflanzen, Tier) oder durch einen Nutzungsanspruch (z. B. Erholung) definiert. Die
Schutzguter erfullen fur die Umwelt verschiedene Funktionen (Umweltfunktionen).

Umweltfunktionen leiten sich wiederum aus den Wirkungszusammenhangen des Okosys-
tems bzw. aus den Nutzungsanspriichen, die durch den Menschen an die Schutzguiter ge-
stellt werden, ab (z. B. Lebensraum flr Tiere und Pflanzen).

Ein Projekt oder System kann grundsatzlich durch bestimmte Wirkungen, sogenannte pro-
jektspezifische Wirkfaktoren, auf die Umwelt mit ihren verschiedenen Schutzgitern und
Umweltfunktionen einwirken.

Die fur das Vorhaben relevanten Wirkfaktoren, ihre Intensitat und die Art und Weise der
Beeinflussung der Schutzglter wurden in Kap. 4 herausgearbeitet. Die Schutzglter kénnen
durch die Wirkfaktoren je nach Art des Vorhabens in unterschiedlicher Weise beeinflusst
werden. Nicht jeder Wirkfaktor wirkt sich auf jedes Schutzgut aus. In der Regel erstreckt
sich ein Einfluss nicht auf alle Funktionen eines Schutzgutes in seiner Gesamtheit, sondern
nur auf einzelne Umweltfunktionen.

Im Gegensatz zur Ermittlung der projektspezifischen Wirkfaktoren und der Art und Weise
ihrer Beeinflussung (vgl. Kap. 4) erfolgt nunmehr eine Einbeziehung bereits vorhandener
Informationen zur Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit des betroffenen Schutzgutes. Damit ist
eine Eingrenzung auf vorhabenbezogene relevante Wirkungspfade moglich.

In der Abschatzung der Erheblichkeit flieRen die Ergebnisse der Ermittlung der Vorbelas-
tung und Schutzwuirdigkeit/Empfindlichkeit mit ein. Hierbei wird auch berlcksichtigt, inwie-
weit sich Umweltauswirkungen aus dem Zusammenwirken mit den Auswirkungen anderer
bestehender oder zugelassener Vorhaben ergeben kdnnen.

Zur systematischen Ermittlung der potenziellen Wirkfaktoren des Vorhabens und ihrer Er-
heblichkeit auf die Schutzguter wurde als methodisches Hilfsmittel zunachst die in Tabelle
3 (S. 23) dargestellte Relevanzmatrix verwendet.
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Damit werden die Wirkungsbeziehungen des Vorhabens mit der Umwelt ermittelt. Durch
die Verwendung verschiedener Symbole ist bereits eine erste Differenzierung der Wir-
kungspfade hinsichtlich der Intensitat der Beeinflussung (,X*, ,(X)“,0% , “ — vgl. Kap. 4.1)
madglich.

Einflisse auf die Schutzguter entstehen durch direkte und indirekte Wirkungsbeziehun-
gen des Vorhabens mit der Umwelt.

Unter den direkten Wirkungsbeziehungen werden alle Einflisse des Vorhabens, die di-
rekt auf das Schutzgut einwirken, zusammengefasst. Indirekte Wirkungsbeziehungen
des Vorhabens beinhalten die Veranderungen eines Schutzgutes infolge von Wechselwir-
kungen mit einem anderen, direkt beeinflussten Schutzgut (Sekundareffekte). Die Kette

Eingriff durch ein Vorhaben — direkte Wirkungsbeziehung — ggf. ein oder mehrere Ebenen
indirekter Wirkungsbeziehungen — Verédnderung in einem speziellen Umweltbereich

wird als Wirkungspfad bezeichnet.

Je nach Art des Eingriffes und den speziellen Merkmalen des Okosystems, kénnen inner-
halb eines Wirkungspfades dampfende (Verdinnung, Abbau von Schadstoffen, Pufferung)
oder verstarkende Effekte (Anreicherung z. B. in Nahrungsketten, Absterben einer ganzen
Biozonose bei Schadigung einer einzigen Art) auftreten.

Ermittlung der Erheblichkeit (val. Abbildung 16)

Zur Ermittlung des Konfliktpotentials der Auswirkungen des Vorhabens und anschlie3en-
den der Einstufung der Erheblichkeit unter der Bertcksichtigung der Malinahmen zur Ver-
meidung und Minderung werden diese in Relation zur Vorbelastung und zur Schutzwurdig-
keit/Empfindlichkeit der Schutzguter gesetzt.
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Vorhaben l

Erarbeitung der
projektspezifischen
Wirkfaktoren

Beschreibung der relevanten Schutzgtiter
und ihre Umweltfunktionen

v

v

Erhebung der potenziellen
Wirkungsbeziehungen zwischen den
Wirkfaktoren und den Umweltfunktion der
Schutzgiiter

Beschreibung der relevanten
Wirkungspfade und Wechselbeziehungen
A 4 A 4

Beschreibung der Beschreibung der
direkten Wirkungen indirekten Wirkungen

A4

Berucksichtigung der
Vorbelastung

A

Berucksichtigung der
Schutzwiirdigkeit/Empfindlichkeit

<
4

V

Ableitung der MaRnahmen zur
Vermeidung/Minderung

Ermittlung des Konfliktpotentials

v

Einstufung der potenziellen Erheblichkeit
der Auswirkungen

Abbildung 16: Schematische Darstellung der Vorgehensweise zur Ermittlung der erhebli-
chen Auswirkungen

Als erheblich im Sinne des UVPG missen Auswirkungen dann bezeichnet werden, wenn
Grenz-, Richt- oder Schwellenwerte, die in Verordnungen, Verwaltungsvorschriften oder
untergeordneten Richtlinien benannt sind, Uberschritten werden. Darlber hinaus, insbeson-
dere bei nicht quantifizierbaren Veranderungen oder bei Berlicksichtigung spezieller Bedin-
gungen am Standort, werden abwagende Betrachtungen und Vergleiche zur Abschatzung
einer Erheblichkeit angestellt.

Fir die Betrachtungen der Erheblichkeit der Auswirkungen werden im UVP-Bericht drei Un-
terscheidungsstufen vorgenommen:

e erheblich: im Sinne des UVPG werden damit Auswirkungen eingestuft, die Uberschrei-
tungen von Grenz-, Richt- und Schwellenwerten nach sich ziehen bzw. irreversible, ne-
gative Veranderungen der Schutzglter bewirken, die nicht tolerierbar sind;

¢ bedingt erheblich: Auswirkungen, die quantifizierbare Veranderungen im/am Schutzgut
hinterlassen, im Hinblick auf die Empfindlichkeit der Schutzgtter jedoch toleriert werden
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8.2

kénnen (keine Uberschreitung von Grenzwerten, geringes AusmaR der betroffenen Fla-
chen, Veranderungen sind reversibel bzw. kbnnen ausgeglichen werden, usw.);

¢ nicht erheblich / unerheblich: Auswirkungen, die keine nachweisbaren nachteiligen Ver-
anderungen der Schutzguter zur Folge haben.

Entsprechend dieser allgemeinen Kriterien werden die Auswirkungen des geplanten Vor-
habens in den nachfolgenden Kap. eingeschatzt. Dabei werden die in Tabelle 3 (S. 23)
herausgestellten Wirkfaktoren vertiefend betrachtet, wahrend fiir die sonstigen in der Rele-
vanzmatrix mit ,,O* bezeichneten potenziellen Wirkungspfade lediglich eine Begriindung der
Unerheblichkeit gegeben wird.

Die Darstellung erfolgt gesondert fir jedes Schutzgut. In Auswertung der Kap. 4, 5 und 6
wird der Zusammenhang zwischen projektspezifischen Wirkfaktoren, beeinflussbaren
Schutzgltern, Intensitat der Beeinflussung und potenzielle Erheblichkeit mdglicher der Aus-
wirkung unter Beachtung der Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit und der Vorbelastung der
einzelnen Schutzguter beschrieben (potenzielles Konfliktpotenzial). In einem weiteren
Schritt werden

Werden erhebliche Auswirkungen identifiziert, so ist die Ausgleichsfahigkeit der
Auswirkungen zu prufen.

Die zu erwartenden Konflikte sind in der Auswirkungskarte UVS-08 dargestellt.

Schutzgut Wasser

Das Schutzgut Wasser, Aspekt Grundwasser umfasst in Anlehnung an § 6 Abs. 1 WHG
Grundwasserdargebot und -menge, Grundwasserqualitat und -geschutztheit sowie die Ab-
sicherung der Trink- und Brauchwasserversorgung als fur das Vorhaben mafgebliche
Schutzgutbelange. Fur das Oberflachenwasser sind die 6kologische Gewasserfunktion und
die Wasserqualitat (biologisch-chemische Wasserbeschaffenheit) und somit die Vermei-
dung der Gewasserverschmutzung und die Sicherung einer nachhaltigen Wasserbewirt-
schaftung/ Wassernutzung die fur das Vorhaben maf3gebliche Schutzgutbelange.

Im Vorhabenzeitraum kdnnen auch ohne Realisierung des Vorhabens Auswirkungen auf
Oberflachengewasser und das Grundwasser durch den aktiven Bergbau und Sanierungs-
bergbau i.V.m. Folgen des Klimawandels verursacht werden. Hierzu wird auf die Ausfih-
rungen im Kap. 6.6.3 verwiesen. Die nachbergbaulich zu erwartenden Grundwasserflurab-
stédnde im stationdren Endzustand sind der Karte UVS-04.1 zu entnehmen.

8.2.1 Potenzielle Auswirkungen durch die Tagesanlagen

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser durch die Tagesanlagen kdnnen im Wesentlichen
durch folgende Wirkfaktoren verursacht werden (vgl. Kap. 4):

o Betriebswassereinleitung in die Spree mit Wirkungen auf die dkologische Gewas-
serfunktion (Abfluss, Abflussdynamik) und auf die Wasserqualitat (biologische-che-
mische Gewasserbeschaffenheit) und Wassernutzung (WW Briesen, Berlin)
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8.2.1

¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme mit Wirkungen auf die Grundwasser-
neubildung.

Geringe Beeinflussungen kénnen durch folgenden Wirkfaktor entstehen:
o Brauchwasserbedarf mit Wirkungen auf die Ressource Wasser.

Baubedingte Wirkungen treten raumlich und zeitlich begrenzt auf. Diese konnen durch die
Flacheninanspruchnahme bei Errichtung der Einleitbauwerke fir die Betriebswassereinlei-
tung, dem Austritt von Schadstoffen/ Sedimenteintrag, Anfall von Abfallen sowie die Grund-
und Bauwasserhaltung Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser verursachen. Zur Begren-
zung dieser Auswirkungen werden die Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen M1, M5,
M15 und M22 umgesetzt, so dass eine Erheblichkeit dieser Auswirkungen vermieden wer-
den kann. Es wird auf die Ausfihrungen im Kap. 4.2 verwiesen.

.1 Flacheninanspruchnahme

Tagesanlage (TA1)

Durch die geplanten zusatzlichen Versiegelungen fir die Errichtung der Tagesanlagen ein-
schliel3lich der dazugehorigen Infrastrukturen bzw. Leitungsanlagen wird die Grundwasser-
neubildung am Standort eingeschrankt. Das Uber Rickhalteanlagen erfasste Nieder-
schlagswasser wird Uberwiegend anlagenintern als Brauchwasser genutzt. Der Standort
liegt auBerhalb der Schutzzonen des im UG liegenden Wassersschutzgebietes der Was-
serfassung Spremberg/Grodk und nicht im Einzugsgebiet der Wasserfassung (aul’erhalb
der 30-und der 100-Jahre-Isochrone). Daher und aufgrund der bestehenden grof3rdumigen
Grundwasserabsenkung und der bergbautypischen Belastung im Grundwasser spielt der
Standort fur die Bildung von nutzbarem Grundwasser zurzeit keine Rolle. Aus diesem
Grund sind erhebliche Auswirkungen auf das Grundwasser nicht zu erwarten.

StraBenanbindung und Versorgungsleitungen (TA2, TA4, TA5)

Bei den Varianten des Stralenanschlusses (Varianten TA2.1 und TA2.2) werden vorhan-
dene Waldwege genutzt, es findet keine zusatzliche Inanspruchnahme von Flachen statt.
Die versiegelte Flache umfasst ca. 0,5 ha (TA2.1) bzw. 0,6 ha (TA2.2). Anfallendes Nieder-
schlagswasser flief3t oberflachlich ab und versickert auf den angrenzenden Flachen.

Die Trink- und Abwasserleitungen sowie die Erdgasleitung (TA5) verlaufen unterirdisch und
werden innerhalb des StralRenkdrpers mitverlegt, so dass keine weitere Inanspruchnahme
von Flachen bzw. -versiegelung erfolgt.

Die Optionen der Stromversorgung (Varianten TA4.1 und TA4.2) liegen auferhalb des
WSG Spremberg/Grodk. An den Maststandorten findet eine kleinflachige, punktuelle Ver-
siegelung durch die Mastfundamente statt. Niederschlagswasser wird randlich versickert
und tragt weiter zur Grundwasserneubildung beitragen. Erhebliche Auswirkungen auf das
Grundwasser sind nicht zu erwarten.
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Eisenbahnanschluss (TA3)

Die Gleisanbindung Uber den Bahnhof Graustein (TA3) verlauft auf einer Lange von
ca. 780 m in der Schutzzone Ill des WSG Spremberg/Grodk. Da die Gleisanbindung einen
Zwangspunkt im Projekt bildet, ist eine Verlegung der Trasse auflerhalb der Schutzzone
nicht moglich. Als Vorbelastung ist die Bahnstrecke Cottbus — Gorlitz — Zittau zu beruck-
sichtigen, die ebenfalls die Schutzzone Il quert.

Das Errichten oder Erweitern von Bahnhofen oder Schienenwegen der Eisenbahn, ausge-
nommen Baumalnahmen an vorhandenen Anlagen zur Anpassung an den Stand der
Technik und zum Erhalt oder zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Verkehrs-
abwicklung sind nach § 3 der Verordnung zum Wasserschutzgebiet Spremberg/Grodk ver-
boten /WSG 13/.

Durch die Gleisanlage kommt es zu einer weitgehenden Versiegelung der beanspruchten
Flache. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Niederschlagswasser weiterhin durch das
Schotterbett sickert bzw. da es sich um ein linienhaftes Bauwerk handelt, seitlich des Gleis-
korpers versickern kann, so dass die lineare Versiegelung aulRerhalb der Schutzzonen zu
keiner Beeintrachtigung der Grundwasserneubildung fuhrt. Fir den geplanten Verlauf in-
nerhalb der Schutzzone Il ist im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren eine Befreiung
zu beantragen, so dass ein Konflikt verursacht wird.

Betriebswasserleitung (TA6)

Bei den Optionen der Betriebswasserleitung (TA6.1 und TAG6.2) erfolgt keine oberirdische
Versiegelung, da die Leitungen erdverlegt werden. Niederschlagswasser kann in den Bo-
den eindringen und weiter zur Grundwasserneubildung beitragen.

Die Betriebswasserleitung mit der Einleitstelle stdlich Sprembergs (Variante TA6.1) quert
die Schutzzonen Il (Leitungslange ca. 2.800 m) und Il (ca. 600 m) und tangiert die Schutz-
zone | (ca. 500 m) des WSG Spremberg/Grodk (vgl. Karte UVS-04.1). Erdaufschlisse im
Sinne des § 49 Absatz 1 des WHG, selbst wenn das Grundwasser nicht aufgedeckt wird
sind nach § 3 der Schutzgebietsverordnung /WSG 13/ in allen Schutzzonen verboten, aus-
genommen das Verlegen von Ver- und Entsorgungsleitungen und die Herstellung von Bau-
gruben und Bohrungen. In Schutzzone | sind nach § 5 der Schutzgebietsverordnung dar-
uber hinaus ,Veranderungen oder Aufschlisse der Erdoberflache” verboten /WSG 13/.

Da die Betriebswasserleitung der Ableitung von geférdertem Simpfungswasser und ge-
sammeltem Regenwasser dient, stellt die Errichtung der Leitung in den Schutzzonen Il und
[l kein Verbotstatbestand im Sinne der Schutzgebietsverordnung dar. Als Beeintrachtigung
ist jedoch die Tangierung der Schutzzone | auf einer Lange von ca. 500 m zu werten.

Fir die Option TA6.1 besteht die Mdglichkeit, den Trassenverlauf innerhalb des UG so zu
verschieben, dass eine Querung bzw. Tangierung der Schutzzone | ausgeschlossen wird
(MaBnahme M5). Erhebliche Auswirkungen auf das Grundwasser sind daher nicht zu er-
warten.
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Die Einleitstellen der TA6.1 und TA6.2 sudlich und nérdlich von Spremberg treffen auf teil-
weise stark uberformte bzw. beeintrachtigte Abschnitte der Spree. Zudem stellen diese
punktuelle Inanspruchnahmen dar, so dass erhebliche Auswirkungen auf die Gewas-
serstruktur nicht zu erwarten sind.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Wasser durch die Fldcheninanspruchnahme nicht ausge-
schlossen sind. Die Realisierung des Vorhabens bertihrt die in §§ 3, 5 der Schutzgebiets-
verordnung des WSG Spremberg/Grodk genannten Verbote. Eine Befreiung von den Ver-
boten kann im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren beantragt werden und ist fiir das
hier zu bewertende Vorhaben maéglich.

8.2.1.2 Betriebswassereinleitung

Fur die Bewertung von Auswirkungen durch die Einleitung des zu hebenden Grundwassers
(Betriebswassereinleitung) wurde eine Prognose auf Basis abgeschatzter Mengen und Be-
schaffenheiten bei vollstandiger Einmischung in die Spree erstellt [AnI2-04-LK]. Nach ge-
genwartigem Planungsstand fallt Simpfungswasser Uber eine Dauer von 25 Jahren (vor-
und nachlaufend zum Abbau) im Mittel von etwa 6.000 m?3/d mit einer zunehmenden Salini-
tat an.

Die Einleitung kann Auswirkungen auf
- die 6kologische Gewasserfunktion (Abfluss, Abflussdynamik) oder/und

- auf die Wasserqualitat durch Warme- und Stoffeintrage (biologische-chemische Gewas-
serbeschaffenheit) verursachen

und hierdurch auch die bestehenden Wassernutzung in der Spree im Unterlauf (WW Brie-
sen und Berlin) beeintrachtigen.

Abfluss, Abflussdynamik

Mit der Einleitung des Betriebswassers in die Spree wirde sich der Durchfluss geringfligig
erhohen. Da zukulnftig von einem Rickgang des Durchflusses aufgrund der Beendigung
des Braunkohlenabbaus und der damit verbundenen Sumpfungswassereinleitung, der ggf.
zusatzlichen Entnahme zur Flutung der Bergbaufolgeseen sowie der zu erwartenden Was-
serdefizite infolge des Klimawandels auszugehen ist, sind mit einer zusatzlichen Einleitung
von Wassermengen positive Effekte zu erwarten. Es wird eine Zunahme von bis zu 1,4 %
des MNQ von 10,5 m?¥s und 1,1% des MQ von 14,2 m3/s am Pegel Spremberg prognosti-
ziert [Anl2-07-WRRL]. Der Einfluss auf die Abflussdynamik kann Gber den vorgesehenen
Zwischenspeicher entsprechend gesteuert werden, hat jedoch aufgrund der geringen Er-
hohung keine erhebliche Wirkung.
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Stoffeintrage

Die Wirkung der Einleitung von Sumpfungswasser auf die Beschaffenheit der Spree wurde
mit einem konservativen Mischungsansatz abgebildet. Vereinfachend wird davon ausge-
gangen, dass sich das Simpfungswasser an der Einleitstelle vollstandig in das FlieRge-
wasser einmischt. Stoffumwandlungs- und Stoffabbauprozesse wurden nicht bertcksich-
tigt. Bei der Betrachtung wurde fur verschiedene Zielwerte fur Sulfat und Chlorid in der
Spree geprift, bis zu welchem Zeitpunkt eine schadlose Einleitung mdglich ist und ob bei
der Nutzung eines Zwischenspeichers eine schadlose Einleitung fir einen langeren Zeit-
raum sichergestellt werden kann.

Im Ergebnis wurde gezeigt, dass mit einem Zwischenspeicher die variable, durchflussab-
hangige Aufnahmekapazitat der Spree besser ausgenutzt und die mittlere Chloridkonzent-
ration der Spree nach Einleitung verringert werden kann.

Hinsichtlich der Wasserbeschaffenheit sind primar aufgrund der Vorbelastung der Spree
und der Beschaffenheit des Simpfungswassers Restriktionen bei Sulfat und Chlorid (Salz-
belastung) zu erwarten. Die gegenwartige Belastung liegt bei den Sulfatkonzentration in der
Spree Uber dem Orientierungswert der OGewV von < 200 mg/l. Die Chloridkonzentration
liegt mit ca. 30 mg/l und damit deutlich unter dem Orientierungswert der OGewV von eben-
falls < 200 mg/I (vgl. Kap. 6.6.4). Fur den zuklnftigen Zustand nach Beendigung des Braun-
kohlenabbaus wird erwartet, dass sich die Sulfateintrage in die Spree ricklaufig entwickeln
und die diffusen Eiseneintrage aus dem Grundwasser durch geeignete Abwehrmafnahmen
in den nachsten Jahren gemindert werden. Die Chloridkonzentration bleibt vom Kohle-
ausstieg unberihrt [AnI2-04-LK].

Die Ergebnisse der Berechnungen mit und ohne Nutzung eines Zwischenspeichers werden
in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst.

Der Orientierungswert der OGewV fur die Chloridkonzentration wird bis zum 5. Betriebsjahr
des Kupferbergbaus auch bei vollstandiger Einleitung des Betriebswassers ohne Zwischen-
speicher eingehalten. In der weiteren Betriebszeit wirde die Chloridkonzentration im Stmp-
fungswasser ansteigen und ab dem 10. Betriebsjahr ware die vollstandige Einleitung bei
Einhaltung der Zielvorgabe von 200 mg/l Chlorid nicht mehr mdglich. Daher soll ab dem
Zeitpunkt einer nicht mehr schadlosen Einleitung des Simpfungswassers eine Behand-
lungsanlage zur Vollentsalzung des Sumpfungswasser installiert werden, Malnahme M2
(vgl. [AnI2-04-LK]). Eine Anderung der erhdhten Sulfatbelastung wird nicht prognostiziert.

Bereits jetzt ist eine Trinkwassergewinnung nur durch das Bewirtschaftungsinstrument
.Sulfatfrachtsteuerung® gesichert (vgl. Kap. 6.6.3). EinzelmaRnahmen zur gezielten
Beeinflussung werden im Strategiepapier zur Beherrschung von bergbaudingten
Stoffbelastungen vom 11.12.2009 benannt /BKP (2014)/. Aufbauend auf dem
Strategiepapier i.V.m. mit den jahrlichen Arbeitspapieren und Erfolgskontrollen erfolgt
derzeit eine Steuerung der Sulfatfracht/ Sulfatkonzentration am Pegel Wilhelmsthal im
unteren Spreeverlauf entsprechend den Bewirtschaftungsgrundsatzen der AG
Flussgebietsbewirtschaftung Spree- Schwarze Elster.
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Tabelle 45: Mittlere Chlorid- und Sulfatkonzentration in der Spree nach Einleitung des
Betriebswassers bei unterschiedlichen Volumina des Zwischenspeichers im
Vergleich mit dem IST-Zustand (aus [Ani2-04-LK])

Volumen Chlorid-Konzentration Sulfat-Konzentration
des Zwi- IST-Zu- 5. 10. 15. IST-Zu- 5. 10. 15.
schenspei- Jahr Jahr Jahr stand Jahr | Jahr | Jahr
stand
chers

Mio. m?® mg/l mg/l mgl/l mg/l mg/l | mg/l | mgl/l
0,0 90 220 400 390 400 410

1,0 30 90 200 370 390 390 400 400

2,0 a0 180 360 390 400 400

5,0 a0 180 310 390 390 400

Rot: Uberschreitung des Orientierungswertes der OGewV fiir den FlieRgewassertyp 15 G

Wérmeeintrag

Zur Bewertung des Warmeeintrages wurde eine Mischungsrechnung durchgefiihrt [Anl2-
07-WRRL]. Ausgehend von den Messdaten von 2015 — 2020 wird bei einer Einleittempe-
ratur des Betriebswassers von 40° C bei einem mittleren Niedrigwasserabfluss von 10,5
m?/s in der Spree eine Temperaturerhdhung

- im Sommer von 22,3 °C um max. 0,5 Kelvin und
- im Winter von 12,1 °C um max. 0,7 Kelvin

prognostiziert. Eine mdgliche Abkuhlung durch Zwischenspeicherung bleibt hierbei unbe-
rucksichtigt.

Der betroffene FlieRgewasserabschnitt ist der Fischgemeinschaft Epipotamal (EP) der An-
lage 7 der OGewV zuzuordnen. Im Sommer wird die Maximaltemperatur nach Anlage 7 der
OGewV flr das Epipotamal (= 25 °C) eingehalten, im Winter (< 10 °C) bereits im Ist-Stand
uberschritten. Hier bewegt sich jedoch die Temperaturerhéhung im Bereich der zuldssigen
Temperaturdifferenz von 3 Kelvin nach Anlage 7 der OGewV. Erhebliche Auswirkungen
sind daher nicht zu erwarten. Aufgrund bestehender Prognoseunsicherheit wird zusatzlich
die Mallnahme M18 definiert, welche die Einhaltung der Vorgaben nach Anlage 7 der
OGewV sicherstellt.

Die Einleitung des Simpfungswassers kann in Bezug auf den Salzgehalt und die
Temperatur so gesteuert werden, dass die Einleitung des Wassers in die Spree weder
zu erheblichen Belastungen durch Salzfrachten noch zu erheblichen Warmebelas-
tungen fihrt.

Zusammenfassend ist jedoch festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Wasser durch die Betriebswassereinleitung nicht ausge-
schlossen sind.
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8.2.1.3 Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung

Brauchwasserbedarf

Der anfangliche Brauchwasserbedarf flr die Aufbereitung soll Uber die Wasserfassung
Grol} Luja abgedeckt werden. Der zu Beginn des Bergwerks erforderliche monatliche
Brauchwasserbedarf liegt bei ca. 70 % der geférderten Tagesmenge und nimmt mit Abbau-
zeit weiter ab. Fur die weitere Aufbereitung und den Betrieb werden dann die im Betrieb
anfallenden Wassermengen genutzt. Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswirkungen sind
daher nicht zu erwarten.

8.2.2 Potenzielle Auswirkungen durch die Mineralstoffverwahrung

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser konnen im Wesentlichen durch folgenden Wirk-
faktor verursacht werden (vgl. Kap. 4):

e betriebsbedingte Stoffeintrage durch die Mineralstoffverwahrung mit Wirkungen auf
Grund- und Oberflachenwasser.

Geringe Beeinflussungen kénnen durch folgenden Wirkfaktor entstehen:
o Flacheninanspruchnahme bei Querung von Gewassern und Schutzgebieten.

Baubedingte raumlich und zeitlich begrenzte Wirkungen kénnen durch die Flacheninan-
spruchnahme bei Querung von Gewassern und mdglichem Austritt von Schadstoffen/ Se-
dimenteintrag sowie Grund- und Bauwasserhaltung Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser verursacht werden. Zur Begrenzung dieser Auswirkungen werden die Vermeidungs-
und Minderungsmafinahmen M1, M5, M15 und M22 umgesetzt, so dass eine Erheblichkeit
dieser Auswirkungen vermieden werden kann. Es wird auf die Ausfihrungen im Kap. 4.2
verwiesen.

8.2.2.1 Stoffeintrage durch die Mineralstoffverwahrung

Zur Einschatzung potenzieller Auswirkung durch die Varianten der Mineralstoffverwahrung
auf das Schutzgut Wasser wurde ein Fachgutachten erarbeitet (vgl. [Anl2-04-LK]). Die Er-
gebnisse werden nachfolgend zusammengefasst.

8.2.2.1.1 Mineralstoffverwahrung als Mineralstoffstapel (MV3)

Bereits wahrend des Betriebs sowie langfristig in der Stilllegungs- und Nachsorgephase
bildet sich ein Sickerwasser bei Errichtung der Mineralstoffstapel, das mit den spezifischen
Schadstoffen der Flotationsrickstdande angereichert ist. Fur die Mineralstoffstapel (MV3.1/
MV3.2) wurde daher geprift, ob durch die Versickerung von Niederschlagswasser Schad-
stoffe ausgewaschen und in das Grundwasser eingetragen werden und anschlief3end ins
Oberflachenwasser gelangen kdnnen. Zusatzlich wurde geprift, ob mit der Errichtung einer
Basisabdichtung (Mallnahme M3) mit Drainage des Sickerwassers und Ableitung in die
Spree Stoffeintrage vermindert werden.
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Hierzu wurde das unterirdische Einzugsgebiet beispielhaft fir Stack Sid modelliert und
unterstellt, dass sich das Sickerwasser im oberen Grundwasserleiter (GWL160) einmischt
und mit dem Grundwasser abfliel’t (vgl. nachfolgende Abbildung 17). Der Stofftransport
wurde mit einem eindimensionalen Modell nach der Fragmentmethode (d.h. nach fest
abgegrenzten Segmenten) berechnet. Der Standort der Mineralstoffstapel liegt mit 30 m
Flurabstand grundwasserfern.

Das Modellergebnis zeigt, dass die Schadstoffkonzentration flir die in Tabelle 46 genannten
Stoffe im Sickerwasser der Mineralstoffstapel, d. h. am Full der Halde, langsam ansteigt
und nach etwa 30 Jahren, d. h. etwa 10 Jahre nach Abschluss der Stapelung/Aufhaldung
der Mineralstoffstapel, einen Héchstwert erreichen.

Auswirkungen auf das Grundwasser

Fur die Bewertung des Grundwassers wurde prognostiziert, dass etwa 100 Jahre nach der
Inbetriebnahme der Mineralstoffstapel die héchsten Schadstoffkonzentrationen im Grund-
wasser direkt unter den Mineralstoffstapeln zu erwarten sind. Anschlielsend gehen die Kon-
zentrationen kontinuierlich zurtick und erreichen nach ca. 250 Jahren wieder das urspring-
liche Konzentrationsniveau. Eine dauerhafte Veranderung der Grundwasserbeschaffenheit
ritt nicht ein. Eine Verschlechterungen der Stoffe nach Anlage 2 der GrwV wurde auf Basis
des gegenwartigen Kenntnisstandes nicht prognostiziert. [Anl2-04-LK]
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Datenquellen: https://sg.geodatenzentrum. defweb_public/
Datenquellen_TopPlus_Open_01.02.2022. pdf

Abbildung 17: Grundwassereinzugsgebiet Stack Siid mit den prognostizierten nachberg-
baulichen Grundwassergleichen und Lage des WSG Spremberg/Grodk
(Quelle: [AnI2-04-LK])

Auswirkungen auf die Spree

Im Grundwasserabfluss findet eine Verdlinnung durch den Grundwasserzustrom und die
Grundwasserneubildung statt. Die Schadstoffe bendétigen ca. 75 Jahre bis sie die Spree
erreichen. Hierbei werden die hdchsten Konzentrationen vor Eintritt des Grundwassers in
die Spree ca. 175 Jahre nach Inbetriebnahme der Mineralstoffstapel mit z.B. Chlorid
75 mg/l erwartet. Die Konzentration im Grundwasser geht danach wieder kontinuierlich zu-
ruck und erreicht rund 400 Jahre nach der Beginn der Einlagerung wieder das Ausgangs-
niveau.

Bei einer Aufhaldung mit Basisabdichtung und Sickerwasserfassung kann das Sickerwas-
ser gefasst und direkt in die Spree eingeleitet werden. Wahrend der Betriebsphase wird mit
einem Volumenstrom des Sickerwassers von ca. 7 bis 8 I/s und nach der Rekultivierung der
Mineralstoffstapel von ca. 5 bis 6 I/'s gerechnet. Die maximale Chloridkonzentration im
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Sickerwasser wird nach ca. 30 Jahren mit etwa 1.300 mg/l erwartet [AnI2-04-LK]. Fir die
Auswirkungsprognose wurde fur den kritischen mittleren Niedrigwasserdurchfluss der
Spree, die Zunahme bei direkter Einleitung des Sickerwassers (mit Basisabdichtung) und
indirekter Einleitung Uber Exfiltration des Grundwasser in die Spree (ohne Basisabdichtung)
prognostiziert. Hierbei wurde der Riickgang des Durchflusses und die Anderungen der Kon-
zentrationen infolge des Braunkohleaustiegs unterstellt und berlcksichtigt (Prognose 2038,
[AnI2-04-LK]). Auch unter diesen konservativen Annahmen ergeben sich geringe Zunah-
men der Stoffkonzentrationen aufgrund des kleinen Volumenstromes des Sickerwasser.
Erhebliche Auswirkungen sind fir beide Varianten nicht zu erwarten. Die Daten werden in
der nachfolgenden Tabelle 46 zusammengefasst und den Werten der OGewV gegenlber-
gestellt.

Tabelle 46: Prognose und Bewertung der Stoffeintragen durch Mineralstoffstapel MV3
(Stack Siid und Stack Nord) in die Spree [Anl2-04-LK]

Kennwert | MaB- | Vorbelas- | Grund- Sicker-
ein- | tung der wasser |wasseran | Abfluss-und Konz- UQN
heit Spree vor Exfilt- | der Basis Anderung in der OGewV
nach 2038 | ration in Spree (Absolut) (159*)
die Spree
mittel max. max. direkt (. Si- | Indirekt
ckerwasser | iiber GW
Durchfluss | m*/s | 57 0,067 0,007 0,007 | +0,067 -
(MNQ) b b y y b
Chlorid mg/I 30 75 1.300 +1,6 +0,5 200
Sulfat mg/I 270 175 1.400 +1,4 -1,1 200
Kupfer Mg/l 1,3 15 210 +0,3 +0,2 (2.000)**
Arsen Mg/l 0,7 5 80 +0,1 +0,05 (10)**
Barium Mg/l 44 60 1.030 +1,2 +0,2 k.A.
Kobalt Mg/l 7,6 10 180 +0,2 +0,03 k.A.
Molybdan | pg/l 0,2 100 1.560 +1,9 +1,2 (70)***
Zink Mg/l 10 30 270 +0,3 +0,2 k.A.
Bor Mg/l 40 280 4.650 +5,7 +2,8 (1.000)**

*Typ 15 g: grofRe Sand- und lehmgepragte Tieflandflisse; UQN/Orientierungswert nach Anlage 2 der OGewV
** Grenzwerte der Trinkwasserverordnung Anlage 2
*** Empfehlung WHO /Pichler (2022)/

8.2.2.1.2 Mineralstoffverwahrung im Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sud (MV4)

Auswirkungen durch die Mineralstoffverwahrung im Bergbaufolgesee des Tagebaus
Welzow-Sid auf das Schutzgut Wasser kdnnen

¢ auf den Bergbaufolgesee selbst und dessen spatere Nutzung,
e auf das abstrémende Grundwasser durch Stoffeintrdge aus dem See,

o auf die Oberflachengewasser bei Ausleitung aus dem vollstéandig gefluteten Berg-
baufolgesee

entstehen.
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Auswirkungen auf den Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Siid

Fur die Schaffung des Bergbaufolgesees liegen keine verbindlichen Planungen vor. Der
nach Abbauende durch das Massendefizit verbleibende Hohlraum des Tagebaus Welzow-
Sid soll nach Flutung den kilinftigen Bergbaufolgesee bilden. Es wird von einem mittleren
Seewasserspiegel von +108 m NHN, ein Volumen von ca. 590 Mio. m?® und eine Wasser-
flache von ca. 1.960 ha ausgegangen. Die Tiefe des Bergbaufolgesees wird zwischen 4
und 75 m betragen, wobei die tiefen Bereiche die Randschlauche sowie das Restfeld des
Tagebaus Welzow-Sud betreffen. Mit der Einspllung von ca. 40 Mio. m® Mineralstoffen und
Ruckflihrung von Prozesswasser wird das Volumen und die mittlere Tiefe verringert [Anl2-
04-LK].

Fur die Flutung des Bergbaufolgesees liegen bisher keine Planungen vor, so dass eine
Bilanzierung und eine Prognose der Entwicklung der Beschaffenheit des Seewassers noch
nicht moglich ist. Eine Prognoseaussage kann in Analogie zum Bergbaufolgesee Nochten
aufgrund der vergleichbaren Morphometrie (u.a. Tiefe, Grélde, Volumen) getroffen werden.

Bewertungsrelevant ist aufgrund des Eluatverhaltens der Mineralstoffe und der bestehen-
den bergbaulichen Vorbelastung im Bergbaufolgesee die Chloridkonzentration (vgl. [Anl2-
04-LK]).

Soweit eine zeitgleiche Verbringung/Verspllung der Mineralstoffe mit der Flutung erfolgt,
steigt die Chloridkonzentration innerhalb von 20 Jahren Betriebszeit auf maximal 350 mg/!
im Bergbaufolgesee. Nach Einstellung der Verspulung verdiinnt sich die Chloridkonzentra-
tion im Bergbaufolgesee. Mit Erreichen des Endwasserstandes betragt die Chloridkonzen-
tration etwa 250 mg/I.

Fur einen kinstlich neu entstehenden Bergbaufolgesee ist eine Chloridkonzentration von
200 — 300 mg/I unkritisch, da eine Neubesiedelung des Okosystems adaptiert an seine 6ko-
logische Ausstattung erfolgt. Flr das Erreichen der nach OGewV mit einem guten dkologi-
schen Zustand vertraglichen Maximalkonzentration an Chlorid von 200 mg/l im Seewasser
ist ein friher Beginn der Einspulung grundsatzlich von Vorteil.

Auswirkungen auf das Grundwasser

Mit der Verwahrung im Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sid (MV4) ist ein Stoffein-
tritt in das Grundwasser wahrend der Flutungszeit des Bergbaufolgesees aufgrund des ab-
stromenden Seewassers in das Grundwasser anzunehmen. Die Beschaffenheit des See-
wassers und der Austritt in das Grundwasser hangt vom Zeitpunkt des Flutungsbeginns,
der Einspllung der Mineralstoffe und dem Anteil der Fremdwasserflihrung ab.

Bei Beginn der Flutung ist mit einem Abstromen von Seewasser ins Grundwasser zu rech-
nen. Nachbergbaulich stellt sich ein Grundwasserzustrom zum Restsee ein, der zunachst
das in die Grundwasserleiter abgestromte Seewasser in den Restsee zurlicktransportiert.
Der Bergbaufolgesee bildet eine hydrologische Senke. Dadurch und durch die lange
Verweilzeit des Restsees von annahernd 100 Jahren tritt keine dauerhafte Belastung des
Grundwassers ein.
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Auswirkungen auf Oberflachenwasser

Konzeptionelle Planungen der LE-B sehen eine Ableitung von Seewasser von ca. 0,5 m3/s
im nachbergbaulichen Zustand in den Oberen Landgraben der in den Sedlitzer See mundet,
vor. Der Sedlitzer See gehort zum Einzugsgebiet der Schwarzen Elster. Durch die hiermit
zu prognostizierende weitere Verdinnung des Seewassers sind erhebliche Auswirkung
durch die Mineralstoffverwahrung im Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Siid nicht zu
erwarten.

Aufgrund des zustromenden Kippenwassers zum Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-
Sid wird unabhangig vom Vorhaben eine Wasserbehandlung durch die LE-B gegenwartig
nicht ausgeschlossen. Eine Wasserbehandlung im Bergbaufolgesee ist nur erforderlich,
wenn von dieser eine Gefahrdung anderer aquatischer Schutzgiter (Ausleitung in Flielge-
wasser, Grundwasserabstrom) ausgeht. /LE-B (2022)/

8.2.2.1.3 Mineralstoffverwahrung im Spreetaler See (MV1)

Eine Mineralstoffverwahrung im Spreetaler See betrifft den Freistaat Sachsen. Aufgrund
der méglichen Wechselwirkungen zwischen Grund- und Oberflachenwasser kann jedoch
eine Beeinflussung des auch anteilig in Brandenburg liegenden GWK Schwarze Elster*
(DEBB_SE 4-1) nicht ausgeschlossen werden, so dass nachfolgend eine zusammenfa-
sende Auswirkungsbetrachtung erfolgt.

Der Spreetaler See hat derzeit bei einem Wasserspiegel von +104,9 m NHN ein Volumen
von ca. 85 Mio. m3. Er befindet sich noch in der Phase der Wiedernutzbarmachung (Flu-
tung). Bei Erreichen des geplanten Endwasserstandes von +107,5 m NHN wird er ein Vo-
lumen von ca. 89 Mio. m® einnehmen. Der Spreetaler See kann die gesamte Feststoffku-
batur der Aufbereitungsriickstande vollstandig aufnehmen. Die bereits langere Nutzung des
Sees zur Verspllung von Eisenhydroxidschlammen der GWBA Schwarze Pumpe (LE-B)
wird dadurch nicht eingeschrankt. Auch nach der Verringerung des Seevolumens auf fast
die Halfte bei Umsetzung der Mineralstoffverwahrung behalt der See seinen dimiktischen
Charakter bei. Bei einer Tiefeneinleitung der Flotationsrickstédnde sind keine Nutzungsein-
schrankungen zu erwarten. Bewertungsrelevant ist aufgrund des Eluatverhaltens der Mine-
ralstoffe die Chloridkonzentration (vgl. [Anl2-04-LK]). Bei Ruckfihrung des Wasser zur Nut-
zung im Aufbereitungsprozess (vgl. Kap. 4.4.8) steigt die Chloridkonzentration im Spreeta-
ler See bis uber 2.200 mg/l. Die naturliche Verdinnung des Seewassers auf eine Chlorid-
konzentration < 200 mg/l (OGewV) dauert nach Einstellung der Verspllung ca. 60 Jahre.
Der Abstrom aus dem Spreetaler See ins Grundwasser ist gering und derzeit in die Bluno-
Bahnsdorfer Rinne zur Entwasserungskontur des Tagebaus Welzow-Sid gerichtet. Nach
dem Grundwasserwiederanstieg im Tagebau Welzow-Sid wird er sich weiter verringern.
Eine erhebliche Beeintrachtigung wird nicht prognostiziert [AnI2-04-LK].

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -167/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Wasser durch die Mineralstoffverwahrung im Spreetaler See
nicht zu erwarten sind.

8.2.2.2 Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung

Flacheninanspruchnahme

Mit der Errichtung der Rohrleitungen zur Mineralstoffverwahrung sind folgende Gewasser-
querungen erforderlich:

o OWK Spree_4 bei Realisierung sudliche Rohrleitung zum Bergbaufolgesee des Ta-
gebaus Welzow-Sid (MV4.2), nérdliche Rohrleitung zum Spreetaler See (MV1.1)

o OWK Spree_1724 bei Realisierung nérdliche Rohrleitung zum Bergbaufolgesee des
Tagebaus Welzow-Sud (MV4.1)

Eine Beeintrachtigung durch das Vorhaben ist bei einer offenen Gewasserquerung maoglich.
Fur eine offene Gewasserquerung ist die Anlage eines Rohrgrabens erforderlich bei der es
zeitweise zu Eingriffen in die Gewassersohle und das vorhandene Sohlsubstrat kommit.
Weiterhin ist ggf. die Beseitigung von Vegetation im Uferbereich notwendig. Bei einer ge-
schlossenen Gewasserquerung beschranken sich Wirkungen auf den Start- und Zielpunkt,
welche so angeordnet werden, dass sie aullerhalb des Gewassers liegen.

Beeintrachtigungen durch offene Gewasserquerungen ergeben sich somit auf die FlieRge-
wassergute durch Sedimente/Tribungen und die Uferrandstrukturen durch Aufgraben von
Bdschungsbereichen und der Gewassersohle. Aufgrund der punktuellen Betroffenheit im
Verhaltnis zur Gesamtlange des jeweiligen Wasserkorpers sind erhebliche Auswirkungen
nicht zu erwarten.

Weiterhin werden in diesem Bereich die ausgewiesenen Risikogebiete flir den Hochwas-
serschutz gequert. Es gelten die Vorgaben nach § 78b WHG. Demnach ist eine angepasste
Bauweise umzusetzen, so dass es zu keiner erheblichen Reduzierung der Retentionsfla-
chen und einer Gefahr fur die baulichen Anlagen durch eintretende Hochwasser kommt.
Aufgrund der nur punktuellen Versiegelung und der Art der Anlage (Rohrleitungen) ist da-
von auszugehen, dass im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren eine Genehmigung
erteilt werden kann.

Auswirkungen auf das Grundwasser durch die Reduzierung der Grundwasserneubildungs-
flachen sind aufgrund der punktuellen Versiegelung und mdglichen randlichen Versicke-
rung nicht zu erwarten.

Der Korridor MV4.2 zum Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sid und MV1.1 zum
Spreetaler See queren die Schutzzone Il des WSG Spremberg/Grodk auf der gesamten
Korridorbreite. Eine Umgehung ist nicht méglich. Bauliche MaRnahmen sind nach § 3 der
Verordnung zum Wasserschutzgebiet Spremberg/Grodk verboten /WSG 13/. Eine Befrei-
ung kann im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren erteilt werden.
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Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Wasser durch die Fldcheninanspruchnahme aufgrund der Que-
rung von Hochwasserrisikogebieten und Wasserschutzgebieten nicht ausgeschlossen
sind. Die Realisierung des Vorhabens bertihrt die in §§ 3, 5 der Schutzgebietsverordnung
des WSG genannten Verbote bzw. die Vorgaben nach § 78b WHG.

8.2.3 Potenzielle Auswirkungen durch den Abbau

Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser kdbnnen im Wesentlichen durch folgende Wirkfak-
toren verursacht werden (vgl. Kap. 4):

¢ Grundwasserentnahme/-hebung
e Bergbauinduzierte Bodenbewegungen.

Wirkfaktoren mit geringer Beeinflussung durch den Abbau wurden nicht abgeleitet.

Zur Einschatzung potenzieller Auswirkungen durch den Abbau auf das Schutzgut Wasser
wurde von der Fugro GmbH auf Basis

e der Senkungsprognosen von Prof. Srokra [Anl2-05-SP] und

e umfangreicher Recherchen zur vorhandenen Datenlage mit Aufbau eines Grund-
wassermodells (s. auch [Anl2-02-1]|2-HG])

ein Fachgutachten erarbeitet (vgl. [AnI2-02-5-HG]). Die Ergebnisse werden nachfolgend
zusammengefasst.

8.2.3.1 Grundwasserentnahme/-hebung
Grundwassermodell

Zur Planung der Entwasserungsmafnahmen mit Ermittlung der Simpfungswassermengen
und zur Prognose der Grundwasserbeeinflussung wurde ein hydrogeologisches Grund-
wasserstromungsmodell aufgebaut [Anl2-02-5-HG]. Hierzu wurde das Simulations-
programm MODFLOW eingesetzt.

Das Grundwassermodell wurde auf Basis des 2011 erstellten hydrogeologischen Konzept-
modells von AMEC und dem 2013 erstellen geohydraulisch-numerischen Prinzipmodells
aufgebaut. Ziel war hierbei auch instationdre Randbedingungen, wie beispielsweise den
Tagebaufortschritt des Kupferschieferabbaus und auch die Wasserspiegellagednderungen
der Spree in zeitlicher Aufldsung hinreichend genau abzubilden. Das Modell soll mit den
weiteren Planungen und Erkundungen fortgeschrieben und anhand der Messdaten validiert
werden (vgl. hierzu auch MaRnahmenbeschreibung M12 im Kap. 9).

Zur Berechnung mit dem Programm MODFLOW wurden die Parameter der geologischen
Schichten (Durchlassigkeitsbeiwerte, GWL-Machtigkeit Uber Eingabe der Bezugshohen
Unterkante und Oberkante des GWL, Grundwasserneubildung) erfasst. Weiterhin gehen
definierte Anfangs- und Randbedingungen in das Modell ein. Im Ergebnis kann eine
raumliche und zeitliche Entwicklung der Grundwasserstromungsverhaltnisse dokumentiert
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werden. Das Modell wurde durch den Vergleich von gemessenen und berechneten Grund-
wasserstanden im quartadren Hauptgrundwasserleiter (Modellschicht 1) und im tertidren
GW.L 8 (Modellschicht 4) kalibriert.

Die GrofRe und Art des Grundwassermodells sind so gewahlt, dass die Einfliisse des Kup-
ferschieferabbaus mit hinreichender Genauigkeit erfasst werden. Mit dem Modell kbnnen
die kumulierenden Auswirkungen des Braunkohlenabbaus und der Sanierungstagebaue
mit dem grof3raumigen Grundwasserwiederanstieg im zeitlichen Verlauf mit abgebildet wer-
den.

Der Modellraum erstreckt sich im Norden bis zu der Kackrower/Bagenzer Rinne im Quartar
und im Osten bis zum Muskauer Faltenbogen. Im Siden geht das Modellgebiet Gber die
Lausitzer Restseenkette hinaus. Der Westrand verlauft westlich des Tagebaus Welzow-
Sid und schlieldt diesen vollends ein. Eine wesentliche Grundlage fir die Festlegung der
aulleren Modellgrenze war, dass die Auswirkungen durch den Kupferbergbau nicht von den
an den Modellgrenzen festgelegten Randbedingungen beeinflusst werden. [Anl2-02-5-HG]

Das erweiterte UG Abbau liegt vollstandig innerhalb der Modellgrenzen.

Ergebnis der Modellprognosen

Die Hebung des Grundwassers verursacht Grundwasserabsenkungen in unterschiedlicher
Hoéhe und Reichweite im Tertiar. Bei gespannten Grundwasserverhaltnissen im tertiaren
Grundwasserleiter erfolgt eine Absenkung der Grundwasserdruckflache (Potentialsenke).
Die vor dem Abbau aufwarts gerichtete Grundwasserstrémung ist wahrend des Abbaus mit
Grundwasserhebung zur Kupferschieferlagerstatte ausgerichtet. Mit zunehmender
Erweiterung der Abbauflache vergréRert sich der Absenkungsbereich. In der folgenden
nachbergbaulichen Grundwasserwiederanstiegsphase werden sich die Potenzialsenken
allmahlich wieder schliellen und die vorbergbaulichen Druckverhdltnisse mit einer
aufwartsgerichteten Grundwasserstromung einstellen. In den tertiaren Cottbuser Schichten
(GWL 8) sind Druckspiegelabsenkungen mit einem Maximalbetrag von 2,5 m unter
Ausgangswasserstand im Bereich des Abbaufeldes Graustein zu erwarten. Nach max. 10
— 15 km vom Absenkungszentrum entfernt gehen diese bis auf 0,5 m zuriick.

Der GWL der tertiaren Schichten (GWL 8) wird nicht zur Wassergewinnung genutzt.

Im Haupthangendgrundwasserleiter (vorrangig quartarer Grundwasserleiter, untergeordnet
tertiarer Grundwasserleiter der Briesker- und Spremberger Schichten) sind aufgrund der
tonigen und schluffigen Zwischenlagen zum tertidren GWL 8 keine Auswirkungen durch die
Hebung von Grundwasser im Kupferschieferabbau zu erwarten. Eine Veranderung der
Grundwasserflurabstande infolge der Hebung von Grundwasser in tertiaren GWL 8 ist dem-
nach nicht zu prognostizieren. Ebenso ist auch keine Beeinflussung von Oberflachenge-
wasser zu erwarten.

Somit ergeben sich auch keine Auswirkungen auf andere Schutzguter oder Nutzungen.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Wasser durch die Grundwasserhebung nicht zu erwarten sind.
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Zur Uberwachung der Prognoseaussagen wird ein Grundwassermonitoring im nachfolgen-
den Planfeststellungsverfahren festgelegt (Mal3nahme M14).

8.2.3.2 Bergbauinduzierte Bodenbewegungen

Die Absenkung der Bodenoberflache hat Auswirkungen auf das naturliche Gefalle von
FlieRgewassern. Entlang der Spree erstreckt sich die Gelandesenkung von der Klaranlage
Spremberg bis stromunterhalb der Vorsperre Blhlow. Die Senkung beginnt nach ungefahr
3 — 4 Abbaujahren und erreicht ihr Maximum nach weiteren 3 — 4 Jahren. Im Bereich der
Spree betragt die maximale Senkungsrate demnach 0,5 m/Jahr.

Im Bereich der Spree sind erste Gelandesenkungen aufgrund des voranschreitenden
Abbaus erst ab dem 4. Abbaujahr zu erwarten. Gemaf Setzungsgutachten werden diese
im Spreebereich im Jahr 2048 beendet sein. Sowohl das Gewasserbett als auch die
Vorsperre Buhlow sowie die Sohlgleite (stromunterhalb der Klaranlage) sind ohne die
Umsetzung von Malinahmen von Gelandesenkungen betroffen [Anl2-02-5-HG].

Die Auswirkungen auf die hydrogeologische Situation und Hydrologie der Spree im
Senkungsbereich sind im hydrogeologischen Fachgutachten [Anl2-02-5-HG] modelliert und
beschrieben. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Mit der prognostizierten Bodensenkung durch den Kupferschieferabbau von bis zu 1,60 m
Uber die gesamte Abbauzeit sinkt das Gewasserbett der Spree und die Vorsperre Blhlow
ab. Das bedeutet, dass sich der Stauspiegel der Talsperre Spremberg stromaufwarts tUber
die Vorsperre Buhlow hinweg ausdehnt (vgl. nachfolgende Abbildung 18). Die Vorsperre
verliert ohne die Umsetzung von Malnahmen ihre Funktion als Ruckhalte-Puffer fur
Eisen, Nahr- und Schwebstoffe. Bei einem solchen Szenario wirde sich die
Ruckhaltefunktion in die Talsperre verlagern, sodass zwingend Malinahmen zur Erhaltung
der Funktion umzusetzen sind.

Zudem verringert sich die FlieRgeschwindigkeit im Rickstaubereich und in dem kurzen Ge-
wasserabschnitt zwischen dem Damm der Vorsperre Blihlow und der Stauwurzel der Tal-
sperre Spremberg. Diese hydrologische Veranderung wird jedoch als unerheblich und ohne
nachteilige Auswirkungen eingeschétzt. Eine wesentliche Anderung der hydromorphologi-
sche Eigenschaften mit erheblichen Auswirkungen ist nach gegenwartigem Kenntnisstand
nicht zu erwarten.

Das Absinken des Gewasserbettes fliinrt dazu, dass der Grundwasserstand stromoberhalb
der Vorsperre bis auf max. 1,0 m gegeniuber dem Ausgangszustand absinkt. Dem ge-
genuber steht die Bodensenkung von max. 1,6 m, so dass sich insgesamt die Flurabstande
im Bereich der Spree im Ist-Stand und stationarem Endzustand um max. 0,6 m verringern
(vgl. nachfolgende Abbildung 19).

Geringere Grundwasserflurabstande haben prinzipiell eine Verringerung der Grundwasser-
geschitzheit (Verringerung der Uberdeckung) zur Folge, was zumindest potenziell die
Wahrscheinlichkeit des Eintrags von Schadstoffen in das Grundwasser erhoht. Bei einer
noch ausreichenden Uberdeckung sind die berechneten Veranderungen der
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Grundwasserflurabstéande in Hinblick auf diese Wirkung jedoch Uberwiegend zu vernach-
lassigen. Der Bereich in dem flurnahe Grundwasserstande ermittelt wurden (Ortschaft
Cantdorf), ist bezogen auf den Flachenanteil an der Flache des gesamten GWK vernach-
lassigbar gering.

1] | I k N e I [
Legende

||| Standgewssser

Uberflutungsflchen bei Mittelwasserverhiltnissen

- 91,65 m NHM (mittlere Wasserspiegellage Talsperre
Spremberg)

| I 92,00 m NHN (Stauziel Talsperre Spremberg)

——
(]
—

CANTDORF
KOMOPOTNA

Abbildung 18: Potenzielle Ausdehnung der Wasserflachen bei Mittelwasserverhéltnissen
und bergbaubedingter Gelandesenkung (aus [Anl2-02-5-HG])
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Abbildung 19: Darstellung der vorhabenbedingten Anderung der Grundwasserflurabstinde,
der Grundwasserabsenkung in den Untersuchungsgebieten Brandenburg

Untersuchungsgebiet Abbau

i

und Sachsen

Eine Absenkung der Tagesoberflache kann zusatzlich zu einer Erhéhung der Hochwasser-
gefahr im Bereich der Spree flhren, da sich die Absenkungen auf Hochwasserschutz- und

Stauanlagen auswirken (s. hierzu Ausfihrungen im Kap. 8.2.5 und zum Hochwasserschutz

im Kap. Kap. 5.11 der Unterlage Il (RVS)).
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Die Senkungen im Bereich der Spree kénnen in Abhangigkeit des Abbauverfahrens und
der mdglichen MaRnahmen (M4) wirkungsvoll reduziert werden. Ohne Umsetzung von
Maflinahmen werden die Vorflutverhaltnisse in einem etwa 3,5 km langen Abschnitt veran-
dert [Anl2-06-02-SB]. Eine Reduzierung der Hochwassergefahrdung kann zusatzlich z. B.
durch die Erhéhung oder den Neubau von Deichen, aber auch durch eine Vertiefung der
Spree erreicht werden (Mallhahmenkomplex M4).

Die Staumauer der Talsperre Spremberg befindet sich in einer Entfernung von ca. 5.430 m
(Luftlinie) von der nordlichen Grenze des Vorratsfeldes. Entsprechend der Erganzung des
Gutachtens zur Beurteilung der Oberflachenbebauung und der zu erwartenden Bergscha-
denskosten fir das geplante Kupferschieferbergwerk Spremberg [Anl2-06-02-SB] sind Aus-
wirkungen in Form von Bodenbewegungen auf die Talsperrenmauer daher nicht zu erwar-
ten.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Wasser durch die abbaubedingten Bodensenkungen nicht aus-
geschlossen sind. Verdnderungen des FlieBregimes und der Wasserstdnde der Spree
durch die Bodensenkungen sowie Verndssung und Verédnderung von Uberschwemmungs-
flachen mit Wirkungen auf andere Schutzgditer sind daher durch gezielte MalBnahmen (vgl.
MaRnahmenkomplex M4 im Kap. 9) soweit méglich zu vermeiden und zu minimieren.

8.2.4 Auswirkungen auf die Wasserkorper nach WRRL

Fur die Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Wasserkdrper nach
WRRL liegt ein Gutachten zur Erheblichkeitsabschatzung [Anl2-07-WRRL] vor, dessen
Ergebnisse im Folgenden zusammengefasst und erganzt werden. Mit dem vorliegenden
Ausfuhrungen wird auf der Grundlage der einschlagigen rechtlichen Vorgaben
eingeschatzt, ob die Bewirtschaftungsziele auf der nachfolgenden Ebene der spateren
Vorhabenzulassung im Planfeststellungsverfahren ein potenzielles Zulassungshindernis
bilden kdnnten. Hierzu erfolgt eine prognostische Prifung, ob

e Verschlechterungen bei der Umsetzung des Vorhabens eintreten konnen oder die
Verbesserung verhindert wird,

e und durch welche MalRnahmen etwaige Verschlechterungen vermieden und vermin-
dert werden konnen.

Die Prifung des Verschlechterungsverbots fir OWK erfolgt anhand von Okosystem-
komponenten der Wasserkorper. Dabei wird zwischen Okosystemkomponenten zur Einstu-
fung des 6kologischen Zustands (Qualitadtskomponenten — QK) und des chemischen Zu-
stands (Umweltqualitdtsnormen — UQN) unterschieden. Die QK zur Einstufung des 6kolo-
gischen Zustands/Potenzials von OWK sind der Anlage 3 OGewV i.V.m. den Anforderun-
gen der Anlagen 6 und 7 OGewV und die chemischen Stoffe zur Beschreibung des chemi-
schen Zustands von OWK sind der Anlage 8 OGewV zu entnehmen, vgl. §§ 5, 6 OGewV.
Fir die Einstufung des 6kologischen Zustands/Potenzials wird zwischen biologischen, hyd-
romorphologischen, chemischen (flussgebietsspezifischen Schadstoffe) und allgemeinen
physikalisch-chemischen QK unterschieden.
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Die Einstufung des mengenmafigen Zustands von GWK erfolgt nach § 4 GrwV, die Ein-
stufung des chemischen Zustands nach Anlage 2 GrwV, vgl. § 7 GrwV.

Das Verschlechterungsverbot wurde vom Europaischen Gerichtshof (Urteil zur Weser-
vertiefung vom 01.07.2015, Rechtssache C-461/13) fur OWK dahingehend konkretisiert,
dass eine Verschlechterung des dkologischen Zustands zu verzeichnen ist, wenn sich bei
einem OWK mindestens eine QK um mindestens eine Zustandsklasse verschlechtert, es
sei denn, die QK befindet sich bereits in der untersten Zustandsklasse. In diesem Fall gilt
jede negative Veranderung der QK als Verschlechterung. Fur die aktuelle Einstufung der
Wasserkorper kann ausweislich der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG) regelmalig die Potenzial- und Zustandsbewertung zugrunde gelegt werden, die
im jeweiligen BWP fir den Wasserkdrper dokumentiert ist (Urteil zur Elbvertiefung vom
09.02.2017, Az. 7 A 2.15).

Das BVerwG hat in dem Urteil zur Elbvertiefung prazisiert, dass die unterstitzenden hyd-
romorphologischen und allgemein chemisch-physikalisch QK (s. Anlage 7 der OGewV) ge-
genuber den biologischen QK keine eigenstandige Funktion haben, sondern nur Bedeutung
erlangen, wenn ihre nachteilige Veranderung zur Herabstufung einer biologischen QK fuhrt.
Weiterhin hat das BVerwG die Definition der Verschlechterung des 6kologischen Zustands
von OWK auf ihren chemischen Zustand Gbertragen.

Das Verbesserungsgebot fordert von einem Vorhaben, dass es die Moglichkeit des Errei-
chens des guten Zustands/Potenzials innerhalb des vorgesehenen Zeitraums nicht aus-
schliel3en darf. Der Zustand, der erreicht werden soll, wird in inhaltlicher und zeitlicher Hin-
sicht maRgeblich durch die Bewirtschaftungsplane und die Mallhahmenprogramme der
Flussgebietsgemeinschaften konkretisiert. Darin kdnnen abweichende Bewirtschaftungs-
ziele, Fristverlangerungen und Ausnahmen ausgewiesen sein, vgl. §§ 29 ff. WHG. Das Ver-
besserungsgebot wird eingehalten, wenn das Vorhaben die im MalRhahmenprogramm ge-
nannten MalRhahmen nicht be- oder verhindert (vgl. Urteil des BVerwG zur Weservertiefung
vom 11.08.2016, Az. 7 A 1/15 und zur Elbvertiefung). Lauft ein Vorhaben den vorgesehenen
MaRnahmen zuwider, ist weiter zu prufen, ob das Bewirtschaftungsziel trotzdem erreicht
werden kann. Solange dies der Fall ist, ist das Verbesserungsgebot eingehalten.

Das Trendumkehrgebot bezieht sich auf den chemischen Zustand von GWK und kommt
gemafl § 10 GrwV nur bei gefahrdeten GWK zum Tragen. Das sind GWK, die sich noch im
guten Zustand befinden, allerdings Gefahr laufen, in den schlechten Zustand Uberzugehen.

8.2.4.1 Auswirkungen auf die Grundwasserkoérper nach WRRL

Die Beeinflussung von Grundwasser durch das Vorhaben liegt einerseits im Potenzial des
Eintrags von Schadstoffen durch die Mineralstoffverwahrung mit Auswirkungen auf den
chemischen Zustand und die Entnahme von Wasser mit Auswirkungen auf den mengen-
mafigen Zustand. Alle weitere Wirkungen sind vernachlassigbar. Die Prognose zeigt, dass
schadliche Veranderungen des Grundwassers, sowohl des mengenmalfigen als auch des
chemischen Zustands infolge der vorhabenbezogenen Grundwasserhebung und der
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Mineralstoffverwahrung bei Umsetzung von Mafnahmen zur Uberwachung und Minderung
jedoch nicht zu erwarten sind.

Die Lage der GWK in den UG ist in der Karte UVS 04.1 dargestellt. Die Daten zum Bestand
sind dem Kap. 6.6.7.1.3 zu entnehmen.

GWK  Mittlere Spree 2" (DEBB HAV MS 2)

Der GWK ,Mittlere Spree 2“ befindet sich sowohl im schlechten mengenmafigen Zustand
als auch im schlechten chemischen Zustand, sodass jede weitere Verschlechterung den
Bewirtschaftungszielen der WRRL entgegensteht.

Beeintrachtigungen des GWK kénnen durch die Grundwasserhebung (Abbau) und den Ein-
trag von Schadstoffen durch die Errichtung der Mineralstoffstapel (MV3.1, MV3.2) verur-
sacht werden. Da Grundwasser aus dem tertiaren (tiefen) GWL 8 gehoben wird und mit der
vorhabenbedingten Grundwasserhebung keine Absenkung im oberen GWL (nutzbares
Grundwasser nach § 4 WHG) zu prognostizieren ist, kann das Verschlechterungsverbot
und auch die Zielerreichung fir den mengenmaRigen Zustand des GWK eingehalten wer-
den. Eine Verschlechterung des chemischen Zustands des GWK durch Stoffaustritte mit
Niederschlagswasser aus der Ablagerung der Mineralstoffe als Stack Sid und Stack Nord
ist ebenfalls nicht anzunehmen. Es besteht hier die Moglichkeit von Minderungsmafinah-
men durch die Errichtung einer Basisabdichtung fiir die geplanten Mineralstoffstapel (Stack
Sid und Stack Nord), (MalRnahme M3), so dass der Austritt von Schadstoffen unterbunden
werden kann. Auch ohne die Errichtung einer Basisabdichtung wurde auf Grundlage des
gegenwartigen Planungsstandes jedoch keine Verschlechterungen der Stoffe nach An-
lage 2 der GrwV prognostiziert.

Ein VerstoB gegen das Verschlechterungsverbot ist daher nicht zu prognostizieren.
Auch steht das Vorhaben dem Verbesserungsgebot nicht entgegen.

GWK ,Lohsa-Nochten* (DESN SP 3-1)

Der GWK ,Lohsa-Nochten® befindet sich sowohl im schlechten mengenmafliigen Zustand
als auch im schlechten chemischen Zustand, sodass jede weitere Verschlechterung den
Bewirtschaftungszielen der WRRL entgegensteht.

Beeintrachtigungen des GWK durch das Vorhaben kénnen durch Stoffeintrage tber die
Mineralstoffverwahrung im Bergbaufolgesee des Tagebaus Nochten (MV2) in Sachsen und
als Mineralstoffstapel (MV3) in Brandenburg verursacht werden. Mit der Verwahrung im
Bergbaufolgesee des Tagebaus Nochten (MV2) ist ein Stoffeintritt in das Grundwasser
wahrend der Flutungszeit des Bergbaufolgesees aufgrund des abstromenden Seewassers
in das Grundwasser mdglich. Die Menge des Stoffeintrags hangt hier vom Zeitpunkt des
Flutungsbeginns des Bergbaufolgesees und der Einspllung der Mineralstoffe in den Berg-
baufolgesee ab. Im Ergebnis der vorliegenden Prognose werden z.B. fir Chlorid max.
350 mg/m? und damit eine lokale Uberschreitung des Grenzwertes der Anlage 2 der GrwV
prognostiziert. Mit dem Grundwasserwiederanstieg kehrt sich die Strémungssituation je-
doch um und ist zum Bergbaufolgesee gerichtet. Es findet damit ein Rucktransport der
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Stofffrachten in den See statt. Eine Belastung des Grundwassers tritt zeitlich begrenzt und
lokal auf und ist deshalb nicht geeignet eine Verschlechterung zu bewirken.

Eine Verschlechterung des chemischen Zustands des GWK durch Stoffaustritte mit Nieder-
schlagswasser aus der Ablagerung der Mineralstoffe als Stack Sid und Stack Nord
(MV3.1/3.2) ist ebenfalls nicht anzunehmen (vgl. hierzu Aussagen zum GWK ,Mittlere
Spree 2°).

Ein VerstoB gegen das Verschlechterungsverbot ist daher nicht zu prognostizieren.
Auch steht das Vorhaben dem Verbesserungsgebot nicht entgegen.

GWK ,Schwarze Elster” (DEBB SE 4-1)

Der GWK ,Schwarze Elster” befindet sich sowohl im schlechten mengenmaRigen Zustand
als auch im schlechten chemischen Zustand, sodass jede weitere Verschlechterung den
Bewirtschaftungszielen der WRRL entgegensteht. Der GWK ,Schwarze Elster liegt
aullerhalb des UG Tagesanlagen und des UG Abbau.

Beeintrachtigungen des GWK kénnen durch Stoffeintrage Uber den Bergbaufolgesee des
Tagebaus Welzow-Sid (MV4) und/oder den Spreetaler See (MV1) verursacht werden.

Mit der Verwahrung im Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sud (MV4) ist ein Stoffein-
tritt in das Grundwasser wahrend der Flutungszeit des Bergbaufolgesees aufgrund des ab-
stromenden Seewassers in das Grundwasser anzunehmen. Fur die Flutung des Berg-
baufolgesees liegen bisher keine Planungen vor, so dass eine Bilanzierung und eine Prog-
nose der Entwicklung der Beschaffenheit des Seewassers und dessen moglicher Austritt in
das Grundwasser gegenwartig noch nicht méglich ist. Eine Prognoseaussage kann jedoch
in Analogie zum Bergbaufolgesee Nochten aufgrund der vergleichbaren Morphometrie (u.a.
Tiefe, Groflke, Volumen) getroffen werden. Demnach hangt die Beschaffenheit und der Aus-
tritt in das Grundwasser vom Zeitpunkt des Flutungsbeginns, der Einspulung der Mineral-
stoffe und dem Anteil der Fremdwasserfihrung ab. Bei Beginn der Flutung ist mit einem
Abtstromen von Seewasser ins Grundwasser zu rechnen. Diese Flierichtung kehrt sich
mit zunehmenden Grundwasserwiederanstieg um, so dass das Grundwasser und die Stoff-
frachten zurlick in den Bergbaufolgesee strémen. Eine Belastung des Grundwassers tritt
deshalb langfristig nicht ein (vgl. Aussagen zum GWK ,Lohsa-Nochten®).

Bei einer Mineralstoffverwahrung im Spreetaler See (MV1) ist eine Beeintrachtigung des
GWK uber den Grundwasserabstrom maglich. Dieser ist mit 3 m*min gering. Zudem erfolgt
aufgrund des geringen hydrgeologischen Gefélles und damit langsamen Strdmung eine
Verdiinnung moglicher Stoffbelastungen. Hinzu kommt, dass bei Einlagerung der Mineral-
stoffe auf dem Seegrund kaum Auswirkungen auf den Grundwasserabstrom zu erwarten
sind, da dieser quantitativ dominant im Bereich des Grundwasserspiegels und damit ober-
flachennah in Ufernahe erfolgt. Der Einfluss auf die chemische Beschaffenheit ist daher
vernachlassigbar [Anl2-04-LK].

Ein VerstoB gegen das Verschlechterungsverbot ist daher nicht zu prognostizieren.
Auch steht das Vorhaben dem Verbesserungsgebot nicht entgegen.
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GWK Muskauer Faltenbogen (DESN NE-MFB)

Der GWK ,Muskauer Faltenbogen* befindet sich in einem guten mengenmafiigen und che-
mischen Zustand. Beeintrachtigungen des GWK konnten nicht abgeleitet werden. Weder
durch die bergbauinduzierte Bodenbewegung noch durch die Grundwasserentnahme wur-
den Beeintrachtigungen auf den GWK prognostiziert. Er liegt damit auflderhalb der raumli-
chen Wirkungen des Vorhabens. Das Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot
werden fir den GWK eingehalten.

Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landokosysteme (mengenmaliger Zustand)

Da es durch das Vorhaben zu keiner Absenkung Grundwasserflurabstanden kommt sind
vorhabenbedingt keine hydrodynamischen Auswirkungen auf grundwasserabhangige
LandOkosysteme zu erwarten.

Schlussfolgernd sind erhebliche Auswirkungen durch das Vorhaben auf der Ebene
der Raumordnung nicht zu erwarten, da ein Versto gegen das Verschlechterungs-
verbot und das Zielerreichungsgebot/ Trendumkehrgebot der WRRL fiir die Grund-
wasserkorper ,,Mittlere Spree 2“ (DEBB_HAV_MS_2), ,,Schwarze Elster“ (DEBB_SE
4-1), Lohsa-Nochten (DESN_SP-3-1) und Muskauer Faltenbogen (DESN_NE-MFB)
nicht zu erwarten sind.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial von Auswirkungen
auf die Grundwasserkérper nach WRRL zu erwarten sind, welche aber bei Umsetzung der
zur Verfligung stehenden MaBnahmen nicht zum Verstol3 gegen das Verschlechterungs-
verbot, Verbesserungsgebot oder das Gebot der Trendumkehr fiihren werden.

8.2.4.2 Auswirkungen auf die Oberflaichenwasserkorper nach WRRL

Die Prognose zeigt, dass schadliche Veranderung der OWK, sowohl des mengenmaligen
als auch des chemischen Zustands, bei Umsetzung der mdglichen Malinahmen zur
Vermeidung der Auswirkungen infolge der vorhabenbezogenen Betriebswassereinleitung,
Bodenbewegungen und der Mineralstoffverwahrung bei Umsetzung von Mal3nahmen zur
Uberwachung und Minderung nicht zu erwarten sind. Die Beeinflussung von OWK durch
das Vorhaben liegt einerseits im Potenzial des Eintrags von Schadstoffen mit Auswirkungen
auf den chemischen Zustand, von Warme und Veranderung des Flussbettes und des
Durchflusses mit Auswirkungen auf den dkologischen Zustand/ das 6kologische Potenzial
durch die Betriebswassereinleitung, Bodensenkungen und die Mineralstoffverwahrung
auch in Wechselwirkung mit dem Grundwasser. Alle weitere Wirkungen sind vernachlas-
sigbar.

Die Lage der OWK in den UG ist in der Karte 04.1 dargestellt. Die Daten zum Bestand sind
dem Kap. 6.6.7.2.3 zu entnehmen.

Die Bewertung der Betroffenheit und Prognose der Auswirkungen nach gegenwartigem
Planungsstand werden in der nachfolgenden Tabelle 47 zusammengefasst.
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Fir folgende OWK in den UG kdnnen Betroffenheit durch das Vorhaben ausgeschlossen

werden:

e Hauptvorfluter Bloischdorf_1213

e Huhnerwasserchen_ 1208

e Huhnerwasserchen_ 1209

e Fangegraben Bagenz_1210

o Tranitz_721
o Tranitz_724

e Oberer Landgraben_616 (in Sachsen betroffen).

Tabelle 47: Zusammenfassung der prognostischen Auswirkungen des Vorhabens auf die
OWK und Zuordnung von MaBnahmen zur Vermeidung und Minderung
Talsperre MR
Oberflachenwasser- Kochsa_1 | fluter Blo-
kb Spree_4 Spree_1724 Sprem- .
orper ber 207 isch-
9 dorf_1214
Bestandserfassung
o_ko,I‘.*Zustand / Poten- schlecht makig qut makig unbefriedi-
zial gend
Chemischer Zustand nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut
Betroffenheit durch Wirkfaktoren (Verursachender Projektbestandteil)
Einleitung Betriebswasser, Fla- ) )
Tagesanlagen und Inf- cheninanspruchnahme Indirekt
rastruktur TA6.1 TAG.2 Uber ) )
Spree-4,
Flacheninanspruchnahme/Que- | Spree 17
. rung, Sickerwasser Stack Sud, 24 - -
lr\fljl:eralstoffverwah- Stack Nord
< MV4.2/ MV1.1 MV4.1 ] ]
MV3.1/3.2 MV3.1/3.2
Gelande-
. senkung
Abbau Gelandesenkung Feld Spremberg Feld Grau-
stein
Beschreibung der s. Kap. 8.2.1.1,s. Kap. 8.6.1.2 s. Kap. s. Kap.
Auswirkung s. Kap. 8.2.2.2, s. Kap. 8.2.3.2 8.2.3.2 8.2.3.2
MaRnahmen zur Min- M2, M4, M5, M2, M4, M5, ) Ma M4
derung/Vermeidung® M8 M8
Bewertung prognostischer Auswirkungen
Ver- - . . . . . .
schlechte- Okologie nein nein nein nein nein
rungsver- | Chemie nein nein nein nein nein
bot
Verbesse- | Okologie nein nein nein nein nein
rungsgé-  'Chemie . . . . .
bot nein nein nein nein nein
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) Die MaRnahmen werden im Kap. 9 beschrieben.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial von Auswirkungen
auf die Oberflachenwasserkérper nach WRRL zu erwarten sind, welche aber bei Umset-
zung der zur Verfiigung stehenden MalBRnahmen nicht zum Verstol3 gegen des Verschlech-
terungsverbotes und Verbesserungsgebotes fiihren.

8.2.5 Auswirkungen auf wasserrechtliche Schutzgebiete

Auswirkungen auf das Trinkwasserschutzgebiet Spremberg/Grodk durch Sickerwasser bei
Realisierung der Variante der Mineralstoffstapel (MV3.1/MV3.2) sind im Ergebnis der Mo-
dellierung der Einzugsgebiete (vgl. Kap. 8.2.2.1.1) nicht zu erwarten. Das UG der Variante
Mineralstoffstapel (MV3) Uberlagert einen Teil der Schutzzone Ill des Wasserschutz-
gebietes Spremberg/Grodk. Die Stapel selbst beansprucht keine Flachen innerhalb der
Schutzzone, berlhrt jedoch randlich das dazugehdérige Wassereinzugsgebiet (100-Jahres-
Isochrone).

Die Rohrleitungskorridore TA6.1/MV1.1/MV4.2 queren das WSG Spremberg/Grodk. Die Er-
richtung baulicher Anlagen ist im WSG nach §§ 3, 5 verboten.

Auswirkungen auf die weiter entfernt liegenden Schutzgebiet Bagenz und Grol3 Luja der
SWAZ sind nicht zu erwarten.

Fur die Spree wurde eine Hochwasserrisikogebiet ausgewiesen und es werden Hochwas-
serschutzmalnahmen geplant. Eine Veranderung dieser Ausweisungen und der im Hoch-
wasserfall Uberfluteten Flachen (HQ10 und HQ100) ist im Ergebnis der vorliegenden Prog-
nosen, welche magliche Minderungsmaflnahmen (M4) nicht bericksichtigen, anzunehmen.

Weitere Schutzgebiete liegen nicht im Einwirkungsbereich des Vorhabens.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Wasserschutzgebiet Spremberg/Grodk und das Hochwasserrisikogebiet
bei Umsetzung des Vorhabens nicht ausgeschlossen sind.

8.2.6 Konfliktpotenzial und potenziell erhebliche Auswirkungen

In der nachfolgenden Tabelle 48 werden die vorhabenbedingten Konflikte fur das Schutzgut
Wasser zusammengefasst.
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Tabelle 48: Potenzielle Konflikte fiir das Schutzgut Wasser und Bewertung der Erheb-
lichkeit der Auswirkungen
. . . V-MaRnah- |Fachplanerische Ein-
:{:;Zﬁ?le' Wirkfaktor| Ejrs'chrelbung der Auswir- men (A-MaR- [stufung der Erheb-
9 nahmen) lichkeit
Die Realisierung der Be- A.Uf Ebene desi RO.V
. . . . . sind unter Berucksich-
triebswasserleitung berihrt die | Errichtung tiquna der aenannten
Flachenin- | Verbote nach §§ 3,5 der Verord-| TA6.1 auler- I\/?alsr?ahmgn keine vo-
TAG.1 anspruch- | nung zum Wasserschutzgebiet | halb der raussichtlichen er-
nahme Spremberg/Grodk. Befreiung Schutzzone | heblichen nachteili-
kann im Planfeststellungsver- (M5) en Umweltauswir
fahren erteilt werden. 9
kungen zu erwarten.
Die Realisierung des .I.Elsen.- Auf Ebene des ROV
bahnanschlusses beruhrt die kann davon ausqeqan-
Verbote nach §§ 3,5 der Verord- 9 g.
. . ) . gen werden, dass eine
Flachenin- | nung zum Wasserschutzgebiet | Eine Umge- Befreiung erteilt wer-
TA3 anspruch- | Spremberg/Grodk. Eine Befrei- | hung ist nicht 9 .
. .o den kann. Erheblich
nahme ung von den Verboten ist grund-| mdglich nachteiliaen Umwelt-
sétzlich méglich. Eine Beein- oagen Hm
. auswirkungen sind
trachtigung der Wasserfassung nicht zu erwarten
ist nicht zu prognostizieren. ’
Die Einleitung des Sumpfungs- Auf Ebene des ROV
wassers kann aufgrund der er- . .
N sind unter Berlcksich-
héhten Temperatur und der .
Be- . . tigung der genannten
. Salzfracht zu Auswirkungen in .
TAG6.1/ triebswas- N . MaRnahme keine vo-
. .| der Spree fuhren. Durch die Er- | M2, M17, M18 . .
TAG6.2 sereinlei- | . . raussichtlichen er-
richtung einer Entsalzungsan- . -
tung . . heblichen nachteili-
lage kénnen Auswirkungen auf en Umweltauswir-
ein unerhebliches Maf} reduziert 9
werden. kungen zu erwarten.
Der Korr@or zur Mineralstoffver- Auf Ebene des ROV
wahrung im Bergbaufolgesee sind keine voraus-
Flachenin- | des Tagebaus Welzow-Sud be- sichtlichen erhebli-
MV4.2 anspruch- | rihrt die Verbote nach §§ 3,5 - chen nachteiligen
nahme der Verordnung zum Wasser- Umweltauswirﬁun en
schutzgebiet Spremberg/Grodk. 9
. ) s zu erwarten.
Eine Umgehung ist moglich.
Die Realisierung der Rohrleitun-
gen zur Mineralstoffverwahrung
im Bergbaufolgesee des Tage- M7. M8
baus Welzow-Siid und im Unt’erirdi- Auf Ebene des ROV
Spreetaler See quert das Hoch- sche Que- sind unter Bericksich-
i . | wasserrisikogebiet der Spree . |tigung der genannten
MV1.1 Flachenin- . rung und Mi- .
und die Spree selbst. Unter Be- | . MaRnahmen keine vo-
MV4 .1 anspruch- | . " " nimierung . .
MV4.2 nahme ricksichtigung der Vorgaben Flichenin- raussichtlichen er-

' nach § 78b WHG ist eine Reali- ansoruch- heblichen nachteili-
sierung ohne erhebliche Auswir- nah?ne (Ver- gen Umweltauswir-
kungen méglich. Durch eine un- siegelung) kungen zu erwarten.
terirdische Verlegung kann ein 9 9
Eingriff in das Gewasser ver-
mieden werden.
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8.3

8.3.1

8.3.1

V-MaRnah- |Fachplanerische Ein-

Projektbe- Beschreibung der Auswir-

. Wirkfaktor men (A-MaRB- |stufung der Erheb-
standteil kung . .
nahmen) lichkeit
Bodensenkung mit Veranderung . A.Uf Ebene des" RO.V
. M4.1 bis sind unter Berlcksich-
.| des Flussbettes, Rickstau und .
bergbauin- Verarderuna Uberschwem- M4.6 tigung der genannten
duzierte 9 g Vermeidung, |MaRnahmen keine vo-

Abbau mungsgebiete und Flachen mit

Bodenbe- flurnahen Grundwasserstanden, Minderung raussichtlichen er-

wegungen . . von Boden- |heblichen nachteili-
Veranderungen Morphologie/ senkungen gen UmweHauswir-
Durchfluss kungen zu erwarten.

Schutzgut Boden

Das Schutzgut Boden umfasst in Anlehnung an § 2 Abs. 2 BBodSchG i.V.m. § 1 Abs. 3 Nr. 2
BNatSchG die flr das Vorhaben mal3gebliche Schutzgutbelange die Sicherung der natirli-
chen Funktionen, der Funktion als ,Archiv der Natur- und Kulturgeschichte* und der Nut-
zungsfunktionen. Als nattrliche Funktionen des Bodens sind die Lebensraum-, Regler- und
Speicherfunktion sowie die Filter- und Pufferfunktion.

Potenzielle Auswirkungen durch die Tagesanlagen

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch die Tagesanlagen kénnen im Wesentlichen
durch folgenden Wirkfaktor verursacht werden (vgl. Kap. 4):

e anlagebedingte Flacheninanspruchnahme.
Geringe Beeinflussungen kdnnen durch folgenden Wirkfaktor entstehen:
o Emission von Luftschadstoffen mit Anreicherung von Schadstoffen.

Baubedingte Wirkungen treten rdumlich und zeitlich begrenzt auf. Diese kénnen durch die
Flacheninanspruchnahme, Bodenumlagerung und -verdichtung sowie den Austritt von
Schadstoffen Auswirkungen verursachen. Zur Begrenzung dieser Auswirkungen werden
die MaRnahmen M5, M22 und M27 umgesetzt. Die Inanspruchnahme von zusatzlichen
Bauflachen ist nach gegenwartigem Planungsstand nicht erforderlich.

Es wird auf die Ausfihrungen im Kap. 4.2 verwiesen.

Eine Baugrunduntersuchung liegt gegenwartig nicht vor und ist Bestandteil der nachfolgen-
den Verfahren. Die zu errichtenden baulichen Anlagen (ohne Optionen) stellen keine be-
sonderen Anforderungen an den Baugrund, so dass von einer Realisierbarkeit auszugehen
ist. Aussagen zur Eignung des Baugrundes sind keine Belange der Umweltvorsorge.

.1 Flacheninanspruchnahme

Durch die Errichtung der Tagesanlagen und Infrastrukturen werden ca. 53 bis 54 ha unver-
siegelte Flachen fur TA1, TA2, TA3, TA5 und TA 6 in Anspruch genommen. Die konkrete
GroRenordnung hangt von der jeweiligen Optionen der einzelnen Projektbestandteile ab (s.
hierzu Tabelle 4 im Kap. 4.3.1).
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Der Ausgangszustand des Bodens ist der Karte UVS-03.2 zu entnehmen. Von der Flachen-
inanspruchnahme sind keine Boden mit hoher Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit betroffen.

Die Inanspruchnahme von Flachen bezeichnet die Uberformung natiirlich gewachsener Bé-
den durch bauliche Anlagen (z.B. Gebaude, Stral’en). Als Versiegelung wird die vollstan-
dige Abdeckung des Bodens mit Gebduden oder Strallenbelagen bezeichnet. Eine punk-
tuelle Versiegelung bezieht sich auf Fundamente flr Versorgungsleitungen, wie Strommas-
ten o.a., die nicht flachenhaft auftreten. Es kommt zu einer Isolation der tiefergelegenen
Bodenschichten und zur Unterbindung des vertikalen Stoffaustausches z. B. in Form von
Niederschlagen, Nahrstoffen und Organismen. Des Weiteren geht der Boden als Lebens-
raum fur Pflanzen und Tiere verloren.

Fir die geplante Nutzung ist von einem Versiegelungsgrad der Gesamtflache von ca. 70%
auszugehen. Die Vollversiegelung bisher unversiegelter Flachen hat den dauerhaften Ver-
lust von Bodenfunktionen (vgl. Kap. 6.4.1) zur Folge und ist somit als erheblicher Eingriff in
das Schutzgut Boden zu werten und nach den Vorgaben des BNatSchG zu kompensieren,
da Boden eine nur begrenzt vorhandene und in Uberschaubaren Zeitraumen nicht regene-
rationsfahige Ressource darstellt. Von der Inanspruchnahme sind Giberwiegend Waldbéden
mit mittlerer Wertigkeit betroffen (vgl. Karte UVS-03.2). Die notwendige Bodenversiegelung
werden auf das notwendige Mal begrenzt.

Im Rahmen der im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren zu erstellenden Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung wird der Eingriff in das Schutzgut Boden sowie der daraus resul-
tierende Kompensationsbedarf ermittelt. Der Eingriff in das Schutzgut wird durch geeignete
Ausgleichs- und Ersatzmaflinahmen in der erforderlichen Hohe mit der Umsetzung der Mal3-
nahmen M11.1 und M11.2 ausgeglichen.

Ein vollstandiger Ausgleich ist jedoch i.d.R. nicht méglich. Daher werden Auswirkungen auf
den Boden Uber die Aufwertung anderer Schutzguter (z.B. Schaffung von Biotopflachen)
kompensiert, so dass ein naturschutzfachlicher Ausgleich gewahrleistet werden kann.

Bei unterirdischer Verlegung der Rohrleitungen (TA5, TA6.1/TA6.2) sind folgende Auswir-
kungen auf den Boden zu erwarten:

e Abtrag Oberboden und Bodenbewegung

e Aushub Rohrgraben/Baugruben und Veranderung der Bodenkdrung durch Rohbet-
tung.

Hierdurch kénnen die Bodenfunktionen beeintrachtigt werden. Die Wirkungen treten jedoch
nur kleinrdumig auf und werden auf das notwendige Mal} begrenzt. Mit der Wiederverfil-
lung mit dem urspriinglichen Aushubmaterial und sachgerechtem Einbau von Ober- und
Unterboden werden die Wirkungen auf ein Minimum begrenzt (MalRnahme M27). Die Que-
rungen von sensiblen Flachen wird durch die Umsetzung der MalRnahmen M5, M8 weitest-
gehend vermieden.

Da im Raumordnungsverfahren der konkrete Verlauf mit den konkreten Standorten und den
Strecken fir den mdglichen unterirdischen Verlauf noch nicht bekannt sind, werden die
Auswirkungen pauschalisiert Gber den Flachenverbrauch bewertet. Die erforderliche
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Flacheninanspruchnahme durch die einzelnen Projektbestandteile ist der Tabelle 4 im Kap.
4.3.1 zu entnehmen. Es ergibt sich aufgrund der notwendigen Gesamtflache ein Vorteil von
TA2.1 gegenliber TA2.2, TA4.1 gegenliber TA4.2 und TAB.1 gegenliber TAG.2.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden durch die Flacheninanspruchnahme mit Versiegelung bei
Realisierung der Tagesanlagen nicht ausgeschlossen sind.

8.3.1.2 Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung

Emission von Luftschadstoffen mit Anreicherung von Schadstoffen.

Schadliche Umweltauswirkungen auf den Boden kénnen durch die Deposition von Luftschad-
stoffen und eine Anreicherung von schwer abbaubaren Stoffen in den oberen Bodenschich-
ten auftreten. Wie in Kap. 8.5.1.2 dargestellt, sind die durch die Anlage verursachten Luft-
schadstoffemissionen, insbesondere Staubemissionen gering. Die Depositionen von Staub-
niederschlag liegt unterhalb der Irrelevanzgrenze. Erheblich nachteilige Auswirkungen auf
Schutzguter und insbesondere das Schutzgut Boden sind demnach nicht zu erwarten.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Boden durch Emissionen von Luftschadstoffen inkl. Staub nicht zu erwarten
sind.

8.3.2 Potenzielle Auswirkungen durch die Mineralstoffverwahrung

Auswirkungen auf das Schutzgut Boden durch die Mineralstoffverwahrung kénnen im We-
sentlichen durch folgenden Wirkfaktor verursacht werden (vgl. Kap. 4):

¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme
¢ Stoffeintrage durch die Mineralstoffverwahrung.
Wirkfaktoren mit geringer Beeinflussung wurden nicht abgeleitet.

Baubedingte Wirkungen treten raumlich und zeitlich begrenzt auf. Es wird auf die Ausfih-
rungen im Kap. 8.3.1 verwiesen.

8.3.2.1 Flacheninanspruchnahme

Die quantitative Flacheninanspruchnahme durch die Mineralstoffverwahrung mit ihren
Varianten und Optionen ist der Tabelle 4 im Kap. 4.3.1 zu entnehmen.

Der Ausgangszustand des Bodens ist in der Karte UVS-03.2 dargestellt. Von der Flachen-
inanspruchnahme sind keine Béden mit hoher Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit betroffen.

Far die Errichtung der Mineralstoffstapel (MV3.1, MV3.2) ist eine Inanspruchnahme durch
Uberformung erforderlich. Bei sachgerechtem Abtrag des Oberbodens und
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abschnittsweisen Rekultivierung der Mineralstoffstapel werden die Beeintrachtigungen der
Bodenfunktionen minimiert und die Bodenfunktionen weitestgehend wiederhergestellt. Auf-
grund der beanspruchten Flachengrolie sind erhebliche Auswirkungen nicht auszuschlie-
Ren.

Durch die Errichtung der Rohrleitungen (MV1, MV4) kommt es bei oberirdischer Verlegung
zur punktuellen anlagebedingten Versiegelung des Bodens und damit vollstandigem Ver-
lust der Bodenfunktionen auf diesen Flachen.

Die erforderliche Flacheninanspruchnahme durch die einzelnen Projektbestandteile ist der
Tabelle 51 im Kap. 8.4.2 zu entnehmen. Es ergibt sich aufgrund der notwendigen Gesamt-
flache ein Vorteil von MV4.1 gegenuber MV4.2 fur die Mineralstoffverwahrung im Berg-
baufolgesee des Tagebaus Nochten und MV1.2 gegeniiber MV1.1 fir die Mineralstoffver-
wahrung im Spreetaler See.

Die dauerhafte Neu- und Teilversiegelung von Boden ist im Rahmen der zu erarbeitenden
Eingriffs-/Ausgleichsbilanz nach BNatSchG im nachfolgenden Planfeststellungverfahren zu
bertcksichtigen und wird durch entsprechende Malinahmen in vollem Umfang kompensiert
(Malknahmen M11.1 und 11.2).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden aufgrund der mittleren Schutzwiirdigkeit/ Empfindlichkeit
der Béden und geringen Ausdehnung der Versiegelungsfldchen lediglich bei Realisierung
der Variante MV 3 (Mineralstoffstapel) nicht ausgeschlossen sind.

8.3.2.2 Stoffeintrage durch die Mineralstoffverwahrung

Schadliche Umweltauswirkungen auf den Boden kénnen durch Stoffeintrage bei der Mineral-
stoffverwahrung als Stack (MV3) und eine Anreicherung von schwer abbaubaren Stoffen in
den oberen Bodenschichten auftreten. Der Eintrag von Schwermetallen und toxischen Stof-
fen kann sich im Boden akkumulieren und spezifische Veranderungen der Vegetation und
des charakteristischen und geschutzten Artenbestandes hervorrufen. Aufgrund der geplan-
ten Rekultivierung der Mineralstoffstapel gehen die Bodenfunktionen unterhalb der Halde
komplett verloren, so dass Auswirkungen durch Stoffeintrage hier den Wasserpfad betref-
fen. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausfihrungen im Kap. 8.2.2.1.1 verwiesen.

Bei einer Verspllung der Mineralstoffe im Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sud
(MV4) oder dem Spreetaler See (MV1) sind keine Stoffeintrage in den Boden zu erwarten.

Auf Basis der Konzentrationen im Sickerwasser (s. hierzu [Anl2-04-LK]) ergibt sich ohne
eine Basisabdichtung die in der nachfolgenden Tabelle dargestellte Bodenbelastung bei
einem Betrieb von 25 Jahren unter Berlcksichtigung konservativer Ansatze (keine Ver-
dunstung, gesamter Niederschlag versickert Uber Gesamtflache der Stacks in den Boden
und wird in benachbarte Bodenbereiche komplett ausgetragen).

Zur Ermittlung der maximal mdglichen Anreicherung von Schadstoffen im Boden, wurde in
Anlehnung an die Vollzugshilfe zur Ermittlung erheblicher Stoffeintrage Uber den Luftpfad
/LfU (2019)/ folgende Methodik herangezogen:
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Dauerhafter Eintrag mit dem fir das Immissionsmaximum berechneten Depositionswert
uber 25 Jahre

o Akkumulation in der Bodenschicht (1 m) ohne Austrag
¢ Bodendichte 1,2 g/cm?.

In der nachfolgenden Tabelle sind die aus der vorhabenbezogenen Zusatzbelastung im
Immissionsmaximum berechneten Konzentrationswerte im Boden dem jeweiligen
Abschneidekriterium des Einzelstoffes gegenubergestellit.

Tabelle 49: Anlagenbezogene Zusatzbelastung im Immissionsmaximum und Anwendung
des Abschneidekriteriums von 1% fiir terrestrische Okosysteme /LfU (2019)/

Kennwert Sickerwasser in der | Bodenbelas- Priifwerte der
Aerationszone in tung BBodSchV Schutzziel
mg/l mg/kg
Chlorid 1.280 20560 k.A. -
Sulfat 1400 22488 k.A. -
200 Griinland/ Schafe
Kupfer 0,21 3 20 Boden
1 Ackerbau
Arsen 0,08 1 125 Park- und Frei-
zeitanlagen
Barium 1,03 17 k.A. -
Kobalt 0,18 3 50 Grundwasser
Molybdan 1,55 25 50 Grundwasser
. 60 Boden
Zink 0,27 4 2 Ackerbau
Bor 4,64 75 k.A. -

Auch bei konservativen Ansatzen fir das Schutzgut Boden werden die Prifwerte nach
BBodSchV fur das Schutzgut unterschritten. Eine ackerbauliche Nutzung im Randbereich
der Stapel findet nicht statt und ist auch zukiinftig nicht geplant, so dass die geringe Uber-
schreitung zu keinen erheblichen Umweltauswirkungen fuhrt.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen durch die Mineralstoffverwahrung Stack Sid und Stack Nord (MV3) auf das Schutz-
gut Boden aufgrund des Abbaus nicht zu erwarten sind.

8.3.3 Potenzielle Auswirkungen durch den Abbau

Durch den untertagigen Abbau sind keine erheblichen bau- oder anlagebedingten Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden obertagig zu erwarten. Die bergbauinduzierten Bodenbe-
wegungen verlaufen langsam und gedampft und haben keine Auswirkungen auf die Boden-
funktionen. Minimale Bodenbewegungen verursachen bei Bodentypen maximal eine Verla-
gerung der Bodenhorizonte, dies schrankt aber nicht die Bodenfunktionen ein.

Indirekt konnen Auswirkungen durch zusatzliche Vernassung von Boden bei Verringerung
der Grundwasserflurabstande infolge der Bodensenkungen entstehen. Hiervon betroffen
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sind Bdden im Bereich der Spreeaue fur die Uberwiegend bereits gegenwartig auch Ver-
nassungen im Ergebnis naturlicher Schwankungen nicht ausgeschlossen sind. Erhebliche
Folgen fur die Bodenfunktionen lassen sich hierdurch nicht ableiten.

Eine Grundwasserabsenkung durch den untertagigen Abbau von Kupfererz im oberen GWL
ist im Ergebnis der vorliegenden Grundwassermodellierung nicht zu erwarten (vgl. Kap.
8.2.3.1).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Boden aufgrund des Abbaus nicht zu erwarten sind.

8.3.4 Konfliktpotenzial und potenziell erhebliche Auswirkungen

In der nachfolgenden Tabelle 50 werden die vorhabenbedingten Konflikte fir das Schutzgut
Boden zusammengefasst.

Tabelle 50: Potenzielle Konflikte fiir das Schutzgut Boden und Bewertung der Erheblich-
keit potenzieller Auswirkungen
Projektbe- | Wirkfaktor| Beschreibung der Auswirkung | V-MaBnahmen |Fachplanerische
standteil (A-MaBnah- Einstufung der
men) Erheblichkeit
Schacht- Flachenin- | Mit der Inanspruchnahme von ca.| M1, M8, M27  |Auf Ebene des
und Tages- | anspruch- | 53 bis 54 ha Waldbdden mit Voll- | Fir den nicht |ROV sind unter
anlagen nahme und Teilversiegelung gehen Bo- | vermeidbaren |Bericksichtigung
TA1 denfunktionen verloren. Verlust der Bo- |der genannten
denfunktionen |Malnahmen
ist eine Kom- | keine voraus-
pensation erfor-|sichtlichen er-
derlich. (M11) |heblichen nach-
teiligen Umwelt-
auswirkungen zu
erwarten.
Mineralstoff-| Flachenin-| Mit der Inanspruchnahme von ca.| M1, M8, M27  |Auf Ebene des
stapel anspruch- | 125 ha oder/und 160 ha Waldb6- | Fir den nicht |ROV sind unter
MV3.1, nahme den ergeben sich Konflikte auch | vermeidbaren |Berlcksichtigung
MV3.2 bei einer abschnittsweisen Inan- | Verlust der Bo- |der genannten
spruchnahme und Rekultivierung. | denfunktionen |MalRnahmen
ist eine Kom- | keine voraus-
pensation erfor-|sichtlichen er-
derlich. (M11) |heblichen nach-
teiligen Umwelt-
auswirkungen zu
erwarten.

8.4 Schutzgut Flache

Zur Ermittlung mdglicher Auswirkungen auf das Schutzgut Flachen sind der Flachenbedarf,
die Nutzungsqualitat der beanspruchten Flachen sowie Auswirkungen von Flacheninan-
spruchnahmen im Kontext mit anderen Schutzgutern, zu ermitteln und zu bewerten.
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8.4.1 Potenzielle Auswirkungen durch die Tagesanlagen

Die quantitative Flacheninanspruchnahme durch die Tagesanlagen betragt ca. 53 ha bis
54 ha. Die quantitative Flacheninanspruchnahme durch die Tagesanlagen mit ihren Vari-
anten und Optionen ist der Tabelle 4 im Kap. 4.3.1 zu entnehmen. Es ergibt sich ein Vorteil
von TA2.1 gegenlber TA2.2 von 0,1 ha, TA4.1 gegenuber TA4.2 von 0,5 ha und TAG.1
gegenuber TA6.2 von 0,7 ha. Die Nutzungsqualitat ist fur alle betrachteten Optionen ver-
gleichbar.

Die FlachengroRe Uberschreitet das in Umsetzung des Ziels der Bundesregierung zur Mi-
nimierung des Flachenverbrauchs (30 ha/Tag-Ziel) veranschlagte Kontingent fir die Stadt
Spremberg mit ca. 4 ha/Jahr im Sinne der Umweltvorsorge /UBA (2022)/. Aufgrund der feh-
lenden rechtlichen Vorgabe und der mit der Flacheninanspruchnahme erforderlichen Um-
setzung von Kompensationsmafnahmen nach BNatSchG (vgl. Kap. 8.3.1.1) wird die Inan-
spruchnahme nicht als erhebliche Umweltauswirkung eingestuft und kein Konflikt abgelei-
tet.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Fldche durch die Tagesanlagen nicht zu erwarten sind.

8.4.2 Potenzielle Auswirkungen durch die Mineralstoffverwahrung

Die quantitative Flacheninanspruchnahme durch die Mineralstoffverwahrung mit ihren Va-
rianten und Optionen ist der Tabelle 4 im Kap. 4.3.1 zu entnehmen. Die Flachenanalyse zur
Nutzung dieser Flachen wird in der nachfolgenden Tabelle vergleichend zusammengefasst.

Tabelle 51: Flachennutzungen im Bereich der Inanspruchnahme durch die Mineral-
stoffverwahrung

Flachennut- Mineralstoffstapel Anbindung Bergbaufol- | Anbindung Spree-ta-

zung gesee Welzow ler See
Stack Stack MV 4.1 MV 4.2* MV1.1* MV 1.2*
Siid Nord

Gesamtflache 125 ha 160 ha 13 ha 15,6 ha 15,4 ha 14,9 ha

Ackerland - 6 % 32,0% 28,7% 1,6%

Grinland - - 0,1% 6,6% 3,0%

Waldflache 100 % 94 % 66,4% 63,8% 88,8% 100 %

Siedlung - - 1,5% 0,9% 6,6%

*Anteil Brandenburg und Sachsen

Die Flachengrdfien Uberschreiten das in Umsetzung der Zielsetzung der Bundesregierung
veranschlagte Kontingent fir die Stadt Spremberg mit ca. 4 ha/Jahr /UBA (2022)/.

Unabhangig davon wird die Flacheninanspruchnahme fir die Rohrleitungen zur Mineral-
stoffverwahrung (MV4.1, MV4.2, MV1.1) aufgrund der GréRenordnung der Inanspruch-
nahme und der Begrenzung auf ein Minimum durch die weitestgehende Parallelfihrung zu
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keinem erheblichen Ressourcenverbrauch fihren. Fur die Errichtung der Mineralstoffstapel
(MV3.1, MV3.2) ist keine Versiegelung erforderlich. Die Flacheninanspruchnahme ist tem-
porar, da nach der Rekultivierung die Ressource Flache wieder verfiigbar ist. Erhebliche
Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht zu erwarten.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Fldche durch die mit der Mineralstoffverwahrung verbunden Flé&-
cheninanspruchnahme nicht zu erwarten sind.

8.4.3 Potenzielle Auswirkungen durch den Abbau

Durch den untertdgigen Abbau sind keine Auswirkungen auf das Schutzgut Flache zu er-
warten.

8.4.4 Konfliktpotenzial und potenziell erhebliche Auswirkungen

8.5

8.5.1

Auf Ebene des ROV sind keine voraussichtlichen erheblichen nachteiligen Umweltauswir-
kungen auf das Schutzgut Flache bei Umsetzung des Vorhabens gegeben. Es konnten
keine Konflikte mit dem Schutzgut abgeleitet werden.

Schutzgiiter Klima und Luft

Gemal § 1 Abs. 3 Nr. 4 BNatSchG sind die Schutzguter Luft und Klima zu schiitzen. Das
Schutzgut Luft umfasst im Hinblick auf das Vorhaben die Sicherung einer dauerhaft guten
Luftqualitat als maligeblichen Schutzgutbelang. Fir das Schutzgut Klima sind die Vermei-
dung einer Inanspruchnahme von klimarelevanten Freirdumen und der Erhalt von Gebieten
mit hoher Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit fir Klima und Luftreinhaltung/ Luftregeneration
zu betrachten. Die Emission von klimarelevanten Gasen ist flr das geplante Vorhaben nicht
relevant. Weiterhin ist das Berlcksichtigungsgebot nach § 13 KSG zu prtifen. Die geplanten
Anlagen unterliegen nicht dem TEHG (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz). Ein erhéh-
ter Energieeinsatz ergibt sich bei der Errichtung der Schachtanlage. Die Deckung des Ener-
giebedarfs kann durch die Bereitstellung tGber Diesel-Generatoren oder aus dem Strom-Mix
bei Anbindung an das Netz erfolgen. Der gegenwartige Planungszustand lasst hier noch
keine abschlieRende Bewertung zu.

Potenzielle Auswirkungen durch die Tagesanlagen

Auswirkungen auf die Schutzguter Luft und Klima durch die Tagesanlagen kdnnen im We-
sentlichen durch folgende Wirkfaktoren verursacht werden (vgl. Kap. 4):

¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme
¢ Emissionen von Luftschadstoffen im bestimmungsgemafen Betrieb.

Geringe Beeinflussungen kénnen durch folgenden Wirkfaktor entstehen:
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8.5.1

8.5.1

o Emissionen von Luftschadstoffen und des anlagenbezogenen Verkehrs im Betrieb.

Wahrend der Bauphase konnen durch Baufahrzeuge und Bautéatigkeiten Emissionen von
Stauben bei Erdbewegungen und Abgase durch Bau- und Transportfahrzeuge auftreten.
Diese Emissionen sind vergleichsweise gering, von begrenzter Dauer und verursachen da-
her unter Berucksichtigung der Abstande zu den nachstgelegenen schutzwirdigen Nutzun-
gen keine erheblichen negativen Auswirkungen. Baubedingte Flachenbeanspruchung und
Versiegelungen gehen nicht Uber die anlagebedingte Beanspruchung hinaus und sind da-
mit nicht als baubedingter Konflikt zu werten.

Es wird auf die Ausfihrungen im Kap. 4.2 verwiesen.

.1 Flacheninanspruchnahme

Durch die Anlage der Ubertagigen Betriebsanlagen (Gebaude, Stralen, Parkplatze) und die
notwendigen Ver- und Entsorgungsanlagen (Strom- und Wasserleitungen mit Betriebswe-
gen) kommt es zu einem dauerhaften Verlust an grof3flachig klimatisch und lufthygienisch
wirksamen Waldflachen. Diese Flachen haben tberwiegend eine mittlere Bedeutung flr die
Frischluftproduktion, da sie nur im Bereich der Erdgasleitung (TA5) einen Siedlungsbezug
aufweisen.

Das Warmespeichervermdgen wird durch die Versiegelung und den damit einhergehenden
Verlust der Wald- und Griinflachen im Bereich der Tagesanlagen deutlich erhéht. Der ge-
plante Flachenbedarf fiir die gesamten Schacht- und Tagesanlagen betragt ca. 45 ha (TA1).
Hiervon werden die Flachen fur Gebaude, technische Anlagen, Parkplatze und Zufahrts-
strallen versiegelt. Die Frischluftproduktion und die lufthygienische Ausgleichsfunktion wer-
den durch die Uberbauung im UG gemindert. Infolgedessen kommt es zu einer lokalklima-
tischen Uberwarmung der Flachen und zu einer Erhéhung der Temperaturen.

Der Verlust der lufthygienischen Ausgleichsfunktion und die anlagebedingte Versieglung
(TA1) stellt eine Beeintrachtigung fur die Schutzgiter Klima und Luft dar.

Fir die Versorgungsleitungen (TA2.1, TA2.2, TA6.1, TA6.2) erfolgt keine erhebliche Ver-
siegelung. Zwar gehen Vegetationsstrukturen verloren, dies hat jedoch aufgrund des line-
aren Charakters, der geringen Flachenbeanspruchung und der unterirdischen Verlegung
keine erheblichen klimatischen Auswirkungen.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf die Schutzgliter Luft und Klima nicht ausgeschlossen sind.

.2 Emissionen von Luftschadstoffen und Staub

Im Zuge des Betriebs der Schacht- und Aufbereitungsanlagen ist mit Immissionen von
Schadstoffen zu rechnen. Die betrieblichen Anlagen werden nach dem Stand der Technik
der Emissionsminderung errichtet.

Fur die Beurteilung der Auswirkungen durch Staubemissionen, welche bei Realisierung der
Tagesanlagen auftreten wurde eine Staubemissions-/-immissionsprognose erarbeitet
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[AnI2-11-STA]. Bei den zu beurteilenden Emissionen handelt es sich um sog. diffuse
Emissionen. Diese Emissionen entstehen bei der Aufbereitung und Lagerung der Grob- und
Feinerze und durch den Verkehr auf unversiegelten Flachen. Die Emissionen wurden im
vorliegenden Gutachten [Anl2-11-STA] anhand der Vorgaben der VDI 3790 Blatt 3 und
Blatt 4 abgeschatzt. Die darauf aufbauenden Ausbreitungsrechnungen wurden auf
Grundlage Wetterdaten des Deutschen Wetterdienstes fir die Station Cottbus und fiir ein
reprasentatives Jahr (2015) fur die Station Leipzig-Schkeuditz und Niederschlagsdaten des
Umweltbundesamtes nach den Vorgaben des Anhangs 2 der TA Luft durchgefihrt.
Aufgrund der Charakteristik der Staubemissionen, insbesondere durch die bodennahen
Quellen, die bereits auf Immissionsniveau emittieren, treten die héchsten Immissionen fir
Staub im Bereich des Betriebsgelandes auf und nehmen mit zunehmender Entfernung von
den Emissionsquellen rasch ab.

Bewertungsgrundlage fur Luftschadstoffemissionen und -immissionen ist die Technische
Anleitung (TA) Luft. Neben Vorschriften zur Begrenzung der Emissionen enthalt die TA Luft
Immissionswerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit, zum Schutz vor erheblichen
Belastigungen oder erheblichen Nachteilen und Immissionswerte zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Deposition. Sie dienen der Prufung, ob der Schutz
vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch luftverunreinigende Stoffe durch den Betrieb
einer Anlage sichergestellt ist.

Die Ergebnisse fur die nachstgelegenen Wohnbebauungen sind der nachfolgenden Tabelle
52 zu enthehmen. Die Verteilung ist beispielhaft fir die Zusatzbelastung mit PM10-Staub
(Staub mit Partikeldurchmesser von kleiner 10 ym) in der nachfolgenden Abbildung 20 dar-
gestellt. Es ergeben sich insgesamt geringe Immissions-Zusatzbelastungen, welche im Be-
reich der nachstgelegenen Nutzungen unterhalb der Irrelevanzschwellen der TA Luft liegen.
Die nachstgelegene Siedlung befindet sich in ca. 1,2 km Entfernung (Spremberg, Zum
Stadtwald 9b).

Die Auswirkungen der Emissionen werden zudem durch den umgebenden Waldbestand
begrenzt. Beim Betrieb der Gas-, Strom- und Wasserleitungen ist bei fachgerechter Umset-
zung und regelmafiiger Wartung ebenfalls kein Potenzial fur die Freisetzung von Luftschad-
stoffen gegeben.
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Tabelle 52:

onswerten der TA Luft fiir die Beurteilungspunkte

Immissions-Zusatzbelastung der Tagesanlagen und Vergleich mit Immissi-

Immissions-Zusatzbelastung

im Jahresmittel

Beurteilungspunkt Staubnieder- PM10-Staub | PM2,5-Staub in
schlag in pg/m? Hg/m?
in mg/(m?*d)
Immissionsrichtwert nach TA Luft 350 40 25
Irrelevanzwert nach TA Luft 10,5 1,2 0,75
B-10 G1 | Graustein, Ausbau Nord 1 1,1 0,3 0,2
B-10 G2 | Graustein, Muskauer Chaussee 1 1,3 0,2 0,1
B-10 G3 | Graustein, Ausbau Siid 3 0,7 0,1 0,1
B-10 G4 | Graustein, Umspannwerk 1 0,5 0,1 0,1
B-10 S1 | Spremberg, Zum Stadtwald 9b 1.1 0,2 0,1
B-10 S2 | Spremberg, Bienenwinkel 9 0,3 0,1 <0,05
B-10 S3 | Spremberg, Falterweg 4 0,4 0,1 0,1
B-10 T1 | Turkendorf, Im Vorwerk 8 1,2 0,3 0,2
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Abbildung 20: PM10-J00 (Jahresmittelwert Schwebstaub PM10-Staub), anlagenbezogene
Zusatzbelastung der Gewinnungs- und Tagesanlagen im Beurteilungsgebiet

(Radius 3.000 m)

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf die Schutzgliter Luft und Klima nicht zu erwarten sind.
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8.5.1.3 Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung

Anlagenbezogener Verkehr

Im Bereich der Zufahrten kann es durch den anlagenbezogenen Verkehr zu
Schadstoffimmissionen kommen. Der LKW-Verkehr beschrankt sich wahrend der
Betriebsphase des Kupferbergwerkes auf die Anlieferung von Materialien in geringeren
Mengen. Dazu zahlen z. B. die Reagenzien in der Erzaufbereitung, Sprengstoff und
Dieselkraftstoff. Zusatzlicher Verkehr entsteht im Wesentlichen durch das Personal (vgl.
hierzu Angaben im Kap. 5.7 der Unterlage Il (RVS)). Im Vergleich zum bestehenden
Verkehr erhoht sich das Verkehrsaufkommen auf der B 156 damit um 24 % in der Bauphase
und um 34 % wahrend des Abbaubetriebes. AnschlieRend ist von einer Verastelung des
Verkehrs auszugehen. Unabhangig davon ist in Anbetracht des relativ guten Ausbauzu-
standes der betroffenen Stralen nicht zu erwarten, dass diese Zusatzbelastung Konflikte
bezlglich der Belastbarkeit der lokalen und regionalen Infrastruktur verursachen wird.

Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswirkungen auf die Schutzgliter Luft und Klima sind
nicht zu erwarten.

8.5.2 Potenzielle Auswirkungen durch die Mineralstoffverwahrung

Auswirkungen auf die Schutzguter Luft und Klima durch die Mineralstoffverwahrung kénnen
im Wesentlichen durch folgende Wirkfaktoren verursacht werden (vgl. Kap. 4):

e anlagebedingte Flacheninanspruchnahme
e Staubemissionen bei der Mineralstoffverwahrung als Stack im Betrieb.

Wirkfaktoren mit geringen Einflissen wurden nicht abgeleitet. Baubedingte Wirkungen tre-
ten raumlich und zeitlich begrenzt auf. Es wird auf die Ausfuhrungen im Kap. 8.5.1 verwie-
sen.

8.5.2.1 Flacheninanspruchnahme

Durch die Anlage der Mineralstoffstapel oder der bendtigten Transportkorridore zu fir die
Varianten der Mineralstoffverwahrung in den Bergbaufolgeseen werden Waldklimatope und
Freilandklimatope in Anspruch genommen.

Die Mineralstoffstapel (MV3) Stack Sid (125 ha) und Stack Nord (160 ha) werden kontinu-
ierlich aufgeschittet und abschnittsweise rekultiviert und bepflanzt, sodass ein Funktions-
verlust zeitlich verzdgert erfolgt und gleichzeitig die lufthygienische Ausgleichsfunktion auf
den abgeschlossenen Flachen wiederhergestellt wird. Die Waldflachen in diesem Bereich
weisen daruber hinaus keinen Siedlungsbezug auf. Zudem befinden sich Frischluft produ-
zierende Walder grol¥flachig allseits der Mineralstoffstapel, sodass der temporare Verlust
keine erheblichen Auswirkungen auf das Klima hat.
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Die Flachenversiegelung durch die asphaltierte Zufahrt zum Mineralstoffstapel hat nur klein-
klimatisch im StralRennahbereich Auswirkungen. Aufheizungseffekte werden durch den um-
gebenden Waldbestand durch Beschattung der Flache weitgehend verhindert.

Die Veranderung des Reliefs durch den Stapel kann eine Veranderung des lokalen Wind-
systems bewirken. Im Vergleich zur homogenen Waldflache wirkt der Stapel/ die Halde vor
allem bei Erreichen der Maximalhéhe von ca. 55 m als Strémungshindernis. Die Windge-
schwindigkeit nimmt an der LUV-Seite zu und lokale Turbulenzen kénnen bei erhdhten
Windgeschwindigkeiten entstehen. Dies hat jedoch keine erhebliche Beeintrachtigungsin-
tensitat, da der Mineralstoffstapel in seiner Ausbildung und Form kein senkrechtes Hinder-
nis darstellt und keine Siedlungsnahe der betroffenen Flache gegeben ist.

Durch die Rohrleitungen zur Mineralstoffverwahrung im entstehenden Bergbaufolgesee
des Tagebaus Welzow-Sid und im Spreetaler See kommt es zum dauerhaften Flachen-
verlust. Dieser ist jedoch im Flachenumfang gering, da bei oberirdischen Leitungen nur
durch die Fundamente punktuell zu einer Flacheninanspruchnahme kommen kann. Auswir-
kungen auf das Klima kénnen daher nur bei Querung von Waldflachen aufgrund der erfor-
derlichen Rodung entstehen. Fir die norddstliche Anbindung zum Bergbaufolgesee des
Tagebaus Welzow-Sid (MV4.1) ist die Querung von ca. 6,5 km Waldflache mit Siedlungs-
bezug und davon ca. 1 km mit Funktion Klimaschutz, d. h. klimatische Ausgleichsfunktion,
erforderlich. Die Rohrleitungen der Option MV4.2 und der Option MV1.1 queren auf 1,6 km
Waldflachen mit Immissionsschutzfunktion sidlich Trattendorf. Fir die Rohrleitung MV1.2
ist keine Querung von Waldflachen mit Siedlungsbezug und damit hoher Schutzwirdig-
keit/Empfindlichkeit erforderlich. Aufgrund der geringen Flacheninanspruchnahme auf einer
Breite von ca. 10 m ist jedoch davon auszugehen, dass die klimatische Ausgleichsfunktion
der Waldflachen nicht erheblich beeintrachtigt wird.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf die Schutzgiiter Luft und Klima bei Realisierung der Mineralstoffstapel nicht
ausgeschlossen sind.

8.5.2.2 Emissionen von Luftschadstoffen und Staub

Fur die Beurteilung der Auswirkungen durch Staubemissionen, welche bei Realisierung der
Mineralstoffverwahrung als Stack Sud und Stack Nord (MV3) auftreten wurde eine weitere
Staubemissions-/-immissionsprognose erarbeitet [Anl2-12-STA]. Die Emissionen entste-
hen hier im Wesentlichen durch den Fahrverkehr, dem Abwurf und Einbau sowie der Ab-
wehung. Die Emissionen wurden im vorliegenden Gutachten [AnI2-12-STA] anhand der
Vorgaben der VDI 3790 Blatt 3 und Blatt 4 abgeschatzt. Die darauf aufbauenden Ausbrei-
tungsrechnungen wurden auf Grundlage Wetterdaten der Station Cottbus nach den
Vorgaben des Anhangs 2 der TA Luft durchgeflihrt (vgl. auch analoge Vorgehensweise fiir
die Ermittlung die Ausbreitungsberechnung der Tagesanlagen [AnI2-11-STA]).

Die Ergebnisse fur die nachstgelegenen Wohnbebauungen sind der nachfolgenden Ta-
belle 53 zu entnehmen. Es werden die maximalen Immissionsbelastungen abhangig von
der Nadhe zum Stack Sud oder Nord bei maximaler Anndhrung ausgewiesen. Bei
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gleichzeitiger Realisierung der Tagesanlagen und der Mineralstoffverwahrung als Stack
Sud und Nord sind die Immissionsbelastungen beider Projektbestandteile zu addieren. Die
Summe wird in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen. Die Lage der Beurteilungspunkte
ist der Abbildung 20 auf S. 192 zu entnehmen. Im Ergebnis zeigt sich, dass mit Ausnahme
der Beurteilungspunkte B-IO G2 und B-IO T1 die Irrelevanzwerte der TA Luft fur PM10-
Staub unterschritten werden. Bei Unterschreitung der Irrelevanz kann gem. Pkt. 4.1 der TA
Luft davon ausgegangen werden, dass keine schadlichen Umwelteinwirkungen durch die
bei Umsetzung des Vorhabens freigesetzten Stoffe hervorgerufen werden kénnen. Bei Be-
ricksichtigung der Hintergrundbelastung fur PM10-Staub der letzten drei Kalenderjahre von
im Mittel 18,7 pg/m? (vgl. Kap. 6.6.5) wird mit der Zusatzbelastung der Immissionsrichtwert
mit 50% weiter unterschritten. Zudem kann in sehr trockenen Perioden eine Bewasserung
des Mineralstoffstapels durchgefiihrt werden (Malinahme M13) und somit die Staubbelas-
tung weiter minimiert werden.

Erhebliche Auswirkungen auf die Schutzguter Luft und Klima sind demnach nicht zu erwar-

ten.
Tabelle 53: Immissions-Zusatzbelastung der Mineralstoffstapel und Vergleich mit den
Immissionswerten der TA Luft fiir die Beurteilungspunkte
Immissions-Zusatzbelastung im Jahresmittel
Beurteilungspunkt Staubnieder- PM10-Staub in PM2,5-Staub in
schlag Hg/m?® pg/m?
in mg/(m?#*d)
Immissionsrichtwert nach TA 350 40 25
Luft
Irrelevanzwert nach TA Luft 10,5 1,2 0,75
Projektbestandteil MV3 | TAT | >* [ MV3 | TAT | > * | MV3 | TA1 | > *

B-10 G1 | Graustein, Ausbau
Nord 1

B-10 G2 | Graustein, Muskauer
Chaussee 1

B-10 G3 | Graustein,

Ausbau Sud 3

B-10 G4 | Graustein, Umspann-
werk 1

B-10 S1 | Spremberg, Zum Stadt-
wald 9b

B-10 S2 | Spremberg,
Bienenwinkel 9

B-10 S3 | Spremberg,
Falterweg 4

B-10 T1 | Turkendorf,

Im Vorwerk 8

1,1 16 |27 (05|03 |08 )| 02)02]| 04

13 |1 42 | 55|14 |02 |16 | 05 | 01 0,6

o7 |16 | 23 | 06 | 01 | 07 | 02 | 01| 03

05|03 )08 | 02| 0,1 03 | 0,1 0,1 0,2

1,1 03 | 14 | 01 02| 03 | 01 0,1 0,2

03|02 ]| 05 | 01 0,1 0,2 |<0,1|<0,1 0

04 | 02 | 04 | 0,1 0,1 0,2 [<0,1| 0,1 0,1

1,2 | 47 | 59 16 | 03 |19 | 05 | 02 | 07

* Summe

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf die Schutzgliter Luft und Klima durch Staubemissionen infolge der Mineral-
stoffverwahrung nicht zu erwarten sind.

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg - 195/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

8.5.3 Potenzielle Auswirkungen durch den Abbau

Wirkfaktoren durch den Abbau die zur nachteiligen Beeinflussung der Schutzguter Luft und
Klima fuhren wurden nicht abgeleitet (vgl. Kap. 4). Durch den Abbau kann es vorhabenbe-
dingt zu bergbauinduzierten Bodenbewegungen kommen. Die Absenkungen und damit ge-
anderte Reliefstruktur kénnen zu Anderungen der Luftstréme fiihren. Dies hat jedoch auf-
grund der geringen Senkungsbetrage und flachenhaften Senkung keine Auswirkungen auf
die Schutzguter Klima und Luft und wirkt minimal lokalklimatisch durch mégliche Verande-
rungen in der Spreeaue (vgl. Kap. 8.2.3). Konflikte sind nicht zu erwarten.

8.5.4 Konfliktpotenzial und potenziell erhebliche Auswirkungen

In der nachfolgenden Tabelle 54 werden die vorhabenbedingten Konflikte fir das Schutzgut
Klima/Luft zusammengefasst.

Tabelle 54: Potenzielle Konflikte fiir die Schutzgiiter Klima/Luft und Bewertung der Er-
heblichkeit der Auswirkungen
Projektbe- | Wirkfaktor| Beschreibung der Auswir- V-MaBnahmen (A-|Fachplanerische
standteil kung MaRnahmen) Einstufung der
Erheblichkeit
Schacht- Flachenin- | Mit der Inanspruchnahme von | Fir den nicht ver- |Auf Ebene des
und Tages- | anspruch- | ca. 45 ha Waldflachen gehen | meidbaren Wald- |ROV sind unter
anlagen nahme klimatische Ausgleichsflachen | verlust ist die Um- |Beriicksichtigung
TA1 verloren. Da die Waldflachen | setzung einer der genannten
keinen Siedlungsbezug besit- | Kompensation MafRnahmen
zen und ein Ausgleich an an- | durch Ersatzauf- |keine voraus-
derer Stelle erfolgen kann sind| forstungen an an- |sichtlichen er-
keine erheblichen Auswirkun- | derer Stelle oder |heblichen nach-
gen zu erwarten. Ersatzzahlung er- |teiligen Umwelt-
forderlich. (M11) |auswirkungen zu
erwarten.
Mineralstoff-| Flachenin-| Mit der sukzessiven Inan- M10 Auf Ebene des
stapel anspruch- | spruchnahme der Waldflachen| Rekultivierung der |ROV sind unter
MV3.1, nahme gehen klimatische Ausgleichs-| Mineralstoffstapel |Berlcksichtigung
MV3.2 flachen verloren. Aufgrund der| Ersatzpflanzungen |der genannten
parallelen Wiedernutzbarma- | (M11) MaRnahmen
chung kénnen die Funktionen keine voraus-
wieder hergestellt werden. Da sichtlichen er-
die Waldflachen keinen Sied- heblichen nach-
lungsbezug besitzen werden teiligen Umwelt-
die Auswirkung daher als nicht auswirkungen zu
erheblich eingeschatzt. erwarten.

8.6 Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt umfasst die Biotope als Lebensraum
von Pflanzen bzw. Pflanzengesellschaften und Habitate als tierartenspezifische
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8.6.1
8.6.1.

Lebensraume in verschiedenen Gruppen und speziell folgende fur das Vorhaben mafigeb-
lichen Schutzgutbelange:

o die biologische Vielfalt mit ihren Aspekten Lebensraumvielfalt, Artenvielfalt und ge-
netische Vielfalt

¢ Zusammenhang der Lebensraume (Biotopverbundsystem)

e nationaler Flachenschutz (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, 6kolo-
gisch bedeutsame Landschaftselemente und -strukturen (einschlielich Wald))

¢ nationaler Biotopschutz (insbesondere gesetzlich geschiitzte Biotope)

e nach FFH-RL geschultzte Lebensraumtypen nach Anhang | und Habitate von Arten
nach Anhang Il sowie nach der europaischen Vogelschutzrichtlinie geschitzte Ge-
biete (Natura 2000-Flachenschutz)

¢ nach europaischem und nationalem Recht geschutzte Tier- und Pflanzenarten (Ar-
tenschutz).

Bei der Bewertung sind damit insbesondere die Vorschriften des BNatSchG und der BArt-
SchV, der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie sowie die landesrechtlichen Vor-
schriften zum Schutz von Natur und Landschaft zu bertcksichtigen.

Pflanzen und Biotope
1 Potenzielle Auswirkungen durch die Tagesanlagen

Auswirkungen auf den Schutzgutaspekt Pflanzen und Biotoptypen durch die Tagesanlagen
kénnen im Wesentlichen durch folgende Wirkfaktoren verursacht werden (vgl. Kap. 4):

¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

e Betriebswassereinleitung.

Geringe Beeinflussungen kdnnen durch folgenden Wirkfaktor entstehen:
o Emissionen von Luftschadstoffen und Staub.

Baubedingte Wirkungen treten raumlich und zeitlich begrenzt auf. Da der genaue Bedarf
von Flachen fir Baustelleneinrichtungen zum derzeitigen Stand der Planung (ROV) noch
nicht abzuschatzen ist, wird davon ausgegangen, dass die Umsetzung innerhalb der anla-
gebedingt beanspruchten Flachen mdglich ist. Eine gesonderte Bewertung ist daher nicht
erforderlich.

Baubedingt kann es durch die eingesetzten Baumaschinen zu Schadstoffeintragen
kommen. Schadstoffeintrdge verandern die Standortvoraussetzungen der Biotope und
kénnen unter Umstanden toxisch wirken. Die Verwendung von Betriebsmitteln wie Olen und
Schmierstoffen im Zuge der BaumalRnahme stellen zwar eine potenzielle Gefahr fur die
Biotoptypen dar, bei Einhaltung der Baumaschinenvorschriften sowie bei umsichtigem
Umgang mit der Technik werden solche Belastungen vermieden.

Luftschadstoff- und Staubimmissionen entstehen durch den Baustellenverkehr sowie die
Gestaltung der Flache (Bodenbewegungen). Dabei kdnnen insbesondere nach langerer
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Trockenheit Belastungen im Bereich der angrenzenden Biotope entstehen. Aufgrund der
temporaren ist nicht davon auszugehen, dass es hierdurch zu erheblichen Beeintrachtigun-
gen von Biotoptypen kommen wird.

Zur Begrenzung dieser Auswirkungen sind u.a. folgende MafRnahmen im nachfolgenden
Planfeststellungsverfahren zu konkretisieren und umzusetzen:

¢ Meidung sensibler Flachen (MaRnahmen M5 i.V.m. M7),

e Schutz angrenzender Flachen an der Spree und ihren Uferzonen, Ausweisung von
Bautabuzonen (Mallnahme M15),

e Minderung Staubemissionen (Maflnahme M13)

e Baustellenschutzvorkehrungen gegen Bodeneintrdge von boden- und wasserge-
fahrdenden Stoffen (MalRnahme M22)

e Umweltbaubegleitung (Malnahme M23).

Es wird auf die Ausfihrungen im Kap. 4.2 und die Mallihahmenbeschreibung im Kap. 9
verwiesen.

8.6.1.1.1 Flacheninanspruchnahme

Anlagebedingt kommt es durch die Errichtung der Tagesanlagen (Ubertagige Betriebsanla-
gen, z.B. Gebaude, Strallen, Parkplatze, sowie Ver- und Entsorgungsanlagen, wie Strom-
und Wasserleitungen mit Betriebswegen) zu einer Inanspruchnahme von Flachen und da-
mit zu einem Verlust an Biotoptypen im planungsrechtlichem Aul3enbereich. Es wird hierbei
von einem vollstandigen Verlust der Biotoptypen ausgegangen. Im Bereich von Ver- und
Entsorgungsanlagen kénnen nach deren Errichtung teilweise wieder hochwertige Biotopty-
pen entwickelt werden, wie z.B. Trockenrasen unter Stromleitungstrassen.

Auf dem Gelande fur Schacht- und Tagesanlagen (TA1) kommt es auf der gesamten Flache
zu einem Verlust der Biotoptypen. Fur die Leitungstrassen (TAS, TA6.1, TA6.2) sowie den
Stralen- und Gleisanschluss (TA2.1, TA2.2, TA3) wird ein Korridor von 10 m Breite ange-
nommen, fur die Stromversorgung mittels einer 110-kV-Freileitung (TA4.1, TA4.2) ein Kor-
ridor von 50 m, in dem es zu einem vollstandigen Verlust der Biotoptypen kommt. Verbun-
den mit dem Verlust der Biotopstrukturen ist der Verlust bzw. die Beeintrachtigung der
Funktionen dieser Vegetationsbestande. Hierzu zahlen ihre Bedeutung als floristischer und
faunistischer Lebensraum, als Bestandteile innerhalb des Biotopverbundes sowie ihre Be-
deutung fur die Biologische Vielfalt ebenso wie die Bedeutung eines Teils dieser Strukturen
als geschutzte Teile von Natur und Landschaft (vgl. Kap. 8.6.3).

Von der Flacheninanspruchnahme sind die in der nachfolgenden Tabelle 55 gelisteten Bi-
otoptypen betroffen.
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Tabelle 55: Durch Flacheninanspruchnahme der Tagesanlagen potenziell betroffene Bio-
topflachen
Projekt- Biotoptyp mit groBtem Flachenan- | Bewer- Flache Flachenanteil
bestand- teil tung (vgl. | in ha* in %
teil Kap. 6.3)
Zwergstrauch-Kiefernwald 5
Kleinstgewasser hoch <0,1(8) 1%
Laubrein- und -mischbestande . 11 o
TA1 Nadelrein- und -mischbestande mittel 9 46 %
Staudenfluren (Saume) 0,5
Junge Aufforstungen gering 18 43%
Acker/Wege 1,5
Temporare Kleingewadsser hoch 0,1(8) 20%
TA2.1 Staudenfluren/ Kiefern-Vorwald mittel 0,1 20%
Wege/ Strallen gering 0,3 60%
- hoch 0 0%
TA2.2 Nadelrein- und -mischbestande mittel 04 80%
Wege, junge Aufforstungen gering 0,1 20%
Zwergstrauch-Kiefernwald hoch 0,8+0,1(8) 60%
TA3 Nadelrein- und -mischbestande mittel 0,5 33%
Wildacker gering 0,1 7%
Trockene Sandheiden hoch 57+0,4(8) 68%
TA4.1 Kiefernforst mittel 2,7 30%
Unbefestigte Wege gering 0,2 2%
TA42 T_rockene _Sandheiden hc_)ch 57+0,4(8) 65%
(Teill BBG) Klefern-/Blrkenforst mlt_tel 3,1 33%
Unbefestigte Wege gering 0,2 2%
Alleebdume hoch 0,1(8) 6%
TA5 Staudenfluren/ Kiefern-Vorwald mittel 0,9 56%
Wege/ StralRen gering 0,6 38%
Zwer_gstrauch-KiefernwaId/ Réhricht hoch 3,1+0,7 (§) 84%
TA6.1 an Flleﬁ_gewasser_ _ _
Nadelrein- und -mischbestande mittel 0,5 11%
Wege/ Kahlfladchen gering 0,2 4%
\IIEVZZenmischwald/WeichhoIzauen- hoch 13+1.4(8) 529
TAG.2 Nadelrein- und -mischbestande/ .
Laubrein- und -mischbestande mittel 1.2 23%
Gleisanlagen gering 1,3 25%

* in Klammern Anteil geschutzter Biotopflache § 30 BNatSchG i.V.m. § 18 BbgNatSchAG

Die Analyse der betroffenen Biotope zeigt, dass Uberwiegend Biotope mit geringer bis mitt-
lerer Wertigkeit beansprucht werden bzw. hochwertige Biotope umgangen werden kdnnen.
Insgesamt kommt es zu einer Inanspruchnahme von 53 ha bis 54 ha abhangig von den
gewahlten Optionen.

Fur geschlossene Waldbestande und angrenzenden Landschaftsstrukturen bedeutet die
Inanspruchnahme eine Zerschneidung und damit verbunden eine Freistellung von
Waldbestanden. Vormals im Bestand geschitzte Geholze unterliegen in Folge des
Aufhiebs einer erhdhten Anfalligkeit fur z. B. Sonnenbrand, Sturm-, Insekten- und
Immissionsschaden. Bei hoher Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit des Biotops, insbeson-
dere bei Betroffenheit von geschutzten Biotopen oder alteren Gehdlzen/Waldflachen bzw.
Biotopflachen mit hoher Schutzwuirdigkeit/Empfindlichkeit, besteht ein Potenzial fir erheb-
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liche nachteilige Auswirkungen bei grof¥flachiger Inanspruchnahme. Bei der weiteren
Planung der linienhaften Versorgungs- und Infrastruktureinrichtungen wird auf eine grofit-
madgliche Vermeidung der Beeintrachtigungen durch Umgehung von geschiitzten und hoch-
wertigen Biotopflachen abgezielt (Mallnahme M5). Fir die Strom- und Warmeversorgung
(TA4, TA5) und die StralRenanbindung (TA2) steht ausreichen Raum im Korridor zur Verfi-
gung. Daher kann von einer Vermeidung der Inanspruchnahme von Waldflachen und ge-
schitzten Biotopen (Flachen mit hoher Schutzwirdigkeit/ Empfindlichkeit) bei Konkretisie-
rung der Planung im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren ausgegangen werden.

Die fur die anderen Projektbestandteile nicht vermeidbaren Querungslangen geschitzter
Biotope und Biotope mit hoher Schutzwurdigkeit/Empfindlichkeit werden in der nachfolgen-
den Tabelle 57 gelistet. Fur diese Flachen ist von einem Konfliktpotenzial auszugehen. Fir
alle weiteren Flachen ist aufgrund der mittleren bis geringen Schutzwirdigkeit/Empfindlich-
keit und daher durch den mdglichen Ausgleich des Eingriffs eine Erheblichkeit der Auswir-
kung nicht zu prognostizieren (s. hierzu /UBA (2006)/).

Tabelle 56: Unvermeidbare potenzielle Inanspruchnahme wertvoller und geschiitzter Bio-
tope durch die Tagesanlagen
Projektbestandteil Unvermeidbare Querungs- Unvermeidbare Inanspruch-
lange in km nahme von Flachen in ha
TA 1 - ca.5+0,1(8§)
TA 2.1/TA2.2 - -
TA3 nur im Bereich TA1 -
TA4.1/TA4.2 - -
TA5 - -
TAG.1 ca. 0,7 ca. 0,7 (8§)
TA6.2 ca.1,4 ca. 1,4 (§)

Im Ergebnis des ROV werden keine Eingriffe in Natur und Landschaft zugelassen. Jedoch
wird der Rahmen fiir das nachfolgende Planfeststellungsverfahren gesetzt. Die Beachtung
der Ziele des Naturschutzes werden im Planfeststellungsverfahren Uber die Anwendung
der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG berlcksichtigt. Die naturschutzfachlichen Ein-
griffe sind bei Umsetzung des Vorhabens unvermeidbar. Zur Erfullung der naturschutz-
rechtlichen Kompensationsverpflichtung ist ein Ausgleich bzw. Ersatz im Rahmen von flr
den Naturschutz bedeutsamen MalRnahmen mit Bezug zu den betroffenen Funktionen an-
zustreben. Zu bevorzugen sind zudem multifunktionale Ma3nahmen, die mehrere Schutz-
guter beglnstigen. Fir nicht vermeidbare Waldverluste kann die naturschutz- und wald-
rechtliche Kompensation durch Ersatzaufforstungen an anderer Stelle erfolgen.

Teilflachen der geplanten Flacheninanspruchnahme fir die Tagesanlagen (TA1, TA2.1,
TA2.2 und TA5) sind im Entwurf des Landschaftsprogramms Brandenburg /LaPro-E (2022)/
als Ausgangsflachen der Netzwerke Wald und geschiitzte Waldbiotope sowie als stérungs-
arme Walder (> 5.000 ha) dargestellt. Im /LaPro (2001)/ als Flache mit Schutz naturnaher
Laub- und Mischwaldkomplexe (vgl. Abbildung 6 und Abbildung 7 auf S. 61). Aufgrund
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8.6.1

8.6.1

dieser Ausweisungen ist die grof¥flachige Beanspruchung durch die Tagesanlagen als Kon-
flikt einzustufen.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt, Aspekt Pflanzen
durch die Flédcheninanspruchnahme (TA1, TA6.1/ TA6.2) nicht ausgeschlossen sind. Bei
Anwendung der Eingriffsregelung werden die gesetzlichen Vorgaben erfiillt und die Eingriffe
kompensiert. Eine Befreiung vom Biotopschutz ist fiir das Vorhaben méglich.

1.2 Betriebswassereinleitung

Es ist vorgesehen, Uberschissiges Sumpfungswasser in die Spree einzuleiten. Das
Sumpfungswasser wird im Laufe des Bergwerkbetriebes immer sulfat- und chloridreicher
und weist bei der Férderung eine Temperatur bis zu 35°C auf. Da jedoch im Bedarfsfall eine
Entsalzungsanlage geplant ist, bei der nach Inbetriebnahme eine Einleitung nicht mehr er-
forderlich wird und das Sumpfungswasser bei Notwendigkeit durch Zwischenlagerung
abgekuhlt werden kann, kénnen erhebliche Beeintrachtigungen von Biotopflachen und
Pflanzen vermieden werden (vgl. hierzu Ausfiihrungen im Kap. 8.2.1.2). Die hierfur erfor-
derliche zulassungsrelevante Mal3nahme (M2) wird im Kap. 9 beschrieben.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Aspekt Pflanzen durch
die Betriebswassereinleitung nicht zu erwarten sind.

1.3  Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung

Emissionen von Luftschadstoffen und Staub

Wie in Kap. 8.5.2.2 schon ausgefihrt, kann es durch die Betriebsanlagen zu Staubimmis-
sionen kommen, wobei jedoch die Grenzwerte nach der TA Luft sicher eingehalten werden.

Weitere Emissionen betreffen die Abgase der eingesetzten Aggregate und Fahrzeuge und
damit mdgliche Stickstoff- und Saureeintrage. Diese sind aufgrund der bestehenden Ab-
gasnormen begrenzt und betreffen aufgrund der geringen Emissionshéhen nur den direkten
Nahbereich der Tagesanlagen und StralRen. Erhebliche Umweltauswirkungen sind daher
nicht zu erwarten.

Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass es durch die aus dem Betrieb resultierenden
Schadstoff- und Staubimmissionen zu erheblichen Beeintrachtigungen von Biotoptypen
kommen wird.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Aspekt Pflanzen durch
die Emissionen nicht zu erwarten sind.
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8.6.1.2 Potenzielle Auswirkungen durch die Mineralstoffverwahrung

Auswirkungen auf den Schutzgutaspekt Pflanzen und Biotoptypen kdnnen im Wesentlichen
durch folgenden Wirkfaktor verursacht werden (vgl. Kap. 4):

¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme.
Geringe Beeinflussungen kénnen durch folgenden Wirkfaktor entstehen:
o Emissionen von Luftschadstoffen und Staub.

Baubedingte Wirkungen treten raumlich und zeitlich begrenzt auf. Es wird auf die Ausflh-
rungen im Kap. 8.6.1.1 verwiesen.

8.6.1.2.1 Flacheninanspruchnahme

Durch die Errichtung der Mineralstoffstapel bei Realisierung der Optionen Stack Sid
(MV3.1) oder Stack Sud und Stack Nord (MV3.2) sowie die Errichtung der Rohrleitungen
zum geplanten Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sid (MV4.1 und MV4.2) und zu
dem in Sachsen liegenden Spreetaler See (MV1.1 und MV1.2) ist eine Flacheninanspruch-
nahme erforderlich.

Fir den Mineralstoffstapel wird dessen Grundflache und fur die Rohrleitungen mit beglei-
tendem Betriebsweg ein Korridor von 10 m Breite angenommen, in dem es zu einem voll-
standigen Verlust von Biotoptypen kommen kann. Bei der Planung des Vorhabens wird
entsprechend den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) auf eine grof3t-
maogliche Vermeidung der Beeintrachtigungen durch Umgehung von geschutzten und hoch-
wertigen Biotopflachen abgezielt (Umgehung sensibler Bereiche, Malnahme M5). Eine
Moglichkeit der Minderung und Kompensation besteht fur die Mineralstoffstapel durch die
abschnittsweise Errichtung und Wiedernutzbarmachung.

Die Auswirkungen kénnen temporar, im Fall von Eingriffen in Gehdlze jedoch auch langer-
fristig Wirkungen haben. Analog zu den Ausfuhrungen im Kap. 8.6.1.1.1 ist bei einer hohen
Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit der Biotoptypen von einem Potenzial flr erhebliche Um-
weltauswirkungen bei groflflachiger Inanspruchnahme auszugehen.

Von der Flacheninanspruchnahme kénnen die in der nachfolgenden Tabelle 55 gelisteten
Biotoptypen betroffen sein. Die Flachen der Rohrleitungskorridore zum geplanten
Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sid sind durch grofflachige Kiefernwalder und
Laubrein- und -mischbestanden sowie Ackerflachen gekennzeichnet. Je nach Option treten
auch andere Biotoptypen grofRflachig auf. Diese sind beispielsweise Kraut- und
Staudenfluren, Rdhricht, Feldgehdlze und Gebusche und FlieRgewasser.

Weiterhin liegen gemaly §§ 17, 18 BbgNatSchAG i.V.m. § 30 BNatSchG gesetzlich
geschutzte Biotope, wie bspw. Baumreihen entlang von Feldwegen oder in ausgeraumter
Ackerlandschaft oder wertvolle Waldflache vor.

Aufgrund der vorliegenden Biotopflachen in den Korridoren waren Querungen von
Waldflachen fir die Option MV4.1 auf einer Lange von 6,2 km und fur MV4.2 von 5,8 km
nicht vermeidbar. Beide Optionen queren die Spree mit ihren sensiblen Uferbereichen und
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den in diesem Bereich liegenden geschutzten Biotopen (vgl. hierzu auch Ausfuhrungen zum
Sachgebiet Land- und Forstwirtschaft in Kap. 5.6 der Unterlage Il). Die nicht vermeidbaren
Querungslangen bzw. Inanspruchnahme geschutzter Biotope und Biotope mit hoher
Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit werden in der nachfolgenden Tabelle 58 gelistet. Fir
diese Flachen ist aufgrund ihrer Lage eine Umgehung nicht mdglich und daher von einem
Konfliktpotential auszugehen.

Tabelle 57: Durch Flacheninanspruchnahme der Mineralstoffverwahrung potenziell be-
troffene Biotopflachen
Projekt- . Fla-
bestand- | Biotoptyp mit grof3tem Flachenanteil B:avxéerturég?) '.:Iaﬁhf chenan-
teil (vgl. Kap. 6.3) | inha™ | yoii'in o
Zwergstrauch-Kiefernwalder, Beerkraut- hoch 0,2+1,2 299
MV1.1 Kiefernwalder, naturnahe Mischwalder 8) °
gl’BeéI;) ﬁé?;eern-, Birken-, Laubholzforst, Feldge- mittel 3.2 60%
Industrieflachen, Parkplatze, Acker, Wege gering 1,2 18%
Zwergstrauch-Kiefernwalder, trocken o
MV1.2 Sandheiden, Besenginsterheiden hoch 02 9%
(Teil Kiefern-, Birken-, Laubholzforst mittel 1,9 83%
BBG) d\lljggg: Aufforstungen, Blockbebauung, gering 02 9%
cI?;s}engmsterhelden/ trockene Sandhei- hoch 0.7 (§) 1%
MV3.1 V}fllslzern-, Larchen-, Birkenforst, Birkenvor- mittel 118 94%
Wege_/Junge Aufforstungen mit Eichen gering 6.3 59%
und Kiefern
Beerkraut-Kiefernwalder, Standgewasser/ o
MV3.2 Roéhricht, trockene Sandheiden hoch 43+10%) 28%
’ Kiefernforst mittel 99 62%
Ackerfldche, Grabeland, Wege , Strallen gering 17 11%
Eichenmischwald, Zwergstrauch-Kiefern- hoch 0,3+2,2 199
MV4.1 wald, Weichholzauenwald (8§, §8) °
’ Kiefernforst, Kiefer-Laubwald, Vorwalder, mittel 5 38%
Ackerflache, junge Aufforstungen, Stra- : o
Ren, Wege, Einzelbebauung gering 5.5 42%
Zwergstrauch-Kiefernwalder, Beerkraut- 02+14
Kiefernwalder, naturnahe Mischwalder, hoch i§ §§S 10%
MV4.2 Baumreihen '
(gesamt) | Kiefernforst, Vorwalder, Acker, Fettweiden mittel 8 51%
Acker, Gleisanlagen, Strallen, Bebaute . o
Flachen gering 6 38%

* in Klammern Anteil geschutzter Biotopflache § 30 BNatSchG i.V.m. § 18 bzw. ,§§“ § 17 BbgNatSchAG

Tabelle 58: Unvermeidbare potenzielle Querungen/ Inanspruchnahme wertvoller und ge-
schiitzter Biotope durch die Mineralstoffverwahrung
Projektbestandteil Unvermeidbare Querungs- Unvermeidbare Inanspruch-

lange in km nahme von Fléachen in ha
MV1.1 (Teil BB) ca. 1,1 ca.0,7+ca. 04 (8§)
MV1.2 (Teil BB) ca.0,1 ca. 0,1
MV3.1 - -
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Projektbestandteil Unvermeidbare Querungs- Unvermeidbare Inanspruch-

lange in km nahme von Flachen in ha
MV3.2 - ca.30+ca. 0,9 (§)
MV4.1 ca. 1,2 ca.0,8+ca.04 (8§)
MV4.2 ca. 1,9 ca. 1,9 (§)

Im Bereich des Mineralstoffstapels kdnnen nach dessen Errichtung auf der Flache im Rah-
men der Rekultivierung wieder hoherwertige Biotoptypen entwickelt werden (Aufforstung).

Der unvermeidbare Verlust von Biotoptypen mit hoher Schutzwuirdigkeit/Empfindlichkeit
wird als Konflikt eingestuft. Zur Kompensation werden Ausgleichs- und Ersatzmalinah-
men im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren geplant und im Naturraum realisiert.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und die biologische Vielfalt, Aspekt Pflanzen
durch die Flacheninanspruchnahme (MV1.1/MV1.2, MV3.2, MV4.1 und MV4.2) nicht aus-
geschlossen sind. Bei Anwendung der Eingriffsregelung werden die gesetzlichen Vorgaben
erfiillt und die Eingriffe kompensiert. Eine Befreiung vom Biotopschutz ist fiir das Vorhaben
maoglich.

8.6.1.2.2 Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung

Wie in Kap. 8.5.2.2 schon ausgeflihrt wird, kann es durch Massenbewegungen im Bereich
des Mineralstoffstapels (MV3) zu Staubimmissionen kommen, wobei jedoch die Grenz-
werte nach der TA Luft eingehalten werden. Da es zu einer raschen Verdiinnung der Staub-
konzentration in der Luft und zu einer Filterung durch den umgebenden Wald kommt, wer-
den die auftretenden Belastungen schnell abnehmen.

Insgesamt ist daher nicht davon auszugehen, dass es durch betriebsbedingte Schadstoff-
und Staubimmissionen zu erheblichen Beeintrachtigungen von Biotoptypen und Nutzungs-
konflikten kommen wird.

8.6.1.3 Potenzielle Auswirkungen durch den Abbau

Auswirkungen auf den Schutzgutaspekt Pflanzen und Biotoptypen durch den Abbau kdn-
nen im Wesentlichen durch folgenden Wirkfaktor verursacht werden (vgl. Kap. 4):

e Bergbauinduzierte Bodenbewegungen und damit verbundene Anderungen der Grund-
wasserstande.

Wie im Kap. 8.2.3.1 bereits ausgefuhrt sind Grundwasserabsenkungen im oberen GWL mit
flurnahen Grundwasserstéanden infolge der Hebung von Grundwasser nicht zu erwarten.
Eine weitere Auswirkungsbetrachtung war daher nicht erforderlich.

Durch die Bodenbewegungen kommt es nicht zu direkten Auswirkungen auf die Biotopty-
pen, da die Senkungen Uber einen langeren Zeitraum auftreten und keine Veranderung der
Biotopflachen bewirken. Im Bereich der Spree werden aufgrund der Senkungen Verringe-
rungen von Flurabstédnden prognostiziert. Hierdurch kann es zu zusatzlichen Flachen mit
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Vernassungen kommen. Da in der Spreeaue jedoch Biotoptypen vorherrschen, die an hohe
Grundwasserstande angepasst sind bzw. Verndssungen eher zu einer Entwicklung hoch-
wertigerer Biotoptypen (z.B. Nassgrinland) fihren, wird flr das Schutzgut Biotoptypen kein
Konfliktpotenzial gesehen.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Aspekt Pflanzen durch
den Abbau nicht zu erwarten sind.

8.6.2 Tiere

In der nachfolgenden Betrachtung werden die Auswirkungen auf die Habitate in den UG
betrachtet. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Ersteinschatzung [Anl2-15-ASE]
werden im Kap. 10.1 zusammengefasst. Fir die Ableitung der Konflikte werden diese Er-
gebnisse, d.h. die Herausarbeitung absehbar eintretender artenschutzrechtlicher Verbots-
lagen sowie die den Konfliktsituationen zugeordneten VermeidungsmalRnahmen, unter be-
sonderer Berlicksichtigung derjenigen Malinahmen, die projektimmanent fur die Zulassig-
keit erforderlich sind, GUbernommen. Diese Ergebnisse basieren auf einer raumdifferenzier-
ten artenschutzbezogenen Prifung hinsichtlich der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie ge-
schitzten Arten und der Lebensraumgilden europaischer Vogelarten.

8.6.2.1 Potenzielle Auswirkungen durch die Tagesanlagen

Auswirkungen auf den Schutzgutaspekt Tiere durch die Tagesanlagen kdnnen im Wesent-
lichen durch folgende Wirkfaktoren verursacht werden (vgl. Kap. 4):

¢ Flacheninanspruchnahme (Inanspruchnahme von Habitaten)

¢ Barriere-/Fallen- und Trennwirkung durch Baukdrper

e Emissionen von Larm durch den Betrieb und anlagenbezogenen Verkehr
o Visuelle Stérwirkungen (Licht, Bewegung und Menschenprasenz)

e Betriebswassereinleitung.

Baubedingte Wirkungen treten rdumlich und zeitlich begrenzt auf. Diese kénnen durch die
Flacheninanspruchnahme einen Lebensraumverlust, Stérwirkungen, Barriere und Fallen-
wirkung sowie Gefahrdungen von Individuen verursachen. Zur Begrenzung dieser Auswir-
kungen werden die Malinahmen M5 und M19, M20, M24, M25, M26 i.V.m. M23 umgesetzt.
Die Inanspruchnahme von zusatzlichen Bauflachen ist nach gegenwartigem Planungsstand
nicht erforderlich. Es wird auf die Ausfihrungen im Kap. 4.2 verwiesen.

8.6.2.1.1 Flacheninanspruchnahme (Inanspruchnahme von Habitaten)

Durch die Errichtung der Tagesanlagen (lbertagige Betriebsanlagen, wie Gebaude, Stra-
Ren, Parkplatze, etc. sowie Ver- und Entsorgungsanlagen, wie Strom- und Wasserleitungen
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mit Betriebswegen) kommt es zu einer Inanspruchnahme von Flachen und damit zu einem
vollstandigen Verlust an Tierlebensraumen. Im Zuge der Baufeldfreimachung kann es bei
Amphibien, Reptilien u.a. bodengebundenen Kleintieren zum Lebensraumverlust durch die
erforderliche Beseitigung von Gehdlzbestanden und flachigen Lebensraumen (z. B. Mager-
rasen) kommen.

Auf dem Gelande fur Schacht- und Tagesanlagen (TA1) betrifft das die gesamten Flache.
Fur die Leitungstrassen (TA5, TA6.1, TA6.2) sowie den Stralten- und Gleisanschluss
(TA2.1, TA2.2, TA3) wird ein Korridor von ca. 10 m Breite und fir die Stromversorgung
mittels einer 110-kV-Freileitung (TA4.1, TA4.2) ein Korridor von ca. 50 m (Schutzstreifen)
angesetzt, in dem konservativ von einem vollstandigen Verlust des vorhandenen Tierle-
bensraums ausgegangen wird. Im Bereich von Ver- und Entsorgungsanlagen kénnen nach
deren Errichtung teilweise wieder hochwertige Tierlebensraume entwickelt werden, wie z.B.
Trockenrasen unter Stromleitungstrassen oder bei erdverlegten Leitungen. Eine konkrete
Planung wird im Planfeststellungsverfahren erfolgen.

Die konkrete Inanspruchnahme von Biotopflachen fiir die Projektbestandteile ist der Ta-
belle 4Tabelle 8 auf S. 63 zu entnehmen. Es werden die betroffenen Tierlebensraume ge-
trennt nach Tierartengruppen ermittelt. Die Flachengrdlie mit Verlust des Tierlebensraums
sind in der nachfolgenden Tabelle 59 mit Zuordnung der Artengruppe gelistet.

Ostlich der Tagesanlagen verlauft ein im /LaPro-E (2022)/ ausgewiesener Korridor fiir wald-
gebundene Arten mit groRem Raumanspruch (vgl. Abbildung 7 auf S. 61). Die Lebens-
raume fir die waldgebundenen Arten mit groRem Raumanspruch wurden anhand der An-
spruche von Zielarten wie Wolf, Elch, Rothirsch und Schwarzstorch im LaPro entwickelt.
Fur die Arten dieses Biotopverbundsystems sollen die entscheidenden Qualitaten Unzer-
schnittenheit, Ungestortheit, Strukturreichtum der Verbundflachen und Durchgangigkeit im
Offenland durch die Raumordnung gesichert werden. Diese Flachen liegen dstlich der Ta-
gesanlagen, aulRerhalb der Flacheninanspruchnahme.

Tabelle 59: Potenzieller Verlust von Tierlebensraum durch die Tagesanlangen
LGOI JC LG L Projektbestandteil Fliche in ha
Flacheninanspruchnahme

TA1 ca. 45
TA2.1 ca.0,5
TA2.2 ca.0,6
TA3 ca. 1,3
Fledermause TA4.1 ca. 7
TA4.2 ca. 6,9
TAS ca. 0,7
TAG.1 ca. 3,6
TAG.2 ca. 3,3
TA1 ca. 45
Vogel TA2.1 ca. 0,5
TA2.2 ca. 0,6
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Be“troffe.n e Artengruppe durch Projektbestandteil Flache in ha
Flacheninanspruchnahme
TA3 ca. 1,4
TA4.1 ca.9
TA4.2 ca. 13
TA5 ca. 1,6
TAG6.1 ca. 4,5
TAG.2 ca. 4
TA1 ca. 0,1
Amphibien TAG6.1 ca. 0,6
TAB.2 ca. 0,1
Reptilien TA1 ca. 7.9
TAB.2 ca. 1,2
TA1 ca. 45
TA2.1 ca.0,5
TA2.2 ca. 0,6
TA3 ca. 1,5
Wolf TA4.1 ca.9
TA4.2 ca. 13
TA5 ca. 1,6
TAG.1 ca. 4,5
TAB.2 ca. 5,2

Von einem Konflikt mit Potenzial erheblichen Auswirkungen wird ausgegangen, wenn durch
die Inanspruchnahme ein voraussichtlicher Verstol3 gegen Verbotstatbestande des beson-
deren Artenschutzes nach § 44 BNatSchG bei der Umsetzung des Vorhabens nicht ausge-
schlossen werden kann. Daher ist ein Konflikt durch die nicht vermeidbare Inanspruch-
nahme durch die Tagesanlagen (TA 1) fur folgende Arten/Artengruppen nicht ausgeschlos-

sen (s. hierzu Ausfihrung im Kap. 10.2 und in [Anl2-15-ASE])):

¢ Artengruppe baumbewohnende Fledermause,

o Artengruppe Voégel, Lebensraum Gberwiegend im Wald,

¢ Waldschnepfe, Ziegenmelker
e Artengruppe Végel, Lebensraum Uberwiegend trocken-warmer Standorte (Waldrand-
strukturen, Freileitungstrassen).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Aspekt Tiere durch die
Flacheninanspruchnahme der Tagesanlagen nicht ausgeschlossen sind.

8.6.2.1.2 Barriere- und Trenn- und Fallenwirkung

Anlagebedingte Habitatentwertung kann durch indirekte, trennende Wirkung zwischen Le-
bensrdumen/Habitaten, die Meidung durch bestimmte Arten (Meideffekt, Vergramung) bzw.
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die dauerhafte Veranderung der Lebensrdume entstehen. Entsprechend kommt es zu einer
Verkleinerung der Habitate, die ggf. sogar voneinander getrennt werden.

Mit erheblichen Barriere- und Trennwirkungen ist aufgrund der Lage der Ubertagigen Be-
triebsanlagen (TA1, TA2.1, TA2.2, TA3, TA4.1, TA4.2, TA5) zwischen der B 156 und der
Bahnstrecke Cottbus-Gorlitz, d. h. der bestehenden Vorbelastung nicht zu rechnen. Zudem
kann der die Anlage von wandernden Tieren im Osten umgangen werden (vgl. [Anl2-15-
ASE])). Die Optionen fir die Betriebswasserleitung (TA6.1, TA6.2) werden als Erdleitung
verlegt und flihren somit auch nicht zu erheblichen Barriere- und Trennwirkungen.

Durch den betriebsbedingten Verkehr der Tagesanlagen (Lieferverkehr, Personalverkehr)
kann es zu Individuenverlusten kommen. Diese kdnnen grundsétzlich durch geeignete
Maflinahmen (u.a. M21, M26) vermieden werden, so dass ein Auslésen von Verbotstatbe-
standen nach § 44 BNatSchG nicht zu erwarten ist.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Aspekt Tiere durch Bar-
riere-, Trenn- und Fallenwirkung bei Umsetzung von Vermeidungsmallnahmen nicht zu er-
warten sind.

8.6.2.1.3 Larmemissionen

Durch die Betriebsanlagen (Férderschachte, Anlagen zum Brechen und Mahlen des gefor-
derten Erzes etc.) (TA1), die im 24-Stunden-Betrieb geplant sind, kommt es zu Schallimmis-
sionen. Weitere Larmwirkungen gehen von den Transporten auf der Stral’e (TA2.1/TA2.2)
und der Schiene (TA3) aus.

Einwirkungen von Larmemissionen auf Tiere kdnnen potenziell vor allem in der naheren
Umgebung der Schallquellen auftreten. Diese wirken v.a. auf Brutvogel, Sdugetiere und
Reptilien stérend, wahrend Amphibien, Fische, Insekten, Spinnen und Zoobenthos gegen-
uber diesem Wirkfaktor weitgehend unempfindlich sind. Stérungen durch Schall kdnnen bei
empfindlichen Arten, v. a. Vogel, Mittel- und Gro3saugern, zur Habitat- bzw. Brutplatzauf-
gabe bzw. zum Gelegeverlust (Auskihlung, fehlende Versorgung, Pradation) fuhren. Die
Reichweite der Stérungen ist abhangig von der Empfindlichkeit der einzelnen Arten gegen-
Uber akustischen Stoérfaktoren. Fur weniger empfindliche bzw. unempfindliche Arten sind
entsprechend nur Beeintrachtigungen im Bereich der Irrelevanz zu erwarten.

Zur Beurteilung der Larmbelastung gelten die Werte 47 dB(A) nachts und 52 dB(A) tags als
Untergrenze fur sehr storungsanfallige Brutvogelarten (vgl. /Garniel & Mierwald (2010)/).
Aktuell besteht bereits eine Gerauschbeeintrachtigung entlang der Verkehrswege, d. h. der
Bundesstrale B 158 und der Bahnstrecke Cottbus — Gorlitz.

Fir die Bewertung der Wirkungen durch Schallemissionen wurde eine Schallprognose fir
den Betrieb der Tagesanlagen [AnlI2-09-SCH] und eine Schallprognose fiir den Verkehr
erstellt [AnI2-10-VB]. Die Ergebnisse sind in folgenden Abbildungen 4 und 5 dargestellt.
Daraus geht hervor, dass die umgebenden Waldflachen und der direkte Nahbereich der
Strallen durch akustische Reize beeintrachtigt werden. Innerhalb dieser Isophone ist von
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einer starken bis vollstandigen Abnahme der Lebensraumeignung fur larmempfindliche
Brutvogel auszugehen. Schutzgebietsflachen sind nicht betroffen. Im Bereich der Infra-
strukturen (Strale und Eisenbahn) sind keine erheblichen Veranderungen zum Bestand zu
prognostizieren. Fir die Flachen der Tagesanlagen Uberlagert sich die Stérwirkung mit der
Flacheninanspruchnahme.

o
Graustein =255
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Abbildung 21: Ergebnis der Berechnung mit Isolinie 52 dB (A) tagsiiber in orange und
47 dB (A) (nachts) in blau fiir Betrieb der Tagesanlagen und Verkehr

Von einem Potenzial erheblichen Auswirkungen ist bei einem mdglichen Verstol} gegen
Verbotstatbestande des besonderen Artenschutzes aufgrund der durch Larm verursachten
Stérwirkung auszugehen. Die Stérwirkungen kdnnen durch Minderung der Larm-/Schalle-
missionen (MaRnahme M13) oder Schaffung von Pufferzonen (M21) minimiert werden. Die
konkrete Festlegung von MalRnahmen erfolgt auf Basis im nachfolgenden Planfeststel-
lungsverfahren zu aktualisierenden Kartierungen (MaRnahme M7) bzw. vor Zulassung des
Vorhabens. Fir folgende Artengruppen ist das Eintreten von Verbotstatbestanden durch
Stérungen nicht ausgeschlossen (s. hierzu Ausfihrung im Kap. 10.2 und in [Anl2-15-ASE]):

e Artengruppe Vogel, Lebensraum tberwiegend im Wald

e Artengruppe Voégel, Lebensraum Uberwiegend trocken-warmer Standorte
(Waldrandstrukturen, Freileitungstrassen).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Aspekt Tiere durch die
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Lérmemissionen durch den Betrieb der Tagesanlagen (TA1) mit Zufahrisstrallen
(TA2.1/TA2.2) nicht ausgeschlossen sind.

8.6.2.1.4 Visuelle Storreize

Durch die Betriebsanlagen (TA1), die rund um die Uhr betrieben werden (24-Stunden-
Betrieb) kommt es im Umfeld zu Stérreizen aufgrund von Transportfahrzeugen und der
bendtigten Beleuchtung der Anlagenteile.

Visuelle Stérungen durch Bewegung, Licht oder Menschenprasenz kénnen bei empfind-
lichen Arten, v. a. Végeln und Mittel- und Grof3sdugern, zur Habitat- bzw. Brutplatzaufgabe
bzw. zum Gelegeverlust (Auskihlung, fehlende Versorgung, Pradation) und somit Vergra-
mung fuhren. Die Reichweite der Stérungen ist abhangig von der Empfindlichkeit der
einzelnen Arten gegenliber optischen Storfaktoren. Fir besonders stérungsempfindliche
Arten kénnen Stérwirkungen bis in eine Entfernung von ca. 500 m (vgl. Angabe von /Garniel
& Mierwald (2010)/ mit Angabe der sogenannten Fluchtdistanzen) entstehen. Eine
besondere Haufung solcher Stérungen, insbesondere wenn sie unregelmalig oder in den
Abend- und Morgenstunden stattfinden, kann dazu beitragen, dass empfindliche Tierarten
ihren angestammten Lebensraum verlassen und (soweit mdglich) in andere Regionen
abwandern. Teilweise treten Gewdhnungseffekte auf. Die Stérwirkungen im Betrieb Uber-
lagern sich mit den Stérungen durch Schallemissionen und die Flacheninanspruchnahme.
Ein Ausldsen verbotsrelevanter Verhaltensanderungen ist im Nahbereich nicht auszuschlie-
Ren.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Aspekt Tiere durch die
visuelle Stérreize durch den Betrieb der Tagesanlagen mit An- und Abfahrten nicht ausge-
schlossen sind.

8.6.2.1.5 Betriebswassereinleitung

Auswirkungen auf Tiere durch die Betriebswassereinleitung werden durch die Errichtung
einer Entsalzungsanlage als vorhabenimmanente MalRnahme (M2) im Bedarfsfall vermie-
den (vgl. hierzu Ausfihrungen im Kap. 8.2.1.2).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Aspekt Tiere durch die
Betriebswassereinleitung bei Umsetzung der vorgesehen MalBnahmen nicht zu erwarten
sind.

8.6.2.2 Potenzielle Auswirkungen durch die Mineralstoffverwahrung

Auswirkungen auf den Schutzgutaspekt Pflanzen und Biotoptypen durch die Mineral-
stoffverwahrung kénnen im Wesentlichen durch folgende Wirkfaktoren verursacht werden
(vgl. Kap. 4):
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¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

e Barriere-Fallen-/Trennwirkung durch Baukdrper

e Larmemissionen durch Betrieb und anlagenbezogenen Verkehr

o Visuelle Stérwirkungen (Licht, Bewegung und Menschenprasenz).

Baubedingte Wirkungen treten raumlich und zeitlich begrenzt auf. Es wird auf die Ausflh-
rungen im Kap. 8.6.2.1 verwiesen.

8.6.2.2.1 Flacheninanspruchnahme

Durch die Errichtung des Mineralstoffstapels (MV3) und der im Bereich von Brandenburg
liegenden Rohrleitungskorridore zum Spreetal See (MV1.1, MV1.2) und den Korridoren
zum Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sud (MV4.1, MV4.2) kommt es zu einer In-
anspruchnahme von Flachen und damit zu einem Verlust an Habitaten. Es wird hierbei von
einem vollstandigen Verlust des Tierlebensraumes ausgegangen (analog der Ausfihrun-
gen zu den Tagesanlagen). Im Bereich des Mineralstoffstapels und des Rohrleitungskorri-
dors kénnen nach deren Errichtung teilweise wieder Tierlebensrdume entwickelt werden,
wie z.B. durch die Aufforstung des Stapels. Dies ware dann als Kompensationsmalinahme
zu werten.

Die konkrete Inanspruchnahme von Biotopflachen fir die Projektbestandteile ist der Tabelle
9 auf S. 65 zu entnehmen. In der nachfolgenden Tabelle werden die betroffenen Tierle-
bensraume getrennt nach Tierartengruppen ermittelt.

Tabelle 60: Potenzieller Verlust von Tierlebensraum durch die Mineralstoffverwahrung
Eﬁitéﬁgﬁ;:;ﬁgoiﬂﬂ,unﬁ;?mh Projektbestandteil Flache in ha
MV3.1 (Stack Sud) ca. 124
MV3.2 (Stack Nord) ca. 159
Fledermause MV1.1 ca. 6,4
MV1.2 ca.2,2
MV4.1 ca. 12,6
MV4.2 ca. 15,6
MV3.1 (Stack Sud) ca. 125
MV3.2 (Stack Nord) ca. 160
. MV1.1 ca. 6,5
Vogel MV1.2 ca. 2,3
MV4.1 ca. 13
MV4.2 ca. 15,6
MV3.1 (Stack Sad) ca. 8
Amphibien MV3.2 '\(/IS\;?C1K Nord) s: ;3;
MV1.2 ca.0,7
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E&tﬁgﬁi’:‘:ﬁg"rﬂ%ﬁnﬁﬁ&“"‘h Projektbestandteil Fliche in ha
MV4.1 ca. 9,7
MV4.2 ca. 10,1
MV3.1 (Stack Sad) ca.134
MV3.2 (Stack Nord) ca. 149
ili MV1.1 ca. 5,8
Reptilien 1o o1
MV4.1 ca. 7,1
MV4.2 ca. 11
MV3.1 (Stack Sud) ca. 125
MV3.2 (Stack Nord) ca. 160
ca. 6,5
o Wiz
MV4 .1 ca. 13
MV4.2 ca. 15,6

Von einem Konflikt mit Potenzial erheblichen Auswirkungen wird ausgegangen, wenn durch
die Inanspruchnahme ein voraussichtlicher Verstol} gegen Verbotstatbestande nach § 44
BNatSchG des besonderen Artenschutzes bei der Umsetzung des Vorhabens nicht vermie-
den werden kann. Daher ist ein Konflikt durch die nicht vermeidbare grof¥flachige Inan-
spruchnahme bei Realisierung der Mineralstoffstapel (MV3.1/ MV3.2) flr folgende Arten/Ar-
tengruppen nicht ausgeschlossen (s. hierzu Ausfihrung im Kap. 10.2 und in [AnI2-15-
ASE]):

¢ Artengruppe baumbewohnende Fledermause,
o Artengruppe Vogel, Lebensraum tberwiegend im Wald,
e Waldschnepfe, Ziegenmelker

e Artengruppe Vogel, Lebensraum Uberwiegend trocken-warmer Standorte (Wald-
randstrukturen, Freileitungstrassen).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Aspekt Tiere durch die
Flacheninanspruchnahme der Mineralstoffstapel (MV3.1/MV3.2) nicht ausgeschlossen
sind. Flir die anderen Projektbestandteile sind keine Konflikte mit Potenzial erheblicher Aus-
wirkungen zu erwarten.

8.6.2.2.2 Barriere- und Trenn- und Fallenwirkung

Mit erheblichen Barriere- und Trennwirkungen ist aufgrund der Lage des Mineralstoffstapels
(MV3) zwischen der B 156 und der Bahnstrecke Cottbus-Gorlitz (MV3.1) bzw. direkt an-
grenzend an die B 156, d. h. der bestehenden Vorbelastung nicht zu rechnen. Zudem kann
der Baustellenbereich von wandernden Tieren im Osten umgangen werden (vgl. [AnI2-15-
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ASE]). Die Rohrleitungen zum Spreetal See (MV1.1/MV1.2) und zum Bergbaufolgesee
Nochten werden auf Punktfundamenten aufgestandert, so dass keine Barrierewirkung flr
bodengebundene Tierarten entsteht. Der begleitende Betriebsweg wird nur fir die Kontroll-
und Wartungsarbeiten genutzt, so dass auch hier mit keiner Barrierewirkung zu rechnen ist.
Mit Individuenverlusten ist weder beim Betrieb des Mineralstoffstapels noch bei dem der
Rohrleitung zu rechnen.

Bei Verlegung der Rohrleitung durch die FlieRgewasser (MV4.1, MV4.2 und MV1.1) kann
es zu Barrierewirkungen fiir Fischotter und Biber auf der entlang der Spree liegenden Wan-
derlinie kommen. Das Eintreten von Verbotstatbestanden nach § 44 BNatSchG kann jedoch
durch MalRnahmen bei der konkreten Planung (z.B. unterirdische Verlegung M8) sicher ver-
mieden werden.

Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt, Aspekt Tiere durch Barrierewirkungen sind nicht zu erwarten.

8.6.2.2.3 Larmemissionen

Durch die Massenbewegungen im Bereich der Mineralstoffstapel (MV3) mit Bandanlagen
und Fahrzeugen kommt es zu Schallemissionen. Die im Bereich des Mineralstoffstapel zu
erwartenden Schallimmissionen sind jedoch aufgrund der geringen Anzahl der eingesetz-
ten Fahrzeuge (nur bei Bedarf) und die Begrenzung der Schallemissionen der Bandanlage
gering. Daher ist nicht mit einer Vergramung von Tierarten zu rechnen ist, welche Gber die
bereits flr die Tagesanlagen prognostizierte Auswirkungen hinausgeht.

Insgesamt ist daher nicht davon auszugehen, dass es betriebsbedingt zu erheblichen Be-
eintrachtigungen der Tierwelt kommen wird.

Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswirkungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und
biologische Vielfalt, Aspekt Tiere durch Barrierewirkungen sind nicht zu erwarten.

8.6.2.2.4 Visuelle Storreize

Durch die eingesetzten Fahrzeuge im Bereich des Mineralstoffstapels (MV3) kommt es im
Umfeld zu visuellen Stdrreizen. Diese visuellen Storreize kdnnen zu einer Vergramung von
Tierarten fuhren. Da die visuellen Stérreize durch den umgebenden Wald nur eine geringe
Reichweite haben, wird die Auswirkung als unerheblich eingeschatzt.

Durch den Betrieb der Rohrleitungen fur die Mineralstoffverwahrung kann es durch die War-
tung der Anlagen zu visuellen Storreizen kommen. Da die Wartungsarbeiten jedoch zeitlich
begrenzt sind und vor allem am Tag vorgenommen werden, sind keine erheblichen Beein-
trachtigungen durch visuelle Storreize zu erwarten. Ein Auslésen von Verbotstatbestanden
nach § 44 BNatSchG wird nicht prognostiziert (vgl. [AnI2-15-ASE]).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, Aspekt Tiere durch die
visuelle Storreize nicht zu erwarten sind.
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8.6.2.3 Potenzielle Auswirkungen durch den Abbau

Auswirkungen auf den Schutzgutaspekt Tiere durch den Abbau kénnen im Wesentlichen
durch folgenden Wirkfaktor verursacht werden (vgl. Kap. 4):

e Bergbauinduzierte Bodenbewegungen und damit verbundene Anderungen der
Grundwasserstande.

Bergbauinduzierte Bodenbewegungen verandern die Landschaftsstruktur nicht, so dass die
Fauna durch diesen Wirkfaktor nicht direkt betroffen ist.

Wie schon in Kap. 8.6.1.3 erlautert, waren durch den Abbau nur Veranderungen der Habi-
tate durch Verringerung von Grundwasserflurabstdnden und die mégliche Vernassung von
Auenbereichen infolge der Bodensenkungen moglich. Die Lage dieser Flachen ist in der
der Karte UVS-04.2 dargestellt und betrifft die Spreeaue. Riickstauerscheinungen von der
Talsperre Spremberg bis in den mittleren Teil des FFH-Gebietes sowie eine hdhere Fliel3-
geschwindigkeit im sudlichen Teil sind anzunehmen. Dies kann, gerade auch in Verbindung
mit der derzeitig verfolgten Ablagerung (und regelmafRigen Abbaggerung) von Eisen-
schlammen im Bereich des Vorstaubeckens Biihlow zu Auswirkungen auf die hier lebenden
Arten flhren.

Aulerhalb dieser Flachen liegen die Flurabstande im Absenkungsbereich uberwiegend bei
5 m oder mehr, in vielen Bereichen sogar bei Giber 20 m, so dass hier auftretende Verrin-
gerungen von Flurabstanden infolge der Bodensenkungen weiterhin nicht pflanzenverflg-
bar sind (vgl. [AnI2-02-5-HG]).

Negativen Auswirkungen auf grundwasserabhangige Biotope und damit auf Tierarten sind
daher nicht zu erwarten (vgl. [AnI2-15-ASE]).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt (Aspekte Tiere) durch
den Abbau nicht ausgeschlossen sind.

8.6.3 Biologische Vielfalt

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, Aspekt biologische Vielfalt
sind die Auswirkungen durch die im Kap. 8.6.2.1 und Kap. 8.6.2.2 benannten Wirkfaktoren
(vgl. Kap. 4) zu betrachten.

Die Beschreibung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen erfolgte im Rah-
men der Ermittlung der Umweltauswirkungen auf die Biotopfunktion und faunistische Funk-
tion der Biotope und den Biotopverbund einschlieRlich der Ubernahme der Priifergebnisse
der Artenschutzrechtlichen Ersteinschatzung [Anl2-15-ASE] und der Natura 2000-Vertrag-
lichkeitsuntersuchungen [vgl. Unterlage V].

Von voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen kann ausgegangen werden, so-
fern erhebliche Beeintrachtigung von FFH- und Vogelschutzgebieten ermittelt wurden.
Grund ist die besondere Bedeutung des europaischen Schutzgebietsnetzes fir den Erhalt
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der biologischen Vielfalt. Voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen auf Tiere und
Pflanzen/ Biotope mit Vernetzungsfunktion kdnnen darlber hinaus Anhaltspunkte fur er-
hebliche Beeintrachtigungen der biologischen Vielfalt geben.

Demnach kénnen folgende Konfliktpotenziale in den UG abgegrenzt werden:

- Flacheninanspruchnahme von Biotopflachen entlang der Spree (MV4.1, MV1.1 und
MV4.2)

- Flacheninanspruchnahme fir die Mineralstoffstapel (MV3) und die Tagesanlagen
(TA1).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt (Aspekte Biologische
Vielfalt) durch die Fldcheninanspruchnahme nicht ausgeschlossen sind.

8.6.4 Schutzgebiete (auBer Natura 2000-Gebiete)

Schutzgebiete sind dkologisch empfindliche Gebiete und besitzen grundsatzlich eine sehr
hohe Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit gegeniber den Umweltauswirkungen. Die Prifung
beinhaltet daher eine auf die Planungsebene angemessene Risikoeinschatzung der
Vorhabenwirkungen auf die Schutz- und Erhaltungsziele der Schutzgebiete. Die Ergeb-
nisse der Prufung fur die Natura 2000-Gebiete ist dem Kap. 10.2 zu entnehmen

Die Lage der Schutzgebiete wird in der Karte UVS-02.3 dargestellt.
NSG ,Biotopverbund Spreeaue*

Fur das NSG liegt eine Schutzgebietsverordnung vom 21.05.2003 vor /VO Spreeaue/.

Der Schutzzweck des NSG wird in § 3 festgelegt und umfasst u.a. die Erhaltung und
Entwicklung der Flachen als Lebensraum wild lebender Pflanzengesellschaften,
insbesondere der Klein- und Flielligewasser, Roéhrichte, Erlenbruchwalder sowie der
extensiv genutzten Frisch- und Feuchtwiesen sowie der Lebensraume fur geschitzte Arten
auentypischer Lebensraume.

Es kommt zu keiner Flacheninanspruchnahme im Schutzgebiet. Als einziger fur das NSG
.Biotopverbund Spreeaue” relevanter projektspezifischer Wirkfaktor wurde die Be-
triebswassereinleitung identifiziert. Im Ergebnis der vorliegenden Prognose wird sich die
Beschaffenheit bei Einleitung des Betriebswassers zu Beginn des Abbaus nicht &ndern. Die
Salzfracht nimmt jedoch mit Abbaufortschritt zu, so dass der Einsatz einer Entsalzungsan-
lage vorgesehen ist. Bei Umsetzung dieser Malnahme (M2) sind keine erheblichen Aus-
wirkungen zu prognostizieren.

Die in § 4 der Schutzgebietsverordnung /VO Spreeaue/ genannten Verbote werden nicht
berlhrt.
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NSG ,Talsperre Spremberg”

Fir das NSG liegt eine Schutzgebietsverordnung vom 21.05.2003 vor /VO TS Sp/. Der
Schutzzweck des NSG wird in § 3 festgelegt und umfasst u.a. den Erhalt des Gewassers
und der Aue als wesentlicher Teil des Biotopverbundes.

Das NSG Talsperre Spremberg tberlagert sich mit jeweils dem ndrdlichen UG der Korridore
TA6.2 und MV4.1. Aufgrund der kleinrdumigen Uberlagerung kann davon ausgegangen
werden, dass eine Meidung der Schutzgebietsflachen méglich ist (MalRnahme M5), so dass
es zu keiner Flacheninanspruchnahme im Schutzgebiet und damit keine Verstold der Ver-
bote nach § 4 der Schutzgebietsverordnung kommt. Auswirkungen auf das NSG kdnnen
durch die Anderung der Vegetation durch Vernassung infolge der Verringerung der Grund-
wasserflurabstande und durch die Einleitung von Betriebswasser verursacht werden. Er-
hebliche Auswirkungen durch die Betriebswassereinleitung sind bei Umsetzung der Ver-
meidungsmafnahmen (M2 Entsalzungsanlage) nicht zu erwarten. Es wird auf die Ausfih-
rungen im Kap. 8.6.1.3 und Kap. 8.6.1.1.2 verwiesen.

Die in § 4 der Schutzgebietsverordnung /VO Spreeaue/ genannten Verbote werden jedoch
nicht berthrt.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf die Schutzgebiete nicht zu erwarten sind.

8.6.5 Konfliktpotenzial und potenziell erhebliche Auswirkungen

In der nachfolgenden Tabelle 61 werden die vorhabenbedingten Konflikte fiir das Schutzgut
Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt zusammengefasst.

Tabelle 61: Potenzielle Konflikte fiir das Schutzgut Pflanzen, Tiere und die Biodiversitat
und Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkungen
. . . V-MaRBnah- |Fachplanerische Ein-
Projektbe- | |y kfaktor| BESChreibung der Auswir- | (A-MaR- |stufung der Erheb-
standteil kung . .
nahmen) lichkeit
Aspekt Pflanzen (Biotope), biologische Vielfalt
Mit der Inanspruchnahme
von Biotoptypen mit hoher Fur die nicht |Auf Ebene des ROV
Schacht- und Schutzwirdigkeit/Empfind- | vermeidbaren |sind unter Berticksich-
Tagesanlagen Flachenin- lichkeit auf Flachen von ca. | Eingriffe ist  |tigung der genannten
anspruch- 5,1 ha (TA1) 0,7 ha (TA6.1) | eine natur- MaRnahmen keine vo-
TA1 nahme und 1,4 ha (TA6.2) ergibt schutzfachli- |raussichtlichen er-
TAG.1 sich eine Konfliktsituation. che Kompen- |heblichen nachteili-
TAG.2 Aufgrund der méglichen sation vorge- |gen Umweltauswir-
Kompensation kann ein Aus-| sehen. (M11) |kungen zu erwarten.
gleich geschaffen werden.
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Kompensation kann ein Aus-
gleich geschaffen werden.

. . . V-MaRnah- |[Fachplanerische Ein-
Projektbe- | |y kfaktor] DeSChreibung der Auswir- | (A-MaB- |stufung der Erheb-
standteil kung . .

nahmen) lichkeit
Mit der Inanspruchnahme Bi-
. otoptypen mit hoher Schutz- | p- yie nicht | Auf Ebene des ROV
Mineral- wirdigkeit/Empfindlichkeit ; . .

. vermeidbaren |sind unter Berlcksich-
stoffverwah- auf Flachen von ca. 1,1 ha Einariffe ist tiquna der genannten
rung Flachenin- | (MV1.1), 0,1 ha (MV1.2), 'ng gung der genar

eine natur- MaRnahmen keine vo-
anspruch- | 31 ha (MV3.2) und 1,2 ha schutzfachli- |raussichtlichen er-
MV1.1 nahme (MV4.1) und 1,9 ha (MV4.2) che Kompen- | heblichen nachteili-
MV1.2, MV3.2 ergibt sich eine Konfliktsitua- sation vo? o- |aen Umweltauswir-
MV4.1, MV4.2 tion. Aufgrund der méglichen ge- 19

sehen. (M11)

kungen zu erwarten.

Aspekt Tiere, bi

ologische Vielfalt

Schacht- und

Auf Ebene des ROV
sind erheblichen

Mit der Inanspruchnahme Artenschutz- o
Tagesanlagen| ... . P . nachteiligen Umwelt-
Flachenin- | von Habitatflachen und Le- | fachliche . .
TA1 . auswirkungen nicht
anspruch- | bensrdumen kann das Aus- | MaRnahmen
R . . ausgeschlossen.
. nahme, I6sen von artenschutzrechtli-| zur Minderung| _.
Mineral- - N Eine Ausnahme von
stoffverwah- Stoérwir- chen Verbotstatbestanden M7, M13, den Verbotstatbestin-
kung, Bar- | nach § 44 BNatSchG nicht M19, M20, :
rung . den kann im nachfol-
riere ausgeschlossen werden (vgl.| M24, M21,
MV3.1 auch Kap. 10.2) M25 genden Planfeststel-
MV3.2 p-10.2). lungsverfahren erteilt
werden.
Schacht- und ZLascr:ircT—- Auf Basis einer aktuellen Artenschutz-
P Kartierung sind die Auswir- | fachliche Auf Ebene des ROV
Tagesanlagen| nahme, . . .
. kungsprognosen zu aktuali- | Malnahmen |sind unter Bertcksich-
TA1-TA6 Betriebs- . . ) .
.| sieren und die MaRnahmen | zur Vermei- |tigung der genannten
wasserein- .y o .
Mineralstoff- | leitun zur konkretisieren. Fur die dung MaRnahmen keine vo-
verwahrun Lérm-g, Vermeidung des Eintretens | M2, M4 — M8, |raussichtlichen er-
9 . von Verbotstatbestanden M13, M15, heblichen nachteili-
MV1, MV3, Stor-, Bar- .
MV4 mit Opti- | rierewir- nach § 44 BNatSchG stehen | M17, M19 — |gen Umweltauswir-
P ausreichend MalRnahmen M21, M23 — |kungen zu erwarten.
onen kungen "
zur Verfugung. M26
Auf Ebene des ROV
M4-MaRnah- glnd unter Bericksich-
. N tigung der genannten
Bodensenkung mit Vernas- | menkomplex .
Bodensen- N . MaRnahmen keine vo-
Abbau sung und Ruckstau in der zur Begren- . .
kung raussichtlichen er-
Spree zung der Sen- . -
. heblichen nachteili-
kungsbetrage .
gen Umweltauswir-
kungen zu erwarten.
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8.7

8.71

8.7.1.

Schutzgut Landschaft

Gemal § 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen
Wertes im besiedelten und unbesiedelten Bereich u. a. so zu schiitzen, dass die Vielfalt,
Eigenart und Schénheit sowie der Erholungswert der Landschaft auf Dauer gesichert sind,
wobei der Schutz auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die
Wiederherstellung von Natur und Landschaft umfasst.

Das Schutzgut Landschaft umfasst folgende fir das Vorhaben relevante Schutzgutbelange:
¢ Landschaftsbild (Eigenart, Vielfalt und Schonheit)
¢ Landschaftsschutzgebiete, geschitzte Landschaftsbestandteile
e Erholungswert der Landschaft

¢ Biotop- und Landschaftsverbund (Landschaftszerschneidung).

Potenzielle Auswirkungen durch die Tagesanlagen

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft durch die Tagesanlagen kénnen im Wesentli-
chen durch folgende Wirkfaktoren verursacht werden (vgl. Kap. 4):

e anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

e Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement.

Geringe Beeinflussungen kénnen durch folgenden Wirkfaktor entstehen:
o Larmemissionen durch Betrieb und anlagenbezogenen Verkehr.

Auswirkungen auf die Landschaft kdnnen wahrend der Bauphase im Bauumfeld durch den
Baustellenbetrieb und Baustellenverkehr entstehen, verbunden mit Gerausch- und Abgas-
emissionen. Ebenfalls kdnnen unzerschnittene Landschaftsraume temporar beeintrachtigt
werden. Der Vermeidung von Beeintrachtigungen des Landschaftsbildes und der land-
schaftsgebundenen Erholung dienen die in Kap. 9 aufgefuhrten MalRnahmen zur Minimie-
rung der Flacheninanspruchnahme (M1) und Planung auf3erhalb von Konfliktbereichen
(M5). Bei Umsetzung der vorgenannten MalRnahmen besteht kein Potenzial erheblich
nachteiliger Umweltauswirkungen. Es wird auf die Ausfihrungen im Kap. 4.2 verwiesen.

1 Flacheninanspruchnahme

Die Flacheninanspruchnahme fir die Tagesanlagen kann zu einem Verlust von Geholzen
als pragendes Elemente der Landschaftsstruktur fihren. Eine quantitative Bewertung der
Inanspruchnahme von Waldflachen durch die Tagesanlagen wird im Kap. 5.6.3 der RVS
(Unterlage Il) im Sachgebiet Forst- und Landwirtschaft vorgenommen.

Diese Angaben und die betroffenen Landschaftsbildeinheiten und ihre Schutzwirdigkeit/
Empfindlichkeit werden in der nachfolgenden Tabelle 63 zusammengefuhrt. Die Abgren-
zung der Landschaftsbildeinheiten ist der Karte UVS-06 zu entnehmen. Bei der Bewertung
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des Potenzials fur Konflikte mit erheblichen Auswirkungen wird zunachst davon ausgegan-
gen, dass ein Potenzial fur erhebliche Umweltauswirkungen bei einer Flacheninanspruch-
nahme in einer Landschaftsbildeinheit mit hoher Schutzwuirdigkeit/Empfindlichkeit oder bei
einer groRflachigen Inanspruchnahme in einer Landschaftsbildeinheit mit mittlerer Schutz-
wurdigkeit/Empfindlichkeit besteht. Im Anschluss an die Tabelle 63 wird fur die Projektbe-
standteile mit Konfliktpotenzial eine Einzelfallbetrachtung der Auswirkungen durchgefuhrt.

Tabelle 62: Inanspruchnahme von Waldflache in den Landschaftsbildeinheiten
Landschaftsbildeinheit Verlust Verursachender Einstufung
Nr. | Bezeichnung" S/E ? | Waldflache | Projektbestandteil Konflikt-
in ha® potenzial
Slamener Heide und mittel | 45 TA1 Betriebsstandort Konfliktpotenzial
angrenzendes Wald- 0,4 TA2.1 StralRe kein Konflikt
5 gebiet (zwischen 0,4 TA2.2 Stral3e kein Konflikt
Spremberg und 1,0 TA3 Gleis kein Konflikt
Schleife) 9,0 TA4.1 Strom kein Konflikt
13 TA4.2 Strom kein Konflikt
4,4 TA6.1 Betriebswasser | kein Konflikt
Stadtgebiet Spremberg | mittel | 1,6 kein Konflikt
3 F!ussaue Sprge hqch 0,2 TA6.2 Betriebswasser Ko.nfliktpo.tenzial
6 Siedlungsgebiet nord- | mittel | 1,3 kein Konflikt
Ostlich Spremberg

D verkiirzte Bezeichnung, s. Tabelle 40 S. 140 und Karte UVS-06

2) Schutzwiirdigkeit/Empfindlichkeit

3) Ansatz 10 m Breite fiir Korridore bzw. 50 m fiir TA4.1/TA4.2

Fur die Betriebswasserleitung (TA6.2) werden bestehenden Wege, Rohrleitungen genutzt
und insgesamt kleinrdumig Flachen beansprucht. Eine hohe Schutzwirdigkeit/Empfindlich-
keit der Landschaft ist im Bereich der Einleitstelle in die Spree im Nordwesten gegeben.
Aufgrund der hier weiterhin bestehenden Baumstruktur im direkten Nahbereich und der
moglichen unterirdischen Verlegung kann trotz der hohen Schutzwirdigkeit der Land-
schaftsbildeinheit von keiner erheblichen Veranderung durch die ggf. erforderliche Gehdl-
zentnahme auf einer Breite von max. 10 m ausgegangen werden.

Die Inanspruchnahme von 45 ha Wald fir die Tagesanlagen (TA1) betreffen Kiefernwalder,
aber auch Roteiche, Traubeneiche und naturnahe Vorwéalder. Das Landschaftsbild im Be-
reich der Betriebsflache wird damit von Waldflache in eine industrielle Flache umgewandelt.
Betroffen ist eine Landschaftsbildeinheit mit mittlere Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit. Es
kommt zum Verlust von Vielfalt, Eigenart und Schénheit. Eine Minderung der Auswirkungen
ergibt sich jedoch durch die allseitig angrenzenden Waldflachen sowie des flachen Gelan-
des und damit geringen Einsehbarkeit des Standortes. Erhebliche Auswirkungen werden
daher nicht prognostiziert.

Landschaftsschutzgebiete

Das UG Tagesanlagen uberlagert sich mit den LSG Slamer Heide im Sudwesten (TAG.1)
und dem LSG Staubeckenlandschaft Brasinchen-Spremberg im Nordwesten (TA6.2) je-
weils im Bereich der Spreeaue. Es gelten die Anforderungen des § 26 BNatSchG und der
Rechtsverordnung /VO LSG/. Demnach sind alle Handlungen verboten, die den Charakter
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des Gebietes verandern, den Naturhaushalt schadigen oder sonst dem besonderen Schutz-
zweck zuwiderlaufen. Bei Realisierung des Projektbestandteils TA6.1 (Betriebswasserein-
leitung im Sudwesten) ist eine Querung des LSG Slamer Heide auf einer Lange von ca.
1,1 km und bei TA6.2 (Betriebswassereinleitung im Nordwesten) des LSG Staubeckenland-
schaft Brasinchen-Spremberg im Nordwesten von 0,2 km erforderlich. Ein Verbot der Er-
richtung von Erdleitungen besteht nicht. Aufgrund der Kleinrdumigkeit der Inanspruch-
nahme und da keine Verbotstatbestande berihrt werden, werden die Auswirkungen auf die
Landschaft als nicht erheblich eingestuft.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher
Auswirkungen auf die Landschaft, durch die Fldcheninanspruchnahme der Tagesanlagen
nicht zu erwarten sind.

8.7.1.2 Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

Die Ubertagigen Betriebsanlagen und die Stromleitungstrasse bewirken eine technische
Uberpragung des urspringlich landschaftlich gepragten Gebiets. Durch die Hohe der
Schachtanlagen (75 m und 40 m) und des flachen Gelandes ist die optische Uberformung
nicht nur lokal, sondern auch weitrdumiger wahrnehmbar. Erfahrungsgemal werden auf
grolRerer Entfernung die Anlagen als weniger dominant empfunden und der Einfluss von
Sichtverschattungen durch Relief, Bewuchs oder andere bauliche Strukturen steigt. Auf-
grund der ausgedehnten Umwaldung des geplanten Standortes fir die Tagesanlagen be-
steht keine gute Einsehbarkeit des Standortes.

Zur Bewertung moglicher Auswirkungen durch die Schachtanlage i.V.m. der Mineral-
stoffverwahrung als Stapel/Halde wurde eine Visualisierung erstellt [Anl2-16-VI]. Hierzu
wurden 4 Standorte ausgewahlt, welche trotz der umliegenden Waldflache eine Einsehbar-
keit des Standortes ermoglichen. Standort 1 reprasentiert eine mdgliche Sichtbeziehung
aus Nordost von der Querung der Hochspannungsleitung mit der B 156. Standort 2 mit Blick
aus Nordost dient der Einschatzung der Sichtbarkeit von der Ortslage Graustein. Standort
3 zeigt die Sichtbeziehung vom IG Spremberg Ost aus Nordwest. Standort 4 (Kraftwerk
Schwarze Pumpe) wurde ausgewahlt, da die Aussichtsplattform flr den Tourismus genutzt
wird und eine gute Sichtbeziehung gegeben ist.

Die Lage der Standorte sind in der folgenden Abbildung 22 dargestellt.

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -220/321 -



e GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

KUPFERSCHIEFER LAUSITZ ®

5716000

5715000

b

UTM Y-Richtung in m
5713000 5714000

5712000

5711000

Tagesanlagen
Mineralstoffstapel
UG Tagesanlagen

5710000

de
e ity x | % ) 3 :
T ST IR
455000 456000 457000 459000 460000 461000 462000 463000 464000 465000
UTM X-Richtung in m

Abbildung 22: Skizze mit Fotostandorten fiir mégliche Blickbeziehungen zu Schachtanlagen
und zum Mineralstoffstapel MV3.1 [Ani2-16-VI]

Die Ergebnisse der Visualisierung sind den nachfolgenden Abbildungen zu entnehmen.

Abbildung 23: Standort 1, Visualisierung Schachtanlage und Mineralstoffstapel (Halde),
Blick aus Richtung Nordost
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Abbildung 24: Standort 2, Visualisierung Schachtanlage und Mineralstoffstapel (Halde),
Blick aus Richtung Nordost

Abbildung 25: Standort 3, Visualisierung Schachtanlage und Mineralstoffstapel (Halde),
Blick aus Richtung Nordwest

Abbildung 26: Standort 4, Visualisierung Schachtanlage und Mineralstoffstapel (Halde),
Blick aus Richtung Siidwest
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Im Ergebnis der Visualisierung ist erkennbar, dass die geplanten Schachtanlagen aufgrund
der umgebenden Waldflachen und der bestehenden Windkraftanlagen keine wesentliche
Veranderung des Landschaftsbild verursachen. Nur von der weiter entfernt (ca. 5,6 km)
liegenden Aussichtsplattform des Kraftwerks Schwarze Pumpe ist der héhere Schacht gut
erkennbar. Unter Berlcksichtigung der im Umfeld vorhandenen Windkraftrader, ist damit
jedoch keine erhebliche Veranderung des Landschaftsbildes zu prognostizieren. Insgesamt
ist daher festzustellen, dass sich die optische Wahrnehmung des Standortes trotz der ho-
hen Bauhohen der Schéachte nicht wesentlich verandern wird, sodass keine erheblichen
Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu erwarten sind. Es ergeben sich keine Verande-
rung der Eigenart, Vielfalt und Schénheit der Landschaft. Ebenso sind mit den Baukorpern
keine Auswirkungen auf den Erholungswert der Landschaft gegeben (vgl. Visualisierung
[AnI2-16-VI]).

Gleiches gilt fur die Sicht vom Aussichtsturm am Felixsee (oberste Plattform in 30 m Hohe,
Turm liegt norddstlich ca. 8,9 km entfernt auRerhalb der UG). Unter Berticksichtigung der
von dort aus im Hintergrund sichtbaren Kuihltirme des Kraftwerks Schwarze Pumpe und
weiterer baulicher Anlagen, sind auch hier unter Berlcksichtigung genannter Vermeidungs-
mafinahme keine negativen Auswirkungen durch die Schachtanlagen zu verzeichnen.

Der Stral’enanschluss mit Trink- und Abwasser (beide Varianten), die Betriebswasserab-
leitung (TA2.1, TA2.2, TAS, TA6.1, TA6.2) sowie der Gleisanschluss (TA3) sind aufgrund
ihrer geringen Hohen nicht geeignet das Landschaftsbild zu beeinflussen.

Die geplanten Stromleitungstrasse (beide Optionen TA4.1 und TA4.2) verlaufen durch die
Landschaftsbildeinheit 5 ,Slamener Heide und angrenzendes Waldgebiet (zwischen
Spremberg und Schleife)* mit mittlerer Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit gegeniber opti-
scher Uberformung innerhalb eines weitrdumigen Waldgebietes. Blickbeziehungen sind im
naheren Umfeld (Schdnheide, Graustein, Industriegebiet Spremberg Ost) mit Ausnahme
der Bebauung am Umspannwerk Graustein nicht gegeben. Unter Bertcksichtigung der im
Umfeld vorhandenen Windkraftrader und weiteren Freileitungstrassen zum Umspannwerk
Graustein sind auch von entfernteren Aussichtspunkten keine negativen Auswirkungen zu
erwarten. Es ergibt sich keine Anderung des Charakters (Vielfalt, Eigenart und Schonheit)
der Landschaft.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher
Auswirkungen auf die Landschaft durch die Baukdérper der Tagesanlagen nicht zu erwarten
sind.
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8.7.1.3 Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung

Larmemissionen

Durch die Betriebsanlagen (Férderschachte, Anlagen zum Brechen und Mahlen des gefoér-
derten Erzes etc.) sowie durch die Nutzung der fir die verkehrstechnische ErschlieRung
bendtigten Straflen und Gleise kommt es zu Schallimmissionen. Durch die Vermeidungs-
maflnahmen (vgl. Kap. 8.9.1.2) liegen diese unter der Erheblichkeitsschwelle oder betreffen
keine geschiitzten Flachen flr die Erholungsnutzung. Durch den Betrieb der Strom- und
Wasserleitungen kommt es nicht zu erheblichen Schallimmissionen.

Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft durch
Lérmemissionen der Tagesanlagen sind daher nicht zu erwarten sind.

8.7.2 Potenzielle Auswirkungen durch die Mineralstoffverwahrung

Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft durch die Mineralstoffverwahrung kénnen im
Wesentlichen durch folgende Wirkfaktoren verursacht werden (vgl. Kap. 4):

¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

e Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

Geringe Beeinflussungen kénnen durch folgenden Wirkfaktor entstehen:
o Larmemissionen durch den Betrieb und anlagenbezogenen Verkehr.

Baubedingte Wirkungen treten raumlich und zeitlich begrenzt auf. Es wird auf die Ausfih-
rungen im Kap. 8.7.1 verwiesen.

8.7.2.1 Flacheninanspruchnahme

Die Flacheninanspruchnahme fir die Mineralstoffverwahrung kann zu einem Verlust von
Gehdlzen als pragende Elemente der Landschaftsstruktur fuhren. Eine quantitative Bewer-
tung der Inanspruchnahme von Waldflachen durch die Mineralstoffverwahrung wird im Kap.
5.6.3 der RVS (Unterlage Il) im Sachgebiet Forst- und Landwirtschaft vorgenommen.

Diese Angaben und die betroffenen Landschaftsbildeinheiten und ihre Schutzwirdig-
keit/Empfindlichkeit werden analog der Auswirkungsprognose der Tagesanlagen (vgl. Kap.
8.7.1.1) in der nachfolgenden Tabelle 63 zusammengefuhrt und im Anschluss bewertet.

Tabelle 63: Inanspruchnahme von Waldflache in den Landschaftsbildeinheiten
Landschaftsbildeinheit Verlust Verursachender Einstufung der
Nr. | Bezeichnung" S/IE? | Waldflache | Projektbestandteil | Erheblichkeit

in ha®
Slamener Heide mittel 1,5 MV1.1 kein Konflikt
15 | Solar/WEA sudlich . kein Konflikt
gering 1,6
Spremberg
5 Slamener Heide mittel 2,6 MV1.2 kein Konflikt
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Landschaftsbildeinheit Verlust Verursachender Einstufung der
Nr. | Bezeichnung" S/E? | Waldflache | Projektbestandteil | Erheblichkeit
in ha®

5 125 MV3.1 Konfliktpotenzial

5 150 MV3.1 und MV3.2 Konfliktpotenzial

1b | BFL Welzow-Sud gering 1,1 kein Konflikt

2 Stadt Spremberg mittel 2,1 kein Konflikt

3 Flussaue Spree hoch 0,4 MV4 .1 Konfliktpotenzial

4 Buckower Wald mittel 0,3 kein Konflikt

5 Slamener Heide mittel 2,3 kein Konflikt

5 Slamener Heide mittel 1,5 kein Konflikt

11 Siedlung zw. Sprem-
berg und Schwarze gering 1,1 MV4.2 kein Konflikt
Pumpe

15| Solar/WEA stidiich gering 3,2 kein Konflikt
Spremberg

) verkiirzte Bezeichnung, s. Tabelle 41 S. 142 und Karte UVS-06
2) Schutzwiirdigkeit/Empfindlichkeit
3) Ansatz 10 m Breite

Die Rohrleitungen der Mineralstoffverwahrung sollen in Blindelung mit bestehenden Wegen
und Rohrleitungen errichtet werden (MaRnahme M5), so dass es zu keiner zusatzlichen
Trennwirkung und insgesamt kleinrdumigen Flacheninanspruchnahme kommt. Eine hohe
Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit der Landschaft ist im Bereich der Querungen der Spree
(MV4.1, MV4.2 und MV1.1) gegeben. Aufgrund der hier weiterhin bestehenden Baumstruk-
tur im direkten Nahbereich kann trotz der hohen Schutzwirdigkeit der Landschaftsbildein-
heit von keiner erheblichen Veranderung durch die Gehdlzentnahme auf einer Breite von
max. 10 m ausgegangen werden. Eine weiter Minderung kann durch eine unterirdische
Verlegung erreicht werden (MalRnahme M8). Aufgrund der geringen Hohe des Baukorper
(Rohrleitungen) < 5 m ergibt sich auch keine Fernwirkung und damit Stérung von Sichtbe-
ziehungen. Fur die Nutzung der Bergbaufolgeseen (in Brandenburg der Bergbaufolgesee
des Tagebaus Welzow-Sud) ergeben sich keine Auswirkungen auf die Landschaft.

Die Inanspruchnahme der Mineralstoffstapel (MV3.1 und MV3.2) betreffen tUberwiegend
reine Kieferbestande, aber kleinflachig auch Larchen-, Birkenforst und Birkenvorwald. Mit
der grol¥flachigen Inanspruchnahme gehen hier die Flachen fur eine Erholungsnutzung ver-
loren und das Landschaftsbild wird verandert. Betroffen ist eine Landschaftsbildeinheit mit
mittlere Schutzwuirdigkeit/Empfindlichkeit. Es kommt zum Verlust von Vielfalt, Eigenart und
Schonheit. Eine Minderung der Auswirkungen ergibt sich jedoch durch die allseitig angren-
zenden Waldflachen und damit geringen Einsehbarkeit des Standortes sowie durch die ab-
schnittsweise Inanspruchnahme und Wiedernutzbarmachung.

Lage von Landschaftsschutzgebieten

Das UG Mineralstoffverwahrung tberlagert sich mit den LSG Slamer Heide im Stidwesten
(MV4.2) und dem LSG Staubeckenlandschaft Brasinchen-Spremberg im Nordwesten
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(MV4.1) jeweils im Bereich der Spreeaue. Es gelten die Anforderungen des § 26 BNatSchG
und der Rechtsverordnung /VO LSG/. Bei Realisierung der Option MV4.1 werden ca. 650 m
des LSG Staubeckenlandschaft Brasinchen-Spremberg gequert. Bei Realisierung der Op-
tion MV4.2 ist eine Umgehung der Flachen des LSG Slamer Heide maoglich.

Ein Verbot der Errichtung von unterirdischen oder oberirdischen Rohrleitungen mit geringer
Bauhohe besteht nicht. Aufgrund der Kleinraumigkeit der Inanspruchnahme werden die
Auswirkungen auf die Landschaft als nicht erheblich eingestuft, da sie dem Schutzzweck
des LSG nicht widersprechen.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf die Landschaft bei Realisierung der Mineralstoffstapel (MV3.1, MV3.2) durch
die Fldcheninanspruchnahme nicht ausgeschlossen sind. Flr alle weiteren Projektbestand-
teile konnten keine Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswirkungen abgeleitet werden.

8.7.2.2 Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

Zu Veranderungen in der optischen Fernwirkung im UG Mineralstoffverwahrung werden die
Errichtung der Mineralstoffstapel (Halden) Stack Sitid und Stack Nord bei Realisierung der
Varianten MV3 mit Option MV3.1 und MV3.2 (soweit Stack Sud nicht ausreicht) fihren. Zur
Bewertung moglicher Auswirkungen auf das Landschaftsbild wurde eine Visualisierung fr
die Tagesanlagen und die Mineralstoffstapel erstellt. Die Auswirkungen wurden im Zusam-
menhang mit der Errichtung der Schachte bereits im Kap. 8.7.1.2 bewertet. Demnach sind
keine erheblichen Veranderungen auf des Landschaftsbildes zu erwarten. Die Mineralstoff-
stapel werden analog der Tagesanlagen der Landschaftsbildeinheit 5 zugeordnet. Diese
besitzt eine mittlerer Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit (vgl. Karte UVS-06).

Die Rohrleitungen zur Mineralstoffverwahrung (MV4.1, MV4.2, MV1.1, MV1.2) weisen ge-
ringen Bauhohen auf, so dass diese nur kleinrdumig wahrnehmbar sind und hier kein Po-
tenzial fur die Beeinflussung des Landschaftsbildes besteht.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher
Auswirkungen auf die Landschaft durch Baukdrper der Mineralstoffverwahrung nicht zu
erwarten sind.

8.7.2.3 Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung

Larmemissionen

Durch die Einspllung der Mineralstoffe in die Bergbaufolgeseen ergeben sich beim Trans-
port in Rohrleitungen keine Larmemissionen. Fir die Einlagerung/Stapelung der Mineral-
stoffe auf dem Stack Sud und Stack Nord kommt es zu Schallimmissionen durch Bandan-
lagen und Fahrzeuge. Durch die VermeidungsmafRnahmen (vgl. Kap. 8.9.2.2) liegen diese
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unter der Erheblichkeitsschwelle oder betreffen keine geschutzten Flachen fur die Erho-
lungsnutzung.

Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaft durch
Larmemissionen sind nicht zu erwarten sind.

8.7.3 Potenzielle Auswirkungen durch den Abbau

Durch den untertagigen Abbau sind keine Wirkfaktoren mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Schutzgut Landschaft abgeleitet worden. Geringe Beeinflussungen beste-
hen infolge der Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Wasser und Pflanzen und Tiere. Flr
die Spreeaue werden infolge von Bodensenkungen ohne die Umsetzung maéglicher Minde-
rungsmafnahmen zusatzliche Vernassungsflachen ausgewiesen. Die hiermit mogliche
Veranderung der Vegetation flhrt auch zu kleinrdumigen Veranderungen des Landschafts-
bildes, welche jedoch nicht geeignet sind, erhebliche Auswirkungen auf das Landschafts-
bild und die Erholungsfunktion der Landschaft zu verursachen. Fir die Bodensenkungen
aullerhalb der Spreeaue ist eine Veranderung der flurnahen Grundwasserstande oder der
Vegetation nicht zu prognostizieren.

Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswirkungen auf die Landschaft durch den Abbau sind
daher nicht zu erwarten.

8.7.4 Konfliktpotenzial und potenziell erhebliche Auswirkungen

In der nachfolgenden Tabelle 64 werden die vorhabenbedingten Konflikte fiir das Schutzgut
Landschaft zusammengefasst.

Tabelle 64: Potenzielle Konflikte fiir das Schutzgut Landschaft und Bewertung der Er-
heblichkeit der Auswirkungen

Projektbe- | Wirkfaktor| Beschreibung der Aus- V-MaBnahmen [Fachplanerische Ein-

standteil wirkung (A-MaBRnahmen) |stufung der Erheb-

lichkeit

Schacht- Flachenin- | Mit der Inanspruchnahme | Fir den nicht ver-|Auf Ebene des ROV

und Tages- | anspruch- | von ca. 45 ha Waldflachen | meidbaren Wald- |sind unter Berlicksich-

anlagen TA1| nahme gehen Flachen der Land- | verlust ist die tigung der genannten
schaft mit Erholungsfunk- | Umsetzung einer [MalRnahmen keine vo-
tion verloren. Mit der Ge- Kompensation raussichtlichen er-
hélzentnahme verandert durch Ersatzauf- |heblichen nachteili-
sich das Landschaftsbild. forstungen an an-|gen Umweltauswir-
derer Stelle vor- |kungen zu erwarten.
gesehen. (M11)

TAG6.1 Flachenin- | Kleinrdumige Inanspruch- | M8 Auf Ebene des ROV
anspruch- | nahme Flachen mit hoher | unterirdischen sind keine erhebli-
nahme Wertigkeit in der Spreeaue, | Verlegung chen nachteiligen

auch ohne Malinahme sind Umweltauswirkungen
keine erheblichen Auswir- Zu erwarten.
kungen zu erwarten
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8.8

8.8.1

8.8.1

Projektbe- | Wirkfaktor| Beschreibung der Aus- V-MaBnahmen |Fachplanerische Ein-

standteil wirkung (A-MaBRnahmen) |stufung der Erheb-

lichkeit

Mineralstoff-| Flachenin- | Mit der Inanspruchnahme | M9, M10 Auf Ebene des ROV

stapel anspruch- | von Wald- und Griinflachen| Ein Minderung sind unter Berticksich-

MV3.1 nahme auf 120 ha (Stack Suid) und| wird durch die tigung der genannten

MV3.2 160 ha (Stack Nord) und abschnittsweise |MaRRnahmen keine vo-

der damit verbundenen Ge-| Rodung und die |raussichtlichen er-

hélzentnahme wird das Begrenzung der |heblichen nachteili-
Landschaftsbild verandert. | Hohe erreicht. gen Umweltauswir-
Flachen fur die Erholungs- kungen zu erwarten.
nutzung gehen verloren.

MV4.1 Flachenin- | Kleinraumige Inanspruch- | M8 Auf Ebene des ROV
anspruch- | nahme von Flachen mit ho-| unterirdischen sind keine erhebli-
nahme her Wertigkeit in der Spree-| Verlegung chen nachteiligen

aue, auch ohne MalRnahme Umweltauswirkungen
sind keine erheblichen Aus- Zu erwarten.
wirkungen zu erwarten

Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter umfasst den Erhalt des archaolo-
gischen und architektonischen Erbes als Teil der kulturellen Identitat und somit den Erhalt
von Bau- und Kulturdenkmalen, Bodendenkmalen und Bodendenkmalverdachtsflachen so-
wie von sonstigen Sachguter (mit nicht rein wirtschaftlicher Bedeutung) als zu bewertende
Schutzgutbelange.

Potenzielle Auswirkungen durch die Tagesanlagen

Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe uns sonstige Sachguter durch die Tages-
anlagen koénnen im Wesentlichen durch folgende Wirkfaktoren verursacht werden (vgl.
Kap. 4):

¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme
e Baukoérper als Landschafts- und Oberflachenelement

Wirkfaktoren mit geringen Einflissen wurden nicht abgeleitet. Baubedingte und betriebsbe-
dingten Wirkfaktoren mit Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige
Sachguiter sind nicht zu erwarten.

.1 Flacheninanspruchnahme

Bodendenkmale/-Verdachtsflachen

Fur die Schacht- und Tagesanlagen, Verkehrswege- und Leitungsanbindungen werden Fla-
chen in Anspruch genommen. Bekannte Bodendenkmale sind im UG Tagesanlagen nicht
vorhanden. Nicht vermeidbar sind Querungen von Bodendenkmalverdachtsflachen durch
die Betriebswasserleitungen (TA6.1/TA6.2). Wahrend der Bauarbeiten kénnen daher
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unerwartete Funde von Bodendenkmalen, vor allem auf den Flachen der Verdachtsflachen
TAG6.1, TAG.2) auftreten.

Zur Vermeidung und Minimierung moglicher Beeintrachtigungen von nicht bekannten
Bodendenkmalen ist eine Vorerkundung vorgesehen (MaRnahme M7). Sofern Boden-
denkmale im geplanten Verlauf der Betriebswasserleitung liegen, werden Bergungs-
und DokumentationsmalRnahmen eingeleitet. Mogliche gegenwartig nicht erkennbare
Beeintrachtigungen kénnen dadurch minimiert werden. Eine vollstandige Erhaltung ist
bei der Mdglichkeit der Umgehung gegeben (Mallnahme M5).

Bau- und Erdarbeiten ohne vorherige denkmalschutzbehérdliche Erlaubnis bzw. Erlaubnis
und - im Falle erteilter Erlaubnis - ohne vorherige fachgerechte Bergung und Dokumentation
durfen nicht durchgefiihrt werden.

Baudenkmale

Die Baudenkmale im UG Tagesanlagen im Korridor TA6.2 (Bahnhofsempfangsgebaude
von Spremberg und Wasserturm ) werden bei Umsetzung des Vorhabens nicht in Anspruch
genommen und nicht beeintrachtigt. Es steht ausreichend Trassenraum fur eine Umgehung
zur Verfigung. Zwischen dem geplanten Verlaufs der Betriebswasserleitung zur Spree und
den Baudenkmalen befindet sich eine vorhandene Bahntrasse. Erhebliche Auswirkungen
sind somit nicht zu erwarten.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Kulturelle Erbe und sonstige Sachgliter aufgrund der Querung von Boden-
denkmal-Verdachtsflachen fiir TA6.1/TA6.2 auf der Ebene der Raumordnung nicht sicher
ausgeschlossen sind.

8.8.1.2 Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

Zur Veranderung der optischen Fernwirkung werden die Schachtanlagen mit Bauhdéhen von
75 m und 40 m beitragen (vgl. hierzu Ausfihrungen im Kap. 8.7.1.2). Geschutzte Sichtbe-
ziehungen auf Kulturdenkmale sind fur das Umfeld nicht ausgewiesen. Somit werden auch
keine erheblichen Auswirkungen verursacht.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Kulturelle Erbe und sonstige Sachgliter durch Baukérper nicht zu erwarten
sind.

8.8.2 Potenzielle Auswirkungen durch die Mineralstoffverwahrung

Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe uns sonstige Sachguter durch die Mine-
ralstoffverwahrung kdnnen im Wesentlichen durch folgende Wirkfaktoren verursacht wer-
den (vgl. Kap. 4):

¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme
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e Baukoérper als Landschafts- und Oberflachenelement.

Wirkfaktoren mit geringen Einfliissen wurden nicht abgeleitet. Baubedingte Wirkungen mit
Auswirkungen auf das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter sind nicht zu
erwarten.

8.8.2.1 Flacheninanspruchnahme
Bodendenkmale/-Verdachtsflachen

Bekannte Bodendenkmale sind im UG Mineralstoffverwahrung nicht vorhanden. Nicht ver-
meidbar sind Querungen von Bodendenkmalverdachtsflachen im Korridor MV4.1. Fir eine
Rohrleitung in den Korridoren MV1.1 und MV4.2 steht ausreichend Trassenraum fir eine
Umgehung zur Verfligung. Wahrend der Bauarbeiten kénnen auf den Verdachtsflachen un-
erwartete Funde von Bodendenkmalen auftreten.

Zur Vermeidung und Minimierung moglicher Beeintrachtigungen von nicht bekannten
Bodendenkmalen ist eine Vorerkundung vorgesehen, Bergung und Dokumentation
(MaRnahme M7). Eine vollstandige Erhaltung ist bei der Moglichkeit der Umgehung
gegeben (Mallnahme MS5). S. hierzu auch Aussagen zu den Tagesanlagen im
Kap. 8.8.1.1.

Baudenkmale

Die im UG vorkommenden Baudenkmale sind im Kap. 6.9.3.1 gelistet. Fir die Errichtung
der Mineralstoffstapel (MV3.1, MV3.2) sowie auch die Rohrleitungen zur Mineralstoffver-
spulung (MV4.1, MV4.2, MV1.1) ist eine Inanspruchnahme von Baudenkmalern nicht erfor-
derlich. Die Rohrleitungen kénnen so gefuhrt werden, dass keine Schadigung eintritt. Er-
hebliche Auswirkungen sind somit nicht zu erwarten.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Kulturelle Erbe und sonstige Sachgliter durch die Flacheninanspruchnahme
fur die Mineralstoffverwahrung aufgrund der Querung von Bodendenkmal-Verdachtsfla-
chen fiir MV4.1 auf der Ebene der Raumordnung nicht sicher ausgeschlossen sind.

8.8.2.2 Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

Zur Veranderung der optischen Fernwirkung werden die Mineralstoffstapel mit Héhen von
55 m beitragen (vgl. hierzu Ausfiihrungen im Kap. 8.7.2.2). Geschiitzte Sichtbeziehungen
auf Kulturdenkmale sind fur das Umfeld nicht ausgewiesen. Somit werden auch keine er-
heblichen Auswirkungen verursacht.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Kulturelle Erbe und sonstige Sachgliter durch Baukérper nicht zu erwarten
sind.
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8.8.3 Potenzielle Auswirkungen durch den Abbau

Hinsichtlich der mdglichen vorhabenbedingten Auswirkungen ,Bergbauinduzierte Boden-
bewegungen® sind die Bodendenkmale wenig empfindlich. Bei den Baudenkmalen sind je-
doch Schaden an der Bausubstanz grundsatzlich méglich.

Werden kein Versatz, d.h. keine Verfullung der nach der Gewinnung des Kupferschiefers
verbleibenden Hohlrdume vorgenommen oder andere Mallhahmen umgesetzt (M4), so
kann es durch das Vorhaben zu einer Absenkung von bis zu 1,60 m kommen (vgl. nachfol-
gende Abbildung 27 (Real Case) und [AnI2-05-SP])).
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Abbildung 27: Baudenkmale und potenziellen Boden-Absenkungsbereiche am Ende des
Abbaus ohne Umsetzung von MinderungsmaBnahmen, Quelle: [AnI2-05-SP]
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Die im potenziellen Absenkungsbereich liegenden Baudenkmale werden in der nachfolgen-
den Tabelle gelistet. Insgesamt liegen 18 Baudenkmale im prognostizierten Absenkungs-

bereich.
Tabelle 65: Baudenkmale im potenziellen Boden-Absenkungsbereich am Ende des Ab-
baus ohne Umsetzung von MinderungsmaBnahmen
Absenkungs- Baudenkmal Bezeichnun
betrag Denkmal- Nr. g
Spremberg
1022 Grol3plastik "Sowjetstern" und Skulptur "Trauernde Mutter"
des Sowjetischen Ehrenfriedhofes
1023 Germaniastein
1363 Bismarck-Turm
2078 Festwiese
1079 Freilichtblihne
2080 Schwanenteich
<05m 2082 Slamer Friedhof
2088 Gaststatte Schweizergarten
2165 Lobenstein
2166 Tietzstein
980 Gedenkstatte fir Opfer des Faschismus (OdF)
Ensemble Stadtpark mit Festwiese (Wiesengrund), Freilicht-
984 bihne, Schwanenteich, Slamer Friedhof, Bismarckturm, L6-
benstein, Tietzstein
2398 Bahnhofempfangsgebaude
0,5-<16m 1007 Wasserturm
987 Bahnhofssiedlung Spremberg
Graustein
Gutsanlage Lieskau mit Gutshaus, Nebengebauden, Wirt-
<0,5m 913 schaftsgebauden (sudlich des Verwalterhauses),Einfriedung
und Befestigung des Gutshofes sowie Park
2 Dorfkirch
0.5-<1.6m 590 orfkirche _ i
2596 Herrenhaus und Familiengrabstatte von Hagen

Eine gutachterliche Bewertung auf Basis der vorhandenen, noch sehr groben Abbaupla-
nung erfolgte in [AnI2-06-01-SB]. Im Gutachten werden die maximal moglichen Bergscha-
den fur Gebaude sonstige Anlagen untersucht und MaRnahmen zur Vermeidung gepruft.

Grundsatzlich kann aus den bestehenden Erfahrungen im Tiefbau davon ausgegangen
werden, dass die Senkungen nicht zwangslaufig zu Bergschaden in Form von Rissen oder
Schaden in der Bausubstanz filhren. Diese treten insbesondere dort auf, wo geologische
Besonderheiten vorliegen oder der Aufbau des geologischen Untergrundes auf kleinem
Raum wechselt und somit eine gleichmalige Bodensenkung verhindern. In den hier
dargestellten Bereichen sind keine geologischen Stérungen des Untergrundes bekannt.
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Aufgrund der allmahlichen und Uber die Flache gleichmaRigen sehr langsam auftretenden
Absenkung ist das Eintreten von erheblichen Bergschaden daher eher unwahrscheinlich.

Grundwasserstandsénderungen

Da die Spree in die Senkungsmulde liegt steigt hier das Grundwasser an und es kommt
zum Rulckstau bei mittleren Durchflissen und bei Hochwasser. Hierdurch kénnen Vernas-
sungen auftreten die zur Beeintrachtigung von Bau- und Gartendenkmalen flhren kénnen.
Auf den zusatzlich von der Vernassung betroffenen Flachen auch im Hochwasserfall wer-
den keine Baudenkmale ausgewiesen. Somit ist keine Veranderung zur Bestandssituation
fur das Schutzgut zu erwarten (s. hierzu auch Ausfuhrungen zum Sachgebiet Hochwasser
im Kap. 5.11 der Unterlage Il (RVS)).

Die derzeitigen Aussagen zu Bodensenkungen werden mit dem Planungsfortschritt weiter
qualifiziert. Zur Vermeidung ist vorgesehen, in sensiblen Bereichen (z.B. Bereich der Spree)
auswirkungsmindernde MalRnahmen wie Versatz, Verringerung der Pfeilgeometrie vorzu-
nehmen, um Nutzungseinschrankungen durch den Bergbaubetrieb im Bereich der Tages-
oberflache zu vermeiden bzw. zu minimieren (s. hierzu den Malkhahmenkomplex M4 im
Kap. 9).

Da sich die prognostizierten Gelandesenkungen gedampft vollziehen und keine Gelande-
sprunge entstehen hat dies zumeist keine Beeintrachtigung der Baudenkmale zur Folge.
Sollten Schaden entstehen, so sind diese nach BBergG durch ein im nachfolgenden Plan-
feststellungsverfahren festzulegendes Monitoring (M4.5) zu erfassen und durch den Berg-
bautreibenden zu beheben/ zu entschadigen.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf das Kulturelle Erbe und sonstige Sachgliter durch die Bodensenkungen auf der
Ebene der Raumordnung nicht sicher ausgeschlossen sind.

8.8.4 Konfliktpotenzial und potenziell erhebliche Auswirkungen

In der nachfolgenden Tabelle 66 werden die vorhabenbedingten Konflikte fur das Schutzgut
Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter zusammengefasst.

Tabelle 66: Potenzielle Konflikte fiir die Schutzgiiter Kulturelles Erbe und sonstige Sach-
gliter und Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkungen
Projektbe- | Wirkfaktor| Beschreibung der V-MaRnahmen Fachplanerische Ein-
standteil Auswirkung (A-MaBnahmen) stufung der Erheb-
lichkeit
Be- Flachenin- | Bodendenkmal-Ver- Vorerkundung i.V.m.|Auf Ebene des ROV
triebswas- | anspruch- | dachtsflache wird auf Bergung/ Dokumen- |sind unter Berlcksich-
serleitung nahme ca. 440 m Lange ge- tation bzw. Umge- |tigung der genannten
TAG.1 quert, Umgehung ist hung MaRnahmen keine vo-
nicht méglich, Minde- M7, M5 raussichtlichen er-
rung durch Umsetzung heblichen nachteili-
von Mafinahmen. gen Umweltauswir-
kungen zu erwarten.
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Projektbe- | Wirkfaktor| Beschreibung der V-MaBRnahmen Fachplanerische Ein-
standteil Auswirkung (A-MaRBnahmen) stufung der Erheb-
lichkeit
Be- Flachenin- | Querung Bodendenk- Vorerkundung i.V.m. |Auf Ebene des ROV
triebswas- anspruch- | mal-Verdachtsflache auf| Bergung/ Dokumen- |sind unter Bertcksich-
serleitung nahme ca. 170 m Lange, Um- | tation bzw. Umge- [tigung der genannten
TAG.2 gehung ist nicht mog- hung MaRnahmen keine vo-
lich, Minderung/Vermei- | M7, M5 raussichtlichen er-
dung durch Umsetzung heblichen nachteili-
von MalRnahmen gen Umweltauswir-
kungen zu erwarten.
Mineral- Flachenin- | Querung Bodendenk- Vorerkundung i.V.m.|Auf Ebene des ROV
stoffverwah-| anspruch- | mal-Verdachtsflache Bergung/ Dokumen- |sind unter Berticksich-
rung MV4.1 | nahme wird auf ca. 710 m tation bzw. Umge- [tigung der genannten
Lange, Umgehung ist hung MaRnahmen keine vo-
nicht méglich, Minde- M7, M5 raussichtlichen er-
rung/Vermeidung durch heblichen nachteili-
Umsetzung von Mal3- gen Umweltauswir-
nahmen kungen zu erwarten.
Abbau Bergbauin-| 18 Baudenkmale im Be-| Begrenzung der Bo- |Auf Ebene des ROV
duzierte reich der Bodensenkun-| densenkungen, Mo- |sind unter Berticksich-
Bodenbe- | gen ohne Umsetzung nitoring und Scha- |tigung der genannten
wegung von MafRnahmen betrof-| denserfassung MaRnahmen keine vo-
fen M4.1 bis M4.3 raussichtlichen er-
M4.5 heblichen nachteili-
gen Umweltauswir-
kungen zu erwarten.
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8.9

8.9.1

8.9.1

Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschlichen Gesundheit, umfasst den
Schutz der menschlichen Gesundheit (Gewahrleistung gesunder Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse) und den Schutz des Wohnumfeldes (Raume fur Freizeit- und
Erholungsfunktion) als zu bewertende Schutzgutbelange.

Potenzielle Auswirkungen durch die Tagesanlagen

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit durch
die Tagesanlagen kénnen im Wesentlichen durch folgende Wirkfaktoren verursacht werden
(vgl. Kap. 4):

¢ anlagebedingte Flacheninanspruchnahme

e Emission von Larm

e Emissionen von Luftschadstoffen und Staub

e Anlagenbezogener Verkehr auf offentlichen Stral3en.

Geringe Beeinflussungen kénnen durch folgende Wirkfaktoren entstehen:
o Baukoérper als Landschafts- und Oberflachenelement

o Barriere- und Trennwirkung.

Baubedingte Wirkungen treten raumlich und zeitlich begrenzt auf. Diese kénnen durch die
Flacheninanspruchnahme, Staub-, Schadstoff- und Larmemissionen, Austritt von Schad-
stoffen, Erschutterungen und Barrierewirkungen Auswirkungen verursachen. Zur Begren-
zung dieser Auswirkungen werden die Ma3nahmen M5 und M13 umgesetzt. Die nachstge-
legene Wohnbebauung zu den Tagesanlange befindet sich in einer Entfernung von ca. 1,2
km.

Es wird auf die Ausfihrungen im Kap. 4.2 verwiesen.

.1 Flacheninanspruchnahme

Der quantitative Flachenverbrauch der einzelnen Projektbestandteile ist der Tabelle 4 im
Kap. 4.3 auf S. 29 entnehmen. Fir die Schacht- und Tagesanlagen, Verkehrswege- und
Leitungsanbindungen werden tberwiegend Waldflachen in Anspruch genommen. Wohn-,
Gewerbe- und Industrieflachen sind durch die Tagesanlagen nicht betroffen. Fur die Optio-
nen der Betriebswasserableitung (TA6.1 und TA6.2) mit Einleitung in die Spree werden
soweit moglich bestehende Wege und Waldschneisen genutzt. Die Leitungen werden un-
terirdisch verlegt und stellen daher keine dauerhafte Beeintrachtigung dar. Bei Entschei-
dung zur Betriebswasserableitung nach Nordosten in die Spree (TA6.2) werden zwar Sied-
lungsflachen gequert, hier verlauft die Leitung jedoch parallel zur Bahnstrecke Cottbus —
Gorlitz, so dass Auswirkungen auf Wohnflachen nicht zu erwarten sind.
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Durch das Vorhaben kommt es teilweise zu einer direkten Inanspruchnahme von Freizeit-
und Erholungsflachen im Bereich des Wohnumfeldes durch die Versorgungsleitung und
Verkehrsanbindung (TA2.1, TA2.2 und TA5). Diese Auswirkungen des Projektes werden
im Sachgebiet Erholung und Tourismus im Kap. 5.3 der RVS (Unterlage 1) bewertet. Auf-
grund der Lage angrenzend zum |G Spremberg Ost im Bereich des Wohnumfeldes (500-
m-Puffer zu Siedlungsflachen) besteht kein Potenzial fur erhebliche Auswirkungen (vgl.
Karte UVS-01).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch die Flé&-
cheninanspruchnahme nicht zu erwarten sind.

8.9.1.2 Larmemissionen

Durch den Betrieb der Tagesanlagen in Form der Fordertlirme, der Anlagen zum Brechen
und Mahlen, Betrieb der Pumpanlagen fir das Betriebswasser sowie des Verkehrs auf dem
Betriebsgelande und den Zufahrten kommt es zu Larmemissionen. Larmemissionen wer-
den vor allem in der ndheren Umgebung der Tagesanlagen und Zuwegungen wirksam. Als
besonders empfindlich gegenlber Larm gelten sensible Einrichtungen wie Krankenhauser,
Kindereinrichtungen und reine Wohngebiete. Derartige Objekte sind im direkten Umfeld der
Anlagen (bis 500 m) nicht vorhanden.

Fur die Erstellung des UVP-Berichtes wurde eine Schallimmissionsprognose erarbeitet
[AnI2-09-SCH], in welcher geprift wurde, ob bei Ansatz der wesentlichen Schallquellen die
Einhaltung der Immissionsrichtwerte der TA Larm prinzipiell mdglich ist. Hierbei wurden die
Tagesanlagen, der anlagenbezogene Verkehr und die Mineralstoffverwahrung als Halde
bericksichtigt.

Die Ergebnisse der Prognose werden im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben.

Tagebaue und die zum Betrieb erforderlichen Anlagen sind nach § 4 Abs. 2 BImSchG keine
genehmigungsbedurftigen Anlagen im Sinne der 4. BImSchV und vom Anwendungsbereich
der TA Larm ausdrucklich ausgenommen. Nach § 22 Abs. 1 BImSchG sind sie jedoch so
zu errichten und zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand
der Technik vermeidbar sind, verhindert werden und die nach dem Stand der Technik
unvermeidbaren, schadlichen Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmall beschrankt
werden. Insofern wurden die Immissionsrichtwerte der TA Larm in Ermangelung geeigneter
spezieller Bewertungsmalistdbe fir bergbauliche Vorhaben als Anhaltswerte fir die
Beurteilung verwendet.

Die folgende Tabelle 67 enthalt die gem. TA Larm fir die einzelnen Gebietskategorien gel-
tenden Immissionsrichtwerte.
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Tabelle 67: Immissionsrichtwerte nach TA Larm
Gebietskategorie Abkiirzung Immissionsrichtwert fir Gesamt-
belastung in dB(A)
Tag Lauteste Nacht-
stunde
Industriegebiete Gl 70 70
Gewerbegebiete GE 65 50
Urbane Gebiete MU 63 45
Misch-, Kern- und Dorfgebiete MI/MK/MD 60 45
gl(lag(;;la::::;e\é\qztr;ngeblete und Klein WAWS 55 40
Reine Wohngebiete WR 50 35
Wohngebaude im AuRRenbereich AU 60 45

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose [Anl2-09-SCH] werden 8 Immissionsorte an
nachstgelegenen schutzbedirftigen Bebauungen betrachtet. Die bauplanungsrechtliche
Gebietseinordnung der Immissionsorte ergibt sich auf Basis der tatsachlichen Nutzung des
Gebiets. Fur die einzelnen Immissionsorte kdnnen somit die in Tabelle 68 dargestellten
Immissionsrichtwerte zur Bewertung von Umweltauswirkungen herangezogen werden. Die
Lage der maRgeblichen Immissionsorte ist in folgender Abbildung 28 dargestellt.

Tabelle 68: MaRgebliche Immissionsorte und Immissionsrichtwerte
Nr. Bezeichnung Gebietskatego- Immissionsrichtwerte fiir
rie ! Gesamtbelastung in dB(A)
Tag Nacht
B-10 G1 Graustein, Ausbau Nord 1 AU 60 45
B-10 G2 Graustein, Muskauer Chaussee 1 WA 55 40
B-10 G3 Graustein, Ausbau Sud 3 AU 60 45
B-10 G4 Graustein, Umspannwerk 1 AU 60 45
B-10 S1 Spremberg, Zum Stadtwald 9b WA 55 40
B-10 S2 Spremberg, Bienenwinkel 9 WA 55 40
B-10 S3 Spremberg, Falterweg 4 WA 55 40
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Nr. Bezeichnung Gebietskatego- Immissionsrichtwerte fiir
rie " Gesamtbelastung in dB(A)
Tag Nacht
B-IO T1 Tuarkendorf, Im Vorwerk 8 AU 60 45

AU - Wohnbebauung im Aufenbereich (Misch-, Kern- und Dorfgebiete), WA/WS - Allgemeine Wohngebiete und
Kleinsiedlungsgebiete
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Abbildung 28: Lage der maRgeblichen Immissionsorte und des UG Tagesanlagen (Quelle:
OpenStreetMap)

Die auf Basis des dreidimensionalen numerischen Modells durchgefiihrten Berechnungen
haben fir die geplante Anlage die in Tabelle 69 zusammengefassten Ergebnisse ergeben.

Tabelle 69: Beurteilungspegel der Zusatzbelastung Schall, Quelle [AnI2-09-SCH]

Immissionsrichtwerte | Beurteilungspegel der
fiir Gesamtbelastung Zusatzbelastung in
Nr. Beschreibung in dB(A) dB(A)
Tag Nacht Tag Nacht
B-10 G1 Graustein, Ausbau Nord 1 60 45 40 37
B-10 G2 Graustein, Muskauer Chaussee 1 55 40 49 40

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -238/321 -



GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

Immissionsrichtwerte | Beurteilungspegel der

fiir Gesamtbelastung Zusatzbelastung in
Nr. Beschreibung in dB(A) dB(A)

Tag Nacht Tag Nacht

B-10 G3 Graustein, Ausbau Siud 3 60 45 44 40
B-10 G4 Graustein, Umspannwerk 1 60 45 42 37
B-10 S1 Spremberg, Zum Stadtwald 9b 55 40 44 40
B-10 S2 Spremberg, Bienenwinkel 9 55 40 41 37
B-10 S3 Spremberg, Falterweg 4 55 40 42 38
B-10 T1 Turkendorf, Im Vorwerk 8 60 45 42 39

Die flr den Tagzeitraum berechneten Beurteilungspegel unterschreiten die an den Immis-
sionsorten fir die jeweilige Gebietseinordnung geman Nr. 6.1 TA Larm geltenden Immissi-
onsrichtwerte um mindestens 6 dB(A). Nach Nr. 3.2.1 der TA Larm ist der Immissionsbei-
trag bei dieser Unterschreitung als nicht relevant einzustufen.

Im Nachtzeitraum wird an den Immissionsorten B-IO G2 und B-IO S1 eine Einhaltung der
Immissionsrichtwerte, an den Immissionsorten B-IO G1, B-IO G3, B-IO G4, B-IO S2 bis
B-I0 S3 und B-IO T1 eine Unterschreitung um mindestens 2 dB(A) prognostiziert. Vorbe-
lastungen im Nachtzeitraum, welche zu einer Uberschreitung von Immissionsrichtwerten
fuhren kénnten sind nicht bekannt.

Es wurde weiterhin nachgewiesen, dass kurzzeitige Gerauschspitzen die Vorgaben der TA
Larm einhalten. Diese durfen einen im Tagzeitraum um 30 dB(A) bzw. im Nachtzeitraum
um 20 dB(A) erhdhten Immissionsrichtwert nicht Uberschreiten.

Somit wurde der Nachweis erbracht, dass die Anforderungen hinsichtlich des Schallimmissi-
onsschutzes eingehalten werden kénnen.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch Ldrmemis-
sionen nicht zu erwarten sind.

8.9.1.3 Emission von Luftschadstoffen

Emissionen von Luftschadstoffen kénnen durch den anlagenbezogenen Verkehr, Um-
schlagvorgange und Abwehungen (Staubemissionen) beim Betrieb der Tagesanlagen ent-
stehen. Die Bewertung dieser Emissionen erfolgte bereits in Kap. 8.5.1.2. Wie dort darge-
stellt, sind die Zusatzbelastungen der Tagesanlage gering und liegen im Bereich der Wohn-
bebauung unter den Irrelevanzgrenzen der TA Luft.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch die Luft-
schadstoffemissionen nicht zu erwarten sind.
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8.9.1.4 Anlagenbezogener Verkehr auf 6ffentlichen StraBen

Ausgehend von dem erforderlichen Personal und einem 3-Schicht-Betrieb sind im Betrieb
ca. 1.000 anfahrende Fahrzeuge in 24 Stunden zu erwarten. Hierbei wird von 2.000
Fahrbewegungen (Hin und Ruck), davon 1.380 tags (6 bis 22:00 Uhr) und 620 nachts (22:00
bis 6:00 Uhr) ausgegangen.

Auswirkungen auf das Verkehrsnetz werden im Sachgebiet Verkehr im Kap. 5.7 der RVS
(Unterlage Il) bewertet. Fir die Bewertung der Larmemissionen wurde eine Schallimmissi-
onsprognose nach 16. BImSchV erstellt.

Die Ergebnisse der Prognose werden im Folgenden zusammengefasst wiedergegeben.

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose [Anl2-10-VB] werden 15 Immissionsorte,
davon 10 in Brandenburg an nachstgelegenen schutzbedirftigen Bebauungen im Nahbe-
reich der Stralen der Ortslagen Spremberg und Graustein sowie Schleife und Trebendorf
in Sachsen betrachtet. Es werden die Beurteilungspegel fir den bestehenden und den Zu-
stand mit Umsetzung des Vorhabens ermittelt.

Fur die einzelnen Immissionsorte werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ab-
hangig von bauplanungsrechtliche Gebietseinordnung auf Basis der tatsachlichen Nutzung
herangezogen. Die Immissionsgrenzwerte, Gebietseinordnungen und die Beurteilungspe-
gel fur die Immissionsorte in Brandenburg sind der nachfolgenden Tabelle 70 zu entneh-
men. Der Tagzeitraum betrifft 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr und Nachtzeitraum 22.00 Uhr bis 6.00
Uhr.

Die Lage der mafigeblichen Immissionsorte ist in folgender Abbildung 29 dargestellt.

Tabelle 70: Beurteilungspegel und Immissionsgrenzwerte fiir den Verkehr, Quelle: [Anl2-
10-VB]
Ge- | Immissionsgrenz- Beurteilungspegel in dB(A)
. STy biets- |  werte in dB(A)
r. eschreibung kate- 16. BImSchV Bestand Betriebsphase
g
gorie Tag Nacht | Tag Nacht | Tag Nacht
vio g1 | Graustein, Muskauer |, 59 49 | 60,6 | 530 | 624 | 57,0
Chaussee 2
vio gz | Graustein, Muskauer |, 59 49 | 647 | 571 | 66,5 | 61,0
Chaussee 39
vio g3 | Graustein, Muskauer | 64 54 | 649 | 573 | 66,6 | 612
Chaussee 23
Vi0 G4 | Craustein, Muskauer |, 59 49 | 66,0 | 584 | 67,7 | 623
Chaussee 34
V-0 S1 :frregberg’ Grazer WA 59 49 | 484 | 433 | 51,7 | 434
VI0 52 | Spremberg, M 64 54 | 475 | 424 | 508 | 425
Bregenzer Str. 6
Spremberg, Am
V-IO S3 Hauptbahnhof 2 Mi 64 54 47,9 42,8 51,2 43,0
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F;e- Immissionsgrenz- Beurteilungspegel in dB(A)
o E, biets- | werte in dB(A)
it citalllel k) kate- 16. BiImSchV Bestand Betriebsphase
gt
gorie Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Spremberg,
V-0 sS4 Muskauer Str. 50 Ml 64 54 62,0 54,7 63,9 58,1
Spremberg,
V-0 S5 Muskauer Str. 38 WA 59 49 64,8 57,2 66,6 61,1
Spremberg, Zum
V-0 S6 Stadtwald 9b WA 59 49 57,5 51,6 60,3 53,0

DWA/WS - Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete, Ml - Misch-, Kern- und Dorfgebiete
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Abbildung 29: Lage der maBRgeblichen Immissionsorte (V-lO) fiir die Bewertung der Schal-
limmissionen durch den Verkehr (Quelle: OpenStreetMap)

Die fur die Bestandssituation berechneten Beurteilungspegel Uberschreiten bereits die an
den Immissionsorten V-0 G1 bis V-IO G4 und V-IO S5 fur die jeweilige Gebietseinstufung
geltenden Immissionsgrenzwerte im Tagzeitraum. Fur den Nachtzeitraum wird mit Aus-
nahme der Immissionsorte V-IO S1 bis V-IO S3 an allen Immissionsorten eine Uberschrei-
tung der Immissionsgrenzwerte prognostiziert. Es ist mit einer Erhéhung der Beurteilungs-
pegel in den Ortslagen Graustein und Spremberg zu rechnen. Die Immissionsgrenzwerte
werden jedoch bereits durch die bestehende Verkehrsbelegung mit Ausnahme des Immis-
sionsortes V-10 S6 Uberschritten.
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8.9.1

Da es sich bei den beurteilten Stral3en- und Schienenwegen um keinen Neubau bzw. keine
wesentliche Anderung im Sinne der 16. BImSchV handelt, entstehen aus den Ergebnissen
der vorliegenden Schallimmissionsprognose keine Anspriche auf Larmschutz. Grundsatz-
lich bestehen jedoch die Moéglichkeit zu freiwilligen Schallschutzmalinahmen.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass ein Konfliktpotenzial infolge von Larmemis-
sionen des Verkehrs fiir Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, nicht aus-
geschlossen ist.

.5 Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung

Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

Zu Veranderungen in der optischen Fernwirkung des Anlagenstandortes werden vor allem
die Errichtung der Schachtanlagen mit Haupt- und Nebenschacht mit einer Bauhdhe von
max. 70 m fuhren. Die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes wird im Kap. 8.7.1.2
betrachtet. Wie dort dargestellt kdbnnen die die Beeintrachtigungen auf ein unerhebliches
Mal vermindert werden.

Im Bereich der siedlungsnahen Freiraume bzw. Erholungs- und Freizeitflachen kommt es
vereinzelt jedoch zu visuellen Stérungen, da Wander- bzw. Radwege z. B. entlang der
B 156 verlaufen. Diese sind jedoch nicht geeignet, erhebliche Beeintrachtigung auf die Frei-
zeit- und Erholungsfunktion zu verursachen.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch Baukérper
nicht zu erwarten sind.

Barriere- und Trennwirkung

Die geplanten Tagesanlagen fuhren nicht zu einer Einschréankung der Erreichbarkeit von
Flachen der Erholungs- und Freizeitnutzung und von Wohnflachen. Die Leitungen fur die
Betriebswasserableitung (TA6.1/6.2) werden unterirdisch verlegt, so dass querende Wege
weiterhin nutzbar sind. Die anderen Projektbestandteile queren keine ausgewiesenen
Wege des Tourismus (s. im Weiteren Kap. 5.3.3 der RVS (Unterlage II).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch die Fla-
cheninanspruchnahme nicht zu erwarten sind.

8.9.2 Potenzielle Auswirkungen durch die Mineralstoffverwahrung

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit durch
die Mineralstoffverwahrung kénnen im Wesentlichen durch folgende Wirkfaktoren verur-
sacht werden (vgl. Kap. 4):

e Flacheninanspruchnahme
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e Emission von Larm

e Emissionen von Luftschadstoffen und Staub

Geringe Beeinflussungen kénnen durch folgende Wirkfaktoren entstehen:
o Baukoérper als Landschafts- und Oberflachenelement

o Barriere- und Trennwirkung.

Die baubedingten Wirkungen entsprechen denen, welche im UG Tagesanlagen
(Kap. 8.9.1) aufgefiihrt wurden. Fir die Realisierung der Mineralstoffverwahrung in Berg-
baufolgeseen ist die Errichtung von Rohrleitung, z.T. mit Querung von Siedlungsflachen
erforderlich. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung sind auch hier keine Konflikte zu erwarten.

Es wird auf die Ausfihrungen im Kap. 4.2 verwiesen.

8.9.2.1 Flacheninanspruchnahme

Der quantitative Flachenverbrauch der einzelnen Projektbestandteile ist der Tabelle 4 im
Kap. 4.3 auf S. 29 entnehmen. Durch die Anlage des Mineralstoffstapels (MV3.1 und
MV3.2) werden mit Ausnahme einer kleinrdumigen Uberlagerung der 8stlichen Flache von
MV3.2 keine Wohn-/ Wohnumfeldflachen beansprucht (vgl. Karte UVS-01).

Die im Korridor bei Realisierung der Varianten/Optionen fur die Mineralstoffverwahrung im
entstehenden Bergbaufolgesee des Tagebaus Welzow-Sid und im Spreetaler See vorhan-
denen Siedlungsflachen und die erforderlichen Querungslangen der beanspruchten Fla-
chen im Wohnumfeld werden in der nachfolgenden Tabelle 71 zusammengefasst. Von ei-
ner Querung von Siedlungsflachen wird dann ausgegangen, wenn der verfugbare Trassen-
raum im Korridor weniger als 50 m betragt. Andernfalls kann davon ausgegangen werden,
dass eine Umgehung mdglich ist. Bei Querung von Siedlungsflachen werden die Rohrlei-
tungen in Bindelung mit anderen bestehenden Infrastrukturen realisiert.

Tabelle 71: Querungsldngen von Wohn- und Wohnumfeldflachen fiir die Mineralstoffver-
wahrung
Projekt- Siedlungsfla- Querungslédnge (gerundet)
be- - che mit Wohn- Siedlunas-
stand- Stadt/Ortsteil im UG funktion im fache r?ﬁt Ortslage Woh-
teil uG Wohnfunktion IR E
MVA1.1 gg:femberg/ Tratten- ca.71ha | keine, nur Gewerbegebiete | 1,7 km
MV1.2 Spremberg/ Umspann- ca. 0,7 ha keine Querung 0,4 km
werk Graustein
Spremberg/ Slamen,
MV4.1 | Cantdorf und GroR ca. 26,8 ha 0,43 km Slamen, | g 5 1 m
Ziegelei
Buckow
Spremberg/ Tratten- Schwarze
My42 | dorf, Obertrattendorf, ca. 38,1 ha 0,6 km Pumpe | 6,0 km
Schwarze Pumpe, 0,13 km
Pulsberg
Pulsberg
* 500-m-Puffer um Wohn-, Misch- und Gewerbegebietsflachen
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Fur die Realisierung der Variante zur Mineralstoffverwahrung im Spreetaler See ist keine
Querung von Siedlungsflachen mit Wohnfunktion erforderlich. Die Option MV1.1 verlauft
1,7 km durch das Wohnumfeld von Trattendorf und die Option MV1.2 verlauft 400 m durch
das Wohnumfeld der vorhanden drei Wohnhauser am Umspannwerk.

Bei Realisierung der Variante zur Mineralstoffverwahrung im entstehenden Bergbaufol-
gesee des Tagebaus Welzow-Sid ist eine Querung von Siedlungsflachen fur die Errichtung
der Rohrleitungen erforderlich. Es ergibt sich aufgrund der geringeren Querungslange ein
Vorteil fur MV4.1.

Bei der Querung von Siedlungsflachen kédnnen Auswirkungen ohne vertiefendere Planun-
gen und Optimierung der Trassen nicht ausgeschlossen werden, so dass diese als Konflikt
einzustufen sind.

Wohnumfeldflachen werden grof¥flachig im Bereich der Ortslagen Spremberg, Slamen,
Cantdorf, Grof3 Buckow fir MV4.1 und Trattendorf, Obertrattendorf, Schwarze Pumpe und
Pulsberg fir MV4.2 gequert. Hierzu werden bestehende Wege, Strallen und Trassen ge-
nutzt. Aufgrund der sehr geringen Siedlungsdichte (Einzelanwesen) und der mittleren
Schutzwirdigkeit/Empfindlichkeit des Wohnumfeldes sind erhebliche Auswirkungen auf
das Schutzgut Mensch, die menschliche Gesundheit durch dielnanspruchnahme der Woh-
numfeldflachen nicht zu erwarten.

Die Freizeit- und Erholungsfunktion ist im Bereich der Rad- und Wanderwege hochwertig.
Eine direkte Beanspruchung des Wegenetzes und eine einhergehende Beeintrachtigung
ist nicht erforderlich. Bei einer méglichen Querung wird diese so realisiert, dass die Weg-
funktion erhalten bleibt.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch die Fla-
cheninanspruchnahme bei Realisierung der Projektbestandteile MV4.1 und MV4.2 auf der
Ebene des ROV nicht ausgeschlossen sind.

8.9.2.2 Larmemissionen

Durch die Verladung und Lagerung der Mineralstoffe (MV3) als Stack Sid und Stack Nord
und die damit verbundenen Transportprozesse kdnnen Larmemissionen entstehen. Die Be-
wertung der aus der Aufhaldung resultierenden Schallimmissionen wurde bereits im
Kap. 8.9.1.2 mit den Auswirkungen durch die Tagesanlagen bewertet. Demnach ist davon
auszugehen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Larm bei Umsetzung des Vorhabens
eingehalten werden. Bei der Mineralstoffverwahrung in den Bergbaufolgeseen treten
Larmemissionen nur untergeordnet durch den Verkehr bei Wartungsarbeiten auf.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch Ldrmemis-
sionen nicht zu erwarten sind.
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8.9.2.3 Emission von Luftschadstoffen und Staub

Aus der Mineralstoffverwahrung resultierende Staubimmissionen kdnnen durch diffuse
Staubemissionen bei der Aufhaldung der Mineralstoffe und durch Abwehungen von den
Mineralstoffhalden entstehen. Die Bewertung dieser Staubemissionen erfolgte bereits in
Kap. 8.5.1.3. Wie dort dargestellt, sind die Zusatzbelastungen durch die Mineralstoffver-
wahrung als Stack Sud und Nord gering und liegen im Bereich der Wohnbebauung unter
den Irrelevanzgrenzen der TA Luft.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch die Luft-
schadstoffemissionen nicht zu erwarten sind.

8.9.2.4 Wirkfaktoren von untergeordneter Bedeutung

Baukorper als Landschafts- und Oberflachenelement

Zu Veranderungen in der optischen Fernwirkung des Anlagenstandortes werden die
Mineralstoffstapel Stack Std und Stack Nord mit maximal 55 m Hbéhe fuhren. Eine detail-
lierte Darstellung der Auswirkung auf das Landschaftsbild erfolgt im Kap. 8.7.2.2. Demnach
sind keine erheblich nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch die Mine-
ralstoffstapel nicht zu erwarten sind.

Barriere- und Trennwirkung

Durch den Mineralstoffstapel sowie die Rohrleitung kann es zu Barriere- und Trennwirkun-
gen kommen. Wegebeziehungen werden fur den Stack Nord (MV3.2) und die Korridore
ausgewiesen. Die geplanten Rohrleitungen bei Realisierung der Varianten MV1 (Spreetaler
See) und MV4 (Welzower See) fuhren zu keiner Einschrankung der Erreichbarkeit von Fla-
chen der Erholungs- und Freizeitnutzung und von Wohnflachen. Die Leitungen werden so
errichtet, dass querende Wege weiterhin nutzbar sind bzw. kann auch eine Umverlegung
von Wegen erfolgen (s. im Weiteren Kap. 5.3.3 der RVS (Unterlage II).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch Barriere-
und Trennwirkungen nicht zu erwarten sind.

8.9.3 Auswirkungen durch den Abbau

Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit durch
den Abbau kdnnen im Wesentlichen durch folgenden Wirkfaktor verursacht werden
(vgl. Kap. 4):
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e Bergbauinduzierte Bodenbewegungen und in deren Folge
Grundwasserstandsanderung

durch die Abbautatigkeit.

Wie im Kap. 8.2.3.1 bereits ausgefiuhrt sind Grundwasserabsenkungen im oberen GWL mit
flurnahen Grundwasserstanden infolge der Hebung von Grundwasser nicht zu erwarten.
Eine weitere Auswirkungsbetrachtung war daher nicht erforderlich.

Wirkfaktoren mit geringen Beeinflussungen durch den Abbau wurden nicht abgeleitet.

8.9.4 Bergbauinduzierte Bodenbewegungen

Durch den geplanten Kupferabbau und den damit entstehenden unterirdische Hohlraum
kénnen an der Tagesoberflache Bodenbewegungen/Bodensenkungen auftreten. Durch
diese konnen Schaden an Gebduden entstehen. Im Ergebnis der aktualisierten
Senkungsprognose wurde fir den sogenannten ,Real Case” eine maximale kleinrdumige
Bodenabsenkung von 1,6 m berechnet (vgl. Kap. 4.4.1). Diese Absenkungsbereiche
betreffen Siedlungsflachen des Stadtgebietes Spremberg und des Ortsteils Graustein.
(s. hierzu auch Ausfliihrungen zum Sachgebiet Siedlungen in Kap. 5.5.5.3 der RVS).

Zur Begrenzung der Senkungen auf einen definierten Wert stehen geeignete Ma3nahmen
(MaRnahmenkomplex M4) zu Verfigung. Zur Uberwachung werden im nachfolgenden
Planfeststellungsverfahren markscheiderische Messungen zur Erfassung der Bodenbewe-
gungen festgelegt (Hohenfestpunktnetze zur Erfassung potenzieller Bodenbewegungen).
Sollten trotz dieser MalRnahmen zur Minderung und Uberwachung Gebaudeschaden ein-
treten, so sind diese als Bergschaden nach dem BBergG zu entschadigen. Zusatzlich kén-
nen auch vorbeugende Malnahmen an geféhrdeter Bausubstanz umgesetzt werden.
Sollten eventuell Bergschaden bei Verkehrswegen auftreten, werden diese ebenfalls durch
den Bergbautreibenden (Bergschaden im Sinne des BBergG) beseitigt.

Eine Gefahr fir die menschliche Gesundheit ist aufgrund der Senkungsbeitrage Uber einen
langeren Zeitraum ausgeschlossen [AnI2-06-01-SB].

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch die Boden-
senkungen nicht ausgeschlossen sind.

8.9.5 Grundwasserstandsanderung

Die Absenkung der Bodenoberflache hat darlber hinaus auch Auswirkungen auf das na-
turliche Gefalle von Flieligewassern und auf Grundwasserflurabstande. Dies kann zu Ver-
nassungen und zu einer Erhéhung der Hochwassergefahr im Bereich der Spree und damit
von Siedlungsbereichen fiihren. Mit der Bodensenkung induzierte Anderungen der Grund-
wasserstande fihren in der Spreeaue ab ca. 2039 zu zusatzlichen Flachen mit flurnahen
Grundwasserstanden (vgl. Kap. 8.2.3), was zu Vernassungen von Kellern fiihren kann. Ins-
besondere fur die nérdliche Bebauung von Cantdorf wirden sich die bereits vorherr-
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schenden geringen Grundwasserflurabstande weiter reduzieren und ohne die Umsetzung
von Maflnahmen flurnahe Grundwasserstande ausbilden [AnI2-02-5-HG], vgl. nachfol-
gende Abbildung. Daher sind in diesem Bereich zwingend MinderungsmafRnahmen (M4),
wie Versatzmalinahmen umzusetzen.

5455500 5456000 545'|ar 500 545?000
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-1,00 - -0,50
-0,50 - -0,25
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Abbildung 30: Berechnete Grundwasserflurabstiande im stationdren Endzustand nach Flu-
tung der Bergbaufolgeseen und ohne Umsetzung von MaBRnahmen [Anl2-02-
5-HG]

Ebenso werden zusétzliche Flachen mit Uberflutungen im Hochwasserfall (HQ 10 und

HQ 100) fur diese Ortslage berechnet (s. hierzu Ausfihrungen zum Sachgebiet

Hochwasserschutz im Kap. 5.11 der RVS, Unterlage II).

Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass Konflikte mit Potenzial erheblicher Auswir-
kungen auf den Menschen, insbesondere der menschlichen Gesundheit, durch die mit der
Bodensenkung verursachte Verringerung der Grundwasserflurabstédnde nicht ausge-
schlossen sind.

8.9.6 Konfliktpotenzial und potenziell erhebliche Auswirkungen

In der nachfolgenden Tabelle 72 werden die vorhabenbedingten Konflikte flr das Schutzgut
Mensch, insbesondere die menschliche Gesundheit zusammengefasst.
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Tabelle 72: Potenzielle Konflikte fiir das Schutzgut Mensch, insbesondere die menschli-
che Gesundheit und Bewertung der Erheblichkeit potenzieller Auswirkungen

Projektbe- | Wirkfaktor | Beschreibung der Auswirkung | V-MaBnah- |Fachplanerische

standteil men (A- Einstufung der Er-

MaRBnah- heblichkeit
men)

Schacht- Anlagenbe- | Im Ergebnis der Prognose erge- | - Auf Ebene des

und Tages- | zogener ben sich Erhéhungen der Schall- ROV sind keine vo-

anlagen Verkehr pegel im Nahbereich der B 156 in raussichtlichen er-

TA1 den Ortslagen Graustein und heblichen nachtei-

TA2.1 Spremberg bei bestehender ligen Umweltaus-

TA2.2 Uberschreitung der Immissions- wirkungen zu er-

grenzwerte. Die zuklnftigen Ver- warten.
kehrszahlen Uberschreiten jedoch

nicht die zugelassenen Verkehrs-

mengen der bestehenden Stra-

Ren.

Mineral- Flachenin- | Die Korridore und potenziellen M5 Auf Ebene des

stoffverwah-| anspruch- | Trassenverlaufe queren Sied- ROV sind unter Be-

rung nahme lungsflachen mit Wohnfunktionen. ricksichtigung der

MV4 .1 Eine Vermeidung von erheblichen genannten Malf3-

MV4.2 Umweltauswirkungen kann durch nahmen keine vo-

eine optimierte Trassenflhrung raussichtlichen er-

realisiert werden. heblichen nachtei-
ligen Umweltaus-
wirkungen zu er-
warten.

Abbau Bodensen- | Es werden bergbauinduzierte Bo- | Uberwa- Auf Ebene des
kung denbewegungen prognostiziert, chungund |ROV sind unter Be-

die Schaden an Gebauden und Begrenzung |riicksichtigung der

Infrastruktur verursachen koénnen.| der Boden- |genannten Mal3-

Mit Umsetzung des MalRhahmen- | senkung nahmen keine vo-

komplexes M4 sind erhebliche (M4) raussichtlichen er-

Auswirkungen vermeidbar. heblichen nachtei-
ligen Umweltaus-
wirkungen zu er-
warten.

Abbau Grundwas- | Infolge der Bodensenkungen wel- | Uberwa- Auf Ebene des
serstands- | che zu einer Vernassung von zu- | chung und |ROV sind unter Be-
anderung séatzlichen Flachen und Uberflu- | Begrenzung |riicksichtigung der

tung im Hochwasserfall fihren, der Boden- |genannten Maf3-
kénnen Schaden an Gebauden senkung so- |nahmen keine vo-
und Infrastruktur verursacht wer- | wie Umset- |raussichtlichen er-
den. Mit Umsetzung des Malinah-| zung von heblichen nachtei-
menkomplexes M4 sind erhebli- | Schutzmal3- |ligen Umweltaus-
che Auswirkungen vermeidbar. nahmen wirkungen zu er-
(M4) warten.
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8.10 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgiitern

Einflusse auf die Schutzglter entstehen durch direkte und indirekte
Wirkungsbeziehungen des Vorhabens mit der Umwelt.

Unter den direkten Wirkungsbeziehungen werden alle Einflisse des Vorhabens, die
direkt auf das jeweilige Schutzgut einwirken, zusammengefasst. Indirekte
Wirkungsbeziehungen des Vorhabens beinhalten die Veranderungen eines Schutzgutes
infolge von Wechselwirkungen mit einem anderen, direkt beeinflussten Schutzgut
(Sekundareffekte, gegenseitige Beeinflussung mit Rickkopplungen). Die Betrachtung
dieser funktionalen Verknupfungen entspricht einer ganzheitlichen, 6kosystemaren
Sichtweise. Allerdings sind nicht alle Prozesse bekannt bzw. lassen sich in ihren
Auswirkungen auf andere Schutzglter einschatzen. Die Kette:

Eingriff durch ein Vorhaben — direkte Wirkungsbeziehung — ggf. ein oder mehrere Ebenen
indirekter Wirkungsbeziehungen — Verdnderung in einem speziellen Umweltbereich

wird als Wirkungspfad bezeichnet. Je nach Art des Eingriffes und den speziellen Merkmalen
des Okosystems, konnen innerhalb eines Wirkungspfades dampfende (Verdiinnung,
Abbau von Schadstoffen, Pufferung) oder verstarkende Effekte (Anreicherung z. B. in
Nahrungsketten, Absterben einer ganzen Biozdnose bei Schadigung einer einzigen Art)
auftreten.

Als wichtige Wechselwirkungseffekte, die fir die Auswirkungen des Vorhabens eine Rolle
spielen kdnnen, sind insbesondere folgende Wirkungspfade beispielhaft zu benennen:

e Wirkungen auf den Boden als Lebensgrundlage fir Pflanzen und Tiere aufgrund der
Nutzung von Flachen als Baustellen infolge von Verdichtung bzw. Bodenstrukturveran-
derung sowie Verlust von produktiven Bdden, Verlust der Grundwasserneubildungs-
funktion, Erhéhung des oberflachlichen Niederschlagsabflusses (SG Wasser, Pflanzen,
Tiere, biologische Vielfalt, Boden, sonstige Sachglter)

e Beeintrachtigungen von Blickbeziehungen und Erholungseignung der freien Landschaft
bzw. des Siedlungsumfeldes durch vorhabenbedingte visuelle, landschaftsbildbezo-
gene Veranderungen, wodurch es zur Verstellung von Sichtbeziehungen bzw. zur tech-
nischen Uberpragung des Landschaftsbildes kommt (SG Kulturelles Erbe, Landschaft,
Mensch)

e Emission von Luftschadstoffen (Luft) — Eintrag von Luftschadstoffen in den Boden —
Aufnahme von Schadstoffen durch Pflanzen und/oder Tiere

e Verluste bzw. mittelbare Funktionsverluste der Nutz- und Schutzfunktionen des Waldes
(Erosionsschutzfunktion, Klimaschutzfunktion, hochproduktiver Wald, Erholungsfunk-
tion, faunistische Funktion) durch vorhabenbedingten Waldbiotopverlust (SG Boden,
Klima, Tiere, Mensch, sonstige Sachguter, Landschaft, Pflanzen)

Soweit mit den verfiigbaren Untersuchungsmethoden ermittelbar, wurden wichtige
Wechselwirkungseffekte bereits bei der Beschreibung der Auswirkungen zu den je-
weiligen Schutzgiitern beriicksichtigt, so dass eine weitere Betrachtung an dieser
Stelle nicht erforderlich ist.
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9 MaRBnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Auswirkungen auf die Umwelt

Die mit Realisierung des Vorhabens zu erwartenden Eingriffe in die untersuchten
Schutzgiter und Erfordernisse der Raumordnung kénnen durch geeignete Mallnahmen
verhindert oder verringert werden (V-MalRnahmen). Vorrangig sind die Malinahmen, die
zum Erreichen der Zulassigkeitsvoraussetzungen zwingend erforderlich sind. Daruber
hinaus enthalten die fir das Vorhaben einschlagigen Fachgesetze (z. B. BImSchG,
BNatSchG, WHG) Gebote zur Minderung von Umweltauswirkungen bzw. Eingriffen, wobei
allerdings die Maxime gilt, dass die dargelegten Vorhabenziele mit verhaltnismaligem
Aufwand erreichbar bleiben missen. Wo eine Verhinderung oder Verringerung von
Auswirkungen nicht in ausreichendem Male moglich ist, missen auf der Grundlage der
Fachgesetze ggf. entsprechende Ausgleichs- oder ErsatzmalRnahmen, geleistet werden.
Der UVP-Bericht enthdlt erste qualitative Malnahmenvorschlage fir solche
AusgleichsmalRnahmen (A-MalRnahmen).

In Kap. 8 des UVP-Berichts wurde dargelegt, dass Umweltauswirkungen durch das Vorha-
ben nicht eintreten oder auf ein unerhebliches Mal3 gemindert werden kénnen, wenn die
nachfolgend erlduterten MaBnahmen — vorbehaltlich ihrer Uberpriifung, ihrer zeitlichen,
raumlichen und inhaltlichen Konkretisierung und Ergénzung im Planfeststellungsverfahren
— bei der Umsetzung des Vorhabens Berlcksichtigung finden. Die vorgeschlagenen Mal}-
nahmen werden hinsichtlich ihrer Erforderlichkeit, Wirksamkeit und Zulassigkeit in der an-
schlielenden Planfeststellung gepruft.

Im Rahmen des ROV wird schutzgutbezogen ein Uberblick (iber Méglichkeiten zu Verhin-
derung, Minderung, Ausgleich bzw. Ersatz gegeben, da die Details erst auf der Grundlage
weiterer geologischer Erkundungen im Planfeststellungsverfahren erarbeitet werden kon-
nen. Die aufgezeigten MaRnahmen haben somit orientierenden Charakter fir die nachge-
lagerte Planungsebene, um voraussichtliche erhebliche Umweltauswirkungen zu vermei-
den bzw. deren Erheblichkeit zu mindern. Zu beachten ist, dass sich derartige Malinahmen,
die nach den fur die SUP relevanten Aspekten sinnvoll sind, nicht zwingend auch gegen-
Uber anderen zu berlcksichtigenden rechtlichen oder technischen Belangen durchsetzen
missen und daher im Planfeststellungsverfahren auch zurlicktreten kdénnen, sofern sie
nicht Zulassigkeitsvoraussetzung sind.

In der Beschreibung der MaRnahmen wird insbesondere auf ihre Wirksamkeit eingegangen.
Alle den Konfliktschwerpunkten zugeordneten V-Mallnahmen bzw. A-Malinahmen sind
dementsprechend im Hinblick auf die Verhinderung, Verminderung oder den Ausgleich der
jeweiligen Umweltauswirkung voraussichtlich wirksam und im raumlichen Kontext des be-
trachteten Sachverhaltes umsetzbar.

Da auf der Ebene der der Raumordnung bereits die grundséatzliche Zulassungsfahigkeit
einer Vorhabenumsetzung hinsichtlich strikter Rechtsnormen (insbesondere Immissions-
schutz, Natura 2000, Artenschutz) nachzuweisen ist, sind bestimmte MalRnahmen bereits
Gegenstand dieser Prufungen (vgl. FFH-Vertraglichkeitsprifung). Sie stellen dar, ob ent-
stehende Beeintrachtigungen verhindert bzw. auf ein fur die Zulassungsfahigkeit erforderli-
ches Niveau verringert werden kdnnen. Die Umsetzung dieser MalRnahmen ist — sofern ihr
Bedarf und ihre Eignung im Planfeststellungsverfahren festgelegt werden — zwingende
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Voraussetzung fur die Zulassigkeit des Vorhabens. Es kénnte ansonsten voraussichtlich
nicht ohne Inanspruchnahme einer Ausnahmeregelung durchgefihrt werden.

Die MaRRnahmen zur Verhinderung voraussichtlich erheblicher nachteiliger Umweltauswir-
kungen beinhalten:

e Malnahmen, die projektimmanent fur die Zulassigkeit erforderlich sind,

e Malinahmen, die angenommen werden, um voraussichtlich erhebliche Umweltaus-
wirkungen zu verhindern bzw. deren Erheblichkeit zu mindern.

9.1 Ubersicht der MaBnahmen

Die in Kap. 4 und 8 sowie in den Natura 2000-Vertraglichkeitsuntersuchungen (Unterlage
IV), der ASE [AnlI2-15-ASE] und den Fachgutachten (s. Anlage 2) aufgefihrten Mallnahmen
werden in der folgenden Tabelle als Ubersicht aufgefiihrt. Zudem ist der Ubersicht zu ent-
nehmen, fur welche Schutzguter nach § 2 UVPG die MalRnahmen einen Beitrag zur Ver-
hinderung bzw. Minderung erheblicher Umweltauswirkungen bzw. zum Ausgleich leisten
konnen.
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Tabelle 73: Ubersicht der MaBnahmen zur Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich/Ersatz
Gegener- | (EHILIT
Erforderlich fiir Zulidssigkeit' hebliche Art der
. . Umweltaus-
Nr. Bezeichnung der MaBnahme Konflikte . MaRnahme
wirkungen (V, KIA)?
Arten- s Benennung ’
schutz N2000 FB WRRL RVS Schutzgut *
M1 Minimierung Flacheninanspruchnahme und -versiegelung - - - Ku, S, HW B, T/P, F V
M2 ZBS,::)ndlung stark salinares Simpfungswassers (Entsal- Vv Vv Vv Ku, Ver W, T/P Vv
M3 Errichtung einer Basisabdichtung fiir die geplanten Hal- ) ) ) ) W Vv
den/ Stack
Mdz MaBnahmenkomplex zur Begrenzung von Bodensenkungen, Vorerkundung zur Risikoeinschétzung und Begrenzung damit verbundener Aus-
wirkungen
Begrenzung Pfeilergeometrie/ Optimierung der Pfeilerdi-
M4.1 mensionierung/ Steuerung der Abbaugeschwindigkeit zur V MSB V W, E’KKU’ S, | W, M}?s" T/P, V
Begrenzung der Bodensenkung
M4.2 Einsatz Versatzbau/ Vollversatz zur Begrenzung der Bo- Vv MSB Vv W, E,Ku, S, | W, Me, T/P, Vv
densenkungen K Ks
M4.3 | Belassen von Sicherheitspfeilern v MSB v W,E, Ku s | V-Me T/P, v
Ks
M4.4 Zusatzliche MalRnahmen fiir den Hochwasserschutz ) MSB Vv W, E, Ku, HW W, MPZ T/P, Vv
M4.4.1 | Neubau /Erneuerung von Deichen ) MSB Vv W, MPZ T/P, Vv
M4.4.2 | Flussregulierung durch Vertiefung der Spree - MSB Vv K TP, W Vv
M4.4.3 | Sicherung der Funktion der Vorsperre Buhlow - MSB Vv K TP, W Vv
Monitoring: Fortlaufende Vorausberechnung der Boden- - W. Me. T/P
M4.5 verschiebungen/-senkung, Abbaubegleitende, regelma- MSB Vv S, R, HW, K, ’ K’ ’ V
. s
Rige Kontrollen zur Schadenserfassung
M4.6 Risikobewertung Altbergbaue/Hohlraume - MSB - R, K Me, Ks V
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Gegen er-
Gegen er- | 1 obliche
Erforderlich fiir Zulassigkeit! hebliche Art der
. . Umweltaus-
Nr. Bezeichnung der MaBnahme Konflikte . MaRnahme
wirkungen (V, KIA)?
Arten- s Benennung ’
schutz N2000 FB WRRL RVS Schutzgut *
. . : W, E, Ku, S,

M5 Planung aulerhalb potenzieller Konfliktbereiche/ Nutzung v ) v F/L Ver KA B, T/P, Me, Vv
bestehender Infrastrukturtrassen ’ R T Kl, Ks, W
Bauzeitenregelung: Vermeidung von Arbeiten / Baufeld-

M6z freimachung wahrend der Nachtzeit und wahrend der \Y, - - R T/P V
Hauptfortpflanzungszeit

M7 Vorerkundung/ Kartierung als Grundlage der Mal3nah- Vv ) ) W.E S T/P. Ks
menplanung
Unterirdische Verlegung von Rohrleitungen/ Diikerung ) ) W, E, Ku, S,

M8 von Rohrleitungen unterhalb der Spree / Infrastrukturen v V, Ver, B, T/P, Ks v

M9 Begrenzung der Gesamthohe der Mineralstoffstapel - - - - L Vv

M10 Abschnittsweise Rodung und Rekultivierung Mineralstoffs- ) ) ) F, S, E, Ku, Kl T/P V/A
tapel FIL,

Walderhaltungsabgabe / Ersatzaufforstungen fir natur-

M11.1z | schutzfachlichen Eingriff und Inanspruchnahme von Wald- - - - F/L Kl, B, T/P K/A
flachen
Kompensationsmafnahmen fiir naturschutzfachlichen

M11.2z | Eingriff, insbesondere durch Entsiegelung/Extensivierung - - - F/L Kl, B, T/P K/A
intensiv genutzter Fldchen

M12 Grundwassermonitoring - - - - w Vv
Minderung der Schall- und Staubemissionen sowie der

M13z Lichtemissionen nach dem Stand der Technik v ) ) S, B Ku KI, T/P, Me v

M147 Xje:;jlerung und Fortschreibung Grundwassermodellie- ) ) HW W, T/P Vv

M152 Schutz angrenzenc}er Flachen an der Spree und ihren v Vv ) KA W, T/P Vv
Uferzonen (Ausweisung von Bautabuzonen)

M16z Gewasserdurchgangigkeit fir Tierarten gewahrleisten - Vv - - T/IP \%
Einleitverbot in die Spree bei Verschlechterung der biolo-

M17z gischen Qualitatskomponente nach WHG (zs. mit M2) v MSB v ) W, TP v

UVP-Bericht Brandenburg
13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg - 253/321 -




GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

Gegen er-
Gegen er- | 1 obliche
Erforderlich fiir Zulassigkeit! hebliche Art der
. . Umweltaus-
Nr. Bezeichnung der MaBnahme Konflikte . MaRnahme
wirkungen (V, KIA)?
Arten- s Benennung ’
schutz N2000 FB WRRL RVS Schutzgut *
M182 ét;l:;:lung des Betriebswassers vor Einleitung in die _ Vv Vv ) W, T/P Vv
M192 Schaffung von Ersatzlebensrdumen vor Baubeginn/ An- CEF ) ) ) T/P Vv

lage neuer Gewasser inklusive Gewasservegetation
Abfangen und Verbringung von Individuen in artgeeignete
M20z Habitate im engen rdumlichen Zusammenhang (Ameisen, CEF - - - T/P V
Reptilien, Amphibien, Fledermause) vor Baubeginn
Anpflanzung / Schaffung von Pufferzonen (Larm- und

M21z Sichtschutz) zwischen Tagesanlagen und angrenzenden \% - - - T/IP \%
Waldgebieten
Baustellenschutzvorkehrungen gegen Bodeneintrage von ) )

M22 boden- und wassergefahrdenden Stoffen Ver B, W, T/P v

M232 Okologlsghe Baubeglelt_ung / Umweltbaubegleitung/ Bo- Vv ) ) ) T/P Vv
denkundliche Baubegleitung

M24z Vergrdmungsmalinahmen CEF - - - T/P V

M257 Einbau von Nist- und Fledermauskasten sowie Horstun- CEF ) ) ) T/P Vv
terlagen in der Umgebung

M26 Eizrr:mksmhtlgung von Querungsmaoglichkeiten fir Amphi- Vv ) ) ) T/P Vv

M27 Sorgfaltiger Umgang mit den Bodenmassen V - - - B V

"MaRnahmen, die projektimmanent fiir die Zulassigkeit erforderlich sind: VermeidungsmafRnahmen (V) aus Fachgutachten und ASE sowie MaRnahmen zur Schadensbegrenzung
(MSB) aus den Natura 2000-Vertraglichkeitsprufungen, artenschutzbezogene CEF-MaRRnahmen werden gesondert gekennzeichnet und den VermeidungsmaRnahmen zugeord-
net

2Vorschlage fiir funktionale Mafnahmen, um erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu verhindern zu verringern (V) und so weit wie méglich auszugleichen (K/A)

8 MaBnahmen zur Vermeidung/ Minimierung raumordnerischer Nutzungskonflikte (nur informativ im UVP-Bericht) mit dargestellt: E — Erholung/Tourismus, HW — Hochwasser-
schutz, K — Katastrophenschutz/Verteidigung, F/L — Forstwirtschaft/Landwirtschaft, KA — Konversion und Altlasten, Ku — Kulturlandschaft, R — Rohstoffabbau und Lagerstatte, S
— Siedlung und Freiraum, Ver — Ver- und Entsorgung/techn. Infrastruktur, V — Verkehr, W — Wirtschaft

4Angabe der UVPG-Schutzgiter, denen die MaRnahme zugeordnet wurde, um erhebliche Umweltauswirkungen zu vermeiden/auszugleichen: Me — Menschen, insbesondere
die menschliche Gesundheit, T/P — Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, B — Boden/Flache, W — Wasser, Kl — Luft und Klima, La — Landschaft, Ks — Kulturelles Erbe und
sonstige Sachguter
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9.2 Beschreibung der MaBnahmen zur Verhinderung und Verringerung

MalRnahmen zur Verringerung sind — sofern sie nicht Vorhabenbestandteil sind — gesondert
vor und wahrend der Bauphase umzusetzen. Eine fachgerechte Vorbereitung, Umsetzung
und laufende Funktionskontrolle im Zuge der Umweltbaubegleitung/dkologischen Baube-
gleitung (UBB/OBB) ist i. d. R. erforderlich.

Nachfolgend werden die Verhinderungs- und Verringerungsmafinahmen beschrieben. Da-
bei wird deutlich, dass bestimmte Mallnahmen multifunktional fir verschiedene Schutzgi-
ter nach § 2 UVPG wirksam sein kdnnen. Im Hinblick auf die Vermeidung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestadnde werden in der Auflistung auch artspezifische vorgezogene Mal}-
nahmen zur kontinuierlichen Erhaltung der dkologischen Funktion (CEF-MaRnahmen) mit
aufgeflihrt. Diese werden auf der derzeitigen Planungsebene jedoch lediglich konzeptionell
benannt und den Vermeidungsmalnahmen zugeordnet. Umfang und tatsachlicher Bedarf
sind im nachgeordneten Planfeststellungsverfahren festzulegen.

Mit dem Zusatz ,z“ gekennzeichnete Malinahmen sind fur die Zuldssigkeit des Vorhabens
voraussichtlich erforderlich.

M1: Minimierung der Flacheninanspruchnahme

Es qilt der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit dem Schutzgut Boden. Eine generelle
Inanspruchnahme von Boden ist auf ein bautechnisch bedingtes Minimum zu reduzieren.
Der gewachsene Oberboden ist fachgerecht abzutragen sowie in Mieten (Verwallungen) zu
Lagern und zu begriinen, sodass der Oberboden wiederverwendet werden kann. Bei allen
notwendigen Bodenarbeiten ist DIN 18 915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau,
Bodenarbeiten) zu beachten.

Prognose der Wirksamkeit: Mit der Mallnahme wir i.d.R. die Inanspruchnahme reduziert
und der Oberboden einer Weiternutzung zugefihrt wird.

M2: Behandlung des stark salinaren Stimpfungswassers/Betriebswasser (Entsalzung)

Um eine Beeintrachtigung des berichtspflichtigen Gewassers Spree durch die Einleitung
von salinar belasteten Grundwassers zu vermeiden, ist eine Analyse des geforderten
Grundwassers vor der Einleitung durchzufiihren. Im Ergebnis der Analyse sind ist die Ent-
salzungsanlagen bzw. weitere Behandlungsanlagen zu errichten und die Einleitung
einzustellen.

Prognose der Wirksamkeit: bei Errichtung einer Entsalzungsanlage fallt kein Wasser zur
Entsorgung mehr an. Das Wasser kann als Brauchwasser genutzt werden. Eine Beein-
trachtigung der Gewasserqualitat durch die Einleitung wird sicher vermieden.

M3: Errichtung einer Basisabdichtung fiir die geplanten Halden (Stack Siid und Stack Nord)

Die Errichtung der Basisabdichtung fuhrt im Ergebnis der vorliegenden Prognosen zu kei-
ner zusatzlichen Vermeidung von Umweltauswirkungen. Unabhangig davon besteht prinzi-
piell die Moglichkeit der Vermeidung des Eintritts von Schadstoffen in das Grundwasser bei
Errichtung einer Basisabdichtung mit Drainage.
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M4: MaBBnahmenkomplex zur Begrenzung von Bodensenkungen und damit verbundener
Auswirkungen

Die Mallnahmen zur Begrenzung von Bodensenkungen und damit verbundenen
Auswirkungen sind im Ergebnis der weiteren erforderlichen geologischen Erkundungen,
des Monitorings und der Vorausberechnungen der konkreten Senkungsbeitrdge
festzulegen. Die weitere geologische Erkundung sowie die Auswertung vorliegender Daten
im Rahmen der Erstellung der Planfeststellungsplanung bilden die Grundlage einer in
diesen Phasen erforderlichen konkreten Risikoeinschatzung zur Auswahl von
VermeidungsmalRnahmen. Fur die Minderung von Auswirkungen bestehen neben dem
Verzicht des Abbaus in Teilbereichen folgende weitere Mallnahmen:

e M41 Begrenzung Pfeilergeometrie/ Optimierung der Pfeilerdimensionierung/
Steuerung der Abbaugeschwindigkeit

o M42 Einsatz Versatzbau/ Vollversatz
e M43 Belassen von Sicherheitspfeilern
e M44 MalRnahmen flir den Hochwasserschutz/ Vorsperre Blihlow

o M4.4.1 Neubau /Erneuerung von Deichen
o M4.4.2 Flussregulierung durch Vertiefung der Spree
o M4.4.3 Sicherung der Funktion der Vorsperre Buhlow

e M45 Monitoring: Fortlaufende Vorausberechnung der Bodenverschiebungen/-
senkung, abbaubegleitende, regelmafige Kontrollen zur ggf. eintreten-
den Schadenserfassung

e M46 Risikobewertung Altbergbaue/Hohlrdume

Die Absenkung bewirkt eine Veranderung der Gelandemorphologie, indem die Schichten
mit Hohlrdumen unter der Fremd- und Eigenlast nachgeben. Durch stehengelassene
Pfeiler wird das Deckgebirge weiter gestitzt und die Senkungen fallen geringer aus als
vorausberechnet. Ebenso flhrt die Verflllung der Hohlform untertage zur Minderung der
Senkungsbeitrage.

Prognose der Wirksamkeit: Aufgrund der flachenhaften und hochgenauen Erfassung von
Hoéhenanderungen mit der radarinterferometrischen Messmethode ist es moglich, kleine
und weitreichende Senkungen zu ermitteln. Die Wirksamkeit der MalRnahmen ist jeweils mit
den einzureichenden Hauptbetriebsplanen konkret vor Zulassung des Abbaus
nachzuweisen. In diesem Planungsschritt werden aus der Vielzahl der genannten
MafRnahmen die zielfihrenden Mallnahmen ausgewahlt. Neben der Begrenzung der
Bodensenkungen koénnen hier auch zusatzliche Mallnahmen zur Minderung der
Auswirkungen durch Verndssung und Uberflutungsgefahr in Form von zusétzlichen
Deichen und Flussregulierung mit Vertiefung der Spree geplant und realisiert werden. Die
Vorsperre Bihlow erflllt eine wesentliche Funktion der Eisenrlckhaltung, so dass die
Funktionstuchtigkeit dauerhaft gesichert werden muss.
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M5  Planung aullerhalb  potenzieller Konfliktbereiche/  Nutzung bestehender
Infrastrukturtrassen

Die geplanten Rohrleitungen zur Mineralstoffverwahrung und die Trassierung der
technischen Infrastruktur und Strale konnen in gewissem Male an die oOrtlichen
Verhaltnisse angepasst werden. Im Rahmen der Minimierung von Umweltauswirkungen
kann die optimierte Wahl des Trassenverlaufs zur Vermeidung von Beeintrachtigungen
beitragen. Zudem kann der optimierte Verlauf/ die optimierte Trasse dazu beitragen
Eingriffe in Gehdlze und/oder geschitzte Biotope/ Bodendenkmale etc. zu verhindern oder
Zu minimieren.

Prognose der Wirksamkeit: Im Rahmen der Trassierung tragt die Planung eines optimalen
Verlaufs dazu bei, die Inanspruchnahme kleinflachig hochwertiger Bereiche, z. B.
Siedlungsflachen, wertvolle Biotope, empfindliche Béden, Gewasser und deren Ufer sowie
aus Sicht des Schutzes von Kulturellem Erbe und sonstigen Sachgutern wertvolle Bereiche
zu umgehen oder zu vermeiden.

M6z: Bauzeitenregelung

Zur Vermeidung baubedingter Stérungen von Tierarten (insbesondere Avifauna, Fleder-
mause, Reptilien, Amphibien) und zur Vermeidung ihrer Ansiedlung im Baubereich soll die
Durchfiihrung der Bauarbeiten ausschliellich au3erhalb der Hauptbrut- und Aufzuchtzeit
sowie Jagdzeit relevanter Tierarten stattfinden (Regelfall). Des Weiteren ist die
Durchfuhrung von Gehdlzeingriffen ausschliel3lich auerhalb der festgesetzten Brut-, Nist-
und Fortpflanzungszeit vom 01. Oktober bis zum 28. / 29. Februar erlaubt. Zusatzlich muss
die Zeit der Winterruhe von Haselmausen (zwischen Ende Oktober und Anfang Mai) sowie
von Fledermausen (je nach Art zwischen November bis Anfang April) bertcksichtigt
werden.

Im Ausnahmefall eines zwingenden bauablaufbedingten Erfordernisses des Bauens
wahrend der Brutzeit ist zumindest ein vorfristiger Baubeginn vor der Brutzeit (bspw. eine
Baufeldberaumung) vorzusehen und vor allem auf ein zugiges Hinein- bzw. Durchbauen
wahrend der Brutzeit (zlugiger Bauablauf, Vergramung im Bereich von Flucht- und
Effektdistanzen; zusatzliche stérbedingte Minderung des Anprallrisikos) zu achten. Speziell
im Bereich von gehdlzarmen Grun- und Ackerflachen etc. ist der Baubeginn
(Baufeldraumung) vor der Brutzeit, verbunden mit einem ztigigen Durchbauen wahrend der
Brutzeit, die in der Regel vorzugswiurdige, konfliktarme Maflinahme.

Generell ist der Bau mdéglichst zligig und ohne Unterbrechungen, entsprechend einem
vorher abzustimmenden Zeitplan bis zum Ende durchzufiihren. Sofern die Baumal3-
nahmen dennoch bauablauftechnisch unterbrochen werden missen, sind unter 6kolo-
gischer Baubegleitung geeignete Mallnahmen durchzufihren, um eine zwischenzeitliche
Ansiedlung der o. g. Tierarten im Baubereich zu verhindern. Falls Bauaktivitaten aufgrund
zeitlicher Engpasse durch beispielsweise Bauzeitenregelungen anderer Arten im Fruhjahr
nicht ausgesetzt werden koénnen, sind Vergramungsmaflnahmen anzuwenden, um ein
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Ansiedeln von Bodenbritern zu verhindern (Anbringen von mit Flatterband versehenen
Pfosten).

Prognose der Wirksamkeit: Mit der MalRnahme wird i. d. R. der hinsichtlich Beeintrachti-
gungen sensibelste Zeitraum, die Brutzeit, von Stérungen freigehalten. In Einzelfallen kann
auch die besondere Berucksichtigung eines anderen Zeitraums (z. B. Mauser) erforderlich
sein. AuRerdem wird durch die Verhinderung der Ansiedlung der im Gebiet geschutzten
Vogelarten im Baubereich verhindert, dass Individuen verletzt bzw. begonnene Bruten
verlassen werden. Die Bautatigkeit fuhrt zu einer Meidung der Baustelle.

M7z: Vorerkundung/ Kartierung als Grundlage der Mal3hahmenplanung

Begehungen und Kartierungen der Flachen, welche durch das Vorhaben in Anspruch
genommen werden, die Vorerkundung sensibler Baubereiche sowie die Auswertung
vorliegender Daten im Rahmen der Erstellung der Planfeststellungs- und
Ausfuhrungsplanung bilden die Grundlage einer in diesen Phasen erforderlichen konkreten
Risikoeinschatzung zur Festlegung von Vermeidungsmalnahmen.

Somit bereitet MalRnahme M7z andere genannte VermeidungsmalRnahmen wie M6z (Bau-
zeitenregelung), Artbezogene SchutzmalRnahmen und CEF-MalRnahmen vor. Die entspre-
chenden Kartierungen sollen zeitlich so durchgeflihrt werden, dass einerseits die betroffe-
nen Flachen zielgerichtet untersucht, zum anderen aber auch MaRnahmen zur Sicherung
der 6kologischen Funktion mit dem erforderlichen zeitlichen Vorlauf vor Eingriffsbeginn
durchgeflhrt werden kdnnen.

Es werden z. B. durch vorherige Kartierung von Horsten auf Baumen im Umfeld der Bau-
stellen die Bauzeiten, Baustelleneinrichtungen und ggf. spezielle SchutzmaRnahmen so
beschlossen, dass Beeintrachtigungen empfindlicher Arten und insbesondere VerstoRRe ge-
gen artenschutzrechtliche Zugriffsverbote vermieden werden. Sofern Arten im Baustellen-
bereich nachgewiesen werden, kénnen auch hier artbezogene SchutzmalRnahmen wah-
rend der Bauzeit erforderlich werden.

Bei artbezogenen Schutzmalinahmen handelt es sich z.B. um die baubegleitende Durch-
fuhrung von Schutzmafinahmen, z. B. die Aufstellung mobiler Schutzzaune flir Amphibien
und Reptilien oder die Installation von Flatterbandern zur Vergramung von Bodenbrutern.

Prognose der Wirksamkeit: Durch die rechtzeitige Vorerkundung kénnen die konkret be-
troffenen Arten und deren Bestandsgrof3en ermittelt werden. Auf dieser Grundlage kann die
Detailplanung der entsprechenden Schutzmalnahmen bzw. der vorgezogenen Malinah-
men zur Sicherung der 6kologischen Funktion getroffen werden. Der Einsatz von Fangzau-
nen in Verbindung mit der Verbringung von Arten aus dem Gefahrenbereich wahrend der
Bauzeit, der Schutz der Vegetation oder die Auszaunung sensibler Flachen sind etablierte
und in ihrer Wirksamkeit erprobte Malinahmen. Eine wichtige Bedingung der Wirksamkeit
ist die fachgerechte Durchfihrung und laufende Funktionskontrolle.
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M8  Unterirdische Verlequng von Rohrleitungen/ Diikerung von Rohrleitungen unterhalb
der Spree / Infrastrukturen

In Fallen, in denen ein Offnen oder eine oberirdische Uberfiihrung von i.d.R. Gewassern,
BundesstralRen oder anderen Objekten zur Verlegung der Rohrleitung zur Mineralstoffver-
wahrung oder Betriebswasserableitung aus verkehrs- oder umwelttechnischen Grunden
nicht moglich ist, wird die Rohrleitung in geschlossener (grabenloser) Bauweise verlegt.
Hierbei kbnnen verschiedenartige Rohrvortriebsverfahren zum Einsatz kommen.

Madglich sind beispielsweise Horizontal-Pressbohrverfahren bzw. Horizontal-Rammverfah-
ren.

Vor und nach dem zu uberwindenden Hindernis ist die Herrichtung einer Start- und Emp-
fangsgrube erforderlich. Die Gruben miissen so dimensioniert sein, dass die erforderliche
Tiefe zum Unterfahren des Hindernisses nach den glltigen Regelwerken sowie nach den
Vorgaben der Baulasttrager/Eigentimer ausreichend ist.

Zur Querung der unterquerten Strukturen bei geschlossenen Kreuzungsverfahren sind an
geeigneten Stellen Uberfahrten/Durchfahrten fir die Baufahrzeuge erforderlich, die Teil des
Arbeitsstreifens sind. Dazu werden vorhandene Bewuchsliicken genutzt. Ist ein Uberfahren
der zu kreuzenden Strukturen aus objektiven Grunden nicht méglich (z. B. Eisenbahnen,
Autobahnen und Flisse), missen die Baumaschinen Uber geeignete offentliche Verkehrs-
wege umgesetzt werden.

Prognose der Wirksamkeit: Durch eine geschlossene Querung von wertvollen Strukturen
kann ein Eingriff in diese Strukturen vermieden werden. Die Funktionsbeeintrachtigung auf
schutzwurdigen Flachen ist damit ausgeschlossen.

M9 Begrenzung der Gesamthéhe der Mineralstoffstapel

Zur Vermeidung der Beeinflussung des Landschaftsbildes kann die Gesamthdhe eines
Mineralstoffstapels begrenzt werden. Die Planung sieht ausreichende Flachen fir die Stack
Sid und Stack Nord in der Nahe der Tagesanlagen vor, so dass eine Héhenbeschrankung
zu keinen Kapazitatsengpassen fuhrt.

Prognose der Wirksamkeit: Mit der Minimierung der Gesamthéhe kann das Auftreten von
stérende Sichtbeziehung und eine bedrangende Wirkung der Mineralstoffstapel vermieden
werden.

M10 Abschnittsweise Rodung und Rekultivierung Mineralstoffstapel

Die abschnittsweise Inanspruchnahme der Flachen fiir die Stack Std und Nord mit Rodung
und paralleler Wiedernutzbarmachung dienen der Minimierung des zeitgleichen
Flacheneingriffes.

Prognose der Wirksamkeit: Mit der abschnittsweisen Flacheninanspruchnahme kdnnen
parallel zur Nutzung wieder Flachen fir Natur und Landschaft zur Verfligung gestellt wer-
den, so dass die Beeintrachtigung minimiert wird.
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M12z Grundwassermonitoring

Bergbaubedingte Grundwasserhebungen unterliegen einem umfassenden Mess-, Kontroll-
und Melderegime zur Uberwachung der Grundwasserabsenkung. Die Inhalte sind im
nachfolgenden Planfeststellungsverfahren detailliert festzulegen und werden in ihrer
Gesamtheit als Grundwassermonitoring bezeichnet.

Fur das geplanten Vorhaben wird bereits im Ergebnis der vorliegenden Grundwasser-
modellierung (vgl. MalRnahme M14z) ein Grundwassermonitoring vorgeschlagen [Anl2-02-
5-HG]. Das Monitoring ist fir einen Zeitraum von ca. 38 Jahren abbaubegleitend sowie vor
und nach dem Abbau vorgesehen. Im Detail werden ein Grund- und drei Sondermessnetze
vorgeschlagen. Aufgrund der zu berlcksichtigenden oberirdischen Schutzgiter ist die
Hydrodynamik des quartaren Haupthangendgrundwasserleiters und die des tertiaren GLW
8 (beides Lockergestein) zu Gberwachen. Das Grundmessnetz dient der Uberwachung der
Absenkungen im tertidren GWL 8. Die Sondermessnetze sind wie folgt definiert: Netz 1
.Potenzielle Senkungen im GWL 8, Netz 2 ,Naturschutz® im HHGWL, Netz 3 ,Glte" im
HHGWL. Eine konkrete Festlegung ist Bestandteil des nachfolgenden Planfeststellungs-
verfahrens.

Neben der zu Uberwachenden Grundwasserstande sind die gehobenen Grundwasser-
mengen und deren Beschaffenheit zu Uberwachen.

Die Ergebnisse des Grundwassermonitorings sind fiir die operative Uberwachung nach
Richtlinie 2000 /Landesregierung Brandenburg (2022)/ EG (Wasserrahmenrichtlinie) sowie
Richtlinie 2006/118/EG (Grundwasserrichtlinie) den jeweils zustandigen Wasserbehdrden
zur Verfliigung zu stellen. Die Art und der Umfang der der regelmaRig zu Ubergebenen Un-
terlagen an die Uberwachungsbehorde sind im Rahmen des Planfeststellungsverfahren
festzulegen.

Abhangig von den Ergebnissen ist bei Erfordernis eine Anpassung des Monitorings
vorzuschlagen.

Neben der Eigeniberwachung werden Grundwasserstande und -beschaffenheit im
regelmafigen Turnus durch die Landesbehoérden im Zuge der Wasserrahmenrichtlinie
erfasst. Desweiteren bestehen Messysteme durch Dritte (LE-B und der LMBV). Im Zuge
der Wasserrahmenrichtlinie wird die Wasserbeschaffenheit der berichtspflichtigen
Oberflachenwasserkorper im regelmafigen Turnus erfasst.

Prognose der Wirksamkeit: Mit der Uberwachung der Grundwasserabsenkungen und
Anpassung des Messnetzes bei Bedarf kann sichergestellt werden, dass
Vorhabenwirkungen erkannt und vermieden werden konnen. DarlUber hinaus ist das
abbaubegleitenden Monitoring wichtiges Werkzeuge fur die Planung und Begleitung von
Mafinahmen zur Minimierung von Auswirkungen (z.B. Ersatzwasserlieferung).

M13z Minderung der Schall- und Staubemissionen nach dem Stand der Technik

Die Umsetzung des Standes der Technik dienen der Vermeidung und Verminderung von
Emissionen und Immissionen. Zum Schutz der unmittelbar angrenzenden Bereiche kénnen
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bei Bedarf weitere Mal3nahmen umgesetzt werden, welche im nachfolgenden Planfeststel-
lungsverfahren zu konkretisieren sind. Hierbei handelt es sich um z.B.

- Bauteile mit héherem Bau-Schalldamm-MaR, Fassaden mit weniger Offnungsflachen,
Einsatz gerauscharmer Maschinen und Gerate sowie Einsatz schalloptimierter Technik
zur Minderung von Larmemissionen

- Befeuchtung Groberz und Baustrallen, Befestigung der Verkehrswege, Minimierung
von Abwurfhéhen, Einhausung Vorratshalde Groberz und staubende Aufbereitungs-
schritt, Transporte mit Bandanlagen.

Prognose der Wirksamkeit: Mit der Umsetzung der genannten MalRnahmen werden die
Emissionen an Schall und Staub wirkungsvoll reduziert. Damit einher geht die Reudzierung
der aus dem Betrieb resultierenden Immissionen.

M14z Validierung und Fortschreibung Grundwassermodellierung

Fir das Raumordnungsverfahren wurde ein 3D-Prinzipmodell zur Modellierung der
geohydraulischen Auswirkungen aufgestellt. Auf der Grundlage der weiteren Erkundungen,
geohydrologischen Berechnungen erfolgt unter Berlicksichtigung aktueller geotechnischer
und technologischer Randbedingungen die Fortschreibung des Grundwassermodells als
Voraussetzung fir die Planung der Entwasserung (Menge) und der Auswirkungen auf
tertiare und quartare Grundwasserleiter. Das Grundwassermodell wird in Abstimmung mit
dem Bergamt (LBGR) uber die Gesamtlaufzeit des Vorhabens fortlaufend
(abbaubegleitend) und anhand der Messdaten aus dem Monitoring (Mallihahme M12)
validiert. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und dem LBGR zu Ubergeben. Es dient
der Abgrenzung des hydrologischen Einflussbereichs und der Prognose der
Vorhabenwirkung und damit der Betriebsuberwachung.

Prognose der Wirksamkeit: Die Aufstellung, Validierung und Fortschreibung von
Grundwassermodellen unter Berlicksichtigung der parallelen Vorhaben (aktive Tagebaue,
Sanierungstagebaue und Wassergewinnungsanlagen) ist ein anerkanntes Instrument fur
die Planung der Entwasserungsmaflnahmen, Steuerung des Abbaus und Prognose der
Auswirkungen in bergbaulichen Vorhaben. Uber die fortlaufende Validierung des Modells
Uber Messdaten werden Prognoseunsicherheiten minimiert.

M15z Schutz angrenzender Fldchen an der Spree und ihren Uferzonen (Ausweisung von
Bautabuzonen)

Im Zuge der weiteren Planung sind besonders sensible Flachen gegenilber einer Flachen-
inanspruchnahme festzulegen. Die Bautabuflachen/-zonen als planerische Vorgaben sind
im Zuge der Planfeststellung bei der konkreten Planung von Rohrleitungstrassen und Fest-
legung von Bauflachen zu bericksichtigen.

Prognose der Wirksamkeit: Die Ausschlussflachen sind eine wirksame multifunktionale
Methode zur Vermeidung der Inanspruchnahme sensibler Flachen (z. B. Uferbereichen,
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geschatzte Biotope) und zur Einhaltung von Schutzabstanden, z. B. zu Vorkommen
stérungsempfindlicher Arten.

M16z Gewdédsserdurchgédngigkeit fiir Tierarten gewéhrleisten

Mit der MaRnahmen M8 kann die Durchgangigkeit fir das Gewasser umgesetzt werden.
Sollte die MalRnahme nicht realisiert werden kdnnen, so besteht die Mdglichkeit der ausrei-
chenden Dimensionierung des Bauwerkes, so dass eine Gewasserdurchgangigkeit ge-
wahrleistet wird.

Prognose der Wirksamkeit: Mit dieser MaRnahme bleibt die Durchgangigkeit der Spreeaue
fur Biber und Fischotter im Bereich von Querungsbauwerken flir Rohrleitungsstrecken bei
Wilhelmsthal oder bei Spreewitz erhalten.

M17z Einleitverbot in die Spree bei Uberschreitung der Grenz- / Orientierungswerte (zs. mit
M2)

Durch das Monitoring des zu hebenden Simpfungswassers (vgl. M12) ist die frihzeitige
Realisierung einer Entsalzungsanlage (vgl. M2) moglich. Zur Sicherstellung der Einhaltung
der Vorgaben zum Verschlechterungsverbot und Verbesserungsgebot ist daher eine Ein-
leitung zu unterbinden, wenn eine Verschlechterung der biologischen Qualitdtskomponen-
ten besteht. Nach gegenwartigem Kenntnisstand wird ist von einer Beeintrachtigung aus-
zugehen, wenn die Chloridkonzentration > 200 mg/m?2 betragt und die Zielwerte der Sulfat-
konzentration der Bewirtschaftungsplanung fiir die Spree nicht mehr eingehalten werden
kénnen. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens sind diese Aussagen zur verifizieren und
ZuU prazisieren.

Prognose der Wirksamkeit: Das Einleitverbot gekoppelt an konkrete Konzentrationswerte
bietet den sicheren Schutz fur gewassergebundene Arten. Eine Umsetzung im Ergebnis
des Monitorings (12) und der Wasserbehandlung (M2) ist gegeben.

M18z Abkiihlung des Betriebswassers vor Einleitung in die Spree

Zur Vermeidung von Warmeeintragen in die Spree wird die Einleittemperatur gepruft und
Uber eine Zwischenspeicherung bei Notwendigkeit entsprechend abgekihlt. Die Mal-
nahme dient der Absicherung der Einhaltung der Vorgaben der Anlage 7 der OGewV.

Prognose der Wirksamkeit: Bei Einhaltung der Vorgaben der Anlage 7 der OGewV flr den
Warmeeintrag mit der Einleitung des Betriebswassers kdonnen Auswirkungen auf die
Schutzguter durch einen Warmeeintrag sicher vermieden werden.

M19z Schaffung von Ersatzlebensrdumen vor Baubeginn/ Anlage neuer Gewésser
inklusive Gewésservegetation
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Im Rahmen des geplanten Vorhabens wird in Habitate (wie Ameisen, Reptilien, Amphibien)
eingegriffen.

Vor dem Eingriff sind diese in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde im
raumlichen Zusammenhang zu ersetzen und dauerhaft flr die Art zu sichern. Die
Umsetzung der MaRnahme muss bis zum Beginn der jeweils nachsten
Fortpflanzungsperiode erfolgt sein, sodass Beeintrachtigungen bzw. zeitliche
Verzégerungen des Brut-/Fortpflanzungsgeschehens vermieden werden. Es sind folgende
Ersatzlebensraume bei Bedarf zu schaffen, welche im Planfeststellungsverfahren auf Basis
aktueller Kartierungen (vgl. M7) und einer Projektplanung konkretisiert werden:

- Steinhaufen, Sandlinsen, Stubbenwalle (Reptilien)
- Gewasser

- Umsetzung von Héhlenbaumen

- Feuchtwald, Moore (Waldschnepfe)

- Trockene Heide, Randstrukturen (u.a. Heidelerche).

Prognose der Wirksamkeit: Bei einer geeigneten Wahl der Standorte und Schaffung der
Lebensraume ist eine Uberwiegend hohe Wirksamkeit bzw. Annahme durch die Tiere
gegeben (siehe auch /MKULNV (2013)/). Zum Nachweis der Funktionstlchtigkeit ist ein
Monitoring erforderlich und Bestandteil der Malinhahme.

M20z Abfangen und Verbringung von Individuen in artgeeignete Habitate im engen
rdumlichen Zusammenhang

Diese Mallnahme umfasst die Enthnahme von Tieren aus ihrer natirlichen Umgebung am
Ursprungsort, die Verbringung an einen anderen Ort sowie das Entlassen der Tiere in die
natirliche Umwelt an einen neuen, bisher durch die betreffende Art nicht besiedelten Ort.

Die Verbringung von Individuen streng geschuitzter Arten bedurfte flr sich genommen nach
bisheriger Rechtslage der vorherigen Ausnahmegenehmigung der Naturschutzbehorde.
Durch die am 30. Juni 2017 (BGBI. | 2193) erfolgte Anderung des BNatSchG ist nunmehr
die sachgerechte Verbringung von Individuen im Zuge festgesetzter Vermeidungs-
maflnahmen von den artenschutzrechtlichen Verboten ausgenommen (§ 44 Abs. 5 Satz 2
Nr. 2 BNatSchG n. F.). Die Umsiedlung muss durch sachkundige Personen zu einem
geeigneten Zeitpunkt erfolgen. Der Mallnahmenstandort muss mindestens so grol3 wie der
ursprungliche Lebensraum und ausreichend vernetzt und nachhaltig gesichert sein (keine
drohenden Eingriffe etc.). Die nachhaltige Sicherung beinhaltet die dauerhafte, geeignete
Pflege der Habitatflache.

Prognose der Wirksamkeit: Bei einer geeigneten Wahl des Verbringungshabitates und einer
fachgerechten Verbringung der Individuen, unter Berlcksichtigung der vorgenannten
Anforderungen, ist eine Gberwiegend hohe Wirksamkeit gegeben.
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M21z Anpflanzung/Schaffung von Pufferzonen (Ldrm- und Sichtschutz) zwischen
Tagesanlagen und angrenzenden Waldgebieten

Um eine stérende Ausbreitung von Licht und Larm sowie durch die Menschenprasenz zu
verhindern, werden Pufferzonen zu Waldflachen belassen oder Pufferzonen durch
Anpflanzung schnell wachsender Gehdlze errichtet.

Prognose der Wirksamkeit: Mit dem Belassen oder Errichten von Pufferzonen in Waldge-
bieten kénnen Stérwirkungen auf Arten durch Larm, Licht und Menschenprasenz wirkungs-
voll reduziert werden.

M22 Baustellenschutzvorkehrungen  gegen  Bodeneintrdge  von  boden-  und
wassergefahrdenden Stoffen

Wahrend der Bauarbeiten sind zum Schutz der Bdden vor Schadstoffeintrag die
Baufahrzeuge regelmafig auf Leckagen zu untersuchen. Das Abstellen der Baufahrzeuge
und das Lagern von Baumaterial sind in einer Weise vorzunehmen, die den Eintrag von
Schadstoffen in den Boden und das Grundwasser sowie in Oberflachengewasser
ausschlief3t.

Prognose der Wirksamkeit: Die MaRhahme ist nach dem Stand der Technik erforderlich
und geeignet, Verunreinigungen des Bodens und der Gewasser insbesondere durch
Leichtflissigkeiten beim Einsatz von Baumaschinen und Fahrzeugen auf Mastbaustellen
zu vermeiden. Die MaRnahme erfordert die Zuordnung konkreter Verantwortlichkeiten fur
die Umsetzung und Kontrolle wahrend des Baubetriebes.

M23z Okologische Baubegleitung / Umweltbaubegleitung/ Bodenkundliche Baubegleitung

Zur Koordination, fachlichen Begleitung und Kontrolle der Ausfliihrung der im nachfolgen-
den Verfahren im zu erstellenden Landschaftspflegerischem Begleitplan (LBP) und im
Planfeststellungsbeschluss festgesetzten umwelt- bzw. naturschutzfachlichen Malinahmen
wird wahrend der Bauphase und der Ausfuhrungsphase von Kompensationsmafinahmen/
vorgezogenen AusgleichsmalRnahmen (CEF) der Einsatz einer Umweltbaubegleitung
(UBB) bzw. 06kologischen Baubegleitung (OBB) vorgesehen. Eine fachgerechte
Vorbereitung, Umsetzung und laufende Funktionskontrolle der festgelegten Verhinderung,
Verringerungs- und AusgleichsmalRnahmen im Zuge der Umweltbaubegleitung/dkolo-
gischen Baubegleitung ist i. d. R. erforderlich.

Zu den Aufgaben der UBB/OBB zéhlen u. a. die Zusammenstellung der Anforderungen bei
der Umsetzung der naturschutzbezogenen Auflagen und Nebenbestimmungen, die
Beweissicherung, die eingriffsrelevante Bilanzierung und die Dokumentation der
naturschutzfachlichen MaRnahmen (bauzeitliches Monitoring) sowie Funktionskontrolle
arten- und gebietsschutzbezogener Mallnahmen. Darlber hinaus dient sie der Kontrolle,
ob in weiteren Bereichen Beschrankungen erforderlich werden.

Die Bodenkundliche Baubegleitung Uber den gesamten Bauzeitraum soll Strukturscha-
digungen des Bodens bei Umsetzung des Vorhabens vermeiden. Hierzu werden im
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Rahmen der MalRhahme tragfahigkeitsverbessernden Mallhahmen des Bodens vor Ort in
Abhangigkeit von den jeweiligen Bedingungen (Witterung, Feuchtezustand des Bodens)
konkret festgelegt. Hierzu zahlt auch die sachgerechte Lagerung von Ober- und Unterbo-
den.

Prognose der Wirksamkeit: Die UBB/OBB stellt die fachgerechte Umsetzung der umwelt-
bzw. naturschutzfachlichen MalRnahmen und Nebenbestimmung sicher und ist eine be-
wahrte Methode fir die Sicherstellung der fach- und sachgerechten Umsetzung der Mal}-
nahmen.

M24z Vergrémungsmalnahmen

Im Ausnahmefall eines zwingenden bauablaufbedingten Erfordernisses des Bauens
wahrend der Brutzeit ist zumindest ein vorfristiger Baubeginn vor der Brutzeit (bspw. eine
Baufeldberaumung) vorzusehen und vor allem auf ein zugiges Hinein- bzw. Durchbauen
wahrend der Brutzeit (zugiger Bauablauf, Vergramung im Bereich von Flucht- und
Effektdistanzen; zusatzliche storbedingte Minderung des Anprallrisikos) zu achten. Speziell
im Bereich von gehdlzarmen Grin- und Ackerflachen u.a. ist der Baubeginn
(Baufeldraumung) vor der Brutzeit, verbunden mit einem ztgigen Durchbauen wahrend der
Brutzeit, die in der Regel vorzugswiurdige konfliktarme MalRnahme.

Generell ist der Bau im jeweils betroffenen Abschnitt moglichst ziigig und ohne
Unterbrechungen, entsprechend einem vorher abzustimmenden Zeitplan bis zum Ende
durchzufuhren. Sofern die BaumaRnahmen dennoch bauablauftechnisch unterbrochen
werden missen, sind unter 6kologischer Baubegleitung geeignete Mallhahmen durchzu-
fuhren, um eine zwischenzeitliche Ansiedlung der o. g. Tierarten im Baubereich zu verhin-
dern. Falls Bauaktivitaten aufgrund zeitlicher Engpasse durch beispielsweise Bauzeiten-
regelungen anderer Arten im Frihjahr nicht ausgesetzt werden kénnen, sind Vergramungs-
maflnahmen anzuwenden, um ein Ansiedeln von Bodenbritern zu verhindern (Anbringen
von mit Flatterband versehenen Pfosten).

Prognose der Wirksamkeit: Mit der MalRnahme wird i. d. R. der hinsichtlich Beeintrachti-
gungen sensibelste Zeitraum, die Brutzeit, vor Stérungen freigehalten. In Einzelfallen kann
auch die besondere Berucksichtigung eines anderen Zeitraums (z. B. Mauser) erforderlich
sein. AuRerdem wird durch die Verhinderung der Ansiedlung der im Gebiet geschitzten
Vogelarten im Baubereich verhindert, dass Individuen verletzt bzw. begonnene Bruten
verlassen werden.

M25z Einbau von Nist- und Fledermauskéasten sowie Horstunterlagen in der Umgebung

Von Fallung betroffene Baume mit Hohlenpotenzial sind auf den Besatz durch
baumbewohnende Fledermausarten und Vdégel zu kontrollieren. Hoéhlenbriter bzw.
Fledermause sind empfindlich gegeniber der Veranderung bzw. dem Verlust essentieller
Lebensrdume und der Fallung und Rodung von Hohlen- bzw. Quartierbdumen (bzw.
Baumen mit Fledermaus- oder Nistkasten) im Zuge der Flacheninanspruchnahme. Bei
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einem Positivnachweis sind im Zuge der Fallung der Badume an geeigneten Baumen im
Umfeld Kasten oder Ersatzhabitate anzubringen (zum Vorgehen bei Fledermausen s. u.),
um den Funktionsverlust im rdumlichen Zusammenhang auszugleichen. Dabei ist darauf
zu achten, dass die Kasten speziell fur die nachgewiesenen Fledermaus- und Vogelarten
geeignet sind. Unbesetzte Quartiere sind unmittelbar im Anschluss an die Kartierung zu
verschlieRen, um einen erneuten Besatz zu vermeiden. Bei besetzten Quartieren ist
abzuwarten, bis die Tiere ausfliegen. Anschlielend werden diese Quartiere ebenfalls
verschlossen.

Das Ersatzverhaltnis fur nicht vermeidbare Verluste von Baumen mit Vogelbruthdhlen, von
sonstigen Hohlenbdumen und von Baumen mit Fledermaus-Wochenstuben-, Sommer- und
Zwischenquartieren ist von der zustandigen Naturschutzbehérde im Planfeststellungs-
verfahren festzulegen. Betroffene vorhandene Vogelnistkasten sind in moglichst ahnlicher
Situation umzuhangen bzw. gleichartig zu ersetzen. Der Erhalt der Kasten ist langfristig zu
sichern.

Falls durch den Gutachter im Rahmen der Vorerkundung (M7z) die Wirksamkeit allein von
KastenmalRnahmen als nicht ausreichend eingeschatzt wird, z. B. wenn in Einzelfallen
Quartierbaume von Fledermausarten mit besonderen Quartieranspriichen betroffen sind,
bestinde auch die Mdglichkeit Ersatzbaumquartiere anzulegen (u. a. Runge et al. 2010)
oder spezielle artgeeignete Ersatzquartiere zu verwenden. Die Auswahl und Anbringung
der Ersatzquartiere sollen nach anerkannten fachlichen Standards erfolgen.

Prognose der Wirksamkeit: Bei einer geeigneten Wahl des Standortes und einer
fachgerechten Anbringung, Ausrichtung und Betreuung der Kasten, unter Beriicksichtigung
der vorgenannten Anforderungen, ist eine Uberwiegend hohe Wirksamkeit bzw. Annahme
durch die Tiere gegeben (siehe auch /IMKULNY (2013)/).

M26 Beriicksichtigung von Querungsmoéglichkeiten fiir Amphibien

Bereits im Rahmen der Planungen sind bei der der Schaffung neuer Hindernisse fur Am-
phibien durch Straflen und Schienen bei Unterbrechung von Wegebeziehungen vorzuse-
hen und bei der spateren Umsetzung zu errichten.

Prognose der Wirksamkeit: Bei Umsetzung dieser MalRnahmen wird die Zuganglichkeit von
Laichgewassern fur Amphibien gesichert.

M27 Sorgféltiger Umgang mit den Bodenmassen

Um die naturliche Bodenfruchtbarkeit und die Bodenfunktionen wiederherzustellen, ist ein
sorgfaltiger Umgang mit den Bodenmassen beim Abtrag, bei der Zwischenlagerung und
beim Wiedereinbau vorgesehen.
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9.3

Prognose der Wirksamkeit:

Mit der Umsetzung dieser Mal3nahmen sowie mit der Durchflihrung einer bodenkundlichen
Baubegleitung (M23) kann davon ausgegangen werden, dass Auswirkungen auf die
Bodenfunktionen im Sinne des § 2 Abs. 2 BBodSchG soweit moglich vermieden werden.

Beschreibung der MaBnahmen zum Ausgleich

Auf der Ebene der Raumordnung werden funktional geeignete Malnahmen vorgeschlagen,
um nicht vermeidbare Umweltauswirkungen auszugleichen oder zu ersetzen. Eine
Konkretisierung der funktionalen Anforderungen und eine Quantifizierung der Ma3nahmen
ist der nachfolgenden Planfeststellung vorbehalten.

M11.1: Walderhaltungsabgabe / Ersatzaufforstungen

Fur nicht vermeidbare Waldverluste im Bereich der Tagesanlagen und der Rohrleitungen
kann die naturschutz- und waldrechtliche Kompensation durch Ersatzaufforstungen an
anderer Stelle erfolgen. Nach den waldrechtlichen Bestimmungen kommt insbesondere bei
geringen Umfangen, wie sie bei dem geplanten Vorhaben fiir die Rohrleitungen zur
Betriebswasserableitung und zur Mineralstoffverwahrung zu erwarten sind, alternativ eine
Walderhaltungsabgabe in Betracht.

Prognose der Wirksamkeit: Die MalRnahme dient der Erfullung der naturschutz- und
waldrechtlichen Kompensationsverpflichtung. Vorrangig sollte ein Ausgleich bzw. Ersatz im
Rahmen anderer, fir den Naturschutz bedeutsamer Malnahmen mit Bezug zu den
betroffenen Funktionen angestrebt werden, z. B. die Gehdlzpflanzung im Rahmen einer
Komplex- oder Renaturierungsmalinahme. Erstaufforstungen sowie auch Gehdlz-
pflanzungen, die fur sich genommen oder wegen ihres Anschlusses an Waldflachen in die
Waldeigenschaft ,hineinwachsen® kénnen, bedirfen der waldrechtlichen Genehmigung.

M11.2: Kompensationsmallnahmen, Entsieqelung bzw. Extensivierunq intensiv genutzter
Flachen

Grundsatzlich ist der Verursacher eines Eingriffs gemal § 15 Abs. 2 BNatSchG verpflichtet,
unvermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft durch Malnahmen des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmalinahmen) oder zu er-
setzen (ErsatzmalRnahmen). Die konkrete Festlegung von Kompensationsmaf3nahmen er-
folgt im Planfeststellungsverfahren.

Potenziale fur eine Entsiegelung und Extensivierung intensiv genutzter Flachen sind im
Rahmen der Planfeststellung zu suchen. Dartiber hinaus kommen multifunktional wirksame
Mafnahmen wie der Rickbau nicht mehr bendtigter versiegelter Flachen, Anlagen oder
Gebaude in Betracht. Bevor landwirtschaftlich genutzte Flachen neu in Anspruch genom-
men werden, soll vorrangig gepruft werden, ob der Ausgleich oder Ersatz auch durch Mal3-
nahmen zur Entsiegelung, MaRnahmen zur Wiedervernetzung von Lebensrdumen oder
durch Bewirtschaftungs- oder PflegemalRnahmen, die der dauerhaften Aufwertung des
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Naturhaushalts oder des Landschaftsbildes dienen, erbracht werden kann, um moglichst
zu vermeiden, dass Flachen aus der Nutzung genommen werden (§ 15 Abs. 3 BNatSchG).

Prognose der Wirksamkeit: Da durch das Vorhaben Flachen temporar und dauerhaft in
Anspruch genommen werden, stellen die Entsiegelung bzw. Extensivierung intensiv ge-
nutzter Flachen funktional wirksame Mallinahmen zur Wiederherstellung der Funktionen
des Bodens, des Wassers, der Lebensraume von Tieren und Pflanzen und des Land-
schaftsbildes dar. Hierdurch werden die Kompensationserfordernisse erflillt. Zu bevorzu-
gen sind zudem multifunktionale MaRnahmen, die mehrere Schutzgtter begunstigen.

10 Auswirkungen auf die Natura 2000-Gebietskulisse sowie Beriicksichtigung arten-
schutzrechtlicher Belange

10.1 Natura 2000-Gebietskulisse

Die Natura 2000-Gebiete sind ein europaweites Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung
gefahrdeter oder typischer Lebensrdume und Arten. Die rechtliche Grundlage wird durch
die Flora-Fauna-Habitat Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) und der Europaischen Vogel-

schutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) gebildet.

Im erweiterten UG Abbau befinden sich drei FFH-Gebiete und ein europaisches Vogel-
schutzgebiet in Brandenburg. Die Lage des Gebietes ist in Karte UVS-02.3 dargestellt.

10.1.1 Bestandsbeschreibung
FFH-Gebiet ,Spree bei Spremberg” (DE 4452-302, landesinterne Nr. 757)

Das FFH-Gebiet ,Spree “ erstreckt sich insgesamt auf 9,5 ha im Raum Spremberg und
uberlagert sich mit dem UG Abbau, dem erweiterten UG Abbau und dem UG MV4.1). Lan-
desweit ist die Spree ein bedeutsames FlieRgewasser mit herausragender Verbindungs-
und Ausbreitungsfunktion fir Fischotter, Biber und zahlreiche Fischarten. Zudem ist ihre
Aue mit typischen Lebensraumen ausgestattet.

Fir das FFH-Gebiet ,Spree bei Spremberg“ werden die Erhaltungsziele im § 2 der 24. Er-
haltungszielverordnung benannt. Im Managementplanung fur das FFH-Gebiet ,Spree“ zu
dem das Gebiet vor der Neuabgrenzung gehdrte /Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg
(2015)/ wird folgendes primares Ziel benannt:

»...fur Beeintrachtigungen der Spree durch Verockerung zu reduzieren und damit wieder
geeignete Habitatbedingungen fir Fische und andere lebensraumtypische Wasserorganis-
men zu schaffen. ...*

Zudem fur die vorkommenden Lebensraumtypen sowie fur die Arten des Anhangs Il und
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie weitere wertgebende Arten Ziele definiert. Spezi-
ell sind die Lebensraumtypen ,FlieRgewasser mit Unterwasservegetation (3260) und
»Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwalder“ (9160) zu sichern und weiterzuentwickeln.

Fir die Arten Biber (Castor fiber) und Fischotter (Lutra lutra) gilt als Zielstellung:
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,In den Habitaten bzw. Entwicklungsflache des Fischotters und des Bibers ist durch ent-
sprechende Schutzmallinahmen sicherzustellen, dass Beeintrachtigungen dieser Arten ins-
besondere durch Jagd oder Gewasserunterhaltungsmaflnahmen vermieden werden...”

Fur die Fischarten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie Rapfen und Bitterling gilt folgende
Zielstellung:

,Zur Entwicklung von geeigneten Habitaten fur Wasserorganismen, insbesondere Fischar-
ten gemak Anhang Il der FFH-RL, ist die Wasserqualitat in der Spree dauerhaft zu verbes-
sern.”

FFH-Gebiet ,Talsperre Spremberg“ (DE 4352-301, landesinterne Nr. 230)

Das FFH-Gebiet ,Talsperre Spremberg® erstreckt sich insgesamt auf 344 ha. Es handelt
sich um den oberen Abschnitt der Talsperre Spremberg (im UG Abbau und erweitertes UG
Abbau) mit ausgedehnten, zum Teil unzuganglichen Versumpfungsflachen und Nasswal-
dern. Im Standarddatenbogen sind als Ziele fur das Gebietsmanagement die Erhaltung
bzw. Entwicklung der Lebensraumtypen nach Anhang | und der Arten nach Anhang Il der
FFH-Richtlinie angegeben. Zudem soll die Wasserhaltung gesichert und eine naturliche
Sukzession ohne Nutzung zugelassen werden. Weiterhin soll der Aushieb nicht standort-
gerechter Geholze und ein geeigneter Uferschutz (z.B. vor Erosion oder vor menschlichen
Einwirkungen) vorgenommen werden /Amtsblatt EU (2012)/.

Ein Managementplan fir das FFH-Gebiet ,Talsperre Spremberg“ war aktuell nicht verflig-
bar (befindet sich in Fortschreibung).

FFH-Gebiet ,Reuthener Moor* (DE 4453-303)

Das FFH-Gebiet ,Reuthener Moor* befindet sich mit insgesamt ca. 95 ha Flache ca. 7,5 km
nordoéstlich der Tagesanlagen im erweiterten UG Abbau.

Der Standarddatenbogen /SD (1986)/ beschreibt das FFH-Gebiet als ,,Zwischenmoorgebiet
im Bereich des Doberner Sporns mit Torfmoos-Bultgesellschaften und Moorwaldern. Es
weist einen grof3en Anteil an Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH RL, insbesondere
Moore, auf und ist bedeutend fir die Erhaltung autochthoner Tieflandfichten. Konkret wer-
den die Lebensraumtypen ,Dystrophe Seen und Teiche* (3160), ,Feuchte Heiden des nord-
atlantischen Raums mit Erica tetralix‘ (4010), ,Ubergangs- und Schwingrasenmoore®
(7140), ,Torfmoor-Schlenken (Rhynchosporion)“ (7150), ,Montane bis alpine bodensaure
Fichtenwalder (Vaccinio-Piceetea)* (9410) sowie der prioritdre LRT Moorwalder (91D0%)
gelistet. Bei der Erfassung fur den Managementplan /MaP (2015)/ konnte der im SDB ge-
nannte LRT 4010 nicht mehr festgestellt werden. Daftir wurde der prioritare LRT 91EQ0* neu
erfasst.

Als Zielarten werden der Kammmolch (Triturus cristatus) und die Grof3e Moosjungfer (Leu-
corrhinia pectoralis) benannt. Grundlegendes Ziel der 24. Erhaltungszielverordnung /ErhZV
(2018)/ ist die langfristige Erhaltung des glnstigen Erhaltungszustandes und Entwicklung
der LRT und Zielarten.
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SPA ,Lausitzer Bergbaufolgelandschaft” (DE 4450-421, landesinterne Nr. 7031)

Das insgesamt 6.079 ha groRe SPA ,Lausitzer Bergbaufolgelandschaft‘ ragt in das UG
Abbau und UG der Mineralstoffverwahrung (MV4.1 und MV4.2).

Im Folgenden werden die gebietsspezifischen Erhaltungsziele des SPA ,Lausitzer Berg-
baufolgelandschaft® dargestellt:

Erhaltung und Wiederherstellung einer fur Sidbrandenburg charakteristischen
Bergbaufolgelandschaft als Lebensraum (Brut-, Rast-, Uberwinterungs- und Nah-
rungsgebiet) der mal3geblichen Vogelarten, insbesondere

eines Mosaiks von vegetationsfreien und —armen Sandoffenflachen und ltckigen
Sandtrockenrasen Uber Zwergstrauchheiden bis zu lichten, strukturreichen Vorwal-
dern bei einem hohen Anteil offener Flachen und friiher Sukzessionsstadien,

von nahrstoffarmen, lichten und halboffenen Kiefernwaldern, -heiden und —gehdlzen
mit Laubholzanteilen, Altholzbestanden und reich gegliederten Waldrandern,

von strukturreichen Gewassern und Gewasserufern, Abschnitten mit Steilufern, mit
Wasserstandsdynamik, ganzjahrig Uberfluteter Verlandungs- und Roéhrichtvegeta-
tion sowie von Flachwasserbereichen mit ausgepragter Submersvegetation und ve-
getationsarmen Sand-, Kies-, Stein- und Schlamminseln,

von Sumpfen, Kleingewassern und Bruchwaldbereichen mit naturnaher Wasser-
standsdynamik,

von stérungsarmen Schlaf- und Vorsammelplatzen an Gewassern mit Flachwasser-
bereichen,

einer strukturreichen Agrarlandschaft mit einem hohen Anteil an Begleitbiotopen wie
Hecken, Baumreihen, Einzelgeholzen, Lesesteinhaufen, Brachen, Randstreifen und
Trockenrasen mit eingestreuten Dornbuschen und Wildobstbestanden,

von Eichenalleen und strukturierten Waldrandern mit Eichenanteil an mineralischen
Ackerstandorten,

sowie die Erhaltung und Wiederherstellung einer artenreichen Fauna von Wirbello-
sen, insbesondere GroRinsekten, Amphibien, Reptilien und weiteren Kleintieren als
Nahrungsangebot.

Ein Managementplan fir das Gebiet wurde bislang noch nicht erstelltO.

10.1.2 Prognose der Auswirkungen

Fur Natura 2000-Gebiete liegen die Unterlagen aus den Vertraglichkeitsvoruntersuchungen
([FFH2] — [FFH4], [SPA 1] und [SPA 2]) und der Vertraglichkeitsuntersuchung [FFH1] in
Unterlag IV vor. Die vom Vorhaben betroffenen Natura 2000-Gebiete werden in der
nachfolgenden Tabelle 74 gelistet. Die Gebiete sind in der Karte UVS-02.3 dargestellt.
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In Tabelle 74 sind die Wirkfaktoren, die eine Betroffenheiten auslésen mit den verursachen-
den Projektbestandteilen, Vorbelastungen bzw. kumulierende Vorhaben, die Auswirkungen
auf die Gebiete, MaRnahmen zur Minderung und Schadensbegrenzung und das Ergebnis
der Erheblichkeitsbewertung angegeben. Hierbei werden die Ergebnisse der Natura 2000-
Vertraglichkeits(vor)untersuchungen tbernommen.

Die Grundlage fur die Erheblichkeitsbewertung ergibt sich wie folgt:

e FFH-Gebiete: Gebiet von Gemeinschaftlicher Bedeutung und Bestandteil des
Biotopverbundes, Erhaltung bzw. Erreichen eines guten Erhaltungszustandes der
in der ErhZV Brandenburgs als Erhaltungsziel genannten Lebensraumtypen und
Arten nach Anhang Il FFH-RL

e SPA: Sicherung eines dauerhaft gunstigen Erhaltungszustandes der signifikanten
Vorkommen von Vogelarten von gemeinschaftlichem Interesse im Gebiet.

Malstab fur die Erheblichkeit von Umweltauswirkungen ist das voraussichtliche Eintreten
einer erheblichen Beeintrachtigung des Schutzzwecks des Gebietes, sofern die
Beeintrachtigungen nicht auf ein unerhebliches Mal} verringert werden kdnnen.

Im Ergebnis der Natura 2000-Vertraglichkeits(vor)untersuchungen wird gezeigt, ob mit der
gebotenen Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass die Umsetzung der Projektbe-
standteile zu erheblichen Beeintrachtigungen des Gebietes in seinen fir den Schutzzweck
und die Erhaltungsziele mafigeblichen Bestandteilen flihrt. Soweit erforderlich waren dann
die Voraussetzungen einer gebietsschutzrechtlichen Abweichung zu prifen, sofern keine
Alternative vorliegt. Das ist vorliegend nicht der Fall.
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Tabelle 74:

Auswirkungen auf Natura 2000-Gebiete

FFH-Gebiet ,Spree bei Spremberg“ [FFH1] in Unterlage IV

Uberbauung, Versiege-
lung (MV4.1, TA6.2)

Briickenbau-
werke, Hochwas-
serschutzdeiche

Es kommt zu keiner Flacheninanspruchnahme
der LRT 3260 und LRT 9160.

Erhebliche Habitatveranderungen fir den Bi-
ber infolge der Uberbauung von Uferbereichen
werden bei Umsetzung der Malnahmen M15,
M8 bzw. M16 vermieden.

Gemal der Unterlage FFH 1 ist fir das Vorha-
ben bei Durchflihrung der aufgefiihrten Maf3-
nahmen somit auszuschlie3en, dass das
Schutzgebiet ,Spree bei Spremberg® in seinen
mafgeblichen Bestandteilen erheblich beein-
trachtigt wird.

Schutz der an-
grenzenden Fla-
chen (Uferberei-
che, Gehdlzbe-
stéande) M15, Ge-
wahrleistung der
Durchgangigkeit
(M16 oder M8)

Talsperre Sprem-
berg, Sohl-
schwelle im FFH-
Gebiet, Grund-
wasserwiederan-
stieg nach Been-
digung Braunkoh-
leabbau

Bei der Bodenabsenkung besteht fiir das LRT
3260 eine erhdhte Gefahr der Veranderung
der Sedimentation und des Artenspektrums.
Durch Umsetzung der MalRnahmen M4.1 bis
M4.4 werden die Auswirkungen reduziert. Fur
die grundwasserabhangige LRT-Flache 9160
sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu
erwarten.

Beeintrachtigungen fur die Arten des Anhangs
Il der FFH-RL werden nicht erwartet.

Gemal der Unterlage FFH 1 ist fir das Vorha-
ben bei Durchfiihrung der aufgefiihrten Maf3-
nahmen eine erhebliche Beeintrachtigung des
Schutzgebietes ,Spree bei Spremberg“ in

Angepasstes Ab-
bauverhalten un-
ter der Spreeaue
(M4.1 bis M4.4)

sowie der bereits
praktizierten Sul-

fatfrachtsteuerung

und Eisenausfal-
lung

Abbau,

MV4.1

TAB.6
Veranderung der Dynamik
/ hydrologische Verhalt-
nisse durch Gelandeab-
senkung (Abbau)
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seinen malgeblichen Bestandteilen nicht zu
erwarten.

Veranderung des Bodens
bzw. Untergrundes / der
morphologischen Verhalt-
nisse (Abbau)

Grundwasserwie-
deranstieg nach
Beendigung
Braunkohleabbau

Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal-
tungszielen des FFH-Gebietes

keine

Veranderung der Hydro-
chemischen Verhaltnisse /
Salz durch Einleitung Be-
triebswasser (MV3,

Sulfat- und Eisen-
belastungen der
Spree durch ak-
tive und Sanie-

Bei der Einleitung von Prozesswasser in die
Spree besteht aufgrund der zu erwartenden
Salzfracht fir den LRT 3260 eine erhebliche
Gefahr der Verschlechterung des kologischen
Zustandes

Habitatveranderungen fiir die Arten Biber,
Fischotter, Rapfen sowie Bitterling sind nicht
auszuschlieRen.

Einleitungsverbot
bei Verschlechte-
rung biologischer
QK der OGewV
(MaRRnahme M17)
und Nutzung der

TAG6.1, TAB.2) rungstagebaue Gemal der Unterlage FFH 1 ist fir das Vorha- | Entsalzungsan-
ben bei Durchfiihrung der MaRnahme M2 eine | lage (MaRnahme
erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgebie- | M2)
tes ,Spree bei Spremberg” in seinen mafgebli-
chen Bestandteilen nicht zu erwarten.

. Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal- | Nachweis der

Veranderung der Tempe- . . . : )

e s tungszielen des FFH-Gebietes. Dies gilt unter | ausreichenden

raturverhaltnisse durch . . . N

L . keine der Voraussetzung, dass im weiteren Pla- Abkuhlung des

Einleitung Betriebswasser . . : ;

(TAG.1, TAB.2) nungsverlauf ein Nachweis der Einhaltung der | Betriebswassers

n ’ Einleittemperatur erfolgt. (M18)
FFH-Gebiet ,Talsperre Spremberg” [FFH-2] in Unterlage IV
Abbau, Er- Veranderung der Dynamik
weitertes UG | / hydrologische Verhalt- Talsperre Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal- keine
Abbau nisse durch Gelandeab- P tungszielen des FFH-Gebietes zu erwarten

senkung (Abbau)
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Veranderung des Bodens
bzw. Untergrundes / der
morphologischen Verhalt-
nisse (Abbau)

Grundwasserwie-
deranstieg nach
Beendigung

Braunkohleabbau

Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal-
tungszielen des FFH-Gebietes zu erwarten

keine

Veranderung der Hydro-
chemischen Verhaltnisse /
Salzfracht (TA6.1, TA6.2,
MV3)

Sulfat- und Eisen-
belastungen der
Spree durch ak-
tive und Sanie-
rungstagebaue

Eine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal-
tungszielen des FFH-Gebietes ist bei Umset-
zung der MaBnahme M2 nicht zu erwarten.

Einleitungsverbot
bei Uberschrei-
tung der Grenz-
werte / Orientie-
rungswerte und
Nutzung der Ent-
salzungsanlage
(MaRRnahme M2)

Veranderung der Tempe-

Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal-

_rra’\;[\lér\g)arhaltnlsse (TA61, | - tungszielen des FFH-Gebietes zu erwarten keine
FFH-Gebiet ,Reuthener Moor* [FFH-3] in Unterlage IV
Veranderung der hydro- g:zg(rj?arz;geerab-
Erweitertes logischen Verhaltnisse / senkung Tage- Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal- keine
UG Abbau Grundwasserabsenkung 9 'ag tungszielen des FFH-Gebietes zu erwarten
(Abbau) baue Nochten
und Welzow-Sid
FFH-Gebiet ,Luisensee” [FFH-4] in Unterlage IV
Veranderung der hydro- g[ﬁﬁ;?:arzlsgeerab-
AuBerhalb der | logischen Verhaltnisse / Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal- .
senkung Tage- . . keine
UG Grundwasserabsenkung tungszielen des FFH-Gebietes zu erwarten
(Abbau) baue Nochten
und Welzow-Sid
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KUPFERSCHIEFER LAUSITZ &

SPA ,Lausitzer Bergbaufolgelandschaft® [SPA-1] in Unterlage IV

Minimierung der
Flacheninan-
Abbau. er- Eine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal- | spruchnahme und
weite rt,es UG Uberbauung, Versiege- | StraRen-, Schie- | tungszielen des FFH-Gebietes ist bei Umset- —versiegelung,
Abbau MV4 lung (MV4.1, MV 4.2) nenwege zung der MaRnahme M1 und M5 nicht zu er- Nutzung beste-
au ’ warten. hender Infrastruk-
MV4.1,
MV4 2 turtrassen (M1,
’ M5)
Baubed!ngte Barriere- und StralRen-, Schie- | Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal- .
Fallenwirkung (MV 4.1, : : keine
MV 4.2) nenwege tungszielen des FFH-Gebietes zu erwarten
Veranderung der hydrolo- g:ﬁﬁ;il:;'sg;ab_
gischen Verhaltnisse / Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal- .
senkung  Tage- . i keine
Grundwasserhebung (Ab- tungszielen des FFH-Gebietes zu erwarten
Abbau, Er- bau) baue Nochten und
weitertes UG Welzow-Sud
Abbau Veranderung des Bodens | Grundwasserwie-
bzw. Untergrundes / der | deranstieg nach | Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal- Keine
morphologischen Verhalt- | Beendigung tungszielen des FFH-Gebietes
nisse (Abbau) Braunkohleabbau
SPA ,Zschornoer Heide* [SPA-2] in Unterlage IV
Veranderung der hydrolo- g[ﬁﬁ;?:arzlsgeerab-
aullerhalb gischen Verhaltnisse / Keine Beeintrachtigung von Schutz- und Erhal- .
senkung Tage- . . keine
der UG Grundwasserabsenkung tungszielen des FFH-Gebietes zu erwarten
(Abbau) baue Nochten
und Welzow-Sid
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10.2 Einschatzung des Konfliktpotenzials mit dem europaischen Artenschutz

Zur Prifung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden wurde eine artenschutzfach-
liche Ersteinschatzung [Anl2-15-ASE] erarbeitet. Ziel war eine hinreichend sichere Ein-
schatzung, dass durch das geplante Vorhaben bei der Umsetzung keine der u.g. Verbots-
tatbestande ausgeldst werden. Bei einer absehbaren Unvereinbarkeit mit Verbotstatbestan-
den war im Sinne einer Prognose zu priifen, wie im Rahmen des nachgelagerten Planungs-
schrittes hierauf reagiert werden kann und welche konkreten Malinahmen im nachfolgen-
den Planfeststellungsverfahren in Betracht kommen. Die Ergebnisse werden nachfolgend
zusammengefasst.

Das Eintreten von Verbotstatbestanden nach § 44 BNatSchG Abs. 1 Nr. 1-3 (s. nachfol-
gende Ausflihrungen) ist aufgrund der grof¥flachigen Waldinanspruchnahmen durch die Ta-
gesanlagen (TA) und bei Realisierung der Mineralstoffstapel (MV3) nicht auszuschliel3en.
Gleichwonhl ist davon auszugehen, dass im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren fir
die Tagesanlagen aufgrund des alternativiosen Standortes der Schachtanlagen und bei
fehlender Alternative auch fir MV3 (d. h. die hier geprtften Alternativen MV1, MV2 in Sach-
sen und MV4) waren nicht umsetzbar) aufgrund der Bedeutung des Vorhabens eine Aus-
nahme erteilt werden kann. Eine vorsorgliche Prifung der Ausnahmevoraussetzungen er-
folgt in der Artenschutzrechtlichen Ersteinschatzung [Anl2-15-ASE].

10.2.1 Rechtliche Grundlage

Bezuglich der Tierarten nach Anhang IV FFH-Richtlinie sowie der europaischen Vogelarten
nach Art. 1 VSchRL gelten gemaR § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fir nach
§ 15 Abs. 1 BNatSchG unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Eingriffe in Natur und
Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 BNatSchG zugelassen oder von einer
Behorde durchgefuhrt werden (Eingriffsvorhaben), die artenschutzrechtlichen Verbote nach
den nachstehend erlauterten MalRgaben (§ 44 Abs. 5 Satz 1 BNatSchG), die Gegenstand
der Prifung im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren sind und deren Vorabeinschat-
zung bereits hier erfolgt sind:

Totungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG):

Es ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie
zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu
entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren. Ein Vorhaben verstd3t nach standiger
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gem. § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG
nicht gegen das Totungsverbot, wenn die Beeintrachtigung das Totungs- und
Verletzungsrisiko fur Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhéht und diese
Beeintrachtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmalinahmen
nicht vermieden werden kann (vgl. BVerwG v. 06.11.2013 — 9 A 14.12, BVerwGE 148, 373,
Rn. 114; v. 28.04.2016 — 9 A 9.15 A 20, juris, Rn. 140 f.; v. 10.11.2016 - 9 A 18.15, juris,
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Rn. 83; v. 28.11.2016 - 9 A 9.15, BVerwGE 155, 91 Rn. 141 und v. 09.02.2017 — 7 A 2.15,
juris, Rn. 466).

Das Tétungsverbot gilt individuenbezogen, d. h. zu beurteilen ist die Signifikanz der
vorhabenbedingten Erhéhung eines Tétungs- und Verletzungsrisikos von Individuen einer
prufrelevanten Art Gber deren allgemeines Lebensrisiko hinaus.

Der Tod einzelner Individuen haufiger, weit verbreiteter, ungefahrdeter Singvogelarten wie
Amsel, Singdrossel oder Buchfink sind bei Prifungen und Planungen anders zu werten als
der Verlust seltener, gefahrdeter GrolRvogelarten wie Seeadler, Schreiadler oder
Grol¥trappe. Diese bei der Bewertung von Tétungsrisiken zu beachtenden autékologischen
Aspekte und Unterschiede werden bei der Beurteilung der vorhabentypspezifischen
Mortalitdtsgefahrdung (vMGI) von Arten Uber den Mortalitatsgefahrdungs-Index (MGI)
berlcksichtigt (s. hierzu Bernotat & Dierschke (2016)). Hinweise fir die Beurteilung liefern
zudem der Gefahrdungsgrad bzw. der Erhaltungszustand der Arten.

Vermeidungsmafinahmen zur Abwendung von Tétungs- und Verletzungsgefahren sind in
der Prifung zu berlcksichtigen. Malinahmen, durch die Tétungen bzw. Verletzungen von
prufrelevanten Arten vermieden oder auf das geringstmdgliche Mald gemindert werden
konnen, haben oberste Prioritat.

Storungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

Es ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschitzten Arten und der européischen
Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten zu stoéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die
Stérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.

Unter dem Begriff der Stérung kdnnen "Beunruhigungen" eines Tieres verstanden werden,
die sich auf die Zielsetzung des Artenschutzrechts auswirken kénnen. Eine Stérung im
Sinne der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande setzt daher voraus, dass bei einer am
MalRstab praktischer Vernunft ausgerichteten Prifung Grund zur Annahme besteht, dass
die durch menschliches Handeln bewirkte Verhaltensanderung den Reproduktionserfolg
oder die Fitness des betroffenen Individuums negativ beeinflusst (vgl. Fellenberg, NVwZ
2021, 943 (945 f.); Lau, NUR 2021, 462 (464) jeweils zu EuGH, Urteil vom 4. Marz 2021 —
C 473/19 und C 474/19).

Schadiqungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG)

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wildlebenden Tiere der besonders
geschutzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren
(Schadigungsverbot).

Ein Vorhaben ist mit dem Schadigungsverbot vereinbar, wenn die ékologische Funktion der
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im
raumlichen Zusammenhang weiterhin erflllt wird (§ 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG). Es

UVP-Bericht Brandenburg

13.03.2023 zum ROV Kupferbergwerk Spremberg -277/321 -



Text\KSL_UVP-B_BBG-2023-01-31.docx

\\dd1fs01.gicon.de\prj\PROJEKT\2021\P210555UM.4057.DD1\DOK\04_UVP_Brandenburg\00

GICON

GroBmann Ingenieur Consult GmbH

darf nicht zu einer Minderung der Funktionsfahigkeit der Fortpflanzungs- und Ruhestatte
kommen. Soweit erforderlich, kénnen auch vorgezogene Ausgleichsmallnahmen
(sogenannte CEF-Malinahmen) festgelegt werden. Nur tatsachlich von einer geschutzten
Art besiedelte bzw. genutzte Fortpflanzungs- oder Ruhestatten unterliegen dem
Schadigungsverbot — hiernach gibt es keine ,potenziellen® Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten.

10.2.2 Saugetiere

Bestand und Betroffenheit

In den UG ist laut Zufallsfunde der Biotopkartierung und einer Abfrage der Artdatenbank
vom Vorkommen von drei Arten des Anhangs IV der FFH- Richtlinie auszugehen . Dabei
handelt es sich um den Wolf (Canis lupus), Biber (Castor fiber) und den Fischotter (Lutra
lutra).

Der Wolf ist eine sehr mobile Art und besitzt groRe Territorien. Ein temporares Ausweichen
wahrend der Bauphase zur Trassenherstellung ist daher anzunehmen und eine Zerschnei-
dungswirkung ist nicht zu erwarten. Das Eintreten von Verbotstatbestdnden nach
§ 44 BNatSchG ist nicht zu erwarten.

An Gewassern mit strukturreichen und naturnahen Ufern sind im ganzen UG Habitate vom
Biber und Fischotter zu erwarten bzw. an der Spree festgestellt worden. Durch Betriebs-
wassereinleitungen sind qualitative und quantitative Verdnderungen im Gewasser-
lebensraum mdglich. Bei einer bergbauinduzierten Bodensenkung mit Anstieg des Grund-
wasserflurabstandes entlang der Spree zwischen Cantdorf und Vorsperre Buhlow ist von
einer Veranderung der FlieRdynamik (z.B. grofRerer Ruckstau) oder in Folge von MalRnah-
men zum Hochwasserschutz von Zerschneidungswirkungen, z.B. durch zusatzlich erfor-
derliche Deichbaumalinahmen auszugehen. Fir die beiden Arten kann daher eine
Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden.

Erfordernis von MalBnahmen (M)

Um bau- und anlagebedingte Barrierewirkungen der Wanderlinien vom Biber und Fischotter
entlang der Spree zu vermeiden sowie eine Freihaltung der Spreeaue zu gewahrleisten, ist
ein in der Hohe ausreichend dimensioniertes Bauwerk fur die Rohrleitungen zur Mineral-
stoffverwahrung zu errichten, bzw. eine Zusammenfassung mit der Bahnbriicke zu
realisieren (M5). Die stérungsempfindlichen Arten Biber und Fischotter, sowie der Wolf sind
wahrend der Fortpflanzungs- und Aufzuchtzeit zu schonen. Durch eine Bauzeitenregelung
kdnnen Arbeiten wahrend der Hauptfortpflanzungszeit sowie Dammerungs- und Nachtzeit
Beeintrachtigungen vermieden werden (M6z).

Zur Vermeidung der Auswirkungen infolge der Bodensenkungen ist ein Konzept zur Minde-
rung der Senkungsbeitrdge und deren Auswirkungen zu erstellen, die die Habitate des
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Bibers und Fischotters berucksichtigen (M4.1 bis M4.5 in Verbindung mit Monitoring und
Risikobewertung MV4.6).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbesténde ist unter Beriicksichtigung
der vorgesehenen MaBnahmen nicht zu erwarten.

10.2.3 Fledermause

Betroffenheit

In den UG, vor allem im Bereich der geplanten Tagesanlage und der mdglichen
Mineralstoffverwahrung sind in den groReren Waldgebieten gefahrdete baumbewohnende
Fledermausarten, wie Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), GrolRe/Kleine
Bartfledermaus (Myotis brandtii/mystacinus), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii),
Fransenfledermaus (Myotis nattereri), Kleiner/GroRer Abendsegler (Nyctalus leisleri/noc-
tula), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) sowie Braunes/Graues Langohr (Plecotus
auritus/ austriacus) zu erwarten bzw. wurde ein Vorkommen nachgewiesen.

Durch den bau- und anlagebedingten Holzeinschlag und somit dem maoglichen Verlust von
Quartierbaumen ist eine hohe Betroffenheit der baumbewohnenden Fledermausarten zu
erwarten.

In den Ortslagen und am UW Graustein liegen Nachweise von geschitzten gebaude-
bewohnenden Fledermausarten, wie Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus), Grolies
Mausohr (Myotis myotis), Zwerg- und Muckenfledermaus (Pipistrellus pipistrellus /
pygmaeus) vor. Eingriffe in den Gebaudebestand sind nicht vorgesehen so dass von keiner
Betroffenheit ausgegangen werden kann.

Bau- und anlagenbedingt kann es zu einer Stérung durch Larm, Licht, Menschenprasenz
kommen und dadurch zu einer Verminderung der Lebensraumeignung.

Erfordernis von Mallnahmen (M)

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestdnden sind vor Baubeginn
Ersatzlebensraume fur Fledermause (z.B. durch das Anbringen von Fledermauskasten
(M19z)) zu schaffen. Diese vorgezogene AusgleichsmalRnahme (CEF) sollte mindestens 2
Jahre vor dem Rodungsbeginn und in dem betroffenen Waldgebiet stattfinden.

Um einen Habitatverlust der baumbewohnenden Fledermduse durch Stérung zu
vermeiden, ist eine fachliche Kontrolle der Baume von Hoéhlen und Spalten erforderlich (M7
und M23z (Okologische Baubegleitung). Bei Besatz von Fledermausen sind diese nach
Ausflug vor der Fallung umzusiedeln (M20z). Durch eine Bauzeitenregelung (M6z) mit
Berdumung / Holzeinschlag auRerhalb der Fortpflanzungs- bzw. Hauptaktivitatszeiten und
keine Arbeiten wahrend der Dammerungs- und Nachtzeiten, kénnen Stérungen durch v.a.
Larm und Unruhe vermieden werden.
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Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Berucksichtigung
der vorgesehenen MaBnahmen nicht ausgeschlossen, da die Inanspruchnahme von
Waldflachen groRflachig durch die Tagesanlagen und insbesondere bei Umsetzung
der Mineralstoffstapel (MV3) erfolgt.

10.2.4 Reptilien

Bestand und Betroffenheit

Individuen und Lebensraume von Zauneidechse (Lacerta agilia) und Glattnatter (Coronella
austriaca) wurden in den UG, besonders im Bereich der geplanten Tagesanlagen sowie
entlang der Bahnstrecke und Hochspannungstrassen nachgewiesen. Die Arten besiedeln
zwar insbesondere Walder, Abgrabungsflachen, Siedlungen, Brachen und Heiden, aber
auch Grunland und Feldgehdlze gehdren zu ihrem natirlichen Lebensraum. Aufgrund ihrer
Mobilitdt konnen die Arten den schmalen Baukorridoren zur TrassenerschlieBung de Lei-
tungen ausweichen und nach Bauende die neu entstehenden Habitatstrukturen wieder
besiedeln. Neue Stralen und Gleise konnen jedoch zu einer Zerschneidung der
Lebensraume flhren.

Erfordernis von MalBnahmen (M)

Die vorgezogene Malnahme (CEF) Aufwertung und Erganzung des Umfeldes mit
Steinhaufen und Stubbenwallen erschafft Ersatzlebensrdume fir Reptilien (M19z). Vor
Baubeginn sollen die Arten durch einen Fachkundigen abgefangen und umgesetzt werden
(M7 und M20z).

Zur Vermeidung von Verbotstatbestanden durch baubedingte Stérungen, ist die Berau-
mung aulRerhalb der Fortpflanzungs- und Aktivitatszeiten durchzuflihren (M6z). Die Rodung
von Stubben erfolgt wahrend der Aktivitatszeit von April bis September.

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Beruicksichtigung
der vorgesehenen MaRnahmen nicht zu erwarten.

10.2.5 Amphibien

Bestand und Betroffenheit

In den UG konnten gefahrdete Amphibienarten, wie Kreuzkréte (Bufo calamita), Wechsel-
kréte (Bufotes viridis), Knoblauchkrote (Pelobates fuscus), Rotbauchunke (Bombina bom-
bina), Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis) sowie Kammmolch (Triturus
cristatus) nachgewiesen werden bzw. ist von einem Vorkommen auszugehen. Besonders
sudlich von Klein Buckow, westlich von Spremberg im Bereich der geplanten Mineralstoff-
stapel, Kleingewasser bei Grol Luja, Binnensee Cantdorf, im Bereich der geplanten Ta-
gesanlage westlich von Spremberg und der Talsperre Spremberg sind Amphibienlebens-
raume zu finden.
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Im Bereich der Tagesanlagen und der Mineralstoffverwahrung ist bau- und anlagenbedingt
eine Beeintrachtigung dieser Arten zu erwarten. Eine dauerhafte Beseitigung von Laichge-
wassern ist nicht auszuschlielen. Bei der Baufeldfreimachung kénnen Individuen in ihren
Winterquartieren verletzt oder bei der Winterruhe gestért werden. Ebenfalls kann es zu Ver-
letzungen, Tétungen oder Stérungen bei der Wanderung zu den Laichgewassern kommen.
Anlagenbedingt werden Wanderkorridore potenziell durch die Gebaude und Verkehrsan-
bindungen der Tagesanlage zerschnitten. Betriebsbedingt kann es durch die Einleitung von
Betriebswasser zu einer Beeintrachtigung der Gewasserlebensrdume kommen. Durch die
Einleitung von Betriebswasser sind Veranderungen der Gewasserstruktur und -gite mog-
lich. Bei einer bergbauinduzierten Gelandeabsenkung im Spreebereich kann sich die Fliel3-
gewasserdynamik, z.B. durch einen grofleren Rickstau, andern und damit einhergehend
auch die fur das Leichen bendtigte Struktur beeintrachtigt werden.

Erfordernis von MalBnahmen (M)

Als vorgezogene MalRnahme (CEF) sind amphibiengerechte Lebensraume und Laichge-
wasser als Ersatzlebensrdume anzulegen (M19z). Vor Baubeginn sind die nachgewiese-
nen Arten (alle Entwicklungsstadien) an den Laichgewassern/Fundorten durch einen Fach-
kundigen abzufangen und umzusetzen, um mdglichst wenige Amphibien durch das Vorha-
ben zu gefahrden (M20z).

Innerhalb der Paarungs-, Laich- und Larvenentwicklungszeit sind Gewasser (auch tempo-
rare Kleinstgewasser, Feuerldschteiche) und ihres Umfeldes nicht zu beanspruchen
(M15z). Um die bau- und anlagebedingte Zerschneidung der Wanderkorridore entgegen-
zuwirken, sind flr Infrastruktureinrichtungen und Leitungen bereits vorhandene Trassen zu
nutzen (M5).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Berucksichtigung
der vorgesehenen MaBnahmen nicht zu erwarten.

10.2.6 Kafer/Falter

Bestand und Betroffenheit

Der Schmalbindige Breitfligel-Tauchkafer (Graphoderus bilineatus) wurde als einzige
Kéferart des Anhangs IV der FFH-Richtlinie nachgewiesen. Die Nachweispunkte befinden
sich im Bereich des Tagebaus Welzow-S{d aufRerhalb der UG. Auch bei der Nutzung des
Tagebaurestloches zur Mineralstoffverwahrung kann eine Betroffenheit der Kaferart
ausgeschlossen werden, da die durch ihn genutzten Gewasser durch das Vorhaben nicht
beeintrachtigt werden.

Im Bereich des UW Graustein wurde der Nachtkerzenschwarmer (Proserpinus proserpina)
nachgewiesen. Betroffen sind Nahrungs- und Reproduktionsbereiche auf sachsischer S..
Da sich diese unmittelbar an der Landesgrenze zu Brandenburg befindet und der Nachweis
ca. 10 Jahre alt ist, kann eine Betroffenheit aktuell nicht ausgeschlossen werden.
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Der Lebensraum des Nachtkerzenschwarmers ist haufig zweigeteilt, d. h. die Raupen sind
eher an Bach- und Flussufern sowie jingeren Feuchtbrachen zu finden. Die Falter suchen
zur Nahrungsaufnahme eher trockene Standorte wie Magerrasen und trockene Ruderalflu-
ren auf. Allerdings ist eine klare Trennung von Nahrungs- und Fortpflanzungshabitat oft
nicht maoglich.

Das Vorkommen von Wirtspflanzen in den UG kann nicht ausgeschlossen werden. Durch
die bauzeitliche und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme kann es somit zu einem
Verlust der Wirtspflanzen des Nachtkerzenschwarmers kommen.

Erfordernis von Mallnahmen (M)

Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden sind die potenziellen
Schmetterlingslebensraume vor Baubeginn auf das tatsachliche Vorkommen von
Schmetterlingen bzw. deren Eier und Larven zu kontrollieren. Wird ein Besatz (Eier und
Raupen) festgestellt, ist die jeweilige Wirtspflanze bzw. das jeweilige Ameisennest zu
schitzen und in Ersatzhabitatflachen zu verbringen (M7 i.V.m. M22). Hierzu ist die Schaf-
fung von Ersatzhabitiatflachen erforderlich (M19z).Das Eintreten artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestiande ist unter Berlicksichtigung der vorgesehenen MaBnahmen nicht
zu erwarten.

10.2.7 Libellen

Bestand und Betroffenheit

Fir die Libellenarten mit Lebensraum vorwiegend an FlieRgewassern Grune Flussjungfer
(Ophiogomphus cecilia) und Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes) gibt es Nachweise
in den UG bzw. kann aufgrund der Habitate von einem Vorkommen ausgegangen werden.
Im Bereich der geplanten Tagesanlage und dem Bereich des Mineralstoffstapel handelts
es sich vermutlich um jagende Exemplare und durch die anlagenbedinge Flacheninan-
spruchnahme besteht die Gefahr, dass Jagd- und Nahrungshabitate verloren gehen. Im
Umfeld der Anlagen befinden sich geeignete Jagdflachen, sodass von keiner Gefahrdung
ausgegangen wird. Libellenarten gelten als empfindlich gegenuber Habitatveranderungen.
Durch die Einleitung des Betriebswassers in die Spree und die veranderte Gewasserstruk-
tur durch bergbauinduzierten Bodensenkungen mit mdglicher Vernassung ist eine Beein-
trachtigung von Libellenarten nicht ausgeschlossen.

Des Weiteren wurden an kleinen Stillgewassern im Bereich der Mineralstoffverwahrungs-
strecke Richtung Tagebau Welzow-Sid sowie an kleineren Gewassern im Abbaugebiet die
Libellenarten Ostliche Moosjungfer (Leucorrhinia albifrons), Zierliche Moosjungfer (Leucor-
rhinia caudalis) sowie die Gro3e Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) nachgewiesen.
Durch den Bau der Rohrleitung fur die Mineralstoffverwahrung im Tagebau kann aktuell
nicht ausgeschlossen werden, dass kleinere Stillgewasser betroffen sind. Da diese Libel-
lenarten als sehr wanderfreudig gelten und sich geeignete Gewasser in der Umgebung be-
finden ist das Eintreten von Verbotstatbestanden unwahrscheinlich. Im UG Abbau ist nicht
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mit einem Trockenfallen der Gewasser zu rechnen, da sich die abbaubedingte Pumpenta-
tigkeit nicht auf den oberflachennahen Grundwasserleiter auswirkt.

Erfordernis von Mal3nahmen

Das Eintreten von Verbotstatbestadnden bei unvermeidbarem Verlust von Gewassern kann
durch das Anlegen (mind. 1 Jahr vor Baubeginn, CEF-Maflnahme) neuer Gewasser inklu-
sive Gewasservegetation als Ersatzlebensraume vermieden werden (M19z). Grundsatzlich
ist eine Inanspruchnahmen soweit mdglich zu vermeiden (M7 i.V.m. M5)

Durch die Behandlung des gehobenen Grundwassers ist keine Einleitung salzhaltiger Be-
triebswasser in die Spree mehr notwendig, so dass auch eine Veranderung der Gewas-
serstruktur und -gute nicht eintritt (M2). Damit weitere Lebensraume fir Libellen erhalten
bleiben, soll keine Gewasser (auch Kleinstgewasser) und ihres Umfeldes beansprucht oder
abgedichtet werden (M19z).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Berucksichtigung
der vorgesehenen MaBnahmen nicht zu erwarten.

10.2.8 Weichtiere

Bestand und Betroffenheit

Das Vorkommen der Zierlichen Tellerschnecke (Anisus vorticulus) kann anhand der
aktuellen Datenlage nicht ausgeschlossen werden. Moéglicherweise befinden sich in
kleineren Timpeln, im Bereich der Korridore zur Mineralstoffverwahrung Richtung Welzow-
Sud, diese Weichtiere. Bodenarbeiten in diesem Bereich sowie Drainagewirkungen von
Rohrleitungen kdnnen zu einem Trockenfallen der Tiumpel fuhren.

Erfordernis von MalBnahmen (M)

Zu Vermeidung von Verbotstatbestdnden und der Sicherung der Population, ist eine die
Suche auf das Vorkommen der Art in potenziellen Stillgewassern/ Tumpeln durch
Fachkundige (M7) und das Umsiedeln, beim Auffinden, in geeignete Gewasser umzusetzen
(M20z).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Beruicksichtigung
der vorgesehenen MaBnahmen nicht zu erwarten.

10.2.9 Fische

Bestand und Betroffenheit

Zur Artengruppe der Fische der Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie zahlt in Brandenburg
der Baltische Stor (Acipenser oxyrinchus). Aktuell liegen keine Nachweise vor und diese
Art gilt als heute in Europa als wahrscheinlich ausgestorben, deshalb ist von keiner
Betroffenheit auszugehen.
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Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist nicht zu erwarten.

10.2.10 Farn- und Samenpflanzen

Bestand und Betroffenheit

In den UG konnten im Zuge der Arterfassung, -recherche und Biotopkartierung keine Farn-
und Samenpflanzen des Anhangs IV der FFH-Richtlinie festgestellt werden. Es ist von
keiner Betroffenheit auszugehen.

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande nicht zu erwarten.

10.2.11 Europiaische Vogelarten

In der [AnI2-15-ASE] wurden die tatsachlich nachgewiesenen oder potenziell vorkommen-
den und Europdaischen Vogelarten in Gruppen mit dhnlichen Lebensraumanforderungen
zusammengefasst.

10.2.11.1 Lebensraum vorwiegend im Wald

Bestand und Betroffenheit

In dem Bereich der geplanten Tagesanlage (TA), Mineralstoffstapel (MV3) sowie der Korri-
dore zur Mineralstoffverwahrung Richtung Nochten (MV12), Spreetaler See (MV2) und
Welzow-Sid (MV4) befinden sich vorwiegend zusammenhangende Waldgebiete mit Le-
bensraumen der Arten Habicht (Accipiter gentilis), Sperber (Accipiter nisus), Waldohreule
(Asio otus), Mausebussard (Buteo buteo), Schwarspecht (Dryocopus martius), Wespen-
bussard (Pernis apivorus) sowie Waldkauz (Strix aluco). Hierbei handelt es sich um ort-
streue Arten. Durch die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme verkleinern
sich die Waldgebiete und Fortpflanzungs- und Ruhestatten gehen dauerhaft verloren. Au-
Rerdem haben akustische und optische Storreize durch die Anlage und dem Verkehr eine
vergramende Wirkung, sodass die Habitateignung abnimmt.

Erfordernis von MalBnahmen (M)

Durch das Anlegen geeigneter Brut- und Ruhemoglichkeiten z.B. durch das Umsetzen von
Hohlenbdumen und das Einbringen von Totholz in die Randflachen sind frihzeitig (CEF)
Ersatzlebensraume zu schaffen (M19z). Der Einsatz von Nistkasten und das Anbringen von
Horstunterlagen/ Kunsthorste in die Umgebung kann einen Brutplatzverlust vorbeugen.
Diese sollten mindestens 2 Jahre vor Flacheninanspruchnahme in geeignete benachbarte
Gebiete angebracht werden.

Als Pufferzone zwischen den Waldgebieten werden Baumreihen entlang der Tagesanlage,
Mineralstoffstapel und Verkehrswegen belassen bzw. angepflanzt (M21z).

Stérungen, Verletzungen oder Tétungen von Vogeln wahrend der Brutzeit bei der Baufeld-
freimachung, kénnen durch eine Bauzeitenregelung (Berdumung/ Holzeinschlag aulRerhalb
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der Fortpflanzungs- bzw. Hauptaktivitatszeiten) vermieden werden (M6z). Fir Flachen mit
anlagebedingter Stérungen sind Ersatzlebensraume zu schaffen (M19z). Um die bau- und
anlagebedingte Flacheninanspruchnahme zu minimieren, sind Infrastruktureinrichtungen
und Leitungen in bereits vorhandenen Trassen zu legen (M5).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Berucksichtigung
der vorgesehenen MaBRnahmen nicht ausgeschlossen, da die Inanspruchnahme von
Waldflachen groRflachig durch die Tagesanlagen und insbesondere bei Umsetzung
der Mineralstoffstapel (MV3) erfolgt.

10.2.11.2 Lebensraum lichte Walder, Geholzbestiande

Bestand und Betroffenheit

Die Habitate der nachgewiesenen Arten, wie Neuntoter (Lanius collurio), Pirol (Oriolus ori-
olus), Grunspecht (Picus viridis) befinden sich vorwiegend in den Randlagen der geplanten
Mineralstoffstapel und Tagesanlagen. Mit einer Betroffenheit der Arten durch bau- und an-
lagebedingte Stérungen, optischen und akustischen Reizen ist zu rechnen. Eine Besiede-
lung (z.B. Hohlenbaumen) im Bereich der geplanten Flacheninanspruchnahme, kann nicht
ausgeschlossen werden. Somit ist auch von einer Beeintrachtigung von Fortpflanzungs-
und Ruhestatten auszugehen.

Erfordernis von MalBnahmen

Durch das Anlegen geeigneter Brut- und Ruhemaoglichkeiten ist das Eintreten von Verbots-
tatbestdnden (z.B. durch das Umsetzen von Hohlenbaumen) durch die Schaffung von Er-
satzlebensraume zu vermeiden (M19z). Der Einsatz von Nistkasten kann dem Brutplatz-
verlust vorbeugen. Diese sollten mindestens 2 Jahre vor Flacheninanspruchnahme in ge-
eignete benachbarte Gebiete angebracht werden (CEF).

Damit das weitere Umfeld der Tagesanlagen und Mineralstoffverwahrung als Habitat ge-
nutzt wird, sollte auch die bevorzugte Beute Ameisen berlcksichtigt werden. Die Ameisen-
nester/ -burgen werden vor Flacheninanspruchnahme in geeignete Bereiche umgesiedelt
(M20z).

Verbotstatbestande durch Stérungen, Verletzungen oder Tétungen von Vdgeln wahrend
der Brutzeit bei der Baufeldfreimachung, kénnen durch eine Bauzeitenregelung (Berau-
mung/ Holzeinschlag aufierhalb der Fortpflanzungs- bzw. Hauptaktivitatszeiten) vermieden
werden (M6z). Um die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme zu minimieren,
sollen vorhandene Trassen genutzt werden (M5).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Beruicksichtigung
der vorgesehenen MaBnahmen nicht zu erwarten.
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10.2.11.3 Lebensraum feuchte Walder, Moore

Bestand und Betroffenheit

Die Waldschnepfe (Scolopax rusticola) wurde in den Waldgebieten der geplanten Tages-
anlage und der Mineralstoffstapel nachgewiesen. Bei der Baufeldfreimachung besteht die
Gefahr von Tétung und Verletzungen von Einzeltieren, der Verlust von Fortpflanzungs- und
Ruhestatten bei der Flacheninanspruchnahme sowie bau- und betriebsbedingte Stérungen
wahrend der Brutzeit und Jungtieraufzucht. Eine Verkleinerung der Reviere und Verdran-
gung in umliegende Waldgebiete aufgrund der Flacheninanspruchnahme kann zu einer Ge-
fahrdung der lokalen Population fihren.

Erfordernis von Mallnahmen (M)

Verbotstatbestande durch Stérungen, Verletzungen oder Tétungen von Vdgeln wahrend
der Brutzeit bei der Baufeldfreimachung, kénnen durch eine Bauzeitenregelung (Berau-
mung/ Holzeinschlag auRerhalb der Fortpflanzungs- bzw. Hauptaktivitatszeiten) vermieden
werden (M6z).

Die optischen und akustischen Stoérreize kdnnen durch Larm- und Sichtschutzpflanzungen/
-wande entlang der Transportwege zur Tagesanlage und anderer betriebsnotweniger Fahr-
wege auf ein Mal minimiert werden, dass keine Verbotstatbestande eintreten (M21z).

Um die bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme zu minimieren sollen moglichst
bereits vorhandenen Trassen genutzt werden (M5).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist auch unter Beriicksich-
tigung der vorgesehenen MaRnahmen nicht fiir die Waldschnepfe nicht ausgeschlos-
sen, da fiir ein lokaler Vorkommenschwerpunkt betroffen ist.

10.2.11.4 Lebensraum gewassernaher Gehdlzbestand

Bestand und Betroffenheit

Die bevorzugten Bruthabitate von Seeadler (Haliaeetus albicilla), Fischadler (Pandion hali-
setus) und Schwarzmilan (Milvus migrans) befinden sich aul3erhalb der geplanten Flachen-
inanspruchnahmen. Es ist jedoch mit einer Betroffenheit in den Randbereichen der Tages-
anlagen und der Mineralstoffstapel zu rechnen. Die Arten reagieren empfindlich auf opti-
sche und akustische Storreize, die bau- und betriebsbedingt entstehen kénnen.

Erfordernis von MalBnahmen

Baubedingte Stérungen von den Arten in den Bruthabitaten kénnen durch eine Bauzeiten-
regelung (Beraumung/ Holzeinschlag auRerhalb der Fortpflanzungs- bzw. Hauptaktivitats-
zeiten) reduziert werden, so dass das Eintreten von Verbotstatbestande vermieden wird
(M62).

Optischen und akustischen Storreize im Betrieb kdnnen durch Larm- und Sichtschutzpflan-
zungen/ -Wande entlang der Transportwege zur Tagesanlage und anderer betriebsnotwe-
niger Fahrwege vermieden werden (M21z).
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Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Berucksichtigung
der vorgesehenen MaBnahmen nicht zu erwarten.

10.2.11.5 Lebensraum an Gewasserufern (Rohricht, Kiesbénke)

Bestand und Betroffenheit

Die Vorkommensschwerpunkte dieser Vogelarten befinden sich im nordwestlichen UG Ab-
bau, entlang der Spree. Eine Betroffenheit fiir die Arten Drosselrohrsanger (Acrocephalus
arundinaceus), Schilfrohrsanger (Acrocephalus schoenobaaenus), Teichrohrsanger
(Acrophalus scirpaceus), Flussuferlaufer (Actitis hypoleucos), Eisvogel (Alcedo atthis) so-
wie Rohrschwirl (Locustella luscinioides) ist nicht auszuschliel3en, da durch die mogliche
Vernassung und einen Rickstau im Hochwasserfall Bruthabitate wie Rohrichte oder kiesige
Uferbereiche dauerhaft beseitigt werden kénnen. Jedoch kénnen durch verlangerte Uferli-
nien auch wieder neue Habitate dieser Art entstehen.

Fur die Arten, die an der Spree bei Trattendorf nachgewiesen wurden, ist eine baubedingte
temporare Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten mdglich. Durch die Baufeld-
freimachung werden Vegetationsbestande entfernt und es kann zu Verletzungen, Stoérun-
gen und auch Tétung von Individuen kommen.

Erfordernis von MalBnahmen

Durch den Schutz und Gestaltung neuer Gewasserrandzonen der Spree werden fir die
Vogelarten neue Brut- und Ruhemdglichkeiten geschaffen (M19z).

Verbotstatbestande durch Stérungen wahrend der Fortpflanzungszeit durch Bauarbeiten im
ufernahen Bereich der Spree, kénnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden
(M62).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Beriicksichtigung
der vorgesehenen MaBnahmen nicht zu erwarten.

10.2.11.6 Lebensraum vorwiegend in Still- und FlieRgewassern

Bestand und Betroffenheit

Die Vorkommensschwerpunkte dieser Vogelarten befinden sich im nordwestlichen UG Ab-
bau und entlang der Spree nérdlich von Spremberg. Eine Betroffenheit fur die Arten Hau-
bentaucher (Podiceps cristatus) und Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) ist nicht auszu-
schliel3en, da durch den prognostizierte Vernassung und Riickstau der Spree im Hochwas-
serfall Bruthabitate wie Rohrichte oder kiesige Uferbereiche verloren gehen kénnen. Anla-
genbedingt kann es zu einer dauerhaften Beeintrachtigung der Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten kommen, jedoch kénnen durch verlangerte Uferlinien auch wieder neue Habitate
dieser Arten entstehen.
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Erfordernis von Mallnahmen

Durch den Schutz und Gestaltung neuer Gewasserrandzonen der Spree werden fir die
Vogelarten neue Brut- und Ruhemdglichkeiten geschaffen (M19z).

Stérungen des Hauben- und Zwergtauchers wahrend der Fortpflanzungszeit durch Bauar-
beiten im ufernahen Bereich der Spree, kénnen durch eine Bauzeitenregelung reduziert
werden (M6z).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbesténde ist unter Beriicksichtigung
der vorgesehenen MaBnahmen nicht zu erwarten.

10.2.11.7 Lebensraum Geholzbestand in der Nahe zu Griinland, feuchten Wiesen

Bestand und Betroffenheit

Die mdglichen Habitate von Graureiher (Ardea cinera), Weildstorch (Ciconis ciconis) sowie
Rohreihe (Circus aeruginosus) befinden sich aulRerhalb der UG. Baubedingt kann es zu
Stérungen von den Arten wahrend der Fortpflanzungs- und Ruhezeiten kommen.

Erfordernis von MalRnahmen

Stérungen von Vogeln wahrend der Brutzeit bei der Baufeldfreimachung, kbnnen durch eine
Bauzeitenregelung (Berdaumung/ Holzeinschlag auf3erhalb der Fortpflanzungs- bzw. Haupt-
aktivitdtszeiten) reduziert werden (M6z).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbesténde ist unter Beriicksichtigung
der vorgesehenen MaRnahmen nicht zu erwarten.

10.2.11.8 Lebensraum feuchte Wiesen und Brachen

Bestand und Betroffenheit

Die Flachen, auf den die Arten Wiesenpieper (Anthus pratensis), Gelbspotter (Hippolais
icterina), Schafsstelze (Motacilla flava) und Braun-/ Schwarzkelchen (Saxicola rubetra / ru-
bicola) festgestellt wurden, befinden sich auRerhalb der geplanten Flacheninanspruch-
nahme. Von einer anlagebedingten Betroffenheit ist nicht auszugehen.

Bau- und betriebsbedingt sind Beeintrachtigungen wahrend der Fortpflanzungs- und Ruhe-
zeiten moglich. Auf Verkehrsreize reagieren diese Arten sehr empfindlich und somit ist mit
einer Abnahme der Habitateignung im Umfeld der Anlage und der Fahrwege zu rechnen.

Erfordernis von MaBnahmen

Stérungen, Verletzungen oder Tétungen von Vogeln wahrend der Brutzeit bei der Baufeld-
freimachung, kénnen durch eine Bauzeitenregelung (Berdumung/ Holzeinschlag aulRerhalb
der Fortpflanzungs- bzw. Hauptaktivitatszeiten) reduziert werden (M6z), um einer Abnahme
der Habitateignung entgegenwirken.

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Beriicksichtigung
der vorgesehenen MaRnahmen nicht zu erwarten.
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10.2.11.9 Lebensraum (Halb-)Offenland, Heidelandschaft

Bestand und Betroffenheit

Zu den Lebensraum (Halb-)Offenland, Heidelandschaft zahlen die Vogelarten Ziegenmel-
ker (Caprimulgus europaeus), Wendehals (Jynx torquilla), Raubwtrger (Lanius excubitor)
und der Wiedehopf (Upupa epops). Die Betroffenheit dieser Arten wahrend der Bauphase
wird als nicht erheblich eingestuft, da die beanspruchten Flachen wiederhergestellt werden.
Eine erhebliche Betroffenheit ist die Flacheninanspruchnahme fir die geplanten Mineral-
stoffstapel. Fur dieses Gebiet gibt es mehrere Nachweise flir den Wendehals und Ziegen-
melker und ein Verlust der Habitatflachen kann zu einer Verschlechterung der lokalen Po-
pulation fihren. Des Weiteren kann es zu einer betriebsbedingten Beeintrachtigung des
Ziegenmelkers, durch die prognostizierten Schallpegel in den umliegenden Bereichen kom-
men. Damit ware auch das Umfeld der Tagesanlagen flr die larmempfindliche Art nicht
mehr als Habitat nutzbar.

Erfordernis von MalBnahmen

Durch das Anlegen geeigneter Habitatstrukturen im Umfeld des Vorhabengebiet werden flr
die Vogelarten Ersatzlebensrdaume geschaffen (M19z). Der Einsatz von Nistkdsten kann
den Brutplatzverlust vorbeugen. Diese sollten mindestens 2 Jahre vor Flacheninanspruch-
nahme in geeignete benachbarte Gebiete angebracht werden (CEF).

Damit das Umfeld der Tagesanlagen als Habitat fir den Wendehals in Betracht kommt,
sollte auch die bevorzugte Beute Ameisen bertcksichtigt werden. Die Ameisennester/ -bur-
gen werden vor Flacheninanspruchnahme in geeignete Bereiche umgesiedelt (M20z).

Stérungen, Verletzungen oder Tétungen von Voégeln wahrend der Brutzeit bei der Baufeld-
freimachung, kédnnen durch eine Bauzeitenregelung (Berdumung/ Holzeinschlag auf3erhalb
der Fortpflanzungs- bzw. Hauptaktivitatszeiten) vermieden werden (M6z).

In den Vorkommensgebieten des Ziegenmelkers sollen zudem nachtliche larmintensive
(Bau-)Arbeiten nicht durchgeflihrt werden und durch technische Malknahmen (M13z) die
Larmemissionen weiter vermindert werden, um die lokale Population so gering wie moglich
zu gefahrden.

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbesténde ist auch unter Beriicksich-
tigung der vorgesehenen MaBnahmen nicht ausgeschlossen, da ein lokaler Vorkom-
mensschwerpunkt anzunehmen ist und Brandenburg fiir diese Art eine nationale Ver-
antwortung hat.

10.2.11.10 Lebensraum Offenland, trocken-warme Standorte

Bestand und Betroffenheit

Zu den der im Offenland, trocken-warmer Standorte lebender Vogelarten zahlen der Brach-
pieper (Anthus campestris), Grauammer (Emberiza calandra), Ortolan (Emberiza
hortulana), Heidelerche (Lullula arborea) sowie die Sperbergrasmucke (Sylvia nisoria).
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Die temporare baubedingte Flacheninanspruchnahme und optischen sowie akustischen
Storreizen werden als nicht erheblich eingestuft, da nach Beendigung der Bauzeit die ge-
eigneten Habitatstrukturen (z.B. Hecken, Geblsche) sich wieder einstellen. Wahrend der
Bauzeit kdnnen die Arten in benachbarte Bereiche ausweichen.

Die dauerhafte Flacheninanspruchnahme im Bereich der geplanten Tagesanlagen und der
Mineralstoffstapel flihrt zur Beseitigung der Habitate, welche dauerhaft verloren gehen. So-
mit kann eine Gefahrdung der lokalen Population nicht ausgeschlossen werden. Des Wei-
teren kdnnen durch den betriebsbedingten Verkehr akustische und optische Stérreize auf-
treten. Die Heidelerche reagiert darauf sehr empfindlich und die Habitateignung nimmt in
diesen Bereichen ab.

Erfordernis von MalBnahmen

Durch das Anlegen geeigneter Habitatstrukturen im Umfeld des Vorhabengebiet werden fr
die Vogelarten Ersatzlebensraume geschaffen (M19z).

Stoérungen, Verletzungen oder Tétungen von Vogeln wahrend der Brutzeit bei der Baufeld-
freimachung, kénnen durch eine Bauzeitenregelung (Beraumung/ Holzeinschlag aufierhalb
der Fortpflanzungs- bzw. Hauptaktivitatszeiten) reduziert werden (M6z).

Die optischen und akustischen Stoérreize kdnnen durch Larm- und Sichtschutzpflanzungen/
-Wande entlang der Transportwege zur Tagesanlage und anderer betriebsnotweniger Fahr-
wege vermieden werden (M21z).

Um die Flacheninanspruchnahme zu minimieren, werden bereits bestehende Trassen ge-
nutzt werden (M5).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Beriicksichtigung
der vorgesehenen MalRnahmen ist insbesondere fiir Arten fiir die Brandenburg eine
hohe bis sehr hohe nationale Verantwortung hat nicht ausgeschlossen, da die Inan-
spruchnahme von Waldrandstrukturen erfolgt.

10.2.11.11 Lebensraum im Offenland, Agrarlandschaft

Bestand und Betroffenheit

Die Vorkommensschwerpunkte der Arten Feldlerche (Alauda arvensis), Rebhuhn (Perdix
perdix), Saatkrahe (Corvus frugilegus), Kiebitz (Vanellus vanellus) sowie Kranich (Grus
grus) befinden sich hauptsachlich in der offenen Agrarlandschaft. Bau- und betriebsbedingt
kann es zu optischen und akustischen Stdrreizen entlang der Verkehrswege und der Ta-
gesanlage kommen.

Erfordernis von MaBnahmen

Stoérungen, Verletzungen oder Tétungen von Végeln wahrend der Brutzeit bei der Baufeld-
freimachung, kénnen durch eine Bauzeitenregelung (Berdumung/ Holzeinschlag au3erhalb
der Fortpflanzungs- bzw. Hauptaktivitadtszeiten) vermieden werden (M6z).
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Die optischen und akustischen Stoérreize kdnnen durch Larm- und Sichtschutzpflanzungen/
-Wande entlang der Transportwege zur Tagesanlage und anderer betriebsnotweniger Fahr-
wege vermieden werden (M21z).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Berucksichtigung
der vorgesehenen MaBnahmen nicht zu erwarten.

10.2.11.12 Lebensraum an Gebauden und in deren Umfeld

Bestand und Betroffenheit

Die Verbreitungsschwerpunkte dieser Arten wie Mehlschwalbe (Delichon urbicon), Turm-
falke (Falco tinnunculus), Rauchschwalbe (Hirundo rustica) und Mauersegler (Apus apus)
befinden sich im Bereich der Ortschaften und den angrenzenden Offenlandflachen. Eine
Betroffenheit dieser Arten ist nicht anzunehmen, da die Jagd lberwiegend im Luftraum
stattfindet. Des Weiteren gibt es keine Beeintrachtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestat-
ten.

Erfordernis von MalBnahmen

Fur diese Vogelarten sind keine Malinahmen notwendig, sie profitieren von den Malnah-
men beeintrachtigter Arten (u.a. Bauzeitenregelung (M6z).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist nicht zu erwarten.

10.2.11.13 Haufige Brutvogelarten

Bestand und Betroffenheit

Zu den haufigen Brutvogelarten u.a. Baumpieper (Anthus trivialis), Ringeltaube (Columba
palumbus), Blaumeise (Parus caerulus) zahlen Héhlen-/ Halbhdhlen-/ Nischenbrtter, Frei-
briter oder Bodenbriter. Solche Strukturen kommen in den gesamten UG vor. Die Arten
gelten als anpassungsfahig und stérungsunempfindlich. Geeignete Strukturen sind im Um-
feld direkter Flacheninanspruchnahmen sowie nach Abschluss der Baumallinahmen aus-
reichend vorhanden.

Erfordernis von MalBnahmen

Stérungen, Verletzungen oder Tétungen von Végeln wahrend der Brutzeit bei der Baufeld-
freimachung, kénnen durch eine Bauzeitenregelung (Berdumung/ Holzeinschlag auf3erhalb
der Fortpflanzungs- bzw. Hauptaktivitatszeiten) vermieden werden (M6z).

Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande ist unter Beriicksichtigung
der vorgesehenen MaRnahmen nicht zu erwarten.
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11 Fehlende Informationen und sonstige Defizite bei der Ermittlung der Umweltauswirkun-
gen

Die Erstellung des vorliegenden UVP-Berichtes fundiert auf sachbezogenen Gutachten und
sonstigen Informationen, die im Quellenverzeichnis und im laufenden Text aufgefuhrt sind.
Die verwendete Datengrundlage entspricht dem gegenwartigen Planungsstand und ent-
spricht den Festlegungen der Antragskonferenz unter Berlicksichtigung der geanderten
Planungen und Randbedingungen.

Bei der Ermittlung der Auswirkungen wurden die Konzepte der KSL sowie die Erfahrungen
bei Umsetzung vergleichbarer Vorhaben beriicksichtigt. In die Betrachtungen wurden alle
umweltrelevanten Wirkfaktoren, wie sie auch aus vergleichbaren Vorhaben bekannt sind,
einbezogen. Damit wird eine weitgehend objektive und sachlich fundierte Bewertung der
Umweltauswirkungen bei Durchfuhrung des Vorhabens ermoglicht.

Grenzen und Unsicherheiten der Auswirkungsbetrachtung sind insbesondere durch den
konzeptionellen Planungsstand, dem bisherigen Erkundungsstand und dem Prognosehori-
zont gegeben. Diese Grenzen und Unsicherheiten stellen jedoch keine Einschrankung der
Belastbarkeit der Auswirkungsbetrachtung dar.

Daruber hinaus sind die Fortfuhrung der Erkundungen und Planungen mit Fortschreibung
der Grundwassermodellierung wichtige Werkzeuge fur die weitere Planung in nachfolgen-
den Zulassungsverfahren.
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12 Schutzgutspezifischer Vergleich der Varianten und Optionen

12.1 Projektbestandteile fiir den Vergleich

Ausgehend von den Projektbestandteilen (s. hierzu Tabelle 2 auf S. 19 ) ergeben sich die
in der nachfolgenden Tabelle gelisteten unterschiedliche Umsetzungsvarianten und -optio-
nen fur das Vorhaben. Alle anderen Projektbestandteile sind alternativlos.

Tabelle 75: Zu vergleichende Varianten und Optionen fiir die Vorhabenrealisierung
Pro!ektbestandtelll Erforderlicher Vergleich Bundesland*
Varianten

Tagesanlagen

StraRenanschluss

Option 1: dstliche Anbindung

TA2.1 Brandenburg

Option 2: westliche Anbindung

TA2.2 | Brandenburg

Stromversorgung

Option 1: Anbindung von Westen an das
UW Graustein

TA4.1 Brandenburg

Option 2: Anbindung von Siden an das
UW Graustein

Brandenburg/

TA4.2 Sachsen

Ableitung Betriebswasser

Option 1: Einleitpunk in Spree sidlich
Spremberg

TA6.1 Brandenburg

Option 2: Einleitstelle in Spree ndrdlich
Spremberg

Brandenburg

TAB.2 (Sachsen)

Mineralstoffverwahrung

Varianten der
Mineralstoffverwahrung

Variante: Verspllung im Spreetaler See

MVA1 Sachsen

Variante: Verspulung im entstehenden
Bergbaufolgesee Nochten

MV2 Sachsen

Variante: Mineralstoffstapel
(Referenzvariante)

MV3 Brandenburg

Variante: Verspulung im entstehenden
Bergbaufolgesee des Tagebaus
Welzow-Sid

MV4 Brandenburg

Verspulung im Spreetaler

Option 1: Rohrleitung von Osten

MV1.1 | Brandenburg/

See Sachsen
Option 2: Rohrleitung von Nordosten MV1.2| Brandenburg/

Sachsen

Verspilung im entstehen- . . . Sachsen
den Bergbaufolgesee des Option 1: Rohrleitung von Nordosten MV2.1 (Brandenburg)

T Noch

agebaus Nochten Option 2: Rohrleitung von Nordwesten MVv2.2 Sachsen

(Brandenburg)

Mineralstoffstapel
(Referenzvariante)

Option 1: Stack Sud

MV3.1 | Brandenburg

Option 2: Stack Sud und Stack Nord

MV3.2 | Brandenburg

Verspllung im entstehen-
den Bergbaufolgesee des
Tagebaus Welzow-Sud

Option 1: Rohrleitung von Nordost

MV4.1 | Brandenburg

Option 2: Rohrleitung von Stidost

MV4.2 | Brandenburg
(Sachsen)

** in Klammern Sachsen: Sehr geringe Flachenanteile in Sachsen bzw. Brandenburg werden im ROV fir Bran-
denburg bzw. Sachsen mit erfasst und bewertet. MV1.1/MV1.2: Es wird der in Brandenburg liegende Anteil im
ROV Brandenburg mit erfasst und bewertet. MV2.1/V/2.2 der sehr geringen Anteile dieser Projektbestandteile
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ist in Brandenburg deckungsgleich mit MV1.2 und wird Gber diesen mit in die Bewertung eingestellt. Die Ge-
samtbewertung erfolgt im ROV fiir Sachsen.

12.2 Vergleich der Projektbestandteile

Die verschiedenen Umsetzungsvarianten und -optionen werden nachfolgend nach den Um-
weltauswirkungen auf die Schutzgiter miteinander verglichen Hierbei werden die Varianten
und Optionen getrennt gepruft. Im Ergebnis wird die konfliktdrmste Variante bzw. Option
aus umweltfachlicher Sicht ermittelt und dem Gesamtvergleich in im Kap. 13 zugefihrt.

12.2.1 Vergleich fiir die Tagesanlagen

Der Vergleich der Projektbestandteile der Tagesanlagen mit Optionen ist den nachfolgen-
den Tabellen zu entnehmen.

Tabelle 76: Vergleich der Projektbestandteile TA2.1 und TA2.2

Sachgebiet Vergleich Option TA2.1 und TA2.2 Umweltfachlich kon-
fliktdrmere Variante

Wasser keine Unterschiede -
Aufgrund des kirzeren Verlaufs von TA2.1 | TA2.1
Boden ergibt sich ein geringer Verlust der Boden-
funktionen auf 0,1 ha gegeniiber TA2.2.
Es ergibt sich ein Vorteil von TA2.1 auf- TA2.1
Flache grund des geringeren Flachenverbrauchs

im Vergleich zu TA2.2
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Klima und Luft

kein Unterschied -

Tiere, Pflanzen und biol.
Vielfalt

kein Unterschied

Landschaft

kein Unterschied -

Kulturelles Erbe / sons-
tige Sachgtter

kein Unterschied

Mensch, insb. menschli-
che Gesundheit

kein Unterschied

Wechselwirkungen

kein Unterschied -

Tabelle 77: Vergleich der Projektbestandteile TA4.1 und TA4.2
Sachgebiet Vergleich Option TA4.1 und TA4.2 Umweltfachlich
konfliktdrmere
Variante
Wasser keine Unterschiede -
Aufgrund des kirzeren Verlaufs von TA4.1
Boden ergibt sich ein geringer Verlust der Bodenfunk- | TA4.1
tionen gegeniiber TA4.2.
Fliche Es erglpt sich ein }/orteﬂ von TA4.1 aufgrund TA41
des geringeren Flachenverbrauchs.
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Sachgebiet Vergleich Option TA4.1 und TA4.2 Umweltfachlich
konfliktarmere
Variante
Klima und Luft kein Unterschied -
. . kein erheblichen Unterschiede, aufgrund des
Tiere, Pflanzen und biol. . . .
Vielfalt germgeren FIachenverbr.auchslls.,t auch das TA4.1
SG geringer betroffen bei Realisierung TA4.1
Landschaft kein Unterschied -

Kulturelles Erbe / sons-

tige Sachguter

kein Unterschied

Mensch, insb. menschli-

che Gesundheit

kein Unterschied

Wechselwirkungen

kein Unterschied

Vorteil flr die Option TAG6.1.

Tabelle 78: Vergleich der Projektbestandteile TA6.1 und TA6.2
Sachgebiet Vergleich Option TA6.1 und TA6.2 Umweltfachlich
konfliktarmere
Variante

Die Einleitung des Betriebswassers kann fiir beide
Optionen zu Auswirkungen in der Spree fihren. Die

Wasser Option 6.1 quert das WSG Spremberg/Grodk, so TAB.2
dass sich ein Vorteil fiir TA6.2 ergibt.
Aufgrund des kirzeren Verlaufs von TA6.1 ergibt

Boden sich ein geringer Verlust der Bodenfunktionen ge- | TAG.1
genuber TAG.2.

.. Es ergibt sich ein Vorteil TA6.1 aufgrund des gerin-
Fldche gen F?échenverbrauchs im Vergleicﬁ zu TA6.29 TAB.1
Klima und Luft kein Unterschied -
. Fur die Option TA6.2 ist eine ldngere Querung von

Tiere, Pflanzen und . . N .

biol. Vielfalt hochwgr‘ugen Bloftopfl.ache.n geger?ut').er TAG6.1er- TAG6.1
forderlich. Es Ergibt sich ein Vorteil fir TA6.1.
Mit der Inanspruchnahme héherwertiger Aueflachen

Landschaft der Landschaft durch die Option 6.2 ergibt sich ein | TAG.1

Kulturelles Erbe /
sonstige Sachguter

kein Unterschied

Mensch, insb.
menschliche Ge-
sundheit

kein Unterschied

Wechselwirkungen

kein Unterschied

12.2.2 Vergleich fiir die Mineralstoffverwahrung

Fir die Projektbestandteile zur Mineralstoffverwahrung im Spreetaler See (MV1) und in
Nochten (MV2) ist ein landerubergreifender Vergleich erforderlich. Der Vergleich wird in den
Antragsunterlagen zum ROV in Sachsen dokumentiert.
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Die Realisierung der Mineralstoffverwahrung mit Stack Sud und Stack Nord (MV3.2)
schlief3t immer die Option MV3.1 mit Stack Sid ein, so dass im Vergleich mit den Zielen
der Raumordnung die Option MV3.1 grundsatzlich vorteilhafter ist.

Fur Brandenburg ergeben sich keine Konflikte fir die Optionen MV2.1 und MV2.2 (de-
ckungsgleich mit MV1.2). Auf eine vergleichende Betrachtung fur Brandenburg kann daher
verzichtet werden.

Tabelle 79: Vergleich der Projektvarianten MV3 und MV4
Umweltfachlich
Schutzgut Vergleich MV3 und MV4 konfliktarmere
Variante
Fir beide Varianten sind keine Konflikte mit Potenzial
von erheblichen Umweltauswirkungen abzuleiten.
Wasser Far MV3 kommt es zu einer Verringerung der Grund- |

wasserneubildung und Schadstoffaustritt in das
Grundwasser. Bei MV4 steigt die Chloridkonzentra-
tion im entstehenden Bergbaufolgesee.

Es ergibt sich ein Vorteil fir MV4 aufgrund der gerin-
Boden geren Flacheninanspruchnahme und Uberpragung MV4
des anstehenden Bodens.
Es ergibt sich ein Vorteil fir MV4 aufgrund der gerin- MV4
geren Flacheninanspruchnahme.

Mit der Errichtung der Mineralstoffstapel (MV3) wer-
den klimatisch wirksame Waldflachen in Anspruch
genommen. Fir die Variante MV4 ist eine vergleich- MV4
bare Flacheninanspruchnahme nicht erforderlich, so
dass sich ein Vorteil fur MV4 ergibt.

Flache

Klima und Luft
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Tiere, Pflanzen und

Das Eintreten von Verbotstatbestdnden nach § 44
BNatSchG ist aufgrund der grof3flachigen Waldinan-

bi . spruchnahmen fur MV3 nicht ausgeschlossen. Eine MV4
iol. Vielfalt - : s ; ST
Realisierung ist nur bei einer Alternativiosigkeit mog-
lich. Es ergibt sich ein Vorteil fir MV4.
Durch die Veranderung des Landschaftsbildes und
Beeintrachtigung der Erholungsfunktion auf einer
Landschaft groRraumigen Flache fir MV3 ergibt sich ein Vorteil MV
fur MV4.
KuItureIIes Erbe"/ kein Unterschied -
sonstige Sachguter
Mensch, insb.
menschliche Ge- kein Unterschied -
sundheit
Wechselwirkungen | kein Unterschied -
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Tabelle 80: Vergleich der Projektbestandteile MV1.1 und MV1.2

Umweltfachlich
konfliktarmere
Variante

Sachgebiet Vergleich MV1.1 und MV1.2

Beide Optionen queren die Spree und das hier
ausgewiesenen Uberschwemmungsgebiet in
Sachsen bzw. Hochwasserrisikogebiet in BB. Die
Option MV1.1 quert zusatzlich das WSG Sprem-
berg/Grodk, Zone lll, so dass sich ein Vorteil fur
MV1.2 ergibt.

Wasser MV1.2

Es ergibt sich ein Vorteil fir MV1.2 aufgrund der MV1.2
gegenuber MV1.1 geringeren Flacheninanspruch-

nahme.

Boden

Es ergibt sich ein Vorteil fir MV1.2 aufgrund der MV1.2
gegenuber MV1.1 geringeren Flacheninanspruch-
nahme bei vergleichbarer Flachennutzungsquali-

tat im Korridor.

Flache

Klima und Luft keine Unterschiede

Fir die Realisierung der Option MV1.1 und MV1.2 | MV1.1
werden hochwertige Biotopflachen gequert. Bei
Nutzung des Korridors MV1.2 ergeben sich Beein-

Tiere, Pflanzen und biol. | trAchtigungen des FFH-Gebietes durch eine Fla-

Vielfalt cheninanspruchnahme ,Spreetal und Heiden zwi-
schen Uhyst und Spremberg®. Eine Erheblichkeit
ist nicht gegeben. Daher ergibt sich ein Vorteil von
MV1.1.

Landschaft keine Unterschiede -

Kulturelles Erbe / keine Unterschiede -

sonstige Sachguter

Mensch, insb. menschli- | keine Unterschiede -

che Gesundheit
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Wechselwirkungen

keine Unterschiede

Tabelle 81: Vergleich der Projektbestandteile MV4.1 und MV4.2
Schutzgut Vergleich MV4.1 und MV4.2 Umweltfachlich kon-
fliktarmere Variante

Die Option MV4.2 quert das WSG Sprem- | MV4.1

Wasser berg/Grodk, Zone lll, so dass sich ein Vorteil fur
MV4.1 ergibt. Beide Optionen queren die Spree
Aufgrund des klrzeren Verlaufs von MVA4.1 | MV4 .1

Boden ergibt sich ein geringer Verlust der Bodenfunktio-
nen gegeniber MV4.2.
Es ergibt sich ein Vorteil fur MV4.1 aufgrund der | MV4.1

N gegeniber MV4.2 geringeren Flacheninanspruch-

Flache : : N .
nahme bei vergleichbarer Flachennutzungsquali-
tat im Korridor.

Klima und Luft kein Unterschied -
Fir die Option MV4.2 ist eine langere Querung | MV4.2

Tiere, Pflanzen und | von hochwertigen Biotopflachen im Vergleich zu

biol. Vielfalt MV4.1 erforderlich. Bei Nutzung des Korridors
MV4.1 ergeben sich mdgliche Beeintrachtigungen
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Schutzgut Vergleich MV4.1 und MV4.2 Umweltfachlich kon-
fliktdrmere Variante

des FFH-Gebietes ,Spree bei Spremberg®. Daher
ergibt sich auch unter Beriicksichtigung der lange-
ren Querung von hochwertigen Biotopflachen ein
Vorteil von MV4.2.

Mit der Inanspruchnahme hdéherwertiger Auefla- | MV4.2
Landschaft chen der Landschaft durch die Option MV4.1
ergibt sich ein Vorteil fiir die Option MV4.2.

Der Korridor MV4.1 und potenzielle Trassenver- | MV4.2

Kulturelles Erbe / lauf quert Bodendenkmal-Verdachtsflachen auf

sonstige Sachguter | einer Lange von ca. 710 m. Es ergibt sich ein Vor-
teil fir MV4.2.

Mensch, insb. -

menschliche Ge- kein Unterschied

sundheit

Wechselwirkungen | kein Unterschied -

12.3 Ergebnis des Vergleichs

Im Ergebnis des Vergleichs ergeben sich Vorteile fir folgende Optionen:
o TA2.1 gegenluber TA2.2
e TA4.1 gegenuber TA4.2
o TAG6.1 gegenluber TAG.2
e MV4.1 oder MV4.2 gegenuber MV3.1 und MV3.2
e MV1.2 gegenuber MV1.1.

Mit Einbindung der Ergebnisse des ROV in Sachsen ergeben sich Vorteile fur folgende
Varianten/Optionen:

e MV2 gegenuber MV1, MV3 und MV4
e MV2.2 gegeniber MV2.1
e MV1.2 gegenuber MV1.1.

Demnach ergibt sich der in der nachfolgenden Abbildung 31 dargestellte Vorschlag fur die
Vorhabenrealisierung zur Minderung maoglicher Auswirkungen auf die Umwelt unter Einbe-
ziehung der Ergebnisse der Schutzgutbewertung in Sachsen.
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TA1 Bezeichnung der Projektbestandteile

= =—=—Landesgrenze Brandenburg/Sachsen
Quelle: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0, Stand: 01/2022; © Geodaten Sachsen 2021, dl-de/by-2-0. Stand 11/2021

Tagesanlagen, Standorte fur Mineralstoffverwahrung und linienhafte Infrastruktur - Vorzugsvariante

m Tagesanlagen, Standorte fiir Mineralstoffverwahrung und linienhafte Infrastruktur - sonstige Varianten
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Abbildung 31: Darstellung der vorzugswiirdigen Projektbestandteil im Ergebnis der Bewer-
tung der Schutzgiiter nach § 2 (1) UVPG in Brandenburg und Sachsen
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13 Schutzgutiibergreifende Bewertung und Zusammenfiihrung des Vergleichs

In der folgenden Tabelle werden flir Brandenburg die mit dem Vorhaben verbundenen Kon-
fliktpotenziale fur die Schutzglter zusammengefasst. Soweit bei einem Projektbestandteil
verschiedene Varianten/Optionen vorhanden sind, wird die Option aus Sicht des Gutach-
ters im Ergebnis des Vergleich im Kap. 12.2 als im Sinne der Umweltvorsorge vorzugswur-

dige Option hervorgehoben.

Fir die Schutzguter und das mogliche Konfliktpotenzial erfolgt die Darstellung mit folgender

Farbskala (Legende):

++ hohes Konfliktpotenzial Konflikt fiir den trotz Umsetzung von Maflihahmen er-
hebliche Auswirkungen nicht ausgeschlossen sind

+ mittleres Konfliktpotenzial Konflikt fiir den bei Umsetzung von MaRnahmen keine
erheblichen Auswirkungen zu erwarten sind

o] geringes Konfliktpotenzial Konflikt bei dem ohne die Umsetzung von MaRnahmen
keine Erheblichkeit zu erwarten ist

- kein Konflikt kein Konflikt/ keine erheblichen Auswirkung zu erwar-
ten

Zusatzlich werden die Abstufungen der Variante/ Optionen nach folgender Bewertungsvor-

gabe eingestuft:

N nachteilig

G gleichwertig

V vorteilhaft

0A Keine Alternative verfiigbar
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Tabelle 82:

Zusammenfassung der Konflikte mit Potenzial erhebliche Umweltauswirkungen

Variante/

Tagesanlagen

Mineralstoffverwahrung

Option Ab-
TA1 TA | TA | TA | TA | TA3 | TA TA MV1* MV2* MV3 MV4 bau*
Schutzgut 21 | 22 | 41 | 42 | TA5 | 6.1 6.2 MV1.1 | MV1.2 | MV21 | MV2.2 | MV3.1 | MV3.2 | MV4.1 | MV4.2
Wasser - - = = = + 2+ + ++ ++ = = = = + + (0) +
Boden + - - - - - - - - - - - + + - = =
Flache - - - - - - - - - - - - - - = = =
Klima und Luft + - - = = = - - - - - - + + _ _ _
Tiere, biolog. Vielfalt ++ + + + + + + + + + + + ++ ++ + + +
Pflanzen, biolog. Viel-
falt (Schutzgebiete) * ) ) } } } + * * * * * . * * + ;
Landschaft + - - - - - + - - - - - + + - - =
Kulturelles Er't.)e/ _ _ _ _ . . + + - - - - - o + - +
sonst. Sachguter
Mensch, menschliche
Gesundheit 0 0 2 B B - - - - 3 - - - o + + 24
Natura 2000-Gebiete - - - - - - - + ++ ++ - - = = + = +
Wechselwirkungen - - - - - - = = ++ ++ = = = - - - -
Vorteil gegenuber Va-
fiante OA | oA | oA | oA | o)A | oA | OA oA V N N oA
Vorteil gegentiber Al VIN|VI|IN|oa| V]| N N v N v oA | oA | vV N oA
Option
* Die Ergebnisse der Schutzgutbewertung in Sachsen werden hierbei beriicksichtigt.
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2000-Gebiete, 18. April 2019

Hauptzahlen der Durchflisse mit langjahrigen Hauptzahlen von den Pe-
geln Spremberg/Spree und Brasinchen/Spree sowie langjahrige Messrei-
hen der Durchflisse fiir die Pegel Spremberg/Spree, Radensdorf 2/Ko-
selmuhlenflie und Cottbus-Madlow/Priorgraben
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LfU (2021):

LfU (2022):

Hauptzahlen der Durchflisse mit langjahrigen Hauptzahlen Pegel Sprem-
berg/Spree und Pegel Brasinchen/Spree, Landesamt fir Umweltschutz
Brandenburg

Luftqualitat in Brandenburg — Jahresbericht 2019, Stand Juli 2020, Jah-
resbericht 2020, Stand August 2021, Jahreskurzbericht zur Luftqualitat in
Brandenburg 2021, Marz 2022, Landesamt fir Umweltschutz Branden-
burg

LfU Brandenburg (2022): Landesamt fur Umwelt Brandenburg: Stand der Natura-2000-Ma-

LfULG (2020):

LfULG (2020):

LfULG (2022):

LK S-N (2016):

LK SN (2022):

LRP SN (2009):

MaP (2015):

Meynen et al. (1961):

nagementplanung in Brandenburg, abrufbar unter: http://www.lfu.bran-
denburg.de/cms/detail.php/bb1.¢.312140.de?highlight=Management-
plan+f%C3%BCr+das+FFH-Gebiet+Talsperre+Spremberg#st, letzter Zu-
griff am 18.08.2022

Hauptzahlen der Durchfliusse mit langjahrigen Hauptzahlen vom Pegel
Spreewitz/ Spree, Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie

Hauptzahlen der Durchfliusse mit langjahrigen Hauptzahlen vom Pegel
Spreewitz/ Spree

Sachsisches Landesamt flir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Hrsg.,
2022): Bodenbewertungsinstrument Sachsen. Stand 05/2022, verfligbar
unter: https://www.boden.sachsen.de/download/Bodenbewertungsinstru-
ment_Sachsen_Stand_5 2022 neu.pdf, letzter Zugriff am 20.05.2022

Verordnung des Landkreises Spree-Neilte zum Schutz von Naturdenk-
malen vom 14.07.2016. Liste mit Naturdenkmalen (Anlage zur Verord-
nung), abrufbar unter: https://www.lkspn.de/media/file/satzungen/verord-
nungen/2016/liste_naturdenkmale2016.pdf, letzter Zugriff am 12.07.2022

Geoportal Brandenburg, Landkreis Spree-Neil3e Stand 04/2022, GeoPor-
tal: Geodienste (lkspn.de), Liste Kulturdenkmale mit Stand 31.12.2020,
Zugriff 20.04.2022

Landkreis Spree-Neilte, Landschaftsrahmenplan Landkreis Spree-Neilie,
Band |, Entwicklungsziele und Malinahmen, Endglltige Planfassung,
2009

Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg (2015): Managementplanung Na-
tura 2000 im Land Brandenburg — Managementplan fir die Gebiete
.Reuthener Moor®, ,Faltenbogen sudlich Ddbern®, ,Euloer Bruch®,
.Feuchtwiesen Atterwasch®, ,Preschener Muhlbusch®, ,Spree (Teil Std-
brandenburg)“, Abschlussbericht (Kurzfassung), Stand November 2015

Handbuch der Naturrdumlichen Gliederung Deutschlands. 8. Lieferung,
Selbstverlag der Bundesanstalt fir Landeskunde und Raumforschung,
Bad Godesberg

MKS (2017): Landschaftsplan Spremberg, Stand Februar 2005, 2.- 7. Anderung, MKS
Architekten-Ingenieure, Spremberg. November 2017
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MKULNV (2013):

MLUK (2016):

Leitfaden ,Wirksamkeit von ArtenschutzmalRnahmen® fur die Berucksich-
tigung artenschutzrechtlich erforderlicher MaRnahmen in Nordrhein-
Westfalen. Forschungsprojekt des MKULNV Nordrhein-Westfalen, 2013
(Az.: 111-4-615.17. 03.09). 91 S.

Ministerium fur Landliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft: Liste
der Landschaftsschutzgebiete in Brandenburg (mit Angaben zum Stand
der Schutzanordnung), abgerufen unter http://www.mlul.branden-
burg.de/media_fast/4055/Isg_liste.pdf am 22.04.2016

MLUK Brandenburg (2007): Ministerium fir Landliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucher-

MUGV (2012):

schutz des Landes Brandenburg (Hrsg.): Waldfunktionen im Land Bran-
denburg. Potsdam, 2007

Ministerium fir Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes
Brandenburg (Hrsg.): Managementplanung Natura 2000 im Land Bran-
denburg - Managementplan fir die Gebiete ,Reuthener Moor“ (Landesin-
terne Melde Nr. 86, EU-Nr. DE-4453-303), ,Faltenbogen sudlich Débern*
(87, DE-4353-301), ,Euloer Bruch* (88, DE-4253-302), ,Feuchtwiesen At-
terbusch® (176, DE-4053-302), ,Preschener Mihlbusch® (418, DE-4353-
303), ,Spree (651, DE-3651-303,Teil Sidbrandenburg)®, 2. Zwischenbe-
richt, Stand November 2012

Naturschutzbund (2013): Regionalverband Spremberg, Informationen zur Slamener Heide,

Pichler (2022):

RP ON (2007):

RPV L-S (1998):

SD (1986):

http://nabu-spremberg.de/wb/pages/arbeitsgebiete/die-slamener-
kuthen.php, 26.06.2013

Hydrogeologie, Hydrologie, Limnologie, Siedlungswasserwirtschaft, Was-
serchemie, Integrierte Wasser-Ressourcen Bewirtschaftung, Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projekthnummer 403725837

Fachbeitrag Landschaftsrahmenplan Oberlausitz-Niederschlesien, Regi-
onaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien Bautzen

Sachlicher Teilregionalplan Il ,Gewinnung und Sicherung oberflachenna-
her Rohstoffe, Stand 1998

Standard-Datenbogen zum FFH-Gebiet ,Reuthener Moor, Stand
08/2007, DE 4453-303, Landes-Nr. 86.

Stadt Spremberg (2022): http://www.spremberg.de, Zugriff 10.08.2022

Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg (2015): Managementplanung Natura 2000 im Land Bran-

SWAZ (2016):

SWAZ (2022):

denburg — Kurzfassung - Managementplan flr das Gebiet ,Spree” Cott-
bus, Stand September 2015

Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverband (SWAZ), abrufbar
unter http://www.swaz-spremberg.de, zuletzt besucht am 19.01.2016

Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverband, http://www.swaz-
spremberg.de/, Zugriff 10.08.2022
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UBA (2006):

UBA (2022):

Kriterien, Grundsatze und Verfahren der Einzelfallprifung bei der Um-
weltvertraglichkeitsprifung, UBA-Texte 23/06, ISSN 1862-4804

Kommunaler Flachenrechner, https://gis.uba.de/maps/re-
sources/apps/flaechenrechner/index.html?lang=de, Zugriff am
28.08.2022

UVP Welzow (2013): UVP-Bericht zu den Braunkohlenplanen ,Tagebau Welzow-Sud, Weiter-

Zech, H. (2012):

fihrung in den raumlichen Teilabschnitt Il und Anderung im Teilabschnitt
I (brandenburgischer Teil und sachsischer Teil) Stand: April 2013

Untersuchung verschiedener Méglichkeiten fur die Warmeversorgung des
zukunftigen Kupfererzbergwerkes Spremberg. Diplomarbeit, HTW Hoch-
schule fur Technik und Wirtschaft Dresden, 2012

14.2 Gesetze, Richtlinien und Verordnungen

12. BImSchV

BArtSchV

BauGB

BbgBKG

BbgDSchG

BbgNatSchAG

BbgWG

BBergG

BBodSchG

BBodSchV

BImSchG

Zwolfte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Storfall-Verordnung — 12. BImSchV) vom 15. Marz 2017 (BGBI. | Nr. 13 vom
20.03.2017 S. 483), zuletzt gedndert durch Artikel 107 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBI. I Nr. 29 vom 26.06.2020 S. 1328)

Bundesartenschutzverordnung — Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und
Pflanzenarten v. 16.02.2005 (BGBI. | S. 258, 896), zuletzt geandert durch Art. 10
des Gesetzes v. 21.01.2013 (BGBI. | S. 95)

Baugesetzbuch vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geandert durch Art. 2 des
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | Nr. 28 vom 28.07.2022 S. 1353)

Gesetz Uber den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des
Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz)
vom 24. Mai 2004 (GVBI. Nr. 9 vom 24.05.2004 S. 197) zuletzt gedndert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBI. Nr. 43 vom 22.06.2019)

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz - Gesetz uber den Schutz und Pflege der
Denkmale im Land Brandenburg vom 24. Mai 2004 (GVBI. | Nr. 9 vom 24.05.2004
S. 215)

Brandenburgisches Ausfuhrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBI.1/13, Nr. 3), zuletzt gedndert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBI. | Nr. 28 vom 25.09.2020)

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) vom 2. Marz 2012 (GVBI.1/12, Nr. 20),
zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBI. | Nr.
28 vom 04.12.2017)

Bundesberggesetz vom 13. August 1980 (BGBI. | Nr. 48 vom 20.08.1980 S. 1310),
zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | Nr. 32 vom
17.06.2021 S. 1760)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S.
502), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. |
Nr. 9 vom 03.03.2021 S. 306)

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung v. 12.07.1999 (BGBI. | S. 1554), zu-
letzt gedndert durch Art. 126 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. | S. 1328)

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundesimmissions-
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BNatSchG

BSanPlagV

FFH-RL

GROVerfV

schutzgesetz — BImSchG) vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt geadndert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | Nr. 22 vom 28.07.2022 S.
1362)

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) vom
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
20. Juli 2022 (BGBI. | Nr. 22 vom 28.07.2022 S. 1362)

Verordnung Uber die Abgrenzung der Braunkohlen- und Sanierungsplangebiete im
Land Brandenburg vom 26. Februar 1996 (GVBI.II/96, Nr. 18, S. 231)

Richtlinie 92/ EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der naturlichen Le-
bensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richt-
linie — FFH-Richtlinie) (Abl. L 206 vom 22.07.1992, S. 7), zuletzt geandert durch
Richtlinie 2013/17/EU - ABI. Nr. L 158 vom 10.06.2013 S. 193

Verordnung Uber die einheitliche Durchfiihrung von Raumordnungsverfahren im ge-
meinsamen Planungsraum Berlin-Brandenburg (Gemeinsame Raumordnungsver-
fahrensverordnung - GROVerfV) vom 14. Juli 2010 (GVBLI.11/10, Nr. 47), zuletzt ge-
andert durch Verordnung vom 15. Juli 2020 (GVBI.11/20, Nr. 61)

Kohleausstiegsgesetz - Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur An-

LWaldG

LEP HR

ROG

ROV

SWG

TA Larm

TA Luft

UVPG

UVP-V Bergbau:

derung weiterer Gesetze vom 8. August 2020 (BGBI. | Nr. 37 vom 13.08.2020 S.
1818), zuletzt gedndert durch Artikel 23 des Gesetzes vom 21. Dezember 2020
(BGBI. I Nr. 65 vom 28.12.2020 S. 3138)

Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBI. | Nr. 6
vom 21.04.2004 S. 137), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30.
April 2019 (GVBI. | Nr. 15 vom 30.04.2019)

Verordnung uber den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Branden-
burg (LEP HR) vom 29. April 2019 (GVBI.11/19, [Nr. 35])

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | Nr. 65 vom 30.12.2008 S.
2986 ), zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBI. | Nr.
28 vom 28.07.2022 S. 1353)

Raumordnungsverordnung - Verordnung zu § 15 des Raumordnungsgesetzes vom
13. Dezember 1990 (BGBI. | 1990 S. 2766), zuletzt geandert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBI. | Nr. 59 vom 09.12.2020 S. 2694)

Gesetz Uber die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Bran-
den—burg (Sorben/Wenden-Gesetz - SWG) vom 7. Juli 1994 (GVBI.1/94, Nr. 21, S.
294), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Oktober 2018,
(GVBL.I/18, Nr. 23), Anlage Gemeinden und Gemeindeteile im angestammten Sied-
lungsgebiet der Sorben/Wenden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) vom 26. August 1998
(GMBI Nr. 26/1998 S. 503), zuletzt geandert durch Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), ber. 07.07.2017

Erste Allgemeine Verwaltungsvorschrifft zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft — TA Luft) vom 18. August 2021
(GMBI. Nr. 48-52 vom 14.09.2021 S. 1050)

Gesetz uUber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) vom 18. Marz 2021 (BGBI.
Nr. 14 vom 06.04.2021 S. 540), zuletzt geandert durch Artikel 14 des Gesetzes vom
10. September 2021 (BGBI. | Nr. 63 vom 14.09.2021 S. 4147)

Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung bergbaulicher Vorhaben vom
13. Juli 1990 (BGBI. | S. 1420), zuletzt geandert durch Artikel 2 der Verordnung vom
8. November 2019 (BGBI. | S. 1581)
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VSchRL

WHG

WRRL

WSG 13

OGewV

GrwV

TrinkwV

VO Spreeaue

VO TS Sp

VO LSG

Richtlinie 2009/147/EG des Rates vom 30. November 2009 uber die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie) (Abl. L 20 vom 26.01.2010, S. 7)
zuletzt geandert durch die VO (EU) 2019/1010 - ABI. Nr. L 170 vom 25.06.2019 S.
11

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) vom
31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt gedndert durch Artikel 12 des Gesetzes vom
20. Juli 2022 (BGBI. | Nr. 28 vom 28.07.2022 S. 1237)

Richtlinie 2000/60/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 23. Okto-
ber 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir Malnahmen der Gemeinschaft
im Bereich der Wasserpolitik (EU-Wasserrahmenrichtlinie, WRRL). Amtsblatt der
Europaischen Gemeinschaften L 327/1 vom 22.12.2000, zuletzt gedndert durch die
RL 2014/101/EU - ABI. Nr. L 311 vom 31.10.2014 S. 32

Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes fir das Wasserwerk
Spremberg/Grodk vom 23. Januar 2013 (GVBI. 11/13, Nr. 11)

Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewasserverord-
nung - OGewV) vom 20.06.2016

Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV) vom
09.11.2010

Verordnung lber die Qualitat von Wasser fir den menschlichen Gebrauch (Trink-
wasserverordnung - TrinkwV 2001) vom 21.05.2001

Verordnung Uber das  Naturschutzgebiet ,Biotopverbund  Spreeaue®
vom 21. Mai 2003, geéndert am 10.11.2016

Verordnung Uber das Naturschutzgebiet ,Talsperre Spremberg“ vom 23. Juli 2004,
geandert am 13.04.2916

Verordnung zur Anderung von Verordnungen iiber Landschaftsschutzgebiete nach
Beschluss des Rates des Bezirkes Cottbus Nr. 03-2/68 vom 29. Januar 2014

14.3 Fachgutachten der Antragsunterlagen

[AAN]

[Anl1-TV]

[AnI2-01 MV]

[AnI2-02-1[2-HG]

[Anl2-02-3-HG]

Allgemeine Angaben - Entwicklung und Betrieb eines Kupferbergwerkes inklusive
Aufbereitung in Spremberg, GLU Oktober 2022, Band 1

Technische Vorplanung als Bestandteil der Unterlage fir das Raumordnungs-
verfahren zur Feststellung der Raumvertraglichkeit und der raumordnerischen
Umweltvertraglichkeit fiir das bergbauliche Vorhaben ,Kupferbergwerk inklusive
Aufbereitung in Spremberg®, KSL, September, Band 4

Konzeption des Mineralstoffmanagements — Entwicklung und Betrieb eines Kupfer-
bergwerkes inklusive Aufbereitung in Spremberg, G.U.B., 11.05.2022, Band 4

Hydrologisches Fachgutachten zur Bewertung der hydrogeologischen und hydrolo-
gischen Verhaltnisse im Quartar und Tertiar sowie deren mogliche Beeinflussung
durch den Kupferschieferbergbau in Spremberg (Teil 1: Datenrecherche und Teil 2:
Beschreibung der hydrogeologischen Ist-Situation), Fugro, 21.11.2011, Band 5

Hydrologisches Fachgutachten zur Bewertung der hydrogeologischen und hydrolo-
gischen Verhaltnisse im Quartar und Tertiar sowie deren mogliche Beeinflussung
durch den Kupferschieferbergbau in Spremberg (Teil 3: Aufbau Prinzipmodell),
Fugro, 18.06.2013
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[AnI2-02-4-HG]

[AnI2-02-5-HG]

[AnI2-04-LK]

[AnI2-05-SP]

[AnI2-06-01-SB]

[AnI2-06-02-SB]

[AnI2-07-WRRL]

[AnI2-08-DWD]

[Anl2-09-SCH]

[AnI2-10-VB]

[AnI2-11-STA]

[AnI2-12-STA]

[AnI2-15-ASE]

Hydrologisches Fachgutachten zur Bewertung der hydrogeologischen und hydrolo-
gischen Verhaltnisse im Quartar und Tertiar sowie deren mogliche Beeinflussung
durch den Kupferschieferbergbau in Spremberg (Teil 4: Abbaubegleitendes Monito-
ring), Fugro, 18.06.2013

Hydrologisches Fachgutachten Bewertung der hydrogeologischen und hydrologi-
schen Verhaltnisse im Quartadr und Tertiar sowie deren mogliche Beeinflussung
durch den Kupferschieferbergbau in Spremberg/Graustein (Teil 5), Fugro,
13.05.2022, Band 5

Umweltvertragliche Verbringung von Abraum und Erzaufbereitungsriickstanden so-
wie bergbauliches und nachbergbauliches Wassermanagement, Bestellung vom
27.08.2021, Projektnummer 15/21, IWB, Dr. Uhlmann, Dresden, 19.04.2022, Band 6

Endbericht zum Senkungsgutachten fiir den geplanten Kupferabbau im Bereich der
Lagerstatte Spremberg — Graustein zur Bewertung der abbaubedingten Auswirkun-
gen auf die Objekte der Tagesoberflache, Prof. Sroka, Dresden-Krakow, Juni 2019
—Oktober 2020 und Oktober 2021 —November 2021, Band 6

Beurteilung der Oberflachenbebauung und der zu erwartenden Bergschadenskos-
ten fir das geplante Kupferschieferbergwerk Spremberg, Romberg Consulting,
17.09.2012, Band 6

Erganzung des Gutachtens, Beurteilung der Oberflachenbebauung und der zu er-
wartenden Bergschadenskosten fir das geplante Kupferschieferbergwerk Sprem-
berg, Romberg Consulting, 17.03.2014, Band 6

Fachgutachten Erheblichkeitsabschatzung fur das Schutzgut Wasser im Rahmen
der Fortschreibung der Fachgutachten zum Raumordnungsverfahren fur die Ent-
wicklung und den Betrieb eines Kupferbergwerkes inkl. Aufbereitung in Spremberg,
BGD ECOSAX GmbH, 18.07.2022, Band 6

Amtliches Gutachten: Klimadaten und hydrometeorologische Spezialdaten fiir den
vorgegebenen Untersuchungsstandort im Raum Spremberg, DWD Berlin, Mai 2011

Schallimmissionsprognose nach TA Larm fur Entwicklung und Betrieb eines Kupfer-
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17 Abkiirzungsverzeichnis

Arbeitsgruppe Flussgebietsbewirtschaftung Spree, Schwarze Elster und Lausitzer

AG FGB NeiRe

BB Brandenburg

BBergG Bundesberggesetz

Bdm Bodendenkmal

BKP Braunkohlenplan Tagebau Welzow-Sud

ErhzV Erhaltungszielverordnung

FFH Flora-Fauna-Habitat

FNP Flachennutzungsplan

G Grundsatz der Raumordnung

GL Gemeinsame Landesplanungsabteilung

GOK Gelandeoberkante

GrwV Grundwasserverordnung

GWK Grundwasserkorper

GWL Grundwasserleiter

HHGWL Haupthangendgrundwasserleiter

IG Industriegebiet

INSEK Integriertes Stadtentwicklungskonzept

ISP Industriepark

KEK Kreisentwicklungskonzeption

KVBG Kohleverstromungsbeendigungsgesetz

LE-B Lausitz Energie Bergbau AG

LEP Landesentwicklungsplan

LEPro Landesentwicklungsprogramm

LfU Landesamt fur Umwelt Brandenburg

LFULG Landesamt fir Umwelt, Geologie und Landwirtschaft Sachsen

LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft

LSG Landschaftsschutzgebiet

M MalRnahme

MV Mineralstoffverwahrung

NSG Naturschutzgebiet

OGewV Oberflachengewasserverordnung

OWK Oberflachenwasserkorper

PFV Planfeststellungsverfahren

QK Qualitdtskomponenten

ROG Raumordnungsgesetz

ROV Raumordnungsverfahren

RVS Raumvertraglichkeitsstudie

SA Sachsen

SPA Special Protection Area (Vogelschutzgebiet)

SWAZ Spremberger Wasser- und Abwasserverband

SWAZ Spremberger Wasser- und Abwasserzweckverbund
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TA Tagesanlagen / Teilabschnitt
TOB Trager offentlicher Belange
UG Untersuchungsgebiet
UQN Umweltqualitatsnormen
UR Untersuchungsraum
UVP Umweltvertraglichkeitspriifung
uw Umspannwerk
WHG Wasserhaushaltsgesetz
WRRL Wasserrahmenrichtlinie
WSG Wasserschutzgebiet
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18 Glossar
Untersuchungsraum | Entspricht der Gesamtheit der Untersuchungsgebiete und damit dem UG des
Gesamtvorhabens
Variante Entspricht einer grundsatzlichen Mdéglichkeit fur die Realisierung des Vorha-
bens, welche sich nicht nur durch die raumliche Lage, sondert durch die Art
und Weise unterscheidet.
Option Entspricht einer raumlichen Alternative fiir die Realisierung des jeweiligen Pro-

jektbestandteils.

Untersuchungsgebiet

Entspricht der Gesamtheit der Einwirkbereiche der Wirkfaktoren der jeweiligen
Projektbestandteile. Insgesamt werden 3 Untersuchungsgebiete unterschie-
den. In der Antragskonferenz wurden 2 Erweiterungen festgelegt.

Wirkfaktor

Auslosender Faktor/Bestandteil des Vorhabens fiir den Gber bestimmte Wirk-
pfade grundsatzlich die Moéglichkeit besteht, dass Auswirkungen auf die Sach-
gebiete der Raumordnung oder die Umwelt (Schutzgiter nach § 2 UVPG) ver-
ursacht werden kénnen

Auswirkung

Nachweisbare Veranderung der Sachgebiete oder der Schutzguter nach §2
UVPG. Auswirkungen koénnen positiv oder negativ sein, d.h. fir das Sachge-
biet/ das Schutzgut unterstiitzend oder nachteilig

Dukerung

Druckleitung zur Unterquerung einer StralRe, eines Tunnels, eines Flusses
oder von Bahngleisen

Tailingwasser/Pro-

Wasseranteil der Mineralstoffe/ Wasser flir den Transport von Mineralstoffen

zesswasser in Rohrleitungen

Sumpfungswasser/ Gesamtheit des in einem Bergbau (Tagebau oder Tiefbau) zu fassenden Was-
Grubenwasser sers.

Abwetterluft Die aus der Grube eines Bergwerks Uiber den Schacht emittierten Gase.
Bodenbewegung Senkung, Sackung, verformen und bewegen (verschieben) des Bodenkorper

durch den Einfluss des untertdgigen Bergbaus. Verformung der Tagesoberfla-
che in Form einer Bodensenke, welche sich iber mehrere Jahre erstrecken.

Real-Case-Szenario

Im Gegensatz zum Worst-Case, der die realen Machtigkeiten der einzelnen
Abbauparzellen bertcksichtigt geht der Real-Case von einer senkungsrele-
vanten bzw. -aktiven Machtigkeit der gesamten Lagerstatte von 2 m aus.

Haupthangendgrund-
wasserleiter

Die aus der horizontalen und vertikalen Wasserwegsamkeit in den oberen
Schichten resultierende hydraulische Einheit kann als ,Haupthangendgrund-
wasserleiter* (HH-GWL) als oberste quartarer GWL bezeichnet werden.

Mineralstoffe / Tailing

Rickstande, welche bei der Flotation des Roherzes, d. h. Aufbereitung anfal-
len

Roherz Aus dem Berg gewonnenes, originales erzhaltiges Gestein.
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