Reaktivierung Stammstrecke der Niederbarnimer Eisenbahn Strecke 6501 Wilhelmsruh — Abzweig Schénwalde

Ergebnis der Immissionsberechnung - Planausschnitt 4 - Isophonendarstellung 4 m ii. Gel.
Wanderbaustelle - Gleiserneuerung / Planumserneuerung - Bauzustand 3 (Bettungsausbau)

Vorschub ca. 50 m pro Tag
Flachige farbige Isophonendarstellung: Momentaufnahme bezogen auf eine Stunde; schwarze, rote und orange Isophonenlinien: Immissionssituation fir den unginstigsten Fall

Emissionen

O0000® Vanderbaustelle
Maximalwert

Emissionen fir den
Vorschub pro Stunde

55 dB(A) Isophone
55 dB(A) Isophone
AVV BI (WA - Tag)

Beurteilungspegel
in dB(A)

50.0

<=50

" 50<|  <=55
55 < <=60
60 < <=65

65< |<=70
B

75 <

80 <

' 70,0 70,0
70,0 75,0
75,0 80,0 ’
% 75,0 80,0 PHERIE
’ OOl i anlsahn e 80,0 75 022
ey e "éﬁ a_.,n ot At A Fezir R ETIr 80,-6 75,0 2
75,0 — pill 70,0 70,0
H 0 b
70,0 « _
ﬁ, Sbv"
650 B
.00 60,0
60,0 S N Wy A
. K 60,0 ‘ ( grrale 127 naﬂa ie
Turipenwiag .
Il | L
. :: | /
& . 50,0

BT dgeis Gy

rafier Bt b

- ii:egmeg ,
_‘:w\‘\/ﬁo,o/

ior Stralie Hhanch

g 8 8 S ey i " B ) | '
Rnsenweg wmms ™ o | e K
eyt te Rll mem m G
" I : H I o F P MaRstab 1:2500
= 100

dJ
i
B
-u
0 12525 50 75
3

m F
[ =

VA 8281-1.1 « 18.02.2022 - Anlage 3.2.4

Liltgnwen . | , |
L N | e




