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0. Vorbemerkungen

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) beantragen als Vorhabenstrager die Plangenehmigung
nach §28 Personenbefdrderungsgesetz (PersBefG) flr die Zwischenendstelle Blockdammweg
im Standbezirk Lichtenberg von Berlin. Diese MalRnahme dient der Verbesserung des OPNV-
Angebots als Teil des Stadtentwicklungsplans (StEP) Mobilitat und Verkehr 2030."

Gemal Nahverkehrsplan Berlin handelt es sich hierbei um eine Malnahme zur
Weiterentwicklung und Leistungsfahigkeitserhdhung des Bestandsnetzes, welche innerhalb

dessen Laufzeit realisiert werden soll.?

Der Bereich Infrastruktur der BVG wurde von der Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz, SenUVK, IV C mit einem Schreiben vom 15.12.2017 mit Durchfiihrung der

Planung beauftragt.

1. Darstellung und Notwendigkeit der BaumaRBnahme
1.1. Allgemeines

Ziel der Berliner Verkehrsentwicklungsplanung ist es, das Angebot 6ffentlicher Verkehrsmittel
als ein Element der umwelt- und stadtvertraglichen Mobilitatsform zu verbessern, um die
,Mobilitdt zu gewahrleisten, den Verkehrsfluss zu verbessern und gleichzeitig die

unerwunschten Folgen des Verkehrs zu begrenzen.”

Das Wachstum der Stadt fuhrt auch zu einer starken Zunahme der Nachfrage nach
Verkehrsangeboten des Umweltverbunds. So ist es erforderlich, insbesondere in der

Hauptverkehrszeit ausreichende Kapazitaten im OPNV bereitzustellen.

1 Stadtentwicklungsplan Mobilitat und Verkehr Berlin 2030, Stand: Marz 2021
2 Nahverkehrsplan Berlin 2019 — 2023 / IV Anforderungen an die Nahverkehrsinfrastruktur



1.2. Planungsbereich

Die Grenze des Planungsbereiches ergibt sich aus dem Anschluss an die
Bestandsgleisanlage im Blockdammweg und in der Ehrlichstralle. Aullerdem ergibt sich die
Planungsbereichsgrenze aus den zur Errichtung der Zwischenendstelle erforderlichen
baulichen Anpassungen im Bereich der Wandlitzstrale und der Blockdammwegrampe (Geh-
und Radwegrampe von der Ehrlichstral’e zur Blockdammwegbrucke tber die Anlagen der DB-
AG).

Im Lageplan sind die planungsrelevanten Anderungen rot dargestellt.
1.3. Angrenzende Planungen (nur informativ)
Parkstadt Karishorst

Der Bezirk Lichtenberg strebt seit mehreren Jahren einen stadtebaulich tragfahigen und
verniinftigen Ubergang von den Wohngebieten in Karlshorst zu dem gewerblich-industriell
gepragten Bereich um das Heizkraftwerk Klingenberg (HKW Klingenberg) bzw. die Kdpenicker
Chaussee / Rummelsburger Landstrae an. Beabsichtigt ist dabei sowohl eine Neuordnung
des verbleibenden gewerblichen Bereichs am Blockdammweg als auch die Entwicklung eines
attraktiven Wohngebiets im Anschluss an das ,Seen- und Prinzenviertel“. Mit letzterem wird

auch dem steigenden Wohnungsbedarf der wachsenden Stadt Rechnung getragen.?

Der raumliche Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes umfasst ca. 17,5 ha. Die Planung
sieht ein Stadtquartier mit rund 1.000 Wohneinheiten fir unterschiedliche Nutzergruppen
sowie die erforderlichen Wohnfolgeeinrichtungen (z.B. Grundschule, Kita) und erganzende
wohnvertragliche Gewerbe- und Einzelhandelsnutzungen vor. Die vorliegende Planung
entspricht somit durch Schaffung von dringend bendétigtem Wohnraum in gut erschlossener

Lage den gesamtstadtischen Interessen Berlins.

Die nérdliche Grenze des Bebauungsplanes liegt ungefahr in der Mitte des Blockdammweges
und der EhrlichstralRe. Als Teil der verkehrlichen ErschlieBung des Wohngebietes erfolgt eine
Erneuerung des Gehweges und des Radweges entlang dieser Stralen auf der Seite des

Plangebietes. Diese ist im Lageplan informativ dargestellt.

Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung flr die Bebauungsplane ist aufgrund der Errichtung
des Wohngebietes mit einer Steigerung der Verkehrsbelastungen des Blockdammweges und

der Ehrlichstrae zu rechnen.

3 Verkehrsuntersuchung zu den Bebauungspline 11-47ba, Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Stand 10/2018
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Tabelle 1: Verkehrsentwicklung im Bereich des Bebauungsplanes 11-47 ba (ohne Blockdammwegbriicke)*

Prognose-Nullfall (2025) | Prognose-Planfall (2025)

Blockdammweg zwischen DTVw = 8.100 Kfz/24h DTVw = 11.100 Kfz/24h
Kdpenicker Chaussee und
Ehrlichstrale

EhrlichstralRe zwischen DTVw = 7.600 Kfz/24h DTVw = 8.500 Kfz/24h
Blockdammweg und Trautenauer

Stralle

WandlitzstraRe ab Ehrlichstralle DTVw = 100 Kfz/24h DTVw = 100 Kfz/24h

Aufgrund dieser Verkehrsentwicklung sowie des geplanten Rad-, Schiler- und
StralRenbahnverkehres ist im Zuge der Umsetzung der Parkstadt Karlshorst geplant, am
Knotenpunkt Blockdammweg / Ehrlichstral3e eine Lichtsignalanlage zu installieren. Neben der
Absicherung der FulRganger- und Radfahrerstrome kann auf diese Weise auch eine gesicherte

Ausfahrt der StralRenbahn signalisiert werden.
EhrlichstraBe

Auf der ostlich anschlieRenden Ehrlichstrale sollen zwischen Blockdammweg und
Treskowallee die StralRenbahnanlagen grundhaft saniert werden. In diesem Zusammenhang
ist eine Anderung des gesamten StralRenquerschnittes in diesem Abschnitt geplant. Die
StraRenbahngleise sollen nahezu in die Fahrbahnmitte verlegt werden. Somit besteht die
Méglichkeit der Errichtung von Anlagen flr Radfahrerende seitlich neben den Gleisen
innerhalb der Bordfluchten und weitestgehend unter Erhalt des vorhandenen Baumbestandes.
Die Haltestellen sollen barrierefrei als durch Radfahrende Uberfahrbare Haltestellenkaps

hergestellt werden.
Fir dieses Bauvorhaben wird ein eigenstandiges Planrechtsverfahren durchgeflihrt.

Im vorliegenden Verfahren erfolgt der Anschluss der Streckengleise bauzeitlich an den
Bestand im Zuge einer Verschwenkung. Dieser Anschluss wird in dem Verfahren zur
Zwischenendstelle Blockdammweg nicht planrechtlich behandelt, ist aber in den

Planunterlagen darsgestellt.

4 Verkehrsuntersuchung zu den Bebauungsplanen 11-47ba-bc, LK-Argus GmbH, Stand 01.07.2019



Blockdammwegbriicke

Die Senatsverwaltung fir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz plant eine Reaktivierung der
Blockdammwegbriicke Uber die S- und Fernbahngleise der DB AG. In der Karte
,Ubergeordnetes Stralennetz Planung 2025“® sowie im Flachennutzungsplan von Berlin® ist
der Strallenzug Blockdammweg — llsestralde als geplante tGbergeordnete Stralienverbindung

dargestellt.

Diese Planung fand auch schon in der Verkehrsuntersuchung zu den Bebauungsplanen 11-

47ba-bc Berlcksichtigung.

Tabelle 2: Verkehrsentwicklung im Bereich des Bebauungsplanes 11-47 ba (mit Blockdammwegbriicke)”

Prognosenulifall (2025) Prognose-Planfall (2025)

Blockdammweg zwischen DTVw = 18.100 Kfz/24h DTVw = 21.100 Kfz/24h
Kdpenicker Chaussee und
Ehrlichstralke

Ehrlichstralle zwischen DTVw = 5.400 Kfz/24h DTVw = 6.300 Kfz/24h
Blockdammweg und

Trautenauer Stralle

Blockdammweg zwischen DTVw = 16.300 Kfz/24h DTVw = 17.400 Kfz/24h
Ehrlichstrae und
DonhoffstralRe

Aus diesem Grunde soll die zuklnftige Zwischenendstelle mittig zwischen den zuklnftig
geplanten Richtungsfahrbahnen des nérdlichen Blockdammweges so angeordnet werden, so
dass bei der nachtraglichen Planung der Strallenverbindung keine oder nur geringfligige
Anderungen an dieser erfolgen missen und durch diese auch keine weiteren mafRgeblichen

Eingriffe, z.B. Grunderwerb, erfolgen missen.

In Unterlage ... sind zwei Varianten enthalten, die die Zwischenendstelle zusammen mit der

moglichen Strallenbaumalnahme darstellen.

5 Ubergeordnetes StraRennetz Planung 2025, Senatsverwaltung fiir Umwelt, Verkehr du Klimaschutz, Stand
12/2017

5 Flichennutzungsplan Berlin (Stand Neubekanntmachung Januar 2015, zuletzt gedndert am 02. September
2021); 2016 &ffentlich bekanntgemachten FNP Anderung ,Karlshorst West/Blockdammweg (Lichtenberg), Ifd.
Nr. 03/14

7Verkehrsuntersuchung zu den Bebauungsplanen 11-47ba-bc, LK-Argus GmbH, Stand 01.07.2019



1.4. Ziel des planrechtlichen Verfahrens gemaR §28 PBefG

Fir die Erlangung des Baurechts der neuen Strallenbahnanlage muss ein planrechtliches
Verfahren durchgefiihrt werden. Dabei werden die Auswirkungen des Vorhabens untersucht
und abgewogen. Im Planrechtsverfahren werden zur Durchfihrung der Baumalnahme
erforderliche Bewilligungen, Zustimmungen und Genehmigungen konzentriert.

Im Rahmen des Planrechtsverfahrens wird Uber folgende Themen entschieden:

- far das Vorhaben erforderliche Grundstlcke

- Gestaltung 6ffentlich-rechtlicher Beziehungen im Zusammenhang mit dem
Bauvorhaben

- an anderen Anlagen erforderliche FolgemalRnahmen

- Erfordernis von Schutz-, Vermeidungs-, Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen nach
BNatSchG und MalRnahmen zur Sicherung des Zusammenhangs des europaischen
Okologischen Netzes ,Natura 2000“

- Vorkehrungen zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger
Wirkungen auf Rechte anderer

- Entschadigungsleistungen

- Erfordernis und Umfang von Immissionsschutzmaflinahmen.

1.5. Verkehrliche Begriindung

Der Stadtentwicklungsplan (StEP) Mobilitdt und Verkehr 2030 enthalt in verschiedenen
Planungskorridoren MaRRnahmen zur Verbesserung des OPNV-Angebots durch den Neubau
von StraRenbahnstrecken, so auch die StralRenbahnneubaustrecke Marktstralie - Ostkreuz —
Wihlischplatz.®

In diesem Zusammenhang ist es geplant, eine neue Stralenbahnlinie 22 als Verstarkerfahrt
im 20-Minuten-Takt ab Kniprodestraflte Uber Ostkreuz bis Gber den Bereich Rummelsburg
hinaus anzubieten. Bis zum Zeitpunkt der Bestellung der Planungsleistungen durch die
Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz vom 15.12.2017 wurde davon
ausgegangen, dass es ausreichend sei, dieses zusatzliche Angebot im Bereich der Gustav-

Holzmann-StralRe enden bzw. beginnen zu lassen.

Durch das bereits in der Realisierung befindliche Bauvorhaben des Wohnparkes Parkstadt
Karlshorst (B-Plan 11-47ba) ist es aber zielfihrend, diese Verstarkerfahren bis in den Bereich
dieses Neubaugebietes mit ca. 1.000 Wohneinheiten zu fihren. Damit soll sichergestellt
werden, dass den zukinftigen Bewohner*innen zum Bezug zur Wohnanlage ein gutes

offentliches Verkehrsangebot zur Verfigung gestellt werden kann.

8 Stadtentwicklungsplan Mobilitat und Verkehr Berlin 2030, MaRnahmenkatalog, Seite 18



Diese neue Stral’enbahnlinie ist auch im Nahverkehrsplan Berlin 2019 — 2023 verzeichnet.

Gemal dem Betriebsprogramm der BVG sollen im Zeitraum zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr
taglich die Zugfahren der Linie 22 aus Richtung Ostkreuz an der neuen Zwischenendstelle
Blockdammweg im 20-Minuten-Takt enden bzw. beginnen. Morgens zwischen 6:00 Uhr und
7:00 Uhr sowie abends zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr endet bzw. beginnt die Linie am

Kehrgleis dstlich des Ostkreuzes.
2. Bestandsangaben
2.1. OPNV-ErschlieBung

Das Untersuchungsgebiet ist derzeit nur durch die Strallenbahnlinie 21 erschlossen, welche
vom S-Bahnhof Schéneweide Uber die Treskowallee und die Ehrlichstralle weiter Gber den
Strallenzug Kopenicker Chaussee - Hauptstralle nach Rummelsburg und weiter in den

Stadtteil Friedrichshain verlauft.
Auflerdem endet an der Haltestelle Blockdammweg die Nachtbuslinie N40.

Durch die bestehende Wendeschleife sldlich der Haltestelle Blockdammweg, welche nur aus
und in Richtung Schéneweide / S-Bahnhof Karlshorst befahren werden kann, enden bzw.
beginnen an der Haltestelle Blockdammweg im Falle von bauzeitlichen Linienunterbrechungen

die betroffenen Strallenbahnziige sowie die Schienenersatzverkehre.
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Abbildung 1: OPNV-Stadtplan (Quelle: https://fahrinfo.bvg.de, Stand 05 2021)



https://fahrinfo.bvg.de/

Im Bereich des Stadtteiles Karlshorst Suid sind ca. 50 % der Kiezflache gut bis sehr gut an das
OPNV-Netz angebunden. Das Untersuchungsgebiet selbst ist sehr gut durch den OPNV
erschlossen. Lediglich vom Bereich der Waldsiedlung Wuhlheide betragt die Entfernung zur

nachsten Haltestelle tiber 500 m.

Mit der Stralenbahnlinie 21 sind die Bahnhofe des S- und Regionalverkehrs erreichbar. Hier

sind Zugverbindungen der S-Bahn und des Nah- und Regionalverkehrs direkt erreichbar.
2.2. Verkehrsanlage

2.2.1. Blockdammweg

Der Blockdammweg verfligt Uber zwei von der mittig verlaufenden Gleistrasse der
Strallenbahn und anschlielenden Grinstreifen getrennte Richtungsfahrbahnen, die jeweils
einstreifig durch den Strallenverkehr genutzt werden. Neben diesem Fahrstreifen befindet sich
jeweils ein ca. 1,60 m breiter Schutzstreifen flir den Radverkehr, danach schlieen sich durch
Grunflachen unterbrochene Parkbuchten an. Hinter diesen Parkbuchten verlaufen jeweils die

Gehwege.

Die Fahrbahnen inkl. der Schutzstreifen haben eine Breite von jeweils ca. 5,50 m. Die
Parkbuchten sind 2,00 m tief. Die Gehwege sind ca. 2,30 m breit.

Der mittig zwischen den Fahrbahnen verlaufende besondere Bahnkdrper der StralRenbahn
liegt in offener Bauweise vor. Jeweils zwischen diesem Bahnkoérper und den Fahrbahnen
befindet sich ein ca. 2,75 m breiter Grinstreifen mit einer Iickenlosen Bepflanzung mit

Baumen.
2.2.2. EhrlichstraRe

In der ostlich an den Planungsbereich anschlieRenden Ehrlichstralle verlaufen die
StraRenbahngleise innerhalb der ca. 9,0 m breiten Fahrbahn, aber direkt an den sudlichen
Fahrbahnrand anschlieRend. Dadurch ergibt sich ein unsymmetrischer Fahrbahnquerschnitt.
Auf der Nordseite kdnnen Fahrzeuge am Fahrbahnrand geparkt werden. Fir Radfahrende
bestehen in der Ehrlichstrale keine ausgewiesenen Anlagen. Durch die geringe Entfernung
zwischen dem Gleis Richtung Schéneweide und dem Fahrbahnrand werden Radfahrende auf

den verbleibenden schmalen Randstreifen gedrangt, was ein hohes Unfallpotenzial birgt.



Neben der Fahrbahn schlie3t sich ein llickiger Baumstreifen mit Baumen unterschiedlicher
Grofle und Vitalitat an. Dahinter befindet sich ein Gehweg mit teilweise sehr geringen

Durchgangsbreiten von ca. 1,0 m.
2.2.3. Wandlitzstrae / Blockdammwegrampe

Nordlich des Planungsgebietes verlaufen nahezu parallel die WandlitzstraBe sowie die
Blockdammwegrampe, welche zu der nur fur Ful3iganger nutzbare Blockdammwegbriicke Gber

die Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG flihrt.

Die Wandlitzstralde besteht nur aus einer ca. 6,0 m breiten Fahrbahn ohne sonstige Anlagen

fur FuBganger und Radfahrende.

Die Blockdammwegrampe mit einer ebenfalls 6,0 m breiten Fahrbahn dient als Geh- und
Radweg, kann aber derzeit auch befahren werden, da sie seitlich an die Wandlitzstralle
angebunden ist. Eine Nutzung durch Kfz-Verkehr erfolgt aber nahezu nur zum Zwecke des
Parkens von Fahrzeugen, da es sich um eine Sackgasse ohne Wendemaoglichkeit flr groRere

Fahrzeuge handelt.
2.3. Haltestellen

Am nérdlichen Ende des Blockdammweges an das Planungsgebiet anschlieend befindet sich
die StralRenbahnhaltestelle Blockdammweg / EhrlichstralRe. Die Haltestelle hat eine Nutzlange
von 62 m und Bahnsteige mit einer Breite von ca. 3,00 m. Die Haltestelle ist durch ihre
Bahnsteighdhe von ca. 22 cm uber Schienenoberkante sowie ihre Ausstattung mit einem
Blindenleitsystem barrierefrei.

2.4. Entwasserung der Gleise und Verkehrsflachen

Das Bauvorhaben befindet sich innerhalb der Schutzzone Ill b des Wasserschutzgebietes fiir

die Wasserwerke Wuhlheide und Kaulsdorf.

Im Bereich Blockdammweg / Ehrlichstral3e ist ein Trennsystem der Berliner Wasserbetriebe

vorhanden (Schmutz- und Regenwasserkanal).

Zur Entwasserung der Gleise dienen die 6stlich des Bogens Blockdammweg / Ehrlichstralle
liegenden Schienenentwasserungskasten sowie die am Ubergang vom eingedeckten
Bahnkoérper zum  offenen  Bahnkoérper des  Blockdammweges  angeordnete
Gleisentwasserungsrinne. Diese Anlagen sind jeweils Uber Vorschlammfange an das

Regenwasserkanalsystem angeschlossen.
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An den Fahrbahnrandern des Blockdammweges und der Ehrlichstrale befinden sich
Strallenablaufe Uber die das Niederschlagswasser, ebenso an das Regenwasserkanalsystem

der Berliner Wasserbetriebe tibergeben wird.

Neben der Wandlitzstrale sowie der Blockdammwegrampe versickert das
Niederschlagswasser breitflachig in das anschlieBende Gelande, wobei durch die
Querneigung der WandlitzstrafRe auch Niederschlagswasser in die angrenzenden Kleingarten

laufen kann.

2.5. Fahrleitungsanlage

Die Fahrleitungsanlage besteht sowohl im Blockdammweg als auch in der Ehrlichstrale aus
einem Hochkettentragwerk. Im Blockdammweg sind beidseitig der Gleise Stahlmasten mit
Doppel-T-Profil (sog. Peiner-Masten) anzutreffen, zwischen denen die Fahrleitung an
Quertragwerken befestigt ist. In der EhrlichstraRe stehen diese Fahrleitungsmasten
Uberwiegend sutidlich der Fahrbahn. Sie verfligen hier tGber Ausleger Uber beide Gleise, an

denen dann die Fahrleitung befestigt ist.
2.6. Leitungsbestand
Im Planbereich befinden sich Leitungen/Kabel folgender Versorgungsunternehmen:

- Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

- Berliner Wasserbetriebe (BWB)

- Deutsche Telekom

- NBB Netzgesellschaft Berlin

- Stromnetz Berlin und 6ffentliche Beleuchtung

- 50 Hertz Transmission GmbH

Deren Zustimmungen bzw. die Negativauskinfte der nicht betroffenen angefragten

versorgungsunternehmen sind in Unterlage 7 enthalten.

Die genaue Position der Leitungen und Kabel ist dem Bauwerksplan in Unterlage 5.2 zu

entnehmen.
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2.7. Denkmale

Innerhalb bzw. direkt an das Planungsgebiet anschlieRend befinden sich keine im aktuellen
offentlichen Verzeichnis der Denkmale in Berlin 9 verzeichneten Denkmalbereiche, Bau-,

Garten- und Bodendenkmale.

Das ,Seen- und Prinzenviertel®, das sich 6stlich des Plangebiets erstreckt, entstand um die
Jahrhundertwende im Villen- und Landhausstil und stellt mit seinen gewachsenen Strukturen
ein stadtebaulich wertvolles Viertel dar, das durch die 1999 vom Bezirk Lichtenberg
beschlossene Erhaltungsverordnung ,Seen- und Prinzenviertel® einen besonderen
Schutzstatus erhalten hat. Das Erhaltungsgebiet wird im Norden durch die Wandlitzstral3e, im
Osten durch die Treskowallee, im Siden durch den Traberweg bzw. den Seepark und im
Westen durch die Maritz-, Ehrlich- und Trautenauer Stralle sowie den Schmiedeberger Weg
begrenzt. Das ,Seen- und Prinzenviertel* zeichnet sich durch eine verfestigte stadtebauliche
Struktur mit offener Bauweise und Garten aus. Es wird durch weitgehend gut erhaltene zwei-

bis dreigeschossige Gebaude des frihen 20. Jahrhunderts gepragt.
3. ZweckmaBigkeit der BaumaBRnahme
3.1. Voruntersuchungen zur Lage der Zwischenendstelle
Im Vorfeld der Planung erfolgte seitens der BVG eine Voruntersuchung folgender Varianten:

1. Erweiterung der Gleisschleife Blockdammweg durch ein Kehrgleis parallel zum
Wendegleis

2. Erweiterung der Gleisschleife Blockdammweg mit einem zusatzlichen Wendegleis
parallel zum vorhandenen Wendegleis
Errichtung eines Wendegleises zwischen Blockdammwegrampe und WandlitzstralRe

4. Verschiebung der Haltestelle Blockdammweg nach Westen und Errichtung eines

Kehrgleises zwischen den dann auseinander geruckten Streckengleisen

° Denkmalliste des Landes Berlin, Stand 15. Mai 2001, ABI. Nr. 29 vom 14. Juni 2001 und in der
fortgeschriebenen Fassung, Arbeitsstand vom 21. Marz 2018
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Abbildung 2: varianten der Voruntersuchung

Von diesen Varianten stellte sich nur die Variante 3 als machbar heraus, weil sie die Einzige
ist, in der eine Nutzlange von Haltestelle und Kehrgleis von 62 m gegeben ist. Zudem
widersprachen insbesondere die Varianten 1 und 2 der Hauptnutzungsrichtung der Fahrgaste
aus dem neuen Wohngebiet der Parkstadt Karlshorst, da die Haltestelle zu weit nach Westen
verlegt werden musste.

Mit der verbleibenden Variante 3 erfolgte daraufhin eine Untersuchung des optimalen
Standortes des Kehrgleises. Maldgeblich zu berlcksichtigen war dabei der in den
Ubergeordneten Planungen vorgesehene Aufbau der Blockdammbriicke in Zusammenhang
mit der Herstellung einer neuen Hauptverkehrsstralte vom Blockdammweg weiter Uber die

llsestrale zur Sewanstralle.
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Diese beiden Varianten sind in Unterlage 8 enthalten. Hierin dargestellt sind auch die
erforderlichen Stralienbauarbeiten zur Anbindung der Blockdammbriicke.
Variantenentscheidend war der notwendige Eingriff in die bestehende Blockdammwegrampe.
Wahrend in der Variante 3.1 schon allein zur Herstellung des Kehrgleises die gesamte Rampe
zurlckzubauen und durch eine steilere Rampe ab dem Kehrgleisende zu ersetzen ist, kann in
der Variante 3.2 diese noch weitestgehend erhalten bleiben. Der bestehende Geh- und
Radweg ist nur geringfiigig zu verschieben, verbleibt aber weiterhin auf dem Damm. Zur
Abfangung des Hohenunterschiedes zwischen dem ohne Langsneigung zu verlegenden

Kehrgleis und dem Geh- und Radweg ist eine Stutzwand zu errichten.
3.2. Gewabhlte Linienfuihrung

Da der malinahmebedingte Umbau von angrenzenden Stralenverkehrsflachen auf das
notwendige Mindestmal} zu beschranken ist und dieser in der Variante 3.2 deutlich geringer

ist als in der Variante 3.1, ergibt sich diese als Vorzugsvariante.

In dieser erfolgt kein Umbau der bestehenden Haltestelle Blockdammweg. Ostlich dieser
Haltestelle wird in den bestehenden Gleisbogen ein doppelter Abzweig vorgesehen. Nach der
Querung der nérdlichen Richtungsfahrbahn Ehrlichstralle — Blockdammweg werden die
beiden Gleise zusammengefiihrt, so dass nordlich neben der vorhandenen Geh- und

Radwegrampe zur Blockdammbriicke das Kehrgleis zu liegen kommt.

Der Umbau des bestehenden Stralienverkehrsanlagen beschrankt sich auf die Anpassung der
Anbindung der Wandlitzsstrale auf den Knotenpunkt Blockdammweg / Ehrlichstral’e sowie

die geringflgige Verschiebung und Verschmalerung des Geh- und Radweges auf der Rampe.

In diesem Zusammenhang wird die an die Haltestelle anschlieRende Querungsstelle fur

Fuldganger durch eine Aufstellflache nordlich der Gleise erganzt.
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4. Technische Gestaltung der BaumaRBnahme
4.1. Gleisanlagen
4.1.1. Trassierung

Die Streckengleise Blockdammweg — Ehrlichstral’e verlaufen wie im Bestand im Gleisbogen
r=100 m. Am Bogenanfang direkt im Anschluss an die Haltestelle Blockdammweg befindet
sich die Weichenanlage des zweigleisigen Abzweiges. Die Streckengleise liegen somit auf den

jeweiligen Zweiggleisen der Weichen.

Der Gleisabstand betragt 3,00 m mit nur geringfligigen Aufweitungen im Bogen durch die nicht

parallele Lage (Beide Weichen haben einen Bogenhalbmesser von 100,00 m).

Die Gleise schliefen nicht direkt am &stlichen Ende des Planungsbereiches an die
Streckengleise in der Ehrlichstrale an. lhre Lage ergibt sich im Zusammenhang mit dem

spater geplanten Ausbau des hier anschliel’enden Streckenabschnittes.

Zwischenzeitlich erfolgt eine Verschwenkung der Gleise zum Anschluss an den Bestand,

welcher nicht Teil des hier beschriebenen Planrechtsverfahrens ist.

Die beiden Gleise zur Zwischenendstelle verlaufen zunachst geradlinig auf den Stammgleisen
der Weichen parallel im Abstand von 3,00 m zueinander. In der darauf folgenden
Zusammenflihrung verlaufen die Gleise jeweils im Bogen r=50 m mit Ubergangsbdgen als
Klotoiden oder vorgeschalteten Gleisbdégen r=100 m. Die Zungenvorrichtung der einfachen
Weiche, mit der dann die beiden Gleise zusammengeflihrt werden, hat somit ebenfalls einen

Radius von 100 m.

Die Langsneigung der Streckengleise entspricht dem Bestand. In Richtung Ehrlichstrale
verlaufen die Gleise leicht ansteigend mit 1,0 %.. Das Kehrgleis der Zwischenendstelle wird

gemaR TR Strab Trassierung'® ohne Langsneigung hergestellt.
4.1.2. Querschnittsgestaltung

Die Streckengleise Blockdammweg — Ehrlichstral’e sind wie im Bestand stral3enblindig
herzustellen. Die Eindeckung der Gleise erfolgt mit Asphalt. Ebenso eingedeckt werden die

Gleise bis zur Zusammenflhrung vor dem Kehrgleis.

10 Technische Regeln fiir StraBenbahnen, Trassierung von Bahnen, Ausgabe 15.06.1993 in der Fassung vom
20.08.2014
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Das Kehrgleis selbst wird offen, aber aufgrund der Lage der Zwischenendstelle innerhalb einer
Trinkwasserschutzzone als Rasengleis hergestellt. Dieses Rasengleis wird beidseitig mit
Winkelborden eingefasst. Auf der Ostseite hat dieser Bord nur eine Héhe von 3 cm uber der
Schienenoberkante und ist 1,30 m von der Gleisachse entfernt. Hier schlie3t sich ein
Dienstweg mit einer Breite von 1,00 m an. Auf der Westseite betragt der Abstand Gleisachse
Bordhinterkante 1,70 m. Somit kann bei einem eventuell spater durchzuflihrenden

StralRenneubau der Wandlitzsstrale bis an das Gleis heran dieser Bord verbleiben.

4.1.3. Gleisentwasserung

Auf der Strecke werden einzelne Schienenentwasserungskasten zur Entwasserung
eingebaut. Die Antriebe und Umstellvorrichtungen von Weichen werden an die vorhandene
Regenwasserkanalisation angeschlossen. Die Abstande werden den Ortlichen
Gegebenheiten angepasst, wobei ein UbermaRiger Zulauf von Niederschlagswasser zu den
Weichenstellkasten vermieden wird. Tiefpunkte und Neigung der Gradiente sind
berlcksichtigt.  Aufgrund der geringen Langsneigung betragt der maximale

Gleisentwéasserungsabstand 100 m.
4.2. Haltestellen

Die sudlich an den Planungsbereich anschlieRende Haltestelle Blockdammweg ist von den
Baumalnahmen nur insofern betroffen, dass ihre nérdliche Zuwegung an die neue
Gleistrassierung sowie die Ergdnzung mit einer weiteren Aufstellflache im Zuge der

Querungsstelle fur Fuliganger angepasst wird.
4.3. BVG-Kabeltiefbau

Die Bereitstellung des Fahrstromes erfolgt durch die vorhandenen Gleichrichterwerke und
Speisepunkte aufderhalb des Planungsgebietes, sodass keine Tiefbaumalinahmen fiir die

Bahnstromversorgung erfolgen.

Die spitz befahrene Weiche des zweigleisigen Abzweiges erhalt eine Weichensteuerung und
einen elektrischen Antrieb, sodass sie vom Strallenbahnfahrzeug aus ferngestellt werden
kann. Die beiden anderen Weichen bendtigen diese nicht. Alle Weichen erhalten aulRerdem

eine Weichenheizung, damit diese bei Frostgraden nicht einfrieren.
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4.4. Fahrleitung

Die Fahrleitungsanlage Uber den Streckengleisen Blockdammweg / Ehrlichstralle wird wie im
Bestand als Hochkettentragwerk hergestellt. Uber dem Kehrgleis wird eine Einfachfahrleitung
an neuen seitlich herzustellenden Einzelmasten mit Auslegern befestigt. Es werden die

stral’enbahntypischen Stahlmasten mit Doppelt-T-Profil gestelit.

Bei einem spateren vollstandigen Ausbau der Wandlitzstralle missen gegebenfalls die
westlich neben dem Kehrgleis stehenden Fahrleitungsmasten noch mal gezogen und auf die
andere Gleisseite gestellt werden, sobald die Rampe zurtick gebaut wird. Eine Anordnung der
Fahrleitungmasten schon jetzt 6stlich des Kehrgleises wurde untersucht und letztendlich
aufgrund der gegenseitigen Beeinflussung von Masten und Stitzwand im Tragverhalten sowie
der Einschrankung der Durchgangsbreiten unter das zuldssige Mafl} nach den Richtlinien far

Sicherheitsraume' wieder verworfen.
4.5. StraBenbau

Durch den Bau der StralRenbahn-Zwischenendstelle sind auch Eingriffe in den angrenzenden
StraRenraum notwendig. Diese betreffen Uberwiegend die nérdlich der Strallengleise
bestehenden Strallenverkehrsflachen des Knotenpunktes Blockdammweg / Ehrlichstralle /

WandlitzstraRe sowie die hier anschliefenden Flachen fur FuRganger und Radfahrer.

Die Einmindung der Wandlitzstrale wird so umgebaut, dass auch von der Ehrlichstralle
rechts abbiegende Lastzlige verkehren kénnen, ohne auf die Gegenspur zu gelangen. Der
westliche Fahrbahnrand der WandlitzstralRe entspricht den eventuellen Absichten fir einen
vollstdndigen Ausbau dieser StralRe im Zusammenhang mit dem Neubau der

StraRenverbindung Blockdammweg / lIsestralle.

Sudlich des Knotenpunktes Blockdammweg / Ehrlichstralle erfolgen ebenfalls Bauarbeiten am
Gehweg und am Radweg. Hierbei handelt es sich um MalRnahmen im Zuge des Bauvorhabens
Parkstadt Karlshorst.

11 VBG Fachinformation BGI 5040: Gestaltung von Sicherheitsrdumen, Sicherheitsabstianden und
Verkehrswegen bei StraRenbahnen
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4.6. Lichtsignalanlagen (LSA)

Aufgrund der Verkehrsprognose im Zusammenhang mit dem Bau der Parkstadt Karlshorst
(Siehe Punkt 1.3) ist der Knotenpunkt Blockdammweg / EhrlichstraBe mit einer
Lichtsignalanlage auszustatten. Diese Anlage soll drei Ausbauzustanden genligen (siehe auch

Unterlage 8)

1. ohne Zwischenendstelle der StraRenbahn und ohne Blockdammbriicke
2. mit Zwischenendstelle der StralRenbahn und ohne Blockdammbriicke

3. mit Zwischenendstelle der StraRenbahn und mit Blockdammbriicke

Da diese Lichtsignalanlage auf Veranlassung der Parkstadt Karlshorst zu errichten ist, wird

diese nur informativ erwahnt. Der Ausbauzustand 2 ist in den Planunterlagen dargestellt.

4.7. Beleuchtung

Nach den "Ausfiihrungsvorschriften zu §7 des Berliner StraRengesetzes iber die Offentliche

Beleuchtung " ist die Blockdammwegrampe mit einer offentlichen Stralenbeleuchtung

auszuristen.

Zusatzlich ist die Neuanlage auch fir die Ausleuchtung des 6ffentlichen Dienstweges der BVG

vorzusehen.

Mit Einordnung in die Gruppe "KFZ-frei", Ordnungszahl 3 der Ausfihrungsvorschriften ist mit
der Neuanlage eine mittlere Beleuchtungsstarke von 3,0 Ix zu erreichen. Fur den Dienstweg

ist eine Beleuchtungsstarke von 15 Ix zu erreichen.

Als Leuchtentyp ist eine technische Leuchte vorzusehen mit einem energieeffizientem LED-

Leuchtmittel.

Die Leuchtenmaste werden mit Flanschplatten (300x300) auf der Stitzwand montiert. Sie
sollen vor dem Gelander in Richtung Blockdammweg stehen. Jeder Mast erhélt einen

Doppelausleger mit 0,5m Lange. Die Neigung der Ausleger sollte 5° nicht tiberschreiten.

Die freie Mastlange ist mit 4,5m vorzusehen. Damit ergibt sich ein Lichtpunkthéhe zu den
Verkehrsflachen Blockdammweg von 5,0m und zum Dienstweg der BVG von ca. 5,0m bis
7,0m.

Der Lichtpunktabstand betragt max. 30m.

Die Kabelverlegung erfolgt ab Achse Lichtmast im Schutzrohr durch die Stlitzwand bis min.

0,5m unter die Befestigungsgrenze des Blockdammweges.

Innerhalb des Blockdammweges bis zum Anschlusspunkt an das Stromnetz Berlin ist eine

Verrohrung ebenfalls zu empfehlen.
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Die Steuerung erfolgt in Abhangigkeit vom hinterlegten Brennkalender, der uber
Rundsteuerempfanger die Beleuchtung in Berlin schaltet. Dieses Schaltverhalten wird von

dem Schaltmast LM 01 Ubernommen. Die Leuchten werden durchgangig zu 100% betrieben.

4.8. WC-Container

Fir die Fahrer der StralRenbahnen, die an der Zwischenendstelle wenden, ist ein WC-
Container zu errichten. Aufgrund nicht der zur Verfligung stehenden Flachen nahe des
Knotenpunktes Blockdammweg / Ehrlichstrale, an dem auch eine
Schmutzwasserkanalisation besteht, ist dieser am nérdlichen Ende der Zwischenendstelle auf

der Griinflache zwischen dem Gleis und der WandlitzstraRe aufzustellen.

Trinkwasser- und Stromanschluss erfolgen von der WandlitzstraBe aus. Ein
Abwasseranschluss kann aufgrund er grolen Entfernungen bis zur
Schmutzwasserkanalisation nicht hergestellt werden. Anstatt dessen wird in direkter
Nachbarschaft eine abflusslose Abwasser-Sammelgrube errichtet, die durch einen von der
BVG beauftragten Dienstleister regelmafiig geleert und deren Dichtheit nach DIN 1986-30 in
Verbindung mit DIN 4261-1 gemal Wasserschutzgebietsverordnung alle 10 Jahre regelmafig
gepruft wird.

Unmittelbar neben dem WC-Container wird eine Zufahrt fir Wartungsfahrzeuge errichtet.

Der Standort des WC-Containers befindet sich westlich des Kehrgleises. Bei einem spateren

vollstandigen Ausbau der Wandlitzstral3e muss dieser nochmals umgesetzt werden.
4.9. Leitungen

BaumalRnahme an Kabeln und Leitungen erfolgen fur folgende Medien:

Berliner Wasserbetriebe (BWB):

- Erneuerung einer Trinkwasserleitung zwischen WandlitzstraRe und Kehrgleis mit
Anschluss an den WC-Container,

- Herstellung eines Regenwasserkanals zur Anbindung der Entwasserungsanlagen der
WandlitzstraRe, der Blockdammwegrampe und der Weichenentwasserung des
Kehrgleises,

- Herstellung von Anschlissen der Gleisentwasserung an die vorhandene
Regenwasserkanalisation,

- HoéhenmaRige Anpassung von Schachtdeckeln und Strallenablaufen.
Stromnetz Berlin GmbH:

- Kabelverlegungen fir die neuen Beleuchtungsanlagen,
- Stromanschluss des WC-Containers,

- Sicherungsmalinahme an Stromkabeln 1 kV und 30 kV.
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Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

- Errichtung Schutzrohrtrassen mit Kabelschachten fur Weichenheizung und

Weichensteuerung.
Netzbetrieb Berlin Brandenburg (NBB)
- Sicherungsmalinahmen an vorhandenen Niederdruck-Gasleitungen.
Deutsche Telekom

- bei Erfordernis hdhenmalfige Anpassung der Strallenquerungen,

- SicherungsmalRnahmen an vorhandenen Kabeltrassen.
5. Auswirkungen auf Mensch und Umwelt
5.1. Schutz-, Ausgleichs- und ErsatzmaRnahmen
5.1.1. LarmschutzmaRnahmen

Mittels einer Schallimmissionsprognose war zu untersuchen, ob durch das Bauvorhaben die
Immissions-Grenzwerte der Verkehrslarmschutzverordnung — 16. BImSchV eingehalten

werden.

Im Ergebnis dieser Untersuchung sind aus dem Vorhaben keine Immissionskonflikte zu
erwarten. Mallnahmen der Larmvorsorge sind nicht erforderlich. Vor diesem Hintergrund

bestehen aus akustischer Sicht gegen die Realisierung des Vorhabens keine Bedenken.
5.1.2. MaBnahmen zum Schutz gegen Baularm

Aufgrund eines vorlaufigen Terminplanes zur Durchflihrung der Baumalinahmen war mittels
eine Baularmprognose zu untersuchen, ob durch die Baumalinahme Larmbelastungen zu

erwarten sind.

Durch das Fehlen genauerer Unterlagen zur Bautechnologie ist aber nur eine tberschlagliche

Larmprognose moglich.

Aufgrund der in dieser Untersuchung festgestellten haufigen Uberschreitungen der
grundrechtsrelevanten Schwellenwerte im Aulenbereich erfolgte eine zuséatzliche
Innengerauschbetrachtung. In angrenzenden Wohnbebauungen kénnen Uberschreitungen
der Anhaltswerte gemal 24. BImSchV nicht ausgeschlossen werden, diese erreichen aber

kein unzumutbares oder gesundheitsbedenkliches Niveau.

Allerdings ist die Baularmbelastung bezogen auf die Aufienschallpegel so hoch, dass
Belastigungen nicht ausgeschlossen werden kénnen. Durch organisatorische oder technische

MaRnahme kénnen diese gemindert werden.
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5.1.3. Erschitterungsschutz
Eine Uberschreitung von schwingungstechnischen Anhaltswerten ist nicht zu erwarten.
5.1.4. Landschaftspflegerische MaBnahmen

Eine konkrete landschaftspflegerische Begleitplanung erfolgt nicht, da die Eingriffe in Natur
und Landschaft gemaR der Checkliste nach §7 UVPG zur Vorprifung des Einzelfalls als gering
eingeschatzt werden. Der Versiegelungsgrad wird nur geringfligig erhéht. Es werden nur
Biotope von geringer bis mittlerer Wertigkeit in einer Flache von weniger als 500 m? tberbaut.
Fir die zu féllenden drei klassifizierten und nummerierten StraRenbdume (jeweils
Stammumfang 30 cm) sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen. Bei den zwei weiteren zu
fallenden Obstbaumen und zu rodenden Strauchern liegt kein Schutzstatus vor. Fallungen und

Rodungen erfolgen aulRerhalb der Schutzzeit zwischen 1. Marz und 30. September.
5.2. Luftschadstoffe

Aus Gutachtersicht ist fur das geplante Straflenbahnprojekt Blockdammweg/ EhrlichstralRe fir
den Teil des Ausbaus der Wandlitzstralde kein Luftschadstoffgutachten notwendig. Das derzeit
ausgewiesene Verkehrsaufkommen von 100 Kfz/ 24h in der Wandlitzstral3e ist sehr gering, so
dass in Folge der BaumalRnahme eines Kehrgleises in der Wandlitzstralle keine Erhéhung der
Verkehrsbelegung und damit keine Erhéhung der Luftschadstoffbelastungen zu erwarten sind.
Bei einer Verkehrsbelegung unter 5000 Kfz/ 24h werden diese in der Hintergrundbelastung
berlcksichtigt.

6. Durchfiihrung der BaumaRnahme
6.1. Trager der BaumaRBnahme

Die Berliner Verkehrsbetriebe AGR (BVG) sind Urheber und Trager der Baumaflinahme. Dies

umfasst folgende TeilmaRnahmen:

- Gleisbau

- Stutzwand

- Bau Haltestellen und Querungsstelle

- Verlegung Kabel und Leerrohre Weichensteuerung und Weichenheizung
- Anpassung Fahrbahnen inkl. Nebenanlagen

- Anpassung Beleuchtungsanlage

- Landschaftsbau

Urheber und Trager der BaumalRnahmen zur Errichtung der Lichtsignalanlage sowie des
stdlich anschlielenden Radweges und Gehweges ist gemal ErschlieBungsvertrag die

Bonava Deutschland GmbH.
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6.2. Bauablauf und Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit

Die Baudurchfihrung erfolgt in einem Zeitraum von 12 Wochen. Die Bauarbeiten werden
grundsatzlich nur von Montag bis Freitag zwischen 7 Uhr und 18 Uhr vorgenommen. Die
Durchfihrung der BaumalRnahme ist in zwei Bauphasen geplant, die unterschiedliche

Auswirkungen auf die bauzeitliche Verkehrsfuhrung haben:
Bauphase 1: Stiitzwand und Kehrgleis, Bauzeit 7 Wochen

In der ersten Bauphase erfolgen die Bauarbeiten auferhalb der vom Stralenbahn- und
Strallenverkehr beanspruchten Straflen Blockdammweg und Ehrlichstrafle. Lediglich die
Wandlitzsstral’e wird fur diesen Zeitraum fir den durchgehenden Verkehr gesperrt. Ab der
Grimnitzstral3e in Richtung Osten wird sie zur Sackgasse. Die Umleitung erfolgt Uber die

Grimnitzsstral3e.

Die Geh- und Radwegrampe zur Blockdammbriicke wird ebenfalls gesperrt. Fuliganger und

Radfahrende kénnen die Rampe von der Trautenauer Stral3e aus nutzen.
Bauphase 2: Abzweig Blockdammweg, Bauzeit 3 Wochen

In der zweiten Bauphase erfolgt der Einbau der Weichen in die Streckengleise Blockdammweg
— EhrlichstralRe. In diesem Zeitraum wird der Stralenbahnbetrieb zwischen Blockdammweg
und Treskowallee unterbrochen. Die Strallenbahnlinie 21 verkehrt nicht zwischen
Blockdammweg und S-Bahnhof Schdéneweide. Es wird ein Schienenersatzverkehr zwischen
Blockdammweg und Hegemeisterweg eingerichtet. Zwischen Hegemeisterweg und S-
Bahnhof Schéneweide kénnen die Fahrgaste die anderen hier verkehrenden

StraRenbahnlinien nutzen.

Fir den Individualverkehr erfolgt eine Vollsperrung des Knotenpunktes Blockdammweg /
EhrlichstraRe. Auch die WandlitzsstraRe wird, um Schleichverkehre zu unterbinden, so wie

schon in Bauphase 1 gesperrt.

Der sudliche Teil des Knotenpunktes bleibt fir Einsatzfahrzeuge sowie ggf. auch fir den
Schienenersatzverkehr befahrbar. Zu diesem Zweck missen die Gleise Ostlich des

Knotenpunktes in die Ehrlichstralie hinein einzeln hergestellt werden.

Der Durchgangsverkehr Blockdammweg / Ehrlichstralte wird in dieser Bauphase weitrdumig
Uber die Treskowallee und die Rummelsburger Landstral’e umgeleitet. Die Erreichbarkeit der
Wohnhauser entlang der Ehrlichstral3e bis hin zur Baustelle der Parkstadt Karlshorst ist von
der Ehrlichstral’e aus gegeben. Ebenso ist die Baustelle der Parkstadt Karlshorst ber den

Blockdammweg von der Rummelsburger Landstralie aus erreichbar.

Die Gewerbegrundsticke nordlich des Blockdammweges sind in der Bauphase 2 nur Uber die

nordliche Fahrbahn vom Héhnower Wiesenweg aus erreichbar.
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Radfahrende kénnen wahrend der BaumaRnahme weitestgehend auf den vorhandenen
Radverkehrsanlage verkehren. Sofern die Seitenanlagen sldlich des Knotenpunktes
Blockdammweg / Ehrlichstralle (Baulasttrdger Bonava) schon vor den BaumalRnahmen der
Zwischenendstelle hergestellt werden, stehen Sie flir den Rad- und FulRgangerverkehr
uneingeschrankt zu Verfugung. Radfahrende auf der Nordseite weichen wahrend der
Baumalnahmen der zweiten Bauphase auf die schon in der ersten Bauphase errichte

Querungsmaoglichkeit Gber Kehrgleis und WandlitzstralRe aus.
7. Inanspruchnahme von Grundstiicken

Die gesamte Baumalnahme erfolgt auf offentlichen Grundsticken, die als

StralRenverkehrsflachen ausgewiesen sind. Es erfolgt kein Erwerb von privaten Grundsticken.
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