
Vorhaben:
ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL
PA 16 Bf Köpenick und Parallelmaßnahmen in der S3 Ost
km 10,3+60 bis km 13,5+80

Unterlage 16.3

Berechnungen zur Entwässerung der Bauwerke
Die Entwässerung der Eisenbahnüberführungen erfolgt mittels Sickerschicht und teilporösem Grundrohr.
Über die Grundrohre gelangt das Niederschlagswasser in die vorhandene Vorflut.
Die Berechnungswassermenge wird nach Ril 836.4601 ermittelt. Die Ermittlung der maßgebenden Regenspende 
erfolgt auf Basis der Daten des Deutschen Wetterdienstes Abt. Hydrometeorologie (KOSTRA-DWD 2000)
Die Einleitmenge in die Vorflut wird mit einem 15-minütigen Regen mit einer Wiederkehrwahrscheinlichkeit von n=0,2
pro Jahr ermittelt.

Ausgangswerte Berechnungswassermenge
Wassermenge Versickerung Q = QR + QZ + QU

Regenabfluss QR = rT,n * ϕ * AE * ψS 

gesammelt zugeführte Wassermenge QZ = 0 Anteil entfällt

unterirdischer Zufluss QU = 0,02 l/(s*m) (Stauwasser) Ansatz nur bei Stützwänden

Einzugsfläche AE =  L * B
Regenhäufigkeit T = 5
Spitzenabflussbeiwert ψS = 0,9

Bemessungsregenspende für Einleitung in Vorflut r15;0,2 = 213,1 l/(s*ha)

Auswertung KOSTRA-DWD Tabellen für den Standort Niederschlagshöhen und -spenden
Zeitspanne: Januar - Dezember
Rasterfeld: Spalte: 63 Zeile: 35

T 0,5 1 2 5 10 20 50 100
D rN rN rN rN rN rN rN rN
5 min 142,2 208,8 275,3 363,3 429,9 496,5 584,5 651,0

10 min 115,8 160,6 205,5 264,7 309,5 354,3 413,5 458,3
15 min 95,0 130,6 166,1 213,1 248,6 284,2 331,1 366,7
20 min 79,8 110,0 140,1 180,0 210,1 240,3 280,1 310,3
30 min 59,7 83,6 107,5 139,1 163,0 187,0 218,6 242,5
45 min 42,5 61,5 80,4 105,5 124,5 143,5 168,6 187,5
60 min 32,5 48,6 64,7 86,0 102,1 118,2 139,5 155,6
90 min 23,0 34,8 46,6 62,1 73,9 85,7 101,2 113,0
120 min 18,0 27,4 36,9 49,3 58,8 68,2 80,7 90,1
180 min 12,7 19,6 26,5 35,6 42,5 49,4 58,6 65,5
240 min 10,0 15,5 21,0 28,3 33,8 39,4 46,7 52,2
360 min 7,0 11,1 15,1 20,5 24,5 28,6 33,9 37,9
540 min 5,0 7,9 10,9 14,8 17,8 20,7 24,6 27,6
720 min 3,9 6,3 8,6 11,8 14,1 16,5 19,6 22,0

1080 min 2,9 4,6 6,3 8,5 10,2 11,9 14,1 15,8
1440 min 2,4 3,8 5,1 6,9 8,2 9,6 11,4 12,7
2880 min 1,5 2,2 2,9 3,8 4,6 5,3 6,2 6,9
4320 min 1,2 1,7 2,2 2,9 3,4 3,9 4,5 5,0
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Vorhaben:
ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL
PA 16 Bf Köpenick und Parallelmaßnahmen in der S3 Ost
km 10,3+60 bis km 13,5+80

Unterlage 16.3

EÜ Wuhle 11.3+80

Länge Überbau L : 10,00 m
Breite Überbau inkl. Kappe B : 30,62 m
Spitzenabflussbeiwert ψS: 0,90

zu entwässernde Fläche AE = B* L * ψS: 275,58 m²

Regenspende r15;0,2 : 213,100 l/(s*ha)

Einleitmenge in die Wuhle (Vorflut) QR : 6,00 l/s
QR : 5,40 m³/15min

Auf dem Überbau anfallendes Niederschlagswasser wird über ein Dachgefälle zu den Widerlagerwänden abgeleitet. 
Dort wird das Wasser über eine Porositwand in die Grundrohre eingeleitet. Die Grundrohre entwässern in die Wuhle.
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Vorhaben:
ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL
PA 16 Bf Köpenick und Parallelmaßnahmen in der S3 Ost
km 10,3+60 bis km 13,5+80

Unterlage 16.3

EÜ Forum Köpenick 11.4+35

Länge Überbau L : 16,80 m
Breite Überbau inkl. Kappe B : 33,95 m
Spitzenabflussbeiwert ψS: 0,90

zu entwässernde Fläche AE = B* L * ψS: 513,32 m²

Regenspende r15;0,2 : 213,100 l/(s*ha)

Einleitmenge in die Straßenentwässerung Zufahrt For um (Vorflut) Q R : 11,00 l/s
QR : 9,90 m³/15min

Auf dem Überbau anfallendes Niederschlagswasser wird über Quergefälle und Dachgefälle zu den Widerlagerwänden 
abgeleitet. Dort wird das Wasser über eine Porositwand in die Grundrohre eingeleitet. Die Grundrohre werden an die 
Vorflut angeschlossen. Als Vorflut dient die vorhandene Straßenentwässerung der Pkw-Zufahrt zum Forum Köpenick.
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