
Vorhaben:
ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL
PA 16 Bf Köpenick und Parallelmaßnahmen in der S3 Ost
km 10,3+60 bis km 13,5+80

Bemessung der Abflussmengen Unterlage 16.5
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- Nr. Nr. m m - m2 m2 l/(s·ha) l/(s·ha) h a - - l/s ‰ mm l/s l/s l/s l/s m/s

1.1 1.2 65,00 65,00
- Ladestraße
- Gehwege

1100 1100 130,60 ±13,06 15 2 0,90 Stützwand 3 3,25 10,00 DN 300 14,2 14,2 17,5 - -

1.2 1.3 51,50 116,50 - 0 1100 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 10,00 DN 300 0,0 14,2 17,5 - -
1.3 1.4 16,78 133,28 - 0 1100 130,60 ±13,06 15 2 0,90 SL 2 6,48 10,00 DN 300 0,0 14,2 23,9 - -
1.4 1.5 22,96 156,24 - 0 1100 130,60 ±13,06 15 2 0,90 SL 5 5,07 10,00 DN 300 0,0 14,2 29,0 - -
1.5 1.6 10,73 166,97 - 0 1100 130,60 ±13,06 15 2 0,90 SL6 3,66 10,00 DN 300 0,0 14,2 32,7 - -
1.6 1.7 9,96 176,93 - 0 1100 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 20,00 DN 300 0,0 14,2 32,7 - -
1.7 1.8 13,18 190,11 - 0 1100 130,60 ±13,06 15 2 0,90 SL 7 25,06 20,00 DN 300 0,0 14,2 57,7 107,8 1,53

1.8 1.9 68,05 258,16
- Westzugang

- Grundrohr WL
- BW IV

615 1715 130,60 ±13,06 15 2 0,90
- SL 8

- Stützwand 2
17,31 20,00 DN 400 8,0 22,2 83,0 - -

1.9 1.10 68,05 326,21 - 0 1715 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 400 0,0 22,2 83,0 - -
1.10 1.11 4,00 330,21 - 0 1715 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 400 0,0 22,2 83,0 - -
1.11 1.12 60,00 390,21 - 0 1715 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 400 0,0 22,2 83,0 162,4 1,29
1.12 Auslauf 10,00 400,21 - 0 1715 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 0,50 DN 500 0,0 22,2 83,0 90,8 0,46
2.1 2.2 33,97 33,97 F-Bahnsteigdach 134 134 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 200 1,7 1,7 1,7 - -
2.2 2.3 2,63 36,60 - 0 134 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 200 0,0 1,7 1,7 - -
2.3 1.2 16,30 52,90 - 0 134 130,60 ±13,06 15 2 0,90 SL 3 & 4 4,75 5,00 DN 200 0,0 1,7 6,5 25,9 0,83

3 3.1 2.3 34,07 34,07 F-Bahnsteigdach 134 134 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 200 1,7 1,7 1,7 25,9 0,83

4 4.1 2.3 44,02 44,02
- F-Bahnsteig

- Einhausungen
  (Dach + Treppen)

233 233 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 200 3,0 3,0 3,0 25,9 0,83

5 5.1 1.3 25,84 25,84 Empfangsgebäude 392 392 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 200 5,1 5,1 5,1 25,9 0,83
6 6.1 1.4 26,11 26,11 Empfangsgebäude 283 283 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 200 3,7 3,7 3,7 25,9 0,83

7.1 7.2 15,26 15,26
- S-Bahnsteigdach

- Galerie
- EG-Bestand

1815 1815 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 10,00 DN 200 23,5 23,5 23,5 - -

7.2 7.3 42,90 58,16 EG-Bestand 62 1877 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 10,00 DN 200 0,8 24,3 24,3 - -
7.3 1.7 47,22 105,38 EG-Bestand 62 1938 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 10,00 DN 200 0,8 25,1 25,1 36,9 1,17
8.1 8.3 11,05 11,05 BW I 237 237 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 200 3,1 3,1 3,1 - -

8.3 8.4 10,54 21,59
- BW II & V

- Westzugang
309 546 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 200 4,0 7,1 7,1 - -

8.4 1.8 11,62 33,21 BW III 165 711 130,60 ±13,06 15 2 0,90 - 0,00 5,00 DN 200 2,1 9,2 9,2 25,9 0,83
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