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1. Zusammenfassung

Die Berliner Verkehrsbetriebe planen den Bau der StraRenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz in

Berlin-Friedrichshain/Kreuzberg und Lichtenberg (Boxhagener Str. - Karlshorster Str.).

Hierzu wird die Schallimmission in der Nachbarschaft durch Baularm nach dem Landes-
Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln) in Verbindung mit der Allgemeinen Verwal-

tungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - AVV Baularm prognostiziert und beurteilt.

Dabei wurden die Betriebszeiten und Einsatzbereiche der Baumaschinen im Vergleich zu
ahnlichen Baumaflnahmen beriicksichtigt. Die Arbeiten erfolgen ausschliellich am Tage
(7:00 - 20:00 Uhr).

Die schalltechnischen Berechnungen haben ergeben, dass bei den gerauschintensivsten
Bauarbeiten (insbesondere Gleisbau- und Abbrucharbeiten) an den vordersten Geb&uden,
die den Baubereichen in geringen Entfernungen direkt gegeniiber liegen, Richtwertlber-
schreitungen von mehr als 20 dB erwartet werden, sodass hier erhebliche Stérungen oder
Belastigungen nicht ausgeschlossen werden konnen. Selbst in den weniger gerauschinten-

siven Bauldrmsituationen verbleiben Uberschreitungen um 10 dB und dariiber.

In den angrenzenden Nebenstrallen, Innenhéfen sowie in Abstédnden ab 100 m zum jeweili-
gen Baubereich werden keine erheblichen L&rmbelastigungen erwartet (Richtwert-
Uberschreitungen um maximal 5 dB).

Die Richtwertliberschreitungen lassen sich auch durch eine generelle Begrenzung der Ein-
satzzeit (auf z. B. tags 2,5 Stunden und damit Beriicksichtigung einer durchgehenden Zeit-
korrektur von -10 dB) nicht bis zu einer Richtwerteinhaltung reduzieren.

Im Bericht werden Hinweise zum Umgang mit Baularm gegeben. Im Rahmen der Genehmi-
gung kénnen Baularm-Grenzwerte benannt werden, oberhalb derer betroffenen Eigenti-
mern bzw. Mietern Anspruch auf Entschadigung (z. B. die Bereitstellung von Ersatzwohn-

raum) zusteht.

Der Bericht enthalt 148 Seiten (inkl. 12 Anh&nge).
Dresden, den 03.11.2017

Dipl.-Ing. Lorenz Wiedemann Dipl.-Ing. Dieter Friedemann
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2. Aufgabenstellung und Situation

Im Rahmen des Bauvorhabens der Strallenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz in Berlin-
Friedrichshain/Kreuzberg und Lichtenberg (Abschnitt Boxhagener Str. - Karlshorster Str.)
erfolgt der Neubau einer Straflenbahnstrecke. Der Streckenabschnitt ersetzt die bisherige
Trassenfuhrung Uber die Boxhagener Stralle und dient einer verbesserten Anbindung an
den Bahnhof Berlin-Ostkreuz.

Dabei wird die bisherige Strafen- und Wegeoberflache abgebrochen. Anschliefend erfolgen
Leitungs- und Kabeltiefbau, Aufstellung der Fahrleitungsmasten, Gleisbau und Fertigstellung
der Fahrbahn sowie der Wege. Anhang 1 enthalt dazu eine Ubersichtskarte.

Flr das Bauvorhaben ist eine Baularmprognose zu erstellen. Dabei sind die durch die Bau-
arbeiten im Umfeld verursachten Gerduschbelastungen zu ermitteln und nach dem Landes-
Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bin [4]) in Verbindung mit der Allgemeinen Ver-

waltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - AVV Baularm [5] zu bewerten.

Die Schallimmissionsprognose erfolgt fiir den gegenwartigen Planungszustand des Bauab-

laufs mit einem Gerateeinsatz gemal Grobkonzept zum Bauablauf.

Die Ausgangsdaten, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der schalltechnischen Unter-
suchung werden im nachfolgenden Gutachten dargestelit.
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3. Berechnungs- und Bewertungsverfahren fiir Baularm
3.1. Beurteilungspegel und Immissionsrichtwerte

Fur die Ermittlung und Bewertung der Schallimmissions-Situation in der Nachbarschaft einer

Baumaflnahme ist die AVV Bauldrm [5] heranzuziehen.

Erhebliche Belastigungen durch Baularm sind danach nicht zu erwarten, wenn die ermittel-
ten Beurteilungspegel (s. Pkt. 3.3) die Immissionsrichtwerte einhalten. Die Immissionsricht-
werte sind dabei in der AVV Baularm differenziert nach der Lage des Immissionsortes und

der zeitlichen Zuordnung tags bzw. nachts wie folgt festgelegt:

Tab. 1 Immissionsrichtwerte der AVV Baularm

Immissionsrichtwerte

Gebietseinstufung nach BauNVO [2] in dB(A)

tags nachts

Industriegebiete - Gl
a) | Gebiete, in denen nur gewerbl. oder industrielle Anlagen und 70 70
Wohnungen fiir Inhaber oder Aufsichtspersonen untergebracht

Gewerbegebiete - GE

b) | Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche. Anlagen unterge- 65 50
bracht sind
Kerngebiete - MK, Dorfgebiete - MD, Mischgebiete - Ml

c) | Gebiete mit gewerbl. Nutzungen und Wohnungen, mit weder 60 45

vorwiegend gewerbl. Anlagen noch vorwiegend Wohnungen

d) Wohngebiete - WA 55 40
Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind

Reine Wohngebiete - WR

e) | Gebiete, in denen ausschliefilich Wohnungen untergebracht 50 35
sind
f) | Kurgebiete, Krankenhduser, Pflegeanstalten 45 35

Die Zuordnung der Gebiete in der Umgebung der Baustelle ergibt sich nach Abschnitt 3.2
der AVV Baularm aus den vorhandenen Bebauungsplénen. Sind keine Bebauungspléne
aufgestellt oder weicht die tatsdchliche Nutzung erheblich davon ab, so ist von der tatsachli-

chen Nutzung des Gebietes auszugehen.

In der AVV Bauldrm sind aulter der Nacht keine besonders schutzbediirftigen Zeiten (sog.
Ruhezeiten) festgelegt. Auferdem ist eine besondere Berticksichtigung von Sonn- und Fei-

ertagen nicht vorgesehen.
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Fir Bauldarm gelten zudem folgende Festlegungen der AVV Baularm [5]:

Die Immissionsrichtwerte sind nach Tab. 1 anzuwenden.

2. Als Nachtzeit gilt der Zeitraum 20:00 bis 7:00 Uhr (Anmerkung: Das LImSchG Bin [4]
verweist auf die in der AVV Baularm definierten Schutzzeiten).

3. Der Immissionsrichtwert ist Gberschritten, wenn der Beurteilungspegel den Richtwert
liberschreitet oder wenn ein oder mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert
nachts um mehr als 20 dB(A) tUberschreiten.

4. Der Beurteilungspegel wird unter Beachtung der durchschnittlichen taglichen Be-
triebsdauer der Baumaschinen durch Abzug einer Zeitkorrektur vom errechneten
Immissionswert nach der nachfolgenden Tab. 2 ermittelt.

Tab. 2 Zeitkorrektur nach AVV Bauldrm [5]

Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer Zeitkorrektur
7:00 bis 20:00 Uhr 20:00 bis 7:00 Uhr in dB(A)
=13 Std. =11 Std.
bis 2,5 h bis 2 h -10
tber 2,5 h bis 8 h tber 2 h bis 6 h -5
Uber 8 h iber 6 h 0

Nach AVV Baularm, Abschn. 4.1 sollen Malnahmen zur Minderung der Gerdusche ange-
ordnet werden, wenn der Richtwert nach Tab. 1 um mehr als 5 dB (iberschritten wird. Dabei

kommen insbesondere in Betracht:

- Maltnahmen bei der Einrichtung der Baustelle bzw. an den Baumaschinen
- der Einsatz gerduscharmer Baumaschinen bzw. gerduscharmer Bauverfahren

- die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen

Von Malnahmen zur Larmminderung kann nach AVV Baularm abgesehen werden, soweit
durch den Betrieb von Baumaschinen infolge nicht nur gelegentlich einwirkender Fremdge-

rausche keine zusatzlichen Gefahren, Nachteile oder Beldstigungen eintreten.

Gemal Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes (BVerwG) [13] werden zur Be-
wertung der prognostischen Beeintrachtigung aus dem Bauldrm im vorliegenden Bericht

auch Richtwertiiberschreitungen unter 5 dB(A) erfasst und beurteilt.
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3.2. Beriicksichtigung einer Gerauschvorbelastung

Bei der Priufung der immissionsschutzrechtlichen Zulassigkeit von Baustellen sind grund-

satzlich die Immissionsrichtwerte der AVV Baularm gemaf Tab. 1 maligebend.

Nach aktueller Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes [13] kann jedoch eine Ab-
weichung von den Immissionsrichtwerten in Betracht kommen, wenn im Einwirkungsbereich
der Baustelle eine tatsachliche Larmvorbelastung vorhanden ist, die (iber dem maftgeblichen
Richtwert der AVV Baularm liegt. Dabei bezieht sich der Begriff der Vorbelastung hier nicht

einschrankend auf andere Baustellen und den von diesen ausgehenden Larm.

Im vorliegenden Gutachten wird zur Berechnung auf der sicheren Seite jedoch keine Ver-

kehrslarmvorbelastung beriicksichtigt.

3.3. Berechnung des Beurteilungspegels und Richtwertvergleich

Die Schallausbreitungsrechnung zur Ermittlung des Beurteilungspegels am Immissionsort
erfolgt nach der DIN ISO 9613-2 [9]. Dabei werden als pegelmindernde Einflisse die Ge-
rauschreduzierung aufgrund des Abstandes, die akustische Abschirmung durch Gebaude

und die Bodendampfung beriicksichtigt (detaillierte Prognose).

Die zur Berechnung eines Langzeitmittelungspegels zu beriicksichtigende Pegelminderung
durch Meteorologiedampfung wird bei den hier durchgefiihrten Baularmberechnungen trotz
einer Bauzeit von mehreren Monaten aufgrund der zeitlich begrenzten Einwirkungsdauer

und nur kurzer Ausbreitungswege nicht angesetzt (Cret = 0).
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4. Ausgangsdaten und Rechenmodellbildung

Vom Auftraggeber wurden als Grundlage der Berechnungen folgende Unterlagen bzw. In-

formationen Gbergeben:

- Beschreibung des Vorhabens
- Grob-Bauablaufplan
- Lageplane mit Baustellenbereichen

Nachfolgend werden die Ausgangsdaten zur Bildung des Modells zur Schallausbreitung be-
schrieben:

Die Digitalisierung der Gebaude erfolgte aus den vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten
Lageplédnen sowie den Gebdudekonturen und Luftbildern des "Brandenburg-Viewers" des
LGB (Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg). Die Héhe der maltgebli-
chen Gebaude wurde auf der Grundlage einer durch unser Biro durchgefiihrten Ortsbege-

hung und Auszahlen der Etagenanzahl modelliert.

Auf die Erstellung eines Héhenmodells wurde aufgrund des Gelandes mit nur geringen Er-

hebungen verzichtet.

Als Immissionsorte wurden insbesondere die zum Baubereich n&chstgelegenen Hauptge-
baude festgelegt. Die Lage der Immissionsorte ist in einem Lageplan des Rechenmodells im

Anhang 2 dargestellit.

Die Einstufung der Immissionsempfindlichkeit der umliegenden Bebauung erfolgte aus der
Ortsbegehung und unter Berticksichtigung von Bebauungsplénen.

Danach wird die Bebauung beiderseits des Vorhabens liberwiegend als Allgemeines Wohn-
gebiet charakterisiert. Lediglich ein Teil der Gebdude an der Marktstralie sowie ein Teil des
Bebauungsplans XVII-4 (stdlich des Bauvorhabens) werden als Mischgebiet (MI) charakte-

risiert.
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5. Durchfiihrung der Bauarbeiten, Schallemissionsdaten
Die Arbeiten beinhalten innerhalb einer Gesamtbauzeit von ca. 2 Jahren folgende zeitliche

Dauer fir die einzelnen Bauabschnitte gemaf vorlaufigem Bauablaufplan:

Tab. 3 Dauer der Bauarbeiten in den Teilabschnitten gemaf Entwurfsplanung (BVG/VCDB Stand 08.02.2017);
KP = Knotenpunkt

Abschnitt vorauss. Dauer
BPh 1.1 KP Holteistr./Wihlischstr. bis KP Holteistr./Sonntagstr. ca. 10 Wochen
BPh 1.2 KP Sonntagstr./Holteistr. bis KP Sonntagstr./Lenbachstr. ca. 10 Wochen
BPh 1.3 KP Sonntagstr./Lenbachstr. bis KP Sonntagstr./Neue Bahnhofstr. ca. 10 Wochen
BPh 1.4 KP Sonntagstr./Neue Bahnhofstr. ca. 6 Wochen
BPh 1.5 KP Sonntagstr./Neue Bahnhofstr. bis Marktstr. (Bf Ostkreuz) ca. 15 Wochen
BPh 2.1 KP Holteistr./Wihlischstr. bis KP Holteistr./Boxhagener Str. ca. 10 Wochen
BPh 3.1 Anbindung Markistr, ca. 7,5 Wochen
BPh 3.2 Anbindung Knotenpunkt Holteistr./Boxhagener Str. ca. 7,5 Wochen
BPh 4 Strallenbau Marktstr. Nordseite ca. 6 Wochen

Die Arbeitsgange (AG) in jedem Teilabschnitt entlang der Strecke sind:

- AG 1: Abbruch von Straften und Wegen (je 5 - 10 Tage)

- AG 2: Abbruch von Gleisen (nur BPh 2.1, 3.1, 3.2, 4.1 siehe Tab. 3, je 5 Tage)
- AG 3: Leitungs- und Kabeltiefbau, Erdarbeiten (je 10 - 25 Tage)

- AG 4: Aufstellen der Fahrleitungsmasten (je 2 - 10 Tage)

- AG b5: Gleisbau (je 10 - 25 Tage)

- AG 6: Setzen der Borde (je 5 - 15 Tage)

- AG 7: Herstellen der Fahrbahndecke (je 5 - 10 Tage)

- AG 8: Herstellen von Wegen und Haltestellen (je 5 - 15 Tage)

Durch den Auftraggeber wurde dazu eine Aufstellung der zur Bauausfihrung vorgesehenen

Gerate und Maschinen lbergeben (siehe Anhang 3, [14].

Die in der Baularmprognose angesetzten Schallleistungspegel wurden insbesondere zwei
Studien des Hessischen Landesamtes fir Umwelt und Geologie sowie einem Baumaschi-
nen-Katalog der Deutsche Bahn AG entnommen ([10], [12]). Die Schallleistungspegel Lweq
werden mit Zuschlagen fiir aufféallige Gerausche (meist Impulshaltigkeit K;) versehen und als
Schallleistungspegel L,, angegeben. Die Gerduschkennwerte wurden fir die Zeit intensiver
Arbeitstatigkeiten ermittelt. Stillstande flr z. B. Pausen, Reparatur, Umsetzen der Anlagen,
Wartezeiten und dgl. sind nicht berticksichtigt.
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Entsprechend des Einsatzes ausschlieBlich wahrend der Tagzeit (7:00 - 20:00 Uhr) wird die
Betriebsdauer des Gerates bzw. der Téatigkeit in seiner ,Larmphase" abgeschatzt. Diese
durchschnittliche tagliche Betriebsdauer bildet die Grundlage fir die Zeitkorrektur nach der
AVV Baularm.

Werden die einzelnen Arbeitstatigkeiten z. B. nur mit einer Betriebsdauer von maximal
8 Stunden bzw. 2,5 Stunden des Tages durchgefiihrt, so ergeben sich zur Bertcksichtigung

der insgesamt 13 Stunden Beurteilungszeit Zeitkorrekturen von -5 dB bzw. -10 dB.

In der Tab. 2 dieses Gutachtes (siehe Punkt 3.1) sind die oben angegebenen Zeitkor-

rekturen zusammenfassend dargestelit.

Es werden ausschlielllich Arbeiten im Tag-Zeitraum (7:00 - 20:00 Uhr) durchgeftihrt.

Ein abwechselnder, phasenweiser Betrieb verschiedener Maschinen wird im Interesse nach-
vollziehbarer Ergebnisse hier nicht untersucht. Ma3geblich ist die unglinstigste Situation mit

gleichzeitigem Betrieb aller modellierten Schallquellen.

Die Schallimmissionsprognose erfolgt mit der Software SoundPLAN, in deren Version 7.4.
Die Larmquellen werden als Flachenschallquelle (ortsverénderliche Arbeitsvorgéange) bzw.

Linien- und Punktschallquelle (Lkw-Verkehr) modelliert.

Fir die Bauphasen nach Tab. 3 werden folgende immissionsrelevante Bauldrmsituationen

(BLS) zusammenfassend flir Bautatigkeiten vergleichbarer Schallemission abgeleitet:

5.1. BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Fir den Abbruch von StralRen, Wegen und der bestehenden Gleise (sofern vorhanden) ist
der Einsatz von Aufbruchhammer und Spitzmeilel bzw. Flaschenrittler und Bohrgerét als
malgebliche Larmquellen erforderlich. Diese gerauschintensiven Arbeiten mit vergleichbarer

Gerauschentwicklung erfolgen an insgesamt ca. 40 Arbeitstagen je Bauphase.

Es wird ein Beurteilungsschallleistungspegel von

LWA,r= 121 dB(A)

erwartet. Anhang 3, Pkt. | enthalt die Tabelle der Arbeitsverfahren/Maschinen und Emissi-

onsansatze im Detail.
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5.2. BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Einen Groldteil der Bauzeit nimmt mit insgesamt ca. 65 Arbeitstagen je Bauphase der Tief-
bau (Leitungen, Kabel) sowie die Herstellung der neuen Fahrbahn, Wege und Haltestellen in
Anspruch. Hierfur ist der Einsatz verschiedener gerauschintensiver Maschinen und Verfah-

ren erforderlich.

Mit dem Ublichen Arbeits-/Maschineneinsatz wird flir die Arbeiten ein Beurteilungsschallleis-
tungspegel von
Lwa.= 117 dB(A)

prognostiziert (siehe Anhang 3, Pkt. Il).

5.3. BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Vor dem Setzen der neuen Fahrleistungsmasten ist der Einsatz eines Rammgerates (mit
Larmschutzmantel) erforderlich. Die Arbeiten sollen maximal 10 Arbeitstage je Bauphase

umfassen.

Aus den Emissionsansatzen (s. Anhang 3 Pkt. lll) wird ein Beurteilungsschallleistungspegel
von
Lwa,= 113 dB(A)

erwartet.

5.4. Lkw-Verkehr

Der Lkw-Verkehr wird hier nicht modelliert, da aufgrund der direkten Zuwegung an die 6f-
fentlichen Stralen keine erheblichen Gerauschbelastungen durch den Fahrverkehr zu er-
warten sind. Gegeniber den gerduschintensiven Arbeitsverfahren im Baustellenbereich stel-

len die reinen Fahrgerausche der Lkw einen vernachlassigbaren Anteil dar.

Auch Baustelleneinrichtungsflachen, die Gberwiegend der Lagerung von Material und dem
Abstellen von Fahrzeugen diene, werden wegen nur geringer Immissionswirksamkeit ver-

nachlassigt.
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5.5. Spitzenpegelkriterium

Nach AVV Baularm Pkt. 3.1.3 ist der Immissionsrichtwert auch tberschritten, wenn ein oder
mehrere Messwerte den Immissionsrichtwert nachts um mehr als 20 dB(A) Uberschreiten.
Als Messwert gilt dabei der aus der héchsten Anzeige des Schallpegelmessers wahrend
einer Beobachtungsdauer von 5 Sekunden ermittelte Wert. Bei modernen Messgeraten wird

dieser maximale Messwert als Lagmax ausgegeben.

Damit dieses Spitzenpegelkriterium eine héhere Larmbetroffenheit verursacht als die be-
rechneten (mittleren) Nachtbeurteilungspegel, muss ein auf Basis des Spitzenpegels ermit-
telter Anlagenschallleistungspegel der (einzelnen) lautesten Maschine mehr als 20 dB Uber
dem in der Immissionsprognose eingesetzten Beurteilungsschallleistungspegel liegen. Dies

trifft jedoch auf die in der Gerauschprognose angesetzten Emissionsdaten nicht zu.

Da die Bauarbeiten ausschlief3lich tags erfolgen, die AVV Bauldrm ein Spitzenpegelkriterium
jedoch nur fiir die Nacht definiert, kann diese Beurteilung hier zudem entfallen.

5.6. Zusammenfassung der Baularmsituationen

Nachfolgende Tabelle fasst 0. g. Baularmsituationen und deren Gesamtschallleistung zu-

sammen:

Tab. 4 Bauldrmsituationen und Emissionsdaten

Schallleistungs-
Bauldrmsituation pegel
Lwa,in dB(A)
BLS 1 - Abbruch, Gleisbau 121
BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen 117
BLS 3 - Fahrleitungsmasten 113

Die Emissionsdaten wurden fiir einen Arbeitseinsatz am Tage Uber 13 Stunden ermittelt.
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6. Berechnung der Beurteilungspegel und Bewertung

Die Schallimmissionsprognose erfolgt mit der Software SoundPLAN, Version 7.4. Die Larm-

quellen werden als Flachenschallquellen modelliert.

Fir jede der angegebenen Baularmsituationen erfolgte die Berechnung der Beurteilungspe-

gel sowohl als Rasterlarmkarte als auch als Einzelpunktrechnung an den Gebaudefassaden.

Dabei stellen die Rasterlarmkarten (RLK) den durch den Bauldrm verursachten Beurtei-
lungspegel flachenhaft dar. Die Berechnungen erfolgten fiir eine konstante Héhe von 4 m

Uber Geléande.

Zur detaillierten Untersuchung der Bauldarmbelastung erfolgten auch Einzelpunktrechnungen
an den Gebdudefassaden (Gebaudelarmkarte - GLK). Die Larmkarten fir den Immissions-
richtwertvergleich enthalten die Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der AVV Bau-
larm als farbige Karte. Dabei wurde fur die Gebaude die Richtwertlberschreitung fassaden-

und etagenabhangig ermittelt und das Maximum dem Gebaude zugeordnet.

Die Detailergebnisse der Berechnungen (Beurteilungspegel, Richtwerte, Uberschreitung)

sind zusatzlich in Tabellenform dargestelit.

Die Berechnung und Darstellung der Ergebnisse erfolgt in der Reihenfolge der insgesamt 8
Bauphasen 1.1 bis 4. Dabei enthalten die zugehorigen Anlagenblétter jeweils die Raster-
larmkarte und die Gebaudelarmkarte der jeweils 3 Baularmsituationen sowie die zusammen-

fassende Tabelle der Beurteilungspegel.
Die Ergebnisse sind in den Anlagenblattern im Anhang 4 bis Anhang 12 enthalten.

Nachfolgend werden die Ergebnisse fur die Bauphasen einzeln dargestellit.
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6.1. Bauphase 1.1 - KP Holteistr./Wiihlischstr. bis KP Holteistr./Sonntagstr.

Tab.5 Richtwert-Uberschreitungen in der Bauphase 1.1

Hohe der Bauphase 1.1
Uberschreitung U |Anzahl d. Gebdude mit Richtwert-Uberschreitung
e BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS 3-Tag

0< U <=5 25 20 17

5« U <=10 18 16 14
10< U <=15 15 13 10 BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
15< U <=20 13 8 4 BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
20< U 10 3 1 BLS 3 - Fahrieitungsmasten

Im untersuchten Baubereich treten bei den gerauschintensivsten Arbeiten (BLS 1 - Abbruch,
Gleisbau) Richtwertliberschreitungen der AVV Bauldrm um bis zu 10 dB an 43 Geb&uden
auf. An 28 Gebauden betragen die Uberschreitungen des Tag-Immissions-Richtwertes fiir
Allgemeine Wohngebiete 10 - 20 dB. An 10 Gebauden (dies betrifft insbesondere die Hol-
teistrale 6 sowie die Gebdude an den Kreuzungen mit der Wihlisch- und Sonntagstralie)

kénnen auch Richtwertliberschreitungen um mehr als 20 dB auftreten.

Die Berechnungsergebnisse sind im Anhang 4 dargestellt.

6.2. Bauphase 1.2 - KP Sonntagstr./Holteistr. bis KP Sonntagstr./Lenbachstr.

Tab.6 Richtwert-Uberschreitungen in der Bauphase 1.2

Héhe der Bauphase 1.2

Uberschreitung U | Anzahl d. Gebaude mit Richtwert-Uberschreitung

il BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS3-Tag
0< U <=5 9 12 16
5< U <=10 1t 12 8
10< U <=15 9 7 5 BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
15< U <=20 5 5 3 BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
20« U 21 16 13 BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Bei den gerduschintensivsten Arbeiten (BLS 1 - Abbruch, Gleisbau) treten in Bauphase 1.2
Richtwertiiberschreitungen um bis zu 10 dB an 16 Gebauden auf. An 14 Gebauden betra-
gen die Uberschreitungen am Tage fiir das WA 10 - 20 dB. An 21 Geb&uden (dies betrifft
den gesamten Bereich der Sonntagstralle sowie die nachstgelegenen Fassaden der Bock-

linstr. 15) kénnen Richtwertliberschreitungen um mehr als 20 dB auftreten.

Die Berechnungsergebnisse sind im Anhang 5 dargestelit.
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Bauphase 1.3 - KP Sonntagstr./Lenbachstr. bis KP Sonntagstr./Neue
Bahnhofstr.

Tab. 7 Richtwert-Uberschreitungen in der Bauphase 1.3

Hohe der Bauphase 1.3
Uberschreitung U |Anzahl d. Gebaude mit Richtwert-Uberschreitung
¥k BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS3-Tag

0< U <=5 3 5 4

5< U <=10 4 5 8
10< U <=15 7 T 7 BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
15« U <=20 8 6 2 BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
20< U 13 10 8 BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Die gerauschintensivsten Arbeiten (BLS 1 - Abbruch, Gleisbau) flhren in der Bauphase 1.3
zu Richtwertliberschreitungen um bis zu 10 dB an 7 Gebaduden. An 15 Gebauden betragen

die Uberschreitungen der Tag-Immissionsrichtwerte fiir Allgemeine Wohngebiete 10 - 20 dB.

An 13 Gebéauden (dies betrifft den gesamten Bereich Sonntagstralte sowie die Kreuzung

Sonntagstralle/Lenbachstrafte) konnen Richtwertiiberschreitungen um mehr als 20 dB auf-

treten.

Die Berechnungsergebnisse sind im Anhang 6 enthalten.

6.4. Bauphase 1.4 - KP Sonntagstr./Neue Bahnhofstr.
Tab. 8 Richtwert-Uberschreitungen in der Bauphase 1.4
Héhe der Bauphase 1.4
Uberschreitung U |Anzahl d. Geb&dude mit Richtwert-Uberschreitung
i BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS3-Tag
0< U <=5 3 3 2
5< U <=10 4 3 4
10< U <=15 3 4 3 BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
15< U <=20 4 2 2 BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
20< U 3 2 0 BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Die Berechnungsergebnisse fir die Bauphase 1.4 sind im Anhang 7 dargestelit.

Aufgrund nur einseitiger Bebauung und des kleineren Baubereiches bleibt die Larmbetrof-

fenheit gegenlber den bisherigen Bauphasen auf deutlich weniger Geb&dude begrenzt. Al-
lerdings fihren die gerduschintensivsten Arbeiten (BLS 1 - Abbruch, Gleisbau) auch hier an

Einzelgebauden (z. B. Sonntagstralte 1) zu Richtwertliberschreitungen der AVV Baularm um
mehr als 20 dB.
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6.5. Bauphase 1.5 - KP Sonntagstr./Neue Bahnhofstr. bis Marktstr. (Bf Ost-
kreuz)

Tab. 9 Richtwert-Uberschreitungen in der Bauphase 1.5

Héhe der Bauphase 1.5
Uberschreitung U |Anzahl d. Gebaude mit Richtwert-Uberschreitung
Lol BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS3-Tag

0< U <=5 19 13 8

5« U <=10 11 6 5
10< 0 <=15 6 8 4 BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
15< 0 <=20 6 0 0 BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
20< U 0 0 0 BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Im untersuchten Baubereich treten bei den gerauschintensivsten Arbeiten (BLS 1 - Abbruch,
Gleisbau) Richtwertiiberschreitungen der AVV Bauldarm um bis zu 10 dB an 30 Gebauden
auf. An 12 Gebauden erreichen die Uberschreitungen der Tag-Immissionsrichtwerte fiir All-

gemeine Wohngebiete 10 - 20 dB.

Am Schulkomplex Marktstral®e 2/3 werden bei den gerduschintensivsten Arbeiten (BLS 1 -
Abbruch, Gleisbau) Richtwertliberschreitungen von 19 dB berechnet. Fiir die im Tagesmittel
weniger kritische Larmsituation (BLS 3 - Fahrleitungsmasten) werden noch Uberschreitun-
gen von 10 dB erwartet.

Die Berechnungsergebnisse sind im Anhang 8 enthalten.
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6.6. Bauphase 2.1 - KP Holteistr./Wiihlischstr. bis KP Holteistr./Boxhagener
Str.

Tab. 10 Richtwert-Uberschreitungen in der Bauphase 2.1

Héhe der Bauphase 2.1
Uberschreitung U | Anzahl d. Gebdude mit Richtwert-Uberschreitung
B BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS3-Tag

0< U <=5 20 17 12

5< U <=10 15 9 10
10< 0 <=15 11 12 < BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
15< 0 <=20 8 2 4 BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
20< U 13 11 7 BLS 3 - Fahrigitungsmasten

Im untersuchten Baubereich der Holteistralte sind in Bauphase 2.1 erhebliche Larmbetrof-
fenheiten zu erwarten. So werden bei den gerduschintensivsten Arbeiten (BLS 1 - Abbruch,
Gleisbau) Richtwertliberschreitungen der AVV Bauldrm um bis zu 10 dB an 35 Geb&uden
prognostiziert. An weiteren 32 Gebduden betragen die Uberschreitungen des Tag-
Immissionsrichtwertes fiir Allgemeine Wohngebiete mehr als 10 dB, davon an 13 Gebé&uden
sogar mehr als 20 dB.

Die Berechnungsergebnisse sind im Anhang 9 enthalten.

6.7. Bauphase 3.1 - Anbindung Marktstr.

Tab. 11 Richtwert-Uberschreitungen in der Bauphase 3.1

Héhe der Bauphase 3.1
Uberschreitung U |Anzahl d. Gebaude mit Richtwert-Uberschreitung
s BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS3-Tag

0< U <=5 7 12 15

5< U <=10 15 16 12
10< U <=15 12 9 8 BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
15< U <=20 10 7 2 BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
20< 0 8 3 2 BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Die Berechnungsergebnisse fiir Bauphase 3.1 sind im Anhang 10 enthalten.

Trotz eines kleinen Baubereiches sind weitreichende Larmbetroffenheiten zu erwarten, da
die Schallausbreitung relativ ungehindert in die StralRenfluchten erfolgen kann. So treten bei
den gerauschintensivsten Arbeiten (BLS 1 - Abbruch, Gleisbau) Richtwertiiberschreitungen
der AVV Baularm um bis zu 10 dB an 22 Gebauden auf. An 30 Geb&uden betragen die
Richtwerttberschreitungen uber 10 dB, davon an 8 Gebduden davon sogar liber 20 dB.
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6.8. Bauphase 3.2 - Anbindung Knotenpunkt Holteistr./Boxhagener Str.

Tab. 12 Richtwert-Uberschreitungen in der Bauphase 3.2

BSHE tas Bauphase 3.2
Uberschreitung U |Anzahl d. Gebdude mit Richtwert-Uberschreitung
e BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS 3-Tag

0< U <=5 10 7 3

5< U <=10 5 3 2
10< U <=15 2 4 6 BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
15< U <=20 4 6 7 BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
20< U 17 1" 6 BLS 3 - Fahrieitungsmasten

Im Knotenpunkt Holteistrafle/Boxhagener Stralle treten bei den gerauschintensivsten Arbei-
ten (BLS 1 - Abbruch, Gleisbau) Richtwertiiberschreitungen um bis zu 10 dB an 15 Gebéau-
den auf. An weiteren 17 Gebauden betragen die Tag-Uberschreitungen mehr als 20 dB.

Die Berechnungsergebnisse sind im Anhang 11 enthalten.

6.9. Bauphase 4 - StraBenbau Marktstr. Nordseite

Tab. 13 Richtwert-Uberschreitungen in der Bauphase 4

Hihaider Bauphase 4
Uberschreitung U |Anzahl d. Gebdude mit Richtwert-Uberschreitung
e BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS 3-Tag

0< U <=5 12 8 6

5< U <=10 8 6 7
10< U <=15 6 7 3 BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
15< U <=20 5 ¢ 2 BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
20< U 7 5 3 BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Die Berechnungsergebnisse fur die Bauphase 4 sind im Anhang 12 dargestelit.

Die Berechnungen haben ergeben, dass die Larmbelastung aufgrund nur geringer Ab-
schirmverhaltnisse auch hier weit in die Umgebung ausstrahlt. Im untersuchten Baubereich
treten bei den gerauschintensivsten Arbeiten (BLS 1 - Abbruch, Gleisbau) Richtwertlber-
schreitungen der AVV Baularm um bis zu 10 dB an 20 Gebauden auf. An 11 Gebauden be-
tragen die Uberschreitungen der Tag-Immissionsrichtwerte fiir Allgemeine Wohngebiete 10 -

20 dB. An 7 Gebauden konnen Richtwertliberschreitungen um mehr als 20 dB auftreten.
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6.10. Ergebniszusammenfassung

Trotz der ausschliefdlichen Tagarbeit werden fir alle Bauphasen und Bausituationen auf-
grund der innerstadtischen Lage mit unmittelbar angrenzender Bebauung Richtwertiiber-

schreitungen prognostiziert.

An einem Teil der Gebaude betragen die Richtwertliberschreitungen maximal 5 dB, sodass
nur geringe Larmbeldstigungen erwartet werden. Insbesondere bei den gerauschintensivs-
ten Arbeiten (Abbruch, Gleisbau) kommt es zu Richtwertliberschreitungen an einer Vielzahl
von Gebauden um 20 dB und mehr, sodass erhebliche Stérungen oder Belastigungen hier

nicht ausgeschlossen werden kénnen.

Diese Richtwertiberschreitungen lassen sich auch durch eine generelle Begrenzung der
Einsatzzeit (auf z. B. tags 2,5 Stunden und damit Berlcksichtigung einer durchgehenden

Zeitkorrektur von -10 dB) nicht bis zu einer Richtwerteinhaltung reduzieren.

Bei der Bewertung der Larmsituation ist zu beriicksichtigen, dass die Bauarbeiten innerhalb
einer begrenzten Zeit von 6 - 15 Wochen je Bauphase durchgefiihrt werden. Aufgrund einer
ausschliefllichen Tagarbeit ist der Immissionsschutz fiir die Nacht (20 - 07 Uhr) gewabhrleis-
tet.

Die Immissionsprognose erfolgte fiir eine intensiven Maschinen- und Gerateeinsatz, wie er
sicher nicht jeden Tag der Bauzeit erforderlich ist. Dennoch muss mit einer Gerauscheinwir-

kung Uber mehrere Wochen in der dargestellten Form ausgegangen werden.
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Fazit und mogliche MaBnahmen

Aus den schalltechnischen Untersuchungen werden folgende Maltnahmen abgeleitet, die

durch den Bauherren umzusetzen sind:

Die Bauzeit ist durch ein geeignetes Baularmmanagement zu begleiten. In Abhangigkeit
von Baufortschritt und der genaueren Kenntnis von eingesetzten Bauverfahren (Bau-

iberwachung) sind ggf. detaillierte Baularmprognosen zu erstellen.

Fur die auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Geréate ist bereits in den Ausschrei-
bungsunterlagen die Forderung nach larmarmen Typen aufzunehmen (Einsatz von Ma-
schinen und Aggregaten mit dem Umweltzeichen "Blauer Engel"; Beachtung der Forde-

rungen der Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung - 32. BImSchV).

Langere Leerlaufzeiten (Abstellen von Maschinen und Lkw mit laufendem Motor) im Nah-

bereich der Wohnbebauung sind zu vermeiden.

Bei erheblichen Richtwert-Uberschreitungen konnen im Rahmen der Genehmigung
Grenzwerte benannt werden, oberhalb derer betroffenen Eigentimern bzw. Mietern An-
spruch auf Entschadigung (z. B. die Bereitstellung von Ersatzwohnraum in Form von Ho-

telgutscheinen) zusteht.

Bei vergleichbaren Bauvorhaben wurde beispielsweise festgelegt, dass fir die beein-
trachtigten Innenwohnbereiche ein Anspruch auf Ersatzwohnraum fiir die Tage besteht,
an denen der Beurteilungspegel 67 dB(A) bezogen auf Wohnraume bzw. 72 dB(A) bezo-
gen auf Biro- und Gewerberdume betragt. Fir die Nacht wurde ein Entschadigungsan-
spruch ab einem Beurteilungspegel von 60 dB(A) nachts zuerkannt (die Anforderungen
zur Einhaltung der Mittelungspegel fur Innenrdume wurden auf Basis einer Ublichen 2-

Scheiben-Isolierverglasung und geschlossenen Fenstern festgelegt).

Aufgrund der teilweise erheblichen Richtwertiberschreitungen sind die Anlieger rechtzei-
tig und umfassend Uber die Baumaflinahmen in Kenntnis zu setzen (z. B. liber Arbeitsta-

tigkeiten, Dauer der Arbeiten, Informationsmaglichkeit).

Besonders betroffene Anwohner sind direkt (z. B. durch Postsendung oder Handzettel) zu

informieren.
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- Beschwerden lber Bauldrm sind ernstzunehmen; entsprechende MalRnahmen zur Larm-
minderung (Verringerung der Einsatzzeiten oder Austausch bestimmter Maschinen und
Gerate, kurzfristige Einleitung von technischen Malknahmen zur Larmminderung) sollten
geprift werden, sobald in den spéateren Planungsphasen die Informationen Uber die ein-

zusetzenden Maschinen und technologischen Ablaufe vorhanden sind.

Nachfolgend werden weitere mogliche Malinahmen geprift und bewertet:

- Einschrénkung der Betriebszeit

Eine Reduzierung der Betriebszeiten wirde zu einer deutlichen Verldngerung der Bauzeit

fihren. Eine Richtwerteinhaltung wére dennoch nicht umfassend maglich.

- Aktive Schallschutzmalnahmen

Aufgrund der geometrischen Verhaltnisse (4- und mehrgeschossige beidseitige Wohnbe-
bauung, damit auch bei Larmschutzwénden realisierbarer Hohe direkte Sichtverbindung
der oberen Etagen zum Baubereich) stehen aktive SchallschutzmalRnahmen fiir die um-
liegenden Wohngeb&ude wegen der geringen Wirksamkeit wirtschaftlich aufler Verhaltnis

zum Schutzzweck.

- Mobile Schallschutzmalnahmen

Aufgrund der Lage des Vorhabens (offentliche Stralte, Zufahrt zur Baustelle) kommt eine
mobile Larmschutzwand fir die Baubereiche nicht in Betracht. Fiir das Rammgerét ist in

der Planung ein "Larmschutzmantel" vorgesehen.

- Passive Schallschutzmalnahmen

Trotz der mehrere Wochen dauernden Bauarbeiten ist der fir passive Schallschutzmal3-

nahmen erforderliche Aufwand nicht angemessen.

Von den Verboten der §§ 3 bis 5 des Landes-Immissionsschutzgesetzes (LImSchG Bin, [4])
zur Nachtruhe und zu Sonn- und Feiertagen kann als Ermessensentscheidung nach § 10

LImSchG BIn eine Befreiung als Ausnahmezulassung erteilt werden.
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6.11. Genauigkeit der Prognose

Durch die Anwendung eines Rechenmodells zur Berechnung der Schallausbreitung sowie
bei der messtechnischen Ermittlung der Ausgangsdaten (Schallleistungspegel der Quellen)
wird die Genauigkeit einer Schallimmissionsprognose begrenzt.

Gemal Angaben in DIN ISO 9613-2 wird bei der Schallausbreitungsrechnung abhangig vom
Abstand zwischen Quelle und Immissionsort folgende Genauigkeit erreicht:

Tab. 14 Geschatzte Genauigkeit fiir Pegel Lat{DW) nach DIN ISO 9613-2; h = mittlere Héhe von Quelle und

Empfanger
. Abstand Quelle - Immissionsort d
Mittlere Hohe h
0-100m 100 - 1000 m
0-5m +3dB +3dB
5-30m +1dB +3dB

Fir die angesetzten Arbeitstétigkeiten wurden Annahmen beziiglich Betriebszeit und Emis-

sionswert zugunsten der Betroffenen gemacht.
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Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bin) vom 05.12.2005, zuletzt geén-
dert durch Gesetz vom 03.02.2010 (GVBI. S. 38); einschliellich der Ausflihrungsvor-
schriffen zum Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (AV LImSchG Bin) vom
09.12.2015

AVV Aligemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerauschimmis-
sionen - vom 19. August 1970; Beilage zum BAnz Nr. 160 vom 1. September 1970

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm), vom Bundeskabinett am
11.8.98 beschlossen; GMBI. 1998 S. 503 ff, vom 28.8.98

32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gerate-
und Maschinenlarmschutzverordnung - 32. BiImSchV), 29.08.2002; BGBI. | S 3478

VDI 3765; Kennzeichnende Gerduschemission typischer Arbeitsablaufe auf Baustel-
len; Entwurf 12.2001

DIN ISO 9613-2; Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien; Teil 2: Allge-
meines Berechnungsverfahren; Oktober 1999

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemission von Baumaschinen; Heft
2; Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie; Wiesbaden 2004 und Ausgabe
1998 (Heft 247)

Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche auf Betriebsge-
landen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Hessische Landes-
anstalt fir Umwelt, Ausgaben 1995 und 2005

Schalltechnische Daten lUber Gerduschemissionen von Baumaschinen fiir den Ober-
bau, Akustik 11 der Schriftenreihe Akustik, Deutsche Bahn AG Marz 1995

Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes Az. BVerwG 7A11.11 vom 10.07.2012
E-Mail VCDB Dresden, 03.04.2017
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8. Anhange
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Anhang 1 Ubersichtslageplan
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Anhang 2 Bauablaufplan

Ubersicht der Bauphasen

BVG Bauphasen VerkehrsConsult v gorn o

Verhehribettbebe

Ubersicht der Bauphasen
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08,02.2017 Entwurfsplanung Strafenbahnanbindung Ostkreuz 1

Gesendet: Montag, 3. April 2017 10:28
An: 'wiemann@cdf-schallschutz.de' <wiemann@cdf schallschutz de>

Betreff: Ostkreuz Bauldrmgutachten

Sehr geehrter Herr Wiedemann,
in Ergénzung unseres Telefongespraches folgende Angaben:
Abbruch von StraRen ,Wegen Platzen: 1.Aufbruchhammer, 2 Bagger und 2 Radlader, 3 LKW, 1 Fugenschneider, 1 Asphaltfrise
Aufbruch von Gleisen: 2 Schneidbrenner, 2 Aufbruchhammer, 2 Bagger, 2 Radlader, 4 LKW, 1 Bagger mit Spitzmeisel
Leitungstiefbau: 2 Bagger, 2 Radlader; 1 Vibrationsplatte, 1 Kreissdge, 1 Trennschleife, 3 LKW, 1 Gréter, 1 Vibrationswalze
Griindung und Aufst. FL Maste: Ramme mit Lirmschutzmantel, 1 Autokran 1 Bagger, 1 LKW , Anschlagmittel, Bohrungen in Maste
Gleisbau: 2 Bagger, 2 Transportmischer, 2 Radlader, 1 Kreissage, 2 Flaschenriittler, 2 Bohrgerdte, 1 Autokran, Schienenkopfschleifmaschine
Bordsteine: Trennschleifscheibe, 1 Bagger, 1 Betonmischer, 1 Radlader, 1 Vibrationsplatte
Fahrbahndecke: 2 Vibrationswalzen, 1 StraRenfertiger, 1 Radlader, 2 Bagger, 1 Fugenschneider
Wegebau: 1 Trennschleife, 1 Riittelplatte, 1 Transportmischer, 2 Radlader, 1 LKW

Far Ruckfragen und weitere Erlduterungen stehen wir ihnen selbstversténdlich gemn zur Verfligung
Mit freundlichen Griilen
VCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH

Kénneritzstralle 31
D -01067 Dresden
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Anhang 3 Emissionsdaten der Baularmsituationen (BLS)

Zusammenstellung der Maschinen / Gerduschquellen

gemal Schreiben VCDB, Frau Hartmann, 03.04.2017

Seite 27

5 & g & y I
4} [ » [ g
Elal | [5lel3l2] (5] | (B| 15]2].|8] | B2
Arbeitsgang (AG) 22| | [E|E|2]|2]| |2 2l-.12[5|2|5 i o
AN EIEIEREE EMEE’EGJE'—““E <3 &
2l Ela[BlEl=(=|2|5|=|ElEISIS|S|E|S8 E= =
s5lel2lgls g ElS|B|e|SIS|EIL|6|8(s |88 ®
S|2|813(2|52|8|E|2|5|3|815|5|515|8(2|55 8

HEAF LN EISE G R RN PR A E AR E R

AG 1: Abbruch von StralBen und Wegen 1 2121111 3] 121
AG 2: Abbruch von Gleisen 2|11]12]2 4] 121
AG 3: Leitungs- und Kabeltiefbau, Erdarbeiten 2|2 1111 1 3| 117
AG 4: Aufstellen der Fahrleitungsmasten 1 i [ 1 113
AG 5: Gleisbau 212 1(2]12]1(2 121
AG 6: Setzen der Bordsteine 114 1 1(1 117
AG 7: Herstellen der Fahrbahndecke 211 1 2 1 117
AG 8: Herstellen von Wegen und Haltestellen 2 1 1 1 iy 4

Emissionsdaten der Arbeitsgdnge:

Literatur

n Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Baumaschinen, HLfU, Wiesbaden 1998
I Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Baumaschinen, Heft 2, HLU, Wiesbaden 2004
n Schalltechnische Daten iber Gerduschemissionen von Baumaschinen fir den Oberbau, Deutsche Bahn AG, 1985
4 Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen von Anlagen zur Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kldranlagen. HLfU, Wiesbaden 2002
5 Technischer Bericht Nr. L 4054 zur Untersuchung der Gerduschemissionen und -immissionen von Tankstellen, Hifu, Wiesbaden 19399
6 Leitfaden zur Prognose von Gerduschen bei der Be- und Entladung von LKW, Landesumweltam1 Nordrhein-Westfalen, Essen 2000

7 Schalltechnik in der Landwirtschaft, Forum Schall, Umweltbundesamt Osterreich, 2013

8 Prospektunteriagen Hersteller
9 cdf-Messungen

Arbeitsgang 1:

Abbruch von Straen und Wegen

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Ut/ |Gerat/ Emission | Impulsz. Torz. Einsatz | Betrieb | Betrieb Anzahl | Zeitkor. | Emission
Qualla|vgl. Tétigkeit Ly In dB(A) K, in dB KyindB Teinh pp in % Tainh N Kz indB L, In dB(A)
Aufbruchhammer

12 |Hydraulikhammer-Bagger mit Spitzmeilel 1178 3.7 0 13 25 33 1 -5 116,5

E052 |Bagger zermeifi elt Schiackenbrocken

Bagger
/1 |Bagger mit Tiefschaufel 106.6 6.2 0 13 75 9.8 2 0 1158

E15 |Zusammenschieben und Anhingen von Batonbruch

Radlader
12 |Radinder 106.8 6.8 0 13 50 6.5 2 -5 1116

E037 |Lkw-Beladung mit Rollkies

Fug hneider
/1 |Fugen-Schneidemaschine 1150 05 0 13 50 6.5 1 -5 1105

EB3 ]5chmndon won Fugen in Asphalt

Lkw Be-/Endladung
12 |Schaufelradinder 1018 6.6 0 13 75 9.8 1 1] 1084
ECM]]Lhw-Bolnﬂung mit Kies
Asphaltfrise
n folbagger 102,9 9.8 0 13 75 9.8 1 0 1127
E9 |Abheben einer Strallendecke
Gesamt-Schallleistungspegel Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 121
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Arbeitsgang 2:

Abbruch von Gleisen

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / |Gerat / Emission | Impulsz. Tonz Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. | Emission
Quelle|wg!. Tatigkeit Ly indB(A) | K, indB Ky In dB Teinh Py in % Tyinh N Kz indB | Ly, indB(A)
Aufbruchhammer

12 |Hydraulikhammer-Bagger mit SpitzmeiBel 117.8 3.7 0 13 25 33 2 -5 119,5

E052 |Bagger zermeilell Schlackenbrocken

Spitzmeilel
11 |Prefilufihammer 111.2 24 0 13 25 33 1 -5 108.6
E4 |Aufstemmen einer Stahlbalondecke

Bagger
12 |Bagger mit Breititffal 100,7 25 0 13 50 6.5 2 -5 101.2

E003 |Ebnen von Kies fur Strafl enbau
Radlader

12 |Radlader 106,8 6,8 0 13 50 6,5 2 -5 1116
E037 |Lkw-Beladung mit Rollkies
Lkw-Beladung
12 |Schaufelradlader 101,8 6,6 o] 13 50 6,5 1 -5 1034
E043 |Lkw-Beladung mit Kies
Gesamt-Schallleistungspegel Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 121

Arbeitsgang 3: Leitungs- und Kabeltiefbau, Erdarbeiten Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / |Gerat / Emission | Impulsz. Tonz. Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. | Emission
Quelle |wl. Titigkeit Lw in dB(A) K in dB Ky indB Teinh pain % Tuinh N Kz indB Ly, in dB(A)
Bagger

/2 |Bagger mit Breititfial 100,7 2,5 0 13 50 6,5 2 -5 101,2

E003 [Ebnen von Kies fir Stralenbau

Vibrationswalze

/2 |Vibrationswalze 105,8 26 1} 13 25 33 1 -5 1034
ED46a |Verfasligen eines kiesigen Unterbaus
Radlader

/2 |Rodlader 106.8 6.8 0 13 50 6.5 2 -5 1116

EO037 |Lkw-Beladung mit Rollkies
Trennschleifer

12 |Trennschleifscheibe 116,5 15 0 13 25 33 1 5 113,0

E117 |Zerschneiden von Steinen

Riittelplatte
12 |Ruttelplatte 11,0 1,6 0 13 50 6,5 1 -5 1076
EO40 |Verdichten eines kiesigen Strallenunterbaues
Grader
11 |Grader 105,5 26 o 13 50 6,5 1 -5 1031
E54 |Kiesstrafie wird einplaniert
Gesamt-Schallleistungspegel Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 117

Arbeitsgang 4: Aufstellen der Fahrleitungsmasten Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit./ |Gerat | Emission | Impulsz. Tonz Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. | Emission
Quelle |vgl. Tatigkeit Lw in dB(A) K indB KyindB Teinh ppin % Tainh N K; indB Ly, In dB{A)
Bagger

12 [Bagger mit Breitisfiel 100,7 25 0 13 75 9.8 1 0 103,2

ED003 |Ebnen von Kies fur Straenbau

Ramme
19 |Vibrationsramme 1174 3.2 0 13 15 20 1 -10 110,6
2813 |Vibrationsrammen-S pundwinde
Autokran
12 |Mobilkran (Autokran) 1044 32 0 13 75 9.8 1 0 1076
E001 |Heben und Ablegen von Spundwénden
Gesamt-Schallleistungspegel Tag {07:00 - 20:00 Uhr) 113
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Arbeitsgang 5:

Gleisbau

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. /' |Gerit /
Quelle|wl. Tatigkeit

Emission
Lw in dB(A)

Impulsz.
K, in dB

Tonz
KrindB

Betrieb
Poin %

Betrieb
Tainh

Einsatz
Teinh

Arzahl
N

Zeitkorm.
Kz indB

Emission
L, In dB(A)

Bagger

12 |Bagger mit Breitltflel
E003 |Ebnen von Kies fir Stral enbau

100,7

25

13 75 98

106,2

Radlader

{2 |Radlader
E037 |Lkw-Beladung mit Rollkies

106,8

6.8

13 75 98

116,6

Autokran

12 |Mabilkran (Autokran)
E001 |Heben und Ablegen von Spundwiinden

104,4

3,2

13 75 9.8

1076

Flaschenriittler

11 |Flaschenrittler

E57 |Entleerung einer Betonpumpe mit Ritlelvorgang

1123

28

13 50 65

-5

116,2

Bohrgerit

/1 |Bohmgeriit
E21 |Bohroch erstellen

110,2

33

13 25 33

-5

1145

Schienenschleifer

3 |Rifflelscheifmaschine
B14 |Schienenschleifen

102,5

0,0

13 50 65

-5

975

Betonmischer

/1 |Betontransportmischer
E61

Beflllung der Baggerschaufel mit Beton

100,7

15

13 50 6.5

-5

100,2

Gesamt-Schallleistungspegel

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

121

Arbeitsgang 6:

Setzen der Bordsteine

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / |Gerat /
Quelle |vgl. Tatigkeit

Emission
Ly in dB(A)

Impulsz.
K, indB

Tonz
Kr in dB

Betrieb
Pa in %

Betrieb
Tpinh

Einsatz
Teinh

Anzahl
N

Zeitkor.
Kz indB

Emission
L in dB(A)

Bagger

/2 |Bagger mit Breitlaffel
E003 |Ebnen von Kies fur Strafienbau

100,7

25

0

13 75 9.8

0

103,2

Radlader

/2 |Radlader
E037 |Lkw-Beladung mit Rollkies

106.8

6.8

13 75 98

1136

Trennschleifer

12 |Trennachleifscheibe
E117 |Zerachneiden von Steinen

116,5

1.5

13 50 6.5

-5

1130

Betonmischer

/1 |Betontransporimischer
EG1 |Befilllung der Baggerschaufel mit Belon

100,7

15

-5

97,2

Riittelplatte

/2 |Rattelplatie
E040 |Verdichten eines kiesigen Stral enunterbaues

1110

1.6

13 50 6.5

-5

1076

Gesamt-Schallleistungspegel

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

117

Arbeitsgang 7:

Herstellen der Fahrbahndecke

Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lt / [Gertit / Emission | Impulsz. Tonz Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. | Emission
Quolle|wgl. Tatigkeit LwindB(A) | K indB Ky in dB Teinh Pa in % Tyinh N KzindB | Ly, in dB{A)
Bagger

12 |Bagger mit Breitidflel 100,7 25 0 13 50 6,5 2 -5 101,2

E003 |Ebnen von Kies fur Straflenbau

Radlader
(2 |Radlader 106,8 6,8 0 13 50 6,5 1 -5 1086

ED037 |Lkw-Beladung mit Rollkies

Trennschleifer
12 |Trennschieifscheibe 116,5 1,5 0 13 50 6,5 1 -5 113,0
E117 |Zerschneiden von Steinen
Vibrationswalze
12 |Vibrationswalze 105,8 26 0 13 75 98 2 4] 1114
E046a |Verlestigen eines kiesigen Unterbaus
StraRenfertiger
12 |Schwarzdeckenfertiger 101,56 2.2 0 13 75 98 1 0 103,7
E088 |Asphaltaufirag
Gesamt-Schallleistungspegel Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 117
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Arbeitsgang 8: Herstellen von Wegen und Haltestellen Tag (07:00 - 20:00 Uhr)

Lit. / |Gerat / Emission | Impulsz Tonz Einsatz Betrieb Betrieb Anzahl Zeitkorr. | Emission
Quella|vgl. Tatigkeit LwindB(A) | K indB KyindB Teinh Pain% Tainh N KzindB | Ly, in dB(A)
Radlader

12 |Radlader 106.8 6.8 0 13 50 6.5 2 -5 111.6
ED37 |Lkw-Beladung mit Rallkies
Trennschleifer

12 [Trennschleifschoibe 116.5 15 0 13 50 6,5 1 5 1130
E117 |Zerachneiden von Steinen
Riittelplatte

12 |Ruttelplatte 1110 16 0 13 5 98 1 0 1126
E040 |Verdichlen eines kiesigen Strall enunterbaves

Gesamt-Schallleistungspegel Tag (07:00 - 20:00 Uhr) 117

Zusammenfassung zu Baularmsituationen:

I. BLS 1 - Abbruch, Gleisbau:
Il. BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen:

lll. BLS 3 - Fahrleitungsmasten:

Lw = 121 dB(A)
Lw = 117 dB(A)

Lw = 113 dB(A)
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Anhang 4 BPh 1.1 KP Holteistr./Wiihlischstr. bis KP Holteistr./
Sonntagstr.
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Anhang 4.1 BPh 1.1, BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
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Anhang 4.1.1 BPh 1.1, RLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

25

26
\ 27
]
17
B
18
7
18
18a
9
20;2
20a
3
2
[}
T
B
32a AN
32
49
511\ %8
Legende

B8 Fischenquelle
= | inienquelle

|:] Hauptgebaude

Rechenhohe:
4 m lber Geldnde

52

26

46

48

26

12

28

28

30

51

Ergebnisdatei: 4001; Bauldrm - Phase 1.1 -

Baularmsituation:
Bauldrm - Phase 1.1 - 121dB tags RLK

0 25

121dB fags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Mafstab 1:2000

75 100 *
[ — Sl )

Beurteilungspegel

Bauldrm LrT
in dB(A)

<= 35
35< . <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 <[ <= 55
55 <| <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 <
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Anhang 4.1.2 BPh 1.1, GLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Uberschreitung
IRW AVV Baularm
in dB(A)

0< <= 1
1< <= 3

<= 5

Legende

Il Flachenquelle -, \ ol
= |inienquelle

57
[[] Hauptgebaude

Ergebnisdatei: 4101, Bauldrm - Phase 1.1 - 121dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

’ : ; Mafstab 1:2000
Bauldrmsituation: 0 o5 50 75 100 ¢
Bauldarm - Phase 1.1 - 121dB tags GLK [ — — )
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Anhang 4.2 BPh 1.1, BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen



Straltenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Baularm Cdf
Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017 Seite 36

Anhang 4.2.1 BPh 1.1, RLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT

in dB(A)
<=35
Legende 23 :. :: :g
BBl Fiachenquelle 45< <=50

=== | inienquelle

[==] Hauptgeb&ude

Rechenhdhe:

50 < Fl <=55
h 55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75

4 m lber Geldnde Ergebnisdalel: 4002; Baularm - Phase 1.1 - 117dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag 75<
Baularmsituation: Mafistab 1:2000

Bauldrm - Phase 1.1 - 117dB tags RLK NS NSRS ¢
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Anhang 4.2.2 BPh 1.1, GLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm
in dB(A)

0< <= 1
1< <= 3
Legende

¢ 5 <[ <=10
B rFiachenquelle - 10 < I <=15
=== | [nienquelle ;g < :=§g
57 3 < =
|:| Hauptgebaude 2 3

Ergebnisdatel: 4102; Bauldrm - Phase 1.1 - 117dB tags GLK; LrT; Beurteillungspegel Tag

= . . Malstab 1:2000
Baularmsituation: " g 5 7 66 rA}l
Bauldrm - Phase 1.1 - 117dB tags GLK =y 0 s




Straltenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Baularm Cdf

Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017 Seite 38

Anhang 4.3 BPh 1.1, BLS 3 - Fahrleitungsmasten
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Anhang 4.3.1 BPh 1.1, RLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

84
22
46 =
15
25
1
4
b 48
. 82
27 3 ¢
R\ /i ) & 81
A 24 / {o
' &
24a ‘zx 13 - o
2 %,
it 6@
i 0@
. <)
26 -
A
B <,
17 &
10
8 7
18 [
7 19
19a uh"'sChs 55
o lrage | 2
20;2 A\ 2 q 1
i ~ I
3 20a 6 P.;A; :: |
o\ 2 /4
29
2
1 / -
1 7
6 %
%
7 S
B —3 4 ‘% 8
5 &
2
32a N ﬁ’a X
4 q 't Beurteilungspegel
a2 Bauldarm LrT
<L 5 : in dB(A)
s/ 26 AT
5 AR N «=735
i ; 35< <=40
Ny 1
Legende : R 40 < . <=45
B rFiachenquelle DR 0 45< <=50
== | inienquelle T 50 < F <=55
. la 9 85< <=60
[] Hauptgebsude 't 60 < <=65
% 8 65 < [ <= 70
Rechenhghe: o 3 b5 Al
4 m lber Gelande Ergebnisdatei: 4003; Bauldrm - Phase 1.1 - 113dB tags RLK; LrT, Beurteilungspegel Tag

Bauldrmsituation: MaRstab 1:2000
Baulidrm - Phase 1.1 - 113dB tags RLK D e ——— e —— 0
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Anhang 4.3.2 BPh 1.1, GLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Legende

[ Hauptgebaude

B rFiachenquelle -
== | inienquelle
57

Ergebnisdatei: 4103; Baulérm - Phase 1.1 - 113dB tags GLK: LrT; Beurteilungspegel Tag

Uberschreitung

IRW AVV Baularm
in dB(A)

0< <= 1

1< <= 3

3< <=5

&< <=10
10< <=15
15 < <=20
20 < <=25
25<

Bauldrmsituation:
Bauldrm - Phase 1.1 - 113dB tags GLK

Malfstab 1:2000
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Anhang 4.4 Bph 1.1, Tabelle der Beurteilungspegel

BPh 1.1 KP Holteistr./Wiihlischstr. bis KP Holteistr./Sonntagstr.

Baularmsituationen:

BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Zusammenfassung:
Hohe der Bauphase 1.1
Uberschreitung U | Anzahl d. Gebdude mit Richtwert-Uberschreitung
in dB BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS 3-Tag
0< U <=5 25 20 17
5< U <=10 18 16 14
10< U <=15 15 13 10
15< U <=20 13 8 4
20< U 10 3 1
Legende:
IRW - Immissionsrichtwert
AVV - AVV Baularm
BLS - Baularmsituation

LrT, LrN - Beurteilungspegel AVV Baularm tags, nachts
URW - Uberschreitung des Richtwertes nach AVV Baularm

Seite 41
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IRW AVV Baulam BLS 1 -:l'ag BLS 2 -:I'ag BLS 3 -:l'ag
Nr. [Name Nutz. Tag Nacht LT U.RW LT U.RW LT URW Bemerkung
in dB(A)|in dB(A)]in dB{A)| indB |in dB{(A)] indB |indB{A)| indB

1 _[Bocklinstralte 6 WA 55 40 68 13 64 60 5
2 |Bdcklinstralte 7 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
3 [Bocklinstralke 8 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
4 |Bocklinstralte 9 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
5 |Bocklinstrale 10 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
6 |Boxhagener Stralle 46 WA 55 40 62 il 58 3 54 -
7 |Boxhagener Stralle 47 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
8 |Boxhagener Stralte 48 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
9 |Boxhagener StralRe 50 Ml 60 45 56 - 52 - 48 -
10 |Boxhagener StralRe 51 Ml 60 45 57 - 53 49 -
11 |Boxhagener Stralle 52 Ml 60 45 53 - 49 - 45 -
12 _|Boxhagener Strale 53 M 60 45 58 - 54 - 50 -
13 |Boxhagener Stralke 54 M 60 45 63 3 59 - g5 -
14 |Boxhagener Stralle 55 Ml 60 45 61 1 57 - 53 -
15 |Boxhagener Stralte B1 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
16 |Boxhagener Stralle 82 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
17 |Boxhagener Stralle 83 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
18 |Boxhagener Stralte B4 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
19 |Gryphiusstrale 7 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
20 |Gryphiusstrale 8 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
21 |Gryphiusstraiie 9 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
22 |Gryphiusstrale 9a WA 55 40 65 10 61 6 57 2
23 |Gryphiusstralie 10 WA 55 40 68 13 64 9 60 5
24 |Gryphiusstraie 25 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
25 |Gryphiusstraiie 26 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
26 _|Gryphiusstralle 27 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
27 |Heimerdingstralte 2 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
28 |Heimerdingstralte 4 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
29 [Helenenhof 1 WA 55 40 59 4 55 - 51
30 _[Helenenhof 2 WA 56 40 58 3 54 - 50 -
31 [Helenenhof 3 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
32 [Helenenhof & WA 55 40 53 - 49 - 45 -
33 [Helenenhof 7 WA 55 40 54 - 50 - 46 -
34 [Helenenhof 8 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
35 |Helenenhof 9 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
36 _|Holteistrafte 5 WA 55 40 79 24 75 20 71 16
37 [Holteistralle 6 WA 55 40 87 32 B3 2 79 24
38 _[Holteistralte 10 WA 55 40 77 22 73 i 69 14
39 [Holteistralte 11 WA 55 40 73 18 69 14 65 10
40 [Holteistralte 12 M 60 45 71 11 67 7 63 3
41 [Holteistralte 13 M 60 45 69 9 65 5 61 1
42 [Holteistralte 14 WA 55 40 64 9 60 5 56 1

3 |Holteistralte 15 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
44 [Holteistralle 22 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
45 |Holteistrafle 23 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
46 [Holteistralte 24 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
47 |Holteistralle 24a WA 55 40 71 16 67 12 63 8
48 [Holteistralle 25 WA 55 40 72 17 68 13 64 9
49 [Holteistralle 26 WA 55 40 75 20 71 16 67 12
50 [Holteistrale 30 WA 55 40 B0 25 76 21 72 17
51 [HolterstralRe 2 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
52 |Holterstralie 3 WA 55 40 72 17 68 13 64 9
53 [Holterstralle 4 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
54 [Holterstrale 31 WA 55 40 71 16 67 12 63 8
55 [Holterstrale 32 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
56 |HolterstralRe 32a WA 55 40 53 - 49 - 45 -
57 [Holterstrafe 33 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
58 |Lenbachstralle 3 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
59 |Lenbachstralte 4 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
60 |Lenbachstralle 5a WA 55 40 53 - 49 - 45 -
61 [Lenbachstralte 6 WA 55 40 54 - 50 - 46 -
62 |Lenbachstralle 7 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
63 |Lenbachstralle 7a WA 55 40 55 - 51 - 47 -
64 |Lenbachstralle 14 WA 55 40 58 3 54 - 50 -
65 |Lenbachstralle 15 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
66 |Lenbachstralle 16 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
67 |Lenbachstralle 17 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
68 |Simplonstrale 49 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
69 [Simplonstralle 51 WA 55 40 52 - 48 44
70 [Simplonstraie 53 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
71 |Simplonstralte 53a WA 55 40 54 - 50 - 46
72 |Simplonstralle 55 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
73 [Simplonstralle 59 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
74 |Sonntagstrafie 8 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
75 |Sonntagstrale 9 WA 55 40 61 3] 57 2 53 -
76 |Sonntagstrafe 10 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
77 |Sonntagstralie 11 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
78 |Sonntagstrafie 12 WA 55 40 66 11 62 T 58
79 |Sonntagstralte 15 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
B0 [Sonntagstrake 17 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
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IRW AVV Bauldm BLS 1 -:I’ag BLS 2 - Tag BLS 3-Tag

Nr. |Name Nutz. Tag Nacht LT URW LT URW LT URW Bemerkung
in dB(A)]in dB(A)]in dB(A)| indB |in dB(A)[ indB [in dB(A)| indB

81 |Sonntagstraflie 18 WA 55 40 71 16 67 12 63 8
B2 |Sonntagstralie 19 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
83 |Sonntagstralie 19a WA 55 40 57 2 53 - 49 -
84 |Sonntagstralie 20 WA 55 40 58 3 54 - 50 -
B85 |Sonntagstralte 20a WA 55 40 58 3 54 - 50 -
86 |Sonntagstralie 21 WA 55 40 78 23 74 19 70 15
87 |Sonntagstralle 22 WA 55 40 83 28 79 24 75 20
B8 |Sonntagstralie 24 WA 55 40 79 24 75 20 71 16
89 |Sonntagstralle 25 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
90 |Sonntagstralte 26 WA 55 40 71 16 67 12 63 B
91 |Sonntagstralie 27 WA 55 40 68 13 64 9 60 5
92 |Sonntagstralle 28 WA 55 40 66 1 62 s 58 3
93 [Sonntagstralie 29 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
94 |Sonntagstrafte 30 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
95 |Wihlischstrale 1 M 60 45 61 1 57 - 53 -
96 [WuhlischstralRe 2 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
97 [Wihlischstralke 5 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
98 [Whlischstrale 6 WA 55 40 72 17 68 13 64 9
99 |WiihlischstralRe 7 WA 55 40 76 21 72 17 68 13
100 [WihlischstralRe 8 WA 55 40 78 23 74 19 70 15
101 [WihlischsiralRe 9 WA 55 40 77 22 73 18 69 14
102 |Wihlischstralle 12 WA 55 40 70 15 66 11 62 7
103 [Whlischstrale 55 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
104 |Wiihlischstralle 56 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
105 |Wihlischstralle 57 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
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Anhang 5 BPh 1.2 KP Sonntagstr./Holteistr. bis KP Sonntagstr./
Lenbachstr.
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Anhang 5.1 BPh 1.2, BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
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Anhang 5.1.1 BPh 1.2, RLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Beurteilungspegel

Bauldrm LT
in dB(A)

<=35
35< <=40
Legende 40 < <=45
BEEE Fiachenquelle 45< <=50
. 50 < <=55
=== | injienquelle 55 < <=60

I:l Hauptgebaude 60 < <=65
65 < <=70
Rechenhdhe: AT B L ! 70< <=75

4 m uUber Geldnde Ergebnisdatei: 4011, Baularm - Phase 1.2 - 121dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag 75<

Baulirmsituation: Mafistab 1:2000

Bauldrm - Phase 1.2 - 121dB tags RLK S - - *
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Anhang 5.1.2 BPh 1.2, GLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Uberschreitung
IRW AVV Baularm
in dB(A)

0< <=1
1< <= 3
3< <= 5
Legende i w=AD

I Flachenquelle 10 < <=15
=== Linienquelle 15 < <=20

20 < <=25
[] Hauptgebaude 5 <

Ergebnisdatei: 4111, Bauldrm - Phase 1.2 - 121dB tags GLK; LrT, Beurteilungspegel Tag

" . . Mafstab 1:2000
Bauldrmsituation: . = - 75 e $
Bauldrm - Phase 1.2 - 121dB tags GLK [ — —T




Strallenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Baularm Cdf

Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017 Seite 48

Anhang 5.2 Bph 1.2, BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
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Anhang 5.2.1 BPh 1.2, RLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)

& u
35< <=40
‘ <=45

40 <

Legende

B Flachenquelle 45 < <=50
e 50 < | <=55

==== | inienquelle 55 (F <=60
[] Hauptgebiude 60 < <=65
65 < <=70

70 < <=75

Rechenhdhe:
4 m iiber Geldnde

Ergebnisdatel: 4012; Bauldrm - Phase 1.2 - 117dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Bauldrmsituation: Mafstab 1:2000
Baularm - Phase 1.2 - 117dB tags RLK 0_ 25 50 75 10|c_)n $

75<
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Anhang 5.2.2 Bph 1.2, GLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Legende
BEEE rischenquelle

=== |inienquelle

|:] Hauptgebadude

Ergebnisdatei: 4112; Bauldrm - Phase 1.2 - 117dB tags GLK; LrT, Beurteilungspegel Tag

Bauldarmsituation:
Bauldarm - Phase 1.2 - 117dB tags GLK

Maflstab 1:2000
0 25 50

75

Uberschreitung
IRW AVV Bauldarm
in dB(A)

0< <= 1
1< <= 3
3< <= 5

5 < [l <=10

10 < [ <=15
15 < <=20
20< <=25
25<

100 ¢
m




Straltenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Bauldrm Cdf

Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017 Seite 51

Anhang 5.3 Bph 1.2, BLS 3 - Fahrleitungsmasten
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Anhang 5.3.1 BPh 1.2, RLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

A

Beurteilungspegel
Baularm LrT
in dB(A)

Legende
B Flachenquelle

<=35
<= 40
<=45
<=50

35<
40 <
45<

=== | inienquelle gg :F :: gg
[] Hauptgebéude 60 < <=65
65 < <=70

70<
75<

<=75

e iR

Ergebnisdatei: 4013; Bauldrm - Phase 1.2 - 113dB tags RLK; LrT; Beureilungspegel Tag

Mafstab 1:2000

Rechenhbhe:
4 m Uber Gelande

Baularmsituation:
Bauldrm - Phase 1.2 - 113dB tags RLK D a5 e 100 ¢
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Anhang 5.3.2 BPh 1.2, GLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

. ; Uberschreitung
] IRW AVV Bauldrm
' 4 in dB(A)
0< <= 1
1< <= 3
Legend 3<i <= 5
egende 5 < - <=10
Bl Fiachenquelle 10 <l <=15
=== | jnienquelle fae <=20
20< <=25
[ Hauptgebaude 25 <
Ergebnisdatei: 4113; Bauldrm - Phase 1.2 - 113dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Bauldrmsituation: VRIS e
Baulirm - Phase 1.2 - 113dB tags GLK S L $
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Anhang 5.4 Bph 1.2, Tabelle der Beurteilungspegel

BPh 1.2 KP Sonntagstr./Holteistr. bis KP Sonntagstr./Lenbachstr.

Baularmsituationen:

BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Zusammenfassung:
Héhe der Bauphase 1.2
Uberschreitung U |Anzahl d. Gebaude mit Richtwert-Uberschreitung
HES BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS 3-Tag
D U <=5 9 12 16
5< U <=10 17 12 8
10< U <=15 9 7 5
15< U <=20 5 5 3
20< U 21 16 13
Legende:
IRW - Immissionsrichtwert
AVV - AVV Baularm
BLS - Baularmsituation

LrT, LrN - Beurteilungspegel AVV Baularm tags, nachts

URW - Uberschreitung des Richtwertes nach AVV Baularm

Seite 54
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IRW AVV Bauldrm BLS 1-Tag BLS 2 - Tag BLS 3-Tag
Nr. |Name Nutz. | Tag | Nacht | LT [ORW | LT | URW | LT | URW Bemerkung
in dB(A)|in dB(A)]in dB(A)| indB |in dB(A)] indB [in dB(A)| indB
1 _|Bécklinstralte 6 WA 55 40 80 25 76 21 72 17
2 |Bécklinstralte 7 WA 55 40 T 22 73 18 69 14
3 |Bécklinstralie 8 WA 55 40 72 17 68 13 64 9
4 |Bocklinstralte 9 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
5 |Bécklinstrafte 10 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
6 |Boxhagener Stralie 51 M 60 45 53 - 49 - 45 -
7 |Boxhagener Siralte 52 Ml 60 45 56 - 52 - 48 -
B |Boxhagener Stralte 53 Ml 60 45 60 - 56 - 52 -
9 |Boxhagener Stralte 54 Ml 60 45 61 1 57 - 53 -
10 |Boxhagener Strale 55 Ml 60 45 51 - 47 - 43 -
11 |Boxhagener Stralte 76-78 Ml 60 45 44 - 40 - 36 -
12 |Gryphiussirale 7 WA 55 40 50 - 46 - 42 -
13 |Helenenhof 1 WA 55 40 59 4 55 - 51 -
14 |Helenenhof 2 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
15 |Helenenhof 8 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
16 |Holteistralle 5 WA 55 40 76 21 72 17 68 13
17 |Holteistralle 6 WA 55 40 76 21 72 17 68 13
18 |Holteistrafle 10 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
19 |Holteistrafte 11 WA 55 40 54 - 50 - 46 -
20 |Holteistrafte 12 M 60 45 53 - 49 - 45 -
21 |Holteistrafte 30 WA 55 40 72 17 68 13 64 9
22 |Holtersirale 2 WA 55 40 52 - 48 - 44
23 |Holterstrale 3 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
24 |Holtersirale 4 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
25 |HolterstralRe 31 WA 55 40 65 10 61 6 57
26 |HoltersiraRe 32 WA 55 40 59 4 55 - 51 -
27 |Holtersirale 33 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
28 |Lenbachstiralte 1 WA 55 40 50 - 46 - 42 -
29 |Lenbachstrale 2 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
30 [Lenbachstrale 3 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
31 |Lenbachstrale 4 WA 55 40 57 2 53 = 49 S
32 |Lenbachstralle 5a WA 55 40 56 1 52 - 48 -
33 |Lenbachstrale 6 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
34 |Lenbachstralte 7 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
35 |Lenbachstralle 7a WA 55 40 70 15 66 11 62 7
36 |Lenbachstralle 8 WA 55 40 81 26 77 22 73 18
37 |Lenbachstrafte 8 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
38 |Lenbachstrafte 10 WA 55 40 58 3 54 - 50 -
39 [Lenbachstrafle 13b WA 55 40 78 23 74 19 70 15
40 [Lenbachstrafle 14 WA 5 40 71 16 67 12 63 8
41 |Lenbachstrafle 15 WA 55 40 67 12 63 B8 59 4
42 |Lenbachstralte 16 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
43 |Lenbachstraflle 17 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
44 |Lenbachstraflle 20a WA 55 40 57 2 53 - 49 -
45 |Matkowskystrafle 4 WA 55 40 46 - 42 - 38 -
46 |Revaler Stralle 26 WA 55 40 45 41 - 37 -
47 |Revaler Strafle 26a WA 55 40 45 - 41 - 37 -
48 |Simplonstralte 53 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
49 |Simplonstralte 53a WA 55 40 50 - 46 - 42 -
50 |Simplonstrale 55 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
51 |Simplonstralte 57 WA 55 40 50 - 46 - 42 -
52 |Simplonstralte 59 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
53 |Simplonstralie 61 WA 55 40 50 - 46 - 42 -
54 |Simplonstralie 63 WA 55 40 50 - 46 - 42 -
55 |Simplonstraflie 65 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
56 |Sonntagstraiie 1 MI 60 45 63 3 59 - 55 -
57 |Sonntagstrale 2 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
58 |Sonntagstralie 3 WA 55 40 66 11 62 7 58 3
59 |Sonniagstralie 4 WA 55 40 68 13 64 g 60 5
60 |Sonntagstralie 5 WA 55 40 70 15 66 11 62 7
61 |Sonntagstralie 6 WA 55 40 73 18 69 14 65 10
62 |Sonntagstralte 7 WA 55 40 76 21 72 17 68 13
63 |Sonntagstralie 8 WA 55 40 85 30 81 26 77 22
64 |Sonntagstralie 9 WA 55 40 85 30 81 26 77 22
65 |Sonntagstrale 10 WA 55 40 85 30 81 26 77 22
66 |Sonntagstralie 11 WA 55 40 85 30 81 26 77 22
67 [Sonntagstralie 12 WA 55 40 85 30 B1 26 77 22
68 |Sonntagstrale 15 WA 55 40 82 27 78 23 74 19
69 [Sonntagstrale 18 WA 55 40 64 ) 60 ] 56 1
70 |Sonntagstralie 19 WA 55 40 66 11 62 7 58 3
71 [Sonntagstralle 19a WA 55 40 49 - 45 - 41 -
72 [Sonntagstralie 20 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
73 [Sonntagstralie 20a WA 55 40 52 - 48 - 44 -
74 |SonntagstralRe 21 WA 55 40 68 13 64 9 60 5
75 |SonntagstralRe 22 WA 55 40 2 7. 68 13 64 9
76 |Sonntagstrale 24 WA 55 40 B5 30 81 26 77 22
77 [SonntagstralRe 25 WA 55 40 BS 30 81 26 77 22
78 [Sonntagstrale 26 WA 55 40 85 30 81 26 77 22
79 |Sonntagstralle 27 WA 55 40 86 31 82 27 78 23
80 |Sonntagstralte 28 WA 55 40 86 31 82 27 78 23
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IRW AVV Baulam BLS 1 -:!’ag BLS 2 -:I‘ag BLS 3 - Tag

Nr. |Name Nutz, Tag Nacht LT URW LT U,RW LT U.RW Bemerkung
in dB(A)|in dB(A)|in dB(A)| indB |in dB(A)| indB |indB(A)| indB

81 |Sonntagstralte 29 WA 55 40 86 3 82 27 78 23
82 |Sonntagstralie 30 WA 55 40 86 31 B2 27 78 23
83 |Sonntagstralie 31 WA 55 40 86 31 B2 27 78 23
84 |Wiihlischstrale 1 M 60 45 57 - 53 - 49 -
85 |Wiihlischstralle 2 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
86 |Wiihlischstrale 5 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
87 |Wiihlischstrale 6 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
88 [Wiihlischstrale 7 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
89 |Wihlischstralie 8 WA 55 40 64 9 60 6 56 1
90 [Wdihlischstralte 9 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
91 |Wiihlischstralle 55 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
92 [Wilhlischstrale 56 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
93 |Wiihlischstralle 57 WA 55 40 52 - 48 - 44
94 |[Wilhlischstrale 58 WA 55 40 50 - 46 - 42
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Anhang 6 BPh 1.3 KP Sonntagstr./Lenbachstr. bis KP Sonntagstr./
Neue Bahnhofstr.
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Anhang 6.1 BPh 1.3, BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
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Anhang 6.1.1 BPh 1.3, RLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

s

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)

<=35
<=40
<=45
<=50
<=55

35<
40 <
45 <
50 <

Legende
- Flachenquelle

=== | inienquelle 55< <= 60
[] Hauptgebiude 60 < <=65
65 < <=70
Rechenhdhe: 7= e=18

75 <

4 m Uber Gelande Ergebnisdatei: 4021; Bauldrm - Phase 1.3 - 121dB fags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Bauldrmsituation: Malfstab 1:2000
Bauldrm - Phase 1.3 - 121dB tags RLK A N 75 1021 $
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Anhang 6.1.2 BPh 1.3, GLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

\ / Uberschreitung

y IRW AVV Baularm
/’ in dB(A)
,,f-ﬂ 0< <=1
/ 1<l <= 3
~/ 3< <=5
Legende . _ / 5 <[l <=10
[l Flichenquelle _ ’-:' 10 <| <=15
=== |inienquelle / 15< <=20
) : 20 < <=25
[] Hauptgeb&ude _ : 25 <
Ergebnisdatei: 4121, Baulérm - Phase 1.3 - 121dB tags GLK; LrT, Beurteilungspegel Tag

. ) . Mafstab 1:2000
Bauldrmsituation: . g a0 75 _— $
Bauldrm - Phase 1.3 - 121dB tags GLK

L S— S— )
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Anhang 6.2 BPh 1.3, BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
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Anhang 6.2.1 BPh 1.3, RLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

.

Beurteilungspegel

Bauldrm LrT
in dB(A)

<=35

35< <=40

Legende 40 < <= 45

B8 Fiachenquelle 45 < <=50
. 50 <[ <=55

=== Linienquelle 55<| <= 60
60 < <=65

|:| Hauptgebaude
65 <
. <
Rechenhdhe: : 70
4 m (iber Gelnde Ergebnisdatel: 4022; Bauléirm - Phase 1.3 - 1170B tags RLK; LrT; Beurteilungspegal Tag 75<

MaRstab 1:2000

<=70
<=75

Bauldrmsituation:
Bauldrm - Phase 1.3 - 117dB tags RLK D e a0 g W0 $
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Anhang 6.2.2 BPh 1.3, GLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

/ Uberschreitung
/ IRW AVV Baulérm
/ in dB(A)

/ 0< <= 1
7/ 1< <= 3

Legende - 3< <= 5

/ N .-
5 <[ <=10
Bl rizchenquelle /.\. \ 10 < <=15

=== |jnienquelle 15 < <=20
/ 20< <=25
[] Hauptgebiude 25 <

Ergebnisdatei: 4122; Bauldrm - Phase 1.3 - 117dB tags GLK: LrT; Beurteilungspegel Tag

Mafstab 1:2000

0 25 50 75 100 $
[ — S|

Baularmsituation:
Baularm - Phase 1.3 - 117dB tags GLK
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Anhang 6.3 BPh 1.3, BLS 3 - Fahrleitungsmasten
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Anhang 6.3.1 BPh 1.3, RLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)

<=35
<=40
<=45
<= 50
<=55
<=60
<=65
<=70
<=75

35<
40 <
45 <
50 <
55 <
60 <
65 <
70 <
75 <

Legende
- Flachenquelle
=== |inienquelle

[:l Hauptgebédude

Rechenhdhe: ‘
Ergebnisdatei: 4023; Baularm - Phase 1.3 -

4 m iber Gelande

113dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Baulidrmsituation: MaRstab 1:2000
Baularm - Phase 1.3 - 113dB tags RLK 0 25 50 75 10% ¢
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Anhang 6.3.2 BPh 1.3, GLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Seite 66

Legende
- Flachenquelle

=== |inienquelle

|:| Hauptgebaude

0<

Ergebnisdatei: 4123; Bauldrm - Phase 1.3 - 113dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Bauldrmsituation:
Bauldarm - Phase 1.3 - 113dB tags GLK

Mafstab 1:2000
0 25 50

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm
in dB(A)

<= 1
<= 3




Strallenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Baularm Cdf

Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017 Seite 67

Anhang 6.4 Bph 1.3, Tabelle der Beurteilungspegel

BPh 1.3 KP Sonntagstr./Lenbachstr. bis KP Sonntagstr./Neue Bahnhofstr.

Baularmsituationen:

BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Zusammenfassung:
Lidhedar Bauphase 1.3
Uberschreitung U Anzahl d. Geb&dude mit Richtwert-Uberschreitung
In:B BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS3-Tag
0< 0 <= 3 5 4
5< U <=10 4 5 8
10< U <=15 7 7 7
16< U <=20 8 6 2
20< U 13 10 8
Legende:
IRW - Immissionsrichtwert
AVV - AVV Baularm
BLS - Baularmsituation

LrT, LrN - Beurteilungspegel AVV Baularm tags, nachts
U,RW - Uberschreitung des Richtwertes nach AVV Baularm
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Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017
IRW AVV Bauldrm BLS 1-Tag BLS 2 - Tag BLS 3-Tag
Nr. |Name Nutz. | Tag | Nacht | LT |ORW | uT |ORW | LT | URW Bemerkung
in dB(A)|in dB(A)]in dB(A)| indB [|in dB(A)] indB |in dB(A)| indB
1 _[Bocklinsiralke 6 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
2 |Bocklinstrale 7 WA 55 40 50 = 46 = 42 =
3 |Boxhagener Stralle 58 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
4 _|Boxhagener Stralie 59 WA 55 40 44 = 40 - 36 =
5 [Boxhagener Stralle 60 Mi 60 45 43 - 39 - 35 -
6 _[Boxhagener Stralle 61 Mi 60 45 44 - 40 - 36 -
7 |Lenbachstralte 4 WA 55 40 62 58 3 54 -
B |Lenbachstralke 5a WA 55 40 52 - 48 - 44 -
9 |Lenbachstrale 6 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
10 _|Lenbachstralle 7 WA 55 40 72 17 68 13 64 9
11 _|Lenbachstralte 7a WA 55 40 77 22 73 18 69 14
12 |Lenbachstralle 8 WA 55 40 84 29 80 25 76 21
13 |Lenbachstrale 9 WA 55 40 77 22 73 18 69 14
14 |Lenbachstralte 10 WA 55 40 75 20 71 16 67 12
15 |Lenbachstrale 13b WA 55 40 86 N 82 27 78 23
16 |Lenbachstralke 14 WA 55 40 75 20 71 16 67 12
17 |Lenbachstrale 15 WA 55 40 72 17 68 13 64 9
18 |Lenbachstralke 16 WA 55 40 70 15 66 1 62 7
19 |Lenbachstrake 17 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
20 |LenbachstralRe 19 WA 55 40 48 = 44 = 40 =
21 _|LenbachstralRe 20 WA 55 40 48 = 44 = 40 -
22 |Lenbachstrale 20a WA 55 40 61 6 57 2 53 -
23 |Lenbachstralte 21 WA 55 40 44 - 40 - 36 -
24 |Neue Bahnhofstrafe 1 M 60 45 61 1 57 - 53 -
25 |Neue Bahnhofstralle 2 M 60 45 50 - 46 - 42 -
26 _|Neue Bahnhofstrale 3 M 60 45 45 - 41 - 37 -
27_|Neue Bahnhofstralte 4 M 60 45 44 S 40 = 36 -
28 |Neue Bahnhofstralle 5 M 60 45 44 - 40 - 36 -
29 |Neue Bahnhofstralle 26a M 60 45 44 - 40 - 36 -
30 |Neue Bahnhofstralle 27 Mi 60 45 45 - 41 - 37 -
31 |Neue Bahnhofstralle 28 Mi 60 45 46 - 42 - 38 -
32 |Neue Bahnhofstralle 29 M 60 45 46 - 42 - 38 -
33 [Neue Bahnhofstralte 30 M 60 45 47 - 43 - 39 -
34 [Neue Bahnhofstralte 31 Mi 60 45 47 - 43 - 39 -
35 [Neue Bahnhofstrafte 32 Ml 60 45 48 - 44 - 40 -
36 [Neue Bahnhofstralle 33 M 60 45 51 - 47 - 43 -
37 [Neue Bahnhofstralle 34 M 60 45 53 - 49 - 45 -
38 |Neue Bahnhofstralte 35 M 60 45 53 - 49 - 45 -
39 [Neue Bahnhofstralle 36 Ml 60 45 62 2 58 - 54 -
40 |Neue Bahnhofstralte 37 M 60 45 65 5 61 1 57 -
41 |Simplonstrale 65 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
42 |Sonntagstralie 1 Ml 60 45 85 25 81 21 77 17
43 |Sonntagstralle 2 WA 55 40 86 31 82 27 78 23
44 |Sonntagstralle 3 WA 55 40 86 31 82 27 78 23
45 |Sonntagstrafte 4 WA 55 40 86 31 B2 27 78 23
46 |Sonntagstralte 5 WA 55 40 86 31 B2 27 78 23
47 |Sonntagstralte 6 WA 55 40 86 31 B2 27 78 23
48 |Sonntagstralte 7 WA 55 40 86 N 82 27 78 23
49 |Sonniagstrafie 8 WA 55 40 83 28 79 24 75 20
50 |Sonniagstrafle 9 WA 55 40 75 20 71 16 67 12
51 |Sonntagstralte 10 WA 55 40 72 17 68 13 64 9
52 |Sonntagstralle 11 WA 55 40 70 15 66 11 62 T
53 |Sonntagstralle 12 WA 55 40 68 13 64 9 60 5
54 |Sonntagstralle 26 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
55 |Sonntagstralle 27 WA 55 40 67 12 63 B 59 4
56 |Sonntagstralle 28 WA 55 40 69 14 65 10 61 B
57 |Sonntagstralle 29 WA 55 40 71 16 67 12 63 8
58 |Sonntagstralle 30 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
59 [Sonntagstrafte 31 WA 55 40 78 23 74 19 70 15
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Anhang 7 BPh 1.4 KP Sonntagstr./Neue Bahnhofstr.
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Anhang 7.1 BPh 1.4, BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
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Anhang 7.1.1 BPh 1.4, RLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)

<=35

<=40
<=45

35<

Legende 40 <
B Fischenquelle 45 < <=50
50 < <=55
=== Linienquelle 55<| | <=60
[] Hauptgebéude 60 < <=65
65 < <=70
Rechenhohe: ;0 . s
5<

4 m Gber Gelédnde Ergebnisdatei: 4031; Baulérm - Phase 1.4 - 121dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Bauldrmsituation: Mafstab 1:2000
Bauldrm - Phase 1.4 - 121dB tags RLK . 75 100 $
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Anhang 7.1.2 BPh 1.4, GLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm

in dB(A)
0< <= 1
1< <= 3
Legende g . :: 13
Bl Flachenquelle 10 < <= 15
=== Linienquelle ;g < <=§g
< <=
[[] Hauptgebsude o5 <

Ergebnisdatei: 4131; Bauldrm - Phase 1.4 - 121dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

. i . Malstab 1:2000
Bauldrmsituation: 0 ol " 5 100 ¢
Bauldrm - Phase 1.4 - 121dB tags GLK [ — S— )
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Anhang 7.2 BPh 1.4, BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
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Anhang 7.2.1 BPh 1.4, RLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)
<=35
35< <=40
Legende 40 < [ <= 45
B Fiachenquelle ' 45< ==
o : 50 < F <=55
== | jnienquelle 55< <=60
[ Hauptgebaude 60 < <=65
65 < <=70
Rechenhdhe: P =T
4 m iiber Gelidnde Ergebnisdatei: 4032; Bauldrm - Phase 1.4 - 117dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag 75<

Baulidrmsituation: Mafstab 1:2000
Bauldrm - Phase 1.4 - 117dB tags RLK 0 25 50 75 1021 ¢
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Anhang 7.2.2 BPh 1.4, GLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Uberschreitung
IRW AVV Baularm
in dB(A)

0< <= 1
1< <= 3
3< <=5

5< [l <=10

10 < <=15
15< <=20
20 < <=25
25<

Legende
B Fiachenquelle

=== |inienquelle
[ Hauptgebaude

Ergebnisdatei: 4132; Bauldrm - Phase 1.4 - 117dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

w . . Malstab 1500
Bauldrmsituation: $

Baulirm - Phase 1.4 - 117dB tags GLK i 0 > 100
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Anhang 7.3 BPh 1.4, BLS 3 - Fahrleitungsmasten
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Anhang 7.3.1 BPh 1.4, RLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

R ' | Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)
<=35
35< <=40
Legende 40 < <= 45
EEE Fiachenquelle 45< <=50
= | 50 < | <=55
Linienquelle 55 < I <= 60
[] Hauptgebsude 60 < <=65
65 < <=70
Rechenhghe: - 70 < <=T75
4 m lber Geldnde Ergebnisdatei: 4033; Bauldrm - Phase 1.4 - 113dB tags RLK; LrT; Beurleilungspegel Tag 75<
Bauldrmsituation: Malistab 1:2000
Bauldrm - Phase 1.4 - 113dB tags RLK 0 ey S0 75 10
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Anhang 7.3.2 BPh 1.4, GLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Uberschreitung
IRW AVV Baularm
in dB(A)

0< <= 1
1< <= 3
= i< <= 5
: 5< [l <=10
//\ 10 < I <=15
// 15 < <=20
/\/'/\ 20 < <=25
25<

Ergebnisdatel: 4133; Bauldrm - Phase 1.4 - 113dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Legende
S| Flachenquelle

=== | inienquelle

l:l Hauptgebaude

5 . - Mafstab 1:2000
Bauldrmsituation: rAh

Baulidrm - Phase 1.4 - 113dB tags GLK a8 110
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Anhang 7.4 Bph 1.4, Tabelle der Beurteilungspegel

BPh 1.4 KP Sonntagstr./Neue Bahnhofstr.

Baularmsituationen:

BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Zusammenfassung:
Héhe der Bauphase 1.4
Uberschreitung U Anzahl d. Gebaude mit Richtwert-Uberschreitung
ngs BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS 3-Tag
0< U <= 3 3 2
5< U <=10 4 3 4
10< U <=15 3 4 3
15< U <=20 4 2 2
20< U 3 2 0
Legende:
IRW - Immissionsrichtwert

AVV - AVV Baularm
BLS - Baularmsituation

LrT, LrN - Beurteilungspegel AVV Baularm tags, nachts

URW - Uberschreitung des Richtwertes nach AVV Baularm

Seite 79
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IRW AVV Bauldm BLS 1-Tag BLS 2-Tag BLS 3 - Tag
Nr. |Name Nutz. Tag Nacht LT U,RW LT U.RW LT U.RW Bemerkung
in dB(A)|in dB{A)]in dB(A)| indB |in dB(A)| indB |in dB(A)| indB
1 _[Lenbachstralte 6 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
2 |Lenbachstrafe 7 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
3 _|Lenbachstralte 7a WA 55 40 48 - 44 - 40 -
4 |Neue Bahnhofstrafle 7b Mi 60 45 40 - 36 - 32 -
5 |Boxhagener Stralte 67 Mi 60 45 44 - 40 - 36 -
6 _|Boxhagener Stralle 66 WA 55 40 43 - 39 - 35 -
7__|Boxhagener Stralte 65 WA 55 40 42 - 38 = 34 -
8 |Boxhagener Stralte 64 WA 55 40 44 - 40 = 36 =
9 |Boxhagener Strale 63 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
10 _|Boxhagener Stralie 62a WA 55 40 46 - 42 - 38 =
11 _|Boxhagener Stralle 62 M 60 45 43 - 39 - 35 -
12 [Neue Bahnhofstralte 7a M 60 45 47 - 43 = 39 -
13 |Neue Bahnhofstralle 7 M 60 45 49 - 45 - 41 -
14 |Neue Bahnhofstralie 6 M 60 45 51 - 47 - 43 -
15 |Neue Bahnhofstralle 5 Mi 60 45 53 - 49 - 45 -
16 |Neue Bahnhofstralte 4 Mi 60 45 56 - 52 - 48 -
17 |Neue Bahnhofstraflte 3 Mi 60 45 61 1 57 - 53 -
18 |Neue Bahnhofstralte 2 Mi 60 45 70 10 66 6 62 2
19 |Neue Bahnhofstralle 1 M 60 45 77 17 73 13 69 9
20 [Neue Bahnhofstraflte 37 M 60 45 74 14 70 10 66 6
21 _|Neue Bahnhofstraflte 36 Mi 60 45 80 20 76 16 72 12
22 |Neue Bahnhofstrafie 35 MI 60 45 56 - 52 - 48 -
23 |Neue Bahnhofstralle 34 MI 60 45 68 8 64 4 60 -
24 |Neue Bahnhofstrale 33 M 60 45 67 7 63 3 59 -
25 [Neue Bahnhofstralle 32 M 60 45 53 - 49 - 45 -
26 |Neue Bahnhofstralte 31 M 60 45 54 - 50 - 46 -
27 [Neue Bahnhofstrafle 30 M 60 45 49 - 45 - 41 -
28 |Neue Bahnhofstralie 29 M 60 45 45 - 41 - 37 -
29 |Neue Bahnhofstralie 28 M 60 45 44 - 40 - 36 -
30 |Neue Bahnhofstrale 27 M 60 45 43 - 39 - 35 -
31 _[Neue Bahnhofstralle 26a MI 60 45 43 - 39 - 35 -
32 |Boxhagener Stralke 61 Mi 60 45 40 - 36 - 32 -
33 |Lenbachstralte 19 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
34 |Lenbachstralle 17 WA 55 40 46 - 42 e 38 -
35 |Lenbachstrafle 16 WA 55 40 46 - 42 - 38 -
36 |Lenbachstrafie 15 WA 55 40 47 - 43 - 39 -
37 |LenbachstralRe 14 WA 55 40 50 - 46 - 42 -
38 |Lenbachstralie 13b WA 55 40 59 4 55 - 51 -
39 |Sonntagstralie 7 WA 55 40 68 13 64 9 60 5
40 |Sonntagstralie 6 WA 55 40 70 15 66 11 62 7
41 |Sonntagstralle 5 WA 55 40 72 17 68 13 64 9
42 |Sonntagsiraite 4 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
43 |Sonntagstrale 3 WA 55 40 77 22 73 18 69 14
44 |Sonntagstralte 2 WA 55 40 80 25 76 21 72 17
45 |Sonntagsiralie 1 Mi 60 45 85 25 81 21 77 17
46 |Marktstralie 10 M 60 45 66 6 62 2 58 -
47 |Markistralte 12 HH Ml 60 45 61 1 57 - 53 -
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Anhang 8 BPh 1.5 KP Sonntagstr./Neue Bahnhofstr. bis Marktstr.
(Bf Ostkreuz)
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Anhang 8.1 BPh 1.5, BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
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Anhang 8.2 BPh 1.5, RLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT

in dB(A)
40 < <=45

45 < <=50
50 < F <=55
55 < <=60

60 < <=65
65 < <=70

70 < <=75
75<

<=35
<=40

— 35<
Legende
B Fiachenguelle

== | inienquelle
[ Hauptgebiude

Rechenhohe: N
4 m lber Geldnde Ergebnisdatei: 4041; Bauldrm - Phase 1.5 - 121dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Baulidrmsituation: Malstab 1:2000
Bauldrm - Phase 1.5 - 121dB tags RLK 0_:-25 50 75 100 ¢
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Legende
B Fiachenquelle
=== | inienquelle

[ Hauptgebiude %

Stand: 03.11.2017

Q
5
r~
(73]
L
5
5
£

%)

ar

Rechenhdhe:
4 m Uber Geldnde

Bauldrmsituation:
Baularm - Phase 1.5 - 121dB tags RLK

Mafstab 1:2000
0 25

Ergebnisdatei: 4041; Bauldrm - Phase 1.5 - 121dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)

<=35
<=40
<=45
<=50

<=55
_ <=60

35 <
40<
45<
50 <
55 <

60 < <=65
65 < <=70
70< <=75

75<

50 75 100 ¢
m
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Anhang 8.2.1 BPh 1.5, GLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Uberschreitung
IRW AVV Baularm
in dB(A)

o

Legende
- Flachenquelle
mmm= | inienquelle

[] Hauptgebiude —
Ergebnisdatel: 4141, Bauldrm - Phase 1.5 - 121dB tags GLK, LrT; Beurteilungspegel Tag

. . . Mafstab 1:2000
Bauldrmsituation: $

Baulirm - Phase 1.5 - 121dB tags GLK =,
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Seite 86

Legende
- Flachenquelle

=== |inienquelle
[ Hauptgebsude

Uberschreitung
IRW AVV Baularm
in dB(A)

D<

Ergebnisdatei: 4141, Bauldrm - Phase 1.5 - 121dB tags GLK; LrT; Beureilungspegel Tag

Bauldrmsituation:

Malistab 1:2000

Bauldrm - Phase 1.5 - 121dB tags GLK g 2 2

75 100 ¢
m
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Anhang 8.3 BPh 1.5, BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
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Anhang 8.3.1 BPh 1.5, RLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Beurteilungspegel

Baularm LrT
in dB(A)
<=35
35< <=40
Legende 40 < <=45
B Flachenquelle 45< <=50
50 < <=55
=== | inienquelle 55 < " <=60
[] Hauptgebiude 60 < <=65
65 < <=70
Rechenhdhe: 70 < <= 75
4 m iliber Gelande Ergebnisdatei: 4042; Bauldrm - Phase 1.5 - 117dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag 75<

Baulidrmsituation: Mafstab 1:2000

Bauldrm - Phase 1.5 - 117dB tags RLK L N ] $
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Legende
B Flachenquelle
== | inienquelle

[ ] Hauptgebiude

Seite 89

S

L
el
42
-
£
7]

—

=
O

e

Turrschmidst

Beurteilungspegel
Bauldarm LrT

Bauldrm - Phase 1.5 - 117dB tags RLK

0 25 50

=y
=
- oy
Rechenhdhe: T
4 m Uber Gelande Ergebnisdalei: 4042; Bauldrm - Phase 1.5 - 117dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag
Baularmsituation: hiafisteh 1:2000

75

100 $
[ EEaa——  Ssss—

in dB(A)

<=35
<=40
<=45
<=50
F <=55

. <= 60
<=65
<=70
<=75
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Anhang 8.3.2 BPh 1.5, GLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm
in dB(A)

0< <= 1
<=

Legende
Bl Fiachenquelle

=== | inienquelle

] Hauptgebiude e
Ergebnisdatei: 4142; Bauldrm - Phase 1.5 - 117dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Malistab 1:2000

Bauldrmsituation: $
Bauliirm - Phase 1.5 - 117dB tags GLK —— T




StralRenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Baularm

cdf

Bericht 16-3216 / 04

Stand: 03.11.2017

Seite 91

Legende
B Fiachenquelle

=== Linienquelle
[] Hauptgebaude

Ergebnisdatei: 4142; Baularm - Phase 1.5 - 117dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Bauldrmsituation:
Bauldrm - Phase 1

Malstab 1:2000

.5-117dB tags GLK ugu5:|

Uberschreitung

IRW AVV Baularm
in dB(A)

> p

1< €<= 3

3< <= 5

5< <=10
10 <[ <=15
15< <=20
20 < <=25

J 25<
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Anhang 8.4 BPh 1.5, BLS 3 - Fahrleitungsmasten
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Anhang 8.4.1 BPh 1.5, RLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Beurteilungspegel

Bauldrm LrT
in dB(A)
<=35
Legende 35< . <=40
BB riachenquelle 40 < <=45
¢ 45 < <=50
=== |inienquelle 50 < <= 5&
[ Hauptgebéude gg < <= gg
< <=
[ schule 65 < <=70
Rechenhéhe: #)'s <=75
4 m (iber Geldnde Ergebnisdatei: 4043; Bauldrm - Phase 1.5 - 113dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag 75<
Bauldrmsituation: Maftstab 1:2000

Bauldrm - Phase 1.5 - 113dB tags RLK . - ¢

m
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/

Legende
Bl rFizchenguelle
=== | inienquelle

[:I Hauptgebaude

[ schule

Rechenhdhe:

flja;gé -f-r

4 m uber Gelande

Ergebnisdatei: 4043; Bauldrm - Phase 1.5 - 113dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Baularmsituation:
Bauldrm - Phase 1

.5 - 113dB tags RLK

MafRstab 1:2000
0 25 50

=
g
£
d

5l

éﬂ
AR ]

J

75

!

TUFrSchmldtstrl!.e

fom S

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)

<=35
35< . <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
55<| <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75<
100 ¢
m
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Anhang 8.4.2 BPh 1.5, GLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Legende
- Flachenquelle

=== |inienquelle

I:l Hauptgebédude
Ergebnisdatel: 4143; Baularm - Phase 1.5 -

113dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Baularmsituation:
Bauldrm - Phase 1.5 - 113dB tags GLK

Malstab 1:2000
0 25 50

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm
in dB(A)

2 b
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Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm
in dB(A)

0< <= 1
1< <= 3
3< <= 5
/ ~ 5<

Legende
BBl riachenguelle

=== | inienquelle

[] Hauptgebéude : =
Ergebnisdalei: 4143; Baularm - Phase 1.5 - 113dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Mafstab 1:2000

Bauldrmsituation:
Bauldrm - Phase 1.5 - 113dB tags GLK T — ) $
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Anhang 8.5 Bph 1.5, Tabelle der Beurteilungspegel

BPh 1.5 KP Sonntagstr./Neue Bahnhofstr. bis Marktstr. (Bf Ostkreuz)

Bauldrmsituationen:

BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Zusammenfassung:
Kkt Bauphase 1.5
Uberschreitung U Anzahl d. Gebaude mit Richtwert-Uberschreitung
IndB BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS3-Tag
0< U <= 19 13 8
5< U <=10 11 6 5
10< U <=15 6 8 4
15« U <=20 6 0 0
20< U 0 0 0
Legende:
IRW - Immissionsrichtwert
AVV - AVV Baularm
BLS - Baularmsituation

LrT, LrN - Beurteilungspegel AVV Baularm tags, nachts
- Uberschreitung des Richtwertes nach AVV Baularm

U,RW

Seite 97
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IRW AVV Bauldrm BLS 1 -Tag BLS 2-Tag BLS 3-Tag
Nr. |Name Nutz. Tag Nacht LT U,RW LT U,RW LT U,RW Bemerkung
in dB(A)|in dB(A)|in dB{(A)| indB |indB(A)| indB |indB{A}| indB
1 _[B-Plan XVi-4, M1 M 60 45 64 4 60 - 56 -
2 _|B-Plan XVii-4, MK1 M 60 45 64 4 60 - 56 -
3 |Marktstrale 12 HH M 60 45 79 19 75 15 71 11
4 |Hirschberger Stralte 1 M 60 45 50 - 46 - 42 -
5 |Hirschberger Stralte 2 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
6 |Hirschberger Strafte 3 M 60 45 55 - 51 - 47 -
7 |Hirschberger Stralle 4 M 60 45 50 - 46 - 42 -
B8 |KaskelstralBe 10 WA 55 40 33 - 29 - 25 -
9 |Krummbhibler Strake 1 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
10 |Krummbhiibler StralRe 2 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
11 |Markgrafendamm 20-22 WA 55 40 43 - 39 - 35 -
12 |Markgrafendamm 23 WA 55 40 50 - 46 - 42 -
13 |Marktstralte 1 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
14 |Markistralle 2 S0S 55 - 74 19 70 15 66 11
15 |Marktstralte 3 S0OS 55 - 74 19 70 15 66 11
16 |Marktstralle 6 Mi 60 45 65 5 61 1 57 -
17 |Marktstralle 7 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
18 |Marktstralle 8 M 60 45 53 = 49 - 45 =
19 |Marktstralle 9 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
20 [Marktstrafle 10 M 60 45 74 14 70 10 66 6
21 |Marktstralle 11 M 60 45 2 2 58 - 54 -
22 |Marktstralle 12 M 60 45 71 11 67 7 63 3
23 [Marktstralte 13 M 60 45 78 18 74 14 70 10
24 |Neue Bahnhofstralte 1 M 60 45 68 8 64 4 60 -
25 [Neue Bahnhofstralie 2 Mi 60 45 62 2 58 - 54 -
26 [Neue Bahnhofstralte 3 Ml 60 45 61 1 57 - 53 -
27 |Neue Bahnhofstrale 4 M 60 45 61 1 57 - 53 -
28 |Neue Bahnhofstralle 5 M 60 45 60 - 56 - 52 -
29 |Neue Bahnhofstralte 32 Ml 60 45 58 - 54 - 50 -
30 |Neue Bahnhofstralle 33 M 60 45 60 - 56 - 52 -
31 _[Neue Bahnhofsiralte 34 M 60 45 60 - 56 - 52 -
32 [Neue Bahnhofsirale 35 M 60 45 63 3 59 - 55 -
33 |Neue Bahnhofstralte 36 Ml 60 45 69 9 65 5 61 1
34 |Neue Bahnhofsirale 37 Ml 60 45 78 18 74 14 70 10
35 [Noldnerstrale 1 WA 55 40 67 12 63 B 59 4
36 |Noldnerstrafie 2 WA 55 40 59 4 55 - 51 -
37 |Néldnerstrafie 3 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
38 |Néldnerstrale 4 WA 55 40 58 3 54 - 50 -
39 |Ndldnerstralie 4b WA 55 40 59 4 55 - 51 -
40 |Pfarrstralle 118 WA 55 40 37 - 33 - 29 -
41 |Pfarrstralle 120 WA 55 40 35 - 31 - 27 -
42 |PfarrstralBe 122 WA 55 40 41 = 37 - 33 -
43 |Pfarrstralie 123 WA 55 40 44 - 40 - 36 -
44 |Pfarrstrale 124 WA 55 40 46 - 42 - 38 -
45 |Pfarrstralle 125 WA 55 40 50 - 46 - 42 -
46 |Pfarrstralle 126 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
47 |Pfarrstralle 127 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
48 |Pfarrstralle 128 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
49 |Pfarrstralle 129 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
50 |Pfarrstralie 131 WA 55 40 54 - 50 - 46 -
51 |Pfarrstrale 132 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
52 |Pfarrstrale 133 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
53 |Pfarrstralie 134 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
54 |Pfarrstraiie 136 WA 55 40 54 - 50 - 46 -
55 |Pfarrstrale 136a WA 55 40 47 - 43 - 39 -
56 |Pfarrstralte 138 WA 55 40 56 1 52 - 48 .
57 |Pfarrstralie 139 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
58 |Pfarrstralte 140 WA 55 40 59 4 55 - 51 -
59 [Pfarrstralie 142 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
60 |Pfarrstralte 144 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
61 |Pfarrstralle 146 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
62 |Schreiberhauer Stralte 25 WA 55 40 44 - 40 - 36 -
63 |Schreiberhauer Stralke 27 WA 55 40 44 - 40 - 36 -
64 |Schreiberhauer Stralte 29 WA 55 40 50 - 46 - 42 -
65 |Schreiberhauer Stralte 31 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
66 |Schreiberhauer Stralte 33 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
67 |Schreiberhauer Stralte 48 MK 60 45 75 15 71 11 67 i
68 |Sonniagstralie 1 Mi 60 45 70 10 66 6 62 2
69 |Sonntagstrafie 2 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
70 |Sonntagstrafie 3 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
71 _|Sonniagstralie 4 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
72 |Sonntagstraie 5 WA 55 40 59 4 55 - 51 -
73 |Sonntagstralie 6 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
74 [Tidrrschmidtstraflle 1 WA 55 40 70 15 66 11 62 7
75 |Turrschmidtstrale 2 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
76 [Tdrrschmidtstralle 2a WA (14 40 63 8 59 4 55 -
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Anhang 9 BPh 2.1 KP Holteistr./Wiihlischstr. bis KP Holteistr./
Boxhagener Str.
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Anhang 9.1 BPh 2.1, BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
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Anhang 9.1.1 BPh 2.1, RLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Legende
B Friachenquelle

=== | inienquelle

[] Hauptgeb&ude

Beurteilungspegel
Baularm LrT
in dB(A)

<=35

35< <=40
40 < <=45
45 < <=50

50 < <= 55
55 < <=60

60 < <=65

! 65 < <=70

wh 70 < <=75
Rechenhdhe: 75 <

4 m liber Gelénde Ergebnisdatel: 4051; Bauldrm - Phase 2.1 - 121dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Bauldrmsituation: Malstab 1:2000
Baularm - Phase 2.1 - 121dB tags RLK 0 25 50 75 109n ¢
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Anhang 9.1.2 BPh 2.1, GLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Legende
B Fiachenquelle

= Linienquelle
[] Hauptgebéude

Uberschreitung
IRW AVV Baularm
in dB(A)

0< <=
1€ <=
KRS <= 5
5< <=10
10< <=15
15 < <=20

_ 20 < <=25
] Ergebnisdatei: 4151, Baularm - Phase 2.1 - 121dB tags GLK; LrT; Beurlailungspage-l Tag 235
. . MalRstab 1:2000
Baulérmsituation: 5 = B W i #
Bauldrm - Phase 2.1 - 121dB tags GLK [ — —
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Anhang 9.2 BPh 2.1, BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
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Anhang 9.2.1 BPh 2.1, RLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Legende
B riachenquelle

=== |inienquelle
[] Hauptgebaude

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)

<=35
<=40
<=45
<=50
<=55
<=60
<=65
<=70
<=75

35<
40 <
45 <
50 <
55<
60 <
65<
70 <
75<

Rechenhbhe:
4 m lber Gelande Ergebnisdatei: 4052; Bauldrm - Phase 2.1 - 117dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Bauldarmsituation: MaRstah 122000
Baulirm - Phase 2.1 - 117dB tags RLK D et 8 100 $
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Anhang 9.2.2 BPh 2.1, GLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Legende
B Fiichenguelle

= | inienquelle
D Hauptgebaude

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm
in dB(A)

0<

10 <

20 <

| Ergebnisdalei: 4152; Baularm - Phase 2.1 - 117dB tags GLK; LrT; Baurtellungsp;agel Tag RO
Bauli ituati Malistab 1:2000
aularmsituation:
Bauldrm - Phase 2.1 - 117dB tags GLK %?n $
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Anhang 9.3 BPh 2.1, BLS 3 - Fahrleitungsmasten
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Anhang 9.3.1 BPh 2.1, RLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Legende
BB Fiachenquelle

=== | inienquelle

[] Hauptgebaude

Beurteilungspege!
Bauldrm LrT
in dB(A)

b
P

<= 35
<= 40
<=45
<=50
<=55
<=60
<= 65
<=70
<=75

35<
40 <
45<
50 <
56 <
60 <
65 <
70 <
75<

Rechenhohe:
4 m Uber Gelande Ergebnisdatel: 4053; Bauldrm - Phase 2.1 - 113dB tags RLK; LrT; Beurtellungspegel Tag

Mafstab 1:2000

Bauldrm - Phase 2.1 - 113dB tags RLK  — T — ¢

Baularmsituation:
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Anhang 9.3.2 BPh 2.1, GLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Legende
28] Flichenguelle

=== | inienguelle
[ Hauptgebsude

| Ergepnisaazl 4153, Saulzrm-Pnase 2.1-11305 1308 GLK, LrT. Seunslungspacel Tag

Uberschreitung
IRW AVV Baularm
in dB(A)

o<l <=

1<l <=

=< <= §
5= <=10
10 < BN <=15
15 < <=20
20 = <=25
25 <

- . . Malstab 1:2000
Baulam situation: 5 gE -
Bauliam - Phase 2.1 - 113dB tags GLK

75

100 #
m
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Anhang 9.4 Bph 2.1, Tabelle der Beurteilungspegel

BPh 2.1 KP Holteistr./Wiihlischstr. bis KP Holteistr./Boxhagener Str.

Baularmsituationen:

BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Zusammenfassung:
Hbhede Bauphase 2.1
Uberschreitung U  |Anzahl d. Gebaude mit Richtwert-Uberschreitung
s BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS 3-Tag
0< 0 <= 20 17 12
5< U <=10 15 9 10
10< U <=15 11 12 4
15 < U ==9p 8 2 4
20< U 13 11 7
Legende:
IRW - Immissionsrichtwert
AWV - AVV Baularm
BLS - Baularmsituation

LrT, LrN - Beurteilungspegel AVV Baularm tags, nachts
U,RW - Uberschreitung des Richtwertes nach AVV Baularm

Seite 109



Stralkenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Baularm

cdf

Seite 110

Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017
IRW AVV Bauldm BLS 1-Tag BLS 2 - Tag BLS 3-Tag
Nr. [Name Nutz, | Tag | Nacht | LT | URW | LT | ORW | LT | URW Bemerkung
in dB(A)|in dB(A)|in dB(A)] indB |in dB(A)| indB |in dB(A)| IndB
1 _|Bocklinstralke 6 WA 55 40 59 4 55 - 51 -
2 |Bocklinstralke 7 WA 55 40 58 3 54 - 50 -
3 |Bocklinstralkte 8 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
4 |Bocklinstralte 9 WA 55 40 54 - 50 - 46 -
5 |Bocklinstraie 10 WA 55 40 59 4 55 - 51 -
6 |Boxhagener Stralte 46 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
7 _|Boxhagener Stralte 47 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
8 |Boxhagener Stralle 48 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
9 |Boxhagener Strafte 50 M 60 45 75 15 71 11 67 7
10 _[Boxhagener Strafte 51 M 60 45 57 - 53 - 49 -
11 _[Boxhagener Strafte 52 M 60 45 54 - 50 - 46 -
12 |Boxhagener Stralle 53 M 60 45 55 - 51 - 47 -
13 [Boxhagener Strafte 54 M 60 45 59 - 55 - 51 -
14 |Boxhagener Strafte 55 M 60 45 57 - 53 - 49 -
15 |Boxhagener Strafte 81 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
16 |Boxhagener Strafte 82 WA 55 40 72 17 68 13 64 9
17 |Boxhagener Stralte 83 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
18 |Boxhagener Strafte 84 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
19 |Gryphiusstralie 7 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
20 |Gryphiusstralie 8 WA 55 40 54 - 50 - 46 -
21 |Gryphiusstralte 9 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
22 |Gryphiusstralte 9a WA 55 40 61 6 57 2 53 -
23 |Gryphiusstrafie 10 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
24 |Gryphiusstrafie 25 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
25 |Gryphiusstrafie 26 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
26 [Gryphiusstralie 27 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
27 |Heimerdingstralie 2 WA 55 40 59 4 55 - 51 -
28 [Heimerdingstrale 4 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
29 |Helenenhof 1 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
30 |Helenenhof 2 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
31 |Helenenhof 3 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
32 |Helenenhof 6 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
33 |Helenenhof 7 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
34 |Helenenhof 8 WA 55 40 54 - 50 - 46 -
35 |Helenenhof 9 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
36 |Holteistrale 5 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
37 |Holteistralle 6 WA 55 40 77 22 73 18 69 14
38 |Holteistralke 10 WA 55 40 87 32 3 28 79 24
39 |Holteistralte 11 WA 55 40 87 32 3 28 79 24
40 |Holteistrale 12 Mi 60 45 87 27 3 23 79 19
41 |Holteistralte 13 M 60 45 86 26 2 22 78 18
42 [Holteistralte 14 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
43 |Holteistralle 15 WA 55 40 70 15 66 11 62 7
44 |Holteistralte 22 WA 55 40 70 15 66 11 62 7
45 |Holteistralte 23 WA 55 40 83 28 79 24 75 20
46 [Holteistralte 24 WA 55 40 86 31 82 27 78 23
47 |Holteistralte 24a WA 55 40 87 32 83 28 79 24
48 [Holteistralte 25 WA 55 40 87 32 83 28 79 24
49 [Holteistralte 26 WA 55 40 87 32 83 28 79 24
50 |Holteistrafte 30 WA 55 40 68 13 64 9 60 5
51 [HolterstralRe 2 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
52 |HolterstralRe 3 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
3 |Holterstrale 4 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
54 [Holterstralke 31 WA 55 40 62 T 58 3 54 -
55 [Holterstrale 32 WA 55 40 61 6 57 2 3 -
56 |Holterstralle 32a WA 55 40 52 - 48 - 44 -
57 |Holterstralke 33 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
58 |[Lenbachstralle 3 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
59 |Lenbachstralte 4 WA 55 40 2 - 4 - 44 5
60 |Lenbachstralle 5a WA 55 40 2 - 4 - 44 -
61 |Lenbachstralte 6 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
62 |Lenbachstralle 7 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
63 [Lenbachstralle 7a WA 55 40 51 - 47 - 43 -
64 [Lenbachstralie 14 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
65 |Lenbachstralle 15 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
66 |Lenbachstralle 16 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
67 [Lenbachstralle 17 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
68 |Simplonstralie 49 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
69 |Simplonstralie 51 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
70 [Simplonstrale 53 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
71 _[Simplonstralle 53a WA 55 40 55 - 51 - 47 -
72 |Simplonstralle 55 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
73 |Simplonstralie 59 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
74 |Sonntagsiralle 8 WA 55 40 51 = 47 = 43 =
75 |Sonntagstralte 9 WA | 55 40 51 - 47 - 43 -
76 |SonntagstralRe 10 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
77 _|Sonntagstrale 11 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
78 |Sonntagstraite 12 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
79 |Sonntagstraflle 15 WA 55 40 73 18 69 14 65 10
80 [Sonntagstralte 17 WA 55 40 66 11 62 7 58 3
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Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017

IRW AVV Bauldrm BLS 1 -A'll'ag BLS 2-Tag BLS 3-Tag

Nr. [Name Nutz. | Tag | Nacht | LT |UORW| LT |ORW | LT | ORW Bemerkung
in dB(A)|in dB(A)|in dB{A)| indB |in dB(A)| indB |in dB(A)| indB

81 |Sonntagstrafie 18 WA 55 40 68 13 64 9 60 5
82 |Sonntagstrafte 19 WA 55 40 70 15 66 11 62 7
83 |Sonntagstrafie 19a WA 55 40 56 1 52 - 48 -
84 |Sonntagstrafie 20 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
85 |Sonntagstralte 20a WA 55 40 57 2 53 - 49 -
86 |Sonntagstralie 21 WA 55 40 71 16 67 12 63 8
87 |Sonntagstrafie 22 WA 55 40 ra| 16 67 12 63 8
88 |Sonntagstrafte 24 WA 55 40 66 11 62 {i 58 3
89 |Sonntagstrafie 25 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
90 |Sonntagstralie 26 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
91 |Sonntagstrafte 27 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
92 |Sonntagstrafte 28 WA 55 40 58 3 54 - 50 -
93 |Sonntagstralte 29 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
94 |Sonntagstrafte 30 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
95 |Wilhlischstralte 1 M 60 45 62 2 58 - 54 -
96 [Wihlischstrale 2 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
97 |Wilhlischstrale 5 WA 55 40 71 16 67 12 63 8
98 |Wihlischstralle 6 WA 55 40 73 18 69 14 65 10
99 [Wiihlischstrale 7 WA 55 40 78 23 74 19 70 15
100 [Wiihlischstrale B WA 55 40 86 31 82 27 78 23
101 [Wihlischstralle 9 WA 55 40 83 28 79 24 75 20
102 [Wiihlischstrale 12 WA 55 40 66 11 62 T 58 3
103 [Wihlischstralle 55 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
104 |Wiihlischstralle 56 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
105 |Wihlischstralle 57 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
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Anhang 10 BPh 3.1 Anbindung Marktstr.
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Anhang 10.1 BPh 3.1, BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
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Anhang 10.1.1 BPh 3.1, RLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Seite 114

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)

<=35
35< . <=40
40 < <= 45
45 < <=50
50 < <=55

55 < |l <= 60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75

75<

Rechenhdhe:
4 m (iber Gelande

Ergebnisdatei: 4061; Bauldrm - Phase 3.1 - 121dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

Bl Fiachenguelle

==== |inienquelle

N ﬁ I__—I Hauptgeb&ude

| [ schule

Legende

Bauldrmsituation: Mafstab 1:2000
Bauldrm - Phase 3.1 - 121dB tags RLK 0 25 50

75 100 f‘ll
m
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Anhang 10.1.2 BPh 3.1, GLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm
in dB(A)

0< <=1
<= 3

I Legende
B Fiichenquelle

=== |inienquelle
=5 Hauptgebaude

_l Ergebnisdatei: 4161; Baulérm - Phase 3.1 - 121dB tags GLK: LrT; Beurteilungspegel Tag

. Mafstab 1:2000
Baularmsituation: $

Bauliirm - Phase 3.1 - 121dB tags GLK 150,
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Anhang 10.2 Bph 3.1, BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen



cdf

Strallenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Baularm
Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017 Seite 117

Anhang 10.2.1 BPh 3.1, RLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
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g
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s f'# . 43
2 148 ~
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Tﬂrrschm!d!s{t}érﬁe_[ :
Beurteilungspegel = iy I
Bauldrm LrT ; A || _‘I 4| 5 P 78 |
in dB(A) - & 45
<=35
35< <= 40
R #ah Néldnerstrane
45 < <=50
5D<- | <=55 1 .
55 < <=60 ng: 71
60 < <= 65 8 \ 2 3
65 < <=70 :J'-? B 5 =
70 < <=75 :_";’- 2 7 o
75< &g
]
@
z .
Legende
B Fiachenquelle
= | jnienquelle
Rechenhdhe: ] Hauptgebiude
4 m uber Geléincie Ergebnisdatei: 4062; Bauldrm - Phase 3.1 - 117dB tags RLK; LrT; Beurteilungspegel Tag Schule
Bauldrmsituation: MaRstab 1:2000
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Anhang 10.2.2 BPh 3.1, GLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

.f“
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/
/

Uberschreitung
IRW AVV Baulédrm
in dB(A)

0< <=1
2 P
<= §
<=10
- <=15
<=20
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Z{{:;;Z Legende
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Anhang 10.3 Bph 3.1, BLS 3 - Fahrleitungsmasten
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Anhang 10.3.1 BPh 3.1, RLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten
128 125
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Anhang 10.3.2 BPh 3.1, GLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

B

Uberschreitung

IRW AVV Bauldrm
in dB(A)

0< <= 1

>

3< <= 5

5< <=10
10 < M <=15
15 < <=20
20 < <=25
25 <

ﬁ Legende
- Flachenquelle
=== |jnienquelle
[1 Hauptgebiude
Ergebnisdatel: 4163; Bauldrm - Phase 3.1 - 113dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag
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Anhang 10.4 Bph 3.1, Tabelle der Beurteilungspegel

BPh 3.1 Anbindung Marktstr.

Baularmsituationen:

BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Zusammenfassung:
Hihe der Bauphase 3.1
Uberschreitung U Anzahl d. Gebdude mit Richtwert-Uberschreitung
In g8 BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS3-Tag
0< U <=5 7 12 15
5< U <=10 15 16 12
10< U <=15 12 9 8
15< U <=20 10 7 2
20< U 8 - 2
Legende:
IRW - Immissionsrichtwert
AVV - AVV Baularm
BLS - Baularmsituation

LrT, LrN - Beurteilungspegel AVV Baularm tags, nachts
- Uberschreitung des Richtwertes nach AVV Baularm

U,RW

Seite 122
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IRW AVV Baularm BLS 1-Tag BLS 2 - Tag BLS 3 - Tag
Nr. |Name Nutz. | Tag | Nacht | LT |URW /| LT | URW | LT | URW Bemerkung
in dB(A)|In dB(A)]in dB(A)| indB |indB(A)| indB |indB(A)| indB
1 |B-Plan XVI-4, Mi2 Mi 60 45 66 6 62 2 58 -
|2 |B-Plan XVI-4, Mi3 Mi 60 45 69 65 5 61 1
3 |B-Plan XVI-4, WA3 M 60 45 61 1 57 - 53 -
4 |Kemnhofer Strale 6 WA 55 40 34 - 47 - 43 -
5 |Kernhofer Stralke 7 WA 55 40 42 - 49 - 45 -
6 |Kernhofer Stralte 9 WA 55 40 43 - 48 - 44 -
7 |Kemhofer Stralte 11 WA 55 40 51 - 49 - 45 -
8 |Kermhofer Strale 12 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
9 |Kernhofer Strafte 13 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
10 |Kernhofer Stralte 14 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
11 _|Kemhofer Stralte 15 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
12 |Kernhofer Stralle 16 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
13 |Kemnhofer Stralte 18 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
14 |Kemnhofer Stralle 19 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
15 |Kernhofer Stralte 20 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
16 |Kernhofer Stralle 21 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
17 |Marktstrafe 1 WA 55 40 79 24 75 20 71 16
18 |Markistrale 2 S0S 55 - 76 21 72 17 68 13
19 |Marktstrafte 3 SOS 55 - 73 18 69 14 65 10
20 |Ndldnerstralie 1 WA 55 40 84 29 80 25 76 21
21 |Noldnerstralte 2 WA 55 40 75 20 71 16 67 12
22 |Néldnerstralte 3 WA 55 40 75 20 71 16 67 12
23 [Noldnerstrafe 4 WA 55 40 73 18 69 14 65 10
24 |Noldnerstralte 4b WA 55 40 73 18 69 14 65 10
25 [Ndldnerstralte 5 WA 55 40 71 16 67 12 63 8
26 |Noldnerstralte 5b WA 55 40 70 15 66 11 62 7
27 |Noldnerstrafte 6 WA 55 40 71 16 67 12 63 8
28 |Noldnerstralke 6b WA 55 40 69 14 65 10 61 6
29 |Néldnerstralke 7 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
30 [Néldnerstrake 7b WA 55 40 67 12 63 8 59 4
31 [Noldnerstralie 8 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
32 |Noldnerstrafie 9 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
33 |Pfarrstralte 125 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
34 |Pfarrstralle 127 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
35 |Pfarrstralte 128 WA 55 40 63 8 60 5 56 1
36 |Pfarrstralte 129 WA 55 40 59 4 55 - 51 B
37 |Pfarrstraie 131 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
38 |Pfarrstrale 132 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
39 |Pfarrstralte 133 WA 55 40 66 11 62 7 58 3
40 |Pfarrstrale 134 WA 55 40 66 11 62 7 58 3
41 |Pfarrstralte 136 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
42 |Pfarrstralke 136a WA 55 40 55 - 51 - 47 -
43 |Pfarrstralte 138 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
44 |Pfarrstrafte 139 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
45 |Pfarrstralie 140 WA 55 40 71 6 67 12 63 8
46 |Pfarrstralie 142 WA 55 40 74 9 70 15 66 11
47 |Pfarrstrale 144 WA 55 40 76 21 72 17 68 13
48 |Pfarrstrafie 146 WA 55 40 78 23 74 19 70 15
49 |Schreiberhauer Stralie 48 MK 60 45 64 4 60 - 56 -
50 |Splittastrafte 38a WA 55 40 46 - 42 - 38 -
51 |Turrschmidtstralle 1 WA 55 40 90 35 86 31 82 27
52 |Turrschmidtstrale 2 WA 55 40 82 27 78 23 74 19
53 |Turrschmidtstralle 2a WA 55 40 76 21 72 17 68 13
54 |Turrschmidtstrale 4 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
55 |Turrschmidtstrale 5 WA 55 40 66 11 62 7 58 3
56 |Tirrschmidtstrale 7-8 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
57 |Turrschmidtstrale 9 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
58 |Turrschmidtstraie 10 WA 55 40 61 6 57 2 53 -
59 |Turrschmidtstrale 43 WA 55 40 58 3 54 - 50 -
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Anhang 11 BPh 3.2 Anbindung Knotenpunkt Holteistr./Boxhagener
Str.
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Anhang 11.1 BPh 3.2, BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
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Anhang 11.1.1 BPh 3.2, RLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Legende
B Fischenguelle
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Anhang 11.1.2 BPh 3.2, GLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Legende
Bl Flichenquelle
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[_] Hauptgebéude

Uberschreitung
IRW AVV Baularm
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| Ergebnisdatei. 4171, Bauldrm - Phase 3.2 - 121dB tags GLK; LT, Beurteilungspegel Tag

: . Mafstab 1:2000
Bauldrmsituation: " - - - 155 #
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Anhang 11.2BPh 3.2, BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
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Anhang 11.2.1 BPh 3.2, RLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Legende
Bl riachenquelle

=== |inienquelle

[] Hauptgebsude
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Anhang 11.2.2 BPh 3.2, GLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Legende
B riachenquelle

=== | inienquelle
[] Hauptgebéude

Uberschreitung
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Bauli ituati Mafstab 1:2000
aulirmsituation:
Bauldrm - Phase 3.2 - 117dB tags GLK — - — ] ¢




Strallenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Baularm Cdf

Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017 Seite 131

Anhang 11.3BPh 3.2, BLS 3 - Fahrleitungsmasten
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Anhang 11.3.1 BPh 3.2, RLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Legende 84
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Anhang 11.3.2 BPh 3.2, GLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Legende
B rischenquelle

=== | inienquelle

|:l Hauptgebaude

Uberschreitung
IRW AVV Baularm
in dB(A)

0<
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Anhang 11.4 Bph 3.2, Tabelle der Beurteilungspegel

BPh 3.2 Anbindung Knotenpunkt Holteistr./Boxhagener Str.

Bauldarmsituationen:

BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Zusammenfassung:
Hihe der Bauphase 3.2
Uberschreitung U |Anzahl d. Gebdude mit Richtwert-Uberschreitung
L BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS 3-Tag
0< U <=5 10 7 3
5< U <=10 5 8 2
10< U <=15 2 4 6
15< U <=20 4 6 7
20< U 17 11 6
Legende:
IRW - Immissionsrichtwert
AVV - AVV Baularm
BLS - Baularmsituation

LrT, LrN - Beurteilungspegel AVV Baularm tags, nachts

URW - Uberschreitung des Richtwertes nach AVV Baularm

Seite 134
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IRW AVV Bauldrm BLS 1-Tag BLS 2-Tag BLS 3 - Tag
Nr. |Name Nutz. | Tag | Nacht | LT |ORW| LT |ORW | uT | URW Bemerkung
in dB(A)|in dB(A)]in dB(A)| in dB |in dB(A)| indB [in dB(A)| indB
1 _|Bécklinstralke 6 WA 55 40 47 - 43 - 39 -
2 |Bocklinstrale 7 WA 55 40 4f - 4 - 40 -
3 |Bocklinstraliie 8 WA 55 40 4t - 44 - 40 -
4 |Bécklinsiralie 9 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
5 |Bocklinstralte 10 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
6 |Boxhagener Strale 46 WA 55 40 77 22 73 18 69 14
7 _|Boxhagener Strale 47 WA 55 40 B3 28 79 24 75 20
8 |Boxhagener Stralle 48 WA 56 40 88 33 34 29 80 25
9 |[Boxhagener Stralle 50 0 45 89 29 5 25 81 21
10_[Boxhagener Stralte 51 M 60 45 76 6 2 12 68 8
11_|Boxhagener Stralie 52 M 60 45 73 3 69 9 65 5
12 |Boxhagener Stralle 53 M 60 45 71 1 67 7 63 3
13 |Boxhagener Stralle 54 M 60 45 68 8 64 4 60 -
14 |Boxhagener Stralte 55 M 60 45 65 5 61 1 57 -
15 |Boxhagener Stralte 81 WA 55 40 79 24 75 20 71 16
16 |Boxhagener Stralte 82 WA 55 40 84 29 80 25 76 21
17 |Boxhagener Stralle 83 _ WA 55 40 86 N 82 27 78 23
18 _|Boxhagener Stralte 84 WA 55 40 77 22 73 18 69 14
19 |Gryphiusstralie 7 WA 55 40 46 - 42 - 38 -
20 |Gryphiusstralie 8 WA | 55 40 44 - 40 - 36 -
21 |Gryphiusstralte 9 WA | 55 40 47 - 43 - 39 -
22 |Gryphiusstrale 9a WA 55 40 47 - 43 - 39 -
23 |Gryphiusstrale 10 WA 55 40 50 - 46 - 42 -
24 |Gryphiusstrale 25 WA 55 40 47 - 43 - 39 -
25 |Gryphiusstralie 26 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
26 |Gryphiusstrale 27 WA 55 40 44 - 40 - 36 -
27 |Heimerdingstralte 2 WA BE 40 56 1 52 - 48 -
28 |Heimerdingstralie 4 WA 1 40 50 - 46 - 42 -
29 |Helenenhof 1 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
30 |Helenenhof 2 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
31 [Helenenhof 3 WA 55 40 45 - 41 - ar. -
32 |Helenenhof 6 WA 55 40 46 - 42 - 38 -
33 |Helenenhof 7 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
34 |Helenenhof B WA 55 40 50 - 46 - 42 -
35 |Helenenhof 9 WA 55 40 46 - 42 - 38 -
36 |Holteistrale 5 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
37 |Holteistralie 6 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
38 |Holteistralte 10 WA 55 40 73 18 69 14 65 10
39 |Holteistralte 11 WA 55 40 76 21 72 17 68 13
40 |Holteistrale 12 M 60 45 79 19 75 15 71 11
41 |Holteistrale 13 M 60 45 84 24 80 20 76 16
42 |Holteistralle 14 WA 55 40 88 33 84 29 80 25
43 |Holteistrale 15 WA 55 40 80 25 76 21 72 17
44 |Holteistralke 22 WA 55 40 80 25 76 21 72 17
45 |Holteistrale 23 WA 55 40 87 32 83 28 79 24
46 |Holteistrale 24 WA 55 40 82 27 78 23 74 19
47 |Holteistralke 24a WA 55 40 80 25 76 21 2 7
48 |Holteistrale 25 WA 55 40 78 23 74 19 70 5
49 |Holteistralte 26 WA 55 40 74 19 70 15 66 1
50 |Holteistralte 30 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
51 [Holterstrale 2 WA 55 40 58 3 54 - 50 -
52 |Holterstrale 3 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
53 |Holterstralle 4 WA 55 40 59 4 55 B 51 -
54 |Holterstralle 31 WA 55 40 59 4 55 B 51 -
55 |Holterstralle 32 WA 55 40 58 3 54 - 50 -
56 |Holterstralle 32a WA | 55 40 49 - 45 - 41 -
57 |Holterstralle 33 WA 55 40 58 3 54 B 50 -
58 |Lenbachstralle 3 WA 55 40 47 - 43 - 39 -
59 |Lenbachstralle 4 WA 55 40 47 - 43 - 39 -
60 [Lenbachstralle 5a WA 55 40 46 - 42 - 38 -
61 [Lenbachstralle 6 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
62 |Lenbachstralle 7 WA 55 40 46 - 42 - 38 -
63 [Lenbachstralle 7a WA 55 40 45 - 41 - 37 -
64 [Lenbachstralie 14 WA 55 40 44 - 40 - 36 -
65 [Lenbachstralie 15 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
66 [Lenbachstralie 16 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
67 [Lenbachstralie 17 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
68 |Simpfonstrale 49 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
69 [Simpfonstraie 51 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
70 [Simplonstrafie 53 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
71 _|Simplonstrafie 53a WA 55 40 53 - 49 - 45 -
72 |Simplonstrafie 55 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
73 |Simplonstrafie 59 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
74 |SonntagstralRe 8 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
75 [Sonntagstrale 9 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
76 [SonntagstralRe 10 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
77 |SonntagstralRe 11 WA 55 40 46 - 42 - 38 -
78 |SonntagstralRe 12 WA 55 40 45 - 41 - 37 -
79 |Sonntagstrale 15 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
80 |Sonntagstrale 17 WA 55 40 46 - 42 - 38 -
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IRW AVV Bauldrm BLS 1 -.'_I'ag BLS 2 -Tag BLS 3 -_Tag

Nr. [Name Nutz, Tag | Nacht uT | URW LT | URW LT | URW Bemerkung
in dB(A)|in dB(A){in dB(A)] indB [in dB(A)| indB |indB{(A)| indB

81 |Sonntagsirale 18 WA 55 40 47 - 43 - 39 -
82 |Sonntagstrae 19 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
83 |Sonntagstrale 19a WA 55 40 46 - 42 - 38 -
84 |Sonntagstrale 20 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
85 |Sonntagstrae 20a WA 55 40 48 - 44 - 40 -
86 |Sonntagstrale 21 WA 55 40 51 - 47 - 43 -
87 |Sonntagstrale 22 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
88 |Sonntagstrafie 24 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
89 |Sonntagstralie 25 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
90 |Sonntagstrale 26 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
91 |Sonntagstralte 27 WA 55 40 47 - 43 - 39 -
92 |Sonntagstralie 28 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
93 |Sonntagstralie 29 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
94 |Sonntagstralie 30 WA 55 40 45 - a1 - 37 -
95 |Wiihlischstralle 1 Mi 60 45 52 - 48 - 44 -
96 |Wdihlischstralte 2 WA 55 40 53 - 49 - 45 -
97 |Wihlischstralle 5 WA 55 40 54 - 50 - 46 -
98 |Wihlischstrafle 6 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
99 |Wihlischstralle 7 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
100 |Wihlischstralle 8 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
101 |Wihlischstrafte 9 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
102 |Whlischstrafie 12 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
103 |Wihlischstralie 55 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
104 |Wdhlischstrafte 56 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
105 |Whlischstrafie 57 WA 55 40 48 - 44 - 40 -




StraRenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Bauldrm Cdf

Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017 Seite 137

Anhang 12 BPh 4 StraBenbau Marktstr. Nordseite
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Anhang 12.1 BPh 4, BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
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Anhang 12.1.1 BPh 4, RLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

Beurteilungspegel
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Rechenhdhe:
4 m (Ober Geldnde Ergebnisdatei: 4081; Bauldrm - Phase 4 - 121dB tags RLK; LrT; Beurleilungspegel Tag

Baulidrmsituation: Mafstab 1:2000
Bauldrm - Phase 4 - 121dB tags RLK . - - $
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Anhang 12.1.2 BPh 4, GLK BLS 1 - Abbruch, Gleisbau

e

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm
in dB(A)
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0 25 50 75 100 ¢
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Anhang 12.2BPh 4, BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
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Anhang 12.2.1 BPh 4, RLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

Beurteilungspegel
Bauldrm LrT
in dB(A)
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4 m Uber Gelande Ergebnisdatei: 4082; Bauldrm - Phase 4 - 117dB tags RLK; LrT: Beurteilungspegel Tag
Baularmsituation: hilsstab 12000
Baulirm - Phase 4 - 117dB tags RLK 0 2___si__ib 18
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Anhang 12.2.2 BPh 4, GLK BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen

P

Uberschreitung
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Anhang 12.3 BPh 4, BLS 3 - Fahrleitungsmasten
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Seite 145

Beurteilungspegel
Baularm LrT
in dB(A)
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Anhang 12.3.2 BPh 4, GLK BLS 3 - Fahrleitungsmasten

0<

1<

Uberschreitung
IRW AVV Bauldrm

in dB(A)

ey
<= 3
<= 5§
N <=10
<=15
<=20
<=25

= Legende
=~ - Flachenquelle

== | jnienquelle

I:l Hauptgebaude

Bauldrmsituation:
Bauldarm - Phase 4 - 113dB tags GLK

Mafstab 1:2000
0 25 50

mrgebnlsdalai: 4183; Baularm - Phase 4 - 113dB tags GLK; LrT; Beurteilungspegel Tag

75 100 ¢
m




Straltenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz - Baularm

cdf

Bericht 16-3216 / 04 Stand: 03.11.2017

Anhang 12.4 BPh 4, Tabelle der Beurteilungspegel

BPh 4 StraRenbau Marktstr. Nordseite

Bauldrmsituationen:

BLS 1 - Abbruch, Gleisbau
BLS 2 - Tiefbau, Fahrbahn, Haltestellen
BLS 3 - Fahrleitungsmasten

Zusammenfassung:
Héhe der Bauphase 4
Uberschreitung U Anzahl d. Gebaude mit Richtwert-Uberschreitung
in dB BLS1-Tag | BLS2-Tag | BLS3-Tag
0< U <=5 12 8 6
5< U <=10 8 6 7
10< U <=15 6 7 3
15< U <=20 5 2 2
20< U 7 5 3
Legende:
IRW - Immissionsrichtwert
AVV - AVV Baularm
BLS - Baularmsituation

LrT, LrN - Beurteilungspegel AVV Baularm tags, nachts
URW - Uberschreitung des Richtwertes nach AVV Baularm

Seite 147
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IRW AVV Baulam BLS 1- Tag BLS 2- Tag BLS 3-Tag
Nr. [Name Nutz. | Tag | Nacht | LT |ORW | wuT | UORW | LT | URW Bemerkung
in dB(A)|in dB(A)]in dB(A)| indB |in dB(A)| indB |indB(A)| indB
1 |B-Plan XVil-4, Mi1 M 60 45 63 3 59 - 55 -
2 [B-Plan XVi-4, M2 M 60 45 66 6 62 2 58 -
3 [Hirschberger Stralte 1 M 60 45 52 - 48 - 44 -
4 |Hirschberger Stralle 2 WA 55 40 52 - 48 - 44 -
5 |Hirschberger Stralte 3 M 60 45 59 - 55 - 51 -
6 |Hirschberger Stralte 4 M 60 45 55 - 51 - 47 -
7 |Kaskelstrale 2 WA 55 40 32 - 28 - 24 -
8 [Kaskelstralle 4 WA 55 40 39 - 35 - 31 -
9 [KaskelstraRe 10 WA 55 40 41 - 37 - 33 -
10 |Krummbhiibler Stralte 1 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
11 _|Krummhibler Strafle 2 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
12 |Marktstralte 1 WA 55 40 84 29 80 25 76 21
13 |Marktstralte 2 S0OS 55 - 84 29 80 25 76 21
14 |Marktstralte 3 SOS 55 - 84 29 80 25 76 21
15 |Marktstralte 6 Mi 60 45 75 15 71 11 67 7
16 |Marktstrafle 7 WA 55 40 67 12 63 8 59 4
17 |Marktstralte 8 MI 60 45 52 - 48 - 44 -
18 |Markistralte 11 MI 60 45 67 i 63 3 59 -
19 |Marktstralte 12 MI 60 45 76 16 72 12 68 B8
20 |Marktstrale 13 MI 60 45 81 21 7 17 73 13
21 |Noldnerstralte 1 WA 55 40 71 16 67 12 63 8
22 [Noldnerstralte 2 WA 55 40 65 10 61 3] 57 2
23 |Noldnerstralte 3 WA 55 40 65 10 61 6 57 2
24 |Noldnerstralie 4 WA 55 40 63 8 59 4 55 -
25 |Pfarrstralte 118 WA 55 40 48 - 44 - 40 -
26 |Pfarrstralte 120 WA 55 40 46 - 42 - 38 -
27 |Pfarrstralte 122 WA 55 40 51 - 47 43 -
28 |Pfarrstralle 124 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
29 |Pfarrstrafte 125 WA 55 40 55 - 51 - 47 -
30 |Pfarrstralle 126 WA 55 40 &7 2 53 - 49 -
31 |Pfarrstralle 127 WA 55 40 56 1 52 - 48 -
32 |Pfarrstralte 128 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
33 |Pfarrstralte 129 WA 55 40 57 2 53 - 49 -
34 |Pfarrstralte 131 WA 55 40 59 4 55 - 51 -
35 |Pfarrstralte 132 WA 55 40 59 4 55 - 51 -
36 |Pfarrstrale 133 WA 55 40 62 i 58 3 54 -
37 |Pfarrstralte 134 WA 55 40 60 5 56 1 52 -
38 |Pfarrstralte 136 WA 55 40 62 7 58 3 54 -
39 |Pfarrstralie 136a WA 55 40 50 - 46 - 42 -
40 |Pfarrstralte 138 WA 55 40 64 9 60 5 56 1
41 |Pfarrstrafle 139 WA 55 40 69 14 65 10 61 6
42 |Pfarrstralte 140 WA 55 40 68 13 64 9 60 5
43 |Pfarrstralte 142 WA 55 40 70 15 66 11 62 7
44 |Pfarrstralte 144 WA 55 40 73 18 69 14 65 10
45 |Pfarrstralle 146 WA 55 40 76 21 72 17 68 13
46 |Schreiberhauer Stralte 25 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
47 |Schreiberhauer Stralte 27 WA 55 40 49 - 45 - 41 -
48 |Schreiberhauer Stralte 29 WA 65 40 54 - 50 - 46 -
48 |Schreiberhauer Stralte 31 WA 55 40 58 3 54 - 50 -
50 |Schreiberhauer Strafte 33 WA 55 40 59 4 &5 - 51 -
51 |Schreiberhauer Stralte 48 MK 60 45 85 25 81 21 T 17
52 |Turrschmidtstrale 1 WA 55 40 81 26 4 22 73 18
53 |Tirrschmidtstrafte 2 WA 55 40 74 19 70 15 66 11
54 |Turrschmidtstralte 2a WA 55 40 71 16 67 12 63 8
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