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1. Zusammenfassung

Die Berliner Verkehrsbetriebe planen die StraRenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz in Berlin-
Friedrichshain/Kreuzberg und Lichtenberg.

Die vorliegende Untersuchung ermittelt die Erschitterungseinwirkungen, die durch die Bau-
arbeiten verursacht werden kénnen.

Die Untersuchungen bezliglich Gebaudeschaden haben ergeben, dass bei sehr erschiitte-
rungsintensiven Arbeiten (wie z. B. Ramm- und Verdichtungsarbeiten) an den im unmittelba-
ren Einwirkungsbereich der Baustelle liegenden Gebauden entlang der Holtei- und Sonntag-
stralte sowie weiteren Einzelgebduden innerhalb eines 19 m-Korridors zur Baustelle Gebau-
deschaden nicht ausgeschlossen werden kénnen.

Im Rahmen der Bauiliberwachung sind an allen Geb&uden innerhalb des Korridors bautech-
nische Beweissicherungen und an exemplarisch ausgewahlten, fiir die Umgebung typischen
Gebauden entlang der Holtei- und Sonntagstralie eine messtechnische Daueriiberwachung
der Erschitterungen durchzufiihren.

Zum Erschiitterungsschutz wird zudem gefordert, die erforderlichen Rammarbeiten zum
Setzen der Maste mit Vorbohren durchzufithren, um damit die baubedingten Erschiitterun-
gen auf ein Mindestmal zu reduzieren.

Die Berechnungen der Bau-Erschitterungen beztglich Menschen in Gebauden haben flr
Bauarbeiten im Tagzeitraum ergeben, dass bei einer Beurteilungsstufe |l (mit Information
der Betroffenen) und Baumalinahmen (iber mehrere Tage (6 - 26 Tage) die zulassige Beur-
teilungsschwingstéarke ab einer Entfernung von 20 m auch bei erschitterungsintensiven
Bauarbeiten (Ansatz: Vibrationsramme und -walze) eingehalten wird.

Damit werden fiir die gesamte Wohnbebauung entlang der Neubaustrecke Belastigungen
durch Bau-Erschiitterungen erwartet.

Da die Minderung der Erschitterungs-Immission durch technische MalRnahmen begrenzt ist,
sind Anwohner bzw. Gebaudeeigentimer Uber die Baumalnahmen (z. B. Ort, Dauer, An-
sprechpartner vor Ort) rechtzeitig zu informieren.

Der Bericht enthalt 25 Seiten (inkl. 3 Anhange).

Dresden, den 03.11.2017
cdf Schallschutz

Y Sorader” B, BeiFsa

Dipl.-Ing. (FH) Bianca Schumacher Dipl.-Ing. Dieter Friedemann
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2. Aufgabenstellung und Situation

Im Rahmen des Bauvorhabens Siraltenbahn-Neubaustrecke Ostkreuz in Berlin-
Friedrichshain/Kreuzberg und Lichtenberg ist der Neubau einer Strallenbahnstrecke vorge-
sehen. Der Streckenabschnitt ersetzt die bisherige Trassenfiihrung lber die Boxhagener

Stralle und dient einer verbesserten Anbindung an den Bahnhof Berlin-Ostkreuz.
Die Lage des Bauvorhabens ist in einer Ubersichtskarte im Anhang 1 dargestellt.

Zur Prifung der Auswirkungen der Bautétigkeit auf die Nachbarschaft ist eine erschitte-

rungstechnische Untersuchung durchzufiihren.

Dabei wird geprift, ob Erschiitterungen zu erwarten sind, die Schaden an Gebauden verur-
sachen kénnen oder zu erheblichen Belastigungen von Menschen in Gebauden fiihren. Die

Untersuchung geht von einem tblichen Gerateeinsatz vergleichbarer Bauvorhaben aus.

Dabei werden insbesondere die durch Vibrationsrammung (z. B. Einbau von Masten) bzw.
Walzen mit Vibrationswalze (z. B. Bodenverdichtung) verursachten Erschitterungen unter-
sucht. Abbrucharbeiten kénnen dem gegeniber bezlglich Erschitterungen in der Regel

vernachlassigt werden.

Die Ausgangsdaten, die Vorgehensweise und die Ergebnisse der erschitterungstechnischen

Untersuchung werden nachfolgend dargestellt.
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3. Berechnungs- und Bewertungsverfahren

Als Erschitterungen werden Schwingungen im Bereich von 1 bis 80 Hertz bezeichnet. Bei
der Ermittlung und Bewertung der Erschitterungseinwirkungen wird zwischen den Einwir-
kungen auf das Gebaude (Gebdudeschaden) und den Einwirkungen auf den Menschen

(Gesundheitsschutz) unterschieden.

3.1. Beurteilungsgrundlagen/Richtwerte - Einwirkungen auf Gebaude

Die Wirkung von Erschitterungen auf die Gebaudestruktur wird durch die Messung des
Spitzenwertes (Maximalwert des Zeitverlaufes der Schwinggeschwindigkeit vi(t)) am Gebau-
de beurteilt. Die DIN 4150, Teil 3 [3] legt Anhaltswerte fiir die Schwinggeschwindigkeit zur
Beurteilung der Wirkung von Erschitterungen fest. Werden die Anhaltswerte nicht lber-
schritten, treten im Allgemeinen keine Schaden im Sinne einer Verminderung des Ge-

brauchswertes auf, deren Ursachen auf die Erschiitterungen zurlickzuflihren wéren.

Anhand des Bauzustandes, der Nutzung und des Alters des Gebaudes werden in DIN 4150,
Teil 3 [3] folgende Anhaltswerte flr kurzzeitige Erschiitterungen bzw. Dauererschiitterun-

gen angegeben:

Tab. 1 Anhaltswerte fiir Schwinggeschwindigkeiten zur Beurteilung der Wirkung auf Gebaude
* Bei Frequenzen dber 100 Hz sollen die Anhaltswerte fir 100 Hz angesetzt werden.
** Das MaR der noch unschéadlichen Erschitterungseinwirkungen ist im Einzelfall festzustellen.
*** Die Immissionswerte fir Frequenzen zwischen 10 und 50 Hz sowie zwischen 50 und 100 Hz sind durch
lineare Interpolation zwischen den Immissionswerten der jeweiligen Zeilen zu ermitteln.
Anhaltswerte flir vinax in mml/s
Kurzzeitige Dauer-
Erschiitterungen erschiitterungen
Zelle Gebaudeart Oberste —
Decken- Vertikale g Vertikale
Fundament Decken-
o ebene, Decken- Decken-
e horizon- | schwingun ehene, schwingun
tal gung | horizontal gung
1-10 | 10-50 | 50-100* | alle Freq. alle Freq. alle Freq. alle Freq.
Gewerblich genutzte
1 Bauten, Industriebauten 20 |20-40( 40-50 40 20 10 10
Wohngebaude und in
2 |Konstruktion/Nutzung 5 5-15 | 15-20 15 20 5 10
ahnliche Bauten
Besonders empfindliche
3 |Bauten, denkmalge- 3 3-8 8 8 - 25 -
schiitzte Bauten
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Kurzzeitige Erschiitterungen werden in [3] definiert als solche, ,deren Haufigkeit des Auftre-
tens nicht ausreicht, um Materialermiidungserscheinungen hervorzurufen, und deren zeitli-

che Abfolge nicht geeignet ist, um in der betroffenen Struktur Resonanz zu erzeugen"”.

3.2. Erschiitterungs-Einwirkung auf Menschen in Gebauden

Die fir den Menschen am stérksten wahrnehmbaren Erschitterungen treten erfahrungsge-

maf auf den Geschossdecken (mittig im Raum) auf.

Als Messgrofie wird die bewertete Schwingstarke KB verwendet, die aus der Schwingge-

schwindigkeit v im Frequenzbereich 1 bis 80 Hz ermittelt wird.

Fir die Beurteilung von Erschiitterungseinwirkungen auf Menschen in Gebauden sind bisher
gesetzlich festgelegte Grenzwerte nicht vorhanden. In DIN 4150, Teil 2 (DIN 4150-2, [2])
sind jedoch folgende Anhaltswerte zur Beurteilung baubedingter Erschitterungen angege-

ben:

Baubedingte Erschiitterungen am Tage (gebietsunabhangig)

Tab. 2 Anhaltswerte fir die Beurteilung von Erschiitterungen nach DIN 4150, Teil 2, Tab. 2; Dauer = Anzahl der
Tage mit Erschiitterungseinwirkungen (nicht Dauer der Baumalnahme an sich)

A, A, A A, A, A A, A, A,
Dauer <1 Tag Dauer 6 - 26 Tage Dauer 27 - 78 Tage

Beurteilungs-Stufe

| - keine erheblichen Beldstigungen,

auch ohne Vorinformation der 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2

Betroffenen

Il - keine erheblichen Beldstigungen
bei Information der Betroffenen und
MaRnahmen zur Minderung und 1,2 5 0,8 0,8 5 0,6 0,6 5 0,4
Begrenzung der Einwirkung (z.B.
Betriebszeiten)

Il - erhebliche Beldstigungen, bei
Uberschreitung unzumutbare Ein-
wirkungen, MinderungsmaBnahmen | 1,6 5 1.2 1,2 5 1,0 0,8 5 0,6
oder Verfahrensanderung erforder-
lich

Ay unterer Anhaltswert
As oberer Anhaltswert
Ar Anhaltswert; zur Bewertung der Beurteilungsschwingstérke KBgr,
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Far baubedingte Erschitterungen in der Nacht gelten nachfolgende Anhaltswerte:

Baubedingte Erschiitterungen in der Nacht (gebietsabhéngig)

Tab. 3 Anhaltswerte fiir die Beurteilung von Erschiitterungen nach DIN 4150, Teil 2 - nachts

Einwirkungsort/ A, A, A
Zeile Gebietseinteilung
nach BauNVO nachts
1 ausschlieflich Gewerbe Gl 0,30 0,60 0,15
2 vorwiegend Gewerbe GE 0,20 0,40 0,10
3 Mischgebiet Mi 0,15 0,30 0,07
4 Wohngebiet WAWR | 0,10 0,20 0,05
5 Sondergebiet SK 0,10 0,15 0,05

Ay unterer Anhaltswert
Ao oberer Anhaltswert
A Anhaltswert zum Vergleich mit der Beurteilungsschwingstérke KBet,

Fur den Vergleich der Erschitterungswerte und der Anhaltswerte ist die maximale bewertete

Schwingstarke KBgmax bzw. die Beurteilungs-Schwingstéarke KBgtr zu verwenden.

Die Beurteilungsschwingstarke KBgy, berechnet sich mit

T

1 2
KBrr, = ‘]— (T KBm)) (1)
r

T, Beurteilungszeitraum (tags 6:00 - 22:00 Uhr, nachts 22:00 - 6:00 Uhr)

Te Einwirkungszeit des Ereignisses j innerhalb des Beurteilungszeitraumes

KBrrm, Taktmaximal-Effektivwert nach GI.(2) fiir die Einwirkungszeit Te,

und

N
KBerm = Z KB 2)
=

i
N

KBrri  Maximalwert der bewerteten Schwingstérke in einem Taktzeitraum i von 30 s
N Anzahl der Takte
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Fir die Beurteilung der Erschitterungswirkungen ist das Verfahren des nachstehenden
Flussdiagramms (Bild 1) einzuhalten.

Beurteilungsgroien: Anhaltswerte
KBann KBFTr Aw on Ar

sellene
Einwirkung?

KBgr, ermitteln !

nein ja
Anforderungen Anforderungen
nicht eingehalten eingehalten

Abb. 1 Flussdiagramm fiir das Beurteilungsverfahren nach DIN 4150, Teil 2

Wird der untere Anhaltswert A, nach Tabelle 1 nicht Giberschritten, so werden die Anforde-
rungen der Norm DIN 4150-2 beziiglich der Erschitterungen eingehalten. Wird der obere
Anhaltswert A, Uberschritten, so sind die Anforderungen beziglich der Erschitterungen nicht
eingehalten. In beiden Fallen ist die Bildung der Beurteilungs-Schwingstarke KBgr, nicht er-

forderlich.

Kommt es zur Uberschreitung des unteren Anhaltswertes A, bei gleichzeitiger Einhaltung
des oberen Anhaltswertes A,, so ist die Haufigkeit der Einwirkungen zu bericksichtigen. Es
erfolgt dann die Bildung der Beurteilungs-Schwingstéarke KBgr, und der Vergleich mit den in
Tab. 2 aufgefiihrten Anhaltswerten fir A,.
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4. Vorgehensweise zur erschiitterungstechnischen Untersuchung

4.1. Erschiitterungs-Emission maRgeblicher Quellen

Als mafgebliche Quellen von baubedingten Erschiitterungen bei Eisenbahn- und Gleisbau-

vorhaben gelten insbesondere:

- Vibrations- oder Schlagramme (z. B. Griindungen fiir Maste, LSW, Stiitzmauern)

- Vibrationswalze (z. B. Bodenverdichtung)

Der Maximalwert der Schwinggeschwindigkeit im Erdboden in einem Abstand r von der

Quelle Iasst sich nach [6] mittels folgender zugeschnittener GréRengleichungen abschétzen:

Schlagramme Vmax = K

Vibrationsramme Vmax = K

Vibrationswalze Vmax = K

mit Vmax maximale Schwinggeschwindigkeit in mm/s
E Energie pro Rammschlag in kNm (aus Fallhéhe und Schlaggewicht)
w Gerateleistung in kW
f Arbeitsfrequenz in Hz
G Betriebsgewicht
r Abstand Quelle - Einwirkungsort in m
K Proportionalitatsfaktor

Der Proportionalitatsfaktor K wurde in [6] in folgenden Grenzen ermittelt:

Tab. 4 Proportionalitatsfaktor K nach [6] zur Ermittlung der maximalen Schwinggeschwindigkeit

Proportionalititsfaktor K
Gerét Mittelwert Maximalwert
(50% Wahrscheinlichkeit) (2,25% Wahrscheinlichkeit)
Schlagramme (Dieselbar) 245=25 382=4
Schlagramme (Freifallbar) 11,07 = 11 (17,26 =17)
Vibrationsramme 79=8 18,52 =19
Vibrationswalze 431=45 10,87 = 11
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Die Ubertragung der Erschiitterungen vom Erdboden/Fundament in die Obergeschosse der

Gebaude erfolgt nach folgender Beziehung: vmaxoc = K V paxrund.

Dabei konnen folgende Proportionalitatsfaktoren k verwendet werden [6]:

Horizontale Schwingungsrichtung: 0,5 sehr weicher Fundamentuntergrund
2,0 sehr steifer Fundamentuntergrund

Vertikale Schwingungsrichtung: <15
10 - 25 in Resonanz

4.2. Berechnungsverfahren der Prognose (Einwirkung auf Gebaude)

Die Berechnung der auf das Gebaude einwirkenden Erschiitterungen kann nunmehr nach

folgenden Punkten erfolgen:

Einstufung der Quelle als kurzzeitige oder Dauer-Erschitterung
- Festlegung der mechanischen Kennwerte fiir die Schwingungsenergie der Quelle
- Angabe des Proportionalitdtsfaktors K fiir den giinstigsten und ungtinstigsten Fall

- Festlegung der zulassigen Schwinggeschwindigkeit v am Geb&dudefundament bzw. in
den Obergeschossen gemal? [3]

- Berechnung des Mindestabstandes r fiir die Einhaltung der Anhaltswerte nach
DIN 4150-3
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4.3. Berechnungsverfahren der Prognose (Einwirkung auf Menschen)
Fir die Berechnung und Beurteilung der Erschitterungseinwirkungen auf den Menschen ist

die bewertete Schwingstarke KB zu ermitteln.

Nach den Schritten 1 - 3 der Gebaudeberechnung (obiger Pkt. 4.2) kann weiter verfahren

werden mit;

- Berechnung der bewerteten Schwingstarke KB aus der maximalen Schwingge-
schwindigkeit viax in Deckenmitte des Obergeschosses am Immissionsort:

1 Vv mit KB bewertete Schwingstarke (dimensionslos)
KB =—= —2&__ Vimax maximale Schwinggeschwindigkeit in mm/s
JE f 2 f Schwingfrequenz der Decke in Hz
1+] 2 (Terzfrequenzen 5 - 80 Hz)
f fo 5,6 Hz (Grenzfreq. Hochpass KB-Bewertung)

- rechnerische Abschatzung der maximalen bewerteten Schwingstarke KB*gnax geman
DIN 4150-2, Tabelle 3 je nach Art der Erschitterungseinwirkung:

KB fmax = KB- ¢ . mit ce= 0,8 Stochastische Schwingungen mit Resonanzbeteiligung,
Einzelereignisse kurzer Dauer mit Resonanzbeteiligung

0,7 Stochastische Schwingungen ohne Resonanzbeteiligung

- Einbeziehung der Einwirkzeiten tags/nachts zur Berechnung der Beurteilungs-
Schwingstarke KBgr; wie unter 3.2 beschrieben

- ggf. Berechnung des Mindestabstandes r fiir die Einhaltung der Anhaltswerte A, / A,/
A, nach DIN 4150-2
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5. Erschiitterungsprognose

5.1. Betroffenheitskorridor fiir Einwirkung auf bauliche Anlagen

Aus den obigen Gleichungen (siehe 4.1) werden Mindestabstande flir Einsatzbereiche der
Bauverfahren berechnet, bei deren Unterschreitung Schiaden an Gebauden durch baube-
dingte Erschitterungen nicht sicher auszuschliefen sind. Die Berechnungsergebnisse sind

im Anhang 2 detailliert dargestellit.

Die Untersuchungen erfolgen fiir den Energieeintrag typischer Baugerate (z. B. Schlagram-
me DELMAG D12-42, Vibrationsramme ABI MRZV 800 V).

Diese rechnerische Abschatzung beinhaltet die ungiinstigste Annahme von Bauarbeiten mit
sehr erschitterungsintensiven Verfahren (Schlagramme Freifallbar, Vibrationsramme). Da-
bei wurde der Berechnung als Proportionalitétsfaktor der Maximalwert nach Tabelle 4 dieses
Berichtes zugrunde gelegt (2,25% Wahrscheinlichkeit).

Fir Wohn- oder vergleichbaren Gebdude ergeben sich folgende Mindestabsténde:

Tab.5 Konservative Abschatzung der Bereiche mit Erschiitterungseinwirkungen; ausgehend von den Anhalts-
werten nach Tabelle 1, Wohngebaude

Mindestabstdnde Bauverfahren - Gebaude
zur Einhaltung der Anhaltswerte fiir Erschiitterung
nach DIN 4150, Teil 3 (Wohngeb&ude)

Geriit Kurzzeitige Erschiitterungen Dauererschiitterungen

Fundament Vertikale Oberste Decken- Vertikale
Deckenschw. | ebene, horizontal | Deckenschwing.
(Vmax =5 mm/s) | (Vmax =20 mm/s) | (Vmax=5mmis) | (Vmax =10 mm/s

Schlagramme (Freifallbar) 24m am - -
Fallende Masse 11 m 4m - -
Vibrationsramme - - 19m 8m
Vibrationswalze - - 13m 5m

Im Lageplan im Anhang 2 ist der kritischste Abstand von 19 m fir Dauererschitterungen
durch eine Vibrationsramme (es wird davon ausgegangen, dass fiir das Bauvorhaben keine
Schlagramme zum Einsatz kommt) fir die Wohngebaude als Erschiitterungskorridor zu den

Bauarbeiten als Kontur eingetragen.
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Tab. 6 Geb&ude im Einwirkungsbereich von Erschiitterungen (Beurteilung auf mégliche Gebaudeschéden)

Gebidude

Bocklinstrale 6
Boxhagener Stralte 48 / 50
Holteistrale 6

Holteistrale 10 - 13
Holteistralke 23 — 26
Holteistralle 30
Lenbachstralle 7a /8 / 13b
Markstraflte 10/ 13

Neue Bahnhofstralte 37
Wihlischstralle 7 - 9
Sonntagstralle 1 - 12
Sonntagstralle 15
Sonntagstralle 22
Sonntagstralie 24 - 31
Tlrrschmidtstralie 1/ 2

Fir die 0. g. Gebaude kann es bei erschiitterungsintensiven Arbeiten, und hierzu zahlen

aufgrund des geringen Abstandes alle Ramm- und Verdichtungsarbeiten, zu Gebdudescha-

den kommen (die Nebengebaude kénnen vernachlassigt werden, da fir diese deutlich héhe-

re maximal zulassige Schwingungswerte gelten).

Im Rahmen der Bautberwachung sollten an allen Geb&uden innerhalb des Korridors bau-

technische Beweissicherungen und an exemplarisch ausgewahlten, fur die Umgebung typi-

schen Gebauden entlang der Holtei- und Sonntagstralte eine messtechnische Daueriiber-

wachung der Erschitterungen durchgefihrt werden.

Zum Erschitterungsschutz wird zudem gefordert, die erforderlichen Rammarbeiten zum

Setzen der Maste mit Vorbohren durchzufiihren, um damit die baubedingten Erschitterun-

gen auf ein Mindestmal} zu reduzieren.
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5.2. Betroffenheit fiir Einwirkung auf Menschen in Gebdauden

Mit der unter 4.3 angegeben Verfahrensweise kann die bewertete Schwingstéarke KBgmay fur
die oberen Etagen der umliegenden Bebauung berechnet werden.

Die Untersuchung erfolgt flir das erschitterungsintensive Arbeitsverfahren der Vibrations-

ramme und -walze. Die Arbeiten erfolgen ausschlief3lich am Tage.

Tab.7 Konservative Abschatzung der Bereiche mit Erschiitterungseinwirkungen tags (Menschen)

Vibrationsramme Vibrationswalze

s e | gee | mam | G
Aaiirialwert Wasialer Maximalwert Maximalwert

8m 30/70 1,9/45 1,9/4,7 1,2/3,0

10 m 24157 1,673,7 15137 1,0/24

13 m 1,8/4,3 1,2/2,8 1,2/3,0 0,8/1,9
20 m 12/28 0,8/1,8 08/19 05/1,2
30m 08/19 05/1,2 05712 0,3/0,8

50 m 05/11 0,3/0,8 03/08 0,2/0,5

Bei der Bewertung der Erschitterungseinwirkungen auf den Menschen sind die Dauer der

Einwirkung (z. B. Tag, 1 Woche) und die Beurteilungsstufe (I, Il oder Il) zu beriicksichtigen.

Bei einer Beurteilungsstufe Il (mit Information der Betroffenen) und Baumalnahmen uber
mehrere Tage (6 - 26 Tage) kann der untere Anhaltswert von A, = 0,8 am Tage bei den er-
schitterungsintensiven Bauarbeiten mit einer Vibrationsramme im Mittel in einer Entfernung

von 20 m (in Extremféllen erst in 50 m) eingehalten werden.

Fur Bauarbeiten mit der Vibrationswalze wird zur Einhaltung des unteren Anhaltswertes ein

Mindestabstand von 13 m erwartet (in Extremfallen 30 m).

Da zum Erschiitterungsschutz insbesondere vor Gebaudeschaden bereits die Forderung
besteht, vor den Rammarbeiten vorzubohren, wird eingeschatzt, dass sich der Betroffen-
heitskorridor fiir Rammarbeiten deutlich verringern wird und somit der Einsatz der Vibrati-

onswalze die unglnstigere, nunmehr zu beurteilende Bausituation darstellt.
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Bei Anwendung der Beurteilungsschwingstéarke kann flir den Einsatz einer Vibrationswalze

folgende Abschatzung getroffen werden:

Bei einer Beurteilungsstufe Il (mit Information der Betroffenen) und Baumalnahmen (ber
mehrere Tage (6 - 26 Tage) betragt die zulassige Beurteilungsschwingstarke KBger, = 0,6.
Geht man weiterhin davon aus, dass die Erschitterungseinwirkung bei Verdichtungsarbeiten
nur in ca. 25% der Tagzeit vorliegt (d. h. effektiv ca. 4 Std. tags), so vermindert sich die Be-
urteilungsschwingstarke KBgr; bei Bezug auf die Beurteilungszeit von 16 Stunden tags um
den Faktor von V4/16 = 0,5.

Damit ist ein maximaler KBgna,-Wert von 0,6 / 0,5 = 1,2 einzuhalten.

Aus Tab. 7 bzw. der detaillierten Berechnung ergeben sich folgende Mindestabsténde zur

Einhaltung der Beurteilungsschwingstéarke tags:

Tab.8 Erschitterungseinwirkungen tags (Menschen), Anlagenbetriebszeit 4 Stunden

Vibrationswalze

Mittelwert Maximalwert

8m 20 m

Die im Anhang 3 Pkt. Il dargestellte Karte fiir die Erschiitterungskorridore zeigt, dass beim
Einsatz erschiitterungsintensiver baufahren an der gesamten Wohnbebauung entlang der

Neubaustrecke Belastigungen durch Erschiitterungen zu erwarten sind.

Da beispielsweise fiir die Rammarbeiten die Forderung zum Vorbohren besteht und die
Bauarbeiten insgesamt ausschliefllich am Tage erfolgen, kénnen keine weiteren Malinah-
men zur Minderung der Erschitterungen vorgeschlagen werden. Insgesamt werden jedoch
keine groleren Betroffenheiten ausgelést, als sie bereits durch die Gerauscheinwirkung

aufgrund von Bauldrm vorhanden sind [7].

Nachts erfolgen keine Bauarbeiten, sodass die Beurteilung des Nachtzeitraumes entfallen

kann.
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5.3. Genauigkeit der Prognose und der Ausgangsdaten

Da die Berechnung der Schwingstéarken sehr von den Faktoren:

- eingesetztes Bauverfahren
- Leistungsklasse des Baugerates

- Einwirkdauer der Erschiitterungen

abhangt, die im Rahmen des Planverfahrens noch nicht genau festgelegt sind, bleibt die

detaillierte Betrachtung der Bauausfihrung und Bautiberwachung vorbehalten.

Im Rahmen der Bauausfiihrung ist zu prifen, ob Arbeitsverfahren mit geringerer Schwin-
gungs- bzw. Stolleinleitung in den Boden angewendet werden kénnen (z. B. Bohren anstelle

von Rammen).

Da die Minderung der Erschiitterungs-Immission durch technische Maltnahmen begrenzt ist,
sind Anwohner bzw. Gebaudeeigentimer Uber die Baumalnahmen (z. B. Ort, Dauer, An-

sprechpartner vor Ort) rechtzeitig zu informieren.

Im Rahmen der Bauliberwachung sind an allen Gebauden innerhalb des Korridors bautech-
nische Beweissicherungen und an exemplarisch ausgewahiten, fiir die Umgebung typischen

Gebauden entlang der Holtei- und Sonntagstralle eine messtechnische Daueriiberwachung

der Erschiitterungen durchzufilhren, bei denen im Fall von Anhaltswert-Uberschreitungen

unverzlglich die Bauleitung benachrichtigt wird.
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[1]
(2]

[3]

[4]

[3]

[6]

(7]
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7. Anhange
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Anhang 1 Lageplane
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Anhang 2 Erschiitterungsprognose - Gebaudeschaden

I) Berechnung der Mindestabstdnde beziiglich Gebdaudeschaden

Erschiitterungsprognose - Bauarbeiten

IBestfmmung des Einwirkungsbereiches

Anregung/Quelle Ubertragungsweg im Boden
Gerat/Verfahren Schlag- Fall- Schlag- | Masch.- | Arbeits- | Masch.- Proportionalitats faktor K
gewicht | hohe | energie | Leistung |frequenz | Gew icht
mgint | hinm | EinkNm | PinkW | finHz [ m,int
Fallende Masse 0,5 25 10 - 1 - 11 |ginstig (Wahrsch. 50%)
17 |ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%)
Schlagramme (Freifallbér) 10 1,2 50 - 1 - 11 |glinstig (Wahrsch. 50%)
(MHF 3-7) 17 |unginstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%)
Vibrationsramme - - - 250 41 - 8 glinstig (Wahrsch. 50%)
(ABI MRZV 800 V) 19 |ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%)
Vibrationswalze - - - - - 8 4,5 |giinstig (Wahrsch. 50%)
(Bomag BW 172) " ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%)
Maximalwert der zu erwartenden Schwinggeschwindigkeit ﬂbenragungswag In Gebduden
am Geb&udefundament im Abstandr 20 m vom Fundamentzum OG
Viraxrund (F) IN mm/s) horizontal (k,,)

Fallende Masse ginstig (Wahrsch. 50%) i [ 0,50 giinstig (w eicher Untergrund)

ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%) 2,7 2,00 unglinstig (steifer Untergr.)
Schlagramme (Freifallbér) giinstig (Wahrsch. 50%) 39

ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%) 6,0 vertikal (k)
Vibrationsramme glinstig (Wahrsch. 50%) 1.0 10... 25 bei Resonanz

unglinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%) 23 1,5 ohne Resonanz
Vibrationswalze glinstig (Wahrsch. 50%) 0,6

ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%) 1,6 Virax0G = K VimaxFund

Mindestabstand zur Einhaltung der Anhaltswerte nach DIN 4150-3

Kurzzeitige Erschiitterungen

Anhaltsw ert fir die Schw inggeschwindig{ Wohngeb&dude eingehalten im | empfindl. Bauten eingehalten im
keit am Fundament (bis 10 Hz) Abstand von (bis 10 Hz) Abstand von
(kurzzeitige Erschiitterungen) ViaxFung 1N MTYS Fmin  INM VouxFurd 1N MMYS fmin  INM
Fallende Masse 5 10,8 3 17,9
Schiagramme (Freifallbér) 5 24,0 3 40,1
Anhaltsw ert fiir die Schw inggeschw indig-{alle Typen eingehalten im

keit auf Geschossdecken, vertikal Vmax 0G.z Abstand von

(kurzzettige Erschiitterungen) in mm's Fmin  INM

Fallende Masse 20 4,0

Schlagramme (Freifallbér) 20 9,0 berechnet fiir das jew eils ungiinstigste K
Dauer-Erschiitterungen

Anhaltsw ert fiir die Schw inggeschw indig{ Wohng. eingehalten im

keit auf Geschossdecken, horizontal Vinax 06 xy Abstand von

(Dauer-Erschiitterungen) in mm/s fmin  INM

Vibrationsramme 5 18,8

Vibrationswalze 5 12,4 berechnet fiir das jew eis ungiinstigste K, k,,
Anhaltsw ert fiir die Schw inggeschw indig{ Wohng. eingehalten im eingehalten im

keit auf Geschossdecken, vertikal Vix0G,z Abstand ven Abstand von

(Dauer-Erschitterungen) in mm/'s Fmin  INM fmin MM

Vibrationsramme 10 |ohneRes| 7,0 mitRes. | 117,3

Vibrationswailze 10 |[ohneRes| 4,7 mit Res. 778
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Il) Lageplan der Mindestabstinde beziiglich Gebaudeschédden

r7a
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Anhang 3 Erschiitterungsprognose - Einwirkung auf Menschen

I) Berechnung der Mindestabstande gegen Belastigungen

Erschiitterungsprognose - Bauarbeiten

[Bestimmung des Einwirkungsbereiches |

Gebietstyp I W |W =Wohngebiet Anhaltswerte nach DIN 4150-2/A2 tags nachts
M= Mischgebiet 6-26 T/l
G = Gew erbegebiet unterer Anhaltswert A | 08 0,10
I= Industriegebiet oberer Anhaltswert A 5 0,20
K = besondere Gebiete Anhaltswert A| 06 0,05
Anregung/Quelle Ubertragungsweg im Boden
Gerét/Verfahren Schlag- Fall- Schlag- | Masch.- | Arbeits- | Masch.- Proportionalitatsfaktor K
gew icht héhe energie | Leistung | frequenz | Gew icht
mgint | heinm | EinkNm| PinkW | finHz [ m,int
Fallende Masse 05 25 10 - 1 - 1 glnstig (Wahrsch, 50%)
17  |ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%)
Schlagramme (Freifallbér) 10 1.2 50 - 1 - 11 |glinstig (Wahrsch. 50%)
{MHF 3-7) 17 |ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%)
Vibrationsramme - - - 250 1 - 8 giinstig (Wahrsch. 50%)
(AB!I MRZV 800 V) 19 |ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%)
Vibrationswalze - - - - - 8 -] glnstig (Wahrsch. 50%)
(Bomag BW 172) 11 |unginstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%)
Ubertragungsweg in Gebiuden Bewertete Schwingstiirke KB
vom Fundamentzum OG berechnet aus der max Schwinggeschwindigkeit v
Eigenfrequenz der Geschossdecke oder
vertikal (k) 20... 50 bei Resonanz Frequenzder Erschitterungsquelle: KB - | | I
1.5 ohne Resonanz freez = 125 Hz \“_-'1 [ /
V06 = K Vg KB= 065 Vime \.'u ‘[ - |

Erschiitterungs-ilmmission, Geschossdecken in Gebduden
Maximale bewertete Schwingstérke KBgmpax
bei Abstand Gebaude - Quelle r= 20m

Schitzwert KBr " = 0,8 KB fiir kurzzeitige Ereignisse mit Resonanzbetelligung Annahme k;= 1,5
0,7 KB fiir periodische Vorgdnge ohne Resonanzbeteiligung

Maximale Uberschreitung der Anhaltswerte nach DIN 4150-2
bewertete KBrmax | KBrrmax | KBrmax | KBrrmx
Schwingstarke > A > A > A, > A,
KB Vinax tags nachts | tags | nachts
Fallende Masse glinstig (Wahrsch. 50%) 1,36 2,09 Ja ja nein ja
ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25% 2,08 3,23 ja ja nein ja
Schlagramme (Freifallb ér) glinstig (Wahrsch. 50%) 3,01 4,67 Ja ja nein ja
(MHF 3-7) unglinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25%4 4,65 7.21 ja ja nein ja
Vibrationsramme glinstig (Wahrsch. 50%) 0,76 1,19 nein ja nein ja
(ABI MRZV 800 V) ungiinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25% 1,82 2,82 Ja Jja nein ja
Vibrationswalze glinstig (Wahrsch. 50%) 0,49 0,76 nein ja nein ja
(Bomag BW 172) unglinstig (Ub.-Wahrsch. 2,25% 1,20 1,87 ja ja nein ja

Mindestabstand zur Einhaltung der Anhaltswerte nach DIN 4150-2

Unterer Anhaltswert fiir die eingehalten im eingehalten im
Schwingstérke KB auf Abstand von Abstand von
Geschossdecken, vertikal Fmin inm Fmin Inm
AxTag AJNH:M A:Taq A:Nuchl
Fallende Masse 3dm | 269m 5m 135m
Schlagramme (Freifallbér) 75m | 602m 12m | 301m
Vibrationsramme 19m | 153 m Im 76m mit Wahrscheinlichkeit 50%
Vibrationswalze 12m 99 m 2m 49m berechnet fiir das jew eils ungiinstigste K
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Il) Lageplan der Mindestabsténde beziiglich Beldstigungen, tags
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