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FACHGLOSSAR

Bezeichnung
anthropogen
AZG
Biozbnose

Drossel

Duiker

Hochwasserneutralitat

holozé&n
in situ
KGA
LAWA

linkes/rechtes Ufer

Makrozoobenthos

Einheit

Erklarung/Definition

von Menschen verursacht
Allgemeines Zusténdigkeitsgesetz
Lebensgemeinschaft in einem Biotop
Reduzierung des Abflusses (z.B. aus
einem Bauwerk) auf einen
festgelegten Hochstwert
Unterfliihrung eines Rohres unter
einer Stralle, einem Deich, einem
Tunnel oder einem Fluss

Keine Veranderung der
Hochwassersituation durch
Baumalnahmen

nacheiszeitlich

an Ort und Stelle

Kleingartenanlage

Landerarbeitsgemeinschaft Wasser

In FlieRrichtung gesehen
linkes/rechtes Ufer

Im Gewéasserboden lebende tierische
Organismen bis zu einer definierten
GrofRe (in der Regel mit dem Auge
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Bezeichnung Einheit  Erkldrung/Definition
noch erkennbar).
oberhalb, flussauf Entgegen die FlieRrichtung gesehen
organogen organische bzw. anorganische
Substanzen von Organismen
pleistozan Eiszeitlich
Pradator In der Okologie ein Organismus, der
sich von anderen, noch lebenden
Organismen oder Teilen von diesen
ernahrt.
Retention »Ruckhalt“: Abflussspitzen im
Gewasser werden durch
Verzdgerungsmafnahmen reduziert.
Das Abflussvolumen flieft zeitlich
gestreckt im Gewasser ab.
Schwebstoffe Feststoffe in Flissigkeiten, die durch
Turbulenz in Schwebe gehalten
werden
Uferlinie Die Uferlinie kennzeichnet die linke
und rechte Gelandekante der
hydraulischen Langsschnitte. Die
Uferlinie verbindet Bordvollpunkte,
die so festgelegt wurden, dass ein
Wasserspiegel unterhalb der
Bordvollpunkte nicht zur Uberflutung
von Straflen und Gebauden flhrt.
unterhalb, flussab In FlieBrichtung gesehen
Wehr Wasserbauliche Anlage zur Stauung
von Wasser
A Abflussquerschnitt m? Flache normal zur
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Bezeichnung
(FlieRquerschnitt)

BE BE-Flachen

BHQ Bemessungs-
hochwasserabfluss

BLN

BSK

BWB

F-KM Fluss Kilometer

GEK

h Wassertiefe
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Einheit

m’/s

km

consult
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Erklarung/Definition
Hauptstromungsrichtung, die von
einer Flussigkeit durchstrémt wird

Baustelleneinrichtungsflachen, BE-
Flachen umfassen Flachen fir
Baustelleneinrichtung, Lagerung und
Baustrafien

Maximaler Abfluss in einer
bestimmten
Wiederholungszeitspanne, fir den ein
Gewasserabschnitt oder eine
wasserbauliche Anlage bemessen
wird

Bund filr Landschatt I
slonsschus

Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal

Berliner Wasserbetriebe

Fortlaufende Kilometerzahlung
entlang der Flussachse von der
Mundung weg zur Quelle hin.

Gewasserentwicklungskonzept

Lotrechter Abstand des
Gewasserbettes vom Wasserspiegel
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Bezeichnung Einheit  Erkldrung/Definition
HQ, m%s  Hochwasserabfluss eines
Gewassers, der im statistischen Mittel
einmal im Jahr erreicht wird
HQ1o m%s  Hochwasserabfluss eines
Gewassers, der im statistischen Mittel
einmal alle 10 Jahre erreicht wird
HQ100 m®s  Hochwasserabfluss eines
Gewassers, der im statistischen Mittel
einmal alle 100 Jahre erreicht wird
LDA Landesdenkmalamt
MQ Mittlerer Abfluss m’/s Arithmetischer Mittelwert der Abfliisse
in einer Zeitspanne
MW Mittelwasserstand m, Arithmetischer Mittelwert der
m+NN  Wasserstédnde in einer Zeitspanne
NHN m, Normalhdéhennull
m+NN
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Q Durchfluss, Abfluss
Q30
Q330
UEP
% FlieRgeschwindigkeit
WRRL
WSA
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Einheit  Erklarung/Definition

m’/s  Quotient aus Wasservolumen, das
seinen bestimmten FlieRquerschnitt
durchfliet und der dazu benétigten
Zeit

m%s  Durchfluss, der an nur 30 Tagen im
Jahr unterschritten wird

m%s  Durchfluss, der an 330 Tagen im Jahr
unterschritten wird

Umweltentlastungsprogramm

m/s Quotient aus FlieRstrecke und Zeit
EG Wasserrahmenrichtlinie

Wasser- und Schifffahrtsamt (Berlin)
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ERLAUTERUNGSBERICHT

0 Aligemeines

0.1 Zweckbestimmung

Das Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt,
Abteilung X — Projektbereich Wasser X PW, Wirttembergische Straf’e 6 in 10707 Berlin,
ist Tragerin des Bauvorhabens ,Ausbau der Panke in Mitte und Pankow (Phase II)“.

Geplant ist die Herstellung der 6kologischen Durchgéngigkeit der Panke gemaf
Gewasserentwicklungskonzept (GEK). Das Ziel, die Panke als durchgangiges
FlieRgewasser umzugestalten, wird durch die EG Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
vorgegeben. Die WRRL stellt die Forderung, die Gewasser zu einem guten 6kologischen
Zustand bzw. zu einem guten Okologischen Potenzial zu entwickeln. Die erweiterte
Aufgabenstellung liegt darin, die Ziele der WRRL in Einklang mit den verschiedenen
Nutzungen und weiteren Anforderungen zu bringen. Als Nutzungen sind dabei
beispielsweise die Vorflut, Hochwasserschutz, Erholung und Freizeitnutzung zu sehen.
Weitere Anforderungen ergeben sich etwa aus Naturschutz, Denkmalpflege, Arch&ologie.

Gerade im stadtischen Bereich sind FlieRgewédsser Uber weite Strecken von
Siedlungsdruck und urbanem Umfeld gepragt und Uberformt. Das aufRert sich etwa in
harten Uferverbauungen und einer Trennung des Gewéassers vom Umland. Oft verfligen
FlieRgewasser im urbanen Raum aus Grunden der Vorflutschaffung uber keine
typgemaRen Strukturen und stellen sich als einférmige kanalisierte Gewdasser dar.
Solcherart Uberformte FlieRgewasser sind nach den Bestimmungen der WRRL zu
sanieren.

Vor dem Hintergrund der Zielsetzungen der WRRL haben Berlin und Brandenburg
vereinbart, inre Konzepte zur Gewadasserentwicklung (GEK) getrennt zu entwickeln und
aufeinander abzustimmen. Fir das Land Berlin hat die vormalige Senatsverwaltung fir
Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, || E2 das ,Pilotprojekt Panke” fiir den Berliner
Anteil der Panke beauftragt. Aufgabe war, fir die Panke gewasserstrukturverbessernde
Malnahmen abzuleiten, mit dem Ziel, die Panke in den guten 6kologischen Zustand bzw.
in das gute Okologische Potenzial zu versetzen. Dabei wurde ein integrierter
Planungsansatz verfolgt, der die Zielstellungen anderer ,benachbarter® Fachgebiete
eingebunden hat.
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Die Panke durchflieBt im Oberlauf landwirtschaftlich gepragte Gebiete mit geringen
Anteilen an Verkehrs- und Siedlungsflachen, einen Raum mit Stadt- und Land-
Ubergangscharakter mit hochrangigen StraBen und flichenintensiver Kleinsiedlungs- und
Kleingartennutzung entlang der BAB 114 und im Unterlauf ein urbaner Raum mit stark
verdichteter Bebauung und Stadtpark- und Erholungsrdumen.

Bedingt durch die Lage der Panke im stadtischen Bereich sind flachenintensive
Gewasserentwicklungskonzepte nicht mdglich, der Schwerpunkt der MafRnahmen liegt
folglich auf der Schaffung eines typgemalen Lebensraums fir die
FlieRgewasserorganismen bei begrenztem Raumpotenzial unter Berlcksichtigung der
Anforderungen zahlreicher Nutzungen.

0.2 Zielplanung

Die UmbaumaRnahmen sind im Sinne der allgemein anerkannten Regeln der Technik
umzusetzen.

Mit dem Ausbau der Panke wird eine Vernetzung der Panke mit dem Umland unter
gewasserokologischen und landschaftsplanerischen Aspekten angestrebt. Darlber hinaus
bestehen die Ziele, die Panke flr die ansassige Bevolkerung erlebbar zu machen, durch
die geplanten MalRnahmen die Hochwasserneutralitdt zu gewahrleisten, die 6kologische
Durchgéangigkeit wiederherzustellen und eine eigendynamische Entwicklung zuzulassen.

Die an der Panke befindlichen offentichen Wege und Grinflachen sind Teil des
gesamtstadtischen Pankegrinzugs, der sich von der Stadtgrenze in Berlin-Buch bis zur
Mindung in das Nordhafenvorbecken erstreckt. Der Pankegrinzug ist im
Flachennutzungsplan, im Landschaftsprogramm und in Bereichsentwicklungsplanungen
verankert und wird in Bauleitplanen des Landes Berlin umgesetzt. Fiir das Planungsgebiet
werden die planungsrechtlichen Grundlagen durch die Bebauungspléne (siehe Kapitel
2.2.1) geschaffen.

Bei naturnahen Gewassern erfolgt die Verzahnung des aquatischen Bereichs mit dem
Umland durch Auenstufen. An der Panke werden diese Auenstufen abschnittsweise
wiederhergestellt. Ziel ist die Entwicklung von Sekunddrauen am FlieRgewasser. Diese
Sekundarauen werden mit standortgerechten, dem Gewassertyp entsprechenden
Gehdélzen und Pflanzen ausgestattet.

Die Anlaufzeit fur Hochwasser ist an der Panke als kurz zu bezeichnen. Die
hydrologischen Untersuchungen (siehe Bericht zu Hydraulischen Berechnungen) haben
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gezeigt, dass die Hochwasserwelle an der Panke in wenigen Stunden das dicht bebaute
Stadtgebiet erreicht. Verscharfend kommen im Kerngebiet die Einleitungen aus der
Mischwasserkanalisation hinzu, die zu einer starken Erhéhung der Hochwasserspitze
fuhren. Fur die geplanten Mallnahmen wurde daher der rechnerische Nachweis gefiihrt,
dass die vorgesehenen Malnahmen hochwasserneutral sind, d.h. es kommt zu keinen
Verschlechterungen im Hochwasserfall. Durch Aufweitungen und die Optimierung von
Regenriickhaltebecken wird vielmehr zu einer Entscharfung der Hochwassersituation
beigetragen.

Im Bearbeitungsgebiet befinden sich 14 Querbauwerke. Diese weisen unterschiedliche
Absturzhéhen auf und schrénken die 6kologische Durchgéngigkeit der Panke ein. Im Zuge
der Planung werden diese Querbauwerke aufgelést bzw. umgebaut und die
Durchgéngigkeit der Panke wieder hergestellt.

Naturbelassene FlieRgewédsser sind durch die eigendynamische Laufentwicklung
charakterisiert. Im urbanen Raum ist diese eigendynamische Gewasserentwicklung durch
unterschiedliche Nutzungsanspriche im Nahbereich des FlieBgewassers eingeschrankt
bzw. unzulassig. Im Rahmen der gegenstandlichen Planung wird die eigendynamische
Laufentwicklung abschnittsweise zugelassen bzw. initiert. Der Eigendynamik werden
jedoch Grenzen gesetzt, d.h. die eigendynamische Entwicklung ist innerhalb eines
Entwicklungskorridors mdglich. Die Grenzen sind beispielsweise durch das Eigentum
Dritter, die Standsicherheit bestehender Bebauungen und Tragwerke und Verkehrswege
vorgegeben.

0.3 Vorhabenstragerin
Das Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt,

Abteilung X Projektbereich Wasser (XPW), Wirttembergische Stral’e 6 in 10707 Berlin, ist
Tragerin des Bauvorhabens.

0.4 Beteiligung / Planungen Dritter
Gewasserentwicklungskonzept Panke (GEK)

Das Gewasserentwicklungskonzept ,Panke — Pilotprojekt zur vorbereitenden
MaBnahmenplanung” ist abgeschlossen und bildete den Rahmen zu der in dieser
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Unterlage betrachteten Herstellung der 0©kologischen Durchgangigkeit der Panke im
Untersuchungsgebiet

Das Gewasserentwicklungskonzept in Verbindung mit einem hydrologisch/hydraulischem
Modell wurde durch die ARGE Panke 2015 (bestehend aus den Ingenieurbiros:
Landschaft planen & bauen / Umweltbliro Essen / Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker
mbH) im Auftrag der Senatsverwaltung fur Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz bis
2010 erarbeitet.

Vermessung

Fur das Bauvorhaben ,Ausbau der Panke in Mitte und Pankow (Phase II)* wurden fir
Vermessungsleistungen zu den Losen 1 bis 3 die Biros 6bVI Dipl.-Ing. Claudia
Zimmermann, ObVI Dipl.-Ing. (FH) Jirgen Lucke und H.-Thomas Umpfenbach sowie Dipl.-
Ing. Knut Seibt in 2008/2009 beauftragt.

Die Bestandsvermessung wurde im Jahr 2010 durch die betreffenden Vermessungsbiiros
erganzt, insbesondere zum Baumbestand.

Baugrund

Das Buro Fugro-Consult GmbH fiur den Unterlauf, das Baro Prof. Dr.-Ing. H. Muller-
Kirchenbauer (MKP) fur den Mittellauf und das Biro BOLAB - Analytik
Ingenieurgesellschaft fir den Oberlauf wurden fiir Baugrunduntersuchungen gebunden.
Das  Hauptgutachten  ,Geotechnischer  Bericht -  Hauptuntersuchung und
Grindungsberatung Ausbau der Panke - Phase I von 12/2011 fir ausgewahlte
Pankeabschnitte als vorgezogene Baugrundermittiungen wurde berticksichtigt.

Materialpriifung

An den Uferbefestigungen aus Betonfertigteilelementen wurden durch ASPHALTA (Prif-
und Forschungslaboratorium GmbH) bauliche Zustandsanalyse durchgefiinrt.

Integrales Hochwasserschutz- und Regenwasserbewirtschaftungskonzept Panke
Das Konzept wurde von der Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH (IPS) erarbeitet.
Briickenplanungen

Neubau der Schénholzer Briicke - Status: in baulicher Umsetzung
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Neubau der Léffelbriicke - Status: in Planung
Autobahnbriicke A114 Pankebriicke, wird durch SenStadtUm, X PS im Zuge der A114
neugebaut, daher im Zuge der Pankeplanung keine Malnahmen vorgesehen - Status:

nachrichtlich

Hebammensteigbriicke, wird durch SenStadtUm, X PS im Zuge der A114 neugebaut,
daher im Zuge der Pankeplanung keine MalRnahmen vorgesehen — Status: nachrichtlich

Konigsteinbriicke, wird durch SenStadtUm, X PS im Zuge der A114 neugebaut, daher im
Zuge der Pankeplanung keine Malinahmen vorgesehen — Status nachrichtlich

Ruckbau der Sudauer Briicke — Status: nachrichtlich
Neubau der Bricke der StralRe 5 — Status: in Planung

Instandsetzung der Pankgrafenbriicke Gber die Panke in Berlin-Pankow, Bauwerksnummer
19156, Ubersichtsplan U-001, Stand 20.01.2012 — Status: in baulicher Umsetzung

Bundesautobahn BAB A10, 6-streifiger Ausbau in Berlin-Pankow,

Regenwasserbehandlungsanlage, Einleitbauwerk, Bauwerksplan, Lageplan Gesamtanlage
Regeniberlaufbecken — Status: in baulicher Umsetzung

0.5 Untersuchungsgrundlagen
Fur die Bearbeitung der Genehmigungsplanung lagen folgende Grundlagendaten vor:

Fur die Lageplédne und die aufgenommenen Bauwerke erfolgte der Lagebezug zu Soldner
Berlin, Netz 88 und der Hohenbezug zu DHHN 92 (Angabe in m G NHN).
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1 Gebietsbeschreibung

Am Ende der Weichselzeit entstand aus den Schmelzwassern der abschmelzenden
Gletscher das Panketal. Aus den nun ansteigenden Grundwassern quellt die Panke.

Ihren Ursprung nimmt die Panke im Naturpark Barnim, nahe der Stadt Bernau. Die Lénge
der Panke misst ca. 29 km, wovon sich ca. 17,6 km auf dem Gebiet der Stadt Berlin
befinden.

Ihr Namensursprung wird der Zeit der Slawen zugeordnet, wo die Panke ihren heutigen
Namen bekommen haben soll. Die slawische Bezeichnung steht fir Fluss oder Gewasser.
Eine weit verbreitete Ubersetzung stellen die Bezeichnungen: "Wilder Fluss", "ReiRender
Fluss", "Strudeinder Fluss" bzw. "Anschwellender Fluss" dar.

Dies ist darauf zuriick zu fuhren, dass die Panke zwischen ihrer Quelle und der Miindung
in die Spree ca. 40 Hohenmeter hinter sich lasst und in friheren Jahrhunderten viel mehr
Wasser mit sich gefuihrt haben muss. Gerade in den Frihjahrsmonaten, wenn warmer
Regen den Schnee zum Schmelzen brachte, konnte es vorkommen, dass die Panke uber
inre Ufer schoss und das angrenzende Land iberschwemmte.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde aus dem sprudelnden Flisschen ein kleines ruhiges
Gewasser, dem man nicht mehr die Unberechenbarkeit nach starken Regenfallen oder der
Schneeschmelze ansieht.

Die einst anmutende Flusschenlandschaft des Panketals hat die Panke mit dem
beginnenden 18. Jahrhunderts verloren. Zu dieser Zeit wurde der Flusslauf vom Schloss
Niederschénhausen— beginnend flussab kanalisiert, um u. a. den baulichen
Anforderungen der Stadt Berlin zu entsprechen. Weiter noérdlich vom Schloss
Miaderschénhausen wurde die Panke Uberwiegend begradigt.

Weitere Eingriffe erfolgten zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit einer weiteren Regulierung
der Panke. Es kamen Wehre zum Einsatz und es wurden Mihlen an den Ufern gebaut und
so erneut der natirliche Flusslauf verdndert. Dieser neue Pankeverlauf ist bis heute
weitestgehend erhalten.

Unterhalb der Schulzendorfer Bricke teilt sich nur schwer erkennbar die Panke. Zum Teil
erreicht die Panke auf direktem Weg Uber den Diker unter der Chausseestralle das
Nordhafenvorbecken und mindet dann in den Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal. Der
kleinere Teil wird in die ,Stdpanke” abgeleitet und erreicht am Schiffbauerdamm die
Spree. Ungeachtet der Bezeichnung Sidpanke ist dies der urspriingliche Pankelauf.
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Urspringlich sollite so die Verbindung vom Wehr an der Schénwalder Bricke zum
Nordhafen eine direkte Verbindung beim Ausbau der Verbindung zum Schloss
Schénhausen Ubermehmen. Anfang des 18. Jahrhunderts war schon der Schénhauser
Graben fertig gestellt, welcher parallel zur HeidestraRe verlief. Als jedoch Mitte des 19.
Jahrhunderts der Schoénhauser Graben in den Berlin-Spandauer-Schifffahriskanal
ausgebaut wurde und der weitere Ausbau nach Schloss Schénhausen scheiterte, blieb
ungeachtet dessen die Panke in inrem neuen, jetzigen Bett.

Das Nordhafenvorbecken dient seit seiner Errichtung als Sedimentfang fur die Panke vor
dem Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals. (Quelle: www.panke.info, de.wikipedia.org,
www.panke.mobi)

Der nordéstliche sowie der dstliche Bereich mit den Siedlungsgebieten von Buch, Karow
und Blankenburg sind durch ihre Lage am Stadtrand von Berlin gepragt. Die vorhandenen
Siedlungsflachen sind mit unbebauten, vielfach landwirtschaftlich genutzten Fl&chen
verzahnt, die den Ubergang zum agrarisch gepragten Landschaftsraum des Barnim
andeuten.

Insgesamt sind die Siedlungsflachen dieser ehemals separaten Anger- bzw. Stralendorfer
im Laufe des letzten Jahrhunderts in weiten Teilen zusammengewachsen und bilden heute
zusammenhangende Siedlungsstrukturen, deren ehemalige rdumliche Trennung zumeist
nur noch durch wichtige Verkehrsachsen markiert wird (z.B. der nérdliche Berliner Ring
zwischen Buch und Karow).

Die Siedlungsstruktur von Karow und Blankenburg ist in weiten Teilen durch
Einzelhausbebauung (Einfamilienhduser) mit Géarten dominiert. Mit dem weitgehend
erhaltenen Dorfanger weist Karow zudem noch ein wesentliches Element der ehemals
dorflichen Siedlungsstruktur auf. Im Gegensatz dazu ist Buch im Sudteil von
mehrgeschossiger Wohnbebauung in Plattenbauweise sowie durch grofRflachige
Gebdudekomplexe der Klinikanlagen Buch gepragt. Im Norden bestimmt
Einzelhausbebauung die vorhandenen Siedlungsflachen.

Sadlich von Blankenburg setzt sich in Heinersdorf der Stadtrandcharakter der
Siedlungsstruktur in Teilen fort. Neben Einzelhausbebauung besteht hier zudem ein hoher
Anteil an groflachigen Kleingartenanlagen sowie Gewerbe und Industriegebieten.

Siidwestlich der stadtrandgeprégten Siedlungsgebiete von Karow und Blankenburg, d. h.
ab etwa der Autobahn A 114, andert sich die Siedlungsstruktur. Sie wird insgesamt dichter
und stadtischer gepragt. Anteil und GroRe unbebauter Freiflachen nehmen ab. In
Franzdsisch-Buchholz und Niederschénhausen nimmt der Anteil an Einzelhausbebauung
zugunsten mehrgeschossiger Wohnbebauung sowie Gewerbeflachen ab. Die zentralen
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Bereiche von Pankow werden in weiten Teilen von innerstadtischer Siedlungsstruktur
gepragt. Diese zeichnet sich durch einen hohen Anteil an mehrgeschossiger Block- und
Blockrandbebauung (Alt- und Neubau), Gewerbe- und Industrieflichen sowie Bebauung
mit Gberwiegender Gemeinbedarfsfunktion bei einem insgesamt hohen Versiegelungsgrad
aus. Unterbrochen, gegliedert werden diese Siedlungsflachen durch gréRere Griinanlagen
wie dem Schlosspark Schénhausen oder dem Birgerpark Pankow.

Der sudwestliche Teil des Untersuchungsgebiets (Wedding) wird Gberwiegend von
innerstadtischen Siedlungsstrukturen mit geringem Anteil an Grin- und Freiflachen
gepragt, die sich insbesondere aus mehrgeschossiger, kompakter Wohnbebauung (mit
hohem Neubauanteil), sowie Gemeinbedarfs-, Gewerbe- und Industrieflachen
zusammensetzen.
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2 Grundstiicke

2.1 Vorhandene Grundstiicksituation

2.1.1 Lage, GroBe, Zuschnitt

die GroRe und d

eiliegenden Verzeichnis

Das MalRnahmengebiet ist etwa 23 ha groB. Die Langen der einzelnen Planungsabschnitte
reichen von rund 0,2 km bis rund 2,6 km. Die Breite des Gebiets betrdgt im Mittel rund 10
bis 22 m und erreicht lokal bis zu rund 90 m

2.1.2 Eigentiimer

Flurstiicksgrenzen und zugeordnete Eigentimer sind den Lagepldnen und den
beiliegenden Verzeichnissen der Eigentumer (Unterlage E) zu entnehmen. Die nach dem
derzeitigen Stand der Planung betroffenen Flurstiicke sind diesen Verzeichnissen zu

entnehmen. Der Uberwiegende Teil der Trasse verlduft Gber im offentlichen Eigentum
stehende Grundstiicke. Ein kleiner Teil der Trasse verlauft Gber private Grundstiicke.

2.1.3 Nutzer

Die Panke ist Teil eines 6ffentlichen Griinzugs. Uber weite Strecken besteht ein ffentlicher
Begleitweg (Pankeweg).

2.1.4 Gegenwirtige Nutzung

Die Panke und die dazugehérigen Grundstiicke gelten als Gewdasser 2. Ordnung gemafn
Berliner Wassergesetz.

2.1.5 Miet- und Pachtvertrage

Derzeitig liegen keine Angaben Uber Miet- und Pachtvertrage fur die Grundstiicke
(Flussbett der Panke) vor.
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2.1.6 Dingliche Rechte und Baulasten

Im gesamten Bearbeitungsgebiet befinden sich Einleitungen in die Panke Diese
Einleitungen wurden recherchiert und sind beim Ausbauvorhaben beriicksichtigt. Dartber
hinaus verlaufen in Gewdasserndhe Leitungen (Medien). Es handelt sich dabei um
Drainagen, Fernwarme, Trinkwasser, Schmutzwasser, etc., die die Panke queren oder
entlang des Gewassers verlaufen. Diese Medien wurden erhoben und sind beim
Ausbauvorhaben bericksichtigt. Die Rechte Dritter (Leitungstrédger, genehmigte
Einleitungen) finden Bericksichtigung.

Eine Aufstellung Einleitungen findet sich in tabellarischer Form in der Anlage zum Bericht
Hydraulik.

2.1.7 Stand des Erwerbs
Die Verhandlungen mit den Eigentimern (Dritte) werden zeitgleich zum
Planfeststellungsverfahren zum Teil durch die Bezirksamter Mitte und Pankow sowie durch

X F bei der Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung gefuhrt.

In Anspruch zu nehmende Flachen Dritter/privater Grundeigentumer sind dem
Grunderwerbsverzeichnis bzw. den Grunderwerbsplanen zu entnehmen.

2.2 Stadtebauliche Situation

2.2.1 Lage des MaBnahmengebietes

Die Panke befindet sich Gberwiegend auf 6ffentlichen Flachen.

Bebauungsplane wurden im Rahmen der Planung bericksichtigt. Die Bebauungspléane
gemal FIS-Broker der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung umfassen folgende

Bebauungspléne:

XIX-34 a, XIX-34b, XVIII-20a, XIX-13, lI-E2, 111-99, IlI-D, 11I-105, 11I-174, 111-198, 111-59, llI-
B4, 1-65B, llI-6, 1II-5, 11I-137, 11I-34
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2.2.2 Erforderliche Genehmigungen

Fur die Herstellung der Baustellenzufahrten von den 6ffentlichen Verkehrsanlagen sind
verkehrsrechtliche Anordnungen von den dann ausfiihrenden Bauunternehmen zu
beantragen.

2.2.3 Planungsrechtliche Festlegungen

Flachennutzungspléne, Landschaftsprogramme sowie Bebauungspldne werden im
Gewasserentwicklungskonzept aufgezeigt und im linienhaften Ausbau der Panke
berlicksichtigt.

2.2.4 Beeintrdachtigungen

Durch die BaumaRnahmen sind Wegeabsperrungen und Umleitungen vorwiegend fur den
Ful3- und Radverkehr erforderlich.

Dariiber hinaus ist ggf. bauzeitlich mit Gerauschbelédstigungen aus technologisch
erforderlichen Einbringeverfahren (z. B. Spundwandeinbringung) zu rechen. Jedoch sind
auf Grund der Nahe zu bestehenden Bauwerken erschitterungsarme Verfahren (z. B.
hochfrequente Vibrationsverfahren) anzuwenden. Im Ergebnis der Planungen werden
besonders sensible Bereiche beweisgesichert und ggf. wahrend der Bauzeit
messtechnisch (geodétische Verformungsmessungen) tberwacht. Des Weiteren ergeben
sich die Ublichen Beeintrachtigungen, die aus einem Baustellenverkehr (LKW, Bagger,
Kleingerate etc.) zu erwarten sind.

Durch die geplanten MaRnahmen an der Panke werden keine zusétzlichen
Beeintrachtigungen des Umfeldes hervorgerufen. Insbesondere die Hochwassemeutralitat
wird nachgewiesen.

2.2.5 Baugrundverhiltnisse

Im jingsten Zeitabschnitt der Erdgeschichte, dem Quartar, welches sich traditionell in das
Pleistozdn und das Holozan untergliedert, bildete sich zum Ende des Pleistozadn, dem
eigentlichen glazialen Eiszeitalter, im Norden von Berlin eine Nebenabflussrinne zum
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Warschau-Berliner-Urstromtal aus. Diese Nebenabflussrinne der zurtickweichenden
Inlandvergletscherung wird heute als Panketal bezeichnet.

Dabei entspringt das FlielRgewdasser der Panke im Bereich der im Frankfurter Stadium der
Weichselkaltzeit entstandenen Barnimplatte. Nach ihrer Morphologie ist die Bamnimplatte
eine von Nord nach Sud abfallende, flachhigelige, Uubersandete, lehmige
Grundmorénenplatte mit vereinzelten End- und Stauchmorénenhigeln, welche die Platte
von Sudost nach Nordwest durchziehen. Begrenzt wird die Barnimplatte im Norden durch
das Eberswalder Tal, im Westen durch die Sandgebiete des Westbarnim und im Osten
durch das Oderbruch.

Im Siden schliet die Barnimplatte an die Talsandflachen des Berliner Urstromtals
(GroRraum Berlin) als Teil des o. g. Warschau-Berliner-Urstromtals an. Das gesamte
Urstromtal selbst ist aus méachtigen Sanden (ca. 40 bis 50 m) aufgebaut. Die urspringlich
vorhandenen Geschiebemergelhorizonte der Saale- und Weichselkaltzeit wurden hier
groRtenteils durch die abflieRenden Schmelzwasser erodiert und treten lokal als
Erosionssedimente auf. Daneben gibt es isolierte Geschiebemergelreste bzw.
Anreicherungen von Geschieben (Kies- und Geroélllagen) in unterschiedlichsten Tiefen,
welche der eiszeitlich geprégten Grundmordne zuzuordnen sind. Vereinzelt bildeten sich
beim Abschmelzen der Gletscher der Weichsel-Eiszeit Toteiskérper, welche eine
Sedimentation in diesen Bereichen verhinderten. Die nach dem Abtauen verbleibenden
mehrere Meter tiefe Senken flllten sich im Laufe der Zeit mit feinkérnigen und z.T. auch
kalkhaltigem Material auf. In diesen so abgedichteten Senken bildeten sich wahrend des
Holozéns Seen, in denen es zur Bildung von Faulschl@mmen bis hin zu Niedermooren mit
Torflagen kam.

Nach den geologischen Karten und deren Beschreibungen sowie vorliegenden alten
Baugrundaufschlissen ist fur den Berliner Raum von folgendem vereinfachten
geologischen Schichtenaufbau ab Oberkante Geldnde auszugehen:

- Oberbéden/ anthropogene Auffillungen
- holozéne Ablagerungen

- pleistozane Sande

- Geschiebemergel

Eng verbunden mit der Nebenabflussrinne des Warschau-Berliner-Urstromtals ist die
Ausbildung des Grundwasserregimes im Panketal. Mit den Abschmelzvorgdngen der
Inlandgletscher am Ende des Holozé&ns war der Anstieg des Grundwassers verbunden.
Aus den angestiegenen Grundwassern quellt heute die Panke.

Ausbau der Panke GZ: 2011 014
In Mitte und Pankow (Phase II) Erlauterungsbericht
Genehmigungsplanung Stand: 01.09.2013 und 25.09.2017
Verfasser: Werner Consult 0:\2011\2011014\B_BEARBEITUNG\04_Schriftsatz\Genehmigungsplanu

ng\4611_Bericht_Genehmigungsplanung_rev17.docx

werner
consult

271160



| Ty Berlin

Senatsverwaltung
fiir Stadtentwicklung
und Umwelt

ARGE Ausbau der Panke, Phase I
GuD Geotechnik und Dynamik GmbH /

Werner Consult ZT GmbH

2.2.6 Hydrologische Situation

Die hydrologische Situation im Bereich des von der MaRnahmenplanung betroffenen
Gebietes von der Landesgrenze zu Brandenburg bis zum Nordhafenvorbecken am Berlin-
Spandauer-Schifffahrtskanal ist durch den Einfluss des Warschau-Berliner-Urstromtals
gekennzeichnet. Dabei hat sich infolge der Uberlagerung alterer
Geschiebemergelhorizonte durch gut wasserleitende pleistozdne und holozédne Sande in
der Nebenabflussrinne, dem Panketal, ein lokaler Grundwasserleiter ausgebildet.

Die Panke entwassert auf Grund ihres Quellursprunges mit ihren NebenflieRgewadssern
einen groflen Teil der Barnimplatte, welche uberwiegend durch gering durchldssige
Geschiebemergel gekennzeichnet ist.

Dieser im Folgenden als Pankegrundwasserleiter bezeichnete lokale Grundwasserleiter
dehnt sich auf Berliner Gebiet Uber eine Lange von ca. 12,5 km aus und variiert in seiner
Breite zwischen ca. 1,5 und 4 km.

Beziglich seiner holoz&nen Schichtung ist der Pankegrundwasserleiter meist weniger als
10 m stark. Werden dartiber hinaus die unterlagernden pleistozanen Sande mit betrachtet,
so weist der Pankegrundwasserleiter hydraulisch betrachtet értlich Machtigkeiten von weit
Uber 20 m auf. Daruber hinaus kommt es unregelmagig verteilt zu Einschaltungen oder
Uberlagerungen durch organische bzw. stark feinkérnige Béden. Die Unterkante des
zusammenfassend auch als oberer Grundwasserleiter betrachteten
Pankegrundwasserleiters variiert auRerordentlich stark und kommt etwa zwischen + 30 m
NHN und +55 m NHN zum Liegen.

Das hydraulische Gefélle des Pankegrundwasserleiters variiert im Vergleich zum Berliner
Urstromtal sehr stark. Das natirliche Gefélle ist mit ca. 1 bis 4 0/00 relativ groR. Die
FlieRrichtung des Grundwassers verlauft im Wesentlichen in sidliche Richtung zum
Berliner Urstromtal.

Die sogenannten NebenflieRgewasser, wie z.B. der Kappgraben oder der FlieRgraben
sowie die angrenzenden Oberflachengewdasser, wie z.B. die Karower Teiche, haben auf
Grund ihrer Wirkung als |Iokale Vorflut einen deutlichen Einfluss auf die
Grundwassersituation im Panketal. Der Grad der Beeinflussung wird Uber die Breite und
die Wasserspiegelhéhen der Nebenflie3- und Oberflachengewasser geregelt.

Unterhalb des Pankegrundwasserleiters befindet sich, getrennt durch einen eingelagerten
hydraulisch trennenden Geschiebemergelhorizont, ein zweiter, (iberwiegend saalezeitlich
gepragter tiefer Grundwasserleiter. Dieser zweite, tief liegende Grundwasserleiter ist
Berlins Hauptgrundwasserleiter. Trotz einer gut erkennbaren hydraulischen Trennung
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beider Leiter (Panketal- und Hauptgrundwasserleiter) kann nicht véllig ausgeschlossen
werden, dass es auf Grund von unterschneidenden Sandbandern bzw. der nicht
vollstdndigen Wasserundurchléssigkeit der Geschiebemergelhorizonte zu einem
Wasseraustausch kommt.

Fur die geplanten MaRnahmen im Panketal ist nur der erste und somit der lokale
Panketalgrundwasserleiter planungsrelevant. Dieser kann jedoch, wie zuvor beschrieben
z. T. lokal oberflaichennah organogene Sedimentschichten (Torf, Mudde, Faulschlamm)
sowie im Tieferen stark feinkérnige Einlagerungen (Geschiebemergel und Schiuffe)
aufweisen. Das Auftreten organogener Sedimentschichten ist lokal begrenzt. Oberhalb
vorhandener lokaler linsenférmiger Geschiebemergel bzw. Schiuffe muss mit
Schichtenwasser (schwebendem Grundwasser) gerechnet werden.

Trotz der vorhandenen gering durchldssigen Schichten ist der Grundwasserleiter im
betrachteten Bereich als zusammenhangend und nicht gespannt zu betrachten. Dass
heit, die in situ festgesteliten Grundwasserdruckh6hen entsprechen der
Grundwasseroberflache.

Der Grundwasserspiegel bzw. der Wasserspiegel der Oberflachengewasser ist
niederschlagsabhangig jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen, so dass in
niederschlagsreichen Monaten bzw. Jahren ein Anstieg gegentiber den Normalhdéhen des
Grundwassers auftreten kann. Héhere Grundwasserspiegel sind somit vor allem in bzw.
nach niederschlagsreichen Jahren zu erwarten. Dies hat vor allem einen groRen Einfluss
auf das Schichtenwasser.

Zur Ermittlung der Abflisse wurde ein hydrologisches Niederschlags-Abfluss-Modell durch
das Ingenieurbiro Dr. Sieker erstellt. Eingangsdaten sind dabei hoch aufgel6ste
Niederschlagsdaten (5 Minuten-Werte), von denen ausgehend Abflussbildung,
Abflusskonzentration und Abfluss berechnet und ausgegeben wurden.

Der hydrologische Langsschnitt ist im Bericht zu den Hydraulischen Berechnungen
enthalten.

2.2.7 Klimatische Bedingungen

Das Planungsgebiet befindet sich am Ubergang vom maritimen zum kontinentalen Klima.
Die durchschnittliche Jahrestemperatur in Berlin betrdgt rund 9° C. Die warmsten Monate
sind Juli und August mit durchschnittlich 18° C, die kaltesten Monate sind Januar und
Februar mit -0,5° C im Mittel.
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Der mittlere Jahresniederschlag betragt 581 mm. Der meiste Niederschlag fallt im Juni mit
durchschnittlich 70 mm, der geringste im Marz mit durchschnittlich 31 mm.

Die Hauptwindrichtungen sind Nordwest- und Sidwestwinde bzw. Winde aus Sidost und
Ost. Die Winde aus Sudost und Ost fiihren grof3e kontinentale Luftmassen nach Berlin,
was je nach Jahreszeit zu sehr heilten oder sehr kalten Tagen fihrt.

Zwischen den dicht besiedelten Innenstadtlagen bzw. Zentrumslagen der Bezirke und den
ausgedehnten Grinlandflachen in den AuRenbereichen der Stadt treten teilweise
erhebliche Temperaturunterschiede auf.

2.3 Vorhandene ErschlieRung

2.3.1 VerkehrserschlieBung

Die Zufahrt zur Panke ist im gesamten Planungsgebiet Uber das regionale und
Uberregionale Verkehrsstraennetz moéglich. Um die schadfreie Zuwegung wahrend der
Bauausfihrung in den einzelnen Planungsabschnitten zu gewahrleisten, wird die
Errichtung von Baustralen erforderlich, da die die Panke begleitenden vorhandenen
Verkehrsflachen (Rad- und FuBwege) nicht in jedem Fall geeignet sind, Belastungen aus
dem Baustellenverkehr ohne gesonderte Malnahmen schadensfrei aufzunehmen.

2.3.2 Offentliche ErschlieBung

Durch die BaumaRnahmen ist im Allgemeinen keine gesonderte ErschlieBung der
Baugrundstticke notwendig. Einzige Ausnahme bildet die nach derzeitigem Planungsstand
geplante Versorgung des Pumpenschachts ,Sudpanke“. Die Versorgung des
Pumpenschachts ,Studpanke” kann Uber 6ffentliche Flachen, etwa Schulzendorfer Stralle
oder Chausseestralle oder Uber die bestehende Rechenanlage, erfolgen.

2.4 Beschreibung des vorhandenen Gewassers

Die Panke ist ein Gewasser 2. Ordnung mit der Gewassernummer 58294. Sie verlauft aus
Brandenburg, nordlich von Berlin, kommend durch die Stadtteile Buch, Pankow, Wedding
und Mitte und mindet dann in den Nordhafen als Teil des Berlin-Spandauer-
Schifffahrtskanals. Sie hat eine Lange von ca. 29 Kilometer, von denen sich rund 17,6 km
auf Berliner Stadtgebiet befinden. Ihr Einzugsgebiet betragt rund 198.3 km?, davon
entfallen = 46,8 km? auf das Berliner Stadtgebiet.
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Der Brandenburgische Teil der Panke ist Giberwiegend landlich beeinflusst wohingegen der
Berliner Teil stark urban geprégt ist. Die Abflussbildung der Panke und damit verbunden
die Wasserspiegellage wird hier grofdtenteils durch Regenwassereinleitungen bestimmt.
Damit unterscheidet sich die Einzugsgebietscharakteristik im Berliner Teil stark von der
Charakteristik Brandenburgs.

Gemal dem Leitbild der Manahmenplanung ist die Panke als Typ eines sandgepragten
Tieflandbach bzw. kleinem Niederungsgewasser der Fluss- und Stromtéler einzustufen.

2.5 Baum- und Gehoélzbewuchs

Entlang der Panke besteht an beiden Ufern ein Gehdlz- und Baumbewuchs. Der
Baumbestand wurde im Rahmen der Bestandsvermessung im Jahr 2010 mit Stamm- und
Kronendurchmesser erfasst.

Die Mallnahmenplanung zum Ausbau der Panke als naturnahes FlieRgewéasser sieht u. a.
Eingriffe in den Vegetationsbestand durch Rodung von Bdumen und Gehdlzen vor, welche
jedoch durch standortgerechte Baum- und Gehdlzneupflanzungen ausgeglichen werden.

Eine Liste der vom Vorhaben betroffenen Baume liegt der Anlage
bei. Eine Zusammenfassung der betroffenen Baume in Klassen
zeigt folgendes Ergebnis:

Lage

Baufeld 997

BE-Flachen 42

SET

Bei in Baustelleneinrichungsflachen (BE-Flachen) liegenden Badumen kénnen im Zuge der
Baufiihrung noch Anderungen hinsichtlich Eingriffe in den Baumbestand auftreten, da die
Detailplanung zur Baustelleneinrichtung und zu den Lagerflachen den bauausfihrenden
Firmen obliegen. Dies kann auch fur Bdume im Nahbereich des Baufelds bzw. der BE-
Flachen zutreffen. Jedoch ist vorrangig der Baumbestand durch Schutzmanahmen zu
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erhalten. Eine abschlieRende Aussage, ob Rodung aller in den BE-Flachen befindlichen
Baume erforderlich wird, kann zum gegenwertigen Zeitpunkt nicht getroffen werden.

2.6 Abwasser- und Versorgungsleitungen

Vergleiche Kapitel 2.1.6
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3 Ziel der MaBnahmenplanung

3.1 Vorgaben der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie

Das Ziel, die Panke als durchgangiges FlieRgewasser umzugestalten, wird durch die EG
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vorgegeben. Die WRRL stellt die Forderung, die
Gewasser zu einem guten 6kologischen Zustand bzw. zu einem guten o©kologischen
Potenzial zu entwickeln. Gerade im stadtischen Bereich sind FlieRgewasser Uber weite
Strecken von Siedlungsdruck und urbanem Umfeld geprégt und tberformt. Das dufert sich
etwa in harten Uferverbauungen und einer Trennung des Gewassers vom Umland. Oft
verfigen FlieRgewasser im urbanen Raum aus Griinden der Vorflutschaffung Uber keine
typgemaRen Strukturen und stellen sich als einférmige kanalisierte Gewdasser dar.
Solcherart Uberformte FlieRgewasser sind nach den Bestimmungen der WRRL zu
sanieren.

3.2 Planungsgrundsétze zum Umbau des Gewadssers

Die erweiterte Aufgabenstellung liegt darin, die Ziele der WRRL in Einklang mit den
verschiedenen Nutzungen und weiteren Anforderungen zu bringen. Als Nutzungen sind
dabei beispielsweise die Vorflut, Hochwasserschutz, Erholung und Freizeitnutzung zu
sehen. Weitere Anforderungen ergeben sich etwa aus Naturschutz, Denkmalpflege,
Arch&ologie.

Die Planungsgrundsatze sind in einer Planungsrichtlinie beschrieben, die dem
Erlauterungsbericht als Anlage beiliegt.
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4 Bauwerk — Baukonstruktion

4.1 Das Planungsgebiet und seine Einteilung

Der Ausbau der Panke wird in den Bezirken Mitte, Pankow und Reinickendorf
vorgenommen. Bei der Einteilung lassen sich grob drei Bereiche unterscheiden.

In den Planungsabschnitten Pa 16 bis Pa 12 flieRt die Panke durch offenes Gelande, das
heidt, Siedlungen befinden sich nicht direkt an der Panke, sondern sind durch Grunflachen
von der Panke getrennt.

In den Planungsabschnitten Pa 11 bis Pa 06 flieRt die Panke durch locker bebautes
Stadtgebiet oder durch Parkanlagen. Eine Ausnahme stellen Teilbereiche im
Planungsabschnitt Pa 08 dar, hier ist die Panke durch Winkelstutzelemente hart verbaut,
ein Zugang zur Panke ist teilweise nur im Bachbett mdglich.

In den Planungsabschnitten Pa 05 bis Pa 01 flieRt die Panke durch innerstadtisches, dicht
bebautes Gebiet. Eine Ausnahme stellen der Birgerpark Pankow und die beiden Becken
(Becken am Biurgerpark, Franzosenbecken) dar. Die Panke ist von Pa 04 bis Pa 01
durchgehend hart verbaut, die Ufereinfassung besteht Uber weite Strecken aus
Stahlspundwéanden.

4.2 Vorhandene Situation im Planungsgebiet

Die hydrologischen Kennwerte fur den IST-Zustand werden bei der Beschreibung der
MaRnahmen in den einzelnen Planungsabschnitten ab Kapitel 5.2 beschrieben. Die
Eingangsdaten lieferte die Ingenieurgesellschaft Prof. Dr. Sieker mbH. Die Daten stammen
aus dem von dem Biuro erstellten Niederschlag-Abfluss-Modell.

Die Abflisse der Panke reichen bei Mittelwasserfihrung von rund 144 |/s an der
Landesgrenze Berlin — Brandenburg bis rund 452 I/s an der Mundung der Panke in das
Nordhafenvorbecken. Im Hochwasserfall (HQ4q) kommen an der Landesgrenze Berlin-
Brandenburg rund 5,72 m’/s zum Abfluss. An der Mindung der Panke in das
Nordhafenvorbecken betrdgt der Abfluss bei HQ4q rund 30 m’/s. Am Verteilerbauwerk
Blankenburg in der Nahe der BahnhofstralBe in Blankenburg wird im Hochwasserfall
Wasser in den Nordgraben abgeschlagen. Der Abfluss bei Auftreten eines HQqgo wird von
rund 10,550 m*/s auf rund 2,590 m*/s abgemindert.
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Bei den Baugrundaufschlissen wurden auch Grundwasserstande erhoben. Diese sind in
den Baugrundgutachten beschrieben.

Die Panke wird im Bearbeitungsgebiet von zahlreichen Briicken gequert. Die Briicken sind
in den zugehérigen Lagepldnen und Langsschnitten bezeichnet, die Beschreibung der
Abflusssituation unter den Bricken ist im Bericht zu den Hydraulischen Berechnungen
enthalten.

4.3 Geplanter Ausbau des Gewassers

Der geplante Ausbau der Panke orientiert sich an den Vorgaben der Européischen
Wasserrahmenrichtlinie und ist in Kapitel 5 beschrieben.

Grundsatzlich wird mit dem Gewasserentwicklungskonzept (GEK) fur die Panke eine
Verbesserung des urban Uberprégten Gewassers angestrebt, in das sich die Maknahmen
zum Rickbau der Querbauwerke schlissig einbinden. Auch die geplanten Aufweitungen,
die die Schaffung von Auenstufen begunstigen, die Anlage gewassernaher
Uberflutungsfléachen, die verbesserte Anbindung der Uferbereiche an die Panke und die
Strukturierung der Gewassersohle dienen der Erreichung des Ziels der Europaischen
Wasserrahmenrichtlinie.

Die AusbaumaBnahmen in den einzelnen Planungsabschnitten sind in den
entsprechenden Kapiteln (ab Kapitel 5.2) detailliert beschrieben.

4.4 Trasse

Mit der Lage der Panke und den vorhandenen Bebauungen und die Panke querenden
Tragwerken ist die Lage der Panke im Ausbauzustand definiert. Die Trassierung der
MaRnahmen erfolgt entsprechend dem vorhandenen Gewasserverlauf unter
Bertcksichtigung verfugbarer Flachen und Bebauungen.

4.5 Gefalle und Wasserspiegellinie

Die vorhandenen Wasserspiegellinien (IST-Zustand) wurden mit einem eindimensionalen
hydraulischen Modell berechnet. Die Rauheiten orientieren sich an Vorprojekten, vor allem
am GEK. Die Sohllage der Panke im Ausbauzustand ist durch Tragwerke vorgegeben.
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Zwischen solcherart vorgegebenen Fixpunkten wird gegebenenfalls ein Sohlausgleich
vorgenommen.

Die Wasserspiegellinien fir den Projekt-Zustand werden mit einem eindimensionalen
hydraulischen Modell berechnet. Die Modellannahmen werden analog zum IST-Zustand
gesetzt.

Eine Beschreibung des Modells und eine tabellarische Darstellung der Ergebnisse
befinden sich im Bericht zu den Hydraulischen Berechnungen.

4.6 Aussage zur Hochwasserneutralitat

Ein Ziel der Planung war, die vorhandenen Wasserspiegellagen im Hochwasserfall nicht zu
Uberschreiten, das heilt, durch die geplanten MalRnahmen darf es im Hochwasserfall zu
keiner Verschlechterung kommen. Durch die hydraulischen Berechnungen wurde
nachgewiesen, dass die Forderung der Hochwasserneutralitdt durch die geplanten
MaRnahmen erfullt wird.

5 Art und Umfang des Vorhabens

5.1 Geplanter Ausbau

5.1.1 Grundsaétzliches

Die MaRBnahme zielt, wie in 0.2 beschrieben, auf die Erfillung der Vorgaben der EG-
Wasserrahmenrichtlinie ab. Grundsatzlich wird eine Verbesserung des urban gepragten
Gewassers angestrebt. Die Panke ist gemaR EG-WRRL als FlieRgewassertyp 14
~Sandgepragter Tieflandbach® bzw. als FlieRgewassertyp 19 ,Kleine Niederungsgewasser
der Fluss- und Stromtéler* ausgewiesen.
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Fliekgewassertyp
Planungsabschnitte
Nr. | Bezeichnung
14 | Sandgepréagter Tieflandbach Pa 16 bis Pa 07
19 | Kleine Niederungsgewédsser der Fluss- und Pa 06 bis Pa 01
Stromtaler

Tabelle 2: Zuordnung der Panke zu Flielgewassertypen nach EG-WRRL

Als Mittel zur Zielerreichung werden Querbauwerke, die ein Migrationshindernis fur Fische
und Makrozoobenthos darstellen, aufgeldst. Zur Verbesserung des Lebensraums werden
gewassertypkonforme Strukturen in das Gewasserbett eingebaut. Sofern mdglich, wird
eine Verzahnung der Panke mit dem Umland angestrebt. Dies erfolgt durch Aufweitungen
der Panke und Entwicklung einer Auenstufe.

Als umsetzbare Zielvorgaben sind die

e Herstellung der 6kologischen Durchgéngigkeit

e Schaffung von Mindesthabitatstrukturen

¢ Nachweis der Hochwasserneutralitat

e Standsicherheit von Gebduden und Tragwerken an und uber die Panke

festgelegt.

5.1.2 Gewadsserprofil

In diversen Bereichen entlang der Panke sind ein- oder zweiseitige Aufweitungen maglich.
Teilweise ist ausreichend Platz vorhanden, um einen geschwungenen bis maandrierenden
Flusslauf nachzubilden. Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt das typische Profil eines
FlieRgewassers. Anzustreben ist daher die Ausbildung einer Niederwasserrinne, welche
als Boschungsoberkante den Mittelwasserabfluss haben sollte. Entscheidend ist die
Initiierung der Rohrichtzone im Uferbereich. Die dargestellte Berme, welche bei Abflissen
groRer MQ Uberstrémt ist, kann bei ausreichend Platzdargebot beidseits angeordnet
werden. Die Darstellung versteht sich als Systemskizze, die den jeweiligen Gegebenheiten
anzupassen ist. Nicht dargestellt sind beispielsweise etwaig notwendige
Bdschungsfullsicherungen.

Ausbau der Panke GZ: 2011 014
In Mitte und Pankow (Phase II) Erldauterungsbericht
Genehmigungsplanung Stand: 01.09.2013 und 25.09.2017
Verfasser: Werner Consult 0:2011\2011014\B_BEARBEITUNG\04_Schriftsatz\Genehmigungsplanu

ng\4611_Bericht_Genehmigungsplanung_rev17.docx

371160



ARGE Ausbau der Panke, Phase Il
GuD Geotechnik und Dynamik GmbH /
Werner Consult ZT GmbH

[ T Berlin

Senatsverwaltung
fiir Stadtentwicklung
und Umwelt

N

e *'?‘"
% \ B4
brei - 8-1
Sy
2 _.,_a_ivi'- f '
L AHW
Harthalzzone . - 8- ] 3
Weichhaolzzone AT W NS e s §i
— i o — -5
: gk g
Rahrichizone Y N o Maw AY Wasserwechselzone 7 ﬂj
- AT S AL - i al _
Schwimmblatipflanzenzone 10— % 2 =
P~ 5 4 |\ ) O
Unlerwossermasen G s~ Unterwqg,;erzone e
Q.
CoamEas Berrhaid PELIKAN. LA 316,110 W/iaseanvimachaffund allgamainer \Yassatbaw SO0 8562 (M6

Abbildung 1: Vegetationsprofil eines Gewassers (Quelle: Universitat fur Bodenkultur, Wien,
Institut fir Wasserwirtschaft, Hydrologie und konstruktiven Wasserbau)

Die Aufweitungsbereiche sind im Bdschungsbereich (Hartholzzone) prinzipiell mit einer
Neigung von maximal rund 1:2,5 bis 1:2 auszufuhren.

5.1.3 Mindesthabitatausstattung

In mehreren Bereichen entlang der Panke sind eine Aufweitung des Flusslaufes und eine
damit verbundene Strukturierung der Gewéassersohle und der Uferbereiche nicht méglich.
Um trotzdem eine mdglichst grofRe Vielfalt an 0©kologisch wertvollen Habitaten und
Stromungsvarianzen auszubilden, werden in diesen Bereichen MaRnahmen im Flusslauf
gesetzt. Diese MaRnahmen umfassen folgende Elemente, welche variabel eingesetzt
werden kénnen:

e Totholzz an der Flusssohle bzw. den Ufern verankerte Wurzelstécke,
Astpackungen, Raubdume u. &. bieten einerseits einen geeigneten Unterstand fur
Fische (Schutz vor Pradatoren) und sind andererseits auch eine Nahrungsquelle.
Dieser MaBRnahme ist insbesondere dort der Vorzug zu geben, wo die
Platzverhéltnisse im Flusslauf ausreichend grof3 sind.
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Abbildung 2: links: Beispiel fur Totholz als Strukturelement; rechts: Holzstrukturen sind
wichtige Lebensraume fir Fische (Quelle: WECO)
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4) Anhiingen von Schleppankern (Felsbrocken)

Abbildung 4: Totholzeinsatz - Fixierungsmdglichkeiten

e Gabionen: mit Steinen gefilite Gabionen (Korbdrahtgeflechte) kénnen ebenfalls
als StrukturmafRnahmen eingesetzt werden. Der obere Bereich der Gabionen kann
mit abgestuftem Kornmaterial und beigemengtem Humus gefiillt werden und kann
so beispielsweise mit Weidenstecklingen bepflanzt werden und stellt daher auch
eine optische Aufwertung des Flusslaufes dar. Der Vorteil dieser MaRnahme
besteht insbesondere darin, dass der Wartungsaufwand durch einfachen
Austausch der Gabionenkérbe sehr gering ist. Gabionenkérbe sind in
unterschiedlichsten Gréfen und Varianten zu erhalten.
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e Storsteine: Bei besonders geringem Platzdargebot ist das Einbringen von
Wasserbausteinen mit natirlich gebrochenen Kantenstrukturen als ,Stérelemente”
zu empfehlen. Diese koénnen in eingeschranktem Umfang auch zur
Stréomungslenkung (analog zum Einsatz von Buhnen) herangezogen werden.

Abbildung 5: Beispiele fur Stdrsteine im Wasserbau als Strukturelemente (Quelle: WECO)

Von besonderer Bedeutung fur die Fischfauna ist die Uferstrukturierung (Beschattung,
Nahrungseintrag, Schutz). Es wird empfohlen, in all jenen Bereichen der
Mindesthabitatausstattung, in denen dies moglich ist, auch Pflanzen der Réhrichtzone und
der Weichholzzone vorzusehen (siehe 5.1.2).

Diesbezuglich lasst sich grundsatzlich zwischen 2 Varianten der Mindesthabitatausstattung
(MHA) entlang der Panke unterscheiden:

MHA Typ I: Dies bezeichnet jene Bereiche, welche durch eine harte Uferverbauung
gekennzeichnet sind. In diesen Bereichen ist zur Verbesserung der
okologischen Situation ausschlie3lich das Einbringen von Strukturelementen
(Totholz, Gabionen, Stérsteine) auf der Flusssohle mdglich. Eine
Strukturierung der Uferbereiche ist aus statisch-konstruktiver Sicht nicht
madglich. Beispiel: Pa 03, flussab der Briicke Badstralle.

Des Weiteren fallen unter diesen Typ der Mindesthabitatausstattung auch
jene Bereiche, die zwar eine harte Uferverbauung aufweisen, diese jedoch
so gering ausféllt, dass ein Bepflanzen des unmittelbaren Ufersaums hinter
der Uferverbauung trotzdem mdglich wird. Beispiel: Pa 08,
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Kleingartenanlage SchiBler. Im Zuge der Bauausfiihrung wird die
standortuntypische begleitende Vegetation entfernt. Eine rasche
Initialpflanzung mit standortgerechten Pflanzen wird empfohlen um das
Aufkommen standortfremder Spezies (z.B. Knéterich, Drisiges Springkraut,
etc.) zu verhindern.

MHA Typ ll: Dies bezeichnet jene Bereiche, in denen neben den Strukturelementen auf
der Sohle auch die Uferzonen gestaltet werden kénnen. Es handelt sich um
Mindesthabitatstrecken die bereits im jetzigen Bestand keine harte
Uferverbauung aufweisen. In diesen Bereichen wird es mdglich, durch
Bepflanzung des unmittelbaren Uferbereichs (Rohrichtzone oder
Weichholzzone) den aquatischen Organismen einen Unterstand,
Beschattung und eine Quelle zum Nahrungseintrag zu bieten. In einigen
Strecken dieses Typs der Mindesthabitatausstattung ist der Flusslauf selber
breit genug, um zusatzlich zu den oben beschriebenen MalRnahmen eine
Niederwasserrinne auszubilden. Beispiel: Pa 08 Loffelbricke bis zum
Aufweitungsbereich bei den Caritas-Kliniken Pankow

5.1.4 Ausbauquerschnitte

In diversen Bereichen entlang der Panke sind ein- oder beidseitige Aufweitungen
vorgesehen. Teilweise ist ausreichend Platz vorhanden, um einen geschwungenen bis
maandrierenden Flusslauf fur einen spéteren eigendynamischen Verlauf zu initiieren. Die
vorgesehene Profilgestaltung orientiert sich am typischen Profil eines FlieRgewassers. Es
wird eine Niederwasserrinne ausgebildet, deren Oberkante durch den Wasserspiegel bei
Mittelwasserabfluss definiert ist. Im Uferbereich wird eine R&hrichtzone initiiert. Bei
ausreichendem Platzdargebot werden Bermen ausgebildet, die bei Abflissen gréRer MQ
Uberstromt sind. Die Aufweitungsbereiche sind im Bdschungsbereich (Hartholzzone)
prinzipiell mit einer Neigung von maximal 1:2 ausgefihrt. Abweichende
Bdschungsneigungen werden im Einzelfall beschrieben. Die gewahlte Béschungsneigung
ergibt sich aus den empfohlenen Regelneigungen der Baugrundgutachten. Die
Regelprofile werden in Entsprechung des FlieRgewéssertyps als flache Kastenprofile
ausgebildet.

Im dicht verbauten innerstadtischen Bereich stellt sich die Panke als Rechteckquerschnitt
dar. Durch den Einbau von Mindesthabitatelementen wird die harte Verbauung
aufgebrochen. Die Mindesthabitatausstattung dient auch als Briicke zwischen aquatischem
Bereich und Vorlandbereich.
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5.1.5 Eigendynamische Entwicklung

FlieRgewasser sind dynamische Systeme, die ihr Flussbett und den Talraum durch
Abfolgen von Erosion, Transport und Sedimentation ausformen und dabei eigene
morphologische und biotische Strukturen entwickeln. Wasserbauliche MaRnahmen, die
eine eigendynamische Gewasserentwicklung einleiten, zeichnen sich dadurch aus, dass
mit ihnen niemals ein ,fertiger Zustand“ nach Abschluss der Bauarbeiten erstellt wird. Es
werden Grobstrukturen vorgegeben, die anschlieBend durch die gestaltende Kraft des
Wassers vollendet werden.

Steht ausreichend Raum zur Verfiigung, so bildet sich mit der Zeit ein Querprofil aus, das
natirlichen Verhaltnissen weit angepasst ist.

Durch Strukturen kann Angriff der Strémung auf das Ufer verringert oder verstarkt werden.
Im Planungsabschnitt Pa 12 steht der Panke langfristiger Entwicklungsraum zur
Verfigung. In Abbildung 34, Seite 107 sind Strédmungsbilder von Buhnen schematisch
dargestellt.

Die Panke flieBt durch stadtisches Gebiet, eigendynamische Entwicklungen sind daher mit
anthropogenen Nutzungen in Einklang zu bringen. Der Raum fir eigendynamische
Entwicklung ist dementsprechend beschrénkt, der Panke werden Grenzen gesetzt. Dies
erfolgt u. a. durch den Einbau versteckter Boschungssicherungen. Durch die versteckten
Sicherungen werden der seitlichen Erosion und damit der seitlichen Eigendynamik im
Querprofil Grenzen gesetzt. Die fur bettbildende Strukturen und fur das Sohlsubstrat
empfohlenen mittleren Korndurchmesser sind in einer Tabelle in der Anlage angefiihrt.

Uber die BaumaRnahme hinaus werden im Bedarfsfall versteckten Sicherungen erneuert
bzw. bei Bedarf ergénzt.

5.1.6 Laufverlangerung der Panke

Durch die geplanten MaBnahmen erfahrt die Panke auf Berliner Gebiet eine initiale
Laufverlangerung um 1115 m, das entspricht einer Verlangerung um rund 6,3 %.
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5.2 MaBnahmen in den Planungsabschnitten

5.2.1 Ausbau Pa 01 — Miindungsbereich (Fluss-km 0+000 bis 0+654)

Der Planungsabschnitt Pa 01 Mindungsbereich reicht von der Mindung der Panke in den
Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal Gber das Nordhafenvorbecken bis zur Schulzendorfer

Stralle.
Lange
Pa 01 von bis 654 m
0+000 0+654
Abfluss
[m%/s]
MQ 0,451 0,452
HQ; 11,521 11,293
HQ1o 22,162 21,774
HQ100 30,070 29,480

Die nachfolgend angefiihrten Pléane beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

Lageplane

04-01-W-300

Langsschnitte

04-01-W-400

Regelschnitte

04-01-W-500, 04-01-W-501

Objekte, Details

04-01-W-600, 04-01-W-601, 04-01-W-603, 04-01-W-607, 04-01-W-

620
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Bei der Baugrunderkundung wurde im Planungsabschnitt Pa 01 folgende generelle
Schichtenabfolge im Untergrund festgestelit.
e Auffullungen
e Sande, zum Teil mit Schluffbdndern und Kohlereibseln
Far das Nordhafenvorbecken stellt sich auf Grund der anlandenden Sedimente aus der
Panke die generelle Schichtenabfolge wie folgt dar.
e Schlamm bzw. Auffillungen
e Sande, mit mitteldichter Lagerung
Im Planungsabschnitt Pa 01 befinden sich mehrere Bauwerke, die, um die Ziele des
Vorhabens zu erreichen, umgebaut bzw. riickgebaut werden missen.
Hierzu zahlt u.a. die Rechenanlage an der Schulzendorfer Strale. Die
MaRnahmenplanung sieht das Entfemen einzelner Rechenstdbe vor, um das technische
Bauwerk fischpassierbar gemacht.
Weiterhin wird das Schlauchwehr in der Panke ruckgebaut. Das vorhandene Schlauchwehr
dient zum jetzigen Zeitpunkt der schwallartigen Dotierung der Sidpanke. Da ein
technischer Aufstau der Panke jedoch den Zielen der EG-Wasserrahmenrichtline
entgegensteht und eine kontinuierliche Dotierung der Stidpanke erreicht werden soll, sieht
die MaBRnahmenplanung die Errichtung eines Pumpenschachts am linken Ufer der Panke
VOT.
Darliber hinaus wird zur Erreichung der Ziele der Mafnahmenplanung fir die
Gewassersohle der Panke in den Bereichen
e von Fluss-km 0+332 bis 0+468
e von Fluss-km 0+512 bis 0+539 und
e von Fluss-km 0+563 bis 0+638
eine Mindesthabitatausstattung versehen.
5.2.1.1 UfersicherungsmaBnahme Fluss-km 0+000 bis 0+115
Die Ufersicherung gegentiber dem Sellerpark am linken Ufer des Nordhafenvorbeckens
wird im Zuge einer gesonderten Ma3nahme im Vorfeld dieser MalRnahme erneuert. Eine
Schlammrdumung des Nordhafenvorbeckens erfolgt anteilig durch beide MaRnahmen.
Eine detailliertere Beschreibung der Malinahme erfolgt in Punkt 10.2.
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5.2.1.2 Buhnen

Die Manahmenplanung sieht den Einbau von begriinten Buhnen im Nordhafenvorbecken
vor. Die Buhnen kénnen aus unterschiedlichen Materialien hergestellt werden. Neben
Steinbuhnen sind auch Buhnen aus Holz (Pfahlreihen, nicht dargestellt) oder Buhnen in
kombinierten Bauweisen vorstellbar.

Ublich ist die Anlage von sogenannten Steinkastenbuhnen, Dreiecksbuhnen,
Steinspornbuhnen oder Wurzelstockbuhnen. Hierbei zeichnet die Steinkastenbuhne aus,
dass die Steinschuttungen umlaufende durch Hélzer in waagerechter bzw. senkrechter
Anordnung gefasst werden. Dreiecksbuhnen oder Steinspornbuhnen werden mittels
Steinschuttung so angelegt, dass sich ein dreieckférmiger Sporn unter dem Wasserspiegel
quer zur Fllersnchtung ausbildet, welcher die vorhandene Strémung umlenkt. Im Gegensatz
dazu wird die Wurzelstockbuhne im Wesentlichen durch einzubringende, auf der Seite
liegende Wurzelstocke gebildet. Hier kommen Steinschuttungen nur zur Lagesicherung der
Waurzelstécke zum Einsatz.

5.2.1.3 Raugerinnebeckenpass Fluss-km 0+030 bis 0+107

Der sich am oberen Ende des Nordhafenvorbeckens befindende, knapp 2,8 m hohe
Absturz stellt zum jetzigen Zeitpunkt ein uniiberwindbares Hindernis fir die Wanderung
aquatischer Organismen dar und muss daher fisch- und makrozoobenthospassierbar
umgestaltet werden.
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Abbildung 6: Absturz Nordhafenvorbecken (Quelle: WECO)

Der hier zu planenden und umzusetzenden Fischaufstiegsanlage (FAA) kommt aufgrund
ihrer Lage als Einstiegshilfe in die Panke besondere Bedeutung zu. Das Bauwerk liegt
unmittelbar an der Mindung des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals und ist somit die
Schlusselstelle fur alle vom Schifffahrtskanal in die Panke wandernden Fische.

Fur EAA ist gefordert, dass diese an 300 Tagen im Jahr passierbar sein missen -
von Qg (jener Durchfluss, der an nur 30 Tagen im Jahr unterschritten wird) bis Q3o (jener
Durchfluss der an 330 Tagen im Jahr unterschritten wird). Des Weiteren gibt es diverse
limitierende Faktoren fur die Durchwanderbarkeit einer solchen Anlage, wie beispielsweise
die minimal notwendige Fliefdtiefe oder die maximale FlieBgeschwindigkeit. Fir diese
Faktoren gibt es einerseits in der Fachliteratur Richtwerte in Abhangigkeit der
biozdnotischen Region und andererseits Begrenzungen aufgrund der zu
berucksichtigenden Fischpopulation. Alle diesbezuglichen Angaben sind in den in der
Anlage ,Hydraulische Berechnungen“ beigefuigten Berechnungen dargestelit.

Als besondere Herausforderung stellte sich bei der Planung der Faktor der minimal
notwendigen Fliel3tiefe dar. Unter der Annahme, dass das Nordhafenvorbecken der
Barbenregion zugeordnet werden kann, wird eine minimale FlieRtiefe von 0,5 m gefordert.

Hierzu wurden unterschiedlichste Varianten untersucht. Zu den verworfenen Varianten
zahlt u. a. die vollstandige Einschiittung des Nordhafenvorbeckens wie auch die Verlegung
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des Beckenpasses auf die dem Sellerpark gegeniiberliegende Seite. Diese Variante
musste aufgegeben werden, da nahe dem Absturz eine Einleitung aus einem
Regenwasserrickhaltebecken vorhanden ist.

Da die Panke selber jedoch nur sehr geringe Niederwasserabflisse aufweist,
musste auch die Variante der Einschiuttung des Nordhafenvorbeckens zuriickgestellt
werden. Der Aspekt der Niederwasserabflisse hat jedoch zur Folge, dass die
Passierbarkeit bei entsprechender Flietiefe nur durch eine Einengung des
Abflussquerschnittes zu gewahrleisten ist. Dies wiederum fihrt zur Erhéhung der
FlieBgeschwindigkeit bei héheren Abflissen, was wiederum die Durchgangigkeit des
Bauwerks gefahrdet.

Aus diesen Grunden wird als Bauwerkstyp, wie nachfolgend beschrieben, ein
Raugerinnebeckenpass vorgesehen.

Der Absturz der Panke ins Nordhafenvorbecken (Fluss-km 0+107) wird zur Realisierung
der Fischpassierbarkeit zu einem Raugerinnebeckenpass umgebaut. Der Beckenpass wird
vor der ndrdlichen Uferwand errichtet und ist im FuBbereich gegen das Hafenbecken zu
sichern.

Um den derzeitigen gestalterischen Charakter der Ansicht des nérdlichen Sellerparkes zu
erhalten, erfolgt die Gestaltung des Uber dem Niederwasser stehenden Bauwerkes mittels
Verblendmauerwerk.

Bezuglich der Ausfihrung ist zu beachten, dass trotz Spundwandkasten als Umgrenzung
fur die FAA eine Herstellung in trockener Baugrube nicht mdglich ist, aufgrund der damit
verbundenen massiven  Grundwasserabsenkung und somit Gefdhrdung der
Standsicherheit der vorhandenen Uferwand. Die Herstellung unter Wasser umfasst das
Auffullen des Spundwandkastens der FAA mit geeignetem Bodenmaterial (Sandkies) und
auch die vollstéandige Herstellung des Oberbaus der FAA bis zum Unterwasserspiegel von
30,76 mNN.

Die FAA besteht aus Beckenstrukturen, wobei die erforderlichen Wassertiefen durch den
Aufstau an Querriegel erzielt werden. Die Bemessung erfolgt auf Basis des DWA-
Merkblatts 509 (Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare Bauwerke — Gestaltung,
Bemessung, Qualitatssicherung).

Die FAA verlauft rechtsufrig Uber einen Teilbereich des Absturzes.

Durch eine

Wlossorossung-lussauidorf=on wird der Abfluss bis 0,261 m?/s zur Ganze
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Uber die FAA abgeleitet. Bei Abflissen grofer als 0,261 m*s wird die Wasserfassung
Uberstromt und der Abfluss verteilt sich auf die FAA und auf den Absturz.

Weitere—Details kénnen
dem Bericht zur Hydraulik entnommen werden.

5.2.1.4 Borstenpass Fluss-km 0+115 bis 0+327

Im eingedeckten Abschnitt flussauf des Absturzes flieRt die Panke in einem hart verbauten
Rechteckquerschnitt mit Betonsohle. Entsprechend der Grundlagenermittlung handelt es
sich bei diesem verbauten und gedeckelten Bereich um ein massives flachgegriindetes
Bauwerk, welches ehemals mit Gewoélbedeckel errichtet wurde und scheinbar auf Grund
von Hochwasserereignissen umgebaut  wurde. Urspriunglich  zeigen  die
Bauwerksunterlagen eine gepflasterte Sohle, welche jedoch im Laufe der Jahre durch eine
Betonsohle ersetzt wurde. Grundsétzlich stellt dieser Bereich kein Wanderhindernis fir
Fische dar. Fur schwimmschwache Fischarten und Makrozoobenthos ist die Passierbarkeit
jedoch eingeschréankt bzw. erschwert. Um die Passierbarkeit zur realisieren, sind die
nachfolgend beschriebene Strukturierungsmafnahme erforderlich.

In der Eindeckung von Fluss-km 0+115 bis 0+327 keommt-ein-Borstenfischpass

um die o. g. Passierbarkeit dieser

Gewasserstrecke zu verbessern.

Abbildung 7: Beispiele fur einen Borstenpass (Quelle: WECO)
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Als abgewogene jedoch verworfene Alternative erfolgten Uberlegungen hinsichtlich der
Anordnung von Stoérsteinen. Im Gegensatz zu einem Borstenpass weisen diese jedoch den
Nachteil auf, dass sich durch die starre Bauweise Miill und Treibgut an den Stérelementen
verfangt.

5.2.1.5 Duker ChausseestraBe Fluss-km 0+489

Im Bereich bei Fluss-km 0+489 quert die Panke die Chausseestralle in einem Diker. Ein
Duker dient der Unterfiihrung einer Flissigkeit unter einem Hindernis, ohne dass hierfir
Pumpen eingesetzt werden mussen. Dabei wird das physikalische Prinzip des Einpegelns
von Wasser in kommunizierenden Réhren auf ein gleiches Niveau genutzt. Das heilt, dass
bei stetig zuflieRendem Wasser der Wasserspiegel vor und hinter dem Hindernis gleich
hoch ist. Der Diker unter der ChausseestralBe besteht aus drei Rundquerschnitten, die
Sohlh6éhe des Durers liegt auf 27,32 m NHN. Die Grindungsunterkante kommt bei ca.
25,69 m NHN zum Liegen. An der Oberwasserseite des Dirers befindet sich ein Rechen
mit einem Rechenabstand von 12 cm. Im Zuge einer Uberpriifung der Fischpassierbarkeit
des Dukers (1) wurde festgestellt, dass dieser fur Fische passierbar ist. Im
Abschlussbericht (1) wird festgehalten, dass aus fischékologischen Erwagungen ein
Umbau des Dukers nicht notwendig ist, weshalb ein Umbau in der Malnahmenplanung
nicht weiter verfolgt wurde.

Flussab des Dukers Chausseestrae queren Einbauten die Panke. Diese Einbauten sind
im Zuge der Baufuhrung zu sichern.

5.2.1.6 Schlauchwehr und Pumpenanlage Fluss-km 0+603 bis 0+609

Sudlich der Schulzendorfer Strafe besteht ein Schlauchwehr in der Panke. Die
wasserbauliche Anlage dient der Speisung der Sudpanke, die am linken Ufer Uber eine
Verrohrung von der Panke abzweigt. Die Verrohrung liegt rund 0,9 m Uber der Sohle der
Panke. Durch den Aufstau der Panke wird der Wasserspiegel in der Panke soweit
angehoben, dass eine Dotierung der Sidpanke erfolgen kann. Das bestehende
Schlauchwehr unterhalb der Rechenanlage der Schulzendorfer Strale wird im Zuge der
Baumafnahme teilweise zuriickgebaut. Das Wehr besteht im Wesentlichen aus einem mit
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Luft zu befullenden Schlauch. Zur Erzielung der gewiinschten Einstauhéhe wird dieser
Luftschlauch aufgeblasen und fiihrt so zur Behinderung des Wasserabflusses. Derzeit wird
Uber diese Mdéglichkeit die vorhandene Siudpanke schwallweise dotiert, was jedoch zur
Unterbrechung der Durchgangigkeit der Passierbarkeit der Panke fihrt.

Um dem Ubergeordneten Konzept gerecht zu werden, wird das Schlauchwehr teilweise
zurickgebaut. Das bestehende Tosbecken soll entsprechend der Manahmenplanung zur
Dotierung der Sudpanke herangezogen werden. Dabei ist Gber dem Tosbecken die
Anordnung eines Filterkdrpers geplant, der Wasser der Panke in einen linksufrig zu
errichtenden Pumpenschacht tberleitet. Aus dem Pumpenschacht wird das Wasser dann
in die Sudpanke gefordert. Die Energieversorgung der Pumpen kann mittels
Photovoltaikanlage und einer Batteriestation oder durch Anschluss an das o6ffentliche
Stromnetz erfolgen.

Andere Varianten wurden angedacht, jedoch auf Grund der Schwere der Eingriffe in das
Nahfeld der Panke verworfen. Hierzu zahlt unter anderem ein weit flussauf herzustellendes
Einlaufbauwerk, welches durch einzubringende Verrohrungen einen Mindestabschlag in
die Sudpanke gewahrleistet.

Mit dem nun vorgesehen linksufrig Sonderschachtbauwerk in unmittelbarer Nahe zum
Schlauchwehr und somit zur Rechenanlage ist eine stdndige Dotierung der Sidpanke
gewahrleistet. Ein Ubergeordnetes Ziel der MaRnahme ist, dafir Sorge zu tragen eine
stéandige Dotation der Stidpanke mit 9-200 I/sec sicherzustellen.

Nach dem Teilrickbau des bestehenden Schlauchwehrs wird das fir das Schlauchwehr
notwendige Tosbecken mit grobkérnigem Sohlsubstrat verfillt. In der linksufrigen
Ufermauer ist im Anfangsbereich des Tosbeckens ein Durchbruch mit 200/50 cm
herzustellen, welcher die Verbindung zum eigentlichen Schachtbauwerk darstellt. Der
Pumpenschacht ist mit einer lichten Innenweite von 200/200 cm vorgesehen. In diesem
Pumpenschacht werden 2 Tauchmotorpumpen stationiert, welche jene 9-200 I/s Abschlag,
die fur die standige Dotierung der ,Siidpanke” vorgesehen sind, gewahrleisten.

Zum Schutz vor einer mdoglichen Versandung des Pumpenschachtes wird am
oberwasserseitigen Ende des bestehenden Tosbeckens, rechtwinkelig zur Flussachse,
eine Leitwand mit einer Héhe von 50 cm errichtet. Des Weiteren verlduft diese Leitwand
parallel zur Flussachse bis ans Ende des Tosbeckens, wobei die Mauerh6he zum Ende hin
auf 0 cm auslauft.

Die Dotation des Pumpwerkes erfolgt im Niederwasserfall lber eine Rickstréomung am
Ende des Tosbeckens.
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5.2.1.7 Rechenanlage Schulzendorfer StraRe Fluss-km 0+625

Bei Fluss-km 0+625 wird die Fischpassierbarkeit durch die bestehende Rechenanlage
stark eingeschrankt. Um diese Beeintrachtigung auszurdumen, sehen die Planungen das
Ausstellen einzelner Rechenstabe vor, um eben die Ubergeordneten Ziele der MaRnahme
zu erfullen. Ein Riuckbau der Rechenanlage kam aus Unterhaltungsgriinden nicht in
Betrachtung.

~ i
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Abbildung 8: Rechenanlage Schulzendorfer Strale (Quelle: WECO)

Die Rechenanlage wurde errichtet um zu verhindern, dass Treibgut und Geschwemmsel
die Funktionsfahigkeit des Dikers Chausseestrale beeintrachtigt. Das Pankebett wird im
Bereich der Rechenanlage aufgeweitet, die Breite der Panke nimmt von rund 7,5 m auf
rund 14 m zu. Die Anlage weist drei Rechenfelder mit einer lichten Weite von rund 4,3 m
auf. Die Rechenfelder sind versetzt angeordnet. Die drei Felder sind durch Pfeiler
voneinander getrennt. Die Breite der Pfeiler betragt rund 0,6 m. Die Sohle der Panke liegt
ca. auf Hohe 32,48 m NHN. Die Pfeiler weisen eine Hohe von rund 3,97 m auf.

Die Rechen sind unter einem Winkel von rund 75° zur Horizontalen eingebaut. Die
Lagerung der Rechen erfolgt am FuBpunkt und drei weiteren Lagern. Die Rechenstibe
bestehen aus Flachstahl (b x t = 100 x 10 mm), die lichte Weite zwischen den Stiaben
betragt rund 9 cm.

Durch das Entfernen von Rechenstében des, in FlieBrichtung gesehen, linken Rechenfelds
wird die Fischpassierbarkeit verbessert. Dabei werden 8 Rechenstébe, jeweils 4 links und
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rechts der Achse des Rechenfelds, entfernt. Entfernt wird jeweils ein Rechenstab zwischen
zwei Rechenstédben, sodass sich die lichte Weite von 9 cm auf 19 cm vergréRert.
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5.2.2 Ausbau Pa 02 — Pankegriinzug KunkelstraBe (Fluss-km 0+654

bis 1+061)

Der Planungsabschnitt Pa 02 Pankegrinzug KunkelstralRe reicht von der Gerichtsstralle
bis zur Schulzendorfer Strale.

Fluss-km Lange
Pa 02 von bis 407m
0+654 1+061
Abfluss
[m*/s]
MQ 0,450 0,451
HQ 11,751 11,521
HQ1o 22,601 22,162
HQ1q 30,230 30,070

Die nachfolgend angefiihrten Pléne beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

Lagepléne 04-02-W-301
Léngsschnitte 04-02-W-401

Regelschnitte

04-02-W-502, 04-02-W-503

Objekte, Details

Bei der Baugrunderkundung wurde im Planungsabschnitt Pa 02 folgende generelle
Schichtenabfolge im Untergrund festgestellt.

e Auffullungen
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e Sande, zum Teil mit Pflanzenfasern bzw. organischen Einlagerungen,
bereichsweise Einlagerungen von sandigem Schluff
e Geschiebemergel, im nordlichen Teilabschnitt
Im Planungsabschnitt Pa 02 werden MaRRnahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur
umgesetzt, die Gewdassersohle erhélt eine Mindesthabitatausstattung. In zwei Bereichen
wird die Panke linksufrig aufgeweitet.
Unmittelbar flussab der Schénwalder Bricke besteht eine Grundschwelle aus Beton
(Querbauwerk 04). Aus Grinden der Durchgangigkeit wird diese Schwelle entfernt.
Gleichfalls bedingt der geringe Hohenunterschied zwischen Ober- und Unterwasser der
Schwelle (rund 10 cm) kein gesondertes Bauwerk (Fischaufstiegshilfe). Der verbleibende
Hoéhenunterschied wird im Zuge der Renaturierungsmafinahmen an der Flusssohle durch
Einbringen groben Sohlsubstrats ausgeglichen.
1 ARGS
ﬂ'"ﬁ'ﬂ'z.;‘ B o
: ﬂé’f" i
3 R
Abbildung 9: Querbauwerk 04 (Quelle: WECO)
Von Fluss-km 0+675 bis 0+780 und von Fluss-km 0+905 bis 1+043 wird durch die
linksufrigen Aufweitungen eine Auenstufe geschaffen.
Die Ausuferung in die Auenstufe erfolgt ab einem HQ,, um die Bildung einer weichen Aue
sicherzustellen. Bei selteneren Ausuferungen entwickelt sich im Lauf der Zeit in diesen
Bereichen eine harte Aue.
Ausbau der Panke GZ: 2011 014
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Die Aufweitung erfolgt mit einer Bdschungsneigung von 1:2 bis 1:2,5 von der
Bdschungsoberkante bis zum Niveau der geplanten Auenstufe. Die vorhandene Uferwand
wird auf die H6he des HQ; -10 cm riickgebaut. Die vorhandenen Ufermauern bestehen aus
Spundbohlenprofilen, welche teilweise mit einem Verblendmauerwerk verkleidet sind. Die
Verblendmauerwerke werden abgebrochen und die vorhandenen
Spundwandkonstruktionen werden auf das erforderliche Maf’ abgebrannt.

Die Auenstufe schlie3t an die verbleibende Uferwand an und steigt mit einem Quergefalle
von rund 5% zur Landseite an. Die Neigung von 5 % wurde gewéhlt, um eine
Entwasserung der Auenstufe in die Panke sicherzustellen und so stehende
Gewasserflachen und Stechmuckenhabitate zu vermeiden. Die landseitige Béschung wird
mit einer Neigung von 1:2 bis 1:2,5 mit der Auenstufe verschnitten. Wasserseitig werden
Strukturen zur Ausbildung einer Nieder- und Mittelwasserrinne eingebaut.

Abbildung 10: kinftiger Aufweitungsbereich im Pa 02 mit bestehender Uferwand (Quelle:
WECO)

In der Panke wird eine Nieder- und Mittelwasserrinne ausgebildet. Dies erfolgt durch
Einengung der Gewasserbreite durch unterschiedliche Strukturelemente. Die
Strukturierung der Uferlinie erfolgt mit unterschiedlichen Gestaltungselementen. Dazu
gehdren Storsteine, Kiesbanke, Wurzelstécke, Raubdume, Astpackungen und dhnliches.
Gestaltungselemente aus Totholz sollten hierbei aus dem bestehenden, zu rodenden
Gehdlzbestand gewonnen werden.
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Auf Grund der nahen und dichten Bebauungen zur Panke erfolgt in diesem
Planungsabschnitt die Umsetzung der Malinahme alternativios in der o0.g. Variante.
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5.2.3 Ausbau Pa 03 — Schul- und Gerichtsviertel (Fluss-km 1+061 bis
2+346)

Der Planungsabschnitt Pa 03 Schul- und Gerichtsviertel reicht von der Gerichtsstrafle bis
zur Badstrale.

Fluss-km Lange
Pa 03 von bis 1285 m
1+061 2+346
Abfluss

[m*/s]

MQ 0,440 0,450

HQ 9,150 11,751

HQqg 13,579 22,601
HQ1g0 20,850 30,230

Die nachfolgend angefihrten Pléne beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

Lagepléne 04-03-W-302, 04-03-W-303, 04-03-W-304, 04-03-W-305

Langsschnitte 04-03-W-402, 04-03-W-403, 04-03-W-404, 04-03-W-405

Regelschnitte 04-03-W-504, 04-03-W-505

Objekte, Details -

Bei der Baugrunderkundung wurden im Planungsabschnitt Pa 03 stark schwankende
Schichtenabfolgen im Untergrund festgestellt, die sich generalisierend wie folgt

beschreiben lassen.
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e Aufflllungen

e Sande, schiuffige Sande bzw. organisch durchsetzte Sande

e Mudde und Torf, sowie organisch durchsetzte Sande/Tone, die organogenen bzw.
organischen Bdden sehr tiefreichend

e Sande und Geschiebemergel

Die Machtigkeit der einzelnen Schichten schwankt horizontal und vertikal.

Im innerstadtisch gepréagten Schul- und Gerichtsviertel werden Malnahmen zur
Verbesserung der Gewasserstruktur umgesetzt, die Gewassersohle erhdlt eine
Mindesthabitatausstattung. Dariiber hinaus wird die Panke in drei Bereichen aufgeweitet.
Durch diese Aufweitungen werden Auenstufen geschaffen.

Die Aufweitungen befinden sich in den Bereichen
e von Fluss-km 1+330 bis 1+429 am rechten Ufer mit einer Lange von 99 m

e von Fluss-km 1+704 bis 1+911 am linken Ufer mit einer Lange von 207 m
e von Fluss-km 1+945 bis 2+132 am linken Ufer mit einer Lange von 187 m

Im Planungsabschnitt Pa 03 befinden sich die UEP |l Teststrecken Abschnitt 1 und
Abschnitt 2, diese sind Gegenstand eines gesonderten Verfahrens und werden hier nicht
weiter verfolgt.

Hinsichtlich einer Variantenuntersuchung gilt gleiches wie im Planungsabschnitt Pa 02.
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5.2.4 Ausbau Pa 04 — Stockholmer StraBe (Fluss-km 2+346 bis 4+065)

Der Planungsabschnitt Pa 04 Stockholmer Strale reicht von der BadstralRe bis zur
Kihnemannstrafe.

Fluss-km Lange
Pa 04 von bis 1719 m
2+346 4+065
Abfluss
[m%s]
MQ 0,410 0,440
HQ 5,071 9,150
HQ1o 8,502 13,579
HQ100 15,880 20,850

Die nachfolgend angefiihrten Pline beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

Lageplane 04-04-W-306, 04-04-W-307, 04-04-W-308, 04-04-W-309

Langsschnitte 04-04-W-406, 04-04-W-407, 04-04-W-408, 04-04-W-409

Regelschnitte 04-04-W-506, 04-04-W-507, 04-04-W-508, 04-04-W-509

Objekte, Details 04-04-W-608

Bei der Baugrunderkundung wurden im Planungsabschnitt Pa 04 schwankende
Schichtenabfolgen im Untergrund festgestellt, die wie folgt generalisiert beschrieben
werden kénnen.

e Auffillungen
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e Sande, mit organischen Schlieren bzw. Beimengungen
e Einlagerungen von Schiuff, Mudde, Tone, Geschiebemergel und Braunkohle

Die Machtigkeit der Schichten schwankt horizontal wie auch vertikal Uber den
Planungsabschnitt.

Im innerstadtisch gepragten Planungsabschnitt Pa 04 werden MaRnahmen zur
Verbesserung der Gewasserstruktur umgesetzt, die Gewassersohle erhélt eine
Mindesthabitatausstattung. Dartiber hinaus werden das Becken am Luisenbaden und das
Pankebecken, welches auch als Franzosenbecken bezeichnet wird, umgebaut.

5.2.4.1 Umbau Becken am Luisenbad

Im Bereich des Luisenbads (Fluss-km 2+425 bis 2+619) wird die Panke aufgeweitet und
mit einer geschwungenen Linienfiihrung durch den Aufweitungsbereich gefuhrt.

Abbildung 11: Becken am Luisenbad, Aufweitungsbereich (Quelle: WECO)

Ein am linken Ufer vorhandener Graben, welcher derzeit nicht mit der Panke verbunden ist,
wird im Zuge der BaumaRnahme unterwasserseitig mit der Panke verbunden. Zur
Realisierung des Grabenanschlusses wird der Abtrag eines Gegengefalles erforderlich.
Oberwasserseitig erfolgen eine Absenkung des vorhandenen Damms und eine
Befestigung der dadurch hergesteliten Einlaufschwelle. Hochwasserabflisse bis zu einem
HQs bzw. einem HQo verbleiben ungeteilt in der Panke, erst bei groReren Hochwassern
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wird der Nebenarm vom Oberwasser her durchstrémt. Bei kleineren Hochwassern wird der
Panke die Mdglichkeit gegeben, einen Rickstau in den Nebenarm vom Unterwasser her
vorzunehmen.

Im Rahmen der Vorplanungen wurden Varianten untersucht, welche den vollstédndigen
Riickbau des bestehenden trennenden Dammes vorsehen, damit in diesem Bereich die
Panke ihr Bett selber bilden kann. Diese Varianten wurden im Zuge der Planungen
verworfen, da auf dem trennenden Damm ein dichter Gehdlzbewuchs vorhanden ist. Im
Weiteren kann durch die Anbindung des Grabens an die Panke ein Nebenarm geschaffen
werden, der einen 6kologisch wertvollen Riickzugsraum darstellt.

Abbildung 12: Becken am Luisenbad, anzubindender Altarm (Quelle: WECO)

5.2.4.2 Umbau Pankebecken (Franzosenbecken)

Im Bereich des Pankebeckens (Fluss-km 3+489 bis 3+682) wird der bestehende
Damm

. Mit dem Dammriickbau wverbunden ist ebenfalls der
Ruckbau des vorhandenen Einlaufbauwerks

Im Rahmen der Variantenuntersuchung warden gepriift, inwiefern der Umbau des
Beckens im Hauptschluss mit einer ,griinen Drossel” erfolgen kann. Ba-das-Becken
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in allen Jahreszeiten eine
Ruckhaltefunktion hinsichtlich auftretender Hochwasser besitzen soll, wurde diese Variante
verworfen, da die Riickhaltewirkung der ,griinen Drossel” stark abhangig vom Laubbesatz
der Bepflanzungen ist.

Aus diesem Grund wurde die nun gewdahlte Variante der Umverlegung in den
Beckenbereich, verbunden mit einem technischen Auslaufbauwerk {Bressebh;

Durch den Rickbau des Damms wird zusatzlicher Retentionsraum geschaffen, der in den
flussab gelegenen Abschnitten fiir eine Spitzenabminderung und damit eine Entlastung
sorgt. Dadurch wird die durch die Mindesthabitatausstattung erhdhte Rauheit der
Gewassersohle kompensiert und die Bedingung der Hochwasserneutralitat erfullt.

Im Becken befindet sich ein Orchideenstandort der Art Dactylorhiza incarnata
(Fleischfarbiges Knabenkraut). Die Art gilt als stark gefédhrdet. Die Linienfuhrung der Panke
orientiert sich an den Standorten der Orchideen im Becken. Der Orchideenstandort wurde
im Jahr 2010 kartiert. Die Standorte der Orchideen sind nicht statisch, sondern naturlichen
Anderungen unterworfen, d.h. die Standorte kénnen sich hinsichtlich der GréRe andern
oder auch raumlich verlagern. Vor Baubeginn sind daher die Ergebnisse der Kartierung zu
verifizieren. Wahrend der Bauzeit sind die Orchideenstandorte mit einem Bauzaun zu
sichern, der Abstand des Bauzauns von den festgestellten Orchideenstandorten betragt
1m.
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Abbildung 13: Dactylorhiza incarnata (Fleischfarbiges Knabenkraut) (Quelle: WECO)

Das technische Auslaufbauwerk (Drossel) befindet sich bei Fluss-km 3+481 und ist als
passierbares Bauwerk konzipiert, d.h. Uber Bermen

kénnen Arten in und gegen die FlieRrichtung der
Panke wandern . Die Drosselung des Abflusses erfolgt tber Balken, die von
oben in den Abflussquerschnitt eintauchen. Das Bauwerk ist mit einer lichten Weite von
1,99 m geplant, die lichte Hohe betragt 2,60 m. Die Bodenplatte des Auslaufbauwerks
befindet sich etwa 30 bis 40 cm unter der bestehenden Gewassersohle, sodass auch im
Bereich des Auslaufbauwerks natirliches Sohlsubstrat ausreichender Machtigkeit
vorhanden ist. Die Fligelwande des Drosselbauwerks reichen bis zur Béschungsoberkante
des linken und des rechten Ufers
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Die Decke des Auslaufbauwerks wird
befahrbar ausgefuhrt. Im Zu- und Auslaufbereich des Bauwerks werden die Ufer mit
Steinpackungen befestigt. Im Auslaufbereich erfolgt eine Sohlbettsicherung. Um das
Unterstromen des Bauwerkes zu verhindern, sind entlang der Fligelwdnde sowie der
Bodenplatte Spundwandschirme vorgesehen. Die Zufahrt zum Bauwerk erfolgt Gber den
bestehenden Weg am linken Ufer der Panke, dieser Weg wird baulich an das Bauwerk
angepasst. Um das irrtimliche Befahren des Bauwerks durch Unbefugte zu verhindern
werden Absperrvorrichtungen vorgesehen.

Abbildung 14: Beispiel fur ein passierbares Auslaufbauwerk, links oberwasserseitige
Ansicht mit beweglichem Schieber; rechts: unterwasserseitige Ansicht
(Quelle: WECO)

Durch den Umbau des Beckens wird eine Abflussminderung bei HQq99 von 15,10 m%/s
flussab des Beckens auf 12,35 m*/s erzielt. Der rechnerische Nachweis wird im Bericht zu
den Hydraulischen Berechnungen geflihrt.
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5.2.5 Ausbau Pa 05 - Biirgerpark Pankow (Fluss-km 4+065 bis 4+939)
Der Planungsabschnitt Pa 05 Birgerpark Pankow reicht von der Kiihnemannstral®e bis zur
Schdnholzer Bricke.
Fluss-km Lange
Pa 05 von bis 874 m
4+065 4+939
Abfluss
[m%s]
MQ 0,398 0,410
HQ 4,632 5,071
HQ1o 9,726 8,502
HQ4q0 16,770 15,880
Die nachfolgend angefiihrten Plane beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.
Lageplane 04-05-W-310, 04-05-W-311
Langsschnitte 04-05-W-410, 04-05-W-411
Regelschnitte 04-05-W-510, 04-05-W-511, 04-05-W-512
Objekte, Details 04-05-W-609
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Bei der Baugrunderkundung wurden im Planungsabschnitt Pa 05 schwankende
Schichtenabfolgen im Untergrund festgestellt, die wie folgt generalisiert beschrieben
werden kénnen.

e Aufflllungen, bzw. Mutterboden
e Sande, z.T. organische Einlagerungen bzw. Beimengungen
e Schluff und Geschiebemergel

Die Machtigkeit der einzelnen Schichten schwankt horizontal und vertikal.

Im Pa 05 sind zwei Teilbereiche zu unterscheiden. Von Fluss-km 4+127 bis 4+269 wird
das bestehende Becken am Birgerpark umgebaut. Von Fluss-km 4+286 bis 4+923 werden
im Burgerpark Pankow Umbaumafnahmen an der Panke umgesetzt.

5.2.5.1 Umbau Becken am Biirgerpark

Das Becken am Burgerpark (Fluss-km 4+127 bis 4+269) ist-ein-Becken-im-Nebenschiuss
lor_Pani | befindet_sict i Ufer_der_Panke.

Das Becken wird im Hochwasserfall Gber ein Einlaufbauwerk dotiert. Die
MaRnahmenplanung sieht den Anschluss—des—Beckens—

Im Bereich des Beckens am Birgerpark wird der bestehende Damm
abgetragen und die Ranke in den Beckenbereich verlegt.
Damit verbunden ist der Riickbau des vorhandenen Einlaufbauwerkes, jedoch ebenso der
Errichtung eines technischen Auslaufbauwerks (Drossel).

Ausbau der Panke GZ: 2011 014
In Mitte und Pankow (Phase Il) Erlduterungsbericht
Genehmigungsplanung Stand: 01.09.2013 und 25.09.2017 67/160
Verfasser: Werner Consult 0:\2011\2011014\B_BEARBEITUNG\04_Schriftsatz\Genehmigungsplanu

ng\4611_Bericht_Genehmigungsplanung_rev17.docx



GuD Geotechnik und Dynamik GmbH /

be ﬁfm ARGE Ausbau der Panke, Phase || ‘

Werner Consult ZT GmbH
Senatsverwaltung

fiir Stadtentwicklung
und Umwelt

Abbildung 15: Becken am Burgerpark, links: Einlaufbauwerk; rechts: Panke im Bereich des
Beckens (Quelle: WECO)

Durch den Rickbau des Damms wird ein zusétzlicher Retentionsraum geschaffen, der in
den flussab gelegenen Abschnitten fir eine Spitzenabminderung und damit eine
Hochwasserentlastung sorgt. Dadurch wird die durch die Mindesthabitatausstattung
erhéhte Rauheit der Gewassersohle kompensiert und die Bedingung der
Hochwasserneutralitat erfuillt.

Das Auslaufbauwerk (Drossel) ist als passierbares Bauwerk konzipiert, d.h. Uber Bermen

kénnen Arten in
und gegen die FlieRrichtung der Panke wandern . Das Bauwerk wird bei Fluss-
km 4+140 errichtet.

Die Drosselung des Abflusses erfolgt Gber Balken, die von oben in den Abflussquerschnitt
eintauchen. Das Bauwerk ist mit einer lichten Weite von 1,99 m geplant, die lichte H6he
betragt 2560 m.

Die Bodenplatte des Auslaufbauwerks befindet sich etwa 30 bis 40 cm unter der
bestehenden Gewassersohle, sodass auch im Bereich des Auslaufbauwerks natirliches
Sohlsubstrat ausreichender Ma&chtigkeit vorhanden ist. Die Flugelwande des
Drosselbauwerks reichen bis zur Béschungsoberkante des linken und des rechten Ufers.
Die Decke des Auslaufbauwerks wird befahrbar ausgefihrt. Im Zu- und Auslaufbereich des
Bauwerks werden die Ufer mit Steinpackungen befestigt. Im Auslaufbereich erfolgt eine
Sohlbettsicherung. Um das Unterstromen des Bauwerkes zu verhindern, sind entlang der
Flugelwande sowie der Bodenplatte Spundwandschirme vorgesehen. Die Zufahrt zum
Bauwerk erfolgt Uber den bestehenden Weg am linken Ufer der Panke, dieser Weg wird
baulich an das Bauwerk angepasst. Um das irrtimliche Befahren des Bauwerks durch
Unbefugte zu verhindern werden Absperrvorrichtungen vorgesehen.
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Durch den Umbau des Beckens wird bei HQ,qy €ine Abflussminderung von 14,84 m*/s auf
13,30 m*/s in der Panke erreicht. Der rechnerische Nachweis wird im Bericht zu den
Hydraulischen Berechnungen gefihrt.

5.2.5.2 Biirgerpark Pankow

Der Burgerpark Pankow besteht aus zwei Parkanlagen. Im Suden befindet sich der
Birgerpark und im Norden der Volkspark Schénholzer Heide. Der Burgerpark Pankow
steht als Gesamtanlage unter Denkmalschutz. Daraus ergibt sich, dass das linke Ufer
unverandert erhalten bleibt und MaRnahmen zur
Gewasseraufweitung bzw. -strukturierung ausschlief3lich am rechten Ufer erfolgen kénnen.

Abbildung 16: Birgerpark Pankow, Ausschnitt aus der Karte "Umgebung von Berlin", 1894
(Quelle: SenstadtUm)

Von Fluss-km 4+836 bis 4+923 wird die Gewassersohle mit einer
Mindesthabitatausstattung strukturiert.

Die AusbaumaRnahmen im Birgerpark sehen Aufweiturgen-in-den Bereichen

+—von-Fluss-km-4+286 bis 4+482
+—von Fluss-km-4+485 bis 4+757 und
o—von-Fluss-km-4+762 bis 4+836

vor. In diesen
Bereichen werden Uferverbauten entfernt und mit geschwungener Linienfihrung in den
Aufweitungsbereich verlegt. Die Bdschungen werden flach ausgefihrt, um einen Zugang
zur Panke zu gewahrleisten. In das neuprofilierte Gewasser werden Strukturen wie
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Buhnen, Sporne, Totholz und Kies- bzw. Sandbéanke eingebaut. Diese Malinahmen sind
als Initialmalnahmen fir eine eigendynamische Entwicklung anzusehen.

In den abgesenkten Aufweitungsbereichen werden Sekundarauen durch Anpflanzung
standortgerechter Gehdlzgruppen geschaffen. Zur Sicherung der Brickentragwerke
werden im Nahbereich der Briicken versteckte Sicherungen eingebaut.
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Abbildung 17: Biurgerpark Pankow, 21. Juli 1954 (Quelle: SenstadtUm)
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5.2.6 Ausbau Pa 06 — Wohnsiedlung Pankow (Fluss-km 4+939 bis
5+684)

Der Planungsabschnitt Pa 06 reicht von der Schénholzer Briicke bis zur Ossietzky-StraRe.

Fluss-km Lange
Pa 06 von bis 745 m
4+939 5+684
Abfluss
[m®/s]
MQ 0,347 0,398
HQ 2,215 4,632
HQ1o 4,310 9,726
HQ1q0 7,520 16,770

Die nachfolgend angefiihrten Plane beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

Lagepléne 04-06-W-312

Langsschnitte 04-06-W-412

Regelschnitte 04-06-W-513

Objekte, Details -

Gegenstand der Planung ist der Bereich von Fluss-km 5+541 bis 5+660. Der Bereich von
der Schoénholzer Briicke bei Fluss-km 4+960 bis zum Fluss-km 5+560 ist Gegenstand des
Ausbaus der Panke - Phase | und wird in einem gesonderten Genehmigungsverfahren

behandelt.
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Im projektgegenstéandlichen Bereich zwischen Fluss-km 5+560 und 5+664 wird die
Gewaéssersohle mit Mindesthabitatausstattung strukturiert.

Im Rahmen der Vorplanungen wurde u. a. eine Variante verfolgt, den Bereich des Parks
am Elisabethweg vollstdndig abzutragen um hier eine zusatzliche Retentionsflache zu
schaffen. Diese Variante wurde jedoch verworfen, da hiermit ein erheblicher Eingriff
verbunden ware, welche sich im Verhaltnis zur Retentionswirkung nicht darstellen I&sst.
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5.2.7 Ausbau Pa 07 — Schlosspark Niederschénhausen
(Fluss-km 5+684 bis 6+680)
Der Planungsabschnitt Pa 07 Schlosspark Niederschénhausen reicht von
der Ossietzky-StralRe bis zu Fluss-km 6+680.
Fluss-km Lange
Pa 07 von bis 996 m
5+684 6+680
Abfluss
[m%s]
MQ 0,334 0,347
HQ, 15234 2215
HQqq ECSE 4:310
HQ100 5:880 7520
Die nachfolgend angefiihrten Pléne beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.
Lagepléane 04-07-W-313, 04-07-W-314
Langsschnitte 04-07-W-413, 04-07-W-414
Regelschnitte 04-07-W-514, 04-07-W-515
Objekte, Details -
GZ: 2011 014
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Im Planungsabschnitt Pa 07 wurde bei der Baugrunderkundung folgende generelle
Schichtenfolge im Untergrund festgestellt.

e Aufflllungen, humose Sande bzw. Auelehm
e Sande, in Einzelfdllen mit eingelagerten organischen Schichten
e Geschiebemergel in iberwiegend geringer Machtigkeit

e Sande
e Geschiebemergel
e Sand

Von Fluss-km 6+572 bis 6+675 wird die Gewassersohle mit Mindesthabitatstrukturen
ausgestattet. In diesem Bereich befindet sich das Querbauwerk 06. Der Umbau dieses
Querbauwerks erfolgt in Phase | und ist nicht Gegenstand dieser Malnahmenplanungen.
Rechtsufrig wird eine Flutmulde modelliert, die bei HQ, dotiert wird.

Der Schlosspark Schénhausen ist als Gartendenkmal ausgewiesen.

Die Panke ist in der historischen Gartenanlage stark anthropogen uberformt. Die
nachfolgenden historischen Karten verdeutlichen die Anderung der Linienfiihrung der
Panke.
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Abbildung 19: Karte Schlosspark Schénhausen, nach 1797 (Quelle: SenStadtUm)
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In alteren Beschreibungen der Parkanlage werden wiederholt Inseln und Teiche
beschrieben. Auf den folgenden undatierten Postkarten sind Aufweitungen und Inseln der
Panke dokumentiert, dartiber hinaus ist im Randbereich eines Fotos auch ein Absturz der
Panke dargestellt.

BERLIN-PANKOW,

Partie im Schlosspark

Abbildung 22; Postkarte, Schlosspark Niederschénhausen :
Pankeerweiterung mit Insel (Quelle: SenStadtUm)
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Abbildung 23: Postkarte, Wasserabstirze an der Liebesinsel (Quelle: SenstadtUm)

Im folgenden Plan der Stiftung PreuBische Schiésser und Garten Berlin-Brandenburg
(Abbildung 24) wird ein Projekt zur Instandsetzung des Wehres im Schlosspark Nieder
Schénhausen dargestellt, was darauf schlieen lasst, dass die zuvor beschriebene und
abgebildete Gestaltung des Schlossparks nur durch den Aufstau der Panke realisierbar
war.
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Abbildung 24: Plan, Stiftung Preuische Schlésser und Gérten Berlin-Brandenburg, Projekt
zur Instandsetzung des Wehres im Schlosspark Niedes-Schénhausen,
27.08.1907 (Quelle: SenStadtUm)
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von Flutmulden und die
Modellierung von Inseln auf Héhe der Kleingartenanlagen Pankegliick und Parkfriede

vorgesehen—Desweiteren—soll als gestalterischer Aspekt im Schlosspark die
Liebesinsel ausgebildet werden

Das Querbauwerk (QBW 06) bei km 6+580 wird zu einer Sohlrampe umgebaut.

Dieser Umbau efeigt im Rahmen
eines gesonderten Genehmigungsverfahrens (6795/10-Panke-Sch-1). BieserUmbau—ist

hrichtlick Shat
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5.2.8 Ausbau Pa 08 - Kliniken Pankow (Fluss-km 6+680 bis 7+685)

Der Planungsabschnitt Pa 08 Kliniken Pankow reicht von Fluss-km 6+680 bis zur
Schlossalleebriicke.

Fluss-km Lange

Pa 08 von bis 1005 m
6+680 7+685

Abfluss
[m*/s]

MQ 0,332 0,334
HQ 1,354 1,534
HQ1g 2,436 2,596
HQ100 5,380 5,860

Die nachfolgend angefiihrten Plane beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

Lagepléane 04-08-W-315, 04-08-W-316
Langsschnitte 04-08-W-415, 04-08-W-416
Regelschnitte 04-08-W-516, 04-08-W-517, 04-08-W-518, 04-08-W-519, 04-08-W-

520, 04-08-W-521, 04-08-W-522, 04-08-W-523

Objekte, Details 04-08-G-610

Im Planungsabschnitt Pa 08 wurde bei der Baugrunderkundung folgende generelle
Schichtenfolge im Untergrund festgestellit.

e Auffullungen, humose Sande bzw. organische Schichten
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e Sande
e Geschiebemergel, in der Regel in Wechsellagerung mit Sanden oder Kiesen

Die Panke tritt in Planungsabschnitt Pa 08 in den stadtisch geprégten Bereich ein. Das
vorliegende Projekt sieht im Planungsabschnitt Pa 08 mehrere Aufweitungen und den
Einbau von Strukturen in die Gewassersohle vor (Mindesthabitatausstattung).

Mindesthabitatausstattung

Strukturen zur Mindesthabitatausstattung vom Typ I/ll werden in folgenden Bereichen
eingebaut:

e von Fluss-km 6+687 bis 6+935, Typ |
e von Fluss-km 7+280 bis 7+390, Typ Il
e von Fluss-km 7+458 bis 7+570, Typ Il

Aufweitungen zur Schaffung von Auenstufen sind in den Bereichen:

e von Fluss-km 6+946 bis 7+120 rechtsufrig
e von Fluss-km 7+120 bis 7+190 rechtsufrig
e von Fluss-km 7+190 bis 7+288 linksufrig
e von Fluss-km 7+390 bis 7+458 linksufrig
e von Fluss-km 7+640 bis 7+671 linksufrig

vorgesehen.

Im Bereich der Aufweitungen von Fluss-km 6+ 946 bis 7+190 wird das Gewasserbett der
Panke im Aufweitungsbereich mit geschwungener Linienfihrung verlegt. Darlber hinaus
sieht die Planung am rechten Ufer einen Begleitweg zu Zwecken der
Gewasserunterhaltung vor.

Die Panke fliet im Bestand in Betontrégen mit einer lichten Weite von rund 2,6 m. Die
Betontrége werden riickgebaut. Dies erfolgt durch Einbringen einer Tragerbohlwand vor
der bestehenden Trogwange. Die Sohle des Trogs wird dabei durchértert, z.B. mittels
Kernbohrung. Der Rest des Trogs wird abgetragen um Raum fur die Aufweitung der Panke
zu schaffen. Von Fluss-km 6+946 bis ca. Fluss-km 7+190 wird die Tragerbohlwand am
linken Ufer eingebracht, von ca. Fluss-km 7+190 bis Fluss-km 7+288 wird die
Tragerbohlwand am rechten Ufer eingebracht.

Bei km 7+030 wird die vorhandene stark geschadigte Briicke uber die Panke im Zuge des
Vorhabens ersatzlos zuriickgebaut. Die Briicke war Teil der Klinken Pankow und diente
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der Verbindung der Flachen links- und rechtsufrig der Panke. Aufgrund der
Flachenentwicklung am linken Ufer der Panke ist diese enemalige Verbindung nicht mehr
erforderlich. Die ehemals im Tragwerk verlaufenden Leitungen sind bereits riickgebaut.

Das Querbauwerk 07 bei Fluss-km 7+335 wird im Zuge der Umgestaltung ebenfalls
ersatzlos zuriickgebaut.

Die Planungen der Senatsverwaltung Berlin sehen die Neuerrichtung der Loffelbriicke vor.
Dabei sollen zum Schutz des Bauwerkes die Widerlager tief gegriindet werden. Auf die
Anordnung eines Kolkschutzes kann daher an der Loffelbriicke verzichtet werden.

Im weiteren Verlauf der Panke wird im Planungsabschnitt Pa 08 die Einmindung des
Schmockpfuhlgrabens umgestaltet.
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5.2.9 Ausbau Pa 09 - Blankenburger Karpfenteiche (Fluss-km 7+685

bis 8+931)

Der Planungsabschnitt

Pa 09 Blankenburger Karpfenteiche
Schlossalleebriicke bis zum Regelungsbauwerk Blankenburg.

Fluss-km Lange

Pa 09 von bis 1246 m
7+685 8+931

Abfluss
[m®/s]

MQ 0,310 0,332
HQ 1,286 1,354
HQg 1,771 2,436
HQ1q0 2,590 5,380

reicht

von

Die nachfolgend angefiihrten Plane beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

der

werner
consult

Lagepléne

04-09-W-317, 04-09-W-318, 04-09-W-319

Langsschnitte

04-09-W-417, 04-09-W-418, 04-09-W-419

Regelschnitte

04-09-W-524

Objekte, Details

04-09-W-611, 04-09-W-615

Im Planungsabschnitt Pa 09 wurde bei der Baugrunderkundung folgende generelle

Schichtenfolge im Untergrund festgestellt.

e Auffullungen, humose Sande bzw. organische Schichten
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e Sande/ Geschiebemergel
e Sande und Kiese in Wechsellagerung

Im Planungsabschnitt Blankenburger Karpfenteiche sind tberwiegend MaRnahmen an der
Gewassersohle vorgesehen. Die Sohle der Panke wird mit Mindesthabitatstrukturen
ausgestattet.

Die Miuindung des FlieRgrabens (Fluss-km 7+925) wird verlegt. Der FlieRgraben wird durch
den ehemaligen Fischteich 5 geleitet. Dadurch steht das Volumen des ehemaligen
Fischteichs 5 zur Spitzenabminderung des FlieBgrabens zur Verfigung. Die Einmindung
des FlieRgrabens erfolgt unmittelbar flussab des Pegels Heinersdorf. Ein bestehender
Abflussgraben aus dem Fischteich 5 wird umgebaut und als Gerinne des FlieRgrabens
herangezogen. Der Radweg Berlin — Usedom, der am linken Ufer der Panke verlduft, wird
mit einem Durchlass gequert. Durch die gewdahlte GroRe des Durchlasses ist die
Passierbarkeit fir Organismen gegeben.

Von Fluss-km 7+698 bis 7+781 wird die Panke am rechten Ufer aufgeweitet und eine
Auenstufe geschaffen.

Flussab des Regelungsbauwerks Blankenburg wird eine geteilte Sohligleite (Fluss-km
8+700 bis 8+723) hergestellt, um die Durchgéngigkeit der Panke zu gewahrleisten.

Der Absturz des Regelungsbauwerks Blankenburg stellt mit einer Héhe von etwa 0,6 m ein
fur aquatische Organismen uniberwindliches Hindernis dar. Da aufgrund der beengten
Platzverhaltnisse ein Umgehungsgerinne nicht moglich ist, wird der Absturz durch eine
raue Sohlgleite ersetzt. Das bestehende Regelungsorgan bleibt erhalten.

Bezlglich der Passierbarkeit der Fischaufstiegsanlage (300 Tage im Jahr) gelten die
gleichen Anforderungen wie an das Bauwerk im Nordhafenvorbecken (siehe Kapitel
5.2.1.3)

Annlich wie bei der Gleite im Nordhafenvorbecken ist auch hier das Problem der geringen
Wasserfuhrungen der Panke im Niederwasserbereich zu beachten. Daher wird eine
geteilte Sohlgleite realisiert, bestehend aus einer flachigen, rauen Gleite zur Abfuhr der
Hochwasserabfliisse, kombiniert mit einer Niederwasserrinne zur Abflusskonzentration bis
Mittelwasser. Die Niederwasserrinne weist Beckenstrukturen auf. Das Bauwerk erstreckt
sich Uber die komplette Breite der Panke.

Das Bemessungsereignis beztiglich der Stabilitdt der Rampe ist ein Hochwasser HQ4qo. Da
jedoch ein Teil der Wasserfiihrung der Panke im Oberlauf des Bauwerks in den
Nordgraben abgeleitet wird (siehe dazu 5.2.10, Tabelle 3 und Abbildung 28), ist der auf der
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Rampe verbleibende Abfluss mit 2,62 m>/s relativ gering. Die Gleite wird in Trapezform
ausgefuhrt, ebenso die Niederwasserrinne. Auf Grund der geschwungenen Ausfuihrung der
Niederwasserrinne entlang der Gleite ergibt sich ein geringeres Gefalle, was zu einer
verbesserten Fischpassierbarkeit fuhrt.

Die hydraulischen Nachweise werden im Bericht zu den Hydraulischen Berechnungen
gefuhrt, folgend sind die wichtigsten Kennwerte der Dimensionierung zusammengefasst.

Die geplante Rampenkrone befindet sich an der AuRenkante der bestehenden
Wehranlage. Somit verbleibt ein Bereich von etwa 2,4 m L&nge von der geplanten
Rampenkrone bis zum bestehenden Absturz. Dieser Bereich wird aufgefillt und eine
ebene, raue Sohle, belegt mit Deckwerkssteinen, hergestellit.

Die geforderten Kennwerte bzw. die Ermittlung der geforderten Kennwerte zur
fischokologischen Betrachtung zur Durchgangigkeit der Anlage beruhen auf den Vorgaben
des DWA-Merkblattes 509 (,Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare Bauwerke -
Gestaltung, Bemessung, Qualitdtssicherung®).

Neben der Passierbarkeit fir Fische ist auch die Durchgéngigkeit des Bauwerks fur
benthische Organismen (Makrozoobenthos) zu beachten. Hierzu gibt es bisher nur wenige
aussagekraftige Untersuchungen. Jedoch ist das Vorhandensein von abgestuftem
Sohlsubstrat eine wichtige Voraussetzung zur Gewahrleistung der aufwérts gerichteten
Bewegung des Makrozoobenthos. Aufgrund dessen ist eine ca. 30 cm starke Schicht
Sohlsubstrat als Unterbau vorzusehen. Als Erosionsschutz ist diese in den Becken
zwischen den Steinriegeln lose mit Beckensteinen zu belegen.

Erst durch Inkludierung der Steinriegel und somit durch Herstellung beckenahnlicher
Strukturen in der Niederwasserrinne wurden sowohl die geforderten Wassertiefen, als auch
die entsprechenden FlieRgeschwindigkeiten erreicht.

Die Niederwasserrinne wurde von ihren Abmessungen auf die Abfuhr des Abflusses bis
Mittelwasser ausgelegt. Abfliisse, die Uber das Mittelwasser hinaus gehen, werden in dem

Bereich der flachen Sohlgleite abgefiihrt. Schematische-Darsteliungen—der—Gleite—finden

Die geforderte FlieRtiefe im Bereich der Niederwasserrinne wird mittels Aufstau durch
Querriegeln erzielt, welche eine Offnung (lichte Riegelbreite*) zur Fischpassierbarkeit
aufweisen. Die geringste Wassertiefe befindet sich somit unmittelbar flussab des Riegels
und ist als limitierender Faktor heranzuziehen. Die geforderte minimale Fliefitiefe von
0,5m wird ab einem Durchfluss von 0,35 m%s erreicht. Die Wasserspiegeldifferenz
zwischen Ober- und Unterwasser des Riegels (Ah) darf 0,13 m nicht tberschreiten. Diese
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Vorgabe beruht auf der biozénotischen Region, welche im vorliegenden Fall als
Barbenregion angenommen wird.
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5.2.10 Ausbau Pa 10 — Becken Verteilerbauwerk (Fluss-km 8+723 bis

8+931)

Der Planungsabschnitt Pa 10 Becken Verteilerbauwerk reicht vom Regelungsbauwerk
Blankenburg bis zur BahnhofstraRe.

Fluss-km Lange
Pa 10 von bis 208 m
8+723 8+931
Abfluss
[m%/s]
MQ 0,406 0,406
HQ, 2,529 2,529
HQ1p 4,553 4,553
HQ100 10,550 10,550

Die nachfolgend angefiihrten Plane beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

Lagepléne 04-10-W-320
Langsschnitte 04-10-W-420
Regelschnitte 04-10-W-525

Objekte, Details

Die Baugrunderkundung zeigt fir den Pa 10 folgende generelle Schichtenfolge:

e Aufflllungen, humose Sande bzw. organische Schichten

e Sande und Kiese
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e Geschiebemergel
bei den tiefer abgeteuften Aufschliissen als Wechsellagerung mit Sanden und
Kiesen zu erkennen

Im Becken des Verteilerbauwerks sind an der Gewassersohle Schlammablagerungen in
unterschiedlicher Dicke vorgefunden worden, die nennenswerte Gehalte an
Kohlenwasserstoffen, polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen und Zink
aufweisen. Bei den Schlammablagerungen handelt es sich im Allgemeinen um tonigen
Schiuff breiiger bzw. ,flissiger Konsistenz. Unter den Schlammablagerungen wurden
Uberwiegend Mittel- und/oder Grobsande festgestellt.

Das Verteilerbauwerk Blankenburg dient der Abflusssteuerung im Hochwasserfall. Dabei
steuert das Verteilerbauwerk die Abflussmengen, welche in den Unterlauf der Panke
abgegeben werden. Bei groReren Wasserfiihrungen wird das Uberwasser in den
Nordgraben abgeschlagen. Das Becken, welches zum jetzigen Zeitpunkt als Schwebstoff-
und Geschiebefang dient, wird auch Uber die BaumaR®nahme hinaus diese Funktion
behalten.

Abfluss HQ, vor Abzweig nach Abzweig Nordgraben
Nordgraben Nordgraben

[m?3/s]

MQ 0,406 0,310 0,096
HQ; 2,529 1,286 1,243
HQs 3,719 1,603 2,116
HQ4 4,553 1,771 2,782
HQs 9,080 2,430 6,650
HQ100 10,550 2,590 7,960

Tabelle 3: Abflussaufteilung Verteilerbauwerk Blankenburg

Durch das Absetzen von Feinteilen im Becken wird eine Anlandung der Sohle flussab des
Verteilerbauwerks Blankenburg vermieden. Die Abflussaufteilung am Verteilerbauwerk
Blankenburg erfolgt wie im Bestand. Die Wehrtafel im Pankelauf ist auf +43,07 m NHN
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eingestellt und wird bei mittlerem Abfluss leicht Gberstrémt. Im Hochwasserfall werden
etwa 75 % des Abflusses in den Nordgraben abgeschlagen, rund 25 % verbleiben in der
Panke (bezogen auf den HQ4qg Abfluss)

Im Diagramm wird die Abflussaufteilung in Prozent bezogen auf den Abfluss vor dem
Abzweig Nordgraben dargestellt.

Abflussaufteilung Verteilerbauwerk Blankenburg

100% +
90% 3
80% 1
70% 1
60% 1

50% -
40% 3 ==g==nach Abzweig Nordgraben

(o]

E === Nordgraben

30% : / \
20%
10% 3
0%:""I""I'lllll'lllllllllllll

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00
Abfluss in der Panke vor dem Abzweig Nordgraben in m3/s

Abflussaufteilung in Prozent

Abbildung 28: Abflussaufteilung Verteilerbauwerk Blankenburg

Um das Volumen des Beckens weitgehend zu erhalten, sind im Projekt folgende
MaRnahmen vorgesehen.

Das Pankebecken wird im Zuge der BaumaBnahme gerdumt. Im Ergebnis der
Baugrunderkundung wurde die Pankesohle auf Hohe von +40,50 m NHN erkundet.
Oberhalb dieser Kote befinden sich Schlammablagerungen unterschiedlicher Machtigkeit.

Im Zuflussbereich zum Becken flussab der BahnhofstraBenbriicke bestehen die
Einleitungen eines R-Kanals am linken Ufer und eines Schmutzwasseriiberlauf (Fluss-km
8+860) am rechten Ufer. Am linken Ufer ist die Errichtung zweier Buhnen geplant. Diese
ermoglichen eine kleinrdumige Strukturierung und Strémungslenkung im Becken. Die
Buhnen kdnnen aus unterschiedlichen Materialien hergestellt werden. Neben Steinbuhnen
sind auch Buhnen aus Holz oder Buhnen in kombinierten Bauweisen vorstellbar.
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Ublich ist die Anlage von sogenannten Steinkastenbuhne, Dreiecksbuhne oder
Steinspornbuhne oder Wurzelstockbuhne. Hierbei zeichnet die Steinkastenbuhne aus,
dass die Steinschiuttungen umlaufende durch Hoélzer in waagerechter bzw. senkrechter
Anordnung gefasst werden. Dreiecksbuhnen oder Steinspornbuhnen werden mittels
Steinschittung so angelegt, dass sich ein dreieckférmiger Sporn unter dem Wasserspiegel
quer zur FlieRrichtung ausbildet welcher die vorhandene Strémung umlenkt. Im Gegenteil
dazu wird die Wurzelstockbuhne im Wesentlichen durch einzubringende auf der Seite
liegende Wurzelstdcke gebildet werden. Hier kommen Steinschuttungen nur zur
Lagesicherung der Wurzelstécke zum Einsatz.

Am rechten Ufer ist die Anordnung von Holzpfahlreihen vorgesehen. Der Pfahlkopf der
Holzpfahle kommt unterhalb des Wasserspiegels bei Mittelwasser zu liegen.

Alternativ. wurden im Rahmen der Vorplanungen Varianten untersucht, welche
unterschiedliche Anordnungen von Buhnen und Holzpfahlreinen umfassten um eine
Niederwasserrinne auszubilden. Diese Varianten wurden aus Grinden der Unterhaltung
nicht weiter verfolgt. Auch ein Umbau des Beckens, im Sinne einer Verfiullung, wurde in
Betracht gezogen. Diese Variante ist jedoch aufgrund diverser Rohreinmiindungen in das
Pankebecken nicht realisierbar.

Abbildung 29: Regelungsbauwerk Blankenburg (Quelle: WECO)
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Abbildung 30: Pankebecken (Quelle: WECO)
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5.2.11 Ausbau Pa 11 — Kleingédrten Buchholz (Fluss-km 8+931 bis
11+472)

Der Planungsabschnitt Pa 11 Kleingarten Buchholz reicht von der BahnhofstralRe bis zur
Krontaler Straf3e.

werner
consult

Fluss-km Lange
Pa 11 von bis 2541 m
8+931 11+472
Abfluss
[m*/s]
MQ 0,306 0,406
HQ, 2,553 2,529
HQ1o 4,433 4,553
HQ1g0 8,390 10,550

Die nachfolgend angefiihrten Plane beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

Lageplane 04-11-W-321, 04-11-W-322, 04-11-W-323, 04-11-W-324

Léngsschnitte 04-11-W-421, 04-11-W-422, 04-11-W-523, 04-11-W-424

04-11-W-526, 04-11-W-527, 04-11-W-528, 04-11-W-529, 04-11-W-
530, 04-11-W-531, 04-11-W-532

Regelschnitte

Objekte, Details 04-11-W-616

Die Baugrunderkundung im Planungsabschnitt Pa 11 zeigte in funf verschiedenen
Unterabschnitten folgende Bodenschichten.

GZ: 2011 014
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Im Teilabschnitt Pa 11-1 zeigt sich folgende allgemeine Schichtenfolge im Untergrund.

¢ Auffillungen, humose Sande, in einem Fall unterlagert von Faulschlamm
e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten

e Geschiebemergel unterschiedlicher Machtigkeit

e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten

Im Teilabschnitt Pa 11-2 wurde folgende aligemeine Schichtenfolge festgestelit.

e Auffullungen, humose Mutterboden bzw. humose Sande

e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten

e Geschiebemergel unterschiedlicher Machtigkeit, gegliedert durch Sande
e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten

Im Teilabschnitt Pa 11-3 wurde folgende allgemeine Schichtenfolge festgestelit.

e Auffillungen, humose Mutterboden bzw. humose Sande

e Auelehm (teilweise)

e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten

e Geschiebemergel unterschiedlicher, zum Teil sehr groRer Mé&chtigkeit

Im Teilabschnitt Pa 11-4 wurde folgende allgemeine Schichtenfolge festgestelit.

¢ Auffillungen oder humose Sande
e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten
e Geschiebemergel unterschiedlicher, zum Teil sehr groer Mé&chtigkeit

Im Teilabschnitt Pa 11-5 wurde folgende allgemeine Schichtenfolge festgestelit.

e Auffullungen oder humose Sande

e Sande, in einigen Fallen auch Kiessande

e Geschiebemergel in unterschiedlicher Tiefenlage und in unterschiedlicher, zum
Teil sehr groRer Machtigkeit

e Sande

Im Planungsabschnitt Pa 11 sind Aufweitungen vorgesehen. Die Panke fliet Gber weite
Strecken des Planungsabschnitts parallel zur BAB A114. Die Autobahn befindet sich am
linken Ufer der Panke, am rechten Ufer befindet sich die Kleingartenanlage Buchholz. In
einigen Strecken sind aufgrund der Platzverhéltnisse keine Aufweitungen mdglich. Die
Planung sieht daher die im Folgenden beschriebenen Ma3nahmen vor.
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In Bereichen in denen keine Aufweitungen mdoglich sind, werden Strukturen zur
Verbesserung der Sohistruktur eingebaut (Mindesthabitatausstattung). Bereiche mit
Mindesthabitatausstattung befinden sich

e von Fluss-km 8+948 bis 9+315
e von Fluss-km 9+505 bis 10+076
e von Fluss-km 11+150 bis 11+320

Vorhandene harte BéschungsfuRsicherungen (Betonsteine, Betongittersteine etc.) werden
ruckgebaut und durch ingenieurbiologische Mallnahmen (Ansatzsteine, Kiesschuttungen
etc.) ersetzt.

Abbildung 31: Pa11, bestehende Ufersicherungen, Réhrichte im Uferbereich (Quelle:
WECO)

Aufweitungen sind in den folgenden Bereichen

e von Fluss-km 9+315 bis 9+505, linksufrig, einschlieRlich der Schaffung einer
Flutmulde am linken Ufer

e von Fluss-km 10+084 bis 10+765, geschwungene Linienflihrung der Panke

e von Fluss-km 10+769 bis 10+929, rechtsufrig, Verlegung der Panke in den
Aufweitungsbereich

e von Fluss-km 10+954 bis 11+150, rechtsufrig, Verlegung der Panke in den
Aufweitungsbereich

e von Fluss-km 11+320 bis 11+472 , rechtsufrig
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vorgesehen. Die Panke erhdlt in diesen Bereichen eine Niederwasserrinne, die den
Abfluss bis Mittelwasser aufnimmt. Bei Abflissen gréfer dem Mittelwasser erfolgt der
Austritt in die Aufweitungsbereiche. In diesen Bereichen werden Roéhrichtzonen und in
weiterer Folge Auenstufen geschaffen.

Der Pegel Krontaler StralRe bleibt erhalten.

Abbildung 32: geplanter Aufweitungsbereich km 11+320 bis 11+4%2 im Bestand
(Quelle: WECO)
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5.2.12 Ausbau Pa 12 — Karower Teiche (Fluss-km 11+472 bis 14+143)

Der Planungsabschnitt Pa 12 Karower Teiche reicht von Bahnbricke sudlich der

ARGE Ausbau der Panke, Phase Il
GuD Geotechnik und Dynamik GmbH /

Werner Consult ZT GmbH

N

Einmundung des Buchholzer Grabens bei Fluss-km 11+472 bis zur der BAB A10.

Fluss-km Lange
Pa 12 von bis 2671m
11+472 14+143
Abfluss
[m’/s]
MQ 0,169 0,306
HQ, 1,654 2,553
HQ4g 3,494 4,433
HQ100 6,910 8,390

Die nachfolgend angefiihrten Plane beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

werner
consult

Lageplane

04-12-W-326, 04-12-W-327, 04-12-W-328, 04-12-W-329, 04-12-W-
330, 04-12-W-331

Langsschnitte

04-12-W-426, 04-12-W-427, 04-12-W-428, 04-12-W-429, 04-12-W-
430, 04-12-W-431

Regelschnitte

04-12-W-533, 04-12-W-534, 04-12-W-535, 04-12-W-536, 04-12-W-
537, 04-12-W-538

Objekte, Details

Die Baugrunderkundung im Planungsabschnitt Pa 12 zeigte in funf verschiedenen

04-12-W-617

Unterabschnitten folgende Bodenschichten.
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Im Teilabschnitt Pa 12-1 zeigt sich folgende allgemeine Schichtenfolge im Untergrund.

e Auffullungen, humose Sande

e Fein- bis Mittelsande

o Geschiebemergel unterschiedlicher Machtigkeit, bereichsweise auch Schluffe
e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten

Im Teilabschnitt Pa 12-2 wurde folgende allgemeine Schichtenfolge festgestelit.

e Auffullungen bzw. humose Sande, teilweise durch Faulschlamm unterlagert

e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten

e Geschiebemergel unterschiedlicher zum Teil sehr groRer Méchtigkeit, gegliedert
durch Sande

Im Teilabschnitt Pa 12-3 wurde folgende allgemeine Schichtenfolge festgestelit.

e Aufflllungen, bzw. humose Sande

e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten bzw. auch Mudde und Faulschlamm
e Geschiebemergel unterschiedlicher M&chtigkeit

e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten

Im Teilabschnitt Pa 12-4 wurde folgende allgemeine Schichtenfolge festgestellt.

e Auffullungen oder Mutterboden
e Sande, in einigen Fallen auch Kiesschichten
e Geschiebemergel unterschiedlicher, zum Teil sehr groRer M&chtigkeit

Im Teilabschnitt Pa 12-5 wurde folgende allgemeine Schichtenfolge festgestellt.

e Auffullungen oder humose Sande

e Sande, in einigen Fallen auch Kiessande wie auch Geschiebemergel

e Geschiebemergel in unterschiedlicher Tiefenlage und in unterschiedlicher, zum
Teil sehr grolker Machtigkeit

Im Teilabschnitt Pa 12-6 wurde folgende allgemeine Schichtenfolge festgestellt.

e Auffullungen oder humose Sande, Mutterboden

e Sande, in einigen Fallen auch Kiessande

e Geschiebemergel in unterschiedlicher Tiefenlage und in unterschiedlicher, zum
Teil sehr groRer Machtigkeit
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Im Teilabschnitt Pa 12-7 wurde folgende allgemeine Schichtenfolge festgestellt.

e Aufflllungen oder humose Sande, Mutterboden

e Sande, in einigen Fallen auch Kiessande

e Geschiebemergel in unterschiedlicher Tiefenlage und in unterschiedlicher, zum
Teil sehr groRer Machtigkeit

Im Planungsabschnitt Pa 12 sind neben Aufweitungsbereichen auch Verlegungen der
Panke und Bereiche mit langfristiger eigendynamischer Entwicklung vorgesehen. Im
Uberblick kénnen die MaRnahmen in folgende Bereiche zusammengefasst werden.

5.2.12.1 Mindesthabitatausstattung von Fluss-km 11+490 bis 11+560

Von Fluss-km 11+490 bis Fluss-km 11+560 wird die Struktur der Gewéassersohle durch
eine Mindesthabitatausstattung Typ Il verbessert.

5.2.12.2 Aufweitungsbereiche von Fluss-km 11+560 bis 11+597 und von
11+610 bis 12+143

Von der Krontaler Strale bis zur PankgrafenstraRe werden zwei Aufweitungen am linken
Ufer umgesetzt. Die Panke wird jeweils in die Aufweitungsbereiche verschwenkt.

Der erste Aufweitungsbereich reicht von der Krontaler Straf3e (Fluss-km 11+ 560) bis zum
Krontaler Steg (Fluss-km 11+597) und hat eine Lange von 37 m. Der zweite
Aufweitungsbereich reicht vom Krontaler Steg (Fluss-km 11+610) bis zur Pankgrafenstrafle
(Fluss-km 12+143) und weist eine Lange von 533 m auf.

5.2.12.3 Bereich eigendynamischer Entwicklung von Fluss-km 12+175 bis
12+970

In diesem Bereich, der von PankgrafenstralRe bis zur Einmindung des Lietzengrabens
reicht, soll die Panke das Gewasserbett langfristig eigendynamisch bilden. Zu diesem
Zweck werden Boéschungssicherungen am linken Ufer entfernt. Begleitend werden
Strukturen in die Gewdassersohle eingebaut, die bei Hochwasser die Strémung an das linke
Ufer lenken. Lediglich im Bereich von Fluss-km 12+670 bis 12+740 wird eine
Flusslaufverlegung an das linke Ufer als Initialmafinahme vorgegeben. In diesem Bereich
befinden sich am linken Ufer die Einmindungen des Rublénder Grabens (Nord) und
gegeniber am rechten Ufer die Einmiindung eines Grabens. Die Planungen sehen vor, die
Einmindungen dieser Graben baulich anzupassen.
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Geeignete Strukturen zur Lenkung der Stromung sind Buhnen (siehe Abbildung 34).
Deklinante Buhnen lenken im Hochwasserfall die Stromung an die Béschung und tragen
S0 zur gezielten Erosion bei.

Buhnenkorper o )
teilweise tiberstromt _.vollstandig tiberstromt

inklinante Buhnen

Abbildung 34: Bauweisen und Strémungsbilder von Buhnen (aus (2))

Buhnen konnen auf vielfaltige Art und Weise hergestellt werden. Im Planungsabschnitt Pa
12 sieht die Planung die Herstellung folgender Buhnentypen vor:
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e  Waurzelstockbuhnen

[ ]

°

°
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e Totholzschwellen

5.2.12.4 Aufweitungsbereiche von Fluss-km 13+160 bis 14+118
Die Aufweitungen sind in den Bereichen

e von Fluss-km 13+160 bis 13+423 linksufrig
e von Fluss-km 13+452 bis 13+735 linksufrig
e von Fluss-km 13+770 bis 13+920 linksufrig
e von Fluss-km 14+022 bis 14+118 beidseits

vorgesehen. Die Panke wird mit geschwungener Linienfiihrung in die Aufweitungsbereiche
gelegt. Durch die Absenkung wird eine Auenstufe geschaffen.

Abbildung 35: Panke im Pa 12 Karower Teiche (Quelle: WECO)
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Abbildung 36: historisches Kartenmaterial der ehemaligen Panke-Regulierung im Abschnitt
Pa 12 (Quelle: SenStadtUm)
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5.2.13 Ausbau Pa 13 — Pankepark Buch (Fluss-km 14+143 bis 15+035)

Der Planungsabschnitt Pa 13 Pankepark Buch reicht von der BAB A10 bis zur Briicke der

Walter-Friedrich Stra

Re.

Fluss-km Lange
Pa 13 von bis 892 m
14+143 15+035
Abfluss
[m%/s]
MQ 0,139 0,169
HQ 1,640 1,654
HQ1o 3,491 3,494
HQ1q0 5,480 6,910

Die nachfolgend angefiihrten Pléne beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

Lageplane

04-13-W-332, 04-13-W-333

Langsschnitte

04-13-W-432, 04-13-W-433

Regelschnitte

04-13-W-539, 04-13-W-540, 04-13-W-541

Objekte, Details

04-13-W-612

Die Baugrunderkundung
Schichtenfolge im Untergrund:

e Mutterboden

im Planungsabs

chnitt Pa 13 zeigte folgende allgemeine
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e Reine Sande, im Liegenden oft erhdhter Kiesanteil
e Geschiebemergel saalezeitlich, halbfest bis fest

Am rechten Ufer zwischen der Eisenbahnbriicke und der Briicke der Walter-Friedrich-
Strale wurden vermehrt anthropogene Aufschittungen bis zu 2 m Machtigkeit erbohrt.

5.2.13.1 Mindesthabitatausstattung Fluss-km 14+163 bis 14+290

Auf einer Lange von 127 m wird die Sohle mit Strukturen zur Verbesserung der
Habitatausstattung ausgebildet.

5.2.13.2 Aufweitungsbereich Fluss-km 14+290 bis 15+033
In diesem Bereich werden drei Aufweitungen umgesetzt.

Zwischen Fluss-km 14+290 und der FuBgéngerbriicke (Fluss-km 14+649) erfolgt die
Aufweitung am linken Ufer der Panke. Die Panke wird mit m&andrierendem Lauf in den
Aufweitungsbereich verlegt. Die Ladnge des Aufweitungsbereichs betrat 359 m. Das
bestehende Flussbett der Panke wird verfillt, die Verfillung erfolgt auf das Niveau der
projektierten Auenstufe im Aufweitungsbereich. In diesem Bereich mindet auch der
Kappgraben in die Panke ein. Die Einmindung des Kappgrabens wird umgestaltet und
passierbar ausgefihrt.

Zwischen der FuBgangerbriicke (Fluss-km 14+657) und der Eisenbahnbricke (Fluss-km
14+905) erfolgt die Aufweitung am linken Ufer. Im Aufweitungsbereich werden Maander
initiiert. Die Lange des Aufweitungsbereichs betragt ca. 248 m. Das bestehende Flussbett
der Panke wird verfiillt, die Verfillung erfolgt auf das Niveau der projektierten Auenstufe im
Aufweitungsbereich.

Im dritten Bereich zwischen der Eisenbahnbriicke (Fluss-km 14+925) und der Pankebriicke
(Fluss-km 15+033) erfahrt die Panke eine Aufweitung am rechten Ufer mit einer
Gesamtlange von 108 m. Das bestehende Flussbett der Panke wird verfiillt, die Verfullung
erfolgt auf das Niveau der projektierten Auenstufe im Aufweitungsbereich.
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5.2.14 Ausbau Pa 14 — Zentrum Buch (Fluss-km 15+035 bis 15+484)

Der Planungsabschnitt Pa 14 Zentrum Buch reicht von der Bricke an der Walter-Friedrich
Stralle bis zur Wiltbergstralie.

Fluss-km Lange
Pa 14 von bis 449 m
15+035 15+484
Abfluss
[m*/s]
MQ 0,139 0,139
HQ, 1,640 1,640
HQ1g 3,491 3,491
HQ100 5,480 5,480

Die nachfolgend angefuhrten Pléne beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.
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Lageplédne 04-14-W-334
Langsschnitte 04-14-W-434
Regelschnitte 04-14-W-542, 04-14-W-543

Objekte, Details -

Die Baugrunderkundung im Planungsabschnitt Pa 14 zeigte sich folgende allgemeine
Schichtenfolge im Untergrund, die sich am linken und am rechten Ufer unterschiedlich
darstellen. Am linken Ufer lassen sich die Schichten wie folgt beschreiben:

e Sandige Aufflillungen unterschiedlicher Machtigkeit

Ausbau der Panke
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e Reine Sande im Wechsel mit humosen Sanden, dinne Torfschichten
e Geschiebemergel, steife bis halbfeste Konsistenz

Am rechten Ufer ergibt sich ein inhomogenes Schichtenbild:

e Sandige und schiuffige Auffillungen, organische Sande, reine Sande,
geringméachtige Torf- oder Muddeschichten, teilweise schiuffige Sande groRer
Méachtigkeit

e Geschiebemergel, unterschiedliche Konsistenz von weich bis fest

Im Zentrum Buch verlauft die Panke in einem tiefen Einschnitt. Durch eine Verbesserung
der Sohlstrukturen in Verbindung mit den MaRBnahmen in den angrenzenden
Planungsabschnitten kann die Zielstellung der WRRL erreicht werden. Der bestehende
Pankeweg bleibt unberiihrt. Die geotechnischen Untersuchungen haben gezeigt, dass die
bestehenden Boschungen Ubersteilt sind und ihre Stabilitdt auf den Bewuchs
zurlickzufuihren ist. Die MaRnahmen beschrénken sich folglich auf die Ausstattung der
Gewassersohle mit Mindesthabitatstrukturen.

Sidlich der Wiltbergstrae weist die Panke ein starkes Gefélle auf. Dieser Absturz vom
Niveau des Schlossparks Buch in den anschlieBenden tiefen Einschnitt wird durch
Gestaltung als raue Sohigleite verbessert um die geforderte Variabilitdt der
FlieBgeschwindigkeiten und FlieRtiefen herzustellen und die Passierbarkeit zu verbessem.
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5.2.15 Ausbau Pa 15 — Schlosspark Buch (Fluss-km 15+484 bis

16+083)
Der Planungsabschnitt Pa 15 Schlosspark Buch reicht von der WiltbergstraRe bis zum
Pdéinitzweg.
Fluss-km Lange
Pa 15 von bis 599 m
15+484 16+083
Abfluss
[m?/s]
MQ 0,144 0,144
HQ; 1,663 1,640
HQ1 3,739 3,491
HQ1q0 5,720 5,480

Die nachfolgend angefiihrten Plane beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

Lagepléne

04-15-W-335, 04-15-W-336

Langsschnitte

04-15-W-435, 04-15-W-436

Regelschnitte

04-15-W-544

Objekte, Details

Die Baugrunderkundung im Planungsabschnitt Pa 15 zeigte folgende allgemeine
Schichtenfolge im Untergrund:

e Schwach organische bis organische Sande
e Enggestufte Sande
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e Geschiebemergel, feste Konsistenz

Der Schlosspark Buch ist als Naturdenkmal, als Gartendenkmal und als Natura 2000
Gebiet (FFH) ausgewiesen. Die Eingriffe im Schlosspark Buch werden so gering wie
moglich gehalten und beschranken sich auf die Sicherung der bestehenden Brucken im
Schlosspark und auf kleine Eingriffe an den Ufermn der Panke. Die Tragwerke der Briicken
im Schlosspark sind durch Betongittersteine gesichert. Die Tragwerke sollen zukinftig
durch naturnahe Verbauungen gesichert werden. Die Sicherung erfolgt durch
Verbauungen aus Stein oder Holz und versteckte (=Uberschittete) Sicherungen.
Kleinrdumig werden Uferanrisse initiert, um eine eigendynamische Entwicklung
anzustofien.

Abbildung 37: Panke im Schlosspark Buch (Quelle: WECO)

Der Umbau eines Querbauwerks (QBW10) zu einer Sohirampe im Schlosspark Buch (km
15+512 bis km 15+554) erfolgte im Rahmen eines gesonderten Genehmigungsverfahrens
(6795/10-Panke-Sch-1). Dieser Umbau ist nicht Bestandteil des
Planfeststellungsverfahrens und wird daher an dieser Stelle nur nachrichtlich eingetragen.
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5.2.16 Ausbau Pa 16 — PoInitzwiesen (Fluss-km 16+083 bis 17+618)

Im Zusammenhang mit der Realisierung der Umsetzung der EG-Wasserranmenrichtlinie
(WRRL) sowie dem Ziel einen guten 6kologischen Zustand der Panke zu erreichen, ist
unter anderem geplant, den geraden Flusslauf der Panke im Bereich der PdInitzwiesen im
Bezirk Berlin-Pankow (Stadtteil Buch) neu zu trassieren und die Laufldnge durch einen
maandrierenden Gewasserlauf zu vergrofern.

Der Planungsabschnitt Pa 16 mit einer Gesamtlange von 1,535 km erstreckt sich vom
Abschlagbauwerk am Pdlnitzweg bis zur Landesgrenze Berlin - Brandenburg von km
16+083 bis km 17+618 und ist in drei Wasserbauabschnitte unterteilt. Im mittleren
Abschnitt von km 16+135 bis km 17+188 sind zusatzlich Briickenbaumalnahmen geplant.

Fluss-km Lange
Pa 16 von bis 1535 m
16+083 17+618
Abfluss

[m’/s]

MQ 0,144 0,144

HQ, 1,837 1,663

HQ1q 3,944 3,739
HQ100 5,930 5,720

Die nachfolgend angefiihrten Plane beziehen sich auf diesen Planungsabschnitt.

consult

Lagepléne 04-16-W-337, 04-16-W-338, 04-16-W-339
Langsschnitte 04-16-W-437, 04-16-W-438, 04-16-W-439
Regelschnitte 04-16-W-545, 04-16-W-546

Objekte, Details

04-16-W-613

Ausbau der Panke

In Mitte und Pankow (Phase Il)

Genehmigungsplanung

Verfasser: Werner Consult

GZ: 2011 014
Erldauterungsbericht
Stand: 01.09.2013 und 25.09.2017

0:1201112011014\B_BEARBEITUNG\04_Schriftsatz\Genehmigungsplanu

ng\4611_Bericht_Genehmigungsplanung_rev17.docx

117/160



| Ty Berlin

Senatsverwaltung
fir Stadtentwicklung
und Umwelt

ARGE Ausbau der Panke, Phase Il
GuD Geotechnik und Dynamik GmbH /

Werner Consult ZT GmbH

Die Baugrunderkundung im Planungsabschnitt Pa 16 zeigte sich folgende allgemeine
Schichtenfolge im Untergrund:

e Stark zersetzte Torfe oder stark organische, sandig-schluffige, teilweise tonige
Mutterbdden mit bis zu 80 cm Machtigkeit

o Enggestufte Sande, teilweise Kies, vereinzelt Steine

e Geschiebemergel, steife bis feste Konsistenz

¢ Im Einzelnen sind folgende BaumafRnahmen geplant:

Im Einzelnen sind folgende Baumaflnahmen geplant:

5.2.16.1 Fluss-km 16+101 bis 16+125 mit Timpelpass

Der nicht ganz 1,0 m hohe Absturz am sudlichen Ende des Planungsabschnitts Pa 16 stellt
ein unuberwindbares Hindernis fur die Wanderung aquatischer Organismen dar und ist
daher fisch- und makrozoobenthospassierbar umzugestalten.

Vom Abschlagbauwerk (km 16+083) am Pdlnitzweg in Richtung Osten fiihrend, wird ein
Tumpelpass fir Fische (km 16+101 bis km 16+125) zur Umgehung des ca. 1,0 m hohen
Absturzes (km 16+113) errichtet.

Analog zur Sohigleite im Planungsabschnitt Pa 01 wird auch hier im Oberwasser des
Umgehungsgerinnes (flussauf des Absturzes) das Wasser gefasst und bis zum Abfluss
des HQq zur Génze durch den Tumpelpass geleitet. Ab einem HQ; wird die
Wasserfassung Uberstromt und der Abfluss verteilt sich auf den Tumpelpass und auf den
Absturz. Die bestehende Dotierung der Schlossparkteiche bleibt in vollem Umfang
erhalten.

Aufgrund des geringen Abflusses in der Panke ist die Ausfiihrung einer Fischaufstiegshilfe
in Form einer Rampe oder Gleite nicht méglich. Neben einer technischen Lésung fir einen
Fischaufstieg (Vertical Slot u. &.) ist der Tumpelpass die einzige Mdglichkeit, aufgrund der
Beckenstrukturen die geforderten Wassertiefen zu erreichen.

Die folgenden Abbildungen zeigen zwei Beispiele fur die Ausfliihrung von Tumpelpédssen.
Gut erkennbar sind die lichten Riegelbreiten (Offnungen in den Querriegeln), die in den
hier angefiuihrten Beispielen eher schmal ausgefiihrt sind. Zu geringe lichte Riegelbreiten
wirken sich negativ auf die Funktionsfahigkeit der Fischaufstiegsanlage aus.
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Abbildung 38: Beispiele fur Timpelpasse (Quelle: WECO)

5.2.16.2 Fluss-km 16+135 bis 17+188 mit Briickenbauwerken

Die neue Panke wird in das Tal-Tief verlegt und erhdlt einen Dbeschatteten,
maandrierenden (kurvenartigen) Gewasserverlauf. Die Flusslaufverlegung beginnt im
Anschluss an den Tumpelpass bei km 16+135, kreuzt in Richtung Osten fihrend die
StralRe 5 und endet bei km 17+188. Die Linienfihrung wird so gewahlt, dass die beiden
Geholzstreifen bei Fluss-km 16+225 und 16+240 weitestgehend erhalten bleiben. Das
typische Profil weist eine Niederwasserrinne auf, deren Oberkante dem Wasserspiegel bei
Mittelwasserabfluss entspricht. Im Uferbereich wird eine Ro&hrichtzone initiiert und
uferbegleitend sind Gehdlzstreifen zur Beschattung der Panke vorgesehen.

Die Linienfuhrung wird so gewahlt, dass die beiden Gehdlzstreifen bei Fluss-km 16+225
und 16+240 weitestgehend erhalten bleiben. Das typische Profil weist eine
Niederwasserrinne auf, deren Oberkante dem Wasserspiegel bei Mittelwasserabfluss
entspricht. Im Uferbereich wird eine Ro&hrichtzone initiiert und uferbegleitend sind
Geholzstreifen zur Beschattung der Panke vorgesehen.

Der Graben des derzeitigen Pankelaufs wird in diesem Bereich bis auf halber Hohe verfulit
und zukinftig zur Fihrung von Niederschlagswasser genutzt.

Der parallel zum derzeitigen geraden Flussbett der Panke verlaufende Radfernweg Berlin-
Usedom, wird zukiinftig durch die neue kurvenartige Gewassertrasse der Panke gekreuzt,

so dass hier der Neubau einer FuB- und Radwegbriicke im Zuge des Radfernweges

erforderlich wird.
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Die neue Panke wird im Bereich der vorhandenen Ful3- und Radwegbriicke im Zuge der
Stralle 5 von km 16+980 bis km 16+988 auch zukinftig in inrem derzeitigen Flussbett
flieRen, jedoch mit neuem verbreiterten Querprofil. Fur die Bricke Strale 5 ist ein
Ersatzbau geplant. Der Radfernweg Berlin-Usedom wird zukuinftig als konkaver Bogen
Uber das verfillte ehemalige Pankebett westlich der StralRe 5 gefiihrt, so dass sich die
Briicke Strae 5 nicht mehr in der Trasse des Radfernweges Berlin-Usedom befindet

5.2.16.3 Fluss-km 17+188 bis 17+618

Von km 17+188 bis zur Landesgrenze Berlin-Brandenburg bei km 17+618 wird die alte
Panke in ihrem bestehenden Flussbett belassen, jedoch erfolgt auf einer Lange von rund
430 m eine Strukturierung der Gewassersohle und eine Neugestaltung der Uferbereiche.
Durch den Einbau von Strukturelementen (Totholz, etc.) wird dem Gewé&sser eine
abwechslungsreiche Struktur gegeben.

Eine Betongrundschwelle bei Fluss-km 17+209 (Querbauwerk 14) wird abgetragen. Die
Hohe des Absturzes betragt gegenwartig ca. 40 cm.

Abbildung 39: Panke, Querbauwerk 14 (Quelle: WECO)
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5.3 Einzelbauwerke

Im Zusammenhang mit der Realisierung der Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) sowie dem Ziel einen guten 6kologischen Zustand der Panke zu erreichen, ist
unter anderem geplant, die Lauflange der durch maandrierenden (schlingenférmigen)
Gewasserlauf zu vergréBem. Weiterhin sieht die Planung die Schaffung von
Retentionsflachen zum Riickhalt der Panke bei Hochwasserabfliissen vor.

5.3.1 Einmiindung der Panke in den BSK

Die hydraulischen Berechnungen zur Einmindung der Panke in den Berlin-Spandauer-
Schifffahrtskanal (BSK) und zum Nachweis der dadurch hervorgerufenen Querstrémungen
sind im Bericht zur Hydraulischen Berechnung enthalten.

Die Querstrémungen werden gegeniber dem Bestand nicht erhoht.

5.3.2 Absturz Nordhafenvorbecken

Am ndrdlichen Ende des Nordhafenvorbeckens (km 0+107) befindet sich im Bestand ein
Absturz, dessen Oberkante bei einer Hohe von +31,71 m NHN zum liegen kommt. Die die
Sohle des Nordhafenvorbeckens liegt bei ca. +29,00 m NHN (nach Langsschnitt Sohigleite
und Vermessung). Die Wasserspiegeldifferenz betragt laut Vermessung rund 1,21 m.

Zurzeit ist der Absturz in seiner Form fir Fische und Makrozoobenthos nicht passierbar
und steht daher den Zielen der WRRL entgegen. Um dennoch den Zielen gerecht zu
werden ist der Errichtung einer rauen Sohlgleite in der MalRnahmenplanung vorgesehen.

Die Planungen sehen vor, den vorhandenen Absturz teilweise durch eine geteilte, raue
Sohlgleite zu ersetzt. Die Gleite besteht aus einem flachigen rauen Gerinne in
Setzsteinbauweise zur Abfuhr der Hochwasserabflisse und aus einer Niederwasserrinne
mit Beckenstrukturen.

Die Sohigleite verlauft rechtsufrig des Nordhafenvorbeckens (Bereich Sellerpark), Uber
mehr als die halbe Breite des bestehenden Absturzes. Es ist angedacht, auf Grund der
unginstigen Untergrundverhéltnisse im Nordhafenvorbecken, die Sohlgleite im offenen
Wasser auf einer Unterwasserbetonsohle zu Griunden. Dabei ist die
Unterwasserbetonsohle (UWBS) im Schutze einer verbleibenden Spundwandsicherung
herzustellen.

Um eine schnellstmégliche Umsetzung der BaumaBnahme und damit verbunden
geringstmogliche bauzeitliche Beeintrachtigung im Bereich des Sellerparks zu
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gewahrleisten, sehen die Planungen die Errichtung der Sohlgleite als Fertigteilkonstruktion
VOr.

Nach der Herstellung der Unterwasserbetonsohle wird zur Sicherstellung der spéateren
Umlaufigkeit eine Drainagekiesschicht auf die UWBS aufgebracht, auf welcher die
Fertigteile gegrindet werden.

Die Fertigteile werden als Stahlbetonrahmenkonstruktionen geplant. Untereinander erfolgt
die Verbindung durch Schubknaggen, welche mittels dauerelastischer Dichtung
abgedichtet werden. Die einzusetzende Dichtung hat einen temporaren Charakter, da im
Ergebnisse der Sedimenttransporte in der Panke davon ausgegangen werden kann, dass
die Restoéffnungen der Fugenbereiche durch Kolmationseffekte ausreichend abgedichtet
werden.

Die AuRenwéande der Sohigleite werden mittels Verblendmauerwerk der vorhandenen
Ansicht der Ufereinfassung des Sellerparks angepasst. Um die Standsicherheit
(Auftriebssicherheit) der Fertigteile dauerhaft zu gewahrleisten, werden im
Unterwasserbereich der Sohlgleite ,Flutéffnungen® vorgesehen, so dass die
Wasserspiegellagen des Nordhafenvorbeckens und des Innenraums der Fertigteile
korrespondieren.

Der dauerhafte Kolkschutz im Bereich der Gleite ist durch den Verbleib der bauzeitlichen
Spundwandkonstruktion gegeben.

Die Planungsannahmen sehen ein wartungsarmes Tragsystem ohne dauerhafte technisch
dichtende Fugenkonstruktionen vor. Zur Sicherstellung der Dauerhaftigkeit werden
Nachweise zur Beschrankung der Rissweite gefuhrt.

Die Planungen zur Gleite sehen eine Wasserfassung flussauf der Sohligleite vor, so dass
sichergestellt wird, dass der Abfluss bis zu einem einjahrlichen Hochwasser (HQ1) zur
Ganze Uber die Gleite abgeleitet wird. Ab einem HQ; wird die Wasserfassung uberstromt
und der Abfluss verteilt sich auf die Gleite und auf den Absturz. Die Gleite wird in
Trapezform ausgefiihrt, ebenso die Niederwasserrinne.

Die hydraulische Bemessung ist im Bericht zur Hydraulischen Berechnung enthalten.

Zur Sicherung der angrenzenden Bebauung wird unterhalb des bestehenden Absturzes ein
Kolkschutz eingebaut. Dieser besteht aus einem zumindest 40 cm starken hydraulischem
Filter, der auf der Sohle des Nordhafenvorbeckens aufgebracht wird und auf dem Filter
versetzten Wasserbausteinen.
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5.3.3 Diiker ChausseestraRe

Fir den Diker Chausseestrafte wurde die Fischpassierbarkeit durch die Dukeranlage
ChausseestraRe im Unterlauf der Panke im Auftrag des Fischereiamts Berlin Uberprift. Der
Nachweis der hydraulischen Leistungsfahigkeit ist im Bericht zur Hydraulischen
Berechnung enthalten. Der Diker dient der Unterfihrung der Panke unter der
Chausseestralte, ohne das hierfir Pumpen eingesetzt werden muissen. Dabei wird das
physikalische Prinzip des Einpegelns von Wasser in kommunizierenden Rdéhren auf ein
gleiches Niveau genutzt. Das heifldt, dass bei stetig zuflieBendem Wasser der
Wasserspiegel der Panke vor und hinter der Chausseestrafle gleich hoch ist. Der Duiker
unter der ChausseestraRe besteht aus drei Rundquerschnitten, die Sohlhéhe des Dikers
liegt auf 27,32 m NHN. Die Grindungsunterkante kommt bei ca. 25,69 m NHN zum liegen.
An der Oberwasserseite des Dikers befindet sich ein Rechen mit einem Rechenabstand
von 12 cm.

5.3.4 Schlauchwehr an der Schulzendorfer StraRe

Das bestehende Schlauchwehr unterhalb der Rechenanlage der Schulzendorfer Stral3e
wird im Zuge der BaumaRnahme teilweise zuriickgebaut. Das bestehende Tosbecken soll
entsprechend der MaRnahmenplanung zur Dotierung der Sudpanke herangezogen
werden. Dabei ist Uber dem Tosbecken die Anordnung eines Filterk6rpers geplant, der
Wasser der Panke in einen linksufrig zu errichtenden Pumpenschacht Uberleitet. Aus dem
Pumpenschacht wird das Wasser dann in die Stdpanke geférdert. Die Energieversorgung
der Pumpen kann mittels Photovoltaikanlage und einer Batteriestation oder im Anschluss
an das offentliche Stromnetz erfolgen.

Zum gegenwartigen Zeitpunkt besteht das Wehr im Wesentlichen aus einem mit Luft zu
befullenden Schlauch. Zur Erzielung der gewilnschten Einstauhéhe wird dieser
Luftschlauch aufgeblasen und fiihrt so zur Behinderung des Wasserabflusses. Derzeit wird
Uber diese Mdglichkeit die vorhandene Sidpanke schwallweise dotiert, was jedoch zur
Unterbrechung der Durchgéngigkeit der Passierbarkeit der Panke flhrt.

5.3.5 Rechenanlage Schulzendorfer StraBe

Im Zuge der MaBnahmenplanung ist es vorgesehen, die Rechenanlage durch das
Entfernen einzelner Rechenstdbe fischpassierbar zu machen. Die Rechenanlage dient
dem Grobfang von Treibgitern, welche bei Hochwasserereignissen in der Panke
mitgefiihrt werden. Die Rechenanlage arbeitet vollautomatisch, was heilt, dass sofern der
Rechen durch die mitgefihrten Treibgiter verstopft wird, das Treibgut automatisch
berdumt wird. Zu diesem Zweck greift ein Greifer zwischen die Rechenstabe und entnimmt
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das Treibgut nach oben. Das geborgene Treibgut wird dann seitlich der Rechenanlage in
einem Container aufgefangen und fachgerecht entsorgt.

Nachweise zur hydraulischen Leistungsfahigkeit des Rechens sind im Bericht zur
hydraulischen Berechnung enthalten.

5.3.6 Becken am Luisenbad

Das Becken am Luisenbad wird umgestaltet, der im Bestand nicht an die Panke
angeschlossene Nebenarm wird an die Panke angeschlossen. Eine Durchstrémung des
Nebenarms erfolgt bei Hochwasser (ber eine Zulaufschwelle am flussaufwarts gelegenen
Ende des Altarms.

5.3.7 Pankebecken (Franzosenbecken)

Das Pankebecken (Franzosenbecken) ist zurzeit ein Becken im Nebenschluss der Panke
und befindet sich am linken Ufer der Panke. Das Becken wird im Hochwasserfall Gber ein
Einlaufbauwerk dotiert. Die MaRnahmenplanung sieht den Anschluss des Beckens im
Hauptschluss vor.

Im Bereich des Pankebeckens wird der bestehende Damm abgetragen und die Panke wird
in den Beckenbereich verlegt. Damit verbunden ist der Rickbau des vorhandenen
Einlaufbauwerkes, jedoch ebenso der Neuerrichtung eines technischen Auslaufbauwerks
(Drossel).

Das Auslaufbauwerk (Drossel) ist als passierbares Bauwerk konzipiert, d.h. Uber Bermen

kénnen Arten in
und gegen die FlieRrichtung der Panke wandern . Die Drosselung des
Abflusses erfolgt Uber Balken, die von oben in den Abflussquerschnitt eintauchen. Das
Bauwerk hat eine geplante lichte Weite von 1,99 m, die lichte Hohe betragt 2,60 m. Die
Offnungshohe der Drossel wird auf Basis der hydraulischen Bemessung eingestelit. Die
Balken werden von oben eingehoben und auf der geplanten Offnungshohe verkeilt und so
dauerhaft eingestellt. Eine Steuerung im Hochwasserfall ist nicht vorgesehen. Eine
Anderung der Offnungshéhe ist jedoch bei Erfordernis moglich.
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Abbildung 40: Querschnitt durch das Drosselbauwerk (Quelle: WECO)

Die Bodenplatte des Auslaufbauwerks befindet sich etwa 30 bis 40 cm unter der
bestehenden Gewassersohle. Die Fligelwande des Absperrbauwerks reichen bis zur
Boschungsoberkante des linken und des rechten Ufers. Die Decke des Auslaufbauwerks
wird befahrbar ausgefiihrt. Im Zu- und Auslaufbereich des Bauwerks werden die Ufer mit
Steinpackungen befestigt. Im Auslaufbereich erfolgt eine Sohlbettsicherung. Um das
Unterstromen des Bauwerkes zu verhindern, sind entlang der Fligelwande sowie der
Bodenplatte Spundwandschirme vorgesehen. Die Zufahrt zum Bauwerk erfolgt Uber den
bestehenden Weg am linken Ufer der Panke, dieser Weg wird baulich an das Bauwerk
angepasst. Um das irrtimliche Befahren des Bauwerks durch Unbefugte zu verhindern
werden Absperrvorrichtungen vorgesehen.

Die Bemessungsblatter fir den Umbau des Beckens sind im Bericht zur hydraulischen
Berechnung enthalten.

5.3.8 Becken am Biirgerpark

Das Becken am Burgerpark ist derzeit ein Becken im Nebenschluss der Panke und
befindet sich am linken Ufer der Panke. Das Becken wird im Hochwasserfall tber ein
Einlaufbauwerk dotiert. Die Malnahmenplanung sieht den Anschluss des Beckens im
Hauptschluss vor.
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Im Bereich des Beckens am Burgerpark wird der bestehende Damm abgetragen und die
Panke wird in den Beckenbereich verlegt. Damit verbunden ist der Rickbau des
vorhandenen Einlaufbauwerkes jedoch ebenso der Neuerrichtung eines technischen
Auslaufbauwerks (Drossel).

Das Auslaufbauwerk (Drossel) ist als passierbares Bauwerk konzipiert, d.h. Uber Bermen

kénnen Arten in
und gegen die FlieRrichtung der Panke wanderr . Die Drosselung des
Abflusses erfolgt Gber Balken, die von oben in den Abflussquerschnitt eintauchen. Das
Bauwerk hat eine geplante lichte Weite von 1,99 m, die lichte Hohe betragt 2,60 m. Die
Offnungshohe der Drossel wird auf Basis der hydraulischen Bemessung eingestelit. Die
Balken werden von oben eingehoben und auf der geplanten Offnungshéhe verkeilt und so
dauerhaft eingestellt. Eine Steuerung im Hochwasserfall ist nicht vorgesehen. Eine
Anderung der Offnungshéhe ist jedoch bei Erfordernis maoglich.
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Abbildung 41: Querschnitt durch das Drosselbauwerk (Quelle: WECO)

Die Bodenplatte des Auslaufbauwerks befindet sich etwa 30 bis 40 cm unter der
bestehenden Gewassersohle. Die Fligelwande des Absperrbauwerks reichen bis zur
Béschungsoberkante des linken und des rechten Ufers. Die Decke des Auslaufbauwerks

Ausbau der Panke GZ: 2011 014
In Mitte und Pankow (Phase Il) Erlauterungsbericht
Genehmigungsplanung Stand: 01.09.2013 und 25.09.2017 126/160
Verfasser: Werner Consult 0:2011\2011014\B_BEARBEITUNG\04_Schriftsatz\Genehmigungsplanu

ng\4611_Bericht_Genehmigungsplanung_rev17.docx



GuD Geotechnik und Dynamik GmbH /
Werner Consult ZT GmbH

be mrm ARGE Ausbau der Panke, Phase I ‘

Senatsverwaltung
fiir Stadtentwicklung
und Umwelt

wird befahrbar ausgefiihrt. Im Zu- und Auslaufbereich des Bauwerks werden die Ufer mit
Steinpackungen befestigt. Im Auslaufbereich erfolgt eine Sohlbettsicherung. Um das
Unterstromen des Bauwerkes zu verhindern, sind entlang der Flugelwande sowie der
Bodenplatte Spundwandschirme vorgesehen. Die Zufahrt zum Bauwerk erfolgt Gber den
bestehenden Weg am linken Ufer der Panke, dieser Weg wird baulich an das Bauwerk
angepasst. Um das irrtimliche Befahren des Bauwerks durch Unbefugte zu verhindern
werden Absperrvorrichtungen vorgesehen.

Die Bemessungsblatter fir den Umbau des Beckens sind im Bericht zur hydraulischen
Berechnung enthalten.

5.3.9 Verteilerbauwerk Blankenburg

Das Verteilerbauwerk Blankenburg dient der Abflusssteuerung im Hochwasserfall. Dabei
steuert das Verteilerbauwerk die Abflussmengen welche in den Unterlauf der Panke
abgegeben werden. Bei gréferen Wasserfuhrungen wird das Uberwasser in den
Nordgraben abgeschlagen. Das Becken, welches zum jetzigen Zeitpunkt als Schwebstoff-
und Geschiebefang dient wird auch Uber die BaumaRnahme hinaus diese Funktion
behalten. Durch das Absetzen von Feinteilen im Becken wird eine Anlandung der Sohle
flussab des Verteilerbauwerks Blankenburg vermieden.

Die Abflussaufteilung am Verteilerbauwerk Blankenburg erfolgt wie im Bestand. Die
Wehrtafel im Pankelauf ist auf +43,07 m NHN eingestellt und wird bei mittlerem Abfluss
leicht Uberstromt. Im Hochwasserfall werden etwa 75 % des Abflusses in den Nordgraben
abgeschlagen, rund 25 % verbleiben in der Panke (bezogen auf den HQ1qo Abfluss). Die
hydraulische Bemessung ist im Bericht zur Hydraulischen Berechnung enthalten.

5.3.10 Absturz WiltbergstraBe

Sudlich der Wiltbergstralte weist die Panke ein starkes Gefélle auf. Dieser Absturz vom
Niveau des Schlossparks Buch in den anschlieBenden tiefen Einschnitt wird durch
Gestaltung als raue Sohlgleite verbessert, um die geforderte Variabilitat der
FlieRgeschwindigkeiten und FlieRtiefen herzustellen.

Ausbau der Panke GZ: 2011 014
In Mitte und Pankow (Phase Il) Erlauterungsbericht
Genehmigungsplanung Stand: 01.09.2013 ind 25.09.2017

Verfasser: Werner Consult 0:12011\2011014\B_BEARBEITUNG\04_Schriftsatz\Genehmigungsplanu
ng\4611_Bericht_Genehmigungsplanung_rev17.docx

werner
consult

1271160



|, Lt Berlin |

Senatsverwaltung
fiir Stadtentwicklung
und Umwelt

ARGE Ausbau der Panke, Phase I werner
GuD Geotechnik und Dynamik GmbH / consult
Werner Consult ZT GmbH

——L -"f" .

—"raue Sohlglelte
;::- Lg 42m :,:*"y

l | |
||

|
.

VN |

|
KM 15+430

Wlltbergstrafsen-
briicke
° 20d l A'lf ’ N

Abbildung 42: Ubersichtsplan der rauen Sohlgleite (Quelle: WECO)

Die hydraulische Bemessung ist im Bericht zur Hydraulischen Berechnung enthalten.

5.3.11 Absturz Ausleitung Schlosspark Buch

Fur die Umgehung des Absturzes mit der Uberleitung von Abschlagwéssem in die Teiche
im Schlosspark Buch ist die Errichtung eines rechtsufrig gelegenen Umgehungsgerinnes
(TUimpelpass), in Form einer Sohlgleite vorgesehen.

Im Oberwasser des Umgehungsgerinnes (flussauf des Absturzes) wird das Wasser gefasst
und bis zum Abfluss des HQ4 zur Ganze durch den Timpelpass geleitet. Ab einem HQ;
wird die Wasserfassung uberstromt und der Abfluss verteilt sich auf den Tumpelpass und
auf den Absturz. Die bestehende Dotierung der Schlossparkteiche soll in vollem Umfang
erhalten bleiben.
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Abbildung 43: Lageplan Timpelpass (Quelle: WECO)

Die hydraulische Bemessung ist im Bericht zur Hydraulischen Berechnung enthalten.

5.3.12 Neue Tragwerke Pdlnitzwiesen

Neubau der Briicke Pdlnitzweg

Es ist der Neubau einer FuR- und Radwegbriicke im Zuge des Radfernweges Berlin-
Usedom (iber die neue Panke geplant. Das Briickenbauwerk kreuzt die Panke in einem

spitzen Winkel bei km 16+150 a.

Die Kilometrierung bezogen auf die neue Gewassertrasse der Panke, ist jeweils durch
einen Index a erganzt.

Ersatzbau (Riick- und Neubau) der Briicke Strae 5

Da die ca. 2,20 m breite FuR- und Radwegbriicke, bei Fluss-km 16+984 aus dem Baujahr
1950 massive Schaden aufweist, soll diese riickgebaut und durch einen Neubau ersetzt

werden. Die Nutzung des Ersatzbaus soll auch zukinftig nur durch FuRgénger und
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Radfahrer erfolgen. Die Nutzungseinschrankung wird durch entsprechende Absperrungen
(z.B. Poller) gewanrleistet.

Westlich der Briicke verlauft parallel zum Uberbau eine Schmutzwasserleitung tber die
Panke. Die Berliner Wasserbetriebe priffen z.Z., ob bauliche Anderungen ( z.B.
unterirdische Fiihrung ) an der Schmutzwasserleitung geplant sind.

Vorgaben zur Bauwerksgestaltung

Aus wirtschaftlichen Griinden sollen die beiden Briicken (Neubau der Bricke Pd&lnitzweg
und Ersatzbau der Briicke StraRe 5) konstruktionsgleich hergestellt werden.

Die Planungsannahme basiert auf einer Tiefgriindung mit einem einfeldrigen statischem
System und sieht ein wartungsarmes Tragsystem, ohne horizontale Abdichtung und
Deckbeschichtung vor. Durch den Einsatz alternativer Baumaterialien oder durch eine
wartungsarme konventionelle Konstruktion (z.B. Stahltrdger mit Bohlenbelag aus Beton-
Fertigteilen in Holzoptik), soll der Erhaltungsaufwand fur die Bauwerke minimiert werden.
Die Lastannahme fur die beiden Ful- und Radwegbriicken erfolgt nach DIN EN 1991
einschlieBlich der Nationalen Anhange.

Aufgrund der geringen lichten Hohe unter den Brickenbauwerken, wird ein schlanker
Uberbau mit geringer Konstruktionshéhe angestrebt. Bei der Ermittlung der lichten Hohe
ist ein Freibord von mind. 0,50 m vom gestauten Spiegel des Bemessungshochwasser
HW100 zu berlicksichtigen.

Die Hohe der seitlichen Absturzsicherung (Gelénder) betrégt 1,30 m. Die Nutzbreite (lichte
Breite) zwischen den Geldndern fir begegnenden Radverkehr betrdgt 3,00 m und engt
somit die vorhandene Breite des Radfernweges Berlin-Usedom von ca. 3,00 m nicht ein.

Die Stutzweiten fur die neuen Briickenbauwerke richten sich nach dem Querprofil der
neuen Panke.

Die in der Vergangenheit gemessenen Hochwasserstande von HW100 +55,80 bis +56,01
lagen Uber den vorhanden Geldndehéhen und filhrten zur Uberflutung der
Pd&Initzwiesen.

Es ist ein Freibord von mind. 0,50 m vom gestauten Spiegel des Bemessungshochwassers
bis zum Briickenuberbau zu beriicksichtigen und die Gradiente des Radfernweges Berlin-
Usedom im Briickenbereich anzuheben. Die zuldssige Steigung der Gradiente basiert auf
der Richtlinie fur barrierefreies Planen und Bauen in Berlin und betrdgt unter 6%. Die
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Erhéhung des Radfernweges aus dem vorhandenen Gelandeprofil der Polnitzwiesen wird
durch seitliche Abbdschungen ausgeglichen.

Da im Rahmen der Neugestaltung des Flusslaufes die Uferbereiche aufgeweitet werden,
ist es erforderlich zur schadensfreien Ableitung von Hochwasserereignissen, die
Briickenbauwerke in diesen Bereichen gegen Erosionsschaden zu sichern. Dazu sollen im
Oberlauf der Brickenbauwerke verdeckte KolkschutzmafRRnahmen
(Stahlspundwandkonstruktionen) eingebracht werden.

Far die Brickenprifungen erhalten die Briicken eine Béschungstreppe je Widerlager. Vor
den Widerlagern wird jeweils eine Berme mit einer Breite von mind. 0,60 m und einer
lichten H6he von mind. 1,0 m ausgebildet.
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Abbildung 44: Ubersichtskarte Neubau FuR- und Radwegbriicke PdéInitzwiesen (Quelle:

SenStadtUm)
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Die Sudauer Bricke bei Fluss-km 16+625 wird riickgebaut und durch zwei Rohrdurchlésse
DN 1400 ersetzt.
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6 Allgemeine Hinweise zum Ablauf

6.1 Baubeginn und Bauende

Der Baubeginn ist ab 2044 2018 je nach zur Verfigung stehenden finanziellen Mitteln
geplant. Die Arbeiten sollen abschnittsweise-zundchst-beginnend-im-Oberaui(etwaPa12
bis—Pa-16) ausgefuhrt werden. Die Arbeiten werden komplett nach 2648 2022
abgeschlossen.

Die mafRgeblichen Bauleistungen fir zusammenhangende rdumliche Abschnitte werden
nach MaRgabe des Planfeststellungsverfahrens jeweils zusammenhéngend mit dem Ziel
vergeben, die 6kologischen Beeintrachtigungen in der Panke durch reduzierte Bauzeiten
Zu minimieren.

Wahrend der Bauausfuhrung fir den Ausbau der Panke (Phase IlI) sind nach
gegenwartigem Stand auch folgende BaumaRnahmen an der Panke geplant:

e Ausbau der Panke (Phase |) im Bereich Kdberlesteig

Die Erneuerung der Uferbefestigung (Sudufer) im Nordhafenvorbecken der Panke wurde
2016 abgeschlossen.

6.2 Bauphasen

Die Arbeiten kénnen im Grof3en in drei Lose eingeteilt werden.

Los 1 Pa 01 bis Pa 85 04
Los 2 Pa 08 05 bisPa44 10
Los 3 Pa42 11 bis Pa 16

Die Arbeiten in den drei Losen kénnen unabhéngig voneinander gleichzeitig durchgefuhrt
werden. Eine Unterteilung in weitere Unterlose hinsichtlich der Baumafinahmen ist
vorzusehen.

7 Bauzeitliche Wasserabfiihrung

Die Arbeiten zum Ausbau der Panke erfolgen im Uferbereich der Panke, aber auch in der
Panke selbst. Eine bauzeitliche Wasserabfiihrung erfolgt durch lokale Einengung der
Panke im Arbeitsbereich. Eine Uberleitung der Panke in den Nordgraben kann wéahrend

Ausbau der Panke GZ: 2011 014
In Mitte und Pankow (Phase Il) Erlauterungsbericht
Genehmigungsplanung Stand: 01.09.2013 und 25.09.2017
Verfasser: Werner Consult 0:12011\2011014\B_BEARBEITUNG\04_Schriftsatz\Genehmigungsplanu

ng\4611_Bericht_Genehmigungsplanung_rev17.docx

werner
consult

133/160



be m‘rm ARGE Ausbau der Panke, Phase Il ‘

GuD Geotechnik und Dynamik GmbH /
Werner Consult ZT GmbH

Senatsverwaltung
fiir Stadtentwicklung
und Umwelt

der Errichtung der Sohlgleite am Verteilerbauwerk Blankenburg erfolgen. Alternativ ist eine
Uberleitung des Pankewassers iber Rohrleitungen méglich. Wasserhaltungen erfolgen
nach Erfordernis wahrend der Errichtung von Bauwerksgriindungen im Gewasserbereich.

Bei Arbeiten im Gewasser, etwa im Zuge von Aufweitungen oder Umlegungen der Panke,
erfolgt die bauzeitliche Wasserabfiihrung durch lokale Einengungen der Panke.

Fir den Hochwasserfall sind Sicherungspléne vorzubereite, welche Schwell- und
Alarmwerte angeben, bei welchen die Arbeiten im Flusslauf einzustellen sind.

8 Baustelleneinrichtung

Das Baufeld und die Baustelleneinrichtungsflaichen sind in als eigene Anlage in den
Baustelleneinrichungsplénen dargestellt.

Im Planungsabschnitt Pa 01 stehen keine Flachen fir die Baustelleneinrichtung oder fur
Lagerflachen zur Verfigung. Die Arbeiten im Pa 01 haben daher vom Wasser aus zu
erfolgen (Nordhafenvorbecken). Bei Abtrag, Ruckbau und Aushub anfallendes Material ist
auf Zwischenlager zu transportieren. Die Zufahrt zur Panke erfolgt Uber das o6ffentliche
StralRennetz.

In den Planungsabschnitten Pa 02 bis Pa 04 stehen keine gréReren Flachen fur die
Baustelleneinrichtung oder als Lagerflachen zur Verfigung. Einzubringendes Material und
bei Abtrag, Rickbau und Aushub anfallendes Material ist daher auf Zwischenlager zu
transportieren. Die Zufahrt zur Panke erfolgt Gber das 6ffentliche StralRennetz.

Im Planungsabschnitt Pa 05 steht eine Lager- oder Containerflaiche im Bereich des
Beckens am Birgerpark zur Verfigung. Die GroRe dieser Flache ermdglicht kein
Zwischenlager fur Aushubmaterial aus dem Planungsabschnitt Pa 05. Bei Abtrag, Ruckbau
und Aushub anfallendes Material ist auf Zwischenlager zu transportieren. Die Zufahrt zur
Panke erfolgt Gber das 6ffentliche Strallennetz.

In den Planungsabschnitten Pa 06, Pa 07 und Pa 08 stehen keine Flachen fir die
Baustelleneinrichtung oder als Lagerflachen zur Verfiigung. Einzubringendes Material und
bei Abtrag, Rickbau und Aushub anfallendes Material ist daher auf Zwischenlager zu
transportieren. Die Zufahrt zur Panke erfolgt tiber das 6ffentliche StraRennetz.
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Im Planungsabschnitt Pa 09 stehen Fldchen im geringen Ausmafl fur die
Baustelleneinrichtung zur Verfigung. Die GroRe dieser Flache ermdglicht kein
Zwischenlager fur Aushubmaterial aus dem Planungsabschnitt Pa 09. Bei Abtrag, Ruickbau
und Aushub anfallendes Material ist auf Zwischenlager zu transportieren. Die Zufahrt zur
Panke erfolgt GUber den bestehenden Pankeweg am linken Ufer der Panke bzw. Uber eine
zu schaffende Zuwegung Uber ein im Landeseigentum befindliches Flurstick von der
Pasewalker Straf3e aus.

Im Planungsabschnitt Pa 10 stehen Flachen fir Baustelleneinrichtung zur Verfigung. Die
Lagerung von Aushubmaterial bzw. von Schlamm aus dem Pankebecken ist mit Dritten zu
vereinbaren. Die Zufahrt zur Panke erfolgt Uber einen bestehenden Weg von der
Bahnhofstraf3e aus.

Im Planungsabschnitt Pa 11 stehen Flachen fur Baustelleneinrichtung zur Verflgung.
Zudem konnen BE-Flachen Dritter verwendet werden. Ein am rechten Ufer der Panke
bestehender Weg kann als Baustrale herangezogen werden.

Im Planungsabschnitt Pa 12 stehen Flachen zur Baustelleneinrichtung am rechten Ufer der
Panke zur Verfigung. Die Flachen haben eine ausreichende GroRe um sie zur
Zwischenlagerung von Aushubmaterial verwenden zu kénnen. Die Zufahrt zur Panke
erfolgt Giber das 6ffentliche StralRennetz.

Im Planungsabschnitt Pa 13 stehen Flachen zur Baustelleneinrichtung am linken Ufer der
Panke zur Verfugung. Die Flachen haben eine ausreichende Grofe um sie zur
Zwischenlagerung von Aushubmaterial verwenden zu kénnen. Die Zufahrt zur Panke
erfolgt Gber Baustrafien.

In den Planungsabschnitten Pa 14 und Pa 15 stehen keine Flachen zur
Baustelleneinrichtung zur Verfigung. Einzubringendes Material und bei Abtrag, Ruckbau
und Aushub anfallendes Material ist daher auf Zwischenlager zu transportieren. Die Zufahrt
zur Panke erfolgt Uber bestehende Wege.

Im Planungsabschnitt Pa 16 stehen Flachen zur Baustelleneinrichtung am linken Ufer der
Panke zur Verfugung. Die Flachen haben eine ausreichende GroéRe um sie zur
Zwischenlagerung von Aushubmaterial verwenden zu kénnen. Die Zufahrt zur Panke
erfolgt tiber Baustraen vom Pdlnitzweg bzw. der Stral3e 5 aus.
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9 Beweissicherung

Im Rahmen der Baumafnahme sieht die Planung fir bestimmte Bereiche ein
Beweissicherungsverfahren vor. Das heilt, dass sich die Vorhabenstragerin verpflichtet,
den baulichen Zustand von Geb&uden, Bauwerken und Anlagen uber die Bauzeit zu
beobachten und zu dokumentieren.

Die bautechnische Beweissicherung wird entsprechend der allgemein gultigen
Vorgehensweise auf Bereiche beschrankt, in denen infolge der Herstellung von Baugruben
bzw. dem Einbringen von Verbauten sowie der bauzeitlichen Inbesitznahme von
Verkehrsflachen Verformungen bzw. Schaden aus Nutzung in einer GréRenordnung
erwartet werden, die negative Einflisse auf die vorhandene Bausubstanz bewirken
kénnen. Wenn ein Gebdude, ein Bauwerk oder eine Anlage in das
Beweissicherungsverfahren aufgenommen wird, heit dies nicht zwangsléufig, dass an
diesen auch zwingend Schaden zu erwarten sind. Die Beweissicherung ist eine
VorsichtsmaRRnahme, bei welcher der aktuelle Zustand von Geb&uden, Bauwerken und
Anlagen vor, wahrend und nach Abschluss der MaRnahmenplanung dokumentiert und
gegenlbergestellt wird. Im Schadensfall dient dieses Verfahren sowohl den Eigentiimern
als auch der Vorhabenstragerin zur Beurteilung, ob die festgesteliten Schaden auf die
BaumaRnahme zum Ausbau der Panke Il zuriickzufihren sind sowie zur Feststellung
etwaiger Schadensersatzanspruche.

Vor dem eigentlichen Baubeginn in den einzelnen Planungsabschnitten beauftragt die
Vorhabenstragerin unabhangige Gutachter, die Uber umfangreiche Erfahrungen mit
vergleichbaren Aufgaben verfugen, sowie Offentlich bestelite und vereidigte
Sachverstandige mit der Beweissicherungsaufnahme an Geb&duden, Bauwerken und
Anlagen. Die Eigentimer von Geb&uden, Bauwerken und Anlagen innerhalb der noch
festzulegenden Beweissicherungsgrenzen werden verpflichtet, den Zustand ihrer
Gebdude, Bauwerke und Anlagen entsprechend untersuchen zu lassen. Bei den
Beweissicherungsaufnahmen werden insbesondere bereits vorhandene Schaden und
bauliche Mangel dokumentiert. Ggf. werden zur Uberwachung vorhandener Schaden auch
Messmarken angebracht, mit deren Hilfe auch kleinste Verédnderungen registriert und
vermessen werden konnen (z.B. Risséffnungsweiten). Die Ergebnisse dieser
Feststellungen werden in Beweissicherungsgutachten dokumentiert.

Des Weiteren koénnen zur Beobachtung von bauzeitlichen Verschiebungen an den
Gebauden, Bauwerken und Anlagen Nivellementmessbolzen installiert werden. Diese
werden z.B. an Gebaudeecken und im Bereich von Gebdudefugen sowie bei gréfieren
Gebauden auch an dazwischenliegenden Gebaudeteilen angebracht. Die Nullmessungen
werden zwingend vor Beginn der BaumaRnahme in den einzelnen Planungsabschnitten
durchgefihrt.
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Wahrend der BaumaRnahmen in den einzelnen Planungsabschnitten werden im
erforderlichen Umfang evtl. baubedingte Verschiebungen gemessen. Nach Abschluss der
MaRnahme in den einzelnen Planungsabschnitten und dem Abklingen der baubedingten
Verschiebungen erfolgt dann eine Schlussmessung sowie im Fall von Schaden an
Gebauden, Bauwerken bzw. Anlagen eine erneute Beurteilung der Bausubstanz durch den
Beweissicherungsgutachter.

Die Beweissicherungsgrenzen werden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens
festgelegt. Die Feststellung der maRgeblichen Abstédnde der Beweissicherungsgrenzen
erfolgt dabei unter Berlicksichtigung der zu erwartenden Verformungen des Baugrundes,
der zu erwartenden Erschitterungseinwirkungen aus technischen Herstellvorgangen sowie
der zu erwartenden Beeinflussung aus Grundwasserabsenkungen (z.Z. nicht vorgesehen)
sowie der zu erwartenden Beeinflussung aus dauerhafter Trichterbildung des
Grundwasserzustroms auf Grund der Verlegung des Pankebetts.

Historische Gebaude bzw. historische Denkmaéler sowie grofte Gebaude, Bauwerke und
Anlagen die teilweise in den maRgebenden Bereich hineinreichen, sind im Regelfall
vollstandig in die Beweissicherung aufzunehmen.
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10 Koordination mit anderen Vorhaben

10.1 Gewasserentwicklungskonzept

Im Vorfeld der MaBnahmenplanung zum Ausbau der Panke — Phase Il kam es zu
umfangreichen Vorabstimmungen mit der ,Arbeitsgemeinschaft Panke 2015“. Der Umbau
der Querbauwerke wurde mit dem Gewasserentwicklungskonzept fur die Panke
ausreichend koordiniert.

10.2 Ufersicherung Nordhafenvorbecken
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10.3 Ausbau der Panke - Phase |

Im Zuge des Ausbaus der Panke, Phase | werden in nachfolgend angefiihrten Bereichen
MaRnahmen geplant und umgesetzt. Diese MaRnahmen werden in gesonderten Verfahren
genehmigt.

Bezeichnung Station von | Station bis Genehmigung
Ausbau der Panke, Phase | - | 4+951 5+541 gesondertes Verfahren

Umbau Querbauwerk 05

Ausbau der Panke, Phase | - | 6+554 6+614 6795/10-Panke-Sch-1
Umbau Querbauwerk 06

Ausbau der Panke, Phase | —| 15+512 15+554 6795/10-Panke-Sch-1
Umbau Querbauwerk 10

Tabelle 4: MaRnahmen Ausbau der Panke, Phase |

10.4 UEP-II Projekt

In einem gesonderten Projekt werden Bereiche mit Mindesthabitatausstattung versehen.
Diese Bereiche sind nicht Gegenstand des gegenstandlichen Vorhabens und werden in
einem gesonderten Verfahren genehmigt. Diese Manahmen werden gemaf vorliegenden
Informationen in vier Bereichen gesetzt.
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Bezeichnung Station von Station bis Genehmigung
Bereich 1 1+079 1+249 6795/10-Panke-St-1
Bereich 2 2+132 2+324 6795/10-Panke-St-1
Bereich 3+4 2+768 3+125 6795/10-Panke-St-1

Tabelle 5: UEP-II Projekt

10.5 StraRenerneuerung BAB A114

Die StraRenerneuerung der BAB A114 wurde bericksichtigt, eine Abstimmung mit dem
Fachbereich X PI E hat im Oktober 2012 stattgefunden.

Die Bundesautobahn BAB A114 durchquert auf einer Gesamtldnge von ca. 8 km den
Bezirk Pankow von Berlin in Nord-Sid-Richtung und verbindet das Stadtzentrum von
Berlin mit der Bundesautobahn A10 (Berliner Ring). Sie wurde als Autobahnzubringer
Prenzlau mit den Anschlussstellen Schonerlinder Strale und Pasewalker Strafle ab 1973
abschnittsweise fur den Verkehr freigegeben.

Der gegenstandliche Abschnitt erstreckt sich von ca. km 1+300 bis ca. km 7+835. Von ca.
km 4+450 bis ca. km 6+200 verlauft unmittelbar westlich des Autobahndammes die Panke.

Die bestehende Autobahn verlduft teils ebenerdig, teils in Dammlage und weist einen
zweibahnig vierstreifigen Querschnitt ohne Standstreifen auf. Die Fahrbahnen sind in
Betonbauweise ausgefiihrt. Die Kronenbreite der Autobahn betragt i.M. ca. 23 m.

10.6 Briickenneubauten

Briickenneubauten wurden fur die Schoénholzer Bricke, die Loffelbricke, die
Pankgrafenbriicke, die Sudauer Briicke und die Briicke der StralRe 5 beriicksichtigt.

Die Schonholzer Brucke ist nicht Gegenstand der Genehmigungsplanung. Das Tragwerk
der Briicke wurde in den Jahren 2011 bis 2013 emeuert. Der Briickenneubau wurde in den
hydraulischen Berechnungen bertcksichtigt.
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Das Tragwerk der Loffelbriicke wird in den Jahren 2848 2017 bis voraussichilich ea—2046
2021 erneuert.

Die Pankebricke der BAB A114, die Hebammensteigbricke und die Kdnigsteinbriicke
werden im Zuge der StraBenerneuerung der A114 neugebaut, im Zuge der Pankeplanung
sind daher keine Aktivitdten vorgesehen.

Die Pankgrafenbricke wurde in den Jahren 2010 bis 2012 erneuert.

Der Riickbau der Sudauer Briicke ist in der vorliegenden Planung beriicksichtigt. Durch die
Verlegung der Panke im Pa 16 — Pdlnitzwiesen kann die bestehende Sudauer Briicke
durch zwei Rohrdurchldsse ersetzt werden. Diese Rohrdurchlasse dienen der
Abflussicherung (Oberflachenentwasserung bzw. Schichtenwasser).

Der Neubau der Bricke der Strale 5 ist in der vorliegenden Planung bertcksichtigt. Die
Grindung des Tragwerks ist als Tiefgrindung vorgesehen, als statisches System ist ein
Einfeldtrager geplant. Eine ausfihrlichere Beschreibung des Tragwerks ist Kapitel 5.3.12
zu entnehmen.

Ausbau der Panke GZ: 2011 014
In Mitte und Pankow (Phase Il) Erlauterungsbericht
Genehmigungsplanung Stand: 01.09.2013 und 25.09.2017

Verfasser: Werner Consult 0:\2011\2011014\B_BEARBEITUNG\04_Schriftsatz\Genehmigungsplanu
ng\4611_Bericht_Genehmigungsplanung_rev17.docx

werner
consult

141/160



beu—l'rm ARGE Ausbau der Panke, Phase I ‘

GuD Geotechnik und Dynamik GmbH /
Werner Consult ZT GmbH

Senatsverwaltung
fiir Stadtentwicklung
und Umwelt

11 Hydraulische Berechnung

Die hydraulischen Berechnungen liegen der Genehmigungsplanung als eigene Beilage
bei.

Die hydraulischen Berechnungen erfolgen mit einem eindimensionalen hydraulischen
Modell. Das verwendete Modell ermdglicht das Nachvollziehen des hydraulischen
Verhaltens der Panke bei verschiedenen fir die Planung relevanten Abflussmengen.

Das verwendete Programm HEC-RAS, Version 4.1.0 modelliert den Abfluss von Wasser in
natirlichen und kinstlichen Gewassern. Das Programm |6st die Saint-Venant-Gleichungen
in eindimensionaler Formulierung. Eindimensionale Modelle kommen zur Anwendung,
wenn die zu berechnenden Abflussvorgange im Wesentlichen eindimensional und gering
ungleichférmig sind. Der Abfluss kann als eindimensional angesehen werden, wenn keine
ausgepragten Ausuferungen und deutlich unterschiedliche Flielwege Uber die Vorlander
zu erwarten sind. Die trifft auf die Panke zu.

Beim eindimensionalen Berechnungsansatz werden folgende Annahmen getroffen. Der
Abfluss strémt anndhernd orthogonal durch die Profile und die Energielinie im Abflussprofil
ist horizontal. Als Ergebnis gibt das Berechnungsprogramm die zu einem vorgegebenen
Abfluss gehdrende Wasserspiegellage und eine mittlere FlieRgeschwindigkeit im
Abflussquerschnitt aus.

Ziel der hydraulischen Berechnung ist die mdglichst exakte Abbildung der realen
Abflussverhéltnisse. Eindimensionale Programme liefern  Ergebnisse in allen
vorgegebenen Berechnungsprofilen. Auch Sonderbauwerke wie Wehranlagen, Durchlésse,
Briicken, Streichwehre und Entnahmebauwerke (beispielsweise Pumpstationen) sowie
Abflussaufteilungen und seitliche Zubringer kénnen im Modell nachgebildet werden.

Zur Erstellung des Modells wurden folgende Daten verwendet:

e Terrestrische Vermessung der Panke als digitales Gelandemodell

e Erganzung um Airborne-Laserscan-Daten in Bereichen mit ausgedehnten
Ausuferungen (Pa 05, Pa 07, Pa 15, Pa 16)

e Gewasserbegehungen und Fotodokumentationen

e Ergebnisse der hydraulischen Berechnung aus dem GEK (3)°
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Die Berechnungen wurden mit dem oben angefiihrten Programm HEC-RAS, Version 4.1.0
als stationar ungleichférmige Wasserspiegellinienberechnung entgegen der FlieRrichtung
durchgefuhrt. Als Rauhigkeitsansatz wurden Beiwerte nach Manning-Strickler verwendet.

Die Vermessungsdaten der Panke wurden als digitales Geldandemodell vom Auftraggeber
tibergeben. Dieses Gelandemodell wurde mit AutoCAD Civil 3d bearbeitet und in einzelnen
Bereichen mit Airborne-Laserscan-Daten ergénzt. Bei diesen Bereichen handelt es sich im
Wesentlichen um den Pa 05 (Burgerpark Pankow), Pa 07 (Schlosspark
Niederschénhausen ), Pa 15 (Schlosspark Buch) und Pa 16 (Po6Initzwiesen).
In diesen Bereichen treten Ausuferungen auf, die Uber das terrestrisch aufgenommene
Gelandemodell hinausgehen.

Fir die Berechnung der Wasserspiegellagen werden Gewasserprofile benétigt, die aus
dem digitalen Geldndemodell gewonnen werden. Dabei werden die Spuren der
Gewasserprofile definiert, mit AutoCAD Civil 3d werden die Gewasserprofile aus dem
digitalen Gelandemodell geschnitten, exportiert und anschlieBend in das hydraulische
Berechnungsprogramm importiert.

Ausbau der Panke GZ: 2011 014
In Mitte und Pankow (Phase Il) Erldauterungsbericht
Genehmigungsplanung Stand: 01.09.2013 ind 25.09.2017

Verfasser: Werner Consult 0:\2011\2011014\B_BEARBEITUNG\04_Schriftsatz\Genehmigungsplanu
ng\4611_Bericht_Genehmigungsplanung_rev17.docx

werner
consult

143/160



be "—“-m ARGE Ausbau der Panke, Phase || ‘ werner

GuD Geotechnik und Dynamik GmbH / consu lt
Werner Consult ZT GmbH

Senatsverwaltung
fiir Stadtentwicklung
und Umwelt

Fur die hydraulischen Berechnungen zum Ausbau der Panke, Phase Il wurden 811 Profile
und 86 Bauwerke erstellt.

Die Gewasserprofile werden in den Flussschlauch und die Vorlédnder gegliedert. Die
Trennung zwischen Flussschlauch und den Vorlandern erfolgt an den Uferborden, das sind
jene Punkte an den Gewasserprofilen an denen bei grofteren Abflissen die Panke aus
dem Gewasserbett tritt und in Uberschwemmungsflaichen ausufert. Auf Hoéhe der
Uferborde ist in den Langsschnitten die Uferlinie dargestellt.
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In einigen Bereichen treten Wasserspiegel auf, die Uber das terrestrisch vermessene Profil
hinausgehen. In diesen Bereichen werden die terrestrisch vermessenen Profile um Daten
aus dem mit Laserscandaten erstellten Digitalen Gelandemodell (DGM2) ergédnzt. Auf
diese Weise wird sichergestellt, dass sich der Abfluss des HQig in den verldngerten
Profilen bewegt. Verlangert man diese Profile nicht hatte das zur Folge, dass in der
Berechnung ein zu kleiner durchstromter Abflussquerschnitt angenommen wird. Dadurch
werden Uberhéhte Wasserspiegellagen ausgewiesen.
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Die Rauhigkeiten folgen dem Modell des Pilotprojekts zum Ausbau der Panke (3). Die
verwendeten Rauhigkeiten sind in der Tabelle 6 dargestellt.

Rauhigkeiten nach Manning-Strickler
Station von Station bis Vorland links Flusschlauch Vorland rechts
[km] [km] [m'"ss] [m"ss] [m"ss]
0,000 0,105 25 35 25
0,105 0,675 25 50-55 25
0,675 2,800 25 40 25
2,800 4,150 25 35 25
4,150 4,965 25 30 25
4,965 5,550 25 42 25
5,550 6,675 25 30 25
6,675 7,335 25 38 25
7,335 17,618 25 30 25

Tabelle 6 Rauhigkeiten nach Manning-Strickler

Zusammenfassend wird an dieser Stelle festgehalten, dass die Hochwasserneutralitat der

MaRnahmen nachgewiesen wird.
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12 Rechtsverhaltnisse

Die Zustandigkeit als auch die Unterhaltungspflicht fur die Panketrasse liegen gemal AZG
fur Gewasser 2. Ordnung beim Land Berlin (SenStadtUm X OW). Unter der Trasse der
Panke ist dabei das Profi des Gewassers von Bdschungsoberkante zu
Bdschungsoberkante zu verstehen.

Bei Station Fluss-km 0+000 ist das Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin (WSA) Anlieger und
Eigentiimer des Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanals.

Der Duker Chausseestrale einschlieflich der Rechenanlage im Oberwasser bei Fluss-km
0+507 wird von den Berliner Wasserbetrieben unterhalten.

Das Schlauchwehr Fluss-km 0+609 steht im Eigentum des Landes Berlin und wird vom
Land Berlin unterhalten.

Die Rechenanlage Schulzendorfer Stralle Fluss-km 0+625 steht im Eigentum des Landes
Berlin, die Unterhaltung obliegt den Berliner Wasserbetrieben.

Das Verteilerbauwerk Blankenburg Fluss-km 8+723 steht im Eigentum des Landes Berlin,
die Unterhaltung erfolgt durch das Land Berlin.

Ab Station Fluss-km 17+618 ist das Land Brandenburg Anlieger und Eigentimer der
Panketrasse.

Vor allem in den Planungsabschnitten Pa 08, Pa 09, Pa 11 und Pa 16 reichen
angrenzende Grundstiicke in die Panketrasse hinein. Der Grund dafir liegt in friheren
AusbaumafRnahmen ohne Flurbereinigung.

13 Unterhaltungshinweise

Diese Hinweise zur Unterhaltung und Pflege gelten fur den Ausbauzustand der Panke. Sie
behandeln die Malnahmen, die bei laufendem Betrieb, im Hochwasserfall bzw. nach
einem Hochwasserereignis umzusetzen sind.

Durch den Ausbau der Panke wird eine eigendynamische Entwicklung der Panke kunftig
zugelassen. Dieser Eigendynamik sind jedoch in Bereichen, in denen Eigentum Dritter
nachteilig berthrt wird Grenzen zu setzen. Sowohl fur Bereiche, in denen eine
Eigendynamik zugelassen wird, als auch in Bereichen, in denen strukturelle MaRnahmen
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zur  Verbesserung des  FlieBgewadsserkontinuums  umgesetzt werden, sind
UnterhaltungsmaRnahmen auch kiinftig erforderlich, um die 6kologische Funktionsfahigkeit
einerseits und die notwendige technische Funktionsféhigkeit andererseits langfristig
sicherzustellen. Das Unterhaltungskonzept soll gewahrleisten, dass die Funktionsfahigkeit
des Objekts langfristig gegeben ist.

Im Folgenden werden die bei den einzelnen Betriebszustdnden umzusetzenden
MaRnahmen beschrieben. Die Pflege des naturnah ausgebauten Gewéssers selbst ist
nicht Teil dieser Unterlage. Konkrete Pflege- und Instandhaltungsanleitungen (Handbuch)
werden in einem Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskonzept definiert.

13.1 Betriebsfall 1 = Normalabfluss bis max. HQ;

13.1.1 Pflege und Erhalt der B6schungen und Ufer

Es ist darauf zu achten, dass die Uferbéschungen, die B&schungsoberkante und die
eventuell vorhandenen Begleitwege in einem ordnungsgemafen Zustand erhalten werden.

Hierzu ist es notwendig, den Erdbau vor nachhaltig negativen Einflissen zu schitzen, wie
z.B. Beschadigung durch Wurzel- oder FraBgénge, Verkrautung oder Verbuschung der
Bdschungsvegetation, etc. Die Bereiche der Uferbdschungen bzw. der —oberkante sind
daher 2mal jahrlich zu mahen, um die festigende Wirkung des Wurzelhorizontes zu
fordern. Die BOschungsflachen sind 2mal jahrlich oberflachlich zu begutachten und auf
Schadstellen, z.B. grobe Setzungen, Wihigénge, Biberburgen, Erosionsflachen,
Sturmsché&den, Windbruch, entwurzelte Geholze etc., zu Gberprufen.

13.1.2 Uberpriifung der Ufermauern
Ufermauern sind im ordnungsgemafen Zustand zu erhalten.
Hierbei gilt es, die Standsicherheit des Bauwerks und die Lage der Maueroberkante zu

prifen. Dies erfolgt 2mal jahrlich augenscheinlich auf Grund von Begehungen, wobei z.B.
darauf zu achten ist, ob sich Risse gebildet haben, grobe Setzungen aufgetreten sind, etc.
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13.1.3 Sedimentablagerungen

Entlang der Panke sind Bereiche definiert, in denen Sediment entweder im laufenden
Betrieb oder infolge von Hochwasserereignissen abgelagert wird. Es handelt sich bei
diesen Bereichen um

Bezeichnung Station

Nordhafenvorbecken km 0+000 bis km 0+115

Becken am Luisenbad km 2+425 bis km 2+619

Franzosenbecken km 3+489 bis km 3+682

Becken am Burgerpark km 4+127 bis km 4+269

Pankebecken km 8+723 bis km 8+916

Die gegenstandlichen Bereiche sind zweimal jahrlich auf die Machtigkeit von Ablagerungen
zu kontrollieren. Erforderlichenfalls ist eine Raumung der Becken zu veranlassen. Eine
Peilung sollte in einem vertraglichen Rhythmus erfolgen. Empfohlen werden hierzu alle 5
Jahre.

Geschwemmsel und Mill sind aus der Panke und von den Bd&schungen sowie
Entwicklungsbereichen zu entfernen. Die Zugéngigkeit zur Panke ist durch das bestehende
Wegenetz auf nahezu der gesamten Lange gegeben. Akkumulationsstellen sind in den
Becken- und Aufweitungsbereichen zu erwarten. In Bereichen mit eigendynamischer
Entwicklung kénnen Akkumulationsstellen nicht verortet werden, da das Pankebett hier
dynamischen Veranderungen unterworfen ist.

13.1.4 Kontrolle der Sohllage und der Lage von Uberflutungsflichen

An festgelegten Sohlhaltepunkten ist die Sohllage 1 x jahrlich zu Uberprifen. Bei
Anlandungen ist eine Rd&umung zu veranlassen, bei festgestellten Eintiefungen, die Uber
das zulassige Mafl hinausgehen, sind MaRnahmen zur Sicherung zu veranlassen. Die
Sohlhaltepunkte werden in Form von querenden Holzpfahireihen bei der Bauausfiihrung
gesetzt. Eine Auflistung méglicher Sohlhaltepunkte befindet sich in der Anlage. Die
definitive Festlegung der Lage von Sohlhaltepunkten erfolgt im Zuge der

N :
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Die Hohenlage der Uberflutungsflichen ist in Bereichen von Eigendynamik Anderungen
unterworfen. Die Hohenlage dieser Flachen wird 1 x jahrlich tGberprift. Bei Anlandungen
sind MaRnahmen zu veranlassen. Diese MaRnahmen reichen Eingriffen zur Unterstiitzung
der Erosion bis zu Raumungen. Welche Malnahme in einzelnen Bereichen zum
gegebenen Zeitpunkt zielfhrend und erwinscht ist, wird im Einzelfall festgelegt und
entschieden.

Kontrollpunkte werden bei der Bauausfiihrung in Form von Holzpfahlen, Steinmarken oder
ahnlichem gesetzt. In der Anlage befindet sich eine Auflistung von zu erwartenden
Erosions- und Akkumulationsbereichen.

Zur Aufzeichnung langjahrig auftretender hoher Wasserspiegellagen werden, erganzend
zu den normalen Betriebspegeln, Steinpegel vorgesehen. Diese Steinpegel befinden sich
im Lee vorhandener Bauwerke und sollen gut erkennbar und zugénglich sein um der
Offentlichkeit einen Eindruck von hohen Wasserspiegellagen der Panke zu vermitteln.
Vorgeschlagen werden zunéchst drei Standorte.
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Abbildung 48 Standort Pa 04 — Becken am Luisenbad
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Abbildung 50 Standort Pa 11 — Aufweitung KGA Buchholz
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13.1.5 Kontrolle der Funktionstiichtigkeit von Bauwerken

Entlang der Panke befinden sich mehrere Bauwerke, deren Funktionsfahigkeit sowohl aus
Okologischen Griinden als auch zur sicheren Abfuhr von Hochwéassern von Bedeutung
sind. Diese Bauwerke sind:

Bezeichnung Station
Sohlgleite Nordhafenvorbecken km 0+030 bis km 0+107
Pumpenschacht Stdpanke km 0+605
Rechenanlage Schulzendorfer Strale km 0+625
Wehrschwelle Becken am Luisenbad km 2+600
Auslaufbauwerk Franzosenbecken km 3+480
Auslaufbauwerk Becken am Birgerpark km 4+140
Sohlgleite Verteilerbauwerk km 8+700 bis km 8+723
Sonhlgleite Wiltbergstralke km 15+043 bis 15+472
Sohigleite PoInitzwiesen km 16+101 bis 16+125

Die Bauwerke sind im Rahmen der Instandhaltung in Abhangigkeit von der Jahreszeit und
des Schadenspotenzials auf ihre Funktionsfahigkeit zu kontrollieren, Treibgut und
Geschwemmesel sind zu entfernen.

Die Funktionstichtigkeit von beweglichen Verschluss- und Regelungsorganen ist 1 x
jahrlich zu Gberprufen.
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Tatigkeit Haufigkeit
Abmahd der Béschungen bis zur Dammoberkante 1-2 mal jahrlich
Entfernung tiefwurzelnder Pflanzen (Gehdlze), die die Stabilitat nach Bedarf
der Béschungsflachen geféhrden
Begutachtung der Boschungsflachen (Setzungen, Erosion, 2 mal jahrlich
Wiihlgange, etc.)
Uberpriifung der Begleitwege 2 mal jahrlich
Uberpriifung der Mauer auf Risse o. &. 2 mal jahrlich
Uberpriifung der Funktion von Bauwerken 2 mal jahrlich
Uberpriifung der Mauer auf Setzungen 1 mal jéhrlich
Kontrolle der Funktionsfahigkeit von Bauwerken nach Bedarf
Kontrolle der Funktionsfahigkeit von Verschluss- und 1 mal jahrlich
Regelungsorganen
Kontrolle der Sohllage 1 mal jahrlich

13.2 Betriebsfall 2 - Hochwasserfall oberhalb HQ;

Im Hochwasserfall sind nach Maoglichkeit Kontroligdnge durchzufiihren. Im Zuge der
Kontrollgénge sind folgende Aufgaben zu erfiillen:

e Feststellen von Veradnderungen an der Bdschungsoberflaiche, Erkennen von
Setzungen, Rissbildung und Béschungsrutschungen

e Beobachtung der Wasseroberflache auf starke Strudelbildungen, diese liefern
Hinweise auf die Ausbildung von Kolken bzw. Uferanrissen
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e Kontrolle der Gleitschiitze und Schieber im Anlagenbereich

e Wasserstandskontrollen an den Kontrollpegeln (Lattenpegel, Steinpegel,
Bdschungen, Ufermauemn,...)

e Uberpriifung von Briicken und Bauwerken auf Verklausungen und Veranlassung
der Beseitigung der Abflusshindernisse

13.3 Betriebsfall 3 - Nach Hochwasserereignissen

Nach Hochwasserereignissen ist eine Begehung mit detaillierter Schadensaufnahme
durchzufiihren, wobei die festgestellten Schaden zu protokollieren, zu fotografieren und im
Anlagenplan zu verzeichnen sind.

Bei kleineren Schaden an den Uferbdschungen, wie z.B. Risse, Rillen, Abrutschungen,
Zerstérung der Grasnarbe etc. ist die Reparatur vom Unterhaltungsverantwortlichen zu
veranlassen. Bei der Behebung von groReren Schaden, wie z.B. grofflachigen
Rutschungen, weitreichenden Auskolkungen am Boéschungsfull, etc. sind weitere
Entscheidungen vom Unterhaltungsverantwortlichen zu treffen. Das FlieRkontinuum der
Panke darf nicht Gber l&angere Zeit unterbrochen werden, d.h. die Schadensbehebungen
sind zeitnah durchzufiihren. Alle Reparaturmanahmen mussen sich am ursprunglichen
Projekt orientieren und sind mit den entsprechenden Materialien und der gebotenen
Qualitat auszufiihren. Ausschlaggebend hierfir sind die Bestandsunterlagen.

Im Fall der Feststellung von Setzungen bzw. nach Uberstrémen von Ufern in Dammlage
und Mauern ist die Damm-/Mauergeometrie durch Vermesser zu Uberprifen.

Die Reparaturarbeiten sollten ohne Zeitverlust durchgefuhrt werden. Hierbei ist zu
bedenken, welche Auswirkungen das Auftreten einer neuerlichen Hochwasserwelle haben
kénnte.

Dariber hinaus sind die Becken entsprechend 13.1.3 auf auRergewdhnliche Anlandungen
und Funktionstlchtigkeit zu prifen. Gegebenenfalls ist kurzfristig eine R&umung zu
veranlassen.

Im Weiteren sind die Sohlhaltepunkte zu Uberprifen und gegebenenfalls MalRnahmen
(Raumung, Verfullen von Kolken und Tiefenrinnen) zur Wiederherstellung der Sohle zu
veranlassen.
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14 Vorangegangene Abstimmungen

14.1 Bezirke

14.1.1 Bezirk Wedding
Eine Abstimmung mit dem Bezirk Wedding erfolgte im Zuge der 5. Planungsbesprechung

am 9. Juni 2011. Der Bezirk Wedding hat keine grundséatzlichen Einwédnde gegen die
Projektausfuhrung.

14.1.2 Bezirk Pankow
Eine Abstimmung mit dem Bezirk Pankow erfolgte im Zuge der Erstellung der

Bauplanungsunterlage und im Zuge einer Begehung am 17. April 2013. Der Bezirk Pankow
hat keine grundsatzlichen Einwande gegen die Projektausfiuhrung.

14.2 Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Umwelt

14.2.1 Fachbereich X OW
Mit dem Fachbereich X OW wurde im Zuge der Planungsbesprechungen Kontakt

gepflogen. Vertreter des Fachbereichs X OW waren bei den Planungsbesprechungen
anwesend.

14.2.2 Fachbereich X Ol / X PI E

Die Abstimmung mit dem Fachbereich X Ol und X Pl E erfolgte im Zuge einer
Planungsbesprechung am 3. November 2011 und 25. Oktober 2012.

14.2.3 Fachbereich VIl E2 /| E2

Die Abstimmung mit dem Fachbereich VIl E2 und | E2 erfolgte im Zuge von
Planungsbesprechungen und bei Begehungen am 29. Marz 2012 und am 26. April 2012.
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14.3 Fischereiamt
Die Abstimmung mit dem Fischereiamt erfolgte zum einen im Zuge von
Planungsbesprechungen, bei denen Vertreter des Fischereiamts teilgenommen haben,

sowie im Januar 2012 im Fischereiamt und im Zuge einer Begehung der
Planungsabschnitte Pa 08, Pa 09 und Pa 10 am 29. Marz 2013.

14.4 Landesdenkmalamt

Die Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt erfolgte am 30. Marz 2012 am
Landesdenkmalamt Berlin.

14.5 Land Brandenburg

Die Abstimmung mit dem Land Brandenburg (Wasser- und Bodenverband Finow) erfolgte
im Zuge der 9. Planungsbesprechung.

14.6 Berliner Wasser Betriebe

Die Abstimmung mit den Berliner Wasser Betrieben erfolgte am 22. Februar 2012.

14.7 Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin

Mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin wurde telefonisch und per e-mail Kontakt
gepflogen.

14.8 Berliner Landesarbeitsgemeinschaft-Naturschutz -
BLN

Die Abstimmung mit der Berliner Landesarbeitsgemeinschaft-Naturschutz-BLN ist im
Oktober 2012 erfolgt.
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14.9 Tag der Panke

Die geplanten MaRBnahmen wurden am 5. Tag der Panke am 16. August 2012 im
Bezirksamt Pankow prasentiert. Bei der Prasentation waren interessierte Burger, Vertreter
der Plattform panke.info, Vertreter der Senatsverwaltung und des Bezirks anwesend.

14.10 Private

Der Kontakt mit Privaten wurde im Zuge von Begehungen und Projektprasentationen
gehalten.

Pa 08

Am 29. Juni 2012 wurden die geplanten Manahmen von Vertretern von X PW und der
ARGE Eigentimern und Anrainern an der Galenusstraf’e 56/57 vorgestellt und im Zuge
eines Lokalaugenscheins erértert. Inhalt des Lokalaugenscheins war die geplante
Aufweitung der Panke im Bereich des Flurstiicks 369 und der Ausbau der Panke im
Bereich des Flurstiicks 367 . Die Ergebnisse des Gesprachs sind in die weitere Planung
eingeflossen und mit dieser konform.

Pa 16

Am 17. April 2013 wurden die geplanten MaRnahmen von Vertretern von X PW, der ARGE
und des Ingenieurbiros bolab Eigentimern und Anrainern im Planungsabschnitt Pa 16
vorgestellt und im Zuge eines Lokalaugenscheins erdrtert. Inhalt des Lokalaugenscheins
war der Ausbau der Panke flussauf der Briicke von Strae 5. Die Anrainer waren vor allem
an den Auswirkungen des Ausbaus der Panke auf die Wasserspiegellagen der Panke und
den Grundwasserstand interessiert. Es wurde festgelegt, dass im Bereich der
Wohngebaude der Grundeigentimer in der StraRe 7 am linken Ufer der Panke im Zuge
der Baugrunderkundung eine Grundwassermessstelle zur Grundwasserbeweissicherung
eingerichtet wird.
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Tabelle: Empfehlung Sohlsubstrat / mittlere Korndurchmesser
Sohlhaltepunkte
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