ARGE Ausbau der Panke, Phase Il

GuD Geotechnik und Dynamik GmbH / Werner Consult ZT GmbH ‘ werner
consult
Sohlhaltepunkte
Pa Station Beschreibung
16 17.618 |[Landesgrenze Berlin - Brandenburg
16 16.980 |Briicke Straflte 5
16 16.135 |Radwegbriicke am flussabwarts gelegenen Ende der Flusslaufverlegung
14 15.410 |ca. 20 m flussabwarts der rauen Sohlgleite
13 14.625 |ca. 15 m flussabwarts der FuRgangerbriicke
13 14.280 |[ca. 10 m flussabwarts der Aufweitungsstrecke
12 14.110 |ca. 10 m flussabwarts der Autobahnbriicke A10
12 13.420 |flussabwaérts Bricke Schénelinder Weg
12 12.140 |flussabwaérts Briicke Pankgrafenstralle
11 11.385 |flussabwérts Pegel Krontaler Stralke
11 10.920 |ca. 10 m flussabwérts der Autobahnbriicke BAB114
1 8.948 BahnhofstralRenbriicke
9 7.780 flussabwarts Pegel Heinersdorf
8 7.750 flussabwarts Loffelbriicke
8 6.985 Aufweitungsstrecke
5 4.290 flussaufwarts des Beckens am Birgerpark
2 3.690 flussaufwarts des Franzosenbeckens
4 3.460 flussabwarts des Franzosenbeckens
4 2.425 flussaufwarts Muhlensteg
2 0.675 flussaufwarts Bricke Schulzendorfer Stralle
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