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1 Beschreibung der BaumaRnahme

1.1 Allgemeines
Im Zuge des Bauvorhabens S2 Nord wird die Eisenbahniiberfiihrung (EU) Pélnitzweg
aufgrund gravierender Schaden, die eine wirtschaftliche Instandsetzung nicht mehr
ermoglichen, durch einen Neubau ersetzt.
Bei dem Ersatzneubau handelt es sich um eine Briicke mit Stahltrog-Uberbauten mit
dickem Fahrbahnblech auf massiven flachgegriindeten Widerlagern.
Fir die Herstellung der Griindung bzw. Fundamente ist, ausgehend vom mGW, eine
Absenkung des Grundwasserspiegels um 1,15 m erforderlich. Die Absenkung erfolgt
mittels einer offenen Wasserhaltung.
Verbauten wurden nicht beriicksichtigt.

1.2 Geologie und Hydrologie
Zur Beurteilung des Baugrundes lagen folgende Gutachten der DB International vor:

e Geotechnischer Bericht EU PéInitzweg km 15,008
Reg.-Nr. 2007-050-01 vom 06.06.2007
e Ergianzung zum Geotechnischen Bericht EU Pélnitzweg km 15,008
Reg.-Nr. 2013-081-01 vom 20.12.2013

Bis ca. 2,50 m unterhalb der Baugrubensohle wurde gewachsener Baugrund aus eng
gestuften, bereichsweise schwach schluffigen Sanden lockerer bis dichter Lagerung
erkundet. Unter den Sanden steht Geschiebemergel an.
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2 Berechnung der Grundwasserabsenkung
2.1 Wasserzufluss bei einer offenen Wasserhaltung
Eingangsparameter:
Durchlassigkeit des Bodens kf =1,9 - 10-5 m/s bis
4,1-10-4m/s
Lange der Baugrube L1 = 34,00 m
Breite der Baugrube L2 =28,00 m
Hohe des Grundwasserspiegels hGW hGW = 55,60 m (i NHN
Hohe des Grundwasserspiegels mGW mGW = 55,00 m i NHN
Hohe der Baugrubensohle hBGS = 54,15 m &t NHN
Absenkzuschlag As =0,30 m
Absenkung gesamt H=1,15m
Tiefe Wasserstauer ht = 51,65 m (i NHN
Tatsachlicher Abstand Baugrubensohle zu Wasserstauer T=2,50m
Rechnerischer Abstand Baugrubensohle zu Wasserstauer T=1,15m
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Wasserzufluss bei einer offenen Wasserhaltung (Pdlnitzweg)

(Verfahren nach Davidenkoff)
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{ ist der Abstand zwischen Baugrubenschle und der Oberkonte Wasserstauer

(Aktive Zone)

Eigangsparameter:

Wasserdurchlassigkeitsbeiwert Boden

Lange Baugrube

Breite Baugrube

Héhe des Grundwasserspiegels

Hshe der Baugrubensohle

Absenkzuschlag

Absenkung (gesamt)

Tiefe Wasserstauer

Tatsachlicher Abstand Baugrubenschle zu Wasserstauer
Rechnerischer Abstand Baugrubensohle zu Wasserstauer

Ermittlung Beiwerte:

Eingangswert Diagramm
Eingangswert Diagramm
Beiwert m
Beiwert n

Berechnungsergebnisse:

Reichweite der Absenkung nach Sichardt (R = 3000 - s - vk}
Wasserzufluss Gesamtbaugrube

ki= 2,1E-04 mis
Ly 34,00 m
L= 28,00 m
hew = 55,00 m NHN
hgs= 54 15 m NHN
As = 0,30 m
H= 1,15 m
;= 51,65 m NHN
= 250 m
t= 1,15 m
La/R= 0,56
t/R= 0,02
= 1,60
n= 1,79
= 50,00 m
= 1.4E-03 m3[5
= 142 s
0= 5,10 m¥h
Q- 122,3 m*ld
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2.2 Verlauf des Absenkrichters n. DUPUIT
Gleichung der Spiegellinie:

Es wird davon ausgegangen, dass zum Zeitpunkt der BaumaRRnahme der ein
Grundwasserstand von 55,00 m G.NHN ansteht.

_ 2, X X(H?-h0?)
y \/ho +—R

~ y2_ h02

X = X R
h2—ho?

Ermittlung der Grundwassergleichen:

Absenkung gegeniiber dem Ruhewasserstand von 0,30 m

(3,35-0,30)%2- 2,202
3,352-2,202

X 50,0 = 34,95 m

Absenkung gegenutiber dem Ruhewasserstand von 0,50 m

_(3,35-0,50)%— 2,202
3,352-2,202

X 50,0 = 25,71 m

Absenkung gegenutiber dem Ruhewasserstand von 1,00 m

_(3,35-1,00)%— 2,202
3,352-2,202

X 50,0 =5,34m

5,34
__ 25,731

| 14,95 ,}
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2.3 Auswirkungen auf die Umgebung

Der rechnerische Absenktrichter ist nachfolgend mit roten Linien dargestellt. Die

Reichweite des Absenktrichters betragt 50,00 m.

r
Lt
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3 Briickenentwasserung

Ermittlung anfallender Niederschlag n. DWA-A 118

Eingangsparameter:

Brickenflache Ag = 289 m2
Briickenneigung lg <1 % (Gruppe 1)
Befestigungsgrad Stahlbriicke 100 %
Eintrittshaufigkeit (Ril 804.1101, Abs. 5.3(4)) T =2 Jahre
Regendauer (DWA-A 118, Tab. 4) D =10 min
Regenspende (KOSTRA DWD-2000) roz2 = 196,4 l/s-ha)
Spitzenabflussbeiwert (DWA-A 118, Tab. 4) ¢ =0,96

Ermittlung der anfallenden Wassermenge:
gr =fpon * Us * Aek

gr = 196,4 - 0,96 - 289 [ 10.000

l
gr = 5,45;

4 14,8 | 6,0 X L 13,7

(2]

_atews i O ‘ fw.( A 74 Y { ¢
- I
|
o

72,06 | 266 1 1 Ls .4 1,9 .8

T - Wiederkehrzeit (in [a]): mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder iberschreitet
D - Niederschlagsdauer einschlieBlich Unterbrechungen (in [min, h])

hN - Niederschlagshoehe (in [mm)])

N - Niederschlagsspende (in [I/(s*ha)])
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4

4.1

4.2

Einbringen von festen Stoffen in das Grundwasser

Spundwande

Es ist geplant hinter den Bestandswiderlagern Spundwande als Baugrubenverbau
und Hilfsbriickengriindung einzubringen. Der Spundwandful? befindet sich bei ca.
47,2 m u. NHN. Die Einbindetiefe der Spundwand ab der Baugrubensohle betragt
ca. 7,00 m. Der Spundbohlenverbau im Dammbereich wird nach Fertigstellung des
Ersatzneubaus 1,70 m unter der Schienenoberkante (SO) abgebtrennt. Die
Spundbohlen im Béschungsbereich werden vollstandig gezogen bzw. riickgebaut.
Insgesamt hat der Spundwandverbau eine Flache von 858,2 ma.

Widerlager Karow

Widerlager Bernau

F-Bahn Dammbereich

10,23 x 6,95 = 71,1 m2

10,23 x 6,95 =71,1 m2

Boéschung

12,60 x 9,00 = 113,4 m2

11,00 x 9,00 = 99,0 m2

S-Bahn Dammbereich

8,00 x 6,95 = 55,6 m2

8,00 x 6,95 = 55,6 m2

Boschung

25,00 x 9,00 = 225 m2

18,60 x 9,00 = 167,4 m2

Gesamtflache 465,1 m2 393,1 m2

Berliner Verbau

Stralienseitig und teilweise auch im Boschungsbereich wird die Baugrube mit einen
Berliner Verbau ausgefiihrt. Die Lange der Stahltrager fiir den stralienseitigen
Verbau betragt ca. 5,00 m, die Trager fiir den Béschungsverbau sind bis zu 16m
lang. Der Stahltragerful® der Trager fiir den StralRenverbau befindet sich bei ca. 51,15
m ii. NHN, die Trager fir die Boschungssicherung reichen von 51,15 bis 44,15 m ii.
NHN. Die Einbindetiefe der Stahltrager im Bereich der StralRe betragt ab der
Baugrubensohle ca. 3,00 m, im Bdschungsbereich ca. 3 bis 10 m. Insgesamt
werden 32 Stahltrdger in den Baugrund eingebracht. Der Berliner Verbau wird nach
der Baumalinahme vollstandig zuriickgebaut.

Widerlager Karow Widerlager Bernau

F-Bahn straRenseitig 7 13

S-Bahn stralRenseitig 6 6

Gesamtanzahl 13 19
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5 Zusammenfassung
5.1 Grundwasserabsenkung bzw -benutzung

Fir die Herstellung der Fundamente ist eine 60 tagige Absenkung des
Grundwassersspiegels vom mGW 55,00 m . NHN um 1,15 m auf 53,85 m . NHN
notwendig. Die Forderrate fiir die Baugrube betragt ca. 122,30 m3/d. Das geforderte
Grundwasser soll in die Panke eingeleitet werden.

Nachfolgend werden Angaben zum Punkt 9 des Antrags auf Grundwasserbenutzung
gemacht:

zu 9.1

Die Reichweite des Absenktrichters betragt ca. 50,00 m. Damit hat eine
Grundwasserabsenkung in der Baugrube Einfluss auf die Umgebung.

zu 9.2

Im Bereich der Widerlager und Fligel befindet sich eng gestufter, bereichsweise
schwach schluffiger Sand locker bis dicht gelagert. Inwieweit der dieser durch die
Grundwasserabsenkung setzungsgefahrdet ist, muss mit dem Baugrundgutachter
abgestimmt werden.

Zu 9.4

Die Uberwachung bzw. Uberpriifung des Grundwasserstandes sollte mit mindestens 2
Aulienpegeln zur Messung des Grundwassers erfolgen.

zu 9.5

Die geplante Baugrube ist nicht geschlossen, hinter den geplanten Widerlagern und den
sudlichen Fligeln bindet jedoch die Spundwand in den schwach bis sehr schwach
durchlassigen Geschiebemergel ein, so dass hier wesentlich weniger Wasser nachflief3t,
als von Norden und Siiden. Um die Reichweite des Absenktrichters sowie die
Fordermenge wesentlich zu verringern, kann die Baugrube mit Spundwanden, die in die
Mergelschichten einbindet, geschlossen werden.

5.2  Entwisserung der EU
Die Entwasserung der Briicke erfolgt in die vorhandene StraBenentwasserung. Die
Briickenflaiche vom Bestandsbauwerk stimmt in etwa mit der des Ersatzneubaus
tberein.
Es wird kein mit Pestiziden oder anderen wassergefahrdeten Stoffen belastetes Wasser
eingeleitet. Die EU Polnitzweg befindet sich in keinem Wasserschutzgebiet.
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Anlagen

Al - Bauwerksplan Draufsicht,Schnitte, Ansicht (M 1:100)

A2 - Bauwerksplan Draufsicht,Schnitte (M1:200, M1:100)

A3 - Bautechnologie Hilfsbriicken - Draufsicht und Schnitte (M1:200, M1:100)
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