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1 Bezug und Unterlagen 

Auftrag: Für den geplanten zweibahnigen Ausbau der B 27 zwischen Bodelshausen und 

Nehren über eine Länge von etwa 7 km wurden wir auf der Grundlage unseres Leistungs- 

und Honorar-Vorschlags vom 02.04.19 durch das Regierungspräsidium Tübingen, Refe-

rat 44, am 20.06.19 beauftragt, die Abtragsböden bodenkundlich zu untersuchen, zu bewer-

ten und aus den Ergebnissen ein Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept / Boden-

schutzkonzept zu erstellen. Insbesondere sollten Aussagen zum stofflichen Ist-Zustand 

bzw. die Qualität der Oberböden getroffen und die Verwertbarkeit dieser auf landwirt-

schaftlichen Auftragsflächen geprüft werden. Ferner sollten Aussagen zur Qualität und 

Verwertbarkeit von Bankettschälgut entlang der bestehenden B 27 an den Streckenab-

schnitten getroffen werden, die durch die geplanten Umbaumaßnahmen betroffen sind. 

An relevanten Unterlagen hierzu erhielten wir über den Auftraggeber:  

per E-Mail am 26.04.19: 

▪ "LB Bodenmanagementkonzept 04-16", 

▪ "Av- Altlasten etc. im Bereich der Maßnahme B27_BoNe" mit Aktenvermerk über po-

tenzielle Schadstoffbelastungen, Stand 05.03.2019; 

▪ B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen Bodelshausen - Nehren – Arbeitskarte – Eignung 

von Ackerflächen zum Aufbringen von Oberboden (M 1:10 000), Stand Dezember 2018; 

per Downloadlink am 13.05.19: 

▪ "B27 BoNe GK Farbbilder 1 bis 3" mit georeferenzierten Luftbildern im TIF-Format, 

▪ GIS-Datensatz "B_27_BoNe_Bodenkundliche Karte_GK" mit Bodenkarte BK 50 und 

bodenkundlichen Kartiereinheiten im Shape-Format; 

per E-Mail am 21.05.19: 

▪ GIS-Datensatz "190513_bs_bk50_suhm_rp_tuebingen" mit Daten zur Bodenschätzung 

und Boden- und Grünlandzahlen im Shape-Format; 

▪ "Aufbereitung und Auswertung der Bodenschätzungsdaten auf Basis des ALK und 

ALB"; 

per E-Mail am 22.05.19: 

▪ "B 27 BoNe BK 50 Bodenzahl" mit Bodenkarte BK 50 und Bodenkarte Mittlere Boden- 

oder Grünlandgrundzahl im Shape-Format; 

per E-Mail am 22.05.19: 

▪ "LGRB" mit Daten zur BK 50 im Shape-Format; 

Des Weiteren erhielten wir von der Eberhard + Partner GbR, Konstanz: 

per E-Mail am 26.04.19 und 13.08.19:  
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▪ "B27BoNeBUEK200" Bodenübersichtskarte 200 im Shape-Format; 

▪ "B27BoNe_evtlOberbodenauftrag" mit Daten zu den evtl. Oberboden-Auftragsflächen 

im Shape-Format; 

▪ "Oberbodenauftrag-final-13.08.19“ 

Ferner erhielten wir vom Ingenieurbüro Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH, Sigmaringen: 

per E-Mail am 29.04.19: 

▪ "ShapeALKIS" mit ALKIS-Daten ohne Eigentümer, sowie der HQ 100 im Shape-Format; 

▪ "Altlasten" mit Daten über Altlastengebiete im Shape-Format, 

▪ "2019.04.29_Quellschutzgebiet" mit Daten über Quellschutzgebiete im Shape-Format; 

per E-Mail am 09.05.19: 

▪ GIS-Datensatz "PF2017_GE-VG" über äußere Umgrenzung des Baufeldes im Shape-

Format; 

per E-Mail am 21.08.19:  per E-Mail am 06.09.21: 

▪ Polygon der Oberbodenabtragsflächen im Pdf-Format;  

▪ Polygon der neuen Oberbodenabtragsflächen im Shape-Format; 

per E-Mail am 24.06.19: 

▪ GIS-Datensatz "Export_Output" im Shape-Format; 

per E-Mail am 27.06.19: 

▪ GIS-Datensatz "OB_Ab_Fl" mit Daten über Bodenabtragsflächen im Shape-Format. 

Außerdem standen uns zur Verfügung: 

▪ Bodenkarte 1:50 000 (GeoLa BK 50); LGRB-Kartenviewer des Landesamts für Geologie, 

Rohstoffe und Bergbau, 

▪ Geologische Karte 1:50 000 (GeoLa GK 50); LGRB-Kartenviewer des Landesamts für 

Geologie, Rohstoffe und Bergbau, 

▪ WaBoA-Wasser- und Bodenatlas Baden-Württemberg, Karlsruhe, 2007, 

▪ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Alt-

lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.03.98, Bundesgesetzblatt 

Jahrgang 1998 Teil I, S. 502, 

▪ Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.99; Bundesge-

setzblatt Jahrgang 1999 Teil I, S. 1554, 

▪ Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover, 2005, 

▪ Arbeitshilfe für die Bodenansprache im vor- und nachsorgenden Bodenschutz, Hanno-

ver, 2009, 

▪ DIN 19 682-5: Bodenbeschaffenheit – Felduntersuchungen – Teil 5: Bestimmung des 

Feuchtezustandes des Bodens, Ausgabe 2007, Beuth-Verlag, Berlin, 
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▪ DIN 18 915: Bodenarbeiten, Ausgabe 2002, Beuth-Verlag Berlin, 

▪ DIN 19 731: Verwertung von Bodenmaterial, Ausgabe 1998, Beuth-Verlag Berlin, 

▪ Bund/Länderarbeitsgemeinschaft-Bodenschutz (LABO) Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV, 

▪ Stahr K., Herrmann L. und Jahn R.: Praktikumsanleitung zur Beschreibung, Deutung 

und ökologischen Bewertung von Böden, Institut für Bodenkunde der Universitäten Ho-

henheim und Halle, Ausgabe 2001,  

▪ Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW): 

Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit Heft 23, Ausgabe 2010,  

▪ Dehner U., Renger M., Bräunig A., Lamparter A., Bauriegel A. ,Burbaum B., Hartmann 

K., Hennigs V. ,Idler F., Krone F., Martin W., Meyer K. und Waldmann F. (2015) Neue 

Kennwerte für die Wasserbindung in Böden - Ergebnisse der Abstimmung zwischen 

dem Personenkreis Wasserhaushaltstabellen der Ad-hoc-AG Boden und dem DWA. In: 

Jahrestagung der DBG "Unsere Böden - Unser Leben", 5.-10.09.2015, München, 

▪ Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) Abteilung Stra-

ßenbau, Richtlinie zum Umgang mit Bankettschälgut Ausgabe 2010,  

▪ Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwer-

tung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial ("VwV Bodenverwertung") vom 14. 

März 2007 sowie die 

▪ Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung – DepV) vom 27. 

April 2009 (BGBl. I S. 900), in der aktuellen Fassung. 

Der geplante zweispurige Ausbau der B27 zwischen Bodelshausen und Nehren beinhaltet 

einen Eingriff in das Schutzgut Boden. Der schonende Umgang mit der Ressource Boden 

fordert die Beachtung der Regelungen des BBodSchG sowie der BBodSchV, insbesondere 

§ 12 BBodSchV, Abs. 3. Daraus resultiert die vom Regierungspräsidium Tübingen ausge-

hende Beauftragung einer bodenkundlichen Untersuchung und Bewertung der Abtragsbö-

den. Mit Hilfe einer bodenkundlichen Kartierung soll der stoffliche Ist-Zustand bzw. die 

Qualität des Oberbodens gemäß BBodSchV aufgezeigt werden. Aus den gewonnen Infor-

mationen soll ein Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept sowie ein Bodenschutz-

konzept erstellt werden.  

Im Rahmen dieser Bewertung wurden die Vorgaben der BBodSchV (Vorsorgewerte) sowie 

der LABO Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV (insbesondere zu den Oberböden) berücksichtigt.  

Die mit dem Regierungspräsidium Tübingen erarbeiteten Ziele lassen sich folgenderma-

ßen zusammenfassen: 

▪ Überprüfung der in der Bodenkarte (BK50) im Maßstab 1:50 000 ausgewiesenen Boden-

typen mit Hilfe einer Bohrstockkartierung (Pürckhauer-Bohrstock), 
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▪ Überprüfung und Bewertung der in den Teilabschnitten des Bauvorhabens vorkom-

menden Mächtigkeiten der humosen Ober- und kulturfähigen Unterböden mittels Bo-

denansprache, 

▪ Massenschätzung des kulturfähigen Oberbodens für die einzelnen Böden, 

▪ stoffliche Aussagen über Ist-Zustand bzw. Qualität der kulturfähigen Oberböden mit 

Hilfe der Vorsorgewerte nach BBodSchV sowie die 

▪ orientierende abfallrechtliche Beprobung, Analytik und Bewertung des Bankett-

schälguts nach VwV Bodenverwertung (2007) und Deponieverordnung (DepV 2009). 

2 Bodenkundliche Untersuchung 

Zu Beginn unserer Tätigkeit wurden die vom Regierungspräsidium Tübingen erhaltenen 

Datenpakete des Untersuchungsgebiets aufbereitet und gesichtet. Ergänzende Daten wur-

den angefordert und implementiert. So erfolgte eine Visualisierung der Daten in GIS (Pro-

gramm: QGIS). Auf Grundlage der daraus generierten Bodenkarte (Grundlage ist die BK 50) 

verschafften wir uns einen Überblick über die im geplanten Streckenverlauf anstehenden 

Bodentypen. Die Eingrenzung des Untersuchungsgebiets erfolge mittels der vom Regie-

rungspräsidium Tübingen bereitgestellter Karte "B27 Zweibahniger Ausbau zwischen Bo-

delshausen – Nehren Arbeitskarte".  

Die Vor-Ort-Überprüfung der Informationen aus der amtlichen Bodenkarte BK 50 erfolgte 

vom 16.05.19 bis zum 17.05.19 mittels Bohrstock-Kartierung und Kleinschürfen in Form 

von Spatenstichen. So wurden von uns 27 Bohrungen mittels Pürckhauer-Bohrstock und 

ergänzende Kleinschürfe (Spatenstiche) niedergebracht. Sämtliche Kleinschürfe wurden 

von uns mit demselben, anstehenden Material wieder verfüllt. Die Kartierung erfolge von 

Südwesten nach Nordosten. Die Ansprache des Bohr- bzw. Schurfguts erfolgte horizont-

weise gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung (KA 5) unter Berücksichtigung einer Tren-

nung zwischen humosem Oberboden (Ah-Horizonte) und gegebenenfalls kulturfähigem 

Unterboden (M/Go/Gr/P/T/Sw/Sd/-Horizonte) bzw. dem Ausgangsgestein (C-Horizonte). Zur 

Charakterisierung wurden die Parameter Horizontmächtigkeit, Bodenfarbe, Humus-, und 

Kalkgehalt sowie Grobbodenanteil, Gefügeform, Durchwurzelung und Horizontierung be-

stimmt. Die Ergebnisse der Ansprache, einschließlich Fotodokumentation sind in Anla-

ge 2.1 dokumentiert. Im Anschluss wurden die erhobenen Daten in unser GIS-System im-

plementiert und in entsprechenden thematischen Karten (Anlagen 1 bis 1.9.2) dargestellt. 

Aus dem Bohr- bzw. Schurfgut wurden von uns 

21 Proben Oberbodenmaterial (Analyseumfang Vorsorgewerte BBodSchV) zusammen-

gestellt. Die Proben wurden nach unseren Vorgaben im chemischen Labor Biover-
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fahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH, Markt Rettenbach, akkreditiert mit 

DAkkS D-PL-14414-01-00, auf den Umfang der Vorsorgewerte nach Bundesboden-

schutzverordnung (BBodSchV) untersucht (Anlagen 3.4 und 3.5). 

Am 29.07.19 wurden von uns Proben für das Bankettschälgut gemäß BMVBS 2010 genom-

men. Die Probenahme erfolgte in der Art, dass mit Hilfe von Spatenproben einzelne Proben 

(0 m-0,20 m) vom Bankettschälgut, vom durch den Umbau betroffenen südlichen und nörd-

lichen Streckenabschnitt auf beiden Straßenseiten, also Südost und Südwest sowie Nord-

ost und Nordwest, entnommen wurden. Die Probenahme erfolgte wechselnd (A, B) jeweils 

in 100 m–Abständen auf der jeweiligen Straßenseite (A, B, A, B, A, B usw.). Die jeweiligen 

einzelnen Proben A wurden zur Mischprobe A und die Proben B wurden zur Mischprobe B 

vereinigt, so dass insgesamt immer zwei Proben einen Streckenabschnitt charakterisieren: 

Bankettschälgut Südost A und B, Bankettschälgut Südwest A und B sowie Bankettschälgut 

Nordost A und B und Bankettschälgut Nordwest A und B.  

Insgesamt wurden daher aus Bankettschälgut von uns  

8 Mischproben (Analyseumfang DepV) zusammengestellt. Die Proben wurden nach un-

seren Vorgaben im chemischen Labor Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik 

GmbH, Markt Rettenbach, akkreditiert mit DAkkS D-PL-14414-01-00, auf den Umfang 

der Vorsorgewerte nach Deponieverordnung (DepV) untersucht. Die Ergebnisse der 

Laboranalytik sind in Abschnitt 3.6 beschrieben und bewertet sowie in Anlage 3.1 und 

Anlage 3.2 beigelegt. 

3 Ergebnisse und bodenkundliche Bewertung  

Die Beschreibung der Ergebnisse erfolgt auf Grundlage der Baukilometrierung, von Süd 

nach Nord.  

3.1 Bodentypen 

Die im Untersuchungsgebiet angetroffenen Bodentypen der Abtrags- und Auftragsflächen 

sind den nachfolgend aufgelisteten Kartiereinheiten zuzuordnen und in den Anlagen 1.1 

und 1.2 ersichtlich: 

Kartiereinheiten, bzw. Bodentypen der Auftragsflächen: 

▪ n15 Kolluvium-Pseudogley und Kolluvium über Pseudogley 

▪ n18 Pseudogley-Kolluvium, z. T. über Pseudogley-Pelosol  

▪ n24 Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen 
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▪ n3  Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonreicher Unterjura-Fließerde 

▪ n31 Gley-Kolluvium und Kolluvium-Gley aus holozänen Abschwemmmassen 

▪ n32 Pelosol aus Ölschiefer 

▪ n38 Rendzina aus Terrassenschottern 

▪ n40 Terra fusca-Rendzina und Rendzina aus älteren Terrassenschottern 

▪ n41 Pararendzina aus würmzeitlichem Hochflutsediment 

▪ n43 Pararendzina, Syrosem, Auengley und Kolluvium in Kerb- und Kerbsohlentälchen 

▪ n5    Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Unterjura-Fließerde 

▪ n52 Pseudogley-Pelosol und Pelosol-Pseudogley aus Opalinuston 

▪ n73 Pseudogley aus Opalinuston-Fließerde 

▪ n80 Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen über Flussschotter 

▪ n87 Auengley-Brauner Auenboden aus tonreichem Auenlehm. 

Es handelt sich bei den im Untersuchungsgebiet angetroffenen Bodentypen der Abtrags-

flächen hauptsächlich um Pararendzinen und Pelosole, zu geringeren Anteilen um Pseu-

dogleye und Kolluvien. Weiterhin wurden bei der Kartierung ein Gley und eine Terra Fusca 

angetroffen. Eine genaue Beschreibung der angetroffenen Bodentypen kann Anlage 2.1 

entnommen werden.  

Im Südwesten bis auf die Höhe von 3 km finden sich die Pelosole, Pararendzinen und 

Pseudogleye (BS1 bis BS7), unterbrochen von einem Kolluvisol (BS5). Ab Baukilometer 3 

findet sich ein Gley, gefolgt von weiträumig verbreiteten flachgründigen Pararendzinen 

(BS8 bis 13) und mittelgründigen Kolluvisolen (BS14 und BS15). Eine Besonderheit bildet 

der Boden aus BS16 einer Terra Fusca, die kleinflächig auftritt. Nördlich von 4,5 km finden 

sich dann wieder hauptsächlich gering-mächtige Pararendzinen (BS18 bis BS27, mit Aus-

nahme von dem Pseudogley BS17 und einem Kolluvisol BS26) (Anlage 1.2). 

Die Kartiereinheiten bzw. Bodentypen der Auftragsflächen wurden im Feld in Augenschein 

genommen und überprüft, generell kommen auf den möglichen Auftragsflächen folgende 

Bodentypen vor:  

▪ n10 Pseudogley-Parabraunerde und pseudovergleyte Parabraunerde aus Lösslehm 

▪ n11 Pelosol-Parabraunerde und Pelosol-Braunerde aus Fließerden  

▪ n15 Kolluvium-Pseudogley und Kolluvium über Pseudogley  

▪ n16 Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen  

▪ n17 Kolluvium und Pseudogley-Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen  

▪ n18 Pseudogley-Kolluvium, z. T. über Pseudogley-Pelosol  

▪ n23 Auengley und Brauner Auenboden-Auengley aus Auenlehm  

▪ n24 Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen  

▪ n3  Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonreicher Unterjura-Fließerde  
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▪ n30 Gley-Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen  

▪ n32 Pelosol aus Ölschiefer  

▪ n38 Rendzina aus Terrassenschottern  

▪ n4  Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus Ölschiefer  

▪ n40 Terra fusca-Rendzina und Rendzina aus älteren Terrassenschottern  

▪ n41 Pararendzina aus würmzeitlichem Hochflutsediment  

▪ n5  Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Unterjura-Fließerde  

▪ n52 Pseudogley-Pelosol und Pelosol-Pseudogley aus Opalinuston  

▪ n53 Pseudogley-Pelosol aus Unterjura-Fließerde  

▪ n73 Pseudogley aus Opalinuston-Fließerde  

▪ n80 Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen über Flussschotter  

▪ n87 Auengley-Brauner Auenboden aus tonreichem Auenlehm. 

Die möglichen Auftragsflächen wurden mit dem IB Eberhard + Partner GbR, Konstanz, ab-

gestimmt und eingegrenzt. Von den in der ursprünglichen Gebietskulisse aufgelisteten 

möglichen Flächen verbleiben folgende 5 Flurstücke unter Benennung der vorherrschen-

den Bodentypen als Ausgleichsflächen: 

▪ Flurstück 9318 mit 2,29 ha (n3 Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonrei-

cher Unterjura-Fließerde und n5 Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher 

Unterjura-Fließerde), 

▪ Flurstück 9318 mit 1,65 ha (n3 Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonrei-

cher Unterjura-Fließerde und n5 Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher 

Unterjura-Fließerde), 

▪ Flurstück 9372/2 mit 3,37 ha (n5 Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Un-

terjura-Fließerde und n53 Pseudogley-Pelosol aus Unterjura-Fließerde), 

▪ Flurstück 9372/2 mit 1,09 ha (n5 Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Un-

terjura-Fließerde und n24 Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemm-

massen) 

▪ Flurstück 9377 mit 3,50 ha (n10 Pseudogley-Parabraunerde und pseudovergleyte 

Parabraunerde aus Lösslehm und n11 Pelosol-Parabraunerde und Pelosol-

Braunerde aus Fließerden). 

Die im landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) ausgewiesenen und hier aufgelisteten 

fünf Auftragsflächen umfassen eine Gesamtfläche von 11,9 ha. Auf dieser Gesamtfläche 

können bei einer geplanten Auftragsstärke von 20 cm die erwartungsgemäß anfallenden 

Oberbodenmengen von 23.000 m3 von ca. 22.300 m³, welche die Vorsorgewerte zu 70% 

einhalten, zur Bodenverbesserung aufgebracht werden. 
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3.2 Horizontabfolge, Humusgehalt und Mächtigkeiten der Oberböden 

Bei der Horizontabfolge der im Untersuchungsgebiet vorgefundenen Pararendzinen folgt 

dem Ah-Horizont (humoser Oberboden) direkt ein eC-Horizonte (mergeliges Ausgangsge-

stein). Bei diesem Bodentyp kann kein Unterboden ausgewiesen werden. Im Gegensatz 

dazu folgt bei den Pelosolen und Pseudogleyen dem Ah-Horizont ein ausgeprägter P-

Horizont, bzw. Sw/Sd-Horizonte, bedingt durch stark tonige, stellenweise stauwasserbe-

einflusste Unterbodenhorizonte. Diese Unterbodenhorizonte heben sich durch Farbe und 

Beschaffenheit deutlich vom darüber liegenden Oberboden ab. Die Untergrenze dieser 

Schichten wurde im Zuge der Bohrstockkartierung nicht immer erreicht.  

Sämtliche Oberböden zeichnen sich durch starke bis sehr starke Humosität (Humusgehalt 

5,6 Masse-% bis 9,5 Masse-%) aus (Anlage 2.1). Der Humusgehalt der Unterböden wurde, 

soweit ausweisbar, anhand der Munsell-Farbe aus der KA 5 Kapitel 2.4.3.5, S. 41 Tab. 6 

abgeleitet. 

Die Mächtigkeiten der Oberböden schwanken zwischen 20 cm bis 48 cm (Ah-Horizonte, BS1 

bis BS27).  

3.3 Grobboden  

Der Grobboden und Steingehalt (Korngrößen über 2 mm) in den humosen Oberböden 

schwankt im gesamten Untersuchungsgebiet zwischen <1 % bis 10 % (Masse-%). Der 

Grobbodenanteil im Oberboden wurde überwiegend aus den Kleinschürfen abgeschätzt. 

Dabei ist zu beachten, dass bei Aufschlüssen unter Verwendung des Bohrstocks auf Grund 

des limitierenden Bohrdurchmessers von etwa 2,5 cm nur eingeschränkte Aussagen mög-

lich sind und dass der tatsächliche Grobbodenanteil partiell auch größer oder kleiner sein 

kann, vor allem in den Unterbodenhorizonten und den Ausgangsgesteinen.  

3.4 Zu erwartende Oberbodenmengen und Auftragsflächen  

Grundlage für die Berechnung der zu erwartenden Oberbodenmengen war die vom Regie-

rungspräsidium Tübingen vorgegebene Umgrenzung des Baugebietes. Die Berechnung der 

Oberbodenmengen erfolgte unter Berücksichtigung einer durchschnittlichen Mächtigkeit 

der einzelnen Bodentypen, hergeleitet aus unserer Kartierung. Hieraus ergaben sich die 

folgenden geschätzten Oberbodenmengen: Die Gesamtfläche der abzutragenden Oberbö-

den kann mit etwa 542.042 m2 498.928 m² angegeben werden. Das Gesamtvolumen der 

abzutragenden Oberböden beträgt  etwa 174.000 m³ 160.000 m³   (Anlagen 2.2 und 2.3). 
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Die Gesamtfläche aller möglichen Auftragsflächen beträgt etwa 437.236 m2 473.236 m², 

daher könnten, basierend auf einer möglichen Auftragsstärke von 0,2 m, etwa 94.647 m³ 

Oberboden zur Bodenverbesserung aufgetragen werden (Anlage 2.5). 

3.5 Bewertung der Leistungsfähigkeit der Böden 

Die Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit ist Voraussetzung, um eine nach-

haltige Bewirtschaftung der nicht vermehrbaren Ressource Boden zu lenken und umzuset-

zen. Dabei gilt es insbesondere die "Natürliche Bodenfruchtbarkeit" als Grundlage des 

Pflanzenstandorts Boden, den "Ausgleichskörper im Wasserkreislauf" als Wasserspeicher 

und Böden in ihrer Funktion als "Filter und Puffer für Schadstoffe" zu bewerten. Ausnah-

men stellen die Bodenfunktionen "Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ und "Archive 

der Natur- und Kulturgeschichte“ dar und werden hier nicht berücksichtigt, da sie meist 

punktuell und kleinflächig vorliegen. Rechtliche Vorgaben zur Leistungsfähigkeitsbewer-

tung werden auf lokaler, regionaler und überregionaler Ebene gemacht und sind im LUBW 

Bodenschutz Heft 23 zusammengefasst (LUBW 2010). Die Bewertung der Leistungsfähig-

keit von Böden umfasst fünf Bewertungsklassen von 0 (versiegelt) bis 4 (sehr hohe Leis-

tungsfähigkeit). Die Wertstufe des Bodens wird über das arithmetische Mittel der einzel-

nen drei Bewertungsklassen ermittelt.  

Die Bewertungsklasse "natürliche Bodenfruchtbarkeit" wird anhand der nutzbaren Feld-

kapazität, also dem für die Pflanze zur Verfügung stehende Bodenwasser, ermittelt. Die 

nutzbare Feldkapazität ist die Wassermenge, die ein grundwasserferner Horizont in natür-

licher Lagerung bei Saugspannungen von pF 1,8 - 4,2 gegen die Schwerkraft halten kann. 

Die Berechnung erfolgt zunächst für jeden Horizont. Die Ergebnisse werden bezogen auf 

100 cm Tiefe oder den durchwurzelbaren Bodenraum (Dehner et al. 2015).  

Für mineralische Böden werden zunächst aus den Basisdaten Bodenart und Lagerungs-

dichte entsprechende Kennwerte für die nutzbare Feldkapazität (mm/dm) ermittelt und 

Zuschläge in Abhängigkeit der Humusstufe vergeben. Schließlich wird mit der Mächtigkeit 

des Horizontes (dm) multipliziert. Bei Horizonten mit Grobboden werden die berechneten 

Werte mit dem Korrekturfaktor für den Grobbodenanteil multipliziert: 

nFK pro Horizont (mm) = [nFK (mm/dm) + Humuszuschlag (mm/dm)] × [Horizontmächtig-

keit (cm)/10] × Korrekturfaktor für den Grobbodenanteil. 

Die Bewertung der Klassen "Ausgleichskörper im Wasserkreislauf" und "Filter und Puffer 

für Schadstoffe" werden bei Acker- und Grünland anhand der Bodenart, der Entstehung 

und der Zustandsstufe, bzw. anhand der Bodenart, der Zustandsstufe und der Wasserver-
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hältnisse auf Basis der Bodenschätzung ermittelt. Waldflächen, Weinberge und Ortslagen 

sind von der Bodenschätzung ausgenommen. 

Die einzelnen Bewertungen für die natürliche Bodenfruchtbarkeit befinden sich im Bereich 

von 1 bis 3, von 1 bis 3 für den Ausgleichskörper im Wasserkreislauf und von 2 bis 4 für 

Filter und Puffer für Schadstoffe. Die Gesamtbewertungen reichen nach Leistungsfähigkeit 

von 1,3 bis 3, im arithmetischen Mittel ist die Gesamtbewertung 2,27, also in einem mittle-

ren Bereich (Anlage 3.3) 

3.6 Bewertung von Bankettschälgut 

Am 05.08.19 haben wir insgesamt 8 Mischproben aus Bankettschälgut zusammengestellt. 

Die Proben wurden nach unseren Vorgaben im chemischen Labor BVU Bioverfahrenstech-

nik und Umweltanalytik GmbH, Markt Rettenbach, akkreditiert mit DAkkS D-PL-14583-01-

00, auf den Umfang der VwV Bodenverwertung1 sowie ergänzend auf den Umfang der De-

ponieverordnung (DepV)2 untersucht. 

Die Einzelergebnisse der chemischen Untersuchungen sind in den beigefügten S&P-

Auswertetabellen und in den Prüfberichten des chemischen Labors dokumentiert (Anla-

ge 3.2). 

In den Auswertetabellen (Anlage 3.1) wurden die Analysenergebnisse den Zuordnungswer-

ten der VwV Bodenverwertung gegenübergestellt und - ggf. unter Berücksichtigung von in 

der VwV genannten Fußnotenregelungen - die VwV-Qualität der jeweiligen Probe einge-

stuft.  
  

                                                      
1  Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall einge-

stuftem Bodenmaterial ("VwV Bodenverwertung") vom 14. März 2007 
2  Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung – DepV) vom 27. April 2009 (BGBl. I S. 900), 

in der aktuellen Fassung 
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Daraus ergeben sich die in nachfolgender Tabelle zusammengestellten Einstufungen: 

 
Probe/ 

Rasterfeld 

Einstufung  

VwV Boden 

 
Hinweise, Kommentar,  

Erläuterung zur Einstufung 

MP Bankettschälgut Südost - A Z 2 
 

PCB mit 0,18 mg/kg  

PAK mit 13,00 mg/kg  

Benzo(a)pyren mit 1,10 mg/kg 

MP Bankettschälgut Südost - B größer Z 2  PAK mit 39,00 mg/kg  

Benzo(a)pyren mit 3,20 mg/kg 

MP Bankettschälgut Südwest - A Z 2 
 

Blei mit 262,00 mg/kg 

PAK mit 15,00 mg/kg  

Benzo(a)pyren mit 1,40 mg/kg 

MP Bankettschälgut Südwest - B Z 2 

 

Blei mit 223,00 mg/kg 

Cyanide mit 3,32 mg/kg 

PAK mit 16,00 mg/kg  

Benzo(a)pyren mit 1,40 mg/kg 

MP Bankettschälgut Nordost - A Z 2  PAK mit 25,00 mg/kg  

Benzo(a)pyren mit 2,10 mg/kg 

MP Bankettschälgut Nordost - B Z 2  PAK mit 23,00 mg/kg  

Benzo(a)pyren mit 2,00 mg/kg 

MP Bankettschälgut Nordwest - A Z 2  PAK mit 28,00 mg/kg  

Benzo(a)pyren mit 2,40 mg/kg 

MP Bankettschälgut Nordwest - B Z 2 
 

PAK mit 13,00 mg/kg  

Benzo(a)pyren mit 1,10 mg/kg 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Einstufungen nach VwV Bodenverwertung 

Für eine eventuell notwendige Beseitigung auf einer Deponie gemäß Deponieverordnung 

(DepV) in Verbindung mit der "Handlungshilfe organische Schadstoffe auf Deponien"3 sind 

in den Auswertetabellen (Anlage 3.1) die Analysenergebnisse der Proben aus den Auffül-

lungen den Zuordnungswerten der Deponieverordnung (DepV) gegenübergestellt und - ggf. 

unter Berücksichtigung von in der DepV genannten Fußnotenregelungen – in die Deponie-

klasse DK der jeweiligen Probe eingestuft. 

Daraus ergeben sich die in nachfolgender Tabelle zusammengestellten orientierende Ein-

stufungen in Deponieklassen: 

 
Probe/ 

Rasterfeld 

Deponie-

klasse  

 
Hinweise, Kommentar,  

Erläuterung zur Einstufung 

MP Bankettschälgut Südost - A DK III  TOC mit 3,3 M-% 

MP Bankettschälgut Südost - B DK III  TOC mit 3,1 M-% 

MP Bankettschälgut Südwest - A DK III  TOC mit 3,7 M-% 

MP Bankettschälgut Südwest - B DK III  TOC mit 3,4 M-% 

MP Bankettschälgut Nordost - A DK III  TOC mit 3,3 M-% 

MP Bankettschälgut Nordost - B DK II  TOC mit 2,9 M-% 

                                                      
3  Handlungshilfe für Entscheidungen über die Ablagerbarkeit von Abfällen mit organischen Schadstoffen 

("Handlungshilfe organische Schadstoffe auf Deponien"), Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirt-

schaft, Mai 2012 
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Probe/ 

Rasterfeld 

Deponie-

klasse  

 Hinweise, Kommentar,  

Erläuterung zur Einstufung 

MP Bankettschälgut Nordwest - A DK III 
 

Glühverlust mit 8,76 M-%  

TOC mit 3,2 M-% 

MP Bankettschälgut Nordwest - B DK III  TOC mit 3,3 M-% 

Tabelle 2: Zusammenfassung der Einstufungen nach DepV  

4 Orientierende bodenschutzrechtliche Untersuchung der Oberböden  

4.1 Stoffliche Bewertung der Oberböden 

Das Oberbodenmaterial wurde nach den Vorsorgewerten der Bundesbodenschutzverord-

nung (BBodSchV) (Anhang 3.3, Tabelle 3) bewertet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei 

einer Aufbringung auf landwirtschaftlich genutzte Flächen 70 % der Vorsorgewerte einzu-

halten sind. 

Die sich daraus ergebenden Einstufungen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.  

Probe / Rasterfeld Vorsorgewerte   Erläuterung zur Einstufung 

BS1 : 0-0,32  m < 70 %  

MP1 : (BS2 + BS3) 0-0,39  m > 100 % Parameter Kupfer, Nickel und Zink 

nicht eingehalten 

BS4 : 0-0,30 m  < 70 %  

BS5 : 0-0,35 m > 100 % Parameter Kupfer, Nickel und Zink 

nicht eingehalten 

BS6 : 0-0,32 m  > 100 % Parameter Cadmium, Kupfer, Nickel 

und Zink nicht eingehalten 

BS7 : 0-0,4  m > 100 % Parameter Kupfer und Nickel nicht 

eingehalten 

BS8 : 0-0,2 m > 100 % Parameter Nickel nicht eingehalten 

BS9 : 0-0,32 m > 100 % Parameter Nickel nicht eingehalten 

BS10 : 0-0,4  m > 100 % Parameter Chrom nicht eingehalten 

BS11 : 0-0,32 m > 100 % Parameter PAK, und Benzo(a)pyren 

nicht eingehalten 

BS12 : 0-0,45 m 70 % < X < 100 % Parameter Chrom und Zink nicht 

eingehalten 

BS13 : 0-0,2 m > 100 % Parameter Nickel nicht eingehalten 

BS14 : 0-0,4  m 70 % < X < 100 % Parameter Cadmium, Kupfer, Nickel 

und Zink nicht eingehalten 

BS15 : 0-0,48 m > 100 % Parameter Nickel nicht eingehalten 
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Tabelle 3: Zusammenfassung der Einstufungen gemäß Vorsorgewerte BBodSchV 

Die Oberböden der BS1 und BS4 halten die 70 % -Regelung ein, eine Verwertung auf land-

wirtschaftlichen Flächen ist möglich. Die Oberböden der BS12 und BS14 halten die 70 % 

< X < 100 % -Regelung der Vorsorgewerte ein (Anlage 2.4 und 3.4). Deshalb ist eine Verwer-

tung des Oberbodens auf landwirtschaftlich genutzten Flächen nicht möglich. Insgesamt 

wurden die Vorsorgewerte jedoch eingehalten, weshalb ein Wiedereinbau am Herkunftsort, 

also innerhalb der Baumaßnahme, oder auch auf einer nicht-landwirtschaftlichen Fläche, 

bspw. zur Abdeckung von Böschungen, möglich ist. 

Die Oberböden der BS2 – BS11 und der BS13, sowie BS15 – BS26 halten die Parameter der 

100 %-Regelung der Vorsorgewerte nicht ein. Ein Wiedereinbau auf landwirtschaftlichen 

Flächen ist daher nicht möglich. Ein Wiedereinbau am Herkunftsort und damit innerhalb 

der Baumaßnahme bspw. zur Abdeckung von Böschungen ist möglich, es sollte aber die 

Zustimmung der zuständigen Behörde, hier der Unteren Bodenschutzbehörde des Land-

kreises Tübingen, eingeholt werden. 

5 Bodenverwertungskonzept mit Empfehlungen für die Bauausführung 

Bei der Baumaßnahme fallen etwa 174.000 m³ 160.000 m³ Oberboden an (Anlage 2.2 und 

2.3). Die zu erwartenden Abtragsvolumina könnten im Untersuchungsgebiet auf Auftrags-

flächen wieder eingebaut werden (Anlage 2.4), allerdings unter der Voraussetzung, dass 

die Böden die Vorsorgewerte zu 70% einhalten. Dies trifft lediglich auf rund 23.000 m3 

(13%) 22.300 m³ (13,9%) zu (siehe Kapitel 4). Etwa 9.818 m3 (5,6%) 9.834 m³ (6,2%) halten die 

Vorsorgewerte zu 100% ein, sind aber für die landwirtschaftliche Nutzung nicht geeignet. 

Probe / Rasterfeld Vorsorgewerte   Erläuterung zur Einstufung 

BS16 : 0-0,48 m > 100 % Parameter Chrom und Nickel nicht 

eingehalten 

BS17 : 0-0,32 m > 100 % Parameter Chrom und Nickel nicht 

eingehalten 

MP20 : (BS20+BS22) 0-0,2 m > 100 % Parameter Chrom und Nickel nicht 

eingehalten 

BS21 : 0-0,3 m > 100 % Parameter Nickel nicht eingehalten 

BS23 : 0-0,2  m > 100 % Parameter Nickel nicht eingehalten 

MP4 (BS24 + BS27) : 0-0,32 m > 100 % Parameter PAK, Benzo(a)pyren und 

Nickel nicht eingehalten 

MP5 (BS25 + BS26) : 0-0,36 m > 100 % Parameter Chrom und Nickel nicht 

eingehalten 
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141.441 m3 (81,3%) 127.676 m³ (79,9%) halten die Vorsorgewerte nicht ein und sind daher 

ebenfalls nicht für die landwirtschaftliche Nutzung geeignet (Anlage 2.4). Die Oberböden, 

welche nicht für die landwirtschaftliche Verbesserung geeignet sind, können zur Abde-

ckung von Böschungen oder Abdeckung anderer streckenbedingter Modellierungen ver-

wendet werden. Dies sollte jedoch vorher, insbesondere bei den Böden, welche die Vorsor-

gewerte nicht einhalten, mit der zuständigen Unteren Bodenschutzbehörde des Landkrei-

ses Tübingen abgestimmt werden. 

 

Aus einer Massenermittlung vom IB Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH, Sigmaringen, geht 

hervor, dass etwa 84.500 m³ 68.300 m3 Oberboden, welcher die 100%-Vorsorgewerte ein-

hält oder überschreitet, nicht im Rahmen der Baumaßnahme verwertet werden kann. Eine 

geeignete Verwertung dieses Oberbodens kann, statt einer Beseitigung auf einer Deponie, 

im Vorfeld nicht sicher prognostiziert werden. Der Oberboden wurde durch uns nicht auf 

die kompletten Parameter der Deponieverordnung untersucht. Bei orientierenden Unter-

suchungen ist dies dann nicht sinnvoll, wenn die Vorsorgewerte nach BBodSchV untersucht 

werden. Dies ist hier gegeben. Analytisch nachgewiesen ist der Sachverhalt, dass die TOC-

Gehalte immer über 3% und unter 6% liegen. Damit steht fest, dass das Material im Falle 

einer Deponierung der Zuordnungsklasse DK III entspricht (Grenzwert TOC 3% überschrit-

ten). Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass Abfall, dessen einziges Ausschlusskriteri-

um die Überschreitung des TOC-Gehaltes darstellt, in DK I bzw. DK II zurückgestuft wer-

den kann. Ob diese theoretische Möglichkeit umgesetzt werden kann, ist einzig und allein 

von der späteren Annahmestelle und der Zustimmung der zuständigen Behörde (gem. 

DepV) abhängig und vorab nicht prognostizierbar. Ökologisch gesehen ist die Beseitigung 

der Oberböden auf Deponien nicht sinnvoll. Eventuell könnte der anfallende Oberboden bei 

Einhaltung oder auch bei Überschreitung der Vorsorgewerte nach BBodSchV auch andern-

orts im Rahmen von Rekultivierungen oder aber als Abdeckungen von Geländemodellie-

rungen verwendet werden. Dies bedarf in jedem Fall weiterer analytischer Untersuchun-

gen an Haufwerken des ausgebauten Materials und der Zustimmung der Behörden. Zum 

jetzigen Zeitpunkt der Planungsphase sollte daher davon ausgegangen werden, dass die 

84.500 m³ 68.300 m3 überschüssige Oberböden als DK II-Material entsorgt werden müssen.        

Auf der Grundlage der bodenkundlichen Untersuchung und Bewertung können für die 

Bauausführung nachfolgende Empfehlungen gegeben werden: 

▪ Der Oberboden aller Teilabschnitte sollte in mindestens steifer, besser halbfester Kon-

sistenz, bei trockener Witterung und mit bodenschonenden Ausbauverfahren und Lage-

rung für eine möglichst hochwertige Verwertung vor Ort genutzt werden (bei Einhaltung 

von 70 % der Vorsorgewerte nach BBodSchV auch auf landwirtschaftlichen Flächen 

möglich). 
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▪ Bei den Umlagerungsarbeiten des kulturfähigen Bodenmaterials ist neben anderen Re-

gelwerken (bspw. DIN 18 915), vor allem die DIN 19 731 zu beachten. Ein Vermischen des 

kulturfähigen Bodenmaterials mit Bodenfremdstoffen ist zu vermeiden. 

▪ Die Unterböden können unter Berücksichtigung der genannten Bewertungsgrundlage 

für die in situ Verwertungsmöglichkeit (VwV Bodenverwertung) verwendet werden. 

▪ Im Untersuchungsgebiet kommen viele tonige Böden und Gleye vor. Diese Böden sind 

fast das gesamte Jahr wasserführend und können somit ungünstige Konsistenzen auf-

weisen. 

▪ Wegen des verhältnismäßig großen Eingriffs in das Schutzgut Boden wird bei der Aus-

führung die Einbeziehung einer weisungsbefugten Bodenkundlichen Baubegleitung 

empfohlen. 

▪ Eine Zwischenlagerung der Bodenmaterialien sollte dabei nach Herkunft und Beschaf-

fenheit in getrennt profilierten Mieten erfolgen. Die maximale Mietenhöhe für humosen 

Oberboden liegt bei 2 m, die für Unterböden bei 3 m. Ein Verdichten des Bodens durch 

Befahren der Mieten ist unzulässig. Die Mieten sind im Falle längerer Lagerung (mehr 

als 3 Monate) umgehend nach dem Aufsetzen mit wasserzehrenden, tiefwurzelnden 

Gründüngungspflanzenarten, bspw. Luzerne-Kleegras-Mischungen, zu begrünen, um 

die Qualität des Bodens zu erhalten und unerwünschten Pflanzenaufwuchs zu unterdrü-

cken.  

▪ Angrenzende Vegetations- und Versickerungsflächen sind während der Bauphase wirk-

sam vor Verdichtung, z. B. durch Überfahren oder Baustofflagerung, zu schützen. Hierzu 

sind diese Flächen durch einen Bauzaun abzugrenzen. Sollten dennoch Verdichtungen 

entstehen, sind diese durch fachgerechte Tiefenlockerung mit geeignetem Gerät, bei 

ausreichender Tragfähigkeit nachhaltig zu beseitigen und der gelockerte Boden mittels 

mehrjährigem Anbau tiefwurzelnder Pflanzen biologisch zu stabilisieren. 

▪ Bei der Rekultivierung bauzeitiger Flächen ist beim Rückbau und Wiederauftrag des 

Oberbodens auf eine ausreichende Verzahnung der Schichten zu achten. 

6 Mitwirkung bei der weiteren Bauplanung und Ausführung  

Sollten zu unseren Ausführungen und Empfehlungen Fragen bestehen, sind wir gerne be-

reit, unseren Bericht zu erläutern und unsere Empfehlungen zu begründen. 

Das bodenkundliche Modell des Baugrunds, das Grundlage unserer bodenkundlichen 

Empfehlungen ist, resultiert aus punktuellen Aufschlüssen. Es kann den Baugrund daher 

nicht exakt beschreiben, und Abweichungen - vor allem hinsichtlich der Schichtgrenzen - 
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zwischen den Erkundungspunkten sind möglich. Eine bodenkundliche Überprüfung wäh-

rend der Erdarbeiten ist daher zwingend erforderlich. Abweichungen von der beschriebe-

nen Schichtung und Beschaffenheit der Böden sind uns sofort mitzuteilen. 

Die Angaben beruhen außer auf dem bodenkundlichen Modell auch auf den uns vorliegen-

den Planung. Planerische Änderungen oder Ergänzungen gegenüber den in Abschnitt 1 

aufgeführten Unterlagen, die auf die bodenkundliche Bewertung Einfluss haben könnten, 

sind uns daher mitzuteilen. 

Im Rahmen der weiteren Bauplanung und Bauausführung werden weitere Arbeiten erfor-

derlich, bei denen wir fachlich beraten und kontrollierend tätig werden können: 

▪ Ergänzende Untersuchungen, beispielsweise im Bereich von Baustelleneinrich-

tungsflächen (BE-Flächen) oder Baustraßen, 

▪ Ausschreibung bodenkundlicher Leistungen, 

▪ Bewerten von Sondervorschlägen, 

▪ Bauüberwachung, Fachbauleitung, fachliche Bauberatung, Bodenkundliche Baubeglei-

tung und Bauüberwachung, 

▪ Aushub-Überwachung, Protokolle für Abtransport, Dokumentation der Arbeiten und 

Bewertung einer Restbelastung. 

Bei Bedarf bitten wir um frühzeitige Benachrichtigung. 
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Anlagen  Anlage 

Lagepläne und Karten 

▪ Übersichtskarte der geplanten Erweiterung der B 27 mit Kilometrierung 
(M 1:25 000) (1 Blatt) 1.1  1.1a 

▪ Übersichtskarte der Erkundungsbohrungen und der Bodentypen von Ab-
tragsflächen (M 1:25 000) (1 Blatt) 1.2  1.2a 

▪ Übersichtskarte der Bodentypen von potentiellen Oberbodenauftragsflächen 
(M 1:25 000) (1 Blatt) 1.3  1.3a 

▪ Übersichtskarte mit Einhaltung der Vorsorgewerte (M 1:25 000) (1 Blatt)    1.4  1.4a 

▪ Übersichtskarte mit Lage der Detailkarten zur Einhaltung der Vorsorgewer-
te (M 1:25 000) (1 Blatt) 1.5  1.5a 

▪ Detailkarte zur Einhaltung der Vorsorgewerte nach BBodSchV (M 1:2 500) 
(3 Blatt)  1.6  1.6a 

▪ Übersichtskarte mit Lage der Detailkarten der potentiellen Bodenauftrags-
flächen (M 1:50 000) (1 Blatt) 1.7  1.7a 

▪ Detailkarten der potentiellen Bodenauftragsflächen (M 1:2 500) (25 Blatt)   1.8 / 1.8a 

▪ Übersichtskarte zur orientierenden abfallrechtlichen Bewertung des Ban-
kettschälguts nach VwV Bodenverwertung 1.9.1 

▪ Übersichtskarte zur orientierenden abfallrechtlichen Bewertung des Ban-
kettschälguts nach Deponieverordnung (DepV) 1.9.2 

Bohrprofile, Oberbodenmächtigkeiten und Abtragsvolumina 

▪ Ergebnisse der bodenkundlichen Kartierung BS 1 bis BS 27 (27 Blatt) 2.1 

▪ Kartierte Oberbodenmächtigkeiten (1 Blatt) 2.2 

▪ Abtragsflächen und Volumen je Kartiereinheit, bzw. Bodentyp (1 Blatt)           2.3  2.3a 

▪ Einhaltung der Vorsorgewerte (1 Blatt) 2.4  2.4a 

▪ Auftragsflächen und Volumen je Kartiereinheit, bzw. Bodentyp (2 Blatt)          2.5  2.5a 

Auswertungen und Laboranalytik 

▪ Bewertung von Bankettschälgut nach Deponieverordnung (DepV) und VwV 
Bodenverwertung (16 Blatt) 3.1 

▪ Prüfberichte des chemischen Labors (64 Blatt) 3.2 

▪ Bewertung der Leistungsfähigkeit der Böden (2 Blatt) (3 Blatt) 3.3 

▪ Bewertung von Oberböden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverord-
nung BBodSchV (22 Blatt) 3.4 

▪ Prüfberichte des chemischen Labors nach BBodschV (44 Blatt) 3.5 



Anlage 1.118-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz11 / Datum: 01.10.2019

Maßstab
1:25000

pr
FLÜbersichtskarte der geplanten Erweiterung der B27 mit Kilometrierung

Kilometrierung

Umriss_Baufeld

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)

gez.
gepr.

Mössingen

Wird ersetzt durch Anlage 1.1a
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Anlage 1.1a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz11a / Datum: 23.11.2021

Maßstab
1:25000
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FLÜbersichtskarte der geplanten Erweiterung der B27 mit Kilometrierung
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Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
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Anlage 1.218-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz12/ Datum: 01.10.2019

Maßstab
1:25000

pr
FL

Übersichtskarte der Erkundungsbohrungen und der vorkommenden
Bodentypen der Abtragsflächen

Bodentypen Abtragsflächen

3 - Siedlungsfläche

n15 - Kolluvium-Pseudogley und Kolluvium über Pseudogley

n18 - Pseudogley-Kolluvium, z. T. über Pseudogley-Pelosol

n19 - Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus Auenlehm

n23 - Auengley und Brauner Auenboden-Auengley aus Auenlehm

n24 - Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen

n3 - Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonreicher Unterjura-Fließerde

n31 - Gley-Kolluvium und Kolluvium-Gley aus holozänen Abschwemmmassen

n32 - Pelosol aus Ölschiefer

n38 - Rendzina aus Terrassenschottern

n4 - Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus Ölschiefer

n40 - Terra fusca-Rendzina und Rendzina aus älteren Terrassenschottern

n41 - Pararendzina aus würmzeitlichem Hochflutsediment

n43 - Pararendzina, Syrosem, Auengley und Kolluvium in Kerb- und Kerbsohlentälchen

n5 - Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Unterjura-Fließerde

n52 - Pseudogley-Pelosol und Pelosol-Pseudogley aus Opalinuston

n73 - Pseudogley aus Opalinuston-Fließerde

n80 - Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen über Flussschotter

n87 - Auengley-Brauner Auenboden aus tonreichem Auenlehm

Bohrungen

Umriss_Baufeld

gez.
gepr.

Wird ersetzt durch Anlage 1.2a



Anlage 1.2a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz12a/ Datum: 23.11.2021

Maßstab
1:25000

so
FL

Übersichtskarte der Erkundungsbohrungen und der vorkommenden
Bodentypen der Abtragsflächen

gez.
gepr.

Bodentypen Abtragsflächen

3 - Siedlungsfläche

n15 - Kolluvium-Pseudogley und Kolluvium über Pseudogley

n18 - Pseudogley-Kolluvium, z. T. über Pseudogley-Pelosol

n19 - Kalkhaltiger Brauner Auenboden aus Auenlehm

n23 - Auengley und Brauner Auenboden-Auengley aus Auenlehm

n24 - Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen

n3 - Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonreicher Unterjura-Fließerde

n31 - Gley-Kolluvium und Kolluvium-Gley aus holozänen Abschwemmmassen

n32 - Pelosol aus Ölschiefer

n38 - Rendzina aus Terrassenschottern

n4 - Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus Ölschiefer

n40 - Terra fusca-Rendzina und Rendzina aus älteren Terrassenschottern

n41 - Pararendzina aus würmzeitlichem Hochflutsediment

n43 - Pararendzina, Syrosem, Auengley und Kolluvium in Kerb- und Kerbsohlentälchen

n5 - Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Unterjura-Fließerde

n52 - Pseudogley-Pelosol und Pelosol-Pseudogley aus Opalinuston

n73 - Pseudogley aus Opalinuston-Fließerde

n80 - Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen über Flussschotter

n87 - Auengley-Brauner Auenboden aus tonreichem Auenlehm

Bohrungen

Umriss Baufeld



Anlage 1.318-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz13 / Datum:01.10.2019

Maßstab
1:25000

pr
FL

Übersichtskarte der Bodentypen von potentiellen
Oberbodenauftragsflächen

gez.
gepr.

Oberbodenauftragsflächen

n10 - Pseudogley-Parabraunerde und pseudovergleyte Parabraunerde aus Lösslehm

n11 - Pelosol-Parabraunerde und Pelosol-Braunerde aus Fließerden

n15 - Kolluvium-Pseudogley und Kolluvium über Pseudogley

n16 - Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen

n17 - Kolluvium und Pseudogley-Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen

n18a - Pseudogley-Kolluvium, z. T. über Pseudogley-Pelosol

n23 - Auengley und Brauner Auenboden-Auengley aus Auenlehm

n24 - Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen

n3 - Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonreicher Unterjura-Fließerde

n30 - Gley-Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen

n32 - Pelosol aus Ölschiefer

n38 - Rendzina aus Terrassenschottern

n4 - Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus Ölschiefer

n40 - Terra fusca-Rendzina und Rendzina aus älteren Terrassenschottern

n41 - Pararendzina aus würmzeitlichem Hochflutsediment

n5 - Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Unterjura-Fließerde

n52 - Pseudogley-Pelosol und Pelosol-Pseudogley aus Opalinuston

n53 - Pseudogley-Pelosol aus Unterjura-Fließerde

n73 - Pseudogley aus Opalinuston-Fließerde

n80 - Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen über Flussschotter

n87 - Auengley-Brauner Auenboden aus tonreichem Auenlehm

Wird ersetzt durch Anlage 1.3a



Anlage 1.3a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz13a / Datum: 23.11.2021

Maßstab
1:25000

so
FL

Übersichtskarte der Bodentypen von potentiellen
Oberbodenauftragsflächen

gez.
gepr.

Oberbodenauftragsflächen

n10 - Pseudogley-Parabraunerde und pseudovergleyte Parabraunerde aus Lösslehm

n11 - Pelosol-Parabraunerde und Pelosol-Braunerde aus Fließerden

n15 - Kolluvium-Pseudogley und Kolluvium über Pseudogley

n16 - Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen

n17 - Kolluvium und Pseudogley-Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen

n18a - Pseudogley-Kolluvium, z. T. über Pseudogley-Pelosol

n23 - Auengley und Brauner Auenboden-Auengley aus Auenlehm

n24 - Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen

n3 - Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonreicher Unterjura-Fließerde

n30 - Gley-Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen

n32 - Pelosol aus Ölschiefer

n38 - Rendzina aus Terrassenschottern

n4 - Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus Ölschiefer

n40 - Terra fusca-Rendzina und Rendzina aus älteren Terrassenschottern

n41 - Pararendzina aus würmzeitlichem Hochflutsediment

n5 - Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Unterjura-Fließerde

n52 - Pseudogley-Pelosol und Pelosol-Pseudogley aus Opalinuston

n53 - Pseudogley-Pelosol aus Unterjura-Fließerde

n73 - Pseudogley aus Opalinuston-Fließerde

n80 - Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen über Flussschotter

n87 - Auengley-Brauner Auenboden aus tonreichem Auenlehm



Anlage 1.418-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz14 / Datum: 01.10.2019

Maßstab
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FLÜbersichtskarte mit Einhaltung der Vorsorgewerte
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70% der Vorsorgewerte eingehalten

100% der Vorsorgewerte eingehalten
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Wird ersetzt durch Anlage 1.4a



Anlage 1.4a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz14a / Datum: 23.11.2021

Maßstab
1:25000

so
FLÜbersichtskarte mit Einhaltung der Vorsorgewerte

Vorsorgewerte

70% der Vorsorgewerte eingehalten

100% der Vorsorgewerte eingehalten

100 % der Vorsorgewerte nicht eingehalten
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Anlage 1.518-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz15 / Datum: 01.10.2019

Maßstab
1:50000

pr
FL

Übersichtskarte mit Lage der Detailkarten zur Einhaltung der
Vorsorgewerte

Blattschnitte Detailkarten

Umriss Baufeld

Untersuchungsgebiet

gez.
gepr.

Mössingen

0 1.000 2.000 3.000 4.000 m
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Wird ersetzt durch Anlage 1.5a

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)
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Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz15a / Datum: 23.11.2021
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FL

Übersichtskarte mit Lage der Detailkarten zur Einhaltung der
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Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)



Anlage 1.6.118-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz161 / Datum: 01.10.2019
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Blattschnitt U-3.3_1
gez.

gepr.

Wird ersetzt durch Anlage 1.6.1a



Anlage 1.6.1a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz161 / Datum: 23.11.2021
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Anlage 1.6.218-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz162 / Datum: 01.10.2019
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Detailkarte zur Einhaltung der Vorsorgewerte nach BBodSchV

Blattschnitt U-3.3_2
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Wird ersetzt durch Anlage 1.6.2a



Anlage 1.6.2a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz162a / Datum: 23.11.2021
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Detailkarte zur Einhaltung der Vorsorgewerte nach BBodSchV
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Anlage 1.6.318-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz163 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

70% der Vorsorgewerte eingehalten

100 % der Vorsorgewerte nicht eingehalten

100% der Vorsorgewerte eingehalten

Umriss_Baufeld
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FL

Detailkarte zur Einhaltung der Vorsorgewerte nach BBodSchV

Blattschnitt U-3.3_3

gez.

gepr.

Wird ersetzt durch Anlage 1.6.3a



Anlage 1.6.3a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz163a / Datum: 23.11.2021
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Anlage 1.718-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz17/ Datum: 01.10.2019

Maßstab
1:25000

pr
FLÜbersichtskarte der potentiellen Bodenauftragsflächen

Detailkarten Nr.

Umriss Baufeld

gez.
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Mössingen

Bodelshausen

Ofterdingen

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)

Wird ersetzt durch Anlage 1.7a



Anlage 1.7a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz17a/ Datum: 23.11.2021

Maßstab
1:25000
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FLÜbersichtskarte der potentiellen Bodenauftragsflächen

Detailkarten Nr.

Umriss Baufeld

gez.
gepr.

Mössingen

Bodelshausen

Ofterdingen

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)



Anlage1.8.118-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019
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Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 1
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gepr.



Anlage1.8.218-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019
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Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen
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Anlage1.8.318-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019
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FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 3

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.3a



Anlage1.8.3a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021
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gez.

gepr.



Anlage1.8.418-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019
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Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 4

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.4a



Anlage1.8.4a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021
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Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 4

gez.

gepr.



Anlage1.8.518-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab
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FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 5

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.5a



Anlage1.8.5a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021
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FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 5

gez.

gepr.



Anlage1.8.618-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019
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Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 6

gez.

gepr.



Anlage1.8.718-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019
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Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 7

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.7a



Anlage1.8.7a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 7

gez.

gepr.



Anlage1.8.818-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 8

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.8a



Anlage1.8.8a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 8

gez.

gepr.



Anlage1.8.918-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 9

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.9a



Anlage1.8.9a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 9

gez.

gepr.



Anlage1.8.1018-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 10

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.10a



Anlage1.8.10a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 10

gez.

gepr.



Anlage1.8.1118-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 11

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.11a



Anlage1.8.11a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 11

gez.

gepr.



Anlage1.8.1218-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 12

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.12a



Anlage1.8.12a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 12

gez.

gepr.



Anlage1.8.1318-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 13

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.13a



Anlage1.8.13a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 13

gez.

gepr.



Anlage1.8.1418-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 14

gez.

gepr.



Anlage1.8.1518-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 15

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.15a



Anlage1.8.15a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 15

gez.

gepr.



Anlage1.8.1618-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 16

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.16a



Anlage1.8.16a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 16

gez.

gepr.



Anlage1.8.1718-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 17

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.17a



Anlage1.8.17a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 17

gez.

gepr.



Anlage1.8.1818-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 18

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.18a



Anlage1.8.18a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 18

gez.

gepr.



Anlage1.8.1918-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 19

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.19a



Anlage1.8.19a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 19

gez.

gepr.



Anlage1.8.2018-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 20

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.20a



Anlage1.8.20a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 20

gez.

gepr.



Anlage1.8.2118-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 21

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.21a



Anlage1.8.21a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 21

gez.

gepr.



Anlage1.8.2218-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 22

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.22a



Anlage1.8.22a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 22

gez.

gepr.



Anlage1.8.2318-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 23

gez.

gepr.



Anlage1.8.2418-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 24

gez.

gepr.



Anlage1.8.2518-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:2500

bl

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 25

gez.

gepr.Wird ersetzt durch Anlage 1.8.25a



Anlage1.8.25a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz18a / Datum: 23.11.2021

Maßstab

1:2500

so

FL

Detailkarte der potentiellen Oberbodenauftragsflächen

Detailkarten-Nr.: 25

gez.

gepr.



5362000 5362000

5363000 5363000

5364000 5364000

5365000 5365000

5366000 5366000

3498000

3498000

3499000

3499000

3500000

3500000

3501000

3501000

3502000

3502000

3503000

3503000

3504000

3504000

3505000

3505000

3506000

3506000

3507000

3507000

Anlage 1.9.118-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz14 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:25000

pr

FL

Übersichtskarte zur orientierenden abfallrechtlichen Bewertung des

Bankettschälguts nach VwV Bodenverwertung

gez.

gepr.

Z 2

> Z 2

nach VwV Bodenverwertung

gez.
gepr.

18-015.1 Erweiterung B27: Bodelshausen-Nehren

Bodenkundlicher Bericht

Anlage 1.9.1

18015_1bz191 / 01.10.2019

Übersichtskarte zur orientierenden abfallrechtlichen Bewertung des
Bankettschälguts nach VwV Bodenverwertung

AJ
Sr

Maßstab
1:25000
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Anlage 1.9.218-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde 

Bodenkundlicher Bericht Datei:18015_1bz14 / Datum: 01.10.2019

Maßstab

1:25000

pr

FL

Übersichtskarte zur orientierenden abfallrechtlichen Bewertung des

Bankettschälguts nach VwV Bodenverwertung

gez.

gepr.

DK II

DK III

nach Deponieverordnung (DepV)

gez.
gepr.

18-015.1 Erweiterung B27: Bodelshausen-Nehren

Bodenkundlicher Bericht

Anlage 1.9.2

18015_1bz192 / 01.10.2019

Übersichtskarte zur orientierenden abfallrechtlichen Bewertung des
Bankettschälguts nach Deponieverordnung (DepV)

AJ
Sr

Maßstab
1:25000
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,32 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 8,98% < 1 % Krümel-Kohärent ++ ja

P 0,32-0,55 7,5 YR 5/4 hellbraun Tl nicht bestimmt 0 Kohärent ja

C 0,55-0,8 7/5 YR 6/1 graubraun Tl nicht bestimmt Kohärent

Exposition: Flach

R: 3500174   H: 5361654

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Kartiereinheit: n52BOKU-BS 1
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,39 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 6,93% < 5 % Krümel-Kohärent ++ ja

eC 0,39-0,55 7,5 YR 5/2 braungrau Lt nicht bestimmt < 1 % ++

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Exposition: Flach

R: 3500614   H: 5362049 Kartiereinheit: n3BOKU-BS 2
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,35 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 6,93% < 5 % Krümel-Kohärent ++ ja

eC 0,35-0,55 7,5 YR 5/2 braungrau Lt nicht bestimmt < 1 % Subpolyeder ++

Kartiereinheit: n3

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3500985   H: 5362335

Exposition: 1-2° N

BOKU-BS 3
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,3 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 9,53% < 1 % Krümel-Kohärent ++ ja

Sw 0,3-0,45 7,5 YR 5/2 braungrau Lt nicht bestimmt < 5 % Polyedergefüge ++

Sd 0,45-0,7 7,5 YR 6/1 graubraun Lt nicht bestimmt ++

R: 3501185   H: 5362510 Kartiereinheit: n15BOKU-BS 4

Exposition: 2-3° N

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,35 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 5,61% < 1 % Krümel-Kohärent 0 ja

M 0,35-0,75 7,5 YR 4/3 dunkelbraun Lt nicht bestimmt < 1 % Subpolyeder 0 ja

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Kartiereinheit: n31BOKU-BS 5

Exposition: 2-3° SO

R: 3501557   H: 5362723
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,32 7,5 YR 5/3 braun Lts 5,97% < 3 % Krümel-Kohärent 0 ja

P I 0,32-0,4 7,5 YR 5/4 hellbraun Tl nicht bestimmt < 5 % Subpolyeder 0

P II 0,4-0,65 7,5 YR 4/3 dunkelbraun nicht bestimmt Platten 0

C 0,65-0,67 7,5 YR 4/3 dunkelbraun nicht bestimmt Platten ++

Exposition: 2-3° SO

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Kartiereinheit: n5BOKU-BS 6 R: 3501460   H: 5362906
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,4 7,5 YR 5/3 braun Lts 7,43% < 3 % Krümel-Kohärent + ja

eC 0,4-0,62 7,5 YR 6/3 graubraun Tl nicht bestimmt < 1 % Subpolyeder +

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Exposition: 1-2° O

R: 3502256   H: 5363393 Kartiereinheit: n3BOKU-BS 7
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

aAh 0-0,2 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 7,84% < 3 % Krümel-Kohärent 0 ja

aGo 0,2-0,44 7,5 YR 5/3 braun Lt nicht bestimmt < 1 % Subpolyeder 0

aGr 0-44-0,8 7,5 YR 5/1 braungrau nicht bestimmt < 1 % Subpolyeder ++

Exposition: Flach

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

BOKU-BS 8 R: 3502323   H: 5363464 Kartiereinheit: n87
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,32 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,93% < 3 % Subpolyeder + ja

M 0,32-0,45 7,5 YR 5/3 braun Lts nicht bestimmt < 30 % Subpolyeder ++

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Exposition: 1-2° N

R: 3502482   H: 5363654BOKU-BS 9 Kartiereinheit: n18
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,4 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,66% < 3 %

Krümel-Kohärent - 

Subpolyeder 0 ja

eC 0,4-0,8 7,5 YR 6/4 hellbraun Tl nicht bestimmt < 1 % Subpolyeder ++

Exposition: Flach

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3502725   H: 5363630BOKU-BS 10 Kartiereinheit: n41
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,32 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,28% < 10 % Krümel-Kohärent + ja

cC 0,32-0,55 7,5 YR 6/3 graubraun Lts nicht bestimmt > 30 % ++

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Kartiereinheit: n38R: 3502899   H: 5363555BOKU-BS 11

Exposition: Flach
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,45 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 6,35% Krümel-Kohärent ++ ja

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Kartiereinheit: n43BOKU-BS 12 R: 3503068   H: 5363652

Exposition: Flach
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,2 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,40% < 10 % Krümel-Kohärent + ja

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3503096   H: 5363740 Kartiereinheit: n38

Exposition: Flach

BOKU-BS 13
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,4 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 6,35% < 1 % Subpolyeder + ja

M 0,4-0,51 7,5 YR 5/3 braun nicht bestimmt < 10 % Subpolyeder ++

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3503201   H: 5363797 Kartiereinheit: n18

Exposition: Flach

BOKU-BS 14
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,48 7,5 YR 4/3 dunkelbraun Lts 6,38% < 1 % Krümel-Kohärent 0 ja

M 0,48-0,78 7,5 YR 5/3 braun Lts nicht bestimmt < 1 % Subpolyeder 0

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

BOKU-BS 15 R: 3503214   H: 5363834 Kartiereinheit: n24

Exposition: Grabenhang
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,48 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 7,65% < 3 % Krümel-Kohärent 0 ja

T 0,48-0,85 7,5 YR 6/4 hellbraun Tl nicht bestimmt < 1 % Subpolyeder 0

C 0,85-0,90 7,5 YR 6/1 graubraun Tl nicht bestimmt < 1 % Platten 0

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

BOKU-BS 16 R: 3503609   H: 5364162 Kartiereinheit: n40

Exposition: 3-5° SO
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,32 7,5 YR 4/2 dunkelbraun 7,81% < 3 % Krümel-Kohärent 0 ja

Sw 0,32-0,69 7,5 YR 6/1 graubraun nicht bestimmt < 5 % Subpolyeder 0

Exposition: 1° SO

R: 3504150   H: 5364626 Kartiereinheit: n73BOKU-BS 17

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,38 7,5 YR 5/3 braun Lt 5,37% < 5 -10 % Krümel-Kohärent + - ++ ja

eC 0,38-0,72 7,5 YR 6/3 graubraun Tl nicht bestimmt < 1 % Subpolyeder 0

Exposition: 3-4° SO

R: 3503758   H: 5364558 Kartiereinheit: n3BOKU-BS 18

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,2 7,5 YR 5/3 braun Lt 5,37% < 5 -10 % Krümel-Kohärent + - ++ ja

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

BOKU-BS 19

Exposition: Flach

R: 3503700   H: 5364854 Kartiereinheit: n3
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,2 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,91% < 3 % Krümel-Kohärent 0 ja

BOKU-BS 20 R: 3503824   H: 5365296 Kartiereinheit: n18

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Exposition: 2-3° NW
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,3 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,66% < 3 % Krümel-Kohärent 0 - + ja

P I 0,3-0,55 7,5 YR 5/2 braungrau Tl nicht bestimmt < 5 % Subpolyeder +

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3503659   H: 5365417 Kartiereinheit: n5BOKU-BS 21

Exposition: 1-2° NNW
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,2 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,91% < 3 % Krümel, Subpolyeder 0 ja

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3503686   H: 5365525 Kartiereinheit: n18BOKU-BS 22

Exposition: Flach
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,2 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 7,65% < 1 % Krümel-Kohärent 0 - + ja

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3503711   H: 5365550 Kartiereinheit: n24BOKU-BS 23

Exposition: Flach
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,32 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,23% < 5 % Krümel-Kohärent 0 - + ja

0,32-0,39 7,5 YR 6/2 graubraun

Kalkst.-

Schotter nicht bestimmt < 90 % ++

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3503882   H: 5365922 Kartiereinheit: n38BOKU-BS 24

Exposition: Flach
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,2 7,5 YR 6/1 graubraun Lts 6,66% < 5 % Köhärent-Subpolyeder 0 ja

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3504019   H: 5365872 Kartiereinheit: n80BOKU-BS 25

Exposition: Flach
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,36 7,5 YR 6/1 graubraun Lts 6,66% < 5 % Köhärent-Subpolyeder 0 ja

M 0,36-0,52 7,5 YR 6/2 graubraun Tl < 3 % Subpolyeder-Platten 0 - +

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3504184   H: 5366058 Kartiereinheit: n80

Exposition: Flach

BOKU-BS 26
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Horizont Tiefe Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Steingehalt Gefüge Kalkgehalt Durchwurzelung

Ah 0-0,2 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,23% < 5 % Krümel-Kohärent 0 - + ja

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3504262   H: 5366533 Kartiereinheit: n38

Exposition: Flach

BOKU-BS 27



Kartierte Oberbodenmächtigkeiten

Kartiereinheit n15 n18 n24 n3 n31 n32 n38

n40 n41 n43 n5 n52 n73 n80 n87

Bohrungen BS4 0,3 BS9 0,32 BS15 0,48 BS2 0,39 BS5 0,35 BS6 0,32 BS11 0,32

BS16 0,48 BS10 0,4 BS12 0,45 BS21 0,3 BS1 0,32 BS17 0,32 BS25 0,2 BS8 0,2

BS14 0,4 BS23 0,2 BS3 0,35 BS13 0,2

BS26 0,36

BS20 0,2 BS7 0,4 BS24 0,32

BS22 0,2 BS18 0,38 BS27 0,2

BS19 0,2

Ø 0,3 0,28 0,34 0,344 0,35 0,32 0,26

0,48 0,4 0,45 0,3 0,32 0,32 0,28 0,2

Kartiereinheit

Bohrungen

Ø
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Kartierte Oberbodenmächtigkeiten

18015.1bz22 / 23.09.2019Bodenkundlicher Bericht

Anlage 2.218-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde



Abtragsflächen und Volumen je Kartiereinheit, bzw. Bodentyp

Bodentyp Bodenbeschreibung Fläche [m²] Ø Oberbodenmächtigkeit Volumen [m³]

n15 Kolluvium-Pseudogley und Kolluvium über Pseudogley 45692,67 0,30 13707,80

n18 Pseudogley-Kolluvium, z. T. über Pseudogley-Pelosol 53242,08 0,28 14907,78

n24 Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen 18617,64 0,34 6330,00

n3
Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonreicher Unterjura-Fließerde

202171,47 0,34 69546,99

n31 Gley-Kolluvium und Kolluvium-Gley aus holozänen Abschwemmmassen 1572,93 0,35 550,53

n32 Pelosol aus Ölschiefer 73294,67 0,32 23454,29

n38 Rendzina aus Terrassenschottern 38377,28 0,26 9978,09

n40 Terra fusca-Rendzina und Rendzina aus älteren Terrassenschottern 4809,51 0,48 2308,56

n41 Pararendzina aus würmzeitlichem Hochflutsediment 16770,12 0,40 6708,05

n43

Pararendzina, Syrosem, Auengley und Kolluvium in Kerb- und 

Kerbsohlentälchen 2325,90 0,45 1046,66

n5 Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Unterjura-Fließerde 31204,56 0,30 9361,37

n52 Pseudogley-Pelosol und Pelosol-Pseudogley aus Opalinuston 10151,05 0,32 3248,33

n73 Pseudogley aus Opalinuston-Fließerde 17954,55 0,32 5745,46

n80 Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen über Flussschotter 23766,92 0,28 6654,74

n87 Auengley-Brauner Auenboden aus tonreichem Auenlehm 2090,81 0,20 418,16

Gesamtsummen 542042,16 m² 173966,81 m³

Wird ersetzt durch Anlage 2.3a
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FL

Abtragsflächen und
Volumen je Kartiereinheit, bzw. Bodentyp 

18015.1bz23 / 23.09.2019Bodenkundlicher Bericht

Anlage 2.318-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Siehe auch Seite 2
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Abtragsflächen und
Volumen je Kartiereinheit, bzw. Bodentyp 

18015.1bz23 / 23.11.2021Bodenkundlicher Bericht

Anlage 2.3a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde

Abtragsflächen und Volumen je Kartiereinheit, bzw. Bodentyp

Bodentyp Bodenbeschreibung Fläche [m²] Ø Oberbodenmächtigkeit Volumen [m³]

n15 Kolluvium-Pseudogley und Kolluvium über Pseudogley 40625,06 0,30 12187,52

n18 Pseudogley-Kolluvium, z. T. über Pseudogley-Pelosol 53326,70 0,28 14931,48

n24 Kolluvium-Gley und Gley aus holozänen Abschwemmmassen 18647,39 0,34 6340,11

n3
Pararendzina und Pelosol-Pararendzina aus tonreicher Unterjura-Fließerde

182146,62 0,34 62658,44

n31 Gley-Kolluvium und Kolluvium-Gley aus holozänen Abschwemmmassen 1575,44 0,35 551,41

n32 Pelosol aus Ölschiefer 51503,02 0,32 16480,97

n38 Rendzina aus Terrassenschottern 38172,48 0,26 9924,85

n40 Terra fusca-Rendzina und Rendzina aus älteren Terrassenschottern 4817,17 0,48 2312,24

n41 Pararendzina aus würmzeitlichem Hochflutsediment 16976,26 0,40 6790,50

n43

Pararendzina, Syrosem, Auengley und Kolluvium in Kerb- und 

Kerbsohlentälchen 2329,61 0,45 1048,32

n5 Pelosol und Braunerde-Pelosol aus tonreicher Unterjura-Fließerde 34758,50 0,30 10427,55

n52 Pseudogley-Pelosol und Pelosol-Pseudogley aus Opalinuston 10167,09 0,32 3253,47

n73 Pseudogley aus Opalinuston-Fließerde 17983,21 0,32 5754,63

n80 Kolluvium aus holozänen Abschwemmmassen über Flussschotter 23804,99 0,28 6665,40

n87 Auengley-Brauner Auenboden aus tonreichem Auenlehm 2094,13 0,20 418,83

Gesamtsummen 498927,68 m² 159745,70 m³

Siehe auch Seite 2

2021 Arbeiten
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Einhaltung der Vorsorgewerte 

18015.1bz24 / 23.09.2019Bodenkundlicher Bericht

Anlage 2.418-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde

Wird ersetzt durch Anlage 2.4a

Siehe auch Seite 2
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Einhaltung der Vorsorgewerte 
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Anlage 2.4a18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde
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18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.1

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach Deponieverordnung (DepV)
und Handlungshilfe "Organ. Stoffe auf Deponien"

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Südost - A

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2113, BVU, Markt Rattenbach , vom 05.08.2019

  Werte n. DepV + "Organ. Stoffe a. Deponien"

Parameter a) Einheit DK 0 DK I DK II DK III Gehalt 
b) Einstufung Erl.

Glühverlust FS M-% 3 3 5 10 10,09 (größer DK  III) X

TOC FS M-% 1 1 3 6 3,3 DK III

Extrah. lipophile Stoffe FS M-% 0,1 0,4 0,8 4 0,21 DK I

MKW (C10-C40) FS mg/kg 500 4000 8000 0 DK 0

Σ PCB 7 FS mg/kg 1 5 10 (10) 0,18 DK 0

Σ BTEX FS mg/kg 6 6 6 0 DK 0

Σ LHKW FS mg/kg 2 5 5 0 DK 0

Σ PAK 16 FS mg/kg 30 500 1000 13 DK 0

 Benzo(a)pyren FS mg/kg 1,1

pH-Wert E - 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 8,08 DK 0

Arsen E mg/l 0,05 0,2 0,2 2,5 0 DK 0

Antimon E mg/l 0,006 0,03 0,07 0,5 0 DK 0

Antimon CO E mg/l 0,1 0,12 0,15 1

Blei E mg/l 0,05 0,2 1 5 0,02 DK 0

Barium E mg/l 2 5 10 30 0,038 DK 0

Cadmium E mg/l 0,004 0,05 0,1 0,5 0,0002 DK 0

Chrom (ges.) E mg/l 0,05 0,3 1 7 0 DK 0

Kupfer E mg/l 0,2 1 5 10 0,02 DK 0

Molybdän E mg/l 0,05 0,3 1 3 0 DK 0

Nickel E mg/l 0,04 0,2 1 4 0,006 DK 0

Quecksilber E mg/l 0,001 0,005 0,02 0,2 0 DK 0

Selen E mg/l 0,01 0,03 0,05 0,7 0 DK 0

Zink E mg/l 0,4 2 5 20 0,053 DK 0

Phenol-Index E mg/l 0,1 0,2 50 100 0 DK 0

Cyanide leicht freisetzbar E mg/l 0,01 0,1 0,5 1 0 DK 0

Chlorid E mg/l 80 1500 1500 2500 4 DK 0

Sulfat E mg/l 100 2000 2000 5000 0 DK 0

Gesamtgeh. gelöst. Stoffe E mg/l 400 3000 6000 10000 213 DK 0

DOC E mg/l 50 50 80 100 18 DK 0

Fluorid E mg/l 1 5 15 50 0 DK 0
a)  FS = Feststoff; E = Eluat

b)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: Gesamteinstufung: 

    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Erläuterungen / Kommentar zur Einstufung:

 DK III

Erhöhter TOC-Gehalt, TOC gleichwertig zum Glühverlust angewendet (gem. Fußnote 2) Anh. 3, Tab. 2 der DepV)



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.2

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach Deponieverordnung (DepV)
und Handlungshilfe "Organ. Stoffe auf Deponien"

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Südost - B

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2114, BVU, Markt Rattenbach , vom 05.08.2019

  Werte n. DepV + "Organ. Stoffe a. Deponien"

Parameter a) Einheit DK 0 DK I DK II DK III Gehalt 
b) Einstufung Erl.

Glühverlust FS M-% 3 3 5 10 11,09 (größer DK  III) X

TOC FS M-% 1 1 3 6 3,1 DK III

Extrah. lipophile Stoffe FS M-% 0,1 0,4 0,8 4 0,23 DK I

MKW (C10-C40) FS mg/kg 500 4000 8000 0 DK 0

Σ PCB 7 FS mg/kg 1 5 10 (10) 0,13 DK 0

Σ BTEX FS mg/kg 6 6 6 0 DK 0

Σ LHKW FS mg/kg 2 5 5 0 DK 0

Σ PAK 16 FS mg/kg 30 500 1000 39 DK I

 Benzo(a)pyren FS mg/kg 3,2

pH-Wert E - 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 8,33 DK 0

Arsen E mg/l 0,05 0,2 0,2 2,5 0,003 DK 0

Antimon E mg/l 0,006 0,03 0,07 0,5 0 DK 0

Antimon CO E mg/l 0,1 0,12 0,15 1

Blei E mg/l 0,05 0,2 1 5 0,031 DK 0

Barium E mg/l 2 5 10 30 0,058 DK 0

Cadmium E mg/l 0,004 0,05 0,1 0,5 0,0003 DK 0

Chrom (ges.) E mg/l 0,05 0,3 1 7 0 DK 0

Kupfer E mg/l 0,2 1 5 10 0,027 DK 0

Molybdän E mg/l 0,05 0,3 1 3 0 DK 0

Nickel E mg/l 0,04 0,2 1 4 0,007 DK 0

Quecksilber E mg/l 0,001 0,005 0,02 0,2 0 DK 0

Selen E mg/l 0,01 0,03 0,05 0,7 0 DK 0

Zink E mg/l 0,4 2 5 20 0,07 DK 0

Phenol-Index E mg/l 0,1 0,2 50 100 0 DK 0

Cyanide leicht freisetzbar E mg/l 0,01 0,1 0,5 1 0 DK 0

Chlorid E mg/l 80 1500 1500 2500 3 DK 0

Sulfat E mg/l 100 2000 2000 5000 0 DK 0

Gesamtgeh. gelöst. Stoffe E mg/l 400 3000 6000 10000 236 DK 0

DOC E mg/l 50 50 80 100 22,2 DK 0

Fluorid E mg/l 1 5 15 50 0 DK 0
a)  FS = Feststoff; E = Eluat
b)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: Gesamteinstufung: 
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Erläuterungen / Kommentar zur Einstufung:

 DK III

Erhöhter TOC-Gehalt, TOC gleichwertig zum Glühverlust angewendet (gem. Fußnote 2) Anh. 3, Tab. 2 der DepV)



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.3

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach Deponieverordnung (DepV)
und Handlungshilfe "Organ. Stoffe auf Deponien"

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Südwest - A

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2115, BVU, Markt Rattenbach , vom 05.08.2019

  Werte n. DepV + "Organ. Stoffe a. Deponien"

Parameter a) Einheit DK 0 DK I DK II DK III Gehalt 
b) Einstufung Erl.

Glühverlust FS M-% 3 3 5 10 13 (größer DK  III) X

TOC FS M-% 1 1 3 6 3,7 DK III

Extrah. lipophile Stoffe FS M-% 0,1 0,4 0,8 4 0,28 DK I

MKW (C10-C40) FS mg/kg 500 4000 8000 70 DK 0

Σ PCB 7 FS mg/kg 1 5 10 (10) 0,13 DK 0

Σ BTEX FS mg/kg 6 6 6 0 DK 0

Σ LHKW FS mg/kg 2 5 5 0 DK 0

Σ PAK 16 FS mg/kg 30 500 1000 15 DK 0

 Benzo(a)pyren FS mg/kg 1,4

pH-Wert E - 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 8,22 DK 0

Arsen E mg/l 0,05 0,2 0,2 2,5 0,003 DK 0

Antimon E mg/l 0,006 0,03 0,07 0,5 0 DK 0

Antimon CO E mg/l 0,1 0,12 0,15 1

Blei E mg/l 0,05 0,2 1 5 0,034 DK 0

Barium E mg/l 2 5 10 30 0,049 DK 0

Cadmium E mg/l 0,004 0,05 0,1 0,5 0,0002 DK 0

Chrom (ges.) E mg/l 0,05 0,3 1 7 0 DK 0

Kupfer E mg/l 0,2 1 5 10 0,029 DK 0

Molybdän E mg/l 0,05 0,3 1 3 0 DK 0

Nickel E mg/l 0,04 0,2 1 4 0,005 DK 0

Quecksilber E mg/l 0,001 0,005 0,02 0,2 0 DK 0

Selen E mg/l 0,01 0,03 0,05 0,7 0 DK 0

Zink E mg/l 0,4 2 5 20 0,073 DK 0

Phenol-Index E mg/l 0,1 0,2 50 100 0 DK 0

Cyanide leicht freisetzbar E mg/l 0,01 0,1 0,5 1 0 DK 0

Chlorid E mg/l 80 1500 1500 2500 0 DK 0

Sulfat E mg/l 100 2000 2000 5000 0 DK 0

Gesamtgeh. gelöst. Stoffe E mg/l 400 3000 6000 10000 140 DK 0

DOC E mg/l 50 50 80 100 20,9 DK 0

Fluorid E mg/l 1 5 15 50 0 DK 0
a)  FS = Feststoff; E = Eluat
b)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: Gesamteinstufung: 
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Erläuterungen / Kommentar zur Einstufung:

 DK III

Erhöhter TOC-Gehalt, TOC gleichwertig zum Glühverlust angewendet (gem. Fußnote 2) Anh. 3, Tab. 2 der DepV)



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.4

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Auswertung nach Deponieverordnung (DepV)
und Handlungshilfe "Organ. Stoffe auf Deponien"

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Südwest - B

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2116, BVU, Markt Rattenbach , vom 05.08.2019

  Werte n. DepV + "Organ. Stoffe a. Deponien"

Parameter a) Einheit DK 0 DK I DK II DK III Gehalt 
b) Einstufung Erl.

Glühverlust FS M-% 3 3 5 10 13,02 (größer DK  III) X

TOC FS M-% 1 1 3 6 3,4 DK III

Extrah. lipophile Stoffe FS M-% 0,1 0,4 0,8 4 0,32 DK I

MKW (C10-C40) FS mg/kg 500 4000 8000 80 DK 0

Σ PCB 7 FS mg/kg 1 5 10 (10) 0,08 DK 0

Σ BTEX FS mg/kg 6 6 6 0 DK 0

Σ LHKW FS mg/kg 2 5 5 0 DK 0

Σ PAK 16 FS mg/kg 30 500 1000 16 DK 0

 Benzo(a)pyren FS mg/kg 1,4

pH-Wert E - 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 8,2 DK 0

Arsen E mg/l 0,05 0,2 0,2 2,5 0,003 DK 0

Antimon E mg/l 0,006 0,03 0,07 0,5 0 DK 0

Antimon CO E mg/l 0,1 0,12 0,15 1

Blei E mg/l 0,05 0,2 1 5 0,033 DK 0

Barium E mg/l 2 5 10 30 0,045 DK 0

Cadmium E mg/l 0,004 0,05 0,1 0,5 0,0003 DK 0

Chrom (ges.) E mg/l 0,05 0,3 1 7 0,006 DK 0

Kupfer E mg/l 0,2 1 5 10 0,04 DK 0

Molybdän E mg/l 0,05 0,3 1 3 0 DK 0

Nickel E mg/l 0,04 0,2 1 4 0,008 DK 0

Quecksilber E mg/l 0,001 0,005 0,02 0,2 0 DK 0

Selen E mg/l 0,01 0,03 0,05 0,7 0 DK 0

Zink E mg/l 0,4 2 5 20 0,1 DK 0

Phenol-Index E mg/l 0,1 0,2 50 100 0 DK 0

Cyanide leicht freisetzbar E mg/l 0,01 0,1 0,5 1 0,008 DK 0

Chlorid E mg/l 80 1500 1500 2500 3 DK 0

Sulfat E mg/l 100 2000 2000 5000 0 DK 0

Gesamtgeh. gelöst. Stoffe E mg/l 400 3000 6000 10000 215 DK 0

DOC E mg/l 50 50 80 100 23,2 DK 0

Fluorid E mg/l 1 5 15 50 0 DK 0
a)  FS = Feststoff; E = Eluat
b)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: Gesamteinstufung: 
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Erläuterungen / Kommentar zur Einstufung:

 DK III

Erhöhter TOC-Gehalt, TOC gleichwertig zum Glühverlust angewendet (gem. Fußnote 2) Anh. 3, Tab. 2 der DepV)



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.5

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Auswertung nach Deponieverordnung (DepV)
und Handlungshilfe "Organ. Stoffe auf Deponien"

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Nordost - A

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2117, BVU, Markt Rattenbach , vom 05.08.2019

  Werte n. DepV + "Organ. Stoffe a. Deponien"

Parameter a) Einheit DK 0 DK I DK II DK III Gehalt 
b) Einstufung Erl.

Glühverlust FS M-% 3 3 5 10 10,01 (größer DK  III) X

TOC FS M-% 1 1 3 6 3,3 DK III

Extrah. lipophile Stoffe FS M-% 0,1 0,4 0,8 4 0,26 DK I

MKW (C10-C40) FS mg/kg 500 4000 8000 90 DK 0

Σ PCB 7 FS mg/kg 1 5 10 (10) 0,02 DK 0

Σ BTEX FS mg/kg 6 6 6 0 DK 0

Σ LHKW FS mg/kg 2 5 5 0 DK 0

Σ PAK 16 FS mg/kg 30 500 1000 25 DK 0

 Benzo(a)pyren FS mg/kg 2,1

pH-Wert E - 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 8,24 DK 0

Arsen E mg/l 0,05 0,2 0,2 2,5 0 DK 0

Antimon E mg/l 0,006 0,03 0,07 0,5 0 DK 0

Antimon CO E mg/l 0,1 0,12 0,15 1

Blei E mg/l 0,05 0,2 1 5 0,025 DK 0

Barium E mg/l 2 5 10 30 0,033 DK 0

Cadmium E mg/l 0,004 0,05 0,1 0,5 0,0002 DK 0

Chrom (ges.) E mg/l 0,05 0,3 1 7 0 DK 0

Kupfer E mg/l 0,2 1 5 10 0,029 DK 0

Molybdän E mg/l 0,05 0,3 1 3 0 DK 0

Nickel E mg/l 0,04 0,2 1 4 0 DK 0

Quecksilber E mg/l 0,001 0,005 0,02 0,2 0 DK 0

Selen E mg/l 0,01 0,03 0,05 0,7 0 DK 0

Zink E mg/l 0,4 2 5 20 0,07 DK 0

Phenol-Index E mg/l 0,1 0,2 50 100 0 DK 0

Cyanide leicht freisetzbar E mg/l 0,01 0,1 0,5 1 0 DK 0

Chlorid E mg/l 80 1500 1500 2500 3 DK 0

Sulfat E mg/l 100 2000 2000 5000 0 DK 0

Gesamtgeh. gelöst. Stoffe E mg/l 400 3000 6000 10000 145 DK 0

DOC E mg/l 50 50 80 100 16,6 DK 0

Fluorid E mg/l 1 5 15 50 0 DK 0
a)  FS = Feststoff; E = Eluat

b)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: Gesamteinstufung: 

    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Erläuterungen / Kommentar zur Einstufung:

 DK III

Erhöhter TOC-Gehalt, TOC gleichwertig zum Glühverlust angewendet



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.6

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Auswertung nach Deponieverordnung (DepV)
und Handlungshilfe "Organ. Stoffe auf Deponien"

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Nordost - B

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2118, BVU, Markt Rattenbach , vom 05.08.2019

  Werte n. DepV + "Organ. Stoffe a. Deponien"

Parameter a) Einheit DK 0 DK I DK II DK III Gehalt 
b) Einstufung Erl.

Glühverlust FS M-% 3 3 5 10 10,54 (größer DK  III) X

TOC FS M-% 1 1 3 6 2,9 DK II

Extrah. lipophile Stoffe FS M-% 0,1 0,4 0,8 4 0,27 DK I

MKW (C10-C40) FS mg/kg 500 4000 8000 0 DK 0

Σ PCB 7 FS mg/kg 1 5 10 (10) 0 DK 0

Σ BTEX FS mg/kg 6 6 6 0 DK 0

Σ LHKW FS mg/kg 2 5 5 0 DK 0

Σ PAK 16 FS mg/kg 30 500 1000 23 DK 0

 Benzo(a)pyren FS mg/kg 2

pH-Wert E - 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 8,08 DK 0

Arsen E mg/l 0,05 0,2 0,2 2,5 0,003 DK 0

Antimon E mg/l 0,006 0,03 0,07 0,5 0 DK 0

Antimon CO E mg/l 0,1 0,12 0,15 1

Blei E mg/l 0,05 0,2 1 5 0,016 DK 0

Barium E mg/l 2 5 10 30 0,03 DK 0

Cadmium E mg/l 0,004 0,05 0,1 0,5 0 DK 0

Chrom (ges.) E mg/l 0,05 0,3 1 7 0 DK 0

Kupfer E mg/l 0,2 1 5 10 0,028 DK 0

Molybdän E mg/l 0,05 0,3 1 3 0 DK 0

Nickel E mg/l 0,04 0,2 1 4 0,005 DK 0

Quecksilber E mg/l 0,001 0,005 0,02 0,2 0 DK 0

Selen E mg/l 0,01 0,03 0,05 0,7 0 DK 0

Zink E mg/l 0,4 2 5 20 0,067 DK 0

Phenol-Index E mg/l 0,1 0,2 50 100 0 DK 0

Cyanide leicht freisetzbar E mg/l 0,01 0,1 0,5 1 0,005 DK 0

Chlorid E mg/l 80 1500 1500 2500 0 DK 0

Sulfat E mg/l 100 2000 2000 5000 0 DK 0

Gesamtgeh. gelöst. Stoffe E mg/l 400 3000 6000 10000 172 DK 0

DOC E mg/l 50 50 80 100 17,1 DK 0

Fluorid E mg/l 1 5 15 50 0 DK 0
a)  FS = Feststoff; E = Eluat
b)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: Gesamteinstufung: 
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Erläuterungen / Kommentar zur Einstufung:

 DK II

Erhöhter TOC-Gehalt, TOC gleichwertig zum Glühverlust angewendet (gem. Fußnote 2) Anh. 3, Tab. 2 der DepV)



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.7

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach Deponieverordnung (DepV)
und Handlungshilfe "Organ. Stoffe auf Deponien"

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Nordwest - A

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2119, BVU, Markt Rattenbach , vom 05.08.2019

  Werte n. DepV + "Organ. Stoffe a. Deponien"

Parameter a) Einheit DK 0 DK I DK II DK III Gehalt 
b) Einstufung Erl.

Glühverlust FS M-% 3 3 5 10 8,76 (DK III)

TOC FS M-% 1 1 3 6 3,2 DK III

Extrah. lipophile Stoffe FS M-% 0,1 0,4 0,8 4 0,22 DK I

MKW (C10-C40) FS mg/kg 500 4000 8000 80 DK 0

Σ PCB 7 FS mg/kg 1 5 10 (10) 0 DK 0

Σ BTEX FS mg/kg 6 6 6 0 DK 0

Σ LHKW FS mg/kg 2 5 5 0 DK 0

Σ PAK 16 FS mg/kg 30 500 1000 28 DK 0

 Benzo(a)pyren FS mg/kg 2,4

pH-Wert E - 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 8,25 DK 0

Arsen E mg/l 0,05 0,2 0,2 2,5 0,003 DK 0

Antimon E mg/l 0,006 0,03 0,07 0,5 0 DK 0

Antimon CO E mg/l 0,1 0,12 0,15 1

Blei E mg/l 0,05 0,2 1 5 0,014 DK 0

Barium E mg/l 2 5 10 30 0,055 DK 0

Cadmium E mg/l 0,004 0,05 0,1 0,5 0 DK 0

Chrom (ges.) E mg/l 0,05 0,3 1 7 0 DK 0

Kupfer E mg/l 0,2 1 5 10 0,008 DK 0

Molybdän E mg/l 0,05 0,3 1 3 0 DK 0

Nickel E mg/l 0,04 0,2 1 4 0,005 DK 0

Quecksilber E mg/l 0,001 0,005 0,02 0,2 0 DK 0

Selen E mg/l 0,01 0,03 0,05 0,7 0 DK 0

Zink E mg/l 0,4 2 5 20 0,034 DK 0

Phenol-Index E mg/l 0,1 0,2 50 100 0 DK 0

Cyanide leicht freisetzbar E mg/l 0,01 0,1 0,5 1 0 DK 0

Chlorid E mg/l 80 1500 1500 2500 0 DK 0

Sulfat E mg/l 100 2000 2000 5000 0 DK 0

Gesamtgeh. gelöst. Stoffe E mg/l 400 3000 6000 10000 142 DK 0

DOC E mg/l 50 50 80 100 18,3 DK 0

Fluorid E mg/l 1 5 15 50 0 DK 0
a)  FS = Feststoff; E = Eluat
b)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: Gesamteinstufung: 
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Erläuterungen / Kommentar zur Einstufung:

DK III

Erhöhter  Gehalt an Glüverlust und TOC



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.8

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach Deponieverordnung (DepV)
und Handlungshilfe "Organ. Stoffe auf Deponien"

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Nordwest - B

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2120, BVU, Markt Rattenbach , vom 05.08.2019

  Werte n. DepV + "Organ. Stoffe a. Deponien"

Parameter a) Einheit DK 0 DK I DK II DK III Gehalt 
b) Einstufung Erl.

Glühverlust FS M-% 3 3 5 10 10,69 (größer DK  III) X

TOC FS M-% 1 1 3 6 3,3 DK III

Extrah. lipophile Stoffe FS M-% 0,1 0,4 0,8 4 0,17 DK I

MKW (C10-C40) FS mg/kg 500 4000 8000 0 DK 0

Σ PCB 7 FS mg/kg 1 5 10 (10) 0 DK 0

Σ BTEX FS mg/kg 6 6 6 0 DK 0

Σ LHKW FS mg/kg 2 5 5 0 DK 0

Σ PAK 16 FS mg/kg 30 500 1000 13 DK 0

 Benzo(a)pyren FS mg/kg 1,1

pH-Wert E - 5,5-13 5,5-13 5,5-13 4-13 8,26 DK 0

Arsen E mg/l 0,05 0,2 0,2 2,5 0,003 DK 0

Antimon E mg/l 0,006 0,03 0,07 0,5 0 DK 0

Antimon CO E mg/l 0,1 0,12 0,15 1

Blei E mg/l 0,05 0,2 1 5 0,009 DK 0

Barium E mg/l 2 5 10 30 0,049 DK 0

Cadmium E mg/l 0,004 0,05 0,1 0,5 0 DK 0

Chrom (ges.) E mg/l 0,05 0,3 1 7 0,006 DK 0

Kupfer E mg/l 0,2 1 5 10 0,006 DK 0

Molybdän E mg/l 0,05 0,3 1 3 0 DK 0

Nickel E mg/l 0,04 0,2 1 4 0,006 DK 0

Quecksilber E mg/l 0,001 0,005 0,02 0,2 0 DK 0

Selen E mg/l 0,01 0,03 0,05 0,7 0 DK 0

Zink E mg/l 0,4 2 5 20 0,029 DK 0

Phenol-Index E mg/l 0,1 0,2 50 100 0 DK 0

Cyanide leicht freisetzbar E mg/l 0,01 0,1 0,5 1 0 DK 0

Chlorid E mg/l 80 1500 1500 2500 0 DK 0

Sulfat E mg/l 100 2000 2000 5000 0 DK 0

Gesamtgeh. gelöst. Stoffe E mg/l 400 3000 6000 10000 170 DK 0

DOC E mg/l 50 50 80 100 17,6 DK 0

Fluorid E mg/l 1 5 15 50 0 DK 0
a)  FS = Feststoff; E = Eluat
b)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: Gesamteinstufung: 
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Erläuterungen / Kommentar zur Einstufung:

 DK III

Erhöhter TOC-Gehalt, TOC gleichwertig zum Glühverlust angewendet (gem. Fußnote 2) Anh. 3, Tab. 2 der DepV)



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.9

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Südost - A

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2113-2, BVU, Markt Rettenbach, vom 05.08.2019

Bodenart: Lehm/Schluff

Parameter 1) Einheit Z0 Z0*IIIA Z0* Z 1.1 Z1.2 Z 2 Gehalt 2) Einstufung

Arsen FS mg/kg 15 15 15 45 45 150 8,7 Z 0
Blei FS mg/kg 70 100 140 210 210 700 162 Z 1.1
Cadmium FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,5 Z 1.1
Chrom (ges.) FS mg/kg 60 100 120 180 180 600 36 Z 0
Kupfer FS mg/kg 40 60 80 120 120 400 73 Z 0*
Nickel FS mg/kg 50 70 100 150 150 500 33 Z 0
Quecksilber FS mg/kg 0,5 1 1 1,5 1,5 5 0,04 Z 0
Thallium FS mg/kg 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z 0
Zink FS mg/kg 150 200 300 450 450 1500 295 Z 0*
EOX FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,7 Z 1.1
MKW (C10-22) FS mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z 0
MKW (C10-40) FS mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z 0
Cyanide (ges.) FS mg/kg 3 3 10 1,84 Z 0
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0,18 Z 2
Σ BTEX (4) FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ LHKW FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ PAK 16 FS mg/kg 3 3 3 3 9 30 13 Z 2
 Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 1,1 Z 2
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 8,08 Z 0
el. Leitfähigkeit E µS/cm 250 250 250 250 1500 2000 459 Z 1.2
Arsen E µg/l 14 14 14 20 60 0 Z 0
Blei E µg/l 40 40 40 80 200 20 Z 0
Cadmium E µg/l 1,5 1,5 1,5 3 6 0,2 Z 0
Chrom (ges.) E µg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z 0
Kupfer E µg/l 20 20 20 60 100 20 Z 0
Nickel E µg/l 15 15 15 20 70 6 Z 0
Quecksilber E µg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z 0
Zink E µg/l 150 150 150 200 600 53 Z 0
Phenol-Index E µg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z 0
Cyanide (ges.) E µg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z 0
Chlorid E mg/l 30 30 30 30 50 100 4 Z 0
Sulfat E mg/l 50 50 50 50 100 150 0 Z 0

1)  FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: 
2)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet:
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Kommentar: 

Z 2 

Überschreitung der 

Parameter PCB, PAK, 

Benzo(a)pyren



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.10

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Südost - B

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2114-2, BVU, Markt Rettenbach, vom 05.08.2019

Bodenart: Lehm/Schluff

Parameter 1) Einheit Z0 Z0*IIIA Z0* Z 1.1 Z1.2 Z 2 Gehalt 2) Einstufung

Arsen FS mg/kg 15 15 15 45 45 150 9,8 Z 0
Blei FS mg/kg 70 100 140 210 210 700 190 Z 1.1
Cadmium FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,4 Z 1.1
Chrom (ges.) FS mg/kg 60 100 120 180 180 600 36 Z 0
Kupfer FS mg/kg 40 60 80 120 120 400 78 Z 0*
Nickel FS mg/kg 50 70 100 150 150 500 35 Z 0
Quecksilber FS mg/kg 0,5 1 1 1,5 1,5 5 0,04 Z 0
Thallium FS mg/kg 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z 0
Zink FS mg/kg 150 200 300 450 450 1500 268 Z 0*
EOX FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,6 Z 1.1
MKW (C10-22) FS mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z 0
MKW (C10-40) FS mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z 0
Cyanide (ges.) FS mg/kg 3 3 10 1,29 Z 0
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0,13 Z 1.1
Σ BTEX (4) FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ LHKW FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ PAK 16 FS mg/kg 3 3 3 3 9 30 39 größer Z 2

 Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 3,2 größer Z 2

pH-Wert E - 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 8,33 Z 0
el. Leitfähigkeit E µS/cm 250 250 250 250 1500 2000 197 Z 0
Arsen E µg/l 14 14 14 20 60 3 Z 0
Blei E µg/l 40 40 40 80 200 31 Z 0
Cadmium E µg/l 1,5 1,5 1,5 3 6 0,3 Z 0
Chrom (ges.) E µg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z 0
Kupfer E µg/l 20 20 20 60 100 27 Z 1.2
Nickel E µg/l 15 15 15 20 70 7 Z 0
Quecksilber E µg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z 0
Zink E µg/l 150 150 150 200 600 70 Z 0
Phenol-Index E µg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z 0
Cyanide (ges.) E µg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z 0
Chlorid E mg/l 30 30 30 30 50 100 3 Z 0
Sulfat E mg/l 50 50 50 50 100 150 0 Z 0

1)  FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: 
2)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet:
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Kommentar: 

größer Z 2

Überschreitung der 

Parameter PAK, 

Benzo(a)pyren



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.11

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Südwest - A

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2115-2, BVU, Markt Rettenbach, vom 05.08.2019

Bodenart: Lehm/Schluff

Parameter 1) Einheit Z0 Z0*IIIA Z0* Z 1.1 Z1.2 Z 2 Gehalt 2) Einstufung

Arsen FS mg/kg 15 15 15 45 45 150 9,4 Z 0
Blei FS mg/kg 70 100 140 210 210 700 262 Z 2
Cadmium FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,5 Z 1.1
Chrom (ges.) FS mg/kg 60 100 120 180 180 600 42 Z 0
Kupfer FS mg/kg 40 60 80 120 120 400 93 Z 1.1
Nickel FS mg/kg 50 70 100 150 150 500 34 Z 0
Quecksilber FS mg/kg 0,5 1 1 1,5 1,5 5 0,06 Z 0
Thallium FS mg/kg 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z 0
Zink FS mg/kg 150 200 300 450 450 1500 368 Z 1.1
EOX FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,7 Z 1.1
MKW (C10-22) FS mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z 0
MKW (C10-40) FS mg/kg 100 100 400 600 600 2000 70 Z 0
Cyanide (ges.) FS mg/kg 3 3 10 2,49 Z 0
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0,13 Z 1.1
Σ BTEX (4) FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ LHKW FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ PAK 16 FS mg/kg 3 3 3 3 9 30 15 Z 2
 Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 1,4 Z 2
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 8,22 Z 0
el. Leitfähigkeit E µS/cm 250 250 250 250 1500 2000 194 Z 0
Arsen E µg/l 14 14 14 20 60 3 Z 0
Blei E µg/l 40 40 40 80 200 34 Z 0
Cadmium E µg/l 1,5 1,5 1,5 3 6 0,2 Z 0
Chrom (ges.) E µg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z 0
Kupfer E µg/l 20 20 20 60 100 29 Z 1.2
Nickel E µg/l 15 15 15 20 70 5 Z 0
Quecksilber E µg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z 0
Zink E µg/l 150 150 150 200 600 73 Z 0
Phenol-Index E µg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z 0
Cyanide (ges.) E µg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z 0
Chlorid E mg/l 30 30 30 30 50 100 0 Z 0
Sulfat E mg/l 50 50 50 50 100 150 0 Z 0

1)  FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: 
2)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet:
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Kommentar: 

Z 2

Überschreitung der 

Parameter Blei, PAK, 

Benzo(a)pyren 



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.12

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Südwest - B

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2116-2, BVU, Markt Rettenbach, vom 05.08.2019

Bodenart: Lehm/Schluff

Parameter 1) Einheit Z0 Z0*IIIA Z0* Z 1.1 Z1.2 Z 2 Gehalt 2) Einstufung

Arsen FS mg/kg 15 15 15 45 45 150 7,5 Z 0
Blei FS mg/kg 70 100 140 210 210 700 223 Z 2
Cadmium FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,4 Z 1.1
Chrom (ges.) FS mg/kg 60 100 120 180 180 600 45 Z 0
Kupfer FS mg/kg 40 60 80 120 120 400 109 Z 1.1
Nickel FS mg/kg 50 70 100 150 150 500 30 Z 0
Quecksilber FS mg/kg 0,5 1 1 1,5 1,5 5 0,04 Z 0
Thallium FS mg/kg 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z 0
Zink FS mg/kg 150 200 300 450 450 1500 385 Z 1.1
EOX FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,9 Z 1.1
MKW (C10-22) FS mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z 0
MKW (C10-40) FS mg/kg 100 100 400 600 600 2000 80 Z 0
Cyanide (ges.) FS mg/kg 3 3 10 3,32 Z 2
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0,08 Z 0*
Σ BTEX (4) FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ LHKW FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ PAK 16 FS mg/kg 3 3 3 3 9 30 16 Z 2
 Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 1,4 Z 2
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 8,2 Z 0
el. Leitfähigkeit E µS/cm 250 250 250 250 1500 2000 217 Z 0
Arsen E µg/l 14 14 14 20 60 3 Z 0
Blei E µg/l 40 40 40 80 200 33 Z 0
Cadmium E µg/l 1,5 1,5 1,5 3 6 0,3 Z 0
Chrom (ges.) E µg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 6 Z 0
Kupfer E µg/l 20 20 20 60 100 40 Z 1.2
Nickel E µg/l 15 15 15 20 70 8 Z 0
Quecksilber E µg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z 0
Zink E µg/l 150 150 150 200 600 100 Z 0
Phenol-Index E µg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z 0
Cyanide (ges.) E µg/l 5 5 5 5 10 20 8 Z 1.2
Chlorid E mg/l 30 30 30 30 50 100 3 Z 0
Sulfat E mg/l 50 50 50 50 100 150 0 Z 0

1)  FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: 
2)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet:
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Kommentar: 

Z 2

Überschreitung der 

Parameter Blei, Cyanide, 

PAK und Benzo(a)pyren



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.13

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Nordost - A

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2117-2, BVU, Markt Rettenbach, vom 05.08.2019

Bodenart: Lehm/Schluff

Parameter 1) Einheit Z0 Z0*IIIA Z0* Z 1.1 Z1.2 Z 2 Gehalt 2) Einstufung

Arsen FS mg/kg 15 15 15 45 45 150 6,6 Z 0
Blei FS mg/kg 70 100 140 210 210 700 137 Z 0*
Cadmium FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,2 Z 1.1
Chrom (ges.) FS mg/kg 60 100 120 180 180 600 27 Z 0
Kupfer FS mg/kg 40 60 80 120 120 400 85 Z 1.1
Nickel FS mg/kg 50 70 100 150 150 500 20 Z 0
Quecksilber FS mg/kg 0,5 1 1 1,5 1,5 5 0,04 Z 0
Thallium FS mg/kg 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z 0
Zink FS mg/kg 150 200 300 450 450 1500 267 Z 0*
EOX FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,5 Z 1.1
MKW (C10-22) FS mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z 0
MKW (C10-40) FS mg/kg 100 100 400 600 600 2000 90 Z 0
Cyanide (ges.) FS mg/kg 3 3 10 1,57 Z 0
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0,02 Z 0
Σ BTEX (4) FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ LHKW FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ PAK 16 FS mg/kg 3 3 3 3 9 30 25 Z 2
 Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 2,1 Z 2
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 8,24 Z 0
el. Leitfähigkeit E µS/cm 250 250 250 250 1500 2000 156 Z 0
Arsen E µg/l 14 14 14 20 60 0 Z 0
Blei E µg/l 40 40 40 80 200 25 Z 0
Cadmium E µg/l 1,5 1,5 1,5 3 6 0,2 Z 0
Chrom (ges.) E µg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z 0
Kupfer E µg/l 20 20 20 60 100 29 Z 1.2
Nickel E µg/l 15 15 15 20 70 0 Z 0
Quecksilber E µg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z 0
Zink E µg/l 150 150 150 200 600 70 Z 0
Phenol-Index E µg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z 0
Cyanide (ges.) E µg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z 0
Chlorid E mg/l 30 30 30 30 50 100 3 Z 0
Sulfat E mg/l 50 50 50 50 100 150 0 Z 0

1)  FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: 
2)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet:
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Kommentar: 

Z 2

Überschreitung der 

Parameter PAK, 

Benzo(a)pyren



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.14

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Nordost - B

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2118-2, BVU, Markt Rettenbach, vom 05.08.2019

Bodenart: Lehm/Schluff

Parameter 1) Einheit Z0 Z0*IIIA Z0* Z 1.1 Z1.2 Z 2 Gehalt 2) Einstufung

Arsen FS mg/kg 15 15 15 45 45 150 7,1 Z 0
Blei FS mg/kg 70 100 140 210 210 700 117 Z 0*
Cadmium FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 0,92 Z 0
Chrom (ges.) FS mg/kg 60 100 120 180 180 600 30 Z 0
Kupfer FS mg/kg 40 60 80 120 120 400 93 Z 1.1
Nickel FS mg/kg 50 70 100 150 150 500 20 Z 0
Quecksilber FS mg/kg 0,5 1 1 1,5 1,5 5 0,05 Z 0
Thallium FS mg/kg 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z 0
Zink FS mg/kg 150 200 300 450 450 1500 271 Z 0*
EOX FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,5 Z 1.1
MKW (C10-22) FS mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z 0
MKW (C10-40) FS mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z 0
Cyanide (ges.) FS mg/kg 3 3 10 0,9 Z 0
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z 0
Σ BTEX (4) FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ LHKW FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ PAK 16 FS mg/kg 3 3 3 3 9 30 23 Z 2
 Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 2 Z 2
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 8,08 Z 0
el. Leitfähigkeit E µS/cm 250 250 250 250 1500 2000 193 Z 0
Arsen E µg/l 14 14 14 20 60 3 Z 0
Blei E µg/l 40 40 40 80 200 16 Z 0
Cadmium E µg/l 1,5 1,5 1,5 3 6 0 Z 0
Chrom (ges.) E µg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z 0
Kupfer E µg/l 20 20 20 60 100 28 Z 1.2
Nickel E µg/l 15 15 15 20 70 5 Z 0
Quecksilber E µg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z 0
Zink E µg/l 150 150 150 200 600 67 Z 0
Phenol-Index E µg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z 0
Cyanide (ges.) E µg/l 5 5 5 5 10 20 5 Z 0
Chlorid E mg/l 30 30 30 30 50 100 0 Z 0
Sulfat E mg/l 50 50 50 50 100 150 0 Z 0

1)  FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: 
2)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet:
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Kommentar: 

Z 2

Überschreitung der 

Parameter PAK, 

Benzo(a)pyren



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.15

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Nordwest - A

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2119-2, BVU, Markt Rettenbach, vom 05.08.2019

Bodenart: Lehm/Schluff

Parameter 1) Einheit Z0 Z0*IIIA Z0* Z 1.1 Z1.2 Z 2 Gehalt 2) Einstufung

Arsen FS mg/kg 15 15 15 45 45 150 9,9 Z 0
Blei FS mg/kg 70 100 140 210 210 700 71 Z 0*IIIA
Cadmium FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 1,1 Z 1.1
Chrom (ges.) FS mg/kg 60 100 120 180 180 600 29 Z 0
Kupfer FS mg/kg 40 60 80 120 120 400 36 Z 0
Nickel FS mg/kg 50 70 100 150 150 500 23 Z 0
Quecksilber FS mg/kg 0,5 1 1 1,5 1,5 5 0,05 Z 0
Thallium FS mg/kg 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z 0
Zink FS mg/kg 150 200 300 450 450 1500 130 Z 0
EOX FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 0,8 Z 0
MKW (C10-22) FS mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z 0
MKW (C10-40) FS mg/kg 100 100 400 600 600 2000 80 Z 0
Cyanide (ges.) FS mg/kg 3 3 10 0,52 Z 0
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z 0
Σ BTEX (4) FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ LHKW FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ PAK 16 FS mg/kg 3 3 3 3 9 30 28 Z 2
 Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 2,4 Z 2
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 8,25 Z 0
el. Leitfähigkeit E µS/cm 250 250 250 250 1500 2000 159 Z 0
Arsen E µg/l 14 14 14 20 60 3 Z 0
Blei E µg/l 40 40 40 80 200 14 Z 0
Cadmium E µg/l 1,5 1,5 1,5 3 6 0 Z 0
Chrom (ges.) E µg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 0 Z 0
Kupfer E µg/l 20 20 20 60 100 8 Z 0
Nickel E µg/l 15 15 15 20 70 5 Z 0
Quecksilber E µg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z 0
Zink E µg/l 150 150 150 200 600 34 Z 0
Phenol-Index E µg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z 0
Cyanide (ges.) E µg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z 0
Chlorid E mg/l 30 30 30 30 50 100 0 Z 0
Sulfat E mg/l 50 50 50 50 100 150 0 Z 0

1)  FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: 
2)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet:
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Kommentar: 

Z 2

Überschreitung der 

Parameter PAK, 

Benzo(a)pyren



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.1.16

Bodenkundlicher Bericht 625274-01 / 24.09.2019

Auswertung nach VwV Bodenverwertung

Probe Nr. / Bezeichnung: MP Bankettschälgut Nordwest - B

chemische Analyse: Prüfbericht 536/2120-2, BVU, Markt Rettenbach, vom 05.08.2019

Bodenart: Lehm/Schluff

Parameter 1) Einheit Z0 Z0*IIIA Z0* Z 1.1 Z1.2 Z 2 Gehalt 2) Einstufung

Arsen FS mg/kg 15 15 15 45 45 150 13 Z 0
Blei FS mg/kg 70 100 140 210 210 700 63 Z 0
Cadmium FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 0,65 Z 0
Chrom (ges.) FS mg/kg 60 100 120 180 180 600 34 Z 0
Kupfer FS mg/kg 40 60 80 120 120 400 35 Z 0
Nickel FS mg/kg 50 70 100 150 150 500 27 Z 0
Quecksilber FS mg/kg 0,5 1 1 1,5 1,5 5 0,05 Z 0
Thallium FS mg/kg 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7 0 Z 0
Zink FS mg/kg 150 200 300 450 450 1500 132 Z 0
EOX FS mg/kg 1 1 1 3 3 10 0 Z 0
MKW (C10-22) FS mg/kg 100 100 200 300 300 1000 0 Z 0
MKW (C10-40) FS mg/kg 100 100 400 600 600 2000 0 Z 0
Cyanide (ges.) FS mg/kg 3 3 10 0,49 Z 0
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5 0 Z 0
Σ BTEX (4) FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ LHKW FS mg/kg 1 1 1 1 1 1 0 Z 0
Σ PAK 16 FS mg/kg 3 3 3 3 9 30 13 Z 2
 Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3 1,1 Z 2
pH-Wert E - 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,5-12 8,26 Z 0
el. Leitfähigkeit E µS/cm 250 250 250 250 1500 2000 173 Z 0
Arsen E µg/l 14 14 14 20 60 3 Z 0
Blei E µg/l 40 40 40 80 200 9 Z 0
Cadmium E µg/l 1,5 1,5 1,5 3 6 0 Z 0
Chrom (ges.) E µg/l 12,5 12,5 12,5 25 60 6 Z 0
Kupfer E µg/l 20 20 20 60 100 6 Z 0
Nickel E µg/l 15 15 15 20 70 6 Z 0
Quecksilber E µg/l 0,5 0,5 0,5 1 2 0 Z 0
Zink E µg/l 150 150 150 200 600 29 Z 0
Phenol-Index E µg/l 20 20 20 20 40 100 0 Z 0
Cyanide (ges.) E µg/l 5 5 5 5 10 20 0 Z 0
Chlorid E mg/l 30 30 30 30 50 100 0 Z 0
Sulfat E mg/l 50 50 50 50 100 150 0 Z 0

1)  FS = Feststoff; E = Eluat Gesamteinstufung: 
2)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet:
    < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)

Kommentar: 

Z 2

Überschreitung der 

Parameter PAK, 

Benzo(a)pyren



gez.
gepr.

me
FL
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Analysenbericht Nr.  536/2113 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Kostenstelle :  

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98 

Art der Probe : Boden Entnahmedatum : 29.07.2019 

Probeneingang : 30.07.2019 Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Südost - A 

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH  

Probenbezeich. : 536/2113 Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019 

 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (DepV, Sp 5) 

Parameter Einheit Messwert  DK 0 DK I DK II Methode 

Trockensubstanz [%] 83,2  - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Glühverlust [% TS] 10,09  ≤ 3 ≤ 31) ≤ 51) DIN EN 15169 :2007-05 

TOC [% TS] 3,30  ≤ 1 ≤ 11) ≤ 31) DIN EN 13137 :2001-12 

Extrahierb. lipoph. St. [% TS] 0,21  ≤ 0,1 ≤ 0,41) ≤ 0,81) LAGA-RL KW/04  :2004-11 
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MKW, Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  -   DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  ≤ 500   DIN EN 14039 :2005-01 

        

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] 0,02      

PCB 118 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] 0,05      

PCB 153 [mg/kg TS] 0,06      

PCB 180 [mg/kg TS] 0,05      

 PCB (7): [mg/kg TS] 0,18  1   DIN EN 15308 :2016-12 

        

Benzol [mg/kg TS] < 0,1      

Toluol [mg/kg TS] < 0,1      

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

Iso-Propylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

Styrol [mg/kg TS] < 0,1      

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  6   HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01      

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01      

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.     HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen  [mg/kg TS] 0,16      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] 0,06      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,81      

Anthracen [mg/kg TS] 0,23      

Fluoranthen [mg/kg TS] 2      

Pyren [mg/kg TS] 1,6      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1      

Chrysen [mg/kg TS] 1,2      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,65      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 1,1      

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,25      

Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 1,5      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 1,2      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 13  ≤ 30   DIN ISO 18287 :2006-05 
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Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat 

Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

Eluatherstellung     DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,08  5,5- 13 5,5- 13 5,5- 13 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 459     DIN EN 27 888 : 1993 

        

Arsen [µg/l] < 3  50 200 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Antimon [µg/l] < 3  6 30 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 20  50 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Barium [µg/l] 38  2000 5000 10000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] 0,2  4 50 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 20  200 1000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Molybdän [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 6  40 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  1 5 20 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Selen [µg/l] < 4  10 30 50 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] 53  400 2000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

        

Phenolindex [µg/l] < 10  100 200 50000 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (lf)  [µg/l] < 5  10 100 500 EN ISO 14403 :2012-10 

Chlorid [mg/l] 4  80 1500 1500 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  1002) 2000 2000 EN ISO 10304 :2009-07 

gelösten Feststoffe [mg/l] 213  400 3000 6000 DIN 38 409-1 :1987-01 

DOC [mg/l] 18,0  50 50 80 DIN EN 1484 :1997-08 

Fluorid [mg/l] < 0,5  1 5 15 EN ISO 10304-1 :2009-07 

1) gilt nicht für Asphalt auf Bitumenbasis. 
2) Überschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulässig, wenn der Co-Wert der Perkolationsprüfung 
den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschreitet. 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 



 

 

Probenbegleitprotokoll (gemäß DIN 19747:2009-07-30) 
 

Nummer der Feldprobe: MP Bankettschälgut Südost - A 

Tag und Uhrzeit der Probenahme: 29.07.2019 

Probenahmeprotokoll-Nr: ……………………….. 
 
Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

 

Nummer der Laborprobe: 536/2113. 

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 30.07.2019 

Probenahmeprotokoll:   ja O nein 

Ordnungsgemäße Probenanlieferung: ja. 

Probengefäß:PE-Eimer  Transportbedingungen (z. B. Kühlung)………………………..……. 

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein 

Kommentierung:………………………………………………………………………………………………… 

Größe der Laborprobe: Volumen [ l ]:5.  oder Masse [ kg ]: ………………….. 

 

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe) 

Sortierung:  O ja    nein    separierte Stoffgruppen: keine 

Zerkleinerung:   ja   O nein    Teilvolumen [ l ]: 5 

 

Teilung / Homogenisierung: 

O fraktionierendes Teilen  Kegeln und Vierteln 

O Cross-Riffling O Sonstige: 

 

Anzahl der Prüfproben: 3 Rückstellprobe:  Ja O Nein:  Menge: 0,9 kg 

 

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) 

Untersuchungsspez. Trocknung  chem. Trocknung  Trocknung 105° C O Lufttrocknung 

 

Vorkleinerung:  ja O nein Feinkleinerung:   ja  O nein 

Teilmassen [ 3 kg ]:  Teilmassen [ 0,3 kg ] 

 Backenbrecher  Kugelmühle 

O Schneidemühle O Mörsermühle 

O Bohrmeisel / Meisel  Endfeinheit 0,15 mm 

O Sonstige: O Endfeinheit ____ mm 

 

 

 
30.07.2019 Jonathan Schwarz 
Datum Bearbeiter 



 

 

 Erklärung der Untersuchungsstelle 

1.  

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH 
 

Anschrift: Gewerbestr. 10 
 

 87733Markt Rettenbach 
 

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele 
 

Telefon/Telefax: 08392/9210 
 

eMail: bvu@bvu-analytik.de 
 

  

Prüfbericht – Nr.: 536/2113 
 

Prüfbericht Datum: 05.08.2019 
 

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:                    ja                               nein 
 

Auftraggeber: Smoltczyk & Partner GmbH 
 

Anschrift: Untere Waldplätze 14 
 

 70569 Stuttgart 
 
 

3. Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in 
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt 

      ja                          teilweise 
 

Gleichwertige Verfahren angewandt                    nein                           ja 
 

Parameter/Normen:  
 
 

 Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei. 
 

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden 
 

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert    
 

nach dem Fachmodul Abfall von                                                              notifiziert  
                                                                                               Behörde 

 
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt     ja        nein 
 

Parameter: 
 

Untersuchungsinstitut: 
 

Anschrift: 
 

 
Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025         Notifizierung Fachmodul Abfall   
 

4.  

Markt Rettenbach, 05.08.2019       
Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle 
 (Laborleiter) 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 

 

 

Analysenbericht Nr.  536/2114 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Kostenstelle :  

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98 

Art der Probe : Boden Entnahmedatum : 29.07.2019 

Probeneingang : 30.07.2019 Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Südost - B 

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH  

Probenbezeich. : 536/2114 Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019 

 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (DepV, Sp 5) 

Parameter Einheit Messwert  DK 0 DK I DK II Methode 

Trockensubstanz [%] 83,7  - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Glühverlust [% TS] 11,09  ≤ 3 ≤ 31) ≤ 51) DIN EN 15169 :2007-05 

TOC [% TS] 3,10  ≤ 1 ≤ 11) ≤ 31) DIN EN 13137 :2001-12 

Extrahierb. lipoph. St. [% TS] 0,23  ≤ 0,1 ≤ 0,41) ≤ 0,81) LAGA-RL KW/04  :2004-11 
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MKW, Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  -   DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  ≤ 500   DIN EN 14039 :2005-01 

        

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] 0,01      

PCB 118 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] 0,04      

PCB 153 [mg/kg TS] 0,04      

PCB 180 [mg/kg TS] 0,04      

 PCB (7): [mg/kg TS] 0,13  1   DIN EN 15308 :2016-12 

        

Benzol [mg/kg TS] < 0,1      

Toluol [mg/kg TS] < 0,1      

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

Iso-Propylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

Styrol [mg/kg TS] < 0,1      

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  6   HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01      

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01      

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.     HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen  [mg/kg TS] 0,5      

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,08      

Fluoren [mg/kg TS] 0,27      

Phenanthren [mg/kg TS] 3,7      

Anthracen [mg/kg TS] 0,92      

Fluoranthen [mg/kg TS] 7,3      

Pyren [mg/kg TS] 5,9      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 3,5      

Chrysen [mg/kg TS] 3,4      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 2,8      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 1,6      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 3,2      

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,59      

Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 2,9      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 2,6      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 39  ≤ 30   DIN ISO 18287 :2006-05 



 

Analysenbericht Nr. 536/2114; Seite 3 von 3 

Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat 

Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

Eluatherstellung     DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,33  5,5- 13 5,5- 13 5,5- 13 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 197     DIN EN 27 888 : 1993 

        

Arsen [µg/l] 3  50 200 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Antimon [µg/l] < 3  6 30 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 31  50 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Barium [µg/l] 58  2000 5000 10000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] 0,3  4 50 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 27  200 1000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Molybdän [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 7  40 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  1 5 20 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Selen [µg/l] < 4  10 30 50 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] 70  400 2000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

        

Phenolindex [µg/l] < 10  100 200 50000 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (lf)  [µg/l] < 5  10 100 500 EN ISO 14403 :2012-10 

Chlorid [mg/l] 3  80 1500 1500 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  1002) 2000 2000 EN ISO 10304 :2009-07 

gelösten Feststoffe [mg/l] 236  400 3000 6000 DIN 38 409-1 :1987-01 

DOC [mg/l] 22,2  50 50 80 DIN EN 1484 :1997-08 

Fluorid [mg/l] < 0,5  1 5 15 EN ISO 10304-1 :2009-07 

1) gilt nicht für Asphalt auf Bitumenbasis. 
2) Überschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulässig, wenn der Co-Wert der Perkolationsprüfung 
den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschreitet. 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 



 

 

Probenbegleitprotokoll (gemäß DIN 19747:2009-07-30) 
 

Nummer der Feldprobe: MP Bankettschälgut Südost - B 

Tag und Uhrzeit der Probenahme: 29.07.2019 

Probenahmeprotokoll-Nr: ……………………….. 
 
Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

 

Nummer der Laborprobe: 536/2114. 

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 30.07.2019 

Probenahmeprotokoll:   ja O nein 

Ordnungsgemäße Probenanlieferung: ja. 

Probengefäß:PE-Eimer  Transportbedingungen (z. B. Kühlung)………………………..……. 

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein 

Kommentierung:………………………………………………………………………………………………… 

Größe der Laborprobe: Volumen [ l ]:5.  oder Masse [ kg ]: ………………….. 

 

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe) 

Sortierung:  O ja    nein    separierte Stoffgruppen: keine 

Zerkleinerung:   ja   O nein    Teilvolumen [ l ]: 5 

 

Teilung / Homogenisierung: 

O fraktionierendes Teilen  Kegeln und Vierteln 

O Cross-Riffling O Sonstige: 

 

Anzahl der Prüfproben: 3 Rückstellprobe:  Ja O Nein:  Menge: 0,9 kg 

 

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) 

Untersuchungsspez. Trocknung  chem. Trocknung  Trocknung 105° C O Lufttrocknung 

 

Vorkleinerung:  ja O nein Feinkleinerung:   ja  O nein 

Teilmassen [ 3 kg ]:  Teilmassen [ 0,3 kg ] 

 Backenbrecher  Kugelmühle 

O Schneidemühle O Mörsermühle 

O Bohrmeisel / Meisel  Endfeinheit 0,15 mm 

O Sonstige: O Endfeinheit ____ mm 

 

 

 
30.07.2019 Jonathan Schwarz 
Datum Bearbeiter 



 

 

 Erklärung der Untersuchungsstelle 

1.  

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH 
 

Anschrift: Gewerbestr. 10 
 

 87733Markt Rettenbach 
 

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele 
 

Telefon/Telefax: 08392/9210 
 

eMail: bvu@bvu-analytik.de 
 

  

Prüfbericht – Nr.: 536/2114 
 

Prüfbericht Datum: 05.08.2019 
 

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:                    ja                               nein 
 

Auftraggeber: Smoltczyk & Partner GmbH 
 

Anschrift: Untere Waldplätze 14 
 

 70569 Stuttgart 
 
 

3. Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in 
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt 

      ja                          teilweise 
 

Gleichwertige Verfahren angewandt                    nein                           ja 
 

Parameter/Normen:  
 
 

 Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei. 
 

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden 
 

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert    
 

nach dem Fachmodul Abfall von                                                              notifiziert  
                                                                                               Behörde 

 
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt     ja        nein 
 

Parameter: 
 

Untersuchungsinstitut: 
 

Anschrift: 
 

 
Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025         Notifizierung Fachmodul Abfall   
 

4.  

Markt Rettenbach, 05.08.2019       
Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle 
 (Laborleiter) 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 

 

 

Analysenbericht Nr.  536/2115 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Kostenstelle :  

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98 

Art der Probe : Boden Entnahmedatum : 29.07.2019 

Probeneingang : 30.07.2019 Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Südwest - 

A 

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH  

Probenbezeich. : 536/2115 Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019 

 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (DepV, Sp 5) 

Parameter Einheit Messwert  DK 0 DK I DK II Methode 

Trockensubstanz [%] 78,5  - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Glühverlust [% TS] 13,00  ≤ 3 ≤ 31) ≤ 51) DIN EN 15169 :2007-05 

TOC [% TS] 3,70  ≤ 1 ≤ 11) ≤ 31) DIN EN 13137 :2001-12 

Extrahierb. lipoph. St. [% TS] 0,28  ≤ 0,1 ≤ 0,41) ≤ 0,81) LAGA-RL KW/04  :2004-11 



 

Analysenbericht Nr. 536/2115; Seite 2 von 3 

MKW, Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  -   DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 70  ≤ 500   DIN EN 14039 :2005-01 

        

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] 0,01      

PCB 118 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] 0,04      

PCB 153 [mg/kg TS] 0,04      

PCB 180 [mg/kg TS] 0,04      

 PCB (7): [mg/kg TS] 0,13  1   DIN EN 15308 :2016-12 

        

Benzol [mg/kg TS] < 0,1      

Toluol [mg/kg TS] < 0,1      

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

Iso-Propylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

Styrol [mg/kg TS] < 0,1      

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  6   HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01      

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01      

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.     HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen  [mg/kg TS] 0,18      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] 0,06      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,98      

Anthracen [mg/kg TS] 0,3      

Fluoranthen [mg/kg TS] 2,3      

Pyren [mg/kg TS] 1,9      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1,2      

Chrysen [mg/kg TS] 1,3      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1,2      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,72      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 1,4      

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,32      

Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 1,9      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 1,4      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 15  ≤ 30   DIN ISO 18287 :2006-05 
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Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat 

Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

Eluatherstellung     DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,22  5,5- 13 5,5- 13 5,5- 13 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 194     DIN EN 27 888 : 1993 

        

Arsen [µg/l] 3  50 200 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Antimon [µg/l] < 3  6 30 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 34  50 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Barium [µg/l] 49  2000 5000 10000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] 0,2  4 50 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 29  200 1000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Molybdän [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 5  40 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  1 5 20 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Selen [µg/l] < 4  10 30 50 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] 73  400 2000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

        

Phenolindex [µg/l] < 10  100 200 50000 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (lf)  [µg/l] < 5  10 100 500 EN ISO 14403 :2012-10 

Chlorid [mg/l] < 2  80 1500 1500 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  1002) 2000 2000 EN ISO 10304 :2009-07 

gelösten Feststoffe [mg/l] 140  400 3000 6000 DIN 38 409-1 :1987-01 

DOC [mg/l] 20,9  50 50 80 DIN EN 1484 :1997-08 

Fluorid [mg/l] < 0,5  1 5 15 EN ISO 10304-1 :2009-07 

1) gilt nicht für Asphalt auf Bitumenbasis. 
2) Überschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulässig, wenn der Co-Wert der Perkolationsprüfung 
den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschreitet. 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 



 

 

Probenbegleitprotokoll (gemäß DIN 19747:2009-07-30) 
 

Nummer der Feldprobe: MP Bankettschälgut Südwest - A 

Tag und Uhrzeit der Probenahme: 29.07.2019 

Probenahmeprotokoll-Nr: ……………………….. 
 
Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

 

Nummer der Laborprobe: 536/2115. 

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 30.07.2019 

Probenahmeprotokoll:   ja O nein 

Ordnungsgemäße Probenanlieferung: ja. 

Probengefäß:PE-Eimer  Transportbedingungen (z. B. Kühlung)………………………..……. 

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein 

Kommentierung:………………………………………………………………………………………………… 

Größe der Laborprobe: Volumen [ l ]:5.  oder Masse [ kg ]: ………………….. 

 

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe) 

Sortierung:  O ja    nein    separierte Stoffgruppen: keine 

Zerkleinerung:   ja   O nein    Teilvolumen [ l ]: 5 

 

Teilung / Homogenisierung: 

O fraktionierendes Teilen  Kegeln und Vierteln 

O Cross-Riffling O Sonstige: 

 

Anzahl der Prüfproben: 3 Rückstellprobe:  Ja O Nein:  Menge: 0,9 kg 

 

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) 

Untersuchungsspez. Trocknung  chem. Trocknung  Trocknung 105° C O Lufttrocknung 

 

Vorkleinerung:  ja O nein Feinkleinerung:   ja  O nein 

Teilmassen [ 3 kg ]:  Teilmassen [ 0,3 kg ] 

 Backenbrecher  Kugelmühle 

O Schneidemühle O Mörsermühle 

O Bohrmeisel / Meisel  Endfeinheit 0,15 mm 

O Sonstige: O Endfeinheit ____ mm 

 

 

 
30.07.2019 Jonathan Schwarz 
Datum Bearbeiter 



 

 

 Erklärung der Untersuchungsstelle 

1.  

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH 
 

Anschrift: Gewerbestr. 10 
 

 87733Markt Rettenbach 
 

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele 
 

Telefon/Telefax: 08392/9210 
 

eMail: bvu@bvu-analytik.de 
 

  

Prüfbericht – Nr.: 536/2115 
 

Prüfbericht Datum: 05.08.2019 
 

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:                    ja                               nein 
 

Auftraggeber: Smoltczyk & Partner GmbH 
 

Anschrift: Untere Waldplätze 14 
 

 70569 Stuttgart 
 
 

3. Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in 
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt 

      ja                          teilweise 
 

Gleichwertige Verfahren angewandt                    nein                           ja 
 

Parameter/Normen:  
 
 

 Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei. 
 

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden 
 

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert    
 

nach dem Fachmodul Abfall von                                                              notifiziert  
                                                                                               Behörde 

 
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt     ja        nein 
 

Parameter: 
 

Untersuchungsinstitut: 
 

Anschrift: 
 

 
Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025         Notifizierung Fachmodul Abfall   
 

4.  

Markt Rettenbach, 05.08.2019       
Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle 
 (Laborleiter) 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 

 

 

Analysenbericht Nr.  536/2116 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Kostenstelle :  

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98 

Art der Probe : Boden Entnahmedatum : 29.07.2019 

Probeneingang : 30.07.2019 Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Südwest - 

B 

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH  

Probenbezeich. : 536/2116 Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019 

 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (DepV, Sp 5) 

Parameter Einheit Messwert  DK 0 DK I DK II Methode 

Trockensubstanz [%] 79,4  - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Glühverlust [% TS] 13,02  ≤ 3 ≤ 31) ≤ 51) DIN EN 15169 :2007-05 

TOC [% TS] 3,40  ≤ 1 ≤ 11) ≤ 31) DIN EN 13137 :2001-12 

Extrahierb. lipoph. St. [% TS] 0,32  ≤ 0,1 ≤ 0,41) ≤ 0,81) LAGA-RL KW/04  :2004-11 
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MKW, Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  -   DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 80  ≤ 500   DIN EN 14039 :2005-01 

        

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 118 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] 0,02      

PCB 153 [mg/kg TS] 0,03      

PCB 180 [mg/kg TS] 0,03      

 PCB (7): [mg/kg TS] 0,08  1   DIN EN 15308 :2016-12 

        

Benzol [mg/kg TS] < 0,1      

Toluol [mg/kg TS] < 0,1      

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

Iso-Propylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

Styrol [mg/kg TS] < 0,1      

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  6   HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01      

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01      

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.     HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen  [mg/kg TS] 0,21      

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] 0,11      

Phenanthren [mg/kg TS] 1,3      

Anthracen [mg/kg TS] 0,3      

Fluoranthen [mg/kg TS] 2,4      

Pyren [mg/kg TS] 2      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1,3      

Chrysen [mg/kg TS] 1,4      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1,2      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,72      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 1,4      

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,3      

Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 1,6      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 1,3      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 16  ≤ 30   DIN ISO 18287 :2006-05 
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Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat 

Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

Eluatherstellung     DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,20  5,5- 13 5,5- 13 5,5- 13 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 217     DIN EN 27 888 : 1993 

        

Arsen [µg/l] 3  50 200 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Antimon [µg/l] < 3  6 30 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 33  50 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Barium [µg/l] 45  2000 5000 10000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] 0,3  4 50 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] 6  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 40  200 1000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Molybdän [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 8  40 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  1 5 20 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Selen [µg/l] < 4  10 30 50 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] 100  400 2000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

        

Phenolindex [µg/l] < 10  100 200 50000 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (lf)  [µg/l] 8  10 100 500 EN ISO 14403 :2012-10 

Chlorid [mg/l] 3  80 1500 1500 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  1002) 2000 2000 EN ISO 10304 :2009-07 

gelösten Feststoffe [mg/l] 215  400 3000 6000 DIN 38 409-1 :1987-01 

DOC [mg/l] 23,2  50 50 80 DIN EN 1484 :1997-08 

Fluorid [mg/l] < 0,5  1 5 15 EN ISO 10304-1 :2009-07 

1) gilt nicht für Asphalt auf Bitumenbasis. 
2) Überschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulässig, wenn der Co-Wert der Perkolationsprüfung 
den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschreitet. 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 



 

 

Probenbegleitprotokoll (gemäß DIN 19747:2009-07-30) 
 

Nummer der Feldprobe: MP Bankettschälgut Südwest - B 

Tag und Uhrzeit der Probenahme: 29.07.2019 

Probenahmeprotokoll-Nr: ……………………….. 
 
Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

 

Nummer der Laborprobe: 536/2116. 

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 30.07.2019 

Probenahmeprotokoll:   ja O nein 

Ordnungsgemäße Probenanlieferung: ja. 

Probengefäß:PE-Eimer  Transportbedingungen (z. B. Kühlung)………………………..……. 

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein 

Kommentierung:………………………………………………………………………………………………… 

Größe der Laborprobe: Volumen [ l ]:5.  oder Masse [ kg ]: ………………….. 

 

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe) 

Sortierung:  O ja    nein    separierte Stoffgruppen: keine 

Zerkleinerung:   ja   O nein    Teilvolumen [ l ]: 5 

 

Teilung / Homogenisierung: 

O fraktionierendes Teilen  Kegeln und Vierteln 

O Cross-Riffling O Sonstige: 

 

Anzahl der Prüfproben: 3 Rückstellprobe:  Ja O Nein:  Menge: 0,9 kg 

 

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) 

Untersuchungsspez. Trocknung  chem. Trocknung  Trocknung 105° C O Lufttrocknung 

 

Vorkleinerung:  ja O nein Feinkleinerung:   ja  O nein 

Teilmassen [ 3 kg ]:  Teilmassen [ 0,3 kg ] 

 Backenbrecher  Kugelmühle 

O Schneidemühle O Mörsermühle 

O Bohrmeisel / Meisel  Endfeinheit 0,15 mm 

O Sonstige: O Endfeinheit ____ mm 

 

 

 
30.07.2019 Jonathan Schwarz 
Datum Bearbeiter 



 

 

 Erklärung der Untersuchungsstelle 

1.  

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH 
 

Anschrift: Gewerbestr. 10 
 

 87733Markt Rettenbach 
 

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele 
 

Telefon/Telefax: 08392/9210 
 

eMail: bvu@bvu-analytik.de 
 

  

Prüfbericht – Nr.: 536/2116 
 

Prüfbericht Datum: 05.08.2019 
 

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:                    ja                               nein 
 

Auftraggeber: Smoltczyk & Partner GmbH 
 

Anschrift: Untere Waldplätze 14 
 

 70569 Stuttgart 
 
 

3. Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in 
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt 

      ja                          teilweise 
 

Gleichwertige Verfahren angewandt                    nein                           ja 
 

Parameter/Normen:  
 
 

 Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei. 
 

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden 
 

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert    
 

nach dem Fachmodul Abfall von                                                              notifiziert  
                                                                                               Behörde 

 
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt     ja        nein 
 

Parameter: 
 

Untersuchungsinstitut: 
 

Anschrift: 
 

 
Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025         Notifizierung Fachmodul Abfall   
 

4.  

Markt Rettenbach, 05.08.2019       
Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle 
 (Laborleiter) 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 

 

 

Analysenbericht Nr.  536/2117 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Kostenstelle :  

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98 

Art der Probe : Boden Entnahmedatum : 29.07.2019 

Probeneingang : 30.07.2019 Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Nordost - A 

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH  

Probenbezeich. : 536/2117 Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019 

 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (DepV, Sp 5) 

Parameter Einheit Messwert  DK 0 DK I DK II Methode 

Trockensubstanz [%] 82,2  - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Glühverlust [% TS] 10,01  ≤ 3 ≤ 31) ≤ 51) DIN EN 15169 :2007-05 

TOC [% TS] 3,30  ≤ 1 ≤ 11) ≤ 31) DIN EN 13137 :2001-12 

Extrahierb. lipoph. St. [% TS] 0,26  ≤ 0,1 ≤ 0,41) ≤ 0,81) LAGA-RL KW/04  :2004-11 
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MKW, Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  -   DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 90  ≤ 500   DIN EN 14039 :2005-01 

        

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 118 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] 0,01      

 PCB (7): [mg/kg TS] 0,02  1   DIN EN 15308 :2016-12 

        

Benzol [mg/kg TS] < 0,1      

Toluol [mg/kg TS] < 0,1      

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

Iso-Propylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

Styrol [mg/kg TS] < 0,1      

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  6   HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01      

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01      

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.     HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen  [mg/kg TS] 0,3      

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,05      

Fluoren [mg/kg TS] 0,15      

Phenanthren [mg/kg TS] 1,6      

Anthracen [mg/kg TS] 0,45      

Fluoranthen [mg/kg TS] 3,4      

Pyren [mg/kg TS] 2,8      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1,9      

Chrysen [mg/kg TS] 2      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1,9      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 1      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 2,1      

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,59      

Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 3,6      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 2,8      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 25  ≤ 30   DIN ISO 18287 :2006-05 
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Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat 

Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

Eluatherstellung     DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,24  5,5- 13 5,5- 13 5,5- 13 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 156     DIN EN 27 888 : 1993 

        

Arsen [µg/l] < 3  50 200 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Antimon [µg/l] < 3  6 30 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 25  50 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Barium [µg/l] 33  2000 5000 10000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] 0,2  4 50 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 29  200 1000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Molybdän [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  40 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  1 5 20 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Selen [µg/l] < 4  10 30 50 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] 70  400 2000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

        

Phenolindex [µg/l] < 10  100 200 50000 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (lf)  [µg/l] < 5  10 100 500 EN ISO 14403 :2012-10 

Chlorid [mg/l] 3  80 1500 1500 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  1002) 2000 2000 EN ISO 10304 :2009-07 

gelösten Feststoffe [mg/l] 145  400 3000 6000 DIN 38 409-1 :1987-01 

DOC [mg/l] 16,6  50 50 80 DIN EN 1484 :1997-08 

Fluorid [mg/l] < 0,5  1 5 15 EN ISO 10304-1 :2009-07 

1) gilt nicht für Asphalt auf Bitumenbasis. 
2) Überschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulässig, wenn der Co-Wert der Perkolationsprüfung 
den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschreitet. 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 



 

 

Probenbegleitprotokoll (gemäß DIN 19747:2009-07-30) 
 

Nummer der Feldprobe: MP Bankettschälgut Nordost - A 

Tag und Uhrzeit der Probenahme: 29.07.2019 

Probenahmeprotokoll-Nr: ……………………….. 
 
Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

 

Nummer der Laborprobe: 536/2117. 

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 30.07.2019 

Probenahmeprotokoll:   ja O nein 

Ordnungsgemäße Probenanlieferung: ja. 

Probengefäß:PE-Eimer  Transportbedingungen (z. B. Kühlung)………………………..……. 

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein 

Kommentierung:………………………………………………………………………………………………… 

Größe der Laborprobe: Volumen [ l ]:5.  oder Masse [ kg ]: ………………….. 

 

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe) 

Sortierung:  O ja    nein    separierte Stoffgruppen: keine 

Zerkleinerung:   ja   O nein    Teilvolumen [ l ]: 5 

 

Teilung / Homogenisierung: 

O fraktionierendes Teilen  Kegeln und Vierteln 

O Cross-Riffling O Sonstige: 

 

Anzahl der Prüfproben: 3 Rückstellprobe:  Ja O Nein:  Menge: 0,9 kg 

 

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) 

Untersuchungsspez. Trocknung  chem. Trocknung  Trocknung 105° C O Lufttrocknung 

 

Vorkleinerung:  ja O nein Feinkleinerung:   ja  O nein 

Teilmassen [ 3 kg ]:  Teilmassen [ 0,3 kg ] 

 Backenbrecher  Kugelmühle 

O Schneidemühle O Mörsermühle 

O Bohrmeisel / Meisel  Endfeinheit 0,15 mm 

O Sonstige: O Endfeinheit ____ mm 

 

 

 
30.07.2019 Jonathan Schwarz 
Datum Bearbeiter 



 

 

 Erklärung der Untersuchungsstelle 

1.  

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH 
 

Anschrift: Gewerbestr. 10 
 

 87733Markt Rettenbach 
 

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele 
 

Telefon/Telefax: 08392/9210 
 

eMail: bvu@bvu-analytik.de 
 

  

Prüfbericht – Nr.: 536/2117 
 

Prüfbericht Datum: 05.08.2019 
 

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:                    ja                               nein 
 

Auftraggeber: Smoltczyk & Partner GmbH 
 

Anschrift: Untere Waldplätze 14 
 

 70569 Stuttgart 
 
 

3. Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in 
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt 

      ja                          teilweise 
 

Gleichwertige Verfahren angewandt                    nein                           ja 
 

Parameter/Normen:  
 
 

 Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei. 
 

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden 
 

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert    
 

nach dem Fachmodul Abfall von                                                              notifiziert  
                                                                                               Behörde 

 
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt     ja        nein 
 

Parameter: 
 

Untersuchungsinstitut: 
 

Anschrift: 
 

 
Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025         Notifizierung Fachmodul Abfall   
 

4.  

Markt Rettenbach, 05.08.2019       
Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle 
 (Laborleiter) 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 

 

 

Analysenbericht Nr.  536/2118 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Kostenstelle :  

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98 

Art der Probe : Boden Entnahmedatum : 29.07.2019 

Probeneingang : 30.07.2019 Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Nordost - B 

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH  

Probenbezeich. : 536/2118 Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019 

 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (DepV, Sp 5) 

Parameter Einheit Messwert  DK 0 DK I DK II Methode 

Trockensubstanz [%] 82,8  - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Glühverlust [% TS] 10,54  ≤ 3 ≤ 31) ≤ 51) DIN EN 15169 :2007-05 

TOC [% TS] 2,90  ≤ 1 ≤ 11) ≤ 31) DIN EN 13137 :2001-12 

Extrahierb. lipoph. St. [% TS] 0,27  ≤ 0,1 ≤ 0,41) ≤ 0,81) LAGA-RL KW/04  :2004-11 



 

Analysenbericht Nr. 536/2118; Seite 2 von 3 

MKW, Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  -   DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  ≤ 500   DIN EN 14039 :2005-01 

        

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 118 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

 PCB (7): [mg/kg TS] n.n.  1   DIN EN 15308 :2016-12 

        

Benzol [mg/kg TS] < 0,1      

Toluol [mg/kg TS] < 0,1      

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

Iso-Propylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

Styrol [mg/kg TS] < 0,1      

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  6   HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01      

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01      

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.     HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen  [mg/kg TS] 0,33      

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] 0,14      

Phenanthren [mg/kg TS] 1,7      

Anthracen [mg/kg TS] 0,41      

Fluoranthen [mg/kg TS] 3,7      

Pyren [mg/kg TS] 3      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1,9      

Chrysen [mg/kg TS] 2,1      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1,8      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 1      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 2      

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,44      

Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 2,2      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 1,8      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 23  ≤ 30   DIN ISO 18287 :2006-05 
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Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat 

Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

Eluatherstellung     DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,08  5,5- 13 5,5- 13 5,5- 13 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 193     DIN EN 27 888 : 1993 

        

Arsen [µg/l] 3  50 200 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Antimon [µg/l] < 3  6 30 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 16  50 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Barium [µg/l] 30  2000 5000 10000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  4 50 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 28  200 1000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Molybdän [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 5  40 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  1 5 20 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Selen [µg/l] < 4  10 30 50 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] 67  400 2000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

        

Phenolindex [µg/l] < 10  100 200 50000 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (lf)  [µg/l] 5  10 100 500 EN ISO 14403 :2012-10 

Chlorid [mg/l] < 2  80 1500 1500 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  1002) 2000 2000 EN ISO 10304 :2009-07 

gelösten Feststoffe [mg/l] 172  400 3000 6000 DIN 38 409-1 :1987-01 

DOC [mg/l] 17,1  50 50 80 DIN EN 1484 :1997-08 

Fluorid [mg/l] < 0,5  1 5 15 EN ISO 10304-1 :2009-07 

1) gilt nicht für Asphalt auf Bitumenbasis. 
2) Überschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulässig, wenn der Co-Wert der Perkolationsprüfung 
den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschreitet. 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 



 

 

Probenbegleitprotokoll (gemäß DIN 19747:2009-07-30) 
 

Nummer der Feldprobe: MP Bankettschälgut Nordost - B 

Tag und Uhrzeit der Probenahme: 29.07.2019 

Probenahmeprotokoll-Nr: ……………………….. 
 
Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

 

Nummer der Laborprobe: 536/2118. 

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 30.07.2019 

Probenahmeprotokoll:   ja O nein 

Ordnungsgemäße Probenanlieferung: ja. 

Probengefäß:PE-Eimer  Transportbedingungen (z. B. Kühlung)………………………..……. 

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein 

Kommentierung:………………………………………………………………………………………………… 

Größe der Laborprobe: Volumen [ l ]:5.  oder Masse [ kg ]: ………………….. 

 

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe) 

Sortierung:  O ja    nein    separierte Stoffgruppen: keine 

Zerkleinerung:   ja   O nein    Teilvolumen [ l ]: 5 

 

Teilung / Homogenisierung: 

O fraktionierendes Teilen  Kegeln und Vierteln 

O Cross-Riffling O Sonstige: 

 

Anzahl der Prüfproben: 3 Rückstellprobe:  Ja O Nein:  Menge: 0,9 kg 

 

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) 

Untersuchungsspez. Trocknung  chem. Trocknung  Trocknung 105° C O Lufttrocknung 

 

Vorkleinerung:  ja O nein Feinkleinerung:   ja  O nein 

Teilmassen [ 3 kg ]:  Teilmassen [ 0,3 kg ] 

 Backenbrecher  Kugelmühle 

O Schneidemühle O Mörsermühle 

O Bohrmeisel / Meisel  Endfeinheit 0,15 mm 

O Sonstige: O Endfeinheit ____ mm 

 

 

 
30.07.2019 Jonathan Schwarz 
Datum Bearbeiter 



 

 

 Erklärung der Untersuchungsstelle 

1.  

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH 
 

Anschrift: Gewerbestr. 10 
 

 87733Markt Rettenbach 
 

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele 
 

Telefon/Telefax: 08392/9210 
 

eMail: bvu@bvu-analytik.de 
 

  

Prüfbericht – Nr.: 536/2118 
 

Prüfbericht Datum: 05.08.2019 
 

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:                    ja                               nein 
 

Auftraggeber: Smoltczyk & Partner GmbH 
 

Anschrift: Untere Waldplätze 14 
 

 70569 Stuttgart 
 
 

3. Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in 
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt 

      ja                          teilweise 
 

Gleichwertige Verfahren angewandt                    nein                           ja 
 

Parameter/Normen:  
 
 

 Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei. 
 

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden 
 

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert    
 

nach dem Fachmodul Abfall von                                                              notifiziert  
                                                                                               Behörde 

 
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt     ja        nein 
 

Parameter: 
 

Untersuchungsinstitut: 
 

Anschrift: 
 

 
Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025         Notifizierung Fachmodul Abfall   
 

4.  

Markt Rettenbach, 05.08.2019       
Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle 
 (Laborleiter) 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 

 

 

Analysenbericht Nr.  536/2119 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Kostenstelle :  

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98 

Art der Probe : Boden Entnahmedatum : 29.07.2019 

Probeneingang : 30.07.2019 Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Nordwest - 

A 

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH  

Probenbezeich. : 536/2119 Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019 

 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (DepV, Sp 5) 

Parameter Einheit Messwert  DK 0 DK I DK II Methode 

Trockensubstanz [%] 83,8  - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Glühverlust [% TS] 8,76  ≤ 3 ≤ 31) ≤ 51) DIN EN 15169 :2007-05 

TOC [% TS] 3,20  ≤ 1 ≤ 11) ≤ 31) DIN EN 13137 :2001-12 

Extrahierb. lipoph. St. [% TS] 0,22  ≤ 0,1 ≤ 0,41) ≤ 0,81) LAGA-RL KW/04  :2004-11 
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MKW, Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  -   DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 80  ≤ 500   DIN EN 14039 :2005-01 

        

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 118 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

 PCB (7): [mg/kg TS] n.n.  1   DIN EN 15308 :2016-12 

        

Benzol [mg/kg TS] < 0,1      

Toluol [mg/kg TS] < 0,1      

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

Iso-Propylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

Styrol [mg/kg TS] < 0,1      

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  6   HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01      

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01      

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.     HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen  [mg/kg TS] 0,48      

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,06      

Fluoren [mg/kg TS] 0,18      

Phenanthren [mg/kg TS] 2,4      

Anthracen [mg/kg TS] 0,54      

Fluoranthen [mg/kg TS] 4,7      

Pyren [mg/kg TS] 3,7      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 2,3      

Chrysen [mg/kg TS] 2,5      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 2,2      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 1,3      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 2,4      

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,5      

Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 2,3      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 2,1      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 28  ≤ 30   DIN ISO 18287 :2006-05 
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Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat 

Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

Eluatherstellung     DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,25  5,5- 13 5,5- 13 5,5- 13 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 159     DIN EN 27 888 : 1993 

        

Arsen [µg/l] 3  50 200 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Antimon [µg/l] < 3  6 30 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 14  50 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Barium [µg/l] 55  2000 5000 10000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  4 50 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 8  200 1000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Molybdän [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 5  40 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  1 5 20 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Selen [µg/l] < 4  10 30 50 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] 34  400 2000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

        

Phenolindex [µg/l] < 10  100 200 50000 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (lf)  [µg/l] < 5  10 100 500 EN ISO 14403 :2012-10 

Chlorid [mg/l] < 2  80 1500 1500 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  1002) 2000 2000 EN ISO 10304 :2009-07 

gelösten Feststoffe [mg/l] 142  400 3000 6000 DIN 38 409-1 :1987-01 

DOC [mg/l] 18,3  50 50 80 DIN EN 1484 :1997-08 

Fluorid [mg/l] < 0,5  1 5 15 EN ISO 10304-1 :2009-07 

1) gilt nicht für Asphalt auf Bitumenbasis. 
2) Überschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulässig, wenn der Co-Wert der Perkolationsprüfung 
den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschreitet. 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 



 

 

Probenbegleitprotokoll (gemäß DIN 19747:2009-07-30) 
 

Nummer der Feldprobe: MP Bankettschälgut Nordwest - A 

Tag und Uhrzeit der Probenahme: 29.07.2019 

Probenahmeprotokoll-Nr: ……………………….. 
 
Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

 

Nummer der Laborprobe: 536/2119. 

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 30.07.2019 

Probenahmeprotokoll:   ja O nein 

Ordnungsgemäße Probenanlieferung: ja. 

Probengefäß:PE-Eimer  Transportbedingungen (z. B. Kühlung)………………………..……. 

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein 

Kommentierung:………………………………………………………………………………………………… 

Größe der Laborprobe: Volumen [ l ]:5.  oder Masse [ kg ]: ………………….. 

 

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe) 

Sortierung:  O ja    nein    separierte Stoffgruppen: keine 

Zerkleinerung:   ja   O nein    Teilvolumen [ l ]: 5 

 

Teilung / Homogenisierung: 

O fraktionierendes Teilen  Kegeln und Vierteln 

O Cross-Riffling O Sonstige: 

 

Anzahl der Prüfproben: 3 Rückstellprobe:  Ja O Nein:  Menge: 0,9 kg 

 

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) 

Untersuchungsspez. Trocknung  chem. Trocknung  Trocknung 105° C O Lufttrocknung 

 

Vorkleinerung:  ja O nein Feinkleinerung:   ja  O nein 

Teilmassen [ 3 kg ]:  Teilmassen [ 0,3 kg ] 

 Backenbrecher  Kugelmühle 

O Schneidemühle O Mörsermühle 

O Bohrmeisel / Meisel  Endfeinheit 0,15 mm 

O Sonstige: O Endfeinheit ____ mm 

 

 

 
30.07.2019 Jonathan Schwarz 
Datum Bearbeiter 



 

 

 Erklärung der Untersuchungsstelle 

1.  

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH 
 

Anschrift: Gewerbestr. 10 
 

 87733Markt Rettenbach 
 

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele 
 

Telefon/Telefax: 08392/9210 
 

eMail: bvu@bvu-analytik.de 
 

  

Prüfbericht – Nr.: 536/2119 
 

Prüfbericht Datum: 05.08.2019 
 

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:                    ja                               nein 
 

Auftraggeber: Smoltczyk & Partner GmbH 
 

Anschrift: Untere Waldplätze 14 
 

 70569 Stuttgart 
 
 

3. Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in 
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt 

      ja                          teilweise 
 

Gleichwertige Verfahren angewandt                    nein                           ja 
 

Parameter/Normen:  
 
 

 Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei. 
 

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden 
 

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert    
 

nach dem Fachmodul Abfall von                                                              notifiziert  
                                                                                               Behörde 

 
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt     ja        nein 
 

Parameter: 
 

Untersuchungsinstitut: 
 

Anschrift: 
 

 
Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025         Notifizierung Fachmodul Abfall   
 

4.  

Markt Rettenbach, 05.08.2019       
Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle 
 (Laborleiter) 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 

 

 

Analysenbericht Nr.  536/2120 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Kostenstelle :  

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98 

Art der Probe : Boden Entnahmedatum : 29.07.2019 

Probeneingang : 30.07.2019 Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Nordwest - 

B 

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH  

Probenbezeich. : 536/2120 Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019 

 

Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (DepV, Sp 5) 

Parameter Einheit Messwert  DK 0 DK I DK II Methode 

Trockensubstanz [%] 81,3  - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

Glühverlust [% TS] 10,69  ≤ 3 ≤ 31) ≤ 51) DIN EN 15169 :2007-05 

TOC [% TS] 3,30  ≤ 1 ≤ 11) ≤ 31) DIN EN 13137 :2001-12 

Extrahierb. lipoph. St. [% TS] 0,17  ≤ 0,1 ≤ 0,41) ≤ 0,81) LAGA-RL KW/04  :2004-11 
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MKW, Polychlorierte Biphenyle (PCB), BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  -   DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  ≤ 500   DIN EN 14039 :2005-01 

        

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 118 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

 PCB (7): [mg/kg TS] n.n.  1   DIN EN 15308 :2016-12 

        

Benzol [mg/kg TS] < 0,1      

Toluol [mg/kg TS] < 0,1      

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1      

Iso-Propylbenzol [mg/kg TS] < 0,1      

Styrol [mg/kg TS] < 0,1      

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  6   HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01      

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01      

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01      

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01      

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.     HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen  [mg/kg TS] 0,2      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] 0,07      

Phenanthren [mg/kg TS] 1      

Anthracen [mg/kg TS] 0,25      

Fluoranthen [mg/kg TS] 2,1      

Pyren [mg/kg TS] 1,7      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1      

Chrysen [mg/kg TS] 1,2      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,99      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,6      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 1,1      

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,23      

Benzo(a,h,i)perylen [mg/kg TS] 1,2      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 1      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 13  ≤ 30   DIN ISO 18287 :2006-05 
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Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat 

Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  DK0 DK I DK II Methode 

Eluatherstellung     DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,26  5,5- 13 5,5- 13 5,5- 13 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 173     DIN EN 27 888 : 1993 

        

Arsen [µg/l] 3  50 200 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Antimon [µg/l] < 3  6 30 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 9  50 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Barium [µg/l] 49  2000 5000 10000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  4 50 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] 6  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 6  200 1000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Molybdän [µg/l] < 5  50 300 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 6  40 200 1000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  1 5 20 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Selen [µg/l] < 4  10 30 50 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Zink [µg/l] 29  400 2000 5000 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

        

Phenolindex [µg/l] < 10  100 200 50000 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (lf)  [µg/l] < 5  10 100 500 EN ISO 14403 :2012-10 

Chlorid [mg/l] < 2  80 1500 1500 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  1002) 2000 2000 EN ISO 10304 :2009-07 

gelösten Feststoffe [mg/l] 170  400 3000 6000 DIN 38 409-1 :1987-01 

DOC [mg/l] 17,6  50 50 80 DIN EN 1484 :1997-08 

Fluorid [mg/l] < 0,5  1 5 15 EN ISO 10304-1 :2009-07 

1) gilt nicht für Asphalt auf Bitumenbasis. 
2) Überschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulässig, wenn der Co-Wert der Perkolationsprüfung 
den Wert von 1 500 mg/l bei L/S = 0,1 l/kg nicht überschreitet. 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 



 

 

Probenbegleitprotokoll (gemäß DIN 19747:2009-07-30) 
 

Nummer der Feldprobe: MP Bankettschälgut Nordwest - B 

Tag und Uhrzeit der Probenahme: 29.07.2019 

Probenahmeprotokoll-Nr: ……………………….. 
 
Probenvorbehandlung (von der Feldprobe zur Laborprobe) 

 

Nummer der Laborprobe: 536/2120. 

Tag und Uhrzeit der Anlieferung: 30.07.2019 

Probenahmeprotokoll:   ja O nein 

Ordnungsgemäße Probenanlieferung: ja. 

Probengefäß:PE-Eimer  Transportbedingungen (z. B. Kühlung)………………………..……. 

separierte Fraktion (z. B. Art, Anteil, separate Teilprobe): nein 

Kommentierung:………………………………………………………………………………………………… 

Größe der Laborprobe: Volumen [ l ]:5.  oder Masse [ kg ]: ………………….. 

 

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prüfprobe) 

Sortierung:  O ja    nein    separierte Stoffgruppen: keine 

Zerkleinerung:   ja   O nein    Teilvolumen [ l ]: 5 

 

Teilung / Homogenisierung: 

O fraktionierendes Teilen  Kegeln und Vierteln 

O Cross-Riffling O Sonstige: 

 

Anzahl der Prüfproben: 3 Rückstellprobe:  Ja O Nein:  Menge: 0,9 kg 

 

Probenaufbereitung (von der Prüfprobe zur Messprobe) 

Untersuchungsspez. Trocknung  chem. Trocknung  Trocknung 105° C O Lufttrocknung 

 

Vorkleinerung:  ja O nein Feinkleinerung:   ja  O nein 

Teilmassen [ 3 kg ]:  Teilmassen [ 0,3 kg ] 

 Backenbrecher  Kugelmühle 

O Schneidemühle O Mörsermühle 

O Bohrmeisel / Meisel  Endfeinheit 0,15 mm 

O Sonstige: O Endfeinheit ____ mm 

 

 

 
30.07.2019 Jonathan Schwarz 
Datum Bearbeiter 



 

 

 Erklärung der Untersuchungsstelle 

1.  

Untersuchungsinstitut: Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH 
 

Anschrift: Gewerbestr. 10 
 

 87733Markt Rettenbach 
 

Ansprechpartner: Herr Engelbert Schindele 
 

Telefon/Telefax: 08392/9210 
 

eMail: bvu@bvu-analytik.de 
 

  

Prüfbericht – Nr.: 536/2120 
 

Prüfbericht Datum: 05.08.2019 
 

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:                    ja                               nein 
 

Auftraggeber: Smoltczyk & Partner GmbH 
 

Anschrift: Untere Waldplätze 14 
 

 70569 Stuttgart 
 
 

3. Sämtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgeführten Parameter wurden nach den in 
Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgeführt 

      ja                          teilweise 
 

Gleichwertige Verfahren angewandt                    nein                           ja 
 

Parameter/Normen:  
 
 

 Behördlicher Nachweis über die Gleichwertigkeit der angewandten Methoden liegt bei. 
 

Das Untersuchungsinstitut ist für die im Bericht aufgeführten Untersuchungsmethoden 
 

nach DIN EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert    
 

nach dem Fachmodul Abfall von                                                              notifiziert  
                                                                                               Behörde 

 
Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgeführt     ja        nein 
 

Parameter: 
 

Untersuchungsinstitut: 
 

Anschrift: 
 

 
Akkreditierung DIN EN ISO/IEC 17025         Notifizierung Fachmodul Abfall   
 

4.  

Markt Rettenbach, 05.08.2019       
Ort, Datum Unterschrift des Untersuchungsstelle 
 (Laborleiter) 

 



 

 

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/2113-2 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren  

Projekt-Nr. : 18-015.1 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH 

Entnahmedatum : 29.07.2019 Probeneingang : 30.07.2019 

Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Südost - A Probenbezeich. : 536/2113  

Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019  

 

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW) 

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 83,2  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

          

Arsen [mg/kg TS] 8,7  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 162  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 1,5  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 36  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 73  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 33  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,04  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 295  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

 

  

Smoltczyk & Partner GmbH 



 

Analysenbericht Nr. 536/2113-2; Seite 2 von 3 

1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] 1,7  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :1984-09 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 1,84  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] 0,02       

PCB 138 [mg/kg TS] 0,05       

PCB 153 [mg/kg TS] 0,06       

PCB 180 [mg/kg TS] 0,05       

 PCB (6): [mg/kg TS] 0,18  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,1       

Toluol [mg/kg TS] < 0,1       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,16       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] 0,06       

Phenanthren [mg/kg TS] 0,81       

Anthracen [mg/kg TS] 0,23       

Fluoranthen [mg/kg TS] 2,0       

Pyren [mg/kg TS] 1,6       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1,0       

Chrysen [mg/kg TS] 1,2       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1,0       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,65       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 1,1  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,25       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 1,5       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 1,2       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
13 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,08   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 459  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 

         

Arsen [µg/l] < 3  14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 20  40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] 0,2  1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 20  20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 6  15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [µg/l] 53  150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 

         

Chlorid [mg/l] 4  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/2114-2 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren  

Projekt-Nr. : 18-015.1 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH 

Entnahmedatum : 29.07.2019 Probeneingang : 30.07.2019 

Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Südost - B Probenbezeich. : 536/2114  

Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019  

 

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW) 

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 83,7  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

          

Arsen [mg/kg TS] 9,8  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 190  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 1,4  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 36  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 78  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 35  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,04  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 268  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

 

  

Smoltczyk & Partner GmbH 
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] 1,6  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :1984-09 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 1,29  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] 0,04       

PCB 153 [mg/kg TS] 0,04       

PCB 180 [mg/kg TS] 0,04       

 PCB (6): [mg/kg TS] 0,13  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,1       

Toluol [mg/kg TS] < 0,1       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,5       

Acenaphthylen [mg/kg TS] 0,08       

Fluoren [mg/kg TS] 0,27       

Phenanthren [mg/kg TS] 3,7       

Anthracen [mg/kg TS] 0,92       

Fluoranthen [mg/kg TS] 7,3       

Pyren [mg/kg TS] 5,9       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 3,5       

Chrysen [mg/kg TS] 3,4       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 2,8       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 1,6       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 3,2  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,59       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 2,9       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 2,6       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
39 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,33   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 197  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 

         

Arsen [µg/l] 3  14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 31  40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] 0,3  1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 27  20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 7  15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [µg/l] 70  150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 

         

Chlorid [mg/l] 3  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/2115-2 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren  

Projekt-Nr. : 18-015.1 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH 

Entnahmedatum : 29.07.2019 Probeneingang : 30.07.2019 

Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Südwest - A Probenbezeich. : 536/2115  

Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019  

 

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW) 

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 78,5  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

          

Arsen [mg/kg TS] 9,4  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 262  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 1,5  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 42  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 93  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 34  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,06  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 368  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

 

  

Smoltczyk & Partner GmbH 
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] 1,7  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :1984-09 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 70  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 2,49  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] 0,04       

PCB 153 [mg/kg TS] 0,04       

PCB 180 [mg/kg TS] 0,04       

 PCB (6): [mg/kg TS] 0,13  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,1       

Toluol [mg/kg TS] < 0,1       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,18       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] 0,06       

Phenanthren [mg/kg TS] 0,98       

Anthracen [mg/kg TS] 0,3       

Fluoranthen [mg/kg TS] 2,3       

Pyren [mg/kg TS] 1,9       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1,2       

Chrysen [mg/kg TS] 1,3       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1,2       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,72       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 1,4  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,32       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 1,9       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 1,4       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
15 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,22   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 194  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 

         

Arsen [µg/l] 3  14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 34  40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] 0,2  1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 29  20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 5  15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [µg/l] 73  150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 

         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/2116-2 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren  

Projekt-Nr. : 18-015.1 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH 

Entnahmedatum : 29.07.2019 Probeneingang : 30.07.2019 

Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Südwest - B Probenbezeich. : 536/2116  

Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019  

 

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW) 

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 79,4  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

          

Arsen [mg/kg TS] 7,5  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 223  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 1,4  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 45  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 109  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 30  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,04  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 385  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

 

  

Smoltczyk & Partner GmbH 
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] 1,9  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :1984-09 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 80  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 3,32  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] 0,02       

PCB 153 [mg/kg TS] 0,03       

PCB 180 [mg/kg TS] 0,03       

 PCB (6): [mg/kg TS] 0,08  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,1       

Toluol [mg/kg TS] < 0,1       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,21       

Acenaphthylen [mg/kg TS] 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] 0,11       

Phenanthren [mg/kg TS] 1,3       

Anthracen [mg/kg TS] 0,3       

Fluoranthen [mg/kg TS] 2,4       

Pyren [mg/kg TS] 2       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1,3       

Chrysen [mg/kg TS] 1,4       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1,2       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,72       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 1,4  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,3       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 1,6       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 1,3       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
16 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,20   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 217  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 

         

Arsen [µg/l] 3  14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 33  40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] 0,3  1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] 6  12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 40  20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 8  15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [µg/l] 100  150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] 8  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 

         

Chlorid [mg/l] 3  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/2117-2 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren  

Projekt-Nr. : 18-015.1 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH 

Entnahmedatum : 29.07.2019 Probeneingang : 30.07.2019 

Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Nordost - A Probenbezeich. : 536/2117  

Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019  

 

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW) 

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 82,2  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

          

Arsen [mg/kg TS] 6,6  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 137  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 1,2  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 27  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 85  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 20  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,04  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 267  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

 

  

Smoltczyk & Partner GmbH 
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] 1,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :1984-09 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 90  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 1,57  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] 0,02  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,1       

Toluol [mg/kg TS] < 0,1       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,3       

Acenaphthylen [mg/kg TS] 0,05       

Fluoren [mg/kg TS] 0,15       

Phenanthren [mg/kg TS] 1,6       

Anthracen [mg/kg TS] 0,45       

Fluoranthen [mg/kg TS] 3,4       

Pyren [mg/kg TS] 2,8       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1,9       

Chrysen [mg/kg TS] 2,0       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1,9       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 1,0       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 2,1  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,59       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 3,6       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 2,8       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
25 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,24   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 156  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 

         

Arsen [µg/l] < 3  14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 25  40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] 0,2  1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 29  20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] < 5  15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [µg/l] 70  150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 

         

Chlorid [mg/l] 3  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/2118-2 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren  

Projekt-Nr. : 18-015.1 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH 

Entnahmedatum : 29.07.2019 Probeneingang : 30.07.2019 

Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Nordost - B Probenbezeich. : 536/2118  

Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019  

 

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW) 

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 82,8  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

          

Arsen [mg/kg TS] 7,1  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 117  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,92  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 30  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 93  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 20  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,05  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 271  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

 

  

Smoltczyk & Partner GmbH 
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] 1,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :1984-09 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 0,9  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,1       

Toluol [mg/kg TS] < 0,1       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,33       

Acenaphthylen [mg/kg TS] 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] 0,14       

Phenanthren [mg/kg TS] 1,7       

Anthracen [mg/kg TS] 0,41       

Fluoranthen [mg/kg TS] 3,7       

Pyren [mg/kg TS] 3       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1,9       

Chrysen [mg/kg TS] 2,1       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 1,8       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 1       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 2  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,44       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 2,2       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 1,8       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
23 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 

  



 

Analysenbericht Nr. 536/2118-2; Seite 3 von 3 

2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,08   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 193  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 

         

Arsen [µg/l] 3  14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 16  40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 28  20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 5  15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [µg/l] 67  150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 

         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/2119-2 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren  

Projekt-Nr. : 18-015.1 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH 

Entnahmedatum : 29.07.2019 Probeneingang : 30.07.2019 

Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Nordwest - A Probenbezeich. : 536/2119  

Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019  

 

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW) 

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 83,8  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

          

Arsen [mg/kg TS] 9,9  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 71  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 1,1  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 29  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 36  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 23  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,05  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 130  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

 

  

Smoltczyk & Partner GmbH 
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] 0,8  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :1984-09 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] 80  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 0,52  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,1       

Toluol [mg/kg TS] < 0,1       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,48       

Acenaphthylen [mg/kg TS] 0,06       

Fluoren [mg/kg TS] 0,18       

Phenanthren [mg/kg TS] 2,4       

Anthracen [mg/kg TS] 0,54       

Fluoranthen [mg/kg TS] 4,7       

Pyren [mg/kg TS] 3,7       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 2,3       

Chrysen [mg/kg TS] 2,5       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 2,2       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 1,3       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 2,4  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,5       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 2,3       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 2,1       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
28 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,25   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 159  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 

         

Arsen [µg/l] 3  14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 14  40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] < 5  12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 8  20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 5  15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [µg/l] 34  150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 

         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/2120-2 Datum: 05.08.2019 

Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : B 27, Bodelshausen-Nehren  

Projekt-Nr. : 18-015.1 

Entnahmestelle :  Art der Probenahme : PN 98  

Art der Probe : Boden Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH 

Entnahmedatum : 29.07.2019 Probeneingang : 30.07.2019 

Originalbezeich. : MP Bankettschälgut Nordwest - B Probenbezeich. : 536/2120  

Untersuch.-zeitraum : 30.07.2019 – 05.08.2019  

 

1 Ergebnisse der Untersuchung aus der Originalsubstanz (VwV BW) 

1.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

       DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 81,3  - - - - DIN EN 14346 : 2007-03 

          

Arsen [mg/kg TS] 13  10 15 15 45 150 EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 63  40 70 140 210 700 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,65  0,4 1 1 3 10 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 34  30 60 120 180 600 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 35  20 40 80 120 400 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 27  15 50 100 150 500 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,05  0,1 0,5 1 1,5 5 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Thallium [mg/kg TS] < 0,4  0,4 0,7 0,7 2,1 7 EN ISO 11885 :2009-09 

Zink [mg/kg TS] 132  60 150 300 450 1500 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser       EN 13657 :2003-01 

 

  

Smoltczyk & Partner GmbH 
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1.2 Summenparameter, PCB, BTXE, LHKW, PAK 

Parameter Einheit Messwert  
Z 0 

(S   L/tL) Z 0* Z 1.1/2 Z 2 Methode 

EOX [mg/kg TS] < 0,5  1 1 3 10 DIN 38 409 -17 :1984-09 

MKW  (C10 – C22) [mg/kg TS] < 30  100  200  300 1000 DIN EN 14039 :2005-01 

MKW  (C10 – C40) [mg/kg TS] < 50  - 400  600 2000  DIN EN 14039 :2005-01 

Cyanid (gesamt) [mg/kg TS] 0,49  - - 3 10 DIN EN ISO 17380 :2013-10   

         

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01       

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01       

 PCB (6): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1 0,15 0,5 DIN EN 15308 :2016-12 

         

Benzol [mg/kg TS] < 0,1       

Toluol [mg/kg TS] < 0,1       

Ethylbenzol [mg/kg TS] < 0,1       

m,p-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

o-Xylol [mg/kg TS] < 0,1       

 BTXE: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Vinylchlorid [mg/kg TS] < 0,01       

Dichlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

1-2-Dichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

cis 1,2 Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

trans-Dichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Chloroform [mg/kg TS] < 0,01       

1.1.1- Trichlorethan [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlormethan [mg/kg TS] < 0,01       

Trichlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

Tetrachlorethen [mg/kg TS] < 0,01       

 LHKW: [mg/kg TS] n.n.  1 1 1 1 HLUG, HB. AL B7,4 : 2000 

         

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04       

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,2       

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04       

Fluoren [mg/kg TS] 0,07       

Phenanthren [mg/kg TS] 1       

Anthracen [mg/kg TS] 0,25       

Fluoranthen [mg/kg TS] 2,1       

Pyren [mg/kg TS] 1,7       

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 1       

Chrysen [mg/kg TS] 1,2       

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,99       

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,6       

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 1,1  0,3 0,6 0,9 3  

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,23       

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 1,2       

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 1       

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
13 

 3 3 3 /9 30 DIN ISO 18287 :2006-05 
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2 Ergebnisse der Untersuchung aus dem Eluat  

2.1 Allgemeine Parameter, Schwermetalle, Summenparameter, Chlorid, Sulfat 

Parameter Einheit Messwert  Z 0/ Z 0* Z 1.1 Z 1.2 Z 2 Methode 

Eluatherstellung        DIN EN 12457-4 : 2003-01 

pH-Wert [ - ] 8,26   6,5 - 9,5 6,5 - 9,5 6 - 12 5,5- 12 DIN 38 404 - C5 :2009-07 

elektr. Leitfähigkeit [µS/cm] 173  250 250 1500 2000 DIN EN 27 888 : 1993 

         

Arsen [µg/l] 3  14 14 20 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Blei [µg/l] 9  40 40 80 200 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Cadmium [µg/l] < 0,2  1,5 1,5 3 6 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Chrom (gesamt) [µg/l] 6  12,5 12,5 25 60 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Kupfer [µg/l] 6  20 20 60 100 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Nickel [µg/l] 6  15 15 20 70 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

Quecksilber [µg/l] < 0,15  0,5 0,5 1 2 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [µg/l] 29  150 150 200 600 DIN EN ISO 17294-2 :2017-01 

         

Phenolindex [µg/l] < 10  20 20 40 100 DIN EN ISO 14402:1999-12 

Cyanid (gesamt)  [µg/l] < 5  5 5 10 20 EN ISO 14403 :2012-10 

         

Chlorid [mg/l] < 2  30 30 50 100 EN ISO 10304: 2009-07 

Sulfat [mg/l] < 5  50 50 100 150 EN ISO 10304 :2009-07 

Markt Rettenbach, den 05.08.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 
 



BS1 Natürliche Bodenfruchtbarkeit

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,32 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 8,98% h5 < 1 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 3,0 72,9 Waldfläche, die von der 
P 0,32-0,55 7,5 YR 5/4 hellbraun Tl nicht bestimmt, abgeschätzt: 1,5% h2 0 Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0 34,5 Bodenschätzung ausgenommen sind. 
C 0,55-0,8 7/5 YR 6/1 graubraun Tl nicht bestimmt, abgeschätzt: 1,25% h2 Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0 37,5 Zuschlag um eine Stufe.

Gesamtbewertung 2,7 144,9 Nach Grünlandbewertung: T/II/3

R: 3500614   H: 5362049 BS2

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,39 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 6,93% h4 < 5 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 74,1
eC 0,39-0,55 7,5 YR 5/2 braungrau Lt nicht bestimmt, abgeschätzt: 1,25% h2 < 1 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0 24,6

Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 2,3 98,7 Nach Ackerlandbewertung: L/V/3

R: 3500985   H: 5362335 BS3

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,35 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 6,93% h4 < 5 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 66,5
eC 0,35-0,55 7,5 YR 5/2 braungrau Lt nicht bestimmt, abgeschätzt: 1,25% h2 < 1 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0 30,7

Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0 Nach Ackerlandbewertung: L/V/3

Gesamtbewertung 2,3 97,2

R: 3501185   H: 5362510 BS4

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,3 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 9,53% h5 < 1 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 68,3
Sw 0,3-0,45 7,5 YR 5/2 braungrau Lt nicht bestimmt, abgeschätzt: 1,25% h2 < 5 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 3,0 22,1
Sd 0,45-0,7 7,5 YR 6/1 graubraun Lt nicht bestimmt Filter und Puffer für Schadstoffe 2,0

Gesamtbewertung 2,3 90,4 Nach Grünlandbewertung: L/II/3

R: 3501557   H: 5362723 BS5

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,35 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 5,61% h4 < 1 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 3,0 69,3
M 0,35-0,75 7,5 YR 4/3 dunkelbraun Lt nicht bestimmt, abgeschätzt: 4,25% h4 < 1 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 3,0 75,2

Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 3,0 144,5 Nach Grünlandbewertung: L/I/3

R: 3501460   H: 5362906 BS6

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,32 7,5 YR 5/3 braun Lts 5,97% h4 < 3 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 62,1
P I 0,32-0,4 7,5 YR 5/4 hellbraun Tl nicht bestimmt, abgeschätzt: 2,25% h3 < 5 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1,0 12,5
P II 0,4-0,65 7,5 YR 4/3 dunkelbraun nicht bestimmt Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

C 0,65-0,67 7,5 YR 4/3 dunkelbraun nicht bestimmt Gesamtbewertung 2,0 74,6 Nach Grünlandbewertung: T/II/3

R: 3502256   H: 5363393 BS7

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,4 7,5 YR 5/3 braun Lts 7,43% h4 < 3 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 77,6
eC 0,4-0,62 7,5 YR 6/3 graubraun Tl nicht bestimmt, abgeschätzt: 1,5% h2 < 1 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1,0 32,7

Filter und Puffer für Schadstoffe 2,0

Gesamtbewertung 1,7 110,3 Nach Grünlandbewertung: L/III/3

R: 3502323   H: 5363464 BS8

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
aAh 0-0,2 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 7,84% h4 < 3 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 38,8
aGo 0,20-0,44 7,5 YR 5/3 braun Lt nicht bestimmt, abgeschätzt: 1,75% h2 < 1 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 3,0 38,0
aGr 0-44-0,80 7,5 YR 5/1 braungrau nicht bestimmt < 1 % Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 2,7 76,8 Nach Grünlandbewertung: L/I/3

R: 3502482   H: 5363654 BS9

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,32 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,93% h4 < 3 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 62,1
M 0,32-0,45 7,5 YR 5/3 braun Lts nicht bestimmt, abgeschätzt: 3% h3 < 30 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 3,0 14,6

Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 2,7 76,6 Nach Grünlandbewertung: L/I/3

R: 3502725   H: 5363630 BS10

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,40 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,66% h4 < 3 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 3,0 77,6
eC 0,40-0,80 7,5 YR 6/4 hellbraun Tl nicht bestimmt, abgeschätzt: 2,5% h3 < 1 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1,0 65,3

Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 2,3 142,9 Nach Grünlandbewertung: T/II/3

Kartiereinheit: n3

Kartiereinheit: n3

Kartiereinheit: n15

Kartiereinheit: n31

Kartiereinheit: n5

Kartiereinheit: n3

Kartiereinheit: n87

Kartiereinheit: n18

Kartiereinheit: n41

Kartiereinheit: n52

Leistungsfähigkeitsbewertung

Leistungsfähigkeitsbewertung

Leistungsfähigkeitsbewertung

Leistungsfähigkeitsbewertung

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Exposition: Flach

Exposition: 1-2° N
BOKU-BS 3

BOKU-BS 4

BOKU-BS 1

Exposition: 2-3° SO

BOKU-BS 2

Exposition: Flach

BOKU-BS 5

BOKU-BS 6

Exposition: 2-3° SO

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

R: 3500174   H: 5361654

Leistungsfähigkeitsbewertung

Leistungsfähigkeitsbewertung

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Leistungsfähigkeitsbewertung

Exposition: 2-3° N

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Exposition: 1-2° O

Exposition: Flach

Exposition: 1-2° N

Exposition: Flach
BOKU-BS 10

BOKU-BS 8

BOKU-BS 9

Leistungsfähigkeitsbewertung

Leistungsfähigkeitsbewertung

Leistungsfähigkeitsbewertung

BOKU-BS 7

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf  & Filter und Puffer für 

Schadstoffe

gez.
gepr.

me
FL
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R: 3502899   H: 5363555 BS11

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,32 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,28% h4 < 10 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 57,6
cC 0,32-0,55 7,5 YR 6/3 graubraun Lts nicht bestimmt, abgeschätzt: 3% h3 > 30 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0 25,8

Filter und Puffer für Schadstoffe 2,0

Gesamtbewertung 2,0 83,4 Nach Grünlandbewertung: L/II/4

R: 3503068   H: 5363652 BS12

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont
Ah 0-0,45 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 6,35% h4 Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 90,0 Waldflächen,

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0 sind von der Bodenschätzung
Filter und Puffer für Schadstoffe 2,0 ausgenommen. Zuschlag um eine Stufe

Gesamtbewertung 2,0 90,0 Nach Grünlandbewertung: L/II/4

BOKU-BS 13 R: 3503096   H: 5363740 Kartiereinheit: n38 BS13
Exposition: Flach
Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont

Ah 0-0,20 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,40% h4 < 10 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 1,0 36,0
*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1,0

Filter und Puffer für Schadstoffe 2,0

Gesamtbewertung 1,3 36,0 Nach Grünlandbewertung: L/III/4

BOKU-BS 14 R: 3503201   H: 5363797 Kartiereinheit: n18 BS14
Exposition: Flach
Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont

Ah 0-0,40 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 6,35% h4 < 1 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 79,2
M 0,40-0,51 7,5 YR 5/3 braun nicht bestimmt < 10 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 3,0

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Filter und Puffer für Schadstoffe 2,0

Gesamtbewertung 2,3 79,2 Nach Grünlandbewertung: L/II/3

BOKU-BS 15 R: 3503214   H: 5363834 Kartiereinheit: n24 BS15
Exposition: Grabenhang
Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont

Ah 0-0,48 7,5 YR 4/3 dunkelbraun Lts 6,38% h4 < 1 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 3,0 95,0
M 0,48-0,78 7,5 YR 5/3 braun Lts nicht bestimmt, abgeschätzt: 3% h3 < 1 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 3,0 47,5

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Filter und Puffer für Schadstoffe 2,0

Gesamtbewertung 2,7 142,6 Nach Grünlandbewertung: L/II/3

BOKU-BS 16 R: 3503609   H: 5364162 Kartiereinheit: n40 BS16
Exposition: 3-5° SO
Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont

Ah 0-0,48 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 7,65% h4 < 3 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 3,0 93,1
T 0,48-0,85 7,5 YR 6/4 hellbraun Tl nicht bestimmt, abgeschätzt: 2,25% h3 < 1 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0 60,4
C 0,85-0,90 7,5 YR 6/1 graubraun Tl nicht bestimmt, abgeschätzt: 8,5% h5 < 1 % Filter und Puffer für Schadstoffe 4,0 11,9 Nach Grünlandbewertung: T/I/3

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Gesamtbewertung 3,0 165,4

BOKU-BS 17 R: 3504150   H: 5364626 Kartiereinheit: n73 BS17
Exposition: 1° SO
Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont

Ah 0-0,32 7,5 YR 4/2 dunkelbraun 7,81% h4 < 3 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit
Sw 0,32-0,69 7,5 YR 6/1 graubraun nicht bestimmt < 5 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Filter und Puffer für Schadstoffe Keine Bodenart bestimmt

Gesamtbewertung

BOKU-BS 18 R: 3503758   H: 5364558 Kartiereinheit: n3 BS18
Exposition: 3-4° SO
Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont

Ah 0-0,38 7,5 YR 5/3 braun Lt 5,37% h4 < 5 -10 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 72,1
eC 0,38-0,72 7,5 YR 6/3 graubraun Tl nicht bestimmt, abgeschätzt: 4,25% h4 < 1 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0 65,6

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0 Nach Ackerlandbewertung: LT/V/3

Gesamtbewertung 2,3 137,7

BOKU-BS 19 R: 3503700   H: 5364854 Kartiereinheit: n3 BS19
Exposition: Flach
Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont

Ah 0-0,20 7,5 YR 5/3 braun Lt 5,37% h4 < 5 -10 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 1,0 29,6
*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0

Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 2,0 29,6 Nach Ackerlandbewertung: LT/V/3

BOKU-BS 20 R: 3503824   H: 5365296 Kartiereinheit: n18 BS20
Exposition: 2-3° NW
Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont

Ah 0-0,20 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,91% h4 < 3 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 1,0 38,8
*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0

Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 2,0 38,8 Nach Ackerlandbewertung: LT/V/3

Exposition: Flach
Kartiereinheit: n43

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

BOKU-BS 11

Leistungsfähigkeitsbewertung
Exposition: Flach

BOKU-BS 12

Kartiereinheit: n38
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BOKU-BS 21 R: 3503659   H: 5365417 Kartiereinheit: n5 Gesamtbewertung BS21
Exposition: 1-2° NNW
Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont

Ah 0-0,30 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,66% h4 < 3 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 58,2
P I 0,30-0,55 7,5 YR 5/2 braungrau Tl nicht bestimmt, abgeschätzt: 6% h4 < 5 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 1,0 46,3

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 2,0 104,5 Nach Grünlandbewertung: T/II/3

BOKU-BS 22 R: 3503686   H: 5365525 Kartiereinheit: n18 BS22
Exposition: Flach Leistungsfähigkeitsbewertung
Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens Leistungsfähigkeitsbewertung nFK pro Horizont

Ah 0-0,20 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,91% h4 < 3 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 1,0 38,8
*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 3,0

Filter und Puffer für Schadstoffe 2,0

Gesamtbewertung 2,0 38,8 Nach Grünlandbewertung: L/II/3

R: 3503711   H: 5365550 BS23

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,20 7,5 YR 4/2 dunkelbraun Lts 7,65% h4 < 1 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 1,0 39,6

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 3,0
Filter und Puffer für Schadstoffe 2,0

Gesamtbewertung 2,0 39,6 Nach Grünlandbewertung: L/II/3

R: 3503882   H: 5365922 BS24

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Feinboden Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,32 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,23% h4 < 5 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 60,8
C 0,32-0,39 7,5 YR 6/2 graubraun Kalkst.-Schotter nicht bestimmt < 90 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0

Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 2,3 60,8 Nach Ackerlandbewertung: LT/V/3

R: 3504019   H: 5365872 BS25

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,20 7,5 YR 6/1 graubraun Lts 6,66% h4 < 5 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 1,0 38,0

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0
Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 2,0 38,0 Nach Ackerlandbewertung: LT/V/3

R: 3504184   H: 5366058 BS26

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens nFK pro Horizont
Ah 0-0,36 7,5 YR 6/1 graubraun Lts 6,66% h4 < 5 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0 68,4
M 0,36-0,52 7,5 YR 6/2 graubraun Tl nicht bestimmt, abgeschätzt: 6% h4 < 3 % Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 3,0 30,3

Filter und Puffer für Schadstoffe 4,0

Gesamtbewertung 3,0 98,7 Nach Ackerlandbewertung: LT/V/2

BS27

Horizont Tiefe (m) Munsell Farbe Farbe Bodenart Humusgehalt* Humusstufe Anteil des Grobbodens
Ah 0-0,20 7,5 YR 5/2 braungrau Lts 6,23% h4 < 5 % Natürliche Bodenfruchtbarkeit FALSCH nFK pro Horizont

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,0 38,0
Filter und Puffer für Schadstoffe 3,0

Gesamtbewertung 2,5

38,0 Nach Ackerlandbewertung: LT/V/3

Mittelwerte Natürliche Bodenfruchtbarkeit 2,0
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 2,2

Filter und Puffer für Schadstoffe 2,7

Gesamtbewertung 2,3

Leistungsfähigkeitsbewertung

Leistungsfähigkeitsbewertung

Kartiereinheit: n38

Kartiereinheit: n80

Leistungsfähigkeitsbewertung

Kartiereinheit: n24

Leistungsfähigkeitsbewertung

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

*Humusgehalt (Masse-%) im Oberboden berechnet aus TOC-Gehalt 

Exposition: Flach

Exposition: Flach

Kartiereinheit: n80

BOKU-BS 27

BOKU-BS 23

BOKU-BS 24

BOKU-BS 25

BOKU-BS 26

Exposition: Flach

Exposition: Flach

Exposition: Flach

Leistungsfähigkeitsbewertung

Kartiereinheit: n38
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18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.1

Bodenkundlicher Bericht 519608-06 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS1 (0-0,32 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1928, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 5,22

Humusgehalt 2) FS M-% 8,98

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10 1,4 ≤ 70 %

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1 0,12 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1 0 ≤ 70 %

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 1,4

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0,12

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,17

Blei FS mg/kg 49 70 45

Chrom FS mg/kg 42 60 60

Kupfer FS mg/kg 28 40 20

Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,09

Nickel FS mg/kg 35 50 36

Zink FS mg/kg 105 150 121

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.2

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: MP1 (BS2 (0-0,39 m) + BS3 (0-0,35 m))

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1929, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 4,03

Humusgehalt 2) FS M-% 6,93

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0,76 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0,07 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 1 70 % < x ≤ 100 %
Blei FS mg/kg 49 70 31 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 53 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 51 > 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,16 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 71 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 155 > 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.3

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS4 (0-0,30 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1930, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 5,54

Humusgehalt 2) FS M-% 9,53

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10 4,4 ≤ 70 %

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1 0,39 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1 0 ≤ 70 %

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 4,4

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0,39

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 1

Blei FS mg/kg 49 70 31

Chrom FS mg/kg 42 60 53

Kupfer FS mg/kg 28 40 71

Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,12

Nickel FS mg/kg 35 50 79

Zink FS mg/kg 105 150 169

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.4

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS5 (0-0,35 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1931, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,26

Humusgehalt 2) FS M-% 5,61

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 1 70 % < x ≤ 100 %
Blei FS mg/kg 49 70 33 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 57 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 76 > 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,09 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 95 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 175 > 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.5

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS6 (0-0,32 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1932, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,47

Humusgehalt 2) FS M-% 5,97

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0,15 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 1,2 > 100 %
Blei FS mg/kg 49 70 34 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 58 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 95 > 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,13 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 86 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 186 > 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.6

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS7 (0-0,40 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1933, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 4,32

Humusgehalt 2) FS M-% 7,43

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,67 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 26 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 52 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 48 > 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,09 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 89 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 150 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.7

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS8 (0-0,20 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1934, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 4,56

Humusgehalt 2) FS M-% 7,84

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0,22 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,4 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 29 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 47 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 33 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,08 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 55 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 126 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.8

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS9 (0-0,32 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1935, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 4,03

Humusgehalt 2) FS M-% 6,93

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0,23 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,47 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 29 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 51 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 37 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,08 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 69 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 140 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.9

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS10 (0-0,40 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1936, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,87

Humusgehalt 2) FS M-% 6,66

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 1,4 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0,13 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,42 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 30 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 65 > 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 37 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,09 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 48 70 % < x ≤ 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 140 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.10

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS11 (0-0,32 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1937, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,65

Humusgehalt 2) FS M-% 6,28

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 4,1 > 100 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0,35 > 100 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,4 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 25 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 47 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 26 ≤ 70 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,13 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 33 ≤ 70 %

Zink FS mg/kg 105 150 119 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.11

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS12 (0-0,45 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1938, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,69

Humusgehalt 2) FS M-% 6,35

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,4 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 28 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 45 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 28 ≤ 70 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,09 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 35 ≤ 70 %

Zink FS mg/kg 105 150 114 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.12

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS13 (0-0,2 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1939, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,72

Humusgehalt 2) FS M-% 6,40

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0,46 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0,04 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,44 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 34 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 56 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 36 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,07 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 53 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 147 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.13

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS14 (0-0,40 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1940, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,69

Humusgehalt 2) FS M-% 6,35

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0,04 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,44 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 33 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 60 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 30 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,1 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 46 70 % < x ≤ 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 146 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.14

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS15 (0-0,48 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1941, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,71

Humusgehalt 2) FS M-% 6,38

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,6 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 27 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 59 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 35 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,07 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 64 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 142 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.15

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS16 (0-0,48 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1942, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 4,45

Humusgehalt 2) FS M-% 7,65

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,25 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 27 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 69 > 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 32 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,07 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 54 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 141 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.16

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS17 (0-0,32 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1943, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 4,54

Humusgehalt 2) FS M-% 7,81

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,47 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 30 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 77 > 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 29 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,09 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 64 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 137 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.17

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: MP2 (BS18 (0-0,38 m) + BS19 (0-0,2 m))

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1944, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,12

Humusgehalt 2) FS M-% 5,37

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0,15 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,72 70 % < x ≤ 100 %
Blei FS mg/kg 49 70 32 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 68 > 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 50 > 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,09 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 89 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 164 > 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.18

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: MP3 (BS20 (0-0,2 m) + BS22 (0-0,2 m))

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1945, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 4,02

Humusgehalt 2) FS M-% 6,91

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0,04 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,35 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 30 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 64 > 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 38 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,09 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 71 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 138 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.19

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS21 (0-0,3 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1946, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,87

Humusgehalt 2) FS M-% 6,66

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,5 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 34 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 57 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 40 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,08 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 75 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 143 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.20

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: BS23 (0-0,2 m)

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1947, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 4,45

Humusgehalt 2) FS M-% 7,65

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 0,25 ≤ 70 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0,04 ≤ 70 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,25 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 23 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 50 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 33 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,07 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 59 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 115 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.21

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: MP4 (BS24 (0-0,32 m) + BS27 (0-0,2 m))

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1948, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,62

Humusgehalt 2) FS M-% 6,23

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 5,9 > 100 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0,5 > 100 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,44 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 32 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 60 70 % < x ≤ 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 34 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,08 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 53 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 138 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



18-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde Anlage 3.4.22

Bodenkundlicher Bericht 625274-0 / 24.09.2019

Bewertung von Boden nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung BBodSchV (1999)

Probe Nr. / Bezeichnung: MP5 (BS25 (0-0,2 m) + BS26 (0-0,36 m))

chemische Analyse: Prüfbericht 536/1949, BVU GmbH, Markt Rettenbach, vom 23.05.2019

Parameter 1) Einheit Gehalt

TOC FS M-% 3,87

Humusgehalt 2) FS M-% 6,66

Vorsorgewerte nach BBodSchV Anhang 2

70% 3) 100% Gehalt 4) Einstufung 5)

Humusgehalt > 8 % 6)

Σ PAK 16 FS mg/kg 7 10

Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,7 1

Σ PCB 6 FS mg/kg 0,07 0,1

Humusgehalt ≤ 8 %

Σ PAK 16 FS mg/kg 2,1 3 2,3 70 % < x ≤ 100 %
Benzo(a)pyren FS mg/kg 0,21 0,3 0,23 70 % < x ≤ 100 %
Σ PCB 6 FS mg/kg 0,035 0,05 0 ≤ 70 %

Cadmium FS mg/kg 0,7 1 0,42 ≤ 70 %
Blei FS mg/kg 49 70 29 ≤ 70 %
Chrom FS mg/kg 42 60 68 > 100 %
Kupfer FS mg/kg 28 40 34 70 % < x ≤ 100 %
Quecksilber FS mg/kg 0,35 0,5 0,08 ≤ 70 %
Nickel FS mg/kg 35 50 65 > 100 %

Zink FS mg/kg 105 150 140 70 % < x ≤ 100 %

1)
  FS = Feststoff

2)
  Humusgehalt = Faktor * TOC 

    Faktor "1,72" für alle Böden außer Torf und Auflagehumus (dort Faktor "2")

    nach Ad-hoc-AG Boden (2005) Bodenkundliche Kartieranleitung, 5. Auflage (KA5):
3)

 Landwirtschaftliche Folgenutzung, durchwurzelbare Schicht: Gehalt ≤ 70 % d. Vorsorgewertes (BBodSchV §12, 4)  

4)  "0" in Spalte Gehalte bedeutet: < BG (Bestimmungsgrenze) bzw. n.n. (nicht nachweisbar)
5)  Einstufung: 

    Grün: Vorsorgewert 70 % eingehalten;   Gelb: Vorsorgewert 100 % eingehalten;   Rot: Vorsorgewert nicht eingehalten   

6)
 BBodSchV, Anhang 2, 4.3, d): Die Vorsorgewerte für Metalle finden für Böden mit Humusgehalt > 8 % keine Anwendung.

   Für diese Böden können die zuständigen Behörden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.
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Anlage 3.518-015.1 Bodelshausen-Nehren B27: Bodenkunde

Prüfberichte des chemischen Labors

(44 Blatt)



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1928 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS1 ( 0-0,32)  

Probenbezeich. : 536/1928 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 68,5  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 5,22  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 8,97  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,1     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 16     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 45  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,17  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 60  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 20  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 36  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,09  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 121  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1928; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,15      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,29      

Pyren [mg/kg TS] 0,22      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,1      

Chrysen [mg/kg TS] 0,15      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,12      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,07      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,12  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,1      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,11      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
1,4 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/1929 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : MP 1 (BS2  (0-0,39) + BS3

  (0-0,35))  

Probenbezeich. : 536/1929 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 78,4  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 4,03  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,93  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 7,1     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 21     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 31  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 1  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 53  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 51  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 71  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,16  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 155  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1929; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,06      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,15      

Pyren [mg/kg TS] 0,11      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,05      

Chrysen [mg/kg TS] 0,1      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,08      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,07  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,07      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,07      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,76 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 
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Analysenbericht Nr.  536/1930 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS4 ( 0-0,3)  

Probenbezeich. : 536/1930 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 70,1  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 5,54  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 9,52  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 7,0     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 19     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 31  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 1  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 53  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 71  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 79  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,12  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 169  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1930; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,06      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,38      

Anthracen [mg/kg TS] 0,07      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,82      

Pyren [mg/kg TS] 0,68      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,37      

Chrysen [mg/kg TS] 0,44      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,35      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,2      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,39  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,07      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,28      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,29      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
4,4 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 
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Analysenbericht Nr.  536/1931 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS5  (0-0,35)  

Probenbezeich. : 536/1931 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 75,2  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,26  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 5,60  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,8     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 22     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 33  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 1  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 57  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 76  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 95  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,09  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 175  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1931; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Pyren [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/1932 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS6 ( 0-0,32)  

Probenbezeich. : 536/1932 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 76,5  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,47  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 5,96  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,9     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 25     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 34  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 1,2  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 58  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 98  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 86  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,13  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 186  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1932; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,06      

Pyren [mg/kg TS] 0,05      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,15 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1933 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS7  (0-0,4)  

Probenbezeich. : 536/1933 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 74,9  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 4,32  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 7,43  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,8     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 15     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 26  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,67  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 52  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 48  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 89  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,09  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 150  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1933; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Pyren [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/1934 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS8 ( 0-0,2)  

Probenbezeich. : 536/1934 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 68,9  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 4,56  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 7,84  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,8     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 22     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 29  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,4  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 47  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 33  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 55  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,08  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 126  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1934; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,06      

Pyren [mg/kg TS] 0,04      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,22 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/1935 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS9 ( 0-0,32)  

Probenbezeich. : 536/1935 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 76,9  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 4,03  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,93  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 7,3     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 19     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 29  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,47  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 51  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 37  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 69  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,08  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 140  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1935; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,08      

Pyren [mg/kg TS] 0,06      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] 0,05      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,23 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1936 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS10 ( 0-0,4)  

Probenbezeich. : 536/1936 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 74,2  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,87  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,65  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,9     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 21     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 30  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,42  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 65  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 37  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 48  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,09  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 140  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1936; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,13      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,29      

Pyren [mg/kg TS] 0,23      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,11      

Chrysen [mg/kg TS] 0,15      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,12      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,07      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,13  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,1      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,1      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
1,4 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1937 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS11 ( 0-0,32)  

Probenbezeich. : 536/1937 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 74,3  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,65  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,27  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 7,2     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 20     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 25  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,4  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 47  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 26  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 33  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,13  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 119  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1937; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,06      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,39      

Anthracen [mg/kg TS] 0,1      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,8      

Pyren [mg/kg TS] 0,61      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,37      

Chrysen [mg/kg TS] 0,39      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,3      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,18      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,35  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,06      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,23      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,25      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
4,1 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1938 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS12  (0-0,45)  

Probenbezeich. : 536/1938 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 77,2  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,69  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,34  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 7,1     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 20     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 28  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,4  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 45  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 28  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 35  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,09  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 114  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1938; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Pyren [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1939 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS13 ( 0-0,2)  

Probenbezeich. : 536/1939 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 77,2  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,72  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,39  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,9     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 18     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 34  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,44  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 56  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 36  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 53  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,07  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 147  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1939; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,09      

Pyren [mg/kg TS] 0,07      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] 0,05      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,05      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,46 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1940 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS14  (0-0,4)  

Probenbezeich. : 536/1940 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 75,6  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,69  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,34  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,9     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 20     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 33  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,44  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 60  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 30  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 46  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,1  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 146  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1940; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,04      

Pyren [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,04 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/1941 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS15  (0-0,48)  

Probenbezeich. : 536/1941 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 70,5  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,71  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,38  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 7,0     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 21     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 27  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,6  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 59  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 35  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 64  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,07  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 142  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1941; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Pyren [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1942 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS16  (0-0,48)  

Probenbezeich. : 536/1942 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 75,5  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 4,45  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 7,65  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,1     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 13     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 27  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,25  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 69  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 32  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 54  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,07  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 141  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1942; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Pyren [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1943 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS17 ( 0-0,32)  

Probenbezeich. : 536/1943 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 74,8  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 4,54  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 7,80  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,7     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 40     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 30  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,47  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 77  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 29  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 64  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,09  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 137  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1943; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Pyren [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/1944 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : MP 2 (BS18  (0-0,38) + BS19 (

 0-0,2))  

Probenbezeich. : 536/1944 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 76,8  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,12  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 5,36  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 7,1     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 23     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 32  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,72  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 68  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 50  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 89  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,09  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 164  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1944; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,06      

Pyren [mg/kg TS] 0,05      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,15 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1945 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : MP 3 (BS20  (0-0,2)+BS22 (

 0-0,2))  

Probenbezeich. : 536/1945 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 71,1  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 4,02  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,91  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,8     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 32     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 30  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,35  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 64  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 38  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 71  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,09  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 138  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1945; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,04      

Pyren [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,04 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 



 

 

Smoltczyk & Partner GmbH   

Untere Waldplätze 14 

70569 Stuttgart 
 
 
   

Analysenbericht Nr.  536/1946 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS21 ( 0-0,3)  

Probenbezeich. : 536/1946 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 71,6  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,87  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,65  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 7,0     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 18     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 34  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,5  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 57  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 40  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 75  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,08  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 143  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 



 

Analysenbericht Nr. 536/1946; Seite 2 von 2 

4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Pyren [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] < 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] < 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
n.n. 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/1947 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : BS23 ( 0-0,2)  

Probenbezeich. : 536/1947 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 56,6  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 4,45  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 7,65  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,7     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 13     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 23  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,25  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 50  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 33  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 59  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,07  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 115  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 
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4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] < 0,04      

Anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,07      

Pyren [mg/kg TS] 0,06      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Chrysen [mg/kg TS] 0,04      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,04  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] < 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] < 0,04      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,04      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
0,25 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/1948 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : MP 4 (BS24 ( 0-0,32)+BS27

  (0-0,2))  

Probenbezeich. : 536/1948 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 77,0  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,62  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,22  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 7,0     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 20     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 32  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,44  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 60  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 34  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 53  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,08  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 138  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 
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4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,11      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,62      

Anthracen [mg/kg TS] 0,11      

Fluoranthen [mg/kg TS] 1,1      

Pyren [mg/kg TS] 0,9      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,46      

Chrysen [mg/kg TS] 0,55      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,44      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,28      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,5  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,09      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,35      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,37      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
5,9 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 
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Analysenbericht Nr.  536/1949 Datum: 23.05.2019 

1 Allgemeine Angaben  

Auftraggeber : Smoltczyk & Partner GmbH 

Projekt : Projekt B 27: Bodelshausen-Nehren 

Projekt-Nr. : 18-015.1 Entnahmestelle :  

Art der Probenahme : Baggerschurf Art der Probe : Boden  

Probenehmer : Herr Dr. Lange, S & P GmbH Entnahmedatum :   

Probeneingang : 21.05.2019 Originalbezeich. : MP 5 (BS25 ( 0-0,2) + BS26 (

 0-0,36))  

Probenbezeich. : 536/1949 Untersuch.-zeitraum : 21.05.2019 – 23.05.2019  

2 Ergebnisse der Untersuchung aus der Ges.-Fraktion (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert     Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

Trockensubstanz [%] 73,9  - - - DIN EN 14346 : 2017-09 

TOC [% TS] 3,87  - - - DIN EN 13137 :2001-12 

Humusgehalt (H) [% TS] 6,65  - - - berechnet 

3 Ergebnisse der Untersuchung aus der Fraktion < 2mm (BBodSchV Tab. 4.1) 

Parameter Einheit Messwert  Sand Lehm Ton Methode 

Erstellen der Prüfprobe 

aus Laborprobe 

      DIN 19747:2009-07 

pH-Wert [ - ] 6,9     DIN ISO 10390 

Arsen [mg/kg TS] 18     EN ISO 11885 :2009-09 

Blei [mg/kg TS] 29  40 70 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Cadmium [mg/kg TS] 0,42  0,4 1 1,5 EN ISO 11885 :2009-09 

Chrom (gesamt) [mg/kg TS] 68  30 60 100 EN ISO 11885 :2009-09 

Kupfer [mg/kg TS] 34  20 40 60 EN ISO 11885 :2009-09 

Nickel [mg/kg TS] 65  15 50 70 EN ISO 11885 :2009-09 

Quecksilber [mg/kg TS] 0,08  0,1 0,5 1,0 DIN EN ISO 12846 :2012-08 

Zink [mg/kg TS] 140  60 150 200 EN ISO 11885 :2009-09 

Aufschluß mit Königswasser      EN 13657 :2003-01 
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4 Polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK 

Parameter Einheit Messwert  H > 

8% 

H < 

8% 

 Methode 

PCB 28 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 52 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 101 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 138 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 153 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB 180 [mg/kg TS] < 0,01      

PCB Gesamt (DIN): [mg/kg TS] n.n.  0,05 0,1  DIN EN 15308 :2016-12 

        

Naphthalin [mg/kg TS] < 0,04      

Acenaphthen [mg/kg TS] 0,04      

Acenaphthylen [mg/kg TS] < 0,04      

Fluoren [mg/kg TS] < 0,04      

Phenanthren [mg/kg TS] 0,1      

Anthracen [mg/kg TS] 0,05      

Fluoranthen [mg/kg TS] 0,38      

Pyren [mg/kg TS] 0,32      

Benzo(a)anthracen [mg/kg TS] 0,21      

Chrysen [mg/kg TS] 0,23      

Benzo(b)fluoranthen [mg/kg TS] 0,21      

Benzo(k)fluoranthen [mg/kg TS] 0,13      

Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,23  0,3 1,0   

Dibenz(a,h)anthracen [mg/kg TS] 0,04      

Benzo(g,h,i)perylen [mg/kg TS] 0,17      

Indeno(1,2,3-cd)pyren [mg/kg TS] 0,19      

 PAK (EPA Liste): [mg/kg TS] 
2,3 

 3 10  DIN ISO 18287 :2006-05 

Markt Rettenbach, den 23.05.2019 

Onlinedokument ohne Unterschrift  

Dipl.-Ing. (FH) E. Schindele 
(Laborleiter) 

 
 


