
 

 

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg                            Regierungspräsidium Tübingen 

Bundestraße B27  
von NK 7619 068 n NK 7520 048 Stat. 0 570  bis NK 7520 006 n NK 7520 008 Stat. 2 189 

B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) 

PROJIS-Nr.: 08 89 7050 00 00 

 
 
 
 
 
 
 

 
FESTSTELLUNGSENTWURF 

 
 
 
 

UNTERLAGE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Höhenplan - 

 
 
 

Aufgestellt:  
Regierungspräsidium Tübingen 

Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr 

Ref. 44 Straßenplanung 

 

Tübingen, den 13.12.2019      

 

 

  



 

 

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg                            Regierungspräsidium Tübingen 

Bundestraße B27  
von NK 7619 068 n NK 7520 048 Stat. 0 570  bis NK 7520 006 n NK 7520 008 Stat. 2 189 

B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394) 

PROJIS-Nr.: 08 89 7050 00 00 

 
 
 
 
 
 
 

 
FESTSTELLUNGSENTWURF 

 
 
 
 

UNTERLAGE 6.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Höhenplan der linken Richtungsfahrbahn - 

 
 
 

Aufgestellt:  
Regierungspräsidium Tübingen 

Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr 

Ref. 44 Straßenplanung 

 

Tübingen, den 13.12.2019      

 

 

  



CARD 9.1 / B0027OFP_bereinigt / HP_A100_1000_li.plt / BLATT001                                                                                                                                  Format: 127,0 x 60,6 = 0,770 qm

B 27
Bodelshausen (L389) - Nehren (L394)

PROJIS-Nr.:

Aufgestellt:
Regierungspräsidium Tübingen
Abt. 4         Straßenwesen und Verkehr
Ref. 44       Planung

Tübingen, den 13.12.2019

Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden - Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

B 27

Tübingen

FESTSTELLUNGSENTWURF

1:1000/100V.2410.B0027.N74

Höhenplan li. Rifa

Blatt-Nr.

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:

03/2019

10/2009x

x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

7 5 2 0 0 0 6 7 5 2 0 0 0 8 2 1 8 9
7 6 1 9 0 6 8 7 5 2 0 0 4 8 5 7 0

Nr. Art der Änderung Datum Name

Straßenbauverwaltung
Baden - Württemberg

Datum Name

bearbeitet

Regierungspräsidium Tübingen

Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+911,528

0

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de,  Az.: 2851.9- 1/19
Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Württemberg

gezeichnet:

geprüft:

Entwurfsbearbeitung:

TgH/AbA

AbA

bearbeitet:

02.05.20

72488 SIGMARINGEN, In der Au 11
TEL:07571/7445-0  E-Mail: info@langenbach.de

in Kooperation mit:

K. Langenbach Dresden GmbH
Alemannenstraße 15A, 01309 Dresden, Tel.:0351/31541-0

13.12.2019

6.1.1
2

08 89 7050 00 00
Bau-km 0-100,000 - 0+850,000

2
3

4 5 6

7

8 9

10

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

Rohrleitung mitte

SW-Kanal links

B 27 alt

Graben/Mulde links

Wall / Berme links

Lärmschutzwand links

Lärmschutzwand mitte

Irritationsschutzwand links

Stützwand links

Rohrleitung links

Schacht
 links

Berme / Rohrleitung links

Schacht
mitte

SW-Schacht
links

best. Schacht
links

best. Kanal links

Berme / 
Schacht links

q = 2,5 % Δs = 0,232 %

q = 2,5 % q = 2,5 %q = 2,5 % Δs = 0,143 %

q = 2,5 % q = 2,5 %

0,000 70,000 140,000 247,577

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 6,50 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 4,00 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞
L=189,777 m

A=800 L=256,000 m R=2500 L=646,302 m

-8,423 247,577

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

x

Bauwerk:

Unterführung für Wildtiere und Hungergraben

Bau-km: ca. 0+445

Lichte Weite:

Lichte Höhe:
Konstruktionshöhe:

Stützendarstellung beispielhaft

ca. 15,00

≥6,50
ca. 0,90

Breite zwischen den Geländern: ca. 31,60

Kreuzungswinkel:
g

BW 1

m
m

ca. 100,00

m
m

B
W

1

g
e

p
l. 

H
u

n
g
e

rg
ra

b
e

n

Bauwerk:

Grünbrücke über die B 27 neu

Bau-km: ca. von 0+670 bis 0+720

Stützweiten:

Lichte Höhe:
Konstruktionshöhe:

Stützendarstellung beispielhaft

ca. 31,00 m

≥4,70
ca. 1,80

Breite zwischen den Geländern: ca. 50,00

Kreuzungswinkel:
g

BW 2

m

ca. 100,00

m
m

Auffüllung: ca. 1,00 m

B
W

2
G

rü
n

b
rü

ck
e

483,00 m ü. NHN

639,725 m

0,177 %

km

h TS

f

T

H     12000,000 m

  154,388 m

   -0,993 m

  496,769 m

  0+605,924

=

=

=

=

507,215 m

2,750 %

AM1

A
L
2

 R
S

=
4

9
6
,4

2
0

 D
N

3
0

0

AM2 AM3 AM4 AM5 AM6 AM8 AM9 AM10 AM11 AM12 AM13 AM14 AM15

6
0
5

0
9

0
6

2
 R

S
=

4
9
6

,3
6

0
 D

N
1
5

0

AL1

A
M

2
 R

S
=

4
9

6
,5

1
6
 D

N
3
0

0

AL2

best. RW-Kanal

Entwässerungsabschnitt A
Bau-km 0+000 bis 3+060

Hydraulischer Nachweis
siehe U 18.1

S
  
4

9
6

,6
4

D
  
4

9
7

,8
0

S
  
4

9
6

,5
2

D
  
4

9
7

,8
6DN 300

0,18 %

S
  

4
9

6
,6

0

D
  

4
9

7
,7

6

S
E

 4
9
6

,5
1

S
A

 4
9
6

,4
1

D
  

4
9

7
,5

8DN 300

0,13 %
S

  
4
9

6
,3

0

D
  

4
9

7
,4

7DN 400

0,18 %

S
E

 4
9
6

,2
0

S
A

 4
9
6

,1
0

D
  

4
9

7
,3

7DN 400

0,17 %

S
  

4
9

5
,8

9

D
  

4
9

7
,2

6DN 500

0,35 %

S
  

4
9

5
,7

8

D
  

4
9

7
,1

5DN 500

0,18 %

S
  

4
9

5
,6

9

D
  

4
9

7
,0

7DN 500

0,18 %

S
  

4
9

5
,5

3

D
  

4
9

6
,9

0DN 500

0,27 %

S
  

4
9

5
,0

8

D
  

4
9

6
,4

5DN 500

0,75 %

S
  

4
9

4
,3

3

D
  

4
9

5
,7

0DN 500

1,25 %

S
  

4
9

3
,2

9

D
  

4
9

4
,6

6DN 500

1,73 %

S
  

4
9

1
,9

4

D
  

4
9

3
,3

1DN 500

2,25 %

S
  

4
9

0
,3

4

D
  

4
9

1
,7

1DN 500

2,67 %

S
  

4
8

8
,6

9

D
  

4
9

0
,0

6DN 500

2,75 %

DN 500

Schachtnummer mittig

Schachtnummer links

Schrägverwindung

Mittelstreifenüberfahrt L= 135m Vorlänge BW 1 L= 100m Nachlänge BW 1 L= 50m Mittelstreifenüberfahrt L= 135 m

4
9

7
,9

9

4
9

7
,9

6

4
9

7
,9

4

4
9

7
,9

1

4
9

7
,9

0

4
9

7
,8

8

4
9

7
,8

4

4
9

7
,8

1

4
9

7
,7

7

4
9

7
,7

4

4
9

7
,7

0

4
9

7
,6

6

4
9

7
,6

3

4
9

7
,5

9

4
9

7
,5

6

4
9

7
,5

2

4
9

7
,4

9

4
9

7
,4

5

4
9

7
,4

2

4
9

7
,3

8

4
9

7
,3

5

4
9

7
,3

1

4
9

7
,2

8

4
9

7
,2

4

4
9

7
,2

0

4
9

7
,1

7

4
9

7
,1

3

4
9

7
,1

0

4
9

7
,0

6

4
9

7
,0

4

4
9

7
,0

2

4
9

6
,9

6

4
9

6
,8

6

4
9

6
,7

3

4
9

6
,5

6

4
9

6
,3

6

4
9

6
,1

3

4
9

5
,8

6

4
9

5
,7

8

4
9

5
,5

6

4
9

5
,2

3

4
9

4
,8

6

4
9

4
,4

6

4
9

4
,0

3

4
9

3
,5

6

4
9

3
,0

7

4
9

2
,5

3

4
9

2
,5

2

4
9

1
,9

8

4
9

1
,4

3

4
9

0
,8

8

4
9

0
,3

3Gradientenhöhe

-1
0

0
,0

0

-8
0

,0
0

-6
0

,0
0

-4
0

,0
0

-3
3

,8
0

-2
0

,0
0

0
,0

0

2
0

,0
0

4
0

,0
0

6
0

,0
0

8
0

,0
0

1
0

0
,0

0

1
2

0
,0

0

1
4

0
,0

0

1
6

0
,0

0

1
8

0
,0

0

2
0

0
,0

0

2
2

0
,0

0

2
4

0
,0

0

2
6

0
,0

0

2
8

0
,0

0

3
0

0
,0

0

3
2

0
,0

0

3
4

0
,0

0

3
6

0
,0

0

3
8

0
,0

0

4
0

0
,0

0

4
2

0
,0

0

4
4

0
,0

0

4
5

1
,5

4

4
6

0
,0

0

4
8

0
,0

0

5
0

0
,0

0

5
2

0
,0

0

5
4

0
,0

0

5
6

0
,0

0

5
8

0
,0

0

6
0

0
,0

0

6
0

5
,9

2

6
2

0
,0

0

6
4

0
,0

0

6
6

0
,0

0

6
8

0
,0

0

7
0

0
,0

0

7
2

0
,0

0

7
4

0
,0

0

7
6

0
,0

0

7
6

0
,3

1

7
8

0
,0

0

8
0

0
,0

0

8
2

0
,0

0

8
4

0
,0

0Station Gradiente

Entwässerung links /
Berme

Entwässerung links

Entwässerung mittig

4
9

8
,0

2

4
9

7
,9

9

4
9

7
,9

5

4
9

7
,9

1

4
9

7
,8

7

4
9

7
,8

4

4
9

7
,8

0

4
9

7
,7

8

4
9

7
,7

5

4
9

7
,7

0

4
9

7
,6

3

4
9

7
,4

9

4
9

7
,3

1

4
9

7
,0

8

4
9

6
,8

6

4
9

6
,5

6

4
9

6
,2

6

4
9

6
,0

0

4
9

5
,7

3

4
9

5
,3

9

4
9

5
,2

4

4
9

5
,0

7

4
9

4
,8

2

4
9

4
,5

7

4
9

2
,4

3

4
9

0
,8

3

4
9

1
,7

9

4
8

9
,0

3

4
8

8
,6

7

4
9

1
,8

6

4
9

3
,1

8

4
9

4
,0

3

4
9

3
,8

7

4
9

3
,5

4

4
9

3
,5

8

4
9

4
,0

0

4
9

4
,2

0

4
9

4
,1

1

4
9

3
,6

9

4
9

3
,2

8

4
9

3
,1

7

4
9

3
,0

4

4
9

2
,8

1

4
9

2
,3

4

4
9

1
,8

0

4
9

1
,2

1

4
9

0
,5

1

4
8

9
,7

2

Geländehöhe

-1
0

0
,0

0

-8
0

,0
0

-6
0

,0
0

-4
0

,0
0

-2
0

,0
0

0
,0

0

2
0

,0
0

4
0

,0
0

6
0

,0
0

8
0

,0
0

1
0

0
,0

0

1
2

0
,0

0

1
4

0
,0

0

1
6

0
,0

0

1
8

0
,0

0

2
0

0
,0

0

2
2

0
,0

0

2
4

0
,0

0

2
6

0
,0

0

2
8

0
,0

0

3
0

0
,0

0

3
2

0
,0

0

3
4

0
,0

0

3
6

0
,0

0

3
8

0
,0

0

4
0

0
,0

0

4
2

0
,0

0

4
4

0
,0

0

4
6

0
,0

0

4
8

0
,0

0

5
0

0
,0

0

5
2

0
,0

0

5
4

0
,0

0

5
6

0
,0

0

5
8

0
,0

0

6
0

0
,0

0

6
2

0
,0

0

6
4

0
,0

0

6
6

0
,0

0

6
8

0
,0

0

7
0

0
,0

0

7
2

0
,0

0

7
4

0
,0

0

7
6

0
,0

0

7
8

0
,0

0

8
0

0
,0

0

8
2

0
,0

0

8
4

0
,0

0Station Gelände

0-100 0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700 0+800     

Irritationsschutzwand im Zuge

Bau-km: 0+350 bis 0+670  (links)

Länge:
Höhe:

ca. 1020 m
4,0 m über Gradiente B27 neu / Grünbrücke

0+000 bis 0+670  (rechts)

ISW 1

der B 27 neu / Grünbrücke

ISW1

Irritationsschutzwand im Zuge

Bau-km: 0+720 bis 0+780  (links)

Länge:
Höhe:

ca. 182 m inkl. der Tore
4,0 - 2,0 m über Grünbrücke / Wall

0+720 bis 0+780  (rechts)

ISW 2

der B 27 neu / Grünbrücke

ISW2

Weiterführung des Walles siehe
Ausfahrt PWC-Anlage West

von Hechingen

nach Tübingen

0
+

0
0

0
,0

0
0

 B
e

g
in

n
 d

e
r 

P
la

n
fe

st
st

e
llu

n
g

A
n

sc
h

lu
ss

 B
la

tt
 3



CARD 9.1 / B0027OFP_bereinigt / HP_A100_1000_li.plt / BLATT002                                                                                                                                  Format: 107,0 x 60,6 = 0,649 qm

B 27
Bodelshausen (L389) - Nehren (L394)

PROJIS-Nr.:

Aufgestellt:
Regierungspräsidium Tübingen
Abt. 4         Straßenwesen und Verkehr
Ref. 44       Planung

Tübingen, den 13.12.2019

Unterlage

Maßstab:

Straßenbauverwaltung  Baden - Württemberg

PSP- Element:

Straße:

Nächster Ort:

B 27

Tübingen

FESTSTELLUNGSENTWURF

1:1000/100V.2410.B0027.N74

Höhenplan li. Rifa

Blatt-Nr.

Höhensystem:

Lagesystem: GK

NN

UTM

NHN

Stand Kataster:

Bestandsvermessung:

03/2019

10/2009x

x

Anfangsstation

Endstation

von Netzknoten nach Netzknoten Station

7 5 2 0 0 0 6 7 5 2 0 0 0 8 2 1 8 9
7 6 1 9 0 6 8 7 5 2 0 0 4 8 5 7 0

Nr. Art der Änderung Datum Name

Straßenbauverwaltung
Baden - Württemberg

Datum Name

bearbeitet

Regierungspräsidium Tübingen

Bau-km 0+000 bis Bau-km 6+911,528

0

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, www.lgl-bw.de,  Az.: 2851.9- 1/19
Geofachdaten © Landesverwaltung Baden-Württemberg

gezeichnet:

geprüft:

Entwurfsbearbeitung:

TgH/AbA

AbA

bearbeitet:

02.05.20

72488 SIGMARINGEN, In der Au 11
TEL:07571/7445-0  E-Mail: info@langenbach.de

in Kooperation mit:

K. Langenbach Dresden GmbH
Alemannenstraße 15A, 01309 Dresden, Tel.:0351/31541-0

13.12.2019

6.1.1
3

08 89 7050 00 00
Bau-km 0+850,000 - 1+600,000

3
2

4 5 6

7

8 9

10

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

Rohrleitung mitte

SW-Kanal links

B 27 alt

Graben/Mulde links

Wall / Berme links

Lärmschutzwand links

Lärmschutzwand mitte

Irritationsschutzwand links

Stützwand links

Rohrleitung links

Schacht
 links

Berme / Rohrleitung links

Schacht
mitte

SW-Schacht
links

best. Schacht
links

best. Kanal links

Berme / 
Schacht links

q = 2,5 % Δs = 1,137 %Δs = 1,138 %

q = 0 % q = 2,5 %q = 2,5 % Δs = 0,70 %

Δs = 0,70 %q = 0 % q = 2,5 %

121,308 135,594 149,879

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 6,50 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 4,00 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=2500 L=646,302 m A=800 L=256,000 m R=∞
L=1017,781 m

893,879 149,879

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

x x

473,00 m ü. NHN

507,215 m

2,750 %

km

h TS

f

T

H     60000,000 m

  120,000 m

   -0,120 m

  482,821 m

  1+113,139

=

=

=

=

584,460 m

3,150 %

461,00 m ü. NHN

584,460 m

3,150 %

AM15 AM17 AM1.1 AM1.2

A
R

1
9

 R
S

=
4
8

0
,7

3
0

 D
N

5
0
0

AM1.3

ALPWC1.2 ALPWC1.3 ALPWC1.4 ALPWC1.5

A
L
P

W
C

7
 R

S
=

4
8

1
,5

2
6

 D
N

4
0
0

ALPWC10 AL3 AL4 AL5 AL6 AL7 AL7.1 AL8

Entwässerungsabschnitt A
Bau-km 0+000 bis 3+060

Hydraulischer Nachweis
siehe U 18.1

S
  

4
8

7
,9

3

D
  

4
8

9
,1

4

S
E

 4
8
6

,1
0

S
A

 4
8
6

,0
5

D
  

4
8

7
,2

1DN 250

2,60 %

S
E

 4
8
4

,1
3

S
A

 4
8
4

,0
3

D
  

4
8

5
,2

9DN 300

2,73 %

S
  

4
8

1
,7

0

D
  

4
8

2
,9

6DN 400

2,85 %

S
  

4
8

1
,5

3

D
  

4
8

2
,8

7

S
  

4
8

0
,6

8

D
  

4
8

1
,9

4

DN 400

DN 400

2,89 %

S
  

4
7

8
,1

9

D
  

4
7

9
,4

5DN 400

3,11 %

S
  

4
7

5
,6

9

D
  

4
7

6
,9

5DN 400

3,12 %

S
E

 4
7
3

,6
7

S
A

 4
7
3

,5
7

D
  

4
7

4
,9

3DN 400

3,22 %

S
  

4
6

9
,8

4

D
  

4
7

3
,0

6DN 500

6,22 %

S
  

4
6

9
,0

4

D
  

4
7

1
,1

8DN 500

1,33 %

S
  

4
6

8
,0

4

D
  

4
6

9
,4

0DN 500

1,74 %

DN 500

2,59 %

S
  
4

8
8

,6
9

D
  
4

9
0

,0
6

S
  
4

8
6

,7
6

D
  
4

8
8

,1
3

DN 500

DN 500

2,76 %

S
  
4

8
4

,8
5

D
  
4

8
6

,2
1DN 500

2,73 %

S
  
4

8
2

,7
4

D
  
4

8
4

,1
0DN 500

2,81 %

S
  
4

8
0

,7
3

D
  
4

8
2

,0
9DN 500

2,83 %

Schachtnummer mittig

Schachtnummer links

  
  

  
  

  
  

W
a
ss

e
rle

itu
n
g

  
  

  
  

  
  

D
u
rc

h
la

ß
 D

N
 6

0
0

  
  

  
  

  
  

E
-F

re
ile

itu
n
g

  
  

  
  

  
  

M
W

-K
a
n
a
l D

N
 2

5
0

1
4

4
0

,0
0
0

g
e

p
l. 

D
u
rc

h
la

ss
 D

N
 1

0
0
0

4
7

0
,3

8
0

1
+

2
1

9

1
+

4
0

1

1
+

5
4

6

1
+

5
6

5

4
8

9
,7

8

4
8

9
,2

3

4
8

8
,6

8

4
8

8
,1

3

4
8

7
,5

8

4
8

7
,0

3

4
8

6
,4

8

4
8

6
,1

2

4
8

5
,9

3

4
8

5
,3

8

4
8

4
,8

1

4
8

4
,2

5

4
8

3
,6

7

4
8

3
,0

9

4
8

2
,7

0

4
8

2
,5

0

4
8

1
,9

0

4
8

1
,3

0

4
8

0
,6

9

4
8

0
,0

8

4
7

9
,4

5

4
7

9
,0

4

4
7

8
,8

2

4
7

8
,1

9

4
7

7
,5

6

4
7

6
,9

3

4
7

6
,3

0

4
7

5
,6

7

4
7

5
,0

4

4
7

4
,4

1

4
7

3
,7

8

4
7

3
,1

5

4
7

2
,5

2

4
7

1
,8

9

4
7

1
,2

6

4
7

0
,6

3

4
7

0
,2

5

4
7

0
,0

1

4
6

9
,4

0

4
6

8
,8

3

4
6

8
,2

9

4
6

7
,7

8Gradientenhöhe

8
6

0
,0

0

8
8

0
,0

0

9
0

0
,0

0

9
2

0
,0

0

9
4

0
,0

0

9
6

0
,0

0

9
8

0
,0

0

9
9

3
,1

4

0
,0

0

2
0

,0
0

4
0

,0
0

6
0

,0
0

8
0

,0
0

1
0

0
,0

0

11
3

,1
4

1
2

0
,0

0

1
4

0
,0

0

1
6

0
,0

0

1
8

0
,0

0

2
0

0
,0

0

2
2

0
,0

0

2
3

3
,1

4

2
4

0
,0

0

2
6

0
,0

0

2
8

0
,0

0

3
0

0
,0

0

3
2

0
,0

0

3
4

0
,0

0

3
6

0
,0

0

3
8

0
,0

0

4
0

0
,0

0

4
2

0
,0

0

4
4

0
,0

0

4
6

0
,0

0

4
8

0
,0

0

5
0

0
,0

0

5
1

2
,3

5

5
2

0
,0

0

5
4

0
,0

0

5
6

0
,0

0

5
8

0
,0

0

6
0

0
,0

0Station Gradiente

Entwässerung links /
Berme

Entwässerung links

Entwässerung mittig

4
8

8
,9

9

4
8

8
,2

5

4
8

7
,4

8

4
8

6
,7

2

4
8

6
,1

1

4
8

5
,5

1

4
8

4
,9

0

4
8

4
,2

8

4
8

3
,7

3

4
8

3
,0

4

4
8

2
,4

6

4
8

1
,9

5

4
8

1
,0

1

4
8

0
,1

8

4
7

9
,7

3

4
7

9
,3

8

4
7

8
,9

6

4
7

8
,4

5

4
7

8
,1

0

4
7

7
,5

7

4
7

7
,4

2

4
7

6
,9

8

4
7

6
,0

0

4
7

4
,9

4

4
7

4
,1

5

4
7

3
,5

2

4
7

3
,6

3

4
7

3
,1

5

4
7

2
,1

3

4
7

1
,0

9

4
7

0
,4

1

4
6

9
,6

7

4
6

9
,0

0

4
6

8
,3

4

4
6

7
,7

2

4
6

7
,4

9

4
6

7
,2

1

4
6

7
,3

2

Geländehöhe

8
6

0
,0

0

8
8

0
,0

0

9
0

0
,0

0

9
2

0
,0

0

9
4

0
,0

0

9
6

0
,0

0

9
8

0
,0

0

0
,0

0

2
0

,0
0

4
0

,0
0

6
0

,0
0

8
0

,0
0

1
0

0
,0

0

1
2

0
,0

0

1
4

0
,0

0

1
6

0
,0

0

1
8

0
,0

0

2
0

0
,0

0

2
2

0
,0

0

2
4

0
,0

0

2
6

0
,0

0

2
8

0
,0

0

3
0

0
,0

0

3
2

0
,0

0

3
4

0
,0

0

3
6

0
,0

0

3
8

0
,0

0

4
0

0
,0

0

4
2

0
,0

0

4
4

0
,0

0

4
6

0
,0

0

4
8

0
,0

0

5
0

0
,0

0

5
2

0
,0

0

5
4

0
,0

0

5
6

0
,0

0

5
8

0
,0

0

6
0

0
,0

0Station Gelände

0+900 1+000 1+100 1+200 1+300 1+400 1+500 1+600     

Weiterführung des Walles siehe
Einfahrt PWC-Anlage West

Lärmschutzwand im Zuge
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ca. 365 m
5,0 - 3,5 m über Gradiente B27 neu

LSW 1

der B 27 neu
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Lärmschutzwand im Zuge

Bau-km: 1+100 bis 1+827  (Mitte)

Länge:
Höhe:

ca. 727 m
4,0 m über Gradiente B27 neu

LSW 2

der B 27 neu

LSW2

Lärmschutzwand auf Stützwand im Zuge

Bau-km: 1+460 bis 1+775  (links)

Länge:
Höhe LSW:
Höhe StW:

StW ca. 285 m, LSW ca. 316 m
3,5 m über OK Stützwand und Bankett
0,0-2,0 m ü. B27 neu / 2,0-3,4 m ü. Rampe

LSW/StW 1

der B 27 neu / nördlichen Rampe der K6933

LSW/StW 1

Stützwand im Zuge

Bau-km: 1+620 bis 1+783  (links)

Länge:
Höhe:

ca. 163 m
0,0 - 6,7 m über Gradiente B27 neu

StW 1

der B 27 neu

StW 1

Lärmschutzwand auf Stützwand im Zuge

Bau-km: 1+796 bis 1+970  (links)

Länge:
Höhe LSW:
Höhe StW:

ca. 174 m
1,5 m über OK Stützwand
6,4 - 7,5 m über Gradiente B27 neu

LSW/StW 2

der B 27 neu

LSW/StW 2

Stützwand im Zuge

Bau-km: 1+970 bis 2+280  (links)

Länge:
Höhe:

ca. 310 m
9,7 - 0,0 m über Gradiente B27 neu

StW 2

der B 27 neu

StW 2
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Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
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Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m
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SW-Kanal links

B 27 alt

Graben/Mulde links

Wall / Berme links
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Bauwerk:

Brücke im Zuge der B 27 neu über den "Tannbach"
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Lärmschutzwand im Zuge

Bau-km: 2+960 bis 3+288  (links)
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