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Schnitt A-A

Erweiterung Anaerobie

N. Wahren
10.10.2022

M

19.07.2021 NWa
10.10.2022 JKa

1:100
Mayr-Melnhof Gernsbach 

Erweiterung Anaerobie 20-21

U02WA.1307.1287-03

1307

Schnitt A-A

 ± 0,00  =  +178,00m üNN 

Anaerobreaktor Hydrolyse

Standrohr

NotgasfackelGasspeicher

MBBR

Biogas-
entschwefelung

Zone 1
R= 1,0 m

Unter-/Überdrucksicherung

WSP bis max. 22 m ab Behälterboden

Zone 2
R= 3,0 m

Unter-/Überdrucksicherung

Zone 1
innen oberhalb WSP

WSP ca. 20 m ab Behälterboden

Zone 1
R= 1,0 m
Überdrucksicherung

Zone 2
R= 3,0 m

Überdrucksicherung

Zone 1
innen
oberhalb Membran

Zone 2
R= 0,5 m

um Belüftungsstutzen

Zone 2
R= 0,5 m
um Aktivkohlefilter
bei Tausch Aktivkohle

geplante bauliche Anlagen oder Bauteile

EX - Zone 2

EX - Zone 1

EX - Zone 0

Kesselhaus

Zone 1
Biofilter und Wäscher innen

Abluftrohr Biofilter
Zone 2
R= 1,0 m
Halbkugel nach unten

Zone 2, H= 3,0 m ü. Boden
R= 1,0 m unten
R= 3,0 m oben
Kegelstumpf nach oben

Biofilter

Zone 1
R= 1,0 m
um Zuluftöffnung

Zone 2
R= 3,0 m
um Zuluftöffnung

Zone 2
R= 0,5 m
im Nahbereich

Zone 1
Bioreaktor innen

oberhalb WSP

Zone 1
R= 1,0 m

um Zuluftöffnung
Bioreaktor

Zone 2
R= 3,0 m

um Zuluftöffnung
Bioreaktor

Aktivkohle-
filter

Verdichter

Zone 2
Schallhauben innen

Zone 1
innen oberhalb WSP

Schutzzone
R= 6,0 m

um Flammenmittelpunkt

Zone 1 (weitere Einteilungen):
alle Abluftleitungen

- Abluftleitung von Biogasentschwefelung
- Abluftleitung von Sammelschacht Abwasser Anaerobie
- Abluftleitung von Hydrolyse
- Abluftsammelleitung zum Abluftfilter

Zone 1
innerhalb RL

Zone 2
R= 0,5 m

um Abdeckung Teleskopführung
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