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Zusammenfassung  

Die MM Gernsbach GmbH betreibt am Standort in Gernsbach-Obertsrot eine Karton-

fabrik zur Herstellung von gestrichenen Faltschachtelkartons mit einer genehmigten 

Produktionsleistung von 1.200 t/Tag sowie zugehörige Nebenanlagen.  

Es sind nun Änderungen an der Anlage vorgesehen; die immissionsschutzrechtlich 

genehmigte Produktionsmenge bleibt von diesen Änderungen jedoch unberührt.  

Die Maßnahmen stellen eine wesentliche Änderung der Anlage nach § 16 BImSchG 

dar. In diesem Zusammenhang sind mittels einer detaillierten Prognose nach den 

Vorgaben der TA Lärm die schalltechnischen Auswirkungen des Vorhabens zu ermit-

teln und zu beurteilen.  

Als Ausgangsbasis für die Bewertung des gesamten Werks nach Änderung wurden 

aktualisierend Schallmessungen im Bestand durchgeführt. Damit sowie unter Berück-

sichtigung zusätzlich umzusetzender Schallschutzmaßnahmen ergeben sich für den 

Betrieb des geänderten Gesamtwerks die nachstehenden Ergebnisse:  

 

Immissionsort  Beurteilungspegel in dB(A) Immissionsrichtwert in dB(A)  

Tag Nacht  Tag Nacht  

IO 1 – Ackerbrunnenstraße 1 56 45 60 45 

IO 2 – Gartenstraße 1 51 45 60 45 

IO 3 – Ebersteinstraße 6 44 39 55 40 

IO 4 – Obertsroter Straße 22 51 46 60 46 

IO 5 – Obertsroter Straße 44 57 43 60 45 

 

Entsprechend vorstehender Gegenüberstellung ist ersichtlich, dass nach Umsetzung 

des geplanten Änderungsumfangs sowie der (zusätzlichen) Schallschutzmaßnahmen 

im Bestand eine Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen des Genehmi-

gungsbescheids an allen Immissionsorten zu erwarten ist.  

Unzulässige kurzzeitige Geräuschspitzen nach den Kriterien der TA Lärm sind nicht 

zu erwarten, ebenso keine tieffrequenten Geräuschanteile in relevantem Maße.  

Hinsichtlich der Geräusche des Fahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrswegen, ver-

ursacht durch den Betrieb der MM Gernsbach GmbH, sind keine organisatorischen 

Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen.  

In oben aufgeführten Ergebnissen ist berücksichtigt, dass der durchgängig erforder-

liche Abtransport/Shuttle der Fertigware mit einem Lkw erfolgt, der, beginnend mit 

der Abfahrt von der Bundesstraße B 462, batterie-elektrisch auf das Betriebsgelände 

einfährt und in gleicher Art nach der Beladung das Werk verlässt. Es handelt sich hier 

um einen Bestandteil des Projekts „eWayBW“.  

Es kann jedoch erwartet werden, dass auch nach Abschluss des Projekts durch MM 

Lkw für den Shuttle eingesetzt werden, die ebenfalls – z. B. durch Rekuperation gela-

den – batterie-elektrisch das Werk befahren/verlassen können. Der Abschnitt von der 

Abfahrt der B 462 in das Werk und zurück beträgt ca. 500 m.  
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Anzumerken bleibt zudem, dass insbesondere an den Immissionsorten IO 2, IO 4 

und IO 5 Fremdgeräusche (Wassergeräusche) vorliegen, was im Zuge einer Ab-

nahme direkt an den Immissionsorten zu berücksichtigen ist.  

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die geplanten Änderungen aus 

schalltechnischer Sicht als verträglich eingeordnet werden.  

 

 

Dipl. Ing. (FH) Michael Haal  

 

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfäl-

tigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf 

der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur 

auf die untersuchten Gegenstände. 
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1 Situation und Aufgabe  

Die Firma MM Gernsbach GmbH (MM) betreibt am Standort Gernsbach-Obertsrot 

eine Kartonfabrik zur Herstellung von gestrichenen Faltschachtelkarton mit einer ge-

nehmigten Produktionsleistung von 1200 t/d. Zudem werden zwei Kesselhäuser zur 

Erzeugung von Dampf und Strom sowie als Nebenanlage der Kartonfabrik eine 

Abwasserreinigungsanlage (ARA) betrieben.  

Es sollen nun für die bestehende Anlage die nachfolgend skizzierten Änderungen 

beantragt werden:  

- Verbesserung der Klarwasserqualität des mechanisch gereinigten Kreislauf-

wassers (Scheibeneindicker als Vorstufe zum Purgomat), 

- Erhöhung der genehmigten CSB1-Bemessungsfracht und neue Dimen-

sionierung der 2015 genehmigten Anaerobstufe mit Gasbehandlung, 

- Anpassung des Verkehrskonzepts an geändertes Verkehrsaufkommen, 

- Überdachung des Altpapierlagerplatzes. 

 

Neben vorstehenden Änderungen werden zugleich die seit letztem immissions-

schutzrechtlichen Genehmigungsbescheid [17] angezeigten Änderungen zur Geneh-

migung beantragt – weitere Angaben hierzu siehe Kapitel 3.1.  

Das Vorhaben führt zu keiner Änderung der o. g. Produktionsmenge und des immis-

sionsschutzrechtlich genehmigten Betriebs der Kesselanlage. Es stellt jedoch eine 

wesentliche Änderung der Anlage nach § 16 BImSchG [1] dar.  

In diesem Zusammenhang sind mittels einer detaillierten Prognose nach den Vor-

gaben der TA Lärm [3] die schalltechnischen Auswirkungen des Vorhabens zu ermit-

teln und zu beurteilen.  

Beurteilungsgegenstand ist die gesamte Werksanlage nach Änderung.  

Neben der – hinsichtlich schalltechnischer Aspekte – für o. g. Genehmigung zugrun-

deliegenden Bewertung gemäß Müller-BBM Bericht Nr. M103143/01 vom 26.07.2013 

[20] wird vorliegend auch das Schallgutachten zur gesamten Werksanlage berück-

sichtigt, das im Zuge des Änderungsgenehmigungsverfahrens im Jahr 2020 erstellt 

worden ist (vgl. Müller-BBM Bericht Nr. M154143/01 vom 27.04.2020 [24]).  

Einen Übersichtslageplan zum Standort mit den nach vorstehenden Gutachten be-

trachteten Immissionsorten im Umfeld der Anlage zeigt die Abbildung 1 im Anhang A.  

Die Randbedingungen und Ergebnisse der durchgeführten Schallimmissionsprogno-

se sind im Folgenden dokumentiert.  

 

  

 

1  CSB: Chemischer Sauerstoffbedarf: Der Chemische Sauerstoffbedarf ist als Summenpara-

meter ein Maß für die Summe aller im Wasser vorhandenen, unter bestimmten 

Bedingungen oxidierbaren Stoffe. Er gibt die Menge an Sauerstoff an, die zu ihrer Oxidation 

benötigt würde, wenn Sauerstoff das Oxidationsmittel wäre. Quelle: Wikipedia.  
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2 Verwendete Unterlagen  

Gesetze, Vorschriften, Normen und Richtlinien  

[1] Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) – Gesetz zum Schutz vor schäd-

lichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütte-

rungen und ähnliche Vorgänge, aktuelle Fassung.  

[2] Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990; 

BGBl. I, S. 1036 – 1052.  

[3] Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 

26. August 1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), geändert durch Verwaltungs-

vorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5). 

[4] Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS 90: Ausgabe 1990.  

Der Bundesminister für Verkehr. Bonn, den 22.05.1990.  

Berichtigter Nachdruck Februar 1992.  

[5] VDI-Richtlinie 2571: Schallabstrahlung von Industriebauten. 1976-08.  

[6] DIN 1333: Zahlenangaben. 1992-02.  

[7] DIN EN ISO 3746: Akustik – Bestimmung der Schallleistungs- und Schallener-

giepegel von Geräuschquellen aus Schalldruckmessungen – Hüllflächenverfah-

ren der Genauigkeitsklasse 3 über einer reflektierenden Ebene. 2011-03.  

[8] DIN ISO 9613-2: Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im 

Freien. Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren. Entwurf 1997-09.  

[9] DIN 45635, Teil 47: Geräuschmessung an Maschinen; Luftschallemission, Hüll-

flächen-Verfahren; Schornsteine. 1985-06. 

[10] DIN 45687: Akustik. Software-Erzeugnisse zur Berechnung der Geräuschimmis-

sion im Freien. Qualitätsanforderungen und Prüfbestimmungen. 2006-05.  

[11] DIN EN IEC 60942: Elektroakustik – Schallkalibratoren. 2018-07.  

[12] DIN EN 61672-1: Elektroakustik – Schallpegelmesser – Teil 1:  

Anforderungen. 2014-07.   

 

Fachliteratur  

[13] Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf 

Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen.  

Umweltplanung Arbeits- und Umweltschutz Heft 192, Hessische Landesanstalt 

für Umwelt, G.-Nr.: 3.5.3/325 vom 16.05.1995.  

[14] Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Last-

kraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spe-

ditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche von Ver-

brauchermärkten" Umwelt und Geologie – Lärmschutz in Hessen, Heft 3; Hessi-

sches Landesamt für Umwelt und Geologie, 2005.  
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[15] Leitfaden zur Prognose von Geräuschen bei der Be- und Entladung von Lkw, 

Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, Merkblätter Nr. 25, 2000.  

[16] Parkplatzlärmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus 

Parkplätzen, Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und 

Tiefgaragen; Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, 6. überarbeitete Auf-

lage, Augsburg 2007.  

 

Planungsgrundlagen / sonstige Unterlagen  

[17] Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 5 – Umwelt:  

Genehmigungsbescheid für die erste Teilgenehmigung zur wesentlichen 

Änderung der bestehenden Kartonmaschine KM 2 (…), Aktenzeichen  

54.3b1-8823/Mayr-Melnhof / Kapazitätserweiterung, vom 24.11.2015.  

[18] Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg: 

Digitale Orthofotos (FDOP20) und Digitale Flurkarten (DFK), Stand: 01-2022.  

[19] Angaben und Unterlagen des Vorhabenträgers bzw. des Planers, u. a.:  

- Genehmigungsantrag nach § 16 BImSchG zur wesentlichen Änderung der 

Anlage zur Herstellung von Karton und Nebenanlagen (M Consult),  

- Werkslageplan „neubeantragte Änderungsmaßnahmen“ (M Consult),  

- schalltechnische (Hersteller-)Angaben zum Scheibeneindicker (MM),  

- Layout Ex-Zonen (Schnitt A-A) „Erweiterung Anaerobie“ (M Consult),  

- schalltechnische (Hersteller-)Angaben zur Anaerobie (MM),  

- Verkehrszahlen zum Genehmigungsantrag (MM).  

[20] Müller-BBM Bericht Nr. M103543/01 vom 26.07.2013:  

Mayr-Melnhof Gernsbach GmbH, Kartonagenfabrik Gernsbach, Schall-

immissionsprognose gemäß TA Lärm für die Änderungen der Werksanlage. 

[21] Müller-BBM Notiz Nr. M129076/01 vom 20.04.2016:  

Kartonfabrik Gernsbach – schalltechnische Beurteilung zur Nutzung des Vorver-

säuerungstanks als Belebungsbecken. 

[22] Müller-BBM Notiz Nr. M129076/02 vom 18.05.2016:  

Änderungen im Bereich der Pulper- und DIP-Halle, Bewertung hinsichtlich des 

Schallimmissionsschutzes.  

[23] Müller-BBM Notiz Nr. M142132/01 vom 16.03.2018:  

Mayr-Melnhof Gernsbach GmbH, Schalltechnische Beurteilung für die Anzeige 

nach § 15 BImSchG zur Aufstellung von zwei neuen Pufferbehältern  

[24] Müller-BBM Bericht Nr. M154143/01 vom 27.04.2020:  

Detaillierte Prognose nach TA Lärm für die geplante wesentliche Änderung der 

Anlagen der Mayr-Melnhof Gernsbach GmbH.  
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3 Anlagenänderungen  

3.1 Bereits umgesetzte Änderungen  

Seit der Genehmigung vom 24.11.2015 [17] sind einige Änderungen an der Anlage 

nach § 15 BImSchG [1] angezeigt worden. Diese bereits angezeigten Änderungen 

werden jetzt neu beantragt. In nachstehender Tabelle 1 sind sie zusammengetragen.  

Tabelle 1.  Übersicht der bereits angezeigten und nun neu beantragten Änderungen.  

Gegenstand der Änderung / 

Zeitpunkt der Anzeige  

Anlass und Ziel der Anzeige  Änderungsumfang  

  

Maßnahmen Kartonmaschine 

Deinkinganlage Decke 

10/2016 

Erhöhung Reinigungswirkungs-

grad, Wassereinsparung, höhere 

Stoffausbeute 

Anpassung und Austausch von 

Aggregaten/Behältern 

Dispergierung Einlage  

10/2016 

Neuanlage wegen Verwendung 

der Altanlage in der 

Deinkinganlage 

Neue Anlagentechnik 

Pufferbehälter 

12/2018 

Vergleichmäßigung von hydrauli-

schen Spitzen im Zulauf zur ARA 

Errichtung zwei Behälter mit 

Pumpen und Rührwerken 

Maßnahmen Abwasserreinigungsanlage 

Schwebebettreaktor (MBBR) 

07/2016 

Kapazitätserweiterung zur 

Optimierung der biologischen 

Reinigungsleistung 

Nutzungsänderung des geplan-

ten Vorversäuerungsbehälters als 

Hochlaststufe mit Aufwuchs-

körper (MBBR)  

Rückkühlanlage (Kühlwasser)  

09/2019 

Temperaturanstieg im Abwasser 

durch Betrieb MBBR; Reduktion 

der Wärmeeinleitung in die Murg 

Erhöhung der genehmigten 

Kühlturmleistung  

(von 5 MW auf 15 MW) 

 

Neben den vorstehend angezeigten Änderungen an der Anlage ist im Jahr 2020 ein 

Änderungsgenehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG [1] für Änderungen in der 

Produktion, im Kraftwerk und innerhalb der Abwasserreinigungsanlage durchgeführt 

worden. Die Änderungen in der Produktion und im Kraftwerk umfassten die folgenden 

zwei Maßnahmen: 

• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit durch Umbau des Auftragswerks an 

der Kartonmaschine KM 2, 

• Umbau/Überholung von Kessel 4 zur Erhöhung der Verfügbarkeit bei gleich-

zeitiger Reduktion des Energiebedarfs und der NOx-Werte.  

Die Änderungen in der Abwasserreinigungsanlage umfassten folgende Maßnahmen:  

• Nutzung des Wiederbelüftungsbeckens als Denitrifikationsstufe, 

• Austausch der Belüfter und der Verdichter zur Anpassung auf den Stand der 

Technik, 

• Erneuerung der technischen Ausrüstungen des Nachklärbeckens (Brücke mit 

Räumer-Einrichtungen und Schlamm-Rückfuhrpumpen). 
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Hinsichtlich ihrer schalltechnischen Auswirkungen sind die vorstehend aufgeführten 

Änderungen bereits mit der jeweiligen Anzeige bzw. mit dem Gutachten zum Ände-

rungsgenehmigungsverfahren bewertet worden (siehe [21], [22], [23] und [24]).  

Das zuletzt genannte Gutachten aus dem Jahr 2020 bewertet die geänderte Gesamt-

anlage der Firma MM und basiert dabei auch auf Schallmessungen, die an den 

neuen/geänderten Anlagenteilen durchgeführt worden sind.  

 

3.2 Geplante neue Änderungen  

3.2.1 Vorbemerkungen  

Einen Übersichtslageplan zu den nachstehend beschriebenen Änderungen zeigt die 

Abbildung 2 im Anhang A. 

Detaillierte Angaben zu den einzelnen Änderungen sind den Antragsunterlagen [17] 

des Büros M Consult zu entnehmen. Vorliegend stehen die aus schalltechnischer 

Sicht betreffenden Eckpunkte im Vordergrund.  

 

3.2.2 Erweiterung der Kreislaufwasserreinigung  

Das Kreislaufwasser aus der Produktion wird in einer Druckentspannungsflotation 

(Purgomat) mechanisch gereinigt. Die dabei anfallenden Fasern werden zur Produk-

tion zurückgeführt. Der Teil des gereinigten Kreislaufwassers wird der ARA zugeführt. 

Der Purgomat kommt zeitweise an seine Leistungsgrenze, so dass die gewünschte 

Klarwasserqualität des mechanisch gereinigten Kreislaufwassers nicht erreicht wird.  

Zur Verbesserung der Klarwasserqualität des mechanisch gereinigten Kreislaufwas-

sers sind zwei Scheibeneindicker geplant, die dem Purgomat vorgeschaltet werden. 

Sie werden westlich des Purgomats innerhalb der angrenzenden Werkshalle der 

Streichküche errichtet.  

 

3.2.3 Änderung der CSB-Bemessungsfracht der genehmigten Anaerobanlage 

In den letzten Jahren ist tendenziell eine Zunahme des CSB-Eintrages durch das Alt-

papier festzustellen, was einen Anstieg der CSB-Fracht im Zulauf zur ARA zur Folge 

hat.  

Um die zukünftig zu erwartende CSB-Fracht behandeln und die Anforderungen an 

das gereinigte Abwasser für die Einleitung erfüllen zu können, ist eine Anpassung der 

Auslegung der genehmigten Anaerobstufe mit Biogasbehandlung erforderlich.  
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In der Tabelle 2 ist die bisher genehmigte Anlagendimensionierung der nun beantrag-

ten mit den wesentlichen Eckpunkten gegenübergestellt.  

Tabelle 2.  Gegenüberstellung der genehmigten und neu beantragten Bemessungsparameter 

bzw. Anlagendimensionierung (Hauptdimensionierungsgrößen) der Anaerobstufe.  

Gewerk genehmigt neu beantragt 

Hydrolysetank   

Nutzvolumen m³ 

Durchmesser m 

Wasserspiegel m 

Gesamthöhe m 

800 m³ 

7,3 

18 

19,5 

920 m³ 

7,25 

22 

23 

Anaerobreaktor   

CSB-Fracht kg/d 

BSB5-Fracht kg/d 

Nutzvolumen m³ 

Durchmesser m 

Wasserspiegel m 

Gesamthöhe m 

12.000 

- 

650 

6,7 

- 

19,5 

17.600 

8.980 

1.005 

8,0 

20 

23 

Entgasungstank   

 

Durchmesser m 

Höhe 

Konditionierung 

1,7 

17,6 

Standrohr 

1,6 

20 

Biogassystem   

Ø Gasmenge m³/h 

max. Gasmenge m³/h 

bei 75 % CSB-Abbau 

H2S ppm 

Entschwefelung 

Biogasspeicher m³ 

Notgasfackel m³/h 

173 

250 

 

15.000 

biologisch/ chemisch 

200 

250 

210 

350 

 

10.000 

biologisch 

200 

350 

Abluftbiofilter (Bestand)   

 Kapazität:  

3.000 Nm³/h 

Abluftanfall: 

Hydrolyse 2.330 m³/h 

Dsulph 200 m³/h 

Pumpengebäude   

Ausführung  Stahlbeton entfällt 

Chemikalienlagerung und 

Chemikaliendosierung 

  

 Natronlauge 

Eisen(III)-chlorid 

Entschäumer 

Natronlauge 

Eisen(II)-chlorid 

Entschäumer 

Schlammbehandlung   

Schlammmenge m³/d 

Feststofffracht t/d 

600 (Kapazität) 

12 

200 

2,2 
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Folgende Ergänzungen dazu:  

- Der Hydrolysebehälter ist geschlossen ausgeführt. Über eine Abluftöffnung ist 

er an die Abluftreinigung angeschlossen. 

- Der Anaerobreaktor ist mit einer internen Rezirkulation des behandelten Abwas-

sers ausgestattet. Diese Rezirkulation erfolgt extern über das Standrohr.  

Die erforderlichen Zulauf- und Rezirkulationspumpen werden innerhalb des an-

grenzenden Gebäudes aufgestellt und betrieben.  

- Das Biogas aus dem Anaerobreaktor fließt zunächst durch die Schaumfalle, um 

Feststoffe zu entfernen, und danach über den Biogasspeicher zur Entschwefe-

lung.  

1. Der 200 m³ große Biogasspeicher absorbiert Schwankungen im er-

zeugten Biogasstrom und hält den Biogasdruck konstant.  

2. Das produzierte Biogas wird normalerweise im Kessel als Erdgasersatz 

genutzt. Ist keine Abnahme möglich, wird das Gas über die Notfackel 

verbrannt. 

3. Die Entschwefelungsanlage besteht aus einer Gaswaschkolonne, 

einem Bioreaktor und einem Abscheider. Wäscher und Bioreaktor 

werden im Freien aufgestellt, Pumpen, Gebläse und Dosierschränke in 

einem Container.  

- Im Anschluss erfolgt die Trocknung, ehe das Biogas dem Biogasverdichter zur 

Druckerhöhung und anschließend der Endnutzung zugeführt wird.  

1. Der Biogastrockner besteht aus zwei Wärmetauschern und einer Kühl-

einheit. Die Kühleinheit bzw. Kältemaschine ist immer aktiv.  

2. Das Biogasgebläse komprimiert das Biogas und leitet es an den Kessel 

weiter. Durch die Verdichtung wird ein ausreichender Gasdruck (ca. 

400 mbarg) für den Kessel erreicht.  

3. Die Einheit zur Gastrocknung und Druckerhöhung soll, gedämmt mittels 

einer Schallschutzhaube, innerhalb der Leichtbauhalle aufgestellt wer-

den.  

- Für die Lagerung und Dosierung von Natronlauge wird, innerhalb des angren-

zenden Walzenlagers, ein neuer Tank mit Dosiertechnik errichtet. Dazuge-

hörend wird im Bereich der westlichen Einfahrt eine neue Entladetasse errichtet, 

über die weitere Chemikalien (z. B. Eisen(II)chlorid) verladen werden.  

 

Anmerkung zum Schwebebettreaktor MBBR (moving bed biofilm reactor) / Biofilter:  

Der MBBR sollte für die Erweiterung um eine Anaerobstufe als Hydrolyse genutzt 

werden. Um jedoch eine gesicherte Inbetriebnahme der neuen Anaerobstufe bei lau-

fendem Produktionsbetrieb aufrechterhalten zu können, soll die in Tabelle 2 neu be-

antragte neue Hydrolyse errichtet werden; der MBBR bleibt bis zu einem stabilen 

Lauf der Anaerobstufe in Betrieb (drei Monate).  

Für die Abluftbehandlung des MBBR wurde ein Abluftbiofilter errichtet – dieser saugt 

aus den angeschlossenen Behältern ab.  
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Dadurch, dass der MBBR zunächst in Betrieb bleibt, muss das Abluftkonzept ange-

passt werden. So wird übergangsweise die Abluft des MBBR über den neuen Hydro-

lysetank geführt. Anschließend wird die Abluft über den bestehenden Biofilter gerei-

nigt.  

Nach der Außerbetriebnahme des MBBR wird über das Gebläse des Biofilters 

Fremdluft am Kopf der Hydrolyse angesaugt.  

 

3.2.4 Anpassung Verkehrskonzept  

Der anlagenbezogene Fahrverkehr wird durch den Lkw-Verkehr bestimmt. Dieser 

setzt sich im Wesentlichen zusammen aus den Fahrten für die Anlieferung der 

Fasern (teilweise in Ballen, teilweise lose), der Hilfsstoffe/Chemikalien sowie den 

Fahrten zum Abtransport der Fertigware wie auch von Abfällen.  

Im Rahmen der wesentlichen Änderung ist eine Anpassung des Verkehrskonzepts 

vorgesehen. Folgende Eckpunkte sind hierbei zu nennen: 

- Das Verkehrsaufkommen wird von derzeit max. 108 Lkw pro Tag auf max. 

140 Lkw pro Tag ansteigen.  

- Zur Unfallminimierung auf dem Werksgelände werden (bereits derzeit) keine 

innerbetrieblichen Passagen zugelassen.  

- Für die Shuttle-Fahrten „Fertigware“ kommen derzeit teilweise Hybrid-Lkw zum 

Einsatz (Teil des Pilotprojekts „eWayBW“).  

Diese speziellen Lkw haben einen Elektromotor und eine Batterie – geladen 

durch Rekuperation –, so dass die Ein- und Ausfahrt auf das Betriebsgelände 

rein elektrisch erfolgen kann.  

 

3.2.5 Überdachung Altpapierplatz  

Der Bereich des Altpapierplatzes, in dem loses Altpapier gelagert wird, wird über-

dacht.  

Die Überdachung hat eine Fläche von ca. 600 m² und soll mit einer dreiseitigen Um-

wandung und einem Pultdach ausgeführt werden.  
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4 Ermittlung der Schallimmissionen  

4.1 Berechnungsgrundlagen  

Ist die Schallemission einer Schallquelle oder Teilanlage bekannt, so kann hieraus 

die in der Entfernung hervorgerufene Schallimmission berechnet werden. Der 

Rechengang ist in DIN ISO 9613-2 [8] beschrieben. Die Rechnung wird frequenzab-

hängig in Oktavbandbreite durchgeführt.  

Aus dem Oktavspektrum LW des Schalleistungspegels einer Schallquelle wird das in 

der Entfernung d von der Quelle zu erwartende Oktavspektrum LfT(DW) des äquiva-

lenten Oktavband-Dauerschalldruckpegels bei Mitwind nach folgender Beziehung 

ermittelt:  

LfT(DW) = LW + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Abar - Amisc 

Dabei ist 

Dc die Richtwirkungskorrektur,  

Adiv die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung,  

Aatm die Dämpfung aufgrund Luftabsorption bei 10 °C und  

70 % rel. Feuchte,  

Agr die Dämpfung aufgrund des Bodeneffektes,  

Abar die Dämpfung aufgrund von Abschirmung,  

Amisc die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte.  

 

Für die Dämpfung Agr aufgrund des Bodeneffekts bietet DIN ISO 9613-2 [8] zwei Ver-

fahren an, nämlich:  

- Allgemeines Verfahren, frequenzabhängige Berechnung unter Berücksichtigung 

der akustischen Eigenschaften der Bodenbereiche in Quellennähe, in Empfän-

gernähe und in dem Mittelbereich.  

Dieses Verfahren ist für alle Geräuscharten und für annähernd flachen Boden 

anwendbar.  

- Alternatives Verfahren, frequenzunabhängige Berechnung.  

Dieses Verfahren ist anwendbar für beliebig geformte Bodenoberflächen, wenn 

nur der A-bewertete Schalldruckpegel am Immissionsort von Interesse ist, wenn 

die Schallausbreitung überwiegend über porösem Boden erfolgt und wenn der 

Schall kein reiner Ton ist.  

Die letztgenannten Voraussetzungen treffen vorliegend zu, weswegen zur Berech-

nung von Agr das alternative Verfahren gewählt wird.  

Berechnet werden entsprechend der Vorgabe der TA Lärm [3] die Langzeit-Mitte-

lungspegel LAT(LT). Den Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) erhält man aus dem äqui-

valenten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind LAT(DW) durch Subtraktion der meteo-

rologischen Korrektur Cmet.  

Für die Berechnung der meteorologischen Korrektur Cmet muss der Faktor Co bekannt 

sein, der von der örtlichen Wetterstatistik für die Windgeschwindigkeit und -richtung 

abhängt.  
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Im vorliegenden Fall wird – insbesondere wegen der kurzen Abstände zwischen der 

Anlage und den Immissionsorten – vereinfacht mit einem konstanten, richtungsunab-

hängigen Wert für Co gerechnet (2 dB tagsüber, 0 dB nachts). 

Die oben genannten Berechnungen werden softwaregestützt mit dem Schallausbrei-

tungsberechnungsprogramm Cadna/A, Version 2021 MR 2 (32 Bit), durchgeführt. Für 

diese Software liegt eine Konformitätserklärung nach DIN 45687 [10] vor.  

 

4.2 Beurteilungsgrundlagen  

Für die Beurteilung der Schallimmission von gewerblichen und industriellen Anlagen 

ist die TA Lärm [3] maßgebend.  

Zum Vergleich mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm [3] ist der Beurteilungs-

pegel Lr zu bilden. Dieser ist für die Beurteilungszeiten Tagzeit und Nachtzeit ge-

trennt zu ermitteln.  

Der Beurteilungszeitraum für die Tagzeit umfasst die 16 Stunden von 06:00 Uhr bis 

22:00 Uhr, der Beurteilungszeitraum für die Nachtzeit die 8 Stunden zwischen 

22:00 Uhr und 06:00 Uhr, wobei für die Beurteilung der Nachtzeit die volle Nacht-

stunde mit dem höchsten Beurteilungspegel (sogenannte „lauteste Nachtstunde“) 

herangezogen wird.  

Der Beurteilungspegel wird aus dem Langzeit-Mittelungspegel LAT(LT) ggf. unter 

Berücksichtigung folgender Zuschläge gebildet: 

- Zuschlag für Ton- und Informationshaltigkeit 

- Zuschlag für Impulshaltigkeit 

- Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit in Höhe von 6 dB: 

- an Werktagen: 06:00 – 07:00 Uhr, 

  20:00 – 22:00 Uhr. 

Bei durchgehend unveränderten Geräuscheinwirkungen ergibt sich ein auf 

die gesamte Tagzeit gemittelter Zuschlag von 1,9 dB. 

- an Sonn- und Feiertagen: 06:00 – 09:00 Uhr, 

  13:00 – 15:00 Uhr, 

  20:00 – 22:00 Uhr. 

Bei durchgehend unveränderten Geräuscheinwirkungen ergibt sich ein auf 

die gesamte Tagzeit gemittelter Zuschlag von 3,6 dB. 

 

Der Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit ist für allgemeine Wohn-

gebiete, Kleinsiedlungsgebiete, reine Wohngebiete und für Kurgebiete, Kranken-

häuser und Pflegeanstalten zu berücksichtigen.  

Vorliegend wird aufgrund des an Werktagen im Vergleich zu Sonn- und Feiertagen in 

größerem Umfang stattfindenden Lkw-Verkehrs für werktags die ungünstigere Situa-

tion erwartet, weswegen der Zuschlag für werktags in Ansatz gebracht wird (vorweg: 

zu berücksichtigen ist dieser vorliegend ausschließlich für den IO 3).  
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Die Beurteilungsvorschrift TA Lärm [3] enthält u. a. folgende besondere Regelungen:  

 

Berücksichtigung von Verkehrsgeräuschen – Nr. 7.4 TA Lärm  

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die 

im Zusammenhang mit dem Betrieb der Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden 

Anlage zuzurechnen.  

Geräusche des An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen in einem 

Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstück sollen in Kur-, Wohn- und 

Mischgebieten durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermin-

dert werden, soweit:  

- sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht 

rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,  

- keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und  

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV 

[2]) erstmals oder weitergehend überschritten werden.  

Diese betragen  in Wohngebieten tags 59 dB(A), 

  nachts 49 dB(A), 

        in Mischgebieten tags 64 dB(A), 

  nachts 54 dB(A). 

Der Beurteilungspegel für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist 

nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90 [4] – zu berechnen. 

 

Ausnahme in Notsituationen – Nr. 7.1 TA Lärm  

„Soweit es zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

oder zur Abwehr eines betrieblichen Notstandes erforderlich ist, dürfen die 

Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 überschritten werden. Ein betrieblicher 

Notstand ist ein ungewöhnliches, nicht voraussehbares, vom Willen des Betrei-

bers unabhängiges und plötzlich eintretendes Ereignis, das die Gefahr eines un-

verhältnismäßigen Schadens mit sich bringt“. 

 

4.3 Hinweise zur Rechengenauigkeit und zur Rundung  

Die in diesem Gutachten angegebenen, auf ganze dB gerundeten Pegelgrößen wur-

den unter Berücksichtigung der Rundungsvorschriften in DIN 1333 [6] ermittelt. Alle 

Berechnungen wurden beim „Rechnen von Hand“ mit einer Stelle hinter dem Komma 

und bei softwaregestützten Berechnungen mit der vollen Rechengenauigkeit des ver-

wendeten Programms durchgeführt. Die beurteilungsrelevanten Schallimmissions-

pegel wurden mit dem Schallausbreitungsprogramm Cadna/A, Version 2021 MR 2 

(32 Bit), ermittelt, wodurch sichergestellt ist, dass im Rahmen dieser Berechnungen 

keine Rundungsfehler entstehen. Zwischen- und Endergebnisse werden überwie-

gend mit einer Stelle hinter dem Komma angegeben. In den Fällen, in denen aus der 

Angabe von Nachkommastellen kein zusätzlicher Erkenntnisgewinn erzielt werden 

kann, wird unter Anwendung der Rundungsvorschriften nach DIN 1333 [6] gerundet.  
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5 Anforderungen an den Schallimmissionsschutz  

Für die Beurteilung des Werksstandorts der MM Gernsbach GmbH sind in der 

Nebenbestimmung Nr. 4.3.1 des Genehmigungsbescheids [17] fünf Immissionsorte 

mit den dort einzuhaltenden Immissionsrichtwerten aufgeführt – diese sind in nach-

stehender Tabelle zusammengestellt.  

Die Lage der Immissionsorte kann der Abbildung 1 im Anhang A entnommen werden. 

Tabelle 3.  Immissionsorte zur Beurteilung der MM Gernsbach GmbH mit den nach 

Genehmigungsbescheid [17] einzuhaltenden Immissionsrichtwerten.  

Immissionsort  Immissionsrichtwerte gemäß 

Genehmigungsbescheid [17] 

in dB(A) 

Tagzeit  Nachtzeit  

IO 1 – Ackerbrunnenstraße 1 60 45 

IO 2 – Gartenstraße 1 60 45 

IO 3 – Ebersteinstraße 6 55 40 

IO 4 – Obertsroter Straße 22 60 46 

IO 5 – Obertsroter Straße 44 60 45 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte tags um nicht 

mehr als 30 dB und nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten.  

 

Schalltechnische Zielsetzung  

Im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Änderungsgenehmigungsverfahrens ist 

für die Werksanlagen der Nachweis zu führen, dass unter Berücksichtigung der 

schalltechnischen Auswirkungen der geplanten Änderungen die Vorgaben der 

TA Lärm [3], d. h. insbesondere die Immissionsrichtwerte nach Tabelle 3, eingehalten 

werden können.  
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6 Schallemissionen des Änderungsvorhabens  

6.1 Vorbemerkungen  

In den folgenden Abschnitten werden die erwartungsgemäß relevanten Schallquellen 

des Änderungsumfangs und die für die Prognose angesetzten Schallleistungspegel 

(LWA in dB(A)) beschrieben. Diese wurden unter Verwendung der zur Verfügung ge-

stellten schalltechnischen Herstellerangaben/Unterlagen [17], auf Grundlage eigener 

Mess- und Erfahrungswerte und/oder nach Angaben aus der Fachliteratur unter 

Berücksichtigung des aktuellen Standes der Technik zur Lärmminderung ermittelt.  

Die den Schallleistungspegeln zugrunde liegenden Geräuschminderungsmaßnah-

men werden in prinzipieller Weise beschrieben. Eine konkrete Auslegung ist in der 

Anlagendetailplanung durchzuführen. Wenn sich bei dieser Anlagendetailplanung ge-

wisse Änderungen der technischen Daten der neuen Anlagenteile ergeben, können 

die Geräuschminderungsmaßnahmen so angepasst werden, dass die schalltechni-

sche Zielsetzung weiterhin erfüllt wird. Dies bedarf unter Umständen einer entspre-

chenden fachlichen Prüfung.  

Alle hier angegebenen A-bewerteten Schallleistungspegel verstehen sich als maxi-

mal zulässige Werte; die Anrechnung von positiven Toleranzen (Mess- und/oder Fer-

tigungstoleranzen) ist nicht zulässig.  

 

6.2 Erweiterung der Kreislaufwasserreinigung  

Die beiden Scheibeneindicker werden westlich des Purgomats in der angrenzenden 

Werkshalle der Streichküche errichtet. Nach Herstellerangaben wird durch die 

Scheibeneindicker ein Schallpegel von jeweils < 70 dB(A) hervorgerufen, also in 

Summe ca. 73 dB(A).  

Mit Blick auf die im geplanten Aufstellungsbereich derzeit vorhandene Geräusch-

situation mit Schalldruckpegeln von > 80 dB(A) hat der zusätzliche Beitrag durch die 

Scheibeneindicker keinen großen Einfluss.  

Daher wird für den Aufstellungsbereich, insbesondere hinsichtlich der immissions-

seitigen Auswirkungen, mit keiner Änderung gegenüber der bisherigen Situation 

gerechnet.  

 

6.3 Änderung der genehmigten Anaerobanlage  

6.3.1 Zulauf- und Rezirkulationspumpen  

Gegenüber dem bisherigen Planungsstand (2013) sollen nun die Zulauf- und Rezir-

kulationspumpen für den Anaerobreaktor (samt Standrohr) nicht innerhalb einer 

„Pumpenstube“ aufgestellt und betrieben werden, sondern innerhalb des angrenzen-

den Gebäudes (im Walzenlager).  

Damit der Pumpenbetrieb keine unzulässig hohen Geräusche ins Freie abstrahlt, 

sind diese im Gebäude innerhalb eines abgetrennten/geschlossenen Raumes oder 

innerhalb einer Schallschutzkabine zu installieren. Etwaige Belüftungseinrichtungen 

sind mit schalldämpfenden Elementen auszustatten.  
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Die konkrete Dimensionierung der Schallschutzmaßnahme für die Zulauf- und Rezir-

kulationspumpen hat im Zuge der Ausführungsplanung zu erfolgen.  

 

6.3.2 Chemikalienlagerung und Dosierstation  

Ebenfalls innerhalb des Walzenlagers soll eine neue Chemikalienlagerung samt 

Dosierstation eingerichtet werden.  

Aus schalltechnischer Sicht wird dieser neue Anlagenteil von nachrangiger Bedeu-

tung eingeschätzt. Die diesen Bereich betreffend relevanten Geräusche werden vom 

zugehörigen anlagenbezogenen Fahrverkehr erwartet (z. B. Anlieferung Natronlauge 

über neue Entladetasse, siehe Abschnitt 6.4.2).  

 

6.3.3 Gastrocknung, Nacherhitzung, Druckerhöhung/Verdichter  

Südlich der Leichtbauhalle, im Bereich der Rauchgasentschwefelung und Aktivkohle-

filter, sollen die Aggregate der Gastrocknung, Nacherhitzung und Druckerhöhung 

(Verdichteranlage) aufgestellt und betrieben werden. Die Aufstellung soll innerhalb 

eines Containers erfolgen.  

Unter Berücksichtigung der Herstellerangaben werden folgende Schallleistungspegel 

in Ansatz gebracht:  

- Gastrocknung/Nacherhitzung: LWA = 72 dB(A) 

- Druckerhöhung/Verdichter: LWA = 88 dB(A) 

 

6.3.4 Anlagenteile mit direkter Geräuschabstrahlung ins Freie  

In Tabelle 4 sind die Anlagenteile der neu ausgelegten Anaerobanlage aufgeführt, die 

Geräusche direkt ins Freie abstrahlen. Die angegebenen Schallleistungspegel be-

rücksichtigen die Angaben des Herstellers. Zu deren Einhaltung werden Schall-

schutzmaßnahmen erforderlich sein – eine Konkretisierung kann in der Ausführungs-

planung erfolgen.  

Von dem Anaerobreaktor, dem Gasspeicher, dem Standrohr und von der Schaum-

falle gehen nach Herstellerangaben keine Geräusche aus – vorliegend werden diese 

rein vorsorglich mit einem Schallleistungspegel von jeweils LWA = 71 dB(A) berück-

sichtigt.  

Tabelle 4.  Schallquellen der geänderten Anaerobanlage, Beschreibung generell möglicher 

Schallschutzmaßnahmen und maximal zulässige Schallleistungspegel LWA.  

Anlagenteil / Schallquelle  Schallschutzmaßnahme LWA   

dB(A) 

Abluftventilator Hydrolysebehälter geräuscharme Ausführung  76 

Biogasentschwefelung  Pumpen und Gebläse innerhalb Container  84 
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6.4 Anpassung Verkehrskonzept  

6.4.1 Vorbemerkung  

Einleitend (vgl. Kapitel 3.2.4) ist beschrieben, dass der anlagenbezogene Fahrver-

kehr für den Betrieb der Anlage maßgeblich durch Lkw-Fahrten bestimmt wird. 

Neben den Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgrundstück sind der Vollständigkeit halber 

jedoch auch die innerbetrieblichen Transporte mittels Gabelstapler und Radlader zu 

berücksichtigen wie auch die An- und Abfahrten der Mitarbeiter per Pkw.  

Nachstehend folgt zu diesen drei Verkehrsträgern der aktuell berücksichtigte Stand.  

 

6.4.2 Lkw-Fahrverkehr  

Im Rahmen der wesentlichen Änderung ist eine Erhöhung des Lkw-Fahrtaufkom-

mens vorgesehen; es wird von derzeit max. 108 Lkw pro Tag auf max. 140 Lkw pro 

Tag ansteigen. In nachstehender Tabelle ist die Aufschlüsselung der künftigen 

Situation zusammengestellt:  

Tabelle 5.  Zusammensetzung Lkw-Fahrverkehr am Standort Gernsbach, tags/nachts.  

lfd. 

Nr. 

Lkw-Bezeichnung  Lkw-Anzahl innerhalb Beurteilungszeit Fahrweg  

Tagzeit Nachtzeit lauteste  

Nachtstd. 

siehe Abb. 3, 

Anhang A 

1 Anlieferung „Fasern“ 64 0 0 G-H-I-H-K 

2a Anlieferung „Chemie“ 11 0 0 A-B-D-E-A 

2b Anlieferung „Chemie“ 1 0 0 L 

3 Anlieferung „Paletten“ 5 0 0 A-B-D-A 

4 Anlieferung „Magazin“ 10 0 0 A-B-C-A 

5 Entsorgung Bioschlamm 1 0 0 A-B-D-F-A 

6 Entsorgung, diverses 3 0 0 
G-H-C-B- 

C-H-K 

7 Abtransport Fertigware 

(Direktversand) 

9 0 0 A-B-D-A 

8 Abtransport Fertigware 

(Shuttle) 

25 12 1,5 A-B-D-A 

 

In Abbildung 3 im Anhang A sind die in der Tabelle aufgeführten Buchstaben vorzu-

finden, die eine Nachverfolgung des Fahrwegs bzw. des Ziels der einzelnen Lkw er-

möglichen.  

 

Anmerkungen zur Tabelle 5:  

Die werktäglich 64 Anlieferungen von Fasern teilen sich auf zu 32 Lkw „PCW lose“, 

4 Lkw „PCW Ballen“, 22 Lkw „PIW Ballen“ und 6 Lkw „Holzstoff“.  

Bei den werktäglich 12 Anlieferungen „Chemie“ wird für die schalltechnische Bewer-

tung berücksichtigt, dass 11 Lkw die bestehende Entladetasse im Bereich der ARA 

(Werksteil Ost) anfahren und 1 Lkw die neu geplante Entladetasse an der westlichen 

Werksausfahrt (Tor 4).  
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Die 37 Lkw-Fahrten für den Abtransport der Fertigware mittels Shuttle finden an 

Werktagen wie auch an Sonn- und Feiertagen statt. Im Schnitt befahren und verlas-

sen durchgängig 1,5 Shuttle-Lkw pro Stunde das Betriebsgelände. Wie bereits aus 

dem Schallgutachten aus dem Jahr 2020 hervorgeht (vgl. [24]), wurde die seinerzeit 

angedachte zusätzliche Ein- oder Ausfahrt eines Lkw (zur Nachtzeit) über die süd-

liche Werkszufahrt nicht umgesetzt.  

Die MM Gernsbach GmbH ist Teil des Pilotprojekts „eWayBW“ des Landes Baden-

Württemberg. Es handelt sich hier um eine Testphase zur Erforschung von elektrisch 

betriebenen Oberleitungs-Hybrid-Lkw. Auf einer ausgewählten öffentlichen Test-

strecke auf der B 462 zwischen Kuppenheim und Gernsbach-Obertsrot sind zwei Ab-

schnitte mit Oberleitungen elektrifiziert. In der dreijährigen Pilotphase (bis 2024) wird 

der Betrieb von Hybrid-Oberleitungs-Lkw untersucht. Die speziellen Lkw haben einen 

Elektromotor und eine Batterie – geladen durch Rekuperation –, so dass die Ein- und 

Ausfahrt auf das Betriebsgelände rein elektrisch erfolgen kann. 

Gemäß einer Untersuchung der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie 

[14] kann für die Fahrgeräusche von Lkw (mit konventionellem Antrieb) von einem 

längenbezogenen Schallleistungspegel von  

Lkw (mit Dieselmotor)  LWA‘,1h = 63 dB(A) 

ausgegangen werden. Für die Rangiergeräusche eines Lkw gibt eine andere Studie 

der Hessischen Landesanstalt für Umwelt und Geologie [13] einen Schallleistungs-

pegel von LWA = 99 dB(A) an – als Einwirkzeit wird typischerweise mit 2 min pro Lkw 

und Vorgang gerechnet.  

Aufgrund aktuell, d. h. im März 2022, durchgeführter Schallmessungen zur Nachtzeit 

während des Betriebs der Anlage inkl. Anlieferverkehr durch vorgenannt beschriebe-

ne Hybrid-Oberleitungs-Lkw (HO-Lkw) wird im vorliegenden Fall für die konkreten 

Verhältnisse am Standort in Gernsbach für die An- und Abfahrten des Shuttle als  

HO-Lkw ein um 5 dB reduzierter Pegel für die Fahrgeräusche auf dem Betriebs-

gelände in Ansatz gebracht, also ein längenbezogener Schallleistungspegel von  

Lkw (rein elektrisch)  LWA‘,1h = 58 dB(A). 

Dies stellt einen auf der sicheren Seite liegenden Ansatz dar.  
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6.4.3 Innerbetriebliche Transporte und Verladevorgänge im Freien  

Für diverse innerbetriebliche Verladetätigkeiten und Transportvorgänge im Freien 

kommen im Werk Gabelstapler zum Einsatz. Die Beschickung der Anlage erfolgt zu-

dem – bei losem Material – mittels Radlader. Das Be- oder Entladen von Tanklastern 

erfolgt über bordeigene Aggregate.  

In Tabelle 6 sind die für vorgenannte Maschineneinsätze/Vorgänge angesetzten 

Schallleistungspegel und Einwirkzeiten zusammengestellt. Die Schallleistungspegel 

basieren auf eigenen Mess- und Erfahrungswerten wie auch auf Literaturangaben.  

Tabelle 6.  Innerbetriebliche Transportvorgänge/Maschineneinsätze im Freien mit Angabe 

zum Schallleistungspegel sowie zur Einwirkzeit tags/nachts.  

lfd. 

Nr. 

Bezeichnung Schallleistungspegel  

in dB 

Einwirkzeit  

in min  

Tagzeit lauteste  

Nachtstd. 

1 Radlader Altpapierplatz   94 780 45 

2 Dieselstapler Altpapierplatz  99 780 0 

3 Verladungen „Chemie“ (Bordpumpe) 101 je 45 0 

4 Verladungen „Magazin“ (Gasstapler)  96 je 30  0 

5 Entsorgung Bioschlamm (Lkw) 99 je 15 0 

6a Entsorgung Werkstatt (Gasstapler) 96 je 30  0 

6b Entsorgung Abfall (Absetzmulde) 100 je 10  0 

6c Entsorgung Abfall (Abrollcontainer) 107 je 10  0 

 

 

6.4.4 Pkw-Verkehr  

Die von den Mitarbeitern der MM Gernsbach GmbH genutzten Parkplätze bzw. die 

von dort ausgehenden Geräusche sind dem anlagenbezogenen Fahrverkehr zuzu-

rechnen. Die Berechnung dieser Schallemissionen erfolgt nach den Vorschriften der 

Parkplatzlärmstudie [16]. 

Gegenüber dem bisherigen Stand [20] haben sich – abgesehen von der Neugestal-

tung des Parkplatzes P1 im nördlichen Betriebsteil – keine nennenswerten Verände-

rungen ergeben. Der Parkplatz P1 bietet nun, neben Stellplätzen für Fahrräder, mit 

15 Pkw-Stellplätzen zwei Stellplätze mehr als zuvor, was mit einem 1 dB höherem 

Emissionswert berücksichtigt wird.  

Bereits zum Stand 2020 wurde berücksichtigt, dass das alte Verwaltungsgebäude im 

Bereich des Parkplatzes rückgebaut wurde.  
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6.5 Überdachung Altpapierplatz  

Die neu geplante Überdachung am Altpapierplatz soll zwar eine dreiseitige Umwan-

dung erhalten, es handelt sich dabei jedoch nicht um akustisch vollflächig geschlos-

sene Flächen.  

Aus diesem Grunde wird der Überdachung kein schalltechnisch gewinnbringender 

Effekt zugesprochen, wenngleich in der Realität schallabschirmende Effekte auftreten 

können.  

Zur Vermeidung ungewollter Schallreflexionen durch den Radladerbetrieb unterhalb 

der Überdachung sollte diese Überdachung innenseitig mit schallabsorbierenden Ele-

menten ausgeführt werden.  

 

6.6 Notgasfackel  

Sollte in besonderen Situationen eine Verwertung des Biogases im Kraftwerk nicht 

möglich sein, so wird dieses über eine Notgasfackel verbrannt.  

Der eigentliche Betrieb der Notgasfackel ist im Sinne der Nr. 7.1 TA Lärm [3] (vgl. 

Kapitel 4.2) als Notsituation einzustufen, für die keine besonderen schalltechnischen 

Anforderungen bestehen.  

Die Notgasfackel wird jedoch einmal wöchentlich zur Funktionsprüfung gestartet. 

Diese Funktionsprüfung soll sicherstellen, dass ein Ausfall oder Nichtstarten der Gas-

fackel ausgeschlossen ist. Dieser Probebetrieb ist dem regulären Anlagenbetrieb zu-

zurechnen.  

Unter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Herstellerangaben zur 

Geräuschabstrahlung der Notgasfackel wird vorliegend mit einem einstündigen Pro-

bebetrieb zur Tagzeit (außerhalb der Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit) ein A-

bewerteter Schallleistungspegel von  

LWA = 95 dB(A)  

in Ansatz gebracht.  
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7 Schallemissionen des Bestands  

7.1 Vorbemerkungen  

Aus den zurückliegenden Untersuchungen zum Standort ist bekannt, dass sich die 

an den umliegenden Immissionsorten durch den Betrieb der MM Gernsbach GmbH 

hervorgerufenen Beurteilungspegel im schalltechnisch kritischeren Nachtzeitraum 

größtenteils aus den Geräuschen ortsfester Anlagenteile zusammensetzen. So wird 

für die aktuelle Bewertung hinsichtlich der Schallemissionen des Bestands – neben 

den vorstehend bereits gesamthaft beschriebenen Schallemissionen des anlagen-

bezogenen Fahrverkehrs – der Fokus auf die Anlagenbereiche mit direkter 

Geräuschabstrahlung ins Freie gerichtet. Die weniger relevanten Beiträge der 

Geräuschabstrahlung über die Raumbegrenzungsflächen (wie Wand- und Dach-

flächen) werden dennoch auch mit vorliegender Betrachtung berücksichtigt, ohne 

jedoch im Detail darauf einzugehen. Einzelheiten hierzu können dem Berechnungs-

anhang entnommen werden.  

Für das aktuelle Änderungsgenehmigungsverfahren sind im Bestand aktualisierend 

bzw. zum Teil überprüfend Schallmessungen durchgeführt worden, um die Bewer-

tung für das gesamte Werk nach Änderung durchführen zu können. In Abschnitt 7.2 

sind die wesentlichen Randbedingungen dieser Messungen beschrieben.  

In Abschnitt 7.3 sind die aktualisierend erfassten Geräusche aufgetragen.  

Alle Anlagenteile/Schallquellen aus dem Bestand, die nicht in Abschnitt 7.3 aufge-

führt sind, werden bei der Bewertung für das Gesamtwerk unverändert aus dem letz-

tem Änderungsgenehmigungsverfahren [24] übernommen, in dessen Zuge ebenfalls 

Schallemissionsmessungen innerhalb des Werkes, aber auch beobachtete Schall-

immissionsmessungen an den Immissionsorten durchgeführt worden sind.  

 

7.2 Messtechnische Erfassung – Aktualisierung 2022   

7.2.1 Ort und Zeitpunkt der Messungen  

Die Schallmessungen erfolgten am 16. und 17. März 2022 und wurden durchgeführt 

von Herrn Dipl.-Ing. (FH) Michael Haal und B. Sc. Ognyan Orlov (Müller-BBM 

GmbH). Begleitet wurden die Messungen durch Frau Katharina Kasper und Herrn 

Klaus Bussmann (MM Gernsbach GmbH).  

 

7.2.2 Verwendete Messgeräte  

Die Kalibrierung der verwendeten und nachfolgend aufgeführten Messgeräte wurde 

vor und nach den Messungen überprüft und die einwandfreie Funktion festgestellt. Im 

Rahmen des hauseigenen Qualitätssicherungssystems werden die Geräte zusätzlich 

in regelmäßigen Abständen überwacht und kontrolliert.  

Tabelle 7.  Für die Messungen am 16./17. März 2022 verwendete Geräte.  

Bezeichnung  Hersteller  Typ Seriennummer 

Integrierender Schallpegelmesser Norsonic Nor145 14529378 

Kondensatormikrofon ½" mit Windschirm  Norsonic 1227 413638 

Akustischer Kalibrator Norsonic 1256 125626551 
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Der Schallpegelmesser und der Kalibrator erfüllen die Anforderungen der Klasse 1 

nach DIN EN 61672-1 [12] bzw. DIN EN IEC 60942 [11].  

Die Messgerätekette war zum Zeitpunkt der Messungen amtlich geeicht.  

Das Mikrofon war während der Messungen mit einem Windschutz versehen.  

 

7.2.3 Durchführung der Messungen und Betriebszustand  

Für die ins Freie geräuschabstrahlenden Anlagenkomponenten (wie Zu- und Abluft-

öffnungen/-ventilatoren etc.) erfolgten die Schallmessungen auf Grundlage der 

Nr. A.3.4.4 der TA Lärm [3], d. h. direkt an den Schallquellen.  

Die Messungen wurden in Oktavbandbreite (31,5 Hz bis 8 kHz) nach dem sogenann-

ten Hüllflächenverfahren der DIN EN ISO 3746 [7] und DIN 45635-47 [9] durchge-

führt. Von diesen Normen wurde teilweise hinsichtlich der Anzahl der Messpunkte ab-

gewichen, was unserer Erfahrung nach jedoch keine weniger validen Ergebnisse er-

zielt, da die Messpunkte repräsentativ für die jeweilige Geräuschcharakteristik ge-

wählt bzw. große geräuschabstrahlende Flächen zeitlich und örtlich abgetastet wur-

den.  

Die Schallmessungen wurden an Tagen durchgeführt, an denen ein repräsentativer 

Normalbetrieb der gesamten Anlage vorlag.  

Besonderheiten (wie Bautätigkeiten auf dem Gelände oder Sonderbetriebszustände), 

die wesentlichen Einfluss auf die Messergebnisse hätten, haben hinsichtlich der 

Schallemissionsmessungen nicht vorgelegen.  

Drei Punkte sind jedoch bzgl. der orientierend auch im Nachtzeitraum durchgeführten 

Schallimmissionsmessungen zu erwähnen:  

- Für die Belüftung des MBBR war ein Verdichter im Einsatz (Leihgerät), der im 

Freien aufgestellt war und einen relevanten Geräuschbeitrag lieferte  

(Einfluss auf IO 1 und IO 5). 

- Das Tor an der Nordostseite der Altpapierhalle war defekt und konnte nicht 

geschlossen werden (Einfluss auf IO 2).  

- Wegen eines Papierabrisses konnte längere Zeit keine Produktion erfolgen 

(Einfluss insbesondere auf IO 1 und IO 5).  

 

Wegen vorstehender Punkte wird vorliegend nicht im Besonderen auf die Schallim-

missionsmessungen eingegangen. Es wurden lediglich Messwerte/Eindrücke hin-

sichtlich der elektrisch einfahrenden Shuttle-Lkw und hinsichtlich der Wassergeräu-

sche „Murg“ verwertet.  
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7.3 Schallleistungspegel der Anlagen mit direkter Geräuschabstrahlung   

In nachstehender Tabelle 8 sind die ortsfesten Anlagenteile – mit direkter Geräusch-

abstrahlung ins Freie – des bestehenden Werkes zusammengestellt, die im Zuge der 

aktuell durchgeführten Schallmessungen (März 2022) aufgenommen wurden. In der 

letzten Spalte der Tabelle wird durch Ankreuzung angegeben, dass hinsichtlich der 

betreffenden Schallquelle im Weiteren eine Schallschutzmaßnahme (SSM) zu 

berücksichtigen ist. Nähere Angaben/Vorgaben dazu siehe Abschnitt 7.4.  

Tabelle 8.  A-bewertete Schallleistungspegel der im März 2022 messtechnisch erfassten 

ortsfesten Schallquellen des bestehenden Werks der MM Gernsbach GmbH.  

lfd. 

Nr. 

Bezeichnung LWA 

dB(A) 

SSM 

Abwasser-Reinigungs-Anlage (ARA)   

1 Wassergeräusche Belebungsbecken (Kaskade 2) 87  

2 Klimagerät (alt) "Carrier" / Streichmühle 82 x 

3 Wassergeräusche Kaskade 1 82  

4 Slury-Behälter – Ringfläche "Wassergeräusche"  81  

5 Wassergeräusche Belebungsbecken zw. Kurz-/Langfasersilo (horiz.) 80  

6 Wassergeräusche Zulauf/Rührer Kombibecken 78 x 

7 Wassergeräusche Belebungsbecken zw. Kurz-/Langfasersilo (vertikal) 77  

8 Wassergeräusche Belebungsbecken "Dreiecksfläche" 76  

Altpapierlager-Halle   

9 Altpapierlagerhalle, Tor Ost (tags/nachts offen) 83 x 

Ausrüstung   

10 Hallenbelüftung Ausrüstung Zuluft 85  

Bereich QS I-II / Streicherei   

11 Hallenabluft Streichmaschine NTP 86 x 

12 Abluft Trockner C4  81 x 

13 Abluft Trockner C3 80 x 

14 Hallenabluft Streichmaschine 80  

15 Abluftgerät Streicherei (neu) 79  

16 Hallenbelüftung SM / NTP 75  

17 QS1-QS2 Abluft Randabsaugung 73  

18 Abluft Trockner C1 72  

19 Abluft Trockner C2 67  

Querschneider QS III   

20 Kamin Schrumpfofen 75  

Streichküche   

21 Abluft Vakuumpumpen 74  

Stoffaufbereitung   

22 LF-/KF-Silo – Zwischenraum (oben) 75  

23 Hallenabluft Deinking Alt (1 m² offen) 74 x 

24 Öffnung an bisheriger Stelle "Hallenabluft STA" 73 x 

25 Rührwerk/Antrieb KF/LF (2 Stck.), mit Schallschutzkapsel je 72  



   

 M161180/01       Version 3        MHA/DNK  

 01. Juni 2022  Seite 26 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 \

\S
-m

u
c
-f

s
0

1
\a

lle
fi
rm

e
n
\M

\P
ro

j\
1

6
1
\M

1
6

1
1

8
0
\M

1
6

1
1
8

0
_

0
1

_
B

e
r_

3
D

_
1
.D

O
C

X
:1

2
. 

1
0
. 
2

0
2

2
 

lfd. 

Nr. 

Bezeichnung LWA 

dB(A) 

SSM 

Walzenlager   

26 Kompressorenzuluft über WSG (Ostfassade) 86  

27 Abluftöffnung "alt" (Nordfassade) 84  

28 Dachfläche 75  

29 Zuluftgitter Ostfassade 69  

30 Fensterfläche Ost => künftig brandschutztechnisch massiv verschlossen 64  

31 Fensterfläche West (Glasbausteine)  55  

Wärmerückgewinnung WRG 1   

32 WRG 1 Fortluft 78  

Kompressor-Leihgerät   

33 mobile Kompressoranlage (Hersteller: Aerzen)  97 x 

Schallschutzmaßnahmen technischer Art   

  - aus dem "Katalog" 2013   

34 Hallenabluft QS 1 (SSM 05.) 83 x 

35 Nasspartie, offene Fläche West, Bereich Kältegeräte (SSM 17b.) 82  

36 Siebintensivabsaugung (SSM 06.) 82 x 

37 Antrieb/Motor Slury-Rührwerk "8 m" (SSM 08.) 79 x 

38 07. Wassergeräusche Pulper Wassereinlage, nun mit Abdeckung 78  

39 Abluftventilator 3, Westfassade H08 (SSM 16.) 73  

40 Abluftventilator 1, Westfassade H08 (SSM 14.) 73  

41 15. Abluftventilator 2, Westfassade H08 (2020) 71  

42 Wassergeräusche Denitrifikationsstufe 70  

  - zusätzlich aus "Katalog" 2020   

43 Antrieb/Gebläse Hallenbelüftung Kartonmasch./SM/NTP 87  

44 Antrieb/Gebläse Hallenbelüftung Ausrüstung 85  

45 Halle 07 QS I+II WSG (Stirns. Nord) 78 x 

 

 

7.4 Erforderliche Schallschutzmaßnahmen – Stand 2022  

In Tabelle 9 auf der nächsten Seite sind die Anlagenteile aufgeführt, an denen ggf. 

bereits vorhandene Schallschutzmaßnahmen verbessert werden müssen, wie auch 

die Anlagenteile, die mit Stand Mai 2022 für zusätzliche Schallschutzmaßnahmen 

vorzusehen sind. In der Tabelle ist für Querverweise zu den zurückliegenden Unter-

suchungen ([20], [24]) angegeben, ob die betreffende Anlage bereits im Maßnahmen-

katalog 2013 oder 2020 benannt worden ist oder nun – 2022 – zum Erreichen der 

schalltechnischen Anforderungen unter Berücksichtigung der aktuellen Verhältnisse 

neu hinzugekommen ist.  

In der Tabelle 9 ist der ausgeliehene, im Freien betriebene Kompressor „Aerzen“ 

nicht aufgeführt, da dieser nur temporär während der Reparatur des normalerweise 

eingesetzten Verdichters (aufgestellt innerhalb des Gebäudes) betrieben wurde. Für 

den Dauerbetrieb ist der ausgeliehene Kompressor schalltechnisch nicht geeignet.  
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Tabelle 9.  Zusammenstellung der Anlagenteile im Werk der MM Gernsbach GmbH, für die 

nach aktuellem Stand (2022) zusätzliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind, mit An-

gabe des maximalen Schallleistungspegels sowie skizzierter Maßnahmenbeschreibung.  

Bezeichnung LWA 

dB(A) 

SSM-Katalog LWA 

dB(A) 

Schallschutz-

maßnahme 

genereller Art 

 IST 2013 2020 2022 SOLL  

Wassersturz Klarwasser 2  89   x 82 unter Wasser 

einleiten 

Hallenabluft Streichmaschine 

Poperoller  

87   x 77 Schalldämpfer 

nachrüsten 

Kompressorenzuluft über WSG 

(Ostfassade Walzenlager)  

86   x 78 Schalldämpfer 

nachrüsten 

Hallenabluft Streichmaschine 

NTP  

86   x 78 Schalldämpfer 

nachrüsten 

Halle 07 QS I+II WSG 

(Stirnseite Nord) 

85  x  77 Schalldämpfer 

nachrüsten 

Antrieb/Pumpe Ausschussturm  85   x 78 Schallschutzkapsel 

oder schallabschir-

mende Elemente  
Rührwerk/Antrieb 

Ausschussturm  

85   x 78 

Abluftöffnung "alt"  

(Nordfassade Walzenlager) 

84   x 78 Schalldämpfer 

nachrüsten 

Altpapierlagerhalle, Tor Ost  83   x 72 Tor zur Nachtzeit 

schließen 

Hallenabluft QS 1  83 x   78 Schalldämpfer 

nachrüsten 

Wassersturz  

Kreislaufwasserbecken 

83   x 76 unter Wasser 

einleiten 

Siebintensivabsaugung  82 x   77 Schalldämpfer 

nachrüsten 

Klimagerät (neu) / Streichmühle 82   x 76 neues Gerät mit 

Drehzahl-Nacht-

absenkung 

Abluft Trockner C4  81   x 76 Schalldämpfer 

nachrüsten 

Abluft Trockner C3  80   x 75 Schalldämpfer 

nachrüsten 

Antrieb/Motor Slury-Rührwerk  

"8 m"  

79 x   73 Schallschutzkapsel 

Wassergeräusche Zulauf/Rührer 

Kombibecken 

78   x 71 unter Wasser 

einleiten 

Fenster Ost bei Filter Staub-

absaugung (ehem. Filzkammer) 

77   x 53 zur Nachtzeit 

Fenster schließen 

 

Im Zuge des Messtermins sind zudem einige Punkte aufgefallen, die kurz- bis mittel-

fristig abzustellen sind. So befinden sich im Fassaden-/Dachbereich einige schall-

technische „Leckagen“ aufgrund von Öffnungen für Rohrdurchführungen und Ähnli-

chem – diese sind schalltechnisch dicht abzuschließen.  
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8 Schallimmissionen des Gesamtwerks nach Änderung  

8.1 Ermittelte Beurteilungspegel  

Auf Grundlage der in Kapitel 7 beschriebenen Schallemissionen zu den Bestands-

anlagen – einschließlich zusätzlich erforderlicher Schallschutzmaßnahmen gemäß 

Abschnitt 7.4 – sowie den in Kapitel 6 beschriebenen Schallemissionsansätzen für 

den Änderungsumfang ergeben sich unter Anwendung des Rechenverfahrens der 

DIN ISO 9613-2 [8] die in folgender Tabelle zusammengefassten Beurteilungspegel 

nach TA Lärm [2] für die geänderte Gesamtanlage der MM Gernsbach GmbH.  

In diesen Beurteilungspegeln sind auch die Geräusche des anlagenbezogenen Fahr-

verkehrs auf dem Betriebsgelände enthalten – diesbezüglich wird der Lkw-Shuttle für 

den Abtransport der Fertigware wie derzeit bereits in Betrieb berücksichtigt, d. h. mit 

batterie-elektrischer Ein- und Ausfahrt auf das Betriebsgelände.  

Tabelle 10.  Beurteilungspegel in dB(A) für das Werk der MM Gernsbach GmbH inkl. Ände-

rungsumfang (2022) sowie zusätzlich erforderlicher Schallschutzmaßnahmen im Bestand im 

Vergleich zur schalltechnischen Anforderung.  

Immissionsort  Beurteilungspegel in dB(A) Immissionsrichtwert in dB(A)  

Tag Nacht  Tag Nacht  

IO 1 – Ackerbrunnenstraße 1 56 45 60 45 

IO 2 – Gartenstraße 1 51 45 60 45 

IO 3 – Ebersteinstraße 6 44 39 55 40 

IO 4 – Obertsroter Straße 22 51 46 60 46 

IO 5 – Obertsroter Straße 44 57 43 60 45 

 

Entsprechend vorstehender Ergebnisse ist festzustellen, dass nach Umsetzung des 

geplanten Änderungsumfangs sowie der (zusätzlichen) Schallschutzmaßnahmen im 

Bestand eine Einhaltung der schalltechnischen Anforderungen des Genehmigungs-

bescheids [17] an allen Immissionsorten zu erwarten ist.  

Einzelheiten hierzu sind dem Berechnungsprotokoll im Anhang B zu entnehmen.  

 

8.2 Fremdgeräuscheinfluss „Murg“  

Im Schallgutachten vom April 2022 [24] ist umfänglich auf die Fremdgeräuschsitua-

tion hinsichtlich der Wassergeräusche durch Stromschnellen, die Wehranlage und 

über den „Kanaldeckel“ berichtet worden.  

Im Zuge der durchgeführten Bestandsaktualisierung sind – wie beschrieben – orien-

tierend auch Schallimmissionsmessungen in der Nachbarschaft durchgeführt worden. 

Diese Messungen erfolgten für repräsentative Zeitabschnitte während der Nachtzeit 

vom 16. auf den 17. März 2022.  

Entsprechend der Geräuscheindrücke vor Ort wie auch hinsichtlich objektiver Mess-

werte kann das Weiterbestehen der Fremdgeräuschsituation bestätigt werden.  

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die vorstehend aufgeführten Anlagengeräu-

sche nicht an den Immissionsorten ohne Fremdgeräuscheinfluss zu erfassen bzw. 

überprüfbar sind.  
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8.3 Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen  

Im Zuge der zurückliegenden schalltechnischen Bewertung [20] sind für die fünf 

Immissionsorte im Umfeld der MM Gernsbach GmbH die für den anlagenbezogenen 

An- und Abfahrtverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ermittelten Beurteilungs-

pegel ermittelt und den jeweils zulässigen Immissionsgrenzwerten der Verkehrslärm-

schutzverordnung [2] gegenübergestellt worden.  

Als Ergebnis kam heraus (vgl. [20]), dass durch den Betrieb der Anlage an allen 

Immissionsorten zur Tag- und Nachtzeit der jeweilige Immissionsgrenzwert eingehal-

ten bzw. unterschritten wird. Die Unterschreitung betrug zur Tagzeit mindestens 8 dB 

und zur Nachtzeit mindestens 4 dB.  

Mit dem nun von 108 Lkw pro Tag (2013) auf 140 Lkw pro Tag (2022) erhöhten Ver-

kehrsaufkommen kann weiterhin ausgeschlossen werden, dass die drei Prüfkriterien 

der TA Lärm [3] (vgl. Abschnitt 4.2) zugleich eintreten.  

Somit sind für die Geräusche des Fahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrswegen, ver-

ursacht durch den Betrieb der MM Gernsbach GmbH, keine organisatorischen 

Schallschutzmaßnahmen zu ergreifen.  

 

8.4 Auch künftig: Lkw-Shuttle mit batterie-elektrischer Ein-/Ausfahrt  

Wie beschrieben, so ist in den Ergebnissen berücksichtigt, dass der tags und nachts 

durchgängig erforderliche Abtransport/Shuttle der Fertigware mit einem Lkw erfolgt, 

der, beginnend mit der Abfahrt von der Bundesstraße B 462, batterie-elektrisch auf 

das Betriebsgelände einfährt und in gleicher Art nach der Beladung das Werk ver-

lässt.  

Wenngleich es sich bei den derzeit hierfür eingesetzten Lkw um Fahrzeuge des Pro-

jekts „eWayBW“ handelt, kann erwartet werden, dass nach Abschluss des Projekts 

durch MM Lkw für den Shuttle eingesetzt werden, die ebenfalls – z. B. durch Rekupe-

ration geladen – batterie-elektrisch das Werk befahren/verlassen können. Der Ab-

schnitt von der Abfahrt der B 462 in das Werk und zurück beträgt ca. 500 m.  
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9 Qualität der Prognose  

Die Qualität der Prognose hängt sowohl von den Eingangsdaten als auch von der 

Immissionsberechnung ab.  

Die Emissionswerte (Schallleistungspegel) wurden von uns aus den derzeit bekann-

ten technischen Daten der Schallquellen unter Berücksichtigung der beispielhaft 

beschriebenen Lärmminderungsmaßnahmen, anhand eigener Schallmessungen und 

aus Erfahrungswerten ermittelt. Bei dieser Ermittlung wurden konservative Ansätze 

berücksichtigt, z. B.:  

- maximale Betriebszustände der Hauptgeräuschquellen,  

- zeitgleicher Betrieb aller stationären Schallquellen über die gesamte Beurtei-

lungszeit,  

- Schallleistungspegel, die nach dem Stand der Lärmminderungstechnik und den 

beispielhaft beschriebenen Schallschutzmaßnahmen erreichbar sind.  

 

Der Hersteller/Lieferant muss die Einhaltung der in Kapitel 3.2 aufgeführten Schall-

leistungspegel LWA für den (schalltechnisch) ungünstigsten Betriebszustand gewähr-

leisten. Die in den Normen genannten Messtoleranzen können dabei nicht in An-

spruch genommen werden.  

Die Berechnung der Schallimmissionen nach DIN ISO 9613-2 [8] wurde mit einer 

Software durchgeführt, für die vom Hersteller eine aktuelle Konformitätserklärung 

nach DIN 45687 [10] vorliegt.  

Somit ist festzustellen, dass unter Berücksichtigung der o. g. schalltechnisch sicheren 

Ansätze die hier prognostizierten Beurteilungspegel bei Einhaltung der Schallemis-

sionskenngrößen der neuen Anlagenteile an der oberen Grenze der zu erwartenden 

Immissionsbeiträge der zu beurteilenden Anlage liegen werden. 

Auch wenn sich bei der weiteren technischen Planung gewisse Änderungen der tech-

nischen Daten der Schallquellen der geplanten Änderungen ergeben, können die 

Geräuschminderungsmaßnahmen aus gutachterlicher Sicht so angepasst werden, 

dass die genannten Immissionszielwerte weiterhin nicht überschritten werden. Dies 

bedarf u. U. einer entsprechenden fachlichen Prüfung.  

In diesem Gutachten werden alle Endergebnisse für Pegelgrößen unter Berücksich-

tigung der Rundungsvorschriften in DIN 1333 [6] auf ganze dB gerundet angegeben. 

Alle Berechnungen werden jedoch bei EDV-Berechnungen mit der vollen Rechen-

genauigkeit des verwendeten Programms durchgeführt. Auf ganze dB gerundet wird 

erst für die Angabe der Endergebnisse im Bericht. Hierdurch ist sichergestellt, dass 

im Rahmen von Berechnungen keine zusätzlichen Rundungsfehler entstehen.  
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Abbildung 1.  Lage der Immissionsorte im Umfeld der MM Gernsbach GmbH. 
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Abbildung 2.  Übersichtslageplan zu den neu geplanten Änderungen im Werk Gernsbach. 
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Abbildung 3.  Übersicht zu den Fahrwegen/Verladestellen auf dem Betriebsgelände. 
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Abbildung 4.  Lage der Anlagen für zusätzlich erforderliche Schallschutzmaßnahmen.
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Abbildung 5.  Lageplan zum Werk der MM Gernsbach GmbH nach Änderung.  
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Berechnungsprotokoll zum „Gesamtwerk nach Änderung“ 

  



   

 
 

 
Anhang B, Seite 2 

 

\\
S

-m
uc

-f
s0

1\
al

le
fir

m
en

\M
\P

ro
j\1

61
\M

16
11

80
\0

8_
B

er
ic

ht
e\

M
16

11
80

_0
1_

B
E

R
_1

D
\A

nh
an

g_
B

\A
nh

an
g_

V
er

si
on

_3
.d

oc
x:

12
. 

10
. 

20
22

 

M161180/01       Version 3        MHA/DNK 
01. Juni 2022 

M161180_01_Ber_1D_Gesamtwerk-nach-Aendg_mit-SSM.cna 

Variante: (V05_W22SSM_m_Aendg - Werk 22 mit Änderungsumfang und SSM22 
(inkl. Hybrid-Verkehr, ohne Murg)) 

 

Projektname: Änderungsantrag 2022  
Auftraggeber: MM Gernsbach GmbH  
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Michael Haal 
Zeitpunkt der Berechnung: 01.06.2022  
Cadna/A: Version 2021 MR 2 (32 Bit)  

 

Berechnungsprotokoll 

 
 

 
 
 

Berechnungskonfiguration 
Parameter Wert 
Allgemein  

Land (benutzerdefiniert) 

Max. Fehler (dB) 0.00 

Max. Suchradius (m) 2000.00 

Mindestabst. Qu-Imm 0.00 

Aufteilung  

Rasterfaktor 0.50 

Max. Abschnittslänge (m) 1000.00 

Min. Abschnittslänge (m) 1.00 

Min. Abschnittslänge (%) 0.00 

Proj. Linienquellen An 

Proj. Flächenquellen An 

Bezugszeit  

Bezugszeit Tag (min) 960.00 

Bezugszeit Nacht (min) 60.00 

Zuschlag Tag (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit (dB) 6.00 

Zuschlag Nacht (dB) 0.00 

Zuschlag Ruhezeit nur für Kurgebiet 

 reines Wohngebiet 

 allg. Wohngebiet 

DGM  

Standardhöhe (m) 0.00 

Geländemodell Triangulation 

Reflexion  

max. Reflexionsordnung 3 

Reflektor-Suchradius um Qu 100.00 

Reflektor-Suchradius um Imm 100.00 

Max. Abstand Quelle - Immpkt 1000.00 1000.00 

Min. Abstand Immpkt - Reflektor 1.00 1.00 

Min. Abstand Quelle - Reflektor 0.50 

Industrie (ISO 9613)  

Seitenbeugung mehrere Obj 

Hin. in FQ schirmen diese nicht ab Aus 

Abschirmung ohne Bodendämpf. über Schirm 

 Dz mit Begrenzung (20/25) 

Schirmberechnungskoeffizienten C1,2,3 3.0 20.0 0.0 

Temperatur (°C) 10 

rel. Feuchte (%) 70 

Windgeschw. für Kaminrw. (m/s) 3.0 

SCC_C0 2.0 0.0 

Straße (RLS-90)  

Streng nach RLS-90  

Schiene (Schall 03 (2014))  

Fluglärm (???)  

Streng nach AzB  
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Emissionen Industrie 

Punktquellen  

Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Höhe Koordinaten 
   Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche  Tag Ruhe Nacht   X Y Z 
   (dBA) (dBA) (dBA)   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  (m²)  (min) (min) (min) (dB) (m)  (m) (m) (m) 

Antrieb/Betrieb Rundräumer 
Nachklärbecken Ä04-2020 

 !00! 75,0 75,0 75,0 Lw KlaerAntrieb_MBBM 75,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,80 r 32452101,18 5399016,43 179,80 

Kurzfasersilo_Abdeckplatte-
Technik (oben) 2020 

 !00! 76,1 76,1 76,1 Lw KF_Silo_Abdeckung  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 191,00 a 32452080,44 5398991,57 191,00 

Langfasersilo_Abdeckplatte-
Technik (oben) 2020 

 !00! 74,2 74,2 74,2 Lw LF_Silo_Abdeckung  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 191,00 a 32452080,21 5398990,43 191,00 

Rohrleitung von 
Pulperwasser/Einlage zu 1 RD02 
2020 

 !00! 75,8 75,8 75,8 Lw Rohrltg_Pulper_Einlage  0,0 0,0 0,0       0,0 1,00 r 32452084,63 5399032,11 179,00 

Altpapierlagerhalle, Tor Ost (tags 
offen) 

 !0100! 83,4 83,4 83,4 Li RP_H13_mit_Verd  0,0 0,0 0,0 offen 25,00  780,00 180,00 0,00 3,0 3,00 r 32452071,07 5398969,57 181,00 

Biofilter - ZL/Tür Ost - 2020  !02! 72,1 72,1 72,1 Lw Biofilter  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 1,00 r 32451961,50 5399000,98 179,00 

MBBR - Ventil/Zuluftleitung  !02! 86,2 86,2 86,2 Lw Ventil_ZL_MBBR  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 r 32451964,47 5399022,64 179,50 

Abluftventil. Süd Bioschlamm  !0300! 67,5 67,5 67,5 Lw AB_Bio_Zent_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,70 g 32452092,15 5399027,99 184,70 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 1 
geschl. 

 !05! 66,3 66,3 66,3 Li RP_Verladet_MBBM  0,0 0,0 0,0 Kass_Tor 10,50  780,00 180,00 60,00 3,0 3,50 r 32452064,94 5399162,28 181,50 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 2 
geschl. 

 !05! 66,3 66,3 66,3 Li RP_Verladet_MBBM  0,0 0,0 0,0 Kass_Tor 10,50  780,00 180,00 60,00 3,0 3,50 r 32452061,37 5399163,01 181,50 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 3 
geschl. 

 !05! 66,3 66,3 66,3 Li RP_Verladet_MBBM  0,0 0,0 0,0 Kass_Tor 10,50  780,00 180,00 60,00 3,0 3,50 r 32452057,04 5399163,90 181,50 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 4 
geschl. 

 !05! 66,3 66,3 66,3 Li RP_Verladet_MBBM  0,0 0,0 0,0 Kass_Tor 10,50  780,00 180,00 60,00 3,0 3,50 r 32452053,03 5399164,73 181,50 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 5 
geschl. 

 !05! 66,3 66,3 66,3 Li RP_Verladet_MBBM  0,0 0,0 0,0 Kass_Tor 10,50  780,00 180,00 60,00 3,0 3,50 r 32452048,96 5399165,56 181,50 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 6 
geschl. 

 !05! 66,3 66,3 66,3 Li RP_Verladet_MBBM  0,0 0,0 0,0 Kass_Tor 10,50  780,00 180,00 60,00 3,0 3,50 r 32452044,67 5399166,45 181,50 

Halle 07 - Luftkühler 1 (Ansatz 
Volllast/Teilllast - tags/nachts) 

 !05! 89,0 89,0 81,0 Lw Tischk_MBBM  0,0 0,0 -8,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32452055,17 5399161,03 193,00 

Halle 07 - Luftkühler 2 (Ansatz 
Volllast/Teilllast - tags/nachts) 

 !05! 89,0 89,0 81,0 Lw Tischk_MBBM  0,0 0,0 -8,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32452062,37 5399159,61 193,00 

Hallenbelüftung Ausrüstung 
Zuluft 

 !0500! 84,6 84,6 84,6 Lw Ausruestg_Zuluft_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 2,00 g 32452050,86 5399115,57 194,00 

WSG Nordost - Bereich QS I/II  !07! 78,6 78,6 78,6 Li RP_H10_RWI  0,0 0,0 0,0 WSG 2,55  780,00 180,00 60,00 3,0 16,00 r 32452088,01 5399145,05 194,00 

Zuluftgerät neu (Hallenbelüftung) 
Ä04-2020 

 !07! 75,0 75,0 75,0 Lw ZL_AL_Halle  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 2,00 g 32452058,06 5399101,01 200,00 

Zuluftkrümmer 1 (unterhalb)  !07! 64,3 64,3 64,3 Lw ZL_Krumm_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 193,00 a 32452080,28 5399103,68 193,00 

Zuluftkrümmer 2 (oberhalb)  !07! 62,1 62,1 62,1 Lw ZL2_Krumm_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 193,00 a 32452079,37 5399104,92 193,00 

Abluftgerät Streicherei (neu)  !0701! 79,1 79,1 79,1 Lw AL_Streicherei  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,80 g 32452086,66 5399113,95 193,80 

Hallenabluft Streichmaschine  !0701! 80,1 80,1 80,1 Lw ABV_QSM_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 198,50 a 32452070,68 5399113,82 198,50 

Hallenbelüftung SM / NTP  !0701! 75,3 75,3 75,3 Lw ZL_Hallenbelftg_KM_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 2,50 g 32452055,32 5399114,08 194,50 

QS1-QS2 Abluft Randabsaugung  !0701! 73,0 73,0 73,0 Lw Abluft_05_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 195,00 a 32452084,25 5399125,78 195,00 

Abluft Halle 08 QS3  !08! 72,4 72,4 72,4 Lw Abluft_QSIII_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 g 32452033,31 5399054,80 188,00 

Kühlgebläse/Tischkühler 
Schaltschrank (nachts 
Drehzahlreduziert) 

 !08! 87,7 87,7 80,7 Lw LWA_RWI_KuehlSch 87,7 0,0 0,0 -7,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32452039,71 5399036,40 187,50 

Kühlgeräte (2 Stck.) 
Westfassade H08 

 !08! 72,2 72,2 72,2 Lw LWA_Kuehlgeraete  3,0 3,0 3,0    780,00 180,00 60,00 3,0 2,00 r 32452021,32 5399070,26 180,00 

Kamin Schrumpfofen  !0801! 74,5 74,5 74,5 Lw Schrumpfofen_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32452034,43 5399113,02 187,50 

Dachventilator Hallenabluft VPT  !0A! 61,9 61,9 61,9 Lw ABV_VTP_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 200,00 a 32452066,51 5399057,56 200,00 

H10 - Tor Süd geschlossen  !0A! 69,2 69,2 69,2 Li RP_H10_RWI  0,0 0,0 0,0 Kass_Tor 16,00  780,00 180,00 60,00 3,0 3,50 r 32452042,37 5398995,40 181,50 

H09 - Nasspartie - 
Zuluftöffnungen 

 !0B! 79,3 79,3 79,3 Lw MBBM_Prima_Z65  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 12,00 r 32452042,49 5399042,75 190,00 

Abluftrohr Ri. Innenhof  !0C! 80,1 80,1 80,1 Lw Abluftrohr_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 196,00 a 32452067,38 5399049,16 196,00 

Hallenabluft (Stutzen)  !0C! 66,1 66,1 66,1 Lw ABluftstutzen_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 195,00 a 32452067,41 5399046,62 195,00 

Tür (Ausgang zum Purgomat), 
ganz oben 

 !0C! 80,6 80,6 80,6 Lw Tuer_zum_Purgomat  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 6,50 r 32452084,31 5399053,84 184,50 

Tür (Ausgang zum Purgomat), 
offen (2020) 

 !0C! 78,3 78,3 78,3 Lw Tuer_oben_zum_Purgomat  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 3,60 r 32452084,39 5399054,12 181,60 

Tür EG (offen) bei Pulperbehälter 
Einlage 2020 

 !0C! 75,4 75,4 75,4 Lw Tuer_Pulper_Einlage  0,0 0,0 0,0       3,0 1,60 r 32452079,36 5399029,34 179,60 
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Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Höhe Koordinaten 
   Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche  Tag Ruhe Nacht   X Y Z 
   (dBA) (dBA) (dBA)   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  (m²)  (min) (min) (min) (dB) (m)  (m) (m) (m) 

Wanddurchführung offen (Ri. 
Kreislaufwasserbecken) 

 !0C! 74,8 74,8 74,8 Lw Oeffnug_zum_Purgomat  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 3,20 r 32452085,16 5399058,09 181,20 

Abluft Vakuumpumpen  !0C01! 74,4 74,4 74,4 Lw AL_Vakuum_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 11,00 r 32452083,27 5399044,88 189,00 

Kamin Kessel "alt"  !0D! 81,1 81,1 81,1 Lw Kamin_alt 81,1 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32452036,77 5398993,19 224,00 

Kesselhaus "alt" Fenster Süd  !0D! 56,8 56,8 56,8 Li MBBM_Prima_Z92  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D120 1,00  780,00 180,00 60,00 3,0 8,00 r 32452021,51 5398990,39 186,00 

Kesselhaus "alt" Fenster West  !0D! 61,6 61,6 61,6 Li MBBM_Prima_Z92  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D120 3,00  780,00 180,00 60,00 3,0 8,00 r 32452016,03 5398996,95 186,00 

Kesselhaus "alt" Tor West  !0D! 77,8 77,8 77,8 Li MBBM_Prima_Z92  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D604 5,00  780,00 180,00 60,00 3,0 2,00 r 32452015,67 5398995,38 180,00 

Kesselhaus - Kamin 1  !0E! 64,6 64,6 64,6 Lw MBBM_Prima_Z87  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451965,01 5399012,33 216,00 

Kesselhaus - Kamin 2  !0E! 65,3 65,3 65,3 Lw MBBM_Prima_Z88  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451965,52 5399012,25 216,00 

Kesselhaus (neu) Abluft 1 - 2020  !0E! 70,4 70,4 70,4 Lw KH_neu_AL  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 2,00 g 32451961,03 5399018,35 192,50 

Kesselhaus (neu) Abluft 2 - 
2020, Ansatz wie 1 

 !0E! 70,4 70,4 70,4 Lw KH_neu_AL  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451960,74 5399013,42 191,50 

Kesselhaus (neu) Abluft 3 - 
2020, Ansatz wie 1 

 !0E! 70,4 70,4 70,4 Lw KH_neu_AL  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451960,39 5399008,44 191,50 

Kesselhaus (neu) Abluft 4 - 
2020, Ansatz wie 1 

 !0E! 70,4 70,4 70,4 Lw KH_neu_AL  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451959,84 5399004,46 191,50 

Kesselhaus (neu) Zuluft 1 - 2020  !0E! 62,2 62,2 62,2 Lw KH_neu_ZL  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451948,29 5399021,76 191,50 

Kesselhaus (neu) Zuluft 2 - 2020, 
Ansatz wie 1 

 !0E! 62,2 62,2 62,2 Lw KH_neu_ZL  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451947,80 5399016,78 191,50 

Kesselhaus (neu) Zuluft 3 - 2020, 
Ansatz wie 1 

 !0E! 62,2 62,2 62,2 Lw KH_neu_ZL  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451947,65 5399014,59 191,50 

Kesselhaus (neu) Zuluft 4 - 2020, 
Ansatz wie 1 

 !0E! 62,2 62,2 62,2 Lw KH_neu_ZL  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451947,20 5399010,12 191,50 

Kesselhaus (neu) Zuluft 5 - 2020, 
Ansatz wie 1 

 !0E! 62,2 62,2 62,2 Lw KH_neu_ZL  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451946,90 5399007,63 191,50 

Kesselhaus (neu) Zuluft 6 - 2020, 
Ansatz wie 1 

 !0E! 62,2 62,2 62,2 Lw KH_neu_ZL  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451946,70 5399005,24 191,50 

Abluft AL Gaube  !0F! 68,2 68,2 68,2 Lw Abluft_MBBM_Gaube  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 195,20 a 32452069,26 5399026,29 195,20 

Hallenabluft 1. Presse - 
Gautschpr. (wie 3. Presse) 

 !0F! 69,9 69,9 69,9 Lw ABV_Presse_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 201,00 a 32452059,90 5399025,49 201,00 

Hallenabluft 2. Presse - Indesa  !0F! 69,9 69,9 69,9 Lw ABV_Presse_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 200,00 a 32452060,78 5399029,74 200,00 

Hallenabluft 3. Presse  !0F! 69,9 69,9 69,9 Lw ABV_Presse_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 200,00 a 32452061,58 5399033,45 200,00 

Hallenabluft D-Sieb  !0F! 69,9 69,9 69,9 Lw ABV_Presse_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 201,00 a 32452059,00 5399020,77 201,00 

Hallenabluft Einlagesieb  !0F! 68,4 68,4 68,4 Lw ABV_Einlage_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 200,00 a 32452054,84 5398995,74 200,00 

Hallenabluft Schonschicht-Sieb 
(alt: Abluft 28) 

 !0F! 68,8 68,8 68,8 Lw Abluft_28_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 201,00 a 32452056,88 5399010,71 201,00 

Hallenabluft Siebpartie STA (alt: 
Abluft 24, ü. Niveaukasten 
Decke) 

 !0F! 67,2 67,2 67,2 Lw Abluft_24_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 198,00 a 32452060,72 5399015,40 198,00 

Hallenabluft Siebpartie STA (alt: 
ü. Niveaukasten Einlage) 

 !0F! 73,8 73,8 73,8 Lw LWA_NivEinlage  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 198,00 a 32452059,63 5399010,13 198,00 

Wanddurchbruch West Ri. KH 
3m² offen (hinter 
Stoffaufbereitg./Einlage) 2020 

 !0F! 82,6 82,6 82,6 Lw Wanddurchbr_Stoff_3  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 6,50 r 32452049,98 5398991,64 184,50 

LF-/KF-Silo - Zwischenteil  !0F01! 74,7 74,7 74,7 Lw LF_KF_Silo  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 191,00 a 32452080,87 5398990,92 191,00 

Rührwerk/Antrieb KF, mit 
Schallschutzkapsel 

 !0F01! 72,2 72,2 72,2 Lw Ruehrwerk_LF_Silo_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 2,00 g 32452083,60 5398992,04 183,40 

Rührwerk/Antrieb LF, mit 
Schallschutzkapsel 

 !0F01! 72,2 72,2 72,2 Lw Ruehrwerk_LF_Silo_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 2,00 g 32452083,29 5398988,03 183,40 

KT1 neu - Ausblasöffnung  !0G! 83,9 83,9 83,9 Lw KT_neu_Ausblas  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 0,50 g 32451973,26 5399045,15 190,50 

KT2 neu - Ausblasöffnung  !0G! 83,9 83,9 83,9 Lw KT_neu_Ausblas  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 0,50 g 32451972,76 5399040,08 190,50 

KT3 neu - Ausblasöffnung  !0G! 86,6 86,6 86,6 Lw KT3_neu_Ausblas  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 0,50 g 32451972,01 5399032,51 190,50 

KT-Pumpengebäude Doppeltür 
Ost 

 !0G! 58,2 58,2 58,2 Li KT_Pumpenhaus_O  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D152 4,00  780,00 180,00 60,00 3,0 1,60 r 32451976,10 5399036,08 179,60 

KT-Pumpengebäude Rolltor Ost  !0G! 63,0 63,0 63,0 Li KT_Pumpenhaus_SO  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D152 12,00  780,00 180,00 60,00 3,0 1,60 r 32451975,68 5399032,18 179,60 

KT-Pumpengebäude Tür Nord  !0G! 56,5 56,5 56,5 Li KT_Pumpenhaus_N  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D152 2,00  780,00 180,00 60,00 3,0 1,60 r 32451976,34 5399047,91 179,60 

Abluftrohr Puffertank "Ausschuss 
Pendeln" (1 Std. tags, 10 min 
NStd.) 

 !0H! 77,4 77,4 81,6 Lw Abluft_Pendeln_Ausschuss  -12,0 -12,0 -7,8       0,0 1,00 g 32451996,49 5399000,71 198,50 

Abluftrohr Puffertank Siebwasser 
Einlage 

 !0H! 74,6 74,6 74,6 Lw Abluft_Siebwasser_Einlage  0,0 0,0 0,0       0,0 1,00 g 32452005,57 5398997,35 198,50 

Tür Ost Pumpenhaus Puffertanks  !0H! 59,1 59,1 59,1 Li Rp_Pumpenhaus_Puffer  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D152 4,00     3,0 1,60 r 32452004,79 5399003,88 179,60 

Tür Süd Pumpenhaus 
Puffertanks 

 !0H! 56,1 56,1 56,1 Li Rp_Pumpenhaus_Puffer  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D152 2,00     3,0 1,60 r 32452000,99 5399000,95 179,60 

Zuluftgitter Ostfassade 
Walzenlager 

 !0I02! 69,4 69,4 69,4 Li Rp_Kompress_2022_Ost  0,0 0,0 0,0 WSG 2,00  780,00 180,00 60,00 3,0 192,00 r 32451966,49 5399054,20 370,00 
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Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Höhe Koordinaten 
   Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche  Tag Ruhe Nacht   X Y Z 
   (dBA) (dBA) (dBA)   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  (m²)  (min) (min) (min) (dB) (m)  (m) (m) (m) 

Abluftfilter bei Befüllung 
Stärkesilo (45 min) Ä04-2020 

 !0J! 71,7 71,7 85,0 Lw MBBM_hochfr 85,0 -13,3 -13,3 0,0    780,00 180,00 0,00 0,0 1,50 g 32452096,43 5399072,58 199,50 

Aufschlämmung Ä04-2020  !0J! 75,0 75,0 75,0 Lw Abpumpen 75,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 2,00 r 32452097,53 5399070,82 180,00 

Filterabreinigung (15/60 min/Std. 
tags/nachts) Ä04-2020 

 !0J! 74,0 74,0 74,0 Lw MBBM_hochfr 80,0 -6,0 -6,0 -6,0    780,00 180,00 60,00 3,0 7,50 r 32452097,44 5399070,76 185,50 

Abluft C3  !0K! 64,1 64,1 64,1 Lw Abluft_C3_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 192,00 a 32452091,87 5399106,03 192,00 

Abluft Trockner C1  !0K! 72,1 72,1 72,1 Lw Trockner_C1_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 18,40 r 32452087,46 5399091,99 196,40 

Tor Ost EG "undicht" - Abrollung  !0K! 68,1 68,1 68,1 Li MBBM_Prima_Z50  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D604 8,00  780,00 180,00 60,00 3,0 3,00 r 32452093,91 5399101,42 181,00 

Zulufteintritt C3 (in Fassade)  !0K! 61,9 61,9 61,9 Lw Zuluft_C3_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 188,70 a 32452094,75 5399105,61 188,70 

Abluft Trockner C2  !0K00! 67,0 67,0 67,0 Lw Trockner_C2_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 18,70 r 32452088,85 5399098,07 196,70 

Wärmehaus - Ansaugfläche Ost  !0L! 69,0 69,0 69,0 Lw WHS_Ansaug_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 2,00 g 32452060,72 5399005,93 190,00 

Wärmehaus - Ansaugfläche 
West 

 !0L! 76,7 76,7 76,7 Lw WHS_Ansaug_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 2,00 g 32452057,04 5399006,73 190,00 

Wärmehaus - Gehäuseteil Ost  !0L! 77,1 77,1 77,1 Lw LWA_WH_Seite 77,1 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 1,50 g 32452059,96 5399002,00 189,50 

Wärmehaus - Gehäuseteil Süd  !0L! 77,1 77,1 77,1 Lw LWA_WH_Seite 77,1 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 1,50 g 32452057,03 5398998,38 189,50 

Wärmehaus - Gehäuseteil West  !0L! 77,1 77,1 77,1 Lw LWA_WH_Seite 77,1 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 1,50 g 32452056,31 5399002,85 189,50 

Abrissschaltg. WRG 1 Fortluft  !0M! 78,0 78,0 78,0 Lw ABoeffnung_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 194,00 a 32452072,35 5399057,63 194,00 

WRG 1 Zuluft  !0M! 73,6 73,6 73,6 Lw LWA_WRG1ZL 71,6 2,0 2,0 2,0    780,00 180,00 60,00 0,0 195,00 a 32452070,99 5399049,06 195,00 

WRG 1 Fortluft  !0M01! 78,1 78,1 78,1 Lw LWA_WRG1AL_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 197,00 a 32452069,44 5399042,80 197,00 

Jalousie Nordseite WRG - 
höherer Durchsatz bei 
Erweiterung 

 !0N! 77,0 77,0 77,0 Lw MBBM_Prima_Z23 75,0 2,0 2,0 2,0    780,00 180,00 60,00 3,0 199,00 a 32452062,53 5399099,22 199,00 

Jalousie Südseite WRG - 
höherer Durchsatz bei 
Erweiterung 

 !0N! 77,0 77,0 77,0 Lw MBBM_Prima_Z24 75,0 2,0 2,0 2,0    780,00 180,00 60,00 3,0 199,00 a 32452060,26 5399086,92 199,00 

WRG 2 Fortluftkamin Mitte 
(2020) 

 !0N! 72,7 72,7 72,7 Lw Abluft_WRG2  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 203,00 a 32452063,00 5399089,25 203,00 

WRG 2 Fortluftkamin Nord 
(2020) 

 !0N! 72,7 72,7 72,7 Lw Abluft_WRG2  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 203,00 a 32452063,16 5399090,41 203,00 

WRG 2 Fortluftkamin Süd (2020)  !0N! 72,7 72,7 72,7 Lw Abluft_WRG2  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 203,00 a 32452062,80 5399087,87 203,00 

WRG 3 Fortluftkamin Mitte 
(2020) 

 !0N! 81,8 81,8 81,8 Lw Abluft_WRG3  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 203,00 a 32452064,46 5399095,94 203,00 

WRG 3 Fortluftkamin Nord 
(2020) 

 !0N! 81,8 81,8 81,8 Lw Abluft_WRG3  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 203,00 a 32452064,70 5399097,18 203,00 

WRG 3 Fortluftkamin Süd (2020)  !0N! 81,8 81,8 81,8 Lw Abluft_WRG3  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 203,00 a 32452064,12 5399094,67 203,00 

ZL-Öffnung Nord, 
Bioschlammentw. (SSM 02.) 04-
2020 

 !0P0000! 68,8 68,8 68,8 Lw ZL_Bio_Zent_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 0,50 g 32452100,30 5399029,14 183,50 

ZL-Öffnung Süd 
Bioschlammentw. (SSM 03.) 

 !0P0000! 68,8 68,8 68,8 Lw ZL_Bio_Zent_MBBM  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 0,50 g 32452099,78 5399026,27 183,50 

15. Abluftventilator 2, 
Westfassade H08 (2020) 

 !0P0001! 70,7 70,7 70,7 Lw Abluftventi_H08_Mitte_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 g 32452025,40 5399084,00 188,00 

Abluftventil. Nord, Bioschlamm 
(SSM 04.) 

 !0P0001! 67,5 67,5 67,5 Lw AB_Bio_Zent_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,70 g 32452092,76 5399030,85 184,70 

Abluftventilator 1, Westfassade 
H08 (SSM 14.) 

 !0P0001! 73,0 73,0 73,0 Lw Abluftventi_H08_Sued_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 g 32452023,39 5399074,43 188,00 

Abluftventilator 3, Westfassade 
H08 (SSM 16.) 

 !0P0001! 73,3 73,3 73,3 Lw Abluftventi_H08_Nord_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 g 32452026,87 5399091,56 188,00 

Antrieb/Gebläse Hallenbelüftung 
Ausrüstung 

 !0P0101! 85,2 85,2 85,2 Lw Antrieb_Gebl_Ausruestg_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 2,00 g 32452052,67 5399121,52 194,00 

Antrieb/Gebläse Hallenbelüftung 
Kartonmasch./SM/NTP 

 !0P0101! 86,9 86,9 86,9 Lw EMotor_Hallenbelftg_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 2,00 g 32452056,56 5399120,67 194,00 

Hallenabluft Streichm. Poperoller 
(SSM 09.) mit SSM22 

 !0P02! 77,0 77,0 77,0 Lw ABV_Streichm_Pope_22 77,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 200,00 a 32452071,90 5399120,17 200,00 

Altpapierlagerhalle, Tor Ost 
(nachts geschlossen als SSM22) 

 !0P02! 72,3 72,3 72,3 Li RP_H13_mit_Verd  0,0 0,0 0,0 Schnelllauftor_Poly 25,00  0,00 0,00 60,00 3,0 3,00 r 32452071,07 5398969,57 181,00 

Hallenabluft Streichm. NTP mit 
SSM22 

 !0P02! 78,0 78,0 78,0 Lw ABV_Streichm_NTP_22 78,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 200,40 a 32452069,14 5399106,49 200,40 

Halle 07 QS I+II WSG (Stirns. 
Nord) mit SSM22 

 !0P02! 77,1 77,1 77,1 Li QSI_Nord_22  0,0 0,0 0,0 halbdiffus 10,80 SD_1_ 
15_5 

780,00 180,00 60,00 3,0 2,50 g 32452078,63 5399147,65 196,00 

Siebintensivabsaugung (SSM 
06.) mit SSM22 

 !0P02! 77,0 77,0 77,0 Lw LWA_Siebabs_22 77,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 198,50 a 32452065,04 5399025,47 198,50 

Hallenabluft QS 1 (SSM 05.) mit 
SSM22 

 !0P02! 78,0 78,0 78,0 Lw LWA_AL_QS1_22 78,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 198,90 a 32452074,24 5399131,32 198,90 

Kompressorenzuluft über WSG 
(Ostfassade Walzenlager) mit 
SSM22 

 !0P02! 78,0 78,0 78,0 Lw ZL_Ost_Kompr_Span_Walz_22 78,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 3,0 192,00 r 32451966,55 5399054,80 370,00 
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Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 Höhe Koordinaten 
   Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche  Tag Ruhe Nacht   X Y Z 
   (dBA) (dBA) (dBA)   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  (m²)  (min) (min) (min) (dB) (m)  (m) (m) (m) 

Klimagerät (neu) / Streichmühle, 
nachts mit Drehzahlabsenkung 

 !0P02! 82,3 82,3 76,3 Lw Abluft_Kuehlagg_22  0,0 0,0 -6,0    780,00 180,00 60,00 0,0 0,10 g 32452105,63 5399061,05 179,80 

Antrieb/Motor Slury-Rührwerk "8 
m" (SSM 08.) mit SSM22 

 !0P02! 72,8 72,8 72,8 Lw Slury_22  -6,0 -6,0 -6,0    780,00 180,00 60,00 0,0 8,00 r 32452101,08 5399065,34 186,00 

Antrieb/Pumpe Ausschussturm 
(2020) mit SSM22 

 !0P02! 77,8 77,8 77,8 Lw Antrieb_Pumpe_Ausschussturm_NEU  -7,0 -7,0 -7,0    780,00 180,00 60,00 0,0 0,75 r 32452088,67 5399062,79 178,75 

Abluft Trockner C3 mit SSM22  !0P02! 75,4 75,4 75,4 Lw Trockner_C3_22  -5,0 -5,0 -5,0    780,00 180,00 60,00 0,0 194,00 a 32452090,23 5399104,85 194,00 

Abluft Trockner C4 mit SSM22  !0P02! 76,1 76,1 76,1 Lw Trockner_C4_22  -5,0 -5,0 -5,0    780,00 180,00 60,00 0,0 196,00 a 32452082,49 5399108,37 196,00 

"Wassersturz" Klarwasser 2 
(2020) 

 !0P02! 82,3 82,3 82,3 Lw Wasser_Klarwasser_2  -7,0 -7,0 -7,0    780,00 180,00 60,00 0,0 0,10 g 32452085,83 5399050,97 180,10 

"Wassersturz" 
Kreislaufwasserbecken (2020) 

 !0P02! 76,0 76,0 76,0 Lw Wasser_Zulauf_Vorklaere  -7,0 -7,0 -7,0    780,00 180,00 60,00 0,0 0,10 g 32452084,04 5399047,50 179,90 

Wassergeplätscher 
Zulauf/Rührer Kombibecken 

 !0P02! 71,2 71,2 71,2 Lw Wasser_Dreieck_nord_22  -7,0 -7,0 -7,0    780,00 180,00 60,00 0,0 0,00 g 32452088,38 5399040,60 179,80 

Fenster Ost (ehem. 
"Filzkammer") => SSM22 

 !0P02! 52,5 52,5 52,5 Li Rp_Randstreifen  0,0 0,0 0,0 Drahtglasverlasung 2,00  780,00 180,00 60,00 3,0 7,00 r 32452088,47 5399122,86 185,00 

Abluftöffnung "alt" Nordfassade 
Walzenlager mit SSM22 

 !0P02! 78,0 78,0 78,0 Lw Walzenlager_AL  0,3 0,3 0,3   SD_1_15_5 780,00 180,00 60,00 3,0 11,00 r 32451951,68 5399060,48 189,00 

Rührwerk/Antrieb Ausschussturm 
(2020) mit SSM22 

 !0P02! 77,8 77,8 77,8 Lw RW_Antrieb_Ausschussturm  -7,0 -7,0 -7,0    780,00 180,00 60,00 0,0 0,50 r 32452088,53 5399063,74 178,50 

Behälter Anaerobie  !0Q! 71,0 71,0 71,0 Lw MBBM_allg_mittel 71,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 g 32451975,28 5399054,12 202,50 

Behälter Hydrolyse  !0Q! 76,0 76,0 76,0 Lw MBBM_allg_mittel 76,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 g 32451972,60 5399066,85 202,50 

Gasspeicher  !0Q! 71,0 71,0 71,0 Lw MBBM_allg_mittel 71,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 g 32451980,64 5399043,35 192,50 

Schaumfalle  !0Q! 71,0 71,0 71,0 Lw MBBM_allg_mittel 71,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 g 32451967,65 5399049,85 182,00 

Standrohr  !0Q! 71,0 71,0 71,0 Lw MBBM_allg_mittel 71,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 g 32451969,51 5399061,99 199,50 

Biogasentschwefelung  !0Q! 78,0 78,0 78,0 Lw MBBM_hochfr 78,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 5,50 r 32451986,39 5399058,84 183,50 

Gastrocknung / Nacherhitzung  !0Q! 72,0 72,0 72,0 Lw MBBM_hochfr 72,0 0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 1,00 g 32451986,44 5399066,68 182,00 

Notfackelbetrieb (Probebetrieb)  !0Q! 95,0 95,0 95,0 Lw MBBM_allg_mittel 95,0 0,0 0,0 0,0    60,00 0,00 0,00 0,0 1,50 g 32451981,03 5399032,92 192,50 

Lkw 01: Halt/Entladung (6 iRz, 
58 aRz) 

 !0R01! 89,5 90,8 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 6,5 7,8 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 1,50 r 32451950,73 5398951,72 179,50 

Lkw 01: Halt/Schranke Süd (6 
iRz, 58 aRz) 

 !0R01! 89,5 90,8 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 6,5 7,8 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 1,50 r 32451923,22 5398877,43 181,63 

Lkw 01: Halt/Waage (6 iRz, 58 
aRz) 

 !0R01! 89,5 90,8 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 6,5 7,8 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 1,50 r 32451929,08 5398954,01 179,50 

Lkw 02: Halt/Entladung (1 iRz, 
10 aRz) 

 !0R01! 81,9 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -1,1 0,0 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 1,50 r 32452101,21 5399080,99 179,50 

Lkw 02+09: Halt/Schranke Nord 
(1 iRz, 11 aRz) 

 !0R01! 82,3 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -0,7 0,0 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 1,50 r 32451988,84 5399180,91 179,50 

Lkw 03: Halt/Entladung (5 tags, 1 
iRz, 4 aRz) 

 !0R01! 77,9 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -5,1 0,0 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 1,50 r 32452051,97 5399179,92 179,50 

Lkw 03: Halt/Schranke Nord (5 
tags, 1 iRz, 4 aRz) 

 !0R01! 77,9 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -5,1 0,0 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 1,50 r 32451988,84 5399180,91 179,50 

Lkw 04: Halt/Schranke Nord (10 
tags, 1 iRz, 9 aRz) 

 !0R01! 81,4 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -1,6 0,0 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 1,50 r 32451988,84 5399180,91 179,50 

Lkw 05: Halt/Schranke Nord (1 
tags, 0 iRz, 1 aRz) 

 !0R01! 71,9 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -11,1 0,0 0,0    780,00 0,00 0,00 0,0 1,50 r 32451988,84 5399180,91 179,50 

Lkw 06: Halt/Schranke Süd (0 
iRz, 3 aRz) 

 !0R01! 76,6 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -6,4 0,0 0,0    780,00 0,00 0,00 0,0 1,50 r 32451923,21 5398877,45 181,63 

Lkw 06: Halt/Waage (0 iRz, 3 
aRz) 

 !0R01! 76,6 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -6,4 0,0 0,0    780,00 0,00 0,00 0,0 1,50 r 32451929,08 5398954,01 179,50 

Lkw 07: Halt/Entladung (9 tags, 0 
NStd.), 1 iRz 

 !0R01! 80,9 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -2,1 0,0 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 1,50 r 32452051,97 5399179,92 179,50 

Lkw 07: Halt/Schranke Nord (9 
tags, 0 NStd.), 1 iRz 

 !0R01! 80,9 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -2,1 0,0 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 1,50 r 32451988,84 5399180,91 179,50 

Lkw 09: Halt/Entladung (0 iRz, 1 
aRz) 

 !0R01! 71,9 83,0 83,0 Lw Lkw_Fahrgerausch 83,0 -11,1 0,0 0,0    780,00 0,00 0,00 0,0 1,50 r 32452105,00 5399077,96 179,50 

Hybrid-Lkw 08: Halt/Entladung 
(37/Tag, 25 tags, 12 nachts, 1,5 
NStd.) -5 dB 

 !0R0201! 79,9 79,9 79,8 Lw Lkw_Fahrgerausch 78,0 1,9 1,9 1,8    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 r 32452051,97 5399179,92 179,50 

Hybrid-Lkw 08: Halt/Schranke 
Nord (37/Tag, 25 tags, 12 
nachts, 1,5 NStd.)  -5 dB 

 !0R0201! 79,9 79,9 79,8 Lw Lkw_Fahrgerausch 78,0 1,9 1,9 1,8    780,00 180,00 60,00 0,0 1,50 r 32451988,84 5399180,91 179,50 
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Linienquellen 

Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur Einwirkzeit K0 Freq. 
   Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht Tag Ruhe Nacht   
   (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) (min) (min) (min) (dB) (Hz) 

Slury-Behälter - Ringfläche "gepätscher"  !0001! 80,7 80,7 80,7 68,7 68,7 68,7 Lw Slury_Behaelter  0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 0,0  

KM1-Halle - Luftspalt Übergang Beton auf Kassettenfass.  !0C! 80,3 80,3 80,3 61,0 61,0 61,0 Lw Spalt_KM_MBBM  0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 3,0  

Stoffaufb./Dispengierg. - Luftspalt Übergang Beton auf Kassettenfass.  !0F! 77,2 77,2 77,2 61,3 61,3 61,3 Lw Spalt_SA_MBBM  0,0 0,0 0,0 780,00 180,00 60,00 3,0  

Pkw An-/Abfahrt P1 (2022)  !0R00! 68,1 68,1 73,2 52,4 52,4 57,5 Lw' Pkw 52,4 0,0 0,0 5,1 780,00 180,00 0,00 0,0  

Lkw 01a: Fasern - PCW lose/Ballen, PIW Ballen, 58 tags, 5 iRz, 53 aRz  !0R01! 94,3 95,2 88,2 69,1 70,0 63,0 Lw' Lkw_Fahrgerausch  6,1 7,0 0,0 780,00 60,00 0,00 0,0  

Lkw 01b: Fasern - Holzstoff , 6 tags, 1 iRz, 5 aRz  !0R01! 84,0 88,2 88,2 58,8 63,0 63,0 Lw' Lkw_Fahrgerausch  -4,2 0,0 0,0 780,00 60,00 0,00 0,0  

Lkw 02: "Chemikalien", 12 tags - 1 iRz, 10 aRz  !0R01! 89,1 90,2 90,2 61,9 63,0 63,0 Lw' Lkw_Fahrgerausch  -1,1 0,0 0,0 780,00 60,00 0,00 0,0  

Lkw 03: "Paletten" (5 tags, 1 iRz, 4 aRz)  !0R01! 82,6 87,7 87,7 57,9 63,0 63,0 Lw' Lkw_Fahrgerausch  -5,1 0,0 0,0 780,00 60,00 0,00 0,0  

Lkw 04: "Magazin" (10 tags, 1 iRz, 9 aRz)  !0R01! 86,3 87,4 87,4 61,9 63,0 63,0 Lw' Lkw_Fahrgerausch  -1,1 0,0 0,0 780,00 60,00 0,00 0,0  

Lkw 05: "Entsorgung Bioschlamm" (1 tags)  !0R01! 80,0 91,1 91,1 51,9 63,0 63,0 Lw' Lkw_Fahrgerausch  -11,1 0,0 0,0 780,00 0,00 0,00 0,0  

Lkw 06: Entsorgung divers (2+1/Tag tagsüber 0 iRz)  !0R01! 85,7 92,1 92,1 56,6 63,0 63,0 Lw' Lkw_Fahrgerausch  -6,4 0,0 0,0 780,00 0,00 0,00 0,0  

Lkw 07: Fertigware direkt (9 tags, 0 NStd.), 1 iRz  !0R01! 85,6 87,7 87,7 60,9 63,0 63,0 Lw' Lkw_Fahrgerausch  -2,1 0,0 0,0 780,00 60,00 0,00 0,0  

Lkw 09: "Stärke", 1 tags - 0 iRz, 1 aRz  !0R01! 79,3 90,4 90,4 51,9 63,0 63,0 Lw' Lkw_Fahrgerausch  -11,1 0,0 0,0 780,00 0,00 0,00 0,0  

Hybrid-Lkw 08: Fertigware Shuttle (37/Tag, 25 tags, 12 nachts, 1,5 NStd.) -5dB  !0R0201! 84,8 84,8 84,7 59,9 59,9 59,8 Lw' Lkw_Fahrgerausch_elektrisch  1,9 1,9 1,8 780,00 60,00 60,00 0,0  

 

Flächenquellen 

Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 
   Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche  Tag Ruhe Nacht  
   (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  (m²)  (min) (min) (min) (dB) 

Wassergeräusche Kaskade 1  !0001! 81,9 81,9 81,9 71,4 71,4 71,4 Lw Nitribecken_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 

Wassergeräusche Belebungsbecken "Dreieck"  !0001! 76,3 76,3 76,3 69,1 69,1 69,1 Lw Belebungsbecken_dreieck_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 

Wassergeräusche Belebungsbecken (Kask. 2) 45 m²  !0001! 86,7 86,7 86,7 69,7 69,7 69,7 Lw Belebungsbecken_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 

Wassergeräusche Belebungsbecken (Kask. 2) zw. Kurz-
/Langfasersilo 

 !0001! 80,1 80,1 80,1 72,5 72,5 72,5 Lw Belebungsbecken_KF_LF_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 

H13 Dachfläche Ä04-2020  !01! 65,2 65,2 65,2 40,7 40,7 40,7 Li RP_Altpapierhallendurchfahrt  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 281,65  780,00 180,00 60,00 0,0 

H14 Dachfläche südlicher Teil Ä04-2020  !01! 68,3 68,3 68,3 42,4 42,4 42,4 Li RP_Pulper_OG  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 394,02  780,00 180,00 60,00 0,0 

H14 Dachfläche Vorbau Ä04-2020  !01! 66,8 66,8 66,8 40,7 40,7 40,7 Li RP_Altpapierhallendurchfahrt  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 403,83  780,00 180,00 60,00 0,0 

Pulperhalle - neue Zwischenebene Ä04-2020  !01! 69,0 69,0 69,0 42,4 42,4 42,4 Li RP_Pulper_DeInking  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 450,96  780,00 180,00 60,00 0,0 

Stoffaufbereitung OG 1  !01! 71,4 71,4 71,4 44,5 44,5 44,5 Li Rp_Stoffaufb_OG1  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 493,10  780,00 180,00 60,00 0,0 

Zentrifuge/Bioschlamm - Dachfläche  !0300! 68,4 68,4 68,4 53,9 53,9 53,9 Li Li_MBBM_Zentrifuge_22  0,0 0,0 0,0 Sandwich 28,04  780,00 180,00 60,00 0,0 

DIP-Stoff Dachfläche 04-2020  !04! 66,2 66,2 66,2 36,0 36,0 36,0 Li RP_DIP_MBBM  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 1147,00  780,00 180,00 60,00 0,0 

H07 Dachfläche (Ausrüstung, Flachdach) Ä04-2020  !05! 74,4 74,4 74,4 43,2 43,2 43,2 Li RP_QSIV_MBBM  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 1304,37  780,00 180,00 60,00 0,0 

H07 Dachfläche Bereich QS IV Ä04-2020  !06! 66,2 66,2 66,2 40,2 40,2 40,2 Li RP_H07_Nord_RWI_2013  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 393,98  780,00 180,00 60,00 0,0 

H07 Dachfläche (Bereich QS I/II) Ä04-2020  !07! 72,7 72,7 72,7 45,3 45,3 45,3 Li RP_SQ1_2  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 544,49  780,00 180,00 60,00 0,0 

H07 Dachfläche (Bereich QS I/II, Flachdach)  !07! 69,0 69,0 69,0 45,6 45,6 45,6 Li RP_Randstreifenabsg  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 219,03  780,00 180,00 60,00 0,0 

H08 Dachfläche - QS III Ä04-2020  !08! 80,4 80,4 80,4 47,1 47,1 47,1 Li RP_QSIII_MBBM  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 2163,42  780,00 180,00 60,00 0,0 

Dachfläche Tambourlager  !09! 71,0 71,0 71,0 44,2 44,2 44,2 Li RP_H09_TP_RWI  2,2 2,2 2,2 Dacheindeckung 478,76  780,00 180,00 60,00 0,0 

H10 Dachfläche Ä04-2020  !0A! 78,6 78,6 78,6 45,1 45,1 45,1 Li RP_KM2_MBBM  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 2210,49  780,00 180,00 60,00 0,0 

H09 Dachfläche - Nasspartie  !0B! 77,6 77,6 77,6 53,9 53,9 53,9 Li RP_H09_NP_RWI  1,3 1,3 1,3 Trapezblech 235,28  780,00 180,00 60,00 0,0 

H11 Dachfläche KM1-Halle/Streichküche  !0C! 74,3 74,3 74,3 44,5 44,5 44,5 Li RP_KM1_Streich_MBBM  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 956,32  780,00 180,00 60,00 0,0 

H17 - Dachfläche Wasseraufbereitung  !0D! 74,2 74,2 74,2 52,6 52,6 52,6 Li RP_VE_WAsser  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_Eternit 142,65  780,00 180,00 60,00 0,0 

H26 - Dachfläche Kesselhaus  !0E! 67,4 67,4 67,4 41,7 41,7 41,7 Li KH_neu_Rp  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 373,70  780,00 180,00 60,00 0,0 

H12 Dachfläche Stoffaufbereitung  !0F! 72,9 72,9 72,9 44,3 44,3 44,3 Li RP_Dispeng_MBBM  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 714,15  780,00 180,00 60,00 0,0 

Puffertank-Pumpenhaus - Dachfläche  !0H! 62,3 62,3 62,3 48,2 48,2 48,2 Li Rp_Pumpenhaus_Puffer  0,0 0,0 0,0 Sandwich 25,89  780,00 180,00 60,00 0,0 

Dachfläche Walzenlager  !0I02! 74,7 74,7 74,7 46,5 46,5 46,5 Li Rp_Kompress_2022_Mitte  0,0 0,0 0,0 Dacheind_Holz 663,99  780,00 180,00 60,00 0,0 

H11 Dachfläche KM1-Halle/Lüfterebene Ä04-2020  !0K! 64,4 64,4 64,4 41,8 41,8 41,8 Li RP_KM1_Streich_Lueft  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 179,55  780,00 180,00 60,00 0,0 

Wärmehaus - Deckfläche  !0L! 76,4 76,4 76,4 62,2 62,2 62,2 Lw LWA_WH_Dach  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 

WRG Dachfläche - höherer Durchsatz  !0N! 64,9 64,9 64,9 41,2 41,2 41,2 Li RP_WRG_2_3  0,0 0,0 0,0 Dacheindeckung 231,71  780,00 180,00 60,00 0,0 
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Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Dämpfung Einwirkzeit K0 
   Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche  Tag Ruhe Nacht  
   (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  (m²)  (min) (min) (min) (dB) 

07. Wassergeräusche Pulper Wassereinlage => mit 
Abdeckung 

 !0P0001! 78,0 78,0 78,0 62,9 62,9 62,9 Li Pulper_Einalge_MBBM  6,1 6,1 6,1 Cont_Kom_3mm 32,39  780,00 180,00 60,00 0,0 

H17 - Dach Kesselhaus "alt" (SSM 18.)  !0P0001! 80,6 80,6 80,6 57,3 57,3 57,3 Li RP_KH_alt_Dachbereich  0,0 0,0 0,0 KH_Dach_alt 210,50  780,00 180,00 60,00 0,0 

H17 - Dachfläche Turbine 4 mit neuem Dach (SSM 19.)  !0P0001! 77,2 77,2 77,2 52,6 52,6 52,6 Li RP_Turbine  0,0 0,0 0,0 TH_Dach_neu 290,15 Zwischen 
decke_TH 

780,00 180,00 60,00 0,0 

Wassergeräusche Denitrifikationsstufe  !0P0001! 69,8 69,8 69,8 58,0 58,0 58,0 Lw DeniBecken_22  0,0 0,0 0,0    780,00 180,00 60,00 0,0 

Container Gaswäsche Dachfläche  !0Q! 76,3 76,3 76,3 69,4 69,4 69,4 Li Komp_Rp 86,0 18,4 18,4 18,4 Cont_Kom_3mm 4,90  780,00 180,00 60,00 0,0 

Kompressorstation Dachfläche  !0Q! 81,7 81,7 81,7 74,1 74,1 74,1 Li Komp_Rp 95,0 14,1 14,1 14,1 Cont_Kom_3mm 5,69  780,00 180,00 60,00 0,0 

Parkplatz P3 - 0 Bew. nachts  !0R00! 74,3 74,3 76,8 50,7 50,7 53,2 Lw Pkw 74,3 0,0 0,0 2,5    780,00 180,00 0,00 0,0 

Parkplatz P4 - 0 Bew. nachts  !0R00! 72,8 72,8 77,7 45,9 45,9 50,8 Lw Pkw 72,8 0,0 0,0 4,9    780,00 180,00 0,00 0,0 

Parkplatz P1 (2022)  !0R00! 73,9 73,9 77,0 47,1 47,1 50,2 Lw Pkw 73,9 0,0 0,0 3,1    780,00 180,00 0,00 0,0 

Parkplatz P2  !0R00! 74,0 74,0 79,4 50,6 50,6 56,0 Lw Pkw 74,0 0,0 0,0 5,4    780,00 180,00 60,00 0,0 

Lkw 04: Rangiergeräusche á 2 min (1 iRz, 9 aRz)  !0R01! 99,0 99,0 99,0 75,3 75,3 75,3 Lw Lkw_Rangieren  0,0 0,0 0,0    18,00 2,00 0,00 0,0 

Lkw 02+09: Rangiergeräusche á 2 min (1 iRz, 11 aRz)  !0R01! 99,0 99,0 99,0 80,2 80,2 80,2 Lw Lkw_Rangieren  0,0 0,0 0,0    22,00 2,00 0,00 0,0 

Lkw 01: Rangieren/Waage (6 iRz, 58 aRz) á 1 min  !0R01! 99,0 99,0 99,0 78,9 78,9 78,9 Lw Lkw_Rangieren  0,0 0,0 0,0    58,00 6,00 0,00 0,0 

Lkw 01: Rangieren vor Entladung (6 iRz, 58 aRz)  !0R01! 99,0 99,0 99,0 74,1 74,1 74,1 Lw Lkw_Rangieren  0,0 0,0 0,0    116,00 12,00 0,00 0,0 

Lkw-Rangiergeräusche Hof Nord, á 2 min (7 iRz, 33 aRz, 
1,5 NStd) 

 !0R01! 99,0 99,0 99,0 74,1 74,1 74,1 Lw Lkw_Rangieren  0,0 0,0 0,0    66,00 14,00 3,00 0,0 

Lkw Entladetasse neu: Rangieren (1 aRz) á 2 min  !0R01! 99,0 99,0 99,0 77,8 77,8 77,8 Lw Lkw_Rangieren  0,0 0,0 0,0    2,00 0,00 0,00 0,0 

Lkw 06: Austausch Abrollcontainer (0 iRz, 1 aRz) 2 x 5 
min 

 !0R03! 107,0 107,0 107,0 84,0 84,0 84,0 Lw Abrollcontainer  0,0 0,0 0,0    10,00 0,00 0,00 0,0 

Lkw 05: Aufliegerwechsel (Rangieren) 15 min aRz  !0R03! 99,0 99,0 99,0 80,2 80,2 80,2 Lw Lkw_Rangieren  0,0 0,0 0,0    15,00 0,00 0,00 0,0 

Lkw 06: Austausch Absetzcontainer (0 iRz, 1 aRz) 2 x 5 
min 

 !0R03! 100,2 100,2 100,2 78,6 78,6 78,6 Lw Absatzcontainer  0,0 0,0 0,0    10,00 0,00 0,00 0,0 

Lkw 09: Entladung Stärke (1 x 45 min tagsüber)  !0R03! 101,0 101,0 101,0 90,6 90,6 90,6 Lw Abpumpen_22  0,0 0,0 0,0    45,00 0,00 0,00 0,0 

Lkw 02: Entladung Chemikalien 11 x 45 min (1 iRz, 10 
aRz) 

 !0R03! 101,0 101,0 101,0 83,4 83,4 83,4 Lw Abpumpen_22  0,0 0,0 0,0    450,00 45,00 0,00 0,0 

Lkw 04: Verladetätigkeiten "Magazin" (1 iRz, 9 aRz) 30 
min/Lkw 

 !0R03! 91,4 93,0 96,0 72,1 73,7 76,7 Lw Gasstapler  -4,6 -3,0 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 

Lkw 03: Heckverladung mittels Stapler (5 tags, 1 iRz, 4 
aRz) 

 !0R03! 79,2 84,3 84,3 55,9 61,0 61,0 Lw E_Stpl 84,3 -5,1 0,0 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 

Lkw 07: Heckverladung mittels Stapler (9 tags, 0 NStd.), 1 
iRz 

 !0R03! 82,2 84,3 84,3 58,9 61,0 61,0 Lw E_Stpl 84,3 -2,1 0,0 0,0    780,00 60,00 0,00 0,0 

Staplerbetrieb Altpapierplatz (nahezu durchgängig zw. 6-
20 Uhr) 

 !0R03! 99,0 99,0 99,0 64,0 64,0 64,0 Lw Dieselstapler  0,0 0,0 0,0    660,00 60,00 0,00 0,0 

Lkw 08: Heckverladung mittels Stapler (37/Tag, 25 tags, 
12 nachts, 1,5 NStd.) 

 !0R03! 86,2 86,2 86,1 62,9 62,9 62,8 Lw E_Stpl 84,3 1,9 1,9 1,8    780,00 180,00 60,00 0,0 

Radladerbetrieb Aufgabe (nahezu durchgängig 
Tag/Nacht) 

 !0R03! 94,0 94,0 94,0 62,6 62,6 62,6 Lw Radladerbetrieb  0,0 0,0 0,0    635,00 145,00 45,00 0,0 

Lkw Entladetasse neu: Entladung 1 x 45 min (1 aRz) 
Chemie 

 !0R03! 101,0 101,0 101,0 84,0 84,0 84,0 Lw Abpumpen_22  0,0 0,0 0,0    45,00 0,00 0,00 0,0 

Lkw 06: Verladetätigkeiten "Entsorgung" (0 iRz, 1 aRz) 30 
min/Lkw 

 !0R03! 84,9 96,0 96,0 65,6 76,7 76,7 Lw Gasstapler  -11,1 0,0 0,0    780,00 0,00 0,00 0,0 
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Vertikale Flächenquellen 

Bezeichnung M. ID Schallleistung Lw Schallleistung Lw'' Lw / Li Korrektur Schalldämmung Einwirkzeit K0 
   Tag Abend Nacht Tag Abend Nacht Typ Wert norm. Tag Abend Nacht R Fläche Tag Ruhe Nacht  
   (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)   dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  (m²) (min) (min) (min) (dB) 

Container Gaswäsche - Seitenfläche Nord  !0Q! 76,4 76,4 76,4 68,2 68,2 68,2 Li Komp_Rp 86,0 17,2 17,2 17,2 Cont_Kom_3mm 6,54 780,00 180,00 60,00 3,0 

Container Gaswäsche - Seitenfläche Ost  !0Q! 77,6 77,6 77,6 69,2 69,2 69,2 Li Komp_Rp 86,0 18,2 18,2 18,2 Cont_Kom_3mm 6,91 780,00 180,00 60,00 3,0 

Container Gaswäsche - Seitenfläche Süd  !0Q! 76,5 76,5 76,5 68,2 68,2 68,2 Li Komp_Rp 86,0 17,2 17,2 17,2 Cont_Kom_3mm 6,63 780,00 180,00 60,00 3,0 

Container Gaswäsche - Seitenfläche West  !0Q! 77,7 77,7 77,7 69,2 69,2 69,2 Li Komp_Rp 86,0 18,2 18,2 18,2 Cont_Kom_3mm 7,05 780,00 180,00 60,00 3,0 

DIP-Stoff-Halle - Fassade NW  !04! 61,9 61,9 61,9 35,9 35,9 35,9 Li RP_DIP_MBBM  0,0 0,0 0,0 Trockenp_Wand 398,80 780,00 180,00 60,00 3,0 

DIP-Stoff-Halle - Fassade SO  !04! 61,9 61,9 61,9 35,9 35,9 35,9 Li RP_DIP_MBBM  0,0 0,0 0,0 Trockenp_Wand 395,35 780,00 180,00 60,00 3,0 

DIP-Stoff-Halle - Fassade SW  !04! 59,9 59,9 59,9 35,9 35,9 35,9 Li RP_DIP_MBBM  0,0 0,0 0,0 Trockenp_Wand 250,57 780,00 180,00 60,00 3,0 

DIP-Stoff-Halle - Tor Nord (nachts geschl.)  !04! 70,0 70,0 70,0 56,4 56,4 56,4 Li RP_DIP_RWI_MBBM_Tor  0,0 0,0 0,0 Schnelllauftor_Poly 22,85 0,00 0,00 60,00 3,0 

DIP-Stoff-Halle - Tor Nord (tags offen)  !04! 80,4 80,4 80,4 66,9 66,9 66,9 Li RP_DIP_RWI_MBBM_Tor  0,0 0,0 0,0 offen 22,85 780,00 180,00 0,00 3,0 

DIP-Stoff-Halle - Tor Südwest (nachts geschl.)  !04! 70,4 70,4 70,4 56,4 56,4 56,4 Li RP_DIP_RWI_MBBM_Tor  0,0 0,0 0,0 Schnelllauftor_Poly 25,49 0,00 0,00 60,00 3,0 

DIP-Stoff-Halle - Tor Südwest (tags offen  !04! 80,9 80,9 80,9 66,9 66,9 66,9 Li RP_DIP_RWI_MBBM_Tor  0,0 0,0 0,0 offen 25,49 780,00 180,00 0,00 3,0 

Fenster Ost bei Filter Staubabsaugung (ehem. "Filzkammer")  !07! 69,3 69,3 69,3 54,1 54,1 54,1 Li RP_Randstreifenabsg  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D112 29,00 780,00 180,00 60,00 3,0 

Fenster Westfassade Kompressorenraum (SPO)  !0I! 61,7 61,7 61,7 47,3 47,3 47,3 Li Rp_Kompress_NEU  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D112 27,78 780,00 180,00 60,00 3,0 

Fensterfläche Nord (7,8m) QS IV  !05! 60,8 60,8 60,8 43,6 43,6 43,6 Li RP_QSIV_Nord_MBBM  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D120 54,00 780,00 180,00 60,00 3,0 

Fensterfläche Ost (Maschinenebene) QS I+II  !07! 68,0 68,0 68,0 50,7 50,7 50,7 Li RP_QSI_II_MBBM  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D114 52,71 780,00 180,00 60,00 3,0 

Fensterfläche Ost (zugemauert) Walzenlager  !0Q! 54,1 54,1 54,1 33,8 33,8 33,8 Li Rp_Kompress_2022_Ost  0,0 0,0 0,0 Fenster_zugemauert 107,19    3,0 

Fensterfläche West (7,8m) QS IV  !05! 68,0 68,0 68,0 52,7 52,7 52,7 Li RP_QSIV_MBBM  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D120 36,00 780,00 180,00 60,00 3,0 

Fensterfläche West (EG) Rekeranlage  !05! 68,1 68,1 68,1 52,8 52,8 52,8 Li RP_Reker_MBBM  0,0 0,0 0,0 MBBM_Prima_D120 36,00 780,00 180,00 60,00 3,0 

Fensterfläche West (Glasbausteine) Walzenlager  !0I02! 54,5 54,5 54,5 34,2 34,2 34,2 Li Rp_Kompress_2022_West  0,0 0,0 0,0 Glasbausteine 107,19    3,0 

H14 Fassade SO Ä04-2020  !01! 62,1 62,1 62,1 42,8 42,8 42,8 Li RP_Pulper_OG  0,0 0,0 0,0 Trockenp_Wand 84,65 780,00 180,00 60,00 3,0 

H14 Fassade SO II - 05-2016  !01! 63,4 63,4 63,4 43,5 43,5 43,5 Li RP_Pulper_DeInking  0,0 0,0 0,0 Trockenp_Wand 97,86 780,00 180,00 60,00 3,0 

H26 - Ostfassade Kesselhaus  !0E! 65,1 65,1 65,1 42,1 42,1 42,1 Li KH_neu_Rp  0,0 0,0 0,0 Trockenp_Wand 200,40 780,00 180,00 60,00 3,0 

H26 - Südfassade Kesselhaus  !0E! 64,8 64,8 64,8 42,1 42,1 42,1 Li KH_neu_Rp  0,0 0,0 0,0 Trockenp_Wand 187,31 780,00 180,00 60,00 3,0 

H26 - Westfassade Kesselhaus  !0E! 65,1 65,1 65,1 42,1 42,1 42,1 Li KH_neu_Rp_West  0,0 0,0 0,0 Trockenp_Wand 200,40 780,00 180,00 60,00 3,0 

Halle 09 - Westfassade Nasspartie  !08! 73,9 73,9 73,9 52,6 52,6 52,6 Li RP_H09_NP_RWI  0,0 0,0 0,0 Trapezblech 136,06 780,00 180,00 60,00 3,0 

Halle 09 - Westfassade Trockenpartie  !09! 71,7 71,7 71,7 43,6 43,6 43,6 Li RP_H09_TP_RWI  0,0 0,0 0,0 Trockenp_Wand 783,00 780,00 180,00 60,00 3,0 

Kompressorstation - Seitenfläche Nord  !0Q! 81,0 81,0 81,0 72,7 72,7 72,7 Li Komp_Rp 95,0 12,7 12,7 12,7 Cont_Kom_3mm 6,65 780,00 180,00 60,00 3,0 

Kompressorstation - Seitenfläche Ost  !0Q! 80,5 80,5 80,5 71,4 71,4 71,4 Li Komp_Rp 95,0 11,4 11,4 11,4 Cont_Kom_3mm 8,03 780,00 180,00 60,00 3,0 

Kompressorstation - Seitenfläche Süd  !0Q! 81,0 81,0 81,0 72,7 72,7 72,7 Li Komp_Rp 95,0 12,7 12,7 12,7 Cont_Kom_3mm 6,62 780,00 180,00 60,00 3,0 

Kompressorstation - Seitenfläche West  !0Q! 80,5 80,5 80,5 71,4 71,4 71,4 Li Komp_Rp 95,0 11,4 11,4 11,4 Cont_Kom_3mm 8,11 780,00 180,00 60,00 3,0 

Kreislaufwasserbecken - Öffnung West (2020)  !00! 79,4 79,4 79,4 76,7 76,7 76,7 Lw Tuer_West_Kreislauf_MBBM  0,0 0,0 0,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

KT neu 1 - Ansaugöffnung Nord  !0G! 77,3 77,3 77,3 68,6 68,6 68,6 Lw KTneu_Ansaugoeffnung  0,0 0,0 0,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

KT neu 1 - Ansaugöffnung Ost  !0G! 77,3 77,3 77,3 69,6 69,6 69,6 Lw KTneu_Ansaugoeffnung  0,0 0,0 0,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

KT neu 1 - Ansaugöffnung West  !0G! 77,3 77,3 77,3 69,6 69,6 69,6 Lw KTneu_Ansaugoeffnung  0,0 0,0 0,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

KT neu 2 - Ansaugöffnung Ost  !0G! 78,3 78,3 78,3 70,6 70,6 70,6 Lw KTneu_Ansaugoeffnung  1,0 1,0 1,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

KT neu 2 - Ansaugöffnung Süd  !0G! 78,3 78,3 78,3 69,6 69,6 69,6 Lw KTneu_Ansaugoeffnung  1,0 1,0 1,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

KT neu 2 - Ansaugöffnung West  !0G! 78,3 78,3 78,3 70,6 70,6 70,6 Lw KTneu_Ansaugoeffnung  1,0 1,0 1,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

KT neu 3 - Ansaugöffnung Nord  !0G! 78,4 78,4 78,4 69,7 69,7 69,7 Lw KT3neu_Ansaugoeffnung  0,0 0,0 0,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

KT neu 3 - Ansaugöffnung Ost  !0G! 78,4 78,4 78,4 71,0 71,0 71,0 Lw KT3neu_Ansaugoeffnung  0,0 0,0 0,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

KT neu 3 - Ansaugöffnung Süd  !0G! 78,4 78,4 78,4 69,7 69,7 69,7 Lw KT3neu_Ansaugoeffnung  0,0 0,0 0,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

KT neu 3 - Ansaugöffnung West  !0G! 78,4 78,4 78,4 71,0 71,0 71,0 Lw KT3neu_Ansaugoeffnung  0,0 0,0 0,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

Lüftungsg. Nasspartie, offene Fläche Süd (Fassade oben)  !0B! 85,7 85,7 85,7 71,9 71,9 71,9 Li RP_H09_NP_RWI  0,0 0,0 0,0 offen 25,20 780,00 180,00 60,00 0,0 

Nasspartie, offene Fläche West, Bereich Kältegeräte (SSM 17b.)  !0P0001! 82,3 82,3 82,3 67,1 67,1 67,1 Lw Frischluft_Siebpartie_22  0,0 0,0 0,0   780,00 180,00 60,00 3,0 

Seitenwände Schalldämmhaube  !0H! 64,1 64,1 64,1 48,2 48,2 48,2 Li Rp_Pumpenhaus_Puffer  0,0 0,0 0,0 Sandwich 38,81    3,0 

Wassergeräusch Belebungsbecken (Ri. Murg)  !0001! 77,0 77,0 77,0 74,1 74,1 74,1 Lw Wiederbelebung_22_Murg  0,0 0,0 0,0      3,0 
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Emissionsspektrum 

Schallleistung 

Bezeichnung ID Typ Oktavspektrum (dB) Summe A Summe lin Quelle 
   Bew. 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A lin  

Abluftventilator "Bioschlammcontainer" AB_Bio_Zent_22 Lw A 31,5 54,8 58,1 55,4 56,5 61,9 62,4 57,3 49,1 67,5 82,3 Messwert MBBM 03-2022 

Staubabsaugung Querschneider Abluft_05_22 Lw A 57,8 64,7 67,0 66,5 61,8 60,2 65,2 59,4 51,9 73,0 98,3 Messwert MBBM 03-2022 

über Niveaukasten Decke Abluft_24_MBBM Lw A 45,1 51,7 57,9 62,0 61,8 60,5 54,5 45,2 38,0 67,2 85,8 Messwert MBBM M51518/2 - Prima-Spek 9 

ss-Stoffauflauf Abluft_28_MBBM Lw A 41,5 52,9 63,1 62,4 60,1 60,5 60,2 55,7 43,0 68,8 84,8 Messwert MBBM M51518/2 - Prima-Spek 6 

Abluft C3 Abluft_C3_MBBM Lw A 35,9 45,5 45,2 52,0 55,9 58,8 59,0 56,0 44,5 64,1 77,3 Messwert MBBM 03/2013 

Kühlaggregat Aqua Carrier (Teillast) Abluft_Kuehlagg_22 Lw A 43,2 54,1 58,0 67,4 73,4 73,7 76,0 78,4 68,8 82,3 87,1 Messwert MBBM 03-2022 

AL Gaube Abluft_MBBM_Gaube Lw A 39,0 49,4 59,2 62,9 58,3 61,8 60,9 54,8 42,0 68,2 82,0 Messwert MBBM M51518/2 - Prima-Spek 13 

Abluftrohr Puffertank Ausschuss Abluft_Pendeln_Ausschuss Lw A 58,0 66,0 74,0 79,0 84,0 84,0 82,0 79,0 71,0 89,4 99,9 Messwert MBBM 04-2020 

Hallenabluft QS III Abluft_QSIII_MBBM Lw A 35,9 50,7 54,9 64,2 68,2 65,8 64,1 60,7 47,3 72,4 81,3 Messwert MBBM 03/2013 

Abluftrohr Puffertank Abluft_Siebwasser_Einlage Lw A 38,0 53,0 58,0 64,0 68,0 69,0 69,0 64,0 58,0 74,6 83,3 Messwert MBBM 04-2020 

Abluftkamine WRG 2 Abluft_WRG2 Lw A 42,0 50,0 62,0 65,0 68,0 67,0 63,0 54,0 38,0 72,7 84,6 Messwert MBBM 04-2020 

Abluftkamine WRG 3 Abluft_WRG3 Lw A 45,0 53,0 61,0 77,0 79,0 72,0 65,0 55,0 43,0 81,8 89,8 Messwert MBBM 04-2020 

Abluftrohr Ri. Innenhof (D=500mm) Abluftrohr_MBBM Lw A 45,0 57,3 71,1 71,8 75,0 73,1 70,8 68,8 60,0 80,1 90,9 Messwert MBBM 03/2013 

Abluftstutzen mit Regenschutzabd. ABluftstutzen_MBBM Lw A 35,0 43,1 51,4 58,0 60,6 59,6 59,5 55,2 42,0 66,1 77,0 Messwert MBBM 03/2013 

Abluftventilator Westfassade H08 - mitte Abluftventi_H08_Mitte_22 Lw A 38,9 53,2 49,0 58,8 64,4 66,5 63,8 59,4 48,6 70,7 82,5 Messwert MBBM 03-2022 

Abluftventilator Westfassade H08 Abluftventi_H08_Nord_22 Lw A 45,5 49,1 56,2 63,4 68,4 68,5 65,1 60,1 52,0 73,3 86,0 Messwert MBBM 03-2022 

Abluftventilator Westfassade H08 - Süd Abluftventi_H08_Sued_22 Lw A 39,0 52,5 51,8 61,2 67,7 68,4 65,7 61,8 51,9 73,0 82,6 Messwert MBBM 03-2022 

Abluftöffnung (rostig), gekrümmt 0,9 x 2,1 m² ABoeffnung_MBBM Lw A 56,0 66,8 77,4 60,2 57,7 58,7 58,3 55,3 41,3 78,0 98,9 Messwert MBBM 03/2013 

Abpumpen Chemiekalien-Silotankwagen Abpumpen Lw A 45,8 60,8 72,8 81,8 87,8 90,8 85,8 80,8 74,8 94,0 97,5 Prima. TKW-Pumpen (Tankkraftwagen) 

Abpumpen Tank-/Silo-Auflieger Abpumpen_22 Lw A 52,8 67,8 79,8 88,8 94,8 97,8 92,8 87,8 81,8 101,0 104,5 MBBM/Prima NRW Merkblätter Nr. 25 - TKW-Pumpen 

Austausch Abroller Abrollcontainer Lw A 68,7 86,8 90,2 93,4 100,5 103,0 101,1 93,7 87,1 107,0 115,8 HLUG, Heft 1 (S. 125) 

Austausch Absetzmulde Absatzcontainer Lw A 67,3 83,2 87,7 89,4 93,4 94,6 95,0 87,5 80,3 100,2 112,4 HLUG, Heft 1 (S. 129) 

Hallenabluft Einlagesieb ABV_Einlage_MBBM Lw A 40,0 49,6 53,0 52,8 60,9 65,3 62,3 51,7 41,0 68,4 81,5 Messwert MBBM 03/2013 

Abluftventi 3. Presse ABV_Presse_MBBM Lw A 54,1 58,6 58,4 58,9 62,3 66,2 61,1 49,2 40,0 69,9 94,1 Messwert MBBM 03/2013 

Abluftventi Streichmaschine ABV_QSM_22 Lw A 51,3 59,3 65,0 69,4 69,5 78,5 69,4 62,0 51,6 80,1 92,6 Messwert MBBM 03/2022 

Abluftventi Streichmaschinen NTP ABV_Streichm_NTP_22 Lw A 49,2 57,0 61,8 74,7 83,3 79,5 72,6 65,1 55,5 85,5 92,5 Messwert MBBM 03/2022 

Abluftventilator Streichmaschine Poperoller ABV_Streichm_Pope_22 Lw A 67,7 74,7 77,8 80,4 79,5 80,9 78,9 73,4 63,8 87,2 108,3 Messwert MBBM 03/2022 

Ventil. Hallenabluft VTP ABV_VTP_MBBM Lw A 45,0 53,5 55,0 51,5 52,9 54,8 54,5 47,1 35,0 61,9 85,8 Messwert MBBM 03/2013 

Abluftgerät (neu) Streicherei AL_Streicherei Lw A 55,6 64,2 67,2 66,1 69,5 74,8 73,7 67,5 57,2 79,1 96,6 MBBM Messwert 03-2022 

Abluft Vakuumpumpen AL_Vakuum_22 Lw A 46,7 58,6 65,0 67,4 67,9 68,3 65,4 61,9 56,2 74,4 89,6 Messwert MBBM 03/2022 

Hallenbelüftung Ausr E-Motor gekapselt Antrieb_Gebl_Ausruestg_22 Lw A 57,9 68,9 80,1 77,7 77,6 77,1 76,0 71,0 57,4 85,2 101,3 Messwert MBBM 03-2022 

Pumpe Ausschussturm Antrieb_Pumpe_Ausschussturm_NEU Lw A 48,0 55,0 63,0 71,0 74,0 75,0 80,0 81,0 68,0 84,8 90,5 Messwert MBBM 04-2020 

Zuluft Hallenbelüftung Ausrüstung Ausruestg_Zuluft_22 Lw A 47,6 65,2 74,4 73,4 80,9 79,8 72,1 62,7 52,1 84,6 95,5 Messwert MBBM 03-2022 

Belebungsbecken (nördl. des Kurzfasersilos) Belebungsbecken_22 Lw A 50,4 63,2 73,3 79,8 81,2 79,5 79,3 76,0 68,8 86,7 95,9 Messwert MBBM 03-2022 

Belebungsbecken "Dreieck" (nördl. Kurztanks) Belebungsbecken_dreieck_22 Lw A 39,9 54,1 55,7 59,4 67,1 72,1 70,6 69,1 58,0 76,3 84,1 Messwert MBBM 03-2022 Spektrum 212 

Belebungsbecken (zw. Kurz-/Langfasersilos) Belebungsbecken_KF_LF_22 Lw A 42,6 54,4 61,8 69,6 73,8 74,6 73,8 70,7 63,3 80,1 87,1 Messwert MBBM 03-2022 

Biofilter MBBR Biofilter Lw A 36,0 44,0 47,0 58,0 62,0 64,0 68,0 67,0 52,0 72,1 78,2 Messwert MBBM 04-2020 

Denitifrikationsbecken DeniBecken_22 Lw A 44,4 51,4 54,1 60,2 63,9 64,4 63,0 59,2 51,7 69,8 85,1 Messwert MBBM 03-2022 

Dieselstapler Dieselstapler Lw A 64,0 78,0 86,0 87,0 90,0 95,0 94,0 85,0 70,0 99,0 108,8 Ansatz MBBM gemäß HLUG, Heft 1 (S. 120/121) 

Elektro-Staper LwA86 E_Stpl Lw A  57,0 71,0 77,0 83,0 79,0 76,0 72,0  86,0 92,1 Prima Nr. 170 auf Gesamtwert 86 dB(A) 

Antrieb/Gebläse Hallenbelüftung Kartonmasch. EMotor_Hallenbelftg_22 Lw A 60,1 66,2 80,2 79,8 80,6 80,0 75,7 74,4 65,9 86,9 102,0 Messwert MBBM 03-2022 

ZLÖffnung Siebpartie Frischluft_Siebpartie_22 Lw A 54,8 65,2 74,1 76,7 75,8 74,8 69,2 71,3 64,5 82,3 97,4 Messwert MBBM 03-2022 

Gasstapler Gasstapler Lw A 54,0 62,0 76,0 87,5 91,0 92,0 87,0 76,0 61,0 96,0 101,2 Literaturangaben; RIW 

Kaminmündung Kessel "alt" Kamin_alt Lw A 50,0 60,0 73,0 66,0 71,0 64,0 61,0 52,0 46,0 76,2 93,3 RIW Messwert ´09 

Abdeckplatte Kurzfasersilo KF_Silo_Abdeckung Lw A 41,0 53,0 61,0 68,0 69,0 70,0 70,0 66,0 60,0 76,1 85,2 Messwert MBBM 04-2020 

KH AL-Öffnung über Dach KH_neu_AL Lw A 54,0 59,0 66,0 62,0 62,0 61,0 60,0 56,0 45,0 70,4 94,3 Messwert MBBM 04-2020 

Rp Kesselhaus (neu) KH_neu_Rp Lw A 47,4 55,7 61,1 62,6 75,9 75,4 73,7 70,1 59,6 80,5 89,3 Messwert MBBM 04-2020 

Rp Kesselhaus (neu) Westfassade KH_neu_Rp_West Lw A 43,9 54,9 61,7 63,8 76,3 77,6 76,8 75,8 64,2 82,9 88,0 Messwert MBBM 04-2020 
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Bezeichnung ID Typ Oktavspektrum (dB) Summe A Summe lin Quelle 
   Bew. 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A lin  

KH ZL-Öffnung über dach Ri. West KH_neu_ZL Lw A 33,0 46,0 49,0 50,0 58,0 57,0 53,0 49,0 40,0 62,2 76,0 Messwert MBBM 04-2020 

Antrieb Rührwerk Klärbecken KlaerAntrieb_MBBM Lw A 45,0 56,2 63,8 62,2 66,5 69,3 74,4 60,5 52,0 76,7 87,8 Messwert MBBM 03/2013 

Kompressorraum - Rp Komp_Rp Li A 50,0 70,0 77,0 89,0 86,0 83,0 79,0 77,0 62,0 92,0 101,5 Prima: Schrauben-Verdichter 

Kühlturm neu Ausblasöffnung KT_neu_Ausblas Lw A 65,0 75,0 78,0 76,0 74,0 74,0 74,0 74,0 68,0 83,9 106,4 Messwert MBBM 04-2020 

Li KT-Pumpenhaus Nord KT_Pumpenhaus_N Li A 35,0 59,0 66,0 69,0 72,0 73,0 70,0 81,0 69,0 82,8 88,7 Messwert MBBM 04-2020 

Li KT-Pumpenhaus Ost KT_Pumpenhaus_O Li A 34,0 57,0 63,0 68,0 72,0 73,0 72,0 78,0 64,0 81,0 86,8 Messwert MBBM 04-2020 

Li KT-Pumpenhaus Südost-Eck KT_Pumpenhaus_SO Li A 34,0 57,0 63,0 68,0 72,0 73,0 72,0 78,0 64,0 81,0 86,8 Messwert MBBM 04-2020 

Kühlturm neu Ausblasöffnung KT3_neu_Ausblas Lw A 69,0 78,0 80,0 80,0 79,0 77,0 75,0 73,0 65,0 86,6 110,0 Messwert MBBM 04-2020 

Kühlturm 3 neu Ansaugöffnung KT3neu_Ansaugoeffnung Lw A 58,0 65,0 73,0 74,0 69,0 66,0 65,0 65,0 62,0 78,4 98,9 Messwert MBBM 04-2020 

Kühlturm neu Ansaugöffnung KTneu_Ansaugoeffnung Lw A 60,0 66,0 71,0 73,0 68,0 66,0 65,0 62,0 58,0 77,3 100,4 Messwert MBBM 04-2020 

Zwischenraum Lang-/KurzfaserSilo LF_KF_Silo Lw A 43,9 54,7 62,2 66,2 67,4 68,6 67,5 66,3 56,8 74,7 86,6 Messwert MBBM 03-2022 

Abdeckplatte LAngfasersilo LF_Silo_Abdeckung Lw A 42,0 54,0 61,0 67,0 67,0 67,0 68,0 64,0 58,0 74,2 85,5 Messwert MBBM 04-2020 

Li Zentrifuge Li_MBBM_Zentrifuge_22 Li A 48,5 69,5 68,9 68,9 72,9 80,8 84,8 76,1 73,8 87,3 97,1 Messwert MBBM 03-2022 

Lkw Fahrgeräusche Lkw_Fahrgerausch Lw A 28,0 43,0 48,0 52,0 55,0 58,5 57,5 52,0 37,0 63,0 72,9 Prima: Lkw-Verkehr 

Hybrid-Lkw Fahrgeräusche Lkw_Fahrgerausch_elektrisch Lw A 23,0 38,0 43,0 47,0 50,0 53,5 52,5 47,0 32,0 58,0 67,9 Prima: Lkw-Verkehr 

Lkw Rangiergeräusche Lkw_Rangieren Lw A 64,0 79,0 84,0 88,0 91,0 94,5 93,5 88,0 73,0 99,0 108,9 Prima: Lkw-Verkehr 

Dachventilator AL QS1 LWA_AL_QS1_22 Lw A 44,1 57,3 67,8 71,2 70,4 82,0 72,4 64,4 53,7 83,2 89,9 Messwert MBBM 03-2022 

Kühlgeräte NEU an Westfassade H08 LWA_Kuehlgeraete Lw A 60,0 57,0 58,0 61,0 63,0 63,0 59,0 52,0 45,0 69,2 99,5 Messwert MBBM 04-2020 

über Niveaukasten Einlage LWA_NivEinlage Lw A 44,8 62,6 58,5 65,5 71,1 65,6 61,2 51,8 42,0 73,8 90,4 RIW Messwert ´09 

Kühlgebläse Schaltschrank LWA_RWI_KuehlSch Lw A 53,0 63,0 68,0 74,0 78,0 78,0 75,0 70,0 60,0 83,1 95,1 RIW-Messwert ´09 

Siebabsaugung LWA_Siebabs_22 Lw A 54,0 67,7 75,5 72,5 76,5 76,9 71,5 61,4 45,0 82,3 98,0 Messwert MBBM 03-2022 

Wärmehaus - Dachfläche LWA_WH_Dach Lw A 49,9 55,9 70,9 72,9 69,9 59,9 53,9 51,9 38,9 76,4 92,2 RIW-Messwert ´09 und Prima-Spektrum 

Dachventilator WRG 1 Abluft LWA_WRG1AL_22 Lw A 44,4 50,9 61,8 69,9 75,0 71,1 68,3 63,0 48,1 78,1 87,1 Messwert MBBM 03-2022 

Dachventilator WRG 1 Zuluft LWA_WRG1ZL Lw A 40,0 47,0 55,0 58,0 62,0 62,0 56,0 51,0 40,0 66,7 81,2 RIW-Messwert ´09 

allgemeines Spektrum, mittelfrequent MBBM_allg_mittel Lw A 49,7 62,7 69,7 70,7 74,7 74,7 71,7 65,7 57,7 80,0 93,3 Ansatz MBBM 

hochfr. Filteranlage MBBM_hochfr Lw A 34,0 42,0 50,0 58,0 65,0 68,0 70,0 69,0 65,0 75,0 78,3 MBBM Prima allg hoch 

JalousieNord MBBM_Prima_Z23 Lw A 49,8 56,8 70,2 73,6 74,2 75,6 75,6 65,6 52,0 81,4 92,4 Messwert MBBM M51518/2 - Prima-Spek 28 

JalousieSüd MBBM_Prima_Z24 Lw A 48,3 56,0 60,5 75,9 73,2 76,0 76,7 68,1 53,0 81,9 90,8 Messwert MBBM M51518/2 - Prima-Spek 26 

Rp Abrollung MBBM_Prima_Z50 Li A 54,8 66,6 67,1 72,1 72,4 71,8 66,5 60,7 50,0 78,1 96,9 MBBM M51518/2 - Prima-Spek 43 

ZL Gebläse NP West Wärmehaus MBBM_Prima_Z65 Lw A 46,7 60,7 73,8 74,1 72,1 70,8 66,3 58,7 48,0 79,3 93,2 Messwert MBBM M51518/2 - Prima-Spek 65 

KH Kamin 1 MBBM_Prima_Z87 Lw A 49,0 61,0 58,0 53,0 55,0 54,0 50,0 42,0 40,0 64,6 91,0 MBBM M51518/2 - Prima-Spek 60 

KH Kamin 2 MBBM_Prima_Z88 Lw A 50,0 62,0 59,0 54,0 55,0 53,0 51,0 45,0 38,0 65,3 92,0 MBBM M51518/2 - Prima-Spek 61 

Rp Kesselhaus(alt) MBBM_Prima_Z92 Lw A 35,0 40,0 52,2 57,6 72,6 86,9 94,4 86,8 76,0 95,8 94,9 MBBM M51518/2 - Prima-Spek 81 

Nitribecken_Fläche südl. LF-Silo Nitribecken_22 Lw A 43,1 52,0 58,1 71,3 75,8 76,9 75,5 71,7 65,1 81,9 87,3 Messwert MBBM 03-2022 

Wanddurchbruch zum Purgomat Oeffnug_zum_Purgomat Lw A 35,0 50,0 60,0 66,0 68,0 70,0 67,0 65,0 59,0 74,8 82,3 Messwert MBBBM 04-2020 

Pkw-Fahrgeräusche Pkw Lw A -45,0 -30,0 -14,0 -12,0 -9,0 -6,0 -5,0 -7,0 -22,0 0,0 5,7 Prima: Pkw-Verkehr 

Pulper Wassereinlage Pulper_Einalge_MBBM Lw A 51,0 64,0 74,0 82,0 86,0 88,0 89,0 87,0 82,0 94,3 98,4 Messwert MBBM 04-2020 

Stirnseite Halle QS I+II offen QSI_Nord_22 Lw A 34,6 47,0 57,3 68,8 70,7 71,2 70,5 69,9 64,3 77,5 82,6 Messwert MBBM 03-2022 

Radlader, v. a. zur Beschickung Einlage Radladerbetrieb Lw A 63,0 83,1 82,4 84,5 88,0 88,0 86,3 82,0 73,8 94,0 110,6 MBBM Messwert 03/2013 

Rohrleitung zu 1RDo2 Rohrltg_Pulper_Einlage Lw A 37,0 54,0 59,0 64,0 71,0 69,0 71,0 59,0 53,0 75,8 83,9 Messwert MBBM 04-2020 

Rp_Altpapierhallendurchfahrt RP_Altpapierhallendurchfahrt Li A 40,1 56,2 59,2 67,7 74,7 76,5 76,2 72,0 61,7 81,5 86,9 Messwert MBBM 04-2020 

Rp DIP-Stoff-Halle RP_DIP_MBBM Li A 36,8 50,5 54,6 62,6 67,8 67,2 66,2 61,8 51,1 72,9 81,3 Messwert MBBM 04-2020 

Rp Halle DIP-Stoff RP_DIP_RWI_MBBM_Tor Li A 36,8 50,5 54,6 62,6 67,8 67,2 66,2 61,8 51,1 72,9 81,3 Messwert MBBM 04-2020 

Stoffaufbereitung - Bereich Dispengierung/Einlage RP_Dispeng_MBBM Li A 45,0 55,6 64,8 72,3 77,0 80,3 77,7 75,9 64,0 84,4 89,8 MBBM Messwert 03/2013 

Rp Halle 07 teil Nord RP_H07_Nord_RWI_2013 Li A 37,9 50,9 60,8 68,8 73,2 74,8 72,2 65,9 57,1 79,1 84,8 Messwert MBBM 04-2020 

Rp Halle 09 Nasspartie RP_H09_NP_RWI Li A 35,6 45,6 55,6 65,6 71,6 72,6 71,6 67,6 61,6 77,7 81,9 RIW-Messwert ´09 und Prima-Spektrum allg. mittel 

Rp Halle 09 Trockenpartie RP_H09_TP_RWI Li A 42,2 52,2 62,2 72,2 78,2 79,2 78,2 74,2 68,2 84,3 88,5 RIW-Messwert ´09 und Prima-Spektrum allg. mittel 

Rp Halle 10 RP_H10_RWI Li A 43,8 53,8 63,8 73,8 79,8 80,8 79,8 75,8 69,8 85,9 90,1 RIW-Messwert ´09 und Prima-Spektrum allg. mittel 

Rp Halle 13/14, vor offenem Tor RP_H13_mit_Verd Li A 33,5 47,2 52,8 62,3 69,0 69,8 70,6 65,7 53,1 75,4 80,0 Messwert MBBM 03-2022 inkl. -3 dB "halbdiffus" 

Rp Kesselhaus alt Dachbereich RP_KH_alt_Dachbereich Lw A 51,1 59,7 62,0 68,8 78,3 76,5 74,7 73,3 65,9 82,5 92,7 Messwert MBBM 04-2020 

Rp KM1-Halle/Streichküche Lüfterebene RP_KM1_Streich_Lueft Li A 42,0 54,9 61,8 69,4 75,3 75,7 75,2 69,5 65,0 81,0 87,3 MBBM Messwert 04-2020 

Rp KM1-Halle/Streichküche Laufsteg RP_KM1_Streich_MBBM Li A 39,4 55,6 65,3 71,4 76,9 78,2 75,0 71,4 66,6 82,6 88,3 MBBM Messwert 04-2020 
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Bezeichnung ID Typ Oktavspektrum (dB) Summe A Summe lin Quelle 
   Bew. 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 A lin  

Rp KM2 RP_KM2_MBBM Li A 48,6 57,4 65,2 72,6 77,2 77,9 77,2 75,5 72,4 83,8 91,4 MBBM Messwert 04-2020 

Kompressorenraum Mittelgang Rp_Kompress_2022_Mitte Li A 42,2 50,8 60,5 68,8 72,1 71,4 70,4 65,7 58,2 77,3 85,5 Messwert MBBM 03-2022 

Kompressorenraum Ost Rp_Kompress_2022_Ost Li A 42,2 50,8 60,5 68,8 72,1 71,4 70,4 65,7 58,2 77,3 85,5 Messwert MBBM 03-2022 

Kompressorenraum West Rp_Kompress_2022_West Li A 42,2 50,8 60,5 68,8 72,1 71,4 70,4 65,7 58,2 77,3 85,5 Messwert MBBM 03-2022 

Kompressorenraum SPO Rp_Kompress_NEU Li A 42,2 50,8 60,5 68,8 72,1 71,4 70,4 65,7 58,2 77,3 85,5 Messwert MBBM 04-2020 +5dB 

Pulperhalle OG De-Inking RP_Pulper_DeInking Li A 41,7 55,6 62,2 70,3 77,2 80,1 80,7 77,4 72,2 85,5 89,0 MBBM Messwert 04-2020 

Rp Pulperhalle OG RP_Pulper_OG Li A 39,4 55,6 62,2 70,7 75,9 76,9 78,1 75,7 69,1 83,3 87,8 Messwert MBBM 04-2020 

Innenpegel Schalldämmhaube Pumpenhaus Rp_Pumpenhaus_Puffer Li A 36,0 53,6 59,8 66,9 72,5 76,5 73,9 77,9 63,6 82,0 85,5 Messwert MBBM 04-2020 

Rp Querschneider I+II Ost Maschinenebene RP_QSI_II_MBBM Li A 54,3 59,9 65,5 76,1 77,9 77,3 76,6 73,0 62,8 83,6 95,3 MBBM Messwert 03/2013 

Rp Querschneider III RP_QSIII_MBBM Li A 38,8 64,3 63,7 71,5 75,2 75,6 78,1 73,1 61,8 82,4 91,9 MBBM Messwert 04-2020 

Rp Querschneider IV West / Umroller RP_QSIV_MBBM Li A 40,5 54,1 63,9 71,2 75,8 77,4 78,3 74,9 65,8 83,2 87,9 MBBM Messwert 04-2020 

Rp Querschneider IV Nord RP_QSIV_Nord_MBBM Li A 35,0 46,6 53,0 62,4 68,4 70,7 68,9 63,7 55,4 74,9 80,1 MBBM Messwert 03/2013 

Li "ehem. Filzkammer" Rp_Randstreifen Li A 46,6 56,5 64,9 79,0 71,4 66,4 61,5 57,3 45,3 80,1 91,2 Messwert MBBM 04-2020 

Rp Randstreifenabsaugung RP_Randstreifenabsg Li A 46,6 56,5 64,9 79,0 71,4 66,4 61,5 57,3 45,3 80,1 91,2 Messwert MBBM 04-2020 

Rp Rekeranlage RP_Reker_MBBM Li A 42,8 52,8 62,2 72,4 74,8 74,4 72,5 66,8 58,3 80,0 87,4 MBBM Messwert 03/2013 

Rp Bereich QS 1/2 (nördlich von KM-2) RP_SQ1_2 Li A 45,4 56,3 65,6 75,5 76,4 77,1 76,7 73,8 65,0 83,2 90,4 MBBM Messwert 04-2020 

Stoffaufbereitung OG 1 Rp_Stoffaufb_OG1 Li A 44,7 58,4 63,9 73,2 78,1 79,2 77,9 74,3 67,0 84,2 90,4 MBBM Messwert 04-2020 

Rp Turbinenraum (Kessel alt) RP_Turbine Li A 40,7 50,0 61,7 77,2 77,2 88,6 80,6 75,0 68,4 89,9 91,9 Messwert MBBM 04-2020 

Rp Wasseraufbereitung RP_VE_WAsser Lw A 35,0 44,9 54,8 64,8 64,5 74,3 68,1 62,3 54,0 76,2 80,6 Messwert MBBM 04-2020 

Rp Bereich Verladetore RP_Verladet_MBBM Li A 45,1 55,8 64,6 74,7 78,8 78,2 74,3 67,8 56,7 83,2 90,1 MBBM Messwert 03/2013 

Rp WRG_2_3 RP_WRG_2_3 Li A 47,9 53,7 60,4 71,1 73,7 76,1 70,7 64,2 57,0 79,7 89,4 Messwert MBBM 04-2020 

Rührwerk_Antrieb_LF-Silo Ruehrwerk_LF_Silo_22 Lw A 37,0 48,0 54,0 59,0 61,0 64,0 64,0 69,0 61,0 72,2 80,0 Ansatz MBBM 03-2022 

Rührwerk/Antrieb Ausschussturm RW_Antrieb_Ausschussturm Lw A 49,0 55,0 64,0 75,0 82,0 78,0 75,0 71,0 67,0 84,8 92,0 Messwert MBBM 04-2020 

Kamin Schrumpfofen Schrumpfofen_22 Lw A 37,3 50,0 57,7 63,4 73,5 63,1 57,5 55,6 33,3 74,5 82,5 Messwert MBBM 03/2022 

Slury-Rührwerks-Antrieb Slury_22 Lw A 32,6 44,6 50,5 64,3 75,7 72,5 71,7 65,3 58,2 78,8 82,1 Messwert MBBM 03-2022 

Slury-Behälter_Ringfläche Slury_Behaelter Lw A 39,6 47,6 55,3 67,2 77,5 75,7 69,5 68,6 59,8 80,7 85,1 Messwert MBBM 03-2022 

Luftspalt entlang des Fassadenübergangs Spalt_KM_MBBM Lw A 49,5 59,5 69,5 74,5 76,5 72,5 66,5 61,5 53,5 80,3 92,6 RIW 

Luftspalt entlang des Fassadenübergangs Spalt_SA_MBBM Lw A 45,0 55,0 64,0 72,0 73,0 70,0 64,0 62,0 55,0 77,2 88,3 RIW Stoffaufbereitung Halle 12 

Tischkühler (Ansatz) Tischk_MBBM Lw A 59,0 69,0 75,0 83,0 84,0 83,0 79,0 73,0 58,0 89,0 101,4 Messwert MBBM 03/2013 

Trockner C1 Trockner_C1_22 Lw A 54,8 57,1 58,6 61,5 66,1 67,8 63,9 57,1 55,2 72,1 94,6 Messwert MBBM 03/2022 

Trockner C2 Trockner_C2_22 Lw A 53,3 55,7 52,7 55,4 60,1 62,7 58,8 52,3 45,9 67,0 93,1 Messwert MBBM 03/2022 

Trockner C3 Trockner_C3_22 Lw A 53,0 65,7 63,7 61,2 66,3 78,1 74,7 65,9 53,4 80,4 95,4 Messwert MBBM 03/2022 

Trockner C4 Trockner_C4_22 Lw A 59,6 62,4 63,1 68,3 73,6 76,9 75,0 70,6 61,4 81,1 99,5 Messwert MBBM 03/2022 

Tür oben (offen) zum Purgomat Tuer_oben_zum_Purgomat Lw A 38,0 51,0 64,0 68,0 70,0 75,0 71,0 66,0 58,0 78,3 85,1 Messwert MBBBM 04-2020 

offene Tür bei Behälter Einlage Tuer_Pulper_Einlage Lw A 43,0 57,0 62,0 66,0 71,0 70,0 66,0 62,0 54,0 75,4 87,1 Messwert MBBM 04-2020 

Türöffnung Kreislaufwasserbecken West Tuer_West_Kreislauf_MBBM Lw A 37,0 52,0 62,0 69,0 72,0 74,0 73,0 71,0 66,0 79,4 85,1 Messwert MBBM 04-2020 

Tür (offen) zum Purgomat Tuer_zum_Purgomat Lw A 40,0 55,0 65,0 69,0 73,0 77,0 74,0 68,0 61,0 80,6 87,2 Messwert MBBBM 04-2020 

Ventilgeräusch Zuluftleitung MBBR-Behälter Ventil_ZL_MBBR Lw A 47,0 55,0 63,0 63,0 65,0 60,0 70,0 86,0 67,0 86,2 90,0 Messwert MBBM 04-2020 

Abluftöffnung Walzenlager Walzenlager_AL Li A 36,2 53,2 73,1 76,4 79,1 77,5 76,2 68,5 56,9 84,0 91,9 Messwert MBBM 03-2022 

3m2 offen Richtung Kesselhause alt Wanddurchbr_Stoff_3 Lw A 48,0 60,0 68,0 77,0 76,0 76,0 75,0 70,0 64,0 82,6 92,4 Messwert MBBM 04-2020 

kleines "Dreieck" (nördl. Betriebsgebäude) Wasser_Dreieck_nord_22 Lw A 43,7 66,2 67,0 67,6 71,8 72,1 69,6 68,5 64,7 78,2 93,5 Messwert MBBM 03-2022 Spektrum 210 

Wassergeräusch_Klarwasser_2 Wasser_Klarwasser_2 Lw A 54,0 61,0 69,0 75,0 83,0 84,0 83,0 81,0 76,0 89,3 96,3 Messwert MBBM 04-2020 

Wassergeräusch_Zulauf_Vorklaere Wasser_Zulauf_Vorklaere Lw A 41,0 54,0 61,0 68,0 71,0 75,0 79,0 77,0 73,0 83,0 86,9 Messwert MBBM 04-2020 

Wärmehaus - Ansaugöffnung WHS_Ansaug_MBBM Lw A 46,0 54,0 63,0 65,0 69,0 69,0 69,0 72,0 61,0 76,7 87,8 Messwert MBBM 04-2020 

Wassergeräusch Wiederbelebungsbecken Ri. Murg Wiederbelebung_22_Murg Lw A 34,5 45,5 57,2 65,5 70,4 72,0 71,4 66,8 60,0 77,0 81,5 Messwert MBBM 03-2022 

Zu-/Abluftgerät Neu 04.2020 ZL_AL_Halle Lw A 48,0 59,0 66,0 68,5 69,5 68,5 65,0 59,0 44,0 75,0 90,5 Prima: Lüftungs-Kastengerät 

Zentrifuge ZL Nord ZL_Bio_Zent_MBBM Lw A 28,0 47,0 53,0 67,0 61,0 57,0 57,0 47,0 42,0 68,8 78,7 Messwert MBBM 04-2020 

Zuluft Hallenbelüftung Kartonmaschine/SM/NTP ZL_Hallenbelftg_KM_22 Lw A 51,0 64,0 67,0 63,0 68,0 69,0 67,0 66,0 60,0 75,3 93,8 Messwert MBBM 03-2022 

Zuluft - abgekrümmt ZL_Krumm_MBBM Lw A 32,0 42,4 50,2 58,9 61,3 54,1 50,2 46,2 38,3 64,3 75,3 Messwert MBBM 03/2013 

Zuluft über WSG Kompressorenraum/Spanplattenhalle ZL_Ost_Kompr_Span_Walz_22 Lw A 40,8 53,1 71,0 79,0 79,7 81,9 78,6 70,6 55,0 86,3 92,3 MBBM Messwert 03-2022 

Zuluft - abgekrümmt ZL2_Krumm_MBBM Lw A 34,0 41,0 49,2 55,8 57,2 56,1 52,3 46,2 35,0 62,1 75,4 Messwert MBBM 03/2013 

Zulufteinheit C3 Zuluft_C3_MBBM Lw A 35,0 45,6 48,4 51,3 55,6 58,3 53,7 45,0 40,0 61,9 76,8 Messwert MBBM 03/2013 
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Schalldämm-Maß 

Bezeichnung ID Oktavspektrum (dB) 
  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Rw 

Kompressor_Container Cont_Kom_3mm 14,0 20,0 25,0 28,0 31,0 33,0 35,0 30,0 30,0 34 

Dacheindeckung Dacheind_Holz 5,0 10,0 16,0 25,0 26,0 24,0 30,0 36,0 36,0 27 

Dacheindeckung MM Dacheindeckung 10,0 13,0 16,0 33,0 45,0 52,0 54,0 60,0 60,0 41 

Fensterfläche aus Drahtglas Drahtglasverlasung 7,0 13,0 18,0 25,0 30,0 34,0 35,0 24,0 24,0 33 

Fensterfläche zugemauert Fenster_zugemauert 21,0 27,0 32,0 35,0 35,0 43,0 49,0 54,0 54,0 42 

Fensterfläche aus Glasbausteinen Glasbausteine 20,0 25,0 30,0 32,0 38,0 43,0 43,0 45,0 45,0 41 

halbdiffuses Schallfeld halbdiffus -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -2 

Kassetten-Tor Kass_Tor 7,0 10,0 15,0 18,0 20,0 25,0 28,0 28,0 28,0 25 

Dacheindeckung Kesselhaus KH_Dach_alt 8,0 9,0 10,0 10,4 19,9 23,8 22,0 24,0 24,0 21 

3 mm Glas MBBM_Prima_D112 5,0 10,0 18,0 19,0 24,0 31,0 34,0 36,0 36,0 29 

6 mm Glas MBBM_Prima_D114 7,0 13,0 18,0 25,0 30,0 34,0 35,0 24,0 24,0 33 

Fenster 4/12/4 MBBM_Prima_D120 3,0 8,0 14,0 15,0 29,0 39,0 35,0 28,0 24,0 30 

Tür mit umlaufenden Dichtungen MBBM_Prima_D152 7,0 12,0 17,0 17,0 20,0 21,0 31,0 27,0 27,0 24 

Tor/Tür ohne uml. Dichtungen MBBM_Prima_D604 3,0 7,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 22,0 20,0 18 

Well-Eternitplatten MBBM_Prima_Eternit 6,0 10,0 12,0 17,0 19,0 17,0 20,0 24,0 24,0 19 

offene Tür/offenes Fenster offen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 

Sandwichelement Sandwich 9,0 15,0 20,0 23,0 27,0 24,0 37,0 48,0 50,0 29 

2,5 Polyestergew Schnelllauftor_Poly 1,0 3,0 5,0 9,0 11,0 9,0 14,0 16,0 16,0 12 

Standard-Kulissen-SD SD_1_15_5 0,0 0,0 1,0 3,0 7,0 16,0 14,0 8,0 8,0 12 

neue Dacheindeckung für Turbinenhaus TH_Dach_neu 7,0 8,0 9,0 9,4 18,9 22,8 21,0 23,0 23,0 20 

Trapezblechabdeckung Trapezblech 8,0 9,0 10,0 10,4 19,9 23,8 22,0 24,0 24,0 21 

Kassettenaufbau Trockenpartie Trockenp_Wand 8,0 12,0 18,0 31,0 39,0 40,0 40,0 55,0 54,0 38 

Wetterschutzgitter WSG 0,0 1,0 3,0 4,0 4,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6 

Zwischendecke_TH-alt Zwischendecke_TH 1,0 5,0 7,0 12,0 14,0 12,0 15,0 19,0 19,0 14 

 

Immissionen 

Immissionspunkte – Beurteilungspegel 

Bezeichnung M. ID Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Höhe Koordinaten 
   ÜL_Tag+RZ Tag Nstd ÜL_Tag+RZ Tag Nstd Gebiet Auto Lärmart  X Y Z 
   (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))    (m)  (m) (m) (m) 

IO 1 Ackerbrunnenstr. 1  !0V00! 56,2 56,0 45,2 60,0 60,0 45,0    5,00 r 32451908,59 5399021,48 189,96 

IO 2 Gartenstr. 1  !0V00! 50,8 50,6 45,4 60,0 60,0 45,0    5,00 r 32452177,93 5399025,43 186,53 

IO 3 Ebersteinstr. 6  !0V00! 43,8 43,7 39,4 55,0 55,0 40,0    5,00 r 32451858,60 5399260,68 193,77 

IO 4 Obertsroter Str. 22  !0V00! 51,0 50,8 46,2 60,0 60,0 46,0    5,00 r 32451966,45 5399242,59 182,20 

IO 5 Obertsroter Str. 44  !0V00! 56,5 56,3 43,4 60,0 60,0 45,0    5,00 r 32451894,22 5398896,59 189,02 
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Teilpegel Tag und Nacht 

Quelle Teilpegel V05_W22SSM_m_Aendg 
Bezeichnung M. ID IO 1 Ackerbrunnenstr. 1 IO 2 Gartenstr. 1 IO 3 Ebersteinstr. 6 IO 4 Obertsroter Str. 22 IO 5 Obertsroter Str. 44 
   Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd 

Antrieb/Betrieb Rundräumer Nachklärbecken Ä04-2020  !00! 0,5 -0,0 26,8 27,0 -6,7 -7,0 -7,2 -5,8 3,1 2,7 

Kurzfasersilo_Abdeckplatte-Technik (oben) 2020  !00! 7,0 5,1 26,1 26,1 4,2 3,3 0,0 0,7 17,0 15,4 

Langfasersilo_Abdeckplatte-Technik (oben) 2020  !00! 9,8 7,9 27,6 27,6 5,6 4,7 -2,0 -1,4 12,0 10,5 

Rohrleitung von Pulperwasser/Einlage zu 1 RD02 2020  !00! -2,2 -2,7 17,8 18,6 -6,3 -6,6 -4,8 -3,4 -1,4 -1,8 

Altpapierlagerhalle, Tor Ost (tags offen)  !0100! 11,3  34,2  3,3  3,2  8,0  

Biofilter - ZL/Tür Ost - 2020  !02! 16,0 15,1 -1,6 -0,3 4,6 4,4 -2,4 -0,9 15,5 14,9 

MBBR - Ventil/Zuluftleitung  !02! 25,2 24,2 1,6 2,9 2,9 2,6 2,0 3,3 17,7 17,2 

Abluftventil. Süd Bioschlamm  !0300! -8,0 -9,1 13,6 13,7 -11,4 -12,0 -11,3 -10,3 -5,3 -6,1 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 1 geschl.  !05! -7,8 -8,4 -7,3 -6,3 11,9 11,3 17,0 17,6 -10,8 -11,2 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 2 geschl.  !05! -6,1 -6,7 -7,5 -6,5 11,2 10,6 16,5 17,1 -13,3 -13,7 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 3 geschl.  !05! -6,3 -6,8 -7,8 -6,8 10,2 9,6 15,4 16,0 -13,4 -13,9 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 4 geschl.  !05! -6,3 -6,8 -8,2 -7,2 10,4 9,7 15,8 16,3 -13,3 -13,7 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 5 geschl.  !05! -5,7 -6,2 -8,5 -7,5 10,2 9,5 16,1 16,6 -11,0 -11,5 

H07 - Ausrüst. Nord Tor 6 geschl.  !05! -5,3 -5,9 -8,8 -7,8 10,4 9,7 16,5 16,9 -11,0 -11,5 

Halle 07 - Luftkühler 1 (Ansatz Volllast/Teilllast - tags/nachts)  !05! 31,5 21,8 24,7 16,9 32,0 22,5 35,1 27,3 22,9 13,9 

Halle 07 - Luftkühler 2 (Ansatz Volllast/Teilllast - tags/nachts)  !05! 30,1 20,5 24,6 16,8 31,6 22,2 34,6 26,9 26,4 17,4 

Hallenbelüftung Ausrüstung Zuluft  !0500! 29,2 27,5 15,3 15,4 24,4 22,8 20,2 20,2 31,2 29,8 

WSG Nordost - Bereich QS I/II  !07! 7,9 6,2 28,0 28,0 22,7 21,2 24,0 24,0 10,6 9,4 

Zuluftgerät neu (Hallenbelüftung) Ä04-2020  !07! 15,1 13,3 13,1 13,1 17,6 15,8 18,7 18,7 19,3 17,5 

Zuluftkrümmer 1 (unterhalb)  !07! -10,2 -12,0 13,0 13,0 -4,3 -5,7 -4,3 -4,3 -12,7 -14,0 

Zuluftkrümmer 2 (oberhalb)  !07! -12,3 -14,1 10,5 10,5 -7,6 -8,9 -6,9 -6,9 -14,7 -16,0 

Abluftgerät Streicherei (neu)  !0701! 7,1 5,3 29,2 29,2 12,5 11,1 13,4 13,4 5,1 3,8 

Hallenabluft Streichmaschine  !0701! 20,4 18,6 29,1 29,1 20,1 18,3 21,9 21,9 19,0 17,4 

Hallenbelüftung SM / NTP  !0701! 21,7 20,0 9,3 9,3 15,2 13,6 13,3 13,3 21,3 19,8 

QS1-QS2 Abluft Randabsaugung  !0701! 8,7 6,8 21,0 21,0 10,8 9,3 12,2 12,2 7,4 6,1 

Abluft Halle 08 QS3  !08! 12,6 10,8 3,8 3,9 14,0 13,0 12,4 13,1 12,4 11,3 

Kühlgebläse/Tischkühler Schaltschrank (nachts Drehzahlreduziert)  !08! 22,8 14,1 16,3 10,1 31,5 23,8 26,5 20,6 17,9 9,8 

Kühlgeräte (2 Stck.) Westfassade H08  !08! 9,5 8,5 1,5 2,6 9,6 9,2 8,2 9,4 13,9 13,4 

Kamin Schrumpfofen  !0801! 9,8 8,3 0,3 0,6 12,3 11,4 3,2 3,3 18,5 17,6 

Dachventilator Hallenabluft VPT  !0A! 4,9 3,1 9,4 9,4 2,0 0,3 0,0 0,0 4,6 2,8 

H10 - Tor Süd geschlossen  !0A! 3,1 2,1 -1,0 -0,2 -4,3 -4,7 -5,1 -3,8 17,4 16,6 

H09 - Nasspartie - Zuluftöffnungen  !0B! 24,0 22,2 15,4 15,8 22,0 21,0 23,1 23,6 18,4 16,9 

Abluftrohr Ri. Innenhof  !0C! 15,6 13,8 28,5 28,5 15,6 14,2 10,8 10,8 15,7 13,8 

Hallenabluft (Stutzen)  !0C! -1,3 -3,2 16,2 16,2 -2,8 -4,2 -6,1 -6,1 -1,4 -3,2 

Tür (Ausgang zum Purgomat), ganz oben  !0C! 6,3 5,2 22,5 22,5 1,1 0,5 3,1 4,0 4,9 4,1 

Tür (Ausgang zum Purgomat), offen (2020)  !0C! 3,6 2,8 18,6 19,0 -1,7 -2,1 0,5 1,7 2,3 1,7 

Tür EG (offen) bei Pulperbehälter Einlage 2020  !0C! 2,6 1,9 12,4 13,0 -3,4 -3,7 -2,3 -0,9 0,6 0,2 

Wanddurchführung offen (Ri. Kreislaufwasserbecken)  !0C! 0,9 0,2 16,3 16,6 -3,5 -4,0 -3,2 -2,0 -1,3 -1,9 

Abluft Vakuumpumpen  !0C01! 2,7 1,1 28,2 28,2 -0,9 -1,8 -1,5 -0,9 3,7 2,6 

Kamin Kessel "alt"  !0D! 31,9 30,1 29,3 29,3 22,7 20,9 21,9 21,9 29,7 27,8 

Kesselhaus "alt" Fenster Süd  !0D! -1,7 -3,2 -20,2 -19,8 -21,3 -22,0 -22,1 -21,1 6,8 5,3 

Kesselhaus "alt" Fenster West  !0D! -7,1 -8,9 -14,9 -14,5 -20,0 -20,7 -4,3 -3,4 10,6 9,1 

Kesselhaus "alt" Tor West  !0D! 8,5 7,4 2,2 3,3 -4,0 -4,4 4,3 5,7 27,3 26,6 

Kesselhaus - Kamin 1  !0E! 20,1 18,3 7,6 7,6 7,7 5,9 5,9 5,9 14,2 12,4 

Kesselhaus - Kamin 2  !0E! 19,7 17,8 8,9 8,9 8,0 6,2 6,6 6,6 14,4 12,6 

Kesselhaus (neu) Abluft 1 - 2020  !0E! 27,4 25,5 7,3 7,5 6,2 5,0 2,1 2,4 20,6 18,8 

Kesselhaus (neu) Abluft 2 - 2020, Ansatz wie 1  !0E! 25,6 23,8 6,8 7,1 6,1 4,9 3,7 4,3 19,6 17,7 

Kesselhaus (neu) Abluft 3 - 2020, Ansatz wie 1  !0E! 25,5 23,7 6,8 7,0 6,3 5,1 1,4 1,9 20,0 18,2 

Kesselhaus (neu) Abluft 4 - 2020, Ansatz wie 1  !0E! 25,4 23,6 6,7 7,0 8,1 6,9 4,0 4,6 20,6 18,8 
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Quelle Teilpegel V05_W22SSM_m_Aendg 
Bezeichnung M. ID IO 1 Ackerbrunnenstr. 1 IO 2 Gartenstr. 1 IO 3 Ebersteinstr. 6 IO 4 Obertsroter Str. 22 IO 5 Obertsroter Str. 44 
   Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd 

Kesselhaus (neu) Zuluft 1 - 2020  !0E! 23,3 21,5 -13,5 -13,1 -7,3 -8,6 -11,9 -11,5 12,4 10,5 

Kesselhaus (neu) Zuluft 2 - 2020, Ansatz wie 1  !0E! 23,3 21,5 -4,4 -4,1 -0,6 -1,8 -9,4 -9,0 12,7 10,9 

Kesselhaus (neu) Zuluft 3 - 2020, Ansatz wie 1  !0E! 23,3 21,5 -4,4 -4,1 2,7 1,4 -8,7 -8,2 12,7 10,9 

Kesselhaus (neu) Zuluft 4 - 2020, Ansatz wie 1  !0E! 23,2 21,4 -14,2 -13,8 2,5 1,2 -7,8 -7,3 13,3 11,5 

Kesselhaus (neu) Zuluft 5 - 2020, Ansatz wie 1  !0E! 23,1 21,3 -4,5 -4,1 2,3 1,1 -7,3 -6,6 12,2 10,4 

Kesselhaus (neu) Zuluft 6 - 2020, Ansatz wie 1  !0E! 22,9 21,1 -4,4 -4,1 2,3 1,0 -7,1 -6,6 12,6 10,8 

Abluft AL Gaube  !0F! 2,8 1,0 18,8 18,8 4,7 3,4 -2,2 -2,1 7,8 5,9 

Hallenabluft 1. Presse - Gautschpr. (wie 3. Presse)  !0F! 15,1 13,3 19,9 19,9 9,9 8,3 9,2 9,2 14,5 12,7 

Hallenabluft 2. Presse - Indesa  !0F! 13,7 11,9 19,9 19,9 9,9 8,3 6,2 6,2 14,2 12,4 

Hallenabluft 3. Presse  !0F! 13,1 11,3 20,0 20,0 10,0 8,4 6,2 6,2 14,0 12,2 

Hallenabluft D-Sieb  !0F! 16,5 14,7 19,8 19,8 9,8 8,2 9,1 9,1 14,8 12,9 

Hallenabluft Einlagesieb  !0F! 14,8 12,9 17,6 17,6 7,1 5,6 4,9 4,9 14,1 12,3 

Hallenabluft Schonschicht-Sieb (alt: Abluft 28)  !0F! 16,8 15,0 18,5 18,5 8,6 7,0 7,1 7,1 14,2 12,4 

Hallenabluft Siebpartie STA (alt: Abluft 24, ü. Niveaukasten Decke)  !0F! 13,2 11,4 17,5 17,5 6,4 4,9 5,8 5,8 10,3 8,5 

Hallenabluft Siebpartie STA (alt: ü. Niveaukasten Einlage)  !0F! 19,8 18,0 23,9 23,9 13,0 11,6 12,2 12,2 16,7 14,9 

Wanddurchbruch West Ri. KH 3m² offen (hinter Stoffaufbereitg./Einlage) 2020  !0F! 15,3 13,8 13,3 13,6 13,2 12,7 8,2 9,4 33,7 32,5 

LF-/KF-Silo - Zwischenteil  !0F01! 0,6 -1,2 26,8 26,8 1,3 0,4 -3,4 -2,8 10,2 8,7 

Rührwerk/Antrieb KF, mit Schallschutzkapsel  !0F01! -4,6 -5,7 24,4 24,4 -11,1 -11,6 -10,7 -9,6 -6,3 -7,2 

Rührwerk/Antrieb LF, mit Schallschutzkapsel  !0F01! -4,4 -5,4 23,7 23,7 -12,5 -13,0 -11,6 -10,4 -5,4 -6,3 

KT1 neu - Ausblasöffnung  !0G! 29,0 27,2 20,4 20,7 22,9 21,8 16,1 16,7 25,3 23,5 

KT2 neu - Ausblasöffnung  !0G! 29,0 27,3 22,2 22,5 23,2 22,2 15,1 15,7 22,3 20,6 

KT3 neu - Ausblasöffnung  !0G! 32,9 31,2 25,4 25,7 26,3 25,3 19,3 19,9 23,5 21,7 

KT-Pumpengebäude Doppeltür Ost  !0G! 1,8 1,0 -9,5 -8,2 -4,6 -4,9 -14,4 -13,0 -5,9 -6,5 

KT-Pumpengebäude Rolltor Ost  !0G! 6,6 5,8 -4,5 -3,2 0,4 0,1 -8,2 -6,8 0,7 0,1 

KT-Pumpengebäude Tür Nord  !0G! -6,5 -8,1 -10,7 -9,4 -7,8 -8,1 -13,6 -12,2 -12,8 -13,4 

Abluftrohr Puffertank "Ausschuss Pendeln" (1 Std. tags, 10 min NStd.)  !0H! 30,8 32,9 18,0 21,8 17,5 19,8 16,5 20,3 26,1 28,2 

Abluftrohr Puffertank Siebwasser Einlage  !0H! 22,8 21,0 15,5 15,5 11,4 9,8 12,6 12,7 22,4 20,5 

Tür Ost Pumpenhaus Puffertanks  !0H! -1,0 -2,0 -11,0 -9,7 -2,9 -3,3 -13,0 -11,6 -5,8 -6,3 

Tür Süd Pumpenhaus Puffertanks  !0H! -8,9 -10,2 -18,7 -17,5 -18,9 -19,2 -17,9 -16,5 0,7 -0,1 

Zuluftgitter Ostfassade Walzenlager  !0I02! 19,6 17,7 14,2 14,2 15,7 13,9 14,8 14,8 17,1 15,3 

Abluftfilter bei Befüllung Stärkesilo (45 min) Ä04-2020  !0J! 8,0  22,6  3,9  -0,9  10,1  

Aufschlämmung Ä04-2020  !0J! -1,0 -1,6 27,6 28,1 -3,2 -3,6 -3,0 -1,7 -3,7 -4,1 

Filterabreinigung (15/60 min/Std. tags/nachts) Ä04-2020  !0J! -3,1 -4,2 27,6 27,6 -7,6 -8,3 -5,9 -5,1 -4,1 -4,9 

Abluft C3  !0K! -12,7 -14,4 12,9 12,9 -7,0 -8,2 -4,5 -4,4 -15,8 -17,0 

Abluft Trockner C1  !0K! 0,7 -1,2 24,3 24,3 9,5 8,0 6,1 6,1 6,6 5,1 

Tor Ost EG "undicht" - Abrollung  !0K! -5,4 -6,1 18,8 19,4 -5,5 -6,0 -3,3 -2,2 -8,0 -8,5 

Zulufteintritt C3 (in Fassade)  !0K! -9,8 -11,2 14,0 14,0 -11,5 -12,5 -8,6 -8,2 -13,3 -14,2 

Abluft Trockner C2  !0K00! -3,4 -5,2 19,0 19,0 5,0 3,4 5,9 5,9 -4,0 -5,5 

Wärmehaus - Ansaugfläche Ost  !0L! -2,2 -4,0 5,4 5,4 -10,0 -10,9 -10,2 -9,6 -0,6 -2,2 

Wärmehaus - Ansaugfläche West  !0L! 10,0 8,2 7,0 7,0 2,7 1,8 -1,4 -0,8 9,2 7,7 

Wärmehaus - Gehäuseteil Ost  !0L! 12,6 10,7 16,2 16,2 5,0 4,1 2,2 2,9 17,2 15,7 

Wärmehaus - Gehäuseteil Süd  !0L! 8,7 6,8 14,6 14,6 4,8 3,9 2,9 3,6 25,7 24,1 

Wärmehaus - Gehäuseteil West  !0L! 14,5 12,6 14,1 14,1 7,9 7,0 3,7 4,4 21,2 19,7 

Abrissschaltg. WRG 1 Fortluft  !0M! 17,8 16,0 30,7 30,7 16,1 14,8 13,9 13,9 19,1 17,6 

WRG 1 Zuluft  !0M! 7,4 5,5 22,3 22,3 6,4 5,1 2,5 2,5 7,4 5,7 

WRG 1 Fortluft  !0M01! 14,2 12,3 28,8 28,8 15,8 14,4 9,4 9,4 19,2 17,4 

Jalousie Nordseite WRG - höherer Durchsatz bei Erweiterung  !0N! 7,6 5,7 13,6 13,6 21,5 19,6 18,9 18,9 10,5 8,7 

Jalousie Südseite WRG - höherer Durchsatz bei Erweiterung  !0N! 15,8 14,0 28,4 28,4 13,0 11,2 6,5 6,5 20,1 18,3 

WRG 2 Fortluftkamin Mitte (2020)  !0N! 12,4 10,5 17,0 17,0 14,9 13,1 15,6 15,6 15,2 13,4 

WRG 2 Fortluftkamin Nord (2020)  !0N! 12,3 10,5 17,0 17,0 14,9 13,1 15,5 15,5 15,2 13,3 

WRG 2 Fortluftkamin Süd (2020)  !0N! 12,5 10,7 21,7 21,7 14,9 13,0 15,5 15,5 15,3 13,4 
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Quelle Teilpegel V05_W22SSM_m_Aendg 
Bezeichnung M. ID IO 1 Ackerbrunnenstr. 1 IO 2 Gartenstr. 1 IO 3 Ebersteinstr. 6 IO 4 Obertsroter Str. 22 IO 5 Obertsroter Str. 44 
   Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd 

WRG 3 Fortluftkamin Mitte (2020)  !0N! 21,7 19,8 26,1 26,1 24,4 22,6 25,5 25,5 24,3 22,5 

WRG 3 Fortluftkamin Nord (2020)  !0N! 21,6 19,8 26,1 26,1 24,5 22,6 25,6 25,6 24,3 22,5 

WRG 3 Fortluftkamin Süd (2020)  !0N! 21,7 19,9 26,1 26,1 24,4 22,6 25,3 25,3 24,4 22,6 

ZL-Öffnung Nord, Bioschlammentw. (SSM 02.) 04-2020  !0P0000! -3,2 -4,2 25,7 25,7 -4,0 -4,6 -7,2 -6,1 -4,2 -5,0 

ZL-Öffnung Süd Bioschlammentw. (SSM 03.)  !0P0000! -2,5 -3,5 20,8 20,8 -8,0 -8,6 -9,0 -7,9 3,9 3,1 

15. Abluftventilator 2, Westfassade H08 (2020)  !0P0001! 6,5 4,9 -2,8 -2,5 12,9 11,9 12,2 12,7 13,2 12,1 

Abluftventil. Nord, Bioschlamm (SSM 04.)  !0P0001! -7,7 -8,9 20,6 20,6 -9,3 -9,9 -11,3 -10,3 -11,0 -11,7 

Abluftventilator 1, Westfassade H08 (SSM 14.)  !0P0001! 8,6 7,0 -1,6 -1,3 15,0 14,0 13,0 13,7 16,4 15,3 

Abluftventilator 3, Westfassade H08 (SSM 16.)  !0P0001! 14,3 12,8 -0,2 0,1 15,8 14,7 16,1 16,5 15,3 14,2 

Antrieb/Gebläse Hallenbelüftung Ausrüstung  !0P0101! 21,9 20,1 18,6 18,6 29,8 28,2 30,3 30,3 23,9 22,5 

Antrieb/Gebläse Hallenbelüftung Kartonmasch./SM/NTP  !0P0101! 21,3 19,5 17,0 17,0 31,5 29,9 31,0 31,0 24,6 23,2 

Hallenabluft Streichm. Poperoller (SSM 09.) mit SSM22  !0P02! 18,9 17,0 24,8 24,8 19,3 17,4 21,8 21,8 16,7 15,0 

Altpapierlagerhalle, Tor Ost (nachts geschlossen als SSM22)  !0P02! -11,6 0,7 12,1 24,4 -18,8 -6,5 -17,5 -5,2 -14,8 -2,5 

Hallenabluft Streichm. NTP mit SSM22  !0P02! 12,9 11,0 26,6 26,6 20,4 18,6 20,6 20,6 17,4 15,5 

Halle 07 QS I+II WSG (Stirns. Nord) mit SSM22  !0P02! 9,8 8,0 25,7 25,7 22,0 20,3 25,2 25,2 10,1 8,8 

Siebintensivabsaugung (SSM 06.) mit SSM22  !0P02! 21,7 19,9 27,5 27,5 16,5 15,0 11,9 11,9 20,0 18,1 

Hallenabluft QS 1 (SSM 05.) mit SSM22  !0P02! 11,3 9,5 25,1 25,1 20,5 18,6 23,7 23,7 16,3 14,7 

Kompressorenzuluft über WSG (Ostfassade Walzenlager) mit SSM22  !0P02! 28,2 26,4 22,8 22,8 24,3 22,5 23,4 23,4 25,8 23,9 

Klimagerät (neu) / Streichmühle, nachts mit Drehzahlabsenkung  !0P02! 1,5 -4,9 32,3 26,8 -0,5 -6,6 -2,1 -6,5 -0,3 -6,5 

Antrieb/Motor Slury-Rührwerk "8 m" (SSM 08.) mit SSM22  !0P02! -2,8 -4,0 25,9 25,9 -7,9 -8,6 -8,5 -7,7 -2,0 -2,9 

Antrieb/Pumpe Ausschussturm (2020) mit SSM22  !0P02! 2,6 2,1 22,5 23,3 -2,7 -3,0 -2,5 -1,1 -4,4 -4,7 

Abluft Trockner C3 mit SSM22  !0P02! 0,1 -1,8 24,8 24,8 7,4 6,1 9,7 9,7 -2,5 -3,8 

Abluft Trockner C4 mit SSM22  !0P02! 3,5 1,7 24,6 24,6 10,8 9,2 13,5 13,5 1,6 0,2 

"Wassersturz" Klarwasser 2 (2020)  !0P02! 6,2 5,5 13,6 14,2 -1,7 -2,1 2,9 4,2 6,2 5,7 

"Wassersturz" Kreislaufwasserbecken (2020)  !0P02! -1,4 -2,0 11,9 12,6 -9,4 -9,8 -6,8 -5,4 -4,1 -4,5 

Wassergeplätscher Zulauf/Rührer Kombibecken  !0P02! -5,6 -6,2 22,1 22,6 -9,8 -10,2 -8,1 -6,8 -4,6 -5,1 

Fenster Ost (ehem. "Filzkammer") => SSM22  !0P02! -21,2 -22,3 2,6 2,7 -21,1 -21,9 -19,0 -18,4 -23,9 -24,6 

Abluftöffnung "alt" Nordfassade Walzenlager mit SSM22  !0P02! 27,2 25,4 1,9 2,4 23,7 22,4 22,0 22,4 9,2 7,6 

Rührwerk/Antrieb Ausschussturm (2020) mit SSM22  !0P02! 4,1 3,6 19,1 19,9 -4,5 -4,7 -0,4 1,0 -1,9 -2,3 

Behälter Anaerobie  !0Q! 26,2 24,4 11,2 11,2 13,9 12,1 12,9 12,9 17,6 15,8 

Behälter Hydrolyse  !0Q! 31,1 29,3 15,9 15,9 20,5 18,7 19,9 19,9 21,9 20,1 

Gasspeicher  !0Q! 15,7 13,8 8,8 8,9 9,3 8,2 11,6 11,8 10,0 8,1 

Schaumfalle  !0Q! 6,7 5,0 2,7 3,8 -5,4 -6,0 -1,1 -0,1 -0,5 -1,4 

Standrohr  !0Q! 27,9 26,1 10,3 10,3 15,3 13,5 3,8 3,8 17,7 15,9 

Biogasentschwefelung  !0Q! 9,1 7,5 1,3 2,2 16,9 16,3 10,2 11,1 7,7 6,9 

Gastrocknung / Nacherhitzung  !0Q! 4,2 2,6 -5,9 -4,8 7,4 6,9 1,0 2,2 -1,0 -1,7 

Notfackelbetrieb (Probebetrieb)  !0Q! 26,7  20,4  23,9  22,7  27,1  

Lkw 01: Halt/Entladung (6 iRz, 58 aRz)  !0R01! 41,1  12,3  24,2  11,9  40,6  

Lkw 01: Halt/Schranke Süd (6 iRz, 58 aRz)  !0R01! 33,2  15,3  20,7  13,6  50,0  

Lkw 01: Halt/Waage (6 iRz, 58 aRz)  !0R01! 42,0  16,4  25,7  17,3  42,0  

Lkw 02: Halt/Entladung (1 iRz, 10 aRz)  !0R01! 1,5  30,4  -1,8  1,3  -1,0  

Lkw 02+09: Halt/Schranke Nord (1 iRz, 11 aRz)  !0R01! 7,6  4,4  21,2  25,8  1,3  

Lkw 03: Halt/Entladung (5 tags, 1 iRz, 4 aRz)  !0R01! 6,4  2,3  17,0  23,6  -5,7  

Lkw 03: Halt/Schranke Nord (5 tags, 1 iRz, 4 aRz)  !0R01! 4,9  0,6  18,5  22,0  -1,4  

Lkw 04: Halt/Schranke Nord (10 tags, 1 iRz, 9 aRz)  !0R01! 7,0  3,6  20,6  25,0  0,7  

Lkw 05: Halt/Schranke Nord (1 tags, 0 iRz, 1 aRz)  !0R01! -4,1  -6,4  9,5  15,0  -10,4  

Lkw 06: Halt/Schranke Süd (0 iRz, 3 aRz)  !0R01! 18,8  1,9  6,3  0,3  35,6  

Lkw 06: Halt/Waage (0 iRz, 3 aRz)  !0R01! 27,6  3,0  11,3  4,0  27,6  

Lkw 07: Halt/Entladung (9 tags, 0 NStd.), 1 iRz  !0R01! 8,2  4,8  18,8  26,1  -3,9  

Lkw 07: Halt/Schranke Nord (9 tags, 0 NStd.), 1 iRz  !0R01! 6,6  3,1  20,3  24,5  0,3  

Lkw 09: Halt/Entladung (0 iRz, 1 aRz)  !0R01! -9,8  20,5  -12,8  -8,9  -13,9  
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Quelle Teilpegel V05_W22SSM_m_Aendg 
Bezeichnung M. ID IO 1 Ackerbrunnenstr. 1 IO 2 Gartenstr. 1 IO 3 Ebersteinstr. 6 IO 4 Obertsroter Str. 22 IO 5 Obertsroter Str. 44 
   Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd 

Hybrid-Lkw 08: Halt/Entladung (37/Tag, 25 tags, 12 nachts, 1,5 NStd.) -5 dB  !0R0201! 8,5 8,0 4,6 5,7 19,1 18,5 25,8 26,5 -3,6 -4,0 

Hybrid-Lkw 08: Halt/Schranke Nord (37/Tag, 25 tags, 12 nachts, 1,5 NStd.)  -5 dB  !0R0201! 6,9 6,3 2,9 4,1 20,6 19,9 24,2 24,4 0,6 0,2 

Slury-Behälter - Ringfläche "gepätscher"  !0001! 2,5 1,9 29,2 29,6 -1,8 -2,1 -0,7 0,6 -0,2 -0,6 

KM1-Halle - Luftspalt Übergang Beton auf Kassettenfass.  !0C! 7,6 6,4 31,2 31,2 3,3 2,7 4,3 5,1 5,3 4,5 

Stoffaufb./Dispengierg. - Luftspalt Übergang Beton auf Kassettenfass.  !0F! 8,3 6,7 29,8 29,8 4,2 3,5 3,4 4,3 8,9 7,7 

Pkw An-/Abfahrt P1 (2022)  !0R00! -0,6  -9,8  8,2  31,3  -5,9  

Lkw 01a: Fasern - PCW lose/Ballen, PIW Ballen, 58 tags, 5 iRz, 53 aRz  !0R01! 50,9  16,9  28,3  19,8  49,4  

Lkw 01b: Fasern - Holzstoff , 6 tags, 1 iRz, 5 aRz  !0R01! 41,4  7,0  19,1  10,0  40,3  

Lkw 02: "Chemikalien", 12 tags - 1 iRz, 10 aRz  !0R01! 20,3  30,2  27,0  43,0  13,1  

Lkw 03: "Paletten" (5 tags, 1 iRz, 4 aRz)  !0R01! 17,7  9,8  23,8  39,5  8,9  

Lkw 04: "Magazin" (10 tags, 1 iRz, 9 aRz)  !0R01! 19,9  13,0  26,0  42,9  11,3  

Lkw 05: "Entsorgung Bioschlamm" (1 tags)  !0R01! 9,0  25,9  15,6  32,6  2,0  

Lkw 06: Entsorgung divers (2+1/Tag tagsüber 0 iRz)  !0R01! 37,2  8,5  19,0  22,2  36,0  

Lkw 07: Fertigware direkt (9 tags, 0 NStd.), 1 iRz  !0R01! 19,5  12,4  25,5  42,0  10,7  

Lkw 09: "Stärke", 1 tags - 0 iRz, 1 aRz  !0R01! 8,9  20,6  15,6  32,6  1,6  

Hybrid-Lkw 08: Fertigware Shuttle (37/Tag, 25 tags, 12 nachts, 1,5 NStd.) -5dB  !0R0201! 18,3 19,4 11,7 13,5 24,7 25,6 43,7 44,2 9,5 10,7 

Wassergeräusche Kaskade 1  !0001! 4,3 3,6 21,6 22,3 -3,3 -3,6 -2,3 -0,9 7,0 6,5 

Wassergeräusche Belebungsbecken "Dreieck"  !0001! -1,5 -2,1 26,9 27,6 -8,5 -8,8 -7,4 -6,0 -3,7 -4,2 

Wassergeräusche Belebungsbecken (Kask. 2) 45 m²  !0001! 10,2 9,5 37,2 37,9 4,9 4,6 6,2 7,6 8,3 7,8 

Wassergeräusche Belebungsbecken (Kask. 2) zw. Kurz-/Langfasersilo  !0001! 3,3 2,5 26,6 26,9 -2,4 -2,7 -2,5 -1,2 2,1 1,4 

H13 Dachfläche Ä04-2020  !01! -0,9 -2,1 12,4 12,7 -9,4 -9,9 -12,0 -10,8 0,3 -0,7 

H14 Dachfläche südlicher Teil Ä04-2020  !01! 18,6 16,8 11,3 11,4 5,3 4,4 -1,1 -0,4 15,2 13,3 

H14 Dachfläche Vorbau Ä04-2020  !01! 1,7 0,3 12,4 13,0 -9,3 -9,8 -10,7 -9,5 3,2 1,8 

Pulperhalle - neue Zwischenebene Ä04-2020  !01! 16,1 14,2 14,8 14,8 4,6 3,6 1,4 2,0 15,4 13,6 

Stoffaufbereitung OG 1  !01! 15,9 14,1 18,3 18,3 8,7 7,7 3,5 4,1 17,0 15,2 

Zentrifuge/Bioschlamm - Dachfläche  !0300! -2,5 -3,7 18,7 18,7 -2,9 -3,6 -6,5 -5,5 -0,0 -0,9 

DIP-Stoff Dachfläche 04-2020  !04! 16,8 14,9 8,0 8,2 3,5 2,6 -2,3 -1,5 18,6 16,8 

H07 Dachfläche (Ausrüstung, Flachdach) Ä04-2020  !05! 18,5 16,7 12,3 12,3 18,6 17,1 22,1 22,1 15,6 14,4 

H07 Dachfläche Bereich QS IV Ä04-2020  !06! 7,4 5,7 7,7 7,7 9,5 8,1 13,3 13,3 4,5 3,4 

H07 Dachfläche (Bereich QS I/II) Ä04-2020  !07! 7,3 5,4 15,1 15,1 10,3 8,8 13,2 13,2 7,1 5,9 

H07 Dachfläche (Bereich QS I/II, Flachdach)  !07! 1,5 -0,2 17,5 17,5 4,3 3,0 6,8 6,8 0,5 -0,6 

H08 Dachfläche - QS III Ä04-2020  !08! 25,3 23,6 14,9 15,2 22,4 21,6 21,9 22,4 23,3 22,3 

Dachfläche Tambourlager  !09! 14,6 12,7 15,4 15,4 13,8 12,0 14,9 14,9 13,5 11,7 

H10 Dachfläche Ä04-2020  !0A! 16,6 14,8 20,4 20,4 12,3 11,3 11,1 11,6 16,4 14,9 

H09 Dachfläche - Nasspartie  !0B! 18,0 16,2 12,8 12,8 17,9 16,7 15,3 15,7 18,8 17,3 

H11 Dachfläche KM1-Halle/Streichküche  !0C! 7,7 6,0 23,7 23,7 5,0 4,0 3,2 3,6 9,0 7,7 

H17 - Dachfläche Wasseraufbereitung  !0D! 18,6 16,8 10,4 10,4 13,9 12,7 7,8 8,0 16,8 14,9 

H26 - Dachfläche Kesselhaus  !0E! 23,4 21,6 4,5 4,8 6,6 5,4 1,5 1,9 15,6 13,8 

H12 Dachfläche Stoffaufbereitung  !0F! 6,5 4,8 20,8 20,8 1,8 1,0 -0,7 0,1 9,2 7,8 

Puffertank-Pumpenhaus - Dachfläche  !0H! -0,2 -1,7 -9,5 -8,4 -1,7 -2,2 -11,2 -10,0 3,9 3,0 

Dachfläche Walzenlager  !0I02! 27,2 25,3 7,6 7,7 14,9 13,4 12,5 12,7 18,5 16,7 

H11 Dachfläche KM1-Halle/Lüfterebene Ä04-2020  !0K! -5,2 -6,8 14,2 14,2 -1,8 -2,9 0,8 0,9 -6,5 -7,5 

Wärmehaus - Deckfläche  !0L! 11,4 9,5 14,4 14,4 5,6 4,6 1,0 1,6 20,5 18,8 

WRG Dachfläche - höherer Durchsatz  !0N! 8,0 6,2 14,3 14,3 6,4 4,6 8,8 8,8 6,5 4,6 

07. Wassergeräusche Pulper Wassereinlage => mit Abdeckung  !0P0001! 6,8 4,9 28,6 28,6 5,6 4,6 1,6 2,1 10,1 8,9 

H17 - Dach Kesselhaus "alt" (SSM 18.)  !0P0001! 26,7 24,9 17,8 17,8 19,1 18,1 16,4 16,8 29,1 27,3 

H17 - Dachfläche Turbine 4 mit neuem Dach (SSM 19.)  !0P0001! 26,5 24,7 11,7 11,7 16,4 15,5 10,2 10,8 19,8 18,2 

Wassergeräusche Denitrifikationsstufe  !0P0001! -7,9 -8,5 19,4 19,9 -12,9 -13,2 -12,6 -11,2 -8,0 -8,5 

Container Gaswäsche Dachfläche  !0Q! 11,0 9,6 5,2 6,4 13,6 13,1 9,7 10,8 8,1 7,4 

Kompressorstation Dachfläche  !0Q! 20,1 18,7 9,2 10,4 18,6 18,1 13,1 14,2 12,6 11,9 

Parkplatz P3 - 0 Bew. nachts  !0R00! 34,2  -7,5  14,7  9,4  7,2  
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Quelle Teilpegel V05_W22SSM_m_Aendg 
Bezeichnung M. ID IO 1 Ackerbrunnenstr. 1 IO 2 Gartenstr. 1 IO 3 Ebersteinstr. 6 IO 4 Obertsroter Str. 22 IO 5 Obertsroter Str. 44 
   Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd 

Parkplatz P4 - 0 Bew. nachts  !0R00! 25,0  -4,7  4,6  -4,3  13,6  

Parkplatz P1 (2022)  !0R00! 6,9  -3,9  10,5  25,5  6,2  

Parkplatz P2  !0R00! 27,5 31,1 -8,6 -2,5 13,2 17,6 13,9 19,5 10,5 14,9 

Lkw 04: Rangiergeräusche á 2 min (1 iRz, 9 aRz)  !0R01! 13,5  5,1  22,1  22,6  15,8  

Lkw 02+09: Rangiergeräusche á 2 min (1 iRz, 11 aRz)  !0R01! 2,8  32,4  -0,0  3,1  0,1  

Lkw 01: Rangieren/Waage (6 iRz, 58 aRz) á 1 min  !0R01! 38,2  12,1  21,0  14,8  41,2  

Lkw 01: Rangieren vor Entladung (6 iRz, 58 aRz)  !0R01! 42,0  13,7  23,9  13,5  40,9  

Lkw-Rangiergeräusche Hof Nord, á 2 min (7 iRz, 33 aRz, 1,5 NStd)  !0R01! 21,6 19,1 13,9 13,1 27,2 24,7 33,9 32,6 9,7 7,5 

Lkw Entladetasse neu: Rangieren (1 aRz) á 2 min  !0R01! 32,8  -11,2  8,7  0,8  14,4  

Lkw 06: Austausch Abrollcontainer (0 iRz, 1 aRz) 2 x 5 min  !0R03! 17,3  9,6  27,9  33,9  8,4  

Lkw 05: Aufliegerwechsel (Rangieren) 15 min aRz  !0R03! 0,7  34,8  -3,2  -1,3  4,1  

Lkw 06: Austausch Absetzcontainer (0 iRz, 1 aRz) 2 x 5 min  !0R03! 10,5  3,4  20,9  26,9  1,6  

Lkw 09: Entladung Stärke (1 x 45 min tagsüber)  !0R03! 6,3  39,5  3,0  6,6  4,2  

Lkw 02: Entladung Chemikalien 11 x 45 min (1 iRz, 10 aRz)  !0R03! 17,7  47,9  14,1  17,8  15,3  

Lkw 04: Verladetätigkeiten "Magazin" (1 iRz, 9 aRz) 30 min/Lkw  !0R03! 25,0  16,3  27,5  26,2  29,0  

Lkw 03: Heckverladung mittels Stapler (5 tags, 1 iRz, 4 aRz)  !0R03! 8,4  2,1  20,2  26,6  -1,9  

Lkw 07: Heckverladung mittels Stapler (9 tags, 0 NStd.), 1 iRz  !0R03! 10,2  4,7  21,9  29,2  -0,1  

Staplerbetrieb Altpapierplatz (nahezu durchgängig zw. 6-20 Uhr)  !0R03! 50,3  20,8  31,6  22,7  50,9  

Lkw 08: Heckverladung mittels Stapler (37/Tag, 25 tags, 12 nachts, 1,5 NStd.)  !0R03! 15,5 14,9 9,4 10,5 27,3 26,7 33,9 34,6 5,2 4,8 

Radladerbetrieb Aufgabe (nahezu durchgängig Tag/Nacht)  !0R03! 43,0 41,4 20,2 21,1 22,4 21,7 20,3 21,4 41,5 40,3 

Lkw Entladetasse neu: Entladung 1 x 45 min (1 aRz) Chemie  !0R03! 45,8  4,5  23,1  16,1  26,2  

Lkw 06: Verladetätigkeiten "Entsorgung" (0 iRz, 1 aRz) 30 min/Lkw  !0R03! 15,0  9,8  16,5  17,4  24,0  

Container Gaswäsche - Seitenfläche Nord  !0Q! 13,2 12,0 4,9 6,2 12,2 11,8 9,6 10,9 6,9 6,4 

Container Gaswäsche - Seitenfläche Ost  !0Q! 14,7 13,6 7,3 8,6 15,4 15,1 11,7 13,0 9,9 9,3 

Container Gaswäsche - Seitenfläche Süd  !0Q! 11,9 10,8 6,4 7,7 9,4 9,0 9,8 11,1 9,8 9,3 

Container Gaswäsche - Seitenfläche West  !0Q! 14,2 13,0 7,0 8,3 10,9 10,5 11,4 12,7 8,5 7,9 

DIP-Stoff-Halle - Fassade NW  !04! 14,6 13,1 -9,8 -8,9 0,4 -0,1 -5,5 -4,3 16,7 15,0 

DIP-Stoff-Halle - Fassade SO  !04! -1,4 -2,8 6,0 7,0 -12,9 -13,4 -15,3 -14,1 4,9 3,3 

DIP-Stoff-Halle - Fassade SW  !04! 6,5 5,1 -9,5 -8,5 -7,7 -8,2 -16,5 -15,2 16,2 14,5 

DIP-Stoff-Halle - Tor Nord (nachts geschl.)  !04! 8,5 20,8 -19,0 -6,7 -10,7 1,6 -10,4 1,9 11,0 23,3 

DIP-Stoff-Halle - Tor Nord (tags offen)  !04! 32,0  1,4  10,4  9,9  34,8  

DIP-Stoff-Halle - Tor Südwest (nachts geschl.)  !04! -2,3 10,0 -13,1 -0,8 -17,2 -4,9 -20,7 -8,4 11,3 23,6 

DIP-Stoff-Halle - Tor Südwest (tags offen  !04! 20,2  8,3  5,4  -0,5  35,2  

Fenster Ost bei Filter Staubabsaugung (ehem. "Filzkammer")  !07! -1,2 -2,7 20,8 20,8 -1,1 -2,2 1,5 1,6 -4,4 -5,5 

Fenster Westfassade Kompressorenraum (SPO)  !0I! 7,3 5,5 -4,8 -4,6 2,2 1,0 3,4 3,6 0,8 -1,0 

Fensterfläche Nord (7,8m) QS IV  !05! -5,3 -6,7 -8,5 -8,2 6,8 5,6 12,3 12,3 -12,9 -13,8 

Fensterfläche Ost (Maschinenebene) QS I+II  !07! -4,3 -5,3 18,3 18,5 -3,1 -3,9 0,1 0,5 -6,3 -7,0 

Fensterfläche Ost (zugemauert) Walzenlager  !0Q! -3,1 -4,7 -15,3 -14,6 -10,6 -11,4 -9,1 -8,4 -11,5 -13,0 

Fensterfläche West (7,8m) QS IV  !05! 14,2 12,5 -3,7 -3,5 13,7 12,4 16,0 16,0 7,8 6,8 

Fensterfläche West (EG) Rekeranlage  !05! 14,0 12,3 -3,9 -3,7 14,0 12,8 15,8 15,8 8,0 7,0 

Fensterfläche West (Glasbausteine) Walzenlager  !0I02! 18,4 16,5 -21,8 -21,0 -1,8 -2,8 -11,4 -10,8 3,0 1,4 

H14 Fassade SO Ä04-2020  !01! 0,1 -1,7 10,3 10,7 -11,3 -12,1 -13,0 -12,0 -0,2 -2,1 

H14 Fassade SO II - 05-2016  !01! 0,4 -1,4 12,2 12,4 -10,7 -11,5 -11,7 -10,8 -0,9 -2,6 

H26 - Ostfassade Kesselhaus  !0E! 14,4 12,6 2,8 3,6 -0,9 -1,7 -3,8 -2,9 10,4 8,8 

H26 - Südfassade Kesselhaus  !0E! 21,4 19,5 -5,0 -4,3 0,1 -0,7 -5,1 -4,2 17,2 15,6 

H26 - Westfassade Kesselhaus  !0E! 30,5 28,7 -7,0 -6,2 8,0 7,2 0,2 1,0 16,7 15,1 

Halle 09 - Westfassade Nasspartie  !08! 15,8 14,0 8,0 8,4 17,8 16,8 16,4 16,9 13,9 12,6 

Halle 09 - Westfassade Trockenpartie  !09! 16,7 14,9 6,9 6,9 15,9 14,6 15,6 15,6 17,2 15,8 

Kompressorstation - Seitenfläche Nord  !0Q! 20,5 19,3 7,6 8,9 16,2 15,9 12,2 13,5 11,5 11,0 

Kompressorstation - Seitenfläche Ost  !0Q! 19,9 18,8 8,2 9,5 17,7 17,3 13,8 15,1 12,8 12,3 

Kompressorstation - Seitenfläche Süd  !0Q! 19,5 18,3 9,8 11,1 14,0 13,6 13,4 14,7 11,5 11,0 
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Quelle Teilpegel V05_W22SSM_m_Aendg 
Bezeichnung M. ID IO 1 Ackerbrunnenstr. 1 IO 2 Gartenstr. 1 IO 3 Ebersteinstr. 6 IO 4 Obertsroter Str. 22 IO 5 Obertsroter Str. 44 
   Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd Tag Nstd 

Kompressorstation - Seitenfläche West  !0Q! 19,4 18,2 8,9 10,2 13,1 12,7 12,3 13,6 10,8 10,2 

Kreislaufwasserbecken - Öffnung West (2020)  !00! 4,0 3,2 15,3 15,7 -1,4 -1,8 0,8 2,0 3,0 2,5 

KT neu 1 - Ansaugöffnung Nord  !0G! 18,1 16,3 8,3 9,3 18,3 17,7 8,9 10,1 11,0 10,1 

KT neu 1 - Ansaugöffnung Ost  !0G! 18,4 16,6 6,8 7,8 14,9 14,3 7,5 8,6 13,0 12,0 

KT neu 1 - Ansaugöffnung West  !0G! 19,1 17,2 6,4 7,5 9,4 8,8 5,4 6,4 11,7 10,6 

KT neu 2 - Ansaugöffnung Ost  !0G! 22,7 21,5 12,4 13,3 8,6 8,0 5,4 6,5 15,1 14,0 

KT neu 2 - Ansaugöffnung Süd  !0G! 21,4 19,9 10,7 11,7 10,3 9,7 7,2 8,3 14,1 13,0 

KT neu 2 - Ansaugöffnung West  !0G! 20,3 18,5 7,7 8,7 11,2 10,6 6,8 7,9 13,2 12,1 

KT neu 3 - Ansaugöffnung Nord  !0G! 19,7 18,2 16,3 17,2 16,4 15,9 8,1 9,3 13,0 11,9 

KT neu 3 - Ansaugöffnung Ost  !0G! 23,0 21,8 12,5 13,5 17,3 16,8 9,4 10,6 17,1 16,0 

KT neu 3 - Ansaugöffnung Süd  !0G! 23,9 22,6 9,2 10,2 8,3 7,8 6,6 7,7 15,3 14,2 

KT neu 3 - Ansaugöffnung West  !0G! 21,5 19,9 8,4 9,4 10,6 10,0 12,0 13,0 12,0 10,9 

Lüftungsg. Nasspartie, offene Fläche Süd (Fassade oben)  !0B! 31,6 29,8 12,0 12,1 21,5 20,6 9,3 10,0 25,8 24,2 

Nasspartie, offene Fläche West, Bereich Kältegeräte (SSM 17b.)  !0P0001! 22,8 21,0 14,8 15,3 26,0 25,2 23,1 23,9 15,3 14,1 

Seitenwände Schalldämmhaube  !0H! 1,7 0,6 -6,0 -4,7 1,1 0,8 -7,8 -6,4 3,8 3,1 

Wassergeräusch Belebungsbecken (Ri. Murg)  !0001! 1,6 0,9 26,9 27,3 -5,4 -5,7 -4,5 -3,2 3,1 2,6 

 


	M161180_01_Ber_3D_AnhangA_gesamt.pdf
	Abbildung_1
	Abbildung_2
	Abbildung_3
	Abbildung_4
	Abbildung_5




