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Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren

Erweiterung des Steinbruchs Kampfelbach der Firma Samann

Beteiligung der Behérden und TOB

Stellungnahme des Landesamts fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB)

Forderung: Anpassung der Hohenlage der Tiefsohle im Antragsgebiet
Betreffende Aussage zum beantragten Verlauf der Tiefsohle aus der Vorhabensbeschreibung (S. 14/1 5)

.Die beantragte Hohe der Tiefsohle auf 274 m . NN kann daher wie im bereits genehmigten Feld beibe-
halten werden, allerdings ist bereichsweise mit einer Qualitdtsminderung des Rohstoffes beim Anschnitt
der Gesteine im Ubergangsbereich mo/mm zu rechnen. Zur Abschétzung der Verwertbarkeit dieser Ge-
steine wurden in Abstimmung mit dem LGRB die relevanten Bohrkernabschnitte der Kernbohrungen aus
dem Jahr 2015 ausgewahit und durch das Institut Dr. Haag einer Eignungspriifung unterzogen. Es wurde
festgestellt, dass die Anforderungen an Gesteinskémungen fiir Baustoffgemische im StraRenbau gemaf
DIN EN 13242 efiillt werden. Eine Eignung als Zuschlagstoffe fiir Beton (DIN 12620) und Asphalt (DIN
13043) wurde - vorbehaltlich weiterer Untersuchungen - positiv in Aussicht gestellt.

Insbesondere im Nordwesten des Abbaufeldes jedoch wird die Nutzung der Gesteine nicht mehr vollstan-
dig im Profil méglich sein. Aufgrund der tektonischen Beanspruchung des Feldes wére eine genauere
Prognose nur (iber den unverhaltnismaRigen Aufwand Kleinrdumiger Kembohrungen méglich, Uber eine
entsprechende Verwendung der Gesteine kann nur im Fortschritt der Abbautétigkeit entschieden wer-
den.”

Obige Formulierung wurde seitens des Gutachters Dr. Schmidt-Witte gewahlt, um der komplexen Geologie

des Planungsraumes und den damit verbundenen Unsicherheiten Rechnung zu tragen. Gleichwoh bildet

die

seitens des LGRB aufgefiihrte Argumentationskette die Abstimmungsergebnisse mit dem Gutachter selbst
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ab und basiert letztiich auf der Schichtiagerungskarte, die auch Bestandteil der Antragsunterlagen in Ab-
schnitt 4, Anlage 1 ist

Der Forderung des LBRG wird daher gefolgt.

Die Schichtlagerungskarte der Grenze zwischen Oberem Muschelkalk (mo) und Mittlerem Muschelkalk (mm)
wird als Basis fiir die Bestimmung des Verlaufs der Tiefsohle herangezogen. Grundlage des Schichtverlaufs
bilden die Korrelationen zwischen den im Jahr 2015 durchgefiihrten Kernbohrungen zur Lagerstéttenerkun-
dung und der Neuinterpretation der Gammalogs der Bohrungen aus den 90er-Jahren, die in Abstimmung
zwischen dem Gutachter Dr. Schmidt-Witte und dem LGRB erarbeitet wurden.

Erganzend wird die in Abschnitt 4, Anlage 10 im Gutachten des Instituts Dr. Haag dokumentierte Verwert-
barkeit einer obersten rund 12-13 m méachtigen Schicht des mm herangezogen.

Resultierend ergibt sich auf der Erweiterungsflache eine maximale Abbautiefe (Tiefsohle) von 274 {i. NN im
Sudwesten, die nach Nordwesten sukzessive ansteigt und im Nordosten 285 m ii. NN bzw. im Nordwesten
288 m {i. NN erreicht.

Unter der Annahme, dass dieser Verlauf der Tiefsohle nicht nur auf der Erweiterungsflache, sondem unab-
hangig vom Bestandsschutz der bestehenden Genehmigung auch auf der bereits genehmigten Abbaufléche
eingerichtet wird, weist die angepasste Volumenbilanzierung rund 8% weniger Gesteinskubatur aus. Hieraus
ergibt sich eine Laufzeitverkiirzung von rund 2,3 Jahren, die keine grundlegenden Auswirkungen auf den
beantragten Ablauf der Gesteinsgewinnung und der nachfolgenden Rekultivierung besitzt.

Mit freunalichen GriRen
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