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» umweltfreundlich 

» effizient 

» stabil

Die in dieser Broschüre enthaltenen Produktbeschreibungen und 
Hinweise basieren auf unseren Erfahrungen und Prüfungen. Sie 
berücksichtigen keine Details aus konkreten Anwendungsfällen. 
Aus den Angaben können deshalb keine Ersatzansprüche abgelei-
tet werden. Detaillierte Fachinformationen und technische Anga-
ben können angefordert werden.
Es gelten unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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nikolaus Müller
Kalkwerk-Natursteinwerke GmbH & Co. KG

Industriestraße, D-54579 Üxheim-Ahütte
Tel.: +49 (2696) 9 22 - 200
Fax: +49 (2696) 9 22 - 241
E-Mail: info@muellerkalk.de

www.muellerkalk.de
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» müllermix – Böden verbessern und verfestigen

regionaLe koMPetenz für den grund- und strassenbau

Wertvolle Rohstoffe aus der Eifel haben einen Namen: 
Müllerkalk. Das regional verankerte Familienunternehmen 
bietet mit der Innovation müllermix B ein Spezialbinde-
mittel, das u.a. aus Zement, Kalk sowie weiteren hydrau-
lischen Bestandteilen besteht.
müllermix B verbessert die Verdichtungsfähigkeit auch 
problematischer Böden erheblich, so dass sie deutlich 
tragfähiger werden. Anspruchsvolle Projekte im Straßen- 
und Brückenbau sowie im Tiefbau oder die Vorbereitung 
von Baugrund werden mit dem Spezialbindemittel schnell 

und kostengünstig umsetzbar. Das sonst notwendige 
Abtragen und Ersetzen ungeeigneter Böden entfällt. Die 
Bodenverdichtung kann bereits direkt oder nach wenigen 
Stunden erfolgen.
Das pulverförmige müllermix B unterliegt einer strengen 
werkseitigen Kontrolle, welche eine gleichbleibende Quali-
tät garantiert. Die Dosierung des Materials ist flexibel je 
nach Bodenbeschaffenheit oder Anforderung der Baustel-
le. Die Verarbeitung erfolgt effizient durch Ausstreuen und 
Einfräsen. 
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» Müllerkalk Werksansicht in üxheim-ahütte» kalkofen » verladung» Mischanlage » doppelwellen-Mischer

vorteiLe und eigenschaften

» Verbesserung der Trag- und Frostbeständigkeit
   des Untergrundes
» Ausgereifte Technologie aufgrund Langzeiterfahrungen
» Wirtschaftliche Lösung für Tragfähigkeits-Verbesserung 
» Gleichbleibende Qualität der Zusätze
» Tief- und Hochbaugeeignet
» Eigene Herstellung
» Bestandteile weitgehend aus eigener Produktion

streuer und frÄser bei der arbeit

bodenbearbeitung

1 
» Mischanlage

2 
» Lieferung per Silo-Zug

3 
» Streuer-Befüllung 

4 
» Streuer in Aktion

5 
» Bodenfräse in Aktion

foLgende standard- soWie individueLLe MischverhÄLtnisse bieten Wir an:
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» Big-Bags

erhÄLtLich aLs

» Silo-Zug

individuell

kaLk zeMent


