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5.22.007

Entwurfsplanung

Windpark Bretzfeld-Obersulm (Erweiterung)
Neubau einer Windenergieanlage inkl. Infrastruktur

Bürgerwindpark Hohenlohe GmbH
Braunsbergweg 5
74676 Niedernhall
Tel.: 07940 50 96 201
Fax: 07940 50 96 210

05.2023 05.2023 05.2023

Schnitte A - C, Standort der  WEA 4
und deren Erschließung
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Fundament WEA 4

Kranstellfläche OK Gelände

OK Gelände

OK Gelände

Ø 30.5 m ca. 3.7m47.0m

ca. 3.7m

0,2 m Schottertragschicht, gebrochener Naturstein Körnung 0/45
0,4 m Grobschlag, gebrochener Naturstein Körnung 0/120 o. glw., lageweise verdichtet
gewachsener tragfähiger Boden / umprofilierter, lageweise verdichteter Boden (jeweils 0,3 m)

Fundament WEA 4

ca. 1.0mca. 1.0m

10.5m15.0m

Lagerfläche

6.0m 35.0m ca. 5.2m

ca. 2.0m

Zuwegung SicherheitsstreifenKranstellfläche

1 : 1,5

0,2 m Schottertragschicht, gebrochener Naturstein Körnung 0/45
0,4 m Grobschlag, gebrochener Naturstein Körnung 0/120 o. glw., lageweise verdichtet
gewachsener tragfähiger Boden / umprofilierter, lageweise verdichteter Boden (jeweils 0,3 m)

Auftragsbereich
(verdichteter Einbau in Lage bis
max. 0,4m, Anschluss abgetreppt)

ca. 9.0m

Lagerfläche unbefestigt

Auftragsbereich
(verdichteter Einbau in Lage bis
max. 0,4m, Anschluss abgetreppt)

1 : 1
,5

ca. 2.0m
Sicherheitsstreifen

ca. 5.0m

ca. 1.0mca. 1.0m

ca. 9.3m

473.20 müNN

470.20 müNN

ca. 5.0m
Fundamentumfahrung

6.0m

Zuwegung

Lagerfläche

Fundamentumfahrung

Lagerfläche

Fundamentumfahrung

Ø 30.5 m ca. 3.7m

ca. 5.0mca. 6.0m

Montagefläche

1.5m15.0m

Lagerfläche

ca. 4.5m

Ø30.50

Ø12.00

±0.00GOK

Nordex N175, 6.x,
Hybridturm TCS 179 (NH = 179 m)
Fundament
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473.20 müNN
OK Fundament

470.20 müNN
OK Erdplanum Fundament

473.00 müNN
OK Kranstellfläche
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