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Bauwerksverzeichnis
Verzeichnis der Wege, Gewässer, Bauwerke und sonstigen Anlagen

Planfestellungsantrag für den Neubau Kombi-Terminal in Horb a.N. Stand: 21.06.2021
Bezeichnung

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

A. Entwässerungseinrichtungen

A01 Gleisentwässerung

A02 Entwässerungsrinne

A03 Mischwasserkanal

A04 Stauraumkanal

A05

A06 Regenwasser-Entlastungskanal

A07 Notentlastungsbecken

B. Wasserversorgungsanlagen
B01 Wasser-Hauptleitung

B02 Wasser-Hausanschlussleitung Hausanschlussleitung zur Versorgung des Betriebsgebäudes.

B03 Löschwasserversorgung

Lfd.
Nr.

Stat.-km (Gleis)
0+000.00 =
Bahn-km 10,271
(Strecke 4880)

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung,
Beschreibung der vorgesehenen Maßnahme

Anmerkungen /
Dimensionierung /
Typ

Angegebene Baulängen sind den 
Planunterlagen zu entnehmen.

0+290.0
bis
0+730.0

a) Stadt Horb
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Entwässerung der Umschlag- und Rangiergleise über 
Drainageleitungen und Ableitung in das MW-Netz.

Drainrohre DN200
L=650m
T=1,0m

0+292.12
bis
0+714.49

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Die Entwässerung der gesamten Kombi-Terminalfläche erfolgt über 
eine an der südlichen Grenze vorgesehene Entwässerungsrinne.

Schlitzrinne DN500 SB
Länge 450m

0+294.81
bis
0+696.47

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Zur Ableitung des gesammelten Oberflächenwassers zum 
Stauraumkanal ist ein Mischwasserkanal in Stahlbetonweise 
vorgesehen.

DN200 bis DN700 SB
L=450m
T=2,90 bis 4.80m

0+322.85
bis
0+457.54

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Stauraumkanal zur Rückhaltung des gesammelten 
Oberflächenwassers mit gedrosselter Ableitung in öffentlichen Kanal.
Startschacht = Trennbauwerk (TB) mit Ausleitung Notentlastung.
Endschacht = Drosselbauwerk (DB).

DN2500 SB
L=130m
TB: B/L = 4,2/5,6m  (i.L.) 
DB: B/L = 4,2/4,6m (i.L.) 

0+250.75
bis
0+311.60

Öffentlicher Mischwasserkanal
Willi-Ledermann-Straße

a) Stadt Horb
b) Stadt Horb

Neubau/Aufweitung des bestehenden MW-Kanals nach Vorgabe Stadt 
Horb. Höhenmäßige Anpassung/Anhebung des Anfangsschachtes 
aufgrund Fahrbahnanhebung.

Bestand: DN400 SB, L=75m
Planung: DN500 SB, L=80m
Anhebung um ca. 2,0m

0+453.53
bis
0+466.54

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Ableitungskanal vom Trennbauwerk bis zum südlich gelegenen 
Notentlastungsbecken.

DN 700 SB
L=108m
T=2,0m

0+294.81
bis
0+538.73

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

zweiteiliger Rückhalteraum (Kaskadierung) zur Pufferung, 
Versickerung und Verdunstung, sowie zur breitflächigen Ausleitung 
des Notüberlaufes.

äußere Abmessungen
L/B/T = 15,0/75,0/1,5m

0+230.95
bis
0+312.99

a) Stadt Horb
b) Stadt Horb

Aufgrund der Höhenanpassung der Willi-Ledermann-Straße ist die 
vorhandene Wasserleitung höhentechnisch anzupassen.

GGG NW150,
L=75m
Anhebung um ca. 2,0m

0+307.11
bis
0+320.70

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

DA63 PP
L=40m
T=1,40m

0+312.99
bis
0+638.68

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Die Löschwasserversorgungsleitung inkl. den vier Hydranten dient zur 
Löschwasserbereitstellung im Bereich des Terminals.

GGG NW150
L=350m
T=1,35
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Lfd.
Nr.

Stat.-km (Gleis)
0+000.00 =
Bahn-km 10,271
(Strecke 4880)

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung,
Beschreibung der vorgesehenen Maßnahme

Anmerkungen /
Dimensionierung /
Typ

C. Sonstige Ver- und Entsorgungsleitungen
C01 Stromversorgung

C02 Leerrohre

C03 Internetanschluss

C04 Gasanschlussleitung

0+312.99
bis
0+727.99

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Erdverlegte Stromversorgungsleitungen für Betriebsgebäude, 
Tankanlage, Elektrant sowie Beleuchtungseinrichtung. Anbindung an 
Versorgernetz im Bereich Willy-Ledermann-Straße.

NAYY 4x150²
L=1.500lfm
T=0,6m

0+243.18
bis
0+718.39

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Zur Nachverlegung von Kabeln sind im gesamten Areal Leerrohre mit 
Kabelschächten vorgesehen.

DN110
L=1.100m
T=0,6m

0+307.11
bis
0+320.70

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Zum Anschluss des Terminals ans Internet sind im Bereich des 
Betriebsgebäudes Anschlussleitungen/Leerrohre vorgesehen. Der 
Anschluss erfolgt im Bereich der Willy-Ledermann-Straße.

Microkabelverbund 4x7x1,5
L=150m
T=0,6m

0+307.11
bis
0+320.70

a) - 
b) Netze BW

Zur Wärmeversorgung des Betriebsgebäudes ist ein Gasanschluss 
vorgesehen.

NW80 PE-HD
L=150m
T=1,2m
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Lfd.
Nr.

Stat.-km (Gleis)
0+000.00 =
Bahn-km 10,271
(Strecke 4880)

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung,
Beschreibung der vorgesehenen Maßnahme

Anmerkungen /
Dimensionierung /
Typ

D. Kombi-Terminal Oberfläche
D01 Terminal Oberflächenaufbau

D02

D03 Betonabstützbalken

D04 Randeinfassung

D05 Stützwand Ost

D06 Zaunanlage mit Eingangsschranken

D07 Betriebsgebäude L/B/H=18,00/12/6,0m

D08 Tankplatz L/B = 20,0/15,0m

D09 Elektrant L/B=45/1,5m

D10 Kombi-Terminal-Beleuchtung Masthöhe H=14m

D11 PKW Stellplätze 8 PKW Stellplätzen. Durch Markierung auf der Asphaltfläche

0+285.00
bis
0+715.00

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Herstellung einer befestigten Oberfläche in Asphaltbauweise. 
Im Untergrund sind Abtragungen und Aufschüttungen zur Angleichung 
an die Gleisanlage erforderlich.
Auf-/ Abtragsfläche jeweils ca. 17.000m²
(vgl. Unterlage 3.10 Auftrags-/ Abtragsplan).

L/B ca. 430/50m (rund 21.600m²)
Fahrbahnaufbau 0,75m, bestehend aus:
0,04m bit. Deckschicht
0,08m bit. Binderschicht
0,14m bit. Tragschicht
0,49m komb. Frostschutztragschicht

0+224.55
bis
0+313.08

Wendehammer Willy-Ledermann-Straße 
inkl. Anbindung

a) Stadt Horb
b) Stadt Horb

Der Wendehammer inkl. einem Teilstück der Willy-Ledermann-Straße 
ist höhenmäßig anzuheben, um das Terminal anzubinden.
Auffüllung bis zur Höhe des Planums,
Wiederherstellung der Randeinfassung mit Betonrandsteinen.

Fahrbahnbreite 6,50m
Rundbord 18/22 L=150m
Fahrbahnaufbau 60cm, bestehend aus:
0,04m bit. Deckschicht,
0,10m bit Tragschicht,
0,46m komb. Frostschutztragschicht.
Anhebung um bis zu 2,0m

0+300.00
bis
0+715.00

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Zur Aufnahme der Horizontalkräfte zwischen der Terminalfläche und 
der Gleisanlage und zur Abstützung des Reachstackers beim 
Beladevorgang, ist ein Betonabstützbalken vorgesehen.

Stahlbetonbalken
L/B/H=420/1,5/1,0m

0+300.00
bis
0+715.00

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Die östliche, südliche und westliche Seite werden mit 
Betonbordsteinen eingefasst, um das Oberflächenwasser auf der 
Terminalfläche zu halten.

Rundbord 18/22
L=550m

0+290.41
bis
0+300.23

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Zur Abgrenzung des Geländes im östlichen Bereich ist eine Stützwand 
erforderlich. Die Stützwand wird in Betonbauweise ausgeführt.

B=0,5m
H=1,50m
L=50m

0+226.98
bis
0+734.58

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Einzäunung Gelände inkl. Ein-/Ausfahrtore, Schrankenanlage mit 
Induktionsschleife für LKW mit Belegdrucker und Sprechsäule.

Doppelstabgitterzaun, H=2,0m,
L= ca. 1.000m

0+313.25
bis
0+330.76

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Betriebsgebäude (2 Etagen) in Containerbauweise mit Büro, 
Waschplatz, Umkleidekabinen und Aufenthaltsraum. Inkl. 
Außentreppe.

0+361.95
bis
0+384.39

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Dieseltankstelle für terminalgebundene Fahrzeuge, Tank und 
Zapfsäule
- Tankstellen-Zapfsäule für Dieselkraftstoff
- oberirdischer Tank gem. DIN 6616/2, doppelwandig, 10.000ltr.
- Abfüll-Schlauch-Sicherung (ASS), Überfüllsicherung
- selbstständig schließendes Zapfventil
- Rammschutz Zapfsäule und Tank mit Rundrohr-Schwelle
- Spritzschutzwand H=2,0m, zweiseitig
- Entwässerung über Leichtflüssigkeitsabscheider in MW-Kanal.

0+711.01
bis
0+712.70

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Elektranten zur betriebsbedingten Zwischenabstellung 
temperaturgeführter Container, Installationsschränke auf Sockel 
aufgestellt, mit Anschlüssen für 400V / 32A und 230V / 32A,
FI-Schalter, IP 65, 16 St.

0+296.90
bis
0+681.64

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Neubau von 7 Lichtmasten mit LED-Flutern gemäß lichttechnischer 
Berechnung zur Ausleuchtung der Umschlagsflächen

0+294.26
bis
0+302.38

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG
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Lfd.
Nr.

Stat.-km (Gleis)
0+000.00 =
Bahn-km 10,271
(Strecke 4880)

a) bisheriger
b) künftiger
Eigentümer (E) oder
Unterhaltungspflichtiger (U)

Vorgesehene Regelung,
Beschreibung der vorgesehenen Maßnahme

Anmerkungen /
Dimensionierung /
Typ

E. Gleisanlage
E01 Gleisbeleuchtung Masthöhe H=14m

E02 Gleis 3 - Ladegleis (W106 - W105) Oberbauanordnung W49-B70/2.4-125-1538

E03 Gleis 2 - Ladegleis (Bestand - W104) Oberbauanordnung W49-B70/2.4-125-1538

E04 Oberbauanordnung W49-B70/2.4-125-1538

E05 Stützwände

E06 0+660.34 Weiche W104 Typ: REW 49-190-1:7,5 (neu)

E07 Oberbauanordnung W49-B70/2.4-125-1538

E08 0+694.49 Weiche 106 Typ: LEW 49-190-1:7,5

0+225.00
bis
0+690.00

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Erneuerung, bzw. Erweiterung der bestehenden Gleisfeldbeleuchtung, 
Neubau von 8 Lichtmasten mit LED-Flutern gemäß lichttechnischer 
Berechnung.

0+290.41
bis
0+666.41

a) - - -
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG [E+U]

Neubau/Verlängerung Ladegleis
Steigung wie Gleis 1 u. 2 (2,5‰)
Länge: 376m
inkl. Randweg 80cm

0+483.57
bis
0+632.09

a) - - -
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG [E+U] 

Neubau/Verlängerung Ladegleis
Länge: 148m
inkl. Randweg 80cm

0+493.57
bis
0+632.09

Gleis 1 - Umfahrung
(Bestand - W104)

a) - - -
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG [E+U] 

Neubau/Verlängerung Umfahrungsgleis
Länge: 148m
inkl. Randweg 80cm

0+550.00
bis
0+730.00

a) - 
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG

Herstellung von Stützwänden in Betonbauweise zur 
Böschungsabfangung für die Verlängerung der bestehenden 
Gleisanlage in zwei Abschnitten.

0+550 - 0+635: H=1,0 - 3,7m
0+635 - 0+715: -ohne-
0+715 - 0+730: H=1,5m

a) - - -
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG [E+U] 

Weichenneubau
inkl. Randweg 80cm

0+694.49
bis
0+727.99

Gleis 3 - Auszuggleis
(W106 - Gleisende)

a) - - -
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG [E+U] 

Neubau Auszuggleis
Länge: 33m
inkl. Randweg 80cm,
Erneuerung vorh. Prellbock.

a) - - -
b) Plathe Grundbesitz GmbH & Co. KG [E+U] 

Ausbau der Weiche 106 bei Station ~0+550 und Wiedereinbau bei 
Station 0+660.34


