
Unterlage 5.2



1 Leuchtendaten

1.2 Siteco, Floodlight 20 maxi LED | PL43 (5XA7694F1A1AD)

1.2.1 Datenblatt

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
:  Beleuchtung mit FL 20 LPH 14m
:  6500251006
:  25.01.2021

Marion Loreck, Tel. +49 (711) 880237-13, Fax:-30, Mail :M.Loreck@siteco.de
Siteco GmbH, LS Lighting Design (LS S LDE), 70499 Stuttgart, Rutesheimer Strasse 24

Seite 2/346500251006-de-ML-KV-Terminal, Horb-Heiligenfeld LPH 14m ä3

Hersteller: Siteco

5XA7694F1A1AD      Fluter | Mastaufsatz      Floodlight 20 maxi LED | PL43
Floodlight 20 maxi LED, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend,
Montageart: Anbau, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom: 110.950 lm, Lichtfarbe: 830,
Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische
Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Bemessungsleistung: 948W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer
(DB 702S), Länge: 975 mm, Breite: 730 mm, Höhe: 115mm, Gehäuserahmen, aus Aluminium-Druckguss,
Tragbügel, aus Stahl, verzinkt, DALISchutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung),
Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. Umgebungstemperatur für
Außenanwendungen: -30..+55°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

Lichtverteilung: PL43

Werkseinstellung: Lichtstromanteil=100% (Dimmstufe - linear=254)

Leuchtendaten
Leuchten-Wirkungsgrad : 100%
Leuchten-Lichtausbeute : 117.06 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Klassifikation :
CIE Flux Codes : 31 72 99 100 100
Blendung : G*6 / D3
Betriebsmittel : EVG-DALI
Leistung : 947.8 W
Lichtstrom : 110950 lm

Abmessungen : 975 mm x 730 mm x 115 mm

Bestückung mit
Anzahl : 1
Bezeichnung : LED
Leistung : 947.8 W
Farbe : 3000K
Lichtstrom : 110950 lm
Farbwiedergabe : 80



1 Leuchtendaten

1.4 Siteco, Floodlight 20 maxi LED | PL61 (5XA7694F1C1DC)

1.4.1 Datenblatt

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
:  Beleuchtung mit FL 20 LPH 14m
:  6500251006
:  25.01.2021

Marion Loreck, Tel. +49 (711) 880237-13, Fax:-30, Mail :M.Loreck@siteco.de
Siteco GmbH, LS Lighting Design (LS S LDE), 70499 Stuttgart, Rutesheimer Strasse 24
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Hersteller: Siteco

5XA7694F1C1DC      Fluter | Mastaufsatz      Floodlight 20 maxi LED | PL61
Floodlight 20 maxi LED, Fluter, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primäre lichttechn. Abdeckung:
Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED Bemessungslichtstrom: 68.030 lm,
Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz,
elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 629W, LED-Einheit, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss,
pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 975 mm, Breite: 730 mm, Höhe: 115mm,
Gehäuserahmen, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Tragbügel,
aus Stahl, verzinkt, DALISchutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen:
CE, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -30..+45°C, zul.
Umgebungstemperatur für Außenanwendungen: -30..+55°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

Lichtverteilung: PL61

Werkseinstellung: Lichtstromanteil=100% (Dimmstufe - linear=254)

Leuchtendaten
Leuchten-Wirkungsgrad : 100%
Leuchten-Lichtausbeute : 108.16 lm/W

A30  100.0%   0.0%  Klassifikation :
CIE Flux Codes : 33 65 98 100 100
Blendung : G*3 / D4
Betriebsmittel : EVG-DALI
Leistung : 629 W
Lichtstrom : 68030 lm

Abmessungen : 975 mm x 730 mm x 115 mm

Bestückung mit
Anzahl : 2
Bezeichnung : LED 3000K /

CRI >= 80
Leistung : 314.5 W
Farbe : 3000K
Lichtstrom : 34015 lm
Farbwiedergabe : 80



2 Umschlagbereich

2.1 Beschreibung, Umschlagbereich

2.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
:  Beleuchtung mit FL 20 LPH 14m
:  6500251006
:  25.01.2021

Marion Loreck, Tel. +49 (711) 880237-13, Fax:-30, Mail :M.Loreck@siteco.de
Siteco GmbH, LS Lighting Design (LS S LDE), 70499 Stuttgart, Rutesheimer Strasse 24
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Produktdaten:

Typ Anz. Fabrikat

Siteco
15 13 Bestell Nr. : 5XA7694F1A1AD/

Leuchtenname : Floodlight 20 maxi LED | PL43
Bestückung : 1 x LED 947.8 W / 110950 lm

17 2 Bestell Nr. : 5XA7694F1C1DC/
Leuchtenname : Floodlight 20 maxi LED | PL61
Bestückung : 2 x LED 3000K / CRI >= 80 314.5 W / 34015 lm



2.1 Beschreibung, Umschlagbereich

2.1.2 Grundriss

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
:  Beleuchtung mit FL 20 LPH 14m
:  6500251006
:  25.01.2021
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2.1 Beschreibung, Umschlagbereich

2.1.3 3D-Darstellung, Ansicht 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
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2.2 Zusammenfassung, Umschlagbereich

2.2.4 Ergebnisübersicht, Umschlagfläche gem. DIN 30 lx

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
:  Beleuchtung mit FL 20 LPH 14m
:  6500251006
:  25.01.2021
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Allgemein
Verwendeter Rechenalgorithmus mittlerer Indirektanteil
Höhe der Bewertungsfläche 0.20 m
Wartungsfaktor 0.94

Gesamtlichtstrom aller Lampen 1578410 lm
Gesamtleistung 13579.4 W
Gesamtleistung pro Fläche (114270.00 m²) 0.12 W/m²

Beleuchtungsstärke
Mittlere Beleuchtungsstärke Em 41.1 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin 10.3 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax 94.1 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/Em 1:3.99 (0.25)

Typ Anz. Fabrikat

Siteco
15 13 Bestell Nr. : 5XA7694F1A1AD/

Leuchtenname : Floodlight 20 maxi LED | PL43
Bestückung : 1 x LED 947.8 W / 110950 lm

17 2 Bestell Nr. : 5XA7694F1C1DC/
Leuchtenname : Floodlight 20 maxi LED | PL61
Bestückung : 2 x LED 3000K / CRI >= 80 314.5 W / 34015 lm



2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich

2.3.4 Tabelle, Umschlagfläche gem. DIN 30 lx (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
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:  6500251006
:  25.01.2021
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Höhe der Nutzebene : 0.20 m
Mittlere Beleuchtungsstärke Em : 41.1 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 10.3 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 94.1 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/Em : 1 : 3.99 (0.25)

11.5 20.8 27.7 37.8 54 74.3 68.7 76.3 65.7 46.4 32.7 25.3 18 11.5 17.8 24.4 31.4 43.8 61.5 69.3 63.8 67.4 49.4 35.6 26.7 20.2 11.7 13.4

16.2 23.5 29.5 40.9 62.4 84.7 79.3 86.6 76.3 51.9 35.3 27.9 23.5 19.8 22.8 26.6 33.7 50.7 75.4 84.4 78.7 83.6 60.2 39.2 28.5 23.9 19.7 20.2

20.3 27.1 32.5 43.8 61.8 75.5 67.3 74.2 72.2 53.9 38.3 31.5 28.6 27.1 27.5 29.6 35.8 51.5 69.2 70 64.9 73.3 59 41 31.1 27.7 25.8 25.8

23.6 29.2 34 42.9 57.3 70.5 69.6 73 66.9 51.9 38.9 33.5 31.8 31.8 30.4 30.8 35.3 47.8 62.5 67.4 65.7 67.4 54.2 39.6 32 30 30.3 30.2

25.3 30 34.1 40.6 52.8 63.1 62.7 64.5 61.1 48.6 38.1 34.1 33.4 33.4 31.6 30.9 33.5 43 54.9 57.9 57.8 59.3 48.6 36.6 31.6 30.7 32 31.9

26.5 30.7 34 38.9 47.1 51.5 49.9 52.8 53.1 44.6 37.5 34.7 34.6 34.2 32.9 31.2 32.2 38.2 45.5 45.2 43.9 47.3 43.2 34.7 31.5 31.3 32.9 32.6

26.9 31.1 34 36.6 39.8 41.7 40.1 42.9 44.4 40.3 36.7 35.2 35.2 34.6 33.6 31.7 31.3 33.2 35.7 34 33.5 37.3 36.2 32.8 31.4 31.6 33.1 33

27.5 32 34.8 36.1 36.5 37 37.1 39 39.7 38.3 36.8 35.5 35.1 34.4 33.6 32.1 31.4 30.5 30.1 29 29.5 32.2 32.8 31.8 31.3 31.9 32.7 32.8

27.6 31.7 35.4 37.6 37.3 37 37.2 37.8 38.8 38.7 37.5 36 34.8 33.6 33.2 32.8 32 31.2 29.6 28.4 29.2 31.6 32.8 32.7 32.1 31.8 32.1 32.3

27.7 32.5 38 41.5 39.7 39.3 40.9 39.3 38.2 37.8 37.4 36.1 34.4 32.9 32.4 32.3 32 30.5 28.7 27.8 28.9 30.9 32.2 32.2 31.9 31.6 31.7 31.9

28.6 34.8 44.2 50.8 48.7 48.5 49.7 44.6 39.6 37.7 37.3 36 33.9 32.1 32 32.2 32.2 30.8 28.9 28.1 29.4 31.2 32 32.1 31.7 31.6 31.5 31.7

29.3 36.9 50.2 61.4 60.9 60.1 59.7 49.7 40.4 37.6 36.7 35.4 33.1 31.1 30.8 31.4 32.1 31.5 29.3 29 30.1 31 31.5 31.6 31.7 31.6 31.5 31.4

30.3 39.2 54.3 68.5 69.8 69.7 66.3 53.1 41.6 36.9 35.8 34.2 31.4 29.6 29.8 31.1 33.9 34.3 31.2 31.3 32.5 31 30.5 30.6 31.2 31.6 31.6 31

30.3 40.7 58.7 74.6 70.3 71.2 72.9 57 41.9 35.2 33.5 31.4 29.1 28.3 29.6 33.1 40.5 42.8 38.9 40.7 41 35.2 30.9 30 30.4 31.1 31.1 30.5

27.8 38.1 57.7 79.8 79.2 80.2 77.7 55.7 38.4 31.7 29.5 26.9 26.3 27.3 29.8 35.8 47.6 54.7 51.9 52.6 50.9 40.1 31.7 29.4 29.1 29.9 29.8 29.7

26.5 36.6 56.7 82.1 81.8 83.5 80.2 54.7 36.3 29.2 24.9 20.8 22.9 26.2 30.6 38.8 52.6 65.1 63.9 65.1 58.3 44.5 33.2 29.1 28 28.3 28.2 29.1

31.9 31.9 23.3 17.9 19.7 22.1 19.4 15.7 20 25.7 31.1 41.9 59.1 72.2 65.8 70.5 66.4 49.5 35 28.7 26.1 24.6 25.3 28

10.8 17 23.4 29.2 40.6 60.7 78.1 72 77.3 70.2 49.3 33.3 26.4 22.6 18.7 20.7 25

88.1 80.8 88.8 76.8 49.2 32.6 24.8 18.2 11.3 15.1 22.4
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2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich

2.3.4 Tabelle, Umschlagfläche gem. DIN 30 lx (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
:  Beleuchtung mit FL 20 LPH 14m
:  6500251006
:  25.01.2021
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Siteco GmbH, LS Lighting Design (LS S LDE), 70499 Stuttgart, Rutesheimer Strasse 24

Seite 26/346500251006-de-ML-KV-Terminal, Horb-Heiligenfeld LPH 14m ä3

Teil 2

21.2 27.3 36.5 49.4 64.6 57.4 65.4 53.6 39.6 29.4 23.1 15.5 10.4 17.8 24.5 30.9 40.9 54.1 56.5 54.5 55.5 42.6 32.4 25.5 18.8 10.6 13.7 21.8 27.3

24.4 29.3 41.6 64.4 85.9 77.5 86.9 72.3 47.3 32.1 25.8 21.2 18.6 22.5 26.7 34.9 53.4 79.3 84.3 81.5 83.1 57.9 37.4 27.8 23.3 18.7 20.3 24.8 30.3

27.9 31.7 43.3 61.8 73.3 63.3 72.1 67.1 48.7 34.2 28.8 26.3 25.7 26.7 29.5 36.9 53.7 71 68.7 66.4 72.9 57.1 39.2 30.4 27 25.3 25.7 28 32.6

29.8 32.5 41.7 56.5 68.4 65.1 68.9 61.3 46.3 34.6 30.5 29.9 30.5 29.8 30.9 36.7 50.4 65 67.4 66.5 67.1 53.3 38.8 31.7 29.9 30.2 29.9 30.3 33.7

30.5 31.8 37.9 50.2 59.7 58.3 59.8 54.4 42 33.2 31 31.4 32.3 31 30.9 34.8 45.3 57.4 59.2 59.2 59.4 47.8 36.1 31.4 31.2 32.2 32.1 30.9 32.7

31.4 31.5 35.2 43.7 46.8 43.9 46.9 46.5 38.3 32.5 31.5 32.2 33.1 31.9 31.5 33.5 40.6 47.7 46.5 46.1 48.4 42.8 34.8 31.4 32.1 33 32.9 31.5 32.7

32 31.4 32.8 35.7 36 33.2 36.4 38 34.6 32 31.8 32.6 33.3 32.6 32 32.5 35.3 37.7 34.8 34.6 38.3 36.4 33.3 31.8 32.6 33.3 33.3 32.1 32.5

32.4 31.8 31.7 31.3 30.2 28.8 31 32.9 32.8 31.8 31.8 32.3 32.9 32.7 32.5 32.2 32.3 31.6 29.3 29.3 32.3 32.9 32.5 32 32.7 32.9 32.9 32.3 32.4

32.6 33 32.3 31.2 29.2 28.3 30.2 32.6 33.1 32.7 32.1 32.1 32.3 32.5 32.7 33.4 32.9 31.1 28.4 28.8 31.5 33.4 33.2 32.7 32.5 32.4 32.6 32.5 33

32.4 32.7 32.5 30.7 28.4 27.8 29.8 31.9 32.6 32.4 32 31.9 32 32.2 32.7 33.1 32.6 30.2 27.9 28.3 30.9 32.8 33 32.6 32.3 32.1 32.3 32.5 33.1

32.3 32.9 33 31 28.3 28.1 30.2 32.2 32.5 32.2 31.9 31.8 31.8 32 32.8 33.3 32.8 30.6 28 28.6 31.3 32.9 33 32.4 32.1 31.9 32.1 32.3 33

31.5 32.8 33 31.3 29.1 29 30.8 31.8 32.1 31.7 31.7 31.9 31.7 31.7 31.9 32.8 33 31 28.8 29.5 31.6 32.7 32.4 32 31.9 32 32.1 31.9 32.3

31 32.5 34.5 34.2 30.9 31.7 33.1 31.9 31 31.2 31.3 31.9 31.7 31.3 31.4 32.9 34.7 34.1 31 32.4 34.2 32.8 31.6 31.4 31.6 32 32 31.4 31.8

31 34.5 41 43 38.9 41.2 41.5 35.6 31.4 30.4 30.3 31.4 31 30.7 31.4 34.9 41.5 43.3 39.3 42.1 42.4 36.1 32 30.7 30.9 31.4 31.4 30.6 31.8

31.1 36.6 48.1 54.9 52.2 53.2 51 40.2 32 29.8 29.3 30.3 29.8 29.9 31.3 37.3 48.7 55.4 52.9 54.2 51.4 40.3 32.3 29.7 29.7 30.2 30.2 29.8 31.7

31.7 39.5 53.4 65.5 63.9 65.6 58.2 44.4 33.3 29.3 28.2 28.3 28.3 29.3 31.9 40.2 54.2 66 64.1 66.3 58.2 44.4 33.3 29.5 28.4 28.3 28.4 29.3 32.1

32 42.8 60 72.4 65.4 71 66 49.1 34.8 28.7 26.2 24.5 25.3 28 32.2 43.5 60.9 72.7 64.9 71.6 65.9 48.7 34.6 28.7 26.2 24.4 25.4 28 32.4

29.8 41.4 61.7 78.8 72.3 78.4 69.7 48.6 33 26.2 22.4 18.4 20.7 25.1 30 42 62.8 79.8 73 79.7 69.3 47.8 32.6 26.1 22.1 17.9 20.8 25.1 30.2

28.9 40.7 64.8 88.2 79.8 88.9 75.4 48.2 32.2 24.6 17.9 10.9 15.1 22.5 29.1 41.1 65.2 87.7 78.5 88.4 73.6 47.4 31.7 24.3 17.3 10.5 15.2 22.6 29.2

150 200 250



2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich

2.3.4 Tabelle, Umschlagfläche gem. DIN 30 lx (E)
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Anlage
Projektnummer
Datum
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Teil 3

34.7 43 54 47 53.7 43.3 34.6 27.6 22.3 14.1 (10.3) 18.4 25.1 30.7 38.2 46.7 46.9 48.7 49.7 43.4 38.3 35 30.4 21.9 18.8

43.9 68.2 88.2 78.2 88.5 70 45.1 30.9 25 20.4 18.3 23 27.8 37.1 57.5 84.6 86 88.4 88.2 63.4 45.9 39 35 29 25

45.4 64.2 73.7 63.6 73.3 65.3 46.5 33 28 25.6 25.1 26.9 30.2 38.8 56.9 74.3 70.5 72.8 79 64.1 48.9 42 39 34.7 30.3

44.3 59.5 69.7 65.2 69.7 60.5 45.2 34 30.2 29.7 30.1 30 31.8 38.8 53.9 68.9 69.7 72.1 74.2 62 49.9 44.1 42.1 39.9 36.3

40.3 52.9 61.5 59.9 61.4 53.5 41.1 32.9 30.8 31.9 32.2 31.1 31.5 36.2 48.3 61.2 63 65 66.4 56.9 47.9 44.3 44.1 44.9 44.4 41.7

37.3 46.2 48.6 45.4 48.4 46.7 37.6 32.7 31.3 32.7 32.9 32 31.3 34.6 43.4 50.7 49.9 51.9 56.3 52 46.1 45.1 46.8 52.7 55.3 55.1 51.1 12.3

34.5 38.4 37.8 34.3 37.4 38.4 34.6 32.4 32 33.1 33.1 32.4 31.4 33.2 36.9 40.2 37.9 39.5 45.2 45.3 44 45.1 50 60.8 66.3 69.8 68.3 17.8 12.9

33 33.2 31.4 29.2 31 32.9 33 32.4 32.3 32.9 32.8 32.4 31.7 32.2 33.1 33.3 31.3 32.7 37.3 40.4 42.4 44.8 51.2 65.5 76 81 85.9 25.2

33.7 32.7 30.4 28.5 30 32.5 33.5 33.2 32.6 32.5 32.3 32.2 32.2 33.1 33.6 32.3 30.4 31.3 35.6 40 42.8 44.7 49.8 64.6 77.8 79.3 88.4 31.4

33.3 32.4 29.7 27.9 29.4 32.1 33.3 33.2 32.6 32.3 31.9 31.9 32.1 32.7 32.9 31.8 29.8 30.5 34.6 39.6 42.4 44.4 48.4 63.1 76.1 73.8 80.1 30.6

33.3 32.7 29.9 28.1 29.5 32.5 33.5 33.1 32.4 32 31.7 31.7 32 32.6 32.6 31.7 29.9 30.5 34.8 40 43.2 45.5 50.5 65.7 79.4 81.4 90.2

33.1 32.6 30.7 28.9 30.4 32.6 33.4 32.7 32 31.9 31.7 31.7 31.8 32.3 32.7 32.1 30.8 31.7 36.1 41.7 44.7 46.8 53.1 67.5 78.4 83.7 87.9

33.1 34.8 34 31.4 33.6 35.5 33.7 32.2 31.6 31.9 31.8 31.5 31 31.1 31.9 32.4 32.2 32.6 38 42.9 45.4 47.1 52.5 64.1 70.7 74.1 71.5

35.1 42.2 43.6 39.9 43.3 43.5 36.8 32.7 31 31.3 31.5 31 30.5 30.9 33.3 38.1 39.3 38.3 44.9 49.3 48.1 48 50.6 57.7 62.3 61.9

37.8 49.3 55.9 53.7 55.3 51.9 40.7 33 30.4 30.4 30.5 29.9 29.4 31.2 36.4 46.5 50.4 49.7 55.8 57.9 52.1 48.6 49.4 52.2 53.9 51.3

41.2 55 66.5 64.3 67 58.3 44.5 33.8 30.2 29.2 29 28.6 29 31.5 39.9 53.5 63.6 64.4 68.8 64.6 55.6 49.6 49.5 50.2 48.7 44.4

44.3 61.8 72.9 64.5 72.1 65.8 48.3 34.6 29.2 27 25.8 26.5 28.6 32.9 44.4 60.2 72 69.4 76.6 70.8 59.4 52 51.3 50.9 46

42.7 63.9 80.8 73.7 81.1 68.9 47.2 32.4 26.5 22.7 19.5 22.8 26.6 32.4 45.6 65 76.1 67.6 79.4 75 60.4 52.4 51.9 51.5 45.9 38.6 31.9 26.1

41.7 65.2 86.8 77 87.5 71.6 46.3 31.5 24.5 18.3 12.6 17.6 23.8 30.3 44.1 68.8 90.2 81.9 [94.1] 79.2 58.5 50.8 51 50.3 45.4 42.8 37.2 29.3 20.8

43.6 55.8 50.6 59.7 52.4 48.1 47.2 48.4 45.7 42.1 45.1 49 51.7 50.8

39.9 37.5 36.4 44.3 56.5 71.2 81.1

75.7 88.2

300 350 400



2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich

2.3.4 Tabelle, Umschlagfläche gem. DIN 30 lx (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
:  Beleuchtung mit FL 20 LPH 14m
:  6500251006
:  25.01.2021

Marion Loreck, Tel. +49 (711) 880237-13, Fax:-30, Mail :M.Loreck@siteco.de
Siteco GmbH, LS Lighting Design (LS S LDE), 70499 Stuttgart, Rutesheimer Strasse 24
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Teil 4

16.9 17.9

41.7 31.2 27.9 26.9 26.7

70.8 53.3 44.1 38.6 37.1 34.8 31.3 26.5 20.5

79.2 63.8 52.2 45.5 43.6 43 43.7 45.2 44.8 38.8 30.9 21.9

50.3 45.1 43.9 45.3 49.9 59.4 69.2 74.4 61 42.7 30.9 22

61.3 77.2 86.9 75.2 56.5 40.2 28.2

55 39.6 28.4

450 500
[m]



2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich

2.3.5 Falschfarben, Nutzebene 1.1 (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
:  Beleuchtung mit FL 20 LPH 14m
:  6500251006
:  25.01.2021

Marion Loreck, Tel. +49 (711) 880237-13, Fax:-30, Mail :M.Loreck@siteco.de
Siteco GmbH, LS Lighting Design (LS S LDE), 70499 Stuttgart, Rutesheimer Strasse 24
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180

y [m] 551.30501.04446.00375.59307.20239.30171.40103.50

154.51
135.94

101.50

70.00

0 2 4 5 7.5 10 20 30 40 50 60 70 80

Beleuchtungsstärke [lx]

Höhe der Nutzebene : 0.20 m
Mittlere Beleuchtungsstärke Em : 12.7 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 0 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 90.9 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/Em : 1 : 1284.56 (0.00)



2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich

2.3.9 Falschfarben, Umschlagfläche gem. DIN 30 lx (E)

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
:  Beleuchtung mit FL 20 LPH 14m
:  6500251006
:  25.01.2021

Marion Loreck, Tel. +49 (711) 880237-13, Fax:-30, Mail :M.Loreck@siteco.de
Siteco GmbH, LS Lighting Design (LS S LDE), 70499 Stuttgart, Rutesheimer Strasse 24
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69 119 169 219 269 319 369 419 469 519 569 x [m]

68

88

108

128

148

y [m]
551.30501.04446.00375.59307.20239.30171.40103.50

154.51

137.00

101.50

70.00

10 20 30 40 50 60 70 80

Beleuchtungsstärke [lx]

Höhe der Nutzebene : 0.20 m
Mittlere Beleuchtungsstärke Em : 41.1 lx
Minimale Beleuchtungsstärke Emin : 10.3 lx
Maximale Beleuchtungsstärke Emax : 94.1 lx
Gleichmäßigkeit Uo Emin/Em : 1 : 3.99 (0.25)



2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich

2.3.10 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1

Objekt
Anlage
Projektnummer
Datum

:  KV - Terminal, Horb-Heiligenfeld
:  Beleuchtung mit FL 20 LPH 14m
:  6500251006
:  25.01.2021

Marion Loreck, Tel. +49 (711) 880237-13, Fax:-30, Mail :M.Loreck@siteco.de
Siteco GmbH, LS Lighting Design (LS S LDE), 70499 Stuttgart, Rutesheimer Strasse 24
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