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Projektbeschreibung:

Gemal den technischen Regeln firr Arbeitsstatten Beleuchtung (ASR A3.4) nach Bundesrecht, wird die
Beleuchtungsanforderung fir Arbeitsbereiche, Arbeitsplatze und Tatigkeiten im Freien - Gleisanlagen und
Bahnbereiche - mit einer mittleren Beleuchtungsstarke von mindestens Em= 30 Ix fir Umschlagbereiche
vorgeschrieben (vgl. Anhang 2 ASR A3.4: Punkt 5.5).

In der Berechnung verwendete Leuchten:
-2 x FL 20 PL 61 Maxi, 3000 K in der Zufahrt LPH 14m
- 13 x FL 20 PL 43 MAXI, 3000 K, LPH 14m

Die Berechnung ergibt folgendes Ergebnis:

- Erreicht wird im Umschlagbereich eine Em = 41,1 Ix

Die nachfolgenden Werte basieren auf exakten Berechnungen an kalibrierten Lampen, Leuchten und deren Anordnung, wobei in der Praxis
graduelle, nicht vermeidbare Abweichungen auftreten kénnen. Fiir die angegeben Daten werden sédmtliche Gewahrleistungsanspriiche
wegbedungen.

Der Haftungsausschluss gilt unabhangig des Rechtsgrundes fir Schaden wie auch fir Folgeschaden bei Anwendern und Dritten.




1 Leuchtendaten

1.2 Siteco, Floodlight 20 maxi LED | PL43 (5XA7694F1A1AD)
1.2.1 Datenblatt

Hersteller: Siteco )

5XA7694F1A1AD  Fluter | Mastaufsatz  Floodlight 20 maxi LED | PL43

Floodlight 20 maxi LED, Fluter, primare Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primare lichttechn. Abdeckung:
Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL43, Lichtaustritt: direkt strahlend,
Montageart: Anbau, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom: 110.950 Im, Lichtfarbe: 830,
Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerat: EVG Plus, Steuerung: Uberhitzungsschutz, elektronische
Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm?, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
Bemessungsleistung: 948W, LED-Einheit, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer
(DB 702S), Lange: 975 mm, Breite: 730 mm, Hohe: 115mm, Gehauserahmen, aus Aluminium-Druckguss,
Tragbuligel, aus Stahl, verzinkt, DALISchutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK | (Schutzerdung),
Priufzeichen: CE, ENEC, VDE, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. Umgebungstemperatur fir
AuRenanwendungen: -30..+55°C, Verpackungseinheit: 1 Stiick

Lichtverteilung: PL43

Werkseinstellung: Lichtstromanteil=100% (Dimmstufe - linear=254)

Leuchtendaten Bestiickung mit
Leuchten-Wirkungsgrad : 100% Anzahl o1
Leuchten-Lichtausbeute : 117.06 Im/W Bezeichnung . LED
Klassifikation : A30 1100.0% 10.0% Leistung ;9478 W
CIE Flux Codes : 317299100 100 Farbe : 3000K
Blendung . G*6/D3 Lichtstrom ;110950 Im
Betriebsmittel . EVG-DALI Farbwiedergabe . 80
Leistung : 9478 W

Lichtstrom : 110950 Im

Abmessungen 0 975 mm x 730 mm x 115 mm




1 Leuchtendaten

1.4 Siteco, Floodlight 20 maxi LED | PL61 (5XA7694F1C1DC)
1.4.1 Datenblatt

Hersteller: Siteco )

5XA7694F1C1DC  Fluter | Mastaufsatz = Floodlight 20 maxi LED | PL61

Floodlight 20 maxi LED, Fluter, primare Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, primare lichttechn. Abdeckung:
Abdeckscheibe, aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, Lichtverteilung: PL61, Lichtaustritt: direkt strahlend,
primare Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Anbau, LED Bemessungslichtstrom: 68.030 Im,
Lichtfarbe: 830, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerat: EVG Plus, Steuerung: Uberhitzungsschutz,
elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm?, Netzanschluss: 220..240V, AC,
50/60Hz, Bemessungsleistung: 629W, LED-Einheit, Leuchtenmodul, aus Aluminium-Druckguss,
pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Lange: 975 mm, Breite: 730 mm, H6he: 115mm,
Gehauserahmen, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Tragbligel,
aus Stahl, verzinkt, DALISchutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK | (Schutzerdung), Priifzeichen:
CE, Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, zul. Umgebungstemperatur fiir Innenraume: -30..+45°C, zul.
Umgebungstemperatur fiir AuBenanwendungen: -30..+55°C, Verpackungseinheit: 1 Stlick

Lichtverteilung: PL61

Werkseinstellung: Lichtstromanteil=100% (Dimmstufe - linear=254)

Leuchtendaten Bestiickung mit
Leuchten-Wirkungsgrad : 100% Anzahl D2
Leuchten-Lichtausbeute : 108.16 Im/W Bezeichnung : LED 3000K/
Klassifikation : A30 1100.0% 10.0% CRI>= 80
CIE Flux Codes : 336598 100 100 Leistung : 3145W
Blendung : G*3/D4 Farbe : 3000K
Betriebsmittel : EVG-DALI Lichtstrom : 34015 1Im
Leistung 629 W Farbwiedergabe . 80
Lichtstrom : 68030 Im

Abmessungen 0 975 mm x 730 mm x 115 mm
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Umschlagbereich

Beschreibung, Umschlagbereich

2.1.1 Leuchten- und Raumelemente

Produktdaten:

Typ Anz.

15

13

17

2

Fabrikat

Siteco

Bestell Nr.
Leuchtenname
Bestickung

Bestell Nr.
Leuchtenname
Bestickung

: 5XA7694F1A1AD/
: Floodlight 20 maxi LED | PL43
:1xLED 947.8 W /110950 Im

: 5XA7694F1C1DC/
: Floodlight 20 maxi LED | PL61
12 x LED 3000K / CRI >= 80 314.5 W/ 34015 Im




2.1 Beschreibung, Umschlagbereich
2.1.2 Grundriss
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2.1 Beschreibung, Umschlagbereich
2.1.3 3D-Darstellung, Ansicht 1

I [ I | | |
0 2 4 5 75 10 20 30 40 50 60 70 8 100

Beleuchtungsstarke [Ix]




2.2 Zusammenfassung, Umschlagbereich

2.2.4 Ergebnisiibersicht, Umschlagflache gem. DIN 30 Ix
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Allgemein

Verwendeter Rechenalgorithmus
Hohe der Bewertungsflache
Wartungsfaktor

Gesamtlichtstrom aller Lampen
Gesamtleistung

Gesamtleistung pro Flache (114270.00 m?)

Beleuchtungsstarke

Mittlere Beleuchtungsstarke
Minimale Beleuchtungsstarke
Maximale Beleuchtungsstarke
GleichmaRigkeit Uo

Typ Anz. Fabrikat

Siteco
15 13  Bestell Nr.

- Leuchtenname
Bestiickung
17 2 Bestell Nr.

| Leuchtenname
Bestlickung

Em

Emin
Emax
Emin/Em

: 5XA7694F1A1AD/
: Floodlight 20 maxi LED |
:1xLED 947.8 W /110950 Im

: 5XA7694F1C1DC/
: Floodlight 20 maxi LED |
:2 x LED 3000K / CRI >= 80 314.5W /34015 Im

mittlerer Indirektanteil
0.20 m
0.94

1578410 Im
13579.4 W
0.12 W/m?

41.1Ix
10.3 I
94.1 Ix
1:3.99 (0.25)

PL43

PL61




2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich
2.3.4 Tabelle, Umschlagflache gem. DIN 30 Ix (E)
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Teil 1

Hoéhe der Nutzebene :0.20 m
Mittlere Beleuchtungsstarke Em 1411 1x
Minimale Beleuchtungsstarke Emin :10.3 Ix
Maximale Beleuchtungsstarke Emax 1941 Ix
GleichmaRigkeit Uo Emin/Em :1:3.99 (0.25)




2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich

2.3.4 Tabelle, Umschlagflache gem. DIN 30 Ix (E)
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2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich

2.3.4 Tabelle, Umschlagflache gem. DIN 30 Ix (E)
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2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich
2.3.4 Tabelle, Umschlagflache gem. DIN 30 Ix (E)
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2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich
2.3.5 Falschfarben, Nutzebene 1.1 (E)

y [m]
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10 Ix
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2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich
2.3.9 Falschfarben, Umschlagflaiche gem. DIN 30 Ix (E)

y [m]
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2.3 Berechnungsergebnisse, Umschlagbereich
2.3.10 3D-Leuchtdichte, Ansicht 1
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Anhang 2 ASR A3.4
Technische Regeln fur Arbeitsstatten Beleuchtung (ASR A3.4)

Bundesrecht

Anhangteil

Titel: Technische Regeln fiir Arbeitsstatten Normgeber: Bund

Beleuchtung (ASR A3.4)

Amtliche Abkiirzung: ASR A3.4 Gliederungs-Nr.: [keine Angabe]

Normtyp: Technische Regel

Anhang 2 ASR A3.4 — Beleuchtungsanforderungen fur
Arbeitsbereiche, Arbeitsplatze und Tatigkeiten im Freien

(Die im Anhang angegebenen Werte sind Beleuchtungsstarken auf der Bezugsflache der Sehaufgabe, die
horizontal, vertikal oder geneigt sein kann. Auf die Regelungen des Punktes 6.1 Abs. 1 fir bestehende
Beleuchtungseinrichtungen wird verwiesen)

Arbeitsbereiche, Mindestwert der| Mindestwert |Bemerkungen
Arbeitsplatze, TatigkeitenBpleuchtungsstarke der
Ix Farbwiedergabe)
Index R

1 Verkehrswege
1.1 Toranlagen 50 25
1.2 |FuBwege 5 25
1.3  |WerkstraBen mit Be- und 10 25

Entladezone oder mit
starkem Querverkehr und
mit
Geschwindigkeitsbegrenzung
max. 30 km/h

1.4 WerkstraBen mit Be- und 20 25
Entladezone oder mit
starkem Querverkehr und

mit
Geschwindigkeitsbegrenzung
max. 50 km/h
2 Parkplatze
2.1 Betriebliche Parkplatze 10 25
3 Hafen
3.1 Kaianlagen, Kaikante 5 25
3.2 |Verladen von Massengut 10 25
(Schittgut, Flissigkeit)
3.3 |Lager fir Massengut 10 25
3.4 |Verladen von Stiickgut 20 25
3.5 [Lager fur Stuckgut 20 25
3.6 Container-Umschlagflachen, 20 25
Stellflachen und
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Verkehrszonen

3.7 Be- und Entladen von 100 25
Containern

3.8  |Anlegestellen flr 30 25
Personenverkehr

3.9 |Anlegestellen flr 50 25
gemischten Verkehr

3.10 |Docks 50 60

4 Umschlagflachen, Verladestellen, Lagerflachen

4.1 Lagerflachen Massengut 10 25

4.2 Umschlagflachen, 30 25
Verladestellen

4.3 |Lagerflachen Stickgut 30 25

Gleisanlagen, Bahnbereiche
5.1 Tatigkeiten im Gleisbereich, 10 25

Rangieren, Verkehrswege in
Bahnanlagen bei
Eisenbahnen

5.2 |Gleisbauarbeiten 50 25

5.3 |Bahnlberwege 20 25

5.4 |Laderampen 150 40
.5___|Umschlagbereiche 30 25

6 Chemische GroBanlagen

6.1 Einfache Arbeiten, 20 25

Betatigung von Ventilen,
Motoren, Brennern

6.2 [Be- und Entladebereiche 50 60

7 Kraftwerke

71 Verkehrszone 10 60
Herkdmmliche Kraftwerke

7.2 [Verkehrszone 20 60
Kernkraftwerke

7.3 |Schaltanlagen 20 25

8 Tagebau

8.1 Orientierungsbeleuchtung 3 60

8.2 |Zusatzbeleuchtung im 20 60
Arbeitsbereich

9 Klaranlagen

9.1 Wege 5 25

9.2 Gebrauch von Werkzeugen, 50 20

Bedienung handgesteuerter
Ventile, In- und
AuBerbetriebsetzen von
Motoren, mechanische
Wasseraufbereitungsanlagert,
z. B. Rechen

9.3 |Chemische 100 40
Wasseraufbereitungsanlagert,
Undichtigkeitsprifungen,
allgemeine
Wartungsarbeiten,
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Instrumentenablesung

9.4 |Reparaturarbeiten an 200 60
Motoren und elektrischen
Einrichtungen

10 Tankstellen

10.1 [Tankstellen 100 60

11 Flughéfen

11.1 [Vorfeld allgemein 20 25

11.2 |Umschlagsbereiche im 30 25
Vorfeld

Ausgewahlte Literaturhinweise:
¢ BGI 856 Beleuchtung im Biiro; Hilfen fir die Planung von Beleuchtungsanlagen von R&umen mit

Bildschirm- und Blroarbeitsplatzen, Marz 2005
e BGI 7007 Tageslicht am Arbeitsplatz - leistungsférdernd und gesund, Februar 2009
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