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1. Auftrag

Die Spedition KuRmaul GmbH plant den Neubau eines Container Terminals in Horb-Heiligenfeld. In
diesem Zusammenhang wurde das Ingenieurburo flr Geotechnik Henke und Partner GmbH (HUP)
auf der Basis des Angebotes vom 06.12.2017 (Az.: HORCON KO01) beauftragt, einen Geotechnischen
Bericht nach DIN 4020 zu erstellen.

2. Unterlagen

Als Unterlagen zur Bearbeitung standen uns zur Verfligung:

Gauss + Lorcher Ingenieurtechnik GmbH:
[1] Stadt Horb am Neckar, Gl Heiligenfeld, Lageplan, M 1:500, 08.09.2017

Leonhard Weiss GmbH & Co KG:

[2] Container Terminal Willy-Ledermann-Strae Horb am Neckar, Gleisplanung und Planung Container
Terminal, Variante 2 vom 10.01.2018

[3] Container Terminal Willy-Ledermann-Stral’e Horb am Neckar, Gleisplanung mit Darstellung Urgelande
und Querschnitten Variante 2 vom 10.01.2018

[4] Container Terminal Willy-Ledermann-Stralle Horb am Neckar, Querprofile 0+160 bis 0+320 - Gleispla-
nung Variante 2 vom 10.01.2018

[5] Container Terminal Willy-Ledermann-Stralle Horb am Neckar, Querprofile 0+340 bis 0+440 - Gleispla-
nung Variante 2 vom 10.01.2018

Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Wiirttemberg:
[6] Digitale geologische Karte (http://maps.lgrb-bw.de/?view=Igrb.adb), Stand 12/2017

sowie diverse Leitungs- und Kanalplane.

3. Projektbeschreibung

Der geplante Container Terminal soll im &stlich Bereich von Horb-Heiligenfeld, unmittelbar stdlich der
DB Strecke 4880 Eutingen im Gau—Schiltach errichtet werden. Eine bereits in diesem Bereich beste-
hende Gleisanlage soll hierbei um ca. 130 m verlangert werden. In sudliche Richtung anschlieend ist
ein Containerumschlagplatz von ca. 450 m Lange und einer Breite von ca. 60 m geplant. Die Flache

soll im Wesentlichen als hochbelastete Verkehrsflache genutzt und in einem Teilbereich mit einer
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Uberdachung versehen werden. Ferner ist die Errichtung eines Blrogebaudes, einer Tankstelle, ei-

nes Stacker-Stellplatzes sowie eines Container-Lagerplatzes vorgesehen.

Der westliche Bereich der zu bebauenden Flache wird derzeit Uberwiegend als Ackerflache genutzt,
im Ostlichen Bereich befindet sich eine befestigte Flache, die derzeit der Lagerung von Bauteilen,

Griingut sowie Bodenmaterial dient.

Das bestehende Gelande weist starke Hohendifferenzen auf. Etwa mittig des geplanten Baufeldes
befindet sich ein Hohenrlcken, im westlichen Bereich eine Senke. Die befestigte Flache im 6stlichen
Bereich ist nahezu eben, wobei zumindest im siiddstlichen Bereich eine Auffiillung zur Profilierung

vorgenommen worden ist.

Zur Nivellierung der Bauflache und Nutzung als Container Terminal muss der Hohenriicken um bis zu
5 m abgetragen, und sofern geeignet, das abzutragende Material als Schittmaterial in den tieferen

Bereich eingebaut werden. Die maximale Gelandeauffillung in der Geladndesenke betragt ca. 2,5 m.

Als Anlage 1.1 liegt ein Ubersichtslageplan, als Anlage 1.2 ein Lageplan des geplanten Container

Terminals bei.

4. Schutzgebietsausweisungen

Der geplante Container Terminal liegt in der Zone Il des Wasserschutzgebiets Talmuhlquelle (WSG-
Nr. 237.216) des Zweckverbandes Gau-Wasserversorgung, jedoch aul3erhalb des Einflussbereichs
von Oberflachengewassern. Naturschutzrechtliche Schutzgebietsausweisungen sind uns nicht be-

kannt.

5. Geologischer Uberblick

Das Baugrundstiick befindet sich auf einem Hohenriicken nérdlich des Neckartals und stdlich des
Steinachtals, im unteren Bereich des schwabischen Schichtstufenlandes. Der Untergrund wird durch

die Ablagerungen des Oberen Muschelkalkes gebildet. GemalR der Geologischen Karte [6] sind im
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Baufeld Uberwiegend die Ablagerungen der Meil3ner-Formation (moM) zu erwarten. Es handelt sich
hierbei im Wesentlichen um Kalksteine, die mit Tonmergelsteinen und dolomitischen Kalksteinen

wechsellagern.

Die geologische Karte zeigt ferner, dass in etwa entlang der stlichen Baufeldgrenze eine Stérungs-
zone verlauft. Hier sind Ablagerungen der Mei3ner-Formation gegen Trigonodusdolomitablagerungen
(moD) versetzt. Die Sprunghthe dieser SE-NW streichenden Stérung betragt wenige Meter. Neben
dem genannten Versatz ist benachbart —zumindest in grélieren Tiefen- mit Brichen und Schichtver-

biegungen zu rechnen.

Uberlagert werden die genannten Ablagerungen von deren Verwitterungsprodukten, die je nach
Grobkomponentenanteil als Verwitterungsschichten oder Verwitterungslehme bezeichnet werden

sowie bereichsweise von Hanglehmen.

6. Baugrunduntersuchungen

Zur Erkundung der Untergrundverhaltnisse wurden im Bereich der geplanten Gleisanlagen drei
Schurfgruben (SG 1 — SG 3), im Bereich der geplanten Bauflache sechs weitere (SG 4 — SG 9) mit-
tels Bagger angelegt. Die Schirfgrubenansatzpunkte wurden vorab durch die Fa. Leonhard Weiss
GmbH & Co. KG nach deren Lage und Hoéhe mittels GPS eingemessen. Die Lage der Untersu-

chungspunkte geht aus dem Lageplan, der als Anlage 1.2 beigeflgt ist, hervor.

Ferner wurde im Bereich des Gelandeeinschnitts der bestehenden Gleisanlage an drei Punkten eine
Boéschungsaufnahme (BA 1 — BA 3) ausgefuhrt. Die Lage dieser Aufnahmen geht ebenfalls aus der

Anlage 1.2 hervor.

6.1 Schiirfgruben- und Béschungsaufnahmen

Mittels eines schweren Baggers mit Raupenfahrwerk wurden am 25.01.2018 die insgesamt neun
Schirfgruben mit Tiefen zwischen 1,7 m und 4,1 m angelegt. Die Schurftiefe endete zumeist mit der

Reilfahigkeit des Baggers.
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Die Schurfgruben sowie die Béschungsaufnahmen wurden von einer Diplomgeologin unseres Blros
nach geologischen, bodenmechanischen und umwelthygienischen Gesichtspunkten gemafR DIN EN
ISO 14688-1 aufgenommen und beschrieben. Die Schichtenbeschreibungen sowie die zeichnerische
Darstellung in Anlehnung an DIN 4023 der Schirfen sind als Anlagen 2.1.1 bis 2.9.1 beigelegt. Die
fotografische Dokumentation der Schirfgruben ist den Anlagen 2.1.2 bis 2.9.2 zu entnehmen. Die
Bdschungsaufnahmen liegen als Anlagen 2.10 - 2.12 bei. Eine Legende der bei der Aufnahme ver-

wendeten Signaturen und Abkurzungen liegt als Anlage 2.13 bei.

Die ca. 1,5 m breiten und ca. 3-4 m langen Schurfgruben wurden nach der Aufnahme mit dem Aus-
hubmaterial durch den Bagger wieder verfiillt. Eine definierte Verdichtung dieser Bereiche fand nicht
statt.

6.2 Schichtbeschreibung und -lagerung

Anhand der Aufschlisse stellt sich die geologische Situation im Bereich des geplanten Container

Terminals wie folgt dar:

Die Schichtenfolge beginnt, mit Ausnahme der befestigen Flache im Osten, mit einem zumeist humo-

sen Oberboden. Die erschirften Machtigkeiten schwanken zwischen 0,2 m und 0,3 m.

Im Bereich der befestigten Flache folgt unter einer 0,25 m bzw. 0,3 m méachtigen Kalksteinschotter-

Tragschicht bereichsweise eine bindige Auffiillung steifer Konsistenz.

Im Bereich alter Rinnenstrukturen —insbesondere im Bereich der SG 2, SG 6 und SG 9 — wurden un-
ter dem Oberboden bzw. der Auffillungen Hanglehme weicher, weich steifer und halbfester Konsis-
tenz aufgeschlossen. Die recht homogen ausgebildete Hanglehmfolgen weisen Machtigkeit zwischen

0,8 m (SG 2) und 2,5 m (SG 6) auf und besitzen eine zumeist beigebraune Farbe.

Zur Tiefe folgen einheitlich Verwitterungslehme und/oder Verwitterungsschichten aus verwitterten
Ablagerungen der Meil3ner-Formation. Bei den Verwitterungslehmen handelt es sich um beigebraune,
tonige und kiesige Schluffe, welche in unterschiedlichem MaRe mit Kalksteinbréckchen durchsetzt
sind. Die Konsistenz dieser Ablagerungen wurde im Geldnde mit weich, weich-steif und steif ange-

sprochen. Zum Grolteil Uberwiegt der Anteil an Schutt- bzw. Grobkomponenten jedoch, so dass von
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Verwitterungsschichten zu sprechen ist. Die Verwitterungslehme bzw. —schichten reichen bis in Tie-
fen zwischen 0,6 m (SG 7) und > 4,1 m (SG 1) unter Gelande.

Unter der genannten Schichtenfolge folgen die Ablagerungen der MeiRner-Formation (moM) des
Oberen Muschelkalkes. Die Meil3ner-Formation ist als Folge von bankigen Kalksteinen ausgebildet.
Im oberen Bereich bzw. oberflachennah liegen sie zumeist stark gekliftet und daher grobstiickig zer-
legt mit beigebrauner-grauer Farbe vor. Zur Tiefe geht der Zerlegungsgrad des zunehmend bankigen

Kalksteins stetig zuriick und erweist sich in den Schirfgruben als nicht mehr baggerbar.

Karsterscheinungen (Dolinen, Karstschlotten etc.) konnten Uber die Schirfgruben nicht aufgeschlos-

sen werden, sind jedoch im Baufeld nicht ganzlich auszuschlief3en.

Zur Verdeutlichung der beschriebenen geologischen Verhaltnisse wurde ein Lageplan mit Darstellung

der vereinfachten geologischen Profile erstellt, der dem Gutachten als Anlage 3 beiliegt.

7. Bodenverunreinigungen/geogene Inhaltsstoffe

Routinemallig wurde das Baggergut einer sensorischen Prifung unterzogen. Hierbei ergaben sich

keine Hinweise auf Verunreinigungen.

Erfahrungsgemal weisen jedoch sedimentare Ablagerungen sowie deren Verwitterungsprodukte be-
reichsweise jedoch geogene Inhaltsstoffe auf, deren Konzentrationen zum Teil die Zuordnungswerte
der ,Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fir die Verwertung von als Abfall eingestuftem
Bodenmaterials vom 14.03.2007“ (VwV) fur unbelastetes Aushubmaterial Ubersteigen. Organolep-
tisch sind diese Parameter nicht wahrnehmbar, so dass von den entnommenen Proben schichtspezi-

fische Mischproben erstellt wurden.

Von nachfolgenden Schichtgliedern (jeweils einschlieBlich deren Verwitterungsprodukten wurden
Mischproben (MP) erstellt:

o MP Deckschicht (Hang-/Verwitterungslehm)
o MP Muschelkalk/Verwitterungsschicht
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Die Mischproben wurden unmittelbar nach deren Entnahme gekuhlt und lichtgeschitzt verwahrt zur
ANALYTIK-TEAM GmbH verbracht und auf die Parameter 0.g. VWV analysiert. Die detaillierten Ana-

lysenergebnisse liegen als Anlage 4 bei.

Die erstellten Mischproben weisen keine erhdhten Schadstoffkonzentrationen auf, so dass das Aus-

hubmaterial der Verwertungskategorie Z 0 zuzuordnen ist und uneingeschrankt verwertbar ist.

8. Hydrogeologische Situation

Das Baufeld liegt innerhalb der Zone lll des Wasserschutzgebiets Talmuhlquelle (WSG-Nr. 237.216)

des Zweckverbandes Gau-Wasserversorgung. Eventuelle Anforderungen sind zu beachten.

Im Zuge der Schirfgrubenherstellung konnten keine Grundwasserzutritte beobachtet werden. Unab-
hangig davon kénnen - insbesondere aufgrund der Hanglage sowie jahreszeitlich bedingt - lokal ge-
ringergiebige Schichtwasserzutritte oder Stauwasserhorizonte innerhalb der stlickig verwitterten Mu-

schelkalkablagerungen nicht ausgeschlossen werden.

Die bindigen Deckschichten (Hang- und Verwitterungslehm) weisen aufgrund ihrer Gberwiegend
schluffig-tonigen Ausbildung nur eine sehr geringe Wasserwegsamkeit auf, und sind daher im We-

sentlichen als nicht grundwasserflihrend anzusprechen.

Der eigentliche Grundwasserleiter wird von den Muschelkalkablagerungen gebildet. Es handelt sich
dabei um Kluftgrundwasserleiter, d.h. das Grundwasser zirkuliert im Gebirge in Hohlrdumen, die

durch Klifte und Schichtflachen gebildet werden.

9. Laboruntersuchungen

Far Laboruntersuchungen wurden vom frischen Aushubmaterial der Schirfgruben insgesamt

10  Becherproben (BP)

entnommen.
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Zur Klassifizierung und Bestimmung der bodenmechanischen und bodenphysikalischen Eigenschaf-
ten der angetroffenen Bodenschichten wurden an den entnommenen Proben folgende Laboruntersu-
chungen durchgefuhrt:

9 -mal Bestimmung des natlrlichen Wassergehalts DIN EN ISO 17892-1, Teil 1:2015-03
3 -mal Bestimmung der Konsistenzgrenzen DIN 18122

Eine tabellarische Zusammenstellung der Ergebnisse liegt als Anlage 5 bei. Die Bestimmungen der

Konsistenzgrenzen sind der Anlage 6 zu entnehmen.

Der Hanglehm ist nach DIN 18196 anhand zweier durchgefiihrter Konsistenzgrenzenbestimmungen
den Bodenarten leicht- (Bodenart TL) oder mittelplastische (Bodenart TM) Tone zuzuordnen. Die

Konsistenzen wurden mit weich und steif ermittelt.

Die Verwitterungslehmablagerungen gehéren zu den leicht plastischen Tonen (Bodenart TL). Die

Konsistenzen reichen von weich, Uber weich-steif bis steif.

10. Homogenbereiche nach DIN 18300: 2015-08

Die im Untersuchungsbereich aufgeschlossenen Béden kdnnen entsprechend ihrem Zustand vor dem
Lésen anhand der Baugrunduntersuchung, den durchgefiuhrten boden- und felsmechanischen Unter-
suchungen sowie allgemeine Erfahrung mit vergleichbaren Béden in nachfolgende Homogenbereiche
nach DIN 18300 fir Erdarbeiten eingeteilt werden:

Schicht Erdarbeiten
Auffillung A 18300
Hanglehm/Verwitterungslehm B 18300
Verwitterungsschicht C 18300
Mei3ner-Formation (moM) D 18300
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Die Angaben zu den einzelnen Homogenbereichen sind in Anlage 7.1 bis 7.4 aufgefiihrt. Die den Ho
mogenbereichen zugeordneten Schichtgrenzen kdnnen den Schirfgrubenprofilen enthommen wer-

den.

Der im Bereich des Untersuchungsfeldes anstehende Oberboden ist vor Beginn der eigentlichen Erd-
bauarbeiten abzuschieben und getrennt zu verwerten. Fir Oberbodenarbeiten ist DIN 19731 mal3-

geblich.

Die aufgeflihrten Bodenparameter gelten ausschlief3lich zur Charakterisierung der anstehenden Bo-
den hinsichtlich des Loésens, Forderns, Ladens und Transportierens sowie des Einbaus entsprechend
den Zielsetzungen der VOB. Die Werte gelten ausdrucklich nicht fir erdstatische Berechnungen und

sonstige Bemessungen.

Die in den genannten Anlagen angegebenen Werte sind nur in sehr geringem Umfang durch La-
boruntersuchungen direkt bestimmt worden. Die Uberwiegenden Angaben beruhen auf Erfahrungen
mit vergleichbaren Bdéden und Schatzungen, wodurch Abweichungen zu den tatsachlichen Werten
nicht auszuschlieen sind. Fir eine Prazisierung waren zusatzlich weitere Laboruntersuchungen er-

forderlich. Bei Bedarf wird um Mitteilung gebeten.

Statt der bisher allgemein definierten ,Bodenklassen” sind seit 2015 in den Normen der VOB/C die
projektspezifisch zu definierende ,Homogenbereiche® glltig. Gemal VOB/C-2015 sind Homogenbe-
reiche individuell auf das entsprechende Verfahren fir den Erdbau und fir alle Verfahrenstechniken
des Spezialtiefbaus anzuwenden und festzulegen. Fir die einzelnen Bauverfahren sind die geotech-
nischen Parameter unterschiedlich. Die Festlegung von Homogenbereichen ist mittels vorgeschriebe-
ner geotechnischer KenngréRen mit anwendungsgeeigneten Bandbreiten zu parametrisieren. Diese
Bestimmung erfordern gezielte Feld- und Laboruntersuchungen erheblichen Umfangs, die flir die
Baugrundbeurteilung und Grindungsberatung nicht oder nicht in gleicher Weiser notwendig sind.
Weiterhin kénnen diese Angaben zweckmafige erst nach Beendigung der Planung und Festlegung

der Verfahrenstechnik gezielt vorgenommen werden.
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11. Bodenkennwerte

Fur erdstatische Berechnungen kénnen nachfolgende Bodenkennwerte als charakteristische Boden-
kennwerte nach Eurocode 7 angesetzt werden. Die Boden- bzw. Berechnungskennwerte sind auf der

Grundlage der Gelandeaufnahmen sowie allgemeinen Erfahrungen mit vergleichbaren Béden festge-

legt worden.
Reibungs-
Bodenschichten Wichte winkel Kohésion | Steifemodul
Tk [kN/m?] ok [°] ck [kN/m?] | Esx [MN/m?]
Auffiillung (19-21) (20-32,5) (2-10) (10-20)
Berechnungskennwerte 20 25 5 15
Hanglehm/Verwitterungslehm 19 (20-25) (5-10) (3-15)
Berechnungskennwerte 19 22,5 7,5 5
Verwitterungsschicht (20-22) | (27,5-32,5) (0-10) (20-50)
Berechnungskennwerte 20 30 2,5 25
MeiBner-Formation (moM) (22-24) (30-35) (25-100) (100-300)
Berechnungskennwerte 23 32,5 50 200

(Schwankungsbreite der Bodenkenngrofien, z.B. fiir Grenzwertbetrachtungen)

12. Gelandeprofilierung

Das Gelande soll nach der Profilierung als Gleistrasse und hochbelastete Verkehrsflachen genutzt
und mit leichteren Bauwerken Uberbaut werden. Aus den sehr unterschiedlichen Untergrundverhalt-
nissen, der Abtragmachtigkeit von bis zu ca. 5 m und Auffillungen von bis zu ca. 2,5 m resultieren
unterschiedliche Erdbaumalnahmen Uber die Bauflache, um eine tragfahige Verkehrsflache herstel-

len zu kbnnen.

12.1 Vorbereiten der Bauflache

Die komplette Bepflanzung, vorhandener Oberboden, durchwurzelte Béden und ungeeignete Auffil-
lungen sind vor der Gelandeprofilierung vollstandig zu entfernen. Vorhandene asphaltierte Flachen
sind bei unzureichender Ober- und Unterbaumachtigkeit fir die geplante Nutzung gleichfalls abzutra-

gen.
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12.2 Geldndeabtrag

Auf etwa 2/3 der Flache ist der etwa in Baufeldmitte liegende Hohenrlicken abzutragen. Ein weiterer
Gelandeeinschnitt ist im westlichen Baufeld erforderlich. Uber die Schiirfgruben SG 1 bis SG 5 und
SG 7 sowie die Bdschungsaufnahmen BA1 — BA 3 wurde der Baugrund im Bereich des Abtrags er-
kundet.

Die Schurfgruben SG 3 bis SG 5 und SG 7, die im Bereich des Héhenrlickens und im stidwestlichen
Einschnittbereich angelegt wurden, sind oberflachennah unterschiedlich machtig verwittert. Ab Tiefen
zwischen 0,6 m und 3,2 m unter Gelande wurde bei den Aufschliissen das felsige Gebirge der Meil3-
ner-Formation angetroffen. Die Uberlagernde Verwitterungsschicht war aufgrund von bindigen Zwi-
schenlagen und der stlickigen-plattigen Auspragung auch in den Schirfen noch gut zu Iésen, wah-
rend die unterlagernden Kalksteinbdnke bei gro3er Bankméachtigkeit in den Schiirfen nicht mehr ge-
I6st werden konnten. Im Flachenabtrag lassen sich die machtigeren Banke noch mit grolem Bagger
I6sen. Fir den Aushub in Graben oder zum Zerkleinern des Gesteins sind allerdings Meilielarbeiten

erforderlich.

Durch die Felsbanke ist kein profilgerechtes Losen des Gesteins méglich, so dass an den Bdschun-
gen und in den Baugrubensohlen von einem geologisch bedingten Mehrausbruch ausgegangen wer-
den muss. Durch Meifdelarbeiten kann der Mehrausbruch in den Béschungen begrenzt werden. Aller-
dings muss zur Vermeidung groRerer Gebirgsauflockerungen auf eine schonende Arbeitsweise ge-
achtet werden. In den Baugrubensohlen Iasst sich der Fels nur entlang von Schichtgrenzen I6sen, so
dass der Mehrausbruch der Bankstarke entsprechen kann. Uber das Baufeld mit Verwitterungs-
schicht wird der Mehrausbruch in der Sohle mit im Mittel etwa 20 cm und im Bereich der Mei3ner-

Formation mit im Mittel 30 cm abgeschatzt.

Werden in der Aushubsohle Dolinenstrukturen erkannt, missen diese Bereiche hinsichtlich deren
Machtigkeit und Tragfahigkeit Uberprift werden. Bei plombierten Dolinenverfillungen mit geringer
Konsistenz und Tragfahigkeit missen diese nachgebessert ggfs. mit Bindemittel stabilisiert oder mit
bindemittelstabilisiertem Boden ausgetauscht werden. Werden Hohlrdume erkannt, missen diese mit

geeigneten Materialien verflillt werden.

Die im nordwestlichen Baufeld angeordneten Schurfgruben SG 1 und SG 2 werden abweichend von

dem oben beschriebenen Schichtaufbau von weichen und weich-steifen Verwitterungslehmen und
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Hanglehmen Uberlagert. Im Bereich dieser Aufschlisse werden diese gering tragfahigen und wenig
standfesten Bdden planmafig weitgehend abgetragen, so dass nur noch eine Nachbesserung der
Aushubsohlen erforderlich wird. Zur Senke bzw. in slidéstlicher Richtung muss jedoch von groRReren
Restmachtigkeiten und damit Austausch- oder Bodenverbesserungsmal3nahmen von diesen Bdden

gerechnet werden.

Die Boden mit weicher Konsistenz sind auch als kritisch hinsichtlich der Bodschungsstabilitat der bis zu
4 m machtigen Einschnittsbdschungen, insbesondere zur bestehenden Bahntrasse hin anzusehen. In
diesen Bereichen sind nach der Festlegung der genauen Geometrie zur Bahnanlage spezifische
Standsicherheitsuntersuchungen erforderlich. Bei naher Lage zur Bahntrasse sind ggfs. Stitzkon-

struktionen erforderlich.

12.3 Gelandeauffiillung

Im Bereich der SG 6, die im Bereich der Senke angelegt wurde, steht bis 2,8 m unter Gelande ein
Hanglehm mit weicher Konsistenz an. Dieser kompressible Boden ist fiir eine setzungsarme Uber-
schittung und Nutzung als Verkehrsflache ungeeignet. Der aufgeweichte, gelandenahe Horizont wird
sich vermutlich in nordwestlicher Richtung zu den Schirfen SG 1 und SG 2 ausdehnen. Die grofte
Machtigkeit durfte etwa der im Tiefpunkt der Senke angeordneten Schiirfe SG 6 von etwa 3 m ent-
sprechen. In nordlicher Richtung ist von einem Anstieg der Verwitterungsschicht bzw. Felsoberkante

und damit Verringerung der Restmachtigkeit von weichen Boden auszugehen.

Bei hohen Anforderungen an das Setzungsverhalten wird zur Tragfahigkeitssteigerung des Unter-
grundes eine Bodenverbesserung mit Bindemittel Uber die Gesamtmachtigkeit der weichen Bdden
oder ein Bodenaustausch mit dem Felsaushub aus dem Abtrag empfohlen. Bei einer Bodenverbesse-
rung sind die Boden mit weicher Konsistenz bis auf die Verwitterungsschicht auszuheben und nach
einer Bindemittelzugabe lagenweise einzubauen und zu verdichten. Mit dieser Bearbeitung wird die
Bodensteifigkeit erhdht und annahernd ein Setzungsverhalten wie in den angrenzenden Bereichen
erreicht. Bei einem Bodenaustausch mit Felsaushub muss aufbereitetes Gestein eingebaut werden

und der ungeeignete Boden abgefahren oder anderweitig unter Bindemittelzugabe eingebaut werden.

Bei geringen Setzungsanforderungen an die Gelandeoberflache, kann ein Teil der weichen Bdden

unter der Aushubsohle belassen bleiben. Mindestens die oberen 0,5 m des weichen Bodens sind
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jedoch mit Bindemittel zu stabilisieren, um die Einbauvoraussetzungen fir die weitere Gelandeaufful-
lung erreichen zu kénnen. Die Setzungen aus einer etwa 1 m machtigen Auffillung und einer ange-

nommenen Nutzlast von 30 kN/m? werden bei dieser Bauweise mit etwa 4 cm bis 6 cm abgeschatzt.

Im Aufflllungsbereich bei SG 8 und SG 9 ist eine Tragschichtmachtigkeit von 25 und 30 cm festge-
stellt worden. Eine eventuell aufgrund der Griingutlagerung organisch stark durchsetzte Tragschicht

ist fur den Aufbau des Straflenoberbaus ungeeignet und muss abgetragen werden

Die festgestellte Tragschichtmachtigkeit reicht fir den geplanten Verkehrsflachenoberbau aus Grin-
den der Frostsicherheit und Tragfahigkeit nicht aus. Nach dem Freilegen der planmaRigen Trag-
schichtoberkante muss eine verbleibende geeignete Tragschichtméachtigkeit und die Tragfahigkeit
Uber die derzeit befestigte Flache Uberprift werden. Bei einer Unterschreitung der geforderten Werte
unter Beruicksichtigung des weiteren Tragschichtaufbaus muss die Flache bis auf die planmaRige
Erdplanumshdhe abgetragen werden. Nach der Nachverdichtung und ggfs. Bodenverbesserung des

Erdplanums kann der planmaRige Strallenoberbau aufgebaut werden.

12.4 Boéden zur Gelandeauffiillung

Fur die Gelandeauffillung kénnen der Hang- und Verwitterungslehm aus den Abtragbereichen ver-
wendet werden, sofern diese mit Bindemittel aufbereitet werden. Ohne eine Bindemittelstabilisierung
sind diese vorwiegend weichen und weich-steifen Boden nicht fir einen qualifizierten Erdbau geeig-
net. Die Verwitterungsschicht kann bei einer Homogenisierung und Zerkleinerung der Grobkompo-
nenten gleichfalls verwendet werden. Die Zerkleinerung ist mittels geeigneten Verdichtungsgeraten
oder Felsfrasen sicherzustellen, so dass ein hohlraumfreier Einbau erreicht wird. Uberwiegt der bindi-
ge Anteil muss ggfs. Bindemittel mit eingearbeitet werden. Die Kalksteinbanke aus der Meil3ner-
Formation missen Uber eine Brecheranlage mit Absiebung auf ein abgestuftes Korngemisch z.B. der
Kérnung 0-45 mm, 0-56 mm oder 0-80 mm gebrochen werden, um als aufbereiteter Schotter im Fla-

cheneinbau eingebaut werden zu kdnnen.

Bei einer Gelandeaufflllung mit Fremdmaterial eignen sich kornabgestufte (Kornabstufung U > 15),
grobkérnige Schittmaterial (z.B. Bodenart GW, GIl) oder gemischtkdrniges Schittmaterial mit einem
Korn-zu-Korn Kontakt der Grobkomponenten (z.B. Bodenart GU, GT mit Feinkornanteil < 15%). Bei

einem Einbau von feinkdrnigen oder gemischtkérnigen Béden (z.B. Bodenart TL, TM, GU*, GT*) ist
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eine Bodenstabilisierung mit Bindemittel, wie fiir den Ort vorhandene bindigen Boden vorzusehen.
Zur Begrenzung der erforderlichen Bindemittelzugabemenge sollten die Anlieferungsbéden mindes-

tens steife Konsistenz besitzen.

12.5 Einbauvoraussetzungen

Die Gelandeauffiullung oder Bodenaustauschmaf3inahmen sind flachig aufzubauen, um ein gleichma-
Riges Trag- und Verformungsverhalten zu erhalten. Die maximale Schitthéhe je Einbaulage ist auf
das Schittmaterial und das Verdichtungsgerat abzustimmen. Die verdichtete Schitthéhe darf in Ab-
hangigkeit des Verdichtungsgerates maximal zwischen 30 cm und 40 cm betragen. Die Aushubsohle
und Einbauebenen sind bei einer Neigung grofRer als 1:5 abzutreppen. Der Randbereich des Gelan-
deauftrages bzw. von Teilabschnitten ist mit voriibergehendem Uberprofil von mindestens 1 m zu
schitten, zu verdichten und nach Erreichen der Endhdhe auf die Sollgeometrie zu profilieren. Andern-
falls sind im Randbereich auf 2 m Breite geringere Schitthdhen aufzubauen und kleinere Verdich-

tungsgerate einzusetzen.

Das Erdplanum ist zur Oberflachenentwasserung mit Gefalle auszubilden. Bei stabilisierten Béden ist
ein Mindestgefalle von 2,5% zu Dranagen oder der Bdschungskrone hin auszubilden. Bei nicht ver-
besserten, wasserempfindlichen Béden ist ein Gefalle von mindestens 4% vorzusehen. Die obersten

beiden Lagen der Schiittung sollten jedoch als Witterungsschutz bodenverbessert werden.

Die Gelandeaufflillungen sind so aufzubauen, dass sich keine Stauhorizonte durch einsickerndes
Oberflachenwasser innerhalb der Auffillung bilden kdnnen. Bei einem Einbau von durchlassigeren
Schittmaterialien sind diese Uber Filterschichten, Rigolen oder Dranagen unter dem Schuttabschnitt
zu entwassern oder bis zur Béschungsvorderkante zu fihren und mit Gefélle zur Béschung auszubil-

den.

Die Einbaulagen sind mit bestehenden Boschungen lagenweise zu verzahnen. Die mittlere Neigung

darf hierbei maximal 1:2 bei einer Abstufungshdéhe von maximal 0,5 m betragen.
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12.6 Umweltanforderungen an die Lieferbéden

In der Bauflache ist von einem Grundwasserabstand von deutlich Gber 1 m auszugehen. Die Ver-

kehrsflachen werden bis auf den Gleiskérper mit Asphaltoberbau Gberbaut.

Aufgrund der Lage innerhalb der Wasserschutzzone Il diirfen im Baufeld nur Boden der Kategorie
Z0/Z1.1 nach Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Wdrttemberg fir die ,Verwertung
von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial®* vom 14.03.2007 (nachfolgend als VwV bezeichnet) an-

transportiert und eingebaut werden.

Fir den groR¥flachigen Einbau begrenzt die VwV die Sulfatkonzentration in den Lieferbdden, ohne
eine spezifische grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtung fir das Gebiet, dartiber hinaus auf
20 mg/l. Fir den Nachweis der Einbaukonfiguration sind chemische Analysen je Einbaucharge, min-

destens jedoch 1 Untersuchung je 1.000 t vorzulegen.

12.7 Verdichtungsanforderung

An die Verdichtung der Gelandeauffullung werden in Abhangigkeit von der Nutzung der Uberlagern-

den Flachen folgende Anforderungen an die einfache Proctordichte (Dg,) gestellt:

unter Gebauden mit Lastausbreitung unter 45° D> 100 %

unter Verkehrsflachen
Aushubsohle bis 0,5 m unter Erdplanum Dpr> 97 %

Erdplanum bis 0,5 m unter Erdplanum D> 100 %

Die Mindesttragfahigkeit der Einbaubdden wird zur Reduzierung von Setzungen mit Ey, > 45 MN/m?

gefordert.

Sofern sich bodenabhangig aus dem geforderten Verdichtungsgrad hdohere Anforderungen an die
Tragfahigkeit ergeben (z.B. flr grobkdrnige oder gemischtkérnige Bdden), sind diese einzuhalten. Die
gestellten Anforderungen sind Uber Verdichtungs- und Tragfahigkeitsversuche im Rahmen einer Ei-

gen- und Fremdiberwachung zu Uberprifen.
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Der Umfang der Kontrollprifungen durch den Gutachter gegeniber der Eigenlberwachung sollte
mindestens im Verhaltnis 1:2 vorgesehen werden. Die Anzahl an Prifungen kann in Anlehnung an
die Angaben zur Mindestanzahl an Kontrollversuchen nach ZTV E StB 2009, Tabelle 8 anhand der

Massen, Flachen und Einbauhdhen geplant werden.

Zum Nachweis der Verdichtung kénnen statische und dynamische Plattendruckversuche ausgefihrt
werden. Zur Festlegung der erforderlichen dynamischen Verformungsmoduli sind an den Einbaulagen

jedoch Korrelationsversuche mit dem statischen Plattendruckversuch durchzufiihren.
Bei dynamischen Lastplattendruckversuchen ist gegenulber statischen Lastplattendruckversuchen

aufgrund der grofieren Streuung beim dynamischen Lastplattendruckversuch der Prifumfang nach
ZTV E StB 2009, Abschnitt 14.3.5 zu verdoppeln.

Tabelle: Mindestanzahl der Eigen-/ Fremdiiberwachungspriifungen (Auszug aus Tabelle 8 ZTVE-StB 2009)

Zeile | Bereich empfohlene Mindestanzahl Eigeniiberwachung
1 Planum, Unterbau, Unter- | 1 Versuch je angefangene 1.000 m?, mindestens jedoch 2 Priifungen
grund

12.8 Bodenstabilisierung

Fir die Bodenstabilisierung der anstehenden bindigen Boden wird als Bindemittel ein Zement-Kalk
Gemisch mit einem Mindestzementanteil von 50% (z.B. Dorosol C 50, C 30 der Firma Holcim oder
Bodenbinder BB 500, BB 300 der Fa. Schwenk) empfohlen. Durch den Zementanteil werden héhere

Tragfahigkeiten und Scherfestigkeiten erreicht als bei einer reinen Kalkzugabe.

Die Zugabemenge ist bei der Bauausfihrung auf die geforderte Tragfahigkeit, die Feuchtdichte des
Bodens und die Witterungsverhaltnisse anzupassen. Die Durchfihrung einer Eignungsprifung far
eine Bodenverbesserung oder das Anlegen eines Probefeldes zu Beginn der BaumalRnahme wird
empfohlen. Die Mindestbindemittelzugabemenge sollte ca. 3 Trockenmasseprozent, ca. 50 kg/m?3,

betragen.

Die Bodenstabilisierung von bindigen Erdplanien wird mit einer Mindestmachtigkeit von 50 cm emp-

fohlen.
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Um ein homogenes Boden-Bindemittel Gemisch zu erhalten, ist die Einarbeitung des Bindemittels mit
einer leistungsfahigen Frase auszufihren, die auch vorhandene Kalksteine aus der Verwitterungs-
schicht mit bearbeiten kann. Bei zu trockenen Bdden ist eine Wasserzugabe erforderlich, um die Ver-

dichtungsanforderungen einhalten zu kénnen.

Die geforderte Tragféahigkeit ist durch statische Plattendruckversuche auf OK Erdplanum spatestens

einen Tag nach dem Einbau nachzuweisen.

Bei Ausflihrung einer Bodenstabilisierung ist der geplante Ausfihrungszeitraum mit zu beachten. Ub-
licherweise mussen die stabilisierten Boden bei Temperaturen unter 5° geschliitzt werden. Gefrorener

Boden kann nicht fiir eine Stabilisierung verwendet werden.

12.9 Hebungsproblematik durch sulfathaltige Boden und Baustoffgemische

Bei Ausflihrung einer Bodenstabilisierung dirfen keine Béden verbessert oder eingebaut werden, die
aufgrund der Sulfatkonzentration zu einem Sulfattreiben bzw. zu Ettringittbildung und damit zu einer
Volumenvergrdéferung bzw. zu Hebungen flhren. Der bei Bodenverbesserungen lblicherweise noch
zulassige Schwellenwert des Anteils an wasserldslicher Sulfate in der Trockensubstanz von VSS <
0,5% bzw. ein Sulfatgehalt nach dem DEV Verfahren (im Eluat) von 500 mg/l ist im Einbaugebiet auf-
grund der empfohlenen Begrenzung auf die Einbaukategorie Z0/Z1.1 nach VwV zu hoch. Bei dem
vorgesehenen grofflachigen Einbau begrenzt die VwV die Sulfatkonzentration in den Lieferbdden,
ohne eine spezifische grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtung auf 20 mg/l. Wir empfehlen
diesen Grenzwert in der Ausschreibung zu berlcksichtigen. In Absprache mit der Wasserrechtsbe-
hérde kann diese Grenze ggfs. auch auf den Regelwert von Z0/Z1.1 von 50 mg/l heraufgesetzt wer-

den.

Die bei der Baugrunderkundung aufgeschlossenen und chemisch untersuchten Béden hatten keinen

erhdhten Sulfatgehalt, der eine Stabilisierung mit Bindemittel ausschlieRen wirde.
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13. Dauerhafte Boschungen

Die dauerhaft anzulegenden Bdschungen kdnnen in Abhangigkeit der anstehenden Bdden unter der

Voraussetzung eines lastfreien Streifens von 2 m wie folgt ausgebildet werden:

Einschnittbéschungen

Hanglehm und Verwitterungslehm

Konsistenz mindestens steif B=<30°
Konsistenz mindestens weich B <25°
Verwitterungsschicht B <45°
MeilRner-Formation, Kalksteinbanke, bankig B=<70°

Auffillungsbdschungen
Bindige Boden bodenverbessert, B =<35°

Verwitterungsschicht, Schotterauffiillungen B =40°

Steilere Béschungen kénnen nur ausgebildet werden, sofern dies Uber eine Standsicherheitsberech-

nung nachgewiesen werden kann.

Die Béschungen sind in der Verwitterungsschicht und der Meil3ner-Formation bei der steilen Neigung
mit einem dauerhaften Steinschlagschutz (Drahtgeflecht und N&geln) zu konzipieren. Mit geringen
Abwitterungen des Felses hinter dem Drahtgeflecht muss gerechnet werden. Insbesondere durch
Frost-Tauwechsel und durch starke Niederschldge |6sen sich Steine aus dem Gebirge. Sofern kein
Fallschutzraum vor der Bschung vorhanden ist, missen regelmafige Berdumungen von kleineren
Steinen an der Basis vorgenommen werden. Eine oberflachennahe Erosion wird in Bereichen der

GroéRenordnung der aullersten 5 cm bis 15 cm erwartet.

Ist der Bereich vor der Boschung nicht begehbar und steht ein abgegrenzter Fallschutzraum, der nicht
begangen wird, zur Verfigung, kann auf den Steinschlagschutz verzichtet werden. Stattdessen kon-
nen die Felsbdschungen der Einschnittsbéschungen auch auf folgende Bdschungswinkel abgeflacht
werden

Verwitterungsschicht B=<35°

Meiliner-Formation, Kalksteinbdnke bankig B <45°
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Nach der Festlegung der Lage der Einschnittbéschungen in Bezug zu der bestehenden Bahntrasse
sind Standsicherheitsuntersuchungen durchzufiihren. Idealerweise schneiden die Bschungen nicht

in den Stutzbereich (Neigung < 1:1,5) der Bahnanlage ein.

14. Bodenpressungen

Fir die Fundamentdimensionierung kdnnen nachfolgende Angaben berlcksichtigt werden. Die Anga-
ben basieren auf die EC 7, standige Bemessungssituation BS-P (,Persistent situations® = standige
und wahrend der Funktionszeit des Bauwerks regelmafig auftretende veranderliche Einwirkungen).
Die Angabe des Bemessungswertes des Sohlwiderstandes (org4) gilt fr die Grindung des Bau-
werks Uber Einzel- und Streifenfundamente. Es werden eine Mindesteinbindetiefe der Fundamente
von t = 1 m unter GOK bzw. unter OK Bodenplatte und einem Anteil der Verkehrslast (Q) von 50 %
angenommen. Die Mindestaufstandsflache von Einzelfundamenten wird mit 1 m? und die Mindestbrei-

te von Streifenfundamenten mit 0,5 m vorausgesetzt.

Bodenverbesserte Gelandeauffillung Ord S 350 kN/m?
Verwitterungsschicht Ord S 600 kN/m?
Meil3ner-Formation, Kalkstein bankig Ord S 1.500 kN/m?

Die Grundung von Bauwerken sollte jeweils in einheitlichen Bodenschichten erfolgen.

15. Verkehrsflachen

15.1 Erdplanum

Die nachstehenden Angaben setzen voraus, dass eine dauerhaft wirksame Entwasserung des Erd-
planums (Quer- und Langsneigung, ausreichende Dranung, Kontrollschachte usw.) und der Verkehrs-
flache vorhanden ist. Zur Entwasserung der gering durchlassigen, wasserempfindlichen Bdéden sind
die Hinweise der ZTV-E-StB 2009' zu beachten. Nach Pkt. 4.4.5 sind Querneigungen von mindestens

4% und bei einer qualifizierten Bodenverbesserung/-verfestigung von mindestens 2,5% vorzusehen.

1 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Erdarbeiten im Strallenbau ZTV E-StB 2009

Henke und Partner GmbH EmilienstraBe 2~ 70563 Stuttgart  Tel. 0711.997 60 73-0 E-Mail: kontakt@henkegeo.de



Geotechnischer Bericht nach DIN 4020 (GB) zum Neubau eines HENKE UND PARTNER GMBH
Container Terminals in 72160 Horb-Heiligenfeld Ingenieurbiro fir Geotechnik

27.03.2018  HORCON GO1 Seite 21 von 26

Das fertiggestellte Planum ist vor Witterungseinflissen (Austrocknung, Niederschlage, Frost, usw.) zu
schutzen. Die erforderlichen SchutzmaRnahmen sind in Abhangigkeit der Liegezeit festzulegen. Das

aus dem Erdplanum anfallende Wasser ist kontrolliert mittels einer Dranage abzuleiten.

Die oberflachennah anstehenden Aufflllungen und der Hang-/Verwitterungslehm werden bei dem
angetroffenen Konsistenzspektrum zwischen weich bis halbfest Verformungsmoduli zwischen etwa
E.. = 7,5 - 25 MN/m? aufweisen. Der Verformungsmodul der Verwitterungsschicht wird zwischen E,, =
25 - 45 MN/m? geschatzt. Um die flir Erdplanien unter Verkehrswegen geforderte Ausgangstragfahig-
keit von E,» = 45 MN/m? erreichen zu kénnen, sind Bodenverbesserungen oder Bodenaustausch-
maflinahmen erforderlich. Es wird empfohlen nach dem Freilegen der planmaRigen Aushubsohlen die
Tragfahigkeit zu bestimmen und die Mallnahmen zur Bodenverbesserung oder Bodenaustausch in

der Ortlichkeit nach Bodenart und Bauabschnitten festzulegen.

Die Bodenstabilisierung unter dem Erdplanum von Verkehrsflachen wird mit einer Mindestmachtigkeit
von 40 cm empfohlen. Die Ausfihrungsvoraussetzungen und Ausfihrungsempfehlungen sind den

Kapiteln 12.8 Bodenstabilisierung und Kapitel 12.9 Hebungsproblematik zu enthehmen.

Die bindigen Béden und die Verwitterungsschicht sind vorwiegend in die Frostempfindlichkeitsklasse
F3 (sehr frostempfindlich) und untergeordnet F2 (gering bis mittel frostempfindlich) einzustufen, so
dass die Frostempfindlichkeitsklasse F3 auf3erhalb der bankigen Felsaushubsohle maligebend wird.
Bei Herstellung einer qualifizierten Bodenverbesserung (Bindemittelzugabe von > 3% bezogen auf die
Trockenmasse des Bodens) mit einer Schichtdicke > 25 cm und einem Verformungsmodul von E,; >
70 MN/m? kann der Untergrund in die Frostempfindlichkeitsklasse F2 eingestuft werden. Im Bereich
der bankigen Kalksteinbanke der Mei3ner-Formation ist die Frostempfindlichkeitsklasse F1 vorhan-

den.

15.2 Dimensionierung Oberbau

Fur den Aufbau der Verkehrsflachen wird die Anwendung der Richtlinie flr die Standardisierung des
Oberbaus von Verkehrsflachen (RStO 2012) empfohlen. Diese Richtlinie ist fur offentliche Strafl3en
inner- und aulierhalb geschlossener Ortschaften anzuwenden, kann jedoch auch fir nicht 6ffentliche

Verkehrsflachen als Basis herangezogen werden — bindend ist diese Richtlinie jedoch nicht. Die Di-
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cke des Stral’enbaues ist so festzulegen, dass zum einen die Tragfahigkeit und zum anderen die

Frostsicherheit gewahrleistet ist.

Die Verkehrsflachen kénnen in Abhangigkeit der Nutzung nachfolgenden Belastungsklassen nach der

RStO zugeordnet werden:

Verkehrsflachen in Neben- und Rastanlagen (Tabelle 4 der RStO) sowie Abstellflachen (Tabelle 5 der
RStO):

Schwerverkehr Bk3,2 bis Bk10

Sofern die vorgesehene Nutzung mit Stacker héhere Belastungen bewirkt, sind die Anforderungen

anzupassen.

Das Baufeld liegt nach Bild 6 der RStO in der Frosteinwirkungszone Il, so dass ein Zuschlag auf den
Ausgangswert zur Bestimmung eines frostsicheren Straflenaufbaues nach Tabelle 7 von +5 cm vor-

zusehen ist.

In Abhangigkeit der Belastungsklasse ergibt sich damit hinsichtlich der Frostsicherheit folgende Min-

destaufbaumachtigkeit:

Tabelle: Frostsicherheitsklassen in Abhédngigkeit der Mindestaufbauméachtigkeit

Belastungsklasse | Frostempfindlichkeitsklasse | frostsichere Mindestdicke [cm]
Bk100 bis Bk10 F3 70

F2 60
Bk3,2 bis Bk1,0 F3 65

F2 55

Bei einem Aufbau Uber dem bankigen Fels der Meif3ner-Formation ist die Frostsicherheit gegeben, so

dass kein Mindestaufbau erforderlich wird.
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15.3 Tragschicht
Fir den Tragschichtaufbau wird ein korngestuftes, gebrochenes, frostunempfindliches Baustoffge-
misch empfohlen, z.B. Schotter FSS/STS 0/45 mm oder 0/56 mm. Der Einbau des Schotters hat la-
genweise (d <30 cm) bei einem Verdichtungsgrad Dp,> 103 % zu erfolgen. Der Nachweis kann nahe-
rungsweise mittels statischen Plattendruckversuchen bei Einhaltung eines Verhaltniswertes von
E\2/Eyq £ 2,2 erfolgen.

Folgende Tragfahigkeiten und Verhaltniswerte werden gefordert:
OK Schottertragschicht E., > 150 MN/m? E/Ey1 <2,2
OK Frostschutzschicht E.; = 120 MN/m? E/E,1 £2,2

Die Einbauweisen und Einbaubedingungen nach der ZTVE-StB sind einzuhalten. Die nach ZTVE-StB
und ZTV SoB-StB bzw. RStO geforderte Verdichtung und Tragfahigkeit auf OK Erdplanum und OK

ungebundener Frost-/Tragschicht ist nachzuweisen.

Uber dem bankigen Fels der Meiiner-Formation ist die Tragschicht als Ausgleichsschicht des geolo-
gisch bedingten Mehrausbruchs erforderlich. Um eine optimale Verdichtung der Tragschicht erreichen

zu konnen, ist bei einem Korngemisch 0/45 mm eine Mindestaufbaustarke von 15 cm auszubilden.

16. Gleistrasse

Die Gleistrasse liegt Uberwiegend in der Meif3ner-Formation und zum Trassenende in der Verwitte-
rungsschicht. Lediglich der Endbereich der eingleisigen Trasse kdénnte noch in den geringer tragfahi-

gen Hang-/Verwitterungslehm reichen.
Fur den Aufbau der Gleistrasse sind die Bahnrichtlinien zu beachten. Die Mindestanforderungen an
die Tragfahigkeiten des Erdplanums und der Planumsschutzschicht werden vorbehaltlich der Aus-

bauklassen wie folgt gefordert:

Erdplanum Eyvo 2 45 MN/m?

Planumsschutzschicht Evs 2 80 MN/m?
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Die Planumsschutzschicht ist in einer Machtigkeit von mindestens 20 cm mit einem Schotter
FSS/STS 0/45 mm aufzubauen.

Die in den Kapiteln 15.1 und 15.3 beschriebenen Ausflihrungshinweise und Tragfahigkeitsanforde-

rungen an das Erdplanum und die Tragschicht sind entsprechend zu bericksichtigen.

17. Erdbebensicherheit
GemaR DIN 4149 - Bauten in deutschen Erdbebengebieten - sowie der Karte der Erdbebenzonen
und geologischen Untergrundklassen fir Baden-Wurttemberg ergibt sich fiir das geplante Bauvorha-

ben folgende Zuordnung:

Erdbebenzone 2 | Intensitatsintervalle 7 <1<7,5
Bemessungswert der Bodenbeschleunigung ag =0,6 m/s?

Untergrundklasse R | Gebiete mit felsartigem Gesteinsuntergrund

Baugrundklasse A | unverwitterte (bergfrische) Festgesteine bzw. Festgesteine mit hoher Festigkeit
(dominierende Scherwellengeschwindigkeiten liegen héher als etwa 800 m/s)

18. Schlussbemerkungen

Die Ausfiuihrungen im Bericht beruhen auf punktuell durchgefiihrten Aufschllissen. Treten von den
beschriebenen Baugrundverhaltnissen wesentliche Abweichungen auf, sind uns diese umgehend

mitzuteilen.

Zur Eingrenzung der erforderlichen Bodenverbesserungs- bzw. BodenaustauschmalRinahmen in den
Bereichen der Senke und im nordwestlichen Teil der Flache kénnten rasterférmig angeordnete
Rammsondierungen ausgefiihrt werden. Zur Erfassung des Tragschichtaufbaus und Durchmischung
im Bereich der auf der Ostseite liegenden befestigten Flache waren zusatzliche Baggerschurfen tber

die Flache verteilt anzulegen.

2 DIN 4149: 2005-04 — Bauten in deutschen Erdbebengebieten — Lastnahmen, Bemessung und Ausfiihrung tblicher Hochbauten
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Nach Abtrag des Oberbodens wird eine Abnahme der aufzufullenden Flache zur Beurteilung von Be-
reichen geringer Tragfahigkeit empfohlen. Uber diese Abnahme kénnen eventuelle auszutauschende

Bereiche naher eingegrenzt werden.

Fir die weitere geotechnische Beratung, Verdichtung der Untersuchungspunkte, Standsicherheitsbe-
rechnungen, Tragfahigkeits- und Verdichtungskontrollen sowie fiir eventuelle Rickfragen stehen wir

Ihnen gerne zur Verfliigung.

/7./@7 (G} loihe

(Projektleitung + Geschéaftsfuhrer + P.) (Projektbearbeitung Geologie)
Dipl.-Ing. (FH) Markus Katz Dipl.-Geol. Gesine Wiltschko
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(566,04 ) 0,20

(565,64 ) 0,60

(564,54 ) 1,70

564,54

trocken

Oberboden (Ton, schluffig, schwach kiesig),, mit kleinen Kalkstein-
Brockchen durchsetzt, durchwurzelt, braun

Verwitterungsschicht, Steine, kiesig, schluffig, tonig,, Kalksteinbrocken in
bindiger Matrix (steif), Korn-zu-Korn-Kontakt, beigebraun

Meiner-Formation (moM), Kalkstein,@, bankig (bis 30 cm), kaum klUftig,
mit bindigen Lagen im mm- und cm-Bereich, grau mit rostbraunen Kiluft-
/Schichtflachen, in SG nicht tiefer baggerbar

Bauvorhaben:
Neubau Container-Terminal
in Horb-Heiligenfeld

Planbe;eichnun%:
Schurfgrube (SG) 7

Plan-Nr: HORCON SG7 MaRstab:  1:50

|Datum: |

HENKE UND PARTNER GMBH veiter. Dipl.-
Gezeichnet: Wi 25.01.18]
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Fotodokumentation SG 7 HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiiro fir Geotechnik
ANLAGE 2.7.2

Projekt: Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld
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NHN+563,40m

(563,15) 0,25

(561,80 ) 1,60

) o
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\

(559,90) 3,50

559,90

trocken

ANLAGE 2.8.1

Auffullung (Kies, sandig),, Kalksteinschotter, grau

Verwitterungsschicht, Blocke, steinig, kiesig, tonig,, Kalksteinbrocken (zw.

15-30 cm machtig), mit tonigen Zwischenlagen/-filllungen, beigebraun

Verwitterungslehm, Ton, schluffig, kiesig,, mit kleinen Kalkstein-Brockchen

durchsetzt, braun-beigebraun

MeiRRner-Formation (moM), Kalkstein,@, bankig (bis 30 cm), kliftig, mit
bindigen Lagen im mm- und cm-Bereich, beigebraun-grau, in SG nicht tiefer

baggerbar

Bauvorhaben:
Neubau Container-Terminal
in Horb-Heiligenfeld

Planbe;eichnun%:
Schurfgrube (SG) 8

Plan-Nr: HORCON SG8

Mafistab:  1:50

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbduro fur Geotechnik
Emilienstrale 2

70563 Stuttgart
Tel.: 0711/73 33 35

[ Datum:
Gezeichnet: Wi 25.01.18
Geéandert:
Gesehen:

Fax: 0711/73 56 298

Projekt-Nr:  HORCON

Copyright © By IDAT GmbH 1994 - 2017 - N:\Henke\Projekte\H\HORCON\Gelinde\HORCON SG8.bop



Fotodokumentation SG 8 HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiiro fir Geotechnik
ANLAGE 2.8.2

Projekt: Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld
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trocken

Auffullung (Kies, sandig),, Kalksteinschotter, grau

Auffullung (Ton, schluffig, kiesig),, mit kleinen Kalkstein-Brockchen
durchsetzt, grau-beigebraun

Hanglehm, Ton, schluffig,, homogen, beigebraun

Hanglehm, Ton, schluffig,, wie oben

Meiner-Formation (moM), Kalkstein,@, bankig, kaum Kkluftig, grau, in SG

nicht tiefer baggerbar

Bauvorhaben:
Neubau Container-Terminal
in Horb-Heiligenfeld

Planbe;eichnun%:
Schurfgrube (SG) 9

Plan-Nr: HORCON SG9 MaRstab:  1:50

HENKE UND PARTNER GMBH eiter:_Dipl.-
Gezeichnet: Wi

|Datum: |
25.01.18]

Ingenieurbduro fur Geotechnik

EmilienstraBe 2 Geéndert:

70563 Stuttgart Gesehen:

Tel.: 0711/73 33 35

Fax: 0711/73 56 298 Projekt-Nr:  HORCON
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Fotodokumentation SG 9 HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiiro fir Geotechnik
ANLAGE 2.9.2

Projekt: Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld
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NHN+569,50m

ANLAGE 2.10

(569,35) 0,15

(567,30 ) 2,20

(564,50 ) 5,00

564,50

Oberboden (Ton, schluffig),, durchwurzelt, braun

MeifRner-Formation (moM), Kalkstein,, bankig (Bankstarke zwischen 30 - 60

cm), kaum kluftig, beigebraun

MeiRner-Formation (moM), Kalkstein,@, bankig (Bankstarke 10-30 cm),

kluftig, mit dinnen Mergelzwischenlagen, grau-beigebraun

Bauvorhaben:
Neubau Container-Terminal
in Horb-Heiligenfeld

PIanb_,ezeichnung:
Bdschungsaufnahme (BA) 1

Plan-Nr: HORCON BA1 MaRstab:  1:50

HENKE UND PARTNER GMBH eiter:_Dipl.-
Gezeichnet: Wi

|Datum: |
25.01.18]

Ingenieurbduro fur Geotechnik

EmilienstraBe 2 Geéndert:

70563 Stuttgart Gesehen:

Tel.: 0711/73 33 35

Fax: 0711/73 56 298 Projekt-Nr:  HORCON
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ANLAGE 2.11

NHN+569,50m

(569,35)015 | Oberboden (Ton, schiuffig),[1}, durchwurzelt, braun
(569,10 ) 0,40 @)

Verwitterungsschicht, Steine, kiesig, tonig, schluffig,, Kalksteinbrocken mit
bindigen Zwischenlagen/-fillungen, Korn-zu-Korn-Kontakt vorhanden,
beigebraun-braun

MeifRner-Formation (moM), Kalkstein,@, bankig (Bankstarke zwischen 15 -
50 cm), kaum kluftig, grau-beigebraun

(566,70 ) 2,80

MeifRner-Formation (moM), Kalkstein,@, bankig (Bankstérke 15-25 cm),
kliftig, mit dinnen Mergelzwischenlagen, grau-beigebraun

(564,00) 5,50
564,00

Bauvorhaben:
Neubau Container-Terminal
in Horb-Heiligenfeld

PIanb_,ezeichnung:
Bdschungsaufnahme (BA) 2

Plan-Nr: HORCON BA2 MaRstab:  1:50

|Datum: |

HENKE UND PARTNER GMBH veiter. Dipl.-
Gezeichnet: Wi 25.01.18]

Ingenieurbduro fur Geotechnik

EmilienstraBe 2 Geéndert:

70563 Stuttgart Gesehen:

Tel.: 0711/73 33 35

Fax: 0711/73 56 298 Projekt-Nr:  HORCON
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NHN+567,20m

ANLAGE 2.12

(566,90) 0,30

(565,50) 1,70

(564,80) 2,40

(564,20 ) 3,00

564,20

Oberboden (Ton, schluffig),, durchwurzelt, braun

Verwitterungsschicht, Steine, kiesig, tonig, schluffig,, Kalksteinbrocken mit
bindigen Zwischenlagen/-fillungen, Korn-zu-Korn-Kontakt vorhanden,
beigebraun-braun

MeiRner-Formation (moM), Kalkstein,@, bankig, kluftig, grau-beigebraun

MeifRner-Formation (moM), Kalkstein,, bankig (Bankstarke 15-35 cm), mit
dinnen Mergelzwischenlagen, grau-beigebraun

Bauvorhaben:
Neubau Container-Terminal
in Horb-Heiligenfeld

PIanb_,ezeichnung:
Bdschungsaufnahme (BA) 3

Plan-Nr: HORCON BA3 MaRstab:  1:50

|Datum: |

HENKE UND PARTNER GMBH veiter. Dipl.-
Gezeichnet: Wi 25.01.18]

Ingenieurbduro fur Geotechnik

EmilienstraBe 2 Geéndert:

70563 Stuttgart Gesehen:

Tel.: 0711/73 33 35

Fax: 0711/73 56 298 Projekt-Nr:  HORCON
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ANLAGE 2.13

Leichenerkldrung (DIN 4023)

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik
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ANLAGE 4.1

Probenahme auf den

und Gebieten

Erstellung Wasser, Boden,

von Luft, Abfall,

Analysen Altlasten und
Klarschlamm

GmbH

ANALYTIK-TEAM

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 0711/951942-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal} der Verwaltungsvorschrift Tab. 6-1 im Feststoff

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum: 26.01.- 30.01.2018

Henke und Partner GmbH, Emilienstralie 2,70563 Stuttgart
Neubau Container -Terminal in Horb -Heiligenfeld
Frau Wiltschko

25.01.2018 durch Auftraggeber

Untersuchungsbefund:
Parameter MP Deckschicht MP Muschelkalk+ Dimension
Verwitterungsschicht
Polycyclische aromatische
Kohlenwasserstoffe: PAK 16
Naphthalin < 0,01 0,01 mg/kg TS
Acenaphthylen < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Acenaphthen < 0,01 0,01 mg/kg TS
Fluoren < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Phenanthren 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Anthracen < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Fluoranthen 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Pyren < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Benzo(a)anthracen 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Chrysen < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Benzo(b/k)fluoranthen 0,01 0,01 mg/kg TS
Benzo(a)pyren < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Benzo(ghi)perylen < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Summe PAK 16* 0,04 0,03 mg/kg TS
Polychlorierte Biphenyle: PCB
PCB 28 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
PCB 52 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
PCB 101 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
PCB 138 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
PCB 153 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
PCB 180 < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
Summe PCB* < 0,01 < 0,01 mg/kg TS
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.
Analytik: PAK: DIN ISO 18287
PCB DIN EN 15308

Prifbericht: 1801119, Seite 1 von 4




ANLAGE 4.2

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM g

Gebieten GmbH Oaffingen

Wasser, Boden, Tl 9” i 0

Luft. Abfall el. 0711/9519 42-

Altlasten und Fax 07 11/95 19 42-42

Klarschlamm info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal} der Verwaltungsvorschrift Tab. 6-1 im Feststoff

Auftraggeber:

Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Henke und Partner GmbH, EmilienstralRe 2,70563 Stuttgart
Neubau Container -Terminal in Horb -Heiligenfeld

Frau Wiltschko

25.01.2018 durch Auftraggeber

26.01.- 30.01.2018

Untersuchungsbefund:
Parameter MP Deckschicht MP Muschelkalk+ Dimension
Verwitterungsschicht
Dichlormethan <0,010 <0,010 mg/kg TS
trans-1,2-Dichlorethen <0,010 <0,010 mg/kg TS
1,1-Dichlorethan <0,010 <0,010 mg/kg TS
cis-1,2-Dichlorethen <0,010 <0,010 mg/kg TS
Trichlormethan <0,010 <0,010 mg/kg TS
1,1,1-Trichlorethan <0,010 <0,010 mg/kg TS
Tetrachlormethan <0,010 <0,010 mg/kg TS
Trichlorethen <0,010 <0,010 mg/kg TS
Tetrachlorethen <0,010 <0,010 mg/kg TS
Summe LHKW* < 0,010 < 0,010 mg/kg TS
Benzol < 0,010 < 0,010 mg/kg TS
Toluol < 0,010 < 0,010 mg/kg TS
Ethylbenzol <0,010 <0,010 mg/kg TS
m/p-Xylol < 0,010 < 0,010 mg/kg TS
o-Xylol < 0,010 < 0,010 mg/kg TS
Summe BTEX* < 0,010 < 0,010 mg/kg TS

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.

Analytik: LHKW:
BTEX:

DIN EN ISO 10301, GC-ECD
DIN 38407-9, GC-FID

Prifbericht: 1801119, Seite 2 von 4




ANLAGE 4.3

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den
Gebieten
Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

ANALYTIK-TEAM
GmbH

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 0711/951942-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal} der Verwaltungsvorschrift Tab. 6-1 im Feststoff

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum: 26.01.- 30.01.2018

Henke und Partner GmbH, EmilienstralRe 2,70563 Stuttgart
Neubau Container -Terminal in Horb -Heiligenfeld

Frau Wiltschko

25.01.2018 durch Auftraggeber

Untersuchungsbefund:
Parameter MP Deckschicht MP Muschelkalk+ Dimension
Verwitterungsschicht
Extrah. org. Halogenverb. EOX <0,50 <0,50 mg/kg TS
Kohlenwasserstoffe C19-C22 <50 <50 mg/kg TS
Kohlenwasserstoffe C19-Cao <50 <50 mg/kg TS
Cyanide, ges. CN- <0,10 <0,10 mg/kg TS
Schwermetalle:
Arsen As 17 13 mg/kg TS
Blei Pb 32 20 mg/kg TS
Cadmium Cd <0,40 <0,40 mg/kg TS
Chrom, ges. Cr 41 30 mg/kg TS
Kupfer Cu 28 20 mg/kg TS
Nickel Ni 38 28 mg/kg TS
Quecksilber Hg <0,10 <0,10 mg/kg TS
Thallium TI <0,50 < 0,50 mg/kg TS
Zink Zn 79 47 mg/kg TS
Analytik: EOX: DIN 38414-17 KW-GC: DIN EN 14039
Cyanide, ges.: 1ISO 11262 Séaureaufschluss: DIN EN 13657
Quecksilber: DIN EN ISO 12846 Metalle auRer Hg: DIN EN ISO 11885

Prifbericht: 1801119, Seite 3 von 4




ANLAGE 4.4

Probenahme
und
Erstellung
von
Analysen

auf den ANALYTIK-TEAM
Gebieten GmbH

Wasser, Boden,
Luft, Abfall,
Altlasten und
Klarschlamm

Daimler Str. 6

70736 Fellbach-
Oeffingen

Tel. 0711/951942-0
Fax 0711/951942-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.de

Analytik gemal} der Verwaltungsvorschrift Tab. 6-1 im Eluat

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Henke und Partner GmbH, EmilienstralRe 2,70563 Stuttgart

Neubau Container -Terminal in Horb -Heiligenfeld
Frau Wiltschko
25.01.2018 durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum: 26.01.- 30.01.2018

Untersuchungsbefund:
Parameter MP Deckschicht MP Muschelkalk+ Dimension
Verwitterungsschicht
pH-Wert bei 20°C 8,1 8,3 --
Leitfahigkeit bei 25°C 160 130 puS/cm
Chlorid Cl <3,0 <3,0 mg/|
Sulfat SO.* 3,9 <3,0 mg/|
Cyanide, ges. CN- < 50 < 50 pg/l
Phenolindex Pl < 10 < 10 pg/l
Schwermetalle:
Arsen As < 3,0 < 30 pg/l
Blei Pb < 10 < 10 pal/l
Cadmium Cd < 1,0 < 1,0 pal/l
Chrom, ges. Cr < 10 < 10 pal/l
Kupfer Cu < 10 < 10 pal/l
Nickel Ni < 10 < 10 pa/l
Quecksilber Hg < 0,10 < 0,10 ug/l
Zink Zn < 25 < 25 ug/l
Analytik: Eluat: DIN EN 12457-4 pH-Wert: DIN EN 1SO 10523
Leitfahigkeit: DIN EN 27888 Chlorid, Sulfat: DIN EN ISO 10304
Cyanide, ges: DIN 38405-13 Phenolindex: DIN 38409-16
Quecksilber: DIN EN ISO 12846 Metalle auer Quecksilber:  DIN EN ISO 11885
Probeninformationen:
Probenbezeichnung: | MP Deckschicht MP Muschelkalk+
Verwitterungsschicht
Labornummer: 18011191 1801119-2
Matrix: Feststoff Feststoff
Probenbehalter: PE-Becher PE-Becher
Probenmenge: 1,0kg 1,0kg

Anmerkung: Die im Priifbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliel3lich auf die Priifge-
genstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig.
Priufberichte berlicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 30. Januar 2018

Analytik-Team GmbH

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giltig. b-pL-14414-01-00

Prifbericht: 1801119, Seite 4 von 4




Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche

HENKE UND PARTNER GMBH

Ingenieurbiiro fiir Geotechnik

S IOVINV

LA40FBO1 / Rev. 04 / 26.02.2018 / Seite 1 von 1

www.henkegeo.de

Projekt: Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld PL/PB: Ka/Wi Projektkiirzel: HORCON
W, | W | w | 1 . Kornungsziffer p P Py < P E
Probe Material . Pl si':'::nz DE::: ;':::6 3 Dz ¢ * Bemerkungen
% % | % % T-U-S-G t/m t/m (°) [kN/m?| kN/m?| kN/m?
SG 1/1,2 m| Verwitterungsschicht 13,7
3,5m| Verwitterungslehm [17.2 h:,’;zst
SG2/1,0m Hanglehm 241 steif
3,0 m| Verwitterungslehm [19,2/25,0/17,1 7,8 0,74| weich TL
SG 5/1,2 m| Verwitterungsschicht | 14,0
SG6/1,5m Hanglehm 18,3/23,8/16,2| 7,6 |0,73[ weich TL
SG 8/2,0m| Verwitterungslehm |19,0 steif
SG9/3,0m Hanglehm 19,3/49,7/16,3/ 33,3/ 0,91 steif ™
38m Hanglehm 26,1
kursiv K anhand wn

LA40FB01 Laborprogramm1



Konsistenzgrenzenbestimmung

nach DIN 18 122

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiiro fiir Geotechnik

ANLAGE 6.1
Projekt:  Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld Kirzel: HORCON
Probe: SG2/30m Versuchsdatum: 14.02.18
nat. Wassergehalt w,: 19,2 % Massenanteil Kérner >0,4mm (0): - %
FlieRgrenze w: 25,0 % Wassergehalt w.g 4: - %
Ausroligrenze Wp: 171 % Plastizitatszahl lp=w -wp: 7,8
Konsistenz: weich Konsistenzzahl lg=(w -w,)/Ip: 0,74
Bodenart: TL
Maximaler Wassergehalt halbfest (Ic = 1,0): 171 %
Wassergehalt steif (Ic = 0,75-1,0) von: 19,1 % bis 17,2 %
Wassergehalt weich (Ic = 0,5-0,75) von: 211 % bis 19,2 %
Wassergehalt breiig (I = 0,0-0,5) von: 25,0 % bis 21,2 %
28
Plastizitatsbereich
_ — o T 0
P % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 W I%I
s
S XN
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24 %
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e |
1 0,75 0,5 0
22
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50
40
ausgepragt
plastische
o\'? Tone TA
;& 30 I A-Linie a
‘£,3 | mitel Ip = 0,73 (w.-20)
2 leicht I plastische
3% ;fllacstiscr e I To:le ™ /
ué 20 Tone TL | : :
o I Tane mit org. Bei-
mengungen und
Sand-Ton | organog. Tone OT
Gemische /l/
10 ] | Schluffe mit org. Bejmeng. u.organog
Zwischenbereich _ | _ _ 7/ : icglelljf;f)(laa(s)tgsuéhluﬁe UM
0 Sand-Schluff-Gemische uL |
0 10 20 30 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%)]

verwendete Prifmittel (Inv.Nr.):

Laborbearbeiter: Xu

ausgewertet & geprift/freigegeben: Wi
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Konsistenzgrenzenbestimmung

nach DIN 18 122

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiiro firr Geotechnik

ANLAGE 6.2
Projekt: Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld Kirzel: HORCON
Probe: SG6/1,5m Versuchsdatum: 30.01.18
nat. Wassergehalt wy,: 18,3 % Massenanteil Kérner >0,4mm (0): - %
FlieRgrenze wy: 23,8 % Wassergehalt wg 4: - %
Ausrollgrenze wp: 16,2 % Plastizitatszahl lp=w -wp: 7,6
Konsistenz: weich Konsistenzzahl lg=(w -w,)/Ip: 0,73
Bodenart: TL
Maximaler Wassergehalt halbfest (Ic = 1,0): 16,2 %
Wassergehalt steif (Ic = 0,75-1,0) von: 18,1 % bis 16,3 %
Wassergehalt weich (I¢c = 0,5-0,75) von: 20,0 % bis 18,2 %
Wassergehalt breiig (Ic = 0,0-0,5) von: 23,8 % bis 201 %
28
Plastizitatsbereich
_ 11 N S S o
£ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 L%l
5 X
s \
AN
s AN Zustandsform
= AN
X
X halbfest steif  weich breiig
] |
1 075 05 0
22
10 25 Schlagzahl 100
50
40
ausgepragt
plastische
o\'? Tone TA
;& 30 | A-Linie u
z | e lo = 0.73 (w-20)
E leicht I plastische
f% plastische | Tone T™ /
'§ 20 Tone T i . -
o I Tane mit org. Bei-
mengungen und
Sand-Ton | organog. Tone OT
Gemische /l/
10 m | Schluffe mit org. Bejmeng. u.organog
—————— - = Schluffe OU u.
Zwischenbereich __ _ __ | _ __ / : m trt1(|-3llJ pelastgsuchluffg UM
0 Sand-Schluff-Gemische uL |
0 10 20 30 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w [%)]

verwendete Prifmittel (Inv.Nr.): Laborbearbeiter: Xu ausgewertet & gepruft/freigegeben: Wi
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Konsistenzgrenzenbestimmung

nach DIN 18 122

HENKE UND PARTNER GMBH
Ingenieurbiiro fiir Geotechnik

ANLAGE 6.3
Projekt: Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld Kirzel: HORCON
Probe: SG9/3,0m Versuchsdatum: 30.01.18
nat. Wassergehalt w,,: 19,3 % Massenanteil Kérner >0,4mm (0): - %
FlieRgrenze wy: 49,7 % Wassergehalt w,g 4: - %
Ausroligrenze Wp: 16,3 % Plastizitatszahl lp=w -wp: 33,3
Konsistenz: steif Konsistenzzahl lg=(w -w,)/Ip: 0,91
Bodenart: ™
Maximaler Wassergehalt halbfest (Ic = 1,0): 16,3 %
Wassergehalt steif (Ic = 0,75-1,0) von: 24,7 % bis 16,4 %
Wassergehalt weich (Ic = 0,5-0,75) von: 33,0 % bis 24,8 %
Wassergehalt breiig (I = 0,0-0,5) von: 49,7 % bis 331 %
54
N Plastizitatsbereich
e X — )
2 N 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 L%l
© \
S N\X
E,’ 50 N\
g N Zustandsform
48 x halbfest steif  weich breiig
Lo | |
1 0,75 0,5 0
46
10 25 Schlagzahl 100
50
40
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g " Tone TA
= 30 . A-Linie i
fg | mitel lp = 0,73 (w.-20)
2 leicht I plastische
3% ;fllacstiscr e I To:le ™ /
ué 20 Tone TL | : :
o I Tane mit org. Bei-
mengungen und
Sand-Ton | organog. Tone OT
Gemische /l/
10 | Schluffe mit org. Bejmeng. u.organog
Zwischenbereich _ | _ _ 7/ : icglelljf;f)(laa(s)tgsuéhluﬁe UM
0 Sand-Schluff-Gemische uL |
0 10 20 30 40 50 60 70 80

FlieBgrenze w, [%)]

verwendete Prifmittel (Inv.Nr.):

Laborbearbeiter: Me/Ak

ausgewertet & gepruft/freigegeben: Wi
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Homogenbereich Erdarbeiten HENKE UND PARTNER GMBH

fir Boden Ingenieurbiiro fiir Geotechnik
Homogenbereich: A 18300 ANLAGE 7.1
Projekt: Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld
Laborversuche und Feldansprache Erfahrungswerte
Parameter Anzahl . . .
Versuche von bis Median von bis
ortsuibliche .
Bezeichnung [ Auffillung
Bod alle Bodenarten mdoglich
odengruppe [ (v.a. TL- TA, GUIGU*, GT/GT*)
T/U 10 90
KorngroBenverteilung | S [%] 10 50
G 10 90
Steine 0 50
Massen- — p5ck % 0 10
anteil ocke [%]
gr. Blocke 0 5
Dichte p [g/cm?] 1,9 21
Wassergehalt W, [%] 5 30
Plastizititszahl I [ 15 40
Konsistenzzahl le [-] 0,7 1.1
Konsistenz [-] steif halbfest
Lagerungsdichte D [%] 50 100
Kohéasion c [kN/m?]
undrénierte 2
Scherfestigkeit ¢y | [kN/m?] 50 200
Sensitivitat S, [-1
Durchlassigkeit ks [m/s]
Kalkgehalt Vea [%]
Sulfatgehalt Vs [%]
Abrasivitat" [
organischer Anteil Vg |[Gew.-%] 0 5
Benennung und
Beschreibung [-]
organischer Boden
BKI. nach DIN 18300
(09/2012)* g 3,4und 5
n.r. = nicht relevant * informell, nicht verbindlich
n.b. = nicht bestimmbar " gemaR CAl - Vergleichstabelle (beiliegend)

Feld leer = nicht untersucht

Version: 02.01.2017 www.henkegeo.de HORCON Homogenbereich A 18300



Homogenbereich Erdarbeiten HENKE UND PARTNER GMBH

fir Boden Ingenieurbiiro fiir Geotechnik
Homogenbereich: C 18300 ANLAGE 7.3
Projekt: Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld
Laborversuche und Feldansprache Erfahrungswerte
Parameter Anzahl . . .
Versuche von bis Median von bis
ortsuibliche . .
Bezeichnung [ Verwitterungsschicht
Bodengruppe [-1 GE-GW + X
T/U 10 30
KorngroBenverteilung | S [%] 10 30
G 10 80
M n Steine 20 80
anteil Blocke [%] 0 20
gr. Blocke 0 5
Dichte p [g/cm?] 2,0 2,2
Wassergehalt W, [%] 5 15
Plastizitatszahl lp [-] n.r. n.r.
Konsistenzzahl le [-] n.r. n.r.
Konsistenz [-] n.r. n.r.
Lagerungsdichte D [%] 40 85
Kohéasion c [kN/m?]
undrénierte 2
Scherfestigkeit Cu | [kN/m? nr nr.
Sensitivitat S, [-1
Durchlassigkeit ks [m/s]
Kalkgehalt Vea [%]
Sulfatgehalt Vs [%]
Abrasivitat" [
organischer Anteil Vg |[Gew.-%] 0 0
Benennung und
Beschreibung [-]
organischer Boden
BKI. nach DIN 18300
(09/2012)* 1 D
n.r. = nicht relevant * informell, nicht verbindlich
n.b. = nicht bestimmbar " gemaR CAl - Vergleichstabelle (beiliegend)

Feld leer = nicht untersucht

Version: 02.01.2017 www.henkegeo.de HORCON Homogenbereich C 18300



Homogenbereich Erdarbeiten HENKE UND PARTNER GMBH

fir Boden Ingenieurbiiro fiir Geotechnik
Homogenbereich: C 18300 ANLAGE 7.3
Projekt: Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld
Laborversuche und Feldansprache Erfahrungswerte
Parameter Anzahl . . .
Versuche von bis Median von bis
ortsuibliche . .
Bezeichnung [ Veritterungsschicht
Bodengruppe [-1 GE-GW + X
T/U 10 30
KorngroBenverteilung | S [%] 10 30
G 10 80
M n Steine 20 80
anteil Blocke [%] 0 20
gr. Blocke 0 5
Dichte p [g/cm?] 2,0 2,2
Wassergehalt W, [%] 5 15
Plastizitatszahl lp [-] n.r. n.r.
Konsistenzzahl le [-] n.r. n.r.
Konsistenz [-] n.r. n.r.
Lagerungsdichte D [%] 40 85
Kohéasion c [kN/m?]
undrénierte 2
Scherfestigkeit Cu | [kN/m? nr nr.
Sensitivitat S, [-1
Durchlassigkeit ks [m/s]
Kalkgehalt Vea [%]
Sulfatgehalt Vs [%]
Abrasivitat" [
organischer Anteil Vg |[Gew.-%] 0 0
Benennung und
Beschreibung [-]
organischer Boden
BKI. nach DIN 18300
(09/2012)* 1 D
n.r. = nicht relevant * informell, nicht verbindlich
n.b. = nicht bestimmbar " gemaR CAl - Vergleichstabelle (beiliegend)

Feld leer = nicht untersucht

Version: 02.01.2017 www.henkegeo.de HORCON Homogenbereich C 18300



Homogenbereich

Erdarbeiten HENKE UND PARTNER GMBH
fur Fels Ingenieurbiiro fiir Geotechnik
Homogenbereich: D 18300 ANLAGE 7.4
Projekt: Neubau Container-Terminal in Horb-Heiligenfeld
Laborversuche und Feldansprache Erfahrungswerte
Anzahl . . .
Parameter Versuche von bis Median von bis
B°rts.“b"°he [ MeiBner-Formation (moM)
ezeichnung
Benennung von Fels [ sedimentar, geschichtet, feinkdrnig, Karbonate
Dichte p [g/cm?] 2,2 2,4
Einaxiale
Druckfestigkeit des qu | [kN/m?] 20 150
Gesteins
Spaltzugfestigkeit dz | [MN/m?]
Verwitterung und VO V2
Veranderung [
Veranderlichkeit 1 2
Kalkgehalt Vea [%]
Sulfatgehalt Vg [%]
Trennflachenrichtung [ horizontal
Trennflaichenabstand [em] 5 50
Gesteinskorperform [-]
Offnungsweite und [mm]
Kluftfiillung
Gebirgs-
duchlissigkeit ko | [mis]
Abrasivitat" [
BKI. nach DIN 18300
(09/2012)* [ 6 und 7
n.r. = nicht relevant

n.b. = nicht bestimmbar

Feld leer = nicht untersucht

* informell, nicht verbindlich

" gemiR CAl - Vergleichstabelle (beiliegend)

Version: 02.01.2017

www.henkegeo.de HORCON Homogenbereich D 18300



